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1- OBJET / OBJECT

L'étalonnage consiste & déterminer les corrections a appliquer aux mesures de I'hygrométre a différents couples de
température de rosée (gelée) [6d] et de température séche [0s].

Calibration is to determine the corrections to be applied to measurements of the hygrometer at different pairs of dew point
(frost) [0d] and temperature [0s].
L'étalonnage est réalisé par comparaison. / Calibration is realised by comparison.

2- PROCEDURE D'ETALONNAGE / MEASUREMENT PROCEDURE

L'étalonnage est réalisé selon la procédure / Calibration was made in accordance with the procedure : N-HY-PT-01
1'étalonnage comporte 3 points par valeurs croissantes. | Calibration is made up of 3 points by increasing values.

Pour chaque point, seize relevés de mesure sont effectués dont huit sur la chaine de mesure étalon et huit sur I'instrument a
étalonner. / For each point, sixteen measurements are taken including eight of the reference standard and eight of the
instrument to calibrate.

3- LISTE DES ETALONS / STANDARDS LIST

Hygrométre & condensation / Dew point hygrometer n°  HY-HY-016 (6d)
Sonde de température /  Temperature probe n° HY-TH-026 (0s)
Générateur ROTRONIC Hygrogen /
ROTRONIC Hygrogen generator n°

UT-HY-004

4- COMMENTAIRES / OBSERVATIONS
/

5- CONDITIONS D’ETALONNAGE / CALIBRATION CONDITIONS

- Fluide de travail / working fluid : Air

- Pression de 1’air / Air pressure :  Atmosphérique / Atmospheric
- Température de I’air / Air temperat 21 °C+3 °C

- Humidité de ’air / Air humidity : <80 %

6- RESULTATS DE MESURE ET INCERTITUDES / MEASUREMENT RESULTS AND UNCERTAINTY

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondantes 2 deux fois Pincertitude type composée.

The specified expended measurement uncertainties correspond to twice combined standard measurement uncertainty.

Les incertitudes types ont été calculées en tenant compte des différentes composantes d'incertitudes :
Different elements of uncertainties ware taken into account to calculate the specified expended measurement uncertainties

- Incertitude sur l'etalon de référence / uncertainty of standard reference
- Résolution de l'appareil en étalonnage / calibrated instrument resolution
- Répétabilité des mesures / Measurement repeatability

Ce certificat d’étalonnage  garantit le  raccordement des résultats d’étalonnage au Systéme

international d’unités (SI).
This calibration certificate guarantees relation between calibration vesults and international system of units (SI).

En utilisation, l'incertitude sur I'hygrométrie mesurée par I'hygrométre étalonné doit étre estimée en tenant compte des
conditions d'utilisation et d'environnement locales.

In use, there is to consider the environment an using conditions to estimate uncertainty on the humidity measured by the
calibrated hygrometer.
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7- TABLEAU DES MOYENNES / AVERAGES TABLE

L'instrument étalonné posseéde les caractéristiques suivantes / The characteristic of the calibrated instrument are as follows :

Résolution / Resolution (%) : 0,1 %
Connectée sur la voie / Connected to : /

Etendue de la mesure / Range of a nominal indication interval :  De 30 a 90 %

04 réf 0, réf U,, réf U, ind écart / deviation écart-type / incertitude /
ind-réf standard deviation |  uncertainty
°Q °C % % % % %
Point n°1 1,83 20,01 29,81 32,10 2,29 0,00 0,60
Point n°2 11,91 20,02 59,59 62,00 2,41 0,00 1,0
Point n°3 18,31 20,03 89,90 96,93 7,03 0,05 1,5
Date de I'étalonnage / Calibration date : 08/10/2018
Nom de(s) l'opérateur(s) / Operator(s) name(s) : Morgane RAOULT

0, réf : Température de rosée de référence de ’air humide / Moist air dew point reference
0, réf : Température séche de référence de I’air humide / Moist air temperature reference
U, réf : Humidité relative de référence de Pair humide / Moist air relative humidity reference

U, ind : Humidité relative indiquée par P’appareil / relative humidity indicated by calibrated hygrometer
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8 - Calcul de I'humidité relative Uw (%) au dessus de 1'eau / Formulation of the relative humidity Uw
(%) above water :

- point de rosée / dew point

ew(Td )'fw(Td’p)
e, )7, .p)

U, =100.

- point de gelée / frost point

_ ei(Tf)'ﬁ(Tf"p)
U, =100 .ew(T )fW(T ’p)

e,, . pression de vapeur d’eau saturante en phase pure par rapport a I’eau / Pure phase saturation vapor pressure
above water

e; : pression de vapeur d’eau saturante en phase pure par rapport a la glace / Pure phase saturation vapor
pressure above ice

T,: température de rosée en Kelvin / dew point temperature in Kelvin

T;: température de gelée en Kelvin | frost point temperature in Kelvin

f, : facteur d’augmentation de la pression de vapeur saturante par rapport a l'eau / Water vapour pressure
enhancement factor

f. : facteur d’augmentation de la pression de vapeur saturante par rapport a la glace / Ice vapour pressure
enhancement factor

p : pression atmosphérique | Atmospheric pressure

T : température séche en Kelvin / Air temperature in Kelvin



