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 IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA / MISTURA E DA SOCIEDA DE / SECÇÃO 1:
EMPRESA 

1.1 Identificador do produto:  
Denominação do produto:  Detonador não eléctrico. 
Número do registo da substância: Não atribuído. O produto é classificado como 
uma mistura embalada.  
Outras denominações do produto: Surface 0,16/NN del ay elemented cap, 
Surface 0,20/NN delay elemented cap, Surface 0,45/N N delay elemented cap, 
Surface Delay elemented cap delay time, MS 25/50 el emented cap (MS 
SHOCKSTAR elemented cap), LP SHOCKSTAR elemented ca p (500, 1000 ms), 
QRC III elemented cap, MS Connector elemented cap d elay time 17 to 200 ms, 
INDETSHOCK MS 25/50, SHOCKSTAR MS, INDETSHOCK MS 25 /50 – 1, 
SHOCKSTAR MS-1, INDETSHOCK  TS/SHOCKSTAR TS (25-100 0 ms), 
INDETSHOCK  TS-1/SHOCKSTAR TS-1 (25-1000 ms), 
INDETSHOCK/SHOCKSTAR Dual Delay (25-1000 ms), 
INDETSHOCK/SHOCKSTAR  Dual Delay (350, 475, 500, 80 0 ms), INDETSHOCK/ 
SHOCKSTAR Dual Delay - 1 (25-1000 ms), INDETSHOCK/S HOCKSTAR  Dual 
Delay – 1 (350, 475, 500, 800 ms), INDETSHOCK/SHOCK STAR SURFACE, 
INDETSHOCK/SHOCKSTAR  SURFACE – Bunch-verbindungsbl ock, 
INDENTSHOCK/SHOCKSTAR Bunch Connector, SHOCKSTAR DC  RELAY, 
SHOCKSTAR PD  
 

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substân cia ou mistura e utilizações 
desaconselhadas:  
Utilizações identificadas relevantes da substância:  Detonadores para a iniciação 
dos explosivos industriais nas perfurações. 
Uso não recomendável : Reservado aos utilizadores profissionais. 
 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados d e segurança:  
Fabricante: 
AUSTIN DETONATOR s.r.o. 
Jasenice 712 
755 01 Vsetín 
República Checa 
Tel.: 00420-571-404-001 
Fax: 00420-571-404-002 
www.austin.cz 
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Endereço do correio electrónico do técnico responsável pela presente Ficha de Dados 
de Segurança: msds@austin.cz 
 

1.4 Número de telefone de emergência:  

Instituto Nacional de Emergência Médica 
Rua Almirante Barroso 36 
1000-013 LISBOA 
Telephone:  213 508 100 
E-mail: inem@inem.pt 
Caso seja necessário, por favor contacte o Instituto de Toxicologia no respetivo país. 
 

 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS SECÇÃO 2:

2.1 Classificação da substância ou mistura: 
Em conformidade com o Regulamento (CE) Nº 1272/2008 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, a mistura é classificada como perigosa. 
 

• Expl. 1.1 H201 
• Acute Tox. 4 H302 
• Carc. 2 H351 
• Repr. 1A H360Df 
• STOT SE 1 H370 
• STOT RE 2 H373 
• Aquatic Acute 1 H400 
• Aquatic Chronic 2 H411 
 
Versões completas das abreviações e das frases padrão, relativas ao carácter 
perigoso, ficam indicadas na Secção 2 e 16 . 
 

2.2 Elementos do rótulo    
Rotulagem de acordo com a Directiva CE Nº 1272/2008: 
Os explosivos, referidos no ponto 2.1, colocados no mercado com o objectivo de 
produzir um efeito explosivo ou pirotécnico devem ser rotulados e embalados em 
conformidade com os requisitos aplicáveis unicamente a explosivos. 
 

Rotulagem da mistura em conformidade com a classifi cação: 
Pictogramas:  
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Palavra-sinal:  Perigo 
 

Advert ęncia de perigo:  
H201  Explosivo; perigo de explosăo em massa. 
H302 Nocivo por ingestăo. 
H351 Suspeito de provocar cancro. 
H360Df  Pode afectar o nascituro. Suspeito de afectar a fertilidade. 
H370 Provoca danos no sistema nervoso central por ingestão. 
H373 Pode afectar os órgăos após exposiçăo prolongada ou repetila. 
H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
 

Recomendaç ăo de prud ęncia: 
P201    Pedir instruçőes específicas antes da utilizaçăo. 
P210    Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e 
   outras fontes de ignição. Não fumar. 
P250  Năo submeter a trituraçăo/choque/fricçăo. 
P308 + P313  EM CASO DE exposiçăo ou suspeita de exposiçăo: consulte um 
 médico. 
P370 + P380  Em caso de incęndio: evacuar a zona. 
P372  Risco de explosăo em caso de incęndio. 
P401  Armazenar em local seco, bem ventilado, à temperatura de -30 °C até 
 +40 °C. 
P501  Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos 
 especiais ou perigosos, em conformidade com regulamentações locais 
 referentes à eliminação de embalagens e explosivos. 
 

2.3 Outros perigos:  
A mistura não cumpre os critérios de avaliação para ser incorporada na classificação 
como uma substância ou mistura PBT ou mPmB. 
Efeitos físico-químicos: Risco de explosão; uma explosão não controlada pode causar 
graves danos materiais.   
Caso de conjunto de detonador, as substâncias perigosas ficam fechadas numa caixa 
metálica que não é possível desmontar. Ditas substâncias podem ser desprendidas 
só pela detonação, em forma de produtos reactivos pós-detonantes. 

 

 COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES SECÇÃO 3:
 

3.2 Misturas:  
O detonador não elétrico contém também substâncias químicas que não têm sido 
classificadas como perigosas. Além disso, contém outros diversos componentes, tais 
como, por exemplo, tubo plástico, o bujão de empanque e outros componentes 
plásticos. As peças supramencionadas não contêm as substâncias SVHC.  
A mistura contém as substâncias químicas perigosas indicadas a seguir: 
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Denominação da 
substância 

Número de 
registo 

CE 
CAS 

Número DE 
INDÍCE 

Classificaç ăo 

Conc. 
(%) 

1272/2008/CE 
Categoria de 

perigo 
/ Factor de 

multiplicaç ăo / 

Advert ęncia de 
perigo 

DETONADOR NÃO ELÉCTRICO 

1,3,5-
Trinitroperhydro-

1,3,5-triazine 
(RDX) 

01-
2119990795-

17-0002 

204-500-1 
Expl. 1.1 

Acute Tox. 3 
STOT SE 1 
STOT RE 2 

H201 
H301 
H370 
H373 

 
b) 

2.0 – 20.0 121-82-4 

- 

Tetróxido de 
chumbo 

01- 
2119517589-

27-0002 

215-235-6 
Repr. 1A 
Carc. 2 

Acute Tox. 4 (*) 
Acute Tox. 4 (*) 
STOT RE 2 (*) 
Aquatic Acute 1 

/M=10/ 
Aquatic Chronic 1 

/M=1/ 
 

Nota A 

H360Df 
H351 
H302 
H332 

H373 (**) 
H400 
H410 

 
b) 

1.8 – 11.9 1314-41-6 

082-001-00-6 

Azida de chumbo 
01- 

2119475503-
38-0000 

236-542-1 Unst. Expl. 
Repr. 1A 

Acute Tox. 4 (*) 
Acute Tox. 4 (*) 
STOT RE 2 (*) 
Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

H200 
H360Df 
H332 
H302 

H373 (**) 
H400 
H410 

 
a) 

0.4 – 6.4 13424-46-9 

082-003-00-7 

Tetranitrato de 
pentaeritritol, 

P.E.T.N. 
- 

201-084-3 

Unst. Expl. 
H200 

 
a) 

0.3 – 1.1 78-11-5 

603-035-00-5 

* Zircónio em pó 
(não estabilizado) - 

231-176-9 Water-react. 1 
Pyr. Sol. 1   

  
Nota T     

H260 
H250 

 
a) 

≤ 0.6 7440-67-7 

040-001-00-3 
 

Notas:  
a) A classificação dos componentes conforme o Aditamento Nº VI ao Regulamento (CE) Nº 1272/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho consta da Ficha de Dados de Segurança. 

b) Classificação da substância em conformidade com a Ficha de Dados de Segurança actual. 
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*  A mistura chega ao mercado em forma de substância sólida. A mistura não fica em contacto com o ar ou 
com a água. A classificação de Water-react. 1 H260 a Pyr. Sol.1 H250 não é relevante para a substância em 
referência. 

Nota A:  Sem prejuízo do n.o 2 do artigo 17.o, o nome da substância figurará no rótulo na forma de uma das 
designaçőes da Parte 3.Na Parte 3 usam-se, por vezes, designaçőes gerais do tipo: «compostos de ...» ou 
«sais de ...». Nesses casos, o fornecedor deve indicar no rótulo a designaçăo correcta, tendo em conta o 
disposto no ponto 1.1.1.4. 

Nota T:  A substância em referência pode comercializar-se em tal forma que não mostrasse nenhuns riscos 
físicos estabelecidos pela classificação indicada na introdução à Parte 3. Caso resulte do respectivo método 
ou dos respectivos métodos, conforme a Parte 2 do Anexo I deste Regulamento que alguma das formas da 
substância comercializada não comprovasse estas características físicas ou estes riscos físicos, a 
substância pode ser classificada em conformidade com o resultado ou com os resultados deste teste ou 
destes testes. As respectivas informações, incluindo a referência ao método de teste (y) devem estar 
incluídas na Ficha de Dados de Segurança. 

(*) Para determinadas classes de perigo, nomeadamente a toxicidade aguda e a STOT exposiçăo repetida, 
a classificaçăo em conformidade com os critérios da Directiva 67/548/CEE năo corresponde directamente ŕ 
classificaçăo nas classes e categorias de perigo definidas no presente regulamento. Nestes casos, a 
classificaçăo do presente anexo será considerada a classificaçăo mínima. Esta classificaçăo será aplicada 
se năo estiver satisfeita nenhuma das seguintes condiçőes: 

— o produtor ou importador tem acesso a dados ou outras informaçőes, como especificado na Parte 1 do 
Anexo I, que conduzam a uma classificaçăo numa categoria mais agravada em comparaçăo com a 
classificaçăo mínima. Neste caso, a classificaçăo é feita na categoria mais agravada, 

— a classificaçăo mínima pode ser refinada com base no quadro de correspondęncia constante do Anexo 
VII sempre que o produtor ou importador conhecer o estado físico da substância utilizada no ensaio de 
toxicidade aguda por via inalatória. A classificaçăo obtida a partir do Anexo VII substituirá entăo a 
classificaçăo mínima indicada no presente anexo, se for diferente. 

(**) Relativamente a determinadas classes de perigo, STOT, por exemplo, a via de exposiçăo só deve ser 
incluída na advertęncia de perigo se estiver provado, de forma conclusiva, que nenhuma outra via de 
exposiçăo pode causar  o perigo, nos termos dos critérios estabelecidos no Anexo I. Na Directiva  
67/548/CEE, a via de exposiçăo era indicada quando se dispunha de dados que justificassem a 
classificaçăo R48 para esta via de exposiçăo. A classificaçăo em conformidade com a Directiva 67/548/CEE 
que indica a via de exposiçăo foi convertida para a classe e categoria correspondente de acordo com o 
presente regulamento mas com a advertęncia de perigo geral, sem especificar a via de exposiçăo, dado năo 
se encontrar disponível a informaçăo necessária. 
 

Limites de concentração específicos 

 Categoria de perigo  Limite  

Tetróxido de chumbo  
Repr. 2 H361f c > 2,5 % 

STOT RE 2 H373 c > 0,5 % 
 

Versões completas das abreviações e das frases padrão, relativas ao carácter perigoso, ficam indicadas na 
Secção 2 e16 . 

 

 PRIMEIROS SOCORROS SECÇÃO 4:

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros:  
Instruções gerais:  
No que diz respeito ao conjunto detonador, a mistura encontra-se fechada numa caixa 
metálica que não se pode desmontar.  
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Se o detonador for utilizado em conformidade com as disposições indicadas na 
Secção 1.2, a exposição é excluída. A exposição pode ocorrer só em caso de 
detonação, em forma de produtos reactivos pós-detonantes. A detonação pode 
causar queimaduras e feridas. Caso tenha uma suspeita qualquer, procure cuidados 
médicos. 
Inalação: 
Interromper a exposição, mover a pessoa afectada para o ar fresco. Manter a pessoa 
afectada num local sossegado e quente. Caso persistam sintomas de irritação de vias 
respiratórias (por exemplo uma respiração difícil), procure cuidados médicos. 
Contacto com a pele: 
Caso haja uma detonação, existe um risco de queimaduras, de feridas em geral no 
todo o corpo, assim que de feridas provocadas pelos estilhaços. Procurar cuidados 
médicos. 
Contacto com os olhos: 
Caso haja uma detonação, existe um risco de feridas em geral no todo o corpo, assim 
que de feridas provocadas pelos estilhaços. Procurar cuidados médicos.   
Ingestão: 
Enxaugar a boca, procurar cuidados médicos. 

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agud os como retardados:  
Inalação: Caso haja uma inalação dos produtos reactivos pós-detonantes, poderão 
ocorrer uma irritação das vias respiratórias e a dor da cabeça.   
Contacto com a pele:  Feridas, queimaduras. 
Contacto com os olhos:  Feridas, queimaduras. 
Ingestão:  Caso haja uma ingestão, procurar imediatamente cuidados médicos. 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tr atamentos especiais 
necessários: 
Não têm sido estabelecidas medidas especiais. 
Se houver quaisquer dificuldades de saúde ou caso haja dúvidas, consulte, por favor 
o médico outorgando-lhe toda a informação contida na presente Ficha de Dados de 
Segurança.  
 

 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS SECÇÃO 5:

5.1 Meios de extinção: 
Meios adequados de extinção:  O produto ardendo não se pode apagar por nenhum 
meio de extinção posto que se trata dum material explosivo. 
Meios inadequados de extinção: Não foram estabelecidos.  

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:  
Caso houver um incêndio dum prédio onde se encontrem os produtos, existirá um alto 
risco de detonação. É preciso assegurar imediatamente a evacuação do respectivo 
prédio assim que dos arredores dele. É preciso informar o Sistema Integrado de 
Salvamento. Não respirar os gases resultantes do incêndio devido a que esses 
contêm metais pesados (o chumbo). Os restos de combustão assim que os líquidos 
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de extinção contaminados devem ser eliminados em conformidade com os 
regulamentos locais em vigor. 

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incên dios:  
Durante o incêndio é preciso manter a distância segura, utilizar a protecção das vias 
respiratórias adequada (o aparelho respiratório isolante) ou o aparelho respiratório. 
 

 MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS SECÇÃO 6:

Medidas a tomar em caso de escape acidental (por exemplo por causa dum acidente 
de circulação) dependem do carácter do acidente assim como do julgamento pericial. 

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecçã o e procedimentos de 
emergência: 
É preciso impedir o acesso das pessoas incompetentes. É preciso eliminar todas as 
possíveis fontes de inflamação bem como da agitação térmica (fogo aberto, faíscas 
eléctricas etc.). Em caso de perigo de explosão é preciso evacuar o prédio assim 
como todo o espaço nos arredores dele. Utilizar os meios e equipamento de trabalho 
adequados para impedir o contacto com a pele e com os olhos. Respeitar as 
instruções indicadas na Secção 7 e 8.  

6.2 Precauções a nível ambiental:  
Impedir a fuga da mistura até a canalização, até o sistema de água (águas 
subterrâneas, águas superficiais) ou até o solo. 

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:  
Limpar à mão o produto espalhado ao acaso, por meio dos utensílios que não 
produzam faíscas (electricidade estática). Recolher o produto pondo-o num recipiente 
previamente aprovado e marcado de maneira estabelecida. Só uma pessoa 
autorizada pode efectuar a liquidação dos produtos deteriorados. A liquidação do 
material contaminado deve realizar-se em conformidade com as disposições 
indicadas na Secção 13.   

6.4 Remissão para outras secções: Veja, por favor, a Secção Nº 8 bem como a Secção 
Nº 13 na presente Ficha de Dados de Segurança. 
 

 MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM  SECÇÃO 7:

7.1 Precauções para um manuseamento seguro:  
Manipular os produtos com a máxima precaução. Protegê-los contra o 
calor/faíscas/fogo aberto assim que contra as superfícies ardentes. Proteger contra a 
descarga electrostática. Não fumar.  

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo even tuais incompatibilidades:  
Armazenar em local seco e bem arejado, à temperatura -30 °C até +40 °C. Manter a 
embalagem bem fechada. O espaço de armazenagem deve ficar fechado à chave. 
Não armazenar junto com os medicamentos, nem com os alimentos, com as bebidas 
ou com a forragem. Não armazenar nos espaços onde fiquem já depositados outros 
explosivos.  
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7.3 Utilizações finais específicas: Detonadores para a iniciação dos explosivos 
industriais nas perfurações. 
 

 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL SECÇÃO 8:

8.1 Parâmetros de controlo:  
Valor médio ponderado pelo tempo (TWA) e Valor limiar  - Valor limiar de exposição 
de curta duração (TLV-STEL) válidos em  diversos países: 

 

Denominação da 
substância EINECS CAS 

TWA TLV-STEL  
Nota 

mg/m 3 mg/m 3 

Compostos de 
chumbo como Pb 

- - 0,05 - - 

 
DNEL e PNEC: 

Substância Indicador Ambiente Valor  

Tetróxido de 
chumbo 

PNEC Água doce 6,5 µg.l-1 1) 

PNEC Água do mar 3,4 µg.l-1 1) 

PNEC 
Microrganismos em estações 
de tratamento de águas 
residuais  

100 µg.l-1 1) 

PNEC Sedimentos em água doce 174 mg.kg-1 1) 
PNEC Sedimentos marinhos 164 mg.kg-1 1) 
PNEC Solo 147 mg.kg-1 1) 

1,3,5-
Trinitroperhydro-

1,3,5-triazine 
PNEC Solo 7,56 mg.kg-1 1) 

 

1) indicações em conformidade com a Ficha de Dados de Segurança do material 

 

Substância Indicador  Exposição das pessoas / efeito / 
via da exposição Valor  

1,3,5-
Trinitroperhydro-

1,3,5-triazine 

DNEL trabalhadores / crónicos / cutânea 0,04 mg.kg-1.dia-1 1) 

DNEL trabalhadores / agudos / cutânea 3,36 mg.kg-1.dia-1 1) 

DNEL trabalhadores / crónicos / por 
inalação 

0,31 mg.m-3 1) 

DNEL trabalhadores / agudos / por 
inalação 

8,29 mg.m-3 1) 

DNEL consumidores / crónicos / cutânea 0,1 mg.kg-1.dia-1 1) 

DNEL consumidores / agudos / cutânea 0,2 mg.kg-1.dia-1 1) 
 

1) indicações em conformidade com a Ficha de Dados de Segurança do material 
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Quanto às outras substâncias químicas, os valores não estão atualmente à disposição. 
 
8.2 Controlo da exposição:  
8.2.1 Controlos técnicos adequados:  

Respeitar as precauções básicas de prevenção referentes à manipulação com os 
explosivos. Impedir a inalação dos gases após a detonação. 

8.2.2 Medidas de protecção individual, nomeadamente  equipamentos de protecção 
individual: 
Não são precisos, se o produto for utilizado em conformidade com a Secção 1.2. 
Protecção ocular / facial: No caso da necessidade usar os óculos de protecção. 
Protecção da pele   (de todo o corpo): Não comer, não beber nem fumar durante o 
trabalho. É preciso usar a roupa que bem convenha ao trabalho para evitar a 
acumulação das cargas electrostáticas nela. 
Protecção das mãos: Depois do trabalho, lavar as mãos com água quente e sabão, 
cuidar a pele com os preparados adequados à regeneração.   
Protecção respiratória: Depois da detonação, utilizar a máscara de pó. 
Perigos térmicos: Não foram estabelecidos. 

8.2.3 Controlo da exposição ambiental: Não são precisos, se o produto for utilizado em 
conformidade com a Secção 1.2. 

 

 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS  SECÇÃO 9:

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químic as de base: 

Aspecto: Todos os componentes da mistura estão 
formados pelas substâncias sólidas. 

Odor : Nenhum 
Limiar olfactivo: Não está à disposição  
pH: Não está à disposição  
Ponto de fusão/ponto de congelação : 142 °C (PETN) 
Ponto de ebulição inicial e intervalo de 
ebulição: Não está à disposição 

Ponto de inflamação : Não está à disposição 
Taxa de evaporação : Não está à disposição 
Inflamabilidade (sólido, gás) : A mistura é extremamente inflamável.  
Limites superior/inferior de 
inflamabilidade ou de explosividade: Não está à disposição 

Pressão de vapor : Não está à disposição 
Densidade de vapor : Não está à disposição 
Densidade relativa (20 °C): Não está à disposição 
Solubilidade(s) : Não solúvel em água 
Coeficiente de partição n -octanol/água:  Não está à disposição  
Temperatura de auto -ignição : 190 °C (PETN) 
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Temperatura de decomposição : Não está à disposição 
Viscosidade : Não está à disposição 
Propriedades explosivas : Velocidade da detonação: 8750 m/s (RDX) 
Propriedades comburentes : -  

 

9.2 Outras informações:  
Solubilidade em graxas (a 20 °C)  Não solúvel 

 

 ESTABILIDADE E REACTIVIDADE  SECÇÃO 10:

10.1 Reactividade: O produto é estável se for utilizado em conformidade com as 
disposições da Secção 1.2 e armazenado em conformidade com as disposições da 
Secção 7.2.   

10.2 Estabilidade química: O produto é estável se for utilizado em conformidade com as 
disposições da Secção 1.2 e armazenado em conformidade com as disposições da 
Secção 7.2. 

10.3 Possibilidade de reacções perigosas:  Caso produzir-se o aquecimento que 
ocasione uma temperatura superior a 100 °C, pode ocorrer uma detonação. Caso de 
exposição da folha do alumínio a longo prazo ao meio ácido, a funcionalidade pode 
ser deteriorada.. 

10.4 Condições a evitar: O choque ou a fricção podem causar a detonação. Caso de 
exposição ao fogo aberto, à radiação de calor, à energia de alta frequência ou à 
electrostática pode produzir-se uma detonação. 

10.5 Materiais incompatíveis: Ácidos e álcalis. 
10.6 Produtos de decomposição perigosos: Gases detonantes contendo o chumbo, 

NOx. 

 

 INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA SECÇÃO 11:

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos:    
Misturas:   
As estimativas da toxicidade aguda para classificar a mistura foram calculadas em 
conformidade com o Regulamento (CE) Nº 1272/2008 (ATEmix): 
ATEmix – oral (mg.kg-1): 697 
ATEmix – inalatória, poeiras/névoa (mg.l-1) 8,2 
 
Substâncias: 
Azida de chumbo (CAS 13424-60-9) 
TDL0, oral – rato, 14 semanas intermitentemente (mg.kg-1):  3920 1)  
1) dados provenientes da base de dados TOMES/RTECS, Tomo 75 
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2,2-Bis(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol Tetranitrato, P.E.T.N. (CAS 78-11-5) 
LD50, oral - rato (mg.kg-1):  1660 1) 
1) dados provenientes da base de dados TOMES/RTECS, Tomo 75 

 

1,3,5-Trinitroperhydro-1,3,5-triazine (CAS 121-82-4) 
LD50, oral - rato (mg.kg-1)  187 1) 

LD50, implantação dérmica – rato (mg.kg-1)  > 2000 1) 

1) indicações em conformidade com a Ficha de Dados de Segurança do material 

 

Tetróxido de chumbo (CAS 1314-41-6) 
LD50, oral - rato (mg.kg-1): > 10 000 1) 

1) dados provenientes da base de dados TOMES/RTECS, Tomo 75 

 

Misturas: 
a) Toxicidade aguda: Em termos do efeito surtido sobre o homem, a mistura é 
classificada como uma mistura de toxicidade aguda – categoria 4. Nocivo por ingestăo. 
b) Corrosão/irritação cutânea:  Com base nos dados disponíveis, os critérios de 
classificação não são preenchidos. 
c) Lesões oculares graves/irritação ocular:   Com base nos dados disponíveis, os 
critérios de classificação não são preenchidos. 
d) Sensibilização respiratória ou cutânea:  Com base nos dados disponíveis, os 
critérios de classificação não são preenchidos. 
e) Mutagenicidade em células germinativas:   Com base nos dados disponíveis, os 
critérios de classificação não são preenchidos. 
f) Carcinogenicidade: Em termos do efeito surtido sobre o homem, a mistura é 
classificada como uma mistura carcinogénea – categoria 2. Suspeito de provocar cancro. 
g) Toxicidade reprodutiva: Em termos do efeito surtido sobre a reprodução humana, a 
mistura é classificada como uma mistura tóxica para a reprodução – categoria 1A. Pode 
afectar o nascituro. Suspeito de afectar a fertilidade. 
h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) –  exposição única:  Em termos do 
efeito surtido sobre a saúde humana, a mistura é classificada como uma mistura tóxica – 
categoria 1. Provoca danos no sistema nervoso central por ingestão. 
i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) –  exposição repetida: Em termos 
do efeito surtido sobre a saúde humana, a mistura é classificada como uma mistura tóxica 
– categoria 2. Pode afectar os órgăos após exposiçăo prolongada ou repetila. 
j) Perigo de aspiração:  Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação 
não são preenchidos. 
Outras informações: O chumbo assim que os compostos dele são parcialmente 
excretados pelos rins. Contudo, ocorre uma deposição parcial das substâncias supra 
mencionadas no corpo, nomeadamente nos ossos. Após uma alta exposição a longo 
prazo pode haver um desenvolvimento da intoxicação crónica por chumbo que se faz 
manifestar pelo distúrbio em formação de hemoglobina, pela encefalopatia assim que pela 
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paralisia de nervos periféricos. O chumbo assim que os compostos dele são conhecidos 
pelo seu efeito bioacumulável o que conduz até a perturbação irreversível da saúde. Além 
disso, o chumbo pode afectar o feto, assim que a capacidade de reprodução do homem. 
É preciso tomar em consideração estas informações durante o julgamento do nível da 
possível intoxicação por chumbo causada pela exposição a longo prazo (por exemplo no 
trabalho). 
 

 

 INFORMAÇÃO ECOLÓGICA SECÇÃO 12:

12.1 Toxicidade:  
Misturas:   
A mistura é classificada como agudamente tóxica – Categoria 1 e cronicamente tóxica – 
Categoria 2 no que diz respeito aos efeitos surtidos nos ambientes aquáticos. Muito tóxico 
para os organismos aquáticos. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. 
Substâncias:  
Tetróxido de chumbo (CAS 1314-41-6): 
LC50, 96 horas - peixe (mg.l-1) 0,1 1) 

EC50, 48 horas - dáfnia (mg.l-1) 0,98 1) 

IC50, 72 horas – alga aquática (mg.l-1)  0,05 1) 

1) indicações em conformidade com a Ficha de Dados de Segurança do material 

 
1,3,5-Trinitroperhydro-1,3,5-triazine (CAS 121-82-4) 
LC50, 96 horas, peixe (mg.l-1) 12,7 1) 
EC50, 48 horas, dafnie (mg.l-1) 22,1 1) 

IC50, 72 horas – alga aquática (mg.l-1) 80,6 1) 
1) indicações em conformidade com a Ficha de Dados de Segurança do material 

 
12.2 Persistência e degradabilidade: Os dados não estão disponíveis. 
12.3 Potencial de bioacumulação: 
2,2-Bis(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol Tetranitrato, P.E.T.N. (CAS 78-11-5) 
Coeficiente de partição n-octanol/água: 2,4 1)  
Factor de Bioconcentração (BCF): 17 1) 
1) indicações em conformidade com a Ficha de Dados de Segurança do material 
 

1,3,5-Trinitroperhydro-1,3,5-triazine (CAS 121-82-4) 
Factor de Bioconcentração (BCF): 2,7 1)

 

1) indicações em conformidade com a Ficha de Dados de Segurança do material 
 

12.4 Mobilidade no solo: 
2,2-Bis(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol Tetranitrato, P.E.T.N. (CAS 78-11-5) 
Coeficiente de partição n-octanol/água:  650 1) - apresenta baixa mobilidade em solos 
1) indicações em conformidade com a Ficha de Dados de Segurança do material 
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1,3,5-Trinitroperhydro-1,3,5-triazine (CAS 121-82-4) 1) 
Coeficiente de partição n-octanol/água:  42 – 167 - média a alta mobilidade no solo 
Constante de Henry:  1,2 x 10-5 atm.m3.mol-1 
1) indicações em conformidade com a Ficha de Dados de Segurança do material 
 

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB: Não está à disposição qualquer 
informação segundo a qual seria possível classificar a mistura como PBT e mPmB. A 
mistura não contém substâncias que sejam classificadas como PBT e mPmB, sendo 
assim muito provável que a mistura não pode ser classificada como PBT e mPmB. 
12.6 Outros efeitos adversos: Não foram estabelecidos.  

 

 CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO  SECÇÃO 13:
13.1 Métodos de tratamento de resíduos: Efeituar a eliminação em conformidade com a 
respectiva regulamentação em vigor. É indispensável que a eliminação dum produto 
defeituoso ou deteriorado seja realizada em conformidade com as instruções do 
fabricante ou com os regulamentos locais. Só a pessoa que disponha da devida 
autorização é competente para efectuar a eliminação. 
 
Procedimento recomendado para a eliminação: 
As embalagens vazias são entregues à pessoa / sociedade autorizada à reciclagem 
delas.   
As embalagens contaminadas são liquidadas em conformidade com a regulamentação 
local em vigor referente à eliminação de embalagens e de explosivos.  
 
Para efetuar a classificação dos resíduos e desperd ícios bem como para realizar a 
eliminação deles, por favor proceda em conformidade  com as instruções do criador 
dos resíduos e desperdícios.  
 

 INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE SECÇÃO 14:
O produto é um artigo perigoso em termos de regulam entações internacionais e 
nacionais de transporte. 

14.1 Número ONU 
ONU 0029, ONU 0360, ONU 0267,  
ONU 0361, ONU 0455, ONU 0500 

14.2 Designação oficial de transporte da 
ONU 

DETONADORES de desmonte NÃO 
ELÉCTRICOS 
CONJUNTOS DETONADORES de 
desmonte NÃO ELÉCTRICOS 

14.3 Classes de perigo para efeitos de 
transporte 1.1B, 1.4B, 1.4S 
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14.4 Grupo de embalagem Não foi estabelecido. 
14.5 Perigos para o ambiente Não foi estabelecido. 

14.6 Precauções especiais para o 
utilizador 

Sempre transportar os produtos só por 
meio dos veículos dispondo da 
respectiva aprovação para o transporte 
de mercadorias perigosas.  
Código de restrições para a passagem 
em túneis no arranjo especial: B1000C 
(válido para 1.1B) 

14.7 

Transporte a granel em 
conformidade com o anexo II da 
Convenção Marpol 73/78 e o Código 
IBC 

Não é relevante. 

 

 INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO  SECÇÃO 15:

15.1 Regulamentação/legislação específica para a su bstância ou mistura em matéria 
de saúde, segurança e ambiente: De acordo com os capítulos VII e VIII do Regulamento        
Nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, as misturas e as substâncias 
contidas na mistura não precisam autorização nenhuma.  
Azida de chumbo (CAS: 13424-46-9) foi integrada na lista de substâncias que estão à 
espera da integração na lista de substâncias de preocupação muito elevada (SVHC). 
Seguirá um procedimento para a autorização desta substância com o propósito de 
utilização dela, em conformidade com o ponto 59 do Regulamento REACH. 
Tetróxido de chumbo (CAS: 1314-41-6) foi integrada na lista de substâncias que estão à 
espera da integração na lista de substâncias de preocupação muito elevada (SVHC). 
Seguirá um procedimento para a autorização desta substância com o propósito de 
utilização dela, em conformidade com o ponto 59 do Regulamento REACH. 
 
15.2 Avaliação da segurança química: Não está à disposição. 
 

 OUTRAS INFORMAÇÕES SECÇÃO 16:
16.1. A versão completa das frases padrão no que di z respeito à perigosidade das 
substâncias e das misturas delas (Frases H) está in dicada nas Secções 2 até 15.  

 
Advertęncias de perigo 
H200 Explosivos, explosivos instáveis. 
H250 Risco de inflamaçăo espontânea em contacto com o ar. 
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H260 Em contacto com a água liberta gases que se podem inflamar 
 espontaneamente. 
H301 Tóxico por ingestăo. 
H332 Nocivo à saúde por inalação. 
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros. 
 
Abreviações 
PBT Substâncias persistentes, bioacumulativas e tóxicas 
vPvB Substâncias muito persistentes e muito bioacumulativas 
CLP Regulamento (CE) N.o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
 Conselho, relativo ŕ classificaçăo, rotulagem e embalagem de 
 substâncias e misturas 
Expl. 1.1 Explosivo, divisăo 1.1 
Unst. Expl. Explosivo instável 
Repr. 1A Toxicidade reprodutiva, categoria 1A 
Carc. 2 Carcinogenicidade, categoria 2 
Acute Tox. 3 Toxicidade aguda, categoria 3 
Acute Tox. 4 Toxicidade aguda, categoria 4 
STOT RE 2 Toxicidade para órgăos-alvo específicos — exposiçăo repetida, 
 categoria 2 
Aquatic Acute 1 Perigo agudo para o ambiente aquático, categoria 1 
Aquatic Chronic 1 Perigo crónico para o ambiente aquático, categoria 1   
Aquatic Chronic 2 Perigo crónico para o ambiente aquático, categoria 2 
Water-react. 1 Substância ou mistura que, em contacto com a água, liberta gases 
 inflamáveis, categoria 1 
Pyr. Sol. 1 Sólido pirofórico, categoria 1 
DNEL  Nível da exposição à substância acima mencionada, ao qual as  
  pessoas não devem ser expostas 
PNEC  Concentração pressuposta na qual não se manifestam os efeitos 
LD50 Dose letal média 
LC50 Concentração letal média 
EC50 Concentração efectiva média 
IC50 Concentração inibitória média 
TDL0 Dose tóxica mínima 
BOD5 Necessidade bioquímica do oxigénio 
COD Necessidade química do oxigénio 
MARPOL  Acordo internacional relativo à inibição da contaminação que  
  provenha dos barcos 
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IBC   Regulamento internacional relativo à construção e equipamento dos 
   barcos que transportam as substâncias químicas perigosas em  
   grande número 
 
16.2 Outras informações 
a) Instruções para a formação: Formação em manipulação e utilização de explosivos e 
detonadores. 
b) Restrições recomendadas em termos da utilização: Reservado aos utilizadores 
profissionais. 
c) Finalidade da Ficha de Dados de Segurança: A finalidade da Ficha de Dados de 
Segurança consiste em possibilitar ao usuário tomar medidas de segurança relacionadas 
à saúde e à segurança durante o trabalho, assim que à protecção do meio ambiente.   
d) Fontes importantes de dados: Fichas de Segurança do Material provenientes dos 
fabricantes das substâncias, bases de dados periciais. 
e) Processo utilizado para estabelecer os critérios pa ra a classificação da mistura 
em conformidade com o Regulamento (CE) Nº1272/2008:  método convencional 


