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Data de Emisséo 2020-04-21 Servicon®. CACV346/20 Pagina 1 de 2
Equipamento SONOMETRO IEC 61672-3:2006-10 Classe: 1

Marca: Briel & Kjeer N° série: 3027987

Modelo: 2250 Light N° ident: -

MICROFONE

Marca: Bruel & Kjeer N° série: 3206880

Modelo: 4950

PRE-AMPLIFICADOR

Marca: Bruel & Kjeer N° série: 29107

Modelo: ZC 0032

Cliente

Data de
Calibragao

Condigdes
Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do
Equipamento

Resultados

instituto de soldadura

e qualidade

Ailton Santos & Associados, Lda.

Rua Pedro Nunes, N° 13 e 13A - Quinta do Marqués
Oeiras

2780-143 Oeiras

2020-04-21

Temperatura: 23,7 °C Humidad rel.: 51,3 %

PO.M-DM/ACUS 01(Ed. D - Rev. 01).

Nivel de presséo sonora, Briiel & Kjaer, Naerum - Denmark

Tensao alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado a Fluke, Kassel - Deutschland

Pressao Atmosf.:

Nao foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, esta expressa pela incerteza-padrao multiplicada pelo
factor de expanséo k=2, o qual para uma distribuicdo normal corresponde a uma probabilidade
de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota: O sonémetro cumpre com os requisitos da sua classe segundo a norma

IEC 61672-3: 2006-10.

Para a confirmagéao da classe foi verificado que a soma dos médulos do erro com

incerteza é menor ou igual que os requisitos da sua classe.

Calibrado por Responsavel pela Validagao

P

Antdnio Lopes Ana Colago (Responsavel Técnico)

labmetro@isq.pt

IPAC is a signatory to the EA MLA anda ILAC MRA for testing, calibration and inspection

Este documento s6 pode ser reproduzido na integra, excepto quando autorizagdo por escrito do ISQ. This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written aproval of the issuing laboratory.

99,6 kPa

0es e inspegdes.

O IPAC é signatario do Acordo de Reconhecimento Mdtuo da EA e do ILAC para ensaios, calibragi

http://metrologia.isq.pt

Lisboa: Av. Prof. Cavaco Silva, 33 * Taguspark * 2740-120 Oeiras * Portugal
Tels.: +351 21 422 90 34/81 86,/90 20 « Fax: +351 21 422 81 02

Porto: Rua do Mirante, 258  4415-491 Grij6 * Portugal
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Caracteristicas Acusticas

Ruido interno com o microfone instalado, malha de ponderagdo A (IEC61672 -3: Ponto 10.1)

Valor do Incerteza
equipamento expandida
Ruido 17,4 dB SPL +0,8 dB
Condicoes de referéncia CONFORME  (IEC61672 -3: Ponto 9)
Ponderacao em frequéncia CONFORME (IEC61672 -3: Ponto 11)

Caracteristicas Eléctricas

IPAC is a signatory to the EA MLA anda ILAC MRA for testing, calibration and inspection

Este documento s6 pode ser reproduzido na integra, excepto quando autorizagdo por escrito do ISQ. This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written aproval of the issuing laboratory.

Ruido eléctrico, Leq (IEC61672 -3: Ponto 10.2) g
G)
Malha de Valor do Incerteza i
ponderacgdo equipamento expandida 'j‘:;
A 13,0 dB +1,0 dB g
c 11,8 dB +1,0 dB 2
LINEAR 16,6 dB +1,0 dB e
¢
Ponderacao em frequéncia CONFORME  (IEC61672 -3: Ponto 12) S
Ponderacao no tempo CONFORME (IEC61672 -3: Ponto 13) 2
Linearidade escala de referéncia/escalas CONFORME (IEC61672-3: Ponto 14 e 15) &
Resposta a sinais de curta duracao CONFORME (IEC61672 -3: Ponto 16) E
Indicagao de sinais de pico em ponderagéao C CONFORME (IEC61672 -3: Ponto 17) 5
Indicag&o de sobrecarga CONFORME  (IEC61672 -3: Ponto 18) 2
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