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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, abaixo assinado, Jodo Paulo Coelho Ferraz, Engenheiro Eletrotécnico, inscrito na Direcdo-
Geral de Energia com o n°® 81143 e na Ordem dos Engenheiros com o n° 70384, portador do
Cartdo de Cidaddo n° 12728665, com domicilio profissional na Rua Ofélia Diogo da Costa
n°115, 6°piso, 4149-022, Porto, com funcdo de Técnico Superior Especialista/Generalista da
EDPR PT — Promoc¢do e Operacdo, S.A., empresa do Grupo EDP - Energias de Portugal, S.A.,
sou autor, no exercicio das funcdes citadas, do Projeto de Licenciamento do Sobreequipa-
mento do Parque Edlico de Ortiga, com o qual a empresa EDPR PT - Promogdo e Operagdo,
S.A., subsididria da EDP Renovdveis Portugal, pretende promover o desenvolvimento de um
projeto de Sobreequipamento do seu Parque Edlico de Ortiga, sito na serra da Lousd, no con-
celho de Figueird dos Vinhos, que interliga com ds infraestruturas existente, Subestacdo do
Parque Edlico de Ortiga, sito na freguesia e concelho de Castanheira de Pera, com “aumento
da poténcia instalada conseguido através da instalacdo de mais equipamentos geradores ou
de inversores, até ao limite de 20 % da poténcia de ligacdo atribuida ao centro eletroprodutor
na licenca de producdo inicial”, de acordo com a alinea sss, do artigo 3°, do DL 15/2022, de
14 de janeiro, sem alteracdo da poténcia de ligacdo, para efeitos da obtencdo da Licenca

de Producdo.

Declaro também que esta minha responsabilidade terminard com a aprovagdo do projeto
ou dois anos apds a sua entrega ao proprietdrio da Instalacdo, caso o projeto ndo seja sub-

metido a aprovacdo.

Porto, 24 de marco de 2023

Assinado por: JOAO PAULO COELHO FERRAZ
Num. de Identificacdo: 12728665
Data: 2023.03.24 12:32:08+00'00'
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ANEXOS

Anexo A - Carateristicas dos equipamentos
Anexo B - Protegoes Elétricas
Anexo C - Dimensionamentos MT

Anexo D - Desenhos
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PARQUE EOLICO DE ORTIGA - SOBRE-EQUIPAMENTO
PROJETO DE LICENCIAMENTO
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
1 - OBIJETIVO

A EDP Renovaveis Portugal, S.A (EDPR-PT), com residéncia administrativa na Rua Ofélia Diogo
da Costa 115 6°, Edificio B, 4149-022 Porto, com o NIF 503 161 314, detentora do Parque Edlico
de Ortiga, adiante designado PE Ortiga, atualmente em operacdo, cuja Licenca de Exploro-
cdo foi emitida através do oficio 012336 de 12 de novembro de 2007, correspondente ao Pro-
cesso El 2.0/519.

O PE Ortiga € composto por 8 aerogeradores, cada um com uma poténcia nominal de 1.670
kW (1.758 kVA), perfazendo uma poténcia total instalada de 13 360 kW (14 064 kVA).

A presente meméria, e respetivos anexos, € agora submetida para efeitos de EIA, com a infor-
macdo sobre a quantidade e poténcia do aerogerador a instalar no &mbito do sobre-equipa-
mento do PE Ortiga, em diante designado SEQ Ortiga.

A nova instalacdo SEQ Ortiga serd constituida por 1 aerogerador Vestas, com a poténcia uni-
tdria de 3.650kW, altura ao eixo do rotor, de 116.5 m, e di@metro do rotor, de 117 m.

A poténcia de injecdo do SEQ Ortiga serd limitada a 20% da poténcia de ligacdo do PE Ortiga,
ou seja, de 2.530 kW/kVA.

A limitacdo de injecdo de poténcia, serd efetuada no aerogerador por controlo automdtico,
e, em caso de falha do controlo automdtico, a limitacdo serd garantida na cela de chegada
do ramal, do sobre-equipamento, no posto de corte de 20kV, onde a protecdo existente, serd
parametrizada, com o limite de poténcia, para disparo a 2.600 kW/kVA, conforme o que estd
definido no quadro de protecdes, em anexo.

O presente projeto correspondente ao SEQ Orfiga, e tfem como objetivo a obtencdo da respe-
tfiva Licenca de Producdo, ao abrigo da regulamentacdo em vigor.

Este projeto enquadra-se no @mbito do Decreto-Lei n® 15/2022 de 14 de janeiro e 30-A/2022 de
18 de abril, e, no aplicdvel, da Portaria n® 102/2015 de 7 de abril (e respetivas alteracdes poste-
riores).

Para o efeito, serd dado cumprimento, no aplicdvel, ao disposto na legislacdo acima referida,
bem como o estabelecido no regulamento (EU) 2016/631 da Comissdo, de 14 de abril de 2016,
e dos requisitos nGo exaustivos aplicdveis a Portugal, previstos na Portaria 73/2020, de 16 de
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O projeto SEQ Ortiga serd objeto de Estudo de Impacte Ambiental, submetido a apreciacdo
pela Agéncia Porfuguesa do Ambiente, seguindo o Procedimento AlA.

A contagem de energia do SEQ Ortiga serd dedicada a este e constituida um sistema neces-
sdrio para assegurar a efetiva contabilizacdo da energia proveniente do SEQ Ortiga, cujos
transformadores de medicdo, ficardo instalados na cela de chegada do ramal de ligacdo no
posto de corte de 20kV.

Assim, o SEQ Ortiga terd a seguinte configuracdo e caracteristicas:

- Sobre-equipamento do Parque Edélico de Ortiga, com a poténcia total instalada de 3.650 kW
(4.400 kVA), constituido por um aerogerador com a poténcia unitaria de 3.650 kW (4.400 kVA),
mas limitada, por controlo automético, a poténcia de injecdo de 2.530kW, um posto de trans-
formagdo, localizado na base do aerogerador, equipado com um transformador de poténcia de
4.000 kVA, 20/ 0,65 kV, rede subterranea de cabos de 20 kV, a qual sera ligada as infraestru-
turas existentes, e respetivo equipamento de comando, corte, protecédo e medicdo. O Sobre-
equipamento do Parque Eé6lico de Ortiga sito na serra da Lous4, no concelho de Figueird dos
Vinhos, interliga com as infraestruturas existente, Subestacédo do Parque Edlico de Ortiga, sito
na freguesia e concelho de Castanheira de Pera.

As instalagfes existentes sdo constituidas da seguinte forma:

- Parque Edlico de Ortiga (instalag8es existentes), em conformidade com alicenca de Estabele-
cimento emitida, constituido por 8 aerogeradores assincronos, com a poténcia unitaria de
1.670 kW (1.758 kVA), oito postos de transformacéo, cada um equipado com um transformador
de poténcia de 2.000 kVA, 20/ 0,69 kV, rede interna de cabos subterraneos de 20 kV, que inter-
liga os postos de transformacgao a subestacao, equipada com um transformadores de poténcia
de 11.000/15.000 kVA, 20/ 63 kV, um transformador para os servi¢cos auxiliares de 50 kVA, 20/
0,4 kV, e respetivos equipamentos de comando, corte, protecdo e medida, sito na serra da
Lous4, freguesia e concelho de Castanheira de Pera.

O SEQ Ortiga a instalar mantém a poténcia de injecdo atribuida na licenca de exploracdo em
vigéncia (12 650 kVA), ndo existindo qualquer alteracdo no ponto de interligacdo com a rede.
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2 - CONCEPCAO GERAL DA INSTALACAO

2.1 -ESQUEMA DE PRINCIPIO DAS INSTALAGCOES DE ENERGIA

As instalacdes de producdo e de emissdo de energia ja existentes comportam 3 niveis de ten-

Noloh

— tensdo de producdo (690 V), entre os geradores e respetivos transformadores de
grupo;
- tensdo de emissdo (20 kV), entre os transformadores de grupo e as celas de Média

tfensdo da Subestacdo do PE de Ortiga;

— tensdo de ligacdo da Subestacdo do PE de Ortiga (60 kV), com a Rede Nacional de
Distribuicdo (RND).
A incluir nos niveis de tensdo atrds referidos, para a producdo de energia o SEQ Ortiga com-

porta o seguinte nivel de tensdo:

— tensdo de producdo (650 V), enfre os geradores e respetivos fransformadores de
grupo;
Do conjunto das instalacdes de producdo e de emissdo de energia, representadas esquema-

ficamente de forma unifilar, num dos desenhos anexos, destacam-se fundamentalmente:

— 05 painéis de grupo existentes, cada um constituido por um aerogerador de 1.670 kW,
690V, e por um posto de transformacdo e de corte, equipado com um fransformador
de 2.000 kVA, 20/ 0,69 kV, e com um monobloco de 20 kV compacto;

— 05 painéis de grupo do novo aerogerador de 3.650 kW, limita & producdo de 2.530 kW
650V, e por um posto de transformacdo e de corte, equipado com um fransformador
de 4.000 kVA, 20/ 0,65 kV, e com um monobloco de 20 kV compacto;

— arede interna de 20 kV, interligando os painéis de grupo ao posto de corte de 20 kV;

— 0 posto de corte da rede interna de 20 kV, em monobloco, instalado na sala de co-
mando da subestacdo do PE de Ortiga;

— 1 transformador de 11.000/15.000 kVA (ONAN/ONAF), 63 / 20 kV na subestacdo do PE
de Ortiga;

— 1 painel de linha-fransformador de 60kV, com os érgdos de corte e isolamento da liga-
c¢do entre o transformador do PE de Ortiga e a Subestacdo da Rede Nacional de Dis-
fribuicdo (RND).

— 1 transformador de 50 kVA, 20/ 0,4 kV, destinado & alimentacdo dos servicos auxiliares;

— 1 reaténcia, para criagcdo de neutro artificial.

Sobre-equipamento Parque Edlico de Ortiga
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— 2 baterias de condensadores, para a necessidade de compensagcdo de energia rea-
fiva indutiva.

2.2 -REGIMES DE NEUTRO E DE TERRAS
a) Regimes de neutro

As instalacdes & tensdo de producdo funcionam em regime de neutro a terra, materializado
pela ligacdo direta do neutro de cada transformador de grupo, d terra de servico.

O regime de neutro utilizado nas instalacdes de 20 kV é o de neutro ligado d terra através de
impedadancia limitadora da corrente de defeito fase - terra a 300 A, podendo funcionar como
neutro isolado. Pretende-se com esta solucdo aumentar a seletividade na detecdo e elimina-
cdo de defeitos a terra nos ramais.

O neutro é artificial, criado através de uma reatdincia trifdsica que limita a corrente de defeito
fase-terra a um valor proximo dos 300 A. A detecdo dos defeitos & terra em cada ramal serd
conseguida pela utilizacdo de relés de mdximo de intensidade homopolar, complementada
por um relé de tensdo homopolar no barramento do posto de corte.

O regime de neutro utilizado nas instalacdes de 60kV € o de regime de neutro d terra, de acordo
com a configuracdo da ligagcdo ¢ rede agquando da instalagcdo do PE Ortiga. Na subestacdo
do PE de Ortiga o neutfro do fransformador € ligado & terra através de limitadores de sobreten-
soes com contadores de descargas (para o efeito, o transformador tem o neutro acessivel e de
isolamento pleno).

b) Elétrodos de terra e ligacdes & terra

Optou-se por regime de terra Unica, materializado num elétrodo geral de grande extensdo,
interligando todos os elétrodos dos aerogeradores, apoios de linhas de 60kV e subestacdo. Ao
longo do parque, o elétrodo de terra foi executado em cabo de cobre nu de 70 mm2 e varetas
de aco cobreado espacadas de 50m, ao longo das valas dos cabos de média tensdo.

2.3 -PROTECCOES

Os grupos e arede interna de média tensdo e alta tensdo estdo dotados das protecdes neces-
sdrias & sua completa seguranca contra defeitos elétricos e, no caso dos grupos, também con-
fra defeitos mecdénicos de funcionamento.

A instalacdo de interligacdo & Rede estd dotada das protecdes necessdrias d sua completa
seguranca contra defeitos elétricos, ndo havendo qualquer alteracdo as protecdes das interli-
gacdo em servico.

A instalacdo estd, também, protegida contra sobretensdes originadas por descargas atmosfé-
ricas e/ou de manobra.
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Para ainterligacdo do novo aerogerador do SEQ Ortiga, serd reutilizada a cela 8 — Reserva, que
se encontra disponivel. A cela inclui um relé de protecdo que contempla a funcdo de méxima
poténcia aparente, por forma a cumprir, a poténcia méxima de injecdo do SEQ Ortiga, ou seja,
a limitacdo de 20% da poténcia de ligacdo do PE Ortiga.

2.4 -MEIOS DE COMUNICAGAO, MEDIGAO E CONTROLO

As instrucdes de interrupcdo ou de deslastre emitidas pelo Gestor Técnico Global do Sistema
(GTGS) serdo recebidas pelo Centro de Despacho (CDP) que supervisiona e controla remota-
mente o centro eletroprodutor.

Para o efeito, existe uma ligacdo TCP/IP do CDP com o Centro de Despacho da REN, com dois
canais de comunicacdo redundantes, permitindo a rececdo em tempo real das instrucdes do
GTGS e encaminhando para este, também em tempo real, o estado geral das instalacdes e as
medidas das grandezas carateristicas da exploracdo do centro eletroprodutor.

Também através de ligacdo TCP/IP com o centro eletroprodutor, com dois canais de comuni-
cacdo redundantes, o CDP adquire, em tempo real, as medidas das grandezas carateristicas
da exploracdo e o estado das instalacdes e equipamentos de producdo, emitindo, sempre
gue necessdrio, as ordens para os sistemas de comando e controlo locais.

Assim, apds rececdo da instrucdo do GTGS para interrupcdo ou deslastre da producdo, o CDP
emitird as correspondentes ordens, sejom de ajuste da producdo, de paragem dos aerogera-
dores ou de abertura do disjuntor de interligacdo do centro eletroprodutor, ou outras, verifi-
cando, sequentemente, a implementacdo da instrucdo do GTGS, a qual deverd ser concreti-
zada no prazo mdximo de 15 minutos.

A taxa anual global de disponibilidade dos meios de comunicacdo, medicdo e controlo exis-
tentes é de 96 %.

2.5 -POSTOS DE TRANSFORMAGCAO

Os postos de fransformacdo dos aerogeradores existentes estdo instalados no seu interior, na
sud base. O monobloco é equipado com cela de entrada, cela de saida para o aerogerador
seguinte, equipadas com interruptor-seccionador e cela de protecdo ao transformador de
grupo, equipada com disjuntor.

Sobre-equipamento Parque Edlico de Ortiga
Projeto de Licenciamento
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3 - SOBRE-EQUIPAMENTO
3.1 -AEROGERADOR

O SEQ Ortiga serd constituido por 1 aerogerador Vestas, com a poténcia unitdria de 3.650kW,
limitada a poténcia maxima de injegéo de 2.530kW, altura ao eixo do rotor, de 116,5 m, e dié-
metro do rotor, de 117 m. A poténcia do aerogerador serd limitada, por controlo automdtico, a
poténcia de injecdo de 2.530 kW/kVA.

O aerogerador serd integrado no PE de Ortiga, sendo este designado por n® 9. As carateristicas
principais sdo apresentadas no Anexo A.

O aerogerador serd equipado com dispositivo de balizagem aerondutica, de acordo com o
definido na Circular de Informacdo Aerondutica (CIA), 10/03 de é de maio de 2003, emitida
pelo Autoridade Nacional de Aviacdo Civil (ANAC).

3.2 -POSTOS DE TRANSFORMAGAO DO NOVO AEROGERADOR

O transformador e o monobloco de 20 kV que equipard o posto de transformacdo do novo
aerogerador serd colocado no interior da torre do aerogerador.

O transformador de grupo serd do tipo seco, equipado com um dispositivo de controlo e pro-
tecdo, que vigiard a temperatura dos enrolamentos, dando origem & emissdo de um alarme
ou de uma ordem de abertura ao aparelho de corte de MT, consoante o grau de aqueci-
mento. Existem encravamentos enfre o quadro MT e o compartimento que alberga o fransfor-
mador, sendo apenas possivel aceder a este compartimento apds se retirar uma chave exis-
tente na cela de protecdo, a qual abrird a porta daquele compartimento. S6 é possivel retirar
a chave da cela de protecdo apds fechar o seccionador de terra desta cela.

O monobloco serd constituido pelas seguintes celas: i) cela de alimentacdo do transformador
de grupo, equipada com disjuntor; ii) cela de entrada do cabo da rede interna, vindo do ae-
rogerador ao qual é ligado, equipada com interruptor-seccionador.

3.3 -REDE INTERNA DE MEDIA TENSAO

Na nova vala de interligacdo do novo aerogerador as infraestruturas existentes serd instalado
cabos idénticos aos existentes.

A rede interna de ligacdo do aerogerador s infraestruturas existentes serd constituida por ca-
bos monopolares secos, LXHIOZ1 (12 / 20 kV), de seccdo 3 x 1 x 150 mm?, tendo em conta crité-
rios econdmicos, de perdas elétricas e de queda de tensdo.

As valas de cabos dos aerogeradores existentes permanecerdo inalteradas.

Sobre-equipamento Parque Edlico de Ortiga
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3.4 -CONTAGEM DE ENERGIA

Pretendendo-se a contagem independente da energia produzida pelo novo aerogerador do
SEQ Ortiga, existird um equipamento de contagem instalado no interior do aerogerador.

A contagem dos aerogeradores existentes permanecerd inalterada, ficando em fase posterior
a definicdo do algoritmo de contagem e diferenciacdo da mesma.

As instalacoes e equipamentos respeitardo os requisitos definidos no Guia de Medicdo, Leitura
e Disponibilizacdo de Dados, tendo em conta a poténcia total instalada no SEQ Ortiga.

A equipa de contagem serd equipada de cartdo GSM para telecontagem. Existird, também,
telecontagem por mddulo TCP/IP.

Todos os circuitos e equipamentos de medicdo serdo ensaiados e testados por entidade cre-
denciada para o efeito e posteriormente selados.

Sempre que haja necessidade de intervencdo na contagem por parte da concessiondria de
rede responsdvel, a EDPR facultard o acesso a esta entidade.

3.5 -COMANDO E CONTROLO - LIMITACAO DE POTENCIA

O SEQ Ortiga, nomeadamente AGO09 serd ligado & Cela n°8, cela de reserva disponivel para a
nova interligacdo, instalada no quadro MT existente no edificio de comando da subestacdo
do PE de Ortiga. Este compartimento de MT serd dedicado e de exclusivo uso para a interliga-
c¢cdo do novo aerogerador do SEQ Ortiga.

O SEQ Ortiga ficard limitado & inje¢cdo de poténcia, de 2.530 kW/kVA, afravés do controlo au-
tomdtico do aerogerador, estando a unidade de protecdo instalada na cela n°8 de interliga-
c¢do do novo aerogerador, como recurso em caso de falha do controlo automdtico, parame-
trizada, para disparo a 2.600 kW/kVA, conforme o que estd definido no quadro de protecdes
(ver anexo B — Protecdes Elétricas).

Em caso de falha no sistema de controlo, a protecdo no local assegurard a saida de servico.

O Sistema de Comando e Controlo do novo aerogerador receberd, em permanéncia, as me-
didas elétricas e regulard, automaticamente, a poténcia de sobre-equipamento injetada, de
modo que ndo exceda 2.530 kVA.
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4 - SUBESTAGCAO DO PE DE ORTIGA

Instalagdo existente

A subestacdo do PE de Ortiga compreende uma plataforma exterior, onde se dispde um frans-
formador de interligacdo, 20/60 kV e um painel linha-transformador de 60 kV, e um edificio,
designado de edificio de comando, constituido por diversos compartimentos onde estd insta-
lado o posto de corte da rede interna de 20 kV em monobloco do tipo blindado, os equipa-
mentos de comando e controlo do Parque e as instalacdes elétricas auxiliares.

4.1 - APARELHAGEM DE 60kV
a) Disjuntor

O disjuntor do painel de linha-transformador de 60 kV ¢ tripolar, préprio para instalacdo ex-
terior, de corte em atmosfera de SFé. E equipado com uma bobina de fecho e duas de
abertura, estas destinadas a serem atuadas por protecdes distintas; uma destas bobinas é
atuada por falta de tensdo e a outra por emissdo de corrente.

b) Seccionador

O seccionador do painel de linha-transformador de 60kV é de duas colunas rotativas, com
corte central, de polos separados, para instalacdo exterior. O comando dos trés polos & sin-
cronizado e os contatos sdo equipados com acessérios de pressdo para garantir boa liga-
cdo elétrica. Enconfram-se igualmente instaladas facas de ligacdo & terra com encravao-
mento mecdnico com o seccionador atrds referido.

c) Descarregadores de sobretensdes

Os descarregadores de sobretensdes instalados na saida do painel de linha-transformador e
junto ao fransformador de interligacdo, incluindo o descarregador ligado ao neutro do trans-
formador, sGo de éxido de zinco.

d) Transformadores de medi¢cdo

Os transformadores de medicdo (intensidade e tensdo) sdo do tipo indutivo, herméticos, de
isolamento de papel impregnado de dleo.

e) Transformador de interligacdo

O transformador de interligacdo é trifdsico, de 63/20 kV, 11.000 / 15.000 kVA (ONAF/ONAN),
em banho de déleo, de exterior e com regulacdo automdtica de tensdo em carga e estdo
equipados com a aparelhagem de protecdo a seguir indicada, dotada de contatos para
alarme e/ou disparo: imagem térmica para controlo da temperatura dos enrolamentos, tele-
termdémetro com sonda, termdstato e termdmetro de resisténcia para controlo da tempera-
tura do dleo, relé Buchholz, detetores de nivel de dleo, relé de protecdo do comutador em
carga e valvula de sobrepressdo.

Sobre-equipamento Parque Edlico de Ortiga
Projeto de Licenciamento
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4.2 -MONOBLOCO DE 20kV

O posto de corte de 20 kV é constituido por celas metdlicas modulares, em monobloco do
fipo blindado, como descrito de seguida:

1 cela onde se localiza o Transformador de servicos auxiliares trifGsico, de 50 kVA,
20.000/ 400 V, Yzn11, do tfipo seco capsulado;

1 cela de saida para o transformador de interligacdo, equipadas com um disjuntor
fripolar e seccionador, com facas de terra, com fransformadores de intensidade, in-
cluindo equipamentos de protecdo e medida;

1 cela de medida equipada com um interruptor associado com fusiveis, com faca de
ferra, incluindo os fransformadores de tensdo, incluindo equipamentos de medida;

1 cela de alimentacdo do transformador dos servicos auxiliares (TSA), equipada com
um interruptor associado com fusiveis, com faca de terrg;

2 celas de chegada dos ramais da rede interna, equipadas com um disjuntor tripolar
e seccionador, com facas de terra, com transformadores de intensidade, incluindo
equipamentos de protecdo e medida;

1 celas de reserva, equipadas com um disjuntor tripolar e seccionador, com facas de
terra, com fransformadores de intensidade, incluindo equipamentos de protecdo e
medida;

2 celas de alimentacdo das baterias de condensadores (BC), equipadas com equipa-
das com um disjuntor fripolar e seccionador, com facas de terra, com transformadores
de intensidade, incluindo equipamentos de protecdo e medida;

4.3 - ALIMENTAGAO EM CORRENTE CONTINUA

Para alimentacdo do autdmato de conducdo do pargue e dos circuitos de comando e pro-

tecdo dos equipamentos de 20 e de 60 kV, foram instaladas no edificio de comando duas
baterias de acumuladores alcalinos de 110 V, 100 Ah /10 h.

4.4 - ALTERAGOES A EFETUAR

As alteracdes a efetuar nos sistemas existentes, consistem no seguinte:

reparametrizacdo da protecdo da cela n°8 -reserva (na subestacdo) onde serd ligado
o0 novo aerogerador do SEQ Ortiga;

Instalacdo do contador independente para o novo SEQ Ortiga a instalar no edifico de
comando da SE PE Ortiga;

alteracdo dos fransformadores de corrente para 150/5-5-5A, da cela n°8 - reserva (na
subestacdo), onde serd ligado o novo aerogerador do SEQ Ortiga;

Sobre-equipamento Parque Edlico de Ortiga
Projeto de Licenciamento
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— adaptacdes necessdrias nos sistemas de medida de tensdes, do lado MT, existentes,
para a aquisicdo de medidas do SCADA do novo aerogerador.

- adaptacdes necessdrias nos sistemas de medida de tensdes e correntes, do lado AT,
existentes no ponto de interligacdo do PE (subestacdo), para a aquisicdo de medidas
para o SCADA Master.

Sobre-equipamento Parque Edlico de Ortiga
Projeto de Licenciamento
Pagina 13 de 15
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5 - LINHA DE 60kV - PE DE ORTIGA

A interligacdo entre a Subestacdo do PE de Ortiga e a Subestacdo da Rede Nacional de Distribui-
cdo (RND) é efetuada através de uma linha de 60 kV.

5.1 -ELEMENTOS CONSTITUINTES
A LN60 kV é constituida pelos seguintes elementos:
- N° de circuitos trifdsicos: Um.
- Tenséo nominal: 60 kV
- TensGo Mdaxima de Servico: 72,5 kV
- Frequéncia: 50 Hz

- Cabos Condutores: Dois cabos ACSR 325 (Bear) por fase.

A linha sob o ponto de vista elétrico estd dotada de cabos com capacidade para o trénsito da
poténcia em questdo. Apds verificacdo do cdlculo de flechas para a nova capacidade, ndo se
verifica necessidade de nova regulacdo, mantendo as distncias de isolamento previstas no projeto
inicial.

Nd&o existird assim limitacdo da poténcia injetada pelo PE de Ortiga por condicionantes da linha em
questdo.

5.2 - ALTERAGOES A EFETUAR

Ndo existirdo alteracdes a efetuar ao nivel da linha de 60kV de interligacdo do PE de Ortiga e a
com a Rede Nacional de Distribuicdo (RND).

Sobre-equipamento Parque Edlico de Ortiga
Projeto de Licenciamento
Pagina 14 de 15
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6 - DISPOSICOES REGULAMENTARES

Na elaboracdo do presente Projeto foram respeitadas as prescricoes dos regulamentos de se-
guranca em vigor aplicdveis e, em particular, as disposicdes dos DL n.%s 189/88, 313/95 e 168/99
e do Regulamentos da Rede de Distribuicdo, publicado pela Portaria n.° 596/2010, de 30 de
julho.

Toda a Instalacdo, mesmo quando ndo expressamente especificado, serd executada de
acordo com as normas regulamentares aplicéveis e as boas regras da técnica.

Porto, 23 de marco de 2023

O Técnico, O Técnico responsdvel,
Assinado por: Hugo Filipe da Silva Alves Assinado por: JOAO PAULO COELHO FERRAZ
Num. de Identificacao: 12676691 Num. de Identificacdo: 12728665
Data: 2023.03.24 12:22:36+00'00' Data: 2023.03.24 12:33:04+00'00'
(Hugo Filipe da Silva Alves) (JoGo Paulo Coelho Ferraz)
(Inscrito na OE com n° 68884 e na DGEG (Inscrito na OE com n°70384 e na DGEG
com o n° 84838) com o n°81143)
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ANEXO A - CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS
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Sobreequipamento do PE de Ortiga
Projeto de Licenciamento elétrico

Rerenwohlas
—
Anexo A - Caracteristicas dos equipamentos
AEROGERADOR
CARACTERISTICAS GERAIS Caracteristicas
Fabricante / Modelo V117
Tipo de regulagdo Pitch
Poténcia nominal kW 3 450
Tensdo nominal \ 750
Velocidade média do vento para enfrada em servico m/s 3
Velocidade média do vento para atingir a poténcia nominal m/s 13
Velocidade média do vento para saida de servico m/s 25
Classe, segundo CEl Classe IlA
Turbuléncia mdxima % 12
Nivel de ruido e distancia (a 8 m/s e a 10 m de altura) dB(A) 105,8
TURBINA
Di@metro do rotor m 117
Area de varrimento m?2 10751
Altura do eixo do rotor m 116,5
Velocidade de rotacdo rom 6,2-17,7
GERADOR
Tipo assincrono, gaiola de esquilo
Poténcia nominal kW 3650
Gama de velocidade de funcionamento m 1450 - 1550
Tensdo nominal \ 750
CONVERSOR
Tipo Full Scale
Poténcia nominal kVA 4 400
Tensdo (lado da rede) \ 650
Tensdo (lado do gerador) \ 750
Corrente (lado da rede) A 3900 (£30°C)
Corrente (lado do gerador) A 3400 (£30°C)
TRANSFORMADOR DE GRUPO
N.° de fases 3
. Execucdo Seco
Tipo de transformador
instalacdo Interior
arrefecimento AF
Frequéncia estipulada Hz 50
Poténcia estipulada kVA 4000
_ L o \ 20 000
Tensdes nominais (fomada principal)
\% 650
Comutacdo de tomadas AT em vazio 2 x 2,5%
Grupo de ligacdes Dyn5
Tensdo de curto-circuito nominal (120 °C) 8,20%

Sobre-equipamento Parque Edlico de Ortiga

Projecto de Licenciamento
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Anexo A - Caracteristicas dos equipamentos
AEROGERADOR
MONOBLOCO
Fabricante / modelo a definir
Tensdo estipulada/Nivel de isolamento estipulado kv 24
Intensidade estipulada em servico continuo A 630
Intensidade de curta duracdo admissivel kA /s 20/1
Poder de fecho em curto-circuito kA 50
Tensdo de ensaio a frequéncia industrial (50 Hz, 1 min) kv 50
Tensdo de ensaio ao choque atmosférico (onda 1,2 / 50 us) kVpico 125
Intensidade admissivel em permanéncia A 480
Intensidade limite térmica (v. eficaz, 1s) kA 20
Intensidade limite din@mica kApico 50

Sobre-equipamento Parque Edlico de Ortiga
Projecto de Licenciamento
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ANEXO B — PROTECOES ELETRICAS
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Protecgdo a reparametrizar na Cela n28 onde se interligard o Ramal 3 a interligar na Subestagdo de Ortiga

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DAS PROTECGOES ELECTRICAS

Ligagdo Regulagdo a efectuar
ProtecgOes
(TI/TT) Grandezas Tempos RNE Tempos REE Valores primdrios
PROTECAO DO RAMAL MT
Ramal 3
Max. Intensidade 150A/5A 1p.u. 2s - 150 A
12 escaldo
Ramal 3
Max. Intensidade 150A/5A 3 p.u. instantaneo - 450 A
29 escaldo
Ramal 3
Max. Intensidade S50A/5A 1,2 p.u. 0,1s - 10A
Homopolar 12 Escaldo
Max. Poténcia aparente 20.000:V3 V / 100:V3 V
L] 0.000:3 v/ 100:\3 180's 180s 2400 kVA
12 escaldo (alarme) 150A/5A
Méx. Poténci t 20.000:V3 V / 100:\3 V
ax. Po eNnua e‘zparen e / 5s 1s 2600 KVA
29 escaldo (Disparo) 150A/5A

Sobre-Equipamento Parque Edlico de Ortiga
Projeto de Licenciamento Anexo B - P4g.1/1
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ANEXO C - DIMENSIONAMENTO MT
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Parque eélico de Ortiga - Sobre-equipamento
Anexo C - Dimensionamento MT

Parque Edlico da Ortiga

Dimensionamento ao aquecimento e a queda de tensdo Cabos MT

ueda tensdo no
X Em trevo o Validagdo:
Intensidade . ramal " "
Seccdo Queda tensdo  Queda tensdo

(mm2) Intensidade r X trogo(%) acum. ramal

adn';;i)sivel (ohms/km) (ohms/km) V) e

AEG9 SET 2292 105 LXHIOV _20kV 150 276 0,2620 0,1190 93,05 0,47% 0,47%

Compr. (m) servigo
Is (A)

Inicio

*NOTA: Os condutores foram dimensionados considerando a poténcia ativa total dos aerogeradores, entretanto, estes equipamentos
irdo operar com restricdo de modo a ndo exceder o limite de 20% do sobreequipamento.

Parque edlico de Ortiga - Sobre-equipamento
Licenciamento Elétrico Anexo - C - Dimensionamento MT-Pag.1/1



) ) edp

#" Harewoblas

ANEXO D - DESENHOS
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PARQUE EOLICO DE ORTIGA - SOBRE-EQUIPAMENTO

PROJETO DE LICENCIAMENTO ELETRICO

Anexo D - iNDICE DE DESENHOS

N° do desenho Designagao N° folhas Escala
5120-0001-22 Configuragdo geral - Planta de Localizagdo 1:25000 e

1:5000

5120-0002-22 Configuragdo Geral - Planta Geral Condicionamentos 1:2000
5120-0088-22 Aerogerador - Disposi¢do de Equipamento 1 Sem Escala

5120-0090-22 Rede de Média Tensdo - Valas para Cabos Elétricos - Planta Geral 1 1:5000
5120-0091-22 Rede de Média Tensdo - Valas para Cabos Elétricos - Perfis Tipo 1 1:10e 1:20
5120-0092-22 Instalag@es Electricas - Rede de Cabos MT do Parque - Diagrama 1 Sem Escala
5120-0093-22 Rede de Média Tensdo - Rede de Comunicag&es - Diagrama 1 Sem Escala
5120-0106-22 Produgdo/Emissdo de Energia - Esquema Geral Unifilar 1 Sem Escala
5120-0109-22 Produgdo/Emissdo de Energia - Painel de Grupo 1 Sem Escala
5120-0116-22 Elétrodo de Terra - Diagrama Geral 1 Sem Escala

Parque edlico de Ortiga - Sobreequipamento

Projeto de Licenciamento Elétrico
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Anel de terra exterior
V4A ou Cu

Anel de terra interior
Fita de ago galvanizado ou Cu

Chapa Cobreada

Ligagdo ao anel interior
Fita de aco galvanizado ou Cu

) . Vista da Nacelle
Vista da base e do piso de entrada do aerogerador

Reforco de ago
~

30-100 cm
100 — 200 cm

4 X Ligadores (anel)
V4A, (Cu) e Fita de ago galvanizado

\

\
\ Secgdo de Torre de Fundagéo (TFS)

Electrodo de terra

Extensdo do anel de terra Ligacdo terra

System to PAS (3X1209)

58,5 m (3,45 MW) LEGENDA GERAL

o LV*',.M...>
Cabo MT para o Transformador de grupo

Elevador

Quadro de controlo
Cela MT
Base da Cela MT

Elétrodo de Terra em profundidade
(Aprox. 15m) 7

Escada de acesso

Nacelle

Exemplo de Circulo de Fundacgéo de 10 a 30 m de Diametro
Rotor

Balizagem aeronautica

Nacelle - compartimento do Transformador de grupo

SISIOIOISIOIGICIOIOD

Nacelle - compartimento do Conversor, Gerador e Caixa de velocidades

Planta ao Nivel da Entrada

@ of Circle Foundation for

N f Ri Angl Ri
Steel- and Hybrid-Towers umber of Ring Connectors ngle between Ring Connectors

10to 12 m 4 90 °
12 to 15 m 5 72°
15t020 m 6 60 °
20to30m 7 51°

Numero de Ligagdes Externas ao Circulo da Fundagao

@
116,5m
| | | | |
Planta ao Nivel Térreo —— = | Desionecto ‘ e
( Emissor do Projeto: N /Promotordo Projeto:
) edp EDP RENOVAVEIS PORTUGAL, S.A.
K Renewables / K
g Autor do Projeto: N Projeto: (lo Desenho:
=) ed PARQUE EOLICO DE ORTIGA
L @ eop SOBRE-EQUIPAMENTO 912,010,088 -22
J
f rov. \
h W PROJETO revisso: |~ raral0,.11//0.1]
AN
Est./Proj. |~ Designagé&o: Ve
WbW AEROGERADOR ke SlRse
I e p .
| ‘”’% DISPOSIGAO DE EQUIPAMENTO -
Alcado Data: Substituido por:
Outubro 2022 Data: -
AN AN




A2

12

9 10 11 |
LEGENDA:
—— - VALA DE CABOS

__—— - ACESSOS (EXISTENTES)

__—— - ACESSO DO SOBRE-EQUIPAMENTO (A CONSTRUIR)

@ - AEROGERADOR E PLATAFORMA (A CONSTRUIR)

@ - AEROGERADORES (EXISTENTE)

| - SUBESTAGAO

AG'S / Ref ETRS89 WGS84 UTM ED50 (Fuso 29)
M P M P M P
SOBRE-EQUIPAMENTO DO PARQUE EOLICO DE ORTIGA
AG9* ‘ -9.087 ‘ 36125 ‘ 564 921 ‘ 4427320 ‘ 565 043 ‘ 4427534

* _ AEROGERADORES COM BALIZAGEM AERONAUTICA

| |

|

& Alt. l Data l Designagao l Des. l Aprov. J
/Emissordo Projeto: N /Promotordo Projeto: N
0 ) edp EDP RENOVAVEIS PORTUGAL, S.A.
9 Renewables )L )
/Autordo Projeto: N Projeto: N° Desenho:
\ed PARQUE EOLICO DE ORTIGA
)) €OP SOBRE-EQUIPAMENTO 51.20-10090-22
/ rov. \
e W PROJETO Revisdo : | =] Folha:ow1 \ /\0\1 |
o
Est./Proj. r Designagéo: Ve
UWbW REDE DE MEDIA TENSAO e e
Des.
m VALAS PARA CABOS ELETRICOS S
Data: Substituido por:
Outubro 2022 PLANTA GERAL Data:
AN J J
‘ 9 ‘ 10 11 12



AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
765

AutoCAD SHX Text
765

AutoCAD SHX Text
770

AutoCAD SHX Text
770

AutoCAD SHX Text
775

AutoCAD SHX Text
775

AutoCAD SHX Text
775

AutoCAD SHX Text
775

AutoCAD SHX Text
775

AutoCAD SHX Text
775

AutoCAD SHX Text
770

AutoCAD SHX Text
770

AutoCAD SHX Text
770

AutoCAD SHX Text
770

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
765

AutoCAD SHX Text
765

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
765

AutoCAD SHX Text
765

AutoCAD SHX Text
765

AutoCAD SHX Text
765

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
745

AutoCAD SHX Text
745

AutoCAD SHX Text
745

AutoCAD SHX Text
740

AutoCAD SHX Text
740

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
745

AutoCAD SHX Text
745

AutoCAD SHX Text
745

AutoCAD SHX Text
740

AutoCAD SHX Text
740

AutoCAD SHX Text
740

AutoCAD SHX Text
735

AutoCAD SHX Text
735

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
745

AutoCAD SHX Text
775

AutoCAD SHX Text
765

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
745

AutoCAD SHX Text
765

AutoCAD SHX Text
770

AutoCAD SHX Text
760

AutoCAD SHX Text
755

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
770

AutoCAD SHX Text
770

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
0+000

AutoCAD SHX Text
0+050

AutoCAD SHX Text
0+100

AutoCAD SHX Text
0+150

AutoCAD SHX Text
0+200

AutoCAD SHX Text
0+250

AutoCAD SHX Text
0+300

AutoCAD SHX Text
0+350

AutoCAD SHX Text
0+384


10

11 12 13

14 15 16

17

SECCAO CORRENTE

Esc: 1:10

0.35
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ 0+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ o+ A
+ + + o+ o+ o+ o+ o+ o+

ot s FITA PLASTICA DE SINALIZAGAO
+ + + + + + + +

L L L L L L L L L L L
FYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

0.90
0.20
=T
P
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
=<l

7v7v7v7v7v7v7v7v7v7v7v7v7v7v7v7v REDE PLASTICA VERMELHA

VV7V7V7V7V7V7V7V7V7V7V7VW[7V7V7V7V
v,

FPVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
PV vVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVVVVVVVVVVVVVVVVV PLACAS PPC
FYVVVVVVVVVYVYXVYEVRVINVVVVVVVVVVVY
vV VYVVVVVYVYVVVYY

0.10

0.15

0.10

0.20 0.10 W-/
0.60 0.10 §

VALA TIPO 1A
(1 RAMAL)

SECCAO EM BERMA

Esc: 1:10

PAVIMENTO DO ACESSO
PAVIMENTO DA BERMA

e

0.35

FITA PLASTICA DE SINALIZACAO

0.90
|

REDE PLASTICA VERMELHA

’7V7V7V7V7V7V7V7V7V7V7V7F7V7V7V7
v,

FVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

o
~— VNVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
. SALS PLACAS PPC

FVVVVVVVVVVYVYXVEVRVIVVVVVVVVVVVYY
YYVVVVVYY VVVVVVVYVVVYYVY

0.15

0.10

0.20 0.10 % o
0.60 L__’o.m §

VALA TIPO 1A.1
(1 RAMAL)

SECCAO EM TRAVESSIAS DE ACESSOS

TUBOS PVC @75 0.10

Esc: 1:10

0.55

minimo

T T e e S S
e e e e e S S S

FITA PLASTICA DE SINALIZAGAO

N S N N ) B U

VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY

i 1.25

minimo

0.45
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

REDE PLASTICA VERMELHA

VVVVVVVVVV

0.25

0.125

TUBOS PVC @150

0.65

VALA TIPO 1B
(1 RAMAL)

TERRA VEGETAL

0.05

o+ o+ o+ o+
e o+ o+ o+ o+ o+ 4

FVvvvvvvvvVvVv{
VVVVVVVVVV
FVVVVVVVVVY
VVVVVVVVVV
FVVVVVVVVVY
YVVVVVVVVY
FVVVVVVVVVHY
VVVVVVVVVV

e
s

VALA EM PERFIL DE ATERRO

R SRR 88
S B IIIS
RIS

S 05
s
st ot R Kotais st
XIRIIRK XK
o %5
S5 %3
S o
R
% I
RIS,
SIS

25
SR
oeteletetotetetetetotatotets

Placa PPC - DMA C68-040/N

(Cor: RAL 1018)

1.00

\ 025 \

0.25

o
<
S

—
Secgao da Placa

AGREGADO BRITADO DE
GRANULOMETRIA CONTINUA

ACESSO EXISTENTE

Esc: 1:20

TERRA VEGETAL

PRUMOS DE SINALIZACAO
DAS VALAS DE CABOS

Esc: 1:10

I
A H A
=& ‘ L
| o
| S
|
Cintas @6 @ 0.30 H
(A235NR) H
Aoty | i A
|
|
Beizoc12/Ct5_{ {1
I 3
406 1 °
(A235NR) “:H‘
|
|
c$
I
@0.10
406
(A235NR)
5 Cintas @6 @ 0.30 7
(A235NR)

CORTE A-A

NOTA:

- Os 30 cm do topo dos prumos deverdo ser pintados a cor
branca.

- Os prumos deverao ser colocados em todos os vértices das
mudangas de direcgao da vala de cabos, e em alinhamentos
rectos 0 seu espagamento maximo sera de 60 metros.

Tt f + + T T T

R

R

R

VVVVVVVVVV

fvvvvvvvvvyl
VY

0.50

VALA EM PERFIL DE ESCAVACAO

|

LEGENDA:

e - CABO DE COBRE NU 70mm2
O -CABODE FIBRA OTICA
© - CABO DE BAIXA TENSAO

O - CABO DE MEDIA TENSAO

o tesatoseetese!

s - CAIXA DE PAVIMENTO
SRS

R
&

to%es

" .| -PRODUTOS DE ESCAVAGAO

] -TERRA CIRANDADA E COMPACTADA

S
R
RIS
RRSEEEAE
RRERE

)| -BETAO C16120

V % - TERRA VEGETAL

|
k Alt. l Data

l Designagéo l Des. l Aprov.

(Emissor do Projeto:

(Promotor do Projeto:

EDP RENOVAVEIS PORTUGAL, S.A.

-

J L

Renewables

AN

[Projetoz )

PARQUE EOLICO DE ORTIGA
SOBRE-EQUIPAMENTO

Ve
N° Desenho:

91,20-10,091-2 2

AN

J\_

(Aprov.
PROJETO \Reviséo: 5] rara{0.1,701 )
Est./Proj. I~ Designagao: Ve N
z ~ Escalas: 1:10 1:20
Wool> 274 REDE DE MEDIA TENSAQ °
Des.
H‘}m , Substitui:
VALAS PARA CABOS ELETRICOS
Data: Substituido por:
Outubro 2022 PERFIS TIPO Data: -
\_ AN AN J

10

11 12 13 |

14 | 15 | 16 |

17



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
A1


A1

3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
r——— """ """"""""" """ — — — 1
I I
I I
I I
I I
O | I
25 | - |
A TP I, |
I— I 63000 V (+4x1000 V-6x1000 V) I
m : 11/15 MVA ONAN/ONAF/YNd11 A I
Pl 20000 V I
D | EP |
wv | S84 I
| — |
I A I
I I
I I
e e —
I I
o | I
O | I
<ZE : S ﬂ : LEGENDA:
| |
> | I I I /] - Equipamentos a Instalar
8 I I I I Sobre-equipamento
| |
o | ' MONOBLOCO 20kV | |
o | | |
O | | | |
O | S S — 3 |
| |
=l I
w | I
I I
.- - I _
Tt 1 Tt 1 C T 1
| | | | | |
I I I I I I
I AG1 | I AG2 | I AG3 I
I 1670 kW I I 1670 kW I I 1670 kW I
! 0,69 kV ! ! 0,69 kV ! ! 0,69 kV !
| | | | | | ////
bl J bl J bl J
RAMAL 1 > W RAMAL 3 @
(*) - Limitada a poténcia maxima de injecdao de 2530 kW
C T 1 C Tt 1 T Tttt 1 C T 1 C T 1
| | | | | | | | | |
I I I I I I I I I I
I AG8 I I AG7 I I AG6 I I AG5 I I AG4 I
I 1670 kW | I 1670 kW | I 1670 kW | I 1670 kW | I 1670 kW |
I 0,69 kV I I 0,69 kV I I 0,69 kV I I 0,69 kV I I 0,69 kV I
I I I I I I I I I I
Ll | bl | bl | bl | Ll |
C RAMAL 2 )
| | | | | |
K Alt. | Data | Designagéo | Des. | Ap! )
[Emissor do Projeto: ) (Promotordo Projeto:
Oedp EDP RENOVAVEIS PORTUGAL, S.A.
\ - Renewables J k
[Autordo Projeto: N rProjeto: ) @Desenho: )
\ed PARQUE EOLICO DE ORTIGA
Q)cop SOBRE-EQUIPAMENTO 51,20-0092-22
\ J
(Aprov. )
W PROJ ETO Reviséo : I;I Folha :0 I1 | /IO 1
\_ _J
Est./Proj. I~ Designagao: . ~
N> 277 REDE DE MEDIA TENSAO e Sl
Des.
I'I‘II’I& CABOS MT DO PARQUE St
Data: Substituido por:
Outubro 2022 DIAGRAMA Dator -
\ AN J W,
3 5 I 6 8 9 | 10 11 12 13 | ! 14 ! 15 ! 16 17




r———"—~>—F>"——" " "F""—F—"—— — "~} W———7—F71 Y/ ¢ - +—6yaz,/""7>—7"—/—77 77— 1
I I
I I
I I
I I
O I
zg | - |
A TP ) |
= | 63000 V (+4x1000 V-6x1000 V) |
(LI/.I) : 11/15 MVA ONAN/ONAF/YNd11 A I
o0 20000 V I
> | EP I
n | 884 I
| — ——=— |
I A I
I I
I I
e -
I I
O I
o | I
Z | I
< | FTTT T T T |
> | | | |
O | I I I
O | I I |
W | | MONOBLOCO 20kV | |
Q| | | |
O | : : |
O | .. e J I
w | I
= | |
w | I
| | LEGENDA:
- ] I _

/] - Equipamentos a Instalar

Sobre-equipamento

e . e . S . i //77%
> AG1 > AG2 > AG3 A
1670 kw 1670 kw 1670 kw

0,69 kV 0,69 kv 0,69 kv

3450 kW (*) 1
0,65kvV 7 i

( DATABUS 1 > WDATABUS.% @

(*) - Limitada a poténcia maxima de injecdao de 2530 kW

_____________________________ i T T T T
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
AGS8 I I AG7 I I AG6 I I AG5 I I AG4 I
1670 kW I I 1670 kW I I 1670 kW I I 1670 kW I I 1670 kW I
0,69 kV ! ! 0,69 kV ! ! 0,69 kV ! ! 0,69 kV ! ! 0,69 kv !

| | | | | | | | |

_____________________________ J b b b b

< DATABUS 2 >

| |
K Alt. | Data | Designagéao | Des. | Aprov. )
[Emissor do Projeto: ) (Promotor do Projeto:
Oedp EDP RENOVAVEIS PORTUGAL, S.A.
L - Renewabl JiS
[Autor do Projeto: N rProjeto: ) @ Desenho: )
\ed PARQUE EOLICO DE ORTIGA
Q)cop SOBRE-EQUIPAMENTO 51,20-0093-22
- J
(Aprov. )
W PROJ ETO Reviséo : I;I Folha :0 I1 | / I0 1
N\ _J
Est./Proj. I~ Designagao: . ~
N> 277 REDE DE MEDIA TENSAO T S/Feeal
Des.
I'I‘II’I& REDE DE COMUNICACOES S
Data: Substituido por:
Outubro 2022 DIAGRAMA Data: -
- AN AN J

1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 | 10 11 12 13 | ! 14 ! 15 ! 16 17




Correntes Linha
60KV - Medida (a)

SCADA
Tensdes MASTER VESTAS Tensdes

Linha 60kV (c) ( S C I ) Barramento 20kV (e)

150/5-5[5A 1
15VA 5P20 il‘
og
15vA-clo,5 D
5vA-clp2S | qa

ARMARIO DE CONTAGEM

Tensoes
Barramento 20kV (e)

M
_J
<
=
<
o

LEGENDA:

LXHI0Z1(cbe)
3x1x150 mm2

. EQUIPAMENTOS EXISTENTES

SCI SCADA MASTER

PPC POWER PLANT CONTROL

AR ANALISADOR DE REDE

UCP  UNIDADE COMANDO E PROTEGAO

3450 kW (1) @ A | ow | 000000 ooeswes.e 0000000000 | om |

0,75 KV

Emissor do Projeto: Promotor do Projeto:

@ @edp EDP RENOVAVEIS PORTUGAL, S.A.

Autor do Projeto: Projeto: N° Desenho:

ed PARQUE EOLICO DE ORTIGA
@ e SOBRE-EQUIPAMENTO 51,20-101,06-2,2

PROJETO Revisdo: | =] Folha:o 1 / 01

Est./Proj. Designagéo:

PRODUCAO/EMISSAO ENERGIA

Escalas: S/Escala

Substitui:

ESQUEMA GERAL UNIFILAR

Data: Substituido por:
Outubro 2022 Data: -




A3

k>

Data:
Outubro 2022

PAINEL DE GRUPO
AG9

J

2 3 4 5 6 7 8
AEROGERADOR
fBASE DA TORRE T
: SAIDA Subestagao SAIDA TRANSFORMADOR RESERVA :
TT1
| Medida 3 20000 ;100,100 |
| Protegao 3 |
‘ _ _ _ 20 kV ‘
\ \
QI —— q Q2 }g,\ ***** - Q3\————- nl
\ 630 A | 630 A % 630 A | \
\ ‘ | [ |
| ! /> N ! |
‘ | I [ >> \ # I | | I ‘
‘ Medida C§3 TCA1 Protegao :53 TC2 ‘
| ProtegéoC 3 r-C |
‘ U?"-c \w) \w) ‘
\ \
o
g o o _
g,
@
3 e —
8 | NACELLE |
| [TRANSFORMADOR|  ~— — ! |
\ \
\ | | \
| \ 20 kV \ |
| 4000 kVA |
\ 0,65 kV ] |
\ | | \
\ | v | \
\ I R \
\ L \
\ \
| Controlador O f> ‘
| i |
U >>
\ u> \
| X ve |
U=<<
\ Serv. Aux. Al> \
- AU>
| % 4400 KVA An> | | | | | | |
‘ - ‘ L Alt. | Data | Designagéo | Des. | Aprov. J
\ \
‘ 3450@kwo(;)5 ‘ (Emissor do Projeto: ) (Promotor do Projeto:
cos @ =0, ,
| © | @ EDP RENOVAVEIS PORTUGAL, S.A.
| | N /' Renewables
L (*) - Limitada & poténcia méxima de injegdo de 2530kW \ /o
77777777777777777777777777777 (Autor do Projeto: N (Projeto: mo Desenho: \
\ed PARQUE EOLICO DE ORTIGA
Q)cop SOBRE-EQUIPAMENTO ©:1,2,0-101,09-22
N\ _J
((roror ) 01,/,01
PROJ ETO Revis&o : I;I Folha:[~ 1 " | /\ il
g J
Est./Proj. L+ Designacéo: e 2
~ ~ Escalas: S/Escala
“‘W) . jS 2% PRODUCAO / EMISSAO DE ENERGIA
Substitui:

Substituido por:
Data: -




A2

AG9

AG 8

EDIFiCIO DE COMANDO E SUBESTAGAO

————— Elétrodo de terra: Cabo Cu 70 mm2 (Valas) - A construir
— - — - — Elétrodo de terra: Cabo Cu 70 mm2 (Valas) e 95 mm2 (Subestagéo) - Existente

TS T TP T Ligagéo do elétrodo a barra de terra de servico (TS)

ou de protecao (TP)

|
1

3 4 | 5 6
N
—
7 AG4
//.</ AG5
o ~
— ~N
—~ 7 AG6 >
N /// \\ -
\ //
/>.\/ AG7 ™~ \\
_ ~
N ~ il
~N
\ ~ gl
\ ~N
S f ]
AN
~N
=]
LEGENDA:

Aerogerador (a construir)

9 10 11
AG 1
AG 2
—
—
- ~
- AG 3 o
LS
—
~
— - N ~
— - ~ ~
RN ~
- N
— ~ ﬁ
— ~
— - ~ ~
— ~
~ ﬂ
~ f
~
~
— ﬂ

| | | | |
k Alt. l Data l Designagéo l Des. l Aprov.
/Emissordo Projeto: N /Promotordo Projeto:

@)edp

Renewables

EDP RENOVAVEIS PORTUGAL, S.A.

o AN
— - - — Ligagao cabo - cabo (a construir) - ligador tipo C Autor do Projeto: { Projeto: N N° Desenho:
— - — Ligagéao cabo - cabo (existente) \% d PARQUE EOL|CO DE ORTIGA
(o) IS
—‘— Ligag&o cabo - chapa ~—~ Rmmbe SOBRE-EQUIPAMENTO 5.1,20-0116-22
Chapa de ago ondulada revestida por camada de cobre de espessura Aerogerador (existente) . /
uniforme nao inferior a 15 micrometros /Apmv N
PROJ ETO Revisdo : u Folha :0 | 1 | / \0 1
]’ Elétrodo Terra simples - De acordo a norma EN 50522, a colocar de 50 em 50m
NOTA: Caso necessario, podera ser considerado o uso de chapa cobreada. Est./Proj. - Designacso:
, Escalas: S/Escala
s ELETRODO DE TERRA
NOTA: Des.
1. Nos aerogeradores serdo montados elétrodos de terra com a profundidade de l-lllb@ Subsitui
15 m envolvidos em bentonite. DIAGRAMA GERAL
2. No ultimo aerogerador foi considerado uma extenséo de cabo de cobre de 80m Data: Substituido por:
de acordo com a especificagdo VESTAS. Outubro 2022 Data: -
o AN J
3 { 4 I 5 6 W 9 10 11




) edp

Renewables

Rua Ofélia Diogo da Costa, 115—6°

4149-022 Porto




	5120-0088-22.pdf
	Sheets and Views
	5120-0088-22


	5120-0090-22.pdf
	Sheets and Views
	A2


	5120-0091-22.pdf
	Sheets and Views
	5120-0091-22


	5120-0092-22.pdf
	Sheets and Views
	5120-0092-22


	5120-0093-22.pdf
	Sheets and Views
	5120-0093-22


	5120-0106-22.pdf
	Sheets and Views
	5120-0106-22


	5120-0109-22.pdf
	Sheets and Views
	5120-0109-22


	5120-0116-22.pdf
	Sheets and Views
	5120-0116-22



		2023-03-24T12:22:36+0000


		2023-03-24T12:32:08+0000


		2023-03-24T12:33:04+0000




