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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 

1 - INTRODUÇÃO  
 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 94/2014 de 24 de junho, o qual veio, entre outras coisas, 

proceder à atualização da regulamentação aplicável aos sobre-equipamentos de centrais eólicas, até 

ao limite de 20% da potência de injeção atribuída e, complementarmente, da publicação da Portaria 

n.º 102/2015, de 7 de abril (e respetivas alterações posteriores), a qual veio estabelecer os procedimentos 

para autorização dos sobre-equipamentos de centrais eólicas e, ainda, considerando a alteração 

introduzida pela portaria n.º 43/2019, de 31 de janeiro, a EDP Renováveis tem vindo a desenvolver diversos 

estudos e projetos preliminares de viabilidade com vista ao sobre-equipamento de vários parques que 

atualmente tem em funcionamento. 

 

Um desses projetos é o “Parque Eólico de Ortiga – Sobre-Equipamento”, cujo parque a sobre-equipar 

iniciou o seu funcionamento no final do ano de 2006. 

 

O Parque Eólico de Ortiga, atualmente com uma potência total instalada de 13,36 MW (14,064 MVA) e 

potência de ligação de 12 650 kVA, encontra-se implantado na Serra da Lousã e localiza-se na União de 

Freguesias de Castanheira de Pera e Coentral, concelho de Castanheira de Pera, do distrito de Leiria, 

sendo constituído por: 

 

– Um conjunto de 8 aerogeradores assíncronos da marca ECOTECNIA, modelo 74, com 1,67 MW 

(1,758 MVA) de potência unitária. 

 

– Uma rede interna de média tensão, a 20 kV, subterrânea, para ligação dos aerogeradores e 

respetivos postos de transformação (2,0 MVA e 0,69/20 kV) à subestação do parque; 

 

– Uma subestação 20/60 kV, equipada com um transformador de potência de 15,0 MVA, um 

transformador de serviços auxiliares com 50 kVA e 20/0,4 kV, e os respetivos equipamentos de 

comando, corte, proteção e medição; 

 

– Um edifício de comando e armazém, adjacentes à subestação.  

 

O Projeto de sobre-equipamento do Parque Eólico de Ortiga, que se submete a aprovação, compreende 

a construção de mais um aerogerador com 130 m de diâmetro máximo de rotor e 110 m altura máxima 

ao eixo, a instalar em território da zona administrativa do concelho de Figueiró dos Vinhos, no distrito de 

Leiria. 

 

A proprietária e promotora do projeto de sobre-equipamento do Parque Eólico de Ortiga é a empresa 

EDP Renováveis Portugal, S.A. sendo que os principais dados do promotor são resumidos abaixo:  

 

• Promotor: EDP Renováveis Portugal, S.A.  

• Identificação Fiscal: 503 161 314  

• Sede Social e Fiscal: Rua Ofélia Diogo da Costa, 115-6º, 4050-009 Porto, Portugal  

 

A EDPR PT – Promoção e Operação, S.A., empresa do universo EDP Renováveis, assegura a engenharia de 

projeto e fiscalização da obra e, como tal, é a autora do presente projeto. 

 



 

  EDP RENOVÁVEIS PORTUGAL, S.A. 
  

    

  

    

 

 

                           

             PARQUE EÓLIC0 DE ORTIGA – SOBRE-EQUIPAMENTO 

PROJETO PARA EIA 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

                                                                                                                    

2 

2 - CONCEÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL DO SOBRE-EQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO 

2.1 - LOCALIZAÇÃO  

O Parque Eólico de Ortiga localiza-se na Serra da Lousã, na União das Freguesias de Castanheira de Pera 

e Coentral, concelho de Castanheira de Pera, do distrito de Leiria. 

 

O aerogerador do sobre-equipamento localiza-se a sul dos existentes, na freguesia de Campelo, 

concelho de Figueiró dos Vinhos, também do distrito de Leiria. 

 

2.2 - CENTROS POPULACIONAIS 

Na envolvente do parque, os aglomerados populacionais mais próximos são as povoações de Ribeira 

Velha e Póvoa, no concelho de Figueiró dos Vinhos e, no concelho de Castanheira de Pera, as 

povoações de Fontão e Carregal Cimeiro, todas elas situadas a Sul, Este e Oeste do aerogerador e a mais 

de 1,0 km do local da turbina.   

 

2.3 - REDE VIÁRIA 

A acessibilidade rodoviária mais direta ao sobre-equipamento do Parque Eólico de Ortiga, faz-se a partir 

do itinerário complementar IC8, que liga a A17 (Pombal) à A23 (Vila Velha do Ródão). Depois segue-se 

para a estrada nacional 236-1, que liga Figueiró dos Vinhos a Castanheira de Pera, que por sua vez deriva 

na estrada nacional 347, que liga Montemor-o-Velho a Alfarelos. Depois da N347 segue-se por um 

caminho florestal até ao local do projeto.  

 

2.4 - COMPOSIÇÃO E CONCEÇÃO GERAL   

O sobre-equipamento será fundamentalmente composto pelos seguintes elementos: aerogerador, posto 

de transformação (integrado no interior da respetiva torre), e rede elétrica de média tensão (de 20 kV), 

subterrânea, que estabelecerá a ligação deste o aerogerador até ao edifício de comando da 

subestação do Parque Eólico de Ortiga. 

 

A localização do aerogerador foi determinada com base nos estudos de avaliação do potencial eólico e 

na minimização de impactes determinados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do sobre-equipamento 

do Parque Eólico de Ortiga, bem como, se consideraram outros condicionamentos que decorrem do 

PDM do Município de Figueiró dos Vinhos. 

 

O aerogerador será ligado ao edifico de comando da subestação do Parque Eólico de Ortiga, através 

de uma rede de média tensão, subterrânea (constituída por cabos monopolares secos dispostos em 

vala).  

 

A vala para instalação dos cabos da rede subterrânea de média tensão será aproveitada também para 

alargar a zona de estabelecimento do elétrodo de terra, através da instalação de cabo de cobre nu, 

assim como para a colocação do cabo de fibras óticas que interliga o computador de comando 

centralizado (SCADA), localizado no edifício de comando, com os autómatos de grupo, instalados no 

interior da torre do aerogerador. 
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O ramal do aerogerador do sobre-equipamento vai interligar no edifício de comando da subestação 

existente do parque eólico de Ortiga, numa cela já instalada (cela nº8 - Reserva), completamente 

equipada, prevista inicialmente, a prever uma futura interligação. Será efetuada a reparametrização da 

proteção desta cela. 

 

Instalar-se-á um novo contador independente para o sobre-equipamento, em armário próprio, localizado, 

junto ao atualmente existente, numa sala prevista para o efeito no referido edifício de comando, e 

utilizando a caleira de cabos já construída. 

 

Serão instalados dois novos armários, um para o SCADA do novo aerogerador e outro para o SCADA 

Master, em espaço já verificado como disponível para a sua localização, não havendo necessidade de 

reajuste em armários já existentes. Estes armários serão interligados com os equipamentos de medida de 

tensões e correntes existentes, tanto da média tensão (celas MT) como da alta tensão (equipamentos do 

parque exterior), através das caleiras de cabos já construídas. 

 

Como tal, os trabalhos a realizar na subestação não terão qualquer impacto na dimensão atual em 

planta e/ou volumetria do edifício existente.  

 

2.5 - CONDICIONAMENTOS À EXECUÇÃO DO SOBRE-EQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO 

Para além das diversas medidas e recomendações de carácter mais específico, designadamente de 

natureza ambiental, que são referidas ao longo do texto e/ou se encontram referenciadas nos desenhos 

do presente Projeto (em anexo), julga-se de interesse sintetizar neste capítulo aquelas que constituem os 

mais importantes condicionamentos à configuração e conceção dos elementos constituintes do sobre-

equipamento: 

 

– A implantação de todas as infraestruturas e estruturas no terreno (aerogeradores, acessos, vala 

de cabos e estaleiro) foi estudada de modo a ocorrer o mais possível em zonas de menor declive; 

 

– Na localização dos diversos elementos projetados foram evitadas as áreas onde as rochas 

afloram à superfície do terreno; 

 

– Na localização do aerogerador considerou-se também a necessidade de manter desobstruída a 

visada estabelecida entre os vértices geodésicos da rede geodésica nacional bem como de 

feixes hertzianos; 

 

– Outro condicionamento importante à localização do aerogerador e dos outros elementos de 

obra, como o acesso e a vala de cabos, é a possível presença de sítios com valor patrimonial. O 

estudo patrimonial realizado não identificou nenhum sítio patrimonial na área de incidência direta 

do projeto; 

 

– O traçado dos ramais de acesso ao aerogerador e da vala de cabos aproveita o mais possível os 

acessos, caminhos florestais e aceiros existentes, minimizando assim a área naturalizada a 

intervencionar para este efeito; 

 

– A rede elétrica interna de média tensão, do sobre-equipamento, é subterrânea, constituída por 

cabos isolados dispostos em valas. Estas acompanham, em regra, o traçado das vias de acesso, 

de acordo com as disposições regulamentares aplicáveis, implantando-se nas bermas e taludes, 

evitando assim a criação de novos caminhos e a minimização da passagem de máquinas sobre 

o terreno natural; 
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Os condicionamentos passíveis de representação cartográfica encontram-se patentes no desenho n.º 

5120-0002-22 – Planta Geral e de Condicionamentos, incluído em anexo ao presente projeto. 

 

3 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

3.1 - ACESSOS 

3.1.1 - Perfil transversal tipo 

O ramal de acesso a construir no Parque, a partir do acesso existente, até ao aerogerador deste sobre-

equipamento, será constituído por dois troços distintos: nos primeiros 100 metros, em que o seu traçado 

coincide sensivelmente com o de um caminho existente, será feito uma beneficiação desse caminho, 

com alargamento do mesmo, e na restante extensão até à plataforma de montagem, ou seja, cerca de 

284 metros, será construído um acesso totalmente novo.  

 

Ambos esses troços apresentarão um perfil transversal tipo, constituído por uma faixa de rodagem com 5,0 

m de largura, existindo na situação de talude de aterro uma concordância com 0,5 m e no caso de 

talude de escavação uma valeta com 1,0 m de largura e 0,5 m de profundidade, que terá por função, 

não só a drenagem e encaminhamento superficial das águas, como a drenagem da própria estrutura do 

pavimento e o rebaixamento do nível freático na zona do pavimento. 

 

Os taludes a criar, que no caso concreto serão de tamanho reduzido, terão inclinações de 1:2 

(horizontal/vertical) no caso dos taludes de escavação, e de 1,5:1 (horizontal/vertical) nas situações de 

taludes de aterro, estando previsto, em ambos os casos, que sejam recobertos por uma camada final de 

terra vegetal com 0,10 m de espessura mínima.  

 

Em termos estruturais, após o saneamento e consolidação da plataforma de terraplenagem, o pavimento 

será constituído por duas camadas de agregado britado de granulometria contínua, cada uma com 

0,10m de espessura, servindo uma delas de base e a outra como camada de desgaste. Esta estrutura de 

pavimento é adotada tendo em atenção a manutenção da caracterização paisagística dos locais 

intervencionados, em que os acessos se apresentarão com um pavimento de aspeto e coloração similar 

aos já existentes, e a pretensão de, na medida do possível, se evitar a alteração das características de 

permeabilidade do terreno natural. 

 

3.1.2 - Traçado em planta e perfil longitudinal 

O estudo realizado e o subsequente traçado projetado procuram atender aos acessos existentes do 

parque eólico (e a outros caminhos ou aceiros que já se encontram implantados no terreno), tendo como 

condicionante prioritária a necessidade de maximizar a sobreposição dos novos ramais aos traçados 

existentes e, nas extensões em que isso não é possível (novos traçados), que estes fiquem o mais possível 

“agarrados” ao terreno natural, conduzindo a que os movimentos de terras a realizar sejam mínimos. 

 

No contexto da movimentação de terras a realizar, o projeto teve presente o objetivo de procurar o 

equilíbrio na compensação de terras entre o volume de escavação e o volume de aterro, minimizando 

assim a existência de excedentes de terras para depósito ou a ocorrência de défice de terras que 

obrigue à “importação” de materiais de empréstimo. 
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Respeitando-se integralmente os condicionamentos existentes, obteve-se assim um traçado em planta e 

em perfil harmoniosamente inserido no terreno natural e na envolvente, cujos elementos curvos, 

alinhamentos retos, e concordância entre estes, apresentam parâmetros geométricos compatíveis com a 

circulação dos veículos especiais de transporte dos principais componentes e equipamentos dos 

aerogeradores. 

 

3.1.3 - Drenagem 

Ao longo do acesso estudou-se e projetou-se, quer a drenagem transversal, quer a drenagem 

longitudinal. A primeira permitirá dar continuidade às linhas de água existentes e será constituída 

principalmente por passagens hidráulicas. A drenagem longitudinal terá por finalidade conduzir as águas 

da plataforma da estrada e dos taludes adjacentes para as respetivas linhas de água, sendo 

fundamentalmente constituída pelas valetas. 

 

Para a avaliação dos caudais de cálculo para o dimensionamento das obras de drenagem, adotaram-se 

períodos de retorno de 100 anos. 

 

3.2 - AEROGERADOR – PLATAFORMA  

Para as operações de montagem do aerogerador, e eventuais operações de grande 

manutenção/reparação, deve ser projetada uma plataforma de trabalho junto ao seu local de 

implantação, com as dimensões mínimas necessárias para dispor os componentes principais dos 

aerogeradores, deixando ainda espaço livre para a movimentação das gruas a utilizar durante as 

operações referidas. Também a área de regularização e consolidação das plataformas deverá ser a 

menor possível. 

 

Esta plataforma, para a qual se apresenta a definição em planta (ver Anexo 1 – Desenhos), que 

corresponde à regularização do terreno numa área que permita a montagem em segurança do 

aerogerador, praticamente termina as suas funções no final do período de construção do sobre-

equipamento do parque eólico, voltando a ser utilizada apenas em casos excecionais de grandes 

reparações, em que seja necessário o recurso a equipamentos pesados.  

 

Na sua geometria, deverá privilegiar-se o mais possível uma inserção harmoniosa com o terreno, em que 

a maior dimensão acompanhará as curvas de nível, tentando-se manter o terreno o mais próximo possível 

do perfil original. No caso de se realizarem movimentos de terra, estes serão otimizados, equilibrando-se 

aterros e escavações. O encontro das áreas de intervenção com o terreno natural, nomeadamente os 

taludes, far-se-á de forma gradual até às cotas do terreno natural, com pendentes relativamente suaves, 

de modo que a plataforma se insira convenientemente na paisagem. 

 

No final das operações de montagem, a superfície da plataforma correspondente a uma faixa 

envolvente da torre do aerogerador, com 5 metros de largura, bem como ao ramal de acesso ao 

mesmo, é normalmente estabilizada com agregado britado de granulometria contínua (tout-venant), não 

se tornando necessário, em caso algum, impermeabilizar o terreno. 

 

Apesar da plataforma dever ser mantida durante a vida útil do Parque, conforme referido, para que 

possam ser efetuadas operações de manutenção, será, no entanto, renaturizada na sua restante área, 

pela aplicação de terra vegetal. 
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3.3 - EDIFÍCIO DE COMANDO E SUBESTAÇÃO 

Não é previsível ser necessário executar trabalhos de construção civil na construção dum Edifício de 

Comando/Subestação, já que o sobre-equipamento fará uso das instalações já existentes, que servem o 

P.E. Ortiga, sem alteração na configuração do edifício. 

 

3.4 - ESTALEIRO E DEPÓSITO DE ESCOMBRO. RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

O estaleiro necessário para as obras a realizar será, no presente caso, localizado perto da subestação 

existente, sendo ocupada uma área de cerca de 800 m2 (40m x 20m), tal como consta no desenho 5120-

0002-22 – Planta Geral e de Condicionamentos, incluído em anexo ao presente projeto. 

 

Procurou-se definir uma localização que reunisse condições adequadas – com acesso fácil e com uma 

topografia favorável que minimize a movimentação de terras e evite zonas de maior coberto vegetal – de 

forma a facilitar a sua posterior recuperação paisagística.  

 

Em função do equilíbrio dos movimentos de terra, não se encontra prevista a necessidade de proceder à 

criação de qualquer escombreira.  

 

Na fase final da construção, após a montagem do aerogerador, serão realizados os trabalhos de 

recuperação paisagística dos locais intervencionados, de forma a minimizar o impacte paisagístico e a 

prevenir possíveis ações erosivas. Estes trabalhos incluem as seguintes tarefas: 

 

– Remoção de todos os materiais sobrantes da obra, com limpeza cuidadosa de todas as áreas 

intervencionadas; 

 

– Modelação de taludes e outras áreas conforme orientações do dono de obra, de forma a obter 

uma harmonia com o terreno natural; 

 

– Espalhamento da terra vegetal sobre as áreas sujeitas a intervenção, com as exceções indicadas, 

para permitir o desenvolvimento de coberto vegetal; 

 

– Escarificação e descompactação dos solos, de modo a permitir arejamento e aumentar a 

permeabilidade. 

 

 

 

 

 

 

Porto, novembro de 2022 
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EDP RENOVÁVEIS PORTUGAL, S.A.    

 PROJETO

Nº do desenho Designação Escala
Nº de 

folhas

5120-0001-20-B Planta de Localização 1:25000 1

5120-0002-22 Planta Geral e de Condicionamentos 1:5000 1

5120-0010-22 Ramal de Acesso ao Aerogerador 9 - Planta 1:2000 1

5120-0020-22 Ramal de Acesso ao Aerogerador 9 – Perfil Longitudinal 1:2000/1:200 1

5120-0030-22 Perfil Transversal Tipo 1:20 1

5120-0057-22 Drenagem - Pormenores Tipo 1:50/1:200 1

5120-0086-22 Aerogerador - Planta e Alçados Sem escala 1

5120-0087-22
Plataforma Tipo e Drenagem dos Maciços de Fundação dos Aerogeradores - 

Definição
1:200/1:50 1

5120-0091-22 Valas para Cabos Elétricos - Perfis tipo 1:20/1:10 1

REDE DE MÉDIA TENSÃO

CONFIGURAÇÃO GERAL

PARQUE EÓLICO DE ORTIGA - SOBRE-EQUIPAMENTO

ÍNDICE DE DESENHOS

ACESSOS

AEROGERADORES

       P.E. DE ORTIGA - SOBRE-EQUIPAMENTO

       PROJETO

       DESENHOS Pág. 1 / 1



1*

2

3*

4

5

6*

7

8*

AG 9*

LEGENDA:

- VALA DE CABOS

INSTALAÇÕES EXISTENTES (P.E. ORTIGA)

- AEROGERADORES

- ACESSO

- AEROGERADOR E PLATAFORMA DO SOBRE - EQUIPAMENTO (P.E. ORTIGA)

- TMP

- SUBESTAÇÃO EXISTENTE

- ACESSO A BENEFICIAR

- ACESSO A CONSTRUIR

P.E.  ORTIGA

AG´s / Ref.
ETRS89 WGS84 UTM ED50 (Fuso 29)

M P M P M P

1* -8 554 38 614 565 430 4 429 814 565 551 4 430 028

2 -8 520 38 400 565 466 4 429 600 565 588 4 429 814

3* -8 542 38 204 565 446 4 429 404 565 567 4 429 618

4 -8 627 37 950 565 363 4 429 149 565 485 4 429 363
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AG'S / Ref
ETRS89 WGS84 UTM ED50 (Fuso 29)

M P M P M P

SOBRE-EQUIPAMENTO DO PARQUE EÓLICO DE ORTIGA

AG9* -9 087 36 125 564 921 4 427 320 565 043 4 427 534

* - AEROGERADORES COM BALIZAGEM AERONÁUTICA

1 Ø
 0,80

PH 0.1

AG 9*

(763,00)

AEROGERADOR E PLATAFORMA DO SOBRE-EQUIPAMENTO (A CONSTRUIR)

ACESSOS (EXISTENTES)

VALA DE CABOS DO SOBRE-EQUIPAMENTO (A CONSTRUIR)

ACESSOS DO SOBRE-EQUIPAMENTO (A CONSTRUIR)

LEGENDA:

ÁREA A DESMATAR (65m x 16m)

ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE PÁS 2x(16m x 4m)

ACESSOS DO SOBRE-EQUIPAMENTO (A BENEFICIAR)

Sistema de Coordenadas: PT-TM06/ETRS89 - European Terrestrial Reference System 1989
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TALUDE DE ATERRO (TIPO 1-VIÉS ENTRE 75gr e 100gr)

0,250,20

Unidades - cm
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EDC
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INT.
ø1/n
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BOCAS TIPO 1
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100 25 227 125 801/1.5 40

100 25 277 175 1301/1.5 80

100 25 297 195 1501/1.5 100
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F
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MANILHA DE BETÃO

BOCA DE SAÍDA

BOCA DE ENTRADA

PLANTA DE CONJUNTO
ESC. 1:200

VALETA

MATERIAIS:

BETÃO - C20/25
AÇO - A400 NR
RECOBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS - 0.03m

Manilha de betão Ø 0.40 

Acesso a construir
Caminho existente

Betão C12/15

ATRAVESSAMENTO EM VALETAS PARA SERVENTIAS

Valeta tipo

> 
0.

10

Camadas de agregado britado de 
 granulometria contínua (espessura 0.10 m)
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ALÇADO PRINCIPAL

Ø

h

r

ro
tor

eixo

rotor

PLANTA

LEGENDA :

  3 - TORRE

  2 - "NACELLE"

  1 - ROTOR

  BALIZAGEM AERONÁUTICA:

  4 - DIURNA: LUZ BRANCA INTERMITENTE

  5 - NOCTURNA: LUZ VERMELHA FIXA

eixoh

DIMENSÕES PRINCIPAIS:

(m)

(m)Ø rotor

(m)Ø base

Ø base

22
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ALÇADO LATERAL
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Esc. 1:200
PLATAFORMA DE MONTAGEM TIPO 

DRENO ø 200
(DRENAGEM  PERIMETRAL)

45.00

LIMITE DO MACIÇO

COM Ev  > 100 MPa e EV / EV < 2.5  
 AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA (ESP. 0.15 m  )

PLATAFORMA

40.00

2 2 1 LIGAÇÃO À VALA DE CABOS

20.00

20.00

10.00

20.00

COLECTOR DE DRENAGEM
 ø 200 DOTADO DE

REDE DE PROTEÇÃO NA BOCA DE SAÍDA

Acesso

5.00

i < 1%

i < 1%

20.00

 4%

 4%

Esc. 1:200
PLATAFORMA  FINAL TIPO

PLATAFORMA FINAL - AGREGADO
BRITADO DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA

( ESPESSURA 0.20 m )

( ESPESSURA 0.20 m )

ACESSO FINAL - AGREGADO BRITADO
DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA

DRENO ø 200
(DRENAGEM  PERIMETRAL)

45.00

LIMITE DO MACIÇO

40.00

LIGAÇÃO À VALA DE CABOS

10.00

20.00

R5.00

1

1

2

2

VALETA

mín.1.20 m

5.00

20.00

COLECTOR DE DRENAGEM
 ø 200 DOTADO DE

REDE DE PROTEÇÃO NA BOCA DE SAÍDA

 4%

 4%

 4%

 4%

 4%

 4%

 4%

 4%  4%

R16.00

5.00

PLATAFORMA RECUPERADA - TERRA VEGETAL (ESP. 0.10 m)

(COLOCADA APÓS REMOÇÃO SUPERFICIAL DO
AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA)

Acesso

 4%

 4%

1.00

CORTE 1 - 1
Esc. 1:50

PRISMA EM BETÃO PARA
  PROTECÇÃO DE TUBAGENS ELÉCTRICAS

VALETA

BETÃO DE LIMPEZA

TERRA VEGETAL

4.0 %

TERRA VEGETAL ESP. 0.10 m

 (COLOCADA APÓS REMOÇÃO SUPERFICIAL DO
AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA)

CAMADA FILTRANTE

FILTRO (Brita 20/40 permeável
compactada)

0.20

0.60 0.
20

1
1.5

VALETA

SOLOS SELECCIONADOS

(18 kN/m³)

 AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA
( ESPESSURA 0.20 m )

5.00

1.00

AREIA FINA 0/2

FILTRO (Brita 20/40 permeável
compactada)

GEOTÊXTIL [250 g/m²]
 (a envolver totalmente a caixa de brita e areia)

DRENO ø 200
(Drenagem Perimetral - Tubo PEAD

corrugado, perfurado na face superior )

 AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA
 (APÓS REMOÇÃO SUPERFICIAL)

0.
15

0.40

0.
30

4.0 %

SOLOS SELECCIONADOS

(18 kN/m³)

1.00

mín. 1.20

ATERRO

COLECTOR DRENAGEM ø 200 DOTADO DE
REDE DE PROTEÇÃO NA BOCA DE SAÍDA

BETÃO DE LIMPEZA

COTA DA PLATAFORMACOTA DA PLATAFORMA

COTA DA PLATAFORMA

0.
10

COTA DA PLATAFORMA

( ESPESSURA 0.10 m )

TERRA VEGETAL ESP. 0.10 m

 (COLOCADA APÓS REMOÇÃO SUPERFICIAL DO
AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA)

TERRA VEGETAL

VALETA

4.0 %

CORTE 2 - 2
1:50

CAMADA FILTRANTE

FILTRO (Brita 20/40 permeável
compactada) 0.20

0.600.
20

1.00

FILTRO (Brita 20/40 permeável
compactada)

GEOTÊXTIL [250 g/m²]
 (a envolver totalmente a caixa de brita e areia)

DRENO ø 200
(Drenagem Perimetral - Tubo PEAD

corrugado, perfurado na face superior )

 AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA
 (APÓS REMOÇÃO SUPERFICIAL)

0.40

0.
40

4.0 %

SOLOS SELECCIONADOS

(18 kN/m³)

mín. 1.20

ATERRO

5.00

VALETA

SOLOS SELECCIONADOS

(18 kN/m³)

 AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA
( ESPESSURA 0.20 m )

COTA DA PLATAFORMA COTA DA PLATAFORMA

COTA DA PLATAFORMA

TERRA VEGETAL ESP. 0.10 m

 (COLOCADA APÓS REMOÇÃO SUPERFICIAL DO
AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA CONTÍNUA)

COTA DA PLATAFORMA

0.
15

5.001.00

1
1.5

10.00

BETÃO DE LIMPEZA

PRISMA EM BETÃO PARA
  PROTECÇÃO DE TUBAGENS ELÉCTRICAS

AREIA FINA 0/2

TERRA VEGETAL
( ESPESSURA 0.10 m )

TERRA VEGETAL
( ESPESSURA 0.10 m )
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LEGENDA:

- CABO DE MÉDIA TENSÃO

- CAIXA DE PAVIMENTO

- PRODUTOS DE ESCAVAÇÃO

-TERRA CIRANDADA E COMPACTADA

- AREIA

- BETÃO C16/20

- CABO DE BAIXA TENSÃO

- TERRA VEGETAL

- CABO DE COBRE NU 70mm2

- CABO DE FIBRA ÓTICA

(Cor: RAL 1018)

Secção da Placa

Placa PPC  -  DMA C68-040/N

0.0
2

1.0
0

0.25

0.25

VALA TIPO 1A
(1 RAMAL)

FITA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO

REDE PLÁSTICA VERMELHA

SECÇÃO CORRENTE

PLACAS  PPC

0.60

0.
10

0.
05

0.
35

0.
15

0.
10

0.
90

0.10

0.
20

0.20

Esc: 1:10
SECÇÃO EM TRAVESSIAS DE ACESSOS

TUBOS PVC Ø75
TUBOS PVC Ø150

VALA TIPO 1B
(1 RAMAL)

RESERVARESERVA

0.10
0.65

0.
45

0.
25

0.
12

5

m
ín

im
o 

0.
55

0.
05

m
ín

im
o 

1.
25

0.05 REDE PLÁSTICA VERMELHA

FITA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO

Esc: 1:10

VALA EM PERFIL DE ESCAVAÇÃOVALA EM PERFIL DE ATERRO

Esc: 1:20

TERRA VEGETAL

TERRA VEGETAL

0.50

0.50

0.050.10

ACESSO EXISTENTE

AGREGADO BRITADO DE
GRANULOMETRIA CONTÍNUA

0.
60

0.
60

4 Ø 6

4 Ø 6

Betão C12 / C15

5 Cintas Ø 6 @ 0.30

(A 235 NR)

(A 235 NR)

(A 235 NR)

 Cintas Ø 6 @ 0.30
(A 235 NR)

PRUMOS DE SINALIZAÇÃO
DAS VALAS DE CABOS

Esc: 1:10

A A

Ø 0.10

CORTE   A - A

NOTA:
- Os 30 cm do topo dos prumos deverão ser pintados a cor
branca.
- Os prumos deverão ser colocados em todos os vértices das
mudanças de direcção da vala de cabos, e em alinhamentos
rectos o seu espaçamento máximo será de 60 metros.

Ø 0.10

VALA TIPO 1A.1
(1 RAMAL)

FITA PLÁSTICA DE SINALIZAÇÃO

REDE PLÁSTICA VERMELHA

SECÇÃO EM BERMA

PLACAS  PPC

0.60

0.
10

0.
05

0.
35

0.
15

0.
10

0.
90

0.10

0.
10

0.20

Esc: 1:10

0.10

0.
10

PAVIMENTO DA BERMA
PAVIMENTO DO ACESSO
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