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1. Identificacao do Proponente

O atual projeto consiste no pedido de licenciamento ambiental da ampliagdo de uma
exploragédo avicola situada no lugar “Monte de Boi”, junto do limite da povoacgéo de

Portela, freguesia de S&o Cipriano, concelho e distrito de Viseu.

O proponente do projeto é: Hugo Henrique de Figueiredo Baptista, com sede social
na Rua Principal, n.° 6/8, Sarzedelo, 3510-736 Sao Cipriano, Viseu, NIPC 245294899.

2. Objetivos e Justificagao do Projeto

Hugo Henrique de Figueiredo Baptista tem como objetivo a viabilizagdo da realizagéo
de um projeto de investimento que possa vir a dar rendimento de modo a apresentar-

se num futuro imediato como fonte de receitas e projeto de vida pessoal.

Este projeto apds a obtencéo das licengas aplicaveis, justifica-se no terreno por si sé
na dimensao e no volume de negdcios, representando localmente uma mais-valia em

termos de dinamica social e econémica.

Com esta intervencdo o proponente pretende desenvolver a atividade avicola
promovendo o desenvolvimento da regido, com a eventual criagdo de postos de
trabalho diretos e indiretos, o que nesta altura sera uma mais-valia para os municipes

de Sao Cipriano.

A exploragao avicola em analise encontra-se licenciada pelo novo regime de exercicio
de atividade pecuaria pelo processo n.° 017892/02/C, com o Titulo de exploracéo
761/2013, para um efetivo de 39.900 aves (239,4CN).

Tendo em conta as parcerias desenvolvidas entre o proponente e a empresa que
assegura o escoamento do produto, o proponente pretende proceder ao aumento do

efetivo produtivo, tanto através do aproveitamento mais eficiente dos pavilhdes
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existentes, como através da construcdo de um de um novo pavilhdo de produgdo com

o objetivo de aumentar a sua capacidade produtiva para 116.500 aves/ciclo (699 CN).

Hugo Henrique Figueiredo Baptista, pretende licenciamento ambiental para uma
exploracao avicola constituido por trés pavilhGes com uma area Util total de 4.322,82m?,
com a densidade maxima de 116.500 aves (699CN). O plano de produgao prevé um
desbaste entre os 25 e os 26 dias de 34.950 aves com um peso vivo médio de 1,2 kg,
entre os 31 e 33 dias, um segundo desbaste de 24.465 aves, com um peso medio de
1,7kg e apos os 38 dias a retirada das restantes 57.085 aves, com um peso vivo médio
de 2,1kg.

3. Descrigao do Projeto

A exploragéo avicola em estudo pertence a Hugo Henrique Figueiredo Baptista (HB), e
encontra-se incluida numa area total de cerca de 71.390,82m?2. A area impermeabilizada
total é de 5.823,27m?. Da éarea impermeabilizada (5.823,27m?), 4.322,82m?,
correspondem a area util de produgéo e 966m? corresponde a area impermeabilizada
ndo coberta. A drea ndo coberta e ndo impermeabilizada é de 65.575,55m?.

O HB NPA 1 - pavilhdo 1 (existente), tem uma area bruta de construgdo de 1.345m?. O
espaco util para a instalagdo das aves é de 1.198,31m? e pretende-se licenciamento
para 195CN (32.500 frangos). O plano de producgao prevé um desbaste para churrasco
entre os 25 e os 26 dias, 9.750 aves com peso médio de 1,20Kg/frango, um segundo
desbaste entre os 31 e os 33 dias de 6.825 frangos com um peso médio de 1,70kg e

para abate final, apos os 38 dias, 15.925 frangos com um peso médio de 2,1kg/frango.

O HB NPA 2 - pavilhdo 2, a construir, terd uma area bruta de construgao de 2.398m?2. A
area Util para a instalagéo das aves é de 2.195m? permitindo uma capacidade de 59.000
frangos (354CN). O plano de produgao prevé um desbaste para churrasco entre os 25
e 0s 26 dias, 17.700 aves com peso médio de 1,20Kg/frango, um segundo desbaste
entre os 31 e os 33 dias de 12.390 frangos com um peso médio de 1,70kg e para abate

final, apds os 38 dias, 28.910 frangos com um peso médio de 2,1kg/frango.
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O HB NPA 2 - pavilhdo 3 (existente), tem uma area bruta de construgdo de 1.050m?. O
espaco Util para a instalagéo das aves é de 929,51m?, e pretende-se licenciamento para
150CN (25.000 frangos). O plano de produgao prevé um desbaste para churrasco entre
0s 25 e o0s 26 dias, 7.500 aves com peso medio de 1,20Kg/frango, um segundo desbaste
entre os 31 e os 33 dias de 5.250 frangos com um peso médio de 1,70kg e para abate

final, apds os 38 dias, 12.250 frangos com um peso médio de 2,1kg/frango.

Os HB NPA 1 - pavilhdo 1 e HB NPA 2 - pavilhdo 3, construidos, sdo em painéis

sandwich, com 5 cm de isolamento térmico de cor branca.

O pavimento € composto por uma betonilha de cimento, assente sobre enrocamentos
de pedra rija de granito, com tratamento de forma a aumentar a dureza e garantir a
impermeabilidade nos pavilhdes. O piso € liso e com pendentes suficientes para permitir

uma facil lavagem e desinfegéo, apds a saida de cada criagéo.

No topo do HB NPA 1 - pavilhdo 1, e aglutinado a este, esta o filtro sanitario, as
instalacdes sanitarias, a zona de escritorios, zona de arrumos e a casa das maquinas
onde se localiza a caldeira de aquecimento, com uma érea total de 97,3m?. De igual
modo, no topo do HB NPA 2 - pavilh&do 3, e aglutinado a este, esta o filtro sanitario, as
instalacdes sanitarias, a zona de escritorios, zona de arrumos e a casa das maquinas

onde se localiza a caldeira de aquecimento, com uma area total de 97,3m?.

As instalagdes sanitarias estao localizadas na area de apoio de cada um dos pavilhdes.
Sdo dotadas de sanita, lavatdrio, duche e equipadas dos respetivos utensilios
necessarios a sua utilizacao, providas de meios para a mudanca de vestiario/calgado e
estojo de primeiros socorros. Sao revestidas com reboco hidrofogado, pintado com
tintas aquosas de cor branco e o piso € revestido com mosaico lavavel, mas anti-
derrapante. Todos os recipientes serdo providos torneiras de seguranca, de sifao e

esgoto, conduzidos para fossa estanque.

A cobertura de ambos os pavilhdes e respetivas zona de apoio € inclinada e executada
em chapa lacada em painéis “sandwich” com isolamento de 50mm em poliuretano com

os respetivos remates de cumeeira.
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As caixilharias das janelas das instalagdes sanitarias, escritério e zona de arrumos sao
em aluminio termolacado e vidro duplo em cor cinza; as de ventilagao do pavilhdo séo

em poliuterano com grelhas de ventilagdo com rede de protecéo anti-passaro.

As portas interiores e exteriores sdo em painel sandwich.

A semelhanca dos pavilhdes ja construidos, as paredes exteriores do HB NPA 2 -
pavilhdo 2 serdo em painéis sandwich, com 5 cm de isolamento térmico de cor branca.
O pavimento sera composto por uma betonilha de cimento, assente sobre
enrocamentos de pedra rija de granito, com tratamento de forma a aumentar a dureza
e garantir a impermeabilidade nos pavilhdes. O piso sera liso e com pendentes
suficientes para permitir uma facil lavagem e desinfegao, apds a saida de cada criagao.
A cobertura do pavilhdo 2 sera executada em chapa lacada em painéis “sandwich” com

isolamento de 50mm em poliuretano com os respetivos remates de cumeeira.

No topo do HB NPA 2 - pavilhdo 2, e aglutinado a este, esta o filtro sanitario e

equipamento de controlo e climatizagédo do pavilhdo, com uma area 5,67m?2.

O HB NPA 2 - pavilhdo 2 n&o possuira instalagdes sanitarias, como tal as existentes sao
comuns aos trés pavilhdes, sendo que as instalagdes sanitarias mais proximas estao

localizadas no HB NPA 2 - pavilhdo 3.

Os pavilhdes funcionam autonomamente, designadamente, quanto ao sistema de
alimentacao e controlo ambiental. O pavilhdo 1 e 3 é, e o pavilhdo 2 sera, equipado com
um sistema de controlo ambiental (temperatura, humidade e pressao atmosférica) de
modo a garantir o conforto dos animais, de acordo com as normas de bem-estar animal,
bem como um sistema de alarme que entra em contacto com o tratador, caso se

verifique qualquer anomalia no normal funcionamento da exploracgao.

O abastecimento de agua é realizado a partir de uma captagédo de agua licenciada. A
agua é direcionada para dois depdsitos com 8.500 litros de capacidade cada e
distribuida através de tubos em PVC rigido, para os pavilhdes, e, de forma automatica,

pelas linhas de bebedouros e bebedouros automaticos em PVC.
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As limpezas dos pavilhdes de recria sao realizadas apos a saida de cada bando. Numa
primeira fase, estas séo efetuadas a seco, através de varreduras mecanicas e manuais.
Estas sdo seguidas de uma lavagem com agua sobre presséo e desinfetadas, ficando

em vazio sanitario de pelo menos 15 dias.

As aguas residuais provenientes da lavagem e desinfe¢do da exploragdo atualmente
conduzidas para duas fossas estanques, com capacidade de 12,025m3 e 9,66m?3
respetivamente, suficiente para receber as aguas de uma lavagem e desinfegao, visto
o ciclo de produgéo ter um tempo inferior ao periodo de retengao das aguas de lavagem
(90 dias). Posteriormente, esta agua € encaminhada para a rega de terrenos de cultivo
pertencentes ao operador. Com a construgdo do novo pavilhdo (pavilhdo 2) irdo ser

construidas mais duas fossas estanques com 11,704m?3 de capacidade cada.

Os esgotos provenientes das instalagbes sanitarias serdo conduzidos separadamente
para uma fossa estanque com dimensao adequada, e sempre que for necessario a
Junta de Freguesia de S&o Cipriano e Vil de Soito procedera a recolha das aguas

residuais domésticas.

As “camas” sao encaminhadas, imediatamente, assim que retirado para a empresa
Euroguano, para a posterior valorizagdo e conversdao em adubo organico. Estima-se
uma producao de cerca de 932toneladas/ano, de estrumes. Em caso de impossibilidade
de recolha de estrumes por parte da Euroguano, o mesmo sera encaminhado para a
Nutrofertil.

As aves mortas, sédo recolhidas periodicamente, e armazenadas numa arca frigorifica
de 300L, até serem recolhidas pela empresa Cuniverde, Lda que ira transportar os
cadaveres para inceneragao na unidade transformadora de subprodutos da ITS, Lda.

O abastecimento de energia elétrica é efetuado a partir da rede publica de distribuicao
de acordo com as normas e regulamentos em vigor, com circuitos independentes para

tomadas e iluminacgao.
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O aquecimento dos pavilhdes é efetuado a partir de duas caldeiras de biomassa ambas,
de 580 KW cada. O HB NPA 1 - pavilhdo 1 é alimentado por uma caldeira e os HB NPA
2 - pavilhdo 2 e HB NPA 2 — pavilhdo 3 alimentado por outra caldeira, que vai ser comum
a ambos os pavilhdes e localiza-se no HB NPA 2 — pavilhdo 3. A biomassa para o
aquecimento dos pavilhdes é armazenada num silo com 20m3. Em caso necessidade
de um maior aquecimento nos pavilhdes, existe no pavilhdo 3, uma caldeira de

aquecimento de emergéncia a gasoleo agricola de 395 KW.

Sera efetuado um arruamento no perimetro dos pavilhdes com 5m de largura no
minimo, em “tout-venant”. A circundar a area total pertencente a exploracédo avicola
serdo plantadas arvores de forma a contribuir para uma diminuicdo do impacto visual.
Na restante area proceder-se-a a implantagdo de um castanhal. O acesso sera
reservado apenas aos veiculos estritamente indispensaveis (transporte de animais e
alimentos); estes serdo previamente desinfetados & entrada da exploragdo (arco de
desinfegdo). A exploracéo tera o seu perimetro vedado de forma a impedir a entrada de

animais domésticos e selvagens, pessoas e veiculos ndo essenciais.

No limite da parcela foi instalada uma vedacdo em rede com 2m de altura. O acesso as
instalagdes serao feitos a partir da estrada municipal, existindo uma via em tout-venant
em torno dos pavilhdes para a circulagdo dos veiculos, que entrardo por um portao

existente no limite do terreno.

A entrada do terreno de implantagdo do projeto em anélise, encontra-se instalado um
arco de desinfe¢do que procede a desinfe¢ao das viaturas aquando a sua entrada na

exploracao através de micronebulizacao para a desinfecao das viaturas e rodados.

4. Funcionamento ou Ciclo produtivo

Em fase de plena exploragdo da instalacdo, € esperada a realizacdo de 6 ciclos
produtivos completos por ano, traduzindo-se na rece¢ao de um total de 699.000 pintos,
considerando a capacidade maxima instalada de 116.500 aves/ciclo. O regime de

exploracéo segue a estratégia tipica de “tudo dentro tudo fora”.
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A producao inicia-se com a entrada de um bando de pintos com um dia de vida no
pavilhdo e prolonga-se, em média, por 40 dias. Terminado o tempo de producao,
decorre a apanha dos frangos e estes sdo encaminhados para o matadouro.

A populagdo maxima sera de 116.500 aves (equivalente a 699 CN), que sao sujeitas a
um primeiro desbaste entre os 25 e os 26 dias de 34.950 aves com um peso vivo médio
de 1,2 kg, entre os 31 e 33 dias, um segundo desbaste de 24.465 aves, com um peso
meédio de 1,7kg e apos os 38 dias a retirada das restantes 57.085 aves, com um peso

vivo médio de 2,1kg.

No fim do ciclo de criagcao sera realizada a limpeza do pavilhdo com a retirada da cama,
lavagem com agua sob pressado e desinfecdo do pavilhdo seguindo-se um vazio

sanitario por um periodo de 15 dias, apés o que entra novo bando.

Em todos os procedimentos e regras de maneio seguem-se os principios de “criagdo
protegida” e “sentido unico” mantendo o rigoroso controlo sanitario, quer dos animais,

quer das instalagdes.

Preparacao do pavilhao

No inicio do ciclo produtivo, o pavilhao é previamente preparado com cama de fitas de

madeira.

Sao desenvolvidas atividades para adequar as condicdes existentes a rececdo dos

pintos, das quais se destacam:

e Espalhamento de fitas de madeira no solo do pavilhdo numa camada de
aproximadamente 2,5cm de espessura, criando uma cama com condi¢cdes
adequadas para o desenvolvimento das aves;

e Aquecimento dos pavilhées avicolas, através da caldeira de produgédo de agua
quente, até que se atinja a temperatura adequada a rececao dos pintos;

e Divisdo da area util para as aves de cada pavilhdo em 3 partes relativamente iguais.

A fita de madeira é rececionada sob a forma de fardos, os quais sao retirados dos
8
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veiculos de transporte e colocados diretamente no interior do pavilhdo, minimizando

assim eventuais desperdiciose a emissao de particulas para a atmosfera.

Rececao dos pintos e processo produtivo

Previamente a descarga dos pintos, sdo estabilizadas as condi¢cées de temperatura e
humidade.

Arececao dos pintos com um dia de vida é efetuada em caixas com cerca de 100 pintos,
sendo estes espalhados no interior dos pavilhdes, ocupando, nesta fase inicial, apenas
1/3 da area util.

Apoés a entrada e estabilizagcado dos pintos no pavilhdo, as aves séo vacinadas.

Os frangos permanecem na instalagdo até aos 40 dias de vida, atingindo, nesta fase

final, um peso médio de 2,4 kg.

No final do processo produtivo, as aves sao apanhadas e colocadas no interior de
contentores que sao depois colocados de forma mecéanica no interior das viaturas de

transporte que tém como destino um dos Centros de Abate da empresa integradora.

Depois de esvaziados, os contentores sdo devidamente lavados, desinfetados e
reutilizados. A lavagem dos contentores e das viaturas de transporte sdo apenas

realizadas no Centro de Abate de destino

Remocgao das camas, Limpeza e desinfegcao dos pavilhoes

ApOs a saida das aves, o estrume composto por fitas de madeira e dejetos das aves é
retirado do interior do pavilhao avicola diretamente para os veiculos de transporte, sem
nunca ser colocado no exterior, sobre o solo, ou armazenado na instalagdo. O estrume
das aves (subproduto) € recolhido e encaminhado para compostagem pela empresa

Euroguano (vd. Declaragbes em anexo). Em caso de impossibilidade de recolha de
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estrumes por parte da Euroguano, o mesmo sera encaminhado para a Nutrofertil (vd

Declaragdo em anexo)

Nesta fase procede-se também a remogao dos restos de ragao que sobrou das linhas
de alimentacdo e dos silos, ensacando-os e armazenando-os na exploracdo. Toda a
racao que se apresente sobre a forma de pasta, bolorenta ou granulosa, € removida

juntamente com a cama.

Posteriormente a remocao do estrume, o piso dos pavilhdes é limpo a seco através de
varreduras mecanicas e manuais, para que todas as particulas sodlidas sejam

devidamente removidas.

A lavagem dos pavilhdes é efetuada com recurso a maquinas de pressado e o
procedimento é efetuado da zona superior para a zona inferior, lavando-se primeiro os
tetos, depois as paredes e por Ultimo o piso. E dado especial atencdo as superficies de
dificil acesso tais como chaminés dos ventiladores, partes néo visiveis das condutas,

vigas, saliéncias, jungdes, linhas de agua entre outros.

As linhas de agua, os bebedouros e comedouros séo limpos, por forma a prevenir

eventuais contaminacgdes, muito usuais neste tipo de processo.

As aguas da lavagem dos pavilhdes sao encaminhadas para fossas estanques, com
capacidade de 12,025m3, 23,408m?3 (duas fossas de 11,704m?3 cada) e 9,66m3, onde
sofrem decantacdo e depuragdo anaerdbia por um periodo superior a 90 dias.
Posteriormente, esta agua é encaminhada para a rega de terrenos de -cultivo

pertencentes ao operador.

A limpeza dos silos é também feita a saida de cada bando, iniciando com o seu
esvaziamento total, abrindo-se as tampas de carga e descarga de forma a arejar. De

seguida, limpam-se as paredes internas, batendo nas paredes exteriores.

Aquando a limpeza dos pavilhdes € feita uma inspegao cuidadosa aos mesmos de

modo a certificar que estes sdo a prova de passaros; verifica-se também se existem

10
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buracos em seu redor, pois se existirem poderao surgir problemas com roedores e

outros animais.

S&o verificadas e colocar caixas para isco dos ratos no exterior dos pavilhdes, em locais
estratégicos, de acordo com o plano de desratizagao implementado.
Por fim, desinfeta-se os pavilhdes com os desinfetantes apropriados e devidamente

homologados e nas concentragdes corretas.

Apos as fases anteriores, a instalacdo permanece em vazio sanitario por um periodo

nunca inferior a 15 dias, garantindo as condi¢des higiossanitarias adequadas.

Todas as operagdes de limpeza das instalagdes serdo registadas em impresso proprio,
assumindo grande importancia na determinag¢ao de causas de eventuais infegdes, que

poderao estar relacionadas com o grau de limpeza efetuado.

Todos os dias, trés vezes ao dia, € efetuada uma vistoria ao pavilhdo sendo que as aves
mortas sao recolhidas e encaminhadas para a arca congeladora. No final do ciclo
produtivo, o operador contata a entidade transportadora (Cuniverde, Lda) que ira
proceder a recolha dos cadaveres e encaminha-los para a UTS (ITS, Lda). No entanto,
caso haja uma mortalidade maior, o operador solicita a transportadora uma nova recolha

de cadaveres.

O numero de dias que os cadaveres permanecem armazenados varia em fung¢do da
mortalidade e da idade da morte. Normalmente, os cadaveres sdo enviados para o
destino final (ITS, Lda), no final de cada ciclo produtivo, ou seja, € efetuada uma recolha
por bando. No entanto, caso haja uma mortalidade maior, o operador solicita a

transportadora uma nova recolha de cadaveres.

11
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5. Consumos

Alimento

O alimento € armazenado em silos de fibra de vidro, no exterior de cada pavilhdo. O HB
NPA 1 - pavilhdo 1 e HB NPA 2 - pavilhdo 3 encontram-se dotado de dois silos com
20m?3 e 15 m?3 de capacidade respetivamente. O HB NPA 2 - pavilhdo 2 ira possuir dois
silos de fibra de vidro de 22m? cada. Os silos serdo enchidos diretamente através da
descarga dos camides e alimentam umas tremonhas que estdo diretamente ligadas aos

comedouros.

A alimentagao sera feita a base de agua e concentrado comercial préprio para o modo
de producéao, distribuido de forma automatica no pavilhdo a partir dos silos com extrator,
prevendo-se consumo medio de 3,5 kg/ave/ciclo, pelo que se estima um consumo de
concentrado total de 2.446,50 t/ano.

Agua

A agua utilizada sera proveniente, de uma captagdo de agua, licenciada, situada na

proximidade dos pavilhdes.

Na instalagéo avicola em aprecgo, a agua € utilizada para os seguintes fins:
+ Para o abeberamento dos animais
+ Para lavagem dos pavilhGes

+ Nas instalagdes sanitarias

No que toca ao consumo de agua para o abeberamento dos frangos de carne,
considerou-se que o consumo de agua para o abeberamento sera de 0,25l/dia/ave.
Tendo em conta que o numero maximo de aves a serem alojadas na instalagao avicola
sera de 116.500 aves, e o tempo maximo de recria de 40 dias, prevé-se que 0 consumo
de agua para o abeberamento sera de 0,251 x 40 dias x 116.500 frangos =
1.165.000I/ciclo *6 ciclos = 6.990.000l/ano (6.990m?3/ano).

12
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A limpeza dos pavilhdes de recria sera realizada apds a saida de cada bando. Numa
primeira fase, esta sera efetuada a seco, através de varreduras mecanicas e manuais.
Estas serdo seguidas de uma lavagem com agua sobre pressao e desinfetante, ficando

em vazio sanitario de pelo menos 15 dias.

Na lavagem dos pavilhdes, e tendo em conta as técnicas de limpeza adotadas, sera
utilizada um total maximo de 21,61m%Cciclo. Perfazendo um total anual de
129,67m3/ano. As aguas da lavagem dos pavilhées serdo encaminhadas para quadro
fossas estanques, com capacidade total de 12,025m? (pavilhdo 1); 23,408m3 (duas
fossas de 11,704m?3 cada — pavilhdo 2) e 9,66m? (pavilhdo 3), suficiente para receber
as aguas de uma lavagem e desinfegao, visto o ciclo de produgédo ter um tempo inferior
ao periodo de retengédo das aguas de lavagem (90 dias). Posteriormente, e apdés um
periodo de retencdo minimo de 90 dias, prevé-se a sua retirada por cisterna e
encaminhamento para valorizagdo agricola nos terrenos do operador, através de

fertirrigagao, de acordo com o definido no PGEP.

Os consumo de agua nas instalagdes sanitarias sao de aproximadamente 80l/dia/.
Tendo em conta que a instalagdo tem ciclos de 40 dias, o consumo de agua das
instalagbes sanitarias sera de 80l/diax40dias = 3.200l/ciclo (3,2m%/ciclo). Nas
instalagdes sanitarias sdo utilizados uma média de 19,2 m3/ano de agua

Assim, na instalagéo avicola prevé-se um consumo de agua total aproximadamente de

1.189,81m3/ciclo. Por ano prevé-se um consumo de 7.138,87m? de agua.

Consumo Energético

O abastecimento de energia elétrica é efetuado a partir da rede publica de distribui¢ao,
de acordo com as normas e regulamentos em vigor, com circuitos independentes para
tomadas e iluminacédo e, em caso de falha da rede de distribuicdo publica, existe na
exploracdo dois geradores de 60 e 51 KvA, que entram em funcionamento. Estes
geradores possuem um deposito de 60 litros, cada, associado para o armazenamento
de gasoleo.

Estima-se que vao ser consumidos cerca de 4.700 kW/més.
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Cama

Dentro dos pavilhdes existe uma “cama” constituida por uma camada de material
absorvente, composto essencialmente por fitas ou aparas de madeira, prevé-se que
sejam utilizadas cerca de 250 ton/ano de serrim de madeira para a cama das aves nos

pavilhdes.

Aquecimento

O aquecimento dos pavilhdes € efetuado a partir de duas caldeiras de biomassa, com
uma poténcia térmica de 580 kW, cada alimentada a biomassa (estilha), que é
armazenada num silo metalico localizado junto da casa das maquinas. A biomassa
utilizada é estilha, sendo que se prevé um consumo de 34 t/ciclo deste material para o

aquecimento dos pavilhdes.

A exploragao possui, para o caso de ser necessario, uma caldeira de aquecimento de

emergéncia a gasoleo agricola de 395 kW.

O aquecimento, é um fator essencial ao desenvolvimento das aves, devendo a

temperatura ser uniforme no interior dos pavilhdes e adaptada a idade (Quadro 1).

Quadro 1: Temperaturas 6timas para aproducgao de frangos

Frangos Temperatura do pavilhdo
9
(Idade/dias) (°C)
0-3 28
4-6 27
7-9 26
10-12 25
13-15 24
16 - 18 23
19 -21 22
22-24 21
> 25 20

Ventilagao

A ventilagdo € muito importante no crescimento das aves, na medida em que permite
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controlar a temperatura, assim como os niveis de amoniaco e de humidade existentes

no interior das zonas de engorda.

Os pavilhdes avicolas apresentam uma ventilacdo transversal com 162 entradas de ar
(HB NPA 1 - pavilhdo 1 possui 54 entradas de ar, o HB NPA 2 - pavilhdo 2 ira possuir
66 entradas de ar e o HB NPA 2 - pavilhdo 3 possui 42 entradas de ar) e 54 ventiladores
(HB NPA 1 - pavilhdo 1 possui 18 ventiladores, HB NPA 2 - pavilhdo 2 ira possuir 22
ventiladores e HB NPA 2 - pavilhdo 3 possui 14 ventiladores).

lluminagao

As lampadas utilizadas na exploragcdo sdao LED e informaticamente reguladas

consoante as necessidades das aves.

Os periodos de obscuridade adequados a idade (Quadro 2) permitem o descanso das
aves, melhorando assim as suas capacidades de resisténcia e diminuindo a natural

taxa de mortalidade associada ao processo.

Quadro 2: Relagao Idade/Tempo de Obscuridade (durante o periodo noturno)

Idade (Dias) Tempo de
Obscuridade/dia
0-3 1 h escuro
4-10 4 h escuro
11-25 4 h escuro/2 hluz/4 h
escuro
26 —fim 4 h escuro

Os fatores referidos anteriormente, nomeadamente a humidade e a temperatura,
exercem grande influéncia nas diferentes fases de desenvolvimento das aves,
podendo um unico fator colocar em risco ocrescimento e a quantidade e qualidade

dos frangos produzidos.
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6. Residuos, efluentes pecuarios e subprodutos

Estrume das aves (subproduto) seréao recolhidos e encaminhado para a Euroguano (vd.
Declaragdo em anexo). Em caso de impossibilidade de recolha de estrumes por parte

da Euroguano, o mesmo sera encaminhado para a Nutrofertil (vd Declaragdo em anexo)

Chorume (aguas residuais provenientes da lavagem dos pavilhdes) sera tratado nas
fossas estanques bicompartimentadas por tempo de retencdo minimo de 90 dias. Os
chorumes tém como finalidade beneficiar a qualidade do solo através da introduc¢ao de
matéria orgéanica, assim sendo, esta agua € retirada por cisterna e encaminhamento
para valorizagao agricola nos terrenos do operador, através de fertirrigagcao, de acordo
com o definido no PGEP.

Cadaveres de aves (subproduto), seréo recolhidos pela Cuniverde, Lda (vd. Declaragao
em anexo), empresa devidamente certificada para o efeito e entregues na empresa ITS,

Lda, para tratamento final.

Na exploragao, sdo ainda produzidos os seguintes residuos:

- Cinzas da queima de biomassa (Codigo LER:100101 - Cinzas, escérias e poeiras de
caldeiras (excluindo as poeiras de caldeiras abrangidas em 10 01 04)) — serdo
recolhidas pela empresa Nutrofertil.

- Embalagem de medicamentos veterinarios (Cddigo LER: 150110 - (*) Embalagens
contendo ou contaminadas por residuos de substancias perigosas) serao recolhidas
pela Carbovete.

- Embalagens de detergentes e desinfetantes (Codigo LER: 150110 - (*) Embalagens
contendo ou contaminadas por residuos de substancias perigosas) serdo recolhidas
pela Carbovete.

- Garrafas de agua (Cdodigo LER: 150102 - Embalagens de plastico) serdo recolhidas
pela empresa CESPA, Lda.

- Residuos de equipamentos elétricos, ldmpadas LED (Cddigo LER 200136), serao
recolhidas pela empresa CESPA, Lda.
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7. Sintese de Quantitativos

Resumo dos consumos (valores por ciclo)

Hugo Henrique Figueiredo Baptista

Itens Quantidades médias
pintos (unidades) 116.500
Consumos de agua (m?) 1.165
Consumo de Energia elétrica (kWh/més) 4.700
Consumo de ragao (t) 407,75
Serrim (cama) (ton) 41,67
Biomassa (t) 34

Resumo da producao (valores por ciclo)

Itens

Quantidades médias

Frango de carne (unidades)

116.500

Resumo da producao de subprodutos/efluentes (valores por ciclo)

Itens Quantidades médias
Frangos mortos (unidades) (considerou-se uma taxa de 2.330
mortalidade na ordem dos 2%)
Estrumes (t) 155,3
Produgao de aguas residuais (m3) 21,61
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