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Processo n.°: 450.10.04.01.008474.2022.RH4A

Utilizag&@o n.°: L009724.2022.RH4A
Inicio: 2022/04/01

Validade: 2024/03/31

Licenca de Utilizacdo dos Recursos Hidricos - Rejeicdo de Aguas Residuais

Identificacéo

Codigo APA
Pais*
Nimero de Identificagdo Fiscal*

Nome/Denominagao Social*

APA00332872
Portugal
680020063

Servigos Municipalizados de Agua, Saneamento e Piscinas de Viseu

Idioma Portugués

Morada* Rua Conselheiro Afonso Melo
Localidade* Viseu

Cédigo Postal 3510-024

Concelho* Viseu

Telefones 232421987 - 232470670

Fax 232424080

Obrigacéo de correccéo de Dados de Perfil I

Caracterizacdo do(s) tratamento(s)

Designacéao ETAR de Viseu Sul

Nivel de tratamento implementado Mais avangado que o secundario

Tipo de tratamento biolégico por membranas

Caudal Médio descarga 30320.00 m3/dia

Nut Il — Concelho — Freguesia Déo-Lafbes / Viseu / Fail
Longitude -7.980774

Latitude 40.598873

Ano de arranque 2015

Populagéo servida (e.p.) 73900

Ano horizonte de projeto 2055

Populagéo servida no ano horizonte de projeto 90000
(e-p)

Caracterizacéo da rejeicao

Origem das aguas residuais

Domésticas Habitac&o;Instalagdes sociais;Comércio/Servicos
Urbanas
x REPﬁBLICA APA/ARH Centro
; PORTUGUESA Edficio Fabrica dos Mirandas— Avenida Cidade Aeminium, i
3000-429 Coimbra -
< - Telefone +351 238 B50 200 / Faw: +351 239 850 250 L009724.2022.RH4A
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Volume Médio mensal 343000.0 (m3)
CBO5 (mg/L O2)
CcQO (mg/L 02)
N (mg/L N)
P (mg/L P)
Designacéo da rejei¢céo ETAR de Viseu Sul
Meio Recetor Rio
Margem Margem esquerda
Denominacé&o do meio recetor Rio Pavia
Sistema de Descarga Coletor com obra de protecéo (boca de lobo)
Nut Il — Concelho — Freguesia Dao-Laf6es / Viseu / Fail
Longitude -7.983038
Latitude 40.597252
Regido Hidrogréfica Vouga, Mondego e Lis
Bacia Hidrogréafica Dao
Sub-Bacia Hidrogréfica PT04MONO0590 :: Rio Asnes
Tipo de massa de agua RIO
Massa de agua PT04MONO0590 :: Rio Asnes

Classificacao do estado/potencial ecolégico Mediocre
(superficial) ou estado (subterranea) da massa
de 4gua

12 A rejeicdo de &guas residuais sera exclusivamente realizada no local e nas condigbes indicadas nesta licenca, ndo estando
autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e ndo podendo o objeto da presente licenca ser alterado sem prévia
autorizacéo da Entidade Licenciadora.

22 O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licenca, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for
aplicavel, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as
suas disposicdes se harmonizem ou ndo com os direitos e obrigagdes que a presente licengca sejam aplicaveis.

32 O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.° 97/2008, de 11 de junho, na sua redagéo atual, ao pagamento da Taxa de
Recursos Hidricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte formula: TRH = E + O, em que E — descarga de efluentes e O —
ocupagédo do dominio publico hidrico do Estado, se aplicavel.

42 A matéria tributavel da componente E é determinada com base no Anexo — Programa de autocontrolo a implementar.

52 Sem prejuizo das sangdes aplicaveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que
antecede, ndo seja entregue com a periodicidade definida na Licenca, a componente E sera calculada tendo por base as
caracteristicas do efluente bruto estabelecidas no projeto de execucéo da ETAR ou incluidas na presente licenga.

62 O pagamento da taxa de recursos hidricos devida é efetuado no ano seguinte aquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidagdo respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no nimero 4 do artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 97/2008,
de 11 de junho, na sua redacéo atual.

72 A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora a taxa legal em vigor, conforme dispde o numero 5 do artigo 16.° do
Decreto-Lei n.° 97/2008, de 11 de junho, na sua redagéo atual.

82 Para efeitos de fiscalizacdo ou inspecéo, o titular fica obrigado a facultar, as Entidades Competentes, esta licenca, bem como o
acesso a area, construgdes e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operacéo do sistema de
tratamento.

92 As despesas com vistorias extraordinarias inerentes a emisséo desta licenga, ou as que resultarem de reclamacgdes justificadas,
serdo suportadas pelo seus titular.

102 A presente licenca pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.° e 32.° do Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31
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de maio.

112 A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilizagdo dos recursos hidricos agora
atribuido, nomeadamente na decorréncia de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licenga e no regime legal aplicavel.

122 A licenga s6 podera ser transmitida mediante autorizacdo da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26° do
Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de maio.

132 A licenga s6 podera ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorizagdo da Entidade Licenciadora de acordo com o
disposto no artigo 27.° do Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de maio.

142 A licenca caduca nas condi¢Ges previstas no presente titulo e no artigo 33.° do Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de maio.

152 O titular pode, caso se mantenham as condi¢des que determinaram a sua atribuigdo, solicitar a renovagéo desta licenga, no prazo
de 6 meses antes do seu termo.

162 O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo maximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido
nas instalagcdes que afete o cumprimento das condi¢des indicadas nesta licenca bem como das medidas ja implementadas e/ou
previstas para corre¢éo da situagao.

172 As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequéncia dos episodios abrangidos no ponto que antecede sdo
suportadas pelo utilizador.

182 Em caso de incumprimento da presente licencga, o titular fica sujeito as sanc¢des previstas no Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de
maio.

192 O titular deveré respeitar todas as leis e regulamentos aplicaveis e munir-se de quaisquer outras autorizacdes, licengas e registos
legalmente exigiveis.

12 Qualquer alteragdo no funcionamento do sistema de producdo e/ou de tratamento, mesmo que ndo prejudique as condi¢des
impostas nesta licenga, deve ser comunicada a Entidade Licenciadora no prazo maximo de cinco dias.

22 Qualquer descarga de aguas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades econémicas ou servicos, nas redes
de drenagem ou diretamente na ETAR, s6 podera ocorrer mediante autoriza¢&o do titular da presente licenga e ficara sujeita as
disposi¢cdes constantes dessa autorizagdo ndo podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condi¢cdes impostas
nesta licenga. Qualquer nova situagéo desta natureza devera ser comunicada a Entidade Licenciadora.

32 Sempre que forem autorizadas descargas de aguas residuais de industrias localizadas fora da malha urbana, a autorizagdo de
descarga, prevista na clausula anterior, fica sujeita a aprovagéo da Entidade Licenciadora.

42 A ligacdo, as redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licenga, das &guas residuais de atividades econdémicas ou
servigos localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substancias classificadas como
poluentes especificos e/ou substancias prioritarias/perigosas prioritarias para 0s meios aquaticos ou que sejam suscetiveis de
comprometer o cumprimento das condi¢cdes impostas nesta licenca, nos termos do regulamento previsto no artigo 9°, do Decreto-
Lei n.° 152/97, de 19 de junho, com as alteragBes introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de
22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaugdo, ndo podendo, em quaisquer circunstancias,
comprometer o cumprimento das condi¢des impostas nesta licenga.

52 Impende sobre o titular desta licenca a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorizagdo de
descarga supra mencionada.

62 O titular assume a responsabilidade pela eficiéncia e eficacia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista
a minimizar os efeitos decorrentes da rejeicdo de aguas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de
agua recetora.

72 A descarga das aguas residuais na agua ndo deve provocar alteragdo da sua qualidade, nem colocar em risco 0s seus usos, sendo
efetuada de modo a né&o prejudicar o escoamento natural da corrente e a ndo contribuir para o aumento dos riscos de eroséo no
local, ficando o titular responséavel pela tomada das medidas consideradas necessarias para a correcéo das situagdes que possam
ocorrer.

82 O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservagao.

92 O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a seguranga, gestdo de residuos e conservagéo da
natureza e também a legislacéo e os regulamentos especificos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser
desenvolvidas no local.

102 O titular obriga-se a efetuar as a¢des de manutengdo, preventivas e corretivas, necessarias ao bom funcionamento da ETAR,
incluindo a limpeza dos respetivos 6rgdos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realiza¢édo, com indicagéo
do destino final das lamas ou outros residuos produzidos, para efeitos de inspecdo ou fiscalizacdo por parte das Entidades
Competentes.

112 O titular obriga-se a implementar as medidas de prevencgéo de acidentes e de emergéncia descritas no projeto.

122 O titular da licenga deve respeitar as condi¢cdes de descarga indicadas no respetivo Anexo, ndo podendo efetuar qualquer operagao
deliberada de diluicdo das &guas residuais. A avaliagio de conformidade é determinada com base nos parametros definidos e de
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acordo com o mencionado no Anexo.

132 O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar a Entidade Licenciadora os
dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

142 O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspegdo ou fiscalizagéo por parte
das Entidades Competentes.

152 O titular obriga-se a implementar o programa de monitorizagdo do meio recetor descrito no respetivo Anexo e a enviar a Entidade
Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.

162 O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos dados provenientes do programa de monitorizagdo do meio recetor, para
efeitos de inspecéo ou fiscalizacé@o por parte das Entidades Competentes.

172 As condi¢des de descarga poderdo vir a ser alteradas em funcé@o dos resultados do autocontrolo e da evolucdo da qualidade do
meio recetor ou de outras restricdes de utiliza¢éo local que o justifiquem.

182 Fazem parte integrante do presente titulo todos os anexos autenticados que o acompanham.

12 No prazo maximo de 30 dias ap6s a data de atribuicdo do presente titulo, deverd ser apresentada uma apdlice de seguro ou
prestada uma caugdo no valor de 35.000 € a favor da entidade licenciadora, para recuperagdo ambiental, de acordo e nos termos
previstos no nimero 2 do artigo 49° e alinea A) do Anexo | do Decreto-Lei n.° 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o
pagamento de indemnizagBes por eventuais danos causados por erros ou omissées do projeto relativamente & drenagem e
tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares a ele aplicaveis (minutas disponiveis em
https://www.apambiente.pt/agua/formularios).

22 O titular da presente licenca devera efetuar a monitorizagdo a entrada da ETAR e cumprimento a saida, com periodicidade
quinzenal, dos parametros Caréncia Bioquimica de Oxigénio (CBO5), Caréncia Quimica de Oxigénio (CQO), Sélidos Suspensos
Totais (SST), Azoto total (Nt), Fésforo total (Pt), tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.° 152/97, de 19 de junho.

32 O titular da presente licenca devera efetuar a monitorizagdo a entrada da ETAR e cumprimento & saida, com periodicidade
quinzenal, dos parametros pH, Azoto amoniacal (NH4+), Oleos e Gorduras e Oleos minerais, tendo por base os valores definidos
no Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de agosto.

42 QO titular da presente licenca devera efetuar a monitorizacéo a entrada da ETAR e cumprimento a saida, com periodicidade mensal,
dos parametros Cor, Aluminio (Al), Arsénio total (As), Cadmio total (Cd), Chumbo total (Pb), Cobre total (Cu), Crémio total (Cr),
Ferro total (Fe), Mercurio total (Hg), Niquel total (Ni) e Zinco (Zn), tendo por base os valores definidos no Decreto-Lei n.° 236/98, de
1 de agosto.

52 Para o efeito, devera ser instalado um caudalimetro a entrada e saida da ETAR.

62 Tendo como objetivo averiguar o impacto da rejeicdo dos efluentes tratados na linha de &gua recetora, o titular da licenca devera
proceder a monitorizagdo da massa de agua, com uma periodicidade mensal, preferencialmente 50 metros a montante do ponto de
rejeicdo e 50 metros a jusante do ponto de rejeicdo dos pardmetros pH, Temperatura, Oxigénio Dissolvido, CBO5, CQO, SST,
Azoto amoniacal, Azoto total, Fésforo total.

72 Os resultados do programa de autocontrolo do meio recetor (boletins analiticos) deverdo ser associados ao presente titulo, na
plataforma Siliamb, com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editavel de Excel, o qual
devera ser remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma.

82 Apds decorrido o periodo de 1 ano de validade da licenga, as condi¢gdes de rejeigdo poderédo ser reavaliadas, em funcéo dos
resultados do autocontrolo e da monitorizacdo do meio recetor, sempre no pressuposto da protecdo da qualidade dos recursos
hidricos.

92 Em fungdo dos resultados obtidos nas campanhas de monitorizagdo do meio recetor, podera vir a ser imposta uma redugdo até
20% dos VLE, no periodo de estiagem (considera-se o periodo de estiagem de 1 de junho a 30 de setembro), ou sempre que as
condi¢des meteoroldgicas o exigirem.

102 No prazo méaximo de 1 ano deverdo ser instalados todos os equipamentos e implementadas as medidas para cumprimento integral
das condicdes desta licenga.

112 No prazo méaximo de 2 anos, ap6s a implementacdo das medidas referidas na condi¢éo anterior, devera ser atingido o cumprimento
integral das condicdes da licenga.

122 O programa de monitorizagédo do meio recetor devera ter inicio em junho de 2021.

132 Para efeitos de fiscalizagdo ou inspec¢do poderdo ser recolhidas amostras pontuais e/ou compostas, para avaliagdo da respetiva
conformidade com os valores limites de emisséo (VLE) expressos em unidades de concentra¢do (massa por volume). No caso das
amostras pontuais, consideram-se como néo conformes as amostras que excedam o VLE correspondente em mais de 50%.

142 O titular da presente licenga obriga-se a reportar a Entidade Licenciadora, os volumes descarregados em situagdes de by-pass (na
ETAR e também nas instala¢des elevatérias associadas), assim como a indicagdo do periodo de ocorréncia.
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Anexos

Localizacdo e caracterizagcdo da obra

Condicdes de descarga das aguas residuais em condi¢des normais de funcionamento

As condicdes de descarga do efluente final, de acordo com o disposto na legislagao aplicavel, a respeitar pelo titular da licenca
sdo as seguintes.

Parametro VLE Legislagéo aplicavel
Caréncia Bioquimica de Oxigénio (mg/L O2) 25 b)
Caréncia Quimica de Oxigénio (mg/L 02) 125 b)
Solidos Suspensos Totais (mg/L) 35 b)
Fosforo total (mg/L P) 2 b)
pH (Escala de Soérensen) 6,0a9,0 a)
Aluminio (mg/L Al) 10 a)
Arsénio total (mg/L As) 1 a)
Azoto amoniacal (mg/L NH4) 15 a)
Cadmio total (mg/L Cd) 0.2 a)
Chumbo total (mg/L Pb) 1 a)
Cobre total (mg/L Cu) 1 a)
Cor (-) ndo visivel a)
Crémio total (mg/L Cr) 2 a)
Ferro total (mg/L Fe) 2 a)
Mercurio total (mg/L Hg) 0.05 a)
Niquel total (mg/L Ni) 2 a)
Oleos e Gorduras (mg/L) 15 a)
Oleos Minerais (mg/L) 15 a)
Zinco (mg/L Zn) 5 a)
Azoto total (mg/L N) 15 b)
Legislacéo

(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n°® 236/98, de 1 de agosto (b) Decreto-Lei n° 152/97, de 19 de junho.
Avaliacdo de conformidade (descri¢céo dos critérios de avaliagao)

De acordo com o0 n°6 do artigo 690 do Decreto-Lei n° 236/98, de 1 de Agosto.De acordo com o Anexo | do Decreto-Lei n.° 152/97, de 19
de junho, com as alterag@es introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de
8 de outubro: Verificagdo do n.° minimo anual de amostras e verificacdo do n.° maximo de amostras ndo conformes e verificagéo do
desvio aos valores paramétricos.

Programa de monitorizagdo do meio recetor a implementar

Os resultados do programa de monitorizacdo deverdo ser reportados & Entidade Licenciadora com uma periodicidade trimestral.
O programa de monitorizagdo do meio recetor devera realizar-se mediante as seguintes condigdes.

Observagdes

As determinacgdes analiticas conducentes a verificacdo do cumprimento do presente programa de monitorizacdo devem ser
preferencialmente realizadas por laboratérios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratérios que
mantenham um sistema de controlo de qualidade analitica devidamente documentado e atualizado. As determinacdes analiticas deverao
dar cumprimento a Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho. Os holetins
analiticos terdo de vir acompanhados da indicagdo dos limites de detecéo, de quantificacéo e da incerteza.

Os procedimentos de amostragem deverdo ser efetuados aplicando boas préaticas internacionais de laboratério a fim de reduzir ao minimo
a degradacgao das amostras entre a colheita e a anélise.

Os resultados do programa de autocontrolo do meio recetor (boletins analiticos) deverdo ser associados ao presente titulo, na plataforma
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Siliamb, com periodicidade trimestral, e cumulativamente compilados em ficheiro em formato editavel de Excel, o qual devera ser
remetido com periodicidade semestral através da mesma plataforma.

P1 - Ponto de amostragem no meio recetor das aguas residuais tratadas, a montante do ponto de rejei¢éo (cerca de 50 metros)

P2 - Ponto de amostragem no meio recetor das aguas residuais tratadas, a jusante do ponto de rejeigdo (cerca de 50 metros)

Local Parametro Método analitico Frequéncia Observagoes
de
amostragem
P1le P2 pH (Escala de Metodologia aplicavel em Mensal Amostra pontual de acordo
Soérensen) conformidade com o com a metodologia
disposto na legislagéo aplicavel em conformidade
em vigor e de acordo com o disposto na
com a Diretiva legislagdo em vigor e de
2009/90/CE, transposta acordo com a Diretiva
para direito interno pelo 2009/90/CE, transposta
Decreto-Lei n.° 83/2011, para direito interno pelo
de 20 de junho. Decreto-Lei n.° 83/2011, de
20 de junho.
Ple P2 Temperatura Metodologia aplicavel em Mensal Amostra pontual de acordo
(°C) conformidade com o com a metodologia
disposto na legislagéo aplicavel em conformidade
em vigor e de acordo com o disposto na
com a Diretiva legislagdo em vigor e de
2009/90/CE, transposta acordo com a Diretiva
para direito interno pelo 2009/90/CE, transposta
Decreto-Lei n.° 83/2011, para direito interno pelo
de 20 de junho. Decreto-Lei n.° 83/2011, de
20 de junho.
Ple P2 Oxigénio Metodologia aplicavel em Mensal Amostra pontual de acordo
dissolvido conformidade com o com a metodologia
(mg/L 02) disposto na legislagdo aplicavel em conformidade
em vigor e de acordo com o disposto na
com a Diretiva legislagdo em vigor e de
2009/90/CE, transposta acordo com a Diretiva
para direito interno pelo 2009/90/CE, transposta
Decreto-Lei n.° 83/2011, para direito interno pelo
de 20 de junho. Decreto-Lei n.° 83/2011, de
20 de junho.
Ple P2 Caréncia Metodologia aplicavel em Mensal Amostra pontual de acordo
Bioguimica de conformidade com o com a metodologia
Oxigénio disposto na legislacéo aplicavel em conformidade
(mg/L 02) em vigor e de acordo com o disposto na
com a Diretiva legislagdo em vigor e de
2009/90/CE, transposta acordo com a Diretiva
para direito interno pelo 2009/90/CE, transposta
Decreto-Lei n.° 83/2011, para direito interno pelo
de 20 de junho. Decreto-Lei n.° 83/2011, de
20 de junho.
Ple P2 Caréncia Metodologia aplicavel em Mensal Amostra pontual de acordo
Quimica de conformidade com o com a metodologia
Oxigénio disposto na legislacdo aplicavel em conformidade
(mg/L O2) em vigor e de acordo com o disposto na
com a Diretiva legislagdo em vigor e de
2009/90/CE, transposta acordo com a Diretiva
para direito interno pelo 2009/90/CE, transposta
Decreto-Lei n.° 83/2011, para direito interno pelo
de 20 de junho. Decreto-Lei n.° 83/2011, de
20 de junho.
Ple P2 Solidos Metodologia aplicavel em Mensal Amostra pontual de acordo
Suspensos conformidade com o com a metodologia
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para direito interno pelo 2009/90/CE, transposta
Decreto-Lei n.° 83/2011, para direito interno pelo
de 20 de junho. Decreto-Lei n.° 83/2011, de
20 de junho.
Ple P2 Azoto Metodologia aplicavel em Mensal Amostra pontual de acordo
amoniacal conformidade com o com a metodologia
(mg/L NH4)  disposto na legislacéo aplicavel em conformidade
em vigor e de acordo com o disposto na
com a Diretiva legislagdo em vigor e de
2009/90/CE, transposta acordo com a Diretiva
para direito interno pelo 2009/90/CE, transposta
Decreto-Lei n.° 83/2011, para direito interno pelo
de 20 de junho. Decreto-Lei n.° 83/2011, de
20 de junho.
Ple P2 Azoto total Metodologia aplicavel em Mensal Amostra pontual de acordo
(mg/L N) conformidade com o com a metodologia
disposto na legislacédo aplicavel em conformidade
em vigor e de acordo com o disposto na
com a Diretiva legislagdo em vigor e de
2009/90/CE, transposta acordo com a Diretiva
para direito interno pelo 2009/90/CE, transposta
Decreto-Lei n.° 83/2011, para direito interno pelo
de 20 de junho. Decreto-Lei n.° 83/2011, de
20 de junho.
Ple P2 Fosforo total  Metodologia aplicavel em Mensal Amostra pontual de acordo

(mg/L P)

conformidade com o
disposto na legislacdo
em vigor e de acordo
com a Diretiva
2009/90/CE, transposta
para direito interno pelo
Decreto-Lei n.° 83/2011,
de 20 de junho.

com a metodologia
aplicavel em conformidade
com o disposto na
legislagdo em vigor e de
acordo com a Diretiva
2009/90/CE, transposta
para direito interno pelo
Decreto-Lei n.° 83/2011, de
20 de junho.

Autocontrolo

Programa de autocontrolo a implementar

Observagdes

As determinagdes analiticas conducentes & verificagdo do cumprimento do presente programa de autocontrolo devem ser

preferencialmente realizadas por laboratérios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratérios
gue mantenham um sistema de controlo de qualidade analitica devidamente documentado e atualizado, & semelhanga das orientacdes
descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analiticos
terdo de vir acompanhados da indica¢éo dos limites de dete¢éo, de quantificacio e da incerteza.

Os procedimentos de amostragem deverdo ser efetuados aplicando boas préticas internacionais de laboratério a fim de reduzir ao
minimo a degradacgdo das amostras entre a colheita e a analise.

Os resultados do programa de autocontrolo qualitativo e quantitativo (caudal mensal) devem ser reportados no Sistema Integrado de
Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), que pode ser acedido em https://siliamb.apambiente.pt

Periodicidade de reporte:
Os resultados do programa de autocontrolo, bem como as copias dos boletins analiticos deverdo ser reportados & Entidade Licenciadora
com uma periodicidade trimestral.

Descrigdo do equipamento de controlo instalado:

Local de Parametro Metodo analitico Frequéncia de Tipo de
amostragem amostragem amostragem
Entrada pH (Escala de Sorensen) Metodologia aplicavel em conformidade com o Quinzenal Composta (i)

disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

APA/ARH Centro
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Entrada Caréncia Quimica de Metodologia aplicavel em conformidade com o Quinzenal Composta (i)
Oxigénio (mg/L O2) disposto na legislagédo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Caréncia Bioquimica de  Metodologia aplicavel em conformidade com o Quinzenal Composta (i)
Oxigénio (mg/L O2) disposto na legislagé@o em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Solidos Suspensos Totais Metodologia aplicAvel em conformidade com o Quinzenal Composta (i)
(mg/L) disposto na legislagéo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Azoto total (mg/L N) Metodologia aplicavel em conformidade com o Quinzenal Composta (i)
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Fosforo total (mg/L P) Metodologia aplicavel em conformidade com o Quinzenal Composta (i)
disposto na legislagdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Niquel total (mg/L Ni) Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislagédo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Zinco (mg/L Zn) Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Oleos e Gorduras (mg/L) Metodologia aplicavel em conformidade com o Quinzenal Pontual
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Aluminio (mg/L Al) Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Oleos Minerais (mg/L) Metodologia aplicavel em conformidade com o Quinzenal Pontual
disposto na legislagdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Azoto amoniacal (mg/L Metodologia aplicavel em conformidade com o Quinzenal Composta (i)
NH4) disposto na legislagéo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Arsénio total (mg/L As) Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislagéo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Céadmio total (mg/L Cd) Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Chumbo total (mg/L Pb)  Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Cobre total (mg/L Cu) Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislagédo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Entrada Crémio total (mg/L Cr) Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
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disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislagéo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislagdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislagédo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislagdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislagéo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislagéo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislagédo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Metodologia aplicavel em conformidade com o
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Entrada Ferro total (mg/L Fe)
Entrada Mercurio total (mg/L Hg)
Entrada Cor (-)
Saida pH (Escala de Sorensen)
Saida Caréncia Quimica de
Oxigénio (mg/L O2)
Saida Caréncia Bioquimica de
Oxigénio (mg/L O2)
Saida Solidos Suspensos Totais
(mg/L)
Saida Azoto total (mg/L N)
Saida Fésforo total (mg/L P)
Saida Niquel total (mg/L Ni)
Saida Zinco (mg/L Zn)
Saida Oleos e Gorduras (mg/L)
Saida Aluminio (mg/L Al)
Saida Oleos Minerais (mg/L)
Saida Azoto amoniacal (mg/L
NH4)
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Mensal

Mensal

Quinzenal

Quinzenal

Quinzenal

Quinzenal

Quinzenal

Quinzenal

Mensal

Mensal

Quinzenal

Mensal

Quinzenal

Quinzenal
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Pontual

Pontual

Pontual

Composta (i)

Composta (i)

Composta (i)

Composta (i)

Composta (i)

Composta (i)

Pontual

Pontual

Pontual

Pontual

Pontual

Composta (i)
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Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Saida Arsénio total (mg/L As) Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Saida Céadmio total (mg/L Cd)  Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislagdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Saida Chumbo total (mg/L Pb)  Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislagédo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Saida Cobre total (mg/L Cu) Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislagcdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Saida Cromio total (mg/L Cr) Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Saida Ferro total (mg/L Fe) Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislacdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Saida Mercdurio total (mg/L Hg)  Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislagdo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Saida Cor (-) Metodologia aplicavel em conformidade com o Mensal Pontual
disposto na legislagéo em vigor e de acordo com a
Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno
pelo Decreto-Lei n.° 83/2011, de 20 de junho.

Amostragem composta - representativa da agua residual descarregada, recolhida durante um periodo de 24 horas: (i) com intervalos
maximos de 1 hora; (ii) com intervalos maximos de 4 horas; (i) cobrindo no minimo trés periodos diarios distintos entre as 7 e as 21
horas; (iv) representativa de um dia normal de laboracé&o..
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Localizac&o e caracterizagdo da obra

Pecas desenhadas com alocalizagao da obra
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