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1. CARACTERIZAGAO DO ENSAIO

1.1. Descricao e Objetivo

O presente relatério foi realizado no ambito do Estudo de Impacte Ambiental do projeto Estudo de
Impacte Ambiental do projeto do “Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV”, nos
concelhos de Santiago do Cacém e de Ferreira do Alentejo.

O objetivo da presente Avaliacdao Acustica consiste na quantificacdo do ruido ambiente existente junto
dos conjuntos de recetores localizados da area de potencial influéncia acustica do projeto e pretende
avaliar o cumprimento do denominado Critério de Exposicdo Mdxima, estabelecido no artigo 11.2 do
Regulamento Geral do Ruido (Decreto-Lei n.2 9/2007, de 17 de janeiro).

Na realizacdo das medicOes dos niveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1
e 2 (2019), e no Guia de Medi¢des de Ruido Ambiente, da Agéncia Portuguesa do Ambiente (2020),
sendo os resultados interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do
Ruido, Decreto-Lei n.2 9/2007, em vigor desde fevereiro de 2007.

1.2. Dados Identificadores dos Ensaios

Requerente FUTURE PROMAN

Estudo de Impacte Ambiental do projeto do “Eixo Ferreira do Alentejo — Vale

Atividade avaliada Pereiro — Sines, a 400 kV”

Localizagao da atividade Concelhos de Santiago do Cacém e de Ferreira do Alentejo

Ponto L1: 37°58'29.24"N; 8°44'2.14"W
Ponto L2: 37°53'17.94"N; 8°35'35.85"W
R e D G Ponto L3: 37°53'59.02"N; 8°33'23.76"W
(Coordenadas ETRS89) Ponto L4: 38° 1'2.77"N; 8°24'27.57"W
Ponto L5: 38° 1'35.36"N; 8°22'53.80"W
Ponto L6: 38° 3'18.14"N; 8°12'29.74"W

Identificagdo/Caracterizacdo | Trafego ferrovidrio e rodoviario; natureza (aerodindmica vegetal e fonacdo
das Fontes de Ruido animal)

Horario de funcionamento

da atividade
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
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1.3. Defini¢oes

= Designagdes do som introduzidas pelas Normas ISO 1996 (2019) - No dmbito do Decreto-Lei n?
9/2007 “ruido ambiente” equivale a “som total”; “ruido particular” equivale a “som especifico” e “ruido
residual” equivale a “som residual”.

= Som total - Som global existente numa dada situacdo e num dado instante, usualmente composto
pelo som resultante de varias fontes, préximas e distantes.

=  Som especifico - Componente do som total que pode ser especificamente identificada e que esta
associada a uma determinada fonte.

= Som residual - Som remanescente numa dada posicdo e numa dada situacdo quando sdo
suprimido(s) o(s) son(s) especifico(s) em consideragao.

Designagdes do som total, especifico e residual

b) Dois sons especificos em consideragdo (2 e 3), o som residual (5) e o som total (1)
1 - som total; 2 - som especifico A; 3 - som especifico B; 4 - som especifico C; 5 - som residual.

Notas : O nivel sonoro residual mais baixo é obtido quando todos os sons especificos sdo suprimidos.
Em a) a area sombreada indica o som residual quando os sons especificos A,B e C sdo suprimidos.
Em b) o som residual inclui o som especifico C dado que este ndo se encontra em consideragao.

= Somiinicial - Som total existente numa situagao inicial antes da ocorréncia de qualquer modificagao.

= Som flutuante - Som continuo cujo nivel de pressdo sonora, durante o periodo de observacgao, varia
significativamente mas que ndo pode ser considerado um som impulsivo.

= Som intermitente - Sons observaveis apenas durante certos periodos de tempo, em intervalos
regulares ou irregulares, em que a duragdo de cada uma das ocorréncias é superiora 5 s.

Exemplo: Ruido de veiculos motorizados em condi¢Ges de baixo volume de trafego, ruido de comboios,
ruido de aeronaves, e ruido de compressores de ar.

= Som impulsivo - Som caracterizado por curtos impulsos de pressdo sonora. A duragdo de um
impulso de pressdo sonora é, normalmente, inferiora 1 s.

= Som tonal - Som caracterizado por uma Unica componente de frequéncia ou por componentes de
banda estreita que emergem de modo audivel do som total.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
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= Periodos de Referéncia — “o intervalo de tempo a que se refere um indicador de ruido, de modo a
abranger as atividades humanas tipicas delimitado nos seguintes termos”:

- Diurno (07h00min. as 20h00min.)

- Entardecer (20h00min. as 23h00min.)

- Noturno (23h00min. as 07h00min.).
= Ruido Ambiente — “o ruido global observado numa dada circunstancia num determinado instante,
devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhanga préxima ou longinqua do local
considerado”.

. Ruido Particular — “componente do ruido ambiente que pode ser especificamente identificada por
meios acusticos e atribuida a uma determinada fonte sonora”.

= Ruido Residual — “o ruido ambiente a que se suprimem um ou mais ruidos particulares, para uma
situacdo determinada;

. Nivel Sonoro Continuo Equivalente, Ponderado A, Laeg, de um ruido num intervalo de tempo - nivel
sonoro, em dB(A), de um ruido uniforme que contém a mesma energia acustica que o ruido referido
naguele intervalo de tempo.

1 T i(t)
_ 10
Ly =10l0G;| 10 dT |dB(A)
sendo: La(t) ovalorinstantaneo do nivel sonoro em dB(A);
T o periodo de referéncia em que ocorre o ruido particular

= Indicador de Ruido Diurno (Lg) ou (Lgay) - “0 nivel sonoro médio de longa duragdo, conforme
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versdo atualizada correspondente, determinado durante uma
série de periodos diurnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;

= Indicador de Ruido do Entardecer (L) ou (Levening) - “0 nivel sonoro médio de longa duragdo,
conforme definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versdo atualizada correspondente, determinado
durante uma série de periodos do entardecer representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;

= Indicador de Ruido Noturno (L,) ou (Lnignt) - “0 nivel sonoro médio de longa duragdo, conforme
definido na norma NP 1730-1:1996, ou na versdo atualizada correspondente, determinado durante uma
série de periodos noturnos representativos de um ano”, expresso em dB(A) ;

= Indicador de Ruido Diurno-Entardecer-Noturno (Lgen) - “0 indicador de ruido, expresso em dB(A),
associado ao incomodo global, dado pela expressao:
La Lt L.+10
Ldt,,i=]()xf0?% 131010 43%10 10 +8x10 10

= Zonas Sensiveis - “a area definida em plano municipal de ordenamento do territério como
vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espacos de lazer,
existentes ou previstos podendo conter pequenas unidades de comércio e de servigos destinadas a
servir a populacgdo local, tais como café se outros estabelecimentos de restauragdo, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no periodo noturno;

= Zonas Mistas - “a drea definida em plano municipal de ordenamento do territério, cuja ocupagao
seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definicdo de zona sensivel”;

= Zona Urbana Consolidada - “a zona sensivel ou mista com ocupagdo estdvel em termos de
edificacdo”.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
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2. CONTEXTO LEGISLATIVO E PROCEDIMENTOS DE MEDIDA E DE CALCULO

2.1. Metodologia

N2 Ensaio Método de Ensaio
Medicdo de niveis de pressao sonora. NP ISO 1996-1:2019

7 | Determinacdo do nivel sonoro médio de | NP ISO 1996-2:2019
longa duragdo SPT_08_RAMB_Lden_08

Os ensaios acusticos e os calculos apresentados no presente relatério foram realizados de acordo com
a normalizacdo aplicavel, nomeadamente nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2019), e no Guia de
Medi¢des de Ruido Ambiente, da Agéncia Portuguesa do Ambiente (2020). A andlise dos resultados é
realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruido — Decreto-Lei n2 9/2007, de 17 de janeiro.

Na avaliacdo dos valores limite é verificado o disposto no Capitulo Il — Artigo 112 - Valores limite de
exposi¢cdo, nomeadamente:
Numero 1 — Em funcdo da classificacGo de uma zona como mista ou sensivel, devem ser respeitados os
seguintes valores limite de exposigdo:
- As zonas mistas ndo devem ficar expostas a ruido ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso
pelo indicador Lgen, € superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ly,
- As zonas sensiveis nGo devem ficar expostas a ruido ambiente exterior superior a 55 dB(A),
expresso pelo indicador Lqen, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador L,;
Numero 3 — Até a classificacdo das zonas sensiveis e mistas a que se referem os n% 2 e 3 do artigo 69,
para efeitos de verificagdo do valor limite de exposicto, aplicam-se aos recetores sensiveis os valores
limites de Lqen igual ou inferior a 63 dB(A) e L, igual ou inferior a 53 dB(A).

Incertezas:

De acordo com o “Guia pratico para medi¢des de ruido ambiente - no contexto do Regulamento Geral
do Ruido tendo em conta a NP ISO 1996 - Julho 2020” da Agéncia Portuguesa do Ambiente (cap. 2.3.4),
os resultados finais das medi¢des/calculos, a constarem do relatério do ensaio acustico, serdo
arredondados ao nimero inteiro e sem apresentagdao nem contabilizacao de incertezas, a fim de serem
comparados com os valores-limite estabelecidos no RGR.

Os valores limite de exposi¢do estabelecidos no artigo 112 do Decreto-Lei 9/2007 — Regulamento Geral
de Ruido constituem as regras de decisao seguidas, para declarar a conformidade com os requisitos
legais.

2.2. Instrumentacao e Medig¢oes

As medi¢des foram efetuadas com recurso a equipamento de medicdo e ensaio adequado,
nomeadamente:
= Sonodmetro Analisador, de classe de precisdo 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Master, n2 de
Série 61198 e respetivo calibrador acustico Rion NC-74 n2 de Série 34883961. Data da Ultima
Verificagdo Periddica: dezembro de 2022; Certificado de Calibracdo nimero CACV1137/21 e de
Verificagdo nimero VACV659/22
= Sondmetro Analisador, de classe de precisdo 1, Marca Cesva, SC420, n? de Série T247537 e
respetivo calibrador acUstico Cesva CBO06 n2 de Série 902436: Data da Ultima Calibracdo e
Verificagdo Periddica: marco de 2022; Certificado de Calibragdo nimero CACV231/22 e de
Verificagdo nimero VACV95/22.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
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= Termo-anemometro Marca Kestrel, Modelo 5500, SN 2154674, Certificados de Calibracdo
LMT20225014078/10 de 2022-10-21 e LAC.2022.0173 de 2022-10-14 (termdmetro e
anemodmetro, respetivamente).

Previamente ao inicio das medi¢des, foi verificado o bom funcionamento do sondmetro, bem como os
respetivos parametros de configuracdo. No inicio e no final de cada série de medicdes procedeu-se a
calibracdo do sondmetro. O valor obtido no final do conjunto de medi¢es nao diferiu do inicial mais do
que 0,5 dB(A). Quando este desvio é excedido o conjunto de medices ndo é considerado valido e é
repetido com outro equipamento conforme ou depois de identificado e devidamente corrigida a causa
do desvio, de acordo com os procedimentos definidos no Manual da Qualidade do Laboratério.

Nos pontos exteriores as medi¢ées de longa duracdo foram realizadas com o microfone do sonémetro
situado a uma altura compreendida entre 1,2 e 1,5 m acima do solo, face a altura dos recetores sensiveis
avaliados (1 piso).

As consideragdes expressas neste estudo seguem o estipulado no Regulamento Geral do Ruido, Decreto-
Lei n.2 9/2007, de 17 de janeiro, pelo que o principal parametro a considerar é o Laeq (nivel sonoro
continuo equivalente).

No caso de se recorrer a técnica de amostragem é fundamental o conhecimento prévio do regime de
funcionamento da fonte no periodo de referéncia em analise e no intervalo de tempo de longa duracgdo
em questdo, para a escolha dos intervalos de tempo de medicdo (momento de recolha das medicgses,
numero de medic¢des e respetiva duracgdo).

Para fontes que ndo apresentem marcadas flutuacdes do nivel sonoro ao longo do intervalo de tempo
de referéncia nem marcados regimes de sazonalidade, deverdo ser caracterizados pelo menos dois dias,
cada um com pelo menos uma amostra, em cada um dos periodos de referéncia que estejam em causa.
Por amostra entende-se um intervalo de tempo de observagao que pode conter uma ou mais medigdes.

A média logaritmica de varias medicdes é calculada com a equagao a seguir apresentada:

n
Lyeqr =10 % g %Z 10(Laeq,)i/10
i=1
Onde:
- n é o niumero de medigoes,
- (Laegq,t)i € 0 valor do nivel sonoro correspondente a medigdo i.
Para fontes que apresentem marcadas flutuagdes do nivel sonoro ao longo do intervalo de tempo de
referéncia que se apresentem associadas a ciclos distintos de funcionamento da fonte, devem ser
efetuadas pelo menos duas amostras por ciclo. Para obter o valor do indicador de longa duracao,
mantém-se a necessidade de efetuar recolhas em pelo menos dois dias.

Quando é possivel identificar a ocorréncia de ciclos no ruido que se pretende caracterizar, deve ser
aplicada a seguinte equacgao:

n
Laeqr = 10 X Ig !%Z t; x 10(Laeq)i/10

i=1
Onde:
- n é o niumero de medicoes,
- t; é aduragdo do cicloi,
- (Laeq,t)i € o valor do nivel sonoro correspondente a medigdo i.
- T =Y t; corresponde a duragdo total de ocorréncia do ruido a caracterizar, no periodo de
referéncia em andlise.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
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A duracdo de cada medicdo é determinada fundamentalmente pela estabilizacdo do sinal sonoro em
termos de Laeq,:, @ avaliar pelo operador do sonédmetro. Regra geral, para ensaios no interior, a duragao
minima de cada medicdo deve ser de 10 minutos; para ensaios no exterior, a duracdo minima deve ser
de 15 minutos devido, normalmente, a multiplicidade de fontes e a variabilidade das condi¢des de
propagacao que influenciam o registo de medicao.

Sempre que a fonte sonora for caracterizada por acontecimentos acusticos discretos, o valor do
indicador de longa duragdo Ly, Le, Ln 0U Laeq,r (Mmensal), pode ser calculado a partir dos valores médios de
niveis de exposicdo sonora LAE associados a cada tipo de acontecimentos, ponderados em fung¢do das
suas ocorréncias relativas no intervalo de tempo de longa duracdao em causa.

Para cada tipo de acontecimento acustico discreto tem-se
_ T
LAeq,T = LAE + 10 X lg n-— 10 X lg(t_)
0

Onde:

- Lyg € o nivel de exposicdo sonora média de n acontecimentos acusticos do mesmo tipo, no

intervalo de tempo T (em segundos),

- ty=1 segundo.
No presente caso as amostragens foram efetuadas em conformidade com o Procedimento do
Laboratério, 3 amostragens de 15 minutos cada num dia, e mais 3 amostragens de 15 minutos noutro
dia. Realizacdo de uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre
amostras, tal como se descreve no Anexo B — Plano de Amostragens.

2.3. Condicoes meteoroldgicas

As condi¢des meteoroldgicas verificadas em cada medigdo sdo apresentadas nos quadros do capitulo
seguinte.

De forma a efetuar uma extrapolagdao de medigdes a longa duragdo, para cada ponto de medi¢dao ou
recetor avaliado sdo efetuadas as corre¢des Cmet a0 ruido ambiente (incluindo ruido particular avaliado
em condi¢des de propagacdo favoraveis a propagacgdo sonora da fonte em avaliagdo):

Ld de Longa Durag¢ado = Ld - Ciet diurno
Le de Longa Duragdo = Le - Cyet entardecer
Ln de Longa Durag¢ao = Ln - Cimet NOturno

Nota :

Cimet = 0 se dp £ 10(hs+hr) = (hs+hr)/dp > 0.1

e

Cmet = CO [1-10(hs+hr)/dp] se dp > 10(hs+hr) = (hs+hr)/dp < 0.1
Onde:

hs — Altura relativa da(s) fonte(s) em metros.

hr — Altura relativa do microfone em metros.

dp — Distancia linear entre a(s) fonte(s) e o microfone (ou entre a fonte e o recetor) em metros.

CO - Facto que epende das estatisticas mete reoldgicas locais, da velocidade e dire¢do do vento e
dos gradientes de temperatura, em dB(A); para o territério nacional considera-se CO diurno = 1,47
dB(A), CO do Entardecer = 0,7 dB(A) e CO noturno = 0 dB(A). No caso de medig¢des desfavoraveis, o
valor de CO, para converter em condi¢Ges favoraveis é CO = -10dB.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
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Sempre que se concluir que o ponto recetor estd sujeito a influéncia das condicdes meteoroldgicas (isto
é, quando ndo se verificar aférmula (11) da NP ISO 1996-2(*), aplicavel a solo poroso), os procedimentos
de medicdao por técnica de amostragem devem ser efetuados preferencialmente sob condicdes
favoraveis ou muito favoraveis a propagacdo sonora (sec¢do 8.2 da NP ISO 1996-2).

Neste caso, de acordo com a NP ISO 1996-2:2019 as medicOes de curta duracdo (uma amostra, ou
poucas) devem ser realizadas durante condig¢des favoraveis ou muito favoraveis de propagacdo sonora,
correspondentes as janelas meteoroldgicas M3 e M4, respetivamente, conforme definido no quadro 2.
Estas janelas meteoroldgicas correspondem as situagées em que o valor tipico da componente vetorial
da velocidade do vento a 10 m de altura se situa entre os 3 m/s e os 6 m/s, janela meteorolégica M3 ou
favoravel, e as situacGes em que o valor tipico da componente vetorial da velocidade do vento a 10 m
de altura é superior a 6 m/s, durante o dia, ou superior ou igual a — 1 m/s, durante a noite, janela
meteoroldgica M4 ou muito favoravel.

As janelas meteoroldgicas encontram-se definidas no quadro 4 da norma NP ISO 1996-2, que se
transcreve no quadro seguinte.

Janela’s . Alcance Valor representativo AT EE
meteoroldgicas D/Rcu D/Rcur
M1a) <-0,04 - 0,08 Desfavoravel
M2b) -0,04..0,04 0,00 Neutro ou homogéneo
M3c) 0,04 ..0,12 0,08 Favoravel
M4d) >0,12 0,16 Muito favoravel

a) Valor tipico da componente vetorial da velocidade do vento a 10 m: <1 m/s e < - 1 m/s, respetivamente
para o dia e para a noite.

b) Valor tipico da componente vetorial da velocidade do vento a 10 m: 1 m/s a 3 m/s.

c) Valor tipico da componente vetorial da velocidade do vento a 10 m: 3 m/s a 6 m/s.

d) Valor tipico da componente vetorial da velocidade do vento a 10 m:>6 m/s e > - 1 m/s, respetivamente
para o dia e para a noite.

No caso em aprego as medi¢des efetuadas pretenderam caraterizar o ambiente sonoro global existente,
decorrente da conjugacao de todas as fontes de ruido envolventes, sendo as principais fontes sonoras
com relevancia nos resultados o ruido do trafego rodoviario local e da natureza.

Relativamente ao trafego rodoviario, julga-se adequado considerar que hs = 0.5 m (altura média do
trafego rodoviario), hr = 1,5 m, de onde resulta:
Dpi,4 > 10(0.5+4) > 20 m

Todas as medigdes efetuadas cumprem as condi¢des anteriormente apresentadas, considera-se que os
resultados obtidos sdo independentes das condigdes atmosféricas.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatdrio.
Este relatdrio sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria.

Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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3. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSOES

3.1. Dados Obtidos

7
SOA\ OMETRIA

Os resultados (médios) das medicGes de ruido ambiente no exterior realizadas para os trés periodos sdo
apresentados nos quadros seguintes.

Os resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Os resultados apresentados
sdo validos nas condi¢Ges do ruido verificadas nos momentos em que decorreram as medicoes, as quais

podem ser assumidas como representativas da média anual.

Ponto L 1 - Periodo Diurno (07h-20h) - Medi¢c6es de Ruido Ambiente

Intervalo de | Ay Componentes
ID Data . Aeq fast jmp . Observacdes
medicéo [BA)]  rupsay Penalizantes

Das Tonais:
10:18 N&o Natureza pouco audivel.

Med.1 01/03/2023 as 41,3 46,9 Impulsivas: Temp. 11°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 76%
10:33 N&o
Das Tonais:
10:33 N&o Natureza pouco audivel.

Med.2 01/03/2023 as 43,4 49,0 Impulsivas: Temp. 11°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 76%
10:48 Nao
Das Tonais:
10:48 N&o Natureza pouco audivel.

Med.3 01/03/2023 as 406 46,0 Impulsivas: Temp. 11°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 76%
11:03 N&o
Das Tonais:
13:17 N&o Natureza pouco audivel.

Med.4 07/03/2023 as 42,3 47,9 Impulsivas: Temp. 16°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 78%
13:32 Nao
Das Tonais:
13:32 N&o Natureza pouco audivel.

Med.5 07/03/2023 as 395 451 Impulsivas: Temp. 16°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 78%
13:47 N&o
Das Tonais:
13:47 N&o Natureza pouco audivel.

Med.6 07/03/2023 as 41,3 44,6 Impulsivas: Temp. 16°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 78%
14:02 N&o

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatdrio.
Este relatdrio sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
Pagina 10 de 31
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Ponto L 1 - Periodo do Entardecer (20h-23h) - Medicdes de Ruido Ambiente

ID Data Intervglg de Laeq fast  Laeqimp. Compqnentes Observagdes
medicéo [dB(A)] [dB(a) Penalizantes
Das Tonais:
22:13 Né&o Natureza pouco audivel.
Med.1 01/08/2023 as 403 448 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 72%
22:28 N&o
Das Tonais:
22:28 Né&o Natureza pouco audivel.
Med.2 01/08/2023 as 412 44,5 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 72%
22:43 N&o
Das Tonais:
22:43 Né&o Natureza pouco audivel.
Med.3 01/08/2023 as 394 438 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 72%
22:58 N&o
Das Tonais:
20:01 Né&o Natureza pouco audivel.
Med.4 07/03/2023 as 378 434 Impulsivas: Temp. 14°C; Vel. Vento 0-2 n/s; Direg. Vento SW; HR 82%
20:16 N&o
Das Tonais:
20:16 Né&o Natureza pouco audivel.
Med.5 07/08/2023 as 389 434 Impulsivas: Temp. 14°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 82%
20:31 N&o
Das Tonais:
20:31 Né&o Natureza pouco audivel.
Med.6 07/03/2023 as 395 44,9 Impulsivas: Temp. 14°C; Vel. Vento 0-2 n/s; Direg. Vento SW; HR 82%
20:46 N&o
Ponto L 1 - Periodo Noturno (23h-07h) - Medi¢des de Ruido Ambiente
CAEq
ID Data Intervgltz de Lheq fast imp. Compgnentes Observacdes
medicéo [dBA)]  ;up/ay PeNalizantes
Das Tonais:
23:02 Nao Natureza pouco audivel.
Med.1 01/03/2023 39,4 43,9 .
as Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 nV/s; Direg. Vento NW; HR 79%
23:17 Nao
Das Tonais:
23:17 Nao Natureza pouco audivel.
Med.2 0L 202 40,1 45,7 .
ed.2 01/03/2023 as 0, 5 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 nV/s; Direg. Vento NW; HR 79%
23:32 Nao
Das Tonais:
23:32 Nao Natureza pouco audivel.
Med.3 01/03/2023 as 387 44.1 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 nV/s; Direg. Vento NW; HR 79%
23:47 N&ao
Das Tonais:
1:16 Nao Natureza pouco audivel.
Med.4 8/03/20232 as 378 43,4 Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 88%
1:31 Nao
Das Tonais:
1:31 Nao Natureza pouco audivel.
Med.5 8/03/20232 38,5 44,1 )
as ' ' Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 88%
1:46 Nao
Das Tonais:
1:46 Nao Natureza pouco audivel.
Med. 20232 44 c
ed.6 8/03/2023 as 399 3 Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 88%
2:01 Nao
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério s6 pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizac3o expressa da Sonometria. Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Ponto L 2 - Periodo Diurno (07h-20h) - Medi¢cGes de Ruido Ambiente

L
ID Data Intervglo~ e Lacg fast imp. Compgnentes Observagdes
medicdo [AB(A)]  ram/ay PeNalizantes
Das Tonais:
11:36 Nao Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.1 0L 202 44 2 .
ed.1 - 01/03/2023 as 8 %0, Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 71%
11:51 Nao
Das Tonais:
11:51 Nao Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.2  01/03/2023 as 46,8 513 Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 71%
12:06 N&o
Das Tonais:
12:06 Nao Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med. 1 202 4 .
ed 3 01/03/2023 as 59 %03 Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-2 mV/s; Direg. Vento NW; HR 71%
12:21 Nao
Das Tonais:
14:41 Nao Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.4 07/03/2023 as 47.3 50,7 Impulsivas: Temp. 16°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 79%
14:56 N&o
Das Tonais:
14:56 Nao Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med. 7 202 4 4 .
ed.5 07/03/2023 as 56 89 Impulsivas: Temp. 16°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 79%
15:11 N&o
Das Tonais:
15:11 Nao Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.6 07/03/2023 as 48,1 53,5 Impulsivas: Temp. 16°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 79%
15:26 N&o
Ponto L 2 - Periodo do Entardecer (20h-23h) - Medic6es de Ruido Ambiente
ID Data Intervgle 4 Lcg rast Lacqim. Compc_)nentes Observagoes
medicéao [dB(A)] [dB(A)] Penalizantes
Das Tonais:
20:58 Nao Tréafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.1 01/03/2023 as 44,3 Aant Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 76%
21:13 Né&o
Das Tonais:
21:13 Nao Natureza pouco audivel.
Med.2 01/03/2023 as 42.5 481 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 76%
21:28 N&o
Das Tonais:
21:28 Nao Natureza pouco audivel.
Med.3 01/08/2023 as 438 48,2 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 76%
21:43 Né&o
Das Tonais:
21:16 Nao Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.4  07/03/2023 as 43,5 491 Impulsivas: Temp. 13°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 84%
21:31 Né&o
Das Tonais:
21:31 Nao Natureza pouco audivel.
Med.5 07/03/2023 as 42,8 46,1 Impulsivas: Temp. 13°C; Vel. Vento 0-2 nV/s; Direg. Vento SW; HR 84%
21:46 N&o
Das Tonais:
21:46 Nao Natureza pouco audivel.
Med.6 07/03/2023 as 40.7 46,1 Impulsivas: Temp. 13°C; Vel. Vento 0-2 nV/s; Direg. Vento SW; HR 84%
22:01 Né&o
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério s6 pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizac3o expressa da Sonometria. Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Ponto L 2 - Periodo Noturno (23h-07h) - Medi¢cdes de Ruido Ambiente

ID Data Interv.altz de Lacg rast imp. Componentes Observagdes
medicéo [B(A)]  rupsay Penalizantes

Das Tonais:
1:14 Nao Natureza pouco audivel.

Med.1 02/03/2023 as 41,6 46,1 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 81%
1:29 Nao
Das Tonais:
1:29 Nao Natureza pouco audivel.

Med.2  02/08/2023 as 42,9 474 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 nvs; Direg. Vento NW; HR 81%
1:44 N&o
Das Tonais:
1:44 Nao Natureza pouco audivel.

Med.3  02/03/2023 as 3.8 431 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 nV/s; Direc. Vento NW; HR 81%
1:59 Nao
Das Tonais:
0:02 N&o Natureza pouco audivel.

Med.4 8/03/20232 as 41,2 44,6 Impulsivas: Temp. 13°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Dire¢. Vento SW; HR 89%
0:17 Nao
Das Tonais:
0:17 N&o Natureza pouco audivel.

Med.5 8/03/20232 as 401 44,6 Impulsivas: Temp. 13°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Dire¢. Vento SW; HR 89%
0:32 Nao
Das Tonais:
0:32 Nao Natureza pouco audivel.

Med.6 8/03/20232 as 40,7 451 Impulsivas: Temp. 13°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 89%
0:47 N&o

Ponto L 3 - Periodo Diurno (07h-20h) - Medicdes de Ruido Ambiente

Intervalo de e st

Componentes

ID Data medicdo [dB(A)] MT?/;“ Penalizantes Observacges

Das Tonais:
13:19 Nao Natureza pouco audivel.

Med.1 01/03/2023 as 42,3 46,8 Impulsivas: Temp. 13°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 64%
13:34 Nao
Das Tonais:
13:34 N&o Natureza pouco audivel.

Med.2  01/03/2023 as 409 454 Impulsivas: Temp. 13°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 64%
13:49 Nao
Das Tonais:
13:49 Nao Natureza pouco audivel.

Med.3 01/08/2023 as 41,6 44,9 Impulsivas: Temp. 13°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 64%
14:04 Néo
Das Tonais:
15:43 N&o Natureza pouco audivel.

Med.4 07/03/2023 as L7 47.3 Impulsivas: Temp. 16°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 79%
15:58 N&o
Das Tonais:
15:58 Nao Natureza pouco audivel.

Med.5 07/03/2023 as 408 453 Impulsivas: Temp. 16°C; Vel. Vento 0-2 mV/s; Direg. Vento SW; HR 79%
16:13 Nao
Das Tonais:
16:13 N&o Natureza pouco audivel.

Med.6 07/03/2023 as 43,2 47,6 Impulsivas: Temp. 16°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 79%
16:28 Nao

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatdrio.
Este relatdrio sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Ponto L 3 - Periodo do Entardecer (20h-23h) - Medi¢des de Ruido Ambiente

ID Data Interv§I? 98 Laegrast Lacqinp. Compgnentes Observacdes
medicédo [dB(A)] [dB(A)] Penalizantes
Das Tonais:
20:00 N&o Natureza pouco audivel.
Med.1 01/03/2023 as 411 46,7 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 74%
20:15 N&o
Das Tonais:
20:15 N&o Natureza pouco audivel.
Med.2 01/03/2023 as 408 441 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 74%
20:30 N&o
Das Tonais:
20:30 N&o Natureza pouco audivel.
Med.3 01/03/2023 as 39,9 43.2 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 74%
20:45 N&o
Das Tonais:
22:12 N&o Natureza pouco audivel.
Med.4  07/03/2023 as 39,5 44,0 Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-2 mV/s; Direg. Vento SW; HR 86%
22:27 N&o
Das Tonais:
22:27 N&o Natureza pouco audivel.
Med.5 07/03/2023 as 399 43,2 Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 86%
22:42 N&o
Das Tonais:
22:42 N&o Natureza pouco audivel.
Med.6 07/03/2023 as 8,0 41,3 Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-2 my/s; Direg. Vento SW; HR 86%
22:57 N&o
Ponto L 3 - Periodo Noturno (23h-07h) - Medi¢cdes de Ruido Ambiente
L
ID Data Interv.-alc~) e Lacg fast imp. Compqnentes Observagdes
medicdo [dB(A)]  rupsay Penalizantes
Das Tonais:
0:18 N&o Natureza pouco audivel.
Med.1 02/03/2023 40,2 45,8 .
103/ as ' ' Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 83%
0:33 N&o
Das Tonais:
0:33 N&o Natureza pouco audivel.
Med.2 02/03/202 44 .
ed 02/03/2023 as 39,5 0 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 nvs; Dire¢. Vento NW; HR 83%
0:48 N&o
Das Tonais:
0:48 Néo Natureza pouco audivel.
Med.3 ~ 02/03/2023 as 399 443 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento NW; HR 83%
1:03 N&o
Das Tonais:
23:06 N&o Natureza pouco audivel.
Med.4 07/03/2023 as 38,7 421 Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Dire¢. Vento SW; HR 88%
23:21 Nao
Das Tonais:
23:21 Né&o Natureza pouco audivel.
Med.5 07/03/2023 as 41,2 445 Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-2 m/s; Direg. Vento SW; HR 88%
23:36 N&o
Das Tonais:
23:36 N&o Natureza pouco audivel.
Med.6 07/03/2023 38,5 43,9 .
as ' ' Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-2 nV/s; Direg. Vento SW; HR 88%
23:51 N&o
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério s6 pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizac3o expressa da Sonometria. Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Ponto L 4 - Periodo Diurno (07h-20h) - Medi¢c6es de Ruido Ambiente

Intervalo de | Ay Componentes
ID Data S . Aeq fast jmp . Observacdes
medicéao [ABA)]  rupsay Penalizantes

Das Tonais:

10:15 N&o Trafego ferroviario audivel; rodoviario pouco audivel, Natureza
Med.1 02/03/2023 N 52,6 58,2 | Isivas: pouco audivel.

as mpu~5|vas. Temp. 12°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NE; HR 59%

10:30 N&ao

Das Tonais:

10:30 Néo Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.2  02/03/2023 as 45,8 49,1 Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NE; HR 59%

10:45 N&ao

Das Tonais:

10:45 N&o Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.3 02/03/2023 as 49,6 55,0 Impulsivas: Temp. 12°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NE; HR 59%

11:00 N&o

Das Tonais:

14:38 Néo Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.4  09/03/2023 as 47,6 521 Impulsivas: Temp. 14°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 72%

14:53 N&o

Das Tonais:

14:53 N&o Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.5 09/03/2023 as 45,9 S04 Impulsivas: Temp. 14°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 72%

15:08 Nao

Das Tonais:

15:08 Néo Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.6  09/03/2023 as 46,7 521 Impulsivas: Temp. 14°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 72%

15:23 N&o

Ponto L 4 - Periodo do Entardecer (20h-23h) - Medic6es de Ruido Ambiente

ID Data |nterv§1c3 U8 Lacgrast Lacqimp. Compgnentes Observagoes
medicéo [dB(A)] [dB(A)] Penalizantes
Das Tonais:
20:06 N&o Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.1 02/03/2023 as 42.8 48,4 Impulsivas: Temp. 10°C; Vel. Vento 0-1 mV/'s; Direg. Vento NW; HR 81%
20:21 N&o
Das Tonais:
20:21 N&o Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.2 02/03/2023 as 45:9 50,4 Impulsivas: Temp. 10°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NW; HR 81%
20:36 N&o
Das Tonais:
20:36 N&o Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.3  02/03/2023 as 49:2 54,6 Impulsivas: Temp. 10°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NW; HR 81%
20:51 N&o
Das Tonais:
21:06 N&o Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.4  09/03/2023 as 45:4 49.9 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 my/s; Direg. Vento SW; HR 85%
21:21 N&o
Das Tonais:
21:21 N&o Natureza pouco audivel.
Med.5 09/03/2023 as 42:3 47,9 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 85%
21:36 N&o
Das Tonais:
21:36 N&o Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.6  09/03/2023 as 46.8 51,2 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 85%
21:51 N&o
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria. Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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L
ID Data Interv{:lkz € Lacg fast imp. Compgnentes Observagdes
medicdo [ABA)]  rupiay enalizantes

Das Tonais:
1:12 Né&o Natureza pouco audivel.

Med.1  03/03/2023 as 432 ant Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NW; HR 86%
1:27 N&o
Das Tonais:
1:27 N&o Natureza pouco audivel.

Med.2  03/03/2023 as 438 4n1 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NW; HR 86%
1:42 Né&o
Das Tonais:
1:42 Né&o Natureza pouco audivel.

Med.3 03/03/2023 as 46,2 516 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NW; HR 86%
1:57 N&o
Das Tonais:
0:06 Nao Natureza pouco audivel.

Med.4 10/03/2023 as 41.3 AT Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 n/s; Direg. Vento SW; HR 87%
0:21 N&o
Das Tonais:
0:21 Nao Natureza pouco audivel.

Med.5 10/03/2023 as 424 480 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 87%
0:36 N&o
Das Tonais:
0:36 Né&o Natureza pouco audivel.

Med.6 10/03/2023 as 43,2 46,5 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 87%
0:51 N&o

Ponto L 5 - Periodo Diurno (07h-20h) - M%jic(")es de Ruido Ambiente

TAE]
ID Data Interv‘aI? 4 Lacg fast imp. Compqnentes Observagdes
medicédo [AB(A)]  rupsay Penalizantes

Das Tonais:
11:14 N&o Natureza pouco audivel.

Med.1 02/03/2023 as 43,6 49,2 Impulsivas: Temp. 13°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NE; HR 57%
11:29 N&o
Das Tonais:
11:29 Nao Natureza pouco audivel.

Med.2  02/03/2023 as 44,9 48,2 Impulsivas: Temp. 13°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NE; HR 57%
11:44 N&ao
Das Tonais:
11:44 N&o Natureza pouco audivel.

Med.3 02/03/2023 as 42,3 ant Impulsivas: Temp. 13°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NE; HR 57%
11:59 N&o
Das Tonais:
15:34 Nao Natureza pouco audivel.

Med.4  09/03/2023 as 418 47.4 Impulsivas: Temp. 14°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 76%
15:49 N&ao
Das Tonais:
15:49 N&o Natureza pouco audivel.

Med.5 09/03/2023 as 434 490 Impulsivas: Temp. 14°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 76%
16:04 N&o
Das Tonais:
16:04 Nao Natureza pouco audivel.

Med.6  09/03/2023 as 42,5 47,9 Impulsivas: Temp. 14°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 76%
16:19 Nao

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatdrio.
Este relatdrio sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Ponto L 5 - Periodo do Entardecer (20h-23h) - Medi¢des de Ruido Ambiente

ID Data Interv@? e Laeqrast Lacgimp Compqnentes Observagoes
medicéo [dB(A)] [dB(A)] Penalizantes
Das Tonais:
21:03 N&o Natureza pouco audivel.
Med.1 02/03/2023 as 403 43,7 Impulsivas: Temp. 10°C; Vel. Vento 0-1 mV's; Direg. Vento NW; HR 78%
21:18 N&o
Das Tonais:
21:18 N&o Natureza pouco audivel.
Med.2 02/03/2023 as 39.8 44,3 Impulsivas: Temp. 10°C; Vel. Vento 0-1 mV/s; Direg. Vento NW; HR 78%
21:33 N&o
Das Tonais:
21:33 N&o Natureza pouco audivel.
Med.3 02/03/2023 as 421 46,5 Impulsivas: Temp. 10°C; Vel. Vento 0-1 mv/s; Direg. Vento NW; HR 78%
21:48 N&o
Das Tonais:
22:01 N&o Natureza pouco audivel.
Med.4  09/03/2023 as 405 46,1 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 82%
22:16 N&o
Das Tonais:
22:16 N&o Natureza pouco audivel.
Med.5 09/03/2023 as 39,4 45,0 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 82%
22:31 N&o
Das Tonais:
22:31 N&o Natureza pouco audivel.
Med.6 09/03/2023 as 411 45,5 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 82%
22:46 N&o
Ponto L 5 - Periodo Noturno (23h-07h) - Medic6es de Ruido Ambiente
L
ID Data Intervglc: de Laeq fast  jmp. Compqnentes Observagdes
medicdo [AB(A)]  rupiay enalizantes
Das Tonais:
0:06 N&o Natureza pouco audivel.
Med.1 202 4 46,2 .
ed.1 03/03/2023 as 0.6 6. Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NW; HR 88%
0:21 N&o
Das Tonais:
0:21 N&o Natureza pouco audivel.
Med.2 202 41,2 45,7 .
ed 2 03/03/2023 as ' > Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NW; HR 88%
0:36 N&o
Das Tonais:
0:36 Nao Natureza pouco audivel.
Med.3 03/03/2023 as 38,7 420 Impulsivas: Temp. 8°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NW; HR 88%
0:51 Nao
Das Tonais:
23:05 Nao Natureza pouco audivel.
Med.4 09/03/2023 as 391 425 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 89%
23:20 N&ao
Das Tonais:
23:20 Né&o Natureza pouco audivel.
Med.5 09/03/2023 39,5 45,1 . .
as Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Dire¢. Vento SW; HR 89%
23:35 N&o
Das Tonais:
23:35 Né&o Natureza pouco audivel.
Med. 202 4 42 .
ed 6 09/03/2023 as 38, -8 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 89%
23:50 N&o
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria. Relatorio: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Ponto L 6 - Periodo Diurno (07h-20h) - Medicdes de Ruido Ambiente

Intervalo de Ay Componentes
ID Data S . Lheq fast imp. pe Observacdes
medicédo [B(A)]  rupsay Penalizantes
Das Tonais:
13:36 N&o Tréfego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.1 202 44 4 .
ed.1 - 02/03/2023 as 3 88 Impulsivas: Temp. 14°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NE; HR 56%
13:51 N&o
Das Tonais:
13:51 Nao Tréfego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med.2  02/03/2023 as 422 47,8 Impulsivas: Temp. 14°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NE; HR 56%
14:06 N&o
Das Tonais:
14:06 Nao Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med. 202 43,2 47 .
ed 3 02/03/2023 as 3 6 Impulsivas: Temp. 14°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NE; HR 56%
14:21 N&o
Das Tonais:
16:52 Né&o Natureza pouco audivel.
Med.4  09/03/2023 as 42,5 48,1 Impulsivas: Temp. 15°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 76%
17.07 N&ao
Das Tonais:
17:07 N&o Trafego rodoviario pouco audivel, Natureza pouco audivel.
Med. 202 45,4 1 .
ed.5 09/03/2023 as > 510 Impulsivas: Temp. 15°C; Vel. Vento 0-1 n/s; Direg. Vento SW; HR 76%
17:22 N&o
Das Tonais:
17:22 Né&o Natureza pouco audivel.
Med.6  09/03/2023 as 438 48,2 Impulsivas: Temp. 15°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 76%
17:37 N&ao
Ponto L 6 - Periodo do Entardecer (20h-23h) - Medicdes de Ruido Ambiente
ID Data Interv@? e Laeqrast Lacgimp Compqnentes Observagoes
medicéo [dB(A)] [dB(A)] Penalizantes
Das Tonais:
22:09 N&o Natureza pouco audivel.
Med.1  02/03/2023 as 406 44.0 Impulsivas: Temp. 10°C; Vel. Vento 0-1 mv/'s; Direg. Vento NW; HR 74%
22:24 N&o
Das Tonais:
22:24 N&o Natureza pouco audivel.
Med.2 02/03/2023 as 454 49,9 Impulsivas: Temp. 10°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NW; HR 74%
22:39 Néo
Das Tonais:
22:39 N&o Natureza pouco audivel.
Med.3 02/03/2023 as 405 459 Impulsivas: Temp. 10°C; Vel. Vento 0-1 nV's; Direg. Vento NW; HR 74%
22:54 Néo
Das Tonais:
20:04 N&o Natureza pouco audivel.
Med.4  09/03/2023 as 416 46,1 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 my/s; Direg. Vento SW; HR 84%
20:19 Néo
Das Tonais:
20:19 N&o Natureza pouco audivel.
Med.5 09/03/2023 as 424 a7 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 mv/s; Direg. Vento SW; HR 84%
20:34 N&o
Das Tonais:
20:34 N&o Natureza pouco audivel.
Med.6 09/03/2023 as 437 49.1 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 84%
20:49 N&o
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério s6 pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizac3o expressa da Sonometria. Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Ponto L 6 - Periodo Noturno (23h-07h) - Medic6es de Ruido Ambiente

L
ID Data Intervgltz e Lacg fast imp. Compqnentes Observagdes
medicdo [ABA)]  rupiay enalizantes
Das Tonais:
23:01 N&o Natureza pouco audivel.
Med.1 02/03/2023 as 432 488 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NW; HR 84%
23:16 N&o
Das Tonais:
23:16 Nao Natureza pouco audivel.
Med.2  02/03/2023 as 450 483 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento NW; HR 84%
23:31 N&o
Das Tonais:
23:31 N&o Natureza pouco audivel.
Med.3 02/08/2023 as 403 43,6 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 nv/s; Direc. Vento NW; HR 84%
23:46 N&o
Das Tonais:
1:17 Nao Natureza pouco audivel.
Med.4 10/03/2023 as 40.1 45,7 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 m/s; Direg. Vento SW; HR 88%
1:32 N&o
Das Tonais:
1:32 Né&o Natureza pouco audivel.
Med.5 10/03/2023 as 43,2 46:5 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 nV/s; Direg. Vento SW; HR 88%
1:47 Né&o
Das Tonais:
1:47 Nao Natureza pouco audivel.
Med.6 10/03/2023 as 39,7 45:1 Impulsivas: Temp. 9°C; Vel. Vento 0-1 n/s; Direg. Vento SW; HR 88%
2:02 N&o

3.2. Avaliagao dos Valores Limite de Exposi¢cao
(verificagdo do artigo 112, do Regulamento Geral do Ruido)

* Os pontos de medicdo L1, L2, L3, L4 e L5 localizam-se no concelho do Santiago do Cacém e o ponto L6
no concelho de Ferreira do Alentejo.

O concelho do Santiago do Cacém tem classificagcdo acustica do seu territério, e os recetores avaliados
estdo classificados como zona mista. O concelho de Ferreira do Alentejo ainda possui classificagdo acustica
do seu territério.

Assim, o ambiente sonoro junto dos recetores sensiveis caraterizados, no ambito do Regulamento
Geral do Ruido (Decreto-Lei 9/2007), tém a verificar os seguintes valores limite:

e Pontos L1, L2, L3, L4 e L5 - Santiago do Cacém, zona mista — Lden < 65 dB(A) e Ln < 55 dB(A),
conforme estabelecido na aliena a), nimero 1 artigo 11°, do RGR;

e Ponto L6 — Ferreira do Alentejo até a classificacdo das zonas sensiveis e mistas — Lden < 63
dB(A) e Ln < 53 dB(A), conforme estabelecido no nimero 3 artigo 11°, do RGR.

Considerando os valores expostos nos quadros anteriores, em seguida apresentam-se os resultados
(média logaritmica):

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério s6 pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizac3o expressa da Sonometria. Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Classificagdo Indicadores de longa duragéo [dB(A)]

Pontos Acustica Ly L. L, Luen
Ponto L1 Z. Mista 41,6 = 42 |396 = 40 |391 = 39 (459 = 46
Ponto L2 Z. Mista 46,5 = 47 | 431 = 43 |412 = 41 (488 = 49
Ponto L3 Z. Mista 41,8 = 42 |[400 = 40 |398 = 40 (464 = 46
Ponto L4 Z. Mista 488 = 49 (460 = 46 |436 = 44 |513 = 51
Ponto L5 Z.Mista [432 = 43 [40,6 = 41 |397 = 40 |46,7 = 47
Ponto L6 Auséncia [43,7 = 44 (427 = 43 |424 = 42 |489 = 49

Assim, os indicadores de longa duragao Lgen € L, obtidos (tendo em conta as regras de arredondamento
aplicaveis, para comparacdo aos limites legais) sao:

Ponto L1: Lgen = 46 dB(A); L, = 39 dB(A)

Ponto L2: Lgen = 49dB(A); Ln = 41 dB(A)

Ponto L3: Leen = 46 dB(A); L, = 40 dB(A)

Ponto L4: Leen = 51 dB(A); L, = 44 dB(A)

Ponto L5: Leen = 47 dB(A); L, = 40 dB(A)

Ponto L6: Luen = 49 dB(A); L, = 42 dB(A)

De acordo com os resultados apresentados no quadro anterior, os indicadores de longa duragdo Lgen €
L, obtidos cumprem os valores limite de exposi¢do aplicaveis, conforme estabelecido no artigo 112 do
RGR.

3.3. Interpretagdo dos Resultados e Conclusoes

Perante os resultados obtidos, no ambito do Estudo de Impacte Ambiental do projeto do “Eixo Ferreira
do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV”, localizado nos concelhos de Santiago do Cacém e de
Ferreira do Alentejo, conclui-se que os niveis sonoros de longa duragao junto dos recetores sensiveis
caracterizados pelos pontos de medi¢ao L1 a L6, analisados no ambito dos Valores Limite de Exposicao,
cumprem os valores limite de exposicdo aplicaveis, conforme estabelecido no artigo 112 do
Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007, de 17 de janeiro.

Os pareceres e as opinides assinalados com (*) ndo estdo incluidos no dmbito da acreditagao.

20-03-2023
Elaborado: Verificado e Aprovado por:
//24 ¢ L0p Caiies ractia Viodae
Rui Leonardo Vitor Rosdo
( Técnico de Laboratério ) ( Diretor Técnico de Laboratério )
| Eng. do Ambiente | | Eng. Fisico, Doutorado em Acustica |
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério s6 pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizac3o expressa da Sonometria. Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Este anexo tem como objetivo apresentar a andlise efetuada em termos de representatividade do Plano
de mostragens selecionado.

1- Qual o Plano de Amostragens usado no presente Estudo?

Plano Geral; [ Outro Plano.

2- Descricdo geral do tipo(s) de fonte(s) de ruido em analise:

Trafego rodovidrio; [J Trafego ferroviario; [l Trafego aéreo; [ Industria; [XI Outra (natureza)

Especificidade da fonte com influéncia na representatividade: Nada a assinalar

3- Descricdo e justificacdo da adequabilidade do Plano de Amostragens Geral para o presente Estudo:

Descricdo do Plano de Amostragens Geral: 3 amostras de 10/15 minutos (interior/exterior) em 1 dia

e 3 amostra de 10/15 minutos em outro dia. Se a diferenca entre amostragens for superior a 5 dB
realizar nova amostragem.

Justificacdo do Plano de Amostragens Geral: A informagado administrativa obtida e o observado in situ

ndo evidenciam qualquer carateristica especial da fonte de ruido em apreco que permita concluir, a
partida, pela inadequabilidade do Plano de Amostragens geral para o presente Estudo.

4- Descricdo e justificacdo da adequabilidade do Outro Plano de Amostragens para o presente Estudo:

Descricdao do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar.

Justificacdo do Outro Plano de Amostragens: Nada a assinalar.

5- Comentarios:

Nada a assinalar.

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério s6 pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizacdo expressa da Sonometria. Relatdrio: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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INSTITUTO PORTUGUES DE ACREDITACAO I m
acredita¢do
PORTUGUESE ACCREDITATION INSTITUTE

Rua Antonio Gizo, 2-4" 2829-513 CAPARICA Portugal
Tel +351.212 948 201 Fax +351.212 948 202
acredita®ipac.pt  www.ipac.pt

Anexo Técnico de Acreditacdo L0535-1

Accreditation Technical Annex

A entidade a seguir indicada esta acreditada como Laboratério de
Ensaios, segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2018

The body indicated below is accredited

as a Testing Laboratory according to

ISO/IEC 17025

Sonometria, Medic6es de Som, Projectos Acusticos, Consultoria, Higiene e Seguranca,

Lda.
Laboratério

Endereco Rua da Mina 21 - Loja
Address
Barrunchal

2710-157 Sintra

Contacto Joao Pedro Silva
Contact

Telefone 214264806

Fax seomemeseess

E-mail joao.pedro.silva@sonometria.pt
Internet  http://www.sonometria.pt

Resumo do Ambito Acreditado

Accreditation Scope Summary

AcUstica e Vibracoes

Nota: ver na(s) pagina(s) seguinte(s) a descricao completa do @mbito de acreditacao.

Este Anexo Técnico € valido desde 2021-06-24 e substitui o(s) anteriormente emitido(s)
com o mesmo codigo.

Este Anexo Técnico pode ser sujeito a modificagOes, suspensdes temporarias e eventual
anulagdo, pelo que a sua atualizagdo e validade devem ser confirmadas no Diretério de
Entidades Acreditadas do IPAC, disponivel em www.ipac.pt ou clicando na ligacdo abaixo:
http://www.ipac.pt/docsig/708IY-4N1D-QM14-A02U

Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias:
0 Ensaios realizados nas instalagdes permanentes do laboratério

1 Ensaios realizados fora das instalacoes do laboratério ou em laboratdrios moveis
2 Ensaios realizados nas instalagdes permanentes do laboratério e fora destas

O IPAC € signatario dos Acordos de Reconhecimento Mutuo da EA e do ILAC

Acoustics and Vibrations

Note: see in the next page(s) the
detailed description of the accredited
scope.

This Technical Annex is valid from the
date on the left and replaces those
previously issued with the same code.
Its validity can be checked in the
website hyperlink on the left.

Testing may be performed according to

the following categories:

0 Testing performed at permanent

laboratory premises

Testing performed outside the

permanent laboratory premises or at a

mobile laboratory

2 Testing performed at the permanent
laboratory premises and outside

-

IPAC is a signatory to the EA MLA and JLAC MRA

Edicaon.” 11 « Pagina 1 de 3

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria.
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Anexo Técnico de Acreditacdo L0535-1

Accreditation Technical Annex

Sonometria, MedicGes de Som, Projectos Acusticos, Consultoria, Higiene e Seguranca,

Lda.

Laboratério

N°  Produto Ensaio Método de Ensaio Categoria

Nr Product Test Test Method Category

ACUSTICA E VIBRAGCOES

ACQUSTICS AND VIBRATIONS

1 Acustica de edificios Medicdo do isolamento sonoro a sons aéreos de NP EN 1SO 16283-3:2017 1
fachadas e elementos de fachada e determinagao NP EN ISO 717-1:2013

do indice de isolamento sonoro, excetuando o
isalamento sonoro padronizado de baixa frequéncia em
compartimentos de volume inferior a 25m3

Método global com ruido de trafego rodoviario,

7 Acustica de edificios Medicao do isolamento sonoro a sons aéreos de NP EN ISO 16283-3:2017 1
fachadas e elementos de fachada e determinagao NP EN 1SO 717-1:2013

do indice de isolamento sonoro, excetuando o
isalamento sonoro padronizado de baixa frequéncia em
compartimentos de volume inferior a 25m3.

Método global com altifalante

3 Aclstica de edificios Medicao do isolamento sonoro a sons aéreos entre NP EN ISO 16283-1:2014 1
compartimentos e determinagao do indice de NP EN ISO 16283-
isolamento sonoro, excetuando o isolamento sonoro 1:2014/Amd 1: 2017
padronizado de baixa frequéncia em compartimentos NP EN ISO 717-1:2013
de volume inferior a 25m3

4 Acustica de edificios Medicao do isolamento sonoro a sons de percussao de NP EN ISO 16283-2:2018 1
pavimentos e determinacdo do indice de isolamento NP EN ISO 717-2:2013
sonoro, excetuando o isolamento sonoro padronizado
de baixa frequéncia em compartimentos de volume
inferior a 25m3

5 Acustica de edificios Medicao do tempo de reverberacao. NP EN 1SO 3382-2:2015 1
Método da resposta impulsiva integrada (método de
engenharia)

6 Acustica de edificios Medicdo dos niveis de pressdo sonora de equipamentos NP EN I1SO 16032:2009 1
de edificios. Determinagdo do nivel sonoro do ruido Nota 4 do Documento
particular LNEC 10 de julho 2015

7 Ruido Ambiente Medicao de niveis de pressao sonora. NP 1SO 1996-1:2019 1

. ; g7 - NPISO 1996-2:2019
Determinacao do nivel sonoro médio de longa duracao  gp1 g8 RAMB Lden 09

8 Ruido Ambiente Medicao dos niveis de pressao sonora. NP 1SO 1996-1:2019 1
NP 150 1996-2:2019

Anexo | do Decreto-Lei

n° 9/2007

SPT_07_INCO_08

Critério de incomodidade

9 Ruido Ambiente Medicéo dos niveis de pressao sonora. Determinacao do NP 1SO 1996-1:2019 1
nivel sanoro continuo equivalente NP 150 1996-2:2019
SPT_09_RAMB_Leq_05
FIM
END
Edicao n.° 11 « Pagina 2 de 3
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria. Relatdrio: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Anexo Técnico de Acreditacdao L0535-1

Accreditation Technical Annex

Sonometria, Medic6es de Som, Projectos Acusticos, Consultoria, Higiene e Seguranca,
Lda.
Laboratério

N°  Produto Ensaio Método de Ensaio Categoria
Nr Product Test Test Method Category

Notas:

Notes:

- “SPT-*" indica Procedimento Interno do Laboratério.

- A acreditacao para uma dada norma internacional abrange a acredita¢do para as correspondentes normas regionais adotadas ou
nacionais homologadas (i.e., “ISO abc” equivale a “EN ISO abc” e “NP EN ISO abc” ou UNE EN ISO abc, NF EN ISO abc, etc...).

Documento assinado
eletronicamente por

Paulo lavares
Vice-Presidente

Edicao n.° 11 « Pagina 3 de 3

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria. Relatdrio: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Digitally signed by I m Sz,
ISQ - Instituto de [ /) - :\@/2
Soldadura e Quali L= acreditasde JEFCMRKA
dade ciEs U
ll)satgs %J(')I?g/ 12/27 Laboratério de Ensaios Fisicos Ensaios /"/hlﬁ\\\\“

CERTIFICADO DE
VERIFICAGAO

NUMERO VACV659/22

Despacho |.P.Q. 36892020

PAGINA 1 de 2

ENTIDADE:

NOME Sonometria - Medi¢es de Som, Projecto Acustico, Consultoria, Higiene e Seguranga, Lda.
ENDERECO Rua da Mina, 21 A - Barrunchal - 2710-157 Sintra

INSTRUMENTO DE MEDIGAO:

DESIGNAGAO: Sonémetro Integrador

CONSTITUIGAO: SONOMETRO MICROFONE PRE AMPLIFICADOR CALIBRADOR
MARCA 01dB 01dB 01dB Rion
MODELO Solo Master MCE 212 PRE 218 NC-74

N° DE SERIE 61198 91509 14343 34883961
APROVACAO DE MODELO 24570.04.355 de 27/12/2004

CARACTERISTICAS METROLOGICAS:

CLASSE DE EXATIDAO
INTERVALO DE INDICAGAO

1
20dB a 137 dB

DM/064.05/21

OPERAGAO EFECTUADA:

TIPO Verificagdo Periédica

DATA 21/12/2022

METODO Proc. Intemo PO.M-DM/ACUS 02 Rev. 01

DOCUMENTO DE REFEENCIA

RASTREABILIDADE METROLOGICA

RESULTADO

IEC 61672-3: 2006-10

Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009

Tens3o continua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)
Frequéncia - UTC (GPS)

Nivel de press&o sonora - Danak (Dinamarca)

Aprovado, em conformidade com o regulamento em vigor.

Etiqueta n°>.  2022-001-106281-4

Nota: Ao abrigo do Artigo 7° da Portaria 977/09 de 1 setembro, que aprova o Regulamento do Controlo Metrologico Legal dos Sonémetros,
a operagdo associada a este Certificado de Verificagdo é valida por 1 ano.

Oeiras, 21/12/2022

O presente Certificado de Verificagédo sé pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

Elaborado por

o )

Responsavel pela validagéo

A

Ana Colago

Ana Colago

pt logia.isq.pt

Av. Prof. Cavaco Silva, 33 « Taguspark * 2740-120 Oeiras ¢ Portugal * Tel.: +351 214 228 100

The reported results relate only to the equipment tested/calibrated.

na integra, exceto quando autorizagdo por escrito do ISQ. This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

Os resultados apresentados referem-se apenas aos

s6 pode ser rep

0 IPAC é signatério do Acordo de Reconhecimento Mituo da EA e do ILAC para ensalos, calibracdes e inspecdes. IPAC is a signatory to the EA MLA and a ILAC MRA for testing, calibration and inspection

Este

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério.
Este relatério sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria.
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Laboratério de Ensaios Fisicos

CERTIFICADO DE el
VERIFICAGAO - cont. NUMERO VACV659/22  oasucoiro snon

PAGINA 2 de 2

9
Caracteristicas Acusticas i3
it
Calibrador acustico CONFORME g3
Condigbes de referéncia CONFORME 255
Ponderagdo em frequéncia CONFORME £2%
’ . 2®
Ruido inerente CONFORME a2
528
cE%
3Zg
Caracteristicas Eléctricas 288
Ponderagéo em frequéncia CONFORME 35
Ponderagao no tempo CONFORME g; g
Linearidade escala de referéncia/escalas CONFORME fis
Resposta a sinais de curta duragéo CONFORME L ,g
Indicagdo de sinais de pico em ponderagéo C CONFORME g?ﬁ
. = 8.2
Indicagdo de sobrecarga CONFORME zgg
¥fd
H-
i
2€
3
4%
1e
et
83
$13
oR g
is
231
§%
Ed
gs
TH
83
3
i
i
o3
£
Elaborado por Responsavel pela validagéo og
5 £
3
g
B
o
Ana Colago Ana Colago
Av. Prof. Cavaco Silva, 33 « Taguspark.-‘2740—1'2.0 Oeiras * Portugal--'-rel.: +351 214228 100
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria. Relatorio: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Laboratério de Calibragdo em
Metrologia Electro-Fisica

Certificado de calibracao

Instalacées de

Oeiras
electronicamente
Data de Emissdo 2021/10/21 Servigo n°. CACV1136/21 Pagina 1 de 30
Equipamento SONOMETRO INTEGRADOR - Filtros de oitava e tergo de oitava 8
Marca: 01dB Ne série: 61198 ,:,5
Modelo: Solo Master Classe IEC 61260: 1995-07: 1 fg
s
PRE-AMPLIFICADOR 3;3
Marca: 01dB N° série: 14343 2
Modelo: PRE 218 3
Cliente Sonometria - Medigcdes de Som, Projecto Acustico, Consultoria, Higiene e Seguranca, Lda. %f;-i
Rua da Mina, 21 A E
Barrunchal g2
be
Data de 2021/10/21 S
Calibragéo ;g
Condigoes Temperalura: 23,1 °C Humidade rel.: 100,5 % fé
Ambientais 3t
33
Procedimento PO.M-DM/ACUS 05 (Ed. C - Rev. 02) f.m

Rastreabilidade

Tens&o alternada, Fluke 5790A, rastreado a Fluke, Kassel (Deutschland - DKD). ‘}z
Tempo e Frequéncia, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Tempo Universal Coordenado %g
(UTC) pelo sinal difundido pelo Global Positioning System (GPS). ;;
Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo. %;

A incerteza expandida apresentada, esta expressa pela incerteza-padrao multiplicada pelo
factor de expansao k=2, o qual para uma distribuicdo normal corresponde a uma probabilidade
de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Os “esultacos apresentados referem-s= apenas a0s equipamentos ensaiados/cal orades. The reported results relate on'y to the equipment tested,a brated

NOTA: Os valores do erro estdo em conformidade com a classe de exatiddo prescritas na
norma IEC 61260:1995-07, contemplando a incerteza, excepto nos pontos assinalados com

*

O IPAC & signaldriv do Accrdo ce Rec

Este documento sé pode ser reproduzido na |

Calibrado por Responsavel pela Validagao
§ Filipe Silva Ana Colago (Responsével Técnico)
labmetro@isq.pt http://metralogia.isq.pt

Lisboa: /\v. Pro” Cavaco Silva. 35 » Tagusperk » 2/40-120 Ueiras * Portugal » Tel. =351 214 223 034,/228 18€ | Porto: Hua do M ranta, 208 + 447 5487 Grijo « Portugal » Tel: =351 227 471 9u8
Maoncho: Av ce Gandra - | agna « 4980707 Maredn - ongan » Pactagal » Tel: +3/1 PRE NP7 379

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19

Este relatério sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria. Relatdrio: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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DABMETRO Oniive { I 7
Date: 2022.03.15 . . . ISOMEC17025| 74 /7NN
18:51:01 UTC Laboratério de Ensaios Fisicos Ensaios Dl W

CERTIFICADO DE
VERIFICACAO

NUMERO VACV95/22

Despacho |.P.Q. 36892020

PAGINA 1 de 2

ENTIDADE:
NOME Sondmetria, Medigdes de Som, Projecto Actstico, Consultoria Higiene e Seguranga, Lda.
ENDERECO Rua da Mina, 21 A - Barrunchal - Sintra - 2710-157 Sintra

INSTRUMENTO DE MEDIGAO:

DM/064.05/21

DESIGNAGAO:
CONSTITUIGAO:

MARCA

MODELO

N° DE SERIE
APROVAGAO DE MODELO

CARACTERISTICAS METROLOGICAS:

Sonémetro Integrador

SONOMETRO MICROFONE PRE AMPLIFICADOR CALIBRADOR
Cesva Cesva Cesva Cesva
SC420 C140 PA020-568 CB006
T247537 15734 568 902436

245.71.14.3.01 de 17-02-2014

CLASSE DE EXATIDAO
INTERVALO DE INDICAGAQ

1
24,8 dB a 137 dB

y to the EA MLA and a ILAC MRA for testing, calibration and inspection

OPERAGAO EFECTUADA:

TIPO Primeira Verificagéo
DATA 11-03-2022
METODO IEC 61672-3: 2013

DOCUMENTO DE REFERENCIA

RASTREABILIDADE METROLOGICA

RESULTADO

Nota: A operagéo associada a este Certificado de Verificagéo € valida até 31 de dezembro de 2023, de acordo com artigo 4° do Decreto-

Lei n®291/90 de 20 de setembro.

Oeiras, 11-03-2022

O presente Certificado de Verificagdo s6 pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).

Elaborado por

A

Proc. Intemo PO.M-DM/ACUS 02 Rev. 01

Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009

Tensé&o continua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)
Frequéncia - UTC (GPS)

Nivel de press&o sonora - Danak (Dinamarca)

Aprovado, em conformidade com o regulamento em vigor.

Etiqueta n®.  2022-001-118889-7

Responsavel pela validagédo

b 0

The reported results relate only to the equipment tested/calibrated.

. IPAC is a sigr

Os resultados apresentados referem-se apenas aos

0 IPAC é signatério do Acordo de Reconhecimento Miituo da EA e do ILAC para ensaios,
Este documento s6 pode ser reproduzido na integra, exceto quando autorizagdo por escrito do 1SQ. This document may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

Anténio Looes

Ana Colaco

pt logia.isq.pt

Av. Prof. Cavaco Silva, 33 « Taguspark * 2740-120 Oeiras ¢ Portugal * Tel.: +351 214 228 100

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério.
Este relatério sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria.

Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19

Relatério: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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Laboratério de Ensaios Fisicos

CERTIFICADO DE

VERIFICACAO - cont. NUMERO VACV85/22 oo ssszzo
PAGINA 2 de 2 i
g
Caracteristicas Acusticas 3
Calibrador actistico CONFORME 52
Condigdes de referéncia CONFORME $5,
Ponderagéo em frequéncia CONFORME ggg
Ruido inerente CONFORME 253
Caracteristicas Eléctricas 2 :E.r
Ponderagéo em frequéncia CONFORME 8%
Ponderagéao no tempo CONFORME ggg
Linearidade escala de referéncia/escalas CONFORME E22
Resposta a sinais de curta duragao CONFORME §§§
Indicagdo de sinais de pico em ponderagéo C CONFORME 3§‘§
Indicag&o de sobrecarga CONFORME égg
i
2ES
Q Sm
Ht
£9%
gty
L
Eyd
H L
°g
i
Elaborado por Responsavel pela validagédo §
] ; ki
A L o @5/0
3 i/
Antonio Lopes Ana Colaco

isqg.pt

pt
Av. Prof. Cavaco Silva, 33 « Taguspark ¢ 2740-120 Oeiras * Portugal * Tel.: +351 214 228 100

Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19

Este relatério sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria. Relatdrio: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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DABMETRO Onitte : MOOSY| T
Date: 2022.03.15 ) ' . . 1OMEC 17025 | 7, /7NN
12:07:59 UTC Laboratério de Calibragdo em Metrologia Electro-Fisica Calibragao iyl W
Instalacdes de . g —~
CaiEs Certificado de calibracéao
Data de Emiss&o: 2022-03-11 Servigon®>. CACV231/22 Pagina 1 de 6
Equipamento SONOMETRO |EC 61672-3:2006-10 Classe: 1 .E
Marca: Cesva N° série: T247537 .8
Modelo: SC420 N° ident: —_ -é 2
&4
MICROFONE 2s
Marca: Cesva N° série: 15734 .‘é H
Modelo: C140 % g
PRE-AMPLIFICADOR 553
Marca: Cesva N° série: 568 853
Modelo:  PA020-568 222
1 H
Cliente Sonoémetria, Medicoes de Som, Projecto Acustico, Consultoria Higiene e Seguranca, Lda. stz
Rua da Mina, 21 A - Barrunchal 22s
Sintra :S%E
2710-157 Sintra g8
pY-3
Data de 2022-03-11 '
Calibragéo ;j.éé.
Condigdes Temperatura: 21,1 °C Humidad rel.: 55,5 % Pressao Atmosf.: 99,8 kPa EE
Ambientais 83
B X
Procedimento PO.M-DM/ACUS 01 (Ed. D - Rev. 02). 3%
35
Rastreabilidade Nivel de pressao sonora, Briel & Kjaer, Naerum - Denmark E.g
Tens&o alternada, Fluke 5790A rastreado a 1A CAL, Kassel - (Alemanha , Dakks) E;
Tempo e Frequéncia, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Tempo Universal Coordenado (UTC)pelo 2 g 8
sinal difundido pelo Global Positioning System (GPS). f,g §
888
Estado do N3&o foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados. gg
Equipamento 225
£8
£3
Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo. E g
A incerteza expandida apresentada, esta expressa pela incerteza-padrao multiplicada pelo g ;2"
factor de expanséo k=2, o qual para uma distribuigdo normal corresponde a uma probabilidade k] §§
de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02. B3
183
5t
Elaborado por Responsavel pela validagédo 8
H /
Antonio Lopes Ana Colaco
Av. Prof. Cavaco Siva, 33 -T;g:r‘spark- 27’40-120 Oeiras * Pcm.;ga;‘;’e:#.’im 214228 100
Os resultados do ensaio referem-se exclusivamente aos valores medidos no local identificado no presente relatério. Modelo: Mod_ERE_02_INCORAMB_19
Este relatério sé pode ser produzido na integra, exceto quando haja autorizagdo expressa da Sonometria. Relatdrio: 23.2023.RAIE.Rt1.Vrs2
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