
Data: 19-mar-2023

Linha: Sines-Vale Pereiro, a 400 kV

Voltagem: -

Campanha: -

Local: Ponto L1 | Recetor R1

Empresa: FUTURE

Circuito I Circuito II

-6,40 0,00 0 m

-6,40 0,00

-6,70 0,00

32,26 0,00

24,01 0,00 1,5

15,76 0,00

3,18

15,6 0,0

16,8 0,0

15,9 0,0

Ld Le Ln Lden

0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

não audível não audível não audível

Ld Le Ln Lden

Favorável 34,8 34,8 34,8 41,1 dB(A)

Desfavorável 22,7 22,7 22,7 29,0 dB(A)

24,7 24,7 24,7 31,0 dB(A)

247,0

sul

Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

corrente ac

Dados Linha MAT

resultados 

Ruído ambiente 
medido

residual local

Separação 
entre fases 

(m)

Altura 

relativa (m)

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

diâmetro

condutor (cm)

Cota LMAT

Linha MAT

Linha MAT LAeq LT 
previsto

Receptor 

altura
relativa 

(m) 

Distância à 

linha (m)

Zona 
geográfica: 

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 



Data: 19-mar-2023

Linha: Sines-Vale Pereiro, a 400 kV

Voltagem: -

Campanha: -

Local: Ponto L2 | Recetor R5

Empresa: FUTURE

Circuito I Circuito II

-6,40 0,00 0 m

-6,40 0,00

-6,70 0,00

32,26 0,00

24,01 0,00 1,5

15,76 0,00

3,18

15,6 0,0

16,8 0,0

15,9 0,0

Ld Le Ln Lden

0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

não audível não audível não audível

Ld Le Ln Lden

Favorável 35,1 35,1 35,1 41,4 dB(A)

Desfavorável 23,0 23,0 23,0 29,3 dB(A)

25,0 25,0 25,0 31,3 dB(A)

Ld Le Ln Lden

25,1 25,1 25,1 31,4 dB(A)

232,0

sul

Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

corrente ac

Dados Linha MAT

resultados 

Ruído ambiente 
medido

residual local

Separação 
entre fases 

(m)

Altura 

relativa (m)

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

diâmetro

condutor (cm)

Cota LMAT

Linha MAT

Ruído Ambiente previsto 

Linha MAT LAeq LT 
previsto

Receptor 

altura
relativa 

(m) 

Distância à 

linha (m)

Zona 
geográfica: 

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 



Data: 19-mar-2023

Linha: Ferreira do Alentejo-Vale Pereiro, a 400 kV

Voltagem: -

Campanha: -

Local: Ponto L3 | Recetor R6

Empresa: FUTURE

Circuito I Circuito II

-6,40 0,00 0 m

-6,40 0,00

-6,70 0,00

32,26 0,00

24,01 0,00 1,5

15,76 0,00

3,18

15,6 0,0

16,8 0,0

15,9 0,0

Ld Le Ln Lden

0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

não audível não audível não audível

Ld Le Ln Lden

Favorável 36,8 36,8 36,8 43,1 dB(A)

Desfavorável 24,7 24,7 24,7 31,0 dB(A)

26,7 26,7 26,7 33,0 dB(A)

162,0

sul

Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

corrente ac

Dados Linha MAT

resultados 

Ruído ambiente 
medido

residual local

Separação 
entre fases 

(m)

Altura 

relativa (m)

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

diâmetro

condutor (cm)

Cota LMAT

Linha MAT

Linha MAT LAeq LT 
previsto

Receptor 

altura
relativa 

(m) 

Distância à 

linha (m)

Zona 
geográfica: 

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 



Data: 19-mar-2023

Linha: Ferreira do Alentejo-Vale Pereiro, a 400 kV

Voltagem: -

Campanha: -

Local: Ponto L4 | Recetor R8

Empresa: FUTURE

Circuito I Circuito II

-6,40 0,00 0 m

-6,40 0,00

-6,70 0,00

32,26 0,00

24,01 0,00 1,5

15,76 0,00

3,18

15,6 0,0

16,8 0,0

15,9 0,0

Ld Le Ln Lden

0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

não audível não audível não audível

Ld Le Ln Lden

Favorável 41,0 41,0 41,0 47,3 dB(A)

Desfavorável 28,9 28,9 28,9 35,2 dB(A)

31,0 31,0 31,0 37,3 dB(A)

62,0

sul

Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

corrente ac

Dados Linha MAT

resultados 

Ruído ambiente 
medido

residual local

Separação 
entre fases 

(m)

Altura 

relativa (m)

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

diâmetro

condutor (cm)

Cota LMAT

Linha MAT

Linha MAT LAeq LT 
previsto

Receptor 

altura
relativa 

(m) 

Distância à 

linha (m)

Zona 
geográfica: 

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 



Data: 19-mar-2023

Linha: Ferreira do Alentejo-Vale Pereiro, a 400 kV

Voltagem: -

Campanha: -

Local: Ponto L5 | Recetor R9

Empresa: FUTURE

Circuito I Circuito II

-6,40 0,00 0 m

-6,40 0,00

-6,70 0,00

32,26 0,00

24,01 0,00 1,5

15,76 0,00

3,18

15,6 0,0

16,8 0,0

15,9 0,0

Ld Le Ln Lden

0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

não audível não audível não audível

Ld Le Ln Lden

Favorável 34,3 34,3 34,3 40,6 dB(A)

Desfavorável 22,2 22,2 22,2 28,5 dB(A)

24,2 24,2 24,2 30,5 dB(A)

274,0

sul

Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

corrente ac

Dados Linha MAT

resultados 

Ruído ambiente 
medido

residual local

Separação 
entre fases 

(m)

Altura 

relativa (m)

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

diâmetro

condutor (cm)

Cota LMAT

Linha MAT

Linha MAT LAeq LT 
previsto

Receptor 

altura
relativa 

(m) 

Distância à 

linha (m)

Zona 
geográfica: 

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 



Data: 19-mar-2023

Linha: Sines-Ferreira do Alentejo, a 400 kV

Voltagem: -

Campanha: -

Local: Ponto L6 | Recetor R15

Empresa: FUTURE

Circuito I Circuito II

-6,40 0,00 0 m

-6,40 0,00

-6,70 0,00

32,26 0,00

24,01 0,00 1,5

15,76 0,00

3,18

15,6 0,0

16,8 0,0

15,9 0,0

Ld Le Ln Lden

0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)

não audível não audível não audível

Ld Le Ln Lden

Favorável 34,6 34,6 34,6 40,9 dB(A)

Desfavorável 22,5 22,5 22,5 28,8 dB(A)

24,6 24,6 24,6 30,9 dB(A)

257,0

sul

Linha MAT em monitorização
fases em bandeira

corrente ac

Dados Linha MAT

resultados 

Ruído ambiente 
medido

residual local

Separação 
entre fases 

(m)

Altura 

relativa (m)

Campo 
Eléctrico
(kV/cm)

diâmetro

condutor (cm)

Cota LMAT

Linha MAT

Linha MAT LAeq LT 
previsto

Receptor 

altura
relativa 

(m) 

Distância à 

linha (m)

Zona 
geográfica: 

Modelo de previsão 
Ruído Acústico 

LMAT 


