Estudo de Impacte Ambiental do Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV

Anexo H.3 - Calculo de ruido para as linhas elétricas

Marco 2023
y . . y . y . Diferenca entre ruido
Ruido particular da linha Ruido Ambiente - Ruido Ambiente Futuro de ambiente atual e
Dist. a (dB(A)) MedicGes (dB(A)) (dB(A))
Pontos | ) ¢ futuro (dB(A))
Ld Le Ln Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Ld Le Ln
. . . L1 247 24712471247 310 1416396391 459 |41,7]|397(393| 460 0,1 0,1 02
Linha Sines - Vale Pereiro, a 400 kV
L2 231 2511251251 314 |465|431|412| 488 |465]|432(413| 489 00 | 01 0,1
. : . . L3 162 26,7267 ]26,7| 330 |418]|400(398| 464 |419]|402(400| 466 0,1 0,2 02
Linha Ferreira do Alentejo - Vale Pereiro, a
400 kV L4 62 31,01 31,0( 310 373 |488|46,0(436| 512 |489]|46,1(438| 514 0,1 0,1 0,2
L5 274 2421242242 305 432406397 46,7 |433]|40,7(398| 468 0,1 0,1 0,1
Linha Sines - Ferreira do Alentejo, a 400 kV L6 257 2461 24,6| 24,6 309 |43,7|427|424| 489 |438|428|425| 490 0,1 0,1 0,1
Legenda:

Néo aplicavel, em qualquer dos periodos de referéncia, para um valor do indicador Laeq futuro < 45 dB(A)



Estudo de Impacte Ambiental do Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV

Anexo H.3 - Calculo de ruido para a SSN

Marco 2023
Componentes Diferenca entre ruido de
Ruido particular dos Ruido Ambiente - Medicdes Ruido Ambiente Futuro P . Niveis de avaliagado I . g =
. tonais e o . ambiente atual e futuro
Dist. a equipamentos (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) . : Critério incomodidade
Pontos implusivas (dB(A))
SE (m)
Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Le Ln K1 K2 Ld Le Ln Le
. SSN1 500 1901 190 | 190 | 253 ) 409 | 383 | 376 | 446 | 409 | 384 | 37,7 | 44,6 0,0 0,0 41 38 38 0 N.A N.A
SSN2 337 | 280 | 280 | 280 | 343 | 436 | 408 | 392 | 465 | 437 | 41,0 ] 39,5 | 46,8 0,0 0,0 44 41 40 0 0 0
(”N ssN1 | 500 | 270 270 270 333 | 409 | 383 | 376 | 446 | 411 | 386 | 380 | 449 00 [ oo 41| 39 | 38| o [ NnA | NA
com
S SSN2 337 360 | 360 | 360 | 423 | 43,6 | 408 | 392 | 46,5 ] 443 | 420 | 409 | 479 0,0 0,0 44 42 41 1 1 2
ventilacdo)
Legenda:

N&o aplicavel, em qualquer dos periodos de referéncia para um valor do indicador LAeq < 45 dB(A);




