Data: 19-mar-2023

Linha: Sines-Vale Pereiro, a 400 kV
Voltagem: -
Campanha: -

Local: Ponto L1 | Recetor R1

Empresa: FUTURE

Linha MAT em monitorizagéo

Modelo de previséo
Ruido Acustico

fases em bandeira LMAT
corrente ac
Dados Linha MAT
Circuito | Circuito 1l
~ Cota LMAT
Separacao 76.40 0,00 0Om
entre fases -6.40 0.00
m .
(m) 6,70 0,00 Receptor
Altura 32,26 0,00 aitttl,ra
relativa (m)| 24,01 0,00 re(";‘n')"a 15
15,76 0,00 A s
diametro Distancia a
linha (m 247,0
condutor (cm) (m)
Campo 156 0.0 Zona
Eléctrico 16,8 0,0 geogréfica: sul
(kVicm) 15,9 0,0
Ruido ambiente Ld Le Ln Lden
medido | 0,0 0,0 0,0 0,0 |dBA)
residual local 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)
Linha MAT  nao audivel n&o audivel n&o audivel
resultados Ld Le Ln Lden
Favoravel 34,8 34,8 34,8 41,1 dB(A)
Desfavoravel 22,7 22,7 22,7 29,0 dB(A)
Linha MAT LAeq LT
previsto | 24,7 | 247 | 247 | 310 [dBA)




Data: 19-mar-2023

Linha: Sines-Vale Pereiro, a 400 kV
Voltagem: -
Campanha: -

Local: Ponto L2 | Recetor R5

Empresa: FUTURE m

Linha MAT em monitorizagéo Madelo de previsdo

fases em bandeira
corrente ac

Dados Linha MAT

Circuito | Circuito Il
~ Cota LMAT
Separacao 6,40 0,00 0om
entre fases 6.40 0.00
m }
(m) 6,70 0,00 Receptor
Altura 32,26 0,00 a}tté.ra
relativa (m)| 24,01 0,00 ey 15
15,76 0,00 A
diametro Distanciaa
linha (m 232,0
condutor (cm) (m)
Campo 156 0.0 Zona
Eléctrico 16,8 0,0 geografica: sul
(kV/cm) 15,9 0,0
Ruido ambiente Ld Le Ln Lden
medido | 0,0 0,0 0,0 0,0 |dBA)
residual local 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)
Linha MAT  n&o audivel n&o audivel n&o audivel
resultados Ld Le Ln Lden
Favoravel 35,1 35,1 35,1 41,4 dB(A)
Desfavoravel 23,0 23,0 23,0 29,3 dB(A)
Linha MAT LAeq LT
previsto | 25,0 [ 250 | 250 | 313 |dBA)
Ruido Ambiente previsto
Ld Le Ln Lden

251 25,1 25,1 31,4 dB(A)




Data: 19-mar-2023

Voltagem: -
Campanha: -

Local: Ponto L3 | Recetor R6

Linha: Ferreira do Alentejo-Vale Pereiro, a 400 kV

Empresa: FUTURE

Linha MAT em monitorizagéo

Modelo de previséo
Ruido Acustico

fases em bandeira LMAT
corrente ac
Dados Linha MAT
Circuito | Circuito Il
~ Cota LMAT
Separagao 76,40 0,00 om
entre fases -6.40 0.00
m .
(m) 6,70 0,00 Receptor
Altura 32,26 0,00 aitttl,ra
relativa (m)| 24,01 0,00 re(";‘n')"a 15
15,76 0,00 A
diametro Distancia a
linha (m 162,0
condutor (cm) (m)
Campo 156 0.0 Zona
Eléctrico 16,8 0,0 geogréfica: sul
(kVicm) 15,9 0,0
Ruido ambiente Ld Le Ln Lden
medido | 0,0 0,0 0,0 0,0 |dBA)
residual local 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)
Linha MAT  n&o audivel n&o audivel n&o audivel
resultados Ld Le Ln Lden
Favoravel 36,8 36,8 36,8 43,1 dB(A)
Desfavoravel 24,7 24,7 24,7 31,0 dB(A)
Linha MAT LAeq LT
previsto 26,7 | 267 267 | 330 [dB(A)




Data: 19-mar-2023

Voltagem: -
Campanha: -

Local: Ponto L4 | Recetor R8

Linha: Ferreira do Alentejo-Vale Pereiro, a 400 kV

Empresa: FUTURE

Linha MAT em monitorizagéo

Modelo de previséo
Ruido Acustico

fases em bandeira LMAT
corrente ac
Dados Linha MAT
Circuito | Circuito Il
~ Cota LMAT
Separagao 76,40 0,00 om
entre fases -6.40 0.00
m .
(m) 6,70 0,00 Receptor
Altura 32,26 0,00 aitttl,ra
relativa (m)| 24,01 0,00 re(";‘n')"a 15
15,76 0,00 A
diametro Distancia a
linha (m 62,0
condutor (cm) (m)
Campo 156 0.0 Zona
Eléctrico 16,8 0,0 geogréfica: sul
(kVicm) 15,9 0,0
Ruido ambiente Ld Le Ln Lden
medido | 0,0 0,0 0,0 0,0 |dBA)
residual local 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)
Linha MAT  n&o audivel n&o audivel n&o audivel
resultados Ld Le Ln Lden
Favoravel 41,0 41,0 41,0 47,3 dB(A)
Desfavoravel 28,9 28,9 28,9 35,2 dB(A)
Linha MAT LAeq LT
previsto 310 | 310 310 | 373 [dBA)




Data: 19-mar-2023

Voltagem: -
Campanha: -

Local: Ponto L5 | Recetor R9

Linha: Ferreira do Alentejo-Vale Pereiro, a 400 kV

Empresa: FUTURE

Linha MAT em monitorizagéo

Modelo de previséo
Ruido Acustico

fases em bandeira LMAT
corrente ac
Dados Linha MAT
Circuito | Circuito 1l
~ Cota LMAT
Separacao 76.40 0,00 0Om
entre fases -6.40 0.00
m .
(m) 6,70 0,00 Receptor
Altura 32,26 0,00 aitttl,ra
relativa (m)| 24,01 0,00 re(";‘n')"a 15
15,76 0,00 A s
diametro Distancia a
linha (m 274,0
condutor (cm) (m)
Campo 156 0.0 Zona
Eléctrico 16,8 0,0 geogréfica: sul
(kVicm) 15,9 0,0
Ruido ambiente Ld Le Ln Lden
medido | 0,0 0,0 0,0 0,0 |dBA)
residual local 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)
Linha MAT  nao audivel n&o audivel n&o audivel
resultados Ld Le Ln Lden
Favoravel 34,3 34,3 34,3 40,6 dB(A)
Desfavoravel 22,2 22,2 22,2 28,5 dB(A)
Linha MAT LAeq LT
previsto 24,2 | 242 242 | 305 |dB(A)




Voltagem:
Campanha:

Data: 19-mar-2023
Linha: Sines-Ferreira do Alentejo, a 400 kV

Local: Ponto L6 | Recetor R15

Empresa: FUTURE

Linha MAT em monitorizagéo

Modelo de previséo
Ruido Acustico

fases em bandeira LMAT
corrente ac
Dados Linha MAT
Circuito | Circuito 1l
~ Cota LMAT
Separacao 76.40 0,00 0Om
entre fases -6.40 0.00
m .
(m) 6,70 0,00 Receptor
Altura 32,26 0,00 aitttl,ra
relativa (m)| 24,01 0,00 re(";‘n')"a 15
15,76 0,00 A s
diametro Distancia a
linha (m 257,0
condutor (cm) (m)
Campo 156 0.0 Zona
Eléctrico 16,8 0,0 geogréfica: sul
(kVicm) 15,9 0,0
Ruido ambiente Ld Le Ln Lden
medido | 0,0 0,0 0,0 0,0 |dBA)
residual local 0,0 0,0 0,0 0,0 dB(A)
Linha MAT  nao audivel n&o audivel n&o audivel
resultados Ld Le Ln Lden
Favoravel 34,6 34,6 34,6 40,9 dB(A)
Desfavoravel 22,5 22,5 22,5 28,8 dB(A)
Linha MAT LAeq LT
previsto 24,6 24,6 246 | 309 [dB(A)




