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1. PROCESSO DE AVALIACAO

1.1 Enquadramento do Estudo de Impacte Ambiental

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) é o instrumento técnico que informa o processo de Avaliacdo de
Impacte Ambiental (AlA). Os objetivos, contelddos e procedimentos metodolégicos para a elaboragao
do EIA encontram-se estabelecidos em legislacdo especifica (Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.° 152-B/2017, de 11 de dezembro, e pelo Decreto-
Lei n.° 11/2023, de 10 de fevereiro, retificado pelo Declaracdo de Retificacdo n.° 7-A/2023, de 28 de
fevereiro, que transpOs para a ordem juridica nacional a Diretiva n.° 2011/92/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011). Esta legislacdo estabelece também a tipologia
dos projetos que devem ser submetidos a procedimento de AlA, no sentido de prever e minimizar os
eventuais impactes negativos que a sua concretizagdo implique sobre o territério e o ambiente. De
acordo com o n.° 19 do Anexo | do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redacao,
serdo sujeitos a Avaliacdo de Impacte Ambiental, os projetos de “construcéo de linhas aéreas de
transporte de eletricidade com uma tensdo igual ou superior a 220 kV, e cujo comprimento seja superior
ai15km".

O critério apresentado justifica a elaboracdo do Estudo de Impacte Ambiental do Eixo Ferreira do
Alentejo-Vale Pereiro - Sines, a 400 kV, que inclui as seguintes intervenc¢des, todas em fase de projeto
de execucgao:

e Construgdo da Linha dupla Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro/LFA.SN, a 400 kV (LFA.VLP);

e Construcdo do troco inicial da Linha dupla Ferreira do Alentejo - Sines, a 400 kV (LFA.SN), entre
a SFA e o atual apoio 49 (para desvio do tragado);

e Construcdo da Linha dupla Sines - Vale Pereiro, a 400 kV (LSN.VLP);

e Construcao do Posto de Corte de Vale Pereiro, a 400 kV (PCVLP);

Ampliacdo da subestacao de Sines, a 400/150/60 kV (SSN).
Na tabela seguinte apresenta-se um resumo das extensdes das linhas abrangidas pelo estudo.

Tabela 1.1 — Resumo dos projetos de linhas em avaliagdo

Projeto Extensdo

Linha dupla Sines — Ferreira do Alentejo, a 400 kV (LSN.FA) 22,8 km
Linhas Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro/ Linha Ferreira do Alentejo - Sines, a
400 kV (LFA.VLP/ LFA.SN)

Modificacdes de linhas existentes 2,8 km

49,4 km
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1.2 Intervenientes no processo

A realizacdo deste projeto é da responsabilidade da REN — Rede Eléctrica Nacional, S.A. que, para
efeitos do presente EIA, assume o papel de “Proponente”. A entidade licenciadora é a Direccdo-Geral
de Energia e Geologia (DGEG). A Agéncia Portuguesa de Ambiente (APA) é a Autoridade de Avaliacdo
de Impacte Ambiental (AlA).

O EIA foi elaborado pela FUTURE PROMAN, S.A., no periodo compreendido entre novembro de 2021
e abril de 2023.

1.3 Objetivo do Resumo Nao Técnico

O presente Resumo N&o Técnico (RNT) é uma pega auténoma que integra o Estudo de Impacte
Ambiental do Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV. Este documento visa produzir
uma sintese dos conteldos tratados no EIA, apoiando a sua divulgacédo generalizada. Neste sentido,
encontra-se organizado de forma a explicitar, clara e objetivamente, o projeto em estudo e os
resultados mais importantes da avaliacdo efetuada. Para o total esclarecimento ou aprofundamento
de qualquer matéria nele contida, sugere-se a consulta direta dos volumes centrais do EIA, que se
encontram disponiveis nas Camaras Municipais interessadas, na Comissdo de Coordenacdo de
Desenvolvimento Regional do Alentejo e na Agéncia Portuguesa de Ambiente (APA), em Lisboa, assim
como no portal Participa (http://www.participa.pt/).

2. DESENVOLVIMENTO DO EIA

O presente EIA foi desenvolvido em trés fases metodoldgicas distintas.

Na Fase 0 - Definicdo da Area de Estudo do EIA definiu-se uma grande érea de estudo do projeto,
com uma largura de aproximadamente 24 km e com cerca de 140.361 ha, estabelecida entre a
subestacdo de Ferreira do Alentejo (SFA) e a subestacdo de Sines (SSN), passando junto a futura central
fotovoltaica (THSIS), na proximidade da qual se pretende construir o novo posto de corte de Vale
Pereiro.

Para a sua delimitacao foi tido em conta o critério de minimizacdo da extensao das linhas elétricas em
estudo e a maximizacao da utilizacdo de corredores de linhas existentes.

A metodologia da Fase 1 - Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais incluiu o
estabelecimento de contactos, por escrito ou em reunides, com as entidades com jurisdi¢cdo sobre a
zona em matérias de interesse para o estudo, tendo em vista a recolha de informacdo sobre situa¢des
potencialmente condicionantes da concretizagdo do projeto, nos dominios ambientais e de
ordenamento do territorio. Esta analise foi complementada com visitas de campo, acompanhadas de
registos fotograficos, por analise cartografica, bem como por fotografia aérea da zona.
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Com base em todo o trabalho de recolha e sistematizacdo de informacdo foram elaboradas cartas
tematicas para toda a area de estudo, incidindo sobre os aspetos considerados relevantes. Esta
informacdo permitiu selecionar as condicionantes consideradas impeditivas e fortemente
condicionantes a implanta¢do do projeto.

Apods a definicdo das areas condicionadas, procedeu-se a delimitacdo de corredores e localizacbes
alternativas para o novo posto de corte de Vale Pereiro, a sua caracterizacdo ambiental e a respetiva
avaliacdo comparativa. Procedeu-se ainda a validacdo ambiental da area de implantagdo da ampliacdo
da subestacdo de Sines. Com a selecdo de solucdes preferenciais, procedeu-se ainda a formulacdo de
recomendacgdes para a implantagdo do tracado final das linhas e da implantagdo dos projetos das
instalagdes (ampliacdo da subestagdo de Sines e posto de corte de Vale Pereiro).

A Fase 2 - Elaboracdo do Estudo de Impacte Ambiental desenvolveu-se ja ao nivel do projeto de
execucdo, focando-se na descricdo e na analise dos tracados das linhas e das instala¢des, tal como se
descrevem no capitulo seguinte. Neste estudo, a analise foi desenvolvida na perspetiva dos impactes
gue o projeto poderd provocar no meio onde se vai inserir, incluindo todas as interven¢des nele
previstas.

3. O PROJETO

3.1 Localizacao

O projeto em estudo implanta-se geograficamente na regido do Alentejo, nas sub-regides do Baixo
Alentejo e Alentejo Litoral, e insere-se nos distritos de Beja e de Setubal, nos concelhos de Ferreira do
Alentejo e Santiago do Cacém e nas freguesias apresentadas na figura seguinte.

O Desenho 1 apresenta igualmente o enquadramento administrativo do projeto.
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\ Alentejo
Litoral

Baixo
Alentejo

Simbologia

Projeto em estudo

— Ligacdo 1 e modificacées associadas
— Ligagdo 2 e modificagdes associadas
Hl PC de Vale Pereiro

B Ampliagédo da SE de Sines

NUT 2
Alentejo
Algarve
Centro
Area Metropolitana de Lisboa

Norte

Limites de:
[ NUT3

1 Concelhos

Fonte: Carta Administrativa Oficial de Portugal - IGP

[ | Freguesias

1 - Unido das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz
e Sao Bartolomeu da Serra

2 - Unido das freguesias de Sdo Domingos e Vale de Agua
3 - Abela

4 - Ermidas-Sado

5 - Figueira dos Cavaleiros

6 - Unido das freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros

Figura 3.1 - Enquadramento geografico e administrativo do projeto (Fonte: IGP)
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No que se refere ao atravessamento de areas sensiveis, conforme se pode verificar na figura seguinte,
o projeto em estudo ndo atravessa areas sensiveis: Na envolvente do projeto, mas sem ser atravessado
por este, ocorrem as seguintes areas protegidas, areas classificadas e IBA:

Reserva Natural Lagoas de Santo André e Sancha;

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina;

Zona Especial de Conservacao (ZEC) Comporta/Galé (PTCONO0034);
Zona Especial de Conservagao (ZEC) Costa Sudoeste (PTCONO0012);
Zona de Protecdo Especial (ZPE) da Lagoa de Santo André (PTZPEOO13);
Zona de Protecdo Especial (ZPE) da Lagoa da Sancha (PTZPE0O0O14);
Zona de Protecdo Especial (ZPE) de Castro Verde (PTZPE0046);

Sitio Ramsar Lagoas de Santo André e Sancha (3PT008);

Reserva da Biosfera Castro Verde;

Area Importante para Aves (IBA) das Lagoas de Santo André e Sancha (PT028);
Area Importante para Aves (IBA) de Castro Verde (PT029);

Area Importante para Aves (IBA) de Luzianes (PT048).

Do ponto de vista de patriménio classificado, até a distancia de 1 km do projeto, regista-se um total
de 3 ocorréncias patrimoniais classificadas ou em vias de classificacdo.
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B Ampliacéo da SE de Sines

Figura 3.2 — Areas sensiveis atravessadas pelo projeto e localizadas na sua envolvente

3.2 Breve descricao do Projeto

O presente projeto corresponde ao Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV, onde

serao realizadas as seguintes intervengdes:
e Construcdo da Linha dupla Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro/LFA.SN, a 400 kV (LFA.VLP);

e Construcdo do troco inicial da Linha dupla Ferreira do Alentejo - Sines, a 400 kV (LFA.SN), entre
a SFA e o atual apoio 49 (para desvio do tragado);

e Construcao da Linha dupla Sines - Vale Pereiro, a 400 kV (LSN.VLP);
e Construcao do Posto de Corte de Vale Pereiro, a 400 kV (PCVLP);
e Ampliacdo da subestacdo de Sines, a 400/150/60 kV (SSN).
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Importa salientar que cada um dos projetos de linhas foi descrito em projeto executivo auténomo e
que cada projeto de subestagdo se encontra suportada em dois projetos de especialidade — um relativo
ao projeto de construgdo civil e um relativo ao projeto elétrico, Por forma a melhor caracterizar as
respetivas intervencdes no territério os projetos das novas linhas foram organizados em 2 trogos
distintos:

e Ligacao 1 - Linha aérea de duplo circuito, entre a subestacdo de Sines (SSN) e o posto de
corte de Vale Pereiro (PCVLP), a 400 kV — trata-se de um troco com 22,6 km e com intervencao
em 74 apoios, dos quais apenas 67 sdo novos e 7 sdo existentes, desenvolvendo-se em um
Unico tracado.

o Esta ligagdo implica ainda a alteracdo de 5 apoios em linhas existentes,
nomeadamente, um apoio novo na Linha Central de Sines — Sines 1/2, a 150/400 kV
(apoio 30), um apoio novo na Linha Central de Sines - Sines 3/4, a 400 kV (apoio 29)
e 3 apoios novos na Linha Sines — Sabdia, a 150 kV (troco comum como a Linha Sines
— Portimao 2, a 150 kV) (apoios 13, 14 e 15).

e Ligacgdo 2 - Linha aérea de duplo circuito, entre a subestacdo de Sines (SSN) e o posto de
corte de Vale Pereiro (PCVLP), a 400 kV e modificacdo da atual linha Ferreira do Alentejo-Sines,
a 400 kV (LFA.SN), trata-se de um trogo com 49,4 km e intervencdo em 195 apoios, dos quais
147 sdo novos, 47 sdo existentes (e serdo usados) e 1 serd desmontado, implantando-se em
um Unico tracado em cerca de 75% da sua extensdo e em dois tragados, em 25% da sua
extensao.

o Esta ligacdo implica ainda a alteracdo de 4 apoios em uma linha existente,
nomeadamente Sines — Ourique 1/2, a 150 kV (apoios 69, 70, 70A e 71).

O projeto em avaliagdo prevé a construcdo de 223 apoios novos e a desmontagem de 1 apoio
existente.

Em termos gerais, as linhas integradas no projeto a que se refere o presente EIA sdo constituidas por
elementos estruturais e equipamento normalmente usados em linhas do escaldo de tensao de 400 kV,
nomeadamente:

e Apoios reticulados em aco, maioritariamente das familias DL, incluindo as modificacdes de
linha existente, constituidos por estruturas metalicas trelicadas convencionais, construidas a
partir de perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligacdo
e parafusos;

e Fundacbes dos apoios constituidas por quatro macicos independentes em betdo, formados
por uma sapata em degraus e uma chaminé prismatica;

e Dois cabos condutores por fase, em aluminio-aco, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE), na totalidade
das linhas;

e Dois cabos de guarda, um convencional, em aluminio-aco, do tipo ACSR 153 (DORKING) e/ou
do tipo OPGW, possuindo caracteristicas mecanicas e elétricas idénticas ao primeiro, na
totalidade das linhas;
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Cadeias de isoladores de vidro temperado do tipo U160BS e acessérios adequados ao escaldo
de corrente de defeito maxima de 50 kA;

Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as caracteristicas dos locais de
implanta¢do dos apoios.

Relativamente aos projetos das instalacOes, verificam-se as seguintes intervencgdes:

Posto de Corte de Vale Pereiro - instalacdo nova localizada na zona de Vale Pereiro, na
freguesia de Sdo Domingos e Vale de Agua, concelho de Santiago do Cacém e distrito de
Setubal. Esta prevista a instalacdo inicial do posto de corte, que considera o estabelecimento
da plataforma para as instalacdes elétricas e equipamentos e a estrada de acesso a rede
rodovidria a implantar em terrenos da REN, S.A.

Subestacao de Sines — ampliacdo da subestacdo existente localizada no concelho de Santiago
do Cacém. Pretende-se realizar a ampliacdo das plataformas de 150kV e de 400kV da atual
subestacdo, correspondendo a uma zona retangular de cerca de 570m x 200m e 1420m x 870
m, respetivamente. Na plataforma de 400kV serdo também instalados seis novos painéis, na
zona ampliada. Dos trabalhos a realizar na zona da ampliacdo podem-se destacar como mais
significativos, as escavacOes e aterros para a construcdo da plataforma e do caminho de
acesso, a execucao de estruturas enterradas para fundacdo de equipamentos elétricos, a
construcdo de edificios técnicos e a construcao de vedacao periférica.

Nas figuras seguintes apresenta-se maior detalhe sobre as intervengdes previstas no novo posto

de corte de Vale Pereiro e na ampliacao da subestacdo de Sines.
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0 50 100
—— )
Simbologia
Posto de Corte de Vale Pereiro
Plataforma B Caminho de acesso (trogos 1e 2) B Taludes

Figura 3.3 — Posto de Corte de Vale Pereiro (PCVLP) — Implantacdo geral
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Figura 3.4 - Ampliagdo da subestacdo de Sines (SSN) — Implantacdo geral
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3.3 Atividades de construcao do Projeto

A construcdo das linhas em estudo envolvera as seguintes atividades:

Atividades tipicas de uma obra de construcao de linha elétrica

e Fabrico dos apoios, cabos, isoladores e acessérios (em fabrica);

e Execucdo de trabalhos de topografia que incluem a marcagdo de caboucos dos apoios;

e Implantacdo do estaleiro - Preparacdo dos equipamentos e maquinaria e transporte de
materiais;

e Reconhecimento, sinalizacdo e abertura dos acessos (sempre que possivel sdo utilizados
ou melhorados caminhos existentes). A largura maxima normalmente necessaria para um
acesso é de cerca de 4m, de forma a poder passar a grua para montagem dos apoios;

e Desmatacdo e abate de arvoredo na zona envolvente dos locais de implantacdo dos
apoios, numa area variavel entre 100 e 200 m?;

e Abertura da faixa de protecdo — a faixa de protecdo corresponde a um corredor de 45 m
de largura maxima, limitado por duas retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do
tragado, onde se pode proceder ao corte ou decote das arvores que seja suficiente para
garantir as distancias de seguranca exigidas pelo Regulamento de Seguranga de Linhas
de Alta tensdo (aprovado e publicado pelo Decreto Regulamentar n.° 1/92, de 18 de
fevereiro). As negociagbes com os proprietarios para o estabelecimento da faixa de
protecdo sdo efetuadas antes do inicio dos trabalhos, em cada propriedade;

e Escavacdo para abertura de caboucos — com o recurso a retroescavadoras e a circulacao
de maquinaria ocorre na area de cerca de 400 m?, na envolvente do local de implantagéo
do apoio. Prevé-se que a construcdo das linhas em estudo leve a escavacédo de cerca de
38 079 m3de terras;

e Construcdo dos macicos de fundagdo e montagem das bases dos apoios - Estas
atividades envolvem operagdes de betonagem no local, com recurso, normalmente, a
betdo pronto. As fundagdes sdo constituidas por macicos de betdo independentes.
Prevé-se que a construcdo dos macicos para a fundacdo da totalidade dos apoios das
linhas em estudo implique a utilizagdo de cerca de 4014 m3 de betao;

e Montagem dos apoios — Esta atividade inclui o transporte, assemblagem e levantamento
das estruturas metédlicas e montagem de conjuntos sinaléticos. As pecas sdo
transportadas para o local e levantadas, por médulos, com o auxilio de gruas. Estima-se
que o peso total dos apoios a construir é de cerca de 3247 ton;

e Montagem dos cabos - Inclui o desenrolamento, regulacdo, fixacdo e amarragdo dos

cabos condutores e de guarda. Esta atividade é realizada com os cabos em tensdo

Z . . mecanica, assegurada por maquinaria especifica (equipamento de desenrolamento de

= : cabos em tensdo mecanica). No cruzamento e sobrepassagem de obstaculos sdo

Montagem de um apoio montadas estruturas especiais (chamadas estruturas porticadas), para sua protegao,
durante os trabalhos de montagem.

Vista apos Betonagem
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No caso do novo posto de corte de Vale Pereiro e ampliacdo da subestacdo de Sines, a sua construgdo
envolvera as seguintes atividades principais:

e Desmatacdo e corte de espécies arbéreas;

e Decapagem dos terrenos, com aproveitamento dos solos para posterior recobrimento de
taludes;

e Instalagdo de estaleiros e parque de material para os trabalhos de construgao civil necessarios
a construcdo da plataforma;

e Terraplanagem e construcdo da plataforma e do respetivo acesso, incluindo vedacdo e
drenagem pluvial;

e Construgdo dos macicos para suporte de equipamentos, caleiras de cabos, valas de passagem
de cabos e sistemas de drenagens associados;

e Construgdo dos edificios técnicos incluindo todos os trabalhos de estruturas, aguas, esgotos,
AVAC e acabamentos de arquitetura;

e Regularizacao de terreno e espalhamento de gravilha;

e Execucdo de vedacdo de seguranca da instalagdo, incluindo a construcdo do portao de acesso
€ MUros anexos.

e Montagem de estruturas metélicas de suporte da aparelhagem e pérticos de amarracdo do
novo posto de corte.

3.4 Atividades de exploracao do Projeto

O periodo de exploragdo das linhas e instalagdes em analise corresponde a vigéncia do Contrato de
Concessdo da REN, S.A, que termina em 2057. Durante esta fase, haverad lugar a atividades de
manutencao e conservacao das linhas, as quais se traduzem em:

Atividades periddicas de inspecdo do estado de conservacdo das linhas, com a periodicidade
maxima de 5 anos;

Substituicdo de componentes deteriorados;

Execucao do Plano de Manutencdo da Faixa de Protecdo, que pode implicar o corte ou decote
regular do arvoredo de crescimento rapido na zona da faixa, para garantir o funcionamento da
linha;

Observagdo da Faixa de Protegdo para detecdo precoce de situagdes suscetiveis de afetar o
funcionamento das linhas — incidindo sobre inspec¢do regular das zonas de expansao urbana
situadas nas faixas de protecdo e inspecdo anual dos apoios das linhas sujeitos ao poiso e
nidificacdo da avifauna;

Execucdo das alteragdes impostas pela construcdo, a distancia insuficiente dos condutores ou
dos apoios, de edificios ou de novas infraestruturas;

Os parametros da RNT sdo controlados e ajustados pelo Despacho da RNT. A detecdo e registo
de incidentes de exploracao sdo realizados automaticamente pelo sistema de comando e
controle instalados nas subestacGes da RNT. A eliminacdo de incidentes (defeitos) ndo
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permanentes é realizada pelas protecOes instaladas nos painéis de linha das subesta¢des
terminais. Os defeitos ndo permanentes sdo eliminados localmente por instaladores
qualificados pela concessionaria.

No que se refere a operagdo das instalacdes, havera um Sistema de Comando e Controlo (SCC) que
sera objeto de projeto especifico, devendo estar de acordo com os principios que tém vindo a ser
adotados pela REN para a Rede de Transporte. Nao havera pessoal em permanéncia diaria nas
instalacOes, sendo que a deslocacao de trabalhadores a instalagdo sera previsivelmente pontual, para
a realizacdo de trabalhos de reparagdo, conservacao e eventual operacéo.

3.5 Atividades de desativacao do Projeto

As linhas elétricas apresentam uma vida util longa, ndo se prevendo, dentro do periodo de concessdo
da RNT a REN, S.A,, a sua desativacdo. Com efeito, é pratica da REN, S.A. proceder as adaptacbes e
substituicdo de pecas e equipamentos sempre que tal se verifique necessario face a evolu¢éo dos
consumos de energia e ao desenvolvimento tecnoldgico, assim como ao refor¢o da RNT.

Nos casos em que seja necessario proceder a desativacdo de uma linha elétrica € norma da REN, S.A.
estabelecer um acordo com os proprietarios dos terrenos atravessados antes de realizar qualquer
atividade, definindo-se, em cada caso, as condi¢des especificas da desmontagem de apoios e
fundacoes.

As atividades de apoio a desmontagem de uma linha sdo semelhantes as apresentadas para a sua
construcdo: serd necessaria a instalagdo de estaleiros/parques de materiais e ocorrera a circulagdo de
veiculos e funcionamento de equipamentos. Relativamente a residuos produzidos nesta atividade,
refira-se que os materiais provenientes da desmontagem dos apoios e respetivas fundacgdes, sendo
constituidos por cabos, cantoneiras, chapas e parafusos em aco, serdo recolhidos e posteriormente
encaminhados por operador licenciado.

No caso das instalagbes, como regra geral, as mesmas ndo sdo desativadas, sendo antes objeto de
remodelagdes, que consistem na substituicdo de equipamentos obsoletos ou insuficientes e visando a
melhoria do funcionamento da instalacdo. Os equipamentos substituidos sdo em geral instalados
noutras instalacdes similares, desde que ainda possuam valia técnica.

3.6 Calendarizacao

A calendarizacdo prevista para o projeto em estudo considera que o inicio da constru¢do ocorra em
agosto de 2024, com a respetiva entrada em servico em junho de 2026.
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3.7 Projetos complementares ou associados

Os projetos em avaliagdo, registam os seguintes projetos complementares e associados:

e A central fotovoltaica THSis (The Happy Sun is Shining), objetivo principal de criagdo do novo
Eixo (ja ambientalmente licenciada), a cargo do Promotor Sun Shining;

e Fase 2 do projeto do Eixo Ferreira do Alentejo — Vale Pereiro — Sines, a 400 kV, incluindo as
respetivas modificagdes de linhas existentes.

3.8 Objetivos e justificacao do Projeto

O projeto em avaliacdo constitui um reforco de rede determinante para manter os niveis de seguranca
de operacdo e abastecimento dos consumos do Sistema Elétrico Nacional. Face a poténcia que ja se
encontra atribuida para novos centros electroprodutores fotovoltaicos, nomeadamente na zona sul do
pais, a atual RESP (Rede Elétrica de Servico Publico) ndo tem capacidade para a rececdo de nova
geragdo nesta regido. Em concreto, a Central Fotovoltaica The Happy Sun is Shining (THSis),
desenvolvida pelo promotor SUNSHINING, SA no ambito da recente emissdo do Titulo de Reserva de
Capacidade (TRC), com 1143 MVA de poténcia instalada necessitara de reforcos na RNT que serdo
desenvolvidos pelo Operador da Rede de Transporte (ORT) no ambito de Acordos com os requerentes.
Entre estes, aqueles identificados pelo ORT como necessarios para a rece¢do da energia produzida por
este centro electroprodutor, estdo a abertura do Posto de Corte de Vale Pereiro e a sua ligagdo a 400
kV as subestacdes de Ferreira do Alentejo e de Sines, da REN.

Em particular, as infraestruturas gerais do Posto de Corte de Vale Pereiro a 400kV, os painéis de linha
de 400 kV: P411 para a ligacdo a Sines, P452 para ligacdo a Ferreira do Alentejo e os painéis P412, P422
e P432 para ligacdo a Central Fotovoltaica THSis sdo projetadas e construidas pela REN.

Para atribuicdo de capacidade de rececé@o a novos centros electroprodutores em zonas onde nao existe
capacidade para a sua rece¢do, o Decreto-lei n.° 172/2006 contempla a possibilidade de
estabelecimento de acordo entre promotores de centros electroprodutores e operador da RESP para
a construcdo dos reforcos de rede.

Assim a REN realizou estudos para a integracdo na RESP, de cerca de 3,5 GVA de poténcia instalada,
em nova geragao fotovoltaica, de forma a viabilizar a ligacdo e o escoamento da sua producdo. Nestes
estudos foi identificada a necessidade de reforcar a estrutura malhada da RNT (Rede Nacional de
Transporte) com um conjunto de novas infraestruturas, nas quais se incluem as seguintes:

e Ampliacdo da plataforma atual da subestacéo de Sines;

Posto de Corte a 400 kV de Vale Pereiro;

Linha Sines — Vale Pereiro, a 400 kV;

Linha Vale Pereiro - Ferreira do Alentejo, a 400 kV.
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Neste contexto, o presente projeto contribui para o cumprimento das metas de energia renovéavel
previstas no Plano Nacional de Energia e Clima 2030, viabilizando o escoamento de nova geracdo
renovavel prevista para as zonas do Alentejo Litoral e Baixo Alentejo, assegurando capacidade de
resposta da rede a manifestagdes de interesse realizadas junto do operador da RNT para o
desenvolvimento de novos projetos de centros electroprodutores fotovoltaicos nestas regides.

4. [ESTADO ATUAL DO AMBIENTE NA AREA DE IMPLANTACAO DO
PROJETO E AVALIACAO DE IMPACTES

4.1 Caracterizacao Geral

Genericamente, pode dizer-se que a fisiografia da zona em estudo é dominada pela situacdo de
planicie ondulada, interrompida pelo vale do rio Sado (e alguns dos seus afluentes), e por alguns
relevos, destacando-se a zona de cariz mais acidentado que se encontra na zona intermédia entre a
serra de Grandola e a serra do Cercal. Dominam os declives suaves, aos quais se associam zonas com
declives moderados. Na zona de maior relevo na continuidade da serra de Grandola, e em parte do
vale do rio Sado e da ribeira de Corona, os declives tém maior variancia, verificando-se zonas mais
acidentadas. As amplitudes altimétricas dentro da zona em anélise sdo da ordem dos 250 metros, em
que as altitudes mais baixas em absoluto ocorrem no vale do rio Sado, onde se atingem menos de 30
metros de altitude, distribuindo-se as cotas mais elevadas pelos relevos ja referidos, sendo junto ao
vértice geodésico do Convento que se atinge a maior altitude, na casa dos 283m.

Em termos hidrogréficos, a drea de estudo desenvolve-se na Regido Hidrografica do Sado e Mira (RH6),
bacia hidrografica do rio Sado, rio que interseta a area de estudo, tal como alguns dos seus afluentes
— ribeira de Canhestros; ribeira da Figueira; ribeira de Corona; ribeira de S. Domingos; ribeira da
Ribeirinha.

Do ponto de vista das unidades litostratigraficas, das inimeras unidades atravessadas pelo projeto em

estudo destacam-se as seguintes: Holocénico — aluvides; areias de dunas; Plistocénico — cascalheiras e
areias de antigas praias e terracos, niveis de 15 — 20 m; Plio-Plistocénico - areias com seixos de planicie
litoral; cascalheiras e areias dos planaltos, Miocénico — grés, calcarios e argilas do bordo ocidental da
bacia do Sado e niveis marinhos do litoral (*); argilas com ostras, grés argiloso com Hipparion, formacao
do Esbarrondadoiro (areias e pelitos); Tridssico superior — arenitos de Silves; Namuriano A (Carbénico)
— formagdo de Mira (xistos, siltitos e grauvaques finos com leitos centimétricos; intercalagdes de
grauvaques grosseiros em bancadas decimétricas e xistos (*)); Viseano superior (Carbonico) — formacao
dos grauvaques de Agua Forte (dreas de Aljustrel e Lousal); Devénico superior — faixas do conjunto
vulcano silicioso e filito-quartzitico (formacdo de Corona e formacdo quartzitica de Gomes).

No que diz respeito ao tipo de solos constata-se que o projeto se desenvolve sobre luvissolos, podzdis,
cambissolos e litossolos. De uma forma geral, o projeto em estudo desenvolve-se sobre multiplos tipos
de classes de usos de solo, verificando-se a predominancia dos solos com classe de capacidade de uso
D e E, correspondente a um uso com limitagcSes severas do solo, riscos de erosdo elevados, ndo
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suscetivel de utilizacdo agricola, com limitagdes varidveis entre poucas ou moderadas (classe D) a
severas (classe E) para pastagens, matos e exploracdo florestal. Neste Ultimo caso pode servir apenas
para vegetagdo natural, floresta de protecdo ou de recuperacdo ou nao suscetivel de qualquer
utilizagdo. De referir que essas areas do projeto correspondem sobretudo a areas florestais (e
agroflorestais).

Em termos de ocupacgdo do solo, de uma forma geral, a drea de estudo desenvolve-se numa regido
essencialmente composta por espacos florestais e agricolas, e por superficies agroflorestais que
interligam os espacos agricolas e florestal. Destaca-se ainda pequenas areas urbanas compostas
essencialmente por tecido urbano continuo, onde os aglomerados populacionais se desenvolvem
junto as principais vias de comunica¢do rodoviarias, e mais afastados dos nucleos, desenvolve-se
sobretudo quintas de cariz agricola e turistico, e instala¢des agricolas, constituindo o tecido edificado
descontinuo. Refira-se, contudo, que o trabalho de campo realizado ndo identificou qualquer
empreendimento turistico no interior das areas em avaliagdo. Verificou-se apenas a presenca da
Herdade do Cebolal, mas que ndo possuiu alojamento formal.

O projeto esta inserido nos distritos de Setubal (concelho de Santiago do Cacém) e de Beja (concelhos
de Ferreira do Alentejo), abrangendo diversas Freguesias e Unides de Freguesia. Os concelhos
abrangidos caracterizam-se por uma densificacao urbana diferenciada, sendo as sedes do concelho os
polos aglomeradores da populacédo, sendo que o concelho de Santiago do Cacém é mais densamente
povoado que o concelho de Ferreira do Alentejo. Os concelhos referidos apresentam caracteristicas
distintas no que se refere a estruturacdo do territério e ao uso predominante do solo, mas apresentam
simultaneamente elementos de homogeneidade estrutural do territério. O concelho de Santiago do
Cacém possuiu caracteristicas mais urbanas e industriais e o concelho de Ferreira do Alentejo
caracteristicas mais rurais e agricolas. As povoag¢des mais proximas das linhas correspondem as
povoacdes de de Ferreira do Alentejo, Canhestros, Ermidas do Sado, Sdo Domingos, Vale das Eguas,
Vale de Agua, e Paiol de Santiago (ou da Serra). O novo posto de corte ndo regista povoacdes na sua
envolvente préxima.

No que se refere as areas ocupadas pelo projeto, a Ligacdo 1 implanta-se numa zona mais florestal e
a Ligacdo 2 numa zona mais agricola, sobretudo no seu sector mais a este (E).

Assim, de uma forma geral, os projetos das linhas elétricas, da ampliacdo da subestacdo e da
construcdo do posto de corte inserem-se sobretudo numa regido essencialmente composta por
espacos florestais e espacos agricolas. No que se refere as areas florestais, predominam as florestas de
sobreiro e relativamente as areas agricolas, predominam as culturas temporarias de sequeiro e regadio,
que constitui a classe de uso e ocupacdo mais representativa.

As principais atividades econdmicas estdo relacionadas com o setor primério e com os servi¢os
(turismo). A atividade industrial é bastante incipiente, contando apenas com a presenca da
"AMBILITAL- Investimentos Ambientais no Alentejo, E.I.M.” e de uma unidade industrial, a qual ndo se
conseguir apurar a tipologia (que se encontram na proximidade de Ermidas do Sado).

De modo geral, verifica-se que as classes de ocupacdo do solo que ocorrem no interior da area de
implantagdo do projeto, sdo: territdrios artificializados (tecido edificado descontinuo esparso, rede
viaria e espacos associados, rede ferroviaria e espacos associados, infraestruturas de producdo de
energia renovavel, infraestruturas de transformacdo e de distribuicdo de energia; infraestruturas de
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tratamento de residuos e aguas residuais; instalagdes desportivas; instalacdes agricolas; industria;
comércio); agricultura (culturas temporarias associadas a olival, culturas temporarias de sequeiro e
regadio, arrozais, olivais, vinhas e pomares); pastagens (espontaneas e/ou melhorados); superficies
agroflorestais (SAF) de sobreiro e de sobreiro com azinheira; florestas de eucalipto, , de outras folhosas,
de pinheiro manso, de pinheiro-bravo e de sobreiro; matos; massas de agua superficiais (albufeiras de
represas ou de acudes, charcas, cursos de agua naturais e cursos de agua modificados ou
artificializados).

Em termos socioecondmicos, a tendéncia nacional e regional em que os setores secundario e terciario

sdo os mais representativos é acompanhada nos concelhos de Santiago do Cacém e no de Ferreira do
Alentejo, assim como ao nivel das freguesias. A tendéncia demografica das freguesias atravessadas
pelo projeto é para a perda de populacdo e para o envelhecimento. A Gnica exce¢do ao exposto ocorre
na freguesia de Ermidas-Sado, que apresentam um ligeiro aumento populacional na Ultima década
(2011/2021).

No que respeita a saude humana, foi efetuada uma caracterizacdo geral da populacédo da regido, em
termos de salide, com base nos perfis Locais de Saude (PelLS) da Administracdo Regional de Saude do
Alentejo, assim como dos Centros de Salde que abrangem a area de estudo (AceS/ULS Baixo Alentejo,
AceS/ULS Litoral Alentejo), e foram ainda caracterizados os fatores de risco para a saude, de acordo
com a informacdo do perfil de Saude de Portugal (2019), elaborado pela Comissdo Europeia, e com
base nas estimativas do Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME). No que respeita aos
principais aspetos ligados a saide humana no ambito deste Projeto, considera-se ser de referir as
tematicas que mais preocupam a populagéo: a producdo de campos eletromagnéticos e de ruido.

Quanto aos campos eletromagnéticos, os valores limites de exposicdo do publico, para os campos
elétrico e magnético a frequéncia de 50 Hz sdo, respetivamente, 5 kV/m (RMS) e 100uT (RMS)1. Com
o objetivo de verificar a conformidade com os valores limites de exposicdo da populagdo aos campos
eletromagnéticos (CEM) constantes na legislacdo portuguesa e que correspondem aos propostos pela
Organizacdo Mundial de Saude foi identificada no projeto a situacdo de maior proximidade da linha a
habitacdes e efetuados os respetivos calculos do campo elétrico e magnético para essa situagao,
tendo-se confirmado o cumprimento integral dos valores limite estipulados por lei (inferiores aos
limites definidos).

Relativamente ao ambiente sonoro os resultados obtidos das medicSes efetuadas e a apreciagdo

qualitativa das condi¢cdes observadas na envolvente dos tracados das linhas, permitem concluir que os
niveis sonoros nos 8 pontos de medicdo avaliados (localizados nas habitagdes mais proximas
encontradas envolvente do projeto) cumprem, na sua totalidade, os valores limites regulamentares
impostos, o que permite concluir que o ambiente sonoro nos locais com ocupag¢do humana mais
préximos dos projetos ndo se encontra perturbado. Os referidos pontos referem-se, em todos os caos,
a habitagdes isoladas, podendo a sua localizacdo ser encontrada no Desenho 14 do Relatério Sintese
do EIA.

11 mT =1000 pT
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Relativamente aos sistemas ecolégicos foi efetuada uma caracterizagdo, através de trabalho de campo,

consulta de especialistas e de pesquisa bibliogréafica, tendo sido inventariadas 479 espécies de flora
com ocorréncia confirmada ou possivel de 135 espécies, das quais se destacam um total de 39 espécies
pelo seu elevado interesse para a conservacgao. Destas, durante o trabalho de campo, confirmou-se a
presenca de 4 espécies: campainhas-amarelas, borrazeira-branca, azinheira e sobreiro.

A area de estudo encontra-se, em grande parte ocupada por montado de sobro e culturas anuais de
sequeiro. Os valores mais relevantes para a conservacdo no que diz respeito a vegetacdo
correspondem aos habitats de interesse comunitario 6310 - Montados de Quercus spp. de folha
perene, 92A0 - Florestas-galeria de Salix alba e Populus alba, 9330 — Florestas de Quercus suber e 9340
—Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia.

No que se refere a fauna foram inventariadas 189 espécies, das quais se destacam 44, por possuirem
estatuto de conservacdo. No que diz respeito a avifauna, inventariaram-se 117 espécies de aves, das
quais foi possivel confirmar a presenca de 30, destacando-se o tartaranhdo-cacador (classificado “Em
Perigo”) e o milhafre-real (estatuto “Vulneravel”). De entre as espécies de aves elencadas para a area
de estudo, identificaram-se 35 espécies de aves com estatuto de conservacdo desfavoravel, incluindo-
se nesta definicdo espécies listadas no Anexo A-I do Decreto-Lei n.° 140/99, de 24 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei n.° 49/2005, de 24 de fevereiro; espécies classificadas como Criticamente em Perigo
(CR), Em Perigo (EN) e Vulneraveis (VU) pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP)
(Cabral et al., 2006); e espécies SPEC 1 (espécie europeia ameacada a nivel global) e SPEC2 (espécie
com estatuto de conservacdo desfavoravel na Europa e com populagdo mundial concentrada na
Europa).

A mamofauna estd potencialmente representada por 26 espécies sendo que, quatro delas possuem
estatuto de conservacao desfavoravel. A drea de estudo sobrepde-se a um buffer de protecdo de um
abrigo de morcegos de importancia nacional, com presenca de morcego-de-peluche.

No que diz respeito a ictiofauna, para a area de estudo estdo elencadas 13 espécies de peixes de dgua
doce, quatro das quais com estatuto de conservacdo desfavoravel. Tendo em conta que a area de
estudo abrange parte do curso do rio Sado considera-se possivel a ocorréncia de algumas das espécies
de peixes.

A herpetofauna da area de estudo é representada por 13 espécies de anfibios e 17 espécies de répteis.
Apenas uma das espécies de herpetofauna elencada apresenta estatuto de conservacdo desfavoravel,
a vibora-cornuda.

A drea de estudo estd abrangida por diversos instrumentos de ordenamento do territério,
nomeadamente:

Planos Municipais:

o  Planos Diretores Municipais (PDM) dos concelhos atravessados: Ferreira do Alentejo e
Santiago do Cacém;

Planos Regionais:

o  Plano Regional de Ordenamento do Territério do Alentejo (PROT-Alentejo);

o  Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (PROF ALT);
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Planos Sectoriais:

o Plano de Gestao da Regido Hidrografica do Sado Mira (RH6);

Plano Nacional:

o  Plano Nacional da Agua;

o  Plano Rodoviario Nacional;

o  Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Territorio (PNPOT).

De acordo com os PDM abrangidos pelo projeto, os apoios das linhas interferem com uma grande
diversidade de classes de espacos, destacando-se um maior nimero de apoios em espacos agricolas
ou florestais, de uso multiplo agro-silvo-pastoril, montados de sobro e azinho e, areas agricolas
ecologicamente sensiveis. Relativamente as instalacdes, verificam-se as seguintes situagdes: na
ampliacdo da subestacdo de Sines (SSN), predominam os espacos agricolas ou florestais, espacos de
uso multiplo agro-silvo-pastoril e parque biofisico e, no novo posto de corte de Vale Pereiro, a
totalidade da area esté inserida em espacos agricolas ou florestais.

Encontram-se também diversas condicionantes, serviddes e restricbes de utilidade publica,

designadamente o atravessamento de terrenos pertencentes ao Dominio Publico Hidrico, captagdes
de Aaguas subterrdneas para abastecimento publico, Reserva Agricola Nacional, obras de
aproveitamento hidroagricola, oliveiras, sobreiro e azinheira, povoamentos florestais percorridos por
incéndios, reserva ecoldgica nacional, infraestruturas (abastecimento de agua, drenagem de aguas
residuais, centrais de producdo de energia, rede elétrica, rede rodoviaria nacional, regional e municipal,
rede ferroviaria, telecomunicacdes e marcos geodésicos), pontos de agua, corredores ecoldgicos e
condicionantes urbanisticas pertencentes aos Planos Diretores Municipais.

Em termos paisagisticos a drea de estudo desenvolve-se nas grandes regides das Terras do Sado, do
Baixo Alentejo, e das Serras do Algarve e Litoral Alentejano. Dada a grande extensdo da area em
estudo, verifica-se a presenca de paisagens com caracteristicas diferentes, para o que contribui a
articulacdo entre o relevo e o clima, assim como as marcadas diferengas na ocupacao do solo. O grupo
das Terras do Sado é marcado pela dicotomia litoral-interior, onde, tanto se verificam zonas ocupadas
por pinhais costeiros, como montados de sobro bem mantidos e arrozais; o Baixo Alentejo é um
territério marcado por grandes contrastes, ndo s6 no que toca a carateristicas biofisicas, mas também
na sua humanizagdo, sendo a grande propriedade uma constante; as Serras do Algarve e Litoral
Alentejano corresponde uma zona de predominancia natural de sobreiros e azinheiras, e, em termos
de humanizagdo, dominam os sistemas florestais, os silvo-pastoris e os matos, salientando-se a serra
de Grandola.

Na éarea de estudo estudada foram identificadas por pesquisa documental 553 pré-existéncias
patrimoniais. Deste conjunto, regista-se a presenca de quatro no interior da area de incidéncia direta
e indireta do projeto. O trabalho de campo realizado durante a elaboragédo do EIA permitiu identificar
22 novas ocorréncias patrimoniais. Do conjunto de vinte e seis elementos patrimoniais, merece
principal destaque, o nimero 19, correspondendo ao achado de um conjunto de materiais liticos de
cronologia indeterminada, mas muito provavelmente inserivel na Pré-histéria. O sitio 26 é igualmente
de realcar, dado que consiste num conjunto de materiais de ampla cronologia (da Pré-histéria a
contemporaneidade). Referéncia também para a n° 1 e 23 que correspondem a achados isolados de
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lascas de quartzito. Nota final para o caso dos niUmeros 13 e 16, que se tratam de sitios mencionados
no PDM de Santiago do Cacém que nao foi possivel relocalizar.

A area de estudo encontra-se na zona climatica da Regido do Alentejo Litoral e na Regido do Baixo
Alentejo, possuindo assim carateristicas que sdo influenciadas pela longitude, a distancia ao mar e
latitude. O clima da regido apresenta sobretudo carateristicas atlanticas de transicdo para
mediterranicas e continentais, com Verdes secos e quentes, e ainda clima temperado com Verdes secos
€ suaves.

No que respeita a qualidade do ar verifica-se que a area do projeto se implanta em territério em que
as principais fontes de poluicdo atmosférica tém origem no setor da agricultura, pelo que é expectavel
gue os principais poluentes atmosféricos existentes no local do projeto sejam, assim, os caracteristicos
das atividades agricolas (cultivo de arroz, producéo e culturas e solos agricolas, queima de residuos
agricolas no campo, etc.), nomeadamente: compostos organicos volateis ndo-metanicos (COVNM),
monodxido de carbono (CO) e éxido nitroso (N2O).

Relativamente a qualidade das &aguas superficiais, foram analisados dados de estagbes de
monitoriza¢do da qualidade da dgua existentes, consideradas mais representativas da area de estudo,
tendo-se verificado a existéncia de um qualidade boa a muito boa, geral, com algumas situa¢des de
degradacao, relacionadas com contaminacdo por cloretos e fésforo total, embora pareca haver uma
tendéncia de melhoria nos anos mais recentes.

4.2 O que acontecera se nao se fizer o projeto

A nivel nacional, a ndo implementacdo do projeto tem consequéncias diretas na prossecucdo das
politicas publicas, nomeadamente, nos objetivos do Plano Nacional Energia e Clima 2021-20130, no
Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbdnica e na garantia dos niveis de seguranga dos Sistema
Elétrico Nacional.

A nivel regional, ndo sera de esperar que a ndo concretizagdo do projeto venha a condicionar, de forma
relevante, a evolugdo do ambiente na generalidade da area de implantacdo do projeto, sendo a
excecdo os aspetos socioecondmicos ligados a implementacdo dos novos projetos fotovoltaicos na
regido do Alentejo Litoral e do Baixo Alentejo.

Por outro lado, a evolucdo do ordenamento do territério da area de estudo sera maioritariamente
independente da existéncia do projeto e ditada apenas pelo grau de implementagdo das politicas
locais e regionais preconizadas.

Em matéria de ocupacdo do solo, e considerando as tendéncias demogréficas e socioecondémicas
atuais da area de estudo, ndo se prevé igualmente qualquer evolugdo digna de nota. Porém, destaca-
se que, em termos ecoldgicos, dadas as caracteristicas atuais da area e a tendéncia de intensificacdo
da agricultura, com substituicdo da agricultura de sequeiro por agricultura de regadio, se prevé que as
alteragdes a curto e médio prazo no uso do solo contribuam para a perda de habitat e consequente
diminuicdo do numero de efetivos de aves esteparias. Também no que diz respeito as areas florestais
se prevé um aumento na area de eucaliptal, em substituicdo de areas de matos e pinhal, facto que
pode resultar em alteracdes no uso da area por espécies de menor aptidao florestal.
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4.3 Impactes

O EIA destina-se a identificar e avaliar os principais impactes no ambiente que possam resultar da

construcdo e exploragdo do projeto do Eixo Ferreira do Alentejo-Vale Pereiro — Sines, a 400 kV. A
andlise de impactes especificos associados a implementagdo do projeto, desenvolvida sobre os
tracados das linhas e area de implantacao das instalagdes, foi realizada para a fase de construcdo, a

qual se associam impactes de natureza mais temporaria, para a fase de exploracdo, responsavel por

impactes mais permanentes e expressivos, e para a fase de desativagao.

Esta analise foi feita para os varios aspetos de carater biofisico e socioeconémicos e a classificagdo dos
impactes resultou numa graduacdo em trés niveis: significativo, moderadamente significativo e ndo
significativo.

4.3.1 Fase de construcao

Como em qualquer empreendimento, a fase de constru¢cdo do projeto terd efeitos negativos no
ambiente ao nivel da area a ocupar diretamente pelos apoios e instala¢des, implicando, ainda, uma
ocupacao temporaria do terreno para os estaleiros e outras areas de suporte, incluindo as areas de
trabalho na envolvente de cada apoio. Deste modo, poderdo ocorrer afetagdes de valores naturais,
paisagisticos e socioecondmicos existentes na proximidade dos locais em obra.

As atividades construtivas inerentes a este tipo de projetos, passiveis de induzir impactes negativos,
estdo relacionadas com as desmatacdes e decapagem do solo para instalagdo dos apoios e estruturas
das instalacGes, revolvimento de terras para abertura de caboucos, execugdo das fundacdes dos apoios
e das instalacdes, instalacdo dos estaleiros e/ou parques de materiais, assemblagem e montagem de
apoios e estruturas nas plataformas das instalacdes, colocacdo de cabos e acessérios e, ainda, a
definicdo da faixa de protecdo as linhas. Estas atividades poderdo ser responsaveis por uma
degradacdo pontual da qualidade do ar (devido, essencialmente, a emissdo de poeiras), aumento dos
niveis de ruido, afetacdo de habitats, vegetacdo e fauna, interferéncias com sitios de interesse
patrimonial e intrusdo visual e afetacdo da qualidade de vida da populagdo que reside mais préoximo
dos locais em obra, e ainda a ocupagdo e afetacdo dos solos. Esses efeitos fazem-se sentir,
essencialmente, nas zonas de implantagdo dos apoios e das instalacdes, e na zona do(s) estaleiro(s) e
areas adjacentes.

A construcgdo das linhas e das instala¢des originard, ainda, a producéo de residuos diversos, incluindo
os residuos gerados no estaleiro, os sobrantes da exploracdo vegetal resultantes das opera¢des da
desmatacdo e abertura da faixa de protecdo e os residuos de betdo resultantes da execucdo das
fundagdes dos apoios. Serdo, ainda, produzidos residuos especificos durante a construcdo da linha,
como limalhas e aparas metalicas, escérias de eventuais soldaduras, pequenos trogos de cabo de aco
e de aluminio, de vardes e de chapas de aco. Desde que seja assegurado o cumprimento das
especificacdes técnicas da REN em vigor relativas a gestdo e destino final de residuos produzidos em
obra, ndo se prevé que a sua existéncia possa causar efeitos negativos no ambiente.

Os aspetos a reter para cada descritor durante a fase de constru¢do descrevem-se seguidamente:
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e AsoperacOes suscetiveis de produzir impactes mais significativos na fisiografia, relacionam-se
com o aumento dos riscos de erosdo aquando da abertura e/ou beneficiacdo de acessos a
zona de colocacao dos apoios, bem como da abertura dos caboucos para a implantacao dos
mesmos. Estes impactes serdo negativos, minimizaveis, e possuem maior extensdo, magnitude
e significado em zonas de maior aproximacao a linhas de agua e sobreposi¢do com zonas de
festo.

e Osimpactes sobre a geologia estdo relacionados com a destruicdo e/ou afetacdo das camadas
superficiais (j4 de si alteradas) das formacdes geoldgicas devido a escavacdo necessaria a
abertura de caboucos, podendo, ainda, ocorrer uma compactagao dos solos e das formagdes
superficiais pela circulacdo de maquinaria pesada na envolvente do projeto. Ao nivel das
instalacbes, os impactes sobre a geologia e geomorfologia decorrem da necessidade de
executar fundacdes para a implantacdo das plataformas, podendo ainda ocorrer uma
compactacdo dos solos e das formacdes superficiais pela circulagdo de maquinaria pesada na
envolvente.

No que se refere a ocorréncia de recursos geoldgicos, o projeto em estudo ndo atravessa
diretamente qualquer zona de exploracdo de recursos geoldgicos, e no que respeita a
formacdes com interesse comercial, desconhece-se a sua presenca. Atendendo ao exposto,
considerando que a dimensdo das escavacOes a efetuar para a implantagdo dos apoios é
reduzida, tendo em consideracdo a auséncia de formagdes geoldgicas de interesse cientifico
e ndo se conhecendo a existéncia de quaisquer afloramentos ou caracteristicas geoldgicas de
relevo, considera-se que os impactes sobre estes recursos geoldgicos sdo negativos,
permanentes, localizados, de magnitude reduzida e pouco significativo.

E de destacar que quando para as fundacdes dos macicos, as caracteristicas do terreno
impliguem a utilizagdo de explosivos para a implantacdo dos apoios, esta acdo podera
conduzir a impactes negativos mais significativos na geologia.

e Os impactes nos solos resultam da necessidade de ocupar uma area em torno de cada apoio

para a preparagao e execucdo dos trabalhos, zonas de estaleiro e acessos temporarios a obra,
assim como da ocupagdo permanente da plataforma das instalaces e da sua envolvente. Esta
ocupacao sera temporaria na maior parte dessa area, sendo irreversivel apenas nas zonas onde
serdo instaladas as quatro fundagdes de cada apoio. Do ponto de vista dos impactes nos solos,
verifica-se que a totalidade dos apoios em estudo afetara cambissolos, luvissolos, litossolos e
podzéis, predominando os solos com classe de capacidade de uso D e E, capacidade de uso
baixa a muito baixa, com limitacdes a muito severas do solo, riscos de erosdo elevados, ndo
suscetivel de utilizacdo agricola, com limitacGes severas para pastagens, matos e exploragao
florestal ou servindo apenas para vegetacao natural, floresta de protecdo ou de recuperacao
ou ndo suscetivel de qualquer utilizagdo. Prevé-se, assim um impacte negativo, certo,
localizado, temporario (apenas se mantendo o impacte na area de implantacdo direta de cada
apoio), de reduzida magnitude e reduzido significado, considerando-se de maior significado
na Ligagdo 2, visto as areas com potencial agricola corresponderem a cerca de metade da
afetacdo prevista nessa linha.
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No caso da construcao do novo posto de corte (PCVLP) e da ampliagdo da subestacdo de Sines
ocorrerao impacte negativos, diretos, permanentes e localizados, de magnitude baixa e pouco
significativos, considerando a afetagdo do solo na zona de implantagdo das instalagdes (sem
afetacdo sobre classes de capacidade de uso do solo A ou B). Pelo efeitos, para ambos os
projetos, sem afetacdo de terrenos com qualidade pedoldgica, ndo se prevé a ocorréncia de
impactes com significado.

Consideram-se ainda os impactes no solo decorrentes da instalagdo dos estaleiros, uma vez
que provocardo a compactacdo e impermeabilizacdo do solo nessa zona, para além da
construcdo de acessos até aos estaleiros/ parque de materiais, caso se manifeste essa
necessidade. Neste caso, é expectavel a ocorréncia de impactes negativos, diretos, localizados,
temporarios, reversiveis, de reduzida magnitude e previsivelmente nao significativos, contudo
minimizaveis.

e Osimpactes no uso do solo e ambiente social resultam igualmente da necessidade de ocupar

uma area, em torno de cada apoio, para a preparagao e execucao dos trabalhos. Esta ocupacdo
sera temporaria na maior parte dessa area, sendo permanente apenas nas zonas onde serdo
instaladas as quatro fundagdes de cada apoio e na area de implantacdo das instala¢des e sua
envolvente. Os impactes resultam das escavacOes e da perda temporaria do terreno, o que,
dependendo da qualidade para uso agricola dos solos e da respetiva area afetada se pode
constituir como um impacte negativo, apesar de pouco significativo.

Assim sendo, os potenciais impactes sobre zonas agricolas, muito expressivo na ligacdo 2,
poderdo ser considerados como negativos, diretos, de média magnitude e significativos.

Quanto a ocupacao florestal, os impactes relacionam-se com a necessidade de proceder ao
abate e/ou decote de vegetacdo para a implantagdo dos apoios e caminhos de acesso, quando
estes se situem em zonas florestadas, assim como para o estabelecimento da faixa de protecdo
da linha, sendo este efetivamente um impacte negativo de maior magnitude do projeto, em
matéria de ocupacdo do solo, que corresponde a 46% da afetacdo em matéria de uso do solo
temporariamente afetada pelas linhas. Os impactes sobre a ocupacdo florestal sdo
considerados negativos, diretos, localizados, de reduzida magnitude e significancia, contudo
minimizaveis. No que diz respeito a ocupagdo humana, é essencialmente dispersa, registando-
se apenas 22 habitacbes no interior dos corredores e localizagdes estudadas. Os impactes séo
assim considerados negativos, pouco provaveis, localizados, de baixa magnitude e pouco
significativos. Conforme referido, nos corredores em avaliacdo ndo se regista a presencga de
empreendimentos turisticos, ndo se prevendo, pelo efeito, qualquer impacte sobre este tipo
de uso do solo.

Na fase de construcdo ocorrem impactes positivos ao nivel do ambiente social como seja a
potencial geracdo de emprego na obra e decorrentes da presenca de trabalhadores,
introduzindo potencialmente alguma dindmica econdmica (restauracdo e alojamento),
embora estes impactes apresentem um carater temporario e uma incidéncia muito local,
considerando-se de magnitude reduzida e nao significativos.

e Em matéria de saude humana, acrescentam-se os impactes negativos que resultam da
perturbacdo/ afetacdo temporaria da qualidade de vida da populagdo residente nas
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imedia¢des das obras, sendo os impactes considerados negativos, localizados, temporarios e
pouco significativos. No caso das instalagdes, e no que se refere a ampliacdo da subestacao
de Sines, face a existéncia de algumas habitacdes na sua proximidade, considera-se que este
impacte é negativo, localizado, temporario, reversivel, mas pouco significativo.

e Os principais impactes negativos sobre a flora e vegetacdo, estdo relacionados com a

destruicdo da vegetacdo, sendo o impacte mais expressivo a afetacdo de areas de montado,
sobreiral e azinhal, devido a desmatacado, desarborizacédo, escavacdes e terraplanagens para
as estruturas do projeto (abertura dos caboucos para execucdo das funda¢des dos apoios,
construcdo de acessos e outras estruturas temporarias de apoio a construgdo, bem como a
abertura de uma faixa de prote¢do para instalagdo da linha). Assim, os impactes sobre a flora
e vegetacdo, sdo negativos, de magnitude baixa a moderada e significativos, sendo de relevar
a prevista afetacdo direta e indireta de sobreiros e azinheiras, apesar do projeto ter sido
definido de forma a minimizar ao maximo esta afetacao.

Relativamente a fauna, os impactes esperados resultam da destruicdo e degradacdo de
bidtopos; da alteracdo e perturbacdo do comportamento de espécies faunisticas existentes na
area envolvente e, ao aumento do risco de atropelamento de espécies de menor mobilidade
(anfibios e répteis), devido ao aumento da atividade humana durante a fase de construcao. Os
impactes relativos a destruicdo direta de bidtopos estéo classificados como negativo, pouco a
significativos e certos, de baixa magnitude, uma vez que afetam areas reduzidas. A potencial
perturbacdo de avifauna, nomeadamente de aves esteparias, € um impacte provavel de
ocorrer, temporario pelo que este impacte foi classificado como significativo, principalmente
na Ligacdo 2, de magnitude baixa e pouco significativa nas instala¢cdes e na ligagdo 1.

e Em relacdo ao ordenamento do territério, cujos impactes sdo semelhantes na fase de

construcdo e de exploragdo, ndo deverdo ocorrer impactes significativos ao nivel dos
instrumentos de dmbito supramunicipal e outros planos/programas de desenvolvimento que
foram identificados como vigentes na area de estudo. Ao nivel municipal, atendendo as classes
de espago dos PDM abrangidos, considera-se que o projeto sera responsavel pela ocorréncia
de impactes negativos sobre o ordenamento do territério, impactes que sdo considerados
diretos, localizados, temporarios ou permanentes (dependendo da fase de projeto), que sdo
maioritariamente significativos ou pouco significativos e de magnitude baixa a elevada,
decorrentes da ocupacdao permanente do solo na zona de implantacdo dos apoios e das
restricdes ao uso do solo futuro, alterando a funcionalidade de espagos definida nos PDM. Isto
porque a presenca de qualquer LMAT imp&e uma serviddo administrativa que condiciona o
uso do solo no interior de uma faixa de 45 m centrada no eixo da linha, de modo a garantir as
distancias minimas de seguranca do RSLEAT.

No que se refere as instalacdes, estas encontram-se compatibilizadas com os planos diretores
municipais, de acordo com o n.° 2 do art.° 27.° do Regulamento do PDM de Santiago do
Cacém.

e Ao nivel das condicionantes, serviddes e restricdes de utilidade publica, dada a extensdo e o

desenvolvimento do projeto, € inevitavel que a implantacdo fisica das infraestruturas em
estudo venha a afetar areas condicionadas. A afetacdo destas areas pela implantacdo das
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linhas em estudo constituir-se-4a, assim, como um impacte negativo, que se inicia na fase de
construcdo e que se mantém durante a fase de exploragdo. Sera expectavel que,
independentemente das medidas e recomendac¢des consideradas neste EIA, que o projeto
gere os seguintes impactes negativos, potencialmente significativos: localizacdo em solos
classificados como Reserva Agricola Nacional (RAN), Aproveitamento Hidroagricola, olival,
sobreiros e azinheiras, Reserva Ecologica Nacional (REN) e corredores ecoldgicos.

Relativamente as instala¢bes verifica-se que a ampliagdo da Subestacdo de Sines em solos
classificados como REN conduzird a impactes negativos, localizados e certos, de baixa
magnitude e reduzido significado. No posto de corte de Vale Pereiro ndo haverad impacte.

e Relativamente aos impactes no ambiente sonoro as atividades construtivas afetardo apenas
um recetor identificado que dista menos de 100 m dos respetivos apoios, nomeadamente o
recetor R8, localizado no vdo 74-75 da LFAVLP prevendo-se, neste caso, a ocorréncia de
impactes negativos, localizados, certos, temporarios, de média magnitude, e de significado
moderado, atendendo a emissdo de niveis sonoros superiores ao caracteristico destes locais.

No que respeita as instalagdes, verifica-se ndo existir qualquer recetor a menos de 100m da
area de obra dos 2 projetos. Deste modo, ndo se prevé uma perturbacdo temporaria
significativa do ambiente sonoro caracteristico, devido as obras de construcdo civil e ao
funcionamento de equipamentos com niveis sonoros superiores ao ambiente caracteristico do
local. No caso da ampliacdo da subestagdo de Sines o impacte classifica-se como negativo,
localizado, certo, temporario, de magnitude baixa, e de baixo significado, atendendo a emissao
de niveis sonoros superiores ao caracteristico destes locais. No que se refere ao projeto do
posto de corte de Vale Pereiro, face a distancia a qualquer recetor sensivel. ndo se prevé
qualquer impacte negativo durante a fase de construcdo.

e Os efeitos do projeto sobre a paisagem durante a construcdo estdo relacionados com a
"desorganizacdo” da mesma nos locais mais proximos aos trabalhos de construcao. Tal ird
levar ao aparecimento de zonas de grande descontinuidade visual e funcional entre o espaco
que, anteriormente, se apresentava fundamentalmente homogéneo. Os impactes visuais terdo
previsivelmente maior significado nas zonas com maior proximidade e acessibilidade visual a
area de intervencdo, bem como maior nimero de observadores potenciais, considerando-se
negativos, provaveis, temporarios a permanentes (enquanto se mantiverem as estruturas dos
apoios), localizados e reversiveis, de significado médio a elevado em funcao da acessibilidade
visual. Salienta-se, contudo, o relevante distanciamento do projeto face a zonas habitadas, ou
a zonas com empreendimentos turisticos, o que, a partida, permitiu reduzir substancialmente
o potencial impacte visual do projeto.

Os impactes na estrutura da paisagem sao considerados negativos, uma vez que a alteracéo
da topografia e tipologia de ocupacdo do solo ird contribuir para um empobrecimento da
paisagem, bem como o simples efeito de “corte” na paisagem. Assim, este tipo de impactes
tem previsivelmente maior extensdo, magnitude e significado em zonas mais declivosas, no
atravessamento de linhas de 4gua e zonas de festo e em zonas com maior presenca de coberto
vegetal eventualmente a desmatar sendo de destacar, essencialmente, as situacoes ja referidas
para o descritor Fisiografia. Assim, os impactes previstos na estrutura da paisagem serdo
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negativos, de magnitude e significado moderados a elevados nas zonas de declive acentuado,
e no atravessamento e sobreposicdo com as zonas de festo.

e De uma forma global os impactes sobre os elementos patrimoniais identificados em trabalho

de campo serdo, geralmente, pouco relevantes. No caso dos sitios localizados na Area de
Incidéncia Direta, a menos de 50m, os mesmos sdo suscetiveis de poderem vir a sofrer
impactes diretos, negativos, de significancia e magnitude geralmente reduzida, com excegdo
dos sitios n.° 19 e 20, pela sua natureza, sobre a qual os impactes apesar apresentam uma
significancia e magnitude moderada.

No caso das instalacdes existentes, no posto de corte de Vale Pereiro, durante os trabalhos
arqueoldgicos verificou-se a presenca de um elemento patrimonial no seu interior (n.° 12), um
poco com valor negligenciavel, por conseguinte o impacte é negativo, direto, de magnitude e
significado reduzido.

e Na&o se preveem impactes decorrentes da construcdo do projeto em analise sobre o clima.

A diminuicdo das emissdes de gases com efeito de estufa serdo de natureza indireta e
associadas aos objetivos/justificacdo do projeto, nomeadamente, a viabilizacdo da integragao
na Rede Nacional de Transportes da energia solar produzida no futuro centro fotovoltaico.
Prevé-se que o projeto seja responsavel pela geracdo de impactes positivos, diretos e
indiretos, sobre as alteracdes climaticas.

e Relativamente aos recursos hidricos superficiais, os potenciais impactes do projeto prendem-

se com a eventual afetacdo de massas de agua pela circulacdo de maquinas e veiculos de
acesso a obra e com a implantacgdo dos apoios nas proximidades imediatas das linhas de 4gua
principais e secundarias, ou nos seus leitos de cheia. Tendo em conta o facto de os apoios se
implantarem, no minimo, a 10 m das linhas de agua existentes, considera-se esse impacte
pouco significativo, negativo, provavel, localizado e de baixa magnitude. No que diz respeito
aos recursos hidricos subterraneos, considera-se que face aos reduzidos volumes e
profundidades das escavacdes a efetuar e perante as areas de ocupacdo dos apoios (tanto na
fase de construcdo como na fase de exploragédo), ndo sdo expectaveis alteracdes relevantes na
circulagdo subterranea e infiltracdo natural da 4gua em resultado do projeto. Assim, o impacte
das linhas sobre os recursos hidricos sera negativo, pouco provavel, localizado, temporario de
reduzida magnitude e pouco significativo.

Relativamente as instalagdes, em matéria de recursos hidricos subterraneos, prevé-se que o
projeto seja responsavel pelo aumento das areas impermeabilizadas e consequentemente pela
reducdo local das taxas de infiltracdo de dgua. Contudo, considerando a dimensao das massas
de 4gua subterranea onde se enquadram as instalacdes, consideram-se os impactes negativos,
provaveis, baixa magnitude e baixo significado. Em matéria de recursos hidricos superficiais
ndo é expectavel a ocorréncia de quaisquer impactes negativos.
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4.3.2 Fase de exploracao

Durante a fase de exploracao, as atividades realizadas sao, essencialmente, atividades de manutencao,
relacionadas com a limpeza da faixa de protecdo das linhas, limpezas dos equipamentos das
instalacOes e atividades de manutencdo em geral. Estas atividades ndo sdo, contudo, geradoras de
novos impactes face aos identificados na fase de construcdo, mas sim a manutencdo das intervencdes
definitivas resultantes da implantacdo dos projetos.

Descrevem-se seguidamente os aspetos a reter nos descritores em que se verificam impactes:

e Na fisiografia, dada a natureza do projeto, ndo é expectavel que a existéncia das linhas ou, do
mesmo modo, as a¢des de manutencdo das mesmas, possa implicar impactes, desde que
sejam consideradas algumas boas praticas ambientais.

e Os impactes nos solos no que diz respeito as linhas em estudo, estardo relacionados com a
ocupacao irreversivel do solo na zona de implantagdo dos apoios, impacte que se origina
durante a fase de construcdo e que assume um carater permanente na fase de exploragéo, na
zona exclusiva de implantagdo da estrutura de cada apoio, ndo se prevendo a ocorréncia de
impactes sobre as caracteristicas pedoldgicas dos terrenos envolventes. Face a reduzida
afetacdo permanente de solos com capacidade de uso elevada, prevé-se, assim, um impacte
negativo, direto e permanente, mas localizado e de magnitude reduzida, pelo que se considera
como pouco significativo.

e Durante a fase de exploracdo dos projetos estudo ndo sdo expectaveis impactes negativos
sobre a geologia, geomorfologia ou sismicidade, uma vez que ndo ha qualquer intervencdo
fisica no terreno.

e Osimpactes na ocupacdo do solo durante a fase de exploragdo prendem-se com as restricdes

a usos do solo futuros (dentro da faixa de protecdo das linhas) e com a manutenc¢do da
ocupacao irreversivel do solo na zona dos apoios. Sobre estas areas os impactes decorrem
ainda da necessidade de corte e/ou decote pontual de arvores no interior da faixa de protecao
da linha (45 m de largura). Deste modo, o projeto das linhas serad responsavel por impactes
negativos, localizados, irreversiveis, permanentes mas de reduzido significado, considerando
gue a ocupacdo mais representativa sdo areas de sobreiro e azinheira e areas agricolas,
compativeis com a faixa de serviddo. Apenas nos espacos florestais de eucalipto (espécies de
crescimento rapido que serdo cortadas) se considera o impacte negativo de significado médio,
sendo que para os restantes espacos florestais, o impacte é de reduzido significado (na medida
em que estas espécies apenas necessitam de decote).

Durante a fase de exploracdo, ndo sdo expectaveis impactes negativos diretos acrescidos no
uso do solo pelas instalagdes, uma vez que os impactes sentidos durante a fase de construcao
se mantém na fase de exploracéo.

e Relativamente ao ambiente social, assinalam-se impactes positivos associados e muito

significativos a maior eficacia e qualidade nos servicos de fornecimento de energia, muito
significativos, atendendo a que da resposta a um objetivo nacional previsto no Roteiro
Nacional para a Neutralidade Carbénica.
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Por outro lado, a presenca e funcionamento das linhas de transporte de energia podera ser
igualmente responsavel por alguns impactes negativos, de magnitude média e pouco
sigificativos, devido a impactes visuais sobre zonas residenciais; impossibilidade de utilizar as
parcelas de terreno afetas aos apoios, de acordo com as suas ocupagdes prévias; inibicdo de
povoamentos florestais com espécies de crescimento rapido sob as linhas; e restricdes a
construcdo sob as linhas, e outros efeitos ndo quantificaveis, associados a percecao dos riscos
e inconvenientes da presenca das infraestruturas. Tais efeitos sdo muito dificilmente
quantificaveis ndo devendo, no entanto, deixar de ser tomados em consideracdo como "reais"
para quem os vive. Observe-se ainda que apesar da existéncia de algumas edificacbes na
envolvente das linhas, ndo existem habitagdes sobrepassadas pelas mesmas. Outro impacte a
referir é o atravessamento pela Ligacdo 2 de areas de aproveitamento hidroagricolas, um
impacte considerado muito provavel, negativo, localizado, reversivel, de magnitude média e
significativo.Na fase de exploracdo do projeto surgem impactes positivos relacionados com a
provavel melhoria das acessibilidades dos terrenos situados nas imediagdes de novos apoios,
para além do reforco das condi¢des de escoamento de energia, ja referidas.

Relativamente ao impactes das instalacOes, estes projetos sdo geradores de impactes
negativos sobre o uso do solo pela sua afetagdo permanente na zona de implantacdo, e com
substituicdo do uso atual pelo uso afeto aos projeto. Este impacte é definido como negativo,
certo de reduzida magnitude e pouco significativo, em ambos os casos dada a natureza das
espécies presentes, sendo os respetivos terrenos (como em qualquer instalagdo) alvo de
aquisicao e de indemnizagao, conforme previsto por lei.

e No que diz respeito a questdes normalmente associadas a saude humana, verifica-se que o
projeto da cumprimento ao disposto na legislagdo ambiental em vigor, em matéria de emissao
de ruido e producgdo de campos eletromagnéticos, ndo sendo responsavel por qualquer outro
efeito/impacte a este nivel.

e Ao nivel da ecologia a existéncia e funcionamento de linhas aéreas potencia impactes
negativos sobre a avifauna em geral e em particular nas aves de maior relevancia ecolégica,
dado que a presenca dos cabos suspensos, por vezes dificilmente detetaveis ou pouco visiveis
para as aves em voo, causam a morte e/ou ferimentos por colisdo com a linha, bem como
alteragdes/perturbagdes ao comportamento destas espécies. Estes impactes sdo mais
relevantes para as espécies que apresentam maior risco de coliséo com a linha ou que
apresentam estatuto de ameaca. Destacando-se o facto de que partes do tragado atravessam
areas sensiveis para a avifauna, nomeadamente esteparias e rapinas. Durante a fase de
exploragdo da subestacdo (apds ampliacdo) e posto de corte ndo sdo previstos impactes
significativos sobre a flora e habitats.

e Os impactes suscetiveis de ocorrer sobre o ordenamento do territério e condicionantes,
servidSes e restri¢des de utilidade publica, tal como referido, iniciam-se na fase de construcao

do projeto, onde assumem um carater temporario, mas prolongam-se para a fase de
exploragdo, onde adquirem um carater permanente.

e No tocante ao ambiente sonoro, a anéalise dos resultados das estimativas sonoras efetuadas

permite concluir que ndo se prevé a ocorréncia de impactes negativos no ambiente sonoro
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das zonas povoadas na sua proximidade em virtude da exploracdo do projeto em estudo.
Relativamente as instalagdes, a analise dos resultados das estimativas sonoras efetuadas
permite ainda concluir que o funcionamento da subestacdo de Sines (apds ampliagdo) nao
serad responsavel por niveis sonoros acima dos limites regulamentares, ndo se prevendo a
ocorréncia de impactes negativos.

e Ao nivel da paisagem regista-se o prolongamento dos impactes ja identificados para a fase de
construcdo, prevendo-se a atenuacdo dos impactes com a habitua¢do dos observadores. Os
impactes na fase de exploragdo assumem maior importancia em zonas mais declivosas, e mais
expostas no que se refere ao seu coberto vegetal, bem como no caso de apoios e vdos
balizados localizados em zonas de grande visibilidade (zonas de cumeada e vales amplos) e
na proximidade de observadores e presenca de zonas habitadas e ainda no atravessamento
de estradas e percursos.

e Na&o se prevé a ocorréncia de impactes significativos sobre o patriménio nesta fase, desde que
implementadas eficazmente as medidas mitigadoras preconizadas para a fase de construcao.

e Com a exploragdo das linhas ocorrera a degradacdo pontual da qualidade do ar associada a
libertagdo de pequenas quantidades de ozono na superficie dos cabos condutores,
considerando-se que a afetacdo, apesar de negativa, é de baixa magnitude e nao significativa.

Dada a natureza dos poluentes emitidos, a reduzida probabilidade da sua emissdo e as
concentragOes expectaveis das emissdes em causa, ndo sdo expectaveis quaisquer impactes
sobre a salde humana decorrentes da fase de exploragao das instalacdes.

e Durante a exploracdo das linhas elétricas nao se prevé qualquer interferéncia com o normal
escoamento das linhas de agua sobrepassadas, ndo ocorrendo quaisquer impactes nos
recursos hidricos e qualidade da agua.

No caso das instalacbes, hd a considerar impactes nos recursos hidricos subterraneos,
constituido pela manutencdo da impermeabilizacdo introduzida na fase de construcao,
tratando-se de um impacte pouco significativo, dada a reduzida aptiddo aquifera das
formagdes atravessadas. No que respeita a recursos hidricos superficiais, traduz-se na
descarga das aguas pluviais recolhidas no sistema de drenagem da plataforma e do caminho
de acesso para as linhas de escoamento mais proximas ou para o terreno envolvente. Uma vez
que ndo se prevé a ocorréncia de contaminacdo relevante das aguas pluviais, ndo sdo
expectaveis impactes com significado nas linhas de agua recetoras.

Por fim, importa referir que em caso de derrame resultante de uma avaria grave na instalacao
(situagdo tida como pouco provavel), que resulte na libertacdo de 6leo a partir dos
transformadores de poténcia, este sera drenado por gravidade para um depdsito subterraneo
impermeabilizado e com capacidade para armazenar a totalidade do éleo contido no maior
transformador, evitando que a rede de drenagem de aguas pluviais da plataforma seja atingida
ou ocorra a contaminacdo dos solos pela infiltracdo de éleos no subsolo.
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4.3.3 Fase de desativacao

Nado se espera que, durante a concessdo da Rede Nacional de Transporte a REN, S.A., ocorra a
desativacdo efetiva do projeto em andlise ou das suas infraestruturas isoladamente. De uma forma
geral os impactes negativos inerentes a fase de desativagdo serdo semelhantes aos que ocorrem para
a fase de construcdo, contudo, resultam impactes potencialmente positivos ao nivel da ocupagédo do
solo, condicionantes, ordenamento do territério, componente social e paisagem, no caso da remogao
total das infraestruturas e libertagdo do espago ocupado.

4.4 Impactes cumulativos

Consideraram-se como principais projetos preconizados para a mesma area de estudo do projeto
agora em avaliagdo, a presenca de outras infraestruturas/ areas artificializados no territério, onde se
destaca a proximidade a centrais fotovoltaicas, o atravessamento de outras linhas elétricas e a
proximidade a parques edlicos.

Para a fase de construgdo, a consideragdo dos impactes cumulativos resultantes da presenca das
infraestruturas referidas, conduz a impactes nos seguintes descritores:

o Fisiografia e paisagem — A alteracao fisiografica e do coberto vegetal implica a ponderacao da
diminuicdo do valor cénico da paisagem, relativamente as suas eventuais condi¢des anteriores.
Os impactes cumulativos com outros projetos/obras a escala local, na zona de incidéncia direta
dos projetos, verificam-se in situ com outras linhas de transporte de energia existentes. No
entanto, ndo se pode esquecer, que qualquer outra construcdo/alteracdo paisagistica
implicard a incidéncia de mais uma agressdo a condicdo de equilibrio da paisagem e,
consequentemente, mais um obstéaculo a sua recuperacdo futura.

e Solos e uso do solo - durante a fase de construcdo, caso as obras dos diferentes projetos
ocorram em simultaneo, podera haver uma maior afetacdo dos solos, pela implantacdo de
varios estaleiros, utilizacdo de mais caminhos e criagdo de mais acessos e por uma maior
afetacdo do solo inerente a construcdo de areas temporarias para apoio a obra.

e Ecologia — na fase de construcao do projeto poderdo constituir impactes cumulativos aqueles
que resultem na perda e degradacdo de habitat e perturbacdo da fauna, nomeadamente
bidtopo estepério, assim como degradagdo e dos bidtopos na envolvente. Para além dos
projetos existentes sera de ter em conta como impacte cumulativo a tendéncia de alteragdo
do uso do solo na regido do Baixo Alentejo, com a substituicdo das tradicionais culturas anuais
de sequeiro e pousios, habitat das aves esteparias, por culturas intensivas de regadio,
nomeadamente olival e amendoal, culturas que ocupam cada vez mais uma area consideravel
desta regido.

e Componente social — potencial reforco dos impactes positivos locais ao nivel da potencial
geracao de emprego na obra e decorrentes da presenca de trabalhadores, introduzindo
potencialmente alguma dinamica econdmica nos servicos disponibilizados nas povoag¢des
mais proximas. A sobreposicdo das atividades de construgdo do projeto podera ainda causar
impactes negativos indiretos, mas significativos, ao nivel da qualidade de vida dos habitantes
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locais, associados a perturbacdo e/ou afetacdo temporaria da qualidade de vida das zonas
habitadas ou habitacdes dispersas que eventualmente se venham a localizar na proximidade
das zonas em obra.

e Ambiente sonoro - decorrerd essencialmente da simultaneidade das atividades ruidosas
associadas as obras de construcdo dos projetos que se desenvolvem em sobreposicao
temporal, resultantes essencialmente do acréscimo na potencial utilizagdo de explosivos, na
circulacao de trafego rodoviario de pesados, ou de outras atividades de ruido.

e Qualidade do ar — a simultaneidade dos projetos podera incorrer um acréscimo do impacte
negativo sentido ao nivel da qualidade do ar local, resultante do aumento da circulacdo de
veiculos afetos as obras.

Durante a fase de exploragdo, consideram-se eventuais impactes cumulativos ao nivel da paisagem,
pelo efeito cumulativo com outros projetos/obras a escala local e prevé-se a emissdo de pequenas
concentragdes de ozono (Os3) que, pela sua natureza e concentracdes emitidas, assume pouco
significado em matéria de degradacgdo de qualidade do ar.

BN

Relativamente a ecologia, identifica-se a mortalidade de aves, pela presenga de diversas linhas
elétricas, e efeito de exclusdo pela presenca de linhas elétricas e outras infraestruturas, assim como
pelas alteracdes no uso do solo, nomeadamente em areas agricolas.

4.5 Medidas de minimizagao

No ambito do EIA foram apresentadas medidas de minimizacdo consideradas adequadas para evitar
e/ou reduzir os impactes negativos e para potenciar os impactes positivos associados ao projeto em
estudo.

As medidas de minimizagdo propostas traduzem-se em medidas de carater genérico respeitantes,
guer a um conjunto de boas praticas ambientais, a ser tomado em devida consideracdo pelo
Adjudicatario da Obra / Dono da Obra, aquando da construgdo, incluindo preparacéo do terreno,
construcdo e acabamentos da obra, estaleiros, acessos provisérios a obra, gestao de residuos, emissdes
de ruido, informacéo e atendimento publico. Apresentam-se seguidamente uma sintese das medidas
que se julgam mais relevantes:

e Selecionar os locais para implantacéo dos estaleiros tendo em consideracao as condicionantes
identificadas e os critérios apresentados para o processo de sele¢ao;

e Assegurar o Acompanhamento Ambiental das obras de construcdo das linhas elétricas e das
instalagdes;

e Implementar os Planos de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo
(PPGRCD) e os Planos de Emergéncia Ambiental (PEA);

e A abertura de acessos provisorios as linhas deve seguir o exposto no Plano de Acessos e ser
efetuada de modo a ocupar a menor extensdo possivel, evitar os melhores solos, as culturas
mais importantes, as comunidades vegetais, as ocorréncias patrimoniais, as areas classificadas
como RAN e REN, a interferéncia com linhas de agua e/ou leitos de cheia;
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e Implementar os Projetos de Integra¢do Paisagisticas elaborados para as instalacdes;

e Proceder a sinalizacdo adequada dos trabalhos e dos acessos a obra, assegurando as
acessibilidades da populagdo a terrenos e caminhos;

e Impedir a circulagdo de pessoas e maquinaria fora dos acessos inicialmente definidos e
garantir o acesso as propriedades, sempre que os atuais acessos sejam interrompidos;

e O desbaste seletivo de vegetagdo, onde necessario, devera atender, tanto quanto possivel, a
salvaguarda das espécies autoctones;

e Planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentag¢des de terras e a exposicdo de solos
nos periodos de maior pluviosidade, sempre que possivel;

e O solo aravel resultante das operacdes de escavacdo e decapagem deverd ser armazenado
para posterior reutilizagdo. As terras excedentes que ndo forem utilizadas na obra deverdo ser
conduzidas a destino final adequado;

e A exploracdo dos estaleiros, no que se refere ao transporte de materiais de/para o estaleiro e
a gestdo dos produtos, efluentes e residuos gerados, deverad respeitar as especificacoes
técnicas elaboradas pela REN, S.A., além das normas e regulamentagdo ambiental em vigor
aplicaveis;

e Providenciar um destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro. A lavagem de betoneiras deverd ser feita, preferencialmente, na central de
betonagem e a descarga das aguas resultantes devera ser efetuada em locais destinados para
o efeito;

e A manipulagdo de produtos quimicos deve sempre ser efetuada de forma a minimizar o risco
de derrame para o solo; caso ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, proceder a
recolha do solo contaminado com produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e
envio para destino final ou recolha por operador licenciado;

o Evitar a afetacdo da via publica por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veiculos
a saida dos estaleiros e das frentes de obra e transportar os materiais de natureza pulverulenta
ou do tipo particulado em veiculos adequados com a carga coberta;

e Os muros, vedacbes e outras divisorias que venham a ser afetadas pela obra devem ser
devidamente reparados;

e A drea de intervencao (faixa de protegdo) deve ser claramente demarcada, de modo a evitar a
afetacdo desnecessaria de vegetacdo; o arvoredo a abater devera ser objeto de inventario; as
formas, meios e prazos de abate devem ser estabelecidos de acordo com os proprietarios;

e No decorrer da obra devera estar disponivel uma linha telefénica que permita informar a
populagdo interessada sobre as caracteristicas da obra e sua duragao, eventuais interferéncias
com circulacdes, acessos, etc,;

e Efetuar a desativacdo total da area afeta a obra, removendo todos os equipamentos,
maquinaria de apoio e materiais produzidos e armazenados nas areas afetas aos estaleiros e
a obra propriamente dita, garantindo a reposicdo e/ou substituicio de eventuais
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infraestruturas, equipamentos e/ou servigos afetadas no decurso da obra, o restauro de
caminhos e o desbloqueio fisico dos novos acessos criados;

Complementarmente, apresentaram-se no EIA medidas especificas relacionadas com os principais
fatores ambientais identificados no EIA como causadores de efeitos negativos sobre o territério.
Pretende-se, assim, chegar a melhores solucdes e, dessa forma, "atenuar” os efeitos negativos que
foram identificados. Estas recomendacdes incluem:

e No caso de vir a ser necessario utilizar explosivos para a execucdo das fundagdes dos apoios
das linhas a instalar, o adjudicatario da Obra deve assegurar a execucdo e controlo dos
processos construtivos de acordo com as regulamentacdes em vigor, minimizando afetagdes
adicionais das formacdes geoldgicas e eventuais efeitos negativos em zonas habitadas
resultantes de vibracdes induzidas e proceder a recolha, acondicionamento e transporte
adequados dos residuos de rastilhos;

e Sinalizar os exemplares adultos de sobreiros e azinheira junto as areas a intervencionar de
forma a evitar a sua afetagdo. Esta sinalizagdo devera ser mantida durante o periodo em que
a obra decorre no local de cada apoio;

o Dada a presenca de espécies com estatuto desfavoravel e suscetiveis a colisdo com linhas
elétricas, assim como a significancia deste impacte sobre a mesma serdo sinalizados os vaos
mais suscetiveis de causar este tipo de impacte sobre estas espécies;

e Nos Aproveitamentos Hidroagricolas atravessados, em fase prévia a obra, articular as
intervengdes da obra com as entidades concessionarias;

e Cumprir as disposi¢des do Regulamento Geral do Ruido, requerer a emissdo de uma licenca
especial de ruido, para a realizacdo de atividades ruidosas fora do periodo diurno e garantir a
presenca em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologacao acustica;

e Cumprir os afastamentos e as medidas de minimizagcdo previstas para os elementos
patrimoniais existentes na envolvente ao projeto.

e Garantir o acompanhamento arqueoldgico de todas opera¢des que impliquem revolvimento
do solo ou remocgédo de terras, como sejam decapagens do solo até a rocha, escava¢des ou
abertura de faixa de protecdo; este acompanhamento deverd ser executado de forma
continua, estando o niumero de arquedlogos dependente do nimero de frentes de trabalho
simultaneas e da distancia entre elas, de forma a garantir um acompanhamento arqueolégico
adequado, devendo garantir-se o cumprimento das medidas de minimizagdo definidas.

4.6 Monitorizacao

O EIA propde uma fase de monitorizagcdo, que inclui acbes a desenvolver apds a entrada em
funcionamento do projeto, e que incide sobre a monitorizagdo de avifauna, incluindo a monitorizagéo
de diversos parametros que pretendem avaliar o grau de sucesso das medidas de minimizacdo
propostas sobre as comunidades de avifauna mais suscetiveis aos impactes, isto é, determinar a
mortalidade induzida pela infraestrutura em causa sobre as comunidades de aves.
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ANEXO A

Desenho
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Anexo A: Desenho
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