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1. INTRODUGAO

O presente documento corresponde ao Tomo IIl.1 do Volume Il (Relatérios Técnicos) do
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Ampliagdo da Pedreira Herdade de Benafessim.
Neste tomo procede-se a identificagdo e justificacdo do Projecto (Capitulo 2), a
apresentac@o da metodologia adoptada na elaboragéo do EIA (Secgéo 3) e, finalmente, no
Capitulo 4, a descri¢do do Projecto.

O Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela ECOSSISTEMA — Consultores em
Engenharia do Ambiente, Lda.

2. DEFINIGAO E JUSTIFICAGAO DO PROJECTO

2.1 Identificagdo do Projecto, da fase do Projecto, do proponente e da entidade
licenciadora

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) incide sobre o Projecto, em fase de Projecto de
Execugdo, da Ampliagédo da Pedreira Herdade de Benafessim.

O proponente € a empresa Mota-Engil, S.A..

A entidade licenciadora é a Direcgdo Regional do Alentejo do Ministério da Economia.

2.2 Justificacdo do Projecto

A ampliagdo da pedreira de granodiorito denominada “Herdade de Benafessim”, localizada
na herdade com o mesmo nome, no concelho de Montemor-o-Novo, visa a produgdo de
inertes cujas principais aplicagbes sdo as obras publicas e de construgéo civil da regido,
nomeadamente a reconstituicdo de pavimentos rodoviérios, renovagdo e construcio de

novas ferrovias, bem como o plano de rega do Alentejo.
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Esta pedreira encontra-se licenciada para uma exploragéo a realizar em 6 ha, prevendo-se

um desmonte de 3.877.000 toneladas, ao longo de 13 anos.

A procura crescente de inertes, em especial os que se destinam a construgdo ferroviaria,
dos quais esta pedreira € uma das principais fornecedoras, quer em quantidade, quer em
qualidade, antecipou o fim de vida da exploragéo, justificando-se, assim, os estudos para
sua ampliacao.

Estando previstas a curto prazo diversas obras de renovacéo das vias ferroviarias do pais,
em particular os projectos de construgdo das linhas de alta velocidade, a pedreira de
Benafessim apresenta-se como uma das que melhor qualidade possui para dar resposta a
essa solicitagao.

A pedreira de Benafessim encontra-se localizada na regio do Alentejo, sendo responsavel
por cerca de 22 postos de trabalho directos na produgdo e outros vinte indirectos no
transporte e prestacéo de servigos (manutengao, restauracio, etc.).

3. METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA

3.1 Introducéo

A empresa Mota-Engil, S.A. adjudicou & ECOSSISTEMA a elaboragdo do Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) do Projecto “Ampliacdo da Pedreira Herdade de Benafessim”.

No ponto 2.4 apresenta-se a equipa técnica envolvida na elaboracdo do EIA. Nos pontos
seguintes descreve-se a metodologia adoptada, a estrutura geral do EIA.

A definigdo da estrutura e do contelido do presente EIA teve em consideragio o Decreto-
Lei n.° 69/2000, de 3 Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de Novembro, que
regula o regime de Avaliagio de Impacte Ambiental, e a Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril,
que estabelece, entre outras, as normas técnicas para a estrutura dos Estudos de Impacte

Ambiental.
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3.2 Equipa técnica

No Quadro 1 indicam-se o0s técnicos envolvidos na elaboracgio do EIA.

Quadre 1 - Equipa técnica envolvida no EIA

Componente do EIA

Técnicos envolvidos

Coordenacao

Clima, Geoclogia, Solos, Hidrologia

Qualidade do Ar, Qualidade da Agua, Residuos
Ruido

Flora e Vegetagao

Fauna

Fauna

Paisagem e PARP

Ordenamento do Territério, Uso do Solo,
Socigeconomia

Patriménio

Paulo Lopes Ferreira, bidlogo

Sergio Brites, gedgrafo, mestre em Hidraulica e
Recursos Hidricos

Leonor Pinto, eng.? do ambiente
Dulce Churro, eng.? electrotécnica
Joéo Paulo Fidalgo, bidlogo

Rui Rufino, omitélogo

Renato Neves, ornitdlogo

Cristina Correia, arquitecta paisagista

Carlos Nuno, antropdlogo, mestre em
Planeamento Regional e Urbano

Ana Sofia Gervasio, argueéloga

3.3 Metodologia geral de desenvolvimento do EIA

As fases de desenvolvimento do EIA consistiram na execugdo, para cada componente

ambiental, das seguintes actividades:

- Caracterizagdo do ambiente potencialmente afectado;

- Identificagdo e avaliagdo de impactes, recorrendo, sempre que necessario, a

analises interdisciplinares decorrentes da discusséo entre elementos da equipa:
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- ldentificacio de medidas para evitar, reduzir ou compensar os impactes negativos, e

a definigdo das directrizes de um plano de monitorizacdo ambiental:
- ldentificagéo das principais lacunas de conhecimento;
- Elaboracéo de relatérios tematicos, relatério sintese e resumo néo técnico.

A Coordenagéo do EIA procedeu, seguidamente, & preparacao de versdo preliminar, para
reviséo pelo proponente, e a edigéo do relatério final do EIA.

3.4 Metodologia de caracterizagéio do ambiente afectado

A caracteriza¢do do ambiente susceptivel de ser significativamente afectado pelo projecto
destina-se a permitir a andlise dos impactes do projecto, incidindo sobre o estado actual do

ambiente e sua previsivel evolugdo na auséncia de projecto.

Deste modo, adoptou-se como critério geral o desenvolvimento da caracterizagio do
ambiente afectado em fungéo da importancia dos potenciais impactes, devendo a descricéo

ser limitada aos factores e aspectos considerados relevantes e como tal identificados.

A previs&o da evolugéo da situagdo actual sem projecto baseou-se nos planos municipais de
ordenamento do territério e nas informacdes recolhidas durante a elaboraczo do EIA,

3.5 Metodologia de avaliagdo de impactes

3.5.1 Pressupostos

A andlise de impactes a desenvolver no dmbito de um EIA constitui um processo complexo
tendo em conta a diversidade intrinseca do ambiente potencialmente afectado, traduzida na

grande diferenciacdo de natureza e tipologia dos impactes.

A amplitude do leque dos potenciais impactes de um projecto, dos factores fisicos e
ecologicos aos socioecondmicos e culturais, passando pelos factores de qualidade

ambiental, exige uma abordagem especializada e interdisciplinar com especificidades
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proprias, nomeadamente ac nivel das metodologias e técnicas utilizadas na avaliacao de
impactes. A analise especifica, por factor ambiental, &, assim, um momento indispensavel

da avaliacao.

No entanto, & uma vez que o EIA constitui uma das pegas centrais de um processo de
tomada de decisdo, a analise parcelar, por factor ambiental, deve ser complementada por
um esforgo de integrag&o gue procure, tanto quanto possivel, dar base a uma anélise global.

Deste modo, e para além das metodologias sectoriais, € necessario estabelecer uma
processualidade geral, a seguir na andlise de cada factor ambiental, de forma a construir
uma base comum de referéncia que possibilite uma avaliagédo global coerente.

Essa processualidade comum estende-se aos seguintes aspectos:
- Nocao de impacte ambiental;
- Aspectos gerais de identificacao, previsdo e avaliagio de impactes.

Por impacte ambiental entende-se a alteragio, num momento futuro, de um determinado
factor ambiental, provocada, directa ou indirectamente, por uma acgéo do projecto, quando
comparada com a situagéo, nesse momento futuro, na auséncia de projecto.

Esta nocdo de impacte implica que a andlise de impactes em cada factor ambiental tenha
em conta a analise comparativa com a previsivel evolugdo da situagdo existente, na
auséncia de projecto.

Os aspectos gerais de identificagdo, previsdo e avaliagdo de impactes do projecto sdo
referidos seguidamente.

A identificagdo, previsdo e avaliacdo de impactes constituem passos interligados e

interactivos de um mesmo processo.

Identificacédo de impactes

A identificacdo de impactes constitui o primeiro momento da analise e consiste num
levantamento preliminar de impactes resultando do cruzamento das acgbes de projecto, ha
fase de construgéo e de exploragdo, com as variaveis consideradas no ambito de cada

factor ambiental.
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Este procedimento implica a existéncia de uma listagem das acgdes do projecto e uma
sistematizag&o das variaveis a considerar em cada factor ambiental. Exige uma definicso de
ambito e de escalas geograficas de analise.

Previsdo de impactes

A previso inicia-se no préprio momento da identificagdo de impactes e tem como objectivo
fundamental aprofundar o conhecimento das ligacdes de causa e efeito entre as acgdes do
projecto e os potenciais efeitos ambientais delas resultantes, configurando futuros possiveis,
utilizando, para tal, os métodos e técnicas mais adequados e exequiveis as exigéncias e
limitagbes de um EIA.

A generalidade das previsdes de impactes realizados no EIA baseou-se nos seguintes
passos:

I. Andlise das acgles do projecto, recorrendo & experiéncia profissional dos
técnicos envolvidos;

ii. Recolha e analise de informacéo sobre impactes verificados em projectos
similares, recorrendo a bibliografia e, mais uma vez, a experiéncia profissional

dos técnicos envolvidos;

ii.  Discusséo da previsdo realizada com outros membros da equipa do EIA e outros
especialistas com experiéncia pratica no ambito da avaliacdo ambiental de
projectos.

Avaliacdo de impactes

A avaliagio de impactes resultou das analises anteriores, tendo como objectivo construir e
proporcionar uma nogéo da importancia dos impactes analisados, recorrendo, para tal, 4 sua

classificagéo através de um conjunto de parametros.
Foram adoptadas as seguintes categorias de classificagdo de impactes:
- Natureza ou sinal (positivo ou negativo);

- Magnitude (pequena, média ou elevada);
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- Incidéncia (directo ou indirecto);

- Durabilidade (temporario ou permanente);

- Diferimento no tempo (curto, médio ou longo prazo);

- Reversibilidade (reversivel ou irreversivel);

- Probabilidade de ocorréncia (certa, provavel ou improvéavel).

Da analise, para cada impacte, das categorias anteriores resuitou uma classificagao global
do significado do impacte (impacte significativo, pouco significativo ou muito significativo,
de sinal negativo ou positivo).

A avaliagéo de impactes realizou-se apos integragfo das medidas que permitam evitar ou
mitigar os impactes negativos identificados, bem como potenciar os impactes positivos.

A avaliagéo global realizou-se em funcdo das andlises sectoriais, procurando traduzir numa

sintese avaliativa os aspectos mais relevantes e os impactes mais importantes.
Na avaliacio global foram considerados os seguintes aspectos:

- Acgbes do projecto mais relevantes, em fungdo da importancia dos impactes
sectoriais avaliados;

- Descritores ambientais mais relevantes, igualmente em fungfo da importancia dos

impactes sectoriais avaliados;

- Explicitagio dos critérios de selecgdo das acgdes e descritores ambientais e da

importancia dos impactes;

- Utilizac&o das categorias de classificagio de impactes referidas anteriormente.

3.6 Monitorizagao

A monitorizagdo consiste na actividade que, através de um programa de acces
sistematicas de observagao, medigéo e registo, fornece informagéo sobre as caracteristicas

efou o funcionamento das varidveis ambientais e socioeconémicas, no espago e no tempo,
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bem como sobre o efeito de determinada actividade ou projecto sobre essas variaveis, com

0s seguintes objectivos:

Avaliar, a posteriori, o impacte de uma determinada actividade sobre esses
parametros;

- Verificar, quando aplicavel, o cumprimento da legislagdo ou de condicionantes do

licenciamento relativamente a esses parametros;
- Verificar a eficiéncia das medidas de minimizagéo adoptadas;
- Verificar a necessidade de adop¢do de novas medidas de minimizacao;

- Contribuir para a melhoria dos procedimentos de gestdo ambiental ligados a essa
actividade;

- Calibrar e validar os modelos de simulagéo utilizados nas previsdes realizadas nos
EIA;

- Fornecer elementos para a elaboracéo de EIA de projectos similares.

3.7 Estrutura geral do EIA

O presente EIA é constituido pelos seguintes volumes:
Volume | — Resumo N&o Técnico
Volume Il — Relatério Sintese
Volume lll — Relatérios Técnicos
Volume IV — Pec¢as Desenhadas
O Volume Ili encontra-se subdividido em oito tomos:
Tomo lIl.1 - Defini¢cdo e Descrigdo do Projecto. Metodologia do EIA

Tomo 1lI.2 — Factores Fisicos (clima, geologia, solos, hidrologia)
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Tomo 111.3 —Qualidade do Ambiente {ruido, ar, agua, residuos)
Tomo lll.4 ~ Ecologia (flora, vegetacéo e fauna)

Tomo [11.5 — Paisagem

Tomo lI.6 — Ordenamento do Territério e Uso do Solo

Tomo lll.7 — Factores Socioecondmicos

Tomo I1.8 — Patriménio Cultural

O Resumo Nio Técnico (RNT) constitui um texto, redigido em linguagem simples, que

permite ao leitor familiarizar-se com as principais questdes relacionadas com a decisdo

relativa ao projecto. A elaboragéo do RNT seguiu as recomendagdes publicadas em 1998

pelo IPAMB (“Critérios de Boa Pratica para a Elaboragéo e Avaliacdo de Resumos Nao

Téchicos”).

O Relatério Sintese contém a analise integrada dos estudos tematicos efectuados, no

ambito dos Relatérios Técnicos, obedecendo a sua estrutura a adoptada nos respectivos

Relatérios Técnicos.

Os Relatorios Técnicos correspondem aos estudos sectoriais de cada descritor ambiental

considerado no ambito deste EIA. Constituem uma andlise sectorial, sem prejuizo de

analises cruzadas com outros descritores ambientais relevantes.

Cada Relatério Técnico obedece a seguinte estrutura geral:

1.

7.

Introducéao

Metodologia

Caracterizacdo do ambiente afectado
Andlise dos impactes ambientais
Medidas de mitigacédo

Monitorizagéo

Lacunas técnicas ou de conhecimento

Estudo de Impacte Ambiental da Ampliagio da Pedreira da Herdade de Benafessim
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Referéncias bibliograficas

Anexos

4. DESCRIGAO DO PROJECTO

4.1 Introdugio

Nesta seccio apresenta-se uma descricdo geral do Projecto de exploragdo da pedreira
Herdade de Benafessim.

A area da pedreira encontra-se inserida numa propriedade mais vasta, Herdade de
Benafessim, pertencente a Mota-Engil, S.A., que totaliza cerca de 350 ha. A area objecto do
Plano de Lavra apresenta cerca de 30 ha.

A exploragéo desta pedreira justifica-se pelas potencialidades das reservas minerais aqui
existentes e pela procura crescente de que a actual produgéo tem sido objecto. Com este
Projecto pretende-se assegurar a continuidade da exploragdo no tempo e n3o a
intensificac&o da exploracéo actual, prevendo-se que o seu faseamento se desenvolva por
varias décadas, com alguma oscilagdo temporal em fungdo da existéncia potencial de picos
de procura.

O faseamento referido consiste no desenvolvimento sucessivo de trés fases de expansao da
area a explorar, sendo a fase 1 a concretizacéo da exploracdo actual. Assim, a fase 1

decorrera até 20086, a fase 2 prolongar-se-a até 2026 e a fase 3 tera o seu final em 2045.

As actuais aplicagdes dominantes do material extraido tém sido a construgao civil e as obras
publicas, com destaque para a construgio de vias ferrovidrias, aplicacdo que se prevé
venha a continuar nos anos mais proximos, apresentando este material também grandes

potencialidades para utilizagdo em obras rodoviarias e construgéo civil em geral.

Como referido, a totalidade do projecto situa-se no interior da Herdade de Benafessim
(freguesia de Nossa Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo). A Herdade
apresenta caracteristicas tipicas da regido, com vocacgdo agro-silvo-pecudria, em que

predomina 0 montado de sobro e azinho, algumas manchas de olival e pastos, adequados a
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criagao de gado bovino; esta actividade é, actualmente, muito reduzida, prevalecendo como
uso dominante da Herdade a exploracéo da pedreira.

A pedreira foi licenciada em 1986, tendo a Mota & Companhia (agora Mota-Engil, S.A.)
adquirido a propriedade, onde a mesma se insere, em 1994 (nimero de cadastro da
pedreira: 3897). Com um horizonte de actividade previsto para 13 anos, a procura crescente
do material extraido antecipou a data prevista para esgotamento da area actual e justificou a
iniciativa de projectar a sua ampliagao.

De acordo com o estudo geolégico e geotécnico as reservas existentes podem ser
superiores a 20.000.000 de toneladas de rocha de boa qualidade, a utilizar em
pavimentagéo rodoviaria, obras ferroviarias, obras publicas em geral e construgéo civil.

4.2 Localizagéao

A localizagéo especifica da drea de intervengio do Projecto pode descrever-se através da
seguinte divisdo territorial (Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins
Estatisticos - NUT) e administrativa:

NUT II - Alentejo

NUT Iif - Alentejo Central
Distrito — Evora

Concelho — Montemor-o-Novo

Freguesia - Nossa Senhora do Bispo

4.2.1 Acessos a pedreira - rede viaria envolvente

O acesso a pedreira é efectuado através da EN 114 que, por sua vez, possibilita a ligagao

aos seguintes itinerarios:
AB - n6 de Montemor-o-Novo, a cerca de 1000 metros;

EN 2 - para norte e para sul em Montemor-o-Novo;
Estudo de Impacte Ambiental da Ampliacéo da Pedreira da Herdade de Benafessim 13/23
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EN 4 - para poente e nascente em Montemor-o-Novo;
EN 253-2 - em direcgéo a Alcacer do Sal;

EN 114 - em direc¢édo a Coruche.

4.3 Calculo de reservas da massa mineral

O célculo das reservas foi efectuado tendo em conta a area exploravel em cada um dos
degraus com 10 metros de altura. De acordo com o Plano de Lavra, tendo por base a
exploragéo de 300.000 metros quadrados e para uma profundidade de escavagdo maxima
de 58 metros (1 degrau de 8 metros e 5 degraus de 10 metros no ponto mais alto da
exploracao), o volume desmontado sera cerca de 7.895.970 metros cuibicos.

E estimada uma altura média de terras de cobertura de cerca de 5 metros, representando
um volume total de 950.000 metros cubicos.

Daqui resulta que o volume de rocha Util com um aproveitamentc de 90 % serd de
7.106.373m® o que representa cerca de 18.500.000 toneladas. A este valor devera ser
acrescentado cerca de 1.500.000 t a explorar no plano de lavra aprovado, resultando uma
quantidade total de cerca de 20.000.000 de toneladas.

Os solos a movimentar na descubra da pedreira serdo colocados na zona escavada a sull,
constituindo uma plataforma em que sera colocada a instalagdo de britagem e classificagdo
de pedra.

Nao é previsivel a existéncia de rocha muito alterada e sem aproveitamento industrial.
Contudo, por razdes de qualidade final dos inertes, serd realizada a limpeza de finos
naturais antes da triturag@o primaria. Este produto, gue se estima em cerca de 5% da massa
total, podera ser utilizado em trabalhos de menor responsabilidade. Quando tal no
acontega, serdo colocados em depdsito para posterior enchimento na depressdo da

escavacao.

A produgéo de inertes estima-se que seja em média 500.000 toneladas por ano, pelo que a
vida Util da pedreira devera ser de 40 anos, terminando a ultima fase, como acima referido,
em 2045,
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4.4 Descrigdo geral do Projecto de exploragio da pedreira

O processo industrial pode dividir-se nas seguintes etapas essenciais:

Preparagdo do desmonte

Desmonte

Carga e transporte

Britagem

4.4.1 Preparac¢do do desmonte

A evolugdo da limpeza dos solos serd realizada de acordo com a sequéncia e ritmo do

desmonte.

As terras provenientes desta operagdo serfo carregadas e transportadas a depdsito
temporario, com o cuidado de separar os solos ricos em matéria organica, que seréo

mantidos em pargas e em separado dos restantes solos.

Os solos ricos em matéria organica possuem uma altura média de 10 cm, podendo estimar-
se um volume maximo de 8.500 m® a movimentar durante a fase de ampliagao da pedreira.

Os depdsitos serao constituidos na periferia da area a desmontar, preferencialmente no lado
sul e poente, como forma de criar protecgio natural aos trabalhos, evitar a propagagio de
ruidos e minimizar o impacte visual. Posteriormente, serfo utilizados no processo de

recuperagao paisagistica.

Na periferia da érea do desmonte serdo executadas valetas de drenagem para evitar que a

agua da pluviosidade interfira com a exploragao.
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4.4.2 Desmonte

O desmonte sera a céu aberto, executado por degraus direitos de cima para baixo, com
altura proxima dos 15 metros e largura de modo a garantir a seguranca do equipamento de
carga e transporte.

A dureza e a compacidade da rocha obrigam a que se utilizem explosivos para realizar a
fragmentacao.

Os furos para a colocagdo dos explosivos serdo realizados com equipamentos de
perfuragdo hidraulicos. Estdo providos de sistemas de limpeza pneumatica dos furos e

captagéo das poeiras em sacos através de um conjunto de aspiracéo e ciclonagem.

O avango poderé ser executado em diferentes degraus, simultaneamente, como forma de
flexibilizar a produgdo bem como permitir seleccionar a qualidade do material de acordo com
a finalidade pretendida.

O taqueio, quando necessario, sera executado por meios mecanicos com martelo demolidor

adaptado a escavadora sobre lagartas.

Os acessos as plataformas serdo executados na periferia dos degraus, por rampas de
inclinagédo proxima dos 10 %.

4.4.3 Carga e transporte

Os materiais, depois de desmontados com os explosivos, sdo carregados em dumpers que

os transportam directamente a torva de alimentag&o do britador primario.
Na remocéo serdo utilizadas pas carregadoras sobre pneus ou escavadoras sobre lagartas.

A pa carregadora seleccionara todos os blocos de dimenséo superior ao desejado, e coloca-

os na proximidade para que estes sejam taqueados pelo martelo demolidor.
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Quando taqueados, s&o misturados com material desmontado na frente de escavacéo, para
que a alimentacdo do britador primario possua uma curva de granulometria continua,

evitando assim o risco de encravamentos.

O transporte para o britador primario é realizado por dumpers com a capacidade de 20

toneladas Uteis.

4.4.4 Britagem

Na britagem uma pa carregadora de pneus fara o armazenamento dos materiais, bem como
a carga dos camibes de transporte.

As pistas de rolagem, em periodo sem pluviosidade, serdo regadas por aspersio de forma a

minimizar o levantamento de poeiras.

4.5 Numero de trabalhadores e equipamento
O regime de trabalho previsto sera de um tumno:;

- 1 Gestor

- 1 Administrativo

- 1 Chefe de equipa

- 1 Operador de perfuradora

- 1 Carregador de fogo

- 2 Operadores de britagem

- 2 Palistas

~ 4 Condutores manobradores

- 1 Escriturario
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- 1 Operador de laboratério
- 1 Fiel de Armazém

- 1 Apontador

- 1 Serralheiro

- 1 Mecéanico

- 1 Lubrificador

2 Guardas

O equipamento mével a utilizar consiste em:

1 Pa carregadora de rodas tipo Volvo L180 - 200 kW

- 1 Pa carregadora de rodas tipo Volvo L 150 - 180 kW

- 1 Escavadora sobre lagartas equipada com martelo de impacto p/ taqueio - 150 kW
~ 2 Dumpers de 20 toneladas.- 200 kW

- 1 Carro de perfuragao hidraulico - 110 kW

- 2 Viaturas ligeiras - 90 kW

1 Conjunto industrial tipo Bobcat - 70 kW)

Quanto ao equipamento fixo (britagem) - 630 kWh:

1 Torva de descarga dos camibes

1 Alimentador vibrante com grade

- 1 Britador primario de maxilas BP 1311

1 Moinho secundario bergeaud HP 400

1 Moinho terceario bergeaud HP 300
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- 2 Crivos de 12 m? IV andares

- Tapetes transportadores

4.6 Diagrama de fogo

Serdo utilizados explosivos comercializados em Portugal, incluindo-se, entre outros, a
Gelamonite 33%, Emulex 731, Amonite, Emulex 711, emulight e Anfo.

A temporizacdo é executada com detonadores eléctricos (ou nédo eléctricos) colocados no
fundo do furo, podendo, em algumas situagdes, ser usado o corddo detonante ao longo do
furo, para assegurar a propagacao.

Para o caiculo da quantidade maxima de explosivo a detonar no mesmo intervalo de tempo,
foi considerada a NP-2074 de 1983, relativa a avaliago da influéncia em construcdes de

vibragdes provocadas por explosdes ou solicitagbes similares.

O valor limite da velocidade de vibracao & dado pela expressao

.B.y.10 % m/s,
em que
a = 2 (fundagéo em rochas e solos coerentes rijos)
B = 1 (construgdes correntes)

¥ =1 (n° diario de solicitagbes < 3)
ou seja,
V=10,02 m/s = 20 mm/s

Para uma distancia de disparo igual a 1200 m e admitindo uma constante da rocha k = 200,
€ possivel determinar o peso maximo (em kg) de explosivo detonado no mesmo intervalo de
tempo, partindo da expresséo para o calculo da velocidade de vibragio:

0
V=Fk =
V2%
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onde:

¢ = carga detonada no mesmo instante

R = distancia em metros

k = parametro da rocha ligado a capacidade de dispersdo das ondas

L~

L

20 =200 0
1200"°
logo,
¢ = 415kg
4.6.1 Calculo do diagrama
Diametro do furo 75 mm
Altura da bancada 15 m
Inclinagéo 3/1
Comprimento do furo 16,5m
Distancia a frente 2,8m
Espagamento 3,5m
Carga de fundo 16,0 kg
Carga de coluna 31,2 kg
Carga Total 47,2 kg
Atacamento 25m
Volume desmontado por furo 147 m®
Carga especifica 0,356 kg/m®
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Perfuragdo especifica 0,11 mi/m®

Na detonacéo, cada furo utilizard uma capsula eléctrica (ou Nonel) de tempo diferente, pelo
que a carga maxima detonada em cada tempo serd igual a carga total de cada furo e muito
abaixo do valor limite determinado.

Os célculos demonstram que, mesmo sem tomar em considerar o coeficiente de
simultaneidade dos detonadores, é possivel detonar 12 furos no mesmo intervalo de tempo.
Por razdes técnicas, tal ndo devera acontecer, pois quanto maior e melhor for a
temporizacdo, melhor sera a fragmentacgdo das rocha.

4.7 Faseamento do plano de lavra
Os desenhos referidos na presente secgéo estdo patentes no Vol. IV do presente EIA.

A area de exploracéo foi dividida em trés parcelas, que serdo exploradas em momentos
sucessivos. No Desenho 1 encontra-se representada a planta topografica da pedreira
Herdade de Benafessim. O faseamento da exploragio encontra-se representado no
Desenho 2.

A 1° fase da exploragéo corresponde ao plano de favra ja aprovado e em curso na presente
data. A 2% fase consistird na expanséo, para poente e norte, até ao limite da exploracdo e
tao proximo quanto possivel da plataforma em que se encontra a instalagdo de britagem e
os parques de materiais. Nesta fase, sera possivel o enchimento de grande parte da
escavagao da 1° fase até a cota 160, no lado sul da escavagéo, permitindo a constituigdo de
uma plataforma de trabalho em que sera recolocada a instalago de britagem para permitir
continuar a exploragéo da segunda fase para poente. Esta situacio encontra-se ilustrada no
Desenho 3.

A 3? fase da exploragéo sera a expanséo para norte até ao limite do projecto. No Desenho 4

€ representada a configuragéo da pedreira no final desta dltima fase.
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4.7.1 Projecto de aterro

Durante a fase de producgéo, as terras retiradas na limpeza antes da britagem primaria e as
terras de cobertura seréo colocadas em depoésito na area prevista para exploracdo na 22
fase. Ser4d um aterro temporario, com uma altura nZo superior a 10 metros, em
conformidade com o Decreto-Lei n.° 544/99, de 13 de Dezembro.

As terras aqui depositadas serdo posteriormente utilizadas na recuperagéo paisagistica da
pedreira.

As terras resultantes da preparacéo da pedreira nas fases 2 e 3 serdo colocadas no lado sul
da escavacgio da fase 1, avangando em direcgo a norte @ medida que a escavagédo o
permita.

Em principio, sera um enchimento até a cota 160, o que permitira constituir uma plataforma
de trabalho para instalagéo dos anexos da pedreira numa posigo com baixo impacte visual.

Para a recuperacéo dos degraus da 3? fase sero utilizadas as terras existentes depositadas
na escavacio da 12 e 22 fases.

4.8 Instalagdes auxiliares

Instalagéo de britagem - Conjunto de equipamentos, montados de acordo com a légica de
fabrico necessaria 4 qualidade pretendida nos inertes triturados, para aplicagdo nas obras
publicas e de construcéo civil.

Posto de transformagéo - Consta de um grupo pré-fabricado em que se encontram alojados
os equipamentos de ligagéo & rede de AT, aparelhos transformadores e quadros eléctricos

de distribuicao.
Escritorio - Edificio pré-fabricado destinado & gestéo e controlo do centro industrial.

Laboratorio - Estrutura em que se realizam os ensaios de controlo e verificagdo de

conformidade dos inertes produzidos.
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Armazém - Construgdo para armazenamento de produtos e pecas de reparagdo e
manutencgio dos equipamentos.

Abastecimento de combustiveis - Consiste num depésito metalico com capacidade para
20.000 litros de combustivel, montado sobre uma bacia em betdo impermeabilizado, que
possibilita a reten¢éo de derrames acidentais. Encontra-se vedado, possuindo equipamento
de sinalizag&o e de combate a incéndios. A bacia de retengéo encontra-se ligada ao filtro
depurador de hidrocarbonetos.

Oficina de manutengdo - Construgdo metdlica e em alvenaria, na qual se executam
reparagdes ligeiras dos equipamentos. As grandes reparagdes sdo realizadas em oficinas
especializadas, fora do centro industrial.

Vestiario/ balneério - Construgdo em alvenaria de tijolo, composta por 4rea de vestiario com

cacifos individuais e area de balneario e instalacbes sanitarias.

Bascula para pesagem de camibes - Equipamento de controlo de peso dos camibes de
transporte de inertes.
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