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1. INTRODUCAO

O presente relatério corresponde a uma solicitagio da AMBISITUS — PROJETOS, GESTAO E
AVALIACAO AMBIENTAL, LDA., para a realizagdo de um Estudo Hidrogeoldgico, correspondente a um
relatério técnico complementar do Estudo de Impacte Ambiental, enquadrado no projeto do “Loteamento
QUINTA DOS CEDROS”. A éarea de intervencao localiza-se no lugar da Timpeira, na freguesia de Vila
Real, pertencente ao concelho de Vila Real.

O presente estudo compreendeu a caracterizagdo e identificacdo das condi¢cbes hidrogeoldgicas
presentes na area e na sua envolvente alargada, culminando com a caraterizagéo da vulnerabilidade do
aquifero local pela aplicagdo do indice DRASTIC.

Foi realizada pesquisa bibliografica prévia e trabalho de campo, que contribuiram para a identificagao e
caraterizagdo da hidrogeologia, em particular dos aspetos que poderao ser afetados pela implementacdo
do projeto.

O trabalho de campo e a elaboragédo do presente relatério decorreram durante os meses de maio e junho
de 2022 e envolveram uma equipa multidisciplinar de técnicos que se apresenta na Tabela I.

Tabela | - Meios humanos afetos ao Estudo Hidrogeoldgico.

NOME FORMAGAO FUNGAO

Técnica Superior de Ambiente (UP)
Irene Palma SIG
Mestre em Tecnologias de Remediagdo Ambiental

Ivo Ferreira Gedlogo (UP) Hidrogeologia
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2. CARATERIZAGAO HIDROGEOLOGICA

O presente estudo hidrogeolégico incide sobre a area destinada a implementagéo do projeto referido
anteriormente, area essa que se encontra limitada a norte pelo Conjunto Comercial Continente de Vila
Real, a poente pela EN2. Do lado sul, a area de intervengéo fica junto a via existente, a EN15. Na
envolvente a nascente é ocupada essencialmente por mancha florestal e agricola, assim como zonas
habitacionais, ao longo do tragado do Rio Corgo. Na envolvente a sul encontra-se urbanizada e com
alguma presenga industrial.

Em termos regionais, a area em estudo integra a regiao hidrogréfica do Douro (RH3) que se localiza a S
da area e enquadra-se na Unidade Hidrogeoldgica do Macico Antigo, nos terrenos que compdem a Zona
Centro-Ibérica (ver Figura 1). Para esta Unidade hidrogeologica sdo apresentados valores de
produtividade aquifera da ordem dos 50 m3/(dia.km?).

-120000 -20000 80000 180000
1 1 1 1

N

{D_

150000 250000
1 1
T

150000 250000

50000
1
T
50000

50000
1
T
50000

Legenda

DArea em estudo

Unidades Hidrogeologicas
D A - Macigo Antigo

[ |M- Orla Meridional

|—| O - Orla Ocidental

D T - Bacia Tejo-Sado

-150000
-150000

-250000
1
L
-250000

T T T T
-120000 -20000 80000 180000

300 000
| Eaaaaaa— M
Sistema de Coordenadas: European Terrestrial Reference System
(ETRS) 1989 - Portugal TM06

Projecgéo: Transverse Mercator
Datum; ETRS 1989; Origem N0.00; E0.00

Figura 1 — Unidades Hidrogeolégicas, com a localizagao da area em estudo (www.snirh.pt).
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A recolha de elementos, com base nas observacdes e medigdes efetuadas “in situ”, é fundamental para
uma correta e fundamentada avaliagdo hidrogeoldgica da area em analise. Sendo assim, com base nos
elementos obtidos, é possivel tecer algumas consideragdes acerca dos principais aspetos relacionados
com a caracterizagdo hidrogeolégica das formagdes sobre as quais incide este estudo, que permitirdo
responder a questdes tais como:

- Quais os aquiferos e respetivas areas de recarga interessadas pelo projeto?

- Qual o sentido do escoamento subterrdneo e avaliagdo da presenga de eventuais estruturas
condicionantes desse escoamento?

- Quais as caracteristicas hidroquimicas das aguas subterraneas na zona em andlise?
- Qual a vulnerabilidade a poluicao apresentada pelos aquiferos presentes na area em analise?

Neste capitulo serdo apresentados alguns dos argumentos, quer de natureza geoldgica quer estrutural,
com relevancia para os aspetos com influéncia neste tipo de estudo.

Por sua vez, a realizagdo do inventario hidrogeoldgico permite, por um lado, perceber qual a formagao
aquifera mais solicitada em termos de cedéncia de agua e, por outro lado, conhecer a tipologia das
captacdes de agua que, aparentemente, poderdo ser as mais abundantes na area e na sua envolvente
mais préxima.

2.1 AQUIFEROS E AREAS DE RECARGA

Na regido hidrografica do Douro, onde se insere a area em estudo, a litologia predominante (granitos e
formagdes metamorficas) origina, maioritariamente, sistemas hidrogeoldgicos por fissuragdo. No entanto,
é também possivel, pontualmente, identificar alguns sistemas aquiferos porosos, sustentados por
aluvides ou coluvides. Os aquiferos fissurados apresentam uma forte heterogeneidade espacial, na
mesma formagd@o geoldgica, uma vez que existe uma elevada incerteza associada a presenga de
descontinuidades geoldgicas que sao determinantes para a circulagdo da agua.

Os relevos acentuados e vales continuos, caracteristicos da regido do Douro, indiciam a existéncia de
fortes gradientes hidraulicos no sistema subterraneo. Por sua vez, a presenga de redes de fracturagéo,
algumas delas a grandes profundidades, assim como de fildes quartziticos, promove a circulagéo e
armazenamento das aguas subterraneas.

Segundo dados fornecidos pelo Esbogo Hidrogeolégico do Norte e Centro do Macigo Antigo Portugués a
escala 1/500 000 (ver Figura 2) os aquiferos da area em estudo localizam-se sobre rochas fissuradas,
nomeadamente graniticas, que por influéncia direta do tipo de litologia existente, apresentam
condutividade hidraulica baixa, o que resulta em produtividades igualmente baixas. No que respeita ao
caudal de exploragéo, o seu valor médio expectavel é de 1I/s.
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Figura 2 - Localizagao da area em estudo a escala original de 1/500 000, extrato da Esbogo Hidrogeoldgico Norte e
Centro do Macigo Antigo Portugués.
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A recarga dos aquiferos nesta regido ocorre, essencialmente, por infiltragéo direta da precipitagdo, como
também por influéncia de massas de agua superficiais, conectadas com os sistemas hidrogeologicos
através de falhas e fraturas.

A descarga dos sistemas aquiferos, de forma natural, é realizada, essencialmente, através de nascentes
ou para linhas de aguas. Zonas de fundo de vale e exsurgéncias nas bases de vertentes podem ser
também apontadas como areas favoraveis a descarga de aguas subterraneas.

A area afeta ao projeto encontra-se cartografada a escala 1/50 000 na Folha 10-B (Vila Real), como pode
ser verificado pela analise da Figura 3. Assim sendo, a area do projeto situa-se no denominado Granito
de Ragais, correspondendo a um granito de duas micas, porfiroide de grdo médio, sin-tectdnico
relativamente a fase D3. Nas rochas graniticas a circulagdo da agua ocorre, na maioria dos casos,
préximo da superficie, condicionada pela espessura da camada de alteragdo e pela rede de fraturas
resultantes da descompressdo dos macicos. Na regido, o substrato existente apresenta uma baixa
condutividade hidraulica, que se traduz em valores de produtividade reduzidos.
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ROCHAS MAGMATICAS| Granitéides de duas Sin-tecténicos Ragals); facies moscovitica (1) (Granito de Prezandies)

HERCINICAS micas relativamente a D3 Granito moscovitico-biotitico de grao grosseiro (Granito de

Paredes)

FILOES E MASSAS % Quartzo

Figura 3 - Localizagdo da area em estudo na carta Geoldgica de Portugal a escala original 1/50.000, extrato da folha 10-B
(Vila Real).

Assim, na area em estudo, os aquiferos existentes correspondem a aquiferos do tipo fissural, que
dependem nao so6 da fraturagdo, como do nivel de alteracdo dos afloramentos existentes na regido. A
localizagdo das zonas de descarga e recarga dos aquiferos, assim como das redes de drenagem
superficial sdo também condicionadas por estes fatores, assim como pelas condigdes topograficas e
geomorfologicas. A tectdnica da regido condiciona o fluxo subterraneo, originado pelas recargas anuais,
assumindo esta a orientagdo dos episddios de fraturagao fragil.

Na regido em analise, destacam-se dois tipos de aquiferos: os aquiferos profundos, que dependem
fundamentalmente da rede de fraturacéo; e os aquiferos que ocorrem nos depositos de cobertura que,
apesar de ocuparem uma pequena extensdo geografica, poderdo ser relevantes do ponto de vista da
produtividade, principalmente se estes se localizarem nos aluvibes e terragos fluviais mais proximos de
cursos de agua.

Na area em estudo, com base nas observagdes de campo de natureza hidrogeoldgica, tal como é
classico neste tipo de ambiente geoldgico, podem ser individualizados dois aquiferos potenciais:

- Um, o aquifero mais superficial, instalado nos niveis mais alterados ou decompostos das rochas
que constituem o substrato geoldgico local de natureza metamérfica, assumindo maior
expressividade quando em associagdo com zonas agricultadas em que o solo organico assume
uma espessura consideravel. Este aquifero podera ocorrer também na dependéncia de
depdsitos recentes associados a linhas de agua que, contudo, de um modo geral se mostram
pouco expressiva. Este aquifero superficial ndo devera ter forte expressdo em termos de
profundidade.

- O outro, um aquifero a niveis mais profundos, que se encontra instalado em formagdes que
apresentam origem magmatica, correspondendo ao denominado Granito de Ragais. O substrato
geoldgico presente confere caracteristicas de permeabilidade e de porosidade que permitem
assumir condi¢ces para que possa ser classificado como um aquifero livre a semi-confinado
podendo apresentar algum interesse local do ponto de vista hidrogeoldgico.
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As caracteristicas € o comportamento de cada um destes aquiferos sao distintos, pelo que serdo alvo de
uma analise hidrogeoldgica de forma individualizada.

2.1.1 O aquifero superficial

Este aquifero, tal como ja referido, desenvolve-se nas camadas mais superficiais e alteradas das
formages geoldgicas locais, de origem magmatica, (ver Figura 3). E de salientar que se trata de um
aquifero com fraca expressdo devido ao facto de o solo que aqui se desenvolve apresentar pouca
espessura. No entanto, nas zonas em que se desenvolve actividade agricola este aquifero podera
assumir uma maior importancia. Na dependéncia de linhas de agua podem ocorrer aluvides, estando, a
sua importancia, dependente, essencialmente, da espessura apresentada por esses niveis, sendo de
notar que na area em estudo e na sua envolvente imediata, n&o tém representatividade de assinalar,
tendo em conta que, devido ao crescimento urbano/industrial, essas formagdes terdo sido completamente
desmanteladas.

O aquifero superficial & caracterizado por apresentar uma porosidade do tipo intergranular embora muito
heterogénea, com uma componente areno-argilosa derivada da alteragdo dos diferentes minerais do
granito. O relevo na area é moderado a acentuado, o que dificulta a recarga dos aquiferos; nas zonas de
talvegue, em que o relevo se torna mais suave, as areas de recarga tornam-se mais extensas, assumindo
uma maior significancia hidrogeolégica. Este aquifero constitui, no entanto, um recurso com um potencial
fraco a escala das necessidades do consumo hidrico local.

A existéncia deste aquifero superficial pode revelar-se importante, quer no facto de permitir a protecgéo
do aquifero profundo, quer no facto de contribuir para a cedéncia hidrica para o mesmo aquifero, que se
desenvolve de forma subjacente. A relativamente elevada porosidade, que decorre de uma estrutura
pouco a moderadamente compactada, associada a uma relagdo entre as percentagens das componentes
arenosa e argilosa, favoravel a esta Ultima, conferem a este aquifero, propriedades hidrogeoldgicas, em
particular a sua capacidade de armazenamento, que podem ser consideradas interessantes. Contudo a
sua permeabilidade é reduzida, sempre que a componente argilosa é mais elevada.

A recarga hidrica deste aquifero resulta diretamente da precipitagdo e, nas zonas a cotas mais baixas,
pode beneficiar da escorréncia subterrdnea em consequéncia de eventuais trocas/descargas com origem
no aquifero profundo.

Na area em estudo este aquifero superficial apresenta uma expresséo reduzida, estando confinado aos
locais em que ha zonas de cultivo bem desenvolvidas e zonas de mata, principalmente nos terrenos
aplanados sobretudo em associagdo directa com as areas que se encontram, ou o foram em tempos,
agricultadas e onde as camadas de alteragio s&o bastante mais acentuadas. A presenca de aluvides, ou
depdsitos sedimentares recentes, associadas a algumas linhas de dgua que ocorrem nas proximidades,
nao assumem qualquer significado.
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21.2 O aquifero profundo

O aquifero profundo é representado, essencialmente, por um substrato magmatico correspondentes ao
denominado Granito de Ragais, (ver Figura 3). A area em estudo encontra-se quase na sua totalidade
inserida nas formagdes metamorficas, no entanto, a NE e a SW da area poderéo ser encontradas duas
pequenas manchas da referida rocha granitica (ver Figura 3). Este contexto geologico podera originar um
razoavel suporte fisico para que se desenvolva um sistema aquifero em profundidade.

A litologia, de origem magmatica aqui presente, confere a este substrato uma componente mineralégica
diversificada e, por isso, podera originar-se um meio com razoavel permeabilidade, o que se podera
traduzir num aquifero semi-confinado quando na presencga destas condigdes. No entanto, neste substrato,
a abundante presenga de diaclases, abertas e mal preenchidas, podera contribuir para a presenga de um
aquifero livre.

As caracteristicas globais das formagdes descritas, em profundidade, permitem afirmar que se trata de
um meio poroso com predominio evidente de uma porosidade do tipo fissural indicando um aquifero
descontinuo instalado em rochas cristalinas ou cristalofilicas.

Dado o declive moderado a acentuado, que carateriza a topografia da zona em estudo, bem como as
condigdes de cobertura, as areas de recarga assumem uma importancia significativa no que diz respeito
a infiltragdo desde a superficie até ao aquifero profundo, nomeadamente nas zonas de maior infiliracéo.

N&o deve, ainda, ser excluida a possibilidade de existéncia de estruturas colectoras da circulagao
profunda — nao identificadas nem visiveis & superficie durante a realizagéo do trabalho de campo — que,
uma vez intersetadas, possam constituir armadilhas hidrogeoldgicas com potencial bastante mais
elevado. Referimo-nos, concretamente, a eventual existéncia de estruturas de morfologia planar, como
sejam caixas de falha que, quando preenchidas com material argiloso e espessura adequada, constituem
barreiras bastante eficazes a circulagéo de agua.

Dada fraca representatividade e importancia do aquifero superficial, sera o aquifero profundo o que sera
alvo da avaliagdo da vulnerabilidade pela aplicacdo do indice DRASTIC

2.2 SENTIDO DO ESCOAMENTO SUBTERRANEO

No local onde se encontra instalado o projeto alvo de analise, o escoamento superficial efetua-se
sobretudo para S em diregdo ao rio Corgo, segundo a inclinagéo natural predominante do terreno, mesmo
nas zonas de declive mais suave. A area em estudo insere-se numa zona mais ou menos aplanada, com
topografia marcada por algumas linhas de talvegue, pouco encaixadas, fazendo com que o efeito da
topografia se revele moderadamente significativo no condicionamento do sentido da escorréncia
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subterranea, que tende a acompanhar as linhas de maior declive da topografia. Deve ser tido em conta
que devido a ocupagao antrépica, nomeadamente abertura de vias de acesso, a geomorfologia original
do terreno foi sendo alterada. Na zona afeta ao projeto, assim como na sua envolvente, as intervengdes
implementadas imprimem alteragcdes ao nivel do relevo.

Sendo assim, no caso em concreto da area em analise, consideramos que a escorréncia subterranea da
agua, ainda que possa ser condicionada pela porosidade caracteristica deste substrato geolégico é,
sobretudo, condicionada pela topografia local, mesmo tendo em considera¢do que esta se apresenta
essencialmente aplanada. Assim, a escorréncia subterrdnea da agua far-se-a4, a semelhanca da
superficial, de N para S.
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3. INVENTARIO HIDROGEOLOGICO

A execugdo do inventario hidrogeolégico incidiu sobre a area afeta ao projeto e sobre a sua envolvente. A
area em estudo localiza-se numa zona habitacional, em que existem alguns campos agricolas localizados
de modo disperso.

Em toda a envolvente existe uma rede muito bem desenvolvida de vias de acesso, com tréfego intenso,
nomeadamente o IP4 e as Estradas Nacionais 2 e 15.

No sentido de obter uma caracterizagdo hidrogeoldgica da envolvente da area do loteamento, foi
realizado um inventario de pontos de agua em redor da zona de implantagao do projeto. Esse inventario
foi, de certa forma, dificultado tendo em conta a ocupagéo atual do solo. O facto do projeto se localizar
numa area maioritariamente habitacional e urbanizada, dificulta a obteng¢do de informagdo e acesso a
possiveis pontos de agua. Por outro lado e de um modo geral, na regido, esta implementado o servigo
publico de abastecimento de agua, facto que também dificulta a inventariagao de pontos de agua. Mesmo
onde existe abastecimento publico de agua, os habitantes continuam a fazer uso de pequenas captagdes
privadas, nomeadamente para regas e para lavagens.

No entanto, mesmo assim, foi possivel inventariar onze pontos de agua subterréneos, correspondendo a
um furo vertical, trés pogos, quatro minas e uma sondagem correspondente ao estudo geol6gico-
geotécnico. Todos os pontos de agua inventariados estéo localizados na envolvente da area em estudo.
O mapa de localizagao dos pontos de agua encontra-se no ANEXO I. A informag&o compilada referente a
cada ponto de agua inventariado pode ser consultada no ANEXO Il — Fichas do Inventério
Hidrogeoldgico.

Da informagéo recolhida junto da ARH-Norte, verifica-se a existéncia de bastantes captagdes de tipologia
furo, pogo e mina na envolvente da area a intervencionar. Apenas uma das captagdes que constam da
base de dados da ARH-N, foi identificada no terreno, sendo que no interior da area em estudo foram
identificadas e inventariadas captacdes de agua subterrénea que néo constavam da base de dados da
ARH-N.

Da consulta ao Sistema Nacional de Informag&o de Recursos Hidricos (SNIRH) é possivel constatar que,
para o concelho de Vila Real, encontram-se registadas 3 captagdes.

Do Inventério Nacional de Sistemas de Abastecimento de Agua e de Aguas Residuais (INSAAR), para o
concelho de Vila Real, estdo registadas 68 captacoes.

Por consulta ao registo constante no Laboratério Nacional de Energia e Geologia (LNEG), verifica-se a
inexisténcia de pontos de &gua no concelho do projeto.
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Na cartografia a escala 1/25 000 encontram-se registadas algumas captagfes das quais, por vezes, néo
ha evidéncias no terreno, ou néo é possivel a realizagio de medigbes de qualquer tipo de parametro.

A cartografia a escala 1/25 000 apresenta uma rede de linhas de agua na érea afecta ao projecto e na
sua envolvente. Com o trabalho de campo foi possivel verificar que na maior parte dos casos, as linhas
de agua cartografadas néo sdo observaveis no terreno, principalmente por apresentarem caracter
temporério, pelo que ndo passam de diregbes preferenciais de escorréncia em momentos de forte
precipitagao.

Aquando da realizacdo do presente estudo houve a preocupacédo de que os pontos de agua inventariados
se localizassem de forma equitativa em toda a envolvente da area, permitindo, deste modo, uma melhor
caraterizagdo das condicdes hidrogeoldgicas que ocorrem, quer em termos locais, quer mesmo regionais,
como pode ser observado no Anexo | .

Com o intuito de se aferirem as carateristicas das aguas que suportam os aquiferos na area de
intervengéo, foram efetuadas medigdes “in situ” de alguns dos seus parémetros fisico-quimicos. Na
Tabela Il poderéo ser consultados os resultados de algumas das medigdes realizadas para cada ponto de
agua (PA) inventariado, tais como: a profundidade da captacdo, a temperatura da agua (T), o pH, a
condutividade elétrica (Cond.), os sélidos dissolvidos totais (TDS) e o nivel hidrostatico (NHE).

Tabela Il - Valores das medigdes ‘in situ” para os pontos de agua inventariados.

" n Profundidade Cond. TDS Caudal
N°PA Tipologia (m) T(°C) pH (uSfcm) ppm NHE (m) ({s)
1 poco n.m. 16.4 498 339 172 3.35 n.a.
2 mina n.a. 216 5.15 255 137 n.a. 01
3 poco n.m. 221 541 299 148 3.10 n.a.
4 furo 36.0 30.0 5.70 425 212 8.05 n.m.
5 pOCo 5.0 15.1 5.58 180 91 2.75 na.
6 mina n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.a. n.m.
7 mina n.a. 151 4.62 222 111 n.a. 0.04
8 mina n.a. 15.5 511 197 99 n.a. n.m.
9 mina n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. n.a. n.m.
10 pogo n.m. 17.3 476 191 96 3.00 n.a.
1 sondagem n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. 3.70 n.a.

Nota: PA - Ponto de agua; T — Temperatura; Cond. — Condutividade elétrica; TDS — Sélidos Dissolvidos Totais; NHE — Nivel Hidrostatico; n.a. -
ndo aplicavel; n.m. — ndo medido.
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4. QUALIDADE DA AGUA

Com o intuito de caraterizar estas aguas, em particular do ponto de visto hidroquimico, foram recolhidas
quatro amostras de agua com o objetivo de se realizarem ensaios laboratoriais, correspondendo a trés
pontos de agua subterranea localizados na envolvente do projeto, um a montante (PA-2) outro a jusante
(PA-4) e um outro ponto dentro da area em estudo (PA-10). Os boletins com o0s resultados obtidos podem
ser consultados no ANEXO lIl — Analises Laboratoriais.

Na Tabela Il encontram-se os resultados obtidos em laboratério, para as duas amostras colhidas, que
serdo utilizados para a construgéo dos diagramas de Piper e de Stiff que seréo analisados mais a frente.

Tabela lll - Resultados obtidos em laboratorio para duas amostras de agua.

PARAMETROS (;?rﬁ) (:lﬁ':) (:?,:;
Cloretos (mg CI/¢) 20 32 16
Sulfatos (mg S042/¢) <10 16 <10
Potassio (mg K/¢) 3.42 16,8 4,59
Saédio (mg Nal¢) 14 18 13
Condutividade (uS/cm) 175 300 144
pH (Escala de Sérensen) 55 54 54
Bicarbonatos (mg HCO37/¢) 43 12,8 39
Calcio (mg Cal¢) 6.4 14 6,4
Carbonatos (mg CO3/¢) <12 <12 <12
Magnésio (mg Mg/¢) 8 8 4.8

Nota: < - inferior ao limite de quantificagdo do método utilizado.

No que se refere a medi¢do do pH e da condutividade elétrica registam-se pequenas variagdes entre 0s
valores obtidos in situ e os resultados obtidos em laboratério, ndo sendo, no entanto, significativas. Os
valores utilizados para elaboragdo dos diagramas hidrogeoquimicos seréo os resultantes da andlise
laboratorial.

Com base nos resultados laboratoriais, verifica-se que as amostras apresentam quimismo distinto o que
seria expectavel tendo em conta que representam tipologias diferentes e 0 enquadramento em termos de
ocupagéo de superficie é também diferente. Os pontos PA-2 e PA-10 encontram-se perto de zonas
urbanizadas e com campos agricolas nas imediagdes, enquanto o ponto PA-4 encontra-se numa zonas
de ocupagdo antrépicalindustrial, estando junto a uma oficina de mecanica e a um centro de lavagens de
carros, e ndo muito distante de um posto de abastecimento de combustivel. E de notar que é no ponto
PA-4 que séo registados os valores mais elevados para os diferentes pardmetros analisados, indo de
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encontro ao facto de ser esta a amostra mais mineralizada. De um modo geral, nota-se um equilibrio
entre os diversos elementos maiores, ndo sendo de registar qualquer destaque.

No PGRH do rio Douro é apontado um quimismo preferencial, para toda a bacia hidrografica do Douro, no
que diz respeito & presenga de anides as aguas sdo bicarbonatadas e, por outro lado, calco-sodicas no
que se refere & presenca de catides. Os dados obtidos, para a area em estudo, corroboram o carater
bicarbonatado, apresentando, no entanto, um carater misto, no que respeita a carga cationica.

Uma analise sumaria dos resultados analiticos obtidos diz-nos que o pH apresenta valores que apontam
para um caracter acido. Os valores de pH obtidos poderdo ser considerados tipicos para o contexto
geologico da area, no qual a presenga de um substrato granitico € dominante e, eventualmente,
associado também a ocupagao da superficie.

No que se refere & condutividade eléctrica, as aguas analisadas, apresentam resultados que podem ser
considerados normais, tendo em conta a localizagdo dos pontos de agua, inserido num meio urbano. De
um modo geral, os valores encontrados indicam estarmos em presenca de aguas com uma
carga ionica bastante acentuada, o que podera ser explicado tendo em conta:

- a granulometria das formagdes que suportam os aquiferos que permitem uma forte interaccdo
entre a agua e os materiais geoldgicos;

- a existéncia de areas agricultadas, onde a utilizagéo de fertilizantes sera, muito possivelmente,
uma pratica regular nesta regido;

- o facto de o sistema de saneamento ndo se encontrar implementado em toda a envolvente e,
mesmo nos locais em que existe, muitas habitagdes ainda ndo terem a liga¢do, continuando a
haver uso de fossas sépticas;

- aexisténcia de uma rede de vias de acesso com trafego muito intenso;

Os resultados expressos para a concentragao dos sélidos dissolvidos sdo, em tudo, semelhantes ao que
se passa com a condutividade. O aumento dos valores em sélidos dissolvidos é diretamente
correlacionavel com a condutividade, pelo que, onde se registaram os maiores valores de condutividade,
é de esperar maiores valores de sélidos dissolvidos, facto que foi confirmado através dos resultados
analiticos obtidos.

O diagrama de Piper e o diagrama de Stiff, que se encontram na Figura 4 e na Figura 5, respetivamente,
contém projecdes graficas dos resultados analiticos dos elementos maiores (ibes — catides e anides),
sendo usado ainda o valor da condutividade elétrica destas aguas subterraneas mas sem que tal apareca
projetado nestes diagramas. Estes diagramas, utilizados correntemente em hidrogeoquimica, séo
ferramentas vulgarmente utilizadas para interpretar e classificar o quimismo das aguas subterraneas.
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Sempre que ocorra uma variagdo, com alguma significancia, na concentracdo daqueles elementos
maiores, ou noutros parametros analisados, ela podera ser interpretada como uma alteragdo brusca que
se esteja a verificar nas caracteristicas da agua.

Da analise do diagrama de Piper (ver Figura 4) verifica-se que as amostras analisadas apresentam um
quimismo semelhante, ambas as amostras revelam um carater misto no que diz respeito & presenga de
catides e um quimismo bicarbonatado no que se refere a carga aniénica para as amostras PA-2 e PA-10
e por ultimo somente a amostra PA-4 apresenta uma componente cloretada no que se refere a presenca
de anides.

e
0

60

CATIONS ANIONS

Figura 4 — Diagrama de Piper das &guas subterraneas colhidas em trés pontos de &gua distintos.

Os diagramas de Stiff (ver Figura 5) ajudam, igualmente, a analisar as caracteristicas hidroquimicas das
aguas analisadas. Assim sendo, pela analise dos diagramas de Stiff & possivel verificar que as amostras
analisadas apresentam quimismos semelhantes, nomeadamente para as amostras PA-2 e PA-10, sendo
que a correspondente & amostra PA-4 ¢, ligeiramente, a mais mineralizada. Nos pontos amostrados PA-2
e PA-10, os carbonatos destacam-se no que respeita a carga anidnica, ja no ponto PA-4 s&o os cloretos
que se destacam ligeiramente.

No que diz respeito, aos ides de carga positiva, nos pontos PA-2 e PA-10 existe equilibrio na presenca
dos diferentes elementos maiores, e no PA-4 destaca-se a presenca de sodio e potassio.
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Figura 5 — Diagramas de Stiff das aguas subterraneas colhidas em trés pontos de agua distintos.
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5. DETERMINAGAO DA VULNERABLIDADE DO AQUIFERO

Um dos métodos mais utilizados para determina¢do da vulnerabilidade de uma massa de &gua
subterranea, nomeadamente em paises como os Estados Unidos ou o Canada, ¢ o indice DRASTIC.
Devido a sua simplicidade e facil aplicagao, este indice torna-se uma ferramenta de grande utilidade na
determinag&o da vulnerabilidade. O indice DRASTIC engloba sete pardmetros:

D - “Depth to water” — profundidade da agua (nivel hidrostatico);

R - “net Recharge” - recarga por infiltragao;

A - “Aquifer media” — carateristicas do meio aquifero;

S - “Soil media” - carateristicas do solo;

T - “Topography or slope” — topografia;

| - “Impact of the vadose zone media” — carateristicas da zona vadosa;
C - *Hydraulic Conductivity” — condutividade hidraulica no aquifero.

No calculo do DRASTIC, cada um dos parametros acima enunciados contribui com um determinado peso,
o qual reflete a sua importancia relativa na quantificagdo da vulnerabilidade. Desta forma, os pardmetros
que apresentam maior influéncia para a vulnerabilidade do aquifero serdo aqueles aos quais é atribuido
um maior peso. Assim, os parametros com maior peso sdo os parametros D (profundidade da agua —
nivel freatico) e o parametro | (caracteristicas da zona vadosa). Estes dois pardmetros influenciam em
quase 50% o resultado final do indice. A cada um destes par@metros, além do peso, deve-se atribuir um
indice numérico que corresponde as caracteristicas intrinsecas de cada local. Estes valores sdo obtidos a
partir de tabelas publicadas, as quais estabelecem uma correspondéncia entre as caracteristicas fisicas,
as caracteristicas hidrogeoldgicas e o respetivo parametro.

A determinagao do indice DRASTIC sera efetuada para o aquifero profundo, instalado em terrenos de
natureza magmatica, como é o caso em estudo. O aquifero profundo necessita desta abordagem
especifica no sentido de determinar a sua vulnerabilidade, quer devido as suas carateristicas, quer pela
fraca expresséo do aquifero superficial.

No caso do local em estudo, assim como para a sua area envolvente, poderemos assumir as seguintes
carateristicas para cada um dos parametros, considerando o aquifero superficial:

D - profundidade da &gua: de acordo com o conhecimento local da area, o nivel freatico esta
relativamente proximo da superficie, encontra-se entre os 2.0 e 0s 4.0 m de profundidade. Dos pontos
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inventariados apenas num furo o NHE foi superior, obtendo-se um valor de 8,05 m. Tendo em
consideragéo a época do ano em que este estudo foi realizado (maio), e o facto de na generalidade dos
casos a agua das captacdes so ser utilizada para lavagens e na rega dos campos de cultivo, os valores
obtidos nos pontos inventariados podem ser considerados préximos do valor de estabilidade do meio
hidrico subterréneo nesta altura do ano hidrolégico, o que se traduz num nivel hidrostatico relativamente
préximo da superficie. Tendo em conta o substrato geoldgico presente na area, pode-se assumir que o
NHE do aquifero profundo devera ser mais profundo em relagdo a superficie do solo; considera-se que,
no caso dos pogos, estes estdo instalados e a captar no aquifero superficial, enquanto os furos estardo a
captar em niveis mais profundos. Sendo assim, e recorrendo aos valores obtidos nos pogos, pode-se
depreender que o NHE médio para o aquifero superficial sera de 2,0 a 4,0 m, ao passo que para 0
aquifero profundo esse valor possa ser ligeiramente superior a 8,0 m. Desse modo, para o aquifero
superficial nas tabelas DRASTIC, este parametro assume o indice 7;

R - recarga por infiltracdo: da consulta ao Atlas do Ambiente, para esta regi&o onde a area do
projeto se insere, a precipitacdo média anual corresponde a valores que poderéo variar entre 800 a
1000mm/ano. Utilizando o valor maximo de 1000mm/ano e admitindo que a porosidade das formagdes
que aqui ocorrem permite uma infiltragao efetiva no solo de cerca de 10%, passamos a ter um valor para
a infiltragdo de 100mm. A este valor de infiltracdo pode ser atribuido o indice 3 nas tabelas DRASTIC;

A - carateristicas do meio aquifero: as carateristicas geoldgicas, do meio em que se desenvolve
este aquifero, correspondem as de uma formagdo magmatica, constituida essencialmente por um granito
de grdo médio, porfirdide, de duas micas. A uma formacéo litoldgica, com as carateristicas das
apresentadas localmente, pode ser atribuido o indice 3 das tabelas DRASTIC;

S - carateristicas do solo: o tipo de solo existente na area em estudo corresponde a um litossolo
éutrico, associado a luvissolos. Os litossolos caracterizam-se por ter uma textura ligeira ou mediana,
dependendo da natureza da rocha-mae, sendo comum a presenga de elementos grosseiros. A sua
espessura efetiva, normalmente, néo ultrapassa os 10 cm. Assim, tendo em consideracdo estas
caracteristicas e as caracteristicas da rocha méae (granito), poder-se-a atribuir, para este parémetro, o
indice 6 das tabelas DRASTIC;

T - topografia: os valores apresentados pelo declive da topografia apontam para um relevo
suave. Em varios trocos em que este pardmetro foi determinado pode-se considerar um declive que
podera variar de 2 a 5%. Assim, aos valores de declive, desta ordem de grandeza, é atribuido o indice 9
nas tabelas DRASTIC;

| — carateristicas da zona vadosa: a zona vadosa apresenta carateristicas proprias, as quais
permitem a sua classificagdo como sendo uma zona constituida essencialmente por material resultado do
préprio complexo granitico alterado, que nalguns dominios pode estar misturado com algum material de
origem organica em resultado da atividade agricola a superficie do terreno. A uma zona vadosa que
apresente este tipo de carateristicas, pode ser atribuido o indice 6 das tabelas DRASTIC;
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C - condutividade hidraulica no aquifero: a condutividade hidraulica, de acordo com a diversa
bibliografia especializada j& publicada, relativamente a este tipo de formagdes geoldgicas — um substrato
granitico, apresenta valores que podem inferiores a 4 m/dia. De acordo com este valor, deve ser
considerado o indice 1 para este parametro, tal como consta nas tabelas DRASTIC.

Com os valores numéricos obtidos, podemos agora calcular o valor do indice DRASTIC (ID), de acordo
com a seguinte férmula:

ID =D (Pxl) + R (Pxl) + A (Pxl) + S (Pxl) + T (Pxl) + | (Pxl) + C (Px])

Na Tabela IV, abaixo, apresenta-se, relativamente a cada um dos parametros aqui analisados, o indice
respetivo assim como o peso que lhe ¢ atribuido nas tabelas DRASTIC. Desta forma, é possivel, de
acordo com o indice DRASTIC, obter um valor para a vulnerabilidade deste local.

Tabela IV - Célculo do indice DRASTIC.

Parametros Caracteristicas indice (I) Peso (P) TEI)I:;L

D NHE varidvel de 2,0 24,0 m 7 5 35

R 100 mm/ano 3 4 12

A Granito de gréo médio, de duas micas, porfirdide 3 3 9

S Solo predominantemente franco arenoso 6 2 12

T Declive variando entre 2 a 6% 9 1 9

| Rochas igneas (granito) 6 5 30

c Condutividade hidraulica com valores <4 m/dia 1 3 3
Valor do indice 110

De acordo com os resultados apresentados na Tabela IV, obteve-se o valor de 110 para o indice
DRASTIC. Podemos, assim, dizer que o aquifero superficial localizado na area em estudo, bem como os
da sua envolvente mais préxima, apresentam um indice de vulnerabilidade a poluicdo que deve ser
classificado como baixo.
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6. CONCLUSOES

Neste relatério é possivel tecer as seguintes conclusdes sobre as condi¢des hidrogeoldgicas da area em
estudo:

1. O projeto em estudo localiza-se na mancha granitica de Ragais, caracterizada por um granito de grao
médio, porfirbide, de duas micas;

2. Na regido em analise, os aquiferos profundos s&o 0s que assume maior expressdo, dependendo
fundamentalmente da rede de fraturagéo;

3. O aquifero superficial é praticamente inexistente, pelo que a atengao incidira sobre os niveis mais
profundos em que ocorrem formagBes geologicas com origem magmatica, constituidas
predominantemente por granito que, em termos hidrogeologicos, sdo rochas interessantes a nivel
local e regional;

4. As linhas de agua, existentes na area, ndo desenvolveram formagdes aluvionares que possam ser
consideradas interessantes do ponto de vista da produtividade aquifera; assim, o seu interesse
hidrogeoldgico é reduzido a nulo, em termos da sua utilizagdo para captagao de agua;

5. O substrato granitico apresenta, na regido, uma baixa condutividade hidraulica, o que se traduz em
valores de produtividade também reduzidos;

6. As condi¢cdes gerais da recarga e do escoamento subterraneo, no substrato geolégico presente na
area, obedecem a um padrdo que é condicionado principalmente pela porosidade do tipo fissural das
litologias presentes, mas também, pelas caracteristicas da topografia do terreno;

7. Do inventério hidrogeoldgico resultou a identificagdo de onze pontos de agua: um furo vertical, quatro
pogos, cinco minas e uma sondagem,;

8. Os valores de pH, de condutividade elétrica e de sdlidos dissolvidos totais, para as aguas analisadas,
devem, de uma maneira geral, ser considerados aceitaveis, tendo em conta 0 meio hidrogeolégico
em que elas se desenvolvem, mas, no entanto, nota-se a influéncia da ocupagéo antropica, em
particular no que a condutividade elétrica diz respeito;

9. As fontes poluentes identificadas, como apresentando algum risco potencial, resumem-se a: i)
presenca de aglomerados habitacionais, pontualmente sem sistema de saneamento implantado ou,
no caso da sua existéncia, este ser recente e néo se encontrar totalmente implementado; ii) campos
agricultados; iii) existéncia de uma densa rede de vias de comunicagéo (incluindo a IP-4, EN-2 e a
EN-15).;
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10. Tendo como objetivo a caracterizagdo do quimismo das aguas ocorrentes na area, foram analisadas
em laboratdrio trés amostras de agua provenientes de uma mina a montante, um pogo dentro da area
e um furo a jusante, obtendo-se um quimismo essencilamente misto para a carga catiénica e um
caracter bicarbonatado no que se refere a presencga de anides, com presenga cloretada na amostra
na amostra PA-4;

11. A vulnerabilidade destes aquiferos & poluicdo, determinada com o recurso ao indice DRASTIC &
considerada baixa, de acordo com o valor obtido para aquele indice: 110.

Vila Nova de Gaia, 21 de junho de 2022
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Inventario Hidrogeolégico
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Estudo Hidrogeoldgico

Projeto "LOTEAMENTO QUINTA DOS CEDROS"

Vila Real

Ambisitus — Porjetos, Gestéo e Avaliagdo Ambiental, Lda.

Localizagao da area em estudo

183100

182800

182500

Legenda

e rea em estudo
Inventario hidrogeolégico
@ Furo vertical
B Mina
@® Pogo
@ Sondagem
Pontos de agua fornecidos pela ARH
@  Furo vertical
H Mina
@ Pogo
A Sem tipologia definida

Sistema de Coordenadas: European Terrestrial Reference System 300
(ETRS) 1989 - Portugal TM06

Projecgao: Transverse Mercator

Datum; ETRS 1989; Origem N0.00; E0.00

DESENHO 1
INVENTARIO HIDROGEOLOGICO

Carta de localizagao dos pontos de agua inventariados e pontos de agua que se encontram na cartografia utilizada.
Carta Topografica Militar na escala original 1/25 000, extrato da Folha n° 102 — Vila Real.

CONGEQO, Consultores de Geologia, Lda. B Rua Dr. Ribeiro Magalh&es, 89 2°Esqg-Tras, Santa Marinha
4400 - 285 VILA NOVA DE GAIA m 351 224 938 778 M congeo.consultores@congeo.pt
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consultores de geologia, Ida

INVENTARIO

HIDROGEOLOGICO

Ponto de agua n.°

PA1

Cliente: AMBISITUS, Lda.

Local: Vila Real

Obra: Projeto LOTEAMENTO QUINTA DOS CEDROS

Pagina:  01/10

Data:
Mai-22

Tipo de ponto de aqua: Poco

Proprietario: Oficina

Medigées "in situ”:
Data:
Hora:
Temperatura do ar:
Temperatura da agua:
pH:
Condutividade:
Solidos dissolvidos totais (TDS):
NHE:
Caudal medido:
Caudal estimado:

Documentos anexos:

Boletim de analise quimica:
Boletim de analise microbiolégica:
Outros:

Documento fotogréafico:

Utilizacdo: Regas e lavagens
Focos Poluentes: Vias de acesso
Comportamento: Permanente sem grande variagao Verao/Inverno

Local: Terreno pertencente a oficina mecanica

Profundidade (m):
Diametro (m):
Aquifero (m):

10-Mai
11:55 Unidades
- °C
16.4 °C
4.98 E. Sorensen
339 uS/cm
172 ppm
3.35 m

I/s

I/s

Observacgées:




consultores de geologia, Ida

INVENTARIO

HIDROGEOLOGICO

Ponto de agua n.°

PA2

Cliente: AMBISITUS, Lda.
Obra:
Local: Vila Real

Projeto LOTEAMENTO QUINTA DOS CEDROS

02/10

Pégina:

Data:
Mai-22

Tipo de ponto de agua: Mina

Utilizagdo: Sem uso

Medigées "in situ”:

Condutividade:
Sélidos dissolvidos totais (TDS):

Caudal estimado:

Documentos anexos:

Boletim de analise quimica:
Boletim de analise microbiolégica:

Documento fotogréafico:

Local: Traseiras do Contimente
Proprietario: Desconhecido

Focos Poluentes: Agricultura, vias de acesso, fossas sépticas.
Comportamento: Desconhecido

Data:

Hora:

Profundidade (m):
Digmetro (m):
Aquifero (m):

Temperatura do ar:

Temperatura da agua:

pH:

NHE:

Caudal medido:

10-Mai
14:40 Unidades
- o
21.6 °C
5.15 E. Sorensen
255 uS/cm
137 ppm
- m
0.1 I/s

I/s

Qutros:

Observacgbes:




|NVENTAR|O Ponto de agua n.°

consultores de geologia, Ida H | D ROG EOLOG | CO PA3

Cliente: AMBISITUS, Lda. Péagina: 03 /10
Obra: Projeto LOTEAMENTO QUINTA DOS CEDROS Data:
Local: Vila Real Mai-22
Tipo de ponto de aqua: Pogo Profundidade (m): -
Digmetro (m): -
Local: Campo Agricola nas Traseiras do Contimente Aquifero (m): -
Proprietario: Desconhecido
Utilizagdo: Sem uso
Focos Poluentes: Agricultura
Comportamento: Permanente sem grande variagao Verao/lnverno

Medigées "in situ”:

Data:  10-Mai
Hora: 14:47 Unidades
Temperatura do ar: - °C
Temperatura da agua: 22.1 °C
pH: 5.41 E. Sorensen
Condutividade: 299 uS/cm
Sdlidos dissolvidos totais (TDS): 148 ppm
NHE: 3.10 m
Caudal medido: - II's
Caudal estimado: - IIs
Documentos anexos:
Boletim de analise quimica: -
Boletim de anélise microbiologica: -
Outros: -

Documento fotogréafico:

Observagébes:
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INVENTARIO

HIDROGEOLOGICO

Ponto de agua n.°

PA4

Cliente: AMBISITUS, Lda.
Obra:
Local: Vila Real

Projeto LOTEAMENTO QUINTA DOS CEDROS

04/10

Pégina:

Data:
Mai-22

Tipo de ponto de aqua: Furo vertical

Local: Oficina Mecanica Camilo
Proprietario: Sr. José Nunes Camilo

Utilizacdo: Regas e lavagens

Focos Poluentes:

Medigées "in situ”:

Data:
Hora:

Temperatura do ar:
Temperatura da agua:

pH:

Condutividade:

Sélidos dissolvidos totais (TDS):
NHE:

Caudal medido:

Caudal estimado:

Documentos anexos:

Boletim de analise quimica:

Boletim de analise microbiolégica:

Qutros:

Documento fotogréafico:

Profundidade (m): 36.0

Digmetro (m): -

Aquifero (m): -

Vias de acesso, fossas sépticas, posto de lavagem de carros
Comportamento: Permanente

10-Mai
15:20 Unidades
- °C

30.0 °C

5.70 E. Sorensen
425 uS/cm

212 ppm

8.05 m

I/s

I/s

Observagébes:




|NVENTAR|O Ponto de agua n.°
consultores de geologia, Ida H | DROGEOLOG'CO PA5

Cliente: AMBISITUS, Lda. Péagina:  05/10
Obra: Projeto LOTEAMENTO QUINTA DOS CEDROS Data:
Local: Vila Real Mai-22
Tipo de ponto de agua: Poco Profundidade (m): 5,00
Digmetro (m): -
Local: Casa do proprietario Aquifero (m): |-

Proprietéario: Proponente representado por Sr.Manuel
Utilizacdo: Regas e lavagens e uso na agricultura
Focos Poluentes: Agricultura
Comportamento: Permanente sem grande variagao Verao/lnverno

Medigées "in situ”:

Data: | 11-Mai
Hora: 09:51 Unidades
Temperatura do ar: - °C
Temperatura da agua: 15.1 °C
PpH: 5.58 E. Sorensen
Condutividade: 180 uS/cm
Sdlidos dissolvidos totais (TDS): 91 ppm
NHE: 2,75 m
Caudal medido: - II's
Caudal estimado: - II's
Documentos anexos:
Boletim de analise quimica: -
Boletim de anélise microbiologica: -
Outros: -

Documento fotogréafico:

Observagébes:
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INVENTARIO
HIDROGEOLOGICO

Ponto de agua n.°

PAG

Cliente: AMBISITUS, Lda.

Obra: Projeto LOTEAMENTO QUINTA DOS CEDROS

Local: Vila Real

Pagina: 06/ 10

Data:
Mai-22

Tipo de ponto de agua: Mina

Local: Casa do proprietario

Proprietéario: Proponente representado por Sr.Manuel
Utilizacdo: Regas e lavagens e uso na agricultura

Focos Poluentes: Agricultura

Comportamento: Seco

Medigées "in situ”:

Data:

Hora:

Temperatura do ar:
Temperatura da agua:
pH:

Condutividade:

Sélidos dissolvidos totais (TDS):

NHE:
Caudal medido:
Caudal estimado:

Documentos anexos:

Boletim de analise quimica:
Boletim de analise microbiolégica:
Outros:

Documento fotogréafico:

Unidades

Profundidade (m): -
Digmetro (m): -
Aquifero (m): -

°C

°C

E. Sorensen

uS/cm

ppm

m

I/s

I/s

Observacgbes:




|NVENTAR|O Ponto de agua n.°

consultores de geologia, Ida HlDROG EOLOG'CO PA7

Cliente: AMBISITUS, Lda. Pagina: 07 /10
Obra: Projeto LOTEAMENTO QUINTA DOS CEDROS Data:
Local: Vila Real Mai-22
Tipo de ponto de agua: Mina Profundidade (m): -
Digmetro (m): -
Local: Casa do proprietario Aquifero (m): |-
Proprietéario: Proponente representado por Sr.Manuel
Utilizacdo: Regas e lavagens e uso na agricultura
Focos Poluentes: Agricultura

Comportamento:

Medigées "in situ”:

Permanente mas com variagao Verao/lnverno

Data: 11-Mai
Hora:  10:12 Unidades
Temperatura do ar: - °C
Temperatura da agua: 15.1 °C
PpH: 4.62 E. Sorensen
Condutividade: 222 pS/cm
Sélidos dissolvidos totais (TDS): 111 ppm
NHE: - m
Caudal medido: 0.04 I/s
Caudal estimado: - I/s
Documentos anexos:
Boletim de analise quimica: -
Boletim de anélise microbiologica: -
Outros: -

Documento fotogréafico:

Observacbes: Costuma ter sempre agua, mas este ano com a seca, o caudal esta bastante mais fraco.
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INVENTARIO
HIDROGEOLOGICO

Ponto de agua n.°

PA8

Cliente: AMBISITUS, Lda.

Obra: Projeto LOTEAMENTO QUINTA DOS CEDROS

Local: Vila Real

Pagina:  08/10

Data:
Mai-22

Tipo de ponto de agua: Mina

Local: Casa do proprietario

Proprietéario: Proponente representado por Sr.Manuel
Utilizacdo: Regas e lavagens e uso na agricultura

Focos Poluentes: Agricultura
Comportamento: Temporario

Medigées "in situ”:

Profundidade (m):
Digmetro (m):
Aquifero (m):

Data: 11-Mai
Hora:| 10:16 Unidades
Temperatura do ar: - °C
Temperatura da agua: 15.5 °C
pH: 5.11 E. Sorensen
Condutividade: 197 pS/cm
Sélidos dissolvidos totais (TDS): 99 ppm
NHE: - m
Caudal medido: - I/'s
Caudal estimado: - I/'s

Documentos anexos:

Boletim de analise quimica:

Boletim de analise microbiolégica:

QOutros:

Documento fotogréafico:

Observagées: As vezes seca, mas antigamente tinha sempre agua.
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INVENTARIO
HIDROGEOLOGICO

Ponto de agua n.°

PA9

Cliente: AMBISITUS, Lda.

Obra: Projeto LOTEAMENTO QUINTA DOS CEDROS

Local: Vila Real

Pagina:  09/10

Data:
Mai-22

Tipo de ponto de agua: Mina

Local: Casa do proprietario

Proprietéario: Proponente representado por Sr.Manuel
Utilizacdo: Regas e lavagens e uso na agricultura

Focos Poluentes: Agricultura
Comportamento: Seco

Medigées "in situ”:
Data:
Hora:
Temperatura do ar:
Temperatura da agua:
pH:
Condutividade:
Sélidos dissolvidos totais (TDS):
NHE:
Caudal medido:
Caudal estimado:

Documentos anexos:

Boletim de analise quimica:
Boletim de analise microbiolégica:
Outros:

Documento fotogréafico:

Unidades

Profundidade (m): -
Digmetro (m): -
Aquifero (m): -

°C

°C

E. Sorensen

uS/cm

ppm

m

I/s

I/s

Observacbes: Costuma ter agua mas este ano esta seca.
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INVENTARIO

HIDROGEOLOGICO

Ponto de agua n.°

PA10

Cliente: AMBISITUS, Lda.
Obra:
Local: Vila Real

Projeto LOTEAMENTO QUINTA DOS CEDROS

10/10

Pégina:

Data:
Mai-22

Tipo de ponto de aqua: Poco

Local: Terreno Mercadona
Proprietéario: Proponente representado por Sr.Manuel
Utilizacdo: Regas e lavagens e uso na agricultura

Focos Poluentes: Agricultura

Comportamento: Permanente

Medigées "in situ”:
Data:
Hora:
Temperatura do ar:
Temperatura da agua:
pH:
Condutividade:
Sélidos dissolvidos totais (TDS):
NHE:
Caudal medido:
Caudal estimado:

Documentos anexos:

Boletim de analise quimica:
Boletim de analise microbiolégica:
Outros:

Documento fotogréafico:

Profundidade (m): -
Digmetro (m): -
Aquifero (m): -

11-Mai
10:32 Unidades
- °C
17.3 °C
4.76 E. Sorensen
191 uS/cm
96 ppm
3.00 m

I/s

I/s

Observagébes:
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INVENTARIO
HIDROGEOLOGICO

Ponto de agua n.°

PA11

Cliente: ~AMBISITUS, Lda.

Local: Vila Real

Obra: Projeto LOTEAMENTO QUINTA DOS CEDROS

Pagina: 10/ 10

Data:
Mai-22

ipo de ponto de aqua: Sondagem

Utilizagéo:
Focos Poluentes:
Comportamento:

Medigées "in situ”:

Sdlidos dissolvidos totais (TDS):

Documentos anexos:

Documento fotogréafico:

Local: Terreno Mercadona
Proprietario: Proponente representado por Sr.Manuel

Data:

11-Mai

Hora:

11:15

Unidades

Profundidade (m):
Digmetro (m):
Aquifero (m):

Temperatura do ar:

°C

Temperatura da agua:

°C

E. Sorensen

pH:
Condutividade:

uS/cm

ppm

NHE:

m

Caudal medido:

Is

Caudal estimado:

Is

Boletim de anélise quimica:

3oletim de analise microbiolbgica:

Outros:

Observagébes:




CON
GEO

www.congeo.pt

ANEXO Il

ANALISES LABORATORIAIS

mod_congeo_txt 03



E Q U

L 1

B R

[ U M

\\‘\”|"I’l/

Q\“\\//"x
IRAC &

acreditagcdo
—_—

LO.
ISO/IEC 17¢
Ensaios

7=
NS
mma

!

), Ig\ N

N

312
025

Boletim Analitico N2:20223256
Ambito: Determinagdes em Amostras de Aguas de consumo humano

Versdo :1.0

Boletim Definitivo

Requisitante: Congeo - Consultores de Geologia, Lda
Morada: Apartado 1301 - 4401-501 - Vila Nova de Gaia

Designagao da Amostra: PA-2

COLHEITA DE AMOSTRAS
Data: 11/05/2022 Colheita efectuada por: Cliente
Hora de Colheita: Cloro Residual:
Ponto: PA-2 Tipo de Analise: FQ
Método de Recolha: Origem:
Tratamento:
ANALISE

Data de Entrada: 11/05/2022

Periodo de Anélise: 11/05/2022 a 06/06/2022

Ref. Amostra: 20223256

Descricéo Métodos Exp. Result. Resultados/Incerteza VP VMR
pH Ml 125 Escala de Sorensen 5,56a21°C * 6.5a29.5 —
(2018-06-29) Uan=2.6%Uam=1.5%
Condutividade a 20°C MI 55 (2018-10-09) pS/cm 175 + 2500 -—-
Uan=5.7%Uam=1.3%
Sulfatos SMEWW 4500 SO4 mg/L <10 (LQ) 250
E 232 Edigao
Cloretos SMEWW 4500 CI B mg/L 20 + 250 -
232 Edicdo Uan=10%Uam=2.9%
Célcio SMEWW 3500-Ca mg/L Ca 6,4 + - 100
B 232 Edi¢do Uan=13%Uam=1.5%
Magnésio SMEWW 3500-Mg mg/L Mg 8 + - 50
B 232 Edicdo Uan=16%Uam=1.5%
Potassio CZ_SOP_D06_02_ *# mg/L K 3.42 12 10
072
Carbonatos CZ_SOP_D06_02_ *# mg/L <12(LQ)
072 (CSN EN ISO
9963-1, CSN 75
7373)
Hidrogenocarbonatos MI * mg/L HCO3 43
Sodio SMEWW 3111 B mg/L Na 14 + 200 -
232 Edicéo Uan=22%Uam=1.5%
OBSERVAGOES
Este Boletim Analitico refere-se apenas as amostras analisadas. Proibida a reprodugao parcial deste documento.
Praceta Jodo Villaret, n.? 183 . 4460-337 Senhora da Hora - Matosinhos - PORTUGAL
F.R.4.3.023 Pagina: 1/2

Telef. +351 93 83 69 434 - Fax
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analitico N2:20223256

Ambito: Determinagdes em Amostras de Aguas de consumo humano

Boletim Definitivo

Requisitante: Congeo - Consultores de Geologia, Lda
Morada: Apartado 1301 - 4401-501 - Vila Nova de Gaia

Designacao da Amostra: PA-2

COLHEITA DE AMOSTRAS

Data: 11/05/2022 Colheita efectuada por: Cliente

Hora de Colheita: Cloro Residual:

Ponto: PA-2 Tipo de Analise: FQ

Método de Recolha: Origem:

Tratamento:

ANALISE

Data de Entrada: 11/05/2022 | Periodo de Anélise: 11/05/2022 a 06/06/2022 |Ref. Amostra: 20223256
|Descricao [ Métodos | Exp.Result. | Resultados/incerteza | v | VMR |

O ensaio assinalado com (*) ndo se encontra no &mbito da acreditagdo do laboratério.
O ensaio assinalado com (#) foi subcontratado a laboratério acreditado para este ensaio.

A amostragem efectuada néo se encontra incluida no ambito da acreditagéo.

NP:Norma Portuguesa; SMEWW: Standart Methods Examination of Water&Wastewater;
ISO:Internacional Standard Organization; LAE: L'Analyse des Eaux, Rodier; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; N/A: Nao aplicavel; LQ: Limite Quantificagdo; LD: Limite Detecéo; UFC:
Unid.formadoras coldnias; VMR: Valor max. recomendado, VP: Valor Paramétrico, constantes no Dec.
Lei n.2 306/2007, alterado pelo Dec. Lei n.2 152/2017, de 7 Dezembro. Nos resultados obtidos por
calculo com base em resultados individuais, serdo contabilizadas as parcelas quantificaveis
desprezando as parcelas <LQ. Se todas as parcelas forem <LQ, o valor emitido sera o LQ do método.
O resultado é apresentado com Medida de Incerteza Expandida (Uan;Uam;Ug) a um nivel de
confianga de = 95%, k=2.E desprezavel a incerteza que no seu todo nao ultrapasse 1/5 do total de
contribui¢des, em termos da respectiva incerteza padréo. A incerteza Global (Ug) é calculada através
da combinagéo da Incerteza Analitica (Uan) e da Incerteza Amostragem (Uam) segundo a férmula:
Ug=raiz quadrada(Uan*2 + Uam"2), apenas nas situagdes de colheita acreditada e realizada pelo lab.
Quando colheita ndo acreditada, ndo considerar a Uam associada ao resultado.O laboratério ndo
contabiliza as incertezas na declaragédo de conformidade. A apresentagéo do resultado como < ao LQ

EMISSAO

Matosinhos, 06 de junho de
2022

O Director do Laboratdrio

Maria Cristina Antdo, Dra.

(Este Boletim Analitico foi assinado digitalmente)

corresponde a faixa de guarda associada a Uan. Dados fornecidos pelo cliente sdo da sua
responsabilidade: "Colheitas" e "Designagdo amostras". Os resultados aplicam-se a amostra conforme
recepcionada.

Este Boletim Analitico refere-se apenas as amostras analisadas. Proibida a reprodugao parcial deste documento.

Praceta Jodo Villaret, n.? 183 . 4460-337 Senhora da Hora - Matosinhos - PORTUGAL

F.R.4.3.023 Telef +35193 83 69 434 - Fax
e-mail: geral@equilibrium.com.pt

Pagina: 2/2
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Boletim Analitico N2:20223257
Ambito: Determinagdes em Amostras de Aguas de consumo humano

Versdo :1.0

Boletim Definitivo

Requisitante: Congeo - Consultores de Geologia, Lda
Morada: Apartado 1301 - 4401-501 - Vila Nova de Gaia

Designagao da Amostra: PA-4

COLHEITA DE AMOSTRAS
Data: 11/05/2022 Colheita efectuada por: Cliente
Hora de Colheita: Cloro Residual:
Ponto: PA-4 Tipo de Andlise: FQ
Método de Recolha: Origem:
Tratamento:
ANALISE

Data de Entrada: 11/05/2022

Periodo de Anélise: 11/05/2022 a 06/06/2022

Ref. Amostra; 20223257

Descricéo Métodos Exp. Result. Resultados/Incerteza VP VMR

pH Ml 125 Escala de Sorensen 54a21°C * 6.5a29.5 —
(2018-06-29) Uan=2.6%Uam=1.5%

Condutividade a 20°C MI 55 (2018-10-09) pS/cm 3,0e+2 + 2500 -—-
Uan=5.7%Uam=1.3%

Sulfatos SMEWW 4500 SO4 mg/L 16 + 250 -
E 232 Edicdo Uan=23%Uam=1.5%

Cloretos SMEWW 4500 CI B mg/L 32 + 250
232 Edicéo Uan=10%Uam=2.9%

Calcio SMEWW 3500-Ca mg/L Ca 14 E - 100
B 232 Edigao Uan=13%Uam=1.5%

Magnésio SMEWW 3500-Mg mg/L Mg 8 + - 50
B 232 Edigao Uan=16%Uam=1.5%

Potassio CZ_SOP_D06_02_ *# mg/L K 16.8 12 10

072
Carbonatos CZ_SOP_D06_02_ *# mg/L <12 (LQ)
072 (CSNEN ISO
9963-1, CSN 75
7373)

Hidrogenocarbonatos MI * mg/L HCO3 12,8

Sadio SMEWW 3111 B mg/L Na 18 + 200 -
232 Edicéo Uan=22%Uam=1.5%

OBSERVAGOES
Este Boletim Analitico refere-se apenas as amostras analisadas. Proibida a reprodugao parcial deste documento.
Praceta Jodo Villaret, n.? 183 . 4460-337 Senhora da Hora - Matosinhos - PORTUGAL .
F.RA.3.023 Telef. +351 93 83 69 434 - Fax Pagina: 1/2

e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analitico N2:20223257

Ambito: Determinagdes em Amostras de Aguas de consumo humano

Boletim Definitivo

Requisitante: Congeo - Consultores de Geologia, Lda
Morada: Apartado 1301 - 4401-501 - Vila Nova de Gaia

Designacao da Amostra: PA-4

COLHEITA DE AMOSTRAS

Data: 11/05/2022 Colheita efectuada por: Cliente

Hora de Colheita: Cloro Residual:

Ponto: PA-4 Tipo de Analise: FQ

Método de Recolha: Origem:

Tratamento:

ANALISE

Data de Entrada: 11/05/2022 | Periodo de Anélise: 11/05/2022 a 06/06/2022 |Ref. Amostra: 20223257
|Descricao [ Métodos | Exp.Result. | Resultados/incerteza | v | VMR |

O ensaio assinalado com (*) ndo se encontra no &mbito da acreditagdo do laboratério.
O ensaio assinalado com (#) foi subcontratado a laboratério acreditado para este ensaio.

A amostragem efectuada néo se encontra incluida no ambito da acreditagéo.

NP:Norma Portuguesa; SMEWW: Standart Methods Examination of Water&Wastewater;
ISO:Internacional Standard Organization; LAE: L'Analyse des Eaux, Rodier; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; N/A: Nao aplicavel; LQ: Limite Quantificagdo; LD: Limite Detecéo; UFC:
Unid.formadoras coldnias; VMR: Valor max. recomendado, VP: Valor Paramétrico, constantes no Dec.
Lei n.2 306/2007, alterado pelo Dec. Lei n.2 152/2017, de 7 Dezembro. Nos resultados obtidos por
calculo com base em resultados individuais, serdo contabilizadas as parcelas quantificaveis
desprezando as parcelas <LQ. Se todas as parcelas forem <LQ, o valor emitido sera o LQ do método.
O resultado é apresentado com Medida de Incerteza Expandida (Uan;Uam;Ug) a um nivel de
confianga de = 95%, k=2.E desprezavel a incerteza que no seu todo nao ultrapasse 1/5 do total de
contribui¢des, em termos da respectiva incerteza padréo. A incerteza Global (Ug) é calculada através
da combinagéo da Incerteza Analitica (Uan) e da Incerteza Amostragem (Uam) segundo a férmula:
Ug=raiz quadrada(Uan*2 + Uam"2), apenas nas situagdes de colheita acreditada e realizada pelo lab.
Quando colheita ndo acreditada, ndo considerar a Uam associada ao resultado.O laboratério ndo
contabiliza as incertezas na declaragédo de conformidade. A apresentagéo do resultado como < ao LQ

EMISSAO

Matosinhos, 06 de junho de
2022

O Director do Laboratdrio

Maria Cristina Antdo, Dra.

(Este Boletim Analitico foi assinado digitalmente)

corresponde a faixa de guarda associada a Uan. Dados fornecidos pelo cliente sdo da sua
responsabilidade: "Colheitas" e "Designagdo amostras". Os resultados aplicam-se a amostra conforme
recepcionada.

Este Boletim Analitico refere-se apenas as amostras analisadas. Proibida a reprodugao parcial deste documento.

Praceta Jodo Villaret, n.? 183 . 4460-337 Senhora da Hora - Matosinhos - PORTUGAL

F.R.4.3.023 Telef +35193 83 69 434 - Fax
e-mail: geral@equilibrium.com.pt

Pagina: 2/2
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Boletim Analitico N2:20223258
Ambito: Determinagdes em Amostras de Aguas de consumo humano

Boletim Definitivo

Requisitante: Congeo - Consultores de Geologia, Lda
Morada: Apartado 1301 - 4401-501 - Vila Nova de Gaia

Designagao da Amostra: PA-10

COLHEITA DE AMOSTRAS
Data: 11/05/2022 Colheita efectuada por: Cliente
Hora de Colheita: Cloro Residual:
Ponto: PA-10 Tipo de Andlise: FQ
Método de Recolha: Origem:
Tratamento:
ANALISE

Data de Entrada: 11/05/2022

Periodo de Anélise: 11/05/2022 a 06/06/2022

Ref. Amostra; 20223258

Descricéo Métodos Exp. Result. Resultados/Incerteza VP VMR
pH Ml 125 Escala de Sorensen 54a22°C * 6.5a29.5 —
(2018-06-29) Uan=2.6%Uam=1.5%
Condutividade a 20°C MI 55 (2018-10-09) pS/cm 144 + 2500 -—-
Uan=5.7%Uam=1.3%
Sulfatos SMEWW 4500 SO4 mg/L <10 (LQ) 250
E 232 Edigao
Cloretos SMEWW 4500 CI B mg/L 16 + 250 -
232 Edicdo Uan=10%Uam=2.9%
Célcio SMEWW 3500-Ca mg/L Ca 6,4 + - 100
B 232 Edi¢do Uan=13%Uam=1.5%
Magnésio SMEWW 3500-Mg mg/L Mg 4,8 + 50
B 232 Edicdo Uan=16%Uam=1.5%
Potéassio CZ_SOP_D06_02_ *# mg/L K 4.59 12 10
072
Carbonatos CZ_SOP_D06_02_ *# mg/L <12 (LQ)
072 (CSN EN ISO
9963-1, CSN 75
7373)
Hidrogenocarbonatos MI * mg/L HCO3 39
Sodio SMEWW 3111 B mg/L Na 13 + 200 -
232 Edicéo Uan=22%Uam=1.5%
OBSERVAGOES
Este Boletim Analitico refere-se apenas as amostras analisadas. Proibida a reprodugao parcial deste documento.
Praceta Jodo Villaret, n.? 183 . 4460-337 Senhora da Hora - Matosinhos - PORTUGAL o
F.R4.3.023 Telef. +351 93 83 69 434 - Fax Pagina: 1/2

e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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Boletim Analitico N2:20223258

Ambito: Determinagdes em Amostras de Aguas de consumo humano

Boletim Definitivo

Requisitante: Congeo - Consultores de Geologia, Lda
Morada: Apartado 1301 - 4401-501 - Vila Nova de Gaia

Designacdo da Amostra: PA-10

COLHEITA DE AMOSTRAS

Data: 11/05/2022 Colheita efectuada por: Cliente

Hora de Colheita: Cloro Residual:

Ponto: PA-10 Tipo de Analise: FQ

Método de Recolha: Origem:

Tratamento:

ANALISE

Data de Entrada: 11/05/2022 | Periodo de Anélise: 11/05/2022 a 06/06/2022 |Ref. Amostra: 20223258
|Descricao [ Métodos | Exp.Result. | Resultados/incerteza | v | VMR |

O ensaio assinalado com (*) ndo se encontra no &mbito da acreditagdo do laboratério.
O ensaio assinalado com (#) foi subcontratado a laboratério acreditado para este ensaio.

A amostragem efectuada néo se encontra incluida no ambito da acreditagéo.

NP:Norma Portuguesa; SMEWW: Standart Methods Examination of Water&Wastewater;
ISO:Internacional Standard Organization; LAE: L'Analyse des Eaux, Rodier; EN: Norma Europeia; MI:
Método Interno; N/A: Nao aplicavel; LQ: Limite Quantificagdo; LD: Limite Detecéo; UFC:
Unid.formadoras coldnias; VMR: Valor max. recomendado, VP: Valor Paramétrico, constantes no Dec.
Lei n.2 306/2007, alterado pelo Dec. Lei n.2 152/2017, de 7 Dezembro. Nos resultados obtidos por
calculo com base em resultados individuais, serdo contabilizadas as parcelas quantificaveis
desprezando as parcelas <LQ. Se todas as parcelas forem <LQ, o valor emitido sera o LQ do método.
O resultado é apresentado com Medida de Incerteza Expandida (Uan;Uam;Ug) a um nivel de
confianga de = 95%, k=2.E desprezavel a incerteza que no seu todo nao ultrapasse 1/5 do total de
contribui¢des, em termos da respectiva incerteza padréo. A incerteza Global (Ug) é calculada através
da combinagéo da Incerteza Analitica (Uan) e da Incerteza Amostragem (Uam) segundo a férmula:
Ug=raiz quadrada(Uan*2 + Uam"2), apenas nas situagdes de colheita acreditada e realizada pelo lab.
Quando colheita ndo acreditada, ndo considerar a Uam associada ao resultado.O laboratério ndo
contabiliza as incertezas na declaragédo de conformidade. A apresentagéo do resultado como < ao LQ

EMISSAO

Matosinhos, 06 de junho de
2022

O Director do Laboratdrio

Maria Cristina Antdo, Dra.

(Este Boletim Analitico foi assinado digitalmente)

corresponde a faixa de guarda associada a Uan. Dados fornecidos pelo cliente sdo da sua
responsabilidade: "Colheitas" e "Designagdo amostras". Os resultados aplicam-se a amostra conforme
recepcionada.

Este Boletim Analitico refere-se apenas as amostras analisadas. Proibida a reprodugao parcial deste documento.

Praceta Jodo Villaret, n.? 183 . 4460-337 Senhora da Hora - Matosinhos - PORTUGAL

F.R.4.3.023 Telef +35193 83 69 434 - Fax
e-mail: geral@equilibrium.com.pt
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