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1. INTRODUGAO

1.1. AMBITO E OBJETIVOS

O presente Plano de Pedreira pretende instruir o processo de ampliagdo da pedreira de calcério industrial
denominada Chao Queimado (licenciada com n.° 4919), ao abrigo do Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de outubro. A pedreira encontra-se
licenciada desde 1983 pela Dire¢do Regional de Economia do Centro (atual Dire¢do Geral de Energia e
Geologia - Area Centro) com uma area de aproximadamente 35 ha, sendo o titular da licenca de
exploragdo a empresa SICOBRITA - Extracdo e Britagem de Pedra, S.A., doravante denominada
SICOBRITA.

A SICOBRITA pretende ampliar a area da pedreira para um total de 65,3 ha (653 010 m2), uma vez que
a area atualmente licenciada se encontra em situacao de pré-esgotamento. A pedreira possui como anexo
um estabelecimento industrial de britagem e classificagdo de pedra que possui um licenciamento
auténomo e que possui um conjunto de instalagbes de apoio que também servem a pedreira. Esse
estabelecimento industrial é parcialmente coincidente com a &rea da pedreira.

De acordo com o artigo 10.°-A, do Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de outubro, a pedreira Chao Queimado pertence a Classe 1, uma vez
que possui uma area superior a 25 ha.

Neste &mbito, este projeto mineiro encontra-se sujeito a um procedimento prévio de Avalia¢do de Impacte
Ambiental (AlA), nos termos do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redagéo atual, como
formalidade prévia ao licenciamento, pelo que o presente Plano de Pedreira € acompanhado do respetivo
Estudo de Impacte Ambiental.

Refira-se que no ambito da elaboragdo do EIA foram avaliados os impactes ambientais decorrentes da
implementac&o do projeto, propostas medidas de minimizagao e apresentado um Plano de Monitorizag&o,
que avaliara o desempenho ambiental da pedreira ao longo da sua vida util. Deste modo, toda a
informacao relevante do ponto de vista ambiental se encontra nesse EIA, dispensando a sua apresentagao
neste Plano de Pedreira.

Na elaboragéo deste Plano de Pedreira, foram cumpridas as condigdes técnicas consignadas na Lei
n.° 54/2015, de 22 de junho, que estabelece a Lei de Bases do regime juridico de revelagéo e
aproveitamento dos recursos geoldgicos existentes em territorio nacional, no Decreto-Lei n.° 270/2001,
de 6 de outubro, que regulamenta a revelagédo e aproveitamento de massas minerais (Lei de Pedreiras),
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de outubro. Foi igualmente atendido o
disposto no Decreto-Lei n.° 162/90, de 22 de maio, que estabelece o Regulamento Geral de Higiene e
Seguranca no Trabalho nas Minas e Pedreiras, bem como no Decreto-Lei n.° 10/2010, de 4 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.° 31/2013, de 22 de fevereiro, relativo a gestdo dos residuos resultantes da
prospegao, extragéo, tratamento, transformagéo e armazenagem de recursos minerais.

E.243479.02.001.jm ENQUADRAMENTO 1.1
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Salienta-se que na concec¢do deste projeto foram tidos em consideragéo os dados fornecidos pelo EIA
que o acompanha. Os principais objetivos que se pretendem alcangar com este Plano de Pedreira séo:

o Racionalizar o aproveitamento e a exploragéo do recurso mineral, minimizando potenciais impactes
ambientais e compatibilizar a pedreira com o espago envolvente em que se insere, durante e apés
as atividades de exploragéo;

e Reconverter paisagisticamente o espago afetado pela pedreira, em concomitancia com o
desenvolvimento da lavra, através da implementagdo do Plano Ambiental e de Recuperagdo
Paisagistica (PARP), possibilitando uma gradual requalificacdo ambiental dos espagos afetados;

¢ Minimizar os impactes ambientais induzidos pelo projeto, através da adogao de medidas preventivas
e corretivas cuja eficacia sera avaliada por atividades de monitorizagdo contempladas no Plano de
Monitorizagéo definido no EIA.

A responsabilidade técnica da pedreira continuara a cargo do Eng.° Armando José Sanfins Reis Vieira,
inscrito como responsavel técnico de pedreiras na DGEG com o n.° 359, o qual da um apoio permanente
a exploragao nas diversas areas de intervengao, assegurando o cumprimento das boas préaticas mineiras
e do presente Plano de Pedreira.

Refere-se, ainda, que ndo se apresenta a “justificagdo sumaria de viabilidade econdmica” para esta
pedreira, conforme previsto na alinea b) do nimero 1 do artigo 27.° do Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de outubro, uma vez que a pedreira
j& se encontra licenciada e em atividade ha vérias décadas, estando assim devidamente justificada a sua
viabilidade. O que se pretende com esta ampliagéo é uma continuagdo da atividade nos mesmos moldes
que decorre atualmente, apenas com as necessarias adaptagdes decorrentes das evolugdes tecnoldgicas.

1.2. TIPOLOGIA DE PROJETO

A pedreira Chéo Queimado pode ser sumariamente identificada como uma unidade de extragdo e
comercializagéo de calcario industrial, a realizar numa area de aproximadamente 65,3 ha (653 010 m?),
que tera como objetivo principal a produgéo de agregados calcarios para introdugdo como matéria-prima
na industria de construgéo civil e obras publicas, mas também noutras industrias e setores de atividade a
nivel nacional, nomeadamente, na nutricdo animal; na corre¢do do pH das aguas residuais de ETAR, de
lagoas de aguas industriais contaminadas e na piscicultura; na redugdo da poluicdo atmosférica
consequéncia de processos industriais; na agricultura; na producdo de aglcar alimentar; no fabrico de
borrachas e plasticos; no fabrico de sabdes e detergentes; na industria de tintas; nas industrias papeleira,
vidreira, ceramica, cosmética, farmacéutica, etc.

A exploragao do recurso mineral seré realizada a céu aberto e em cava, através do desmonte com degraus
direitos e patamares, com recurso a meios mecanicos e utilizagdo de explosivos para desagregacdo da
rocha. O calcério a extrair serd alvo de uma beneficiacdo através da fragmentacéo e classificagdo numa
unidade industrial anexa a pedreira. A fragmentagao sera realizada por um conjunto de britadeiras e
moinhos e a classificacdo através de uma bateria de crivos, num processo exclusivamente fisico, sem
necessidade de adi¢do de qualquer produto quimico.

Alguns dos agregados produzidos s&o ainda submetidos a um processo de lavagem, a realizar nessa
unidade industrial que possui também um circuito de lavagem.

O macico rochoso apresenta-se bastante sdo, pelo que praticamente todo o material a escavar sera
beneficiado na unidade industrial. A produgéo de estéreis nas frentes de desmonte sera reduzida e restrita
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a eventuais zonas alteradas que possam ocorrer no interior do macigco e as zonas superficiais mais
alteradas que se perspetiva venham a ocorrer em pequenas quantidades. Esses materiais serdo
explorados em simultdneo com o calcario, podendo ocorrer um processo de lavra seletiva nas zonas onde
esses materiais possuam volumetria que justifique essa separacdo. Caso se verifique essa separagéo,
esses materiais serdo aplicados diretamente nas operagdes de recuperacdo paisagistica da pedreira para
efeitos de modelagdo topografica, sem necessidade de criagdo de qualquer escombreira para o seu
armazenamento.

Da beneficiagdo do calcario, a realizar na unidade industrial, ir& resultar a produgéo de um conjunto de
materiais sem aproveitamento econémico que constituirdo os rejeitados da pedreira. Esses materiais
serdo utilizados na modelacao dos patamares da pedreira, para efeitos de recuperacéo paisagistica. No
caso da lavagem dos agregados ira resultar uma polpa de argilas (finos + agua) que também constituirdo
os rejeitados do processo de beneficiacdo. Esses materiais serdo tratados num tanque de clarificagao
para precipitagdo dos materiais finos e retirada da agua intersticial que é reintroduzida novamente no
sistema de lavagem dos agregados, num processo que funcionard em circuito fechado. Apds esse
processo de precipitagdo, as argilas sdo enviadas para bacias de decantagdo, onde irdo secar
naturalmente por evaporagéo da agua remanescente. De referir que nesse processo de secagem ainda é
possivel o reaproveitamento de alguma agua intersticial que é reintroduzida no processo de lavagem.

A pedreira possuira ainda um conjunto de instalages de apoio necessarias ao seu funcionamento,
nomeadamente, escritorio, instalagdes sociais e de higiene, armazéns, etc., que fazem parte da unidade
industrial e que sdo comuns a pedreira.

A tipologia de projeto da pedreira Chdo Queimado enquadra-se no @mbito do nimero 18 do Anexo |, do
Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redacao atual, aplicavel a pedreiras a céu aberto com
area superior a 25 ha.

Destaca-se, desde ja, que o desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental acompanhou a elaboracdo
do presente Plano de Pedreira, em fase de projeto de execugao, pelo que se refletiu no projeto todas as
preocupagdes ambientais identificadas no Estudo de Impacte Ambiental.

1.3. IDENTIFICAGAO DO PROPONENTE

A entidade exploradora é a empresa SICOBRITA - Extragao e Britagem de Pedra, S.A, com sede em Rua
Santa Luzia, n.° 22, 3.°, salas 32 e 33, 3100-483 POMBAL. O codigo de acesso a certiddo permanente
de registo comercial e 6475-0438-1458. O numero de telefone é 0 236 922 951 e o contacto de email é
geral@sicobrita.pt.

1.4. ANTECEDENTES E JUSTIFICAGAO DO PROJETO

A SICOBRITA é detentora da licenga de exploragéo da pedreira Chdo Queimado' que possui uma area
licenciada de cerca de 35 ha que se pretende ampliar para uma area total de 65,3 ha (653 010 m2). A
SICOBRITA é ainda detentora da licenga do estabelecimento industrial de britagem e classificagao de
pedra que tem como objetivo o processamento e beneficiacdo da matéria-prima proveniente da pedreira.
Esse estabelecimento industrial constitui um anexo da pedreira Chdo Queimado, sendo composto por

1 Com numero de cadastro 4919.
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dois circuitos de britagem e classificacdo de pedra e por um circuito de lavagem. Um dos circuitos de
britagem e classificagao de pedra encontra-se no interior da area licenciada.

Pretende-se que esse estabelecimento industrial continue a constituir um anexo da pedreira, uma vez que
constitui um equipamento indispensavel ao processamento do material extraido. De facto, essa unidade
industrial promove a cominui¢do (reduzindo a granulometria por processos mecanicos) e posterior separagao
granulométrica (crivagem) do calcario, com o objetivo de produzir os diferentes produtos comercializaveis.

A localizagdo das exploragbes de calcario, de resto como toda a atividade mineira, esta sujeita a
condicionante geoldgica, ou seja, s6 pode exercer-se onde ocorra o recurso. Por outro lado, os calcarios
industriais constituem um produto de pouco valor acrescentado pelo que a concorréncia € condicionada
pela capacidade de transporte do produto, verificando-se que a capacidade de efetuar o transporte a
grandes distancias diminui na proporgdo direta da intensidade competitiva. Surgem, deste modo,
mercados regionais, operando normalmente num raio até 100 km do local de implantagéo das pedreiras.

E 0 caso da pedreira Chio Queimado, cuja localizagao estratégica Ihe permite abastecer grande parte do
mercado desta regido, com especial destaque para os municipios Pombal, Coimbra e Figueira da Foz.
Assim, face a previsao de esgotamento das reservas presentes na area licenciada, a SICOBRITA esta a
proceder as necessarias diligéncias para poder efetuar a exploragao da area onde pretende executar a
ampliacao.

A SICOBRITA pretende assim ampliar a area da sua pedreira de calcario para um total de 65,3 ha
(653 010 m2), conforme se apresenta no Desenho 1, uma vez que a area atualmente licenciada se
encontra em situacdo de pré-esgotamento de reservas.

O presente Plano de Pedreira pretende assim instruir o processo de licenciamento da ampliagéo da
pedreira de calcario industrial Chdo Queimado, ao abrigo do Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de outubro.

Refere-se ainda que a exploragdo da pedreira decorreu fora da area licenciada, facto que motivou a
instrucdo de um pedido de regularizagdo, em 12 de dezembro de 2015, aplicavel aos estabelecimentos
industriais nos termos do artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro e da Portaria
n.° 68/2015, de 9 de margo, que resultou na emissédo de uma Deliberacdo Favoravel Condicionada,
emitida em 30 de abril de 2018, condicionada a instrugdo do pedido de licenciamento, tendo sido
concedido o prazo até 27 de abril de 2019 para o inicio do procedimento para a obtengédo da Licenga de
Exploragao. Contudo, o pedido de licenciamento ndo veio a ser submetido pela SICOBRITA, o que levou
a caducidade do titulo concedido para a exploragdo provisoria nas areas intervencionadas nao
licenciadas, emitida em 9 de dezembro de 2019, pelo que a exploragao decorre exclusivamente dentro da
area licenciada. Essa area explorada encontra-se totalmente dentro da area pretendida para a ampliagéo.

Tendo presente a sujeigao a procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental, a SICOBRITA procedeu
a entrega da Proposta de Definigao de Ambito (PDA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do projeto de
ampliagdo da pedreira Chdo Queimado tendo sido emitida a respetiva deliberagéo a 12 de fevereiro de
2018. No ambito dessa deliberagao, a Comisséo de Coordenagéo e Desenvolvimento Regional do Centro
(CCDR-Centro), enquanto autoridade de AlA, solicitou a inclusdo no Plano de Pedreira de dois aspetos,
designadamente:

e A apresentacdo de uma descricdo detalhada dos Anexos de Pedreira, nomeadamente
contabilizadas as areas afetas as instalagbes sociais € ao estabelecimento industrial (E.I) de
lavagem e britagem de pedra;
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o O respeito pelas zonas de defesa previstas no Anexo Il do Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de outubro, nomeadamente ao
caminho publico que se encontra dentro da area da pedreira a licenciar.

Apesar de a SICOBRITA n&o ter procedido atempadamente a instrugao do procedimento de Avaliagao de
Impacte Ambiental, na sequéncia da deliberagao emitida para essa PDA, considerou-se na elaboragao do
presente Plano de Pedreira, assim como o respetivo Estudo de Impacte Ambiental, todos os aspetos
constantes nessa deliberag&o. Neste contexto, o presente Plano de Pedreira, assim como o Estudo de
Impacte Ambiental que o acompanha, foram elaborados no sentido de dar cumprimento as condicdes e
medidas corretivas e de minimizagéo fixadas no @mbito da deliberagdo & PDA e da deliberagédo da
conferéncia deciséria emitida para o processo de regularizagéo, apesar de ja ndo se encontrarem validas.

O pedido de licenciamento da ampliagdo da pedreira, com procedimento prévio de avaliacdo de impacte
ambiental, foi submetido em junho de 2020 na Diregdo Geral de Energia e Geologia (Area Centro) e
através da plataforma do SILIAmb (Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental). Apds analise do
pedido, entendeu a Comissdo de Coordenagédo e Desenvolvimento Regional do Centro proceder ao
encerramento do procedimento de AlA, em julho de 2020, por entender tratar-se de um licenciamento com
alteragdo/ampliagcdo e ndo um novo licenciamento e por considerar a necessidade de redefinir o projeto
atendendo as linhas elétricas e ao caminho publico que atravessam a pedreira.

Neste contexto, foi submetido novo procedimento da AIA em maio de 2023, onde foram contempladas as
seguintes alteragdes no Plano de Pedreira:

e Exclusdo da area de pedreira da linha elétrica a Sul;
e Relocalizagéo da linha elétrica a Este;
e Excluséo da area da pedreira do caminho publico.

Apesar das alteragdes introduzidas, a Comissao de Avaliagao veio a declarar a Desconformidade do EIA,
em agosto de 2023, por considerar a necessidade de informag&o mais recente, de cariz técnico-cientifico,
que comprove a informagdo recolhida nos trabalhos de campo de 2018/2020 para o fator Sistemas
Ecoldgicos.
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2. DESCRIGAO SUMARIA DO PROJETO

2.1. LOCALIZAGAO E ACESSOS

A pedreira Chao Queimado localiza-se na serra do Sicd a cerca de 4 km a Este da sede do concelho de
Pombal, na freguesia de Vila C4, do distrito de Leiria.

O principal acesso a pedreira faz-se a partir do IC8 (que liga a A17, junto ao Outeiro do Lourigal-Pombal
e a A23 perto de Vila Velha do Rodao), junto ao km 50,7, em Castelo ou junto ao km 52,5, em Bringos,
entrando na EN 237. Dessa via, tomando a diregdo Oeste, junto ao km 33, entra-se na EM1058,
atravessam-se as povoacdes de Carvalhal, Chao do Ulmeiro e Alcaria. Depois da povoagao de Alcaria e
apos percorrer 900 m, encontra-se a entrada da pedreira Chao Queimado. De referir que os camides de
expedi¢do dos agregados, na saida da pedreira, atravessam Alcaria, Aroeiras e depois Carvalhal, no
sentido de evitar cruzamentos de pesados nas povoacgdes de Chdo do Ulmeiro e Aroeiras.

As povoagdes mais proximas da pedreira sdo: Alcaria (a 900 m a Sul), Vale (a 1000 m a Sul), Aroeiras e
Chao do Ulmeiro (1200 m a Sul), Arroteia (a 1900 m a Sudoeste), Carvalhal, Bringos e Castelo (a mais
de 1700 m a Sudeste).

De referir que a area que se pretende licenciar inclui a &rea ja licenciada e a area de ampliagéo pretendida.
Pretende-se ainda proceder a exclusao do extremo Sul da area licenciada, imediatamente a Sul do acesso
principal a pedreira e da linha elétrica que atravessa a pedreira, no sentido de excluir da area de pedreira
essas duas condicionantes. Pretende-se também excluir da area licenciada uma faixa de terreno no
extremo Oeste e que faz parte do parque eolico localizado a Oeste da pedreira.

Na Figura I.1 apresenta-se a localizagao da pedreira, com um raio de 2 km, sobre um extrato da Carta
Militar de Portugal a escala 1:25 000, folha n.° 274, com demarcagéo do limite da &rea licenciada, da area
a licenciar e dos acessos.

No levantamento topogréfico, apresentado no Sistema PT-TMO6/ETRS89 e que consta do Desenho 1,
encontra-se definido o limite da poligonal da area licenciada e da area a licenciar. As coordenadas dos
vértices da poligonal da area a licenciar, dando cumprimento ao disposto no nimero 3, do artigo 10.°, do
Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, 12 de
outubro, expressas no Sistema PT-TM06/ETRS89 sdo apresentadas no Quadro 1.1.

Quadro 1.1 - Coordenadas dos vértices da poligonal da area da pedreira.

Vértice da poligonal M [m] P [m]
1 -36 288,5 27 850,5
2 -36 254,1 27 829,4
3 -36 258,5 27 8241
4 -36 275,6 27789,7
5 -36 270,0 277878
6 -36 258,7 277925
7 -36 247,9 27 800,0
8 -36 2440 277211
9 -36 200,6 27716,8
10 -36 160,1 277126
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Vértice da poligonal M [m] P [m]
11 -36 135,7 27 704,9
12 -36 126,7 27 6951
13 -36 119,0 27 688,3
14 -36 119,1 27 683,2
15 -36 116,8 27 673,9
16 -36 112,4 27 671,2
17 -36 093,6 27 667,0
18 -36 074,3 27 659,0
19 -36 047,1 27 648,3
20 -36 035,0 27 640,8
21 -36 018,0 27 632,9
22 -36 008,0 27 626,9
23 -35997,5 27610,8
24 -35986,8 27 5945
25 -35979,6 27 5811
26 -35970,5 27 564,1
27 -35970,9 27 5531
28 -35 969,1 27 545,2
29 -35965,4 27 536,3
30 -35963,8 27 533,9
31 -35948,3 27 5234
32 -35937,5 275213
33 -35916,8 27 520,1
34 -35920,0 27 498,5
35 -35923,5 27 4816
36 -35931,2 27 470,9
37 -35946,9 27 457,7
38 -35953,8 27 4493
39 -35 960,1 27 439,7
40 -35980,3 27 439,5
41 -35994,5 27 4454
42 -36 028,4 274749
43 -36 043,2 27 489,6
44 -36 053,8 27 498,3
45 -36 071,6 27 4654
46 -36 068,5 27 460,3
47 -36 048,2 27 435,5
48 -36 032,9 27 406,0
49 -36 029,5 27 397,9
50 -36 032,1 27 388,1
51 -36 044,2 27 380,5
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Vértice da poligonal M [m] P [m]
52 -36 060,5 27 370,7
53 -36 081,7 27 3554
54 -36 098,6 27 346,4
55 -36 099,5 27 342,3
56 -36 099,8 273349
57 -36 098,8 27 327,5
58 -36 096,8 27 322,3
59 -36 093,8 27 318,9
60 -36 090,6 27 3171
61 -36 058,8 27 309,4
62 -36 020,2 27 301,9
63 -35995,0 27 297,2
64 -35988,5 27 296,6
65 -35985,6 27 297,7
66 -35982,5 27 300,3
67 -35978,9 27 304 ,4
68 -35966,0 27 319,5
69 -35961,5 27 326,6
70 -35958,6 27 328,6
71 -35923,0 27 312,3
72 -35913,8 27 308,8
73 -35904,2 27 280,4
74 -35 860,2 27 196,1
75 -35 956,6 27 048,5
76 -35979,4 26 991,2
77 -36 018,0 27 004,5
78 -36 017,1 26 988,0
79 -36 019,1 26 956,2
80 -36 027,4 26 938,8
81 -36 039,1 26 915,9
82 -36 050,1 26 874,6
83 -36 068,2 26 814,8
84 -36 077,2 26 799,2
85 -36 098,4 26 757,3
86 -36 116,1 26 724,1
87 -36 265,3 26 679,5
88 -36 319,3 26 7054
89 -36 329,1 26 677,0
90 -36 411,0 26 692,8
91 -36 467,3 26 695,0
92 -36 639,2 26 725,3
93 -36 746,7 26 756,1
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Vértice da poligonal M [m] P [m]
94 -36 791,0 267785
95 -36 801,0 26 783,7
96 -36 808,8 26 789,6
97 -36 815,6 26 7974
98 -36 819,0 26 803,6
99 -36 821,8 26 811,3
100 -36 825,9 26 831,1
101 -36 826,1 26 840,1
102 -36 823,9 26 851,8
103 -36 817,6 26 867.,5
104 -36 810,2 26 885,8
105 -36 803,1 26 905,5
106 -36 785,5 26 936,7
107 -36 770,1 26 962,5
108 -36 761,8 26 982,8
109 -36 754,1 27 002,5
110 -36 737,3 27 030,5
111 -36 730,5 27 049,8
112 -36720,8 27 076,0
113 -36 681,2 27 138,9
114 -36 674,1 27 136,0
115 -36 616,4 271855
116 -36 616,1 27 207,2
117 -36 607,7 27 279,0
118 -36 565,9 273175
119 -36 521,1 27 373,3
120 -36 497,7 27 3914
121 -36 459,9 274225
122 -36 440,0 27 459,8
123 -36 504,9 27 4993
124 -36 537,0 27 5214
125 -36 511,8 27 570,4
126 -36473,8 27 564,3
127 -36 471,4 27 576,6
128 -36 465,5 27 5844
129 -36 435,8 27 677,6
130 -36 446,7 27718,0
131 -36 382,1 27 822,0
132 -36 375,9 27 815,0
133 -36 353,0 27 802,1
134 -36 350,4 27 809,9
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Vértice da poligonal M [m] P [m]

135 -36 348,4 27 823,0

136 -36 346,0 27 834,8

137 -36 348,3 27 848,5

138 -36 349,6 27 860,6

139 -36 345,8 27 868,3

140 -36 341,8 27 882,2

141 -36 317,5 27 8674

2.2. CADASTRO E CONFINANTES

A érea total a licenciar para a pedreira Chao Queimado totaliza cerca de 65,3 ha (653 010 m?), estando
inserida num conjunto de propriedades, algumas pertencentes a SICOBRITA, outras com contratos de
cessao de exploragdo. Os comprovativos da titularidade dos terrenos e dos contratos de cesséo de
exploragédo sao apresentados no Anexo |.

A pedreira insere-se na serra do Sico, estando totalmente confinada por terrenos incultos e matos. Nas
proximidades da pedreira existe um caminho publico a Este, um parque edlico a Oeste e um conjunto de
povoagoes dispersas a Sul.

A pedreira € ainda atravessa por um caminho publico e que € utilizado como acesso a pedreira. Esse
caminho publico atravessa as instalagdes da pedreira e passa entre a corta e um dos circuitos de britagem
e classificacdo de pedra, pretendendo-se que fique excluido da area que se pretende licenciar com esta
ampliagédo. Esse caminho publico possui uma passagem inferior para a circulagéo dos equipamentos da
pedreira para acesso ao interior da corta € uma passagem superior junto a zona onde 0s dumpers efetuam
a descarga do calcario na unidade industrial. Apesar de existirem trabalhos junto a esse caminho publico,
esta previsto neste Plano de Pedreira uma zona de defesa de 15 m conforme previsto no artigo 4.° do
Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12
de outubro. Deste modo, a pedreira passara a confinar com esse caminho publico a Sul e Oeste.

Refere-se que o concelho de Pombal ndo possui publicado o cadastro geométrico da propriedade rustica,
pelo que ndo é possivel apresentar a planta cadastral a escala 1:2000, conforme determina a subalinea
vii) da alinea a) do ponto 1 do artigo 27.° do Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de outubro.
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Figura I.1 — Localizag&o geografica da pedreira Chao Queimado.
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2.3. CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO

2.3.1. Consideragoes gerais

O Plano de Pedreira é um documento técnico que visa definir as regras de exploragédo e recuperagao
paisagistica para uma pedreira, recorrendo as “Melhores Técnicas Disponiveis” (MTD) e assegurando o
aproveitamento racional do recurso mineral, no caso o calcario.

A atividade extrativa a desenvolver na pedreira Chdo Queimado envolve um conjunto de acbes
sequenciais, tendo em vista a explorag¢do do recurso mineral para a producao de agregados calcarios
para introdugéo como matéria-prima na industria de construgao civil e obras publicas, mas também outras
industrias e setores de atividade a nivel nacional.

A metodologia de exploragao sera idéntica ao que decorre atualmente, com as necessarias corregoes e
ajustamentos resultantes das evolugdes técnicas e das orientagdes do EIA, permitindo assim a otimizagéo
das variaveis operacionais e ambientais, nomeadamente:

o Aproveitamento racional do recurso mineral (finito);

e Redugdo das distancias de transporte e, consequentemente, minimizagdo dos impactes
relacionados com a emisséo de poeiras e circulagao de veiculos;

e Menor tempo de operagdo e reducdo do periodo de uso do solo para exploragéo, logo, maior
produtividade das operagdes e redugéo do periodo de instalagéo de impactes;

e Remocao e devido acondicionamento das terras vegetais em pargas, para posterior aplicagao na
recuperagao paisagistica;

e (estdo adequada dos residuos a produzir na pedreira, com encaminhamento direto dos residuos
de extragéo para efeitos de modelagéo topografica, contribuindo para a recuperagao paisagistica da
pedreira 0 que constitui uma medida de valorizagao desses materiais;

¢ Garantia de que, no final da exploragdo e recuperagao, a area se encontrara reabilitada para outros
usos e devidamente integrada na paisagem envolvente.

A exploragao do recurso mineral envolve um conjunto de atividades que se repetem ciclicamente e que
incluem a extracdo, a remog&o, o transporte, a beneficiagao e a expedigéo.

A situagao de referéncia da area, integrada numa area com um uso maioritariamente agroflorestal, com
nucleos urbanos na envolvente proxima, indicia, desde logo, a necessidade de uma atenc¢ao especial em
termos ambientais, com especial destaque para os recetores sensiveis. Deste modo, este Plano de
Pedreira assenta numa perspetiva de desenvolver todas as atividades de recuperagao paisagistica em
concomitancia com as operagbes de lavra, da forma mais enquadrada possivel com a paisagem
envolvente, no sentido de minimizar os impactes paisagisticos associados a exploragéo da pedreira, a
comegar desde logo na fase de exploragéo e néo restrita a fase de encerramento, com a concluséo das
operagdes de extracao. Pretende-se assim que 0 espago seja reabilitado durante a exploragao, a medida
que a exploragdo evolui em area, evitando um incremento significativo da area intervencionada em
detrimento da minimizag¢&o dos impactes ambientais.
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2.3.2. Resumo do projeto

A pedreira Chdo Queimado constitui um empreendimento mineiro para aproveitamento de um recurso
mineral, no caso o calcario, para a produgéo e comercializagdo de agregados calcarios que terdo como
destino final a indUstria de construcao civil e obras publicas, mas também outras indUstrias e setores de
atividade a nivel nacional. Conforme referido, a exploragéo do calcario nesta area j& decorre ha véarios
anos, pelo que ja se encontram instaladas todas as infraestruturas mineiras essenciais a laboragéo da
pedreira, as quais fazem parte do estabelecimento industrial anexo a pedreira. Essas infraestruturas sdo
constituidas por médulos pré-fabricados combinados com construgdes em alvenaria, onde funcionam as
instalagbes sociais e de higiene e administrativas, os armazéns de apoio e a unidade industrial de
beneficiagao.

A exploragéo do calcéario sera realizada a céu aberto e em cava com recurso a degraus direitos e
patamares. Para a extragdo do calcario serdo utilizados meios mecanicos (movidos a gasoleo), sendo o
desmonte realizado com recurso a utilizagao de explosivos.

Os trabalhos de desmonte serdo desenvolvidos com bancadas e patamares que possuirdo na
configuracéo final 10 m de altura e 10 m de largura, respetivamente. As bancadas terdo uma inclinagéo
de 80° que combinada com a largura dos patamares iré resultar num &ngulo geral de talude na ordem dos
40°, compativel com essa tipologia de macigo rochoso (calcario).

Ap6s a extracao do calcario, haverd uma operagédo acessoria de beneficiagdo que permitira a produgao
dos agregados calcarios. Assim, ap6s a escavagao, o calcario desmontado sera carregado e transportado
em dumpers até & unidade industrial de beneficiacdo. Nessa unidade haverd um tratamento
exclusivamente fisico do material, com recurso a fragmentacao e classificacdo até a obtencdo do produto
final. A fragmentagé&o é realizada por uma combinagéo de britadeiras e moinhos e a classificagéo por um
conjunto de crivos com malhas diversas. O processo de beneficiagdo é meramente fisico, ocorrendo por
via seca e sem a adi¢do de qualquer agente quimico.

A lavagem dos agregados ocorre apenas para a produgdo de agregados mais finos, sendo realizada num
circuito autdnomo. A lavagem é realizada com recurso a utilizagcdo da agua da captagéo existente na
pedreira, resultando na producdo de areias calcarias e lamas da lavagem. A lavagem é realizada com
agua que funciona, maioritariamente, em circuito fechado, sendo a reposi¢édo das perdas de agua feita a
partir da captagéo de agua.

No processo de britagem e classificagdo s@o produzidos materiais sem aproveitamento econémico que
correspondem aos materiais alterados do macigo rochoso e que constituem os rejeitados da exploragéo,
denominados residuos de extragdo nos termos do Decreto-Lei n.° 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.° 31/2013, de 22 de fevereiro.

Do processo de lavagem resultard o produto final (agregados finos) e uma solugao aquosa que contera
os materiais finos (também rejeitados ou residuos de extracdo) que seréo previamente tratados num
clarificador e depois encaminhados para bacias de decantagéo, onde se completa a secagem das lamas.

Os rejeitados a produzir na unidade industrial irdo contribuir para a modelagdo topografica da pedreira,
para efeitos de recuperagdo paisagistica. Assim, a gestéo dos residuos de extracdo sera feita para o
preenchimento dos vazios de escavagao, conforme previsto no artigo 40.° do Decreto-Lei n.° 10/2010 de
4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 31/2013, de 22 de fevereiro.
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De facto, a possibilidade de poder efetuar o preenchimento dos vazios de escavagao com os residuos de
extragao, constitui, por si s6, uma medida minimizadora dos impactes que decorrem da deposi¢io desses
materiais. Caso nao fosse possivel o preenchimento dos vazios de escavagéo, haveria necessidade de
selecionar uma area adicional para a construcao de uma instalag&o de residuos que permitisse acomodar
o0 volume de rejeitados que se preveem colocar nos vazios de escavagao. Deste modo, o preenchimento
dos vazios de escavagdo com os residuos de extragdo constitui uma medida minimizadora dos impactes
da deposicéo desses materiais.

Apébs a operacdo de beneficiagdo, os produtos sdo armazenados em parque a saida dos diferentes
circuitos que constituem a unidade industrial, sendo carregados para os camides dos clientes através de
pas carregadoras.

A ultima operacéo do ciclo de produgdo a desenvolver na pedreira sera a recuperagao paisagistica que
sera desenvolvida no decorrer das operagdes de lavra, em detrimento da realizagdo no final da
exploragdo, 0 que conduzira & minimiza¢ao dos impactes ambientais ainda no decorrer da exploragéo.
Assim, a recuperacéo paisagistica sera desenvolvida por areas, a medida que sejam atingidas as cotas
da modelagédo em cada area.

Todas as areas atualmente ocupadas ou que venham a ser ocupadas no futuro serdo alvo de integragao
paisagistica com recurso a aplicagéo de plantagbes e sementeiras com espécies autéctones devidamente
enquadradas com a envolvente e adaptadas as condi¢bes edafo-climaticas da regido. No final da
exploragéo da pedreira e apds desmantelamento de todas as infraestruturas, sera garantida a integracao
paisagistica total da area e a minimizagao dos impactes ambientais.

2.3.3. Enquadramento e condicionantes do projeto e da area

Conforme ja foi referido, a pedreira Chdo Queimado j& se encontra em atividade h& quase quatro décadas,
possuindo um conjunto de meios técnicos e humanos que permitem a sua exploragéo. As caracteristicas
do recurso mineral justificam a sua exploragdo em termos econémicos, havendo necessidade de garantir
um bom desempenho social e ambiental, tendo em vista garantir a sustentabilidade da sua exploragao.

A instalagdo de um empreendimento mineiro, qualquer que seja a sua localizagdo, implica sempre
impactes sobre o ambiente, os quais deverdo ser devidamente avaliados e sempre que possivel
minimizados. No caso concreto da pedreira Chao Queimado, essa avaliagdo encontra-se no Estudo de
Impacte Ambiental que acompanha este Plano de Pedreira, tendo sido considerada na elaboragao deste
Plano de Pedreira.

Apesar de estar comprovada a existéncia do recurso mineral (calcario), quer pelas caracteristicas
geoldgicas da area quer pelos usos dados ao espago nos varios Instrumentos de Gestédo do Territério,
com destaque para o PDM de Pombal, importa também referir outros fatores ambientais que poderéo
condicionar o desenvolvimento futuro da exploragéo de calcario.

Em primeiro lugar, refere-se que a pedreira se insere numa area sensivel classificada como Rede Natura
2000 (Sitio Sicé-Alvaiazere PTCON0045)" e em Reserva Ecoldgica Nacional (REN), na categoria de
“Areas de maxima infiltracdo”2, o que indicia desde logo a necessidade de efetuar uma gestao cuidada da
exploragdo, no sentido de minimizar os impactes ambientais, principalmente ao nivel do fator ambiental

1 Planta de Condicionantes — Condicionantes Gerais do PDM de Pombal
2 Publicada pela Portaria n.° 38/2015, de 17 de fevereiro.
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ecologia. O Projeto deverd assim prever em termos de recuperacao paisagistica a reposi¢do da vegetagéo
atualmente existente, no sentido de manter os habitats existentes.

Em segundo lugar, a ocupagado urbana existente a Sul e Sudeste e, principalmente, o facto de o acesso
a pedreira ser efetuado pelo interior de algumas localidades, indicia também a necessidade de efetuar
uma gestao cuidada da exploragdo, no sentido de minimizar os impactes ambientais para os recetores
sensiveis, em termos de qualidade do ar e ambiente sonoro. Por ultimo, a eventual existéncia de
patriménio arqueol6gico que possa existir subjacente a vegetagédo e/ou camada de solo e que nao foi
possivel identificar nos trabalhos de campo realizados.

Neste sentido, a maior parte das medidas minimizadoras constantes no Estudo de Impacte Ambiental
foram incorporados neste Plano de Pedreira como operagdes a desenvolver na exploragao da pedreira.
Em termos genéricos, a principal medida de minimizagao serad a implementacao gradual das operagdes
de recuperagao paisagistica e no final a garantia de todo o espago se encontrar devidamente integrado
na paisagem envolvente. Durante a exploragéo havera um conjunto de medidas a implementar, com vista
a preservagao da qualidade dos solos e evitar a contaminagéo de solos e aguas. A reutilizacdo da agua
em circuito fechado na unidade industrial sera também uma medida de minimizacdo para um recurso
natural que carece de uma gestéo cuidada, evitando a sua delapidacao.

Neste contexto, procurou-se, na elaboracdo deste Plano de Pedreira, encontrar solugdes que possam
obviar os problemas ja sentidos, como sdo o caso dos impactes sobre os alguns fatores ambientais,
nomeadamente os fatores ecoldgicos, a qualidade do ar e o0 ambiente sonoro e ainda as vibragdes como
resultado do desmonte com explosivos. Procurou-se, ainda, encontrar solugdes que permitam o racional
aproveitamento do recurso mineral disponivel e uma gestdo integrada das areas, em termos de lavra e
de recuperacao paisagistica. No Quadro 1.2 apresentam-se as principais condicionantes identificadas e
as solugdes de projeto adotadas.
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Quadro 1.2 - Condicionantes e solu¢des do Plano de Pedreira.

CONDICIONANTE 5
SOLUCAO A ADOTAR

PARAMETRO ASSUNTO

O produto final da laborag&o da pedreira sera a obtengéo de agregados
calcérios para a construgéo civil e obras publicas e outras indUstrias e
setores de atividade a nivel nacional. A forma como o recurso mineral
ocorre ndo permite a sua utilizagéo tal qual, havendo necessidade de
proceder ao seu arranque e posterior beneficiagdo numa unidade
Recurso mineral | industrial para obtengéo do produto final (agregados), constituindo um
aproveitamento racional do recurso mineral disponivel.

Geologia O macigo rochoso apresenta algumas zonas alteradas, sem
aproveitamento econdémico, como resultado dos processos de carsificagao.
Esses materiais serdo alvo de separagdo seletiva no desmonte e no
processo de beneficiagdo, resultando na produgao de residuos de extragéo.

A pedreira confina a Nordeste com a area de prote¢éo ao Algar do Alto
das Ceiras (Patriménio Geoldgico e Geomorfoldgico'). Essa area de
protecdo nédo sera afetada e sera respeitado o estabelecido no n.° 2 do
artigo 33.° do Regulamento do PDM de Pombal.

Algar

A érea licenciada é atravessada na zona Sul por uma linha de alta tenséo,
com varios apoios no seu interior. Com esta ampliagdo pretende-se
excluir essa area, no sentido de evitar o conflito com a servidéo a essa
linha.

A area de ampliagédo pretendida para a pedreira confina a Este com outra
Linhas elétricas  linha elétrica, pelo que sera mantida a necessaria faixa de protegéo, no
sentido de evitar o conflito com a servidao a essa linha.

Na exploragdo junto aos apoios dessas duas linhas elétricas sera
garantida a necessaria zona de defesa de 30 m aos apoios conforme
prevé o artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de outubro, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de outubro.

Serviddes e
restricdes de
utilidade publica

Reserva O PDM de Pombal classifica toda a area da pedreira como Reserva
Ecoldgica Ecolégica Nacional, mas também como espago de indUstria extrativa,
Nacional havendo compatibilidade entre as duas classificagoes.

Imediatamente a Oeste da pedreira foi instalado um parque edlico, cuja
poligonal se sobrepde a area atualmente licenciada. Sendo uma atividade
Parque edlico incompativel e ndo tendo ainda sido desenvolvidos quaisquer trabalhos
de exploragéo nessa zona, prevé-se que essa zona seja excluida da area
da pedreira, ficando afeta exclusivamente ao parque edlico.

' De acordo com a “Planta de Ordenamento 1.03 — Sistema Patrimonial” do Plano Diretor Municipal de Pombal.
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Zonas de defesa
previstas no
artigo 4.° do
Decreto-Lei

n. 270/2001, de
6 de outubro,

alterado e
republicado pelo
Decreto-Lei
n.° 340/2007, de
12 de outubro

Prédios vizinhos
(10 m)

Na definicdo da area de escavacao foi considerada uma zona de defesa
de 10 m aos prédios vizinhos.

Caminho publico
(15 m)

A pedreira confina a Este com um caminho publico, tendo sido
considerada uma faixa de prote¢do de 30 m que inclui a zona de defesa
de 15 m definida no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de
outubro.

No caso do caminho publico que atravessa a area licenciada na zona
Sul, pretende-se que fique excluido da area a licenciar com esta
ampliacdo, sendo respeitada uma zona de defesa de 15 m.

Lavra

Macigo rochoso

As carateristicas geomeénicas do maci¢o atribuem-lhe uma
classificagdo de macigo rochoso que permite adotar uma exploragéo
por degraus conforme o disposto no artigo 126.° do Decreto-Lei
n.° 162/89, de 22 de maio. Deste modo, a configuragdo da escavagéo
foi projetada com bancadas e patamares garantindo um angulo geral
de talude de 40°, inferior ao angulo natural desses materiais.

Faseamento da
exploragao

O sentido de avango da exploragdo sera preferencialmente de Norte
para Sul, sendo explorada em primeiro lugar o extremo Norte, depois a
zona Este e, por ultimo, a zona Sul.

A exploracéo sera desenvolvida, fundamentalmente, em cava, devido a
profundidade da escavagédo, combinada com uma exploragdo em area
que ira permitir o desenvolvimento concomitante das operagdes de
recuperagao paisagistica, no sentido de reabilitar a area a medida que
decorrem os trabalhos de exploragéo.

Equipamentos de
extragao

A extragdo do calcario sera realizada com recurso a meios mecanicos,
utilizando explosivos para a fragmentagdo da rocha.

Serdo utilizadas pés carregadoras, escavadoras giratorias e dumpers
para auxiliar na exploragao do calcario.

Beneficiagéo

Fragmentacéo e
classificacdo

A beneficiagdo do calcario a explorar na pedreira & feita no
estabelecimento industrial que constitui um anexo da pedreira, com
licenciamento auténomo.

A beneficiagdo inclui a fragmentacao e a classificagdo do calcario que
sao métodos amplamente utilizado na indUstria mineira para a produgao
de agregados, uma vez que permite a separagdo de materiais em
diferentes granulometrias. No caso concreto deste macigo rochoso ira
permitir também a separagdo do material alterado e a produgdo de
diversos agregados.

O material alterado, sem aproveitamento econdmico, constituira o
rejeitado da operagédo de britagem e classificagdo. Caso seja possivel
a sua aplicagdo em determinadas obras, sera comercializado como
subproduto, situagdo que ja se verifica atualmente.

1.18
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CONDICIONANTE

PARAMETRO

ASSUNTO

SOLUCAO A ADOTAR

Lavagem de
agregados

Para a produgao de agregados finos, havera um processo de lavagem
onde serd produzida areia fina (0/2) e areia grossa (>2,5). A lavagem é
realizada num circuito independente através da asperséo de agua sobre
0s agregados e a separagéo é feita numa bateria de crivos.

Beneficiagéo

Reaproveitamento
das aguas da
lavagem

A lavagem dos agregados sera realizada com agua da captacdo de
agua existente na pedreira, prevendo-se que funcione,
maioritariamente, em circuito fechado.

Para reaproveitamento da agua, existird um tanque de clarificagdo que
ira precipitar as argilas e permitir a reutilizagdo da agua. Apds esse
processo de tratamento das aguas, as argilas sdo encaminhadas para
bacias de decantagéo, onde € possivel reaproveitar alguma da agua
remanescente que abastece continuamente a lavagem dos agregados.

Existentes

O acesso principal a pedreira sera sempre 0 mesmo durante 0 seu
periodo de vida, sendo inclusivamente um caminho publico que limita a
pedreira a Sul e Oeste.

Na zona das povoagdes localizadas a Sul e Sudeste da pedreira a
circulagdo dos camifes de expedicéo é feita em dois acessos distintos,
existindo um para acesso a pedreira e outro para saida da pedreira em
dire¢&do aos locais de consumo.

Os acessos ja existentes nas zonas previstas como zonas de defesa
serdo mantidos e n&o sofrerdo qualquer alteragdo para servir 0s
propésitos da pedreira e da propriedade onde se insere.

O acesso principal sera alvo das necessarias manutengdes, no sentido
de garantir as condigdes de circulagdo em seguranga.

Acessos

A criar

Os trabalhos de escavagdo, modelagdo e recuperagéo paisagistica
serdo servidos por uma rede interna de acessos que sera criada a
medida que os trabalhos vao evoluindo, quer em é&rea quer em
profundidade. Esses acessos serdo construidos exclusivamente dentro
da area de escavagdo, a medida que a lavra evolui em profundidade e
serdo desativados a medida que as operagdes de recuperagdo
paisagistica vao evoluindo. Os acessos a construir permitiréo a ligacéo
entre as varias zonas de trabalho.

No final das operagbes de modelagdo topografica e recuperagéo
paisagistica, sera criada uma rede de acessos internos para circulagéo
no interior da propriedade.

Nao esta prevista a criagdo de qualquer acesso nas zonas de defesa,
para além dos ja existentes, sendo a circulagdo interna da pedreira feita
pelos acessos existentes e a criar no interior da corta.

Construgdes

Instalagdes de
apoio

As instalagdes de apoio da pedreira fazem parte do estabelecimento
industrial anexo a pedreira. Correspondem a modulos pré-fabricados e
edificios em alvenaria e que j& se encontram instalados. O
estabelecimento industrial é composto por equipamentos que se
encontram assentes em macigos de betdo e no interior de estruturas
metalicas pré-fabricadas
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CONDICIONANTE 5
SOLUCAO A ADOTAR

PARAMETRO ASSUNTO

Os residuos mineiros a produzir na pedreira provirdo da lavra seletiva
a aplicar no método de desmonte, da beneficiagédo a realizar na unidade
industrial de britagem e classificago e na lavagem dos agregados que
constituirdo os estéreis e os rejeitados da exploragao ou residuos de
extracao.

Os estéreis serdo produzidos nas frentes de desmonte, sempre que
seja possivel proceder & separacdo dos materiais resultantes da
carsificagdo do calcario.

Os rejeitados serdo produzidos na beneficiagdo do calcario a realizar
no estabelecimento industrial e correspondem aos materiais
carsificados que n&o é possivel a sua separagéo da frente de desmonte.

Quer os estéreis quer os rejeitados constituirdo os residuos de extragdo
o da pedreira. Pelas suas caracteristicas fisicas (poeiras e pos,
Mineiros fragmentos de rocha e lamas), serdo utilizados no preenchimento dos
(ouresiduos de | vazios de escavagdo, para efeitos de modelagdo dos taludes de
extracao) escavacdo e para facilitar o desenvolvimento das operagdes de
recuperagao paisagistica.
Deste modo, o preenchimento dos vazios de escavagéo ocorrera em
simultdneo com as operagdes desmonte, com recurso a utilizagdo dos
residuos de extragdo, sempre que as operagbes de lavra sejam
finalizadas em determinada zona. Essa medida tera dois objetivos
principais: contribuir para o incremento da seguranga estrutural do
macigo e minimizar os impactes da deposicdo de residuos a superficie.

Residuos

No caso das lamas resultantes da lavagem dos agregados, havera um
tratamento prévio em clarificador e bacias de decantagéo,
especificamente criadas para o efeito, para que possam secar e
possibilitar o reaproveitamento da agua intersticial que sera novamente
reintroduzida na unidade industrial. Depois de secas, as lamas serdo
utilizadas na modelagéo dos taludes.

Os residuos né&o mineiros serdo produzidos exclusivamente no
estabelecimento industrial anexo a pedreira, ndo estando prevista a
produgdo de quaisquer residuos ndo mineiros no interior da area que
se pretende licenciar. Esses residuos serdo provenientes das
atividades acessorias a desenvolver no estabelecimento industrial e
terdo uma gestdo auténoma e totalmente independente dos residuos
N&o mineiros mineiros.

A gestdo desses residuos serd realizada através de operadores de
gestdo de residuos. O seu armazenamento sera realizado por tipologia
e com identificacdo do respetivo codigo LER. No caso dos residuos
perigosos havera o cuidado de armazenar em zonas impermeabilizadas
e cobertas, estando o estabelecimento industrial devidamente
preparado para o efeito.
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As operagdes de recuperagdo paisagistica serdo desenvolvidas,
sempre que possivel, no decorrer da exploragao, no sentido de evitar o
aumento da area intervencionada.

Para minimizar os impactes decorrentes da modificagdo do relevo esta
prevista a utilizagdo dos residuos de extragdo da exploragdo para
aplicagdo no tardoz dos taludes de escavagdo. Ficara assim
Filosofia geral assegurada a presenga de material solto para aplicagdo das
sementeiras e plantagdes.

Serdo aplicadas plantagbes e sementeiras para enquadramento
paisagistico com a envolvente que permitiréo a recriagéo dos habitats
atualmente existentes.

No final da exploragao sera garantida a recuperagao de todas as areas
intervencionadas.

As terras vegetais a decapar nas operagdes prévias a lavra serdo
armazenadas em pargas a construir na bordadura da escavagao. Essas
pargas estaréo suficientemente afastadas das frentes de trabalho para
evitar misturas entre os diferentes materiais. A medida que as
Recuperagao , operagdes de recuperagdo paisagistica vao evoluindo serdo utilizadas
paisagistica Terras vegetais as terras vegetais armazenadas em pargas, previamente & aplicacéo
das plantagfes e sementeiras, no sentido de facilitar o desenvolvimento
da vegetagéo.

A localizag&o das pargas sera sempre no interior da area de escavagao
e definida a medida que a exploragéo evolui em area.

Apos a finalizagéo das operagdes de lavra em cada zona iniciam-se as
operagdes de modelacdo topogréfica com recurso & utilizagdo dos
Modelagéo residuos de extragcdo. Devido a exiguidade desse materiais, a
modelagdo prevé apenas a aplicagdo no tardoz dos taludes de
escavacgao e o enchimento do piso base da exploragéo.

A recuperacao paisagistica da pedreira sera desenvolvida com recurso
a plantagdes e sementeiras, utilizando espécies autoctones, adaptadas
as condigbes edafo-climaticas da regido. Serdo utilizadas,
Plantagdes e maioritariamente, as espécies vegetais atualmente existentes na area,
sementeiras no sentido de recriar os habitats pré-existentes. A aplicagdo das
plantagbes e sementeiras sera faseada, no sentido de integrar
paisagisticamente a area em concomitdncia com o avango das
operagdes de lavra.

Serdo aplicadas as medidas de minimizagao dos impactes decorrentes
da exploracdo que se encontram definidas no Estudo de Impacte
Ambiental e que acompanha este Plano de Pedreira.

Medidas de
Minimizagéo

Ambiente Sera implementado o Plano de Monitorizagéo que se encontra definido
no Estudo de Impacte Ambiental que acompanha este Plano de
Pedreira e que tem como objetivo principal a aplicacdo de medidas de
controlo da evolugdo das vertentes ambientais consideradas mais
sensiveis.

Plano de
Monitorizagao
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1. CARACTERIZAGAO DO RECURSO MINERAL

1.1. GEOLOGIA REGIONAL

A pedreira Chdo Queimado localiza-se no macigo calcario jurassico da serra de Sico, parte integrante da
Bacia Lusitanica (BL). A Bacia Lusitanica é uma bacia intracratonica situada no bordo Oeste da microplaca
Ibérica que teve a sua origem associada aos episddios distensivos que levaram a abertura do Oceano
Atlantico durante o Mesozoico.

Tectonicamente corresponde a um graben alongado segundo a diregdo NNE-SSW no qual se depositaram
sedimentos mesozoicos de natureza essencialmente calcaria e cuja espessura total ronda os 4 a 5 km".
Esta depresséo tectdnica estd limitada por acidentes longitudinais herdados da orogenia varisca e
apresenta-se compartimentada transversalmente por acidentes orientados NE-SW e W-E, também eles
de heranca varisca e cuja atuagéo se reflete ao nivel da distribuicéo e espessura das facies sedimentares?.

Ap6s esse periodo distensivo, a BL ficou sujeita a um regime tecténico compressivo, desde o final do
Cretacico até a atualidade, por efeito da colisdo entre a microplaca ibérica com as placas africana e
euroasiatica. Conduziu a inversao das principais estruturas tecténicas e exposi¢do subaérea da sequéncia
de rochas carbonatadas mesozoicas, tendo-se depositado sobre estas uma sequéncia descontinua de
sedimentos siliciclasticos?.

1.2. GEOLOGIA LOCAL

Segundo a Carta Geoldgica de Portugal a escala 1:50 000, folha 23-A, a pedreira insere-se nas formagdes
geoldgicas do Batoniano (J2%) e Oxfordiano (J%), correspondente as Camadas de Montejunto e de
Cabacgos. Ambas as unidades possuem aproveitamento como recurso mineral, embora as formagdes do
Batoniano possuam melhor aptidéo (Figura 11.3).

O macico jurassico da serra de Sico estende-se entre Redinha, Degracias, Pombal, Abiul e Vermoil, onde
ocorrem os relevos mais acentuados do Dogger superior. O Dogger esta representado por uma série de
afloramentos continuos, de dire¢do N-S, que constituem parte da serra do Rabagal e da serra do Sicé,
sendo estas separadas pela falha de Degracias. Estas manchas tém por limites, a S e a W, os
afloramentos das formagdes mais recentes, nomeadamente do Malm e do Cretacico.

A pedreira Chdo Queimado situa-se no limite SW da formagéo do Batoniano, desenvolvendo-se num
macigo calcario puro, calciclastico, por vezes oolitico e sublitografico (Figura I1.1). As formagdes calcarias
aflorantes apresentam pendor entre 10°-15° para SW. A série aflorante encontra-se muito fraturada e, por
vezes, afetada pela carsificagdo, principalmente na zona superficial (Figura 11.2).

A formag&o do Oxfordiano, possui algumas limitagdes em termos de aproveitamento econdémico, sendo
constituida por calcarios margosos, margas e calcarios, ocorrendo apenas numa estreita faixa da zona
Sul da pedreira.

1 Ribeiro et al., 1979; Wilson, 1988.
2 Kullberg et al., 2013.
3 ldem.
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Figura 11.2 - Aspeto da zona superficial fraturada e carsificada.
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Figura 11.3 - Carta Geolégica.
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1.3. GEOMORFOLOGIA

O macico calcario da serra do Sicé, devido a sua disposi¢do estrutural, regime hidrogeologico, mas
sobretudo a predominancia das rochas de natureza carbonatada que o formam (calcarios), constitui uma
regido tipicamente carsica. A carsificagdo é um processo de dissolu¢do lenta do carbonato de calcio
(principal constituinte das rochas carbonatadas) por a¢do das aguas &cidas da chuva que se infiltram pela
rede de fraturas existente no macico e o véo progressivamente erodindo em profundidade. Essa acao de
dissolugéo vai progredindo no tempo promovendo o alargamento das fraturas e a sua conetividade,
gerando condutas, galerias e cavernas, que originam redes de drenagem subterrdnea com expressao
significativa, as quais se associam no geral bons, mas vulneraveis, aquiferos.

Deste modo, é tipico nestas regiées que a hidrologia de superficie tenha pouca expressdo dada a rapida
infiltragdo das &guas de escorréncia superficial, através das fraturas e descontinuidades para o interior
do macigo.

A dindmica entre os agentes modeladores e este substrato carbonatado gera aspetos geomorfologicos
caracteristicos que permitem interpretar o grau de desenvolvimento/maturidade do fenémeno de
carsificacdo de uma area, contudo, a ndo ocorréncia de evidéncias superficiais numa zona desta natureza,
ndo permite assegurar com certeza a inexisténcia desses fenémenos.

Assim, a dissolucdo das rochas carbonatadas origina diversas formas de relevo, superficiais e
subterraneas, designadas de Relevo ou Modelado Carsico, das quais se destacam, a titulo de exemplo,
as apresentadas no Quadro I1.1".

A carsificagéo exibe diferentes fases de evolugé@o que se apresentam na Figura 1.4 e cujas designagdes
S&0 as seguintes:

e Jovem (a) - Dissolug&o pouco evoluida das rochas carbonatadas ao longo da rede de fraturas,
gerando pequenas condutas e cavidades (C). Nesta fase, em regra, ainda ocorre escorréncia
superficial;

e Madura (b e c) - Existem duas etapas na fase madura. Na primeira etapa (b) a abertura das
fraturas aumenta devido a uma dissolugdo mais intensa originando lapias e algares. Ainda
nesta etapa, no interior do macigo (B) ja existem cavernas desenvolvidas, cujo teto por vezes
colapsa originando a superficie depressdes designadas de dolinas (S). Na segunda etapa (c)
existe j4 um sistema aquifero subterraneo bem desenvolvido e complexo. A superficie o terreno
torna-se irregular, com varias dolinas e as rochas existentes apresentam-se muito erodidas, e
na sua maioria cobertas por solo residual (R) essencialmente argiloso, avermelhado (“Terra
Rossa”);

e Velha (d) - A rocha ja foi parcialmente ou totalmente removida, existindo por sua vez solo
residual (“Terra rossa’).

1 http://www.grutasalvados.com/
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Quadro 1.1 — Exemplos de relevo carsico.

Dolinas

Depressoes pouco profundas, mais ou menos circulares, com
didmetro que pode variar entre a dezena e a centena de
metros. O fundo é revestido de um solo residual argiloso de
cor avermelhada ("terra rossa”).

Lapias

Formas de aspeto diverso que as rochas calcarias ostentam
resultantes da sua dissoluc&o diferenciada. Em geral, trata-se
duma rede mais ou menos densa de sulcos, por vezes com 2
a 3 metros de profundidade.

Superficiais
P Uvala
Depresséo resultante da coalescéncia de dolinas.
Polje
Extensa depressdo aplanada resultante de grandes
abatimentos de origem, em geral, tectonica.
Algar/Gruta
Pogos naturais, por vezes, muito profundos (na ordem da
. centena de metros), através dos quais as aguas de
Subterraneas  escorréncia superficial se infiltram, passando a escorrer em
profundidade. A superficie o seu didmetro varia de alguns
decimetros a varios metros.
116 PLANO DE LAVRA
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» (e
Fases de evolugéo C - Cavidade
a) Jovem S - Dolina
b) Madura -1%etapa SS -rocha
c) Madura — 22 etapa B - Bloco
d) Velha R - Solo residual
P- Clpula

O - Cupula “pendurada”

Figura I.4 - Fases de evolugao da carsificagéo.

Com base nos trabalhos de campo efetuados, néo foram identificadas formas de relevo cérsico que
meregam ser assinaladas. A area é caracterizada por apresentar pequenos afloramentos rochosos,
maioritariamente, em forma de laje calcéria, bastante fraturada e com solo residual (Figura I1.5).

Figura 11.5 — Afloramento em forma de laje calcéria.
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O solo residual, resultante de uma maior evolugéo do processo de carsificagdo &, por vezes, bastante
desenvolvido, isolando blocos de rochas, embora a sua profundidade seja bastante reduzida, geralmente,
inferior a 1 m (Figura 11.6).

Figura 11.6 - Solo residual a isolar blocos de rocha.

Na zona Nordeste da area ocorre a forma carsica mais expressiva e que corresponde a um conjunto de
varios afloramentos rochosos, bastante localizados, que traduzem um conjunto de lapias de estratificacao.
Tratam-se de bancadas de possanga métrica que se destacam acima do solo residual, formando um
aspeto tipico de cornija de estratificacdo, embora os afloramentos sejam descontinuos, pelo que nao
constitui uma verdadeira cornija.

Em toda a area da corta, ndo se identificam estruturas céarsicas com relevo, sendo 0 maci¢o rochoso
bastante sdo. A carsificagdo restringe-se a zona superficial do macigo, onde ocorrem alguns carsos,
associados a zonas de fratura e normalmente preenchidos com terra rossa.

1.8 PLANO DE LAVRA E.243479.02.001.jm
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Figura 1.7 - Lapias de estratificagdo na zona Nordeste da area.

Por ultimo, refere-se que a pedreira confina a Nordeste com a area de prote¢do ao Algar do Alto das
Ceiras (Patriménio Geoldgico e Geomorfologico?). Nos trabalhos de campo realizados néo foi possivel
identificar essa estrutura carsica, pelo que se desconhecem as suas caracteristicas e localizagao?.

' De acordo com a “Planta de Ordenamento 1.03 — Sistema Patrimonial” do Plano Diretor Municipal de Pombal.
2 A area de protegéo a esse algar encontra-se definida na “Planta de Ordenamento 1.03 — Sistema Patrimonial” do Plano Diretor
Municipal de Pombal.
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2. PLANO DE EXPLORAGAO

2.1. ZONAMENTO DA AREA DA PEDREIRA

Conforme referido anteriormente, a pedreira ja se encontra instalada no terreno, podendo ser dividida em
vérias zonas, de acordo com a fungao que apresentam atualmente e que se propde para o futuro.

No Desenho 2 apresenta-se 0 zonamento atual da pedreira, com as ocupagdes atualmente existentes,
nomeadamente, a area intervencionada pela exploragdo, instalages de apoio, unidade industrial de
britagem e classificagao de pedra, etc.

A area intervencionada pela exploragéo, corresponde & zona onde foram desenvolvidos todos os trabalhos
interventivos da pedreira, totalizando uma area aproximada de 317 820 m2.

As instalagdes de apoio e a unidade industrial de britagem e classificacdo de pedra fazem parte do
estabelecimento industrial anexo a pedreira. Esse estabelecimento industrial ocupa uma area de
aproximadamente 65 530 m?, sendo parcialmente coincidente com a area licenciada. E constituido pelos
equipamentos produtivos, assentes em maci¢os de betdo e no interior de estruturas metélicas
pré-fabricadas, armazéns, escritorios, instalagdes sociais e de higiene, constituidas por edificios
modulares pré-fabricados e em alvenaria.

No Desenho 3 apresenta-se o0 zonamento futuro proposto para a area da pedreira conforme previsto neste
Plano de Pedreira. O zonamento proposto considera a situagéo atual da area da pedreira, propondo-se
ligeiras alteragdes, nomeadamente:

o Garantir que todos os trabalhos de escavagéo se encontram no interior da &rea da pedreira;

¢ Aumento da area a afetar aos trabalhos de escavagdo, com ampliagao para Norte e Este;

o Exclusdo da area da pedreira da zona atravessada pelo caminho publico e pela linha elétrica a Sul;
e Exclusdo da area da pedreira da faixa de terreno afeta ao parte edlico localizado a Oeste.

A exclusdo da area licenciada totaliza cerca de 29 020 m2.

Com a ampliacdo da pedreira, a area de escavagao passara a incluir todos os trabalhos interventivos da
pedreira e possuira um total de 604 880 m2. Para a definigdo dessa &rea, houve necessidade de garantir
as zonas de defesa previstas no artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de outubro, nomeadamente 10 m aos prédios vizinhos,
15 m aos caminhos publicos e 30 m aos apoios das linhas elétricas, num total de cerca de 48 140 m2,

No caso dos caminhos publicos, a ampliagdo proposta prevé a exclusdo do caminho pubico que a
atravessa a area licenciada a Sul e a garantia de uma zona de defesa de 15 m nos trabalhos de escavagao
futuros. Para o caminho publico localizado a Este da pedreira sera garantida uma faixa de protegéo
superior, na ordem dos 30 m.

No caso das duas linhas elétricas, a ampliacdo proposta prevé a exclusdo da area licenciada da zona que
¢ atravessa pela linha mais a Sul. No caso da linha elétrica localizada na zona Este da area de ampliagéo,
ficara assegurada a necessaria zona de defesa (Desenho 3).

1110 PLANO DE LAVRA E.243479.02.001.jm
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A ampliag¢do proposta também prevé a exclusdo da area que se sobrepde ao parque edlico localizado a
Oeste e que totaliza cerca de 1170 m2,

As dimensdes das areas que constituirdo o zonamento proposto para a area da pedreira encontram-se
discriminadas no Quadro I1.2.

Quadro 1.2 — Zonamento proposto para a area da pedreira.

ZONAS AREA [m]
Area de Pedreira 653 010
Area a desafetar da 4rea licenciada 29020
Area de escavagéo 604 880
Estabelecimento industrial’ 65 530
Zonas de defesa 48 140

2.2. METODO DE EXPLORAGAO

2.21. Ciclo de producao

A atividade extrativa, tal como referido anteriormente, é composta por um ciclo de exploracdo do calcéario,
beneficiagdo e expedicdo. Na Figurall.8 e na Figurall.9 apresenta-se o conjunto de operagdes
sequenciais que traduzem o circuito produtivo da pedreira.
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Figura I1.8 - llustrag&do das atividades do ciclo de produgéo da pedreira.

' Parcialmente coincidente com a area licenciada e com a area proposta para a ampliagéo.
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recurso mineral, com auxilio de pas

DECAPAGEM carregadoras, escavadoras e de

@ dumpers

Desagregac&o do macico por agdo de
DESMONTE explosivos
@ Carregamento do material
) desmontado em dumpers através de
REmocAO escavadoras ou de pas carregadoras

Transporte do calcario da frente de
desmonte até as instalagdes de
tratamento

TRANSPORTE

Fragmentagdo e classificagdo
granulométrica do calcario na
TRATAMENTO instalagéo de britagem. Lavagem
para os agregados mais finos.

Remogao dos residuos de extragao
para preenchimento dos vazios de
escavagao

) Carregamento do material para
EXPEDIGAO expedicdo

Figura I.9 - Esquema geral do ciclo de producéo da pedreira.

2.2.2. Configuragao da escavagao

A exploragao continuara a desenvolver-se a céu aberto e por degraus direitos. O avango da exploragéo
serd realizado com recurso a varios degraus, com bancadas com altura maxima de 17 m e uma inclinagéo
do paramento da bancada na ordem dos 80° com a horizontal. A inclinagdo das frentes de desmonte
podera ter inclinagdes menores a 80°, nos taludes mais superficiais, onde a alteragéo é mais significativa.
Os patamares entre bancadas, na situacdo intermédia, serdo no minimo de 20 m.

Na configurag&o final de lavra as bancadas possuirdo alturas maximas de 10 m e as inclinagdes das frentes
manter-se-a0 na ordem dos 80°, com excecao dos taludes que se apresentem mais alterados que poderéo
possuir inclinagbes ligeiramente inferiores. Os patamares a deixar entre bancadas terdo uma largura
minima de 10 m.

No Desenho 4 apresenta-se a configuragao final de escavagao proposta para a area da pedreira. Na
Figura 11.10 sdo apresentados esquemas com o perfil intermédio e final da exploragé&o.
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Figura I1.10 — Dimens®es previstas para os taludes da escavag&o.

De referir que a geometria definida para a configuragdo da escavagdo da pedreira, quer numa fase
intermédia de lavra, quer na situagéo final, &€ compativel com as caracteristicas geotécnicas do macigo.

Apesar de se considerar que a geometria definida para as escavagbes garante uma boa estabilidade,
atendendo as caracteristicas geotécnicas do macico, serd necessario efetuar recolhas de dados
geotécnicos do macigo durante os avangos da lavra, de modo a intervir, caso seja detetada alguma
anomalia geoldgica que possa pOr em causa a estabilidade dos desmontes. A recolha de informagéao
geotécnica dos desmontes devera ser realizada pelo Responsavel Técnico, podendo este delegar no
encarregado da pedreira ou noutra pessoa, quando nao se encontrar na exploragéo.

O desenvolvimento da exploragdo ira decorrer de forma faseada, alcangando-se um compromisso
exequivel entre a exploragdo e a modelagdo das areas afetadas. Na Figura I1.11 é possivel observar o
modo como a lavra ira evoluir da situagéo intermédia para a final.
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Configuracéo final
LAVRA FINALIZADA de escavagéo
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de escavagéo

EXPLORAGAO

Figura I.11 — Avancgo gradual da exploragdo com vista a definicdo da configurag&o final.

2.2.3. Método de desmonte

As operagdes principais que compdem o método de desmonte utilizado para a exploragdo do calcério e

que possibilitam o arranque da rocha e a sua preparacdo para futura transformagao encontram-se
descritas no Quadro 11.3.

Quadro 1.3 — Operagdes principais do método de desmonte.

1. Perfuragéo 2. Carregamento 3. Detonagéo 4. Carga e transporte

Remog&o do material desmontado,
Furagao da rocha, através de

~ com recurso a pas carregadoras
~ Detonagéo do A
uma perfuradora, para Colocagao do exDlosivo & elou escavadoras giratérias e seu
colocagéo de explosivos que explosivo no interior P encaminhamento para a unidade
o consequente . . .
irdo promover o desmonte da dos furos - industrial de britagem e
rocha desmonte do calcério

classificagéo de pedra, com auxilio
de dumpers

Tal como ja se verifica, 0 desmonte do recurso mineral presente na area de exploragéo sera feito com
recurso a explosivos. Para tal, os diagramas de fogo a adotar na pedreira serdo projetados em fungéo do
tipo de material a desmontar, do didmetro de furagéo utilizado e da altura das bancadas.

No desmonte deste macigo calcario, o didmetro de perfuragéo sera de 110 mm e as bancadas possuiréo
alturas entre 10 m (altura na configuragéo final de lavra) e 17 m (altura méxima na fase intermédia de
exploragdo). O didmetro dos furos podera ser de 89 mm quando se pretender reduzir as vibragdes em

locais especificos, implicando a adaptagéo do diagrama de fogo. Para o dimensionamento do diagrama
de fogo foram utilizados os dados de base que se apresentam no Quadro I1.4.
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Quadro I1.4 — Parametros para o dimensionamento do diagrama de fogo.

Pardmetros
Tipo de rocha Calcario
Densidade da rocha in situ (macigo) 2,4
Altura das bancadas [m] 10-17
Rendimento [%] 95%
Producao média prevista de calcario [t/ano] 2000 000

As malhas de perfuragao a utilizar deverédo ser proximas das apresentadas no Quadro 1.5 adequadas
para o tipo de rocha em causa. Poderao ser testados e utilizados didmetros de perfuracdo e malhas de
perfuragdo fora da gama apresentada, caso se justifique e os resultados obtidos apresentem

desempenhos técnicos, econdmicos ambientais aceitaveis.

Quadro I1.5 — Malhas de perfurag&o.

Altura da bancada
Caracteristicas Simbolo
10m 15m 17m
Diametro do furo [mm] ) 110*
Afastamento a face livre [m] A 4-55
Espagamento entre furos [m] E 4-6
Subfuragao [m] S 1-2
Inclinagao do fu.ro [graus com a o 10-18
vertical]
Comprimento do furo [m] C 11,6 16,8 19,5
llustragao da Malha de Perfuragao
=< E
Face Livre
H IA
@ 6 6 o ()
Planta
Perfil
HH IERREE S

* O didmetro do furo podera ser de 89 mm quando se desmontar em locais onde se pretenda reduzir a carga instantanea.
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No que se refere ao carregamento de explosivos, as quantidades recomendadas a utilizar por furo sdo as
que se apresentam no Quadro 11.6.

Refira-se que estas malhas sdo as mais usuais, mas existem outras a ser aplicadas na pedreira,
nomeadamente para os repés (regularizacdo dos pisos), e para a decapagem (regularizagdo do primeiro
nivel de desmonte), que seréo adaptadas a cada caso especifico.

Quadro 11.6 — Carregamento de explosivo por furo.

Altura da bancada

Caracteristicas Simbolo
10m 15m 17m
Diametro do furo [mm] ) 110 110 110
Tamponamento [m] T 2,5-3,0 3,0-3,5 3,0-35
Carga de Explosivo [kg/furo] Cc + Cf 78 118 139
Tipo de explosivo a utilizar na . Emulsdes

carga de coluna

Tipo de explosivo a utilizar na

— Gelatinosos ou Emulsdes
carga de fundo

Detonadores eletronicos ou nao-elétricos, com retardos,
Escorvamento — colocados no primeiro cartucho a entrar no furo e iniciados
por um explosor eletronico

llustragao do Carregamento

Perfil

O tamponamento dos furos (T) apds o carregamento deve ser preenchido por material resultante da
perfuragéo do furo, devendo ser de granulometria extensa, embora sem possuir pedras que possam ser
projetadas durante a detonag&o.

Atendendo aos varios valores de produgao, é possivel dimensionar o nimero de furos a detonar por més
para cada uma das alturas de bancadas a utilizar. No Quadro 1.7 apresenta-se o dimensionamento das
pegas de fogo para o valor méximo de produgéo estimado e alguns pardmetros especificos.

Cada pega podera ser constituida por uma ou mais fiadas de tiros, em fungéo das necessidades, que
serdo escorvadas com detonadores eletrénicos, embora possam ser utilizados outros tipos de
detonadores em fungéo das caracteristicas dos trabalhos. Em situag6es especificas, e em particular para
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reduzir as vibragbes, poder-se-a utilizar num mesmo furo dois tempos de inicia¢cdo da detonacdo (dois
detonadores). Estes procedimentos permitem minorar as vibragdes e a potencial projecdo de pedras
durante o rebentamento.

Quadro I1.7 — Dimensionamento das pegas de fogo.

Altura da bancada

Caracteristicas
10m 15m 17 m
Parametros Especificos

Diametro do furo [mm] 110 110 110
Volume a desmontar por furo [m3] 250 453 560
Peso a desmontar por furo [f] 600 1090 1346
Consumo especifico de explosivo [g/t] 129 109 103
Perfuracdo especifica [cm/t] 1,93 1,54 1,44

Pegas de fogo para a produgéo de 2 000 000 t/ano de calcario
Diametro do furo [mm] 110 110 110
Quantidade anual a desmontar [t] 2105 300

NUmero de furos/ano 3510 1934 1564

NUmero de Desmontes de 25 furos/ano 140 78 63

Numero de Desmontes de 25 furos/més 12 7 6
Consumo de explosivo em t/ano 272 229 218

Com o diagrama de fogo para bancadas de 10 m de altura cada furo desmonta cerca de 600 t de material.
Deste modo, para o volume de extragdo médio mensal pretendido, na ordem das 175 442 t (inclui 5% de
estéreis), sera necessario detonar cerca de 292 furos por més. O que equivale a uma média de 3 pegas
de fogo por semana (pegas com 25 furos).

Para bancadas com 15 m de altura cada furo desmonta cerca de 1090 t de material, deste modo para o
volume de extracdo médio mensal pretendido, na ordem das 175 442 t (inclui 5% de material estéril), sera
necessario detonar cerca de 161 furos por més. O que equivale a uma média de 2 pegas de fogo por
semana (pegas com 25 furos).

Para bancadas com 17 m de altura cada furo desmonta cerca de 1346 t de material, deste modo para o
volume de extracdo médio mensal pretendido, na ordem das 175 442 t (inclui 5% de material estéril), sera
necessario detonar cerca de 130 furos por més. O que equivale a uma média de 2 pegas de fogo por
semana (pegas com 25 furos).

Uma vez que a altura das bancadas e o nimero de furos de cada pega, séo variaveis, os numeros de
desmontes apresentados no quadro anterior sdo meramente indicativos. Refira-se ainda que, em casos
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especificos, principalmente em bancadas de menor altura, as pegas poderdo ter mais de 25 furos,
implicando que o numero semanal de pegas decresga proporcionalmente.

Os explosivos utilizados, tanto a carga de coluna como a de fundo, séo preferencialmente do tipo emulséo,
no entanto podem ser utilizados outros tipos tais como gelatinosos, pulverulentos ou granulados, caso se
justifique. No Anexo Il apresentam-se as fichas de seguranga e caracteristicas dos explosivos utilizados
no desmonte deste macigo calcario.

Todas as operac¢des de manuseamento dos explosivos seréo realizadas pelos operadores habilitados com
cédula de operador de substancias explosivas. O desmonte é realizado, geralmente, durante o periodo
da manh3, preferencialmente, entre as 10 h e as 11 h. Pontualmente, poderdo ser adotados outros
horarios que sejam convenientes e compativeis com os trabalhos a realizar.

Os diagramas de fogo apresentados, incluindo os didmetros de perfuragao, poderdo sofrer alguns ajustes
em fungdo das condigOes locais de cada frente, nomeadamente devido a variacdo de altura da bancada
com a topografia ou outra, das caracteristicas da rocha ou de potenciais modificacdes estruturais do
macigo, assim como por evolugdo tecnoldgica dos explosivos e dos sistemas de perfuragéo.

O carregamento dos explosivos nos furos devera ser realizado na auséncia de outros trabalhadores,
observando-se regras rigidas de seguranga, tais como ndo fumar, foguear ou manusear materiais
suscetiveis de provocar faiscas.

No periodo que antecede o escorvamento das cargas, 0s operarios e equipamentos devem retirar-se para
uma posigao abrigada e distanciada do local da pega de fogo, impedindo todos 0s acessos & area de
desmonte. A detonagéo é precedida por um sinal sonoro caracteristico, percetivel a distancia, que avisa
todos os presentes da eminéncia da detonagao. Apos a detonagéo e perante a confirmagao, por parte do
encarregado dos trabalhos ou do Responsével Técnico da pedreira, das necessarias condigdes de
seguranga serao retomados os trabalhos na pedreira.

2.2.4. Operagoes preparatorias

A extracdo do calcario devera ser precedida por um conjunto de operagdes preliminares, com vista a
serem simultaneamente garantidos os parametros de seguranga, de funcionalidade e de bom
aproveitamento do recurso mineral.

Assim, previamente a extracdo devera preceder-se a remo¢do da camada de terra vegetal. Os materiais
a decapar deveréo ser depositados em pargas na bordadura das escavagoes.

A decapagem sera efetuada com recurso aos equipamentos de extragéo (pa carregadora ou escavadora).
Na operacdo de remogéo da terra vegetal o equipamento devera funcionar com o balde (pa) em posi¢éo
rasante ao solo, conforme se ilustra na Figura I1.12. Essa atividade antecedera a extragdo da massa
mineral propriamente dita, permitindo, simultaneamente, preservar a terra viva e diminuir a diluigdo do
recurso mineral com esses materiais.
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Figura I1.12 — Técnica de remogao da terra vegetal.

As terras vegetais serdo aplicadas na modelacao da pedreira, no @mbito do processo de recuperagao
paisagistica. Deste modo, 0 armazenamento das terras vegetais em pargas sera realizado de acordo com
a evolugdo dos trabalhos de escavacdo e de modelagao, prevendo-se uma aplicagdo continua nas
operagdes de modelagdo em detrimento do seu armazenamento em pargas. As pargas serdo criadas
sempre dentro da area de escavagéo e proximo das frentes de lavra, ndo existindo uma localizagéo
exclusiva para esse efeito.

As atividades de desmatagéo e decapagem decorrerao antes do desmonte, mas suficientemente proximas
da extragéo, em termos temporais, para que nao se afete a area de intervengdo mais do que o necessario
em cada periodo. Contudo, a desmatagéo e decapagem deverao decorrer a uma distancia suficiente da
frente de desmonte, que ndo motive a interrupgéo da atividade extrativa ou o conflito entre as operacoes.

2.3. CALCULO DE RESERVAS E TEMPO DE VIDA UTIL

O plano de lavra e, consequentemente, o calculo de reservas, tiveram em consideragdo alguns aspetos
que condicionam a exploragéo, dos quais se destacam os geoldgicos, mineiros e ambientais (Quadro 11.8).

A avaliagdo das reservas foi estimada tendo como base a topografia atual da area (Desenho 1) e a
configuracao final de escavagao projetada (Desenho 4). O macigo calcario apresenta-se bastante séo,
apenas com alguma alteragdo na zona superficial e junto a zonas fraturadas. Deste modo, o
aproveitamento cifra-se em aproximadamente 95%, sendo 5% respeitante aos materiais alterados que
serdo separados na operagao de beneficiagdo a realizar na unidade industrial de britagem e classificagao
de pedra. Sempre que se justifique, sera aplicada uma metodologia de lavra seletiva, tendo em vista a
separagéo na frente de desmonte das zonas alteradas.

O rendimento do macigo calcario é o resultado da experiéncia da SICOBRITA na exploragdo desta
pedreira. O peso especifico do macico in situ foi considerado em 2,4 t/m3, que traduz um valor médio,
incluindo os vazios do macigo e as zonas alteradas.
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Quadro 1.8 — Principais aspetos a considerar no calculo de reservas.

. Aspetos a ter em
Pressupostos Descri¢ao
conta na lavra
Os desmontes devem ter em atencéo as fraturas e falhas
x . existentes, de modo a garantir a seguranga dos
Fracturagdo do macigo rochoso. o
trabalhos, bem como a inclinagdo das camadas de
calcario.
Geoldgicos
Ocorréncia de terras superficiais | Ter em consideragao a presenca de terras superficiais e
e algumas zonas alteradas zonas alteradas que constituem material estéril e
preenchidas por “terra rossa’. representa zonas de fraqueza no macigo.
As terras superficiais serdo sempre removidas
Aplicagdo de uma metodologia de ~ previamente ao  desmonte do  macico  com
lavra seletiva para separagéo dos = aproveitamento economico.
diferentes materiais. As zonas alteradas poderdo ser alvo de lavra seletiva,
MINEIROS caso a dimens&o da zona alterada assim o permita.
Aplicagdo de um método de Por questdes de seguranga nem todo o calcario sera
desmonte por escavagado a céu alvo de exploragdo havendo necessidade de garantir as
aberto, com recurso a bancadas e | necessarias distancias de seguranga, pelo que ficara
patamares. macico rochoso in situ nos taludes de escavagao.
Geragéo de ruido, poeiras e de Os potenciais impactes gerados pelo ruido, poeiras €
vibragdes no interior da area de vibragdes devem ser minimizados de modo a proteger os
exploragéo recetores sensiveis.
Ambientais T
e ) Minimizar as areas afetadas n&o recuperadas em cada
Compatibilidade com as figuras . ) < <
s instante através de uma exploragdo e recuperagdo
de ordenamento do territério taseada

No Quadro 1.9 apresenta-se o calculo de reservas para a area da pedreira.

Quadro 11.9 — Avaliagao de reservas na pedreira Chdo Queimado.

PARAMETRO QUANTIDADE
Reservas brutas [m3] 32570 000
A decapar/parga 32100
Terra vegetal [m?3]
Ap6s empolamento 36 910
Residuos de extragao in situ 1628 500
arei iei 3
(estéreis + rejeitados) [m?] Apbs empolamento 1872 800
[m3] 30 941 500
Reservas Uteis
[t 74 259 600
11.20 PLANO DE LAVRA E.243479.02.001.jm



A
PLANO DE PEDREIRA
e 58

AMPLIAGAO DA PEDREIRA CHAO QUEIMADO

Atendendo as reservas existentes, a exploragdo deverd estar concluida em cerca de 37,1 anos,
considerando uma produgéo de acordo com a capacidade instalada na pedreira que se cifra em cerca de
2 000 000 t/ano. De referir que a producéo se encontra também condicionada pela procura, o que podera
comprometer os objetivos de produgdo pretendidos pela SICOBRITA, devendo esta produgdo ser
encarada como a capacidade maxima instalada na pedreira.

De referir que a producdo da pedreira sera declarada anualmente nos Inquéritos Unicos de Pedreira,
sendo possivel aferir a evolugao da produgao ao longo do periodo de exploragéo da pedreira.

2.4. SEQUENCIA DOS TRABALHOS DE EXPLORAGAO

A filosofia geral inerente a exploragdo da pedreira contempla a realizag&o concomitante dos trabalhos de
lavra com as operagdes de modelagéo topogréfica e de recuperacédo paisagistica. Pretende-se com esse
objetivo principal assegurar a reabilitacdo ambiental da area no decorrer da exploragao em detrimento da
realizagéo desses trabalhos apenas no final da extracao.

De referir que ndo é possivel estabelecer um faseamento com a delimitagdo de areas bem definidas e
que sigam um avango de exploracdo sequencial em area. O que é possivel definir, € uma sequéncia de
avanco da exploragéo, garantindo como objetivo principal a recuperagédo paisagistica ainda no decorrer
da extragdo. Assim, o desenvolvimento das operagdes de lavra sera realizado, preferencialmente em
area, combinado com uma exploragdo em cava, procurando definir médulos de exploragédo que permitam
a realizagéo das operagdes de modelagao e de recuperagao paisagistica em concomitancia com a lavra.

O desenvolvimento da exploragéo ird decorrer com o objetivo de alcangar um compromisso exequivel
entre a exploragao e a recuperagdo das areas afetadas. Na Figura 11.13 é possivel apresentar a estratégia
de lavra e recuperacao definida para a pedreira, com avango concomitante de ambas.

ZONA A ZONAEM ZONAEM ZONA
EXPLORAR EXPLORAGAO RECUPERAGAO RECUPERADA
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Figura I1.13- Esquema exemplificativo, em perfil, da estratégia preconizada de lavra/recuperagao.

Deste modo, prevé-se que a lavra venha a ser desenvolvida, em primeiro lugar, preferencialmente, nos
extremos Norte e Oeste da pedreira até aos limites da area de escavagao e procurando atingir a maior
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profundidade possivel. A exploragdo nas restantes areas da pedreira sera subordinada e restrita ao
minimo essencial para garantir a producao pretendida.

De seguida sera explorada a zona central da pedreira e toda a sua extenséo para Este, numa sequéncia
continua de lavra. Sera possivel atingir o piso base de exploragdo da corta, estabelecido a cota 230 e
permitir a recuperagdo paisagistica de mais de metade da area da corta, finalizando taludes e fundo da
corta.

Por ultimo, sera explorado o extremo Sul da area, com avango até aos limites da area de escavagéo e
depois até atingir o piso base de exploragdo. Durante a exploragédo dessa area, havera necessidade de
proceder ao desmantelamento do circuito de britagem e classificagdo de pedra ai existente, sendo
relocalizado para junto do circuito que se encontra fora da &rea da pedreira. No final, toda a area se
encontrara finalizada pela lavra, havendo apenas que concluir a recuperagao paisagistica das ultimas
frentes de desmonte.

De referir que 0 desmantelamento do estabelecimento industrial anexo a pedreira sera realizado no ambito
da licenca em vigor. Embora néo esteja condicionado aos trabalhos da pedreira, prevé-se que o
desmantelamento e desativagdo desse estabelecimento industrial venham a ocorrer com o fim da
exploragdo da pedreira. Ficara, assim, assegurada a recuperagdo paisagistica de todas as éareas
intervencionadas.

Com esta filosofia de exploragdo, ficara assegurada a realizagdo dos trabalhos de recuperagéo
paisagistica em concomitancia com a lavra, com a minimizagao dos impactes ambientais.

2.5. REMOGAO E TRANSPORTE

Apds o desmonte com explosivos e perante a autorizagdo de retoma dos trabalhos, os materiais
desmontados serdo carregados por pas carregadoras ou escavadora giratorias para dumpers e
transportados para a unidade industrial de britagem e classificagdo de pedra. Nesta, serdo transformados
em agregados calcarios prontos a expedir para os clientes.

Relativamente ao transporte dos estéreis a produzir na frente de desmonte e dos rejeitados a produzir no
processo de beneficiagdo do calcario, o processo sera similar, utilizando-se 0os mesmos equipamentos.
Esses materiais seréo encaminhados diretamente para as areas a modelar, sem necessidade de criar um
armazenamento temporario.

As operagdes de transporte, responsaveis pela emisséo de poeiras, sdo acompanhadas, nos periodos de
tempo seco, por agdes de rega dos acessos com agua de forma a minimizar este impacte.

2.6. GESTAO DE ACESSOS

O sistema de acessos previsto para servir a pedreira Chdo Queimado inclui um caminho principal de
acesso a pedreira que liga a exploragéo a rede viaria nacional e uma rede de caminhos internos da
pedreira que serve exclusivamente para acesso as diferentes zonas de trabalhos e areas da pedreira. Os
caminhos existentes para os camides de expedicdo restringem-se ao acesso principal, zonas de
parqueamento de produtos e bascula que fazem parte do estabelecimento industrial anexo a pedreira. Os
restantes caminhos s&o de uso exclusivo para os equipamentos e veiculos associados a exploragdo da
pedreira e para eventuais servigos subcontratados de apoio a exploragdo, nomeadamente a entrega de
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substancias explosivas para os desmontes. O acesso para expedi¢do de produtos é 0 acesso principal a
pedreira, encontrando-se asfaltado até a zona da bascula.

A ligacéo entre a unidade industrial de britagem e classificacdo de pedra e as frentes de exploracdo sera
assegurada pelos acessos internos. As rampas principais que levam ao interior da corta e as secundarias
que permitem a ligagao entre pisos, possuem inclinagdes na ordem dos 6-8° e largura a rondar os 10 m,
estando previstas para comportar os dois sentidos de circulagdo. Esses acessos e rampas internos seréo
mantidos com larguras minimas de 10 m até a configuracao final de escavacao (Desenho 4).

Devido ao fluxo regular de veiculos, os acessos seréo alvo de uma manutencao sistematica e de rega
regular, de forma a facilitar o transito, reduzir os custos de transporte e de manutengéo dos equipamentos,
bem como minimizar os impactes associados a circulagao e garantir as condi¢bes de seguranga. Nessas
operagdes serdo utilizados os equipamentos da pedreira, principalmente as pas carregadoras e
escavadoras.

Caso se venha a revelar necessario, 0s acessos serdo pavimentados nas zonas mais problematicas,
podendo incluir sistemas de drenagem na lateral dos acessos, no sentido de assegurar a drenagem
superficial e evitar a criagdo de ravinamentos no interior dos acessos.

Os acessos temporarios, que se venham a revelar necessarios, serdo construidos no macigo rochoso a
medida que a lavra for evoluindo. Esta metodologia permitird uma melhor gestdo dos meios aplicados na
tracagem. Os acessos as frentes de desmonte serdo determinados em fungéo do avango e das condigdes
locais existentes, sendo construidos na bordadura da corta e nos patamares entre bancadas.

De referir que ndo esta prevista a constru¢cdo de nenhum acesso fora da area de escavagdo, sendo
utilizados, se necessario, 0s acessos ja existentes.

Acresce referir que a SICOBRITA submeteu a aprovagao junto da Camara Municipal de Pombal um projeto
de beneficiagdo do caminho publico que atravessa a pedreira na zona Sul e que serve também de ligagéo
ao exterior. Nesse projeto encontra-se definido o que é de dominio publico e o que é de dominio privado,
numa clara distingao entre o que é o caminho publico e os acessos da pedreira. Pretende-se garantir uma
maior seguranga na circulagdo dos utentes do caminho publico de modo a encaminhar e manter os
veiculos privados em atividade na pedreira fora da zona de circula¢do publica.
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3. TRATAMENTO E BENEFICIAGAO

3.1. DESCRICAO DO PROCESSO

O tratamento e beneficiagdo do recurso mineral € uma operagdo complementar do método produtivo da
pedreira e que continuara a ser realizada no estabelecimento industrial anexo & pedreira e que possui um
licenciamento auténomo. O tratamento e beneficiagao irdo permitir a produgdo dos agregados calcarios
nas suas diversas classes granulométricas (p6 de pedra, areia britada, bago de arroz, britas 1 a 4,
enrocamento, tout-venant, etc.).

O estabelecimento industrial é constituido por dois circuitos de britagem e classificagdo de pedra e um
circuito de lavagem, onde se procede a produgao dos diferentes agregados calcarios (Desenhos 2 e 3).

A britagem e classificagdo de pedra é uma técnica amplamente utilizada na inddstria mineira,
especialmente no tratamento de minerais industriais, como séo o caso dos agregados calcarios. Trata-se
de um tratamento exclusivamente fisico, por fragmentacdo mecanica, que funciona em meio seco e que
permite a separagdo dos materiais por diferentes granulometrias, sem adigdo de quaisquer produtos
quimicos.

Atendendo a metodologia de exploragao prevista para a pedreira, 0 macigo calcario a explorar nas frentes
de desmonte serd sempre encaminhado para essa unidade industrial tendo em vista a producéo dos
agregados calcarios. A expedicdo de eventuais materiais sem qualquer beneficiagdo esta restrita ao
fornecimento de obras especificas que requeiram algum tipo de enrocamento ou blocos de grandes
dimensdes, como sdo 0 caso dos molhes.

A beneficiagdo do material desmontado é realizada através da sua fragmentagdo, classificagdo
granulométrica e lavagem para as granulometrias mais finas.

A fragmentagé@o é uma operag@o mecénica realizada em dois momentos principais, um que constitui a
britagem primaria, realizada por britadeiras de maxilas que fragmentam os blocos de grandes dimensdes
em blocos mais pequenos e, outra, a britagem secundéria, realizada por moinhos de martelos que
fragmentam o material até a obtencdo das granulometrias pretendidas.

A classificagdo € uma operacao realizada por uma bateria de crivos, com diferentes malhas, que permitem
a separacdo dos materiais fragmentados nos moinhos pelas diferentes classes granulométricas. Nessa
operagao de classificagéo, os materiais podem retornar novamente aos moinhos, para uma fragmentagéo
adicional, até que sejam obtidas as granulometrias pretendidas.

A lavagem é uma operagéo realizada apenas para a produgéo de areia britada. Essa operagéo de lavagem
é realizada, maioritariamente, em circuito fechado, sendo a reposicdo das perdas de agua feita a partir da
captacdo de aguas subterraneas existente no interior da pedreira (Desenho 2). A lavagem é realizada por
jatos de &gua que atuam sobre uma bateria de crivos que permite a separacéo dos agregados e da agua da
lavagem. Nesse processo de lavagem, é produzida uma areia fina (0/2) e uma areia grossa (>2,5).

Todos os produtos acabados serdo colocados em pilhas, separadas pelas diferentes classes
granulométricas, a saida dos circuitos de beneficiagdo. Cada produto possuird uma pilha de forma cénica,
como resultado da queda do material dos tapetes transportadores para o chdo. Sempre que se verifique
necessario, serdo colocadas mangas para direcionar a queda do material e minimizar a emissdo de
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poeiras. Alguns dos agregados sdo armazenados em silos, existindo no estabelecimento industrial 5 silos
com capacidades unitarias para armazenar cerca de 70 t.

A expedigédo dos produtos é realizada a granel, sendo o carregamento dos camides efetuado por pas
carregadoras que se encontram em permanéncia nos parques de produtos do estabelecimento industrial.
No caso dos materiais armazenados nos silos, 0 carregamento dos camifes é efetuado através de um
sistema de doseamento que permite a abertura e fecho do silo por controlo remoto, garantido o
carregamento para a capacidade do camido e a interrupgao do processo caso seja necessario.

Para algumas tipologias de produtos, principalmente os mais finos, como é o caso do pd de pedra, os
materiais sdo carregados e transportados em camides cisterna.

A expedigéo sera feita pelos acessos existentes, sendo a pesagem realizada na bascula existente no
estabelecimento industrial. Previamente a pesagem, todos os camides passam no tanque lava rodas, para
lavagem dos rodados e, sempre que necessario, rega da carga, no sentido de minimizar a emisséo de
poeiras.

O processo de beneficiagdo permite ainda a separacdo dos materiais alterados, evitando que se misturem
no produto final, prejudicando a sua qualidade final. No caso da lavagem, permite a separagéo de
materiais finos e a obtencao de agregados limpos. Tanto os materiais alterados como os materiais finos,
constituirdo os rejeitados da exploragéo e seréo utilizados no preenchimento dos vazios de escavagéo
para efeitos e modelagao da pedreira.

De referir que o estabelecimento industrial possui um licenciamento auténomo, dando cumprimento as
exigéncias do Sistema da Industria Responsavel (SIR), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 169/2012, de 1 de
agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2015, de 11 de maio.

3.2. EQUIPAMENTOS DA UNIDADE INDUSTRIAL

No Quadro I1.10 apresentam-se os equipamentos que constituem a unidade industrial de britagem e
classificacdo de pedra.

Quadro 11.10 — Equipamentos que comp&em a unidade industrial.

Equipamentos Quantidade Fungao
Alimentador 2 Alimentar a britagem
Britador 2 Fragmentar primaria do calcario
Moinhos 4 Fragmentar secundaria do calcario
Bateria de crivo 5 Classificar por granulometrias
Correias transportadoras 24 Transportar o material
Clarificador 1 Limpeza da agua para reaproveitamento
Silos 5 Armazenar os produtos
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A unidade industrial é constituida por infraestruturas metalicas fundadas em macicos de betéo,
desenvolvidas todas no mesmo nivel. Toda a instalacdo se encontra num interior de edificios modulares

pré-fabricados, com excegdo dos tapetes que transportam o produto final para as pilhas de
armazenamento de produtos.
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4. OPERAGOES AUXILIARES

4.1. FORNECIMENTO DE AGUA

As atividades de exploracdo desenvolvidas na area da pedreira, tanto a nivel dos métodos de extragao
como no que se refere aos equipamentos, ndo implicam o fornecimento de agua. Assim, ndo serao
instalados sistemas de abastecimento de agua para a atividade extrativa.

A agua utilizada no estabelecimento industrial, no circuito de lavagem, é proveniente da captagéo de agua
existente no interior da pedreira, existindo um sistema de canalizagao prépria para distribuigdo da agua.
Deste modo, sera a bomba instalada nessa captagé@o de agua que ira introduzir pressao na canalizagao
de distribuigéo de agua.

A agua para a rega de acessos e plantas sera feita por um tanque instalado num trator que abastecera
diretamente do sistema de distribui¢ao de agua.

A agua para utilizar nas instalagdes sanitarias e de higiene e na lavagem dos rodados dos camides sera
proveniente também da captacdo de agua, uma vez que néo existe ligacdo a rede de abastecimento
publico.

Estima-se que o consumo de agua atinja um volume de aproximadamente 25 000 m3/ano (no pico maximo
da produgao de 2 000 000 t/ano). A captagéo de agua possui um Titulo de Utilizagdo de Recursos Hidricos
para um consumo de 2400 m3/ano, pelo que havera necessidade de efetuar a atualizagéo desse titulo.

Apesar de a captacdo de agua possuir um caudalimetro, ndo existe um registo dos consumos das
diferentes operagbes desenvolvidas na pedreira. Deste modo, apenas de podera apresentar uma
estimativa dos consumos do seguinte modo:

e Rega de caminhos: 60% do consumo;
o Lavagem de areias: 20% do consumo (com a maior parte da agua em circuito fechado);

e Lavagem dos rodados dos camides antes da saida da pedreira: 15% do consumo (também com
agua em circuito fechado);

o Instalagbes de apoio, oficina, rega de arvores e arbustos: 5% do consumo.

A &gua para consumo humano seré adquirida engarrafada, existindo bebedouros préprios para ingestéo
e armazenamento da agua.

De referir que a pedreira Chdo Queimado néo é servida pela rede puablica de distribui¢ao de agua, conforme
consta na declaragao emitida pela Camara Municipal de Pombal e que se apresenta no Anexo I

4.2. FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE

As atividades de exploracdo desenvolvidas na area da pedreira, tanto a nivel dos métodos de extragéo
como no que se refere aos equipamentos, ndo implicam o fornecimento de energia elétrica. Assim, ndo
serdo instalados sistemas de abastecimento de eletricidade para a atividade extrativa, uma vez que 0s
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equipamentos méveis possuem motores de combustao a gaséleo, ndo necessitando, por isso, de energia
elétrica para funcionar.

O fornecimento de eletricidade para o estabelecimento industrial ¢ assegurado por dois postos de
transformagédo ja existentes (Desenho 2). Esses postos de transformacdo possuem poténcias de
1000 kVA e 800 kVA, estimando-se um consumo anual da ordem dos 2 500 000 kWh (no pico maximo da
producgdo de 2 000 000 t/ano).

4.3. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

O abastecimento de combustivel (gasoleo) aos equipamentos méveis da pedreira é efetuado a partir de
um depésito de combustivel subterrdneo, com uma capacidade para 30 000 L, existente no
estabelecimento industrial (Desenho 2). A localizacdo desse depdsito garante as condi¢bes de segurancga
dos camides cisterna que acedem a pedreira para o fornecimento do combustivel e permite a escapatéria
sem necessidade de quaisquer manobras. Durante as operagbes de reabastecimento a zona sera
devidamente sinalizada.

O deposito possui uma ilha de abastecimento pavimentada em betdo com sistema de recolha de aguas
para separador de hidrocarbonetos, garantindo o cumprimento dos requisitos técnicos estabelecidos na
Portaria n.° 131/2002, de 9 de fevereiro. O separador de hidrocarbonetos encontra-se instalado em local
de facil acesso para inspe¢éo e limpeza.

Prevé-se um consumo de 100 000 L/més de gasdleo para todos os trabalhos a desenvolver na area da
pedreira (no pico maximo da produgéo de 2 000 000 t/ano).

Para minimizar os riscos de fugas ou derrames e garantir as condi¢es de seguranga, o0 abastecimento
dos equipamentos serd realizado cumprindo as seguintes regras:

e S6 pode ser iniciado apds a paragem do motor e corte da ignigdo dos equipamentos a abastecer;

e Serd expressamente proibido fumar ou foguear ou utilizar telemével junto ao depésito de
combustivel;

o A agulheta de abastecimento e o equipamento a abastecer deverdo encontrar-se totalmente na ilha
de abastecimento.

No sentido de garantir o combate a eventuais incéndios ou fugas que possam ocorrer, a ilha de
abastecimento encontra-se provida do seguinte material:

e Dois extintores de 6 kg de pé quimico seco do tipo ABC;
¢ Um balde amovivel com areia seca em quantidade suficiente para cobrir fugas acidentais.

Caso se verifique um derrame acidental ou fuga de gaséleo do depdsito de combustivel deverao ser
adotadas as seguintes medidas:

e Parar a fuga desde que néo sejam incrementados os riscos associados ao derrame;
o N&o tocar ou caminhar sobre o gaséleo derramado;

o Eliminar todas as fontes de ignigdo no local (ndo fumar ou fazer faiscas ou chamas na éarea
imediata);
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o Evitar a saida do gasoleo derramado da ilha de abastecimento, minimizando o risco de saida para
0 exterior;

o Absorver todo o gasoleo derramado com areia ou outro material absorvente (ndo combustivel);

Remover todo o material absorvido para um recipiente impermeavel (por exemplo uma estrutura
metalica) e encaminhar para um operador de gestao de residuos.

4.4. SISTEMAS DE DRENAGEM E ESGOTO

O macico a explorar, relativamente fraturado, confere a area uma capacidade de infiltragdo superior ao
escoamento superficial. Apesar disso, o perimetro da area a explorar ira possuir uma vala perimetral
(Desenho 3 e Desenho 4) que ira encaminhar as aguas para a rede de drenagem natural e evitar a entrada
de a&guas pluviais para o interior da corta.

Nos acessos principais no interior da corta, serdo construidas valas de escoamento na lateral dos acessos
para encaminhamento das aguas pluviais e garantir as condigdes de transitabilidade.

Para evitar o arrastamento de particulas finas para o sistema de drenagem natural poderd haver
necessidade de recorrer a construcao de bacias de decantagéo, as quais serdo localizadas em fungéo
das necessidades que se vierem a verificar no terreno.

O estabelecimento industrial possui um conjunto de trés bacias de decantacdo que permitem o tratamento
das aguas pluviais que atravessam toda a zona, incluindo a pedreira, antes de seguirem para o sistema
de drenagem natural.

O sistema de esgotos das instalagdes sanitarias e de higiene do estabelecimento industrial anexo a
pedreira, € composto por uma fossa sética estanque, uma vez que ndo € possivel estabelecer a ligagao
ao sistema de esgoto municipal. Essa fossa € alvo de limpezas periddicas (pelo menos anual), pela
Empresa Municipal PMU GEST - Pombal Manuten¢do Urbana e Gest&o, E. M. ou por um operador de
gestao de residuos.

De referir que a pedreira Chao Queimado néo é servida pelo sistema de esgotos municipais, conforme
consta na declaragdo emitida pela Camara Municipal de Pombal e que se apresenta no Anexo Ill.

4.5. ARMAZENAMENTO DE LUBRIFICANTES

Os lubrificantes (como sejam o6leos ou massas de lubrificagdo) sdo essenciais na manutengdo e
conservagao dos equipamentos da pedreira, sendo utilizados conforme determina o plano de manutengao
desses equipamentos. Esses materiais serdo adquiridos a medida das necessidades, sendo armazenados
no estabelecimento industrial, na zona da oficina, onde se efetuam as reparagdes e manutengdes dos
equipamentos.

Todos os materiais a adquirir serdo mantidos nas suas embalagens originais, devidamente identificadas
e rotuladas, sendo armazenados em separado e acompanhados das respetivas fichas de seguranga. O
armazenamento sera feito em bacias de retengéo, no sentido de minimizar os riscos de eventuais fugas
para o exterior, devendo ser respeitados 0s seguintes requisitos gerais:

o Ser efetuado de forma a néo provocar qualquer dano para o ambiente ou para a saude humana;
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Ser efetuado de forma a evitar a possibilidade de derrames, incéndio ou explosao;
Ser efetuado de forma a que seja possivel detetar derrames e fugas;

Possuir um sistema de ventilagdo adequado de forma a impedir a acumulagédo de gases inflaméaveis
em concentragfes suscetiveis de causar danos para a saude humana e para o ambiente;

Possuir bacias de retengdo em boas condi¢bes, sem sinais de deterioragéo ou fugas visiveis;

As bacias de retencdo deveréo estar colocadas num local coberto e possuir, pelo menos, 50% da
capacidade maxima do recipiente. No caso de haver mais do que um recipiente, a bacia de reten¢ao
deve ter 110% da capacidade de armazenagem do maior reservatério ou de 25% da capacidade
total dos recipientes colocados dentro da bacia;

As bacias de retengdo deverdo ser impermeabilizadas e sem aberturas de modo a evitar a
possibilidade de dispersao ou fuga para o exterior;

Possuir material absorvente em local visivel e de facil acesso de modo a fazer face a pequenos
derrames;

Possuir extintores para combate a eventuais incéndios que posam ocorrer.

Caso se verifiqgue um derrame acidental ou fuga das bacias de retengdo deverdo ser adotadas as
seguintes medidas:

Parar a fuga desde que n&o sejam incrementados os riscos associados ao derrame;
N&o tocar ou caminhar sobre 0 material derramado;

Eliminar todas as fontes de ignigdo no local (ndo fumar ou fazer faiscas ou chamas na éarea
imediata);

Evitar a saida do material derramado da bacia de retengdo, minimizando o risco de saida para o
exterior;

Absorver todo o material derramado com areia ou outro material absorvente (ndo combustivel);

Remover todo o material absorvido para um recipiente impermeavel (por exemplo uma estrutura
metalica) e encaminhar para um operador de gestao de residuos.

No Anexo IV apresentam-se as fichas de seguranga e caracteristicas dos lubrificantes utilizados na
manutengéo dos equipamentos.

4.6. PARQUEAMENTO E EXPEDICAO

O parqueamento é uma operagdo exclusiva da beneficiagdo dos agregados, sendo realizado
exclusivamente dentro da area do estabelecimento industrial. O parqueamento dos produtos é realizado
a saida do circuito industrial, sendo os agregados parqueados em diferentes pilhas cdnicas e separados
por classes granulométricas.

As zonas de parque de produtos acabados encontram-se sobre 0 macico rochoso, sem necessidade de
qualquer tipo de impermeabilizagéo.
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A expedigéo é feita a granel pelos camides dos clientes. Os produtos armazenados sédo carregados para
esses camides através de pas carregadoras. Esses camides, seguindo as vias de acesso internas,
transportam os produtos para o exterior, em dire¢ao aos locais de consumo.

Alguns agregados, especialmente os mais finos, séo armazenados em silos. O carregamento é efetuado
diretamente dos silos para os camides cisterna.

De referir que a pesagem de todos os produtos é feita na bascula existente no estabelecimento industrial.
Previamente, todos os camides passam no tanque lava rodas para lavagem dos rodados e eventual rega
da carga.

Os produtos produzidos na pedreira terdo como destino, maioritario, a indUstria de construcao civil e obras
publicas, com maior destaque para as unidades industriais de fabrico de betdo pronto, argamassas e
betuminosos da regido Centro, mas também outras industrias e setores de atividade a nivel nacional.

De referir que apenas os produtos (agregados calcarios) seréo expedidos da &rea da pedreira. Conforme
ja referido, os residuos mineiros a produzir (estéreis e rejeitados) ficardo no interior da pedreira para
efeitos de preenchimento dos vazios de escavagao.
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5. EQUIPAMENTOS

5.1. DISCRIMINAGAO E DIMENSIONAMENTO

Os principais equipamentos ja existentes na pedreira e que se preconizam utilizar no futuro, encontram-se
elencados no Quadro 11.11.

Quadro 11.11 — Equipamentos a afetar a pedreira.

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE POTENCIA (cv)
Perfuradora 1 270
Pas Carregadoras 4 1520
Escavadoras giratorias 3 1030
Retroescavadora giratoria 1 480
Dumpers 7 3300

Trator de rega 1 60

Empilhador 1 100
Camides 4 1800

Além dos equipamentos referidos existirdo no estabelecimento industrial ferramentas diversas de
mecanica, bombas de lubrificar, entre outros, que serdo utilizados para operagdes especificas em
determinados momentos.

Refere-se que esta prevista a substituicdo dos equipamentos méveis, a medida que se tornem obsoletos,
uma vez que a natural evolugdo tecnoldgica dos equipamentos e o seu estado de conservagao reduzira,
entre outras, as emissdes gasosas e de ruido, com claras vantagens em termos ambientais.

5.2. MANUTENGOES DOS EQUIPAMENTOS

A manutencgéo dos equipamentos sera realizada no estabelecimento industrial, na area da oficina, que se
encontra devidamente preparada e apetrechada para o efeito. Essa oficina encontra-se dimensionada
para os equipamentos da pedreira, estando impermeabilizada e isolada do exterior para evitar eventuais
fugas.

As manutengdes constituem uma operacao acessoéria, mas com um elevado risco de contaminacdo de
solos e das aguas se néo forem adotadas as medidas necessarias para garantir a protegéo de solos e
aguas. Desta forma, a manuteng&o dos equipamentos € uma operagéo que visa, entre outros, garantir o
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cumprimento das normas relativas & emissé@o de poluentes, pelo que a oficina apresenta as seguintes
condigdes:

e Piso impermeabilizado com sistema de recolha de aguas equipado com separador de
hidrocarbonetos;

e Locais para armazenamento temporario dos residuos produzidos, com recipientes separados por
tipologia e identificagdo com o cédigo LER';

e Extintor e/ou outros meios de combate a incéndios devidamente sinalizado, de modo a fazer face a
qualquer foco de incéndio;

e Material absorvente para limpeza de eventuais derrames.

Na manutengdo dos equipamentos sera mantido um registo interno atualizado, por equipamento, de
acordo com as especifica¢des do respetivo fabricante.

As manutengdes ou avarias mais complexas poderao ser realizadas nos representantes de cada marca.

" Lista Europeia de Residuos constante da Decisdo da Comissdo 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.
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6. RECURSOS HUMANOS

A pedreira possui um conjunto de recursos humanos que permite o desenvolvimento de todas as
atividades da pedreira (extracdo, modelagdo e recuperagdo paisagistica), bem como das atividades
desenvolvidas no estabelecimento industrial. Atualmente a SICOBRITA possui 37 trabalhadores nos
diversos setores de atividade e que ddo apoio a pedreira, prevendo-se que venha a manter esses postos
de trabalho, conforme se discrimina no Quadro 11.12.

Quadro 11.12 — Recursos humanos afetos a pedreira.

FUN(}AO QUANTIDADE DESCRICAO
Responsavel técnico 1 Responsavel pelos trabalhos desenvolvidos na pedreira
Gerir os trabalhos de exploracéo, de beneficiagao e de
Encarregados 2 -
expedicao dos produtos
Administrativos 4 Trabalho de gestao e administrativo
Operarios de pedreira 16 Realizar os trabalhos de exploragéo, de beneficiagéo e

de expedicao dos produtos

Operérios de Realizar os trabalhos de manutengdo dos equipamentos

Manutengao 4
Comercial 1 Proceder a venda dos produtos produzidos
Motoristas 9 Proceder ao transporte dos produtos até aos clientes
TOTAL 37

Os trabalhos de exploracdo da pedreira decorrerdo no periodo diurno das 7 as 19 horas, com paragem
para almogo das 12 as 13 horas, durante os dias Uteis, estendendo-se a sua atividade a todo o ano.
Sempre que se justifique necessario, o horario podera ser estendido também aos sabados, em fungao
das necessidades momentaneas. A expedigdo dos agregados também sera realizada nesses periodos.

A exploragdo da pedreira sera ainda apoiada por um conjunto de especialistas técnicos externos que
garantem um acompanhamento adequado dos trabalhos a varios niveis, contribuindo para a otimizagao
dos processos de exploragéo e tratamento e para a garantia de condi¢bes de seguranga na pedreira e
para o controlo ambiental.
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7. INSTALAGOES AUXILIARES ANEXAS

As instalagdes auxiliares da pedreira encontram-se no estabelecimento industrial anexo a pedreira e que
s&o comuns a ambas as unidades. Das instalagbes auxiliares existentes fazem parte a unidade industrial
de britagem e classificagdo de pedra que inclui um conjunto de edificios de apoio e um conjunto de
instalacdes sociais e de apoio.

A unidade industrial de britagem e classificacdo de pedra é constituida por infraestruturas metalicas
fundadas em macicos de betdo, com cobertura metalica pré-fabricada, fixada em postes e vigas de aco,
desenvolvida em dois circuitos independentes de britagem e classificagéo de pedra e um de lavagem de
agregados.

As instalacdes sociais e de apoio existentes sdo constituidas por edificios modulares pré-fabricados com
fundacdes em betdo e por edificios em alvenaria. Dessas instalagdes fazem parte os escritérios,
sanitarios, balnearios, vestiarios, oficina e armazéns de apoio.

O local para prestagéo dos primeiros socorros funciona na zona dos vestiarios.

Existem ainda duas basculas e edificio administrativo que dao apoio a pedreira nas operacbes de
expedicao.

Para o fornecimento de eletricidade existem dois postos de transformagao e para o fornecimento de
gasoleo aos equipamentos existe um deposito de combustivel.
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8. RESIDUOS A GERAR

8.1. RESIDUOS MINEIROS

Nas operagOes de desmonte sera aplicada uma metodologia de lavra seletiva, sempre que possivel, para
separagdo dos materiais alterados resultantes da carsificagdo que 0 macigo rochoso apresenta. Esses
materiais, sem aproveitamento econémico, constituirdo os estéreis da exploragao.

Na beneficiagéo do calcario, a realizar na unidade industrial de britagem e classificacdo de pedra, serao
separados os materiais alterados que néo seja possivel a sua separagdo na frente de desmonte. Esses
materiais, também néo terdo aproveitamento econdmico, e constituirdo os rejeitados da exploragao.

Tanto os estéreis como os rejeitados constituem os residuos mineiros ou residuos de extra¢do nos termos
do Decreto-Lei n.° 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 31/2013, de 22 de fevereiro.
Os residuos de extragdo assumem os cddigos LER! que se discriminam no Quadro 11.13.

Quadro 11.13 — Residuos de extragéo a produzir

Tipo de residuo Codigo LER Destino
Residuos de extragdo de minérios ndo metalicos 010102
Gravilhas e fragmentos de rocha 0104 08 Recuperagéo paisagistica da
Areias e argilas 0104 09 pedreira
Poeiras e pos 010410

A gestéo dos residuos de extragdo tera como destino o preenchimento dos vazios de escavagéo, no
sentido de criar condi¢bes para o desenvolvimento das espécies vegetais a aplicar na recuperagao
paisagistica, sendo considerados residuos inertes.

Os residuos de extracdo a gerar na exploracdo da pedreira serdo na ordem de 1628 500 m? que apés
empolamento atingirdo cerca de 1 872 800 m3.

De salientar que as terras vegetais (terra fértil), resultante da decapagem, serdo armazenadas em pargas
com o objetivo de aplicar nos trabalhos de recuperagao paisagistica. Essa terra vegetal ndo constitui um
residuo, mas antes um produto que serd guardado para garantir a existéncia de solo fértil para os
trabalhos de recuperacéo paisagistica das areas intervencionadas, permitindo a implantagao posterior da
estrutura verde (sementeiras e plantagdes). Pelo exposto e atendendo a legislagao vigente, as pargas
ndo constituem instalagées de residuos, nem a terra vegetal constitui um residuo, nos termos do
Decreto-Lei n.° 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 31/2013, de 22 de fevereiro.

8.2. RESIDUOS NAO MINEIROS

A producéo de residuos ndo mineiros ocorrerd, exclusivamente, na area do estabelecimento industrial anexo
a pedreira. A sua gestéo sera realizada nos termos do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, na

" Lista Europeia de Residuos constante da Decisdo da Comissdo 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.
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sua redagéo atual, que estabelece o regime geral da gestdo de residuos, estando excluidos os residuos de
extragao.

Os principais residuos nao mineiros produzidos nesse estabelecimento industrial sdo discriminados no
Quadro 11.14.

Quadro 11.14 — Principais residuos ndo mineiros gerados pela atividade da pedreira.

DESIGNAGAO DO RESIDUO CopIGOo LER! DESTINO
Outros 6leos de motores, transmissdes e lubrificagao 13 02 08*
Lamas provenientes dos separadores 6leo/agua 13 05 02*
Oleos provenientes dos separadores 6leo/agua 13 05 06*
Embalagens contendo ou pontaminadas por residuos de 1501 10*
substancias perigosas
Absorventes, r~nateriais fi[trantes, panos deﬁz Iimpeza e vestuario de 1502 02*
protecdo, contaminados por substancias perigosas
Pneus usados 160103
Veiculos em fim de vida 16 01 04* Operador de gestdo de
Filtros de 6leo 16.0107* residuos licenciado
Metais ferrosos 16 0117
Residuos contendo hidrocarbonetos 16 07 08*
Papel e cartdo 200101
Vidro 200102
Residuos biodegradaveis e cozinhas e cantinas 200108
Plasticos 200139
Lamas de fossas sépticas 200304

* - Residuo perigoso

Os residuos nao mineiros gerados pela atividade serao acondicionados em recipientes e local apropriado,
devidamente impermeabilizado, até que sejam recolhidos por operadores de gestdo de residuos.

Os residuos domésticos serdo colocados em recipientes prdprios existentes na sala de refeigdes e seréo
recolhidos diariamente pelos servigos de limpeza internos e depositados nos contentores dos servigos
municipalizados. Ser&o instalados varios ecopontos para as fragdes passiveis de recolha seletiva
(embalagens, cartéo e vidro) para deposi¢ao nos ecopontos municipais ou recolha por operador de gestdo
de residuos.

" De acordo com a Decisao da Comissédo 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.

E.243479.02.001.jm PLANO DE LAVRA .37



oo 3 : PLANO DE PEDREIRA ‘-|
€2°a62.9a0853080

SiCObhta_ AWMPLIAGAO DA PEDREIRA CHAO QUEIMADO

EXTRAGAO E BRITAGEM DE PEDRA,SA

Todos os residuos ndo mineiros terdo como destino a recolha por um operador de gestdo de residuos.
Até a recolha os residuos serdo armazenados em separado e devidamente identificados com o respetivo
codigo LER!. No caso dos residuos perigosos, serdo armazenados em zonas impermeabilizadas e
cobertos. A armazenagem dos residuos ndo mineiros deve reger-se pelos seguintes requisitos gerais:

o Ser efetuada de forma a ndo provocar qualquer dano para o ambiente e para a saude humana;

o Ser efetuada de forma a evitar a possibilidade de derrames, incéndio ou explosdo, devendo ser
respeitadas as condi¢des de seguranca relativas as carateristicas que conferem perigosidade aos
residuos;

e Ser armazenados por tipologia, em recipientes separados, devidamente identificados com o
respetivo codigo LER;

e No caso dos residuos liquidos (6leos usados) devem ser armazenados de forma que seja possivel
detetar derrames e fugas;

e O local de armazenamento de residuos liquidos devera estar dotado de material absorvente em
local visivel e de facil acesso de modo a fazer face a pequenos derrames;

o O local de armazenamento de residuos deve ter um sistema de ventilagdo adequado de forma a
impedir a acumulagdo de gases inflamaveis em concentragdes suscetiveis de causar danos para a
salde humana e para o ambiente;

o Os recipientes de armazenamento de residuos devem estar em boas condi¢des, sem sinais de
deterioracdo ou fugas visiveis;

¢ Os locais de armazenamento de residuos devem estar identificados e sinalizados com proibi¢ao de
fumar e foguear;

e Os locais de armazenamento deverdo ser dotados de extintores e/ou outros meios de combate a
incéndios;

o Os residuos que apresentem risco de infiltragdo e contaminagdo das &guas subterraneas e dos
solos devem ser armazenados em recipientes préprios (estanques) sobre bacias de retengao
devidamente dimensionadas e em local coberto;

e Os recipientes para armazenamento de 6leos usados deverdo estar colocados num local coberto,
dentro de bacia de contengao a qual devera possuir, pelo menos, 50% da capacidade méxima do
reservatorio. No caso de haver mais do que um recipiente, a bacia de contengao deve ter 110% da
capacidade de armazenagem do maior reservatorio ou de 25% da capacidade total dos recipientes
colocados dentro da bacia;

e Abacia de contengao devera ser impermeabilizada e sem aberturas de modo a evitar a possibilidade
de disperséo e de contaminagdo de solos e aguas;

o As atividades das quais possa resultar a introdugao de solutos toxicos perigosos, nomeadamente o
armazenamento e manipulagdo dessas substancias, s serdo efetuadas em locais apropriados
reduzindo, assim, a possibilidade de ocorréncia de acidentes e contaminagoes;

" De acordo com a Decisao da Comissédo 2014/955/UE, de 18 de dezembro de 2014.
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o N&o serdo utilizados recipientes contendo combustiveis, lubrificantes ou outras substancias nocivas
ou perigosas para o ambiente em condigdes que ndo garantam a prote¢do do solo.

A recolha dos residuos devera ser efetuada por operadores de gestao de residuos, devendo garantir-se
que os residuos sejam transportados e acompanhados da respetiva e-GAR, dando cumprimento ao
disposto na Portaria n.° 145/2017, de 26 de abril, alterada pela Portaria n.° 28/2019, de 18 de janeiro,
bem como assegurar que o seu destinatario esta autorizado a recebé-los.
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9. PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS

9.1. AMBITO E ENQUADRAMENTO

O Plano de Gestao de Residuos tem como principal fungéo promover a gestdo dos residuos mineiros!
produzidos ao longo da explorac¢do do recurso mineral, compatibilizando as tarefas de deposi¢do com as
atividades de lavra e de recuperacao paisagistica, de modo a promover, gradualmente, o enquadramento
paisagistico, ambiental e de seguranca da area intervencionada.

Neste contexto, perspetiva-se que o Plano de Gestao de Residuos, juntamente com o Plano de Lavra e
o Plano Ambiental e de Recuperagéo Paisagistica, venha a permitir:

- Uma ocupagéo de areas bem definida que permita que as operagdes a desenvolver na pedreira
evoluam em concomitancia;

- A revitalizacdo e a requalificagdo ambiental do espago a ocupar pela exploragéo durante e apés a
atividade extrativa;

- A minimizacao dos impactes ambientais, através da adogdo de medidas de prevengao na exploragao.

A abordagem metodoldgica deste Plano de Gestao de Residuos enquadra-se no Decreto-Lei n.° 10/2010,
de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 13/2013, de 22 de fevereiro. Dada a quantidade de
residuos de extragdo a produzir na pedreira, o Plano terd como principal fung@o promover a gestéo desses
materiais, compatibilizando as tarefas de deposicdo com as atividades de lavra e de recuperacédo
paisagistica.

De referir que os residuos de extra¢do a produzir na pedreira sdo considerados residuos inertes e irdo
integrar exclusivamente o preenchimento dos vazios de escavagao, numa perspetiva de estabilizagao
geomecanica das escavagdes, mas principalmente para criar condi¢gbes para o desenvolvimento das
plantas a aplicar na recuperagéo paisagistica. O preenchimento dos vazios de escavagéo enquadra-se
no artigo 40.° do Decreto-Lei n.° 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 13/2013, de 22
de fevereiro, e foi projetado dando cumprimento aos seguintes requisitos:

- Estabilidade dos residuos de extragéo, nos termos do disposto na alinea d) do n.° 1 do artigo 12.° do
Decreto-Lei n.° 10/2010, de 4 de fevereiro, com as necessarias adaptagoes;

- Evitar a poluicao do solo, das &guas superficiais e das &guas subterréneas, nos termos do disposto
no artigo 11.° do Decreto-Lei n.° 10/2010, de 4 de fevereiro, com as necessérias adaptagoes;

- Garantir a monitorizagao dos residuos de extragdo e dos vazios de escavagéo, nos termos don.° 3 a
5 do artigo 13.° Decreto-Lei n.° 10/2010, de 4 de fevereiro, com as necessarias adaptagdes.

" Denominados residuos de extragao nos termos do Decreto-Lei n.° 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 31/2013,
de 22 de fevereiro, que estabelece o regulamento da gestdo dos residuos resultantes da prospegdo, extragdo, tratamento,
transformagao e armazenagem de recursos minerais.
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Os residuos de extracdo serdo produzidos na frente de desmonte e no processo de beneficiagdo do
calcario, a realizar na unidade industrial de britagem e classificagdo de pedra. A semelhanga do que
ocorre atualmente, prevé-se que venham a ser produzidos trés tipos de residuos de extragéo:

- Os que resultam da aplicagdo de uma metodologia de lavra seletiva na frente de desmonte, onde os
materiais alterados s&o separados do calcario e que se apresentam na forma de pequenas pedras e
terra rossa;

- Os que resultam do processo normal da britagem e classificagdo da pedra e que se apresentarao na
forma de pequenas pedras e pds e corresponderdo também ao material alterado que ocorre no macigo
calcario e que ndo é possivel a sua separacao na frente de desmonte;

Os que resultam do processo de lavagem dos agregados finos e se apresentardo na forma de lamas
(finos mais agua).

No caso concreto dos residuos de extragdo que resultam do processo de lavagem dos agregados, por se
apresentarem na forma de uma polpa de argila e agua, serdo alvo de um tratamento prévio de secagem
para reaproveitamento da dgua novamente na lavagem. A secagem desses materiais ird permitir que
possam vir a ser utilizados no preenchimento dos vazios de escavacdo, a seco, juntamente com o0s
restantes residuos de extragéo.

9.2. OBJETIVOS

O Plano de Gest&do de Residuos tem como objetivo principal a gestao dos residuos de extragao a produzir
na pedreira e que irdo incorporar, exclusivamente, as operagdes de enchimento dos vazios de escavagao.
Pretende-se que o enchimento e a deposi¢éo sejam ordenados e integrados nas restantes atividades a
desenvolver na pedreira e que ndo prejudiquem ou condicionem o aproveitamento racional do recurso
mineral. No preenchimento dos vazios de escavagao, pretende-se, ainda, um enquadramento morfolégico
com a envolvente e a minimizagdo dos impactes paisagisticos decorrentes da exploragéo, através da
criagdo de condicbes para o desenvolvimento das plantas a utilizar na recuperagdo paisagistica,
contribuindo também para a suavizagéo dos taludes de escavacgao.

Em termos genéricos, a melhoria de desempenho ao nivel da gestao dos residuos de extragéo passara,
necessariamente, pela prevencdo e pela reducdo. E certo que da exploragdo deste recurso mineral
resultard, inevitavelmente, a produgéo de residuos de extragdo. Contudo, havera como principio base
uma estratégia que passaréa pela prevengéo e pela reducao na produgéo, o que se refletira numa melhoria
do desempenho ambiental da pedreira.

No que respeita a aplicagéo dos principios da prevenc¢éo e da reducéo, havera, em tese, espago para que
seja possivel a adogdo de um método de desmonte seletivo e a definigéo criteriosa na frente de desmonte
de quais os materiais que constituirdo residuos de extracdo e quais serdo recurso mineral com valor
econdémico (calcario). Contudo, verifica-se que as zonas alteradas do macigo néo se apresentam em
formas e dimensdes que permitam sempre a aplicagdo de uma lavra seletiva, pelo que, na maior parte
das situagdes, esses materiais apenas serdo separados nas operagdes a realizar na unidade industrial.
Apesar disso, sempre que seja possivel a sua separac¢do na frente de desmonte, sera realizada essa
separagao, sendo os materiais encaminhados para a modelagao da pedreira, no sentido de reduzir tanto
quanto possivel a producao de residuos de extragdo na unidade industrial.

E.243479.02.001.jm PLANO DE LAVRA 1.41



oo 3 : PLANO DE PEDREIRA ‘-|
€2°a62.9a0853080

SiCObhta_ AWMPLIAGAO DA PEDREIRA CHAO QUEIMADO

EXTRAGAO E BRITAGEM DE PEDRA,SA

A aplicagao dos residuos de extracdo no preenchimento dos vazios de escavagao constituira, porventura,
a principal medida de minimizacdo na gestdo dos residuos de extragdo, uma vez que ira contribuir para a
estabilizagcdo geomecanica das escavagbes e, principalmente, para a minimiza¢do dos impactes que
seriam gerados pela sua deposic¢ao, a superficie, em instalacdo de residuos fora da area de escavagéo.
Caso fosse prevista a deposi¢éo em instalagéo de residuos, os impactes ambientais seriam diferentes,
pela necessidade de uma infraestrutura com capacidade para armazenar a producéo prevista de residuos
de extragéo. Poder-se-a, assim, entender que o preenchimento dos vazios de escavagao constitui uma
operacdo de valorizagdo dos residuos de extracdo, sendo a melhor opgdo em termos técnicos e
ambientais.

9.3. CARACTERIZAGAO DOS MATERIAIS

9.3.1. Origem

Conforme referido, os residuos de extracdo serdo produzidos na frente de desmonte e nas operagdes de
beneficiagdo a realizar na unidade industrial de britagem e classificagdo de pedra. Esses residuos
correspondem aos materiais alterados, resultantes do processo de carsificagdo que 0 macico rochoso
apresenta.

Na frente de desmonte serd aplicada uma metodologia de lavra seletiva, sempre que possivel, para
separagdo dos materiais alterados do calcario. Na beneficiagdo, esses materiais serdo separados na
operacdo normal de britagem e classificacdo de pedra, mas também na lavagem dos agregados. Essas
trés tipologias de residuos terdo origens diferentes, o que permite uma gestdo auténoma, embora o
destino seja 0 mesmo — o preenchimento dos vazios de escavagao.

Os residuos de extragdo a gerar na exploragdo da pedreira serdo na ordem de 1628 500 m3 que apds
empolamento atingirdo cerca de 1 872 800 m3. Estima-se uma produgdo média de residuos de extragéo
na ordem dos 43 900 m3/ano.

9.3.2. Natureza

Conforme referido, os residuos de extragdo correspondem aos materiais alterados que ocorrem no macico
rochoso e que serdo separados na frente de desmonte e no processo de beneficiacdo a realizar na
unidade industrial de britagem e classificacdo de pedra. Esses materiais alterados constituem o produto
da alterag&o dos calcarios, como resultado do processo de carsificagdo que 0 macigo rochoso sofreu ao
longo da sua evolugdo geoldgica. Tratam-se de materiais areno-argilosos, bastante freaveis, que
preenchem os espagos vazios deixados pelo processo de carsificagéo.

Os residuos de extragdo néo sofrerdo qualquer alteragdo, para além da desagregagédo por agéo dos
desmontes com explosivos e da fragmentagéo pela agdo da britagem. Por esse facto, os residuos de
extracdo sdo considerados residuos inertes nos termos da alinea x) do artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 13/2013, de 22 de fevereiro, uma vez que
relinem as seguintes caracteristicas:

o N&o sdo suscetiveis de sofrer transformacdes fisicas, quimicas ou biolégicas importantes;
o N&o sdo sollveis nem inflamaveis, nem tem qualquer outro tipo de reagéo fisica ou quimica;

e N&o sdo biodegradaveis;
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o Nao afetam negativamente outras substéncias com as quais entre em contacto de forma suscetivel
de aumentar a polui¢cdo do ambiente ou prejudicar a salde humana;

o Possuem lixiviabilidade total, contetido poluente e ecotoxicidade do lixiviado insignificante;
o N&o pdem em perigo a qualidade das &guas superficiais e/ou subterréneas.

Apds os desmontes e beneficiacdo, esses materiais apresentar-se-do desagregados, fun¢do da agéo da
escavagao e da britagem, mantendo as suas caracteristicas fisicas e quimicas e com uma granulometria
bastante heterogénea. No caso dos residuos a produzir na lavagem, apresentar-se-d0 com um elevado
contetdo em &gua, mas mantendo as mesmas caracteristicas, apesar de serem essencialmente finos. A
sua composicao é maioritariamente alumino-silicatada, mas também com uma componente carbonatada
que corresponde ao calcario que nao foi totalmente alternado.

Como analise demonstrativa de que os residuos de extragdo séo de facto residuos inertes, considerando
o facto de serem processados na unidade industrial de lavagem e classificagdo de pedra, num processo
exclusivamente fisico, procedeu-se a colheita de duas amostras e sujeicao a analises laboratoriais. Foi
colhida uma amostra dos residuos resultantes da britagem e classificagdo propriamente dita (denominada
“Detritos”) e uma amostra nos residuos resultantes da lavagem dos agregados (denominada “Lamas”).

Tomou-se como referéncia os valores estabelecidos nas tabelas n.° 2 e 3 da Parte B do Anexo Il, do
Anexo Il do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que se transcrevem se seguida conforme
consta nesse diploma legal:

TABELANY"2

Valores-limite de lixiviagao para aterros de residuos inertes

Companentes ”'*‘l“‘f-’s"l’f I":“:‘I;':j;‘;“’“
As TR XY e fure A : : > 05
Ba. ‘ ; i 20
Cd ; : 0,04
Crtotal ..... Y SRS XIS ST b N S T S A L e  ta i e S N e N W NS s 05
Cu : a . . i 1 ai‘eliTa . 2
Hg...... .. o s . . . . . 0,01
1 (o i e SIS PRV v i i : Ssmiaag e i S g ; 05
| R e R S A SRR S A T FrE s R e R R 04
Pb . R e . . 05
Sb ] . \ L 3 . 0,08
SO i N AR ST . LR . o B 01
zn : 4
Cloreto (¢} RN A &3 RISTRL 800
Fluoreto . .. . 10
LR (B . i S o e Gt fura e e e e e U o N S TN s et T S I S D S S 3 0 (a) 1 000
Indice de Fencl a 1
COD...oovv e eeiennn . (b) 500
2 b o R e G O s B R 0 PP bt 2 tv e Sy o LRR s B P IS8 RSy S A e i 2 4 000

(") RelagBo liquido para solido para hbertagdo total

(@) Se o residuo nao satishizer este valor, pode continuar a ser considerado confonme 205 crlénos de admissBo desde que a oviacao nio exceda
o valor de 6000 mgkg a LS = 10 kg, determinado por um ensaio de lixiviag 3o em Jotes (Séne EN 12457) ou por um ensao de percolacdo em condigbes
semelhantes as verficadas no atemmo (EN 14405:2017)

(D) Se o residuo nlo satisfizer este valor relativamente 00 COD 00 seu propno valor de pH. este pode ser allemativamente venlicado com US =
10Vkg e aum pH entre 75 e 80 O residuo pode ser considerado conforme 30< crilénos de admissdo para COD se o resullado dessa delemnagdio ndo
exceder 500 mg/kg

{c) Os valores para stidos dissolndos totats (SOT) podem ser utilizados em altemativa aos valores para o sulfato e o cloreto
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TABELAN® 3
Valores-limite para o teor total de parametros organicos, para aterros de residuos inertes
Pardmetros mg'kg

coTt ; ; , ; ; (&) 30 000
BTEX (benzeno, toluenc, etilbenzeno & xileno) . . .. .. e ee e es eeeee s eaeeeeenans 5]
PCB (policiorobifenilos 7 congéneres) (b) B TR R ) i 1
Olea mineral (C10 a C40). . SR P ’ y SRS 500
HAP (hidrocarbonetos aromaticos policielicos) (€). . . ... ... e 100

(@) No caso de solos, a enbdade icencadora pode aceilar um valor-limeté supenor, no maximo até 30 dobro do valor definido, desde que seja respeitado

o valor-mite do COD, previsto na tabela n?® 2, para o pH do propno solo o aum pH entre 7 5 e 8.0

(b) PCB 28 — (24 4' — tnclorobifendlo), PCB 52 — (2.2' 5.5 — tetracorobifenilo), PCB 107 —(2,2' 4 5 §' — pentaciorobifeniio), PCB
118 — (2.3'4 4' 5 — pentaclorobdendo), PCB 138 —(2.2°.3 4 4' 5' — hexaclorobifenilo), PCB 153 —(2,2'4 4' 5 5' — hexaclorobdendo), PCB
180 — (2.2 3.4 4' 5 5 — heptaclorobidfenio)

(c) Acenafteno, Acenaftileno, Antraceno, Benzolaantraceno, Benzo(ajpireno, Benzolb)flucranteno, Benzolg h,ipenieno, Benzo(k @ucranteno, Cniseno,
Dibenzola h)antraceno, Flucranteno, Fluoreno, Indenol 1 2,3 -cdpireno, Naftaleno, Fenantreno, Preno

Para o efeito foi realizada um ensaio de lixiviagdo no laboratoério da ALS Controlvet, cujos resultados se
apresentam no Anexo V e constam também do Quadro 11.15.

Da analise desses resultados verifica-se que todos os parametros analisados se encontram abaixo dos
limites de referéncia estabelecidos no referido diploma, pelo que se poderdo classificar os residuos de
extragdo como inertes.

Quadro 11.15 — Resultados dos ensaios realizados aos residuos de extragao.

PARANETRO  UNIDADE R VALORDE
DETRITOS LAMAS

As mg/kg <0,050 <0,050 0,5
Ba mg/kg 0,270 0,296 20
Cd mg/kg <0,0100 <0,0100 0,04

Cr total mg/kg <0,050 <0,050 0,5
Cu mg/kg <0,050 <0,050 2
Hg mg/kg <0,00100 <0,00100 0,01
Mo mg/kg <0,050 <0,050 0,5
Ni mg/kg <0,050 <0,050 0,4
Pb mg/kg <0,050 <0,050 0,5
Sb mg/kg <0,010 <0,010 0,06
Se mg/kg <0,050 <0,050 0,1
Zn mg/kg 0,077 0,075 4

1 Constante nas tabelas n.° 2 e 3 da Parte B do Anexo II, do Anexo Il do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro.
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RESULTADO
PARAMETRO UNIDADE RI\EI?IIE'SSN%IIEN
DETRITOS LAMAS
Cloreto mg/kg <10,0 13,3 800
Fluoreto mg/kg <2,00 <2,00 10
Sulfato mg/kg <50,0 <50,0 1000
indice de fenol mg/kg <0,05 <0,05 1
Carbgno organico <100 135 500
dissolvido mg/kg
Sélidos dissolvidos totais mg/kg 220 390 4000
Carbono orgénico total mg/kg 1500 <1000 30 000
Benzeno <0,10 <0,10
Tolueno <0,10 <0,10
BTEX mg/kg 6
Etilbenzeno <0,10 <0,10
Xileno <0,120 <0,120
PCB mg/kg <0,140 <0,140 1
Oleo mineral mg/kg <20 <20 500
HAP mg/kg <0,160 <0,160 100

9.3.3. Classificacao dos residuos

A classificagao dos residuos a produzir nos termos da Decisdo da Comissdo 2014/955/UE, de 18 de
dezembro de 2014, apresenta-se no Quadro I.16. De acordo com essa classificagdo os residuos de
extracdo séo classificados como residuos inertes, conforme demonstrado anteriormente.

Quadro 11.16 — Classificagao dos residuos de acordo com a LER.

cODIGO LER DESIGNA(}AO ORIGEM CLASSIFICAQAO
Residuos de extragao de minérios ndo Frente de
010102 .
metélicos desmonte
01 04 08 Gravilhas e fragmentos de rocha Britagem e
classificagéo de Inertes
010410 Poeiras e pos pedra
. . Lavagem de
0104 09 Areias e argilas
agregados
E.243479.02.001.jm PLANO DE LAVRA 1.45
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9.4. MODELO DE GESTAO DOS RESIDUOS

9.41. Consideragoes gerais

Considerando as trés tipologias de residuos a produzir na pedreira, haverd necessidade de proceder aos
respetivos modelos de gestdo, no sentido de garantir o correto encaminhamento desses materiais.
Pretende-se, assim, assegurar uma gestao integrada e, principalmente, garantir que os residuos de extragao
a produzir sdo efetivamente encaminhados para o preenchimento dos vazios de escavagao, de acordo com
o respetivo modelo de gestao.

Neste &mbito, os residuos de extragdo teréo uma gestao integrada, no sentido de garantir a sua aplicagéao
no preenchimento dos vazios de escavagao, havendo necessidade de proceder a um tratamento prévio
no caso dos residuos resultantes da lavagem dos agregados. Esse tratamento consistird em garantir a
retirada da &gua intersticial, no sentido de permitir a deposigéo nos vazios de escavagao a seco.

No caso dos restantes residuos de extragéo a produzir no estabelecimento industrial e dos residuos de
extracéo a produzir na frente de desmonte, ndo havera nenhum tratamento prévio, sendo encaminhados
diretamente para as zonas em fase de modelacao.

Em termos genéricos, pretende-se garantir o encaminhamento direto dos residuos de extragéo para o
preenchimento dos vazios de escavacdo, a medida que véo sendo produzidos.

A deposicdo dos residuos de extracdo nos vazios de escavacao sera feita misturando as trés tipologias
de residuos, no sentido de garantir alguma heterogeneidade granulométrica nos materiais e evitando a
deposi¢cdo em separado que possa, eventualmente, alterar o regime de infiltracdo que o macico rochoso
apresenta atualmente.

9.4.2. Clarificacdo e bacia de decantagao

Conforme referido, os residuos de extragéo resultantes do processo de lavagem dos agregados, sofrerdo
um tratamento prévio antes da deposicdo nos vazios de escavagdo. Esse tratamento tera dois objetivos
principais:

- Retirar a 4gua intersticial e reintroduzir novamente no sistema de lavagem;
- Permitir a deposigéo dos residuos a seco.

Assim, os residuos produzidos na lavagem dos agregados s@o encaminhados para um sistema de
clarificagdo que consiste em precipitar as lamas no fundo do clarificador e aproveitar as aguas limpas que
transbordam na periferia. No final do ciclo de decantag&o, as lamas acumuladas no fundo do clarificador
sdo enviadas por bombagem para bacias de decantagdo onde se finaliza o processo de secagem. Essas
bacias de decantagéo s&o constituidas por quatro células de decantagao, onde é possivel recolher a agua
na Ultima célula, ap6s uma decantagéo final. As células sdo limpas a medida que as lamas apresentem
uma consisténcia que permita a sua limpeza e remogéo.

A limpeza da bacia de decantacao seré realizada com uma escavadora que remove as lamas ja secas,
colocando no exterior da bacia de decantagao, para posterior transporte por dumper para utilizagdo no
preenchimento dos vazios de escavagao.
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9.4.3. Preenchimento dos vazios de escavacao

O preenchimento dos vazios de escavagao sera o destino exclusivo a dar aos residuos de extragdo a
produzir na pedreira. Assim, o0 modelo de gestdo que se preconiza implementar na pedreira visa a
utilizagao exclusiva dos residuos de extragao no preenchimento dos vazios de escavagao.

A quantidade exigua de residuos de extragdo a produzir ndo permite um enchimento significativo dos
vazios de escavagao. Antes pelo contrario, sera possivel apenas a deposi¢do no tardoz dos taludes de
escavagao e enchimento do piso base de exploragédo. Esse enchimento minimo que a corta ira possuir,
para além de constituir uma solugdo para os residuos de extracdo, sera também uma medida essencial
para o processo de recuperagao paisagistica a desenvolver na pedreira. De facto, os residuos de extragao
irdo constituir um substrato areno-argiloso, juntamente com a terra vegetal que os ira cobrir, 0 que ird
possibilitar o desenvolvimento das plantas.

A configuragéo proposta para a modelagéo da pedreira é apresentada no Desenho 5.

9.4.4. Construgao e geotecnia

Para a realizacdo das operagbes de modelagdo com os residuos de extragdo serdo utilizados os
equipamentos da pedreira, & semelhanga do que ocorre nas operagfes de lavra. Assim, 0s residuos seréo
transportados e depositados por dumpers € modelados com pas carregadoras ou escavadoras.

Em termos de angulo maximo dos taludes e atendendo ao tipo de material e as condi¢cdes especificas de
deposigéo, ndo serdo ultrapassados os 25° (cerca de 1 para 2, V/H) que sdo manifestamente inferiores
aos angulos de atrito interno desta tipologia de materiais (> 30°). O enchimento sera realizado em duas
etapas, conforme se ilustra na Figura Il.14, através da deposi¢cdo dos materiais a que se seguem
operagdes de modelagdo no sentido de atingir a configuragéo proposta (Desenho 5).

Deposigao Modelagao final

Macigo in Macico in
situ situ

Figura I1.14 — Perfil esquematico da sequéncia de deposi¢éo dos residuos de extragéo no tardoz dos
taludes de escavagéo.

Para a realizagéo das operagdes de modelagdo topografica a realizar com os residuos de extragdo, néo
se anteveem quaisquer problemas relativos a estabilidade destes materiais ou eventuais efeitos de
assentamento, dado que a sua deposi¢do ficara confinada ao tardoz dos taludes de escavagao.

Contudo, na fase de construgdo devem ser tomadas algumas medidas de estabilidade geotécnica antes
de se proceder a deposigéo de residuos de extragdo. Assim, e sempre que existam desniveis acentuados
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nas zonas de deposi¢do devera ser construida uma barreira de material granular (terra), com cerca de
1 m de altura que evita a queda de equipamentos e pessoas (Figura 11.15).

Topografia original

Barreira de
seguranga

Enchimento

Figura I1.15 - Perfil esquematico da bancada superior da corta.

Durante a fase de construcdo do aterro, a medida que forem sendo depositados os materiais, serdo
realizadas, tanto quanto possivel, operagdes de compactagdo com recurso a passagem de maquinas, de
modo a incrementar o fator de seguranga quanto a eventuais escorregamentos de terras e a minimizar
efeitos de assentamentos indesejaveis. A compactacdo dos materiais de enchimento, por analogia com
materiais semelhantes, deveréa atingir uma taxa entre 0,90 e 0,95, ou seja, cada metro cibico de material
solto devera ocupar um volume entre 0,90 m? e 0,95 m? apds compactagéo.

9.45. Acessos

As tarefas de deposicéo e de gestéo dos residuos de extragéo a produzir utilizardo os acessos existentes,
n&do estando prevista a criagdo de acessos adicionais para além dos que seréo utilizados nas operagdes
de lavra e de recuperacéo paisagistica.

A semelhanca do que se encontra definido para as frentes de lavra, também os acessos as diferentes
zonas dos trabalhos de deposicao serdo definidos @ medida que as operagdes de modelagéo evoluem.
Estando previsto 0 encosto de materiais no tardoz dos taludes de escavagdo, os acessos para as
operagdes de deposigdo serdo exatamente os mesmos que ficarem definidos no final das operagdes de
lavra (Desenho 4). Na base da corta, uma vez que esta previsto o enchimento do primeiro piso, podera
haver necessidade de criar acessos especificos as frentes de trabalho, os quais seréo construidos sobre
0s residuos de extracéo, devendo possuir uma largura de aproximadamente 10 m e uma inclinagéo
maxima de 6°, adequada para a circulagdo dos equipamentos moveis.
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Os acessos deverdo possuir boas condigdes de transitabilidade para a circulagdo dos equipamentos da
pedreira. Deverdo, ainda, possuir uma largura que permita o cruzamento de veiculos pesados em
condigdes de seguranca.

9.4.6. Sistemas de drenagem

Conforme referido anteriormente, devido as caracteristicas das formagdes geolégicas existentes na area,
essencialmente permeaveis, a infiltragdo prevalecera sobre o escoamento superficial, ndo justificando a
instalacdo de sistemas de drenagem para além dos periféricos, a semelhanga do que se encontra definido
para as operagdes de lavra.

Assim, o perimetro da &rea a explorar ira possuir uma vala de cintura que ira encaminhar as aguas para
a rede de drenagem natural e evitar a entrada de aguas pluviais para o interior da corta.

Nos acessos principais no interior da corta, serao construidas valas de escoamento na lateral dos acessos
para encaminhamento das aguas pluviais e garantir as condigdes de transitabilidade.

Para evitar o arrastamento de particulas finas para o sistema de drenagem natural poderd haver
necessidade de recorrer a construgao de bacias de decantagéo, as quais serdo localizadas em fungédo
das necessidades que se vierem a verificar no terreno.

As bacias de decantagdo existentes na area do estabelecimento industrial serdo mantidas até a
desativagéo total da pedreira.

9.4.7. Encerramento

Pelo que foi referido, o encerramento das operacdes de deposi¢do no preenchimento dos vazios de
escavagao nao devera carecer de cuidados especiais, uma vez que 0 método construtivo, a inclinagéo
maxima prevista para a modelagao final (inferior a 25°) e os materiais envolvidos ndo fazem prever
quaisquer tipos de problemas, oferecendo boas condigdes de estabilidade e seguranga. A modelagao
proposta, embora ndo seja determinante para a estabilizagdo geomecanica da escavagéo, ira contribuir
fundamentalmente para a criagdo de condi¢des para o desenvolvimento da vegeta¢do que contribuird
para a estabilizagdo dos taludes a longo prazo.

Deste modo, as atividades de manutencdo e monitorizagdo a desenvolver serdo incorporadas nas
restantes atividades da pedreira, dispensando a definicdo de medidas especiais. Deste modo, a
SICOBRITA continuara as suas atividades de manutengéo, monitorizagao e controlo da area da pedreira
2 anos depois de terminadas as operagdes de recuperagao paisagistica, de forma a garantir as adequadas
condicbes de seguranga e enquadramento ambiental, e, caso se venha a considerar necessario,
implementara medidas corretivas.

9.5. CLASSIFICAGAO DA INSTALAGAO DE RESIDUOS

De acordo com a alinea i) do artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 31/2013, de 22 de fevereiro, 0 enchimento dos vazios de escavag¢do com os residuos de
extracdo de forma permanente ndo se enquadra na definicdo de instalagéo de residuos, pelo que néo
possui classificagéo.
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9.6. REABILITAGAO DA AREA

Toda a area da pedreira sera alvo de recuperagao paisagistica, onde se incluira necessariamente todas
as areas objeto do preenchimento dos vazios de escavagdo, no sentido de garantir a integragéo com a
envolvente e a minimizagdo dos impactes ao nivel da paisagem.

Os trabalhos a realizar no ambito da reabilitagdo da &rea afetada encontram-se apresentados em
pormenor no Plano Ambiental e de Recuperagéo Paisagistica (PARP) que se apresenta na Parte IIl.

9.7. PROCEDIMENTOS DE CONTROLO E MONITORIZAGAO

Pelo que foi referido anteriormente, a gestdo dos residuos de extracdo requerer pouca ou nenhuma
monitorizagéo, controlo ou gestédo apds o seu encerramento, indo de encontro ao disposto no subalinea i)
daalinea ¢) do nimero 2, do artigo 10.°, do Decreto-Lei n.° 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-
Lei n.° 31/2013, de 22 de fevereiro, que refere que o Plano de Gestao de Residuos devera “(...) garantir a
eliminagdo segura dos residuos de extragdo no curto e no longo prazo, tendo particularmente em conta,
durante a fase de projeto, 0 modelo de gestao a observar durante o funcionamento e no pés-encerramento
da instalacéo de residuos, privilegiando um projeto (...) que requeira pouca e, em ultima instancia, nenhuma
monitorizagdo, controlo e gestdo da instalagéo de residuos ap6s o seu encerramento {(...)".

Embora nédo esteja em causa a constru¢ao de uma instalagdo de residuos, mas sim o preenchimento dos
vazios de escavacdo, conforme referido, pretende-se também assegurar um modelo de gestdo sem
monitorizag&do ou controlo apds o encerramento. O preenchimento dos vazios de escavagéo, embora nao
seja determinante para a estabilizacdo geomecanica das escavagdes, também n&o pord em causa a
estabilidade da escavagdo, nem se prevé a ocorréncia de quaisquer efeitos de assentamento ou
deslizamentos de taludes, pelo que nao sera implementado qualquer sistema de controlo na fase
pos-encerramento.

A deposigéo dos residuos de extragdo nos vazios de escavagéo foi projetada garantindo as condigbes de
seguranga estrutural, pelo facto de se encontrarem confinados pelos taludes de escavagdo. Acresce que
os residuos de extragéo sdo considerados residuos inertes, uma vez que ndo sofrerdo qualquer alteragédo
fisica ou quimica, conforme demonstrado anteriormente. Deste modo, o procedimento de controlo a
implementar para a instalagao de residuos resume-se a inspe¢éo visual e verificagdo da implementagéo
das operagbes de recuperagédo paisagistica. Esse procedimento ird decorrer durante um periodo de
2 anos, correspondente ao periodo também de 2 anos da manutengao e conservagao das operagdes de
recuperagao paisagistica.

Durante a fase de exploragédo deveréo ser implementados procedimentos de controlo € monitorizagdo
apenas com vista ao cumprimento integral da modela¢io proposta e ao preenchimento dos vazios de
escavagao. Esses procedimentos serdo elaborados e executados sob a responsabilidade e superviséo do
Responsavel Técnico da pedreira, dando cumprimento ao disposto na alinea a) do nimero 1, do artigo
12.°, do Decreto-Lei n.° 10/2010, de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 31/2013, de 22 de
fevereiro.

Os procedimentos a desenvolver serdo enquadrados nas restantes atividades dos trabalhos de
exploragdo da pedreira, com especial enfoque para as medidas de seguranga da area (sinalizagéo e
integridade estrutural). Deverdo ser atendidos os possiveis imprevistos de obra, através de
acompanhamento periédico, por parte do Responsavel Técnico, ou de outros técnicos a quem este efou
o0 explorador delegue fungdes de fiscalizagéo.
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10. PLANO DE SEGURANGA E SAUDE

10.1. CONSIDERAGOES GERAIS

O presente Plano de Seguranga e Saude (PSS) foi elaborado atendendo as condi¢des especificas dos
trabalhos a desenvolver na pedreira Chdo Queimado e aos meios e recursos que se preveem venham a
ser utilizados na pedreira.

Pretende-se que o PSS a implementar na pedreira suporte e estabele¢a as normas/regras a adotar ao
nivel da Seguranga e Saude no Trabalho nas diversas atividades que se irdo desenvolver nessa unidade
extrativa, com o objetivo de minimizar os riscos profissionais e evitar a ocorréncia de acidentes e de
doencas profissionais, assim como garantir as necessarias condi¢des de trabalho para os trabalhadores.

Na elaboracédo deste PSS foram respeitadas as determinagdes do Decreto-Lei n.° 162/90, de 22 de maio,
relativo ao Regulamento Geral de Seguranga e Higiene no Trabalho nas Minas e Pedreiras.

Foi também, tido em consideragdo o Decreto-Lei n.° 324/95, de 29 de novembro, que estabelece as
prescrigdes minimas de saude e seguranga a aplicar nas industrias extrativas a céu aberto e subterrédneas
e a Portaria n.° 198/96, de 4 de junho, que estabelece as prescrigdes minimas de seguranga e salde nos
locais de trabalho e postos de trabalho. Foi ainda atendida a principal regulamentagéo e normalizagao
vigente aplicavel a pedreiras.

O presente PSS é um documento para a fase de licenciamento, devendo ser operacionalizado na fase de
instalacao e de exploragéo da pedreira, bem como em fases subsequentes. Este documento tem carater
dindmico e deve ser objeto de revisdes periodicas, sempre que o seu conteudo se verifique desajustado
a luz da legislagdo vigente, da politica da empresa, da realidade dos trabalhos mineiros, dos
equipamentos, dos trabalhadores e das instalagbes, ou de qualquer outra situagdo que interfira
diretamente com a segurancga e saude e comprometa a aplicagao pratica do mesmo.

Tendo em conta a relevancia que os acidentes de trabalho e doengas profissionais tém nos aspetos mais
importantes da vida dos seus colaboradores e familias, a SICOBRITA continuara a modernizar
tecnologicamente as suas instalagdes industriais, no sentido de compatibilizar os principios da protecao
das pessoas e bens com a competitividade da atividade industrial em causa.

Uma vez que os trabalhadores desempenham fung¢des na pedreira e no estabelecimento industrial anexo
a pedreira, entendeu-se que este PSS deveria contemplar todas as atividades a desenvolver em ambas
as unidades, no sentido de acautelar de forma integrada a seguranca e salde dos trabalhadores.

Este PSS sera aplicado, também, sem excecdo, a eventuais trabalhadores subcontratados, devendo o
cumprimento das regras de seguranga ficar contemplado no contrato de prestagéo de servigos.

10.2. POLITICA DA EMPRESA

A SICOBRITA esta empenhada em garantir a seguranga e saude dos seus trabalhadores através da
melhoria continua das condigdes de trabalho e do cumprimento da legislagao e regulamentagao vigente
nesta matéria.
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Os trabalhadores da empresa serdo devidamente sensibilizados e informados, sendo incentivados a
zelarem pela sua seguranca e por todos aqueles que possam ser afetados pelas suas a¢des, numa atitude
ativa e empenhada. As posturas ou atitudes ndo conformes, ou consideradas inseguras, seréo alvo de
recomendagdes imediatas através de vistorias internas.

Para realizar a politica de segurancga, a SICOBRITA disponibilizara todos os meios financeiros € humanos
que estiverem ao seu alcance para implementar as medidas contidas neste PSS.

De forma a garantir uma permanente adequagéo e eficacia do PSS, a SICOBRITA procurara rever e
melhorar de uma forma continua e sustentada o seu conteudo.

Como objetivos principais, a empresa pretende evitar a ocorréncia de acidentes e o aparecimento de
doencgas profissionais quer para os trabalhadores, quer para terceiros que venham a contactar
diretamente com a pedreira.

10.3. COMUNICAGAO INTERNA

De modo a passar todas as mensagens de seguranca e saude aos trabalhadores e a visitantes, a
SICOBRITA utilizara como canais de comunicagéo a afixagao de panfletos e distribuicao de folhetos, o
uso de sinalizagéo informativa, entre outros.

No que respeita a gestdo da informagdo devera ser prevista a colocagdo de quadros informativos em
areas comuns frequentadas pelos trabalhadores nos quais constaréo informacgdes do seguinte tipo:

e Sinalizagao;

e Medidas e equipamentos de protegéo coletiva;

e Primeiros socorros;

e Obrigagdes do trabalhador;

e Procedimentos de seguranga.
Poderao ainda ser utilizadas circulares para informar os trabalhadores das normas internas que estes
deverao acatar, sendo afixadas em locais de permanéncia destes.

Como meios de comunicag&o interna serao utilizados telefones.

10.4. OBJETIVOS

Os principais objetivos definidos pela SICOBRITA em matéria de seguranga e saude, podem ser definidos
do seguinte modo:

Sinistralidade:

a Evitar acidentes e reduzir a gravidade dos mesmos;

o Adotar meios de andlise dos acidentes de trabalho.
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Doencas profissionais:

o Minimizar a presenga de agentes causadores de doengas profissionais e, se possivel,
elimin&-los;

0 Investir na melhoria das condigdes de trabalho em postos em que o risco seja mais elevado.

Protecoes coletivas:

0 Adotar as medidas de prote¢do coletiva possiveis e necessarias a redugcdo dos riscos mais
importantes presentes nos trabalhos de exploragao.

Protecdes individuais:

0 Facultar a todos os trabalhadores os equipamentos de protecao individual necessarios para
desempenharem em seguranga as suas atividades;

0 Adotar sistemas de registo dos equipamentos de distribuicdo facultados e analisar a sua
duragdo média.

Sinalizagao:

a Sinalizar adequadamente a pedreira com os sinais adequados de informagéo, proibigéo,
perigo, emergéncia e transito.

Meios de emergéncia e primeiros socorros:

a Instalar e manter funcionais 0os meios necessarios de combate a incéndios;

a Equipar os trabalhos com os meios de emergéncia e de primeiros socorros adequados e
suficientes, de modo a dar uma resposta rapida a situagdes de sinistro.

Instalacoes sociais e de higiene:

a Intervir nas instalagdes sociais e de higiene com o intuito de as manter em boas condi¢des
de higiene.

Comunicacéo interna;

0 Colocar os canais de comunicagdo em funcionamento, de modo a passar todas as
mensagens de seguranga e salde aos trabalhadores e a visitantes.

Formacao e sensibilizacio:

0 Garantir a formagao adequada dos trabalhadores, antes destes entrarem ao trabalho e de
forma continuada, de modo a que estes fiquem informados sobre os riscos existentes e
sobre a melhor maneira de os eliminar;

a Sensibilizar os trabalhadores para a importancia de cada um no sistema de gestdo de
seguranga e salde e para a necessidade de terem um papel ativo;

o Estabelecer um programa para as agdes de formagéo e de sensibilizagéo.
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10.5. REGULAMENTAGAO E NORMALIZAGAO

A principal regulamentacao e normalizagdo que serve de base ao PSS e que deve ser conhecida para a
aplicagéo eficaz do mesmo é apresentada no Quadro I1.17.

Quadro 11.17 - Legislagéo e normalizagéo de seguranca e saude no trabalho aplicavel a pedreira.

INSTRUMENTOS

DESCRIGAO

LEGISLAGAO LABORAL

Lei n.° 7/2009
(de 12 de fevereiro)

Aprova a revisdo do Cédigo do Trabalho.

Lein.® 53/2011
(de 14 de outubro)

Procede a segunda alteracdo ao Cédigo do Trabalho, estabelecendo um novo
sistema de compensacao em diversas modalidades de cessagao do contrato de
trabalho, aplicavel apenas aos novos contratos de trabalho

Lei n.® 3/2012
(de 10 de janeiro)

Estabelece um regime de renovagao extraordinaria dos contratos de trabalho a
termo certo, bem como o regime e 0 modo de calculo da compensagéo aplicavel
aos contratos objeto dessa renovagéo

Lein.° 23/2012
(de 25 de junho)

Procede a terceira alteragdo ao Cddigo do Trabalho, aprovado pela Lei n.°
712009, de 12 de fevereiro
Declaragéo de Retificagéo n.° 38/2012, de 23 de Julho, que retifica a Lei n.°
23/2012, de 25 de junho

Lein.® 47/2012
(de 29 de agosto)

Procede & quarta alteracdo ao Cddigo do Trabalho, aprovado pela Lei n.°
7/12009, de 12 de fevereiro, por forma a adequa-lo a Lei n.° 85/2009, de 27 de
agosto, que estabelece o regime da escolaridade obrigatéria para as criangas e
jovens que se encontram em idade escolar e consagra a universalidade da
educacao pré-escolar para as criangas a partir dos 5 anos de idade

Lein.° 69/2013
(de 30 de agosto)

Procede a quinta alteracdo ao Cddigo do Trabalho, aprovado pela Lei
n.° 7/2009, de 12 de fevereiro, ajustando o valor da compensagéo devida pela
cessacgdo do contrato de trabalho

Lein.° 27/2014
(de 8 de maio)

Procede a sexta alteracdo ao Cédigo do Trabalho, aprovado pela Lei n.° 7/2009,
de 12 de fevereiro

Lei n.° 55/2014
(de 25 de agosto)

Procede a sétima alteracdo ao Cddigo do Trabalho, aprovado pela Lei n.°
712009, de 12 de fevereiro

Lei n.° 28/2015
(de 14 de abril)

Consagra a identidade de género no &mbito do direito & igualdade no acesso a
emprego e no trabalho, procedendo a oitava alteragéo ao Cddigo do Trabalho,
aprovado pela Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro

Lein.® 120/2015
(de 1 de setembro)

Procede a nona alteragdo ao Codigo do Trabalho, aprovado pela Lei n.° 7/2009,
de 12 de fevereiro, reforgando os direitos de maternidade e paternidade

Lei n.° 8/2016
(de 1 de abril)

Procede a décima alteragéo ao Cédigo do Trabalho, aprovado pela Lei n.°
7/2009, de 12 de fevereiro, restabelecendo os feriados nacionais
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Lein.° 28/2016
(de 23 de agosto)

Procede a décima primeira alteragdo ao Codigo do Trabalho, aprovado pela Lei
n.° 7/2009, de 12 de fevereiro, a quinta alteragdo ao regime juridico da
promogado da segurancga e saude no trabalho, aprovado pela Lei n.° 102/2009,
de 10 de setembro, e a terceira alteragao ao regime juridico do exercicio e
licenciamento das agéncias privadas de colocagao e das empresas de trabalho
temporario, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 260/2009, de 25 de setembro

Lei n.® 73/2017
(de 16 de agosto)

Reforga o0 quadro legislativo para a prevengao da pratica de assédio,
procedendo & décima segunda alteragéo ao Codigo do Trabalho, aprovado em
anexo a Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro, a sexta alteracédo a Lei Geral do
Trabalho em Fungdes Publicas, aprovada em anexo a Lei n.° 35/2014, de 20 de
junho, e a quinta alteragdo ao Cddigo de Processo do Trabalho, aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 480/99, de 9 de novembro Declaragédo de Retificagao
n.° 28/2017, de 2 de outubro, que retifica a Lei n.° 73/2017, de 16 de agosto

Lei n.® 14/2018
(de 19 de margo)

Altera o regime juridico aplicavel a transmiss&@o de empresa ou estabelecimento
e reforga os direitos dos trabalhadores, procedendo a décima terceira alteragao
ao Codigo do Trabalho, aprovado em anexo a Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro

PROMOGAO E PREVENGAO DA SEGURANGA E SAUDE

Lei n.° 102/2009
(de 10 de setembro)

Regulamenta o regime juridico da promog&o e prevengédo da segurancga e da
saude de acordo com o art.’ 284° do Cédigo do Trabalho

Lein.® 42/2012
(de 28 de agosto)

Procede a primeira alteragdo da Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro

Lein.° 3/2014
(de 28 de janeiro)

Procede & segunda alteracdo da Lei n.° 102/2009, de 10 de setembro

EXERCICIO DA ATIVIDADE EM PEDREIRAS

Lei n.° 54/2015
(de 22 de junho)

Estabelece a Lei de bases do regime juridico de revelagéo e aproveitamento
dos recursos geoldgicos existentes em territério nacional.

Decreto-Lei n.° 270/2001
(de 6 de outubro)

Aprova a Lei de Pedreiras.

Decreto-Lei n.° 340/2007
(de 12 de outubro)

Altera e republica o Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de outubro.

SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO EM MINAS E PEDREIRAS

Portaria n.° 53/71
(de 3 de fevereiro)

Aprova o Regulamento Geral de Seguranga e Higiene do Trabalho nos
Estabelecimentos Industriais

Portaria n.° 702/80
(de 22 de setembro)

Altera o Regulamento Geral de Seguranca e Higiene do Trabalho nos
Estabelecimentos Industriais
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Aprova o Regulamento Geral de Seguranga e Higiene no Trabalho nas

Decreto-Lei n.° 162/90
Pedreiras e Minas

(de 22 de maio)

Lo Transpde para o direito interno as Diretivas Comunitarias n.° 92/91/CEE e n.°
Decreto-Lei n.° 324/95 S o L . .
92/104/CEE, relativas as prescrigdes minimas de saude e seguranga a aplicar
(de 29 de novembro) s . « . A
nas industrias extrativas por perfuragdo a céu aberto e subterraneas

Regula as prescrigdes minimas de seguranga e saude nos locais e postos de

Portaria n.° 198/96
trabalho da industria extrativa a céu aberto ou subterranea

(de 4 de junho)

EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

Decreto-Lei n.° 50/2005 AIter?. 0 re~g|2e rela.t|vo as presdcru;o%s Ir;]nmmas de s(;eguranga e ge sgude para
(de 25 de fevereiro) a ut_l izagao de equipamentos de trabalho, transpondo para a ordem mterpa a
Diretiva n.° 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de junho

EQUIPAMENTOS DE PROTECGAO INDIVIDUAL

C o Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva Comunitaria n.° 89/656/CEE,
Decreto-Lei n.° 348/93 o o . . S
relativa as prescrigdes minimas de seguranca e de saude para a utilizagéo
(de 1 de outubro) . .
pelos trabalhadores de equipamentos de prote¢éo individual

Estabelece as prescri¢gdes minimas de segurancga e saude dos trabalhadores na

Portaria n.° 988/93
utilizacdo de equipamentos de protegéo individual

(de 6 de outubro)

LOCAIS DE TRABALHO

Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva Comunitaria n.° 89/654/CEE,

Decreto-Lei n.° 347/93
relativa as prescrigdes minimas de seguranga e de salde nos locais de trabalho

(de 1 de outubro)

Estabelece as normas técnicas relativas as prescricdes minimas de seguranca

Portaria n.° 987/93
e de saude nos locais de trabalho

(de 6 de outubro)

SINALIZAGAO DE SEGURANGA

N(F; E;GZSE)SZ Identificacdo de fluidos. Cores e sinais para canalizagdes

C Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva Comunitaria n.° 92/58/CEE,
Decreto-Lei n.° 141/95 L " . s .
. relativa as prescrigdes minimas para a sinalizagdo de seguranca e de salde no
(de 14 de junho) trabalho

Regulamenta as prescri¢des minimas de colocagéo e utilizagdo da sinalizagao

Portaria n.° 1456-A/95
de seguranca e de saude no trabalho

(de 11 de dezembro)

e Procede a primeira alteragéo a Portaria n.® 1456 -A/95, de 11 de dezembro, que
Portaria n.° 178/2015 3 - N N S
. regulamenta as prescrigdes minimas de colocagéo e utilizagao da sinalizagéo
(de 15 de junho) .
de seguranga e saude no trabalho
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RUIDO
NP(IZS(§)1 11)996 Descri¢do, Medigéo e Avaliagdo do Ruido Ambiente (Parte 1 e Parte 2)

Decreto-Lei n.° 182/2006
(de 6 de setembro)

Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva n.° 2003/10/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 6 de fevereiro, relativa as prescrigdes minimas de
segurancga e salde em matéria de exposi¢ao dos trabalhadores aos riscos
devido ao ruido

Decreto-Lei n.° 9/2007
(de 17 de janeiro)

Regulamento Geral do Ruido

POEIRAS

NP 1796
(2014)

Seguranca e salde do trabalho. Valores-limite e indices biolégicos de
exposicdo profissional a agentes quimicos

Art.° 147 do Decreto-Lei

Estabelece as concentragdes maximas admissiveis em poeiras respiraveis no

0
(den.221§§/r?121i0) ar dos locais de trabalho em Pedreiras e Minas
VIBRACOES
NP - 1673 Vibragdes mecanicas. Avaliagdo da reagdo a excitagdo global do corpo por
(1980) vibragdes
NP - 2041 Acustica. Higiene e seguranca no trabalho. Limites de exposi¢do do sistema
(1986) brago-mao as vibragdes

Decreto-Lei n.° 46/2006
(de 24 de fevereiro)

Estabelece as prescri¢gdes minimas de prote¢do da saude e seguranga dos
trabalhadores em caso de exposigé@o aos riscos devidos a vibragdes

EXPLOSIVOS

Decreto-lei n.° 376/84

(de 30 de novembro)

Estabelece o regulamento sobre o licenciamento de estabelecimentos de
fabrico e armazém de produtos explosivos.

Art. ° 85 ao Art.° 105 do
Decreto-lei n.° 162/90

(de 22 de maio)

Estabelece as condi¢des de armazenamento de explosivos.

10.6. ANALISE DE RISCOS

Atendendo as caracteristicas das atividades industriais, é possivel identificar os principais riscos
existentes e definir medidas de prevencao capazes de os eliminar ou, pelo menos, de minimizar os seus
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efeitos. Os principais riscos, capazes de gerar acidentes de trabalho ou doengas profissionais, podem ser
agrupados, em fungdo da sua origem, em: riscos mecénicos, ruido, poeiras, vibragdes, afogamentos e
riscos térmicos e elétricos e associados ao uso de explosivos. Os riscos mais importantes a assinalar sao
0s riscos mecanicos € os relacionados com o uso de explosivos.

Dos riscos mecanicos, 0s mais importantes estéo relacionados com a queda de taludes, com as quedas
ao mesmo nivel, com quedas em altura e também com entalamentos ou esmagamentos originados pela
movimentagdo dos equipamentos.

Os riscos associados ao uso de explosivos estao relacionados com o possivel incorreto manuseamento
destas substancias, o que podera originar explosfes acidentais com danos graves para o operador de
substancias explosivas, para terceiros, e para instalacdes e/ou equipamentos.

Além dos riscos mecanicos e dos riscos associados ao uso de explosivos, o ruido, as vibragdes e as
poeiras também se assumem como riscos profissionais importantes. O ruido é gerado pelo funcionamento
dos equipamentos moveis nas frentes de trabalho e pelos equipamentos fixos na unidade industrial de
britagem e classificagao de pedra.

As poeiras resultam, essencialmente, das operacdes de carga e descarga de dumpers e camides de
expedicdo, da circulacdo de maquinas nos caminhos n&o asfaltados, dos desmontes de rocha com os
explosivos e das operagdes de fragmentagéo, crivagem e descarga de produtos.

As vibragOes resultam da presenca de caminhos irregulares, nos quais as maquinas e camides de
expedigéo tém que circular. Os trabalhadores da pedreira sujeitos as vibragbes séo afetados no sistema
corpo inteiro, embora a propagagdo das mesmas se dé através do assento das maquinas.

Dada a presencga da bacia de decantagao para as lamas e do tanque de clarificacdo, existe a possibilidade
de afogamentos, pelo que devem ser tomadas medidas para minimizar esse risco.

Os riscos térmicos e elétricos estdo associados as variagdes de temperatura que os trabalhadores estarao
sujeitos e pela presenca de equipamentos elétricos, respetivamente.

No Quadro I1.18 encontram-se descritos os riscos profissionais identificados, bem como as principais
medidas de prevengdo que serdo alvo de estudo da empresa com vista a sua implementag&o no combate
aos riscos detetados, em funcéo das operagdes a desenvolver na pedreira e no estabelecimento industrial
anexo a pedreira.
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Quadro 11.18 — Principais riscos presentes nos trabalhos de exploragédo da pedreira e respetivas
medidas de prevencgao.

PI;IIP\IS%I;QIS OPERAGAO = ZONA/INSTALAGAO PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENGAO
Regular velocidades de circulagdo no interior da
pedreira.
Interditar 0 acesso a pessoas estranhas a zonas
Desmonte, ; I e . ~
x onde circulem méaquinas e sinalizar essa circulagéo.
remocao, Frentes de desmonte,
Atropelamentos deposicéo, vias de circulagéo e Efetuar a manuteng&o periodica dos equipamentos.
expedicdo e depositos de materiais . . .
A Instalar sinais sonoros e luminosos de marcha atras
desativagao L
nas maquinas.
Sensibilizar os trabalhadores para evitar manobras
com pouca visibilidade.
As vias de circulacio devem ter boa visibilidade e
possuir uma largura adequada para que se possam
Desmonte, cruzar duas maquinas, especialmente nas vias mais
- remocao, Frentes de desmonte, frequentadas.
Colis&o de . . . ~
) deposicéo, vias de circulagéo e x -
equipamentos i o . N&o devem existir lombas e curvas apertadas nas
expedicéo e depédsitos de materiais . ; N
Y vias de circulag&o.
desativagao
Nas zonas de carregamento devera existir boa
visibilidade.
Deixar patamares de segurancga adequados entre
bancadas sucessivas de desmonte.

As vias de circulagdo devem possuir pisos regulares,
estar afastadas da bordadura da escavagao e néo
ser sinuosas, nem possuir planos muito inclinados.

Queda de Desmonte, Frentes de desmonte, Nas vias de circulagéo que possuam risco de queda
. N ) ; x em altura devem ser protegidas lateralmente com
equipamentos e de remogao e vias de circulagéo e
o o L muretes.
cargas expedicdo depdsitos de materiais
Na zona de descarga dos dumpers, junto do
alimentador da instalag&o de britagem, deve existir
um sistema de batente que evite a entrada dos
rodados para o interior do alimentador.
As cargas devem ser feitas de acordo com a
capacidade do equipamento em causa.
Desmatago, Frente de desmonte Arregagar as terras de cobertura para 2 m da
Escorregamento de | decapagem, | superficial, frentes de bordadura da escavagéo.
terras em taludes desmopt(? e desmont.eNe de N&o realizar taludes com angulo superior ao angulo
deposicao deposicéo de repouso dos materiais.
Sinalizar as zonas de queda de materiais junto da
Pancada de objetos | Beneficiagao Unidade industrial unidade industrial.

Usar capacete e botas de protegao.
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PRINCIPAIS

RISCOS OPERAGAO = ZONA/INSTALAGAO PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENGAO

Proteger os 6rgéos méveis da unidade industrial

(e.g. correias de transmissdo de movimento).
Deve evitar-se a entrada de pedras de grandes
dimensdes na britadeira de modo a minimizar os
encravamentos da mesma.
Na zona da boca da britadeira deve existir um
guarda-corpos onde o operador se possa apoiar
Entalamentos, . S _ para resolver pequenos problemas de
cortes e Beneficiagéo Unidade industrial encravamentos.
esmagamentos N .

As operagdes de desencravamento da britadeira
devem ser efetuadas com o equipamento parado e
salvaguardando qualquer arranque inesperado do

mesmo.
Interditar 0 acesso a pessoas estranhas a unidade
industrial.
Usar luvas de protegao, botas e capacete.

Dar uma inclinagdo adequada (de acordo com o
diagrama de fogo proposto) nos furos usados para
colocagao de explosivos, de modo a manter frentes

Queda de pedrase | po e Frentes de desmonte com ligeira inclinaggo.
blocos de rocha ;
Sanear adequadamente as frentes de exploragao
apds a remog&o do material desmontado, com
auxilio de pa carregadora.
Desmo?te, Evitar a presenca de obstaculos nas vias de
Queda de pessoas | remogdo, Vias de passagem passagem.
ao mesmo nivel | beneficiagdo e . .
expedicio Manter os pisos das vias de passagem regulares.
Proteger com muretes as zonas de precipicio da
Desmonte escavagéo e da deposigéo onde existam vias de
Queda de pessoas - | Bordadura da escavagéo passagem
remogao, o -
em altura d = e zonas de deposi¢éo o o ; .
eposicao Sinalizar as zonas de precipicio que ndo constituam
vias de passagem.
Movimentagéo Instalar extintores nos equipamentos méveis.
de , . . N " o
o . Sobreaquecimento do | Instalar extintores nas instalagdes auxiliares préximo
Incéndio ou equipamentos ) o
« o motor ou contacto com das zonas com risco de incéndio.
explosao moveis e A )
. substéncia combustivel ~ I
abastecimento Né&o fumar nem foguear na proximidade de
de combustivel substancias combustiveis.
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HAO QUEIMADO

PRINCIPAIS
RISCOS

OPERACAO

ZONA/INSTALAGAO

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENGAO

Uso de explosivos

Desmonte

Frentes de desmonte

Realizar as pegas de fogo de acordo com o
diagrama de fogo definido para a exploragéo, quer
em termos de malha de perfuragdo, quer no que se
refere ao tipo e quantidade de explosivo a aplicar.

O manuseamento de explosivos s6 é permitido a
pessoas habilitadas com a cédula de operador de
substancias explosivas.

Os rebentamentos devem ser avisados por sirene e
s6 podem ocorrer depois de todos os trabalhadores,
terceiros e equipamentos estarem a salvo.

A frente desmontada deve ser inspecionada pelo
encarregado da pedreira de modo a verificar se
todos os furos rebentaram e s6 depois se iniciara a

remogao.

Vibragdes

Carga,
transporte e
beneficiagdo

Interior das maquinas e
unidade industrial

Evitar a presenca de pisos irregulares nas vias de
circulagao.

Minimizar o tempo de permanéncia em zonas com
vibragdes na unidade industrial.

Poeiras

Desmonte,
carga,
transporte e
expedicdo

Frentes de desmonte,
vias de circulagéo e
depésitos de materiais

Abrigar do vento as pilhas de produtos.

Limitar a velocidade de circulagdo no interior da
pedreira.

Regar periodicamente as vias de circulag&o.

Usar mascara de protegéo.

Ruido

Desmonte,
remocao,
deposigéo,
beneficiagéo e
expedicao

Frentes de desmonte,
vias de circulagéo,
depdsitos de materiais e
unidade industrial

Evitar situagbes em que 0s equipamentos tenham
que esforgar o motor (ex: vias de circulagao
inclinadas).

Efetuar medigGes de ruido laboral, de acordo com a
legislag&o vigente e facultar protetores auriculares
aos trabalhadores, caso tal seja necessario.

Realizar uma manutengao e lubrificagdo adequada
dos equipamentos.

Usar protetores auriculares adequados quando os
niveis de ruido o justificarem.

Perigo de
afogamento

Beneficiagao

Bacias de lamas e
clarificador

Alertar para a presenca de lamas com sinalizag&o
prépria para o efeito.

Sinalizar as bacias de lamas com sinais de perigo de
afogamento e instalar vedagao em todo o seu
perimetro.

Interditar 0 acesso a pessoas estranhas ao
clarificador e as bacias de decantagao, alertando
para os perigos existentes em cada local.
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PRINCIPAIS
RISCOS

OPERACAO

ZONA/INSTALAGAO

PRINCIPAIS MEDIDAS DE PREVENGAO

Intempéries e
exposicdo
excessiva ao sol

No exterior e nos
equipamentos

Os equipamentos méveis devem possuir cabinas
climatizadas.

Instalar nas instalagdes sociais e de higiene
dispositivos de ar condicionado.

Usar vestuario e cal¢ado apropriado.

Beneficiagdo e
atividades nas

Unidade industrial,
outras instalages de

Realizar uma manutengéo atempada dos circuitos
elétricos.

Os quadros elétricos devem ser utilizados por
pessoal informado.

Eletrizagéo instalacaes d i0 onde exi o
instalacoes de | apoio onde existam N&o devem passar fios elétricos em zonas
apoio dispositivos elétricos suscetiveis de serem descarnados.
Dispor de dispositivos de corte de corrente
adequados a voltagem (disjuntores).
Dispor de copos individuais ou bebedouros de jato
ascendente para ingestao de agua.
Contraggode Instalagbes sociais e de Realizar uma limpeza periodica das instalagdes
doengas higiene sociais e de higiene.

Instalar recipientes adequados para os residuos
domeésticos gerados.

O desmonte com explosivos constitui uma atividade com elevado risco, tanto para os operadores de
explosivos como para os restantes trabalhadores da pedreira e terceiros. Deve referir-se que o seu
deficiente manuseamento pode causar danos gravosos, quer ao nivel de equipamentos, quer de
estruturas locais, bem como das frentes de desmonte, implicando um custo adicional na respetiva limpeza
e saneamento. Assim, justificam-se precaugfes excecionais no manuseamento das matérias explosivas,
desde o seu transporte até a detonagéo, passando pelo armazenamento, carregamento e escorvamento.
Para obviar as situagdes de risco, para além das medidas referidas anteriormente, a empresa ird cumprir
0s seguintes principios:

o Nao seréo armazenados explosivos, sendo estes fornecidos nas quantidades desejadas nos
dias em que sera necessario fazer rebentamentos;

o Desde a sua entrada na pedreira até ao seu carregamento nos furos, os explosivos seréo
sempre vigiados e sera efetuado o procedimento de rastreabilidade;

o Todos os trabalhadores serdo avisados do local de deposi¢do do explosivo, sendo impedido
0 acesso ao local a pessoas estranhas ao seu manuseamento;

o A colocacdo das cargas explosivas serd realizada na auséncia de outros trabalhadores,
observando-se regras rigidas de seguranga, tais como n&o foguear ou manusear materiais
suscetiveis de provocar faiscas;
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o No periodo anterior ao escorvamento das cargas, os trabalhadores retiram-se para um local
abrigado e distanciado da zona da pega de fogo, vedando todos os acessos a area de
desmonte. A detonagdo sera precedida por um sinal sonoro caracteristico, percetivel a
distancia, que avisa todos os presentes da realizagéo da exploséo;

o Apbs a detonagdo e perante a confirmagédo, por parte do encarregado da pedreira ou
operador de substancias explosivas, da existéncia das necessérias condi¢des de seguranga,
soa outro sinal sonoro, diferente do primeiro, de permissao de retoma dos trabalhos.

10.7. PLANOS DE PREVENCAO

10.7.1. Plano de sinalizagao e circulagao

A sinalizacdo tem por fungdo chamar a atengdo de forma rapida e eficaz, para objetos e situagdes que
poderdo provocar determinados perigos. Serve ainda para indicar a posigdo de dispositivos que sejam
importantes do ponto de vista da seguranca, bem como recomendar formas de atuagéo.

Na area afeta a exploragéo da pedreira serdo afixados sinais em locais estratégicos, de modo a alertar
para a proibi¢ao do acesso de pessoas estranhas a zonas de perigo, a alertar para os perigos existentes
em cada local, a informar sobre a obrigacdo de usar os equipamentos de prote¢do, a localizar os
dispositivos de emergéncia e primeiros socorros e a informar sobre as fungbes das instalagdes a utilizar.
A disposi¢éo geral dos principais painéis de sinalizagéo a utilizar na pedreira encontra-se representada
esquematicamente no Quadro 11.19.

Na pedreira deverdo ser afixados sinais em locais estratégicos de modo a proibir 0 acesso a pessoas
estranhas a zonas de perigo, a alertar para os perigos existentes em cada local, a informar sobre a
obrigagao de usar os equipamentos de prote¢éo, a localizar os dispositivos de emergéncia e primeiros
socorros e a informar sobre as fungdes das instalagdes existentes. A estratégia adotada para a afixa¢éo
de sinalizagdo em determinadas zonas e instalagdes da pedreira, em fungdo dos riscos presentes, foi a
seguinte (Desenho 6):

Acesso principal da pedreira:

0 Identificagdo dos trabalhos de exploracdo da pedreira e da empresa
a Perigo de trabalhos de pedreira

a Limite de velocidade de 30 km/h

a Obrigatério o uso de botas e capacete

a Perigo de exploséo

Acessos as zonas de trabalho:

o Perigo de trabalhos de pedreira
O Proibida a entrada a pessoas nao autorizadas
O Perigo de queda

o Obrigatorio o uso de botas
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Obrigatorio o0 uso de capacete

a

a Obrigatério o uso de fato de protecéo

a Obrigatério o uso de 6culos de protegédo

a Obrigatério o uso de auriculares de protegéo
a Obrigatorio o uso de colete de alta visibilidade

Acessos internos

a Limite de velocidade de 30 km/h
0 Rampa inclinada

Limites da Area Licenciada

0 Sinais de perigo de trabalho de pedreiras
0 Estacas nos vértices da area licenciada
0 Vedagao

Rampas
a Sinal de perigo de plano inclinado

Taludes

o Sinal de perigo de quedas em altura (precipicio)

Depdsito de Combustivel

0 Identificar posto de abastecimento e tipo de combustivel
o Sinal de proibido fumar e foguear
a Proibido o uso de telemével
o Posicionamento de extintor

Oficina/Ferramentaria

0 lIdentificar oficina/ferramentaria

0 Proibida a entrada a pessoas estranhas

a Sinal de proibido fumar e foguear

a Posicionamento de extintor

O ldentificar diversas zonas (lubrificantes, consumiveis, etc.)

Parque de automdveis e equipamentos

O ldentificar parque de automéveis e equipamentos
0 Posicionamento de extintores

Vestiarios e Sanitarios

O ldentificar instalagdes de higiene com placa de informagao
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0 lIdentificar os cacifos com o nome e posto de trabalho do proprietario
a Colocar placa a recomendar o uso de botas e capacete na pedreira

Posto de Transformacao

a Perigo de eletrocusséo
a Sinal de obrigatério manter fechado

Armazéns

Identificar armazéns

a
0 Proibida a entrada a pessoas estranhas
a Sinal de proibido fumar e foguear

a

Posicionamento de extintor (fotoluminescentes)

O

Identificar diversas zonas (lubrificantes, consumiveis, etc.)

Local de Primeiros Socorros

a Identificar o local de primeiros socorros (vestiarios)
a Afixar nome do médico e do socorrista
a Posicionamento de extintor

Unidade industrial

a ldentificar o local

0 Proibida a entrada a pessoas estranhas

a Obrigatério o uso de capacete

a Obrigatério o uso de 6culos de protegéo

a Obrigatério o uso de auriculares de protegéo

Quadros Elétricos

a Perigo de eletrizacdo em todos os quadros elétricos

Bacias de decantacdo e clarificador

0 Vedagéo com sinais de perigo de afogamento

a Proibida a entrada a pessoas nao autorizadas
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Quadro 11.19 — Apresentagdo esquematica da sinalizagédo a afixar na pedreira.

LOCAL/ZONA

PRINCIPAIS SINAIS A AFIXAR

Entrada da pedreira

Trabalhos
! de pedreira

Acessos a zona de exploragao

Zona de parqueamento dos
veiculos

Instalacbes sociais e de higiene

Outras instalagdes de apoio

Parigo Poitids
wizatfrclys 1afiar og
It hrvmnws bazar lume

e B4 4 A ® 0

Instalagdo de beneficiagdo

Limites da area e rampas

vedacao

Trabalhos
/!\ de pedreira

Bacias de lamas e clarificador

vedacao

No Desenho 6 sdo apresentados os principais locais de afixagdo de sinalizagdo, bem como as vias de
circulagado. Com o evoluir da exploragao, os sinais poderao ser substituidos de modo a manter a eficacia
da sinalizagao na preveng¢&o de acidentes de trabalho e de doencas profissionais e como instrumento de
informacao. A sinalizac&o apresentada no Desenho 6 inclui também o estabelecimento industrial anexo a
pedreira, uma vez que a exploragéo nessas unidades é realizada de forma integrada, conforme ja referido.

10.7.2. Plano de protegao coletiva

A implementagao dos sistemas de protegéo coletiva devera ser prioritaria relativamente aos de protegéo
individual. Nos trabalhos de exploragao da pedreira sera dada especial importancia a protecéo coletiva e,
para além das medidas apresentadas no capitulo da anélise de riscos, serdo ainda cumpridas as regras

constantes do Quadro 11.20.
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As medidas e equipamentos de protec¢ao coletiva seréo integrados ou associados aos meios de produgédo
em cada posto de trabalho, no sentido de assegurarem indistintamente a seguranca dos trabalhadores,
bem como de todas as pessoas que possam colaborar ou atuar nas suas proximidades.

Quadro 11.20 - Principais medidas de protecéo coletiva a aplicar na pedreira.

Equipamento/Zona/Risco Medidas de protegao coletiva a adotar

Seréo colocados sinais em locais de facil visualizagdo e mantidos em boas

Sinalizagéo -
condigdes.

As zonas de passagem estardo sempre desimpedidas de obstaculos, de forma a

Zonas de passagem N . o . N .
n&o impedir ou dificultar a circulagdo de pessoas e equipamentos.

A bordadura superior da pedreira sera totalmente protegida, sobretudo nas zonas
Bordadura da exploragéo | por onde circulam pessoas com alguma frequéncia, e nas zonas por onde circulem
equipamentos, através da colocagdo de muretes de terras.

Os equipamentos seréo periodicamente verificados, de modo a funcionarem

Equipamentos -
sempre nas melhores condigdes de seguranga.

As escadas fixas da unidade industrial possuirdo degraus regulares e serdo

Escadas fixas instaladas protegdes laterais contra quedas (corrimao).

Orgaos méveis Todos o0s 6rgdos moveis possuirdo prote¢des nas correias de transmisséo.

Os guarda-corpos da instalagéo de britagem e lavagem serdo mantidos em boas

Guarda-corpos " . X e . .
condigdes, possuindo uma altura néo inferior a 90 ¢cm e equipados com rodapés.

Os passadicos da instalagdo de britagem e lavagem serdo mantidos em boas
Passadicos condigdes, ou seja, com 0s pisos regulares e ndo escorregadios. Seré realizada
periodicamente a limpeza destas zonas de passagem.

Para prevenir o ruido, seréo realizadas manutengdes e lubrificagdes atempadas
Ruido dos equipamentos. Para controlar este agente de risco serdo mantidas atualizadas
as medicdes de ruido industrial na pedreira, de acordo com a legislagéo vigente.

Como medidas de controlo do empoeiramento sera efetuada a rega das vias de
circulagdo. Para controlar a concentragéo de poeiras na exploragdo seréo
Poeiras realizados estudos de empoeiramento, no sentido de averiguar o cumprimento do
artigo 147.° do Regulamento Geral de Seguranga e Higiene no Trabalho em Minas
e Pedreiras (Decreto-Lei n.° 162/90, de 22 de maio).

As vibragdes na pedreira, nomeadamente as que sofrem os operadores das
maquinas, serdo minimizadas mantendo os pavimentos das vias de circulagdo
Vibragdes regulares. Para controlar este agente de risco serdo mantidas atualizadas as
medicdes de vibragdes nos postos de trabalho, de acordo com a legislagao

vigente.
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10.7.3. Plano de protegao individual

Os equipamentos de protecao individual (EPI) devem constituir uma protegdo complementar, para riscos
especificos que ndo sdo possiveis de eliminar e que caracterizam o trabalho da pedreira. Deste modo,
sdo distribuidos EPI aos trabalhadores da pedreira para minimizar os efeitos dos riscos de impacto de
objetos, de entalamentos, de ruido e de poeiras, entre outros. Para um desempenho eficaz dos
equipamentos de prote¢do na prevengao ao risco, a empresa cumpre as seguintes regras:

o Todos os equipamentos de protecdo individual terdo um tempo de vida Util, findo o qual deixarao de
ser usados;

e Quando as circunstancias de trabalho provoquem uma deterioragdo mais rapida em determinado
objeto ou equipamento, este sera reposto, independentemente da duragao prevista;

e Todo o equipamento de protegdo que tenha tido um tratamento limite, isto €, 0 maximo de utilizacao
para o qual foi concebido sera inutilizado e substituido de imediato;

o Os equipamentos que devido a sua utilizagao tenham alargado ou folgado, mais do que o admitido
pelo fabricante, seréo de imediato substituidos;

o A utilizagdo de um elemento ou equipamento de prote¢do nunca podera representar um risco em si
mesma.

Todos os equipamentos de protegéo individual utilizados na pedreira deveréo respeitar as Normas de
Homologagdo da CE. Nos casos em que nao exista Norma de Homologacdo, aqueles deverdo ser
adequados as respetivas necessidades. A empresa ira fornecer aos seus trabalhadores todos os
equipamentos de prote¢do individual adequados as atividades que desempenham e exigidos por lei,
conforme indicado no Quadro 11.21. O controlo dos EPI é realizado em fichas especificas.

Os equipamentos de uso permanente serdo utilizados por parte dos trabalhadores sempre que se
encontrem na pedreira, os temporarios s6 deverdo ser colocados quando estes estiverem a exercer
atividades com situagdes de risco que os mesmos podem eliminar ou minimizar (manuseamento de
materiais cortantes, atividades que geram poeiras ou niveis elevados de ruido, entre outras).

Os visitantes que se deslocarem a pedreira serédo fornecidos ou exigidos 0s equipamentos de protecao
individual apresentados.
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Quadro 11.21 - Distribui¢do de equipamentos de protegéo individual.
Equipamentos de prote¢ao Equipamentos de prote¢ao
postlelbane individual de Uso Permanente individual de Uso Temporario
Responsavel
técnico, v' Fato impermeavel
encarregado, v’ Capacete v Botas impermeaveis
operadoresda | v/ Botas de protecdo v' Mascara
unidade industriale | v* Colete de alta visibilidade v Protetores auriculares
operarios de v" Luvas
desmonte
v' Capacete
v" Colete de alta visibilidade
v' Fato impermeavel
Condutores v B ~ . .
otas de protecédo v' Botas impermeaveis
manobradores v Mascara
v Protetores auriculares
v' Luvas
v' Capacete
v Botas de protecdo
v" Colete de alta visibilidade
Administrativos | = =00 - v' Fato impermeavel
v' Botas impermeaveis
v" Mascara
v’ Protetores auriculares

10.7.4. Plano de manuteng¢ao dos equipamentos

A manutencdo € uma operagao acessoria ao ciclo de producéo, que se destina a verificagdo e reparagéo
dos equipamentos, com vista a prevengéo de incidentes e a minimizagao de interrupgdes na atividade
produtiva. Esta operacao é realizada com uma determinada periodicidade, que se acha aconselhavel para
cada tipo de equipamento, de acordo com as recomendacdes fornecidas pelo fabricante. Na aquisigéo de
equipamentos de trabalho sera considerada a Diretiva Maquinas'.

De acordo com o artigo 120.° do Decreto-Lei n.° 162/90, de 22 de maio, a empresa promove a inspegao
e manutengao dos equipamentos com 0 objetivo do seu funcionamento néo acarretar riscos acrescidos
para os trabalhadores. Deste modo serdo tomadas as seguintes medidas:

¢ Naaquisicdo de maquinas e de outros equipamentos de trabalho, tem-se em especial consideragéo
0s riscos que eles representam para a seguranga e saude dos trabalhadores, atendendo,
nomeadamente, as condigdes especificas de risco dos diversos locais de trabalho;

¢ As maquinas devem ser dotadas de dispositivos de seguranca e de prote¢do dos 6rgdos moveis;

¢ Antes da sua utilizagdo, as maquinas devem ser examinadas pelo respetivo técnico responsavel;

' Diretiva 2006/42/CE, de 9 de junho, transposta para o direito interno pelo Decreto-Lei n.° 103/2008, de 24 de junho, que regulamenta
a colocagdo no mercado e a entrada em servigo das maquinas.
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o Os trabalhadores dispdem de instrucGes relativas aos equipamentos colocados em servigo;

e Existe um plano de manutengao periodico para todos os equipamentos, além de se adotar uma
estratégia de verificagdo das suas condi¢ées de funcionamento e seguranca.

Para dar resposta aos pontos focados anteriormente, existe no estabelecimento industrial anexo a
pedreira uma oficina devidamente apetrechada, onde séo realizadas todas as operagdes de manutengao
e reparagdo. As reparagbes que se revistam de maior dificuldade poderdo ser realizadas nos
representantes de cada marca.

10.7.5. Plano de saude dos trabalhadores

A SICOBRITA possuira um médico do trabalho, externo, que para além dos exames médicos,
desempenha as atividades estipuladas na legislacdo vigente, relativas a este tipo de servigo,
designadamente:

e Promog&o e vigilancia da saude, bem como a organizagdo e manutengao dos registos clinicos e
outros elementos informativos relativos a cada trabalhador;

o Informacédo e formag&do sobre os riscos para a saude, bem como sobre as medidas de protecéo e
de prevencao;

o Anadlise das doengas profissionais, recolha e organizagdo dos elementos estatisticos relativos a
salde na empresa.

O servigo de salde esta em estreita ligagdo com o servigo de seguranca, o qual sera assegurado por um
técnico de seguranga e higiene, também externo, de modo a que as doengas profissionais detetadas
possam ser minimizadas através da utilizagdo dos meios adequados.

Para prevenir o aparecimento de doengas profissionais e de acordo com a legislagao vigente, é obrigagédo
dos empregadores promover a realizagdo de exames médicos periodicos tendo em vista a aptidao fisica
e psiquica do trabalhador para o exercicio da sua profissdo, bem como a repercussao do trabalho e das
condi¢des na saude do trabalhador. De acordo com o referido anteriormente, os trabalhadores da pedreira
sdo submetidos aos exames de admisséo, periddicos e ocasionais.

Para completar a sua observacdo e formular uma opinido mais precisa sobre o estado de saude do
trabalhador, 0 médico do trabalho pode solicitar por vezes outros exames complementares.

Como resultado dos exames médicos efetuados aos trabalhadores, serdo preenchidas fichas clinicas e
fichas de aptiddo. As primeiras ficam na posse do médico do trabalho enquanto as segundas s&o enviadas
ao departamento de recursos humanos da SICOBRITA.

10.7.6. Servigos de seguranga e higiene no trabalho

A SICOBRITA possui um Técnico de Higiene e Seguranga externo, devidamente certificado, que
assegurara os servicos de seguranga no trabalho, de acordo com a legislagéo vigente nesta matéria.
Estes servigos assegurarédo as seguintes tarefas:

e Informacgéo técnica na fase de projeto e de execugéo, sobre as medidas de prevencao relativas as
instalagdes, locais, equipamentos e processos de trabalho;
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Identificagdo e avaliagdo dos riscos para a segurancga e saude dos trabalhadores nos locais de
trabalho e controlo periddico dos riscos resultantes da exposicdo a agentes quimicos, fisicos e
biologicos;

Planeamento da preveng&o, integrando, a todos os niveis e para o conjunto das atividades da
empresa, a avaliacao dos riscos e as respetivas medidas de prevencao;

Elaboragéo de um programa de prevengao de riscos profissionais;

Informagao e formag&o sobre 0s riscos para a seguranga, bem como sobre as medidas de protecdo
e de prevencao;

Organizacg&o dos meios destinados a prevengao e prote¢ao coletiva e individual, e coordenagao das
medidas a adotar em caso de perigo grave e iminente;

Afixacao da sinalizagéo de segurancga nos locais de trabalho;
Analise dos acidentes de trabalho;
Recolha e organizagéo dos elementos estatisticos relativos a seguranga na empresa;

Coordenacéo de inspec¢des internas de seguranga sobre o grau de controlo dos riscos e sobre a
observancia das normas e medidas de prevengao nos locais de trabalho.

Os servicos de seguranga e saude no trabalho irdo manter ainda atualizados, para efeitos de consulta, os

sequi

ntes elementos:

Resultados das avaliagbes de riscos relativos aos grupos de trabalhadores a eles expostos;

Lista de acidentes de trabalho que tenham ocasionado auséncia por incapacidade para o trabalho,
bem como relatdrios sobre os mesmos, que tenham ocasionado auséncia superior a trés dias por
incapacidade para o trabalho;

Uma listagem das situagdes de baixa por doenga, com referéncia a causa e nimero de dias de
auséncia ao trabalho;

Listagem das medidas propostas ou recomendagdes formuladas pelos servigos de seguranga no
trabalho.

De referir que existird uma colaboragéo estreita entre os servigos de seguranga e os de salde, o0 que
facilita a troca de informages uteis para o diagndstico e prevengao, quer de acidentes, quer de doengas
profissionais. Essa colaboragéo sera mantida através de reunides periodicas entre o médico do trabalho
e o técnico de higiene e seguranca.

10.7.7. Registo de acidentes e indices de sinistralidade

Aimplementagdo do PSS tem como objetivo a redugdo do nimero de acidentes e de doengas profissionais
neste tipo de trabalho. Assim, existe a necessidade de acompanhar a sinistralidade desta atividade, de
modo a que se possam tomar medidas no sentido de a combater.
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Sempre que ocorra um acidente sera efetuada uma analise, por parte dos servigos de seguranga da
empresa, registando-se todas as informagdes relevantes que permitam uma avaliagdo detalhada desse
acidente.

Na ocorréncia de um acidente grave ou mortal ou que, independentemente da producdo de tais danos,
assuma particular gravidade na perspetiva da seguranga dos trabalhadores, ap6s a ativagao do plano de
emergéncia e sem prejuizo do socorro aos sinistrados, a area sera de imediato vedada, interrompendo-se
os trabalhos.

Sera participado a Autoridade para as Condigbes do Trabalho (ACT) a qual comunicara a Dire¢do Geral
de Energia e Geologia (DGEG) e a entidade policial, a sua ocorréncia, de imediato, de acordo com a
exigéncia da legislagéo vigente. S6 se retomarao os trabalhos interrompidos apés a autorizagéo por estas
entidades.

A sinistralidade sera acompanhada pelo técnico de seguranga e higiene no trabalho, o qual elabora
relatorios de acidente, sendo mantidos atualizados os indices de sinistralidade dos trabalhos e divulgados
junto dos trabalhadores.

10.7.8. Plano de informagao e formagao dos trabalhadores

O servigo de seguranca da empresa ird promover junto dos trabalhadores sessdes de informagéo,
sensibilizagao e formagado, nas quais estes serdo alertados para o0s riscos que correm no seu posto de
trabalho e para os modos de minimizar esse risco. Nessas sessdes é fomentado o uso obrigatério dos
equipamentos de protegéo individual, tais como capacete, botas de seguranca, coletes de alta visibilidade,
6culos de protecdo, protetores auriculares, mascaras, luvas, entre outros. Nessas sessfes 0s
trabalhadores sdo informados para os riscos a que estdo expostos, bem como para as normas de
seguranga a adotar em cada caso, consciencializando os trabalhadores para a obrigatoriedade do seu
cumprimento.

Essas sessbes de formacdo e informagdo dos trabalhadores serdo realizadas com uma periodicidade
minima anual, devendo em determinadas situagdes de acidentes ou incidentes ser convocada uma sessao
extraordinaria. As sessdes de formag&do serdo ministradas pelo responsavel pela seguranca da pedreira
ou por um técnico de higiene e seguranga no qual o primeiro delegue esta fungéo.

A entrada de um novo trabalhador, ou a mudanga de posto de trabalho de um trabalhador j& ao servico,
sera sempre precedida de uma agéo de formagao, para que a pessoa conhega as condigdes de trabalho,
0s riscos, 0s equipamentos, o0 ambiente e as melhores praticas a adotar, com vista a uma integragao
adequada e minimizadora de acidentes e doengas profissionais.

Na entrada ao servigo de um novo trabalhador sera dada a conhecer a organizacdo de seguranga e saude
no trabalho, bem como as regras de seguranga e saude a cumprir por parte deste.

10.7.9. Plano de visitantes

Quando se deslocarem visitantes a pedreira seréo recebidos nas instalagdes de apoio, ndo sendo permitida
a sua deslocagao ao interior da mesma sem que sejam acompanhados por um Responsavel da Empresa.

Para que os visitantes se possam deslocar dentro da exploragéo, ser-lhes-a fornecido (ou exigido)
equipamento de protecao individual adequado aos locais a visitar.
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10.7.10.Plano de emergéncia

10.7.10.1. Meios de combate a incéndios

Para combate a incéndios existirdo extintores adequados, instalados nas maquinas méveis e nas
instalagdes de apoio.

Os extintores utilizados serdo de P6 Polivalente em todas as méaquinas e instalagbes exceto junto a
quadros elétricos, nas quais estao instalados extintores de CO2 (mais adequados para riscos elétricos).
Sera cumprida a sua verificag@o e revisao periédica no sentido de serem mantidos em bom estado de
funcionamento.

10.7.10.2. Primeiros socorros

Existira um local de primeiros socorros devidamente equipado na pedreira que funcionara nos vestiarios,
para prestar cuidados sempre que necessario. Serao também instalados estojos de primeiros socorros
nas diversas zonas da pedreira.

No local de primeiros socorros e em diferentes areas da pedreira existira um estojo de primeiros socorros
apetrechado, no minimo, com os seguintes produtos farmacéuticos:

Compressas de diferentes dimensdes;
Pensos rapidos;

Rolo adesivo;

Ligadura néo elastica;

Solugéo antissética (unidose);

Alcool etilico 70% (unidose);

Soro fisiolégico (unidose);

Pinga;

0 0O 0O 000D 0 0 O

Luvas descartaveis em latex.

Além da caixa de primeiros socorros sera colocado no local de primeiros socorros o seguinte material:

1 maca;
Manta térmica;
Saco térmico para gelo;

Lengos triangulares;

1 tesoura;

a
Q

Q

Q

O Talas de diversos tamanhos;
Q

o 1 termdmetro clinico;

Q

1 garrote.
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10.7.10.3. Socorristas e equipas de emergéncia

A pedreira ird possuir, no minimo, um socorrista, dando cumprimento ao estipulado no artigo 162.° do
Decreto-Lei n.° 162/90, de 22 de maio. O socorrista tera formagéo para prestar os primeiros socorros
sempre que ocorra algum acidente de trabalho.

Para além do socorrista, existira uma equipa de emergéncia devidamente treinada para situagdes de
assisténcia médica, combate a incéndios e evacuacdo. Essa equipa ira assegurar as intervengdes de
emergéncia.

10.7.10.4. Assisténcia médica

Em cartazes devidamente sinalizados e em locais de acesso a todos os trabalhadores, estardo indicadas
as instrugdes a seguir em caso de acidente, designadamente:

1. Fazer prevengéo secundaria;

2. Proceder aos primeiros socorros e identificar o tipo de lesdes (a realizar por parte do
socorrista);

3. Pedir assisténcia médica (112) dando informagdes sobre o local do sinistro e sobre o
estado do sinistrado;

4. Avisar os servigcos de seguranga e saude e o Responséavel Técnico.

Para que se possa solicitar assisténcia médica, existirdo nos cartazes anteriormente mencionados, 0s
dados de emergéncia seguintes:

e NUmero nacional de socorro — 112;
e Centro de informag&o antiveneno — 808 250 143;
e Morada e telefone do centro de salide mais proximo;

e Morada e telefone do hospital mais préximo.

Durante o telefonema de chamada de socorro deve ser indicado o local do acidente, o tipo de acidente,
pessoal envolvido e tipo de ferimentos.

O socorrista devera prestar os primeiros socorros em caso de acidente ligeiro, caso contrario ndo deve
movimentar-se o acidentado antes da chegada da equipa médica, a ndo ser que o socorrista possua
experiéncia para prestar os primeiros socorros a vitima.

Além dos numeros de telefone anteriormente referidos, deve fazer parte da lista de telefones de
emergéncia da pedreira 0 numero de telefone da companhia de seguros, do Responsavel Técnico dos
trabalhos, do Técnico de Higiene e Seguranga, do Médico do Trabalho, da Guarda Nacional Republicana,
da Delegagao Regional de Saude, da ACT, da DGEG, da Camara Municipal, entre outros.

10.8. INSTALAGOES SOCIAIS E DE HIGIENE

As instalagdes sociais e de higiene existentes no estabelecimento industrial encontram-se dimensionadas
em fungéo do numero de trabalhadores, em concordancia com a NP - 1572 (1978) e com o Regulamento
Geral de Seguranga e Higiene em Estabelecimentos Industriais, dado pelo Decreto-Lei n.° 53/71, de 3 de
fevereiro, e alterado pela portaria n.° 702/80, de 22 de setembro, ao nivel da construgédo, dos
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equipamentos e da area. Essas instalagOes j& existem na pedreira, sendo construidas em alvenaria e por
instalagbes pré-fabricadas.

As instalacdes serdo limpas regularmente, existindo recipientes adequados para recolha dos residuos
domésticos, os quais séo transportados ao fim do dia para os contentores dos servi¢cos municipalizados.
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1. CONSIDERAGOES GERAIS

A exploragdo de massas minerais a céu aberto num determinado territorio implica, consoante o grau de
intervencao e tipologia do projeto, alteragdes mais ou menos significativas nesse ambiente. O Plano
Ambiental e de Recuperacdo Paisagistica (PARP) pretende dar resposta aos problemas levantados pelo
desenvolvimento dessa atividade industrial e, a0 mesmo tempo, minimizar as consequéncias negativas
decorrentes da sua exploragdo e desativagao. Nessa perspetiva, 0 desenho e conce¢do do PARP da
pedreira Chdo Queimado terd como linhas orientadoras o cumprimento dos objetivos ambientais e
paisagisticos de carater geral, estéticos e técnico-econémicos que ao longo do presente documento se
enunciam e descrevem.

Ao enumerar e quantificar os beneficios resultantes da implementacdo do PARP, nédo basta cumprir as
exigéncias ambientais gerais associadas a esse tipo de exploragédo, € também importante considerar os
impactes negativos originados ao longo dos anos pela laboracdo da exploragéo, nomeadamente, sobre a
paisagem local e, sobretudo, no seio do ecossistema onde a mesma se insere.

E necessario ndo so, procurar que a intervengdo conduza a uma menor degradagao do sistema natural e
minimizagao desses impactes ambientais, mas também, providenciar a sua evolucao e estabilizagéo
através da escolha de solugdes que restabelecam o equilibrio da paisagem intervencionada com a
envolvente proxima.

Sob o ponto de vista estético e de sustentabilidade, o revestimento vegetal proposto deveré integrar-se
na paisagem envolvente, evitando a utiliza¢do de vegetagdo néo tradicional da regiéo.

A presente proposta de recuperagéo paisagistica diz respeito as atividades a implementar na area de
intervengao abrangida pelo projeto de modo a garantir que toda a area a intervencionar pela industria
extrativa seja devidamente integrada na paisagem envolvente quer durante as varias fases da lavra, quer
no final no periodo pés-exploragao.

A area de implantagéo do projeto insere-se em espago rustico no seio da serra do Sico, regido que se
caracteriza pelo seu relevo carsico e morfologia ondulada, com uma pedologia onde predominam os solos
delgados ou esqueléticos sobre um substrato rochoso bastante fraturado de natureza calcaria permitindo
que a agua se infiltre rapidamente para o interior da formag&o geoldgica.

O uso atual do solo verificado na area de projeto, corresponde a um espaco ja bastante intervencionado
pela indUstria extrativa, verificando-se uma area intervencionada por essa atividade com cerca de 31,8 ha
(317 820 m2). O presente projeto propde a ampliagdo da area da pedreira para um total de cerca de
65,3 ha (653 010 m2), a qual ira intervencionar areas ‘“virgens” ocupadas predominantemente com
vegetagao natural rasteira esparsa por entre afloramentos rochosos, onde se destacam os lentiscos, as
aroeiras, os zambujeiros e algumas plantas aromaticas carateristicas de solos calcarios e pontualmente,
algumas manchas arbustivas e arboreas.

Dentro do quadro de prejuizos resultantes da industria extrativa num local de caréater rural e rustico como
0 que se verifica na area onde se insere a pedreira Chdo Queimado, alguns ha que se destacam por
intervirem mais diretamente na atengéo de um observador. Neste aspeto, destacam-se as operagdes de
remogédo de terra vegetal e desmatagdo prévias a lavra que transformam os tons esverdeados e
acastanhados caracteristicos da envolvente em tons mais claros, devido a cor da rocha calcaria, o que
confere um aumento do carater artificial global durante o periodo em que decorre a atividade extrativa.

E.243479.02.001.jm PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERACAO PAISAGISTICA 1111



PLANO DE PEDREIRA ‘-
AMPLIAGAO DA PEDREIRA CHAO QUEIMADO VG A
A A i ST consultores
EXTRAGAO E BRITAGEM DE PEDRA,SA

De facto, no caso do ecossistema da area de projeto, tal como referido, encontra-se ja bastante afetado
pela atividade extrativa que decorre a algumas dezenas de anos, fator que contribui para minimizar a
significancia do impacte a gerar pela ampliagdo da pedreira. De qualquer forma, ndo minimiza a
necessidade de adotar medidas de integracao e recuperagdo ambiental e paisagistica em conformidade
e em simultaneo com o desenvolvimento da lavra e tendo em consideragéo os objetivos ambientais e de
gestao territorial definidos para esse local.

O novo sistema criado pela implementagao do PARP devera garantir uma evolugéo rapida dos elementos
instalados, nomeadamente, no que diz respeito a vegetacdo. Desse modo, é definida uma estratégia e
planeamento ao nivel da intervengéo da exploragdo, com vista a salvaguardar e armazenar a camada
mais fértil do solo nas novas areas a explorar, pensando na sua utilizagdo aquando da recuperagédo
paisagistica, sendo um fator fundamental gerador de um novo equilibrio ecolégico, uma vez que, na
envolvente existe j& uma area de grande dimenséo afetada pela atividade extrativa. Desse modo, ao
utilizar-se uma arquitetura vegetal de recuperagao, como é o caso, tem de se privilegiar a formagao e até
o0 desenvolvimento do solo.
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2. PRINCIPIOS GERAIS DA RECUPERAGAO PAISAGISTICA

2.1. OBJETIVOS

O principal objetivo do PARP é planear e orientar, de forma integrada (em articulagdo com as diversas
atividades de lavra) e faseada no tempo, a recuperagdo e integragdo paisagistica das areas de
exploragdo, tendo como objetivo a recupera¢do ambiental e paisagistica, seguindo principios de ordem
estética, funcional e de sustentabilidade.

Nesse sentido, a intervengao preconizada no PARP foi concebida de forma a garantir a recuperagao
faseada de toda a area intervencionada pela exploragdo da pedreira, permitindo a sua integragdo na
paisagem envolvente e com isso a minimizagao dos impactes visuais e paisagisticos gerados. Dentro dos
principais objetivos a atingir com o PARP destacam-se 0s seguintes:

= Anular ou minimizar, com efeito imediato, o impacte visual e paisagistico associado a exploragao
e respetivas infraestruturas de apoio associadas para os principais recetores visuais sensiveis
na envolvente;

= Atenuar a emissao de poeiras e ruido para a envolvente;

= Conduzir, em tempo Util, o sistema resultante da recuperacdo a um novo equilibrio e
compatibilizar a recuperagéo paisagistica com as operagdes de lavra e modelacao topogréfica,
minimizando a area total afetada com a explorag&o, ocultando dessa forma a sua presenga na
paisagem envolvente;

= A restituicdo imediata do coberto vegetal nas areas pds-exploradas de modo a valorizar a area
do ponto de vista biofisico, através do seu enriquecimento floristico e, ao mesmo tempo, garantir
a sua integragédo na paisagem envolvente de modo a nunca existirem parcelas concluidas em
termos de exploragdo que nédo estejam recuperadas ou em recuperagao;

= Garantir o restabelecimento da vegetagdo autoctone, utilizando espécies da flora local, exceto
nos casos em que haja vegetagdo mais adequada aos objetivos pretendidos, desde que adaptada
as condicdes edafoclimaticas existentes;

= Assegurar o baixo custo de manutengédo da vegetacéo estabelecida, garantindo a permanéncia
de uma paisagem equilibrada e sustentavel no periodo p6s-exploragao.

2.2. DESENHO E CONCECAO

A solugéo de concegédo do PARP foi pensada no ambito de recuperar ambiental e paisagisticamente a
area da pedreira de modo global e sempre que possivel, concomitante com a lavra. Nesse sentido, o
projeto de integracdo e recuperagdo desenvolve-se simultaneamente com o avango das frentes de
exploragdo, de modo a que, sempre que se terminem as parcelas correspondentes a cada fase da lavra,
essas sejam recuperadas.

A solugéo adotada neste PARP entende-se como a mais indicada, tendo em consideragao a situagao
atual e os usos futuros pretendidos para o espago, o qual pressupde um uso multifuncional do espago,
com areas de uso florestal e silvicola.
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Nesse sentido, as medidas e operagdes pressupostas no presente PARP, tém como objetivo, minimizar
0 acesso visual potencial, tanto no momento da escavagdo, como no periodo pos-exploragéo, atenuando
a artificialidade associada as suas atividades de desativagéo. A solugao desenvolve-se essencialmente
no sentido de integrar a atividade industrial através de uma recuperacao ativa, concomitante com o avango
da lavra, eliminando a sensagé&o visual de artificialidade associada as suas atividades industriais durante
as fases de exploragéo, desativacdo e pds-exploragéo, contribuindo para um melhoramento estético e
ecologico e permitindo a sua compatibilizagdo com os usos potenciais do espago, tendo em conta o
definido nos planos de ordenamento do territério em vigor para a regiéo.

Para tal, seréo utilizadas unicamente espécies bem-adaptadas as condi¢bes edafoclimaticas da regido,
cujos critérios de selegdo se conjugaram de modo a conciliar aspetos funcionais, ecologicos e a respetiva
integracao paisagistica.

2.3. TIPO DE RECUPERAGAO PRECONIZADA

A recuperagao de pedreiras pode ter formas e soluges infinitas, cuja conce¢do depende do projetista, da
fungéo e objetivos definidos para o espaco, das condicionantes do local, dos materiais disponiveis, do
capital que se pretende investir e, por ultimo, da disponibilidade e abertura do promotor a implementagao
de novas abordagens.

O termo recuperagdo, como é usado no contexto da indUstria extrativa, tem uma aplicacéo lata, em que
0s objetivos principais incluem a regularizagdo e estabilizagdo do terreno, a garantia de segurancga
publica, a melhoria estética e a devolugdo do espago para algo considerado, dentro do contexto regional,
um propadsito Util.

Os diferentes modelos de recuperacdo podem ser agrupados em trés tipos principais: a restauracio, a
reabilitacdo e a reconversdo. A restauracdo tem por objetivo devolver o estado original removendo a
causa de degradacdo, ou seja, envolve a restituicdo pura do estado preexistente. A reabilitacio pressupde
uma recuperagado das fungdes e processos naturais dentro do contexto da perturbagao, isto é, assume a
afetacdo produzindo um ecossistema alternativo compativel com a envolvente, cuja recriacdo se pode
aproximar em maior ou menor escala do estado ideal (situagao climax). A reconvers&o visa uma utilizagéo
do espago afetado para outros usos, distintos dos originais, ou seja, substitui 0 ecossistema autoctone,
ndo obrigando, necessariamente, a revegetacéo das areas.

No processo de recuperagdo podem identificar-se quatro tipos de intervengdo (Figuralll.1): o
renivelamento (enchimento completo), o enchimento parcial (enchimento quase completo, enchimento
reduzido e enchimento parcial), a manuten¢do (enchimento minimo) e o abandono controlado (auséncia
de enchimento).

A solugéo preconizada para o presente PARP ¢ a reabilitagdo contemplando a recuperacao de todas as
areas afetadas pela pedreira de modo a minimizar ao maximo os impactes visuais e paisagisticos gerados
pela atividade, considerando o facto da lavra se desenvolver em corta.

A filosofia inerente a recuperagdo da area intervencionada consiste no enchimento reduzido, com recurso
ao enchimento do piso base da corta e ao encosto de terras ao longo dos tardozes dos taludes de
escavagao, assegurando um angulo maximo de 25° nos taludes de aterro, sendo possivel a criagdo de
condicdes de seguranga € uma maior estabilidade compativel com a instalagdo de vegetagdo, em
conformidade com a recuperag&o paisagista preconizada.
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Fonte: SOUSA, 1993 (adaptado)

Figura Ill.1 — Esquema dos diferentes tipos de interveng&o na recuperagéo de pedreiras e minas a céu
aberto.

Nas operagdes de regularizacdo e modelagdo topografica serdo utilizados os residuos de extragéo
produzidos nas operagdes de desmonte e beneficiagao do calcario. Assim que se atingirem as cotas finais
de projeto, as areas modeladas seréo revestidas com uma camada de terra vegetal, sobre a qual serdo
efetuadas as sementeiras e plantagdes propostas.
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3. MODELAGAO DO TERRENO E DRENAGEM

3.1. MODELAGAO

As operacdes de modelagéo topografica sdo efetuadas com o objetivo de regularizar e suavizar o terreno,
através de uma modelag&o global das areas escavadas.

De acordo com o Desenho 5, prevé-se a regularizagao topografica e modelagdo das areas escavadas
considerando um enchimento reduzido, com recurso a colocagéo de terras ao longo dos tardozes dos
taludes de lavra e 0 enchimento do piso base, tendo como objetivo, cumprir as orientagbes pressupostas
no presente PARP, minimizando os impactes visuais para a envolvente.

Para assegurar a modelacdo topografica proposta, seréo utilizados os residuos de extragao da exploragao
e as terras vegetais das decapagens, para fazer face a modelagdo proposta, os quais serdo colocados
ao longo das areas escavadas com vista a suavizar as pendentes dos taludes.

De forma a facilitar a infiltracdo das aguas pluviais serdo utilizados os materiais mais permeaveis nas
zonas superiores da area a modelar. Essa operagao sera realizada, na medida do possivel, em fungéo da
disponibilidade de materiais com essas caracteristicas, a altura da realizagdo das operagdes de
modelagdo. Em todo o caso, refere-se que os residuos de extragcdo a produzir apresentam uma
granulometria relativamente extensa e uma porosidade bastante elevada quando depositados de forma
aleatoria, o que ira facilitar a infiltragdo, pelo que a infiltragdo das &guas pluviais ndo devera constituir
uma preocupagao.

Nas operagdes de modelagdo do terreno, devem ser tomadas algumas medidas de estabilidade
geotécnica antes de se proceder as tarefas de escavacao e aterro. Assim, deveré ter-se em conta que no
final, as pendentes obtidas ndo devem ser superiores ao angulo médio maximo de repouso natural neste
tipo de materiais, tendo sido adotada uma inclinagdo maxima de 25° que permite a sua estabilizagéo e a
aplicagdo do revestimento vegetal proposto, oferecendo assim boas condigbes de seguranga
(Figura 111.2).

Escavacao

Topografia apés
modelagao

Aterro

Figura 1.2 — Perfil esquematico do aterro ao longo dos tardozes dos taludes de lavra.

I11.6 PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAGAO PAISAGISTICA E.243479.02.001jm



‘I-' PLANO DE PEDREIRA e .
AMPLIAGAO DA PEDREIRA CHAO QUEIMADO SiCObI‘ita

EXTRACAO E BRITAGEM DE PEDRA,SA

Depois de efetuadas as operagdes de modelagéo geral do terreno, proceder-se-& a uma mobiliza¢do do solo
com cerca de 0,30 m de profundidade por ripagem ou lavoura, antes de se proceder a distribuicio da terra
vegetal.

No Desenho 5 apresenta-se a modelagéo final da area da pedreira, sendo de referir que, as operagdes de
revestimento vegetal contempladas neste PARP ser&o efetuadas & medida que forem concluidos os trabalhos
de modelagéo.

3.2. TERRA VEGETAL

No é&mbito da ampliagdo da &rea de exploracdo, sempre que existam novas &reas ainda n&o
intervencionadas, as atividades de desmatagdo e decapagem do solo deverdo anteceder o desmonte,
mas estar suficientemente préximas da extracdo, em termos temporais, para que a area de intervengédo
ndo seja afetada mais do que o necessario em cada periodo. Por outro lado, a desmatacdo e decapagem,
devera ocorrer a uma distancia suficiente da frente de desmonte para que ndo motive a interrupgédo da
atividade extrativa ou o conflito entre as operacbes. Trata-se, assim, de um compromisso que devera ser
estabelecido de forma a que, os trabalhos de exploragao decorram de forma normal, mas sempre, tendo
em consideracao a mitigacao dos impactes negativos gerados pela mesma.

Igual compromisso devera ocorrer entre essas operagdes de desmatacao e decapagem e a utilizagdo das
terras vegetais no processo de recuperagdo paisagistica. Preferencialmente, as terras vegetais
resultantes da decapagem deverdo ser aplicadas de imediato nas zonas em recuperagado. Sempre que
ndo seja possivel a sua aplicagéo de imediato, por inexisténcia de &reas em recuperacao ou em condi¢ao
para receber as terras vegetais, entdo o seu armazenamento devera ser realizado em pargas, a instalar
fora do perimetro da corta, em local devidamente salvaguardado dos circuitos normais da exploragéo.

A estrutura das pargas devera ser estreita, comprida, com uma altura nunca superior a 2 m € o cimo
ligeiramente céncavo para uma boa infiltragcéo da dgua. Depois de concluidas, devera ser aplicada uma
sementeira de tremocilha a razéo de 3 g/m?, se for no Outono, ou de abdbora, se for na Primavera, para
minimizar o aparecimento de ervas infestantes e conservar a sua qualidade produtiva.

A terra vegetal a utilizar no processo de recuperagéo paisagistica sera exclusivamente proveniente das
operagdes de decapagem prévias a exploragdo, 0 que constitui uma das medidas mais eficazes da
recuperagdo uma vez que contém diversas sementes de vegetagdo natural e autéctone. Depois de
convenientemente preparada e fertilizada, a terra vegetal sera espalhada sobre as areas a recuperar, em
camadas uniformes, acabadas sem grande esmero e de preferéncia antes do outono, para que a sua
aderéncia ao solo-base se faga nas melhores condicdes.

Nas areas modeladas, para garantir as adequadas condi¢des ao desenvolvimento do coberto vegetal
proposto, considerou-se necessario o espalhamento de uma camada de terra vegetal, convenientemente
preparada e fertilizada, com uma espessura minima de 0,10 m sobre as areas a modelar e para preencher
as covas das plantagoes.

Antes da sua utilizacdo, a terra vegetal devera ser desfeita cuidadosamente e limpa de pedras, raizes e
ervas. A aplicacao da terra vegetal sera feita manual ou mecanicamente, devendo proceder-se de seguida
a uma regularizagdo e ligeira compactagédo. A colocagdo de terra vegetal sera executada de forma a
garantir a estabilidade da camada, mas evitando que a superficie permanega demasiadamente lisa.
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De modo a incrementar as condigdes de regeneragéo dos solos e aumentar a sua fertilidade, devera haver
0 cuidado de separar as melhores terras para coloca¢do nas camadas superiores das zonas a modelar.

3.3. DRENAGEM

Na fase de recuperagéo paisagistica serdo mantidos os sistemas de drenagem periféricos definidos para
a fase de lavra e de modelacao, pelo que ndo serd necessario projetar sistemas de drenagem especificos
para a recuperacao paisagistica.

Durante a execugao dos trabalhos de recuperacgao serdo efetuadas manutencdes periddicas ao sistema
de drenagem periférico da pedreira, de forma a minimizar a escorréncia das aguas interiores com a
consequente erosdo da terra vegetal, necessaria as sementeiras e plantagoes.

Aquando das operagdes de modelacdo serao instalados, sempre que necessario, sistemas de drenagem
nas zonas problematicas, de forma a minimizar a erosdo das frentes de aterro. Esses sistemas serdo
eliminados a medida que a area for atingindo a modelagao proposta.
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4. REVESTIMENTO VEGETAL

4.1. PREPARAGAO DO TERRENO

Conforme referido, depois de concluidas as operagdes de modelagdo, proceder-se-a ao espalhamento da
terra vegetal, sendo essa uma base de sustentagdo com adequado teor de matéria organica e minerais
essenciais ao desenvolvimento das plantagdes e sementeiras propostas.

Nas areas onde estdo previstas sementeiras, sera ainda feita uma fertilizacdo geral de fundo do terreno
com adubo composto N:P:K (15:15:15) a razdo de 15 g/m2. Os fertilizantes deverdo ser espalhados
uniformemente, manual ou mecanicamente, na superficie do terreno e incorporados neste por meio de
fresagem.

4.2. ESTRUTURA VERDE

4.21. Consideragoes gerais

Concluidas as operacbes de preparagdo do terreno, proceder-se-& de imediato as plantagdes e
sementeiras, de forma a obter uma répida integragao da area na paisagem envolvente. As medidas de
recuperagdo vegetal propostas assentam, essencialmente, na reconstituicdo, o mais rapidamente
possivel, do coberto vegetal, recorrendo-se a utilizagdo de sementeiras, pelo método de sementeira
tradicional e plantagdes.

A sementeira proposta sera constituida por uma mistura herbacea e arbustiva, com o objetivo de
assegurar a estabilidade de &reas modeladas e o adequado enquadramento paisagistico com a
envolvente. Serdo utilizadas, essencialmente, espécies associadas ou adaptadas a flora local, com as
necessarias carateristicas de robustez e facil fixagdo, pensada para solos pobres e ruderais, como é o
caso em aprego (Desenho 7).

Pretende-se que haja uma boa adaptacéo inicial e poucas exigéncias em termos de manutengéo futura.
Isso n&o evitara, contudo, a necessidade de regas, durante o periodo estival, nos primeiros anos ap6s as
plantagbes e sementeiras

4.2.2. Sementeiras

O revestimento vegetal efetuado através de sementeiras contribui para o aumento da estabilidade e
protecdo dos solos das areas a recuperar. Consoante as carateristicas morfolégicas de cada local,
propdem-se as adequadas misturas de espécies, tendo em conta a sua adaptabilidade.

Para assegurar a cobertura do solo, logo ap6s a colocagao de terra vegetal, devera ser aplicada uma
sementeira de espécies de crescimento rapido, misturada com outra de espécies de crescimento mais
lento, que no futuro irdo substituir, progressivamente, as anteriores.

No célculo das densidades das sementeiras foram considerados o peso das sementes e 0 seu grau
germinativo e pureza. Tratando-se de situagdes em que as condi¢des germinativas s&o algo adversas,
considerou-se que o fator de adversidade assume o valor de 0,4.
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O revestimento sera feito em duas aplicagbes sucessivas, aplicando-se em primeiro lugar a mistura de
espécies herbaceas e seguidamente a de espécies arbustivas. Na base da corta, por se tratar de uma
zona relativamente aplanada, sera aplicada apenas a sementeira herbacea.

A composicao da mistura herbacea, em percentagem de peso, é apresentada no Quadro 1.1, a qual sera
realizada a razéo de 15 g/m2.

Quadro I1l.1 — Composicao da sementeira herbacea.

ESPECIE NOME COMUM %
Achillea ageratum Agerato 4
Anthyllis vulneraria Vulneraria 4
Antirrhinum linkianum Bocas-de-lobo 2
Brachypodium phoenicoides Braquipodio 20
Dactylis glomerata Panasco 15
Dittrichia viscosa Tagueda 3
Euphorbia characias Trovisco-macho 15
Ferula communis Canafrecha 5
Festuca ampla Erva-carneira 15
Iberis procumbens Assembleias 4
Narcissus bulbocodium subsp. obesus Campainhas-amarelas 2
Salvia sclareoides Salvia 5
Sedum album Arroz-dos-telhados 3
Sedum forsterianum Arroz-das-paredes 3

A sementeira arbustiva € composta pelas espécies indicadas no Quadro Ill.2, a qual sera realizada a
razdo de 5 g/m2,

As sementeiras deverao ser efetuadas por método tradicional, com recurso a semeador mecanico.

Uma vez que algumas das espécies vegetais a utilizar nas sementeiras podem ndo se encontrar
disponiveis no mercado e por uma questdo de manter o suporte genético, recomenda-se que na época
apropriada se proceda a colheita de sementes.

11110 PLANO AMBIENTAL E DE RECUPERAGAO PAISAGISTICA E.243479.02.001jm



PLANO DE PEDREIRA
AMPLIAGAO DA PEDREIRA CHAO QUEIMADO

sicobrita

EXTRACAO E BRITAGEM DE PEDRA,SA

Quadro 111.2 — Composicdo da sementeira arbustiva.

ESPECIE NOME COMUM %
Calluna vulgaris Torga-ordinéria 3
Cistus albidus Roselha-maior 8
Daphne gnidium Trovisco 5
Erica scoparia subsp. scoparia Urze-das-vassouras 5
Genista tournefortii Tojo 6
Genista triacanthos Tojo-molar 6
Helichrysum stoechas Marcenilha 5
Lavandula stoechas Rosmaninho 2
Lonicera implexa Madressilva 2
Phyllirea latifolia Aderno-de-folhas-largas 7
Pistacia lentiscus Aroeira 8
Quercus coccifera Carrasco 6
Rhamnus alaternus Sanguinho-das-sebes 10
Rosmarinus officinalis Alecrim 15
Thymus zygis Tomilho 12

4.2.3. Plantagoes

As plantagdes deverdo ser efetuadas a covacho a medida do torrdo ou do sistema radicular, visando a
instalagdo de um estrato arbéreo e arbustivo que inclui espécies bem-adaptadas as condigdes
edafoclimaticas locais. Pretende-se a recriagdo de um espaco florestal e silvicola sustentavel, recorrendo
a plantacao de alinhamentos de pinheiros bravos nos patamares de escavagdo e na base da corta. A
plantag@o de manchas arbdreas com espécies rusticas e autoctones da regido numa tipologia clareira-orla

ira permitir uma maior funcionalidade e sustentabilidade do espago no periodo pds-exploragao.

As espécies a plantar deverdo obedecer ao plano de plantagdes apresentado no Desenho 7 e
identificadas no Quadro I11.3.
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Quadro 1l1.3 - Plantagdes.

ESPECIE NOME COMUM
Arbutus unedo Medronheiro

Pinus pinea Pinheiro manso
Quercus faginea Carvalho cerquinho

O método de plantagéo utilizado consiste na preparagéo do terreno com posicionamento da sinalizagdo
nos diversos locais onde as covas serdo abertas (& medida do torrdo ou do sistema radicular da espécie
a plantar). As covas deverdo ser previamente adubadas e devera ser misturado com o solo de cobertura,
uma mistura de um polimero hidroabsorvente de forma a reduzir as necessidades de rega nos periodos
mais secos.

Em todas as plantagdes devera ser realizada uma caldeira em volta da planta, de modo a permitir uma
melhor captacao e reserva da agua junto a planta.

A reposicao ou substituicdo das espécies que, por qualquer motivo, ndo tenham atingido o sucesso
esperado, devera ser sempre efetuada apos prévia avaliacdo das causas que motivaram a sua perda.

Nas areas correspondentes aos locais que ndo serdo afetados com os trabalhos da exploragao,
pretende-se que a vegetagdo existente seja objeto de conservagdo e manutengdo, mantendo assim a
reserva biologica e variabilidade genética das espécies autéctones para a recuperagdo das areas
afetadas, funcionado também como area tampao a exploracgéo.

No sentido de minimizar os impactes visuais da explorag&o para o caminho publico localizado a Este, esta
prevista a plantagao, no imediato, de uma cortina arbérea ao longo desse caminho. Essa cortina arbérea
sera constituida exclusivamente por medronheiro (Arbustus unedo).

4.2.4. Calendario de trabalhos

De modo a que as espécies pioneiras possam aproveitar as primeiras chuvas outonais e se instalem
devidamente no terreno, antes que ocorram quaisquer erosdes, indica-se no Quadro I11.4 o calendario de
trabalhos a desenvolver.

Os periodos indicados no Quadro Ill.4 devem ser entendidos como os mais favoraveis para a realizagéo
dos trabalhos. No entanto, é possivel que essas operagbes se alarguem no tempo ou s6 sejam
concretizaveis em épocas mais alargadas e propicias a essas atividades.

A recuperagao paisagistica permitira a minimizagdo dos impactes a curto prazo sobre a paisagem. Com
a evolugao da recuperagao paisagistica em concomitancia com a lavra e modelagéo, sera possivel obter
uma rapida reabilitacdo da area da pedreira, recriando uma area multifuncional com carateristicas
semelhantes a da paisagem envolvente, nomeadamente, com uma ocupagéo florestal e silvicola.
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Quadro 1.4 — Sequéncia das operagdes de revestimento vegetal.

TAREFA

EPOCA

Recolha de sementes no campo

Junho a agosto

Espalhamento da terra vegetal

Junho a setembro

Sementeira

Setembro a novembro

Plantagées

Novembro a margo

Retanchas e fertilizagdes

Janeiro a margo

Granjeios

Setembro a outubro

Manutengéo

Desde o inicio das operagdes

E.243479.02.001.jm
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5. MEDIDAS CAUTELARES

Como medidas cautelares a seguir no processo de recuperacao paisagistica do terreno, deveréo ser
aplicadas as seguintes:

o Garantir a preservagao de toda a vegetagéo existente na zona envolvente que néo seja abrangida
pela &rea de exploragéo;

o Durante a recuperagéo deverao limitar-se ao minimo essencial as zonas de circulagdo e acesso dos
veiculos e maquinaria, de modo a evitar a destrui¢do do coberto vegetal envolvente;

o A aplicagéo da terra vegetal sera feita em camada uniforme sobre as areas a revestir, acabadas
sem grande esmero e de preferéncia antes do outono, para que a sua aderéncia ao solo-base se
faga nas melhores condigdes;

o Minimizar a emissdo de poeiras em suspensdo, muito particularmente nos meses de menor
precipitacdo, através de regas periddicas e/ou aspersao hidrica;

o Nas areas j& recuperadas devera ser interdita a circulagdo de veiculos e pessoas, exceto para
trabalhos de manutengédo e conservacéo.

o Monitorizar, no local, a eficacia das medidas de recuperagéo e integragdo paisagistica adotadas e
proceder a sua eventual correcao.
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6. MANUTENGAO E CONSERVAGAO

As operagdes de manutengao e conservagao da recuperagdo paisagistica prolongar-se-ao por um periodo
de 2 anos ap6s a concluséo dos trabalhos, constando dos seguintes trabalhos:

Rega - apds a instalagdo da vegetacdo deve ser assegurado o abastecimento de agua com a
frequéncia e na quantidade adequadas a manutencdo das condi¢des de humidade favoraveis ao
desenvolvimento das espécies vegetais.

Corte ou Ceifa - a ceifa ndo é uma operagao indispensavel a ndo ser em casos muito especiais em
que a vegetagdo herbacea ponha em risco o desenvolvimento dos arbustos, constitua risco de
incéndio ou prejudique a drenagem. Nos casos necessarios deverao ser efetuados 2 ou 3 cortes por
ano, durante a Primavera e no final do Verao.

Fertilizagdo - a manutencdo do nivel de fertilidade deve ser assegurada com adubagdes
apropriadas. A determinacéo do tipo de fertilizagao e das quantidades a aplicar devera, no entanto,
ser precedida por analises quimicas ao solo.

Ressementeiras - sO serd necessario proceder-se a ressementeiras quando as zonas
anteriormente semeadas se encontrem danificadas e/ou apresentem zonas descobertas alguns
meses apds a 1.2 sementeira. Nesses casos a ressementeira devera ser feita recorrendo a mesma
técnica e 8 mesma mistura de sementes.

Retancha - sempre que os exemplares plantados se encontrem danificados, ou com problemas
notdrios de fitossanidade, deve ser efetuada a sua substituicdo de forma a respeitar a composicdo
original. Nessa operacao deverdo observar-se todos os cuidados inerentes as plantacoes.

Desbaste - aplicar-se-a a arvores e arbustos recém-plantados de forma a promover o correto
desenvolvimento do porte e a conservagao das suas caracteristicas estéticas, ao mesmo tempo que
se facilitam as restantes operagdes de manutengdo, nomeadamente, a limpeza.

No Quadro I11.5 apresenta-se o plano de operagdes para as agbes a desenvolver durante a implantagao
€ para o periodo de manutengao e conservagao.
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Quadro I11.5 - Plano de operagdes para as agdes de instalagdo e manutencéo.
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- Operagdes obrigatorias

Operagdes a executar sempre que necessario
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7. PLANO DE DESATIVAGAO

7.1. CONSIDERAGOES GERAIS

As intervengOes previstas no &mbito da desativagao da pedreira visam a preparagao da area para a sua
devolugdo em condigdes de permitir o uso futuro, nas adequadas condi¢bes de seguranca e
enquadramento com o meio envolvente.

Assim, serdo descritas de seguida as medidas a implementar durante e apds a desativagéo da exploracéo,
em termos de desmantelamento das instalagdes fixas, de remobilizagao dos equipamentos maéveis, de
integracao dos recursos humanos, de ambiente e de seguranga, para que tais objetivos possam ser
atingidos.

De referir que a desativagdo sera realizada em diferentes momentos consonante o desenvolvimento e
evolugéo dos trabalhos, prevendo-se a desativagéo de areas ainda no decorrer da exploragéo da pedreira,
logo que estejam concluidas as operagdes de recuperacao paisagistica.

Assim, no preenchimento dos vazios de escavagao havera o cuidado de desativar por zonas, sempre que
estejam asseguradas as condi¢des de estabilidade da escavacdo apds enchimento com os residuos de
extracdo desde que a continuagdo dos trabalhos néo interfira com essas zonas.

De referir que se perspetiva que a desativacdo do estabelecimento industrial anexo a pedreira seja
realizada logo que que estejam finalizadas as operacgdes de lavra.

7.2. DESMANTELAMENTO DAS INSTALAGOES

7.21. Técnicas de desmantelamento

Todas as instalagdes sociais e de apoio compostas por estruturas modulares pré-fabricadas, bem como
as estruturas metalicas, serdo remobilizadas para fora da éarea, sendo reutilizadas noutros
estabelecimentos industriais da empresa ou alvo de venda. As fundagdes em betéo e as construgdes em
alvenaria serdo demolidas e encaminhadas para um operador de gestdo de residuos.

Toda a cablagem de alimentag&do elétrica da pedreira, incluindo os dois PT, serd desmantelada. O
desmantelamento dessa instalagdo seréa realizado previamente, por técnicos especializados, devido aos
cuidados de seguranga a ter na operagao.

A fossa séptica das instalagdes de higiene sera previamente esgotada por operador de gestao de residuos
e posteriormente desmantelada, sendo os residuos resultantes também encaminhados para operador de
gestao de residuos. O local da fossa sética sera devidamente saneado.

Os equipamentos moveis e fixos a utilizar nos trabalhos de exploragéo da pedreira, serdo transportados
para fora da area, para outros estabelecimentos industriais da empresa ou alvo de venda.

A bomba e o sistema elétrico da captagdo de agua serdo devidamente desmantelados e a construgéo
demolida. Os residuos resultantes seréo encaminhados para operador de gest&o de residuos e a captagéo
devidamente selada.
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7.2.2. Destino das instalagoes, equipamentos e materiais

No final da atividade de explorac¢ao da pedreira todas as instalagdes e equipamentos desmantelados terao
o destino apresentado no Quadro I11.6.

Quadro 111.6 — Desmantelamento das instalagdes, equipamentos e materiais.

Instalagoes/Equipamento Intervengao Destino

InstalagGes sociais e de apoio Remobilizagéo ou venda de
equipamentos. As fundagfes em

) ) betdo serdo encaminhadas para
Infraestruturas de apoio da unidade um operador de gestéo de

industrial residuos
Desmantelamento e transporte

Equipamentos fixos e méveis

Remobilizagdo ou venda de

Posto de transformagéo :
equipamentos

Depésitos de combustivel

Desmantelamento ap6s esgotamento

Fossa séptica . Operador de gestéo de residuos
prévio

A cobertura da captagao sera
demolida. O material resultante
irad para operador de gestéo de
Captagéo de &gua Selagem residuos. A bomba e tubagem
sera transportada para
armazém. A captagéo serg,
posteriormente, selada.

7.3. RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos da SICOBRITA afetos aos trabalhos de exploragao da pedreira serdo integrados
em futuros estabelecimentos da empresa, se existirem, ou havera uma rescisao dos contratos de trabalho.

Em todas as atividades de desmantelamento serdo destacados funcionarios da SICOBRITA, quando
necessarios, para auxiliar o pessoal especializado. As atividades que se revestirem de menos cuidados,
tal como a remobilizacdo dos equipamentos e instalagbes mdveis, bem como as atividades de
manuteng¢&o entre outras, serdo realizadas por funcionarios da SICOBRITA.

7.4. ACESSOS

Os acessos a utilizar na fase de desativagdo serdo os deixados no final dos trabalhos de exploracédo e
recuperagdo paisagistica. Esses acessos servem de forma competente as atividades de desativagéo dos
trabalhos mineiros, ndo havendo necessidade de criar acessos adicionais. O acesso a pedreira continuara
a ser 0 mesmo.
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7.5. FASEAMENTO DAS OPERAGOES

O faseamento proposto para as intervengdes a desenvolver no ambito da desativacdo dos trabalhos de
exploragdo da pedreira esta condicionado por varios fatores, nomeadamente, o clima e disponibilidade
dos meios técnicos e logisticos, etc. De qualquer forma, prevé-se que os trabalhos a desenvolver
decorram durante um periodo aproximado de 6 meses, logo que estejam concluidos os trabalhos de
exploracéo.

As atividades de desativacao serdo desenvolvidas ainda durante a exploragdo da pedreira, no sentido de
minimizar os impactes sobre a paisagem. Assim, prevé-se a recuperagdo paisagistica e respetiva
desativacdo das areas que atinjam as cotas finais de modelagéo.

7.6. AMBIENTE

7.6.1. Residuos

Quando concluidos todos os trabalhos de desmonte, modelagdo e recuperagdo paisagistica, sera
efetuada uma vistoria de modo a garantir que todos os residuos existentes na area afetada foram
efetivamente encaminhados para os seus destinos. Caso seja detetada a presenca de algum residuo
dentro da &rea da pedreira serdo tomadas de imediato todas as medidas necessarias para o encaminhar
devidamente. Os potenciais residuos sobre os quais incidira a vistoria na fase de desativag¢do séo os que
se apresentam no Quadro Ill.7 e que resultam da normal atividade industrial.

Quadro 1.7 — Residuos a verificar na fase de desativagao.

TIPO DE RESIDUO CODIGO LER DESTINO
Residuos d‘f extrag?go de minérios 010102
n&o metalicos
Residuos de Gravilhas e fragmentos de rocha 01 04 08 Preenchimento dos vazios de
extracao escavagao
Areias e argilas 010409
Poeiras e pos 010410
Outro§ ol~eos de m(.)Fores: 1302 08*
transmissoes e lubrificagdo
Lamas provem’ente? dos 13 05 02*
separadores 6leo/agua
Residuos - Operador de gestéo de residuos
nao mineiros’ Oleos provenientes dos . licenciado
s 13 05 06
separadores 6leo/agua
Embalagens contendo ou
contaminadas por residuos de 1501 10*
substancias perigosas

1 A produzir no estabelecimento industrial anexo a pedreira.
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TIPO DE RESIDUO CODIGO LER DESTINO
Absorventes, materiais filtrantes,

panos de~I|mpeza e.vestuarlo de 15 02 02*

prote¢do, contaminados por

substancias perigosas
Pneus usados 16 01 03
Veiculos em fim de vida 16 01 04*
Filtros de 6leo 16 01 07*
Metais ferrosos 16 01 17
Residuos Operador de gestdo de residuos
ndo mineiros! Residuos contendo 16 07 08* licenciado
hidrocarbonetos
Papel e cartdo 200101
Vidro 200102
Re3|dugs blodegraQavels e 20 0108
cozinhas e cantinas

Plasticos 200139
Lamas de fossas sépticas 2003 04

* - Residuo perigoso

7.6.2. Ruidos, poeiras e vibragoes

As atividades de desmantelamento das instalagdes de apoio, s6 pontualmente induzirdo aumentos nos
niveis de ruido, nomeadamente, aquando das demoli¢des das fundagdes e dos respetivos carregamentos
para camibes ou dumpers. Pelo facto de se minimizar nesta fase as principais fontes de ruido existentes
neste tipo de exploragdo, como sejam os rebentamentos e a unidade industrial a funcionar, prevé -se que
os niveis de ruido venham a diminuir. Na fase de pds-desativacdo serdo eliminadas as fontes ruidosas,
pelo que se prevé que o ambiente sonoro dos recetores melhore relativamente & situagcdo em que se
encontrava em funcionamento a atividade industrial.

No que respeita & emissdo de poeiras geradas pela circulagdo de veiculos, serdo reduzidas através das
regas frequentes a efetuar nos dias secos e ventosos. Na fase pds-desativagdo, dada a auséncia da
atividade industrial ndo sdo de prever quaisquer problemas ao nivel da emissdo de poeiras.

No que concerne as vibragdes, estas serdo nulas na fase de desativagdo, uma vez que néo se registaréo
rebentamentos para desmonte de rocha.

1 A produzir no estabelecimento industrial anexo a pedreira.
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7.7. SISTEMAS DE SEGURANGA

A existéncia de atividades na fase de desativacdo motiva a necessidade de implementar medidas de
prevencao contra acidentes. O mesmo se passa pelo facto de terem sido realizadas modificagdes no
relevo que poderao motivar acidentes com pessoas ou animais.

Neste contexto, sera importante identificar os riscos e as principais medidas de prevenc¢éo a adotar para
combater acidentes durante a fase de desativacdo e pos-desativagéo, definir os sinais a aplicar, os meios
de emergéncia e de primeiros socorros que dever&o existir, bem como as instalagbes sociais necessarias
para os trabalhadores durante esta fase de desativagéo. De referir que essas medidas se encontram
contempladas no Plano de Seguranga e Saude ja referido anteriormente.

Nos servigos subcontratados a entidades externas deverdo ser acordados os moldes de fornecimento das
protecdes necessarias, bem como o cumprimento da legislagdo em vigor em matéria de seguranga e
saude no trabalho.

7.8. INSTALAGOES DE HIGIENE

Durante a fase de desativagdo, as instalacdes de higiene permanecerdo em atividade, sendo apenas
desativadas no final dos trabalhos. Deste modo, podera haver necessidade de alugar sanitarios méveis
de modo a servir os trabalhadores presentes na exploragéo durante os trabalhos finais de desativag&o.

7.9. MONITORIZAGAO

A monitorizacdo preconizada para a fase de desativacdo devera incidir na verificagdo da qualidade de
execucao das atividades de desmantelamento das instalagbes de apoio, da auséncia de residuos mineiros
€ ndo mineiros na area a afetar, assegurando as condi¢des ambientais e de seguranga adequadas nos
trabalhos realizados.

Essa monitorizagao especifica sera realizada pelo Responsavel Técnico dos trabalhos de exploragao e
pelos respetivos responsaveis pelos trabalhos de desativagdo, em continuo, durante o decurso das
atividades de desativacao.
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8. ORCAMENTO DA RECUPERAGAO PAISAGISTA

Foram realizadas medicbes das areas envolvidas na proposta de recuperagdo paisagistica e
orgamentadas as agdes a implementar, segundo as fases em que se desenvolverao?.

O orgamento apresentado constitui uma estimativa de custos face aos valores de mercado atuais
praticados para cada uma das rubricas.

O valor total da recuperagao paisagistica é de 727 115,00 € (setecentos e vinte e sete mil, cento e
quinze euros) repartidos pelas seguintes grandes rubricas:

1 — Modelagao geral dO TBITENO .......cooiiiiiiiiicice s 203 005,00 €
2 — Espalhamento de terra ViVa .......ccveiv i 73 820,00 €
Il T4 (112 (ot =T PSSR 36 910,00 €
=11 1= 11 (=11 £= TP T TR RPN 214 390,00 €
0 = PlANTAGHES ..ottt nre b nre s 36 715,00 €
6 — Manutencgao durante o periodo de garantia ..........ccccoeevieiiicic i 92 275,00€
7 = DESALIVAGED ...ttt 70 000,00 €

" As medigdes e orcamento da recuperagao paisagistica encontram-se na Parte VII deste Plano de Pedreira.
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9. PROPOSTA DE CAUCAO

A caugao a aplicar, de acordo com o artigo 52.° do Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de outubro, devera considerar a situagéo atual da pedreira,
a previsdo de exploracdo a desenvolver no préximo triénio e o estabelecido no orgamento da recuperacéo
paisagistica.

O custo global da recuperacdo paisagistica (incluindo os trabalhos de desativagao) de toda a area da
pedreira cifra-se em de 727 115,00 € (setecentos e vinte e sete mil, cento e quinze euros).

De acordo com a situacdo da pedreira e uma vez que a exploragéo se ira desenvolver em area, embora com
uma componente significativa de exploragdo em cava, propde-se que a caugao seja calculada através da
férmula a) do artigo 52.° do Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.° 340/2007, de 12 de outubro que ¢ definida pela seguinte expressao:

Caugio = Ctrec—(Ctrec: Atl)x (Avg + Arec)

em que:

=  Caugdo - Valor proposto para a caugéo (€)

= Ctrec — Custo total do projeto aprovado para execugao do PARP (€)

= Avg- Arealicenciada ndo mexida & data do cumprimento do respetivo programa trienal (m?)
= Atl - Area total licenciada (m?)

= Arec - Area explorada ja recuperada (m?)

De acordo com a sequéncia de exploracéo definida para a pedreira, perspetiva-se que a exploragao no préximo
triénio evolua para Norte e que seja possivel desenvolver operacdes de recuperagéo paisagistica nos taludes
que venham a ser finalizados pela lavra.

Deste modo, substituindo na férmula anterior as diversas variaveis pelo seu valor:

=  Ctrec-727115€
=  Avg-328910 m?
= Atl-653010 m?

= Arec-25670 m?

Para o célculo da variavel “Avg” foi considerada a area ja intervencionada pela atividade extrativa, bem como
a area prevista intervencionar no préximo triénio, onde esta previsto o aumento da corta atual para a zona
Norte.
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Para o calculo da variavel “Arec” foi considerada a possibilidade de proceder a recuperagéo dos taludes
finalizados pela lavra no préximo triénio.

Aplicando a férmula enunciada anteriormente, obtém-se um valor de caucao de 332 296 € (trezentos e trinta
e dois mil, duzentos e noventa e seis euros), o qual se propde a Comissdo de Coordenagdo e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro) para vigorar no primeiro triénio. A caugéo sera atualizada
no final de cada triénio com base nos trabalhos desenvolvidos.
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1. CONSIDERAGOES FINAIS

O presente documento constitui o Plano de Pedreira necessario a instrugdo do processo de ampliagéo da
pedreira Chao Queimado, nos termos do Decreto-Lei n.° 270/2001, de 6 de outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de outubro.

A necessidade de ampliacdo da area da pedreira decorre de dois fatores fundamentais. O primeiro
prende-se com o facto de a pedreira se encontrar em situacio de pré-esgotamento, pelo que pretende a
SICOBRITA garantir de forma atempada a continuidade da atividade que tem vindo a desenvolver ha
vérias décadas. O segundo diz respeito & necessidade de regularizar a area da pedreira, incluindo na
area a licenciar a area intervencionada fora da area licenciada.

Neste dmbito, pretende a SICOBRITA proceder a ampliagéo da pedreira para uma area total de cerca de
65,3 ha (653 010 m2). O objetivo principal da exploracdo continuara a ser a producdo de agregados
calcarios para a industria de construgéo civil e obras publicas e outras industrias e setores de atividade a
nivel nacional.

Na elaboragéo deste Plano de Pedreira, foram cumpridas as condi¢bes técnicas consignadas na Lei
n.° 54/2015, de 22 de junho, que estabelece a Lei de Bases do regime juridico de revelagéo e
aproveitamento dos recursos geolégicos existentes em territério nacional, bem como no Decreto-Lei
n.° 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 340/2007, de 12 de outubro,
que regulamenta a revelagéo e aproveitamento de massas minerais.

Na concegao deste Plano de Pedreira foram tidos em consideragéo os dados fornecidos pelo EIA que o
acompanha, nomeadamente a avaliagao de impactes ao nivel dos descritores paisagem, qualidade do ar,
ambiente sonoro, vibragdes e dos fatores ecoldgicos. Os principais objetivos que se pretendem alcancgar
com este Plano de Pedreira s&o os seguintes:

o Racionalizar o aproveitamento e a exploragao do recurso mineral (finito), minimizando potenciais
impactes ambientais e compatibilizando a pedreira com o espago envolvente em que se insere,
durante e apds as atividades de exploracao;

e Reduzir as distancias de transporte e, consequentemente, minimizar os impactes relacionados com
a emisséo de poeiras e a circulagao de veiculos;

e Reduzir o tempo de operacdo e o periodo de uso do solo para exploragdo, maximizando a
produtividade das operagdes e a reducéo do periodo de instalagao de impactes;

e Explorar eficazmente os materiais envolvidos, evitando diluicbes desajustadas, procurando adotar
métodos de exploragao seletivos, sempre que possivel;

e Reconverter paisagisticamente o espago afetado pela pedreira, em concomitancia com o
desenvolvimento da exploragao, através da implementacao do PARP, possibilitando uma gradual
requalificag@o ambiental dos espacos afetados;

e Minimizar os impactes ambientais induzidos pelo projeto, através da adogao de medidas preventivas
e corretivas cuja eficacia sera avaliada por atividades de monitorizagdo contempladas no Plano de
Monitorizagéo definido no EIA;
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o Garantir no final da exploragéo e da recuperacdo paisagistica a reabilitagdo da area para outros
usos e a devida integracdo na paisagem envolvente.

O facto de a pedreira se inserir numa area sensivel classificada como Rede Natura 2000 (Sitio
Sico-Alvaiazere PTCON0045)" e em Reserva Ecolégica Nacional (REN), na categoria de “Areas de
maxima infiltracdo"2, indicia desde logo a necessidade de aplicar medidas excecionais para minimizar os
impactes ao nivel dos varios fatores ambientais. Por esse facto, definiu-se que a recuperacao paisagistica
devera ser desenvolvida em concomitdncia com a lavra, no sentido de procurar integrar a area
intervencionada na paisagem envolvente, ainda durante a fase de exploragdo. Assim, a integracao
paisagistica com a envolvente, durante a exploragao, ira permitir a minimizagao dos impactes ambientais,
permitindo o desenvolvimento da flora natural e a criagdo de novos habitats para a fauna.

Com este Plano de Pedreira pretende-se assegurar o racional aproveitamento do recurso mineral
existente, promovendo a necesséria reabilitagdo paisagistica da area e a minimiza¢do dos impactes
ambientais.

Acresce salientar que o impacte positivo que decorre da manutengdo dos postos de trabalho diretos,
sustentando outros indiretos e em toda a economia que a pedreira gera atualmente, é magnificado pelo
facto de ndo serem exigidas qualificagdes especiais para estas fungdes, pelo que se contribui para a
diminui¢do do desemprego num segmento da populagéo que enfrenta dificuldades crescentes, em termos
de oferta de trabalho.

Atendendo a importéncia socioeconémica que a pedreira assume atualmente na regiéo, pode concluir-se
que a continuagdo da sua exploragéo contribuird para o desenvolvimento da regido, com todos os
beneficios econdémicos e sociais que dai advém, reforcados pelo facto da exploracao, tal como esta
projetada, ser compativel com os interesses regionais e nacionais, respeitando os valores ambientais em
causa.

Oeiras, fevereiro de 2024

O Coordenador de Projeto

Ung

Jodo Meira
(Gedlogo)

" Planta de Condicionantes — Condicionantes Gerais do PDM de Pombal
2 Publicada pela Portaria n.° 38/2015, de 17 de fevereiro.
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1.

2.

3.

Objeto da Empreitada
1.1. Implantacdo de estacas pelos limites do terreno, pintadas de vermelho ou amarelo 0,30 m acima do solo,
para futura fiscalizag@o.
1.2. Limpeza e regularizagao das areas destinadas a recuperagao.
1.3. Aterro, modelagéo e preparacao do terreno.
1.4. Transporte e espalhamento de terra viva.
1.5. Fertilizagao.
1.6. Execucéo do plano de plantagdes e de sementeiras.
1.7. Manutenc¢&o e conservagdo das zonas recuperadas durante 2 anos apoés instalagéo.

Condicdes gerais

2.1. O empreiteiro compromete-se a fornecer todos os materiais, adubos e sementes em boas condigdes e a
assegurar o desenvolvimento dos trabalhos segundo as condigdes estabelecidas no presente Caderno de
Encargos.

2.2. O empreiteiro devera consultar a Fiscalizagdo em todos os casos omissos ou duvidosos, reservando-se esta
o direito de exigir a substituicao, a custas do empreiteiro, de todos os materiais, adubos e sementes que se
verifique ndo satisfazerem as condi¢des exigidas.

2.3. O empreiteiro devera assegurar, em nimero e qualificacdo, a presenga na obra do pessoal necessario a
boa execucéo dos trabalhos, bem como de elemento capaz de fornecer os esclarecimentos necessarios
sobre 0s mesmos.

Condicdes especiais

3.1. Caracteristicas dos materiais

3.1.1. Agua - Deve ser limpa, arejada e isenta de produtos toxicos, tanto para plantas como para
animais.

3.1.2.  Terra vegetal - Considera-se terra vegetal, a camada superior do solo capaz de proporcionar
condigdes satisfatdrias de vida as plantas cultivadas e apresentando composicéo fisica proxima da terra
franca, isto &, cerca de 20 a 25% de argila e 60 a 65% de areia. Deve ser isenta de pedra grossa (com
didmetro superior a 50 mm), assim como de detritos prejudiciais; a quantidade admissivel de pedra mitda
(didmetro até 50 mm) n&o poderd exceder 10% do volume de terra. A terra viva a utilizar nas &reas a semear
e plantar devera ser proveniente dos trabalhos de decapagem. Corretivos organicos industriais, doseando,
no minimo, 40% de matéria orgénica: Fertor, Ferthumus, Guano ou Turfa neutralizada.

3.1.3.  Fertilizantes e corretivos
— Adubo composto NPK 15:15:15.
- Corretivos célcicos - Agripd ou Agroliz.

3.1.4.  Fixador ou estabilizador de solo - Podera ser a base de varios produtos, desde que apresentados e
aceites pela Fiscalizagdo. Destacam-se os considerados como de maior garantia:

- Polimeros plasticos derivados do petréleo, tipo Curasol
- Produto coloidal de origem vegetal, tipo Biovert Stabile

3.1.5.  Protetor de sementes - Como protetor de sementes sera utilizado um arejador de solo constituido por
fibras longas 100% vegetais, fisiologicamente inertes e néo tdxicas, com 98% de matéria orgénica e 600%
de capacidade de retengao de agua, do tipo "Biomulch".

3.1.6.  Sementes - As sementes deverdo apresentar o grau de pureza e a faculdade germinativa exigidos por
lei, sempre que essas espécies figurem nas tabelas oficiais. As ndo representadas nas tabelas oficiais
deverdo ser provenientes da Ultima colheita, salvo justificagdo especial de germinagao tardia, e deveréo ser
isentas de sementes estranhas e impurezas. O empreiteiro obriga-se a entregar a Fiscalizagdo uma amostra
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dos lotes de sementes a empregar ou das espécies que o constituem. Os lotes deverdo ser constituidos
pelas espécies indicadas nas pegas escritas e desenhadas, nas percentagens também ai indicadas. Poderao
ser selecionadas pela Fiscalizagdo amostras dos lotes de sementes a empregar para serem enviadas aos
Laboratérios Nacionais para ensaios de germinagéo e pureza. Os custos e pagamentos destes ensaios
constituem encargo do adjudicatario.

3.1.7.  Arvores - As 4rvores a plantar serdo das espécies indicadas no quadro de medigdes. Deverdo ser
exemplares novos, sdos, bem conformados, de plumagem, com flecha intacta, raizes bem desenvolvidas e
em bom estado sanitario, devendo ser fornecidas em alvéolo ou vaso, conforme indicado no quadro de
medigdes.

3.1.8.  Materiais nao especificados - Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra
de recuperagao paisagistica deverao satisfazer as condig¢des técnicas de resisténcia e seguranga impostas
pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem carateristicas que satisfagam as boas normas de
construgao.

3.2. Descri¢ao dos trabalhos

Os métodos e instrumentos de trabalho deverao ser previamente aprovados, antes da realizagdo de qualquer
trabalho.

3.2.1. Modelagado da area a recuperar - A modelagéo da area devera ser executada de acordo com o indicado
nas pegas desenhadas. Os residuos de extragdo resultantes da atividade extrativa seréo depositados nos
diversos patamares resultantes da lavra, junto aos taludes de escavagao. A colocagdo das Ultimas camadas
de enchimento devera revestir-se de cuidados especiais de forma a proporcionar as plantas condigdes
edaficas que permitam o seu desenvolvimento. Assim, devera ter-se o cuidado de colocar os materiais de
granulometrias maiores primeiro, depois os de granulometria menor, depois uma camada de terra com menor
quantidade de matéria organica e finalmente a camada superficial de terra viva.

3.2.2.  Distribuicdo da terra vegetal- Nas areas a plantar e semear, proceder-se-a ao espalhamento de terra
vegetal, convenientemente preparada e fertilizada, com uma espessura média de 0,10 m.

3.2.3. Mobilizagao - Sempre que a camada de terra vegetal espalhada a superficie se encontre erosionada
devera realizar-se uma corregéo de ravinamentos, complementada com uma mobilizagdo superficial, por
meio de escarificagdo cruzada, até cerca de 0,10-0,20 m de profundidade de modo a garantir-se a
regularizagéo da superficie. Para que as sementes e fertilizantes encontrem boas condi¢des de fixagéo é
indispensavel que a superficie da camada de terra ndo fique demasiado lisa.

3.2.4. Fertilizacdo e Corretivos - Devera ser feita uma fertilizagdo geral do terreno nas areas de sementeiras
com adubo composto (NPK 15:15:15) a razdo de 15 g/m2. Os fertilizantes seréo espalhados uniformemente,
manual ou mecanicamente, a superficie do terreno e incorporados neste por meio de fresagem Aplicar-se-ao
5 kg de "Ferthumus" ou similar por cada cova das arvores. Os corretivos organicos poder&o variar consoante
a sua origem, devendo, no entanto, incluir um minimo de 75 g/m2 de matéria orgénica.

3.2.5. Plantagdes - Em todas as plantagdes o empreiteiro devera respeitar escrupulosamente os respetivos
planos, ndo sendo permitidas quaisquer substituicdes de espécies, sem prévia autorizagdo escrita da
fiscalizagdo. Deve evitar-se a acumulagdo de grandes quantidades de plantas nos locais de plantagéo,
devendo ser feito o transporte para o local de plantagdo apenas do nimero necessario para um dia de
trabalho. Caso se verifique a impossibilidade de plantar a totalidade no préprio dia, as sobrantes deverao
ser colocadas em locais abrigados, abacelando-as e regando-as. Serdo abertas covas de dimenséo ajustada
ao torréo da planta, nos locais indicados nas pegas desenhadas. As covas serdo abertas depois do
espalhamento de terra vegetal, de acordo com o respetivo plano de plantagdo, sendo depois preenchidas
com terra vegetal devidamente misturada com fertilizante e com um polimero hidroabsorvente de modo a
minimizar a necessidade de rega no verdo. Depois das covas preenchidas com terra fertilizada e
devidamente compactada abrem-se pequenas covas de plantacdo, a medida do torrdo. Seguir-se-a a
plantagéo propriamente dita, havendo o cuidado de deixar a parte superior do torrdo a superficie do terreno,
para evitar problemas de asfixia radicular. De seguida procede-se ao enchimento das covas com terra,
fazendo uma ligeira pressédo para a aderéncia seja a melhor possivel. Apés a plantagdo abrir-se-a4 uma
pequena caldeira para a rega, que devera fazer-se de imediato, para maior compactagdo e aderéncia da
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terra a raiz da planta. Depois da primeira rega e sempre que o desenvolvimento da planta o justifique,
deverdo aplicar-se tutores, tendo o cuidado de proteger o sitio da ligadura com papel, serapilheira ou
qualquer outro material apropriado para evitar ferimentos.

3.2.6. Sementeiras - As sementeiras serdo executadas pelo método tradicional, recorrendo a semeador
mecanico, devendo ser feito um reforgo da sementeira nunca antes de um ano apés a primeira aplicagdo
nas zonas a definir.

3.2.6.1. As sementes devem ser agrupadas em varios calibres e semeadas separadamente para
melhor uniformidade de distribuigao. As propor¢des e o periodo de aplicagdo deverdo obedecer as percentagens
de peso de sementes indicadas na meméria descritiva.

3.3. Epoca de realizacéo - Os trabalhos de modelacao e preparacéo de terreno deveréo ser efetuados durante a
primavera e verdo, de modo que as sementeiras possam ser efetuadas durante o outono, logo no inicio das
primeiras chuvas. As plantagbes deverdo iniciar-se no més de outubro, logo apds as primeiras chuvas, e
estar concluidas até finais de margo incluindo todos as retanchas necessarias.

3.4.  Manutengao e conservagéo
A manutengéo e conservagao da obra compreendem os seguintes trabalhos:

3.4.1.  Ceifas - Poderé&o realizar-se antes do Verao, para eliminagao da vegetagdo seca e redugao do perigo
de incéndios.

3.4.2. Limpeza - Esta operagao, a efetuar nos exemplares arbéreos do povoamento marginal, consiste na
eliminagdo de todos os exemplares deficientemente formados ou doentes, com intengdo de melhorar
qualitativamente o povoamento. Os cortes a efetuar devem ser feitos com cuidado e rentes ao solo.

E.243479.02.001.jm CADERNO DE ENCARGOS
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Os precos apresentados incluem todos os trabalhos e materiais necesséarios a uma correta execugédo de
todas as obras previstas, de acordo com o que € preconizado nas pegas desenhadas do projeto, bem
como nas pecas escritas, incluindo o caderno de encargos. O orgamento apresentado constitui uma
estimativa de custos face aos valores praticados atualmente no mercado para cada uma das rubricas

ORCAMENTO GLOBAL
i Importancias
Designagao dos trabalhos Unid AU IEEERS Pfe?(.)s P
de trabalho : unitarios = .
Parciais Subtotais
1 Aterro e~ModeIag.ao ao longo dos tardozes dos taludes de m2 369 100 055€ | 20300500 €
escavacao e enchimento da base da corta
SUB-TOTAL 1 203 005,00 €
Colocagao de camada de terra aravel, com espessura
2 | média de 10 cm, de acordo com o Projeto e Caderno de m3 36 910 2,00€ | 73820,00€
Encargos.
SUB-TOTAL 2 73 820,00 €
3 Fertlllzagao nas covas das plantagdes na proporgéo m2 369 100 010€  36910,00€
indicada no C.E.
SUB-TOTAL 3 36 910,00 €
4 Sementeira, de acordo com o projeto e o Caderno de
Encargos
4.1 | Sementeira herbaceo-arbustiva, a razdo indicada no C.E. m2 267 000 0,65€ 1 173550,00€
4.2 | Sementeira herbacea, a razéo indicada no C.E. m2 102 100 0,40€  40840,00 €
SUB-TOTAL 4 214 390,00 €
o
'g 5 | Plantagoes
L Ap Arbutus unedo — Medronheiro
5.1 720 5,00 € 3600,00 €
3 (vaso @ 10 cm h = 60 cm) unid. ’ '
. Ap Arbutus unedo - Medronheiro - Cortina arbérea (vaso @
15 cmh =120 cm) unid. 320 800€ 256000 €
Qf Quercus faginea - Carvalho cerquinho
2 4 22
> (vaso @10 cm h =60 cm unid. 500 RO€ S000€
Pp Pinus pinaster - Pinheiro bravo
5.3 , . 6290 450€ @ 2830500€
(alvéolo h =30 cm) unid.
SUB-TOTAL 5 36 715,00 €
6 Manutengéo e co_nse_rvagéo das zonas recfuperadas ) m2 369 100 025€  9227500€
durante os dois primeiros anos da fase de pds-exploragdo
SUB-TOTAL 6 92 275,00 €
7 | Desativagao - - 70 000,00 €
SUB-TOTAL 7 _70000,00 €
TOTAL 727 115,00 €
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VIII.

Anexo | - Comprovativos da posse dos terrenos
(disponivel apenas em formato digital)

Anexo Il — Fichas de seguranca dos explosivos
(disponivel apenas em formato digital)

Anexo Il - Declaragdes da Camara Municipal de Pombal

Anexo IV - Fichas de seguranga dos lubrificantes
(disponivel apenas em formato digital)

Anexo V - Resultados laboratoriais dos residuos de extragédo
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Anexo | - Comprovativos da posse dos terrenos
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Anexo Il - Fichas de seguranca dos explosivos
(disponivel apenas em formato digital)
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Anexo lll - Declaragdes da Camara Municipal de Pombal
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Anexo IV - Fichas de seguranca dos lubrificantes
(disponivel apenas em formato digital)
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Anexo V - Resultados laboratoriais dos residuos de extragédo

E.243479.02.001.jm ANEX0S



PLANO DE PEDREIRA "! -!.
AMPLIAGAO DA PEDREIRA CHAO QUEIMADO

EXTRACAO E BRITAGEM DE PEDRA,SA

(Pagina intencionalmente deixada em branco)

ANEXOS E.243479.02.001.jm



i 65 PLANO DE PEDREIRA o

V1§ oA AMPLIAGAO DA PEDREIRA CHAO QUEIMADO SiCObI‘ita_

EXTRACAO E BRITAGEM DE PEDRA,SA

IX. PECAS DESENHADAS

Desenho 1 - Levantamento topogréafico (1:2000);

Desenho 2 — Zonamento atual da pedreira (escala 1:2000);

Desenho 3 — Zonamento proposto para a pedreira (escala 1:2000);
Desenho 4 — Configuragao final de escavagéo (escala 1:2000);

Desenho 5 — Modelagao final da pedreira (escala 1:2000);

Desenho 6 — Planta de sinalizag&o e circulagdo (escala 1:2000);

Desenho 7 — Plano geral de recuperag&o paisagistica (escala 1:2000);
Desenho 8 — Perfis da lavra e da recuperagao paisagistica (escala 1:2000).
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