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PROPOSTA DE PARECER FINAL RELATIVA AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
PROJECTO “A7/IC5 GUIMARAES - FAFE - BASTO

1. INTRODUGCAO
1.1 - Processo de AlA

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em andlise diz respeito ao Estudo Prévio da auto
esfrada n® 7 (A7) entre Guimardes e Cabeceiras de Basto, estando contemplada no
Plano Rodovidrio Nacional 2000 como lfinerario Complementar n® 5 (IC5) e que foi
concessionada a AENOR - Aufo estradas do Norte, SA. A AENOR é a enfidade
responsdvel pelo projecto, que tem como objectivo a concep¢do, construcdo,
financiamento, exploracdo e conservacdo, em regime de portagem desta auto
estrada.

O fracado agora apresentado tfem como justificacdo o cumprimento do PRN, a
melhoria das acessibilidades regionais e inter regionais e o facto deste sublanco da A7,
estar intfegrado na concessdo dada pelo Estado & concessiondria AENOR,

A A7, onde se insere o sublanco em apreciacdo, terd uma extensdo total de cerca de
99 Km, encontfrando-se em exploracdo o sublanco Famalicdo-Guimardes.

O EIA, deu entrada na Direcgao Geral do Ambiente em 12 de Abril de 2000, a fim de
dar cumprimento a legislacdo sobre Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA).

Deste modo, a Direc¢cdo Geral do Ambiente (DGA), na qualidade de entidade
instrutora do processo de AlA, nomeou, através do oficio circular n.° 3885 de 5 de Maio
de 2000, as entidades que deveriam constituir a Comissdo de Avaliacao (CA), cuja
representacdo foi assegurada pelos seguintes fécnicos:

Eng.® M. Fernanda Almeida - DGA (entidade Coordenadora)

Dr. Carlos Albuguerque ICN

Eng.® Teresa Ferreira INAG

Eng.® Rita Alves IPAMB
Eng.© Margarida Rosado i

Dr.® Paula Areias CCR Norte

Com vista & elaboracdo do parecer final de AlA, foram solicitados pareceres ao
NUcleo do Ruido e & Divisdo de Ambiente Atmosférica da DGA, cuja participacdo nos
frabathos da CA foi assegurada respectivamente pela Técnica Silvia Rosa e pela Eng.©
Paula Carreira. Foram igualmente solicitados pareceres ao Instituto Portugués do
Patrimonio Arquitectonico (IPPAR), ao Instituto Portugués de Arqueologia (IPA), tendo
0s mesmos sido integrados no presente parecer. Foi fambém solicitado parecer ao
instituto de Meteorologia (IM) ndo tfendo sido recebido, até esta data. s

Foram efectuadas vdarias reunides, uma visita ao tocal e, no dmbito da Consulta do
Plblico, foram realizadas reunides de frabalho com os Municipios de Guimardes, Fafe,
Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto e Felgueiras e Balcdoes de Afendimento
Personalizado, destinado ao publico em geral, em Guimardes, Cabeceiras de Basto e
Fafe.



2 - DESCRICAO DO PROJECTO

A descricdo do projecto foi feita de forma detalhada, referindo as suas principais
caracteristicas.

Refere os objectivos que se prefendem atingir com a construcdo desta infra-estrutura
rodovidria, nomeadamente, melhoria das acessibilidades enire o litoral e o interior
nesta Regidio, bem como das ligagdes Oeste / Este; melhoria da rede vidria em fermos
de seguranca; encurfamento dos fempos de percurso, condicionados pelos actuadis
congestionamentos da rede vidria (sem capacidade e sem condi¢des de seguranga).

A concepcdo dos fracados da A7, segundo o EIA, foi condicionada pela existéncia de
uma orografia bastante acidentada, com uma rede de drenagem complexa,
ocupacdo edificada dispersa, nomeadamente na zona periurbana de Guimardes e
Fafe.

O projecto em andlise apresenta duas alternativas de fracado designadas por
Solucdo A e Solucdo B, respectivamente a Sul e a Norte da cidade de Guimardes. A
Solugcdo A tem o seu inicio no lango da A7, Famalicdo - Guimardes, no NO do Selho e
termina a Sul de Arco de Ballhe no N6 de Basto e estd dividida em quatro sublang¢os:

Selho - Guimardes Sul;
Guimardes Sul - Calvos;
Calvos - Fafe Sul;

Fafe Sul - Basto.

A Solucdo B tem o seu inicio no N6 de Santa Euldlia resultante da jungdo do sublango
da A11/A7 (Famalicdo — Guimardes), ja existente e terminag, tal como a Solu¢do A, a
Sul de Arco de Baudlhe no N6 de Basto. Apresenta 1rés sublangos:

Guimardes Oeste - Guimardes Este;
- Guimardes Este - Fafe Norte;
Fafe Norte - Basto:

Ambas as Solucoes apresentam sensivelmente o mesmo comprimento:
Solucdo A - 38 566 km e a Solu¢do B - 38 629 km.

Proximo do final dos langos, os seus fracados encontram-se, dando origem a uma
unica solucdo para o nd final (N6 de Basto).

Este trogco da A7 apresenta o seguinte Perfil Transversal fipo:

- Duas faixas de rodagem com 7,5 m de largura;

- Separador relvado com 9 m de largura;

- Duas bermas exteriores pavimentadas com 3,0 m de largura;
- Duas bermas infteriores com 1 m de largura.

O separador central permitird o alargamento para 2X3 vias, garantindo-se a largura de
3,5 m por via.

Nas zonas de maior inclinagdio, estd prevista uma terceira via, de lentos, com 3,5 m de
largura.

A Solucdo A apresenta cinco Nés de ligagdo: Né de Selho logo no inicio do fragado,
NS de Guimardes Sul, N6 de Calvos, N6 de Fafe Sul, ferminando no N& de Basto.



Esta Solugcdo apresenta uma pequena variante que € a Solucdo A0, gue se desenvolve
a Sul da Solugdo A entre o km 0+000 e o km 6+000 e apresenta dois Nos de ligacdo: NO
de Selho e o NO de Guimaraes Sul.

A Solucdo B apresenta igualmente cinco Nos de ligacdo: N6 de Santa Euldlia (no inicio
do tfracado), N6 de Guimardes (EN101), N6 de Pacd Vieira, N6 de Fafe Norte,
ferminando no N6 de Basto.,

O N6 de Calvos na Solugdo A e o N6 de Pagd Vieira na Solugdio B tém por finalidade a
ligacdo da A7 a All (actualmente em processo de AlA) e, consequentemente Ao
IP4/A4, em exploracdo.

Quanto aos Restabelecimentos e Obras de Arte estdo previstos para a Solugcdo A 49
restabelecimentos, dos quais 29 ocorrem no Lango Guimardes - Fafe e 20 no Sublanco
Fafe - Basto. Destes, 26 sdo Passagens Superiores (PS), 11 sdo Passagens Inferiores (Pl) e 6
sao Passagens Agricolas (PA).

Estdo ainda previstos para a Solugcdo A 12 viadutos, dos quais 5 estdo associados a
ramos de nds sendo os restantes para a fravessia de linhas de dgua, num total de 2 785
metros.

Para a Solugdo B estao previstos 24 restabelecimentos dos quais 11 sdo (PS), 9 sdo (P) e 4
(PA).

A Solucdo B contempla 4 viadutos com uma extensdo total de 830 metros.

Na Solugcdo A as Pracas de Portagem, estdo previstas nos Nés de Guimardes Sul, Fafe Sul
e Basto. Na Solu¢do A0, no N6 de Guimardes Sul

Na Solucdo B as portagens estao previstas nos Nos de Guimardes (EN 101), Fafe Norte e
Basto.

3. APTIDAO DO EIA E DO RNT

O EIA em aprecia¢cdo encontfra-se estruturalmente correcto, uma vez que apresenta
as pec¢as requeridas pela legislacdo em vigor a data de inicio do processo de AlA. O
estudo datado de Dezembro de 1999 é composto pelos seguintes volumes:

- Resumo Ndo Técnico
- Relatdrio Base

- Pecas Desenhadas

- Anexos Técnicos

No que se refere ao confeldo e desenvolvimento do EIA considera-se que o mesmo,
foi efectuado de forma bastante generadlista. Apresenta a informagdo de
enguadramento com o mesmo desenvolvimento que a informagdo especifica, o que
forna a informagdo demasiado longa e por vezes as matérias de pormenor ficam
diluidas ndo se destacando da informacdo geral.

O EIA é omisso nha caracterizagdo da alternativa zero, ou seja a evolugdo futura na
auséncia do projecto.

SGo anadlisadas duas dadlfernativas de  tracado, verificando-se que ambas se
desenvolvem sobre um territdrio biofisico semelhante, mas enquanto a Solucdo B
atravessa cabeceiras das linhas de dgua, a Solucdo A atravessa ja nas bacias das
linhas de agua



O EIA apresenta informagdo de oufros locais do pais, de que é exemplo a pagina 54,
onde é feita referéncia, a dados climdaticos de Moimenta da Beira, guando o Projecto
em andlise se localiza na regido do Minho.

Em fermos de avaliacdo de impactes o EIA, por vezes, procedeu de forma algo
tedrica, limitando-se a referir as acg¢oes, sem contudo as especificar, o que em parte
resulfa da caracterizagcdo da situacdo de referéncia, demasiado abrangente.

As medidas de minimizacdo apresentam-se genéricas, caracteristicas de qualquer
projecto de infra-estruturas rodovidrias, ndio sendo propostas medidas concretas para
serem incorporadas no Projecto de Execuc¢do.

Quanto ao Resumo Ndo Técnico, considerou-se que este documento apresentava os
reguisitos minimos para servir de base & Consulta do Pdblico.

4. ANALISE ESPECIFICA DO EIA
4.1 - Geologia

O EIA, procedeu ao enquadramento regional, em termos geomorfolodgicos, e ¢
identificacdo dos elementos da geomorfologia local considerados mais marcantes, na
zona onde se desenvolve nas Solugdes A e B.

Genéricamente os fracados das duas solugcdes atravessam uma regido com
caracteristicas geomorfologicas relativamente uniformes, cuja orografia é bastante
acidentada e marcada por uma rede de drenagem bastante complexa.

No lan¢co Guimardes/Fafe, tanto a solu¢do A como a Solucdo B desenvolvem-se nas
sub-bacias do rio Selho e Rio Vizela, cujas linhas de dgua, ora correm em vales
encaixados e apertados como em vales largos.

No lanco Fafe/Basto na Solugdo B destacam-se os vales da ribeira de Funddes e da
Moreira, na sub-bacia do Vizela, e o daribeira do Peitimdo, na bacia do Tdmega.

O EIA, sob o ponfto de vista da geologia, refere as formagodes geoldgicas (rochas
igneas de natureza granitdide e rochas metamorficas de caracter xistento e aluvides)
que serdo interceptadas.

A identificacdo e avaliacdo de impactes, foi efectuada para a fase de construcdo e
explora¢do, de forma adequada, em fungdo das accdes previstas.

O EIA identificou os impactes resultantes da realizacdo de escavacoes e aterros de
grandes dimensdes, sem contudo diferenciar a sua magnitude, considerando-os
globalmente, como negativos moderados, directos, permanentes e irreversiveis na
fase de consfrugcdo. Na fase de exploracdo considera-os como reduzidos, na medida
que o projecto infegrard as medidas de minimizacdo preconizadas.

Contudo, a CA ndo subscreve esta avdliagdo e, tendo em conta as alturas dos

faludes e as suas extensdes, considera a ocorréncia de impactes negativos
significativos.

No caso da solucdo A referem-se os impactes resultantes das seguintes escavacodes e
aterros:

e No sub-lanco Selho/Guimardes Sul/Calvos:



.

Entre o Km 9+450 e o Km 9+800, um aterro de altura ao eixo da via, com
cerca de 45 m, e com cerca de 350 m de extensdo, que assentard sobre
um depdsito de solos compressiveis com uma espessura de cerca de 8m;
Entre o Km 9+050 e 0 Km 9+250, uma escavacdo de altura ao eixo da via,
com cerca de 32 m, e com cerca de 200 m de extensdo;

Entre o Km 94850 e o Km 10+250, uma escava¢do de altura ao eixo da
via, com cerca de 40 m, e com cerca de 400 m de extensao;

e No sub-lanco Calvos/ Fafe Sul.

B

N
»

Enfre 0 Km 2+200 e o Km 2+500, uma escavacdo de altura ao eixo da viq,
com cerca de 35 m, e com cerca de 300 m de extensdo;
Ao Km 4+100 uma escavagdo de altura ao eixo da via e de extensdo;

¢ No sub-lanco Fafe Sul/Basto:

>

Entre o Km 7+000 e o Km 7+400, uma escavagdo de altura ao eixo da vig,
com cerca de 25 m, e com cerca de 400 m de extensdo;

Entre o Km 8+600 e o Km 8+800, um aterro de altura ao eixo da via, com
cerca de 30 m, e com cerca de 200 m de extensdo;

Em relacdo a solu¢cdo AQ, considera-se que os impactes resulfantes, em termos de
escavacoes e aterros, Ao assumem grande significado.

Em relacdo & solugcdo B consideram-se ©os impactes resultantes das seguintes
escavacoes e aterros:

¢ No sub-lanco Guimardes Oeste/Guimardes Este:

>

>

>

Entre o Km 5+800 e o Km 6+0580, um aterro de altura ao eixo da via, com
cerca de 25 m, e com cerca de 250 m de extensdo;

Entre o Km 10+250 e o Km 10+500, um aterro de altura co eixo da via,
com cerca de 30 m, e com cerca de 250 m de extensdo;

Entre o Km 10+600 e o Km 10+900, uma escavacdo de dltura ao eixo da
via, com cerca de 30 m, e com cerca de 300 m de extensdo;

* No sub-lanco Guimardes Este/Fafe Norte!

3

>

Entre o Km 0+650 e o Km 0+950, um aterro de altura ao eixo da via, com
cercade 30m, e com cerca de 300 m de extensdo;

Enfre o Km 5+500 e o Km 6+300, uma escavacdo de altura ao eixo da via,
com cerca de 25 m, e com cerca de 800 m de extensdo;

« No sub-lango Fafe Norte/Basto:

5

3

Entre o Km 8+350 e o Km 8+750, uma escavag¢do de altura ao eixo da viag,
com cerca de 30 m, e com cerca de 400 m de extensdo;

Entre o Km 13+350 e 0 Km 13+650, uma escavagdo de alfura ao eixo da
via, com cerca de 26 m, e com cerca de 300 m de extensdo;

Enfre o Km 15+700 e o Km 15+850, um aterro de adltura ao eixo da via,
com cerca de 30 m, e com cerca de 150 m de extensdo;

A solucdo A apresenta taludes com alturas mais significativas do que a solu¢cdo B; na
relacdo aterro/escavacdo a Solugao B apresenta um desequilibrio mais acentuado.

6



Em termos de comparacdo das Solugdes, o ElA refere que tendo em conta o balango
final previsto para as terraplenagens, a solugcdo A é preferencial, na medida que
apresenta menos volume de terras sobrantes.

Contudo, nesta avaliagcdo, o EIA ndo entrou em consideragcdo com aspectos inerentes
a dimensdo dos taludes dos aterros e das escavacoes.

Da comparacdo das solugcdes A, A0 e B, considera-se que tanto na solu¢cdo A e AO,
como na solugdo B, se verifica a ocorréncia de impactes negativos significativos, mas
que 0s mesmos per si Ndo sdo determinantes na escolha da solugcdo a desenvolver em
projecto de execucdo.

4.2 - Solos

Para a elaboracdo deste descritor o EIA utilizou as Cartas Militares e as Plantas de
Condicionantes do PDM dos concethos intersectados pelo tfracado e ainda a um
levantamento de campo, orientado de acordo com a informag¢do da Carta
Geologica de Portugal.

O ElIA identifica os tipos de solos a inferceptar para as diferentes solucoes do fracado.

- Solos Litélicos de Granito;

- Solos Litdlicos de Xisto;

- Litossolos de Granito;

- Litossolos de Xisto;

- Coluviossolos de Textura ligeira e mediana ndo carbonatados;
- Aluviossolos de Textura ligeira e mediana sem carbonatos.

Certamente por lapso, na FIG [I1.2, folhal/2, a solugcdo AD ndo se encontra localizada e
na folha 2/2 é apresentada a solucdo Al, que ndo faz parte deste Estudo.

Nas Solucdes apresentadas, o EIA refere as caracteristicas dos solos quanto a:
capacidade de uso agricola, capacidade de retencdo, erodibiidade €
tfamponizacao.

Na Solugdio A os solos de maior aptiddo agricola correspondem dos terrenos marginais
ao longo das linhas de agua: da Ribeira da Cabra, Ribeiro da Lameirinha e da Bouca,
do Rio Vizela, do Rio Ferro e da Ribeira das Insuas. Na Solucdo A0 correspondem cos
terrenos marginais da Ribeira da Nespereira ao km 2+500 e na Solucdo B correspondem
aos terrenos marginais das seguintes linhas de agua: Ribeira da Aveleira, Rio Atdes, Rio
Vizela e Ribeiro de Pomarinho, onde predominam aluviossolos.

Os solos classificados como Reserva Agricola Nacional (RAN) ocupam varias manchas
ao longe do tracado do 1° sublan¢o, enquanfo que no 2 ° se localizam até ao km
14500 e no fim do tracado, depois do km 7+500.

Refere-se ainda que para a avaliacdo de impactes o EIA considera uma faixa de 50m
relativamente ao eixo da via, (faixa de constru¢cdo) o que ndo se afigura correcto pois
na fase de Estudo Prévio a faixa a considerar deverd ser de 400m.

A CA considera que a idenftifica¢cdo e avaliacdo foi desenvolvida com base nas
caracteristicas pedoldgicas, ndo fendo em conta as acgdes antropicas realizadas ao
longo dos tempos.



O EIA conclui que:

e a solugcdo A nos sublancos Selho - Guimardes — Calvos afectard 52,60 ha, sendo
que, 26, ha correspondem a solos de média a elevada aptiddo agricola;

e a solucdo AOD nos mesmos sublancos afectard 30 ha, em que 24,7 ha
correspondem a solos de média a elevada aptiddo agricola. No entanto hd que
considerar uma afectacdo suplementar de 11 ha de solos com aptiddo idéntica a
referida, devido d ligacdo do né de Guimardes Sut & EN 105;

Assim, e atendendo & afectagdo adicional resultante do nd de Guimardes, conclui-se
gue em fermos qualitativos a solugcdo A, em relacdo a AQ no froco correspondente,
apresenta impactes menos negativos.

+ asolucdo A afectard 191,79 ha de solos e a solucdo B 193,14 ha, sendo que destes
respectivamente 76,1 ha e 69,4 ha correspondem a solos de média a elevada
aptiddo agricola.

Considerando unicamente as unidades pedoldgicas, verifica-se que a solucdo B é
ligeiramente mais favordvel, ndo sendo este descrifor determinante para a seleccdo
da Solu¢cdo a adoptar em projecto de execucdo.

4.3 - Recursos Hidricos e Qualidade da Agua

No que se refere aos recursos hidricos superficiais a sua caracterizacdo no EIA foi feita
num ambito muito genérico, apresenta um desenvolvimento muito alargado a nivel de
enquadramento na bacia hidrografica (Ave e Douro), sem contudo, posteriormente,
ter caracterizado de forma mais especifica as linhas de agua directamente afectadas.

O ElA refere que os tracados das solu¢coes A e B se desenvolvem em grande parte na
bacia hidrogrdfica do rio Ave, sub-bacias do Selho e Vizela, e uma peguena parte na
bacia do Rio Douro, sub-bacia do rio Tamega.

Tanto na solucdo A e AQ, como na solucdo B o EIA, idenfifica as principais linhas de
agua afectadas, referindo algumas das suas caracteristicas, em termos de
classificacdo decimal; e os valores dos caudais do escoamento médio anual.

Em termos da rede hidrografica afectada refere-se:!

» Na solugao A, no lango Guimardes / Fafe, o Regato da Nespereira, Rio PisGo,
ribeiro da Cabra, Rio Vizela, Rio Ferro e Ribeira das Insuas, na bacia do Ave; no lanco
Fafe/Basto a Ribeira da Bou¢a da sub-bacia do Tamega.

¢ Na solu¢cdo B, no lango Guimardes / Fafe, a Ribeira da Aveleira, Ribeira de
Atdes, Rio Vizela, Ribeiro do Pomarinho, na bacia do Ave; no lanco Fafe/Basto a
Ribeira do Peitimdo, na bacia do Tadmega.

Na solucdo B as linhas de daguas sdo interceptadas, na sua maioria, ao nivel das
cabeceiras, enguanto que na solu¢do A sdo inferceptadas no seu froco de jusante,
em gue as mesmas apresentam um caudal mais elevado.

Em relagdo, aos recursos hidricos subterr@neos, o EIA, refere o fipo de formacdes
existentes e a sua permabilidade e produtividade. Procede fambém & localizagcdo das
varias captagdes existentes, porém ndo especifica os diferentes usos.



Relativamente & qualidade da agua, o EIA procedeu & sua caracterizacdo com base
nos resulfados das campanhas de andlise realizadas nas estacdes do Rio Selho, Rio
Vizela, Rio Ouro, pertencentes & Rede de Qualidade da Agua e teve em conta o
D.L.n°236/98, de 1 de Agosfo.

Além deste aspecto, procedeu ao levantamento das fontes poluidoras ao nivel das
bacias do Ave e do Douro, com o mesmo pormenor, que Ao nivel sub-bacias
directamente afectadas o que ndo se considera muito correcto, na medida em que a
informagcdo apresentada é demasiado abrangente, ndo contribuindo para a
identificacdo e avaliagdo dos impactes do projecto objecto de avaliacdo.

O EIA, em relacdo d identificacdo e avaliagdo dos impactes, ao nivel deste descritor,
limitando-se a referir os seguintes impactes:

- dlferacdes no escoamento resultado do desvio pontual de linhas de agua;

- obstru¢cdo parcial ou total de linhas de dgua;

- desfruicdo ou inviabilizagcdo de pogos pela sua infercepcdo, com os
conseguentes impactes em tfermos de usos;

- diminui¢cdo do volume infiltrado e aumento do escoamento superficial.

O EIA, considera a ocorréncia de impactes negativos, reduzidos na medida que as
principais linhas de dagua sdo afravessadas por viadutos e as restantes sdo
restabelecidas por passagens hidrdulicas, cujas seccdes de vazdo foram
dimensionadas correctamente.

No que se refere ¢ qualidade da agua, na fase de exploracdo, o EIA considera que os
principais impactes estdo relacionados com os poluentes provenientes da plataforma
da via, tfendo procedido a previsdo dos acréscimos de concentfragcdo de poluentes
Nnos meios receptores, com base num modelo, fendo considerado dois cendrios,
periodo seco e o periodo critico.

De acordo com os resultados obtidos, e tendo em conta o estipulado no D.L. n°236/98
de 12 de Agosto, o EIA considera que os acréscimos de poluentes nas bacias
receptoras da solu¢cdo A, sao em geral ndo significativos, enguanto que na solucdo B,
dado o fragcado se desenvolver mais a montante os caudais serem mais reduzidos e
apresentarem melhor qualidade, os acréscimos de poluentes tfém um impacte mais
significativo,

Ao nivel dos Recursos Hidricos, tfendo em conta as caracteristica do projecto e as
caracteristicas da rede hidrogrdfica afectada, em termos das suas componentes,
biofisica, paisagistica, hidraulica, bioldgica, qualidade da dgua, acrescido da possivel
afectacdo de captagdes, considera-se que os impactes tanto na solucdo A, e AQ,
como na solucdo B, sao significativos.

No caso da solugdo A, a ocorréncia de impactes serd significativa;
no afravessamento do vale dos Samardes, devido a afectagcdo do curso de agua;

No caso da solucdo AQ os impactes sdo similares aos da solugdo A, sendo ligeiramente
mais significativos no que se refere aos impactes na qualidade da agua.

No caso da solu¢do B, a ocorréncia de impactes serd significativa:
no vale do Vizela devido a possivel afectacdo da captacdo de abastecimento
publico de Gouldes;

na afectacdo da qualidade da agua, do rio Ouro e da ribeira do Peifimdo, nas
quais existem captagoes de abastecimento publico;
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no vale da Ribeira do Peitimdo, em que as varias componentes, biofisicq,
paisagistica e ecoldgica, apresentam um valor elevado em ftermos de diversidade e

de habitafts.

Ainda, ao nivel da solugcdo B, dado o fracado se desenvolver, nos frocos mais a
montante dos cursos de agua, e estes ndo revelarem graus de poluicdo, os acréscimos

de poluentes tf&€m um impacte negativo mais significativo.

Assim, da comparagcdo dos tracados, solu¢cdo A, A0 e B, e face aos impactes
especificos de cada solugdo, considera-se que os impactes na solucdo A, sdo
ligeiramente inferiores ao da alternativa A0 € aos da solugcdo B, e que poderdo ser
minimizaveis para niveis aceitdveis, desde que ao nivel do projecto de execucdo

sejam implantadas as medidas de minimizacdo propostas neste parecer.

4.4 - Qualidade do Ar

Para a caracterizacdo da Situacdo de Referéncia, o EIA recorreu ao Inventdario
Nacional de Emissoes Atmosféricas CORINAIR Q0, a partir do qual fez uma andlise
relativamente as unidades territoriais Tdmega e Ave, concluindo que, embora a
escala de redlizacdo seja diferente, as emissdes de poluentes revelam-se de
pouco significado, no caso da sub regido do Tamega, atfingindo no entantfo
para o caso do Ave e relafivamente aos poluenfes Oxidos de enxofre,
compostos orgénicos volateis e mondxido de carbono, valores significativos
relativamente a regido.

Sdo aindd identificados neste capitulo, como principais contribuintes para a
degradacdo da qualidade do ar, na zona de implantacdo do projecto, as
principais vias rodovidrias e fontes fixas.

A CA considera que no que concerne 4 caracterizacdo da Situacdo de
Referéncia, foram identificadas as principais fontes emissoras. J& no que se refere
aos receptores sensiveis, estes ndo foram identificados no presente capitulo,
sendo, no entanto, esta identificacdo efectuada no ifem andlise de impactes.

No EIA em andlise, &€ considerado que os impactes associados a fase de
constru¢cdo fterdo caracteristicas diferentes dos impactes associados & fase de
exploracdo.

No que se refere a fase de construcdo, o principal impacte associado a esta
fase prende-se com a emissdo de particulas decorrente da circulacdo de
veiculos e da ufilizagdo de madguinas, da movimentacdo de terras e da
instalacdo dos estaleiros.

Sao fambém consideradas as emissdes de didxido de enxofre, de oxidos de
azoto, de hidrocarbonetos e de particulas decorrente da circulacdo de veiculos
e da ulilizagcdo de maquinas, da movimentacdo de terras e da instalacdo dos
estaleiros.

Os impactes associados a esta fase sdo considerados no presente EIA, como
fempordrios, reversiveis e de possivel minimizacdo, sendo considerados
semelhantes para ambdas as solucdes.

No gue se refere aos impactes na fase de exploracdo, o EIA em andlise
considera gque a degradagdo da qualidade do ar, na fase de exploracdo estd
associada, fundamentalmente, a circulacdo de veiculos, pelo que foi efectuada
a estimativa das concentracdes dos poluentes mondxido de carbono, dxidos de
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azoto e particulas, através de simulagdes recorrendo a um modelo matemdtico
do tipo gaussiano, o CALINE 4.

Nas simulagdes efectuadas considerou-se um cendrio tipo, correspondente a
uma situagdo caracterizada por condi¢cdes meteorolodgicas tipicas da regido, e
um cendrio pessimista em que se admitem condicdes meteoroldgicas favordveis
A dispersdo de poluentes. Estes cendrios foram conjugados com os valores de
volume de trafego estimados para o ano 2020, tendo sido também, face ao
volume de trafego, considerados trés frogos para a Solugcdo A, dois para a
Solu¢cdo A0 e quatro para a Solucdo B.

Face aos resultados obtidos nas simulagdes efectuadas e a sua comparacdo
com a legislacdo vigente, o EIA conclui que estes sdo bastante diferentes aos
valores legislados e muito semelhantes entre si, pelo que de acordo com estes
resultados, considera gue o projecto ndo indicia problemas na qualidade do ar.

Contudo, tendo em conta os receptores potencialmente sensiveis identificados
neste capitulo, a CA considera que embora os resuttados obtidos por simulacdo
indiciem que em termos de qualidade do ar a zona de implantacdo do projecto
ndo serd significativamente afectada, a Solucdo B serd mais penalizante em
virftude de existirem, neste frocado, mais receptores potencialmente sensiveis.

Considera ainda a CA que na fase de projecto de execucdo seja efectuada a
simulagcdo dos principais poluentes atmosféricos para o ano de inicio de
exploracao projecto (0 que ndo foi feito no presente EIA) de modo a permitir
uma andlise quantitativa, da evolugdo da concentracdo de poluentes face aos
valores previstos para © ano zero e ano horizonte de projecto.

No que se refere as medidas de minimizacdo preconizadas no EIA, a CA
considera que estas se revelam da maior importdncia na fase de construcdo,
sobretudo nos locais identificados como de ocupagdo humana.

4.5 - Ambiente Sonoro

No dmbito do EIA foram identificadas as principais fontes ruidosas da drea de estudo
(naturais, tréfego rodovidrio, maguinas agricolas) e efectuadas medicdes acusticas
em 13 locais de ocupagdo sensivel ao ruido (locais, na vizinhanca do tfracado do
lango entre Guimardes e Fafe e na envolvente do sublanco entre Fafe e Basto).

De acordo com as disposicdes do actual Regulamento Geral sobre o Ruido, para o
periodo diurno (7h00-22h00:

e NO Lango entre Guimardes e Fafe na envolvente do fragado da Solugdo Alternativa
A, os locais classificam-se como “pouco ruidosos”, na envolvente do fracado da
Solugdo Alternativa B os locais classificam-se como “pouco ruidosos”, hd excepcdo
dos locais 1B e 6B que se classificam como “ruidosos”,

e no Sublango entre Fafe e Basto na envolvente do fracado da Solugcdo Alternativa
A, o local classifica-se como “ruidoso” e na envolvente do tracado da Solucdo
Alternativa B, os locais classificam-se como “pouco ruidosos”.

Para a previsdo dos niveis sonoros gerados pelo trafego rodovidrio na estrada, em
causa, o EIA recorreu ao modelo previsional de ruido de trafego rodovidrio testado e
adaptado a situagcdo do frafego nacional, Programa TRAF versdo 4.1 de 1998. Pelo
facto de se fratar de um projecto em fase de Estudo Prévio, ndo foram contabilizados
os efeitos da geometria dos terrenos e da estrada.



Por conseguinte, as previsdes dos niveis sonoros (em termos de LAeq e LAS0) estdo &
partida e para a globalidade dos casos, sobrestimadas face & geometria dos terrenos
na drea de estudo e geometria da estrada que proporcionardo atenuacdes
adicionais ao factor distdncia. Este caso ndo exclui, no entanto, a ocorréncia de casos
pontuadis que se possam aproximar das previsdes efectuadas.

De acordo com as previsdes constantes no EIA exclusivamente do frafego previsto
para a A7/ICH, a faixa ruidosa resultante a partir da berma da via estende-se a:

¢ 80 meftros para o N6 Selho / Guimardes Sul - Solugcdo A,

e 40 metros para o Sublangco Guimardes Sul / Fafe Sul,

e 100 meftros para o N6 de St Euldlia / Guimardes Oeste - Solugdo B,

e /0 metros para o Sublan¢o Guimardes Oeste / Guimardes Este - Solucdo B,
* 50 metros para o Sublan¢o Guimardes Este / Fafe Norte - Solugdio B,

e 30 metros para o Sublang¢o Fafe Sul / Basto - Solucdio A,

¢ 30 metros para o Sublang¢o Fafe Norte / Basto.,

Solucdo A versus Solucdo AQ

O EIA neste lan¢o considera gque os fracados sao equivalentes. No enfanto, a Solucdo
A0 desenvolve-se, o longo de uma maior extensdo, na proximidade de habitacdes,
pelo que se considera a Solugdo A como sendo a que provoca menos impactes, em
fermos de impacte no ruido ambiente.

Concorda-se com a conclusdo do tfracado escolhido pelo ElA.

Solucdo A versus Solucdo B

Segundo o EIA, para o Lanco entre Guimardes e Fafe, a Solugcdo A tem menor
incidéncia sobre a ocupa¢do humana do que a Solu¢cdo B. Para o sublanco entre
Fafe e Basto a Solugcdo A afecta um maior ndmero de receptores sensiveis ao ruido do
gue a Solugcdo B.

"Globalmente a Solugdo A apresenta-se como a mais favordvel”. Esta conclusdo
carece de fundamenta¢cdo, que se considera ter de incluir a reformulacdo da
metodologia de selec¢cdo de dlternativas, tendo em confa uma andlise mais
defalhada ao nivel dos receptores, considerando a situacdo particular de geometria
dos terrenos e da estrada.

Tendo em confa os elevados niveis de ruido prevé-se que a minimizagcdo desses
impactes envolva extensdes significativas de barreiras, pelo que, seria desejdvel que
fossem efectuadas variagcdes de tracados no sentido do seu maior afastamento aos
receptores existentes por forma a obter maiores atenuacdes dos niveis sonoros.

Quanto ds Medidas de Minimizagcdo consideram-se correctos os critérios acusticos
enunciados para eleger as ufilizacoes sensiveis que serdo alvo de -Medidas de
Minimizacdo.

4.6 - Factores Biologicos e Ecoldgicos

A caracterizagdo da Situagdo de Referéncia apresentada permite uma percepgdo
razodvel do estado actual da drea onde se pretende implantar o projecto.

A area em guest@o ndo se encontra abrangida por qualquer estatuto de proteccdo,
em termos de conserva¢cdo da natureza, como a Rede Nacional de Areas Protegidas,



Rede Natura 2000 ou Projecto CORINE Bidtopos.

A drea de implantag¢do da via e sua envolvente caracterizam-se, na sua maior parte,
por uma consideravel alteracdo dos sistemas ecoldgicos devido & intervencdo
humana, (com particular destaque para o lango Guimardes / Basto) .

SGo identificados no EIA os principais bidtopos presentes: varzeas agricolas, mosaico
rural, vegetacdo ripicola, linhas de dgua, matos, bosquetes florestais, dreas sociais e
afloramentos rochosos.

Na drea envolvente ndo se enconfram recursos nafurais ou elementos do patrimonio
natural com assinalado interesse (fais como espécies protegidas), embora a presenca
de galerias ripicolas nas linhas de agua das baixas agricolas mais importantes e as
sebes vivas presentes nestas lhe confiram um valor considerdvel numa perspectiva
local.

Os elevados niveis de infervencdo humana, fanto urbanistica como agricola, e as suas
consequéncias paisagisticas sdo factores determinantes na  caracterizacdo
fisiondmica da regido.

Assim, as principais caracteristicas naturais da area incluem:

» linhas de agua de relativa expressividade, com galerias ripicolas bem estruturadas
e ocupando dareas de REN;

e manchas florestais correspondendo a povoamentos silvicolas dominados pelo
pinheiro-bravo, presenca de eucalipto e acdcia, bem como algumas manchas de
carvalho, alvarinho ou roble, e pontualmente, sobreiro.

Saliente-se que o fracado Guimardes / Fafese desenvolve numa regidilo com um
elevado indice de fragmentagdo dos bidtopos, sofrendo forte influéncia do
crescimento urbano de centros regionalmente importantes, bem como das zonas
industriais associadas. O efeito de fronteira que tem subjacente uma maior
biodiversidade € neste caso pouco expressivo, dada a reduzida dimensdo de algumas
unidades de bidtopo.

Para o sublango seguinte, o tracado diferencia-se do anterior pela presenca de
manchas florestadas, com predominio do pinheiro bravo, que apresentard uma maior
sensibilidade & implementagdo deste projecto. No entanto, pelos dados do EIA e pelo
observado no local, estes bidtopos ndo suportam uma fauna nem tém associado um
elenco floristico que revelem espécies protegidas.

Destaca-se, no entanto, a mancha de carvalhal nas encostas da Ribeira da Varzea e
Moreira, afectada pela Solu¢do B, constituindo o factor de diferenciacdo, pelo seu
inferesse conservacionista local.

Assim, dados os elevados niveis de infervengdo, os pinhais € manchas de matos
associadas, constituem na perspectiva local e regional, os bidtopos de maior valor,
devendo assim ser, por este facto, objecto de medidas de mitigacdo mais efectivas,
gue resultam indirectamente da adeguacdo ou adaptacdo de medidas apontadas
em outros descritores (Paisagem, Uso do Solo, Hidrologia) do EIA.

A avaliagdo e identificacdo de impactes apresentada no EIA é adequada para a
fase de projecto em questdo, permitindo a identificacdo e localizacdo dos impactes
do projecto e uma credivel comparacdo e seleccdo das alternativas de tracado
propostas.



O recurso a indices para uma andlise quantitativa, complementando os aspectos
qualitativos destes estudos, permite estabelecer com alguma seguranca as conclusoes
do EIA:

* o impacte do projecto ser& maior nas zonas de carvalhal,

e sera semelhante ao primeiro, embora ligeiramente mais atenuado, nas zonas de
matos e pinhais e eucaliptais,

e registar-se-ao menores impactes, considerados insignificantes, nas areas agricolas e
urbanas.

Durante a fase de constru¢cdo, o principal impacte nos sistemas ecoldgicos resultard
da destruicdo total e irreversivel dos bidtopos nomeadamente no sublanco entre Fafe
e Basto e dreas de implantacdo dos nos, restabelecimentos e caminhos paralelos.
Durante esta fase, ocorrerdo ainda impactes indirectos nas dreas envolventes,
associados nomeadamente a poluicdo atmosférica e ruido (resultantes de circulacdo
de veiculos e mdaquinas, implantacdo de estaleiros e escombreiras, etc.).

Durante a fase de exploracdo, verificar-se-4 um aumento de perturbacdo,
nomeadamente da fauna; a presenca da via produzird nela um efeito de barreira.
Verificar-se-do também impactes indirectos nos bidtopos envolventes, pelo aumento
de poluicdo atmosférica e acustica, originados pelo frafego da via.

No sublanco Guimardes / Fafe considera-se que os impactes sdo semelhantes nas
duas alternativas.

No sublanc¢o Fafe / Basto, os impactes apresentam maior significGncia na Solucdo B.

Dado ndo estarem em causa valores primordiqis em termos de Conservacdo da
Natureza, considera-se que os impactes previstos ndo scdo de molde a inviabilizar o
projecto, desde que sejam implementadas as medidas de minimizacdo propostas No
presente parecer.

Comparando as alternativas de tracado, verifica-se que:

- Solucdo A

apresenta alguma vantagem relativamente & Solugcdo B uma vez que ndo afecta tdo
marcadamente bidtopos naturais, sobretudo enfre Fafe e Basto, e ndo implicando

deste modo um efeito de barreira t1Go marcado como a solugdo B,

Considera-se que sob o ponto de vista dos ecossistfemas ndo hd diferencas entre as
duas solugoes A e AQ que determinem a escolha de uma delas.

- Solucdo B

ird provocar maiores impactes sobre as biocenoses, devido ao balanco de terras,
efeito de barreira e afectagdo da vegetacdo nas zonas de carvalhal, no sublanco
Fafe / Basto e afectacdo das galerias ripicolas bem estruturadas e diversificadas:
Ribeiras da Varzea e de Petimdo.

O EIA apresenta uma série de medidas de minimizacde que se consideram correctas
para esta fase do Projecto, que deverdo ser cumpridas, € que na fase de Projecto de
Execucdo deverdo ser especificadas e localizadas.

Por outro lado, considera-se que deverao ser consideradas as medidas relativas a



novas passagens para a fauna na solucdo A, propostas no EIA nas pp IV-139 e
seguintes (Tomo 2), mas que ndo foram referenciadas, nesse Estudo, na sumula de
conclusoes.

Em termos de andlise comparativa das alternativas, o EIA refere que, apesar de
implicarem impactes sobre os sisfemas ecoldgicos de magnitudes aproximadas,
guantitativamente pode estabelecer-se que a solu¢cdo A (e sua variante AQ) implica
menores impactes sobre as biocenoses que a adopgdo da solugdo B.

A avaliacdo comparativa de alternativas permite distinguir, no focante ao descritor
Ecologia, uma menor magnitude de impactes associada & implemenfacdo da
solucdio A, pelo que deverd ser esta a escolhida.

4.7 - Paisagem

Na caracterizacdo deste descrifor e com vista & delimitacdo das unidades de
Paisagem, o EIA diferenciou os frocos Guimardes / Fafe e Fafe / Basto.

Assim, no froco Guimardes - Fafe foram consideradas duas macro-unidades de
paisagem: zonas cOncavas € zonds convexas € ainda as zonas urbanas e peri-
urbanas. Nas zonas concavas englobam-se as principais varzeas dos Rios Ave, Vizelq,
e Ferro e Ribeiras de Selho, Atdes, Ardes, e regato de Nespereira. Nestas varzeas
pratica-se uma agricultura de parcelamento de pequenas dimensdes de policultura
infensiva  com uveiras a limitar os campos de cultivo (vinha de enforcado)e
sustentadas por um tutor vivo (choupo, platano, castanheiro, carvalho e cergjeira).

Nestas vdrzeas encontram-se galerias ripicolas que formam com as vdarzeas, um
mosaico cultural de grande riqueza ecoldgica e paisagistica.

As zonas convexas englobam os cabecos (zonas de festo), tendo dado origem aos
designados cabecos de Sta Euldlia, Santiago, Castelo, Pedras Alvas/Lustoso, Sto
Antonio,. Pombeiro, Penha, S. Sabagudo, entre outros. Estas formas convexas
correspondem a declives acentuados, primitivamente revestidos de carvalhos e e
susbftituidos progressivamente por pinheiros e eucaliptos e outras coniferas exdticas de
rapido crescimento.

As zonas periurbanas e urbanas caracterizam-se por dreas densamente povoadas, de
média dimensdo com dreas mistas de cidade-campo na sua envolvéncia.

No lango Fafe / Basto as principais unidades de paisagem foram agrupadas em
unidades de Vale, de serra e sub-unidades de vales encaixados em algumas serras.
Nos vales pratfica-se uma agricultura intensiva e em algumas linhas de dagua
encontram-se pontes medievais e azenhas, ambos de grande valor paisagistico. As
galerias ripicolas encontfram-se bem conservadas.

As unidades de Serra (Serras da Senhora da Guia, do Marco, Penouta e Laddrio), sao
zonas convexas muito declivosas, com relevo muito acidentado, declives acidentados
e com afloramentos rochosos, por vezes as encostas apends apresentam um exfracto
herbdaceo.

Para a avaliagdo dos impactes neste descritor o EIA teve em conta a os seguintes
factores:

- Extensdo do troco em atravessamento de zondas cOncavas

- Aproximagdo / Atravessamento de zonas habitacionais

- Dimensdo dos taludes

- Extensdo de povoamentos de carvaihais afectados



aos quais atribuiu valores de 1 a 3: a quanftificacdo, a magnitude, a reversibilidade a
duracdo e a fase de obra.

O EIA conclui que a Solugcdo A € menos pendlisante do que a Solucdo B, sendo a AD
mais penalisante do que a Solugdo A,

Ndo se consideram muito significativos os impactes neste descritor,

4.8 - Ocupacgdo Actual do Solo

Para a caracterizagcdo deste descritor, o EIA considerou a Carta de Ocupacdo do
Solo do CNIG de 1995, complementada com a andlise da fotografia aérea e os
levantamentos de campo.

Além das seguintes classes de ocupacdo do solo, foram também consideradas as
Areas Sociais, as Areas Agricolas, as Areas Florestais, os Carvalhais e os Matos. A
afectagcdo das principais unidades de utilizacdo é a seguinte;

Areas afectadas (%)
Areas Areas Areas
socidis | agricolas | florestais
Sublancos Selho- Guimardes Sul - Calvos

Solu¢do do tragado Carvalhais | Matos

Solucdo A 5.1 56.1 30.2 0 8.6

Solucao A0 3.7 63.2 S 0 1.6
Lanco Guimardes- Basto

Solucdo A 8.2 35.7 40,1 0 16

Solucdo B 6.1 36.6 32,3 12,0 13.0

Os valores apresentados no Estudo, em relacdo a Solucdo AQO, poderdo estar sub-
avaliados, uma vez que em relacdo ao N6 de Guimardes a EN 105, somente € referida
a afectagdo da drea agricola. Considerando apenas esta afectacdo de solo,
constata-se que a Solugcdo A0 € a mais desfavordvel.

O EIA, na andlise comparativa dos Impactes na Ocupacdo do Solo para as Solugdes
AD e A, utiliza valores que ndo correspondem aos do Quadro 1V.62, adinda que de um
modo geral as conclusdes NGo sejam prejudicadas.

O EIA efectua a andlise deste descrifor com base na classificacdo dos solos,
subestimando a sua ocupagdo do ponto de vista agricola. Uma vez que estes solos j&
se encontram muitc infervencionados pelo Homem, faz com que a sua classificacdo
ndo esteja ja muito relacionada com a sua ocupacdo.

Relativamente das classes de ocupacdo do solo, destaca-se na Solucdo B uma maior
aproximagado/interferéncia de nucleos urbanos consolidados, como tfambém uma
afectacao muito significativa de carvalhais as solugcdes A e AQ apenas se registam este
fipo de situacoes em zonas muito pontuais.

A abordagem feita neste capitulo é bastante completa, permitindo ja a
contabilizacdo de impactes nos corredores propostos.

A CA entende que a Solugcdo A se apresenta como mais favordvel relativamente & B,

dado intervir de forma menos gravosa em zonas sensiveis nomeadamente dreas
sociais € manchas de carvalhos.
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A solucdo AQ afecta uma maior percentagem de dreas agricolas e necessita de uma
ligacdo de cerca de 2,2 km de extensdo desde o nd de Guimardes Sul d EN 105, o que
se traduz numa ocupagdo de cerca de 11 hectares de drea agricola.

4.9 - Sécio economia

O EIA efectuou uma andlise da situacdo sécio-econdmica actual considerando os
estrangulamentos  existentes  provocados pela precariedade das  actuais
acessibilidades (incompativeis com o aumento de frafego que se tem vindo a assistir
nos Ultimos anos) e atendeu ds caracteristicas das zonas atravessadas em cada uma
das solugcdes propostas.

E tido em conta no EIA, a representatividade, nesta regido, da actividade agricola na
subsisténcia familiar. E frequente a existéncia de hortas, pastagens, milho e vinha (o
fracado situa-se na Regido Demarcada do Vinho Verde) ou pequenas parcelas
agricolas, associadas as habitagdes, e que contribuem, para o orcamento familiar,

De referir, igualmente, a import@ncia desta via para a concretizacdo das ligacdes
litoral/interior, ligagcoes externas e conseguentemente no incremento das relacoes
comerciais.

Na avaliocdo de impactes o EIA considerou os impactes regionais € os impactes
locdais.

Os impactes regionais estdo identificados, quer na fase de construgcdo quer na fase de
exploragdo, fraduzindo-se em impactes positivos.

Os impactes locais fraduzem-se a vdarios niveis, salientando-se, pela importdncia social
que constituem, as demolicdes, a proximidade: a habitacdes, igrejas e outros
equipamentos sociqis nomeadamente escolas. e o atravessamento/divisdo de
povoagoes (efeito barreira).

O quadro a seguir prefende fazer o resumo dos varios indicadores sdcio econdmicos
avaliados no estudo.

Andlise Comparativa das Solugdes A, A0 e B

Solucdo A Solucao AO Solucao B
Km's 38.566 (6.000) 38,629
Escavacoes 6 166 000+4 935 000 2 318 000 8 392 500+6 230 000
Aterros 4777 000+4 300 000 1 618 000 3 765 000+5 100 000
N&s de Ligacdo 5] 1 5
Restabelecimentos 49 14 49
Viadutos 12 ] 11
Tr&éfego Médio Didrio maior
Freguesias afectadas 21 (5+16) 9) 24
Zonas Sensiveis 8 7
Construcoes afectadas 108 (17+491) 30 122

Da andlise deste quadro podemos concluir que é a solucdo B que implica um maior
numero de impactes. Dentfro da solucdo A, € a AD que induz impactes de menor
magnitude, atendendo principalmente aos volumes de escavacdes e aterros.



Andlise Comparativa dos Descritores

Feita a andlise dos descritores, tendo em vista a avaliagdo do grau de intensidade dos
impactes gerados em cada uma das solucoes apresentadas, &€ este o momento de se
fazer o resumo global, objectivando a viabilidade real de concretizacdo de cada um
dos tfracados.

Para o efeito, procedeu-se a sistematizacdo dos dados avaliados, através do quadro
gue se segue:

Solucdo A Solucdo A0 Solucdo B
Geologia e Geomorfologia Impact. negativo Impact. negativo Impact. negativo
Solos Favoravel em relacdo A0 Desfavoravel A mais favoravel
Clima
Rec. Hidricos e Qual. Agua A mais favoravel
Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro Mais favoravel
Factores Biologicos e Favoravel Favoravel Desfavoravel
Ecologicos
Paisagem A mais favoravel Menos favoravel que A A mais desfavoravel
Ocupacdo Actual do Solo Menos favordvel gue A0 A mais favorével A mais desfavordvel
Socioeconomia Menos favoravel gue a A0 A mais favorével A mais desfavoravel
Planos de Ordenamento Menos favoréivel gue AD A mais favorével A mais desfavoravel
Patriménio Cuitural A mais desfavoravel A mais favoravel
Consulta do Publico

Este quadro permite-nos concluir que, das solucdes apresentadas, a B & a mais
desfavoravel, ndo estando, no entanto, em termos reais, muito afastada da Solugdo A
e da sua alternativa AQ.

Falta, contudo, analisar dois dados que, ndo constando explicitamente deste estudo,
fém uma importdncia relevante na avaliagdo das alternativas.

Referimo-nos, muito concretamente, a visita de campo e & continuacdo do tracado
Basto/Ribeira de Pena/V. P. de Aguiar.

Quanto a visita de campo, foi facimente perceptivel que os impactes sécio
econdmicos gerados pela solu¢cdo B sdo bastante mais significativos que os
directamente avaliados no Estudo. Isto porque, sendo certo que o ndmero de
construgdes directamente afectadas (demolicoes) seja de 122 (conforme dado do
EIA), € muito superior o nimero de construgdes indirectamente afectadas; isto &, o
continuo urbano e a densidade de construcdo é de tal forma elevada, que as
implica¢oes sociais, nesta solu¢cdo, sdo realmente mais gravosas.

Por outro lado, o nd de arrangue desta solucdo € um nd muito aberto que afecta uma
grande dreq, sujeitando a ficar no seu interior quintas e habitacodes.

De relevar, ainda, como impactes negativos na solucdo B, a afectacdo de uma
grande drea de carvalhal e o fracado, numa extensdo considerdvel, com exposicdo
Norfe, com os inconvenientes de seguranca inerentes, principalmente no periodo de
Inverno.

Quanto & continua¢cdo do tfragcado Basto/Ribeira de Pena/V. P, de Aguiar, de referir
gue a solucdo B tenderia a prolongar-se segundo um canal gue atravessaria a Serra
da Cabreira e a Serra do Barroso, uma zona que pode ser sensivel e € desconhecida
desta CA.




Tendo em conta tudo o que atrds foi referido, consideramos ser de excluir a solugdo B
como alternativa do projecto.

Considera, assim, esta CA que a solugcdo A constitui a alternativa vidvel de tracado.
Resta-nos, assim, fazer a avaliagcdo das duas alternativas de tracado, A e AD.

A leitura do quadro comparativo dos varios descritores, permite-nos concluir que as
solucoes de tracado A e A0 sdo bastante equilibradas. Esta €, no entanto, uma
conclusdo imediata da leitura das andlises sectoriais e, por isso, bastante precipitada.
Isto porgue ndo entramos em linha de conta quer com ¢ visita de campo quer com a
implermentacdo de medidas de minimizacdo ou condicionantes a impor para o
desenvolvimento do projecto,

Em termos globais de afectacdo de ferrenos da RAN e da REN, é a alternativa A0 que
prevalece sobre a A. No entanto, nesta alternativa propde-se afectar cerca de 11
hectares de RAN com a constru¢cdo do nd de ligacdo da A7 & Nacional 105. Este
constitui um impacte elevado, com dlgum peso negativo.

Em relacdo ao ndmero de constru¢coes a demolir, a solugdo A0 é mais penalizante do
gue a solucdo A. No enfanto, devemos ter aqui em consideracdio que a solucdo A
implica um maior volume de aterros e escavacdes do gue a solucdo AQ (ver quadro
do capituto da Sécio economia), consequéncia inevitavel das diferencas topograficas
das dreas de atravessamento. As implicagdes sociais deste facto (proximidade das
habitacoes a zonas de aterro e de escavacao) sao, bastante mais graves do que as
induzidas pelas demolicoes. Assim, verificamos que, na realidade, no descritor sdcio
economia, a solu¢cdo A0 € mais favoravel que a solucdo A,

Em termos de ordenamento e planeamento urbanistico, a solu¢cdo A0 € a que melhor
serve os interesses de desenvolvimento e expansdo dos aglomerados que constituem
um continuo urbano a partir da cidade de Guimardes.

Conclui, assim, esta CA que, na avaliacdo global das alternativas, e concedendo a
Sécio economia e ao Ordenamento do Territdrio o maior peso no atravessamento de
uma drea urbana forfemente ocupada, a solugcdo A0 é mais favordavel do que a
solucdo A.

No entanto, considera igualmente esta CA, que a adopc¢do desta solucdo implica a
dltera¢do do nd de ligacdo da A7 & Nacional 105 por forma a diminuir o impacte
sobre uma darea considerdvel de RAN. Deverd, assim, ser estudada uma alternativa de
localizagdo para este nd. Deverd, aindaq, ser reavaliada a insercdo do nd na Nacional
105, dado que o local previsto neste estudo para esse efeito & jd fortemente
condicionado.

De forma a minimizar estes impactes, deverdo ser consideradas, sempre que possivel,
variagoes pontuais de fracado, ou a aplicacdo de outras medidas de minimizagdo.

Também os aterros e escavacdes deverdo ser estudados por forma a causarem ©
minimo impactes possivel, constituindo-se uma distncia minima  aceitGvel de
“proteccdo” a estas situagoes, onde ndo poderdo existir habitagdes.

Na fase de expropriacdo deverd aftender-se ao facto de muitas parcelas agricolas
contribuirem para o rendimento familiar,

Das solucdes propostas, a CA considera que a gue mais serve os interesses do

ordenamento do tferritério, induzindo um menor nuimero de impactes socio
economicos, é a Solugcdo A,
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No que se refere a Solucdo AQ, esta é a que melhor serviria o ordenamento urbanistico
da cidade de Guimardes.

4.10 - Planos, Ordenamento e Condicionantes

Este descritor apenas refere, as dreas de REN e RAN, esquecendo, por exemplo, as
dreas urbanas. Contudo, este tema é tratado no descrifor Comparacdo das
Alternativas e ainda no descritor da Sécio economia.

Verifica-se que as dlfernativas propostas no presente estudo ndo obedecem qos
corredores definidos nos PDM dos concelhos abrangidos. Tal facto induz problemas
complicados de ordenamento do ferritdrio, que ndo sdo avdliados; falamos, por
exemplo do gorar de expectativas de ocupacdo e uso do solo, falamos da
inviabilizacdo de terrenos urbanos ou urbanizaveis e da libertacdo de terrenos que
eram abrangidos pelos corredores definidos nos PDM para a construcdo desta via.,

Por outro lado, ndo é feita, como deveria ter sido, a andlise urbanistica de cada uma
das solucdes propostas. Acreditamos que, se tal fosse feito, a solucdao AQ feria
bastantes vantagens relativamente as outras duas.

As alternativas estudadas afravessam solos infegrados na REN e RAN. A estimativa das
dreas afectadas por cada uma das solugdes, € a seguinte:

Areas afectadas(ha)

Solugcdo do RAN REN RAN-+REN Total
tfracado
Lanco Guimardes- Fafe
Solucdo A 24,25 25,88 0,25 50,38
Solucdo Ao 18,6 11.56 0 30.16
Solucdo B 13.75 24,13 1,13 39,01
Lanco Fafe- Basto

Solugcdo A 15,90 36,35 0 52,25
Solucdo B 13,4 43,1 4,5 61,00
Fonte: EIA

Pela andlise do quadro verifica-se que a afectacdo de ferrenos de RAN e de REN é
superior na solucdo A do gue na solucao B (a ndo ser que se opte pela solucdo A0
que, afinal, no cdmputo geral, se apresenta como mais favordvel).

Assim o EIA constata que:

» asolugcdo AQ apresenta, em relacdo a solucdo A, uma maior afectacdo de RAN e
uma diferenca pouco significativa de REN. Também aqui os valores podem estar
sub avaliados, tendo em conta a utilizacdo dos solos.

s a drea afectada de RAN e REN na Solucdo A e Solugdo B apresenta diferencas
pouco significativas (1,8%).

4.11 - Patrimonio Cultural

O ElA refere que procedeu a prospeccdes de campo e a pesquisa bibliografica para

a elaboracdo deste descritor, assinalando a presenca de 65 sitios/monumentos que se

distribuem pelo periodo Pré-histérico (7 sitios sendo 2 habitats e 5 monumentos
megaliticos), época romana (7 habitats sendo 4 habitats abertos e 3 povoados
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fortificados com vestigios de ocupag¢do desde a idade do ferro), periodo medieval
(13 sitios sendo4 igrejas, 5 pontes, 1 castelo, 1 habitat aberto, 1 marco e 1 escultura
rupestre), periodo moderno (20 sitios sendo 2 casas, 3 capelas, 7 solares, 3 igrejas, 3
cruzeiros e 1 habitat aberto) e época contempordnea (18 sitios sendo 4 casas rurdis, |
capela, 3igrejas, 4 solares, 1 cruzeire, 1 habitat aberto, 1 alminha 2 moinhos e 1 nicho).

Tendo em conta os resultados obfidos, o EIA considera a Solugdo B como sendo a
menos gravosa do ponto de vista do Patriménio.

A CA consultou o Instituto Portugués de Argueologia gque “emite parecer positivo no
que se refere ao descritor Patrimdnio Cultural constante no EIA, concordando-se com
as medidas de minimizacdo nele contidas”,

Também foi consultado o Instituto Portugués do Patriménio Arquitecténico que prefere
ser preferivel a alternativa B, por ser menos pendlizante do que a alternativa A,
considerando que as medidas de minimizacdo deverdo ser executadas com rigor.
Refere ainda que o EIA ndo faz qualquer referéncia a casa da Gandarela, em que a
alfernativa A provocard a destruicdo do jardim que faz parte de um conjunto
edificado de alto valor patrimonial, em andlise naquele Instituto, para ser classificado.
Conclui dizendo gque "a ser adoptada a alternativa A, deverd ser enconfrada uma
solugdo de fracado que permita a total preservacdo do conjunfo edificado da Casa
da Gandarela”.

5. CONSULTA DO PUBLICO

A Consulta Pablica decorreu durante 50 dias Uteis, de 12 de Junho a 22 de Agosto de
2000.

No ambito da Consulta do Publico, o Instituto de Promocdo Ambiental desenvolveu
um conjunto de iniciativas, tendo por objectivos promover um maior envolvimento das
autarquias directamente interessadas no projecto e diversificar o fipo de
esclarecimento a prestar, relativamente ao processo de AlA, Ao projecto e respectivos
impactes ambientais.

Nesse sentido foram readlizadas cinco reunides de frabalho com as Auftarquias
afectadas pelo projecto, com a participacdo dos respectivos autarcas - Camaras
Municipais e Juntas de Freguesia - as quais tiveram lugar nos seguintes dias e locais:

.+ 26 de Junho, as 11 h, nas instalacoes da Camara Municipal de Guimardes

- 27 de Junho, as 09 h, nas instalacdes da Camara Municipal de Celorico de Basto

« 27 de Junho, as 14 h, nas instalagoes da Camara Municipal de Cabeceiras de Basto
« 28 de Junho, &s 10 h, nas instalacoes da Camara Municipal de Felgueiras

- 28 de Junho, &s 14 h, nas instalagcdes da Camara Municipal de Fafe.

Foram «ainda redlizados trés Balcdes de Atendimento Personalizado, para
esclarecimento dos cidaddos interessados no processo, Nos seguintes dias e locais:

« 26 de Junho, das 17 h ds 20 h, nos Bombeiros Voluntdrios de Guimardes
. 27 de Junho, das 17 h ds 20 h, nos Bombeiros Voluntdrios de Cabeceiras de Basto
.+ 28 de Junho, das 17 h as 20 h, nos Bombeiros Voluntdrios de Fafe.

Nestas reunides de frabalho e nestes balcdoes de atendimento personalizado,
estiveram presentes representantes do IPAMB, o promotor (AENOR - Autoestradas do
Norte) que se fez acompanhar por responsdveis pelo projecto e pela elaboracdo do
EIA, tendo sido prestados todos os esclarecimentos ds questdes apresentadas pelos
interessados.
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Embora tenha sido elaborado o Relatdrio referente & Consulta Pdblica, e para além
da importdncia de todas as questdes apresentadas nesse Relatério, entendeu-se gue
seria de referir no presente parecer as posicoes tomadas, bem como os aspectos mais

relevantes.

Durante o periodo da Consulta do PUblico foram recebidos 109 pareceres e 4 abaixo

assinados, enviados por:
Autarquias:

- Camara Municipal de Mondim de Basto

- Camara Municipal de Cabeceiras de Basto

- Camara Municipal de Guimardes

- Camara Municipal de Felgueiras

- C&dmara Municipal de Fafe

- Camara Municipal de Celorico de Basto

- Assembleia Municipal de Celorico de Basto

- Junta de Freguesia de Mondim de Basto

- Junta de Freguesia de Fermentoes

- Freguesia de Quinchdes

- Freguesia de Medelo (com abaixo assinado de 250 assinaturas)

- Junta de Freguesia de Gémeos

- Junta de Freguesia de Antime (com abaixo assinado de 800 assinaturas)
- Junta de Freguesia de Candoso (com abaixo assinado de 491 assinaturas)
< Junta de freguesia de S. Gens

- Junta de Freguesia de Ribas

- Junta de Freguesia do Rego

- Junta de Freguesia de Basto

Entidades da Administragdo Central:

- Instituto de Hidraulica, Engenharia Rural e Ambiente
- Direc¢do Geral de Florestas

Associagdo Profissional
+ Associagdo Portuguesa de Gedlogos
Empresas:

- Tulipa Negra, S.A. (com abaixo assinado de 98 assinaturas)
- Fabrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Gémeos

Particulares:

- 84 pareceres

Outros:

- Pardquia de Serzedo

Abaixo assinados:

- Abdixo assinado com 62 assinaturas, de cidadaos da Freguesia de Estoroes

- Abaixo assinado com 70 assinatura, de operdrios de uma fdbrica de calcado
- Abaixo assinado com 148 assinaturas, de cidaddos da Freguesia de Abagado
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- Abaixo assinado com 249 assinaturas, de cidaddos de Guimardes

Da analise dos referidos pareceres obteve-se o seguinte resulfado, de acordo com trés
grandes conjuntos de opinides:

Indiferentes & escolha de qualquer solu¢do

As Camaras Municipais de Mondim de Basto, Junta de Freguesia de Mondim de Basto,
assim como a Cdmara de Cabeceiras de Basto tém uma posicdo indiferente
relativamente & opc¢do a fomar pela solugdio A ou B.

A Cdmara Municipal de Mondim de Basto e a Junta de Freguesia referem que ndo hd
inconveniente no que se refere & passagem da via

Favordveis a solu¢éio A ou com posi¢oes contrdrias d solucdo B

A Camara Municipal de Guimardes demonstra preferéncia pela Solucdo A dado que
a solugdo B afecta: solos (RAN e REN), provoca destruicdo de linhas de dgua, ndo da
a devida importdncia aos valores patrimoniais, arquitectonicos, arqueoldgicos e
histéricos, afecta unidades paisagisticas e populacdes. Da mesma opinido sdo
fambeéem as Juntas de Freguesia de Quinchdes e Medelo (Fafe), assim como a Cadmara
Municipal de Felgueiras.

As Freguesias de Estordes e Fermentdes (Guimardes) apresentam reclamagoes
relativas ao fragcado da solu¢cdo B (ligacdo de Guimardes a Arco de Baulhe),
argumentando gue atravessa a Freguesia em terrenos de valor agricola elevado e
implica a demolicdo de habitagdes.

Favordveis & solu¢do B ou com posi¢goes contrdrias  solugdo A

Os Particulares da freguesia de Serzedo sao confra a solucdo A apresentando 0s
seguintes argumentos:

1- afectacdo de casas, infantdrio, escolas, junta de freguesia e igreja, a

capela mortudria, a casa do povo, o centro de salude;

2- grande impacte paisagistico pelo facto de constituir uma zona de sensiveis
condi¢oes paisagisticas; divisado da freguesia em duas partes;

3- discorddncia pelo atravessamento da freguesia onde se situam os
equipamentos colectivos de maior valor simbdlico e de importGncia para a
populacdo.

4- passagem por zonas de campo que funcionam como sustento das
populacoes que ai residem.

5- existéncia de vilas romanas, construcoes e estruturas medievais.

6- atravessamento de zonas de captacdo subterr@nea de adguas.

A Paréquia de Serzedo apresenta-se confra a solucdo A dado que a passagem pela
freguesia provocard a demolicdo de casas, afectacdo zonas de regadio, assim como
a zona de passagem da procissdo de S. Sebastido

A Camara Municipal de Fafe, a Junta de Freguesia de Anfime sdo contra a solugcdo A
dado gue vai destruir habitagoes, divisdo da freguesia, aumento do ruido e influéncia
na passagem da procissao da Nossa Senhora de Antime.

Junta de Freguesia de Gémeos sugere a rectificacdo do nd de Calvos. A Fabrica da
lgreja Paroquial de Santa Maria de Gémeos ficard afectada na sua integridade
territorial.

Algumas criticas de particulares de Antime referem-se negativamente & localizagdo
do n6 de Fafe.
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Particulares das Freguesias de Calvos, S. Torcato e Freguesia do Pinheiro sdo contra a
solu¢do A dado que ird afectar actividades de interesse econdmico. A Freguesia de
Abacgdo faz referéncia a demolicdo de varias casas.

As solugoes A e A0 sdo manifestamente lesivas para as freguesias da Polvoreira e de
Candoso dado que as referidas solu¢gdes implicam a divisdo das freguesias, a
constru¢cdo de uma nova escola e a afectacdo de grandes parcelas de terrenos de
construcdo e agricolas, a destruicdo de habitagdes e previsdo de dificuldades nas
acessibilidades locais, essencialmente nas zonas dos restabelecimentos.

A Junta de Freguesia de S. Gens refere que s6 a solucdio A atravessa a Freguesial.

A Camara Municipal de Celorico de Basto e a Assembleia Municipal de Celorico de
Basto aceitam a solucdo B, dado que a solugcdo A afecta o lugar da Gandarela e
chamam a aten¢do para a relevancia do planalto da lameira.

As Juntas de Freguesia de Ribas do Rego e de Basto (S Clemente), assim como
particulares da Gandarela discordam da solucdo A por atravessar Romada e
Gandarela (destruindo o conjunto paifrimonial da Gandarela: Solar da Gandarela,
capela, jardins, o Solar da Arosa, e capela da N° Sr? da OliveirQ), para além de afectar
uma darea considerdvel da Quinta da Cal com dareas agricolas e areas florestais.

Estas Freguesias criticam a ndo existéncia de um nd de ligacdo em todo o fracado e
no Concelho de Celorico de Basto.

Entidades da Administragdo Central e Associagdo Profissional favordveis  solugéo A

O Instituto de Hidraulica, Engenharia Rural e Ambiente é de opinidlo que o projecto
ndo colide com drea de aproveitamentos hidroagricolas ou de emparcelamento
rural, em exploragcdo ou em projecto, no que respeita aos impactes nos solos agricolas
e em especial os da Reserva Agricola Nacional da drea.

A Direc¢do Geral das Florestas recomenda que deverd ser adoptada a solucdo A,
guer no lango Guimardes - Fafe, quer no langco Fafe/lP3 - sublanco Fafe-Basto,
devendo as manchas de carvalhal existentes neste Ultimo lanco ser integralmente
preservadas.

Ambos salientam o importédncia das recomendagdes previstas na fase de estudo
prévio que deverdo ser aprofundadas em sede de projecto de execucdo,
nomeadamente as que reduzem ao minimo a afectacdo tempordria de solos e dguas
superficiais e subterrdneas, e um estudo detalhado das passagens da fauna, bem
como a reconstituicdo da vegetagdo ribeirinha eventualmente afectada e das orlas
de floresta, para além de um adequado projecto de enquadramento paisagistico da
via.

A Associacdo Portuguesa de Gedlogos, pela andlise do conjunto de dados fornecidos
em todos sectores conclui gue a solu¢cdo A, & aquela que satisfaz melhor as condicdes
referentes a impactes e ao projecto.

6. CONCLUSOES

Considerando que a andlise do EIA, conjuntamente com a visita readlizada e os
esclarecimentos prestados pelo representante do proponente e da equipe
responsavel pela elaboragcdo do EIA, permitiram a informacdo suficiente para a
compreensdo do projecto, idenfificagdo e avaliagdo dos principais impactes
ambientais, com vista a uma tomada de decisdo.

24



Considerando gue o projecto em andlise provoca impactes no territério que atravessa
e inferfere necessariamenfe com o equilibrio ecolégico, socio-econdmico e agro-
ambiental, apresentando impactes negativos significativos e permanentes que ndo
determinam a sua inviabilizacdo nos moldes propostos.

Considerando que a avaliagcdo comparativa de alternativas no computo geral,
permite distinguir, uma menor magnitude de impactes associada & implementacdo
da Solucdo A, acrescendo que esta Solugdo, permite uma melhoria das
acessibilidades entre o Oeste e o Este.

Considerando gue a op¢do pela Solucdo A, faz com que a futura AT1/IP9 se inicie no
N6 de Calvos, (focalizado nesta Solugdo) fraduzindo-se numa reducdo de cerca de
4,5 km, que teria se, se iniciasse na Solucdo B, e que se desenvolveria ao longo de um
vale, que apresenta uma ocupacdo agricola e dreas sociais bastante significativas.

Apesar de as CAs que avaliaram os tro¢os seguintes teremn concluido que deveria ser
emitido parecer desfavordvel, a presente CA emite parecer favoravel &
implementagdo da Solugdo A, condicionado ds redefinicoes de projecto
apresentadas no ponto 7 e as medidas de minimizagcdo apresentadas no ponto 8
deste parecer, devendo o proponente apresentar a Solucdo A redefinida
conjunfamente com as novas dlfernativas de tracado para os trocos seguintes,

podendo, no entanto, a ligacdo ou ligagcdes G Solucdo A serem noutro ponto, |

diferente do N6 de Basto.

7 . REDEFINICOES DE TRAGADO

s« A partir da PS 22, deslocar para Sul a Solucao A de molde a evitar a divisdo do
aglomerado de Polvoreira, Candoso, Quintdes e Serzedo, tendo em conta as
relacoes sociais, de vizinhanca e sécio religiosas e, eguipamentos sociais;

e  Na Solu¢cdo A o fracado entre o km 5+300 e o km 6+725 em Vale dos Samarrdes, o
Sublanco Selho/Guimardes Sul/Calvos, deverd ser reandlizado, de forma a
minimizar a afecta¢cdo do curso de dagua, devendo equacionar-se © seu
afravessamento em viaduto;

e O frogco enfre o Km 7+000 e o Km 9+500, no sub-lanco Fafe Sul/Basto, deverd ser
reandlisado de forma a minimizar o impacte paisagistico e geoldgico muito
significativo, considerando-se que deverd ser equacionada a hipdtese de
constru¢cdo de viaduto ou meio viaduto;

e Alocdliza¢cdo do N6 de Fafe Sul, deverd ser revista de forma a eliminar os impactes
socio econdmicos e religiosos no aglomerado de Antime assim como o N6 de
Calvos, na Freguesia de Gemeos;

+ A CA considera que deverd ser minimizada a afectacdo do aglomerado da
Gandarela, nomeadamente o conjunto constituido pelo Solar da Gandarela,
capela e jardim, afravés de uma solu¢do de projecto que permita a reposicdo da
area afectadaq;

» Reavdliacdo das solucoes propostas para Polvoreira e Candoso, de forma a
minimizar a afectacdo de grandes parcelas de ferreno, destruicdo de habitacoes
assim como a dificuldade com as acessibilidades principalmente nas zonas dos
restabelecimentos.
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8 . MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

= Na Solugdo A, o frogado entre o Km 5+300 e o Km 6+725, Vale dos Samardes, no
sub-lango  Selho/Guimardes Sul/Calvos, deverd ser reanadlisado, de forma a
minimizar a afecta¢do do curso de dgua, devendo equacionar-se o seu
atravessamento em viaduto;

* Na Solugao A0 aterro entre os Km's 9+450 e 9+800, do sublanco Selho/Guimardes
Sul/Calvos com altura mdaxima ao eixo da via de 45 m, deve ser substituido por
viaduto, minimizando deste modo a alteracdo da fisionomia do vale, perda do
continuo natural e ainda o efeito barreira em termos hidricos e atmosféricos.

= Deverd ser efectuado um estudo aprofundado de passagens para a fauna;

s Deverd ser redlizado um programa de monitorizacdo dos Recursos Hidricos
superficiais e subterrdneos a apresentar em fase de P E;

e Deverd ser efectuada uma delimitagdo do perimetro de proteccdo das
captagdes de abastecimento publico na proximidade do fracado;

* nNo dmbito do projecto de drenagem considera-se que:

» as pH’s sejam dimensionadas para o periodo de retorno de 100 anos e com
seccdo Unica;

> as pH's garantam a continuidade da linha de dgua a montante e a jusante em
termos de funcionamento hidraulico e que as margens sejom recuperadas e
instalada a vegetacdo caracteristica da galeria ripicolg;

e Remocgdo de toda a terra vegetal e seu armazenamento em pargas, revestidas
com gramineas e leguminosas, para posterior reutilizacdo no revestimento dos
taludes,

» As ferras sobrantes deverdo ser conduzidas a pedreiras abandonadas existentes
na proximidade do fracado, ou localizadas em dareas ndo sensiveis e devidaomente
infegradas na paisagem;

e Minimizar as solu¢des que impliquem a divisdo de Polvoreira e Candoso de modo a
reduzir a afectacdo das parcelas agricolas e equipamentos sociais, assim como
minirmizar as acessibilidades locais.

* Quanto & utilizagdo de explosivos, na eventualidade do desmonte poder afectar
terceiros, deverd proceder-se a uma cuidadosa limpeza de pedras soltas na drea
de influéncia da zona de choque provocada. Complementarmente, a referida
drea deverd ser coberta com pneus velhos ou rede de capoeira que constituem
meios eficazes de proteccdo para prevenir a ocorréncia de “fly-rocks”. Deverd ser
dado cumprimento das normas de seguranca relativas ao uso e armazenagem de
explosivos.

e O desmonte a fogo deverd obedecer ao Regulamento Geral do Ruido, que

estabelece que as operacoes ruidosas sé deverdo ser efectuadas entre as 7 e as
22 horas.
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PARECER FINAL RELATIVA AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO “A7/ICS
GUIMARAES - FAFE - BASTO
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Direc¢cao Geral do Ambiente
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' Instituto da Agua

Instituto da Conservag¢do da Natureza 9“ V
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Instituto de Promogédio Ambiental

e 2l flases

Comissdo de Coordenagdo da Regido Norte
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