Gabinete do Secretdirio de Estado do Ambiente

DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

“PROJECTO DE RECONFIGURACAO AMBIENTAL
DA REFINARIA DE SINES”

Tendo por base o parecer final do processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental relativo ao
Projecto, em fase de Projecto Execugdo, da “Reconfiguracdo Ambiental da Refinaria de Sines”
emito parecer favoravel condicionado ao cumprimento de todas as Medidas de Minimizag3o,
Programa de Acompanhamento e Gestdo Ambiental e Plano Geral de Monitorizagdo propostos
pelo Estudo de Impa;:te Ambiental e pela Comissﬁo de Avaliagdo e ainda a Revisdo do Plano de

Emergéncia Interno.

Lisboa, 01 de Margo de 2002.
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ANEXO: Medidas de Minimizagdo + Programa de Acompanhamento e Gestdo Ambiental + Plano Geral de
Monitorizagio.
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MEDIDAS DE MINIMIZAGAO (MM), PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E GEST AO
AMBIENTAL(PGA) E PLANO GERAL DE MONITORIZAGAO (PGM) do

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DE RECONFIGURAGAO AMBIENTAL E
PROCESSUAL DA REFINARIA DE SINES

DESCRITOR MM, PGA, PGM PROPOSTOS NO EIA E ACEITES PELACA | MM, PGA e PGM PROPOSTOS PELA CA
Medidas integradas no |P1 — Cumprimento no Projecto de Execugdo (PE) das
projecto orientagoes definidas nos projectos base, adoptando

solugGes que garantam perlo menos niveis semelhantes de
proteccdo ambiental e seguranga isto devera ser assegurado
por uma verificacdo de conformidade ambiental do PE, em
relagdo aos compromissos da concepgdo que fundamentam a
avaliagdo feita no EIA.

P2 - Cumprimento das normas e orientagOes das
autoridades nacionais e organismos internacionais aplicaveis
a actividade de refinagdo do petrdleo, nomeadamente
quanto 2 riscos e seguranca.

P3 — Assegurar que as solugbes de projecto estabelecam a
relacdo com a envolvente, em particular no que respeita aos
factores de qualidade do ambiente, nas fases de construgdo
e exploragdo.

Geologia, Geotecnia e
Hidrologia (Geo)

FASE DE CONSTRUCAO

Geo C1 — Nas operagles de escavacao propriamente ditas,
privilegiar que se efectuem por meios mecanicos que nao
introduzam perturbacdo excessiva na estabilidade
geomecanica da zona, evitando-se a necessidade de utilizar
meios mecanicos mais potentes, como o ripper ou o martelo
pneumatico;

Geo C2 — Assegurar a minimizacdo da introdugdo de tensdes
e fracturagdes no macico remanescente e efectuar um
efectivo controlo do ruido e das vibragdes;

Geo C3 - A execucdo de fundagbes obrigara a escavacgio de
solos, prevendo-se a ocorréncia de-um excesso de solos,
que se estima, no entanto, ser pouco importante e
constituido por materiais de natureza essencialmente
arenosa. Estes materiais deverdo, de preferélncia, ser
levados a depdsito para o exterior da obra em zonas que
ndo afectem solos agricolas, ou serem utilizados em obras
proximas que necessitem de terras de empréstimo, como
seja o Terminal XXI do Porto de Sines

Geo C6 ~ No caso de se prever uma afluéncia significativa
de agua a obra, um sistema de escoamento da mesma deve
ser instalado antes do inicio dos trabalhos. Este, deve ser
dimensionado tendo em conta, ndo 56 o nivel fredtico, como
o escoamento superficial € a precipitagdo directa;

Geo C7 — Em caso de grande escoamento elevado devem ser
tomadas as medidas que previnam as consequéncias
previsiveis, como sejam, o colapso de taludes e do fundo da
escavacao e a necessidade de remogdo extra deste material
colapsado;

Geo C8 - O tempo entre a preparacdo do terreno e a
construgdo deve ser minimizado.

Geo 4 — Todas as terras que possam ser
consideradas  contaminadas deverdo  ser
conduzidas a aterro controlado ou, de
preferéncia, tratadas /i situ, ou ex situ (por esta
ordem de preferencia) indicando o tipo de
tratamento a adoptar e o seu destino final.

Geo C5 — Proceder a instalagao de piezdmetros
de forma a complementar a rede existente, para
monitorizagdo do nivel fredtico, o que deve ter
inicio antes da fase de obra.

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO, PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTAQO AMBIENTAL E PLANO GERAL DE MONITORIZAGAO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
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DESCRITOR MM, PGA, PGM PROPOSTOS NO EJA £ ACEITES PELACA | MM, PGA e PGM PROPOSTOS PELA CA

Geologia, Geotecnia e EASE DE EXPLORACAO
Hidrologia (Geo)
Geo E1 - Tendo em vista a monitorizacdo do nivel fredtico
(Continuagdo) durante a vida (til da obra, os piezdmetros instalados
durante a fase de construcao ou existentes no local, devem
continuar a ser objecto de observacdo na fase de
exploragdo, com leituras periddicas, de acordo com um
programa a estabelecer e verificando eventuais alteragges a
situagdo anterior.

A monitorizagdo deve ser complementada com a observagio
dos parametros relativos a qualidade da agua.

Solos e Uso Actual FASE DE CON
(Solos)
Solos C1 — Definir trajectos para a circulagdo da maquinaria
pesada e veiculos. Dentro da Refinaria dar preferéncia a
caminhos ja existentes e fora da Refinaria dar preferéncia a 0
estradas pouco movimentadas;

Solos C2 — Restringir 0 movimento das maquinas ao espago,
estritamente necessario para a execugdo dos trabalhos de
construgado;

Solos C3 — Assegurar que , durante a fase de construgdo, ’
todos os locais de depdsito de combustiveis, lubrificantes ou |
outras substincias guimicas, assim como todas as dreas em
gue estas sejam manipuladas, sejam impermeabilizadas e
disponham de drenagem para tanques de retengdo
adequadamente dimensionadas para poderem reter o
volume méximo de liquido susceptivel de ser derramado.
Tais tanques devem ser concebidos de modo a possibilitar
uma facil e segufa remogdo dos liquidos que, porventura,
para ai tenham afluido;

Solos C4 — Recuperar a superficie dos estaleiros e todas as
areas afectadas pelos trabalhos de construgdo e
movimentacdo de maquinaria, logo apds a sua remogao;

Solos C5 — A verificar-se uma eventual contaminacio dos
solos com hidrocarbonetos nas zonas do projecto, durante a
fase de construgdo, realizar um acompanhamento adequado
para identificagdo destas situagOes, devendo os potenciais
solos contaminados serem colocados em d&reas proprias,
dedicadas e impermeabilizadas, de forma a ndo originarem a
contaminacdo de outros solos.

FASE DE EXPLORACAQ

Solos E1 — As superficies impermeabilizadas, em particular
aquelas onde existam usos eventualmente poluentes,
deverdo ser conservadas, de modo a assegurarem a
impermeabilizagdo e a protecgdo dos solos.

Hidrologia (Hidro) e FA! N.
Qualidade da Agua
(/\gua) Hido Cl1 - Os orgdos de drenagem das dreas
impermeabilizadas deverdo ser devidamente dimensionados
e as aguas conduzidas a rede de drenagem da Refinaria de
Sines, para que n3o alterem os padrdes de circulagdo
superficial ou subterranea;

Hidro C2 — Os trajectos paré dreulacio de equipamentos afectos
a construcio devem ser definidos, de modo a evitar o transito
desordenado € a compadtagdo dos solos em dreas extensas;
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DESCRITOR

MM, PGA, PGM PROPOSTOS NO ETA E ACETTES PELA CA

MM, PGA e PGM PROPOSTOS PELA CA

Hidrologia (Hidro) e
Qualidade da Agua
(Agua)

(Continuag3o)

Hidro C3 — Apds a conclusdo dos trabalhos proceder, se
necessario, a escarificacio dos terrenos nas zonas de
circulagdo, de forma a permitir o restabelecimento das
condigdes de infiltragdo e o armazenamento dos aquiferos
anterior a obra.

Agua C3 - Recolha e armazenagem, transporte a destino
final para os dleos usados nos veiculos e maquinas afectos a
obra e de todos os outros residuos produzidos,
nomeadamente os residuos de metalomecanica e os ligados
aos trabalhos de construgdo civil;

/\gua C4 - Deve-se assegurar que os locais de instalagao
dos depésitos de combustivel, lubrificantes ou outras
substancias quimicas, assim como todas as dreas onde estes
sejam manipulados, sejam impermedveis e disponham de
drenagem para tanques de retengdo adequadamente
dimensionados, para poderem reter o volume maximo de
liquido susceptivel de ser derramado. Os tanques devem ser
concebidos para possibilitar de modo facil e seguro a
remogdo dos liquidos que para ai tenham afluido, e que
deverdo ter um destino final controlado;

/\gua CS5 - Devem ser salvaguardadas todas as situacdes de
acidente (derrames de dleos ou de outras substancias
utilizadas no funcionamento da maquinaria) de modo a nao
afectar a qualidade das aguas;

Agua C6 - Os navios utilizados no transporte dos
equipamentos deverdao cumprir a Convengdo MARPOL e as
normas € procedimentos do Porto de Sines.

FASE DE_EXPLORACAO

Agua E1 — os sistemas de drenagem dos efiuentes liquidos
gerados no processo deverao manter-se limpos e
devidamente protegidos, de forma a evitarem-se eventuais
contaminacoes;

Agua E2 - Os sistemas de drenagem associados as novas
unidades deverdo ser separativos, ndo sendo descarregado
no meio hidrico natural qualquer efluente liquido
potenciaimente contaminado;

f\gua E3 - As drenagens de aguas pluviais devem manter-se
limpas e devidamente protegidas, de modo a evitarem-se
eventuais contaminagdes;

Agua E4 — As zonas ndo impermeabilizadas deverdo ser
mantidas em condigbes de favorecerem a infiltracdo e
evitarem a erosdo dos solos;

Agua E5 — Os efluentes liquidos contaminados, gerados na
Refinaria, deverdo sofrer um pré-tratamento nesta, sendo

depois conduzidos a ETAR de ribeira de Moinhos, para |.

sofrerem o tratamento final adequado;

Agua E6 — As medidas previstas para melhoria da qualidade
da agua e que integram o “Plano de Accdes de Ambiente” da
Petrogal constituem accbes que se prevé que melhorem as
condi¢bes de controlo e tratamento das aguas, pelo que a
sua implementagdo constituird um complemento adequado
a0 processo de reconversdo em curso.

Agua C1 e C2 - Em nenhuma situacSo- os
efluentes liquidos gerados no estaleiro
poderdo ser descarregados na dgua ou no
solo, sem tratamento adequado. Estes devem
ser conduzidos a ETAR de Ribeira de Moinhos,
apés sofrerem pré-tratamento na Refinaria,
caso se justifigue.;

Agua C4 e C5 - Os efluentes devem ser
conduzidos & ETAR de Ribeira de Mainhos,
apos pré-tratamento na Refinaria, caso se
justifique.

Agua E6 - Incluir as seguintes acgdes
previstas no “Programa de Acgles de
Ambiente”(pagina III-68 do EIA): Programa de
Inspeccdo do Sistema de Drenagem, Plano
Director para Gestdo, Tratamento e
Reutilizacdo dos Efluentes Liquidos”. Os
parametros analisar devem incluir o pH, os
cloretos e o teor em dleos
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DESCRITOR

MM, PGA, PGM PROPOSTOS NO EIA E ACEITES PELA CA

MM, PGA e PGM PROPOSTOS PELA CA

Hidrologia (Hidro) e
Qualidade da Agua
(Agua)

(Continuacao)

As acgdes previstas s30 compostas nesta area por varios
estudos, que se prevé que déem origem a acgdes,
orientadas no sentido de reduzirem os efluentes a tratar e
melhorar a eficacia dos processos de tratamento. Entre as
previstas destacam-se as seguintes:

- Accdo n.° 66: Estudo de Medidas de Melhoria do
Sistema de Efluentes Liquidos;

- Accdo n.° 71: Intensificacdo de Programas de
Manutencgao Preventiva dos Separadores API/CPI;

- Acgdo n.° 73: Andlise em continuo da qualidade da
agua enviada para a ribeira de Moinhos.

Agua E6(Ar C4)- Todas as dguas residuais, com
ou sem tratamento devem ser encaminhadas
para a ETAR da Ribeira de Moinhos;

Qualidade do Ar (Ar)

FASE DE CONSTRUCAO

Ar C1 — A movimentagdo de camides e maquinas pesadas
deverd ser definida e realizada sempre que possivel por vias
pavimentadas e consolidadas, de forma a reduzir 2 emissdo
de poeiras;

Ar Q2 - Durante os trabalhos de movimentacdo de terras
para escavagao das fundagdes, dever-se-d proceder ao
humedecimento dos terrenos de forma a reduzir a emissdo
de poeiras,

Ar C3 - No eventual transporte de terras pelos camides,
estes materiais devem ser previamente acondicionados
humedecidos e protegidos, minimizando a emissao de
poeiras ao longo das estradas;

Ar C4 — Deve ser prevista a lavagem dos rodados dos
camides, de modo a evitar-se o espalhamento de iamas nos
pavimentos;

Ar C5 — Os veiculos pesados e maquinaria devem ser
mantidos em boas condigdes de manutengdo, de modo a
evitar casos de ma carburagdo e as consequentes emissdes
de escape excessivas e desnecessarias ,

Ar C6 - Interdicdo da queima de qualquer tipo de residuos a
céu aberto;

Ar C7 — Os acessos aos estaleiros e obra devem ser mantidos
limpos. N

FASE DE EXPLORACAO

Ar El - Do mesmo modo e dentro do programa ja
referenciado anteriormente esta previsto um conjunto de
medidas orientadas para a melhoria da qualidade do ar na
zona da Refinaria, que constituirdo acgGes complementares
ao actual processo de reconfiguragdo.

Entre as medidas previstas no “Programa de Acgbes de
Ambiente” destaca-se a seguinte :

- Accio n.° 53: Programa de mediges descontinuas das
emissdes gasosas de vérias Chaminés da Refinaria de
Sines.

Nesta acgdo deverdo ser incluidas as novas chaminés da
Unidade de Fraccionamento e Hidrotratamento da Gasolina
de Cracking e da Unidade de Produgdo e Purificagdo de
Hidrogeénio.

Deverd, num prazo de trés meses, ser
demostrado o cumprimento dos VLE do SO2 , na
chaminé de alquilagdo e de particulas e SO2 na
chaminé principal;

Caldeira

A nova Caldeira, constituira uma fornatha mista
de acordo com a definicdo das Directivas
88/609/CEE e 2001/80/CE relativas as emissdes
para atmosfera das Grandes Instalagbes de
Combustdo, em que o  combustivel
determinante serd o residuo de destilagao
(combustivel liquido).

Assim, tendo em conta os pontos 9.1.2 e 9.2.2
do Anexo VI da Portaria 286/93, de 12 de
Marco, os valores limite de emissdo a cumprir
na conduta de fumos, considerando um teor
volimico de 3% de 0,, sdo:

NOy - 450 mg/Nm3

SO2 - 1700 mg/Nm3

Particulas — 50 mg/Nm3 ou, 100
mg/Nm3, caso  seja utilizado
combustivel liquidc com teor em
cinzas superior a 0,06%

O teor de enxofre do combustivel utilizado
neste equipamento ndo devera, em qualquer
circunstancia, ser superior 3 1%.

A ‘monitorizacio dos poluentes sujeitos a VLE
devera ser realizada em continuo, na respectiva
conduta e os resultados, enviados a autoridade
competente, com a periodicidade e nos termos
previstos na legislagdo em vigor, apesar de ja
ser realizada a monitorizagdo em continuo.das
emissdes da Chaminé Principal, a que a caldeira
ficara ligada.

Restantes novas unidades

Estas unidades estardo sujeitas aos VLE de
aplicacdo Geral constantes do Anexo IV da
Portaria n°® 286/93, de 12 de Margo, devendo a
sua monitorizagdo ser realizada nos termos dos
Artigos 109, 119, 120 e 15° do Decreto-Lei n°
352/90, de 9 de Novembro.

As chaminés possuirdo uma altura de 50 m, no
caso da unidade HT, e de 35 m, no caso da
unidade de Producdo de Hidrogénio, devendo os
aspectos construtivos respeitar o fixado no Art.©
24, do referido Decreto-Lei.
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DESCRITOR MM, PGA, PGM PROPOSTOS NO ETA E ACEITES PELACA | MM, PGA e PGM PROPOSTOS PELA CA

-

Residuos e FASE D NSTRU
Contaminacao dos
Solos (Res) Res Cl — Os estaleiros deverdo ser dotados de meios | Res C1 - Todas as aguas residuais, com ou sem

adequados dos varios tipos de residuos ai originados, que | tratamento devem ser encaminhadas para a
devem ser encaminhados para destino para destino | ETAR da Ribeira de Moinhos;
controlado. Para além disso, deve evitar-se que as dguas
residuais sejam descarregadas nos solos;

Res C2 - As operagdes de mudanca de oleos e de
abastecimento e armazenamento de combustiveis, devem
ser efectuadas em locais pavimentados (impermeaveis), que
evitem a contaminagdo dos solos devido a derrames
acidentais;

Res C3 - Adopgdo de um Plano de Gestdo de Residuos,
contemplando as seguintes medidas:

- Procedimentos para redugdo da quantidade de residuos

produzidos e conducdo para reciclagem (sempre que
possivel), nomeadamente ao nivel dos catalisadores
usados;
Procedimentos para a separagao dos residuos
prodyzidos em fungdo das suas caracteristicas,
nomeadamente em papel, vidro, metais, residuos
organicos, 6leos usados e outros residuos perigosos;

- Meios adequado de recolha dos varios tipos de
residuos gerados na obra;

Implementagdo de uma ou mais instalagdes para
limpeza dos contentores de recotha dos residuos
depois de vazios;

- Implementagdo de uma ou mais zonas dedicadas a
mudanca de dleos e abastecimento e armazenagem de
combustiveis, as quais deverdo ser impermeaveis e
dispor de bacias de retencdo, que evitem a
contaminacdo de solos devido a derrames acidentais;

- Encaminhamento dos residuos a destino final
adequado, de acordo com a sua classificacdo. A
recolha, armazenagem, transporte e destino final dos
dleos usados devera realizar-se, de acordo com a
legislagdo em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.?
88/91, de 23 de Fevereiro, Portaria n.9 240/92, de 25
de Margo e Portaria n.° 1028/92, de 5 de' Novemnbro.

Res C4 -~ Adopcdo de medidas preventivas de ocorréncia de
contaminagao dos solos com hidrocarbonetos na zona dos
projectos. Existéncia de um acompanhamento adequado
para identificacdo das situagOes de risco e adopgdo de
procedimentos de remocdo e tratamento de solos
contaminados;

Res C5 — Impermeabilizagdo das areas de movimentagdo de
produtos poluentes, de forma a reduzir a possibilidade de
infiltracgdo no solos de substancias acidentaimente
derramadas. Nessas deverdo ser construidas bacias de
retengdo para contengdo de eventuais derrames.

FASE DE FXPLORACAQ

Res E1 — Adaptacio do Plano de Gest3o de Residuos existente
aos novos residuos gerados nas unidades envolvidas no projecto
de reconfiguragdo, de modo a dardthe um destino final adequado,
de acordo com a sua dassificacio;

Res E2 — Estabelecer procedimentos para a gestdo dos novos
residuos, que privilegiem a reducdo da quantidade produzida e a
sua conducio para reddagem (sempre que possivel),
nomeadamente 2o nivel dos catalisadores usados;

5

MEDIDAS DE MINIMIZAGAO, PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO AMBIENTAL E PLANO GERAL DE MONITORIZAGAO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
“PROJECTO DE RECONFIGURAGAO AMBIENTAL DA REFINARIA DE SINES” - PROCESSO N.° 775



T

DESCRITOR MM, PGA, PGM PROPOSTOS NO EIA E ACEITES PELACA | MM, PGA e PGM PROPOSTOS PELA CA
Res E3 - Adoptar os meios existentes a recolha dos varios

Residuos e tipos de residuos gerados nas novas unidades;

Contaminacdo dos

Solos (Res C) Res E4 — Armazenagem tempordria dos residuos nas vérias
unidades devera ser efectuada em dreas impermeabilizadas

(Continuacio) e com condigdes de seguranga, de modo a reduzir os riscos

ambientais de contaminagao.

Ruido (Ru )

F D NSTRU

Ru C1 - Controle das operagdes que envolvam emissdes
mais agressivas em termos de ruido. Nas situagdes, em que
tal seja inevitdvel, minimizar o ruido, para que a emissdo
sonora elevada ndo conduza a situagdes que ultrapassem os
critérios definidos na legislagao;

Ru C - Programagdo e execucdo dos trabalhos mais
ruidosos e do transporte de equipamentos e materiais, de
modo a que estes decorram o mais rapidamente possivel e
durante o periodo diurno;

Ru C3 - Relativamente ao ruido resultante das actividades
desenvolvidas nos estaleiros e outras dreas de obras, para
além de medidas de caracter geral, no que se refere ao seu
controle, considerar aspectos, tais como, a localizagdo de
maquinas ruidosas, com caracter fixo, no sentido de
minimizar a8 propagacdo do ruido para a envolvente, ou
adoptar medidas de minimizag3o;

Ru C4 — Recomenda-se a elaboragdo, no inicio da obra, de
um levantamento detathado das fontes de ruido em cada
um dos estaleiros ou frente de obra, no sentido de definir
mais especificamente as medidas de interesse a adoptar;

Ru C5 - Cumprimento dos procedimentos de operagdo e
manutengdo, recomendados pelo fabricante, para cada um
dos equipamentos mais ruidosos que sejam utilizados nos
trabaihos.

FASE DE EXPLORACAQ

Na generalidade, as accdes e medidas previstas devem ser
orientadas para permitir o cumprimento do Regulamento
Geral do Ruido contudo prope-se que:

Ru E1 - Devera ser mantido um programa de monitorizagdo
que permita confirmar as estimativas do nivel sonoro, com
origem no processo de reconfiguragdo e, no caso de se
verificar uma - situacdo de maior impacte, adoptar as
medidas de minimizagdo adequadas.

Tendo em conta o novo Regime Legal sobre
Poluicdo Sonora tera que ser dado cumprimento
ao ai estabelecido, ou seja, o exercicio da
actividades ruidosas de caracter temporario, na
proximidade de receptores sensiveis € interdito
durante o periodo nocturno, enter as 18h e as
7h e aos Sabados, Domingos e Feriados.
Durante este periodo s6 € permitido mediante
licenca especial de ruido a conceber pela
Camara Municipal de Sines.

Factores Bioldgicos e
Ecologicos Terrestres
(Flo C)

FASE DE CONSTRUCAO

Flo C1 - Deve-se proceder a recuperagdo de todas as areas
intervencionadas temporariamente, fazendo-se 0
arejamento dos solos e repondo a flora afectada.

Devera ser apresentado um Programa de
Monitorizacao da Qualidade do Ar a Sul da
Refinaria que englobe, também, as Areas
Classificadas

MEDIDAS DE MINIMIZACAO, PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTAQ AMBIENTAL E PLANO GERAL DE MONITORIZAGAQ DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
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DESCRITOR MM, PGA, PGM PROPOSTOS NO FIA E ACEITES PELACA | MM, PGA e PGM PROPOSTOS PELA CA

FASE DE CONSTRUCAQ

Paisagem (Pais)

Pais C1 - Os locais em construgao e de apoio a obra deverdo
ficar confinados a Refinaria;

Pais C2 - Os materiais de revestimento dos novos
equipamentos a instalar, deverdo enquadrar-se nos ja
actualmente existentes, reduzindo assim o impacte na
paisagem;

Pais C3 - Os caminhos e vias de servico deverdo ocorrer nas
_areas afectas a obra, por forma a minimizar o impacte sobre
os caminhos existentes;

Pais C4 — As areas de terreno afectadas pelas obras deverdo
ser recuperadas a nivel paisagistico.

FASE DE EXPLORACAO

Pais E1 ~ Devera ser feita a manutengdo e melhoria
sistematica das areas verdes, quer no interior da instalaggo,
quer nas faixas de protecgao da envolvente. Essa
manutengdo devera ter em conta as condicdes climaticas da
zona e a necessidade de rega nos periodos secos.

Deverd ainda ter em conta, a necessidade de prever
fertili8zagoes, e sementeiras nas zonas mal revestidas, cortes
de vegetacdo, e substituicio de exemplares em mas
condigdes fito-sanitdrias e ainda a recuperacdo de taludes
que possam apresentar sinais de erosdo

Sacioeconomia ( Soc) |FASED NTRI

Soc C1 - Todas as actividades associadas a construgio que
decorram fora da area da Refinaria, nomeadamente o
transporte de equipamentos e materiais deverdo ser
devidamente planeadas, por forma a evitar a ocoménciz de
acidentes envolvendo a populagao;

Soc C2 -. Dever-se-a estudar a circulacdo de materiais e de
equipamentos pelos trajectos mais favordveis e que afectem
no minimo a populagdo;

Soc C3 - Os locais’ de obra deverdo estar sinalizados,
apresentando painéis ilustrativos indicando a actividade,
duragdo e medidas de seguranga impostas;

Soc C4 — A Anteceder a fase de construgdo devera ser feito o
esclarecimento da populacdo em relagdo aos projectos a
desenvolver, os seus objectivos, o tempo de duracdo das
obras, e as eventuais perturbagdes que dai derivam.

Soc C5 - Utilizagdo ac maximo da mdo de obra concelhia,
bem como empresas locais para o possivel fornecimento de
materiais para a construgdo, estimulando assim o mercado
de emprego € as actividades econdmicas locais.

FASE DE EXPLORACAQO

Soc E1 - Ao nivel do sistema produtivo, recomenda-se a
implantagdo do projecto e a rentabilizago da produgdo de
gasolinas e gasdleo, com as especificagoes indicadas na
Directiva Auto-Oil, de modo a tornar competitiva e vidvel a
Refinaria. Se possivel, devera ser dada continuidade aos
investimentos, de modo a assegurar a uma melhoria
continua dos produtos da Refinaria;
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DESCRITOR MM, PGA, PGM PROPOSTOS NO EIA E ACETTES PELA CA | MM, PGA e PGM PROPOSTOS PELA CA

Socioeconomia ( Soc ) | Soc E2 - Criagdo de condigdes que permitam uma utilizagdo
intensiva das gasolinas e gasdleo produzidos segundo a
(Continuagado) Directiva Auto-Oil, de modo a contribuir para a melhoria da
qualidade do ar;

Soc E3 — Prosseguir os programas de desenvolvimento da
qualificacdo dos trabalhadores da instalagdo.

Soc £4 - Desenvolvimento de um programa de informagao e
comunicagdo com a populagdo envolvente, de modo a
permitir o esclarecimento das acgdes previstas, em particular
os beneficios ambientais envolvidos;

Soc E5 — Continuagdo e desenvolvimento de programas de
visitas acompanhadas a Refinaria de Sines a juventude e a
populacdo interessada.

Assume ainda grande importancia 0 cumprimento rigoroso
dos Planos de Ordenamento na zona, de modo a assegurar a
manutencdo das faixas de proteccdo previstas, evitando-se
que hajam quaisquer interferéncias de usos urbanos ou
recreativos. SO deste modo se assegurard que as areas
industriais se mantenham afastadas da populagdo em geral,
o que constitui, sem divida, a principal medida para redugdo
de impactes e o controle dos riscos;

Soc E6 — que sejam cumpridos os Planos de Ordenamento
para a zona nomeadamente o Master Plan da Area
Industrial de Sines e o0s Planos de Pormenor subsequentes,
mantendo a Refinaria dentro da Area Industrial e rodeada
de zona de proteccdo, onde seja interdita qualquer
construgdo ou ocupacdo urbana;

Medidas de Controle de | FASE DE EXPLORACAO
Risco (Risc)

Risc E1 — Revisdo e actualizagdo dos procedimentos actuais
de operagdo e manutengdo, tendo em consideragio as
novas unidades;

Risc E2 - Revisdo e actualizagdo do Plano de Emergéncia
Intemo da Refinaria de Sines para controlo e combate aos
cendrios de acidente possiveis de ocorrer na instalag3o,
integrando as novas unidades a construir;

Pelo menos uma vez por ano deverd ser efectuado um
simulacro, que envoiva os trabalhadores da Refinaria e as
entidades externas de apoio;

Risc E3 - Revisdo e actualizacdo da Notificagdo de
Seguranga da Refinaria;

Risc E4 — Formacdo adequada dos trabalhadores da
refinaria com sensibilizagdo para os riscos de cada uma das
unidades processuais e zonas de armazenagem,;

Risc E5 — Elaboragdo de procedimentos de segurancga
especificos a serem seguidos pelas empresas
subcontratadas que efectuem trabalhos nas instalagdes;

Risc E6 — Controlo rigoroso de acesso de veiculos e pessoas
as areas processuais;

Risc E7 ~ Estabelecimento de um sistema de informagdo a
populagdo envolvente, em caso de ocorréncia de um
acidente na Refinaria.
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PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO
AMBIENTAL PROPOSTO PELO EIA

O programa a desenvolver devera ser estruturado segundo
os principios das normas de qualidade, nomeadamente a
1SO 14001.

Os principios gerais que devem orientar esse programa
propde-se que sejam:

a) Verificacdo da conformidade ambiental dos
estaleiros e frentes de obra

Verificacgdo do Planeamento e Estruturas Provisdrias a
instalar para a execugdo da obra, avaliando as areas a
ocupar, o controle das dguas residuais, residuos e ruido, as
acessibilidades e impactes paisagisticos, assim como as
medidas de controlo das acgdes da obra.

No estaleiro e em relagdo as diferentes frentes de obra
serao identificados os factores de risco ambiental,
adoptando-se as methores solugdes e desenvolvendo-se os
procedimentos para seu controle.

b) Controle e monitorizacao geral da obra
Durante a execugdo da obra deverd ser feito o
acompanhamento ambiental, verificando-se o cumprimento
das medidas e das boas normas de gest3o ambiental.

Essa verificagdo terd em atengdo, controlar os factores
ambientais relevantes e as relagbes com a envolvente,
nomeadamente gualidade do ar e dgua e o controlo de
rudo e das contaminagbes dos solos, limpeza e
funcionamento dos estaleiros e frentes de obra, impactes
socioecondmicos, etc. Neste dmbito deverd ser feita uma
avaliagao prévia da situacdo de referéncia com medicdes e
produzidos relatdrios mensais de controle e monitorizagdo.

O Programa de Acompanhamento Ambiental devera ser
executado por equipa especializada, coordenada por um
gestor ambiental.

PLANO GERAL DE MONITORIZAGAO PROPOSTO PELO
EIA

PLANO GERAL DE MONITORIZACAO
PROPOSTO PELA CA

MONITORIZACAO DA QUALIDADE DA AGUA
a) FASE DE CONSTRUGAO

As dguas residuais produzidas nos estaleiros e frentes de
obra deverdo ser devidamente controladas, de modo a nao
contaminarem solos, dguas superficiais ou subterraneas.

Todos os efluentes domésticos ou industriais deverdo ser

devidamente tratados antes da descarga ou conduzidos aos-

sistemas de tratamento da Refinaria. O controle destas
adguas deverd ser feito dentro do Programa de
Acompanhamento depois identificados no Relatdrio de
Conformidade Ambiental dos Estaleiros e Frentes de obra.

As orientacBes a desenvolver quando houver uma definigdo
suficiente do projecto de execucdo e de obra serdo:

i) Parametros a Monitorizar

Fundamentalmente o PH, a caréncia quimica e bioquimica
de oxigénio, os sdlidos suspensos totais, os dleos e gorduras
e os Gleos minerais. N3o € de esperar a existéncia de metais
pesados ou outros poluentes na fase de construgdo.

MONITORIZACAO DA QUALIDADE DA AGUA

Integrando-se o projecto em avaliagdo na
Refinaria j@ existente, ndo serdo criadas novas
instalagdes ou infra-estruturas para o controle
de efluentes, que serao assim integrados em
sistemas ja existentes para os quais existe ja
implementado um sistema de monitorizagao.

A CA concorda com o disposto no EIA
relativamente ao programa de Monitorizacdo da
Qualidade das Aguas Superficiais, nos aspectos
que se prendem com os efluentes produzidos,
durante a fase de construgdo e exploragdo. No
entanto, a CA considera que nos parametros a
analisar, no efluente salino, sejam incluidos os
cloretos.

Este programa deve incluir o referido na medida
Agua E6: “Andlise em continuo da qualidade
da agua enviada para a Ribeira de Moinhos.”,
incluindo o pH, teor em dleos € cloretos.
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PLANO GERAL DE MONITORIZAGAO PROPOSTO PELO
EIA

PLANO GERAL DE MONITORIZACAC

PROPOSTO PELA CA

Na fase de Projecto de Execucgdo, caso se verifique esta

possibilidade, os respectivos pardmetros deverdo ser
incluidos.
ii) Locais de Amostragem

Os locais de amostragem deverao ser estabelecidos nos
pontos de descarga, caso existam. As amostras a analisar
deverdo ser representativas da agua residual descarregada
e serem recolhidas num local to proximo guanto possivel
do ponto de rejeicdo, antes que tenha lugar qualquer
diluicdo.

Devera ser feita a uma andlise de aferigdo no inicio de
operagdo, verificando-se a conformidade com a legislagdo.
Caso ndo esteja conforme com a legislagio deverdo ser
adoptadas medidas correctivas, confirmando-se a
conformidade. Caso esteja conforme, o acompanhamento
serd qualitativo, sendo feitas amostragens sempre que se
verifique anomalias ou situagdes criticas.

Caso ndo existam locais de descarga e controle, a
monitorizagao devera ser feita de forma qualitativa, inserida
no programa de Acompanhamento.

A periodicidade das andlises devera ser definida em fungdo
dos resultados obtidos e do tipo de trabalhos desenvolvidos.
Deverdo ser realizadas andlises adicionais sempre que na
anadlise anterior se detectem concentragbes, que violem os
limites de emissdo definidos no Anexo XVIII do Decreto-Lei
n.9 236/98, de 1 de Agosto.

iii) Técnicas de Métodos de Analise

O método analitico para cada parametro devera ser o
definido nos termos do Anexo XXII do Decretc-Lei n.0
236/98, de 1 de Agosto.

iv) Factores de Risco

Os factores de risco ambiental serdo pouco sensiveis na fase
de construgado, correspondendo essencialmente a sdlidos em
suspensdo e vestigios de hidrocarbonetos, para além dos
efluentes domésticos produzidos pelos trabalhadores,

v)

Adoptar medidas possiveis e tipicas, tais como, cuidados de
gestdo e montagem de estruturas provisrias como fossas
sépticas, sistemas de captagdo e flotagdo ou ligagbes a
sistemas de saneamento controlados.

Medidas de Gestdo Ambiental

Periodicidade dos Relatérios de

Monitorizagao

vi)

Produzir um relatdrio mensal de monitorizagdo, inserido no
Relatdrio de Gestao Ambiental da Obra.

b) FASE DE EXPLORACAO

Ap6s a implementagdo das novas unidades devera ser
realizada uma campanha de andlises ao efluente salino
descarregado no exutor submarino, ao efluente pluvial

enviado para a Ribeira de Moinhos e ao efluente
contaminado para a ETAR da Ribeira de Moinhos.

Os parametros a analisar em cada um dos efluentes seran
os contemplados no “Programa de AcgOes de Ambiente” da
Refinaria de Sines:

Este programa de Monitorizagdo deve considerar
3 semelhanga do que considera para a fase de
construcdo os “Factores ambientais de risco” e
as “Medidas e Gestdo Ambiental”. Sobre este
programa deve ser produzido, também na fase
de exploragdo, um relatério mensal de
monitorizagdo, inserido no Relatdrio de Gestdo
Ambiental da Obra.

Estabelecer e implementar um Programa de
Monitorizagdo das Aguas Subterrdneas, tal
como € referido no EIA nas medidas de
Minimizagdo Geo C5 e Geo E1, que inclua tanto
0s niveis piezométricos como a qualidade da
agua e, sobre o qual deve ser produzido um
relatorio mensal de monitorizagdo, inserido no
Relatdrio de Gestdo Ambiental da Obra.
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PLANO GERAL DE MONITORIZACAO PROPOSTO PELO
EIA

- Nos efluentes salino e contaminado, o pH, os dleos e
gorduras, os solidos totais sollveis, a caréncia quimica
de oxigénio e os sulfuretos;

- No efluente pluvial, o pH, os dleos e gorduras e os
cloretos.

Apds a primeira campanha de monitorizacdo realizar
analises com a periodicidade definida na licenca de descarga
de aguas residuais da Refinaria de Sines.

O método analitico para cada pardmetro devera ser definido
no Decreto-Lei n.® 236/98, de 1 de Agosto e as amostras
deverdo ser recolhidas num local tdo proximo quanto
possivel do ponto de descarga, antes que tenha lugar
qualquer diluigdo. :

MONITORIZACAO DA QUALIDADE DO AR

Actuaimente s3o monitorizadas em continuo, as emissdes da
Chaminé Principal, da Chaminé da Fornalha de Alquilagdo e
da Chaminé da Dessulfuragdo do Gasdleo, em relacdo as
emissdes de dioxido de enxofre, dxidos de azoto e particulas
totais em suspensao.

No ambito do “Programa de Acgdes de Ambiente” da
Refinaria de Sines, sdo ainda monitorizadas periodicamente
as restantes chaminés existentes na instalagdo.

As caracterizagdes das emissdes gasosas existentes
actualmente constituem elementos de base pera a
caracterizagdo actual do inicio da fase de construgdo.

a) FASE DE CONSTRUCAO

Controlar devidamente a qualidade do ar e aplicar as
medidas recomendadas

O controlo devera ser feito pela equipa de acompanhamento
ambiental, sendo as eventuais monitorizagdes decididas em
fungdo dos impactes directos verificados, ndo sendo
expectavel que sejam necessarias medigdes quantitativas.

b) FASE DE EXPLORACAO

Realizar uma campanha de monitorizagdo as emissdes
gasosas das duas novas chamines.

Esta campanha serd pontual, na medida em que as novas
chaminés ndo estdo abrangidas pelo anexo VII da Portaria
n.% 286/93, de 12 de marco relativo a monitorizagdo em
continuo.

i) Parametros a Monitorizar

Monitorizar, nas novas chaminés, as particulas totais em
suspensdo, o dioxido de enxofre, os Oxidos de azoto, o
monoxido de carbono, os metais pesados totais, o caudai e
a temperatura.

Na chaminé principal , que € monitorizada em continuo,
deverdo continuar a ser monitorizados os teores de didxido
de enxofre, Oxidos de azoto e particulas totais em
sUspensao.
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PLANO GERAL DE MONITORIZAGAO PROPOSTO PELO
EIA

ii) Locais de Amostragem

O local de amostragem das duas novas chaminés devera ser
definido na Norma Portuguesa aplicavel e as novas
chaminés deverdo dispor de furos para a captacdo de
emissdes e, se necessdrio, de plataforma projectada para
suportar os operadores e respectivo equipamento de
medigdo.

Apds a caracterizagdo inicial € caso os valores de
concentragao registados cumpram os valores limite
legislados, as novas chaminés deverdo integrar o “O
Programa de Accdes de Ambiente” da Refinaria de Sines,
que prevé a realizagdo, duas vezes por ano, de andlises s
emissdes gasosas das chaminés que ndo sdo monitorizadas
em continuo.

iii) Técnicas e Métodos de Analise

A recolha de amostras das emissdes gasosas e a respectiva
analise deverdo ser realizadas segundo as normas
portuguesas e a legislacdo aplicavel.

iv) Factores Ambientais de Risco

Os factores ambientais de risco serdo definidos
posteriormente durante o desenvolvimento do Projecto de
Execugao.

v) Medidas de Gestdo Ambiental

As medidas de gestdo poderdo corresponder a necessidade
de se efectuarem ajustes no processo produtivo,
substituicdo dos combustiveis utilizados por outros “mais
limpos” ou adopcdo de medidas de tratamento
complementares 3 saida da chaminé, caso possive!.

vi) Periodicidade dos Relatdrios de Monitorizacdao

Deverdo ser produzidos relatdrios bianuais de monitorizacdo
das duas novas chaminés, inseridos nos relatdrios
produzidos para as restantes chaminés, no ambito do
“Programa de AccGes de Ambiente” em vigor, e relatdrios
mensais da monitorizagdo da chaminé principal.

MONITORIZAGCAO DO AMBIENTE SONORO

Os niveis de ruido produzidos actualmente no interior da
Refinaria de Sines assim como na sua envolvente, estdo
caracterizados respectivamente, na Carta de Ruido da Area
Processual e no levantamento de campo realizado e
apresentado no Capitulo III, pelo que ndo se justifica a
realizagdo de medigdes de ruido especificas antes do inicio
da construgdo.

a) FASE DE CONSTRUCAO

i) Parametros a Monitorizar

Considerar a determinagdo dos parametros acusticos Leq e
L9s, quer no periodo diumo,” quer no periodo nocturno e
permitir avaliar o disposto no artigo 4° do Decreto-Lei n.°
292/2000, de 14 de Novembro.

12

MEDIDAS DE MINIMIZACAO, PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO AMBIENTAL E PLANO GERAL DE MONITORIZAGAO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
“PROJECTO DE RECONFIGURAGAO AMBIENTAL DA REFINARIA DE SINES” - PROCESSO N.° 775



PLANO GERAL DE MONITORIZAGAO PROPOSTO PELO
EIA

ii) Locais de Amostragem

Realizar as medigGes préximas das areas onde ocorrem as
operagOes mais ruidosas. A periodicidade da monitorizagdo
devera ser definida em fungdo das actividades de
construgdo desenvolvidas , com especial atencdo para a
fase inicial da obra e as acgbes que geram mais ruido.

iii) Técnicas e Métodos de Analise

Realizar as medigBes de ruido utilizando um sondémetro
homologado pelo Instituto Portugués da Qualidade e seguir
as orientagOes indicadas na norma portuguesa NP-1730 de
1996.

iv) Medidas de Gestdo Ambiental

Adoptar cuidados de gestdo, como auditorias aos niveis sonoros
produzidos pelos equipamentos mais ruidosos utilizados na obra e
a montagem de estruturas provisorias para proteccdo aclistica.

v) Periodicidade dos Relatdrios de Monitorizacao

Produzir relatorios mensais de monitorizagdo inseridos no
Relatdrio de Gestdo Ambiental da obra.

b) FASE DE EXPLORACAO

Apos o arranque das novas unidades realizar uma
campanha de medigdo do nivel de ruido acustico, para se
verificar o seu impacto na envolvente e o cumprimento do
Regulamento Geral do Ruido.

i) Pardmetros a Monitorizar

Parametros aclsticos Leq e L95, quer no periodo diurno,
quer no periodo nocturno.

ii) Locais de amostragem

No interior da Refinaria e realizar uma nova Carta de Ruido
da Area Processual. Deverdo ser efectuadas medigdes do
ruido, na envolvente da Refinaria, nos locais indicados no
ponto 8.5.3 do Capitulo III.

Realizar campanhas de monitorizagao na envolvente da
Refinaria, com uma periodicidade anual.

Se se verificarem incumprimentos ao Regulamento Geral do
Ruido serdo introduzidas medidas de minimizacdo e de
acondicionamento acistico, e de seguida realizar uma nova
campanha para avaliagdo das medidas adoptadas.

iii) Técnicas e Métodos de Analise

Realizar as medigBes de ruido utilizando as técnicas e
equipamentos referidos na fase de construgdo.

iv) Medidas de Gestao Ambiental

Elaboragdo de um Projecto de Protecgdo Acustica, com vista
a adopgdo das medidas necessarias de proteccdo dos
equipamentos mais ruidosos.

v) Periodicidade dos Relatdrios de Monitorizagao

Elaborar relatdérios de monitorizagdo do ruido com uma
periodicidade anual.
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