MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)

“[p9 — LANCO NOGUEIRA/ ESTORAOS”
(Estudo Prévio do Projecto)

1. Tendo por base o parecer final do processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA) do
projecto “IP9 — LANCO NOGUEIRA/ ESTORAOS”, em fase de Estudo Prévio, emite-se
parecer favoravel a Solucéo 1, condicionado ao cumprimento das medidas preconizadas no

Estudo de Impacte Ambiental € nas propostas na Declaragio de Impacte Ambiental, em anexo.

2. A apreciagdo da conformidade do Projecto de Execugﬁo da “IP9 — LANCO NOGUEIRA/
ESTORAOS” com a presente DIA deve ser efectuada pela Autoridade de AIA (Instituto do
Ambiente), nos termos do artigo 98° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio.

Lisboa, 18 de Setembro de 2002.

Anexo: Medidas de Minimizagdo.
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MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE José Ecuardo Martir

Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

ANEXO

MEDIDAS DE MINIMIZACAO
“IP9 — LANCO NOGUEIRA/ ESTORAOS”

1 - FASE DE CONSTRUCAO

1.1Geologia/Geomorfologia

(medida 1) _
Deve ser efectuada a manutengdo de inclinagdes de estabilidade nos taludes de escavagdo € de aterro ¢ a estabilizagdo por
processos fisicos e/ou através de revestimento vegetal.

(medida 2)

Nos sectores onde for maior a possibilidade de ocorréncia de escorregamentos planares, devem adoptar-se as correctas
inclinagdes dos taludes, tendo em conta a natureza € as atitudes das formacdes geologicas em cada local de intervencdo, de forma
a garantir a sua estabilidade. )
{medida 3}

Quanto 4 utilizagdo de explosivos, na eventualidade do desmonte poder afectar terceiros. deve proceder-se a uma cuidadosa
limpeza de pedras soltas na area de influéncia da zona de choque provocada. Complementarmente, 2 referida area deve ser
coberta com pneus velhos ou rede de capoeira que constituem meios eficazes de protecgdo para prevenir a ocorréncia de “fly-
rocks”.

(medida 4)
Deve seér dado cumprimento das normas de seguranca relativas ao uso ¢ armazenagem de explosivos.

(medida 3)
O desmonte a fogo deve obedecer ao Regulamento Geral do Ruido, que estabelece que as operagdes ruidosas s6 deverdo ser
efecruadas entre as 7 ¢ as 22 horas.

(medidu 6)
Devem ser evitadas modificacdes bruscas no estado de tenséo dos macigos, assim como sismicidade induzida.

(medida 7)
Os 1aludes de escavacdo devem incluir sistemas de drenagem , nomeadamente a execucdo de mascaras e/ou espordes drenantes,
sempre que a intercepgdo de niveis freaticos pelas escavagdes conduza 4 afluéncia de agua nos taludes.

(medida 8)
Durante a construcio de escavagdes onde se prevé a intersecgdio de xistos grafitosos com graptdlitos, deve haver
acompanhamento de um Paleont6logo, na identificagdo de eventuais nichos fossiliferos.

(medida 9) .
Deve efectuar-se tratamento, manuten¢do e eventual monitorizagdo de blocos instaveis, sobretudo em zonas cujas caracteristicas
estruturais ¢ mecénicas da rocha podem influenciar o grau de consolidagao dos taludes.

(medida 10)

Considerando as caracteristicas geoldgicas do terreno, deve proceder-se 4 monitorizagdo e contengdo, nomeadamente através da
aplicagdo de rede metdlica, de zonas com probabilidade acrescida de ocorréncia de fenémenos de ruptura (escorregamentos
planares).

(medida /1) .
Sempre que possivel, a construgdo dos aterros deve adequar-se ao modelado natural do terreno.

(medida 12)
As obras de aterro devemn alterar o menos possivel a drenagem superficial e ndo devem permitir a obstru¢do do escoamento
natural das aguas superficiais.

(medida 13)

Os blocos rochosos excedentes devem ser removidos do local e armazenados em vazadouros apropriados ou ainda em pedreiras
abandonadas existentes nas proximidades, podendo alguns ser reinseridos na paisagem de um modo equilibrado, ou reutilizados.
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(medida 14)

As necessidades de materiais de construgdo, devem ser obtidas a partir da exploragdo das pedreiras existentes na regido e que
foram referidas no EIA (situagdo de referéncia).

(medida 13)

Alguns materiais xistentos ndo devem ser considerados inertes pois as suas caracteristicas naturais (existéncia de grandes cristais
de andaluzite, p. ex.), permitem o seu aproveitamento para a recuperacao de imdveis e/ou construgdo de estruturas de apoio a via,
de modo a methorar o seu enquadramento paisagistico.

1.2 Hidrogeologia

(medida 16)

Durante a construcdo da via, ndo devem instalar-se estaleiros, oficinas, depésitos ou quaisquer outras estruturas de suporte a obra,
proximo de linhas de 4gua e nas zonas de elevada permeabilidade onde o risco de contaminagdo dos aquiferos ¢ elevado.
Relativamente ao quadro da pagina v.32 onde ¢ apresentada a localizagdo do risco de contaminacdo dos aguiferos (km 0+000 a
0+080 e (--470 a 6+6000) para a Solucdo 1, no RECAPE estas dreas devem ser mais abrangentes ¢ ndo se limitar s6 4 fixa de
rodagem.

(medida 17)
Deve efectuar-se uma operagio do tipo escarificagdo, nas dreas compactadas devido & presenga, por exemplo, de estaleiros, para
restabelecimento das zona de infiltragdo e de recarga de aquiferos. g

.

(medida 18)
Na execucdo de aterros de aterros devem reutilizar-se materiais retirados no processo de escavagdo de modo a ndo provocar
contrastes litolGgicos que serdo potencialmente indutores de processos de impermeabilizacgo.

(medida 19)
Sempre que haja necessidade de rebaixar os niveis fredticos, a dgua bombeada deve ser devolvida s linhas de dgua

imediatamente a jusante da drea da obra. por forma a minimizar os impactes no processo de recarga dos aquiferos. A qualidade
da agua lancada nas linhas de dgua deve ser poupada. na medida em que estes cursos de dgua podem ser fontes de recarga para os

aquiferos.
1.3 Solos

(medida 20)
A localizagio de estaleiros ou outras instalagdes provisérias, bem como os caminhos de acesso & obra, devemn sert restringidos aos
solos de menor capacidade de uso.

(medida 21)
A movimentacdo das méquinas afectas a obra devem restringir-se a0 espago estritamente necessario a obra, a fim de minimizar
os efeitos de compactaggo dos solos.

(medida 22)
Ap6s os trabalhos, deve proceder-se a descompactacao e arejamento dos solos afectos & obra e deve proceder-se rapidamente a
reposi¢do de travessias e estruturas tundidrias afectadas. :

(medida 23)

As terras provenientes da decapagem dos solos aluvionares, (fluvissolos). (aproximadamente os 15 cm supertficiais) devem ser
- reutilizados na fertilizagdo das superficies de aterro, de modo & permitir aumentar a eficacia das medidas de plantagdo € a

consolidagdo necessaria dos cortes ¢ aterros, assegurando a redug@o dos riscos de erosdo hidrica e eolica.

(medida 24)
Os solos decapados devem ser revegetados o mais rapidamente possivel, de modo a evitar a exposicdo prolongada aos agentes
erosivos.

1.4 Recursos Hidricos
(medida 23)
Sempre que possivel, devem evitar-se as maiores escavacoes ou grandes movimentos de terra no periodo de Verdo, altura em que

0 solo se encontra mais seco e portanto mais susceptivel a formacdo de poeiras.

fmedida 26)
Os trabalhos devern ser conduzidos de modo a reduzir a0 minimo o periodo de tempo em que 0s solos se encontram descobertos.

(medida 27)
Deve proceder-se ao humedecimento do local da obra utilizando aspersdo, apés 0s processos de movimentacao de terras.
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(medida 28)
Nio deve ser permitida a lavagem da maquinaria e efectuarem-se derrames em areas que ndo sejam destinadas ao efeito.

(medida 29)
Dev.em ser criadas éreas- destinadas a eventuais derrames provenientes da actividade das instalagdes auxiliares (estaleiros e
oficinas) ¢ gerados pelas instalagSes de carga ou limpeza das cubas de betdo. Estas éreas devem estar devidamente assinaladas.

(medida 30) :

A contaminacfio quimica e biologica provocada pelas 4guas residuais nos estaleiros e oficinas, deve ser controlada através de um
sistema adequado de tratamento das dguas residuais destes locais.

(medida 31)
Deve proceder-se a recolha, armazenagem, transporte ¢ destino final adequados dos 6leos usados nos veiculos e maquinas afectos
a obra e dos residuos solidos produzidos na actividade de construcao.

(medida 32)
A construcdo de viadutos deve ser executada de modo a evitar alteragdes nos regimes fluviais.

1.5 Qualidade do Ar

(medida 33)

As 4reas cujos solos apresentern pouca coesfo ou solos sujeitos a movimentagdes, devem ser previamente regadas, de modo a
evitar a emissdo de particulas e poeiras, em especial nas dreas contiguas a actividades agricolas e nicleos habitacionais. As regas
devem ser intensificadas em épocas de calor ou de colheita de produtos agricolas.

(medida 34)
Os materiais que venham a ser transportados por camido devem ser previamente humedecidos ¢ cobertos. por forma a evitar a
sua dispersdo ao longo de todo o percurso de transporte.

(medida 35)
A velocidade dos camides nos caminhos de terra deve encontrar-se limitada.

(medida 36)
Os rodados dos camides devem ser lavados antes de sairem da drea da obra, sempre que 0 seu circuito preveja a circulagdo em
estradas piblicas asfaltadas.

{medida 37)

Todo o esquipamento, maquinas € veiculos afectos a obra com motor de combustio, devem ser inspeccionados € mantidos em
boas condi¢des de funcionamento, de modo a evitar ma carburagdo, com consequente emissdo indesejavel de poluentes
atmosféricos.

(medida 38)
Os residuos provenientes da obra ndo devem ser queimados a céu aberto.

(medida 39)

A instalagdo das centrais de betdo e de asfalto betuminoso deve ser efectuada tendo em consideracio um eficaz sistema de
controlo das emissdes de poluentes, através da instalagdo de filtros. A sua localizagdo deve ser planeada, de modo a afastar-se o
mais possivel de habitagoes.

1.6 Ruido

(medida 40) _
Os habitantes localizados na envolvente do lango em intervengdo, devem ser previamente informados do inicio e duragio das
obras e deve ser indicada a localizacao da equipa de Fiscalizagdo para atender as suas reclamagoes.

(medida 41)
As Camaras Municipais devem ser informadas das intervengdes a ocorrer € da localizacdo dos estaleiros.

(medida 42)

Devem ser tidos especials cuidados actsticos nas zonas de estaleiro, nomeadamente no que se refere a preparagio de materiais a
aplicar em obra com uso a maquinaria ruidosa. a circulagdo adicional de veiculos pesados, por forma a evitarem-se situagdes de
impacte sonoro junto a potenciais receptores.

Rua de O Século, 51 1200433 Lisboa Telefones: 21 3232544/5/6 Fax: 21 3232531 e-mail: sea@mcota.gov.pt Wwww.ambiente.gov.pt



MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

1.7 Diversidade Bioldgica

(medida 43)
Realizacdo de acgdes de sensibilizagdo ambiental destinadas a todo o pessoal que vai estar envolvido na construcdo da via de

comunicagio, ji que ¢ nesta fase que desnecessariamente sdo gerados muitos impactes negativos, muitas vezes por
desconhecimento de regras elementares de conduta perante os valores naturais.

(medida 44) :
Durante a fase de obra a regido circundante deve ser o menos possivel alterado, limitando a perturbagéo apenas aos locais em que
tal ¢ estritamente necessario (estaleiros, acessos, zonas onde se vdo retirar as terras de empréstimo ou depositar as terras
resultantes das escavacdes e areas de construgéo da via.

(medida 43)
Na travessia das linhas de 4agua, devem ser usados tapumes, de modo a proteger a vegetagdo ripicola de qualquer agresséo por
parte das maquinas ou trabathadores.

(medida 46)

Deve evitar-se a construcdo de vias acessorias 4 obra que atravessem cursos de dgua, especialmente com galeria ripicola
desenvolvida: se for estritamente necessario uma construgdo deste tipo, ¢ sempre que a largura distdncia entre margens, do curso
de 4gua, seja superior a 2 metros, deve ser construida uma ponte para a sua travessia, sem recurso a manilhas: esta medida
permite assegurar a utilizagdo normal desta zona do curso de 4gua por parte de animais e plantas, uma vez que minimiza a
alteracdo das suas caracteristicas como biétopo; .

(medida 47)
Deve projectar-se conscientemente a instalagdo dos estaleiros e vias provisdrias de acesso, minimizando as dreas afectadas e
evitando as zonas mais sensiveis;

(medida 48)
Os terrenos a utilizar para depésito das terras resultantes das escavagdes ou aquisi¢o de terras de empréstimo, devem ser as
zonas cujos bidtopos sejam menos sensiveis;

(medida 49) L
Deve evitar-se o derramamento sobre o solo de éleos lubrificantes, combustiveis e outras substancias potencialmente t0xicas;

(medida 50)
Deve ser impedido o fogueamento em 4reas onde exista risco de incéndio;

{medida 51)
Deve evitar-se o derramamento sobre o solo de dleos lubrificantes, combustiveis e outras substancias potencialmente toxicas;

(medida 52)
Devem impedir-se derrames no meio aquatico de quaisquer substancias poluentes, como tintas, 6leos, combustiveis, cimentos e
outros produtos agressivos para 0 ambiente, bem como de areia, terra ou solidos em suspensao devido aos movimentos de terras;

(medida 53)

Deve ter-se bastante atengdo durante a circulacdo nos caminhos existentes ou nos que forem construidos para acesse a obra de
modo a evitar o esmagamento, concussdo ou atropelamento de animais;

(medida 54) 7
A limpeza de vegetagdo na zona de implementagdo do projecto e nas areas adjacentes, deve set programada fora do periodo de
reprodugao dos vertebrados que nelas criam, aconselhando-se geralmente o periodo de Setembro a Fevereiro para tal efeito.

(medida 35)
Os trabalhos de terraplanagens ¢ terraceamentos devem comegar logo que 0s solos estejam limpos, evitando repeticdo de acgdes
sobre as mesmas areas.

(medida 56)

Os trabalhos de recuperagao de habitats, tais como o restabelecimento de vegetagdo, devem ser programados por forma a serem
apenas implementados quando houver a certeza de que esses lociis ndo virdo a ser novamente intervencionados, de modo a evitar
a perda de espécies pioneiras na recolonizagio do local.

(medida 57)

Antes da abertura da via ao trafego deve ser assegurado que todas as obras minimizadoras dos impactes sobre a fauna ¢ flora
estejam concluidas.
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1.8 Flora e vegetacio

(medida 58)

Antes do inicio da desmatagdo da zona onde a via vai ser implementada ¢ a abertura de novos acessos, deve-se marcar (com
cintas, valas) os exemplares de drvores ou arbustos que se encontrem proximos das zonas de obras ou do tragado que tenham um
valor ecoldgico ou estético que justifique o custo de protecgdo ou o seu transplante. de forma a garantir a sua protecgdo. Em caso
de afectacdo de exemplares catalogados, de grande valor ornamental ou sécio-cultural, deve-se proceder ao seu transplante de
acordo com as condig¢des Gptimas para cada espécie;

(medida 59)
Na instalacdo dos estaleiros ¢ movimentacdo de pessoas e maquinas, deve ser evitada a destruicdo desnecessaria de vegetagao,
restringindo-se a desmatagdo & superficie estritamente necessaria, preservando assim as estruturas vegetais existentes fora da area
restrita da via. Nestas zonas € nas restantes areas do tragado, ndo devem ser permitidas as seguintes acedes ou actividades:
- colocacdo de cravos, cavilhas, correntes € sistemas similares em arvores e arbustos;
- deixar raizes a descoberto e sem protecgdo em valas e escavagdes;
- manipulagdo de combustiveis, 6leos e produtos quimicos em zonas de raizes ou em locais onde estas possam
ser afectadas;
- circulagdo de magquinaria fora dos caminhos ou lugares previstos para tal, evitando assim a libertagao de
poeiras e de produtos dos escapes das maquinas da obra para outros locais que ndo 0s adjacentes & via.

(medida 60)

Sempre que possivel, e em especial nas zonas sensiveis da area de estudo, durante o periodo seco, deve ser regado © coberto
vegetal marginal nos principais percursos atilizados na construcdo, com o objectivo de reduzir as poeiras ¢ minimizar os efeitos
sobre a vegetagdo (ver quadro 3.65).

{medida 61)
Os trabalhos de plantacdo ¢ consolidagdo da vegetagdo (fase de cnquadramento paisagistico) devem ser conduzidos por forma a
assegurar um corredor vegetal ao longo da via, que funcione como barreira para a poluigdo atmos(érica.

1.9 Fauna

(medida 62)

As accoes de limpeza da vegetagdo. nas dreas de influéncia do projecto ou periféricas, devem set calendarizadas de modo a
ocorrerem fora do periodo de reprodugdo dos vertebrados que nelas criam. deve ser evitado o periodo entre Marco ¢ Julho,
inclusive.

(medida 63) -

Deve ser evitado ou limitado, na maxima extensdo possivel; as afectagdes nos sistemas naturais de drenagem e de captagdo de
agua. Deve ter-s¢ também aten¢do a0s pogos € tanques (mesmo que abandonados), uma vez que sd0 bastante utilizados pelos
anfibios, especialmente para reproducao.

(medida 64) _
Os niiveis de ruido devem ser controlados, de modo a causar uma perturbagdo minima sobre a fauna, devendo ser:
- programado 0 uso de explosivos com o objectivo de ndo perturbar a hibernagao, procriagdo, ¢ nidificagio da

fauna existente. Na época primaveril e de procriagdo, limitar o uso de explosivos, se assim for necessario:
- limitados os horarios de trabalho das actividades que geram mais ruido.

(medida 63)

Devem construir-se passagens para a fauna nas zonas de maior probabilidade de atravessamento de animais. A existéncia de
locais onde seja permitida a travessia em seguranga dos animais entre um lado e outro da via, justifica-se por forma a manter um
continuo natural que evite o isolamento genético das especies terrestres € atenue o efeito da interrupcdo dos movimentos dos
animais.

(medida 66)
Devem aproveita-se as passagens inferiores que constituem boas zonas de passagens para animais, sendo particularmente
importantes aquelas que apresentem reduzida intensidade de trafego.

(medida 67)
Nos casos em que os bitopos atravessados assumem uma importancia especial em termos faunisticos, deve-se optar sempre que
possivel pela modificagdo de passagens ja existentes.

(medida 68)

Devem implementar-se mecanismos que impegam, OU pelo menos dificultem, a circulagdo de animais na via ¢ gue
simultaneamente os dirijam para os locais de passagem, utilizando vedagoes que devem ser instaladas ao longo de todo o tragado.
Estas vedacdes funcionam rambém como um complemento a0 sistema de passagens para a fauna, pois os animais ao serem
impedidos de passar serdo encaminhados para as zonas ndo vedadas onde estdo localizados os locais de passagem.
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(medida 69)
Nas estradas, estas vedacdes devem ser utilizadas nos locais de maior probabilidade de atravessamento de animais. A vedagdo
geralmente utilizada, de malha larga, impedira a passagem a animais de médio porte, ja que os de pequenas dimensdes
conseguirdo passar por entre as malhas. Assim, pelo menos nas zonas de maior riqueza faunistica ou onde a probabilidade de
atrgvessamento animais de pequeno porte seja maior, serd aconselhdvel a utilizagio de vedagdes de malha progressiva, sendo
mais estreita na zona mais préxima do solo onde ndo devera exceder os 2.5 cm na vertical ¢ os 15 cm na horizontal. Refira-se
ainda que para serem eficazes, as vedag@es deverdo apresentar as sesuintes caracteristicas gerais:
a) altura constante, de pelo menos 1,80 m;
b) serem continuas, ou seja. apresentarem-se intransponiveis para as espécies animais visadas sendo
apenas interrompidas nos locais de passagem;
¢) em toda a sua extensdo deverdo adaptar-se ao perfil do terreno ¢ estarem enterradas a uma
protundidade de cerca de 20 cm.

(medida 70)
Devem ser criados corredores de vegetagio que conduzam os animais directamente a0s locais de passagem.

(medida 71)
Devem ser implementados dispositivos para reduzir o efeito da poluigdo sonora. nomeadamente barreiras naturais (vegetagdo) ou
artificiais nas zonas de maior sensibilidade ecologica.

(medida 72)

Caso seja necessario, devem ser utilizadas "barreiras” de vesetagdo (estrato arboreo / arbustivo) nos locais onde seja provavel
uma maior utilizagdo pela avifauna, especialmente pelas espécies mais sensiveis, por forma a evitar colisdes enire as aves € 05
vefculos. Esta medida baseia-se no facto de a majoria das aves ndo colonizar os bidtipos directamente relacionados com as
estradas, sendo forcadas a atravessa-las para procurarem biotipos do outro lado da via. Obrigando as aves a subir para
ultrapassarem as barreiras de vegetagdo, regra geral, elas ndo descerdio depois sobre a faixa de rodagem. evitando-se assim os

acidentes, Esta medida permite, tal como a anterior, a reducao do tuido nas zonas adjacentes 2 via.

(medida 73) ‘
Durante a fase de construgdo da via, devem ser consideradas todas as medidas de mitigagdo propostas. Especificam-se, no
entanto, as seguintes para cada uma das alternativas:

Solu¢ido 1

(medida 74)

A instalacdo dos estaleiros ¢ vias provisorias de acesso nao devem afectar as zonas sensiveis identificadas para a area de estudo
(ver Desenho 22 — Zonas sensiveis da drea de estudo), linhas de dgua. galerias ripicolas (preservadas ou degradadas), pin hais
antigos com sub-bosque desenvolvido, carvalhais, bosques mistos e zonas agricolas. Propde-se que estes sgjam construidos em
dreas degradadas que possuam pouco valor ecoldgico. como sejam zonas invadidas por plantas infestantes (2.2 Acacia spp.),
Jonas tecentemente ardidas ou zonas de matos rasteiros. O potencial ecoldgico dos locais propostos para a instalacdo destas
estruturas deve ser avaliado em fase de Projecto de Execugdo, de modo a que a sua localizagdo definitiva seja comunicada
atempadamente aos responsaveis pela obra;

(medida 73)

O critério utilizado para a escolha dos terrenos utilizados para depdsito das terras resultantes das escavagoes ou aquisigdo de
terras de empréstimo deve ser idéntico ao da medida anterior;

(medida 76) )
Deve alterar-se 0 menos possivel toda a regido circundante 4 zona escolhida para a passagem da via, com especial destaque para
o Vale do Rio do Seixo, (entre o pK 0+900 e o pK 1+400 — 300 metros), a zona entre Sapeiras e Fial (entre o pK 2+800 ¢ 0 pK
4+000 — 1200 metros), o Vale da Ribeira da Silvareira (entre 0 pK 4+800 e 5+000 — 200 metros). a zona da Ribeira de
Muragalhos (entre o pK 6+550 ¢ 0 pK 6+630 - 100 metros) e a zona da Quinta dos Pentieiros (entre 0 pK 8+000 ¢ 0 pK 8+306 -
306 metros) (ver Desenho 22 — Zonas sensiveis da drea de estudo). Todas estas zonas sdo consideradas criticas para a fauna e
flora, uma vez que possuem bidtopos que comporiam uma diversidade especifica muito elevada (e.g. oaleria ripicola preservada,
carvalhais e bosques mistos — ver Desenho 22 — Carta de biotopos);

(medida 77)

Especificamente, nas zonas de travessia do Rio do Seixo, do Rio Sapeiras, da Ribeira da Silvareira e da Ribeira de Muragalhos
(ver Desenho 16 — Linhas de dgua da drea de estudo) deve alterar-se 0 menos possivel o seu curso e caudal e nao destruir a
vegetagdo ripicola presente nas suas margens. Para tal devem ser usados tapumes de modo a proteger a vegetagdo de guaisquer
agressdes por parte de maguinas ou trabalhadores. '

{medida 78)
Nos locais anteriormente referidos, deve impedir-se a circulagdo de maquinaria fora dos caminhos ou locais previstos;

(medida 79)
Tal como nos casos anteriores os niveis de ruido devem ser controlados nessas areas;
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(medida 80)

Deve ser impedido por todos os meios derrames de quaisquer substancias poluentes, como tintas, 6leos, combustiveis, cimentos ¢
outros produtos agressivos para o ambiente, bem como de areia, terra ou solidos em suspensao nas linhas de dgua afectadas pela
via, especialmente nos cursos de dgua anteriormente referidos (ver Desenho 16 — Linhas de dgua da drea de estudo),

(medida 81)

Considera-se que o nimero ¢ localizagdo dos viadutos e restabelecimentos (passagens hidraulicas. passagens agricolas, inferiores
e superiores) projectados para esta alternativa sdo satisfatorios para a circulagdo da fauna entre os dois lados da via, ndo sendo
necessario construir passagens especificas para esse fim. Deve, no entanto, ter-se o cuidado de seguir as adaptagoes referidas
anteriormente de modo a que possuam as condigdes necessarias para a circulagdo da fauna. E fundamental que essas adaptagdes
sejam efectuadas nos restabelecimentos das zonas sensiveis atravessadas pela via (entre os pK 0+900 ¢ 1+400 — 300 metros — 0s
pK 2+800 ¢ 4+000 - 1200 metros), uma vez que estas sao as dreas que possuem um maior potencial faunistico. Verifica-se, no
entanto, que na zona sensivel da Quinta dos Pentieiros (entre os pK 8+000 e 8+306 — 306 metros), ndo existe qualquer local que
permita a passagem da fauna, pelo que se recomenda o estudo de uma passagem nesta area. Recomenda-se que em fase de
Projecto de Execugfio se estude com maior pormenor as passagem mais susceptiveis de ser utilizadas pela fauna, podendo
proceder-se a alteragdes no dimensionamento e conformacdo easo se venha a justificar.

Quadro5.681 — Localizacio de viadutos restabelecimentos projectados para a Solugdo 1 (os locais assinalados com um
asterisco (*) devem ser analisados em fase de Projecto de Execugdo com maior pormenor).

Localizacio Viaduto / Tipo de restabelecimento A
0+047 Passagem Hidrdulica
0+176 Passagem Superior
0+452 Passagem Hidréulica
0+631 Passagem Superior
0+910* Passagem Hidraulica
0+946 — 1+367 Viaduto (621 metros)
1+791 Passagem Hidrédulica
2+530 Passagem Hidrdulica
2+486 Passagem Inferior
2+389 Passagem Hidraulica
2+918* Passagem Hidraulica
3+424 Passagem Superior
3+640* Passagem Hidraulica
4+281 Passagem Superior
4+608 Passagem Superior
4+663 Passagem Hidrdulica
4+750 — 4+920 Viaduto (170 metros)
5+147 Passagem Hidraulica
5+300 Passagem Inferior
5+424 Passagem Hidréulica
3+789 Passagem Superior
6+222 Passagem Hidrdulica
6+365 Passagem Inferior
6+577 Passagem Hidrdulica
6+732 Passagem Hidraulica
6+871 Passagem Superior
7+068 Passagem Hidrdulica
7+200 Passagem Hidrdulica
7+518 Passagem I[nferior
7+3552 Passagem Hidraulica
7+833 Passagem Hidrdulica

(medida 82)
Como j4 foi referido devem ser instaladas vedagoes de malha progressiva ao longo de todo o tracado para evitar a passagem de
fauna. diminuindo assim o risco de acidente por colisdo. Chama-se a aten¢do para que csta madida seja criteriosamente seguida

entre os pK referidos na medida anterior. uma vez que sdo areas com biGtopos extremamente imporantes para a fauna da regido
(ver impactes da Solugdo 1):

(medida 83)

Na drea anteriormente referida é extremamente importante que se criem corredores de vegetacdo por forma a que os animais
sejam directamente conduzidos aos locais de passagem indicados no quadro anterior. Estas barreiras de vegetagdo permitem
também que diminua o risco de colisdo dos veiculos automoveis com aves que tentem atravessar a estrada. Como ja foi explicado
estas estruturas obrigam as aves a voar mais alto quando tentam atravessar a estrada.
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1.10 Patrimoénio

(medida 84)

Conservagdo ¢ Sinalizagdo

Esta medida traduz-se na manutencdo das estruturas tal como se encontram actualmente. Deve por isso impedir-se que sejam
afectadas pelas actividades associadas a construgio da infraestrutura (condicionamento de uso ou circulagdo). Conforme os casos
recomenda-se a aplicagdo de esquemas de delimitagao e sinalizagdo. Pode garantir-se a conservagdo dos imdveis com desvios
sensiveis do tragado.

(medida 85).

Escavagio arqueol6gica, estudo e valorizagdo

Esta medida refere-se a realizagdo de escavagdes arqueoldgicas e estudos de caracterizagio de imoveis. Estas acgdes devem ser
divulgadas junto da comunidade, através de medidas de conservacio. manutengdo e promogao turistico-didactica.

(medida 86).

Registo

Elaboraciio de memoria descritiva complementada com registo grafico, fotografico e cartografico/topografico de elementos
construidos.

(medida 87)

Acompanhamento

A construgdo do TP9 devera ter acompanhamento arqueoldgico tendo em vista identificar e salvaguardar vestigioS que ndo
tenham sido detectados na fase de avaliagdo de impacte.

(medida 88).

Edigdo de monografia

Os registos de imdveis e os resultades das escavacdes arqueoldgicas que vierem a ser realizadas deverdio ser objecto de
publicagdo, sob a forma de monografia devidamente ilustrada, no caso de terem interesse patrimonial ¢ cientifico.

1.12 Componente Sécio Econémica

(medida 89)
A obra ndo deve ser miciada sem a prévia consulta das Plantas de Servigos Afectados, a solicitar as Camaras Municipais
interessadas pelo projecto.

(medida 90))
Os estaleiros ndo devem localizar-se junto a areas com ocupagdo humana. Preferencialmente deve ser dada prioridade a areas ja
utilizadas para esse fim. ou dreas ja descaracterizadas.

(medida 91)
Antes do inicio das obras propriamente ditas, deve ser colocada a adequada sinalizagdo temporaria, indicando todas as restrigdes
e cuidados a observar pelos condutores que circulam nas vias proximas do IP9.

(medida 92)

De igual modo. recomenda-se que as intervengoes preconizadas para os restabelecimentos sejam devidamente sinalizadas ¢
programadas de modo a ndo inviabilizar a sua utilizacdo, ao longo do decorrer das obras. Deste modo serd garantida a normal
circulacdo e a acessibilidade actual.

(medida 93)

Nio devem ser obstruidos quaisquer caminhos privados ou piblicos. Caso seja necessdrio, devem ser criados percursos
alternativos que garantam a(s) mesma(s) ligagdo(des). Estes percursos alternativos devem ser devidamente sinalizados. de acordo
com os procedimentos legais (Decreto Regulamentar n°22-A/98, de 1 de Qutubro), por forma a evitar quaisquet acidentes.

(medida 94)
A cireulagdo de veiculos pesados afectos a abra deve ser limitada as vias necessarias para seu acesso. Estes percursos devem ser
definidos pelo empreiteiro ¢ aprovados pela Fiscalizagdo.

(medida 95)

No final da obra, as vias utilizadas para acesso & mesma, caso tenha ocorrido a degradagio do respectivo pavimento. devem ser
repostas em condigdes idénticas as iniciais.

Esta medida deve ser controlada pela Fiscalizagdo da obra.

1.13 Paisagem

(medida 96i
Deve ser efectuada a reposigio da cobertura vegetal nas areas afectada pela obra com vistaa :
- Minimizagdo do impacte paisagistico, integrando melhor a obra na sua envolvente e diminuindo o impacte visual
provocado pela nova infra-estrutura;
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- Minimizacdo dos efeitos resultantes da contaminagdo provocada pelo trafego (fumno, po. vapor e sdlidos em
suspensdo) pelo seu funcionamento como sistema natural de filtragem;

- Estabilizacdo de taludes evitando processos erosivos ¢ de perda de solo fertil:

- Restabelecer habitats para a fauna,

(medida 97)

Devem ser adoptadas medidas especiais para a remogdo, armazenamento € reposigdo de terra viva com o objectivo de preservar
as caracteristicas da terra removida antes do inicio da obra, permitindo a sua posterior utilizagdo no revestimento de taludes.
Sobre ela instalar-se-do comunidades vegetais. Tal procedimento reduz custos e protege o ambiente de contaminagdes com mais
elementos exogenos;

(medida 98) ;
Sempre que possivel, os estaleiros temporarios devem ser localizados onde posteriormente passara a via.

(medida 99)
e visa aumentar a estabilidade do talude e facilitar a fixagdo de sementes que desta forma podem germinar com maior facilidade
cobrindo os taludes com maior rapidez;

(medida 100)
Deve ser feita a modelacdo, estabilizagio e vegetagdo dos depésitos de inertes criados e dos locais onde ocorreu extraccdo dos
MEsmos:

(medida 101)
Deve ser feita a selecgdo de sementes de espécies autoctones com crescimerito relativamente rapido.

{medida 102)
No ambito da recuperagdo paisagistica devem praver-se;
- Plano de Recuperacdo e Armazenamento da Terra Viva
Tendo em conta que o solo fértil € um recurso escasso devem prever-se medidas que visern proteger as terras de boa qualidade
que se situam em locais afectados pela obra.

Cronologicamente as actividades necessdrias a boa gestdo da terra viva prevéem: ¢
1. extraccdo, na drea afectada pela obra, do horizonte superficial (horizonte H) do solo até urna protundidade ndo superior
a 20 cm;

2. acumulagdo da terra extraida, da area do tracado da estrada. em locais — camalhdes - previamente escolhidos e
devidamente preparados para receber o deposito temporario de terras, A terra acumulada ndo deve ser pisada:

3. modelagdo do ‘camalhdo’ de forma a garantir a rapida escorréncia de dguas pluviais. Sementeira de leguminosas com o
objectivo de garantir arejamento e @ manutengao das caracteristicas fisico-quimicas da terra;

4. correcedo do solo sempre que as analises efectuadas assim o determinem.

- Actividades Extractivas

Devem repor-se materiais nas dreas onde ocorreram actividades de extracgdo, para tal prevé-se:

1. preenchimento e acondicionamento da superficie do terreno com materiais sobrantes da escavagdo (utilizagdo do
terreno como vazadouro);

reposigdo do perfil da superticie do terreno;

espalhamento de terra viva;

revegetagao

plano de manutengdo )

- Directrizes Gerais para a Veeetacdo da Area Afectada

A escolha das espécies deve ser orientada no sentido de minimizar as perdas de solo por erosao. O revestimento vegetal do solo,
pela barreira que oferece ao ‘efeito gota’ da chuva e pelo aumento do tempo de infiltragdo que proporciona, € considerado uma
medida efectiva no controlo da erosao.

A selecgdo de plantas deve ter atender a vérios factores, nomeadamente:

1. as caracteristicas da espécie no que respeita a cor, fextura, 1axa germinativa ¢ de crescimento, resisténcia a
secura/alagamento/salsugem ou outras, densidade e volumetria da copa, capacidade reprodutiva, prego comercial €
otigem da especie;

2. as caracteristicas edafo-climaticas da drea de intervencao;

3. as caracteristicas topograficas e geolégicas das dreas a plantar.

Os planos de plantagdo devem ter ¢m conta as diferentes zonas, quer se¢ tratem de taludes de aterro, de escavacdo ou de nés. O
interior dos nos deve ter uma tipologia de plantagdo especifica (planta de referéncia Desenho 3.16).

Em situacoes complexas podem justificar-se a aplicagdo de técnicas de bioengenharia (planta de referéncia Desenho 5.17).

- Proposta de Recuperacdo Paisagistica

As acedes a desenvolver com o objectivo de minimizar 0s impactes visuais causados pela estrada implicam uma modelagao,
plantagdo, sementeira e hidrosementeira das dreas afectadas. '

As operagdes de hidrosementeira ocorrerdo depois de efectuadas as plantagdes e sementeiras de espécies arbustivas ¢ arbareas,
preferencialmente imediatamente apos a modelagio dos taludes. de modo a evitar erosdo ¢/ou ravinamento, sendo as épocas mais
adequadas para a execugdo desta operagéo o Outono € a Primavera, por serem estas os periodos em que existe agua disponivel no
solo.

As sementeiras e plantagdes devem ser restringidas a areas especificas de que sdo exemplo, 0 interior dos nos, o separador central
e situagdes pontuais onde tal procedimento se justifique.
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Em todas as situagdes as plantacdes e sementeiras s6 devem ser efectuadas a partir dos dois primeiros metros dos taludes a partir
do limite da estrada, sejam os taludes de aterro ou de escavagao.

As operagdes de hidrosementeira ocorrerdo depois de efectuadas as plantagdes e sementeiras de espécies arbustivas e arbéreas,
nas épocas adequadas (Outono € Primavera).

As hidro sementeiras realizar-se-d0 em todas as dreas perturbadas, com uma mistura de sementes, adubo. fertilizantes,
estabilizadores de solo e 4gua com o objectivo de rapidamente estabilizar o solo. As misturas de sementes devem ser estudas,
adequando-se ao local a que se destinam.

Devem proteger-se as linhas de drenagem ¢ 0s desaguadouros de aterro do arraste de materiais slidos transportados pela dgua.
Nos taludes de escavacio devem apenas plantar-se as dreas com substrato néo rochoso.

Os desenhos 28 ¢ 29, do anexo dos desenhos, apresentam como Medidas de Minimizagdo um tipo de Pluntagdes Tipo e Técnicas
de Bio-engenharia a aplicar em taludes, respectivamente.

(medida 103)

Todas as 4reas afectadas pela obra, de que sdo exemplo as zonas de empréstimo, os caminhos de acesso, 0s vazadouros € 0S
parques de maquinaria, devem depois de terminada a obra ser objecto de reposi¢do paisagistica. Assim, devem prever-se a
estabilizacdo, a plantagio, sementeira e hidrosementeira com espécies com as caracteristicas ja descritas.

Quadro 0.1 - Acgdes a desenvolver para a integraciio paisagistica

Accides de reposicio

Superficie Tipologia g

Escavagdes Espalhamento de terra viva
Plantagdo de espécies arbustivas ¢ arboreas
Hidrosementeira com manta orgdnica

Obras de drenagem Plantagdo de espécies arbustivas e arboreas

Aterros Espalhamento de terra viva
Hidrosementeira com manta orgdnica

Zonas de empréstimo Remodelagdo topografica, reposicao de terra viva
Hidrosementeira com manta orginica

Vazadouros Remodelagdo topografica, reposigdo de terra viva
Hidrosementeira com manta organica

Zonas de ribeira Plantacio de espécies ripicolas arbustivas ou arboreas

1.14 Planeamento e gestio do Territério

(medida 104)

Para além destas medidas, e em fase de projecto de execucao deve ser mantido um dialogo com as Camaras Mun icipais de Viana
do Castelo e Ponte de Lima e outros organismos competentes, de forma a planear o fascamento da construcio que melhor se
adapte as condigdes existentes de modo 2 evitar rupturas no sistema vidrio ¢ devem ser definidas as ligagOes essenciais ¢
estabelecer as ligagdes alternativas provisdrias nos locais de interseccdo das estradas/caminhos movimentados ¢ nicleos
populacionais.

(medida 103)
Em zonas de construgdo de viadutos sobre areas de RAN ¢ REN. deve dar-se especial atengdo no sentido de reduzir a0 minimo a
interferéncia ou a destruigdo destas areas;

(medida 106)

Relativamente as dreas de instalagdo de estaleiros, de emprestimos e de acesso a obra devem ser dadas orientagdes especiais
sobre a forma de evitar locais sensiveis (espagos RAN ¢ REN ou outros). Devendo ainda estas constar do projecto de integragio
paisagistica para que depois de terminada a obra sejam objecto de recuperagao,

(medida 107)

Sempre que possivel as terras sobrantes devem ser integradas nas obras a decorrer nas suas proximidades. Se esta accio se
verificar impossivel, as areas de vazadouro devem ser indicadas pelo municipio ou por outro oreanismo competente, tendo em
atengdo as condicionantes do PDM, principalmente de RAN e REN e procurando sempre minimizar a érea a afectar. Depois de
criados os depositos devem ser objecto de uma recuperagdo paisagistica. como forma de minimizagdo do seu impacte sobre a
envolvente;

(medida 108)
Devem tecuperar-se as areas intervencionadas através de medidas de integragdo paisagistica;

(medida 109)
Devem restabelecer-se os caminhos agricolas que forem interceptados.

(medida 1 11)

No caso de existirern motivos que impossibilitem a exclusdo de todas as dreas sujeitas a condicionamento, devem evitar-se em
primeiro lugar as dreas classificadas como RAN e de REN dada a sua importancia economica ¢ ambienial e escassez. A analise
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Jest

da Carta de Condicionantes (desenho 30) permite verificar que as reas de REN sdo bastante mais extensas. dentro da area de
estudo, que as areas de RAN.

(medida 111)

Durante a fase de exploragio cabe aos municipios controlar o uso do solo de modo a permitir, ou ndo. o encosto a via de espagos
de urbanizagao ou outros que possam provocar conflitos de usos.

2. FASE DE EXPLORACAO

2.1. Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia

(medida 112)

Devem ser construidas bacias de tratamento das dguas de escorréncia provenientes dos pavimentos ¢ bermas, de forma a evitar
contaminagdes, das dguas subterrdneas, nas dreas mais sensiveis onde o risco de contaminagdo é alto ou médio a alto (ver
localizagdio das bacias de tratamento, nas diferentes solugdes. no capitulo Recursos Hidricos). Nas restantes dreas recomenda-se
que a0 efectuar a descarga das dguas de escorréncia se verifique se existem nascentes a uma cota inferior que possam vir a ser
afectadas, No caso de se verificar esta situagdo, devem igualmente ser construidas bacias de tratamento nestes locais:

(medida 113) "
Estabelecimento de um plano de emergéncia por parte do Dono de obra, em consonancia com os organismos de Protecgiio Civil,
com definicdo das tarefas a executar nas situagdes de acidentes envolvendo veiculos de transporte de substancias toxicas e
perigosas.

(medide 114)

Deve ser estabelecido um plano de emergéncia por parte do Dono de obra, em ¢onsonancia com os crganismos de Protecgio
Civil, com definicdo das tarefas a executar nas situagoes de acidentes envolvendo veiculos de transporte de substincias toxicas e
perigosas.

2.2 - Sotos

(medida 113)
Nas dreas que foram utilizadas para estaleiro deve realizar-se a recuperagdo de toda a area no final da obra ¢ proceder a
revegetacdo que foi abatida;

(medida 116) ]

Deve obsarvar-se o restabelecimento do solo e renaturalizacdo dos corredores de trabalho, procedendo-se & recuperagdo total de
benfeitorias afectadas, se as houver, nomeadamente redes de rega ¢ de drenagem, caminhos, tanques € pogos quando danificadas
pelos trabalhos de construgdo e de conservacio;

(medida 117)
Deve proceder-se 4 escarificagdo dos terrenos nas zonas mais compactadas pela maquinaria afecta a obra, restabelecendo as dreas
de infiltracéo;

2.3 Qualidade do Ar

(medida 118) .

A monitorizagdo periddica da qualidade do ar na envolvente ao tragado, deverd ter em especial consideragdo os potenciais
receptores (habitagdes mais proximas). Para o efeito. devera elaborar-se na fase de Projecto de Execugdo um Plano de
Monitorizagdo da Qualidade do Ar. Este Plano devera identificar quais os locais e parametros a monitorar, bem como a
periodicidade e metodologia a utilizar, devendo ainda ter em conta 0s seguintes pontos:

" Elaboragio de um diagndstico da situagdo actual (fase de inicio de exploragio) de poluigdo
atmosférica junto ao locais indicados como criticos no presente EIA, e que consistem basicamente nos locais
mais proximos a povoacdes. Para a elaboragdo do diagnostico dever-se-d ter maior alen¢do aos valores
patentes de dioxido de azoto, dioxido de enxotre, particulas e chumbo ja que em Julho de 2001 entrou em
vigor a Directiva 1999/30/CE que estabelece valores limites mais restritivos para estes poluentes:

. Elaboragdo de um relatério, com a indicagdo das medidas correctivas (se for caso disso).

2.4 Ruido

(medida 119)
Devem ser localizadas ¢ dimensionadas as medidas ambientais de barreiras acusticas, de modo a que ndo se verifiquem situagoes
de inconformidade legal com o Regulamento Geral do Ruido.
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(medida 120)

Ainda na fase de Projecto de Execucdo, deve ser elaborado um Plano de Monitorizagdo (ver Anexo Monitorizagdo) que permita
verificar a eficiéncia das medidas ambientais previstas em termos de ruido.

Este Plano de Monitorizacdo deve ser executado logo apds a entrada em funcionamento do projecto, aos locais em que durante o
periodo diumo, se prevé um L., igual ou superior a 35 dB(A) (caso a zona em estudo se considere “Zona Sensivel”) ou Leq igual
ou superior a 65 dB(A) (caso a zona se considere “Zona Mista”).

(medida 121)
Para além disso, todas as queixas que se registem por parte dos moradores, respeitantes a incomodidade acistica por parte da
exploragdo do tragado, devem ser devidamente verificadas e se necessario resolvidas através da implantacdo de medidas de
minimizagao.

2.5 Diversidade Bioldgica

B1OTOPOS

(medida 122) !
Deve procurar-se teduzir a0 minimo o impacte sobre o ambiente circundante sempre que se efectuem obras de manutengao ou
restauro da via, sendo de especial importancia:
- limitar a perturbagdo apenas aos locais em que tal ¢ estritamente necessario;
- evitar a circulagdo fora da via ou dos caminhos ja existentes; "
- evitar o derramamento sobre o solo de 6leos lubrificantes, combustiveis ¢ outras substancias potencialmente
toxicas;
- impedir por todos os meios derrames no meio aquatico de quaisquer substincias poluentes, bem como de
areia, terra ou s6lidos em suspensdo:;

(medida 123)
Devem ser promovidas acgdes periddicas de limpeza das bermas, de modo a diminuir o risco de incéndio através de qualquer
descuido ou acgdo propositada por parte dos condutores que circulem na via. Esta medida permite também o aumento da
visibilidade das bermas por parte dos condutores, dando-lhes um maior tempo de reacgdo, caso algum animal tente atravessar a
via.

(medida 124)
Devem promover-se acgdes de sensibilizagdo ambiental para os condutores. de modo a que estes ndo atirem “‘pontas de cigarro”
acesas para as bermas ou poluam o meio envolvente a via com outros tipos de lixo.

(medida 125)
Devem ser consideradas como medidas de minimizagdo para os biotopos todas as que s&o indicadas para a flora e fauna, visto
que estes constituem a sua componente bioldgica.

2.6 Flora e vegetacao

(medida 126)
Durante a fase de exploragdo da via deve continuar-s¢ a promover 0 seu enquadramento paisagistico, de modo a evitar a sua
degradagdo e a quebra do continuo de vegetagio,. Assim, deve efectuar-se a manutengdo da vegetagio plantada com esse fim,
assim como proceder & sua substituigdo sempre que se for degradando. E de salientar que deverdo ser sempre utilizadas espécies
da flora local.

(medida 127)
Embora tenha ja sido referida, convém salientar que outra medida bastante importante para a flora e vegetagdo, consiste na
limpeza e manutengdo das bermas da via de modo a reduzir o risco de incéndio.

2.7 Fauna

(medida 128)

Deve ser previsto um plano de monitorizaglio que deverd ter em conta aspectos como: Srupos oly espécies animais sobre 0s quais
o estudo deverd incidir; localizagdo e periodicidade das amostragens; tipo de dados a recolher (e.g. contabilizagdo de cadaveres
de animais na estrada).

(medida 129)

A monitorizagdo da via deverd comegar no ano em que esta entrar em fimcionamento, ¢ a partir dai devem ser recolhidos dados
periodicamente, por forma a detectar alteragdes significativas nas comunidades existentes. Estes dados podem, por exemplo,
detectar que as passagens existentes para a fauna sao insuficientes e quais os locais onde deverdo ser construidas novas estruturas
que cumpram este objectivo.
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2.8 Componeate Social

(medida 130)

Por forma a minorar o nimero de acidentes de viagio ou a gravidade dos mesmos ao longo do trogo do IP9 deve ser estabelecido
um estudo adequado da sinalizagdo a implantar no percurso, bem como uma monitorizacdo em fase de exploragdo que permita
identificar com precisdo os locais onde os acidentes sdo mais frequentes, bem como as causas dos mesmos, por forma a ajustar de
forma continua a sinalizagdo e intervengdes pontuais no percurso que conduzam a uma optimizagdo progressiva dos indices de
seguran¢a da via.

(medida 131)

Deve ainda ser acautelada a possibilidade de existéncia de animais na via, muitas vezes causa de acidente, através da colocagéo
de redes entre os rails ¢ o solo nos locais onde se prevé mais provavel a intrusao dos mesmos. Estes locais devem ser ajustados
em fungfo do estudo de monitorizaggo.

{medida 132)

As vias a repor devem cumprir 0s requisitos necessarios 4 utilizacdo quer de trafego rodoviario, quer de trifego pedestre. No que
respeita aos locais de construcao de nos de ligagdo, porque sdo locais em que 0 trafego é mais célere, propde-se como forma de
minorar o nimero de acidentes de viagdo ou a gravidade dos mesmos:

e o desenvolvimento de medidas de inibi¢ao que obriguem a redugdo efectiva de velocidade por parte dos automobilistas
que saem da via rdpida ¢ entram na Estrada Nacional, como ¢ o caso de sinalizagdo de reducao progressiva dos limites
de velocidade, colocagdo de piso frregular, ou de bandas (ja junto ao local de intersecgdo) com sinalizagdo que indique
a sua aproximacao;

e o acautelar de medidas que condicionem o atravessamento pedestre da via arraves da implementacdo de separadores até
a altura de um metro entre os passeios e a estrada acompanhados de passagens desniveladas para pedes sempre que se
considere necessario. )

2.9 Recursos Hidricos

(medida [33)
O piano de monitorizagdo a apresentar, deve cumprir a legislagdo em vigor, deve estar de acordo com os resultados do estudo a
efectuar para a qualidade da dgua. O mesmo deve ter inicio antes da fase de construgio.

(medida 134)
Devem estudar-se os locais para a implantagdo de bacias de tratamento das aguas de escorréncia provenientes da plataforma.

(medida 133)

Em complemento &s medidas de minimizacio referidas, deverd ser claborado um Plano de Monitorizagdo, com o objectivo de
monitorizar e controlar a qualidade da dgua afluente ¢ efluente as bacias de tratamento entretanto previstas, € tambeém a todos 0s
locais onde se¢ encontrem previstas descargas das dguas de escorréncia da plaaforma da via, independentemente de existir
fratamento ou ndo ¢ independentemente da sensibilidade do local, devendo para tal ser recolhidas amostras das dguas superficiais
e subterraneas, imediatamente apos a entrada em funcionamento da via e durante todo 0 periodo de exploragdo desta.

Este Plano de Monitorizagdo deve ser discutido com as autoridades de Ambiente competentes na matéria e, deverd ser executado
logo ap6s a entrada em exploragio do projecto. como referido anteriormente, assim que ocorram as primeiras chuvadas. Saliente-
se que esta monitorizagdo deverd ser peri6dica, com envio constante de informagao & entidade oficial competente do Ministério
do Ambiente.

(medidal36)

Estbelecimento de um plano de emergéncia por parte do dono de obra, em consonéncia com 0s organismos de Protecgdo Civil,
com definicdo das tarefas a executar nas situagdes de acidentes envolvendo veiculos de transporte de substdncias toxicas €
perigosas, para as linhas de agua.
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