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DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

“PARQUE EOLICO DA SERRA DOS CANDEEIROS”

(Estudo Prévio do Projecto)

Na sequéncia do Parecer Final do Procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental relativo ao
Projecto PARQUE EOLICO DA SERRA DOS CANDEEIROS”, em fase de Estudo Prévio,

emito parecer favoravel ao mesmo, condicionado a:

- Relocalizagdo dos aerogeradores do Grupo Norte, e dos projectos associados, bem
como reducdo do numero de aerogeradores na area do Grupo Norte, de forma a
preservar integralmente os habitats prioﬁté;ios, e a ndo afectar as espécies referidas no
presente parecer, designadamente, os Habitats prioritarios (6110), (6220), (8240),

(6210), e as espécies de quirépteros e Gralha de bico-vermelho.

- Relocalizagdo dos aerogeradores localizados proximo da linha de fronteira entre os
concelhos de Rio Maior e Alcobaga, de modo a ndo existir interferéncias com futuras

pretensdes no concelho limitrofe.

- Adopcdo da alternativa 2, no que respeita ao tragado da linha eléctrica de ligacdo a
Rede Eléctrica Nacional, devendo ainda o seu trogo aéreo ser redefinido de forma a

evitar as Bocas do Rio Maior.

- Compatibilizacdo da implantacdo da area adstrita ao parque Eodlico da Serra dos

Candeeiros com as serviddes instituidas pelo Estado Maior da Forga Aérea.

- Cumprimento das Medidas de minimizacdo e Planos de Monitorizag&o apresentados no
EIA, e aceites pela CA, e as constantes do parecer da CA, que se encontram listados em

anexo a esta DIA.
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- Apresentacdo dos estudos, a incluir no Relatério de Conformidade Ambiental do

Projecto de Execugdo (RECAPE) com a DIA, listados em anexo a esta DIA.

O Projecto de Execucdo do Parque Eodlico da Serra dos Candeeiros devera contemplar
as medidas de minimizagdo incluidas no presente parecer, devendo o respectivo
Relatorio de Conformidade (RECAPE) especificar e, se aplicavel, localizar
cartograficamente as medidas de minimizagio com o detalhe necessério a avaliacdo da

sua efic4dcia e forma de implementagéo.

Lisboa, 03 de Janeiro de 2003.

O Secretario de Bstado do Ambiente

Anexo Medidas de minimizagdo, Planos de Monitorizagdo e estudos a apresentar em fase de Projecto de

Execugio.
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MEDIDAS DE MINIMIZACAO, PLANOS DE MONITORIZACAO,
MEDIDAS COMPENSATORIAS E RECOMENDACOES

AT

P;'éconizadas}.m; EIA e acéites ﬁéa‘CA :

Fase de Construgdo

1. No inicio da fase de construgio ¢ de extrema importancia que o dono da obra providencie a formagdo do pessoal afecto as
diversas actividades, de forma a que tenham consciéncia dos potenciais efeitos ambientais que poderdo provocar € dos

beneficios ambientais resultantes da melhoria da sua actuacio.

o

A exposicdo do solo a nu e as movimentagdes de terras deverdo ser reduzidas durante os periodos de maior pluviosidade.

para minimizar a erosao de origem hidrica.

(9%]

Os trabalhos de desmatagdo e decapagem de solos deverdo ser limitados s areas estritamente necessdrias 4 execucdo dos

trabalhos, procedendo-se A reconstitui¢do do coberto vegetal de cada zona de intervengdo logo que as movimentacdes de
terra tenham terminado, em particular nos taludes de escavagdo e aterro.
4. Hipodtese de um acordo com as exploragdes de calcario localizadas proximo das areas a intervencionar, com vista a uma

simbiose que consistiria na entrega dos materiais sobrantes das escavagdes para britagem nas pedreiras.

n

As operagdes de manuseamento de dleos durante a fase de construgdo devem ser conduzidas com os necessarios cuidados, de

acordo com as normas previstas na legislagdo em vigor (Decreto-Lei n.° 88/91, Portaria n.° 240/92 e Portaria n.° | 028/92),

no sentido de ljmitar na maxima extensdo possivel eventuais derrames susceptiveis de provocarem a contaminacio dos solos.

6. Propde-se que as zonas de intervengd@o sejam limitadas por fitas coloridas, fixas em estacas, e que seja proibido o transito e a
deposic¢do de materiais fora das 4reas demarcadas, no sentido de preservar na maxima extensdo possivel os seus solos e por
forma a facilitar os necessarios processos de integragdo paisagistica.

7. A terra vegetal proveniente da obra devera ser armazenada em montes (ndo ultrapassando os 2m de altura para evitar a perda
das suas propricdades organicas) para ser utilizada na recuperagio das zonas intervencionadas.

8. Nas zonas de (rabalho deverdo haver recipientes préprios para deposigdo de 6leos usados ¢ de produtes contaminantes, que
depois devem ser enviados a entidades licenciadas para efectuarem o seu tratamento adequado.

9. Do ponto de vista tloristico, recomenda-se que na fase de construgo sejam regularizadas as superficies de terreno sxposto €
recobertas com camadas de terra viva por forma a possibilitar o rapido crescimento das espécies e a recolonizacdo de toda a
area afectada pela obra.

10. Nas éreas replantadas devem ser utilizadas espécies bem adaptadas as condigdes edafo-climaticas da regido; devendo ainda
ser feita a seleccdo das espécies em fun¢do das caracteristicas ecoldgicas. e atendendo as comunidades vegetais envolventes.
Refere-se como exemplo a utilizagdo de espécies arbustivas ¢ herbaceas da familia das existentes ¢/ou introducdo de outras
que fagam parte das associagdes naturais pré-existentes.

11. Integracdo das estruturas na paisagem, de modo a que ndo se tornem demasiado contrastantes, devendo todas as superficics

visiveis (cabina, torres e pas) ser pintadas de cores neutras e ndo reflectantes, como o cinza claro opaco que tem demonstrado

SET 0 que mMenos impactes causa.

12. Devem-se aproveitar a0 maximo os acessos jd existentes, devendo a sua correcgdo ser cuidadosamente estudada de forma a

evitar impactes nas linhas naturais do relevo do terreno.
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13. Os edificios das subestagdes devem aproveitar a orografia existente, utilizando um cromatismo adequado, de forma a
assemelhar-se o mais possivel com as cores ¢ as formas arquitectonicas que ocorrem na envolventz, como por exemplo as da
casa abrigo localizada proximo do marco geodésico do Conde que aqui se apresenta.

14.  As actividades de construgio deverdo ser limitadas ao periodo diurno (7h-22h), por forma a néo prejudicar o descanso dos
habitantes residentes nos lugares proximos do local das obras.

13. A recuperago dos caminhos afectados pela passagem da maquinaria deverd ser feita imediatamente ap6s as obras.

16. Sempre que possivel, devera ser utilizada mao-de-obra local na construgdo do Parque Edlico, o que terd efeitos benéficos
para a economia da regido, reduzindo temporariamente o desemprego.

7. A populagdo das localidades mais proximas dos locais das obras devera ser informada acerca das acgdes de construgdo, bem

como da respectiva calendarizagdo. Esta informacio deverd ser prestada em placas afixadas junto as obras e divulgada

atraves de folhetos afixados nas juntas de freguesia abrangidas (Rio Maior e Alcobertas) ou noutros locais publicos.

(8. Durante a reaiiza¢do das obras deverdo ser promovidas ac¢des de informagdo e auscultagdo da populacdo sobre a evolugio

das obras. Estas acgbes permitirdo um didlogo aberto com os habitantes possibilitando o acompanhamento das obras e
eventualmente corrigindo procedimentos que minimizem as afectagdes sentidas pelas populagoes. -

i9. A maquinaria a utilizar nesta fase deverd estar em bom estado de conservacdo, respeitando os limites impostos pela Portaria
n° 879/90, de 20 de Setembro, referente a poténcia sonora méaxima a emitir por esses equipamentos.

20. Para se poder evitar que a maquinaria atrravesse ou intervencione as zonas de algares e cavidades carsicas naturais,
recomenda-se que seja efectuada a sinalizacdo de todas as cavidades. delimitando areas de protecgdo de 13m em seu redor
com faixas bem visiveis.

21. Durante a fase de construcdo € de extrema importancia que se realizem regas periédicas. com a frequéncia necesséria para

| minimizar o levantamento de pogiras.

j Fase de Exploragdo

22. Imediatamente ap6s a fase de construcio do empreendimento deve proceder-se A descompactagdo das areas afectadas de
forma a criar condigdes favoraveis a regeneragio natural do coberto vegetal.

Todas as ac¢es de recuperacdo da vegetagdo nas areas afectadas pela obra deverdo ter em conta as caracteristicas edaficas e

3]
(V3]

climaticas da regido ¢ respeitar as regras gerais de ordenamento e os condicionalismos impostos pelas diversas figuras de
ordenamento. Assim, deverdo ser consultas as entidades gestoras respectivas, nomeadamente a Direccdo Regional do
Ambiente de Lisboa ¢ Vale do Tejo e o Parque Natural das Serras de Aire ¢ Candeeiros.

24, Os dleos ou outros produtos poluentes a serem usados nas operagdes de manutengéo periddica dos equipamentos devem ser
recolhidos e ammazenados em recipientes adequados, sendo posteriormente transportados ¢ enviados para destino tinal

apropriado.

~
n

Sempre que possivel, recorrer-se a mao de obra local para as actividades de operagdo ¢ manutengdo, com o objectivo de criar
emprego para a populagdo ¢ dinamizar os sectores dos servicos e da industria.

26. Para reduzir as emissdes sonoras na fase de exploracdo. recomenda-se o recurso a melhor tecnologia disponivel na fase de
seleccdo dos equipamentos a instalar e, se necessario. o_recurso 4 adopgio de medidas de insonorizacdo das cabines de forma

aminimizar as emissdes produzidas pelas caixas de velocidades e restantes equipamentos mecanicos.

(]
~1

O proponente podera realizar um protocolo com a autarquia de Rio Maior para, com a periodicidade que achar conveniente.

esta assegurar a recolha dos residuos produzidos ao longo da fase de exploragdo.
28. Possibilidade de se criar um protocolo entre o proponente € os bombeiros locais com o objectivo de se efectuar uma |
vigilancia para uma prevencdo eficaz de incéndios para toda a drea de estudo.
,29. Tai como referido para a fase de construcdo. deve existir formacdo do pessoal afecto & manuten¢do e exploragio do.

equipamento. para que apliquem as medidas preconizadas para minimizag&o dos potenciais impactes.
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30.

Medidas de Compensagdo

Durante a fase da obra, em conjunto com técnicos especializados que serdo contratados para esse fims podera proceder-se a
recuperagdo de um ou dois moinhos que estejam proximo das dreas a intervencionar e que estejam em tal estado que
meregam €ssa recuperacao.

Possibilidade de integracdo de uma estrutura de apoio ao visitante do PNSAC, na zona de implantagdo de um dos Edificios
de Comando ¢ Subestacdo. Esta estrutura poderia incluir Sala de acolhimento e exposi¢do; Pequeno auditério; Pequeno
gabinete de trabalho; Instalagdes sanitarias; Parque de estacionamento; Pequeno parque de merendas com as caracteristicas
dos ja existentes.

Pagamento de uma taxa mensal a0 PNSAC durante a execugdo da obra que lhe permita custear o salario de um fiscal para

acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de construgio.

Propostas pela CA (continuagio das Medidas Gerais)

21
2.

Wi
W

[N
N

-t

(O]

41.

42

Fuse de construgdo

e
(¥

Balizamento da drea a intervir (Faixa de trabalho), que como previsto no EIA restringir-se-4 aos caminhos existentes e ao0s a

construir, 0s quais ndo ultrapassardo uma faixa de 4 metros. Delimitar fisicamente, uma faixa de 3 metros p:ara cada um dos |
lados do acesso, fora da qual ndo serd permitida qualquer intervengdo incluindo a circulago de veiculos e pessoas. i
Demarcar com fitas coloridas. fixas em estacas, as areas de intervencdo estritamente necessdrias para, nomeadamente. os |
estaleiros, 0s acessos 4 obra, os depdsitos de materiais, a desmatagdo de solos, a movimentacdo de terras € 0 parqueamento e
transito de maquinas ¢ veiculos. Marcagdo prévia da faixa de intervengdo para construg¢do. ndo devendo ser realizada
nenhuma ac¢do fora das area demarcadas. .

A zona dos estaleiros deverd incluir o espago para a paragem de viaturas da obra, devendo localizar-se junto aos edificios de
comando.

Assinalar e vedar todos os elementos ¢ arzas identificadas que exigem estatuto de protecgdo antes do inicio das obras.

Nio obstruir, em nenhuma situacdo, o acesso as cavidades conhecidas.

Desmantelamento € reposi¢do da situagdo inicial sempre que for imprescindivel a necessidade de abertura de acessos para a

construcdo das torres. i
|
O parque edlico e linha de ligagdo & rede eléctrica devem ser dotados de balizagens ¢ devem dispor de programas de |
monitorizagdo e de manutencdo daquelas balizagens. Antes da instalagio do parque eolico, devem ser cumpridos
procedimentos para a publicacdo de avisos & navegacdo aérea. A definigdo destas condicionantes tera que ser efectuada
juntamente com a entidade aeronautica.

No caso de ocorréncia de derrame ou outro acidente, deverdo ser imediatamente informados os responsaveis para que sejam
tomadas todas as medidas correcioras. A 4rea contaminada devera ser isolada ¢ o pessoal (de formacdo especifica prévia)
alertado para os riscos dai provenientes. A situagdo de acidente devera ser imediatamente transmitida 4 entidade locat
responséavel pela protecgdo ambiental.

Adoptar um sistema de tratamento de aguas residuais provenientes da construgo e exploracdo do Parque.

Programacdo das obras para que a fase de limpeza ¢ movimentagdo geral de terras para a execuc¢do das obras, onde se

verifiquem acgdes que envolvem a exposi¢do do solo a nu (desmatagdo, limpeza de residuos ¢ decapagem de terra vegetal)

ocorra preferencialmente no periodo seco. Caso contrario. devem ser adoptadas as necessérias providéncias para o controlz |
dos caudais nas zonas das obras, pelo que deve considerar nomeadamenie a construcdo de um sistema de drenagem!
- 1
envolvente as zonas de obra. Esta medida devera contudo ter em conta os periodos de importincia ecoldgica. ]
Informagédo aos trabalhadores ¢ encarregados das possiveis consequéncias de uma atitude negligente em relagdo as medidas

mitigadoras, devendo teceber instrugdes sobre os procedimentos ambientalmenie adequados a ter em obra (sensibilizagdo
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ambiental).

44. O solo removido dos locais de escavagio ndo deve ser misturado com o entutho produzido.

45. Definir reas apropriadas para a deposi¢do temporéria do solos residual e vegetagdo removidos durante a fase de construcio,
para sua preservacdo (através de metodos apropriados que evitem a sua remogdo pelos agentes erosivos) e sua posterior
utilizagdo.

46. A terra vegetal proveniente da decapagem dos solos deve ser mantida em zona plana, para posterior utilizagdo na
recuperagao paisagistica das zonas afectadas.

47. Os residuos vegetais ndo devem ser enterrados ou depositados nas linhas de 4gua, ou préximo destas onde possam vir a
provocar a degradacdo da qualidade da agua.

48. Proteger os depdsitos de detritos e de materiais finos da aco dos ventos e das chuvas.

49. Construir uma bacia de retengdo para a descarga das 4guas resultantes da limpeza das betoneiras, num local de passagem
obrigatoria para todas as betoneiras.

50. O excesso de betdo apds lavagem dos camides (bacia de retengdo) deverd ser retirado do local e depositado em local
apropriado. g .

51. Constituir um plano de gestdo de residuos, contemplando a sua recolha selectiva, armazenamento temporario e expedicio

para destinatario autorizado; deve ser mantido um registo documentado dos residucs produzidos e do seu destino final.

Fase de acabamento de obra

32. Apods conclusdo dos trabalhos de construgdo, todos os locais de estaleiro e zonas de trabalho devem ser meticulosamente
limpos.

53. Reparacdo do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao Parque Eélico.

34. Naturalizagdo dos trocos de caminhos que tenham sido abertos ¢ utilizados apenas para a fase de construgao.

Fase de Exploracdo
55. Proceder a recuperagao do revestimento vegetal mal sucedido.

56. O perfil transversal dos caminhos ndo deve exceder os 4 metros de largura.

Fase de Desactivacio
57. Aquando da fase de desactivacdo do parque edlico, a entidade promotora sera responsavel pelo desmantelamento e remogéo
de todos os aerogeradores, subestagdo, edificio de comando e linhas eléctricas aéreas, assim como pela restauragdo da
vegetagdo no local de implantagdo do parque edlico de modo a devolver & area o seu estado natural anterior.
58. No caso de reactivagdo do parque, manter as medidas € planos de monitoriza¢do preconizados para a fase de exploragio, a

ndo ser que se demonstre a sua inadequagdo, adoptando programas de monitorizagdo que se considerem ajustados, de acordo

com os resultados entfio obtidos.

Propostaspela CA™ -

Fase pré-obra/Fase de construgdo

59. Devera ser cumprido o programa de prospec¢do ¢ monitorizagdo propostos no aditamentp ao EIA no que respeita ao
reconhecimento geoldgico e geotécnico das fundagdes dos aerogeradores ¢ sua area envolvente. “Executar em cada zona de

Jundagdo dos aerogeradores furos destrutivos, de modo a poder ser avaliada a existéncia de cavernas cdrsicas com cu sem

preenchimento”. Devera, ainda, ser avaliada a conjugacdo dos campos de tensdes exercidos pelos aerogeradores sobre o solo, |
|
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tendo em atengdo a frequéncia de vibragdo transmitida ao solo durante o funcionamento, de modo a ser acautelada a emissdo

de frequéncias préximas da frequéncia das diferentes estruturas que compdem as cavidades.

60. Na fase de obra, os trabalhos deverdo ser acompanhados, na integra, pela equipa de fiscalizagio do PNSAC, sem prejuizo da
necessidade de recurso a especialistas em édreas especificas, devendo ser apresentado a0 PNSAC, em fase de pré-obra, o

cronograma dos trabalhos definitivo.

61. Na fase de execugdo de obra deverd ser avaliada e acautelada a distancia de seguranca entre a 4rea afecta a trabalhos de
construgdo ¢ as cavidades existentes, considerando a sua génese, da qual depende a estabilidade quer da cavidade quer da

area de trabalhos.

62. As cavidades postas a descoberto ou detectadas através e sondagens deverdo ser sujeitas a uma avaliagdo do ponto de vista

geologico, devendo o procedimento técnico a adoptar apontar sempre para a sua conservagio € permissio de acessibilidade.
Fase de Exploragio

63. Monitorizagdo geoldgica e geotécnica dos locais de implantagdo das torres e da sua envolvente, tendo especial atencdo a

manifestacdo de fendmenos espeleologicos.

Fase de Construgio

64. Contrariamente ao proposto nas medidas de minimizagdo do EIA, a fase de construgdo nio poderd ter lugar nos meses de
Maio e Junho. Os trabalhos de construcdo ndo deverdo decorrer, durante a época de nidificago, isto €, entre Marco e Junho,

inclusive.

65. Prever o aproveitamento das plantas a remover, e posterior reposigio no local e/ou em 4reas degradas no PNSAC.
66. Prever a colheita de plantas, em estado de viabilidade, e estabelecer um esquema de distribuigdo pelos Jardins Boténicos e/ou
outras instituigdes interessadas, para replantagao.
67. Promover a colheita de sementes de plantas a remover € conservagio em bancos de germoplasma vegetal nacionais.
68. Durante os trabalhos de remogdo de solo efectuar a colheita de bolbos e tubérculos para posterior plantagio.
Fase de Exploragdo
69. Monitorizagdo da fauna e flora durante o tempo de vida dtil do projecto.

Fase de Desactivacdo

70. A fase de desactivagdo ndo deve decorrer entre os meses de Margo e Junho, inclusive.

71. todas as medidas de minimizaggo referidas no Anexo V do EIA devem ser cumpridas e individualizadas no RECAPE.
Grupo Sul -
71. Acompanhamento arqueologico das fases de desmatagdo da area dos aerogeradores, da abertura das valas para a instalagdo

de cabos eléctricos de ligago entre os aerogeradores e a subestagdo, da eventual abertura de pistas entre a estrada principal e
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0 local de implantagdo dos aerogeradores mais afastados e em todas as desmatagdes ou remogdes de subsolo que sejam

necessarias executar.

72. Relativamente & gruta que se situa perto da subestagdo. deverdo ser tomadas medidas para evitar a sua obstrugdo ou qualquer
outro impacte nocivo, que podera passar pela desltocagdo da subestagdo para uma zona mais a nascente da antiga 4rea de
exploragdo de inertes. Se por qualquer razdo a gruta tiver de ser afectada pela obra, o seu interior deve ser previamente limpo
de modo a verificar a eventual existéncia de vestigios arqueoldgicos ¢ a necessidade de realizar sondagens arqueolégicas.

Grupo Norte

73. Acompanhamento arqueoldgico das fases de escavagdo para as fundagdes dos acrogeradores e subestacio, da abertura de
valas para a instaléqao de cabos eléctricos de ligagdo entre os aerogeradores ¢ a subest¢do ou de quaisquer outras
desmatagdes ou remogdes de subsolo que sejam necessarias executar.

74. O arquetlogo que fizer o acompanhamento arqueoldgico deve proceder & delimitagdo, com fita sinalizadora, dos algares
existentes, de forma a que estes estejam perfeitamente identiticados ¢ ndo sejam alvo de qualquer impacte desnecessario, nio

devendo em caso algum a implantagdo das aerogeradores colidir com os algares.

~1
L

Restringir a0 minimo a destruigdo de muros de despedrega, a qual. a ser inevitdvel, devera ser acompanhada por um
arqueodlogo, devendo-se proceder ao seu registo fotografico.

Linha de energia
76. Relativamente a construcdo da linha de energia, esta devera igualmente respeitar todas as medidas de minimizagdo referidas
no relatério de prospeccdo arqueoldgica, chamando-se sspecial atengdo para a zona das Bocas, extremamente sensivel do

ponto de vista arqueoldgico, pelo que a colocagdo dos postes deve evitar os sitios arqueoldgicos conhecidos, assim como

quaisquer cavidades cérsicas que ali existam.

Objectivo
Controlar a adopgdo das medidas minimizadoras ji identificadas no EIA ¢ no Relatério Ambiental da fase de Projecto de
Execu¢do, bem como responder a situagdes surgidas durante a propria obra.

Verificar as previsoes € andlises de impactes efectuadas no Estudo de [mpacte Ambiental.

Estabelecer um registo continuo de indicadores ambientais durante a fase de exploracdo do empreendimento, em particular no que
se refere ao risco de colisdo da avifauna com os aerogeradores. ’

Obter informagéo consistente sobre os potenciais impactes deste tipo de empreendimentos que serd de grande importéncia para o
processo de melhoria da aferi¢do dos impactes que tem vindo a ser baseada em estudos realizados por outros paises &, nalguns

campos, empiricamente sustentada, devido & escassez de informagdo efectiva.

Programas de Monitorizacdo

Avifauna

Reveste-se de grande interesse que antes da fase de obra haja um registo actualizado das aves nidificantes nas zonas envolventes dos
aerogeradores, assim como um levantamento dos ninhos existentes e das dreas exactas de alimentagdo e refagio. Na posse destes
dados, os trabalhos previstos durante a obra seriam apenas os de controlar estes registos.

Quirdpteros

A semelhanga do ponto anterior, ¢ importante que durante a fase de projecto de execucdo se identifiquem todos os pontos com
importdncia para a preservacéo destas espécies. dos seus abrigos e habitats de alimentag@o. Tendo-se conhecimento que estes
mamiferos utilizam varios abrigos ao longo do ano, seria de extrema importancia iniciar-se este controlo o mais cedo possivel. Os

trabalhos de investigagdo que tém vindo a ser desenvolvidos pela Dra Luisa Rodrigues do Instituto da Conservagdo da Natureza
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apontam para a possibilidade de se criarem protecgdes para as entradas das cavidades desses abrigos com uma taxa de sucesso
significativa. Estas protecgGes tém vindo a ser testadas nos ultimos anos, tendo sido concluido que os gradeamentos sem cobertura
em torno das entradas dos abrigos sdo os que atingem melhor os objectivos.

Tendo-se conhecimento que o promotor estd disponivel para implementar todas as medidas que se provem pertinentes para a
preservagdo dos habitats existentes, a instalagdo destas estruturas com o respectivo controlo a pormenorizar em fase de execugio
seria um aspecto muito importante.

Flora e Vegetaciao

Dado a maior parte da 4rea em estudo estar integrada na Rede Natura 2000 e no Parque Natural das Serras de Aire ¢ Candeeiros,
apesar de ndo terem sido levantadas, nos trabalhos de campo realizados no local, muitas das espécies definidas para estas dreas
deverdo ser desenvolvidos estudos especificos de reconhecimento floristico, especialmente nas zonas de afectagdo directa das

estruturas que compdem o empreendimento.

Programa de Monitorizacdo para a Fase de Exploracdo

Avifauna .

Nesta fase serdo mantidas as actividades anteriormente previstas, de forma a comparar-se as situagdes, sendo de salientar as acgdes a
desenvolver no &mbito da monitorizagdo da avifauna como consequéncia do funcionamento dos aerogeradores.

Este plano tera que passar por pesquisas, no inicio, mensais ¢ posteriormente com a frequéncia adequada aos niveis de necrotagia
observada, onde deveréo ser registados os seguinies dados: data, espécie acidentada e localizagfo exacta do corpo. Se¢ se verificar a
ocorténcia de niveis de mortalidade elevados, deve ser promovido um estudo com o objectivo de encontrar medidas correctoras
adequadas para os impactes.

Ruido

Desenvolver estudos de monitorizagdo dos niveis do ruido registados na zona de influéncia do Parque, com o objectivo de validar as

estimativas realizadas no presente-Estudo de Impacte Ambiental.

[y

. Estudo da relocaliqao dos aerogerqrs, ¢ infra-estruturas associadas, complem com cartografia a escala 1:5000.

2. Estudo da viabilidade de utilizagdo conjunta (de partilha) da linha de ligagdo & Rede Eléctrica Nacional com futuros

empreendimentos desta natureza a implantar nesta Serra.
3. Estudo da necessidade de abertura de caminhos para a constru¢do dos aerogeradores, caso a caso.
Geologia

4. Estudo aprofundado da carsifica¢io ¢ dos riscos geologicos a ela inerentes, baseado, nomeadamente, em prospecgdes
(tipo directo ¢ indirecto se necessério) e sondagens prévias para o efeito, devendo ser identificadas, caracterizadas e

cartografadas as potenciais cavidades carsicas existentes na area de estudo.

W

Destinos provaveis das terras excedentes € quais os locais provaveis de empréstimo. O Plano de Recuperagdo Paisagistica

a apresentar deve estender-se as areas de depdsito e empréstimo.

6. Plano de Monitorizagdo geologica e geotécnica dos.locais de implantagdo das torres ¢ da sua envolvente, que tenha em

especial atengdo a manifestagdo de fenomenos espeleologicos.

Ecologia

7. Deverdo ser identificadas em pormenor (na planta de condicionamento a escala 1:5000) as espécies floristicas e

Rua de O Século, 51 1200433 Lisboa Telefones: 21 323 25 44/5/6 Fax: 21 323 25 31 e-mail: ministro@mcota.gov.pt www.ambiente.gov.pt



MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

comunidades vegetais afectadas directa e indirectamente pela implantagio do projecto ¢ quantificados os impactes que o
mesmo terd sobre a flora e vegetagdo, assim como & reconhecido no préprio EIA: “apesar de ndo terem sido levantadas,
nos trabalhos de campo realizados no local, muitas das espécies definidas para estas dreas deverdo ser desenvolvidos
estudos especificos de reconhecimento floristico, especialmente nas zonas de afectacdo directa das estruturas que

compdem o empreendimento”. Deverao ser salvaguardadas as 4reas mais sensiveis.

8. Deverido ser apresentados em pormenor (na planta de condicionamento & escala 1:5000) os locais com importincia para os

Quirépteros e Gralha-de-bico-vermelho (nomeadamente grutas ou algares), que terdo de ser salvaguardados.

9. Deverdo ainda ser apresentados Planos de Monitorizagdo dos Quirépteros e da Avifauna, assim como um Plano de
Monitorizag8o da Flora e Vegetagdo mais pormenorizados ¢ completos que os apresentados no EIA. Os planos de
monitorizagdo deverdo ser explicitos nos métodos a utilizar e na calendarizagdo dos trabalhos. O Plano de Monitorizagdo
dos Quirdpteros deverd contemplar ndo s6 os impactes decorrentes da fase de construgdo, mas também os da fase de

exploragdo (colisdo com os aerogeradores).
Acompanhamento ambiental da obra

10. Programa de acompanhamento ambiental da obra, a incluir no cademo de encargos e nos contratos de adjudicacio que
venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos de construgdo do parque edlico. Este programa deve incluir uma
planta de condicionamento, & escala 1:3000, em que sejam cartografadas as dreas de trabalho, de estaleiro ¢ de acessos,
bem como das 4reas a salvaguardar. Deve ainda incluir uma breve memoria descritiva, com um cronograma dos trabalhos
€ com a listagem das medidas de minimizagdo a considerar em estaleiro e em frentes de obra, bem como as condicionantes

€ medidas constantes do presente parecer.
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