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Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA)

“PARQUE EOLICO PENEDO RUIVO (SERRA DO MARAO)”
(Estudo Prévio do Projecto)

1. Na sequéncia do Parecer Final do Procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental relativo ao
Projecto “PARQUE EOLICO PENEDO RUIVO (SERRA DO MARAO)”, em fase de Estudo
Prévio, emito parecer favordvel ao mesmo, condicionado:
- a relocalizagdo do aerogerador sete (A 7), de modo a salvaguardar os aﬂorf;mentos
rochosos por constituirem um habitat importante, onde ocorre por exemplo Murbeckiella

sousae € Teucrium salviastrum subsp. Salviastru .-

- ao cumprimento das Medidas de Minimiza¢io e Planos de Monitorizagdo apresentados no
Estudo de Impacte Ambiental e aceites pela CA, bem como as Medidas de Minimizag¢io,
Medidas Compensatorias, Planos de Monitorizagdo e Estudos Especificos constantes do

parecer da CA, que se encontram listados em anexo a esta DIA.

2. O programa de acompanhamento ambiental da obra devera ser incluido nos cadernos de
encargos € nos contratos de adjudicacdio que venham a ser celebrados pelo proponente, para

efeitos da construgéio do parque edlico.

3. A apreciagio da conformidade do projecto de execugdio “PARQUE EOLICO PENEDO
RUIVO (SERRA DO MARAO)” com a presente DIA deve ser efectuada pela autoridade de
AIA (Instituto do Ambiente), nos termos definidos no artigo 28° do Decreto-Le1 69/2000, de 3
de Maio, previamente a emissdo, pela entidade competente, da autorizacdo do referido

projecto de execucdo.
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MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

MEDIDAS DE MINIMIZACAO, PLANOS DE MONITORIZACAO,
MEDIDAS COMPENSATORIAS E RECOMENDACOES

Dado o carcter genérico da maioria das medidas de minimizagdo apresentadas no Estudo de Impacte Ambiental e dado que o
Projecto se encontra em fase de Estudo Prévio, considera-se que o respectivo Relatorio de Conformidade do Projecto de Execugao
com a Declaragio de Impacte Ambiental deve especificar e concretizar as Medidas de Minimizagdo, para a fase de construgdo e para

a fase de explorag@o, com o detalhe necessario e adequado 4 avaliagdo da sua eficicia e 4 sua implementagdo.

"MEDIDAS DE MINIMIZACAO E MONITORIZACAO DE CARACTER GERAL PROPOSTASNOEIA E
e ; “ ACEITESPELACA &0 = st = : '

»  Deve proceder-se a sensibilizagdo ambiental dos trabalhadores, por forma a informa-los dos principais valores ambientais e
procedimentos adequados.

s A beneficiagdo dos caminhos de acesso ao Parque Edlico deve ser executada antes da edificacdo do Parque Eolico para que.
deste modo. seja possivel restringir a circulagdo de pessoas e veiculos afectos a obra.

e  Deve ser feita a reparac¢do do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao parque edlico. pela
circulagdo de veiculos pesados durante a construgdo.

e A preparacdo do terreno e movimentagdo de terras deve ser executada preferencialmente em periodo seco, como forma de
minimizar a ocorréncia de processos erosivos, ¢ de modo a que o macigo tique a descoberto 0 minimo de tempo possivel.

e Deve ser feita a remocao de todas as construgdes ¢ estruturas temporarias apds a sua utilizagdo.

e  Deve proceder-se & lavagem dos rodados das viaturas responsaveis pelo transporte dos equipamentos ¢ materiais de construcao,
de modo a manter as melhores condi¢des de circulacdo nas vias rodoviarias utilizadas.

e  Na operagédo de enchimento das sapatas. recomenda-se a utilizagdo de betdo pronto por forma a tomar dispensave! a instalagao
de uma central de betdo. Caso a utilizagdo de betdo pronto se revele de todo impossivel, recomenda-se a adopgdo de menores
alturas de queda compativeis com as condi¢des de operacdo para a descarga de materiais de construgdo especialmente
pulverulentos ou de tipo particulado, nomeadamente cimento, areia e britas. ndo esquecendo que as condi¢des de vento no local
contribuem, desde logo, para um elevado potencial de dispersdo e arrastamento de particulas.

e Deve-se, antecipadamente, informar as autoridades e as populagdes residentes na envolvente dos locais, caso se torne
necessério efectuar desmontes de terras utilizando cargas de fogo detonantes.

e Deve ser dado um destino final adequado, ao volume de terras sobrantes dos trabalhos de escavagdo ¢ aterro das sapatas
nomeadamente em vazadouro municipal ou outro acordado com os municipios, para a recuperagdo paisagistica de pedreiras,
nédo devendo ser permitida a criacdo de zonas de escombros.

e  Os estaleiros ¢ as dreas de depdsito temporario de materiais devem ser confinados 4 area afecta ao Parque Eolico. devendo a
sua localizacdo especifica ser acordada com a DGF, DRAOT-N, ICN ou Camaras Municipais, contorme as competéncias de
cada organismo.

e Deve ser delimitada tisicamente uma faixa de protec¢do de 5 m para cada um dos lados dos acessos, fora da qual ndo sera
permitida qualquer intervencdo incluindo a circulacio de veiculos e pessoas.

e  Deve-se manter alguma vigildncia e material afecto a prevencdo de eventuais incéndios, resultantes dos trabalhos.
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Nao devem ser feitas terraplanagens fora dos acessos as torres numa distdncia inferior a 50 m das estruturas referidas no
descritor Patriménio Cultural. No que diz respeito a area para inversdo de marcha da maquinaria essa devera respeitar
estritamente esta medida, recomendando-se que se¢ja feita antes do aerogerador 1, junto ao aerogerador 2.

Manter a actual qualidade dos acessos: a melhoria da qualidade da via implicaria a sua utiliza¢do para outros fins (e. g. turismo)
que aumentariam a pressdo humana sobre as comunidades vegetais € animais, com consequéncias potencialmente gravosas.
Alternativamente, dever-se-a manter a acessibilidade das actuais vias a veiculos todo-o-terreno para acesso de compartes e
cacadores as zonas de pastoreio e caga tradicionais, condicionando o acesso de outros veiculos ligeiros através de cancelas ou
teposi¢do do piso 2 situagdo actual de piso pouco transitavel.

O promotor, em colaboragdo com os técnicos do Parque Natural do Alvdo, deve considerar a possibilidade de colocar placas
informativas com indicagdes sobre o comportamento correcto dos visitantes. 1
Toda a drea afecta ao Parque Edlico deve ser bem sinalizada ao longo de toda a sua extensdo ¢ colocados alguns painéis de
aviso, por forma a tornar-se uma zona condicionada, nomeadamente em termos de acesso desregrado de pessoas.

Devem ser disponibilizadas ao puablico em geral, informagdes consideradas relevantes acerca do funcionamento do Parque
Edlico ¢ das vantagens decorrentes da utilizagdo de energias alternativas, como também da drea envolvente onde este se insere.
nomeadamente, aspectos relativos a tlora e tauna da regido.

A entrada das galerias que ddo acesso as minas do Teixo, bem como os respiradouros desta Mina situados junto da Torre n.° 9
devem ser encerrados ao publico com vedagdes a envolver as entradas que simultaneamente permitam a passagem de
norcegos. O tipo de vedagdes deve ser seleccionado apds consulta téenica ao Parque Natural do Alvdo por forma a assegurar a
ndo perturbagdo da acessibilidade das grutas aos morcegos.

A drea de estaleiro deve ser renaturalizada, repondo a situagdo de referéncia.

As movimentagoes de terreno (principalmente os aterros) devem ser reéduzidas 2o minimo. designadamente nas dreas integradas
na REN como Cabeceiras das Linhas de Agua, Areas com Riscos de Erosdo, Arcas de Maxima [nfiliragdo.

Devem-se replantar arvores nas éreas florestadas atravessadas (pinhal, carvalhal classificado como Mala de Protecgdo no PDM
de Baido) o mais antecipadamente possivel e apds compatibilizacdo com as condicdes de seguranga exigidas pela lei, de forma
a acelerar a teposigdo da situagdo de referéncia na fase pds-exploragdo. No casc dos carvalhos, a piantagdo seria idealmente
levada a cabo no inicio da fase de exploragdo, por serem espécies de crescimento lento. Estima-3e que nos 20 anos da fase de
exploragdo as arvores atinjam uma altura de 6 a 8 metros.

O projecto de execucdo (RECAPE) deve ser acompanhado de um estudo de integra¢do paisagistica ¢ ambiental dos diferentes

elementos da obra, nas fases de construgao, exploracdo e pos-exploragao.

ONITORIZACAO DE CARACTER GERAL PROPOSTAS PELA CA

Conforme Despacho n.° 12 006/2001, de 6 de Junho, deve ser apresentado em Fase de Projecto de Execugdo, o Programa de
Acompanhamento Ambiental da Obra, que inclua uma planta de condicionantes & escala de 1:3000, em que sejam
cartografadas as areas de trabalho, de estaleiro ¢ de acessos. bem como eventuais dreas de protecgdo a salvaguardar. Este
programa necessario ao planeamento ¢ execucdio de trabalhos devera ainda incluir uma breve memoria descritiva com um
cronograma dos trabalhos ¢ com a listagem das medidas a considerar nas actividades em estaleiro ¢ frentes de obra. Ainda de
acordo com a alinea b) do n® 4 do Despacho acima referido, o Programa devera ser incluido no cademo de encargos ¢ nos

contratos de adjudicagdo que venham a ser produzidos pelo Proponente, para efeitos da construgdo do parque edlico.

Rua de O Século, 51 1200-433 Lisboa Telefones: 21 323 25 44/5/6 Fax: 21323 2531 e-mail: ministrol@mcota.gov.pt www.ambiente.gov.pt

9



A e et L

Medidas de Minimizagao ¢ Monitorizagdo p
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e O transporte de terras € outros materiais susceptiveis de
sofrer arrastamento pelo vento deve ser realizado em
camides de caixa fechada ou adequadamente cobertos por
material de lona pesada, por forma a evitar ou reduzir na
medida do possivel a emissdo e dispersio de material
particulado para a atmosfera;

e Na opera¢do de enchimento das sapatas, deve-se utilizar
betdo pronto por forma a tornar dispensavel a instalagdo de
uma central de betdo. Caso a utilizagdo de betdo pronto se
revele de todo impossivel, recomenda-se a adopgdo de
menores alturas de queda compativeis com as condi¢des de
operacdo para a descarga de materiais de construcdo
especialmente pulverulentos ou de tipo particulado,
nomeadamente cimento, areia e britas, ndo esquecendo que
as condigdes de vento no local contribuem, desde logo,
para um elevado potencial de dispersdo e arrastamento de

particulas

" Sen
T o

Fase de Construgdo

e A preparagdo do terreno € movimentacdo de terras deve ser
executada preferencialmente em perjodo seco, como forma
de minimizar a ocorréncia de processos erosivos ¢ de modo
a que o0 maci¢o fique a descoberto o minimo de tempo
possivel;

e Elaborar um programa de faseamento da obra de modo a
minimizar o tempo de exposigdo de superficies susceptiveis

de serem arrastadas pelo vento;

Fase c-z'e Projecto de Fxecugdo (RECAPE)

Deve ser apresentado o tragado dos caminhos. com
identificagdo e caracterizagdo dos aterros ¢ escavagdes a
construir. O melhoramento ¢ constru¢io dos caminhos
devem ser efectuados d€ modo a reduzir ao minimo o
respectivo volume de terras e preferencialmente dispostos

paralelamente as curvas de nivel.

Fase de Construgdo

Deve-se efectuar a verificagdo das caracteristicas das
formagdes afectadas pelos camintios e aerogeradores
(xistosidade 2 diaclasamento e existéncia de estruturas
frageis):

Devem estudar-se detalhadamente as direccdes de
xistosidade e as direcgdes dos taludes a construir

(caminhos ¢ terrenos de fundagdo dos acrogeradores), de

Rua de O Século, 51 [200-433 Lisboa Telefones: 21 323 25 44/5/6 Fax: 21323 25 31 e-mail: ministro@mecota.gov.pt www.ambiente.gov.pt
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MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE

Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

Os depésitos de terras ¢ os materiais utilizados na |
construgdo das infra-estruturas de apoio ou resultantes da
abertura das valas no terreno devem ser cobertos, durante o
tempo de espera até 4 sua aplicagdo, de modo a evitar o
transporte pelo vento.

Devem-se minimizar os efeitos de erosdo derivados da
concentragdo do escoamento ¢ descarga das dguas pluviais,
através da utilizagdo de manilhas de escoamento e outras
acgOes que se considerem eficientes para o efeito;

As ac¢Oes de desmatagdo ¢ decapagem dos solos devem ser
efectuadas apenas nas dreas estritamente necessarias para
execugdo dos trabalhos. Logo apds o término da fase de
construgdo. a situagdo devera ser reposta o mais proximo da
situagdo de referéncia actual, nomeadamente no que se
refere ao revestimento vegetal do solo. evitando-se assim
perdas adicionais de solo por erosio;

Deve ser evitada a exposigdo de solo a nu, assim como a
movimentacdo de terras nos periodos de  maior
pluviosidade, de modo a evitar perdas de solo por erosao;

O acesso a obra devera efectuar-se, através dos caminhos ja

existentes de modo a condicionar a circulacio de

maquinaria pesada e evitar a compactagio e

modo a precaver situagdes de instabilidade de terras;
Reduzir as movimentagdes de terra, bem como a
exposi¢do de solo desprovido de vegetagdo, nos periodos
de maior pluviosidade, para minimizar a erosio de
origem hidrica;

Apresentar medidas que assegurem a minimizagdo de
eventuais processos de erosdo e instabilidade;

Adoptar  inclinagdes  estabilizadoras  dos  taludes,
colocacdo de sistemas de drenagem e recobrimento dos
taludes. Adoptar técnicas adequadas para manter ¢
estabilizar taludes;

Deve ter-se especial cuidado aquando do eventual uso de
explosivos nas zonas de fracturacdo na medida em que
pode repercutir-se na estabilidade mecénica dos extractos
geoldgicos;

Comprovar, no que respeita a interferéncia da area de

concessdo mineira  assinalada no EIA, com a

compatibilizacio dos locais dos aerogeradores e

respectivos acessos, com as serviddes instituidas pela
entidade competenie, ¢ se necessario proceder A

reloczalizacdo dos acrogeradores e acessos em causa.

impermeabilizagdo do solo noutros locais, em resultado da | Fase de Exploracdo

definig¢@o de novos caminhos |

Nos locais de implantagdo dos aerogeradores ¢ alteracdo de
tracado do caminho. a camada superficial de terreno a
afectar (20-25 cm) deve ser recolhida e mantida para
posterior recobrimento das sapatas.

Devem-se proteger os afloramentos rochosos em toda a
area afectada pela implantagdo do parque edlico. Nenhuma
actividade de construgdo, exploracdo ou desactivacio deve
envolver a destruicBo ou pisoteio dos afloramentos
rochosos ¢ da sua vegetagdo. A limitacdo dos atloramentos
deve ser acompanhada por um técnico de Biologia;
Condicionar a alteragdo do relevo e da destruicdo da
vegetagdo. apenas ao minimo indispensavel para o
prossezuimento dos trabalhos durante a fase de construgio:
O sistema de drenagem dos acessos, areas compactadas ¢
cobertura das construgdes deve ter em conta o factor do
risco de erosdo do meic receptor na sua concepgdo ¢
constru¢do, de modo a ndo potenciar fendmenos erosivos

acelerados:

Deve ser efectuada uma Monitorizagdo geoldgica e
geotécnica dos locais de implantagdo das torres € da sua
envolvente, e das dreas afectas aos caminhos a beneficiar
e/ou construir, tendo especial aten¢do a manitestagdo de
fendmenos de ercsdo, suas causas e efeitos. Aplicar

medidas correctoras dos impactes negativos.

Rua de O Século, 51 1200433 Lisboa Telefones: 21323 25 44/5/6 Fax: 21 3232531 e-mail: ministro@mcota.gov.pt www.ambiente.gov.pt

4
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Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

Os taludes de escavagdo e aterro eventualmente criados
devem ser necessariamente estabilizados através de
processos preferencialmente ndo construidos, de modo a
controlar os fendmenos de erosio acelerados;

A instalagdo dos virios elementos da obra deve adequar-
se a topografia ¢ respeitar a drenagem natural do terreno;

Limitar as movimentagdes de maquinaria pesada ¢
planear a recuperagdo paisagistica das areas afectadas, para
evitar contaminagdo com materiais  aldctones ¢
considerando a boa capacidade de regeneragdo, deixar que
esta se fa¢a naturalmente sem fomentar a plantagdo ou
sementeira de quaisquer espécies;

Na construc@o do ramal de ligagdo a rede deve ser evitada
qualquer destruicdo de socalces ¢ de outras formas de
armagao do solo ¢ de retengdo da erosdo que cventuglmente
existam no corredor da linha aérea;

No corredor associado ao ramal de ligagdo & linha da EDP
deve ser mantida o mais possivel a vegeta¢do arbustiva, de |
modo a minimizar os riscos de erosdo. Da mesma forma, as

técnicas de desbaste de 4rvores a adoptar ndo devem

mobilizar o solo.

HIDROGEOLOGIA

*  Elaborar um programa de faseamento da obra de modo

a minimizar o tempo de exposicio de superficies
susceptiveis de serem arrastadas pelo vento.

Os depésitos de terras e os materiais utilizados na
construgdo das infra-estruturas de apoio ou resultantes
da abertura das valas no terreno devem ser cobertos.
durante o tempo de espera até 4 sua aplica¢do, de modo
a evitar o transporte pelo vento.

Deve-se promover a utilizagdo de instalagdes sanitarias
amoviveis em nimero adequado para o ntmero de
pessoas presentes na obra. As aguas residuais devem
ser recolhidas e tratadas adequadamente, evitando a sua
descarga directa no solo e/ou cursos de agua.

Manter as linhas de 4gua livres de qualquer trabalho de
construgao.

Minimizagdo dos efeitos de erosio derivados da
concentragdo do escoamento ¢ descarga das Aguas
através

pluviais, da utilizacdo de manilhas de

Fase de Construgdo

As medidas referentes a erosdo edlica devem referir-se
também a erosdo hidrica, com a seguinte redaccéo:

L]

“Elaborar um programa de faseamento susceptiveis de

serem arrastadas pelo vento e pela chuva.”

“Os depdsitos de terras e os materiais utilizados na
constru¢do das infra-estruturas de modo a evitar o
transporte pelo vento ¢ pela chuva.™

Devem ser colocadas passagens hidraulicas nas travessias
dos caminhos por linhas de agua quer de caracter

permanente quer temporario.
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escoamento € oufras acgdes que se considerem
eficientes para o efeito.

e A drenagem das dguas pluviais deve ser encaminhada
até & linha de 4gua mais préxima através de valas
proprias construidas ao longo do caminho existente no
perimetro do Parque Edlico.

e A instalagdo dos vdrios elementos da obra deve
adequar-se A topografia e respeitar a drenagem natural

do terreno.

Fase de Exploracdo

e Deve ser reposta a situagio inicial, nomeadamente na
zona onde for instalado o estaleiro, de modo a serem
restabelecidas as zonas de escoamento superficial ¢
infiltragio.

- FLORA E VEGETACAO, FAUNA SELVAGEM, CONSERVACAO DA NATUREZA

Fase de Projecto de Fxecugdo (RECAPE)

e  Devem ser identificadas a escala adequada, as espécies de
flora pertencentes ao Anexo I[ da Directiva Habitats e
com estatuto de ameaca (Murbeckiella sousae,
Murbeckiella boryi, Echinospartium lusitanicum. Festuca
summlusitanica ou Teucrium salviastrum entre outras) e
de habitats que podem ser afectados directa e
indirectamente pela implantagdo do projecto. As areas
sensiveis identificadas devem ser cartografadas na planta
de condicionamentos 4 escala 1:5000;

e Deve ser apresentado um Plano de Monitorizagdo
e vigilincia especifico para a Aguia-real (que
deve ser comum ¢ executado em articulagdo com
0s outros parques edlicos—Seixinhos e Teixeird)
tendo em conta os aspectos ndo sé ligados com as
colisdes, mas também com alteracdes de
comportamento ¢ de verificagdo do efeito de
vazio. E necessario caracterizar bem a situacdo de
referéncia, antes do inicio da fase de construgio.
O impacte das linhas eléctricas também deverd ser
tido em conta no plano de monitorizagdo da
Aguia-real.

e O Plano de Monitorizagdo especifico para o Lobo
Ibérico ¢ fundamental tendo em conta a situagdo

actual deste carnivoro e as crescentes € novas
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pressges existentes na regido, nomeadamente com
a construgdo de diversos parques eélicos
coincidentes com zonas importantes para o lobo.

O Parque Natural do Alvédo esta a desenvolver
um projecto de gestdo e monitorizagio dos ndcleos
populacionais lupinos na sua drea de influéncia (zona de
vistoria de prejuizos), que ndo tem como objectivo a
determinacdo ¢ acompanhamento dos  impactes
resultantes da construgdo de parques edlicos. Uma vez
que se desconhece qual o impacte da implementacio de
diversos parques eélicos concentrados em  zonas
importantss, € mesmo vitais, para a conservacgdo do lobo,
seria importante que os promotores dos empreendimentos
edlicos participassem no desenvolvimento de um plano
global de monitorizagdo de impactes especiticos.

Neste sentido, devera ser apresentado um plano
de monitorizacdo especifico para o Lobo Ibérico que
tenha por objectivo o conhecimento da utilizagdo do
espago ¢ do tempo por parte de individuos das varias
alcateias. Dado que existe ja uma equipe do PNAL a
desenvolver trabalho no terreno. faz todo o sentido que
seja esta a por em pratica este plano de monitorizagdo,
ndo s6 pelo conhecimento da realidade do lobo na regifo,
pelo conhecimento sistematicamente adquirido ao longo
dos anos. Este plano de monitorizagdo sendo global deve
ser levado a cabo em articulagdo com todas os parque
edlicos existentes na area ¢ com o PNAL.

¢ O Plano de Monitorizagdo para a Fauna (morcegos) deve
definir detalhadamente qual a metodologia que serd
utilizada para a realizagdo dos inventirios sobre a
actividade crepuscular dos morcegos ¢ deve deixar
explicito em que area serdo realizados esses inventarios.

Fase de construgdo

Fase de Construgdo

¢ Deve haver acompanhamento d¢ um bidlogo que dard | e Deve ser utilizado equipamento que permita a inclusio

especial relevo a flora endémica e definird a dos Postos de Transformagdo nos asrogeradores de
necessidade de revegatacao. forma a minimizar o impacte que a construgio dos

»  Proteger estritamente os afloramentos rochosos em edificios que os albergam tera sobre a flora e vegetagdo
toda a drea afectada pela implantagdo do parque edlico. do local;

Nenhuma actividade de construgdo, exploragdo ou|s  De modo a minimizar os impactes sobre o lobo (espécie
desactivagdo devera envolver a destruigdo ou pisoteio prioritaria), ¢ indispensidvel que a construgdo néo

dos afloramentos rochosos ¢ da sua vegetagio. A decorra de Maio 2 meados de Agosto;
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limitagdo dos afloramentos devera ser acompanhada
por um técnico de Biologia.

De todos os aerogeradores estudados parece critica a
instalagdo do n.° 7 por se situar numa zona rochosa e
por comportar uma diversidade floristica importante,
com elementos endémicos da flora portuguesa; por isso
recomenda-se que a instalagdo do aerogerador n.°7 seja
feita em zona adjacente a definir em articulagdo com
um técnico de Biologia, cerca de 30 m acima do local
proposto

Limitar as movimentagdes de maquinaria pesada ‘e
planear a recuperacdo paisagistica das dreas afectadas;
no entanto, para evitar contaminagdo com materiais
aléctones ¢ considerando a boa capacidade de
regeneragio, deixar que esta se faca naturalmente sem
fomentar a plantacdo ou sementeira de quaisquer
espécics

No que respeita a fauna em geral, e em particular a
avifauna, os impactes refacionados com a construgdo
estdo relacionadas essencialmente com a época durante
a qual se desenvolverdo os trabalhos. Assim
recomenda-se que os trabalhos de construgdo sejam
calendarizados para o periodo de Verdo/ Qutono (fim
de Julho a fim Outubro), periodo em que as
comunidades de aves deverdo ser menos susceptiveis a
intensa perturbagdo causada pelas obras de construcio
do Parque.

Para os répteis esta seria a época mais aconselhavel. ja
que a execugdo de trabalhos de movimentagdo de terras
durante o Invermno constitui um acréscimo de
mortalidade para a generalidade das espécies devido &
sua hibemagdo nos periodos frios.

Deve evitar-se o corte de exemplares arboreos
presentes na faixa a intervencionar. Sempre que
tecnicamente exequivel, estes deverdo ser removidos
para posterior replantagdo.

Cendicionar a alteragdo do relevo e da destruicio da
vegetacdo. apenas ao minimo indispensavel para o
prosseguimento dos trabalhos durante a fase de

Construg¢ao.

Os trabalhos de construgio devem ainda decorrer

respeitando os seguintes periodos, de acordo com a

fenologia da Aguia-real (conforme Tabela 1 que se
encontra no capitulo 7 do Parecer da CA):

Periodo de Interdigdo - Interdigdo de qualquer tipo de
trabalho (fim de Fevereiro até final de Julho) atendendo a
fenologia da Aguia-real, sendo nesta altura que ocorre a
postura, incubagdo ¢ eclosdo dos ovos € a procura de
alimentagdo para os aguiotos por parte de um dos
progenitores nas proximidades do ninho

Periodo Condicionado - Trabalhos condicionados entre
meados de Janeiro a fins de Fevereiro e durante o més de
Agosto. apenas aos trabalhos localizados ra drea do
Parque Edlico (construcdo de sapatas, construgdes de
infra-estruturas e instalagio de aercgeradores) e outros
que impliGuem uma movimentagdo reduzida de maquinas
fora da area do Parque Edlico

Periodo Nio Cendicionado - Os irabalhos ndo
condicionados deverdao ser realizados desde o inicio de
Setembro até as trés primeiras semanas de Janeiro. Este
periodo deverd ser aproveitado para realizar iodo e
gualquer tipo de trabalho que implique a remogdo ¢ o
transporte  sistematico de materiais. implicando a
circulagdo de veiculos pesados, bem como a construgio
ou melhoramento de caminhos.

Todos os acessos melhorados ou construidos de novo
devem ser repostos a situagdo inicial, de modo a evitar o
acesso a veiculos ligeiros ¢ minimizar o impacte
resultante da perturbagdo humana sobre a vegetagdo e
sobre as espécies de fauna e flora mais sensiveis. O
transito de veiculos deve ficar apenas possibilitado ao
que existe actualmente, ou seja veiculos de todo-o-
terreno. (Por se tratar de uma area muito sensive!, devido
4 proximidade com a érea de nidificagdo de um casal de
Aguia-real, um dos grandes problemas deriva da criagdo
ou melhoramento de acessos para a constru¢io do
parque).

Existe no entanto um problema que reside na
necessidade de alargamento de trés curvas para ganhar
espago de manobra de circulagdo dos camides € o
argumento normalmente utilizado pelos promotores de

que em caso de necessidade de substituicdo de torres os
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Fase de Exploragdo caminhos (e curvas) 1€m . que ser novamente

T, . reconstruidos.
e  Deve haver acompanhamento de um bidlogo que dara

. . ol . Para obviar este problema propde-se que uma possivel
especial relevo & flora endémica e definira a

. solu¢io relativamente aos acessos seja a seguinte
necessidade de revegetagio. “
(devidamente estudada e mencionada em fase de
RECAPE):

t. A parte inicial do acesso tem 2 caminhos convergentes

e Deve ser feita a revegetagio das dreas intervencionadas
pelo projecto, com excepgdo dos caminhos

» Nao devem ser efectuadas operagdes de limpeza da ) N N . )
) (com origem na estrada de asfalto). O caminho situado a
vegetacdo durante a fase de exploragdo do parque. .
) ) Oeste deve ser o utilizado para o acesso sendo portanto o
exceptuando situagdes pontuais de manutengdo dos ; . N
] ] que deverd ser beneticiado. Este uma vez acabada a fase
aerogeradores que a isso obriguem.
de construgdo do parque deve ser totalmente
e A eventual florestagdo de dreas importantes do ponto R . . i
2 ] barrado/inutilizado, impossibilitando a sua utilizagdo por

de vista do enquadramento paisagistico do parque. . o 11
qualquer veiculo. A actual e futura utilizagdo da zona
e A entrada das galerias que ddo acesso as minas do ’ . .
servida pelo acesso ficard assegurada pelo caminho

Teixo. bem como os respiradouros desta Mina situados . _ ] )
existente a Este. Este ndo deverd sofrer qualquer tipo de
junto da Torre n.° 9 devem ser encerrados ao publico .
welhoramento, de modo a garantir que o acesso a esta

com vedagdes a envolver as entradas que , o . -
zona seja limitado aos  actuais  utilizadores
simultaneamente permitam a passagem de morcegos. O ] . - I
exclusivamente. Desta forma minimiza-se um dos

tipo de vedagdes deve ser seleccionado apds consulta . -
problemas criados com as acessibilidades:

técnica ao Parque Natural do Alvdo por forma a

(8]

Nos caminhos melhorados deve ser colocado um sistema
assegurar a ndo perturbacio da acessibilidade das . . .
de barrziras (tipo lombas ou valas transversais)

grutas aos morcegos. .
regularmente ao longo dos caminhos de modo a que
* As torres de medigdo das condigoes meteoroldgicas )
apenas veiculos todo-o-terreno as possam transpor.

devem ficar afastadas dos aerogeradores ou possuir L g . i
* Delimitar fisicamente, uma faixa de 5 metros para

dispositivos “anti-pouso”. , 3
i g cada um dos lados do acesso, fora da qual ndo sera

e  Os aerogeradores colocados em zonas particularmente e . - . ;
permitida qualquer intervengdo incluindo a

sensiveis para as aves, como as partes terminais da . . .
circulagdo de veiculos e pessoas:

linha de torres, devem ser sinalizados com cores nas p -
s No que respeita as terras de empréstimo devem ser
suas pas. - g .
B utilizados, preferencialmente. locais de

e  Os condutores das linhas eléctricas aéreas devem ser ) .. . N
empréstimo ja anteriormente usados (exploragdes
sinalizados com dispositivos “salva-péassaros” (Plastic . . .
P P ( a céu aberto/pedreiras) em detrimznto da abertura

Bird Flight Diverters), se estiverem situados a menos . ) .
- de novas cicatrizes na paisagem;

de 100 m os mesmos aerogeradores. i -
e  Acompanhamento por um técnico especializado em flora

*  Ailuminagdo do Parque Edlico e das suas estruturas de L
€ vegeragao:

apoio devem ser teduzida ao minimo recomendado . .
e Deve haver um acompanhamenio ambiental da

ara seguranca aeronautica, de modo a nfio constituir . . p
v E ¢ obra que garanta a implementacdo das medidas de |
motivo dz atracciio para aves ou mMorcegos. L N i
| minimizacdo.

e Em parceria com o Parque Natural do Alvio deve ser

implementado um plano de recuperagdo de presas e LINHA ELECTRICA

habitats na Serra do Mardo, em local afastado dos Fase de Projecto de Execugdo (RECAPE)

arques e6licos propostos e dos existentes na regido, h . L
parq L ~" 7 le Dos dois tragados apresentados para a linha eléctrica que

por forma a atrair os predadores (aves ¢ mamiferos) S i "
ligard a subestacdo do parque edlico ao posto de corte de

navs Avans Faea da nenda das ade dac tarhinne s
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para areas tora da acg@io das pas das turbinas e,
simultaneamente, compensar o efeito de diminuigdo de
territério de caga pela perturbacdo induzida pelas
mesmas.

¢ Na construgdo do ramal de ligagdo a rede deve ser
evitada qualquer destruigio de vegetacdo ribeirinha,
bem como minimizada a area de abate de &rvores, ao se
definir o corredor num local menos arborizado e se
implantarem os postes numa posi¢do mais elevada, por
forma a cortar menos arvores sob a linha — sem
compromisso das questoes do impacte paisagistico.

e No corredor associtado ao ramal de ligagdo a linha da
EDP deve ser mantida o mais possivel a vegetacdo
arbustiva, de modo a minimizar os riscos de erosdo. Da

mesma forma, as técnicas de desbaste de arvores a

adoptar ndo deverdo mobilizar o solo.

Seixinhos, deve optar-se pelo tragado apresentado no
aditamento ao EIA, que se afasta mais da area vital da
Aguia-real;

e Deve ser apresentado um estudo pormenorizado da linha
eléctrica. que identifique e avalie os seus impactes sobre
a fauna, flora ¢ vegetagdo e que apresente medidas
minimizadoras desses impactes;

¢ Qualquer linha eléctrica que se localize dentro de um raio
de 3 Km da érea de nidificacio da Aguia-real deve ser
enterrada e ndo aérea; -

e Na linha que se localizar dentro de 4reas vitais para o
casal de Aguia-real e que poderd ser adrea tera de fazer-se
sinalizagdo intensiva do cabo de terra colocando “salva-

passaros’ (espirais) de 5 em 5 meltros;

Fase de Construgdo

e Na eventual necessidade da abertura de caminhos para
implanta¢do dos postes, estes devem ser posteriormente
renaturalizados, devendo ser evitado ao maximo a sua
abertura;

e A instalacdo das linhas eléctricas (principalmente a
instalagdo dos cabos eléctricos aéreos) deve seguir a
seguinte calendarizagdo:

- Nas cumsadas, a instalagdo das linhas eléctricas aéreas
deve realizar-se entre o inicio de Setembro e meados de
Janeiro (primeiras trés semanas).

- Nos vales, este trabalho devera ser interdito desde o fim

de Margo até ao final de Agosto.

Fase de Construgdo

e  Os trabalhos de construgdo, nomeadamente as desnatagdes | o

Fase de Pr.ojecto de Execugdo (REC"A PE)

e Devem ser acauteladas as  ocorréncias/sitios
arqueoldgicos detectados durante os trabalhos de
caracterizacdo da situagio;

»  Relativamente no que diz respeito as referéncias 1, 3, 6
¢ 7 do EIA, deve ser equacionado o afastamento dos
acessos a construir ¢/ou a alargar destas ocorréncias.
bem como a sua sinalizagdo, de forma a que ndo sejam

afectadas.

Fase de Construgdo

Deve ser realizado o acompanhamento arqueoldgico de
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¢ escavagoes a efectuar, devem ser acompanhadas por um todos os trabalhos que impliquem afectagdo do subsolo
técnico de Arqueologia. (tais como desmatagdes, abertura de caboclos e valas,
e  Por forma a salvaguardar eventuais vestigios arqueoldgicos abertura de novos acessos ou melhoramento dos ja
existentes na 4rea do parque, deve ser feito um existentes € construgdo de estaleiros). Esta medida
acompanhamento arqueoldgico da implantacio das devera estar prevista no Caderno de Encargos.

fundagdes dos aerogeradores ¢ a interdigdo de perturbacdo
nas chaminés das minas do Teixo.

e (Caso se verifiquem achados arqueoldgicos nos locais a
afectar ao parque, deverdo ser estudadas em pormenor as
imedia¢oes do mesmo, por forma a aprofundar o contexto
arqueolégico desta édrea. compensando um  eventual
impacte localizado.

e Vedagdo temporaria do local referenciado como
acampamento militar romano. por forma a evitar eventuais
perturbagdes decorrentes da fase de construgio.

» O rtacado das acessibilidades deve ser pontualmente
alterado por fortna a minimizar o impacte nas estruturas
arqueoiogicas referenciadas no Relatério da Vertente
Patrimonial.

* Sinalizagdo das estruturas arqueolégicas identificadas de
forma a evitar que estas sejam afectadas

e Vedar as estruturas arqueoldgicas de elevado wvalor
patrimonial por forma a garantir a sua salvaguarda durante
as acgdes do projecto. nomeadamente da ~“Mamoa”, da
“Possivel Torre”, da estrutura #7, da “Inscricdo Romana™ e
da *“Gravura de Cruciforme”, referenciadas no Relatério da
Vertente Patrimonial.

e A Jocalizacdo dos postes de suporte da linha adrea de
ligacdo A rede eléctrica ndo devem coincidir com as
estruturas  identificadas no Relatério da Vertente

Patrimonial.

® Nao devem ser efectuadas operacoes de construgdo, com as
movimentagdes das maquinas, remogdes e deslocamentos
de terras que possam afectar o penedo que possui a
inscricdo romana e a gravura cruciforme referenciadas.
Todos os trabalhos na envolvente destas estruturas devem
ser acompanhadas por um arquedlogo. _ '
" ORDENAMENTO DO TERITORIO, USO DO SOLO; RESTRICOES, SERVIDOES E CONDICIONANTES
e . ‘ : Fasé de Projecto de Execugdo (RECAPE) : y

e Devem ser cartogratadas ¢ quantificadas as areas de

REN para as quais o RIP sera solicitado, para efeitos do
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. . -~ kY O
e Considerar o desvio do aerogerador n.° 1 em relago a

direc¢do de intervisibilidade dos marcos geodésicos de
Penedo Ruivo e de Chorida, apds consulta do IPCC.

¢  Qualquer intervengdo nas dreas de RAN terd de repor a
situagd@o anterior o mais antecipadamente possivel. |

e Na concep¢do € construciio do ramal de ligagdo a rede
devera ser evitada a implantagdo de postes nos terrenos
agricolas, inseridos na Reserva Agricola Nacional, sem
contudo criar grandes vdos na travessia do vale, que
teriam um impacte paisagistico mais significativo.

* Na concepgdo ¢ constru¢iio do ramal de ligagdo a rede,
nomeadamente a localizagdo dos postes, deverd ser
respeitada a zona de protecgdo associada ao espago canal
do caminho municipal, com uma largura de 6 m de
servidao non-aedificandi.

e Replantar 4rvores nas areas florestadas atravessadas

(pinhal, carvalhal classificade como Mata de Proteccdo

no PDM de Baido) o mais antecipadamente possivel
L ]

apo6s compatibilizagdo com as condigdes de seguranga |
exigidas pela lei, de forma a acelerar a reposicdo da!
situacdo de referéncia na fase pés-exploragdo. No caso I
dos carvalhos, a planta¢do seria idealmente levada a cabo
no inicio da fase de exploragdo, por serem espécies de
crescimento lento. Estima-se que nos 20 anos da fase de
exploragdo as drvores atinjam uma altura de 6 a 8 metros.

e Na concepgdo definitiva e construgdo dos diversos
elementos do parque edlico ¢ sem prejuizo do seu
impacte paisagistico, deverdo ser evitados o0s terrenos
integrados na REN, designadamente dos seguintes
ecossistemas: Cabeceiras das Linhas de Agua, Areas com
Riscos de Erosdo, Areas de Maxima Infiltragdo, Linhas
de AguzL

e  As movimentagdes de terreno (principalmente os aterros)
deverdo ser reduzidas ao minimo, designadamente nas
dreas integradas na REN como Cabeceiras das Linhas de
Agua, Areas com Riscos de Erosdo, Areas de Maxima

Infiltragdo.

Fase de Construgdo Fase de Construgdo

Reconhecimento de [nteresse Publico (RIP) no é.mbito]|
da REN.

Deve ser efectuada de acordo com as curvas de nivel ¢
com o menor declive possivel a abertura de acessos de
forma a diminuir tanto quanto possivel os processos de
erosdo e arrastamento de terras:

Devem ser usadas espécies caracteristicas da regido no
revestimento vegetal dos taludes; L
Deve ser garantida uma fiscalizagdo eficiente durante a
fase de movimentagdo de terras, no sentido de serem
cumpridas com rigor as especificagdes impostas no
projecto, nomeadamente, na execu¢do & melhoramento
de caminhos, terraplanagem, fundagdes das torres e
platatormas provisérias para a montagem dos
aerogeradores;

As operagdes de manutengdo dos equipamentos, a
ocorrer in situ, devem ser efectuadas em local proprio,
devidamente impermeabilizado e contemplando um
sistema de rscolha e tratamento de efluentes,
provenientes de eventuais derrames ot lavagzans;

Devem ser utilizadas redes de protzccdo nos tubos de
escape das viaturas em obra, de modo a evitar a
emissdo de failhas, reduzindo, consequentemente, o
risco de incéndios;

Deve ser instalada uma cancela nos novos acessos, no
sentido de evitar o transito de viaturas estranhas ao
empreendimento ao longo da cumeada

Devem ser efectuadas valas de drenagem nos acessos
ao parque eélico, de modo a reduzir os fendmenos de
ravinamento; essas valas devem ser preenchidas ¢om
brita;

Deve ser efectuada com recurso a materiais permeaveis
a beneficiagdo dos caminhos, de torma a que se
mantenham as condi¢des iniciais. apds a fase de
construgdo; sO deverd. recomer-se  a  pavimentos
betuminosos na recuperagdo de acessos que ja
possuissem esse revestimento, devendo os restantes
permanecer em terra batida ou gravilha;

Devem ter a participagdo ¢ o acompanhamento da

Direccdo Regional de Agricultura de Entre Douro e{
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Nos terrenos classificados como Areas de Maxima
Infiltracdo no dmbito da REN, deverdo ser construidos
pogos de infiltragdo associados ao sistema de drenagem
dos caminhos de acesso, das 4reas compactadas e das
construgdes, com o devido acompanhamento por parte de

técnicos de geotecnia e hidrogeologia.

Minho, para execugdo das obras, bem como para o
planeamento dos locais dos estaleiros (¢ a sua
execucdo) relativos a instalagdo do Parque Eélico que
se insiram, ou colidam, com a &area do Perimetro
Florestal da Serra do Mardo e Meia Via;

Devem ser limitadas a determinados periodos do ano as
ac¢des de instala¢do do parque, devendo evitar-se os
periodos de nidificagdo ¢ promover-se a monitorizagdo
da avifauna no local do empreendimento;

Aquando da constru¢do do ramal de ligagdo a rede
(comum aos parques edlicos de Seixinhos e Teixeiro),
devera ser cumprido o previsto no Decreto
Regulamentar n® 55/81 de 18 de Dezembro (n°4, artigo
9°), ou scja, nas areas florestais onde estejam instaladas
linhas eléctricas deverd existir uma faixa de protecgio
que abranja a protecgdo das linhas ¢ de mais uma faixa
adjacente de largura ndo inferior a 10 metros. onde nio
¢ permitido o crescimento de arvoredo e de matos;
Deve ser equacionada uma alternativa de localizacio
dos aerogeradores n° [, 2, 3 e 4, no sentido de ser
mantido o povoamento floresial de Pinus sylvestris,
para que ssja preservada a fun¢@io de protecgdo que
desempenha, nomeadamente, fixacdo ¢ conservagdo do
solo e regulagdo do regime das aguas, de acordo com o
parecer técnico da Direcgdo Regional de Agricultura de
Entre Douro ¢ Minho. Eventualmente, uma ligeira
deslocacdo para oeste seria suficiente para a
manutencdo do referido povoamento, dado que naquela
direccdo e adjacente aquele povoamento, existe um
aceiro de cumeada que poderia constituir uma
alternativa. Esta situagdo verifica-se, igualmente, na
passagem da linha aérea na drea baldia ja que, no seu
trogo inicial junto ao parque, o solo estd ocupado com o

povoamento mencionado.

12¥!

S

Fase de Projecto de Execugdo (RECAPE)

Deve ser apresentada a limitacdo do hordrio de trabalho
relacionado com actividades ruidosas e as acgdes de
transporte de materiais, durante a fase de construgdo, e
as medigoes de ruido para avaliar o incremento de ruido
decorrente do funcionamento dos aerogeradores de

modo a se veriticar a conformidade do ambients sonoro
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Fase de Constru¢édo

e As actividades e operagdes associadas & construgio e
caracterizadas como mais ruidosas, deverdo ser

programadas de modo a serem efectuadas durante as alturas

do dia em que causem uma perturbagio menor, evitando a

sua realizacio durante os periodos nocturnos.

com os limites legais, devendo ter-se em conta o
cumprimento das actividades ruidosas temporarias,
como disposto no Artigo 9° do D.L. n.° 292/2000 de 14
de Novembro, e também o Regulamento das Emissdes
Sonoras para o Ambiente de Equipamento para
Utilizagdo no Exterior, disposto no D.L. n.° 76/2002 de
26 de Margo.

v
L.

A IR

_"SOCIO-ECONOMIA ©v. =

Fase de Constru¢do
o (Caso scja necessdria a contratagdo de mdo de obra

temporaria. esta devera preferencialmente ser contratada na
regido. A utilizagdo de mao de obra local ird ndo so criar
postos de trabalho, apesar de temporarios, como também
ird evitar problemas de realojamento e de inser¢do social.

e  Sensibilizar a populagio para o interesse, dos parques
eblicos e das formas de minimizar 0s seus impactes, por
forma a potenciar uma maior aceitacdo deste tipo de

projectos.

Fase de Construgdo

Devem ser tomadas iniciativas de informag3o da
populacdo e/ou utentes sobre os objectivos da obra e

todas as indicag¢des relacionadas com a mesma.

Fase de Projecto de Exécu;do (RECAPE)
e O Projecto deve ser acompanhado de um estudo de

integragdo paisagistica dos diferentes elementos da obra,

nas fases de construcao, explora¢do ¢ pés-exploragio.

Fase de Construgdo

¢ No caso do aglomerado de Mafomedes, devem ser
equacionadas uma série de iniciativas valorizadas do
aglomerado, nomeadamente 0s espagos e construgdes
pablicas (como a ponte, a capela...), por forma a
compensar o factor de intrusdo visual provocado;

e A implantagdo do estaleiro,”bem como de depositos de
materiais deverdo efectuar-se em locais onde o impacte
visual seja minimo através do aproveitamento de barreiras

visuais, nomeadamente naturais. fisiograficas e/ou vegetais.

e Limitar as movimentagdes de maquinaria pesada e planear

Fase de Construgdo

Relativamente ao caso do aglomerado de Mafdomedes

deve ser equacionada a sua aplicagdo noutros

aglomerados ¢ as iniciativas valorizadoras do

agtomerado devendo prever a plantagdo de vegetagdo |
tradicional ou da flora regional, adapteda as condigdes |

edatoclimaticas da regido.
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a recuperagdo paisagistica das areas afectadas; no entanto,
para evitar contaminagdo com materiais aldctones e
considerando a boa capacidade de regeneragdo, deixar que
esta se faca naturalmente sem fomentar a plantagdo ou
sementeira de quaisquer espécies

e  Deve evitar-se o corte de exemplares arbdoreos presentes na
faixa a intervencionar. Sempre que tecnicamente exequivel,

estes deverdo ser removidos para posterior replantagéo.

¢ Devem ser adoptadas medidas de recuperagdo paisagistica
das zonas intervencionadas de modo a restabelecer a ' =
situagdo o mais préximo da situagdo de referéncia actual
logo apés a fase de construgio e exploragdo terminadas.

» Deve promover-se a integragdo paisagistica das edificagdes
de apoio ao Parque Edlico, nomeadamente da casa de
comando ¢ controle.

o A eventual florestagdo de dreas importantes do poato de
vista do enquadramento paisagistico do parque.

e Condicionar a alteragdo do relevo e da destruicdo da
vegetagdo, apenas ao minimo indispensdvel para o
prosseguimento dos trabalhos durante a fase de construgao.

e Recuperagdo paisagistica fasecada das é4reas mobilizadas,
logo ap6s as fases de construgdo e exploragdo terminada

* De forma ao ramal de ligagdo & rede ter a menor
visibilidade possivel ¢ ndo se diferenciar nas linhas de
horizonte e de silhueta da Serra e das suas cumeadas
secunddrias (nas diversas direc¢des de observacdo), o seu
tragado definitivo ndo se deve distanciar muito do
apresentado neste documento, evitando as linhas de
cumeada, sendo preferencialmente feito nos flancos das
encostas e procurando locais de maior encaixe no relevo.
De igual forma, deve ter o vdo de atravessamento do vale o
menor possivel, considerando as restantes medidas de
minimizagdo (designadamente as referentes & salvaguarda

das areas de RAN, REN e manchas arbéreas).
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:Descritores Ambientais . MEDIDAS COMPENSATGRIAS’PROPOSTASPELA CA

] T 7 Para compensar o efeito de vazio que a implanta¢do do parque edlico podera provocar na area vital

FLORA E do casal de Aguia—real, na fase de RECAPE, o proponente deve apresentar um PROGRAMA DE

VEGETACAO, GESTAO DE HABITAT, para todo o periodo de exploragdo do parque edlico, na drea envolvente 4 area

FAUNA SELVAGEM, de implantagdo do projecto. O programa a apresentar deve ser suportado por contratos de gestio

CONSERVACAO DA com os actuais gestores da drea a intervir, contratos esses que devem ser também apresentados na

NATUREZA fase de RECA’PE. A gestdo do habitat deve ter como objectivo principal a criagdo de areas
favoraveis a Aguia-real para cagar. Devem ainda ser desenvolvidos trabalhos de_maneio e
melhoramento de habitat por forma a optimizar as condi¢des ecoldgicas para o fomento natural das
espécies presa, particularmente o coelho.

MEDIDAS RELACIONADAS COM A DESACTIVACAO MEDIDAS RELACIONADAS COM A

DO PROJECTO PROPOSTAS PELO EIA E-ACEITES DESACTIVACAO DO PROJECTO PRQPOSTAS
: PELA CA \ PELA CA

¢  Deve ser reposta a situagdo inicial, nomeadamente através | e Deverd o promotor proceder a desmontagem de todo o

da reposicdo do relevo, da vegetagdo e da descompactagio equipamento € a reposicao da sitwagdo inicial, durante e
do solo, contribuindo para a reducdo dos riscos de erosdo e apo6s o tempo de vida util do projecto;
promogdo da infiltra¢do das aguas pluviais. »  Deve ser garantido o acompanhamento de recuperagio

ambiental, relativa as varias fases da obra, até ao
momento do total restabelecimento das condigdes

naturais ¢ implementagao das medidas, devendo o dono

| de obra assegurar a recuperacdo do revestimento
vegetal mal sucedido;

e A entidade promotora ¢ responsavel pelo
desmantelamento e remocao de todos os aerogeradores,
postos de transformacfo, subestagdo. posto de corte e
linhas eléctricas aéreas, assim como pela restauragdo da
vegetacdo no local de implantagdo do parque edlico de
modo a devolver a drea o seu estado natural anterior;

e A desactivacdo deve decorrer durante o periodo Nio

Condicionado, isto é. entre o inicio de Setembro e

meados de Janeiro (primeiras trés semanas);
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