| MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE
Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

“EN 230 - TONDELA/CARREGAL DO SAL”
(Projecto de Execugdo)

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de Avaliagdo de Impacte
Ambiental do Projecto “EN 230 — TONDELA/CARREGAL DO SAL”, em fase de Projecto de

Execucdo, emito parecer favoravel, condicionado:
e 2 substituigdo do aterro localizado entre o km 6+000 e 6+200 por um viaduto;

e a0 reequacionamento de um N6 de acesso a EN230, de acordo com o proposto no ambito da

Consulta Publica eféctuada;

e 4 implementagdo das Medidas de Minimizagéo ¢ dos Programas de Monitorizacdo, apresentados

no anexo a presente DIA.

2 As medidas a concretizar na fase de obra devem estar incluidas no caderno de encargos e nos contratos

de adjudicagdo que venham a ser realizados para efeitos de construgéo da obra.

3. As questdes colocadas no decurso da Consulta Piblica foram contempladas no respectivo relatorio €

adequadamente incorporadas no parecer da Comissdo de Avaliagdo (CA).

4. Os relatérios de monitorizagdo devem ser apresentados & Autoridade de AIA, conforme previsto no

Art.° 29 do Decreto-lei n.° 69/2000, de 3 de Maio.

Lisboa, 26 de Novembro de 2003.

C]‘/

O Se /éﬁo }e Estado do Ambiente
A

/ José Eduardo Martins

Anexo: Medidas de Minimizag@o ¢ Planos de Monitorizagao.
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Geologia, Geomorfologia e Sismicidade

1.

Ao longo do tragado, as inclinagdes a adoptar para os taludes de aterro e de escavagdo devem ser, respectivamente, de 1/1,5

(V/H) e 172 (V/H).

Implementagdo de banquetas estabilizadoras e boleamento da crista dos taludes. Colocagdo de redes de protecgdo nos

taludes em rocha, sempre que necessario.
Devera ser reavatiado o uso de explosivos entre os km 5+450 e 5+575 e entre 0s km 7+600 a 7+700.

Ter em conta as preocupagdes referidas no Parecer do IGM, nomeadamente na area de atravessamento do rio Dido.

‘750]05

5. As terras reunidas a partir da decapagem dos solos aluvionares e aluvio-coluvionares, deverdo ser utilizadas para a
fertilizagdo das superficies de aterro, permitindo aumentar a eficacia das medidas de plantagdo € a consolidagdo necessaria
dos cortes e aterros, assegurando a redugdo dos riscos de erosio hidrica € edlica.

6. O movimento de maquinas devera restringir-se ao espago estritamente necessario A construgdo da estrada, devera efectuar-
se a descompactagdo dos terrenos apos esses trabalhos e a répida reposigéo de travessias € de estruturas fundiarias
afectadas.

7. A construgdo dos viadutos devera ser restringida ao minimo possivel, dentro das exigéncias de funcionalidade da obra, da
zona de movimentagdo de maquinas € de operarios. -

8. Apos desmantelamento dos estaleiros e outras infra-estruturas necessarias a obra, dever proceder-se 4 recuperagio
/descompactagdo do solo repondo-se o seu estado anterior.

Clima

9. Devera colocar-se sinalizacio de informagdo relativa a ocorréncia de brisas, no periodo de Outubro a Maio, na ponte sobre

o tio Ddo e na ponte sobre a ribeira de Cabanas.

Recursos Hidricos Superficiais e Subterrineos

10.

i1.

£ r e \ « . 2 - o
Os acessos provisorios as zonas de obra, caso mntersectem linhas de 4gua ou valas de drenagem, deverdo ser equipados com
passagens que garantam as condigoes normais de escoamento, de preferéncia apenas constituidas por uma Unica tubagem ¢

com didmetro ndo infertor a | m.

Todos os trabalhos em linhas de dgua, devem ser realizados no mais curto €spago de tempo e com todos os cuidados, de

modo a evitar-se a deposigdo de materiais nos seus leitos.

Em termos de revestimento e protecgdo dos taludes de aterro, para evitar o ravinamento provocado pela escorréncia
superficial, além das valas de crista e de banqueta previstas no Projecto de Drenagem, devera proceder-se ao revestimento

vegetal de todos os taludes com inclinagdo igual ou inferior a 1:1,5 (V/H).
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13. Os pogos afectados quer directa, quer indirectamente devem ser substituidos e os antigos serdo devidamente selados.

14. Devera reduzir-se, tanto quanto possivel, a circulagio de veiculos e magquinaria pesada nas dreas confinantes com a zona de
estrada, com particular incidéncia nas dreas de recarga de aquiferos importantes.

15. Os trabalhos de movimentagdo de terrenos devem ser realizados durante o periodo de estiagem.

16. Em situagdes em que seja necessario represar a agua, hé que garantir os usos da dgua a jusante, através da manutengdo de
caudais reservados.

17. Em caso de realizagio de desvios da linha de 4gua, deve evitar-se a_destrui¢do das margens e da respectiva vegetagao
ripicola.

18. Deverio utilizar-se barreiras para recolha de solidos em suspensdo durante a construgo (em tecido ou tela) € que deverdo
ser instaladas ao longo da base de taludes susceptiveis & erosdo, ou préximo de cursos de dgua sujeitos a contaminagao.

19. As passagens hidraulicas: PH 1.3,PH 2.4, PH5.1,PH 7.3, PH 8.3, PH 8.5, PH 9.1, PH 10.2 e PH 10.3., devem ser
posicionadas de acordo com o sentido do escoamento das linhas de 4gua, ou seja, deverdo ser inseridas no alinhamento
original das directrizes das linhas de agua.

20. AsPH [.3,PH2.3,PH42,PH56,PH6.2, PHT.1, PH 7.3 e PH 7.4., provocam desvios na direcgdo das linhas de agua
naturais, pelo que a sua orientagao devera ser reanalisada. =2

21. O diametro das passagens hidréulicas: PH 0.1, PH 1.1,PH 4.2, PH 4.3, PH 4.4, PH 7.3, PH 8.3, PH 8.5, PHS.1,PH 9.3,PH
10.1 e PH 10.2., devéra ser aumentado para um valor minimo de 1,0 m, por forma a permitir a sua desobstrugdo e limpeza.

23. Devera ser estabelecido um programa de limpeza dos érgaos de drenagem de forma sistematica, particularmente nos
primeiros anos de funcionamento da via, sobretudo nas zonas de aterros.

23. Devera efectuar-se a limpeza e manutengio periddica das obras de drenagem ligadas 4 plataforma.

24. Os viadutos devem ser dimensionados de modo que os Tespectivos encontros ndo interfiram com os limites dos leitos de
cheia dos rios.

Rualidade do Ar

25. Na movimentagdo de terras devera fazer-se uma rega das superficies, especialmente nas mais expostas ao vento, de modo a
diminuir a emissio de particulas e poeiras.

26. Interdicdo da queima de qualquer tipo de residuo a céu aberto.

Ruido

27. A area afecta ao estaleiro devera ser devidamente vedada, e caso se justifique, deveréo ser projectados e implantados
materiais isolantes e absorventes nos tapumes da vedagdo afecta a obra.

28. Os habitantes e utilizadores de instalagdes situadas dentro de uma faixa de proximidade de cerca de 200 m do limite do
tragado da via deverdo ser informados sobre a ocorréncia das operagdes de construgdo. A informagdo devera incluir o inicio
das obras, o seu regime de funcionamento, a sua duragdo. Em particular, especificard as operagdes mais ruidosas bem como
o inicio e final previstos. Dever4, ainda, incluir informagdo sobre o projecto € seus objectivos.

29. Reformulagio do Estudo das Medidas de Minimizagdo — Protecgdo Sonora, de forma a serem cumpridos os limites

estabelecidos no RLPS para “zonas sensiveis” para os receptores identificados, e de forma a protegerem-se 0s receptores
P

localizados ao km 0+850 e 14200, do lado Este € ao km 10+600, do lado Nordeste.
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Flora e Vegetagio

30. Substituigdo do aterro previsto entre os km 6+000 ¢ 6+200 por um viaduto.

31. Todas as 4reas destinadas  instalagdo de estaleiros, depésitos tempordrios de terras, de materiais de limpeza deverdo ser

recultivadas posteriormente & sua utilizagdo com espécies autdctones.

32. As operagdes de limpeza, desmatagdo e decapagem dos terrenos devem obedecer a uma correcta planificagdo dos trabalhos

a efectuar, das terras a movimentar e do destino a dar aos materiais retirados.

33. A execugdo dos trabalhos nas zonas de atravessamento dos cursos de agua sera feita de modo a preservar as estruturas
vegetais existentes que se encontrem fora da 4rea restrita da estrada, nomeadamente ao Km 7+750 (rio Déo) e ao km 9+300

(ribeira de Cabanas).

\ Fauna

34. Os habitats ripicolas devem ser preservados € recuperados, em caso de afectagdo, na fase de construgio, de forma a garantir

as caracteristicas adequadas as espécies faunisticas af existentes.

35. Redugdo ao minimo possivel das perturbagoes no habitat circundante, restringindo as alteragdes apenas ao estritamente

necessario, em especial nas zonas humidas.

‘T’aisagem

36. Os caminhos e vias de servico da obra deverdo ocorrer nas areas afectas 4 obra, por forma a minimizar ¢ impacte sobre 0s

caminhos municipais e rurais e as culturas agricolas e florestais existentes.

37. As 4reas de terreno afectadas pelas obras da via, bem como as zonas de empréstimo, deverdo ser previamente decapadas
para a obtengao de terra a utilizar nas obras de revestimento vegetal dos taludes, numa espessura variavel de acordo com as
caracteristicas do terreno € o caderno de encargos de integracao paisagistica. A terra arivel decapada devera ser

armazenada em pargas, evitando os efeitos da erosdo hidrica e edlica.

38. Durante a execugdo de aterros e escavagdes devera ser garantida a ndo obstru¢do, mesmo temporaria, das margens € leitos

das linhas de 4gua e da drenagem natural.

39. Devera ser feito o reforo da plantagdo arborea e arbustiva nos encontros dos viadutos e taludes da passagem superior ao
Caminho de Ferro e em zonas onde a via se implanta préximo de povoagdes, nomeadamente junto a Santo Amaro, Mouraz,

Nagosela e Pinheiro.

40. Devera efectuar-se a reconstituigio e restabelecimento da vegetagio nas zonas de mato, das orlas das matas, das galerias

ripicolas, das sebes de compartimentagdo e dos limites dos campos agricolas.

41. A vegetacdo a utilizar deve ser preferencialmente autoctone € a sua estrutura de plantagdo ser coerente com 2
compartimentagdo estruturante da paisagem que constitui uma marca cultural importante e a0 mesmo tempo, representa

uma forma de adaptacio ecoldgica.

42. Assegurar uma correcta manuten¢ao do revestimento vegetal, substituindo em tempo uitil os exemplares enfermos ou de

deficiente desenvolvimento € evitando o crescimento de espécies infestantes.

43. Implementagdo do Projecto de Recuperagéo e Integragdo Paisagistica.
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Os locais de depésito dos materiais sobrantes das escavagdes devem ser incluidos no Projecto de Recuperagdo e

Enquadramento Paisagistico, bem como a recuperagéo das dreas de estaleiros e de outras infra-estruturas necessarias & obra.

O Projecto de Integragdo Paisagistica deve, também, incluir a recuperagéo das linhas de 4gua através da recuperacdo do
perfil das linhas de 4gua interceptadas pelo tragado (manutengio do declive, largura e profundidade do leito), assim como,

da conservagdo e/ou reabilitagio das margens e respectiva galeria ripicola.

Ocupagdo e Uso Actual do Solo

46.

47.

48.

A localizagdio dos estaleiros e de outras infra-estruturas necessarias a obra, devera obedecer a carta de condicionantes
apresentada no EIA (Fig. V.2 do E1A), ndo devendo dessa forma afectarem-se habitats/coberto vegetal naturdl, solos com
boa capacidade agricola, especialmente os classificados como RAN, € areas ocupadas com vinha, linhas de dgua e pontos
de captagio de agua, 4reas habitacionais € habitagdes isoladas. O espago a ocupar deverd limitar-se ao estritamente

necessério. O mesmo se aplicando as zonas de empréstimo € deposito de terras.
Vedagdo das arvores localizadas ao km 3+000 de forma a serem preservadas durante a fase de obra.

Substitui¢do do aterro previsto entre os km 6+000 ¢ 6+200 por um viaduto.

Flanos de Ordenamento e Condicionantes

49.

Quanto a afeciacao do Gasoduto Coimbra/Viseu, a Transgas no seu Parecer, considera que o IEP devera averiguar da
compatibilidade da manga de protecgdo do gasoduto, instalada pela Transgas, com o projecto em questdo. Essa manga foi
ai colocada para permitir o futuro atravessamento da EN 230, pelo que se constata tratar-se de uma ac¢ao prevista. Além
disso, qualquer acgdo nas imediagdes do gasoduto devera ser acompanhada por representante do Centro Técnico do Centro,

da empresa referida, de acordo com o parecer da Transgas (anexo 2 do Parecer da CA).

~ Nos locais onde foram identificadas condutas de 4gua e esgotos, serdo tomadas todas as precaugdes durante a construgéo de

modo a evitar a daniticagdo destas condutas. Nos pontos onde est4 prevista escavagdo, e onde sdo interceptadas condutas, o

desmonte deve ser efectuado recorrendo a meios mecénicos, de modo a salvaguardar a integridade das condutas em causa.

Sécio-Economia

51. Restabelecimento eficaz dos caminhos interceptados.

52. Criagdo de um N para acesso a EN230, de acordo com o solicitado no ambito da Consuita Publica.

53. Antes do inicio da obra deveré divulgar-se o projecto, assim como a realizagdo de sessdes de informagdo locais.

54, Definir trajectos para circulagdo de maquinas e veiculos afectos a obra, por forma e evitar o trénsito desordenado e assim,

W
0

melhorar as condi¢des de seguranga para trabalhadores € utentes da via publica.

Demarcagdo clara das areas de estaleiro e depositos com tapumes, evitando sempre a dispersdo de materiais, equipamentos

e viaturas fora do corredor de trabalho e daquelas zonas.

Utilizagdo de métodos construtivos compativeis com a 4rea em causa, especialmente quando existe proximidade de areas
urbanas (Tonda/Sto. Amaro, Mouraz, Vila Nova da Rainha, Nagosela e Pinheiro). Em causa esta ndo s o ruido mas

também os perigos a que a populagdo estd sujeita — colocagdo de sinalizagdo de alerta e de vedagdes nas situagdes de risco.

Proceder 4 sinalizagdo adequada e esclarecedora nos acessos 4 zona de obras, por forma a evitar dificuldades de circulacdo

e minimizar riscos inerentes ao transito de viaturas da obra nas areas sociais.
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§8. Manter as proximidades de habitagdes e drea sociais minimamente livres de materiais que se desprendem dos rastos dos
veiculos, através da lavagem periddica, nos locais impermeabilizados e nos corredores utilizados pelas viaturas pesadas de
transporte de terras.

59. Programacio das actividades mais ruidosas para o periodo diurno.

60. Os proprietarios afectados pelo tragado usufruirdo de compensagdes econdmicas adequadas, estipuladas pela lei ou
resultantes de um acordo entre os proprietarios € os responsaveis pelas expropriagées, com base em diversos pardmetros,
tais como: 4rea directa ou indirectamente afectada, viabilidade da exploragio, prego do solo, uso e produtividade das zonas
afectadas;

61. Reposigio efectiva de todos os acessos interferidos, designadamente de estradas nacionais, municipais ou caminhos,
compatibilizando-os da melhor forma com o planeamento municipal e com as necessidades das populagdes.

Patriménio

62. Acompanhamento arqueoldgico integral da obra, isto & de todos os trabalhos relacionados com a sua execugdo, que devera
ser efectuado por um arqueélogo por frente de obra.

63. Prospecgdo arqueologica prévia das parcelas de terreno correspondentes as areas de empréstimo, as 4reas de depoésito de
terras, acessos da obra, 4reas de estaleiro, ou outras areas sujeitas a mobilizagdo de solo.

64. Caso surjam, durante o acompanhamento, vestigios arqueolégicos, deverd proceder-se a trabalhos de caracterizagdo.
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Qualidade da Agua

Na fase de construgdo, no caso dos estaleitos se localizarem proximo de linhas de dgua, devera realizar-se campanha de

monitorizagdo junto dessas linhas de agua.

A qualidade da 4gua devera ser determinada antes do inicio das obras, de modo a constituir uma avaliagio de referéncia para as

campanhas de controlo durante a fase de exploragdo da via.

Na fase de explorago deverdo ser realizadas campanhas de monitorizagdo com o objectivo de confirmar os resultados das

simulagdes efectuadas. No caso dos résultados da monitorizagdo ndo cumprirem os valores legais, deverdo entdo ser projectadas

medidas complementares mitigadoras.

Assim, deverdo ser realizadas:

a)

b)

c)

o

€)

Uma campanha de avaliagdo da qualidade da agua superficial antes das obras se iniciarem, nos pontos de amostragem

previstas para fase de exploraggo.

Uma campanha de avaliagdo nas linhas de agua proximas dos estaleiros, no caso de estes se localizarem junto destas

zZonas;

Uma campanha no primeiro ano de exploragio, verificando-se as consequéncias directas da exploragdo da estrada nas

linhas de 4gua;

A continuagio de um processo de monitorizagdo nos anos seguintes, ajustado as conclusdes da campanha do primeiro

ano, acompanhando as eventuais situagdes criticas identificadas;

O programa de monitorizagdo, durante a exploragdo, devera corresponder a
3 amostragens anuais realizadas no Inverno, na Primavera e no inicio das primeiras chuvas, apés o periodo seco, sendo

previsivel que esta tltima corresponda 4 situagao mais critica, segundo a orientagdo definida a seguir.

Parametros a Monitorizar

Nos pontos de amostragem, quer das 4guas superficiais, quer das subterrineas, serd feito, numa primeira fase a analise dos

seguintes pardmetros.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Temperatura,

pH;

Condutividade;

SST (Solidos Suspensos Totais);

OD (Oxigénio Dissolyido);

CBO; (Caréncia Biogquimica de Oxigénio);

CQO (Caréncia Quimica de Oxigenio);
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h) Zinco;
i)  Cadmio;
j) Cobre;

k) Hidrocarbonetos.

Estes parametros serdo ajustados em conformidade com os resultados das analises.

Locais de Amostragem
Os locais de amostragem para o programa de monitorizagéo da qualidade da agua, que a seguir se descrevem, encontram-se

marcados 2 escala de projecto no Anexo 2 do EIA.

a) Como pontos de amostragem para o programa de monitorizagio das aguas superficiais propée?n—se o0s seguintes pontos

de superficie:
o Na Ribeira de Cabanas, propde-se um ponto imediatamente a jusante da estrada;

o Na Ribeira dos Lobos, propde-se um ponto imediatamente 2 jusante da estrada.

Para além destes dois pontos, propde-se ainda a monitorizagao das linhas de 4gua junto aos locais de
estaleiro de apoio 4 obra, no caso de estes s¢ localizarem proximo de linhas de agua. Estes locais ndo se
encontram marcados em cartografia, juntamente com os restantes pontos de amostragem, uma vez que ainda

ndo se encontram definidos.

b) Devera ser analisada a qualidade das aguas de escorréncia da plataforma, nes periodos.€m que seja possivel. Assim,
devem ser monitorizados os seguintes pontos de descarga que sdo 0s mais representativos em relagdo 4 sensibilidade

da 4rea a jusante:
o km 0+568, PH 0.2, descarga para terrenos agricolas;
o km 2+020, PH 2.1, descarga proxima de um pogo;
o km 10+190, PH 10.1, descarga para terrenos agricolas.

¢) Para o programa de monitorizagdo das aguas subterrdneas propdem-se a observagdo da qualidade da agua nos trés

pogos identificados na envolvente, apesar da sua contaminag&o ser pouco provavel:
o pogo localizado ao km 0+750,228 m do tragado;
o pogo localizado ao km 2+276,a4m do tragado;

o pogo localizado ao km 10+610, a 10 m do tragado.
Frequéncia de Amostragem
Na fase de construcio devera ser realizada campanha junto das reas de estaleiro, no caso de estas se localizarem proximo de

linhas de agua.

Devera ser feita uma campanha antes das obras se iniciarem num dos periodos definidos anteriormente, de modo a permitir uma

aferi¢do aproximada dos resultados analiticos em fase de exploragéo.

A frequéncia anual do programa de amostragem, apos a entrada em exploragdo € de trés amostragens realizadas no Invemo
(Janeiro), na Primavera (Maio) e no inicio das primeiras chuvas (Setembro), ap6s o periodo seco, sendo previsivel que esta

ultima corresponda & situago mais critica.
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Técnicas e Métodos de Analise

O método analitico para cada pardmetro é o definido nos termos do Anexo XXII do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto.

Factores Ambientais, Métodos e Critérios de Avaliagdo de Dados
Sio os indicados no Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto para a definigdo da qualidade da Agua nos termos da avaliag@o feita
no Estudo de Impacte Ambiental. No caso de se verificar que as aguas de escorréncia da estrada ndo cumprem os limites

definidos nos Anexos XVI e XVIII do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto, serdo adoptadas medidas de controlo

tratamento, desenvolvendo-se os projectos necessarios até se garantirem essas condigdes e a consequente qualidade das dguas.

Tipos de Medidas de Gestio Ambiental a Adoptar na Sequéncia dos Resultados dos Programas de Monitorizagéo
As medidas a adoptar em relagdo aos resultados obtidos terdo incidéncia no préprio programa de monitorizagdo € em eventuais

acgdes correctivas relacionadas com o tratamento das aguas de escorréncia da plataforma da estrada.

Em relagio ao proprio Programa de Monitorizagdo
Apos os dois primeiros anos de exploragdo e caso se verifique a estabilizagdo dos factores ainda resultantes da fase de

construgdo, o programa € os pontos de amostragem deverio ser ajustados em conformidade.

No caso de se verificarem situages de incumprimento das normas de qualidade da dgua deverdo ser averiguadas as possiveis
origens alargando os pontos de amostragem a outros em idéntica situagdo potencial. No caso de se verificar que os valores de

qualidade de agua sdo aceitiveis podera ser reduzida a frequéncia das amostragens € o niimero de pontos.

Accdes Correctivas

No caso de se identificarem situagdes de incumprimento persistente da qualidade da 4gua € depois de se confirmar que a origem
desse incumprimento corresponde as aguas de escorréncia da estrada, devera ser desenvolvido um programa especifico de
analises qualitativas e quantitativas que permitam realizar os projectos e dimensionamento das infraestruturas de tratamento

necessarias ao controlo das aguas de escorréncias e & rectificagdo das situagdes de incumprimento.
Periodicidade dos Relatérios
Sera produzido um relatério anual a divulgar até Dezembro de cada ano fazendo nele a avaliagio dos dados recolhidos e tratados

nesse ano e definindo o programa de monitorizagdo para o ano seguinte.

Nesse relatorio sio definidos em fungdo das conclusdes, os programas complementares de avaliagdo do projecto.
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Ambiente Sonoro 2

O Programa de Monitorizagdo de Ruido desenvolver-se-4 em duas fases correspondentes aos trabalhos de construgdo € 2

evolugio da exploragdo da estrada.

Fase de Construcao
Parimetros a Monitorizar
Os indices de ruido a parametrizar s30 0 Laeq € Laso em dB (A). Para além destes indices deverdo ser efectuadas medigoes de

espectro em 1/3 oitavas durante o funcionamento das maquinas.

Os procedimentos experimentais deverdo seguir as recomendagdes das Normas Portuguesas apliciveis, nomeadamente a NP-

1730.

Locais de Amostragem

Durante a fase de construgdo os locais de monitorizagdo deverao ser escolhidos em fungdo da proximidade dos receptores com
utilizacdo sensivel ao ruido (ver ponto 7.5.2.2 do Capitulo IV do EIA) em relag&o aos locais em obra, durante a execugdo dos
trabalhos

de construgdo mais ruidosos (utilizagdo de martelos pneumaticos, utilizagdo de explosivos, etc.) nos periodos diurmo e/ou

noctumno particularmente quando se registam reclamagdes.

Periodicidade das Campanhas de Momtorlzacao
A periodicidade de monitorizacdo devera ser definida em fungdo das actividades de construgédo desénvolvidas, com espec1al

atengdo para a fase inicial da obra e em relagdo as acgdes que gerem mais ruido.
A periodicidade ser a que se justifica em fungéo do decorrer da obra ou de reclamagdes

Medidas de Gestdo Ambiental
As medidas de gestdo ambiental tipicas a adoptar corresponderio a cuidados de gestdo, em relagéo as acgdes mais ruidosas,

equipamentos e sua relagdo com a populacéo local.

Fase de Exploracio
Parimetros a Monitorizar

Os indices de ruido a parametrizar 580 0 Laeq € Laso €M dB(A).

Os procedimentos experimentais deverdo seguir as recomendagdes das Normas Portuguesas aplicaveis, nomeadamente a NP-

1730.

Locais de Amostragem
Asmedigdes aclsticas deverdo ter lugar na envolvente do tragado, mais especificamente junto dos locais identificados com

sensibilidade ao ruido:
d) km 1+200, lado Este

e) km 10+600, lado Nordeste
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Periodicidade das Campanhas de Monitorizagdo
Recomenda-se a realizagdo uma campanha de mediges acisticas no 1° ano de exploragdo da estrada. Nos anos seguintes,
recomenda-se uma campanha de 5 em 5 anos e sempre que se verifiquem alteragdes do volume, caracteristicas e velocidade de

trafego.

Medidas de Gestdo Ambiental
As medidas de gestdo ambiental estdo relacionadas essencialmente com a elaboragio de um Projecto de Protecgéo Actstica,

com vista 4 adop¢do das medidas necessérias de protecgdo dos receptores sensiveis.

Técnicas e Métodos de Analise

Os trabalhos de monitorizagdo de ruido deverdo ser executados por uma equipa de técnicos capacitados e experientes nestes
trabalhos € os equipamentos a utilizar deverdo ser de modelo(s) homologado(s) pelo Instituto Portugués de Qualidade e
calibrados pelo Laboratério Primério de Metrologia Actstica. Os critérios de andlise sero os constantes da legislagdo nacional

em vigor, nomeadamente no Regime Legal sobre a Poluigio Sonora (Decreto-Lei n® 292/2000, de 14 de Novembro).
Aquando da realizagdo das medigdes acusticas deveriio ser efectuadas contagens de tréfego.

Afastamentos significativos para valores superiores face 20s valores previstos deverdo despoletar a implementagdo de medidas

de minimizag¢do de ruido.
" Relatérios de Monitorizacdo

Os Relatérios de Monitorizagdo deverdo identificar os locais de monitorizagdo, 0s equipamentos de medicio acustica utilizados,

os periodos de avaliagdo, as fontes de ruido presentes € 0 tipo de trabalho de construgao efe
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