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ANEXO 1 – LOCAIS DE MONITORIZAÇÃO 
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LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORIZAÇÃO
ANEXO 1

FEVEREIRO 2016 2016038

EXECUÇÃO DOS PLANOS DE MONITORIZAÇÃO DO AMBIENTE NA
A2 - AUTO-ESTRADA DO SUL

SUBLANÇOS FOGUETEIRO / COINA / PALMELA / NÓ DE SETÚBAL (A2/A12)
gestão de sistemas ecológicos, lda

1/25000

e.mail: global@ecoservicos.pt

Tel. 213 944 130   Fax 213 944 169

Rua D. Luis I, nº19, 2º, 1200-149 Lisboa

Sede:

Escala:

SIMBOLOGIA:

- Pontos de Monitorização do Ruído

- Pontos de Monitorização do Ar

- Pontos de Monitorização da Qualidade da Água Superficial

- Pontos de Monitorização da Qualidade da Água Subterrânea

Número Designação

1
Rio Judeu, km 14+950 Montante

2
Rio Judeu, km 14+950 Jusante

3
Rio Judeu, km 14+950 Escorrências

Pontos de Monitorização da Qualidade da Água Superficial

4
Rio Coina, km 22+197 Montante

5
Rio Coina, km 22+197 Jusante

6
Escorrências da PH24.2

7
Escorrências da PH25.3

8
Escorrências da PH27.1

9
Escorrências da PH28.3

10
Linha de Água (PH30.1) Montante

11
Linha de Água (PH30.1) Jusante

12
Escorrências da PH32.1

13
Linha de Água (PH32.2) Montante

14
Linha de Água (PH32.2) Jusante

15
Escorrências da PH35.1

16
Afluente do Esteiro do Moínho (PH2.1) Montante

17
Afluente do Esteiro do Moínho (PH2.1) Jusante

18
Afluente do Esteiro do Moínho (PH2.1) Escorrências

- Pontos de Monitorização da Drenagem

Número Designação

C1
Captação 1

C2
Captação 2

P1
Poço 3 (AS3)

Pontos de Monitorização da Qualidade da Água Subterrânea

P2
Poço 4 (AS4)

F1
Furo 5 (AS5)

P3
Poço 6 (AS6)

P4
Poço 7 (AS7)

F2
Furo 8 (AS8)

F3
Furo 9 (AS9)

F4
Furo 10

F5
Furo 11

F6
Furo 13

P5
Poço 16A

P6
Poço 4A - Alto da Guerra



                                                                                                                                                                   
                         

                                                                                              
                                                                                                                                                                           

               
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 – DIA 





















































                                                                                                                                                                   
                         

                                                                                              
                                                                                                                                                                           

               
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 – DRENAGEM – RESULTADOS DAS 
CAMPANHAS DE MONITORIZAÇÃO  



Observações -

Montante                                                                                                                                                                                                                
PH limpa

Jusante                                                                                                                                                                                                             
PH necessita de limpeza dentro da PH

Estado de 
Conservação/Limpeza

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.741' Longitude:  W 9° 00.717'

Localização 24+320

Data da Visita 09-01-2015

Jusante

Sublanço

Designação

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 9° 00.816'Montante

Jusante

Coordenadas
Latitude: N 38º 34.782'

Montante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

PH 24.1

Ø1,00Secção (m)



Localização 24+610

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 24.2

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Secção (m)

Montante                                                                                                                                                                                                             
PH com alguma terra

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.758' Longitude:  W 9° 00.509'

Jusante                                                                                                                                                                                                             
PH limpa

Latitude: N 38º 34.778'

Ø1,00

09-01-2015

Jusante

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 9° 00.510'Montante
Coordenadas

Data da Visita



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 9° 00.152'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.804' Longitude:  W 9° 00.148'

Jusante                                                                                                                                    
PH limpa

Latitude: N 38º 34.751'

Montante                                                                                                                                                                                                            
PH limpa                           

09-01-2015

Localização 25+140

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 25.1



Localização 25+615

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 25.2

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Secção (m)

Montante                                                                                                                                                                                                            
PH limpa                             

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.789' Longitude:  W 8° 59.825'

Jusante                                                                                                                                    
PH com 10 cm de areia

Latitude: N 38º 34.737'

Ø1,00

09-01-2015

Jusante

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 59.823'Montante
Coordenadas

Data da Visita



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 59.669'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.775' Longitude:  W 8° 59.675'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 34.736'

09-01-2015

Localização 25+840

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 25.3 A e B



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 59.463'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,50

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.803' Longitude:  W 8° 59.447'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 34.770'

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

09-01-2015

Localização 26+175

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 26.1 A e B



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 26.2 A e B

Localização 26+915

Data da Visita 09-01-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,20

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.881' Longitude:  W 8° 58.949'

Jusante                                                                                                                                                 
PH com água estagnada e cerca de 1/4 de seccção com areia. Necessita de limpeza

Montante                                                                                                                                                
PH com água estagnada e alguma vegetação. Necessita de limpeza

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.938'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 34.833'

Jusante

Secção (m)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.830'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.902' Longitude:  W 8° 58.840'

Jusante                                                                                                                                                
PH com a 10 cm de areia.

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 34.852'

09-01-2015

Localização 27+080

Observações -

Montante

Jusante

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.1



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.2 A e B

Localização 27+525

Data da Visita 09-01-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.923' Longitude:  W 8° 58.538'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.524'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 34.882'

Jusante

Secção (m)



Observações -

Montante

Jusante
Ø1,00

Estado de 
Conservação/Limpeza Jusante                                                                                                                              

PH  com cerca de 10 cm areia.       

Montante                                                                                                                              
PH com 1/5 secção de areia. Necessita de limpeza                           

Secção (m)

Descrição do Percurso

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.919' Longitude:  W 8° 58.360'

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.3

Localização 27+775

Data da Visita

Coordenadas
Latitude: N 38º 34.543'

Jusante

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.223'Montante

09-01-2015



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.209'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.934' Longitude:  W 8° 57.898'

Jusante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação. Necessita de limpeza

Montante                                                                                                                                                
PH com alguma água.

Latitude: N 38º 34.928'

09-01-2015

Localização 27+950

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.4



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 28.1

Localização 28+400

Data da Visita 09-01-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.984' Longitude:  W 8° 57.960'

Jusante                                                                                                                                                
PH com terra

Montante                                                                                                                                                
PH tapada com tábuas de madeira. Estas tábuas deverão ser retiradas 

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.943'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 34.992'

Jusante

Secção (m)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.890'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.997' Longitude:  W 8° 57.881'

Jusante                                                                                                                                               
PH com muita vegetação. Necessita de limpeza

Montante                                                                                                                                                 
PH com vegetação. Necessita de limpeza

Latitude: N 38º 35.013'

09-01-2015

Localização 28+490

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 28.2



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 28.3

Localização 28+770

Data da Visita 09-01-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.020' Longitude:  W 8° 57.716'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH com vegetação

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.673'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 35.015'

Jusante

Secção (m)



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 29.1

Localização 29+205

Data da Visita 09-01-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.026' Longitude:  W 8° 57.389'

Jusante                                                                                                                                                
PH com alguma água estagnada

Montante                                                                                                                                                
PH com terra.

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.389'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 35.018'

Jusante

Secção (m)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.165'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.026' Longitude:  W 8° 57.146'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa com alguma água

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 35.032'

09-01-2015

Localização 29+525

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 29.2



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1R031

Localização Sob EM510 (a Sul da A2)

Data da Visita 09-01-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.005' Longitude:  W 8° 57.016'

Jusante                                                                                                                                                
PH 1/2 secção de terra e com vegetação à entrada. Necessita de limpeza

Montante                                                                                                                                                
PH com 5 cm de terra e alguma vegetação na envolvente. 

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.035'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 35.002'

Jusante

Secção (m)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 56.648'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Data da Visita

Jusante

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.055' Longitude:  W 8° 56.642'

Jusante                                                                                                                                                
PH com água estagnada

Montante                                                                                                                                                
PH com água estagnada

Latitude: N 38º 35.048'

09-01-2015

Localização 30+300

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 30.1 A e B



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 56.390'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 56.371'

Jusante                                                                                                                                                
PH com terra

Montante                                                                                                                                                
PH com vegetação e cerca de 1/5 de secção com terra

Latitude: N 38º 35.051'

09-01-2015

Localização 30+650

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 30.2 A e B



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH A.S.P.S.

Localização AS de Palmela Sul

Data da Visita 09-01-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø0,50

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.123' Longitude:  W 8° 55.663'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.408'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 35.739'

Jusante

Secção (m)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.379'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø0,50

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.158' Longitude:  W 8° 55.615'

Jusante                                                                                                                                                
PH com 1/5 da secção com areia

Montante                                                                                                                                                
PH limpa 

Latitude: N 38º 35.885'

09-01-2015

Localização AS de Palmela Norte

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH A.S.P.N.



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 31.1 A e B

Localização 31+870

Data da Visita 09-01-2015

Observações Acesso muito condicionado a jusante da PH 

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.991' Longitude:  W 8° 55.342'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                               
PH limpa

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.566'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 35.139'

Jusante

Secção (m)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.507'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,20

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.102' Longitude:  W 8° 55.304'

Jusante                                                                                                                                                
PH com areia e vegetação.  

Montante                                                                                                                                               
PH com vegetação à entrada 

Latitude: N 38º 35.141'

09-01-2015

Localização 31+950

Observações Acesso muito condicionado a jusante da PH 

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 31.2 A e B



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 32.1 A e B

Localização 32+115

Data da Visita 09-01-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,20

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.163' Longitude:  W 8° 55.399'

Jusante                                                                                                                                                
PH com vegetação e cerca de 5 cm de terra

Montante                                                                                                                                               
PH com terra e água estaganada

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.892'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 35.130'

Jusante

Secção (m)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 54.860'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,50

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.168' Longitude:  W 8° 54.892'

Jusante                                                                                                                                                
PH com vegetação. Necessita de limpeza

Montante                                                                                                                                               
PH com  alguma areia e água estagnada.

Latitude: N 38º 35.114'

09-01-2015

Localização 32+900

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 32.2 A e B



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.124'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø0,60

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.147' Longitude:  W 8° 53.086'

 Jusante                                                                                                                                                
PH com 1/5 de secção de areia

Montante                                                                                                                                               
PH com alguma areia.

Latitude: N 38º 35.654'

09-01-2015

Localização Ramo A Nó de Palmela

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1NP-RA



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1NP-RC

Localização Ramo C Nó de Palmela

Data da Visita 09-01-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,20

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.513' Longitude:  W 8° 53.113'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa 

Montante                                                                                                                                               
PH limpa

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.126'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 35.510'

Jusante

Secção (m)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.211'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø0,40
Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.501' Longitude:  W 8° 53.201'

Colector limpo

Montante                                                                                                                                               
Colector com algum lixo. 

Latitude: N 38º 35.383'

Jusante

-

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação Colector

Localização Praça da Portagem Palmela

Data da Visita 09-01-2015

Observações



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1 PP

Localização Praça da Portagem Palmela

Data da Visita 09-01-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

42013

Latitude: N 38º 35.093' Longitude:  W 8° 53.367'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa 

Montante                                                                                                                                               
PH limpa

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.245'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 35.504'

Jusante

Secção (m)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude: -Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 53.086'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa e em bom estado de conservação

Montante                                                                                                                                     

Latitude:-

09-01-2015

Localização km 35+500

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 35.1 



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1ROT.036

Localização ROT.036 - Nó de Palmela

Data da Visita 09-01-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: - Longitude: - 

Jusante                                                                                                                           
PH limpa

Montante                                                                                                                                     
Sumidouro limpo 

Descrição do Percurso Sair no Nó de Palmela e ir em direcção a Volta da Pedra

Longitude:  W 8° 53.443'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 35.072'

Jusante

Secção (m)



Descrição do Percurso Sair no Nó de Palmela e ir em direcção a Volta da Pedra

Longitude:  W 8° 53.423'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 53.443'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa                                                                                                                                

Montante                                                                                                                                   
Sumidouro com resíduos

Latitude: N 38º 35.043'

09-01-2015

Localização ROT.036 - Nó de Palmela

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.2 ROT.036



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1 NP-RD

Localização Ramo D (Nó de Palmela)

Data da Visita 09-01-2015

Observações  A PH a jusante têm outra denominação (PH 35.1) e é apresentada em outra ficha.

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

1ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: - Longitude: -

 Jusante                                                                                                                                                

Montante                                                                                                                                     
PH com água estagnada e com cheior a podre.

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.083'Montante
Coordenadas

Latitude: N 38º 35.057'

Jusante

Secção (m)



Observações -

Montante                                                                                                                                                                                                                
PH com vegetação e alguma lama

Jusante                                                                                                                                                                                                             
PH com vegetação

Estado de 
Conservação/Limpeza

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.741' Longitude:  W 9° 00.717'

Localização 24+320

Data da Visita 23-04-2015

Jusante

Sublanço

Designação

Montante

Jusante

Latitude: N 38º 34.782'

Montante
Ø1,00

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

PH 24.1

Longitude:  W 9° 00.816'

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Coordenadas

Secção (m)



Localização 24+610

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 24.2

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Secção (m)

Montante                                                                                                                                                                                                             
PH limpa

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.758' Longitude:  W 9° 00.509'

Jusante                                                                                                                                                                                                             
PH limpa

Latitude: N 38º 34.778'

Ø1,00

23-04-2015

Jusante

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 9° 00.510'Montante
Coordenadas

Data da Visita



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 9° 00.152'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.804' Longitude:  W 9° 00.148'

Jusante                                                                                                                                    
PH limpa

Latitude: N 38º 34.751'

Montante                                                                                                                                                                                                            
PH limpa                           

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 25.1

Localização 25+140



Localização 25+615

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 25.2

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Secção (m)

Montante                                                                                                                                                                                                            
PH com 1/4 de secção de areia                         

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.789' Longitude:  W 8° 59.825'

Jusante                                                                                                                                    
PH com vegetação à entrada

Latitude: N 38º 34.737'

Ø1,00

23-04-2015

Jusante

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 59.823'Montante
Coordenadas

Data da Visita



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 59.669'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.775' Longitude:  W 8° 59.675'

Jusante                                                                                                                                                
PH com vegetação à entrada

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 34.736'

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 25.3 A e B

Localização 25+840



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 59.463'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,50

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.803' Longitude:  W 8° 59.447'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 34.770'

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 26.1 A e B

Localização 26+175



Designação PH 26.2 A e B

Localização 26+915

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,20

Descrição do Percurso

Jusante                                                                                                                                                 
PH com água estagnada e vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH com água e alguma vegetação

Secção (m)

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.938'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.881' Longitude:  W 8° 58.949'

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 34.833'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.830'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.902' Longitude:  W 8° 58.840'

Jusante                                                                                                                                                
PH com a 10 cm de areia.

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 34.852'

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.1

Localização 27+080



Designação PH 27.2 A e B

Localização 27+525

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Secção (m)

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.524'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.923' Longitude:  W 8° 58.538'

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 34.882'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



Observações -

Montante

Jusante
Ø1,00

Estado de 
Conservação/Limpeza Jusante                                                                                                                              

PH com alguma vegetação

Montante                                                                                                                              
PH com 1/5 secção de areia. Necessita de limpeza                           

Secção (m)

Descrição do Percurso

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.919' Longitude:  W 8° 58.360'

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.3

Localização 27+775

Data da Visita

Coordenadas
Latitude: N 38º 34.543'

Jusante

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.223'Montante

23-04-2015



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.209'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.934' Longitude:  W 8° 57.898'

Jusante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH com alguma água.

Latitude: N 38º 34.928'

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.4

Localização 27+950



Designação PH 28.1

Localização 28+400

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Jusante                                                                                                                                                
PH com terra

Montante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação

Secção (m)

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.943'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.984' Longitude:  W 8° 57.960'

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 34.992'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.890'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.997' Longitude:  W 8° 57.881'

Jusante                                                                                                                                               
PH com muita vegetação

Montante                                                                                                                                                 
PH com muita vegetação

Latitude: N 38º 35.013'

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 28.2

Localização 28+490



Designação PH 28.3

Localização 28+770

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Jusante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação à entrada

Montante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação

Secção (m)

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.673'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.020' Longitude:  W 8° 57.716'

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 35.015'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



Designação PH 29.1

Localização 29+205

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Secção (m)

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.389'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.026' Longitude:  W 8° 57.389'

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 35.018'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.165'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.026' Longitude:  W 8° 57.146'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa 

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 35.032'

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 29.2

Localização 29+525



Designação PH 0.1R031

Localização Sob EM510 (a Sul da A2)

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Jusante                                                                                                                                                
PH com 1/2 secção de terra e  muita vegetação 

Montante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação na envolvente

Secção (m)

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.035'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.005' Longitude:  W 8° 57.016'

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 35.002'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 56.648'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Data da Visita

Jusante

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.055' Longitude:  W 8° 56.642'

Jusante                                                                                                                                                
PH com água estagnada

Montante                                                                                                                                                
PH com água estagnada

Latitude: N 38º 35.048'

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Localização 30+300

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 30.1 A e B



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 56.390'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 56.371'

Jusante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação 

Latitude: N 38º 35.051'

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 30.2 A e B

Localização 30+650



Designação PH A.S.P.S.

Localização AS de Palmela Sul

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø0,50

Descrição do Percurso

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Secção (m)

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.408'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.123' Longitude:  W 8° 55.663'

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 35.739'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.379'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø0,50

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.158' Longitude:  W 8° 55.615'

Jusante                                                                                                                                                
PH com 1/5 da secção com areia

Montante                                                                                                                                                
PH limpa 

Latitude: N 38º 35.885'

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH A.S.P.N.

Localização AS de Palmela Norte



Designação PH 31.1 A e B

Localização 31+870

Observações Acesso muito condicionado a jusante da PH 

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Jusante                                                                                                                                                
PH com alguma vegetação

Montante                                                                                                                                               
PH com resíduos

Secção (m)

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.566'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.991' Longitude:  W 8° 55.342'

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 35.139'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.507'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,20

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.102' Longitude:  W 8° 55.304'

Jusante                                                                                                                                            
Sem acesso à PH 

Montante                                                                                                                                               
PH com algum lixo à entrada 

Latitude: N 38º 35.141'

23-04-2015

Observações Acesso muito condicionado a jusante da PH 

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 31.2 A e B

Localização 31+950



Designação PH 32.1 A e B

Localização 32+115

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,20

Descrição do Percurso

Jusante                                                                                                                                                
PH com vegetação à entrada

Montante                                                                                                                                               
PH com vegetação à entrada

Secção (m)

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.892'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.163' Longitude:  W 8° 55.399'

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 35.130'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 54.860'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,50

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.168' Longitude:  W 8° 54.892'

Jusante                                                                                                                                                
PH com areia e água estagnada

Montante                                                                                                                                               
PH com  alguma areia e água estagnada

Latitude: N 38º 35.114'

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 32.2 A e B

Localização 32+900



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.124'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø0,60

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.147' Longitude:  W 8° 53.086'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                          
-   

Latitude: N 38º 35.654'

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1NP-RA

Localização Ramo A Nó de Palmela



Designação PH 0.1NP-RC

Localização Ramo C Nó de Palmela

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,20

Descrição do Percurso

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa 

Montante                                                                                                                                               
PH com vegetação

Secção (m)

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.126'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.513' Longitude:  W 8° 53.113'

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 35.510'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.211'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø0,40
Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.501' Longitude:  W 8° 53.201'

Jusante   
Colector limpo

Montante                                                                                                                                               
Colector com algum lixo. 

Latitude: N 38º 35.383'

Jusante

-

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação Colector

Localização Praça da Portagem Palmela

Data da Visita 23-04-2015

Observações



Designação PH 0.1 PP

Localização Praça da Portagem Palmela

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa 

Montante                                                                                                                                               
PH limpa

Secção (m)

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.245'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.093' Longitude:  W 8° 53.367'

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 35.504'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude: -Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 53.086'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa e em bom estado de conservação

Montante                                                                                                                                     

Latitude:-

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 35.1 

Localização km 35+500



Designação PH 0.1ROT.036

Localização ROT.036 - Nó de Palmela

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Jusante                                                                                                                           
PH limpa

Montante                                                                                                                                     
Sumidouro com alguns resíduos

Secção (m)

Sair no Nó de Palmela e ir em direcção a Volta da Pedra

Longitude:  W 8° 53.443'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: - Longitude: - 

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 35.072'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



Descrição do Percurso Sair no Nó de Palmela e ir em direcção a Volta da Pedra

Longitude:  W 8° 53.423'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 53.443'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa                                                                                                                                

Montante                                                                                                                                   
Sumidouro com resíduos

Latitude: N 38º 35.043'

23-04-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.2 ROT.036

Localização ROT.036 - Nó de Palmela



Designação PH 0.1 NP-RD

Localização Ramo D (Nó de Palmela)

Observações  A PH a jusante tem outra denominação (PH 35.1) e é apresentada em outra ficha.

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

 Jusante                                                                                                                                                

Montante                                                                                                                                     
PH com água estagnada e resíduos

Secção (m)

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.083'

23-04-2015

2ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: - Longitude: -

Data da Visita

Montante

Sublanço

Coordenadas
Latitude: N 38º 35.057'

Jusante

A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)



A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

PH 24.1

Ø1,00Secção (m)

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 9° 00.816'Montante

Jusante

Coordenadas
Latitude: N 38º 34.782'

Montante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.741' Longitude:  W 9° 00.717'

Localização 24+320

Data da Visita 23-07-2015

Jusante

Sublanço

Designação

Observações -

Montante                                                                                                                                                                                                                
PH limpa

Jusante                                                                                                                                                                                                             
PH com alguma vegetação

Estado de 
Conservação/Limpeza



Jusante

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 9° 00.510'Montante
Coordenadas

Data da Visita

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.758' Longitude:  W 9° 00.509'

Jusante                                                                                                                                                                                                             
PH limpa

Latitude: N 38º 34.778'

Ø1,00

23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Secção (m)

Montante                                                                                                                                                                                                             
PH limpa

Localização 24+610

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 24.2



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 25.1

Localização 25+140

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.804' Longitude:  W 9° 00.148'

Jusante                                                                                                                                    
PH com 10 cm de areia

Latitude: N 38º 34.751'

Montante                                                                                                                                                                                                            
PH limpa                           

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 9° 00.152'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Jusante

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 59.823'Montante
Coordenadas

Data da Visita

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.789' Longitude:  W 8° 59.825'

Jusante                                                                                                                                    
PH com 10 cm de areia e vegetação seca à entrada

Latitude: N 38º 34.737'

Ø1,00

23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Secção (m)

Montante                                                                                                                                                                                                            
PH com 5 cm de areia                        

Localização 25+615

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 25.2



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 25.3 A e B

Localização 25+840

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.775' Longitude:  W 8° 59.675'

Jusante                                                                                                                                                
PH com 10 cm de areia

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 34.736'

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 59.669'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 26.1 A e B

Localização 26+175

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.803' Longitude:  W 8° 59.447'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 34.770'

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 59.463'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,50

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 34.833'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.881' Longitude:  W 8° 58.949'

Jusante                                                                                                                                                 
PH com muita vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH com vegetação e água estagnada 

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.938'

Data da Visita 23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,20

Descrição do Percurso

Montante

Localização 26+915

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 26.2 A e B



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.1

Localização 27+080

Observações -

Montante

Jusante

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.902' Longitude:  W 8° 58.840'

Jusante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 34.852'

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.830'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 34.882'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.923' Longitude:  W 8° 58.538'

Jusante                                                                                                                                                
PH com vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.524'

Data da Visita 23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização 27+525

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.2 A e B



Coordenadas
Latitude: N 38º 34.543'

Jusante

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.223'Montante

23-07-2015

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.919' Longitude:  W 8° 58.360'

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.3

Localização 27+775

Data da Visita

Observações -

Montante

Jusante
Ø1,00

Estado de 
Conservação/Limpeza Jusante                                                                                                                              

PH  com 1/3 secção de areia.       

Montante                                                                                                                              
PH com 1/5 secção de areia                    

Secção (m)

Descrição do Percurso



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.4

Localização 27+950

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.934' Longitude:  W 8° 57.898'

Jusante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH com alguma água

Latitude: N 38º 34.928'

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.209'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 34.992'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.984' Longitude:  W 8° 57.960'

Jusante                                                                                                                                                
PH com terra

Montante                                                                                                                                                
PH tapada com tábuas de madeira. Estas tábuas deverão ser retiradas. Com alguma 
vegetação 

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.943'

Data da Visita 23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização 28+400

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 28.1



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 28.2

Localização 28+490

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.997' Longitude:  W 8° 57.881'

Jusante                                                                                                                                               
PH com muita vegetação e alguns resíduos

Montante                                                                                                                                                 
PH com vegetação

Latitude: N 38º 35.013'

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.890'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.015'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.020' Longitude:  W 8° 57.716'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.673'

Data da Visita 23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização 28+770

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 28.3



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.018'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.026' Longitude:  W 8° 57.389'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.389'

Data da Visita 23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização 29+205

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 29.1



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 29.2

Localização 29+525

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.026' Longitude:  W 8° 57.146'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa 

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 35.032'

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.165'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.002'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.005' Longitude:  W 8° 57.016'

Jusante                                                                                                                                                
PH 1/2 secção de terra e com muita vegetação 

Montante                                                                                                                                                
PH 1/4 secção de terra e com muita vegetação 

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.035'

Data da Visita 23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização Sob EM510 (a Sul da A2)

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1R031



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 30.1 A e B

Localização 30+300

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.055' Longitude:  W 8° 56.642'

Jusante                                                                                                                                                
PH 1/2 secção de areia

Montante                                                                                                                                                
PH com vegetação

Latitude: N 38º 35.048'

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 56.648'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Data da Visita

Jusante



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 30.2 A e B

Localização 30+650

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 56.371'

Jusante                                                                                                                                                
PH com vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH com com alguma vegetação

Latitude: N 38º 35.051'

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 56.390'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.739'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.123' Longitude:  W 8° 55.663'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.408'

Data da Visita 23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø0,50

Descrição do Percurso

Montante

Localização AS de Palmela Sul

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH A.S.P.S.



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH A.S.P.N.

Localização AS de Palmela Norte

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.158' Longitude:  W 8° 55.615'

Jusante                                                                                                                                                
PH com 1/5 secção de terra

Montante                                                                                                                                                
PH limpa 

Latitude: N 38º 35.885'

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.379'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø0,50

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.139'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.991' Longitude:  W 8° 55.342'

Jusante                                                                                                                                              
-

Montante                                                                                                                                               
PH com resíduos de vegetação na rede

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.566'

Data da Visita 23-07-2015

Observações Acesso muito condicionado a jusante da PH 

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização 31+870

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 31.1 A e B



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 31.2 A e B

Localização 31+950

Observações Acesso muito condicionado a jusante da PH 

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.102' Longitude:  W 8° 55.304'

Jusante                                                                                                                                               
-

Montante                                                                                                                                               
PH com resíduos de vegetação e algum lixo à entrada 

Latitude: N 38º 35.141'

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.507'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,20

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.130'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.163' Longitude:  W 8° 55.399'

Jusante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação e 1/3 secção de terra 

Montante                                                                                                                                               
PH com vegetação à entrada

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.892'

Data da Visita 23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,20

Descrição do Percurso

Montante

Localização 32+115

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 32.1 A e B



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 32.2 A e B

Localização 32+900

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.168' Longitude:  W 8° 54.892'

Jusante                                                                                                                                                
PH com vegetação

Montante                                                                                                                                               
PH com água estagnada e muita vegetação

Latitude: N 38º 35.114'

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 54.860'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,50

Data da Visita



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1NP-RA

Localização Ramo A Nó de Palmela

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.147' Longitude:  W 8° 53.086'

 Jusante                                                                                                                                                
PH com 1/5 de secção de areia

Montante                                                                                                                                               
PH com 1/5 de secção de areia

Latitude: N 38º 35.654'

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.124'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø0,60

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.510'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.513' Longitude:  W 8° 53.113'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa 

Montante                                                                                                                                               
PH limpa

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.126'

Data da Visita 23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,20

Descrição do Percurso

Montante

Localização Ramo C Nó de Palmela

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1NP-RC



-

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação Colector

Localização Praça da Portagem Palmela

Data da Visita 23-07-2015

Observações

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.501' Longitude:  W 8° 53.201'

Colector limpo

Montante                                                                                                                                               
Colector com algum lixo. 

Latitude: N 38º 35.383'

Jusante

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.211'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø0,40
Montante



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.504'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.093' Longitude:  W 8° 53.367'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa 

Montante                                                                                                                                               
PH limpa

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.245'

Data da Visita 23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização Praça da Portagem Palmela

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1 PP



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 35.1 

Localização km 35+500

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 53.086'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa e em bom estado de conservação

Montante                                                                                                                                     

Latitude:-

23-07-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude: -Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.072'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: - Longitude: - 

Jusante                                                                                                                           
PH limpa

Montante                                                                                                                                     
Sumidouro limpo 

Sair no Nó de Palmela e ir em direcção a Volta da Pedra

Longitude:  W 8° 53.443'

Data da Visita 23-07-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização ROT.036 - Nó de Palmela

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1ROT.036



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.2 ROT.036

Localização ROT.036 - Nó de Palmela

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 53.443'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa                                                                                                                                

Montante                                                                                                                                   
Sumidouro tapado

Latitude: N 38º 35.043'

23-07-2015

Descrição do Percurso Sair no Nó de Palmela e ir em direcção a Volta da Pedra

Longitude:  W 8° 53.423'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.057'

Jusante

Secção (m)

3ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: - Longitude: -

 Jusante                                                                                                                                                

Montante                                                                                                                                     
PH com água estagnada e com cheior a podre.

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.083'

Data da Visita 23-07-2015

Observações  A PH a jusante têm outra denominação (PH 35.1) e é apresentada em outra ficha.

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização Ramo D (Nó de Palmela)

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1 NP-RD



A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

PH 24.1

Ø1,00Secção (m)

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 9° 00.816'Montante

Jusante

Coordenadas
Latitude: N 38º 34.782'

Montante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.741' Longitude:  W 9° 00.717'

Localização 24+320

Data da Visita 22-10-2015

Jusante

Sublanço

Designação

Observações -

Montante                                                                                                                                                                                                                
PH com alguma terra

Jusante                                                                                                                                                                                                             
PH com vegetação e resíduos

Estado de 
Conservação/Limpeza



Jusante

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 9° 00.510'Montante
Coordenadas

Data da Visita

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.758' Longitude:  W 9° 00.509'

Jusante                                                                                                                                                                                                             
PH limpa

Latitude: N 38º 34.778'

Ø1,00

22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Secção (m)

Montante                                                                                                                                                                                                             
PH limpa

Localização 24+610

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 24.2



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 25.1

Localização 25+140

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.804' Longitude:  W 9° 00.148'

Jusante                                                                                                                                    
PH limpa

Latitude: N 38º 34.751'

Montante                                                                                                                                                                                                            
PH limpa                           

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 9° 00.152'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Jusante

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 59.823'Montante
Coordenadas

Data da Visita

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.789' Longitude:  W 8° 59.825'

Jusante                                                                                                                                    
PH com vegetação e terra à entrada

Latitude: N 38º 34.737'

Ø1,00

22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Secção (m)

Montante                                                                                                                                                                                                            
PH com 1/4 de secção de terra                             

Localização 25+615

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 25.2



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 25.3 A e B

Localização 25+840

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.775' Longitude:  W 8° 59.675'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 34.736'

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 59.669'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 26.1 A e B

Localização 26+175

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.803' Longitude:  W 8° 59.447'

Jusante                                                                                                                                                
PH com resíduos vegetais à entrada

Latitude: N 38º 34.770'

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 59.463'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,50

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 34.833'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.881' Longitude:  W 8° 58.949'

Jusante                                                                                                                                                 
PH com muita vegetação à entrada

Montante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.938'

Data da Visita 22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,20

Descrição do Percurso

Montante

Localização 26+915

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 26.2 A e B



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.1

Localização 27+080

Observações -

Montante

Jusante

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.902' Longitude:  W 8° 58.840'

Jusante                                                                                                                                                
PH com areia

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 34.852'

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.830'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 34.882'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.923' Longitude:  W 8° 58.538'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.524'

Data da Visita 22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização 27+525

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.2 A e B



Coordenadas
Latitude: N 38º 34.543'

Jusante

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.223'Montante

22-10-2015

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.919' Longitude:  W 8° 58.360'

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.3

Localização 27+775

Data da Visita

Observações -

Montante

Jusante
Ø1,00

Estado de 
Conservação/Limpeza Jusante                                                                                                                              

PH com 1/5 secção de areia     

Montante                                                                                                                              
PH com 1/5 secção de areia                         

Secção (m)

Descrição do Percurso



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 27.4

Localização 27+950

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.934' Longitude:  W 8° 57.898'

Jusante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH com alguma água e vegetação

Latitude: N 38º 34.928'

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 58.209'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 34.992'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.984' Longitude:  W 8° 57.960'

Jusante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.943'

Data da Visita 22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização 28+400

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 28.1



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 28.2

Localização 28+490

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 34.997' Longitude:  W 8° 57.881'

Jusante                                                                                                                                               
-

Montante                                                                                                                                                 
PH com muita vegetação

Latitude: N 38º 35.013'

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.890'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.015'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.020' Longitude:  W 8° 57.716'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH com alguma vegetação e água estagnada

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.673'

Data da Visita 22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização 28+770

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 28.3



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.018'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.026' Longitude:  W 8° 57.389'

Jusante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH com 10 cm de areia

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.389'

Data da Visita 22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização 29+205

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 29.1



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 29.2

Localização 29+525

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.026' Longitude:  W 8° 57.146'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Latitude: N 38º 35.032'

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.165'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.002'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.005' Longitude:  W 8° 57.016'

Jusante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação 

Montante                                                                                                                                                
PH com muita vegetação na envolvente

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 57.035'

Data da Visita 22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização Sob EM510 (a Sul da A2)

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1R031



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 30.1 A e B

Localização 30+300

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.055' Longitude:  W 8° 56.642'

Jusante                                                                                                                                                
PH com alguma vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH com água estagnada e cheiro a a podre. Alguma vegetação

Latitude: N 38º 35.048'

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 56.648'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Data da Visita

Jusante



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 30.2 A e B

Localização 30+650

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 56.371'

Jusante                                                                                                                                                
PH com resíduos e vegetação

Montante                                                                                                                                                
PH com alguma vegetação e água estagnada

Latitude: N 38º 35.051'

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 56.390'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.739'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.123' Longitude:  W 8° 55.663'

Jusante                                                                                                                                                
PH limpa

Montante                                                                                                                                                
PH limpa

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.408'

Data da Visita 22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø0,50

Descrição do Percurso

Montante

Localização AS de Palmela Sul

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH A.S.P.S.



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH A.S.P.N.

Localização AS de Palmela Norte

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.158' Longitude:  W 8° 55.615'

Jusante                                                                                                                                                
PH com algum lixo e 5 cm de areia

Montante                                                                                                                                                
PH com vegetação 

Latitude: N 38º 35.885'

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.379'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø0,50

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.139'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.991' Longitude:  W 8° 55.342'

Jusante                                                                                                                                               
-

Montante                                                                                                                                               
PH com resíduos

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.566'

Data da Visita 22-10-2015

Observações Acesso muito condicionado a jusante da PH 

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização 31+870

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 31.1 A e B



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 31.2 A e B

Localização 31+950

Observações Acesso muito condicionado a jusante da PH 

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.102' Longitude:  W 8° 55.304'

Jusante                                                                                                                                                
PH com areia e vegetação  

Montante                                                                                                                                               
PH com algum llixo à entrada 

Latitude: N 38º 35.141'

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.507'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,20

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.130'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.163' Longitude:  W 8° 55.399'

Jusante                                                                                                                                                
PH com vegetação e areia

Montante                                                                                                                                               
PH com muita vegetação

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 55.892'

Data da Visita 22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,20

Descrição do Percurso

Montante

Localização 32+115

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 32.1 A e B



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 32.2 A e B

Localização 32+900

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.168' Longitude:  W 8° 54.892'

Jusante                                                                                                                                                
PH com vegetação, areia e entulho

Montante                                                                                                                                               
PH com  alguma areia, vegetação e água estagnada

Latitude: N 38º 35.114'

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 54.860'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,50

Data da Visita



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1NP-RA

Localização Ramo A Nó de Palmela

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.147' Longitude:  W 8° 53.086'

 Jusante                                                                                                                                                
PH com 1/5 secção de areia

Montante                                                                                                                                               
PH com 1/2 secção de areia

Latitude: N 38º 35.654'

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.124'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø0,60

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.510'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.513' Longitude:  W 8° 53.113'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa 

Montante                                                                                                                                               
PH limpa

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.126'

Data da Visita 22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,20

Descrição do Percurso

Montante

Localização Ramo C Nó de Palmela

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1NP-RC



-

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação Colector

Localização Praça da Portagem Palmela

Data da Visita 22-10-2015

Observações

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.501' Longitude:  W 8° 53.201'

Colector limpo

Montante                                                                                                                                               
Colector com algum lixo. 

Latitude: N 38º 35.383'

Jusante

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.211'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø0,40
Montante



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.504'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.093' Longitude:  W 8° 53.367'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa 

Montante                                                                                                                                               
PH limpa

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.245'

Data da Visita 22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização Praça da Portagem Palmela

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1 PP



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 35.1 

Localização km 35+500

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 53.086'

 Jusante                                                                                                                                                
PH limpa e em bom estado de conservação

Montante                                                                                                                                     

Latitude:-

22-10-2015

Descrição do Percurso Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude: -Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.072'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: - Longitude: - 

Jusante                                                                                                                           
PH com alguma vegetação na envolvente

Montante                                                                                                                                     
Sumidouro limpo 

Sair no Nó de Palmela e ir em direcção a Volta da Pedra

Longitude:  W 8° 53.443'

Data da Visita 22-10-2015

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização ROT.036 - Nó de Palmela

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1ROT.036



Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.2 ROT.036

Localização ROT.036 - Nó de Palmela

Observações -

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Jusante

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 53.443'

 Jusante                                                                                                                                                
PH com alguma vegetação                                                                                                                               

Montante                                                                                                                                   
Sumidouro tapado com areia

Latitude: N 38º 35.043'

22-10-2015

Descrição do Percurso Sair no Nó de Palmela e ir em direcção a Volta da Pedra

Longitude:  W 8° 53.423'Montante

Secção (m)

Coordenadas

Ø1,00

Data da Visita



Coordenadas
Latitude: N 38º 35.057'

Jusante

Secção (m)

4ª CAMPANHA DE DRENAGEM 2015

Latitude: - Longitude: -

 Jusante                                                                                                                                                

Montante                                                                                                                                     
PH com água estagnada e alguns resíduos

Percurso feito por dentro da Auto-Estrada

Longitude:  W 8° 53.083'

Data da Visita 22-10-2015

Observações  A PH a jusante têm outra denominação (PH 35.1) e é apresentada em outra ficha.

Montante

Jusante

Estado de 
Conservação/Limpeza

Ø1,00

Descrição do Percurso

Montante

Localização Ramo D (Nó de Palmela)

Sublanço A2 - Coina / Palmela / Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

Designação PH 0.1 NP-RD
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4.1 – Boletins de Análise e Dados de Base 



ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 32+700 - P1

1ª CAMPANHA - 14 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 63,7 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 13,6 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 21,3 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

1,72 mg/m³

Valor diário máximo 20 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 18 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,83 µg/m³

Tolueno - - Valor médio da campanha 1,27 µg/m³

Xileno - - Valor médio da campanha 2,31 µg/m³

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-218

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

0

0

Xileno - - Valor médio da campanha 2,31 µg/m³

Benzo(a)pireno - 1 ng/m³ Valor médio da campanha < 0,21 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 4 km/h

Máxima 13 km/h

Quadrante predominante

Mínima 2 ºC

Média 11 ºC

Máxima 17 ºC

Mínima 34 %

Média 73 %

Máxima 92 %

Precipitação - - Total 3 mm

Mínima 0 W/m²

Média 131 W/m²

Máxima 647 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Método interno * -

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

Sul (S)

-Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Os resultados referem-se aos items ensaiados.

Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.

Montijo,17-03-2016
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Fi–93_02



CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 1ª CAMPANHA - 14 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

14-2-15 0:00 21,3 28,3 0,76 5,5 92 0,1 176 0,0 0

14-2-15 1:00 16,1 21,6 1,12 5,0 92 0,1 175 0,0 0

14-2-15 2:00 14,5 18,7 0,93 5,0 92 0,1 175 0,0 0

14-2-15 3:00 17,4 21,9 1,63 4,5 92 0,1 177 0,0 0

14-2-15 4:00 15,7 23,2 1,58 4,0 92 0,1 182 0,0 0

14-2-15 5:00 14,8 27,1 1,47 3,6 92 0,1 174 0,0 0

14-2-15 6:00 18,4 36,5 1,57 4,2 92 0,0 177 0,0 0

14-2-15 7:00 29,9 104,8 1,63 3,5 92 0,0 200 0,0 2

14-2-15 8:00 34,0 140,0 1,64 6,2 91 0,0 186 0,0 115

14-2-15 9:00 36,7 85,4 1,48 9,9 84 0,9 282 0,0 279

14-2-15 10:00 18,6 28,4 0,70 12,2 68 0,9 218 0,0 426

14-2-15 11:00 16,9 24,6 1,17 14,2 59 0,9 240 0,0 534

14-2-15 12:00 16,8 23,6 1,14 15,9 54 1,2 212 0,0 588

14-2-15 13:00 16,5 23,1 1,14 16,9 49 2,0 168 0,0 596

14-2-15 14:00 18,6 24,4 0,56 17,0 48 1,8 208 0,0 594

14-2-15 15:00 22,1 27,5 0,63 15,9 50 2,6 266 0,0 356

14-2-15 16:00 27,4 33,7 1,07 13,8 62 3,5 299 0,0 119

14-2-15 17:00 24,2 26,9 0,74 12,7 70 2,0 276 0,0 129

14-2-15 18:00 30,3 37,7 0,93 10,5 80 0,2 189 0,0 0

14-2-15 19:00 31,1 37,1 0,25 9,0 87 0,1 182 0,0 0

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-218

Data / Hora

18

19

14-2-15 19:00 31,1 37,1 0,25 9,0 87 0,1 182 0,0 0

14-2-15 20:00 26,9 32,9 0,92 8,4 88 0,2 187 0,0 0

14-2-15 21:00 23,2 29,5 0,63 7,3 90 0,2 194 0,0 0

14-2-15 22:00 28,7 38,5 0,57 6,7 91 0,2 182 0,0 0

14-2-15 23:00 29,2 42,1 0,64 5,9 92 0,2 166 0,0 0

15-2-15 0:00 23,9 31,1 1,09 5,7 92 0,2 164 0,0 0

15-2-15 1:00 17,8 22,8 1,14 5,6 92 0,2 164 0,0 0

15-2-15 2:00 15,1 20,5 0,93 5,7 92 0,1 170 0,0 0

15-2-15 3:00 12,8 16,3 1,64 5,4 92 0,1 172 0,0 0

15-2-15 4:00 10,8 13,4 1,69 5,2 92 0,1 165 0,0 0

15-2-15 5:00 13,5 17,9 1,61 5,9 92 0,1 176 0,0 0

15-2-15 6:00 30,3 62,0 1,67 6,2 92 0,1 197 0,0 0

15-2-15 7:00 24,2 64,8 1,12 5,6 92 0,0 177 0,0 4

15-2-15 8:00 63,7 267,9 0,93 9,2 91 0,1 205 0,0 134

15-2-15 9:00 58,0 159,4 0,66 12,4 82 0,7 258 0,0 294

15-2-15 10:00 33,7 51,0 0,97 12,8 76 1,5 288 0,0 458

15-2-15 11:00 21,4 30,4 1,00 14,8 61 2,4 261 0,0 524

15-2-15 12:00 12,0 16,5 0,85 15,6 54 3,6 264 0,0 568

15-2-15 13:00 <10,0 11,4 0,98 16,0 54 2,6 247 0,0 625

15-2-15 14:00 <10,0 10,4 0,66 15,6 58 4,2 253 0,0 592

15-2-15 15:00 <10,0 10,6 0,79 14,5 63 3,4 243 0,0 179

15-2-15 16:00 <10,0 <10,0 1,00 13,3 72 1,8 212 0,0 85

15-2-15 17:00 <10,0 10,6 0,75 12,9 77 1,4 214 0,0 31

15-2-15 18:00 <10,0 11,7 0,67 12,5 81 1,2 210 0,0 0

15-2-15 19:00 11,2 13,0 1,02 12,1 84 1,7 217 0,0 0

15-2-15 20:00 10,3 12,3 0,59 12,1 86 1,5 226 0,2 0

15-2-15 21:00 <10,0 10,7 1,05 11,3 89 0,3 205 0,1 0

15-2-15 22:00 <10,0 <10,0 0,79 11,0 91 0,7 208 0,0 0

15-2-15 23:00 <10,0 <10,0 0,67 11,2 91 0,4 198 0,0 0

<18

18

Os resultados referem-se aos items ensaiados.

Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.

Montijo,17-03-2016
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 1ª CAMPANHA - 14 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-218

Data / Hora

16-2-15 0:00 <10,0 <10,0 0,70 11,4 92 0,7 213 0,0 0

16-2-15 1:00 <10,0 <10,0 1,00 11,6 91 0,7 224 0,0 0

16-2-15 2:00 <10,0 <10,0 0,46 11,5 90 0,6 224 0,0 0

16-2-15 3:00 <10,0 <10,0 0,59 11,5 91 0,5 229 0,0 0

16-2-15 4:00 <10,0 <10,0 0,77 11,2 90 0,1 238 0,0 0

16-2-15 5:00 <10,0 11,2 0,85 10,1 91 0,1 194 0,0 0

16-2-15 6:00 <10,0 <10,0 0,66 10,1 91 0,3 218 0,0 0

16-2-15 7:00 20,8 22,9 0,84 10,6 88 1,2 305 0,0 3

16-2-15 8:00 20,3 22,8 0,93 11,2 82 0,3 233 0,0 78

16-2-15 9:00 14,4 16,7 0,75 12,3 74 0,6 248 0,0 186

16-2-15 10:00 10,6 12,9 0,82 13,5 67 3,3 270 0,0 261

16-2-15 11:00 10,5 13,2 0,84 13,6 71 4,1 285 0,0 486

16-2-15 12:00 <10,0 <10,0 1,03 14,0 65 5,1 279 0,0 311

16-2-15 13:00 <10,0 <10,0 0,81 14,1 69 4,4 270 0,0 157

16-2-15 14:00 <10,0 <10,0 0,68 13,6 78 2,9 221 0,2 72

16-2-15 15:00 <10,0 <10,0 0,75 12,9 86 3,0 227 0,2 295

16-2-15 16:00 <10,0 <10,0 0,72 12,9 84 3,0 209 0,0 71

16-2-15 17:00 <10,0 <10,0 0,73 12,5 85 2,5 206 0,0 18

16-2-15 18:00 <10,0 <10,0 0,95 12,4 84 2,5 206 0,3 0

16-2-15 19:00 <10,0 <10,0 0,72 11,8 91 3,2 212 0,6 0

19

<18

16-2-15 19:00 <10,0 <10,0 0,72 11,8 91 3,2 212 0,6 0

16-2-15 20:00 <10,0 <10,0 1,00 12,1 92 3,7 209 0,5 0

16-2-15 21:00 <10,0 <10,0 0,69 12,5 92 6,0 254 0,6 0

16-2-15 22:00 <10,0 <10,0 0,84 12,2 92 5,3 294 0,3 0

16-2-15 23:00 <10,0 <10,0 0,82 12,1 84 5,3 298 0,1 0

17-2-15 0:00 <10,0 <10,0 0,71 12,0 79 6,2 310 0,0 0

17-2-15 1:00 <10,0 <10,0 0,96 12,0 75 6,9 307 0,0 0

17-2-15 2:00 <10,0 <10,0 0,42 12,1 71 4,6 299 0,0 0

17-2-15 3:00 <10,0 <10,0 0,81 12,0 73 6,3 301 0,0 0

17-2-15 4:00 <10,0 <10,0 0,76 11,9 73 7,1 305 0,0 0

17-2-15 5:00 <10,0 <10,0 0,72 11,2 80 6,7 308 0,0 0

17-2-15 6:00 <10,0 <10,0 0,91 11,1 81 6,7 307 0,0 0

17-2-15 7:00 <10,0 <10,0 0,82 11,2 79 4,2 304 0,0 2

17-2-15 8:00 <10,0 <10,0 0,61 11,3 82 4,4 300 0,0 46

17-2-15 9:00 <10,0 11,9 0,84 11,5 81 7,3 299 0,0 115

17-2-15 10:00 <10,0 12,9 0,81 12,3 77 7,9 302 0,0 253

17-2-15 11:00 12,0 15,8 0,93 12,1 77 7,1 301 0,0 296

17-2-15 12:00 12,0 16,4 0,75 12,4 75 9,0 298 0,0 256

17-2-15 13:00 11,1 15,1 0,79 13,2 69 9,4 294 0,0 267

17-2-15 14:00 <10,0 11,4 0,66 13,4 66 10,7 288 0,0 205

17-2-15 15:00 <10,0 13,1 0,76 13,5 63 8,9 252 0,0 136

17-2-15 16:00 13,5 17,4 0,83 13,1 63 8,3 289 0,0 112

17-2-15 17:00 14,9 19,0 0,89 12,6 65 8,0 287 0,0 41

17-2-15 18:00 20,2 23,9 0,61 12,1 68 5,9 292 0,0 0

17-2-15 19:00 17,3 21,1 1,04 11,9 70 6,7 287 0,0 0

17-2-15 20:00 23,2 27,0 0,59 11,7 69 3,1 277 0,0 0

17-2-15 21:00 17,6 20,7 0,80 11,4 75 2,2 257 0,0 0

17-2-15 22:00 14,6 16,7 0,92 11,2 78 3,3 281 0,0 0

17-2-15 23:00 11,4 13,1 0,61 11,3 74 3,7 302 0,0 0

<18

<18

Os resultados referem-se aos items ensaiados.
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 1ª CAMPANHA - 14 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-218

Data / Hora

18-2-15 0:00 11,8 13,1 0,70 11,2 73 2,0 308 0,0 0

18-2-15 1:00 <10,0 <10,0 1,00 11,0 76 2,0 303 0,0 0

18-2-15 2:00 <10,0 <10,0 0,40 10,8 78 2,5 305 0,0 0

18-2-15 3:00 <10,0 <10,0 0,59 10,4 81 3,5 292 0,0 0

18-2-15 4:00 <10,0 <10,0 0,64 10,1 85 3,0 295 0,0 0

18-2-15 5:00 <10,0 <10,0 0,77 9,9 87 4,6 299 0,0 0

18-2-15 6:00 16,9 20,0 0,65 9,6 90 1,9 313 0,0 0

18-2-15 7:00 37,5 48,4 0,93 9,7 89 1,7 313 0,0 3

18-2-15 8:00 35,1 47,2 0,64 10,2 85 3,4 311 0,0 56

18-2-15 9:00 29,5 41,8 0,72 11,0 75 5,3 292 0,0 99

18-2-15 10:00 19,3 28,1 0,83 11,5 71 7,1 249 0,0 175

18-2-15 11:00 13,2 20,2 0,76 12,1 69 9,3 249 0,0 356

18-2-15 12:00 11,6 17,6 1,04 13,2 63 7,8 248 0,0 483

18-2-15 13:00 <10,0 14,8 0,79 15,0 54 8,4 204 0,0 333

18-2-15 14:00 <10,0 12,9 0,70 15,3 54 9,8 220 0,0 463

18-2-15 15:00 <10,0 14,3 0,63 15,0 56 12,4 220 0,0 322

18-2-15 16:00 10,1 15,7 0,86 13,9 60 10,8 231 0,0 286

18-2-15 17:00 18,5 24,9 0,83 12,6 69 7,9 257 0,0 60

18-2-15 18:00 19,5 24,4 0,73 12,1 77 7,5 258 0,0 0

18-2-15 19:00 13,3 17,5 0,88 11,0 76 6,2 207 0,0 0

23

<18

18-2-15 19:00 13,3 17,5 0,88 11,0 76 6,2 207 0,0 0

18-2-15 20:00 14,3 17,1 0,65 10,3 77 4,0 236 0,0 0

18-2-15 21:00 <10,0 10,3 0,43 10,3 76 7,3 241 0,0 0

18-2-15 22:00 <10,0 <10,0 0,72 10,3 75 9,8 178 0,0 0

18-2-15 23:00 <10,0 <10,0 0,79 10,2 72 10,5 197 0,0 0

19-2-15 0:00 <10,0 <10,0 0,42 9,9 71 9,0 224 0,0 0

19-2-15 1:00 <10,0 <10,0 0,80 9,2 72 11,8 178 0,0 0

19-2-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 8,7 70 10,5 155 0,0 0

19-2-15 3:00 <10,0 <10,0 0,30 8,5 67 10,5 169 0,0 0

19-2-15 4:00 <10,0 <10,0 0,33 8,2 68 10,0 158 0,0 0

19-2-15 5:00 <10,0 <10,0 0,31 7,8 68 9,3 158 0,0 0

19-2-15 6:00 <10,0 <10,0 0,44 7,3 67 9,2 153 0,0 0

19-2-15 7:00 <10,0 <10,0 0,67 7,0 70 7,1 144 0,0 11

19-2-15 8:00 <10,0 11,8 0,96 8,4 65 8,2 139 0,0 150

19-2-15 9:00 <10,0 10,6 0,52 10,1 57 10,5 141 0,0 312

19-2-15 10:00 <10,0 <10,0 0,84 11,9 48 11,1 131 0,0 482

19-2-15 11:00 <10,0 <10,0 1,13 13,0 43 12,6 126 0,0 595

19-2-15 12:00 <10,0 <10,0 1,18 14,3 39 11,0 99 0,0 647

19-2-15 13:00 <10,0 <10,0 1,01 15,0 38 10,5 92 0,0 640

19-2-15 14:00 <10,0 <10,0 0,69 15,6 38 11,0 114 0,0 575

19-2-15 15:00 <10,0 <10,0 0,93 16,0 34 10,0 90 0,0 468

19-2-15 16:00 <10,0 <10,0 0,97 15,3 34 8,9 81 0,0 286

19-2-15 17:00 <10,0 <10,0 0,75 13,7 36 6,1 78 0,0 110

19-2-15 18:00 13,4 15,9 0,74 12,0 41 2,7 88 0,0 3

19-2-15 19:00 15,4 18,1 0,75 10,6 45 1,5 78 0,0 0

19-2-15 20:00 14,9 17,1 0,36 9,2 49 1,1 87 0,0 0

19-2-15 21:00 11,1 12,8 <0,25 8,6 50 1,2 92 0,0 0

19-2-15 22:00 16,5 18,6 1,06 7,6 54 0,3 149 0,0 0

19-2-15 23:00 11,5 14,9 0,56 5,0 68 0,2 196 0,0 0

21

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 1ª CAMPANHA - 14 A 20 DE FEVEREIRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-218

Data / Hora

20-2-15 0:00 10,7 14,5 1,07 3,9 74 0,3 187 0,0 0

20-2-15 1:00 <10,0 <10,0 1,55 3,2 78 0,3 182 0,0 0

20-2-15 2:00 <10,0 <10,0 0,86 2,8 80 0,2 180 0,0 0
20-2-15 3:00 10,7 14,5 1,62 2,4 82 0,1 188 0,0 0
20-2-15 4:00 <10,0 10,5 1,61 1,9 85 0,2 175 0,0 0
20-2-15 5:00 <10,0 12,2 1,32 1,7 85 0,2 170 0,0 0
20-2-15 6:00 15,5 28,4 1,34 1,6 87 0,1 185 0,0 0
20-2-15 7:00 24,8 48,5 1,63 1,7 87 0,1 190 0,0 19
20-2-15 8:00 27,7 48,7 1,72 6,0 72 1,4 140 0,0 153
20-2-15 9:00 14,3 24,3 1,44 9,3 56 4,0 113 0,0 330

20-2-15 10:00 10,2 17,5 0,99 11,5 51 4,5 102 0,0 483
20-2-15 11:00 <10,0 13,1 1,16 13,2 47 6,4 83 0,0 591
20-2-15 12:00 <10,0 12,3 1,14 14,7 44 6,2 88 0,0 640
20-2-15 13:00 <10,0 11,0 0,76 16,0 42 5,4 94 0,0 634
20-2-15 14:00 <10,0 12,9 0,81 16,6 40 5,7 99 0,0 569
20-2-15 15:00 <10,0 13,4 0,78 16,9 40 4,6 88 0,0 451
20-2-15 16:00 11,3 16,3 1,03 16,1 42 4,5 91 0,0 287
20-2-15 17:00 18,1 23,5 0,78 14,1 47 2,5 78 0,0 109
20-2-15 18:00 40,0 56,9 0,72 11,5 58 0,2 143 0,0 2
20-2-15 19:00 41,5 61,2 0,63 8,9 68 0,0 187 0,0 0
20-2-15 20:00 31,0 40,4 0,34 8,0 72 0,2 180 0,0 0
20-2-15 21:00 24,8 27,1 <0,25 9,4 61 0,2 127 0,0 0
20-2-15 22:00 21,0 26,3 <0,25 6,8 75 0,1 188 0,0 0
20-2-15 23:00 17,3 20,9 0,31 6,1 80 0,0 189 0,0 0

<18

23
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 32+700 - P1

2ª CAMPANHA - 23 A 29 DE MARÇO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 37,6 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 11,5 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 15,7 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,64 mg/m³

Valor diário máximo 28 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 23 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,98 µg/m³

Tolueno - - Valor médio da campanha 1,46 µg/m³

Xileno - - Valor médio da campanha 2,40 µg/m³

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-219

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

0

0

Xileno - - Valor médio da campanha 2,40 µg/m³

Benzo(a)pireno - 1 ng/m³ Valor médio da campanha < 0,21 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 5 km/h

Máxima 20 km/h

Quadrante predominante

Mínima 5 ºC

Média 12 ºC

Máxima 19 ºC

Mínima 40 %

Média 69 %

Máxima 92 %

Precipitação - - Total 1 mm

Mínima 0 W/m²

Média 204 W/m²

Máxima 902 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Método interno * -

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

Este (E)

-Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Os resultados referem-se aos items ensaiados.
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 32+700 - P1

3ª CAMPANHA - 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 27,9 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha <10 (L.Q.) µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 10,8 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,91 mg/m³

Valor diário máximo 26 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha <18 (L.Q.) µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 1,05 µg/m³

Tolueno - - Valor médio da campanha 1,52 µg/m³

Xileno - - Valor médio da campanha 2,21 µg/m³

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

0

0

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-220

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Xileno - - Valor médio da campanha 2,21 µg/m³

Benzo(a)pireno - 1 ng/m³ Valor médio da campanha < 0,21 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 3 km/h

Máxima 21 km/h

Quadrante predominante

Mínima 9 ºC

Média 16 ºC

Máxima 24 ºC

Mínima 44 %

Média 75 %

Máxima 92 %

Precipitação - - Total 4 mm

Mínima 0 W/m²

Média 225 W/m²

Máxima 957 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

Sul-Sudoeste (SSO)

-

Método interno * -

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

Os resultados referem-se aos items ensaiados.
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 32+700 - P1

4ª CAMPANHA - 08 A 14 DE JUNHO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 48,2 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 17,2 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 20,1 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,94 mg/m³

Valor diário máximo 54 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 27 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,83 µg/m³

Tolueno - - Valor médio da campanha 1,43 µg/m³

Xileno - - Valor médio da campanha 1,92 µg/m³

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-221

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

2

0

Xileno - - Valor médio da campanha 1,92 µg/m³

Benzo(a)pireno - 1 ng/m³ Valor médio da campanha < 0,21 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 3 km/h

Máxima 14 km/h

Quadrante predominante

Mínima 11 ºC

Média 20 ºC

Máxima 33 ºC

Mínima 22 %

Média 59 %

Máxima 91 %

Precipitação - - Total 11 mm

Mínima 0 W/m²

Média 304 W/m²

Máxima 1023 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Método interno * -

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

Sul-Sudoeste (SSO)

-Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 2ª CAMPANHA - 23 A 29 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

23-3-15 0:00 12,3 17,4 <0,25 5,6 90 0,1 241 0,0 0

23-3-15 1:00 <10,0 11,3 <0,25 5,9 90 0,1 156 0,0 0

23-3-15 2:00 <10,0 <10,0 0,35 6,1 89 0,0 185 0,0 0

23-3-15 3:00 <10,0 10,4 <0,25 6,4 90 0,1 174 0,0 0

23-3-15 4:00 <10,0 10,0 <0,25 6,9 89 0,3 59 0,0 0

23-3-15 5:00 <10,0 10,5 <0,25 6,7 88 0,6 77 0,0 0

23-3-15 6:00 15,7 20,1 <0,25 6,9 87 0,3 67 0,0 0

23-3-15 7:00 18,2 28,8 0,30 7,6 86 1,0 85 0,0 9

23-3-15 8:00 16,1 26,7 <0,25 10,1 78 2,5 92 0,0 116

23-3-15 9:00 12,1 19,1 0,34 12,3 67 6,2 122 0,0 360

23-3-15 10:00 10,9 15,6 0,54 13,7 62 6,6 127 0,0 656

23-3-15 11:00 <10,0 13,0 0,64 16,0 55 5,7 119 0,0 692

23-3-15 12:00 <10,0 12,1 <0,25 17,4 51 5,0 119 0,0 605

23-3-15 13:00 <10,0 12,6 0,29 17,3 49 6,9 131 0,0 659

23-3-15 14:00 <10,0 12,5 <0,25 17,3 46 7,4 127 0,0 621

23-3-15 15:00 11,0 14,0 <0,25 16,8 48 4,8 116 0,0 518

23-3-15 16:00 13,7 18,4 <0,25 16,7 49 3,9 100 0,0 205

23-3-15 17:00 19,9 24,6 0,52 16,2 52 2,3 88 0,0 215

23-3-15 18:00 29,7 35,3 0,27 14,5 57 0,9 98 0,0 36

23-3-15 19:00 31,6 40,7 <0,25 11,3 74 0,3 232 0,0 0

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-219

Data / Hora

22

24

23-3-15 19:00 31,6 40,7 <0,25 11,3 74 0,3 232 0,0 0

23-3-15 20:00 34,2 41,5 0,37 11,6 76 0,1 220 0,0 0

23-3-15 21:00 21,4 23,6 0,34 12,6 73 0,4 168 0,0 0

23-3-15 22:00 23,4 26,9 0,26 12,0 77 0,3 179 0,0 0

23-3-15 23:00 13,9 14,5 0,34 12,9 68 0,7 87 0,0 0

24-3-15 0:00 11,3 13,0 0,33 12,7 69 1,1 84 0,0 0

24-3-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 12,7 69 1,4 86 0,0 0

24-3-15 2:00 <10,0 <10,0 0,26 12,4 74 0,7 112 0,2 0

24-3-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 12,3 73 1,0 101 0,5 0

24-3-15 4:00 <10,0 <10,0 0,44 12,0 74 1,2 103 0,1 0

24-3-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 12,1 73 0,9 99 0,0 0

24-3-15 6:00 14,6 18,1 0,32 11,0 77 0,5 84 0,0 0

24-3-15 7:00 17,1 23,4 0,37 11,5 75 1,9 107 0,0 102

24-3-15 8:00 16,9 22,2 0,28 12,6 70 3,1 118 0,0 184

24-3-15 9:00 16,6 23,1 0,37 13,6 67 3,2 120 0,0 271

24-3-15 10:00 <10,0 15,0 0,29 16,1 56 8,3 131 0,0 574

24-3-15 11:00 <10,0 14,3 0,42 17,3 50 9,5 145 0,0 679

24-3-15 12:00 <10,0 11,9 <0,25 18,5 44 7,9 132 0,0 720

24-3-15 13:00 <10,0 11,2 <0,25 19,0 43 6,2 115 0,0 625

24-3-15 14:00 11,6 15,7 <0,25 17,8 45 5,3 122 0,0 395

24-3-15 15:00 15,2 18,3 <0,25 17,1 48 3,4 131 0,0 255

24-3-15 16:00 27,8 34,9 0,33 16,5 51 3,6 132 0,0 222

24-3-15 17:00 24,1 27,8 0,34 16,1 54 1,9 161 0,0 105

24-3-15 18:00 15,9 17,4 0,27 15,3 58 1,5 174 0,0 6

24-3-15 19:00 17,5 18,9 <0,25 14,5 61 0,8 175 0,0 0

24-3-15 20:00 31,1 37,7 0,30 13,7 67 0,2 159 0,0 0

24-3-15 21:00 37,6 47,9 0,36 12,5 76 0,0 200 0,0 0

24-3-15 22:00 25,6 30,8 <0,25 11,8 77 0,1 198 0,1 0

24-3-15 23:00 20,1 24,9 0,44 11,1 79 0,1 256 0,0 0

25
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 2ª CAMPANHA - 23 A 29 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-219

Data / Hora

25-3-15 0:00 22,7 26,7 0,40 10,5 82 0,1 207 0,0 0

25-3-15 1:00 16,2 19,3 0,28 11,4 77 0,3 143 0,0 0

25-3-15 2:00 10,2 11,7 <0,25 11,6 75 1,5 133 0,0 0

25-3-15 3:00 <10,0 10,6 0,38 10,6 78 0,3 188 0,0 0

25-3-15 4:00 <10,0 12,0 <0,25 8,8 86 0,2 230 0,0 0

25-3-15 5:00 12,1 14,0 0,35 9,1 88 0,0 200 0,0 0

25-3-15 6:00 17,4 20,5 0,28 9,9 86 0,6 151 0,0 3

25-3-15 7:00 15,6 20,9 <0,25 10,9 82 2,0 135 0,0 81

25-3-15 8:00 15,1 21,1 0,36 11,4 81 1,8 137 0,0 149

25-3-15 9:00 15,1 21,9 0,30 11,6 83 2,4 144 0,0 140

25-3-15 10:00 13,1 19,5 0,32 12,9 79 3,3 131 0,0 277

25-3-15 11:00 12,7 18,7 0,36 14,0 73 3,2 125 0,0 356

25-3-15 12:00 10,2 14,2 0,35 15,8 67 2,4 112 0,0 615

25-3-15 13:00 <10,0 10,4 <0,25 17,5 60 3,2 112 0,0 530

25-3-15 14:00 <10,0 11,1 <0,25 17,4 60 3,1 79 0,0 447

25-3-15 15:00 10,4 13,6 <0,25 17,9 57 3,3 85 0,0 250

25-3-15 16:00 10,5 12,8 <0,25 13,9 82 0,8 207 0,0 343

25-3-15 17:00 11,1 14,0 <0,25 14,1 82 0,4 253 0,0 152

25-3-15 18:00 13,9 19,0 0,26 13,6 85 0,1 250 0,0 27

25-3-15 19:00 16,6 22,2 0,34 12,4 88 0,1 221 0,0 0

<18

27

25-3-15 19:00 16,6 22,2 0,34 12,4 88 0,1 221 0,0 0

25-3-15 20:00 21,0 29,9 0,28 11,6 90 0,1 226 0,0 0

25-3-15 21:00 16,5 22,0 0,27 11,9 90 0,1 244 0,0 0

25-3-15 22:00 21,1 27,3 0,40 12,0 90 0,1 185 0,0 0

25-3-15 23:00 21,6 28,3 <0,25 11,6 89 0,1 208 0,0 0

26-3-15 0:00 13,0 17,8 0,41 11,4 88 0,5 193 0,0 0

26-3-15 1:00 <10,0 <10,0 0,27 12,0 83 2,3 174 0,0 0

26-3-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 11,7 86 3,2 177 0,0 0

26-3-15 3:00 <10,0 <10,0 0,37 11,8 85 1,2 231 0,0 0

26-3-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 11,6 86 0,9 119 0,0 0

26-3-15 5:00 <10,0 <10,0 0,40 10,9 88 0,2 102 0,0 0

26-3-15 6:00 <10,0 10,0 0,37 10,5 90 0,0 92 0,0 4

26-3-15 7:00 10,3 13,6 0,28 10,8 90 0,2 85 0,0 49

26-3-15 8:00 <10,0 12,7 0,27 11,5 87 1,1 78 0,0 158

26-3-15 9:00 <10,0 10,2 0,34 12,4 78 2,2 95 0,0 486

26-3-15 10:00 <10,0 11,2 0,41 14,9 66 2,9 131 0,0 613

26-3-15 11:00 <10,0 <10,0 0,26 16,5 60 2,8 129 0,0 752

26-3-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,7 54 3,2 93 0,0 830

26-3-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,0 51 2,7 98 0,0 563

26-3-15 14:00 <10,0 13,1 <0,25 16,6 54 3,5 78 0,0 323

26-3-15 15:00 10,0 13,5 <0,25 16,1 56 3,8 88 0,0 180

26-3-15 16:00 12,3 15,8 0,26 14,4 66 2,1 94 0,0 156

26-3-15 17:00 12,9 14,9 0,34 13,0 81 0,1 232 0,0 59

26-3-15 18:00 11,7 13,6 0,31 12,4 86 0,0 250 0,0 17

26-3-15 19:00 21,8 27,0 0,29 12,2 87 0,1 177 0,0 0

26-3-15 20:00 14,9 19,9 0,26 11,3 89 0,1 237 0,0 0

26-3-15 21:00 13,3 18,3 0,38 9,9 90 0,1 230 0,0 0

26-3-15 22:00 11,7 18,5 0,26 9,1 91 0,1 228 0,0 0

26-3-15 23:00 <10,0 13,8 0,44 8,6 91 0,2 231 0,0 0

25
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 2ª CAMPANHA - 23 A 29 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-219

Data / Hora

27-3-15 0:00 <10,0 12,9 <0,25 8,1 92 0,3 228 0,0 0

27-3-15 1:00 <10,0 11,6 <0,25 7,6 92 0,2 229 0,0 0

27-3-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 7,1 92 0,3 232 0,0 0

27-3-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 6,5 92 0,2 220 0,0 0

27-3-15 4:00 <10,0 10,3 <0,25 6,1 92 0,2 226 0,0 0

27-3-15 5:00 <10,0 10,3 0,36 5,6 92 0,2 227 0,0 0

27-3-15 6:00 12,5 27,2 0,62 5,5 92 0,2 220 0,0 6

27-3-15 7:00 23,6 50,7 0,44 9,2 88 0,1 185 0,0 127

27-3-15 8:00 24,7 38,9 <0,25 12,9 69 0,9 111 0,0 308

27-3-15 9:00 23,7 40,6 0,34 14,1 64 3,3 75 0,0 487

27-3-15 10:00 25,4 44,0 0,42 15,4 57 5,5 74 0,0 660

27-3-15 11:00 17,7 28,0 0,42 16,2 54 6,9 68 0,0 561

27-3-15 12:00 12,0 18,8 <0,25 15,5 57 11,6 69 0,0 735

27-3-15 13:00 <10,0 14,1 0,27 14,7 54 13,3 68 0,0 881

27-3-15 14:00 <10,0 14,9 0,30 14,3 48 14,4 65 0,0 837

27-3-15 15:00 <10,0 13,7 <0,25 13,4 44 15,7 85 0,0 433

27-3-15 16:00 10,5 16,2 0,39 12,2 49 15,5 122 0,0 514

27-3-15 17:00 10,5 16,1 0,33 11,3 52 16,2 122 0,0 189

27-3-15 18:00 12,5 17,3 0,36 10,3 58 13,9 138 0,0 22

27-3-15 19:00 14,1 18,3 <0,25 9,9 63 10,8 130 0,0 0

30

27

27-3-15 19:00 14,1 18,3 <0,25 9,9 63 10,8 130 0,0 0

27-3-15 20:00 10,4 13,5 0,33 9,7 65 10,8 128 0,0 0

27-3-15 21:00 <10,0 <10,0 0,41 9,7 66 12,8 140 0,0 0

27-3-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 9,7 67 11,0 128 0,0 0

27-3-15 23:00 <10,0 <10,0 0,36 9,4 68 10,9 145 0,0 0

28-3-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 9,4 69 10,2 146 0,0 0

28-3-15 1:00 <10,0 <10,0 0,27 9,9 65 14,1 116 0,0 0

28-3-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 10,0 65 15,8 85 0,0 0

28-3-15 3:00 <10,0 <10,0 0,31 8,7 81 12,1 93 0,0 0

28-3-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 8,2 87 8,7 78 0,1 0

28-3-15 5:00 <10,0 <10,0 0,29 8,8 83 10,6 84 0,0 0

28-3-15 6:00 <10,0 <10,0 <0,25 9,2 76 11,7 88 0,0 4

28-3-15 7:00 <10,0 12,2 0,37 10,1 72 12,4 93 0,0 98

28-3-15 8:00 10,5 17,4 0,29 10,5 69 11,5 90 0,0 233

28-3-15 9:00 <10,0 15,9 <0,25 12,0 63 11,3 85 0,0 491

28-3-15 10:00 <10,0 13,3 0,32 13,2 57 13,1 89 0,0 640

28-3-15 11:00 <10,0 11,0 0,36 14,1 53 10,4 86 0,0 784

28-3-15 12:00 <10,0 <10,0 0,50 15,3 50 10,4 88 0,0 902

28-3-15 13:00 <10,0 11,8 0,32 15,6 52 12,1 112 0,0 815

28-3-15 14:00 <10,0 13,5 0,25 15,1 55 15,0 134 0,0 704

28-3-15 15:00 <10,0 11,3 0,27 15,5 53 16,5 108 0,0 603

28-3-15 16:00 <10,0 13,0 0,39 14,9 55 15,8 115 0,0 414

28-3-15 17:00 <10,0 13,7 <0,25 13,3 60 14,2 111 0,0 231

28-3-15 18:00 <10,0 13,2 0,31 11,8 67 12,2 128 0,0 38

28-3-15 19:00 <10,0 10,7 0,25 11,0 71 12,3 114 0,0 0

28-3-15 20:00 <10,0 12,1 0,26 10,5 71 11,3 100 0,0 0

28-3-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 10,2 70 8,6 93 0,1 0

28-3-15 22:00 <10,0 10,1 <0,25 10,0 69 8,5 115 0,0 0

28-3-15 23:00 11,1 12,6 <0,25 9,7 67 8,3 144 0,0 0

20
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 2ª CAMPANHA - 23 A 29 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-219

Data / Hora

29-3-15 0:00 11,5 13,3 0,30 9,3 69 8,0 105 0,0 0

29-3-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 8,8 68 6,0 101 0,0 0

29-3-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 8,2 68 4,7 125 0,0 0
29-3-15 3:00 11,5 13,3 <0,25 7,8 66 5,7 89 0,0 0
29-3-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 7,4 63 6,4 85 0,0 0
29-3-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 7,1 62 7,3 81 0,0 0
29-3-15 6:00 <10,0 11,4 0,31 6,8 64 8,3 80 0,0 8
29-3-15 7:00 12,5 18,1 <0,25 8,4 61 7,5 82 0,0 144
29-3-15 8:00 10,3 16,9 <0,25 10,2 52 11,1 81 0,0 336
29-3-15 9:00 <10,0 13,5 <0,25 11,5 47 13,5 87 0,0 514

29-3-15 10:00 <10,0 12,8 0,49 13,0 43 12,8 90 0,0 665
29-3-15 11:00 <10,0 10,5 0,59 14,1 40 15,2 92 0,0 778
29-3-15 12:00 <10,0 <10,0 0,55 14,3 42 17,2 113 0,0 815
29-3-15 13:00 <10,0 <10,0 0,32 14,4 40 18,0 105 0,0 792
29-3-15 14:00 <10,0 <10,0 0,34 14,1 42 19,0 105 0,0 759
29-3-15 15:00 <10,0 10,7 0,36 13,7 42 19,5 106 0,0 587
29-3-15 16:00 <10,0 10,9 0,46 13,3 45 18,9 95 0,0 430
29-3-15 17:00 <10,0 12,4 <0,25 12,0 52 14,3 86 0,0 234
29-3-15 18:00 <10,0 13,6 0,28 10,9 58 13,6 87 0,0 38
29-3-15 19:00 <10,0 13,1 <0,25 10,3 63 11,7 87 0,0 0
29-3-15 20:00 <10,0 <10,0 0,28 10,0 66 10,0 90 0,0 0
29-3-15 21:00 <10,0 <10,0 0,27 9,9 68 10,2 111 0,0 0
29-3-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 9,7 70 7,9 109 0,0 0
29-3-15 23:00 <10,0 <10,0 0,40 9,4 71 3,6 136 0,0 0

28
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 3ª CAMPANHA - 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

27-4-15 0:00 14,8 16,6 0,75 13,0 81 1,8 309 0,0 0

27-4-15 1:00 10,7 11,7 0,52 12,7 82 0,2 252 0,0 0

27-4-15 2:00 <10,0 10,2 0,60 11,8 85 0,0 183 0,0 0

27-4-15 3:00 <10,0 <10,0 0,77 10,7 88 0,1 181 0,0 0

27-4-15 4:00 <10,0 <10,0 0,81 10,3 90 0,1 186 0,0 0

27-4-15 5:00 <10,0 <10,0 0,79 10,5 90 0,1 190 0,0 0

27-4-15 6:00 12,8 24,1 0,86 9,9 91 0,1 176 0,0 31

27-4-15 7:00 16,9 28,7 0,82 11,4 90 0,1 207 0,0 257

27-4-15 8:00 27,9 42,2 0,88 14,2 78 2,3 210 0,0 395

27-4-15 9:00 20,5 31,5 0,56 15,9 67 4,6 198 0,0 550

27-4-15 10:00 14,0 22,1 0,35 17,2 58 4,7 192 0,0 564

27-4-15 11:00 10,8 16,2 0,43 17,6 56 5,1 230 0,0 660

27-4-15 12:00 <10,0 13,6 0,38 18,9 50 4,0 208 0,0 653

27-4-15 13:00 11,9 16,4 0,38 18,8 48 4,8 269 0,0 525

27-4-15 14:00 11,0 15,2 0,37 18,9 51 5,3 270 0,0 957

27-4-15 15:00 <10,0 11,4 0,33 19,5 48 4,7 263 0,0 642

27-4-15 16:00 14,2 20,7 0,36 19,8 45 7,1 267 0,0 636

27-4-15 17:00 14,1 18,7 0,34 18,3 48 7,9 299 0,0 482

27-4-15 18:00 15,6 20,0 0,34 17,9 49 7,9 296 0,0 258

27-4-15 19:00 19,1 23,8 0,37 16,4 54 8,7 303 0,0 49

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-220

Data / Hora

25

<18

Versão:  1

27-4-15 19:00 19,1 23,8 0,37 16,4 54 8,7 303 0,0 49

27-4-15 20:00 18,5 21,0 0,59 14,5 61 7,0 316 0,0 0

27-4-15 21:00 18,3 21,0 0,47 13,3 66 5,1 316 0,0 0

27-4-15 22:00 15,3 16,8 0,76 12,9 69 2,5 312 0,0 0

27-4-15 23:00 13,8 14,9 0,60 12,1 76 0,5 283 0,0 0

28-4-15 0:00 12,9 14,5 0,64 11,7 77 0,8 239 0,0 0

28-4-15 1:00 <10,0 10,1 0,91 10,2 84 0,1 212 0,0 0

28-4-15 2:00 <10,0 <10,0 0,75 9,6 88 0,3 192 0,0 0

28-4-15 3:00 <10,0 <10,0 0,89 9,4 88 0,1 178 0,0 0

28-4-15 4:00 <10,0 10,3 0,83 8,8 89 0,1 179 0,0 0

28-4-15 5:00 <10,0 12,7 0,36 8,7 90 0,1 171 0,0 0

28-4-15 6:00 15,2 29,0 0,80 9,0 90 0,1 169 0,0 23

28-4-15 7:00 18,1 31,2 0,71 11,3 87 0,1 173 0,0 186

28-4-15 8:00 17,1 23,1 0,44 15,6 69 1,2 263 0,0 263

28-4-15 9:00 15,7 22,1 0,69 15,5 66 4,0 285 0,0 448

28-4-15 10:00 13,0 18,7 0,73 16,4 60 3,3 265 0,0 492

28-4-15 11:00 <10,0 14,9 0,50 18,3 52 3,6 250 0,0 619

28-4-15 12:00 11,4 15,7 0,38 18,9 52 1,5 205 0,0 783

28-4-15 13:00 <10,0 10,1 0,36 19,0 53 2,6 225 0,0 478

28-4-15 14:00 <10,0 11,9 0,39 19,3 53 4,7 269 0,0 240

28-4-15 15:00 <10,0 <10,0 0,41 18,6 59 6,5 277 0,0 352

28-4-15 16:00 <10,0 <10,0 0,36 18,2 63 5,6 272 0,0 398

28-4-15 17:00 <10,0 <10,0 0,40 17,4 68 4,0 265 0,0 235

28-4-15 18:00 <10,0 12,9 0,32 17,0 69 3,6 277 0,0 43

28-4-15 19:00 <10,0 11,5 0,37 16,4 72 3,0 283 0,0 30

28-4-15 20:00 11,3 12,5 0,59 15,1 78 0,7 245 0,0 0

28-4-15 21:00 <10,0 <10,0 0,47 14,1 84 0,1 195 0,0 0

28-4-15 22:00 <10,0 11,3 0,68 13,6 87 0,1 195 0,0 0

28-4-15 23:00 <10,0 <10,0 0,60 13,3 89 0,2 205 0,0 0

<18

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 3ª CAMPANHA - 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-220

Data / Hora

Versão:  1

29-4-15 0:00 <10,0 <10,0 0,55 13,4 90 0,1 189 0,0 0

29-4-15 1:00 <10,0 <10,0 0,69 13,0 90 0,0 195 0,0 0

29-4-15 2:00 <10,0 <10,0 0,38 12,0 90 0,1 188 0,0 0

29-4-15 3:00 <10,0 <10,0 0,91 11,7 91 0,1 181 0,0 0

29-4-15 4:00 <10,0 <10,0 0,81 11,4 91 0,1 188 0,0 0

29-4-15 5:00 <10,0 10,8 0,77 11,1 92 0,2 189 0,0 0

29-4-15 6:00 12,6 30,2 0,84 10,8 92 0,1 169 0,0 25

29-4-15 7:00 17,9 37,6 0,69 12,7 90 0,0 161 0,0 117

29-4-15 8:00 16,3 23,7 0,72 15,1 83 0,5 217 0,0 475

29-4-15 9:00 16,3 24,1 0,51 16,7 72 2,9 254 0,0 527

29-4-15 10:00 14,8 22,9 0,38 17,6 67 3,7 264 0,0 753

29-4-15 11:00 16,9 27,3 0,37 19,0 59 3,1 205 0,0 801

29-4-15 12:00 17,8 26,9 0,35 21,0 48 2,2 197 0,0 928

29-4-15 13:00 19,8 29,1 0,35 22,6 44 2,3 181 0,0 903

29-4-15 14:00 16,8 23,3 0,57 23,2 45 2,8 212 0,0 868

29-4-15 15:00 <10,0 10,8 0,71 23,3 49 3,4 232 0,0 759

29-4-15 16:00 <10,0 10,7 0,58 22,5 52 4,1 250 0,0 608

29-4-15 17:00 <10,0 <10,0 0,67 21,5 55 4,3 264 0,0 363

29-4-15 18:00 <10,0 <10,0 0,52 20,4 58 3,0 247 0,0 192

29-4-15 19:00 <10,0 <10,0 0,33 18,1 64 1,4 224 0,0 40

<18

40

29-4-15 19:00 <10,0 <10,0 0,33 18,1 64 1,4 224 0,0 40

29-4-15 20:00 <10,0 <10,0 0,44 15,9 74 1,2 204 0,0 0

29-4-15 21:00 <10,0 <10,0 0,51 14,8 81 0,5 199 0,0 0

29-4-15 22:00 <10,0 <10,0 0,51 14,2 83 0,5 208 0,0 0

29-4-15 23:00 <10,0 <10,0 0,59 13,8 86 0,6 207 0,0 0

30-4-15 0:00 <10,0 <10,0 0,46 13,3 87 0,3 194 0,0 0

30-4-15 1:00 <10,0 <10,0 0,75 13,6 89 0,5 207 0,0 0

30-4-15 2:00 <10,0 <10,0 0,51 13,8 89 0,1 203 0,0 0

30-4-15 3:00 <10,0 <10,0 0,45 13,4 90 0,3 198 0,0 0

30-4-15 4:00 <10,0 <10,0 0,76 12,6 90 0,0 171 0,0 0

30-4-15 5:00 <10,0 <10,0 0,55 13,1 91 0,3 190 0,0 0

30-4-15 6:00 <10,0 <10,0 0,70 13,8 90 0,3 194 0,0 11

30-4-15 7:00 <10,0 <10,0 0,60 14,7 88 0,2 191 0,0 224

30-4-15 8:00 <10,0 <10,0 0,41 16,0 81 2,1 242 0,0 228

30-4-15 9:00 <10,0 <10,0 0,50 16,5 78 2,4 264 0,0 220

30-4-15 10:00 <10,0 <10,0 0,42 18,2 71 2,7 257 0,0 501

30-4-15 11:00 <10,0 <10,0 0,36 19,7 64 3,5 228 0,0 878

30-4-15 12:00 <10,0 <10,0 0,36 20,6 60 2,9 225 0,0 945

30-4-15 13:00 <10,0 <10,0 0,38 21,7 56 4,5 261 0,0 808

30-4-15 14:00 <10,0 <10,0 0,45 22,2 55 4,1 252 0,0 916

30-4-15 15:00 <10,0 <10,0 0,52 22,1 53 4,4 249 0,0 566

30-4-15 16:00 <10,0 <10,0 0,61 22,3 49 4,8 255 0,0 528

30-4-15 17:00 <10,0 <10,0 0,67 21,5 51 3,2 246 0,0 190

30-4-15 18:00 <10,0 <10,0 0,28 19,7 60 1,8 230 0,0 256

30-4-15 19:00 <10,0 <10,0 0,30 19,1 64 0,7 210 0,0 27

30-4-15 20:00 <10,0 <10,0 0,37 17,3 76 0,5 207 0,0 0

30-4-15 21:00 <10,0 <10,0 0,46 16,0 83 0,6 211 0,0 0

30-4-15 22:00 <10,0 <10,0 0,47 15,5 86 1,1 216 0,0 0

30-4-15 23:00 <10,0 <10,0 0,49 15,3 87 0,4 209 0,0 0

23
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 3ª CAMPANHA - 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-220

Data / Hora

Versão:  1

1-5-15 0:00 <10,0 10,5 0,56 14,8 88 0,3 196 0,0 0

1-5-15 1:00 <10,0 <10,0 0,51 14,2 90 0,3 207 0,0 0

1-5-15 2:00 <10,0 <10,0 0,44 14,5 91 1,9 205 0,0 0

1-5-15 3:00 <10,0 <10,0 0,51 13,9 91 0,0 175 0,0 0

1-5-15 4:00 11,3 12,9 0,55 13,9 91 0,6 227 0,0 0

1-5-15 5:00 <10,0 <10,0 0,49 14,1 91 0,5 256 0,0 0

1-5-15 6:00 <10,0 <10,0 0,51 13,9 91 0,2 214 0,0 29

1-5-15 7:00 <10,0 <10,0 0,54 13,9 92 0,6 220 0,0 209

1-5-15 8:00 <10,0 11,2 0,39 16,1 85 0,8 195 0,0 330

1-5-15 9:00 <10,0 14,2 0,37 18,8 71 1,2 200 0,0 398

1-5-15 10:00 <10,0 14,1 0,34 20,2 66 1,1 185 0,0 635

1-5-15 11:00 <10,0 14,2 0,35 20,4 66 4,6 167 0,0 836

1-5-15 12:00 <10,0 12,0 0,37 20,9 60 5,7 174 0,0 803

1-5-15 13:00 <10,0 <10,0 0,33 23,1 48 3,6 189 0,0 858

1-5-15 14:00 <10,0 <10,0 0,70 23,7 46 4,4 255 0,0 953

1-5-15 15:00 <10,0 <10,0 0,48 22,7 47 4,5 238 0,0 459

1-5-15 16:00 <10,0 <10,0 0,59 21,3 53 2,7 220 0,0 559

1-5-15 17:00 <10,0 <10,0 0,32 20,2 59 3,4 251 0,0 554

1-5-15 18:00 <10,0 <10,0 0,35 19,3 63 2,4 229 0,0 236

1-5-15 19:00 <10,0 <10,0 0,32 17,9 70 2,5 248 0,0 44

<18

<18

1-5-15 19:00 <10,0 <10,0 0,32 17,9 70 2,5 248 0,0 44

1-5-15 20:00 <10,0 <10,0 0,44 16,3 77 0,5 212 0,0 0

1-5-15 21:00 <10,0 <10,0 0,34 15,9 79 0,4 213 0,0 0

1-5-15 22:00 <10,0 <10,0 0,55 15,8 81 0,4 212 0,0 0

1-5-15 23:00 <10,0 <10,0 0,35 15,6 81 0,4 198 0,0 0

2-5-15 0:00 <10,0 <10,0 0,61 15,3 82 0,6 191 0,0 0

2-5-15 1:00 <10,0 <10,0 0,49 15,3 82 0,5 196 0,0 0

2-5-15 2:00 <10,0 <10,0 0,53 15,4 82 1,6 198 0,0 0

2-5-15 3:00 <10,0 <10,0 0,50 15,2 84 0,2 200 0,1 0

2-5-15 4:00 <10,0 <10,0 0,38 15,5 85 1,1 212 0,4 0

2-5-15 5:00 <10,0 <10,0 0,41 15,6 86 0,8 197 0,3 0

2-5-15 6:00 <10,0 <10,0 0,35 15,3 88 1,2 192 0,1 6

2-5-15 7:00 <10,0 <10,0 0,50 15,6 89 0,2 186 0,0 45

2-5-15 8:00 <10,0 <10,0 0,38 16,0 88 0,2 222 0,0 45

2-5-15 9:00 <10,0 <10,0 0,47 16,5 85 2,3 206 0,0 95

2-5-15 10:00 <10,0 10,0 0,44 16,8 86 5,1 189 0,1 180

2-5-15 11:00 <10,0 10,5 0,40 16,9 85 5,4 193 0,0 147

2-5-15 12:00 <10,0 <10,0 0,36 16,9 85 4,1 185 0,1 313

2-5-15 13:00 <10,0 <10,0 0,37 17,2 82 6,7 194 0,1 400

2-5-15 14:00 <10,0 <10,0 0,33 17,5 83 5,6 196 0,0 316

2-5-15 15:00 <10,0 <10,0 0,41 17,9 74 5,8 177 0,0 282

2-5-15 16:00 <10,0 <10,0 0,35 17,3 68 4,4 193 0,0 220

2-5-15 17:00 <10,0 <10,0 0,46 17,9 63 2,3 188 0,0 81

2-5-15 18:00 16,0 19,3 0,33 17,9 63 1,4 223 0,0 54

2-5-15 19:00 18,0 20,5 0,41 18,2 62 0,3 196 0,0 23

2-5-15 20:00 26,8 31,9 0,46 17,0 72 0,1 159 0,0 0

2-5-15 21:00 24,3 28,1 0,34 16,1 78 0,1 191 0,0 0

2-5-15 22:00 18,3 22,3 0,56 15,7 80 0,1 200 0,0 0

2-5-15 23:00 14,2 16,4 0,36 15,7 82 2,3 199 0,0 0

<18

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 3ª CAMPANHA - 27 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-220

Data / Hora

Versão:  1

3-5-15 0:00 <10,0 <10,0 0,33 16,0 81 1,4 212 0,0 0

3-5-15 1:00 <10,0 <10,0 0,48 16,2 83 1,4 221 0,0 0

3-5-15 2:00 <10,0 <10,0 0,46 16,1 84 1,7 200 0,0 0
3-5-15 3:00 <10,0 <10,0 0,32 16,1 84 8,3 198 0,0 0
3-5-15 4:00 <10,0 <10,0 0,54 15,9 86 10,0 194 0,0 0
3-5-15 5:00 <10,0 <10,0 0,41 16,0 86 14,1 196 0,0 0
3-5-15 6:00 <10,0 <10,0 0,44 15,9 88 18,7 194 0,0 2
3-5-15 7:00 <10,0 <10,0 0,37 15,9 90 18,3 191 0,0 17
3-5-15 8:00 <10,0 <10,0 0,45 16,0 89 19,9 196 0,4 12
3-5-15 9:00 <10,0 <10,0 0,40 16,2 89 21,0 200 0,1 75

3-5-15 10:00 <10,0 <10,0 0,39 16,1 89 19,4 202 0,9 84
3-5-15 11:00 <10,0 <10,0 0,44 16,4 90 18,6 209 0,8 102
3-5-15 12:00 <10,0 <10,0 0,32 17,1 89 15,1 216 0,0 719
3-5-15 13:00 <10,0 <10,0 0,34 18,8 79 14,9 216 0,2 640
3-5-15 14:00 <10,0 <10,0 0,33 19,0 66 9,4 210 0,1 373
3-5-15 15:00 <10,0 <10,0 0,35 18,6 64 8,6 213 0,1 643
3-5-15 16:00 <10,0 <10,0 0,32 17,9 67 7,1 209 0,1 777
3-5-15 17:00 <10,0 <10,0 0,32 17,1 67 6,5 215 0,1 128
3-5-15 18:00 <10,0 <10,0 0,37 16,5 67 6,3 237 0,0 151
3-5-15 19:00 <10,0 <10,0 0,43 15,7 67 5,7 241 0,0 47
3-5-15 20:00 <10,0 <10,0 0,36 14,9 71 4,0 255 0,0 0
3-5-15 21:00 <10,0 <10,0 0,47 14,2 77 2,4 263 0,0 0
3-5-15 22:00 <10,0 <10,0 0,54 13,5 79 0,4 202 0,0 0
3-5-15 23:00 <10,0 <10,0 0,60 12,3 86 0,1 186 0,0 0

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 4ª CAMPANHA - 08 A 14 DE JUNHO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

8-6-15 0:00 47,0 48,6 0,51 13,7 68 0,1 198 0,0 0

8-6-15 1:00 41,4 43,2 0,36 13,1 71 0,1 198 0,0 0

8-6-15 2:00 38,6 41,2 0,35 12,4 74 0,1 188 0,0 0

8-6-15 3:00 33,7 35,9 0,41 12,3 76 0,1 193 0,0 0

8-6-15 4:00 32,0 34,4 0,45 11,5 79 0,1 197 0,0 0

8-6-15 5:00 29,6 31,9 0,41 10,7 82 0,2 194 0,0 0

8-6-15 6:00 31,1 33,6 0,37 11,1 84 0,1 166 0,0 38

8-6-15 7:00 28,3 30,7 0,39 13,5 79 1,1 194 0,0 99

8-6-15 8:00 26,6 29,1 0,41 14,4 79 1,1 194 0,0 533

8-6-15 9:00 22,6 25,2 0,39 16,3 67 2,5 207 0,0 626

8-6-15 10:00 18,8 20,6 0,48 17,1 61 3,5 214 0,0 297

8-6-15 11:00 17,4 19,0 0,31 16,5 69 4,1 221 0,0 740

8-6-15 12:00 16,4 18,0 0,31 17,7 60 4,7 213 0,0 984

8-6-15 13:00 16,6 18,8 0,35 18,0 60 3,9 236 0,0 1023

8-6-15 14:00 14,0 15,2 <0,25 20,4 45 4,7 227 0,0 925

8-6-15 15:00 14,8 16,8 <0,25 19,5 50 7,6 272 0,0 942

8-6-15 16:00 12,6 13,9 <0,25 20,0 46 5,7 223 0,0 626

8-6-15 17:00 12,0 13,3 <0,25 18,8 52 4,8 228 0,0 507

8-6-15 18:00 11,5 12,7 <0,25 18,1 56 3,7 220 0,0 296

8-6-15 19:00 12,0 13,2 0,29 17,2 61 3,2 209 0,0 91

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-221

Data / Hora

60

49

8-6-15 19:00 12,0 13,2 0,29 17,2 61 3,2 209 0,0 91

8-6-15 20:00 12,1 13,8 <0,25 16,3 67 2,2 209 0,0 3

8-6-15 21:00 11,8 13,0 0,32 15,4 75 1,1 204 0,0 0

8-6-15 22:00 12,7 14,4 0,33 15,1 77 1,0 210 0,0 0

8-6-15 23:00 11,8 13,3 0,27 15,1 76 2,1 216 1,5 0

9-6-15 0:00 11,8 12,9 0,28 14,8 80 1,4 212 0,8 0

9-6-15 1:00 10,7 11,8 0,36 14,8 81 2,2 213 1,1 0

9-6-15 2:00 10,7 11,7 0,28 14,8 79 1,7 209 1,7 0

9-6-15 3:00 10,5 12,4 0,32 14,8 79 1,4 215 0,1 0

9-6-15 4:00 <10,0 11,0 0,34 14,5 83 0,9 211 0,0 0

9-6-15 5:00 <10,0 10,8 0,36 13,3 87 0,4 193 0,0 0

9-6-15 6:00 10,2 11,9 0,27 13,5 88 0,6 210 0,0 54

9-6-15 7:00 13,2 14,8 0,42 14,9 85 0,8 207 0,2 93

9-6-15 8:00 13,6 15,5 <0,25 17,5 72 2,0 217 0,1 440

9-6-15 9:00 11,1 12,9 0,26 17,9 66 2,3 222 0,0 88

9-6-15 10:00 10,6 12,1 0,29 18,9 61 3,8 225 1,1 170

9-6-15 11:00 <10,0 11,0 0,28 18,1 65 2,7 211 0,9 156

9-6-15 12:00 10,3 12,0 0,27 16,5 77 3,3 226 2,1 166

9-6-15 13:00 <10,0 11,7 0,36 15,5 83 1,6 212 1,2 239

9-6-15 14:00 10,2 12,0 <0,25 15,6 83 3,2 216 0,0 161

9-6-15 15:00 10,4 11,8 <0,25 15,9 81 3,4 216 0,0 687

9-6-15 16:00 11,3 13,1 0,25 17,3 78 5,1 231 0,0 272

9-6-15 17:00 12,7 15,2 <0,25 17,9 71 4,8 263 0,0 351

9-6-15 18:00 12,6 14,7 0,28 17,2 71 5,2 281 0,0 184

9-6-15 19:00 13,7 15,6 0,29 16,9 71 5,3 297 0,0 138

9-6-15 20:00 15,4 16,8 0,27 16,4 70 3,3 293 0,0 0

9-6-15 21:00 20,8 22,6 0,28 15,4 75 0,9 261 0,0 0

9-6-15 22:00 20,1 23,2 0,33 13,5 83 0,3 202 0,0 0

9-6-15 23:00 16,6 19,5 <0,25 12,8 86 0,4 196 0,0 0

57
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 4ª CAMPANHA - 08 A 14 DE JUNHO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-221

Data / Hora

10-6-15 0:00 14,8 17,1 0,43 12,5 88 0,2 200 0,0 0

10-6-15 1:00 14,7 18,1 0,26 12,0 89 0,2 193 0,0 0

10-6-15 2:00 13,8 16,8 <0,25 11,7 89 0,0 189 0,0 0

10-6-15 3:00 15,0 18,9 0,43 11,8 90 0,0 182 0,0 0

10-6-15 4:00 12,9 15,2 0,28 12,6 90 0,0 190 0,0 0

10-6-15 5:00 13,8 17,0 0,40 11,7 90 0,0 181 0,0 0

10-6-15 6:00 18,9 33,8 0,43 11,3 91 0,0 169 0,0 89

10-6-15 7:00 27,3 34,9 <0,25 15,1 85 0,7 247 0,0 263

10-6-15 8:00 26,0 33,3 0,31 16,3 73 4,4 259 0,0 480

10-6-15 9:00 20,2 26,5 0,27 17,9 64 4,4 165 0,0 261

10-6-15 10:00 19,3 25,6 <0,25 18,4 60 5,7 226 0,0 437

10-6-15 11:00 15,2 19,1 <0,25 19,7 53 4,3 188 0,0 625

10-6-15 12:00 13,7 17,2 <0,25 20,9 47 4,4 199 0,0 803

10-6-15 13:00 12,7 16,0 <0,25 21,5 44 4,5 209 0,0 346

10-6-15 14:00 13,5 16,5 <0,25 22,1 43 6,7 250 0,0 681

10-6-15 15:00 15,3 20,0 <0,25 22,9 43 8,5 241 0,0 824

10-6-15 16:00 17,5 22,8 <0,25 22,4 44 11,0 275 0,0 702

10-6-15 17:00 17,1 22,2 <0,25 22,0 45 10,9 283 0,0 52

10-6-15 18:00 17,4 22,2 <0,25 21,0 51 10,6 257 0,0 326

10-6-15 19:00 15,6 19,2 <0,25 19,4 56 9,9 238 0,0 141

19

24

10-6-15 19:00 15,6 19,2 <0,25 19,4 56 9,9 238 0,0 141

10-6-15 20:00 16,0 18,4 <0,25 17,5 63 8,0 254 0,0 7

10-6-15 21:00 17,0 18,9 <0,25 16,1 70 3,3 210 0,0 0

10-6-15 22:00 16,0 17,3 0,29 15,4 73 1,9 269 0,0 0

10-6-15 23:00 15,5 16,7 0,29 14,6 76 0,4 254 0,0 0

11-6-15 0:00 14,6 16,1 0,28 13,7 81 0,1 226 0,0 0

11-6-15 1:00 12,6 14,0 0,38 13,5 83 0,1 223 0,0 0

11-6-15 2:00 13,6 15,2 0,29 13,2 84 0,1 236 0,0 0

11-6-15 3:00 11,9 13,4 <0,25 12,6 86 0,1 212 0,0 0

11-6-15 4:00 12,1 14,0 0,43 12,3 87 0,1 204 0,0 0

11-6-15 5:00 12,5 14,9 <0,25 12,3 88 0,1 199 0,0 0

11-6-15 6:00 15,2 17,6 0,40 12,8 89 0,1 212 0,0 85

11-6-15 7:00 23,2 28,6 0,30 15,8 80 1,5 257 0,0 251

11-6-15 8:00 24,3 33,8 0,33 17,7 71 4,2 169 0,0 445

11-6-15 9:00 18,2 24,8 <0,25 19,0 65 6,1 178 0,0 626

11-6-15 10:00 14,3 19,3 <0,25 20,6 58 6,3 185 0,0 779

11-6-15 11:00 12,3 15,4 <0,25 22,8 51 4,8 133 0,0 876

11-6-15 12:00 11,7 14,0 <0,25 24,4 46 4,1 162 0,0 989

11-6-15 13:00 12,1 14,8 <0,25 25,4 43 6,1 177 0,0 958

11-6-15 14:00 13,9 17,0 <0,25 26,0 40 6,7 216 0,0 925

11-6-15 15:00 15,7 19,5 <0,25 26,1 41 8,8 245 0,0 833

11-6-15 16:00 17,9 22,5 <0,25 26,0 42 9,9 261 0,0 694

11-6-15 17:00 17,4 21,3 <0,25 25,3 43 10,2 278 0,0 522

11-6-15 18:00 20,5 24,9 <0,25 23,9 46 11,3 298 0,0 324

11-6-15 19:00 21,3 25,3 <0,25 22,8 51 7,9 224 0,0 139

11-6-15 20:00 20,1 22,4 <0,25 20,7 57 7,9 269 0,0 8

11-6-15 21:00 20,0 21,5 <0,25 18,9 65 3,2 307 0,0 0

11-6-15 22:00 19,9 21,2 <0,25 17,5 69 0,1 245 0,0 0

11-6-15 23:00 18,4 20,4 <0,25 16,0 72 0,1 209 0,0 0

<18

<18

Os resultados referem-se aos items ensaiados.
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 4ª CAMPANHA - 08 A 14 DE JUNHO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-221

Data / Hora

12-6-15 0:00 20,8 23,0 0,25 15,4 72 0,1 212 0,0 0

12-6-15 1:00 17,7 19,3 0,27 14,6 75 0,2 207 0,0 0

12-6-15 2:00 15,2 16,7 <0,25 14,2 78 0,2 197 0,0 0

12-6-15 3:00 14,7 16,6 0,27 13,9 81 0,2 188 0,0 0

12-6-15 4:00 15,9 19,3 <0,25 13,4 84 0,1 182 0,0 0

12-6-15 5:00 14,9 17,2 0,40 13,0 86 0,1 183 0,0 0

12-6-15 6:00 17,5 23,2 <0,25 13,2 86 0,2 190 0,0 93

12-6-15 7:00 24,2 29,6 0,29 17,5 72 0,3 196 0,0 266

12-6-15 8:00 21,7 27,9 <0,25 20,5 60 1,6 173 0,0 460

12-6-15 9:00 18,8 24,7 <0,25 23,1 50 3,2 165 0,0 642

12-6-15 10:00 14,9 19,6 <0,25 25,5 41 3,9 160 0,0 794

12-6-15 11:00 12,8 16,2 <0,25 27,3 35 5,5 173 0,0 905

12-6-15 12:00 10,4 13,0 <0,25 29,1 29 4,7 130 0,0 962

12-6-15 13:00 10,4 12,7 <0,25 30,5 25 5,2 112 0,0 976

12-6-15 14:00 11,9 14,8 0,71 31,7 23 4,9 112 0,0 915

12-6-15 15:00 14,1 17,1 0,33 31,6 25 7,7 220 0,0 824

12-6-15 16:00 15,4 19,2 <0,25 31,9 24 8,6 196 0,0 680

12-6-15 17:00 17,4 22,0 0,45 29,8 33 13,7 249 0,0 516

12-6-15 18:00 19,0 22,8 0,94 28,6 35 12,2 234 0,0 325

12-6-15 19:00 19,2 22,5 <0,25 26,6 38 9,6 252 0,0 133

<18

<18

12-6-15 19:00 19,2 22,5 <0,25 26,6 38 9,6 252 0,0 133

12-6-15 20:00 21,5 23,8 <0,25 24,8 41 5,9 279 0,0 8

12-6-15 21:00 21,8 23,0 <0,25 22,8 46 2,8 299 0,0 0

12-6-15 22:00 21,1 23,7 <0,25 20,8 49 0,1 215 0,0 0

12-6-15 23:00 22,8 24,8 <0,25 19,3 51 0,3 195 0,0 0

13-6-15 0:00 22,4 24,8 <0,25 18,0 54 0,3 184 0,0 0

13-6-15 1:00 18,5 20,3 <0,25 17,1 57 0,4 178 0,0 0

13-6-15 2:00 14,9 16,3 <0,25 17,5 59 0,2 184 0,0 0

13-6-15 3:00 14,7 15,8 <0,25 17,7 62 0,1 176 0,0 0

13-6-15 4:00 15,5 16,7 <0,25 16,6 68 0,4 192 0,0 0

13-6-15 5:00 16,4 19,7 0,25 15,4 74 0,4 187 0,0 0

13-6-15 6:00 22,0 26,7 0,26 15,6 73 0,3 186 0,0 99

13-6-15 7:00 27,5 34,1 <0,25 20,7 56 0,1 165 0,0 277

13-6-15 8:00 21,0 27,1 <0,25 23,2 46 1,3 128 0,0 471

13-6-15 9:00 16,6 21,8 <0,25 25,1 42 1,7 142 0,0 650

13-6-15 10:00 11,7 14,7 <0,25 26,9 35 2,5 153 0,0 801

13-6-15 11:00 11,4 14,1 <0,25 28,6 32 3,5 164 0,0 909

13-6-15 12:00 10,6 14,0 <0,25 29,0 30 8,4 184 0,0 969

13-6-15 13:00 <10,0 10,8 <0,25 30,2 28 7,1 199 0,0 968

13-6-15 14:00 <10,0 10,3 0,86 30,3 26 6,4 262 0,0 932

13-6-15 15:00 <10,0 <10,0 0,53 30,0 27 5,9 256 0,0 839

13-6-15 16:00 <10,0 <10,0 0,39 28,9 29 5,7 236 0,0 693

13-6-15 17:00 <10,0 <10,0 0,25 27,9 32 5,3 237 0,0 514

13-6-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 27,0 33 4,1 242 0,0 327

13-6-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 25,8 36 2,4 215 0,0 138

13-6-15 20:00 <10,0 10,7 <0,25 23,9 39 1,4 212 0,0 9

13-6-15 21:00 16,6 17,5 <0,25 21,6 46 0,3 193 0,0 0

13-6-15 22:00 23,6 25,5 <0,25 20,1 52 0,4 208 0,0 0

13-6-15 23:00 16,7 17,7 <0,25 19,7 55 1,0 218 0,0 0

<18

<18

Os resultados referem-se aos items ensaiados.

Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 4ª CAMPANHA - 08 A 14 DE JUNHO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-221

Data / Hora

14-6-15 0:00 19,1 20,6 <0,25 18,8 60 0,5 203 0,0 0

14-6-15 1:00 19,6 21,0 <0,25 18,1 60 0,2 187 0,0 0

14-6-15 2:00 17,5 18,5 <0,25 17,4 62 0,1 194 0,0 0
14-6-15 3:00 19,1 20,6 <0,25 16,8 64 0,1 178 0,0 0
14-6-15 4:00 15,9 17,3 <0,25 16,3 66 0,2 188 0,0 0
14-6-15 5:00 18,4 20,1 0,27 15,9 68 0,1 191 0,0 0
14-6-15 6:00 29,3 35,9 <0,25 16,0 69 0,1 187 0,0 92
14-6-15 7:00 48,2 79,0 <0,25 21,6 56 0,1 136 0,0 264
14-6-15 8:00 25,0 30,9 <0,25 24,2 50 0,9 135 0,0 459
14-6-15 9:00 21,3 26,6 <0,25 25,7 47 1,6 146 0,0 643

14-6-15 10:00 16,2 19,7 <0,25 28,3 38 1,3 146 0,0 795
14-6-15 11:00 15,9 19,2 <0,25 30,5 33 2,2 129 0,0 908
14-6-15 12:00 13,4 15,6 <0,25 32,2 28 4,2 157 0,0 972
14-6-15 13:00 <10,0 <10,0 0,87 32,7 22 6,6 186 0,0 980
14-6-15 14:00 <10,0 10,9 0,83 33,5 22 5,4 201 0,0 937
14-6-15 15:00 10,7 12,6 <0,25 32,8 26 5,6 256 0,0 832
14-6-15 16:00 10,8 12,7 <0,25 32,7 25 4,9 249 0,0 682
14-6-15 17:00 10,2 11,8 0,36 31,8 24 4,9 252 0,0 515
14-6-15 18:00 11,8 13,5 0,91 31,2 23 4,3 259 0,0 329
14-6-15 19:00 24,7 27,0 0,91 30,4 25 4,2 289 0,0 143
14-6-15 20:00 47,2 50,2 0,27 28,7 27 4,6 286 0,0 9
14-6-15 21:00 43,5 45,4 <0,25 25,9 34 1,3 254 0,0 0
14-6-15 22:00 35,2 38,3 <0,25 22,7 46 0,3 200 0,0 0
14-6-15 23:00 27,4 29,3 <0,25 21,8 49 0,3 203 0,0 0

<18

<18

Os resultados referem-se aos items ensaiados.

Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 32+700 - P1

5ª CAMPANHA - 05 A 11 DE AGOSTO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 47,2 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 14,3 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 16,9 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,40 mg/m³

Valor diário máximo 28 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 21 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,72 µg/m³

Tolueno - - Valor médio da campanha 1,53 µg/m³

Xileno - - Valor médio da campanha 2,21 µg/m³

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-222

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

0

0

Xileno - - Valor médio da campanha 2,21 µg/m³

Benzo(a)pireno - 1 ng/m³ Valor médio da campanha < 0,21 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 3 km/h

Máxima 7 km/h

Quadrante predominante

Mínima 11 ºC

Média 20 ºC

Máxima 33 ºC

Mínima 22 %

Média 59 %

Máxima 91 %

Precipitação - - Total 11 mm

Mínima 0 W/m²

Média 365 W/m²

Máxima 1228 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Método interno * -

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

Sul-Sudoeste / Sudoeste 
(SSO/SO)

-Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Os resultados referem-se aos items ensaiados.

Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 32+700 - P1

6ª CAMPANHA - 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 30,8 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 13,9 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 17,0 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,42 mg/m³

Valor diário máximo 29 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 24 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,71 µg/m³

Tolueno - - Valor médio da campanha 1,79 µg/m³

Xileno - - Valor médio da campanha 2,15 µg/m³

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-223

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

0

0

Xileno - - Valor médio da campanha 2,15 µg/m³

Benzo(a)pireno - 1 ng/m³ Valor médio da campanha < 0,21 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 2 km/h

Máxima 8 km/h

Quadrante predominante

Mínima 12 ºC

Média 20 ºC

Máxima 33 ºC

Mínima 28 %

Média 69 %

Máxima 97 %

Precipitação - - Total 0 mm

Mínima 0 W/m²

Média 304 W/m²

Máxima 1023 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Método interno * -

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

Sul-Sudoeste (SSO)

-Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Os resultados referem-se aos items ensaiados.

Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 32+700 - P1

7ª CAMPANHA - 26 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 20,0 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha <10 (L.Q.) µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 8,6 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,62 mg/m³

Valor diário máximo 21 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha <18 (L.Q.) µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,84 µg/m³

Tolueno - - Valor médio da campanha 1,10 µg/m³

Xileno - - Valor médio da campanha 2,17 µg/m³

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-224

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

0

0

Xileno - - Valor médio da campanha 2,17 µg/m³

Benzo(a)pireno - 1 ng/m³ Valor médio da campanha < 0,21 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 4 km/h

Máxima 15 km/h

Quadrante predominante

Mínima 12 ºC

Média 17 ºC

Máxima 22 ºC

Mínima 56 %

Média 88 %

Máxima 100 %

Precipitação - - Total 11 mm

Mínima 0 W/m²

Média 274 W/m²

Máxima 921 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Método interno * -

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

Noroeste (NO)

-Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 32+700 - P1

8ª CAMPANHA - 08 A 14 DE DEZEMBRO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 41,1 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 14,4 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 22,3 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

1,92 mg/m³

Valor diário máximo 67 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 33 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,99 µg/m³

Tolueno - - Valor médio da campanha 1,27 µg/m³

Xileno - - Valor médio da campanha 2,33 µg/m³

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-225

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

2

0

Xileno - - Valor médio da campanha 2,33 µg/m³

Benzo(a)pireno - 1 ng/m³ Valor médio da campanha < 0,21 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 5 km/h

Máxima 20 km/h

Quadrante predominante

Mínima 5 ºC

Média 15 ºC

Máxima 22 ºC

Mínima 48 %

Média 79 %

Máxima 101 %

Precipitação - - Total 11 mm

Mínima 0 W/m²

Média 91 W/m²

Máxima 307 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Método interno * -

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

Este-Nordeste (ENE)

-Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 5ª CAMPANHA - 05 A 11 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

5-8-15 0:00 29,6 31,2 0,39 13,7 68 2,5 122 0,0 0

5-8-15 1:00 27,6 28,8 0,34 13,1 71 1,4 196 0,0 0

5-8-15 2:00 28,0 29,3 0,40 12,4 74 1,6 282 0,0 0

5-8-15 3:00 28,4 29,5 0,26 12,3 76 2,6 309 0,0 0

5-8-15 4:00 25,9 26,8 0,33 11,5 79 3,2 304 0,0 0

5-8-15 5:00 23,3 24,4 0,38 10,7 82 0,4 280 0,0 0

5-8-15 6:00 26,1 27,7 0,35 11,1 84 0,2 246 0,0 46

5-8-15 7:00 32,5 36,9 0,40 13,5 79 1,3 284 0,0 119

5-8-15 8:00 29,9 36,6 0,35 14,4 79 3,2 210 0,0 639

5-8-15 9:00 25,1 30,4 <0,25 16,3 67 5,9 147 0,0 751

5-8-15 10:00 24,4 29,0 <0,25 17,1 61 4,9 170 0,0 356

5-8-15 11:00 24,7 29,0 <0,25 16,5 69 5,2 145 0,0 888

5-8-15 12:00 25,1 28,9 <0,25 17,7 60 5,3 168 0,0 1181

5-8-15 13:00 29,2 32,0 <0,25 18,0 60 5,7 182 0,0 1228

5-8-15 14:00 42,3 45,2 <0,25 20,4 45 6,6 195 0,0 1110

5-8-15 15:00 47,2 50,3 <0,25 19,5 50 7,1 182 0,0 1130

5-8-15 16:00 43,0 46,0 <0,25 20,0 46 7,1 191 0,0 751

5-8-15 17:00 39,7 42,1 <0,25 18,8 52 6,7 198 0,0 608

5-8-15 18:00 33,2 35,5 <0,25 18,1 56 6,3 205 0,0 355

5-8-15 19:00 31,7 33,7 <0,25 17,2 61 5,3 249 0,0 109

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-222

Data / Hora

28

29

5-8-15 19:00 31,7 33,7 <0,25 17,2 61 5,3 249 0,0 109

5-8-15 20:00 32,0 33,6 <0,25 16,3 67 3,7 252 0,0 3

5-8-15 21:00 27,6 28,7 <0,25 15,4 75 2,1 249 0,0 0

5-8-15 22:00 27,3 29,4 <0,25 15,1 77 0,6 238 0,0 0

5-8-15 23:00 24,8 26,1 <0,25 15,1 76 0,2 239 1,5 0

6-8-15 0:00 24,3 25,6 0,28 14,8 80 0,1 235 0,8 0

6-8-15 1:00 20,6 21,3 <0,25 14,8 81 0,2 234 1,1 0

6-8-15 2:00 19,8 20,8 0,36 14,8 79 0,2 232 1,7 0

6-8-15 3:00 17,3 18,3 0,28 14,8 79 0,2 233 0,1 0

6-8-15 4:00 16,2 16,9 <0,25 14,5 83 0,2 238 0,0 0

6-8-15 5:00 19,1 20,4 0,27 13,3 87 0,3 236 0,0 0

6-8-15 6:00 16,1 17,1 0,37 13,5 88 0,2 235 0,0 65

6-8-15 7:00 21,7 24,7 <0,25 14,9 85 0,3 160 0,2 112

6-8-15 8:00 19,6 23,1 <0,25 17,5 72 0,5 129 0,1 528

6-8-15 9:00 16,6 19,3 <0,25 17,9 66 0,7 200 0,0 105

6-8-15 10:00 17,2 19,4 <0,25 18,9 61 1,5 189 1,1 203

6-8-15 11:00 14,0 15,3 <0,25 18,1 65 2,2 158 0,9 187

6-8-15 12:00 15,8 17,5 <0,25 16,5 77 7,2 178 2,1 200

6-8-15 13:00 16,6 17,3 <0,25 15,5 83 6,7 181 1,2 286

6-8-15 14:00 22,7 24,3 <0,25 15,6 83 5,5 181 0,0 193

6-8-15 15:00 30,5 32,7 <0,25 15,9 81 5,7 193 0,0 825

6-8-15 16:00 19,8 20,6 <0,25 17,3 78 3,2 244 0,0 327

6-8-15 17:00 14,5 15,3 <0,25 17,9 71 2,7 226 0,0 421

6-8-15 18:00 13,9 14,9 <0,25 17,2 71 2,1 246 0,0 221

6-8-15 19:00 13,8 14,4 <0,25 16,9 71 1,3 223 0,0 166

6-8-15 20:00 14,0 14,4 <0,25 16,4 70 0,9 222 0,0 0

6-8-15 21:00 17,7 18,5 <0,25 15,4 75 0,7 232 0,0 0

6-8-15 22:00 22,0 22,8 <0,25 13,5 83 0,2 234 0,0 0

6-8-15 23:00 25,1 25,9 <0,25 12,8 86 0,4 227 0,0 0

24

21
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 5ª CAMPANHA - 05 A 11 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-222

Data / Hora

7-8-15 0:00 22,3 24,0 <0,25 12,5 88 0,5 225 0,0 0

7-8-15 1:00 18,4 18,9 <0,25 12,0 89 0,3 227 0,0 0

7-8-15 2:00 12,8 12,8 <0,25 11,7 89 0,3 226 0,0 0

7-8-15 3:00 16,1 16,2 <0,25 11,8 90 0,2 232 0,0 0

7-8-15 4:00 17,8 18,3 <0,25 12,6 90 0,0 246 0,0 0

7-8-15 5:00 31,1 32,6 <0,25 11,7 90 0,1 181 0,0 0

7-8-15 6:00 32,0 34,2 <0,25 11,3 91 0,1 196 0,0 107

7-8-15 7:00 27,1 29,9 <0,25 15,1 85 0,3 184 0,0 316

7-8-15 8:00 30,5 36,3 <0,25 16,3 73 1,0 257 0,0 576

7-8-15 9:00 30,1 36,1 <0,25 17,9 64 0,7 190 0,0 313

7-8-15 10:00 14,4 15,9 <0,25 18,4 60 4,4 182 0,0 524

7-8-15 11:00 16,3 18,4 <0,25 19,7 53 6,0 190 0,0 750

7-8-15 12:00 14,9 16,2 <0,25 20,9 47 4,7 255 0,0 964

7-8-15 13:00 12,1 13,2 <0,25 21,5 44 4,5 252 0,0 415

7-8-15 14:00 11,7 12,9 <0,25 22,1 43 4,7 239 0,0 817

7-8-15 15:00 10,6 11,2 <0,25 22,9 43 4,8 236 0,0 989

7-8-15 16:00 10,7 11,7 <0,25 22,4 44 5,8 234 0,0 842

7-8-15 17:00 11,8 12,6 <0,25 22,0 45 3,8 233 0,0 62

7-8-15 18:00 24,7 27,8 <0,25 21,0 51 6,1 239 0,0 391

7-8-15 19:00 15,1 15,6 <0,25 19,4 56 2,4 248 0,0 169

20

<18

7-8-15 19:00 15,1 15,6 <0,25 19,4 56 2,4 248 0,0 169

7-8-15 20:00 25,5 26,5 <0,25 17,5 63 3,1 245 0,0 8

7-8-15 21:00 22,7 23,3 <0,25 16,1 70 3,6 278 0,0 0

7-8-15 22:00 17,1 17,9 <0,25 15,4 73 3,5 277 0,0 0

7-8-15 23:00 15,3 16,2 <0,25 14,6 76 3,4 284 0,0 0

8-8-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 13,7 81 2,5 206 0,0 0

8-8-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 13,5 83 1,4 220 0,0 0

8-8-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 13,2 84 1,6 205 0,0 0

8-8-15 3:00 <10,0 13,0 <0,25 12,6 86 2,6 176 0,0 0

8-8-15 4:00 <10,0 14,4 <0,25 12,3 87 3,2 179 0,0 0

8-8-15 5:00 <10,0 12,1 <0,25 12,3 88 0,4 185 0,0 0

8-8-15 6:00 <10,0 26,2 <0,25 12,8 89 0,2 173 0,0 102

8-8-15 7:00 11,6 36,4 <0,25 15,8 80 1,3 159 0,0 301

8-8-15 8:00 12,1 21,2 <0,25 17,7 71 3,2 149 0,0 534

8-8-15 9:00 <10,0 14,8 <0,25 19,0 65 5,9 187 0,0 751

8-8-15 10:00 <10,0 14,9 <0,25 20,6 58 4,9 133 0,0 935

8-8-15 11:00 <10,0 10,4 <0,25 22,8 51 5,2 127 0,0 1051

8-8-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,4 46 5,3 149 0,0 1187

8-8-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 25,4 43 5,7 168 0,0 1150

8-8-15 14:00 <10,0 10,7 <0,25 26,0 40 6,6 226 0,0 1110

8-8-15 15:00 <10,0 12,5 <0,25 26,1 41 7,1 253 0,0 1000

8-8-15 16:00 13,2 17,5 <0,25 26,0 42 7,1 197 0,0 833

8-8-15 17:00 13,2 17,3 <0,25 25,3 43 6,7 255 0,0 626

8-8-15 18:00 10,6 13,3 <0,25 23,9 46 6,3 254 0,0 389

8-8-15 19:00 18,8 24,2 <0,25 22,8 51 5,3 267 0,0 167

8-8-15 20:00 21,8 29,6 <0,25 20,7 57 3,7 260 0,0 9

8-8-15 21:00 17,2 22,9 <0,25 18,9 65 2,1 281 0,0 0

8-8-15 22:00 17,3 22,9 <0,25 17,5 69 0,6 280 0,0 0

8-8-15 23:00 19,0 25,2 <0,25 16,0 72 0,2 197 0,0 0

<18

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 5ª CAMPANHA - 05 A 11 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-222

Data / Hora

9-8-15 0:00 15,0 23,6 <0,25 15,4 72 0,1 200 0,0 0

9-8-15 1:00 11,3 16,8 <0,25 14,6 75 0,2 198 0,0 0

9-8-15 2:00 <10,0 13,5 <0,25 14,2 78 0,2 196 0,0 0

9-8-15 3:00 <10,0 13,2 <0,25 13,9 81 0,2 183 0,0 0

9-8-15 4:00 <10,0 13,8 <0,25 13,4 84 0,2 190 0,0 0

9-8-15 5:00 <10,0 12,9 <0,25 13,0 86 0,3 179 0,0 0

9-8-15 6:00 <10,0 12,6 <0,25 13,2 86 0,2 179 0,0 112

9-8-15 7:00 11,4 22,5 <0,25 17,5 72 0,3 133 0,0 319

9-8-15 8:00 10,0 18,0 <0,25 20,5 60 0,5 94 0,0 552

9-8-15 9:00 <10,0 14,3 <0,25 23,1 50 0,7 93 0,0 770

9-8-15 10:00 <10,0 13,0 <0,25 25,5 41 1,5 123 0,0 953

9-8-15 11:00 <10,0 12,7 <0,25 27,3 35 2,2 181 0,0 1086

9-8-15 12:00 <10,0 12,8 <0,25 29,1 29 7,2 203 0,0 1154

9-8-15 13:00 <10,0 10,2 <0,25 30,5 25 6,7 215 0,0 1171

9-8-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 31,7 23 5,5 226 0,0 1098

9-8-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 31,6 25 5,7 240 0,0 989

9-8-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 31,9 24 3,2 258 0,0 816

9-8-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 29,8 33 2,7 228 0,0 619

9-8-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 28,6 35 2,1 212 0,0 390

9-8-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 26,6 38 1,3 228 0,0 160

26

22

9-8-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 26,6 38 1,3 228 0,0 160

9-8-15 20:00 11,3 12,4 <0,25 24,8 41 0,9 233 0,0 9

9-8-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,8 46 0,7 211 0,0 0

9-8-15 22:00 12,6 13,8 <0,25 20,8 49 0,2 182 0,0 0

9-8-15 23:00 13,9 15,1 <0,25 19,3 51 0,4 210 0,0 0

10-8-15 0:00 19,5 21,4 <0,25 18,0 54 0,5 183 0,0 0

10-8-15 1:00 18,1 20,0 <0,25 17,1 57 0,3 201 0,0 0

10-8-15 2:00 13,7 15,1 <0,25 17,5 59 0,3 193 0,0 0

10-8-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,7 62 0,2 172 0,0 0

10-8-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,6 68 0,0 206 0,0 0

10-8-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,4 74 0,1 189 0,0 0

10-8-15 6:00 18,0 20,2 <0,25 15,6 73 0,1 220 0,0 119

10-8-15 7:00 18,2 21,0 <0,25 20,7 56 0,3 176 0,0 332

10-8-15 8:00 <10,0 10,4 <0,25 23,2 46 1,0 180 0,0 565

10-8-15 9:00 <10,0 <10,0 <0,25 25,1 42 0,7 189 0,0 780

10-8-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 26,9 35 4,4 199 0,0 961

10-8-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 28,6 32 6,0 203 0,0 1091

10-8-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 29,0 30 4,7 220 0,0 1163

10-8-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 30,2 28 4,5 233 0,0 1162

10-8-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 30,3 26 4,7 257 0,0 1118

10-8-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 30,0 27 4,8 240 0,0 1007

10-8-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 28,9 29 5,8 254 0,0 832

10-8-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 27,9 32 3,8 231 0,0 617

10-8-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 27,0 33 6,1 230 0,0 392

10-8-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 25,8 36 2,4 225 0,0 166

10-8-15 20:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,9 39 3,1 218 0,0 11

10-8-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,6 46 3,6 194 0,0 0

10-8-15 22:00 <10,0 10,9 <0,25 20,1 52 3,5 205 0,0 0

10-8-15 23:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,7 55 3,4 199 0,0 0

20
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 5ª CAMPANHA - 05 A 11 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-222

Data / Hora

11-8-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,8 60 2,5 199 0,0 0

11-8-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,1 60 1,4 213 0,0 0

11-8-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,4 62 1,6 192 0,0 0
11-8-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,8 64 2,6 195 0,0 0
11-8-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,3 66 3,2 202 0,0 0
11-8-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,9 68 0,4 199 0,0 0
11-8-15 6:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,0 69 0,2 215 0,0 111
11-8-15 7:00 <10,0 10,5 <0,25 21,6 56 1,3 188 0,0 317
11-8-15 8:00 <10,0 11,4 <0,25 24,2 50 3,2 191 0,0 550
11-8-15 9:00 <10,0 <10,0 <0,25 25,7 47 5,9 173 0,0 772

11-8-15 10:00 <10,0 10,2 <0,25 28,3 38 4,9 195 0,0 954
11-8-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 30,5 33 5,2 215 0,0 1090
11-8-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 32,2 28 5,3 210 0,0 1166
11-8-15 13:00 <10,0 10,0 <0,25 32,7 22 5,7 188 0,0 1176
11-8-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 33,5 22 6,6 208 0,0 1124
11-8-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 32,8 26 7,1 221 0,0 998
11-8-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 32,7 25 7,1 222 0,0 818
11-8-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 31,8 24 6,7 229 0,0 617
11-8-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 31,2 23 6,3 247 0,0 394
11-8-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 30,4 25 5,3 242 0,0 171
11-8-15 20:00 <10,0 <10,0 <0,25 28,7 27 3,7 232 0,0 11
11-8-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 25,9 34 2,1 216 0,0 0
11-8-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,7 46 0,6 205 0,0 0
11-8-15 23:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,8 49 0,2 197 0,0 0

<18
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Os resultados referem-se aos items ensaiados.
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 6ª CAMPANHA - 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

21-9-15 0:00 14,1 15,4 <0,25 14,9 86 0,0 82 0,0 0

21-9-15 1:00 11,5 12,7 <0,25 13,3 89 0,0 193 0,0 0

21-9-15 2:00 10,2 12,7 <0,25 12,6 93 0,0 180 0,0 0

21-9-15 3:00 <10,0 <10,0 0,27 12,2 94 0,0 177 0,0 0

21-9-15 4:00 <10,0 10,3 0,29 12,8 95 0,0 180 0,0 0

21-9-15 5:00 11,1 13,4 0,28 14,4 95 0,1 216 0,0 0

21-9-15 6:00 18,0 22,7 <0,25 14,8 93 0,2 234 0,0 38

21-9-15 7:00 25,0 36,3 <0,25 15,2 90 0,3 161 0,0 99

21-9-15 8:00 18,2 24,9 <0,25 17,5 79 1,6 137 0,0 533

21-9-15 9:00 15,3 21,1 <0,25 19,4 69 2,8 141 0,0 626

21-9-15 10:00 13,3 18,9 <0,25 20,5 64 5,3 187 0,0 297

21-9-15 11:00 10,7 14,4 <0,25 21,8 55 5,6 188 0,0 740

21-9-15 12:00 <10,0 12,6 <0,25 23,0 50 6,1 208 0,0 984

21-9-15 13:00 <10,0 11,5 <0,25 24,3 47 5,1 168 0,0 1023

21-9-15 14:00 <10,0 12,9 <0,25 25,2 45 5,6 175 0,0 925

21-9-15 15:00 10,2 14,1 <0,25 25,1 46 6,6 189 0,0 942

21-9-15 16:00 11,2 15,8 <0,25 25,2 46 6,3 171 0,0 626

21-9-15 17:00 10,4 13,7 <0,25 22,9 49 6,9 163 0,0 507

21-9-15 18:00 10,8 14,0 <0,25 20,6 54 5,1 153 0,0 296

21-9-15 19:00 11,4 14,1 <0,25 18,6 64 4,9 181 0,0 91

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-223

Data / Hora

<18
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21-9-15 19:00 11,4 14,1 <0,25 18,6 64 4,9 181 0,0 91

21-9-15 20:00 12,9 15,0 <0,25 17,5 71 2,2 187 0,0 3

21-9-15 21:00 10,2 11,3 <0,25 17,1 75 2,4 203 0,0 0

21-9-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,6 78 1,3 164 0,0 0

21-9-15 23:00 10,6 12,1 <0,25 16,3 82 1,0 196 0,0 0

22-9-15 0:00 <10,0 <10,0 0,25 16,1 84 1,5 196 0,0 0

22-9-15 1:00 <10,0 <10,0 0,27 15,9 84 2,9 274 0,0 0

22-9-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,3 86 0,6 183 0,0 0

22-9-15 3:00 <10,0 <10,0 0,34 14,7 88 0,2 216 0,0 0

22-9-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 13,8 92 0,2 228 0,0 0

22-9-15 5:00 <10,0 <10,0 0,39 14,3 92 0,4 207 0,0 0

22-9-15 6:00 17,2 22,8 <0,25 14,3 92 0,3 201 0,0 54

22-9-15 7:00 22,8 39,9 0,40 14,0 93 0,1 203 0,0 93

22-9-15 8:00 24,3 39,5 0,28 17,0 85 0,5 204 0,0 440

22-9-15 9:00 17,1 26,8 <0,25 19,6 74 1,9 185 0,0 88

22-9-15 10:00 14,1 22,0 <0,25 21,5 65 2,4 187 0,0 170

22-9-15 11:00 10,5 14,9 <0,25 23,0 58 2,7 198 0,0 156

22-9-15 12:00 <10,0 12,8 <0,25 24,5 52 3,1 213 0,0 166

22-9-15 13:00 <10,0 10,6 <0,25 26,1 48 3,8 233 0,0 239

22-9-15 14:00 10,6 13,2 <0,25 27,9 43 4,0 200 0,0 161

22-9-15 15:00 12,6 15,9 <0,25 29,0 40 4,4 189 0,0 687

22-9-15 16:00 15,4 18,6 <0,25 29,0 41 4,7 196 0,0 272

22-9-15 17:00 17,0 20,8 <0,25 26,7 46 6,6 232 0,0 351

22-9-15 18:00 21,0 24,7 <0,25 24,4 52 5,1 253 0,0 184

22-9-15 19:00 27,0 30,4 <0,25 22,2 59 2,2 216 0,0 138

22-9-15 20:00 19,2 21,0 <0,25 20,1 65 3,7 246 0,0 0

22-9-15 21:00 13,3 14,0 <0,25 18,5 72 2,9 280 0,0 0

22-9-15 22:00 12,9 13,7 <0,25 17,3 78 1,2 281 0,0 0

22-9-15 23:00 15,7 17,5 <0,25 15,7 85 0,1 215 0,0 0

43
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 6ª CAMPANHA - 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-223

Data / Hora

23-9-15 0:00 14,3 16,7 <0,25 14,9 88 0,1 220 0,0 0

23-9-15 1:00 12,8 14,2 <0,25 14,7 90 0,1 220 0,0 0

23-9-15 2:00 12,8 14,8 <0,25 14,4 92 0,1 215 0,0 0

23-9-15 3:00 <10,0 <10,0 0,31 14,1 94 0,1 205 0,0 0

23-9-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 13,8 95 0,0 193 0,0 0

23-9-15 5:00 <10,0 <10,0 0,34 13,7 96 0,0 204 0,0 0

23-9-15 6:00 12,2 19,4 <0,25 13,6 96 0,1 207 0,0 89

23-9-15 7:00 16,5 27,8 0,42 13,9 97 0,1 182 0,0 263

23-9-15 8:00 20,5 30,3 <0,25 17,6 91 0,1 192 0,0 480

23-9-15 9:00 18,1 25,0 <0,25 20,8 75 0,5 169 0,0 261

23-9-15 10:00 16,2 23,0 <0,25 22,6 65 1,4 196 0,0 437

23-9-15 11:00 13,2 18,3 <0,25 25,0 55 1,3 179 0,0 625

23-9-15 12:00 15,9 22,3 <0,25 26,5 50 2,2 171 0,0 803

23-9-15 13:00 10,4 13,0 <0,25 28,3 43 2,1 192 0,0 346

23-9-15 14:00 10,8 12,8 <0,25 30,1 38 2,1 197 0,0 681

23-9-15 15:00 10,7 13,2 <0,25 28,1 47 6,7 191 0,0 824

23-9-15 16:00 <10,0 10,8 <0,25 29,4 43 3,9 224 0,0 702

23-9-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 27,3 50 2,5 228 0,0 52

23-9-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,8 57 1,3 211 0,0 326

23-9-15 19:00 <10,0 10,3 <0,25 22,6 65 0,7 212 0,0 141

<18
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23-9-15 19:00 <10,0 10,3 <0,25 22,6 65 0,7 212 0,0 141

23-9-15 20:00 14,6 15,3 <0,25 21,0 72 0,4 223 0,0 7

23-9-15 21:00 22,7 23,7 <0,25 19,7 76 0,8 275 0,0 0

23-9-15 22:00 18,2 19,4 <0,25 18,0 80 0,3 231 0,0 0

23-9-15 23:00 17,9 19,5 <0,25 16,9 84 0,3 212 0,0 0

24-9-15 0:00 16,9 18,6 <0,25 16,3 86 0,1 199 0,0 0

24-9-15 1:00 16,2 17,2 <0,25 15,9 87 0,2 205 0,0 0

24-9-15 2:00 16,6 18,3 <0,25 15,0 89 0,0 183 0,0 0

24-9-15 3:00 13,3 14,1 <0,25 14,7 91 0,0 177 0,0 0

24-9-15 4:00 13,9 15,5 <0,25 14,6 91 0,0 200 0,0 0

24-9-15 5:00 12,5 16,8 0,29 13,7 94 0,1 188 0,0 0

24-9-15 6:00 18,1 27,1 0,33 13,6 95 0,1 190 0,0 85

24-9-15 7:00 20,7 33,5 <0,25 14,1 96 0,1 180 0,0 251

24-9-15 8:00 23,2 35,9 <0,25 18,4 88 0,1 149 0,0 445

24-9-15 9:00 14,7 17,7 <0,25 20,5 75 0,7 211 0,0 626

24-9-15 10:00 12,7 16,3 <0,25 23,3 62 1,0 139 0,0 779

24-9-15 11:00 16,0 20,7 <0,25 25,3 56 1,7 153 0,0 876

24-9-15 12:00 12,8 15,9 <0,25 25,8 55 4,1 174 0,0 989

24-9-15 13:00 15,4 19,1 <0,25 27,3 49 3,6 165 0,0 958

24-9-15 14:00 17,0 20,6 <0,25 28,9 46 3,4 221 0,0 925

24-9-15 15:00 16,8 20,3 <0,25 28,7 47 3,1 240 0,0 833

24-9-15 16:00 11,7 12,9 <0,25 28,9 45 2,8 243 0,0 694

24-9-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 27,0 50 2,1 223 0,0 522

24-9-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,3 56 1,5 232 0,0 324

24-9-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,7 65 0,5 209 0,0 139

24-9-15 20:00 <10,0 10,3 <0,25 19,8 71 0,4 212 0,0 8

24-9-15 21:00 18,1 18,5 <0,25 19,1 75 0,2 243 0,0 0

24-9-15 22:00 27,4 29,1 <0,25 17,8 81 0,1 181 0,0 0

24-9-15 23:00 19,7 22,1 <0,25 16,7 88 0,1 206 0,0 0

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 6ª CAMPANHA - 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-223

Data / Hora

25-9-15 0:00 14,8 16,8 <0,25 16,6 90 0,1 213 0,0 0

25-9-15 1:00 12,4 13,7 <0,25 16,4 91 0,1 196 0,0 0

25-9-15 2:00 12,0 13,5 <0,25 15,7 92 0,1 195 0,0 0

25-9-15 3:00 10,4 12,2 <0,25 15,0 94 0,1 193 0,0 0

25-9-15 4:00 10,6 13,1 <0,25 14,6 95 0,1 188 0,0 0

25-9-15 5:00 11,7 14,0 0,27 14,3 96 0,0 186 0,0 0

25-9-15 6:00 12,6 19,4 <0,25 14,0 96 0,0 183 0,0 93

25-9-15 7:00 13,5 20,9 0,32 14,3 97 0,0 177 0,0 266

25-9-15 8:00 16,6 21,9 <0,25 16,9 94 0,2 231 0,0 460

25-9-15 9:00 14,7 17,6 <0,25 19,6 82 1,0 200 0,0 642

25-9-15 10:00 14,3 18,6 <0,25 22,2 71 1,2 195 0,0 794

25-9-15 11:00 12,0 14,9 <0,25 24,3 62 1,8 205 0,0 905

25-9-15 12:00 10,9 13,5 <0,25 26,6 53 2,4 207 0,0 962

25-9-15 13:00 14,8 17,7 <0,25 28,6 48 2,2 168 0,0 976

25-9-15 14:00 17,7 21,1 <0,25 29,1 46 3,9 217 0,0 915

25-9-15 15:00 14,2 16,5 <0,25 30,0 45 3,6 186 0,0 824

25-9-15 16:00 16,5 18,9 <0,25 29,9 44 4,3 211 0,0 680

25-9-15 17:00 18,3 20,7 <0,25 28,4 47 3,7 210 0,0 516

25-9-15 18:00 19,4 21,6 <0,25 25,9 54 2,5 178 0,0 325

25-9-15 19:00 21,8 23,6 <0,25 23,0 64 1,2 171 0,0 133

43

<18

25-9-15 19:00 21,8 23,6 <0,25 23,0 64 1,2 171 0,0 133

25-9-15 20:00 17,9 19,5 <0,25 20,3 73 1,1 177 0,0 8

25-9-15 21:00 16,2 17,0 <0,25 18,8 79 1,7 254 0,0 0

25-9-15 22:00 14,8 15,2 <0,25 17,8 84 0,7 283 0,0 0

25-9-15 23:00 18,1 20,2 <0,25 16,7 87 0,1 215 0,0 0

26-9-15 0:00 18,5 21,3 <0,25 15,6 90 0,0 189 0,0 0

26-9-15 1:00 13,8 14,9 <0,25 15,0 92 0,0 185 0,0 0

26-9-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 14,3 93 0,0 209 0,0 0

26-9-15 3:00 <10,0 <10,0 0,26 13,6 94 0,0 189 0,0 0

26-9-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 13,2 95 0,0 189 0,0 0

26-9-15 5:00 <10,0 <10,0 0,37 12,9 96 0,0 197 0,0 0

26-9-15 6:00 <10,0 <10,0 0,25 13,0 96 0,0 165 0,0 99

26-9-15 7:00 10,5 13,2 <0,25 13,0 97 0,0 178 0,0 277

26-9-15 8:00 <10,0 <10,0 0,31 15,5 95 0,1 143 0,0 471

26-9-15 9:00 <10,0 10,7 <0,25 18,3 84 0,5 136 0,0 650

26-9-15 10:00 <10,0 10,3 <0,25 21,0 72 1,9 180 0,0 801

26-9-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,3 60 1,8 195 0,0 909

26-9-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 27,4 50 1,6 232 0,0 969

26-9-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 30,8 41 1,6 211 0,0 968

26-9-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 32,4 36 2,6 192 0,0 932

26-9-15 15:00 10,1 12,0 <0,25 33,3 33 2,6 204 0,0 839

26-9-15 16:00 11,6 13,6 <0,25 32,7 28 5,2 235 0,0 693

26-9-15 17:00 19,0 21,0 <0,25 31,2 33 4,9 232 0,0 514

26-9-15 18:00 21,7 24,1 <0,25 28,0 44 4,4 198 0,0 327

26-9-15 19:00 28,4 29,7 <0,25 25,0 51 1,6 253 0,0 138

26-9-15 20:00 24,1 25,1 <0,25 22,8 59 1,2 285 0,0 9

26-9-15 21:00 25,6 26,3 <0,25 20,6 66 0,1 189 0,0 0

26-9-15 22:00 26,7 28,0 <0,25 18,9 69 0,1 179 0,0 0

26-9-15 23:00 17,6 17,8 <0,25 18,9 67 0,1 125 0,0 0

52
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 6ª CAMPANHA - 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-223

Data / Hora

27-9-15 0:00 13,0 14,3 <0,25 17,1 74 0,0 198 0,0 0

27-9-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,9 78 0,0 204 0,0 0

27-9-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,1 83 0,0 195 0,0 0
27-9-15 3:00 13,0 14,3 <0,25 14,6 87 0,1 187 0,0 0
27-9-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 14,1 86 0,0 188 0,0 0
27-9-15 5:00 12,6 13,5 <0,25 13,5 83 0,0 192 0,0 0
27-9-15 6:00 21,6 28,5 0,37 13,3 84 0,0 181 0,0 92
27-9-15 7:00 23,2 34,6 <0,25 13,3 88 0,0 182 0,0 264
27-9-15 8:00 30,8 49,9 <0,25 17,9 73 0,1 113 0,0 459
27-9-15 9:00 16,1 21,4 <0,25 21,0 60 0,5 152 0,0 643

27-9-15 10:00 13,0 16,9 <0,25 23,1 52 1,2 215 0,0 795
27-9-15 11:00 14,4 19,2 <0,25 26,8 42 1,5 181 0,0 908
27-9-15 12:00 13,4 17,0 <0,25 28,6 33 2,6 213 0,0 972
27-9-15 13:00 15,1 18,9 <0,25 30,2 33 3,5 169 0,0 980
27-9-15 14:00 16,0 19,5 <0,25 28,0 35 8,3 185 0,0 937
27-9-15 15:00 <10,0 10,1 <0,25 28,4 29 6,3 190 0,0 832
27-9-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 28,4 33 5,2 176 0,0 682
27-9-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 28,7 32 4,0 196 0,0 515
27-9-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 26,6 36 1,7 220 0,0 329
27-9-15 19:00 17,2 18,6 <0,25 22,8 44 0,3 209 0,0 143
27-9-15 20:00 20,9 24,6 <0,25 19,8 49 0,4 199 0,0 9
27-9-15 21:00 13,8 15,2 <0,25 18,9 44 0,3 187 0,0 0
27-9-15 22:00 20,1 24,7 <0,25 18,4 43 0,2 168 0,0 0
27-9-15 23:00 29,5 34,6 <0,25 17,1 49 0,2 193 0,0 0

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 7ª CAMPANHA - 26 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

26-10-15 0:00 <10,0 <10,0 0,47 14,0 91 0,2 276 0,0 0

26-10-15 1:00 <10,0 <10,0 0,45 13,5 95 0,8 332 0,0 0

26-10-15 2:00 <10,0 <10,0 0,27 14,5 92 2,5 268 0,0 0

26-10-15 3:00 <10,0 <10,0 0,43 14,6 89 0,4 244 0,0 0

26-10-15 4:00 <10,0 <10,0 0,57 14,3 91 1,0 260 0,0 0

26-10-15 5:00 <10,0 <10,0 0,30 14,1 94 1,6 304 0,0 0

26-10-15 6:00 <10,0 <10,0 0,59 14,6 92 1,4 256 0,0 34

26-10-15 7:00 13,6 18,3 0,32 14,1 94 0,2 297 0,0 89

26-10-15 8:00 14,0 19,4 0,62 14,8 95 0,6 296 0,0 479

26-10-15 9:00 <10,0 12,2 0,30 16,9 86 2,1 287 0,0 563

26-10-15 10:00 <10,0 <10,0 0,30 19,6 74 2,2 233 0,0 267

26-10-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,0 71 4,2 260 0,0 666

26-10-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,7 65 4,6 226 0,0 886

26-10-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,1 67 3,3 226 0,0 921

26-10-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,5 60 3,8 198 0,0 833

26-10-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,8 56 3,5 154 0,0 848

26-10-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,9 63 3,0 183 0,0 563

26-10-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,2 70 2,1 242 0,0 456

26-10-15 18:00 <10,0 <10,0 0,26 18,5 75 4,0 288 0,0 266

26-10-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,2 78 4,7 302 0,0 82

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-224

Data / Hora

24

<18

26-10-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,2 78 4,7 302 0,0 82

26-10-15 20:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,9 81 3,7 304 0,0 2

26-10-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,0 82 5,0 295 0,0 0

26-10-15 22:00 <10,0 <10,0 0,28 17,7 88 1,4 279 0,0 0

26-10-15 23:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,4 89 3,8 296 1,5 0

27-10-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,9 87 4,2 291 0,8 0

27-10-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,1 83 3,2 300 1,1 0

27-10-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,9 87 2,0 310 1,7 0

27-10-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,9 91 1,0 325 0,1 0

27-10-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,4 90 1,4 323 0,0 0

27-10-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,9 92 1,4 312 0,0 0

27-10-15 6:00 <10,0 <10,0 0,28 17,2 95 3,7 312 0,0 49

27-10-15 7:00 12,7 14,5 <0,25 17,6 95 4,1 317 0,2 84

27-10-15 8:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,8 95 3,9 310 0,1 396

27-10-15 9:00 <10,0 10,9 <0,25 18,2 94 4,8 318 0,0 79

27-10-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,2 89 8,7 313 1,1 153

27-10-15 11:00 <10,0 14,0 <0,25 20,6 81 10,3 306 0,9 140

27-10-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,4 78 9,0 302 2,1 150

27-10-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,3 75 8,2 298 1,2 215

27-10-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,5 72 8,1 262 0,0 145

27-10-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,3 71 8,1 271 0,0 618

27-10-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,5 69 5,1 244 0,0 245

27-10-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,0 79 3,1 266 0,0 316

27-10-15 18:00 <10,0 10,8 <0,25 18,5 85 3,7 318 0,0 166

27-10-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,0 89 4,3 318 0,0 124

27-10-15 20:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,8 90 4,2 308 0,0 0

27-10-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,3 92 1,8 290 0,0 0

27-10-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,0 94 2,2 290 0,0 0

27-10-15 23:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,7 95 6,7 310 0,0 0

<18

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 7ª CAMPANHA - 26 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-224

Data / Hora

28-10-15 0:00 <10,0 10,6 0,27 17,2 97 5,1 303 0,0 0

28-10-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,8 98 2,3 293 0,0 0

28-10-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,8 98 1,7 286 0,0 0

28-10-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,5 97 1,8 285 0,0 0

28-10-15 4:00 <10,0 <10,0 0,26 16,1 98 1,1 284 0,0 0

28-10-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,8 98 1,0 284 0,0 0

28-10-15 6:00 <10,0 <10,0 0,26 15,8 98 1,8 294 0,0 80

28-10-15 7:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,0 97 3,7 311 0,0 237

28-10-15 8:00 <10,0 12,7 <0,25 16,5 94 5,1 302 0,0 432

28-10-15 9:00 17,9 23,2 <0,25 16,6 94 4,8 296 0,0 235

28-10-15 10:00 18,1 25,2 <0,25 17,7 91 2,9 262 0,0 393

28-10-15 11:00 10,3 15,0 <0,25 19,1 85 6,2 300 0,0 563

28-10-15 12:00 <10,0 12,8 <0,25 20,0 79 6,5 309 0,0 723

28-10-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,3 73 7,9 293 0,0 312

28-10-15 14:00 <10,0 13,1 <0,25 20,5 71 6,9 289 0,0 613

28-10-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,4 70 6,3 278 0,0 742

28-10-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,2 71 6,2 270 0,0 632

28-10-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,8 74 7,2 288 0,0 46

28-10-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,1 76 8,1 298 0,0 294

28-10-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,8 77 7,9 313 0,0 127

<18

31

28-10-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,8 77 7,9 313 0,0 127

28-10-15 20:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,4 83 9,6 311 0,0 6

28-10-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,2 87 14,6 315 0,0 0

28-10-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,5 83 15,1 311 0,0 0

28-10-15 23:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,2 84 13,1 315 0,0 0

29-10-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,3 84 9,9 304 0,0 0

29-10-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,9 86 8,4 306 0,0 0

29-10-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,1 94 11,4 313 0,0 0

29-10-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,9 96 7,2 271 0,0 0

29-10-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,4 96 4,9 114 0,0 0

29-10-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 14,6 93 1,9 109 0,0 0

29-10-15 6:00 <10,0 <10,0 <0,25 14,0 94 0,1 279 0,0 76

29-10-15 7:00 <10,0 <10,0 0,39 12,8 97 0,6 301 0,0 225

29-10-15 8:00 <10,0 10,1 0,25 13,5 96 0,3 275 0,0 400

29-10-15 9:00 <10,0 <10,0 0,37 16,0 85 3,4 288 0,0 563

29-10-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,7 73 2,6 217 0,0 701

29-10-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,7 66 2,9 135 0,0 788

29-10-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,0 65 2,7 152 0,0 890

29-10-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,1 62 3,0 142 0,0 862

29-10-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,8 56 3,0 204 0,0 833

29-10-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,0 60 2,2 164 0,0 750

29-10-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,1 65 1,6 211 0,0 625

29-10-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,1 71 0,6 253 0,0 469

29-10-15 18:00 <10,0 11,8 <0,25 16,3 76 0,2 251 0,0 292

29-10-15 19:00 13,4 16,8 <0,25 14,8 85 0,0 325 0,0 125

29-10-15 20:00 13,9 16,0 0,34 14,3 88 0,0 287 0,0 7

29-10-15 21:00 13,5 17,5 0,40 13,8 90 0,0 309 0,0 0

29-10-15 22:00 13,9 16,2 0,27 13,5 90 0,0 270 0,0 0

29-10-15 23:00 13,4 16,1 0,54 12,8 92 0,0 318 0,0 0

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 7ª CAMPANHA - 26 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-224

Data / Hora

30-10-15 0:00 13,0 15,6 0,37 12,6 93 0,0 286 0,0 0

30-10-15 1:00 11,3 12,9 <0,25 12,7 94 0,0 272 0,0 0

30-10-15 2:00 11,2 11,7 0,49 12,9 94 0,0 244 0,0 0

30-10-15 3:00 10,9 12,0 0,29 12,6 94 0,0 307 0,0 0

30-10-15 4:00 <10,0 <10,0 0,53 12,8 95 0,0 247 0,0 0

30-10-15 5:00 <10,0 <10,0 0,31 13,0 95 0,1 226 0,0 0

30-10-15 6:00 <10,0 <10,0 0,47 13,0 96 0,8 163 0,0 84

30-10-15 7:00 <10,0 <10,0 0,31 13,0 98 0,7 164 0,0 239

30-10-15 8:00 <10,0 <10,0 0,45 13,2 99 1,0 145 0,0 414

30-10-15 9:00 <10,0 <10,0 0,29 13,5 99 1,7 111 0,0 578

30-10-15 10:00 <10,0 <10,0 0,45 13,8 100 1,7 162 0,0 715

30-10-15 11:00 11,2 12,1 <0,25 13,7 100 2,5 101 0,0 815

30-10-15 12:00 12,4 13,5 0,45 13,8 100 0,8 121 0,0 866

30-10-15 13:00 14,4 16,2 0,44 14,2 99 0,1 200 0,0 878

30-10-15 14:00 15,7 19,2 <0,25 14,4 99 0,5 302 0,0 824

30-10-15 15:00 12,5 15,9 <0,25 15,0 99 0,1 271 0,0 742

30-10-15 16:00 10,6 13,4 0,30 16,2 98 0,0 226 0,0 612

30-10-15 17:00 14,5 20,3 <0,25 16,4 98 0,0 252 0,0 465

30-10-15 18:00 18,5 21,8 <0,25 16,0 99 0,5 242 0,0 292

30-10-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,6 90 4,8 264 0,0 120

<18

<18

30-10-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,6 90 4,8 264 0,0 120

30-10-15 20:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,5 87 2,8 256 0,0 7

30-10-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,5 87 2,4 267 0,0 0

30-10-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,2 88 3,0 249 0,0 0

30-10-15 23:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,0 88 4,3 249 0,0 0

31-10-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,6 91 5,4 257 0,0 0

31-10-15 1:00 <10,0 <10,0 0,33 15,1 94 6,7 271 0,0 0

31-10-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,0 94 7,2 282 0,0 0

31-10-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,1 94 6,3 274 0,0 0

31-10-15 4:00 <10,0 <10,0 0,27 15,0 95 6,7 274 0,0 0

31-10-15 5:00 <10,0 <10,0 0,32 14,9 95 7,0 277 0,0 0

31-10-15 6:00 <10,0 <10,0 0,29 14,7 96 7,2 289 0,0 89

31-10-15 7:00 <10,0 <10,0 0,27 14,9 96 5,2 297 0,0 249

31-10-15 8:00 10,8 12,7 <0,25 14,9 97 3,5 289 0,0 424

31-10-15 9:00 13,3 16,8 0,30 15,0 96 4,5 295 0,0 585

31-10-15 10:00 11,3 13,9 0,27 15,4 94 4,3 291 0,0 721

31-10-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,3 96 2,8 269 0,0 818

31-10-15 12:00 <10,0 12,0 <0,25 15,8 95 4,4 301 0,0 872

31-10-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,4 90 5,7 306 0,0 871

31-10-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,4 88 9,3 314 0,0 839

31-10-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,4 90 6,7 308 0,0 755

31-10-15 16:00 <10,0 12,1 <0,25 16,4 91 4,6 305 0,0 624

31-10-15 17:00 11,3 14,1 <0,25 16,5 87 2,8 306 0,0 463

31-10-15 18:00 14,2 15,8 <0,25 16,3 87 1,3 281 0,0 294

31-10-15 19:00 17,8 19,2 0,26 15,7 92 1,0 277 0,0 124

31-10-15 20:00 11,1 11,4 <0,25 15,5 93 0,3 256 0,0 8

31-10-15 21:00 20,0 22,9 0,28 15,1 92 0,1 208 0,0 0

31-10-15 22:00 18,8 21,7 0,34 14,6 93 0,1 143 0,0 0

31-10-15 23:00 15,8 19,4 0,28 13,0 95 0,0 266 0,0 0

<18

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 7ª CAMPANHA - 26 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-224

Data / Hora

1-11-15 0:00 13,1 21,7 0,35 12,0 98 0,1 304 0,0 0

1-11-15 1:00 <10,0 12,5 0,40 11,8 99 0,1 315 0,0 0

1-11-15 2:00 <10,0 <10,0 0,27 12,7 100 0,4 319 0,0 0
1-11-15 3:00 13,1 21,7 0,32 14,6 99 2,1 316 0,0 0
1-11-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,4 96 2,5 310 0,0 0
1-11-15 5:00 <10,0 <10,0 0,30 16,0 95 2,1 290 0,0 0
1-11-15 6:00 <10,0 <10,0 0,31 14,7 97 0,1 309 0,0 83
1-11-15 7:00 <10,0 12,9 0,26 14,9 99 0,1 312 0,0 238
1-11-15 8:00 13,0 19,2 0,40 15,8 98 0,0 320 0,0 413
1-11-15 9:00 <10,0 12,1 <0,25 17,6 94 0,0 293 0,0 579

1-11-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,5 84 0,6 267 0,0 716
1-11-15 11:00 <10,0 13,0 <0,25 21,2 75 3,5 246 0,0 817
1-11-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,2 79 1,9 243 0,0 875
1-11-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,7 81 3,8 263 0,0 882
1-11-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,4 75 2,4 227 0,0 843
1-11-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,4 76 1,8 201 0,0 749
1-11-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,2 76 6,7 279 0,0 614
1-11-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,6 88 7,5 318 0,0 463
1-11-15 18:00 11,6 13,7 <0,25 18,3 92 7,7 309 0,0 296
1-11-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,4 91 7,6 312 0,0 128
1-11-15 20:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,1 91 8,7 315 0,0 8
1-11-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,3 91 9,1 311 0,0 0
1-11-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,4 91 10,2 296 0,0 0
1-11-15 23:00 <10,0 10,4 <0,25 18,3 91 9,3 311 0,0 0

<18
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Os resultados referem-se aos items ensaiados.

Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.

Montijo,17-03-2016

Página 4 de 4
Fi–93_02



CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 8ª CAMPANHA - 08 A 14 DE DEZEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

8-12-15 0:00 <10,0 <10,0 0,37 16,8 91 10,2 76 0,0 0

8-12-15 1:00 <10,0 <10,0 0,39 15,6 94 6,7 70 0,0 0

8-12-15 2:00 <10,0 <10,0 0,41 14,9 96 6,6 74 0,0 0

8-12-15 3:00 <10,0 <10,0 0,37 15,0 95 5,4 71 0,0 0

8-12-15 4:00 <10,0 <10,0 0,48 15,1 93 8,3 75 0,0 0

8-12-15 5:00 <10,0 <10,0 0,46 15,8 90 10,6 78 0,0 0

8-12-15 6:00 <10,0 <10,0 0,43 15,6 89 9,9 75 0,0 11

8-12-15 7:00 <10,0 <10,0 0,50 15,5 87 9,0 67 0,0 30

8-12-15 8:00 <10,0 12,2 0,37 16,2 80 13,1 75 0,0 160

8-12-15 9:00 <10,0 12,2 0,42 17,1 73 14,3 80 0,0 188

8-12-15 10:00 11,5 19,6 0,36 18,4 66 13,2 83 0,0 89

8-12-15 11:00 11,0 19,9 0,29 19,6 65 14,2 86 0,0 222

8-12-15 12:00 10,9 16,8 0,32 20,1 64 18,3 94 0,0 295

8-12-15 13:00 <10,0 13,6 <0,25 20,7 60 20,1 89 0,0 307

8-12-15 14:00 12,6 17,7 <0,25 21,1 58 17,7 96 0,0 278

8-12-15 15:00 16,1 21,8 0,27 20,8 57 16,5 95 0,0 283

8-12-15 16:00 21,2 26,3 0,29 20,6 56 14,9 95 0,0 188

8-12-15 17:00 15,5 18,6 0,27 20,0 57 12,2 90 0,0 152

8-12-15 18:00 <10,0 12,1 <0,25 19,6 55 10,7 91 0,0 89

8-12-15 19:00 11,2 14,1 0,32 18,6 61 5,9 73 0,0 27

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-225

Data / Hora

<18

20

8-12-15 19:00 11,2 14,1 0,32 18,6 61 5,9 73 0,0 27

8-12-15 20:00 11,3 13,8 0,36 17,4 66 7,2 72 0,0 1

8-12-15 21:00 11,0 12,9 0,34 17,3 62 7,8 69 0,0 0

8-12-15 22:00 <10,0 <10,0 0,30 17,7 57 8,3 73 0,0 0

8-12-15 23:00 12,8 14,4 0,44 15,9 64 9,8 75 1,5 0

9-12-15 0:00 17,5 19,3 0,39 14,9 71 11,8 76 0,8 0

9-12-15 1:00 13,5 15,0 0,72 14,3 74 13,2 77 1,1 0

9-12-15 2:00 13,4 15,0 0,33 14,0 76 14,5 77 1,7 0

9-12-15 3:00 10,8 12,2 0,69 13,9 76 15,1 79 0,1 0

9-12-15 4:00 13,9 15,2 0,58 14,0 72 12,8 81 0,0 0

9-12-15 5:00 12,1 13,2 0,66 13,6 74 7,5 77 0,0 0

9-12-15 6:00 13,6 15,4 0,83 13,0 77 1,5 138 0,0 16

9-12-15 7:00 23,6 39,1 0,79 11,5 83 0,7 176 0,2 28

9-12-15 8:00 19,2 32,6 0,61 13,5 70 3,2 98 0,1 132

9-12-15 9:00 38,8 99,3 0,68 12,7 77 0,1 204 0,0 26

9-12-15 10:00 25,7 51,6 0,65 15,4 66 1,4 216 1,1 51

9-12-15 11:00 15,9 24,0 0,64 17,1 55 6,6 58 0,9 47

9-12-15 12:00 14,2 20,1 0,56 18,7 50 1,6 120 2,1 50

9-12-15 13:00 10,9 16,3 0,46 19,7 51 3,8 72 1,2 72

9-12-15 14:00 <10,0 12,1 0,33 20,6 51 2,1 90 0,0 48

9-12-15 15:00 <10,0 12,3 0,27 21,6 49 1,6 119 0,0 206

9-12-15 16:00 16,3 23,4 0,30 20,9 57 0,1 119 0,0 82

9-12-15 17:00 25,7 51,9 0,35 17,0 77 0,2 72 0,0 105

9-12-15 18:00 30,8 93,1 0,51 14,2 83 0,1 78 0,0 55

9-12-15 19:00 28,4 51,9 0,73 13,0 83 0,3 84 0,0 41

9-12-15 20:00 29,8 70,6 0,86 12,1 86 0,4 77 0,0 0

9-12-15 21:00 41,1 66,7 0,73 13,4 82 0,2 222 0,0 0

9-12-15 22:00 38,9 58,6 0,55 13,4 83 0,1 233 0,0 0

9-12-15 23:00 36,2 64,9 0,81 12,0 90 0,1 187 0,0 0

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 8ª CAMPANHA - 08 A 14 DE DEZEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-225

Data / Hora

10-12-15 0:00 31,2 44,8 0,64 12,4 85 0,2 201 0,0 0

10-12-15 1:00 22,2 31,8 0,69 12,2 80 0,6 151 0,0 0

10-12-15 2:00 15,1 18,0 0,42 13,7 67 3,1 72 0,0 0

10-12-15 3:00 20,4 23,2 0,64 13,1 69 4,0 95 0,0 0

10-12-15 4:00 17,9 20,4 0,60 12,5 72 2,0 184 0,0 0

10-12-15 5:00 19,6 23,5 0,71 11,4 78 0,2 216 0,0 0

10-12-15 6:00 21,0 26,0 0,65 11,0 82 0,2 182 0,0 27

10-12-15 7:00 23,4 31,9 0,67 11,2 83 0,2 152 0,0 79

10-12-15 8:00 31,5 48,6 0,65 11,8 80 0,4 184 0,0 144

10-12-15 9:00 27,0 49,8 0,67 12,2 79 2,2 106 0,0 78

10-12-15 10:00 16,8 24,6 0,80 14,6 71 5,4 66 0,0 131

10-12-15 11:00 15,0 20,7 0,77 18,1 63 6,8 76 0,0 188

10-12-15 12:00 10,5 15,0 0,38 20,0 57 7,8 90 0,0 241

10-12-15 13:00 12,1 16,1 0,37 20,1 58 9,5 91 0,0 104

10-12-15 14:00 11,8 16,5 0,25 20,5 62 8,3 91 0,0 204

10-12-15 15:00 12,5 16,2 0,28 19,5 69 9,5 97 0,0 247

10-12-15 16:00 15,0 18,8 0,26 19,0 74 8,1 96 0,0 211

10-12-15 17:00 11,1 14,1 0,33 18,3 79 3,8 102 0,0 15

10-12-15 18:00 <10,0 13,4 0,28 17,8 82 3,6 104 0,0 98

10-12-15 19:00 15,9 17,5 0,32 17,4 85 1,8 118 0,0 42

31

31

10-12-15 19:00 15,9 17,5 0,32 17,4 85 1,8 118 0,0 42

10-12-15 20:00 12,3 14,0 0,34 17,4 87 7,7 88 0,0 2

10-12-15 21:00 10,2 11,8 0,34 17,9 85 4,3 114 0,0 0

10-12-15 22:00 <10,0 10,5 <0,25 17,9 86 6,2 104 0,0 0

10-12-15 23:00 17,3 19,0 <0,25 17,7 89 4,4 97 0,0 0

11-12-15 0:00 13,6 15,5 0,41 17,2 91 4,2 92 0,0 0

11-12-15 1:00 10,8 12,3 0,28 16,3 91 2,9 63 0,0 0

11-12-15 2:00 <10,0 <10,0 0,29 15,5 91 3,1 69 0,0 0

11-12-15 3:00 <10,0 <10,0 0,40 15,4 93 4,4 72 0,0 0

11-12-15 4:00 <10,0 10,0 0,53 14,5 91 4,0 72 0,0 0

11-12-15 5:00 <10,0 <10,0 0,40 14,2 91 3,1 65 0,0 0

11-12-15 6:00 <10,0 <10,0 0,66 14,0 92 2,3 72 0,0 25

11-12-15 7:00 14,4 30,0 0,53 13,1 94 0,4 69 0,0 75

11-12-15 8:00 20,4 42,4 0,81 13,1 96 1,0 71 0,0 133

11-12-15 9:00 20,0 31,8 0,64 13,9 94 1,6 84 0,0 188

11-12-15 10:00 18,3 34,1 0,55 15,2 89 1,7 142 0,0 234

11-12-15 11:00 13,8 22,0 0,35 17,1 80 2,1 100 0,0 263

11-12-15 12:00 14,1 22,5 0,39 18,5 75 2,6 82 0,0 297

11-12-15 13:00 13,0 20,2 0,38 19,4 72 4,4 88 0,0 287

11-12-15 14:00 <10,0 13,4 0,36 19,2 72 9,9 77 0,0 278

11-12-15 15:00 <10,0 12,3 0,28 19,9 69 5,4 72 0,0 250

11-12-15 16:00 <10,0 <10,0 0,31 19,6 65 6,7 77 0,0 208

11-12-15 17:00 15,3 18,7 0,35 18,6 62 7,0 83 0,0 156

11-12-15 18:00 20,2 23,4 <0,25 18,5 60 10,9 83 0,0 97

11-12-15 19:00 14,6 17,1 0,48 18,3 63 9,5 84 0,0 42

11-12-15 20:00 <10,0 11,7 0,31 17,9 67 6,3 88 0,0 2

11-12-15 21:00 <10,0 11,1 0,32 17,2 74 9,0 75 0,0 0

11-12-15 22:00 13,3 14,5 0,38 15,9 80 10,5 77 0,0 0

11-12-15 23:00 20,0 21,8 0,59 14,6 82 9,4 66 0,0 0

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 8ª CAMPANHA - 08 A 14 DE DEZEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-225

Data / Hora

18-2-15 0:00 16,0 17,4 0,41 13,6 86 8,4 66 0,0 0

18-2-15 1:00 11,8 12,6 0,79 13,3 83 7,9 67 0,0 0

18-2-15 2:00 11,8 13,6 0,63 12,8 82 6,0 60 0,0 0

18-2-15 3:00 10,3 11,4 0,83 12,7 81 5,3 65 0,0 0

18-2-15 4:00 10,1 11,4 0,67 12,7 80 6,2 63 0,0 0

18-2-15 5:00 <10,0 <10,0 0,73 12,1 80 8,6 72 0,0 0

18-2-15 6:00 <10,0 10,3 0,53 12,1 76 7,9 73 0,0 28

18-2-15 7:00 10,9 13,0 0,71 12,3 74 8,1 71 0,0 80

18-2-15 8:00 11,3 13,9 0,64 12,1 72 8,6 70 0,0 138

18-2-15 9:00 13,4 17,1 0,77 12,9 67 9,5 72 0,0 193

18-2-15 10:00 12,7 16,9 0,70 13,6 65 6,7 63 0,0 238

18-2-15 11:00 10,0 14,1 0,61 15,3 58 8,7 69 0,0 272

18-2-15 12:00 15,2 21,5 0,68 16,6 57 10,8 71 0,0 289

18-2-15 13:00 10,4 14,6 0,56 18,4 53 13,3 75 0,0 293

18-2-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,4 50 14,6 81 0,0 275

18-2-15 15:00 <10,0 12,0 0,28 20,4 48 16,2 86 0,0 247

18-2-15 16:00 12,6 14,8 0,32 20,1 50 17,4 89 0,0 204

18-2-15 17:00 <10,0 <10,0 0,31 19,6 56 19,0 95 0,0 155

18-2-15 18:00 <10,0 <10,0 0,32 19,0 66 16,2 98 0,0 97

18-2-15 19:00 10,3 11,5 0,35 18,7 74 16,8 93 0,0 40

24

<18

18-2-15 19:00 10,3 11,5 0,35 18,7 74 16,8 93 0,0 40

18-2-15 20:00 11,8 12,6 <0,25 18,5 81 13,4 94 0,0 2

18-2-15 21:00 13,2 14,4 0,33 18,4 85 12,4 91 0,0 0

18-2-15 22:00 <10,0 <10,0 0,35 18,3 88 8,7 101 0,0 0

18-2-15 23:00 <10,0 <10,0 0,34 18,1 86 4,3 111 0,0 0

12-12-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,7 84 4,4 104 0,0 0

12-12-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,1 88 1,9 137 0,0 0

12-12-15 2:00 <10,0 <10,0 0,27 16,4 92 0,4 128 0,0 0

12-12-15 3:00 <10,0 <10,0 0,30 16,2 93 0,5 121 0,0 0

12-12-15 4:00 <10,0 <10,0 0,32 15,7 94 0,2 103 0,0 0

12-12-15 5:00 <10,0 <10,0 0,41 14,9 95 0,2 106 0,0 0

12-12-15 6:00 <10,0 <10,0 0,50 14,1 96 0,1 81 0,0 30

12-12-15 7:00 <10,0 <10,0 0,54 12,9 97 0,1 76 0,0 83

12-12-15 8:00 <10,0 <10,0 0,86 12,5 98 0,2 82 0,0 141

12-12-15 9:00 <10,0 10,3 0,58 13,3 97 0,2 82 0,0 195

12-12-15 10:00 10,3 14,2 0,63 14,8 93 0,0 136 0,0 240

12-12-15 11:00 15,2 19,5 0,43 16,2 85 0,8 212 0,0 273

12-12-15 12:00 19,1 25,4 0,32 17,0 76 2,7 234 0,0 291

12-12-15 13:00 15,9 20,6 0,39 17,6 70 1,9 260 0,0 290

12-12-15 14:00 15,7 19,2 0,37 17,9 69 0,3 248 0,0 280

12-12-15 15:00 14,9 18,1 0,25 18,5 60 2,5 241 0,0 252

12-12-15 16:00 19,7 27,8 0,43 16,8 70 0,2 146 0,0 208

12-12-15 17:00 21,3 26,7 0,44 14,7 76 0,2 128 0,0 154

12-12-15 18:00 20,6 27,5 0,54 11,9 88 0,2 79 0,0 98

12-12-15 19:00 19,5 27,1 0,64 10,8 92 0,4 85 0,0 41

12-12-15 20:00 18,2 23,4 0,70 10,3 94 0,3 85 0,0 3

12-12-15 21:00 19,6 29,0 0,30 9,4 95 0,2 67 0,0 0

12-12-15 22:00 20,0 29,4 0,90 8,8 96 0,2 78 0,0 0

12-12-15 23:00 20,3 30,5 0,28 8,4 97 0,2 64 0,0 0
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 32+700 - P1

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 8ª CAMPANHA - 08 A 14 DE DEZEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-225

Data / Hora

13-12-15 0:00 21,5 30,9 0,30 8,1 98 0,2 61 0,0 0

13-12-15 1:00 22,7 34,7 0,33 7,8 99 0,2 58 0,0 0

13-12-15 2:00 14,3 18,8 0,32 7,5 99 0,3 66 0,0 0
13-12-15 3:00 21,5 30,9 0,31 6,9 99 0,2 61 0,0 0
13-12-15 4:00 <10,0 11,6 0,44 6,6 100 0,1 60 0,0 0
13-12-15 5:00 <10,0 13,4 0,55 6,1 100 0,1 62 0,0 0
13-12-15 6:00 <10,0 13,6 0,98 6,1 100 0,1 61 0,0 28
13-12-15 7:00 15,7 44,1 1,92 5,8 100 0,1 74 0,0 79
13-12-15 8:00 23,5 46,4 1,24 6,0 100 0,2 154 0,0 138
13-12-15 9:00 17,5 27,3 1,12 6,9 101 0,1 119 0,0 193

13-12-15 10:00 24,6 49,2 0,45 8,3 99 0,5 207 0,0 239
13-12-15 11:00 19,6 40,1 0,58 8,9 99 1,0 237 0,0 272
13-12-15 12:00 21,7 45,0 0,61 9,7 99 0,8 242 0,0 292
13-12-15 13:00 17,2 30,2 0,93 12,8 92 1,1 235 0,0 294
13-12-15 14:00 13,0 19,9 0,46 15,1 75 2,3 266 0,0 281
13-12-15 15:00 12,8 22,0 0,55 14,5 77 3,9 245 0,0 250
13-12-15 16:00 18,1 33,8 0,74 13,2 84 2,6 244 0,0 205
13-12-15 17:00 24,8 48,0 0,54 11,6 89 0,4 237 0,0 154
13-12-15 18:00 22,2 70,0 0,77 9,6 93 0,0 116 0,0 99
13-12-15 19:00 21,1 70,9 0,31 8,0 96 0,0 80 0,0 43
13-12-15 20:00 18,9 50,2 0,31 6,7 97 0,1 80 0,0 3
13-12-15 21:00 17,3 49,8 0,31 5,9 98 0,1 66 0,0 0
13-12-15 22:00 16,0 48,0 0,55 5,4 99 0,0 68 0,0 0
13-12-15 23:00 12,7 28,8 0,97 6,1 100 0,0 69 0,0 0

58
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 16+500 - P2

1ª CAMPANHA - 02 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 100,9 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 38,4 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 66,0 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

1,59 mg/m³

Valor diário máximo 29 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 19 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,81 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 2 km/h

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

2

0

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

Método interno * -

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-206

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

Média 2 km/h

Máxima 9 km/h

Quadrante predominante

Mínima 2 ºC

Média 8 ºC

Máxima 16 ºC

Mínima 40 %

Média 70 %

Máxima 98 %

Precipitação - - Total 3 mm

Mínima 0 W/m²

Média 132 W/m²

Máxima 602 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 1ª CAMPANHA - 02 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

2-2-15 0:00 20,7 23,4 0,26 10,1 80 6,4 284 0,0 0

2-2-15 1:00 16,1 18,5 <0,25 9,9 76 7,5 284 0,1 0

2-2-15 2:00 13,7 15,7 0,40 9,6 76 5,8 279 0,0 0

2-2-15 3:00 12,1 14,1 0,38 9,0 79 3,6 272 0,0 0

2-2-15 4:00 17,9 20,6 0,51 7,7 84 0,7 223 0,1 0

2-2-15 5:00 18,8 28,4 0,90 7,9 79 1,4 265 0,0 0

2-2-15 6:00 27,7 38,1 1,05 8,1 77 4,7 287 0,0 0

2-2-15 7:00 40,4 59,4 0,91 8,3 73 6,3 289 0,0 13

2-2-15 8:00 50,1 79,8 1,13 9,0 68 6,6 288 0,0 101

2-2-15 9:00 45,3 76,7 0,79 10,5 63 7,2 283 0,0 284

2-2-15 10:00 33,6 56,9 0,58 11,3 56 7,7 278 0,0 422

2-2-15 11:00 27,1 46,9 <0,25 11,9 50 8,4 284 0,0 529

2-2-15 12:00 23,3 39,3 0,33 12,4 48 9,1 281 0,0 578

2-2-15 13:00 23,3 37,9 <0,25 12,8 45 8,3 277 0,0 576

2-2-15 14:00 25,8 44,6 0,32 12,9 44 7,5 270 0,0 506

2-2-15 15:00 26,6 44,9 0,39 13,0 44 6,7 265 0,0 393

2-2-15 16:00 31,4 48,9 0,48 12,1 50 6,9 279 0,0 225

2-2-15 17:00 40,3 59,9 <0,25 10,5 58 7,2 284 0,0 58

2-2-15 18:00 45,3 63,7 <0,25 9,7 61 5,5 283 0,0 3

2-2-15 19:00 41,7 57,6 0,31 9,2 65 5,2 283 0,0 0

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-206

Data / Hora

<18

<18

Versão:  1

2-2-15 19:00 41,7 57,6 0,31 9,2 65 5,2 283 0,0 0

2-2-15 20:00 38,7 52,0 0,70 9,0 70 4,7 287 0,0 0

2-2-15 21:00 28,9 36,2 0,77 8,9 71 3,5 278 0,0 0

2-2-15 22:00 24,0 30,9 1,36 8,6 72 2,4 254 0,0 0

2-2-15 23:00 16,3 21,6 1,29 8,5 64 4,3 258 0,0 0

3-2-15 0:00 12,0 15,8 1,46 8,0 57 4,1 251 0,0 0

3-2-15 1:00 11,2 12,8 1,41 7,5 55 3,6 268 0,0 0

3-2-15 2:00 11,4 13,5 0,69 7,0 58 1,8 256 0,0 0

3-2-15 3:00 10,5 13,0 1,42 6,6 60 1,6 270 0,0 0

3-2-15 4:00 12,9 15,4 1,45 6,5 62 1,5 256 0,0 0

3-2-15 5:00 16,0 20,3 1,44 6,3 67 1,1 247 0,0 0

3-2-15 6:00 38,3 50,3 1,45 5,7 72 0,3 220 0,0 0

3-2-15 7:00 65,2 142,6 1,21 5,4 72 1,0 254 0,0 3

3-2-15 8:00 54,9 94,2 1,05 6,6 68 0,5 171 0,0 113

3-2-15 9:00 44,4 86,2 1,09 9,7 54 3,9 265 0,0 289

3-2-15 10:00 28,5 50,5 1,37 10,9 50 5,4 265 0,0 429

3-2-15 11:00 25,6 48,0 0,75 11,5 47 6,1 273 0,0 525

3-2-15 12:00 24,3 41,6 <0,25 12,2 47 4,7 249 0,0 423

3-2-15 13:00 25,4 43,6 0,31 12,9 49 5,8 272 0,0 471

3-2-15 14:00 27,0 46,9 <0,25 13,0 49 7,4 281 0,0 436

3-2-15 15:00 28,2 46,5 0,60 13,3 48 6,7 275 0,0 417

3-2-15 16:00 35,0 55,5 0,59 12,4 51 7,1 286 0,0 250

3-2-15 17:00 43,5 65,0 0,46 10,5 57 7,3 284 0,0 39

3-2-15 18:00 56,6 81,5 <0,25 9,5 63 4,7 284 0,0 0

3-2-15 19:00 58,2 81,4 0,31 9,1 69 4,0 286 0,0 0

3-2-15 20:00 49,4 65,0 0,52 8,9 71 3,9 283 0,0 0

3-2-15 21:00 42,4 50,5 0,58 8,5 71 3,6 281 0,0 0

3-2-15 22:00 42,5 51,6 0,78 8,1 72 2,6 282 0,0 0

3-2-15 23:00 42,4 45,1 0,71 7,2 75 0,6 258 0,0 0

<18

<18

Os resultados referem-se aos items ensaiados.

Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.

Montijo,16-03-2016

Página 1 de 4
Fi–93_02



CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 1ª CAMPANHA - 02 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-206

Data / Hora

Versão:  1

4-2-15 0:00 32,0 33,8 1,40 6,5 78 0,3 243 0,0 0

4-2-15 1:00 33,9 37,3 1,50 5,8 81 0,9 267 0,0 0

4-2-15 2:00 26,1 29,8 0,69 6,4 77 1,4 279 0,0 0

4-2-15 3:00 15,0 17,2 1,34 6,9 74 1,1 275 0,0 0

4-2-15 4:00 15,3 18,7 1,21 6,6 76 0,9 245 0,0 0

4-2-15 5:00 20,8 26,5 1,27 6,5 76 0,4 255 0,0 0

4-2-15 6:00 39,5 60,4 1,30 6,3 77 1,1 282 0,0 0

4-2-15 7:00 57,7 103,1 1,39 6,3 79 1,2 275 0,0 2

4-2-15 8:00 70,0 142,7 1,39 7,8 76 0,9 270 0,0 108

4-2-15 9:00 52,8 108,2 1,28 9,9 68 2,1 264 0,0 277

4-2-15 10:00 43,1 78,7 0,31 11,0 63 2,3 254 0,0 434

4-2-15 11:00 32,2 56,3 0,59 11,8 60 4,3 276 0,0 561

4-2-15 12:00 38,4 65,7 0,37 12,5 58 4,2 274 0,0 556

4-2-15 13:00 30,4 48,9 0,69 12,3 59 5,4 279 0,0 595

4-2-15 14:00 31,5 55,0 0,40 12,6 58 7,1 277 0,0 386

4-2-15 15:00 33,3 49,6 0,64 11,8 64 8,4 274 0,1 159

4-2-15 16:00 39,6 60,2 0,39 11,7 67 6,7 277 0,2 100

4-2-15 17:00 45,1 69,8 0,60 9,5 77 5,1 259 0,5 16

4-2-15 18:00 80,9 135,9 <0,25 7,8 90 0,3 240 0,2 1

4-2-15 19:00 78,7 116,1 0,33 7,2 92 0,2 240 0,2 0

<18

<18

4-2-15 19:00 78,7 116,1 0,33 7,2 92 0,2 240 0,2 0

4-2-15 20:00 82,7 145,8 0,61 6,4 93 0,3 260 0,0 0

4-2-15 21:00 100,9 233,5 1,00 6,0 92 0,4 274 0,0 0

4-2-15 22:00 79,0 160,8 1,38 5,8 89 0,1 263 0,0 0

4-2-15 23:00 72,7 152,7 1,31 5,2 90 0,0 226 0,0 0

5-2-15 0:00 46,4 105,1 1,58 4,2 93 0,0 172 0,0 0

5-2-15 1:00 42,7 81,2 1,59 3,5 96 0,0 166 0,0 0

5-2-15 2:00 43,9 97,7 1,48 3,1 96 0,0 123 0,0 0

5-2-15 3:00 37,4 72,5 1,17 3,5 97 0,1 72 0,0 0

5-2-15 4:00 33,7 58,1 1,03 3,2 96 0,2 91 0,0 0

5-2-15 5:00 29,3 49,8 1,08 3,3 97 0,1 100 0,0 0

5-2-15 6:00 34,4 69,6 1,17 3,0 98 0,1 96 0,0 0

5-2-15 7:00 36,9 104,5 1,30 2,4 98 0,2 105 0,0 4

5-2-15 8:00 43,8 136,8 1,43 3,1 97 0,5 78 0,0 102

5-2-15 9:00 40,2 89,3 1,28 5,8 84 1,8 82 0,0 267

5-2-15 10:00 36,3 72,5 1,24 7,5 71 2,0 106 0,0 415

5-2-15 11:00 33,9 65,5 1,35 8,9 62 2,1 157 0,0 527

5-2-15 12:00 35,0 66,9 0,57 10,0 61 2,1 242 0,0 585

5-2-15 13:00 27,3 47,8 0,38 10,8 56 2,5 263 0,0 579

5-2-15 14:00 28,6 48,4 0,45 11,8 45 2,4 258 0,0 515

5-2-15 15:00 29,1 46,3 0,53 12,5 44 3,2 270 0,0 389

5-2-15 16:00 35,8 55,0 0,56 12,5 52 1,9 261 0,0 228

5-2-15 17:00 59,0 93,8 0,64 10,3 60 0,6 256 0,0 63

5-2-15 18:00 80,2 132,9 0,65 9,0 64 0,2 268 0,0 2

5-2-15 19:00 82,3 141,9 0,68 8,6 65 0,1 121 0,0 0

5-2-15 20:00 73,9 145,8 0,92 7,3 73 0,2 83 0,0 0

5-2-15 21:00 46,0 70,1 1,36 6,4 69 0,8 74 0,0 0

5-2-15 22:00 42,1 67,2 1,23 5,9 69 0,2 126 0,0 0

5-2-15 23:00 38,0 61,2 1,42 5,4 74 0,2 196 0,0 0

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 1ª CAMPANHA - 02 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-206

Data / Hora

Versão:  1

6-2-15 0:00 28,8 44,7 1,48 5,0 76 0,5 198 0,0 0

6-2-15 1:00 23,0 32,9 1,46 4,7 78 0,3 122 0,0 0

6-2-15 2:00 19,4 28,0 0,92 4,2 81 0,4 120 0,0 0

6-2-15 3:00 17,5 24,6 1,07 3,9 82 0,4 94 0,0 0

6-2-15 4:00 17,1 24,1 1,02 3,4 83 0,4 112 0,0 1

6-2-15 5:00 13,6 19,1 0,99 3,0 83 0,4 143 0,0 0

6-2-15 6:00 14,8 22,9 1,12 2,6 85 0,5 104 0,0 0

6-2-15 7:00 17,7 29,9 1,40 2,4 85 0,8 89 0,0 7

6-2-15 8:00 17,1 30,8 1,52 3,5 78 1,4 98 0,0 115

6-2-15 9:00 16,7 32,9 1,46 6,0 70 2,1 119 0,0 286

6-2-15 10:00 16,7 32,6 1,13 7,2 66 2,0 162 0,0 437

6-2-15 11:00 18,0 34,2 1,35 9,1 58 3,8 133 0,0 550

6-2-15 12:00 17,9 31,3 0,88 10,4 49 5,9 93 0,0 595

6-2-15 13:00 17,1 29,0 <0,25 11,2 45 6,4 95 0,0 586

6-2-15 14:00 17,5 29,1 0,52 12,2 44 5,3 101 0,0 524

6-2-15 15:00 22,0 36,5 0,48 13,3 41 4,0 139 0,0 406

6-2-15 16:00 27,7 44,4 0,59 13,7 40 2,4 161 0,0 241

6-2-15 17:00 39,5 62,6 0,53 11,1 47 1,9 98 0,0 84

6-2-15 18:00 64,9 108,5 0,29 9,6 53 0,4 87 0,0 2

6-2-15 19:00 63,1 103,7 0,32 8,4 58 0,3 72 0,0 0

31

21

6-2-15 19:00 63,1 103,7 0,32 8,4 58 0,3 72 0,0 0

6-2-15 20:00 56,7 90,0 0,61 7,6 61 0,4 71 0,0 0

6-2-15 21:00 27,9 37,2 0,91 7,5 62 3,1 71 0,0 0

6-2-15 22:00 39,9 60,0 1,46 6,6 65 0,8 102 0,0 0

6-2-15 23:00 47,2 67,3 1,41 5,4 70 0,1 121 0,0 0

7-2-15 0:00 30,3 40,9 1,28 4,7 73 0,2 113 0,0 0

7-2-15 1:00 26,2 31,8 1,46 4,0 78 0,1 239 0,0 0

7-2-15 2:00 18,0 21,3 0,83 3,8 80 0,2 204 0,0 0

7-2-15 3:00 15,6 19,8 1,07 3,6 81 0,3 127 0,0 0

7-2-15 4:00 18,1 25,1 1,00 2,8 84 0,1 275 0,0 0

7-2-15 5:00 24,9 37,3 1,06 2,6 86 0,1 238 0,0 0

7-2-15 6:00 33,3 65,3 1,37 3,0 84 0,5 149 0,0 0

7-2-15 7:00 62,2 153,3 1,56 2,9 85 0,2 214 0,0 12

7-2-15 8:00 49,7 115,6 1,53 4,3 79 1,3 154 0,0 115

7-2-15 9:00 38,3 89,0 1,32 6,4 70 1,7 149 0,0 285

7-2-15 10:00 35,1 77,1 1,22 7,9 66 2,2 118 0,0 438

7-2-15 11:00 34,6 69,0 1,08 10,7 59 1,5 166 0,0 547

7-2-15 12:00 27,1 46,6 0,33 13,1 49 4,5 89 0,0 602

7-2-15 13:00 30,0 50,1 0,54 14,8 43 5,4 90 0,0 591

7-2-15 14:00 29,9 44,6 0,39 15,8 41 6,1 90 0,0 522

7-2-15 15:00 34,8 52,3 0,57 16,2 42 6,2 90 0,0 414

7-2-15 16:00 38,5 53,7 0,76 16,3 43 3,9 90 0,0 240

7-2-15 17:00 69,0 107,8 0,50 14,7 47 1,8 85 0,0 70

7-2-15 18:00 94,0 176,0 0,53 13,0 53 0,3 85 0,0 2

7-2-15 19:00 95,8 193,2 <0,25 11,5 58 0,1 96 0,0 0

7-2-15 20:00 72,7 114,1 0,58 10,6 59 0,9 70 0,0 0

7-2-15 21:00 60,9 89,4 0,40 9,6 61 0,3 102 0,0 0

7-2-15 22:00 54,9 73,2 0,42 9,0 64 0,1 169 0,0 0

7-2-15 23:00 59,2 87,2 0,41 8,2 70 0,1 267 0,0 0
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 1ª CAMPANHA - 02 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-206

Data / Hora

Versão:  1

8-2-15 0:00 42,1 60,3 0,54 7,5 77 0,0 257 0,0 0

8-2-15 1:00 24,8 30,5 0,66 7,2 78 0,1 194 0,0 0

8-2-15 2:00 19,5 23,5 0,46 6,9 77 0,3 83 0,0 0
8-2-15 3:00 42,1 60,3 0,89 6,3 78 0,1 174 0,0 0
8-2-15 4:00 18,2 21,9 0,96 6,5 80 0,2 145 0,0 0
8-2-15 5:00 15,8 21,0 0,89 6,3 81 0,7 116 0,0 0
8-2-15 6:00 32,2 57,7 0,91 6,2 81 0,7 125 0,0 0
8-2-15 7:00 52,7 113,5 0,89 6,3 82 0,6 146 0,0 4
8-2-15 8:00 60,4 138,7 0,86 6,8 83 0,9 129 0,0 38
8-2-15 9:00 54,8 128,7 0,48 7,2 88 0,9 144 0,0 66

8-2-15 10:00 49,3 103,0 0,60 8,0 88 1,3 93 0,0 87
8-2-15 11:00 45,4 98,4 0,27 8,6 87 0,8 142 0,0 70
8-2-15 12:00 49,6 107,0 <0,25 9,3 87 0,7 94 0,1 64
8-2-15 13:00 43,6 84,4 0,43 9,7 87 2,1 71 0,1 69
8-2-15 14:00 42,2 79,6 <0,25 9,8 88 3,4 68 0,1 73
8-2-15 15:00 42,9 80,9 0,50 10,8 87 3,4 68 0,1 66
8-2-15 16:00 46,9 88,5 0,58 10,9 88 2,7 70 0,0 57
8-2-15 17:00 65,3 142,3 <0,25 10,5 94 0,6 86 0,0 6
8-2-15 18:00 64,5 130,9 0,73 10,2 97 1,3 78 0,1 0
8-2-15 19:00 67,3 133,6 0,44 10,1 98 2,2 79 0,3 0
8-2-15 20:00 46,8 75,1 <0,25 10,2 95 3,4 81 0,3 0
8-2-15 21:00 44,0 68,3 0,64 10,3 93 2,6 83 0,2 0
8-2-15 22:00 39,1 58,5 0,48 10,1 92 1,9 79 0,1 0
8-2-15 23:00 40,4 58,4 <0,25 10,0 90 0,2 78 0,0 0

20
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 16+500 - P2

2ª CAMPANHA - 11 A 17 DE MARÇO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 103,2 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 35,5 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 53,8 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,78 mg/m³

Valor diário máximo 96 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 38 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha < 0.70 (L.Q.) µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 2 km/h

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

2

0

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

Método interno * -

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-207

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

Média 2 km/h

Máxima 8 km/h

Quadrante predominante

Mínima 6 ºC

Média 13 ºC

Máxima 24 ºC

Mínima 24 %

Média 71 %

Máxima 100 %

Precipitação - - Total 28 mm

Mínima 0 W/m²

Média 201 W/m²

Máxima 782 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

Oeste (O)

-
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 2ª CAMPANHA - 11 A 17 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

2-2-15 0:00 67,4 102,6 0,33 10,6 90 0,1 74 0,0 0

2-2-15 1:00 57,1 80,4 <0,25 9,3 93 0,6 82 0,0 0

2-2-15 2:00 46,1 60,3 <0,25 8,2 95 0,5 75 0,0 0

2-2-15 3:00 34,0 45,3 <0,25 7,3 96 0,5 77 0,0 0

2-2-15 4:00 37,1 51,3 <0,25 7,2 97 0,1 99 0,0 0

2-2-15 5:00 30,8 39,1 <0,25 6,8 98 0,1 96 0,0 0

2-2-15 6:00 36,8 63,8 <0,25 6,8 99 0,1 99 0,0 0

2-2-15 7:00 68,7 152,9 0,28 7,8 98 0,2 86 0,0 1

2-2-15 8:00 77,2 143,5 <0,25 9,4 95 1,0 101 0,0 75

2-2-15 9:00 94,5 148,2 <0,25 12,6 78 1,1 128 0,0 261

2-2-15 10:00 67,0 104,4 0,25 14,1 68 2,0 121 0,0 449

2-2-15 11:00 56,2 86,1 0,40 16,0 60 1,6 189 0,0 601

2-2-15 12:00 48,8 70,5 <0,25 18,0 51 1,5 234 0,0 708

2-2-15 13:00 54,9 84,1 0,25 19,6 48 1,2 193 0,0 758

2-2-15 14:00 53,9 79,8 <0,25 20,6 43 1,8 206 0,0 744

2-2-15 15:00 51,1 74,6 <0,25 22,9 29 1,1 255 0,0 674

2-2-15 16:00 45,3 65,9 <0,25 24,3 26 1,6 241 0,0 552

2-2-15 17:00 43,4 48,6 <0,25 20,1 57 3,8 257 0,0 366

2-2-15 18:00 57,6 61,5 <0,25 16,7 69 1,0 247 0,0 173

2-2-15 19:00 103,2 180,4 0,28 15,3 75 0,1 250 0,0 9

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-207

Data / Hora

39

44

Versão:  1

2-2-15 19:00 103,2 180,4 0,28 15,3 75 0,1 250 0,0 9

2-2-15 20:00 90,3 164,5 <0,25 14,0 78 0,2 86 0,0 0

2-2-15 21:00 81,5 153,9 0,27 12,2 85 0,1 89 0,0 0

2-2-15 22:00 61,5 96,8 <0,25 10,9 90 0,1 99 0,0 0

2-2-15 23:00 63,8 101,5 0,34 10,4 91 0,1 109 0,0 0

3-2-15 0:00 51,6 74,5 <0,25 9,2 94 0,1 212 0,0 0

3-2-15 1:00 42,8 66,2 <0,25 8,6 95 0,0 155 0,0 0

3-2-15 2:00 40,2 77,7 <0,25 7,3 96 0,0 176 0,0 0

3-2-15 3:00 29,4 48,6 0,26 6,5 96 0,2 190 0,0 0

3-2-15 4:00 29,1 57,9 0,53 6,4 97 0,0 95 0,0 0

3-2-15 5:00 29,5 54,4 0,69 6,3 98 0,1 85 0,0 0

3-2-15 6:00 30,3 52,8 0,73 6,5 99 0,1 101 0,0 0

3-2-15 7:00 34,2 49,6 0,55 7,6 99 0,0 125 0,0 37

3-2-15 8:00 59,9 123,7 <0,25 10,1 94 0,3 118 0,0 269

3-2-15 9:00 62,5 113,3 <0,25 14,1 73 0,8 206 0,0 464

3-2-15 10:00 46,0 81,3 0,30 15,2 67 2,4 261 0,0 609

3-2-15 11:00 39,1 67,7 0,36 16,7 61 3,2 264 0,0 625

3-2-15 12:00 34,5 59,9 <0,25 17,2 58 3,4 267 0,0 715

3-2-15 13:00 34,3 57,1 0,27 18,7 54 2,4 246 0,0 680

3-2-15 14:00 35,8 60,8 <0,25 18,9 54 4,5 275 0,0 619

3-2-15 15:00 36,0 58,7 <0,25 17,3 57 5,9 285 0,0 306

3-2-15 16:00 36,6 58,5 <0,25 16,1 60 6,3 281 0,0 363

3-2-15 17:00 42,2 66,2 <0,25 15,1 62 5,5 282 0,0 118

3-2-15 18:00 46,7 69,4 <0,25 13,7 68 4,7 281 0,0 8

3-2-15 19:00 47,8 66,4 <0,25 13,1 73 3,8 283 0,0 0

3-2-15 20:00 53,8 71,9 <0,25 12,5 78 2,7 279 0,0 0

3-2-15 21:00 53,7 72,5 <0,25 12,3 82 1,2 280 0,0 0

3-2-15 22:00 44,0 55,4 <0,25 12,2 85 1,5 277 0,0 0

3-2-15 23:00 34,4 37,8 <0,25 11,9 87 0,9 259 0,0 0

99
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 2ª CAMPANHA - 11 A 17 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-207

Data / Hora

Versão:  1

4-2-15 0:00 18,6 22,6 <0,25 13,1 84 2,6 281 0,0 0

4-2-15 1:00 11,9 14,4 <0,25 13,7 84 4,1 282 0,0 0

4-2-15 2:00 <10,0 10,5 <0,25 13,6 83 4,4 278 0,0 0

4-2-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 13,1 84 3,9 278 0,0 0

4-2-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 12,7 84 3,2 285 0,0 0

4-2-15 5:00 10,7 13,4 <0,25 12,0 83 3,6 273 0,0 0

4-2-15 6:00 23,4 33,7 <0,25 12,1 83 3,4 273 0,0 0

4-2-15 7:00 38,5 63,3 <0,25 12,7 79 3,2 272 0,0 79

4-2-15 8:00 41,9 76,7 <0,25 13,6 74 5,6 282 0,0 258

4-2-15 9:00 35,0 60,9 <0,25 15,6 65 4,8 263 0,0 443

4-2-15 10:00 28,1 47,4 0,25 17,2 59 5,4 264 0,0 598

4-2-15 11:00 26,3 45,0 <0,25 18,2 55 5,4 268 0,0 705

4-2-15 12:00 23,7 39,4 <0,25 19,3 52 6,2 266 0,0 759

4-2-15 13:00 23,1 38,7 <0,25 19,9 49 6,3 267 0,0 738

4-2-15 14:00 23,6 39,4 <0,25 20,4 48 5,7 246 0,0 676

4-2-15 15:00 28,9 48,4 <0,25 21,3 46 4,9 255 0,0 550

4-2-15 16:00 37,0 59,0 <0,25 20,5 47 7,5 281 0,0 373

4-2-15 17:00 54,0 78,6 <0,25 18,7 52 5,2 281 0,0 178

4-2-15 18:00 70,7 102,1 <0,25 16,5 59 4,1 283 0,0 18

4-2-15 19:00 69,6 95,3 <0,25 15,1 61 3,0 283 0,0 0

36
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4-2-15 19:00 69,6 95,3 <0,25 15,1 61 3,0 283 0,0 0

4-2-15 20:00 58,2 75,6 <0,25 14,1 65 2,7 281 0,0 0

4-2-15 21:00 42,6 53,9 <0,25 13,3 65 2,1 269 0,0 0

4-2-15 22:00 31,6 39,4 <0,25 12,5 68 2,1 264 0,0 0

4-2-15 23:00 26,8 33,4 <0,25 11,9 71 1,6 258 0,0 0

5-2-15 0:00 29,7 35,3 <0,25 11,5 73 0,6 272 0,0 0

5-2-15 1:00 30,6 35,9 <0,25 10,7 76 0,3 216 0,0 0

5-2-15 2:00 19,1 23,0 <0,25 10,8 78 0,3 240 0,0 0

5-2-15 3:00 17,9 19,5 <0,25 9,7 81 0,1 155 0,0 0

5-2-15 4:00 19,9 22,6 <0,25 9,2 79 0,2 188 0,0 0

5-2-15 5:00 12,9 15,7 <0,25 10,3 76 2,6 282 0,0 0

5-2-15 6:00 19,0 24,7 <0,25 10,8 73 2,9 284 0,0 0

5-2-15 7:00 37,4 56,4 <0,25 11,2 73 1,6 281 0,0 45

5-2-15 8:00 38,0 60,3 <0,25 12,7 67 2,5 282 0,0 134

5-2-15 9:00 36,1 61,5 <0,25 16,0 52 2,6 252 0,0 397

5-2-15 10:00 25,7 44,6 0,27 17,3 41 3,8 232 0,0 648

5-2-15 11:00 26,6 45,6 <0,25 18,5 33 3,6 232 0,0 738

5-2-15 12:00 30,4 50,9 <0,25 19,8 28 3,2 170 0,0 763

5-2-15 13:00 26,6 41,0 <0,25 20,6 26 3,4 217 0,0 764

5-2-15 14:00 25,9 38,2 <0,25 21,2 24 3,4 246 0,0 689

5-2-15 15:00 25,6 37,4 <0,25 21,0 28 6,1 276 0,0 567

5-2-15 16:00 26,7 37,9 <0,25 20,4 29 5,8 276 0,0 399

5-2-15 17:00 28,7 38,7 <0,25 18,1 33 5,4 278 0,0 196

5-2-15 18:00 37,4 48,3 <0,25 14,9 43 3,6 275 0,0 12

5-2-15 19:00 42,9 56,6 <0,25 13,3 46 3,7 279 0,0 0

5-2-15 20:00 34,9 44,4 <0,25 12,0 61 4,5 277 0,0 0

5-2-15 21:00 33,1 39,3 <0,25 11,4 68 1,0 254 0,0 0

5-2-15 22:00 25,2 28,4 <0,25 11,0 70 0,4 213 0,0 0

5-2-15 23:00 33,1 38,9 <0,25 10,8 71 1,0 267 0,0 0

27
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 2ª CAMPANHA - 11 A 17 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-207

Data / Hora

Versão:  1

6-2-15 0:00 26,0 29,0 <0,25 10,5 71 0,3 234 0,0 0

6-2-15 1:00 35,8 41,6 <0,25 9,6 78 0,0 178 0,0 0

6-2-15 2:00 32,2 34,8 <0,25 9,1 83 0,0 208 0,0 0

6-2-15 3:00 29,4 32,8 <0,25 8,3 87 0,0 159 0,0 0

6-2-15 4:00 46,1 64,1 <0,25 7,3 90 0,0 146 0,0 0

6-2-15 5:00 33,1 42,9 <0,25 6,8 93 0,0 110 0,0 0

6-2-15 6:00 27,0 38,1 0,52 6,4 95 0,0 94 0,0 0

6-2-15 7:00 35,8 54,6 0,53 8,4 88 0,1 83 0,0 95

6-2-15 8:00 27,8 44,3 <0,25 10,5 77 0,8 94 0,0 279

6-2-15 9:00 22,9 36,1 <0,25 14,2 51 1,8 218 0,0 468

6-2-15 10:00 22,6 35,6 <0,25 15,3 47 2,0 195 0,0 624

6-2-15 11:00 20,2 31,3 0,32 16,3 40 2,8 242 0,0 733

6-2-15 12:00 21,9 35,3 <0,25 17,7 31 3,2 259 0,0 782

6-2-15 13:00 20,2 30,6 <0,25 19,3 25 3,3 246 0,0 770

6-2-15 14:00 17,9 26,0 <0,25 19,9 24 3,0 239 0,0 695

6-2-15 15:00 15,8 22,5 <0,25 20,0 26 3,9 261 0,0 600

6-2-15 16:00 15,5 20,3 <0,25 19,9 34 4,9 260 0,0 388

6-2-15 17:00 31,9 40,1 <0,25 18,1 37 4,8 271 0,0 191

6-2-15 18:00 30,7 33,3 <0,25 15,2 42 2,3 264 0,0 19

6-2-15 19:00 57,8 63,3 <0,25 13,4 49 0,3 256 0,0 0

23

19

6-2-15 19:00 57,8 63,3 <0,25 13,4 49 0,3 256 0,0 0

6-2-15 20:00 73,2 91,6 <0,25 12,0 57 0,1 144 0,0 0

6-2-15 21:00 71,3 95,3 <0,25 11,1 67 0,2 123 0,0 0

6-2-15 22:00 50,4 60,8 <0,25 10,5 70 0,3 240 0,0 0

6-2-15 23:00 32,3 37,9 <0,25 10,2 76 0,8 255 0,0 0

7-2-15 0:00 35,1 39,1 <0,25 9,2 82 0,1 147 0,0 0

7-2-15 1:00 31,4 32,9 <0,25 7,8 86 0,1 190 0,0 0

7-2-15 2:00 19,5 21,6 <0,25 7,4 88 0,3 201 0,0 0

7-2-15 3:00 16,5 17,8 <0,25 7,1 89 0,1 184 0,0 0

7-2-15 4:00 14,4 15,7 0,28 6,5 91 0,0 169 0,0 0

7-2-15 5:00 16,8 18,5 0,36 6,1 92 0,0 168 0,0 0

7-2-15 6:00 50,7 148,6 0,76 5,5 93 0,0 216 0,0 0

7-2-15 7:00 52,4 148,3 0,78 8,6 83 0,0 219 0,0 97

7-2-15 8:00 71,0 177,4 0,42 10,8 78 0,3 157 0,0 280

7-2-15 9:00 51,7 108,5 <0,25 13,2 66 1,0 137 0,0 465

7-2-15 10:00 39,6 72,7 <0,25 13,8 58 1,2 131 0,0 621

7-2-15 11:00 31,6 51,2 0,26 15,1 52 2,0 205 0,0 728

7-2-15 12:00 26,8 42,0 0,25 16,1 51 2,8 232 0,0 768

7-2-15 13:00 <10,0 12,6 <0,25 16,2 52 4,7 204 0,0 757

7-2-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,7 56 5,4 213 0,0 684

7-2-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,0 58 6,4 220 0,0 570

7-2-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,0 57 5,3 226 0,0 396

7-2-15 17:00 <10,0 10,3 <0,25 13,8 61 4,9 237 0,0 190

7-2-15 18:00 16,4 17,6 <0,25 11,9 66 1,8 235 0,0 13

7-2-15 19:00 21,0 22,4 <0,25 10,9 71 0,2 209 0,0 0

7-2-15 20:00 20,3 22,6 <0,25 10,4 71 0,2 187 0,0 0

7-2-15 21:00 19,3 20,6 <0,25 10,9 70 0,1 154 0,0 0

7-2-15 22:00 17,6 19,7 <0,25 11,5 70 0,1 133 0,0 0

7-2-15 23:00 13,6 14,6 <0,25 11,1 74 0,3 140 0,0 0

22
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 2ª CAMPANHA - 11 A 17 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-207

Data / Hora

Versão:  1

8-2-15 0:00 <10,0 10,6 <0,25 11,4 74 0,5 141 0,0 0

8-2-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 11,3 76 0,7 128 0,0 0

8-2-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 11,9 76 0,8 133 0,0 0
8-2-15 3:00 <10,0 10,6 <0,25 12,5 73 2,0 133 0,0 0
8-2-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 12,4 80 2,3 127 0,0 0
8-2-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 12,1 81 3,5 125 0,9 0
8-2-15 6:00 <10,0 <10,0 <0,25 11,2 91 2,5 120 1,7 0
8-2-15 7:00 29,6 45,3 <0,25 9,2 97 1,7 114 3,5 9
8-2-15 8:00 43,8 66,6 <0,25 8,6 100 2,1 93 3,4 13
8-2-15 9:00 46,3 71,5 <0,25 8,8 100 3,9 79 3,7 28

8-2-15 10:00 47,1 72,1 <0,25 9,7 99 1,8 99 2,8 177
8-2-15 11:00 39,8 58,8 <0,25 11,1 90 2,1 86 1,3 267
8-2-15 12:00 29,0 42,0 <0,25 12,6 83 1,9 99 0,9 413
8-2-15 13:00 23,8 33,3 <0,25 13,7 75 1,7 111 0,9 287
8-2-15 14:00 33,4 47,7 <0,25 13,2 74 3,2 83 0,7 188
8-2-15 15:00 29,9 42,7 <0,25 12,8 78 2,3 97 0,6 139
8-2-15 16:00 21,9 34,9 <0,25 11,2 88 1,0 236 0,6 87
8-2-15 17:00 55,9 92,6 <0,25 10,7 94 0,7 106 1,2 35
8-2-15 18:00 57,0 93,0 <0,25 10,3 97 0,5 114 1,5 1
8-2-15 19:00 61,0 89,2 <0,25 9,9 98 0,0 145 1,4 0
8-2-15 20:00 45,5 53,8 <0,25 9,8 98 0,0 113 1,2 0
8-2-15 21:00 39,3 42,4 <0,25 9,9 99 0,2 221 1,0 0
8-2-15 22:00 33,5 40,9 <0,25 9,6 99 1,0 103 0,7 0
8-2-15 23:00 25,3 30,7 <0,25 9,1 100 0,6 93 0,0 0
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 16+500 - P2

3ª CAMPANHA - 14 A 20 DE MAIO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 61,9 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 23,8 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 35,2 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,61 mg/m³

Valor diário máximo 35 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 25 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,71 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 26 km/h

Método interno * -

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-208

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
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URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

0

0

Média 26 km/h

Máxima 59 km/h

Quadrante predominante

Mínima 13 ºC

Média 21 ºC

Máxima 34 ºC

Mínima 22 %

Média 56 %

Máxima 87 %

Precipitação - - Total 0 mm

Mínima 0 W/m²

Média 331 W/m²

Máxima 1010 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Oeste-Sudoeste (OSO)

-Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 3ª CAMPANHA - 14 A 20 DE MAIO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

14-5-15 0:00 27,3 31,3 0,37 18,7 65 15,1 240 0,0 0

14-5-15 1:00 19,5 22,6 0,28 17,9 72 9,0 211 0,0 0

14-5-15 2:00 14,5 16,2 0,33 17,4 77 15,1 233 0,0 0

14-5-15 3:00 12,2 14,4 0,33 16,9 82 15,1 245 0,0 0

14-5-15 4:00 11,0 12,7 0,41 16,6 85 20,2 259 0,0 0

14-5-15 5:00 12,0 14,2 0,44 16,5 84 9,0 257 0,0 0

14-5-15 6:00 26,7 37,1 0,43 16,2 85 20,2 244 0,0 12

14-5-15 7:00 39,6 58,8 0,37 17,1 81 20,2 259 0,0 195

14-5-15 8:00 37,8 61,5 0,43 18,9 72 16,9 268 0,0 410

14-5-15 9:00 31,6 53,1 0,36 20,4 66 24,1 246 0,0 611

14-5-15 10:00 30,8 51,1 0,31 22,0 61 19,1 237 0,0 799

14-5-15 11:00 28,1 48,0 0,31 22,9 59 28,1 253 0,0 1010

14-5-15 12:00 21,1 34,6 0,31 22,8 60 28,1 225 0,0 940

14-5-15 13:00 20,2 33,2 0,32 23,3 58 29,9 253 0,0 932

14-5-15 14:00 22,3 37,0 <0,25 23,9 51 24,1 283 0,0 908

14-5-15 15:00 22,6 36,7 <0,25 24,5 44 28,1 284 0,0 807

14-5-15 16:00 23,3 37,7 <0,25 23,8 44 29,9 277 0,0 695

14-5-15 17:00 24,8 40,7 <0,25 22,9 47 34,9 248 0,0 450

14-5-15 18:00 26,6 40,5 <0,25 21,0 47 34,9 267 0,0 273

14-5-15 19:00 26,0 36,9 <0,25 19,4 51 31,0 270 0,0 93

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-208

Data / Hora
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14-5-15 19:00 26,0 36,9 <0,25 19,4 51 31,0 270 0,0 93

14-5-15 20:00 23,6 32,3 0,34 16,9 55 37,1 219 0,0 0

14-5-15 21:00 18,3 24,3 0,39 15,8 64 33,1 233 0,0 0

14-5-15 22:00 14,4 19,4 0,53 15,3 66 29,9 254 0,0 0

14-5-15 23:00 12,7 16,4 0,39 15,0 68 25,9 261 0,0 0

15-5-15 0:00 <10,0 12,6 0,47 14,9 69 29,9 283 0,0 0

15-5-15 1:00 <10,0 <10,0 0,40 14,7 69 24,1 273 0,0 0

15-5-15 2:00 <10,0 <10,0 0,33 14,6 69 31,0 266 0,0 0

15-5-15 3:00 <10,0 <10,0 0,43 14,5 69 29,9 255 0,0 0

15-5-15 4:00 <10,0 <10,0 0,39 14,5 69 24,1 244 0,0 0

15-5-15 5:00 <10,0 <10,0 0,53 14,5 67 20,2 250 0,0 0

15-5-15 6:00 10,7 16,2 0,34 14,4 64 24,1 263 0,0 76

15-5-15 7:00 18,0 30,5 0,52 15,5 60 28,1 263 0,0 253

15-5-15 8:00 21,0 37,2 0,46 17,2 54 25,9 237 0,0 431

15-5-15 9:00 20,5 39,1 0,44 18,5 51 29,9 248 0,0 606

15-5-15 10:00 21,3 37,3 0,48 20,0 47 37,1 244 0,0 772

15-5-15 11:00 17,9 30,8 0,36 21,1 43 33,1 243 0,0 879

15-5-15 12:00 17,5 30,6 0,29 21,8 41 33,5 232 0,0 934

15-5-15 13:00 17,1 28,4 0,25 22,4 39 34,9 226 0,0 939

15-5-15 14:00 18,6 31,3 <0,25 22,8 42 37,1 245 0,0 897

15-5-15 15:00 19,8 33,9 <0,25 22,9 43 38,9 258 0,0 782

15-5-15 16:00 24,4 40,8 <0,25 23,2 44 37,1 264 0,0 644

15-5-15 17:00 26,3 41,7 <0,25 22,8 45 38,9 266 0,0 462

15-5-15 18:00 28,0 43,1 <0,25 21,9 49 43,6 254 0,0 366

15-5-15 19:00 32,7 47,4 0,29 20,5 56 42,8 250 0,0 84

15-5-15 20:00 36,8 50,6 0,30 18,6 63 37,1 231 0,0 0

15-5-15 21:00 28,4 36,2 0,29 17,5 67 33,1 227 0,0 0

15-5-15 22:00 24,3 30,4 0,41 17,1 69 25,9 232 0,0 0

15-5-15 23:00 24,5 30,0 0,39 17,1 69 25,9 230 0,0 0

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 3ª CAMPANHA - 14 A 20 DE MAIO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050
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URL: www.isofonia.pt
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Data / Hora

16-5-15 0:00 23,3 27,5 0,32 16,8 71 28,1 232 0,0 0

16-5-15 1:00 21,3 24,5 0,39 16,7 72 15,1 241 0,0 0

16-5-15 2:00 18,3 20,0 0,43 16,4 74 16,9 227 0,0 0

16-5-15 3:00 28,7 33,2 0,61 14,7 79 22,0 205 0,0 0

16-5-15 4:00 34,6 41,0 0,46 13,6 85 13,0 188 0,0 0

16-5-15 5:00 27,2 37,0 0,44 13,3 87 11,2 184 0,0 0

16-5-15 6:00 36,0 55,6 0,38 13,6 86 13,0 130 0,0 72

16-5-15 7:00 38,1 68,0 0,35 16,4 77 15,1 116 0,0 249

16-5-15 8:00 34,1 59,2 0,51 21,6 55 6,1 169 0,0 450

16-5-15 9:00 28,1 49,4 0,29 23,5 47 20,2 153 0,0 638

16-5-15 10:00 26,9 45,7 <0,25 25,1 44 25,9 202 0,0 793

16-5-15 11:00 25,6 42,3 <0,25 26,6 39 24,1 234 0,0 902

16-5-15 12:00 22,5 36,6 <0,25 27,4 37 22,0 236 0,0 963

16-5-15 13:00 19,1 29,8 <0,25 28,6 32 20,2 260 0,0 967

16-5-15 14:00 18,9 29,5 <0,25 29,8 29 22,0 251 0,0 915

16-5-15 15:00 17,2 26,8 <0,25 30,7 25 22,0 267 0,0 810

16-5-15 16:00 20,1 30,4 <0,25 31,8 25 20,2 245 0,0 673

16-5-15 17:00 25,9 38,5 <0,25 33,0 24 15,1 252 0,0 473

16-5-15 18:00 32,8 43,9 <0,25 31,5 33 25,9 269 0,0 273

16-5-15 19:00 42,3 54,4 <0,25 28,9 39 24,1 292 0,0 90

26

19

16-5-15 19:00 42,3 54,4 <0,25 28,9 39 24,1 292 0,0 90

16-5-15 20:00 53,1 67,1 <0,25 25,6 46 19,1 253 0,0 0

16-5-15 21:00 56,4 70,5 <0,25 23,6 52 28,1 145 0,0 0

16-5-15 22:00 61,9 75,5 0,26 22,4 56 22,0 226 0,0 0

16-5-15 23:00 46,3 52,3 <0,25 21,3 61 16,9 146 0,0 0

17-5-15 0:00 39,1 42,7 0,32 20,2 65 15,1 177 0,0 0

17-5-15 1:00 43,0 52,3 0,28 19,2 69 15,1 115 0,0 0

17-5-15 2:00 36,0 41,0 0,29 18,7 72 16,9 177 0,0 0

17-5-15 3:00 29,2 32,9 0,36 19,2 70 9,0 121 0,0 0

17-5-15 4:00 36,1 42,9 0,27 17,9 75 9,0 121 0,0 0

17-5-15 5:00 27,8 34,1 0,43 16,9 78 11,2 115 0,0 0

17-5-15 6:00 34,6 52,1 0,41 17,3 72 15,1 114 0,0 68

17-5-15 7:00 28,6 42,7 0,35 20,8 60 11,2 105 0,0 247

17-5-15 8:00 25,9 42,6 0,34 23,8 45 13,0 124 0,0 434

17-5-15 9:00 18,9 29,6 <0,25 25,3 42 20,2 142 0,0 626

17-5-15 10:00 19,4 29,9 <0,25 27,3 38 20,2 152 0,0 788

17-5-15 11:00 20,2 29,3 <0,25 28,9 37 19,1 232 0,0 902

17-5-15 12:00 24,1 35,6 <0,25 29,6 36 19,1 241 0,0 969

17-5-15 13:00 19,1 27,8 <0,25 31,1 32 15,1 255 0,0 902

17-5-15 14:00 20,6 30,5 <0,25 32,6 28 15,1 272 0,0 907

17-5-15 15:00 18,3 26,3 <0,25 33,6 24 20,2 276 0,0 780

17-5-15 16:00 24,5 34,3 <0,25 34,4 22 22,0 262 0,0 596

17-5-15 17:00 28,5 39,7 <0,25 34,4 23 16,9 288 0,0 524

17-5-15 18:00 26,6 33,9 <0,25 31,6 32 20,2 290 0,0 178

17-5-15 19:00 29,6 37,1 <0,25 29,8 31 19,1 283 0,0 75

17-5-15 20:00 42,2 51,4 <0,25 27,4 34 19,1 233 0,0 0

17-5-15 21:00 54,6 65,8 <0,25 25,5 40 22,0 158 0,0 0

17-5-15 22:00 55,1 70,4 <0,25 24,5 44 28,1 125 0,0 0

17-5-15 23:00 52,5 66,6 <0,25 23,6 47 15,1 154 0,0 0

32

28

Os resultados referem-se aos items ensaiados.

Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.

Montijo,17-03-2016

Página 2 de 4
Fi–93_02



CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 3ª CAMPANHA - 14 A 20 DE MAIO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-208

Data / Hora

18-5-15 0:00 45,4 53,5 <0,25 22,4 51 16,9 144 0,0 0

18-5-15 1:00 22,7 24,1 0,29 20,6 56 15,1 137 0,0 0

18-5-15 2:00 22,6 23,9 <0,25 20,1 59 16,9 135 0,0 0

18-5-15 3:00 34,0 41,3 <0,25 19,4 61 15,1 157 0,0 0

18-5-15 4:00 27,4 34,5 0,29 18,5 65 13,0 159 0,0 0

18-5-15 5:00 31,8 47,7 0,36 18,1 68 15,1 165 0,0 0

18-5-15 6:00 42,6 78,9 0,39 17,5 71 11,2 275 0,0 43

18-5-15 7:00 47,5 77,2 0,34 20,0 65 15,1 249 0,0 223

18-5-15 8:00 54,6 109,4 0,26 23,7 55 16,9 187 0,0 409

18-5-15 9:00 42,6 77,3 <0,25 24,4 54 13,0 241 0,0 457

18-5-15 10:00 43,4 77,5 <0,25 25,9 51 9,0 261 0,0 753

18-5-15 11:00 48,4 82,5 <0,25 28,6 45 11,2 218 0,0 796

18-5-15 12:00 36,8 56,8 <0,25 29,4 44 16,9 278 0,0 381

18-5-15 13:00 30,1 44,4 <0,25 30,3 43 20,2 251 0,0 853

18-5-15 14:00 26,0 39,5 <0,25 30,0 44 22,0 264 0,0 926

18-5-15 15:00 25,0 37,5 <0,25 29,0 47 31,0 291 0,0 709

18-5-15 16:00 26,2 41,7 <0,25 28,1 49 29,9 292 0,0 639

18-5-15 17:00 30,9 50,6 <0,25 26,6 47 31,0 260 0,0 396

18-5-15 18:00 35,3 55,2 <0,25 24,8 50 28,1 236 0,0 326

18-5-15 19:00 25,2 37,6 <0,25 22,5 54 28,1 235 0,0 46

26
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18-5-15 19:00 25,2 37,6 <0,25 22,5 54 28,1 235 0,0 46

18-5-15 20:00 18,7 26,4 <0,25 19,3 65 29,9 246 0,0 0

18-5-15 21:00 13,6 18,4 <0,25 17,7 72 40,0 240 0,0 0

18-5-15 22:00 12,2 16,6 0,35 17,2 75 31,0 249 0,0 0

18-5-15 23:00 <10,0 11,7 0,34 16,9 76 22,0 265 0,0 0

19-5-15 0:00 <10,0 <10,0 0,27 16,8 76 28,1 276 0,0 0

19-5-15 1:00 <10,0 <10,0 0,33 16,5 76 33,1 269 0,0 0

19-5-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,0 76 25,9 282 0,0 0

19-5-15 3:00 <10,0 <10,0 0,30 15,9 77 22,0 267 0,0 0

19-5-15 4:00 <10,0 <10,0 0,31 15,5 77 28,1 244 0,0 0

19-5-15 5:00 <10,0 <10,0 0,38 15,2 77 28,1 244 0,0 0

19-5-15 6:00 <10,0 16,1 0,37 15,0 75 22,0 270 0,0 39

19-5-15 7:00 17,3 28,2 0,39 15,2 73 31,0 277 0,0 75

19-5-15 8:00 19,8 34,4 0,32 16,2 66 58,7 286 0,0 484

19-5-15 9:00 17,7 33,4 0,43 17,6 60 37,1 273 0,0 642

19-5-15 10:00 19,0 36,3 0,29 19,2 56 42,8 258 0,0 798

19-5-15 11:00 17,3 31,9 0,27 20,5 51 31,0 278 0,0 907

19-5-15 12:00 14,2 25,4 0,26 20,9 50 34,9 290 0,0 961

19-5-15 13:00 11,7 21,0 <0,25 21,0 47 34,9 287 0,0 974

19-5-15 14:00 17,5 32,2 <0,25 21,4 44 40,7 280 0,0 922

19-5-15 15:00 15,0 27,2 <0,25 21,5 40 40,7 265 0,0 830

19-5-15 16:00 18,1 31,1 <0,25 21,8 40 40,7 245 0,0 664

19-5-15 17:00 20,2 32,7 <0,25 21,0 43 31,0 283 0,0 483

19-5-15 18:00 20,5 32,6 0,29 19,7 48 37,1 261 0,0 285

19-5-15 19:00 18,5 27,1 <0,25 18,2 53 40,7 270 0,0 85

19-5-15 20:00 16,9 23,3 0,27 16,2 61 33,1 249 0,0 0

19-5-15 21:00 13,9 18,5 0,39 15,2 65 34,9 231 0,0 0

19-5-15 22:00 11,3 14,8 0,31 14,8 68 33,1 257 0,0 0

19-5-15 23:00 10,7 13,7 0,40 14,5 70 25,9 270 0,0 0

35
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 3ª CAMPANHA - 14 A 20 DE MAIO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-208

Data / Hora

20-5-15 0:00 <10,0 10,4 0,43 14,3 71 42,8 271 0,0 0

20-5-15 1:00 <10,0 <10,0 0,27 14,2 71 48,6 258 0,0 0

20-5-15 2:00 <10,0 <10,0 0,25 14,0 71 42,8 260 0,0 0
20-5-15 3:00 <10,0 10,4 0,48 13,8 72 31,0 217 0,0 0
20-5-15 4:00 <10,0 <10,0 0,32 13,6 72 38,9 235 0,0 0
20-5-15 5:00 <10,0 10,4 0,35 13,3 72 33,1 252 0,0 0
20-5-15 6:00 17,8 26,8 0,38 13,3 72 34,9 242 0,0 73
20-5-15 7:00 30,0 49,1 0,58 15,1 66 28,1 231 0,0 253
20-5-15 8:00 33,9 60,1 0,31 17,5 58 29,9 231 0,0 441
20-5-15 9:00 31,9 60,4 0,48 19,4 52 29,9 215 0,0 623

20-5-15 10:00 24,7 45,8 0,38 20,8 48 25,9 221 0,0 777
20-5-15 11:00 18,8 32,3 0,28 22,2 43 22,0 199 0,0 897
20-5-15 12:00 17,8 30,3 <0,25 23,0 40 24,1 195 0,0 822
20-5-15 13:00 16,3 27,0 <0,25 23,5 38 33,1 214 0,0 967
20-5-15 14:00 19,3 32,1 <0,25 23,7 36 33,1 232 0,0 872
20-5-15 15:00 19,3 31,6 <0,25 23,6 35 37,1 255 0,0 702
20-5-15 16:00 22,0 35,8 <0,25 23,2 35 34,9 261 0,0 719
20-5-15 17:00 23,2 39,1 <0,25 22,5 38 37,1 278 0,0 484
20-5-15 18:00 26,9 41,8 <0,25 21,4 42 33,1 251 0,0 283
20-5-15 19:00 20,1 29,4 0,25 18,5 52 37,1 275 0,0 77
20-5-15 20:00 26,2 35,9 0,36 16,8 62 38,9 251 0,0 0
20-5-15 21:00 19,0 24,6 0,26 15,5 66 32,0 252 0,0 0
20-5-15 22:00 14,3 18,3 0,43 15,0 69 37,1 237 0,0 0
20-5-15 23:00 11,5 14,4 <0,25 14,8 70 25,9 241 0,0 0

28
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 16+500 - P2

4ª CAMPANHA - 30 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 47,1 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 19,9 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 29,7 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,44 mg/m³

Valor diário máximo 54 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 28 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,91 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 3 km/h

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

1

0

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

Método interno * -

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-209

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

Média 3 km/h

Máxima 10 km/h

Quadrante predominante

Mínima 15 ºC

Média 23 ºC

Máxima 33 ºC

Mínima 30 %

Média 65 %

Máxima 95 %

Precipitação - - Total 2 mm

Mínima 0 W/m²

Média 325 W/m²

Máxima 1068 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

Oeste-Noroeste (ONO)

-

Os resultados referem-se aos items ensaiados.

Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.

Montijo,17-03-2016

Página 1 de 1
Fi–93_02



CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 4ª CAMPANHA - 30 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

2-2-15 0:00 19,4 21,3 0,27 18,0 90 0,2 240 0,0 0

2-2-15 1:00 17,1 19,1 0,28 17,7 91 0,1 200 0,1 0

2-2-15 2:00 14,9 17,2 0,31 16,8 92 1,0 264 0,0 0

2-2-15 3:00 12,6 14,2 <0,25 17,1 95 0,2 240 0,0 0

2-2-15 4:00 14,1 16,0 0,30 17,8 93 0,0 164 0,1 0

2-2-15 5:00 14,2 15,9 <0,25 17,6 94 0,2 233 0,0 2

2-2-15 6:00 16,6 19,0 0,28 18,0 93 0,4 231 0,0 26

2-2-15 7:00 23,0 30,4 0,29 18,8 91 0,4 242 0,0 176

2-2-15 8:00 16,5 19,6 <0,25 20,8 83 0,5 240 0,0 220

2-2-15 9:00 14,7 18,0 <0,25 22,8 74 0,6 246 0,0 640

2-2-15 10:00 13,8 18,3 <0,25 24,2 67 2,1 267 0,0 291

2-2-15 11:00 11,3 14,4 <0,25 24,4 66 4,3 299 0,0 498

2-2-15 12:00 10,1 12,1 <0,25 24,1 68 5,3 279 0,0 935

2-2-15 13:00 <10,0 10,8 <0,25 23,5 72 5,4 277 0,0 685

2-2-15 14:00 <10,0 10,7 <0,25 23,5 73 7,1 292 0,0 368

2-2-15 15:00 <10,0 10,9 <0,25 22,4 79 6,2 287 0,0 253

2-2-15 16:00 <10,0 12,3 <0,25 22,4 80 5,9 300 0,0 355

2-2-15 17:00 <10,0 11,7 <0,25 23,0 76 5,7 294 0,0 243

2-2-15 18:00 13,0 16,9 <0,25 23,6 70 6,9 310 0,0 191

2-2-15 19:00 28,7 40,0 <0,25 23,3 69 5,6 293 0,0 61

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-209

Data / Hora

33

30

2-2-15 19:00 28,7 40,0 <0,25 23,3 69 5,6 293 0,0 61

2-2-15 20:00 31,1 39,4 <0,25 21,7 72 4,7 305 0,0 9

2-2-15 21:00 19,0 20,5 <0,25 20,0 78 3,0 316 0,0 2

2-2-15 22:00 27,4 32,9 <0,25 19,3 79 3,2 304 0,0 0

2-2-15 23:00 28,9 37,4 <0,25 18,8 78 3,8 305 0,0 0

3-2-15 0:00 25,2 29,0 0,27 18,3 79 1,5 303 0,0 0

3-2-15 1:00 21,2 23,1 0,30 17,7 80 0,1 306 0,0 0

3-2-15 2:00 13,7 14,8 <0,25 17,1 85 0,0 306 0,0 0

3-2-15 3:00 13,1 14,7 0,26 16,6 87 0,0 275 0,0 0

3-2-15 4:00 15,1 16,7 0,40 16,3 89 0,0 244 0,0 0

3-2-15 5:00 14,8 15,8 <0,25 16,0 90 0,0 284 0,0 4

3-2-15 6:00 21,7 26,7 0,44 15,8 91 0,0 289 0,0 80

3-2-15 7:00 43,9 115,4 <0,25 18,6 83 0,1 301 0,0 250

3-2-15 8:00 42,2 88,1 0,34 21,8 70 0,9 158 0,0 452

3-2-15 9:00 32,2 63,6 <0,25 23,0 63 2,0 183 0,0 563

3-2-15 10:00 33,1 66,6 <0,25 24,4 58 1,9 223 0,0 803

3-2-15 11:00 26,7 50,7 <0,25 25,1 53 3,6 233 0,0 768

3-2-15 12:00 24,8 41,8 <0,25 26,0 47 3,0 164 0,0 1029

3-2-15 13:00 22,3 34,8 <0,25 26,0 47 3,1 246 0,0 995

3-2-15 14:00 11,2 14,7 <0,25 25,7 52 5,9 289 0,0 954

3-2-15 15:00 <10,0 11,0 <0,25 26,2 50 7,3 301 0,0 992

3-2-15 16:00 17,0 23,5 <0,25 27,1 46 7,9 296 0,0 690

3-2-15 17:00 24,2 37,0 <0,25 26,7 45 8,4 303 0,0 535

3-2-15 18:00 30,8 44,9 <0,25 25,9 46 7,7 307 0,0 341

3-2-15 19:00 37,4 51,7 <0,25 24,9 47 6,0 303 0,0 153

3-2-15 20:00 36,9 51,6 <0,25 23,1 49 4,1 256 0,0 9

3-2-15 21:00 31,6 41,5 <0,25 21,3 53 3,3 251 0,0 0

3-2-15 22:00 37,3 49,7 <0,25 20,1 63 1,1 241 0,0 0

3-2-15 23:00 30,6 40,6 <0,25 19,3 69 0,8 174 0,0 0

<18

24
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 4ª CAMPANHA - 30 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-209

Data / Hora

4-2-15 0:00 25,1 32,0 <0,25 18,5 73 0,4 174 0,0 0

4-2-15 1:00 15,0 18,3 0,28 18,1 76 1,2 178 0,0 0

4-2-15 2:00 11,7 14,6 0,26 17,9 79 1,7 222 0,0 0

4-2-15 3:00 14,5 16,7 0,29 17,1 82 0,2 254 0,0 0

4-2-15 4:00 13,0 14,5 <0,25 15,8 82 0,0 246 0,0 0

4-2-15 5:00 12,8 13,5 0,34 15,2 84 0,0 235 0,0 3

4-2-15 6:00 20,1 25,1 0,31 14,7 86 0,0 259 0,0 86

4-2-15 7:00 18,6 25,2 0,40 17,4 78 0,4 253 0,0 262

4-2-15 8:00 17,2 23,0 0,27 21,2 66 0,4 240 0,0 454

4-2-15 9:00 13,9 19,9 <0,25 23,0 55 1,0 262 0,0 628

4-2-15 10:00 15,4 25,4 <0,25 24,9 47 2,1 260 0,0 776

4-2-15 11:00 <10,0 14,2 <0,25 24,7 42 4,5 299 0,0 899

4-2-15 12:00 11,2 17,1 <0,25 25,3 40 4,3 285 0,0 962

4-2-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 25,5 45 6,1 295 0,0 969

4-2-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 25,1 45 7,5 293 0,0 934

4-2-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,7 49 8,9 294 0,0 839

4-2-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,0 55 10,3 301 0,2 707

4-2-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,0 56 9,3 302 0,5 535

4-2-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,5 60 8,2 299 0,2 344

4-2-15 19:00 <10,0 10,6 <0,25 23,1 62 5,5 301 0,2 151

20

<18

4-2-15 19:00 <10,0 10,6 <0,25 23,1 62 5,5 301 0,2 151

4-2-15 20:00 10,3 11,4 <0,25 21,5 69 4,2 297 0,0 9

4-2-15 21:00 16,6 18,0 <0,25 20,2 74 1,6 290 0,0 0

4-2-15 22:00 22,3 24,0 <0,25 19,5 75 1,1 298 0,0 0

4-2-15 23:00 26,7 29,1 0,25 19,0 75 0,2 269 0,0 0

5-2-15 0:00 19,9 21,3 <0,25 18,6 80 0,3 295 0,0 0

5-2-15 1:00 17,6 18,6 <0,25 18,4 84 0,1 288 0,0 0

5-2-15 2:00 15,3 16,5 <0,25 18,6 86 0,3 285 0,0 0

5-2-15 3:00 15,1 17,3 <0,25 18,5 88 0,1 247 0,0 0

5-2-15 4:00 15,0 17,4 <0,25 18,0 90 0,1 280 0,0 0

5-2-15 5:00 15,4 19,1 0,34 17,4 91 0,1 186 0,0 2

5-2-15 6:00 14,1 15,9 <0,25 18,3 91 0,0 208 0,0 43

5-2-15 7:00 19,0 26,4 <0,25 19,3 86 0,1 273 0,0 90

5-2-15 8:00 18,8 28,3 0,25 21,0 83 0,3 266 0,0 182

5-2-15 9:00 25,3 47,7 <0,25 22,6 77 2,5 256 0,0 375

5-2-15 10:00 25,2 50,6 <0,25 25,1 68 1,9 201 0,0 813

5-2-15 11:00 22,7 41,5 <0,25 26,9 62 2,4 214 0,0 862

5-2-15 12:00 24,0 40,7 <0,25 28,6 57 2,3 198 0,0 868

5-2-15 13:00 11,6 16,3 <0,25 28,3 59 5,9 299 0,0 903

5-2-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 27,2 62 7,9 303 0,0 902

5-2-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 27,1 63 7,2 277 0,0 812

5-2-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 28,6 58 6,6 276 0,0 686

5-2-15 17:00 14,9 24,3 <0,25 29,8 53 6,3 295 0,0 516

5-2-15 18:00 19,5 29,8 <0,25 29,1 55 6,2 293 0,0 320

5-2-15 19:00 22,2 34,7 <0,25 27,4 60 5,3 253 0,0 133

5-2-15 20:00 25,9 38,5 <0,25 25,2 67 3,2 227 0,0 9

5-2-15 21:00 26,7 36,9 <0,25 23,8 74 1,7 199 0,0 0

5-2-15 22:00 21,2 29,8 <0,25 22,8 78 2,8 228 0,0 0

5-2-15 23:00 18,5 25,0 <0,25 21,8 81 2,4 207 0,0 0

26
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 4ª CAMPANHA - 30 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-209

Data / Hora

6-2-15 0:00 17,6 22,8 <0,25 21,2 82 3,3 223 0,0 0

6-2-15 1:00 12,6 16,7 <0,25 20,9 80 3,6 224 0,0 0

6-2-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,2 77 4,3 208 0,0 0

6-2-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,8 74 2,2 180 0,0 0

6-2-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,5 72 2,1 197 0,0 0

6-2-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,0 74 1,7 165 0,0 2

6-2-15 6:00 <10,0 13,5 <0,25 18,9 75 2,1 194 0,0 69

6-2-15 7:00 10,1 14,4 <0,25 20,5 67 2,9 192 0,0 244

6-2-15 8:00 12,3 19,8 <0,25 21,9 60 4,0 184 0,0 437

6-2-15 9:00 11,2 18,6 <0,25 23,4 55 3,9 174 0,0 610

6-2-15 10:00 12,8 22,0 <0,25 25,0 50 4,0 169 0,0 769

6-2-15 11:00 14,0 23,6 <0,25 26,6 47 3,6 162 0,0 926

6-2-15 12:00 15,5 24,8 <0,25 27,6 43 4,3 172 0,0 993

6-2-15 13:00 14,3 22,8 <0,25 28,5 38 4,9 184 0,0 968

6-2-15 14:00 14,2 23,2 <0,25 28,9 35 5,5 187 0,0 1068

6-2-15 15:00 20,0 30,4 <0,25 29,5 30 5,0 212 0,0 926

6-2-15 16:00 18,9 29,2 <0,25 29,3 30 7,9 231 0,0 438

6-2-15 17:00 21,6 32,5 <0,25 27,6 33 6,8 220 0,0 414

6-2-15 18:00 22,8 34,2 <0,25 27,6 34 5,1 213 0,0 193

6-2-15 19:00 27,4 38,0 <0,25 25,6 41 4,8 207 0,0 163

27

28

6-2-15 19:00 27,4 38,0 <0,25 25,6 41 4,8 207 0,0 163

6-2-15 20:00 25,0 35,8 <0,25 23,2 50 3,8 206 0,0 13

6-2-15 21:00 26,5 36,0 <0,25 21,1 58 2,4 183 0,0 0

6-2-15 22:00 27,8 36,7 <0,25 19,9 64 1,7 191 0,0 0

6-2-15 23:00 22,3 29,7 <0,25 19,0 69 1,4 168 0,0 0

7-2-15 0:00 17,2 22,1 <0,25 18,6 70 1,2 162 0,0 0

7-2-15 1:00 16,4 19,7 0,28 18,1 74 0,5 213 0,0 0

7-2-15 2:00 <10,0 11,1 <0,25 17,8 75 0,8 167 0,0 0

7-2-15 3:00 <10,0 10,6 <0,25 17,4 78 0,3 171 0,0 0

7-2-15 4:00 10,8 13,3 0,26 17,3 80 0,4 203 0,0 0

7-2-15 5:00 22,9 27,7 0,29 16,7 81 0,0 165 0,0 4

7-2-15 6:00 32,4 41,9 <0,25 16,1 83 0,0 264 0,0 81

7-2-15 7:00 39,4 66,6 0,30 19,2 73 0,6 272 0,0 255

7-2-15 8:00 38,8 72,1 <0,25 22,2 63 1,7 181 0,0 453

7-2-15 9:00 37,1 73,6 <0,25 24,4 55 1,7 163 0,0 648

7-2-15 10:00 35,4 64,9 <0,25 26,4 49 1,5 162 0,0 795

7-2-15 11:00 34,0 60,1 <0,25 27,8 45 2,1 176 0,0 868

7-2-15 12:00 29,8 46,0 <0,25 29,0 41 2,7 193 0,0 961

7-2-15 13:00 27,3 39,8 <0,25 30,6 36 2,8 227 0,0 972

7-2-15 14:00 31,8 45,1 <0,25 31,8 32 2,7 223 0,0 956

7-2-15 15:00 29,8 40,8 <0,25 32,9 34 4,4 250 0,0 825

7-2-15 16:00 29,9 42,7 <0,25 32,5 38 6,4 267 0,0 554

7-2-15 17:00 36,2 51,8 0,44 31,9 36 6,3 250 0,0 262

7-2-15 18:00 35,9 52,0 <0,25 30,1 41 5,8 226 0,0 309

7-2-15 19:00 36,8 49,6 <0,25 27,6 47 4,3 227 0,0 150

7-2-15 20:00 34,7 43,9 <0,25 25,4 53 3,7 235 0,0 19

7-2-15 21:00 33,6 41,3 <0,25 22,8 60 1,4 196 0,0 0

7-2-15 22:00 20,9 25,8 <0,25 21,4 59 2,0 158 0,0 0

7-2-15 23:00 23,2 29,6 <0,25 20,5 62 1,2 155 0,0 0

54
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 4ª CAMPANHA - 30 DE JUNHO A 06 DE JULHO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-209

Data / Hora

8-2-15 0:00 24,0 28,4 <0,25 19,9 65 0,0 148 0,0 0

8-2-15 1:00 21,9 25,3 <0,25 19,3 67 0,0 179 0,0 0

8-2-15 2:00 16,2 16,9 <0,25 18,2 71 0,0 214 0,0 0
8-2-15 3:00 24,0 28,4 <0,25 17,6 72 0,0 227 0,0 0
8-2-15 4:00 17,6 20,5 <0,25 16,7 73 0,0 275 0,0 0
8-2-15 5:00 22,2 32,2 0,36 16,3 73 0,0 244 0,0 4
8-2-15 6:00 35,5 76,7 <0,25 16,8 74 0,0 225 0,0 78
8-2-15 7:00 47,1 109,9 0,28 21,1 66 0,0 160 0,0 251
8-2-15 8:00 35,7 74,3 0,29 23,6 62 0,0 192 0,0 446
8-2-15 9:00 29,0 69,3 <0,25 25,3 58 2,7 182 0,0 627

8-2-15 10:00 21,9 48,9 <0,25 26,8 54 3,4 197 0,0 776
8-2-15 11:00 18,8 39,5 <0,25 28,1 51 4,1 205 0,0 895
8-2-15 12:00 18,3 33,6 <0,25 29,6 47 4,1 191 0,0 952
8-2-15 13:00 16,8 33,4 <0,25 31,1 44 4,7 176 0,1 963
8-2-15 14:00 16,8 33,1 <0,25 31,9 41 4,7 158 0,1 926
8-2-15 15:00 18,8 37,6 <0,25 32,2 41 6,1 205 0,1 838
8-2-15 16:00 18,3 38,0 <0,25 31,5 42 8,1 247 0,0 715
8-2-15 17:00 19,6 41,3 <0,25 31,0 42 6,9 219 0,0 544
8-2-15 18:00 18,7 39,9 <0,25 29,4 46 6,2 201 0,1 354
8-2-15 19:00 18,8 35,8 <0,25 27,5 52 4,8 180 0,2 151
8-2-15 20:00 19,0 33,5 <0,25 24,0 66 3,5 196 0,2 9
8-2-15 21:00 16,1 24,9 <0,25 21,8 76 2,8 160 0,2 0
8-2-15 22:00 16,1 23,1 <0,25 20,9 80 3,0 179 0,1 0
8-2-15 23:00 12,5 17,9 <0,25 20,5 81 4,0 215 0,0 0

23
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 16+500 - P2

5ª CAMPANHA - 28 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 59,0 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 19,5 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 28,9 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,69 mg/m³

Valor diário máximo 38 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 23 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,80 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 3 km/h

Método interno * -

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-210

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

0

0

Média 3 km/h

Máxima 9 km/h

Quadrante predominante

Mínima 15 ºC

Média 23 ºC

Máxima 34 ºC

Mínima 27 %

Média 64 %

Máxima 97 %

Precipitação - - Total 0 mm

Mínima 0 W/m²

Média 422 W/m²

Máxima 1388 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Oeste (O)

-Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 5ª CAMPANHA - 28 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

28-7-15 0:00 27,5 31,9 0,49 19,8 77 0,1 225 0,0 0

28-7-15 1:00 25,8 28,9 0,35 19,4 79 0,1 247 0,0 0

28-7-15 2:00 20,5 24,0 0,26 19,1 81 0,0 193 0,0 0

28-7-15 3:00 15,0 16,5 0,38 18,1 84 0,1 234 0,0 0

28-7-15 4:00 13,4 14,8 0,57 17,3 86 0,0 204 0,0 0

28-7-15 5:00 11,9 13,3 0,69 16,8 89 0,1 203 0,0 3

28-7-15 6:00 11,9 13,6 0,54 16,5 91 0,1 211 0,0 34

28-7-15 7:00 16,3 18,6 0,61 17,5 89 1,2 214 0,0 229

28-7-15 8:00 23,2 31,0 0,49 21,1 76 1,3 216 0,0 286

28-7-15 9:00 36,7 64,4 0,32 24,3 63 1,2 237 0,0 832

28-7-15 10:00 32,4 53,8 <0,25 25,4 60 2,1 249 0,0 378

28-7-15 11:00 32,7 51,6 <0,25 27,5 54 2,5 250 0,0 647

28-7-15 12:00 35,2 53,9 <0,25 29,2 49 3,0 262 0,0 1216

28-7-15 13:00 14,5 19,3 <0,25 29,9 41 4,0 243 0,0 891

28-7-15 14:00 <10,0 11,0 <0,25 30,6 36 4,7 262 0,0 479

28-7-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 31,0 31 5,9 242 0,0 329

28-7-15 16:00 <10,0 10,6 <0,25 31,1 31 3,9 244 0,0 461

28-7-15 17:00 10,5 12,9 <0,25 30,8 31 5,5 275 0,0 316

28-7-15 18:00 11,3 13,2 <0,25 30,2 30 3,9 277 0,0 249

28-7-15 19:00 22,1 24,5 <0,25 29,3 37 2,3 269 0,0 79

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-210

Data / Hora

<18

28

Versão:  1

28-7-15 19:00 22,1 24,5 <0,25 29,3 37 2,3 269 0,0 79

28-7-15 20:00 31,7 33,5 <0,25 26,7 46 2,5 264 0,0 12

28-7-15 21:00 59,0 73,7 <0,25 24,9 52 1,1 121 0,0 3

28-7-15 22:00 57,8 70,7 <0,25 23,8 58 1,1 137 0,0 0

28-7-15 23:00 53,6 64,0 <0,25 22,7 61 0,9 137 0,0 0

29-7-15 0:00 37,8 61,4 0,31 21,3 66 0,3 165 0,0 0

29-7-15 1:00 39,7 46,5 <0,25 20,6 69 0,0 173 0,0 0

29-7-15 2:00 37,8 56,8 <0,25 20,0 71 0,1 214 0,0 0

29-7-15 3:00 37,3 51,7 <0,25 19,4 73 0,1 161 0,0 0

29-7-15 4:00 31,5 46,5 0,33 19,0 73 0,0 231 0,0 0

29-7-15 5:00 28,4 33,4 0,31 18,8 74 0,0 217 0,0 5

29-7-15 6:00 29,2 31,4 0,30 18,7 75 0,0 212 0,0 104

29-7-15 7:00 43,4 93,3 0,44 20,2 70 0,2 180 0,0 325

29-7-15 8:00 46,7 87,9 0,29 24,8 55 0,4 239 0,0 588

29-7-15 9:00 54,2 104,5 <0,25 27,7 48 0,7 243 0,0 732

29-7-15 10:00 55,5 97,0 <0,25 30,0 43 1,7 213 0,0 1044

29-7-15 11:00 50,7 82,7 <0,25 32,1 35 2,6 275 0,0 998

29-7-15 12:00 40,3 57,6 <0,25 34,1 28 3,2 233 0,0 1338

29-7-15 13:00 18,6 22,8 <0,25 33,3 31 3,1 264 0,0 1294

29-7-15 14:00 <10,0 10,5 <0,25 32,9 29 3,8 239 0,0 1240

29-7-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 32,3 28 3,5 261 0,0 1290

29-7-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 32,2 28 3,4 262 0,0 896

29-7-15 17:00 10,2 12,1 <0,25 33,4 27 6,3 270 0,0 696

29-7-15 18:00 35,8 45,7 <0,25 33,1 29 5,8 289 0,0 444

29-7-15 19:00 50,1 62,4 <0,25 31,8 31 3,1 280 0,0 199

29-7-15 20:00 58,0 70,9 <0,25 29,1 34 2,0 213 0,0 12

29-7-15 21:00 53,8 64,4 <0,25 27,7 38 1,0 103 0,0 0

29-7-15 22:00 39,8 46,3 <0,25 26,5 43 0,3 202 0,0 0

29-7-15 23:00 46,3 51,3 <0,25 25,4 46 0,1 171 0,0 0

29
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 5ª CAMPANHA - 28 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-210

Data / Hora

Versão:  1

30-7-15 0:00 48,1 50,8 <0,25 24,1 51 0,0 227 0,0 0

30-7-15 1:00 22,5 23,7 <0,25 23,3 53 0,1 223 0,0 0

30-7-15 2:00 14,8 15,6 <0,25 22,3 56 0,0 227 0,0 0

30-7-15 3:00 13,3 14,4 <0,25 21,6 61 0,0 213 0,0 0

30-7-15 4:00 12,8 13,8 <0,25 20,8 64 0,0 199 0,0 0

30-7-15 5:00 12,4 13,2 <0,25 19,9 72 0,0 186 0,0 4

30-7-15 6:00 16,6 18,3 <0,25 19,5 75 0,2 192 0,0 111

30-7-15 7:00 45,2 116,6 <0,25 20,5 72 1,1 197 0,0 340

30-7-15 8:00 37,7 70,8 <0,25 24,0 60 3,2 126 0,0 590

30-7-15 9:00 35,9 81,0 <0,25 26,4 54 4,2 140 0,0 817

30-7-15 10:00 33,4 76,5 <0,25 28,0 47 3,7 230 0,0 1009

30-7-15 11:00 31,1 62,2 <0,25 29,4 42 3,4 249 0,0 1169

30-7-15 12:00 30,3 52,6 <0,25 31,1 36 4,7 225 0,0 1251

30-7-15 13:00 29,7 43,1 <0,25 31,9 37 6,1 270 0,0 1260

30-7-15 14:00 31,3 45,7 <0,25 32,6 37 6,0 275 0,0 1214

30-7-15 15:00 29,9 43,6 <0,25 33,1 37 6,0 277 0,0 1091

30-7-15 16:00 26,4 38,1 <0,25 32,5 38 4,0 284 0,0 919

30-7-15 17:00 30,6 47,0 <0,25 31,9 40 4,6 281 0,0 696

30-7-15 18:00 30,0 47,5 <0,25 29,1 46 4,7 287 0,0 447

30-7-15 19:00 36,8 61,8 <0,25 26,8 51 4,1 243 0,0 197

24

30

30-7-15 19:00 36,8 61,8 <0,25 26,8 51 4,1 243 0,0 197

30-7-15 20:00 30,3 49,4 <0,25 23,8 59 2,8 236 0,0 12

30-7-15 21:00 22,2 33,6 <0,25 22,2 65 0,5 240 0,0 0

30-7-15 22:00 17,1 26,3 <0,25 21,2 72 0,1 238 0,0 0

30-7-15 23:00 14,5 21,5 <0,25 20,7 75 0,0 246 0,0 0

31-7-15 0:00 14,7 21,2 <0,25 20,3 78 0,0 280 0,0 0

31-7-15 1:00 <10,0 13,0 <0,25 20,1 82 0,0 281 0,0 0

31-7-15 2:00 <10,0 10,7 <0,25 20,4 82 0,0 281 0,0 0

31-7-15 3:00 <10,0 10,1 <0,25 20,6 82 0,1 274 0,0 0

31-7-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,6 80 0,1 266 0,0 0

31-7-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,6 80 0,5 269 0,0 3

31-7-15 6:00 <10,0 15,3 <0,25 20,7 80 0,9 267 0,0 56

31-7-15 7:00 13,6 26,9 <0,25 21,0 78 2,0 287 0,0 117

31-7-15 8:00 12,5 27,9 <0,25 21,4 76 4,5 287 0,0 237

31-7-15 9:00 14,9 35,8 <0,25 22,1 72 3,5 288 0,0 488

31-7-15 10:00 14,1 40,6 <0,25 23,9 66 3,8 282 0,0 1057

31-7-15 11:00 14,7 38,0 <0,25 25,9 58 3,2 274 0,0 1121

31-7-15 12:00 13,4 32,2 <0,25 26,7 56 3,1 273 0,0 1128

31-7-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 26,1 61 8,2 267 0,0 1173

31-7-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 25,9 65 9,2 264 0,0 1173

31-7-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 25,6 66 7,9 259 0,0 1056

31-7-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,8 71 7,8 263 0,0 891

31-7-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,0 76 7,6 260 0,0 671

31-7-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,9 79 7,7 269 0,0 416

31-7-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,4 79 5,8 265 0,0 173

31-7-15 20:00 14,3 18,4 <0,25 21,8 79 3,9 287 0,0 12

31-7-15 21:00 18,1 25,1 <0,25 21,2 73 3,1 290 0,0 0

31-7-15 22:00 17,2 22,9 <0,25 20,9 69 2,0 286 0,0 0

31-7-15 23:00 17,3 22,4 <0,25 20,2 71 3,5 291 0,0 0

<18

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 5ª CAMPANHA - 28 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-210

Data / Hora

Versão:  1

1-8-15 0:00 16,8 20,3 <0,25 19,5 77 3,2 285 0,0 0

1-8-15 1:00 11,6 12,4 <0,25 18,6 82 3,9 267 0,0 0

1-8-15 2:00 10,8 11,8 <0,25 17,9 86 2,1 230 0,0 0

1-8-15 3:00 <10,0 <10,0 0,27 17,3 90 0,6 214 0,0 0

1-8-15 4:00 <10,0 <10,0 0,26 17,2 92 0,7 213 0,0 0

1-8-15 5:00 <10,0 <10,0 0,43 17,0 93 0,7 209 0,0 3

1-8-15 6:00 <10,0 <10,0 0,37 16,7 95 0,5 204 0,0 90

1-8-15 7:00 <10,0 <10,0 0,49 18,0 92 0,2 210 0,0 317

1-8-15 8:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,2 76 0,7 209 0,0 568

1-8-15 9:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,1 67 1,9 258 0,0 793

1-8-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,4 63 2,1 249 0,0 1000

1-8-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,3 59 2,1 242 0,0 1204

1-8-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,8 60 2,6 260 0,0 1291

1-8-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,4 56 2,8 257 0,0 1258

1-8-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,6 56 2,7 242 0,0 1388

1-8-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,5 60 3,7 233 0,0 1204

1-8-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,8 62 4,8 235 0,0 569

1-8-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,1 67 6,2 220 0,0 538

1-8-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,2 73 5,4 207 0,0 251

1-8-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,8 83 3,8 214 0,0 211

<18

23

1-8-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,8 83 3,8 214 0,0 211

1-8-15 20:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,3 87 2,0 202 0,0 16

1-8-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,1 95 0,6 231 0,0 0

1-8-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,7 97 0,3 236 0,0 0

1-8-15 23:00 <10,0 <10,0 0,26 18,6 97 0,2 233 0,0 0

2-8-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,7 97 0,2 207 0,0 0

2-8-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,7 97 0,2 208 0,0 0

2-8-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,7 97 0,8 239 0,0 0

2-8-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,6 97 0,7 226 0,0 0

2-8-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,6 97 0,8 211 0,0 0

2-8-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,5 96 0,0 236 0,0 5

2-8-15 6:00 <10,0 11,7 <0,25 18,1 93 0,0 229 0,0 105

2-8-15 7:00 11,0 13,4 <0,25 18,5 89 0,2 233 0,0 331

2-8-15 8:00 22,4 38,8 <0,25 20,8 76 1,8 267 0,0 589

2-8-15 9:00 27,2 52,1 <0,25 22,0 63 1,9 284 0,0 842

2-8-15 10:00 26,7 48,3 <0,25 23,0 57 3,3 254 0,0 1034

2-8-15 11:00 16,4 27,2 <0,25 22,1 60 4,2 259 0,0 1128

2-8-15 12:00 24,3 39,9 <0,25 22,5 59 4,0 277 0,0 1249

2-8-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,9 60 4,7 260 0,0 1264

2-8-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,5 56 6,6 264 0,0 1243

2-8-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,7 54 6,7 266 0,0 1073

2-8-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,1 50 6,0 262 0,0 720

2-8-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,3 51 6,7 270 0,0 341

2-8-15 18:00 16,0 25,1 <0,25 24,4 45 7,0 290 0,0 402

2-8-15 19:00 26,2 38,8 <0,25 22,8 48 6,6 291 0,0 195

2-8-15 20:00 31,3 42,6 <0,25 20,9 57 5,2 289 0,0 24

2-8-15 21:00 28,8 36,3 0,26 20,0 61 2,3 291 0,0 0

2-8-15 22:00 26,1 33,3 <0,25 19,4 64 1,5 283 0,0 0

2-8-15 23:00 23,0 30,0 0,26 18,8 70 0,1 237 0,0 0

24

18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 5ª CAMPANHA - 28 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-210

Data / Hora

Versão:  1

3-8-15 0:00 18,7 23,8 0,27 18,4 73 0,0 213 0,0 0

3-8-15 1:00 14,4 17,8 0,41 18,2 76 0,5 257 0,0 0

3-8-15 2:00 11,4 14,2 <0,25 17,8 76 0,6 208 0,0 0
3-8-15 3:00 18,7 23,8 0,48 16,6 81 0,1 142 0,0 0
3-8-15 4:00 12,4 13,2 0,30 16,0 85 0,0 166 0,0 0
3-8-15 5:00 14,4 16,9 0,67 15,1 86 0,0 191 0,0 5
3-8-15 6:00 14,8 22,3 0,50 15,0 87 0,0 177 0,0 101
3-8-15 7:00 18,6 28,3 0,65 16,5 83 0,0 230 0,0 327
3-8-15 8:00 29,2 57,6 0,48 21,0 67 0,5 263 0,0 580
3-8-15 9:00 29,1 62,0 <0,25 22,9 60 1,3 218 0,0 815

3-8-15 10:00 25,0 49,7 <0,25 24,2 53 1,8 171 0,0 1009
3-8-15 11:00 25,2 47,9 <0,25 26,1 46 3,0 195 0,0 1164
3-8-15 12:00 24,1 42,0 <0,25 26,8 44 5,9 212 0,0 1238
3-8-15 13:00 25,2 41,5 <0,25 27,5 42 6,1 223 0,0 1252
3-8-15 14:00 22,8 36,4 <0,25 28,4 40 6,8 204 0,0 1204
3-8-15 15:00 <10,0 11,4 <0,25 26,7 49 7,9 252 0,0 1089
3-8-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 25,6 52 7,8 247 0,0 930
3-8-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 26,0 51 6,9 249 0,0 707
3-8-15 18:00 <10,0 10,2 <0,25 26,1 50 6,3 270 0,0 460
3-8-15 19:00 28,9 39,6 <0,25 24,5 55 5,0 288 0,0 197
3-8-15 20:00 30,2 38,9 <0,25 22,4 67 4,2 288 0,0 12
3-8-15 21:00 21,3 24,5 <0,25 21,4 71 1,1 276 0,0 0
3-8-15 22:00 15,5 16,6 <0,25 20,7 75 0,3 269 0,0 0
3-8-15 23:00 23,4 30,0 <0,25 20,4 78 0,1 239 0,0 0

22

26
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 16+500 - P2

6ª CAMPANHA - 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 47,4 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 11,6 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 16,7 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,89 mg/m³

Valor diário máximo 26 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 21 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,72 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 7 km/h

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

0

0

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

Método interno * -

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-211

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

Média 7 km/h

Máxima 15 km/h

Quadrante predominante

Mínima 15 ºC

Média 20 ºC

Máxima 27 ºC

Mínima 41 %

Média 75 %

Máxima 98 %

Precipitação - - Total 2 mm

Mínima 0 W/m²

Média 357 W/m²

Máxima 1175 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

Sul-Sudoeste / Sudoeste 
(SSO/SO)

-

Os resultados referem-se aos items ensaiados.

Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.

Montijo,17-03-2016

Página 1 de 1
Fi–93_02



CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 6ª CAMPANHA - 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

7-9-15 0:00 19,1 22,0 0,34 20,0 91 3,1 267 0,0 0

7-9-15 1:00 16,9 19,1 0,28 20,1 87 5,2 223 0,0 0

7-9-15 2:00 14,2 15,9 <0,25 20,0 81 4,2 219 0,0 0

7-9-15 3:00 10,2 11,7 0,37 19,2 80 4,7 196 0,0 0

7-9-15 4:00 <10,0 <10,0 0,30 18,5 85 5,5 207 0,0 0

7-9-15 5:00 11,2 14,2 0,54 18,5 83 6,1 232 0,0 2

7-9-15 6:00 21,0 30,7 0,37 18,1 80 8,0 243 0,0 29

7-9-15 7:00 29,6 47,8 <0,25 17,7 79 8,6 241 0,0 193

7-9-15 8:00 29,9 54,5 0,42 19,3 73 8,8 207 0,0 242

7-9-15 9:00 27,4 49,6 0,43 20,0 70 7,6 197 0,0 704

7-9-15 10:00 24,5 45,6 <0,25 22,1 59 8,1 208 0,0 320

7-9-15 11:00 21,8 39,0 0,27 23,1 54 7,7 249 0,0 548

7-9-15 12:00 20,2 32,7 0,34 24,3 50 6,6 190 0,0 1029

7-9-15 13:00 20,3 33,1 <0,25 24,7 48 7,3 214 0,0 754

7-9-15 14:00 22,3 36,3 <0,25 26,0 44 6,8 264 1,1 405

7-9-15 15:00 28,6 45,1 <0,25 27,2 42 7,6 213 1,2 279

7-9-15 16:00 30,0 47,6 <0,25 27,1 42 9,4 260 0,0 390

7-9-15 17:00 29,7 47,3 <0,25 26,1 44 12,9 270 0,0 267

7-9-15 18:00 33,3 50,8 <0,25 24,0 51 12,0 279 0,0 210

7-9-15 19:00 38,6 55,1 <0,25 21,6 58 11,4 279 0,0 67

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-211

Data / Hora

23

28

Versão:  1

7-9-15 19:00 38,6 55,1 <0,25 21,6 58 11,4 279 0,0 67

7-9-15 20:00 29,3 39,6 0,27 19,7 68 10,4 295 0,0 10

7-9-15 21:00 20,9 26,9 0,58 18,7 74 10,1 278 0,0 2

7-9-15 22:00 16,6 21,9 0,37 18,4 76 10,2 261 0,0 0

7-9-15 23:00 16,7 20,5 0,33 18,1 79 8,3 265 0,0 0

8-9-15 0:00 16,2 19,7 0,44 17,9 80 6,9 237 0,0 0

8-9-15 1:00 <10,0 11,0 0,66 17,6 82 8,1 223 0,0 0

8-9-15 2:00 <10,0 <10,0 0,35 17,2 85 5,2 204 0,0 0

8-9-15 3:00 <10,0 11,2 0,62 16,8 86 4,1 217 0,0 0

8-9-15 4:00 <10,0 11,8 0,63 16,8 86 4,2 275 0,0 0

8-9-15 5:00 14,1 16,9 0,74 16,5 85 3,8 268 0,0 4

8-9-15 6:00 13,3 14,7 0,46 15,1 88 2,8 243 0,0 88

8-9-15 7:00 14,3 17,1 0,89 14,9 90 3,1 229 0,0 275

8-9-15 8:00 33,1 62,6 0,60 18,4 78 5,4 289 0,0 497

8-9-15 9:00 33,6 62,7 0,46 19,9 72 8,5 269 0,0 620

8-9-15 10:00 27,4 51,7 0,33 21,6 64 7,2 267 0,0 883

8-9-15 11:00 25,9 46,0 0,38 23,8 56 7,2 219 0,0 845

8-9-15 12:00 23,7 40,6 0,29 24,4 53 7,6 208 0,0 1132

8-9-15 13:00 17,6 27,7 <0,25 25,4 50 6,7 229 0,0 1095

8-9-15 14:00 25,4 41,8 <0,25 26,8 46 7,9 245 0,0 1049

8-9-15 15:00 26,4 43,0 <0,25 27,3 43 8,7 264 0,0 1091

8-9-15 16:00 <10,0 10,9 <0,25 26,4 47 8,4 279 0,0 759

8-9-15 17:00 25,0 38,8 <0,25 25,9 47 11,4 301 0,0 589

8-9-15 18:00 36,0 51,2 <0,25 23,6 55 11,5 303 0,0 375

8-9-15 19:00 47,4 68,2 <0,25 21,8 62 8,6 290 0,0 168

8-9-15 20:00 34,4 40,0 0,31 20,6 67 4,9 282 0,0 10

8-9-15 21:00 18,2 19,7 <0,25 19,9 69 4,8 293 0,0 0

8-9-15 22:00 26,0 33,0 <0,25 20,0 71 7,7 299 0,0 0

8-9-15 23:00 18,1 19,7 0,31 19,9 75 3,7 257 0,0 0

<18

22
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 6ª CAMPANHA - 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-211

Data / Hora

Versão:  1

9-9-15 0:00 17,4 19,7 0,29 19,4 78 2,9 256 0,0 0

9-9-15 1:00 <10,0 10,4 0,35 18,9 80 2,0 232 0,0 0

9-9-15 2:00 <10,0 11,0 <0,25 18,6 82 2,3 220 0,0 0

9-9-15 3:00 10,6 11,7 0,48 18,6 83 2,7 222 0,0 0

9-9-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,6 84 2,6 225 0,0 0

9-9-15 5:00 <10,0 <10,0 0,36 18,6 84 2,9 232 0,0 3

9-9-15 6:00 <10,0 <10,0 0,28 18,6 90 3,1 213 0,0 94

9-9-15 7:00 <10,0 <10,0 0,26 18,8 90 2,8 224 0,0 288

9-9-15 8:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,1 83 3,2 234 0,0 500

9-9-15 9:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,9 74 7,0 280 0,0 691

9-9-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,9 65 9,6 278 0,0 854

9-9-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,4 61 10,1 269 0,0 989

9-9-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,5 62 11,3 284 0,0 1058

9-9-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,8 58 12,8 285 0,0 1066

9-9-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,2 53 14,7 292 0,0 1027

9-9-15 15:00 <10,0 14,5 <0,25 23,9 51 14,7 299 0,0 923

9-9-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,4 52 15,1 297 0,0 778

9-9-15 17:00 15,7 22,4 <0,25 22,2 55 14,8 302 0,0 589

9-9-15 18:00 14,4 20,2 <0,25 21,4 57 13,0 301 0,0 378

9-9-15 19:00 22,3 28,1 <0,25 20,1 61 12,5 303 0,0 167

20

23

9-9-15 19:00 22,3 28,1 <0,25 20,1 61 12,5 303 0,0 167

9-9-15 20:00 27,7 36,4 0,29 19,3 66 10,1 299 0,0 10

9-9-15 21:00 25,9 31,6 <0,25 18,8 69 7,0 297 0,0 0

9-9-15 22:00 15,3 17,2 0,30 18,2 72 4,7 280 0,0 0

9-9-15 23:00 12,1 13,1 0,49 17,7 77 2,4 252 0,0 0

10-9-15 0:00 11,5 12,7 0,35 17,5 80 2,4 228 0,0 0

10-9-15 1:00 <10,0 <10,0 0,39 17,1 82 2,6 209 0,0 0

10-9-15 2:00 <10,0 <10,0 0,41 17,0 85 3,2 208 0,0 0

10-9-15 3:00 <10,0 <10,0 0,41 16,9 86 3,0 207 0,0 0

10-9-15 4:00 <10,0 <10,0 0,39 17,1 85 3,3 209 0,0 0

10-9-15 5:00 <10,0 <10,0 0,39 17,0 86 2,9 187 0,0 3

10-9-15 6:00 <10,0 <10,0 0,51 16,9 86 2,5 198 0,0 47

10-9-15 7:00 <10,0 <10,0 0,52 17,2 85 2,0 187 0,0 99

10-9-15 8:00 <10,0 <10,0 0,41 19,7 72 4,6 201 0,0 201

10-9-15 9:00 <10,0 <10,0 0,25 21,2 66 7,1 209 0,0 413

10-9-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,3 64 7,8 239 0,0 894

10-9-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,2 65 8,9 237 0,0 948

10-9-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,9 64 10,3 234 0,0 955

10-9-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,5 63 11,5 251 0,0 993

10-9-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,2 67 10,2 230 0,0 992

10-9-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,0 74 11,6 229 0,0 893

10-9-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,4 85 7,5 237 0,0 754

10-9-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,0 88 7,2 275 0,0 568

10-9-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,5 82 7,3 270 0,0 352

10-9-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,9 84 5,6 273 0,0 147

10-9-15 20:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,1 88 2,4 244 0,0 10

10-9-15 21:00 <10,0 12,1 <0,25 18,8 90 2,6 239 0,0 0

10-9-15 22:00 <10,0 10,8 <0,25 18,5 92 2,5 230 0,0 0

10-9-15 23:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,2 93 2,5 241 0,0 0

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 6ª CAMPANHA - 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-211

Data / Hora

Versão:  1

11-9-15 0:00 <10,0 10,8 <0,25 17,7 94 2,1 232 0,0 0

11-9-15 1:00 <10,0 <10,0 0,33 17,3 94 2,0 240 0,0 0

11-9-15 2:00 <10,0 <10,0 0,59 17,3 94 2,9 232 0,0 0

11-9-15 3:00 <10,0 <10,0 0,34 17,4 94 3,0 229 0,0 0

11-9-15 4:00 <10,0 <10,0 0,30 17,0 94 2,2 241 0,0 0

11-9-15 5:00 <10,0 <10,0 0,42 16,4 95 1,9 231 0,0 3

11-9-15 6:00 11,5 15,3 0,40 16,2 96 2,0 234 0,0 76

11-9-15 7:00 15,7 20,6 0,40 16,4 95 2,4 254 0,0 269

11-9-15 8:00 22,6 38,5 0,52 19,8 84 2,6 277 0,0 480

11-9-15 9:00 33,3 69,9 0,41 20,9 73 6,5 277 0,0 671

11-9-15 10:00 30,3 58,6 <0,25 22,0 66 8,6 244 0,0 846

11-9-15 11:00 21,3 40,2 <0,25 23,2 60 7,9 227 0,0 1019

11-9-15 12:00 18,7 33,0 <0,25 23,9 53 6,6 237 0,0 1092

11-9-15 13:00 13,3 20,5 <0,25 22,8 56 7,9 276 0,0 1065

11-9-15 14:00 19,3 31,4 <0,25 23,4 53 8,4 262 0,0 1175

11-9-15 15:00 18,0 31,3 <0,25 24,4 41 10,3 277 0,0 1019

11-9-15 16:00 10,1 16,3 <0,25 23,7 44 15,1 298 0,0 482

11-9-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,8 46 11,7 287 0,0 456

11-9-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,1 54 7,9 286 0,0 212

11-9-15 19:00 <10,0 10,6 <0,25 20,0 51 11,1 296 0,0 179

25

24

11-9-15 19:00 <10,0 10,6 <0,25 20,0 51 11,1 296 0,0 179

11-9-15 20:00 11,1 12,3 <0,25 18,5 58 8,9 299 0,0 14

11-9-15 21:00 14,3 15,3 0,30 17,6 69 3,8 260 0,0 0

11-9-15 22:00 <10,0 10,7 0,47 16,6 81 2,2 243 0,0 0

11-9-15 23:00 <10,0 10,3 0,65 16,1 85 2,2 228 0,0 0

12-9-15 0:00 <10,0 <10,0 0,77 16,0 88 3,2 203 0,0 0

12-9-15 1:00 <10,0 <10,0 0,67 15,7 91 3,4 199 0,0 0

12-9-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,6 91 4,1 193 0,0 0

12-9-15 3:00 <10,0 <10,0 0,51 16,0 87 4,7 195 0,0 0

12-9-15 4:00 <10,0 <10,0 0,59 16,4 85 5,8 193 0,0 0

12-9-15 5:00 <10,0 <10,0 0,54 16,7 86 5,7 196 0,0 4

12-9-15 6:00 <10,0 <10,0 0,45 17,3 86 5,4 188 0,0 89

12-9-15 7:00 <10,0 <10,0 0,33 18,3 84 5,4 208 0,0 280

12-9-15 8:00 <10,0 <10,0 0,37 19,7 81 7,5 216 0,0 499

12-9-15 9:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,5 72 8,8 223 0,0 713

12-9-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,8 71 11,0 220 0,0 875

12-9-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,4 77 9,9 224 0,0 955

12-9-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,0 73 10,3 223 0,0 1057

12-9-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,7 71 12,2 212 0,0 1069

12-9-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,5 73 11,4 218 0,0 1052

12-9-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,3 75 11,0 214 0,0 908

12-9-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,5 76 11,3 212 0,0 609

12-9-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,2 85 10,5 212 0,0 289

12-9-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,0 94 10,2 210 0,0 340

12-9-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,6 92 10,0 211 0,0 165

12-9-15 20:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,0 89 10,7 210 0,0 21

12-9-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,1 91 10,9 212 0,0 0

12-9-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,2 90 10,6 211 0,0 0

12-9-15 23:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,2 90 11,1 209 0,0 0

24
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 6ª CAMPANHA - 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-211

Data / Hora

Versão:  1

13-9-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,2 89 11,1 211 0,0 0

13-9-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,3 88 11,6 213 0,0 0

13-9-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,7 92 12,3 212 0,0 0
13-9-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,1 97 11,9 214 0,0 0
13-9-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,1 98 12,2 212 0,0 0
13-9-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,5 97 11,6 211 0,0 4
13-9-15 6:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,5 98 11,2 222 0,0 85
13-9-15 7:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,9 96 9,7 246 0,0 276
13-9-15 8:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,2 92 6,3 245 0,0 490
13-9-15 9:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,6 78 7,7 253 0,0 690

13-9-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,8 76 8,2 245 0,0 854
13-9-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,7 77 10,0 241 0,0 985
13-9-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,6 68 11,8 269 0,0 1047
13-9-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,1 64 11,9 275 0,0 1059
13-9-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,1 66 13,7 269 0,0 1019
13-9-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,8 73 13,8 286 0,0 922
13-9-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,7 65 10,3 290 0,0 787
13-9-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,1 71 8,0 283 0,0 598
13-9-15 18:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,5 71 7,6 269 0,0 389
13-9-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,3 76 7,9 288 0,0 166
13-9-15 20:00 14,5 16,8 <0,25 18,7 77 4,7 300 0,0 10
13-9-15 21:00 13,4 14,7 <0,25 18,2 79 3,8 291 0,0 0
13-9-15 22:00 12,5 13,9 <0,25 17,3 83 2,5 246 0,0 0
13-9-15 23:00 <10,0 11,2 0,41 16,4 88 1,9 248 0,0 0

20

20
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 16+500 - P2

7ª CAMPANHA - 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 68,2 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 27,1 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 49,5 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,54 mg/m³

Valor diário máximo 21 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 19 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha <0,70(L.Q.) µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 1 km/h

Método interno * -

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-212

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

0

0

Média 1 km/h

Máxima 11 km/h

Quadrante predominante

Mínima 13 ºC

Média 18 ºC

Máxima 26 ºC

Mínima 48 %

Média 83 %

Máxima 100 %

Precipitação - - Total 2 mm

Mínima 0 W/m²

Média 227 W/m²

Máxima 748 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Este-sudeste (ESE)

-Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 7ª CAMPANHA - 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

20-10-15 0:00 10,5 14,1 <0,25 18,1 97 1,8 109 0,0 0

20-10-15 1:00 <10,0 12,1 <0,25 17,9 97 0,6 106 0,0 0

20-10-15 2:00 <10,0 10,8 <0,25 17,4 98 1,0 116 0,0 0

20-10-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,2 98 0,8 115 0,0 0

20-10-15 4:00 <10,0 <10,0 0,26 17,3 99 1,1 125 0,0 0

20-10-15 5:00 <10,0 13,5 0,36 17,1 99 0,8 127 0,0 1

20-10-15 6:00 18,1 38,0 <0,25 17,1 99 1,2 121 0,0 18

20-10-15 7:00 25,9 57,9 <0,25 17,1 98 1,5 128 0,0 123

20-10-15 8:00 28,7 69,7 0,27 17,5 97 2,1 108 0,0 154

20-10-15 9:00 23,5 60,1 0,26 19,3 92 2,8 116 0,0 448

20-10-15 10:00 17,7 40,3 <0,25 21,1 83 5,4 113 0,0 204

20-10-15 11:00 16,2 31,8 <0,25 22,2 77 6,4 114 0,0 349

20-10-15 12:00 15,8 28,2 <0,25 24,0 66 9,2 119 0,0 655

20-10-15 13:00 15,4 26,9 <0,25 24,8 62 9,3 111 0,0 480

20-10-15 14:00 15,4 25,8 <0,25 25,7 57 11,2 121 1,1 258

20-10-15 15:00 22,0 38,5 <0,25 26,0 56 7,3 123 1,2 177

20-10-15 16:00 24,3 37,9 <0,25 26,4 56 3,3 149 0,0 248

20-10-15 17:00 28,5 47,2 <0,25 24,1 65 2,9 151 0,0 170

20-10-15 18:00 44,5 79,0 <0,25 23,3 65 3,1 124 0,0 134

20-10-15 19:00 42,9 70,2 <0,25 22,4 67 1,8 115 0,0 43

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-212

Data / Hora

21

22

20-10-15 19:00 42,9 70,2 <0,25 22,4 67 1,8 115 0,0 43

20-10-15 20:00 43,2 68,8 <0,25 21,3 72 0,7 112 0,0 7

20-10-15 21:00 35,8 51,6 <0,25 20,4 77 0,6 108 0,0 1

20-10-15 22:00 33,1 48,6 <0,25 20,1 79 0,3 153 0,0 0

20-10-15 23:00 20,9 31,5 <0,25 19,7 81 0,6 137 0,0 0

21-10-15 0:00 13,9 18,5 <0,25 19,0 81 0,6 136 0,0 0

21-10-15 1:00 <10,0 10,1 <0,25 18,2 80 1,0 139 0,0 0

21-10-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,7 76 1,4 139 0,0 0

21-10-15 3:00 <10,0 11,1 <0,25 17,2 73 0,7 173 0,0 0

21-10-15 4:00 12,6 17,1 <0,25 16,3 75 0,2 134 0,0 0

21-10-15 5:00 12,9 17,7 <0,25 15,8 76 0,5 116 0,0 3

21-10-15 6:00 20,1 33,8 0,33 15,9 71 2,9 127 0,0 56

21-10-15 7:00 31,9 66,5 0,31 15,4 72 2,1 116 0,0 175

21-10-15 8:00 35,6 81,2 <0,25 15,7 71 1,4 161 0,0 317

21-10-15 9:00 25,0 53,7 0,30 17,3 64 2,6 129 0,0 394

21-10-15 10:00 22,5 48,4 0,28 18,5 62 2,8 135 0,0 562

21-10-15 11:00 21,8 43,8 <0,25 19,4 62 2,2 184 0,0 538

21-10-15 12:00 22,4 42,5 <0,25 20,7 60 2,4 207 0,0 720

21-10-15 13:00 21,0 37,3 <0,25 21,9 58 2,7 222 0,0 697

21-10-15 14:00 28,7 48,0 <0,25 23,7 54 1,8 215 0,0 667

21-10-15 15:00 27,7 45,6 <0,25 24,8 50 2,3 257 0,0 694

21-10-15 16:00 31,0 48,1 <0,25 25,8 48 2,1 250 0,0 483

21-10-15 17:00 15,1 16,8 <0,25 22,5 61 4,5 305 0,0 375

21-10-15 18:00 23,6 25,0 <0,25 20,5 67 1,6 296 0,0 239

21-10-15 19:00 35,7 36,7 <0,25 19,3 73 0,3 279 0,0 107

21-10-15 20:00 51,4 65,8 <0,25 18,3 79 0,0 223 0,0 6

21-10-15 21:00 47,9 84,1 0,33 17,3 83 0,0 210 0,0 0

21-10-15 22:00 57,1 169,1 <0,25 16,6 85 0,0 223 0,0 0

21-10-15 23:00 38,5 82,5 0,37 15,9 88 0,0 196 0,0 0

<18

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 7ª CAMPANHA - 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-212

Data / Hora

22-10-15 0:00 33,5 52,2 0,30 15,5 89 0,0 233 0,0 0

22-10-15 1:00 34,1 58,4 0,31 14,9 90 0,0 183 0,0 0

22-10-15 2:00 31,6 44,5 <0,25 15,0 88 0,0 150 0,0 0

22-10-15 3:00 24,3 36,6 0,31 14,3 89 0,0 136 0,0 0

22-10-15 4:00 20,9 32,8 0,27 14,3 88 0,3 131 0,0 0

22-10-15 5:00 25,0 39,7 0,39 13,6 85 0,3 118 0,0 2

22-10-15 6:00 33,9 81,8 0,27 13,4 86 0,3 115 0,0 60

22-10-15 7:00 44,8 134,4 0,54 13,1 87 0,2 131 0,0 183

22-10-15 8:00 37,6 88,9 0,27 14,3 83 1,4 111 0,0 318

22-10-15 9:00 36,8 84,7 0,50 16,2 73 1,1 125 0,0 440

22-10-15 10:00 32,7 66,3 0,35 17,7 66 1,9 127 0,0 543

22-10-15 11:00 31,6 61,6 <0,25 19,3 62 0,8 137 0,0 629

22-10-15 12:00 28,9 54,6 <0,25 21,0 60 2,0 171 0,0 673

22-10-15 13:00 25,0 43,8 <0,25 21,4 61 2,5 214 0,0 678

22-10-15 14:00 28,5 48,8 <0,25 23,3 56 1,7 222 0,0 654

22-10-15 15:00 20,6 30,6 <0,25 25,3 49 1,3 254 0,0 587

22-10-15 16:00 <10,0 10,3 <0,25 25,5 48 3,1 258 0,0 495

22-10-15 17:00 19,2 23,7 <0,25 22,8 54 3,1 304 0,0 375

22-10-15 18:00 28,0 29,0 <0,25 21,2 59 0,8 302 0,0 241

22-10-15 19:00 55,8 59,8 0,27 19,6 66 0,1 231 0,0 106

20

<18

22-10-15 19:00 55,8 59,8 0,27 19,6 66 0,1 231 0,0 106

22-10-15 20:00 34,8 39,0 <0,25 18,5 70 0,5 258 0,0 6

22-10-15 21:00 37,6 42,6 0,26 17,1 75 0,1 208 0,0 0

22-10-15 22:00 26,8 34,0 0,27 17,1 75 0,5 235 0,0 0

22-10-15 23:00 40,4 53,1 <0,25 16,5 75 0,1 232 0,0 0

23-10-15 0:00 27,5 32,6 0,30 15,7 79 0,6 224 0,0 0

23-10-15 1:00 26,5 34,2 0,33 15,7 79 0,2 215 0,0 0

23-10-15 2:00 28,4 42,0 <0,25 14,4 84 0,0 129 0,0 0

23-10-15 3:00 19,1 21,6 <0,25 13,9 87 0,0 256 0,0 0

23-10-15 4:00 15,9 20,7 0,52 13,6 88 0,0 194 0,0 0

23-10-15 5:00 16,3 21,1 0,30 13,2 89 0,1 275 0,0 2

23-10-15 6:00 29,7 80,4 0,30 13,2 90 0,1 231 0,0 30

23-10-15 7:00 45,1 234,2 0,33 13,5 92 0,1 252 0,0 63

23-10-15 8:00 58,2 267,1 0,32 13,6 92 0,1 184 0,0 128

23-10-15 9:00 44,0 167,1 0,48 15,4 90 0,3 242 0,0 263

23-10-15 10:00 43,7 104,9 0,29 17,4 83 0,5 143 0,0 569

23-10-15 11:00 46,7 95,7 <0,25 18,5 78 0,4 205 0,0 603

23-10-15 12:00 54,6 100,7 <0,25 19,9 74 0,6 218 0,0 608

23-10-15 13:00 42,2 75,1 <0,25 20,7 73 1,3 261 0,0 632

23-10-15 14:00 54,0 103,6 <0,25 22,3 68 0,8 231 0,0 631

23-10-15 15:00 43,9 75,3 <0,25 21,5 72 1,9 296 0,0 568

23-10-15 16:00 56,1 101,6 <0,25 21,4 73 0,7 283 0,0 480

23-10-15 17:00 68,2 135,7 <0,25 21,5 73 0,1 168 0,0 361

23-10-15 18:00 66,5 147,9 <0,25 20,7 77 0,1 232 0,0 224

23-10-15 19:00 50,1 67,0 <0,25 19,7 77 0,1 283 0,0 93

23-10-15 20:00 64,8 127,5 <0,25 19,0 76 0,0 196 0,0 7

23-10-15 21:00 64,5 150,5 <0,25 18,6 81 0,0 234 0,0 0

23-10-15 22:00 61,5 108,6 <0,25 18,3 79 0,1 194 0,0 0

23-10-15 23:00 41,0 48,5 <0,25 17,9 80 0,1 220 0,0 0

<18

21
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 7ª CAMPANHA - 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-212

Data / Hora

24-10-15 0:00 38,9 53,1 <0,25 17,6 83 0,0 218 0,0 0

24-10-15 1:00 36,3 50,6 <0,25 17,5 83 0,1 257 0,0 0

24-10-15 2:00 33,3 41,9 <0,25 17,6 83 0,0 153 0,0 0

24-10-15 3:00 33,6 50,1 <0,25 17,6 87 0,0 171 0,0 0

24-10-15 4:00 35,8 51,3 <0,25 17,4 92 0,1 210 0,0 0

24-10-15 5:00 31,3 53,9 <0,25 17,1 94 0,0 166 0,0 2

24-10-15 6:00 32,5 81,4 <0,25 16,9 95 0,0 160 0,0 48

24-10-15 7:00 32,3 95,1 <0,25 17,0 95 0,0 124 0,0 171

24-10-15 8:00 36,9 105,5 <0,25 17,0 95 0,1 139 0,0 306

24-10-15 9:00 38,3 90,7 <0,25 17,6 93 0,4 136 0,0 427

24-10-15 10:00 37,0 68,9 <0,25 18,1 90 0,8 116 0,0 538

24-10-15 11:00 34,6 61,5 <0,25 18,5 86 1,8 115 0,0 648

24-10-15 12:00 41,8 76,9 <0,25 18,6 87 0,7 131 0,0 695

24-10-15 13:00 29,9 56,0 <0,25 18,4 90 1,1 114 0,0 678

24-10-15 14:00 24,0 42,3 <0,25 18,7 88 1,7 115 0,0 748

24-10-15 15:00 28,0 47,5 <0,25 19,0 86 1,4 119 0,0 648

24-10-15 16:00 28,2 46,0 <0,25 19,0 86 1,0 136 0,0 307

24-10-15 17:00 30,0 49,2 <0,25 18,3 89 1,4 131 0,0 290

24-10-15 18:00 31,1 49,8 <0,25 17,8 89 1,5 104 0,0 135

24-10-15 19:00 31,1 51,0 <0,25 17,6 91 0,9 108 0,0 114

<18

<18

24-10-15 19:00 31,1 51,0 <0,25 17,6 91 0,9 108 0,0 114

24-10-15 20:00 27,2 43,7 <0,25 17,3 94 1,0 110 0,0 9

24-10-15 21:00 20,7 31,1 <0,25 17,4 95 0,9 116 0,0 0

24-10-15 22:00 18,5 29,6 <0,25 17,4 96 0,9 129 0,0 0

24-10-15 23:00 18,4 29,1 <0,25 17,4 96 0,5 149 0,0 0

25-10-15 0:00 16,2 25,0 <0,25 17,5 96 0,4 157 0,0 0

25-10-15 1:00 11,5 16,4 <0,25 17,5 96 0,8 114 0,0 0

25-10-15 2:00 11,8 17,1 <0,25 17,4 96 0,1 114 0,0 0

25-10-15 3:00 <10,0 12,2 <0,25 17,1 97 0,1 136 0,0 0

25-10-15 4:00 <10,0 11,5 <0,25 16,8 98 0,5 112 0,0 0

25-10-15 5:00 <10,0 10,2 <0,25 16,6 99 1,1 117 0,0 3

25-10-15 6:00 <10,0 10,3 <0,25 16,3 99 1,2 108 0,0 57

25-10-15 7:00 <10,0 14,6 <0,25 16,2 99 0,6 116 0,0 178

25-10-15 8:00 13,3 23,1 <0,25 16,3 99 0,5 123 0,0 317

25-10-15 9:00 11,1 20,3 <0,25 16,5 98 1,0 134 0,0 454

25-10-15 10:00 13,3 25,9 <0,25 16,5 98 1,3 110 0,0 557

25-10-15 11:00 15,3 31,2 <0,25 16,7 98 1,7 117 0,0 608

25-10-15 12:00 25,5 45,5 <0,25 16,4 99 1,6 129 0,0 673

25-10-15 13:00 29,8 56,2 <0,25 17,2 99 0,5 123 0,0 680

25-10-15 14:00 30,0 49,8 <0,25 18,7 96 0,4 136 0,0 669

25-10-15 15:00 37,9 61,7 <0,25 19,1 93 0,2 131 0,0 578

25-10-15 16:00 36,6 61,9 <0,25 18,5 94 0,9 127 0,0 388

25-10-15 17:00 34,0 55,7 <0,25 18,4 96 0,7 116 0,0 184

25-10-15 18:00 41,7 71,6 <0,25 18,5 96 0,1 148 0,0 216

25-10-15 19:00 32,4 43,1 <0,25 18,3 97 0,0 174 0,0 105

25-10-15 20:00 44,2 97,1 <0,25 18,2 97 0,0 228 0,0 13

25-10-15 21:00 46,9 101,2 <0,25 18,0 98 0,2 143 0,0 0

25-10-15 22:00 36,1 44,5 <0,25 17,7 99 0,0 152 0,0 0

25-10-15 23:00 15,7 17,7 <0,25 17,6 99 0,3 178 0,0 0
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 7ª CAMPANHA - 19 A 25 DE OUTUBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-212

Data / Hora

26-10-15 0:00 18,6 23,1 <0,25 17,6 98 0,0 180 0,0 0

26-10-15 1:00 18,8 22,3 <0,25 17,3 98 2,7 289 0,0 0

26-10-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,6 99 1,0 197 0,0 0
26-10-15 3:00 18,6 23,1 <0,25 16,7 99 0,0 166 0,0 0
26-10-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,6 99 0,1 167 0,0 0
26-10-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,9 100 0,1 211 0,0 3
26-10-15 6:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,9 100 0,0 216 0,0 54
26-10-15 7:00 17,7 24,4 <0,25 16,3 100 0,0 195 0,0 176
26-10-15 8:00 23,9 33,4 <0,25 16,6 100 0,1 173 0,0 312
26-10-15 9:00 19,0 27,0 <0,25 18,2 99 0,7 199 0,0 439

26-10-15 10:00 10,2 11,6 <0,25 19,9 90 3,3 220 0,0 543
26-10-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,0 85 5,2 241 0,0 627
26-10-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,8 79 5,2 242 0,0 666
26-10-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,6 77 4,7 236 0,0 674
26-10-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,7 70 5,4 237 0,0 648
26-10-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,7 67 6,2 229 0,0 587
26-10-15 16:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,0 73 4,3 221 0,0 501
26-10-15 17:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,1 81 3,9 209 0,0 381
26-10-15 18:00 <10,0 11,4 <0,25 18,0 92 4,0 243 0,0 248
26-10-15 19:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,9 98 3,7 228 0,0 106
26-10-15 20:00 29,0 39,0 <0,25 16,1 98 3,5 291 0,0 7
26-10-15 21:00 27,5 33,7 <0,25 15,1 99 2,8 291 0,0 0
26-10-15 22:00 26,8 32,9 <0,25 14,4 99 0,3 208 0,0 0
26-10-15 23:00 19,1 20,4 0,31 14,2 99 0,1 258 0,0 0
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 16+500 - P2

8ª CAMPANHA - 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015

EMQA

ISOFONIA

Parâmetro

Valor horário máximo 56,7 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 30,1 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 76,7 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

1,54 mg/m³

Valor diário máximo 65 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 46 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,82 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 4 km/h

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

3

0

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

Método interno * -

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-213

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

Média 4 km/h

Máxima 8 km/h

Quadrante predominante

Mínima 8 ºC

Média 13 ºC

Máxima 21 ºC

Mínima 64 %

Média 90 %

Máxima 101 %

Precipitação - - Total 0 mm

Mínima 0 W/m²

Média 97 W/m²

Máxima 320 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

Sul-Sudoeste / Sudoeste 
(SSO/SO)

-
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 8ª CAMPANHA - 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

28-11-15 0:00 39,8 158,3 0,72 11,1 95 3,3 267 0,0 0

28-11-15 1:00 44,8 168,5 1,04 11,5 95 2,2 223 0,0 0

28-11-15 2:00 35,1 139,6 0,62 10,7 95 1,8 219 0,0 0

28-11-15 3:00 33,6 122,6 1,15 10,2 96 1,4 196 0,0 0

28-11-15 4:00 28,7 107,1 0,39 9,5 97 1,9 207 0,0 0

28-11-15 5:00 33,4 110,5 0,49 9,0 98 1,6 232 0,0 1

28-11-15 6:00 24,7 88,4 1,14 9,4 98 2,0 243 0,0 8

28-11-15 7:00 25,5 87,2 0,29 8,2 98 2,3 241 0,0 53

28-11-15 8:00 23,1 98,1 <0,25 8,3 99 2,1 207 0,0 66

28-11-15 9:00 29,2 107,4 <0,25 9,4 99 3,1 197 0,0 192

28-11-15 10:00 32,0 102,7 0,82 11,3 96 3,8 208 0,0 87

28-11-15 11:00 42,6 105,7 0,41 14,3 85 6,3 249 0,0 149

28-11-15 12:00 37,0 83,3 0,96 15,4 79 3,4 190 0,0 281

28-11-15 13:00 40,5 83,3 0,87 16,8 74 2,9 214 0,0 206

28-11-15 14:00 44,7 84,5 0,33 18,7 69 3,3 264 0,0 110

28-11-15 15:00 48,7 83,8 0,36 20,6 64 5,0 213 0,0 76

28-11-15 16:00 56,7 99,6 0,29 20,3 64 2,4 260 0,0 106

28-11-15 17:00 48,9 72,4 0,42 17,4 73 2,6 270 0,0 73

28-11-15 18:00 30,4 38,0 0,26 15,2 83 2,5 279 0,0 57

28-11-15 19:00 31,6 38,8 0,93 14,0 88 1,7 279 0,0 18

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-213

Data / Hora

29

27

Versão:  1

28-11-15 19:00 31,6 38,8 0,93 14,0 88 1,7 279 0,0 18

28-11-15 20:00 40,5 76,3 0,74 13,1 91 1,3 295 0,0 3

28-11-15 21:00 33,7 90,6 0,81 11,8 94 2,4 278 0,0 1

28-11-15 22:00 23,1 51,5 0,45 11,2 97 1,8 261 0,0 0

28-11-15 23:00 27,2 58,1 1,54 11,0 97 1,7 265 0,0 0

29-11-15 0:00 26,5 69,3 <0,25 10,6 98 1,2 237 0,0 0

29-11-15 1:00 42,6 166,2 1,24 10,2 98 1,6 223 0,0 0

29-11-15 2:00 38,4 129,1 0,43 9,8 99 1,5 204 0,0 0

29-11-15 3:00 28,1 64,1 1,03 10,8 100 1,6 217 0,0 0

29-11-15 4:00 26,0 63,8 1,04 11,6 100 6,6 275 0,0 0

29-11-15 5:00 25,3 48,0 0,84 11,4 100 7,7 268 0,0 1

29-11-15 6:00 20,8 35,2 0,61 11,2 100 7,5 243 0,0 24

29-11-15 7:00 20,2 32,2 0,59 11,1 100 7,8 229 0,0 75

29-11-15 8:00 21,7 37,7 0,53 11,0 101 7,1 289 0,0 136

29-11-15 9:00 17,6 30,6 0,72 10,9 101 8,1 269 0,0 169

29-11-15 10:00 21,7 36,1 0,69 11,4 101 4,2 267 0,0 241

29-11-15 11:00 24,6 44,4 0,67 11,8 101 4,6 219 0,0 230

29-11-15 12:00 27,3 53,2 0,33 12,3 100 3,9 208 0,0 309

29-11-15 13:00 31,4 65,8 0,52 12,6 100 7,2 229 0,0 299

29-11-15 14:00 29,0 58,6 <0,25 12,9 99 4,5 245 0,0 286

29-11-15 15:00 30,9 56,0 0,29 13,8 98 3,7 264 0,0 298

29-11-15 16:00 36,7 73,4 0,45 13,4 96 2,6 279 0,0 207

29-11-15 17:00 40,9 90,8 0,60 12,8 97 2,1 301 0,0 161

29-11-15 18:00 39,2 90,1 0,44 12,7 98 1,1 303 0,0 102

29-11-15 19:00 36,8 94,5 0,47 12,8 98 1,4 290 0,0 46

29-11-15 20:00 35,3 110,8 0,92 12,8 98 1,6 282 0,0 3

29-11-15 21:00 32,8 119,2 1,06 12,6 98 1,4 293 0,0 0

29-11-15 22:00 28,7 124,1 1,11 11,8 98 1,3 299 0,0 0

29-11-15 23:00 33,8 122,1 0,84 11,9 99 1,4 257 0,0 0

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 8ª CAMPANHA - 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-213

Data / Hora

Versão:  1

30-11-15 0:00 22,7 105,3 0,88 11,6 98 2,2 256 0,0 0

30-11-15 1:00 27,8 67,2 0,98 11,9 99 1,3 232 0,0 0

30-11-15 2:00 25,5 73,3 0,28 12,0 99 1,2 220 0,0 0

30-11-15 3:00 22,4 70,1 0,59 11,8 99 2,6 222 0,0 0

30-11-15 4:00 16,6 34,5 0,54 12,7 100 3,6 225 0,0 0

30-11-15 5:00 15,8 28,7 0,56 13,4 100 2,5 232 0,0 1

30-11-15 6:00 20,3 32,2 0,27 13,3 100 5,5 213 0,0 26

30-11-15 7:00 28,9 58,9 0,39 13,2 100 3,1 224 0,0 79

30-11-15 8:00 40,1 105,3 0,37 13,4 99 1,9 234 0,0 136

30-11-15 9:00 45,2 157,4 0,47 13,5 99 2,3 280 0,0 188

30-11-15 10:00 42,7 138,1 0,30 13,9 99 3,0 278 0,0 233

30-11-15 11:00 34,2 79,2 0,38 15,0 98 6,3 269 0,0 270

30-11-15 12:00 29,5 54,4 0,35 15,9 92 7,3 284 0,0 289

30-11-15 13:00 23,4 37,2 0,30 16,6 88 6,7 285 0,0 291

30-11-15 14:00 20,7 30,7 <0,25 16,6 87 6,2 292 0,0 280

30-11-15 15:00 29,4 49,8 <0,25 16,6 86 5,7 299 0,0 252

30-11-15 16:00 34,9 66,0 <0,25 16,3 87 3,4 297 0,0 212

30-11-15 17:00 46,0 111,1 0,34 16,1 88 1,8 302 0,0 161

30-11-15 18:00 44,3 122,6 <0,25 15,4 90 1,6 301 0,0 103

30-11-15 19:00 47,5 136,1 0,41 14,9 92 2,2 303 0,0 45

36

29

30-11-15 19:00 47,5 136,1 0,41 14,9 92 2,2 303 0,0 45

30-11-15 20:00 46,7 126,4 0,43 14,5 93 3,5 299 0,0 3

30-11-15 21:00 41,3 95,7 0,30 14,3 93 1,9 297 0,0 0

30-11-15 22:00 36,0 86,0 0,31 13,7 95 1,7 280 0,0 0

30-11-15 23:00 36,2 100,2 0,69 12,9 96 2,2 252 0,0 0

1-12-15 0:00 31,5 78,5 0,59 12,6 97 1,5 228 0,0 0

1-12-15 1:00 26,5 66,9 0,55 12,3 98 1,0 209 0,0 0

1-12-15 2:00 20,9 48,6 <0,25 12,0 98 2,2 208 0,0 0

1-12-15 3:00 21,8 51,9 0,42 11,7 99 2,3 207 0,0 0

1-12-15 4:00 17,5 36,6 0,46 11,6 99 3,7 209 0,0 0

1-12-15 5:00 13,5 23,1 0,48 12,0 100 4,4 187 0,0 1

1-12-15 6:00 10,8 18,1 <0,25 12,1 99 3,8 198 0,0 13

1-12-15 7:00 13,7 28,3 0,34 11,8 98 3,4 187 0,0 27

1-12-15 8:00 18,7 56,5 0,51 11,1 98 2,8 201 0,0 55

1-12-15 9:00 21,5 61,6 <0,25 11,6 98 4,2 209 0,0 113

1-12-15 10:00 23,7 61,0 0,53 12,9 95 4,4 239 0,0 244

1-12-15 11:00 28,1 65,3 <0,25 14,4 88 4,4 237 0,0 259

1-12-15 12:00 27,7 63,5 0,36 15,2 84 5,1 234 0,0 260

1-12-15 13:00 28,6 63,3 0,36 16,1 82 7,4 251 0,0 271

1-12-15 14:00 25,0 49,1 0,28 16,9 80 4,7 230 0,0 271

1-12-15 15:00 33,6 60,2 <0,25 17,5 76 4,7 229 0,0 244

1-12-15 16:00 40,5 69,3 <0,25 18,7 70 3,4 237 0,0 206

1-12-15 17:00 47,6 96,1 <0,25 17,1 78 2,6 275 0,0 155

1-12-15 18:00 53,0 117,2 <0,25 15,9 83 2,6 270 0,0 96

1-12-15 19:00 45,2 101,2 0,42 15,2 86 1,6 273 0,0 40

1-12-15 20:00 35,5 90,4 0,26 14,2 90 1,9 244 0,0 3

1-12-15 21:00 33,2 75,1 0,43 13,5 94 3,5 239 0,0 0

1-12-15 22:00 29,7 60,5 0,63 13,3 95 4,0 230 0,0 0

1-12-15 23:00 29,1 61,7 0,42 13,0 95 4,9 241 0,0 0

45
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 8ª CAMPANHA - 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-213

Data / Hora

Versão:  1

2-12-15 0:00 19,4 33,1 0,39 12,9 95 3,0 232 0,0 0

2-12-15 1:00 15,8 25,2 0,30 12,4 96 4,2 240 0,0 0

2-12-15 2:00 10,2 14,8 <0,25 12,2 98 5,4 232 0,0 0

2-12-15 3:00 <10,0 13,7 0,30 12,0 99 3,5 229 0,0 0

2-12-15 4:00 11,6 15,7 0,44 11,4 99 3,4 241 0,0 0

2-12-15 5:00 12,0 17,6 0,38 11,3 99 3,3 231 0,0 1

2-12-15 6:00 11,2 19,7 0,38 11,0 100 6,4 234 0,0 21

2-12-15 7:00 19,7 47,1 0,29 11,1 99 5,5 254 0,0 73

2-12-15 8:00 26,7 77,6 0,29 10,9 98 5,2 277 0,0 131

2-12-15 9:00 26,9 82,0 0,45 11,0 96 6,0 277 0,0 183

2-12-15 10:00 26,2 76,4 0,32 11,8 93 6,8 244 0,0 231

2-12-15 11:00 25,1 63,2 0,47 12,6 89 8,0 227 0,0 278

2-12-15 12:00 25,0 59,7 <0,25 13,7 85 7,6 237 0,0 298

2-12-15 13:00 25,7 53,2 0,33 15,0 81 6,4 276 0,0 290

2-12-15 14:00 27,3 55,5 <0,25 16,7 75 5,9 262 0,0 320

2-12-15 15:00 35,1 77,5 <0,25 17,1 75 5,4 277 0,0 278

2-12-15 16:00 38,5 93,9 <0,25 16,8 78 4,1 298 0,0 131

2-12-15 17:00 43,9 115,6 0,32 16,3 80 5,7 287 0,0 124

2-12-15 18:00 38,2 88,8 0,28 15,9 78 8,1 286 0,0 58

2-12-15 19:00 35,0 69,7 <0,25 15,6 78 6,4 296 0,0 49

43

77

2-12-15 19:00 35,0 69,7 <0,25 15,6 78 6,4 296 0,0 49

2-12-15 20:00 30,2 56,7 0,32 15,1 79 6,5 299 0,0 4

2-12-15 21:00 26,3 45,2 0,35 14,8 79 6,9 260 0,0 0

2-12-15 22:00 23,6 37,5 <0,25 14,3 81 5,8 243 0,0 0

2-12-15 23:00 25,3 38,2 0,36 14,3 81 8,1 228 0,0 0

3-12-15 0:00 17,6 27,8 <0,25 14,3 80 6,0 203 0,0 0

3-12-15 1:00 15,3 21,7 0,34 13,8 83 3,2 199 0,0 0

3-12-15 2:00 12,9 20,8 <0,25 13,6 83 4,3 193 0,0 0

3-12-15 3:00 <10,0 12,5 0,35 13,6 83 2,8 195 0,0 0

3-12-15 4:00 11,9 16,0 <0,25 13,3 83 2,6 193 0,0 0

3-12-15 5:00 12,5 18,9 0,39 13,2 84 5,4 196 0,0 1

3-12-15 6:00 15,2 25,7 <0,25 13,4 83 2,8 188 0,0 24

3-12-15 7:00 28,1 84,0 <0,25 12,9 85 1,5 208 0,0 76

3-12-15 8:00 42,9 158,1 0,43 12,5 87 3,0 216 0,0 136

3-12-15 9:00 40,6 129,4 <0,25 13,4 84 4,3 223 0,0 194

3-12-15 10:00 35,7 106,1 0,25 14,0 81 4,8 220 0,0 239

3-12-15 11:00 29,9 79,1 <0,25 14,2 80 3,9 224 0,0 260

3-12-15 12:00 31,5 88,6 0,31 14,8 79 3,8 223 0,0 288

3-12-15 13:00 31,1 81,7 0,30 15,9 77 5,7 212 0,0 292

3-12-15 14:00 27,6 66,4 <0,25 16,6 78 5,6 218 0,0 287

3-12-15 15:00 31,3 70,7 <0,25 17,9 71 7,4 214 0,0 248

3-12-15 16:00 30,2 66,0 <0,25 18,2 66 5,1 212 0,0 166

3-12-15 17:00 42,8 108,4 <0,25 16,4 73 2,8 212 0,0 79

3-12-15 18:00 47,8 144,8 0,34 15,1 80 2,2 210 0,0 93

3-12-15 19:00 47,2 142,6 <0,25 14,4 84 2,7 211 0,0 45

3-12-15 20:00 42,7 122,7 0,38 13,8 86 4,4 210 0,0 6

3-12-15 21:00 32,9 78,2 0,45 13,4 88 2,9 212 0,0 0

3-12-15 22:00 31,2 74,4 0,39 12,7 90 3,4 211 0,0 0

3-12-15 23:00 29,9 76,3 0,31 12,0 91 2,6 209 0,0 0
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P2

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 8ª CAMPANHA - 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: EMQA

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: ISOFONIA

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonsoeiro, 2870-100 Montijo

Telf: 214240050

Email: isofonia@mail.telepac.pt

URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-213

Data / Hora

Versão:  1

4-12-15 0:00 27,3 68,4 0,27 11,4 93 3,4 211 0,0 0

4-12-15 1:00 20,3 45,1 <0,25 11,1 93 3,0 213 0,0 0

4-12-15 2:00 18,3 35,0 <0,25 10,8 94 3,6 212 0,0 0
4-12-15 3:00 27,3 68,4 0,37 10,8 94 4,7 214 0,0 0
4-12-15 4:00 12,6 19,3 0,34 11,2 93 5,2 212 0,0 0
4-12-15 5:00 12,0 19,8 0,26 10,9 93 3,4 211 0,0 1
4-12-15 6:00 14,8 26,5 <0,25 10,5 94 3,9 222 0,0 23
4-12-15 7:00 25,1 64,2 0,36 10,3 93 4,0 246 0,0 75
4-12-15 8:00 31,6 92,0 0,41 10,2 94 5,2 245 0,0 134
4-12-15 9:00 31,4 95,0 0,28 10,8 92 6,5 253 0,0 188

4-12-15 10:00 26,0 75,6 0,45 12,0 86 6,9 245 0,0 233
4-12-15 11:00 26,7 74,5 <0,25 12,8 84 4,6 241 0,0 269
4-12-15 12:00 29,5 83,9 0,36 13,7 81 4,2 269 0,0 286
4-12-15 13:00 30,7 83,7 0,31 14,6 80 5,0 275 0,0 289
4-12-15 14:00 32,6 82,7 <0,25 16,1 77 4,5 269 0,0 278
4-12-15 15:00 35,3 93,1 <0,25 16,1 78 4,5 286 0,0 251
4-12-15 16:00 36,2 99,3 0,26 15,5 81 3,2 290 0,0 215
4-12-15 17:00 46,7 158,2 0,38 15,1 84 2,0 283 0,0 163
4-12-15 18:00 45,7 168,1 0,33 14,3 87 1,3 269 0,0 106
4-12-15 19:00 46,3 178,4 0,29 14,2 89 1,3 288 0,0 45
4-12-15 20:00 46,8 166,7 <0,25 14,0 89 2,1 300 0,0 3
4-12-15 21:00 43,3 150,0 0,44 13,8 89 1,3 291 0,0 0
4-12-15 22:00 43,9 149,0 0,26 13,5 89 1,0 246 0,0 0
4-12-15 23:00 40,9 147,2 0,48 13,1 91 1,4 248 0,0 0
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 16+500 - P4

1ª CAMPANHA - 11 A 17 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

Parâmetro

Valor horário máximo 150,5 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 38,0 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 53,5 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,42 mg/m³

Valor diário máximo 104 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 42 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,75 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 5 km/h

Método interno * -

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-214

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

2

0

Média 5 km/h

Máxima 13 km/h

Quadrante predominante

Mínima 5 ºC

Média 12 ºC

Máxima 21 ºC

Mínima 20 %

Média 63 %

Máxima 89 %

Precipitação - - Total 29 mm

Mínima 0 W/m²

Média 183 W/m²

Máxima 745 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Noroeste (NO)

-Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Os resultados referem-se aos items ensaiados.
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 1ª CAMPANHA - 11 A 17 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

11-3-15 0:00 88,0 112,9 0,27 9,7 83 1,2 68 0,0 2

11-3-15 1:00 63,6 81,6 <0,25 8,5 84 2,5 79 0,0 2

11-3-15 2:00 59,5 64,7 <0,25 7,6 86 2,4 76 0,0 2

11-3-15 3:00 24,9 26,9 <0,25 6,6 87 2,1 67 0,0 2

11-3-15 4:00 14,9 16,9 <0,25 6,3 88 1,6 57 0,0 2

11-3-15 5:00 33,0 39,0 <0,25 6,3 88 2,9 95 0,0 2

11-3-15 6:00 63,0 90,6 <0,25 6,1 89 2,6 95 0,0 3

11-3-15 7:00 48,1 66,8 <0,25 6,7 89 2,2 80 0,0 36

11-3-15 8:00 44,4 57,5 <0,25 8,0 88 3,5 47 0,0 140

11-3-15 9:00 28,0 43,3 <0,25 10,0 77 4,3 36 0,0 465

11-3-15 10:00 14,9 24,1 <0,25 12,2 64 4,9 114 0,0 622

11-3-15 11:00 14,9 21,9 <0,25 14,3 54 5,0 116 0,0 725

11-3-15 12:00 13,6 20,4 <0,25 16,3 46 5,2 330 0,0 461

11-3-15 13:00 12,2 18,4 <0,25 17,8 42 5,0 266 0,0 672

11-3-15 14:00 40,6 58,3 <0,25 19,3 38 4,3 333 0,0 645

11-3-15 15:00 17,3 24,2 <0,25 20,5 28 5,3 321 0,0 520

11-3-15 16:00 10,2 13,9 <0,25 21,1 22 3,9 234 0,0 280

11-3-15 17:00 86,2 124,3 <0,25 19,8 47 6,1 265 0,0 64

11-3-15 18:00 96,6 141,6 <0,25 16,9 59 4,2 244 0,0 11

11-3-15 19:00 84,0 97,7 <0,25 14,9 66 2,8 308 0,0 2

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-214

Data / Hora

49

53

Versão:  1

11-3-15 19:00 84,0 97,7 <0,25 14,9 66 2,8 308 0,0 2

11-3-15 20:00 124,4 164,9 <0,25 13,3 70 2,1 68 0,0 2

11-3-15 21:00 108,9 189,9 <0,25 11,4 77 1,7 72 0,0 2

11-3-15 22:00 79,9 113,2 <0,25 10,3 81 2,2 88 0,0 2

11-3-15 23:00 95,4 107,7 <0,25 9,5 84 1,4 64 0,0 2

12-3-15 0:00 109,5 203,0 0,28 8,9 85 2,0 223 0,0 2

12-3-15 1:00 67,9 100,7 <0,25 8,2 85 1,6 141 0,0 2

12-3-15 2:00 69,7 116,6 <0,25 6,9 87 1,7 169 0,0 2

12-3-15 3:00 53,8 119,4 <0,25 6,3 87 2,1 243 0,0 2

12-3-15 4:00 38,5 86,8 <0,25 5,9 87 1,6 120 0,0 2

12-3-15 5:00 56,2 94,0 <0,25 5,7 88 2,2 100 0,0 2

12-3-15 6:00 69,7 126,3 <0,25 5,8 89 2,2 95 0,0 3

12-3-15 7:00 90,4 186,2 <0,25 6,7 89 2,4 109 0,0 36

12-3-15 8:00 78,9 162,9 <0,25 8,6 86 3,3 86 0,0 202

12-3-15 9:00 38,7 66,7 <0,25 11,6 71 3,8 190 0,0 448

12-3-15 10:00 24,6 43,8 <0,25 13,3 62 6,7 309 0,0 588

12-3-15 11:00 18,2 29,5 <0,25 14,9 56 6,7 322 0,0 657

12-3-15 12:00 13,9 22,7 <0,25 15,6 52 7,2 317 0,0 530

12-3-15 13:00 <10,0 15,0 <0,25 16,6 50 7,3 327 0,0 628

12-3-15 14:00 15,1 21,9 <0,25 17,2 48 8,8 317 0,0 540

12-3-15 15:00 <10,0 12,9 <0,25 16,2 51 13,5 300 0,0 350

12-3-15 16:00 <10,0 11,7 <0,25 14,9 54 11,8 304 0,0 222

12-3-15 17:00 19,5 22,8 <0,25 14,4 55 10,9 307 0,0 106

12-3-15 18:00 21,1 22,9 <0,25 13,3 59 9,5 313 0,0 14

12-3-15 19:00 23,6 25,0 <0,25 12,6 64 8,6 309 0,0 2

12-3-15 20:00 46,8 48,1 <0,25 12,1 68 8,1 297 0,0 2

12-3-15 21:00 35,8 37,0 <0,25 11,8 73 6,3 295 0,0 2

12-3-15 22:00 25,2 26,3 <0,25 11,6 76 5,1 298 0,0 2

12-3-15 23:00 72,5 84,6 <0,25 11,6 77 5,5 274 0,0 2

63
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 1ª CAMPANHA - 11 A 17 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-214

Data / Hora

Versão:  1

13-3-15 0:00 13,6 14,0 <0,25 12,4 75 6,3 308 0,0 2

13-3-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 13,1 74 7,2 309 0,0 2

13-3-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 13,2 74 8,2 318 0,0 2

13-3-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 12,7 74 8,2 322 0,0 2

13-3-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 12,2 75 7,1 311 0,0 3

13-3-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 11,6 73 8,7 321 0,0 2

13-3-15 6:00 <10,0 <10,0 <0,25 11,6 74 8,2 323 0,0 2

13-3-15 7:00 12,3 14,0 <0,25 11,8 71 7,9 320 0,0 49

13-3-15 8:00 28,8 37,4 <0,25 12,7 66 10,3 311 0,0 216

13-3-15 9:00 18,2 26,1 <0,25 13,9 60 9,4 322 0,0 465

13-3-15 10:00 <10,0 11,6 <0,25 15,4 54 10,1 333 0,0 605

13-3-15 11:00 10,4 17,3 <0,25 16,6 50 10,0 331 0,0 703

13-3-15 12:00 <10,0 11,2 <0,25 17,8 46 11,1 325 0,0 604

13-3-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,5 44 10,7 332 0,0 704

13-3-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,8 43 11,4 340 0,0 627

13-3-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,3 42 10,2 334 0,0 501

13-3-15 16:00 <10,0 14,0 <0,25 19,0 42 11,9 314 0,0 274

13-3-15 17:00 37,0 42,1 <0,25 17,6 46 10,7 309 0,0 66

13-3-15 18:00 51,0 52,7 <0,25 16,1 50 8,0 306 0,0 12

13-3-15 19:00 47,3 48,4 <0,25 14,7 53 7,0 302 0,0 2

34

35

13-3-15 19:00 47,3 48,4 <0,25 14,7 53 7,0 302 0,0 2

13-3-15 20:00 59,4 60,4 <0,25 13,7 56 6,6 313 0,0 2

13-3-15 21:00 25,6 27,0 <0,25 12,9 57 6,8 327 0,0 2

13-3-15 22:00 15,2 16,5 <0,25 12,2 59 6,5 334 0,0 2

13-3-15 23:00 16,8 18,6 <0,25 11,6 61 5,6 335 0,0 2

14-3-15 0:00 15,4 16,4 <0,25 11,1 64 3,7 320 0,0 2

14-3-15 1:00 49,5 54,9 <0,25 10,5 66 2,2 205 0,0 2

14-3-15 2:00 12,1 13,4 <0,25 10,4 69 2,7 256 0,0 2

14-3-15 3:00 36,1 42,9 <0,25 9,5 71 2,8 108 0,0 2

14-3-15 4:00 21,7 23,5 <0,25 9,4 67 2,0 229 0,0 2

14-3-15 5:00 <10,0 11,2 <0,25 9,6 67 4,4 318 0,0 2

14-3-15 6:00 14,1 15,5 <0,25 10,3 65 6,3 314 0,0 2

14-3-15 7:00 21,4 24,3 <0,25 10,5 65 4,9 319 0,0 41

14-3-15 8:00 31,9 39,4 <0,25 11,7 60 7,3 302 0,0 151

14-3-15 9:00 23,4 33,1 <0,25 14,0 49 6,4 235 0,0 440

14-3-15 10:00 <10,0 12,0 <0,25 15,6 39 8,1 345 0,0 585

14-3-15 11:00 <10,0 14,2 <0,25 16,7 30 8,9 264 0,0 735

14-3-15 12:00 <10,0 13,2 <0,25 18,1 24 9,6 12 0,0 647

14-3-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,0 23 8,4 172 0,0 735

14-3-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,6 20 8,0 341 0,0 649

14-3-15 15:00 <10,0 10,9 <0,25 19,7 23 9,5 318 0,0 520

14-3-15 16:00 <10,0 12,3 <0,25 18,5 27 10,8 314 0,0 306

14-3-15 17:00 19,1 21,6 <0,25 17,1 27 9,0 316 0,0 61

14-3-15 18:00 20,5 21,8 <0,25 14,8 36 8,3 311 0,0 10

14-3-15 19:00 24,4 25,1 <0,25 13,0 40 6,9 316 0,0 2

14-3-15 20:00 31,5 32,4 <0,25 11,7 51 9,1 313 0,0 2

14-3-15 21:00 21,4 22,3 <0,25 11,0 60 4,3 329 0,0 2

14-3-15 22:00 23,8 26,8 <0,25 10,6 62 3,1 256 0,0 2

14-3-15 23:00 21,5 23,0 <0,25 10,2 63 3,7 297 0,0 2

23
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 1ª CAMPANHA - 11 A 17 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-214

Data / Hora

Versão:  1

15-3-15 0:00 44,2 48,5 <0,25 10,2 63 3,2 274 0,0 2

15-3-15 1:00 74,1 81,3 <0,25 9,5 67 1,7 201 0,0 2

15-3-15 2:00 58,1 65,8 <0,25 9,0 73 1,7 263 0,0 2

15-3-15 3:00 93,0 110,4 0,25 8,2 77 1,5 154 0,0 2

15-3-15 4:00 69,7 82,7 <0,25 7,4 79 1,3 162 0,0 2

15-3-15 5:00 54,4 57,2 <0,25 6,5 83 1,9 106 0,0 2

15-3-15 6:00 60,7 67,3 0,26 6,0 85 2,0 99 0,0 4

15-3-15 7:00 48,0 67,5 <0,25 6,4 84 2,2 97 0,0 43

15-3-15 8:00 25,8 37,9 <0,25 9,6 71 3,0 63 0,0 249

15-3-15 9:00 14,6 21,6 <0,25 11,8 49 7,0 184 0,0 486

15-3-15 10:00 <10,0 11,9 <0,25 13,2 43 6,7 269 0,0 634

15-3-15 11:00 <10,0 13,0 <0,25 14,6 37 6,8 258 0,0 732

15-3-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,0 28 7,5 332 0,0 667

15-3-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,5 23 8,2 336 0,0 745

15-3-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,5 21 6,8 336 0,0 657

15-3-15 15:00 <10,0 11,5 <0,25 18,8 22 7,1 296 0,0 528

15-3-15 16:00 16,4 22,4 <0,25 18,3 29 8,5 277 0,0 314

15-3-15 17:00 29,4 33,2 <0,25 17,2 32 10,1 289 0,0 69

15-3-15 18:00 83,3 99,6 <0,25 15,2 35 6,8 275 0,0 13

15-3-15 19:00 130,3 163,2 0,25 13,5 41 3,5 275 0,0 2

27

22

15-3-15 19:00 130,3 163,2 0,25 13,5 41 3,5 275 0,0 2

15-3-15 20:00 150,5 177,0 <0,25 12,0 47 2,3 180 0,0 2

15-3-15 21:00 81,3 85,2 <0,25 10,4 60 1,8 111 0,0 2

15-3-15 22:00 36,6 39,9 <0,25 9,9 62 2,9 249 0,0 2

15-3-15 23:00 22,2 23,2 <0,25 9,8 66 4,1 325 0,0 2

16-3-15 0:00 35,5 38,0 <0,25 8,9 73 1,8 211 0,0 2

16-3-15 1:00 80,2 93,2 0,37 7,7 76 2,1 181 0,0 2

16-3-15 2:00 42,2 46,9 <0,25 6,8 79 2,8 219 0,0 2

16-3-15 3:00 33,5 37,0 <0,25 6,4 81 2,3 231 0,0 2

16-3-15 4:00 38,8 51,5 <0,25 5,6 83 2,1 164 0,0 2

16-3-15 5:00 87,4 122,1 <0,25 5,5 84 1,6 199 0,0 2

16-3-15 6:00 107,1 234,8 <0,25 5,1 84 1,4 138 0,0 4

16-3-15 7:00 139,0 512,3 0,42 6,3 82 1,1 142 0,0 50

16-3-15 8:00 104,0 229,6 0,26 9,7 70 2,3 51 0,0 240

16-3-15 9:00 49,8 78,0 <0,25 10,8 64 4,0 32 0,0 482

16-3-15 10:00 26,7 41,9 <0,25 12,1 53 4,3 46 0,0 632

16-3-15 11:00 36,3 55,8 <0,25 13,9 45 4,6 266 0,0 721

16-3-15 12:00 28,3 43,5 <0,25 14,9 44 7,5 306 0,0 637

16-3-15 13:00 19,9 31,8 <0,25 15,7 44 7,0 233 0,0 726

16-3-15 14:00 24,1 39,6 <0,25 15,4 46 8,4 226 0,0 646

16-3-15 15:00 22,0 37,4 <0,25 14,7 49 8,3 239 0,0 519

16-3-15 16:00 20,1 31,2 <0,25 13,9 52 8,4 247 0,0 329

16-3-15 17:00 51,3 71,6 <0,25 13,2 53 7,1 249 0,0 72

16-3-15 18:00 78,2 104,6 <0,25 11,8 57 4,7 243 0,0 13

16-3-15 19:00 92,8 124,1 <0,25 10,6 62 2,1 205 0,0 2

16-3-15 20:00 117,5 152,3 <0,25 10,0 63 2,2 206 0,0 2

16-3-15 21:00 77,9 94,3 0,25 10,3 62 2,2 154 0,0 2

16-3-15 22:00 51,9 60,5 0,25 10,9 62 2,5 123 0,0 2

16-3-15 23:00 58,7 66,2 <0,25 10,5 65 2,5 126 0,0 2

38
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 1ª CAMPANHA - 11 A 17 DE MARÇO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-214

Data / Hora

Versão:  1

17-3-15 0:00 20,1 23,5 <0,25 10,7 66 3,6 135 0,0 2

17-3-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 10,6 68 4,2 118 0,0 2
17-3-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 11,2 69 4,6 121 0,0 2
17-3-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 11,9 65 6,3 122 0,0 2
17-3-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 12,0 69 8,2 116 0,0 2
17-3-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 11,7 72 9,4 112 0,0 2
17-3-15 6:00 14,8 21,6 <0,25 10,9 79 9,5 113 1,7 3
17-3-15 7:00 58,7 72,9 <0,25 9,1 85 5,2 123 18,9 3
17-3-15 8:00 91,8 106,1 <0,25 8,3 88 8,9 91 7,2 5
17-3-15 9:00 55,6 60,9 <0,25 8,3 89 7,6 81 9,1 30

17-3-15 10:00 22,1 27,6 <0,25 9,0 87 4,8 67 0,0 158
17-3-15 11:00 22,7 29,6 <0,25 10,2 79 5,5 86 0,0 279
17-3-15 12:00 20,0 29,6 <0,25 11,4 73 6,9 96 0,0 346
17-3-15 13:00 17,5 27,0 <0,25 12,5 68 6,1 100 0,0 392
17-3-15 14:00 <10,0 12,3 <0,25 12,5 65 6,0 86 0,0 192
17-3-15 15:00 14,9 20,3 <0,25 12,3 66 5,6 83 0,0 139
17-3-15 16:00 41,7 58,7 <0,25 10,9 76 3,5 257 0,9 44
17-3-15 17:00 31,1 33,9 <0,25 10,1 83 2,9 70 1,8 18
17-3-15 18:00 34,2 35,8 <0,25 9,8 86 3,8 35 2,6 4
17-3-15 19:00 23,2 24,4 <0,25 9,2 87 2,4 61 1,6 3
17-3-15 20:00 73,7 83,9 <0,25 9,2 87 1,2 104 2,3 2
17-3-15 21:00 92,6 120,9 <0,25 9,3 88 2,1 218 0,7 3
17-3-15 22:00 38,9 43,7 <0,25 9,1 88 3,2 119 0,2 2
17-3-15 23:00 14,1 15,1 <0,25 8,6 89 3,7 42 0,1 2

25
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 16+500 - P4

2ª CAMPANHA - 28 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

Parâmetro

Valor horário máximo 103,0 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 24,6 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 32,5 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,46 mg/m³

Valor diário máximo 47 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 25 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,78 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 6 km/h

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

2

0

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

Método interno * -

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-215

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

Média 6 km/h

Máxima 15 km/h

Quadrante predominante

Mínima 15 ºC

Média 22 ºC

Máxima 33 ºC

Mínima 23 %

Média 57 %

Máxima 88 %

Precipitação - - Total 29 mm

Mínima 0 W/m²

Média 261 W/m²

Máxima 857 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

Oeste-Noroeste (ONO)

-
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Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.

Montijo,16-03-2016

Página 1 de 1
Fi–93_02



CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 2ª CAMPANHA - 28 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

28-7-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,1 69 3,9 349 0,0 0

28-7-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,7 71 2,7 341 0,0 0

28-7-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,3 73 2,2 189 0,0 0

28-7-15 3:00 10,1 <10,0 <0,25 17,6 76 2,1 280 0,0 0

28-7-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,5 78 2,7 225 0,0 0

28-7-15 5:00 17,3 19,5 <0,25 16,1 80 2,6 234 0,0 0

28-7-15 6:00 27,7 40,2 <0,25 15,7 83 2,1 222 0,0 1

28-7-15 7:00 44,4 84,6 <0,25 15,9 84 1,8 230 0,0 58

28-7-15 8:00 51,6 95,2 0,26 18,5 74 1,8 230 0,0 265

28-7-15 9:00 28,7 41,6 0,25 20,8 64 2,8 204 0,0 445

28-7-15 10:00 19,9 28,4 0,26 22,2 59 4,5 90 0,0 613

28-7-15 11:00 30,5 41,2 0,27 24,4 52 5,1 257 0,0 748

28-7-15 12:00 27,3 35,4 0,26 26,6 45 6,3 255 0,0 832

28-7-15 13:00 24,7 32,6 0,25 28,7 37 6,7 285 0,0 844

28-7-15 14:00 25,3 31,5 <0,25 29,8 30 8,5 293 0,0 841

28-7-15 15:00 31,1 41,5 <0,25 30,6 26 7,9 275 0,0 764

28-7-15 16:00 27,0 36,0 <0,25 30,4 25 8,8 276 0,0 640

28-7-15 17:00 36,5 47,3 <0,25 29,8 26 11,3 297 0,0 395

28-7-15 18:00 38,9 48,4 <0,25 29,3 25 9,8 294 0,0 292

28-7-15 19:00 50,7 57,8 <0,25 28,8 30 6,8 292 0,0 109

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-215

Data / Hora

24

33

28-7-15 19:00 50,7 57,8 <0,25 28,8 30 6,8 292 0,0 109

28-7-15 20:00 103,0 110,1 0,31 26,6 38 4,6 299 0,0 5

28-7-15 21:00 80,0 77,5 0,32 24,4 44 1,7 207 0,0 0

28-7-15 22:00 44,9 42,7 0,34 22,7 53 1,4 86 0,0 0

28-7-15 23:00 97,2 108,8 0,38 22,0 55 2,2 122 0,0 0

29-7-15 0:00 79,5 86,0 0,37 21,2 58 1,5 115 0,0 0

29-7-15 1:00 68,4 78,2 0,41 20,6 60 1,5 130 0,0 0

29-7-15 2:00 77,9 87,0 0,36 19,8 62 1,5 141 0,0 0

29-7-15 3:00 61,7 66,7 0,34 19,3 64 1,8 124 0,0 0

29-7-15 4:00 46,2 47,8 0,34 18,9 65 1,5 227 0,0 0

29-7-15 5:00 60,7 82,5 0,36 18,3 66 1,8 252 0,0 0

29-7-15 6:00 62,7 92,1 0,33 18,0 67 2,1 244 0,0 1

29-7-15 7:00 57,3 106,2 0,36 18,0 67 1,5 127 0,0 60

29-7-15 8:00 91,2 178,0 0,40 21,4 56 1,6 186 0,0 264

29-7-15 9:00 65,7 95,5 0,46 24,2 47 2,8 182 0,0 441

29-7-15 10:00 56,1 80,0 0,42 26,3 43 4,1 259 0,0 602

29-7-15 11:00 52,0 65,1 0,31 28,9 34 5,4 260 0,0 736

29-7-15 12:00 23,5 25,8 0,26 31,3 25 5,8 167 0,0 817

29-7-15 13:00 38,8 45,6 0,29 32,4 25 9,2 297 0,0 820

29-7-15 14:00 40,6 50,6 <0,25 32,6 23 8,4 266 0,0 809

29-7-15 15:00 37,4 46,4 <0,25 31,8 23 11,1 288 0,0 732

29-7-15 16:00 27,8 34,8 <0,25 31,3 23 12,0 291 0,0 605

29-7-15 17:00 53,1 66,6 <0,25 31,8 23 10,0 290 0,0 375

29-7-15 18:00 29,8 30,6 <0,25 31,6 25 12,4 315 0,0 264

29-7-15 19:00 30,1 28,7 <0,25 30,6 26 8,4 328 0,0 95

29-7-15 20:00 38,5 35,6 <0,25 28,4 29 4,4 250 0,0 5

29-7-15 21:00 28,1 25,3 <0,25 26,9 32 2,4 66 0,0 0

29-7-15 22:00 14,4 11,9 <0,25 25,9 37 3,7 93 0,0 0

29-7-15 23:00 30,7 28,1 <0,25 24,8 40 1,3 182 0,0 0

47
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 2ª CAMPANHA - 28 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-215

Data / Hora

30-7-15 0:00 74,5 88,3 0,35 23,8 43 1,7 192 0,0 0

30-7-15 1:00 43,4 44,6 0,28 22,7 46 2,1 257 0,0 0

30-7-15 2:00 24,8 24,4 0,40 21,8 49 2,9 252 0,0 0

30-7-15 3:00 27,8 28,2 0,26 20,9 53 2,2 248 0,0 0

30-7-15 4:00 15,4 14,2 <0,25 20,1 57 1,6 166 0,0 0

30-7-15 5:00 27,5 28,2 0,26 19,2 63 2,1 191 0,0 0

30-7-15 6:00 40,8 48,8 0,29 18,5 67 1,0 202 0,0 1

30-7-15 7:00 48,9 82,6 0,33 18,7 68 2,0 261 0,0 57

30-7-15 8:00 54,7 86,1 0,27 21,1 59 3,5 106 0,0 246

30-7-15 9:00 31,3 49,0 <0,25 23,3 53 4,4 59 0,0 442

30-7-15 10:00 22,6 37,0 <0,25 24,4 47 7,2 179 0,0 605

30-7-15 11:00 26,8 40,5 <0,25 26,1 42 5,9 182 0,0 735

30-7-15 12:00 17,3 22,5 <0,25 28,2 33 5,3 193 0,0 818

30-7-15 13:00 19,7 23,2 <0,25 30,0 31 8,0 331 0,0 819

30-7-15 14:00 22,4 25,1 <0,25 30,7 33 10,9 333 0,0 801

30-7-15 15:00 16,3 17,5 <0,25 31,0 33 12,2 332 0,0 720

30-7-15 16:00 15,8 18,1 <0,25 30,7 34 12,0 323 0,0 599

30-7-15 17:00 18,6 19,9 <0,25 29,8 35 12,3 334 0,0 372

30-7-15 18:00 17,9 19,2 <0,25 27,6 42 13,6 329 0,0 256

30-7-15 19:00 23,4 24,5 <0,25 25,6 46 9,9 350 0,0 87

41
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30-7-15 19:00 23,4 24,5 <0,25 25,6 46 9,9 350 0,0 87

30-7-15 20:00 24,4 22,5 <0,25 23,2 53 9,1 354 0,0 5

30-7-15 21:00 14,5 12,4 <0,25 21,6 57 10,8 351 0,0 0

30-7-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,6 64 8,8 352 0,0 0

30-7-15 23:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,1 67 8,2 350 0,0 0

31-7-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,6 70 6,9 339 0,0 0

31-7-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,4 73 9,2 337 0,0 0

31-7-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,5 74 6,6 336 0,0 0

31-7-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,9 74 8,2 339 0,0 0

31-7-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,9 72 8,4 340 0,0 0

31-7-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,8 72 7,2 345 0,0 0

31-7-15 6:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,9 72 5,1 348 0,0 1

31-7-15 7:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,1 71 8,6 332 0,0 31

31-7-15 8:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,4 69 11,2 324 0,0 95

31-7-15 9:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,8 66 12,1 328 0,0 161

31-7-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,1 62 11,3 324 0,0 385

31-7-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 23,4 56 12,2 332 0,0 646

31-7-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,9 50 11,9 324 0,0 803

31-7-15 13:00 <10,0 18,8 <0,25 25,3 52 12,7 289 0,0 847

31-7-15 14:00 <10,0 21,3 <0,25 25,0 56 14,7 290 0,0 857

31-7-15 15:00 11,1 29,1 <0,25 25,1 56 11,8 284 0,0 731

31-7-15 16:00 <10,0 20,9 <0,25 24,2 61 12,7 283 0,0 520

31-7-15 17:00 10,2 26,8 <0,25 23,3 68 12,6 286 0,0 319

31-7-15 18:00 14,9 29,9 <0,25 22,3 70 9,6 289 0,0 153

31-7-15 19:00 18,1 28,3 <0,25 21,9 71 7,1 289 0,0 41

31-7-15 20:00 21,1 23,5 <0,25 21,2 70 9,8 307 0,0 2

31-7-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,4 68 11,5 325 0,0 0

31-7-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,1 62 9,5 330 0,0 0

31-7-15 23:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,5 63 8,9 317 0,0 0

<18

<18
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 2ª CAMPANHA - 28 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-215

Data / Hora

1-8-15 0:00 13,0 11,5 <0,25 19,0 67 7,9 313 0,0 0

1-8-15 1:00 19,8 21,4 <0,25 18,3 73 5,3 294 0,0 0

1-8-15 2:00 25,1 28,1 <0,25 17,4 77 2,9 270 0,0 0

1-8-15 3:00 14,3 15,1 <0,25 16,6 82 3,1 251 0,0 0

1-8-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,4 83 3,2 251 0,0 0

1-8-15 5:00 10,4 10,7 <0,25 16,3 85 3,0 239 0,0 0

1-8-15 6:00 <10,0 10,9 <0,25 15,9 86 3,2 230 0,0 1

1-8-15 7:00 11,2 15,3 <0,25 16,4 86 3,1 219 0,0 64

1-8-15 8:00 13,0 20,7 <0,25 18,8 75 3,4 234 0,0 284

1-8-15 9:00 <10,0 14,2 <0,25 20,7 62 7,1 275 0,0 395

1-8-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,3 57 9,3 279 0,0 517

1-8-15 11:00 12,5 21,9 <0,25 22,2 52 9,9 271 0,0 697

1-8-15 12:00 12,0 20,1 <0,25 22,1 53 12,7 287 0,0 653

1-8-15 13:00 <10,0 13,4 <0,25 22,7 49 12,0 280 0,0 835

1-8-15 14:00 10,9 19,1 <0,25 23,0 46 10,8 270 0,0 800

1-8-15 15:00 10,8 20,3 <0,25 23,0 50 10,4 266 0,0 757

1-8-15 16:00 10,3 19,1 <0,25 23,0 53 10,6 268 0,0 641

1-8-15 17:00 15,7 26,9 <0,25 22,5 58 8,7 245 0,0 368

1-8-15 18:00 13,5 21,5 <0,25 21,9 62 9,0 242 0,0 172

1-8-15 19:00 11,8 18,1 <0,25 20,6 71 8,2 237 0,0 49

<18

<18

1-8-15 19:00 11,8 18,1 <0,25 20,6 71 8,2 237 0,0 49

1-8-15 20:00 13,2 19,4 <0,25 19,8 77 8,1 217 0,0 2

1-8-15 21:00 14,8 20,8 <0,25 18,8 85 5,9 257 0,3 3

1-8-15 22:00 16,7 24,7 <0,25 18,0 88 3,5 252 0,0 3

1-8-15 23:00 28,9 41,5 <0,25 17,9 88 3,3 249 0,0 3

2-8-15 0:00 16,1 22,5 <0,25 17,9 88 2,9 199 0,0 3

2-8-15 1:00 <10,0 10,6 <0,25 17,9 88 2,4 229 0,0 3

2-8-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,9 88 2,4 264 0,0 4

2-8-15 3:00 <10,0 10,2 <0,25 17,7 88 1,7 249 0,0 3

2-8-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,7 88 1,6 240 0,0 3

2-8-15 5:00 13,9 17,7 <0,25 17,7 87 2,5 256 0,1 3

2-8-15 6:00 23,3 33,1 <0,25 17,4 83 3,4 266 0,0 3

2-8-15 7:00 35,8 71,9 0,28 17,4 81 2,3 246 0,0 53

2-8-15 8:00 31,7 55,5 0,26 18,6 73 3,8 305 0,0 235

2-8-15 9:00 10,7 13,6 <0,25 19,5 60 7,7 331 0,0 444

2-8-15 10:00 <10,0 12,3 <0,25 20,7 53 6,0 336 0,0 499

2-8-15 11:00 29,6 45,2 <0,25 20,9 53 6,6 309 0,0 402

2-8-15 12:00 16,5 22,5 <0,25 21,1 53 6,0 321 0,0 265

2-8-15 13:00 10,6 16,6 <0,25 22,0 52 8,4 292 0,0 661

2-8-15 14:00 19,0 30,4 <0,25 22,5 48 10,1 289 0,0 704

2-8-15 15:00 18,3 29,1 <0,25 22,8 46 11,8 291 0,0 579

2-8-15 16:00 15,9 26,7 <0,25 23,3 43 10,9 285 0,0 629

2-8-15 17:00 27,3 43,3 <0,25 23,3 44 11,7 291 0,0 372

2-8-15 18:00 18,8 25,4 <0,25 23,2 41 13,4 310 0,0 265

2-8-15 19:00 11,2 10,2 <0,25 22,1 42 12,1 318 0,0 85

2-8-15 20:00 19,0 16,6 <0,25 20,4 50 10,0 319 0,0 5

2-8-15 21:00 20,1 17,5 <0,25 19,3 54 6,2 319 0,0 3

2-8-15 22:00 13,4 10,9 <0,25 18,7 56 6,5 326 0,0 3

2-8-15 23:00 14,6 12,3 <0,25 18,2 62 4,0 350 0,0 3

22
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 2ª CAMPANHA - 28 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-215

Data / Hora

3-8-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,9 64 4,6 267 0,0 3

3-8-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,5 67 4,1 342 0,0 3
3-8-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,2 68 3,7 346 0,0 3
3-8-15 3:00 23,4 23,5 <0,25 16,2 71 2,9 130 0,0 3
3-8-15 4:00 24,7 24,6 0,25 15,6 75 1,6 136 0,0 3
3-8-15 5:00 41,1 75,0 0,28 14,8 77 1,3 203 0,0 3
3-8-15 6:00 37,3 86,9 0,30 14,6 78 1,6 208 0,0 3
3-8-15 7:00 49,7 129,7 0,34 15,0 77 1,9 221 0,0 61
3-8-15 8:00 50,4 86,3 0,29 17,8 67 3,5 325 0,0 267
3-8-15 9:00 15,3 21,0 <0,25 19,5 61 7,3 184 0,0 451

3-8-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,9 53 6,8 19 0,0 615
3-8-15 11:00 <10,0 12,9 <0,25 22,5 46 7,1 24 0,0 747
3-8-15 12:00 <10,0 11,7 <0,25 24,1 40 5,8 15 0,0 827
3-8-15 13:00 10,5 12,9 <0,25 25,4 37 5,8 22 0,0 830
3-8-15 14:00 <10,0 10,5 <0,25 26,7 34 5,4 118 0,0 815
3-8-15 15:00 26,7 37,9 <0,25 26,5 39 8,9 286 0,0 728
3-8-15 16:00 21,7 33,2 <0,25 24,9 45 10,0 279 0,0 600
3-8-15 17:00 40,2 58,6 <0,25 25,1 43 9,0 279 0,0 366
3-8-15 18:00 36,9 50,3 <0,25 24,9 45 8,5 286 0,0 255
3-8-15 19:00 22,7 23,0 <0,25 23,9 46 11,7 314 0,0 78
3-8-15 20:00 29,2 28,7 <0,25 21,9 58 8,3 321 0,0 4
3-8-15 21:00 40,8 46,8 0,26 21,0 62 4,8 303 0,0 3
3-8-15 22:00 35,3 41,8 0,26 20,3 66 3,6 296 0,0 3
3-8-15 23:00 35,3 35,2 <0,25 19,8 70 3,2 262 0,0 3

<18
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 16+500 - P4

3ª CAMPANHA - 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

Parâmetro

Valor horário máximo 61,8 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 17,8 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 24,1 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

0,38 mg/m³

Valor diário máximo 27 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 23 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha <0,70 (L.Q.) µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 7 km/h

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

0

0

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

Método interno * -

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-216

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

Média 7 km/h

Máxima 15 km/h

Quadrante predominante

Mínima 14 ºC

Média 19 ºC

Máxima 26 ºC

Mínima 37 %

Média 67 %

Máxima 88 %

Precipitação - - Total 2 mm

Mínima 0 W/m²

Média 192 W/m²

Máxima 862 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

Sudoeste (SO)

-

Os resultados referem-se aos items ensaiados.

Não é permitida a reprodução parcial deste Relatório sem autorização do Laboratório.

Montijo,16-03-2016

Página 1 de 1
Fi–93_02



CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 3ª CAMPANHA - 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

7-9-15 0:00 22,3 22,9 0,27 19,0 83 3,1 300 0,0 0

7-9-15 1:00 12,2 10,2 <0,25 19,3 79 5,2 342 0,0 0

7-9-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,2 75 4,2 258 0,0 0

7-9-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,8 71 4,7 348 0,0 0

7-9-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,0 75 5,5 259 0,0 0

7-9-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,8 75 6,1 344 0,0 0

7-9-15 6:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,5 72 8,0 338 0,0 0

7-9-15 7:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,0 71 8,6 342 0,0 14

7-9-15 8:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,2 70 8,8 349 0,0 168

7-9-15 9:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,9 67 7,6 263 0,0 286

7-9-15 10:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,4 57 8,1 261 0,0 590

7-9-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,5 51 7,7 344 0,0 702

7-9-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,7 47 6,6 190 0,0 810

7-9-15 13:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,8 43 7,3 261 0,0 822

7-9-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,1 40 6,8 256 0,0 782

7-9-15 15:00 10,0 11,0 <0,25 24,9 38 7,6 261 0,0 691

7-9-15 16:00 18,8 22,9 <0,25 24,9 38 9,4 257 0,0 552

7-9-15 17:00 13,2 14,8 <0,25 24,1 39 12,9 326 0,0 311

7-9-15 18:00 17,8 18,6 <0,25 22,6 46 12,0 322 0,0 196

7-9-15 19:00 25,0 23,3 <0,25 20,8 51 11,4 322 0,0 18

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-216

Data / Hora

19

32

7-9-15 19:00 25,0 23,3 <0,25 20,8 51 11,4 322 0,0 18

7-9-15 20:00 15,3 12,9 <0,25 19,2 59 10,4 318 0,0 0

7-9-15 21:00 13,6 11,1 <0,25 18,2 66 10,1 321 0,0 0

7-9-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,8 67 10,2 328 0,0 0

7-9-15 23:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,6 70 8,3 335 0,0 0

8-9-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,4 71 6,9 337 0,0 0

8-9-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 17,1 73 8,1 341 0,0 0

8-9-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,7 76 5,2 347 0,0 0

8-9-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,3 77 4,1 342 0,0 0

8-9-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,1 77 4,2 330 0,0 0

8-9-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,9 77 3,8 320 0,0 0

8-9-15 6:00 49,7 78,2 <0,25 15,0 78 2,8 246 0,0 0

8-9-15 7:00 61,6 119,0 0,27 13,9 82 3,1 214 0,0 13

8-9-15 8:00 46,7 86,2 0,29 15,9 76 5,4 277 0,0 203

8-9-15 9:00 22,1 29,3 <0,25 18,0 68 8,5 324 0,0 357

8-9-15 10:00 20,8 29,8 <0,25 19,2 61 7,2 331 0,0 604

8-9-15 11:00 11,6 15,7 <0,25 20,7 54 7,2 344 0,0 726

8-9-15 12:00 12,9 17,2 <0,25 22,0 49 7,6 172 0,0 653

8-9-15 13:00 12,9 17,3 <0,25 23,6 44 6,7 163 0,0 808

8-9-15 14:00 <10,0 <10,0 <0,25 24,8 41 7,9 328 0,0 763

8-9-15 15:00 14,1 16,7 <0,25 25,5 39 8,7 326 0,0 688

8-9-15 16:00 33,9 50,7 <0,25 25,6 39 8,4 296 0,0 550

8-9-15 17:00 37,5 52,0 <0,25 25,1 41 11,4 299 0,0 265

8-9-15 18:00 48,0 55,2 0,25 23,2 46 11,5 307 0,0 102

8-9-15 19:00 38,6 37,6 0,25 21,1 55 8,6 321 0,0 30

8-9-15 20:00 37,6 37,0 0,26 20,1 58 4,9 312 0,0 0

8-9-15 21:00 45,3 52,8 0,27 19,4 61 4,8 290 0,0 0

8-9-15 22:00 34,5 35,5 <0,25 19,3 62 7,7 303 0,0 0

8-9-15 23:00 23,5 24,7 <0,25 19,3 67 3,7 257 0,0 0

27
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 3ª CAMPANHA - 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-216

Data / Hora

9-9-15 0:00 44,6 53,5 0,25 18,8 69 2,9 261 0,0 0

9-9-15 1:00 32,0 35,1 <0,25 18,3 71 2,0 238 0,0 0

9-9-15 2:00 16,3 16,6 0,38 18,0 73 2,3 207 0,0 0

9-9-15 3:00 14,7 14,7 <0,25 17,8 75 2,7 225 0,0 0

9-9-15 4:00 15,1 15,2 <0,25 17,8 75 2,6 224 0,0 0

9-9-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,0 75 2,9 227 0,0 0

9-9-15 6:00 14,0 16,0 <0,25 17,8 81 3,1 217 0,0 0

9-9-15 7:00 23,8 32,5 <0,25 18,0 81 2,8 218 0,0 10

9-9-15 8:00 19,8 31,4 <0,25 19,1 80 3,2 211 0,0 199

9-9-15 9:00 16,6 25,0 <0,25 20,8 68 7,0 280 0,0 349

9-9-15 10:00 16,9 26,4 <0,25 21,6 60 9,6 280 0,0 604

9-9-15 11:00 14,1 22,4 <0,25 22,4 54 10,1 274 0,0 760

9-9-15 12:00 17,3 27,4 <0,25 22,7 53 11,3 280 0,0 821

9-9-15 13:00 14,2 22,2 <0,25 23,1 51 12,8 282 0,0 862

9-9-15 14:00 <10,0 10,7 <0,25 23,3 46 14,7 289 0,0 817

9-9-15 15:00 <10,0 11,6 <0,25 23,1 44 14,7 303 0,0 671

9-9-15 16:00 16,8 23,3 <0,25 22,5 45 15,1 295 0,0 573

9-9-15 17:00 10,8 12,0 <0,25 21,5 48 14,8 305 0,0 267

9-9-15 18:00 17,2 19,2 <0,25 20,6 50 13,0 305 0,0 151

9-9-15 19:00 25,5 26,9 <0,25 19,7 52 12,5 303 0,0 22

<18

<18

9-9-15 19:00 25,5 26,9 <0,25 19,7 52 12,5 303 0,0 22

9-9-15 20:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,7 58 10,1 316 0,0 0

9-9-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 18,0 62 7,0 314 0,0 0

9-9-15 22:00 35,0 37,2 <0,25 17,8 63 4,7 287 0,0 0

9-9-15 23:00 41,7 49,0 0,28 17,2 68 2,4 246 0,0 0

10-9-15 0:00 43,2 51,7 0,26 16,9 71 2,4 208 0,0 0

10-9-15 1:00 29,1 32,8 <0,25 16,5 73 2,6 203 0,0 0

10-9-15 2:00 10,2 10,9 <0,25 16,3 76 3,2 204 0,0 0

10-9-15 3:00 10,4 11,1 <0,25 16,2 77 3,0 196 0,0 0

10-9-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,3 76 3,3 196 0,0 0

10-9-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,3 77 2,9 184 0,0 0

10-9-15 6:00 17,3 17,3 <0,25 16,2 78 2,5 188 0,0 0

10-9-15 7:00 37,8 44,8 <0,25 16,0 78 2,0 159 0,0 26

10-9-15 8:00 15,5 21,5 0,32 17,8 69 4,6 169 0,0 154

10-9-15 9:00 10,6 15,7 <0,25 20,0 59 7,1 179 0,0 408

10-9-15 10:00 <10,0 14,0 <0,25 21,4 55 7,8 234 0,0 446

10-9-15 11:00 <10,0 13,0 <0,25 21,7 56 8,9 245 0,0 373

10-9-15 12:00 12,0 19,3 <0,25 22,0 55 10,3 241 0,0 571

10-9-15 13:00 10,6 18,6 <0,25 23,1 54 11,5 254 0,0 770

10-9-15 14:00 <10,0 10,4 <0,25 22,7 56 10,2 228 0,0 481

10-9-15 15:00 <10,0 15,2 <0,25 22,0 61 11,6 229 0,0 302

10-9-15 16:00 19,3 29,5 <0,25 20,0 75 7,5 233 0,0 113

10-9-15 17:00 16,6 25,3 <0,25 19,2 80 7,2 266 0,0 127

10-9-15 18:00 21,5 33,4 0,25 19,8 73 7,3 266 0,0 108

10-9-15 19:00 33,7 49,0 0,27 19,5 74 5,6 270 0,0 23

10-9-15 20:00 35,1 51,1 0,28 18,5 79 2,4 230 0,0 0

10-9-15 21:00 40,0 59,1 0,27 18,2 81 2,6 234 0,0 0

10-9-15 22:00 39,0 58,1 0,27 17,8 83 2,5 216 0,0 0

10-9-15 23:00 27,0 40,9 0,27 17,6 83 2,5 225 0,0 0

22
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 3ª CAMPANHA - 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-216

Data / Hora

11-9-15 0:00 29,4 41,8 0,25 17,0 85 2,1 222 0,0 0

11-9-15 1:00 29,7 38,8 0,28 16,5 86 2,0 246 0,0 0

11-9-15 2:00 <10,0 10,0 <0,25 16,4 86 2,9 228 0,0 0

11-9-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,6 85 3,0 233 0,0 0

11-9-15 4:00 <10,0 11,6 <0,25 16,4 85 2,2 243 0,0 0

11-9-15 5:00 13,8 18,4 <0,25 15,7 86 1,9 249 0,0 0

11-9-15 6:00 48,8 106,3 0,34 15,4 87 2,0 221 0,0 0

11-9-15 7:00 61,8 149,0 0,34 15,4 87 2,4 243 0,0 12

11-9-15 8:00 48,1 103,1 0,32 16,9 83 2,6 305 0,0 187

11-9-15 9:00 30,5 52,4 0,28 19,0 70 6,5 320 0,0 407

11-9-15 10:00 27,6 38,2 <0,25 19,9 63 8,6 342 0,0 421

11-9-15 11:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,5 58 7,9 263 0,0 507

11-9-15 12:00 <10,0 <10,0 <0,25 21,6 50 6,6 260 0,0 550

11-9-15 13:00 17,4 23,1 <0,25 21,7 49 7,9 316 0,0 334

11-9-15 14:00 <10,0 10,1 <0,25 21,8 49 8,4 309 0,0 357

11-9-15 15:00 <10,0 <10,0 <0,25 22,6 39 10,3 322 0,0 515

11-9-15 16:00 15,9 22,6 <0,25 22,8 37 15,1 301 0,0 556

11-9-15 17:00 23,3 35,2 <0,25 22,1 39 11,7 285 0,0 344

11-9-15 18:00 42,1 56,3 <0,25 20,7 46 7,9 279 0,0 119

11-9-15 19:00 36,2 43,4 <0,25 19,8 44 11,1 291 0,0 32

19

23

11-9-15 19:00 36,2 43,4 <0,25 19,8 44 11,1 291 0,0 32

11-9-15 20:00 32,8 37,1 <0,25 18,4 48 8,9 292 0,0 0

11-9-15 21:00 48,2 53,9 <0,25 17,4 58 3,8 273 0,0 0

11-9-15 22:00 45,7 50,3 <0,25 16,2 70 2,2 235 0,0 0

11-9-15 23:00 25,8 27,8 <0,25 15,3 76 2,2 229 0,0 0

12-9-15 0:00 19,7 21,1 <0,25 15,3 79 3,2 201 0,0 0

12-9-15 1:00 10,5 <10,0 <0,25 15,1 82 3,4 194 0,0 0

12-9-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 14,9 82 4,1 178 0,0 0

12-9-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,3 79 4,7 176 0,0 0

12-9-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 15,7 76 5,8 184 0,0 0

12-9-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 16,0 76 5,7 182 0,0 0

12-9-15 6:00 23,1 32,3 <0,25 16,6 78 5,4 169 0,0 0

12-9-15 7:00 42,4 60,3 <0,25 17,4 74 5,4 183 0,0 7

12-9-15 8:00 17,9 25,6 <0,25 18,7 73 7,5 203 0,0 77

12-9-15 9:00 15,5 24,9 <0,25 20,4 66 8,8 216 0,0 307

12-9-15 10:00 11,8 20,1 <0,25 21,3 61 11,0 218 0,0 337

12-9-15 11:00 10,7 17,5 <0,25 20,9 66 9,9 221 0,0 197

12-9-15 12:00 11,4 18,2 <0,25 21,4 65 10,3 221 0,0 291

12-9-15 13:00 <10,0 13,5 <0,25 21,9 62 12,2 204 0,0 427

12-9-15 14:00 <10,0 11,2 <0,25 22,1 63 11,4 215 0,0 297

12-9-15 15:00 10,7 19,1 <0,25 21,7 66 11,0 206 0,0 249

12-9-15 16:00 11,3 20,5 <0,25 22,0 66 11,3 198 0,0 237

12-9-15 17:00 10,1 17,4 <0,25 20,9 73 10,5 200 0,0 108

12-9-15 18:00 15,3 24,3 <0,25 19,6 84 10,2 196 0,0 34

12-9-15 19:00 10,8 17,4 <0,25 19,7 84 10,0 195 0,0 8

12-9-15 20:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,4 80 10,7 200 0,0 3

12-9-15 21:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,4 81 10,9 202 0,0 3

12-9-15 22:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,6 81 10,6 200 0,0 3

12-9-15 23:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,6 80 11,1 199 0,0 3
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 3ª CAMPANHA - 07 A 13 DE SETEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-216

Data / Hora

13-9-15 0:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,6 80 11,1 200 0,0 3

13-9-15 1:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,7 79 11,6 200 0,0 3
13-9-15 2:00 <10,0 <10,0 <0,25 20,4 81 12,3 204 0,1 3
13-9-15 3:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,6 87 11,9 206 0,4 4
13-9-15 4:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,5 88 12,2 210 0,0 3
13-9-15 5:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,8 87 11,6 203 0,0 3
13-9-15 6:00 <10,0 <10,0 <0,25 19,9 88 11,2 206 1,0 4
13-9-15 7:00 <10,0 14,8 <0,25 19,3 87 9,7 253 0,7 11
13-9-15 8:00 14,7 24,5 0,25 19,4 83 6,3 248 0,0 58
13-9-15 9:00 13,9 24,5 <0,25 20,5 72 7,7 259 0,0 325

13-9-15 10:00 16,5 27,3 <0,25 21,4 66 8,2 251 0,0 235
13-9-15 11:00 14,9 24,9 <0,25 21,8 61 10,0 269 0,0 448
13-9-15 12:00 13,2 23,2 0,25 22,4 55 11,8 274 0,0 663
13-9-15 13:00 11,5 20,6 <0,25 22,4 57 11,9 269 0,0 563
13-9-15 14:00 <10,0 14,4 <0,25 21,4 63 13,7 278 0,0 563
13-9-15 15:00 12,8 23,4 <0,25 21,2 56 13,8 286 0,0 382
13-9-15 16:00 19,0 30,8 <0,25 20,4 62 10,3 283 0,0 205
13-9-15 17:00 21,2 31,9 <0,25 20,1 62 8,0 272 0,0 76
13-9-15 18:00 33,6 50,1 <0,25 19,1 66 7,6 277 0,0 17
13-9-15 19:00 35,5 46,4 <0,25 18,4 67 7,9 290 0,0 3
13-9-15 20:00 31,0 34,8 <0,25 17,8 69 4,7 283 0,0 3
13-9-15 21:00 42,0 47,1 0,26 17,0 72 3,8 254 0,0 3
13-9-15 22:00 40,0 46,9 0,25 15,8 79 2,5 237 0,0 3
13-9-15 23:00 30,6 37,1 0,25 15,3 78 1,9 253 0,0 3

25
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ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

AR AMBIENTE - BRISA

A2 - km 16+500 - P4

4ª CAMPANHA - 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

Parâmetro

Valor horário máximo 128,1 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 35,7 µg/m³

Limiar de alerta - três horas consecutivas 400 µg/m³

Óxidos de Azoto - Nox Limite de protecção da vegetação 30 µg/m³ Valor médio da campanha 70,5 µg/m³

Monóxido de Carbono - 
CO

Valor limite anual para protecção da saúde humana 10 mg/m³
Máximo diário das médias 
de oito horas

2,09 mg/m³

Valor diário máximo 68 µg/m³

N.º de excedências

Valor limite anual para protecção da saúde humana 40 µg/m³ Valor médio da campanha 47 µg/m³

Benzeno Valor limite anual para protecção da saúde humana 5 µg/m³ Valor médio da campanha 0,89 µg/m³

Amostragem para análise 
de BTX

- - -

Média 4 km/h

Método interno * -

BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-217

EN 14662-3:2005 - Cromatografia 
Gasosa *

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
URL: www.isofonia.pt

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR:

Método de Análise

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 

LABORATÓRIO MÓVEL:

LOCAL DE AMOSTRAGEM:

CLIENTE:

MORADA: 

PRODUTO:

PM10

Resultado

NP 4172:1992 - 
Quimiluminescência *

NP 4339:1998 - Infravermelho não 
dispersivo **

ISO 10473:2000 - Absorção beta *

Limite Lei a)

Dióxido de Azoto - NO2

Valor limite horário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 18 vezes num ano 
civil)

200 µg/m³

Não excedido

Valor limite diário para protecção da saúde humana (não 
pode ser excedido em mais do que 35 dias num ano civil) 50 µg/m³

2

0

Média 4 km/h

Máxima 8 km/h

Quadrante predominante

Mínima 8 ºC

Média 13 ºC

Máxima 19 ºC

Mínima 57 %

Média 81 %

Máxima 90 %

Precipitação - - Total 0 mm

Mínima 0 W/m²

Média 56 W/m²

Máxima 443 W/m²

a) Valores constantes do Decreto-Lei n. 102/2010, de 23 de Setembro

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

L.Q. = Limite de Quantificação / L.D. = Limite de Detecção

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Norte-Nordeste (NNE)

-Método Interno *

Temperatura

Velocidade do vento

-

-

Método Interno * -

-

Método Interno * -

Humidade Relativa Método Interno * -

-

Método Interno *

Radiação Solar

Os resultados referem-se aos items ensaiados.
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CLIENTE: ECOSERVIÇOS – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda. - BRISA

MORADA: ESTRADA DO PAU QUEIMADO, Nº 622, MONTIJO

PRODUTO: AR AMBIENTE - BRISA

LOCAL DE AMOSTRAGEM: A2 - km 16+500 - P4

PERíODO DE AMOSTRAGEM: 4ª CAMPANHA - 28 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2015

LABORATÓRIO MÓVEL: LABORATÓRIO MÓVEL SUBCONTRATADO

AMOSTRAGEM EFECTUADA POR: LABORATÓRIO SUBCONTRATADO

NO2 NOx CO PM10 Temperatura Humidade Vel. do Vento Direc.Vento Precipitação Rad. Solar

ug/m³ ug/m³ mg/m³ ug/m³ ºC % km/h º mm W/m²

28-11-15 0:00 100,1 389,8 1,14 10,9 84 3,3 214 0,0 3

28-11-15 1:00 63,5 248,5 0,99 10,4 85 2,2 274 0,0 3

28-11-15 2:00 62,9 189,9 0,89 10,3 86 1,8 101 0,0 3

28-11-15 3:00 72,1 192,2 0,83 9,6 86 1,4 167 0,0 2

28-11-15 4:00 46,4 121,4 0,73 9,1 87 1,9 167 0,0 3

28-11-15 5:00 45,8 99,1 0,62 9,0 88 1,6 93 0,0 2

28-11-15 6:00 49,0 147,9 0,67 8,0 88 2,0 139 0,0 3

28-11-15 7:00 59,0 261,9 0,74 8,2 89 2,3 169 0,0 4

28-11-15 8:00 45,1 200,7 0,63 8,2 89 2,1 117 0,0 24

28-11-15 9:00 40,6 104,9 0,45 10,3 85 3,1 70 0,0 134

28-11-15 10:00 22,8 48,4 0,50 12,4 76 3,8 188 0,0 334

28-11-15 11:00 21,2 41,0 0,42 13,9 71 6,3 346 0,0 341

28-11-15 12:00 26,5 44,3 0,45 15,6 65 3,4 122 0,0 443

28-11-15 13:00 15,7 23,0 0,41 17,7 59 2,9 67 0,0 403

28-11-15 14:00 25,7 34,4 0,45 18,8 57 3,3 213 0,0 272

28-11-15 15:00 41,1 51,0 0,45 18,1 60 5,0 325 0,0 173

28-11-15 16:00 67,8 118,7 0,53 17,0 63 2,4 293 0,0 48

28-11-15 17:00 93,6 174,4 0,61 15,4 71 2,6 240 0,0 4

28-11-15 18:00 117,0 195,5 0,67 13,9 76 2,5 247 0,0 3

28-11-15 19:00 90,4 158,0 0,75 13,0 81 1,7 157 0,0 2

Versão:  1

ISOFONIA – Acústica Aplicada, Lda.
Estrada do Pau Queimado, nº 622 
Afonsoeiro, 2870-100 Montijo
Telf: 214240050
Email: isofonia@mail.telepac.pt
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ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-217

Data / Hora

72

64

28-11-15 19:00 90,4 158,0 0,75 13,0 81 1,7 157 0,0 2

28-11-15 20:00 128,1 369,5 1,18 12,1 85 1,3 126 0,0 3

28-11-15 21:00 106,9 287,7 1,80 11,6 87 2,4 141 0,0 3

28-11-15 22:00 76,6 169,4 2,09 11,6 88 1,8 153 0,0 3

28-11-15 23:00 91,0 220,3 1,80 11,5 89 1,7 180 0,0 3

29-11-15 0:00 120,8 411,8 1,74 10,8 89 1,2 180 0,0 3

29-11-15 1:00 60,4 227,0 1,47 9,5 89 1,6 241 0,0 2

29-11-15 2:00 56,6 142,6 1,12 9,8 89 1,5 225 0,0 2

29-11-15 3:00 62,1 122,3 1,03 11,0 90 1,6 172 0,0 2

29-11-15 4:00 45,2 56,4 0,76 10,9 89 6,6 104 0,0 2

29-11-15 5:00 32,2 33,5 0,67 10,5 90 7,7 98 0,0 2

29-11-15 6:00 31,7 30,4 0,56 10,5 90 7,5 81 0,0 2

29-11-15 7:00 11,3 <10,0 0,38 10,4 90 7,8 43 0,0 4

29-11-15 8:00 10,5 <10,0 0,29 10,2 90 7,1 53 0,0 28

29-11-15 9:00 20,2 21,4 0,28 10,5 90 8,1 62 0,0 74

29-11-15 10:00 11,8 12,8 0,27 10,8 90 4,2 32 0,0 104

29-11-15 11:00 11,2 13,7 0,30 11,0 90 4,6 31 0,0 138

29-11-15 12:00 14,5 18,1 0,31 11,3 90 3,9 112 0,0 139

29-11-15 13:00 10,2 12,7 0,35 11,5 90 7,2 52 0,0 164

29-11-15 14:00 13,8 16,8 0,38 11,8 90 4,5 107 0,0 151

29-11-15 15:00 28,7 35,0 0,39 11,9 89 3,7 260 0,0 96

29-11-15 16:00 29,9 33,6 0,47 11,7 89 2,6 260 0,0 26

29-11-15 17:00 38,5 39,3 0,48 11,7 90 2,1 132 0,0 3

29-11-15 18:00 42,0 47,1 0,52 11,8 90 1,1 35 0,0 2

29-11-15 19:00 44,3 104,0 0,86 11,8 90 1,4 259 0,0 2

29-11-15 20:00 47,4 158,9 0,78 11,8 90 1,6 195 0,0 2

29-11-15 21:00 70,1 265,6 1,18 11,5 90 1,4 134 0,0 3

29-11-15 22:00 54,0 239,5 1,61 11,2 90 1,3 87 0,0 3

29-11-15 23:00 80,4 306,4 1,22 11,2 90 1,4 158 0,0 2
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ANEXO BOLETIM DE ANÁLISE N.º 2015-217

Data / Hora

30-11-15 0:00 70,7 211,6 1,16 11,5 90 2,2 126 0,0 2

30-11-15 1:00 47,7 155,3 1,04 11,6 89 1,3 152 0,0 3

30-11-15 2:00 45,8 110,4 0,79 11,4 89 1,2 147 0,0 3

30-11-15 3:00 39,0 68,6 0,59 11,7 90 2,6 123 0,0 2

30-11-15 4:00 13,3 12,4 0,33 12,7 90 3,6 122 0,0 2

30-11-15 5:00 28,3 32,3 0,26 12,7 90 2,5 114 0,3 3

30-11-15 6:00 34,9 37,6 <0,25 12,6 89 5,5 111 0,0 3

30-11-15 7:00 41,5 86,1 0,31 12,6 89 3,1 187 0,2 4

30-11-15 8:00 54,1 119,7 0,36 12,6 89 1,9 79 0,0 10

30-11-15 9:00 63,3 125,6 0,38 12,8 89 2,3 95 0,0 28

30-11-15 10:00 49,0 104,7 0,36 13,6 89 3,0 92 0,0 76

30-11-15 11:00 36,1 56,8 0,29 14,6 85 6,3 116 0,0 139

30-11-15 12:00 30,8 50,3 <0,25 15,6 79 7,3 122 0,0 194

30-11-15 13:00 22,4 33,4 0,26 15,8 77 6,7 119 0,0 137

30-11-15 14:00 23,1 29,4 0,28 15,8 76 6,2 117 0,0 96

30-11-15 15:00 40,7 53,5 0,28 15,6 76 5,7 114 0,0 67

30-11-15 16:00 31,7 34,2 0,28 15,4 78 3,4 93 0,0 11

30-11-15 17:00 51,6 70,7 0,39 14,7 81 1,8 82 0,0 3

30-11-15 18:00 61,9 102,8 0,40 14,1 83 1,6 64 0,0 2

30-11-15 19:00 47,3 80,7 0,51 13,7 84 2,2 117 0,0 2
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30-11-15 19:00 47,3 80,7 0,51 13,7 84 2,2 117 0,0 2

30-11-15 20:00 50,5 62,3 0,49 13,7 83 3,5 38 0,0 3

30-11-15 21:00 59,4 87,6 0,49 13,1 85 1,9 43 0,0 3

30-11-15 22:00 42,4 55,3 0,52 12,4 87 1,7 211 0,0 3

30-11-15 23:00 43,6 69,4 0,62 11,9 87 2,2 105 0,0 2

1-12-15 0:00 48,2 76,0 0,54 11,7 88 1,5 223 0,0 3

1-12-15 1:00 26,3 35,4 0,48 11,3 89 1,0 125 0,0 2

1-12-15 2:00 32,1 62,5 0,43 11,1 89 2,2 234 0,0 2

1-12-15 3:00 34,7 60,0 0,37 11,1 89 2,3 247 0,0 3

1-12-15 4:00 19,2 29,3 0,30 11,2 89 3,7 246 0,0 2

1-12-15 5:00 <10,0 <10,0 0,27 11,6 89 4,4 185 0,0 2

1-12-15 6:00 14,9 14,2 0,29 11,3 87 3,8 53 0,0 2

1-12-15 7:00 <10,0 <10,0 0,26 10,7 87 3,4 94 0,0 4

1-12-15 8:00 14,2 22,0 0,30 10,4 88 2,8 137 0,0 46

1-12-15 9:00 16,8 27,6 0,31 11,4 86 4,2 268 0,0 101

1-12-15 10:00 <10,0 13,9 0,31 12,6 81 4,4 25 0,0 212

1-12-15 11:00 <10,0 13,6 0,31 13,4 77 4,4 16 0,0 196

1-12-15 12:00 12,0 19,5 0,35 14,4 74 5,1 27 0,0 257

1-12-15 13:00 <10,0 11,3 0,28 15,2 73 7,4 344 0,0 332

1-12-15 14:00 11,7 14,1 0,28 15,8 71 4,7 269 0,0 174

1-12-15 15:00 16,3 18,8 0,28 16,3 67 4,7 112 0,0 148

1-12-15 16:00 13,4 12,6 0,32 16,1 69 3,4 21 0,0 46

1-12-15 17:00 38,8 38,0 0,36 15,3 74 2,6 6 0,0 3

1-12-15 18:00 36,1 35,4 0,43 14,7 76 2,6 42 0,0 2

1-12-15 19:00 36,9 50,5 0,39 13,8 81 1,6 103 0,0 3

1-12-15 20:00 43,0 63,3 0,42 12,8 85 1,9 75 0,0 3

1-12-15 21:00 35,8 36,5 0,42 12,6 85 3,5 49 0,0 3

1-12-15 22:00 26,9 26,6 0,38 12,4 85 4,0 56 0,0 3

1-12-15 23:00 20,5 19,3 0,39 12,4 85 4,9 49 0,0 2
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2-12-15 0:00 20,8 19,3 0,38 12,0 86 3,0 67 0,0 3

2-12-15 1:00 10,7 <10,0 0,40 11,6 88 4,2 50 0,0 2

2-12-15 2:00 <10,0 <10,0 0,40 11,6 88 5,4 46 0,0 2

2-12-15 3:00 16,2 14,3 0,42 11,1 88 3,5 188 0,0 3

2-12-15 4:00 13,7 11,9 0,41 10,9 89 3,4 109 0,0 3

2-12-15 5:00 <10,0 <10,0 0,33 10,5 89 3,3 62 0,0 2

2-12-15 6:00 17,1 19,0 0,41 10,5 88 6,4 33 0,0 3

2-12-15 7:00 17,0 21,4 0,40 10,4 86 5,5 49 0,0 4

2-12-15 8:00 24,1 37,5 0,40 10,3 86 5,2 44 0,0 34

2-12-15 9:00 27,2 43,2 0,39 10,5 84 6,0 33 0,0 84

2-12-15 10:00 17,4 32,6 0,39 11,4 80 6,8 35 0,0 147

2-12-15 11:00 15,8 27,5 0,38 12,3 77 8,0 34 0,0 184

2-12-15 12:00 18,3 30,2 0,35 13,5 74 7,6 29 0,0 249

2-12-15 13:00 <10,0 13,7 0,30 15,2 67 6,4 46 0,0 368

2-12-15 14:00 14,1 18,5 0,34 16,0 66 5,9 30 0,0 179

2-12-15 15:00 31,2 38,6 0,34 15,9 68 5,4 30 0,0 71

2-12-15 16:00 31,5 39,3 0,34 15,7 70 4,1 28 0,0 22

2-12-15 17:00 39,3 56,0 0,40 15,4 70 5,7 43 0,0 3

2-12-15 18:00 39,8 45,3 0,39 15,2 68 8,1 43 0,0 3

2-12-15 19:00 20,4 19,9 0,34 14,8 69 6,4 40 0,0 2

38
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2-12-15 19:00 20,4 19,9 0,34 14,8 69 6,4 40 0,0 2

2-12-15 20:00 18,8 18,4 0,35 14,5 69 6,5 41 0,0 2

2-12-15 21:00 26,6 25,5 0,33 14,0 71 6,9 43 0,0 2

2-12-15 22:00 24,7 23,0 0,36 13,8 71 5,8 42 0,0 2

2-12-15 23:00 16,2 14,3 0,30 14,0 69 8,1 45 0,0 2

3-12-15 0:00 17,0 15,0 0,31 13,6 71 6,0 62 0,0 2

3-12-15 1:00 10,2 <10,0 0,29 13,0 73 3,2 66 0,0 2

3-12-15 2:00 <10,0 <10,0 0,28 13,1 72 4,3 46 0,0 2

3-12-15 3:00 <10,0 <10,0 0,31 12,8 73 2,8 45 0,0 2

3-12-15 4:00 <10,0 <10,0 0,36 12,6 74 2,6 45 0,0 3

3-12-15 5:00 10,3 <10,0 0,39 13,0 72 5,4 35 0,0 2

3-12-15 6:00 20,9 19,2 0,31 12,5 74 2,8 78 0,0 2

3-12-15 7:00 30,4 59,0 0,32 11,5 79 1,5 155 0,0 3

3-12-15 8:00 36,0 71,7 0,44 12,1 77 3,0 29 0,0 31

3-12-15 9:00 42,4 66,8 0,34 12,9 73 4,3 98 0,0 64

3-12-15 10:00 26,0 40,6 0,30 13,3 71 4,8 38 0,0 98

3-12-15 11:00 27,8 45,0 0,30 13,6 71 3,9 31 0,0 103

3-12-15 12:00 31,0 51,8 0,32 14,3 70 3,8 28 0,0 137

3-12-15 13:00 19,2 32,8 0,29 15,0 70 5,7 262 0,0 178

3-12-15 14:00 16,9 22,5 0,28 15,8 67 5,6 186 0,0 203

3-12-15 15:00 16,0 18,8 0,26 16,3 61 7,4 30 0,0 157

3-12-15 16:00 28,9 35,4 0,31 15,8 63 5,1 36 0,0 51

3-12-15 17:00 53,0 79,8 0,36 14,7 70 2,8 48 0,0 4

3-12-15 18:00 67,4 104,5 0,41 13,8 75 2,2 61 0,0 2

3-12-15 19:00 50,2 83,5 0,51 13,2 77 2,7 55 0,0 3

3-12-15 20:00 47,9 66,9 0,63 13,0 78 4,4 45 0,0 2

3-12-15 21:00 61,2 85,3 0,49 12,3 80 2,9 70 0,0 2

3-12-15 22:00 38,8 43,3 0,44 11,6 81 3,4 54 0,0 3

3-12-15 23:00 34,2 35,9 0,45 10,9 83 2,6 52 0,0 2
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4-12-15 0:00 28,8 26,9 0,33 10,7 83 3,4 50 0,0 2

4-12-15 1:00 22,8 20,5 0,33 10,3 84 3,0 65 0,0 2
4-12-15 2:00 18,6 16,3 0,35 10,3 83 3,6 50 0,0 2
4-12-15 3:00 21,5 19,8 0,45 10,7 82 4,7 41 0,0 2
4-12-15 4:00 12,2 10,3 0,36 10,6 81 5,2 48 0,0 3
4-12-15 5:00 15,0 15,1 0,36 10,1 83 3,4 49 0,0 3
4-12-15 6:00 25,5 28,3 0,39 9,9 83 3,9 35 0,0 2
4-12-15 7:00 24,3 32,9 0,34 9,6 83 4,0 39 0,0 3
4-12-15 8:00 25,5 35,8 0,35 9,8 82 5,2 38 0,0 50
4-12-15 9:00 25,1 40,8 0,32 10,6 79 6,5 32 0,0 181

4-12-15 10:00 17,5 30,2 0,31 11,3 76 6,9 42 0,0 212
4-12-15 11:00 22,6 40,1 0,36 12,1 74 4,6 31 0,0 204
4-12-15 12:00 25,8 43,3 0,34 12,9 73 4,2 42 0,0 223
4-12-15 13:00 19,6 33,5 0,34 14,1 71 5,0 181 0,0 226
4-12-15 14:00 23,1 32,0 0,34 14,8 70 4,5 34 0,0 140
4-12-15 15:00 34,5 48,6 0,32 14,6 72 4,5 44 0,0 75
4-12-15 16:00 33,7 45,6 0,37 14,3 74 3,2 36 0,0 34
4-12-15 17:00 55,0 107,9 0,43 13,6 78 2,0 55 0,0 4
4-12-15 18:00 66,0 157,2 0,81 13,3 80 1,3 22 0,0 2
4-12-15 19:00 44,3 108,2 0,97 13,0 81 1,3 85 0,0 2
4-12-15 20:00 44,2 97,4 1,24 12,9 81 2,1 89 0,0 2
4-12-15 21:00 70,2 174,3 1,08 12,5 81 1,3 70 0,0 2
4-12-15 22:00 51,1 131,9 1,15 12,0 83 1,0 64 0,0 2
4-12-15 23:00 49,7 119,5 1,17 12,0 84 1,4 101 0,0 2
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Previsão de transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas 

Data  12/03/2015 

Entidade Responsável  Agência Portuguesa do Ambiente, IP 

Resumo 
Prevê-se que Portugal Continental e Arquipélago da Madeira sejam influenciados por uma 
massa de ar com origem no Norte de África, transportando na circulação partículas e poeiras 
em suspensão, durante o dia 12 de março 2015. 

Mapa de previsão 

 

Descrição 

A circulação predominante de noroeste, associada a um centro de altas pressões no norte de 
Africa e a oeste de Portugal e um centro de baixas pressões a este de Espanha favorecem o 
aumento de partículas e poeiras em suspensão com origem nos desertos do Norte de África. 

Este fenómeno natural afeta a qualidade do ar ambiente, estimando-se que possa contribuir 
para um aumento máximo das concentrações de partículas em suspensão (PM10) entre 10 a 40 

gm
-3

, em Portugal Continental. Para a região do arquipélago da Madeira estima-se, ao final do 
dia, que este fenómeno possa contribuir para um aumento máximo das concentrações à 

superfície na ordem de 20gm
-3

. 

A análise comparativa dos modelos de prognóstico de dispersão e transporte de poeiras pela 
circulação atmosférica indica, para o dia seguinte, que este episódio de intrusão de partículas 
poderá manter-se.   

A APA, IP, sugere o acompanhamento da evolução dos índices diários de qualidade do ar em 
http://qualar.apambiente.pt, e recomenda a consulta dos conselhos para a saúde em 
www.dgs.pt. 

Eventos naturais 

Transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas: 

O transporte de longa distância de partículas com origem natural, em zonas áridas do Norte de 
África, como é o caso dos desertos do Sahara e Sahel pode causar elevados níveis de PM10. Em 
Portugal e nos países Mediterrânicos estes eventos são mais frequentes nos períodos de 
primavera e verão. Para saber mais sobre este fenómeno clique aqui. 

Ficha técnica 

Mapa de previsão de intrusão de massa de ar proveniente de regiões áridas (Dust – 
concentração de partículas à superfície μg/m3) às 12 horas, disponibilizada por BSC-DREAM em: 
www.bsc.es/projects/earthscience/BSC-DREAM. 

Ficha de previsão elaborada por DCEA-FCT/UNL para APA, IP. 

 
 
 
 
 

mailto:geral@apambiente.pt
http://qualar.apambiente.pt/
http://www.dgs.pt/
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=82&sub2ref=316&sub3ref=941
http://www.bsc.es/projects/earthscience/BSC-DREAM
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Ficha detalhada de previsão de eventos naturais 
 

Apresentam-se de seguida os mapas da previsão da contribuição de partículas em suspensão com origem em regiões áridas dados pelos 
modelos Dream e Skiron. As imagens apresentadas permitem analisar a previsão de evolução da concentração de partículas em suspensão ao 
longo do dia. Os mapas seguintes dizem respeito à contribuição da concentração de partículas, bem como, à deposição seca e húmida. A 
deposição é o processo pelo qual as partículas de aerossol se depositam sobre superfícies, diminuindo a concentração das mesmas na 
atmosfera. Este processo pode ocorrer sob duas formas:  

 deposição seca (quando as partículas se depositam nas superfícies por acção da gravidade, intercepção, impacto, difusão, turbulência, 
entre outros processos), 

 deposição húmida (quando as partículas são transportadas até à superfície através das gotas de chuva).  

Estes fenómenos de remoção de poeiras da atmosfera fazem-se frequentemente notar pela deposição nas superfícies (sobretudo automóveis, 
varandas, etc). 

 

Modelo BSC-DREAM8b 
© Barcelona Supercomputing Center 

Previsão da concentração de partículas à superfície 

00UTC 12 março 2015 06UTC 12 março 2015 

  

12UTC 12 março 2015 18UTC 12 março 2015 

  

Previsão Deposição Seca Previsão Deposição Húmida 

18 UTC 12 março 2015 18 UTC 12 março 2015 

  

mailto:geral@apambiente.pt
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Modelo  SKIRON 

© University of Athens 

Previsão da concentração de partículas à superfície 

12 UTC 12 março 2015 18UTC 12 março 2015 

  

Previsão Deposição Seca Previsão Deposição Húmida 

18 UTC 12 março 2015 18 UTC 12 março 2015 

  

Fonte: Imagens do modelo SKIRON:  http://forecast.uoa.gr/dustindx.php?domain=med 

 

 
 

mailto:geral@apambiente.pt
http://forecast.uoa.gr/dustindx.php?domain=med


    

                                                                                                                                                                             Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora  
                                                                                                                                                                              telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

                                                                                                                                                                               email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

 

 

Previsão de transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas 

Data  05/06/2015 

Entidade Responsável  Agência Portuguesa do Ambiente, IP 

Resumo 
Prevê-se que Portugal Continental seja influenciado por uma massa de ar com origem no Norte 
de África, transportando na circulação partículas e poeiras em suspensão, durante o dia 5 de 
Junho de 2015. 

Mapa de previsão 

 

Descrição 

A continuação de uma configuração sinóptica caracterizada por uma depressão localizada sobre 
o norte de África e um centro de altas pressões a este de Espanha, em conjugação com a 
previsão de vento fraco a moderado do quadrante leste dará continuidade ao transporte de 
partículas e poeiras em suspensão com origem nos desertos do norte de África. 

Este fenómeno natural afeta a qualidade do ar ambiente, estimando-se que possa contribuir 
para um aumento máximo das concentrações de partículas em suspensão (PM10) entre 20 a 40 

gm
-3

, nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Norte, e um aumento de 40 a 80 gm
-3

 
nas regiões do Algarve e Alentejo. 

A análise comparativa dos modelos de prognóstico de dispersão e transporte de poeiras pela 
circulação atmosférica indica, para o dia seguinte, que este episódio de intrusão de partículas 
poderá manter-se.   

A APA, IP, sugere o acompanhamento da evolução dos índices diários de qualidade do ar em 
http://qualar.apambiente.pt, e recomenda a consulta dos conselhos para a saúde em 
www.dgs.pt. 

Eventos naturais 

Transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas: 

O transporte de longa distância de partículas com origem natural, em zonas áridas do Norte de 
África, como é o caso dos desertos do Sahara e Sahel pode causar elevados níveis de PM10. Em 
Portugal e nos países Mediterrânicos estes eventos são mais frequentes nos períodos de 
primavera e verão. Para saber mais sobre este fenómeno clique aqui. 

Ficha técnica 

Mapa de previsão de intrusão de massa de ar proveniente de regiões áridas (Dust – 
concentração de partículas à superfície μg/m3) às 12 horas, disponibilizada por BSC-DREAM em: 
www.bsc.es/projects/earthscience/BSC-DREAM. 

Ficha de previsão elaborada por DCEA-FCT/UNL para APA, IP. 
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Ficha detalhada de previsão de eventos naturais 
 

Apresentam-se de seguida os mapas da previsão da contribuição de partículas em suspensão com origem em regiões áridas dados pelos 
modelos Dream e Skiron. As imagens apresentadas permitem analisar a previsão de evolução da concentração de partículas em suspensão ao 
longo do dia. Os mapas seguintes dizem respeito à contribuição da concentração de partículas, bem como, à deposição seca e húmida. A 
deposição é o processo pelo qual as partículas de aerossol se depositam sobre superfícies, diminuindo a concentração das mesmas na 
atmosfera. Este processo pode ocorrer sob duas formas:  

 deposição seca (quando as partículas se depositam nas superfícies por acção da gravidade, intercepção, impacto, difusão, turbulência, 
entre outros processos), 

 deposição húmida (quando as partículas são transportadas até à superfície através das gotas de chuva).  

Estes fenómenos de remoção de poeiras da atmosfera fazem-se frequentemente notar pela deposição nas superfícies (sobretudo automóveis, 
varandas, etc). 
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Fonte: Imagens do modelo SKIRON:  http://forecast.uoa.gr/dustindx.php?domain=med 
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Previsão de transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas 

Data  08/06/2015 

Entidade Responsável  Agência Portuguesa do Ambiente, IP 

Resumo 
Durante o dia de amanhã, 8 de Junho de 2015, prevê-se que Portugal Continental continue a 
ser influenciado por uma massa de ar formada sobre as regiões desérticas do Norte de África, 
que transporta na sua circulação partículas e poeiras em suspensão. 

Mapa de previsão 

 

Descrição 

A continuação do padrão sinóptico dos últimos dias dá origem a uma circulação 
predominantemente fraca, com uma componente de leste, que continuará a advectar sobre o 
nosso território continental ar com origem no norte de África. 

Este fenómeno natural afeta a qualidade do ar ambiente, estimando-se que possa contribuir 
para um aumento máximo das concentrações de partículas em suspensão (PM10) entre 40 a 80 

gm
-3

, nas regiões do Centro e Norte e um aumento de 20 a 40 gm
-3

 nas regiões do Algarve, 
Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo.  

A análise comparativa dos modelos de prognóstico de dispersão e transporte de poeiras pela 
circulação atmosférica indica, para o dia seguinte, que este episódio de intrusão de partículas 
poderá manter-se.   

A APA, IP, sugere o acompanhamento da evolução dos índices diários de qualidade do ar em 
http://qualar.apambiente.pt, e recomenda a consulta dos conselhos para a saúde em 
www.dgs.pt. 

Eventos naturais 

Transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas: 

O transporte de longa distância de partículas com origem natural, em zonas áridas do Norte de 
África, como é o caso dos desertos do Sahara e Sahel pode causar elevados níveis de PM10. Em 
Portugal e nos países Mediterrânicos estes eventos são mais frequentes nos períodos de 
primavera e verão. Para saber mais sobre este fenómeno clique aqui. 

Ficha técnica 

Mapa de previsão de intrusão de massa de ar proveniente de regiões áridas (Dust – 
concentração de partículas à superfície μg/m3) às 12 horas, disponibilizada por BSC-DREAM em: 
www.bsc.es/projects/earthscience/BSC-DREAM. 

Ficha de previsão elaborada por DCEA-FCT/UNL para APA, IP. 
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Ficha detalhada de previsão de eventos naturais 
 

Apresentam-se de seguida os mapas da previsão da contribuição de partículas em suspensão com origem em regiões áridas dados pelos 
modelos Dream e Skiron. As imagens apresentadas permitem analisar a previsão de evolução da concentração de partículas em suspensão ao 
longo do dia. Os mapas seguintes dizem respeito à contribuição da concentração de partículas, bem como, à deposição seca e húmida. A 
deposição é o processo pelo qual as partículas de aerossol se depositam sobre superfícies, diminuindo a concentração das mesmas na 
atmosfera. Este processo pode ocorrer sob duas formas:  

 deposição seca (quando as partículas se depositam nas superfícies por acção da gravidade, intercepção, impacto, difusão, turbulência, 
entre outros processos), 

 deposição húmida (quando as partículas são transportadas até à superfície através das gotas de chuva).  

Estes fenómenos de remoção de poeiras da atmosfera fazem-se frequentemente notar pela deposição nas superfícies (sobretudo automóveis, 
varandas, etc). 
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Modelo  SKIRON 

© University of Athens 
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Fonte: Imagens do modelo SKIRON:  http://forecast.uoa.gr/dustindx.php?domain=med 
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Previsão de transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas 

Data  09/06/2015 

Entidade Responsável  Agência Portuguesa do Ambiente, IP 

Resumo 
Prevê-se que, durante o dia 9 de junho 2015, Portugal Continental continue a ser influenciado 
por uma massa de ar com origem no Norte de África que transporta na sua circulação partículas 
e poeiras em suspensão. 

Mapa de previsão 

 

Descrição 

A circulação fraca nos níveis baixos da atmosfera contribui para uma atmosfera estável 
e favorece a permanência da massa de ar, com origem no Norte de África, rica em poeiras e 
partículas em suspensão que nos tem influenciado nos últimos dias. 

Este fenómeno natural poderá afetar a qualidade do ar ambiente, estimando-se que possa 
contribuir para um aumento das concentrações de partículas em suspensão (PM10) entre 20 a 

40 gm
-3

, em todas as regiões de Portugal Continental. 

A análise comparativa dos modelos de prognóstico de dispersão e transporte de poeiras pela 
circulação atmosférica indica, para o dia seguinte, que este episódio de intrusão de partículas 
poderá manter-se.   

A APA, IP, sugere o acompanhamento da evolução dos índices diários de qualidade do ar em 
http://qualar.apambiente.pt, e recomenda a consulta dos conselhos para a saúde em 
www.dgs.pt. 

Eventos naturais 

Transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas: 

O transporte de longa distância de partículas com origem natural, em zonas áridas do Norte de 
África, como é o caso dos desertos do Sahara e Sahel pode causar elevados níveis de PM10. Em 
Portugal e nos países Mediterrânicos estes eventos são mais frequentes nos períodos de 
primavera e verão. Para saber mais sobre este fenómeno clique aqui. 

Ficha técnica 

Mapa de previsão de intrusão de massa de ar proveniente de regiões áridas (Dust – 
concentração de partículas à superfície μg/m3) às 12 horas, disponibilizada por BSC-DREAM em: 
www.bsc.es/projects/earthscience/BSC-DREAM. 

Ficha de previsão elaborada por DCEA-FCT/UNL para APA, IP. 
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Ficha detalhada de previsão de eventos naturais 
 

Apresentam-se de seguida os mapas da previsão da contribuição de partículas em suspensão com origem em regiões áridas dados pelos 
modelos Dream e Skiron. As imagens apresentadas permitem analisar a previsão de evolução da concentração de partículas em suspensão ao 
longo do dia. Os mapas seguintes dizem respeito à contribuição da concentração de partículas, bem como, à deposição seca e húmida. A 
deposição é o processo pelo qual as partículas de aerossol se depositam sobre superfícies, diminuindo a concentração das mesmas na 
atmosfera. Este processo pode ocorrer sob duas formas:  

 deposição seca (quando as partículas se depositam nas superfícies por acção da gravidade, intercepção, impacto, difusão, turbulência, 
entre outros processos), 

 deposição húmida (quando as partículas são transportadas até à superfície através das gotas de chuva).  

Estes fenómenos de remoção de poeiras da atmosfera fazem-se frequentemente notar pela deposição nas superfícies (sobretudo automóveis, 
varandas, etc). 
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Modelo  SKIRON 

© University of Athens 
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Fonte: Imagens do modelo SKIRON:  http://forecast.uoa.gr/dustindx.php?domain=med 
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Previsão de transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas 

Data  02/12/2015 

Entidade Responsável  Agência Portuguesa do Ambiente, IP 

Resumo 
Prevê-se que a qualidade do ar no Arquipélago da Madeira, e Portugal Continental, seja 
influenciada por uma massa de ar com origem no Norte de África, transportando na circulação 
partículas e poeiras em suspensão, no dia 2 de dezembro de 2015. 

Mapa de previsão 

 

Descrição 

A persistência de uma situação sinóptica que produz uma circulação do quadrante sul nos níveis 
baixos da atmosfera, favorável à advecção e transporte de massa de ar com origem no Norte de 
África, contribui para o aumento de partículas e poeiras em suspensão sobre o Arquipélago da 
Madeira e Portugal Continental. 

Este fenómeno natural afeta a qualidade do ar ambiente, estimando-se que possa contribuir 
para um aumento máximo das concentrações de partículas em suspensão (PM10) entre 10 a 20 

gm
-3

, nas regiões do Algarve e Norte, um aumento de 20 a 40 gm
-3

, nas regiões do Alentejo, 

Lisboa e Vale do Tejo e Centro, e com concentrações elevadas a partir de 80 gm
-3

 no 
Arquipélago da Madeira. 

A análise comparativa dos modelos de prognóstico de dispersão e transporte de poeiras pela 
circulação atmosférica indica, para o dia seguinte, que este episódio de intrusão de partículas 
poderá manter-se.    

A APA, IP, sugere o acompanhamento da evolução dos índices diários de qualidade do ar em 
http://qualar.apambiente.pt, e recomenda a consulta dos conselhos para a saúde em 
www.dgs.pt. 

Eventos naturais 

Transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas: 

O transporte de longa distância de partículas com origem natural, em zonas áridas do Norte de 
África, como é o caso dos desertos do Sahara e Sahel pode causar elevados níveis de PM10. Em 
Portugal e nos países Mediterrânicos estes eventos são mais frequentes nos períodos de 
primavera e verão. Para saber mais sobre este fenómeno clique aqui. 

Ficha técnica 

Mapa de previsão de intrusão de massa de ar proveniente de regiões áridas (Dust – 
concentração de partículas à superfície μg/m3) às 12 horas, disponibilizada por BSC-DREAM em: 
www.bsc.es/projects/earthscience/BSC-DREAM. 

Ficha de previsão elaborada por DCEA-FCT/UNL para APA, IP. 
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Ficha detalhada de previsão de eventos naturais 
 

Apresentam-se de seguida os mapas da previsão da contribuição de partículas em suspensão com origem em regiões áridas dados pelos 
modelos Dream e Skiron. As imagens apresentadas permitem analisar a previsão de evolução da concentração de partículas em suspensão ao 
longo do dia. Os mapas seguintes dizem respeito à contribuição da concentração de partículas, bem como, à deposição seca e húmida. A 
deposição é o processo pelo qual as partículas de aerossol se depositam sobre superfícies, diminuindo a concentração das mesmas na 
atmosfera. Este processo pode ocorrer sob duas formas:  

 deposição seca (quando as partículas se depositam nas superfícies por acção da gravidade, intercepção, impacto, difusão, turbulência, 
entre outros processos), 

 deposição húmida (quando as partículas são transportadas até à superfície através das gotas de chuva).  

Estes fenómenos de remoção de poeiras da atmosfera fazem-se frequentemente notar pela deposição nas superfícies (sobretudo automóveis, 
varandas, etc). 
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Modelo  SKIRON 
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Fonte: Imagens do modelo SKIRON:  http://forecast.uoa.gr/dustindx.php?domain=med 

 

 
 

mailto:geral@apambiente.pt
http://forecast.uoa.gr/dustindx.php?domain=med


    

                                                                                                                                                                             Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora  
                                                                                                                                                                              telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

                                                                                                                                                                               email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

 

 

Previsão de transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas 

Data  03/12/2015 

Entidade Responsável  Agência Portuguesa do Ambiente, IP 

Resumo 
Prevê-se que a qualidade do ar no Arquipélago da Madeira, e Portugal Continental, seja 
influenciada por uma massa de ar com origem no Norte de África, transportando na circulação 
partículas e poeiras em suspensão, no dia 3 de dezembro de 2015. 

Mapa de previsão 

 

Descrição 

A continuação de uma situação sinóptica que produz uma circulação predominante do 
quadrante sul nos níveis baixos da atmosfera, favorável à advecção e transporte de massa de ar 
com origem no Norte de África, contribui para o aumento de partículas e poeiras em suspensão 
sobre o Arquipélago da Madeira e Portugal Continental. 

Este fenómeno natural afeta a qualidade do ar ambiente, estimando-se que possa contribuir 
para um aumento máximo das concentrações de partículas em suspensão (PM10) entre 20 a 40 

gm
-3

, nas regiões do Algarve, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo, Centro e interior Norte, um 

aumento de 40 a 80 gm
-3

 no litoral Norte, e um aumento máximo de 40 gm
-3

 no Arquipélago 
da Madeira. 

A análise comparativa dos modelos de prognóstico de dispersão e transporte de poeiras pela 
circulação atmosférica indica, para o dia seguinte, que este episódio de intrusão de partículas 
poderá manter-se.    

A APA, IP, sugere o acompanhamento da evolução dos índices diários de qualidade do ar em 
http://qualar.apambiente.pt, e recomenda a consulta dos conselhos para a saúde em 
www.dgs.pt. 

Eventos naturais 

Transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas: 

O transporte de longa distância de partículas com origem natural, em zonas áridas do Norte de 
África, como é o caso dos desertos do Sahara e Sahel pode causar elevados níveis de PM10. Em 
Portugal e nos países Mediterrânicos estes eventos são mais frequentes nos períodos de 
primavera e verão. Para saber mais sobre este fenómeno clique aqui. 

Ficha técnica 

Mapa de previsão de intrusão de massa de ar proveniente de regiões áridas (Dust – 
concentração de partículas à superfície μg/m3) às 12 horas, disponibilizada por BSC-DREAM em: 
www.bsc.es/projects/earthscience/BSC-DREAM. 

Ficha de previsão elaborada por DCEA-FCT/UNL para APA, IP. 
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Ficha detalhada de previsão de eventos naturais 

 

Apresentam-se de seguida os mapas da previsão da contribuição de partículas em suspensão com origem em regiões áridas dados pelos 
modelos Dream e Skiron. As imagens apresentadas permitem analisar a previsão de evolução da concentração de partículas em suspensão ao 
longo do dia. Os mapas seguintes dizem respeito à contribuição da concentração de partículas, bem como, à deposição seca e húmida. A 
deposição é o processo pelo qual as partículas de aerossol se depositam sobre superfícies, diminuindo a concentração das mesmas na 
atmosfera. Este processo pode ocorrer sob duas formas:  

 deposição seca (quando as partículas se depositam nas superfícies por acção da gravidade, intercepção, impacto, difusão, turbulência, 
entre outros processos), 

 deposição húmida (quando as partículas são transportadas até à superfície através das gotas de chuva).  

Estes fenómenos de remoção de poeiras da atmosfera fazem-se frequentemente notar pela deposição nas superfícies (sobretudo automóveis, 
varandas, etc). 
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Fonte: Imagens do modelo SKIRON:  http://forecast.uoa.gr/dustindx.php?domain=med 
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Previsão de transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas 

Data  04/12/2015 

Entidade Responsável  Agência Portuguesa do Ambiente, IP 

Resumo 
Prevê-se que a qualidade do ar no Arquipélago da Madeira, e Portugal Continental, continue a 
ser influenciada por uma massa de ar com origem no Norte de África, transportando na 
circulação partículas e poeiras em suspensão, no dia 4 de dezembro de 2015. 

Mapa de previsão 

 

Descrição 

A persistência de uma situação sinóptica que produz uma circulação predominante de sueste 
nos níveis baixos da atmosfera, favorável à advecção e transporte de massa de ar com origem 
no Norte de África, contribui para o aumento de partículas e poeiras em suspensão sobre o 
Arquipélago da Madeira e Portugal Continental. 

Este fenómeno natural afeta a qualidade do ar ambiente, estimando-se que possa contribuir 
para um aumento máximo das concentrações de partículas em suspensão (PM10) entre 10 a 20 

gm
-3

, nas regiões do Algarve e Alentejo, um aumento de 20 a 40 gm
-3

 nas regiões de Lisboa e 

Vale do Tejo, Centro e Norte, e um aumento máximo de 40 gm
-3

 no Arquipélago da Madeira. 

A análise comparativa dos modelos de prognóstico de dispersão e transporte de poeiras pela 
circulação atmosférica indica, para o dia seguinte, que este episódio de intrusão de partículas 
poderá manter-se.    

A APA, IP, sugere o acompanhamento da evolução dos índices diários de qualidade do ar em 
http://qualar.apambiente.pt, e recomenda a consulta dos conselhos para a saúde em 
www.dgs.pt. 

Eventos naturais 

Transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas: 

O transporte de longa distância de partículas com origem natural, em zonas áridas do Norte de 
África, como é o caso dos desertos do Sahara e Sahel pode causar elevados níveis de PM10. Em 
Portugal e nos países Mediterrânicos estes eventos são mais frequentes nos períodos de 
primavera e verão. Para saber mais sobre este fenómeno clique aqui. 

Ficha técnica 

Mapa de previsão de intrusão de massa de ar proveniente de regiões áridas (Dust – 
concentração de partículas à superfície μg/m3) às 12 horas, disponibilizada por BSC-DREAM em: 
www.bsc.es/projects/earthscience/BSC-DREAM. 

Ficha de previsão elaborada por DCEA-FCT/UNL para APA, IP. 
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Ficha detalhada de previsão de eventos naturais 
 

Apresentam-se de seguida os mapas da previsão da contribuição de partículas em suspensão com origem em regiões áridas dados pelos 
modelos Dream e Skiron. As imagens apresentadas permitem analisar a previsão de evolução da concentração de partículas em suspensão ao 
longo do dia. Os mapas seguintes dizem respeito à contribuição da concentração de partículas, bem como, à deposição seca e húmida. A 
deposição é o processo pelo qual as partículas de aerossol se depositam sobre superfícies, diminuindo a concentração das mesmas na 
atmosfera. Este processo pode ocorrer sob duas formas:  

 deposição seca (quando as partículas se depositam nas superfícies por acção da gravidade, intercepção, impacto, difusão, turbulência, 
entre outros processos), 

 deposição húmida (quando as partículas são transportadas até à superfície através das gotas de chuva).  

Estes fenómenos de remoção de poeiras da atmosfera fazem-se frequentemente notar pela deposição nas superfícies (sobretudo automóveis, 
varandas, etc). 
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Fonte: Imagens do modelo SKIRON:  http://forecast.uoa.gr/dustindx.php?domain=med 
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Previsão de transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas 

Data  13/12/2015 

Entidade Responsável  Agência Portuguesa do Ambiente, IP 

Resumo 
Prevê-se que a qualidade do ar no Arquipélago da Madeira e Portugal Continental seja 
influenciada por uma massa de ar com origem no Norte de África, transportando na circulação 
partículas e poeiras em suspensão, no dia 13 de dezembro de 2015. 

Mapa de previsão 

 

Descrição 

A persistência de uma situação sinóptica que produz uma circulação predominante do 
quadrante sul nos níveis baixos da atmosfera, favorável à advecção e transporte de massa de ar 
com origem no Norte de África, contribui para o aumento de partículas e poeiras em suspensão 
sobre o Arquipélago da Madeira e Portugal Continental. 

Este fenómeno natural afeta a qualidade do ar ambiente, estimando-se que possa contribuir 
para um aumento máximo das concentrações de partículas em suspensão (PM10) entre 10 a 20 

gm
-3

, nas regiões do Centro e Norte, um aumento de 20 a 40 gm
-3

 nas regiões do Algarve, 

Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo, e um aumento máximo de 80 gm
-3

 no Arquipélago da 
Madeira. 

A análise comparativa dos modelos de prognóstico de dispersão e transporte de poeiras pela 
circulação atmosférica indica, para o dia seguinte, que este episódio de intrusão de partículas 
poderá manter-se.    

A APA, IP, sugere o acompanhamento da evolução dos índices diários de qualidade do ar em 
http://qualar.apambiente.pt, e recomenda a consulta dos conselhos para a saúde em 
www.dgs.pt. 

Eventos naturais 

Transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas: 

O transporte de longa distância de partículas com origem natural, em zonas áridas do Norte de 
África, como é o caso dos desertos do Sahara e Sahel pode causar elevados níveis de PM10. Em 
Portugal e nos países Mediterrânicos estes eventos são mais frequentes nos períodos de 
primavera e verão. Para saber mais sobre este fenómeno clique aqui. 

Ficha técnica 

Mapa de previsão de intrusão de massa de ar proveniente de regiões áridas (Dust – 
concentração de partículas à superfície μg/m3) às 12 horas, disponibilizada por BSC-DREAM em: 
www.bsc.es/projects/earthscience/BSC-DREAM. 

Ficha de previsão elaborada por DCEA-FCT/UNL para APA, IP. 
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Ficha detalhada de previsão de eventos naturais 

 

Apresentam-se de seguida os mapas da previsão da contribuição de partículas em suspensão com origem em regiões áridas dados pelos 
modelos Dream e Skiron. As imagens apresentadas permitem analisar a previsão de evolução da concentração de partículas em suspensão ao 
longo do dia. Os mapas seguintes dizem respeito à contribuição da concentração de partículas, bem como, à deposição seca e húmida. A 
deposição é o processo pelo qual as partículas de aerossol se depositam sobre superfícies, diminuindo a concentração das mesmas na 
atmosfera. Este processo pode ocorrer sob duas formas:  

 deposição seca (quando as partículas se depositam nas superfícies por acção da gravidade, intercepção, impacto, difusão, turbulência, 
entre outros processos), 

 deposição húmida (quando as partículas são transportadas até à superfície através das gotas de chuva).  

Estes fenómenos de remoção de poeiras da atmosfera fazem-se frequentemente notar pela deposição nas superfícies (sobretudo automóveis, 
varandas, etc). 
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Fonte: Imagens do modelo SKIRON:  http://forecast.uoa.gr/dustindx.php?domain=med 
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Previsão de transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas 

Data  14/12/2015 

Entidade Responsável  Agência Portuguesa do Ambiente, IP 

Resumo 

Prevê-se que a qualidade do ar no Arquipélago da Madeira, nas regiões do Algarve, Alentejo e 
Lisboa e Vale do Tejo seja influenciada por uma massa de ar com origem no Norte de África, 
transportando na circulação partículas e poeiras em suspensão, no dia 14 de dezembro de 
2015. 

Mapa de previsão 

 

Descrição 

A circulação predominante do quadrante sul, associada a um centro de altas pressões a norte 
de África e um centro de baixas pressões a oeste de Portugal, favorecem o aumento de 
partículas e poeiras em suspensão com origem no Norte de África. 

Este fenómeno natural afeta a qualidade do ar ambiente, estimando-se que possa contribuir 
para um aumento máximo das concentrações de partículas em suspensão (PM10) entre 20 a 40 

gm
-3

, nas regiões do Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo, um aumento de 40 a 80 gm
-3

 na região 

do Algarve, e um aumento máximo de 80 gm
-3

 no Arquipélago da Madeira. 

A análise comparativa dos modelos de prognóstico de dispersão e transporte de poeiras pela 
circulação atmosférica indica, para o dia seguinte, que este episódio de intrusão de partículas 
poderá manter-se.    

A APA, IP, sugere o acompanhamento da evolução dos índices diários de qualidade do ar em 
http://qualar.apambiente.pt, e recomenda a consulta dos conselhos para a saúde em 
www.dgs.pt. 

Eventos naturais 

Transporte de partículas naturais com origem em regiões áridas: 

O transporte de longa distância de partículas com origem natural, em zonas áridas do Norte de 
África, como é o caso dos desertos do Sahara e Sahel pode causar elevados níveis de PM10. Em 
Portugal e nos países Mediterrânicos estes eventos são mais frequentes nos períodos de 
primavera e verão. Para saber mais sobre este fenómeno clique aqui. 

Ficha técnica 

Mapa de previsão de intrusão de massa de ar proveniente de regiões áridas (Dust – 
concentração de partículas à superfície μg/m3) às 12 horas, disponibilizada por BSC-DREAM em: 
www.bsc.es/projects/earthscience/BSC-DREAM. 

Ficha de previsão elaborada por DCEA-FCT/UNL para APA, IP. 
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Ficha detalhada de previsão de eventos naturais 
 

Apresentam-se de seguida os mapas da previsão da contribuição de partículas em suspensão com origem em regiões áridas dados pelos 
modelos Dream e Skiron. As imagens apresentadas permitem analisar a previsão de evolução da concentração de partículas em suspensão ao 
longo do dia. Os mapas seguintes dizem respeito à contribuição da concentração de partículas, bem como, à deposição seca e húmida. A 
deposição é o processo pelo qual as partículas de aerossol se depositam sobre superfícies, diminuindo a concentração das mesmas na 
atmosfera. Este processo pode ocorrer sob duas formas:  

 deposição seca (quando as partículas se depositam nas superfícies por acção da gravidade, intercepção, impacto, difusão, turbulência, 
entre outros processos), 

 deposição húmida (quando as partículas são transportadas até à superfície através das gotas de chuva).  

Estes fenómenos de remoção de poeiras da atmosfera fazem-se frequentemente notar pela deposição nas superfícies (sobretudo automóveis, 
varandas, etc). 
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Fonte: Imagens do modelo SKIRON:  http://forecast.uoa.gr/dustindx.php?domain=med 
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ANEXO 5 – RECURSOS HÍDRICOS 



                                                                                                                                                                   
                         

                                                                                              
                                                                                                                                                                           

               
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 – Pontos de recolha dos Recursos Hídricos Superficiais 



Montante Jusante 

Escorrências 

Localização km 14+950

Data da Visita 07-07-2011

Observações Recolhas por fora da AE

Montante

Latitude: N 38º 36.634' Longitude:  W 9° 06.435'Coordenadas

Usos de Água
Estado de 

Conservação/Limpeza
Em bom estado de conservação

Jusante

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Latitude: N 38º 36.492' Longitude:  W 9° 06.489'

Fotos

Sublanço A2 - Fogueteiro/Coina

Descrição do Percurso

Linha de Água Rio Judeu

Escorrências

Sem uso específico

Latitude: N 38º 36.596' Longitude:  W 9° 06.403'

Sair no Nó do Fogueteiro, sentido Sesimbra e após passar a saída para o Casal do Marco 
virar à direita



FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Latitude: N 38º 34.650' Longitude:  W 9° 02.154'

Fotos

Sublanço A2 - Fogueteiro/Coina

Descrição do Percurso

Linha de Água Rio Coina

Sem uso específico

Observações Recolhas por fora da AE

Montante

Latitude: N 38º 34.683' Longitude:  W 9° 02.170'Coordenadas

Usos de Água
Estado de 

Conservação/Limpeza
A linha de água encontra-se com muita vegetação o que dificulta o acesso.

Latitude: não se aplica

Localização km 22+197

Data da Visita 07-07-2011

Jusante

Escorrências

Montante Jusante

Longitude: não se aplica

Sair no Nó de Coina na direcção da Quinta do Conde, depois de passar o rio virar à 
direita na estrada de terra batida



Jusante

Escorrências Longitude:  W 9° 00.510'

Sair no Nó de Coina em direcção à Makro.Estrada paralela à AE.

Observações Recolha por dentro da AE

Montante

Latitude: não se aplica Longitude:  não se aplicaCoordenadas

Usos de Água
Estado de 

Conservação/Limpeza
Sem vegetação e com cerca de 6 cm de areia

Latitude: N 38º 34.758'

Fotos

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Descrição do Percurso

Linha de Água Descarga colectores 2, 3 e PH 24.2

Sem uso específico

Localização km 24+600

Data da Visita

Escorrências

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Latitude: não se aplica Longitude:  não se aplica

05-07-2011



Escorrências

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Latitude: não se aplica Longitude:  não se aplica

05-07-2011

Fotos

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Descrição do Percurso

Linha de Água Descarga colectores 8, 9, 10, 11 e PH 25.3

Sem uso específico

Localização km 25+840

Data da Visita

Observações Recolha por fora da AE

Montante

Latitude: não se aplica Longitude:  não se aplicaCoordenadas

Usos de Água
Estado de 

Conservação/Limpeza
Sem vegetação e com cerca de 1 cm de areia

Latitude: N 38º 34.768'

Jusante

Escorrências Longitude:  W 8° 59.674'

Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE.



Jusante

Escorrências Longitude:  W 8° 58.837'

Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Eurpopa.Estrada paralela à AE.

Observações  Recolha por fora da AE

Montante

Latitude: não se aplica Longitude:  não se aplicaCoordenadas

Usos de Água
Estado de 

Conservação/Limpeza
Sem vegatação e com 1/3 de areia

Latitude: N 38º 34.902'

Fotos

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Descrição do Percurso

Linha de Água Descarga colectores 15 e PH 27.1

Sem uso específico

Localização km 27+080

Data da Visita

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Latitude: não se aplica Longitude:  não se aplica

05-07-2011



FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Latitude: não se aplica Longitude:  não se aplica

13-07-2011

Fotos

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Descrição do Percurso

Linha de Água Descarga colectores 16, 17, 18, 19, 20 e PH 28.3

Sem uso específico

Localização km 28+766

Data da Visita

Observações Recolha por dentro da AE

Montante

Latitude: não se aplica Longitude:  não se aplicaCoordenadas

Usos de Água
Estado de 

Conservação/Limpeza
Em bom estado

Latitude: N 38º 35.020'

Jusante

Escorrências Longitude:  W 8° 57.716'

Após passar a Auto-Europa virar à esquerda e logo em seguida à direitra. Seguir sempre 
pela estrada e virar na 4ª à direita.



Jusante

Escorrências Longitude: -

Seguir em direcção ao Pamela Village, no sentido de Brejos Correteiros. Antes de chegar à 
PS virar à direita.

Observações Recolhas por dentro da AE

Montante

Latitude: N 38º 35.055' Longitude:  W 8° 56.642'Coordenadas

Usos de Água
Estado de 

Conservação/Limpeza
Com bastante vegetação e com dificil acesso

Latitude: -

Fotos

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Descrição do Percurso

Linha de Água Linha de água (PH 30.1)

Sem uso específico

Localização km 30+300

Data da Visita

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Latitude: N 38º 35.048' Longitude:  W 8° 56.648'

13-07-2011

JusanteMontante



FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Latitude: não se aplica Longitude:  não se aplica

13-07-2011

Fotos

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Descrição do Percurso

Linha de Água Descarga colectores 25, 26, 27, 28, 30 e PH 32.1

Sem uso específico

Localização km 32+115

Data da Visita

Observações Recolha por dentro da AE

Montante

Latitude: não se aplica Longitude:  não se aplicaCoordenadas

Usos de Água
Estado de 

Conservação/Limpeza
Sem vegetação e com cerca de 1/3 de areia

Latitude: N 38º 35.055'

Jusante

Escorrências Longitude:  W 8° 56.642'

Seguir em direcção a Vale de Touros pela EN379-2 para Palmela e 350 metros antes da 
PS virar à dta.



Jusante

Escorrências Longitude: não se aplica

Na estrada EN379-2 no sentido de Vale de Touros / Palmela, viras na última à esquerda 
antes da PS

Observações Recolhas por fora da AE

Montante

Latitude: N 38º 35.168' Longitude:  W 8° 54.892'Coordenadas

Usos de Água
Estado de 

Conservação/Limpeza
Com bastante vegetação e de difícil acesso

Latitude: não se aplica

Fotos

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Descrição do Percurso

Linha de Água Linha de água (PH 32.2)

Sem uso específico

Localização km 32+900

Data da Visita

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Latitude: N 38º 35.079' Longitude:  W 8° 54.826'

05-07-2011

Montante Jusante



FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUPERFICIAIS 

Latitude: não se aplica Longitude:  não se aplica

13-07-2011

Fotos

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Descrição do Percurso

Linha de Água Descarga directa à PH 35.1

Sem uso específico

Localização km 35+465

Data da Visita

Observações  Recolha por dentro da AE

Montante

Latitude: não se aplica Longitude:  não se aplicaCoordenadas

Usos de Água
Estado de 

Conservação/Limpeza
Em bom estado de conservação e sem lixo

Latitude: N 38º 35.072'

Jusante

Escorrências Longitude:  W 8° 53.086'

Por dentro da AE



                                                                                                                                                                   
                         

                                                                                              
                                                                                                                                                                           

               
                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 – Pontos de recolha dos Recursos Hídricos Subterrâneos 



                                                                                                                                                                   
                         

                                                                                              
                                                                                                                                                                           

               
                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 – Boletins de Análise das Águas Superficiais e 
Subterrâneas  



Sublanço A2 - Fogueteiro /Coina

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação Captação 1

Data da Visita 07-07-2011

Sentido: Fogueteiro/Coina Distância à Via: 50 m

Observações -

Usos de Água Rega e enchimento da piscina

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 36.227’ Longitude: 9° 05.888’

Fotos

Coordenadas

Localização km: 16+000

Rua Fonte da Contenda n.º 4 – Pinhal de Frades

Furo

Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso
Sair no Nó do Fogueteiro, seguir na direcção do Casal do Marco. No cruzamento do Casal 
do Marco virar à direita. A seguir a passar a PS sob a A2 virar na primeira à direita e logo 

de seguida à direita. Seguir na Rua da Boavista até à rua da Fonte da Contenda.



Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso
Sair no Nó do Fogueteiro, seguir na direcção do Casal do Marco. No cruzamento do Casal 

do Marco virar à direita. A seguir a passar a PS sob a A2 virar na primeira à esquerda 
pela rua de S.José e depois virar na rua da Estrela.

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 35.996’ Longitude: 9° 05.427’

Fotos

Coordenadas

Localização km: 16+815

Rua da Estrela, Vivenda Joaquim António Pita, Lote 4712C – Pinhal de Frades

Poço

Observações -

Usos de Água Uso doméstico (lavagens, cozinha e enchimento de piscina) e rega

Sublanço A2 - Fogueteiro /Coina

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação Captação 2

Data da Visita 07-07-2011

Sentido: Fogueteiro/Coina Distância à Via: 50 m



Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 3 (AS3)

Data da Visita

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 50 m

Observações -

Usos de Água Rega

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 35.229’ Longitude: 8° 57.553’

Fotos

Coordenadas

Localização km: 28+450

Quinta da Marquesa

Poço

Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 
Marquesa



Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 4 (AS4)

Data da Visita

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 40 m

Observações Sr. Manuel Santos - 960183693

Usos de Água Rega

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 35.262’ Longitude: 8° 57.431’

Fotos

Coordenadas

Localização km: 28+700

Quinta dos Bugalhos

Poço

Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 
Marquesa e seguir para a Quinta dos Bugalhos.



Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 
Marquesa.

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: N 38º 35.006' Longitude:  W 8° 58.331'

Fotos

Coordenadas

Localização km:29+000

Rua do Poejo 151 - Quinta da Marquesa

Furo

Observações Drª Benvinda - 212128146 / 212128140                                                                                              
Sr. Manuel - 968038650

Usos de Água Rega

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 5 (AS5)

Data da Visita

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 75 m



Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 
Marquesa.

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 35.075’ Longitude: 8° 57.328’

Fotos

Coordenadas

Localização km: 29+350

Rua do Poejo 151 - Quinta da Marquesa

Poço

Observações -

Usos de Água Rega

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 6 (AS6)

Data da Visita 0707-2011

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 80 m



Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Ir em direcção ai Palmela Village e à rua António Boto, depois virar na rua 5 de Outubro  à 
direita e depois à esquerda na rua Manuel Martins Pitorra. Seguir sempre em frente à AE.

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 34.990’ Longitude: 8° 56.198’

Fotos

Coordenadas

Localização km: 30+950

Pardieiros Norte

Poço

Observações -

Usos de Água Rega

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 7 (AS7)

Data da Visita

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 80 m



Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 8 (AS8)

Data da Visita

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 60 m

Observações De acordo com a informação fornecida pelo proprietário, a captação é um furo e não um 
poço como estava referenciado.

Usos de Água Abastecimento

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 34.990’ Longitude: 8° 56.198’

Fotos

Coordenadas

Localização km: 32+175

Rua de S. Francisco Vale de Touros

Furo

Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Seguir em direcção a Vale de Touros pela EN379-2 para Palmela e 350 metros antes da PS virar à 
direita.



Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Em Vale de Touros na EN379-2 sentido Palmela virar junto ao hotel.

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 35.107’ Longitude: 8° 55.454’

Fotos

Coordenadas

Localização km: 32+570

Quinta dos Coutos - Vale de Touros

Furo

Observações De acordo com a informação fornecida pelo proprietário, a captação é um furo e não um 
poço como estava referenciado.

Usos de Água Rega

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 9 (AS9)

Data da Visita

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 54 m



Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 10

Data da Visita

Sentido: Setúbal/Palmela Distância à Via: 120 m

Observações -

Usos de Água Rega

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 35.226’ Longitude: 8° 54.930’

Fotos

Coordenadas

Localização km: 33+900

Rua da Ponte - Quinta do Sardão - Carrascas

Furo

Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso
Na estrada EN379-2 na direcção de Palmela, passa-se a PS  e vira-se na 2ª esquerda na 

estrada de terra batida. Passa-se os estaleiros da Zagope virando depois à esquerda. 
Passar a PS e seguir nessa estrada até à quinta.



Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso A partir do Nó de Palmela, passar a A2 pela PS e já EN252, virar na 1ª  direita.

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 35.121’ Longitude: 8° 53.254’

Fotos

Coordenadas

Localização km: 34+430

Quinta dos Castanheiros - Cavaleiros

Furo

Observações -

Usos de Água Rega

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 11

Data da Visita

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 90 m



Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Sair no Nó de Plamela na direcção da Volta da Pedra e virar na 2ª à esquerda e de 
seguida à direita em  diracção ao St. Peter's School.

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 34.833’ Longitude: 8° 53.145’

Fotos

Coordenadas

Localização km: 35+700

Ferra Cinta

Furo

Observações Contacto: 962748183

Usos de Água Rega

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 13

Data da Visita

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 350 m



Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 16A

Data da Visita

Sentido: Setúbal/Palmela Distância à Via: 82 m

Observações -

Usos de Água Rega

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 34.957’ Longitude: 8° 52.351’

Fotos

Coordenadas

Localização km: 36+650

Rua do Monte das Serralheiras - Pedreira

Poço

Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso
Seguir na A2 para Setúbal e depois virar para o Alto da Guerra.Segui para Vale de ana 

Gomes. Seguir pela rua Manuel Gonçalves Branco e virar à esquerda na Rua Quintas de 
Serralheira até chegar à PS.



Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 
Marquesa

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 34.851’ N Longitude: 8° 58.465’ W

Fotos

Coordenadas

Localização km: 27+700

Quinta da Marquesa

Furo

Observações -

Usos de Água Abastecimento Público

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 17-1

Data da Visita 07-07-2011

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 25 m



Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 17-2

Data da Visita 07-07-2011

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 67 m

Observações -

Usos de Água Abastecimento Público

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 34.851’ N Longitude: 8° 58.465’ W

Fotos

Coordenadas

Localização km: 27+750

Quinta da Marquesa

Furo

Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 
Marquesa



Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 
Marquesa. Em seguida ir para o Palmela Village.

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude:  38°34' 38.01" N Longitude:   8°57' 25.24" W

Fotos

Coordenadas

Localização km: 29+150

Palmela Village

Furo

Observações -

Usos de Água Abastecimento Público

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 18-1

Data da Visita 07-07-2011

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 704 m



Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 18-2

Data da Visita 07-07-2011

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 70 m

Observações -

Usos de Água Abastecimento Público

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude:   38°34' 58.63" N Longitude:     8°57' 21.90" W

Fotos

Coordenadas

Localização km: 29+250

Palmela Village

Furo

Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 
Marquesa. Em seguida ir para o Palmela Village.



Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 
Marquesa. Em seguida ir para o Palmela Village.

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude:    38°34' 43.83" N Longitude: 8°57' 18.89" W

Fotos

Coordenadas

Localização km: 29+300

Palmela Village

Furo

Observações -

Usos de Água Abastecimento Público

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 18-3

Data da Visita 07-07-2011

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 520 m



Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 18-4

Data da Visita 07-07-2011

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 278 m

Observações -

Usos de Água Abastecimento Público

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude:  38°34'51.93"N Longitude:   8°57'15.17"W

Fotos

Coordenadas

Localização km: 29+400

Palmela Village

Furo

Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 
Marquesa. Em seguida ir para o Palmela Village.



Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso
Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 

Marquesa. Em seguida ir para o Palmela Village. Na direcção dos brejos correteiros virar 
na 1ª à direita antes da PS.

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 35.011’ N Longitude: 8° 56.810’ W

Fotos

Coordenadas

Localização km: 30+050

Brejos Correteiros

Furo

Observações -

Usos de Água Abastecimento Público

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 19

Data da Visita 07-07-2011

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 82 m



Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 20

Data da Visita 07-07-2011

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 55 m

Observações -

Usos de Água Abastecimento Público

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 35.015’ N Longitude: 8° 56.703’ W

Fotos

Coordenadas

Localização km: 30+200

Brejos Correteiros

Furo

Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso
Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 

Marquesa. Em seguida ir para o Palmela Village. Na direcção dos brejos correteiros virar 
na 1ª à direita antes da PS.



Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Na estrada EN379-2 na direcção de Palmela, antes da PS virar à esquerda.

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 35.145’ N Longitude: 8° 54.926’ W

Fotos

Coordenadas

Localização km: 32+800

Torneiros

Furo

Observações -

Usos de Água Abastecimento Público

Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 21

Data da Visita 07-07-2011

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 7 m



Sublanço A2 - Coina/Palmela/Setúbal (Nó A2/A12)

Estado de 
Conservação/Limpeza

-

Designação 22

Data da Visita 07-07-2011

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 176 m

Observações -

Usos de Água Abastecimento Público

FICHA DE CAMPO - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Latitude: 38° 34.995’ N Longitude: 8° 54.788’ W

Fotos

Coordenadas

Localização km: 33+100

Torneiros

Furo

Morada

Tipo de Captação

Descrição do Percurso Na estrada EN379-2 na direcção de Palmela, depois da PS à esquerda.



 

 

 

ANEXO 5.3 
Boletins de Análise das Águas Superficiais e 

Subterrâneas



AMOSTRA Nº:   6785

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  24/03/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_6785

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Montante

Garrafão de plástico 5L

24/03/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 21/04/201524/03/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

9 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

< 2 (LQ) mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 21 de Abril de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   6785

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  24/03/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_6785

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Montante

Garrafão de plástico 5L

24/03/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 21/04/201524/03/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

2,7x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 21 de Abril de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   6786

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  24/03/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_6786

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

24/03/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 21/04/201524/03/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

6 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

< 2 (LQ) mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 21 de Abril de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   6786

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  24/03/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_6786

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

24/03/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 21/04/201524/03/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,55 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

2,8x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 21 de Abril de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   6787

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  24/03/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_6787

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Montante

Garrafão de plástico 5L

24/03/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 21/04/201524/03/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

26 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

4 mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 21 de Abril de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   6787

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  24/03/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_6787

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Montante

Garrafão de plástico 5L

24/03/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 21/04/201524/03/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,37 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

1,9x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 21 de Abril de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   6788

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  24/03/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_6788

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

24/03/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 21/04/201524/03/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

22 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

4 mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 21 de Abril de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   6788

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  24/03/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_6788

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

24/03/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 21/04/201524/03/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,26 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

1,8x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 21 de Abril de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16239

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16239

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 30+300 - Montante

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 14/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

1,4x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,021 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 14 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16240

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16240

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 30+300 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 17/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

1,3x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

7 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,015 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 17 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16241

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16241

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Montante

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 14/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

< 2 (LQ) mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 14 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16241

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16241

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Montante

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 14/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,16 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

4,3x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 14 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16242

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16242

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 14/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

< 2 (LQ) mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,024 mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 14 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16242

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16242

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 14/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,17 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

4,3x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 14 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16243

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16243

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Montante

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 14/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,072 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,083 mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

< 2 (LQ) mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 14 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16243

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16243

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Montante

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 14/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,083 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

1,3x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 14 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16244

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16244

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 17/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,039 mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

< 2 (LQ) mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,025 mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 17 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16244

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16244

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 17/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,092 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

1,3x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 17 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29444

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29444

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Alto da Guerra - Montante

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 01/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

2,1x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

49 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,12 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,036 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,028 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 13 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29444

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29444

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Alto da Guerra - Montante

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 01/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 13 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29445

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29445

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Alto da Guerra - Jusante

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 01/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

2,0x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

23 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,17 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,031 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,026 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 13 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29445

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29445

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Alto da Guerra - Jusante

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 01/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 13 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29446

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29446

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Alto da Guerra - Escorrência

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 29/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

17 mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,17 µg/L Cd

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,13 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,032 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,022 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 12 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29446

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29446

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Alto da Guerra - Escorrência

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 29/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 12 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29447

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29447

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Montante

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 01/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

7 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

5 mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,037 mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 13 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29447

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29447

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Montante

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 01/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 1,1 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,9x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 13 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29448

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29448

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 01/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

9 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

5 mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,044 mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 13 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29448

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29448

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 01/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 1,1 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,9x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 13 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29449

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29449

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Montante

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 01/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

8 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

3 mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,034 mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 13 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29449

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29449

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Montante

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 01/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,23 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,3x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 13 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29450

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29450

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 01/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,05 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

4 mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,039 mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 13 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29450

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29450

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 01/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,29 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,2x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 13 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29451

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29451

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Escorrências

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 29/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

5 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,10 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,023 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,073 mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

11 mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,035 mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 12 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29451

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29451

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Escorrências

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 29/12/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,42 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,12 µg/L Cd

Níquel total ---Absorção atómica - SMEWW 

3113 (ME-313) *

5,7 µg/L Ni

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 12 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29954

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29954

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 24+600 - Escorrência

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 18/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

10 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,100 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 18 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29954

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29954

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 24+600 - Escorrência

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 18/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 18 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29955

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29955

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 25+840 - Escorrência

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 18/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

11 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,11 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 18 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29955

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29955

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 25+840 - Escorrência

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 18/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 18 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29956

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29956

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 27+080 - Escorrência

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 18/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

8 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,07 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,13 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,07 µg/L Cd

Observações:

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 18 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29956

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29956

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 27+080 - Escorrência

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 18/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Página 2 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 18 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29957

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 2.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29957

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 28+766 - Escorrência

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 18/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

14 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,06 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,14 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,08 µg/L Cd

Observações:

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Montijo, 26 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29957

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 2.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29957

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 28+766 - Escorrência

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 18/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Página 2 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Montijo, 26 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29958

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29958

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 30+300 - Montante

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 18/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

1,3x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

4,0x10^2 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,38 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 2,1 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,37 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * 5 mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 18 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29959

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29959

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 30+300 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 18/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

1,1x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

2,3x10^2 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,14 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 1,2 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,21 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 18 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29960

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29960

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 32+900 - Montante

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 18/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

1,2x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

1,6x10^2 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,20 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,67 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,13 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 18 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29961

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29961

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 32+900 - Jusante

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 18/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Titulimetria complexométrica 

(EDTA) - NP 424:1966

1,2x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

2,7x10^2 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,22 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,97 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,17 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * 5 mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 18 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35488

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35488

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Alto da Guerra - Montante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,9x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

11 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35488

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35488

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Alto da Guerra - Montante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Página 2 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35489

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35489

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Alto da Guerra - Jusante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,9x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

31 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35489

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35489

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Alto da Guerra - Jusante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Página 2 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35490

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35490

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Alto da Guerra - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

42 mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,15 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35490

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35490

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Alto da Guerra - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Página 2 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35491

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35491

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Montante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

14 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

9 mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35491

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35491

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Montante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 1,2 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,9x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35492

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35492

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Jusante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

15 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,019 mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

8 mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35492

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35492

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 22+197 - Jusante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 1,0 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,9x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35493

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35493

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Montante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

16 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,021 mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

5 mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35493

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35493

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Montante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,34 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,4x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35494

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35494

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Jusante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

15 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,025 mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

5 mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35494

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35494

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Jusante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,32 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,4x10^2 mg/L 

CaCO3

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35495

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35495

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Escorrências

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

89 mg/L

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,049 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,060 mg/L Zn

Consumo bioquímico de oxigénio 

(CBO5)

---Método das diluições - ME-98 

(equivalente SMEWW 5210 B 

22ª edição) rev. 02 de 

17/01/2014

14 mg/L O2

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,024 mg/L Cr

Níquel dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35495

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35495

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 14+950 - Escorrências

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 5,4 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Níquel total ---Absorção atómica - SMEWW 

3113 (ME-313) *

< 5,0 (LQ) µg/L Ni

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35594

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35594

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 24+600 - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

1,4x10^2 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,40 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,062 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,16 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,12 µg/L Cd

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35594

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35594

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 24+600 - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35595

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35595

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 25+840 - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

34 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35595

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35595

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 25+840 - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35596

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35596

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 27+080 - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

51 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,08 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,032 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,072 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,10 µg/L Cd

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35596

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35596

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 27+080 - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35597

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35597

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 28+766 - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

17 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,40 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Observações:

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35597

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35597

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 28+766 - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Página 2 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35598

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35598

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 32+115 - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

57 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,40 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,034 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,080 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,05 µg/L Cd

Observações:

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35598

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35598

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 32+115 - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Página 2 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35599

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35599

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 35+465 - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

23 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,17 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,020 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,20 µg/L Cd

Observações:

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35599

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35599

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 35+465 - Escorrência

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Página 2 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35600

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35600

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 30+300 - Montante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,4x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

17 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,026 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35600

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35600

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 30+300 - Montante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Página 2 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35601

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35601

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 30+300 - Jusante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,4x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

20 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

< 0,05 (LQ) µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,044 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35601

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35601

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 30+300 - Jusante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Página 2 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35602

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35602

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 32+900 - Montante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,9x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

20 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,11 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,029 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35602

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35602

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 32+900 - Montante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Página 2 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35603

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35603

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 32+900 - Jusante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Dureza total ---Cálculo a partir doseamento de 

cálcio e magnésio 

p/Cromatografia Iónica-ME-479 

rev.11 de 09/12/2014

1,9x10^2 mg/L 

CaCO3

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

24 mg/L

Cádmio dissolvido ---Absorção Atómica com câmara 

de grafite - ME-856 (equivalente 

SMEWW 3113 B 22ª edição) 

rev.0 de 11/11/2013 *

0,08 µg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,045 mg/L Zn

Sum. Hidrocarbonetos Policíclicos 

Aromáticos (PAH)

---GC-MS *## < 0,072 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---GC-MS *## < 0,0020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---GC-MS *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---GC-MS *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---GC-MS *## < 0,001 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35603

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35603

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Superficial (Água Natural)

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Km 32+900 - Jusante

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Página 2 de 2

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   6789

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  24/03/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_6789

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Captação 1 - Km 16+000 - Furo

Garrafão de plástico 5L

24/03/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 15/04/201524/03/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,066 mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 1,0 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 6,0 mg/L Zn

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 15 de Abril de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   6790

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  24/03/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_6790

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Captação 2 - Km 16+815 - Poço

Garrafão de plástico 5L

24/03/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 14/04/201524/03/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,090 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,019 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,54 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,024 mg/L Zn

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 14 de Abril de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16236

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16236

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Captação 1 - Km 16+000 - Furo

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,032 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,014 mg/L Zn

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16237

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16237

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Captação 2 - Km 16+815 - Poço

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,015 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,034 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,32 mg/L Zn

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16238

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16238

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 4 - Alto da Guerra

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

20 mg/L

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16245

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16245

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 3 (AS3)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

15 mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,057 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16246

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16246

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 4 (AS4)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

6 mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,016 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16247

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16247

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 5 (AS5)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16248

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16248

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 6 (AS6)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,019 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

11 mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,021 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16249

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16249

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 7 (AS7)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,019 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,010 mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,030 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16250

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16250

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 8 (AS8)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,013 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16251

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16251

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 9 (AS9)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,070 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,016 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,019 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16252

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16252

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 10

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,015 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,017 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16253

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16253

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 11

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16254

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16254

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 13

Garrafão de plástico 5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,043 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,43 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,020 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   16255

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  15/06/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_16255

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 16A

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/06/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 10/07/201515/06/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

21 mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 1,6 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 10 de Julho de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29432

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29432

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 3 (AS3)

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 30/11/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,019 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,15 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 30 de Novembro de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29433

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29433

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 4 (AS4)

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 30/11/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,029 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 1,3 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 30 de Novembro de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29434

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29434

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 5 (AS5)

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 30/11/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,075 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,18 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,035 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,017 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 30 de Novembro de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29435

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29435

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 6 (AS6)

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 30/11/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,020 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,032 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,011 mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,26 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 30 de Novembro de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29436

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29436

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 7 (AS7)

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 30/11/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,045 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,031 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,087 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 30 de Novembro de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29437

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29437

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 8 (AS8)

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 30/11/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,13 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,28 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,020 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,077 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 30 de Novembro de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29438

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29438

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 9 (AS9)

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 30/11/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,018 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,047 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,043 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,016 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 30 de Novembro de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29439

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29439

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 10

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 30/11/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,051 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,030 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 30 de Novembro de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29440

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29440

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 11

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 30/11/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,016 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,027 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,035 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,016 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 30 de Novembro de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29441

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29441

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 16A

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 30/11/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,088 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,65 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

1,9x10^3 mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,050 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 13 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * 11 mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 30 de Novembro de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29442

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29442

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Captação 1 - Km 16+000 - Furo

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 30/11/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,034 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,013 mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,083 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,18 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 1,1 mg/L Zn

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 30 de Novembro de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29443

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  20/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29443

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Captação 2 - Km 16+815 - Poço

Garrafão de plástico 5L

20/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 30/11/201520/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,044 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,020 mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,023 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,023 mg/L Zn

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 30 de Novembro de 2015

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   29962

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 2.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  22/10/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_29962

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 13

Garrafão de plástico 5L

22/10/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 26/01/201622/10/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,015 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

6 mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Montijo, 26 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35486

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sub. Fogueteiro/Coina

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 2.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35486

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Captação 2 - Km 16+815 - Poço

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 26/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,018 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,019 mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,056 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,060 mg/L Zn

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Montijo, 26 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35487

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A12-Sub. Nó A2/A12/Setúbal (EN10) - Ligação ao Alto da Guerra

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35487

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 4 - Alto da Guerra

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 19/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 19 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35582

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35582

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 3 (AS3)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 26/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,054 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,032 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35583

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 2.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35583

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 4 (AS4)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 25/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,015 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

1,1x10^2 mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 3,5 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:
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O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Montijo, 25 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35584

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 2.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35584

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 5 (AS5)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 26/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,046 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,015 mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,075 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Montijo, 26 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35585

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35585

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 6 (AS6)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 26/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

7 mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 1,0 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35586

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 2.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35586

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 7 (AS7)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 25/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,015 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

55 mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 1,8 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Montijo, 25 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35587

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 2.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35587

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 8 (AS8)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 26/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,15 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,32 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,063 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Esta versão do boletim anula todas as anteriores.

Montijo, 26 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35588

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35588

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 9 (AS9)

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 26/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 1,1 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,36 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,034 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35589

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35589

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 10

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 26/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,11 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,30 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,044 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 26 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35590

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35590

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 11

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 26/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,14 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,35 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,039 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35591

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35591

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Furo 13

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 26/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,19 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   35592

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 

LOCAL DE COLHEITA: Brisa A2-Sublanços Coina/Palmela/Nó de Setúbal (Nó A2/A12)

DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  17/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_35592

Estrada do Pau Queimado, nº622

2870-100 Montijo

Tel.: 21 422 03 50/59

Fax.: 21 422 03 61

E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt

Laboratório de Análises 

Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Poço 16A

3 x Garrafa de plástico 1,5L

15/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 26/01/201617/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,005 (LQ) mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,013 (LQ) mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,025 mg/L Zn

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

< 5 (LQ) mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,007 (LQ) mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,073 mg/L Fe

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 26 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



AMOSTRA Nº:   36141

CLIENTE: ECOSERVIÇOS - G. S. ECOLOGICOS, LDA

PRODUTO: 
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DATA COLHEITA:

MORADA: 

Versão: 1.0

Boletim Definitivo

1200-149 LISBOA

ACONDICIONAMENTO 

DA AMOSTRA: 

RECEBIDA NO LABORATÓRIO:  21/12/2015

COLHEITA: Efectuada por 

BOLETIM DE ANÁLISE Nº: 2015_36141

Estrada do Pau Queimado, nº622
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E-mail: global@agroleico.pt

http://www.agroleico.pt
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Químicas e Bacteriológicas, Lda.

INDICAÇÕES 

DO RÓTULO: 

Água Natural

Água Subterrânea - Natural

Rua D.Luis I nº.19-2º - LISBOA

Agroleico

 

 

 

 

Ecoserviços

Captação 1 - KM 16+000- Furo

3 x Garrafa de plástico 1,5L

18/12/2015

PONTO COLHEITA:

CONTROLO:

 

DATA INÍCIO: DATA CONCLUSÃO: 27/01/201621/12/2015

Parâmetro Método de Análise ResultadoLimite Lei Unidade

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos  

(HAP)

---Cálculo *## < 0,09 (LQ) µg/L

Benzo (a) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,020 (LQ) µg/L

Benzo (b) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (ghi) perileno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Benzo (k) fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Fluoranteno ---SPME-HPLC *## < 0,030 (LQ) µg/L

Indeno (1,2,3-cd) pireno ---SPME-HPLC *## < 0,010 (LQ) µg/L

Sólidos suspensos totais ---Gravimetria - ME-52 (equivalente 

SMEWW 2540 D 22ª edição) rev. 

08 de 17/01/2014

11 mg/L

Crómio Total ---Absorção Atómica (ME-727) * < 0,015 (LQ) mg/L Cr

Níquel ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,097 mg/L Ni

Ferro total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,038 mg/L Fe

Óleos e gorduras ---Tecator (ME-76) * < 5 (LQ) mg/L

Cádmio total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,007 mg/L Cd

Cobre total ---Absorção Atómica (ME-727) * 0,75 mg/L Cu

Zinco total ---Absorção Atómica (ME-727) * 9,3 mg/L Zn

Observações:

Página 1 de 1

O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.

O ensaio assinalado com #  foi subcontratado e não é acreditado.

O ensaio assinalado com ##  foi subcontratado e é acreditado.

Os resultados referem-se exclusivamente aos items ensaiados. 

Não é permitida a reprodução parcial deste boletim sem autorização do Laboratório. 

Directora Técnica

Elsa Rodrigues

Montijo, 27 de Janeiro de 2016

Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da 

acreditação.

Toda a informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.

A amostragem efectuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção

Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos

em ufc (unidades formadoras de colónias).



                                                                                                                                                                   
                         

                                                                                              
                                                                                                                                                                           

               
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 – Métodos de Análise (Controlo de Qualidade) / Certificados 
 



MÉTODOS ANALÍTICOS 
 
 
 

Parâmetro Método de ensaio utilizado pelo laboratório Método de referência  
pH NP 411 (ME-05) – Potenciometria/ electrometria. Electrometria. 
SST SMEWW 2540-D (ME-74) - A amostra é filtrada através 

de um papel de filtro de fibra de vidro, previamente 
pesado, e o resíduo retido no filtro é seco até peso 
constante a 103-105°C. O aumento de peso no filtro 
representa os sólidos suspensos totais. 

Filtração através de 
membrana filtrante, 
secagem a 105ºC e 
pesagem. 

PAH Cromatografia gasosa (parâmetro subcontratado) Medição comparativa 
em relação a uma 
mistura de controlo 
constituída por seis 
substâncias padrão com 
a mesma concentração* 

Cádmio Espectrofotometria de Absorção atómica (ME-306) Espectrometria atómica. 
Cobre Espectrofotometria de Absorção atómica (ME-302) Espectrometria atómica 
Zinco Espectrofotometria de Absorção atómica (ME-319) Espectrometria atómica 

* Método utilizado na Cromatografia gasosa. 
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1 – CONTROLO DE QUALIDADE ANALÍTICO   

 

1.1 – CONTROLO DE QUALIDADE INTERNO 

 

O Laboratório AGROLEICO recorre aos mecanismos de controlo interno descritos a seguir para 

garantir a fiabilidade dos resultados analíticos que emite. 

 

O controlo interno é aplicado a todos os métodos analíticos, independentemente de serem 

acreditados ou não. 

 

Previamente à aplicação de um método de ensaio, é feito o seu estudo de validação, de modo a 

estabelecer as gamas de aplicabilidade do mesmo e definir os critérios de aceitação dos 

mecanismos de controlo interno, com base num histórico e em critérios estatísticos. 

 

Em rotina, sempre que os critérios estabelecidos não são cumpridos, é aberto um processo de 

“Trabalho não conforme”, onde são averiguadas as causas, estabelecidas correcções e acções 

correctivas e avaliado o impacto nos resultados. Deste modo, é possível implementar medidas 

que previnam que o erro volte a ocorrer e verificar se os resultados foram ou não afectados. 

 

Os resultados de uma série de amostras, em que pelo menos um dos passos de controlo de 

qualidade não cumpriu os critérios estabelecidos são sempre confirmados. 

 

A periodicidade da execução dos vários mecanismos de controlo de qualidade é a seguinte: 

 

• Verificação do Limite de quantificação: pelo menos uma vez em cada série de amostras, com 

um padrão independente (sempre que aplicável); 

• Controlo dos brancos: pelo menos uma vez em cada série de amostras; 

• Verificação da calibração: uma vez em cada série, com pelo menos dois padrões 

independentes dos da calibração, de concentrações diferentes (sempre que aplicável); 

• Padrão de controlo: pelo menos um por série de amostras (sempre que aplicável); 

• Ensaios em duplicado: no mínimo um por cada 10 amostras, em cada série; 

• Ensaio de recuperação: no mínimo mensalmente (sempre que aplicável); 

• Ensaio em paralelo: sem periodicidade definida. 
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1.1.1 – Verificação do Limite de Quantificação (LQ)  

 

Limite de quantificação - mínima quantidade de analito que é possível quantificar. 

 

A verificação em rotina garante que as condições operatórias existentes permitem efectivamente 

detectar essa quantidade mínima. 

 

Assim, garante-se que o laboratório conseguiu na série de ensaios medir aquele valor, pelo que 

as amostras cujos valores são inferiores ao LQ têm efectivamente teores inferiores à quantidade 

mínima quantificável. 

 

1.1.2 – Controlo dos Brancos (EB)  

 

O ensaio em branco é realizado utilizando água desionizada, que é submetida ao mesmo 

processo analítico das amostras. 

 

Este teste permite determinar a contribuição dos reagentes e dos passos analíticos para o erro 

da medição. 

 

O facto de o EB cumprir os critérios estabelecidos garante que os reagentes analíticos estão em 

boas condições e que não houve contaminação durante o processo analítico, para a série de 

trabalho em causa. 

 

1.1.3 – Verificação da Calibração  

 

Para verificar se a performance do equipamento não varia com o tempo. 

 

Quando são usadas curvas de calibração, estas são realizadas periodicamente. 

 

Em rotina, estas curvas são verificadas com padrões independentes (feitos a partir de reagentes 

de outro lote e de preferência de outra marca), de modo a garantir a sua validade para a série de 

análises em curso. 

 

No caso de haver desvios superiores ao critério estabelecido, são verificadas as condições do 

equipamento e feita nova curva de calibração. 
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1.1.4 – Utilização de Padrões de Controlo  

 

É realizada a análise de um padrão com concentração conhecida do analito em estudo. O 

padrão pode ser preparado no laboratório ou comprado já preparado. 

 

Sempre que os resultados obtidos não sejam satisfatórios, são avaliadas as causas, 

implementadas Acções correctivas e avaliado o impacto nos resultados enviados para os 

clientes. Caso se considere que há possibilidade de estes terem sido afectados, o cliente é 

informado. 

 

1.1.5 – Ensaios em Duplicado  

 

São ensaios realizados pelo mesmo analista na mesma amostra. Permitem avaliar a precisão do 

método de ensaio. 

 

A sua realização garante as condições de precisão na série de análises. 

 

1.1.6 – Ensaio de Recuperação  

 

É adicionada uma quantidade conhecida de analito a uma amostra, que depois é analisada.  

 

Sabendo a concentração inicial da amostra, obtém-se uma percentagem de recuperação. Esta 

percentagem deve estar entre 80% e 120%. Caso isto não se verifique, há interferências de 

matriz pelo que se tem de recorrer a outra técnica analítica ou à adição de padrão. 

 

1.1.7 – Ensaio em Paralelo  

 

São ensaios realizados na mesma amostra por analistas diferentes. Permite avaliar a precisão 

do método e o desempenho dos analistas. 

 

1.1.8 – Cartas de Controlo  

 

Existem cartas de controlo para análise de tendências dos desvios, que permitem visualizar se 

para um determinado método, se em relação aos padrões de controlo e brancos ocorrem 

desvios sistemáticos. Assim, mesmo que os declives, padrões de controlo e brancos cumpram 
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os critérios de aceitação, caso se verifiquem tendências na distribuição dos valores são 

implementadas Acções correctivas. 

 

1.2 – CONTROLO DE QUALIDADE EXTERNO 

 

1.2.1 – Ensaios Interlaboratoriais  

 

O laboratório participa regularmente em ensaios interlaboratoriais, que permitem avaliar a 

exactidão dos métodos de ensaio. 

 

Nestes ensaios, uma mesma amostra é analisada por diferentes laboratórios, sendo depois os 

valores obtidos por cada laboratório comparados com a média ou com o valor convencionado 

como verdadeiro. 

 

No caso de águas limpas (de abastecimento, superficiais e subterrâneas), o laboratório participa 

no circuito organizado pela RELACRE/ IPAC, pelo menos duas vezes por ano. 

 

Sempre que os resultados obtidos não sejam satisfatórios, são avaliadas as causas, 

implementadas Acções correctivas e avaliado o impacto nos resultados enviados para os 

clientes. Caso se considere que há possibilidade de estes terem sido afectados, o cliente é 

informado. 

 

1.2.2 – Materiais de Referência Certificados  

 

 Os materiais de referência certificados são amostras preparadas por entidades reconhecidas. 

Para tal, que têm valores definidos para determinados parâmetros e que o laboratório analisa 

como uma amostra normal. Os valores são então comparados com os de referência. 

 

Sempre que os resultados obtidos não sejam satisfatórios, são avaliadas as causas, 

implementadas Acções correctivas e avaliado o impacto nos resultados enviados para os 

clientes. Caso se considere que há possibilidade de estes terem sido afectados, o cliente é 

informado. 
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2 – EVIDÊNCIAS DO CONTROLO DE QUALIDADE  

 

Nas séries em que as amostras da Brisa foram analisadas, aplica-se em rotina os seguintes 

mecanismos de controlo de qualidade descrito acima: 

 

• Métodos gravimétricos (SST e óleos e gorduras); 

• Métodos de absorção atómica. 

 

Assim, para todas a séries existem evidências do controlo de qualidade realizado. No caso dos 

duplicados, uma vez que a escolha das amostras é aleatória, poderão ou não ter sido analisadas 

amostras da Brisa em duplicado, sendo que se garante que foi analisada em duplicado pelo 

menos uma amostra da série. 

 

A apresentação destas evidências pode comprometer a confidencialidade dos resultados de 

amostras de outros clientes, pelo que nos parece que a garantia do laboratório é suficiente, uma 

vez que a AGROLEICO é um laboratório com mais de 25 anos de actividade, reconhecido como 

idóneo e fiável pelas entidades competentes nesta matéria. 

 

Nas auditorias internas e externas, os procedimentos e registos são avaliados por entidades 

independentes e o facto do Laboratório AGROLEICO ser Acreditado atesta a sua qualidade em 

geral ao nível de todos os procedimentos realizados no desempenho da sua actividade. 
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O IPAC é signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da EA e do ILAC  IPAC is a signatory to the EA MLA and ILAC MRA 
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A entidade a seguir indicada está acreditada como Laboratório de Ensaios, 
segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 

 

 
 
AGROLEICO - Laboratório de Análises Químicas e 
Bacteriológicas 

 

Endereço 
Address  

Estrada do Pau Queimado, nº 622 

Afonseiro  
2870-100 Montijo 

Contacto 
Contact 

Ana Raquel Cortinhas 

Telefone  
Fax 
E-mail 
Internet  

214 220 350 
214 220 361 
qualidade@agroleico.pt 
www.Agroleico.pt 

 
 
Resumo do Âmbito Acreditado  Accreditation Scope Summary 

Águas 

Alimentos e agro-alimentar 

Efluentes líquidos 

Resíduos sólidos 
 
 

 
Waters 

Food and agri-food products 

Liquid Effluents 

Solid residues 
 
 

 
Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação. 
 

 Note: see in the next page(s) the 
detailed description of the accredited 
scope. 
 

A validade deste Anexo Técnico pode ser comprovada em 
http://www.ipac.pt/docsig/?69LN-TQ92-Z75V-I71F 

 The validity of this Technical Annex can 
be checked in the website on the left. 

 
Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias: 
 
0 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 
1 Ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 
2 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas 
 

 Testing may be performed according to 
the following categories: 
0 Testing performed at permanent 

laboratory premises 
1 Testing performed outside the 

permanent laboratory premises or at a 
mobile laboratory 

2 Testing performed at the permanent 
laboratory premises and outside 

 
 
  



 

PORTUGUESE ACCREDITATION INSTITUTE 

Rua António Gião, 2-5º 2829-513 CAPARICA  Portugal 
Tel +351.212 948 201  Fax +351.212 948 202 

acredita@ipac.pt   www.ipac.pt 

 

 
 
 
 

Anexo Técnico de Acreditação Nº L0055-1 
Accreditation Annex nr. 
 
 
AGROLEICO - Laboratório de Análises Químicas e 
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Nº Produto Ensaio Método de Ensaio Categoria 
Nr Product Test Test Method Category 
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ÁGUAS 
WATERS 

1 Águas balneares costeiras Colheita de amostras para análise de Substâncias 
Tensioativas 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-9:2009 

1 

2 Águas de consumo Contagem de clostridium perfringens ME-421 rev.02 de 
06/03/2015 

0 

3 Águas de consumo Determinação de sabor a 25ºC EN 1622:2006 - Método 
simplificado 

0 

4 Águas de consumo e 
naturais 

Colheita de amostras para análise carbono orgânico 
residual 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-11:2009 

1 

5 Águas de consumo e 
naturais 

Colheita de amostras para análise de Berílio, Cobalto, 
Vanádio, Bário, Molibdénio e Lítio 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-11:2009 

1 

6 Águas de consumo e 
naturais 

Colheita de amostras para análise de Substâncias 
extraíveis com clorofórmio 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-11:2009 

1 

7 Águas de consumo e 
naturais 

Determinação de Carbono orgânico total  

Colorimetria 

ME-760 (equivalente 
SMEWW 5310 C 22ª 
edição) rev. 03 de 
17/01/2014 

0 

8 Águas de consumo e 
naturais 

Determinação de Substâncias tensioativas  

Colorimetria 

ME-318 (equivalente 
SMEWW 5540 C 22ª 
edição) rev. 03 de 
17/01/2014 

0 

9 Águas de consumo e 
naturais 

Determinação do Consumo Bioquímico de Oxigénio 
(CBO5) 

Método das diluições 

ME-98 (equivalente 
SMEWW 5210 B 22ª 
edição) rev. 02 de 
17/01/2014 

0 

10 Águas de consumo e 
naturais 

Determinação do Consumo Químico de Oxigénio (CQO) 

Método do refluxo aberto 

ME-436 rev. 04 de 
06/03/2015 

0 

11 Águas de consumo e 
naturais 

Determinação do dióxido cloro 

Colorimetria 

ME-750 rev.01 de 
15/01/2010 

1 

12 Águas de consumo e 
naturais 

Determinação do teor em sólidos suspensos totais 

Gravimetria 

ME-52 (equivalente 
SMEWW 2540 D 22ª 
edição) rev. 08 de 
17/01/2014 

0 

13 Águas de consumo e 
naturais 

Relação de adsorção do Sódio – SAR 

Método de cálculo 

Decreto-Lei 236/1998 0 
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Nº Produto Ensaio Método de Ensaio Categoria 
Nr Product Test Test Method Category 
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14 Águas de consumo e 
piscinas 

Determinação de cloro livre ME-709 rev.6 de 
24/11/2011 

1 

15 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação da dureza  

Cálculo a partir do doseamento de cálcio e magnésio 
por Cromatografia Iónica 

ME-479 ver.11 de 
09/12/2014 

0 

16 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação da dureza. 

Titulimetria complexométrica (EDTA) 

NP 424: 1966 0 

17 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação de Antimónio, Arsénio e Selénio, 
Alumínio, Manganês, Cádmio, Cobre, Crómio, Níquel e 
Chumbo. Absorção atómica com Câmara de grafite 

ME-856 (equivalente 
SMEWW 3113 B 22ª 
edição) rev. 0 de 
11/11/2013 

0 

18 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação de catiões (cálcio, magnésio, sódio, 
potássio) por Cromatografia Iónica 

ME-479 rev.11 de 
09/12/2014 

0 

19 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação de mercúrio  

Espectrofotometria de Fluorescência 

ISO 17852:2006 0 

20 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação do resíduo seco a 105 °C. 

Gravimetria 

NP 505:1967 0 

21 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação do teor de Boro  

Absorção Molecular 

ME-89 (equivalente 
SMEWW 4500-B B 22ª 
edição) rev. 07 de 
17/01/2014 

0 

22 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação do teor de zinco  

Absorção Atómica em chama 

ME-319 rev.01 de 
21/01/2008 

0 

23 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação do teor em cálcio. 

Titulimetria complexométrica (EDTA) 

ME-49 (equivalente 
SMEWW 3500-Ca B 22ª 
edição) rev. 05 de 
17/01/2014 

0 

24 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação do teor em dióxido de carbono livre. 

Titulimetria 

ME-54 (equivalente 
SMEWW 4500-CO2 C 22ª 
edição) rev. 05 de 
17/01/2014 

0 

25 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação do teor em ferro. 

Absorção Molecular 

NP 968:1973 0 

26 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação do teor em fluoretos. 

Elétrodo seletivo 

ME-34 (equivalente 
SMEWW 4500-F C 22ª 
edição) rev. 09 de 
14/11/2014 

0 

27 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação do teor em fosfatos 

Absorção Molecular 

ME-51 (equivalente 
SMEWW 4500-P E 22ª 
edição) rev. 10 de 
17/01/2014 

0 
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28 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação do teor em fósforo total  

Absorção Molecular 

ME-51 (equivalente 
SMEWW 4500-P E 22ª 
edição) rev. 10 de 
17/01/2014 

0 

29 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação do teor em magnésio. 

Método por cálculo 

ME-49 (equivalente 
SMEWW 3500—Mg B 22ª 
edição) rev. 05 de 
17/01/2014 

0 

30 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação do teor em sílica. 

Absorção Molecular 

ME-48 (equivalente 
SMEWW 4500—-Si C 22ª 
edição) rev. 07 de 
17/01/2014 

0 

31 Águas de consumo, 
naturais 

Determinação do teor em sulfatos. 

Gravimetria 

ME-36 (equivalente NP 
413:1966) rev. 06 de 
21/01/2008 

0 

32 Águas de consumo, 
naturais 

Pesquisa e contagem de esporos de bactérias 
anaeróbias sulfito-redutoras (clostridia). 

Método de filtração por membrana 

NP EN 26461-2: 1994 0 

33 Águas de consumo, 
naturais e balneares 

Pesquisa e contagem de bactérias coliformes 

Método de filtração por membrana 

ISO 9308-1:2000 0 

34 Águas de consumo, 
naturais e balneares 

Pesquisa e contagem de Escherichia coli 

Método de filtração por membrana 

ISO 9308-1:2000 0 

35 Águas de consumo, 
naturais e piscinas 

Contagem de Pseudomonas aeruginosa ME-150 (equivalente a 
ISO 16266:2006) rev.04 
de 06/08/2008 

0 

36 Águas de consumo, 
naturais e piscinas 

Determinação da alcalinidade. 

Titulimetria 

NP 421:1966 0 

37 Águas de consumo, 
naturais e piscinas 

Determinação de Aniões (nitratos, cloretos, fluoretos e 
sulfatos) por Cromatografia Iónica 

ME-479 rev.11 de 
09/12/2014 

0 

38 Águas de consumo, 
naturais e piscinas 

Determinação do número de organismos viáveis. 

Método de incorporação 

ISO 6222:1999 0 

39 Águas de consumo, 
naturais e piscinas 

Determinação do teor em sólidos dissolvidos totais. 

Gravimetria 

ME-53 (equivalente 
SMEWW 2540 C 22ª 
edição) rev. 09 de 
17/01/2014 

0 

40 Águas de consumo, 
naturais e processo 

Contagem de Legionella ISO 11731:1998 0 

41 Águas de consumo, 
naturais, balneares 

Determinação da cor. 

Escala Pt-Co 

NP 627:1972 0 

42 Águas de consumo, 
naturais, balneares e 
piscinas 

Determinação da turvação. 

 Turbidimetria 

ISO 7027:1999 0 
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43 Águas de consumo, 
naturais, piscina 

Determinação do teor em nitritos. 

Absorção Molecular 

NP 624:1972 0 

44 Águas de consumo, 
naturais, piscinas, 
balneares 

Pesquisa e contagem de Bactérias coliformes 

Método de filtração por membrana 

ME-15 rev.07 de 
21/03/2008 

0 

45 Águas de consumo, 
naturais, piscinas, 
balneares 

Pesquisa e contagem de coliformes fecais 

Método de filtração por membrana 

ME-15 rev.07 de 
21/03/2008 

0 

46 Águas de consumo, 
naturais, piscinas, 
balneares 

Pesquisa e contagem de Enterococos intestinais 

Método de filtração por membrana 

ISO 7899-2:2000 0 

47 Águas de consumo, 
naturais, piscinas, 
balneares 

Pesquisa e contagem de Escherichia coli. 

Método de filtração por membrana 

ME-15 rev.07 de 
21/03/2008 

0 

48 Águas de consumo, 
piscinas e naturais 

Determinação do azoto amoniacal. 

Elétrodo seletivo 

ME-32 rev.08 de 
14/11/2014 

0 

49 Águas de piscina Contagem de Estafilococos produtores de coagulase e 
não produtores de coagulase 

Método de filtração por membrana 

NP 4343:1998 0 

50 Águas de piscina Determinação de Cloro total   

Colorimetria 

ME-709 rev. 05 de 
16/08/2011 

0 

51 Águas naturais e 
balneares costeiras 

Colheita de amostras para análise de Fenóis e Óleos e 
Gorduras 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-9:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

ÁGUAS; EFLUENTES LÍQUIDOS 
WATERS; LIQUID EFFLUENTS 

52 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Colheita de amostras para análise de acrilamida e 
epicloridrina 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

53 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Colheita de amostras para análise de aldeídos PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

54 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Colheita de amostras para análise de AOX PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 
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55 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Colheita de amostras para análise de benzeno PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

56 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Colheita de amostras para análise de bromatos, 
cloritos e cloratos 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

57 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Colheita de amostras para análise de hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

58 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Colheita de amostras para análise de hidrocarbonetos 
totais e dissolvidos ou emulsionados 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

59 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Colheita de amostras para análise de PCB’s PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

60 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Colheita de amostras para análise de pesticidas PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

61 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Colheita de amostras para análise de trihalometanos, 
1,2 dicloroetano, tetracloroeteno, tricloroeteno, 
cloreto de vinilo 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

62 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Colheita de amostras para análise de trítio, α total, β 
total e dose indicativa total 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

63 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Determinação de cheiro a 25ºC EN 1622:2006 - Método 
simplificado 

0 
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64 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Determinação de cianetos 

Absorção Molecular 

ME-628 (equivalente 
SMEWW 4500-CN C,E 22ª 
edição) rev. 05 de 
17/01/2014 

0 

65 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Determinação do azoto Kjeldahl. 

Digestão, destilação e titulação 

ME-64 (equivalente 
SMEWW 4500-N C 22ª 
edição) rev. 12 de 
17/01/2014 

0 

66 Águas de consumo, 
naturais e residuais 

Determinação do teor de cloretos 

Titulimetria 

NP 423:1966 0 

67 Águas de consumo, 
naturais, balneares e 
residuais 

Determinação do teor de oxigénio dissolvido 

Método de Winkler 

ME-60 (equivalente 
SMEWW 4500-O C 22ª 
edição) rev. 07 de 
17/01/2014 

0 

68 Águas de consumo, 
naturais, balneares e 
residuais 

Pesquisa de Salmonella ISO 19250:2010 0 

69 Águas de consumo, 
naturais, piscina e 
residuais 

Determinação de temperatura NP 410:1966 1 

70 Águas de consumo, 
naturais, piscina, 
processo (rega) e 
residuais 

Determinação do pH  

Potenciometria 

ME-752 rev.04 de 
21/11/2011 

1 

71 Águas de consumo, 
naturais, piscinas e 
residuais 

Determinação da oxidabilidade 

Método do permanganato em meio ácido. 

NP 731:1969 0 

72 Águas de consumo, 
naturais, piscinas, 
balneares costeiras e 
residuais 

Colheita de amostras para análise de parâmetros 
físico-químicos constantes do anexo técnico 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-5:2006 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

73 Águas de consumo, 
naturais, piscinas, 
balneares costeiras e 
residuais 

Colheita de amostras para análise de parâmetros 
microbiológicos constantes do anexo técnico 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 19458:2006 

1 

74 Águas de consumo, 
naturais, piscinas, 
balneares e residuais 

Determinação da condutividade 

Condutimetria 

NP 732:1969 0 

75 Águas de consumo, 
naturais, piscinas, 
balneares e residuais 

Determinação do pH 

Potenciometria 

NP 411:1966 0 

76 Águas naturais e residuais Colheita de amostras para análise de sulfitos PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 
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77 Águas naturais e residuais Colheita de amostras para análise de sulfuretos PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-6:2014 
ISO 5667-10:1992 
ISO 5667-11:2009 

1 

78 Águas naturais e residuais Pesquisa e contagem de Bactérias coliformes 

Método dos tubos múltiplos 

ME-426 rev. 03 de 
08/03/2013 

0 

79 Águas naturais, balneares 
e residuais 

Contagem de Enterococos  

Método dos tubos múltiplos 

SMEWW 9230 B 22ª 
Edição 

0 

80 Águas naturais, balneares 
e residuais 

Pesquisa e contagem de coliformes termotolerantes 

Método dos tubos múltiplos 

ME-426 rev. 03 de 
08/03/2013 

0 

81 Águas naturais, balneares 
e residuais 

Pesquisa e contagem de Escherichia coli 

Método dos tubos múltiplos 

ME-426 rev. 03 de 
08/03/2013 

0 

82 Águas naturais, consumo 
e residuais 

Colheita de amostras para análise de Ovos de Parasitas PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 19458:2006 

1 

ALIMENTOS E AGRO-ALIMENTAR 
FOOD AND AGRI-FOOD PRODUCTS 

83 Alimentos para animais Determinação do teor de amido. 

Método polarimétrico 

NP 2026:1987 0 

84 Alimentos para animais Determinação do teor de celulose bruta. 

Adaptação Tecator 

ME-21 (equivalente a EN 
ISO 6865:2000) rev.03 
de 20/11/2012 

0 

85 Alimentos para animais Determinação do teor de cinza insolúvel no ácido 
clorídrico. 

Calcinação 

NP 2971:1992 0 

86 Alimentos para animais Determinação do teor de cinza total. 

Calcinação 

NP 872:1983 0 

87 Alimentos para animais Determinação do teor de cloretos solúveis na água. 

Titulimetria 

ME-22 rev.04 de 
05/12/2014 

0 

88 Alimentos para animais Determinação do teor de fósforo total. 

Espectrofotometria de Absorção Molecular 

NP 874:2000 0 

89 Alimentos para animais Determinação do teor de humidade. 

Gravimetria 

NP 875:1994 0 

90 Alimentos para animais Determinação do teor de matéria gorda. 

Adaptação Tecator. Método A e Método B 

ME-17 (equivalente a NP 
876:2001) rev. 05 de 
01/11/2013 

0 

91 Alimentos para animais Determinação do teor em cálcio. 

Titulimetria complexométrica (EDTA) 

ME-39 rev.03 de 
20/11/2012 

0 
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92 Azeites e óleos 
alimentares 

Análise por espectrofotometria no ultravioleta. Reg. CEE nº 2568/91, 
Anexo IX 
Reg. CEE nº 299/2013, 
Anexo I 

0 

93 Azeites e óleos 
alimentares 

Determinação da acidez. 

Titulimetria 

ME-26 (equivalente ao 
Reg. CEE nº 2568/91, 
Anexo II) rev. 04 de 
26/10/2011 

0 

94 Azeites e óleos 
alimentares 

Determinação da composição em ácidos gordos. 

Cromatografia Gasosa 

NP EN ISO 5508:1996 0 

95 Azeites e óleos 
alimentares 

Determinação da composição esterólica. 

Cromatografia Gasosa 

Reg.CEE nº2568/91, 
Anexo V 

0 

96 Azeites e óleos 
alimentares 

Determinação da diferença entre o ECN 42 
determinado por HPLC e o ECN 42 obtido por cálculo. 

Reg. CEE nº 2568/91, 
Anexo XVIII 
Reg. CEE nº 299/2013, 
AnexoII 

0 

97 Azeites e óleos 
alimentares 

Determinação de estigmastadieno. 

Cromatografia Gasosa 

Reg.CEE nº2568/91, 
Anexo XVII 

0 

98 Azeites e óleos 
alimentares 

Determinação do índice de peróxidos. 

Titulimetria 

Reg.CEE nº2568/91, 
Anexo III 

0 

99 Azeites e óleos 
alimentares 

Determinação do índice de refração. ME-219 rev.00 de 
21/08/2002 

0 

100 Azeites e óleos 
alimentares 

Determinação do teor de insaponificável. 

Método de extração pelo éter etílico 

NP 3583:1991 0 

101 Azeites e óleos 
alimentares 

Pesquisa de sabão. NP 973:1988 0 

102 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Contagem de bactérias Coliformes. ISO 4832:2006 0 

103 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Contagem de bolores e leveduras. 

Incubação a 25ºC 

NP 3277-1:1987 0 

104 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Contagem de microrganismos a 30 °C. ISO 4833-1:2013 0 

105 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Contagem de Staphylococcus coagulase positiva 
(aureus) 

ISO 6888-1:1999 0 

106 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Determinação do teor de azoto total 

Analisador LECO 

ME-515 rev.05 de 
02/03/2015 

0 

107 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Determinação do teor de proteína bruta 

Analisador LECO 

ME-515 rev.05 de 
02/03/2015 

0 

108 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Pesquisa de bactérias Coliformes. NP 2164:1983 0 
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109 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Pesquisa de Escherichia coli. NP 2308:1986 0 

110 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Pesquisa de esporos de Clostrídios sulfito-redutores. NP 2262:1986 0 

111 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Pesquisa de Listeria monocytogenes 

Método Elfa (Enzyme Linked Flourescent Assay) 

VIDAS LMO2- AFNOR BIO-
12/9-07/02 

0 

112 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Pesquisa de Salmonella ISO 6579:2002 0 

113 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Pesquisa de Staphylococcus coagulase positiva (aureus) NP 2260:1986 0 

114 Géneros alimentícios e 
alimentos para animais 

Teor Micológico Total  

Método por cálculo 

NP 3277-1:1987 0 

115 Óleo de Fígado de Peixe Determinação do teor de esqualeno. 

Cromatografia Gasosa 

ME-350 rev.01 de 
24/11/2005 

0 

116 Produtos alimentares e 
alimentos para animais 

Pesquisa de Samonella Vidas SLM- AFNOR BIO 
12/16-09/05 

0 

117 Zaragatoas Contagem de bactérias Coliformes ISO 4832:2006; PT-68 
rev.02 de 05/12/2014 

0 

118 Zaragatoas Contagem de microrganismos a 30 °C ISO 4833-1:2013; PT-68 
rev.02 de 05/12/2014 

0 

119 Zaragatoas Pesquisa de bactérias Coliformes NP 2164:1983; PT-68 
rev.02 de 05/12/2014 

0 

120 Zaragatoas Pesquisa de Escherichia coli NP 2308:1986; PT-68 
ver.02 de 05/12/2014 

0 

EFLUENTES LÍQUIDOS 
LIQUID EFFLUENTS 

121 Águas residuais Colheita de amostras para análise carbono orgânico 
total e residual 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-10:1992 

1 

122 Águas residuais Colheita de amostras para análise de Boro PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-10:1992 

1 

123 Águas residuais Colheita de amostras para análise de Crómio 
hexavalente 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-10:1992 

1 

124 Águas residuais Colheita de amostras para análise de Ferro, Manganês, 
Berílio, Cobalto, Vanádio, Arsénio, Alumínio, Selénio, 
Bário, Antimónio, Molibdénio, Lítio 

PT-11 rev.16 de 
06/01/2015 
ISO 5667-10:1992 

1 

125 Águas residuais Determinação da Consumo Químico de Oxigénio (CQO) 

Método do refluxo aberto 

ME-370 (equivalente 
SMEWW 5220 B 22ª 
edição) rev. 06 de 
17/01/2014 

0 
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126 Águas residuais Determinação da cor 

Absorção molecular 

ME-764 (equivalente a 
NP 627:1972) rev.1 de 
09/12/2014 

0 

127 Águas residuais Determinação de azoto amoniacal ME-58 (equivalente a ISO 
5664:1984) rev. 04 de 
25/11/2013 

0 

128 Águas residuais Determinação de Cádmio 

Absorção Atómica em chama 

ME-307 Rev.1 de 
26/08/2011 

0 

129 Águas residuais Determinação de Chumbo 

Absorção Atómica em chama 

ME-80 Rev.1 de 
26/08/2011 

0 

130 Águas residuais Determinação de Cobre  

Absorção Atómica em chama 

ME-73 Rev.1 de 
26/08/2011 

0 

131 Águas residuais Determinação de Crómio   

Absorção Atómica em chama 

ME-305 Rev.1 de 
26/08/2011 

0 

132 Águas residuais Determinação de Detergentes Aniónicos 

Absorção molecular 

ME-69 (equivalente 
SMEWW 5540 C 22ª 
edição) rev. 03 de 
17/01/2014 

0 

133 Águas residuais Determinação de Fenóis  

Absorção molecular 

ME-437 (equivalente 
SMEWW 5530 B,D 22ª 
edição) rev. 03 de 
17/01/2014 

0 

134 Águas residuais Determinação de fluoretos 

Elétrodo seletivo 

ME-477 (equivalente 
SMEWW 4500-F C 22ª 
edição) rev. 04 de 
14/11/2014 

0 

135 Águas residuais Determinação de fósforo total 

Absorção Molecular 

ME-62 (equivalente 
SMEWW 4500-P B,C 22ª 
edição) rev. 04 de 
17/01/2014 

0 

136 Águas residuais Determinação de mercúrio 

Espectrometria de Absorção Atómica – analisador 
direto 

ME-474 rev.07 de 
09/12/2014 

0 

137 Águas residuais Determinação de Níquel   

Absorção Atómica em chama 

ME-314 Rev.1 de 
26/08/2011 

0 

138 Águas residuais Determinação de Nitratos  

Colorimetria 

ME-258 (equivalente a 
NP 4338-1:1996) rev. 03 
de 17/01/2014 

0 

139 Águas residuais Determinação de Nitritos  

Colorimetria 

ME-439 (equivalente a 
SMEWW 4500 B 22ª 
Edição) rev. 03 de 
17/01/2014 

0 
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140 Águas residuais Determinação de Óleos e gorduras 

Gravimetria 

ME-68 (equivalente a 
SMEWW 5520 D 22ª 
Edição) rev. 03 de 
17/01/2014 

0 

141 Águas residuais Determinação de Zinco   

Absorção Atómica em chama 

ME-65 Rev.1 de 
26/08/2011 

0 

142 Águas residuais Determinação do Azoto total 

Colorimetria 

ME-753 rev.02 de 
19/03/2010 

0 

143 Águas residuais Determinação do Consumo Bioquímico de Oxigénio 
(CBO5). 

Método das diluições 

ME-435 (equivalente 
SMEWW 5210 B 22ª 
edição) rev. 08 de 
17/01/2014 

0 

144 Águas residuais Determinação do Consumo Bioquímico de Oxigénio 
(CBO5). 

Método manométrico 

ME-66 rev.07 de 
06/03/2015 

0 

145 Águas residuais Determinação do consumo químico de oxigénio ME-104 (equivalente a 
SMEWW 5220 D 22ª 
Edição) rev. 4 de 
17/01/2014 

0 

146 Águas residuais Determinação do teor em sólidos suspensos totais 

Gravimetria 

ME-74 (equivalente 
SMEWW 2540 D 22ª 
edição) rev. 08 de 
10/01/2013 

0 

147 Águas residuais Determinação do teor em sólidos suspensos voláteis. 

Gravimetria 

ME-100 (equivalente a 
SMEWW 2540 E 22ª 
Edição) rev. 5 de 
17/01/2014 

0 

148 Águas residuais Determinação do teor em sulfatos 

Gravimetria 

ME-59 (equivalente a NP 
413:1996) rev.3 de 
18/01/2008 

0 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
SOLID RESIDUES 

149 Lamas Contagem de Escherichia coli ISO 16649-2:2001 0 

150 Lamas Determinação da Cinza EN 12879:2000 0 

151 Lamas Determinação da Matéria seca EN 12880:2000 0 

152 Lamas Determinação de Fósforo ME-762 rev.3 de 
05/12/2014 

0 

153 Lamas Determinação de Humidade  EN 12880:2000 0 

154 Lamas Determinação de Matéria orgânica EN 12879:2000 0 
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155 Lamas Determinação de Níquel, Cádmio, Chumbo, Crómio, 
Cobre, Zinco  

Absorção Atómica em chama 

ME-674 rev1 de 
16/08/2011 

0 

156 Lamas Determinação de pH EN 12176:2000 0 

157 Lamas Determinação do Mercúrio  

DMA- Analisador direto de Mercúrio 

ME-474 rev.07 de 
09/12/2014 

0 

158 Lamas Pesquisa de Salmonella ISO 6579:2002 0 

FIM 
END 

 
Notas:  
Notes: 
- "ME xx" e “PT-xx” indicam métodos internos do Laboratório. 
- "SMEWW" indica "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" 22ª edição. 
-Os métodos de filtração por membrana não se aplicam a águas com elevadas cargas microbianas interferentes e matérias em 
suspensão. 
- Método interno equivalente é aquele que tem a mesma área de aplicação (parâmetros e matrizes) e que cumpre as 
características de desempenho, obtendo resultados comparáveis ao(s) método(s) normalizado(s) junto indicado(s). 
- “Quando para um mesmo ensaio são indicados vários documentos normativos sem qualquer outra indicação, significa que os 
mesmos se complementam.” 
 
 
 
 
 
Leopoldo Cortez 
Presidente 



                                                                                                                                                                   
                         

                                                                                              
                                                                                                                                                                           

               
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 – Troca de Correspondência  



Dora Fonseca 

De: Catarina Lopes [ana.lopes@apambiente.pt]

Enviado: sexta-feira, 5 de Fevereiro de 2016 9:49

Para: Dora Fonseca

Assunto: RE: Dados de Qualidade da Água - concelho de Palmela

Page 1 of 2

15-04-2016

N/ Ref.: S008522-201602-ARHTO.DRHI 
  
Exma. Senhora, 
  
Na sequência do v/ pedido informamos que a APA/ARH Tejo e Oeste não dispõe de dados de qualidade da 
água subterrânea das captações de abastecimento público do concelho de Palmela, pelo que deverá ser 
contactada a Câmara Municipal para obter esta informação. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
Ana Catarina Lopes 
Técnica Superior 
Divisão de Recursos Hídricos Interiores 
ARH Tejo e Oeste 
  

 
  
Estrada da Portela (Edifício LNEG) 
Bairro do Zambujal, Alfragide 
2610-999 Amadora | Portugal 
Telefone: (+351) 214 728 200 
ana.lopes@apambiente.pt 
www.apambiente.pt 
  
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
  
De: Dora Fonseca [mailto:dfonseca@ecoservicos.pt]  
Enviada: terça-feira, 2 de Fevereiro de 2016 15:11 
Para: ARHTejo.geral 
Cc: Ecoserviços 
Assunto: Boletins da Qualidade da Água 
  
Exmos. Senhores, 
  
A ECOserviços – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda encontra-se a implementar para a BRISA – Operação 
& Manutenção, a monitorização ambiental na A2 – Sublanços Fogueteiro/Coina/Palmela/Nó de Setúbal 
(A2/A12), neste âmbito, solicitamos os boletins de análises de águas de algumas captações para 
abastecimento público localizadas no concelho de Palmela e para as quais enviamos em anexo a sua 
localização. O período de abrangência da monitorização das águas subterrâneas que a ECOserviços se 
encontra a realizar é o ano de 2015. 
  



Agradecendo desde já a disponibilidade. 
  
Estamos disponíveis para esclarecimentos. 
  
Com os melhores cumprimentos 
  
Dora Filipa Fonseca 
Eng.ª Ambiente 
 Estrada do Pau Queimado, n.º 622, 2870-100 Montijo 
Tel. (+351) 213 944 130      Fax (+351) 213 944 169 
  www.ecoservicos.pt 
  

Page 2 of 2

15-04-2016



Dora Fonseca 

De: Divisão Águas e Residuos Sólidos Urbanos [darsu@cm-palmela.pt]

Enviado: sexta-feira, 19 de Fevereiro de 2016 16:46

Para: Dora Fonseca

Assunto: BOLETINS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Page 1 of 1

15-04-2016

  No seguimento do vosso pedido, encarregou-me o Chefe de Divisão de Águas e Residuos Sólidos Urbanos, de informar  que foi verificado que existe relatório analítico da captação:  F3-Palmela Village – identificado por vós por 29, o qual anexamos.   Com os melhores cumprimentos,       
Ana Maria Custódio 
Apoio Administrativo   Câmara Municipal de Palmela  Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do Território Divisão de Águas e Residuos Sólidos Urbanos Av. Doutor Juiz José Celestino Ataz Godinho de Matos, n.º 14, Loja I, 2950-252 PALMELA Nº telefone serviço: 21-233 66 86 Nº fax serviço: 21-233 66 87 Nº extensão: 1660 Email: darsu@cm-palmela.pt www.cm-palmela.pt       

 
Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do Território  
Divisão de Águas e Residuos Sólidos Urbanos 

V. Ref.ª N. Ref.ª Processo 
E-mail de 02/02/2016 3196/2016 030.02-06 



Dora Fonseca 

De: Dora Fonseca

Enviado: terça-feira, 2 de Fevereiro de 2016 15:01

Para: straitolas@cm-palmela.pt

Cc: 'Maria Albertina Pires'; 'João Faim'

Assunto: Boletins da Qualidade da Água

Page 1 of 1

15-04-2016

Boa Tarde Eng.ª Sónia, 
  
No seguimento de consultas anteriores e, no sentido de obter da parte da Câmara Municipal de 
Palmela, boletins de análises de águas de captações para abastecimento público integradas no 
Plano de Monitorização da A2 – Fogueteiro/Coina/Palmela/Nó da A2/A10 e Alto da Guerra da 
BRISA - O&M, S.A.. A Ecoserviços gostaria de saber se é possível fornecer para as captações que 
enviamos em anexo os boletins para o ano de 2015. 
  
Agradecendo desde já a disponibilidade. 
  
Estamos disponíveis para esclarecimentos. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
Dora Filipa Fonseca 
Eng.ª Ambiente 
 Estrada do Pau Queimado, n.º 622, 2870-100 Montijo 
Tel. (+351) 213 944 130      Fax (+351) 213 944 169 
  www.ecoservicos.pt 
  



Dora Fonseca 

De: ARHNorte.trh [arhn.trh@apambiente.pt]

Enviado: quinta-feira, 4 de Fevereiro de 2016 14:56

Para: ARHTejo.geral

Cc: Dora Fonseca

Assunto: Boletins da Qualidade da Água | Captações para abastecimento público localizadas no concelho 
de Palmela

Page 1 of 2

15-04-2016

 Ex.mos Senhores, 
  
Para os devidos efeitos, junto se reencaminha o pedido recebido na ARHN, uma vez que as utilizações se 
localizam na V. área de jurisdição. 
  
 Com os melhores cumprimentos 
  
Divisão dos Recursos Hídricos Interiores 
Administração da Região Hidrográfica do Norte 
  

 
Rua Formosa, 254 
4049-030 PORTO | PORTUGAL  
+351 223 400 000 | Fax: +351 223 400 010 
www.apambiente.pt 
  
Proteja o ambiente. Pense se é mesmo necessário imprimir este email! 
  
  
De: Dora Fonseca [mailto:]  
Enviada: terça-feira, 2 de Fevereiro de 2016 15:10 
Para: ARHNorte.geral <arhn.geral@apambiente.pt> 
Cc: Ecoserviços <global@ecoservicos.pt> 
Assunto: Boletins da Qualidade da Água 
  
Exmos Senhores, 
  
A ECOserviços – Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda encontra-se a implementar para a BRISA – Operação 
& Manutenção, a monitorização ambiental na A2 – Sublanços Fogueteiro/Coina/Palmela/Nó de Setúbal 
(A2/A12), neste âmbito, solicitamos os boletins de análises de águas de algumas captações para 
abastecimento público localizadas no concelho de Palmela e para as quais enviamos em anexo a sua 
localização. O período de abrangência da monitorização das águas subterrâneas que a ECOserviços se 
encontra a realizar é o ano de 2013. 
  
Agradecendo desde já a disponibilidade. 
  
Estamos disponíveis para esclarecimentos. 
  



Com os melhores cumprimentos 
  
Dora Filipa Fonseca 
Eng.ª Ambiente 
 Estrada do Pau Queimado, n.º 622, 2870-100 Montijo 
Tel. (+351) 213 944 130      Fax (+351) 213 944 169 
  www.ecoservicos.pt 
  

Page 2 of 2

15-04-2016
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6.1 – Pontos de Monitorização do Ruído  



Fotos

Sentido: Coina/Fogueteiro Distância à Via: 5 m 

Data da Visita 07-07-2011

Sublanço A2 - Fogueteiro/Coina

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 36.649' Longitude: W 9º 06.557'Coordenadas

km: 14+800

Designação PM1

Localização

Observações -

Morada Quinta Ilídio Major - Fogueteiro

Tipo de Ocupação Habitação Unifamilar de 1 Piso 

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso
Sair no Nó do Fogueteiro sentido Fogueteiro, nos sinais virar à esquerda, na  rotunda seguinte virar 

à esquerda, no cruzamento virar também à esquerda, depois na via rápida virar na 1ª à direita. 
Habitação localiza-se à esquerda. Receptor localiza-se antes de chegar à PI.



Observações -

Morada Quinta Ilídio Major n.º 101 - Fogueteiro

Tipo de Ocupação Habitação Unifamilar de 1 Piso 

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso
Sair no Nó do Fogueteiro sentido Fogueteiro, nos sinais virar à esquerda, na rotunda 

seguinte virar à esquerda, no cruzamento virar à esquerda. Depois na via rápida virar na 1ª 
à direita.Passa-se a PI e a habitação localiza-se à esquerda.

Sublanço A2 - Fogueteiro/Coina

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 36.583' Longitude: W 9º 06.539'Coordenadas

km: 14+840

Designação PM2

Localização

Fotos

Sentido: Fogueteiro/Coina Distância à Via: 3 m 

Data da Visita 07-07-2011



Fotos

Sentido: Coina/Fogueteiro Distância à Via: 15 m 

Data da Visita 07-07-2011

Sublanço A2 - Fogueteiro/Coina

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 36.592' Longitude: W 9º 06.347'Coordenadas

km: 15+160

Designação PM3A

Localização

Observações -

Morada Avenida 23 de Julho – EN10 – Nó do Fogueteiro

Tipo de Ocupação Armazém a cerca de 15 m da via de aceleração do Nó do Fogueteiro  

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso Sair no Nó do Fogueteiro sentido Fogueteiro e virar na 2ª à dta logo depois da PI (caminho de terra 
batida).



Observações -

Morada Avenida 1º de Dezembro de 1640 – Casal do Marco

Tipo de Ocupação Terreno destinado ao estacionamento de automóveis, junto à via de aceleração do Nó do 
Fogueteiro 

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso Sair no Nó do Fogueteiro sentido Sesimbra, e na 1ª à direita para o casal do Marco. No próximo 
cruzamento inverter sentido e virar para o Fogueteiro.

Sublanço A2 - Fogueteiro/Coina

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 36.470'' Longitude:  W 9° 06.124"Coordenadas

km: 15+325

Designação PM6A

Localização

Fotos

Sentido: Coina/Fogueteiro Distância à Via: -

Data da Visita 07-07-2011



Fotos

Sentido: Fogueteiro/Coina Distância à Via: 30 metros

Data da Visita 07-07-2011

Sublanço A2 - Fogueteiro/Coina

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 36.188' Longitude:  W 9° 05.799'Coordenadas

km: 16+180

Designação PM8

Localização

Observações -

Morada Rua da Boavista n.º 66B – Pinhal de Frades

Tipo de Ocupação Prédio de Habitação de 4 pisos

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso
Sair no Nó do Fogueteiro sentido Sesimbra e depois da PI inverter o sentido. Logo após o stand de 
automóveis virar à direita. Seguir pela estrada de terra batida até encontrar estrada de alcatrão. A 

partir daí é seguir em frente até encontrar os ultimos prédios à esquerda.



Observações -

Morada Rua Alves Redol Lote 272 – Pinhal de Frades

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso
A partir do ponto anterior, seguir a estrada em frente e no cruzamento virar à esquerda e virar 

imediatamente à direita. Seguir em frente e virar à direita até às barreira e depois virar novamente à 
direita.

Sublanço A2 - Fogueteiro/Coina

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 36.116' Longitude:  W 9° 05.641'Coordenadas

km: 16+460

Designação PM10

Localização

Fotos

Sentido: Fogueteiro/Coina Distância à Via: 35 metros

Data da Visita 07-07-2011



Fotos

Sentido: Coina/Fogueteiro Distância à Via: 45 metros

Data da Visita 07-07-2011

Sublanço A2 - Fogueteiro/Coina

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 36.014’ Longitude:  9º 05.275’Coordenadas

km: km 16+975

Designação PM18

Localização

Observações -

Morada Rua Eugénio dos Santos, Pinhal de Frades

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso
Sair no Nó do Fogueteiro para Sesimbra e virar para o casal do Marco. No próximo cruzamento virar 

à direita, na rua da Industria e seguir sempre em frente. Quando a estrada terminar virar à direita, 
passar a PS e é imediatamente a primeira casa à direita.



Observações -

Morada Rua Vasco da Gama n.º 13 – Foros da Catrapona

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 2 pisos

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso
Sair no Nó do Fogueteiro para Sesimbra e virar para o casal do Marco. No próximo cruzamento virar 

à direita, na rua da Industria e seguir sempre em frente. Quando a estrada terminar virar à direita, 
passar a PS e é imediatamente a primeira casa à direita.

Sublanço A2 - Fogueteiro/Coina

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.655' Longitude:  W 9° 04.428'Coordenadas

km: 18+380

Designação PM19

Localização

Fotos

Sentido: Fogueteiro/Coina Distância à Via: 25 metros

Data da Visita 07-07-2011



Fotos

Sentido: Coina/Fogueteiro Distância à Via: 10 metros

Data da Visita 07-07-2011

Sublanço A2 - Fogueteiro/Coina

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 34.654' Longitude:  W 9° 01.899'Coordenadas

km: 22+600

Designação PM23

Localização

Observações -

Morada Estrada dos 4 Castelos – Quinta da Areia

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso Sair no Nó de Coina na direcção da Qta do Conde, após as bombas de gasolina virar à dta. 



Observações -

Morada Rua do Poejo 151 - Quinta da Marquesa

Tipo de Ocupação Habitação Unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização -

Descrição do Percurso Sair no Nó de Coina em direcção à Auto-Europa.Estrada paralela à AE até à Quinta da 
Marquesa.

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.006' Longitude:  W 8° 58.331'Coordenadas

km: 28+000

Designação A3

Localização

Fotos

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 40 metros

Data da Visita 04-07-2011



Fotos

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 65 metros

Data da Visita 04-07-2011

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.214' Longitude:  W 8° 55.354'Coordenadas

km: 32+130

Designação C3

Localização

Observações -

Morada Rua de São Francisco - Vale de Touros

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 2 pisos

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas (por colocar)

Descrição do Percurso Seguir em direcção a Vale de Touros pela EN379-2 para Palmela e 350 metros antes da PS virar à 
direita.



Observações -

Morada Rua de São Francisco - Vale de Touros

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas (por colocar)

Descrição do Percurso Na rua de S. Francisco virar na 1ª à esquerda. 

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.189' Longitude:  W 8° 55.249'Coordenadas

km: 32+330

Designação C5

Localização

Fotos

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 50 metros

Data da Visita 04-07-2011



Fotos

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 70 metros

Data da Visita 04-07-2011

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.209' Longitude:  W 8° 55.044'Coordenadas

km: 32+490

Designação C6

Localização

Observações -

Morada Quinta dos Coutos - Vale de Touros

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 2 pisos

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas (por colocar)

Descrição do Percurso Em Vale de Touros na EN379-2 sentido Palmela virar junto ao hotel.



Observações -

Morada  EN 379-2 - Vale de Touros

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 2 pisos

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas (por colocar)

Descrição do Percurso Em Vale de Touros na EN379-2 sentido Palmela virar junto ao hotel, à direita e seguir pela pela 
estrada em frente sem saída

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.171' Longitude:  W 8° 55.021'Coordenadas

km: 32+645

Designação C7

Localização

Fotos

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 40 metros

Data da Visita 04-07-2011



Fotos

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 80 metros

Data da Visita 04-07-2011

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.087' Longitude:  W 8° 55.412'Coordenadas

km: 32+100

Designação C9

Localização

Observações -

Morada Rua de São Francisco HT - Torneiros

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 2 pisos

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso Seguir pela rua de S. Francisco passar a PS,  1ª casa à esq.



Fotos

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 70 metros

Data da Visita 04-07-2011

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.078' Longitude:  W 8° 54.907'Coordenadas

km: 32+800

Designação C11

Localização

Observações -

Morada Quinta de Santo António - Torneiros

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso Na estrada EN379-2 na direcção de Palmela, passa-se a PS  e vira-se na 1ª esquerda.



Observações -

Morada Quinta de Sto António - Olhos D'Água

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas (por colocar)

Descrição do Percurso Na estrada EN379-2 na direcção de Palmela, passa-se a PS  e vira-se na 1ª esquerda.

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.083' Longitude:  W 8° 54.802'Coordenadas

km: 33+025

Designação C12

Localização

Fotos

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 40 metros

Data da Visita 13-07-2011



Fotos

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 35 metros

Data da Visita 04-07-2011

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.072' Longitude:  W 8° 54.397'Coordenadas

km: 33+565

Designação D1

Localização

Observações -

Morada Rua dos Poços - Pegarias

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas (por colocar)

Descrição do Percurso Na estrada EN379-2 na direcção de Palmela, passa-se a PS  e vira-se na 2ª esquerda na 
estrada de terra batida. A habitação situa-se junto aos estaleiros da Zagope.



Fotos

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 100 metros

Data da Visita 04-07-2011

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.062' Longitude:  W 8° 54.289'Coordenadas

km: 33+725

Designação D3

Localização

Observações -

Morada Rua da Ponte - Pegarias 

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso A partir do ponto D1, na estrada principal vira-se à direita.



Observações -

Morada Rua do Carrasco - Pegarias

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas (por colocar)

Descrição do Percurso A partir do ponto D1, na estrada principal vira-se à direita e logo em seguida à esquerda. 
Na estra de terra batida vira-se na 1ª esquerda.

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.093' Longitude:  W 8° 54.188'Coordenadas

km: 33+875

Designação D4

Localização

Fotos

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 50 metros

Data da Visita 04-07-2011



Fotos

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 55 metros

Data da Visita 04-07-2011

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.091' Longitude:  W 8° 54.148'Coordenadas

km: 33+945

Designação D5

Localização

Observações -

Morada Rua do Carrasco - Pegarias

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas (por colocar)

Descrição do Percurso A partir do ponto D1, na estrada principal vira-se à direita e logo em seguida à esquerda. 
Na estrada de terra batida vira-se na 1ª esquerda.



Observações -

Morada Rua da Ponte - Pegarias

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 2 pisos

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas (por colocar)

Descrição do Percurso A partir do ponto D1, na estrada principal vira-se à direita e logo em seguida à esquerda. 
Na estrada de terra batida segue-se até ao receptor.

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.145' Longitude:  W 8° 54.090'Coordenadas

km: 34+005

Designação D6

Localização

Fotos

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 75 metros

Data da Visita 13-07-2011



Fotos

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 80 metros

Data da Visita 04-07-2011

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.194' Longitude:  W 8° 54.332'Coordenadas

km: 33+650

Designação D7

Localização

Observações -

Morada Rua da Ponte - Quinta São Silvestre - Carrascas

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso A partir do ponto D1, na estrada principal, passar a A2 na PS e virar à direita.



Observações -

Morada Quinta do Castelinho - Carrascas

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 2 pisos

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso A partir do ponto D1, na estrada principal, passar a A2 na PS e virar à direita.

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.254' Longitude:  W 8° 54.103'Coordenadas

km: 34+045

Designação D10

Localização

Fotos

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 130 metros

Data da Visita 13-07-2011



Fotos

Sentido: Palmela/Coina Distância à Via: 40 metros

Data da Visita 04-07-2011

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.201' Longitude:  W 8° 53.816'Coordenadas

km: 34+400

Designação E3

Localização

Observações -

Morada Rua dos Compadres - Carrascas

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 2 pisos

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso A partir do Nó de Palmela, passar a A2 pela PS e já EN 252, virar à esquerda junto ao 
stand de barcos. Seguir na estrada até final.



Observações -

Morada Rua do Samouco - Quinta dos Cedros - Samouco

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 2 pisos

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso A partir do ponto D3 (rua daPonte) seguir sempre em frenta pela rua D. Carlos Rodrigues 
Espada. Antes de entrar na EN379 virar à esquerda e seguir sempres em frente.

Sublanço A2 - Coina/Palmela

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.070' Longitude:  W 8° 53.683'Coordenadas

km: 34+600

Designação E4

Localização

Fotos

Sentido: Coina/Palmela Distância à Via: 100 metros

Data da Visita 04-07-2011



Fotos

Sentido: Setúbal/Palmela Distância à Via: 60 metros

Data da Visita 04-07-2011

Sublanço A2 - Palmela/Nó de Setúbal (A2/A12)

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 35.166' Longitude:  W 8° 53.272'Coordenadas

km: 35+225

Designação E9

Localização

Observações -

Morada Quinta dos Castanheiros - Cavaleiros

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 2 pisos

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas (por colocar)

Descrição do Percurso A partir do Nó de Palmela, passar a A2 pela PS e já EN252, virar na 1ª  direita.



Observações -

Morada Rua do Monte das Serralheiras - Pedreira

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Barreiras Acústicas (por colocar)

Descrição do Percurso
Na Volta da Pedra, EN379 seguir para a Gare de Palmela, pela Rua Caminho de Ferro 

durante 1 Km e virar à esquerda.Após passar a linha de caminho de ferro virar à esquerda. 
Na estrada de terra batida, passar a AE e virar à direita.

Sublanço A2 - Palmela/Nó de Setúbal (A2/A12)

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 34.940' Longitude:  W 8° 52.367'Coordenadas

km: 36+575

Designação F1

Localização

Fotos

Sentido: Setúbal/Palmela Distância à Via: 40 metros

Data da Visita 04-07-2011



Fotos

Sentido: Setúbal/Palmela Distância à Via: 127 metros

Data da Visita 04-07-2011

Sublanço A2 - Palmela/Nó de Setúbal (A2/A12)

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 34.986' Longitude:  W 8° 52.316'Coordenadas

km: 36+680

Designação F2

Localização

Observações -

Morada Rua do Monte das Serralheiras - Pedreira

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 1 piso

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso
Na Volta da Pedra, EN379 seguir para a Gare de Palmela, pela Rua Caminho de Ferro 

durante 1 Km e virar à esquerda.Após passar a linha de caminho de ferro virar à esquerda. 
Na estrada de terra batida, passar a AE e virar à direita.



Observações -

Morada Quinta do Loureiro - Pedreira

Tipo de Ocupação Habitação unifamiliar de 2 pisos

Medidas de Minimização Sem Barreiras Acústicas

Descrição do Percurso Na Volta da Pedra, EN379 seguir para a Gare de Palmela, pela Rua Caminho de Ferr. 
Após passar a AE, segunda habitação à direita.

Sublanço A2 - Palmela/Nó de Setúbal (A2/A12)

FICHA DE CAMPO - AMBIENTE SONORO 

Latitude: N 38º 34.950' Longitude:  W 8° 51.951'Coordenadas

km: 37+200

Designação G1

Localização

Fotos

Sentido: Setúbal/Palmela Distância à Via: 100 metros

Data da Visita 04-07-2011



                                                                                                                                                                   
                         

                                                                                              
                                                                                                                                                                           

               
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 – Certificados de Calibração 
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Data de Emissão Serviço nº. CACV1209/15 Página de

Equipamento SONÓMETRO IEC 61672-3: 2006-10
Marca: Brüel & Kjær Classe:

Modelo: Nº série:

Nº ident:

MICROFONE
Marca: Nº série:

Modelo:

PRÉ-AMPLIFICADOR
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Rua D. Luis I, 19 - 2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade rel.: % Pressão atmosf.: kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota:  O sonómetro cumpre com os requisitos da sua classe segundo a norma
IEC 61672-3: 2006-10.

incerteza é menor ou igual que os requisitos da sua classe.

���������	�

�	


�	��� �	�������
�	
���������

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland

4189

14512

2015-10-23

22,8

2703406

2015-10-23 1 2

2250

1

100,2

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark

2717698

PO.M-DM/ACUS 01(Ed. D - Rev. 01).

---

ZC 0032

51,0

Brüel & Kjær

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

Para a confirmação da classe foi verificado que a soma dos módulos do erro com a

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2015.10.26
10:02:07 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Serviço nº. CACV1209/15 Página de

Características Acústicas

Ruído interno com o microfone instalado, malha de ponderação A   (IEC61672 -3: Ponto 10.1)

dB SPL dB

Condições de referência CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 9)

Ponderação em frequência CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 11)

Características Eléctricas

Ruído eléctrico, Leq    (IEC61672 -3: Ponto 10.2)

dB dB

dB dB

dB dB

Ponderação em frequência CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 12)

Ponderação no tempo CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 13)

Linearidade escala de referência/escalas CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 14 e 15)

Resposta a sinais de curta duração CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 16)

Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 17)

Indicação de sobrecarga CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 18)

Ruído  

LINEAR 18,1 ± 1,0

A 13,1 ± 1,0

C 13,0 ± 1,0

Valor do Incerteza 

expandidaequipamento

2

Malha de Valor do Incerteza 

expandidaponderação equipamento

17,0 ± 0,8

2

�	�������
�	
���������

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Data de Emissão Serviço nº. CACV1210/15 Página de

Equipamento Calibrador Acústico

Marca: Brüel & Kjær Nº ident.: Cali-3

Modelo: 4231 Nº série: 2714628

Indicação: --- Classe:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.

Rua D. Luis I, 19 - 2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: % kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

NOTA: O equipamento cumpre com as tolerâncias definidas pela norma IEC 60942: 2003-01

contemplando a incerteza e para os pontos 5.2.2 , 5.3.2 e 5.5.

Tempo/Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade (IPQ), 

Portugal.

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark.

1

2015-10-23

1

22,8

2015-10-23 2

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

PO.M-DM/ACUS 03 (Ed. D - Rev. 01).

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland.

Pressão atmosférica:51,0 100,2

���������	
�	����������

�������������

	��������

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2015.10.26
10:02:07 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Serviço nº. CACV1210/15 Página de

RESULTADOS DO ENSAIO

Nível de pressão sonora (dB re 20 µPa) para as seguintes condições de referência:

Pressão atmosférica 101,3 kPa

Temperatura  23 ºC

Humidade relativa 55 %

dB dB dB dB

dB dB dB dB

Frequência

Hz % % %

Distorção Harmónica Total

% % %

% % %

1000,0

referência

93,96  94 dB

Valor

nominal

± 0,40-0,05

-0,04

Valor

nominal referência

± 0,5

Incerteza 

expandida

± 0,05

± 0,5

Incerteza 

expandida

± 1

2 2

Incerteza 

expandida

± 0,12

Especificação de 

norma

Valor de

< 3

1,0

Especificação de 

norma

Especificação de 

norma

���������	
�	����������


  94 dB

1000 Hz

Valor de

< 3

0,3

referência

0,0

Nivel

calibração

114 dB

Valor de

114 dB ± 0,12

Erro

Erro

± 0,40

113,95

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO NÚMERO 245.70 / 15.34122

PÁGINA 1 de 2

ENTIDADE:
Nome Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Endereço Rua D. Luis I, 19 - 2º - Lisboa - 1200-149 Lisboa

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.70.05.3.16

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 2250 / 2717698 / 34122

Microfone Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 4189 / 2703406

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / ZC 0032 / 14512

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 4231 / 2714628 / 34123

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 (Ed. C - Rev. 00) tendo por base 
os documentos de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

23/10/2015

23 de outubro de 2015

1

Verificação Periódica

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas  são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissívei s para a 
classe do equipamento de medição

100,222,8 51,0

Verificado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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http://metrologia.isq.ptlabmetro@isq.pt

CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO - cont. NÚMERO 245.70 / 15.34122

PÁGINA 2 de 2

Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ruído inerente CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO NÚMERO 245.70 / 15.34122

PÁGINA 1 de 2

ENTIDADE:
Nome Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Endereço Rua D. Luis I, 19 - 2º - Lisboa - 1200-149 Lisboa

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.70.05.3.16

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 2250 / 2717698 / 34122

Microfone Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 4189 / 2703406

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / ZC 0032 / 14512

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 4231 / 2714628 / 34123

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 (Ed. C - Rev. 00) tendo por base 
os documentos de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

23/10/2015

23 de outubro de 2015

1

Verificação Periódica

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissíveis para a 
classe do equipamento de medição

100,222,8 51,0

Verificado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2015.10.26
10:02:06 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO - cont. NÚMERO 245.70 / 15.34122

PÁGINA 2 de 2

Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ruído inerente CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Data de Emissão Serviço nº. CACV1207/15 Página de

Equipamento SONÓMETRO IEC 61672-3: 2006-10
Marca: Brüel & Kjær Classe:

Modelo: Nº série:

Nº ident:

MICROFONE
Marca: Nº série:

Modelo:

PRÉ-AMPLIFICADOR
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Rua D. Luis I, 19 - 2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade rel.: % Pressão atmosf.: kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota:  O sonómetro cumpre com os requisitos da sua classe segundo a norma
IEC 61672-3: 2006-10.

incerteza é menor ou igual que os requisitos da sua classe.

---

ZC 0026

51,0

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

Brüel & Kjær

Para a confirmação da classe foi verificado que a soma dos módulos do erro com a

2

2260

99,2

1

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark

2497342

PO.M-DM/ACUS 01(Ed. D - Rev. 01).

2015-10-26

22,4

2866224

���������	�

�	


�	��� �	�������
�	
���������

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland

4189

4649

2015-10-26 1

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2015.10.29
17:09:46 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Serviço nº. CACV1207/15 Página de

Características Acústicas

Ruído interno com o microfone instalado, malha de ponderação A   (IEC61672 -3: Ponto 10.1)

dB SPL dB

Condições de referência CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 9)

Ponderação em frequência CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 11)

Características Eléctricas

Ruído eléctrico, Leq    (IEC61672 -3: Ponto 10.2)

dB dB

dB dB

dB dB

Ponderação em frequência CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 12)

Ponderação no tempo CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 13)

Linearidade escala de referência/escalas CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 14 e 15)

Resposta a sinais de curta duração CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 16)

Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 17)

Indicação de sobrecarga CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 18)

2

�	�������
�	
���������

Malha de Valor do Incerteza 

expandidaponderação equipamento

Ruído  17,5

2

Valor do Incerteza 

expandidaequipamento

± 0,8

LINEAR 14,5 ± 1,0

A 11,0 ± 1,0

C 10,2 ± 1,0

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Data de Emissão Serviço nº. CACV1208/15 Página de

Equipamento Calibrador Acústico

Marca: Brüel & Kjær Nº ident.: Cali-1

Modelo: 4231 Nº série: 2498867

Indicação: --- Classe:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.

Rua D. Luis I, 19 - 2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: % kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

NOTA: O equipamento cumpre com as tolerâncias definidas pela norma IEC 60942: 2003-01

contemplando a incerteza e para os pontos 5.2.2 , 5.3.2 e 5.5.

Tempo/Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade (IPQ), 

Portugal.

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark.

1

2015-10-26

1

22,4

2015-10-26 2

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

PO.M-DM/ACUS 03 (Ed. D - Rev. 01).

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland.

Pressão atmosférica:51,0 99,2

���������	
�	����������

�������������

	��������

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2015.10.29
17:09:46 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Serviço nº. CACV1208/15 Página de

RESULTADOS DO ENSAIO

Nível de pressão sonora (dB re 20 µPa) para as seguintes condições de referência:

Pressão atmosférica 101,3 kPa

Temperatura  23 ºC

Humidade relativa 55 %

dB dB dB dB

dB dB dB dB

Frequência

Hz % % %

Distorção Harmónica Total

% % %

% % %

1000,0

referência

93,96  94 dB

Valor

nominal

± 0,40-0,03

-0,04

Valor

nominal referência

± 0,5

Incerteza 

expandida

± 0,05

± 0,5

Incerteza 

expandida

± 1

2 2

Incerteza 

expandida

± 0,12

Especificação de 

norma

Valor de

< 3

1,1

Especificação de 

norma

Especificação de 

norma

���������	
�	����������


  94 dB

1000 Hz

Valor de

< 3

0,2

referência

0,0

Nivel

calibração

114 dB

Valor de

114 dB ± 0,12

Erro

Erro

± 0,40

113,97

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO NÚMERO 245.70 / 15.34124

PÁGINA 1 de 2

ENTIDADE:
Nome Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Endereço Rua D. Luis I, 19 - 2º - Lisboa - 1200-149 Lisboa

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.70.98.3.19

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 2260 / 2497342 / 34124

Microfone Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 4189 / 2866224

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / ZC 0026 / 4649

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 4231 / 2498867 / 34125

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 (Ed. C - Rev. 00) tendo por base 
os documentos de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

1

26 de outubro de 2015

Verificação Periódica

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas  são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissívei s para a 
classe do equipamento de medição

99,222,4 51,0

26/10/2015

Verificado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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http://metrologia.isq.ptlabmetro@isq.pt

CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO - cont. NÚMERO 245.70 / 15.34124

PÁGINA 2 de 2

Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ruído inerente CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO NÚMERO 245.70 / 15.34124

PÁGINA 1 de 2

ENTIDADE:
Nome Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Endereço Rua D. Luis I, 19 - 2º - Lisboa - 1200-149 Lisboa

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.70.98.3.19

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 2260 / 2497342 / 34124

Microfone Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 4189 / 2866224

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / ZC 0026 / 4649

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 4231 / 2498867 / 34125

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 (Ed. C - Rev. 00) tendo por base 
os documentos de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

1

26 de outubro de 2015

Verificação Periódica

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissíveis para a 
classe do equipamento de medição

99,222,4 51,0

26/10/2015

Verificado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2015.10.29
17:09:45 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO - cont. NÚMERO 245.70 / 15.34124

PÁGINA 2 de 2

Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ruído inerente CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Data de Emissão Serviço nº. CACV1205/15 Página de

Equipamento SONÓMETRO IEC 61672-3: 2006-10
Marca: Brüel & Kjær Classe:

Modelo: Nº série:

Nº ident:

MICROFONE
Marca: Nº série:

Modelo:

PRÉ-AMPLIFICADOR
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Rua D. Luis I, 19 - 2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade rel.: % Pressão atmosf.: kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota:  O sonómetro cumpre com os requisitos da sua classe segundo a norma
IEC 61672-3: 2006-10.

incerteza é menor ou igual que os requisitos da sua classe.

���������	�

�	


�	��� �	�������
�	
���������

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland

4189

7524

2015-10-23

22,8

2607687

2015-10-23 1 2

2250

1

100,2

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark

2611538

PO.M-DM/ACUS 01(Ed. D - Rev. 01).

---

ZC 0032

51,0

Brüel & Kjær

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

Para a confirmação da classe foi verificado que a soma dos módulos do erro com a

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2015.10.26
10:02:05 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Serviço nº. CACV1205/15 Página de

Características Acústicas

Ruído interno com o microfone instalado, malha de ponderação A   (IEC61672 -3: Ponto 10.1)

dB SPL dB

Condições de referência CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 9)

Ponderação em frequência CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 11)

Características Eléctricas

Ruído eléctrico, Leq    (IEC61672 -3: Ponto 10.2)

dB dB

dB dB

dB dB

Ponderação em frequência CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 12)

Ponderação no tempo CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 13)

Linearidade escala de referência/escalas CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 14 e 15)

Resposta a sinais de curta duração CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 16)

Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 17)

Indicação de sobrecarga CONFORME     (IEC61672 -3: Ponto 18)

Ruído  

LINEAR 20,2 ± 1,0

A 12,9 ± 1,0

C 13,8 ± 1,0

Valor do Incerteza 

expandidaequipamento

2

Malha de Valor do Incerteza 

expandidaponderação equipamento

17,6 ± 0,8

2

�	�������
�	
���������

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Data de Emissão Serviço nº. CACV1206/15 Página de

Equipamento Calibrador Acústico

Marca: Brüel & Kjær Nº ident.: Cali-2

Modelo: 4231 Nº série: 2605900

Indicação: --- Classe:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.

Rua D. Luis I, 19 - 2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: % kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

NOTA: O equipamento cumpre com as tolerâncias definidas pela norma IEC 60942: 2003-01

contemplando a incerteza e para os pontos 5.2.2 , 5.3.2 e 5.5.

Tempo/Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade (IPQ), 

Portugal.

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark.

1

2015-10-23

1

22,8

2015-10-23 2

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

PO.M-DM/ACUS 03 (Ed. D - Rev. 01).

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland.

Pressão atmosférica:51,0 100,2

���������	
�	����������

�������������

	��������

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2015.10.26
10:02:06 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Serviço nº. CACV1206/15 Página de

RESULTADOS DO ENSAIO

Nível de pressão sonora (dB re 20 µPa) para as seguintes condições de referência:

Pressão atmosférica 101,3 kPa

Temperatura  23 ºC

Humidade relativa 55 %

dB dB dB dB

dB dB dB dB

Frequência

Hz % % %

Distorção Harmónica Total

% % %

% % %

1000,0

referência

93,98  94 dB

Valor

nominal

± 0,40-0,01

-0,02

Valor

nominal referência

± 0,5

Incerteza 

expandida

± 0,05

± 0,5

Incerteza 

expandida

± 1

2 2

Incerteza 

expandida

± 0,12

Especificação de 

norma

Valor de

< 3

1,0

Especificação de 

norma

Especificação de 

norma

���������	
�	����������


  94 dB

1000 Hz

Valor de

< 3

0,3

referência

0,0

Nivel

calibração

114 dB

Valor de

114 dB ± 0,12

Erro

Erro

± 0,40

113,99

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO NÚMERO 245.70 / 15.34120

PÁGINA 1 de 2

ENTIDADE:
Nome Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Endereço Rua D. Luis I, 19 - 2º - Lisboa - 1200-149 Lisboa

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.70.05.3.16

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 2250 / 2611538 / 34120

Microfone Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 4189 / 2607687

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / ZC 0032 / 7524

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 4231 / 2605900 / 34121

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 (Ed. C - Rev. 00) tendo por base 
os documentos de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

1

Verificação Periódica

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas  são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissívei s para a 
classe do equipamento de medição

100,222,8 51,0

23/10/2015

23 de outubro de 2015

Verificado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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http://metrologia.isq.ptlabmetro@isq.pt

CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO - cont. NÚMERO 245.70 / 15.34120

PÁGINA 2 de 2

Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ruído inerente CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO NÚMERO 245.70 / 15.34120

PÁGINA 1 de 2

ENTIDADE:
Nome Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Endereço Rua D. Luis I, 19 - 2º - Lisboa - 1200-149 Lisboa

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.70.05.3.16

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 2250 / 2611538 / 34120

Microfone Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 4189 / 2607687

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / ZC 0032 / 7524

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 4231 / 2605900 / 34121

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 (Ed. C - Rev. 00) tendo por base 
os documentos de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

1

Verificação Periódica

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissíveis para a 
classe do equipamento de medição

100,222,8 51,0

23/10/2015

23 de outubro de 2015

Verificado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2015.10.26
10:02:05 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO - cont. NÚMERO 245.70 / 15.34120

PÁGINA 2 de 2

Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ruído inerente CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Data de Emissão Serviço nº. CACV57/14 Página de

Equipamento SONÓMETRO INTEGRADOR - Filtros de oitava e terço de oitava
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: 2250 Classe IEC 61260: 1995-07:

PRÉ-AMPLIFICADOR
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: ZC 0032

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Rua D. Luis I, 19-2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: %hr

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

equipamento

Resultados

4512

Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

Instalações 

de Oeiras

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

0

2014-01-24 1

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel (Deutschland - 

DKD).

PO.M-DM/ACUS 05 (Ed. B - Rev. 00).

2

Certificado de calibração

2014-01-24

23,1 52,0

Nota: Os valores do erro estão em conformidade com a especificações prescritas na norma 
IEC 61260: 1995-07.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor 

de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de, 

aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Tempo e Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade 

(IPQ), Portugal.

2717698

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2014.01.24
16:58:20 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Caracterização de filtros passa-banda - IEC 61260: 1995-07

Atenuação relativa Oitava
Atenuação relativa 1/3 Oitava
Gama linear de operação
Filtro "anti-alias"
Resposta em frequência

2

Certificado de calibração

CONFORME
CONFORME
CONFORME

CONFORME
CONFORME

2

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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Equipamento Calibrador Acústico

Marca: Brüel & Kjær Nº ident.: Cali-3

Modelo: 4231 Nº série: 2714628

Indicação: --- Classe:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.

Rua D. Luis I, 19-2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: % kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

NOTA: O equipamento cumpre com as tolerâncias definidas pela norma IEC 60942: 2003-01.

Certificado de calibração
Instalações  de 

Oeiras

101,323,1 Pressão atmosférica:52,0

1

PO.M-DM/ACUS 03 (Ed. D - Rev. 00).

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland.

Tempo/Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade (IPQ), 

Portugal.

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark.

2014-01-24 2

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

1

2014-01-24

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2014.01.24
16:58:20 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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RESULTADOS DO ENSAIO

Nível de pressão sonora (dB re 20 µPa) para uma pressão atmosférica de 101,3kPa

dB dB dB dB

dB dB dB dB

Frequência

Hz % % %

Distorção Harmónica Total

% % %

% % %± 0,5

Especificação de 

norma

Especificação de 

norma

Valor

nominal

Valor de

94,02

Especificação de 

norma

Valor de

< 3

1,1 < 3

0,3

Incerteza 

expandida

114,00

Erro

0,02

0,00 ± 0,40

± 11000,0 0,0

referência

± 0,12

± 0,02

Erro
Incerteza 

expandidanominal referência

2

± 0,5

2

referência

Certificado de calibração

Valor Valor de

114 dB

  94 dB

± 0,12

± 0,40

Incerteza 

expandida

114 dB

  94 dB

1000 Hz

Nivel

calibração

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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Equipamento SONÓMETRO IEC 61672-3: 2006-10
Marca: Brüel & Kjær Classe:

Modelo: Nº série:

Nº ident.:

MICROFONE
Marca: Nº série:

Modelo:

PRÉ-AMPLIFICADOR
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Rua D. Luis I, 19 - 2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade rel.: % Pressão atmosf.: kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado

do Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota:  O sonómetro cumpre com os requisitos da sua classe segundo a norma
IEC 61672-3: 2006-10.

incerteza é menor ou igual que os requisitos da sua classe.
Para a confirmação da classe foi verificado que a soma dos módulos do erro com a

2703406

4189

14512

46,0

2013-03-20

23,8

ZC 0032

2717698

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

99,8

Brüel & Kjær

1

Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 01, Ed. D tendo por base os documentos de referência Norma IEC 

61672-3: 2006-10.

���������	�
�	
���������	�
�	
���������	�
�	
���������	�
�	


�	����	����	����	���

2250

2013-03-20

---

1

�	�������
�	
���������

2

Calibrado por

Luís Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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electronicamente
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Características Acústicas

Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ruído inerente CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME

2 2

�	�������
�	
���������

Calibrado por

Luís Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO NÚMERO 245.70 / 13.205

PÁGINA 1 de 2

ENTIDADE:
Nome Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Endereço Rua D. Luis I, 19 - 2º - Lisboa - 1200-149 Lisboa

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.70.05.3.16

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 2250 / 2717698

Microfone Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 4189 / 2703406

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / ZC 0032 / 14512

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 4231 / 2714628

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02, Ed. C tendo por base os documentos
de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

20 de Março de 2013

Verificação Periódica

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissíveis para a 
classe do equipamento de medição

99,823,8 46,0

20/03/2013

1

Verificado por

Luís Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LabMetro Online
Date: 2013.03.21
19:34:17 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ruído inerente CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME



D
M

/0
6
4
.2

/0
7

E
s
te

 d
o
c
u
m

e
n
to

 s
ó
 p

o
d
e
 s

e
r 

re
p
ro

d
u
z
id

o
 n

a
 í
n
te

g
ra

, 
e
x
c
e
p
to

 q
u
a
n
d
o
 a

u
to

ri
z
a
ç
ã
o
 p

o
r 

e
s
c
ri
to

 d
o
 I

S
Q

. 
T
h
is

 d
o
c
u
m

e
n
t 

m
a
y
 n

o
t 

b
e
 r

e
p
r o

d
u
c
e
d
 o

th
e
r 

th
a
n
 i
n
 f
u
ll
, 

e
x
c
e
p
t 

w
it
h
 t

h
e
 p

ri
o
r 

w
ri
tt

e
n
 a

p
ro

v
a
l
o
f 
th

e
 i
s
s
u
in

g
 l
a
b
o
ra

to
ry

.

instituto de soldadura
e qualidade

http://metrologia.isq.ptlabmetro@isq.pt

Porto: Rua do Mirante, 258 • 4415-491 Grijó • Portugal
Tels.: +351 22 747 19 10/50 • Fax: +351 22 747 19 19/745 57 78

Lisboa: Av. Prof. Cavaco Silva, 33 • Taguspark • 2740-120 Oeiras • Portugal
Tels.: +351 21 422 90 34/81 86/90 20 • Fax: +351 21 422 81 02

O
 I

P
A
C
 é

 s
ig

n
a
tá

ri
o
 d

o
 A

c
o
rd

o
 d

e
 R

e
c
o
n
h
e
c
im

e
n
to

 M
ú
tu

o
 d

a
 E

A
 e

 d
o
 I

L
A
C
 p

a
ra

 e
n
s
a
io

s
, 

c
a
li
b
ra

ç
õ
e
s
 e

 i
n
s
p
e
ç
õ
e
s
. 

IP
A
C
 i
s
 a

 s
ig

n
a
to

r y
  
to

 t
h
e
 E

A
 M

L
A
 a

n
d
a
 I

L
A
C
 M

R
A
 f
o
r 

te
s
ti
n
g
, 

c
a
li
b
ra

ti
o
n
 a

n
d
 i
n
s
p
e
c
ti
o
n

Laboratório de Calibração em
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Data de Emissão Serviço nº. CACV58/14 Página de

Equipamento SONÓMETRO INTEGRADOR - Filtros de oitava e terço de oitava
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: 2260 Classe IEC 61260: 1995-07:

PRÉ-AMPLIFICADOR
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: ZC 0026

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Rua D. Luis I, 19-2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: %hr

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

equipamento

Resultados

Instalações 

de Oeiras

2014-01-21 1 2

Certificado de calibração

21,3 55,0

PO.M-DM/ACUS 05 (Ed. B - Rev. 00).

Tempo e Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade 

(IPQ), Portugal.

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel (Deutschland - 

DKD).

Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor 

de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de, 

aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota: Os valores do erro estão em conformidade com a especificações prescritas na norma 
IEC 61260: 1995-07.

2497342

0

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

4649

2014-01-21

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2014.01.21
16:21:21 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Metrologia Electro-Física

Serviço nº. CACV58/14 Página de

Caracterização de filtros passa-banda - IEC 61260: 1995-07

Atenuação relativa Oitava
Atenuação relativa 1/3 Oitava
Gama linear de operação
Filtro "anti-alias"
Resposta em frequência CONFORME

2 2

CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME

Certificado de calibração

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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Metrologia Electro-Física

Data de Emissão Serviço nº. CACV61/14 Página de

Equipamento Calibrador Acústico

Marca: Brüel & Kjær Nº ident.: Cali-1

Modelo: 4231 Nº série: 2498867

Indicação: --- Classe:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.

Rua D. Luis I, 19-2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: % kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

NOTA: O equipamento cumpre com as tolerâncias definidas pela norma IEC 60942: 2003-01.

Certificado de calibração
Instalações  de 

Oeiras

100,221,3 Pressão atmosférica:55,0

1

PO.M-DM/ACUS 03 (Ed. D - Rev. 00).

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland.

Tempo/Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade (IPQ), 

Portugal.

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark.

2014-01-21 2

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

1

2014-01-21

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2014.01.21
16:21:22 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Serviço nº. CACV61/14 Página de

RESULTADOS DO ENSAIO

Nível de pressão sonora (dB re 20 µPa) para uma pressão atmosférica de 101,3kPa

dB dB dB dB

dB dB dB dB

Frequência

Hz % % %

Distorção Harmónica Total

% % %

% % %± 0,5

Especificação de 

norma

Especificação de 

norma

Valor

nominal

Valor de

referência

94,02

Especificação de 

norma

Valor de Incerteza 

expandida

114,04

Erro

0,02

0,04 ± 0,40

± 11000,0 0,0

± 0,40

Incerteza 

expandida

± 0,12

± 0,02

± 0,12

Incerteza 

expandida
Erro

nominal referência

2

< 3 ± 0,5

2

1,1 < 3

calibração referência

Certificado de calibração

Valor Valor de

0,2

114 dB

  94 dB

114 dB

  94 dB

1000 Hz

Nivel

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Data de Emissão Serviço nº. CACV757/13 Página de

Equipamento SONÓMETRO IEC 61672-3:2006-10 Classe:

Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: Nº ident:

MICROFONE
Marca: Nº série:

Modelo:

PRÉ-AMPLIFICADOR
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Rua D. Luis I, 19 - 2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidad rel.: % Pressão Atmosf: kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota:  O sonómetro cumpre com os requisitos da sua classe segundo a norma
IEC 61672-3: 2006-10.

incerteza é menor ou igual que os requisitos da sua classe.

1

---

ZC 0026

46,0

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

Brüel & Kjær

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark

2497342

PO.M-DM/ACUS 01(Ed. D - Rev. 01).

2013-07-03 1 2

2260

Para a confirmação da classe foi verificado que a soma dos módulos do erro com

Instalações  de 

Oeiras Certificado de calibração

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland

4189

4649

2013-07-03

23,0

2866224

100,0

Calibrado por

António Lopes

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2013.07.08
09:31:33 +01:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Características Acústicas

Ruído interno com o microfone instalado, malha de ponderação A

dB SPL dB

Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME

Características Eléctricas

Ruído eléctrico, Leq

dB dB

dB dB

dB dB

Ponderação em frequência CONFORME

Ponderação no tempo CONFORME

Linearidade escala de referência/escalas CONFORME

Resposta a sinais de curta duração CONFORME

Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME

Indicação de sobrecarga CONFORME

22

Certificado de calibração

Valor do Incerteza 

expandidaequipamento

Ruído  17,0 ± 0,8

Malha de Valor do Incerteza 

expandidaponderação equipamento

LINEAR 19,9 ± 1,0

A 12,9 ± 1,0

C 14,1 ± 1,0

Calibrado por

António Lopes

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO NÚMERO 245.70 / 13.378

PÁGINA 1 de 2

ENTIDADE:
Nome Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Endereço Rua D. Luis I, 19 - 2º - Lisboa - 1200-149 Lisboa

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.70.98.3.19

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 2260 / 2497342 / 378

Microfone Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 4189 / 2866224

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / ZC 0026 / 4649

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 4231 / 2498867 / 378

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 (Ed. C - Rev. 00) tendo por base 
os documentos de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

1

3 de Julho de 2013

Primeira Verificação

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissíveis para a 
classe do equipamento de medição

100,023,0 46,0

03/07/2013

Verificado por

António Lopes

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2013.07.08
09:31:33 +01:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Data de Emissão Serviço nº. CACV56/14 Página de

Equipamento SONÓMETRO INTEGRADOR - Filtros de oitava e terço de oitava
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: 2250 Classe IEC 61260: 1995-07:

PRÉ-AMPLIFICADOR
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: ZC 0032

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Rua D. Luis I, 19-2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: %hr

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

equipamento

Resultados

7524

Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

Instalações 

de Oeiras

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

0

2014-01-23 1

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel (Deutschland - 

DKD).

PO.M-DM/ACUS 05 (Ed. B - Rev. 00).

2

Certificado de calibração

2014-01-23

23,3 54,0

Nota: Os valores do erro estão em conformidade com a especificações prescritas na norma 
IEC 61260: 1995-07.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor 

de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de, 

aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Tempo e Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade 

(IPQ), Portugal.

2611538

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2014.01.23
17:08:34 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Serviço nº. CACV56/14 Página de

Caracterização de filtros passa-banda - IEC 61260: 1995-07

Atenuação relativa Oitava
Atenuação relativa 1/3 Oitava
Gama linear de operação
Filtro "anti-alias"
Resposta em frequência

2

Certificado de calibração

CONFORME
CONFORME
CONFORME

CONFORME
CONFORME

2

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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Equipamento Calibrador Acústico

Marca: Brüel & Kjær Nº ident.: Cali-2

Modelo: 4231 Nº série: 2605900

Indicação: --- Classe:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.

Rua D. Luis I, 19-2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: % kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

NOTA: O equipamento cumpre com as tolerâncias definidas pela norma IEC 60942: 2003-01.

2014-01-23 2

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

1

2014-01-23

1

PO.M-DM/ACUS 03 (Ed. D - Rev. 00).

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland.

Tempo/Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade (IPQ), 

Portugal.

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark.

23,3 Pressão atmosférica:54,0 101,2

Certificado de calibração
Instalações  de 

Oeiras

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2014.01.23
17:08:35 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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RESULTADOS DO ENSAIO

Nível de pressão sonora (dB re 20 µPa) para uma pressão atmosférica de 101,3kPa

dB dB dB dB

dB dB dB dB

Frequência

Hz % % %

Distorção Harmónica Total

% % %

% % %

114 dB

  94 dB

1000 Hz

Nivel

calibração referência

Certificado de calibração

Valor Valor de

114 dB

  94 dB

± 0,5

2

nominal referência

2

Erro

± 0,12

Incerteza 

expandida

± 0,40

Incerteza 

expandida

± 0,12

± 0,02

Incerteza 

expandida

114,01

Erro

0,02

0,01 ± 0,40

± 11000,0 0,0

referência

94,02

Especificação de 

norma

Valor de

< 3

1,3 < 3

0,7

± 0,5

Especificação de 

norma

Especificação de 

norma

Valor

nominal

Valor de

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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Data de Emissão Serviço nº. CACV1027/13 Página de

Equipamento SONÓMETRO IEC 61672-3:2006-10 Classe:

Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: Nº ident:

MICROFONE
Marca: Nº série:

Modelo:

PRÉ-AMPLIFICADOR
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Rua D. Luis I, 19 - 2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidad rel.: % Pressão Atmosf: kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota:  O sonómetro cumpre com os requisitos da sua classe segundo a norma
IEC 61672-3: 2006-10.

incerteza é menor ou igual que os requisitos da sua classe.

1

PO.M-DM/ACUS 01(Ed. D - Rev. 01).

Para a confirmação da classe foi verificado que a soma dos módulos do erro com

Instalações  de 

Oeiras

2250

2013-09-06

---

1

Certificado de calibração

2

2611538

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

99,5

Brüel & Kjær 2607687

4189

7524

48,5

2013-09-06

23,0

ZC 0032

Calibrado por

António Lopes

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2013.09.09
09:10:17 +01:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Serviço nº. CACV1027/13 Página de

Características Acústicas

Ruído interno com o microfone instalado, malha de ponderação A

dB SPL dB

Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME

Características Eléctricas

Ruído eléctrico, Leq

dB dB

dB dB

dB dB

dB dB

Ponderação em frequência CONFORME

Ponderação no tempo CONFORME

Linearidade escala de referência/escalas CONFORME

Resposta a sinais de curta duração CONFORME

Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME

Indicação de sobrecarga CONFORME

2 2

Certificado de calibração

Valor do Incerteza 

expandidaequipamento

Ruído  17,7 ± 0,8

Malha de Valor do Incerteza 

expandidaponderação equipamento

A 12,3 ± 1,0

C 12,6 ± 1,0

LINEAR 16,3 ± 1,0

B 11,4 ± 1,0

Calibrado por

António Lopes

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO NÚMERO 245.70 / 13.21032

PÁGINA 1 de 2

ENTIDADE:
Nome Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Endereço Rua D. Luis I, 19 - 2º - Lisboa - 1200-149 Lisboa

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.70.05.3.16

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 2250 / 2611538 / 21032

Microfone Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 4189 / 2607687

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / ZC 0032 / 7524

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 4231 / 2605900 / 21033

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 (Ed. C - Rev. 00) tendo por base 
os documentos de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

Verificação Periódica

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissíveis para a 
classe do equipamento de medição

99,5

6 de Setembro de 2013

23,0 48,5

06/09/2013

1

Verificado por

António Lopes

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2013.09.09
09:10:16 +01:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ruído inerente CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Data de Emissão Serviço nº. CACV1027/13 Página de

Equipamento SONÓMETRO IEC 61672-3:2006-10 Classe:

Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: Nº ident:

MICROFONE
Marca: Nº série:

Modelo:

PRÉ-AMPLIFICADOR
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Rua D. Luis I, 19 - 2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidad rel.: % Pressão Atmosf: kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Nota:  O sonómetro cumpre com os requisitos da sua classe segundo a norma
IEC 61672-3: 2006-10.

incerteza é menor ou igual que os requisitos da sua classe.

1

PO.M-DM/ACUS 01(Ed. D - Rev. 01).

Para a confirmação da classe foi verificado que a soma dos módulos do erro com

Instalações  de 

Oeiras

2250

2013-09-06

---

1

Certificado de calibração

2

2611538

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

99,5

Brüel & Kjær 2607687

4189

7524

48,5

2013-09-06

23,0

ZC 0032

Calibrado por

António Lopes

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2013.09.09
09:10:17 +01:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Serviço nº. CACV1027/13 Página de

Características Acústicas

Ruído interno com o microfone instalado, malha de ponderação A

dB SPL dB

Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME

Características Eléctricas

Ruído eléctrico, Leq

dB dB

dB dB

dB dB

dB dB

Ponderação em frequência CONFORME

Ponderação no tempo CONFORME

Linearidade escala de referência/escalas CONFORME

Resposta a sinais de curta duração CONFORME

Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME

Indicação de sobrecarga CONFORME

2 2

Certificado de calibração

Valor do Incerteza 

expandidaequipamento

Ruído  17,7 ± 0,8

Malha de Valor do Incerteza 

expandidaponderação equipamento

A 12,3 ± 1,0

C 12,6 ± 1,0

LINEAR 16,3 ± 1,0

B 11,4 ± 1,0

Calibrado por

António Lopes

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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http://metrologia.isq.ptlabmetro@isq.pt

CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO NÚMERO 245.70 / 13.21032

PÁGINA 1 de 2

ENTIDADE:
Nome Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Endereço Rua D. Luis I, 19 - 2º - Lisboa - 1200-149 Lisboa

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO:
Desp. Aprov. Modelo n.º 245.70.05.3.16

Sonómetro Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 2250 / 2611538 / 21032

Microfone Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / 4189 / 2607687

Pré-amplificador Marca / Modelo / Nº de série Brüel & Kjær / ZC 0032 / 7524

Calibrador Marca / Modelo / Nº de série / Selo Nº Brüel & Kjær / 4231 / 2605900 / 21033

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:
Classe

OPERAÇÃO EFECTUADA:
Tipo / Data /
Rastreabilidade Tensão contínua e alternada - Lab. Metrol. Eléct. ISQ (Portugal)

Frequência - IPQ (Portugal)
Nível de pressão sonora - Danak (Dinamarca)

Documentos de referência Portaria 977/09 de 1 de Setembro de 2009
Proc. Interno PO.M-DM/ACUS 02 (Ed. C - Rev. 00) tendo por base 
os documentos de referência Norma IEC 61672-3: 2006-10

Condições ambientais Temp.: ºC Hum. Rel.: % Pressão atmosf.: kPa
RESULTADO Em conformidade com os valores regulamentares

Local / Data

Oeiras,

O presente Boletim de Verificação só pode ser reproduzido no seu todo e apenas se refere ao(s) item(s) ensaiado(s).
O equipamento é selado como consta no Despacho de aprovação de modelo respectivo.
A operação de controlo metrológico efectuada é evidenciada apenas pela aposição no instrumento do símbolo respectivo
como consta dos anexos da Portaria n.º 962/90 de 9 de Setembro

Verificação Periódica

O Valor do erro de cada uma das medições efectuadas são 
inferiores aos valores dos erros máximos admissíveis para a 
classe do equipamento de medição

99,5

6 de Setembro de 2013

23,0 48,5

06/09/2013

1

Verificado por

António Lopes

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2013.09.09
09:10:16 +01:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO - cont. NÚMERO 245.70 / 13.21032

PÁGINA 2 de 2

Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ruído inerente CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Data de Emissão Serviço nº. CACV56/14 Página de

Equipamento SONÓMETRO INTEGRADOR - Filtros de oitava e terço de oitava
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: 2250 Classe IEC 61260: 1995-07:

PRÉ-AMPLIFICADOR
Marca: Brüel & Kjær Nº série:

Modelo: ZC 0032

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.
Rua D. Luis I, 19-2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: %hr

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

equipamento

Resultados

7524

Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

Instalações 

de Oeiras

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

0

2014-01-23 1

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel (Deutschland - 

DKD).

PO.M-DM/ACUS 05 (Ed. B - Rev. 00).

2

Certificado de calibração

2014-01-23

23,3 54,0

Nota: Os valores do erro estão em conformidade com a especificações prescritas na norma 
IEC 61260: 1995-07.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo factor 

de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de, 

aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

Tempo e Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade 

(IPQ), Portugal.

2611538

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2014.01.23
17:08:34 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Serviço nº. CACV56/14 Página de

Caracterização de filtros passa-banda - IEC 61260: 1995-07

Atenuação relativa Oitava
Atenuação relativa 1/3 Oitava
Gama linear de operação
Filtro "anti-alias"
Resposta em frequência

2

Certificado de calibração

CONFORME
CONFORME
CONFORME

CONFORME
CONFORME

2

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Data de Emissão Serviço nº. CACV59/14 Página de

Equipamento Calibrador Acústico

Marca: Brüel & Kjær Nº ident.: Cali-2

Modelo: 4231 Nº série: 2605900

Indicação: --- Classe:

Cliente Isofonia - Acústica Aplicada, Lda.

Rua D. Luis I, 19-2º

Lisboa

1200-149 Lisboa

Data de

Calibração

Condições Temperatura: ºC Humidade relativa: % kPa

Ambientais

Procedimento

Rastreabilidade

Estado do

Equipamento

Resultados Encontram-se apresentados na(s) folha(s) em anexo.

A incerteza expandida apresentada, está expressa pela incerteza-padrão multiplicada pelo

factor de expansão k=2, o qual para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade

de, aproximadamente, 95%. A incerteza foi calculada de acordo com o documento EA-4/02.

NOTA: O equipamento cumpre com as tolerâncias definidas pela norma IEC 60942: 2003-01.

2014-01-23 2

Não foram identificados aspectos relevantes que afectassem os resultados.

1

2014-01-23

1

PO.M-DM/ACUS 03 (Ed. D - Rev. 00).

Tensão alternada, Fluke 5790A, Fluke A40 / A40A, rastreado à Fluke, Kassel - Deutschland.

Tempo/Frequência, Hewlett Packard 58503A, rastreado ao Instituto Português da Qualidade (IPQ), 

Portugal.

Nível de pressão sonora, Brüel & Kjær, Nærum - Denmark.

23,3 Pressão atmosférica:54,0 101,2

Certificado de calibração
Instalações  de 

Oeiras

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)

Digitally signed by
LABMETRO ONLINE
Date: 2014.01.23
17:08:35 +00:00
Reason: Documento
aprovado
electronicamente

Assinatura válida
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Laboratório de Calibração em

Metrologia Electro-Física

Serviço nº. CACV59/14 Página de

RESULTADOS DO ENSAIO

Nível de pressão sonora (dB re 20 µPa) para uma pressão atmosférica de 101,3kPa

dB dB dB dB

dB dB dB dB

Frequência

Hz % % %

Distorção Harmónica Total

% % %

% % %

114 dB

  94 dB

1000 Hz

Nivel

calibração referência

Certificado de calibração

Valor Valor de

114 dB

  94 dB

± 0,5

2

nominal referência

2

Erro

± 0,12

Incerteza 

expandida

± 0,40

Incerteza 

expandida

± 0,12

± 0,02

Incerteza 

expandida

114,01

Erro

0,02

0,01 ± 0,40

± 11000,0 0,0

referência

94,02

Especificação de 

norma

Valor de

< 3

1,3 < 3

0,7

± 0,5

Especificação de 

norma

Especificação de 

norma

Valor

nominal

Valor de

Calibrado por

Filipe Silva

Responsável pela Validação

Luís Ferreira (Responsável Técnico)
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CERTIFICADO DE
VERIFICAÇÃO - cont. NÚMERO 245.70 / 13.378

PÁGINA 2 de 2

Características Acústicas

Calibrador acústico CONFORME
Condições de referência CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ruído inerente CONFORME

Características Eléctricas

Ruído inerente CONFORME
Ponderação em frequência CONFORME
Ponderação no tempo CONFORME
Linearidade escala de referência/escalas CONFORME
Resposta a sinais de curta duração CONFORME
Indicação de sinais de pico em ponderação C CONFORME
Indicação de sobrecarga CONFORME



                                                                                                                                                                   
                         

                                                                                              
                                                                                                                                                                           

               
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 – Certificado de Acreditação 



 

 

PORTUGUESE ACCREDITATION INSTITUTE 

Rua António Gião, 2-5º 2829-513 CAPARICA  Portugal 
Tel +351.212 948 201  Fax +351.212 948 202 

acredita@ipac.pt   www.ipac.pt 

 

 
 
 
 

O IPAC é signatário dos Acordos de Reconhecimento Mútuo da EA e do ILAC  IPAC is a signatory to the EA MLA and ILAC MRA 

 
O presente Anexo Técnico está sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, podendo a 
sua actualização ser consultada em www.ipac.pt. 

  
This Annex can be modified, temporarily 
suspended and eventually withdrawn, and its 
status can be checked at www.ipac.pt. 

Edição n.º 7 • Emitido em 2015-02-25 • Página 1 de 2 

Anexo Técnico de Acreditação Nº L0584-1 
Accreditation Annex nr. 
 
 
A entidade a seguir indicada está acreditada como Laboratório de Ensaios, 
segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 

 

 
 

Isofonia - Acústica Aplicada, Lda 
Laboratório de Ensaios 

 

Endereço 
Address  

Estrada do Pau Queimado nº 622, Afonsoeiro  
2870-100 Montijo 

Contacto 
Contact 

Teresa Ferreira 

Telefone  
Fax 
E-mail 
Internet  

214240050 
213944169 
isofonia@mail.telepac.pt 
http://www.isofonia.pt 

 
 

Resumo do Âmbito Acreditado  Accreditation Scope Summary 

Acústica e Vibrações 
 
 

 
Acoustics and Vibrations 
 
 

 
Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação. 

 
 Note: see in the next page(s) the 

detailed description of the accredited 
scope. 
 

A validade deste Anexo Técnico pode ser comprovada em 
http://www.ipac.pt/docsig/?FF96-KK30-85NT-1BX8 

 The validity of this Technical Annex can 
be checked in the website on the left. 

 
Os ensaios podem ser realizados segundo as seguintes categorias: 
 
0 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 
1 Ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 
2 Ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas 

 

 Testing may be performed according to
the following categories: 
0 Testing performed at permanent 

laboratory premises 
1 Testing performed outside the 

permanent laboratory premises or at a 
mobile laboratory 

2 Testing performed at the permanent 
laboratory premises and outside 

 

 
  



 

 

PORTUGUESE ACCREDITATION INSTITUTE 

Rua António Gião, 2-5º 2829-513 CAPARICA  Portugal 
Tel +351.212 948 201  Fax +351.212 948 202 

acredita@ipac.pt   www.ipac.pt 

 

 
 
 
 

Anexo Técnico de Acreditação Nº L0584-1 
Accreditation Annex nr. 
 
 

Isofonia - Acústica Aplicada, Lda 
Laboratório de Ensaios 

 

 
 
Nº Produto Ensaio Método de Ensaio Categoria 
Nr Product Test Test Method Category 
 

Edição n.º 7 • Emitido em 2015-02-25 • Página 2 de 2  
 

ACÚSTICA E VIBRAÇÕES 
ACOUSTICS AND VIBRATIONS 

1  Acústica de edifícios Medição do isolamento sonoro a sons de percussão de 
pavimentos e determinação do índice de isolamento 
sonoro 

NP EN ISO 140-7:2008 
NP EN ISO 717-2:2013 
NP EN ISO 140-14:2012 
Nota 3 do Documento 
LNEC de 13 abril 2012 

1 

2 Acústica de edifícios Medição do isolamento sonoro a sons aéreos de 
fachadas e elementos de fachada e determinação do 
índice de isolamento sonoro. 

Método global com altifalante 

NP EN ISO 140-5:2009 
NP EN ISO 717-1:2013 
Nota 3 do Documento 
LNEC de 13 abril 2012 

1 

3 Acústica de edifícios Medição do isolamento sonoro a sons aéreos entre 
compartimentos e determinação do índice de 
isolamento sonoro 

NP EN ISO 140-4:2009 
NP EN ISO 717-1:2013 
NP EN ISO 140-14:2012 
Nota 3 do Documento 
LNEC de 13 abril 2012 

1 

4 Acústica de edifícios Medição do tempo de reverberação. 

Método da fonte interrompida (Método de engenharia) 

 
NP EN ISO 3382-2:2011 

1 

5 Ruído Ambiente Medição dos níveis de pressão sonora. Determinação do 
nível sonoro médio de longa duração. 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
PE01.07 de 2014-09-19 

1 

6 Ruído Ambiente Medição dos níveis de pressão sonora-Critério de 
incomodidade. 

NP ISO 1996-1:2011 
NP ISO 1996-2:2011 
Anexo I do Decreto-Lei 
nº 9/2007 
Artº 23º do Decreto 
Legislativo Regional 
23/2010/A de 30 de 
junho 
PE02.07 de 2014-09-19 

1 

7 Ruído Laboral Avaliação da exposição dos trabalhadores ao ruído 
durante o trabalho 

Decreto-Lei nº 182/2006 
PE06.04 de 2014-09-19 
Anexo VIII do Decreto 
Legislativo Regional 
23/2010/A de 30 de 
junho 

1 

FIM 
END 

 
Notas:  
Notes: 
PE.xx revxx indica método interno do Laboratório 
A acreditação para uma dada norma internacional abrange a acreditação para as correspondentes normas regionais adotadas ou 
nacionais homologadas (i.e., “ISO abc” equivale a “EN ISO abc” e “NP EN ISO abc” ou UNE EN ISO abc, NF EN ISO abc, etc...) 
 
 
 
 
Leopoldo Cortez 
Director 



                                                                                                                                                                   
                         

                                                                                              
                                                                                                                                                                           

               
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 – Registo das Medições



PM1-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/05/2015 20:03:09
End Time: 05/05/2015 20:18:09
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:20:30
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0391322374344 mV/Pa

PM1-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,0
Time 20:03:09 20:18:09 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=59,0 dB

PM1-Entardecer-I-I

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A C

0

10

20

30

40

50

60

70
dB 05-05-2015 20:03:09 - 20:18:09

Hz

LAeq



PM1-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/05/2015 20:18:19
End Time: 05/05/2015 20:33:22
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:20:30
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0391322374344 mV/Pa

PM1-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,5
Time 20:18:19 20:33:22 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=59,5 dB

PM1-Entardecer-I-II
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PM6-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/05/2015 20:44:47
End Time: 05/05/2015 20:59:47
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:20:30
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0391322374344 mV/Pa

PM6-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 65,6
Time 20:44:47 20:59:47 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=65,6 dB

PM6-Entardecer-I
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PM10-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/05/2015 21:27:48
End Time: 05/05/2015 21:42:48
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:20:30
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0391322374344 mV/Pa

PM10-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,5
Time 21:27:48 21:42:48 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,5 dB  LFmax=73,3 dB  LFmin=42,4 dB

PM10-Entardecer-I
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PM18-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/05/2015 22:09:58
End Time: 05/05/2015 22:25:29
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:20:30
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0391322374344 mV/Pa

PM18-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,8
Time 22:09:58 22:25:29 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,8 dB  LFmax=67,8 dB  LFmin=40,3 dB

PM18-Entardecer-I

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A C

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

dB 05-05-2015 22:09:58 - 22:25:29

Hz

LAeq



PM23-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/05/2015 23:01:33
End Time: 05/05/2015 23:17:00
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:20:30
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0391322374344 mV/Pa

PM23-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,4
Time 23:01:33 23:17:00 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,4 dB  LFmax=72,6 dB  LFmin=41,6 dB

PM23-Noite-I-I
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PM23-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/05/2015 23:17:12
End Time: 05/05/2015 23:34:07
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:20:30
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0391322374344 mV/Pa

PM23-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,2
Time 23:17:12 23:34:07 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,2 dB  LFmax=68,8 dB  LFmin=42,5 dB

PM23-Noite-I-II
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PM18-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/05/2015 23:49:16
End Time: 05/06/2015 00:04:57
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:20:30
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0391322374344 mV/Pa

PM18-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 50,2
Time 23:49:16 00:04:57 0:15:00
Date 05-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=50,2 dB  LFmax=62,3 dB  LFmin=38,4 dB

PM18-Noite-I
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PM10-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 00:28:46
End Time: 05/06/2015 00:43:46
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:20:30
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0391322374344 mV/Pa

PM10-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 47,5
Time 00:28:46 00:43:46 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=47,5 dB  LFmax=57,2 dB  LFmin=37,6 dB

PM10-Noite-I
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PM3A-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 01:11:24
End Time: 05/06/2015 01:27:39
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:20:30
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0391322374344 mV/Pa

PM3A-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 51,0
Time 01:11:24 01:27:39 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=51,0 dB  LFmax=71,9 dB  LFmin=41,2 dB

PM3A-Noite-I
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PM2-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 01:35:15
End Time: 05/06/2015 01:52:32
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:20:30
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0391322374344 mV/Pa

PM2-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,1
Time 01:35:15 01:52:32 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,1 dB

PM2-Noite-I-I
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PM2-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 01:52:45
End Time: 05/06/2015 02:07:45
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:20:30
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0391322374344 mV/Pa

PM2-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,2
Time 01:52:45 02:07:45 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,2 dB

PM2-Noite-I-II
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A3-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 15:15:44
End Time: 05/06/2015 15:30:44
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.89

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

A3-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,2
Time 15:15:44 15:30:44 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,2 dB

A3-Dia-I

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A C

0

10

20

30

40

50

60

dB 06-05-2015 15:15:44 - 15:30:44

Hz

LAeq



C9-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 16:13:14
End Time: 05/06/2015 16:29:10
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.89

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C9-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,5
Time 16:13:14 16:29:10 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,5 dB

C9-Dia-I-I
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C9-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 16:29:31
End Time: 05/06/2015 16:46:20
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.89

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C9-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,6
Time 16:29:31 16:46:20 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,6 dB
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C5-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 16:52:00
End Time: 05/06/2015 17:08:14
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.89

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C5-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,6
Time 16:52:00 17:08:14 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,6 dB

C5-Dia-I
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C6-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 17:11:49
End Time: 05/06/2015 17:28:09
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.89

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C6-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,6
Time 17:11:49 17:28:09 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,6 dB

C6-Dia-I
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C11-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 17:34:07
End Time: 05/06/2015 17:49:07
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.89

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C11-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,7
Time 17:34:07 17:49:07 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,7 dB
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C11-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 17:49:20
End Time: 05/06/2015 18:05:44
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.89

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C11-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,6
Time 17:49:20 18:05:44 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,6 dB
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C11-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 20:17:49
End Time: 05/06/2015 20:32:49
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C11-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,6
Time 20:17:49 20:32:49 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=59,6 dB
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C11-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 20:33:17
End Time: 05/06/2015 20:48:17
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C11-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,0
Time 20:33:17 20:48:17 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,0 dB

C11-Entardecer-I-II
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C6-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 20:53:52
End Time: 05/06/2015 21:08:52
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C6-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,6
Time 20:53:52 21:08:52 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,6 dB
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C5-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 21:13:53
End Time: 05/06/2015 21:28:53
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C5-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,6
Time 21:13:53 21:28:53 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,6 dB
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C9-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 21:35:56
End Time: 05/06/2015 21:52:18
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C9-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,7
Time 21:35:56 21:52:18 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,7 dB
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C9-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 21:53:33
End Time: 05/06/2015 22:08:33
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C9-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,0
Time 21:53:33 22:08:33 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,0 dB

C9-Entardecer-I-II
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A3-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 23:01:05
End Time: 05/06/2015 23:16:05
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

A3-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,0
Time 23:01:05 23:16:05 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,0 dB
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A3-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 23:16:15
End Time: 05/06/2015 23:31:15
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

A3-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,3
Time 23:16:15 23:31:15 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,3 dB
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C9-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 23:38:39
End Time: 05/06/2015 23:53:49
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C9-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,5
Time 23:38:39 23:53:49 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,5 dB
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C9-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/06/2015 23:56:05
End Time: 05/07/2015 00:11:05
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C9-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,2
Time 23:56:05 00:11:05 0:15:00
Date 06-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,2 dB
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C5-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 00:16:21
End Time: 05/07/2015 00:31:21
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C5-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,6
Time 00:16:21 00:31:21 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,6 dB
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C6-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 00:37:53
End Time: 05/07/2015 00:52:53
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C6-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,1
Time 00:37:53 00:52:53 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,1 dB
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C11-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 01:01:07
End Time: 05/07/2015 01:16:07
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C11-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,7
Time 01:01:07 01:16:07 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,7 dB
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C11-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 01:16:51
End Time: 05/07/2015 01:31:51
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.88

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 14:33:21
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.8776409029961 mV/Pa

C11-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,6
Time 01:16:51 01:31:51 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,6 dB
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D1-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 14:52:08
End Time: 05/07/2015 15:07:30
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D1-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 49,2
Time 14:52:08 15:07:30 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=49,2 dB
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D1-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 15:07:39
End Time: 05/07/2015 15:22:39
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D1-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 49,1
Time 15:07:39 15:22:39 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=49,1 dB
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D3-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 15:25:11
End Time: 05/07/2015 15:40:22
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D3-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 51,3
Time 15:25:11 15:40:22 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=51,3 dB

D3-Dia-I
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D2A-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 15:41:34
End Time: 05/07/2015 15:56:34
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D2A-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,2
Time 15:41:34 15:56:34 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,2 dB
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D2A-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 15:56:42
End Time: 05/07/2015 16:11:42
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D2A-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,8
Time 15:56:42 16:11:42 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,8 dB
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D10-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 16:18:52
End Time: 05/07/2015 16:33:52
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D10-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,7
Time 16:18:52 16:33:52 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,7 dB

D10-Dia-I
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D1-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 20:26:16
End Time: 05/07/2015 20:41:16
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D1-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 49,8
Time 20:26:16 20:41:16 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=49,8 dB

D1-Entardecer-I-I
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D1-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 20:41:25
End Time: 05/07/2015 20:56:34
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D1-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 49,1
Time 20:41:25 20:56:34 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=49,1 dB
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D3-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 21:00:10
End Time: 05/07/2015 21:15:19
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D3-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 47,2
Time 21:00:10 21:15:19 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=47,2 dB

D3-Entardecer-I
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D2A-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 21:16:56
End Time: 05/07/2015 21:31:56
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D2A-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,8
Time 21:16:56 21:31:56 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,8 dB
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D2A-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 21:32:05
End Time: 05/07/2015 21:47:05
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D2A-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,1
Time 21:32:05 21:47:05 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=55,1 dB

D2A-Entardecer-I-II

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A C

0

10

20

30

40

50

60

dB 07-05-2015 21:32:05 - 21:47:05

Hz

LAeq



D10-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 21:54:21
End Time: 05/07/2015 22:09:21
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D10-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,9
Time 21:54:21 22:09:21 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,9 dB
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E4-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 23:01:57
End Time: 05/07/2015 23:16:57
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

E4-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 49,1
Time 23:01:57 23:16:57 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=49,1 dB
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E4-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 23:17:40
End Time: 05/07/2015 23:38:47
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

E4-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 49,9
Time 23:17:40 23:38:47 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=49,9 dB
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D1-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/07/2015 23:46:27
End Time: 05/08/2015 00:01:27
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D1-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 45,8
Time 23:46:27 00:01:27 0:15:00
Date 07-05-2015 08-05-2015

Cursor: (A)  Leq=45,8 dB

D1-Noite-I-I
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D1-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/08/2015 00:03:17
End Time: 05/08/2015 00:18:17
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D1-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 44,9
Time 00:03:17 00:18:17 0:15:00
Date 08-05-2015 08-05-2015

Cursor: (A)  Leq=44,9 dB
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D3-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/08/2015 00:20:37
End Time: 05/08/2015 00:35:37
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D3-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 44,7
Time 00:20:37 00:35:37 0:15:00
Date 08-05-2015 08-05-2015

Cursor: (A)  Leq=44,7 dB

D3-Noite-I
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D2A-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/08/2015 00:37:03
End Time: 05/08/2015 00:52:34
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D2A-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,9
Time 00:37:03 00:52:34 0:15:00
Date 08-05-2015 08-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,9 dB

D2A-Noite-I-I
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D2A-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/08/2015 00:52:42
End Time: 05/08/2015 01:07:42
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D2A-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,4
Time 00:52:42 01:07:42 0:15:00
Date 08-05-2015 08-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,4 dB
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D10-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/08/2015 01:17:54
End Time: 05/08/2015 01:32:54
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 11:14:25
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9841991066933 mV/Pa

D10-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 51,3
Time 01:17:54 01:32:54 0:15:00
Date 08-05-2015 08-05-2015

Cursor: (A)  Leq=51,3 dB

D10-Noite-I
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E9-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/11/2015 16:09:53
End Time: 05/11/2015 16:24:53
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

E9-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,9
Time 16:09:53 16:24:53 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=59,9 dB

E9-Dia-I
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F1-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/11/2015 16:49:46
End Time: 05/11/2015 17:05:09
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

F1-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,6
Time 16:49:46 17:05:09 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,6 dB
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F1-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/11/2015 17:05:18
End Time: 05/11/2015 17:20:33
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

F1-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,9
Time 17:05:18 17:20:33 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,9 dB
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G1-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/11/2015 17:27:39
End Time: 05/11/2015 17:42:39
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

G1-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 63,1
Time 17:27:39 17:42:39 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=63,1 dB
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E9-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/11/2015 20:35:36
End Time: 05/11/2015 20:50:36
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

E9-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 61,4
Time 20:35:36 20:50:36 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=61,4 dB

E9-Entardecer-I
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F1-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/11/2015 21:16:03
End Time: 05/11/2015 21:31:30
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

F1-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,9
Time 21:16:03 21:31:30 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,9 dB

F1-Entardecer-I-I
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F1-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/11/2015 21:31:43
End Time: 05/11/2015 21:46:43
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

F1-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,2
Time 21:31:43 21:46:43 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,2 dB
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G1-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/11/2015 21:53:08
End Time: 05/11/2015 22:08:08
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

G1-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,6
Time 21:53:08 22:08:08 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=59,6 dB

G1-Entardecer-I
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Alto Guerra-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/11/2015 23:01:39
End Time: 05/11/2015 23:16:39
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

Alto Guerra-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 48,0
Time 23:01:39 23:16:39 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=48,0 dB
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Alto Guerra-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/11/2015 23:17:06
End Time: 05/11/2015 23:32:06
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

Alto Guerra-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 46,5
Time 23:17:06 23:32:06 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=46,5 dB
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G1-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/11/2015 23:46:49
End Time: 05/12/2015 00:01:49
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

G1-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,8
Time 23:46:49 00:01:49 0:15:00
Date 11-05-2015 12-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,8 dB
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F1-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/12/2015 00:07:47
End Time: 05/12/2015 00:22:47
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

F1-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,8
Time 00:07:47 00:22:47 0:15:00
Date 12-05-2015 12-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,8 dB
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F1-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/12/2015 00:23:07
End Time: 05/12/2015 00:38:45
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

F1-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,2
Time 00:23:07 00:38:45 0:15:00
Date 12-05-2015 12-05-2015

Cursor: (A)  Leq=55,2 dB
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E9-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 05/12/2015 00:55:39
End Time: 05/12/2015 01:10:39
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:35:06
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9521020054817 mV/Pa

E9-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,3
Time 00:55:39 01:10:39 0:15:00
Date 12-05-2015 12-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,3 dB
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PM1-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 12:12:47
End Time: 05/05/2015 12:33:04
Elapsed Time: 00:15:01
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM1-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,6
Time 12:12:47 12:33:04 0:15:01
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,6 dB

PM1-Dia-I-I

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A C

0

10

20

30

40

50

60

70
dB 05-05-2015 12:12:47 - 12:33:04

Hz

LAeq



PM1-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 12:34:07
End Time: 05/05/2015 12:50:57
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM1-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,0
Time 12:34:07 12:50:57 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=59,0 dB
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PM2-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 12:52:44
End Time: 05/05/2015 13:08:56
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM2-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,5
Time 12:52:44 13:08:56 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,5 dB

PM2-Dia-I-I
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PM2-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 13:09:09
End Time: 05/05/2015 13:26:05
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM2-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,4
Time 13:09:09 13:26:05 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,4 dB

PM2-Dia-I-II
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PM3A-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 13:32:52
End Time: 05/05/2015 13:47:52
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM3A-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,4
Time 13:32:52 13:47:52 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=55,4 dB

PM3A-Dia-I
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PM6-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 14:34:42
End Time: 05/05/2015 14:49:53
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM6-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 68,6
Time 14:34:42 14:49:53 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=68,6 dB

PM6-Dia-I
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PM8-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 15:00:37
End Time: 05/05/2015 15:15:37
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM8-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,5
Time 15:00:37 15:15:37 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,5 dB

PM8-Dia-I
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PM10-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 15:21:59
End Time: 05/05/2015 15:36:59
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM10-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,3
Time 15:21:59 15:36:59 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,3 dB

PM10-Dia-I
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PM18-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 15:44:04
End Time: 05/05/2015 15:59:44
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM18-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,0
Time 15:44:04 15:59:44 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=59,0 dB

PM18-Dia-I
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PM2-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 20:01:25
End Time: 05/05/2015 20:17:11
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM2-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,5
Time 20:01:25 20:17:11 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=59,5 dB

PM2-Entardecer-I-I
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PM2-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 20:17:32
End Time: 05/05/2015 20:33:46
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM2-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,9
Time 20:17:32 20:33:46 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=59,9 dB
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PM3A-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 20:39:51
End Time: 05/05/2015 20:54:51
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM3A-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,4
Time 20:39:51 20:54:51 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=55,4 dB

PM3A-Entardecer-I-I
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PM3A-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 20:59:21
End Time: 05/05/2015 21:14:21
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM3A-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,0
Time 20:59:21 21:14:21 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,0 dB

PM3A-Entardecer-I-II
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PM8-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 21:25:00
End Time: 05/05/2015 21:40:00
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM8-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,3
Time 21:25:00 21:40:00 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,3 dB

PM8-Entardecer-I-I
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PM8-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 21:40:29
End Time: 05/05/2015 21:55:29
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM8-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,8
Time 21:40:29 21:55:29 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=55,8 dB

PM8-Entardecer-I-II
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PM19-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 22:03:17
End Time: 05/05/2015 22:18:53
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM19-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,1
Time 22:03:17 22:18:53 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,1 dB

PM19-Entardecer-I-I
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PM19-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 22:19:05
End Time: 05/05/2015 22:34:05
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM19-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,8
Time 22:19:05 22:34:05 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,8 dB

PM19-Entardecer-I-II
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PM23-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 22:43:36
End Time: 05/05/2015 22:59:23
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM23-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,3
Time 22:43:36 22:59:23 0:15:00
Date 05-05-2015 05-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,3 dB

PM23-Entardecer-I
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PM19-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/05/2015 23:46:30
End Time: 05/06/2015 00:01:44
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM19-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,6
Time 23:46:30 00:01:44 0:15:00
Date 05-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,6 dB

PM19-Noite-I-I
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PM19-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 00:02:47
End Time: 05/06/2015 00:17:47
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM19-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,4
Time 00:02:47 00:17:47 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,4 dB
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PM8-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 00:26:40
End Time: 05/06/2015 00:41:40
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM8-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,8
Time 00:26:40 00:41:40 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,8 dB
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PM8-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 00:41:58
End Time: 05/06/2015 00:56:58
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM8-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,6
Time 00:41:58 00:56:58 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,6 dB
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PM6-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 01:05:34
End Time: 05/06/2015 01:21:22
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM6-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 62,3
Time 01:05:34 01:21:22 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=62,3 dB
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PM1-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 01:35:37
End Time: 05/06/2015 01:52:58
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM1-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,3
Time 01:35:37 01:52:58 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,3 dB

PM1-Noite-I-I
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PM1-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 01:53:25
End Time: 05/06/2015 02:08:25
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/05/2015 12:09:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0737354159355 mV/Pa

PM1-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,5
Time 01:53:25 02:08:25 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,5 dB

PM1-Noite-I-II
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PM23-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 14:33:18
End Time: 05/06/2015 14:50:46
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

PM23-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,1
Time 14:33:18 14:50:46 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,1 dB

PM23-Dia-I
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PM19-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 15:01:47
End Time: 05/06/2015 15:16:47
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

PM19-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,4
Time 15:01:47 15:16:47 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,4 dB

PM19-Dia-I-I
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PM19-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 15:16:58
End Time: 05/06/2015 15:31:58
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

PM19-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,9
Time 15:16:58 15:31:58 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,9 dB

PM19-Dia-I-II
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C3-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 16:12:54
End Time: 05/06/2015 16:33:17
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C3-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,1
Time 16:12:54 16:33:17 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,1 dB

C3-Dia-I-I
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C3-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 16:33:38
End Time: 05/06/2015 16:49:09
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C3-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,6
Time 16:33:38 16:49:09 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,6 dB

C3-Dia-I-II
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C7-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 17:13:22
End Time: 05/06/2015 17:29:21
Elapsed Time: 00:15:01
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C7-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,7
Time 17:13:22 17:29:21 0:15:01
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,7 dB

C7-Dia-I
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C12-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 17:35:22
End Time: 05/06/2015 17:50:22
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C12-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,4
Time 17:35:22 17:50:22 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,4 dB

C12-Dia-I-I
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C12-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 17:50:58
End Time: 05/06/2015 18:05:58
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C12-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,4
Time 17:50:58 18:05:58 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,4 dB

C12-Dia-I-II
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C12-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 20:16:52
End Time: 05/06/2015 20:31:52
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C12-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,4
Time 20:16:52 20:31:52 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=59,4 dB

C12-Entardecer-I-I
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C12-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 20:32:08
End Time: 05/06/2015 20:47:08
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C12-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,8
Time 20:32:08 20:47:08 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,8 dB
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C7-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 20:54:10
End Time: 05/06/2015 21:09:10
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C7-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,7
Time 20:54:10 21:09:10 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,7 dB

C7-Entardecer-I
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C3-entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 21:34:59
End Time: 05/06/2015 21:57:23
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C3-entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,8
Time 21:34:59 21:57:23 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,8 dB

C3-entardecer-I-I
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C3-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 21:57:55
End Time: 05/06/2015 22:13:04
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C3-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,9
Time 21:57:55 22:13:04 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=55,9 dB

C3-Entardecer-I-II
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A3-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 22:28:19
End Time: 05/06/2015 22:43:19
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

A3-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,5
Time 22:28:19 22:43:19 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,5 dB

A3-Entardecer-I-I
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A3-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 22:43:57
End Time: 05/06/2015 22:58:57
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

A3-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,9
Time 22:43:57 22:58:57 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,9 dB

A3-Entardecer-I-II
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C3-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 23:38:14
End Time: 05/06/2015 23:55:03
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C3-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,5
Time 23:38:14 23:55:03 0:15:00
Date 06-05-2015 06-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,5 dB

C3-Noite-I-I
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C3-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/06/2015 23:56:15
End Time: 05/07/2015 00:11:15
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C3-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,7
Time 23:56:15 00:11:15 0:15:00
Date 06-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,7 dB

C3-Noite-I-II
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C7-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 00:38:53
End Time: 05/07/2015 00:54:04
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C7-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,6
Time 00:38:53 00:54:04 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,6 dB

C7-Noite-I
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C12-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 01:01:26
End Time: 05/07/2015 01:16:26
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C12-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,4
Time 01:01:26 01:16:26 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,4 dB
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C12-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 01:17:18
End Time: 05/07/2015 01:32:18
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.80

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/06/2015 13:25:41
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.7609806954861 mV/Pa

C12-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,1
Time 01:17:18 01:32:18 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,1 dB
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D4-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 14:50:48
End Time: 05/07/2015 15:05:48
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D4-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,5
Time 14:50:48 15:05:48 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,5 dB
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D4-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 15:06:32
End Time: 05/07/2015 15:21:32
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D4-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,0
Time 15:06:32 15:21:32 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,0 dB
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D5-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 15:23:00
End Time: 05/07/2015 15:38:00
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D5-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,8
Time 15:23:00 15:38:00 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,8 dB
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D6-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 15:39:27
End Time: 05/07/2015 15:54:27
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D6-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,7
Time 15:39:27 15:54:27 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,7 dB
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D6-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 15:55:13
End Time: 05/07/2015 16:10:13
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D6-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,4
Time 15:55:13 16:10:13 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,4 dB
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D7-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 16:28:32
End Time: 05/07/2015 16:43:57
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D7-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,8
Time 16:28:32 16:43:57 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=59,8 dB

D7-Dia-I
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E4-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 17:25:25
End Time: 05/07/2015 17:40:49
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

E4-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,0
Time 17:25:25 17:40:49 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,0 dB
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E4-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 17:41:16
End Time: 05/07/2015 18:06:17
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

E4-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,8
Time 17:41:16 18:06:17 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,8 dB
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D4-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 20:25:02
End Time: 05/07/2015 20:40:32
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D4-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,8
Time 20:25:02 20:40:32 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,8 dB

D4-Entardecer-I-I
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D4-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 20:41:08
End Time: 05/07/2015 20:56:08
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D4-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,5
Time 20:41:08 20:56:08 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,5 dB

D4-Entardecer-I-II
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D5-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 20:57:36
End Time: 05/07/2015 21:12:36
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D5-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,3
Time 20:57:36 21:12:36 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,3 dB

D5-Entardecer-I
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D6-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 21:13:45
End Time: 05/07/2015 21:28:45
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D6-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,5
Time 21:13:45 21:28:45 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=58,5 dB
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D6-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 21:31:05
End Time: 05/07/2015 21:46:05
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D6-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,8
Time 21:31:05 21:46:05 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=57,8 dB

D6-Entardecer-I-II
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D7-Entardecer-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 21:53:28
End Time: 05/07/2015 22:08:28
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D7-Entardecer-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,5
Time 21:53:28 22:08:28 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,5 dB
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E4-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 22:19:15
End Time: 05/07/2015 22:34:15
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

E4-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 48,6
Time 22:19:15 22:34:15 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=48,6 dB
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E4-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 22:35:11
End Time: 05/07/2015 22:56:25
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

E4-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 49,1
Time 22:35:11 22:56:25 0:15:00
Date 07-05-2015 07-05-2015

Cursor: (A)  Leq=49,1 dB

E4-Entardecer-I-II
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D4-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/07/2015 23:45:29
End Time: 05/08/2015 00:00:29
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D4-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,1
Time 23:45:29 00:00:29 0:15:00
Date 07-05-2015 08-05-2015

Cursor: (A)  Leq=56,1 dB
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D4-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/08/2015 00:02:21
End Time: 05/08/2015 00:17:21
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D4-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,0
Time 00:02:21 00:17:21 0:15:00
Date 08-05-2015 08-05-2015

Cursor: (A)  Leq=55,0 dB

D4-Noite-I-II
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D5-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/08/2015 00:19:37
End Time: 05/08/2015 00:34:37
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D5-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,9
Time 00:19:37 00:34:37 0:15:00
Date 08-05-2015 08-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,9 dB
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D6-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/08/2015 00:36:29
End Time: 05/08/2015 00:51:49
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D6-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,4
Time 00:36:29 00:51:49 0:15:00
Date 08-05-2015 08-05-2015

Cursor: (A)  Leq=55,4 dB
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D6-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/08/2015 00:53:04
End Time: 05/08/2015 01:08:04
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D6-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,2
Time 00:53:04 01:08:04 0:15:00
Date 08-05-2015 08-05-2015

Cursor: (A)  Leq=55,2 dB
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D7-Noite-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/08/2015 01:17:47
End Time: 05/08/2015 01:32:47
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/07/2015 14:26:15
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0898808240891 mV/Pa

D7-Noite-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 51,2
Time 01:17:47 01:32:47 0:15:00
Date 08-05-2015 08-05-2015

Cursor: (A)  Leq=51,2 dB
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E3-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/11/2015 16:05:59
End Time: 05/11/2015 16:20:59
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

E3-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 51,1
Time 16:05:59 16:20:59 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=51,1 dB
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E3-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/11/2015 16:21:28
End Time: 05/11/2015 16:36:28
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

E3-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 50,4
Time 16:21:28 16:36:28 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=50,4 dB
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F2-Dia-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/11/2015 16:50:28
End Time: 05/11/2015 17:05:52
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

F2-Dia-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,4
Time 16:50:28 17:05:52 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,4 dB
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F2-Dia-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/11/2015 17:06:11
End Time: 05/11/2015 17:21:25
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

F2-Dia-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,9
Time 17:06:11 17:21:25 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,9 dB
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Alto Guerra-Dia-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/11/2015 17:55:31
End Time: 05/11/2015 18:14:40
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

Alto Guerra-Dia-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,0
Time 17:55:31 18:14:40 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=54,0 dB
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E3-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/11/2015 20:32:42
End Time: 05/11/2015 20:47:42
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

E3-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 50,8
Time 20:32:42 20:47:42 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=50,8 dB
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E3-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/11/2015 20:48:00
End Time: 05/11/2015 21:03:00
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

E3-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 50,6
Time 20:48:00 21:03:00 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=50,6 dB
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F2-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/11/2015 21:16:21
End Time: 05/11/2015 21:31:21
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

F2-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,2
Time 21:16:21 21:31:21 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=55,2 dB
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F2-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/11/2015 21:31:40
End Time: 05/11/2015 21:46:40
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

F2-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,0
Time 21:31:40 21:46:40 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=55,0 dB
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Alto Guerra-Entardecer-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/11/2015 22:24:52
End Time: 05/11/2015 22:39:52
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

Alto Guerra-Entardecer-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 48,4
Time 22:24:52 22:39:52 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=48,4 dB
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Alto Guerra-Entardecer-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/11/2015 22:40:29
End Time: 05/11/2015 22:55:29
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

Alto Guerra-Entardecer-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 46,8
Time 22:40:29 22:55:29 0:15:00
Date 11-05-2015 11-05-2015

Cursor: (A)  Leq=46,8 dB
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F2-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/12/2015 00:07:56
End Time: 05/12/2015 00:22:56
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

F2-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,8
Time 00:07:56 00:22:56 0:15:00
Date 12-05-2015 12-05-2015

Cursor: (A)  Leq=53,8 dB

F2-Noite-I-I
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F2-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/12/2015 00:23:11
End Time: 05/12/2015 00:38:45
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

F2-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,1
Time 00:23:11 00:38:45 0:15:00
Date 12-05-2015 12-05-2015

Cursor: (A)  Leq=52,1 dB
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E3-Noite-I-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/12/2015 00:51:02
End Time: 05/12/2015 01:06:20
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

E3-Noite-I-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 48,5
Time 00:51:02 01:06:20 0:15:00
Date 12-05-2015 12-05-2015

Cursor: (A)  Leq=48,5 dB

E3-Noite-I-I
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E3-Noite-I-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 05/12/2015 01:08:17
End Time: 05/12/2015 01:23:17
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  05/11/2015 09:32:53
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0149689614773 mV/Pa

E3-Noite-I-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 47,7
Time 01:08:17 01:23:17 0:15:00
Date 12-05-2015 12-05-2015

Cursor: (A)  Leq=47,7 dB
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PM23-Entardecer-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/12/2015 20:01:31
End Time: 10/12/2015 20:21:26
Elapsed Time: 00:15:03
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:51:04
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9914522469044 mV/Pa

PM23-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,5
Time 20:01:31 20:21:26 0:15:03
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,5 dB

PM23-Entardecer-II-I
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PM23-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/12/2015 20:21:50
End Time: 10/12/2015 20:38:50
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:51:04
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9914522469044 mV/Pa

PM23-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,1
Time 20:21:50 20:38:50 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,1 dB

PM23-Entardecer-II-II
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PM19-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/12/2015 20:57:46
End Time: 10/12/2015 21:12:46
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:51:04
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9914522469044 mV/Pa

PM19-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,0
Time 20:57:46 21:12:46 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,0 dB

PM19-Entardecer-II

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A C

0

10

20

30

40

50

60

dB 12-10-2015 20:57:46 - 21:12:46

Hz

LAeq



PM8-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/12/2015 21:33:30
End Time: 10/12/2015 21:50:16
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:51:04
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9914522469044 mV/Pa

PM8-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,5
Time 21:33:30 21:50:16 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=55,5 dB
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PM3A-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/12/2015 22:19:38
End Time: 10/12/2015 22:34:51
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:51:04
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9914522469044 mV/Pa

PM3A-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,6
Time 22:19:38 22:34:51 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=52,6 dB
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PM2-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/12/2015 22:46:51
End Time: 10/12/2015 23:02:01
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:51:04
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9914522469044 mV/Pa

PM2-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,6
Time 22:46:51 23:02:01 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,6 dB
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PM1-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 00:34:59
End Time: 10/13/2015 00:50:08
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:51:04
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9914522469044 mV/Pa

PM1-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 51,9
Time 00:34:59 00:50:08 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=51,9 dB

PM1-Noite-II
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PM3A-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 01:06:22
End Time: 10/13/2015 01:21:22
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:51:04
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9914522469044 mV/Pa

PM3A-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 46,1
Time 01:06:22 01:21:22 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=46,1 dB
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PM3A-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 01:21:35
End Time: 10/13/2015 01:36:35
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.87

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:51:04
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 44.9914522469044 mV/Pa

PM3A-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 46,0
Time 01:21:35 01:36:35 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=46,0 dB
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PM19-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 11:25:28
End Time: 10/13/2015 11:40:36
Elapsed Time: 00:15:08
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

PM19-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,1
Time 11:25:28 11:40:36 0:15:08
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=59,1 dB

PM19-Dia-II
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PM8-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 12:00:52
End Time: 10/13/2015 12:15:56
Elapsed Time: 00:15:04
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

PM8-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,8
Time 12:00:52 12:15:56 0:15:04
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,8 dB

PM8-Dia-II-I
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PM8-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 12:16:02
End Time: 10/13/2015 12:31:08
Elapsed Time: 00:15:06
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

PM8-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 60,1
Time 12:16:02 12:31:08 0:15:06
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=60,1 dB
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PM3A-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 12:46:08
End Time: 10/13/2015 13:01:11
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

PM3A-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,5
Time 12:46:08 13:01:11 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,5 dB

PM3A-Dia-II-I
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PM3A-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 13:01:19
End Time: 10/13/2015 13:18:00
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

PM3A-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,2
Time 13:01:19 13:18:00 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,2 dB

PM3A-Dia-II-II
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PM2-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 13:23:36
End Time: 10/13/2015 13:44:22
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

PM2-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 60,4
Time 13:23:36 13:44:22 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=60,4 dB
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C12-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 15:44:00
End Time: 10/13/2015 15:59:18
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C12-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,5
Time 15:44:00 15:59:18 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,5 dB
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C9-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 16:06:34
End Time: 10/13/2015 16:21:52
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C9-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,0
Time 16:06:34 16:21:52 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,0 dB

C9-Dia-II
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C6-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 17:12:37
End Time: 10/13/2015 17:27:37
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C6-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,2
Time 17:12:37 17:27:37 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,2 dB
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C6-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 17:27:48
End Time: 10/13/2015 17:42:48
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C6-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,1
Time 17:27:48 17:42:48 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,1 dB
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C9-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 20:05:10
End Time: 10/13/2015 20:21:04
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C9-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,5
Time 20:05:10 20:21:04 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=55,5 dB

C9-Entardecer-II
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C3-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 20:28:41
End Time: 10/13/2015 20:46:06
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C3-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,8
Time 20:28:41 20:46:06 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,8 dB
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C5-Entardecer-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 20:49:24
End Time: 10/13/2015 21:04:24
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C5-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 50,2
Time 20:49:24 21:04:24 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=50,2 dB
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C5-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 21:04:43
End Time: 10/13/2015 21:19:43
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C5-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 50,3
Time 21:04:43 21:19:43 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=50,3 dB

C5-Entardecer-II-II
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C12-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 22:03:59
End Time: 10/13/2015 22:18:59
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C12-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,7
Time 22:03:59 22:18:59 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,7 dB

C12-Entardecer-II
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C5-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/13/2015 23:59:00
End Time: 10/14/2015 00:14:00
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C5-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,8
Time 23:59:00 00:14:00 0:15:00
Date 13-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=52,8 dB

C5-Noite-II-I
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C5-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 00:14:13
End Time: 10/14/2015 00:29:13
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C5-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 48,8
Time 00:14:13 00:29:13 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=48,8 dB

C5-Noite-II-II
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C9-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 00:36:34
End Time: 10/14/2015 00:51:34
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C9-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 50,8
Time 00:36:34 00:51:34 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=50,8 dB

C9-Noite-II
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C3-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 00:52:19
End Time: 10/14/2015 01:07:19
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C3-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,2
Time 00:52:19 01:07:19 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,2 dB
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C11-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 01:15:44
End Time: 10/14/2015 01:30:44
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.85

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:37:56
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0951680541039 mV/Pa

C11-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,4
Time 01:15:44 01:30:44 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,4 dB
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D10-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 15:33:06
End Time: 10/14/2015 15:48:13
Elapsed Time: 00:15:07
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D10-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,4
Time 15:33:06 15:48:13 0:15:07
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=57,4 dB
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D10-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 15:49:39
End Time: 10/14/2015 16:04:39
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D10-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,6
Time 15:49:39 16:04:39 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=55,6 dB
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D3-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 16:12:54
End Time: 10/14/2015 16:30:02
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D3-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,6
Time 16:12:54 16:30:02 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=53,6 dB
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D3-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 16:30:14
End Time: 10/14/2015 16:46:53
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D3-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,6
Time 16:30:14 16:46:53 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=53,6 dB
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D1-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 17:27:18
End Time: 10/14/2015 17:45:01
Elapsed Time: 00:15:04
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D1-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,2
Time 17:27:18 17:45:01 0:15:04
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=53,2 dB
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E4-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 20:16:23
End Time: 10/14/2015 20:31:23
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

E4-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 47,6
Time 20:16:23 20:31:23 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=47,6 dB
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D10-Entardecer-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 20:39:25
End Time: 10/14/2015 20:55:22
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D10-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,3
Time 20:39:25 20:55:22 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,3 dB
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D10-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 20:55:55
End Time: 10/14/2015 21:10:55
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D10-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,4
Time 20:55:55 21:10:55 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=55,4 dB
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D3-Entardecer-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 21:39:18
End Time: 10/14/2015 21:54:47
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D3-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,9
Time 21:39:18 21:54:47 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=52,9 dB
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D3-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 21:56:13
End Time: 10/14/2015 22:11:52
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D3-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 51,0
Time 21:56:13 22:11:52 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=51,0 dB
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12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A C

-10

0

10

20

30

40

50

dB 14-10-2015 21:56:13 - 22:11:52

Hz

LAeq



D1-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 22:17:11
End Time: 10/14/2015 22:32:33
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D1-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 47,9
Time 22:17:11 22:32:33 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=47,9 dB

D1-Entardecer-II

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A C

-10

0

10

20

30

40

50

dB 14-10-2015 22:17:11 - 22:32:33

Hz

LAeq



D10-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 23:33:09
End Time: 10/14/2015 23:48:54
Elapsed Time: 00:15:45
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D10-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,5
Time 23:33:09 23:48:54 0:15:45
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,5 dB
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D10-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/14/2015 23:49:21
End Time: 10/15/2015 00:04:21
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D10-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,0
Time 23:49:21 00:04:21 0:15:00
Date 14-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=52,0 dB
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D3-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/15/2015 00:48:34
End Time: 10/15/2015 01:03:50
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D3-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 47,5
Time 00:48:34 01:03:50 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=47,5 dB
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D3-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/15/2015 01:04:29
End Time: 10/15/2015 01:20:46
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D3-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 47,1
Time 01:04:29 01:20:46 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=47,1 dB
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D1-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/15/2015 01:25:09
End Time: 10/15/2015 01:40:51
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 13:54:33
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0018122792244 mV/Pa

D1-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 48,6
Time 01:25:09 01:40:51 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=48,6 dB
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F1-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/15/2015 16:25:10
End Time: 10/15/2015 16:40:27
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/15/2015 14:17:10
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0194329023361 mV/Pa

F1-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,4
Time 16:25:10 16:40:27 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=59,4 dB
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F2-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/15/2015 16:45:37
End Time: 10/15/2015 17:02:03
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/15/2015 14:17:10
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0194329023361 mV/Pa

F2-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,8
Time 16:45:37 17:02:03 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,8 dB
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E3-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/15/2015 17:21:19
End Time: 10/15/2015 17:36:19
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/15/2015 14:17:10
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0194329023361 mV/Pa

E3-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,0
Time 17:21:19 17:36:19 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=52,0 dB

E3-Dia-II
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F2-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/15/2015 20:59:28
End Time: 10/15/2015 21:15:56
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/15/2015 14:17:10
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0194329023361 mV/Pa

F2-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,2
Time 20:59:28 21:15:56 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=57,2 dB
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F1-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/15/2015 21:20:16
End Time: 10/15/2015 21:35:16
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/15/2015 14:17:10
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0194329023361 mV/Pa

F1-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,5
Time 21:20:16 21:35:16 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,5 dB
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E3-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/15/2015 21:52:11
End Time: 10/15/2015 22:07:11
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/15/2015 14:17:10
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0194329023361 mV/Pa

E3-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 48,9
Time 21:52:11 22:07:11 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=48,9 dB
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F1-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/16/2015 01:47:47
End Time: 10/16/2015 02:03:22
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/15/2015 14:17:10
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0194329023361 mV/Pa

F1-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 51,1
Time 01:47:47 02:03:22 0:15:00
Date 16-10-2015 16-10-2015

Cursor: (A)  Leq=51,1 dB
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E9-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/16/2015 02:33:27
End Time: 10/16/2015 02:48:27
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/15/2015 14:17:10
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0194329023361 mV/Pa

E9-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,8
Time 02:33:27 02:48:27 0:15:00
Date 16-10-2015 16-10-2015

Cursor: (A)  Leq=55,8 dB
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E3-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 3.4
Start Time: 10/16/2015 02:55:32
End Time: 10/16/2015 03:10:32
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 141.86

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2717698
Microphone Serial Number:  2703406
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/15/2015 14:17:10
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 45.0194329023361 mV/Pa

E3-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 45,4
Time 02:55:32 03:10:32 0:15:00
Date 16-10-2015 16-10-2015

Cursor: (A)  Leq=45,4 dB
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PM18-Entardecer-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/12/2015 20:52:42
End Time: 10/12/2015 21:07:57
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM18-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,0
Time 20:52:42 21:07:57 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,0 dB

PM18-Entardecer-II-I
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PM18-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/12/2015 21:08:50
End Time: 10/12/2015 21:23:54
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM18-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,6
Time 21:08:50 21:23:54 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=55,6 dB
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PM10-Entardecer-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/12/2015 21:30:30
End Time: 10/12/2015 21:45:30
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM10-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,2
Time 21:30:30 21:45:30 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,2 dB
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PM10-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/12/2015 21:45:54
End Time: 10/12/2015 22:04:09
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM10-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,1
Time 21:45:54 22:04:09 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,1 dB
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PM10-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/12/2015 22:11:16
End Time: 10/12/2015 22:29:06
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM6-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 61,7
Time 22:11:16 22:29:06 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=61,7 dB
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PM6-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/12/2015 22:29:18
End Time: 10/12/2015 22:44:52
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM6-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 64,4
Time 22:29:18 22:44:52 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=64,4 dB
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PM10-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/12/2015 23:12:47
End Time: 10/12/2015 23:27:47
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM10-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 49,7
Time 23:12:47 23:27:47 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=49,7 dB

PM10-Noite-II-I
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PM10-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/12/2015 23:29:28
End Time: 10/12/2015 23:45:05
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM10-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 48,1
Time 23:29:28 23:45:05 0:15:00
Date 12-10-2015 12-10-2015

Cursor: (A)  Leq=48,1 dB
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PM18-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/12/2015 23:51:29
End Time: 10/13/2015 00:06:29
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM18-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,4
Time 23:51:29 00:06:29 0:15:00
Date 12-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=52,4 dB
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PM18-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 00:07:51
End Time: 10/13/2015 00:23:08
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM18-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 51,4
Time 00:07:51 00:23:08 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=51,4 dB
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PM2-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 00:34:13
End Time: 10/13/2015 00:49:17
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM2-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,5
Time 00:34:13 00:49:17 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=52,5 dB

PM2-Noite-II
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PM6-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 00:58:00
End Time: 10/13/2015 01:13:00
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM6-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,2
Time 00:58:00 01:13:00 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,2 dB
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PM6-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 01:13:11
End Time: 10/13/2015 01:28:11
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM6-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,4
Time 01:13:11 01:28:11 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,4 dB

PM6-Noite-II-II
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PM8-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 01:46:22
End Time: 10/13/2015 02:01:22
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM8-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 48,1
Time 01:46:22 02:01:22 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=48,1 dB

PM8-Noite-II
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PM19-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 02:11:30
End Time: 10/13/2015 02:26:30
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM19-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 45,4
Time 02:11:30 02:26:30 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=45,4 dB

PM19-Noite-II-I
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PM19-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 02:27:12
End Time: 10/13/2015 02:42:12
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM19-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 45,8
Time 02:27:12 02:42:12 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=45,8 dB
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PM23-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 02:54:26
End Time: 10/13/2015 03:09:49
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM23-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 43,5
Time 02:54:26 03:09:49 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=43,5 dB
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PM23-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 03:10:02
End Time: 10/13/2015 03:25:02
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/12/2015 11:49:23
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0725843012333 mV/Pa

PM23-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 40,3
Time 03:10:02 03:25:02 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=40,3 dB
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PM23-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 10:25:50
End Time: 10/13/2015 10:45:41
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

PM23-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,2
Time 10:25:50 10:45:41 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,2 dB

PM23-Dia-II-I
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PM23-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 10:47:35
End Time: 10/13/2015 11:04:15
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

PM23-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,3
Time 10:47:35 11:04:15 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=53,3 dB
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PM18-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 11:18:40
End Time: 10/13/2015 11:35:45
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

PM18-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,7
Time 11:18:40 11:35:45 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,7 dB
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PM18-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 11:35:58
End Time: 10/13/2015 11:51:38
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

PM18-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,8
Time 11:35:58 11:51:38 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=57,8 dB
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PM10-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 11:56:59
End Time: 10/13/2015 12:11:59
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

PM10-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,7
Time 11:56:59 12:11:59 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,7 dB

PM10-Dia-II-I
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PM10-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 12:12:11
End Time: 10/13/2015 12:29:26
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

PM10-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,2
Time 12:12:11 12:29:26 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,2 dB

PM10-Dia-II-II
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PM6-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 12:43:20
End Time: 10/13/2015 12:58:20
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

PM6-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 67,2
Time 12:43:20 12:58:20 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=67,2 dB

PM6-Dia-II-I
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PM6-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 12:58:32
End Time: 10/13/2015 13:13:32
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

PM6-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 68,4
Time 12:58:32 13:13:32 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=68,4 dB

PM6-Dia-II-II
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PM1-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 13:24:02
End Time: 10/13/2015 13:44:23
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

PM1-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,7
Time 13:24:02 13:44:23 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=59,7 dB

PM1-Dia-II
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C11-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 15:34:49
End Time: 10/13/2015 15:49:49
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C11-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 60,3
Time 15:34:49 15:49:49 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=60,3 dB

C11-Dia-II

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A C

0

10

20

30

40

50

60

dB 13-10-2015 15:34:49 - 15:49:49

Hz

LAeq



C3-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 16:12:43
End Time: 10/13/2015 16:28:35
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C3-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 61,7
Time 16:12:43 16:28:35 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=61,7 dB

C3-Dia-II
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C5-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 16:34:01
End Time: 10/13/2015 16:49:07
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C5-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,1
Time 16:34:01 16:49:07 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,1 dB

C5-Dia-II-I
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C5-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 16:49:17
End Time: 10/13/2015 17:04:17
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C5-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,0
Time 16:49:17 17:04:17 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,0 dB
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C7-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 17:11:45
End Time: 10/13/2015 17:26:45
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C7-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,2
Time 17:11:45 17:26:45 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=59,2 dB

C7-Dia-II-I
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C7-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 17:26:53
End Time: 10/13/2015 17:42:06
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C7-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,7
Time 17:26:53 17:42:06 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,7 dB
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A3-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 17:58:43
End Time: 10/13/2015 18:13:43
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

A3-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,6
Time 17:58:43 18:13:43 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,6 dB

A3-Dia-II-I
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A3-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 18:14:11
End Time: 10/13/2015 18:29:11
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

A3-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,2
Time 18:14:11 18:29:11 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,2 dB
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C6-Entardecer-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 20:34:34
End Time: 10/13/2015 20:49:34
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C6-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,7
Time 20:34:34 20:49:34 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=52,7 dB
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C6-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 20:52:02
End Time: 10/13/2015 21:08:15
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C6-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 52,6
Time 20:52:02 21:08:15 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=52,6 dB
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C7-Entardecer-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 20:02:06
End Time: 10/13/2015 20:17:06
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C7-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,3
Time 20:02:06 20:17:06 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=55,3 dB
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C7-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 20:17:14
End Time: 10/13/2015 20:32:14
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C7-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,9
Time 20:17:14 20:32:14 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,9 dB
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C11-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 22:04:02
End Time: 10/13/2015 22:19:02
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C11-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,4
Time 22:04:02 22:19:02 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,4 dB

C11-Entardecer-II
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A3-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 22:37:20
End Time: 10/13/2015 22:52:20
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

A3-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,8
Time 22:37:20 22:52:20 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,8 dB
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A3-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 23:03:05
End Time: 10/13/2015 23:18:05
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

A3-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,4
Time 23:03:05 23:18:05 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,4 dB
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C7-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 00:05:43
End Time: 10/13/2015 00:20:43
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C7-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 51,0
Time 00:05:43 00:20:43 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=51,0 dB
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C7-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 00:20:54
End Time: 10/13/2015 00:35:54
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C7-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 49,4
Time 00:20:54 00:35:54 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=49,4 dB
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C6-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 00:37:01
End Time: 10/13/2015 00:52:01
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C6-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,7
Time 00:37:01 00:52:01 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,7 dB
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C6-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 00:52:20
End Time: 10/13/2015 01:07:20
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C6-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 53,0
Time 00:52:20 01:07:20 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=53,0 dB
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C12-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 01:25:12
End Time: 10/13/2015 01:40:12
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.94

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 09:35:49
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.018422305584 mV/Pa

C12-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 50,7
Time 01:25:12 01:40:12 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=50,7 dB
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E4-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 15:01:45
End Time: 10/13/2015 15:22:49
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

E4-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 49,8
Time 15:01:45 15:22:49 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=49,8 dB
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D7-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 15:30:31
End Time: 10/13/2015 15:45:31
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D7-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,1
Time 15:30:31 15:45:31 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,1 dB
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D7-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 15:45:46
End Time: 10/13/2015 16:00:46
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D7-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,3
Time 15:45:46 16:00:46 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,3 dB
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D6-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 16:10:40
End Time: 10/13/2015 16:25:53
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D6-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 61,2
Time 16:10:40 16:25:53 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=61,2 dB
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D5-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 16:29:06
End Time: 10/13/2015 16:44:19
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D5-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,1
Time 16:29:06 16:44:19 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=59,1 dB
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D5-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 16:45:34
End Time: 10/13/2015 17:01:11
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D5-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 59,5
Time 16:45:34 17:01:11 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=59,5 dB
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D4-Dia-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 17:02:31
End Time: 10/13/2015 17:17:31
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D4-Dia-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 60,9
Time 17:02:31 17:17:31 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=60,9 dB
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D7-Entardecer-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 20:37:58
End Time: 10/13/2015 20:53:01
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D7-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,9
Time 20:37:58 20:53:01 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,9 dB
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D7-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 20:53:13
End Time: 10/13/2015 21:08:13
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D7-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,7
Time 20:53:13 21:08:13 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,7 dB
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D6-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 21:16:40
End Time: 10/13/2015 21:31:40
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D6-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,7
Time 21:16:40 21:31:40 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,7 dB
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D5-Entardecer-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 21:32:57
End Time: 10/13/2015 21:47:57
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D5-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 58,1
Time 21:32:57 21:47:57 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=58,1 dB
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D5-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 21:48:25
End Time: 10/13/2015 22:03:25
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D5-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,9
Time 21:48:25 22:03:25 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,9 dB
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D4-Entardecer-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 22:05:15
End Time: 10/13/2015 22:20:15
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D4-Entardecer-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,5
Time 22:05:15 22:20:15 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,5 dB
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D7-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 23:30:08
End Time: 10/13/2015 23:47:43
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D7-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 57,5
Time 23:30:08 23:47:43 0:15:00
Date 13-10-2015 13-10-2015

Cursor: (A)  Leq=57,5 dB
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D7-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/13/2015 23:48:04
End Time: 10/14/2015 00:03:04
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D7-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,0
Time 23:48:04 00:03:04 0:15:00
Date 13-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,0 dB
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D7-Noite-II-III

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 00:03:19
End Time: 10/14/2015 00:18:26
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D7-Noite-II-III

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,2
Time 00:03:19 00:18:26 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,2 dB
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D6-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 00:31:35
End Time: 10/14/2015 00:47:49
Elapsed Time: 00:15:25
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D6-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,1
Time 00:31:35 00:47:49 0:15:25
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,1 dB

D6-Noite-II

12,50 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A C

0

10

20

30

40

50

60

dB 14-10-2015 00:31:35 - 00:47:49

Hz

LAeq



D5-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 00:47:57
End Time: 10/14/2015 01:02:57
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D5-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,4
Time 00:47:57 01:02:57 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,4 dB
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D5-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 01:03:14
End Time: 10/14/2015 01:18:14
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D5-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,7
Time 01:03:14 01:18:14 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=55,7 dB
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D4-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 01:19:28
End Time: 10/14/2015 01:34:28
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

D4-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 54,8
Time 01:19:28 01:34:28 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=54,8 dB
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E4-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 01:44:08
End Time: 10/14/2015 01:59:50
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.93

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/13/2015 13:57:46
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.0276386737823 mV/Pa

E4-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 48,5
Time 01:44:08 01:59:50 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=48,5 dB

E4-Noite-II
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G1-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 16:22:26
End Time: 10/14/2015 16:39:53
Elapsed Time: 00:15:40
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

G1-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 66,3
Time 16:22:26 16:39:53 0:15:40
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=66,3 dB

G1-Dia-II-I
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G1-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 16:40:19
End Time: 10/14/2015 16:56:41
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

G1-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 66,6
Time 16:40:19 16:56:41 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=66,6 dB

G1-Dia-II-II
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E9-Dia-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 17:18:22
End Time: 10/14/2015 17:33:46
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

E9-Dia-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 62,0
Time 17:18:22 17:33:46 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=62,0 dB

E9-Dia-II-I
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E9-Dia-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 17:34:46
End Time: 10/14/2015 17:50:33
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

E9-Dia-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 62,3
Time 17:34:46 17:50:33 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=62,3 dB

E9-Dia-II-II
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G1-Entardecer-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 20:53:24
End Time: 10/14/2015 21:09:53
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

G1-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 63,6
Time 20:53:24 21:09:53 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=63,6 dB

G1-Entardecer-II-I
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G1-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 21:11:32
End Time: 10/14/2015 21:26:32
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

G1-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 61,3
Time 21:11:32 21:26:32 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=61,3 dB

G1-Entardecer-II-II
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E9-Entardecer-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 21:49:51
End Time: 10/14/2015 22:08:05
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

E9-Entardecer-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 60,1
Time 21:49:51 22:08:05 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=60,1 dB

E9-Entardecer-II-I
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E9-Entardecer-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/14/2015 22:08:30
End Time: 10/14/2015 22:25:33
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

E9-Entardecer-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 60,5
Time 22:08:30 22:25:33 0:15:00
Date 14-10-2015 14-10-2015

Cursor: (A)  Leq=60,5 dB

E9-Entardecer-II-II
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Alto Guerra-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/15/2015 00:42:18
End Time: 10/15/2015 00:57:18
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

Alto Guerra-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 44,9
Time 00:42:18 00:57:18 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=44,9 dB

Alto Guerra-Noite-II
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G1-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/15/2015 01:10:26
End Time: 10/15/2015 01:25:26
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

G1-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,9
Time 01:10:26 01:25:26 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,9 dB

G1-Noite-II-I
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G1-Noite-II-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/15/2015 01:25:40
End Time: 10/15/2015 01:40:40
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

G1-Noite-II-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 55,6
Time 01:25:40 01:40:40 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=55,6 dB

G1-Noite-II-II
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F2-Noite-II

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/15/2015 01:47:18
End Time: 10/15/2015 02:02:27
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

F2-Noite-II

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 50,9
Time 01:47:18 02:02:27 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=50,9 dB

F2-Noite-II
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E9-Noite-II-I

Instrument: 2250
Application: BZ7223 Version 2.5
Start Time: 10/15/2015 02:16:14
End Time: 10/15/2015 02:31:14
Elapsed Time: 00:15:00
Bandwidth: 1/3-octave
Max Input Level: 140.92

Time Frequency
Broadband (excl. Peak): FSI AC
Broadband Peak: A
Spectrum: FS A

Instrument Serial Number:  2611538
Microphone Serial Number:  2607687
Input: Top Socket
Windscreen Correction: UA-1650
Sound Field Correction: Free-field

Calibration Time:  10/14/2015 14:20:26
Calibration Type:  External reference
Sensitivity: 50.1071847975254 mV/Pa

E9-Noite-II-I

Start End Elapsed LAeq
time time time [dB]

Value 56,2
Time 02:16:14 02:31:14 0:15:00
Date 15-10-2015 15-10-2015

Cursor: (A)  Leq=56,2 dB
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