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4 - PROGRAMAS DE MONITORIZAGAO

4.1 - Introducédo

N&o obstante a implementacéo das medidas de minimizacédo propostas no EIA, prevé-se que alguns
dos impactes identificados e avaliados no referido estudo poderdo continuar a fazer-se sentir durante

a fase de exploracio.

Assim, dado que as medidas propostas poderdo necessitar de ser aferidas ao longo do tempo (por
néo serem suficientes ou deixarem de ser adequadas), apresenta-se um Plano de Monitorizagéo, que
tem como principal objectivo identificar e avaliar os impactes residuais de alguns componentes do
ambiente que irdo emergir durante a fase de construgcdo e exploracdo do empreendimento, e

controlar os ja previstos.

O Plano Geral de Monitorizacéo € constituido pelos seguintes programas especificos para o descritor
de amhiente em causa: Programa de Monitorizacdo da Qualidade das Aguas Superficiaie ©
Subterréneas, Programa de Monitorizacdo do Ruido e Programa de Monitorizacdo da Qualidade do
Ar.

Os programas de monitorizacdo e respectivos relatérios, para a fase de construcéo e de exploragéo,
serdo enviados @ APA — Agéncia Portuguesa do Ambiente para verificacdo da conformidade dos

mesmos com o exposto no EIA e parecer da autoridade de AlA.

4.2 - Programa de Monitorizacdo da Qualidade do Ar

4.2.1 - Introdugdo. Objectivos

O presente capitulo apresenta o Programa de Monitorizacdo para a qualidade do ar, no dmbito do
ElA, da A16 /1C30 - Lourel/Ranholas.

O conteddo e estruturacdo do programa de monitorizacio para a qualidade do ar nas imediacfes da
A16 / IC30 - Lourel/Ranholas em estudo, foi desenvolvido segundo o estabelecido no n.° 3, ponto VI,
do Anexo Il, da Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril.

Neste contexto, e tendo em conta a avaliagdo dos impactes e as medidas de mitigacdo, do presente

estudo, de seguida apresentar-se-4 a descricdo sucinta das actividades a desenvolver, no ambito do
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programa de monitorizag&o da qualidade do ar para as fases de construcdo e exploracdo do projecto

em estudo.

Uma vez que na identificacdo e caracterizacdo dos impactes na qualidade do ar se verificou a
existéncia de receptores particularmente sensiveis a poluicdo atmosférica, nas imediacbes do
projecto, justifica-se a realizacdo de programas de monitorizacéo da qualidade do ar durante as fases

de construcéo e exploracdo.

Com o objectivo de determinar e avaliar em concreto os impactes ambientais produzidos pelo projecto
sobre a qualidade do ar, toma-se necessario a implementagio de um programa de monitorizacdo da

qualidade do ar, de modo a detectar alguma alterac&o significativa da mesma, nas imediagdes do tracado.

O programa de monitorizacdo, consiste num conjunto de monitorizacdes da qualidade do ar a

realizar a durante a fase de construcéo e exploragéo, com o objectivo de:

= Informar sobre a qualidade do ar do ambiente afectado pelo projecto;

= Acompanhar a evolugio dos niveis de poluicdo atmosférica associados & construcdo e

exploracéo do projecto;

= Permitir verificar o cumprimento da legislagdo em vigor, o Decreto-lei n.° 111/2002, de 16

de Abril, durante as fases do projecto;
= Verificar a necessidade de reforgar medidas de mitigacéo;

= Validar os resultados obtidos pelo modelo de dispersdo de poluentes atmosféricos CALINE

4 e avaliar o seu grau de incerteza;
= Contribuir com informacdes Uteis para a elaboracéo de estudos futuros.

Foram identificados receptores particularmente sensiveis no que se refere & poluicdo atmosférica,
devido a sua proximidade em relacdo ao projecto. Assim, considera-se conveniente a realizagdo de
um programa de monitoriza¢do da qualidade do ar, de modo a identificar os niveis de concentragéo
real de poluentes atmosféricos e verificar o cumprimento da legislagdo em vigor, durante as fases do
projecto, bem como para validar os resultados obtidos pelo modelo de dispersdo de poluentes

atmosféricos utilizado e avaliar o seu grau de incerteza.

O Programa de Monitorizacdo da Qualidade do Ar, devera ser efectuado durante a fase de
construcdo (monitorizacdo a realizar no Verdo), no periodo de obra onde se prevejam actividades
que condicionem de forma mais significativa a qualidade do ar, e no primeiro e tercsiro ano da fase
de exploracdo da A16 / IC30 — Lourel/Ranholas em causa, com uma periodicidade semestral, sendo

um conjunto de monitorizagdes realizada no Ver&o e outro no Inverno.
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Em seguida definem-se os diversos aspectos relativos ao Programa de Monitorizacdo da Qualidade
do Ar, relacionados com os parametros a monitorar, a identificacdo do local de medic&o, com a

duracéo e periodicidade da campanha e as metodologias a utilizar.

4.2.2 - Parametros a Monitorizar

Os principais poluentes atmosféricos emitidos sdo o mondxido de carbono, os 6xidos de azoto e as

particulas em suspenséo.

Tendo em conta estes pressupostos, apresentam-se de seguida os parametros que deverdo ser

analisados no Programa de Monitorizagdo da Qualidade do Ar:

= Mondxido de carbono (CO);
= Particulas em suspenséo com didmetro inferior a 10 um (PM10);
«  Oxidos de azoto (NO,);

= Benzeno.

E necessario monitorizar, simultaneamente, alguns parametros meteorolégicos, nomeadamente, a

intensidade e direccéo do vento, bem como a sua variabilidade e a temperatura ambiente.

4.2.3 - Locais e Frequéncia das Monitorizacoes

Os locais de amostragem foram definidos tendo em conta a proximidade do projecto em relacéo a
receptores considerados como mais sensiveis. Assim, considera-se como zona adequada a
amostragem, o Troco N6 de Sintra — N6 de Ranholas ao 2+200, junto as habitactes de Casal de Vale

das Flores (Figura 2).

A localizac&o do ponto de amostragem em relacdo ao projecto, deve ser definida tendo em conta a
frequéncia da direccdo do vento, para o periodo em que se realiza a amostragem. Deve, ainda, ser
tida em linha de conta a topografia e ocupacdo da area, de modo seleccionar um local de

amostragem sem presenca de obstaculos a dispersao de poluentes.

A primeira campanha de monitorizacido devera ser realizada de modo a garantir uma correcta

caracterizacdo do ambiente actual, ser realizada no ano anterior ao inicio do projecto em estudo.

A frequéncia de amostragem deve ser semestral, sendo uma monitorizacdo realizada no Verao e
outra no Inverno. A duracdo da monitorizacido da qualidade do ar, deve permitir uma caracterizacéo
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representativa das concentracdes de poluentes atmosféricos nas dreas em estudo, recomendando-se

a duracdo de uma semana para cada monitorizacéo.
A localizag&o do local de amostragem teve como objectivo:
= abranger uma zona com receptores mais sensiveis, com base nos valores de concentracéo

de poluentes obtidos nas simulactes efectuadas;

= pelo facto de se pretender localizar a estacdo movel de monitorizacdo da qualidade do ar
ambiente no local mais desfavoravel, tendo em conta os pardmetros meteoroldgicos

registados na altura da monitorizacéo;

= se ter uma maior hipotese de escolha do local mais propicios a realizacdo da

monitorizacdo, devido as necessidades técnicas e de seguranca da estacdo mdvel

(fornecimento de energia, vandalismo, etc.).

O

Local de amostragem da

qualidade do ar, junto &
area habitacional de Casal

de Vale Flores

Figura 2 - Localizag&o do ponto de amostragem da qualidade do ar

4.2.4 - Técnicas e Métodos de Analise e Equipamentos Necessarios

Os métodos de referéncia de amostragem e analise utilizados nas monitorizacGes da qualidade do

ar, devem ser os estipulados pelo anexo XI do Decreto-lei n.° 111/2002, de 16 de Abril.

Os equipamentos de monitorizacdo utilizados deverdo ser devidamente calibrados e submetidos a
controlo metrolégico segundo a legislacéo aplicavel e ser compativeis com os métodos a utilizar para

cada poluente. A monitorizacdo deve ser efectuada por uma entidade acreditada para o efeito.
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Os resultados obtidos nas monitorizacfes da qualidade do ar, deverdo ser comparados com 0s

valores limite legislados.

Aquando da realizacdo das séries de monitorizacbes para a fase de exploracdo, sera conveniente a
validacdo dos resultados obtidos pelo modelo de dispersdo de poluentes atmosféricos CALINE 4.
Assim, devem ser efectuadas novas simulacdes da qualidade do ar tendo em conta os parametros

meteorologicos e o cenario de tréfego que se verificam na altura da monitorizacéo.

4.2.5 - Relagdo entre Factores Ambientais a Monitorizar

Na fase de construcdo, os impactes na qualidade do ar resultam da emissdo de particulas em
suspensdo e de poluentes gasosos, associados a execu¢io das obras e dos aspectos a elas
associados e do consequente aumento da concentracdo destes poluentes, junto aos receptores

sensiveis identificados.

A significancia destes impactes sera consideravelmente reduzida, com a implementacdo das

medidas de mitigacéo previstas havendo contudo necessidade de identificar a sua eficacia.

Os impactes na qualidade do ar durante a fase de explorac@o, como referido anteriormente, resultam
das emissdes de poluentes atmosféricos, pelos veiculos motorizados que utilizam a A16 / IC30 —

Ranholas/Linhd em estudo.

Com base na analise dos resultados obtidos nas simulactes efectuadas, pode concluir-se que a
concentracdo de poluentes atmosféricos, nas imediacées do tracado em estudo, podera em
condicbes extremamente desfavoraveis a dispersdo de poluentes atmosféricos, ultrapassar alguns

dos valores limite legislados com a previsivel degradacdo da qualidade do ar.

4.2.6 - Medidas de Gestdao Ambiental

As medidas de gestdo ambiental a adoptar deverdo ser elaboradas, tendo em conta os resultados

obtidos no Programa de Monitorizacdo efectuado.

Na eventualidade de se verificar a ocorréncia de impactes significativos, ter-se-a que estudar e
implementar as medidas de mitigacd0 necessarias, que podem passar pelo estabelecimento de
novas campanhas de monitorizacdo em funcdo dos resultados obtidos, ou pelo reforco das medidas
de minimizacdo de emissdo de poluentes atmosféricos na fase de construcdo ou do corredor de

vegetacdo na fase de exploracéo, entre outras.
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4.2.7 - Periodicidade dos Relatérios de Monitorizacdo e Critérios de Decisao

A periodicidade dos relatérios de monitorizacdo da qualidade do ar, deve acompanhar as campanhas

de amostragem e ndo deve ter uma definico rigida no tempo.

Devera, no entanto, ser efectuado um conjunto de monitorizacdo nos locais considerados mais
sensiveis, durante a fase de construcdo e no primeiro e terceiro ano da fase de exploracdo do
tracado em estudo, com uma periodicidade semestral, sendo uma monitorizacdo realizada no Verao

e outra no Inverno.

Os critérios de decisdo sobre a periodicidade e revisdo do programa de monitorizacdo, deverio ser
definidos tendo em conta os resultados que forem sendo obtidos ao longo das campanhas de

monitorizagao.

Deve ser efectuado um programa de monitorizacdo adaptado & situacdo em causa e ajustado a

periodos temporais convenientes, com base nos seguintes pressupostos:

Os resultados obtidos nas primeiras monitorizacdes de caracterizacdo do ambiente afectado pelo

projecto;

Se se verificarem diferencas significativas entre os valores obtidos, nas campanhas de
monitorizagdo e os previstos para as simulacfes efectuadas com o modelo de dispersdo de

poluentes atmosféricos;

Sempre que se prevejam alteracdes significativas do volume de trafego previstos pelo estudo de

trafego e que comprometam a qualidade do ar na envolvente do tracado.

4.3 - Programa de monitoriza¢do da Qualidade das Aguas Superficiais e Subterraneas

4.3.1 - Introducao. Objectivos

Da anélise efectuada no presente estudo, a regido afecta ao tracado apresenta caracteristicas

urbanas e industriais, com uma rede hidrogréafica de caracter torrencial.

Assim, no sentido de controlar ou detectar alguma alteracdo na qualidade da agua na area do

tracado, recomenda-se um programa de monitorizacdo do teor de poluentes nas aguas superficiais e

subterraneas.
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