RELATORIO
DE AUDITORIA DE POS-AVALIACAO

“ABERTURA DE LINHA CANICADA-RIBA DE AVE
2/GUIMARAES, A 150KV, PARA A SUBESTACAO DE FAFE”

O presente documento estabelece o Relatério da auditoria da “Abertura de Linha Canicada-Riba de
Ave 2/Guimardes, a 150kV, para a Subestagdo de Fafe” efetuada no dmbito da Pés-avaliacio de
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151-B/2013, de 31 de outubro.
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Abertura de Linha Cani¢ada-Riba de Ave 2/Guimaries, a
150kV, para a Subesta¢ao de Fafe

Fase de Exploracao

Declaracao

Maria Jodo Mendonga Brito, verificador n.2 12, a atuar em nome de GIBB Portugal, S.A., declara ter
coordenado, entre 7 de Janeiro de 2019 e 1 de Abril de 2019, a auditoria referente a fase de exploracdo
prevista no n.2 2 do artigo 27° do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro, no dmbito da qual se
procedeu a verificagdo da implementacdo das condi¢Bes impostas na DIA do projeto “Abertura de Linha

Canigada-Riba de Ave 2/Guimarédes, a 150kV, para a Subestagdo de Fafe”.

O ambito, os objetivos, a descrigdo da auditoria acima mencionada e respetivos resultados encontram-
se registados no relatdrio elaborado de acordo com o modelo definido pela Agéncia Portuguesa do
Ambiente, I.P.,, {APA, I.P.) e intitulado “Abertura de Linha Canigada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150kV,
para a Subestacdo de Fafe”, Fase de Exploracdo, Relatorio de Auditoria de Pos-Avaliagdo, de Abril de
2019".

Maria Jodo Mendonga Brito declara que a auditoria em aprego foi realizada no estrito cumprimento dos
procedimentos de qualificacdo e validagdo aprovados pela APA, I. P., em matéria de exercicio da

atividade de verificador de pds-avaliagdo.

30 de abril de 2019

Assinatura do Verificador Assinatura do responsavel pela pessoa coletiva
B —
—— -l'--_ v j‘_ ——
/

Maria Jodo Mendonga Brito

Luis Veiga Anjos
Verificador de Pds-avaliagdo n.2 12
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| 1 | IDENTIFICAGAO DO PROCEDIMENTO DE PGS-AVALIAGAO (PA) | PAN2510

2 | DADOS SOBRE O PROJETO

2.1 Designacao

Abertura de Linha Canigada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150 kV, para a
subestacdo de Fafe

2.2 Tipologia @ Anexo I, n.2 3, alinea b)

2.3 Localizagdo

Concelho de Pdvoa do Lanhoso - freguesias de Fareja, Armil, Cepdes, Ardes-
Santa Cristina, e Ar6es-Sao Romao

Concelho de Guimardes - freguesias de Donim, Gondomar, Infantas, Mesdo
Frio, Atdes, Rendufe, Sdo Torcato, Gonga, Gominhaes, Souto-Sdo Salvador, e
Souto-Santa Maria

Concelho de Fafe — freguesias Campos e Santo Emilido

Concetho de Felgueiras - freguesia de Jugueiros

(b)

2.4 Fase do projeto Exploragdo Data inicio 30.12.2014 Data fim !

2.5 Breve descrigdo do ponto de situacdo da obra ou das condigSes de funcionamento do projeto no
periodo da auditoria

A linha Canigada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150 kV, para a subestacdo de Fafe foi implantada de
acordo com estabelecido no projeto, encontrando-se em pleno funcionamento.

{a) Referéncia a tipologia e alinea relativa ao enquadramento do projeto no Decreto-Lei n.2 151-8/2013, de 31 de outubro
(b) Indicar ofs) concelho(s), freguesia(s) e locais abrangido(s)
(c) Data final prevista se aplicavel

3 I IDENTIFICAGAO DO PROPONENTE

3.1 Nome/Denominagdo social REN — Rede elétrica Nacional, S.A.

3.2 Sede social | Av. Estados Unidos da América, n.2 55 1749-061 Lisboa

4 I IDENTIFICAGAO DA AUTORIDADE DE AVALIAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL (AAIA)

4.1 AAIA | Agéncia Portuguesa do Ambiente, |.P.

5 | IDENTIFICAGAO DO PROCEDIMENTO DE AIA E DATAS DAS DECISOES AMBIENTAIS

5.1 AlA N.2 2702

Data emissdo da DIA 25.03.2011 Data emissdo da DCAPE

(a)-

\1(a) Indicar data de eventuais alteracbes @ DIA/DCAPE

6 | IDENTIFICAGAO DA EQUIPA DE VERIFICAGAO

6.1 Verificador (coordenador)‘a)

Nome |Maria Jodo Mendonga Brito N.2 de verificador I 12/AIA

6.2 Outros verificadores®

)

Nome

N.2 de verificador

Nome

N.¢ de verificador

6.3 Designacdo Pessoa coletiva

{a) (b)

Nome

GIBB Portugal,S.A
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6.4 Peritos Técnicos @

6.4.1 Nome | -

6.4.1.1 Valéncia Técnica -

6.4.1.2 Area de atuagio -

6.4.2 Nome | -

6.4.2.2 Valéncia Técnica -

6.4.2.3 Areade atuagio | -

(a) Incluir em anexo a respetiva declaragdo de cumprimento dos requisitos de isen¢éo estabelecidos no artigo 4.2 do anexo
a Portaria n.2 326/2015, de 2 de outubro, na suo atual redagéio
{b) Sempre que o Verificador nio atue em nome individual

7 | INFORMAGAO GERAL SOBRE A AUDITORIA DE POS-AVAUAGAQ

Auditoria in situ efetuada a 31.01.2019, de
7.1 Datas de realizagao da auditoria acordo com o plano de auditoria apresentado
no ponto 10 (Anexo Il)

2 dias de preparagdo, 1 dia in situ e 3 dias de

7.2 Duragdo da auditoria (dias) elaborac3o do relatério

7.2.1 N.2 de dias de preparagdo | 2 dias 7.2.2 N.2 de dias de verificagdo in situ 1 dia

7.3 Outras auditorias em simultaneo Nao aplicavel

Qutras auditorias: Por questoes de
otimizagdo e dada a proximidade dos
projetos, a auditoria foi efetuada em
simultdneo com as auditorias aos projetos:
Auditoria de Testemunho - Posto de Corte de Vieira do Minho, a X
400kV

- Linha Aérea Vieira do Minho - Pedralva, a
400 kv

- Subestagdo de Fafe

8 | OBJETIVO DA AUDITORIA DE POS-AVALIACAO

Verificar a implementagdo das condigdes impostas pelas DIA, designadamente, condicionantes e
medidas de minimizag¢do e programas de monitorizagdo previstos na DIA.

Verificagdo da eficacia das condicionantes e medidas, face aos objetivos especificos de minimizagio
de impactes negativos.

9 | REFERENCIAIS UTILIZADOS NA AUDITORIA

— Requisitos constantes da Declara¢do de Impacte Ambiental da Abertura de Linha Canigada-
Riba de Ave 2/Guimardes, a 150 kV, para a subestacdo de Fafe, de 25 de margo de 2011

— Portaria n.2 326/2015, de 2 de outubro — requisitos e condigdes de exercicio da atividade de
verificador de pés-avaliagdo de projetos sujeitos a avaliagdo de impacte ambiental

— Decreto-lei n.2 151-B/2013, de 31 de Outubro, com redacio dada pelo Decreto-lei n.2 152-
B/2017, de 11 de Dezembro

— NP EN 15019001 - Linhas de orientag¢do para auditorias a sistemas de gestdo

— Outro requisitos legais aplicaveis
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— Termos e condigBes para a realizacdo de auditorias de pds-avaliagdo, APA 2017

10 | PLANO DA AUDITORIA DE POS-AVALIAGAO

O plano de auditoria encontra-se no Anexo II.

O plano de auditoria foi seguido de acordo com o planeado. A verificagdo in situ foi dificultada pelas
condi¢des climatéricas encontradas que limitaram a visibilidade das situacBes a verificar, no
entanto, considera-se que as mesmas ndo condicionaram a sua realizagdo.

A verificagdo in situ foi previamente programada com a definicdo e mapeamento dos pontos de
visualizacdo em fungdo das medidas da DIA e dos acessos existentes aos locais. No anexo I
apresenta-se o Programa da visita acompanhado do respetivo mapa.

As condigBes climatéricas encontradas no dia da visita (chuva e nevoeiro intenso) dificultaram a
visibilidade e o acesso a alguns locais, ndo tendo sido possivel efetuar visualizagdo no ponto
“Stop12” do mapa de visita (Anexo 1l), conforme previsto.

11 | DADOS SOBRE A AUDITORIA ANTERIOR N3o aplicavel I X
11.1 Datas de realizagdo da auditoria anterior I
11.2 AgGes corretivas decorrentes da auditoria anterior Ndo aplicavel | X

Incluir na Tabela | em anexo a este relatério as constatagdes da(s) auditoria(s) anterior(es), sempre que ndo estejom
fechadas ou tenham tido seguimento no ano em aprego.

12 | VERIFICACAO DA IMPLEMENTACAQ DAS CONDICOES DA DIA /DCAPE

FASE PREVIA A OBRA:

12.1 DIA N.2 2. Adotar um dispositivo de atendimento ao publico para a rececdo de
reclamagdes, sugestées e/ou pedidos de informacdo sobre o projeto, o qual deve estar
operacional antes do inicio da obra e prolongar-se 1 ano apds o inicio da exploragcdo. No
dmbito deste dispositivo de atendimento ao publico, deve ser disponibilizado um livro de
registo nas Juntas de Freguesia da drea de influéncia do projeto com o objetivo de
facilitar a recolha de eventuais queixas/reclamagbes, sugestbes e/ou pedidos de
informacdo pela populacéo, para posterior andlise e definicdo de solugées aos problemas
apresentados

12.1.1 Descri¢do do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condi¢do, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, andlise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condi¢do em analise

Na fase de construgdo foi registada uma reclamacdo e um pedido de informag&o, no IP105 - Registo
de Contactos do Atendimento ao Publico. Foram ainda distribuidos 11 livros de registo pelas juntas
de freguesia abrangidas, tendo as reclamagdes havidas nesse dmbito tido o respetivo tratamento.

De acordo com informacdo do Relatério Final de Supervisdo e Acompanhamento Ambiental, de
Agosto de 2015, apds a reposicdo das condicbes iniciais foram recolhidos os Livros nas Juntas de
Freguesia e deixado um cartdo com contacto em fase de exploracdo.

Da visita efetuada ao local verificou-se, nos apoios das linhas elétricas, a existéncia de placas
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identificativas da linha, do niumero do poste e do niumero de contacto da REN (800207470).

O numero de contacto corresponde ao Centro de Operagdo da Rede (COR) que procede a gravagio
telefénica da chamada e ao registo formal de todos os contactos (reclamacgdes ou pedidos de
informagdo) rececionados no ambito das infraestruturas da REN.

De acordo com o testemunho dos auditados ndo foram rececionadas reclamagbes ou quaisquer
outros contactos a respeito desta instalagdo, na fase de exploragao.

12.1.2 Quando aplicavel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificagdo da
condigdo em analise

Constatagdo local, testemunho dos técnicos auditados e verificagdo de documentag¢io. Ndo havendo
reclamagdes na fase de exploracdo, ndo foi possivel verificar registos, pelo que foram mostrados
registos de reclamagbes/pedidos de informagdo de outras infraestruturas da REN, para verificar o
procedimento em pratica.

12.1.3 Indicagdo das constatacbes Conformes (boas préticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme

12.1.4 Conclusdo da verificagdo da condigao da DIA/DCAPE(a)

Cumpre Cumpre parcialmente |:| N3o cumpre I:‘
Ndo aplicavel I:] Nao verificavel I:l

(b)I :

Fundamentacio

(a) A conclus@o de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de ndo aplicdvel ou néo verificével

12.2 DIA N.2 30. Cumprir as normas legais vigentes em relagcdo a balizagem aerondutica do
projeto no sentido de ser facilmente referencidvel pelos meios aéreos.

12.2.1 Descrigdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, anélise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condigdo em andlise

A medida da DIA n3o é explicita quanto aos locais que carecem de balizagem aeronautica. De acordo
com o parecer da ANA, Aeroportos de Portugal, S.A decorrente da consulta ptblica no dmbito do
EIA, a mesma informou que “o projeto definitivo da linha deve ser submetido a apreciacdo da
autoridade aerondutica competente para confirmagio/validacio da balizagem aerondutica
proposta.”

Na visita efetuada ao local foi verificada a balizagem em alguns vios, nomeadamente entre os
apoios 47/33 e 48/32, 53/27 e 54/26 e 74/6.

O Relatério Final de Supervisdo e Acompanhamento Ambiental refere que os véos balizados tiveram
em consideragdo as disposi¢bes contidas na circular do INAC n.2 10/03 de Maio 2003.
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De acordo com informagao fornecida pela REN, foram balizados os seguintes vdos:
o 43/37-44/36
e 46/34-48/32

52/28-54/26

56/24-57/23

61/19-62/18

63/17-64/16

66/14-67/13

68/12-69/11

73/7-74/6

12.2.2Quando aplicavel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificagdo da
condi¢do em analise

Constatagdo no local de implantagdo e verificagdo de documentagdo

12.2.3.Indicacdo das constatacbes Conformes (boas préticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme

12.2.4 Conclusdo da verificagdo da condigdo da DIA/DCAPE(a)

Cumpre Cumpre parcialmente D Nao cumpre l:,
N&o aplicavel I:I Ndo verificavel l:l

(b) I

Fundamentagdo

”

{a} A conclusdo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “NGo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de ndo aplicdvel ou ndo verificével

123 DIA N.2 41 Proceder a sinalizagdo da linha com bird flight diverters (BFDs) nos termos
definidos no Manual de apoio a andlise de projetos relativos @ instalagdo de linhas
elétricas (ICNB, 2010} com sinalizadores de espiral de fixagdo dupla de 35 cm de
didmetro (espirais de sinalizacGo dupla), de cor vermelha e branca, alternando as
referidas cores. O afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalizagGo ndo deve
ser superior a 5 metros, ou seja, os sinalizadores devem ser dispostos de 10 em 10
metros, alternadamente, em cada cabo de guarda. Esta sinalizagdo deve abranger os
seguintes trogos:

e Vdo entre os apoios 73/7 e 74/6

e Vo entre os apoios 33/47 e 34/46 (deve ser feita a sinalizagéo nestes véos de forma a
abranger o atravessamento dos rios Ave e Vizela, onde ocorre um mosaico agricola
diversificado, propicio a sua utilizagcdo como drea de alimentagdo por diversas aves)

Véo entre os apoios 43/37 e 44/36

Vdos entre os apoios 47/33 e 49/31

Védo-entre os apoios 51/29 e 52/28

Véos entre os apoios 53/27 e 55/25 (devido d existéncia de zonas de carvalhal

ripicolas e uma drea de Laurus nobilis).

12.3.1 Descrigdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, analise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condigdo em analise
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Na visita efetuada ao local de implantagdo constatou-se a existéncia de BFD nos vdos entre os
apoios 33/47-34/46, 53/27-54/26 e entre o 73/7-74/6.

As condigdes do terreno ndo permitiram o acesso ao ponto “Stop 12” do mapa da visita (Anexo i),
de acordo com o referido no ponto 10 do presente relatério, ndo tendo sido possivel a verificagdo
no local dos vios entre os apoios 43/37-44/36. No entanto, de acordo com os registos da REN, neste
vao existem BFD.

Embora tenham ocorrido algumas dividas relativamente as numeragbes finais dos vios e a
respetiva correspondéncia com a medida da DIA, foi possivel efetuar uma tabela de
correspondéncia com base em registos fornecidos pela REN, que permitiram uma avaliagdo
inequivoca do cumprimento da medida da DIA, de acordo com o quadro resumo apresentado
abaixo.

DIA N.2 41 N2 Apoios (AIA) com BFD Ne Apoios (Final) com BFD

33/47-34/46

33/47-34/46

32/46-33/45

36/44-37/43

35/43-36/42

37/43-38/42

36/42-37/41

38/42-39/41

37/41-38/40

- 39/41-40/40 38/40-39/39
- 40/40-41/39 39/39-40/38
- 41/39-42/38 40/38-41/37
- 42/38-43/37 41/37-42/36

43/37-44/36

43/37-44/36

42/36-43/35

47/33-49/31

48/32-49/31

45/33-46/32

49/31-50/30

46/32-47/31

50/30-51/29

47/31-48/30

51/29-52/28

49/29-50/28

52/28-53/27

50/28-51/27

53/27-55/25

53/27-54/26

51/27-52/26

54/26-55/25

52/26-53/25

56/24-57/23

54/24-55/23

73/7-74/6

73/7-74/6

71/7-72/6

Na figura abaixo apresenta-se um excerto da planta da linha submetida a AlA (tragado a preto com
postes a rosa) e da planta do tracado implantado no terreno (tragado a amarelo), onde se verifica a
correspondéncia dos vdos 47/33-49/31 e dos vdos 51/29-52/28 (numeracdo AIA) com os vios
45/33-46/32 e 49/29-50/28 (numerag3o tracado final), respetivamente, os quais possuem BFD.
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O Relatdrio Final de Supervisdo e Acompanhamento Ambiental, de agosto de 2015, apresenta no
Anexo 9 o registo do Locais de Instalagdo e Tipo de Dispositivos de Protecdo da Avifauna
(EQUIP109), de Junho de 2015 que identifica os vdos onde foram colocados os BFD. De acordo com
o referido registo foram colocados BFD em espiral dupla, com didametro de 35 mm e espagamento
de 10m em 18 vios da linha, ou seja, mais do que é solicitado pela DIA.

12.3.2 Quando aplicavel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificacdo da
condi¢do em analise

Constatagdo no local de implantacdo e verificagdo documental.

As condi¢Bes atmosféricas nomeadamente de chuva e nevoeiro dificultaram a realizagdo da
verificagio no terreno, no entanto, considerou-se que foi possivel obter uma amostra
representativa das situagdes a verificar.

Refere-se também a dificuldade que houve em fazer corresponder a numeragdo dos apoios da linha
que foram sujeitos a AlA e alvo da DIA, com os apoios referenciados nos documentos da REN, e a
numeragdo inscrita nos apoios no terreno. Ndo obstante, com o apoio da REN, foi possivel efetuar a
referida correspondéncia de forma a que n3o resultassem duvidas para o verificador.

12.3.3 Indicagdo das constatagdes Conformes (boas praticas) [C] e N3o Conformes [NC]
identificadas.

C — Conforme

12.3.4 Conclus3o da verificagdo da condi¢do da DlA/DCAPE(a)

Cumpre Cumpre parcialmente l:l N3o cumpre l:l
N3o aplicavel |:| N3o verificavel I:l

Fundamentagdo bl | S

{a) A conclusdo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de ndo aplicdvel ou ndo verificavel
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FASE DE EXPLORAGAQ:

12.4 DIA N.2 42. A manuteng¢do da faixa de prote¢do a linha elétrica deve salvaguardar, sem
prejuizo das normas legais, as espécies arbustivas e arboreas autoctones

12.4.1 Descricdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, analise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condi¢do em andlise

Foi transmitido pela equipa da exploragdo/servidées da REN que as subcontratacdes sdo sempre
previamente acompanhadas por técnicos da REN afetos a 4 especialidades, designadamente, um
técnico de seguranca, um técnico de ambiente, um técnico de fiscalizagdo e o gestor da prestagdo
de servigos. Os referidos técnicos transmitirdo a equipa subcontratada as condicionantes associadas
a cada uma das suas especialidades.

A gestdo da vegetacdo segue o procedimento constante na ET0017 — Gestdo de Vegetagdo, que
define as especificacBes para o estabelecimento e manutencdo de serviddes de linhas elétricas de
modo a garantir a seguranga de exploragdo das linhas. Neste documento estdo definidas as regras
para intervengdo em espécies protegidas, que deverdo ir ao encontro do definido na legislagdo em
vigor, nomeadamente no que respeita a técnica e época de intervengao e a obteng¢do da autorizagdo
formal por parte dos organismos competentes. Refere-se também que deve ser dada preferéncia,
sempre que seja possivel, a execu¢do de podas que mantenham o equilibrio vegetativo das arvores,
evitado o seu corte.

Verificou-se no local a existéncia de areas de carvalhal bem conservadas, que foram salvaguardadas
na limpeza efetuada na faixa de prote¢do a linha elétrica, conforme fotografias 5 e 6 no Anexo lIl.

12.4.2 Quando aplicavel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificacdao da
condigdo em andlise

Constatacdo no local de implantagdo, verificacdo documental e testemunho dos auditados.

12.4.3 Indica¢do das constatagbes Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme

12.4.4 Conclus3o da verificacdo da condiciio da DIA/DCAPE™

Cumpre Cumpre parcialmente l:l Ndo cumpre |:I
N&o aplicavel l:l Nao verificdvel l:]

(b)| _

Fundamentacdo

{a) A concluséo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Nédo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
{b) Fundamentar no caso de ndo aplicével ou néo verificavel

Relatorio de Auditoria de Pos-Avaliagdo da Abertura de Linha Canigada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150kv, para a
Subestacdo de Fafe (Versdo 01 - Abril 2019)
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12,5 DIA N.2 43. No estrato arbdreo, a distdncia entre as copas das drvores deve ser no
minimo de 4 metros e a desramagdo deve ser de 50% da altura da drvore até que esta
atinja os 8 metros, altura a partir da qual a desramacdo deve alcan¢ar no minimo 4
metros acima do solo

12.5.1 Descrigdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, andlise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condigdo em analise

A medida da DIA decorre de uma imposi¢do legal associada as faixas das redes secunddrias de
gestdo de combustiveis.

Conforme ja referido no ponto 12.4.1, a gestdo da vegetacdo segue o procedimento constante na
ET0017 - Gestdo de Vegetagdo, tendo-se verificado que as condigbes da medida se encontram
transcritas nesse mesmo documento e que é fornecido aos subcontratados para a execugdo dos
trabalhos.

Dada a especificagdo da medida, a mesma ndo é passivel de ser verificada no terreno.

12.5.2 Quando aplicavel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificagdo da
condigdo em analise

Verificagdo documental e testemunho dos auditados.

12.5.3 Indicacdo das constatacdes Conformes (boas praticas) [C] e N3o Conformes [NC}
identificadas.

C - Conforme

12.5.4 Conclus3o da verificagio da condicio da DIA/DCAPE®

Cumpre Cumpre parcialmente D Nao cumpre I:]
N&o aplicavel I:l N3o verificavel D

(b)l -

Fundamentacdo

(a) A conclusdo de "Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “NGo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de néo aplicdvel ou néo verificdvel

12.6 DIA N.2 44. Nas dreas de carvalhal nGo podem ser efetuados cortes rasos, devendo a
distdncia entre as copas das drvores ser de 4 metros, de forma a cumprir o estipulado no
ponto anterior

12.6.1 Descrigdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condig¢do, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, analise da eficécia face ao objetivo
subjacente a condigdo em andlise

Considera-se que esta medida incorpora as medidas constantes dos pontos 12.4 e 12.5, pelo que se
mantém a andlise efetuada nesses pontos.

Relatdrio de Auditoria de Pés-Avaliacdo da Abertura de Linha Canigada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150kv, para a
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12.6.2. Quando aplicavel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificagio da
condi¢do em andlise

Constatagdo no local de implantagdo, verificagdo documental e testemunho dos auditados.

12.6.3 Indicagdo das constatagdes Conformes {boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme

12.6.4. Conclusdo da verificagdo da condigdo da DIA/DCAPE™

Cumpre Cumpre parcialmente D Nao cumpre I:I
N3o aplicdvel l:l Nao verificavel I:I

(b)l _

Fundamentacdo

{a) A conclusdo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
{b) Fundamentar no caso de ndo aplicdvel ou nao verificavel

12.7 DIA N.2 45. No corredor da linha elétrica deve ser mantida, sempre que possivel, a
vegetagdo arbustiva e utilizadas técnicas de desbaste de drvores, em detrimento do seu
corte

12.7.1 Descri¢do do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, anélise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condigdo em analise

O procedimento em curso na REN é o que se encontra descrito no ponto 12.4.

Conforme ja referido nos pontos anteriores, a gestdo da vegetagdo segue o procedimento constante
na ETO017 - Gestdo de Vegetagdo, que define as especificagdes para o estabelecimento e
manutengdo de serviddes de linhas elétricas de modo a garantir a seguranca de exploragdo das
linhas.

As referidas especificagdes técnicas (ET0017) que sdo fornecidas aos subcontratados que executam
esse servigo, referem que sempre que seja possivel, deve preferir-se a execugdo de podas que
mantenham o equilibrio vegetativo das arvores, de acordo com as limitacbes e preceitos técnicos
usuais, por forma a evitar o seu corte, devendo o prestador de servigos cumprir o especificado na
FRA-00S5 - Protegdo da Flora.

Da visita efetuada ao local de implantagdo, verificou-se que se encontram criadas e devidamente
mantidas as faixas de serviddo da linha, onde é visivel a manuteng¢do da vegetacdo arbustiva e
algumas arvores de pequeno porte.

12.7.2. Quando aplicavel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificacio da
condi¢do em andlise

Constatagdo no local de implantacdo, verificagdo documental e testemunho dos auditados.

Relatorio de Auditoria de Pds-Avaliagdo da Abertura de Linha Canicada-Riba de Ave 2/Guimaraes, a 150kv, para a
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12.7.3. iIndicacdo das constatagdes Conformes (boas praticas}) [C] e N&o Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme

12.7.4 Conclusdo da verificagdo da condigcdo da DIA/DCAPE(B)

Cumpre Cumpre parcialmente I:I Nado cumpre |:|
Nao aplicave! D N&o verificavel |:|

Fundamentagdo (b} | -

(a) A conclusdio de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b) Fundamentar no caso de ndio aplicével ou ndo verificavel

12.8 DIA N.2 46. Apds a concretizagdo da obra, e durante os 2 primeiros anos posteriores a
mesma, deve ser feito o acompanhamento das condi¢des do revestimento natural das
superficies intervencionadas, de modo a assegurar a recuperagdo da flora e vegetagdo.
Durante esta fase, devem ser tomadas medidas corretivas de possiveis zonas com erosdo,
principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se
encontre danificado ou mal implantado

12.8.1 Descrigdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condigdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicdvel, andlise da eficicia face ao objetivo
subjacente a condigdo em andlise

De acordo com o transmitido pelos técnicos auditadas e verificado na ET0017 — Gestdo da
Vegetacdo, apds a fase de construgdo, existe um periodo de 4 anos que se encontra ao abrigo do
periodo de garantia. Durante esse periodo tem de se observadas as condigdes de seguranga
previstas para a exploragdo da linha.

Foi também transmitido pela equipa da exploragdo/serviddes da REN que as subcontratages sdo
sempre previamente acompanhadas por técnicos da REN afetos a 4 especialidades,
designadamente, um técnico de seguranga, um técnico de ambiente, um técnico de fiscalizagdo e o
gestor da prestacdo de servicos. Os referidos técnicos transmitirdo a equipa subcontratada as
condicionantes associadas a cada uma das suas especialidades.

Acresce ainda que na ET0017 — Gestdo da Vegetagao, que estabelece as especifica¢bes técnicas para
a prestagdo do servico em questdo, é estabelecido que “No caso de gestdo da vegetacdo para o
estabelecimento das servidBes de linhas eléctricas (abertura da faixa de protec¢do) o fornecimento
serd considerado incompleto e passivel de rejeicGo, sempre que: (..) ndo sejam respeitadas as
especificacbes ou eventuais medidas previstas no processo de AlA (Avaliacdo de Impacte Ambiental)
ou no respectivo projecto da linha.”

12.8.2Quando aplicdvel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificacdo da
condigdo em analise

Constatagdo no local de implantagdo, verificagdo documental e testemunho dos auditados.

Relatorio de Auditoria de Pos-Avaliacdo da Abertura de Linha Canigada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150kv, para a
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12.8.3.Indicacdo das constatagdes Conformes (boas prdticas) [C] e N3o Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme

12.8.4 Conclusdo da verificagdo da condicdo da DIA/DCAPE(a)

Cumpre Cumpre parcialmente |:| N3o cumpre l:l
N3o aplicavel D Nao verificavel D

Fundamentagao (b} r J

{a) A conclusdo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
{b) Fundamentar no caso de ndo aplicdvel ou ndo verificavel

PROGRAMAS DE MONITORIZAGAO

12.9 Avifauna

Implementagdo do Programa de Monitorizacdo da Avifauna, conforme venha a ser aprovado na
sequéncia da avalia¢do do programa a apresentar na fase prévia ao licenciamento.

12.9.1 Descrigdo do modo como foi dado cumprimento ou foi implementada a condicdo, com
referéncia expressa as evidéncias relevantes; quando aplicavel, analise da eficacia face ao objetivo
subjacente a condicdo em analise

A apreciagdo realizada pela Comissdo de Avaliagdo aos elementos de resposta a DIA, comunicada
através do Oficio da APA S46654-201409-DAIA.DAP, referia a prop6sito do plano de monitorizagdo
de avifauna entregue, o seguinte:

“Em relacdo a frequéncia da amostragem, na fase de exploragéo, é referido no Plano que “Seréo
efetuadas 4 visitas em cada um dos periodos fenoldgicos (reproducdo, dispersdo de juvenis, migra-
¢do outonal e invernada) realizadas com 7 dias de intervalo entre cada visita”. Esta periodicidade
deve ser ditada pelos testes de taxas de remogdo dos caddveres por necréfagos [...].”

O Plano de monitorizagdo teve também em consideragdo o parecer da Agéncia Portuguesa do
Ambiente (APA) ao Relatério de Monitorizagdo da Avifauna em Fase Prévia a Construcdo, através do
Oficio da APA S47622-201409-DAIA.DPP, de 7 de outubro de 2014, no qual foi solicitada a inclusdo,
nos locais a monitorizar, dos locais onde foram avistados individuos da espécie noitibé-cinzento.

Tendo em conta os resultados da monitorizagdo em fase prévia a construgdo, designadamente a
confirmagdo da espécie de noitibo-cinzento na proximidade da linha, considerou-se que se devia
proceder a sinalizagdo salva-passaros (BFD) nos vdos entre os apoios 36/43 e 45/34 (referentes a
numeragdo do projeto revisto) e, consequentemente, a monitorizacdo de mortalidade nestes trogos.

Da andlise efetuada ao EQUIP 109 de Junho de 2015, onde sdo identificados os locais de instalagio e
tipo de dispositivos de prote¢édo de avifauna, verifica-se que no trogo entre os apoios 36/43 e 45/34
foram instalados BFD em espiral dupla, com 35mm de didmetro e 10m de espagamento.

Foi analisado o Relatdrio Final de Monitorizacdo de Vertebrados Voadores, 2015-2017, de dezembro
de 2018, que abrange a totalidade dos dados do programa de monitorizagdo (periodos anuais de

2015/2016 e 2016/2017), da Abertura da Linha Canigada — Riba de Ave 2/Guimardes, a 150 kV, para

Relatorio de Auditoria de Pods-Avaliagdo da Abertura de Linha Canigada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150kv, para a
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a Subestagdo de Fafe.

A conclusio do relatério final de monitorizacdo refere que durante os trabalhos de campo relativos
a prospegdo de mortalidade nas oito campanhas ao longo de dois anos (2015/2016 e 2016/2017)
foram apenas detetados dois cadaveres de aves que possam ter morrido por colisdo com a linha.

A data da realizagdo da auditoria, o Relatério Final de Monitoriza¢do de Vertebrados Voadores,
2015-2017, de dezembro de 2018, ainda ndo tida sido submetido a APA.

12.9.2 Quando aplicavel, descrever a metodologia de amostragem utilizada na verificagdo da
condi¢do em analise

Verificagdo documental e testemunho dos auditados

12.9.3 Indicacdo das constatagbes Conformes (boas praticas) [C] e Ndo Conformes [NC]
identificadas.

C - Conforme

12.9.4 Conclusao da verificagdo da condigdo da DIA/DCAPE®

Cumpre Cumpre parcialmente EI N3o cumpre |__—|
N3o aplicavel D N3o verificavel |:|

Fundamentagdo (b} | -

(a) A concluséo de “Cumpre”, “Cumpre parcialmente” e “Ndo cumpre” deve estar fundamentada no ponto 12.X.2
(b} Fundamentar no caso de ndo aplicdvel ou néo verificavel

Relatdrio de Auditoria de Pés-Avaliacdo da Abertura de Linha Canicada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150kv, para a
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13 | ACOES CORRETIVAS DECORRENTES DA AUDITORIA ANTERIOR E RESPETIVO ACOMPANHAMENTO

Nao aplicavel

Incluir na Tabela | em anexo a este relatorio o acompanhamento das constatacdes da(s) ouditoria(s) anterior(es), sempre
que ndo estejam fechadas ou tenham tido seguimento no ano em apreco. Se aplicavel, remeter o Plano de Acées corretivas
para anexo devidamente identificado.

14 | AGOES CORRETIVAS DECORRENTES DA ATUAL AUDITORIA E RESPETIVO ACOMPANHAMENTO

N3o ocorreram constatagdes decorrentes da presente auditoria.

Incluir na Tabela Il em anexo a este relatorio as constatagGes da auditoria. Se aplicével, remeter o Plano de A¢des corretivas
para anexo devidamente identificado.

15 | DOCUMENTOS CONSULTADOS

e Estudo de Impacte Ambiental da Abertura da Linha Cani¢ada — Riba de Ave 2 /Guimar3es, a
150 kV, para a Subestacdo de Fafe, de junho de 2013

e Declaragdo de Impacte Ambiental e Parecer da Comissdo de Avaliagdo

e Relatorio Final de Supervisdo e Acompanhamento Ambiental, Agosto de 2015 e respetivos
anexos

e Plano de Monitorizagdo da Avifauna — Fase de exploragdo, de novembro de 2014

e Relatério de Monitorizagdo da Avifauna - Fase prévia a Construc3o, de novembro de 2014

e Relatorio Final de Monitorizagdo de Vertebrados Voadores, 2015-2017, de dezembro de
2018

e Especificagdo técnica ET0017 — Gest&o de Vegetacdo das Faixas de Serviddo

e Correspondéncia trocada com as entidades oficiais

16 | IDENTIFICACAO DAS PESSOAS AUDITADAS

Pedro Fernandes — Departamento de Qualidade, Ambiente e Seguranca
Jodo Varela — Departamento de Qualidade, Ambiente e Seguranca

Olga Miranda — Departamento de Qualidade, Ambiente e Seguranca
Jodo Gaspar — Responsdvel do Departamento de Servid&es e Patrimdnio
Luis Antunes — Gestor de Projeto — ServidGes

Pedro Correia - Gestor de Projeto — Serviddes

17 | CONCLUSOES DA AUDITORIA DE POS-AVALIAGAO

A auditoria decorreu de acordo com o planeado. Salienta-se a disponibilidade e o envolvimento dos
técnicos da REN no decorrer do processo.

N3o obstante a auditoria decorrer na fase de exploragdo, ndo tendo ocorrido auditoria em fase de
construgdo, considerou-se pertinente verificar nesta fase algumas medidas da fase de construcgdo
passiveis de ser verificadas agora.

Relatdrio de Auditoria de Pds-Avaliagdo da Abertura de Linha Canigcada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150kv, para a
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Considera-se que, da verificagdo efetuada, foi acautelado o cumprimento das medidas da DIA para a
fase de exploragdo, verificando-se rotinas de funcionamento interno adequadas ao cumprimento
das mesmas.

N3o foram registadas Ndo Conformidades decorrentes da verificacdo efetuada.

No seguimento do referido no ponto 12.3.2, e tendo em consideragdo a dificuldade que se verificou
em fazer a correspondéncia da numeragdo dos apoios desde a fase de projecto alvo de DIA até ao
projeto construido, recomenda-se que, em projectos futuros, os Estudo de Impacte Ambiental a
elaborar contenham a cartografia das medidas de minimizacdo a implantar sobre o projecto,
nomeadamente as referentes a instalagdo de BFD, sinalizagdo ou outra medida com localizagdo
especifica no territdério. Desta forma, em sede de pds avaliagdo, mesmo que tenham ocorrido
alteragdes de localizagdo dos apoios ou outras é mais facilmente identificavel o local do territorio
onde determinada medida é requerida.

Data: 30/04/2019

Assinatura do Verificador

Maria Jodo Brito

Verificador de Pds-avaliagao n.2 12

T ams Tl

Assinatura do representante do Proponente

Francisco Parada
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ANEXOS

ANEXO | - CONSTATACOES

Tabela i — ConstatagBes da(s) auditoria(s) anterior(es) e respetivo
acompanhamento

Tabela [l - Acompanhamento das constatagdes
ANEXO Il - PLANO DE AUDITORIA POS AVALIACAO /PROGRAMA E MAPA DA VISITA

ANEXO 11l - LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO
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ANEXO Il — PLANO DE AUDITORIA POS AVALIAGAO /PROGRAMA E MAPA DA VISITA
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GIBB

ENGINEERING
PROGRAMA DE VISITA
LOTE 2
e 31/01/2019
LOCAL HORA | ASPETOS A VERIFICAR
Saida de Braga 8H -
Inicio Lote 2.2 — Stop11 8H30 | Verificagdo de balizagem aerondutica do projeto (?)

Verificagdo de BFD entre os apoios 33/47 e 34/46 (Rio Ave)
Salvaguarda das espécies arbustivas e arbéreas autdctones na
manutengdo da faixa de protecdo a linha elétrica

Stop11 —Stopl2

9H15

Verificagdo de balizagem aerondutica do projeto (?)

Verificagdo de BFD entre os apoios 43/37 e 44/36

Salvaguarda das espécies arbustivas e arbdreas autéctones na
manutengdo da faixa de protegdo a linha elétrica. Utilizag3o de
técnicas de desbaste de arvores, em detrimento do seu corte

Stop12 —Stop13

9H45

Verificagdo de balizagem aerondutica do projeto (?)
Verificagdo de BFD entre os apoios 47/33 e 48/32

Salvaguarda das espécies arbustivas e arbdreas autoctones na
manutengdo da faixa de protecdo a linha elétrica Utilizagdo de
técnicas de desbaste de arvores, em detrimento do seu corte
Nas areas de carvalhal ndo podem ser efetuados cortes rasos,
devendo a distancia entre as copas das arvores ser de 4 metros

Stop13 —Stop14

10H30

Verificagdo de balizagem aeronautica do projeto (?)
Verificagdo de BFD entre os apoios 53/27 e 55/25

Salvaguarda das espécies arbustivas e arbdreas autdctones na
manutengdo da faixa de protecdo a linha elétrica. Utilizacdo de
técnicas de desbaste de arvores, em detrimento do seu corte

Stop14 - Stop15

11H15

Verificagdo de balizagem aerondutica do projeto (?)
Verificagdo de BFD entre os apoios 73/7 e 74/6 (rio Vizela)
Salvaguarda das espécies arbustivas e arbéreas autdctones na
manutencao da faixa de protegdo a linha elétrica. Utilizacdo de
técnicas de desbaste de arvores, em detrimento do seu corte

Stop15 (Fim Lote 2.2) - Stop16
(Lote 2.1 - SE Fafe)

12H30

Medidas de protegdo contra incéndios no perimetro de 50 m
da envolvente da plataforma da subestacio e 5 m da via
principal

Eliminagdo das espécies infestantes acécia australia (Acacia
melanoxylon)

Manutengdo do PIP

Almogo em Fafe e Regresso a
Lisboa

14H-
18H




jlnicio Lote 2.2

CStop11

Google Earth




;;Fim Lote 2.2

4 C
/Stop16

\

Google Earth




ANEXO il - LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO

Fotografia 1 — Passagem da Linha pelo rio Ave (vio 33/47 a 34/46), com BFD (1)

Relatorio de Auditoria de Pés-Avaliagdo da Abertura de Linha Canigada-Riba de Ave 2/Guimar3es, a 150kv, para a
Subestagdo de Fafe (Versdo 01 - Abril 2019)



Fotografia 2 — Passagem da Linha pelo rio Ave (vio 33/47 a 34/46), com BFD (2)

Fotografia 3 — Passagem da Linha pelo vdo 47/33 a 48/32, com balizagem aérea e sem BFD (1)

Relatdrio de Auditoria de Pds-Avaliacdo da Abertura de Linha Canicada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150kv, para a
Subestacdo de Fafe (Versdo 01 - Abril 2019)



Fotografia 4 — Passagem da Linha pelo v3o 47/33 a 48/32, com balizagem aérea e sem BFD (2)

Relatério de Auditoria de Pds-Avaliagdo da Abertura de Linha Canigada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150kv, para a
Subestacdo de Fafe (Versdo 01 - Abril 2019)



Fotografia 5 — Passagem da Linha pelo vio 53/27 a 54/26, em area de carvalhal {1}

Fotografia 6 — Passagem da Linha pelo vio 53/27 a 54/26, em &rea de carvalhal (2}

Relatdrio de Auditoria de Pos-Avaliacdo da Abertura de Linha Canigada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150ky, para a
Subestacdo de Fafe {Versdo 01 - Abril 2013)



Fotografia 7 —Vdo 53/27 a 54/26, com balizagem aérea e sinalizag3o com BFD

Fotografia 8 —Vio 73/7 a 74/6, com balizagem aérea e sinalizacio com BFD (1)

Relatdrio de Auditoria de Pds-Avaliagdo da Abertura de Linha Canigada-Riba de Ave 2/Guimardes, a 150kv, para a
Subestacdo de Fafe (Versdo 01 - Abril 2019)



Fotografia 9 -Vdo 73/7 a 74/6, com balizagem aérea e sinalizacdo com BFD (2)

Relatdrio de Auditoria de Pds-Avaliacdo da Abertura de Linha Canicada-Riba de Ave 2/Guimaraes, a 150kv, para a
Subestagao de Fafe (Versdo 01 - Abril 2019)



