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1. Introducao

1.1. Entidade Proponente e Projeto

0 projeto da barragem do Penedrdo inclui os caminhos de acesso a mesma e foi alvo de
procedimento de AIA em fase de projeto de execucao, tendo a DIA sido emitida a 5 de dezembro
de 2008:

e Projecto de Execucdo da Barragem do Penedrdo (n® de procedimento AIA 1941; n® de

p6s-avaliacao 592).

A entidade proponente é a EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas de Alqueva,
S.A.

A barragem do Penedrao entrou em fase de exploracdo no ano de 2011.

1.2. Objetivos e Ambito da Monitorizacao

Monitorizacao do ruido gerado pelo potencial aumento de trafego na estrada de acesso a
barragem do Penedrao junto dos locais com ocupagao sensivel ao ruido - Monte do Carvalheiro

e Monte dos Machados.

Os resultados que agora se apresentam correspondem a primeira campanha realizada na fase de
exploracdo da Barragem do Penedrdo (Projecto de Execucdo) com o objetivo de verificar o
cumprimento dos critérios de exposicao maxima e de incomodidade definidos na legislacdo em
vigor.

1.3. Autoria Técnica
0 presente relatdrio foi elaborado pelo Departamento de Ambiente e Ordenamento do Territério
(DAOT) da EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A..

1.4. Estrutura do Relatorio

0 relatério é constituido por 6 Capitulos, com os seguintes contelidos:

o (apitulo 1 - Introducdo: identifica-se a entidade proponente e a autoria do relatério,

assim como os objetivos da monitorizagdo alvo do presente relatério.

o (apitulo 2 -Antecedentes: efetua-se uma breve descricdo das infraestruturas alvo da
presente monitorizacdo, enquadrando-as face a configuracdo geral do EFMA e a

monitorizagao efetuada.
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Capitulo 3 - Monitoriza¢ao : identificam-se os trabalhos de monitoriza¢ao promovidos,

apresentando-se as metodologias de trabalho e os responsaveis pela sua execugao.

e (apitulo 4 - Andlise dos resultados, tanto em termos de Avaliacdo do Grau de

Incomodidade, como Avaliagdo dos Valores Limite de Exposicao.

e (apitulo 5 - Consideragoes Finais e Propostas de Atuacao: apresenta-se uma sintese dos

principais resultados obtidos face aos objetivos da presente monitorizacdo.
e (apitulo 6 - Bibliografia.

e Anexo I - Relatério de Avaliacdo Acustica. MedicGes de niveis de pressao sonora.
Determinacdo do nivel sonoro médio de longa duracdo. Critério de incomodidade,
elaborado pela SONOMETRIA. No presente documento, este relatério também é designado

por Relatério Técnico.

Em termos legais, o presente relatério de monitorizacao é enquadrado pela legislacao em vigor,
mais precisamente o Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro e a Portaria n.2 395/2015, de

L de novembro.

2. Antecedentes

2.1. Empreendimento de Fins Mialtiplos de Alqueva - Barragem do Penedrao

0 Empreendimento de Fins Mdltiplos de Alqueva (EFMA) esta organizado em trés sistemas (Vd.
Figura 1) - os sistemas Alqueva, Pedrégdo e Ardila - e permite a aducdo de dgua a uma vasta
regido do Alentejo, com vista a sua utilizacao para fins de abastecimento publico e industrial,

agricola, producao de energia elétrica e turismo.

A origem de dgua dos sistemas Pedrégao e Ardila é a albufeira de Pedrdgdo. A captacdo de dgua
para o subsistema Pedrogdo esta localizada na margem direita da albufeira e a captacao para o

sistema Ardila na margem esquerda.

A origem de agua do sistema Alqueva é a albufeira de Alqueva e a captacao esta localizada na
margem direita do braco do rio Degebe, designando-se por estacdo elevatéria dos Alamos ou
captacdo dos Alamos. A partir da captacdo dos Alamos a dgua é aduzida as albufeiras dos Alamos
Il e dos Alamos II e I, sendo na albufeira dos Alamos II e I que tem origem o canal Alamos-

Loureiro, o qual aduz dgua a albufeira do Loureiro. A partir da albufeira do Loureiro a dgua é
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aduzida a todas as outras infraestruturas do subsistema Alqueva, onde esta incluida a barragem

do Penedrdo.

Legenda:

Albufeiras Rede Primaria do EFMA
Sistema

-Alquevs

[ avdia

l:, Pedrogdo

Infraestuturas de Adugdo do EFMA
Sistema

== Alqueva

— Ardila

=== Pedrogido

Infragstruturas de Aducéo (outros)
Blocos de Rega do EFMA
Sistema

B Aqueva

[ Ardia

:] Luz

- Pedrogdo

Regadio da 2° Fase

Regadio existente (outros)

—— Rede hidrogra fica
Bacia Hidrogréfica do Rio Sado
Bacia Hidrogréfica do Rio Guadiana

Outras Bacias

0 47595 19 28,5 38
[ = mm E—

Figura 1- Sistemas Alqueva, Pedrdégao e Ardila.

A barragem do Penedrao localiza-se no concelho de Ferreira do Alentejo e a sua albufeira
abrange também o concelho de Aljustrel, ambos no distrito de Beja A dgua aduzida a barragem

do Penedrao tem origem na albufeira do Alvito.

Na albufeira do Penedrao estd localizada uma tomada de dgua para aducao a albufeira do Roxo,
0 que permite o refor¢o das afluéncias a esta albufeira e o fornecimento de agua aos blocos de
rega de Ferreira, Valbom, Figueirinha, Ervidel e Roxo. Na albufeira do Penedrao sao ainda
captados os caudais necessarios para abastecimento de parte dos blocos de Ervidel, através de

duas tomadas de dgua localizadas na albufeira.

0 projeto da barragem do Penedrao engloba também os acessos a esta infraestrutura. 0 acesso
a barragem do Penedrdo serd realizado a partir da Estrada Nacional 2 (EN2), entre Ferreira do
Alentejo e Ervidel, proximo do km 600, aproveitando um caminho secundario existente. Este
caminho secundario liga a EN2 ao caminho de acesso a barragem e passa préximo do Monte do
Carvalheiro e do Monte dos Machados, os quais foram considerados recetores sensiveis ao ruido

gerado pelo trafego no caminho de acesso a barragem do Penedrao (Vd. Figura 2).
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Figura 2- Estrada de acesso a barragem do Penedrao e locais de amostragem do ruido.

Os impactes associados a exploragao da barragem do Penedrdo foram alvo de andlise em varios

estudos, dos quais se destacam:

e Estudo Preliminar de Impacte Ambiental do Subsistema Alqueva - Bloco do Baixo Alentejo
(FBO, 2001);

e Estudo de Impacte Ambiental dos Trogos de Ligacao Pisao-Roxo e Pisdo-Beja (Tecninvest,
2006);

e Estudo de Impacte Ambiental da Barragem do Penedrdo (Matos, Fonseca & Associados,

Lda, 2008).
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Ao nivel do impacte sonoro, o EIA da Barragem do Penedrao concluiu que apesar de ser esperado
um aumento do trafego associados as agbes de manuten¢ao da barragem, que também podera
ser incrementado pela atracdo que o espelho de agua possa representar para visitantes, a
circulacdo de viaturas serd esporddica e o numero de recetores sensiveis sao reduzidos. Em
resultado desta andlise, concluiu-se que na fase de exploragao nao se esperam impactes
significativos, considerando-se que 0s eventuais impactes negativos serdo reduzidos a nulos e

localizados.

Nao obstante, durante o procedimento de AIA foi recomendada a realizacao de campanhas para
monitorizagdo do ambiente sonoro com uma periodicidade quinquenal junto a recetores
sensiveis, de forma a avaliar o ruido gerado durante a fase de exploracao do projeto e verificar
o cumprimento dos critérios de exposicao maxima e de incomodidade, definidos na legislacao em

vigor.

0s locais considerados recetores sensiveis foram o Monte do Carvalheiro e o Monte dos Machados,

localizados proximo do acesso a barragem do Penedrao.

3. Monitorizacao do ruido gerado na estrada de acesso a barragem do Penedrao

3.1. Responsadveis pela execucao dos trabalhos

Os trabalhos de avaliacdo acdstica foram adjudicados a empresa SONOMETRIA - Medicoes de Som,
Projetos Acdsticos, Consultadoria, Higiene e Seguranca, Lda, uma empresa com vasta experiéncia

em avaliacdo ac(stica.

A acreditacao atribuida pelo IPAC é a L0535 e abaixo identificam-se os ensaios acreditados pelo

IPAC para medicdo do ruido ambiente:

e Medicdo de niveis de pressdo sonora. Determinacdo do nivel sonoro médio de longa

duracao;
e Medicdo dos niveis de pressao sonora. Critério de incomodidade;

e Medicdo dos niveis de pressao sonora. Determinacao do nivel sonoro continuo

equivalente.

No Anexo I, incluido no Relatério Técnico, apresenta-se o Anexo Técnico da acreditacao L0535.
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3.2. Campanhas realizadas

As medicdes de ruido para os periodos Diurno (07h-22h), Entardecer (20h-23h) e Noturno (23h-
07h) foram realizadas nos dias 10 e 11 de setembro de 2021. No Capitulo 3 do Relatério Técnico

do Anexo I podem ser consultados os periodos hordrios a que foram efetuadas as varias medicdes.
No més de setembro ocorrem diversos trabalhos nos campos agricolas e pode existir transito na
estrada de acesso ha barragem do Penedrao.

3.3. Locais de Amostragem

No ambito do Procedimento de AIA o Monte do Carvalheiro e o Monte dos Machados foram
identificados como sendo os recetores mais sensiveis ao ruido gerado na estrada de acesso a

barragem do Penedrao.
Assim, os locais de amostragem foram:
e Um local no Monte dos Machados (designado no Relatério Técnico por P07);
e Um local no Monte do Carvalheiro (designado no Relat6rio Técnico por P08)
Todas as medi¢des foram efetuadas no exterior.

Na Figura 2 estdo representados os locais de amostragem.

3.4. Metodologia

A metodologia de trabalho esta detalhadamente descrita no Relatério Técnico apresentado no

Anexo I, apresentando-se em seguida uma breve simula da mesma.

As medicbes dos niveis sonoros foram efetuadas de acordo com as Normas NP IS0 1996, Partes 1
e 2 (2019) e o Guia de Medicbes de Ruido Ambiente, da Agéncia Portuguesa do Ambiente (2020),
tendo a analise dos resultados considerado os limites estabelecidos no Regulamento Geral do
Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 9/2007, de 17 de janeiro [RGR].

Na medicao dos niveis sonoros foi utilizado o seguinte equipamento:

e Sondmetro Analisador, de classe de precisao 1, Marca Solo 01 dB, Modelo Solo Master, n°
de Série 61198 e respetivo calibrador acistico Rion NC-74 n® de Série 34883961: Data da
Ultima Verificacdo Periddica: outubro de 2021; Certificado de Calibracdo ndmero
(ACV1137/21 e de Verificacao ndmero VACV586/21.
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e Termoanemémetro Marca Kestrel, Modelo 5500, SN 2154674, Certificados de Calibracao
CL-6494TP-20, (L-7322TH-20 de 2020-03-03 e LAC.2020.0056 de 2020-03-05

(termémetro e anemémetro, respetivamente).

As medicoes foram realizadas sem que tenha havido necessidade de interromper o transito na

estrada de acesso a barragem do Penedrao.

Os Periodos de Referéncia sao o Diurno (das 07:00h as 20:00h), Entardecer (das 20:00h e 23:00h)
e Noturno (das 23:00h as 07:00).

As amostragens foram efetuadas em conformidade com o Procedimento Interno do Laboratério,
3 amostragens de 15 minutos cada num dia, e mais 3 amostragens de 15 minutos noutro dig,
sendo realizada uma amostragem acrescida quando ocorrem diferenciais superiores a 5 dB entre

amostras.

Na avaliacao da incomodidade sonora sdo seguidos os critérios estabelecidos no artigo 132 do
RGR (Actividades ruidosas permanentes), com base nas diferencas de Laeq do ruido ambiente e
residual, consideradas as correcOes indicadas no anexo I do referido RGR. Na avaliacdo dos

valores limite é verificado o disposto no Capitulo III - Artigo 112 (Valores limite de exposicao).

L. Analise dos resultados

Os resultados médios das medicdes de ruido ambiente para os diferentes Periodos de Referéncia

apresentam-se no Ponto 3.1 do Relatdrio Técnico do Anexo I.

No Ponto 3.2 do Relatério Técnico podem ser consultados os cdlculos para Avaliagao do Grau de
Incomodidade, o qual tem por objetivo verificar o cumprimento do artigo 132 do Ponto 1, alinea
b), do Regulamento Geral do Ruido. No Ponto 3.3 apresentam-se os resultados da Avaliacdo dos

Valores Limite de Exposicdo, para verificagao do artigo 112 do RGR.

Em seguida, sintetiza-se, para cada periodo de referéncia, os resultados médios para Avaliacao

do Grau de Incomodidade junto dos recetores sensiveis (//d. Tabela 1 e Tabela 2).

Na Tabela 3 estdao indicadas as médias logaritmicas para Avaliacdo dos Valores Limites de

Exposicao junto dos recetores sensiveis.
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Tabela 1- Avaliacao do Grau de Incomodidade no exterior do Ponto 07 - Monte dos Machados

Diurno Ambiente 42,7 449 42,7
Entardecer = Ambiente 42,3 44,5 42,3
Noturno Ambiente 42,0 443 42,0

Tabela 2- Avaliacdao do Grau de Incomodidade no exterior do Ponto 08 - Monte do Carvalheiro

Diurno Ambiente 42,2 L b 42,2
Entardecer Ambiente 41,1 43,5 41,1
Noturno Ambiente 41,3 L1 41,3

Como se pode observar, o ruido ambiente (considerando o ruido particular) no exterior ndo
excede os 45 dB(A) em nenhum dos periodos de referéncia (diurno, entardecer e noturno), nao se
aplicando os limites do Grau de Incomodidade descritos na alinea b) do Ponto 1 do artigo 132 do

RGR, conforme disposto no n? 5 do mesmo artigo.

Tabela 3- Avaliacao dos Valores Limites de Exposicdao no exterior dos Pontos 07 e 08

Monte dos Machados

(P07) 42,7 42,3 42,0 484
Monte do Carvalheiro

(P08) 42,2 41,1 41,3 47,7

Os indicadores de longa duracdo no exterior dos recetores sensiveis sao 48 e 42 dB (A), ou seja,
nao excedem os limites aplicaveis, qualquer que seja a classificacao definida por parte da

autarquia.
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5. Consideragoes Finais e Propostas de Atuacdo

A monitorizacdo efetuada para avaliar os potenciais impactes do ruido gerado na estrada de
acesso a barragem do Penedrao junto dos recetores sensiveis (Monte do Carvalheiro e Monte dos

Machados) decorreu num periodo em que é habitual haver transito préximo dos campos agricolas.

Os resultados obtidos no exterior dos recetores considerados sensiveis, durante o Procedimento

de AIA, indicam que:

e 0 ruido ambiente ndo excede os 45 dB(A), ndo se aplicando os limites do Grau de

Incomodidade descritos na alinea b) do Ponto 1 do artigo 132 do RGR.

e ndo sdo excedidos os limites de Exposicao previstos no artigo 112 do RGR, qualquer que

seja a classificacao definida por parte da autarquia.

Os resultados obtidos indicam que o ruido gerado na estrada de acesso a barragem do Penedrao

ndo é apercebido junto dos recetores sensiveis.

Acresce que este caminho é utilizado esporadicamente, em especial porque a albufeira do

Penedrao nao tem constituido um importante fator de atracdo para visitantes.

E ainda de referir que, até a data, a EDIA ndo teve conhecimento de qualquer queixa devido ao

ruido gerado nesta estrada.

Assim, face aos resultados obtidos, propde-se que a monitorizagao do ambiente sonoro seja dada
por concluida e que apenas seja promovida nova monitorizacdo caso existam reclamacdes

associadas ao ruido do transito na estrada de acesso a barragem do Penedrao.
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ANEXO

Relatorio da Avaliacdo Acistica. Medicoes de niveis de pressao sonora. Determinagao do nivel
sonoro médio de longa duracdo. Critério de incomodidade
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