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1. INTRODUCAO

Em cumprimento da legislagdo sobre Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA), a
Estradas de Portugal SA, na qualidade de entidade licenciadora, enviou a Agéncia:
Portuguesa do Ambiente (APA), o Relatério de Confornmidade Ambiental do Projecto de
Execugdo (RECAPE), relativo ao Estudo Prévio (EP) "A41 - Picoto (IC2) / N6 da Ermida
(IC25) - Trecho 2 - NO da A32/A41 - Aguiar de Sousa”, cujo Proponente é a Auto-
Estradas do Douro e a Empresa responsadvel pela execugao do EIA € a “COBA
Consuitores de Engenharia e Ambiente”.

Para a verificagéo da conformidade do Projecto de Execucgdo (PE) com a Declaracdo de .
_Impacte Ambiental (DIA) a APA nomeou, através do Oficio circular n.0 7960 de
05/06/2008, a respectiva Comissdo de Avaliagdo (CA), a qual é constituida pelos
seguintes representantes

APA - Eng.2 M, Fernanda Almeida

APA - Dr.3 Rita Cardoso

ICNB IP (PNPG) - Dr. Henrique Carvalho
CCDR Norte - Eng.® M. Jodo Pessoa
IGESPAR - Dr. Jodo Marques:

DR Cultura do Norte - Dr.2 Belém Paiva
INAG IP - Eng.@ Teresa Ferreira

APA (DAR) - Eng.%. Nuno Sequeira

¢ 8 » & 5 ¢

Posteriormente verificou-se haver falhas na impressdo dos Sumarios Executivos, pelo
gue foram solicitadas as suas correcgles, tendo o prazo comegado a partir da sua
entrega, ou seja, dia 13 de Julho. Também se verificou que o Volume 5 - Estudos
Complementares se apresentava incompleto, pelo que se solicitou a sua correcgdo,
desta vez sem se efectuar qualquer alteracdo no prazo final

O RECAPE em ané’lise_ é constituido pelos seguintes'volumes datados de Maio de 2008:

Volume 1 - Sumario Executivo

Volume 2 - Relatdrio Base

Velume 3 ~ Plano Geral de Monitorizagao
Volume 4 - Gestdo Ambiental da Obra
Volume 5 - Estudos Complementares
Volume 6 - Anexos Técnicos

Foram iguaimente apresentados e analisados os volumes do Projecto de Execucéo
referentes a: :

Terraplenagens;

Drenagem;

Nés de Ligagdo;

Restabelecimentos e Serventias Rurais;
Paisagismo;

Expropriaces.

A CA efectuou uma visita ao local de implantagdo do projecto, nos dias 07 e
08/07/2008, tendo contado com a colaboragao da AEDL, SA: do projectista e da
equa que eiaborou o EIA,

Em 01/07/2008, apds se ter procedido a uma analise geral do RECAPE, a CA solicitou
ao proponente (AEDL) informag&o adicional, ndo s6 sobre o projecto de execucdo, mas
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também sobre os factores ambientais Recursos Hidricos, Ruido, Ordenamento do
Territdrio, Sécio-economia e Patrimédnio. Esta informagéo adicional deu entrada na APA
a 15/07/2008. :

O objectivo do presente parecer consiste na verifi icacdo da conformidade do Pro;ecto
de Execugdo com o determinado na Declaragéo de Impacte Ambiental (DIA), isto é a
determinagio da eficidcia das medidas previstas para evitar, minimizar ou compensar
os impactes negativos e potenciar os efeitos positivos, bem COmo, se necessario,
determinar a adopcdo de novas medidas.

2. ANTECEDENTES

Entre Novembro de 2002 e Julho de 2003 decorreu o procedimento de AIA n.¢ 927,
relativo ao Estudo Prévio do IC24 - Campo (A4) / Argoncilhe (IC2) e IC29 -
Gondomar / Aguiar de Sousa (IC24), ao qual corresponde o Projecto de Execugdo
agora em fase de pds-avaliagio (A41 (IC24) - Picoto (IC2) / N6 de Ermida (IC25),
que integra o Trecho 2 N6 A32/A41 - Aguiar de Sousa.

No seu Parecer, datado de Junho de 2003, a CA concluiu, face a andlise técnica
efectuada e aos resuitados da consuita publica, pela emissédo de “[...]

parecer favordvel & Solugdo 2 até ao km 9+OOO seguida da Solugao 3 até ao km
18+780 hgando até ao final, com a Solucgéo 1...

A DIA, proferida em 14 de Julho de 2003 por Sua Exceléncia o Secretario de Estado do
Ambiente, refere: .

1. Tendo por base o parecer técnico da comissdo de avaliagdo relativo ao
procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA) do projecto “"IC24 - Campo
(A4) / Argoncithe (IC2) e IC29 - Gondomar / Aguiar de Sousa (IC24)", em fase de
Estudo Prévio, emito parecer favordvel, a Solugdo 2 até ao km 9+000, seguida da
Solugdo 3 até ao km 18+780 ligando, até a0 final, com a Solugdo 1 (..) ambos
condicionados:

« A apresentacdo de um estudo em fase de projecto de execugdo, de
interligacdo do tracado da Solugdo 1 do IC29 com o tragado do IC24 ora
seleccionado (Solugdo 3), no corredor avaliado no actual procedimento de
AIA, assegurando a articulacdo com a rede vidria local, que contemple a
correspondente avaliacdo, identificacdo e caracterizagdo dos respectivos
impactes ambientais e medidas de minimizagdo a integrar no relatério de
conformidade ambiental do projecto de execucdo (RECAPE);

o A apresentacdo e integracdo no Projecto de Execu¢do dos resultados da

" anédlise das preocupacdes e sugestdes apontadas no dmbito da Consulta
Publica, justificando sempre que ndo seja possivel satisfazer as

pretensdes manifestadas; ' '

¢ Ao cumprimento das medidas de minimizacdo e planos de monitorizacéo,
e & apresentacdo dos Estudos Complementares e Informagbes para o
projecto de Exectcdo em anexo a presente Declaracdo de Impacte
ambiental (DIA).

[

Desta forma, o presente procedimento de pos-avaliagdo decorre das decisdes firmadas
no ambito destes antecedentes, -

Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de Execu¢do .2
A41 - Picoto {IC2 / N6 da Ermida (IC25) '
Trecho 2 — N A32/A41/Aguiar de Sousa



Parecer da Comiss8o de Avaliacio
. Agosto de 2008

Refira-se que, por so(licitagéo do propbnente, a DIA foi prorrogada por mais dois anos,

até 15 de Julho de 2007, e posteriormente por mais um ano, até 14 de Julho de 2008, -

por Despachos do Senhor Secretdrio de Estado do Ambiente de 21/4/2006 e de

7/8/2007 respectivamente. Fol ainda solicitada uma terceira prorrogacdo da DIA,

tendo o Senhor Secretdrio de Estado do Ambiente exarado o despacho que a seguir se
transcreve: C

"Visto.

Concedo a prorrogacdo da DIA do

FProjecto "IC24 - Campo (A24) Argoncethe

(IC2 e IC29 -~ Gondomar/Aguiar de Sousa

-(IC24) por mais um ano com '

efeitos a partir de 14 de Julho de 2008”,

Ass. Humberto D. Rosa

6/8/2008

O Trecho 2 agora em avaliagdo, corresponde a Solugdo 3 e 2 do EP, apresenta um
comprimento de 14,8 km e ndo corresponde a totalidade do tragado avaliado em EP.

Assim sendo, e uma vez que a DIA diz respeito a totalidade do tracado, existem
Condicionantes e Medidas de Minimizagdo que ndo se aplicam a este Trecho,
nomeadamente a 12 condicionante acima mencionada. Também as medidas de
minimizagdo decorrentes desta condicionante ndo serdo verificadas neste RECAPE,

Refira-se que o Trecho 2 se liga, a sul, ao Trecho 1.2 ~ Sanguedo / N6 A32/A41 e, a
norte, ao Trecho 3.1 - Aguiar de Sousa/Campo. '

3. CARACTERIZAGAO SUMARIA DO PROJECTO
3.1 Justificacdo do Projecto
O Trecho 2 Né A32/A41 / Aguiar de Sousa faz parte do lango Picoto (IC2) / N6 de

Ermida (IC25) da A41, o qual se desenvolve na continuidade do lango Espinho (IC1) /
Picoto (IC2) que se encontra em exploracdo. Em termos de acessibilidades, a A41 no

seu conjunto, incluindo o Trecho 2 em avaliagdo, ird funcionar como uma circular

externa ao Porto, permitindo uma ligacdo directa entre a Al, a Sul, e a A4, a Norte
daquela cidade.

3.2 Locélizagéo do Projecto

Do ponte de vista administrativo o Trecho 2 N6 A32/A41 / Aguiar de Sousa insere-se
no concelho de Santa Maria da Feira (freguesia de Canedo), no concelho de Vila Nova
.de Gaia {freguesia de Lever), no Concelho de Gondomar (freguesias de Medas e
Covelo) e no concelho de Paredes (freguesias de Aguiar de Sousa e Recarei).

3.3 Descricdo do Projecto

O tracado do.Trecho 2 da A41 (IC24), apresenta uma extensdo fotal de 14,811 km,
tem o seu inicio na continuidade do Trecho 1.2 entre Sanguedo e o N6 A32/A41 e
termina apds o NO de Aguiar de Sousa e da area de servigo de Paredes, ligando-se ao
Trecho 3.1 NoO de Aguiar de Sousa / Campo em Recarei, concelho de Paredes,

3.4 Cohdicionante’s Identificadas

O RECAPE identificou as seguintes condicionantes:
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Travessia do rio Douro (km 1+735 e o km2+475).

Zona com forte ocupacdo humana em Broalhos Junto ao NG de Medas
(km3+600).

Interligacdo com a A43/IC29, ao km 6+155.

Travessia da Serra das Flores, que sera atravessada em tunel (ao km 7+200)
devido & sua topografia ser bastante acidentada.

Travessia do rio Sousa (km10+828 e o km11+138).

Travessia da ribeira de Bustelo (km11+769 e o km12+181).

Delimitagdo do Sitio Valongo da Rede Natura 2000 (10+958 e 0 km11+973).
Linhas de Alta Tensdo, condutas de Gasoduto, da responsabilidade da ren -
Gasodutos. _

Reserva Agricola Nacionai - RAN.

Reserva Ecoldgica Nacional — REN,

3.5 Alteragdes Introduzidas no Projecto

Relativamente ao Estudo Prévio no Trecho 2 em anélise, foram efectuadas algumas
alteracdes, das quais se salientam:

« Adaptacio do tracado em planta e perfil longitudinal a nova cartografia do
projecto de Execugdo (1:2.000). Esta cartografia apresenta-se no Anexo 6
deste RECAPE.

e Supressdo do Viaduto 3.5 da Solugdo 3 do Estudo Prévio, decorrente do
abaixamento da rasante no actual Projecto de Execugdo, garantindo-se a
repos:gao da linha de dgua existente através de uma passagem hidraulica de
secgdo 2x2m. O actual caminho municipal existente foi restabelecido atraveés
do Restabelecimento 2, cruzando.a A41 através de uma Passagem Inferior (PI
2},

¢ Introdugdo do N6 de Medas, o qual ndo foi considefado no EP, mas consta na
Declaracio de Impacte Ambiental como sendo fundamental para ligar a EN
108, na zona de Medas, e por sua vez, a rede fundamental de estradas do pais.

¢ Supressio do Viaduto 3.4 da Solugdo 3 do EP, devido ao abaixamento da
rasante no actual projecto, face ao EP, garantindo-se a reposicéo da linha de
- agua existente através de uma passagem hidraulica de secgdo 2x2m.

» Supressdo do restabelecimento 3 da Solugdo 3, préximo do actual km 5+800,
com a reposigdo do caminho rural através do Restabe|ec:mento 6 do PE e da
Rede de Serventias Rurais consideradas.

e Supressdo do Viaduto 3.3 da Solugdo 3 do EP, devido ac abaixamento da
rasante no actual PE, garantindo-se a reposu;ao da linha de agua existente,
através de uma passagem hidraulica de secgdo circular de 1,50 m de diametro.
Esta zona localiza-se num vale encaixado, em que o aterro apresenta uma
ocupacdo em planta resultante da conjugacdo das terraplenagens dos ramos B
e D do N6 da A41/A43, com as de secgdo corrente.

« . Supressfio da Passagem Agricola PA 1 da Solugdo 3 do EP, préximo do actual
km 64200, por esta se situar na zona do cruzamento entre a A4l e A43,
através do N6 A41/A43 e do actual acesso ser garantido através da Rede de
Serventias Rurais previstas no PE.

« Supressdo do Viaduto 3.1 da Solugdo 3 do EP, devido ao abaixamento da
rasante no actual PE, garantindo-se a reposi¢do da linha de agua existente,
através de uma passagem hidraulica de secgdo circular de 1,50 m de diametro.

e -Supressio da Passagem Agricola PA 2 da Solugéo 2 do EP, proximo do actual
km 94600, garantindo-se a passagem através da Rede de Serventias Rurais
previstas no PE.

Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de Execugéo 4
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+ Introdugdo do restabelecimento 10.1 que permite em continuidade com o
Restabelecimento 1.1 do PE do Trecho 3.1 Aguiar de Sousa/Campo, ligar o
actual Caminho Municipal & EM 1331, igualmente restabelecida no ambito do
Trecho 3.1, substituindo deste modo a PA1 da Solugdo 2 do EP.

+ Introdugdo da Area de Servigo de Paredes, proximo do km 14+300.

3.6 Descri¢gdo Geral do Tragado

' Velocidade do Projecto

O projecto foi desenvolvido para uma velocidade base de 120 km/h, com recurso
excepcional a 100 km/h nas zonas particularmente dificeis por razdes topograficas ou
urbanisticas, garantindo um nivel de servigo B como requerido.

Perfil Transversal Tipo

O perfil transversal tipo a implementar terd uma largura total de 27 metros,
correspondendo a seguinte secgdo tipo: :

+ Duas faixas de rodagem com 7.50 m de largura, com duas vias de 3.75
m cada;

« Duas bermas direitas com 3.00 m de largura;
Duas bermas esquerdas com 1.00 m de largura;
Um separador central com 4.00 m de largura, com guarda rigida do tipo
New-Jersey.

No troco entre o N6 de Aguiar de Sousa até ao final, o perfil transversal tipo tera uma
largura total de 34,5 m, em tudo igual a anterior, 8 excepgéo:

« De duas faixas de rodagem com 7.50 m de largura, com trés vias de
3.75 m cada;

Nés de ligacdo

Foram considerados trés nés de ligagdo:
» No de Medas e N6 de Aguiar de Sousa, para ligar a rede viaria local,
» NO A41/A43 perm:te que o trafego que cnrcula na A41tenha acesso ao

Porto, sem recurso a Al ou a A4.

Restabelecimentos

De acordo com o RECAPE, a rede viaria intersectada pela nova Auto-Estrada serd
restabelecida repondo as vias intersectadas por meio de novas plataformas que, no
minimo, mantdm as caracteristicas dos perfis transversais existentes. Nao sendo
permitida a sua ligag8o directa através de cruzamentos de nivel e estando definidos os
nds de articulagdo com a rede vidria principal, é obrigatério o desnivelamento da rede
referida através de obras de arte correntes (PS - passagens superiores e PI -
passagens inferiores) que permitam a transposigdo dos tragados ou, em alternativa, o
estabelecimento de caminhos paralelos para ligagdo de vias interferidas. Esses
restabelecimentos encontram-se indicados no quadro seguinte:

Restabelecimentos/Obras de Arte Correntes

Rest. N.0 | Obra de Localizacdo | Classificacdo da via | Tipo de
Arte km a Restabelecer Perfil
1 PS1 0+817 C.M. Il
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A41 - Picoto {(3C2 / NG da Ermida (IC25)
Trecho 2 - N6 A32/A41/Aqguiar de Sousa



Parecer da Comissdo de Avaliaco

Agosto de 2008

2 PI2’ 1+239 C.M. Il -
3 PS3 1+592 EM532 II
4 PS4 24-740 _ C.M. v
- PS4A 3+112 Ramo A+B (N6 de -
Medas)
4.1 - - C.M. v
4.2 - - C.M. v
5 P15 3+619 EN108 I
5.1 - - EM615 111
6 PS6 5+446 . C.R. \'
- - PI6 04105 (FD) Ramo A+B (N6 -
041058 A41/A43
7 - 14026/ EM615 11
1+046F
7.1 - - C.M. III
8 : PS8 84844 EN319-2 i
9 PsS9 104749 C.R. 1
- PS9A 12+358 Ramo C+d {N& Aguiar -
Sousa)
10 - PI10 134659 C.M. v
1.1 - .- C.M. vV
FD - Faixa da Direita
FE - faixa da esquerda
Fonte: RECAPE
Viadutos
Designacédo km inicial km final Extenséao
m
Ponte sobre o rio 1+735 2+475 740
Douro :
V2 - Viaduto do 74542 7+802 260
Covelo :
Ponte sobre o rio 10+828 114138 310
Sousa )
Ponte sobre a rib.2 11+769 124181 412
do Bustelo

Fonte: RECAPE

Tunel do Covelo

Serd constituido por duas galerias distintas e afastadas entre si, designadas por Faixa
da Direita e Faixa da Esquerda. Localizam-se aoc km 6+050 da secgdo corrente e
terminam no km 8+675. Assim, o Tune! do Covelo localiza-se entre 0 km 0+975 e o
km 1+425 da Faixa Direita - Galeria Sul e entre o km 14003 e o km1+422 da Faixa
Esquerda - Galeria Norte e apresenta 449 m de extenséao. ‘

Terraplenagens

O tracado apresenta um excesso de terras tal como indicado no quadro seguinte:

Diferencial

Escévagﬁo 3
(m?) Aterro {m*) (m?)
4.887.000 2.904.000 {(+) 1.983.000

Fonte: RECAPE

Drenagem

Os érgdos do sistema de drenagem que constituem a drenagem transversal estdo
dimensionados para uma cheia centendria € os orgdos da drenagem longitudinal para

- Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de Execugio 6
A41 - Picoto (ICZ / NG da Ermida (IC25) : :
Trecho 2 - N6 A32/A41/Aguiar de Sousa



Parecer da Comissdo de Avallaggo
Agosto de 2008

- uma cheia com periodo de retorno de 20 anos. Estd também previsto, enquanto
elemento da rede de drenagem longitudinal projectada, um sistema separador de
hidrocarbonetos.

No que se refere & drenagem transversal, a orografia de algumas linhas de dgua que

sdo interceptadas pela via, fez com que se tivessem de adoptar medidas especiais
para o tracado em planta e em perfil de algumas passagens hidraulicas.

Vedacdo

A infra-estrutura rodovidria serd vedada em toda a sua extensdZo, através de
vedagdo com rede de maiha progressiva sobre postes de madeira.

Area a Expropriar

A area total a exproprlar encontra-se estimada em 1.575.137 m? , encontrando- -se
identificadas 348 parcelas afectadas.

Trafego

De acordo com o RECAPE, os valores do trifego adoptados para a realizagdo do
projecto sdo os constantes do quadro seguinte (Trafego Médio D:ar:o Anual -
VEICUlOS/dlaIZ sentidos):

T2011 2016 2031
Trogo ligei | pesad | total | ligei | pesad | total | ligei | pesad | total
' ros oS ) ros QS5 ros [s 7]
33.4 | 1.079 | 34.5 [ 45.2 | 1.462 |46.7 |67.4 | 2.176 | 69.6
A32/Ad1/Medas . | 5, 06 |98 60 |24 00
‘ 302 | 980 | 31.3 | 40.4 | 1.306 |41.7 |60.0 | 1.937 |61.9
Medas/A41/A43 56 36 |65 71 |29 66
| ' 271 1877 1280 |36.6 | 1184 |37.8 | 551 | 1.780 | 86.9
A41/A43/2 Sousa | gg 65 |93 78 a7 | 27

Fonte: RECAPE

Estaleiros e Outras Instalacfes Necessarias a Obra

Para apoio a construgdo do Trecho 2 A41/1C24 / Aguiar de Sousa encontra-se prevista
a implantagdo de 8 estaleiros centrais, com fungdes de apoio social, servic;os técnicos,
Eoglstlcos e administrativos, assim como de apoio directo e de produc;ao a obra em
' geral _

Dada a previsio de terras sobrantes (cerca de 1.983.000m®) decorrentes
principalmente do Tinel do Covelo, foram identificadas potenciais areas de deposito e
seleccionadas 12 areas para esta finalidade.

Programacdo Temporal
' De acordo com ¢ RECAPE prevé-se que o inicio da constru¢do tenha lugar em

Fevereiro de 2009 e que a obra se prolongue por 26 meses. O horizonte temporal da
concessio é de 27 anos, sendo expectavel a execugao de obras de alargamento.

4. CONDICIONANTES DA AVALIAGAO

Para a definicdo das metodologias de desenvolwmento dos estudos ambientais em
fase de Projecto de Execucdo, a AEDL, SA, através da Carta 19061, de 30/04/2008,
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veio propor o fraccionamento do lango da A41 (IC24) em 5 trechos distintos, dos quais
o Trecho 2, actualmente em avaliagdo, constitui um deles.

A APA sb se pronunciou em Jultho de 2008 sobre esta matéria (Oficio n.© 009718, de
10/07/2008), isto é, depois da entrada do pedido de procedimento de pés-avaliagdo,
desaconseihando, contudo, o excessivo fraccionamento dos projectos e o desrespeito
pelas escalas da AIA, no sentido de ndo serem retiradas a coeréncia e autonomia .
préprias dos projectos, nem dificultar a andlise de solugbes integradas.

O Trecho 2 em andlise tem o seu inicio na ligagdo com o Trecho 1.2 da A4l e
apresenta um comprimento total de 14.800 m, ‘

Outra condicionante importante resultou do facto da CA ndo deter valéncias técnicas
para a avaliacdo dos factores ambientais Paisagem e Qualidade do Ar, matérias estas
consideradas relevantes atendendo as caracteristicas do Projecto e as caracteristicas
da envolvente onde o mesmo se insere. Esta questdo foi colocada & APA, na sua
qualidade de Autoridade de AIA, através da Informaglo n.C© 212/08/GAIA, de
27/06/2008, ndo tendo sido definida, em tempo Gtil, uma solugdo adequada.

Deste modo, a CA viu-se confrontada com a inexisténcia de uma avaliacdo técnica
relativamente aos factores . Paisagem e Qualidade do Ar, constituindo esta uma
condicionante incontornavel, pelo que o presente Parecer ndo inclui a sua avaliagéo.

5. ANALISE DO RECAPE

O RECAPE procedeu a uma actualizacdio da caracterizagdo da situagiio de referéncia,
atendendo aos aspectos ambientais de maior interesse, em fungdo do tragado
definitivamente estabelecido na presente fase de Projecto de Execugdo. Com base
nesta informacgdo foi possivel analisar com maior detalhe os principais impactes
identificados nos diferentes factores ambientais. . '

Seguidamente apresenta-se uma andlise detalhada da verificacdo da conformidade do
Projecto de Execucdo com a DIA, utilizando-se, sempre que relevante, a informacéo
constante da avaliagdo de impactes efectuada.

- A DIA, proferida em 14 de Julho de 2003 por Sua Exceléncia o Secretédrio de Estado do
Ambiente, foi favordvel & adopg¢do da “Solugdo 2 até ao km 9+000. Da andlise do
Projecto. de ExecucgBo verifica-se que o tragado se desenvolve dentro do corredor

- - aprovado, encontrando-se cumprida essa determinag&o.

A DIA determinava igualmente a integra¢do no Projecto de Execugdo dos resultados
da andlise das preocupagbes e sugestdes apontadas. no dmbito da Consulta Publica,
carecendo de justificago as situacdes em que ndo fosse possivel satisfazer as
pretensdes manifestadas. Da analise do projecto de Execucdo verifica-se que, na
generalidade, foram acauteladas as preocupagdes e sugestdes avangadas no
Acompanhamento Publico tendo sido introduzido o N6 de Medas para ligar a A4l &
EN108. .

A DIA determinava ainda o cumprimento de um conjunto de medidas de minimizagao
e planos de monitorizacio, bem como a necessidade de apresentagdo de varios
Estudos Complementares, que a seguir se detatham.

5.1 ESTUDOS COMPLEMENTARES
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5.1.1 Geologia e Geomorfologia - Areas de Estaleiro, Areas de Empréstimo e

Areas de Deposito

No Volume V - Estudos Complementares do RECAPE é apresentada a caractenzagao e
localizagdo das areas de depdsito e |mplantagao de Estaleiros.

O RECAPE refere que a drea em que se insere o prOJecto apresenta caracteristicas
urbano/rurais, tendo tido o cuidado saivaguardar estas areas, pelo que houve mais
~cuidado na selecgdo dessas areas.

E apresentada a cartografia das areas seleccionadas para depdsito de materials, dreas
designadas por 5, 6, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 assim como as dreas para a
instalagdo dos estaleiros, designadas por 7, 8, 9, 10, 11, 13, 23 e 24. Estas areas
localizam-se ao longo do tragado deste Trecho 2 da A41/IC24 presentemente em
avaliacéo.

Apresentam aproxumadamente as seguintes éreas:
) Area g -~ 6,7 ha;

Area? 6,0 ha;

Area 8 - 5,0 ha;

/}rea 10 - 3,7 ha;

Area 11 - 1,2 ha;

Area 13 - 2,0 ha;

Area 23 - 0,6 ha;

Area 24 - 18 ha.

& & & 2 @ o »

As dreas de localizac8o dos estaleiros apresentam relevo suave e dreas aplanadas nas
proximidades de afiuentes do rio Douro, ric Sousa e ribeira do Bustelo.

O RECAPE da especial relevo ao estaleiro de apoio a obra, o designado por n.° 8, que
se localiza na zona da antiga Central do Quteiro. Esta zona encontra-se actuaimente
abandonada e classificada como solo nu. Quanto a ocupat;ao das outras areas de
estaleiro, o RECAPE refere:

« Area agro-pastorit ~ estaleiros 7,13 e 23;
» Floresta de pinheiro bravo e de eucahpto estalearos 9,10 e 24,
* Uso industrial — estaleiro 8.

As éreas de estaleiro serdo servidas pelos seguintes Caminhos Municipais (CM):

CM 141 que liga S. Roque e Lever - area de estaleiro 9;

CM 532 que liga Costouras e Lever - area de estaleiro 7;

CM 108 que liga Broalhos e Cavadas - area de estaleiro 8 e 10;

CM 615-2 que liga Broalhos e Branddo - area de estaleiro 11;

CM 376-2 que liga Cavadas a Aguiar de Sousa - area de estaleiro 13;
CM 319-2 que liga Aguiar de Sousa e Recarei — drea de estaleiro 24.

Segundo o RECAPE todas estas areas seleccionadas para estaleiro encontram-se ja
dotadas de infra-estruturas com rede eléctrica e rede de agua. Contudo no &mbito da
Publicitagdo PUblica é referido nem todas as areas seleccionadas estdo efectivamente
dotadas de infra-estruturas. '

As areas seleccionadas para empréstimo de materiais localizam-se nas freguesias de
Medas, Covelo, Aguiar de Sousa e Recarei. Esta (ltima caracteriza-se como &rea
~urbano-rural.
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As éreas de empréstimo totalizam 58,3 ha e localizam-se num relevo irregular, por

vezes vigoroso, constituindo vales encaixados e profundos por onde correm linhas de
dgua que se ramificam. A morfologia caracteriza-se pela presenca de cabecos
arredondados e vales apertados. :

As é_reas de depésito 5, 6,7, 8, 9 ell localizam-se a sul do rio Douro.

As areas de deposito 12, 13, 14 e 15 localizam-se a Este do rio Sousa, que apresenta
um percurso sinuoso e por vezes encaixado.

A area de deposrto 17, fica préxima do rio Sousa, mas numa zona onde este apresenta
um vaie mais aberto.

A drea de depodsito 16 localiza-se a Este da ribeira do Bustelo, que apresenta um
percurso pouce sinuosc e em vaie mais aberto. Relativamente a estas dreas o RECAPE
refere que ndo ha interferéncias com nenhuma linha de dgua, apesar da proximidade
as referidas anteriormente.

Relativamente a ocupagdo do solo das éreas seleccionadas para areas de deposito de
materiais, encontram-se ocupadas pelos seguintes povoamentos:

Pavoamento de pinheiro bravo - drea de depdsito 5;

Povoamentos de eucaliptos e matos - drea de depésito 7, 8, 9, 12, 13, 16;
Povoamento de pinheiro bravo — drea de depésito 11;

Povoamento de floresta mista e matos — area de deposito 14;

Povoamento de mata de folhosas — area de depésito 17;

Matos — drea de depésito 15.

2 & & » » o

Estas dreas serdo servidas pelas seguintes vias de comunicagio:

¢ CM108 que Izga Broalhos a Cavadas ou por Medas e Broalhos - area de .

deposito 5;
CM615-2 que liga Broalhos e Brandido — areas de depdsito 6, 7,8 ¢ 9;
CM615-2 que liga Broathos e Brandido por CM815 a Covelo ~ area de depdsito
11

¢+ CM376-2 que liga Cavadas a Aguiar de Sousa e CM815 a Covelo - drea de
depdsito 12, 13 e 14;

e CM319-2 que liga Aguiar de Sousa e Recarei ~ éreas de depdsito 16 e 17.

Geologicamente as areas de depdsito localizam-se no Macigo Hespérico com rochas de
natureza metassedimentar representadas por xistos, grauvaques e quartzitos.
Apresentam uma permeabilidade reduzida devido o intenso metamorfismo verificado.
Estas litologias podem constituir aquiferos, mas de reduzida produtividade.

Relativamente aos impactes negativos na geologia e geomorfologia associados a
implantacdo das é&reas de depdsito de terras, decorrem essencialmente das
escavagles a efectuar, Uma vez que se prevé a ocorréncia de 1.983.000m? a distribuir
por 58,3 ha, prevé-se que as escavagoes a realizar atinjam em média, alturas
superiores a. 10m

Sédo iguaimente esperados impactes devido ao aumento da erosdo (hidrica e edlica)
decorrentes das desmatacdes e terraplenagens. Podera ainda registar-se um aumento
da turvagdo e do teor de sélidos suspensos nos cursos de adgua mais proximos do
. tragado, como o rio Douro, o rio Sousa e a ribeira de Bustelo,
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Mais genericamente, para todo o tragcado podem ocorrer impactes negativos devido a
ravinamento dos solos, a degradagdo das vias utilizadas durante a fase .de obra, a
degradagdo da qualidade do ar, do ambiente sonoro e da paisagem e ainda o aumento
da produgéo de residuos.

O RECAPE apresenta um conjunto de medidas gerais para a minimizagdo dos impactes

negativos mais significativos que se afiguram correctas e que deveréo ser adoptadas.

Foi dada especial atengdo aos caminhos utilizados durante a obra, as areas de

. empréstimo e as dreas de estaleiros, principalmente no que diz respeito a sua
' recuperacao.

No entanto, existem escavagies que, pela sua dimensdo, deverio exigir a
implementaco de medidas de minimizagdo especiais ou, mesmo, outras solugdes
construtivas. Nesta situagdo destaca-se a escavagido entre o km 10+600 e o km
10+800 antes do viaduto do rio Sousa, que minimiza a afectagdo daquela encosta.

Globalmente considera-se que o RECAPE deu cumprimento adequado as
determinagbes da DIA. '

5.1.2 Recursos Hidricos

O trecho objecto de analise desenvolve-se na bacia hidrogréfica do rio Douro, na sub-
bacia do rio Sousa. Afecta directamente alguns dos seus afluentes, os quais foram
restabelecidos através de passagens hidréulicas dimensionadas para um periodo de
retorno de 100 anos.

No Volume 5 do RECAPE é apresentado o estudo complementar em matéria de
recursos hidricos, designadamente a caracterizacdo da qualidade da agua, a previsdo
das cargas e concentracdo de poluentes e os dados resultantes da campanha de
monitorizagdo da fase de pré construgéo. ‘

Da andlise dos resultados apresentados, verifica-se que as concentragdes entre as
linhas de agua receptoras, antes e apds a mistura das dguas de escorréncia da
plataforma, sdo pouco significativas, Comparando os valores obtidos com os valores
limites estipuiados no Anexo I (qualidade das dguas doces superficiais destinadas a
produgéo de agua ara consumo humano verifica-se que alguns metais pesados {(Cue
Pb) ultrapassam os limites estipulados para a classe Al, classificando esta agua como

A3,

Em relacao ao Anexo XV1 (Qualidade da agua destinadas & rega), verifica-se que 0s
valores obtidos estdc abaixo dos Valores Maximos Admitidos (VMA) e que os valores
dos Sélidos Suspensos Totais (SST) se encontram acima do VMR estipulado em cinco
pontos. No gque se refere ao anexo XXI (Objectivos Ambientais Minimos da Qualidade
para as Aguas Superficiais) verifica-se que os resuitados do Chumbo (Pb) se situam
acima dos valores Maximos Admissiveis (VMA).

A monitorizac8o efectuada na fase de pré-construciio revela que as dguas superficiais
ndo indicam problemas de contaminacgfo, os valores dos parémetros monitorizados
situam dos limites legalmente estabelecidos em relagdo aos Anexos dos Objectivos
Ambientais Minimos da Qualidade das Aguas (Anexo XXI) Superficiais e da Qualidade
das dguas destinadas a rega (XVI).

No Volume 6 do RECAPE, e no que se refere ao Plano de Ordenamento da Albufeira de
Crestuma Lever, aprovado - atraves da Resolugdo do Consetho de Ministros
no187/2007, de 21 de Dezembro, verifica-se que ndo existe incompatibilidade com
esta infra-estrutura, a qual esta prevista no ponto 2 do Artigo 249,
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5.1.3 Fauna e Flora

De acordo com a DIA, o RECAPE deveria efectuar os seguintes estudos
compiementares: ' : .

- Identificar as &reas potenciais de passagem da fauna, suas caracteristicas e
focalizacdo;

- Prever, caso se verifigue a necessidade, a adaptacdo/aumento do numero de
passagens para a fauna.

O estudo complementar apresentado responde & primeira questdo de uma forma geral
- @ a segunda questdo de uma forma parcial pois, embora se faga referéncia a utilizagdo
das passagens hidraulicas pelos anfibios, ndo se faz uma apreciacdo detalhada de
cada passagem de forma a saber se estdo adaptadas & sua utilizacio pelas espécies
ocorrentes.

Deverd ser feita essa apreciagdo, de forma a poder-se, caso se mostre necessario,
alterar o tipo de passagem ou as entradas e saidas dessas passagens para que estas
espécies as possam utilizar.

5.1.4 Ambiente 'Sonoro

O Quadro 3 do Anexo II dos Esclarecimentos Complementares apresenta os niveis
sonoros previstos para a “Alternativa Zero" (ruido residual) em 28 locais ao longo do
Trecho 2. .

Os niveis sonoros de 15 dos 28 locais considerados, para o ano 2011, correspondem
aos niveis obtidos por medigdes acusticas para a caracterizagdo da situagdo de
referéncia. No entanto, para os restantes locais, ndo se compreende como foram
obtidos os niveis sonoros da “Alternativa Zero” apresentados no Quadro 3. Este
quadro deveréd ser alterado, de modo a indicar, para cada “Local”, qual o ponto de
medicdo considerado.

Contudo, face a grande distancia de alguns dos receptores sensiveis considerados
relativamente aos pontos onde foram realizadas medi¢Bes acusticas, afigura-se que as
“medicBes realizadas ndo foram suficientes para obter todos os niveis sonoros
necessarios a determinacgdo dos valores resultantes.

Este aspecto devera ser reformulado, tendo ainda em atengdo a eventual necessidade
de medicBes que considerem o contributo da EN108 (para os receptores que se
localizam na zona do N6 de Medas) e o contributo da EN319 2 (para os receptores que
se localizam na zona do Né de Aguiar de Sousa).

Relativamente & Previsdo e Andlise de Impactes, os Nés de Medas e de Aguiar de
Sousa foram integrados no modelo de previsdo aclstica, de acordo com o solicitado,
sendo apresentados no Quadro V os receptores sensiveis que sofreram alteragdes nos
niveis sonoros (localizados junto aos nods).

Foram também apresentados novos volumes de trdfego, para a plena via do N6 de
Medas e do N6 de Aguiar de Sousa e respectivos ramos de acesso, constantes no
Quadro IV (Anexo II dos Esclarecimentos). Contudo, ndo se afigura que os novos
volumes de trafego estejam concordantes com os que foram apresentados no RECAPE.

Verifica-se que o volume de trafego que entra e sai, por exempio, no Né de Medas é o
mesmo, pelo que se anula. Tal ndo se coaduna com as diferengas de volume de

Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de Execugéo 12
A4l - Picoto {IC2 / Né da Ermida (IC25) )
Trecho 2 - NO A32/A41/Aguiar de Sousa



Parecer da Comissdo de Avaliagdo
Agosto de 2008

tréfego indicadas para cada um dos trocos. Assim, considera-se necesséria a revisdo
dos volumes de trafego médio horario consuderados e a sua apresentagao de forma
clara e completa, de modo a permrtlr a sua compreensdo.

O estudo nao consuierou a “regra de boas praticas” (incrementos superiores a 12
dB(A), nos niveis sonofos, provocados pela futura A41), nos Esclarecimentos
Compiementares, com o argumento da impossibilidade de conseguir entregar esses
elementos no prazo estabelecido, apresentando como principais justificagdes:

1. A necessidade de realizar medicdes aclsticas adicionais em receptores ndo
avaliados; ‘

2. A ndo representatividade das medigbes acusticas que fossem realizadas na
actual época do ano (Julho/Agosto).

‘No foi justificada a necessidade de avaliagio de novos receptores para a aplicagéo da
“regra de boas praticas”. No entanto, de acordo com o referido anteriormente, €
" necessario realizar medigdes complementares para a caracterizagdo da situacdo de
referencna pelo gue essas novas medlgoes deverdo permitir também a aphcagao da
“regra de boas praticas”.

Considerando a justificacio da ndo representatividade das medigdes acusticas na
presente época do ano (Julho/Agosto), verifica-se que as medigdes apresentadas nos
Esclarecimentos Complementares, para caracterizar os novos pontos de medi¢do M17
e M18 e para o perEodo nocturno (entre as 02h e as 07h) dos restantes pontos, foram
realizadas no més de Julho, logo, ndo sdo representativas. Este aspecto deverd entdo
ser corrigido.

O descritor ambiente sonoro apresentado em RECAPE apresenta incoeréncias e
elementos em falta, de acordo com o referido nos pontos anteriores, pelo-que néo
permite verificar o cumprimento da DIA.

Assim, este descritor devera ser corrigido e melhorado, tendo em conta a presente
apreciagdo, e ser entregue num novo documento unico, que contenha toda a
informacéo, de forma a substituir o anterior estudo de ruido e respectivo aditamento.

5.2 MEDIDAS DE MINIMIZACAO
5.2.1 Geologia e Geomorfologia

Da andlise efectuada a este descritor, constata-se que o projecto de execugdo
- adoptou as medidas de minimizac8o preconizadas na DIA (medidas 1, 2, 3, 4, 5, 6
e 7), nomeadamente quanhto ao dimensionamento, drenagem, tratamento e
protecgao de taludes.

" Resultante de uma analise mais detalhada da situagdo actual e avaliagdo de
impactes, verifica-se que.os principais impactes se encontram associados a fase de
" construgdo, principalmente com a alteragdo / afectagdo das formagdes geologicas,
alteracbes na fisiografia € na geomorfologia, assim como com a estabilidade dos
taludes de escavagdo e de aterro e que permanecerdo na fase de exploragéo.
Considera-se que deveriam ter sido propostas outras medidas construtivas mais
eficazes.

S&o referidas as localizacBes das principais escavagbes onde se prevé efectuar o
desmonte a fogo, assim como a protecgdo dos taludes de escavagio.

Do ponto de vista da geomorfologia, os impactes negat:vos mais significativos
ocorrerdo nos Jocais onde se procederd a escavagbes e aterros de majores
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dimensdes. O RECAPE apresenta um quadro com a localizagdo das principais
- ascavacOes e aterros, destacando-se 15 localizagBes com alturas superiores a 10
metros e 5 com alturas superiores a 20 metros, sendo o maX|mo, 26 metros,
relativamente ao eixo da via. .

5.2.2 Ordenamento do Territério e Uso do Solo

A area proposta para a estagdo de servigo abrange, de facto, o sistema da REN -
“Leitos dos cursos de agua”, ndo obstante o proponente propde-se a ndo mexer nos
leitos dos cursos de agua e a salvaguardar estas questoes.

Contudo, para além das linhas de dgua consideradas Dominio Hidrico, chama-se a
atengﬁo para o facto de que o que estd em causa também sdo os leitos de cursos
de agua classificados como REN, Nesse sentido, a empresa tera que ter em conta a
carta da REN na constituicio da Area dé Serv;go

Para além disso, o estaleiro n.? 24 afecta, pelo menos, uma linha de agua, pelo que
esta situagdo tem que ser salvaguardada.

Pelo exposto, considera-se que, antes do inicio das obras, terd que ser obtido, quer
o Reconhecimento de Interesse Publico para as areas da REN, quer o parecer da
CRRA face & afectacdo das areas da RAN.

5.2.3 Recursos Hidricos e Qualidade da Agua

Da andlise efectuada verifica-se que, na globalidade, o Projecto de Execugdo adoptou
as medidas preconizadas na DIA para este factor ambiental (medidas 11, 14, 15, 16 e
17), designadamente no que diz respeito a drenagem e afectagdo do leito menor dos
cursos de agua. De referir que a medida 12 ndo se aplica a este trogo.

No caso da M13, referente ao projecto de drenagem e que integra varios pontos e
apesar do primeiro ponto ser referente ao rio Uima considera-se que os critérios ai
estabelecidos se deverdo aplicar no atravessamento do rio Douro, rio Sousa e ribeira
do Bustelo, devendo ser preservada e reabilitada a galeria ripicola e a vegetagdo
marginal pelo seu efeito na melhoria da qualidade da agua.

No caso do N6 de Medas, em que a rede hidrografica é restabelecida por passagens
hidraulicas - PH3.1 e PH-NM-RT 1, a continuidade entre as duas passagens hidraulicas
ndo se encontra assegurada, podendo verificar-se potenciais situagbes de
encharcamento. Assim, considera-se que deveréd ser assegurada a continuidade entre
as passagens hidraulicas e a linha de agua ndo intervencionada, através de solugbes
que contribuam para a reabilitagdo da rede hldrograﬂca garantido a conectividade
hidraulica e ecologica.

A M13 ndo foi devidamente cumprida, verificando-se que as passagens hidréulicas
PH1.2 e PH8.2 ndo se encontram devidamente restabelecidas até & linha de agua ndo
intervencionada, ndo sendo assegurada a sua continuidade hidraulica e ecoldgica.

Apesar de se tratar de linhas de agua que apresentam bacias hidrogréficas diminutas
e serem restabelecidas através de passagens hldraul;cas, considera-se importante que
seja assegurada a sua continuidade até a linha de dgua ndo intervencionada, de forma
a nfo serem agudizados os riscos de cheia. Importa salientar que a continuidade entre
‘as passagens hidraulicas e as linhas de aguas ndo intervencionadas deverd, sempre
- que possivel, ser efectuada através de solugdes que privilegiem técnicas néo
estruturais, de modo a restabelecer a conectividade ecoldgica e hidraulica.
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Relativamente ao atravessamento do rio Douro, o projecto apresentado teve em conta
as caracteristicas hidromorfolégicas e hidrodindmicas, bem como as condicionantes de
navegabilidade deste rio. Assim, considera-se que na fase de construcdo desta
infraestrutura deverd ser efectuado o Plano dé Assinalamento Maritimo para a fase
provisoria de construgdo. Posteriormente deverd ser implementado o planc para a fase
definitiva, tal como consta no Anexo VI.-

A execugdo das Pontes sobre o rio Douro, o rio Sousa e a ribeira do Bustelo e do
Viaduto V2, viaduto do Covelo, deverdo ser efectuadas de forma a minimizar a
afectacio das margens e galerias ripicolas garantindo, de forma eficaz, os
escoamentos dos caudais médios e de cheia.

5.2.4 Fauna e Flora

A execucdo de algumas das medidas de minimizagdo determinadas na DIA,
relativamente a fauna e flora, estd remetida para o plano de manutencdo e
conservagio da via ou para o plano PE 8 - Paisagismo sendo que, embora estes
apresentem medidas muito genéricas, na generalidade parecem estar salvaguardadas.
Isto estd um bocado baralhado. Ndo queria mexer muito, mas tem/tinha que ser
revisto.

5.2.5 Ambiente Sonoro

-Considerando a justificagdo da n8o representatividade das medic¢bes acusticas na
presente época do ano (Julho/Agosto), verifica-se que as medigdes apresentadas nos
Esclarecimentos Complementares, para caracterizar os novos pontos de medicdo M17
e M18 e para o periodo nocturno (entre as 02h e as 07h) dos restantes pontos, foram
realizadas no més de Julho, Iogo ndo sdo representatnvas Este aspecto devera entdo
ser corrigido.

O descritor ambiente sonoro apresentado em RECAPE apresenta incoeréncias e
elementos em falta, de acordo com o referido nos pontos anteriores, pe!o que nao
permite verificar o cumprimento da DIA. .

Assim, este descritor devera ser reformulado e methorado, tendo em conta a presente
apreciagdo, e ser entregue num novo documento (nico, que contenha toda a
informacdo, de forma a substituir o anterior estudo de ruido e respectivo aditamento.

'5.2.6 Sécio-economia

Ao longo do tracado apresentado identificam-se pegquenos aglomerados populacionais,
de cariz rural, dispersos ao longo da rede vidria existente e na proximidade aos Ieltos
de linhas de dgua, com a disténcia ao tragado que a seguir se indica:

Vales - entre o km 1+200 e o km 1+400, aproximadamente 50 m;

Bouga - entre o km 1+400 e o km 14700, sendo atravessada pelo tracado;
Broalhos - entre o km 3+500 e o km 3-+800, sendo atravessada pelo tragado;
Sernada - entre o km 8+900 e o km 9+300, a 120 m do tracado.

Salienta-se o facto do tragado atravessar areas de actividade agricola associada a
culturas anuais, em regime de regadio e a culturas permanentes, nomeadamente,
vinha; desenvolve-se em zona de minifundio de baixa produtividade, associado a uma
agricultura de subsisténcia ou em paralelo com outras actividades econémicas.
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Os equipamentos sociais mais proximos do empreendimento séo a Escola EB1 da
Boucga, a cerca de 80 m, junto ao km 1+500 e o conjunto de escolas de Broalhos,
“junto ao NG de Medas, entre os km 3+000 e km 34-800.

Os impactes que se afiguram em resultado da implementago - deste trecho
apresentam, de um modo geral, impactes significativos ao nivel socio-econémico,
quer pelo significado positivo da obra em termos de methoria das acessibilidades de
nivel regional como negatlvos pelos impactes da afectacdo directa de habltagoes.
Tentel uniformizar a sécio-economia

Sdo afectados directamente os seguintes edificios:

Habitacdo unifamiliar ao km 1+400,

4 Habitagbes unifamiliares ao 01+550,

2 Habitac¢es unifamiliares e 1,anexo ao km 1+600;
Habitacdo unifamiliar ao km 3+550; '
Habitag3o unifamiliar e anexo ao km 3+650;
Habitag@o unifamiliar ac km 8+800.

O que perfaz um total de 10 habitages unifamiliares a demolir.

Acresce a afectagdo directa de 1 celeiro ao km 1+200; 1 anexo ao km 14530, 1
estrutura de apoio agricola ao km 34+220 a afectagéo de 1 parcela ao km 3+700 e a
afectag8o parcial de 4 parcelas aos km 3+520, 9+100 e 14+800.

Do tracado em apreco, as alteracbes mais relevantes associadas ao projecto de
execuclo face ao estudo prévio resultam do ndé de Medas, que se aproxima de
Broalhos e da zona de equipamentos escolares, para além da afectag@o directa de
habitagdes. E referido que esta alteragdo se deveu a necessidade de nao interferir
com duas linhas de alta tensdo de complexa relocalizagdo. Contudo esta alteragéo, a
par da introducdo de um novo no6 implica a afectacdo darecta de uma habitagdo e o

isolamento de outra.

A fase de construgdo implicard impactes significativos pelos niveis de incomodidade
provocados nhas popuiagoes residentes nas proximidades, deszgﬂadamente pelo
incremento dos niveis de ruido, de poeiras, trafego local associado a movimentagéo
de maquinaria e pesados associados a obra, com consequente afectagdo da qualidade
de vida das populagbes.

Trata-se de impactes temporarios, enquanto durar a fase de obra, negativos e de
magnitude consideravel devido & proximidade a diversos aglomerados populacionais.

Contudo, este impacte é significativo dada a proximidade a aglomerados
popuiamonms e, partlcularmente a um equipamento escolar acima referido, junto a
povoagdo de Bouga.

A exploracio do tragado em aprego implicara impactes significativos pelos niveis de
incomodidade provocados nas populagbes residentes nas proximidades,
designadamente, pelo incremento dos niveis de ruido com consequente afectacdo da
qualidade de vida das populagdes. Trata-se de um impacte permanente, negativo e

de magnitude considerdvel devido a proximidade a diversos aglomerados
populacionais e as escolas identificadas, com particular relevancia para a de Bouga.

Acresce referir o impacte induzido pelo efeito barreira que este projecto provoca, com
particular relevancia para as povoagdes de Bouga entre 0os km 1+400 e km 1+700 e
Broalhos entre os km 3+500 e km 3-+800. Assim e tendo em conta as afectagdes que
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ocorrem nesta localidade, deverfo ser equacionadas outras solu¢des construtivas que
permitam manter o continuo social, evitando a fragmentacdo das areas urbanas.

Contudo, seréo as afectagOes directas por via da demoligdo de habitagBes e anexos o0s
impactes negativos considerados mais - relevantes, significativos e irreversiveis,

- podendo apenas ser minimizaveis se forem acauteladas justas indemnizagBes que
permitam aos proprietarios a reposicdo da situagdo existente.

As medidas propostas ndo se consideram suficientes para minimizar os impactes
previstos associados & implementac8o da obra em apreco pelo que acrescem outras
~medidas que a seguir se indicam:

» Garantir indemnizagdes justas que possibilitem a minimizagio dos impactes
negativos causados efou sempre que possivel a reposicdo das situagbes
alteradas ou a respectiva relocalizagéo. Importa reforcar que, do ponto de
vista das afectagbes em habitagbes com terrenos agricolas adjacentes, deve
ser garantido, em articulagdo com o proprietério, qual tipo de solugdo que seré
mais adequado adoptar com vista a minimizar a afectacdo em causa.

. Garaajtir que os atravessamentos das populagbes ou de zonas com
equipamentos sensiveis, como sejam ensino ou salde, sejam evitados ou
condicionados, durante a fase de obra.

e Garantir que a localizagdo dos estaleiros e eguipamentos afins ao

- desenvolvimento da obra néo se localizem em locais que possam interferir com
terrenos agricolas, proximidades de povoacdes, de equipamentos escolares ou
centros de saude ou condicionem o desenvolvimento das actividades
econdmicas iocais. -

+ A seleccdo dos estaleiros deve privilegiar os locais ja dotados de infra
estruturas,

« Propor gue o atravessamento do conjunto populacional ao km 14500 seja em
escavagdo coberta, de modo a minimizar os impactes nos habitantes locais
com a reposico possivel das afectagdes locais e a evitar o aterro proposto,
que se afigura de grande dimensao.

+ Propor a renaturalizagao dos trogos cortados, como por exemplo, os trogos do
No de Medas. ‘

. Garantir que no No. de Medas, 0 acesso entre a zona do equipamento de
ensino e as povoacdes que se localizam do outro lado do né e da estrada tenha
acessos com passeios largos e apresente condicdes de seguranga, o que
pressupde um aumento dos passeios em extensdo e fargura face ao proposto.

¢ Garantir acesso a habitagdo que fica isolada no Né de Medas, em articulacdo
com o proprietario, caso ndo se recorra a expropriacdo com justa
indemnizacao.

5.2.7 Patriménio
Da caracterizacdo e levantamento efectuados, conclui-se ndo existirem ocorréncias de

interesse patrimonial passiveis de afectacdo directa pelo projecto, encontrando-se
devidamente salvaguardas as restantes situagdes no &mbito deste descritor.
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O RECAPE procedeu a analise do cumprimento de cada uma das medidas mencionadas
na DIA, verificando-se o seguinte, no que concerne ao descritor Patriménio,
relativamente as medidas de minimizagéo a aplicar neste Trecho:

a)

b)

<)

Medida 40 - Segundo o RECAPE, o cumprimento desta medida foi efectuado
através da execucdo de trabalhos arqueoldgicos que incluiram o levantamento
bibliografico e a prospecgdo sistemética de um corredor de 400m em torno do
tracado da infra-estrutura rodovidria (em particular nas éreas objecto de

alteragdo de projecto analisado no EIA) tendo sido identificada somente uma

ocorréncia patrimonial. Refira-se que o RECAPE identificou a malor parte da
4rea prospectada como tendo visibilidade suficiente. Em visita efectuada ao
terreno constatou-se que as condigbes de visibilidade eram mas devido as
caracteristicas topograficas e do coberto vegetal, correspondendo sobretudo a
dreas florestals, em zonas de relevo muito acidentado e a zonas agricolas em’
areas de vale, ndo sendo por isso possivel prever com seguranga, a totalidade
dos impactes que poderdo advir da implementagdo do projecto. Foram
igualmente prospectadas as areas de mineragdo romana apontadas na DIA mas
ndo foram encontrados vestigios que impegam a construgdo da via.

Medida 41 - Segundo o RECAPE, o sitio Monte do Castelo 5, «localiza-se a
uma distancia suficiente para que ndo se verificassem impactes sobre esse
sitio», ndo preconizando assim a realizagdo de sondagens. '

Medida 42 - Segundo o RECAPE, esta medida encontra-se traduzida no
acompanhamento arqueoldgico integral e permanente durante a fase de
construcdo, proposto no Relatdrio e no Planc de Gestdo Ambiental da Obra
{(PGA), nhomeadamente nas medidas: .

i PC19, prospeccdo sistematica das édreas de instalagio de
estaleiros, de depobsito de terras e de empréstimo e de caminhos
de acesso a obra estaleiros;

ii. ii. C10, acompanhamento arqueoldgico de todos os trabalhos que
impliquem revolvimento e remogao de solos;

iii. fii. C17, acompanhamento arqueoldégico da instalagdo de
estaleiros. e de todas a fases que envolvam a decapagem,
desmatacdo, revolvimento e terraplanagens;

iv. iv. C18, «reprospeccdo sistematica, apds desmatacdo» de todas

" as areas onde anteriormente ndo foi possivel prospectar devido a
densidade do coberto vegetal;

v, v. C21, medida especifica de acompanhamento arqueolégico, em
todas as fases, da ocorréncia identificada como N.° 1 no Relatério
do RECAPE, durante os trabalhos que impliquem revolvimento e
remocéo de solos;

vi. vi. E4, prospeccdo arqueologica da drea de |nsta|a<;ao dos
estaleiros, que tem correspondéncia nas medidas PC19 e C17,

No PGA, Anexo III ~ Figura 1, “Estaleiros e Infra-estruturas de Apoio & Obra. Anélise
de Condicionantes”, constata-se que ndo foram consideradas as condicionantes
patrimoniais.

O RECAPE dé, na generalidade, cumprimento &s medidas constantes na DIA, mas no
entanto foram detectadas lacunas na caracterizagdo da situacdo de referéncia:

a) No nd de Medas ndo foram considerados os impactes na ocorréncia n.o 20
do EIA, Mamoa dos Crastos e Cista dos Valinhos, situacdo corrigida no
Aditamento.de Julho de 2008, mas que, no entanto, ndo foi relocalizada.
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b) Durante a visita ao tracado foi constatado existirem varios elementos com

interesse patrimonial de &mbito etnogréfico e arquitecténico e que
_eventualmente sofrerdo impacte directo da obra, mas que ndo foram

consideradas no inventdrio das ocorréncias, caso dos “espigueiros”.

c) Constatou-se também durante a visita que em grande parte do tracado as
condigdes de visibilidade do solo séo diminutas ou mesmo nulas.

Enumeram-se algumas das ocorréncias detectadas e ndo inventariadas:

a) No Aditamento de Jultho de 2008, “Quadro 6.5.8 (Reformulado) - Afectaches
de Edificios respeitantes ao Trecho 2", é localizado um “espigueiro” identificado
como “celeiro” ao km 1+200;

b) Localizaram-se na visita dois “espigueiros” ao km 1+600, reposicdo de
caminho em Bouga onde, pelo menos um dos elementos sera afectado
- directamente;

c) Durante a visita ao tragado foi igualmente identificado um eventual pilar de
uma ponte antiga, sensivelmente ao km 11+000, na travessia do rio Sousa;

d) _ijurante a visita foi igualmente identificado uma pequena ponte,
sensivelmente ao km 12+000, na ribeira de Bustelo, :

Assim, € ainda necessario proceder a alguns ajustamentos nas medidas de
_minimizacdo, que se passam a explicitar:

a) O Plano de Gestéo ‘Ambiental da Obra deverd integrar as ocorréncias
_patrimoniais na carta de condicionantes ambientais (Anexo III} e os seguintes
pontos gerais na sua redacgao:

i, Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo registo
arqueoldgico da totalidade dos vestigios e contextos a afectar directamente
pela obra e no caso de elementos arquitecténicos e etnogréficos, através
de registo grafico, fotogréfico e meméria descritiva; no caso de sitios
arqueoldgicos, através da sua escavacio integral;

iii. A equipa de arqueologia deverd ser constituida pelo numero de elementos
necessarios e o acompanhamento arqueolégico devera ser efectuado de
modo efectivo continuado e directo por um arquedlogo, em cada frente de
trabalho, sempre que as acgBes inerentes a realizagdo do projecto nao
sejam sequenciais mas simulténeas; _ :

iv., Sinalizacdo e vedacgdo de todas as ocorréncias patrimoniais a menos de
100m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e
pessoal afecto a obra; ' :

V. Caso se verifique a existéncias de ocorréncias patrimoniais a menos de
50m, estas deverdio ser vedadas com recurso a paineis.

b) Apds a desmatagdo, para preparacdo da construgdo, deverd ser efectuada
prospeccdo sistematica de todas éreas a afectar pela obra;

¢} Deverd ser elaborado um inventdrio e carta das ocorréncias patrimoniais
detectadas, integrando as que foram enunciadas e as que venham a ser
detectadas, bem como avaliados impactes e propostas medidas de minimizacdo;
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d} Durante a prospecgéo dever-se-a dar especial ateng@o no né de Medas a
relocalizagdo da ocorréncia n.® 20 do EIA, Mamoa dos Crastos e Cista dos

Valinhos;

e) Caso na nova prospeccio ndo seja relocalizada a ocorréncia n.® 20 do EIA,
Mamoa dos Crastos e Cista dos Valinhos, durante o acompanhamento da obra
dever-se-a dar especial atengdo ao n6 de Medas;

f) Os “espigueiros” afectados pela obra devem ser preservados, pelo que o
promotor deverd acordar uma solugdo de transferéncia com os seus proprietdrios
ou, caso ndo seja possivel, diligenciar no sentido de 0os mesmos serem trasladados
permanentemente para alguma area de servigo do projecto;

g) Relativamente & ocorréncia n.© 1 do RECAPE, esta, durante a obra, devera ser
sinalizada e vedada e efectuado o seu registo fotografico e elaborada meméria
descritiva.

Face ao exposto e apesar de se considerar que o RECAPE d&a, na generalidade,
cumprimento as medidas constantes na DIA, devem, no entanto, e de acordo com o
enunciado neste parecer, ser ainda apresentadas a autoridade de AIA as alteracBes ao
PGA e executados os trabalhos arqueolédgicos de caracterizagdo.

5.3 PLANOS DE MONITORIZACAO

5.3.1 Recursos Hidricos

O programa de monitorizagdo apresentado, tal como consta no Aditamento, deverd
ser implementado. A comparacdo dos resultados deverd ser efectuada com base na
campanha a realizar para a ribeira do Bustelo para o ponto seleccionado.

Refere-se ainda, que o programa de monitorizacdo deverd ser revisto na sequéncia
dos resultados da monitorizagéo e/ou de estudos a desenvolver, bem como de
legislacdo especifica nesta drea que imponham novas metodologias e critérios.

Relativamente & Ponte sobre o rio Douro é apresentado o programa de monitorizagéo
de “Monitorizagdo do Fundo”, no Anexo VI.1, a qual devera ser jmplementada tal

como proposto.

5.3.2 Fauna e Flora

a

No que respeita ao Plano de Monitorizacio e a monitorizago dos atropelamentos,
verifica-se que a metodologia apresentada n8c é a adegquada para responder ao
disposto na DIA, que determina que se estime a taxa de mortalidade das espécies
animais. O numero de dias de duraclo apresentados para cada campanha €
manifestamente insuficiente. Ao mesmo tempo, a velocidade de desaparecimento dos
cadéveres atropelados é extremamente rapida (por vezes apenas algumas horas), por
necrofagia ou por repetidas passagens dos carros sobre o individuo, pelo que €
totalmente desadequado a metodologia proposta.

Assim, cada campanha devera ter a duracdo minima de 8 dias, seguidos, com
verificago didria, pelo menos uma vez por dia (o ideal seriam duas vezes, uma de
manhd e outra ao fim da tarde). As campanhas, duas- por estagdo do ano, deverfo
abarcar dias com chuva e dias com o tempo seco, parecendo-nos os 15 d;as de
separacdo um periodo correcto entre campanhas.

Na totalidade deverdo ser feitas 8 campanhas anuais, duas por estagdo do ano.
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Com estes dados poderé ser estimada a taxa de mortalidade registada no trogo em.
analise, que embora ndo estejam mencionados nos resultados espectdveis, é o que se
encontra determmado na DIA,

No que toca as passagens inferiores para fauna, a metodologia apresentada ndo é
eficaz para atingir os objectivos determinados pela DIA (determinacgio da eficacia das
passagens para a fauna). Ao utilizar-se uma técnica como o pé de mérmore, a
" iImpresséo de vestigios tem de ser verificada todos os dias e ndo 10 ou 15 dias apds a
sua colocagao, pois os trilhos e as pegadas dos animais que ali possam passar
estariam j& todos misturados. Ac mesmo tempo, seria impossivel considerar a
componente “tempo” na momtonzagao da utilizag8o destas passagens.

Recomenda-se a utilizacdo de métodos mais precisos para este tipo de estudos, como
maquinas fotograficas fixas, activadas por células sensiveis ao movimento, colocadas
‘nas entradas e saidas das passagens. Ao mesmo tempo, a campanhas de amostragem
deverdo ser, no minimo, iguais em nUmero e duragdo as da monitorizagio da
mortalidade das estradas, por passagem hidraulica, recomendando-se no entanto um
maior niumero de campanhas e uma maior duragdo de cada uma. Esta técnica, implica
pouco esforgo de campo, tendo no entanto que ser assegurada a existéncia de
baterias e espago de meméria nas maquinas fotograficas.

Este método permite obter dados relativamente a ndmero de individuos e a sua
relagdo com o tempo.

5.3.3 Plano de Monitorizacdo do Ruido

Tal como anteriormente referido, o tratamento do factor ambiente sonoro
apresenta incoeréncias e elementos em faita, ndo permitindo verificar o
cumprimento da DIA. ‘

6. ACOMPANHAMENTO PUBLICO

O periodo de Acompanhamento Pdblico decorreu durante 11 dias dGteis, de 13 a 27 de
Junho de 2008.

No ambito do Acompanhamento Pubhco foram recebidos 6 pareceres com a seguinte
proveniéncia:

+ Camara Municipal de Santa Maria da Feira
¢ -Cémara Municipal de Paredes

» Junta de Freguesia de Medas (Gondomar)
« Junta de Freguesia de Covelo (Gondomar)
+ Cidad&os - 2 '

A Camara Municipal de Santa Maria da Feira considera que a subdivisdo da A41
em trechos n8o permitiu a analise detalhada dos impactes do projecto na realidade
local {freguesia de Canedo).

Verifica numa das éreas cartografadas e identificadas no trecho 2 para a instalagdo do
estaleiro, que este se localiza no trecho anterior (1.2).

A Camara Municipal dé Paredes refere o seguinte:
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» O no solicitado para Senande/Sarnada/Aguiar de Sousa ndo foi alvo de
inclusdo. Considera que poderia ser uma mais valia em caso de eventual
" obstrugdo no tinel;

*+ O né de ligagdo & EN 108 (NS de Medas) ndo é incompativel com o né de
Senande/Sarnada/Aguiar de Sousa, podendo mesmo ser complementar e uma
alternativa para as povoagdes de Branzelo, Melres, Rio Mau, Sebolido, Eja,
Brandido, Sarnada ¢ Senande;

¢ O tdnel de Covelo e o viaduto de Covelo deveriam ser designados como de
Aguiar de Sousa, pois encontram-se em Aguiar de Sousa, concelho de Paredes;

» Foi suprimida a PA da Solugdo 2 do Estudo Prévic localizada aproximadamente
ao km 9+800, num ponto intermédio entre o restabelecimento 8 e o
restabelecimento 9. Assim, considera a distdncia entre os restabelecimentos
precomzados demasiado condicionadora;

« Decorrendo da ansta!a(;ao dos estaleiros prevé-se a degradat;ao das principais
~ vias de acesso as frentes de obra, em particular do caminho municipal 319-2;

+ O estaleiro 24 localiza-se em &area de floresta complementar e floresta
condicionada;

+ Apesar de ser mencionado que os estaleiros ja se encontram dotados de rede
eléctrica, rede de dgua e saneamento, isto no corresponde a realidade, néo
existe rede de dgua nem saneamento nesta area;

'« Prevéem-se impactes paisagisticos significativos e de elevada magnitude face
as alteragBes morfolégicas previstas, como se pode analisar em detalhe no
parecer em anexo ao Relatério de Acompanhamento Piblico.

‘A Junta de Freguesia de Medas alerta para as seguintes questfes:
¢ Entre o km 3,000 e 0 km 3,200 |

Ndo concorda que se impega a circulagdo entre a EN 108 e os lugares de Pombal e Vila
Cova, assim como no sentido inverso. Desta forma, sugere uma ligagdo a partir do
Restabelecimento 4.1 da nova via, contornando o bordo exterior do né até a Serventia
Rural 12 junto ac Muro 3.

 Entreockm 3,400 e 0 km 600

A existéncia de equipamentos publicos de grande reflevéncia como a Piscina Municipal,
a Escola EB 2.3 e Jardim de Inféncia junto ao Restabelecimento 4.2 torna imperativo a
permanéncia da designada Rua da Fonte de Canas com ligagdo ao referido
restabelecimento, fazendo subpassar a auto-estrada em paralelo com a EN 108, na PI
5 e transpor o acesso a portagem, através da construcdo de uma passagem inferior ou
superior.

s km 44200

A Serventia Rural 9 resolve apenas parcialmente o problema do acesso as
propriedades agricolas e florestais.

Considera que fica por resolver a questdo principal que tem a ver com a
obrigatoriedade de restabelecer a transposicdo de Poente para Nascente da auto-
estrada e vice-versa, por parte de pessoas e veiculos, como é feita actualmente,
através da Rua do Chao.

Sugere a construgdo de uma passagem supenor ou inferior de forma a assegurar a

ligagdo do Arruamento & EM 615.
¢ Passeios da EN 108
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Devido a um forte incremento previsivel no fluxo de trénsito, na EN 108, solicita a
construcéo de passeios em todo o perimetro da via.

Por fim, a Junta de Freguesia de Medas e, ainda, um cidaddao (Medas,
Gondomar) reafirmam que o N6 deveria implantar-se a Norte e ndo a Sul da EN 108,
evitando-se assim, a press@o sobre os equipamentos publicos acima referidos e,
ainda, sobre duas habltagoes localizadas entre a futura rotunda da EN 108 e a
portagem.

A Junta de Freg‘uesia de  Covelo solicita uma via paralela @ PS 6 a fim de dar
continuidade as vias existentes, conforme assinalado na planta anexa ao Relatdrio de
Acompanhamento Pablico.

Um cidaddo (Lever, Vila Nova de Gaia) manifesta-se contra o tracado em
avaliag@o, pelos impactes deste sobre a populagdo (deslocacdo de pessoas, demolicdo
.de casas), cursos de agua e pela destruicdo de uma zona arbdrea (carvalho,
castanheiro e amieiro). ‘

Respostas da CA

- Os aspectos focalizados como resposta a estas questdes encontram-se
contemplados neste parecer, referindo-se de forma particular os seguintes
aspectos: : ‘

Relativamente = aos - restabelecimentos' a construir, considera-se que o
distanciamento entre si ndo deve aumentar de modo significativo, pelo que deverdo
ser revistos de forma a garantir todas as acessibilidades. '
No Acompanhamento Pdblico do trogo referente a A43/Gondomar / Aguiar de
Sousa, foi solicitada uma ligacdo deste né a rede local, pelo que deve ser
con5|derada esta aspiracéo.

Relativamente & possibilidade da - implementagio do novo né de
Senande/Sarnada/Aguiar de Sousa, deve ser equacionada a possibilidade da sua
construcéo,

7. SINTESE CONCLUSOES

No gue concerne a verificagdo da conformidade do Projecto de Execugdo com a DIA
verifica-se que a maioria das medidas de minimizagao estd em conformidade com a
DIA.

Da analise do RECAPE verifica-se que no desenvolvimento do Projecto de Execucdo
foram contemplados critérios de natureza ambiental, integradas as medidas de
- minimizagdo, e recomendacdes propostas na DIA ‘que permitiram reduzir ou
atenuar os smpactes negativos.

Da anélise do RECAPE bem como das respectivas pecas de projecto
d:spombailzadas, conclui-se que o Projecto de Execugdo ndo deu cumprimento
integral as medidas estabelecidas na DIA, uma vez que permanecem ainda em
aberto algumas questdes que & necessario completar.

Satlienta-se pela negativa, no caso do presente RECAPE, ¢ excessivo fraccionamento
do Projecto de Execugdo e o inerente desrespeito pelas escalas da AIA, ¢ que se
traduziu em dificuldades acrescidas na andlise e na definicdo de solugbes
integradas. Acrescem, outros condicionamentos internos ao préprio processo de
avaliagdo, referenciados no ponto 4 do presente Parecer, que limitaram a
consisténcia da analise produzida pela CA. ' ‘ '
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Importa, também, referir, que as alteragbes a fase de Estudo Prévio, introduzidas
no dmbito do Projecto de Execugdo, com destaque nomeadamente para a alteragéo

do atravessamento de alguns vales que estava previsto serem atravessados por

viadutos que foram substituidos por aterros, o que induziu uma malor fragmentacéo
do territério com reflexos negativos para os percursos da fauna e afectagio de
pequenas areas agricolas e ainda para uma conectividade hidraulica e sistemas
fluviais. ' '

Assim, considera-se que o Projecto de Execucdo e respectivo Caderno de Encargos
deverdo observar as condicBes ‘a seguir designadas por 7.1. (CondigBes para o
Projecto de_ Execugdo), 7.2. (Caderno de Encargos) e 7.3. (Monitorizagdes).

A aprovacdo deste RECAPE ndo deve constituir uma condicionante ao
desenvolvimento do tragado do Trecho 1.2 - Sanguedo/Né da A32/A41, devendo
antes o inicio do tragado-do Trecho 2 permitir a articulagdo com ¢ tragado anterior
em que sejam minimizados os impactes negativos, com destaque para 0s impactes
a nivel da Socio-economia.

Ainda no ambito da Sécio economia recomenda-se 0 seguinte:

1. Garantir indemnizacBes justas que possibilitem a minimizagdo dos impactes
negativos causados efou sempre que possivel a reposicdo das situagbes
alteradas ou a respectiva relocalizagdo. Importa reforcar que, do ponto de vista
das afectacBes em habitacdes com terrenos agricolas adjacentes, deve ser
garantido, em articulagdo com o proprietario, qual tipo de solugdo que sera
mais adequado adoptar com vista a minimizar a afecta¢do em causa.

2. Garantir gue os atravessamentos das populagbes ou de zonas com
equipamentos sensiveis, como sejam ensino ou salde, sejam evitados ou
condicionados, durante a fase de obra.

3. Propor que o atravessamento do conjunto populacional ao km 1+500 seja em
escavacio coberta, de modo a minimizar os impactes nos habitantes locais com
a reposicdo possivel das afectacdes locais e a evitar o aterro proposto, que se
afigura de grande dimensdo.

7.1.) Condicdes para o Projecto de Execucéo

Restabelecimentos

1. Ao nivel dos restabelecimentos deve ser assegurado que ndo se verificardo
situacBes de isolamento relativamente & via a implementar, devendo ser
assegurada a acessibilidade a todas as parcelas.

2. Relativamente & solicitagdo de mais um né para Senande/Sarnada/Aguiar de
Sousa, deve ser verificada a sua inclusdo no tracado.

Estaleiros

1. Deverdio ser privilegiados os locais para os estaleiros ja dotados de infra-
estruturas. ‘

2. Relativamente ao estaleiro 24 considera-se que, dentro do possivel ndo deve
ser considerado. '
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Recursos Hidricos e Qualidade da Agua

1. No caso do Né de Medas, considera-se que deverda ser assegurada a
continuidade entre as passagens hidraulicas PH3.1 e PH-NM-RT 1, a
continuidade entre as duas passagens hidraulicas e com a linha de agua nédo
intervencionada, através de soluges que contribuam para a reabilitagdo da
rede hidrografica, garantido a conectividade hidraulica e ecolégica.

2. A continuidade entre. as passagens. hidrdulicas e a linhas de aguas néo
intervencionadas devera, sempre que possivel, ser efectuada através de
solugdes que privilegiem técnicas ndo estruturais, de modo a restabelecer a
conectividade ecoldgica e hidréulica.

Geologia e Geomorfologia

1. No trogo do atravessamento do rioc Sousa deverdo ser equacionadas outras
solugBes construtivas que permitam minimizar a afectagdo na geomorfologia.

Sécio~economia

1. Face ao efeito barreira que este projecto provoca, com particular relevéncia
para as povoac¢les de Bouga entre o km 14400 e o km 1+700 e de Broalhos
entre 0 km 3+500 e 3+800, e tendo em conta as afectagbes que ocorrem
nesta localidade, deverdo ser equacionadas outras solugdes construtivas que
permitam manter o continuo social, evitando a fragmentagdo das areas
urbanas. <

2, A localizacBo dos estaleiros e equipamentos afins ao desenvolvimento da obra
nio deverdo localizar em locais que possam interferir com terrenos agricolas,
proximidades de povoacBes, de equipamentos escolares ou centros de salde
ou condicionem o desenvolvimento das actividades econémicas locais.

3. A seleccBo dos estaleiros deve privilegiar os locais ja dotados de infra
estrutura,

4. Deve ser proposto que o atravessamento do conjunto populacional ao km
1+500 seja em escavacdo coberta, de modo a minimizar os impactes nos
habitantes locais com a reposicdo possivel das afectagdes locais e a evitar o
aterro proposto, que se afigura de grande dimensé&o.

5, Prdbor a renaturalizag8o dos trogos cortados, como por exemplo, os trogos do
NG de Medas.

6. Deve ser garantido que no N6 de Medas, o acesso entre a zona do equipamento
de ensino e as povoagdes que se localizam do outro lado do né e da estrada
tenha acessos com passeios largos e apresente condi¢des de seguranca, o gue
pressupde um aumento dos passeios em extensdo e largura face ao proposto.

7. Garantir acesso a habitagdo que fica isolada no N6 de Medas, em articulagdo
com o proprietdrio, caso ndo se recorra a expro_priagéor com justa
indemnizagdo. .

7.2.) Condicbes Eara o Caderno de Encargos

Todas as medidas de mmlmlzagao definidas no RECAPE complementadas com as
constantes neste parecer devem ser integradas no Caderno de Encargos.
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7.3.) Condigbes para o Plano Geral de Monitorizacio
Programa de Monitorizagdo do Ambiente Sonoro

No aglomerado de Senande (entre os km 9+000 a 9+800, a poente da via), os
receptores D4 e D6 também dever8o ser sujeitos a monitorizagdo.

Para além dos receptores sensiveis que foram alvo de medidas de minimizacgio, o
plano de monitorizag8o devera dar especial atengéo aos receptores sensfveis para os
quais se prevé que passardo a estar em desconformidade apds o ano de 2016 {(ano
considerado para o dimensionamento das medidas de minimizagdo), como sdo
exemplo os receptores identificados como C8, C10 a C12, E1, F1 e G6.

Caso os resultados obtidos na monitorizagdo revelem que existe incumprimento legal
ou impactes significativos, deverdo ser equacionadas e implementadas medidas de
minimizacdo suplementares e realizada nova campanha de medicdes, apés a.
implementagdo dessas medidas, para comprovar que foi reposta a conformidade com
a legislagdo ou gue os impactes significativos foram m:n:m:zados.

Relativamente & proposta de monitorizagéo indirecta (item 3.3.3.2 do Programa de
Monitorizag8o do Ambiente Sonoro), considera-se que a monitorizacio deve ser
realizada através de medigbes aclsticas. Apenas em casos excepcionais e
devidamente justificados podera ser aceitavel recorrer & referida metodologia.

No Programa de Monitorizagdo do Ambiente Sonoro deverd incluir-se a realizagdo de
campanhas de monitorizagédo na fase de construgdo.

7.4. Elementos a apresentar & Autoridade de AIA, antes do
licenciamento /autorizacdo do projecto: :

1. Proceder a apreciacdo detalhada de cada passagem para fauna, de forma a
verificar se estdo adaptadas a utilizagio pelas espécies ocorrentes,
definindo, se for o caso, as alteragGes necessdrias do tipo de passagem ou
das entradas e saidas dessas passagens, para que possam ser utilizadas
por essas espécies.

2. Apresentar.o programa de monitoriza¢8o da fauna com a determinagdo da
taxa de mortalidade das espécies animais. Considerando que a velocidade
de desaparecimento dos cadédveres atropelados € extremamente rapida {por
vezes apenas algumas horas), por necrofagia ou por repetidas passagens
dos carros sobre o individuo, deverdo, na totalidade, ser feitas 8
campanhas anuais, duas por éstagdo do ano, sendo que cada campanha
devera ter a duracdo minima de 8 dias, seguidos, com verificacio didria,
pele menos uma vez por dia {o ideal seriam duas vezes, uma de manhi e
outra ao fim da tarde). As campanhas, duas por estacdo do ano, deverdo
abarcar dias com chuva e dias com 0 tempo seco, sendo que 15 dias de
separagio podera ser um periodo correcto entre campanhas. De referir que,
com estes dados, poderd ser estimada a taxa de mortalidade registada no
trogo em analise.

Incluir o estudo da mortalidade de quuropteros.

3. Apresentar o programa de monitorizacdo das passagens mfenores para
fauna, no sentido-de determinar a sua eficacia.

Recomenda-se a utilizaciio de métodos precisos para este tipo de estudo,
como maquinas fotograficas fixas activadas por células sensiveis ao
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movimento, colocadas nas entradas e saidas das passagens. As campanhas
de amostragem deverdo ser, no minimo, iguais em ndmero e duragdc as da
monitorizacdo da mortalidade das estradas, por passagem hidrdulica,
recomendando-se no entanto um maior nimero de campanhas e uma maior
duracdo de cada uma. Esta técnica, implica pouco esfor¢o de campo, tendo
no entanto que ser assegurada a existéncia de baterias e espago de meméria
nas maquinas fotogréficas. De referir, que este método permite obter dados
relativamente a nimero de individuos e a sua relagdo com o tempo.

Ambiente Saonoro

No aglomerado de Senande (entre os km 94000 a 94800, a poente da via), os
receptores D4 e D6 também deverédo ser sujeitos a monitorizagdo.

Para além dos receptores sensiveis que foram alvo de medidas de minimizagéo, o
plano de monitorizagdo devera dar especial atencdo aos receptores sensiveis para os
quais se prevé que passardo a estar em desconformidade apds o ano de 2016 (ano
considerado para o dimensionamento das medidas de minimizagdo), como sdo
exemplo os receptores identificados como C8, C10 a C12, E1, F1 e G6.

Caso os resultados obtidos na monitorizagdo revelem que existe incumprimento legal
ou impactes significativos, deverio ser equacionadas e implementadas medidas de
minimizag8o suplementares e realizada nova campanha de medigdes, apds a
implementacdo dessas medidas, para comprovar que foi reposta a conformidade com
a legisiagdo ou que os impactes significativos foram minimizados.

'Relativamente & proposta de monitorizacdo indirecta (item 3.3.3.2 do Programa de
‘Monitorizacdo do Ambiente Sonoro), considera-se que a monitorizagdo deve ser
realizada através de medigdes acusticas. Apenas em casos excepcionais e
devidamente justificados podera ser aceitdvel recorrer a referida metodologia.

No Programa de Monitorizagdo do Ambiente Sonoro deverdo realizar campanhas de
moniterizacdo na fase de construcio.
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