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‘1. Introducdo

Deu entrada na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), a 6 de Junho de 2008, 0 Relatério de
Conformidade Ambientat do Projecto de Execuc8o {PE) da “A41 — Picoto (IC2)/Né da Ermida (IC25).
Trecho 1.2 - Sanguedo/ N6 A32/A41", enviado pela Estradas de Portugal, SA, dando cumprimento.ao
estabelecido na legistacio em vigor sobre Avaliagio de Impacte Ambiental {ATA), norﬁeadamente o DL ne
19772005, de 8 de Novembro que altera o DL n® 69/2000, de 3 de Malo, e a Portaria n® 330/2001, de 2

de Abril.

O proponente do Projecto € a AEDL ~ Auto-Estradas do Douro Litoral, SA. A entidade licenciadora € o
Ministério das Obras Pablicas, Transportes e ComunicagBes,

Este RECAPE surge na sequéncia do processo de Avaliagio de Impacte Ambiental n® 927 - *IC24 — Campoe
(A4)/Argoncithe (JC2) e IC29 — Gondomar/Aguiar de Sousa (IC24)", cujo proponente era o ex-IEP, tendo a
respectiva Declaragiio de Impacte Ambiental sido emitida pelo Senhor Secretdrio dé Estado do Ambiente,

a 14 de Julho de 2003.
'A APA instruiu o Processo e a Comisséo de Avaliacdo (CA) teve a seguinte constituigao:

APA - Eng.? Dora Balixa, que preside, Ehg.a Rita Cérdoso, responsavel pelo acompanhamento plblico e '
Dr. Nuno Sequeira responsavel pela andlise do factor ambiental Ruido.
CCDR/N — Arqt.2 Alexandra Cabral.
INAG —~ Eng.2 Teresa Ferreira. '
ICNB, IP - Dr. Henrique.Carva!ho.
IGESPAR - Dr. José Luis Monteiro.
DRC/N — Dr.2 Maria Belém Paiva.

O Projecto de Execugdo em avaliagdo reporta-se ao Trecho 1.2 — Sanguedo/Né da A32/A41, da A41 -
' Picoto (IC2)/N6 da Ermida (IC25), correspondendo a-cerca de 5,9 km do tracado do 1C24 avaliado em
Estudo Prévio. Este trecho desenvolve-se na continuidade do Trecho 1.1 - Argoncilhe/Sanguedo, ja
avaliado em sede de RECAPE e do Lanco Espinho (IC1)/Picoto (ICZ) da A41, o qual se encontra ja@ em

exploragdo.

O objectivo do presente Parecer consiste na veriﬂcagéo_da conformidade do Projecto de Execucdo com as
Condicionantes, Estudos Complementares, Medidas de Minimizacdc e Planos de Monitorizaglio, que

constam da DIA.

Esta fase do processo de AIA tem, igualmente, como objectivo a caracterizagBo mais completa e
discriminada dos impactes ambientais relativos a alguns dos factores em andlise no &mbito do
procedimento de AIA acima referido é' a determinaco da eficacia das medidas prévistas para evitar,
minimizar ou compensar os impactes negativos e potenciar os efeitos positivos, bem como, se necessario,

a adopgdo de novas medidas.
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2. Antecedentes

O Estudo Prévio do “1€24 ~ Campo (A4)fArgoncilhe (IC2) e IC29 ~ Gondomar/Aguiar de Sousa (IC24)" foi
sujeito a procedimento de AIA em 2002/2003, tendo a respectiva Declaragdo de Impacte Ambiental sido
emitida a 14 de Jutho de 2003. '

Na DIA foi emitido parecer favoravel “a Solugdo 2 até ao km 9+000, seguida da Solugo 3 até ao km
18+780 ligando, até ao final, com a Solugdo 1, o que corresponde & Combinagdo 12 do £IA para 0 IC24, e
parecer favordvel 8 Solugdo 1 do IC29, ambos condicionados:

= A apresentagio de um estudo em fase de projecto de execucdo, de interfigacio do tracado da .
Solugdo 1 do IC29 com o tracado do IC24 ora seleccionado (Solugdo 3), no corredor avaliado no
actual procedimento de AIA, assegurando a articulagdo com a rede vidria focal, que contemple a
correspondente avaliagdo, identificacdo e caractén‘zagéa dos respectivos impactes ambientais e
medidas de minimizacdo a integrar no refatdrio de conformidade ambiental do projecto de execucdo
(RECAPE);

. A apresentagdo e integracdo no Projecto de Execugdo dos resultados da andlise das preocupagdes e
sugestOes apontadas no dmbito da Consulta Publica, justificando sempre que ndo sefa possivel
satisfazer as pretensoes manifestadas; _

« Ao cumprimento das medidas de minimizagio e planos de monitorizagdo, e & apresentagdo dos
Estudos Complementares e Informagbes para © Projecto de Fxecugdo em anexo & presente
Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA), " '

Por solicitagiio do proponente, a DIA foi prorrogada por mais dois ands, até 15 de Jutho de 2007, por
Despacho do Senhor Secretario de Estado do Ambiente de 21/4/2006, e posteriormente por mais um
ano, até 14 de Julho de 2008, por Despacho do Senhor Secretério de Estado do Ambiente de 7/8/2007.
Actualmente foi solicitada uma terceira prorrogagdo da DIA, encontrando-se a mesma ja prorrogada até
14 de Julho de 2009, através do Despacho do Senhor Secretério de Estado do Ambiente de 6/8/2008.

O Trecho 1.2, agora em avaliagdo, corresponde & Solugdo 1 do IC24, tendo cerca de 5,9 km, nio
correspondendo a totalidade do tragado avaliado em Estudo Prévio.

Este trecho desenvolve-se na continuidade do Treého 1.1- Argoncilhe/Sanguedo, o qual por sua vez se
desenvolve no seguimento do Lango Espinho (IC1) / Picoto (IC2) da A41, o qual se encontra ja em

exploraggo,

O RECAPE do Trecho 1.1 Argoncilhe/Sanguedo foi j@ apreciado, tendo a CA concluido no seu Parecer que:
*(...) a CA considera que o Trecho 1.1, no seu actual tragado, determina inevitavelmente a ocorréncia de
impactes negativos significativos ao nivel sécio- econdmico, resuftantes da afectacdo das habftag&es aa
Rua do Bogatho que se localizam jd no Trecho 1.2, o qual ainda se encontra em avaliagéo. '

Desta forma, se da apreciacdo do RECAPE do Trecho 1.2 ndo resuftatem afteracdes que tenham
implicagbes no tracado do Trecho 1.1, 8 CA considera que o Projecto de Execucdo, no geral, dd
cumprimento a DIA, desde que efectuadas todas as alteracBes acima mencionadas (pontos 9. e 10.), quer

RECAPE ~ A41 ~ Picoto (1€2)/Né da Ermida (I€23). Trecho 1.2 ~ Janguedo/Né A32/Adt
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refativamente ao projecto, quer relativamente as medidas e planos de monitorizacso.

Se'da apreciacio do RECAPE do Trecho 1.2 resultare}n afteragfes no fracado no Trecho 1.1, a CA
considera que o Projecto de Execucdo ndo da cumprimento a DIA (nomeadamente & segunda
condicionante da DIA), pelo que deverd o mesmo ser alterado e efectuada uma nova avaliacdo e um novo

RECAPE deste Trecho 1.1.”

O Trecho 1.2 também antecede o Trecho 2 — NG da A32/A41/Aguiar de Sousa, o qual se encontra ainda

em avaliacdo.

Uma vez que a DIA diz respeito 3 totalidade do tracado, existem Condiclonantes e Medidas de Minimizacio
. que ndo se aplicam a este Trecho, nomeadamente a primeira condicionante acima mencionada, bem como

as medidas que se identificam mais 2 frente neste Parecer.

De forma a ser possivel avaliar d cumprimento da segunda condicionante da DIA, importa neste capitulo
salientar as preocupacdes e sugestdes apresentadas na Consulta Piblica efectuada no dmbito da avaliacio
do Estudo Prévio. Dos Pareceres recebidos das varias entidades, apenas trés dizem respeito ao Trecho em
avaliagdo, Consultado o Relatério de Consulta Pdblica, datado de Maio de 2003, efectuado no ambito
desse procedimento de AlA, transcrevem-se de seguida os principais aspectos referidos pelas entidades:

«  Cémara Municipal de Santa Maria da Feira: ' _

« mais favordvel ao atravessamento de areas afectas ao contrato n® 1/98 (concessbes mineiras);

=  maior racionalidade nas ligagdes que estabelece com o IC2; ’

= ndo apresenta constrangimentos significativos quanto a edificagiio e urbanizagBes ja existentes,
ja gue a sua maior parte atravessa terrenos florestais, sendo menores os “efeitos de barreira”
uma vez que as acessibilidades transversais 3 via apresentar-se-do menos condicionadas;

» 3 necessidade de expropriar terrenos e o seccionamento de parcelas conduzira igualmente a um
imbacte negativo menos acentuado, sobretudo porque as areas urbanas, agricolas e sistemas de
culturas parcelares complexas sdo em menor nlimero;

= aumento da acessibilidade & zona interior do concelho, o que beneficiara ainda o sector industrial

nomeadamente, da zona industrial de Fagilde - Vila Maior/Canedo.

»  CBmara Municipal de Vila Nova de Gaia:
= A CM. de Vila Nova de Gaia manifestou-se favordvel & Solugio 4 do 1C24, ‘& que minimiza as
descontinuidades territoriais decorrentes da insergdo da plataforma rodovidria, garantindo assim

maior continuidade & rede vidria concelhbia; serve os nicleos urbanos da zona oriental do
concetho e valoriza por sua vez a atracgdo do eixo rodovidrio estruturante corre;pondente 8
. Variante 3 EN 222" ‘ '

* A autarquia alegou ainda que esta soiuciio se afigurava mais favordvel, dado que era sobre este
eixo _qué se desenvolvia a zona industrial de Avintes e que no futuro se sustentard um dos
parques com maior expressdo concelhia, a zona industrial de Sandim, Por outro lado, ©
atravessamento fluvial a jusante da Barragem de Crestuma ’també'm facilitaria a drenagém do
fluxo rodoviario do concelho para Norte, em direccdo ao anel exterior da area metropolitana do
Porto, evitando o recurso &s EN109-2 e EN108, esta Gltima a Norte do Douro,

RECAPE -~ A41 = Pleoto (1€2)/Né da Ermida (1€23). Treche 1.2 ~ Sanguedo/Né A32/A41
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= Aautarquia considerou que aguefa solugdo, deveria contemplar:

= o ramo de acesso do IC24 3 rotunda com a variante EN222, saivo melhor opiniGo,
reequacionar o local da insergdo deste mesmo ramo na variante, face és‘cana?’;&?es_
topograficas existentes conforme se verifica no extracto do perfil longitudinal em anexo;

»  todos os atravessamentos da rede vidria local com o futuro IC24 deverdo ficar devidamente
salvaguardados sem prejuizo das actuals condigdes de acessibifidade local, garantindo
permeabilidade transversal dos territdrios adjacentes ao tragado da wa,

« o5 perfis transversais tipo adoptados para 0s restabelecimentos que serdo infegrados na
rede vidria municipal dever§o ter ume faixa de rodagem com 7 metros de largura € bermas
de ambos os lados, de forma a possibilitar a eventual implementagéo de passeios, Ne caso
dos restabelecimentos assentarem sobre arruamentos existentes com passeios, estes
deverdo ser mantidos”. , '

= A autarguia considerou que em termos de planeamento “em gualquer circunstincia onde se
verifique & interferéngia do tragado com os aglomerados existentes deverdo ser tomadas as

precaugdes necessarias d salvaguarda da funcionalidade urbana local, evitando rupturas e
desmembramento dos nicleos constituidos.” ; e que

»  “gualquer que seja a solugdo de tragado € fundamental assegurar 0 acesso facil do futuro parque
Industrial de Sandim a este eixo metropolitano, ...~ '

»  Junta de Frequesia de Sanguedo:

« F favoravel ao projecto em avaliagio. No entanto chama-a atengdo para a travessia da Rua
do Bogalho, com casas ja construidas, e como tal o tragado devia ser transitado mais para
Norte.

» Junta de Freguesia de Canedo: 7
»  Foi favoravel a Solugdo 2 do IC24.

»  Associacio para o Desenvolvimento Econdémico e Social, Ecologicamente Integrado, de Entre Douro e

Sousa:
»  Manifestou-se favordvel 3 Solug8o.1 do Estudo Prévio nesta zona do 1C24,

E neste enquadramento que surge o RECAPE agora em avaliago.

RECAPE - Ad1 — Picoto (1€2)/Né da Ermida (Ic:.'l). Trecho 1,2 = Smguedelﬂé A3z/A4t
12 Agoste 2008 _ ) a



Parecer CA

3. O Projecto de Execucio

O Trecho 1.2 — Sanguedo/NG A32/A41 da A41/IC24 tem uma extensio de 5,9 km e insere-se nos
Concefhos de Santa Maria da Feira (Freguesms de Sanguedo e Canedo) e Vila Nova de Gaia (Freguesia de
Sandim}.

Este trecho des_envolve~se com uma orientacdo dominante Sudoeste/Nordeste, iniciando-se na
continuidade do Trecho 1.1 e terminando a Nordeste da nova travessia sobre o rio Uima, antes do Trecho

2.

No inicio do tragado é restabelecida a EM 521, através de uma passagem inferior e ao longo dos primeiros
- 1000 m deste trecho, restabeleceu-se, ainda, um caminho de ligag8o entre Candal, a Sul, e a estrada gue

liga Rogadas/Fontinha, a Norte do tracado.

Cerca do km 0+600, o tragado inflecte a direita, encaminhando-se para a zona do Viaduto V1 — Viaduto
sobre a EN222, préximo da localidade de Passarias. Posteriormente, aproximadamente ao km 24700,
implantou-se o NO de Sandim, que estabelece a ligacio a rede vidria local.

- ApOs este N6 de ligacglio, o tragado toma a d:recgao Norte, mﬂectlndo posteriormente para a direita para a

transposigdo do rio Vima.

Das viés atravessadas pelo Trecho 1.2, destaca-se a EM521, cerca do km 04041 (Passagem Inferior), a
EN222, cerca do km 1+740 (sob o Viaduto V1 — Viaduto sobre a EN222) e a EM520 (Passagem Superior),
cerca do km 4+314.

O Trecho 1.2 termina cerca do km 5+874, a Nordeste da travessia sobre o rio Uima, na zona de Povoa/s.

Roque,

De acordo com o referido no RECAPE, foram efectuadas as seguintes alteracOes a Solugdo 1, aprovada em
Estudo Prévio: .
« Adaptacdo do tracado em planta e perfil longitudinal de acordo com a nova cartografia, efectuada
para o Projecto de Execugdo (restituicdo & escala 1:2000).
» A zona de implantacao do NG de Sandim foi reavaliada em funcdo do N& de interligacio entre a
A32/IC2 e a A41/IC24. De referir gue, quando da elabora(_:ao do Estudo Prevno da A41/IC24, o Estudo
‘ Prévio referente ao lango da A32/IC2 ainda se encontrava em estudo.
»  [Eliminagdo do Restabelecimento do.Caminho Mumapal ao km 2+650, uma vez que neste local serd
implantado o N6 de Sandim. _
= Introducdo, na zona de implantagdo do N& de Sandim anteriormente-prevista {20 actual km 3+200)
de um novo restabelecimento (PI4), no As'entido de permitir a ligac8o a Santa Matinha, a Calvario e
Sandim, localizados a poente da A41. De acordo com a cartografia apresentada a nova PI sera ao km
" 34100 em vez do km 3+200.
. Efiminagéo do Viaduto 1.5 da Solucho 1 do EP (cerca do km 3+700 do Trecha 1.3). Dado que nda

existe o trecho 1.3, deverér ser Trecho 1.2.

RECAPE - Ad1 — Plcote (1C2)/Né da Ermida (1€2%). Trecho 1.2 ~ Sanguedo/Né A32/A4L
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N6

Esta prevista a construgéo de apenas um NO, o N6 de Sandim, para ligac&o a rede vidria local. Este No,

localizado ao km 2+737, do tipo trompete, terd a praca de portagem localizada no Ramo A+B.

A zona preconizada para a insercio do No de Sandim € uma zona de topografia bastante acidentada, pelo
- gue, em conjunto com a proximidade do vale do rio Uima e do Né de interligagio entre a A32 e a A4l (em
estudo no &mbito do Projecto de ExecucSo da A32/IC2), se revelaram condicionantes bastante

importantes, com repercussfes nas caracteristicas e terraplenagens do No.

O Ramo A+B deété N6 fard a ligacdo a uma rotunda, que através dos restabelecimentos 3.1 e 3.2, figara &

estrutura vidria existente e permitird o acesso directo a localidade de Sandim e a EN 222.

Restabelecimentos

Foram previstos os seguintes Restabelecimentos:

Restabelecimento

Obra de Arte Localizacdo Povoagoes Viaa
No Proximas Restabelecer
P11 0+041 Moinhos EM521
2 PS2 0+634 Candal M
2.1 14740 | Passarias ENZ2Z
3 PI3 2+524 Sandim de CcM
Baixo/Crasto
3.1 Cavada Velha M
3.2 ‘Cavada Velha CM
1pid 34106 Sandim cM
PS5 4+314 Santa Marinha - EM520
Obras de Arte Especiais
Foram previstas as seguintes Obras de Arte Especiais:
Designhagao km inicial km final Extensao
V1 - Viaduto sobrea - | 14573 14781 208m
EN222 ’ : '
Ponte sobre o rio Uima | 4+811 5+486 675m

Terraplenagens

Em termos de terraplanagens, registam-se considerdveis movimentos de terras. O tragado apresenta um

excesso de terras da ordem dos 1 051 000 m? (escavacio 2 149 000m3 e aterros 1 098 000m?).

Drenagem

Os 6rgdos do sistema de drenagem que constituem a drenagem transversal estdo dimensionados para
uma cheia centendria e os drgdos da drenagem longitudinal para uma cheia com periodo de retorno de 20

RECAPE = A4l — Plcoto (I€2)/Né da Ermida (I€25). Trecho 1.2 ~ Sanguedo/Nd A32/A41
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anos. Estd também previsto, enquanto elemento da rede de drenagem longitudinal projectada, um

sistema separador de hidrocarbonetos,

Vedacoes
A instalagdo de vedagBes foi prewsta para ambos os lados do tra(;ado (A41/IC24 e ramos do Né de
Argoncithe) em toda- a sua extensdo.

Adoptou-se a vedagdo em rede de malha rectangular progressiva sobre postes de madeira. Prevé-se a
cotocagio de portdes do tipo basculante, de modo a permitir o acesso ao pessoal em trabalhos de
manutencdo e limpeza. Estes portBes serfio colocados nas proximidades das obras de arte e das

passagens hidraulicas.

Servigos Afectados ,

Salientam-se as seguintes interferéncias, com eventuais implicagbes na proteccdo ou reposicio dos

servicos:

= Condutas de 4gua das Aguas do Douro e Paiva interferidas pelo tragado do Trecho 1.2 ao km 1+780
e, ainda pelo Restabelecimento 2.2, entre 0 km 0+000 e o km 0+050 e entre o km 0+240 e o km
0+300 do mesmo. _ '

= Linha eléctrica de Alta Tens&io da EDP — ARGP, ao km 1+080.

- Linhas eléctrica de Muito Alta Tensdo da REN, entre o km 2+200 e o km 2+240,

. Trogo da Rede Nacional de Transporte de Gés, da REN Gasodutos, entre o km 3+400 e 0 km 3+480.

Trafego
Pe acordo com o Estudo de Trafego efectuado previram-se ©s seguintes valores de TMDA, para o

Cenario de Referéncia (veiculos/dia/2 sentidos):

Trogo 2011 2016 2031

Ligeirog Pesados| Total 7 Ligeiros| Pesados| Total Ligeiros| Pesados| Total
Argdncﬂhe/Sandim 9516 307 9 823 12794 {413 13207 | 20797 | 671 21468
Sandim/A32/A41 10228 | 330 10558 | 13799 | 445 14244 | 21360 | 689 22 049

Area a Expropriar _
Refere-se que as parcelas afectadas e a expropriar, na sua maioria, possuem ocupagao florestal,

Refere-se, também, que no inicio do tragado as parcelas a afectar, na freguesia de Sanguedo (Rua do
Bogalho), se encontram afectas a um loteamento recente destinado a habitaclo, embora ndo venham a

ser afectadas parcelas com habitagﬁes ja construidas.

A 3rea total a expropriar nas parcelas identificadas, encontra-se estimada em 624 248 m?, cifrando-se a

area restante em 1 115 413 m?2,

RECAPE ~ Ad1 ~ Plcoto (1€2)/Né du Ermida (1€25). Trecho 1,2 = Sanguedo/Né AszlA“
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~ Projectos Corﬁplementares
O Trecho 1.2 integra-se no lango Picoto. (IC2)/Nd da Ermida (IC25) da A41/IC24, e desenvolve-se na
continuidade do Trecho 1.1 e consequentemente, do Lango Espinho (EC1)/Picoto (IC2) da A41, o qual se

encontra ja em exploragdo.

0 lango do I1C24 entre Picoto (IC2) e Ermida (IC25), em gue se integra o presente trecho Argoncilhef
Sanguedo, integra-se na Circular Regional Exterior do Porto que fard a ilgagao entre Perafita (IC1) — Maia
— Campo -~ Crestuma - Argoncnhe Espinho (IC1).

Esta via funcionara como um eixo privitegiado de ligac8io Sudoeste/Nordeste para os trafegos de
continuidade que, a partir da zonas a Sul do Porto, se dirigem para toda a regifio Nordeste do Pals, uma

" vez que permite uma ligagdo directa éntre a'Al, aSul e a A4, a Norte,

Por outro lado, com a Ligacio 3 A32/IC2, através do N6 A32/A41 integrado no Trecho 1.2 - Sanguedo/Né
A32/A41, permite-se o facil acesso & zona de S, Jofo da Madeira, Santa Maria da Feira e Oliveira de

Azeméis e, futuramente, com a construgdo completa do IC2, a ligaciio a Coimbra.

Esta ainda prevista a interligag8o da A42/1C24 & A43/IC29', atraves do Né A41/A43, inserido no Trecho 2 —
N6 A32/A41 /Aguiar de Sousa, o que permitird uma ligac8o & zona urbana do Porto, através da A43/IC29
a VCI (A20/IC23).

Estaleiros .
Foi apresentada'a localizagdo dos dois estaleiros centrais previstos e um local para deposito de terras,

tendo-se elaborado, de acordo com a DIA, um Estudo Complementar Especifico para estas areas.

Programacao
Prevé-se o inicio da construgdo deste Trecho em Fevereiro de 2009, prolongando-se a obra por 26 meses.

RECAPE ~ A41 = Plcoto (1€2)/Né do Ermida (ll:z!). Trecho 1.2 ~ $anguedo/Né A32/A41
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4, Verificacio da Conformidade do Projecto de Execucio com a DIA

4.1 Estrutura do RECAPE ‘

_Em termos de estrutura considera-se que o RECAPE cumpre o-esti'pulado na lei. No entanto, nac se
considera adequado o facto do RECAPE corresponder apenas a um pequenc Trecho do Estudo Prévio
sujeito a AIA, com uma extenséo de 5,9 km, o qual termina em plena via, impossibilitando uma avaliacio
integrada com os Trechos contiguos, cujos RECAPE foram apresentados para avaliagdo a 6 de Junho de
2008, e a 5 Junho (embora 6 a 13 de Junho a documentagdo estivesse completa para instrucdc do
processo), respectivamente, existindo desfasamento nestas trés avaliagdes.

A divisio do tragado aprovado pela DIA em varios Trechos, fol opgdo do proponente, tendo para o efeito a
concessiondria colocado & consideracio da APA, a 5 de Maio de 2008, a metodologia para ©

desenvolvimento dos estudos ambientais, tendo como objectivo 0 cumprimento da DIA. Apesar de ndo ter

sido dadla resposta de imediato a este oficio, tendo em conta que os varios RECAPE foram remetidos iogo
no seguimento do envio do mesmo, a Autoridade de AIA, a 10 de Jutho, enviou a respectiva resposta.

O fraccionamento de prdjectos € indesejavel em AIA, por dificultar a analise de solugBes integradas,

acarretando simultaneamente formalidades processuais desnecessariamente aplicadas a partes de
projectos sem autonomia prépria, com custos iguaimente desnecessarios para proponentes e avaliadores.

E desejavel que no dimensionamento dos projectos rodovidrios a submeter a licenciamento se atenda ao
respeito pelas escalas da AIA. Deste modo, sempre que possivel, devem ser apresentados na totalidade os

projectos com autonomia préptia.

De igual modo, devem os Relatdrios de Conformidade Ambiental com o Projecto de Execugdo conformar-
"se & dimenso do projecto para o qual foi proferida @ Declaracio de Impacte Ambiental, no sentido de ndo

lhes serem retiradas a coeréncia e .autonorr'!ia proprias.

RECAPE - A4S — Picoto (I€2)/Né da Ermida (1625). Trecho 1.2 = $onguedo/Né A32/A4
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4.2 Conteudo do RECAPE

A avaliagdo deste RECAPE iniciou-se quando estava a decorrer a apreuagao do RECAPE do Trecho 1.1,
onde, em resultado da apreciagdo dos pareceres; entretanto, recebidos no dmbito do acompanhamento
publico efectuado a esse RECAPE, nomeadamente os pareceres da Junta de Freguesia de Sanguedo e de
cinco cidaddios, se detectou a existéncia de preocupagbes relativamente -ao Projecto ‘de Execucsio
adoptado, numa zona que ndo se localizando no Trecho 1.1, se localizava logo no inicio do Trecho 1.2,

agora em avaliacdo, mas que teria repercussdes no final do Trecho 1.1.

Sobre este aspecto, no mbito da Consulta Piblica do Estudo Prévio, a Junta de Freguesia de Sanguedo _
pronunciou-se favoravelmente ao projecto em avaliagio, tendo chamado a atencdo para a travessia da
Rua do Bogalho, com casas ja construidas, e tendo considerade que o tracado devia ser transitado mais

para Norte.

Tal como ja referido, a aprovagdo do tracado db Estudo Prévio foi condicionada, de acordo com a DIA
emitida nessa data, entre outros, 3 apresentac3o e integracdo no Projecto de Execucdo dos resulitados da
andlise das preocupacSes e sugestBes apontadas no &mbito da Consulta Pdblica, justificando sempre que

ndo fosse possivel satisfazer as pretenstes manifestadas,

De salientar que no RECAPE (péqg. 23) se refere:
“A solugdo de tracado agora desenvolvida em Projecto de Execucdo teve em consideragéo quer as
conclusdes do processo de AIA, nomeadamente as que constam da DIA, quer as pretensfes 7

manifestadas em sede de Consulfta Publica,

Em sinfese, 0 Projecto de Execugdo do Trecho 1.2 — Sanguedo/No A32/A41 da A41/IC24
reflecte, globalmente, uma afericdo bastante cuidada dos aspectos anteériormente citados, aliada
aos ajustamentos possiveis de tragade, que melhor se adaptam as condicionantes do ferreno e da

envolvente, dentro do corredor aprovado no Estudo Prévio. “

Tendo em conta as vérias inconsisténcias acima mencionadas, foi realizada uma reunifo com a
concessionaria e com a EP, SA, a 4 de Jutho de 2008, onde se expds esta situagéq € no seguimento da
qual se solicitaram esclarecimentos adicionais, quer relativamente a estes aspectos (justificacio para o
facto de ndo se ter considerado no PE em avaliagio a ripagem do tracado, na zona da Rua do Bogalho,
para Norte), quer relativamente aos factores ambientais Ambiente Sonore, Uso do Solo e Ordenamento do
Territ;irio e Sécio-Economia. Saliente-se que no RECAPE ndo fol apresentada qualquer justificagdo para o
facto de nfo se ter ripado o tracado para Norte, de acordo com a Junta- de Freguesia de Sanguedo,
referindo-se até (pag 215) que “embora o tragade do FProjecto de FExecugdo ndo tenha sido
significativamente ripado paré No_rte”, quando da analise do Anexo IV se constata que este foi ripado para
Sul.

Desta forma, foram soiicitados, através do Fax APA 566/08/GAIA de 4 de Jutho de 2008, os seguintes

elementos:

“Alteracdes ao Projecto

RECAPE - A41 ~ Pleoto (1C2)/Né da Ermida (1€28). Trecho 1,2 ~ Sanguedo/Né A32/A41
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Deverd apresentar-se a justificagdo para o facto de ndo se ter considerado no PE em avafiacdo a ripagem
do tracado, na zona da Rua do Bogalho, para Norte, de forma a ndo afectar as habftagé"es existentes,
recomendagdo efectuada no dmbito da Consula Publica do Estudo Prévio pela Junta de freguesia de '

Sanguedo.

Ambiente Sonoro

Caracterizacdo da situacdo de referéncia

O estudo, para caracterizar o periodo nocturno da situago de referéngia, considera que os valores de L,
serdo inferiores entre 1 a 2 dB(A) aos obtidos nas medighes acusticas, realizadas para os diferentes
receptores sensivels. Ndo se considera aceitavel este tipo de aproximag8o, devendo ser efectuadas novas

medicGes que sejam representativas do periodo & que se referem.

Solicita-se esclarecimentos sobre se os locals onde foram realizadas as medigbes acusticas (para a
caracterizacdo da situacdo de referéncia) sdo suffcientes para representarem o ambiente acustico actual
da totalidade dos receptores sensivels que irdo ser afectados pelo profecto e consequentemente,

permitirem a determinagdo dos niveis sonoros resultantes.
Deverd ser indicada a altura a que foram realizadas as medigbes acuisticas.

Previséo e Anéfise de Impactes

A andlise de impactes, incluindo a verificagdo do cumprimento dos valores limite legais, deverd ser
realizada considerando os niveis sonoros resultantes (que correspondem 3 soma logaritmica dos nivels.
sonoros previstos com os niveis da situacio de referéncia) e ndo os nivels sonoros previstos.

O estudo n3o considerou o incremento nos niveis sonores provocado pela futura via, nomeadamente, os
acréscimos superiores a 12 dB(A) — a designada “regra de boas préticas”. Fsta regra deverd ser verificada
para os niveis sonoros resu/tahtes, considerando-se que ocorrem impactes significativos sempre que 0§
receptores sensivelis fiquem sujeitos a um incremento superior a 12 dB(A), pelo que terdo de ser
consideradas medidas de minimizagdo para esses receptores.

_ Assim, soficita-se que o estudo considere os valores resultantes e a regra de boas praticas, de acordo com

o que foi referido anteriormente.
O NG de Sandim néo se encontra avaliado, pelo que deverd ser incluido nas previsdes de Lge, € L.

Dever&o ser corrigidos os dois titimos pardgrafos da pdg. 17 do Ambiente Sonoro do Volume 5 (Estudos
Complementares), uma vez que 0 mesmo Néo corresponde ao trecho em andlise.

Medidas de Minimizag8o
De acordo com as alteragbes soficitadas no item anterior (previséo e andlise de impactes) as medidas
propostas no estudo deverdo ser revistas, de modo & minimizar os impactes provocados pelos valores

resultantes e pelos acréscimos superiores a 12 dB(A).

RECAPE - A41 « Picoto (I€2)/Né da Ermidn (IC25). Trecho 1.2 ~ $anguedo/Nb A32/A41
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Adicionalmente, as medidas de minimizacdo deverfo privilegiar a actuagdo na fonte de ruido e, so depois,

actuar no caminho de propagagio do ruido,

{iso do Solo e Ordenamento do Territdrio

Deverd ser apresentada uma analise da compatibilidade das novas alteragdes ao tracado com os regimes
de uso e ocupacdo do solo dos Planos Directores de Vila Nova de Gaia e de Santa Maria da Feira, bem
como a implantagdo da proposta de lracado constante deste REC:4PE nas Cartas de Conaﬂr'éionantes e de

Ordenamento dos referidos POM,

Socio-economia .
A caracterizacio da situacio de referéncla deverd ser mais objectiva, no referente & caracterizagdo da

drea afectada pela construgdo do tragado em aprego, designadamente, no que se refere:
v g povoacies localizadas ao longo do tracado e respectivas distancias;
» § caracterizacdo das  habitagles existentes ao longo do fragade e nasua
proximidade, incluindo respectivas distancias;
“» e g ldentificacdo de potenr:iafs‘ equipamentos sociais (ensino, saude, outros). -

Tratando-se de um estudo em fase de projecto de execugdo, deve a andlise obedecer a critétios pautados
de maior rigor, pelo que a andlise s6 é possivel se a avaliagio de impactes e a definigdo de medidas de

minimizacdo obedecer a esses mesmaos critérios.

Pelo exposto deverd ser apresentada, uma avaliagdo de impactes especificos, tendo em conta a drea
afectada pela implementac3o do prajecto e definicdo de medidas minimizadoras desses impactes.

Importa esclarecer, que ao nivel dos impactes, devem ser também referidas as afectacbes em ndcleos
urbanos/populagdes locals, enfre oulros, ,belo efeito barreira, nivels de incomodidade e respecﬁvas
medidas de minimizagdo. Também importard referir qual a afectagdo das actividades econdmicas locais
equal a afectagio das estruturas agricolas, enquanto actividade econdmica local, bem como a
identificacdo de habitagdes localizadas na envolvente mais proxima e a que' distdncia se encontram e
respectivas medidas mitigadoras desses impactes. Estes esclarecimentos devem também abranger o0s
impactes resultantes da construgdo dos restabelecimentos, nos, passagens agricolas. ‘

Por dltimo, devers, ainda, proceder-se & avaliagdo dos impactes sdcio-economicos decorrentes das

afteragbes de profecto face ao aprovado em fase de Estudo Prévio.”

A 15 de Julho deu entrada na APA o documento intitulado “Esclarecimentos Adicionais”, o quaE‘ foi

remetido, de imediato a CA.

Ajustiﬁcac;éo apresentada no documento intitulado “Esclarecimentos Adicionais” para o facto de ndo se ter
atendido & proposta de alteracio do tragado para norte, da Junta de Freguesia de Sanguedo foi:
“ No decurso da elaboragc do Projecto de Execugio, e tendo em conta precisamente - a
recomendagdo efectuada pela Junta de Freguesia de Sanguedo no émbito da Consulta Pdblica do
Estudo Prévio, foi previamente aﬁal)‘sada & ripagem para norte do tragado na zona da Rua da_
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Bogatho, ndo tendo a mesma sido desenvolvida e apresentada no dmbito do presente RECAPE
porgue se registariam igualmente implicacbes negativas em termos te’cnicoé e ambientals, que se
passam a identificar e que, consequentemente, fevaram a sua néo consideracdo:

= em peril longitudinal, embora a solugdo apresentasse caracteristicas de um modo geral
similares & considerada na solugdo constante do Projecto de Execucdo, tal era conseguido &
custa de um aumento da zona de aterro na proximidade da ligacdo dos Trechos 1.1 e 1.2, e do
aumento considerdvel da terraplenagem, por via de uma esbavagéo mals gravosa, apos a
curva a direita, J3 no Trecho a insercio da praga de portagem evidenciava-se também menos
favordvel, uma vez que, em planta, o alinhamento recto onde poderia ser inserida, reduzia
consideravelmente de extens§o, potenciando eventuals problemas de visibilidade na
aproximagio 8 praga de portagem;

= fna afectar, devido 3 proximidade 4s parcelas 19 e 22, as moradias nelas existentes (junfo a
rua do rio da Carvalha) e, bem assim, outra parcela a Norte daquelas, ndo identificada no
presente estudo, mas que seria potencialmente afectada pela alternativa Norte se a8 mesma se
viesse a desenvolver; ‘

s maior afectacdo de dreas agricolas e intercepgdo de dreas de méxima infiltracdo de REN;

s do ponto de vista geotécnico esta alternativa apresentava maior complexidade, em particular.
na extenséo do ltragado na aproximagéo a Ribeira da- Carvalha, uma zona onde se
evidenciaram desde logo problemas acrescidos de deformagio dos terrenos sob carga dos
aterros, para além das implicagbes em termos dos leitos de cheia e continuidade das linhas de

agua.

Contudo, na sequéncia da percepgdo de alguma apreensdo quanto ao tragado do Trecho 1.1 ~
Sanguedo/NS A31/A41, na zona da Rua do Bogalho, foi realizada, no dia 4 de Julho, uma reunido
com a Junta de Freguesia de Sanguedo, na presenga da Comissdo de Moradores associada ao
proces.‘}o de construcdo da A4l (eleita em Assembleia da Junta de Freguesia), na qual se
explicitaram as razbes técnicas que justificam a adopgdo do tragado proposto em Projecto de
Execucdo, o qual reftera a solucdo aprovada em Estudo Prévio,

Em adicdo & uma mais detathada apresentag8o das referidas razbes lécnicas, a AEDL apresentou
fgualmente 3 Autargquia um esforco suplementar da concessiondria em atenuar os impactes
verificados nas moradias directamente interessadas, designadamente através (i) da mitigago da
largura e alcance das salas dos laludes de escavagdo e/ou aferro, mantendo sem qualquer
alteracdo. a directriz do tracado, mas ainda assim conseguindo minimizar a ocupagéo de solo
gerada pela auto-estrada e (if) da introducdo de muros de suporte e contengdo de terras que
eliminam, em alguns casos, a quase total/dade dos taludes projectados e, desta forma, minimizam

. ou eliminam os /mpactes sobre os terrenos respectfvos

Em concreto, da reunido com a Junta de Freguesia € da Comisséo de Moradores, da qual fazem
parte os interessados directamente influenciados pelo tracado em avaliagdo, resuftou que das nove
moradias directamente afectadas pela auto-estrada (cinco para demolficdo e quatro com afectagdo
directa de terrenos), apenas se mantém inafterdvel a situagdo de quatro moradias para demolicéo

e correspondente expropriacdo e compensagio nos termos legais aplicavers.

RECADE ~ Adt = Picolo (1C2)/Né da Ermida (IC:!)- Trecho 1.2 ~ Sanguedo/Né A32/A4t
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Das restantes cinco, uma que serig demolida, a parcela 19, j& nﬁb_ 0 € ndo sendo sequer afectado
o terreno onde se insere (devido ao muro de suporte a implementar), e as restantes trés véem
agora a afectacdo dos seus terrenos ser significativamente reduzida,

"Apds a r.;ompreensé‘o dos aspectos atrds expostos, a Juhta de Freguesia de Sanguedo €, bem
assim, a mencionada Comissio de Moradores, reconheceram a natureza dos argumentos técnicos
apresentados e a mais valia do esforco suplementar assequrado, téndo informado a AEDL do seu
conforto e aceitabilidade a solucéo de tragado constante do Projecto de Fxecugdo.

Esta foi também a justificacio apresentada para o Trecho 1.1, pelo que se mantém a apreciagio nessa
data efeqtuada.

Analisados os argumentos apresentados pelo propenente, ndo se considera que os mesmos fundamentem
a opgao tomada. N&o sdo apresentados argumentos que ponhiam em causa a seguranga de tragado
(incumprimentos das normas da ex-JAE), apenas se referindo “polenciando eventuais problemas de
visibifidade”, nem apresentados impactes ambientais que inviabilizassem tal opggo, referindo-se até como
argumento a afecta¢8o de parcelas, que com o PE em avaliag8o, serSo destruidas, '

Acresce a este aspecto o facto de se referir no RECAPE no capitulo das expropriagdes (pag. 46), que, na
freguesia de Sanguedo (Rua do Bogalho), é afectado um loteamento recente destinade a habitaggo,
embora ndo venham a ser afectadas parcelas com habitacBes j& construidas. De acordo com o Aditamento

até ao km 0-+070 serfio afectadas directamente 6 habitacBes.

Outro aspecto de contelido que importa salientar neste capitulo prende-se com o Estudo
Complementar efectuado relativo 3 “Geologia e Geomorfologia (Andlise de Estaleiros, Areas de
Empréstimo e Areas de Depésito)”. No capitulo 1.1 — Introdugéo e Objectivos desse estudo refere-se:

“Analisando as terraplenagens necessarias & construgdo do Trecho 1.2 - Sanguedo/Né A32/A41 e, em
particular, os volumes de terras envolvidos, conclui-se que este frecho apresenta um balango
esc‘ava;ao/aterro excedentirio em cerca de 1 051 000 m. Por este motivo perspectiva-se a
necessidade de recorrer a areas de deposito de materials.

Contudo, dado o facto de o Trecho anterior da A41/IC24 (Trechoe 1.1 - Argoncilh¢ /Sanguedo),
- gpresentar um déﬁce de materials, considera-se na presente analise, a reutifizagdo do material
excedentdrio do Trecho 1.2 na construgdo do Trecho 1.1, sendo que para o restante material se
propde desde jd um local de depdsito. Desta forma serd necessdrio apenas levar a depdsito cerca de
611 000 n? do volume total excedente (1 051 000 n?’} inicialmente considerado.”

No capitulo 1.2.1 esta 4rea é referida como “drea prefiminarmente seleccionada para depdsito de
materiais” designada como 5. No entanto, no capitulo 1.3.1 j& se refere esta area como “explorago da
mancha de depdsito’ e que * Efectivamente, atendendo ao volume de materiais necessério (cerca de
1051 000 i), e tendo a drea de depdsito uma drea estimada de cerca de 2,5 ha, prevé-se que serd

RECAPE - A4t = Picolo {ICZ)INS da Ermida (1C235). Trecho 1.2 ~ $anguedo/N& A32/A41
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 necessdrio recorrer & exploragéo de outras manchas de depdsito, para além da drea de depdsito ora
‘em andlise (5), por forma a abranger o volume de terras previsto.”, 0 que vem contradizer o
anteriormente referido. Assim, & analise dos principais impactes efectuada no Estudo Complementar,
foi realizada como se esta area fosse utilizada para retirar terras, e ndo para as colocar, exemplo deste
aspecto € o facto de se referir “considera-se que os impactes geomorfoldgicos na drea de depdsito
serdo negativos e difectos, de magnitude moderada e Jocalmente significativos, dado a

necessidade de proceder a escavagbes significativas, em fungo do volume de materials necessario.”e .

“As accBes de escavagdo poderdo originar, ainda, um acréscimo (...)"

Outro aspecto de contelido a assinalar € o facto de se referir na pég. 76 que o reservatério de S.
Miguel-0-Anjo se situa a 1200m da plataforma da via. No entanto de acordo com a carta de projecto,
este situa-se a cerca de 120m do topo da escavacio. ’

. Também; face aos impactes identificados no capitulo da géomorfologia e geologia, os quais foram
classificados como muito significativos e de elevada magnitude, ndo foram fundamentadas as opgoes
. tomadas em termos de tragado, nem foram propostas outras solugBes com menos impactes {(p.e tineis
em escavacdo ou taneis cobertos, efc). Saliente-se que cerca do km 2+200 se prevé a afectagdo
directa de mais 3 habitagfies, face ao Estudo Prévio, em virtude da escavagdo significativa que sera
necessério efectuar. Tendo em conta o acréscimo da significBncia deste impacte, deveria ter-se
procedido a uma alteragdo do mesmo, propondo, por exemplo, caso fosse possivel, uma escavagio

coberta.

Por dltimo e relativamente aos impactes na socio-economia, ndo. se considerou adequada a
metodologia de remeter a sua analise para o capitulo das medidas, o que ndo se efectuou para
nenhum dos outros factores ambientais. Saliente-se que, ao nivel sécio-econdmico, ocorrerdo impactes

negativos significativos resultantes da afectagéo directa de habitagGes.
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4.3 Analise das alteragdes introduzidas no Projecto de Execucio
Refere-se no RECAPE, pag 207, que:

"0 tragado definido em Projecto de Execucdo, foi entdo objecto de alguns ajustamentos, relativamente ao
Estudo ‘Prévio, tendo como objectivos minimizar os impactes negativos e significativos, Identificados no
decorrer dos estudos ambientals, por um lado €, por outro, atender 3s sugestdes e pretensdes
manifestadas na dmbito da Consuita Piblica, bem como as éana?’;&es impostas na DIA. |

Assim, com o intuito de atingir os objectivos propostos, as medidas preconizadas no EIA que acompanfiou
o Estudo Prévio, bem como as medidas propostas no parecer técnico da Comissdo de Avaliacio e que
constam em anexo d DIA, foram objecto de urna andlise cuidada e concretizadas, sempre que

tecnicamente exequivels, no Projecto de Execugdo.”

Tat como j& referido foram eféctuadas alteragBes ao tragado aprovado em fase de Estudo Prévio, Numa
primeira anélise verificou-se que o Projecto de Execugdo se desenvolve dentro do corredor aprovado em
sede de Estudo Prévio, verificando-se que, no entanto, ao nivel dos restabelecimentos existiram alteragdes

aos tragados do Estudo Prévio.

Procede-se de seguida a andlise das alteragBes do projécto referidas no RECAPE:
= Adaptacio do tracado em planta e perfil longitudinal de acordo com a nova cartografia,
efectuada para o Projecto de Execucdo {restituicio a escala 1:2000).

N&o foi apresentada qualquer justiﬁ_cagéo, para esta alteracdio. O tragado do PE é coincidente com o
tracado do EP numa curta extensdo. Uma vez que ndo foi efectuada para cada alteragao (ripagem de
tracado, ou alteracio da rasante) a analise comparativa de impactes, verificando-se até o
agravamento em algumas situagdes dos impactes (aumento de escavacbes, afectacdo directa de
habitacBes e maior proximidade a outras), a CA néo se pronunciara sobre estas alteracoes.

= A zona de implantacio do N6 de Sandim foi reavaliada em fungcdo do Né de interligacdo
entre a A32/IC2 e a A41/1C24.

= Eliminagdo do Restabelecimento do Caminho Municipal, ao km 24650, uma vez que neste

local sera implantado o N6 de Sandim.

= Introdugdo, na zona dé implantagio do N6 de Sandim anteriormente prevista (ao actual
km 3+200) de um novo restabelecimento {PI4) no sentido de permitir a ligacio a Santa
Marinha, a Calvério e Sandim, localizados a poente da A41. De acordo com a cartografia
apresentada a nova PI sera ao km 3+100, em vez do km 3+200. |

A justiﬂcag%o aprese'ntada no RECAPE para a alteracio do N6 de Sandim é a seguinte:

"“Wo Estudo Prévio, o NG de Sandim localizava-se ao km 23+000 (actual km 3+200). No Projecto de
Execugdo em avaliagio, em fungdo da localizacdo do NG A32/441 e visando, simultaneamente,
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minimizar interferéncias com infra~estruturas existentes, nomeadamente um gasoduto de 18 ordem,
interferido pelo trabada cerca do km 3+450 {...) a localizacio deste nd fof revista. Assim sendo, ©
actual No de Sandim Jocaliza-se, aproxfm‘adamente,'ao km 2+750 do Projecto de E(ecugﬁo, possuindo
- uma geometria semelhante & do No previsto no Estudo Prévio. ‘

Esta afteracdo levou a que o Caminho Municipal que é intersectado pelo tracado do Projeclo de
Execugho ao km 2+650, deixasse de ser restabelecido -no local de intersecgdo com o tragado, de
acordo com o previsto no Estudo Prévio, uma vez que neste local serd implantado o No de Sandim.
Contudo, o Restabelecimento 3 agora projectado (ao km 2+524), mantém a acessibilidade local,

restabelecendo esse mesmo caminho.

Por outro lado, na zona de implantacio do NG de Sandim anteriormente prevista (ao actual km
3+200), introduziu-se um novo restabelecimento (PI 4, ao km 3+106), no sentido de permitir a ligacao
de Santa Marinha (& Nascente da via), a Calvério e a Sandim, povoagdes localizadas a Poente da A41.

Como referido, esta afteracéo minimiza também & interferéncia com o gasoduto atravessado ao km
3+450, uma vez que na solucéo preconizada no Estudo Prévio, o gasoduto ndo s0 era interferido pela
- auto-estrada, como também pela Rotunda de ligacdo a Sandim e Santa Marinha e respectivos acessos.

Por Uftimo, refira-se que, em termos de dreas de uso condicionado, a actual localizagdo do NG de
Sandim se afigura mais favordvel, uma vez que & menor a interferéncia com dreas condicionadas ao

abrigo do Regime da Reserva Ecoldgica Nacional - REN (...).”

Relativamente a- esta alteracdo, ndo sendo apresentada a localizagio do N6 da A32/A41, e ndo sendo
avaliados comparativamente os impactes da solugdo de Estudo Prévio e do Projecto de Execugdo (sendo
feita referéncia & cartografia do capitulo 4.12, a rotunda, o Ramo A+B e 0s Restabelecimentos 3.1 e 3.2
ndo sdo abrangidos pela. mesma), @ CA ndo se podera pronunciar sobre esta alteracdo, nem sobre

as outras alteractes propostas em consequéncia desta.

» - Eliminagdo do Viaduto 1.5 da Soluciio 1 do EP (cerca do km 3+700 do Trecho 1.3). Dado

que nio existe o trecho 1.3, devera ser Trecho 1.2,

A justificaciio apresentada no RECAPE para se ter eliminado este viaduto foi que:
“A afteracdo da localizagdo do NG de Sandim, levou também a que fosse eliminado o Viaduto 1.5 da
Solugéo 1 do Estudo Prévio (...}, uma vez que o acesso a Santa Marinha a partir da rotunda anteriormente

projectada, deixou de ser restabelecido neste local.

A eliminacdo deste viaduto (aa'km 22+550 do Estudo Prévio, actual km 3+700, aproximadamente), levou
a que fosse projectada, na actual fase de Projecto de Execucdo, uma PH com secggo 2,50 x 2,50 m, para
restabelecimento da Ribeira da Carvalha, a qual & intersectada neste local e era também restabelecida
pefo Viaduto 1.5 do Estudo Prévio.”
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- O viaduto projectado em EP ndo teria, decerto, como objective a passagem do restabelecimento, pelo
que, a manter-se esta justificagdo, a CA ndo aceita esta alteragdo.

‘s Eliminagio da PI localizada no EP ao km 24+700 (actual 1+425).

A justificac8o apresentada para esta alteracdo foi:

“Dada a proximidade ao Waduto VI - Viaduto da EN222, foi eliminada uma Passagem Inferior localizada,
aproximadamente ao km 24+700 do Estudo Prévio (actual km 1+425). Esta alteré;é'a leva a que o
caminho que liga Ronco ao lugar de Espinheiro, seja restabelecido através do Viaduto VI - Viaduto da -
EN222, ou através da Serventia Rural 8 até & PS 2, a Nascente do tragado da A41/1C24, ou através da
Serventia Rural 5, a Poente do tragado.” ‘

A CA ndo considera que 0 restabelecimento efectuada sob o viaduto reponha o caminho cortado cerca do
km 1+400, uma vez que a serventia 8 ndo se encontra ligada a este caminho (dada a inclinagéo da
encosta serd tambeém dificll liga-lo). Acresce a este aspecto-o facto‘da serventia Rural 8 ser por diversas
vezes interrompida até & PS 2, a qual por sua vez se localiza ao km 0+600.

Esta situacio devera ser revista.

[

RECAPE ~ 41 =~ Picote (lC:i)ING da Ermida (1€25). Treche 1.2 = Sanguedo/Né A32/A41
12 Agosto 2008 ‘ : 19



Parecer CA

4.4 Analise das Condicionantes da DIA .
'Relativamenté &s condicionantes da DIA e uma vez que a primeira ndo se aplica a este Trecho, analisar-
se-4 neste ponto a segunda condicionante, nomeadamente a " apresentacio e integragdo no Projecto de
Execucio dos resultados da andlise das preobupagé‘es e sugestdes -apontadas no dmbite da Consulta
Publica, justificando sempre que néo seja possivel satisfazer as pretensdes manifestadas”.

Desta forma e de acordo com o mencionade no ponto 2. Antecedentes, transcreve-se de seguida as
preocupactes e sugestfes referidas pelas entidades que participaram na CP do EP.

A Junta de Freguesia de Sanguedo referiu que era favordvel ao projecto em avaliagdo. No entanto chama
a atencdo para a travessia da Rua do Bogalho, com casas ja construidas, e como tal o tragado devia ser
transitado mais para Norte. ' '

Considerou-se n-o RECAPE que “As questdes levantadas em sede de Consulta Publica, bem como as '
conclusées do parecer da (A e as medidas consfantes em anexo @ DIA, foram devidamente analisadas e
ponderadas, procedendo-se (...), & avallagio detalhada das questdes consideradas particularmente
sensiveis.”, o que a CA considera n3o ter ocorrido, uma vez que néo foi apresentada qualquer justificaco
para ndo se ter aceitado a pretens&o da Junta de Freguesia de Sanguedo. Tal como referido no ponto 4.2
deste Parecer, também no se aceitou a justificagiio apresentada em sede de Elementos Adicionais.

A Cimara Municipal de Vila Nova de Gaia considerou que: ‘
= "no ramo de acesso do IC24 & rotunda com a variante ENZZ.?, salve melhor opinido, reequacionar o

local da insercdo deste mesmo ramo na variante, face as condigdes topograficas existentes conforme
se verifica no extracto do perfil longitudinal em anexo;”

O NO de Sandim foi alterado, pelo que ndo se aplica.

s todos os atravessamentos da rede vidria local com o fuluro IC24 deverdo ficar devidamente
salvaguardados sem prejuizo das actuals condigdes de acessibilidade local, garantindo permeabilidade
transversal dos territorios adjacentes ao tragado da via;

A CA, tal como referido ao longo do Parecer considera que nem todos os caminhos interferidos estardo

restabelecidos.

v o5 perfis transversais tipo adoptados para os restabelecimentos que serdo integrados na rede vidria
municipal deverdo ter uma faixa de rodagem com 7 metros de largura e bermas de ambos os lados,
‘de forma a possibilitar a eventual implementacdo de passeios, No caso dos restabelecimentos

assentarem sobre arruamentos existentes com passeios, estes deverdo ser mantidos”.

= A autarquia considerou que em termos de planeamento “em qualquer circunsténcia onde se verifigue
a interferéncia do tracado com os aglomerados existentes deverdo ser tomadas as precaugles
necessérias 8 salvaguarda da funcionalidade urbano local, evitando rupturas e desmembramento dos

nicleos constituidos.” ;
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»  gualquer que seja a solugdo de tracado € fundamental assegurér o acesso fécil do futiiro parque
industrial de Sandim a este eixo metropolitano, ...” .

Nio é referido no RECAPE se se atendeu a estas medidas.

Considera-se, assim, que nao foi dado cumprimento a segunda condicionante da DIA.
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4.5. Analise dos Estudos Complementares, Medidas de Minimizagdo e Ptanos-de Monitorizagdo

incluidas na DIA

Neste ponto analisa-se o cumprimento da terceira condicionénte da DIA, nomeadamente "o cumprimento
das medidas de minimizagdo e planos de monitorizago, e a apresentacdo dos Estudos Complementares e
informagdes para o Projecto de Execugdo em anexo 8 presente Declaracdo de Impacte Ambiental (DIA).”

Foi apresentado no RECAPE o Volume 4 intitulado “Gestdio Ambiental da Obra” onde se incluiram as

medidas relativas a fase de construgdo,

Foram apresentados os Estudos e Projectos Complementares, nomeadamente para a Geologia e
Geomorfologia (Andlise de estaleiros, dreas de empréstimo e dreas de deposito), Ambiente Sonoro e
Fauna e Flora, mencionados na DIA, os quais serfo analisados no &mbito dos factores ambientais

respectivos.

De acordo com as condicBes estabelecidas na DIA foram, ainda, realizados estudos especificos para
alguns aspectos ambientais, com o objectivo de dar resposta a algumas medidas da DIA, nomeadamente

para os Recursos Hidricos e para o Patriménio.
A andlise das medidas incluidas na DIA serd efectuada por factor ambiental.

As medidas de minimizacio serdo referenciadas de acordo com a numerac8o referida na DIA.

Geologia e Geomorfologia
1, 2, 3,'4, 5, 6 e 7 — Estas medidas encontram-se contempladas nas pegas de Projecto encontrando-se a

‘medida 1 incluida, também, na “Gestio Ambiental da Obra”.

Quanto ao Estudo Complementar sobre a Geologia e Geomorfologia, e tal como foi atrés referido; néo se
considerou este adequado para a area de depdsito, pelo gue o mesmo tera gue ser reformulado.
Relativamente as areas propostas para estaleiros e face & sua proximidade a habitagBes devera proceder-
se a reducdo das areas propostas de forma a reduzir os impactes resultantes da actividade dos estaleiros
nessas habitagbes, ou deverdo ser encontradas solugbes alternativas para estas areas, preferencialmente

em articulacdo com as respectivas autarguias.

Solos
8 e 9 - Estas medidas encontram-se contempladas nas pegas de Projecto e na “Gestdio Ambiental da

Obra”.
"10 - Tal como referido ndo se considera esta medida cumprida.

Recursos Hidricos
O trecho objecto de andlise desenvolve-se na bacia hidrogréfica do rio Douro, na sub-bacia do rio Uima.

Afecta directamente aiguns dos seus afluentes, nomeadamente o regato da Carvalha e ribeira de Gende,

RECAPE - Ad1 = Picoto (1€2)/Né da Ermida (1€28). Trecho 1.2 = $aunguede/Nb A32/A4
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05 quais se encontram restabelecidos através de passagens hidraulicas dimensionadas para um periodo de

retorno de 100 anos,

No Volume 5 - Estudos Complementares é apresentado o estudo complementar em matéria de recursos
hidricos, designadamente a metodologia da previsdo das cargas e concentragiio de poluentes.

Da andlise dos resultados apresentados verifica-se que as concentragbes entre as linhas de agua
receptoras, antes e apds a mistura das dguas de escorréncia da plataforma, sdo pouco significativas,
Comparanido os valores obtidos com os do Anexo XVI (Qualidade da &gua destinadas a rega) verifica-se
que os valores obtidos estdio abaixo dos Vaiores Maximos Recomendados {VMR), eﬁccepto os valores dos
Solidos Suspensos Totais (SST) que se encontram acima do VMR estipulado, em aiguns pontos. No que se
refere ao anexo XXI (Objectivos Ambientais Minimos da Qualidade para as Aguas Superficiais) verifica-se
que os resultados do Zinco (Zn) se situam abaixo dos valores Maximos Admissiveis (VMA), enquanto cinco
valores do Cobre {Cu) situaram-se acima dos valores Maximos Admissiveis (VMA).

A monitorizagdo efectuada na fase de pré-construgiio revela que as aguas superficiais ndo indicam
problemas de contaminacdo, os valores dos. pardmetros monitorizados situam-se dentro dos limites
Iegalmente estabelecidos em relagio aos Anexos dos Objectivos Amblentais Minimos da Qualidade das
Aguas (Anexo XX1) Superficiais e da Qualidade das aguas destinadas a rega (XVI).

Relativamente as medidas de minimizagdo contempladas na DIA constata-se que:

11 — Esta contemplada.

12 - Em relacio a esta medida verifica-se que néo foi devidamente cumprida, existe uma afectagdo sobre
vale do regato da Carvalha, com maior expressdo na zona do Né de Sandim, verificando-se o mesmo

desvuo do regato e o seu atravessamento através de passagens hldraulicas

Salienta-se ainda que o tracado deste trecho até cerca do km 3+200 se desenvolve na bacia hidrografica
do regato da Carvalha, ou seja as linhas de agua afectadas sio afluentes do regato da Carvalha, o que
contribui para que os efeitos negativos induzidos, quer nos aspectos qualitativos quer quantitativos

apresentem maior significado.

13 - A medida 13 n3o foi devidamente cumptida, verificando-se que as- passagens hidrdulicas PHO.1,
PH2.1e PH2.2, ndo se encontram devidamente restabelecidas até & linha de agua nao intérv_encionada,

ndo sendo assegurada a sua continuidade hidraulica e ecologica,

Refere-se, ainda, que mesmo tratando-se de linhas de dgua que apresentem bacias hidrogréficas
diminutas e sendo restabelecidas através de passagens hidraulicas, considera-se importante gue seja
assegurada a sua continuidade até a linha de &gua ndo intervencionada, por forma a ndo serem
agudizados os riscos de cheia. Importa salientar que a continuidade entre as passagens hidrdulicas e as
linhas de dguas n3o intervencionadas, deverd, sempre que possivel, ser efectuada através de solucdes
que privilegiem técnicas ndo estruturais, de modo a restabelecer a conectividade ecolégica e hidraulica.
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No caso do No dé Sandim, onde ocorre uma afectacao significativa do regato da Cérvalha, em que este é
desviado e restabelecido por passagens hidrdulicas com seccio de 3.5x3.5 PH-R3.1_, PH-NS-0.1, PH-NS-0.2
e PH-3.1, considera-se que deverd ser minimizada a afectacio deste régato devendo ser privilegiada uma
solugdo que contribua para a reabilitagio do regato, nas diferentes componentes, sem se limitar a

assegurar a componente hidraulica.

O atravessamento da ribeira de Gende, através da PH 3.2 {cerca do km 34700 com uma seccio de
2.5x2.5m e com a presenga dum aterro da ordem de 20m) deverd ser reequacionada, devendo o seu
atravessamento ser mantido em viaduto, tal como estava previsto no Estudo Prévio, de forma a contribuir
para assegurar a sua conectividade hidrdulica e ecolégica, |

A execugdo da ponte sobre o rio Uima, devera ser efectuada de forma a minimizar a afectacdio da margem
e galeria ripfcola e garantindo, de forma eficaz, os escoamentos dos caudais médios e de cheia.

14, 15, 16 e 17 - Estas medidas encontram-se contempladas nas pecas de Projecto e a medida 1,
também, na “Gestdo Ambiental da Cbra”.

O Plano Geral de MonitorizacBo apresentado para os recursos hidricos deve ser implementado tal como
esté referido na Adenda, podendo o mesmo a ser revisto em fungéo dos resultados.

Fauna e Flora
De acordo com a DIA, o RECAPE deverd incluir os seguintes estudos complementares:

- Identificar as dreas potenciais de passagem da fauna, suas caracteristicas e localizagao;
- Prever, caso se verifigue & necessidade, a adaptagdo/aumento do numero de passagens para a fauna.

0 estudo complementar apresentado, com o objectivo de identificar as dreas potenciais de passagem para
a fauna, toma como um dos critérios a possibilidade que as passagens hidraulicas j& projectadas tém para
seremn utilizadas pela fauna. A utilizagiio deste critério é errada pois ¢ objectivo deste estudo é corrigir
exactamente aquilo que nesta matéria poderd estar errado. Tanto que impSe seguidamente que “caso
seja necessdrio dever-se-d4 adaptar ou aumentar o ndmero de passagens para & fauna’, Para um trogo
com quase 6 km, é manifestamente insuficiente o nimero de passagens projectadas utilizaveis pela fauna.

Desta- forma, devero ser encontrados outros locais potenciais de atravessamento, propondo-se
igualmente as alteragBes necessarias as passagens hidraulicas de forma a serem utilizadas pela fauna.

Deveré ainda ser feita uma andlise mais aprofundada das passagens hidrulicas identificadas como -
estando adaptadas para utiiizacdo pela fauna, nomeadamente da sua capacidade de utilizacgo pelas
espécies de anfibios ocorrentes (incluindo as referidas no paragrafo anterior) e propor a sua alteragdo

caso ndo estejam adaptadas.

Discorda-se das conclusBes do estudo que diz ndo ser necesséria a monitorizagdo dos atropelamentos
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neste trecho. O tracado deste Trecho atravessa grandes areas florestais, ndo urbanizadas e ac mesmo
tempo ndo tem previstas praticamente passagens hidréulicas utitizaveis pelos elementos da fauna. Desta
forma, vai ocorrer certamente mortalidade destes elementos, pelo que a monitorizagdo desta mortalidade

{alids tal como consta na DIA) tem igualmente de ser efectuada neste Trecho.

A execucdo de algumas das medidas de minimizaciio determinadas na DIA (18 3 24), relativamente 3
fauna e flora, estdo mencionadas na “Gestdo Ambiental da Obra” e estdo remetidas para o plano de
manutengdo e conservacdo da via ou para o plano PE 8 — Paisagismo. Estes documentos apresentam
medidas multo genéricas, mas na generalidade, estas medidas de minimizacdo - parecem estar

salvaguardadas.

No Plano de Monitorizacio dos atropelamentos, e de acordo com o disposto na DIA, terd de ser estimada
a taxa de mortalidade das espécies animais. A velocidade de desaparecimento dos cadéveres atropelados
¢é extremamente rapida (por vezes apenas algumas horas), por necrofagia ou por repetidas passagens dos
carros sobre o individuo, Assim, na totalidade deverdo ser feitas 8 campanhas anuais, duas por estagdo do
ano. Cada campanha devera ter a duragéo minima de 8 dias, seguidos, com verificacdo diaria, pelo menos
uma vez por dia {o ideal sériam duas vezes, uma de manhd e outra ac fim da tarde). As campanhas, duas
por estagdo do ano, deverdo abarcar dias com chuva e dias com o tempo seco, sendo gue 15 dias de

separacic poderé ser um perfodo correcto entre campanhas.
Com estes dados podera ser estimada a taxa de mortalidade registada no Trecho em analise.

Existe ainda a determinagio concreta da DIA de incluir o estudo da mortalidade de quirGpteros neste
Plano de Monitorizacdo. Este estudo teré de ser efectuado embora possa ser incluido.no estudo mais gerat

para os outros grupos animais.

No que toca as passagens inferiores para fauna, e tal como determinado na DIA, devera ser feita a sua
monitorizacdo no sentido de determinar a sua eficacia como passagens para a fauna. Recomenda-se a
utilizagio de métodos precisos para este tipo de estudos como magquinas fotogréficas fixas, activadas por
células sensiveis ao movimento, colocadas nas entradas e saidas das passagens. As campanhas de
amostragem deverdo ser, no minimo, iguais em ndmero e duragdo as da monitorizagdo da mortalidade
das estradas, por passagem hidraulica, recomendando-se, no entanto um maior niimero de campanhas e
uma maior duracdo de cada uma. Esta técnica implica pouco esforco de campo, tendo, contudo, que ser
assegurada a existéncia de baterias e espago de memodria nas maquinas fotograficas. Este método permite
obter dados relativamente a nimero de individuos e a sua relacdo com o tempo.

Qualidade do Ar .
25, 26 e 27 — Encontram-se incluidas na “Gestio Ambiental da Obra”.
28 — Nao se aplica a este Trecho.
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Ambiente Sonoro
As medidas 29 e 30 foram avaliadas no ambito do Estudo Complementar efectuado. Apresenta-se de

seguida a apreciagdo desse estudo, o qual de acordo com a apreciaciio efectuada terd que ser

‘reformulado,

Para o projecto em analise, que apresenta uma extensdo de aproximadamente 5,9 km, foi caracterizada a

situaclo de referéncia através de medicbes actsticas em 9 locais, a uma altura de 1,5 m, realizadas entre

Janeiro e Fevereiro de 2008. Adicionalmente, foi caracterizada a situacio de referéncia de um novo local,
- por medigBes aclsticas realizadas nos dias 3 e 4 de Julho de 2008,

O Quadro II (Anexo II dos Esclarecimentos Complementares) apresenta os niveis sonoros previstos para a
“Alternativa Zero” {ruido residual) em 17 jocais ao fongo do Trecho 2.

Os niveis sonoros de 10 dos 17 locais considerados, para o ano 2011, correspondemn aos niveis obtidos por
medicbes actisticas para a caractenzagao da sutuagao de referenma No entanto, para os restantes locais,
ndo se compreende como foram obtidos os niveis. sonoros da “Alternatwa Zero” apresentados no Quadro
II. Este quadro deverd ser alterado, de modo a indicar, para cada “Loc;ai”, qual o ponto de medigéo

considerado.

Contudo, face 3 grande distdncia de alguns dos receptores sensiveis considerados relativamente aos
pontos onde foram realizadas medicBes acisticas, afigura-se que as medigbes realizadas ndo foram
suficientes para obter todos os niveis sonoros necessarios a determinagio dos valores resultantes, pelo

gue este aspecto devera, também, ser reformulado.

Quanto a previsio e andlise de impactes, o N& de Sandim foi integrado no modelo de previsdo aclistica
constante dos Esclarecimentos Complementares, sendo apresentados novos volumes de trafego (para a
plena via e respectivos ramos de acesso do N6 de Sandim), e os receptores sensiveis que sofreram

alteracBes nos niveis sonoros {Quadro IV},

Contudo, os Esclarecimentos Complementares voltaram a ndo considerar a “regra de boas praticas”

{incrementos superiores a 12 dB(A) nos niveis sonoros provocados pela futura A41) alegando a

impossibilidade de conseguir entregar esses elementos no prazo estabelecido e apresentando como

principais justiﬁéagﬁes:

«  anecessidade de realizar medigﬁes acisticas adicionais em receptores ndo avaliados;

» a ndo representatividade das medigBes aclsticas que fossem realizadas na actual época do ano
(JuthofAgosto).

N3o fof justificada a necessidade de avaliagdo de novos receptores para a aplicacio da “regra de boas
praticas”. No entanto, de acordo com o referido anteriormente, considera-se necessario realizar medicbes
complementares para caracterizar a situagdo de referéncia, pelo que as novas medicBes deverdo permitir

também a aplicagio da “regra de boas praticas”.
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Considerando a justificaciio da ndo representatividade das medices aciisticas na presente época do ano
{Juthof/Agosto), verifica-se que as medigBes apresentadas nos Esclarecimentos Complementares, ‘para
caracterizar o novo ponto de medig8io M10 e para caracterizar o periodo nocturno (entre as 02h e as 07h)
' dos restantes pontos, foram realizadas no més de Julho, logo, ndo sio representétivas. Este aspecto
devera entdo ser corrigido. '

As medidas de minimizagdo foram dimensionadas para o ano intermédio 2016 e consideraram a actuaciio
na fonte de ruido em.conjunto com a actuagio no caminho de propagacéo do ruido,

0 Plano Geral de Monitorizacdo do ambiente sonoro apresentado pelo estudo propde os focais a
monitorizar na fase de exploragéo da via.

Apesar de no item 3.2 (parémetros a monitorizar) ser referido que a monitorizacdo consiste em medigdes
a realizar na fase de construcdo e de exploraglo, nos itens seguinfes o estudo é omisso quanto &
monitorizacio na fase de construgdo, o que se considera uma lacuna que devera ser colmatada.

O Plano Geral de Monitorizag8o proposto pelo estudo indica gue, face &s incertezas, devem ser
monitorizados 0s receptores sensfveis onde sejam previsiveis valores de Lge,>60 dB(A) ou L>50 dB{A).
Assim, os locais onde se encontram 0s receptores A6, D3 e D4, também, deverdo ser sujeitos a

monitorizagao.

Face s reclamacbes com origem no acompanhamento plblico do projecto, referentes a inexisténcia_ de
barreira aciistica prevista para ¢ lado poente da via entre os km 0+000 e 0+370 {zona do réceptor AB),
reforga-se a necessidade de monitorizar o Jocal onde se encontra o receptor A6.

Caso os. resultados obtidos na monitorizagdo revelem que existe incumprimento legal ou impaé:tes
_significativos, deverdo ser equacionadas e implementadas medidas de minimizag8o suplementares e
realizada nova campanha de medigdes, apos a implementagio dessas medidas, para comprovar que foi
reposta a conformidade com a legislagio efou que os impactes significativos foram minimizados.

Relativamente & proposta de monitorizagdo indirecta (item 3.3 do Programa de Monitorizagdo do Ambiente
Sonoro), considera-se que a monitorizagdo deve ser realizada através de medicOes actsticas. Apenas em

casos excepcionais e devidamente justificados podera ser aceitdvel recorrer a referida metodologia.

O descritor ambiente sonoro apresentado em ‘RECAPE apresenta incoeréncias e elementos em falta, de
acordo Com o referido nos pontos anteriores, pelo que ndo permite verificar o cumprimento da DIA.

Assim, este factor ambiental devera ser corrigido e melhorado (integrando a aplicagio da “regra de boas
praticas” e respectivas medidas de minimizac30), tendo em conta a presente apreciaggo.

Paisagem _ _
31 -~ Foi apresentado o Projecto de Integracdo Paisagistica. Considera-se que no PIP apresentado n&o fol
tida em consideracio na escolha das espécies de revestimento dos taludes a orientagio dos mesmos, pelo
que este 'aspectd deverd ser revisto. Na seleccio das espécies arbdreas deverdo ser privilegiadas as
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espécies que apresentem menor susceptibilidade aos incéndios, devendo ser evitadas as espécies

coniferas.

32— NJo & perceptivel se existird destruigio da galeria ripicola do rio Uima, pelo que deverd explicitar-se
que tipo de afectacdo ird ocorrer para se poder validar esta medida. '

Uso do Solo
33 - Relativamente a esta medida e independentemente da necessidade de ainda terem que existir

algumas reformulagdes, a nivel de projecto, em termos de restabelecimentos e de caminhos paralelos,
face ac contetido dos pareceres recebidos no dmbito do acompanhamento publico efectuado, esta medida
devera ser incluida na “Gestio Ambiental da Obra”, uma vez que tera que ser implementada durante essa

fase.

No entanto, e considerando que o presente Projecto de Execuglo colide com areas de REN — Reserva
Ecolégica Nacional e com &reas de RAN ~ Reserva Agricola Nacional, devera o proponente obter antes do
“inicio das obras quer o Reconhecimento de Interesse Pablico para as dreas da REN, quer o parecer da
CRRA face A afectagdo das areas da RAN,

Componente Social _

Ao longo do tragado apresentado identificam-se pequenos aglomerados populacionais, de cariz rural,

dispersos ao longo da rede vidria existente onde se identificam parcelas agricolas de pequena dimenséo

associadas a agricultura de subsisténcia, com a disténcia ao tragado que a seguir se indica:

= Moinhos - entre o km 0+000 e 0 km 0+700, aproximadamente 200 m;

«  Fontinha - entre o km 1+400 € o km 2+000, a cerca de 150 m do tracado;

s Candieira - entre 0 km 1+900 e o km 2+150, aproximadamente a 25 m do tragado;

. Sandim de Baixo - entre 0 km 2-+450 e o km 24600, a 150 m do tragado;

=  Boucas - entre ¢ km 0+000 e o km 0+200, aproximadamente 300 m;

= Candal - entre o km 04250 e o km 0+700, sendo interferida pelo tragado ao km 0+300;

» . Passarias - povoagdo de ;Sequena dimensdo, sendo atravessada em viaduto pelo tragado ac km
1+800; _ _

= S, Miguel o Anjo - entre os km 1+800 e 2+400, aproximadamente, a 125 m do tragcado, sendo
interferida pela solug@io numa area muito reduzida, cerca de km 2:+200; ‘

»  Santa Marinha - entre os km 3+650 e km 4+500, a cerca de 150 metros do tragado;

= VArzea - entre os km 4+900 e km 5+000, aproximadamente a 250 m do tragado;

» Sho Roque - cerca do km 5+200 e km 54600, aprdximadamente a 25 m do tracado, sendo esta zona

atravessada em ponte - Ponte sobre o Rio Uima.

De salientar, também, o facto do tragado atravessar dreas de actividade agricola associada a culturas
anuais, em regime de regadio e a culturas permanentes, nomeadamente, vinha, desenvolve-se em
minifundio de baixa produtividade, associada a uma agricultura de subsisténcia ou em paralelo com outras

actividades econdmicas.
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Os eguipamentos soclais mais proximos do empreendimento sdo um campo de jogos e o Teatro Amador
_de’'Sandim, a cerca de 50 m, junto ao km 2+000 e a intercepgdo da EM 521 (km (+041), EN 222 (km
14+740) e da EM 520 (km 4+314). E

Os impactes que se afiguram em resultado da implementaciio deste trecho apresentam, de um modo
geral, impactes significativos ao nivel saclo-econdmico, quer pelo significado positivo da obra em termos
de melhoria das acessibilidades de nivel regional como negativos pelos impactes da afectacdo directa de

habitacBes.

Sao afectados directamente os seguintes edificios:

=  Habitagdo unifamiliar ao km 04040,

»  Habitacdo unifamiliar ao km 0+450 do Restabelecimento 1. |
= 'Habitaga'fo em construcio, ao km 0+060.

» 3 HabitagBes unifamiliares ao km 0+070.

«  Habitacdo e anexo ao km 1+650..

» 6 HabitagBes unifamiliares e 1 anexo, ao km 2+200.

As afectagbes acima descritas perfazem um total de 13 habitagbes unifamiliares a demolir.

Acresce a afectagdo directa de 1 carpintaria ao km 1+100; a afectacio parcial de 2 pércelas ao km 04100
e ao km 0+320, a afectacdo de parcela com estrutura associada a construgdo, aparentemente ao
abandono ao km 2+650 e 1 estrutura de apoio agricola no Né de Sandim, Ramo A+B, ao km 0+400.

As alteracGes mais relevantes ao tragado do Estudo Prévio identificam-se no atravessamento da Rua do
Bogalho, uma vez que no presente Projecto de Execugdo, a ripagem do tragado, na zona da Rua do
Bogalho, para Norte, ndo foi efectuada (tendo-se até ripado o tragado para Sul) de forma a ndo afectar as
habitacBes existentes, recomendacio efectuada no ambito da Consulta Publica db Estudo Prévio pela
Junta de Freguesia de Sanguedo e reiterada agora em sede de acompanhamento piblico.

A fase de construcio implicard impactes significativos pelos nivels de Incomodidade provocados nas
populacdes residentes nas proximidades, designadamente, pelo incremento dos niveis de ruido, de
poeiras, tréfego local associado 4 movimentaco de maquinaria e pesados associados 3 obra, com

consequente afectacio da qualidade de vida das populagdes.

Trata-se de impactes tempordrios, enquanto durar a fase de obra, negativos e de magnitude consideravel
devido & proximidade a diversos aglomefados populacionais.

Contudo, considera-se este impacte significativo dada a proximidade a aglomerados populacionais.
A exploragdo do tragado em aprégo implicara impactes significativos pelos niveis de incomodidade

provocados nas populacBes residentes nas proximidades, designadamente pelo incremento dos niveis de
ruido com consequente afectagio da qualidade de vida das populagbes. Trata-se de um Impacte

RECAPE - A41 ~ Plcoto (1€2)/Né da Ermida (1€23). Trecho 1.2 ~ $anguedo/Né A32/Ad1
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x

permanente, negativo ¢ de magnitude consideravel devido & proximidade a diversos -aglomerados
populacionais e &s escolas identificadas, com particular relevancia para a de Bouga.

Considera-se, contudo, as afectacBes directas por via da demoligéio de habitagSes e anexos os impactes
negativos, mais relevantes, os quais serdo significativos e irreversiveis e que as medidas propostas hdo

sdo suficientes para os minimizar.

34 — Fsta medida deveré ser reformulada de acordo com o contelido dos Pareceres recebidos no ambito

do a(:ompanhamento plblico.
35 - Incluida na “Gestdo Ambiental da Obra”,

36 - Esta medida, de acordo com o RECAPE serd da competéncia do DLACE, ACE ~ agrupamento

responsavel pela concepgio/construcao da Adl.

37 - Independentemente da reformulacfo dos locais de estaleiro e depdsito de terras previstos no Estudo
Complementar apresentado, esta medida devera sempre ser incluida na “Gestéic Ambiental da Cbra”

Patriménio
38 e 39 - Estas medidas ndo sfo aplicaveis ao Trecho 1.2.

40 - Foi realizada a prospecgio arqueolégica de um corredor de 400m de largura centrado no eixo da via,
ao longo do corredor objecto de estudo, Refira-se que, em partes da area prospectada, as condicBes de
visibilidade eram mads, devido ao acidentado do terreno, & cobertura vegetal e dificuldade de acesso a
determinadas zonas, ndo sendo, por isso, possivel prever com seguranca a totalidade dos impactes que
poderfio advir da implementago do projecto. Como tal, devera salvaguardar-se este aspecto no ambito
do acompanhamento. De um modo geral considera-se que foi cumprida esta medida da DIA. '

41, - Esta medida ndo é aplicAvel ao Trecho 1.2.

42 - Em feiagéo a esta medida, devera proceder-se ao acompanhamento arquecidgico integral de todas
~as operacBes que impliquem movimentagbes de terras (desmatacdo, escavaghes, terraplanagens,
depdsitos e empréstimos de inertes), ndo apenas na fase de construgdo mas desde as fases preparatdrias,
como sejam a instalagéo de estaleiros, abertura de caminhos e désmatagﬁo. 0 acompahhamento-deve ser
realizado de forma efectiva, continuada e directa, em cada frente de obra a decorrer em simulténeoy (tem
de ser garantido o acompanhamento por arqueélbgo em todas as frentes). o
De um modo geral considera-se que foi cumprida esta medida da DIA.

Quanto &s areas de estaleiro e depésito de materiais ndo ha nada a opor, uma vez que estas areas ja
foram prospectadas, ndo tendo sido detectada nenhuma ocorréncia patrimonial. A area de estaleiro
designada como 9 (que n#o foi alvo de prospecgio) devera ser previamente prospectada.
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5. Acompanhamento Péh!ic_o

O periodo de Acompanhamento Plblico decorreu durante 11 dias Gteis, de 23 de Junho a 11 de Julho
de 2008. ' '

No dmbito do Acompanhamento Piblico foram recebidos 7 pareceres com a seguinte proveniéncia: |
»  Direcgio-Geral de Recursos Florestais (DGRF). |

»  Direcgdo 'Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte).

«  Cimara Municipal de Santa Maria da Feira.

*  Proprietdrios da “Casa do Pantedio”.

= Dols residentes em Sanguedo.

= Abaixo-assinado subscrito por 211 cidad3os.

A DGRF refere que a via atravessa areas de alto risco espacial de incéndio, devendo por isso ser

tomadas em consideracgo as medidas referentes a defesa de pessoas e bens constantes na alinea a)
do n.? 1 do art. 15 do DL n,9 124/2006, de 28 de Junho, ou seja, ao longo dos caminhos, devera ser
feita a gestdo do combustivel numa faixa lateral de terreno confinante numa largura ndo inferior a
10m. ' '

Uma vez que a zona é ocupada por eucaliptal e pinhal, caso venha a ser necessario =e’fectu.exr 0 corte
prematuro de exempla_res de pinheiro bravo em &reas superiores a 2 ha, ou de eucalipto, em éreas
superiores a 1 ha, devera ser cumprido o disposto no DL n.°173/88, de 17 de Maio e do DL n,©
174/88, de 17 de Malo, '

A DRAP Norte refere que devera ser solicitada previamente & Comissdo Regional de Reserva Agricola
do Norte, a autorizacdo para a utilizagdo ndo agricola dos solos de RAN afectados, devidamente

fundamentada a opgdo pelo tracado, bem como a inexisténcia de alternativa viavel fora da area de

RAN.

A Cémara Municipal de Santa Maria da Feira refere que no Projecto de ExecucBo n8o foram tidas
em conta as questdes colocadas (e omisso quénto a sua ponderacdo) pela Camara e Juntas de
Freguesia de Argoncithe e Sanguedo‘ aquando do Estudo Prévio, no que diz fespeito a 'eventu_ai
afectacdo de propriedades e habitagio, as condigBes de acessibilidade local e permeabilidade da via,
assim como a adopgdo de um perfil transversal tipo coincidente com o previsto pela Cimara para os
restabelecimentos (faixa de 7 metros de largura e bermas que permitam a construcio de passeios de

ambos os lados).

4

Apesar de a Camara fer aceitado a divisdo do Trecho 1, sob 0 argumento que permitiria uma andlise
mais detalhada e precisa dos impactes, considerou que esta divisdo ndo permitiu a prossecucio e
analise de solugSes técnicas alternativas melhor adaptadas a realidade local e ao conjunto dos dois

trechos.

RECADE —~ A41 ~ Picoto (IC2)/Né da Ermida (1€25). Trecho 1.2 « Sanguedo/Né A32/A41
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A autarquia chama a atenco para o aglomerado urbano da Rua do Baogalho/Rua Rio da Carvalha e
Rua de Camalhio (lugar de Aldriz), o qual se localiza na zona de ligag8o dos Trechos 1.1 e 1.2. Refere
que esta afectagdo tem levado a uma grande afluéncia de interessados na consulta do processo e
grande contestagéo junto da autarquia, assegurando que nos contactos que tém feito junto das
entidades envolvidas na concep¢do e projecto desta via, lhes tém garantido que o reajuste do tracado
com vista a evitar a afectacio de habitagBes é tecnicamente vidvel, Esta autarquia esclarece que, sem
por em causa a idoneidade profissional e técnica das equipes projectistas, sempre defendeu que a
insercdio da plataforma rodoviaria devera privilegiar a continuidade do territério construido e a adopgao
de preca'ugﬁes necessarias a safvaéuarda da funcionailidade urbana, evitando roturas e

desmembramento das niicleos construidos.

Salienta que a implantacio das 4reas de estaleiros necessita de prévia licenca por parte da autarquia,
_peio que o pedido deverd ser efectuado antes da execugdo de quaisquer trabalhos.

Refere que devera ser assegurada a conservago das vias locais em condigBes de circulagdo para além
da necessaria implementagéo' de medidas que minimizem os impactes previstos na envolvente destas

estradas.

Dois cidaddos (Sanguedo, Santa Maria da Feira) manifestam preocupacéo relativa aos impactes

paisagisticos e sonoros.

Um cidaddo propBe que seja construida uma barreira actstica no sentido NG da Ermida/Picoto com a
mesma altura e extensdo da que esté prevista no sentido contrario ou em sua substituicéo a plantagdo
de arvores e sebes com altura de 2m em relagio ao nivel da estrada. Solicita também que o piso
-utilizado na via seja de material que tenha efeitos redutores no ruido provocado.

O outro cidaddo refere que € essendial a previsdo de uma barreira acistica baralela a barreira 81, do
lado oposto da via (sentido Sandim —Argoncilhe), desde o km 3+100 do Frecho 1.1 até ao km 0+200
do Trecho 1.2. ‘ '

Considera que estas ndo se deverdo cingir as de betdo ou de outros materiais, podendo ser adoptadas
outras alternativas, nomeadamente a elevagiio do talude conjugado com vegetacdio baixa € arvores

com diversos niveis de aitura.

Os proprietarios de um imével designado por Casa do Pante#io (Lugar da Povoa — freguesia de
Canedo) referem que a via projectada e o estaleiro- previsto para jocal contiguo & habitacdo irdo
provocar impactes negativbs bastante signiﬁcativos, implicando uma diminuicdo da sua qualidade de
vida. Salientam os impactes negativos ao nivel sonoro, paisagem e qualidade do ar, para além da
afectacio da flora e fauna locais. Consideram gue o projecto ndo apresenta medidas suficientes para a
reducdo dos niveis sonoros para a fase de explorag‘é‘o, mas sobretudo para a fase de construgdo.
- Pretendem assim que: | ‘

P se considere a outra alternativa de localizagfo de estalelro;

» se estude a alteracdo do tracado em avaliacio, de modo a afastd-la da sua habitagdo e terreno;
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= se proceda a instalag8o do estaleiro em diferente local.

Cerca de 211 subscritores de um abaixo-assinado referem gue apeéar de se verificar uma diminui¢fio
da altura do viaduto sobre o rio Uima em relagiic & prevista no Estudo Prévio, aproximadamente 20 a
30m, ndo se pode afirmar que 0s impactes resultantes dessa alferacdo impliquem a anulagdo ou
minimiza¢do dos mesmos, continuando a persistir impactes negativos significativos, nomeadamente ao
nivel do ruido e da paisagem. Verificam que na zona do viaduto, apesar de ser sensivel ao ruido, ndo

estiio previstas barreiras actisticas.

Relativamente & paisagem, consideram que este viaduto terd impactes muito significativos, uma vez que,
apesar de na transposicdo do rio este apresentar v8os na ordem dos 90 a 110m, nas zonas adjacentes os

vios s8o de 45m.

. Assim, consideram que deverfio ser adoptadas medidas que permitam diminuir os impactes quer na
paisagem, quer no ruido, assim como dever ser dado cumprimento as normas que regem a actividade

dos estaleiros.

Relativamente acs estaleiros, consideram que deverdo ser cumpridas as seguintes medidas:

= sinalizagiio das estradas por onde vdo passar os camides e a sua reparagio/manutencdo uma vez que
n3o estio preparadas para este tipo de trafego e carga; '

= cumprir o horério, respeitando o descanso dos moradores;

« adoptar medidas para controlo aclstico, emissdo de poeiras, contaminagdo de dguas e derrame de
Sleos; '

= definigdo do periodo de funcionamento do estaleiro e data prevista para a sua desactivagio.

Salientam ainda que ndo concordam com a subdivisio entre o Trecho 1.2 e 2, uma vez que no Trecho 2
foram estudados apenas 350m que pertenciam a fregUesia e que deveriam ter sido incluidos e avaliados

no Trecho 1.2.

Em termos globais a CA partilha das preocupagdes da Camara Municipal de Santa Maria da Feira {CMSMF},
j& expressas no Trecho 1.1 e dos cidaddos gue participaram neste acbmpanhamento Pdblico e
subscreveram ¢ abaixo-assinado, refativamente ao facto de se terem subdividido os Trechos pelos vérios
RECAPE. Esta subdivisio ndo permitiu a analise de soluc;ﬁes'técnicas alternativas melhor adaptadas
reafidade local, inviabilizando quaisquer ajustamentos de tragado eventualmente possiveis gue melhor se
adaptassem as condicionantes‘da envolvente, O que de facto veio a acontecer no Trecho em andlise.

Respostas ao Relatério de Acompanhamento Piblico

Residente na Rua do Rio da Carvalha {Sanauedo) — N&o se considera pertinente a exigéncia, uma vez que
se prevé que os niveis sonoros resultantes para o local em guestéio (nomeadamente, para a zona do
receptor A6, localizado ao km 1+300 do lado poénte da via) s8o inferiores aos valores limite legais e uma -
vez que para este trogo da via estd pre'vista a apIicac_;Eo de pavimento pouco tuidosc. Contudo,
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‘recomenda-se a monitorizagio do receptor A6 de forma a verificar as previsbes do estudo e o
cumprimento da legisiagio em vigor. '

Residentes na Rua Rio da Carvatha (Sanduedo — habitacdo a cerca de 70 m da A4l cujo guintal serd
afectado pelo proiecto) — Relativamente aos volumes de trafego adoptados pelo estudo, os mesmos tém
por base as Previsdes de Trafego para o Cenario de Referéncia do Estudo de Trafego realizado para a
Concessdo Douro Litoral (2008). Quanto acs parémetros e metodologias adoptadas para o seu calculo, sdo
as habitualmente consideradas nos estudos de impacte ambiental para este tipo de projecto. '

N&o se considera pertinente a exigéncia de uma barreira aclstica, uma vez que se prevé que os niveis
sonoros resultantes para o local em questio (nomeadamente, para a zona do receptor A6, localizado a0
km 1+300 do lado poente da via) sio inferlores aos valores fimite legais e uma vez que para este trogo da
via estd prevista a aplicagiio de pavimento pouco ruidoso. Contudo, recomenda-se a monitorizacdo do
receptor A6 de forma a verificar as previsdes do estudo e o cumprimento da legislacdo em vigor.

Proprietarios da Casa do Pantedo {Lugar da Pévoa — freguesia de Canedo) — Face ao facto de o viaduto

sobre o rio Uima do Estudo Prévio ter sido ripado para Sul, sem se ter apresentado qualquer justificaco,
tendo-se aproximado das habitagBes da Rua da Pdvoa, nio se tendo apresentado qualquer na analise de
impactes comparativa da solugdo de EP com a solugdo de PE, a CA n3o se podera pronunciar sobre o
tragado do viaduto, devendo esta situaciio ser reéquacionada e devidamente analisada. Quanto ac pedido
de escolha de outra solugéo'aiternativa, saliente-se que nesta fase ja se encontra aprovado o corredor
aséociado neste local 3 Solugiio 1 do EP, sendo apenas possivel alguns ajustes dentro desse corredor.
Quanto & localizagio do estaleiro, saliente-se que o Estudo Complementar apresentado refere-se aos
estaleiros centrais da obra, os quais se solicitou, face & proximidade a habitacBes, que se reduzissem as

suas areas.

Subscritores de_um abaixo-assinado — Da anélise nesta data efectuada ao Estudo sobre o Ambiente
Sonoro, nfo se considera necessaria a colocagéo de barreiras aclsticas no viaduto sobre o rio Uima, dado

que se prevé que os niveis sonoros resultantes nessa zona (aproximadamente entre os km 4+800 e
' 5+700) serdo bastante inferiores aos valores limite legais. S8 excepgio os receptores E4 e ES, para os
-quais se prevéem niveis sonoros superiores, mas mesmo assim abaixo dos valores limite. Estes dois

receptores estio contemplados no Plano Geral de Monitorizagdo.

Relativamente & distancia entre os pilares, saliente-se que ndo foi efectuada a avaliacio dos impactes na
paisagem decorrentes do viaduto (e respectivos pilares), nem apresentada uma simulagdo visual do
mesmo. Assim, deverd apresentar-se esta andlise e reequacionar o distanciamento dos pilares de forma a

minimizar os impactes na paisagem.
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6. Conclusdes

A CA considera, da avaliagio efectuada ao longo deste Parecer que, para além das incorrecgBes
identificadas ao nivel dos Estudos Complementares e da andlise dos vérios factores ambientals, por um
{ado ndo foram avaliados os impactes decorrentes de todas as alteragdes ao Estudo Prévio, sendo que as
mesmas induzem a ocorréncia de impactes nega'tivos significativos ac nivel da socio-economia, da
geomorfologia, do ambiente sonoro e da paisagem, e por outro nao foram tidas em consideragéo as
questdes Jevantadas no ambito da Consulta Plblica do Estudo Prévio,

Assim e face ao acima exposto, a CA considera que o Projecto de Execucdo do Trecho 1.2, ndo dé
cumprimento & DIA nomeadamente a segunda e terceira condicionantes:

e V4 apresenta_;é‘o e integracBo no Projecto de Execugio dos resultados da andlise das preocupagdes
e sugestdes apontadas no dmbito da Consulta Puiblica, justificando 3empre que ndo seja possivel
satisfazer as pretensdes manifestadas; _ :

» Ao cumprimento das medidas de minimizacdo e planos de monitorizacio, € 4 apresentac8o dos
Estudos Complementares e Informages para o Projecto de Execugdo em anexo @ presente
Declaracdo de Impacte Ambiental (DIA).” '

Desta forma, o PE devera ser reformulado tendo em conta o referido na analise especifica deste Parecer,
com especial énfase para a minimizagdo dos impactes identificados ao nivel dos varios factores
ambientais, e considerando as questSes levantadas, quer na consulta Piblica do EP, tal como refere a
DIA, quer tendo em conta as questdes levantadas no acompanhamento plblico do PE. De salientar gue o

PE nfio devera aumentar, mas sim reduzir, a significdncia dos impactes identificados no EP.

O RECAPE, de entre os aspectos referidos neste parecer, devera apresentar uma andlise comparativa de
impactes em todas as situagBes em que o tragado do EP difere do tracado em PE, propondo medidas de
minimizac3o especificas para os impactes identificados. Devera procéder-se 3 reformulacdo do Estudo
Complementar relativo & Area de Depdsito e Areas de Estaleiros, bem como de todas as situagdes

. identificadas no ponto 4 deste Parecer.

Tendo em conta a opgiio do proponente de fraccionar o tragado aprovado em sede de EP, devera atender-
se 4 conclusio do Parecer da CA sobre o RECAPE do Trecho 1.1, onde se considerou que: “5e da
apreciagdo do RECAPE do Tre&ho 1.2 resultarem alteracdes no tragado no Trecho 1.1, a CA considera que
o Projecto de Execucdo ndo dd cumprimento & DIA (nomeadamente a segunda condicionante da DIA),
pelo que deverd o mesmo ser afterado e efectuada uma nova avaliacéo e um novo RECAPE deste Trecho
11"

RECAPE - A41 = Picoto (1C2)/Né da Ermida (1€2%). Trecho 1.2 = Sanguedo/Né A32/A41
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