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i INTRODUGAO

O presente parecer diz respeito ao RECAPE do IC9- EN1/Fatima (A1)/ OQurém (Alburitel). Este
tragado apresenta uma extenséo total aproximada de 39km e compreende dois langos:

1- O lango EN1 (IC2)/ Fatima (A1) com 19 km de extens&o, desenvolvendo-se entre o km 0+564
que constitui o ponto de transigdo para o outro trogo de ligagéo com o IC2- Variante da Batalha, e o
N6 de Fatima/S"® Catarina da Serra.

2- O lango Fatima (A1)/ Ourém (Alburitel) com 20 km de extens&o, desenvolve-se entre o N6 de
Fatima/S™ Catarina da Serra, integrado no lango anterior, e o N6 de Vale dos Ovos.

O IC9 - EN1/Fatima (A1)/ Ourém (Alburitel), foi objecto de Procedimento de Avaliagio de Impacte
Ambiental, tendo a Declaragéo de Impacte Ambiental, emitida em 12 de Maio de 2006, a seguinte
redacgao:

“1- Tendo por base o parecer final da Comissao de Avaliagéo (CA), a proposta da Autoridade de
Avaliagdo de Impacte Ambiental (AlA) e a informagéo n® 162/06/DAIA, de 5 de Maio de 2006, do
Instituto do Ambiente, a qual inclui a apreciagéo dos elementos apresentados pelo proponente no
ambito da audiéncia prévia dos interessados, realizada nos termos dos artigos 100° e seguintes do
Cddigo do Procedimento Administrativo, tudo relativo ao procedimento de AIA do projecto “IC9-
EN1/N6 de Fatima (A1) e Variante a EN243 em Porto de Mds e IC9- Fatima (A1)/ Ourém
(Alburitel), em fase de estudo prévio, emito:

a) DIA desfavoravel as solugbes A e B da "Variante & EN243 em Porto de Més”, uma vez que
qualquer das variantes induz elevados impactes na maioria dos descritores,
designadamente:

- Fragmentagcdo das exploragbes agricolas locais e, consequentemente, a sua
inviabilizagéo econémica definitiva;

- Afectagio/desagregacdo de muitos dos aspectos da ruralidade tradicional, com efeitos
indesejaveis, ndo apenas na estrutura fundiaria e na economia local, mas também no que
respeita aos lagos estabelecidos entre os vérios grupos sociais e as dificuldades de
realojamento daqueles que sdo expropriados, tendo em consideragdo que se esta em
presenca de uma zona de minifindio;

- O atravessamento pela vertente da Serra dos Candeeiros com impactes significativos no
patriménio geolégico, paisagistico e ecolédgico da area afectando habitats da Rede Natura
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b)

2000 e implicando a destruicdo de uma mancha de carvalhal, em muito bom estado de

conservagao.

DIA favoravel ao No¢ de Ligagdo a EN243, do IC9-EN1/N6 de Fatima (A1) condicionada ao
cumprimento do estabelecido no ponto 2 da presente DIA, na parte aplicavel, e ainda ao
cumprimento integral das medidas de minimizagdo, Planos de Monitorizagéo e a
apresentagéo dos estudos e dos elementos, tudo discriminado no anexo a presente DIA.

DIA favoravel a conjugagdo da Sol. Base+ Alt.3+ Alt.1+ Sol Base, do IC9-EN1/Né de
Fatima (A1), condicionada ao cumprimento do estabelecido no ponto 2 da presente DIA, na
parte aplicavel, e ainda ao cumprimento integral das medidas de minimizagdo Planos de
Monitorizagéo e a apresentagdo dos estudos e dos elementos, tudo discriminado no anexo

a presente DIA.

DIA desfavoravel as soluges apresentadas para a Ligagéo a Fatima e N6 de Féatima junto
a Chainga, do IC9 - Fatima (A1)/Ourém (Alburitel), uma vez que a construgio desta infra-
estrutura, com nos e pragas de portagem, tem impactes negativos muito significativos do
ponto de vista geoldgico, na medida em que, pelas suas caracteristicas, os aterros a
construir no Planalto de Fatima, localizados em zonas depressionadas, correspondentes a
areas particularmente carsificadas, poderdo originar um défice da capacidade de suporte,
apresentando, ainda, acidentes tecténicos do tipo falha.

DIA favoravel & combinagéo da Sol.Norte com a Alt.2N do Lango do IC9 — Fatima
(A1)/Ourem (Alburitel), com a eliminagdo no N6 de Ourém Nascente, condicionada ao
cumprimento do estabelecido no ponto 2 da presente DIA, na parte aplicavel, e ainda ao
cumprimento integral das medidas de minimizacdo, Planos de Monitorizagdo e 2
apresentag&o dos estudos e dos elementos, tudo discriminado no anexo a presente DIA.

2- O presente, nas partes objecto da DIA favoravel, fica condicionado:

a) Ao cumprimento do Decreto-lei n® 93/90, de 19 Margo, que aprova o regime da Reserva

Ecologica Nacional (REN), na sua redacgdo actual;

b) Ao cumprimento do Decreto-lei n® 196/89, de 14 de Junho, que aprova o regime juridico da

Reserva Agricola nacional (RAN), na sua redacgao actual;

c) A reformulagdo do N6 de ligagdo a EN243, do IC9-EN1/N6 de Fatima (A1), devendo ser
apresentadas as medidas de minimizagdo e os planos de monitorizagcdo especificos que se

revelam necessarios;
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d) A apresentagcdo de alternativas de localizagdo do N6 de Ligagdo & EN356, do Lango IC9-
EN1/N6 de Fatima (A1), devendo ser revista a articulagéo desta nova infra-estrutura com a rede
vidria existente, de modo a salvaguardar a mancha de carvalhos existente, bem como o sitio

designado por Tendeira 1;

e) A apresentagdo de alternativas de tragado do Lango IC9-EN1/N6 de Fatima (A1) junto a
povoagéo da Torre, e respectiva avaliagdo de impactes ambientais, devendo ser estudada entre
outras, a possibilidade do tragado se desenvolver na vertente da Serra da Barrozinha;

f) A apresentagdo de alternativas de ligagdo do IC9-Fatima (A1)/Ourém (Alburitel) a A1 e
respectiva avaliagdo de impactes ambientais, devendo ser estudada, entre outras, a possibilidade
de relocalizar o N6 de Santa Catarina assegurando, além da ligagéo IC9/A1, a ligagéo a Fatima;

g) Ao prolongamento do viaduto da ribeira de Seiga, no sentido de evitar a afectagdo da ribeira do

Ameal;

h) A ripagem do tragado da Alt. 2N, do lango do IC9 — Fatima/QOurém (Alburitel), no trogo que se
desenvolve numa zona limitrofe ac Ribeiro do Ameal, entre o km 15+800 e o km 17+700, de modo
a que a distancia do tragado a linha de agua seja a maior possivel;

i) A apresentacdo de alternativas de localizagdo e/ou configuragdo do N6 de Vale dos Ovos do
lango do IC9 — Fatima (A1) Ourém (Alburitel), e respectiva avaliagdo de impactes ambientais, de
modo a salvaguardar a baixa aluvionar, a area de RAN e assegurar o acesso pedonal a “Estagéo
de Fatima” (Estagdo de Ch&o de Magéas), em seguranga;

i) A efectuar o atravessamento de todas as varzeas, em viaduto, reduzindo ao minimo os impactes

nos solos de elevada aptidao agricola.

3- As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no Caderno de Encargos da
Obra.

4- A apreciagéo da conformidade do projecto de Execugéo com esta DIA deve ser efectuada pela
Autoridade de AlA, previamente & emissao, pela entidade competente, da autorizagéo do Projecto

de Execucao.

5- Os Relatérios de Monitorizagdo devem ser entregues a Autoridade de AIA, respeitando a
estrutura prevista no Anexo V da Portaria n® 330/2001, de 2 de Abril".
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8- Na apreciagéo efectuada pela Comissio de Avaliagdo foram consideradas as preocupagdes
manifestadas na Consulta Publica e devidamente integradas as medidas de minimizagdo sugeridas

consideradas relevantes e exequiveis.

O proponente deste projecto é a Auto-estradas Litoral Oeste S.A. enquanto Subconcessionaria a
qual foi atribuida a responsabilidade de concepgéo, construg&o, manutengéo e exploragdo do
futuro IC9 — EN1/Fatima (A1)/ Ourém (Alburitel), integrado na “Subconcesséo Litoral Oeste”, obra
publica sem portagem, tutelada pela EP- Estradas de Portugal, SA.

Na sequéncia do Despacho de Sua Exceléncia o Secretario de Estado do Ambiente, de 9 de
Dezembro de 2008 (Anexo 1), foi alterada, entre outras, a DIA do “IC9 — EN1/Féatima (A1)/ Qurém
(Alburitel)”, passando a acometer a entidade licenciadora do projecto a verificagdo da
conformidade do projecto de execugéo com a DIA.

E neste contexto que a Estradas de Portugal SA, procede a elaboragéo do presente Parecer sobre
a Conformidade do Projecto de Execugéo com a DIA.

Foram solicitados pareceres as entidades seguidamente identificadas, tendo para o efeito sido
fixado o prazo de resposta para 12 de Fevereiro de 2010:

1. Ao Instituto da Agua (INAG), a Comissao de Coordenacéo e Desenvolvimento Regional de
Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), & Comisséo de Coordenagdo e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDR-C), ao Instituto de Gestdo do Patriménio Arquitecténico e
Arqueolégico (IGESPAR), a Direcgéo Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRC-
LVT) e Direcg&o Regional de Cultura do Centro (DRC-C) e Instituto da Conservagéo da
Natureza e Biodiversidade (ICNB) enquanto entidades que integraram a Comissdo de
Avaliagao (CA) nomeada no ambito do Procedimento de AIA da “IC9 — EN1/Fatima (A1)/
Ourém (Alburitel)™:

. A Camara Municipal de Porto de Més, Camara Municipal da Batalha, Camara Municipal
Leiria, Cémara Municipal de Ourém e Camara Municipal de Tomar, Autoridade Florestal
Nacional (AFN), Direcg@o-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR),
Direcg@o Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo (DRE-LVT), Direcgéo Regional
de Economia do Centro (DRE-C), Direcgdo Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e
Vale do Tejo (DRAP-LVT), Direcgdo Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP-
C), Direcgéo Geral de Energia e Geologia (DGEG), Brisa e Santuério de Fatima, enquanto
entidades a quem a CA acima referida solicitou parecer no desenvolvimento do processo
de avaliagéo do “IC9 — EN1/Fatima (A1)/ Ourém (Alburitel)”;
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Emitiram parecer (Anexo 2), com contributo material para a elaboragéo do presente documento, as
seguintes entidades:

Autoridade Florestal Nacional (AFN) “...Em sede de Projecto de Execugéo verifica-se que o ftragado
estd sujeito a condicionantes resultantes da aplicagdo da
legislagéo florestal em particular no que se refere ao corte de
azinheiras e sobreiros, pinhal e eucaliptal, éreas ardidas e
terrenos de uso florestal de “alto a muito alto risco espacial de
incéndio. (parecer em anexo para consulta da legislagéo).

O projecto deve ainda atender as seguintes medidas minimizagéo
dos impactes:

- O planeamento e a escolha dos locais de implantagéo dos
estaleiros, dos parques de material, locais de empréstimo e
depésitos de terras e todas as outras infra-estruturas de apoio &
obra dever&o preservar as éreas com ocupagéo florestal;

- A desmatagéo, a destruigdo de coberto vegetal e o corte de
arvoredo devera ser feito exclusivamente nas aras relativas &
faixa de ocupacgéo da plataforma e taludes e;

- Todas as éreas florestais efectuadas com este projecto deveréo
ser recuperadas, recorrendo a reflorestagdo com especies
adequadas a regido e indicadas nos Planos Regionais de
Ordenamento Florestal (PROF) do Centro Litoral (D.R. n°
11/2006, de 21 de Julho) e do Ribatejo (D.R. n® 16/2006, de 19
de Qutubro).

Direcgédo-Geral de Agricultura e “,..esta Direcgdo Geral nada tem a referir, dado que na érea de
Desenvolvimento Rural intervengéo do projecto ndo se desenvolvem estudo, projectos ou
acgbes da sua drea de competéncia directa...”

(DGADR)

Salienta no entanto a importancia de consulta das Direcgdes
Regionais de Agricultura e Pescas do Centro e de Lishoa e Vale
do Tejo.

Direcgéo-Geral de Energia e Geologia “...esta Direcgdo Geral, do ponto de vista dos Recursos

(DGEG) Geolégicos, ndo vé inconveniente & implantagdo do projecto
desde que sejam adoptadas as medidas de minimizagdo e
implementados os programas de monitorizagdo que permitiréo
ndo sé analisar a qualidade dos recursos hidricos superficiais e
subterréneos como também avaliar a necessidade de
implementar medidas de minimizagéo adicionais.”

IGESPAR Emite parecer favoravel ao RECAPE, condicionado as medidas
de minimizag&o constantes do seu parecer.
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Direcgao Regional de Agricultura e Pescas
do Centro (DRAP-C)

“...considera-se terem sido contempladas muitas das questées
colocadas, relativas & RAN e & ocupagéo agricola dos solos...”

Direcgao Regional da Economia de Lisboa
e Vale do Tejo (DRE-LVT)

Informa que: “...inexistindo actualmente qualquer pedreira
licenciada ou com licenciamento em curso na érea, o projecto
ndo merece qualquer oposigdo no que concerne a industria de
recursos geoldgicos...”

Direcgao Regional da Economia do Centro
(DRE do Centro)

Anexa cartografia com a implantagéo de pedreiras licenciadas.

CCDR-LVT

“...0 projecto em causa interfere com os Concelhos de Alcobaga
e Nazaré, sendo que o primeiro possui delimitagdo municipal de
REN enquanto no segundo ta ainda n&o ocorreu. Esté-se assim
perante dois procedimentos distintos:. a necessidade de
reconhecimento de interesse publico da acgdo para o trogo que
se desenvolve no concelho de Alcobaga e de obtengdo de
autorizagdo para o trogo que se desenvolve no concelho da
Nazaré.

Dado que ocorreram alteragbes no projecto face ao apresentado
deverdo ser remetidos um conjunto de elementos no sentido de
permitir a concretizagdo dos aspectos referidos.”

Brisa

“...De acordo com o solicitado no vosso oficio supra mencionado
e no seguimento das reunides havidas nessa EP e o INIR, vimos
confirmar que ndo ter esta concessiondria preferéncia marcada
sobre qualquer das opgdes para a ligagédo entre 0 IC9 e a A1.

Sobre a configuragdo da solugdo 3 e das que preconizam a
existéncia de acesso a rede local no percurso entre a A1 e 0 IC9,
alertamos para a forte possibilidade de ocorréncia de filas e
bloqueios das portagens nos dias de peregrinages e
festividades religiosas no Santuario de Fatima.

Santuario de Nossa Senhora do Rosario
de Fatima

“...a andlise das diferentes alternativas apresentadas permite
concluir, que qualquer uma das solugbes gerard pressdo nas
estradas EN356 e EN357 e consequentemente na Rotunda
Norte, em Fatima. No entender do santudrio, essa foi sempre
uma questdo a evitar, por trazer consequéncias de enormes
constrangimentos no transito local, que sé seréo resolvidas com
solugdes complementares da responsabilidade da autarquia.

Em conclusédo, considera que as solugdes apresentadas, e de
acordo com o relatério, ddo resposta as questdes apresentadas
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pela DIA, no entanto qualquer das alternativas resulta num
aumento de pressdo sobre as estruturas viarias, com
consequéncias imprevisiveis se ndo forem considerados alguns
complementos. Regista também a preocupagéo que o aumento
de presséo sobre a Rotunda Norte sera dificilmente evitavel, o
que podera ter consequéncias negativas sobretudo nos dias de
grande afluéncia.

INAG

Da andlise do RECAPE e de algumas pegas do Projecto de
Execugdo do lango do IC9 - EN1 / Féatima (A1) / Ourém
(Alburitel), é possivel verificar que a maioria das medidas
presentes na DIA, relativas aos factores ambientais
Hidrogeologia e Recursos Hidricos, se encontram concretizadas
no &mbito do Projecto de Execugdo, ha no entanto a assinalar os
seguintes pontos que devem ser analisados/apresentados antes
do inicio da obra:

-Os impactes da &rea de servico ndo foram devidamente
analisados. A drenagem desta drea tem de ser analisada e
propostas as respectivas medidas de minimizagdo sobre a
qualidade da agua;

-O Projecto de Drenagem devera ser revisto antes do inicio da
obra, de forma a dar cumprimento aos aspectos contemplados na
medida 4 dos Estudos e Outros Elementos da DIA,;

-Assegurar que o viaduto sobre a Ribeira das Pedreiras néo
interfere com a zona ameacada pelas cheias;

-Assegurar que o pilar P3 do viaduto do Vale dos Carvalhos n&o

se encontra na margem do curso de agua,

-Assegurar que a geometria e configuragéo dos pilares P2 do
viaduto da Vale das Sobreiras e dos pilares P3 e P4 do viaduto
do Pinheiro esta correcta face & orientagdo do escoamento, uma
vez que 0s mesmos se encontram na area do leito de cheia do

curso de agua;

-Todas as medidas assinaladas devem constar no Plano de
Gestdo Ambiental da Obras que deve ser aprovado antes do
inicio da obra;

-Previamente ao inicio de todas as obras executadas em areas
consideradas sensiveis do ponto de vista Hidrogeolégico, tem de
haver um planeamento das acgdes, a marcagéo no terreno, por
forma a confinar os trabalhos ao estritamente necessario, e
nomeado um técnico especialista na area para proceder ao
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acompanhamento destas obras;

No Plano de monitorizagdo deverdo ser revistos os locais de
monitorizagéo das aguas subterrdneas e, ao nivel dos recursos
hidricos superficiais, devera também ser monitorizada a ribeira do
Almo no local onde estd previsto a implantagdo da area de

servigo.

De acordo com o artigo 31° do Decreto-Lei n® 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n® 197/2005, 8 de Novembro, o RECAPE foi, para efeitos de promogédo do
Acompanhamento Publico, remetido a Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA). O
Acompanhamento Publico que decorreu durante 12 dias Uteis de 28 de Janeiro a 12 de Fevereiro
de 2010.

Os pareceres recebidos na fase de Acompanhamento Plblico, foram integrados e objecto de

analise no Relatdrio de Consulta Pubica cuja sintese se encontra no ponto 6 do presente Parecer.

2.DESCRIGAO SUMARIA DO PROJECTO

O IC9 — EN1/Fatima (A1)/ Ourém (Alburitel), insere-se, de poente para nascente, nos concelhos de
Porto de Més, Batalha, Leiria, Ourém e Tomar, concretamente nas seguintes freguesias:

e Calvaria, Porto de Més - S. Pedro e Porto de Mds - S. Jodo Baptista (concelho de Porto de
Més);

e Reguengo de Fetal, Sdo Mamede e Batalha (concelho da Batalha);

e Chainga e Santa Catarina da Serra (concelho de Leiria);

e Atouguia, Gondemaria, Nossa Senhora da Piedade, Seiga e Alburitel (concelho de Ourémy);
o Beselga e Sabacheira (concelho de Tomar).

Estes concelhos integram-se na regido Centro (Batalha, Leiria e Porto de Més) e na regido de
Lisboa e Vale do Tejo (Ourém e Tomar).

O IC9 encontra-se previsto no Plano Rodoviario Nacional (PRN2000 — DL n.° 222/98 de 17 de
Julho) através da rede nacional complementar que assegura a ligacdo entre a rede nacional
fundamental e os centros urbanos de influéncia concelhia ou supraconcelhia. De acordo com o
Parecer sobre o Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de Execugéo
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referido diploma, o IC9 tem previsto a sua origem na Nazaré progredindo por Alcobaga, Batalha,
Ourém, Tomar, Abrantes, até Ponte de Sér onde se ligara ao IC13.

O IC9 tem o seu limite nascente coincidente com o né de Vale de Ovos e o limite externo poente,
coincidente com o trogo de ligagéo ao N6 de S. Jorge (IC2 - Variante da Batalha). Apresenta na
sua primeira metade uma orientagéo proxima de NW-SE e na sua segunda metade préxima de W-
=

O tragado do IC9, com caracteristicas compativeis com uma velocidade de projecto de 100 km/h, é
dotado de uma secgéo transversal de 1x2 vias em secgéo corrente normal, que ¢ alargada para
2x2 vias nos trogos associados aos Nés de Ligagéo.

Tendo presente a reparticéo para os dois langos do IC9, é apresentada uma sintese dos principais
aspectos para cada um dos langos considerados:

1- Lango EN1 (IC2) /Fatima (A1)

Este lango do IC9 inicia-se a nascente do N6 de S. Jorge, integrado no IC2 - Variante da Batalha,
ao km 0+564 que constitui o ponto de contacto com o novo trogo de ligagéo entre 0 IC2 e 0 IC9 e
termina ao km 19+598, final da extens&o sob influéncia do N6 de Fatima / St®. Catarina da Serra,
constituindo o ponto de transi¢&o (km 0+000) para o Lango seguinte Fatima / Qurém (Alburitel).

Na sua extens&o, estéo contemplados trés nos de articulagéo & rede viaria adjacente, conforme
previsto em todas as fases de estudo antecedentes ao Projecto de Execugdo, cujas designacées e
localizagbes sédo as seguintes:

o NOcomaEN243 ao km 1+514;
e N6 coma EN356 ao km 8+067;
e NoO de Fatima / St?, Catarina da Serra ao km 19+295.

Os nos referidos delimitam os trés sublangos em que o presente lango EN1/ Fatima do IC9 se pode
repartir. Para reposicdo das vias afectadas pela construgdo do primeiro lango do IC9 foram
identificadas 29 situagdes com necessidade de serem restabelecidas, 25 das quais desniveladas
(10 passagens superiores (PS), 6 passagens inferiores (Pl) e 9 passagens agricolas (PA)).

Relativamente as obras de arte correntes ha a considerar ainda mais duas passagens superiores
associadas aos nos de ligagdo, o que perfaz um total de 27 obras desta natureza.

No que se refere as obras de arte especiais estdo contemplados trés viadutos (ja em fase
antecedente considerados):
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Viaduto da Ribeira das Pedreiras (com cerca de 55 m).

Viaduto cobre o Rio Lena (com cerca de 275 m).

Viaduto sobre a Ribeira da Varzea (com cerca de 255 m).

No que se refere as caracteristicas do Tragado em Planta e Perfil destaca-se que este foi

dimensionado para uma velocidade de projecto de 100 km/h, & excepgéo do trogo compreendido

entre os km 9+700 e 13+350 (aproximadamente) que apresenta, em perfil longitudinal, um trainel

com 6% de inclinagéo, compativel apenas para a velocidade de 80 km/h.

Tendo em conta a subdivisdo deste primeiro lango do IC9 em trés sublangos, destacam-se os

seguintes aspectos:

1-

O primeiro sublango desenvolve-se apés o N6 de S. Jorge, (integrado no projecto referente
ao IC2 — Variante da Batalha), km 0+564.627, com uma extenséo de 949,39m e termina no
N6 com a EN243. Tem uma secgo transversal de 2x2 vias, este perfil tipo foi mantido em
toda a sua extenséo até ao final da area de influéncia do N6 com a EN243.

O tragado em planta e perfil longitudinal nesta parte inicial esta compatibilizado com o trogo
antecedente com cerca de 600 m que interliga, na area de influéncia do N6 de S. Jorge, o
IC2 ao presente lango do IC9. Logo apds o inicio do lango em estudo o tragado transpée a
Ribeira das Pedreiras, cerca do km 0+800, por meio de um viaduto (V1), de acordo com a
recomendagéo da DIA, inflectindo para NE de forma a evitar a afectagdo de uma
habitagao, identificada cerca do km 1+100, localizando-se entre uma unidade fabril a sul e
uns armazens a norte, sem no entanto os afectar.

O segundo sublango, entre o N6 com a EN243 e o N6 com a EN356, apresenta uma
extenséo de 6555 m. Neste sublango o tragado sofreu ligeiras alteragdes, de forma a evitar

a afectacgéo de alguns elementos patrimoniais, como sejam:
¢ Monte do Moinho Velho localizado cerca do km 4+000 a sul do tragado;
e Forte do Oleiro localizado cerca do km 5+120 a norte do tragado;
e Alcanadas (Villa) localizado cerca do km 6+500 a norte do tragado.

Na parte inicial deste sublango, ainda na zona de influéncia do N6 com a EN243, localiza-
se o viaduto sobre o Rio Lena com 275 m de extens&o. A solugdo projectada apresenta um
tragado sinuoso com caracteristicas amplas & sem alinhamentos rectos e na sua actual
definicdo tiveram-se em linha de conta a existéncia dos elementos atras referidos a
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preservar, bem como a ndo afectagdo de depésitos de agua situados junto ao km 5+350,
aproximadamente.

O tragado em planta deste sublango é composto por 8 curvas circulares, cujos raios variam
entre 450 m e 1500 m. Encontra-se prevista uma via de lentos entre os km 3+718 e 5+627,
no sentido S. Jorge / Fatima associada a um trainel com 5% de inclinag&o. No que respeita
ao No de Ligagdo com a EN356 procedeu-se a sua relocalizagdo com o intuito de dar
cumprimento as recomendagées da DIA.

3- O terceiro sublango situa-se entre 0 N6 com a EN356 e o km 19+598 (km 0+000 do Lango
Fatima / Ourém), cerca de 302,26 m a nascente do N6 de Fatima/St? Catarina da Serra
apresentando uma extens&o de 11531 m, aproximadamente. No trogo localizado a poente
da Ribeira da Véarzea, a qual é transposta por meio do viaduto V3 com 255 m de extensao,
verificou-se a necessidade de ripar o tragado para norte, de forma a evitar a afectagéo de

varios elementos patrimoniais ai existentes, com sejam:
e Portela do Moleiro localizado cerca do km 9+000 a sul do tragado
e Tendeira 1 (Estagio ao ar livre) localizado cerca do km 9+100 a norte do tragado

Verifica-se a afectagéo do elemento patrimonial denominado “Freixo” dada a extenséo da
area abrangente, uma vez que os materiais que o compdem se encontram muito dispersos
e principalmente, pelo facto do tragado se encontrar condicionado, a nascente e a poente
desta zona, pela passagem entre dois aglomerados populacionais.

Foi efectuada uma ripagem do tragado para sul, cerca de 150 m, no trogo compreendido
entre os km 14+000 e 16+500, com o objectivo de afastar o tragcado do aglomerado de
Casal do Meio.

A definicdo da geometria em planta, realizada com base nas recomendagées da DIA
contemplou dois aspectos: O posicionamento do tragado na vertente da Serra da
Barrosinha, junto da localidade de Torre; e a relocalizagdo do N6 de Fatima tendo em
conta os aspectos geomorfolégicos, condicionantes da zona.

O trogo com 6% de inclinagdo e numa extenséo superior a 2 km, tem prevista a
implantagdo de duas escapatérias, uma no final da descida, cerca do km 9+750, e a
segunda sensivelmente a meio da descida, cerca do km 11+850. O final deste sublango e
também deste Projecto ocorre apés vencida a érea de influéncia do N6 de Fatima / St
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Catarina da Serra, ao km 19+598 coincidente com o km 0+000 do Lango seguinte Féatima /
Ourém (Alburitel).

2- Lango Fatima (A1) / Ourém (Alburitel)

O Lango Fatima (A1) / Ourém (Alburitel) desenvolve-se numa extensdo de 20 022 m entre o N6 de
Fatima/ St® Catarina da Serra (integrado no lango anterior) e o N6 de Vale dos Ovos (existente e

parcialmente integrado no Lango do IC9 — Alburitel / Carregueiros).

Estdo contemplados quatro pontos de ligagdo & rede viaria adjacente, com as designagfes e

localizages que seguidamente se indicam:
e NO de Ourém Poente ao km 2+919;
e NO de Ourém Norte ao km 8+916;
e N6 de Alburitel ao km 16+062;
¢ NO de Vale dos Ovos ao km 20+022.

Para reposigéo das vias afectadas pela construgéo deste segundo lango do IC9 estéo identificadas
19 restabelecimentos: 4 PS, 4 Pl e 11 PA.

Relativamente as obras de arte correntes existe ainda uma PS e duas PI, associadas aos nés de

ligagao, que perfaz um total de 22 obras desta natureza.
No que se refere as obras de arte especiais foram contempladas as seguintes estruturas:
¢ Viaduto do Vale dos Carvalhos com cerca de 150 m.
¢ Viaduto do Vale das Sobreiras com cerca de 125 m.
e Viaduto do Pinheiro com cerca de 165 m.
o Viaduto sobre a Ribeira Seiga com cerca de 490 m.
¢ Viaduto sobre a Ribeira Chao de Magas com cerca de 220 m.

Como equipamento de apoio aos utentes estd4 contemplado neste Lango uma Area de Servigo
dupla, ao km 5+000.

No que se refere ao tragado em planta e perfil:

- 0 primeiro sublango do estudo desenvolve-se entre o N6 de Féatima / St? Catarina da Serra e o N6
de Ourem Poente em cerca de 2 900 m. Nos primeiros 850 m apresentam um perfil transversal tipo
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com duas faixas de rodagem, 2x2 vias devido a influéncia do N6 de Fatima / St* Catarina da Serra
do lango anterior. Em seguida desenvolve-se numa unica faixa de rodagem, com 1x2 vias,
acrescida de uma via de lentos no sentido nascente/ poente, até ao km 1+450, garantindo as
ultrapassagens no trogo com 4% de inclinagdo. Neste sublango s@o atravessados os Vales do

Carvalhos e das Sobreiras em viaduto com desenvolvimentos de 150 m e 125 m, respectivamente.

- O segundo sublango, com inicio no N6 de Ourém Poente apresenta uma extensdo de 6 000 m
até ao N6 de Ourém Norte. A area de servigo prevista para este sublango esta localizada entre o
km 4+900 e 5+100. Estdo também previstas vias de aceleragéo e de abrandamento de forma a
garantir os acessos a area de servigo. O tragado em planta é constituido por uma sequéncia de
curvas maioritariamente com raio 700 m, excepto uma curva de raio 1000 m e outra de 5000 m. A
via de lentos, do sentido nascente/ poente, com inclinagdo 4.25% encontra-se englobada na
segunda via associada ao N6 de Ourém Poente, que termina ao km 5+200. Na parte final deste
sublango, ainda fora da zona de influéncia do N6 de Ourém Norte, localiza-se o Viaduto do

Pinheiro com 165 m de extenséao.

- O terceiro sublango situa-se entre o N6 de Ourém Norte e o N6 de Alburitel e apresenta uma
extensdo de 7 150 m. O tragado em planta € constituido por uma sucesséo de alinhamentos
curvos de raios variaveis entre 700 m e 5 000 m. O tragado em perfil longitudinal inicia-se, logo
apos a concordancia vertical da zona do N6 de Ourém Norte, com um trainel com 4% de
inclinagéo, com um desenvolvimento de 1213 m. Segue-se uma sequéncia de curvas verticais e
trainéis, de inclinagéo inferior a 3,75%, até a chegada a Ribeira de Seiga, localizada ao km 12+700
e atravessada através de Viaduto.

- O quarto e ultimo sublango com cerca de 3 950 m de extens&o desenvolve-se entre o N6 de
Alburitel e o NO6 de Vale dos Ovos, dando continuidade ao Lango “Alburitel / Carregueiros”,
actualmente em exploragéo. Apresenta um tragado em planta constituido por uma sucesséo de
alinhamentos curvos de raios varidveis entre 1 250 m e 1 500 m. O trecho final, a partir do km
18+941, apresenta uma recta com cerca de 620 m no atravessamento em viaduto da Ribeira de
Chao de Magas e da linha de CF (Linha do Norte), e uma curva de Raio = 500 m na

compatibilizagdo com o tragado do sublango seguinte.

Perfil Transversal Tipo

A geometria adoptada para o perfil transversal tipo do IC9 em estudo, apresenta a seguinte

constituicéo:
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a) Secgéo corrente normal: 1 faixa de rodagem bidireccional com uma via de trafego em cada
sentido, de 3,50 m de largura; Bermas direitas com camada de desgaste e pendentes idénticas as
faixas de rodagem, com 2,50 m e 3,25 m de largura, respectivamente em aterro e em escavagao.
b) Secgéo corrente nos trogos associados aos Nés de Ligagédo: 2 faixas de rodagem em cada
sentido, dotadas de 2 vias de trafego com 3,50 m de largura, cada; Separador central reduzido,
com 0,60 m de largura, constituido por guarda de seguranga rigida (DBA); Bermas esquerdas com
1,0 m de largura, dispondo de pavimento e pendente transversal idénticos aos das faixas de
rodagem; Bermas direitas com camada de desgaste e pendente idéntico as da faixa de rodagem,
com 2,50 m e 3,25 m de largura, respectivamente em aterro e em escavagéo.

Foram também introduzidas vias adicionais, quer em rampa para veiculos lentos, quer para
assegurar a distancia da ultrapassagem, ficando assim a plataforma do IC9 dotada de uma via
adicional com 3,25 m de largura, acrescida de uma berma pavimentada com 1,00 m.

Restabelecimentos e Obras de Arte Correntes

No Lango do IC9 — EN1/Fatima (A1), entre o N6 de S. Jorge (EN1) e o N6 de Fatima/St? Catarina
da Serra, para reposic&o da rede vidria afectada, estao previstos 29 restabelecimentos, dos quais
5 mantém as suas actuais caracteristicas geométricas, correspondendo essencialmente a
execugao das obras de arte na intersecg@o com o IC9 e reportam-se a Auto-Estrada A1, as EN243,
356, e 357 e ao CM1249. Do conjunto de restabelecimentos, 25 sdo repostos desniveladamente ao
IC9 por meio de 10 passagens superiores, 6 passagens inferiores e 9 passagens agricolas.

Esta ainda contemplada a execugéo de 4 rotundas na interligagdo dos Nés a rede viaria local; duas
associadas ao N6 com a EN243, uma ao N6 com a EN356 e outra ao N6 de Fatima/ St? Catarina
da Serra.

No Lancgo do IC9 - Fatima (A1)/Ourém (Alburitel), entre o Né de Fatima / St? Catarina da Serra e o
N6 de Vale dos Ovos, estéo previstos 25 restabelecimentos de estradas e caminhos, dos quais 4
restabelecimentos estio associados aos projectos dos nés: o restabelecimento 1 (Né de Ourém
Poente), o restabelecimento 8 (N6 de OQurém Norte) e os restabelecimentos 11 e 11A (N6 de
Alburitel). A estes 21 restabelecimentos estdo associadas 4 passagens superiores, 4 passagens
inferiores e 10 passagens agricolas. Relativamente aos 4 restabelecimentos estudados nos
projectos dos nés estdo associadas mais 1 passagem superior e 2 passagens inferiores. A
passagem agricola PA 5 ndo tem restabelecimento associado.

Para a manutengéo das acessibilidades as propriedades afectadas foram previstos 27 serventias
rurais e 44 caminhos paralelos no Lango EN1/Féatima (A1), e 19 serventias rurais e 20 caminhos
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paralelos no Lango Fatima (A1)/Ourém (Alburitel), que permitirdo assegurar a manutengéo das
acessibilidades locais apés a construgdo deste lango do IC9.

Obras de Arte Especiais
Esta previsto um total 8 obras de arte especiais numa extenséo total de 1 743 m.

N6s de Ligagéo
No lango EN1 (IC2)/Fatima (A1) estao previstos os seguintes nés:

e NO6comaEN243 ao km 1+514;
e N6 com a EN356 ao km 8+067;
e NoO de Fatima/N¢ de St? Catarina da Serra ao km 19+295.
No lango Fatima (A1) / Ourém (Alburitel) estdo previstos os seguintes noés:
e N6 de Ourém Poente, ao km 2+919;
o No& de Ourém Norte, ao km 8+916;
e NO de Alburitel, ao km 16+062.

Drenagem
O projecto de drenagem da via em andlise foi dividido em duas partes: Drenagem transversal que

tem por fim garantir, através da manutengéo de passagens hidraulicas ja existentes, o escoamento
das linhas de agua intersectadas e a Drenagem longitudinal que tem por fim estudar os
dispositivos que possibilitem transportar as aguas provenientes da plataforma e das areas
circundantes, bem como da drenagem interna da plataforma da via, e ainda, ndo permitir que
aguas provenientes do exterior a atinjam.

Neste ambito foi definida a implantagdo de um total de doze sistemas, definidos por bacias de

retengéo/decantagdo complementadas com separadores de hidrocarbonetos.

Movimentacéo de Terras

No que se refere as alteragdes na morfologia do terreno, registam-se importantes movimentagGes
de terras, dado que o tragado em analise se insere em zonas de relevo movimentado.
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Movimentagéo de terras para o IC9 — EN1 (IC2)/Fatima (A1)/Ourém (Alburitel)

Volumes
Balango
Lango Escavagéo Aterro ¢
(m) (m) o
Lango IC9 - EN1/Fatima (A1)
0+000 a N6 com EN243 4740 303 720 - 298 980
N6 com EN243/N6 com EN356 726 670 791700 - 65030
N6 com EN356/19+600 1484 180 1247 000 + 237 180
Total Parcial 2216 000 2343000 - 127 000
Lango IC9 - Fatima (A1)/Ourém (Alburitel)
Plena via 1038 263 1184 586 - 146 323
Nés e Restabelecimentos 1751274 1616 896 + 134 378
Total Parcial 2789 537 2 801482 - 11945
TOTAL 5005 537 5144 482 - 138 945

Da andlise do quadro anterior, destaca-se o facto do projecto do IC9 resultar em cerca de 1,4 x10°

m® de solos em deficit.

Inclinacbes dos Taludes

a) Escavagbes
Relativamente a geometria dos taludes, e tendo em conta as condigdes geoldgicas e geotécnicas
ocorrentes e o estudo geologico/geotécnico entretanto realizados, de uma forma geral, foram
adoptadas inclinagtes de V/IH=1/1,5 e 1/1 nas escavagdes. Recorreu-se ainda em situagées mais
restritas a inclinagbes de V/H=1/1, nomeadamente nas escavagdes localizadas nos macicos de
natureza calcaria, com estratos de espessura fina.

b) Aterros
Face a natureza dos solos e a natureza dos materiais que serdo utilizados no projecto e atendendo
& garantia de boas condigbes de fundagéo e drenagem, considera-se adequada a geometria de
V/H = 1/1,5. Apenas em situacdes de aterros fundados sobre solos compressiveis foi preconizada

geometria caracterizada por V/H = 1/2.

Pavimentacéo
A estrutura de Pavimento do IC9 - EN1 (IC2)/Fatima (A1)/Ourém (Alburitel), encontra-se

discriminada no quadro seguinte:
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Camadas Espessura(m)*
Camada de Desgaste em Microbetdo betuminoso rugoso 0,025
Betdo Betuminoso 0,05
Base em agregado britado de granulometria extensa 0,20
Sub-base em agregado britado de granulometria extensa 0,20

*A espessura das diferentes camadas podera ainda vir a sofrer algumas alteragées

Expropriacées
Para a concretizagdo do IC9 — EN1 (IC2)/Fatima (A1)/Ourém (Alburitel) esta prevista a

expropriagédo de terrenos num total de 274,6 ha, conforme apresentado no quadro seguinte:

Areas de expropriagdo do IC9 — EN1/Fatima (A1)/Ourém (Alburitel)

Area a Expropriar (m®)
Langos do IC9 -
Plena Via Restabelecimentos Acessos e Valas
Lango EN1/Fatima (A1) 1140 043 103 054 35381
Lango Fatima (A1)/Ourém (Alburitel) 1323211 124 625 20 590
Total Parcial 2 463 254 227 679 55 971
Total 2746 904

Vedacéo

A vedacao a utilizar em secgéo corrente & constituida por uma rede rectangular progressiva, com
1,50 m de altura acima do solo, apoiada em postes de madeira e enterrada 20 cm. Sera constituida
por fios horizontais mais apertados na base, sendo o seu afastamento maximo de 20 cm no topo e
no maximo de 7.5 cm na base, devendo este afastamento dos fios ser mantido até numa altura do
solo nunca inferior a 30 cm.

Conforme solicitado na DIA, a rede anteriormente descrita sera reforgada com uma segunda rede
exterior a esta, até a altura de 50 cm do solo nalguns trogos. Esta rede de reforgo sera de malha
progressiva com a fiada mais estreita mais préoximo do solo, ndo devendo exceder os 2,5 cm de
espacamento na vertical e 15 cm de espagamento na horizontal. Os fios verticais terdo um
afastamento constante de 15,0 cm, deverdo ser inteiros e a sua ligagéo aos fios horizontais sera
feita por meio de anéis tipo "Ring Lock”, de forma a garantir a flexibilidade da rede.

Trafego
Os dados de trafego disponiveis para o IC9 — EN1 (IC2)/Fatima (A1)/Ourém (Alburitel), encontram-

se apresentados no quadro seguinte, para o cenario optimista.
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Trafego Médio Diario Anual (TMDA) - Cenario Optimista

Sublango 2011 2016 2039
Lango IC9 — EN1/Fatima (A1)
Ligeiros 5008 7074 19176
N6 de S. Jorge — N6
Pesados 1015 1195 1758
da EN243
Total 6023 8269 20934
Ligeiros 5434 7027 10042
N6 da EN23 — N6 da
Pesados 974 1217 1692
EN356
Total 6408 8244 11734
N6 da EN356 — N6 de Ligeiros 5069 6586 9748
Fatima/St® Catarina Pesados 547 730 1072
da Serra Total 5616 7316 10820
Lango IC9 — Fatima (A1)/Ourém (Alburitel)
N6 de Fatima/Santa Ligeiros 5069 6586 9748
Catarina da Serra — Pesados 547 730 1072
N6 de Ourém Poente Total 5616 7316 10820
Ligeiros 9760 12708 18038
N6 de Ourém Poente
Pesados 753 716 997
— No de Ourém Norte
Total 10513 13424 19035
Ligeiros 5388 6822 9743
N6 de Ourém Norte -
: Pesados 806 528 734
N6 de Alburitel
Total 6194 7350 10477
Ligeiros 7021 9580 14823
N6 de Alburitel — Né
Pesados 950 720 1020
de Vale dos Ovos
Total 7970 10300 15843

Fonte: Estudo de Trafego (Tis, 2008)
Nota: TMDA — Tréafego médio diario anual.

Estaleiros e QOutras Instalagbes Necessarias a Obra
Para apoio & empreitada de construgdo do IC9 — EN1 (IC2)/Fatima (A1)/Ourém (Alburitel), estéo

previstas vérias hipoteses de localizagéo para estaleiros secundarios, bem com trés possiveis
locais para o Estaleiro Central (EP2, EP16 e EP16A), com fungdo de apoio social, servigos
técnicos, logisticos e administrativos, assim como, apoio directo e de produgéo a obra geral. Para
apoio a construgdo das obras de arte especiais estdo previstos nove locais para estaleiros (EV1,
EV4, EV10, EV14, EV15, EV18, EV22, EV23 e EV26).

Em face da analise da movimentag&o de terras prevista, dada a proximidade a zona da obra de
locais de extracgéo de inertes (alguns dos quais licenciados), estd prevista a utilizagdo destes
locais como areas de empréstimo.
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3.ALTERAGOES INTRODUZIDAS NO PROJECTO DE EXECUGAO

De acordo com o RECAPE, foram realizadas as seguintes alteragdes de projecto, relativamente ao
tragado aprovado em sede de AIA, que se prendem em termos gerais, com as alteragdes
efectuadas para cumprimento da DIA, a optimizag&o do tragado em perfil de forma a melhorar a
area de insercdo face as restrighes orogréficas e técnicas associadas a uma optimizacéo da

movimentagéo de terras:

LANGO EN1/ FATIMA (A1)

Situacédo 1 (JF1) — Alteragdo da localizagdo do N6 com a EN243

Reformulagdo do N6 com a EN243 do Estudo Prévio (EP), de forma a dar cumprimento & medida 2
c) da DIA.

Situagdo 2 (JF2) — Desvio da directriz para norte no trogo entre os km 2+000 e 3+200
Ripagem da directriz, entre os km 2+000 e 3+200 aproximadamente, para norte, com um
afastamento maximo de 55 m relativamente ao eixo do Estudo Prévio.

De acordo com a justificacdo apresentada no RECAPE, a ripagem do tragado teve como

vantagens.

- a optimizagéo de tragado, implicando diminuigdo da dimensédo das escavagbes e melhorias ao

nivel do equilibrio dos movimentos de terras;

- minimizagdo da afectagdo de solos da RAN, que eram interceptados pelo tragado do EP numa
extensio de cerca de 400 m, tendo a ripagem permitido o deslocamento do tragado do projecto de
execugdo para o limite da referida mancha da RAN (entre os km 2+100 e 2+500).

Ser4 interceptada outra mancha de RAN, atravessada pelo Viaduto V2 (sobre o rio Lena), estando
assim a sua afectagdo minimizada. Acresce no entanto, que a mancha tem uso agricola de
reduzidas dimensdes na varzea do rio Lena, o uso do solo no vale é feito dominantemente por
manchas florestais (pinhal+eucaliptal). A ripagem permitiu melhorar o posicionamento do viaduto
sobre o rio Lena, no que se refere a potenciais interferéncias com o vale deste curso de agua.

Verifica-se, no entanto o aumento da proximidade a algumas habitagdes ao km 2+950, que pelo
facto de n&o ter sido considerado representar um impacte significativo em termos do ambiente
sonoro, ndo foram preconizadas medidas minimizadoras de ruido no projecto de execugao para
este local pois de acordo com as simulagdes efectuadas as mesmas n&o se revelaram
necessarias.
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Situagdo 3 (S3) — Desvio da directriz para norte no trogo entre os km 3+500 e 4+000

O desvio da directriz para norte, entre os km 3+500 e 4+000, aproximadamente, com um
afastamento maximo de 40 m relativamente ao eixo do Estudo Prévio, surge da necessidade de
evitar a afectagdo do elemento patrimonial n.° D1 (Monte do Moinho Velho).

Nesse local foram realizadas sondagens arqueoldgicas manuais no sitio “Monte do Moinho Velho"
tendo sido obtidas as seguintes conclusées:

¢ Nao foram identificados niveis efou estruturas arqueoldgicas;

e Nao existe um sitio arqueoldgico nas coordenadas existentes na bibliografia;

e As sondagens arqueoldgicas realizadas foram suficientes.

Ira ocorrer afectagdo de solos da RAN ao km 3+800, no entanto o tragado desenvolve-se em
espagos florestais (pinhal+eucaliptal) permitindo a minimizar dos impactes no uso do solo e na
paisagem.

Situagdo 4 (JF4) — Alteragdo da localizagdo do N6 com a EN356
A alteragdo da localizagdo do N6 com a EN356 do Estudo Prévio de forma a dar cumprimento a
medida 2 d) da DIA.

Verifica-se que a alterag@o efectuada a plena via do IC9 ird induzir uma afectagdo em maior
extensdo da mancha do habitat 9240 (carvalhal-cerquinho) sensivelmente entre os pks 3+900 e o
4+050, a qual era afectada marginalmente pelo tragado previsto no estudo prévio. Considera-se
que o desvio efectuado deveria ter tido em consideragdo a mancha referida minimizando a sua

afectacéo.

Situagdo 5 (JF5) — Desvio da directriz para norte no trogo entre os km 8+800 e 9+800
Desvio da directriz de forma a permitir a adopgdo de caracteristicas geométricas rigorosas
obrigatorias em fase de PE, respeitando a uniformidade e coeréncia do tragado, bem como todos

os parametros impostos pelas Normas da Ex-JAE.

Atendendo a que a implantag&o do restabelecimento 8 se encontra condicionada por habitagdes na
proximidade, a alterag&o imposta originou que o posicionamento da directriz se deslocasse cerca
de 200 m para norte, relativamente ao tragado do Estudo Prévio. A alteragdo permitiu que o
tragado interceptasse a ribeira da Varzea, numa zona de vale ligeiramente mais estreito,
afectando-se uma menor area da RAN, relativamente ao Estudo Prévio.
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Situagao 6 (JF6) — Desvio da directriz para sul no trogco entre os km 9+800 e 10+600

A alteragdo nesta zona, teve como objectivo adaptar parametros geométricos condicentes com o
resto do tracado. Esta alterag&o permitiu evitar a afectagéo de duas habitagdes localizadas a norte
e sul (km 10+550 e 10+600), que de acordo com o EP, seriam objecto demoli¢éo. A ripagem do
tracado permitiu reduzir a dimenséo das escavagdes previstas no Estudo Prévio, que se traduzem
numa melhoria em termos de ocupacéo do solo, da geomorfologia e paisagem.

Situagéo 7 (JF7) — Desvio da directriz para sul no trogo entre os km 10+700 e 11+700

O desvio da directriz resulta da necessidade de cumprimento da medida 2 e) da DIA, traduzindo-se
na ripagem da directriz para sul no trogo entre os km 10+700 e 114700, posicionando-a na vertente
da serra da Barrosinha exposta a norte, proximo da povoagao da Torre.

Esta alteragéo teve, no entanto, como consequéncia uma maior afectagéo do Sitio das Serras de
Aire e Candeeiros.

Situagédo 8 (JF8) — Desvio da directriz para norte no trogo entre os km 11+700 e 12+300
O desvio da directriz cerca de 20 m para norte tem na base a uniformizagdo dos parametros
geometricos do tragado.

Situacéo 9 (JF9) — Desvio da directriz para sul no trogo entre os km 14+200 e 16+600

O desvio da directriz para sul, entre os km 14+200 e 16+600, decorre da eliminagédo do né de
Fatima e respectiva ligagdo. O tragado foi optimizado permitindo a minimizag&o da ocupagéo de
algumas manchas de solos da RAN e aumentando a distancia do tragcado do PE a algumas
habitagdes localizadas na proximidade do tragado do EP (aproximadamente ao km 15+350 do
projecto de execugéo).

LANGO FATIMA (A1)/ OUREM (ALBURITEL)

Situagcdo 1 (FO1) — Desvio da directriz para norte no trogo entre os km 0+000 e 1+800

O desvio da directriz cerca de 50 m para norte tem na base a uniformizagdo dos pardmetros
geométricos do tragado. A ripagem implica uma menor afectagdo de area de RAN, que embora
pouco significativa, permitiu que o tragado intercepte o Vale dos Carvalhos, numa zona de vale
ligeiramente mais estreito.
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Todavia, conduziu ao aumento de proximidade, em cerca de 50 m, relativamente as habitagdes
localizadas a norte do km 1+550 que, relativamente ao tragado do EP apresentavam uma distancia
de 120 m ao eixo da via, ficando agora situadas a 70 m. Nao foram no entanto, preconizadas
medidas minimizadoras de ruido no projecto de execugéo para este local, dado que de acordo com

as simulagbes efectuadas as mesmas néo se revelaram necessarias.

Situagdo 2 (FO2) — Desvio da directriz para sul no trogo entre os km 2+000 e 3+100 e
deslocagédo do N6 de Ourém Poente para sul

O desvio da directriz cerca de 80 m para sul teve como objectivo a optimizagdo de tragado, e
melhoria do ponto de vista do equilibrio dos movimentos de terras. Como consequéncia o N6 de
Ourém Poente foi deslocado cerca de 70 m para sul, localizando-se aproximadamente ao km
2+900.

Situagdo 3 (FO3) — Desvio da directriz para norte no trogo entre os km 3+100 e 3+900

O desvio da directriz, em cerca de 100 m para norte, tem na base a uniformizagéo dos parametros
geométricos do tragado e também a deslocagéo para sul do N6 de Ourém. A alteragéo permitiu
que a nova geometria dos Restabelecimentos 2 e 3 minimizasse os impactes em termos da

ocupacao do solo.

Acresce que os restabelecimentos no tragado do presente projecto de execugéo apresentam uma
localizag&o coincidente com as estradas municipais que restabelecem, situagdo que permite

ocupar uma menor area.

Situagédo 4 (FO4) — Desvio da directriz para sul no trogo entre os km 6+600 a 7+700
A alteragdo permite diminuir a dimens&o das escavagdes previstas no tragado do EP neste trogo,
melhorando o equilibrio dos movimentos de terras.

A ripagem de tragado foi efectuada para o limite da mancha da RAN, entre os km 7+000 e 7+200,0
que permite minimizar a afectagio de solos da RAN, interceptados pelo tragado do EP numa
extensZo de cerca de 200 m. No entanto o tragado agora apresentado apresenta maior
proximidade a dois aglomerados, Cabigalva ao km 6+800 e Pinheiro ao km 7+550.

Em relagéo ao nicleo de habitagdes de Cabigalva, ao km 6+800, o tragado do PE apresenta um
afastamento de, aproximadamente, 20 m em relagdo & habitag&do mais préxima localizada a sul.
Em relagéo ao nucleo de habitages do Pinheiro, ao km 7+500, verifica-se que o tragado do EP
apresentava uma distancia de 60 m em relagido a habitagdo mais proxima localizada a sul, no
entanto, no tragcado do PE esta habitag&o esta contigua ao limite do talude de escavagéo. Para a
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minimizag&o dos impactes foi preconizada a implementagéo de uma barreira acustica BA12, entre
os km 7+475 e 7+550 para minimizar os impactes em termos do ambiente sonoro.

Situagdo 5 (FO5) — Desvio da directriz para sul no trogo entre os km 8+200 e 9+000 e
deslocagado do N6 de Ourém para nascente

Esta alteragdo, que apresenta um afastamento maximo de 60 m relativamente ao eixo do Estudo
Prévio, deveu-se a necessidade de deslocar o N6 de Ourém Norte para nascente, em cerca de 500
m. A deslocacéo do né e ripagem do tragado possibilitaram, sobretudo, optimizar a movimentagéo
de terras e melhorar a implantagéo do tragado e reduzindo a dimenséo das escavagdes previstas
no Estudo Prévio. Esta alteracdo permitiu ainda, a redugéo da &rea a ocupar por este no,
minimizando a interferéncia no uso do solo que estava prevista com a configuragdo de né prevista
no EP.

A nova localizagdo e configuragdo do N6 do PE permitiram também garantir um melhor
posicionamento e interligagédo das ligagdes do né com a rede vidria local, tal como referido

anteriormente.

Situagéo 6 (FO6) — Desvio da directriz para poente no trogo entre os km 9+600 e 10+800

Esta alteragdo tem como vantagens:

- Evitar a afectagéo de uma Quinta Agricola localizada a nascente do km 10+200 com uma grande
extensdo de vinhas que integram a regido “Encostas D'Aire” com produgéo de vinhos VQPRD.

- Afastar o tragado o mais possivel do leito da Ribeira do Ameal e minimizar a interferéncia com as
linhas de agua presentes neste trogo (o tragado do PE passa a interceptar uma sé linha de agua

(afluente da ribeira do Ameal).

- Reduzir a ocupagdo de solos da RAN, presentes no vale da Ribeira do Ameal, e evitar a
interferéncia com manchas da REN correspondentes a dreas com risco de eroséo existentes na

encosta nascente deste vale.
- Diminuig&o significativa nas dimensdes da escavagéo localizada no inicio do trogo em analise.
Como aspectos negativos:

- A ripagem do tragado originou um aumento na extenséo do aterro previsto para atravessamento

do vale da ribeira do Ameal, interceptado cerca do km 10+000.

- Aumento da proximidade a algumas habitagdes dispersas cerca do km 10+200, originando
impactes na componente social em termos paisagisticos e no ambiente sonoro.
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Situagdo 7 (FO7) — Desvio da directriz para poente no trogo entre os km 11+800 e 12+400
Esta alteracéo resulta da solicitagdo da medida 2h) da DIA que refere a necessidade de “ripagem
do tragado da Alt. 2N, do lango do IC9-Fatima (A1)/ Ourém (Alburitel), no trogo que desenvolve
numa zona limitrofe ao Ribeiro do Ameal, entre 0 km 15+800 e o km 17+700, de modo a que a
distancia do tragado a linha de agua seja a maior possivel”.

Situa¢édo 8 (FO8) — Desvio da directriz para poente no trogo entre os km 12+600 e 14+000
A alterag@o permite diminuir a dimenséo das escavagdes previstas no tragado do EP ao km
13+300 melhorando o equilibrio dos movimentos de terras.

Situagdo 9 (FO9) — Desvio da directriz para sul no trogo entre os km 14+400 e 15+450
O desvio da directriz, em cerca de 40 m para sul, tem na base a uniformizagéo dos parametros

geomeétricos do tragado.

Situagdo 10 (FO10) — Desvio da directriz para norte no trogo entre os km 15+600 e 17+000 e
deslocagao do N6 de Alburitel para poente

A alteragdo na directriz, com um afastamento maximo de 180 m, encontra-se associada a
deslocacé@o do N6 de Alburitel para nordeste, em cerca de 150 m, relativamente a localizagéo do
Estudo Previo.

A solugdo do projecto de execugdo define, para este Né, uma configuragdo semelhante a um
“Trompete”, mas com caracteristicas urbanas, tendo sido introduzidas 2 ligagdes ao caminho
existente e, criando, simultaneamente, a ligacdo a EN113 no mesmo local da solugéo do EP.
Introduz-se uma ligagdo directa as localidades situadas a sul e a norte deste NO, e
simultaneamente, & EN113.

De acordo com o RECARPE, esta alteragéo apresenta como aspectos negativos:

- Aumento da proximidade a algumas habitagdes localizadas a sul do km 16+100 e a afectagéo de
um edificio ao km 16+550.

- Em termos sociais, a nova localizagéo e configuragéo do N6 de Alburitel determinam que 3
habitagdes fiquem localizadas entre a plena-via, o restabelecimento 12 e a Ligagéo 5. No entanto,
o RECAPE refere que os aspectos acima identificados foram minimizados através da implantagéo
de uma barreira acustica BA17, entre os km 16+075 e 16+175 e respectiva integragédo paisagistica.
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- Aumento da dimensédo das escavagdes previstas, nomeadamente da escavagdo associada ao
Ramo A do N6 de Alburitel, assim como da escavacéo localizada ao km 16+700.

Considera-se que a alteragdo efectuada a plena via do IC9, ripagem para norte associada &
alterag&o da localizagdo e geometria do N6 de Alburitel induziu um agravamento dos impactes face

a solugéo do Estudo Prévio, cuja necessidade ndo se encontra fundamentada.

De realgar que foi recepcionada no ambito do “Acompanhamento Publico” uma reclamagao relativa
a esta zona que devera ser objecto de analise e consideragéo.

Assim, verifica-se que esta zona necessita de ser reanalisada n&o sendo possivel a sua aceitagéo
uma vez que globalmente, em termos ambientais, ela ira induzir impactes negativos mais

significativos face a solugéo objecto de AlA.
Situagdo 11 (FO11) — Desvio da directriz para norte no trogo entre os km 17+600 e 19+000

Esta alteragdo, com um afastamento maximo de 110 m relativamente ao eixo do Estudo Prévio,
permitiu evitar a afectacdo dos elementos patrimoniais n.° 12 (Zurrague 2 - Habitat) e n.° D4
(Zurrague 1 - Anta), e do elemento geoldgico n.° 39 (Algar da Serra da Seara),

A ripagem efectuada entre os km 17+600 e 19+600 permitiu ainda optimizar o tragado ao nivel da
rasante e reduzir a area de ocupagéo do vale da serra da Seara.

4.DOCUMENTOS ANALISADOS

O RECAPE apresentado respeita o contetido e estrutura definidos na Portaria n® 330/2001, de 2 de
Abril, sendo composto pelos seguintes Volumes:

1. Volume | = Sumario Executivo

2. Volume Il — Relatério Base

3. Volume lIl — Gestdo Ambiental de Obra

4, Volume IV - Plano Geral de Monitorizagéo
5. Volume V - Anexos Técnicos

Complementarmente, foram consultadas as seguintes pegas do Projecto:
6. Vol. 3 - Estudo Geoldgico- Geotécnico

7. Vol. 4 — Tragado Geral
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8. Vol. 6 — Restabelecimentos, Serventias e Caminhos Paralelos

9. Vol. 7 — Drenagem
10. Vol. 8 — Paisagismo

11. Vol. 15 — Vedagbes

5.VERIFICAGAO DA CONFORMIDADE DO PROJECTO DE EXECUGAO COM A DIA

Tendo em conta as normas técnicas respeitantes ao RECAPE, publicadas na Portaria n® 330/2001,
de 2 de Abril, a verificagdo do Projecto com a DIA foi norteada pelas seguintes dimensdes de

andlise:

1. tragado aprovado em sede de AlA (Estudo Previo) vs Projecto de Execugéo;
2. diagnéstico da situagdo existente e (re)avaliagdo de impactes;

3 medidas de minimizagao (incluindo os projectos de medidas de minimizac&o);
4, programas de monitorizagao;

A metodologia a adoptar contemplara a verificagdo do Projecto de Execugdo com todas as
condigdes e medidas previstas na DIA que se referem a este projecto em particular. Seréo
identificadas todas as medidas que se consideram dar total cumprimento & referida verificagdo e
desenvolvida uma analise mais pormenorizadas das medidas cujo cumprimento ndo se encontra
totalmente demonstrado.

DIA
Condicionantes da DIA ao Projecto de Execucédo

2a. Cumprimento do Decreto-Lei n° 93/90, de 19 de Margo, que aprova o regime da Reserva
Ecolégica Nacional (REN), na sua redacgao actual.

Considera-se que foi dado cumprimento a medida.

2b. Cumprimento do Decreto-Lei n° 196/89, de 14 de Junho, que aprova o regime juridico da

Reserva Agricola Nacional (RAN), na sua redacg¢éao actual.
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Considera-se que foi dado cumprimento a medida.

2c. Reformulagdo do N6 de Ligagdo a EN243, do IC9-EN1/N6 de Fatima (A1), devendo ser
apresentadas as medidas de minimizacdo e os planos monitorizacdo especificos que se

revelem necessarios.

Foi dado cumprimento a esta condicionante da DIA, tendo a nova localizagéo do N6 de Ligagéo a
EN243, de acordo com a informag&o constante no RECAPE e de acordo com a cartografia de
condicionantes de ocupagao existentes, verifica-se que a zona em estudo apresenta uma grande
densidade de edificios habitacionais e 4reas industriais existentes e previstas. Considera-se que a
nova localizag@o do Né permite uma melhor articulagdo com a rede existente.

No entanto e dado que o nd se localiza fundamentalmente em cabeceiras de linhas de agua
considera-se fundamental a implementagéo do adequado projecto de drenagem. Para tal chama-

se a atengdo para o parecer relativo a Drenagem emitido pela Direcgéo de Projectos (Anexo 2).

Em complemento e dada a sensibilidade da area de desenvolvimento do ndé considera-se
fundamental a articulagdo com o plano de monitorizagdo da qualidade da agua, de forma a

identificar alguma situagdo menos favoravel e que devera ser corrigida.

2d. A apresentagao de alternativas de localizagdo do N6 de Ligagdo a EN356, do Lanco IC9-
EN1/N6 de Fatima (A1), devendo ser revista a articulagdo desta nova infra-estrutura com a
rede viaria existente, de modo a salvaguardar a mancha de carvalhos existente bem como o

sitio designado por Tendeira.

Foi apresentado um estudo das alternativas da localizagédo do N6 com a EN 356 (Anexo 4- Volume
VIV Anexos Técnicos).

Este estudo analisou comparativamente a solugao designada por “Proposta Actual’, a Alternativa 1
e a Alternativa 2, tendo ainda analisado a solugéo de localizagdo do N6 com a EN 356 que
constava do Estudo Prévio.

Da analise comparativa das varias solugdes de localizagdo do N6 com a EN 356 e de acordo com
as conclusdes do referido documento foi considerado que em termos ambientais, a Solugéo da
Proposta apresentada em RECAPE (‘Proposta Actual”) constitui uma das solugdes mais favoraveis
em termos ambientais. De acordo com o RECAPE, apesar de implicar uma maior ocupagéo de
areas de REN e RAN, esta solugdo salvaguarda a articulagdo com a rede viaria existente através
da ligagdo a EN356, minimiza a afectagdo da mancha de carvalhos existente e também o sitio
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designado por Tendeira. Minimiza ainda a afectag&o directa de habitagdes, industrias, postes de
alta tenséo e da subestagéo eléctrica da Batalha existente na envolvente da EN336.

Ainda de acordo com o expresso no RECAPE, a solugéo da “Proposta Actual”, localizada a poente
da interseccdo do IC9 com a EN356 permite a obtengéo de melhores condigbes técnicas para a

inser¢&o da articulagéo desnivelada das duas vias.

No ambito da verificagdo do RECAPE o IGESPAR considerou que, com a alteragéo proposta foi
dado cumprimento a medida 2d., tendo o N6 sido deslocado cerca de 700m para poente face a
solugdo do Estudo Prévio. A nova localizagéo ao PK 8+075 do projecto de execugéo permitiu a
salvaguarda do elemento patrimonial Tendeira 1 ndo colidindo com outras ocorréncias existentes.

Verifica-se, no entanto, que a solugdo designada por “Proposta Actual’ tem como principal
desvantagem a afectagdo/atravessamento de um loteamento aprovado (com sete Lotes), alguns
deles ja com ocupagéo residencial na zona da ligagdo com a EN356, tendo havido por parte da
populagéo, através da participagdo em sede de Acompanhamento Publico, uma forte oposigéo a
implementacgéo desta solugéo.

De acordo com o parecer da Camara Municipal da Batalha, a solugéo que prevé o N6 com a 356
apresentada em Estudo Prévio € a que menos constrangimento acarreta para o concelho. A este
parecer acresce também a posig8o expressa pela populagéo através de um abaixo-assinado, e
que contesta a localizagéo do Né dentro da malha urbana do lugar do casal da Quinta, que se
localiza fora da serviddo Non Edificandi do IC9, assim como de pareceres individuais (de
proprietarios afectados) que alertam para o facto da actual localizagéo do N6 implicar a afectagéo

de um loteamento (com sete Lotes), alguns deles ja com edificagéo.

Das alternativas estudadas relativamente a Alternativa 1, verifica-se que esta n&o implica
afectagdo do loteamento anteriormente referido, assim como né&o interfere directamente com
nenhuma edificacdo existente, desconhecendo-se se eventualmente comprometera algum
compromisso existente em termos de licenciamentos, uma vez que na zona de ligagéo a EN 356
atravessa uma zona classificada com “Area urbana”. Esta alternativa é defendida por grande parte
dos participantes no acompanhamento publico, no entanto, e uma vez que a mesma néo foi
analisada com o mesmo nivel de detalhe associado ao da “Proposta Actual’, ndo & possivel
realizar uma analise adequada desta situagdo e como tal, manifestar uma posigéo inequivoca
sobre a escolha da melhor solug@o de localizag&o e respectiva ligagéo a rede local.

Além disso, considerando os argumentos apresentados em RECAPE, as exposi¢des recebidas em
sede de “Acompanhamento Publico” e a andlise efectuada no ambito da verificagédo do RECAPE
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verifica-se que a solugdo “Proposta Actual’ ndo se afigura como sendo efectivamente a mais
favoravel, uma vez que induz impactes em termos sociais ndo desprezaveis.

Assim, considera-se que a zona do tragado associada ao N6 de ligagdo a EN356 necessita de ser
reanalisada. Devera ser apresentada uma andlise aprofundada relativa as alternativas de
localizagdo do N6 com a EN356, de forma a contemplar o desenvolvimento das diversas solugoes
para localizag&o do né com a EN 356 a nivel de projecto de execugéo, devidamente optimizadas
face as diversas condicionantes existentes na zona.

Esta andlise devera ser complementada com uma andlise comparativa, quer em termos
qualitativos, quer quantitativos, integrando todos os factores ambientais e sociais relevantes e
fundamentais para permitir uma ponderagdo adequada das afectagbes em causa no sentido de
viabilizar uma tomada de decis&o consciente relativamente a esta zona do tragado do IC9.

Face ao exposto, somente apds apreciagdo dos elementos referidos sera possivel aferir o
cumprimento da medida 2.d e optar pela solugéo de localizagdo de N6 com a EN 356 menos
desfavoravel.

2e. Apresentagédo de alternativas de tracado do Lango do IC9-EN1/N6 de Fatima (A1) junto &
povoacédo da Torre, e respectiva avaliagdo de impactes ambientais, devendo ser estudada,
entre outras, a possibilidade do tragado se desenvolver na vertente da Serra da Barrozinha.

Foi efectuada no PE uma ripagem para Sul entre os km 10+700 e 11+700, desenvolvendo-se 0
tracado na vertente da Serra da Barrosinha de forma a cumprir a condicionante imposta e também
minimizar os impactes na povoagéo da Torre.

No que se refere & avaliagdo de impactes verificou-se que a situagdo agora apresentada é
equivalente a proposta em EP no que se refere & ocupagdo de RAN e REN, no entanto, tera
impactes a nivel paisagistico que serdo minimizados através da aplicagdo de medidas de
minimizag&o (adopgdo de um adequado revestimento vegetal através de sementeiras na superficie
dos taludes e plantagdes de espécies de flora local, de acordo com o PIP).

O desvio para sul permite evitar a afectagdo de duas habitagbes localizadas ao km 10+800 e
implica menores alteragdes na geomorfologia.

Esta alterag&o teve, no entanto, como consequéncia uma maior afectagéo do Sitio das Serras de
Aire e Candeeiros. Acresce que, de acordo com a fotografia aérea apresentada, a mancha de
habitat afectado (5330) aparenta ter maior consisténcia do que aquela que era afectada pelo
tragado inicial, com a agravante de se encontrar mais extensivamente dentro do Sitio e portanto
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sujeita ao regime legal do D.L. 49/2005. O RECAPE refere contudo que esta area ardeu
recentemente, n&o especificando nem delimitando a area ardida pelo que n&o é claro qual a zona
afectada.

2f, Apresentagéo de alternativas de ligagdo do IC9 — Fatima (A1)/Ourém (Alburritel) a A1 e
respectiva avaliagdo de impactes ambientais, devendo ser estudada, entre outras, a
possibilidade de relocalizar o N6 de Santa Catarina assegurando, além da ligagdo IC9/A1, a
ligagdo a Fatima.

Relativamente as questdes colocadas nesta condicionante salienta-se que foi apresentado um
estudo de alternativas da localizagdo do N6 A1/IC9 e Ligagdo a Fatima constante no Anexo 4-
Volume V/V Anexos Técnicos.

A Declaragéo de Impacte Ambiental foi desfavoravel “ as solugbes apresentadas para a Ligagao a
Fatima e N6 de Fatima junto a Chainga...”, tendo assim a Subconcesséo do Litoral Oeste optado
por n&o integrar no RECAPE objecto do presente parecer, uma ligagéo directa entre 0 IC9 e a A1
na zona de Fatima. A acessibilidade a Fatima a partir do IC9 é garantida através da EN357 que
liga o N6 de St? Catarina da Serra do IC9 ao actual N6 de Fatima.

Esta solugdo tem como principal desvantagem o facto de ir concentrar o trafego de acesso a
Fatima numa Unica via (EN357) que j& actualmente regista problemas de congestionamento e cuja

ocupacao marginal é de densidade habitacional significativa.
Outras solugdes foram estudadas:

- Solugdes 1 e 2 que articulam apenas o IC9 com a A1, sem ligagdes a rede viéria local, que se
efectua através do N6 de Fatima da A1 e do N6 de St? Catarina da Serra do IC9;

- Solugéo 3 que integra o N6 de St? Catarina da Serra e inclui uma ligagéo local a EN357, assim
como a ligagao a A1.

- e ainda as Solugdes 1A e 2A que consistem essencialmente na instalagdo de ligagbes a rede
local associadas as Solugbes 1 e 2 e supressdo do né de St? Catarina da Serra.

O estudo comparativo apresentado conclui que a ponderagdo em termos relativos das variaveis
funcionais e ambientais estudadas, e inerentes as diversas alternativas consideradas para a
articulagéo A1/ IC9 na zona de Fatima, considerou a opgao pela Solugéo 3 como a mais favoravel.

De facto considera-se ser a opgdo mais adequada para a referida articulagdo. No entanto,
considera-se que o referido estudo deveria ter analisado outras solugées que permitissem efectuar
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a ligagdo a Fatima, sem sobrecarregar as vias actualmente ja com problemas de
congestionamento.

Assim, analisado o estudo referido, verifica-se que nenhuma das solugdes apresentadas resolve
eficazmente a necessidade de articulagdo do IC9/IC1 e simultaneamente a ligagdo a Fatima, uma
vez que independentemente da solugéo apresentada a entrada em Fatima sera sempre efectuada
atraves da actual EN 357. Posigao idéntica foi manifestada pela Camara Municipal de Leiria e pelo
Santuario de Nossa Senhora do Rosario de Fatima, cujos pareceres foram emitidos nos ambito do
processo de verificagdo do RECAPE (Anexo 2).

Uma vez que é condicdo da DIA “a possibilidade de relocalizar o N6 de Santa Catarina
assegurando, além da ligagdo IC9/A1, a ligagdo a Fatima.” e apesar de ter sido opgéo da
concessionaria a manutengao da localizagdo do N6 de Santa Catarina, em algumas das hipéteses
apresentadas, considera-se que deveriam ter sido estudadas de uma forma mais exaustiva as
possibilidades de ligagdo a Fatima, eventualmente através do desenvolvimento de uma ligagéo
paralela a EN 357.

No caso de se concluir pela inviabilidade de projectar uma solugdo para ligagdo a Fatima a
nascente a A1, que responda eficazmente em termos de rede viaria, poderdo ser analisadas
solugbes a poente da A1, devendo, no entanto, ser avaliados os impactes decorrentes da
implantagéo das mesmas, assim como propostas todas as medidas de minimizagdo necessarias,
de forma a maximizar a salvaguardar dos recursos afectados.

Assim, esta zona devera ser objecto de reanalise de forma a viabilizar uma solugdo/solugdes que
responda(m) as necessidades em termos de acessibilidades rodoviarias, integrando uma analise
comparativa das mesmas em termos de impactes, de forma a permitir optar por uma solugéo e

validar o cumprimento da medida 2.f da DIA.

2g. Prolongamento do viaduto da ribeira de Sei¢a, no sentido de evitar a afectagdo da ribeira
do Ameal.

2h. Ripagem do tragado da Alt. 2N, do lango do IC9 — Fatima (A1)/Ourém (Alburritel), no
trogo que desenvolve numa zona limitrofe ao Ribeiro do Ameal, entre o km 15+800 e o km
17+700, de modo a que a distdncia do tragado & linha de 4gua seja a maior possivel.

Foi efectuada a ripagem da directriz em cerca de 30 m para poente, relativamente ao eixo do
Estudo Prévio, no trogo entre os km 11+800 a 12+400 do Lango Fatima (A1)/Ourém (Alburitel), no
entanto a alteragdo agravou alguns impactes previstos no Estudo Prévio, considerando-se que o
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aumento da proximidade a algumas habitagdes entre os km 12+000 a 12+400, originou uma maior
proximidade a alguns receptores sensiveis, e potenciou impactes em termos de ambiente sonoro.

O Projecto de Medidas de Minimizagdo do Ruido (PMMR), adoptou medidas minimizadoras de
ruido no projecto de execugéo, através da implementagéo de uma barreira actstica BA16, entre os
km 11+975 a 12+225. O Projecto de Integragéo Paisagistica, incorporou medidas de minimizagéo,
que passam pela plantagéo de cortinas arboreo-arbustivas, que permitem minimizar o impacte
visual.

Ainda, de acordo com o RECAPE, o abaixamento da rasante no trecho entre os km 11+800 a
12+400 e, consequentemente, a redugéo da altura do aterro, néo justificou o prolongamento do
viaduto sobre a ribeira de Seiga conforme solicitado na DIA, tendo mesmo sido reduzida a
extensdo do viaduto do Estudo Prévio sobre o vale desta ribeira. No entanto verifica-se que toda a
area do vale da ribeira de Seiga sujeita a cheias continua a ser atravessada na sua totalidade em
viaduto entre os km 12+460 a 12+950.

Aceita-se a justificagéo apresentada para o parcial cumprimento da medida.

Quanto & andlise da componente dos recursos hidricos e de acordo com a anélise complementada
pelo INAG, verificou-se que foi possivel observar & escala que os Desenhos do RECAPE
apresentam, a dimensdo do viaduto sobre a ribeira de Seiga é suficiente para que n&o ocorra
afectagfo das zonas ameacgadas pelas cheias. O encontro Norte deste viaduto esté na zona limite
entre o final da zona de cheia e a area onde comega a haver afectagéo da ribeira do Ameal.

2i. Apresentacédo de alternativas de localizacéo e/ou configura¢do do N6 de Vale dos Ovos
do lango do IC9 — Fatima (A1)/Ourém (Alburitel), e respectiva avaliagdo de impactes
ambientais, de modo a salvaguardar a baixa aluvionar, a area de RAN e assegurar o acesso
pedonal a “Estagdo de Fatima” (Estagdo de Chao de Magas), em segurancga.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

2j. Efectuar o atravessamento de todas as varzeas em viaduto, reduzindo ao minimo os

impactes nos solos de elevada aptidio agricola.

As zonas de varzeas correspondem aos vales de maior aptiddo agricola, onde se desenvolvem
linhas de agua. Na zona de influéncia do projecto e de acordo com a analise ambiental constante
da pag.93 do Relatdrio Base constata-se que os solos de maior aptidao agricola correspondem aos
aluviossolos e solos de baixas integrados na RAN e que correspondem as baixas aluvionares de
linhas de agua, designadamente:
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- Rio Lena (Viaduto V2, entre os km 2+770 a 3+051);

- ribeira da Varzea (Viaduto V2 entre os km 9+323 a 9+580).
No Lango Fatima (A1)/Ourem (Alburitel):

- Vale de Carvalhos (Viaduto V1 entre os km 1+200 a 1+350);
- Vale das Sobreiras (Viaduto V2 entre os km 1+950 a 2+750);
- ribeira de Seiga (Viaduto V4 entre os km 12+460 a 12+950)

Acresce no entanto, que apesar de nao existirem para os viadutos V2 e V3 do primeiro lango € o
viaduto V4 no segundo lango, descargas quer directas quer indirectas da plataforma para os
terrenos agricolas adjacentes, considera-se que esta medida de minimizagdo deve ser aplicada a
todos os viadutos uma vez que em todos os casos se registam situagdes de maior sensibilidade.

No entanto, no caso do Viaduto V1 e V2 do segundo Lango em que nada é referido quanto a
descarga nas respectivas linhas de agua, verifica-se que aos mesmos esta associado o sistema de
tratamento das agua de escorréncia da via, considerando-se assim que esta situagéo fica
salvaguardada.

Verifica-se assim e de acordo com o parecer do INAG (Anexo 1) que as principais linhas de agua e
as zonas de varzea associadas as mesmas sao atravessadas em viaduto e os impactes sobre

estes solos sdo diminutos.

3. As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integradas no caderno de Encargos

da obra.

Considera-se que o RECAPE responde a esta medida da DIA. No entanto, salienta-se que o
Volume IV/V — Gestdo Ambiental da Obra do RECAPE, bem como as solicitagdes referentes a fase
de obra contidas ao longo deste parecer, deveréo ser integrados no Plano de Gestdo Ambiental da
Obra (PGAQ) que devera ser apresentado no prazo de 1 més, apds recepgao deste parecer, para
analise e aprovagéo pela E.P. S.A.

4.A apreciagdo da conformidade do Projecto de Execug¢do com esta DIA deve ser efectuada
pela Autoridade de AIA, previamente a emisséo, pela entidade competente, da autorizagdo
do projecto de execugao.

Nos termos do Despacho proferido pelo Senhor Secretario de Estado do Ambiente em 9 de
Dezembro de 2008, a EP - Estradas de Portugal, SA, procedera, na sua qualidade de entidade
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licenciadora, a verificagéo da conformidade do projecto de execugdo com a DIA. Considerando-se
assim garantido o cumprimento desta condicionante da DIA.

5. Os Relatérios de Monitorizagdo devem ser apresentados a Autoridade de AlA, respeitando
a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n° 330/2001, de 2 de Abril.

No que se refere ac Programa de Monitorizagdo das Aguas Superficiais preconizado, apresentam-
se 0s seguintes comentarios:

e Pontos de Amostragem

Quanto aos pontos de amostragem para a monitorizagéo das linhas de agua, concorda-se com os
locais definidos no Plano Geral de Monitorizagdo incluido no RECAPE, no entanto, relativamente
aos pontos de descarga localizados aos km 2+900 (descarga do Viaduto V2- Rio Lena) do Lango
IC9 — EN1 /Fatima (A1) e ao km 3+510 (descarga efectuada para a PH IC9 FO 3.2); ao km 9+976
(descarga efectuada para a PH IC9 FO 9.3); ao km 12+650 (descarga do Viaduto V4- Ribeira de
Seiga) deve ser adicionalmente prevista a monitorizagdo das respectivas linhas de agua (a
montante e a jusante da via).

Considera-se que também devera ser monitorizada a ribeira do Almo no local onde esta previsto a

implementagéo da Area de Servigo.

Quanto & Periodicidade e Frequéncia das Campanhas de Monitorizagdo, concorda-se com a
frequéncia apresentada no PM.

Relativamente aos parametros a monitorizar, na Fase de Construgdo, considera-se pertinente a
inclusdo de paradmetros relativos aos metais pesados (Cobre, Zinco, Chumbo, Cadmio e Cromio),
assim como uma reanélise da necessidade da medigéo dos parametros Nitratos, Sulfatos, Cloretos
e Fosforo total, uma vez que estes parametros nédo sdo caracteristicos quer da fase de construgao,
quer da fase de exploragéo da infra-estrutura.

De acordo com o parecer do INAG, quanto aos Programas de Monitorizagdo das Aguas
Subterraneas Concorda-se com o Programa de Monitorizag@o apresentado a excepgao dos locais de
monitorizagéo das aguas subterraneas. No entanto, no RECAPE foram apresentados alguns locais
para monitorizagéo das aguas subterraneas, que se encontra incompleto.

No Anexo 6 do RECAPE, encontra-se um inventario dos pontos de agua, tendo sido identificados
outros pontos de &gua onde existe a possibilidade de ocorrer o rebaixamento do nivel freatico e
nos quais se deve efectuar também a monitorizagdo, nomeadamente: os pogos particulares
localizados a: 75 m, a norte do km 2+250; 35 m, a norte do km 2+320; 40 m, a sul do km 4+575; 35
m, a norte do km 7+750; 35 m, a norte do km 7+875; 60 m, a sul do km 10+250; 60 m, a sul do km
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10+375; 70 m, a norte do km 10+425 e o furo licenciado n.® 22 localizado a 50 m, nascente do km
8+500, todos eles pertencentes ao lango EN1/Fatima (A1).

Quanto ao Programa de Monitorizagdo de Qualidade do Ar preconizado, salienta-se que se
concorda com 0 mesmo.

Quanto ao plano de monitorizagdo do ruido, de uma forma geral, considera-se adequada a
metodologia apresentada para o Plano. Ha, no entanto a referir que os pontos de amostragem
indicados para a Fase de Exploragdo devero ser aferidos apds a revisdo do estudo actstico agora

apresentado.

Por outro lado, relativamente a férmula proposta para determinag&o do tempo de medigéo, T, ha a
salientar que, independentemente do valor obtido para aquele parametro, o tempo de medigdo n&o
deveréd nunca ser inferior a 30 minutos por periodo de referéncia.

Quanto ao programa de monitorizagdo da Fauna, este devera ter em conta também as passagens
que serdo adaptadas para fauna em resposta ao referido neste Parecer (ver medidas 94 e 95) e
devera ter uma duragéo minima de 5 anos apés inicio da exploragédo uma vez que se considera ser
esse o periodo que garante a adaptacao dos animais & estrada, e principalmente as passagens de
fauna.

ANEXO a DIA
A-ESTUDOS E OUTROS ELEMENTOS A APRESENTAR A AUTORIDADE DE
AlA

1.0 atravessamento da Ribeira de Seiga, no trogo final da Alt. 2N do lan¢o IC9 - F&tima
(A1)/Ourém (Alburitel), devera ser objecto de avaliagdo rigorosa na fase de projecto, em
particular o viaduto e area de aterro, de forma a salvaguardar os valores naturais -
vegetagéo ribeirinha e as espécies ripicolas e agricolas existentes.

De acordo com o parecer do INAG & destacado que toda a area do vale da ribeira de Seiga,
atingido por cheias & na sua totalidade atravessado em viaduto.

No ambito do desenvolvimento do RECAPE, foram efectuados em Maio de 2009 trabalhos de
campo, cujos resultados da cartografia dos biétopos e habitats existentes na area envolvente a
ribeira de Seiga sédo apresentados na Figura VI.3.7.
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Caso se verifique que durante a construgéo dos pilares do viaduto ha afectagéo desta vegetagéo,
deve ser efectuada a sua recuperagéo usando medidas de recuperacgéo paisagistica recorrendo a
técnicas naturais. Esta medida devera constar no Plano de Gest&do Ambiental da Obra, que devera
ser aprovado antes do inicio da obra.

De acordo com a andlise da componente biolégica a avaliagdo efectuada baseou-se
genericamente na cartografia dos habitats associados, néo tendo sido efectuada uma avaliagéo da
afectagéo das galerias ripicolas e do habitat 92A0 pelos pilares. Efectivamente, levando em conta
a carta relativa aos biétopos e habitats no Vale da Ribeira de Seiga (ICJO-R-310-00-01, Margo
2010), a qual néo corresponde exactamente a Fig. VI.3.7 apresentada no RECAPE, verifica-se que
séo afectadas duas manchas destes habitats, uma junto & Rib? propriamente dita e outra um pouco
antes (pk 12+500 a 12+600 sensivelmente), na zona onde se encontra enterrado um colector (de
acordo com o Projecto da Obra de Arte). Nesta area verifica-se que a mancha sera destruida pela
implantagéo de dois pilares (P2 e P3) nio tendo ocorrido uma avaliagéo deste impacte especifico
nem tendo sido proposta qualquer medida de minimizag&o, quer recorrendo a vaos maiores para o
viaduto ou redistribuicéo de pilares, quer recorrendo a métodos construtivos menos lesivos (evitar o
método de cimbre ao solo) e a recuperagéo da area apés a obra. Acresce que deve ser evitada a
descarga de aguas de escorréncia directamente na Rib?.

No que respeita a integracéo paisagistica da area sob o viaduto verifica-se que a mesma é
realizada recorrendo a sementeira da mistura 1 em toda a extenséo (associada ao médulo 4 nas
margens da ribeira) o que n&do é correcto uma vez que a area existente ndo & uniforme. Note-se
que no Desenho IC9JO-R-310-00-01 se verifica existirem duas manchas de vegetagao ripicola e
habitat 92A0 sob o viaduto. Assim, nas areas de galeria ripicola deve ser evitada qualquer
interferéncia, mas caso haja, a recuperagéo deve ser efectuada através da plantagéo das mesmas
espécies autéctones que constituem a galeria existente.

2. Efectuar um estudo geoldgico e hidrogeolégico detalhado, a desenvolver por um geélogo
com formagdo em hidrologia cérsica e geo-espeleologia, que compreenda o despiste da
existéncia de fenémenos de carsificagdo profunda (que interfiram com a fase de construgdo
e de exploragdo do Projecto), um inventario do patriménio geolégico e espeleolégico
envolvido, respectiva caracterizagdo e valoracéo e a identificacdo dos fluxos preferenciais,
dos locais preferenciais de recarga dos aquiferos e de méxima infiltragéo e sua relagdo com
as nascentes conhecidas.
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De acordo com o parecer do INAG é destacado que para concretizar esta medida é apresentado no
Anexo 10 do RECAPE um Estudo Geoldgico e Hidrogeologico e um Inventario do Patriménio
Geolégico e Espeleoldgico.
Este Estudo foi desenvolvido pelo Professor Doutor José Anténio Crispim, do departamento de
Geologia da Faculdade de Ciéncias da Universidade de Lisboa, especialista em Carsologia,
Geomorfologia Carsica e Patriménio Geolégico.
Neste Estudo € apresentado um despiste da existéncia de fendmenos de carsificagao profunda
interferentes nas fases de construgéo e exploragéo do IC9, um inventario do patriménio geolégico e
espeleologico, a caracterizagéo e identificagdo dos fluxos preferenciais, os locais preferenciais de
recarga dos aquiferos e de maxima infiltragéo e a sua relagéo com as nascentes conhecidas.
No referido Estudo foi salientado na area atravessada pelo futuro IC9, o sistema do Macigo Calcario
Estremenho, que apresenta elevada permeabilidade, dado tratar-se de um meio carsificado,
infiltrando-se a agua pelas cavidades de dissolugdo no macigo, ligando-se os sumidouros a
cavernas e algares, formando rios subterraneos, que irdo alimentar nascentes importantes nas
zonas limitrofes do macigo calcario.
O sistema aquifero do Macigo Calcario Estremenho é interceptado pelo tragado previsto para o IC9,
entre os km 0+564 a 1+400, 5+650 a 10+100 e 10+850 a 19+600 do lango IC9-EN1/Fatima(A1) e
entre os km 0+000 a 2+400 e 18+000 a 19+850 do lango IC9-Fatima(A1)/Ourém (Alburitel).
Entre os 2+400 a 18+000 do lango do IC9-Fatima (A1)/Ourém (Alburitel), o tragado previsto para o
IC9 atravessa outro sistema aquifero, o de Ourém, o qual é constituido por rochas detriticas mas
que, ao contrario do Macigo Calcario Estremenho, tem uma baixa vulnerabilidade.
Das areas interceptadas foram identificadas duas areas particularmente sensiveis do ponto de vista
hidrogeoldgico devido a sua grande vulnerabilidade e ao facto de apresentarem uma escassa
cobertura detritica: a area designada por Torre — Perulheira — Chainga, que se localiza entre os km
11+900 e 16+000 do lango do IC9-EN1/Fatima(A1) e a area designada por Serra da Seara, que se
localiza entre os km 18+400 e 20+025 do lango do IC9-Fatima(A1)/Ourém (Alburitel).
Neste Estudo foram ainda identificados e devidamente localizados diversos fenémenos carsicos,
nomeadamente grutas, depressdes e vales carsicos, lagoas, dolinas ou sumidouros e outros
aspectos, que apesar de nio carsicos, estio directamente associados as caracteristicas geoldgicas
da regido, como as lagoas e as pias.
No Estudo foram ainda apresentados esquemas das provaveis direcgées de fluxo permanente do
aquifero carsico nas duas areas referidas, tendo concluido que: na area da Torre — Perulheira —
Chainga, os fluxos preferenciais dirigir-se-8o para Norte e Noroeste, alimentando as nascentes do
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Lis (Fontes) e as nascentes anexas (Reixida e Abadia); na area da Serra da Seara, a circulagéo
subterranea dirige-se para Sul e Sudeste, alimentando as nascentes situadas em Fungalvaz.
No estudo foram ainda identificados os impactes provocados pelo tragado previsto para o IC9, quer
na fase de construgdo, quer na de exploragéo, assim como propostas medidas de minimizag&o e/ou

compensagao de impactes negativos e recomendagdes.

3. Apresentar, no RECAPE, uma avaliagdo rigorosa dos impactes relativamente ao ambiente
sonoro, em todos os receptores sensiveis existentes e previstos, no periodo diurno e
nocturno, para o ano inicio de exploragdo, um ano intermédio e ano horizonte de projecto.
Nessa avaliagdo deverdo ser contabilizados as agravamentos do ruido face a situagéo
actual, e apresentadas as previsées de niveis sonoros com e sem a implementagdo das
medidas de minimiza¢ao, com indicagdo da sua eficécia, quer ao nivel do piso térreo quer
ao nivel do(s) piso(s) superior(es) do(s) edificio(s). O estudo devera indicar a tipologia
extensdo e dimensionamento das medidas preconizadas, com o detalhe necessario a sua
implementagéo, tendo em conta que os limites legislados se reportam ao ruido ambiente
exterior.

Relativamente ao descritor Ambiente Sonoro, ha a referir em primeiro lugar que as medidas
indicadas na DIA tinham como base a legislagéo entdo em vigor, nomeadamente o Decreto-lei
292/2000, de 14 de Novembro. Uma vez que aquele diploma foi entretanto revogado pelo Decreto-
lei 9/2007 de 17 de Janeiro, que aprovou o novo Regulamento Geral de Ruido (RGR), a avaliagéo
de impactes agora efectuada teve como objectivo dar cumprimento ao novo RGR.

Para este efeito, na auséncia de classificagéo acustica por parte das Camaras Municipais de Porto
de Més, Batalha, Leiria, Ourém e Tomar foram considerados os valores limite fixados para zona
néo classificada, isto é 63 e 53 dB(A) para os indicadores Lden e Ln respectivamente.

O estudo acustico agora apresentado responde, em linhas gerais, aos itens incluidos nesta
medida. No entanto, existem algumas lacunas que pela sua importancia ndo possibilitam uma
avaliagdo rigorosa dos impactes sobre o ambiente sonoro.

De facto, verificou-se que os edificios ndo constam da cartografia apresentada no ambito da
avaliacdo relativa ao ambiente sonoro quer nos desenhos em que se mostra as Situagbes
analisadas no estudo acustico e que delimitam as zonas com receptores sensiveis, quer nos
Mapas de Ruido.

Este facto faz com que ndo seja possivel avaliar, com o rigor adequado, se as medidas de
minimizagao preconizadas tém a eficacia necessaria ao cumprimento da legislagdo. Além disso e
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uma vez que para efeitos de previsdo dos niveis de ruido os edificios sdo contabilizados no
calculo, funcionando como obstaculos a propagagdo dos niveis sonoros, os valores de Lgen € Ly
previstos para os diferentes receptores podem também apresentar incorrecgées.

Assim sendo, o projecto de medidas de minimizagéo de ruido devera ser revisto no sentido de
colmatar as lacunas do estudo agora apresentado.

Na reviséo a efectuar devera ainda ter-se em conta as seguintes questdes:

e N&o séo de facto avaliados os agravamentos do ruido face a situagdo actual como pedido
na medida da DIA. E apenas referido no texto o conjunto de situacdes com que os
diferenciais estdo abaixo ou acima dos 12 dB(A), tendo-se verificado, além disso, neste
ultimo caso que apenas um dos receptores indicados para 2016 apresenta de facto um
diferencial superior agquele valor.

e Nao é claro se os valores constantes do Quadro 5 incluem a redugdo conferida pela
camada de desgaste a aplicar.

e Nos locais em que se prevéem velocidades de circulagdo da ordem dos 40 km/h aquela
reducéo nao devera ser considerada, devendo esta questao ser claramente justificada com
a apresentacgao dos valores de Lge, € L, com e sem a redugéo.

e Nos receptores R1c, R15g, R31e e R31f, ao contrério do referido no RECAPE, os niveis de
ruido gerados pelo IC9 s&o superiores aos da Situagdo Actual, devendo o texto ser
corrigido nesse sentido. Além disso as medidas propostas para o receptor R1c, deveréo
ser revistas ou adoptadas medidas complementares de forma a cumprir-se os valores

limite da legislagéo em vigor.

e Devem ser propostas medidas de minimizagao para os receptores R11h, R15b, R26a, R1c,
R1d e R32e, uma vez que permanecem situagbes de incumprimento apés a adopgéo das
medidas propostas.

¢ No Quadro 9 esta em falta a informagao relativa ao receptor R16c.

Por dltimo, deverdo também ser tidos em conta os resultados da consulta publica, em particular no
que respeita aos moradores cujas habitagdes se localizam entre o km 8+500 e o km 8+600 (Lango
IC9-EN 1/Fatima (A1)), ambos os lados da via, dando-se cumprimento as pretensbées dos
moradores através da cobertura da escavagao neste local.
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Devera também ser evitado o desvio da directriz para Norte junto ac N6 de Alburitel, uma vez que
terd como consequéncia um aumento da proximidade a algumas habitages localizadas a Sul do
km 16+100, determinando que trés habitagbes fiquem localizadas entre a plena via, o

Restabelecimento 12 e a Ligagéo 5.

4. Rever o projecto de drenagem de modo a que as aguas de escorréncia da via sejam
colectadas e sujeitas a tratamento antes da sua descarga nos meios receptores. Deveréo ser

tidos em conta os seguintes aspectos:

- posicionar as passagens hidraulicas de acordo com o sentido preferencial do escoamento
e de acordo com a directriz das linhas de agua, evitando alteragées no tragado das mesmas;

- encaminhar as escorréncias da drenagem longitudinal e dos taludes, para as linhas de
agua mais proximas, por exemplo através de valas longitudinais;

- nos locais onde ndo podem ser efectuadas descargas de agua da plataforma para o meio
circundante, adoptado um sistema separativo. Na selec¢ido dos locais de descargas das
dguas da plataforma apés tratamento deverdo ser evitados os terrenos envolventes a

estrada que apresentam furos e as areas de regadio identificadas.

Considera-se que genericamente foi dado cumprimento a esta medida da DIA, no entanto, da
andlise do Projecto de drenagem e com base nos pareceres relativos a esta especialidade emitido
pela Direcgdo de Projectos, verificou-se que em ambos os langos IC9-Lango EN1/Fatima e Fatima
(A1)/Ourém (Alburitel) deverdo ser revistos alguns aspectos, destacando-se por exemplo que o
quadro de dimensionamento hidraulico das PHs encontra-se incorrecto no que diz respeito ao
controlo do escoamento. Aspecto que devera ser verificado, uma vez que a altura de agua a
montante a adoptar e a estimativa da velocidade do escoamento a saida destas estruturas podera
ndo estar correcta, assim deverd ser corrigido este aspecto de forma a obter o correcto
dimensionamento hidraulico das PH’s.

Ainda, e com base nos pareceres externos emitidos pela Clenci (Parecer de Revisdo) e solicitado
no ambito da verificagdo do projecto de Drenagem, considera-se que o conteldo dos mesmo
devera ser tomado em conta na reformulagéo do Projecto de Drenagem.

Ainda e de acordo com o parecer do INAG, e da analise do Projecto de Drenagem é possivel
verificar que alguns dos aspectos referidos nesta medida, ndo estdo contemplados neste Projecto,
nomeadamente algumas Passagens Hidraulicas (PH's) que ndo seguem a directriz das linhas de
agua, alterando o tragado das mesmas, nomeadamente as PH's: IC9 JF 1-1; IC9 JF 3-1; IC9 JF 3-
3; IC9 JF 4-1; IC9 JF 5-3; IC9 JF 5-4; IC9 FO 0-1; IC9 FO 1-1.
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Também a localizagéo das PH's por vezes ndo é a mais correcta, como por exemplo no caso da
IC9 JF 4-1 e da IC9 JF 5-3.

O Projecto de Drenagem deveré ser revisto, de forma a dar cumprimento a esta medida, antes da

intervencéo.

5. Indicar os restabelecimentos previstos e a localizacdo das passagens passiveis de
adaptag¢do para a fauna.

As informagdes apresentadas no Projecto de Drenagem, no Relatério Base do RECAPE e no
Anexo12 — Ecologia néo s&o coerentes pelo que toda a informagdo relativa as passagens de
Fauna deve ser revista. Salienta-se, no entanto, que:

- As PH JF2.2 e FO13.1 devem ser alteradas para as dimensées 1,5 x 1,5 m tal como previsto no
RECAPE (Anexo 12 — Ecologia).

- As dimensées referidas no RECAPE (Anexo 12 — Ecologia) para as PH JF3.3, JF10.2, JF15.3,
JF18.1, FO3.2, FO9.3 e FO17.6 devem ser corrigidas para as dimensdes apresentadas no Projecto
de Drenagem: (4x3 m a PH JF3.3, 3x2 m a JF10.2, e 2x2 m as restantes)

- Deve ser alargada a PH JF5.1 para 1,5x1,5 m para aumentar a permeabilidade da estrada nesta
area.

- Todas as PH referidas no Quadro 4.2 do Anexo 12 — Ecologia, bem como a PH JF5.1 devem
apresentar a plataforma seca mencionada neste Anexo, a qual devera apresentar o piso em betdo.

- Os acessos as bocas de entrada e saida devem ser suavizados, se necessario recorrendo a
modelagdo de terreno (por exemplo, no caso de existirem degraus deve ser criada lateralmente
uma rampa por onde os animais mais pequenos consigam alcangar o terreno natural a partir do
passadico).

- Junto as entradas das PH com fungbes de passagem de fauna e das PA 2, 6, 7, 9 (Lango EN1-
Fatima) e PA 1, 6, 7, 8, 10 e 11 (Lango Fatima-Ourém), os arbustos devem implementar-se numa
linha obliqua de forma que os animais sejam encaminhados naturalmente para as mesmas. Note-
se gue no Anexo 12- Ecologia, no ponto 4.3, sdo indicadas algumas espécies possiveis (embora
nas galerias ripicolas deva ser dada preferéncia as espécies ripicolas existentes e nio deva ser
utilizada a espécie Pinus pinea nas areas naturais) e extens&o da plantagéo da vegetagéo de
encaminhamento, bem como s&o apresentadas duas figuras exemplificativas (Figs. 4.4 e 4.5).
Assim o PIP (que nao introduziu estas directrizes) devera ser rectificado levando em consideragéo
estes pressupostos.
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- As PA acima referidas devem, ainda, apresentar em toda a sua extensdo um corredor lateral de
vegetacéo (até onde a luz o permitir) e pedras ou tocos provenientes da desmatagéo, que ofereca
abrigo aos animais (como exemplificado na fig. 4.4 do Anexo 12 — Ecologia).

- Sempre que se verifique o desvio de linhas de agua para PH com fungéo de passagem de fauna,
toda a zona do “desvio” deverd ser integrada na paisagem, através de colocagdo de sebes
arbdreo-arbustivas, que restabelegam o corredor ribeirinho e encaminhem a fauna até as

passagens.

- Tal como referido no Anexo-12 Ecologia, o Projecto de Drenagem deve incluir a recomendagéo
de colocar dispositivos nas caixas de drenagem das PH com boca em recipiente (que se localizem
em areas importantes para a fauna de pequeno porte) que impegam a retengéo dos animais nas

mesmas.

Deve ser assegurada uma regular verificagdo e manuteng&o das passagens adaptadas nas
condigbes adequadas.
Quer o Projecto de Drenagem quer o PIP deverao integrar todas as alteragdes aqui propostas.

6. O RECAPE deve analisar a possibilidade de contemplar as pretensées referidas no &mbito
da CP, que se encontrem no dmbito das solugbes de tragado aprovadas, indicando as
solugées e medidas adoptadas, e mencionando as que ndo forem acolhidas, fundamentando

as decisoes tomadas.

Considera-se que foram contempladas as pretensdes apresentadas na consulta publica do estudo
prévio.

B-MEDIDAS DE MINIMIZACAO

Geologia/ Geomorfologia

19. Optimizar o método de desmonte a empregar, em particular quando séo utilizados
explosivos, no sentido de evitar bruscas modificacées no estado de tensdo dos macicos,

assim como sismicidade induzida.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

22. Adequar a construgdo dos aterros ao modelado natural do terreno, sempre que as
dimensées permitirem, devendo formar-se terraplenos de aterro morfologicamente

semelhantes ao relevo natural.
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Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

23. Modificar o menos possivel a drenagem superficial com as obras de aterro, por forma a
néo permitir a obstrugdo do escoamento natural das aguas superficiais.

O projecto de Drenagem, e de acordo com o ja referido na condicionante 4, da de uma forma geral
resposta ao solicitado na medida. Considera-se no entanto, que o mesmo devera ser reformulado

tendo em conta o constante na referida condicionante.

25. Utilizar materiais correspondentes a solos areno-siltosos, a misturas solo/enrocamento e
a enrocamentos na constru¢do dos aterros. Na parte superior dos aterros deverdo ser

colocados os materiais de melhor qualidade e quimicamente menos sensiveis a agua.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

27. Adoptar técnicas de colocagdo e de compactacdo adequadas para a estabilidade e os
assentamentos dos aterros, atendendo aos materiais com que forem construidos e do seu
modo de colocagdo, bem como da qualidade da construggo.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

32. Identificar os possiveis locais onde existe a probabilidade de ocorrerem exsurgéncias de
agua, no sentido do PE adoptar medidas que minimizem a erosdo interna dos taludes e
promovam a sua drenagem.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

33. Instalar 6rg&os de drenagem superficial para proteccdo dos taludes, como valetas de
crista e de bancada e descidas de talude revestidas.

O projecto de Drenagem, e de acordo com o ja referido na condicionante 4, da de uma forma geral
resposta ao solicitado na medida. Considera-se no entanto, que o mesmo devera ser reformulado
tendo em conta o constante na referida condicionante.

34. Efectuar a caracterizagdo hidrogeolégica das areas de atravessamento que devera
incluir a respectiva afectagdo dos fenémenos cérsicos identificados, bem como a sua
relacdo com a recarga das nascentes conhecidas, naquele sector do Macigo Calcéario
Estremenho.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.
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Hidrogeologia

37. Reutilizar os materiais retirados no processo de escava¢do na execug¢éo de aterros, de
modo a ndo provocar contrastes litolégicos que serdo potencialmente indutores de
processos de impermeabilizagéo.

O balango escavagéo/aterro reflecte um ligeiro deficit de materiais escavados, pelo que todo o
material resultante da escavagéo, desde que as suas caracteristicas o permitam, serd utilizado em
aterro. E, no entanto previsivel que se recorra a pedreiras da regido que explorem material com as

caracteristicas necessarias para serem aplicados nos aterros.

De forma a ocorrer uma gestdo criteriosa dos materiais a escavar e a sua posterior reutilizagéo
adequada, devera proceder-se a separagao dos diversos tipos de materiais.

Esta medida incorporada no Plano de Gestdo Ambiental da Obra a ser apresentado antes do inicio
das obras.

Ocupacédo Actual do Solo

46. Evitar o escoamento das aguas de drenagem da plataforma da estrada e dos viadutos,
com langamento directo nos terrenos agricolas.

Da analise do projecto de drenagem quer das obras de arte especiais quer da plataforma, verifica-
se que se encontra salvaguardada a concretizagdo da medida.

47. Assegurar o restabelecimento dos acessos a todas as parcelas existentes bem como a
todas as infra-estruturas existentes no local. Em fase de exploragéo devera ser assegurado

permanentemente o escoamento total dos caudais das ribeiras e valas.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida.

Recursos Hidricos

54. Especificar os pormenores construtivos para todos os atravessamentos das infra-
estruturas néo identificadas, por falta de informagao associada aos regadios, de modo a

assegurar a sua integridade e preservagéo.

De acordo com o parecer do INAG, e da andlise dos dados existentes, ndo é previsivel que o
tragado do IC9 interfira com qualquer area de regadio ou de infra-estruturas associadas aos
regadios.
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As areas de regadio mais proximas estdo associadas ao vale do Rio Lena que é atravessado em
viaduto. No Plano de Gestdo Ambiental da Obra devera constar que, caso se detecte alguma infra-
estrutura, ainda néo identificada, durante a construgao do IC9, devera haver especial cuidado com
a mesma e recolhidas informagdes sobre os pormenores construtivos da mesma.

59. Efectuar o atravessamento das linhas de 4gua e zonas de cheia, com recurso a sistemas
de drenagem eficazes, como sejam viadutos ou passagens hidraulicas, de modo a minimizar

a afectagdo sobre a drenagem natural e minimizar o efeito barreira associado a via.

As principais linhas de agua séo atravessadas pelo IC9 em viaduto: estéo previstos 3 viadutos para
o primeiro lango e 5 para o segundo lango.

Nos Elementos de Projecto presentes no Anexo 2 do RECAPE, constam os Desenhos do Projecto
com as Bacias Hidrograficas, assim como os viadutos e as Passagens Hidraulicas (PH’s) previstas
no IC9. Dada a escala a que os mesmos se encontram n&o é possivel ver se estdo representadas
todas as bacias e se o escoamento de todas as linhas de agua esta assegurado através de
viadutos ou PH's.

No entanto, por observagéo do Projecto de Drenagem parece estar assegurado o escoamento de
todas as linhas de agua atravessadas pelo IC9, quer por viadutos, quer por PH's.

Os viadutos atravessam as linhas de agua, o mais perpendicularmente possivel, para que a sua
interferéncia com a vegetagao ripicola seja reduzida.

E de assinalar, no entanto, como j4 referido no ponto 4 dos Estudos e Outros Elementos da DIA,
que as passagens hidraulicas devem estar posicionadas de acordo com o sentido preferencial do
escoamento e de acordo com a directriz das linhas de agua, evitando alteragdes no tragado das
mesmas, facto que n&o se verifica em algumas passagens hidraulicas do Projecto de Drenagem e
que devera ser rectificado. Ainda no Anexo 2 do RECAPE est&o presentes as caracteristicas das
PH’s, dimensionadas para um caudal de cheia centenaria e onde é possivel observar que
nenhuma possui um diédmetro inferior a 1,00m, possibilitando desta forma a sua manutengéo.

60. Efectuar o atravessamento da zona de cheia da Ribeira da Pedreira em viaduto no
sublango do IC9-EN1/N6 de Fatima (A1), e estudar a possibilidade de efectuar a construgao
de outro viaduto no vale na Serra da Seara, no sublango IC9-Fatima (A1)/Ourém (Alburitel).

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida. A zona da Ribeira da Pedreira sera
atravessada através do viaduto V1 ao km 0+775.
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No RECAPE e referido que de acordo com as cartas da REN da CCDR-Centro e CCDR-LVT, as
zonas ameagas pelas cheias no vale da ribeira das Pedreiras encontra-se entre o km 0+650 a
0+800 do IC9, no entanto o viaduto sobre esta ribeira sé6 tem cerca de 50m.
E necessério assegurar que o viaduto n&o interfere com a zona de cheia da Ribeira das Pedreiras. A
escala do Projecto este viaduto afigura-se subdimensionado, ndo assegurando a travessia da zona
ameacada pelas cheias, pelo que é necessario rever a seu dimensionamento.
Quanto ao atravessamento no vale na Serra da Seara e dada a alteragdo 11 com o desvio da
directriz para norte no trogo entre os km 17+600 e 19+600 nao foi efectuado o viaduto sobre o
respectivo vale. No entanto o projecto de drenagem contempla 2 PH’s ao km 18+400.
A area de ocupagéo do Vale da Serra da Seara, foi reduzida, relativamente ao que estava previsto
no Estudo Prévio, uma vez que o vale passou a ser interceptado numa zona mais estreita.

61. Executar a construg¢do de viadutos de modo a evitar alteragées nos regimes fluviais e
nos leitos de cheia.

62. Os viadutos devem abranger toda a érea inundével e os seus pilares ndo devem afectar o
leito nem as margens das linhas de dgua, valsa e canais de rega, devendo os mesmos
apresentar no leito de cheia a geometria e configuragées hidrodindmicas, adequadas face &
orientagéo do escoamento.

63. Os encontros e os restabelecimentos previstos sob os viadutos nido devem interferir
com o leito das linhas de dgua e/ou ocupem areas inundaveis.

Estd previsto o IC9 atravessar as principais linhas de agua em viaduto, os viadutos devem
abranger toda a area inundavel.

No Quadro [1l.3.1, presente na pagina 40 do RECAPE encontram-se as caracteristicas dos
viadutos. A extens&o dos viadutos referida neste quadro encontra-se desajustada com a extenséo
apresentada no Projecto de Drenagem: o viaduto de Vale das Sobreiras, por exemplo, neste
Quadro apresenta uma extenséo de cerca de 125m e no Projecto de Drenagem tem uma extenséao
de 151m e o viaduto do Pinheiro, neste Quadro apresenta uma extensio de 165 m, enquanto que
no Projecto de Drenagem tem uma extens&o de 180m.

De acordo com o referido no RECAPE, “néo sdo previsiveis fendémenos de obstrugdo das zonas
sujeitas a cheias, derivados da presencga do tragado”. No entanto, por observacdo dos Desenhos
do Projecto de Execugéo relativos as Obras de Arte Especiais, considera-se que deverdo ser
revistos os seguintes pontos:
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e Dimensionamento do viaduto sobre a ribeira das Pedreiras (V1 do lango EN1/Fatima (A1)),
uma vez que a escala do Projecto, afigura-se subdimensionado, ndo assegurando a
travessia da zona ameagada pelas cheias;

e Localizagdo do pilar P3 do viaduto do Vale dos Carvalhos (V1 do lango Fatima (A1)/
Ourém(Alburitel)), dado que a escala do Projecto, o0 mesmo parece localizar-se na margem
da linha de agua;

e geometria e configuragéo do pilar P2 do viaduto do Vale das Sobreiras (V2 do lango Fatima
(A1)/ Ourem(Alburitel)), face a orientagdo do escoamento, uma vez que 0 mesmo se
encontra na area do leito de cheia do curso de agua;

e geometria e configuragéo dos pilares P3 e P4 do viaduto do Pinheiro (V3 do lango Fatima
(A1) Ourem(Alburitel)), face a orientagdo do escoamento, uma vez que o mesmo se
encontra na area do leito de cheia do curso de agua;

Nas pecas Desenhadas verifica-se que os encontros e restabelecimentos previstos sob os viadutos
nao interferem com o leito das linhas de agua.

64. Alterar a localizagdo dos pontos de descarga dos tracados de modo a ndo haver
afectagdo de regadios por dguas de escorréncias e dos pontos de dgua sensiveis, tais como
as Termas da Batalha.

As Termas Salgadas da Batalha (ou das Brancas) localizam-se a cerca de 1800m
aproximadamente a poente do km 6+000 do lango do IC9 — EN1/Fatima (A1).

A zona de recarga aquifera da nascente das Termas Salgadas da Batalha séo atravessadas pelo
tragado do IC9 em estudo, sensivelmente entre o km 6+500 a 8+500, que corresponde ao
atravessamento da bacia hidrografica da Ribeira das Alcanadas.

Dado o potencial efeito negativo sobre a qualidade deste recurso hidromineral, no Anexo 7 do
RECAPE, onde foram apresentadas medidas de minimizag&o dos impactes sobre a qualidade da
agua, foi proposto o encaminhamento das &guas de escorréncia das estradas para duas bacias de
tratamento (ST2 e ST3), ambas localizadas do lado esquerdo da via, e que tém como objectivo
tratar as aguas de recorréncia da estrada e efectuar a sua descarga na ribeira de Alcanadas ou
num seu afluente.

Os sistemas de tratamento previstos no RECAPE, visam fundamentalmente proteger as zonas
hidricas sensiveis do ponto de vista hidrogeolégico. Como as area de regadio identificadas n&o se
localizam em é&reas sensiveis do ponto de vista aquifero, ndo estdo previstas nestas areas
medidas especificas de retengéo de derrames e tratamento das 4guas de escorréncia.

As areas de regadio identificadas localizam-se junto ao rio Lena e a ribeira de Seiga e em ambos

0s casos esta previsto a recolha das aguas da escorréncia da via e o seu langamento directamente
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nos cursos, através de tubagens enterradas. Em ambos os cursos de agua é necessario efectuar
uma monitorizagéo da qualidade da agua de forma rigorosa, pois caso se detecte alteragédo da
gualidade da agua, é necessario fazer um tratamento das aguas de escorréncia.

65. Efectuar a construgdo de Passagens Hidraulicas ou de Fauna e Viadutos, no sentido de

minimizar a afectagdo de linhas de agua e o atravessamento dos regadios.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida.

66. Restituir as infra-estruturas de abastecimento e saneamento afectadas e restabelecer na
totalidade as linhas de agua sempre que ocorra a sua intersec¢do, o mais rapidamente
possivel com secgbes adequadas que permitam a drenagem hidrica, pogcos e furos

afectados.

O restabelecimento das infra-estruturas encontra-se contemplado no PE17- Servigos Afectados.
Quanto ao restabelecimento das linhas de &gua intersectadas, considera-se que genericamente foi
dado cumprimento a esta medida da DIA, no entanto, da analise do Projecto de drenagem e com
base nos pareceres relativos a esta especialidade emitido pela Direcgdo de Projectos, verificou-se
que em ambos os langos IC9-Lango EN1/Fatima e Fatima (A1)/Ourém (Alburitel) deverdo ser
revistos alguns aspectos, destacando-se por exemplo que o quadro de dimensionamento hidraulico
das PHs encontra-se incorrecto no que diz respeito ao controlo do escoamento. Aspecto que
devera ser verificado, uma vez que a altura de dgua a montante a adoptar e a estimativa da
velocidade do escoamento a saida destas estruturas podera ndo estar correcta, assim devera ser
corrigido este aspecto de forma a obter o correcto dimensionamento hidraulico das PH's.

Ainda, e com base nos pareceres externos emitidos pela Clenci (Revisor do Projecto) e solicitado
no ambito da verificagdo do projecto de Drenagem, considera-se que o conteldo dos mesmo
devera ser tomado em conta na reformulagédo do Projecto de Drenagem.

Quanto a afectagéo de captagdes municipais, de acordo com o Anexo 6 do Volume V/V, verifica-se
que todas as captagdes municipais, estdo localizados fora do corredor do tragado, n&o se
encontrando prevista a sua afectagéo directa. Quanto a afectagéo indirecta foram identificados 25
pontos de agua no lango IC9-EN1/ Fatima (A1), podendo nestes casos ocorrer rebaixamento do
nivel freatico de algumas captagdes provocado pelas escavagdes a efectuar.

No que se refere a afectagdo dos restantes pontos de dgua foram identificados 17 pontos de agua
directamente afectados pelo tragado (12 pogos particulares e um furo licenciado no lango ICS-EN1/
Fatima (A1) e 2 pogos particulares e 2 furos licenciados no lango IC9- Fatima (A1)/ Ourém
(Alburitel).
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Estdo previstas medidas de minimizagdo, que se consideram adequadas e que passam pela
atribuigdo das adequadas indemnizagdes de acordo com o previsto no processo de expropriagdes,
ou através da execugdo de uma nova captagéo alternativa na mesma parcela ou na envolvente da
mesma. Nos pontos de dgua onde se prevé que ocorra uma afectagéo indirecta devera sempre ser
realizada monitorizagéo.

De acordo com o parecer do INAG, no Anexo 2 — Elementos do Projecto, o levantamento
efectuado & adequado e esta de acordo com a informagdo que o INAG possuiu. Concorda com as
medidas de minimizagéo e compensagéo propostas para os locais afectados, no entanto considera
ainda que no Plano de Gestdo Ambiental da Obra, deve constar que, durante a construgéo, caso
sejam detectados pontos de agua que ainda néo foram inventariados, deverédo ser aplicadas as

medidas de minimizag&o e de compensagao previstas no Anexo 6 do RECAPE

67. Implementar um sistema de tratamento eficaz das aguas de escorréncia da via, que deve
ter em conta a sensibilidade da area envolvente.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida. O sistema de drenagem passa pelo
desvio das aguas de escorréncias para fora da area de influéncia das zonas hidricas sensiveis. O
sistema de tratamento € constituido por bacias de decantag&o complementadas com separadores

de hidrocarbonetos, implantadas na envolvente das zonas de usos hidricos sensiveis.

Foi também prevista a monitorizagdo da qualidade &gua, durante as fases de construgéo e
exploracéo (Plano Geral de Monitorizagdo) de forma a garantir a eficacia do tratamento e dos
dados obtidos.

No Anexo 7 foram identificadas as principais zonas hidricas sensiveis e previstas medidas de

minimizag@o dos impactes sobre a qualidade da dgua destas zonas.

Da analise efectuada resultou a proposta de 12 sistemas de retengéo e tratamento das aguas de

escorréncia localizados ao longo do tragado do IC9.

Nos trogos identificados o sistema de drenagem longitudinal conduzira de forma independente o
efluente gerado na plataforma da via (drenagem separativa) para bacias de decantagéo, onde o
tratamento contemplara a separacdo dos Oleos e deposigdo dos materiais em suspensdo
(nomeadamente os metais pesados).

Concorda-se com o sistema de reteng&o e tratamento das aguas de escorréncia proposto, o seu
dimensionamento e os Planos de Monitorizagdo e de Emergéncia apresentados para este sistema.
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Considera-se, no entanto que também deveria ter sido usado um sistema de recolha e tratamento
adequado para as aguas de escorréncia da area de area de servigo, uma vez que a sua
localizagéo esta prevista para uma zona de cabeceiras de linhas de 4gua afluentes da ribeira do
Almo e encontram-se algumas areas agricolas ao longo do vale desta ribeira que tém como origem

de agua a prépria ribeira e a linha de agua.

No entanto, como o projecto da area de servigo devera ser submetido a um processo especifico de
licenciamento, essa questéo deve ser equacionada nesse ambito.

70. Garantir o correcto escoamento das linhas de dgua, para todas as passagens
hidraulicas, mantendo o seu curso, margens, direcg¢éo e sentido do escoamento.

Devera ser tido em conta o ja referido no ponto 4 relativo a revisédo do estudo de Drenagem e
medida 66.

Tal como anteriormente referido na media 59, no Projecto de Drenagem ¢ necessario assegurar
que:

-O escoamento de todas as linhas de agua atravessadas pelo IC9 esté devidamente assegurado,
quer por viadutos, quer por PH’s;

-Os viadutos atravessam a linha de agua, o mais perpendicularmente possivel,

-A orientagéo das PH's deve ser de acordo com o sentido do escoamento.

Tal como anteriormente referido a orientag&o e a localizagéo de algumas passagens hidraulicas do

IC9 terdo de ser revistas.

Qualidade do Ar

82. Manter o corredor verde nas dreas em que ele ja existe e criar, se possivel, novas
barreiras florestadas nas zonas envolventes, principalmente junto dos locais mais préximos

das areas habitadas.

O PIP da resposta a segunda parte desta medida da DIA, n&o fazendo, no entanto, qualquer
referéncia & manutengéo do corredor verde ja existente.

Componente Bioldgica

94. Garantir a existéncia de zonas onde seja promovida a passagem de animais entre ambos
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os lados da via, impedindo a passagem na prépria via onde os riscos de atropelamento,
durante a fase de exploragdo, sdo elevados. Estas zonas podem minimizar o isolamento
genético, mantendo um continuo natural e atenuando o efeito de interrup¢do dos

movimentos dos animais.

95. Adaptar as passagens hidrdulicas e as passagens agricolas, para a passagem de
animais. As adaptagbes deverdo ser sempre no sentido da “naturalizagdo” da passagem,
criando um corredor de vegetagdo para imitar a inibigdo de utilizacéo por parte dos animais,
evitando igualmente a obstrugédo da passagem. Deve ter tida em consideragéo:

* O local de implantagdo da passagem devendo ser adaptado a fauna existente e do terreno

em que se encontra inserido;
* A extensdo da passagem de modo a ndo causar ensombramento;

* As dimensées das passagens de modo a poderem ser utilizadas pela fauna de vertebrados
terrestres (ndo devendo ser inferiores a 1,00 m de didmetro (passagens circulares) ou

1,00mx1,00m de abertura (passagens de sec¢do quadrangular);

« O tipo de substrato, por forma a minimizar a artificialidade da passagem, é desejével que o

substrato da passagem seja composto por pedras cujo calibre deve ser reduzido);

* O passadico lateral seco que devera existir nas passagens hidraulicas em periodos de
maior pluviosidade, de modo a permitir o atravessamento de animas de menores dimensées

As informagdes apresentadas no Projecto de Drenagem, no Relatério Base do RECAPE e no
Anexo12 — Ecologia ndo s&o coerentes pelo que toda a informagéo relativa as passagens de
Fauna deve ser revista. Salienta-se, no entanto, que:

- As PH JF2.2 e FO13.1 devem ser alteradas para as dimensdes 1,5 x 1,5 m tal como previsto no
RECAPE (Anexo 12 — Ecologia).

- As dimensdes referidas no RECAPE (Anexo 12 — Ecologia) para as PH JF3.3, JF10.2, JF15.3,
JF18.1, FO3.2, FO9.3 e FO17.6 devem ser corrigidas para as dimensées apresentadas no Projecto
de Drenagem: (4x3 m a PH JF3.3, 3x2 m a JF10.2, e 2x2 m as restantes)

- Deve ser alargada a PH JF5.1 para 1,5x1,5 m para aumentar a permeabilidade da estrada nesta
area.

- Todas as PH referidas no Quadro 4.2 do Anexo 12 — Ecologia, bem como a PH JF5.1 devem
apresentar a plataforma seca mencionada neste Anexo, a qual devera apresentar o piso em betéo.
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- Os acessos as bocas de entrada e saida devem ser suavizados, se necessario recorrendo a
modelagéo de terreno (por exemplo, no caso de existirem degraus deve ser criada lateralmente
uma rampa por onde os animais mais peguenos consigam alcangar o terreno natural a partir do
passadico).

- Junto as entradas das PH com fungbes de passagem de fauna e das PA 2, 6, 7, 9 (Lango EN1-
Fatima) e PA 1, 6, 7, 8, 10 e 11 (Lango Fatima-Ourém), os arbustos devem implementar-se numa
linha obliqua de forma que os animais sejam encaminhados naturalmente para as mesmas. Note-
se que no Anexo 12- Ecologia, no ponto 4.3, sdo indicadas algumas espécies possiveis (embora
nas galerias ripicolas deva ser dada preferéncia as espécies ripicolas existentes e néo deva ser
utilizada a espécie Pinus pinea nas areas naturais) e extensdo da plantagdo da vegetagéo de
encaminhamento, bem como sdo apresentadas duas figuras exemplificativas (Figs. 4.4 e 4.5).
Assim o PIP (que néo introduziu estas directrizes) devera ser rectificado levando em consideragéo

estes pressupostos.

- As PA acima referidas devem, ainda, apresentar em toda a sua extensdo um corredor lateral de
vegetagdo (até onde a luz o permitir) e pedras ou tocos provenientes da desmatagéo, que ofereca

abrigo aos animais (como exemplificado na Fig. 4.4 do Anexo 12 — Ecologia).

- Sempre que se verifique o desvio de linhas de agua para PH com fungéo de passagem de fauna,
toda a zona do “desvio” devera ser integrada na paisagem, através de colocagédo de sebes
arboreo-arbustivas, que restabelegam o corredor ribeirinho e encaminhem a fauna ate as

passagens.

- Tal como referido no Anexo-12 Ecologia, o Projecto de Drenagem deve incluir a recomendagéo
de colocar dispositivos nas caixas de drenagem das PH com boca em recipiente (que se localizem
em areas importantes para a fauna de pequeno porte) que impegam a retengédo dos animais nas

mesmas.

Deve ser assegurada uma regular verificag8o e manutengdo das passagens adaptadas nas
condi¢des adequadas.

Os Projectos de Drenagem, de Restabelecimentos e o PIP deverdo integrar todas as alteragdes
aqui propostas.

96. Implementar mecanismos que impegcam, ou pelo menos dificultem, a circulacdo de
animais na via e que simultaneamente os direccionem para os locais de passagem, como
vedagdes de rede

Parecer sobre o Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de Execugéo
Procedimento de pés-avaliagédo
“IC9 - EN1/Fatima (A1)/ Ourém (Alburitel)” 541111




DEP

Estradas de Portugal, S.A.
GABINETE DE AMBIENTE

97. A vedacdo de rede proposta ao logo do tragado deverd ter uma malha progressiva, com
a mais estreita mais préximo do solo, nio devendo exceder os 2,5 cm na vertical e os 15 cm
na horizontal, uma altura constante de pelo menos 1,5 m, serem adaptadas ao perfil do
terreno e enterradas pelo menos 20 cm. Para prevenir que os animais consigam subir pela
vedacgdo, o topo deve ser voltado para fora e para baixo

De acordo com o Projecto de Vedagées, a rede terd uma altura de 1,45 m acima do solo e sera
enterrada em 20cm, estando também previsto (mas ndo sendo apresentado o desenho de
pormenor) a sua viragem para fora e para baixo no topo. No entanto, destaca-se que a altura total
da rede n&o deve ficar comprometida pela viragem da borda superior pelo que devera contar-se
com um espagamento extra da altura da rede.

No que respeita & colocagéo da rede adicional, considera-se que esta deve ser acrescentada em
todas as areas de matos e bosques mistos (por exemplo os primeiros 2 quildémetros do trogo
Fatima /Ourém), bem como nas &reas onde estdo previstas passagens adaptadas para fauna.
Salienta-se a este respeito que a caracterizagéo efectuada no ambito dos descritores “Uso do
Solo” e “Ecologia” nem sempre séo consentaneas, havendo inclusivamente algumas incoeréncias
entre a informagéo referida no Anexo 12 — Ecologia e a informagdo apresentada no Desenho
IC9JO-R-310-01. Assim, é importante clarificar e actualizar a caracterizag&o da area de estudo de
forma a aferir a adequabilidade destas medidas.

Uma vez que sera necessario utilizar uma rede com maior altura do que a prevista, sugere-se que,
em alternativa, se preveja a colocagdo da rede adicional em toda a extenséo do tragado, sendo
que esta devera ter cerca de 1m de altura ficando sobreposta junto & base e do lado exterior da
vedagao principal, dobrada em “L" junto ao solo, com 0,50 m de altura e 0,50 m de base. A base
desta rede devera ser coberta com uma camada compacta de solo. Com esta solugéo ndo sera
necessario enterrar a rede da vedagéo principal ganhando-se assim o espago extra. Neste caso,
deve ser verificado (em fungéo da existéncia de espécies de pequena dimens&o que consigam
trepar por esta rede e passar nas malhas mais largas da rede principal) se é necessario revirar
também o topo desta rede adicional para fora e para baixo.

O Projecto de Vedagdes deve ser corrigido de acordo com o solicitado, e deve apresentar os
desenhos de pormenor desta rede adicional.

98. As passagens e ribeiras existentes ao longo do corredor ndo devem ser obstruidas pela

vedagéo.

A medida é cumprida de acordo com o constante no Projecto de Vedagdes.
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99. Efectuar o levantamento cuidadoso das passagens de fauna e indicar as solugées
especificas a adoptar.

Ja respondido nas medidas 94 e 95

100. Efectuar durante o levantamento espeleolégico a prospec¢do de morcegos e/ou outras
ocupacées das grutas, devidamente avaliados no &mbito da bio-espeleologia.

A medida foi cumprida e estd adequadamente respondida. Antes do inicio das obras devera ser
efectuada nova prospecgéo deste grupo, nas areas e periodos favoraveis, tal como previsto no
RECAPE.

Componente Social

109. Restabelecer as vias de circulagdo afectadas, rede de caminhos e de serventias. Em
dreas urbanas e urbanizdveis, em dreas industriais e de equipamentos, os
restabelecimentos devem ter um perfil transversal que contemple, para além da faixa de
rodagem, no minimo uma faixa para peées e devem ser dotados de iluminagéio publica

110. Efectuar os restabelecimentos necessarios & viabilidade econémica das parcelas
agricolas afectadas e a garantia de adequados niveis de acessibilidade local da populagéo
afectada.

116. Efectuar um levantamento exaustivo de todas as habita¢cées, unidades industriais e
equipamentos afectados directa ou indirectamente pelo tragado, devendo ser
fundamentadas todas as solugbes que venham a ser preconizadas para cada situagdo em

analise.

De acordo com a informagé&o constante no Volume V/V- Anexos Técnicos- Anexo 11- Componente
Social e da analise do Projecto de Restabelecimentos e Serventias Rurais, considera-se que foi
dada adequada resposta as medidas 109, 110 e 116.

114. Elaborar um estudo sistematico do estado de conservagido das habitagbes afectadas
pelo empreendimento e que possa servir de base a indemnizagdo dos proprietarios
prejudicados.

Considera-se que deverad ser entregue, previamente ao inicio das obras o estudo sistematico
referido na medida.
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121. A implantagdo do tragado deveréd dedicar especial atengdo a delimitagdo das parcelas
de modo a evitar o seu seccionamento.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida. No entanto acresce que nas
parcelas em que seja inviabilizada a sua actividade/utilizagdo devera ser equacionada a devida

expropriagédo ou indemnizagéo.

123. Devem ser tomadas medidas (sinalizacdo ou outras) para que o trafego que se dirige
para Fatima se distribua pelas duas entradas poentes (Fatima N, Fatima S) e nao

sobrecarregue a EN 356.

Uma vez que n &mbito do presente parecer foram solicitados estudos adicionais para esta zona,
considera-se que a andlise do cumprimento desta medida estara dependente da verificagéo dos
referidos estudos.

Ordenamento e Condicionantes

129. Devem restabelecer-se todas as estradas e os caminhos agricolas que forem
interceptados, devolvendo-lhes as caracteristicas iniciais. Esses acessos néo deverao

interferir com perimetros urbanos ou com linhas de dgua.

Remete-se a resposta desta medida para a analise dos comentarios constantes das medidas 109 e
110. Acresce ainda, que n&o se verifica a interferéncia de restabelecimentos com linhas de agua

ou perimetros urbanos.

Patriménio

130. Efectuar a prospecg¢do arqueolGgica sistemética do corredor seleccionado que devera
ser realizado na fase anterior ao Projecto de Execugdo, bem como das areas de estaleiros,
4reas de empréstimo, areas de depésito de materiais e outras dreas funcionais da obra que
néo tenham sida prospectadas nesta fase de avaliagdo. Devera merecer particular atengdo
as 4reas assinaladas no EIA como de maior potencial arqueolégico.

A tutela considera que foi dado cumprimento a esta medida, apds a apresentagéo dos resultados
da prospecgéo do corredor de 400m de largura, centrados no eixo da via, contudo n&o foram
prospectadas as 4reas de incidéncia indirecta, como estaleiros, vazadouros, empréstimos e areas

de deposito de materiais.
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Além da relocalizagéo das ocorréncias identificadas no EIA mais préximas do tragado e em risco

de afectagéo (Monte do Moinho Velho, Fonte do Oleiro, Portela de Moleiros, Zurrague 1 e Tendeira

1), foram identificadas as seguintes ocorréncias patrimoniais inéditas:

N°11 - Freixo

N° 12 - Zurrague 2

N° 13 - 42 estag@o da Via Sacra
N° 14 - 52 estagéo da Via Sacra
N° 15 - 62 estagéo da Via Sacra
N° 16 - Casa da Serra

N° 17 - Marougo

N° 18 - Chainga

N° 19 - Casa Velha

N° 110 - Casa dos Sobreiros

N° 111 - Pimenteira

N° 112 - Zurrague 3

N° 113 - Ferrarias

N° 114 - Casa do Perulhal

Quanto as medidas de minimizagao especificas, preconizadas para estas ocorréncias o IGESPAR

concorda com o proposto.

Em relagdo as medidas gerais, a tutela refere que deverao ser implementadas as seguintes:

1.

“Prospecgédo arqueoldgica sistemética de todas as éreas funcionais da obra (estaleiros,
acessos, éreas de empréstimo e depésito de materiais) que se encontrem fora do corredor
prospectado, mas também das que se encontrem dentro da faixa de 400 metros, sobretudo
ap6s a desmatagdo, de modo a colmatar lacunas de conhecimento originadas por
condi¢bes de visibilidade reduzida e/ou nula. Deve ter-se particular atengdo a area de
implantagéo da 4rea de servigo e ao trogo implantado na Serra da Seara, onde ha noticia
da existéncia de uma anta;

Efectuar o acompanhamento integral de todas as operagdes que impliquem movimentagéo
de terras, nomeadamente desmatagdo e escavagdo, ndo apenas na fase de construgéo
mas desde as suas fases preparatérias. O acompanhamento deveré ser continuado e
efectivo pelo que, se existir mais do que uma frente de obra a decorrer em simultéaneo, tera
que se garantir o acompanhamento de todas as frentes;

Os resultados obtidos no acompanhamento arqueoldgico poderdo determinar também a
adopgédo de medidas de minimizagdo complementares especificas (registo documental,
sondagens, escavages arqueoldgicas, entre outras). Os achados moveis efectuados no
decurso destes trabalhos deverédo ser colocados em depdsito credenciado pelo organismo
de tutela;

Se, na fase de exploragdo ou em fases preparatérias, forem encontrados vestigios
arqueolégicos, os trabalhos deveréo ser suspensos nesse local, ficando o Dono de Obra
obrigado a comunicar de imediato ao IGESPAR I.P. as ocorréncias, com uma proposta de
medidas de minimizagdo a implementar. Deve ser tido em conta que as dreas com
vestigios arqueolégicos a serem afectadas tém que ser integralmente escavadas.”

131. A equipa de arqueologia que realizar a prospecg¢do sistemética deve integrar um

arquedlogo com experiéncia em Pré-Historia.
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O IGESPAR considera que foi dado cumprimento a esta medida da DIA.

132. Todos os trabalhos arqueolégicos a realizar deverdo ser autorizados pelo IPA e os
respectivos relatérios entregues para avaliagdo, para que apds a sua aprovagdo sejam
incluidos no RECAPE.

O IGESPAR considera que foi dado cumprimento a esta medida da DIA.

134. Efectuar sondagens arqueolégicas de diagnéstico prévias a definicao do tragado que
permitam a definigdo das 4reas arqueolégicas e adaptar o tragado da via aos resultados
obtidos no Lango IC9 - EN1 / No de Fatima (A1) nas ocorréncias patrimoniais n." 25 e
Tendeira.

O IGESPAR considera que “Procedeu-se a realizagdo de sondagens arqueolégicas nos sitios
mencionados. O resultado dos trabalhos consta no Anexo Técnico 9, do Volume V. Constatou-se,
através destas sondagens, ndo ser necesséria a escavagdo em &rea, uma vez que nédo foram
detectadas evidéncias de ocupagdo humana do local. No entanto preconiza-se para ambos 0s
sitios que, durante o acompanhamento arqueoldgico da obra, se tenha atengéo redobrada nestes
locais.”

135. Delimitar a 4rea e dispersdo de vestigios e posterior defini¢do de tragado, de forma a
que néo sejam afectadas as ocorréncias n° 28 e n° 40, no lango IC9-EN1/N6 de Fatima (A1).

De acordo com o parecer do IGESPAR, “estas ocorréncias situam-se, no Projecto de Execugédo, a
uma distancia de 100m e 250m, respectivamente, do tragado da via, pelo que ndo seréo afectadas
pela execugdo do projecto. O mesmo acontece com a ocorréncia D11, que era afectada pelo N6
com a EN356 mas que em Projecto de Execugéo, devido a relocalizagédo deste N6, se encontra
salvaguardada”.Considera-se assim que foi dado cumprimento a esta medida da DIA.

Paisagem

138. Proceder a florestagdao ou arborizagdo das é&reas aterradas ou escavadas, com
utilizagdo de espécies vegetais autéctones e/ou de elevada rusticidade nas fases iniciais
dos processos de revestimento vegetal e ainda procurando seleccionar prioritariamente
espécies da flora espontédnea da regido no sentido de reconstituir os habitats entretanto
destruidos.

O PIP da parcialmente resposta a esta recomendagdo da DIA, no entanto considera-se que
deverdo ser retiradas as espécies ndo autoctones para dar total cumprimento @ medida.
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139. Executar as medidas de prevencdo dos incéndios de forma a criar descontinuidades em
particular nas orlas e criagdo na envolvente de acessos para viaturas dos bombeiros.

O PIP né&o faz qualquer referéncia a cuidados especiais que permitam dar resposta a esta
recomendacéo da DIA.

142. O Projecto de Integragdo Paisagista (PIP) a elaborar e a implementar deve contemplar a
modelagdo do terreno orientada no sentido de permitir uma integracdo dos taludes na
morfologia dos terrenos envolventes, bem como a sua estabilizagdo biolégica e a
modelagdo das areas interiores dos nos e das rotundas, contribuindo para a eliminagéo de
taludes dentro destas areas e para o eventual escoamento de materiais de escavagdo em
excesso.

O PIP da resposta a esta recomendagéo da DIA.

143. As areas objecto de revestimento vegetal devem ser previamente cobertas com uma
camada de terra viva proveniente da decapagem dos solos ao longo do tragado. Esta
camada deve ter um minimo de 15 cm nos taludes a 30 em nas rotundas e interiores dos

nés.

O PIP da resposta a esta recomendagéo da DIA.

144. A inclinagdo méxima para colocacdo da camada de terra viva deve ser de 1/1.5 (V/H),
quer seja em taludes de aterro ou de escava¢do, nos casos de inclinacées superiores em
zonas de substrato rochoso o corte seja feito de forma irregular, permitindo a deposigédo de
alguma terra nas cavidades geradas. Estas dreas devem ser devidamente identificaveis na

fase de projecto de execugéo.

O PIP da resposta a esta recomendagéo da DIA.

145. Sempre que os taludes apresentem inclinac6es superiores a 1/1.5 (V/H) deve ser
ponderada a adopgdo de métodos especiais de estabilizagdo como por exemplo mantas
orgdnicas, fibras alternativas a estas ultimas, redes, sistemas de confinamento alveolar, etc.
Estas alternativas terdo que ser identificadas e de ser estudadas caso a caso no sentido de
optar pelas mais adequadas em termos de eficdcia em fase de PE. Deve ser sempre de evitar
a utilizagao de betdo projectado nos taludes.

O PIP da resposta a esta recomendagéo da DIA.

146. O PIP deve prever o revestimento vegetal de todas as dreas expropriadas,
nomeadamente taludes de escavacédo e aterro, faixas adjacentes ate a vedacgéo, interiores
dos ramos dos noés, rotundas, dreas sobrantes estaleiros, dreas de depésito e empréstimo.
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O PIP da resposta a esta recomendacgéao da DIA.

147. O PIP deve contemplar a utilizagdo preferencial de espécies vegetais autéctones (nas
situagées menos urbanas), adaptadas as caracteristicas edafo-climéticas do meio, com vista
a sua melhor adaptacéo inicial e manutengéo futura e a integragdo da Estrada na paisagem
envolvente. Estas espécies devem também estar adaptadas as diferentes situagées

paisagisticas e fisiograficas atravessadas.

148. O PIP deve justificar a composi¢do proposta para as misturas de sementes (herbaceas,
arbustivas e arbéreas) e para as médulos de plantagdo (arbustivos) e as espécies arbéreas a
utilizar no projecto, de acordo com os objectivos e as diferentes condicionamentos a que as

varias espécies vegetais irdo estar sujeitas.

O PIP da resposta a esta recomendagdo da DIA, no entanto considera-se que deverdo ser

retiradas as espécies ndo autéctones.

149. As misturas de sementes a contemplar no PIP para a estabiliza¢édo de todos os taludes
de escavagédo e aterro devem incluir algumas espécies de crescimento rapido, misturadas
com outras de crescimento mais lento, que no futuro irdo substituir progressivamente as
anteriores para assegurar a cobertura do solo logo ap6s a execu¢do dos aterros e

escavacgdes.

O PIP da resposta a esta recomendacgéo da DIA.

150. O PIP deve prever a realizagdo das sementeiras, sobretudo dos taludes, através do
método da hidrossementeira, dadas a extensdo e caracteristicas de obra e a rapidez,

facilidade e eficdcia da execugéo.

O PIP da resposta a esta recomendagao da DIA.

151. As operagées de hidrossementeira deverdo ocorrer depois de efectuadas as plantagées
e sementeiras de espécies arbustivas e arbéreas, preferencialmente logo ap6s a modelagéo
dos taludes, de modo a evitar a erosdo e/ou ravinamento, sendo as épocas mais adequadas

para a execug¢édo desta opera¢do o Outono e a Primavera.

O PIP déa resposta a esta recomendagéo da DIA.

152. As hidrossementeiras realizar-se-d0 em todas as areas perturbadas, com uma mistura
de sementes, adubo, fertilizantes, estabilizadores de solo e agua com a objectivo de
rapidamente estabilizar o solo. Nos taludes com declive igual ou superior a 1/1_5 (HIV), ou
sempre que a estabilizagéo do terreno o exija, deverdo ser utilizadas mantas orgénicas para
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garantir a estabilizacdo imediata dos taludes, evitar ou diminuir a ocorréncia de eventuais
ravinamentos e facilitar o estabelecimento da vegetacéo.

O PIP da resposta a esta recomendacgao da DIA.

153. As plantagées e/ou sementeiras de espécies arbbreas e arbustivas sé deverdo ser
efectuadas a partir dos trés primeiros metros a partir do limite da estrada, sejam as taludes
de aterro ou de escavacgdo, de forma a ngo prejudicar a seguranga da via e facilitar a
manutengdo e controlo das &areas revestidas. Todas as dreas a revestir deverdo ser

semeadas com uma mistura herbacea de gramineas e leguminosas.

O PIP da resposta a esta recomendacgéo da DIA.

155. Para minimizar os impactes visuais mais significativos da via, o PIP deve contemplar a
criagdo de cortinas vegetais (arbéreas e arbustivas) que as ocultem a partir dos pontos de
observagdo mais préximos e frequentados (dreas urbanas e vias de comunicagdo mais

préximas).

O PIP da resposta a esta recomendagao da DIA.

156. Os planos de plantagio e sementeira devem ter em conta as diferentes zonas quer sé
tratem de taludes de aterro ou de escavagdo, nos ou banquetas. As plantagées devem ser
restringidas a areas especificas onde tal procedimento se justifique, como acontece no
interior dos nés e nas banquetas dos taludes de escavagdo. Em situagcées complexas

podem justificar-se a aplicagdo de técnicas de bio-engenharia.

O PIP da resposta a esta recomendacéo da DIA.

157. O PIP deve contemplar o enquadramento das linhas de &agua com espécies
caracteristicas da mata ribeirinha. O PIP deve ainda prever a escarificagdo e a revegetacéo

dos acessos construidos durante a fase de obra.

A medida é parcialmente cumprida, no entanto deverfo ser retiradas as espécies néo autoctones.
Acresce que na area sob o viaduto da Rib? de Seiga, a integragéo é realizada recorrendo &
sementeira da mistura 1 em toda a extensdo (associada ao médulo 4 nas margens da ribeira) o
que n&o é correcto uma vez que a area existente nio é uniforme. Note-se que no Desenho IC9JO-
R-310-00-01 se verifica existirem duas manchas de vegetagdo ripicola e habitat 92A0 sob o
viaduto. Assim, nas areas de galeria ripicola deve ser evitada qualquer interferéncia, mas caso
haja, a recuperagéo deve ser efectuada através da plantagdo das mesmas espécies autoctones
que constituem a galeria existente.
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158. Proceder ao reacerto fundidrio por reconstrugcio e restabelecimento dos muros de
pedra seca de suporte e/ou compartimentacdo da paisagem valados, linhas vegetais
estruturantes, caminhos, redes naturais de rega e de drenagem, de forma a garantir a
continuidade, fisica e visual, e a sua fun¢éo.

O PIP da resposta a esta recomendagéo da DIA.

160. Dependendo da estabilidade dos taludes, os taludes de escavagdo de elevada altura
deverdo, quando possivel, ser estruturados em banquetas, de forma a criar cortes no dngulo
de visdo e melhorar a sua integragdo na paisagem, sempre que os taludes sdo superiores a
12 metros.

O PIP da resposta a esta recomendagéo da DIA.

Medidas para a Fase de Exploragédo

69. Assegurar a limpeza regular dos érgédos de drenagem da via.

Esta medida aplica-se a fase de exploragdo da via e terd de ser assegurada pelo

subconcessionario na via no &mbito da exploragdo da via.

71. Alertar as entidades responsdveis, em caso de uma descarga acidental de materiais
poluentes para meio aquético ou para o préprio solo.

A Subconcessionaria devera elaborar um Plano de Emergéncia Ambiental para a fase de
exploragéo, articulado com a Protecgéo Civil, onde sejam identificadas as situagdes de emergéncia
potenciais, elaborados os procedimentos de actuagéo e as correspondentes medidas de controlo e
minimizagdo, de modo a mitigar a afectagdo da qualidade da &gua das linhas de &gua,
especialmente as presentes nos Vales Agricolas do rio Lena, da ribeira da Varzea e da ribeira de

Seiga.

72. Cuidar e observar as estruturas de controlo da erosdo e de correc¢ao torrencial, que
vierem a ser construidas, de forma a garantir as suas boas condi¢cbes de funcionalidade.
Devera igualmente ser mantido em boas condi¢bes todos os revestimentos vegetais que
vierem a ser executados como forma de protecgdo contra a erosio, como por exemplo, nas

espaldas dos taludes de escavag¢édo ou de aterro.

A acgéo de cuidar e observar as estruturas de controlo da erosdo e de correcgéo torrencial, de
forma a garantir as suas boas condigbées de funcionalidade, devera ser uma medida a constar no
Plano de Gestdo Ambiental da Obra, que deve ser aprovado antes do seu inicio.

Parecer sobre o Relatério de Conformidade Ambiental do Projecto de Execugéo
Procedimento de pés-avaliagéo
“IC9 — EN1/Fatima (A1)/ Ourém (Alburitel)” 63111




DEP

Estradas de Portugal, S.A.

GABINETE DE AMBIENTE

A manutencg&o dos revestimentos vegetais, além de ser uma medida que devera estar presente no
Plano de Gestdo Ambiental da Obra, devera também ser abordada no &mbito do factor da

componente biologica.

90. Reduzir ao minimo o impacte sabre o ambiente circundante sempre que se efectuem
obras de manutenc¢é&o ou restauro da via, sendo de especial importancia:

« limitar a perturbagéo apenas aos locais em que tal e estritamente necessario;
« evitar a circulagdo fora da via ou dos caminhos ja existentes;

+ evitar o derrame sobre a solo de 6leos lubrificantes, combustiveis e outras substéncias

potencialmente téxicas;

* impedir as derrames no meio aquético de quaisquer substéncias poluentes, bem como de

areia, terra ou sélidos em suspenséo.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado.

91. Promover acgées periédicas de limpeza das bermas (numa faixa de 2 metros), de modo a
diminuir o risco de incéndio através de qualquer descuido ou acg¢do propositada par parte
dos condutores que circulem na via, utilizando exclusivamente meios mecénicos. Esta
medida deverd também permitir o aumento da visibilidade das bermas por parte dos
condutores, dando-lhes um maior tempo de reac¢do, caso algum animal tente atravessar a

via.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado.

120. Aconselha-se, 8 semelhanca da fase de construgéo, a distribui¢do de informagédo onde
conste alguma referente aos casos em que existe um grande prejuizo da populagdo com a
exploracdo, com base nas estratégias anteriormente propostas. O contacto proposto para a
fase de construgdo entre o proponente do projecto e um representante local pode também
ser mantido, mas agora com a fung¢éo de fornecer informagdo de natureza semelhante a

referida ou comunicar eventuais problemas.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado.

Riscos
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162. Consciencializar todo o pessoal que opere na &rea de construgdo e exploragéo, de
forma a haver uma percepgéao efectiva da probabilidade de ocorréncia de situagées de risco

e desta forma induzir procedimentos que minimizem a sua consumagéo.

No que se refere a fase de exploracdo, esta medida devera ser parte integrante do Plano de
Formagédo dos colaboradores. Este plano devera abordar as situagbes de risco ambiental
potenciais, bem como as formas de actuagdo em caso de acidente/incidente ambiental, previstas
no Plano de Resposta a Emergéncias Ambientais, constante no Manual de Operagéo e

Manutengéo da Via.

163. Elaborar um Plano de Emergéncia para a exploragdo da via, onde deverdo ser
levantadas, analisadas e quantificadas, pormenorizadamente, todas as possiveis situagées
de risco com probabilidade de ocorréncia. Este Plano de Emergéncia devera ser
desenvolvido em consondncia com as entidades competentes que concorrem para o0
socorro, de forma a estipular a missdo de cada um dos intervenientes se for necesséria a

activagao do Plano.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado.

Medidas para a Fase de Exploracéo ndo contempladas na DIA

Relativamente a este aspecto concorda-se com o conjunto de medidas apresentadas no RECAPE

e que integram o CE.

D- Gestao Ambiental da Obra
D1- MEDIDAS DE MINIMIZACAO A CONCRETIZAR NA FASE DE

CONSTRUCAO

Estaleiros

7. Localizar os estaleiros, preferencialmente, em plataformas ja existentes que estejam
impermeabilizadas e que tenham sido abandonadas. Na identificacdo do local de
implantagdo do estaleiro, parqueamento de materiais e viaturas, locais de empréstimo e
depésitos de terras, a apresentar em RECAPE, deveréo ser excluidos/as:
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+ Os solos de melhor potencial produtivo, em especial os localizados nas varzeas, bem
como as solos classificados como agricolas nos PDM dos concelhos abrangidos;

+ as zonas sensiveis, como sejam as areas mais vulneréveis a contaminagéo dos recursos
hidricos subterrdneos, as linhas de agua e captagées;

* os locais junto das linhas de 4gua de modo a minimizar a afectagdo da sua qualidade e

respectivos usos;

« as zonas cultivadas e classificadas na Rede Natura 2000, com especial enfoque na area

envolvente a ribeira de Seica e ribeira do Ameal;

« as 4reas identificadas como mais sensiveis do ponto de vista ambiental, as zonas de RAN,
REN, as é&reas onde existam exemplares de Sobreiros e de Azinheiras, as zonas

habitacionais e equipamentos colectivos (em particular escolas).

As areas E7, E8, E9, EV10, E15, E16, E16A e EV22, encontram-se condicionadas legalmente,
pelo que a sua utilizagao estar4 condicionada a obtengdo de parecer favorével por parte das
entidades com jurisdig&o sobre as mesmas. As areas de estaleiro E7 e E8 propostas encontram-se
em area classificada como Rede Natura (Sitio PTCON0015), ndo dando cumprimento ao solicitado
nesta medida. Relativamente ao estaleiro EV22, a resposta do RECAPE a esta medida refere que
“(...) as “Areas de Méxima Infiltragdo” e “Areas com Risco de Eros&o” n&o se englobam na
categoria de Areas Interditas, mas sim como Areas a Evitar’. Considerando as caracteristicas
geolégicas e hidrogeolégicas da zona de insergéo deste estaleiro e sua proximidade a Ribeira de
Seiga, bem como a utilizag&o dos recursos hidricos subterraneos da envolvente (elevado numero
de captagdes licenciadas), e ainda o necessério cumprimento do solicitado nesta medida, a
afirmagdo do RECAPE n&o é correcta. Deste modo, néo sera possivel a utilizagéo/implantagéo dos
estaleiros E7, E8 e EV22. Note-se ainda que para dar cumprimento ao Ultimo ponto desta medida,
devem ser eliminadas todas as intervengdes em areas de Habitats da Directiva Habitats e areas de

Sobreiros ou Azinheiras.

Os estaleiros EV4, EV10, E13, EV14, EV23, E24, EV26 localizam-se na proximidade de
habitagdes. Uma vez que, n&o é possivel aferir o grau de incomodidade decorrente da implantagéo
destas areas e respectivas instalagdes/equipamentos, associado ao facto de existirem outras areas
potenciais, recomenda-se a sua ndo utilizagdo. Nao sendo possivel evitar essa utilizagéo, a
Subconcessionéria devera preconizar medidas de minimizag&o, nomeadamente a instalagéo de

barreiras acusticas amoviveis.
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O RECAPE identificou ainda algumas éareas ja descaracterizadas e/ou impermeabilizadas, EV10,
EP16, EP16A, E20 e E21, cuja utilizagao devera privilegiar-se em detrimento de outras propostas.

Assim, os estaleiros definidos no RECAPE, cuja utilizagdo se venha a concretizar, deverao ser
sobrepostos sobre cartografia com condicionantes (manchas de RAN e REN desagregada;
dominio hidrico; zona envolvente das linhas de agua e vegetagao ripicola; perimetros de protec¢éo
de captagbes de agua; patriménio; zonas urbanas e industriais; Note-se ainda que para dar
cumprimento ao ultimo ponto desta medida, devem ser eliminadas todas as intervengbes em areas
de Habitats da Directiva Habitats e areas de Sobreiros ou Azinheiras. A uma escala legivel onde
seja possivel aferir os acessos (existentes e a criar) aos mesmos. Esta informagéo devera integrar
o PGAO, que devera ser apresentado no prazo de 1 més, apds recepgéo deste parecer, para

analise e aprovagéo pela E.P. S.A..

As areas empréstimo de solos apresentadas apresentam-se ja intervencionadas, correspondendo
a areas de exploragdo de inertes, pelo que é dado cumprimento ao solicitado nesta medida da DIA.
Porém, a sua utilizag&o fica condicionada ao cumprimento do exposto na resposta a medida DIA.8

deste parecer.

Relativamente as areas para deposigéo definitiva de solos, o RECAPE n&o apresenta propostas de
localizag&o, no entanto refere (no Ponto 111.2.1.3, Volume V/V — Anexo 5) que, “os materiais
resultantes da decapagem e das escavagdes, ndo utilizéveis em aterro por ndo cumprirem as
necessidades do Caderno de Encargos e Projecto de Execugdo, deverdo ser transportados a
depdsito definitivo”. Refira-se ainda, que a deposigéo definitiva de solos em locais de exploragéo
de inertes associada & proximidade dessas areas propostas, constitui uma mais-valia ambiental
pelo que, devera privilegiar-se a sua utilizagdo em detrimento da ocupagéo de outras areas. No
entanto, esta s6 podera ser efectivada no caso das exploragbes de inertes se encontrarem
devidamente licenciadas pela entidade competente, com respectivo Plano de Pedreira aprovado e
desde que o Plano Ambiental de Recuperagéo Paisagistica (PARP) contemple a deposigc&o de

solos ndo contaminados.

8. Privilegiar as pedreiras em actividade para a definicdo das manchas de empréstimo para
suprir o eventual déficit de materiais para aterro, evitando intervencionar éreas virgens.

O RECAPE responde ao solicitado nesta medida. Devera, apenas, assegurar-se que a actividade
de exploragéo de inertes das pedreiras apresentadas se encontre devidamente licenciada pela
entidade competente, com respectivo Plano de Pedreira aprovado.
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Note-se que as areas AEP1, AEP2, AEP3 e AEP5 localizam-se em Rede Natura 2000 (Sitio
PTCONO0015), pelo que a circulagéo de veiculos pesados dentro desta area devera efectuar-se de
forma a minimizar potenciais impactes gerados.

A selecgdo de novas areas para obtengéo de solos de empréstimo devera respeitar a Carta de
Condicionantes & Implantagéo de Estaleiros e outras Infra-estruturas de Apoio & Obra, devendo
privilegiar-se sempre que possivel a ocupagdo de areas j4 degradadas (como exploragbes de
inertes) e zonas anteriormente intervencionadas ou utilizadas para este mesmo fim. A utilizagéo de
areas condicionadas legalmente, fica sujeita a obtencdo de parecer positivo por parte da(s)

entidade(s) com jurisdigdo nessas areas.

9. Conduzir os materiais excedentarios para vazadouros, preferencialmente a pedreiras
abandonadas da regido, contribuindo para devolver as zonas intervencionadas pelas
pedreiras a sua primitiva aptidédo.

Apesar de o RECAPE né&o definir areas para deposigéo definitiva de solos, a Subconcessionaria
assume o compromisso de os depositar em “locais descaracterizados”, evitando a ocupagéo de
outros tipos/usos de solos.

A deposi¢ao definitiva de solos em locais de exploragéo de inertes, associada a proximidade
dessas areas propostas, constitui uma mais-valia ambiental pelo que, devera privilegiar-se a sua
utilizagdo em detrimento da ocupagéo de outras areas.

Alerta-se para o facto desta s6 poder ser efectivada no caso das exploragbes de inertes se
encontrarem devidamente licenciadas pela entidade competente, com respectivo Plano de
Pedreira aprovado e desde que o Plano Ambiental de Recuperagdo Paisagistica (PARP)
contemple a deposi¢éo de solos ndo contaminados.

10. Realizar todas as operagées de manutengéo e lavagem de maquinaria pesada, bem como
o manuseamento de o6leos, lubrificantes ou outras substéncias quimicas passiveis de
provocar contaminagédo das &guas subterrdneas, em locais apropriados devidamente

impermeabilizados.

A resposta apresentada no RECAPE da cumprimento ao solicitado nesta medida da DIA.

11. Restringir a execugdo de acgbes poluentes aos locais dos préprios estaleiros. A limpeza
das méaquinas e o enchimento dos camiées com combustiveis e outros materiais, deveréo
ser realizados em locais impermeabilizados e onde seja possivel fazer a sua recolha e
armazenagem. A recolha dos 6leos e outros produtos deveréa ser realizada de acordo com as

normas nacionais.
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Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

12. Equipar os estaleiros com um adequado sistema de tratamento de residuos e de aguas

residuais.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

13. Evitar a destruicdo desnecesséria de vegetacdo na instalagdo dos estaleiros e
movimentagdo de pessoas e maquinas, restringindo-se a desmatagdo a superficie
estritamente necessdria, preservando assim as estruturas vegetais existentes fora da érea
restrita da via. Nestas zonas e nas restantes dreas do tragado, ndo deverdo ser permitidas

as seguintes acgoes ou actividades:
« colocar cravos, cavilhas, correntes e sistemas similares em arvores e arbustos;
« deixar raizes a descoberto e sem protec¢ido, em valas e escavagées;

« utilizar combustiveis, 6leos e produtos quimicos, em zonas de raizes ou em locais onde

estas possam ser afectadas;

* circulagdo de maquinaria fora dos caminhos ou lugares previstos para tal, evitando assim
a libertagdo de poeiras e de produtos dos escapes das maquinas da obra para outros locais

que néo as adjacentes a via.

A resposta do RECAPE a esta medida apenas se refere a delimitagéo da faixa a expropriar, e a
correspondente desmatagéo dentro dos limites definidos, sendo totalmente omissa no que diz
respeito & forma como dara cumprimento as acgdes ou actividades descritas nesta medida da DIA.

Porém, a Subconcessionaria assume a sua obrigagdo no cumprimento integral do expresso nesta
medida, afirmando que interiorizara a mesma no PGAQ. Assim, solicita-se que seja explicitado de

que forma dara cumprimento as ac¢des/actividades enumeradas.

14. Proceder a dissimulagcdo das &dreas de estaleiro e de parque de maquinas, de modo a
proteger as populagées da desorganizagdo espacial, com recurso a barreiras vegetais ou

tapumes adequados.

As areas de estaleiro EV4, EV10, E13, EV14, EV23, E24 e EV26 apresentam distancias inferiores
a 100 m de habitagées, pelo que deverdo ser alvo de implementagéo de medidas minimizadoras

do impacte visual, entre outras.

O RECAPE refere que “na é4rea envolvente a maior parte dos estaleiros dominam as &reas
florestais que funcionam como barreiras visuais fraccionadas, contribuindo para a minimizag&o do
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potencial impacte visual”. Ap6s anédlise da localizagdo dos estaleiros referidos associado as
Plantas do Uso Actual do Solo e Cartas Funcionais, constatou-se que as areas EV4, EV10, EV14 e
EV24 e EV26 nao apresentam qualquer protecgdo ao nivel do estrato florestal. Assim, a
Subconcessionaria devera proceder sempre a delimitago fisica destas areas de apoio a execugéo
da obra, devendo as mesmas apresentar caracteristicas minimizadoras do impacte visual
decorrente da sua implantagéo.

15. Utilizar como é4reas de trabalho e de circulagdo de veiculos pesados os terrenos
expropriados e, sempre que possivel, os acessos existentes. Dentro dos estaleiros e no
acesso a obra, as 4reas de circulagdo devem ser limitadas, procurando deste modo reduzir a

area de solo aravel limitrofe que fica sujeita a compactagéo.

O RECAPE define os acessos e zonas de circulagdo no Volume V/V — Anexo 5 (Capitulo Ill),
apresentando uma descrigdo das vias existentes a utilizar durante a construgéo do IC9 - Lango
Fatima (A1)/Ourém (Alburitel), sem que os mesmos sejam representados cartograficamente.

Devera dar-se especial atengéo ao nivel e tipologia de ocupagéo e da envolvente da maioria das
estradas nacionais referenciadas (EN 243, EN 356, EN 357, EN 362, EN 113, EN 349) que
atravessam as povoagdes de Santa Catarina da Serra, Ourém, e Alburitel, entre outras, devendo
evitar-se a utilizagdo das vias referidas por veiculos pesados afectos & obra. Estes veiculos
deverso efectuar a circulagéo pelo perimetro exterior das povoagbes, sempre que possivel. No
caso de ndo existirem alternativas de circulagéo, a Subconcessionaria devera preconizar medidas
de minimizacéo de forma a, mitigar a incomodidade gerada pela fase de construgao.

Pelo exposto, a Subconcessionaria devera representar os caminhos de circulagéo e acesso sobre
cartografia (com escala) com as principais condicionantes ambientais e, a uma escala onde sejam
legiveis os potenciais acessos provisorios, existentes e a criar, a todos os estaleiros e restantes
areas e infra-estruturas de apoio & obra. Deverdo também representar-se os caminhos de
circulagdo e acessos provisorios aos locais de execugéo dos pilares das obras de arte especiais. O
volume V/V — Anexo 5 refere na pag. 35/76 que “(...) alguns destes caminhos de obra irGo manter-
se depois na fase de exploragéo, pois correspondem as serventias rurais para acesso longitudinal
ao longo do IC9”, pelo que a Subconcessionaria devera proceder a sua identificagéo.

16. Proceder a aspersédo hidrica periédica de todas as 4reas onde haja movimentos de terra,
circulagéo de veiculos e de méaquinas, principalmente durante o periodo estival, de modo a
reduzir a deposigéo de poeiras e de materiais diversos na vegetagdo, fachadas dos edificios,

muros e outros elementos circundantes.
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17. Efectuar o humedecimento do coberto vegetal marginal aos principais percursos
utilizados na construgdo, nas zonas sensiveis de drea de estudo, durante o periodo seco,
com o objectivo de reduzir as poeiras e minimizar os efeitos sobre a vegetagao.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nestas medidas. O PGAO ja referido, devera
ser apresentado no prazo de 1 més, apds recepgéo deste parecer, para andlise e aprovagéo pela
E.P.SA.

Atente-se que a asperséo de superficies pulverulentas, com agua, ndo se devera limitar ao periodo
estival, devendo ocorrer em qualquer periodo do ano e sempre que as condigdes climatéricas e de

superficie do solo promovam a suspenséo de poeiras.

18. Efectuar a recuperacdo e integragdo paisagistica das areas de estaleiros e respectivos

acessos, apos a conclusdo da obra.

O RECAPE interiorizou esta medida, no entanto estes projectos deverdo ser desenvolvidos e
submetidos a aprovagdo da fiscalizagdo da obra aquando do licenciamento destas areas, que
ocorre numa fase anterior & sua utilizacdo. Estes projectos dever&o ser actualizados, numa fase

posterior, de forma a contemplarem efectivamente todas as areas afectadas pela empreitada.

Geologia e Geomorfologia

20. Utilizar um equipamento de perfuracdo, sempre que se recorra a explosivos, equipado

com sistema de captag¢édo de poeiras.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

21. Efectuar o revestimento dos taludes com espécies vegetais adequadas, no mais curto
intervalo de tempo, se possivel logo apés as operagbes de terraplenagem, de forma a evitar

o ravinamento de taludes em materiais ndo rochosos.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

24. Reutilizar os materiais de escavacdo na construcdo de aterros, de modo a diminuir os
impactes negativos relacionados com a condugdo e deposi¢do de terras sobrantes a
vazadouro e também com a necessidade de recorrer a manchas de empréstimo.

A Subconcessionaria previu a utilizagdo dos materiais de escavagdo na execugdo dos aterros da
via, tendo constatado que ambos os langos apresentam um défice de solos, razéo pela qual
identificou algumas manchas de empréstimo de solos potenciais.
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Todas as areas de empréstimo propostas correspondem a locais de extracgdo de inertes ja
existentes pelo que, devera assegurar-se que a actividade de exploragdo destes materiais se
encontre devidamente licenciada pela entidade competente, com respectivo Plano de Pedreira

aprovado.

26. Efectuar, sempre que possivel, a movimentagcdo de terras em periodos secos,
possibilitando a estabilizagdo progressiva dos terrenos afectados.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

28. Proceder a campanhas de prospecc¢do, com meios adequados - ex.: georadar, por forma
a ser despistada a existéncia de fenébmenos de carsificagdo profunda que interfiram com a

fase de construgéo e de exploragéo.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

29. Avaliar e adoptar medidas técnicas conservadoras, das estruturas com importéncia

patrimonial que venham a ser colocadas a descoberto na fase de construggo.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

30. Proceder, logo que possivel, ao saneamento cuidado de cunhas, blocos de rocha e de
massas rochosas, com o objectivo de reduzir a possibilidade de queda de blocos de rocha
ou de desagregagées ao longo dos taludes de escavagdo. Ap6s esse saneamento e
regularizagédo das superficies, caso se verificar que continua a existir a possibilidade de vir
a ocorrer a queda de blocos ou de desagregacbes de rocha, devera proceder-se ao

revestimento dos taludes com materiais adequados.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

31. Adoptar as inclinagées preconizadas para os taludes de escavagédo e de aterro, e as
medidas apresentadas no estudo Geoldgico-Geotecnico, relativas a estabilidade dos
mesmos.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

35. A equipa de geo-espeleologia de acompanhamento de obra devera elaborar relatérios
quando surjam cavidades ndo preenchidas, em escavagées em rocha, pouco ou
moderadamente carsificadas, indicando o tratamento a definir caso a caso, que devera ser
remetido a Autoridade de AlA.
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Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

36. A existéncia de afloramentos de lapias, sob a forma de blocos soltos ou de lajes, podera
levantar problemas durante o espalhamento e compactagdo dos materiais de aterro. Deste
modo, quando forem detectados blocos soltos ou lajes de calcério, a equipa de geo-
espeleologia dever4d proceder & sua remogdo, podendo estes ser colocados como

revestimento nas zonas do pé dos taludes.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

Hidrogeologia

38. Efectuar a escarificagdo de &reas colmatadas (devido, por exemplo, a presenga de
estaleiros), para restabelecimento das zonas de infiltracdo e de recarga de aquiferos.

Esta medida esta respondida no volume IV do RECAPE — Gestdo Ambiental da Obra, onde é
referidlo que “durante a fase de obra serd apresentado um projecto especifico de
recuperagaolintegragéo paisagistica para as infra-estruturas de apoio a obra”. Esta medida devera
ser incorporada no Plano de Gestdo Ambiental da Obra a ser apresentado antes do inicio das obra.

39. Sempre que existir a necessidade de rebaixar os niveis fredticos, a 4gua bombeada
devera ser devolvida as linhas de 4gua imediatamente a jusante da zona de obra, por forma
a minimizar os impactes no processo de recarga dos aquiferos. A qualidade da agua
langada nas linhas de dgua deve ser respeitada, na medida em que estes cursos podem ser

fontes de recarga para os aquiferos.

Esta medida devera constar no Plano de Gestdo Ambiental da Obra a ser apresentado antes do
inicio das obras.

40. Evitar a destruicdo das captagcbes privadas licenciadas, devendo ser apresentadas
medidas, no caso da sua destrui¢do, que minimizem essa afectac¢édo.

Relativamente aos pogos e furos, no Anexo 6 do RECAPE & apresentado um inventario dos pontos
de 4gua que poder&o vir a ser afectados directa ou indirectamente pela construgdo do tragado em
estudo e a definicdo das respectivas medidas de minimizag&o.

O levantamento efectuado é adequado e estd de acordo com a informagéo que o INAG possui,
Concordando esse instituto com as medidas de minimizagéo e compensagado propostas para os
locais afectados.
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Todos os pontos a afectar quer directa, quer indirectamente, terdo de ser substituidos desde que
os proprietarios assim o entendam, devendo as solugdes ser apresentadas e devidamente

discutidas com os respectivos proprietarios.

Considera-se ainda que no Plano de Gestdo Ambiental da Obra, deve constar que, durante a
construgdo, caso sejam detectados pontos de agua que ainda ndo foram inventariados, deverao
ser aplicadas as medidas de minimizag&o e de compensagao previstas no Anexo 6 do RECAPE.

41. Acautelar, na fase de construgéo, as areas de elevada capacidade de infiltragéo.

Adicionalmente ao indicado na resposta a esta medida do RECAPE, deveréo evitar-se acgbes que
promovam a contaminag&o do meio natural. Refiram-se a titulo de exemplo, o derrame acidental de
substancias perigosas, lavagens e manuteng&o de equipamentos fora dos locais definidos para tal,
entre outras. O PGAO, a apresentar no prazo de 1 més, apos recepgéo deste parecer, para analise
e aprovagao pela E.P. S.A., devera contemplar esta medida e as respectivas formas de actuagéo

em caso de acidentes ambientais.

As areas de elevada capacidade de infiltragdo foram identificadas no Estudo Geoldgico e

Hidrogeolégico que se encontra no Anexo 10 do RECAPE.

Estas areas serdo interceptadas na regido de Torre-Perulheira-Chainga, que se localiza entre os
km 11+900 e 16+000 do lango do IC9-EN1/Fatima(A1) e na regido da Serra da Seara, que se
localiza entre os km 18+400 e 20+025 do lango do IC9—Fatima(A1)/Ourém (Alburitel).

Na fase de construcdo estas areas deverdo ser acauteladas e os trabalhos limitarem-se ao
estritamente necessario, devendo estas areas ser delimitadas e proibida a circulagéo de veiculos e
equipamentos fora destas areas, sem autorizagéo prévia dos encarregados da obra.

Esta medida devera ser incorporada no Plano de Gestdo Ambiental da Obra a apresentar no prazo

de 1 més, apds recepcio deste parecer, para analise e aprovagéo pela E.P. S.A.

42. Identificar as areas de sumidouros, devendo as mesmas ser acompanhadas por técnicos

especializados nesta area.

As areas de sumidouros foram identificadas no Estudo Geoldgico e Hidrogeolégico que se
encontra no Anexo 10 do RECAPE.

Ainda neste Anexo para as areas em causa foram propostas medidas de minimizag&o que se
pressupdem ser suficientes e eficazes para minimizar a afectagéo destas areas.
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Durante a construgdo do IC9, na proximidade de sumidouros deve ser efectuada uma piquetagem
dos locais a n&o intervencionar e haver um acompanhamento rigoroso de todos os trabalhos.

Esta medida devera ser incorporada no Plano de Gestdo Ambiental da Obra a apresentar no prazo

de 1 més, apds recepgao deste parecer, para analise e aprovagéo pela E.P. S.A.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA.

43. Prever o acompanhamento das obras por uma equipa de geélogos, com formagao em
espeleologia e hidrogeologia e geoespeleélogos espeledlogo para que possam ser
analisadas as estruturas cdrsicas que o tragado eventualmente venha a intersectar.

Considera-se que foi dada adequada resposta a esta medida da DIA. Esta medida devera ser
incorporada no Plano de Gestdo Ambiental da Obra a apresentar no prazo de 1 més, apos

recepgao deste parecer, para andlise e aprovagéo pela E.P. S.A.

Ocupagéo do Solo

44. Efectuar a rega dos caminhos de terra, utilizados por maquinaria pesada, nas

proximidades dos campos de regadio, sempre que se justifique.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

45. Reparar os caminhos rurais utilizados para a obra, se tal se mostrar necessario, apos a

conclusédo dos trabalhos.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

Recursos Hidricos

48. Realizar as maiores escavagées ou grandes movimentos de terras o mais rapidamente
possivel, preferencialmente, em épocas mais humidas, por forma a minimizar o periodo de
emissédo de poeiras. Caso a movimentagéo de terras seja coincidente com periodos secos,
proceder ao humedecimento do local por aspersédo apés os processos de movimentagéo de

terras.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida. Esta medida devera ser
incorporada no Plano de Gestdo Ambiental da Obra, que deve ser aprovado antes do inicio da

obra.
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49. Limitar a circulagdo de méquinas afectas & obra, em zonas de regadio ao méximo de
modo a evitar a destrui¢do das culturas existentes e infra-estruturas associadas.

O trogo do IC9 em avaliag&o nao interfere com zonas de regadio, de qualquer forma, no Plano de
Gestdo Ambiental da Obra, devera constar que nas areas onde ocorre uso agricola, a

movimentagdo de maquinas e viaturas devera restringir-se ao minimo possivel.

No ambito do Sistema de Gest&o Ambiental da Obra devera ser assegurado que seja efectuada a

piquetagem no terreno das areas de construgéo e de apoio a obra.

O RECAPE responde ao solicitado nesta medida da DIA. No entanto, o PGAO devera preconizar
medidas de minimizagéo em caso de afectagdo de culturas e circulagéo de equipamentos afectos a

obra fora dos locais determinados para o efeito.

50. Efectuar o controlo rigoroso da utilizagdo e deposigdo dos materiais de construgéo,

aplicando-se todos os esforgos de forma a evitar descargas acidentais.

Tendo em conta o facto de a area onde se prevé a implantagéo do IC9, ser uma area de alguma
sensibilidade ao nivel dos recursos hidricos superficiais e de elevada sensibilidade ao nivel dos
subterraneos, os materiais de construgdo devem ter um controlo rigoroso e a sua deposigéo tem de
ser efectuada em locais afastados de linhas de agua e devidamente impermeabilizados. Caso
ocorra uma descarga acidental, o local deverd ser devidamente limpo e removidos todos os
residuos descarregados. Esta remogéo podera ter de ser efectuada em profundidade, caso haja a

possibilidade do material descarregado se infiltrar.

Esta medida devera ser incorporada no Plano de Gestdo Ambiental da Obra a apresentar no prazo

de 1 més, apds recepgéo deste parecer, para andlise e aprovagéo pela E.P. S.A.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

51. Efectuar os trabalhos de construgdo dos viadutos, sempre que possivel, durante o

periodo seco.

No RECAPE é referido que, segundo o plano de trabalhos de execugéo da obra geral, os trabalhos
de construg@o dos viadutos decorrerdo antes do inicio do periodo seco.

Durante a construgado, devera tentar-se alterar esta situagéo. Caso néo seja possivel, devera haver

especial preocupagéo com a concretizagéo das medidas 55 e 56 da DIA.

Esta medida devera constar no Plano de Gestdo Ambiental da Obra, que deve ser aprovado antes
do inicio da obra.
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Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

52. Proceder a limpeza das linhas de dgua de forma regular.

Os trabalhos de limpeza e desobstrugéo das linhas de agua deverdo ser efectuados de forma a
evitar a destruigdo da vegetacdo ripicola dessas mesmas linhas de agua. Com efeito, a
Subconcessionaria devera enumerar, no PGAQO, medidas de minimizagéo que garantam o livre

escoamento das linhas de agua e a manutengéo das respectivas galerias ripicolas.

53. Realizar no mais curto espago de tempo e com todos os cuidados, todas as construgées

em linhas de dgua, de modo a evitar-se a deposi¢do de materiais nos seus leitos.

Para minimizar o encaminhamento do material sélido para as linhas de agua, as desmatacdes
deverdo ser limitadas ao estritamente necessario e ndo deverdo ser abertos novos caminhos de
acesso, privilegiando-se o uso dos ja existentes.

Esta medida devera ser incorporada no Plano de Gestdo Ambiental da Obra a apresentar no prazo
de 1 més, apds recepgéo deste parecer, para analise e aprovagdo pela E.P. S.A.

A Subconcessionaria devera demonstrar de que forma interiorizou esta medida no Plano de
Trabalhos da obra.

55. Minimizar o impacte provocado pelo aumento de turvagdo, como resultado da migragdo
da matéria em suspensdo, através da colocacdo de parapeitos ou, construindo barreiras de
retengédo de sedimentos, que deveréo localizar-se paralelamente as linhas de agua.

A travessia dos principais cursos de agua é efectuada através de viadutos. No RECAPE os
processos construtivos dos diversos viadutos sdo referidos no Anexo 5 — Estaleiros, Areas de
Empréstimo, Acessos e Processos Construtivos, nestes processos néo é feita qualquer referéncia

a necessidade da construgdo de passagens provisérias sobre as diversas linhas de agua.

Dever&o ser colocadas barreiras de retengdo sempre que ocorram trabalhos junto as linhas de
agua. Esta medida devera ser relativa a todas as linhas de 4gua e nédo s6 as atravessadas por
viaduto.

Esta medida devera constar no Plano de Gestdo Ambiental da Obra, que deve ser aprovado antes
do inicio da obra.

Considera-se que o0 RECAPE responde ao solicitado nesta medida.
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56. Construir barreiras de retengdo de sedimentos, para cada solugdo de tragado do IC9,
onde se prevé a construgdo de viadutos, designadamente: entre o km 2+480 e o km 2+726 e
entre o km 8+774 e o km 9+020, da Sol Base e entre o km 9+010 - 9+280, da Alt. 1.

As areas referidas correspondem ao atravessamento dos vales do rio Lena e da ribeira da Varzea.
Nestes casos, como j& referido na medida anterior, 0 RECAPE nada refere em relagédo a
necessidade da construgéo de passagens provisorias sobre as diversas linhas de agua. A
colocagdo das barreiras devera ser incorporada no Plano de Gestdo Ambiental da Obra a
apresentar no prazo de 1 més, apos recepgéo deste parecer, para analise e aprovagéo pela E.P.
SA.

57. Remover, no final da fase de construgéo, as barreiras de retengéo de sedimentos com as
devidas precaucées de modo a evitar a ressuspensdo dos sodlidos retidos, e
encaminhamento das barreiras para destino final adequado.

Para minimizar o encaminhamento do material sélido para as linhas de agua, as desmatagdes
deverdo ser limitadas ao estritamente necessario e ndo deverdo ser abertos novos caminhos de
acesso, privilegiando-se o uso dos ja existentes

Esta medida devera constar no Plano de Gestao Ambiental da Obra, a apresentar no prazo de 1
més, apos recepgéo deste parecer, para analise e aprovagdo pela E.P. S.A.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

58. Realizar os trabalhos de terraplenagens e de drenagem, de forma a garantir sempre boas
condigées de escoamento evitando situagbes que possam contribuir para o agravamento de
inundagées.

Deve estar presente no Projecto de Drenagem que sempre que o tragado previsto para o IC9
conflua com uma linha de &gua, a sua travessia devera ser efectuada, quer através de uma
passagem hidraulica, quer através de um viaduto, de forma a garantir sempre as boas condi¢des
do escoamento.

Os viadutos devem ser construidos o mais perpendicularmente possivel as linhas de agua e as
passagens hidraulicas devem estar orientadas de acordo com a orientag&o natural dessas linhas.

Tal como referido na medida 52, devera constar no Plano de Gestdo Ambiental da Obra, Esta
medida devera constar no Plano de Gest&o Ambiental da Obra, a apresentar no prazo de 1 més,
apos recepgéo deste parecer, para andlise e aprovagédo pela E.P. S.A. Durante a fase de obra
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deve-se proceder sempre que hecessario, a trabalhos de limpeza e desobstrugéo das linhas de

agua.

68. Estabelecer um Plano de Emergéncia com vista a minimizar as situagées resultantes de
acidentes envolvendo veiculos de transporte de substéncias téxicas e/ou perigosas, com a
finalidade de evitar a possivel contaminagdo do meio hidrico, quer na fase de construgéo

quer na fase de exploragéo.

O RECAPE apresenta as directrizes para elaborago do Plano de Emergéncia para a fase de
construgdo, devendo desenvolver os procedimentos de actuagéo e apresenta-los no PGAO, que
devera ser apresentado no prazo de 1 més, apos recepglo deste parecer, para analise e
aprovagao pela E.P. S.A..

71. Alertar as entidades responséveis, em caso de uma descarga acidental de materiais

poluentes para o meio aquatico ou para o préprio solo.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

Qualidade do Ar

73. Regar previamente as superficies de solos sujeitas a movimentagées, em especial as
zonas mais expostas ao vento, as zonas contiguas com actividades agricolas e nucleos
habitados, de modo a diminuir a emissdo de particulas e poeiras. Estas regas devem ser
intensificadas em épocas de calor ou de colheita de produtos agricolas.

74. Delinear e colocar em prética um programa eficaz de aspersédo de dgua no pavimento de
terra batida, ao longo das faixas de construgdo, nos locais da obra e principalmente se os
trabalhos forem desenvolvidos durante a época seca. Esta acg¢do visa a redugéo
significativa do levantamento de poeiras, geradas pela movimentagdo da maquinaria

necessdria a constru¢éo do projecto.

Estas medidas deverdo ser interiorizadas no PGAO, que devera ser apresentado no prazo de 1
més, apds recepgao deste parecer, para andlise e aprovagéo pela E.P. S.A..

Atente-se que a asperséo de superficies pulverulentas, com &gua, ndo se devera limitar ao periodo
estival, devendo ocorrer em qualquer periodo do ano e sempre que as condigbes climatéricas e de

superficie do solo promovam a suspenséo de poeiras.
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75. Os materiais transportados por camidao devem ser previamente humedecidos e cobertos,
de forma a evitar a sua dispersao ao longo de todo o percurso de transporte.

76. Limitar a velocidade dos camiées, nos caminhos de terra, de modo a diminuir a elevag¢édo
de poeiras.

Estas medidas de minimizagdo, ndo se encontram interiorizadas no RECAPE pelo que, a
Subconcessionéaria devera contempla-la no PGAO, que devera ser apresentado no prazo de 1
més, apos recepgado deste parecer, para analise e aprovagéo pela E.P. S.A..

77. Efectuar a lavagem dos rodados dos camiées antes de sairem da zona de obra, sempre
que o seu circuito preveja a circulagdo em estradas publicas alcatroadas.

O RECAPE responde ao solicitado nesta medida. No entanto, as Figuras constantes no Anexo B
(Volume V/V - Anexo 5) nao representam a infra-estrutura referida.

78. Inspeccionar e manter em boas condigées de funcionamento todo o equipamento,
maquinas e veiculos afectos & obra com motor de combustio, de modo a evitar ma
carburagédo, com consequente emissédo indesejavel de poluentes atmosféricos.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

79. Acondicionar em contentores adequados os residuos provenientes da obra e

posteriormente enviar para o destino final mais apropriado.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida. Os Procedimentos de Gestéo
Ambiental de Residuos referidos no Anexo A - Capitulo 1.4 (Volume IV/V) deverdo ser parte
integrante do PGAQO, que devera ser apresentado no prazo de 1 més, apds recepg¢ao deste
parecer, para analise e aprovagao pela E.P. S.A..

80. Instalar as centrais de betdo e de asfalto betuminoso, o mais afastado possivel das
habitagbes e areas cultivadas, e tendo em considera¢do um eficaz sistema de controlo das
emissodes de poluentes, através da instalagao de filtros.

O RECAPE responde ao solicitado nesta medida, no que se refere ao processo de licenciamento e
cumprimento legal dos limites de emissdes gasosas.

Refira-se também que estas infra-estruturas deveréo ser instaladas “(...) o mais afastado possivel
das habitages e areas cultivadas”. De forma a dar cumprimento a esta medida da DIA, a selecgéo
de locais para instalagdo deste tipo de infra-estruturas devera respeitar as condicionantes
presentes na Planta de Condicionantes a Implantagdo de Estaleiros e Outras Infra-estruturas de
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Apoio a Obra, devendo privilegiar-se a ocupagéo de areas ja degradadas (como exploragdes de
inertes) e zonas anteriormente intervencionadas ou utilizadas para este mesmo fim. A utilizagéo de
areas condicionadas legalmente, fica sujeita a obtencdo de parecer positivo por parte da(s)

entidade(s) com jurisdicdo nessas areas.

81. Definir o planeamento da construgio tendo em conta as épocas de desenvolvimento das
diversas culturas praticadas na regido de modo a ndo interferir com a eficiéncia de

produtividade desta.

As Plantas de uso actual (Volume IlI/V do RECAPE) do solo ndo apresentam especificidade
suficiente que permita aferir o tipo de culturas existentes na envolvente do tragado e afectadas pelo
mesmo. A titulo de exemplo refira-se o ‘(...) frogo compreendido entre os km 10+000 e 11+000,
aproximadamente, do Lango Fétima/ Ourém” onde “verifica-se a presenga de uma extensa mancha
de vinha a norte”, ainda que o potencial de exploragao agricola na area atravessada pelo tragado
seja reduzido.

Componente Biolégica

83. Evitar a destruigdo desnecessaria da flora e dos habitats e promover as intervengées
necessdrias a rapida recomposi¢ado da area, na fase de construgéo.

84. Limitar a perturbag¢do apenas aos locais estritamente necessarios.

O RECAPE da resposta ao solicitado

85. Evitar a construgdo de vias acessérias a obra que atravessem cursos de &agua,
especialmente com galeria ripicola desenvolvida. Se for estritamente necessaria uma
construcdo deste tipo, e sempre que a largura entre margens, do curso de agua, seja
superior a 2 metros, deve ser construida uma ponte para a sua travessia, sem recurso a
manilhas.

A intervencéo, em fase de execugdo de obra, na envolvente das linhas de agua devera prever
algumas medidas de minimizag&o da sua afectac&o que, deverdo ser interiorizadas no PGAO e
serem desenvolvidas pela Subconcessiondria, contemplando no minimo as seguintes:

- Minimizar a afectagdo das linhas de agua e respectiva vegetagéo ripicola bem como as suas
margens, estabelecendo e delimitando fisicamente uma faixa de protecgéo em toda a extensao em
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que ocorrem trabalhos de forma a, evitar a circulagdo de veiculos afectos a obra (principalmente

pesados) e a deposi¢éo de materiais e residuos na proximidade das suas margens;

- Definir e apresentar a area das plataformas de trabalho para execuc&o das estacas e pilares da
obra de arte, bem como os caminhos de circulag8o e acessos provisérios a essas plataformas. A
transposi¢éo de linhas de aguas devera ser licenciada pela entidade com jurisdicdo na matéria,
Administragéo da Regi&o Hidrografica (ARH) Tejo/Centro. Para tal, a Subconcessionaria devera
submeter a analise e aprovagéo, o local e a solugéo de atravessamento propriamente ditos;

- Minimizar a area a afectar para construgdo dos viadutos, restringindo ao minimo necessério e
indispenséavel a area para instalagéo de plataformas de trabalho e de infra-estruturas de apoio a
execugao das obras de arte.

- Evitar as manchas de vegetagéo arbustiva e arbérea para a instalagéo das vias acessoérias &
obra, especialmente as que constituem habitats da Directiva Habitats, representadas no Desenho
ICP-JO-R-310-01.

86. Proibir a realizagdo de qualquer acgdo que utilize materiais combustiveis em &reas onde
exista risco de incéndio sem que sejam tomadas as devidas precaugbes e apenas se
estritamente indispensavel.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida. Os Procedimentos de Gestéo
Ambiental de Residuos referidos no Anexo A - Capitulo 1.5 (Volume IV/V) deverdo ser parte
integrante do PGAO, que devera ser apresentado no prazo de 1 més, apds recepgéo deste
parecer, para analise e aprovagéo pela E.P. S.A..

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida. Os Procedimentos de Gestao
Ambiental de Residuos referidos no Anexo A - Capitulo 1.5 (Volume IV/V) deverdo ser parte
integrante do PGAO, que devera ser apresentado no prazo de 1 més, apds recepgéo deste
parecer, para analise e aprovagéo pela E.P. S.A..

87. Efectuar as desmatagées e outras intervengées de corte e limpeza de vegetagido na érea
de interven¢do do projecto e nas areas adjacentes, fora do periodo de reproducdo dos
vertebrados (entre Julho a Fevereiro).

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

88. Iniciar os trabalhos de terraplenagens e terraceamentos, assim que os solos estejam
limpos, evitando repetigdo de ac¢bes sobre as mesmas areas.
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Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

89. Proceder a implementagédo dos trabalhos de recuperagdo de habitats, quando existir a
certeza de que os locais a intervencionar ndo sofrerdo mais alteragées, evitando a perda de

espécies pioneiras.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

92. Evitar a destruigdo de arvores de grande porte (da flora autéctone), com particular

destaque para carvalhos, azinheiras, amieiros, freixos e ulmeiros.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida, no que respeita a faixa da
estrada e taludes. No entanto, a medida inclui todas areas de apoio a obra, devendo ser cumprida
neste ambito.

93. Preservar pogos e tanques (mesmo que abandonados), uma vez que sdo bastante
utilizados pelos anfibios, especialmente para reprodugéo.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

101. Recuperar a vegetacéo ripicola e a vegetagdo mais desenvolvida associada as linhas de
dgua afectadas pela obra em geral, mas especialmente na Ribeira de Seiga.

A medida ndo é adequadamente respondida uma vez que na 4rea sob o viaduto da Rib? de Seiga,
a integrag@o é realizada recorrendo a sementeira da mistura 1 em toda a extenséo (associada ao
modulo 4 nas margens da ribeira) o que ndo é correcto uma vez que a area existente ndo é
uniforme. Note-se que no Desenho IC9J0-R-310-00-01 se verifica existirem duas manchas de
vegetagdo ripicola e habitat 92A0 sob o viaduto. Assim, nas areas de galeria ripicola deve ser
evitada qualquer interferéncia, mas caso haja, a recuperagdo deve ser efectuada através da
plantagao das mesmas espécies autéctones que constituem a galeria existente. Devem, ainda, ser
retiradas das propostas do PIP as espécies ndo autdctones.

Acresce que, de forma a evitar a afectagéo de vegetag&o ripicola e vegetagéo mais desenvolvida,
designadamente nas zonas de execugdo das obras de arte especiais, devera delimitar-se
fisicamente uma faixa de protecgédo em toda a extensdo em que ocorrem trabalhos de forma a,
evitar a circulagéo de veiculos afectos a obra (principalmente pesados) e a deposi¢éo de materiais
e residuos na proximidade das suas margens.

A Subconcessionaria devera desenvolver desde ja os Projectos de Recuperagédo Paisagistica que
deverdo ser submetidos a aprovacéo da fiscalizagdo da obra aquando do licenciamento destas
areas, que ocorre numa fase anterior a sua utilizagdo. Estes projectos deverdo ser actualizados,
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numa fase posterior, de forma a contemplarem efectivamente todas as areas afectadas pela
empreitada.

Componente Social

102. Promover ac¢ées de informagédo a populagéo local, sobre a localizagéo, os objectivos,
os beneficios e os impactes negativos associados ao projecto, bem como sobre a duragéo e
calendarizagdo prevista para o mesmo, no sentido de favorecer um maior grau de adesio ao
projecto e de aceitagdo dos custos sociais gerados; e montar um sistema de
encaminhamento e resposta de queixas e reclamagées, de modo a permitir aferir o grau de
incomodidade percepcionado pela populagdo residente e equacionar a necessidade de
implementagdo de novas medidas.

O RECAPE, na medida Pr.7 (pag. 16/77, Volume IV/V), refere que se devera “desenvolver uma
campanha de informagéo e sensibilizagdo da populagdo, sobretudo dos habitantes e utilizadores
de instalagbes situadas mais préximo do local das obras (...)". Esta acgdo ndo devera limitar-se a
uma unica campanha, mas sim as que se entenderem necessarias e ajustadas as necessidades
de esclarecimento da populagéo. Para tal, a subconcessionaria devera identificar o objecto das
campanhas de informagéo e sensibilizagéo, incidindo sobre as diferentes fases de execugdo da
empreitada, duragdo da mesma, os beneficios e os impactes previstos, bem como as medidas de
minimizag&o preconizadas.

103. Promover ac¢ées de informa¢do adequadas e atempadas para obter a concordéancia
dos interessados e indemnizéa-los, sempre que tal seja razoavel, antes da entrada nas

propriedades privadas.

Esta medida é parte integrante do processo expropriativo das parcelas identificadas no Projecto de
Expropriagdes. A Subconcessionaria devera proceder ao solicitado numa fase anterior ao inicio da
fase de execugéo da obra, pelo que a sua incorporagéo no PGAQO s6 fara sentido se se tratar de
um caso de inicio de execugéo de obra faseada.

104. Informar, atempadamente, os proprietdrios expropriados no sentido de precaver o ciclo
das culturas.

Dada a auséncia de informagé&o referente a tipologia das culturas plantadas na zona do tragado e
respectivos ciclos de plantagéo/pousio, ndo é possivel aferir o cumprimento desta medida.
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Assim, a Subconcessionaria devera compatibilizar esta informag&o com o faseamento da obra, de
forma a informar atempadamente os proprietarios e evitar a perda de recursos desnecessarios.

105. Informar os proprietarios das areas de agro-pecudria sobre os possiveis impactes da
fase de construgdo da obra para as culturas e animais. Sempre que a manutenc¢éo das areas
ndo possa ser efectuada, por a via inviabilizar a acesso e/ou se verifique uma grande
afectacdo devido aos impactes resultantes da construg¢do, propbe-se a avaliagdo das
mesmas, bem como das colheitas e produgdo pecudria, e a aplicacdo de indemnizagéo

concordante.

A resposta do RECAPE ¢é omissa quanto a afectagdo destas infra-estruturas. Alerta-se para a
necessidade de verificar a existéncia ou ndo de afectagdo, numa fase anterior ao inicio da
execugdo da obra na envolvente, desta ou outras infra-estruturas similares, no sentido de

estabelecer e articular com os proprietarios as indemnizagdes apropriadas.

106. Devera existir uma forma de informacé&o que permita gerir as expectativas de populagéo
relativamente a construgdo de obras de arte (viadutos, pilares, nés ... ) e instalagdo de
equipamentos permanentes (ex.: barreiras acusticas). Esta medida de cariz psicossocial
pretende minimizar o incomodo resultante das agressées perceptivas decorrentes da
implantagdo das estruturas e aumentar o envolvimento e o controlo detido pelas
populagées, nomeadamente dos residentes mais adjacentes a via(s) alvo de intervengéo.
Para além disso, devem ser utilizadas medidas que tornem salientes os beneficios
percebidos associados ao projecto, de modo semelhante as estratégias propostas ao nivel

da Promogé&o de Controlo.

O RECAPE n&o responde ao solicitado nesta medida, devendo demonstrar de que forma dara

cumprimento ao solicitado nesta medida da DIA.

107. Divulgar, com a necesséria antecedéncia e clareza, os desvios de transito, as
alteragées na circulagao rodovidria e pedonal e a relocalizagdo das paragens de transportes
publicos. Caso seja necessaério criar percursos alternativos com o objectivo de desviar o
trafego das areas em construgdo, estes deverdo ser divulgados localmente e devidamente

sinalizados bem como mantidas as boas condigées de circulagao.

Na resposta a esta medida, o RECAPE refere as medidas complementares Pr4 e Pré.

A medida Pr4 refere-se aos acessos a obra afirmando que “(...) estes percursos deveréo ser
devidamente divulgados junto dos potenciais utentes e devidamente sinalizados”. Note-se que os
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percursos citados referem-se aos acessos & obra, ndo mencionado, em momento algum, os
desvios de transito, as alteragdes na circulagdo rodovidria e a relocalizagéo de paragens de

transportes publicos.

A medida Pr6 indica que “deverd ser elaborado um plano de desvios de trénsito e de percursos
alternativos para a circulagéo rodovidria e pedonal (...)", ndo fazendo mencéo a necessidade de
divulgagéo desta informagéo a populagao.

Com efeito, a Subconcessionaria devera interiorizar esta medida no PGAO e aplica-la numa fase
anterior a obra, caso haja necessidade de proceder a alteragbes de circulagdo rodoviaria e

pedonal, prévias a fase de execugéo.

108. Comunicar a "afectacdo de servigos" (luz, agua, gas) a populagdo com a devida
antecedéncia e com informagdo (periodo e duragdo da afectagdo, etc.) que permita aos
utentes aumentar a percepgdo de controlo e gerir a situagdo de incomodidade no seu

quotidiano.

A identificacéo dos servigos a afectar ndo constitui por si s6 a salvaguarda da minimizagéo dos
potenciais impactes uma vez que, poder&o ocorrer danos em servigos existentes nédo identificados
(n&o cadastrados) ou mesmo nos identificados na pega de projecto PE17 — Servigos Afectados.
Naturalmente que, uma boa articulagéo entre a entidade executante e as entidades fornecedoras
desses servicos, a par com a comunicagdo atempada a populagdo afectada, minimizardo a
incomodidade gerada nessa populagéo.

A medida DIA.66 refere-se as infra-estruturas de abastecimento e saneamento, ndo contemplando
a afectagéo de outros servigos.

111. Indicar as vias a utilizar pelos veiculos de acesso a obra, devendo ser assegurada a sua
reposicéao e recuperagdo, em condigées idénticas as iniciais.

O RECAPE define os acessos e zonas de circulagdo no Volume V/V — Anexo 5 (Capitulo IlI),
apresentando uma descricdo das vias existentes a utilizar durante a construgéo do IC9 - Lango
Fatima (A1)/Ourém (Alburitel), sem que os mesmos sejam representados cartograficamente.

Devera dar-se especial atengédo ao nivel e tipologia de ocupagéo da envolvente da maioria das
estradas nacionais referenciadas (EN 243, EN 356, EN 357, EN 362, EN 113, EN 349) que

atravessam as povoagbes de Santa Catarina da Serra, Ourém, e Alburitel, entre outras, devendo
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evitar-se a utilizagio das vias referidas por veiculos pesados afectos a obra. Estes veiculos

deveréo efectuar a circulagao pelo perimetro exterior das povoagdes, sempre que possivel.

A resposta do RECAPE a esta medida refere também que “(...) no Anexo 5 os trajectos em
questédo foram definidos de forma a utilizar os principais eixos viarios e minimizar o impacte nas
populagbes locais, evitando a passagem junto a vias com equipamentos sociais adjacentes,
nomeadamente escolas, igrejas e cemitérios, pelo que os potenciais impactes encontram-se ja
bastante minimizados”. Com efeito, a Subconcessionaria devera demonstrar de que forma
procedeu a essa minimizagdo. Para tal, devera identificar, nas zonas de atravessamento das
povoagdes, os locais com equipamentos sociais sensiveis e os trajectos de circulagdo dos veiculos

pesados afectos a obra.

Assim, a Subconcessionaria deverad representar os caminhos de circulagdo e acesso sobre
cartografia (com escala) com as principais condicionantes ambientais e, a uma escala onde sejam
legiveis os potenciais acessos provisdrios, existentes e a criar, a todos os estaleiros e restantes
areas e infra-estruturas de apoio a obra. Deverdo também representar-se os caminhos de
circulagdo e acessos provisorios aos locais de execugdo dos pilares das obras de arte especiais. O
volume V/V — Anexo 5 refere na pag. 35/76 que ‘(...) alguns destes caminhos de obra irdo manter-
se depois na fase de exploragéo, pois correspondem as serventias rurais para acesso longitudinal

ao longo do IC9”, pelo que a Subconcessionaria devera proceder a sua identificagéo.

No que respeita a reposicéo e recuperagdo dos acessos, em condigdes idénticas as iniciais, a
resposta do RECAPE refere que “(...) serdo imediatamente reparados, sempre que possivel, os
estragos verificados em estruturas e na rede vidria local em consequéncia das obras”. Alerta-se
para a responsabilidade social da Subconcessionaria em proceder ao efectivo cumprimento do
solicitado, uma vez que a utilizagao diaria de vias danificadas constitui um factor cumulativo de
grande incomodidade para a populagdo, que poderdo em ultima anélise provocar danos nas suas

proprias viaturas.

112. No que se refere a secg¢bes de vias que afectem um uUnico acesso, ou um acesso de
grande importdncia, a habitagées ou determinada localidade, serd imprescindivel garantir
esse acesso, seja pela construcdo duma via proviséria devidamente assinalada, seja
mantendo parcialmente transitavel a via existente. Caso tal ndo seja possivel e existam vias
paralelas que permitam o acesso a esses mesmos locais, as sec¢bes das vias ndo devem
ser simultidneas, mas antes faseadas, por forma a assegurar a mobilidade das populagées
sem grandes alteragées da distincia ou do tempo de percurso. Em casos em que esteja
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prevista a reposicdo de apenas uma das vias, esta devera sempre que possivel ser

executada anteriormente & sec¢io das que lhe sdo concorrentes.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado nesta medida.

113. No que respeita as secgées totais de Estradas Nacionais e/ou Municipais, sugere-se a
construgdo de uma alternativa de ligagdo provisoria, durante o tempo de trabalhos. Nos
casos em que tal ndo seja possivel, por motivos de custo, sugere-se a colocagdo de painéis
com mapas onde estejam explicitas as alternativas de trajecto para os condutores e o
periodo de duragdo da obra, bem como o objectivo da obra e os ganhos a nivel de
freguesias e concelhos e imagens diagraméticas do local de intervengéo antes e depois da

obra. Este aspecto devera ser tido em conta pelo construtor da obra.

A resposta a esta medida foi dada no dmbito da medida DIA.107, pelo que a Subconcessionaria

devera dar cumprimento ao solicitado na mesma.

115. Reparar todos os danos, verificados em decorréncia das actividades associadas a obra,

em habitagées e outras edificagées.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado, na medida em que assume a sua obrigagéo

em dar cumprimento a esta medida.

117. Desenvolver medidas que permitam a populagdo ter um maior controlo decisério
percebido e real sobre as medidas de mitigagao, propondo para tal uma via de comunica¢éo
em vigor durante as obras, entre um técnico escolhido pelo proponente do projecto e a

populagcdo ou um seu representante (ex.: via telefénica).

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado, na medida em que assume a sua obrigagéo
em dar cumprimento a esta medida.

118. Proceder a implementagéo de sinalizagdo rodoviaria adequada em todos as locais de
acesso a zona de obras, assim como nas vias afectadas por esta e nas vias alternativas de
circulagdo, com a indicagdo das distdncias e dos tempos de percurso. No que se refere aos
nés, poderdo ainda existir painéis que indiquem claramente que as obras efectuadas nesse
local visam a construg¢éo da ligagdo a nova via, por forma a salientar os ganhos futuros e a
fomentar estratégias cognitivas de adaptagio. Estes poderdo apresentar também o aspecto
da rede viaria ap6s a intervengéo.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado.
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119. No que respeita a construgéo de nés de ligagcdo a outras vias, a secgdo destas ultimas,
sempre que possivel, devera ser apenas parcial e nédo total.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado, na medida em que assume n&o estar
previsto o corte total ao trafego das estradas com as quais os nds estabelecem ligago.

122. Procurar manter livres os caminhos e estradas de passagem habitual, mantendo os
atravessamentos necesséarios ao decorrer normal das actividades da populagédo local e
restabelecer rapidamente as ligagées interceptadas, minimizando o efeito barreira e o
transtorno causado aos utentes dessas vias.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado.

Ordenamento e Condicionantes

124. Garantir a estabilidade biofisica das margens, a manuten¢do do normal escoamento
das aguas e a preservagdo e valorizagdo da galeria ripicola, no decorrer dos trabalhos a
desenvolver junto as linhas de 4gua, assegurando que nido existam riscos de contaminagéo

das aguas.

Considera-se que o RECAPE responde parcialmente ao solicitado. Deve ser observado o referido
para as medidas 1 e 101.

125, Assegurar as acessibilidades nas zonas de construgdo onde se prevé interferéncia com
a rede viaria existente e com o caminho-de-ferro.

Considera-se que o RECAPE responde ao solicitado.

No que se refere a interferéncia com a linha de caminho-de-ferro do Norte, e uma vez que esta se
encontra na zona de implantagdo do Viaduto V5 — Ribeira Chdo de Magas, alerta-se para o
cumprimento obrigatério dos Normativos e Procedimentos de Seguranga, em coordenag&o com
REFER, devendo para tal implementar-se um sistema de protecgdo da catenaria e da via-férrea.

126. Proceder & recuperacdo total de benfeitorias afectadas quando danificadas pelos
trabalhos de construgdo e conservagéao.

A resposta a esta medida encontra-se no &mbito das respostas deste parecer as medidas DIA.66,
DIA.105, DIA.111 e DIA.115, pelo que se remete para o seu cumprimento.
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127. Acautelar as interven¢bes nas 4reas com risco de erosdo, inclusive a movimentagéo de
magquinaria pesada, de forma a garantir a manutengdo da estabilidade biofisica das

encostas.

A resposta do RECAPE a esta medida enumera os locais com risco de eroséo, integrados na REN,
e ainda a Serra da Barrosinha (km 10+750 a 11+500) e o Planalto de S. Mamede (km 16+750 a
18+500). No entanto, ndo demonstra de que forma procedera a estabilizagdo e manutengéo da

estabilidade biofisica dessas encostas.

128. Limitar ao maximo as zonas de circulagdo e de acesso a obra, durante a fase de
construgdo de modo a evitar a compactagédo das terras limitrofes.

A resposta a esta medida foi dada no ambito das medidas DIA.15, DIA.49 e DIA.111, pelo que se

remete para o seu cumprimento.

Patriménio

133. Efectuar o acompanhamento arqueolégico da obra, de todas as acgdes que impliquem
revolvimentos de terras. Este acompanhamento devera ser efectuado por um arqueologo,
por frente de trabalho, quando as acg¢ées inerentes a implementagdo do projecto ndo sejam

sequenciais mas sim simultaneas.

Considera-se que a integrag&o desta medida na Gest&do Ambiental de Obra, da cumprimento a
medida da DIA, contudo o IGESPAR faz referéncia que deve ser complementada com as medidas

gerais supra mencionadas.

Paisagem

136. Antes do inicio da desmata¢ao, os exemplares de arvores ou arbustos que apresentem
valor ecolégico ou ornamental que justifique o custo de protec¢do ou o seu transplante,
deverdo ser marcados com cintas e proceder-se ao seu transplante de acordo com as
condi¢bes optimas para cada espécie.

O PIP da resposta a esta recomendagéao da DIA.

137. Os depésitos temporérios deveréo ser instalados em locais onde néo interfiram com o
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coberto arboreo existente.

O RECAPE indica que "a sua localizagdo poderéd ser coincidente com os locais de estaleiro
apresentados anteriormente (...). Poderdo também ocupar algumas éreas do interior dos nés (...)".
Para que esta afirmagdo seja exequivel, a Subconcessionaria necessitara de efectuar uma
programagéo rigorosa dos trabalhos nas diversas frentes de obra bem como reservar areas de
estaleiro destinadas a este fim, minimizando assim a afectag@o de outros usos do solo. Tal como
indica a medida, as areas a seleccionar para depésitos temporarios ndo deveréo interferir com
manchas de coberto arbustivo ou arbéreo, especialmente em manchas de habitats da Directiva
Habitats e em areas de Rede Natura 2000.

140. Decapar previamente as areas de terreno a escavar ou a aterrar, bem como as zonas de
empréstimo, para obtengdo de terra viva. Esta decapagem tera lugar ao serem iniciados os
trabalhos de movimentagdo de terra e incidirda numa espessura varidvel de acordo com as

caracteristicas do terreno e devera ser depositado em pargas.

O PIP da resposta a esta recomendacéo da DIA.

141. Ndo colocar as pargas (com 3m de largura e 1,25m de altura), bem como os depdésitos
de terras sobrantes, a menos de 1om das linhas de agua e em leitos de cheia. As pargas,
ndo deverdo ser pisadas devendo ser revestidas com leguminosas a fim de garantir o seu
arejamento e a manutengio das caracteristicas fisico-quimicas do solo, devendo ser

armazenados tendo em vista a sua posterior utiliza¢ao.

O PIP deve ser corrigido quanto a dimensd3o das pargas e precaugbes associadas a sua

salvaguarda, uma vez que ndo responde a esta medida da DIA.

154. As obras de integragdo paisagistica e de revestimento vegetal deverdo ser executadas
a4 medida que os respectivos trogos vdo sendo construidos e nas épocas apropriadas,
independentemente da conclusdo das obras relativas ao pavimento.

O PIP d4 resposta a esta recomendacéo da DIA.

159. Toda a vegetagdo arbustiva e arbbrea existente nas dreas ndo atingidas por
movimentos de terra devera ser protegida, de modo a ndo ser afectada com a localizagdo de
estaleiros, depdsitos de materiais, instalagées de pessoal e outras, e com o movimento de
maquinas e viaturas, designadamente instalando tapumes e resguardos em todas as areas
onde se desenvolvem trabalhos, durante o decurso destes.
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O PIP entregue é genérico pelo que devera ser revisto e completado. Quanto ao RECAPE, este
responde parcialmente ao solicitado, n&do fazendo referéncia a instalagdo de tapumes e
resguardos/vedagéo de estaleiros, depdsitos de materiais, instalagbes de pessoal e outras infra-
estruturas de apoio & obra. Com efeito, a Subconcessionaria devera implantar estruturas de
protecg&o fisica no perimetro de todas as areas e infra-estruturas de apoio a obra.

161. Ap6s conclusdo dos trabalhos a drea a ocupar com o estaleiro, depdsito de materiais,
acessos, deve ser devidamente recuperada de acordo com a Plano de Recuperacéo
Paisagista (PRP) a aprovar em RECAPE. O PRP deverd garantir e promover a
descompactacgéo e a arejamento dos solos.

O Ponto I11.5 (Volume IV/V, do RECAPE) apenas se prevé a realizagdo de projectos especificos de
recuperacéo e integragio paisagistica para as areas de estaleiro e empréstimo de terras — medida
F1, devendo estender-se a sua aplicagdo a todas as outras areas (depdsitos temporarios e
definitivos de solos, stocks temporarios de materiais, plataformas de trabalho e areas sob o
tabuleiro das obras de arte especiais e caminhos de circulagdo existentes) e infra-estruturas
(centrais de betdo e betuminoso) afectas & execugéo da empreitada. Acresce ainda que, estes
projectos deveréo ser desenvolvidos e submetidos a aprovagéo da fiscalizagéo da obra aquando
do licenciamento destas areas, que ocorre numa fase anterior a sua utilizagéo. Estes projectos
deverdo ser actualizados, numa fase posterior, de forma a contemplarem efectivamente todas as
areas afectadas pela empreitada.

Riscos

162. Consciencializar todo o pessoal que opere na drea de construgdo e exploragédo, de
forma a haver uma percepgéo efectiva da probabilidade de ocorréncia de situagées de risco
e desta forma induzir procedimentos que minimizem a sua consumacgéao.

No que se refere a fase de construgéo, esta medida devera ser parte integrante do Plano de
Formag&o. Este plano devera abordar as situagdes de risco ambiental potenciais, bem como as
formas de actuagdo em caso de acidente/incidente ambiental, identificadas e devidamente
descritas no Plano de Resposta a Emergéncias Ambientais.

Os planos referidos deverdo ser inseridos no Plano de Gestdo Ambiental da Obra a entregar a E.P.
S.A., até um més apés recepgéo deste parecer, para analise a aprovagao.
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D2-Plano de Gestdao Ambiental da Obra

O RECAPE apresenta o Volume IV/V designado por Gestdo Ambiental da Obra. Este documento
encontra-se estruturado em duas partes: acompanhamento e gestdo ambiental da obra e medidas
de minimizagéo ambiental a aplicar na mesma. Ambas deveréo ser integradas no Plano de Gestéo
Ambiental da Obra (PGAQ), que devera ser apresentado no prazo de 1 més, apds recepgéo deste
parecer, para analise e aprovagéo pela E.P. S.A.

O Volume V/V - Anexo 5 apresenta a Planta de Condicionantes a Implantagio de Estaleiros e
outras Infra-estruturas de Apoio a Obra. Esta planta devera ser reformulada de forma a que, o
corredor de condicionantes entre o pk 11+000 e 12+100 (Lango IC9 — Fatima (A1)/Ourém
(Alburitel)) do lado Norte da via seja apresentado.

D.1.- Acompanhamento e Gestdo Ambiental da obra

O PGAO devera integrar os principios gerais das Normas de Qualidade e Ambiente e salvaguardar
gue o levantamento da situagéo de referéncia é executado previamente ao inicio dos trabalhos.

D.1.1.Plano Gestdo Ambiental (PGA)

No que diz respeito aos aspectos (pag. 7/77 do Volume IV/V) que o PGAO devera incluir, o
primeiro ponto refere-se a Gestdo Ambiental de estaleiros e outras infra-estruturas, devendo
naturalmente estender-se a todas as frentes de obra. O PGAQO devera aplicar-se também as
situacdes de emergéncia ambiental, ndo conformidades, acgbes preventivas e correctivas. Para tal,
devera desenvolver-se um Plano de Resposta a Emergéncias Ambientais (cujas directrizes s&o
apresentadas no Anexo B) bem como, desenvolver procedimentos de identificag&o e tratamento de
n&o conformidades ambientais e as respectivas acgdes correctivas/preventivas.

Na pag. 8/77 refere-se que o PGAQO sera aplicado a todas as actividades ligadas & fase de
construgéo, entendendo-se para tal a sua aplicabilidade a todos os processos construtivos, frentes
de obra e estruturas de apoio & obra.

O contelido da proposta do PGAQO apresentado no Volume IV/V é de caracter geral, devendo ser
desenvolvido no sentido de integrar as recomendagbes e orientagbes que se apresentam de

seguida.
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D.1.1.1.Metodologia

Devera explicitar-se a metodologia a adoptar em matéria de gestdo ambiental, nomeadamente
através de um fluxograma demonstrativo da metodologia de trabalho proposta para o
acompanhamento ambiental a realizar (etapas do acompanhamento), explicitando a articulagéo
dos diversos intervenientes.

D.1.1.2.Caracterizagéo da Obra

Para além de incluir as principais directrizes para o desempenho ambiental a implementar na obra,
o PGAO deve ser complementado, dada a sua dinamica, com todos os Planos e Procedimentos

com aplicabilidade na obra.

Devera incluir-se portfélio fotografico, com as principais definicbes da zona envolvente, que
sustente a caracterizagdo efectuada, designadamente em termos de unidades de paisagem e
ocupacao marginal da via. Esta inclusdo é efectivamente necessaria, até porque permitira numa
fase final da obra preconizar medidas em consonancia com a caracterizagdo inicial, para que se
possa proceder a reposigdo das condigdes iniciais e respectiva recuperagéo paisagistica. Salienta-
se a este respeito que a caracterizagdo efectuada no ambito dos descritores “Uso do Solo” e
“Ecologia” nem sempre sdo consentaneas, havendo inclusivamente algumas incoeréncias entre a
informagéo referida no Anexo 12 — Ecologia e a informagéo apresentada no Desenho IC9JO-R-
310-01. Assim, é importante clarificar e actualizar a caracterizagdo da &rea de estudo de forma a
aferir a adequabilidade das medidas de protecgdo de manchas de habitats importantes, da
avaliagéo de impactes da estrada e outras estruturas afectas a obra, e das propostas de integragéo

paisagistica.
D.1.1.3.Aspectos Ambientais

Em termos genéricos, devera desenvolver-se uma “Matriz de Avaliagdo da Significancia dos
Aspectos Ambientais” aplicavel a empreitada, nomeadamente em termos de tipo de actividade
construtiva e locais de incidéncia, fazendo uma anaélise adaptada a escala de obra.

A matriz de avaliagdo devera permitir constatar informagéo correlacionada de: faseamento
construtivo vs aspectos ambientais vs riscos ambientais vs medidas de minimizagdo /
compensagao ou prevengao/campanha de monitorizagdo. Esta matriz devera ser realizada para o0s
seguintes universos: Frentes de Obra; Estruturas de apoio a obra (Centrais de betéo, britagem,
betuminoso; stock’s provisdrios; depoésitos temporarios e definitivos; depositos de combustivel,
emprestimos,; acessos a obra; etc.) e Processos Construtivos.
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D.1.1.4.Plano de Formacgéao

Deverdo incluir-se acgdes de formagéo e sensibilizagdo coincidentes com as principais actividades
construtivas, conforme Plano de Trabalhos (ex: Terraplenagens, Betonagens, Pavimentagéo, etc.)
e sempre que hajam novos trabalhadores afectos a essas actividades, que especifiquem as
medidas concretas a adoptar em matéria de ambiente durante a sua execugéo, devendo ter como

destinatarios as equipas desses trabalhos.

Importa reforgar que o objectivo primordial das acgdes de formagéo € prevenir a ocorréncia de
acidentes e danos ambientais, devendo o programa de formagéo incidir sobre as formas de
actuagéo no trabalho de forma a evitar o acidente e/ou dano ambiental.

D.1.1.5.Plano de Estaleiro

O Volume V/V — Anexo 5 — Estaleiros, Depdsitos Definitivos, Acessos e Processos Construtivos
apresenta um conjunto de vinte e seis areas potenciais para implantagdo de estaleiros
correspondendo os mesmos a estaleiros principais, secundarios e de apoio a construgéo dos

viadutos.

A definicdo do &mbito, do objectivo e da tipologia das infra-estruturas que compdem cada um dos
tipos apresentados &€ muito incipiente, baseando-se numa breve descrigdo e em trés figuras
constantes do Anexo C. A Figura 3 apresenta o lay-out de um estaleiro de frente de obra, sendo a
mesma suportada por descritivo efectuado na pag.8/76 (Volume V/V - Anexo 5) no entanto, este
tipo de estrutura de apoio ndo figura nas diferentes tipologias apresentadas (pag. 5/76) pelo que
dever4 esclarecer-se se se trata de outra tipologia ou se os estaleiros de frente se enquadram em
alguma das tipologias apresentadas. O mesmo aplica-se aos estaleiros de apoio a construgéo da

obra geral.

No primeiro paragrafo da pag. 8/76, do mesmo volume, refere-se que os estaleiros para apoio a
construgdo das obras de arte especiais (viadutos) “(...) terdo a fungédo de apoio social, servigos
técnicos, logisticos e administrativos, assim como de apoio directo & obra geral e viadutos (...)". No
Volume II/V — Relatério Base do RECAPE, refere-se na pag. 61/337 que os locais para os
estaleiros secundarios tém ‘(...) fungdo de apoio social, servigos técnicos, logisticos e
administrativos, assim como, apoio directo e de produgdo a obra geral.” Pelo exposto, devera
esclarecer-se se os estaleiros de apoio a construgéo dos viadutos terdo as mesmas infra-estruturas
dos estaleiros secundarios e se os primeiros dar&o apoio directo a obra geral.
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No Ponto 1.4.4.1, referente as instalagtes sociais e servigos técnicos (pag. 12/76), é indicado que
‘os estaleiros principais contardo com uma béscula para controlo dos pesos dos materiais
transportados pelos veiculos pesados” e que “0os acessos dos estaleiros para o exterior de vias
pavimentadas serdo dotados de uma bacia de lavagem de rodados (...)” no entanto, nas Plantas
apresentadas no Anexo C ndo se encontram esquematizadas estas infra-estruturas.

No Ponto 1.4.4.3 - Rede de Abastecimento de Agua, refere-se que poderé ser necessario proceder
a captagéo de agua subterrénea através da execugéo de furos artesianos. A utilizacdo deste
recurso para consumo humano (refeitério) devera dar cumprimento a legislag&o que lhe é aplicavel,
nomeadamente o Decreto-Lei n.°306/2007, de 27 de Agosto.

Apos breve andlise das areas de estaleiro propostas, constatou-se que as areas E7, E8, E9, EV10,
E15, E16, E16A e EV22, encontram-se condicionadas legalmente, pelo que a sua utilizagio estara
condicionada a obteng&o de parecer favoravel por parte das entidades com jurisdigdo sobre as
mesmas. As areas de estaleiro E7 e E8 propostas encontram-se em &rea classificada como Rede
Natura (Sitio PTCONO0015). Relativamente ao estaleiro EV22, localiza-se em area interdita — areas
de maxima infiltragdo e na envolvente a Ribeira de Seica. Neste sentido, e de forma a dar
cumprimento ao solicitado na medida DIA.7, a subconcessionaria ndo podera utilizar as areas E7,
E8 e EV22 propostas.

Relativamente aos estaleiros EV4, EV10, E13, EV14, EV23, E24, EV26 localizam-se na
proximidade de habitagdes. Uma vez que, néo é possivel aferir o grau de incomodidade decorrente
da implantagédo destas areas e respectivas instalagdes/equipamentos, associado ao facto de
existirem outras areas potenciais, recomenda-se a sua nao utilizagdo. Ndo sendo possivel evitar
essa utilizagéo, a Subconcessionaria devera preconizar medidas de minimizagdo, nomeadamente
a instalagéo de barreiras acusticas amoviveis.

Importa também reforgar que devera privilegiar-se a utilizagéo de areas desprovidas de vegetagéo
e/ou descaracterizadas ou ja utilizadas para este ou outros fins. A titulo de exemplo refiram-se os
estaleiros EV10, EP16, EP16A, E20 e E21.

Assim, os estaleiros definidos no RECAPE, cuja utilizagdo se venha a concretizar, deverdo ser
sobrepostos sobre cartografia com condicionantes (manchas de RAN e REN desagregada;
dominio hidrico; zona envolvente das linhas de égua e vegetagéo ripicola; perimetros de proteccéo
de captagbes de agua; patriménio; zonas urbanas e industriais; etc.), a uma escala legivel onde
seja possivel aferir os acessos (existentes e a criar) aos mesmos. Esta informagéo devera integrar
o PGAO.
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Pelo exposto, considera-se que a caracterizagdo dos estaleiros apresentados reveste-se de
alguma especificidade, no entanto, apds selecgéo das areas a utilizar a subconcessionéria devera

aprofundar a sua caracterizag&o no PGAO de forma a dar cumprimento ao seguinte:

- Proceder a uma caracterizacéo detalhada dos estaleiros e respectivas infra-estruturas de apoio,
tais como centrais de betdo, britagem e betuminoso, inclusivamente se serdo in situ ou ja

autorizadas, de forma a acautelarem-se as medidas de minimizagéo a adoptar;

- Previamente & sua utilizagéo, devera analisar-se a localizagéo das centrais de betéo, britagem e
betuminosos, sendo que a cartografia apresentada para representacéo da sua localizagéo devera
incluir as principais condicionantes ambientais (ex: manchas de RAN e REN desagregada; dominio
hidrico; zona envolvente das linhas de agua e vegetagdo ripicola; manchas dos Habitas da
Directiva Habitats; perimetros de protecgéo de captagbes de &gua; patriménio; zonas urbanas e
industriais, etc.);

- Devera optar-se preferencialmente por instalagées ja existentes e devidamente licenciadas. Caso
estas centrais sejam in situ, deverdo situar-se o mais afastado possivel das areas habitacionais e
das areas cultivadas, tendo de se apresentar previamente & sua implantagéo, a caracterizagéo do
local de implantagdo em termos de condicionantes legais e territoriais, bem como as medidas a
implementar que minimizem os impactes ambientais, nomeadamente em matéria de emissdes,
efluentes, dispersdo de particulas, emisséo de ruido, entre outros, tendo estas de estar
obrigatoriamente providas de dispositivos de redugdo de emisséo de poluentes;

- No caso de quaisquer locais utilizados temporariamente pela obra (ex: centrais in sity,
empréstimos, depésitos provisorios e definitivos, stocks de materiais, etc.), antes da sua utilizag&o,
devera aprofundar-se a caracterizagéo do local a ocupar, em termos de area ocupada e cotas
actuais (levantamento topografico), de forma a viabilizar a sua recuperagéo apds utilizagéo durante

a obra.
D.1.1.6. Empréstimos, Depédsitos Temporarios e Definitivos

Por se tratar de um lote deficitario, o Volume V/V (Anexo 5) apresenta oito locais potenciais para
obtencéo de solos de empréstimo, cinco no primeiro lango e os restantes trés no segundo lango.
Todas as areas propostas correspondem a locais de extracgéo de inertes j& existentes pelo que,
devera assegurar-se que a actividade de exploragéo destes materiais se encontre devidamente
licenciada pela entidade competente, com respectivo Plano de Pedreira aprovado. Note-se que as
areas AEP1, AEP2, AEP3 e AEPS5 localizam-se em Rede Natura 2000 (Sitio PTCON0015), pelo
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que a circulagio de veiculos pesados dentro desta area devera efectuar-se de forma a minimizar
potenciais os impactes gerados.

Relativamente as areas para deposigéo definitiva de solos, 0 RECAPE néo apresenta propostas de
localizagdo, no entanto refere (no Ponto 111.2.1.3, Volume V/V — Anexo 5) que, “os materiais
resultantes da decapagem e das escavagdes, ndo utilizéveis em aterro por ndo cumprirem as
necessidades do Caderno de Encargos e Projecto de Execugdo, deverdo ser transportados a
depdsito definitivo”. Assim, devera avaliar-se a qualidade dos solos escavados, que ser&o
aplicados em aterro, de forma a aferir o cumprimento das caracteristicas exigidas em Caderno de
Encargos. Refira-se ainda, que a deposigdo definitiva de solos em locais de exploragéo de inertes
associada a proximidade dessas areas propostas, constitui uma mais-valia ambiental pelo que,
dever4 privilegiar-se a sua utilizagdo em detrimento da ocupagéo de outras areas. No entanto, esta
s6 podera ser efectivada no caso das exploragbes de inertes se encontrarem devidamente
licenciadas pela entidade competente, com respectivo Plano de Pedreira aprovado e desde que o
Plano Ambiental de Recuperagdo Paisagistica (PARP) contemple a deposicdo de solos néo
contaminados.

Relativamente aos locais para deposi¢do temporaria, o0 RECAPE indica que “a sua localizagéo
poderéa ser coincidente com os locais de estaleiro apresentados anteriormente, dando-se
preferéncia aos locais que apresentem maior proximidade a obra, com bons acessos a partir do
exterior e a plena-via. Poderdo também ocupar algumas éreas do interior dos nés (...)". Para que
esta afirmagéo seja exequivel, a Subconcessionaria necessitara de efectuar uma programagéo
rigorosa dos trabalhos nas diversas frentes de obra bem como reservar areas de estaleiro

destinadas a este fim, minimizando assim a afectag&o de outros usos do solo.

Refira-se que todas as éreas identificadas no RECAPE, e as que venham a ser utilizadas
posteriormente, deveréo ser alvo de caracterizagéo detalhada, tendo de se apresentar previamente
a sua implantagéo, a caracterizagéo do local de implantagido em termos de area ocupada e cotas
actuais (levantamento topografico) e em termos de condicionantes legais e territoriais, de forma a
identificar as medidas que minimizem os impactes ambientais e a viabilizar a sua recuperag&o
apos utilizagéo durante a obra.

A definicdo de novas &reas de apoio a obra, deverd respeitar a Carta de Condicionantes &
Implantagéo de Estaleiros e outras Infra-estruturas de Apoio a Obra, devendo privilegiar-se a
ocupagéo de éareas j& degradadas (como exploragbes de inertes) e zonas anteriormente
intervencionadas ou utilizadas para este mesmo fim. A utilizagdo de &reas condicionadas
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legalmente, fica sujeita & obtengéo de parecer positivo por parte da(s) entidade(s) com jurisdigao

nessas areas.

D.1.1.7.Plano de Gestédo de Residuos

A Subconcessionaria devera elaborar e implementar um Plano de Integrado de Gestéo de
Residuos adaptado a obra em questdo, que defina as linhas orientadoras para a gestéo de
residuos.

Complementarmente, e de forma a dar cumprimento ao Numero 1, Artigo 10°, Decreto-Lei n.°
46/2008, de 12 de Margo, a subconcessionaria devera elaborar e implementar o Plano de
Prevengédo e Gestdo de Residuos de Construgéo e Demoligéo (PPGRCD), que deveré ser revisto
sempre que o Projecto de Execugéo seja alterado. Ocorre esclarecer que o documento referido €
uma peca do projecto de execucéo, que deve reflectir em que medida a concepgéo do projecto
teve em consideragéo a prevengdo da produgéo e a redugdo da quantidade e da perigosidade de
residuos. Com efeito, os objectivos indicados no Ponto I.1 (Volume V/V) n&o se afiguram correctos,
dado que na fase de construgéo “Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionério executar o plano
de prevengéo e gestdo de RCD” (Numero 3, Artigo 10°, Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo).

Estes documentos deverdo ser apresentados no prazo de 1 més, apds recepgéo deste parecer,
para andlise e aprovagéo pela E.P. S.A..

No Anexo A (Volume IV/V - Gestdo Ambiental da Obra) é apresentado o Quadro |.1 — Principais
Tipos de Residuos Produzidos em Obra, no entanto n&o se incluem os residuos de Beté&o (LER 17
01 01) e Filtros de Oleo (LER 16 01 07*), que dever&o ser integrados aquando da elaboragéo dos
planos de gestdo de residuos.

O Volume V/V — Anexo 7 refere no Ponto 5.7 (pag.102/110) que “ainda durante na fase de
execugéo dos pilares e, em especial no caso dos viaduto, caso se utilizem bentonites ou outro tipo
de material, devera verificar-se a sua carga poluente ou se necessério proceder-se a uma
monitorizagédo da qualidade das lamas resultantes da execugéo das estacas antes de estas serem
langadas no meio receptor, neste caso nas linhas de dgua referidas.” Este procedimento de gestao
das lamas bentoniticas é inaceitavel, sendo proibida a descarga destas lamas no solo e no meio

hidrico.

No que se refere & execugéo das estacas das obras de arte especiais, a Subconcessionaria devera
desenvolver um procedimento, a apresentar no PGAO, sobre a utilizagéo das lamas bentoniticas

que devera ser condicionado a observagdo das seguintes condigdes:
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Bentonites

Armazenamento e manuseamento: durante o armazenamento e o manuseamento dos sacos de
bentonite, deverdo ser adoptados cuidados especiais para evitar a sua disperséo pelo ar, dadas as
proprias caracteristicas do produto. Assim, deverao ser utilizados contentores devidamente selados
para o armazenamento dos sacos de bentonite novos e em uso. Os contentores deverdo estar
protegidos da humidade, pelo que a sua localizagdo devera ser apropriada para atingir esse
objectivo, devendo garantir-se por um lado, o maximo afastamento a linhas de agua e/ou canais de
rega, e por outro, a proximidade adequada para a sua utilizagdo em obra. Por estas razées, o local
de armazenamento dos sacos de bentonite devera ser sujeito a proposta prévia do adjudicatario, a
submeter a apreciagéo da fiscalizagdo. Os sacos de bentonite usados, deverdo ser armazenados
temporariamente em obra, num local devidamente confinado, impermeabilizado e correctamente

identificado.

Destino enquanto residuo: Os sacos de bentonite usados séo classificados de acordo com o
Cédigo LER (Portaria n® 209/2004, de 3 de Margo) como embalagens compésitas (LER 15 01 05),
devendo ter como destino final a reciclagem - ou valorizagdo, preferencialmente a eliminagéo, de
acordo com a legislag@o vigente aplicavel — através do encaminhamento dos mesmos para um
operador licenciado de gestdo de residuos ndo urbanos. Em caso de derrame acidental de
bentonite, dever-se-4 evitar a formagéo de poeiras, procedendo-se de imediato a sua aspiragéo.

Lamas bentoniticas

Armazenamento e manuseamento: Dada a sensibilidade da area, também o manuseamento das
lamas bentoniticas devera ser objecto de cuidados redobrados de forma a garantir que estas néo
sejam arrastadas para os terrenos envolventes ou para as linhas de agua. A circulagéo destas
lamas devera efectuar-se em circuito fechado, de forma a garantir a sua adequada introdugéo na
estaca, a sua remocdo, e o respectivo encaminhamento para o contentor de armazenamento
estanque. As condutas fechadas devem ser mantidas em bom estado de conservagéo, de modo a
minimizar a quantidade de lamas a rejeitar. Para tal, devera ser efectuada uma vistoria ao estado
de manutengédo das mesmas, e sempre que houver necessidade de as reparar, essa tarefa devera

ser realizada de forma a garantir a ndo ocorréncia de contaminag&o do solo ou agua.

Durante a mudanga das tubagens, a principal preocupagéo devera ser no sentido de evitar o
derrame de lamas. Para obviar este problema, recomenda-se que a operagao se restrinja a area
afecta a estaca e/fou com o auxilio de uma bacia de contengdo, que podera ser amovivel, e que

permita a recolha do eventual produto que possa ser derramado.
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A area afecta & estaca devera ser delimitada com material que permita conter a lama excedente,
nomeadamente com uma tela plastica junto ao solo, e com sacos de serapilheira com areia a
delimitar a referida area, visando a contengéo do excesso de lamas bentoniticas. No fim da
aplicagdo das bentonites nas estacas, dever-se-&0 enviar os residuos resultantes (manga plastica
e sacos de areia) para destino final adequado, cumprindo-se todos os tramites legais.

Em alternativa, podera ser delimitada a area de trabalho, que devera ocupar o estritamente
indispensavel, através da abertura de uma vala de protecgdo, de forma a conter eventuais
derrames. Em simultaneo, e em redor de cada estaca sera adoptado o mesmo método, de modo a
confinar um eventual derrame a area de trabalho afecta unicamente a estaca em questéo.

Destino enquanto residuo

Apds a execucéo do furo da estaca e da sua estabilizagdo, o material extraido da perfuragéo,
deverad ser removido e transportado para leitos de secagem em local impermeabilizado e
previamente definido para o efeito, com vista & sua estabilizagéo e posterior transporte a destino
final, garantindo o cumprimento de todas as exigéncias legais, no &mbito de todas estas
operagbes. Qualquer que seja a metodologia de tratamento do residuo, esta devera ser

monitorizada em prol do seu sucesso, e ajustada caso se verifique a sua ineficiéncia.

No caso da ocorréncia de eventuais derrames, o produto retirado devera ser tratado como solo
contaminado e encaminhado para destino final adequado, de acordo com as exigéncias legais.
Relativamente ao destino final das lamas bentoniticas, importa referir que o excedente ndo sera
apenas as lamas, propriamente ditas, mas sim “contaminadas” com terras e/ou tela plastica,

devendo ter-se em conta o acima mencionado.

As lamas bentoniticas podem ser reutilizadas apos a sua reciclagem (desarenamento), processo
que devera ser levado a cabo de forma a minimizar a contaminagdo de solos e aguas e a
quantidade de produto a eliminar. A agua resultante da fracgéo liquida s6 poderéa ser reutilizada em
obra (para regas de caminhos, por exemplo), ou descarregada no meio receptor, se as analises a
mesma, efectuadas por um laboratério acreditado para o efeito, garantirem o cumprimento dos VLE
constantes do Anexo XVIII do DL 236/98, de 1 de Agosto. Sem prejuizo de outros que se
considerem relevantes, os parametros analisados deverdo ser: pH, cloretos, sulfatos, aluminio,
SST, sulfitos, nitratos, azoto amoniacal, sulfuretos, fendis, substancias tensioactivas, ferro total,
manganés, cobre, cloro residual livre e total, azoto total, CQO, CBO, fésforo total, hidrocarbonetos
totais, 6leos e gorduras, cianetos totais, crémio, cromio hexavalente, niquel, chumbo, acetaldeido,
formaldeido, mercurio, arsénio e cadmio. Caso a opgao seja pela descarga no meio receptor, tera

de ser solicitada autorizagdo da ARH competente, ficando proibidas quaisquer descargas nas
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linhas de agua. No final da empreitada tera de ser dado destino final adequado as lamas
bentoniticas excedentes, através do tratamento e eliminagdo das mesmas. Para tal, devera ser
separada a fracgdo sélida da liquida, sendo a fracgéo sélida (constituida por lamas e terra), apos
estabilizagdo e secagem, tratada como residuo ndo perigoso, dado corresponder ao codigo LER
01 05 00 — lamas e residuos de perfuragéo, de acordo com a Portaria n°209/2004, de 3 de Margo.

Para a separagdo das fracgbes liquida e sdlida devera ser promovida a decantagéo das lamas
bentoniticas, em recipiente adequado. Esta operagéo podera ser mais rapida com a adicéo de
produtos apropriados para o efeito. Entre os existentes no mercado, existem produtos
biodegradaveis e in6cuos para o ambiente, que deveréo ser os escolhidos, caso se opte pela sua
utilizagéo.

Acresce ainda que, esta metodologia sé podera ter sucesso se os trabalhadores afectos tiverem
conhecimento da mesma, pelo que devera ser ministrada uma acgéo de formagéo a todos os
trabalhadores, inclusivamente os encarregados, esclarecendo a metodologia aprovada e as

responsabilidades de cada trabalhador no seu sucesso.

As condicdes apresentadas deverdo ser interiorizadas e devidamente detalhas num Procedimento
Operacional de Gestao que devera ser apresentado numa fase anterior ao inicio da construgéo e
ser abordado nas sessdes de formag&o quanto aos cuidados a manusear o produto e o residuo.

D.1.1.8.Plano de Monitorizagdo e Medigdo Ambiental

O volume lI/V — Plano Geral de Monitorizacdo Ambiental apresenta os descritores considerados
relevantes face ao enquadramento local e as caracteristicas do projecto, para a fase de
construgéo.

O plano referido devera ser integrado no PGAO a implementar pela entidade executante.

Importa salientar que os pontos a monitorizar n&o deverdo corresponder apenas aos receptores
sensiveis ja identificados na fase de projecto, mas também aos que possam existir na proximidade
das estruturas que serdo provisoriamente utilizadas na fase de obra (por exemplo estaleiros,
centrais, acessos provisorios, etc.), e cuja actividade induza impactes significativos nesses
receptores.

Acresce ainda que, no que se refere & monitorizagdo da Fauna, o programa deveréa ter em conta
também as passagens que serdo adaptadas em resposta ao referido neste Parecer (ver medidas
94 e 95) e devera ter uma duragdo minima de 5 anos apos inicio da exploragdo uma vez que se
considera ser esse o periodo que garante a adaptagéo dos animais a estrada, e principalmente as

passagens de fauna.
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D.1.1.9. Plano de Identificacdo de Acessos e Zonas de Circulagdo

O RECAPE define os acessos e zonas de circulag&o no Volume V/V — Anexo 5 (Capitulo Il1),
apresentando uma descricdo das vias existentes a utilizar durante a construgéo do IC9 — Lango
Fatima (A1)/Ourém (Alburitel), sem que os mesmos sejam representados cartograficamente. N&o
obstante, a descrigdo dos caminhos e acessos privilegia a utilizagdo da rede viaria principal e da
plena-via em detrimento da rede viria local, sempre que o mesmo for possivel.

No entanto, deverd dar-se especial atengdo ao nivel e tipologia de ocupagéo da envolvente da
maioria das estradas nacionais referenciadas (EN 243, EN 356, EN 357, EN 362, EN 113, EN 349)
que atravessam as povoag¢des de Santa Catarina da Serra, Ourém, e Alburitel, entre outras,
devendo evitar-se a utilizagdo das vias referidas por veiculos pesados afectos & obra. Estes
veiculos deverdo efectuar a circulagéo pelo perimetro exterior das povoagdes, sempre que
possivel. No caso de ndo existirem alternativas de circulagdo, a Subconcessionaria devera
preconizar medidas de minimizagdo de forma a, mitigar a incomodidade gerada pela fase de
construgéo.

Pelo exposto, a Subconcessionaria devera representar os caminhos de circulagéo e acesso sobre
cartografia (com escala) com as principais condicionantes ambientais e, a uma escala onde sejam
legiveis os potenciais acessos provisorios, existentes e a criar, a todos os estaleiros e restantes
areas e infra-estruturas de apoio a obra. Deverdo também representar-se os caminhos de
circulaga@o e acessos provisorios aos locais de execugéo dos pilares das obras de arte especiais. O
volume V/V — Anexo 5 refere na pag. 35/76 que “(...) alguns destes caminhos de obra irdo manter-
se depois na fase de exploragéo, pois correspondem as serventias rurais para acesso longitudinal
ao longo do IC9”, pelo que a Subconcessionaria devera proceder a sua identificagéo.

D.1.1.10.0utros Planos

A medida que a empreitada se desenvolve, deveréo elaborar-se todos os planos, procedimentos e
instrugdes de trabalho que operacionalizem a implementagdo do PGAQO na empreitada, tais como:

- Plano de Gestéo e Utilizagéo de Veiculos e Maquinaria de Apoio & Obra;
- Plano de Gestdo dos Aspectos Socioecondmicos;
- Plano de Resposta a Emergéncias Ambientais.

D.1.2.Medidas de Minimizagdo Ambiental
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O RECAPE preconiza um conjunto de medidas de minimizagdo ambiental para a fase de
construgéo, no Capitulo lll do Volume IV/V — Gestdo Ambiental da Obra, que dever&o constar
obrigatoriamente do PGAO.

Apds analise do capitulo Il referido, dever&o interiorizar-se e/ou reformular-se as seguintes
medidas:

A medida Pr.2 (pag. 15/77) prevé a realizagdo de acgbes de sensibilizagdo ambiental
apenas na fase anterior ao inicio da obra. Tal como expresso no Ponto D.1.1.4 - Plano de
Formagao deverdo realizar-se acgdes de sensibilizag&o e formagéo no inicio, durante a fase
de construgdo e sempre que se inicie nova actividade/processo construtivo e hajam novos
trabalhadores afectos a essas actividades;

A medida Pr.7 (pag. 16/77) néo devera limitar-se a uma Unica campanha, mas sim as que se
entenderem necessérias e ajustadas as necessidades de esclarecimento da populagao.
Para tal, a subconcessionaria devera identificar o objecto das campanhas de informagao e
sensibilizaggo, incidindo sobre as diferentes fases de execugéo da empreitada, duragéo da
mesma, os beneficios e os impactes previstos, bem como as medidas de minimizagao

preconizadas;

No grupo de medidas referentes ao factor Geomorfologia (pag. 75/77), devera interiorizar-se

0 seguinte:

- Definir um Plano de Monitorizagé&o e Auscultagdo das Vibragdes na envolvente da zona
sujeita a desmonte com explosivos, que devera ser inserido no Plano de Fogo, bem como
medidas de protecgéo directa que visem a redugdo de emissdo de poeiras e pedras que

atinjam habitagbes;

No grupo de medidas referentes ao factor Ambiente Sonoro (pag. 75/77), devera
acrescentar-se uma medida relativa & utilizagéo de explosivos, ou de outras situagbes de
obra particularmente geradoras de maior incomodidade potencial, sendo que estas deverdo
ter lugar em horario de menor sensibilidade dos receptores expostos e deveréo também ser
comunicadas a populagdo com a devida antecedéncia e conter a informagé&o necessaria

(data e local da ocorréncia, hora e duragéo afectagéo),

No grupo de medidas referentes ao factor Recursos Hidricos (pag. 75/77), devera

interiorizar-se o seguinte:

- A captacdo de 4gua para abastecimento de jopers da obra devera ser devidamente
licenciada junto das entidades competentes;
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- A medida MC10 refere que os pogos afectados deverdo ser entulhados, pelo que
recomenda-se que o termo “entulhado’ seja substituido por “selado”, consistindo na
aplicagéo de enrocamento no pogo para que o mesmo ndo sofra abatimentos posteriores.

No que se refere as medidas de minimizagao a concretizar no final da obra (Ponto I11.5), apenas se
prevé a realizag&o de projectos especificos de recuperagao e integragéo paisagistica para as areas
de estaleiro e empréstimo de terras — medida F1, devendo estender-se a sua aplicagéo a todas as
outras areas (depositos temporarios e definitivos de solos, stocks temporarios de materiais,
plataformas de trabalho e areas sob o tabuleiro das obras de arte especiais e caminhos de
circulagéo existentes) e infra-estruturas (centrais de bet&o e betuminoso) afectas a execugéo da
empreitada. Acresce ainda que, estes projectos deverdo ser desenvolvidos e submetidos a
aprovagéo da fiscalizagéo da obra aquando do licenciamento destas areas, que ocorre numa fase
anterior & sua utilizacdo. Estes projectos deverdo ser actualizados, numa fase posterior, de forma a
contemplarem efectivamente todas as areas afectadas pela empreitada.

No que diz respeito & execugéo das trés obras de arte especiais, Viadutos V1, V2 e V3 dos dois
langos e V4 e V5 do Lango Fatima/Ourém, o Volume IV/V néo identifica medidas de minimizacéo
ambiental especificas. Por esta razéo, deverdo identificar-se, posteriormente no PGAO, um
conjunto de medidas de minimizag&o que inclua no minimo as seguintes, bem como outras que a

Subconcessionaria considere relevantes:

- Minimizar a afectagéo das linhas de agua e respectiva vegetagéo ripicola bem como as suas
margens, estabelecendo e delimitando fisicamente uma faixa de protecgdo em toda a extenséo em
que ocorrem trabalhos de forma a, evitar a circulagdo de veiculos afectos & obra (principalmente

pesados) e a deposicdo de materiais e residuos na proximidade das suas margens,

- Definir os caminhos de circulagdo e acessos provisorios aos locais de execugéo dos pilares dos
viadutos. A transposigéo de linhas de aguas devera ser licenciada pela entidade com jurisdi¢éo na
matéria, Administragdo da Regido Hidrografica (ARH) Tejo/Centro;

- Minimizar a 4rea a afectar para construgéo dos viadutos, restringindo ao minimo necessario e
indispensavel a area para instalagdo de plataformas de trabalho e de infra-estruturas de apoio a
execugdo das obras de arte;

- Para execugéo das estacas das obras de arte, recomenda-se a utilizagéo de tubo moldador
recuperavel. Caso tal ndo seja possivel, devera optar-se por outros métodos igualmente menos

impactantes que ndo comprometam a execugéo do projecto;
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- Todas as areas afectadas pela construgéo das obras de arte, incluindo as areas sob o tabuleiro e
plataformas de trabalho, dever&o ser alvo de recuperagao paisagistica;

- Deveréo desenvolver-se, no PGAO, medidas de gestdo ambiental de obra que minimizem a
afectacéo decorrente do método construtivo seleccionado para execugéo das obras de arte
especiais. Recomenda-se assim, a execug&o do tabuleiro recorrendo a vigas pré-fabricadas em
detrimento da utilizagéo de cimbre mével auto-langével. A utilizagéo de cimbre apoiado no solo,
devera ser sempre preterido face aos outros métodos apresentados.

6.ACOMPANHAMENTO PUBLICO

Em cumprimento do preceituado no artigo 31° do Decreto-Lei n® 69/2000, de 3 de Maio, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n® 197/2005, 8 de Novembro, a Agéncia Portuguesa do Ambiente
(APA) procedeu & abertura de um periodo de Acompanhamento Publico, integrado na fase de pos-
avaliag&o do projecto "IC9 — EN1/Fatima (A1)/ Ourém (Alburitel)”.

O periodo de Acompanhamento Publico decorreu durante 12 dias Uteis de 28 de Janeiro a 12 de
Fevereiro de 2010, durante o qual o RECAPE esteve disponivel para consulta na Agéncia
Portuguesa do Ambiente, na EP — Estradas de Portugal, S.A, no Gabinete de Ambiente; Comisséo
de Coordenagéo e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Camara Municipal de
Porto de Més; na Camara Municipal da Batalha; na Camara Municipal de Leiria; na Camara
Municipal de Ourém e na Camara Municipal de Tomar.

O Sumario Executivo também pode ser consultado Juntas de Freguesia de Calvaria de Cima, Porto
de Mos- S. Pedro e Porto de Més- S. Jodo Baptista (Porto de Mos); Juntas de Freguesia de
Batalha, Reguengo do Fetal e S. Mamede (Batalha); Juntas de Freguesia de Chainga e Santa
Catarina da Serra (Leiria); Juntas de Freguesia de Alburitel, Seica, Nossa Senhora da Piedade,
Gondemaria, e Atouguia (Ourém); Juntas de Freguesia de Sabacheira e Beselga (Tomar) e
também nos sitios (www.apambiente.pt) e (www.estradasdeportugal.pt).

Os meios de publicitagéo levada a cabo pela APA foram os seguintes:
Afixagdo de Anuncio na CCDR-LVT, Camaras Municipais e Juntas de Freguesia acima referidas e
ainda o envio de oficio circular as seguintes Entidades:

Autoridade Florestal Nacional

Direcgéo Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo

Instituto de Conservagéo da Natureza e de Biodiversidade

Instituto de Meteorologia

Direcgéo Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Laboratdrio Nacional de Energia e Geologia LNEG
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Instituto de Gestéo do Patrimdnio Arquitecténico e Arqueoldgico

Nazarétur — Sociedade de Empreendimentos Turistico, S.A.

Vale Paraiso - Camping

Associagdo de Defesa da Nazarée

Confraria de Nossa Senhora da Nazaré

Envio de Nota de Imprensa para os seguintes Orgéos de Comunicagéo Social:

Redacgéo do Jornal Correio da Manha

Redacgéo da Radio Renascenga
Redacgéo da RDP Antena 1
Redacgao da T.S.F. Radio Jornal
Redacgéo da Radio Comercial

Redacgéo do Jornal “O Expresso”

Redacgéo do Jornal Semandrio Sol

Redacgéo do Jornal Publico

Redacgéo do Diario de Noticias

Redacgéo da Agéncia Lusa

Redacgdo da RTP

Redacgéo da SIC

Redacgéo da TVI

Redacgédo do Jornal da Regido de Leiria

Redacgéo do Jornal as Cortes
Redacgéo da Radio Central FM
Redacgao da radio Renascenca - Voz de Leiria

Redacgdo da Emissora Regional de Leiria-Radio Liz-
CRL
Redacgéo do Jornal “A Voz de Alcobaga”

A APA remeteu a Entidade Licenciadora os resultados do Acompanhamento Publico, tendo sido
efectuado o respectivo relatério que se encontra em anexo ao presente parecer.

Da analise dos resultados do acompanhamento publico, verificou-se uma elevada participagéo dos
residentes do Lugar do Celeiro. Da totalidade dos contributos recebidos as preocupagdes
centraram-se fundamentalmente em dois aspectos:

1- Localizag@o do N6 de Ligagéo IC9/EN356;

2- Localizagdo do No¢ de Ligagao A1/ICS.
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Relativamente ao ponto 1 salientam-se posi¢des discordantes, sendo que a Camara Municipal da
Batalha e a Junta de Freguesia do Fetal e um abaixo-assinado de um grupo de residentes junto da
Alternativa 1 defendem a proposta para a localizagéo do N6 apresentada em Estudo Prévio. Por
outro lado, foram apresentadas outras exposi¢bes que defendem a Alternativa 1 para localizagéo
do N6 em detrimento das restantes solugdes.

Um menor nimero de cidaddos manifesta total oposicéo ao desenvolvimento do tragado na zona
do Celeiro e consequentemente do no associado a esse local, sendo um dos principais
argumentos afectagdo da qualidade da agua no local.

Acresce, no entanto, que a concessionaria desenvolveu em RECAPE uma outra solugao de No,
designada por N6 PE e que mereceu a concordancia de apenas um dos participantes no
Acompanhamento Publico.

Foram também levantadas, pelos habitantes acima, preocupagdes relativamente aos futuros
restabelecimentos, principalmente a Camara Municipal de Leiria, e a necessidade de introduzir a
adequada protecgao acustica para minimizagao dos impactes associados ao projecto.

Quanto a localizagéo do N6 da A1/IC9, verificou-se que a Camara Municipal de Leiria, assim como
o Santuario de Fatima defendem a Alternativa 3 para localizagéo do respectivo N¢, tendo, no
entanto, sido alertado o facto de poder originar um aumento do congestionamento no trafego local.

7.CONCLUSOES

Em resultado da apreciagéo efectuada ao RECAPE do IC9 — EN1/Fatima (A1)/Ourém (Alburitel),
conclui-se que na generalidade foi dada resposta adequada quer as Condicionantes da DIA, quer
as Medidas de Minimizag&o e Planos de Monitorizag&o.

Assim, considera-se que o projecto de execugéo pode ser aprovado, a excepgao das zonas para
as quais sdo requeridos estudos adicionais, descritos ao longo do presente parecer,

designadamente:

e No& com a EN356, de acordo com a andlise efectuada no ponto 5 — medida 2.d da DIA
(paginas 29 a 31/111);

* NOIC9/A1 e Ligacdo a Fatima, de acordo com a anélise efectuada no ponto 5 — medida 2.f
da DIA (paginas 32 a 33/111);

e N6 de Alburitel, de acordo com a analise constante do ponto 3 - Lango Fatima (A1)/Ourém
(Alburitel) - Situagéo 10 (FO10) (pagina 26 a 27/111);
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No Lango IC9-EN 1/Fatima (A1) o Projecto de Execug@o devera contemplar a cobertura da plena
via entre sensivelmente o km 8+500 e o km 8+600, de forma a minimizar o efeito barreira que a via
ird induzir nas habitagbes situadas na envolvente proxima, e respectivos impactes em termos de

ruido.

Adicionalmente, a Subconcessionaria devera apresentar & Estradas de Portugal, SA, para anélise
e aprovagéo, todos os esclarecimentos, estudos e documentos em falta, referidos ao longo do

presente Parecer, destacando-se:
e Revis&o do Factor Ambiental Ruido, assim como do respectivo plano de monitorizagéo;

e Reviséo do Factor Ambiental Componente Biologica, assim como do respectivo plano de

monitorizagao;
e Reformulagéo do Projecto de Drenagem;
¢ Reformulagéo do Projecto de Integragéo Paisagistica (PIP);

e Reformulagéo da Carta de condicionantes a implantagao de estaleiros e infra-estruturas de

apoio a obra;
e Elaboragéo do Plano de Prevengéo de Gestéo de Residuos de Construgéo e Demoligéo;
¢ Elaboragéo do Plano de Gestdo Ambiental da Obra;
e Reformulagéo do Plano de Monitorizagdo da Qualidade da Agua.

Deverdo ser devidamente analisados e considerados os pareceres emitidos pelas diversas
entidades que deram o seu contributo no @mbito do processo de verificagdo do presente RECAPE.

Deverao ainda ser objecto de analise e comentéarios todas as exposigdes apresentadas em sede
de Acompanhamento Publico, as quais se encontram documentadas no Relatério do
Acompanhamento Publico, cuja sintese consta do presente parecer.

Os documentos mencionados ao longo do presente parecer deverdo ser entregues as Estradas de
Portugal, SA, para efeitos de aprovagdo, no prazo de um més a contar da data de recepgéo do
mesmo.

Almada, 06 de Abril de 2010
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Assunio: Pedide de Alferagdo da RIA

Foi enviado pelo Gabinele de Sua Exceléncia o Secretaro de Estado do Ambiente (fax SEA
Qf n® 4710 de 4.12,2008) um pedido de parecer relativamenie aos oficios remetides pelo
Instituto de Infra-eelruturas Reodoviarias (INIR) & pelas Estradas de i”cr[ugé) (EP) solicitando
a alteracho da entidade de verificagia da DIA (Autoridade de AIA) no sentido de possibilitar

a apreciacac pela sntidade licenciadora, ao abrigo do n*

2 do art® 28° do Decrets-Lei n®

§9/2000 de 3 de Maio, com as alleragcoes introduzidas pelo Decrete-lai n.® 197/2005, de 8
da Novembro e 2 Porlaria n.* 330/2001, de 2 de Abril,

Tendo em alencée a caréneia de meios humanos qualificados & a grande acumulaciio de

processos do AlA em curso, o GAIA néo podera analisar devidamente lodos os relatdrios da
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conformidade dos projectes de execugdoe com @8 respactivas DIA, nos curfos prazos
exigidos, pele que ndo vemes quaiquer impedimento a que s¢ja a enlidade ficencladors a
realizar a vadficagdo do cumprimento das OIA, sem prejuizo do disposlo no arliga 24° do
referido decreto-lel, desde gue sejam cumpridas tcdas as demais normas legais em vigor,
sejam consultadas as entidades compelenles em razéio da matéria objecto da analise e

seiam adoptadas as beas praticas de verificagio das DIA.

A consideragdo superior.

A Chefe de Divis#o
(em substituizso)

CVEA \ L “--‘-\@w\-«\;l‘.s

Cristina Rus$o
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MINISTERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO £ 00 DESENVOILVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretdrio de Estado o Ambicnle

Alteracio a Declaragtes de Impacte Ambiental (DIA)
de projectos de infra-estruturas rodoviarias

- Considerands as pedidos de alleragio ds DIA nbaixo raferidas elecluados pela EP - Estradas de
Porlugal, $.A. ¢ pele Inslituto de Infrs-Esiruturas Rodoviarias, 1.7,

- Considerande o aclual quadio cocondmico, em que se revesle de espediol imporidncia imprimir o maior
celerddade possivel A% iniclslivas que promovam a dinamizagio da economia porluguesa, sem
comprometer o rgor gue inpde o salvaguardy dos valores ambientals;

- Considerande gue os projeclos abaiko referidos esldo inlegrados em subconcesstes rodovidrias de
grarda imporlancia para o deservolvimeanio do Pais;

- Censiderando que o3 referides projeclos foram sujeilos a avaliaciio de impacle ambiental (AIA), em
faze de esludo privio, de anteprojecto ou grojeclo base, & que loram objeclo di declaractes de impacte
ambienla! (DIA) lavaraveis condicionadas:

- Considerande qué as respeciivas DA, ao abrigo do n.® 2 do artigo 28.° do Decreto-ei n." §9/2000, de
3 de Maio. com a redacgdo que jhe fol dada pelo Decreto-Lel n.® 197/2005, de § de Navembro,
eslabeleceram que a verificagéic da conformidade do projeclo de execugdc com a DIA cargee de
apreciagiio pela Aulondade de AIA;

- Considerardo que 2o abriga da n.® 2 do arfigo 28.% do Decrelo-ci n.® §9/2000, tai veriticagio podera
ser efecluada em sede de licenciomento pela enfidade compelante para a licenga:

- Considerando qus, caso 4 ralerida verdficacio scja efectuada peln entidade licenciadera, sem prejuizo
de disposto ne arllqu 24.° do reforide Decrelo-Lad e das consuliag tidas por necessdrias ds enlidadoes
compelenles em razéo da maldria, poder-se-§ obler maior celeridade no processo de verificacio da
conformidade do projecilo de exscugdo com a DIA & do w%peruvo licenciamenic e Inicio da fase de
conslrucio;

- Considerandsa o parecer lavarivel da Auloddade de Avaliagiio de Impacle Ambienial (AIA) relalive aos
pedidos de alleragio das DIA referdas;

Relalivamenle au DIA;

o TIP2 Vale Benlello / Ponte do Sabor” (Estudo Prévin), emilida 3 3 de Dezembro de 2003, vilida
alé 2} de Dazernbro de 2009

a IR 2 Langn Trancaso / Celorica da Beira / IPS — Projeclo Base, Ligagén do IP2 a Vila Franca
(fas Maves — Projecto Base, Ligagdo do P2 0 EN 102 - Projecm de Fxbrurréiu. Beneliciagao da
E_I\E ‘! C: . Pl‘”‘l\. ﬂ.\J Lj g El\k\ \l\f{llll‘ \-l‘l|’|?d§‘ Ll ‘}8 dl- Aq“& e C ()Or‘F Vﬁ”(‘(l \.ll\é 28 dQ AQOS'\O dc

2009;

= "IP2 - Variante Nascente de Evarg” {Estudo Prévio), emilida a 11 de Jareire de 2005, valida aleé
11 de Janeiro de 2009;

« IR Vila-Real (Parads de Cunhos) / Braganga (Quintanitha )’ {Esluda Prévio), emilida o 28 de
Selembro du 2007, valida ald 28 de Selembro de 2010);

e "Pd - Sanflago do Cacem, P2 — Vardania Poente a Beja e Varan(e MNascenis ¢ Baja” (Esludo
Préviol, amilida a 9 de Janeirg de 2004, vilidns ate 9 de Janoiro de 2010,

-
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MINISTERIO DO AMBIEMTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO € DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secreldrio do Estado do Ambiente

"IC2 — Variante da Balalha” (Esiudo Prévio), emitida 29 de Setembro de 2003, vilida alé 31 de
Dezambro de 2009

MCS ~ Lanco IPAIPZ, (Esiudo Prévie). emitida @ 2 de Dezembro de 2002, vdlida ale 2 de
Dazembro e 20058;

S - Nozelos {IP2) / Miranda do Doura (Duas Igrejas)’. (Estudo Prévio), emitida a 10 de
Janelro de 2006, vilida até 2 de Janeiro de 2010,

"C8 ~ Prognge-a-Nova [ P2" {Estudo Prévio), emitida a 22 de Abril de 2008, vélida até 22 de
Abrh de 2009;

MGG -~ ENT { NO de Falima {A1) 2 Varante & EN243 em Porlo de Mas e 1C9 - Fatima {(a1)/
Ourém (Alburitel)” {Estudo Prévie), emilida o 12 de Malo de 2008, valids aié 12 da Maio de
2000,

"1Ca2 — Cireular Regional Interna da Peninsula de Setibal (CRIPSY (Esludo Prévio), emilida a 6
de Selembra de 2008, valida alé 6 de Ssiembro de 2008:

MCA6 - Leiria Sul {102}/ Leiria Nascenle {COLY {Projecle Base), emilida a 25 de Fevereiro de
2008, valida aid 25 de Favereiro de 2010;

MEND4Z — Variante & Nazard' (Esludo Prévio), emitida a 13 do Margo de 2003, valida aé 31 de
Dezembro de 2009,

"ER277-2 - Gomla do Caparica / Nova Vaga { 1C32 (Prox.)". emilida a 26 de Janeirg de 2008,
vitlida alé 26 de Janeiro de 2010,

“S. Bras de Aipartel / No de Faro 7 No da Terceira Circutar de Faro” {Estude Prévio). emitida a S
de Sstembre de 2001, valida até 31 de Dezembro de 2609:

“l4 Amarante 7 Vila Real {IP3) (Estudo Prévio). emitida a 12 de Agoslo de 2008 valida até 12
e Agosio de 2009;

"AJZACY Oliveira de Azemdis /1P 1 (S, Lourengo). emilida a 30 de Novembro de 2008, valida
até 30 de Novembre de 2008,

Onde se refera que a verificagio da conformidade do projecto de execugdo com 3 DIA carace de
apreciacia pefa Auloridade de AA passa a relerr-ge que esta verilicaciio seja leila em sede de
licenciamanto peia entidade cempatente para a licenga,

Relativamanis as DIA:

"3 - Menlhada / Viseu {IP5) 2 1C12 = A1IPT {(Mealbado)Sanla Comba Die” (Esludo Prisvio),
amitida a 20 de Marco de 2008, valida até 20 de Margo de 2010

G3 - TomarCoimbra® (Esludo Prévie), emitida a 8 de Maio de 2008, valida ot 8 de Maic de
2010;

1C12 - Canas de Senhorim / Mangualde” {Projecio Base), emitida a 18 de Margo de 2008,
vilidda alé 18 do Margo de 2010;

““arispte A BNAOS — GuialAlhuleira” (Anlenroigcla), emilida a 29 de Selembro da 2004, valida
alg 20 de Selembro de 2010.

No campo relaiivo & entidade de verficagiio da DIA, onde se 18 "Autoridads de AN passa a lerse
“Enliduds compelenle para @ loenga’,
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MINISTERIO DO AMRBIENTE, D0 ORDENAMENTD DO TERRITORIO £ DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Galyineta do Sccretdrio de Estado do Ambiertte

A alleraglio a que agora procado nd3o exclui a garanfia da excougdo das resianles condigdes
preconizadas nas Declaracdes de Impacie Ambiental,

2 de Dezombro de 2008

QO Secrelaric de Estado do Ambiante
}
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Humberto Delgadae Ubgch Chaves Rosg
(M usd Go3 dulegicdes do competfinging, despriho n 1662005 (2.0 drie),
pubtiendty no (oo ga Rupdbitcr de 23072004




SUBCONCESSAO LITORAL OESTE

1C9 — FATIMA (A1)/OUREM (ALBURITEL)

PROJECTO DE EXECUCAO

PE 2 - DRENAGEM

PARECER DE REVISAO




SUBCONCESSAO LITORAL OESTE

IC9 — FATIMA (A1)/OUREM (ALBURITEL)

PROJECTO DE EXECUGAO

PE 2 - DRENAGEM

Parecer de Revisao

indice

ORENAGEM TRANSVERSGAL . 1o1ooeiiiciim i vebiyoss sbiaasirs vt iaseas

DRENAGEM LONGITUDBINAL oot ertsimrimempismrsimssssessmiyonis iisies st smestesmasmyic mspssss

I A

i PAREOER it i i it sl g
ANERD i iliitiaabisidbomsbomtivimanatiloudits

‘GONSTITUICAD DO PROJECTO, i iiiiniciiiulbisasis s isoms isd st i besti st brebiotest et bhopidds

Ban et T LS TS Sed d et et ha bttt e ee 4 PR APTY P10 b

SUECHUSS TN T PR | IO J (VG £ iy CPNIS POPO YT P/ o {TTPR  Orpune g pReey >

¥

ST S S 1‘

mmm =30 = Fisfina (ALY Ouridn (Alumed)
Qrenagem -PEZ

s



¥

SUBCONCESSAO LITORAL OESTE

IC9 ~ FATIMA (A1)/OUREM (ALBURITEL)

PROJECTO DE EXECUGAD
PE 2 - DRENAGEM
Parecer de Revisdo
De acordo com & slinea &) da clausula 30,6 do Contrato de Subconcesso do Litoral Oeste, os

estudos e projectos apresentados & EP - Estradas de Portugal, S.A,, nas diversas fases, deveriio
ser instruidos com pareceres de revisdo emitidos por entidades téonicas Independentes
previamente aceites por aquele Organismo,

Nesse sentido e com o objectivo de submeter & EP, para efeitos de aprecialio e aprovacio, o
Projecto de Executao do Lango IC9 - Fatima (A1)/0uném (Afburitel), a Subconcessionania Auto-
Estradas do Litoral Oeste, S.A, solicitou 8 CLENC! ~ Clinica de Engenharia Civil, Lda. a
elaboraghio do respectivo Parecer de Reviso,

Neste 8mbito, mualmqm.mmmmmowumm
apenas foi preliminarmente abordado, sob a forma de um pré-dimensionamento da drendgem
transversal, S6 agora, com o Projecto de Execugdo deste lango, fol realizada & definicho e
dimensionamento da drenagem transversal e longitudinal, pelo que o presente parecer incidira

mmm-m~mmmm :
Deatiagen - PE2 2nd
Pasecer o Revisho
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opmjectodawaemmemdompoms memmnmwwnm.mm,
pela ECOSERVIGOS ~ Gmmmewmm fol submetido & uma primeira revisao
no ambite daqmtupmdunmmdlm:umndaqoa wndo sido algumas delas
rontempladas na versao a que se refere o presente Parecer de Revisiio.

O tragado do presente lango envbive uma extensfio de 20 022,688 metros e apresenta uma
plataforma contendo uma Unica faixa de rodagem, com uma via sm cada SEntido (Com excepcao.
da zona dos Nos de Ligagao onde a plataforma alarga para 2x2 vias), Inicie-se imediatamente a
seguir ao, NG de Sta. Catarina da Serra/Fdtima, integrado no 168 - ENT(IC2VFatimalAl), e
termina no NG de Vale dos Ovos, ponto onde estabelece ligagao com © lango sequinte do 1C9 J4

Para além da secgio corrente do 109, o projecto prevé quatro ligagdes desniveladas & rede vidria
sxistonte, designadas por Nb de Ourém Poénte, N& de Ourém Nore, N6 de Albutitel & N& de
Vale dos Ovos, assim como 25 restabelecimentos no sentido de minimizar as interferénoias com
@ redg viAria existente.

Oprojocmmv&umsiﬂamade”drﬁmg&mhlegmh%mvc tendo por objectivo definir e
dimensionar as infra-estruturas que pemmitisio a recolhd, conduglo € descargs das aguas
pluviais da plataforma e éreas circundantes de forma eficaz.

De scordo com as medidas de minimizaglo dos impactes na quafidade da dgua, incluidas no
RM&WWMMW&M&WW(REWE)mmm
wmmmnnﬁmmmmammdﬂmmmmmmmm-
zonas de infiulncla de #reas agricolas e aquiferos, Para além das zonas descritas
anbﬁmnhfmmmtﬂommmmmenmmdem
Neste émbito, mmmmmmdohwhmdeumm

‘encaminhar as dguas da plataforma;

* Protecgio da zona de influéncia do Sistema Aquifero do Macigo Calcdrio Estrementio
— Entre o km 1B+800 do Lango 109 — EN4 (IC2yFétima (A1) e o km 14200 do presente

lango as aguas serdo enceminhadas para o sistema de tratamento ST9, localizado a0
km 14100

- Subconiessdo Litoeal Opste - 109 ~ Fatm (AT)Gomm (Altaiiel)
m-ﬁz e

O R
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~ Entre o km 14200 @ o km 24820 as #guas serdo encaminhadas para o sisteme de.
tratamento STOA, localizado 8o km 2+100;

- Entre 0 km 164390 & 0 km 184350 as aguas seréo encaminhiadas para o sistema de
‘tratamento ST10, localizado so km 17+850;

- Entre 0 kmy 18+350 € o km 19+825 as aguas serio encaminhadas para o sistema de
Iratamento ST11, localizado a0 km 194800,

Protecgso de dreas agricolas

~ No Viadulo sobre & Ribeira de Seiga, localizado entre 0 km 124420 6 o km 124850, as
Aguas serfio encaminhadas para o leito principal da respectiva linha de dgus, pelo que
deverd este sistema ser prévisto no projecto especifico da obra de arfe.

Refere-se, também, que de acordo com o RECAPE foram adaptadas © passagens
hidrdulicas no sentido de parantic passagens para fauna. Neste &mblio fol adoptada uma
secgho minima’ de 1,60x1,50 (mxm) e/ou'a reslizagho de uma plataforma de secelo de
0,80x0.50 {mxm), de modo & que & pequena fauna consiga passar Mesmo em sityagdes de
ovorréncia de precipitacho. As passagens hidrdulicas Gue se encontram nestas condigbes
580 as seguintes: PH ICO FO 32, PH IC8 FO'5-2, PH 109 FO 61, PHICY FO 93, PH 109 FO 131,
PH 108 FO 143 PH IC9 FO 17-1, PH ICY FO 17-6 & PH 109 FO 19-1,

O Projecto de Execugho de Drenagom do Lango IC9 — Fatima {A1)¥Ourém (Alburitel). alvo do
presente parecer, & composto pelos elementos de projecto que se discriminam em anexo.

Os elementos que constituem este projecto apresentam, de forma sistemética, a caracterizago
do sislema de drenagem transversal e longitudinal preconizada para este fango, nomeadaments
com o fecurso & planta das bacias hidrograficas. ao quadro geral das passagens hidrdulicas, aos
porfis kongitudinais das passagens hidrdulicas, & planta e pedil longitudinal & rtespactivos.

‘Retere-se, no entanto, que existem algumas discrepancias entre os elamentos. que constam no.

quadro geral das passagens hidraulicas e nos respectivos perfis bmm planta/pertil
longitudinal e no pente apresentado, tais como, designaghes de Graos de drenagem. ligaghes iohies

iy <100~ i Ay P
“Drenagot » PE2 - ' and
Parscet de Ruvisdo



mdmmaeumm,mammamamcmde
catéctor semeihante, que deversio ser revistas.

Listam:-se. de seguida, algumas das situagbes anteriormente mencionadas a titulo de exempio:

* O Quadro Geral das Passagens Hidrdulicas apresenta informago que nfio corifere com &
Indicada nos_respectivos perfis longitudinais. tais: como ‘o tipo. de tubo e classe de
assentsmento das PMs 1IC8 FO N1 RD 04, 1C9 FO 2. 16 FO N1 RA 0,
ICH FO REST.4A 0-1, IC9 FO 82, IC8 FO 13-1,1CO FO 13-2, 108 FO 13:3 0 IC8 FO 17.3, a cota
de salda e & secglo da PH JCS FO 6-9, a uilometragem da PH ICO FO 10-2,.3 secelio da
PH IC9 FO 131 © da PH IC8 FO 6-2 contdm valores pera os elementos das bocas em
recipiente, mas, no entanto, 1o apresents este tipo de estrotura;

* Noque respeita avs perfis longitudinals das passagens hidréulicas, hao s8o apresentadas
inclinaghes longludinais nem extensdes parciais;

* Cefca do km 14125, ndo ¢ apresentado, no pente de drenagem @ também no perfi
longitudinal, o colector a jusante da calxa de visita 131;

o Cerca do kin 2+500. do lado direlto, é apresentada uma calxa de visita que nao se
encontfa indicada em planta e em perfil longiudinat;

* Aproximadamente ao km 34830, do lado esquerdo, ndo esld representada a caixa visita
342 no esquama de drenagem;

¢ A numeraglo da caixa de vislta 274, localizada so km: 34150, Nl estd corrects no
esquema de drenagen;

¢ Cerca do km 4+830, entre as caixas de visita 434 e 435 (lado esquerdo) e entre as calxas
de visita 455 e 457 (lado difeito) a mﬁobghapmnmnommdedmmm
-e5t4 de aoordo com a planta nem com o apreseritado no perfil longitudinal:

* ‘Asseccdes O0a PH ICO FO 14:3 & da PH ICO FO 181, em perfil fongitudingl, estéo

Aauu.ak#&qmmmawwuda i 0 $obref
ex: mdmadu planimétricas e dumuwu do pmiodo) Je a8 !
mmummmammwwwummumm

Butcancessdo Liiorsl Osste - m-mwmm
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dos drenos e coleciores, de modo & faciitar a-leitura e andlise das mesmas. Por outro lado, as
mdemhmmwommmmmdmmmmarmmmwm

Retere-se, ainda, que no Ambito dos pormenores construtivos previstos para este lango, deve ser
reavaliado (0 pormenor adoptado para © sistema de drenagem separativa @ Implantar
paralelamenite & valeta de platalorma, ‘& que esta assoclado 'a uma mela cana de betio com
dreno e/ou colector, nomeadamente a realizacio de uma vala Gnica para ambos 0é Orglos de
dreniagem e, também, mmﬁdodeqmﬁraaﬁc&chdodmvomqmumramism
sveituaimente ofdundas das camadas nferores & plataforma de terr:

As principais linhas de 8gua Inlerceptadas, nomeadamente a Ribeira de Seiga e & Ribeira Chisio
de Magés, 880 transpostas atravis dos Viadutos com a mesma designagao.

mmmﬂﬂmﬂemmmmmmmmmmw
hidraulicas, s quais, de uma maneita geral, fommduwmnadasamﬁmgﬁodadmﬂnﬂon
forma das bacias hidrograficas contribuintes, imnﬂdMuﬁmﬁWop.wm
de concentragho e pariodo de ratomo. |

No dimensionamento das passagens hidrbulicas, foi adoptade, para o calculo dos caudais, a.
formula do Método Raclonsl Generalizado e, para a oblenglio da intensidade de precipltagho,
foram ulilizados registos disponivels das curvas Intensidade/Duraco/Frequénoia do Anexo IX do
Decroto Regulamentar n® 23/85 e foi efecluada & andlise de Fendmenos Extremos de
Precipitagbes Intensas em Portugal Continental. Quando se tornou necessdrio determinar
intensidades maximas das chuvadas com duragbes diferentes das incluldas nos registos
anteriormente referidos. foi utifzada uma fungdo aproximada do tipo a/(b+f), sjustando os
pardmetros @ e b pelo método dos minimos quadrados. |

De acordo com o reférido na Memdnia Descritivs e Justificativa, devido 4 dimensfio reduzida das
bacias, rmmmmmmmwhmwmmdudw»momdu
intensidades de precipitagho.

lmwﬂom-m.qumm
 Deweager + PE 2 B4
Farvcnr du fovisdo
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Mmmhid&uﬂoasfmnmdimmdemwuaqmamupmum
mmmdnmmummmdsmmodoimM.mWGpdﬂumlm
‘este tipo de infra-estruturas:

Quanto ao tempo de concentragiio, apenas fo! adoptado o valor obtido & partir da formula de
Temez terido sido considetado um valor minimo de 10 minutos.

A verificagho das condipdes de escoamento fol efectuada stravés da metodologia publicada pelo
V.8, Bureau of Public Roads na Clrcular n'® & ¢ Altura Critica de Secgties Circulares, Proyecto de
Pequenas Prosas, do Bureau of Reclgmation, conforme referido na Membria Dssoritiva e

O tipo de tubagem adoptato para as passagens hidrdulicas fol delerminado com base nos
chlculos relativos & sua resisténcia diametral, recorrendo-se 4 metodologia preconizads no
documento Reinforced Concrete Pipe Culverts, do Burea of Pubilic Roads, em funglo da carga
exercida pelo aterro, da carga transmitida pela acgio dos velculos € do Upo de fundacso,

Na generalidade das situagdes foram preconizadas a jusante das passagens hidraulicas valas
revestidas em enrocamento, que funcionam também como Grglo de dissipago de energla para
pmte@oco:ﬁraaarm&uemwﬂinhmmomw No caso das passagens hidrulicas
1C% FO REST 4 0-1, 1C9 FO REST 4A 0-1, (C9 FO 6-2, 1C9 FO 7-1, IC8 FO -1, 1C9 FO 8-2, 1G9 FO 101,
IC8 FO 102, 1C9 FO 13-3 # IC8 FO 134 foram adoptados dissipadores de ‘energia em degraus
associados a valas revestidas com enrocamento, com excepglio da PH ICS FO RESTS 0-1que
figa directamente & PH IC9 FO 6.3,

Neste lango, as passagens hidrulicas de seogho circular a construir spresentam um didmetro
minimo dé 1,00 melros, de modo a assegurar a possibilidade de inspeccio e eventual impeza.
Encontram:se previstos, lgualments, aquedutas tubulares com 1.20 e 1.50 matros de diametro, e
de secqao rectangular de 1.50x1.50, 2.00x2.00/e 2,50x2.50 (mxm).

Pe forma @ possiblitar umé eficaz inspecgfio e manutenglo, nas passagens hidraulicas com
extensio superiora 70 melros, faram adaptados dismetros de: 1,60 m, confome mencionado nia
Memdria Descritiva e Justificativd,

umm&mmammmmwwmmwnmmm
‘excepghio da PH IC9 FO 19-2, em que 1ol adoptada uma inclinaglio de 0,50 %) & velocidade:
wdammumm
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Nommmmammmmmmaum“mmom
mmmmammmaummwmamm
boas condigbes de escoamento, mmommwnmn&m:m&dlmde
apua Interceptada. Tﬂﬂommduwmnanwmm as PHS ICO FO 3-2,
IC8 FO 52, 1CH FO 81, 109 FO 153, 1C9 FO 17-2 0 1C8 FO 17-4 merecem especial atengéo,

Refere-se, também, que & PH JCO FO 17-3, em termos altimétricos. colide com o colector
forigitudinal relativo 4 drenagem separaliva e as PH'e IC9 FO 4-2). 1C0 FO 6.2, 1C6 FO 10:4m,
IC8 FO 1149), 1C0 FO 11:2}, IC8 FO 134}, ICO FO 153 ICO FO 164 1ICH FO RESTOA 0-1,
IC8 FOREST 10.0-2.# 109 FO N2 L2 0<3 nio apresentam 0s respectivos perfis jongitudinais.

Verifica-se, ainda, no &mbito da drenagem Wansversal, que algumas passagens Hidrulicas no
dentificadas ®s seguimtes PHs: PH ICS FO 51, PH ICS FO 89, PH IC9 FO 84 e
PH IC9 FO 16-2.

Salienta-se que @ PH ICS FO 142 e 8 PH ICO FO 143, nfio se encontram devidamente
compatiblizadas corm a Serventia Rural 114, localizada a jusante das mesmas.

Os orghos de drenagem longitudina! destinam-se a assegurar & drenagem da plataforma, dos
injudes e de algumas dreas adjacentes.

Para & determinagho dos caudals sfluentes aos rglios de drenagem longitudinal foi utilizado o
Método Racionsl Generalizado. Para & oblencBo da intensidade de precipitacdo, o processo
utizado € idéntico ao referido anteriormente para a drenagem fransversal, considerando um
periodo de retorno de 20 anps. O dimensionamento hidréulico dos 6rgaos de drenagem
iongitudingl fol efectuado utiizando a formuta dé Manning-Strickler.

a5 seguintes:

Vamdophmmmbmdumm com 1,20 m de largura e 0,20 m de
pmlumﬁdﬂe MmmMmmummWean
amuwmam dos taludes de escavagho e de terenos
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adjacentes as situayBes em que NAo & possivel encaminhar estas Aguas para, o exterior
atravisdas valas de orista. £, também, de salientar que estas valetas nas situagbes de
mswmapmmmlhmuégmpmmmdawm tendo sido
mmmnmmmmpmwmmwwmm
meﬂemmemwjmkmwmmqmmtmmmw
mtgmm«!uvaiuduum.

- Valetas de bordadura de aterro, constitiidas por meia-cana de betdo com 0.30 m-de
diémetro, EmmmodlmmnnmpodmmlududUMMlmww
superior & 3 metros, em siuaglio dé recta ou no intradorso das curvas. e destinam-se a
“recolher 8 dgua da plataforma que, posteriormente, & encaminhada para descidas de lalude,
de moda a evitar que a mesma escorra liviemente ao ldn_ga dos taludes, provocando a sua
arosho;

- Colectores longltudinals de betso, com dimetros compreendidos entre 0,40 m e 0,80 m.
Estes colectores aplicam-se sob as valetas da platatorma ou sob as valetas de bordadura no
caso da drénagem separativa, sempre que & valels ndo teriha capacidade para drenar as
aguas que & ela afluem, ® de forma a encaminhar as Aguas para as linkas de Agua mais

- Cabxas de limpeza ou de visita associadas aos colectores longitudinais, com espacamento
que varia entre 80 e B0 metros;

- Valetas de orista, constituidas por meia-cana, com diimetros de 0,40 m ou 0,60 m. Estas
‘valas colocam-se no Wpo dos taludes de escavagho, sempre que 0s terrenos adjacentes
PR

--Vﬂmdehmmmmwm{dasporm-cmadebawo com didmetros de 0,40 m ou
0,60 m;: ‘que serbo implantadas sempre que a altura do talude de escavagao Implique &
mluznglodehumum Estas valetas sfio colocadas na banqueta, junto ao pé do talude
mm-mamammmmmmumawmm
mmmmd«m

- Valas de pé de talude, de secglo Friangular, moldadas no lerrenc ou revestidas com
‘sfracamento, mumomumaowm,mhm12¢Mm
minima; 1.00mﬂabuedoohm Emmwm«mmwmmm
mwummmmmwam.
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- Descidas de fgun em mela-cana de betlio com didmetro de 0,40 mou 0,60 m, O objectivo &
© de conduzirem as éguas recolhidas pelas valetas de bordadura para © exierior ou as
‘Aguas recolhidas pelas valas de crista para as valetas de plataforma, neste Otimo caso.
-apenas quando nao é possivel encaminhar as dguas das valas de crista para o exterior,

--DmmmmmmmmﬂqmuMamﬂomm
de 4gus e coleclores de evacuagio lateral;

No presente lango encontram-se preconizados coleclofes de evacuagho lateral 8 coledtores
transversals & platatorma com diimetros de 0,40m para @ transposiclo da sec¢8o cofrenta deste
Iinherdnio, situaghio qué deverd ser revista no sentido de uma eficaz manutencio e exploragio,
principaimente nos trogos comespondentes a uma plataforma de 2x2 vias.

A situagho anteriormente mencionada verifica-se junto dos seguintes pontos quilométricos:
24270, 2+480, 114850 @ 15+500, onde se verificam colgclores transversals que encaminham as
hguas provenientes de orghos longltudinais (drenos, colectores, valetas de crista, valetas de
banqueta, elc.), de modo a transpor a secglio corrente da via,

Os drglios associados & drenagem separativa devem ser devidamente compatibiiizatios com os
projecios respeitanies 4s obras de arte, corforme mencionado nas pegas desenhadas do

Referam-se, ainda, no Ambito da drenagem longitudinal, alguns aspectos a ter em consideragao;

« Aproximadamente a0 km 2+600, do lado esquerdo e direlto da plataforma, deve ser
reavaliads 8 necessidade de adopgao de vala de crista;

* Cerca do km 34850, do lado esquerdo, deve ser reavaliada a necessidade de vals de
crista na lotalidade do topo do talude;

’ Daummﬂaammdommwummm&mmmm
mmmmm
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Os brgfos de drenagenm [rlema destinam-se @ assegurar que everituals dguas provenienies de
infiltragdes ou de niveis fredticos elevados o que ciroulem intemarmente sob os taludes ou sob
piataforma, ndo venhsm & atingir as camadas do pavimento e a respeativa fundagao, provocando
& sua degradagao,

Nop'uuaeprajouto dmmmmwm;smummmqmwﬁcmmmmae
0rgaos: kim 34900, ken 6+600, km 154300, 164850, 184500 e 19+150.

6, PARECER |

meambmmm“quaomodaewda&eﬂmdow
1C9 ~ Fatima (A1)/Ourém (Alburitel) se encontra em condighes de metecer aprovagho, devendo,
no entanto, ser rectificadas e reavaliadas #s situagbes mencionadas no presente documento,

Lisbos, Dezembro de 2009

M *—MM&M
e

Luisa Ferreira Cardoso, Eng.® Civi
{O.E. 265 968)
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\De acordo com a alinea a) da cléusula 30.6 do Contralo de Subconcessaio do Litoral Oeste, os
‘estudos e projectos apresentados & EP - Estradas de Portuga), S:A., nas diversas fases, deverao
'ser Instruldos com pareceres de revisio emilidos por entidades técnicas Independentes

previamente acelles por aquels Organismo,

Nesse sentido @ com o objectivo de submeler & EP, para efeitos de apreciagho e aprovagio, o
Profecto de Execugo do Lango IC9 — EN1 (IC2)/Fatima (A1), a Subconcessiondria Auto-
Estradas do Litoral Oeste, SA., solicitou & CLenc! ~ Clinica de Engenharis Civil, Lda. &

‘elaboracho do respectivo Parecer de Revisgo.

Neste @mbito, refere-se ainda que, nas fases anteriores de Projecto, o Capitulo de Drenagem
apenas fol prefiminarmente abordado, sob & forma de um pré-dimensionamento da drenagem
transyersal, S6 agors. com o Projecto de Execugho deste lango, foi reslizada a definiclo o
mmmmmmmmwumgmm pelo que o presente parecer incidira

! Siubconoassss Lilot Opsts - 159 - EN1 (IC2JF stma A1) B
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O 'Projacto de Execugao de Drenagem do Lango IC9 — EN1. oc:zyrmw).umm
EQOW GoﬁhdoSHaMEmlﬁgm Lda., !oisuhzmwoaumpﬂmahmlﬂom
ambito da qual se produziram diversas recomendagbes, tendo sido algumas detas contempladas
na yersao a que s refere o presente Parecer de Revisao.

O tragado do presente lango envolve uma exensio de 19 698,110 metros & apresenta Uma
da zona dos Nos de Ligagao onde a platatorma slarga para 2x2 vias). Inicla-se no NG de S, Jorge
em articulagho com o futuro 1C2 — Variante da Batalha {que integra, de igual modo, a presente
Subconioessso) e termina apts o No de Sta, Catarina da Serra/Fdlima, ponto onde estabelece
ligagho com o lafigo seguinte do (C9 — Fatima (A1)/Ourém (Alburitel),

Para além da secolio corrente do IC9, o projecto prevé Irés ligaghes desniveladas & rede vidria
existente, designadas por N6 com a EN243, N6 com a EN356 e No de Fatima/Sta. Catarina da
Serra, assim como 28 restabelecimentos no sentido de minimizar as Interferéncias com a rede
Vvidria existente,

O projecto contempla um sistema de drenagem infegraimente novo, tendo por objectivo definir e
dimensionar as infra-estruturas que permitirddo a recolha, condugho o descarga das aguas
pluviais da plataforma e areas ciroundantes de forma eficaz.

De acordo com as medidas de minimizagho dos impactes na qualidade da dgua, inciuidas no
Relatorio de Conformidade Ambientsl do Projecto de Execuclio (RECAPE) do presente lango,
foram identificadas zonas sensiveis 4 poluiglo hidrica na envolvente do projecto, nomeadamente
mdahﬂu&nﬁada&wuawmmﬂm.mawmmm
abastecimento plblico. Para além das zonas descritas aneriormante, foi necessario, lambém,
WMMSMMMBWUth Neste Ambito, sio spresentadas em
mmummwmom“wmﬂomnﬁWMmﬂmm

» Protecgo das Captaghes de Chiqueda
- EWBoInldodblameomeaEldma,lndumemm sendo as
#guas encaminhadas para o sistema de tratamento ST1, localtzado ao km 04750,

‘Suhooncessho Litoeal Deste — IC0 - EN1 (02)F e (AT)
Drenagim - PEZ- ans
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+ Protacgiio de dreas agticolas
- NonadutodoRioLem Mm&mo&nh??ﬁenmm as dguas serso

encaminhadas pamommwmmmammmdmm
m:amm;wmmmmam

* Protecgiio das nascentes das Termas das Brancas— Batatha
~ Entre 0 km 5+480 e 0 km 64750, as dguas serfio encaminhadas para o sistema de
tratamento ST2. localizado a0 km 6+240;
- Entre o km 64750 e o km 84080, incluindo o N6 com & EN356, encaminhando as
#guas para o sistema de tratamento ST3, localizado ao km 74260

«  Profecgdio das nascentes da zona de Rebdioa
~ Entre © km 840090 e o km 104750, sendo as Sguas encaminhadas para o sistema de
tratamenio ST4, localizado ao km 84380,

* . Protecgiio das nascentes 4o Lis
= Entre © km 104750 & o km 124255, as se0 dguas encaminhadas para o sistema de
tratamento ST, localizado #o km 10+700;

~ Entre o km 124255 e 0 km 144305, sendo as 4guas encaminhadas para o sistema de
tratamento ST6, localizada 8o ki 124250,

*  Prolecgho da zona de influbngia do Sistema Aquifero do Macigo Calcario Estremennc

= Entte o km 144305 e 0 km 16+825, as dguas serllo encaminhadas para o sistema de
ratsmento ST7, jocalizado 80 km 164850;

= Entre’'o km 16+825 @ 0 km 18+800, sendo as dguas encaminhadas para o sistema de
tratamento ST8, locallzado ao km 18+840.

Referese, tlambém. que de scordo com o RECAPE foram adaptadas 7 passagens hidraulicas no
‘mwodawmn&pammmﬂmlﬂbnOfdndopMammmmda
1M1M{m)l@ammﬂbl&mm&mﬂﬂmm {mxm), de moda
‘Bque a pequena hunamml_gapuwmwmwnw.d&m.&p«mm AS

mwo—u-m-smmmm; P
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passagens hidraulicas que se encontram nestas condigdes sho as seguintes: PH 109 JF 2.3, PH
1C8 JF 54, PH 109 JF 10.2; PH 1CH JF 1241, PHICOJF 132, PH ICS JF 15-3  PH ICO JF 18-1.

¢ ~ | ] t o PN ¥
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O Projecto de Execughio de Drenagem do Lango IC8 — EN1 (IC2)/Fétima (A1), alvo da presente
parecer, & composto pelos elemenios de projecto que se discriminam em anexo,

Os slementos que constituem este projecto apresentam, dé forma sistemética, & caracterizagao
do sistema de drenagem transversal e longliudinal preconizada para este lango, nomeadamente
€om o recurso & planta das bacias hidrograficas, ao quadro geral das passagens hidrbulicas, aos
perfis longlludinais das passagens hidrduficas, & plants ¢ pefi longitudinal e respectivos
parmenores tipo.

Verﬁmaequaaépewsdmmmwmmamwmmmmpmm
especificos, nomeadamente PE3 - maammem Restabelecimentos e Serventias
Rurais. em particular no que se refere ao tragado do Ramo A+B do Nb com 'a EN3SE e do
Restabelecimento 4.

Sallenta-se que existem aigumas discrepncias entre 0s elementos que constam no quadro geral
mwmhidmmmemwmmmMm naplanwmmmm:ﬁmlem
pente apresentado, lais como, designagbes de drghos de drenagem, ligagbes entre diferentes
Grghos de drenagern, omissio de elementos da rede de drenagem e outras de cardcter
semethante, que deverio ser revistas.

Listam-se, de seguida, algumas das situagbes anteriormente mencionadas @ titulo de exemplo:

. OQMronlm-Pmmmum;pmlmqmmmma
indicada nos' m&pedmpmbmmmb 1ais como 0 tipo de tubo e classes de
assentamento, as quilometragens, o viés, elementos das bocas em recipiente & as cotas
de enirada, a0 eixo e de saida (Classes de assentamento: PH's 100 JF N3 RAYE 01, IC9 JF
N3 RB 0-1, ICB REST. 13A 01 & IC9 JF 17-3m; Quilometragens: PH's 1C9 JF 6-2,1C8 JF 63 e
lcwr-'nssr BA 0-1; Vdlor do vigs: PHs ICH JF 62 0 109 JF 15-3; Cotas de entrada, a0 ebo.
e de salda: enire dutras mencions-se a PH ICH JF N2 RA+B 0-3; Elementos das bocas em.

mmmqwmmm .
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recipiente: PH's 1C9 JF REST/B 0-1, 108 JF REST S 0:1, 108 JF REST. 10.0:1, 18 JF RESTA0
0-2 0 109 IF 17-2);

« Noque respeita aos perfis longitudinais das passagens hidraulicas, nfio 880 apresentadas

* Ao km 34210, do lado direito, o coleclor de evacuagdo lateral ndo se encontra
representado no pente de drenagem;

» Aproximadamente so km 194650, a numerago das calxas de visita 1170, 1171 @ 1172
nﬁooﬂ&danmrdomammmmmmmm

* Cerca do km 8+500, entre as calxas 842 ¢ 840, & apresentado uma mela cana em betéo
com dreno e colector longitudinal, tanto em planta como em peril longitudinal, stuacac
que nilo se verifica no pente de drenagem;

* Cercado km 17+000, entre as caixas de visita 1836 ¢ 1834, enconira-se representada em
planta uma meia cana em betdo com colector, ne entanto, no esquema de drenagem, é
apresentada apenas meia cana;

« No perfil longitudinal do Restabelecimento 5A. a secgho da PH IC9 JF REST. BA 01
encontra-se (ncorrecta.

Acresce, ainda, que se verifica @ existéneia de informaghn sobreposta, invertida ou incompleta
(por ex: inclinagbes de colectores de evacuagho lateral e designagbes do projecto). Salienta-se,
que as pegas desenhadas devem contemplar a inclinago longitudinal € a extensdo entre os
diversos trogas dos drenos e colectores, de modo & faciitar a feitura e andlise das mesmas. Por
outro lado, as linhas de dgua interferidas pelo fragado da estrada devem apresentar maior realce
relativamente & restante cartografia.

Refere-se, ainda, que no Ambito dos pormenores constritivos prum purmute lango, deve ser
,mvmhdoowmenoradupudomomwf[ atativa & implartar
‘paralelamente & valeta de plataforma, oqmmmbamwamumm\
\dranoofoumloclor nomeadamente a realizagho de uma vala dnica para ambos os 6rglos de
dmmnamo umbm ‘no sentido de garantir a eficicia do dieno no que se refere as aguas
~ ' riundas das camadas inferiores & plataforma de terraplenagem.

‘Bhooncensio | Sonk Owste — 105+ ENY ICZVF dsma (A1)
|Dranagem « PER a5
<P-lu-drm



(o ——
| b ETE Ji o
! A 111 |

s principals linhas de Agua intercoptadas, nomeadamente a Ribeira das Pedreiras. o Rio Lena e
a Ribeira da Vérzea, s8o transpostas através de Viadutos com a mesma designagio.

As restantes linhas de Agua interceptadas encontram-se reéstabelocidas através de passagens
hidraulicas, as quais, de uma maneira geral, foram dimenslonadas em funigdo da dimensto &
forma das batias hidrograficas contribuintes, Intensidades de precipilachio e respectivos tempos
de concentragén e perfodo de retomno.

No dimensionamento das passagens hidréulicas, fol adoptada, para o céiculo dos caudals, a
formula do Método Racional Generalizado e, pars a ablengho da infensidade de precipitaglio,
foram wtilizados registos disponivels das curvas Intensidade/Duraciio/Frequincia do Anexo IX do
Decreto ‘Regulamentar n® 23/85 e fol efectuada a analise de Fendmenos Extremos de
Precipltagbes Intensas em Portugal Continental, Quando se tomou necessafio determinar
Intensidades maximas das chuvadas com durapbes diferentes das incluidas nos registos
anteriomente Teferidos, fol utiizada uma furiglo aproximada do Upo a4b4f), sjustando os
parémetros & e b peio método dos minimos quadrados.

De acordo com o referido na Memaria Descritiva e Justificativa, no taso particular das PH's IC8 JF
3:3,1C9 JF 102 e 1CO JF 111, devido & dimensdo das respectivas bacias, foram adoptadas as
intensidades maximas de precipliagao oblidas com base na andlise de Precipitagbes Interisas
e Portugal Continental.

Também relativamente as bacias hidrograficas acima mencionadas sifuadas » montante das
passagens hidraulicas anteriormente referidas, por apresentarem éreas superiores a5 kv, o
caudal de ponta obtido através do método racional foi corrigido com recurso & férmula de
Vuillaume, conforme explicitado na Memoria Descritiva e Justificativa.

Asmensmmimfmdlmnﬂmxdudcmmaqwammﬂem
wmmmmWomma1MMmémmﬁMm
‘este lipo de infra-estruturas.

‘Quanto ao tempo de concentragho, apenas fol adoplado o valor obtido a partir da formula de
Temez, tando sido considerado um valor minimo de 10 minutos.

WMM 1CB ~ ENT YOZVF pros (A1)
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Justificativa.

omalmmpmmmmdMWﬁMnﬁoMMM
calculos relativos & sua resisténcia diametral, recorrendo-se 4 metodologia preconizada no
documento Reinforced Cancrete Pipe Culverts, do Bureau of Public Roads, ém tunglio da carga
exercida polo aterro, da carga transmitida pela sogo dos velculos & do tipo de fundaghio,

Na generalidade das situagdes foram proconizadas & jusante das passagens hidrauficas valas
rmidumermmmn que funcionam também como Orgao de dissipagiio de energia para

protecgo contra a eros8o e encaminhamento das aguas. Nocuodnpmagmmdmmm
ICO JF NO N1 RB.0-1, IC9 JF 5-3,1C0 JF 6-2, 1C9 JF 6-3, ICD JF 64, ICO JF REST, 8A 0-1, 1C8 JF 13-3,
109 JF 162, 109 JF 17-2, 1C9 JF 182, 1C0 JF REST. 13A 0-1, 109 JF 184; IC0 JF N3 RB 01 & IC8 JF NO
N3 RA+RB 0-1 foram adoptados dhﬁpﬂomdannughmdmm.m.ammm
com enrocamento, com excepgho da PH G JF 10-1 que liga directamente A caixa da PH pravista
para o Restabslecimento 9, '

Neste lango; as passagens hidrdulicas de secgdo circular a construir apresentam um didmetro
minimo de 1.00 metros, de modo a assegurar a possibildade de Inspecgio e eventual limpeza.
Encontram-se previstos, igualmente, aquedutos tubulares com 1.20 € 1,50 metros de didmetro, e
de secgiio rectangular de 1.50x1.50, 2.00x2.00, 3.00x2.00, 3.50x2.00, 4.00x3.00 (mxm).

De forma & possibiiitar uma eficaz inspecglio e manutenclio, para PH's que apresentam
extensdes superiores a aproximadamente 70 metros, de acordo com o mencionado na Memadria
Descritva e Justificativa, devero ter um dimetro minimo de 1,50 m. Assim sendo, vatifica-se
que 8s PH's 1€ JF 62 & IC8 JF 183 (com dimetro de 1,00 m) e as PH's IC8 JF 12 e
IC8 JF 17-1 (com didmetro de 1,20 m) ndlo obedecem ao critério estabelecido.

As passagens hidréulicas previstas apresentam uma Inclinaclio longitudinal igual & 1,00% (com
WMPHHGOJFWMCNF&Samquoiuumadophduhcﬂn&gﬂudeo‘m*}a
velocidades de salda inferiores a 4,50 m/s, com excepedo das PH'S 1C9 JF 3.3m, IC8 JF 33,
109 JF 102, 1C9 JF REST. 10 01, 1C8.JF REST. 10 0-2, lciJFl't-um.lea.qqum
valor méximo de 595 mis, as quais, ho entanto, apresentam @ jusante valas revestiss em
mmbamnmmdkummmm&m
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No Ambito da implantagao das passagens hidraulicas devera ser devidamente ponderado o valor
do viés adoplado versus & InclinagBo longitudingl das mesmas, tenido por objectiva a garantia de
boas condigbes de escoamento, mmumoommtumwmmumu
égua interceptada. Tendo eém consideraglio o anteriormente descrito, merecem especial alengao

a8 PHs ICO JF 51, ICO UF 62, ICO UF 54, IC9 JF 112, 1C9 JF 13.2, ICO JF 134,100 JF-18:2°0
JC8 JF 183,

Ra!m também, que & PH 1C9 JF 17.2, em termos altimélricos, colide com o volector
WMmmonmwmumm assim comoas PH's 108 JF 1-2, 109 JF REST.BA 0-2,
ICO JF N2 RA+E 0-1, ICS JF N2 RA+B 0:3, IC0 JF 10:2 8 00 JF N3 RA+B (-1] néio apresantam os
respectivos perfis longitudinais.

Salienta-se, ainda, & existéncia de uma vala (b%1.00 m: h21.00 m), cerca do km 14300, situada &
jusante de varios érgfios de drenagem. a qual termina junto ds EN 243 sem qualquer descriclio
da necessaria compatibilizagho com a referida estrada, sltuacho que deverd ser revista.

Também no dmbito da drenagem transversal, mefece especial cuidado, o encaminhamento das
Agues a jusante da PH IC8 JF 7.2, pelo facto de o canal plovisto se desenvolver num talude de
escavagho do. CM, 1272, sssociado a caudais considerdvels, e ser encaminhado para. a
PH IC9.JF 7:2) atraviss de degraus em betio.

Os orghos de drenagem longitudinal destinam-se a assegurar a drenagem da plataforma, dos
taludes e de algumas dreas adjacentes.

Pary a determinagdo dos caudais afluentes aos trghos de drenagem longitudinal fo! utilizado o
Método Racional Generalizado. Para & oblengiio da intensidade de precipitaglo, o processo
utilizado & idéntico ao referido anteriormente para a drenagem lransversal, considerando um
periodo de refomo de 20 anos. 'O dimensionamento hidrdulico dos ¢rgos de drenagem
mwmfdmmmm-tm de Manning-Strickler.

As pbras previstas neste projecto que possibiiitam & drenagem longltudinal sao essencialmente
as seguintes:

mmm—m-mmwr .
Crpnpgrm - PEZ 15
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- Valetas de plataforma em betlio, de secgio réduzids, com 1,20 m de largura e 0,20 m de

Wmmmmmmunmloduummmmndmm%
amum:rwridaudamﬂm doslaksdudemnqioedatcmm
Mmmommnmémlmmmmmomdm
através das valas de crista. E, também, de sallentar que estas valetas nas situagdes de
&nmmupuamaapunasmwihamuwmmhmudnpmma,mm
mmmmhmm-mmmmmdnqwmmm
wmmmmomnadkmmmmmmommmr
‘estas dguas através das valas do orista;

- Valotas de bordadura de aterro. constituidas por meia-cana de betdo com 0,30 m de
digmetro. Estas valelas sBo colocadas no fopo dos taludes de aterro, ‘com altura igual ou
superior & 3 malros, em situagdo de recla ou no intradorso das curvas, e destinam-se a
recoltier a dgua da plataforma que. posteriormeite, & encaminhada para descidas de talude,
de modo @ evitar que & mesma escorra liviementé ao longo dos taludes, provocando a sua
prosdo; '

- Colectores jongitudinals de betdo, com diimetros compreendidos entre 0,40 m e 0.60 m.
Estes colestores gplicam-se sob as valetas da plataforma ou sob as valetas de bordadura no
‘caso da dranagem separativa, sempre que a valets nfio tenha capacidade para drenar as
-aguas que a ela afluem, & de forma a encaminhar as éguas para:sﬂnhasdeﬂgunmm
proximas:

- Caixas de limpeza ou de visita associadas aos colectores longitudinais, com espagamento
que varia entre 60 e 80 melros;

- Valetas de crista, constituidas por meia-cana, com didmetros de 0,40 m.ou 0,60 m. Estas
valas colocam-se no topo dos taludes de escavacho, sempre que oS lerrenos adjacentes
dronem o sentido da vin

- Valetas de: bangueta constituidas por mela-cana de betho, com didmetros de 0,40 m ou-
‘O.GO‘Mquewtommdumpnqmum&uwmdemwomma-
mmmm«mmmmm«mmu.;ummpuomm
superior e destinam-se a mwmtgmdomm,mndoﬂmnawmm
mmmmaw
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- Valas de pé de talude, de secglio tiangular, moldadas no terreno ou revestidas com
enrocamento, com uma profundidade de 0,50 m. taludes inclinados 1:2 o afastadas no
minimo 1,00 m da base dos taludes. Estas valas colocam-se na base dos talides de aterro
sempre que os terrenos adjacentes drener no sentido da via;

Dummce&mmmmnadcbammmduosom O objectivo & o de
mmuwmmmqumommmum
recolhidas pelas valas de crista para as valetas de plataforma, neste (itimo caso, apenas
quando ndo & possivel Mrumwmmmumomdor

- Dissipadores de energia em betio ou enrocaments, que se colocarn a jusante das descidas
de dgua e colactores de evacuago lateral;

- Caixas de derivagho.
No presente lango encontram-se preconizados colectores de evacuagho laleral e colectores
transversais & plataforma com didmetros de 0.40m para a transposicio da secgao corvente deste
ftinerdrio, situagho que deverd ser revista no sentido de uma eficaz manutenclio € exploragho,
principalmente nos trogos correspondentes a uma platatorma de 2x2 vias.
A situacho anteriormente mencionada verifica-se Junto dos seguintes pontos quilométricos:
3+150, 11+120, 11+300, 14+300, 14+400 ¢ 18+508, onde se verificam colectores transversais

que encaminham as dguas provenientes de Srgos longitudinals (drenos, coleciores, valetas de
crista, valetas de banqueta, elc.), de modo a transpor a seceho cofrante da via.

Os Grghos associados & drenagem separativa devem ser devidamente compatibilizados com os
projectos respeitantes &s obras de arnte, corforme mencionsdo nas pegas desenhadas do

Ainda no ambito da drenagem longitudinal, referem-se alguns aspectos a ter em consideragio:

* Memmmmammmumuwmmmm
separador central {Mommeom‘lmeMORmﬂmon umeozso}
situagho que deverd ser revista;

'+ Deve ser reavaliada a adopgfio de viléta de bordadura pars aterros de pequena altura,
principaimente no caso dos restabelecimentos.

Suboonosssdo Lirorsl Ouste = 108 « BN mmw}
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Os brgaos te drenagem interna destinam-se & assegurar que eventuais Aguas provenientes de
Wwdemmmmvwmoqmmmmmhmbumkﬁaswma
plataforma, ﬂonuwmnmdommMuaeramm provocando

a sus degradagao.

Noptummujm devem ser reavaliadas as seguintes zonas, no que respelta & caréncla
deﬂeﬁpomamm km30840 km 64750, km 7+050, km 8+830, km 104675, km 12+000,
km 121*526 km 124780, km 164570 & kriv 184510,

6. PAl

Face 80 exposto considera-se que o Projecto de Execughio da Drenagem do Lango
1C9 ~ EN1 (ICZ)Falima (A1), se envontra em condighes de merecer aprovagho, devendo, no
entanto, ser rectificadas e reavaliadas as situagbes menclonadas no presents documento,

Lisboa, Dezembro de 2000

B g W W
T

Lufsa Ferreira Cardoso, Eng.* Civil
(O.E. 25 969)
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SUBCONCESSAO LITORAL OESTE
IC9 - EN1 (IC2) / FATIMA (A1),
PROJECTO DE EXECUCAO

‘Indice dos slementos constituintes do presente projecto

Pegas Escritas.
ICOUFE-20-0MDU  [02]  Mefnbeia Descritvi o Jostificativa
ICWIFEQ200CA0 [02)  Anaxn - Chlculos de Dimensionaments

Pogas Desenhadas
ICOJF-E-02000001 {02 Notas Garais, Leganda. Simbolopia o Piantas do Localizacio & Sauagso
ICOJF-E-020-01-001 102] Esbogo Corogrifico
ICGIF-E-020-30001 102 Peis Transvorssis Tipo — Secgdo Corrante
(C9UF-E420-50:002 [02] Portis Transvorsals Tipo - Zonas de No & Via de Lenlos
mmam 102 Perfis Transverssls Tipo « Ramos dos Nos
HC8,IF-E-020-30-004 102) Perfis Transvarsais Tipo = Restabelecimenios
1CUF-E-021:01:00 102) Bacias Hidrograficas
1GHIF-E-021-60-001 102) Quideo Geral das Passagens Hidebokcas
ICOIFE-QR1B0:001 2 005 (07] Cortes Longiudinals cas Passagens Hidrailicas

E-D2240:001 a 014 102 Sovsdo Corrents - = Planta @ Parfil Longitiingl em 04000 - km 164600
ICRIFF-023:10-001 102] N6 com a EN 243 - Paats Garal
IC8JF-E-073-41+001 102 No com a EN 243 - Planta & Perfi Longitodial Ramos A+B, A e B
ICRJF-E-023-41-002 102] N6 com a EN 243 - Plania @ Porfi Longitudioal Ramos C40, C e £
[COJF-E-023:10-002 102] Névom = EN 356 - Planta Ger!
ICOUF-E-023-414003 102 mm;enauuem.mwmu-ﬂmumam
ICOIFE-020:41.004 [02] N& tom & EN 358 - Planta & Perlli Longitudinal - RAMOS B, C o D
ICBJF-E-028:10:000 102} N& de Fitens | 8. Catarinh de Serrs - Planta Geral
ICRIF-E-023-41.005 {02} NO do Fatima /S Cataring da Sorrn - Plants e Perfll Longitutingl  Ramos AsB, Ae B
ICRIF-E-023-41.006 {02 Node Favns | S Cataring dd Secre - Flanta s Perfi Longiudinal  Rames Ce D'
ICSUF-E-024-42-001 (021 Restabelecimentos - Plants e Perfil Longitudingl - Restsbeletimentos 1 e 2, Rotunda 16

Rolunds 2
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ICOIF-E-025-90:000
ICOIF-E025-00-010
ICRIF-E-025-90-011
ICHIFE-025-00.017

%

[02)  Restabolbcinantos - Plants » Peril Longtuding) - Restabelecimanics 3, 34, 38 € 3C
102 Wuﬁm-mmw Hostabslecimenios 4, 6A, & o 58
(02] . Restbelacimontos - Plants u Pedil Longidingl - Restsbelecimanios 5C, & 6 A
2] mmu — Plants & Peeft Longitudinal - Restabatecimentos 7, 7A. 78 &

IWJ Rustabelocenantos - Piants & Perlll Longitudinal - ma.mnw

(02) Restabelacimentos - Planta  Peril Longitidinal - Restabolecimentos 10A, 108 @ 11
102]. Restatssincimiuntos ~ Pianta & Pemi Longitudine —Restsbolocimentios 12, 124, 13 134
t02) ecimentos ~ Planta & Parfi Longitudinal - Restabelecimentos 14, 15 o Rotunda 4
(02] Pormencees - mmm Definicao

107] Pormencres - Passagens Hideaulicas Circulenss - Betho Armato

{02] Pormenores ~ Passagens Hidrdicas Rectangiiares — Definigao

{U2] Pomenores — Passagens Midréulicas Rectangulares — Betho Armado

102 Pormenores - Boces em Recipients pam Passagens Hidrulicas

oz Panm mwm:.m.mm

{021 Pormenctos — Valelas & Valas

192] Pormenatas - Sumidouros, Coleims, Caxas o Tubos do Queds

102] Pormanares - Cabus ds Visas:

102). Pormantnes mu@-mum

102) Pormanores - ~ Catas go Racolha 6 Ligagso

[07) Pormenores — Dissipadores de Energia & Cansls

'Iill
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| Prwtogem « PE 2
Wum

1518



-Fev-2010 @9:43 De:DRE-LUT 214714edh Para:351421+2951997 P.1-1
214714080

MINISTERIO DA ECONOMIA, DA INOVAGAOQ E DO DESENVOLVIMENTO
Direcgae Reglonal de Evonamia da Lisbes @ Vele do Tajo

Cxmuy Senhora

Dru. Ana Cristina Martins

Dircctora do  Ciabinete dec Ambicnte
Estradus de Portugal, SA

Traga da Portagem

2808013 ALMADA
St RXFERRNCIA SUA COMUNLEACAD DY KOESA RYPERANCIA DATA
LP-SAY2010/2167 18/05/2010 SC8T . [ 51022010

Assunto: Subconcess3o do Litoral Osste, ICY ~ ENL / Fétima (A1) / Ourdm (A burite))

De acordo com o solicitado relativamente a0 pedido de parecer sobre & subconcessio do
Litoral Qeste, cujo exemplanr foi remetido a extp Dirceglio Regional do Ministério da
Economis, da lnovagla e do Desenvolvimento pelo offcio desse organismo acima citado,
informo V. Ex* de que inexistindo &ctuslmente qualquer pedreie ficencizda ov com
ieenciamento em curso na drea, o projocto nio mersce Gualquer oposicfio da nossa parte no
que eoncerne & indistrie de recursos geoldgicos.

Com os melhares cumprimentos.

O Director de Servigos
LN e

Hugo Vargas Carolino

Eatrhde 43 Farlela = Zambulal + Apnriado J5AG - Alfregide e soits BSR AMADDARA
Tol: 25 472 950U Pux: 23 479 40 B0 & Braadl mat! peeslidwetvt sinunnomtn pt URL s waw dreolvypl
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MINISTERID DA ECONOM!A, DA INOVAQAO E DO DESENVOLWMENTO
Direcego Regional ge Economia de Lishoa e Vale do Tejo

Exma Senhora

Dra. Ana Cristing Marting

Directora dg Gabinete  de Ambiente
Estradas de Porwugal, 54

Praga da Portagem

2809-013 ALMA DA

SUA REPERENG)A SUA COMEMICALAQ py NOSSA REFERENClA DATA
EP-5412010/2107 15/61/2010 S8 1102/2010

Assunto: Subcouccsséo do Litora! Oeste, €0 ENt /s Fdrfma (ALY Ourém (Aiburi!el)

De acordo com o sulicitade refativamente g, pedido de parecer sohre g subconcessio do

Litorat Oeste, cujo exemplar {p; remcetido g esy Direccao Regional do Ministério gy

Eronomja, dy Inovagio ¢ do Dcsenvolvimemo pelo oficio degge Organismo acipg citado,
nforme V. py s de que inexistinds aclualmente qualquer pedreira licenciada oy com
licenciamenig Cm Clrso nia area, o projecte nag merece quatquer Oposicio da noggq parte no

Que concerne 3 indistriy ds reeursos geolégicos,

Com os melhoreg cumprimentps,

O Director de Servigos

=

Hugo Vargas Caroling

e T roe e
T 60 ¢, ETA0 G Rora Zambujalﬁpanaf?e-ﬁéﬁ T F58 RMADDRA
ek 21 472 g5 00 Faxi 29 4714080 . Fanail-nm!g:ral’gdr:-ln WEHRCCHTON P YRL, g, dre-hvep
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= Mint P
;ﬁv Rorieuiin,t I
: & Dessrvolvimeno ] Iura o
Rural o das Pescas Owserrvodviments Rurgl
TELECOPIA
‘P’ARA: Estradas de Portugal, 5. A. N.° DE FAX: 212 951 997 I

BE: Direccho-Geral de Agricultura e Desenvolvimanto Rura)
TELECOPIA N.o; 23/DSRRAN/DPRS/10 DATA: £1.02.2010
NUMERO DE PAGINAS Indluindo esta); 1

l KEFERENCIA: “CS - EN1/Fétima (A1)/Ourém (Alburicel)* J
MENSAGEM: -

(tnessage:)

Em resposta a0 solidtado Por V. Ex? através ds oficio de ref® 0128, EP-SA1/2010/219D, de 15.01.2010, sobre o
assunto supramancianadn esta Direcclio Geral nada tem & referir, dado que na drea de intervencio do projecto
nlio se desenvolvem estudos, profectos ou acgdes da sua drea de competéncla directa,

régides,

Com os melhores cumprimentos

//U{)IrmGem!
S~
[/’ L——-____.«-
José R. Estévio

Vitor Jengnim
Subditector Geral

Av. Noms Costs, 3 mmmmmm-m«o

Telolone 18 442 200 o Fax £15 64p poa , ek dgadipy |
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Direcgao Reglonal de Economia de Lisboa & Vale do Tajo

Exmu Senhora

Dru, Ana Cristing Martins

Dircctora do  Guabinete de  Ambicnte
Estradus de Portugal, SA

Praga da Portagem

2809-013 ALMADA
51)a RAFERENCIA SUA COMUNICACAG DX NOSSA RTFERENCIA DATA
LP-SAT2010/2197 15/01/2010 SCST . 1110212010

e MR E G 8
Assunta: Subconcess3o do Litoral Oeste, 1¢9 - EN1/Fétima (A1) / Ourdm (Atburitel)

De acordo com o solicitado relativamente ao pedido de purecer sobre a subconcessio do
Litoral Oeste, cujo exemplur foi remetido a asts Dircegla Regional do Ministério da
Economiy, da lnovagla e do Desenvolvimento pelo oficio desse organismo acima citada,
informo V. Ex* de que inexistindo actualmente qualquer pedreira licenciada ou com
licenciamento em curso na drea, o projecto ndo merece qualquer oposicto da nossy parte no
que concenie 4 indistria de recursos geolégicos.

Com os melhares cumprimentos.

O Director de Servigos

———
-

e
Hugo Vavgas Carolino

Estrude da Fortela - Zamhuial » Apartads 9546 - Alfragida « 7811- B3R AMARORA
Toi: 20 47295 00 rax: 21 A71 S0 BD » Bl madl gecnléfidvncivt min-veanomin i URL: waew dresiv.pt
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MINISTERIO DA ECONOMIA, DA INOVAGAO E DO DESENVOLVIMENTO

Direcgéio Regional da Econamia do Centro

EP- ESTRTDAS [ *Uiiun., S A,
A Sl
. | Entrada N°____
EP - Estradas de Porugal, § A
= 4 MAR. 2010
Praga da Portagem fo
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2809 - 013 ALMADA

SUA REFERENCIA
0127 SUA COMUNICAGAO NDSSA REFERENCIA COMBRA
EP - SA¥2010/21958 2010-01-15

{003 01/10-SIRG
ASSUNTO: Pedido de elementos e/ou informagéo VY
SUBCONCESSAO LITORAL OESTE
IC9 — EN1/FATIMA (A1) / OUREM (ALBURITEL)

Na sequéncia do parecer solicitado a esta Direcgfio Regional, no ambito das competéncias
destes servicos e tendo em consideragéo os documentos por vos enviados {documentos em
formato PDF), informa-se V. Ex.® que n&o nos é possivel cruzar a informacédo fornecida por V.
Ex.? com a exi'stente no nosso sistema de informagao geografica, uma vez que ndo se encontra
apresentada em formato digital, nao sendo por isso possivel o envio do mapa de implantagéo.

Neste contexto, junto se envia a V. Ex.? plantas das cartas militares abrangendo a area de
infervengéo com implantacéo das pedreiras licenciadas nesta Direcgdo Regional, a4 presente
dada e de acordo com os dados existentes e disponiveis nestes servigos.

Mais se informa que deverdo ser consultadas as Camaras Municipais relativamente ao
licenciamento das pedreiras da sua competéncia, bem como devera ser consuitada a Direcgéo
Geral de Geologia e Energia, na Av. 5 de Outubro, 87 — 1069 — 039 Lisboa, de forma a ser
fornecida informacao correcta sobre Patriménio Geolégico e de interesse cientifico, areas de
prospecgdo; pesquisa de depositos minerais e concessdes atribuidas.

Com os methores cumprimentos,

irector Regional

NS/ANS -
nexo: o referido no texto g Aﬂus’J
Sede: Av, Dr. Lourengo Peixinho, 42— 22 v Ry \éamara Pest; .gm\"”'
3800-159 AVEIRO 30 |paCMER A
Tel. +351 234 004 600 | Fax +351 234 004 619 Tel. 4351 238 700 200 | Fax +351 239 405 611

E-mail: dre.centro@dreemin-cconominpt | URL: www.dre.min-cconomia.pt
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Ooees e ST E>l<.mo Senhor '
CIDACAR  [3DPCA Bane Director-Geral da Agéncia Portuguesa do
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TR e A Apartado 7585 Alfragide
2721-865 AMADORA
S/ referéncia S/ data N/ referéncia N/ data

Of. Circ.062/10/GAIA 25.01.2010 DUGEE - (3. o720

Assunto: Acompanhamento Publico do projecto — “IC9 ~ EN1/Fatima (A1) / Ourém (Alburitel)”

Na sequéncia do vioficio em referéncia, junto remeremos cépia do parecer enviado a Estradas de Portugal S.A.

Com as melhores cumprimentos,

{Jodo Finho)

A

A
% UJDC\@/
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w\
9 M

Anexo: 0 mencichado
AA

AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL

SEDE Direcgdo de Unidade de Gestdc Fiorestal NIPC

Av. Jodio Criséstomo, 26-28. 1068-040 LISBQA, Portugal Av. Jogo Criséstomo, 26-28. 1069-040 LISBOA. Portugal 600083586
® +351.21 312 4800 E +351.21 312 4880 ® +351.21 312 4948 € +351.21 312 4981

info@afn.min-agricullura.pt
www.afn.min-agriculiura.pt
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E: ﬁi}t (Date)
PARA; Ex.mo Senhor Fax n®

(Te) Arlindo Silva Marques 21 295 19 97

Presidente do conselho de
administracdo da E P

DE: Autoridade Florestal Nacional . Fax n°
(From) Direcgéo de Unidade de Gestio 213124991
Florestal
N° DE PAGINAS: MENSAGEM N, 3 Q ‘
(Num of pages) (Message n° PO
[ 145 =
ASSUNTO: Acompanhamento Pablico do Projecto — “Subconcessio do Litoral Oeste — 1C9 — EN1/Fatima
. (Subjecty __ {A1)/Ourém (Alburitel)

Apss andlise do Sumario Executivo do Relatério de Conformidade Ambiental relativo ao projecto
acima indicado, v/ref. EP-SAI/2010/2180, de 16/01/2010, relembramos que por ocasido do Estudo
Préevio chamamos a atengéo para o facto de nao ter havido um tratamento diferenciado das &reas
ocupadas por sobreiros e azinheiras, nomeadamente a sua quantificagéo por “Solucéo/Alternativa”
apresentada para o tragado, o que impossibilitou uma op¢éo precisa da nossa parte.

Em sede de Projecto de Execucéo verificamos que o tragado escolhido esta sujeito a condicionantes
resultantes da aplicagéo da legislacgao florestal e que deveré&o ser estritamente cumpridas:

1 — Presenca de sobreiros e azinheiras,

Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de Maio, com as alteragdes introduzidas pela Decreto-Lei n.°

155/2004, de 30 de Junho.

Os citados Decretos-Lei determinam que:

~ 0 corte ou arranque de exemplares de sobreiros e de azinheiras esta sujeito a autorizacéo da
Autoridade Florestal Nacional (AFN);

— aAFN sb pode autorizar os cortes ou arranques em povoamentos de sobreiro e de azinheira para
empreendimentos de imprescindive! utilidade publica, assim declarados a nivel ministerial, sem
alternativa vélida de localizacso;

- pode ainda ser exigida pelo Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, a constituico de novas dreas de povoamentos nunca inferiores as afectadas pelo corte
ou arranque de sobreiros e de azinheiras, multiplicadas por um factor de 1,25.

Caso a entidade responsavel pelo empreendimento no possuir terrenos para efeito das medidas

compensatorias, estas poderdo ser efectuadas em 4reas sob a gestao da AFN.

2 — Presenga de pinhal e eucaliptal;

Decreto-Lei n.® 173/88, de 17 de Maio, sobre o corte prematuro de exemplares de pinheiro bravo em
areas superiores a 2 ha e de eucalipto em &reas superiores a 1 dreas superiores a 2 ha.

Decreto-Lei n.° 174/88, de 17 de Maio, que estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou
arranque de arvores.

Portaria n.° 103/2006, de 6 de Fevereiro, com as alteragdes introduzidas pela Portaria n.° 815/2008,
de 16 de Agosto relativo as restricdes impostas para o controlo e erradicagéo da doenca do
nematodo da madeira do Pinheiro. :

3 — Areas ardidas em 2000, 2002 e 2005,
Decreto-Lei n.° 327/90, de 22 de Outubro, com as alteragdes que Ihe foram introduzidas pela Lei n.°
54/91, de 8 de Agosto, Decreto-Lei n.° 34/99, de 5 de Fevereiro, e Decreto-Lei n.° 55/2007, de 12 de

AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL

(\ Av. Joo Crisostomo, 26-28. 1069-040 LISBOA. Portugat
W +351.21 312 4800 [ +351.21 312 4987
Info@afn.min-agricultura.pt | www.afn.min-agricultura,pt
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Marco, sobre g utilizag&o dos terrenos CoMm povoamentos florestais percorridos por incéndios’, nao

4 - Terrenos de uso floresta] classificados como de “alto a muito alto risco €spacial de incéndio” nos
termos do Decreto-Lej n.© 124/2008, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lej n.© 17/2009, de 14 de
Janeiro, que o republica.

p
Contra Incéndios, estabelecidos nos citados Decretos-Lei e enquadrados nos Planos Municipais de
Defesa da Floresta Contra Incéndio dos Concelhos atravessados,

- O planeamento e g escolha dos locais de implantagéo dos estaleiros, dos parques de
material, locais de emprestimo e depositos de terras e todas as outras infra-estruturas de apoio &
obra deverao preservar as areas com ocupacéo florestal:

- Todas as dreas florestais afectadas com este projecto deversio ser recuperadas, recorrendo 3
reflorestagéio com espécies adequadas 2 regido e indicadas nos Planos Regionais de
Ordenamento Florestaj (PROF} do Centro Litora (D.R. n.° 11/2008, de 21 de Julho) e do Ribatejo
(D.R. n.° 16/2008, de 19 de Qutubro).

Com os melhores cumprimentos,

O Director Nacipna!

T s

(Jo&o Pinho)

TA cobertura das dreas ardidas, em formato shape file, pode ser descarregada no seguinte endereco da nossa péagina da Internet:
VRO Qrmacoes/carto; faf‘aw_
AUTOR!DADE FLORESTAL NACIONAL

Av. Jodio Crisbstomo, 26-28, 1069-040 LISBOA. Portugal
& +351.21 312 4800 & +351.21 312 4987
info@afn.min-agricui!ura.pt i www.afn.min-agricultura. pt
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- Digmo. Director-Geral da Agéncia Portuguesa do
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Rua da Murgueira, n.° 9-9A - Zambujal
Apartado 7585
2611~ 865 AMADORA

Sua referéncia Sua comunicagio de Nossa referéncia Data

Oficio Circular 62/10/GAIA 20100125 OFICIO N° 00832 2010 FEVEREIRO 17
S5-001024/2010

ASSUNTO: Acompanhamento Publico
Projecto: “IC 9 ~ EN 1/ Fatima (A1) / Ourém (Alburitel) - PA345”

Envio de Parecer.

Na sequéncia do oficio de V. Exa. supra mencionado, refativo ao Acompanhamento Publico do
Projecto: “IC 9 —~ EN 1 / Fétima (A1} / Ourém (Alburitel) ~ PA345", junto se envia o respectivo

parecer desta Instituigho.
Com os melhores cumprimentos,

O Vogal do Consetho Directivo
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e
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Anexo; 0 mencionado.




AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE
Offcio Circular 062/10/GAIA - Refa. 8-001024/2010 de 25 de Janeiro de 2010

Acompanhamento Pdblico

Projecto: “IC 9 - EN 1/ Fatima (A1) / Qurém (Alburitel)
PA345”

Descritores: Geologia € Recursos Minerais

Fevereiro/2010

Pdg. 1de2 %})




PARECER

Retomando o parecer que o LNEG (na altura INET!) efectuou em Janeiro de 2006 acerca deste
projecto, consideramos que as condicionantes geoldgicas apontadas relativas & necessidade de um
levantamento das estruturas cérsicas da regido e de patriménio geolégico que possam ser afectados

pelo projecto, se mantém.

Segundo o Sumério executivo do RECAPE, foi entretanto elaborado um Estudo geolégico e um
Inventario de patrimonio geoldgico incluindo “despiste da existéncia de fendmenos de carsificagio
profunda susceptiveis de serem afectados nas fases de construgio e explorago e um inventario do
patriménio geoldgico e espeleolégico” a que ndo tivemos acesso pelo que néo temos nada mais a

acresceniar ao parecer anteriormente efectuado.

Considerando a fase em que o processo se encontra e dado que relativamente a Recursos Minerais

nada ¢ pedido na DIA e no RECAPE nada consta, sobre este descritor nac temos nada a comentar.

Pig. 2de 2




MINISTERIO DA ECONOMIA, DA INOVAGAO E DO DESENVOLVIMENTO

ot 17.FEY2010 003599
Direc¢do Geral :
de Energia e Geologia

Exmo. Senhor

APA - agéncia Porluguesa do Ambienle ;

Director Geral da Agéncia Portuguesa do

DDG TSDGFS C1SDGLP [ SDGIM g

AGSESSCAIA. Ambiente

T orEA I DFEMR geem Rua da Musgueira, 9/9A ~ Zambujal Ap. 7585

) DACAR SEDPC, aTIc

Qowr  Die \Deom 2611-865 Amadora

100K Doarree  Woas

11 ouTROS: 4
Sua referéncia: Sua comunicagio: Nossa referéncia:
Of, Circ. 062/10/GAIA
PA345 2010.01.25 D.SM.P
ASSUNTO: Processo de PA345 - Acompanhamento Publico

RECAPE Subconcesséo do Litoral Oeste: IC3-EN1/Fatima (A1)/Ourém (Alburitel)

Em resposta ao V. oficio circ. 062/10/GAIA, de 25-01-2010, e apods andlise do RECAPE
enviado a esta Direcccdo Geral no ambito do Acompanhamento Pdblico do projecto "IC9 —
EN1 / Fatima (A1)/Ourém (Alburitel) — PA345, verificou-se nao ser expectavel que sejam
gerados impactes negativos significativos, pelo que esta Direccdo Geral emite parecer
favoravel ao projecto. Informa-se ainda V. Ex? que esta Direcgéo Geral, do ponto de vista dos
Recursos Geoldgicos, ndo vé inconveniente a implementagdo do projecto desde que sejam
adoptadas as medidas de minimizagao e implementados os programas de monitorizacdo que
permitirdo néo so6 analisar a qualidade dos recursos hidricos superficiais e subterraneos como
tambeém avaliar a necessidade de implementar medidas de minimizacao adicionais.

Junto se envia copia do parecer enviado a entidade licenciadora, EP — Estradas de Portugal,
SA.

Com os melhores cumprimentos.

e O Subdirector - Geral
- (/v}"“ | - /2“/{/)’7 [{.w

%C\a"“\éj}/ Carlos A. A. Caxaria
~ ’ ANN
N

= ;Q

JPLICG %g,;,_,, (

Av, § de Outubro, 87
1069-039 Lishoa

Tel.:21 792 27 60/800
Fax: 21 793 95 40

Linha Azul: 21 792 28 61
www.dgpge.pt
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1. INTRODUCAO

Nos termos do Despacho proferido pelo Senhor Secretédrio de Estado do Ambiente a 9 de
Dezembro, a EP -~ Estradas de Portugal, S.A., procederd, na sua qualidade de entidade
licenciadora, & verificac@o da conformidade do projecto de execucdo com a DIA. Assim, através do
oficio Ref. EP-SA0/2010/2178 de 15/01/2010 solicitou, a esta Direcglo Geral a emissio de
parecer sobre o Relatorio de Conformidade Ambiental do Projecto de Execugio (RECAPE) do
projecto da Subconcessdo do Litoral Oeste: IC9 - EN1/Fatima (A1) / Ourém (Alburitel), cujo
proponente é a empresa: Auto-estradas do Litoral Oeste, S.A, ao abrigo do n.°2 do Artigo 200
Decreto-Lei n.® 69/2000, de 3 de Maio, com a redacgdo dada pelo Decreto-Lei n.® 197/2005, de 8
de Novembro.

Através dos Cds disponibilizados, foi possivel ter acesso ac RECAPE e seus volumes do projecto
supracitado datados de Dezembro de 2009.

Foi solicitado & Divis&o de Apoio Transversal a verificacdo de sobreposigbes com areas afectas a
recursos geoldgicos e a elaboracdo de uma planta com recursos geologicos / sector energético na
érea afecta ac tragado. Em resposta, foi enviado por aquele servico, em 27/01/2010, o Desenho
m© 42/DAT/2010 & escala 1:25 000 (em anexo),

Enquadramento ATA: nimero 7, alinea b) do Anexo I, do Decreto-Lel n.° 6972000, de 3 de Maio, alterado
pelo Decreto-Lei n,© 197/2005, de 8 de Novernbro

Proponente: Auto-estradas do Litoral Oeste, 5.A

Entidade Licenciadora em sede de licenciamento: Ministério das Obras Pdblicas, Transportes e
ComumicagBes (MOPTC) / Estradas de Portugal, 5.A

Autoridade de AIA: Agéncia Portuguesa do Ambiente

Entidade responsavel pelo EIA: Ambidelta - Ambiente e Paisagismo, Lda.

2. DADOS DO PROJECTO

Objectivos e Justificacdo

O objectivo principal do RECAPE é descrever e demonstrar que o projecto de execucdo ICY9 -
EN1/Fatima (A1) / Ourém (Alburitel), obedece as condicbes definidas na Declaracéo de Impacte
Ambiental (DIA) do projecto correspondente.

Localizacdo

O trogo em analise desenvolve-se nos concelhos de Porto de Mos, Batalha, Leiria, Qurém e Tomar,
nas freguesias de Calvaria de Cima, S. Pedro, S. Jo&c Baptista, Batalha, Reguenge de Fetal, S.
Mamede, Chainga, St.@ Catarina da Serra, Atouguia, Gondemaria, Nossa Sr.@ da Piedade. Seiga,
Alburitel, Beziga e Sabacheira.

Caracterizacdo do Proiecto

0 ICS terd uma extens&o total de 39km e desenvolver-se-3 desde o No de Vale de Ovos até ao N
de S. Jorge (IC2 ~ Variante da Batalha).

As caracteristicas geométricas do tracado definem uma velocidade base de projecto de 100 km/h.
O tragado € dotado de uma seccdo transversal de 1x2 vias em seccdo corrente normal, que é
alargada para 2x2 vias nos trocos associados aos Nos de ligacdo.

Com o objectivo de minimizar a perturbagdo decorrente da construcdo do 1IC9, com a consequente
interrupcéo dos itinerdrios mais utilizados, prevéem-se restabelecimentos das vias afectadas de
forma a manter as acessibilidades pré-existentes, nomeadamente as acessibilidades as
exploragdes agricolas ou florestais de peguenas a medias dimensdes abundantes na envolvente do

RECAPE 3/4
Subconcessdo do Litoral Qeste

IC? - ENY / F&lima {al) / Ourém [Atburitel)

Fevereiro de 2010
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tracado, procurando-se, sempre que possivel, minimizar as expropriagbes e melhorar as
caracteristicas das vias a restabelecer.

De acordo com o estudo apresentado, o balango global da movimentagdo de terras nos trogos
resulta num défice de terras da ordem dos 137.000 m3,

A calendarizacdo deste projecto prevé, com os devidos ajustes necesséarios ao desenrolar do
processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental, que a construgdo tenha inicio no primeira trimestre
de 2010 e conclusdo para abertura ao trafego no terceiro trimestre de 2011.

3. Andlise especifica

No gque se refere 3 geologia, constata-se que a regido de desenvolvimento do tracado na Orla
Meso-Cenozodica Ocidental e num pequeno trecho da Bacia Tercidria do Tejo, sobre rochas
sedimentares principalmente do Jurassico, do Cretacico e do Mio-Pliocéncio. Desenvolve-se numa
tipografia relativamente  acidentada, pertencente a trés unidades geomorfoldgicas,
designadamente, a Plataforma Litoral, Macico Calcdrio Estremenho e Bacia Tercidria de Outrem.

De acordo com o desenho anexo (Desenho n.°42/DAT/2010) verifica-se uma sobreposicao do
tracade com duas Areas Potenciais com caracteristicas geoldgicas potenciais & ocorréncia de
Recursos Geoldgicos ~ Carvdc e Calcarios Industriais ~ com potencial interesse econdmico. Desta
forma, € entendimento desta Direccdo Geral acautelar a eventualidade da existéncia de recursos
no local e salvaguardar as condicBes de seguranga actualmente existentes, nomeadamente, no
que se refere ao cumprimento das disposicBes referentes s servidSes administrativas, distancias
minimas de seguranca e restricBes de utilidade pubiica vigentes, as quais se regem pelo disposto
na legislagdo aplicavel. :

Quante ao ordenamento do territorio, foram consultados diversos instrumentos de
ordenamento do territério. De acordo com o Relatério Base e com as plantas de ordenamento dos
Planos Directores Municipais de Porto de Més, Batalha, Leiria, Ourém e Tomar, a area de estudo
intercepta areas classificadas come “Espagos florestais” e “Espagos Agricolas”, englobando estes
ultimos “Outros Solos Agricolas” e “Solos Agricolas da RAN". O tragado intersecta também alguns
espagos classificados “Espago Urbano” e areas REN.

4. CONCLUSAOD

Na sequéncia da anélise feita a0 RECAPE do da Subconcessdo Subconcessio do Litoral Qeste: 1C9
- EN1/Fétima (A1) / Ourém (Alburitel), verificou-se ndo ser expectavel que sejam gerados
impactes negativos significativos, pelo gue esta Direccdo Geral emite parecer favordvel ao
projecto. Informa-se ainda V. Ex® que esta Direccéo Geral, do ponto de vista dos Recursos
Geoldgicos, ndo vé inconveniente & implementacéo do projecto desde que sejam adoptadas as
medidas de minimiza¢do e implementados os programas de monitorizacdo que permitiriio ndo so
analisar a qualidade dos recursos hidricos superficiais e subterrdneos como também avaliar a
necessidade de implementar medidas de minimizacéo adicionais.

O técnico,
.

£
4 -
/} W
,

Eng.é’ Jodo Pedro Lima

RECAPE 4/4
Subconcessdo do Litoral Qeste
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SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA

REITORIA - A

APARTADO 31 - 2496-908 FATIMA
TELEF.: 249539600 - FAX: 249539605

E-mail ver: www .santuario-fatima.pt

Ex.ma Senhora
Directora do Gabinefe dg Ambiente,: porrucar, s a.

«Rc-l,;‘n-;- l-; .ICI;‘U (-Udu.\:“t-s.\ dias, EP — EStrada de POI‘] uga], S_A, SR% é I
vara alcangarem a paz para o i /! v
e e Praga da Portagem | EntradaNs___AX °f -
Nossa Senhora em 13-5-1917
2809-013 ALMADA .
2 2 FEV. 2010
Aol
Para

Sua referéncia Sua comunicagio Nossa referéncia  be=ss b v ™"
NOER R Ay 5
1A1-87 (OO0 -07-T15 &} | >
LU\ Ui § TSR U S Y

APFHNTS; SUBCONCESSAO DO LITORAL OESTE
IC9 —EN1/FATIMA (Al) / OUREM (ALBURITEL)
Pés-Avaliagdo — Pedido de parecer ao RECAPE

Ex.ma Senhora Directora

Em resposta ao oficio de V. Ex.cia EP-SAI1/2010/2198, com data de 15-01-2010, sobre o
assunto em epigrafe, o Santuério de Fatima da o seguinte parecer:

Da anélise do RECAPE resulta evidente a preocupag@o em reestruturar a proposta relativa ao
lango do IC9 — EN1 / Fatima (A1) / Ourém (Alburitel), dando resposta as objecgdes levantadas pela
Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA), nomeadamente no que se refere a articulagdo entre o IC9
eaAl.

Fica também evidente a forma completa como é dada essa resposta, pela apresentagdo dos
relatorios das diversas perspectivas, social, econémica, ambiental, etc.

Tal como ficou explicito em documentos anteriores, o parecer do Santuario de Fatima baseia-
-se unicamente em factores analiticos elementares, que resultam fundamentalmente da anélise do
efeito que as alteragOes previstas terdo nos peregrinos que ao longo de todo o ano visitam o
Santudrio, reconhecendo-se no entanto que nas épocas de maior afluéncia a pressdo gerada pelo
enorme fluxo de automoveis resulta numa preocupagfio que ultrapassa largamente os limites e
preocupagdes do Santudrio.

No relatério agora apresentado, analisam-se as alteragdes introduzidas bem como algumas
alternativas em alguns dos pontos de maior dificuldade, nomeadamente no que se refere ao nd de
Santa Catarina da Serra e a ligagdo do IC9 a Al, os aspectos que poderdo trazer maiores
consequéncias para Fatima e para o Santuario.

S -
Na correspondéncia e endereco indique sempre o Servigo respectivo.
Reitoria - A SEAD - Servigo de Administragdo - E SEPE - Servigo de Peregrinos - H
SEAC - Servi¢o de Ambiente e Construgdes - B SEPRAM - Servigo de Promogio e Preservagio SEPEAN - Servigo de Peregrinagdes Aniversdrias - |
SEAL - Servigo de Alojamentos - C do Ambiente - F SESDI - Servigo de Estudos e Difusio - J

SEAS - Servigo de Associagoes - D SEPALLI - Servigo de Pastoral Litiirgica - G SEDO - Servigo de Doentes - L
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MINIBTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO
(L5 5 mhh fv)d CCDRLVT - Comisado de Coordenagko s Dessnvolimento Regionsl de Liskoe ¢ Vale do Tefo

" PARA - TO:  EP . Betradas de Portugal, SA FAXNT: 212851997

T DE - FROM: DSOT/DOT . NREF DSOT/DOT-D00007Fax-2010
prac. 10000020051

[ ASSUNTO - SUBJECT:  “Reconheciments de Interesse Publico - NORAG.: 443
Licenclamento da Empreitada de Execugio do

ICY « Nazaré/Alcobaga/EN1™

L.eiria

TEXTD - MESSAGE :

Fol em devido tempo submetide a esta CCOR o projecto cltado em eplgrafe, por ocupagio de
dreas de REN,

Q projecte em causa interfera com os concelhos da Alcobaga e Nazaré, sendo que o primsiro
possui delimitagdo municipal de REN enquanto no gsegundo tal ainda nfio ocorreu. Estd-se
assim perante dols procedimentos distintos; 8 necessidade de reconhecimente de interesse
plblico da aceio para o trogo que se desenvolve no concelho de Alcobaga e de obtengao de
autorizagéo pare o trogo que se desenvolve no concelho dg Nazard.

Tratando-se de um projecto que foi oportunamente sujeito a Avaliagdo de impacte Ambiantal,
com a publicagdo do DL 166/2008 fol equacionada & possiblidade de o mesmo se enquadrar
na excepgaoc consagrada no n°3 do e’ 21° desse diplorma, tendo osta guestdo sido submetida
a tutela. Contudo a mesma informou que nao tendo sido ermitida Declaragio de Impacte
Ambiental por o procadimento ter tramitado ao abrigo do DL 186/80, e néio do DL 68/2000, nao
e considera & acghio dispensade do procedimento de Reconhecimento de Interasse Pablico.

- Face a este entendirmento, mantém-se a necessidade de ser reconhscido 0 Interesse plblico do
projecto no que respeita ao conceiho de Alcobaga, conforme o n®1 do art® 21° do RUREN.

Contudo recentemente e para o mesmo langa fol apresentado pela LOC junto desta CCDR um
pedkio de reconhecimento de interesse piblico @ um pedido de autorizagéo, para efeitus de
ocupagdo de dreas de REN. Tratendo-se de um agrupamento de empresas a quem foi atribulda

Rus Braameamp, 7 - 1280-048 LISBOA = Tel, Z1 07 01 200 = Fax 2% 01 01 307
emali gwad@eodridgt  mipwwy codrdvt gt
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a empreitada e n3o do dono da obra, considerou-ge que a mesma NAo era elegivel pam instruir
0s raspectivos pedidos, que deveriam ser da responsabilidade da EP-Estradas de Portugal, SA,
Procedeu-se assim a uma apreciagdo dos elementos oportunamente remetidos pela EP no
sentido de dar a adequada sequéncia uo processo.

Da analise dos elementos constantes do padido da EP e datados de 2005, com as alteragdes
de 2007, o 03 agom apresentados verlficasse ter.se procedido a alterages so projecto,
sallentando-se a criago de um novo N6 em Alcobaga e supresséio do N6 da Alfjubarmots,
alteragiio da geometrla do né de Malorga, ndo inclusio do né da Nazaré, redefinicio de
restabelecimentos e caminhos paralelos e omissao dos acess0s 4s areas Industriais de Valado
de Frades e Casal da Areia 8 obras ng EN1.

Conclui-se agsim que o projecto submetido par essa entidade a esta CCDR fol oblecto de
alteragdes. Ora o reconheciments de interecse publico ¢ & autorizag#ia, para efeitos do reglme
da REN, s@o relatives no projecto a executar, sob pena de ndo aplicagio dos mesmos, e
consequenternente os respectivos pedidos devem ser Instruidos tenida por base este projecto.
Contude numa perspectiva de agilizagio de procedimentos e gastio de recursos e tendo
presents a articula¢dio que certaments existiu entre 1 EP 8 a LOC ho desanvolvimento do
projecto, considarasse poderem ser integradss es memérias descritivas e pegas do projecto
apresentadas pela LOC, datadas de Novembro de 2009, caso 8 EP-Estradas de FPortugal as
assurng integralmentse,

Caso assim néo seja deverdio ser instruldos novos petkios, sendo que o de recorhecimento de
interasse plblico deverd ser formalizado conforme ficha instrutéria disponivel no site da
CCORLVT o o padido de sutorizagio identificar cartograficamente ss éGreas sujeltas a
autorizaglo e os efeltos do projecto nas fungdes dessas dreas.

Caso essz entidade assuma os slementos aclma refsridos e atendendo ao disposto hos
mesmos, solicita-se a saguints infcrmagéo complementar;
1. Planta comparativa do tragado objecto de parecer de CA e aprovado por despacho da
ax-JAE de 1996, e do projecto final, incluindo nos, obras de are e restabele cimantos,
& uma escala 1/25000 ou superior.
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2. ldentlficacdo e justificagio das alteragfes introduzidas face ao projecto avaliado em
2005, nomeadamente nés, restabelecimentos/serventias/caminhos paralslos.
Constata-ze que foi sstabelecida a obrigatoriedads de o projecto se desenvoiver nurm
falka de 400m de largura & que & sempre assumide nos elementas do Projacto de
Execugdo mas cujo cumprimento deverd ser confirmado na zona de Valado de Frades.
Afigura-so que a actual proposta motiva uma maior interferadncla Com uma lEgoa
exlstente junto o né de Valado de Frades.

3. Clarificagdo quanto & adequagéo da apreciagao constante do EIA datado ds 2005 ao
actual profecto, e se assim o entenderem oportuno, apresentaglo de alteracies,

4. Relativamente av concelho da Nazaré, ¢ dedas as deficidnclas conhstantes do pedido
de 2008, devers proceder-se & identificaciio das &reas sujeitas ao an® 42° do RJIREN,
sua idenfificagdo tanografica, natureza da intervengi@o e eventual afectagio das
fungfies da drea na perspectiva de REN,

5. Quantificagdo des dress intarvancionadas e dog volumes de aterro e escavagio, pam
cada sltuagio (reconhecimanto de interesse publico e autorizagido), exclusivaments
am REN,

©. A proposta de 2009 nfio integra os acessos 4s dreas industriais de Casal de Areia e
Valado de Frades, go contrdrio das anberlores. prapostas sendo que, em caso
afirmativo e caso Interfiram com REN, estes trogos devem ser objecto de
caracterizagiio, escrita e cartogrdfica, e de apreciacio. Deverd igualmente ser
clarificado se estas vias j4 88 sncontravam pravistas no Estudo Prévio objecto da AIA
ou se foi uma alteragio introduzida em sede de Projecto de Execugdo. gual guestéo
80 coloca para as obras a efectuar na EN1, sendo o actual profacto omissa nesta
matérla em termos carntogréficos.

7. Disponibilizagio de pareceres ja amitidos por outras entidedes, nomeadaments
ARHTaejo, ICNB a AFN,

8. Disponibilizagho em suporte digital do EIA do projects de Execugdo (se aplicivel),
Pedidos de RIP & Autorizagiio e alermentos que venham a ser ggora fornecidos,
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Assim que esta CCDR se esteja na posse destes elementos, seré conferida a devida sequéncia
a0s respectivos procedimsntos.

Comos melhores cumprimantos,

A Vice-Presidante

il |

Faula Santana

ICR
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=/ Minlstérlo da

-~ DGADR
Agrleultura, Dlrecgéio-Goral

: do Desenvolvimento de Agricuttura o

Rural e das Pescas Desenvolvimento Rural
TELECOPIA

e atuts

PARA; Estradas de Portugal, S. A. N.° DE FAX: 212 951 997

DE: Direcgiio-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
TELECOPIA N,0: 23/DSRRN/DPRS/10 DATA: 01.02.2010
NUMERO DE PAGINAS (Incluindo esta): 1

REFERENCIA: “1C9 - EN1/Fétima (A1)/Ourém (Alburitel)”

MENSAGEM:
(tnessage:)

Ern resposta ao solicltado por V. Ex? através do oficio de ref2 0128, EP-SAI/2010/2190, de 15.01. 2010, sobre o
agsunto supramenclonado esta Direcgdo Geral nada tem a referir, dado que na area de Intervenco do projecto
nBio se desenvolvem estudos, projectos ou accbes da sua drea de competéncla directa.

No entanto, entende-se que deverdo ser consultadas as Direcgdes Regionais de Agricultura e Pescas do Centro e
de Lisboa e Vale do Tejo , entidades com compet&nclas sobre as areas agricolas e de Reserva Agricola daquelas

> régides,

Cobm os melhores cumprimentos

%Z/Director Geral

. —

V'" b L
José R. Estévio

Vitor Joaqnim
Subdisector Geral

9233 |

Eduardc Andrada Gomes
Vioe-Presidonts

GB:

Av. Alonso Costa, 3 ¢ 1840-002 LISBOA « Portugal » 600082440
Telofons 218 442 200 » Fax 218 442 202 » dgadr @dgadrpt |
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Gabinete de Ambiente

r ]
Exm® Senhor
Dr. José Augusto Estevio
Director Geral de Agricultura e
Desenvotvimento Rural
Avenida Afonso Costa, n.° 3
1949-002 Lishoz

, J

2020100
Sua Referéngia: Sua Comunicagao de- Mossa referéﬁcia_: . Antecedente: Saida: Data:
A EP-SAN2010/2190 15.01.2010

Assunto: SUBCONCESSAQ DO LITORAL OESTE
ICe - ENT /FATIVA (A1) 7 QUREM (AE_BURFTEL)
Pos-Avaliacio — Pedido de parecer ao RECAPE

O "IC8 —~ EN1/N6 ge Fatima (A1) e Variante & ENp43 em Porto de Més e iCo - Fatima (A1) - Ourém
(Alburitel)” foi submetido a procedimento de Avaliacio ge Impacte Ambienta (AlA), em fase de Estudo
Prévio, tendo sido emitida em 12 de Maio de 2008, Declaracio de Impacte Ambienta (DI4), tendo o
Profecto merecido, parcialmente, parecer favorgvel condicionado, de acordo com os termos definidos na
mesma. Apgs sclicitaco da Ep — Estradas de Portugal, 8A, o Secretério de Estado do Ambienie prorrogou
a DiA até 31 de Dezembro de 2010,

Este tanco do IC9, com cerca de 39 km de extensdo, integra-se na “Subconcessio Litoral Ceste”, obra
publica com portagem, tendo sido atribuido 3 ‘Autoestradas Litoral Oeste, 54" para concepgso, construgdo,
manutencio e exploracio, com inicio no frogo de ligagdo ao N6 de S Jorge (IC2 ~ variante Da Batalha), no
concetho de Porio de Mos e final no No de Vale de Ovos, em Alburitel, concetho de Ourém.

Nos termos do Despacho proferido pefo Senhor Secretério de Estado do Ambiente em ¢ ge PRezembro de
2008, g Ep - Estradas qe Portugal, SA, proceders, na sug Gualidade de entidade Eicenciadora, a verificagdo

da conformidade do projecto de ax CUcEo com g DIA (copia anexa).

Para 2 prossecugic da fass de projecto de 8Xecucho, aeste lango do ICY foj dividigo em 2 sub-langos, ICY -
EN1 / Fatima (A1) e ICE - Fétima (A1) / Ourém (Alburite!), sobre os Guais foi desenvolvigo um Unico

RECAPE,
(F' v
éfiﬁ
EP - Estradas de Portugal, 5.4, Sede: Praga da Portagem 2809.013 ALMADA- PORTUGAL
Capital Sogial: 200.000.000 Euros Telefone: +351-21 zg7 90 00/ Fax+351.21 295 19 97

NIF: 504508636 12 e~maii: ep@estradasdeporlugaf.p! . mm.es!radasdeportugal.pi
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Neste quadro especifico em Que o procedimento de Pés—Avaliagé’.o estd a2 ser desenvolvigo pela EP, sa, e
tende preserite og principios do fegime legal de AlA bem como os Considerandos enunciados na “Alteracio
a Declaractes de Impacte Ambiental DIA) de rojectos de infra-estruturas rodovigrigs”, afigura-se relevante
a participacdo dessa Direccdo-Gerg) NG procedimento em curso,

Informamos que o Acompanhamento Publico deste processo € promovido pela Agéncia Portuguesa do
Ambiente (APA), de acordo com o estipulado no artigo 24°, go Decreto-igj no 89/2000, de 3 ge Maio,
alterado e republicado pelg Decreto-Lej ne 187/2005, de g de Novembro.

Tendo em conta 2 importéncia do Programa de Subconcessées Rodovigrias do Governo, em Mmatéria de
desenvolvimenio regionszl e econdmico 2 peranie & aCtual conmjuniura de crise, 0s prezes inerentes ag
Procedimento ge POs-AlA terdo de atender a critérios de celeridade, sem comprometer g salvaguarda dos
valores ambientajs. Assim, solficita-se a V/ methor atencdo para este processo, remetendo o V/ parecer até
a0 proximo dia 12 de Fevereiro de 2010, Para ta anexa-se 1 exemplar do RECAPE, em Suporte digital, e
encontram-se disponiveis no site da Estradas de Portugal, sa (www.estradasdeportugal.pt), as diferentes

Regas que constituem os Projectos de execucto dos dojs sub-tangos do 1Cg objecto de RECAPE.

necessarios, devendo Ser contactado ¢ sey Gabineie de Ambiente, atraves do telefone 21 2879051 e do e-

rmaijl ambiente@estradasdeporfuga!.pt.

Com os methores Cumprimentos,

O Comselho de Adminisirat;éo,

,’? ’ ’f e ol
it & e Ao G ‘;.wm

A Vﬂif 2
Srez]) et

Slirletis

Anera: . Despacho profetigo pelo Senhor Secretdrio de Estado do Ambiente em o de Dezembio de 2008 . Alteraggo a Declaragoes
de Impacte Ambients) (DiA) de projectos de Infra-estruturas rodovidrias;
-1 Exemplar am Suporte digital do RECAPE.

MJS/GAB
Sede; Praga da Portagem 2808-013 ALMADA. PORTUGAL

Telefone: +351.21 2878000 ¢ Fax+351-21 2g5 1997
e-mail: ep@esiradasdepcdugaf.pt . wm.estradasdeponugal.pl

EP - Estradas de Portugal, 5.A.
Capital Sociy): 200.000.000 Eyros
NIF: 504508685 212



