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Ermesinde /
Contumil

BAO1 3+160 3+328

BAO2 3+284 3+395

BAO3 3+632 3+701

BAO4 4+108 4+249

BAO5 4+541 4+592

BA06 4+968 5+025

BAO7 5+090 5+201

BAO8 6+707 6+860

BAO9 7+404 7+557

BA10 7+509 7+575

BA1l 7+630 7+696

Contumil /
Ermesinde

Contumil /
Ermesinde

Ermesinde /
Contumil

Contumil /
Ermesinde

Ermesinde /
Contumil

Contumil /
Ermesinde

Ermesinde /
Contumil

Contumil /
Ermesinde

Ermesinde /
Contumil

Ermesinde /
Contumil

Total

168 2 336
111 & 333
69 3 207
141 2 282
Sl 2 102
57 3 171
111 3 333
153 3 459
153 4 612
66 3 198
282 2 564
1362 - 3597

Isolamento sonoro: DL* >20dB (Categoria B2, de acordo com a EN 1793-2, de 2012)
Absorgdo sonora da face voltada para a via (painéis absorventes): DLa > 8 dB (Categoria A3, de acordo com a EN 1793-1, de 2017)

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a

4+350 5+400 1050 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
7+030 8+040 1010 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
MAPA DE RUIDO

=4 Barreira Acustica

Leen <55

55 < Luen < 60

B 60<Ll <65
B 65<L. <70
. Loen > 70

Método de cdlculo:
Ferrovia: SRM Il
Malha de calculo:
10x10 metros
Ano de Resultados:

Fase de Exploragdo

[ Edificios - Recetores Sensiveis
=== Recetores Sensiveis Individualizados

Niveis em dB(A), a 4 metros acima do solo:

Notas e historial de Alteragbes

Logétipos e informagdo complementar Levantou
Estado Data -
31-08-2019 )
Desenhou .
ﬂ Ficheiro Layout Rui Leonardo
‘ : 48137.P.07.0AEP.00.022.dwg A1.022 Project
rojectou
N.° Projectista Rui Leonardo
GEG
i) 48137.P.07.0AEP.00.022 ||,..
Vitor Rosdo
Linha ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA
LINHA DO MINHO VALIDO DESDE QUE ESTEJAM
PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAGAO
Local E INSERIDO O RESPECTIVO NUMERO SAP

)

TROCO CONTUMIL - ERMESINDE

Infraestruturas Fase do Projecto
de Portugal PROJETO DE EXECUGCAO
Especialidade Técnica
DEA PROJETO DE MEDIDAS DE MINIMIZAQAO DE RUIDO E VIBRACAO
DIREQAO DE ENGENHARIA E Nome do Empreendimento
AMBIENTE QUADRUPLICACAO DO TROCO CONTUMIL - ERMESINDE
Titulo do Desenho ; X . .
Mapa de Ruido Particular para o indicador Lden (com oR .
. esponsavel por
medidas) km 2+500 a 2+900 e km 2+900 a 3+500 EA-EE
Tiago Rodrigues
Escalas Tipo N. SAP N.° de Ordem no Projecto Verséo O Diretor da DEA
José Santinho Faisca
1:1000 317 - 10002286793 022 - 00 Data
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BAOL 34160  3:38  Cmesinde/ e
Contumil
Contumil /
BAO2 3+284 3+395 ) 111
Ermesinde
Contumil /
BAO3 3+632 3+701 ) 69
Ermesinde
BAOA  4+108  apa9  Crmesinde/
Contumil
BAOS  a+sa1  msoy  contumil/ 51
Ermesinde
E )
BAGG 4068 Swops  Cmesinde/ o 3
Contumil
BAO7  Se000  Si01  Conumil/g 3
Ermesinde
BAOS 64707  Geggo  Cmesinde/ g 3
Contumil
Contumil
BAOY  7+d04  mssy  conwmil/ o 4
Ermesinde
E ind
BAIO 74500 sy mesinde/ o 3
Contumil
BALL 74630  7sgos  Cmesinde/ e 2
Contumil
Total 1362 -
Isolamento sonoro: DL* >20dB (Categoria B2, de acordo com a EN 1793-2, de 2012)

Absorgdo sonora da face voltada para a via (painéis absorventes): DLa > 8 dB (Categoria A3, de acordo com a EN 1793-1, de 2017)

336 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a

333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
207 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Linha. Face voltada para o recetor refletora.
282 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Linha. Face voltada para o recetor refletora.
102 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Linha. Face voltada para o recetor refletora.
171 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
459 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Linha. Face voltada para o recetor refletora.
612 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa

Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a

198 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
564 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
3597

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
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=4 Barreira Acustica
[ cdificios - Recetores Sensiveis
=== Recetores Sensiveis Individualizados

Niveis em dB(A), a 4 metros acima do solo:

Leen <55
55 < Luen < 60
AN\ B 60<Ll <65
B 65<L. <70
. Loen > 70

Método de calculo:

Ferrovia: SRM Il
Malha de célculo:

10x10 metros
Ano de Resultados:

Fase de Exploragdo

Notas e historial de Alteragbes

sl
Logétipos e informagdo complementar Levantou
Estado Data -
1-08-201 )
31-08-2019 Desenhou .
ﬂ\ Ficheiro Layout Rui Leonardo
‘ 48137.P.07.0AEP.00.023.dwg A1.023 Project
rojectou
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BAO1 3+160
BAO2 3+284
BAO3 3+632
BAO4 4+108
BAO5 4+541
BAO6 4+968
BAO7 5+090
BAO8 6+707
BAOS 7+404
BA10 7+509
BA1l 7+630

34328

3+395

3+701

44249

4+592

5+025

5+201

6+860

7+557

7+575

7+696

Ermesinde / 168 2 336 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Ermesinde 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil / 69 3 207 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / 101 2 282 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil / 51 2 102 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / 57 3 171 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
enneunily Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
ontumi ) ) . U N
X 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
Ermesinde M
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / 153 3 459 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil / Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
. 153 4 612 .
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
. 66 3 198 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
Contumil o
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
X 282 2 564 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
Contumil e
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Total 1362 - 3597 -
Isolamento sonoro: DL* >20dB (Categoria B2, de acordo com a EN 1793-2, de 2012)
Absorgdo sonora da face voltada para a via (painéis absorventes): DLa > 8 dB (Categoria A3, de acordo com a EN 1793-1, de 2017)

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a

4+350 5+400 1050 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
7+030 8+040 1010 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
MAPA DE RUIDO

Método de calculo:

Malha de calculo:

Ano de Resultados:

=4 Barreira Acustica
[ c&dificios - Recetores Sensiveis

Leen <55

55 < Luen < 60

B 60<Ll <65
B 65<L. <70
. Loen > 70

Ferrovia: SRM Il

10x10 metros

Fase de Exploragdo

=== Recetores Sensiveis Individualizados

Niveis em dB(A), a 4 metros acima do solo:

Notas e historial de Alteragbes

Logétipos e informagdo complementar

Estado Data
31-08-2019

Ficheiro Layout
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Mapa de Ruido Particular para o indicador Lden (com
medidas) km 4+500 a 4+900 e km 4+900 a 5+400
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BAOL 34160 34328 Ermesindfe / 168 5 3136 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Contumil / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BAO2 3+284 3+395 Ermesinde 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.

Contumil / Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
BAO3 3+632 3+701 . 69 3 207 .
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
BAO4 44108 44249 Ermesindfe / 101 2 282 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
BAOS 24541 24592 Conturnil / 51 2 102 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
BAOG 24968 54025 Ermesindfe / 57 3 171 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
enneunily Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
ntumi
BAO7 5+090 5+201 EO ind 111 8 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
rmesinde
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde Barreira tipo betdo de lava, absorvente naface voltada paraa
BAOS  6+707  6+860 AT 3 459 i s
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil Barreira tipo betdo de lava, absorvente naface voltada paraa
BAQ9 7+404 7+557 . / 153 4 612 p P
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a

Ermesinde
BA10 7+509 7+575 Contumil / 66 3 198 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
. Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Ermesinde /

BA11 7+630 7+696 Contumil 282 2 564 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.

Total 1362 = 3597 =

Isolamento sonoro: DL* >20dB (Categoria B2, de acordo com a EN 1793-2, de 2012)
Absorgdo sonora da face voltada para a via (painéis absorventes): DLa > 8 dB (Categoria A3, de acordo com a EN 1793-1, de 2017)

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
4+350 5+400 1050 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
7+030 8+040 1010 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
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BAO1

BAO2

BAO3

BAO4

BAO5

BA06

BAO7

BAO8

BAOS

BA10

BA1l

Ermesinde /
Contumil

3+160

3+284

3+632

4+108

4+541

4+968

5+090

6+707

7+404

7+509

7+630

3+328

3+395

3+701

4+249

4+592

5+025

5+201

6+860

7+557

7+575

7+696

Contumil /
Ermesinde

Contumil /
Ermesinde

Ermesinde /
Contumil

Contumil /
Ermesinde

Ermesinde /
Contumil

Contumil /
Ermesinde

Ermesinde /
Contumil

Contumil /
Ermesinde

Ermesinde /
Contumil

Ermesinde /
Contumil

Total

168 2 336

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a

Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa

Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa

Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Linha. Face voltada para o recetor refletora.

69 3 207
141 2 282
51 2 102
57 3 171

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
111 8 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.

153 3 459

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa

Linha. Face voltada para o recetor refletora.

153 4 612

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa

Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
66 3 198 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
282 2 564 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.

1362 - 3597

Isolamento sonoro: DL* >20dB (Categoria B2, de acordo com a EN 1793-2, de 2012)
Absorgdo sonora da face voltada para a via (painéis absorventes): DLa > 8 dB (Categoria A3, de acordo com a EN 1793-1, de 2017)

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a

4+350 5+400 1050 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
7+030 8+040 1010 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
MAPA DE RUIDO
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840 mm x 594 mm

BAOL 34160 34328 Ermesindfe / 168 2 336 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BAO2 3+284 3+395 Ermesinde 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
BAO3 34632 34701 Conturnil / 69 3 207 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
BAO4 44108 44249 Ermesindfe / 101 2 282 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
)( Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
BAOS 24541 24592 Conturnil / 51 2 102 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
‘\i\ BAOG 24968 54025 Ermesindfe / 57 3 171 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
2 Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
[
j( enneunily Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BAO7 5+090 5+201 E:)mesinde 111 8 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
BAGS 64707 6+860 Ermesindfa / 153 3 459 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil Barreira tipo betdo de lava, absorvente naface voltada paraa
BAQ9 7+404 7+557 . / 153 4 612 p P
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
\ ) Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
NS Ermesinde
a\\\\\‘f\\‘, BA10 7+509 7+575 . / 66 3 198 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
N " Contumil s
&\\\\-\ habita¢bes. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BA1l 7+630 7+696 Contumil 282 2 564 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
_____ : ! habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
- L N {
............. SR — ——— —= — — £ v Total 1362 - 3597 -
Isolamento sonoro: DL* >20dB (Categoria B2, de acordo com a EN 1793-2, de 2012)
Absorgdo sonora da face voltada para a via (painéis absorventes): DLa > 8 dB (Categoria A3, de acordo com a EN 1793-1, de 2017)

X

/1Y
7/

et
wa\ i N J ) /;i_ Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
O SR % 44350 5+400 1050 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as

habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
7+030 8+040 1010 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
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MAPA DE RUIDO
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=== Recetores Sensiveis Individualizados

Niveis em dB(A), a 4 metros acima do solo:

Leen <55

55 < Luen < 60
B 60<Ll <65
B 65<L. <70
. Loen > 70
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BAO1 3+160 3+328

BAO2 3+284 3+395

BAO3 3+632 3+701

BAO4 4+108 4+249

BAO5 4+541 4+592

BAO6 4+968 5+025

BAO7 5+090 5+201

BAO8 6+707 6+860

BAO9 7+404 7+557

BA10 7+509 7+575

BA1l 7+630 7+696

Isolamento sonoro: DL* >20dB (Categoria B2, de acordo com a EN 1793-2, de 2012)
Absorgdo sonora da face voltada para a via (painéis absorventes): DLa > 8 dB (Categoria A3, de acordo com a EN 1793-1, de 2017)

Ermesinde / 168 2 336 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Ermesinde 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil / 60 3 207 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / 1m 2 282 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil / 51 > 102 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / 57 3 171 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
. 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
Ermesinde o
habitagées. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / 153 3 459 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil / Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
- 153 4 612 .
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
. 66 3 198 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
Contumil o
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
) 282 2 564 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
Contumil e
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Total 1362 - 3597 -

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a

4+350 5+400 1050 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
7+030 8+040 1010 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
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Ermesinde Barreira tipo betdo de lava, absorvente naface voltada paraa
BAO1 3+160 3+328 . / 168 2 336 p P
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
X Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Contumil /

BAO2 3+284 3+395 Ermesinde 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.

Contumil Barreira tipo betdo de lava, absorvente naface voltada paraa
BAO3  3+632  3+701 mil,/ 69 3 207 g P
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
BAGA 24108 24249 Ermesmdfe / 1m 2 282 Barreira tIPO betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
BAGS 44581 44592 Conturml / 51 > 102 Barreira tIPO betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
BAOG 44968  5+025 e/ & 8 171 p P
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a

Contumil

BAO7 5+090 5+201 E:)r:e::llde/ 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as

habitagées. Face voltada para o recetor refletora.

BAGS 64707 6+860 Ermesindf-:o / 153 3 459 Barreira tiPo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a

BAO9 7+404 7+557 ) / 153 4 612 p P
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.

Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BA10 7+509 7+575 Contumil 66 3 198 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.

Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BA11 7+630 7+696 Contumil 282 2 564 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.

Total 1362 = 3597 =

Isolamento sonoro: DL* > 20 dB (Categoria B2, de acordo com a EN 1793-2, de 2012)
Absorgdo sonora da face voltada para a via (painéis absorventes): DLa > 8 dB (Categoria A3, de acordo com a EN 1793-1, de 2017)

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a

4+350 5+400 1050 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
7+030 8+040 1010 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
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840 mm x 594 mm

Ermesinde / B 336

BAOL 34160 34328 : 168 Barreira tIPO betdo de lava, absorvente naface voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.

. Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Contumil /

BAO2 3+284 3+395 Ermesinde 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
\ % N
@ - / Y, < > At BAO3 34632 3701 Contumil / 60 3 207 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
\\ N N 5{( '. AN ‘ =~ ? T Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
RN o - — ~ ) )
) \ ’ ' : \\ A BAGA 44108 4:249 Ermesindf-: / 141 2 282 Barreira ti_po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Y . - p ) > 5 Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
- V% ~ & s 2
A ) % > : \ 4 e Contumil / Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
(Y 2 4 =, O X - l BAO5 4+541 4+592 X 51 2 102 X
5 I = \ _ \ Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
= \ "
i Cogmien \ ‘ . 7z "
=) . \ i — M & & % ) AN BADG 41968 Se Ermesindf-: /] 7 3 o Barreira ti_po betdo de lava, absorvente naface voltada para a
\ 9 o Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
\ \ \
* & = N \ e Contumil / Barreira do tipo betédo de lava (absorvente na face voltada para a
5 = <~ } =] ==a ‘\ = BAO7 5+090 5+201 Ermesinde 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
= ‘ : \:3 I\‘ A ~ v 4 habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
’ LAY & ot % =
@ \ : = = N ‘\ W3 : 2 BAOS 64707 6+860 Ermesinde / 153 3 459 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
< \ = o : . Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
—
Contumil Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
BA09 7+404 7+557 ) / 153 4 612 p P
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BA10 7+509 7+575 Contumil 66 3 198 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a

Ermesinde /

BA11 7+630 7+696 282 2 564 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.

Contumil

Total 1362 - 3597 -
Isolamento sonoro: DL* > 20 dB (Categoria B2, de acordo com a EN 1793-2, de 2012)
Absorgdo sonora da face voltada para a via (painéis absorventes): DLa > 8 dB (Categoria A3, de acordo com a EN 1793-1, de 2017)

)

l

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
4+350 5+400 1050 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
7+030 8+040 1010 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
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Ermesinde /

BAO1 3+160 3+328 168 2 336
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BAO2 3+284 3+395 Ermesinde 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
BAQ3 34632 34701 Conturnil / 69 3 207 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
BAO4 44108 44249 Ermesindfe / 101 2 282 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
BAOS 24541 24592 Conturnll / 51 2 102 Barreira tl-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
BAGG 44968 54025 Ermesindfe / 57 3 171 Barreira ti_po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
enneunily Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BAO7 5+090 5+201 Ermesinde 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
BAGS 64707 6+860 Ermesindfa / 153 3 459 Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
BAQ9 7+404 7+557 . / 153 4 612 p P
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BA10 7+509 7+575 Contumil 66 3 198 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BA1l 7+630 7+696 Contumil 282 2 564 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
Total 1362 - 3597 -

Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa

Isolamento sonoro: DL* >20dB (Categoria B2, de acordo com a EN 1793-2, de 2012)
Absorgdo sonora da face voltada para a via (painéis absorventes): DLa > 8 dB (Categoria A3, de acordo com a EN 1793-1, de 2017)

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a

4+350 5+400 1050 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
7+030 8+040 1010 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
=4 Barreira Acustica
[ Edificios - Recetores Sensiveis
=== Recetores Sensiveis Individualizados
Niveis em dB(A), a 4 metros acima do solo:
] L.< 45
45< L. <50
50< L. £55
55< L. <60
[ ] L.> 60
Método de calculo:
Ferrovia: SRM Il
Malha de calculo:
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Ano de Resultados:
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840 mm x 594 mm

+ s ] 1 5

BAOL 34160 34328 Ermesindfe / 168 2 336 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
7L Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
X Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Contumil /

BAO2 3+284 3+395 Ermesinde 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.

Contumil Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
BAO3 3+632 3+701 . / 69 3 207 -p B
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
\/\ BAO4 44108 44249 Ermesindfe / 101 2 282 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
7L BAOS 24541 24592 Conturnil / 51 2 102 Barreira ti-po betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
BAOG 44968  5+025 e/ g : 171 P P
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
X Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
Contumil /

BAO7 5+090 5+201 111 8 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as

E ind
\\\\\ rmesinde habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
BAGS 64707 6+860 Ermesmdfa / 153 3 459 Barreira tIPO betdo de lava, absorvente na face voltada para a
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
LI ; Contumil Barreira tipo betdo de lava, absorvente naface voltada paraa
RN BAO9  7+404 74557 mil 153 4 612 P P
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BA10 7+509 7+575 Contumil 66 3 198 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
"""" I Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
: e VN : BA11 7+630 7+696 X 282 2 564 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
S — Contumil habitagGes. Face voltada para o recetor refletora
AR R S I K\ MVA cBes. p .
A : T N ~ IMVD | Total 1362 - 3597 -

— Q

Isolamento sonoro: DL* >20dB (Categoria B2, de acordo com a EN 1793-2, de 2012)
Absorgdo sonora da face voltada para a via (painéis absorventes): DLa > 8 dB (Categoria A3, de acordo com a EN 1793-1, de 2017)

Iy e — - - . — — S B
P R / [ %, | o ee—————
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=

=

0y13g

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
4+350 5+400 1050 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.

5
~

Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
7+030 8+040 1010 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
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840 mm x 594 mm

=
—

BAOL 34160 34328 Ermesmdf-: / 168 2 3136 Barreira tIPO betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BAO2 3+284 3+395 Ermesinde 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
Contumil Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
BAO3  3+632  3+701 Il 69 3 207 P P
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
BAGA 24108 24249 Ermesmdf-: / 1m 2 282 Barreira tIPO betdo de lava, absorvente na face voltada paraa
)( Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
C il Barreira tipo beta | b t f It
BAGS 44501 4502 onturm / 51 5 102 arreira |_po etdo de lava, absorvente naface voltada paraa
Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
‘\ﬁ BAGG 44968 54025 Ermesindf-: / 57 3 171 Barreira ti_po betdo de lava, absorvente naface voltada para a
= Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
@ Contumil / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
BAO7 5+090 5+201 Ermesinde 111 3 333 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
ﬁ ﬁ&’ ﬁ habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
|~
= « // O BAGS 64707 6+860 Ermesindfe / 153 3 459 Barreira tiPo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
A ) « s Contumil Linha. Face voltada para o recetor refletora.
S _ R89 / RYC « . A
// y O [
[ J L / Contumil Barreira tipo betdo de lava, absorvente na face voltada para a
O 2 BAO9  7+404 74557 ) / 153 4 612 P P
3 ; AR e, < h Ermesinde Linha. Face voltada para o recetor refletora.
< \/
; 2z 7 ;?2:? N | S 50 ! - oo pes Ermesinde / o , o8 Barreil;a :o ti.po betlﬁodde Iavalga;sdorver.\te Ina f'a}.ce v.oltada‘ paraa
|—|' |—|' [-[ S e o A S D e R ey ) W_U'L; O + + Contumil nha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
) . T I <7 = a8 habitagGes. Face voltada para o recetor refletora.
¢ — ) SRy —_— -
»g =2 = OO TPy -
‘ e sl e ENRARR L T -If'jr' Ir Ermesinde / Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
2 28Es: — (PR == 3 CEHHHHHHHHHHHT - : , TS 2z BA11 7+630  7+696 s 282 22 564 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
‘ uss ppp b 00 Ed S — habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
i — » X :
1 R P [ FeE e LT e = = - o — = — = L Total 1362 - 3597 -
\ \ \ ! : ‘!!!__/__ .----.n--------------!::;;iiiiiiiiiiiiilliliiiﬁ:iﬂ: = 1T ‘ : i =
2y aaranst g N 1 _En i
= __..lnnll o ““,.-—— T+ W r e P f\ 0 — L
\ — P e — --""“'f“ On O STe = N\ — i : @ * Isolamento sonoro: DL* > 20 dB (Categoria B2, de acordo com a EN 1793-2, de 2012)
N > = L A e S D @% = o Absorgdo sonora da face voltada para a via (painéis absorventes): DLa > 8 dB (Categoria A3, de acordo com a EN 1793-1, de 2017)
// ’/A NS SAn s -‘ o, o ) : /] \ -
=, ) R aii
= = RJ : __—— 00 Sy Y8
7+20 = SXoAv, T
SN O \ = SYe, S \ 0 :
= 4
sie \' \ QU L, v, ¥ iaay
¢ 70 L) \ \ . ‘ N =23 Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a
> /4 + + inha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
RY 44350 5+400 1050 Linha) lad 10%d I acril
S f —F X = / Y habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
: O o Barreira do tipo betdo de lava (absorvente na face voltada para a

g 7+030 8+040 1010 Linha), intercalada com 10% de painel acrilico junto as
habitacGes. Face voltada para o recetor refletora.
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