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Quadro 1.1- Medidas para a Fase Prévia a execucao da obra

Desenvolvimento do Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGA) que fara o enquadramento

Toda a area de

DIA EAR22 ambiental dos trabalhos em obra. O PGA desenvolvido pela Entidade Executante devera ser DIA EAR22 intervencio Entidade Executante
previamente sujeito a aprovacao do dono da obra. ;
Criacdo de uma estrutura de coordenacédo que relina representantes do proponente, dos Entidade Executante
empreiteiros, do municipio e juntas de freguesia da area de intervencéo do projeto, que permita Envolvente da Obra Dono da Obra
DIA MM21 concretizar uma gestéo pratica da maximizacao e distribuicdo dos beneficios que a obra pode DIA MM21 Concelho e ) i o
proporcionar a nivel local, com o objetivo de reter valor no concelho do Porto e beneficiar as Freguesias Articulacao municipio €
populacdes mais vulneraveis e carenciadas. freguesias
Rede viaria da
Aquando da necessidade de corte efetivo da circulacdo rodoviaria prever: a identificacao de envgrl(\a/ggtdeedas
percursos alternativos, os quais devem ser definidos de acordo com as autarquias, sendo divulgados intervencao A Entidade Executante
DIA MM22 atempadamente, e mantendo-se, tanto quanto possivel, constantes; o quadro de acessibilidades a DIA MM22 P
_ . ) quadl superficie e ruas de Dono da Obra
vigorar durante a obra deve ser objeto de adequada e atempada publicitacao, nomeadamente .
A ; TSR - desenvolvimento
através das Juntas de Freguesia, bem como nas principais vias intervencionadas. L
dos circuitos
alternativos
Rede viaria da
As vias rodoviarias com restricoes de trafego devem estar sinalizadas, antes do inicio das obras envgrl\éggtdeedas
propriamente ditas, de forma a informarem os utentes da via de todas as restricoes e cuidados a . PR Entidade E
ici i ; intervencao a ntidade Executante
DIA MM23 observar pelos condutores que ai circulam, designadamente no que se refere a velocidades DIA MM23 superficie e ruas de
maximas permitidas e outras alteracées que ocorrer&o no periodo de duracdo da fase de P . Dono da Obra
Cconstrucio desenvolvimento
e dos circuitos
alternativos
. ) ) - Area de intervencéo :
- -~ > Entidade Executante
DIA MM24 quogirf(::ﬁ;;o;;ie expropriacao devem ser objeto de cuidado acompanhamento, gestao e DIA MM24 a superficie em
¢ao. 4rea privada Dono da Obra
Efetuar uma vistoria aos edificios, em funcdo das necessidades, no cumprimento da Norma Adaptado DIA ,
DIA MM25 . - A Toda a area de .
Portuguesa 2074, de acordo com a sua tipologia, de forma a eventualmente dirimir MM25 . - Entidade Executante
(adaptado) s . P . s intervencao
responsabilidades relacionadas com a ocorréncia de danos estruturais ou superficiais nos mesmos. (adaptado)
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Divulgar atempadamente o programa de execucdo das obras as populacdes interessadas,
designadamente a populacéo residente na area envolvente e aos proprietarios de negocios
potencial_mente afetados..A i'nfo.rmagéo dispor)ibilizada dgve incluir o.objgtivo, a natwjeza, a Envolvente da Obra Entidade Executante
DIA MM26 localizacdo da obra, as principais acoes a realizar, respetiva calendarizacio e eventuais afetacées a | Adaptado APA1 Dono da Obra
populacdo, designadamente a afetacéo da acessibilidade. A divulgacdo deve ser feita em DIA MM26 Concelho e - _
articulacdo com as Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de informacéo (painéis Freguesias Municipio e Freguesias
informativos, folhetos, website da Metro do Porto e outros que se considere adequados para o
efeito).
Implementar um mecanismo de atendimento ao publico para esclarecimento de duvidas e
atendimento de eventuais reclamagdes. Este mecanismo deve contemplar um nimero suficiente de )
DIA MM27 pontos de atendimento presencial, atendimento telefonico e através da internet. Deve ser mantido APA2 i Entidade Executante
um registo dos contactos e reclamacgoes efetuadas, com identificacao das pessoas atendidas, motivo DIA MM27 Dono da Obra
do contacto ou reclamacao, tipo de encaminhamento e resposta. Esta medida deve prolongar-se
durante a fase de construcao.
Definir e implementar um programa de formacao e sensibilizacao para os trabalhadores e
encarregados envolvidos na execucédo das obras relativamente a acdes suscetiveis de causar Entidade Executante
impactes ambientais e sociais e as medidas de mitigacdo a implementar, designadamente normas e APA3 Responsavel Ambiental
DIA MM28 cuidados a ter no decursos dos trabalhos e de relacionamento com as populacdes locais. Neste Estaleiro P
contexto, deve ser dado especial enfoque a importancia e sensibilidade arqueoldgica e DIA MM28 Gesto.r para o
arquitetonica das areas de intervencéo e zonas envolventes e quais os cuidados a ter com a gestao Patrimonio
e protecédo do patrimonio cultural referenciado.
Relativamente aos trabalhadores da obra, originarios de outros concelhos, regides ou paises, que Estaleiro
DIA MM29 durante a obra fiquem alojados localmente, deve privilegiar-se o aluguer de alojamento nos meios DIA MM29 Entidade Executante
locais em detrimento da concentracdo em estaleiro social. Envolvente da Obra
Definir o planeamento da obra tendo em conta:
a. Ainterdicao de operacdes construtivas durante o periodo noturno, uma vez que estas nao séo
passiveis de concessao de Licenca Especial de Ruido;
b. A restricdo ao periodo diurno dos dias Uteis das operages mais ruidosas que se efetuem na Entidade Executante
proximidade de habitacoes, de acordo com a legislacao em vigor. Adaptado Responsavel Ambiental
DIA MM30 c.  Aimporténcia de garantir o tempo necessario & boa execucéo das medidas de salvaguarda do APA21 - Equipa responsavel pelo
Patrimonio Cultural, nomeadamente para a realizacao de todos os trabalhos arqueologicos. DIA MM30 Gestor para o
d. A necessidade de minimizar o periodo de afetacédo de servicos, nomeadamente de Patrimoénio
abastecimento de agua, eletricidade e telecomunicagdes, prevendo a sua célere reposicao.
e. A necessidade de minimizar acumulagdes excessivas de trafego automovel derivadas do
encerramento temporario de faixas de rodagem.
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Definir uma Carta de Condicionantes a localizacao dos estaleiros, manchas de empréstimo e
depdsito, com a implantacao dos elementos patrimoniais identificados. Esta carta deve interditar,
ou condicionar fortemente, em locais a menos de 25 m das ocorréncias patrimoniais a instalacao de
estaleiros, acessos a obra e areas de empréstimo/depdsito de inertes.

Caso haja necessidade de levar a deposito terras sobrantes, a selecdo dessas zonas de deposito
deve excluir as seguintes areas:

e  Areas do dominio hidrico;
e Areas inundaveis;

e  Zonas de protecao de aguas subterraneas (areas de elevada infiltracao); Entidade E tant
ntidade Executante

e  Perimetros de protecdo de captacdes; Responsével Ambiental

DIA MM31 e Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecolégica Nacional DIA MM31 Estaleiros Equi svel pel
(REN); Depésitos de Terras q“‘pgersetsoprop'";?;’eo peto
e  Qutras areas com estatuto de protecdo, nomeadamente no ambito da conservacao da Patriménio
natureza;
e  Outras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;
. Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;
. Locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;
e Areas de ocupacéo agricola;
e  Proximidade de areas urbanas e/ou turisticas;
e  Zonas de protecao do patrimoénio.
Prever a vedacéo de todas as areas objeto de intervencdo em meio urbano - estaleiros e parques de
materiais - a implantar de acordo com a legislacao aplicavel, de forma a evitar os impactes
resultantes do seu normal funcionamento. Os materiais a utilizar devem adotar cores )
tendencialmente neutras ou com recurso a motivos, e tratamento plastico (estético), que se Estaleiros )
DIA MM32 _coadunem como meio urbano mas tam~bém como eleme_ntIQS valpri_zadores do espaco onde se DIA MM32 Areas de Ocupacéo Entidade Executante
inserem. Configura-se como uma soluc;a9 0 recurso a painéis artisticos que refhtam, entre outras, Temporaria a Dono da Obra
por exemplo, manifestacoes contemporaneas ligadas ao espaco local ou histdricos, jardins, Superficie

patrimonio, arqueologia e/ou ligados a historia do proprio Metro do Porto. Configura-se também
como solucao complementar a rotatividade de temas face ao tempo de duracao da obra. Caso
possivel estes painéis devem apresentar tratamento acustico.

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000010-01



A\ A

NSEENGINEERING paisagem e ambiente

Tomo 17.2 - RECAPE | Parte 17.2.3 - Anexos Técnicos

Pagina:

Data:

AT6 - 4
2020-02-05

Vedar e sinalizar as areas ajardinadas e respetivos exemplares arboreos e arbustivos do Jardim do
i i i 3 30 i i i Jardim do Carregal
DIA MM33 Carreg?l edo Jartjlm de Soph!a na Pra‘ga.da} Galiza que nao serao mtgrvencmnasﬂas, evitando DIA MM33 . g Entidade Executante
afetacoes para além das previstas e minimizando a deposicao de poeiras e particulas nestes Jardim de Sophia
espécimes. As vedacdes e sinalizacdes s6 devem ser removidas ap6s finalizacao da obra.
Entidade Executante:
Prever a realizacao da prospecao arqueoldgica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e . Fiscalizacao/Equipa
L ; . . Toda a area de .
DIA MM34 depodsito de terras, caminhos de acesso a obra, caso as mesmas se encontrem fora das areas DIA MM34 intervencio responsavel pelo
prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado auséncia de visibilidade do solo. ; Acompanhamento
Arqueoldgico
< . s . - , , Entidade Executante
Prever a colocacao de barreiras para minimizar a dispersao de particulas e lamas e a rega da area o
DIA MM35 de circulacdo, de forma a minimizar a afetacdo das ocorréncias patrimoniais, nomeadamente nos DIA MM35 Envolvente da Obra Empreiteiro: Gestor
bens iméveis classificados. para o Patrimonio e
equipa
Prever que sempre que esteja em risco a preservacao de elementos arquitetonicos e escultoricos
em resultado da obra de construcao da linha, e quando o valor patrimonial daqueles nao ficar por Entidade Executante
isso substancialmente diminuido, devem os mesmos ser trasladados em condicoes de seguranca para Empreiteiro: Gestor
DIA MM36 outro local, antes do inicio da obra, por equipas técnicas com curriculo e formacao, sl Envolvente da Obra para o Patrimonio e
nomeadamente, em conservacao e restauro, promovendo-se, no final da mesma, a recolocacao no equipa
mesmo local, sempre que tal seja possivel.
Realizar o registo grafico, fotografico e videografico, para memdria futura, de todas as areas da ::_:r::drae?teefr)ffcgg?éf
DIA MM37 cidade que vierem a sofrer substanciais alteracées pela construcao da nova linha de metro, com DIA MM37 Envolvente da Obra P P
- . N O P - para o Patrimonio e
especial intensidade e incidéncia na Zona Historica do Porto e Porto Patrimonio Mundial equipa
Prever a execucao de trabalhos arqueologicos de escavacao integral na zona de afetacdo da
construcao da Estacao Liberdade / Sao Bento, a céu abert_o, cujo plano dg trapalhos deve ser Estacio Liberdade / Entidade Executante
DIA MM38 apresentado pelo RECAPE, que deve compreender uma primeira fase de diagnostico, para definicao DIA MM38 ’S30 Bento
e caracterizacdo das sequéncias estratigraficas, a ter lugar sob a forma de sondagens arqueoldgicas Dono da Obra
(area minima de 348 m?).
Caso se venha a demonstrar, no contexto da Medida n.° 18, a inevitabilidade de afetacao do T .
. - - . - > Fiscalizacao/Equipa
Aqueduto do Rio de Vila, a sua remocao deve ser feita recorrendo a uma criteriosa desmontagem Estacio Liberdade / responsavel pelo
DIA MM39 desta estrutura, silhar a silhar, de forma permitir o diagnéstico credivel da sua insercéo DIA MM39 gac P P
Ay - : o . Sao Bento Acompanhamento
estratigrafica e o levantamento/reconhecimento de material reutilizado e ou siglado, devendo ser -
- . Arqueologico
acompanhado pela sua conservacao pelo registo.
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Devem ser executadas sondagens arqueologicas prévias de diagnostico nas areas de afetacdo a Estacao )
DIA MM40 superficie, nomeadamente das infraestruturas: Estacdo Boavista/Casa da Musica e Estacdo Galiza, DIA MM40 Boavista/Casa da Entidade Executante
em areas minimas de 100 m?; Estacao do Hospital de Santo Antonio, em areas minimas de 200 m?; (adaptado) Musica e Estacéo Dono da Obra
PEV1 e PEV2, numa area minima de 25 m2. Galiza
RECAPE 1 Integrar no Cronograma da Obra Anexo 2.8.1 do RECAPE os trabalhos arqueolodgicos previstos no EAR 6 Toda a area de Empreiteiro/ Gestor
Plano de Salvaguarda do Patriménio. intervencao para o Patriménio
Em fase prévia da obra, deverao ser avaliados, conjuntamente com o municipio do Porto e as forcas Acessos
de seguranca publicas, os trajetos de veiculos pesados previstos em fase de obra. A solucéo final do Entidade Executante
RECAPE 2 plano de circulacdo a adotar em fase de obra, incluindo a definicio de percursos alternativos, E'A&;ﬂ’:éﬁélg Envolvente das
deveré ser devidamente publicitada de forma eficaz e com a devida antecedéncia e manter-se intervencoes a Dono da Obra
atualizada durante o decorrer da obra. superficie da Obra
Desenvolvimento do Plano de Gestao Ambiental da Obra (PGA) que fara o enquadramento
ambiental dos trabalhos em obra. O PGA desenvolvido pela Entidade Executante devera ser X
RECAPE 3 previamente sujeito a aprovacdo do dono da obra. EAR 22 T(i)rc\itae?vi;i?ige Responsavel Ambiental
O PGA tera integrar todas as medidas que advenham da DCAPE (Declaracéo de Conformidade do ’
Projeto de Execucao) garantindo o seu cumprimento em obra.
Devera ser informado o Servico Municipal de Protecéo Civil do Porto sobre a implementacao do Entidade Executante
RECAPE 4 projeto, de modo a proceder a eventual atualizacdo do Plano Municipal de Emergéncia de Protecao Pafﬁgé da
Civil. Dono da Obra
Acessos
A planificacao e faseamento da obra devem ser feitos de forma a reduzir ao maximo as Envolvente das Entidade Executante
RECAPE 5 - . - . = - EAR 16 - PGIS - = &
perturbacoes e interrupcoes da circulacao rodoviaria e pedonal. intervencoes a Dono da Obra
superficie da Obra

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000010-01
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Antes do inicio da obra:

- Operacionalizar a Estrutura de Gestao de Impactes da Metro do Porto S.A.;

- Operacionalizar a Estrutura de Gestao de Impactes das empresas construtoras;
- Definir o Plano de Obra;

- Estruturar com as empresas construtoras um plano de maximizacao da criacao de emprego local e
de aquisicao local de bens e servicos;

- Definir e operacionalizar o Plano de Circulacdes, de acordo com o Municipio e forcas de seguranca
publica;

- Definir e operacionalizar o Plano de Comunicacao e Informacao;

- Definir e operacionalizar o Plano de Envolvimento de Stakeholders;

- Definir e operacionalizar os mecanismos de reclamacao e resposta;

- Definir e operacionalizar o Programa Detalhado de Monitorizacao de Impactes no Meio Social
RECAPE 6 (PDMIMS); EAR 16 - PGIS -

- Apresentacao pUblica da obra, tempo de duracao e faseamento da obra, informacéo geral sobre os
condicionamentos que vai provocar;

Entidade Executante
Dono da Obra

- Estabelecer comunicac&o com proprietarios dos imoveis a expropriar, negociar e indemnizar;

- Estabelecer e manter comunicacao com os proprietarios de negdcios localizados junto das frentes
de obra, informar sobre os condicionamentos da obra, e estabelecer bases e condicées para
eventuais indemnizacdes ou outro tipo de compensacoes, em caso de necessidade;

- Estabelecer e manter comunicacao com juntas de freguesia relativamente a areas residenciais
mais suscetiveis de serem afetadas por incomodos ambientais e problemas de seguranca,
acessibilidade local e circulacoes;

- Estabelecer e manter comunicacao com as entidades responsaveis por equipamentos localizados
na envolvente da obra e informar sobre eventuais incomodos e condicionamentos de acessibilidade;

Estabelecer e manter comunicagao e articulacdo com as empresas concessionarias de servicos
afetados pela obra.

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000010-01



SENER N ¥

A\ A

NSEENGINEERING paisagem e ambiente

Tomo 17.2 - RECAPE | Parte 17.2.3 - Anexos Técnicos

Pagina:

Data:

AT6 -7
2020-02-05

Quadro 1.2- Medidas para a Fase de Execucao da Obra

Efetuar o registo cartografico das estruturas e demais aspetos geoldgicos estruturais de interesse, do Area de intervencio
DIA MM41 ponto de vista pedagogico-cientifico, que venham a ser detetados durante os trabalhos de perfuracao DIA MM41 daobra Entidade Executante
dos tuneis.
Antes dos trabalhos de movimentacéo de terras e se aplicavel, proceder a decapagem da terra viva e Adaptado )
ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilizacdo em areas afetadas pela obra. Antes da APA10 Jardim do Carregal .
DIA MM42 e 3 . : . - Entidade Executante
sua reutilizacdo, esta terra vegetal deve ser limpa de restos vegetais e sementes, evitando a Jardim de Sophia
proliferacao de espécies invasoras e/ou infestantes. DIA Mi42
Limitar as zonas estritamente necessarias para a execucao da obra, as aces pontuais de desmatacao Adaptado APA9 Jardim do Carregal
DIA MM43 (abate de arvores em areas ajardinadas), e se aplicavel, remocédo do coberto vegetal, limpeza e . - Entidade Executante
decapagem dos solos. DIA MM43 Jardim de Sophia
Os trabalhos de escavacoes e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, evitando APA14 Areas de Olcu.pa‘gao .
DIA MM44 o - . Temporaria a Entidade Executante
repeticdo de acdes sobre as mesmas areas. DIA MM44 Superficie
Caso se verifique a existéncia de materiais de escavacdo com vestigios de contaminacéo, estes devem )
ser armazenados em locais que evitem a contaminacgao dos solos e das aguas subterraneas, por APA19 Area de intervencao .
DIA MM45 L N . o . . . . Entidade Executante
infiltracao ou escoamento das aguas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino DIA MM45 da obra
final adequado.
Executar os trabalhos que envolvam escavacdes a céu aberto e movimentacao de terras de forma a APA15 Area de intervencio
DIA MM46 minimizar a exposicao dos solos nos periodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a eroséo ¢ Entidade Executante
- L DIA MM46 da obra
hidrica e o transporte solido.
A execucao de escavacoes e aterros deve ser interrompida em periodos de elevada pluviosidade e APA16 Area de intervencio
DIA MM47 devem ser tomadas as devidas precaucdes para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o K Entidade Executante
. - DIA MM47 da obra
respetivo deslizamento.
i ili jai i 5 i APA17 A i 3
DIA MM48 Sempre qge_pqsswel, utilizar os materiais provenientes das escavacoes como materl_al de ater~ro, de Area de intervencao Entidade Executante
modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da area de intervencao). DIA MM48 da obra
Durante o armazenamento temporario de terras, deve efetuar-se a sua protecdo com coberturas APA20 Area de intervencéao .
DIA MM49 . L. - ors Entidade Executante
impermeaveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade. DIA MM49 da obra
DIA MM50 A biomassa vegetal e outros residuos resultantes destas atividades devem ser removidos e APAT1 Area de intervencéao Entidade Executante
encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilizacao. DIA MM50 da obra Responsavel Ambiental
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Garantir que, durante as escavacdes, nao é afetado o sistema radicular do Acer negundo, existente na Jardim do Carregal
DIA MM51 Praca da Galiza, e dos exemplares arboreos classificados e com interesse de conservacao do Jardim do DIA MM51 . - Entidade Executante
Carregal, evitando a morte ou o abate de exemplares a salvaguardar. Jardim de Sophia
Caso venha a ser necessario recorrer ao uso de explosivos para desmonte de formacoes rochosas, Area de intervencio
DIA MM52 devem ser tomadas rigorosas medidas de seguranca. Estas apenas podem ocorrer durante os dias Uteis DIA MM52 daobra Entidade Executante
e no periodo exclusivamente diurno.
Envolvente da Obra
Edificios a
Antes de utilizacio de explosivos, deve proceder-se a uma detalhada e documentada vistoria prévia superficie qued
das habitacdes e outras construcdes ou estruturas suscetiveis de ser afetadas, e a nova vistoria ocorrem na zona de .
DIA MM53 imediatamente apds a execucao do fogo, de modo a verificar possiveis afetacdes que, a ocorrerem, DIA MM53 desenvolvimento do Entidade Executante
devem ser objeto da necessaria indemnizacao. tunel, em especial
nas zonas de
utilizacao de
explosivos
Durante as operacOes de desmonte e escavacoes, se aplicavel, devem ser utilizados explosivos cujos Utilizacao de
DIA MM54 residuos nao sejam persistentes ou sollveis (de preferéncia totalmente convertidos em gases apos a DIA MM54 ex loiivos Entidade Executante
explosdo) e a minimizacédo das cargas de modo a reduzir as fracturacées desnecessarias. P
Envolvente da Obra
) ) _ ) Areas a superficie
DIA MM55 As captacoes su~bterraneas gfgtadas pelo tracado devem ser dev1dam.entle_seladas. Os pontos de agua DIA MM55 que ocorrem na Entidade Executante
afetados poderao ser substituidos por outros com o acordo dos proprietarios. zona de
desenvolvimento do
tlnel
DIA MM56 A ocorréncia de “caixas dg falha” que constituem zonas preferlenc1a1s de percolacao devem ser DIA MM56 Area de intervencao Entidade Executante
adequadamente preenchidas e seladas com material impermeavel. da obra
Nas situacdes em que as escavacoes intersetem niveis piezométricos e seja necessario proceder ao seu )
DIA MM57 rebalxgarpen@o, ava}llqr de forma detalhada o caudal que sera necessario bombear e a cor]ﬁguralc;a.o da DIA MM57 Area de intervencao Entidade Executante
superficie piezométrica resultante, por forma a garantir que nao sejam afetadas captacoes proximas da obra
da obra.
Caso as escavacodes e perfuracoes conduzam a exposicao superficial do nivel freatico, assegurar que
DIA MM58 todas as acoes que se traduzam em risco de poluicao sao eliminadas ou restringidas na sua envolvente DIA MM58 Escavacoes Entidade Executante
direta.
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Estaleiros
A saida de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pUblica deve Are_?s de qupagao
. . . . ~ APA38 emporaria a
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetacao por arrastamento de terras e lamas pelos . .
DIA MM59 . ; . - cps Superficie Entidade Executante
rodados dos veiculos. Sempre que possivel, devem ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e DIA MM59 )
procedimentos para a utilizacdo e manutencao desses dispositivos adequados. Zopa de Saida dos
Veiculos para a via
publica
Estaleiros
. . ’ . . . . APA35 ’ -
DIA MM60 Os locais de estacionamento Qas maquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de sistemas Areas de O’cu.pa‘gao Entidade Executante
de drenagem de aguas pluviais. DIA MM60 Temporaria a
Superficie
Garantir um adequado sistema de gestdo de efluentes e esgotamento das aguas da obra, sem Estaleiros
DIA MM contaminacéo do sistema de mananciais e minas de agua existentes. DIA MM61 Area ddeair;tberglengéo Entidade Executante
DIA MM62 Implementar_ um eflglente sistema Sie drenaggm e recolha de aguas pluviais prevendo a sua remocao DIA MM62 Area de intervencao Entidade Executante
para o exterior do tunel em condicGes apropriadas. da obra
Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo APA47
DIA MM63 com a legislacao em vigor - ligacao ao sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou Estaleiros Entidade Executante
fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. DIA MM63
A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados
i 30, i ili i APA48
DIA MM64 para uma bacia de reten(;z?o, 1mpermgablllzada e lso!adfa da rede de drenagem ngtural, de forma a Estaleiros Entidade Executante
evitar que os derrames acidentais de o6leos, combustiveis ou outros produtos perigosos contaminem os DIA MM64
solos e as aguas. Esta bacia de retencdo deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.
Sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, proceder a recolha do solo APA49 Estaleiros
DIA MM65 contaminado, se necessario com o auxilio de um produto absorvente adequado, e ao seu Area de intervencao Entidade Executante
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. DIA MM65 da obra
= . s APA53 A : .
DIA MM66 Assegurar a desobstrucao e limpeza d? todos os elementos hidraulicos de drenagem que possam ter Area de intervencao Entidade Executante
sido afetados pelas obras de construcao. DIA MM66 da obra
Garantir a operacionalidade dos equipamentos e estruturas hidraulicas relacionadas com a gestao das Area de intervencio
DIA MM67 aguas subterraneas, tanto a nivel de piezdmetros de monitorizacao de niveis de agua e qualidade dos DIA MM67 da obra < Entidade Executante
sistemas de bombagem e extracao de excedentes hidricos.
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Equacionar a possibilidade de aproveitamento das aguas subterraneas como parte de uma estratégia Area de intervencio
DIA MM68 sustentavel para a rega dos espacos verdes, lavagens do proprio metro e lavagens urbanas e de ruas, DIA MM68 daobra Entidade Executante
com aguas de qualidade inferior.
iai i i i APA30 i 3
DIA MM69 Assegurar o transporte de materiais de natureza p.ulver'ulenta_ ou do tlpp particulado em veiculos Vias de acesso a Entidade Executante
adequados, com carga coberta, de forma a impedir a dispersao de poeiras. DIA MM69 obra
Garantir a limpeza regular dos acessos e da area afeta a obra, de forma a evitar a acumulacédo e APA27 .
- : < ~ - - ; Vias de acesso na .
DIA MM70 ressuspensao de poeiras, quer por acao do vento, quer por acao da circulacao de veiculos e de envolvente da Obra Entidade Executante
equipamentos de obra DIA MM70
Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitavel, adotar velocidades moderadas, de forma a APA29 Vias de acesso na .
DIA MM71 L - . Entidade Executante
minimizar a emissao de poeiras. DIA MM71 envolvente da Obra
Proceder a aspersao regular e controlada de agua, sobretudo durante os periodos secos e ventosos, nas APA37 . Entidade Executante
o . . . - Vias de acesso na . - R
DIA MM72 zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veiculos, onde podera ocorrer a producao, Articulacido com Camara
a a i DIA MM72 envolvente da Obra -0 CC
acumulacao e ressuspensao de poeiras. Municipal
3 i . Acni i i APA31 A i 3
DIA MM73 As;te_gurar que sao se’lec1ona}dos 0s metod,os e técnicas construtivas, bem como os equipamentos que Area de intervencao Entidade Executante
originem o menor ruido e vibracdes possivel. DIA MM73 da obra
i i i 3 Osti APA32 A i 3
DIA MM74 Garantir a presenca em qb,ra unicamente de equipamentos que apresentem homPlogagao acustica nos Area de intervencao Entidade Executante
termos da legislacao aplicavel e que se encontrem em bom estado de conservacao/manutencao. DIA MM74 da obra
Proceder a manutencao e reviséo periddica de todas as maquinas e veiculos afetos a obra, de forma a
manter as normais condicdes de funcionamento e assegurar a minimizacio das emissoes gasosas, dos APA33 .
DIA MM75 . S . - . - N - Entidade Executante
riscos de contaminacao dos solos e das aguas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas a DIA MM75
emissao de ruido.
Adotar solucdes estruturais e construtivas dos 6rgaos e edificios, e instalacdo de sistemas de APA39 Estaleiros
DIA MM76 insonorizacdo dos equipamentos e/ou edificios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de Area de intervencao Entidade Executante
modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruido. DIA MM76 da obra
Selecionar a implantacao de equipamentos ruidosos no interior de estaleiros com vista ao seu )
afastamento dos locais com utilizacao sensivel ao ruido, nomeadamente dos locais com utilizacao Estaleiros
DIA MM77 escolar, hospitalar e habitacional. Adotar medidas de controlo de ruido em maquinaria e DIA MM77 Area de intervencao Entidade Executante
equipamentos ruidosos, sempre que possivel e justificavel. O mesmo deve ser adotado para da obra
equipamentos que gerem muitas vibragoes.
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Entidade Executante

causados pelas operacoes de construcao, nomeadamente, decorrentes das vibracées induzidas

desenvolvimento do
tanel

DIA MM78 Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediacoes da area do projeto ndo fiquem obstruidos ou em APA25 Vias de acesso na . ~ .
mas condicées, possibilitando a sua normal utilizacdo por parte da populacéo local. DIA MM78 envolvente da Obra Artlculaﬁ\ao .cc.)mlCamara
unicipa
Entidade Executante
DIA MM79 Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de trafego, submeter previamente os APA26 Vias de acesso na Articulacdo com Camara
respetivos planos de alteracao a entidade competente, para autorizacao. DIA MM79 envolvente da Obra Municipal e outras
entidades competentes
Entidade Executante
DIA MM80 Devem ser divulgados com a necessaria antecedéncia e clareza, os desvios de transito e as alteracdes DIA MM80 Vias de acesso na Articulacdo com Camara
nas circulacoes rodoviaria e pedonal. envolvente da Obra Municipal e outras
entidades competentes
Adotar, nos arranjos exteriores e sempre que possivel, solucdes de drenagem sustentaveis que
promovam a infiltragdo da agua pluvial no solo e/ou aumentem a capacidade de Vias de acesso na .
DIA MM81 retencdo/armazenamento da agua pluvial, reduzindo o caudal de ponta e, consequentemente, o risco DIA MM81 envolvente da Obra Entidade Executante
de inundacao.
S . . < . . . Estaleiros
A iluminacao exterior nos locais de obra nao deve ser projetada de forma intrusiva sobre o espaco . ~
DIA MM82 publico e sobre as fachadas do edificado. Nesse sentido, deve ser mais dirigida, segundo a vertical, e DIA MM82 Areas de Ocupacao Entidade Executante
apenas sobre os locais que efetivamente a exigem. Tempora}rlha a
Superficie
Devem ser implementadas medidas cautelares no que se refere a protecao fisica da vegetacao
existente, em particular de porte arboreo que se posicione perto das intervencdes. Entre outras, a Estaleiros
definicao de faixa de protecao, dentro da qual nao deve ser desenvolvida qualquer acao, e sinalizacao . _
DIA MM83 de todos os exemplares arboreos e arbustivos que ndo perturbem a execucéo da obra, mesmo quando DIA MM83 Areas de Ocupacao Entidade Executante
se encontrem fora das areas a intervencionar diretamente, mas que, pela proximidade a estas, se Temporaria a
apresentem suscetiveis de serem afetadas (ramadas e raizes). Estas acdes devem ser asseguradas com Superficie
a assisténcia técnica da Obra por especialistas de vegetacéo.
Envolvente da Obra
- - e Areas superficie que
DIA MM84 Na fase de conclusao de obra prever a reposicao da situacao original sempre que se detetem danos DIA MM84 ocorrem na zona de Entidade Executante

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000010-01
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Os elementos vegetais a repor em espaco publico, devem respeitar o estipulado nos Projetos de
DIA MM85 Insercao Urbana e de Paisagismo, em especial garantindo a manutencao dos alinhamentos existentes e
os portes aproximados aos existentes no momento da reposicao.

Adaptado DIA Jardim do Carregal

MM85 Jardim de Sophia Entidade Executante

Em caso de ser necessario utilizar terras vivas/vegetais, e todos os materiais inertes para enchimento
de valas ou camadas dos pavimentos, em particular na reposicao da situacao inicial do Jardim de

DIA MM86 Carrilho Videira ou Jardim do Carregal e no Jardim de Sophia, deve ser dada atencao especial a sua DIA MM86 . -
origem, ndo devendo ser provenientes em caso algum, de areas ocupadas por plantas exoticas Jardim de Sophia
invasoras, para que as mesmas nao sejam introduzidas e comprometam o existente e a manutencéo.

Jardim do Carregal .
Entidade Executante

Prever o acompanhamento arqueoldgico a executar na fase de obra de modo efetivo, continuado e Entidade Executante

direto por um arqueologo em cada frente de trabalho, sempre que as agdes inerentes a realizagao do Estaleiros L )
DIA MM87 projeto nao sejam sequenciais mas simultaneas. Este deve ser assessorado pelos técnicos necessarios DIA MM87 Area de intervencio Fiscalizagao/Responsavel

por forma a permitir a boa execucao dos trabalhos de registo e/ou conservacao e restauro que se daobra pelo Acompaph.amento

venham a verificar indispensaveis. Arqueologico

0 acompanhamento arqueoldgico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalagéo de Estaleiros _ Ent1dad~e Executant,e
DIA MM88 estaleiros, as fases de decapagem, desmatacao e terraplenagens, abertura de acessos, escavacao das DIA MM88 Area de intervencéo Fiscalizacao/Responsavel

valas e de todas as acdes que impliquem revolvimento de solos desde as suas fases preparatorias. da obra pelo Acompanhamento

Arqueologico

No caso dos trabalhos de abertura de tunel mineiro, por meios mecanicos com remocao de sedimentos

. - " Entidade Executante
em grande escala e a grande profundidade, o acompanhamento arqueologico deve efetuar a analise

DIA MM89 cuidada dos sedimentos retirados por escavacdo mecénica sempre que a cota do tunel se aproximar DIA MM89 Area de intervencao | Fiscalizacao/Responsavel
das camadas de subsolo onde é expectavel a existéncia de vestigios arqueoldgicos, mormente nas da obra pelo Acompanhamento
embocaduras dos tlneis e nas suas retas inicial e final onde a profundidade relativa é menor. Arqueologico
As ocorréncias arqueolégicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueoldgico da Estaleiros Entidade Executante

DIA MM90 obra devem, tanto quanto possivel, e em funcéo do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in DIA MM90 g . - Fiscalizacao/Responsavel
situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que nao se degrade o seu Area de intervencao pelo Acompanhamento
estado de conservacao atual ou salvaguardadas pelo registo. da obra Arqueologico
Os resultados obtidos no acompanhamento arqueologico poderdo determinar a adocao de medidas de ] Entidade Executante
minimizagao especificas (registo documental, sondagens de diagndstico, escavagdes arqueologicas, Estaleiros o i

DIA MM91 entre outras) nomeadamente no caso de nao ser possivel determinar a importancia cientifica e DIA MM91 Area de intervencao | | iscalizacao/Responsavel
patrimonial das ocorréncias ent&o identificadas. Em caso de identificacdo de contextos arqueologicos daobra pelo Acompanhamento

Arqueologico

preservados deve sempre ser realizada a respetiva escavacdo arqueoldgica.

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000010-01
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- - L. Estaleiros .
DIA MM92 Os achados arqueologicos moveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em deposito DIA MM92 . . ~ Entidade Executante
credenciado pela administracio do patriménio cultural. Area ds mtbervengao Dono de Obra
a obra
Dever-se-a sinalizar e vedar os elementos patrimoniais situados, até 25 m da obra, condicionando a
circulacao de modo a evitar a sua afetacao:
i.  Salvaguardar o exterior de edificios, os seus espacos envolventes e os espacos verdes com
valor patrimonial;
ii. Esta medida Qelvg ser aplicada ao gdificado, a sua area gnvo.lvente, em especial nos casos Estaleiros Entidade Executante
DIA MM93 em que os edificios em causa estejam enquadrados por jardins e/ou outros espacos DIA MM93 Area de i _ E iteiro: G
exteriores que contribuem igualmente para o seu valor patrimonial; rea de intervencao | Empreiteiro: Gestor para
. . . da obra o Patrimoénio e equipa
iii. Nomeadamente em todo o edificado que, encontrando-se proximo das infraestruturas
situadas a superficie, ndo disponha de nenhuma barreira fisica a separa-lo da zona em obra;
iv. Devem se adotadas as medidas de protecdo adequadas, da simples sinalizacdo até a sua
protecdo e/ou vedacdo com recurso a painéis, com os materiais mais adequados a cada
situacdo especifica.
.. . L Entidade Executante
DIA M Proceder ao levantamento fotografico dos murais presentes na envolvente do PEV2, com vista a sua .
M94 publicacéo. DIA MM94 PEV2 Empreiteiro: Gestor para
o Patrimoénio e equipa
_ . , X _ Entidade Executante
DIA MM95 Se presentes na vedacao do logradouro onde se implantara o PEV2, dever-se-a ponderar a transladacao DIA MM95 PEV2 E iteiro: G
desses murais e integracao na insercao urbana desta infraestrutura. mpreltglrp . estor para
o Patriménio e equipa
Implementar as propostas do Plano de Compensacao do Patriménio Cultural com vista a valorizacao Estaleiros Entidade Executante
DIA MM96 dos elementos patrimoniais ou dos resultados obtidos com os trabalhos arqueolégicos nalguns dos DIA MM96 Area de intervencéo
espacos publicos a construir em articulacdo com a administracdo do patriménio cultural. da obra Dono de Obra
Apds a conclusdo da obra, e num prazo razoavel, devem ser publicadas as monografias resultantes dos Entidade Executante:
DIA MM100 P L] Im pr ’ P g DIA MM100 - Gestor para o Patrimonio
trabalhos de minimizacao patrimonial. .
e equipa
RECAPE7 Devgrao ser garantidas medidas preventivas d~e situacoes hldrolqglcas.extren]as, de§1gnadamente que o Parecer da Area de intervencao Entidade Executante
movimento de terras na fase de construcao nao comprometa a livre circulacao das aguas ANPC da obra
Deverao ser tomadas medida de seguranca, durante a fase de construcao, de modo a que a manobra Parecer da Area de intervencéo )
RECAPES8 - - - - NP Entidade Executante
de viaturas e o manuseamento de equipamentos nao originem focos de incéndio. ANPC da obra
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Devera ser assegurado, durante a fase de construcdo, o cumprimento das normas de seguranca Estaleiros
RECAPE9 respeitantes ao armazenamento de matérias perigosas no espaco fisico do estaleiro. Os locais de Parecer da . . _ Entidade Executante
armazenamento deverao estar devidamente assinalados e compartimentados, com vista a evirar ANPC Area de intervencao
situacées de derrame, explosdo ou incéndio. da obra
RECAPE10 Garantir o cumprimento do estipulado no Plano de Salvaguarda do Patriménio Cultural. EAR 6 Area dgalr;tberg/engao Entidade Executante
RECAPE11 Gara_ntlr o cumprimento das medidas de minimizacao de acordo com o estipulado no Plano de Gestao EAR 22 Area de intervencao Entidade Executante
Ambiental. da obra
RECAPE12 A obra devera ser abrangida por um Sistema de Gestdao Ambiental (SGA). EAR 22 Area dgalr;tberg/engao Entidade Executante
Proceder a apresentacao do Relatoério de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral,
fundamentalmente apoiado em registo fotografico focado nas questdes do fator ambiental Paisagem
com destaque particular para as areas de intervencao Jardim de Carrilho Videira ou Jardim do Carregal ]
e Jar(lii_rn de Sophia e envolvente verde da Fonte de Rosalia .de Castro. Para elaboracao dos q1versos Adaptado DIA - ) Estaleiros Entidade Executante
RECAPE13 relatorios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais EAR 22 Area de intervencao B .
estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situacdes e avancos de obra das da obra Responsavel Ambiental
mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir
desses “pontos de referéncia” de forma a permitir a comparagao direta dos diversos registos e deve
permitir visualizar ndo s6 o local concreto da obra assim como a envolvente.
Assegurar a assisténcia técnica a Obra, pelo Arquiteto Paisagista responsavel e por especialistas em Area de intervencao Entidade Executante
RECAPE14 - . . A - EAR 8 da obra - zonas com . .
vegetacao, se pertinente, de forma a garantir a sua correta implementacao. ~ Arquiteto Paisagista
vegetacao
Implementar solucdes para o controlo da deposicao de poeiras sobre a folhagem do patriménio arbéreo
e botanico, provenientes das obras a superficie, que podem, eventualmente, passar por um sistema de Arvores na
lavagem do tipo nebulizador. Consideram-se como locais com vegetacao para a sua aplicacao os que se Adaptado DIA - envolvente da area
RECAPE15 encontram proximos das intervencdes: Estacao Liberdade/Sao Bento (Praca da Liberdade/Avenida dos pMM 9 de intervencio da Entidade Executante
Aliados); PEV1 (Praca de Parada Leitdo); Estacdo Hospital St° Antoénio - Jardim de Carrilho Videira ou obra’
Jardim do Carregal; Estacdo Galiza - Jardim de Sophia e envolvente verde da Fonte de Rosalia de
Castro e PEV 3 - Largo de Ferreira Lapa.
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Sempre que existam intervencdes no solo, devera ser respeitada a zona de protecao das arvores e

atuar em conformidade com a mesma. Preservar o sistema radicular, atuar de forma faseada e com Caderno de -
. . . . = Execucao da
RECAPE16 celeridade, para minimizar o risco de expor ao ar as raizes. Estes trabalhos deverao ser efetuados Encargos do Estacao do Hospital Entidade Executante
preferencialmente na época de Outono/Inverno. Quando se previrem dificuldades em cumprir com projeto de : o
s A . . o= < . NP de Santo Antdnio
esta exigéncia a assisténcia técnica devera ser informada para avaliacao e resolucao de eventuais Paisagismo
problemas.
. - . - Caderno de -
Todos os trabalhos a realizar no solo, na proximidade do extrato arboreo, deverao ser sempre Encareos do Execucao da
RECAPE17 acompanhados por um técnico credenciado que avaliara de uma forma continua, no local, o ro'egto de Estacao do Hospital Entidade Executante
desenvolvimento das acoes propostas. gai 3agismo de Santo Antonio
Informagao as populagdes - Os habitantes e os utilizadores de instalacdes situadas dentro de uma faixa
de proximidade ao limite do tracado da via, de cerca de 200 m, deverao ser informados sobre a EAR 3 e EAR 4
ocorréncia das operacdes de construcdo. A informacao devera incluir a hora de inicio das obras, o seu . Envolvente da area .
RECAPE18 - . - ; . i - . Estudo de Ruido . - Entidade Executante
regime de funcionamento e a sua duracao. Em particular, devera especificar as operagoes mais ; A de intervencao
ruidosas bem como o inicio e o final previstos. Devera, ainda, incluir informacéo sobre o projeto e os e Vibracdes
seus objetivos.
Limitacoes temporais nas operacoes - As operacoes de construcao, em especial as mais ruidosas, que
se desenrolem na proximidade (que pode ser entendida como até 200 m de distancia) de casas de EAR 3 e EAR 4
habitacao, escolas, igrejas e hospitais deverao, tanto quanto possivel, ter lugar, apenas na vigéncia do . Toda a area de .
RECAPET9 periodo diurno, conforme legislacdo em vigor. O horario de normal funcionamento dos Estudo de Ruido intervencao Entidade Executante
estabelecimentos de ensino também devera ser tido em conta para a realizacao das atividades de e Vibracdes
construcao mais ruidosas a realizar na sua envolvente.
As atividades ruidosas s6 poderao ter lugar para além daquele intervalo de tempo, nomeadamente no EAR 3 e EAR 4
RECAPE20 periodo noturno, sabados, domingos e feriados, mediante licenca especial de ruido a conceder, em . Toda a area de Entidade Executante
casos devidamente justificados, pela Camara Municipal do Porto, abrangida pelo projeto, conforme EStUd9 de I}u1do intervencao
estabelecido no artigo 15° do Decreto-Lei n° 9/2007 de 17 de Janeiro de 2007. e Vibracoes
Equipamentos ruidosos - A implantacdo de equipamentos ruidosos no interior de estaleiros devera ser EAR 3 e EAR 4
RECAPE21 selecionada, com vista ao seu afastamento dos locais com utilizacao sensivel ao ruido, nomeadamente . Estaleiros e frentes Entidade Executante
dos locais com utilizacao escolar, hospitalar e habitacional. Deverao ser adotadas medidas de controlo ESt“d9 de I3u1do de obra a superficie
de ruido em maquinaria e equipamentos ruidosos, sempre que possivel e justificavel. e Vibracoes
, . . o . . . , EAR 3 e EAR 4
Acesso de veiculos ao estaleiro e obra - Organizar, disciplinar e minimizar a circulacao de veiculos de . )
RECAPE22 S . . AP o - . Estudo de Ruido Acessos Entidade Executante
apoio a obra, selecionando trajetos que minimizem os niveis sonoros e a extensao da area afetada. Vibracs
e Vibracoes
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RECAPE23

A definicao de compensacdes e/ou de outras medidas mitigadoras alternativas, deve ser feita em
conjugacao com os proprietarios das empresas afetadas, de modo a encontrar as melhores solucées
para minimizar a afetacdo das atividades e dos negocios.

Deve ser estabelecida, para o efeito, uma plataforma de ligacao e contacto permanente entre o dono
de obra e as empresas ou atividades potencialmente afetadas que permita acompanhar
permanentemente os efeitos da obra e definir as medidas consideradas adequadas, pelas partes.

Deve ser estabelecida uma plataforma de ligacao e contacto permanente entre o dono de obra, as
juntas de freguesia, os residentes nas zonas afetadas e o publico em geral, que permita acompanhar
os efeitos da obra e definir as medidas adequadas, ao longo do processo de construcao, de modo a
encontrar as melhores solucoes para minimizar a afetacao da qualidade e amenidade dos espacos
residenciais.

A gestdo da obra deve ser feita de modo a libertar os espacos a superficie o mais cedo possivel.

EAR 16 - PGIS

Toda a area de
intervencao

Entidade Executante
Dono de Obra

RECAPE24

A intervencao no Jardim do Carregal deve ser reduzida ao minimo necessario. Os exemplares arboreos
situados fora da area de intervencao devem ser protegidos da obra.

0 jardim do Carregal e o jardim de Sophia devem ser objeto de cuidada recuperacao e requalificacao
apos a obra, cumprindo os projetos de Paisagismo e Integracdo Urbana.

EAR 16 - PGIS

Estacao do Hospital
de Santo Antonio e
Estacao da Galiza

Entidade Executante
Dono de Obra

RECAPE25

O proprietario do lote afetado pela implantacdo do PEV2 deve ser justamente compensado pela
afetacao do terreno e inviabilizacao de grande parte da sua capacidade construtiva. O lote de terreno
devera ser expropriado pela totalidade, caso seja essa a opcao do proprietario.

EAR 16 - PGIS

PEV2

Entidade Executante
Dono de Obra

RECAPE26

Na construcdo do Ramal de Injecao de Veiculos, a Prosol deve ser justamente compensada pela
afetacdo do terreno e da area edificada, bem como pelos custos de requalificacdo ou reconstrucao da
area edificada e dos espacos exteriores, bem como por eventuais perturbacdes na laboracdo e na
producao. As medidas de compensacao serao negociadas com a empresa. No caso de a empresa
pretender continuar a laborar no mesmo local, a requalificacao e adaptacao do edificio e areas
afetadas deverao ser realizadas antes de iniciada a construcao da trincheira, de modo a que a fase de
construcao do ramal de injecao nao perturbe a laboracao.

EAR 16 - PGIS

Ramal de Injecéao 1

Entidade Executante
Dono de Obra
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Relativamente aos trabalhos que incorrem em afetacao de infraestruturas (servicos afetados) refere-se
que:

- Todos os trabalhos devem ser planificados e desenvolvidos em articulacao com as empresas
concessionarias;

- Deve ser utilizado pessoal com adequada qualificacéo e certificacao técnica;

- Devem ser asseguradas todas as medidas de seguranca necessarias, em funcdo das caracteristicas de
cada infraestrutura;

- Os danos causados em outras infraestruturas devem ser objeto de imediata reparacao e/ou

Toda a area de

de intervencao

RECAPE27 indemnizacdo das entidades lesadas; EAR 16 - PGIS intervenco Entidade Executante
- Os desvios das infraestruturas devem acompanhar o progresso da obra geral do projeto, por forma a
evitar ou minimizar situacdes de desvio provisorio;
- Os desvios devem ser realizados de forma a assegurar a manutencao permanente dos servicos. Em
caso de absoluta necessidade de interrupcao, esta nao deve ser superior a 24 horas;
- As obras devem ser conduzidas de modo a causar a menor perturbacdo possivel a superficie,
nomeadamente nas circulacées pedonais e no trafego automovel;
- Sinalizacao adequada das obras;
- Reposicao adequada das condicdes existentes a superficie, apos a obra.
Acessos
RECAPE28 Evitar circulacdes de maquinaria associada a obra em hora de ponta. EAR 16 - PGIS Envolvente da area Entidade Executante
de intervencao
Acessos
RECAPE29 Acondicionar e/ou cobrir devidamente os materiais transportados. EAR 16 - PGIS Envolvente da area Entidade Executante
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Durante a obra:

- Continuar a implementar o plano de maximizacao da criacao de emprego local e de aquisicao local
de bens e servicos e monitorizar os efeitos no emprego e nas atividades economicas;

- Manter articulacdo permanente com o municipio do Porto;

- Manter comunicagao com os proprietarios de negocios localizados junto das frentes de obra, informar
sobre os condicionamentos da obra, e estabelecer bases e condicoes para eventuais indemnizagoes ou
outro tipo de compensacdes, em caso de necessidade;

- Manter comunicacédo com juntas de freguesia relativamente a areas residenciais mais suscetiveis de
serem afetadas por incomodos ambientais e problemas de seguranca, acessibilidade local e
circulacoes;

intervencao

RECAPE30 EAR 16 - PGIS - Entidade Executante
- Manter comunicacao com as entidades responsaveis por equipamentos localizados na envolvente da
obra e informar sobre eventuais incbmodos e condicionamentos de acessibilidade.
- Manter articulacdo com as empresas concessionarias de servicos afetados pela obra;
- Gerir reclamacdes, dar resposta rapida e atempada; aferir a eficiéncia e suficiéncia do mecanismo de
reclamacdes e resposta e introduzir as melhorias ou correcdes que se afigurem necessarias;
- Gerir circulagoes e acessibilidades locais e a nivel da area de influéncia do projeto;
- Implementar as medidas de mitigacao e potenciacao definidas no RECAPE e DCAPE e que deverao ser
integradas no Plano de Gestao Ambiental;
- Monitorizar impactes e medidas, propor novas medidas se necessario.
PEV1, PEV2, PEV3,
Estacao Liberdade /
Sao Bento, Estacao
Considerar as orientacoes especificas determinadas para cada uma das areas de intervencao a g:n?c?sfrlltgt]?oe
RECAPE31 superficie definidas no Plano de Gestdo de Impactes Sociais (Capitulo 4.4.2 - Anexo 3.4 - Parte 17.2.3 - EAR 16 - PGIS - - Entidade Executante
Estacao da Galiza,
Tomo 17.2 - Volume 17) v .
Estacao Boavista /
Casa da Musica e
Ramal de Injecao de
Veiculos1
Implementar os Programas de Monitorizacdo da Qualidade do Ar, Ruido, Vibracoes, Componente Area de intervencéao Entidade Executante
RECAPE32 Social, Paisagem e Patrimonio Arqueoldgico e Arquitetonico, conforme disposto no documento - da obra e i )
Programas de Monitorizacdo - Parte 17.2.5 - Tomo 17.2 - Volume 17. envolvente Responsavel Ambiental
. o ~ , . Toda a area de Entidade Executante
RECAPE33 Depois de finalizada a obra, assegurar a adequada recuperacao das areas afetadas temporariamente. EAR 16 - PGIS

Dono da Obra
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Durante a fase de construcao deverao ser colocados contentores amoviveis que assegurem a recolha Estudo Intervencao
separada de RSU, em substituicao dos quatro contentores subterraneos que serao afetados pela obra, ambiental de decorrente do )
RECAPE34 . - ) ~ - - . . Entidade Executante
no passeio do lado sul do Largo de Sao Domingos. Os contentores subterraneos devem ser desvio do rio da Desvio do Rio da
reconstruidos, de modo a estarem operacionais no final da obra. Vila Vila
0 faseamento da obra devera ser programado para que as interferéncias tenham a menor duracao E;tudo Intervencao
, - - - S . = - ambiental de decorrente do .
RECAPE35 possivel. As alteracdes das circulacoes e a definicao de percursos alternativos deverao ser articuladas - - . . Entidade Executante
- i A ’ - ; - . A . desvio do rio da Desvio do Rio da
com as autoridades municipais e ser publicitadas de forma eficaz e com a devida antecedéncia. vila Vila
Estudo Intervencao
A obra de desvio do Rio da Vila deve ser integrada como parte do Plano de Gestao Ambiental e Social ambiental de decorrente do .
RECAPE36 . N - - < - - . . Entidade Executante
respeitante a construcao da Estacao Liberdade / Sao Bento. desvio do rio da Desvio do Rio da
Vila Vila
A planificacao, faseamento e execucao da obra devem ser feitos em articulacao com a obra da Estacao E§tudo Intervencao
RECAPE37 Liberdade / Sao Bento, com o muniéipio do Porto e com agentes econémicos locais, nomeadamente no amplental. de decgrrentg do Entidade Executante
. ’ e ’ desvio do rio da Desvio do Rio da
que respeita aos acessos rodoviarios. - .
Vila Vila
Articulacao com os agentes de seguranca no sentido de solicitar o alerta antecipado para eventuais E;tudo Intervencao
- - . . e - . S ambiental de decorrente do .
RECAPE38 situacoes de risco que venham a ser previstas (ex: situacdes de pico de precipitacao) que ocorram - - . - Entidade Executante
. - desvio do rio da Desvio do Rio da
durante a obra e que possam de alguma forma condicionar a execucao da obra em seguranca. vila Vila

Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000010-01




2 SENER I <V o yan Wl IEE
' Ul Pagina:  ATé6 - 20
“% ngenhar ' NS/EEN’G:“EE\;NG pafsagemJe ombiente

Data: 2020-02-05

Tomo 17.2 - RECAPE | Parte 17.2.3 - Anexos Técnicos

@ Cod: P-PR-LI-8000-AM-RT-SCN-000010-01



