MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE
Gabineie do Secretdrio de Estado do Ambienie

DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

“HOTEL NA QUINTA DAS DONAS™
(Anteprojecto)

1. Tendo por base o parecer da Comissdo de Avaliacio e a proposta da Autoridade de Awaliacdo de
Impacte Ambiental relativa ao procedimento de Avaliagio de Impacte Ambiental do Projecto “HOTEL
NA QUINTA DAS DONAS”, em fase de Anteprojecto, emito parecer favordvel ao mesmio,

condicionado:

a) A compatibilizagdo do presente projecto com todos os instrumentos de gestdo territorial e
serviddes administrativas aplicdveis € em vigor, nomeadamente com o Plano Director Municipal de

Portimao;

b} Ao parecer favordvel da Comissdo Regional da Reserva Agricola do Algarve quanto &

utilizagdo, prevista no presente projecto, ndo agricola dos solos integrados na Reserva Agricola Nacional;

¢) Ao cumprimento das medidas propostas no Estudo de Impacte Ambiental e aceites pela

Comissao de Avaliagio (CA). bem como das medidas e condicionantes constantes do parecer da CA.

2. As opinides apresentadas no decurso da Consulta Piblica foram conternpladas no respective relatono

e adequadamente incorporadas no parecer da CA.

3. A apreciacio da conformidade do Projecto de Execucio com esta DIA deve ser efectuada pela
Autoridade de AlA, nos termos do artigo 28° do Decreto-Lei o 6972000, de 3 de Maie, previamente 4

emissdo, pela entidade competente, da autorizacdo do Projecto de Execugdo.

4. As medidas mitigadoras a concretizar/adoptar, que se encontram listadas em anexo a esia DIA, devem

ser especificadas no Projecto de Execucio e, consegquentemente, ser implementadas.

Lisboa, 19 de Marcgo de 2004,

O Séshiério ge Estado do Ambiente
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Anexo: Medidas de Minimizacio,
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ANEXO

As medidas a seguir discriminadas devem vir detalhadas e devidamente localizades no RECAPE cfou integradas no Caderno de
Encargos e adaptadas 4 fase de Projecto de Execucdo.

Fase de construcdo do Hotel na Quinta das Donas

i,

10.

11-

Sensibilizagio dos trabalhadores ¢ encarregados para a adopeio de procedimentos comrectos de higiene € de cumprimento
de normas-de seguranca, bem como de procedimentos ambientalmente adequados;

Adopedo de uma politica activa de prevengdo de acidentes nas actividades de construgio;
Criagio de dreas de seguranga com acessos interditos, para reducdo do risco de acidentes com terceiros;
Sinalizagdo comecta dos acessos ao estaleito, com mdicagdo de reducdo de'velocidade e proibicao de sinais sonoros;

Delimitagio da_ drea @ intervencionar com fita colorida, de forma a prevenir eveniuais afectaches de zonas fora da drea do
Projecto;

Definicio do tragado de redes de infra-estruturas (electricidade, dgua, esgotos) junto dos armuamentos, de modo & evitar
grandes movimentagdes de terras;

Concentragdo dos tmebathos, 0 mais possivel no tempo ¢ no espago, uiilizando maquinara em condigdes adequadas de
manutencio e conservacio;

Redugido da desmatagem e de corie de vegetacio ao minimo indispensavel para & execugdo de trabalhos;

Realizagio de regas periddicas dos solos nos caminhos de acesso ao estaleiro de obrz evitzndo, deste mode, o levantamento

de poeiras;

Remogdo e encaminhamento adequados dos residuos solidos ¢ liguidos produzidos no estaleiro, devendo evitar-se o
depisito, mesmo que tempordrio, de restos de materiais de construcio e demolicio, embalagens, entre putros desperdicios
produzidos durante uma obra;

Recuperacio dos caminhos afectades pela passagem da maquinaria o veiculos e de dreas afects a5 construghes provisimias

e parques de materiais;

Remocdo de todas as consirugdes provisanas no final do periodo de construgdo,

Biua de'0 Século, 51 1200433 Lishos Telefones: 21 32125 44/5/6 Fax: 21 32325 6] e-mail: seafimeota.gov.pt  www.meotzgov.pt 210




- Do "7-".;."
MINISTERIO DAS CIDADES, ORDENAMENTO DO TERRITORIO E AMBIENTE
Gabinete do Secretdrio de Estade do Ambiente

fil
i Al
Jotia Sduapda iiar

Geomaorfologia/ Geologia

Implementacio do Projecta;

13. Realizacdo de uma prospeccio geoldgica na drea de estudo, nomeadamente no local onde se pretende construir o Hotsl,
para determinacdo das caracter{sticas geatéenicas dos terrenos;

4. Criterinsa seleccdo de dreas para localizacso dos estaleiros e acessos & obra, de modo 2 evitar que a trepidacio causada pela

magquinaria em movimento favorega a instabilizagio dos taludes miocénicos em desiquilibrio:

15. Definigio de locais adequados para exploracio de manchas de empréstimo, impedindo a extracedo de massas de terreno

superiores &5 que sejam necessdrias na realidade;

16. Utilizagio dos materiais escavados e deslocados em zonas definidas como de atermos; no sentido de reatilizi-los, e colmatar

o5 locais onde serdo implementadas as infra-estruturas;

17. A exposicio dosoloa nu e as movimentagdes de terras deverdo ser reduzidas durante os periodos de major pluviosidade,
para minimizar a erosio de origem hidrica;

18. A inclinacio dos taludes de escavagdo deverd ser limitada & |V 1,5H, com vista a reduzir a possibilidade de instabilidade

dos temmenos escavados;

19. Recomenda-ge que a criagdio dos espacos verdes de protecgdo e enguadramento, cuja implantagdo estd prevista na drea do
cmpreendimento; se processe tao cedo quanto possivel, de forma a reduzir a velocidade do vento no interior da érea da
propriedade, limitando assim a mobilizegio de arcias pelo vento nas fases posteriores de construcio.

Hidrogeologia

20. Na fase de construgdo dever-se-a evitar o derrame de combustiveis, tlens ou outros produtos, inadvertidamente despejados
nos solos ¢ que possam poluir as dguas subterrineas atraves da lixiviagdo, por infiforagio das dguas de precipitacdo 2

superficiais, com potenciais elementos contaminantes, em profundidade;

21. -Propde-se, adicionalmente, o estabelecimento de dreas de proteccdo &5 captagdes subterrdneas no sentido de prevenir a
degradacdo da qualidade das dguas subterrineas por infilracio em profundidade de substincias contaminantes. As areas de
protecgiio devem ser alargades onde sfloram em extensdo rochas sedimentares detriticas ou carsificadas de elevada

porosidade & permeabilidade;

22. Na eventualidade de um derrame acidental de dleos, combustiveis ou outras substincias, deverd ser imediatamente
removida a camada superficial de solo afectada e promover-se o setl encaminhamenta para desting final adequado. Desta
forma, evita-se a contaminagio das camadas de solo subjacentes ¢ a penetragfio em profundidade das substdncias

envalvidas;

23. Na area de estzleiro deverd ser instalada uma fossa séptica para a recolha de dguss residuais contaminadas produzidas

durante a fase de construgdo do hotel;
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24. Na fase de exploragio os principais impactes negativos prendem-s= com 2 manuteng3o da zona ajardinada, recomendando- —

58 0 seguinte:

A utilizacdo de fertilizantes deve fazerse de acordo :f:li_'n as necessidades reais des cspécies ¢ da fase do ciclo
vegetativo;

= 05 pesticidas devem ser utilizados em casos onde ndio s¢ verifique a possibilidade de recorrer a alternarivas;

s Mos casos onde se verifique ser indespensdvel a utilizacdo de pesticidas, 2 suz escolha deverd ter em conta
caraeteristicas como: baixa toxicidads; reduzido tempo de vida no ambiente; ndo conier subsiincias ‘extremamente
nocivas, tis como substincias cancerigenas; ser de ficil manuseamento, sem perigo parn quem aplica e ter retengio

efectiva na arca tratada;
=  Nio devem ser aplicados pesticidas quando se prevejam longos periodos de precipitagio ou predipitacdo intensa;

= A guantidade de agua utilizada na rega deve ser cuidadosamente controlada para evitar 2 lixiviag3o de numientes e

pesticidas, evindo assim, que esies afinjam as dguas subterrdneas.

Clima |

25. Com vista o limitar o8 efetos resultantes do aumento da velocidade do vento, considera-s¢ que dever? ser mantido o maior
nimere possivel das rvores existentes oua plantagio de sebes-arboreas e/ou arbustivas nia periferia da drea do Projecto; de

forma a atenuar o 2umento previsivel da velocidade do vento.

Solos |

26. As movimentagdes de terra © 8 exposigde do solo desprovido de vegetagdo dorante os periodos em gue € mais provavel a
ocorréncia de precipitagio intensa, entre Ouribro e Abril, deverio ser evitadas, minimizando assim a possibilidade de

arrastamento de solos para o5 barmancos que drenam a drea de estudo;

27, A rcalizacEo da decapayem e ammazenamento da camada superficial do solo das dreas & intervencionzr deverd ser efectuada

com o3 devidos cuidados, evitando a compactagdo dos solos;

28. A armazenagem do horizonte superficial do solo deverd ser efectuada em local aproprado, devidaments protegido por
coberturas  impermedvels para evitar 3 sua mobilizaggo pela 8guz da precipitzcio e pelo vento, sendo utilizade
posteriormente durante a fase de recuperagio dos espagos afectados. Trata-se de uma medida que spresenta efevada cficicia
na proteccio dos solos ¢ reduz o3 custos de restabelécimento dos locais afectados, uma vez que se rata de um esirato
pedolégico do focal da intervengdo onde estio presentes sementes das espécies vegetais da tegido que facilmente se
desenvolverfio. Ao mesmo tempo, a utilizagio, em parte, dos solos decapados para a construgio dos relvados evitard o

recurso a outros solos, que s3o reduzidos na regido;

29. {Js impactes previsiveis devido @ circulagio de miquinas podem ser minimizados com o estabelecimento de um plang de

ciroulagio preferencizl nos locais das vias definitivas;

30. O estaleiro da obre deverd ser Insmlado, de preferéncia, na érea a ocupar pelo sstacionamento, devendo esta drea ser

impermeabilizada para evitar qualquer contaminagio dos termenos subjacentes;
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34.

36.
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escoamento superficial e evitar a penetracio em profundidade de substincias utilizadas no tratamento dos relvados, como
pesticidas e ferilizantes;

A utilizagio de pavimentps semi-permedvels, em dreas a- pavimentar (caminhos) e de estacionamento, permitid a

manutengdo de alguma infilragdo, reduzindo assim os efeitos negativos da erosio sobre oz solos adjacentes a estas dreas;

Para os resideos solidos & produzir ma fase de construgdo, embora ndo se preveja gue estes venham a constituir
quantitativos importantes, recomenda-se que prévia ¢ atempadamente seja acordado:com oS servigos competentes da
Cimara Municipal de Portimio o seu lacal de desting final, para que este possa ser adequado e controlado, ndo criando

quaisguer perturbagoes ambientais aos solos;

O manuseamento de dleos & combustiveis durante a construcio do empreendiments e operagdes de manutencio da
maquinaria devem ser conduzidas com os necessdrios cuidados, de acordo com 85 nonmas previstas na legislagio em vigor
(Decreto-Lei n.* 88/%1, Portaria n.* 240/92 e Portaria n.” 1028/92), no séntido de limitar os cventuais derrames susceptiveis
de provocarem 2 contaminagdo dos solos. Nesse sentido, recomenda-se gue essas operagdes decorram exclusivamente no
estaleiro da obra que se localizard na drea prevista para o Hotel, que deverd estar impermeabilizado e limitado, para poder
reter qualquer eventual derrame, Para além disso, recomenda-se gue os oleos usados sejam armazenados em recipientes

adeqguados e-estangues, sende posteriormente enviados a destino finzl apropriado, privilegiando-se a sua reciclagem.

poit o eventualidade de um derrame acidental de dlecs, combustivers ou outras substdncias, deverd ser imediataments
removida a camada de solo afectada e concretizado o seu encaminhamento para destino final adequado. Desta forma evite-
se  contaminagdo das camadas de solo subjacentes € a penetragio em profundidade das substincias envolvidas;

No1acante 4 localizacio do Estaleiro Social na fase de Construciio e s duas ligagdes 3 Estrada M- 1 149, entende-se que tais
ntervengies deverdo processar-se por forma @ evitar ao méximo a incidéncia na mancha de Solos Mediterdineos
Vermelhos ou-amareios de arenitos (Vic), uma vez que tal como aponta o EIA estes s8o 05 solos com maior aptidio

agricola

31, O sistema de drenagem de dguas a instalar tem como obiectivos, entre outros, evitar a erosio dos solosvdevido ao

Recursos Hidricos Superficiais

3

38,

Ao nivel da quantidade dos recursos hidricos superficiais, apenas & necessirios que o Projecto garanta a eontinuidade do
escoamento das linhas de dgua existentes, com-a manutengdo dos leitos das ribeiras.

Sem prejuizo de outras medidas complementares a definir em fase de Projecto de Execogdo, ao nivel da qualidade da dgua,
as medidas a propor nesta fase podem agrupar-se nos seguintes tipos:

CONTRELO DAS PERDWS DFE NUTRIENTES N FERTILIZACAQ %05 TERRENDS

Meste contexto recomenda-se a utilizacio de adubos orgénicos, a-adubagio para formagéo inicial dos relvados fora da época
homida, & plantacio na envolvente do lago de espécies vegetais especificas que permitam nio 56 reduzr os risens de erosdo
do solo; mas também uma absorgdo mais rapida dos numientes, & utilizagio preferencial de fertilizantes de accio lentz e a

nip aplicagio em tempo himido,

CONTROLD DAS PERDAS DE AGROQUIMICDS NG TRATAMENTI DE DOENCAS £ PRAGAS

As medidas'a prever neste dmbito incluem o definicio de um programa de aplicago de tratamentos fitosanitdrios, a
seleccio de agroguimicos ambientalmente menes nocives, o respeito pelos intervalos recomendados na sua aplicacio, a
restrivao dessa aplicagdo exclusivamente ds épocas de aparcciments das pragas e 4% zonas afectadas, a utilizagSo em eco

em vez do recurso @ aspersio, o nio wplicacio de agroquimicos em dias ventosos, a minimizacio do recurse a ratamentos
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quimicos, 2 comrecta contengdo e rigorose controlo dos stocks das embalagens desses produtos e a adequada formagdo do
pessoal afecto as aplicagdes,

ELIMINACAD DOS RISCOS 0E PoLuicdo ASSocDas + Resipuos

Meste contexto, ¢ assumindo que estard definido um programa adequado de gestio dos diferentes tipos de residuos a
produzir na drea do empreendimento (nomeadamente as embalagens de agroquimicos ¢ os depdsitos de combustives e

lubrificantes) recomenda-se que:

« Sgja evitada a0 maximo uma deposiclo prolongada dé residuos vegetais’ (nomeadamente de relva cortada) na
proximidade do lage;

s A criagio de bacias de contengio adequadas e impermesbilizagio das zonas ende se proceders ao manuseamento de
agroquimicos, ferilizantes, combustiveis, dleos e |ubrificantes, tendo em conta o eventual derrame acidental dos

MSSIMOos;

« A monitorizacdo periddica dos sistemas de deéposicio vhlizados tendo em vista 2 averiguagio da adequagio do tipo,

namero e focalizacio dos recipientes utilizados.

Por forma a verificar periodicamente a qualidade da dgua do lago artificial a eriar que, em situagies de cheia drenard para o
meio receptor, devers ser definida a monitorizagdo do lago, com duas amostragens ancais (uma no Verd3o) par a
determinagio dos seguintes parimetros: pH: Salinidade; SAR; Bicarbonatos; Cloretos; Sulfatos; Fosfatos; Nitratos: Azoto
amoniacel. Pama além destes, deverio minda ser determinados par8metros relacionados com produtos e subprodotos
resultantes da aplicacio dos tratamentos fitossanitirios, bem como o3 relacionades com fendmenos de eutrofizacio, amavés
da dm-:nnin:e;ﬁ;a do oxigémio dissalvide, clorofila a e produgdo primaria

Flora ¢ fauna

4.

41.

43.

44,

45,

46.

Permurbagio do menor sspago possivel de terreno envolvente ao estaleiro de obra, seja com armazenamento de materiais,
parqueamento de maquinaria, acessos ao estaleirs, entre outros usos telacionados com a fase de construgdo ¢ explorggio do

estaleiro de obrag

Execugdo das desmatacles fora da época de reproducdo dos vertebrados, sendo aconssihavel a época de Sstembro a

Fevereiro;

. Sinalizagio das dreas mais sensivels a preservar, de modo‘a evitar acessos com maguinaria pesada durmnte 2 fase de

CONSIracac;

Inicio dos trebalhos de movimentacdo de terras logo que os solos estejam limpos, evitando a repetigdo de acgfes sobre us
MEsmas reas;

Programagio dos trabalhos de recuperagdo e reconversdo de habitat (em particular da vegetagio) por forma a estarem

concluidos apenas ¢ quando houver a certeza de que as magquinas nio voliario ao mesmo local, evitando perdas inltels de
espécies gue refniciem desde logo & sua colonizagio;

No Projecto’ previé-se & implementacio de um lago na drea de estudo; propde-se que o lago seja ambeém utilizado para
atragedo & manutengio da fauna local, devendo para 1550 ser instalada vegeracdo autdctone;

Preservacdo das zonas de maior valor ccoldgico e paisagistico, nomeadamente as zonas de regenerag@o de guercineas ¢ o8

loeais onde existam drvores adulas;
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47. Manutengdo de zonas de acesso restrito, por forma a permitic & manutengio/formacio de canais de passagem da fauna;

48. A localizacio dos esaleiras, dos acessos 2 obra, os locais de depdsito de materiais e residuos deverdo ser definidos por

forma a ndo incidir em dreas arborizadas, devendo as azinheiras ser integralmente preservadas:

49. O eventual conte de sobreirns ou azinheiras terd que ser condicionado ao cumpnments do DLL. n® 1692001, de 25 de

Maio;

50. - A linha de média tensdo existente nas imediacies da drea de intervencio implica, de acordoe com o n.® 4 do art, 9° do DLRL
w7 5381, de 18 de Dezembro, que em dreas florestais seja eriada uma faixa de protecedo, abranjendo a projeceio vertical

ds linha & mais uma faixa adjacente de 10 m, onde niio & permitido o crescimento de arvoredo e de matg;

51. O inicio da construglo deverd coincidir com o Verdo, devido an periodo de nidificaciio ¢ de hibemnagio de algumas
esploies;

52. - O hotel deverd contribuir para a pratica de um turismo de qualidade que valorize 2 regifo. Assim, propde-se que este
possua uma exposicio com' paingis temaricos, informagdes sobre as xonas de valor ecoldgico que lhe sio proximas,
nomeadamente Riz de Alvor, Serra de Monchique, Padl de Lagos, Lagoa dos Salgados; bem como as praias de Alvor e
Meia Praia, utilizadss para a nidificac3o de espéeies de aves de importdnecia intermacional.

Ordenamento do territorio

53. Solicitar parecer & Direcdo-Geral da Aviagio Civil, para a construggo do Hotel, o qual vaj alterar a configuragio geral do
LerTenc;

34. Ewvitar a perturbacio do espaco envolvente & drea do Hotel, seja pare armazensr materiais, parqueamento de maguinaria,
entre outtos usos relacionados com a fase de construgdo, devendo utilizar-se apenas o5 espagos onde cstio provistas

intervencdes ou construgio de infra-estruturas associadss ao Projecto do empreendimento turistico;

33. Naproxima revisio do PDM de Pornimao dever-se-a alverara Planta de Ordenamento do Termitone, classificando a area do
empreendimento coma ESPACO TURISTICO:;

56. As intervencies no Dominio Hidrico deveriio ser previamente licenciadas pela CCDR:Algarve,

Cualidade do ar

57. Terd que ser adoptado um sistema de aspersio de dgua (nomeadamente atraves de camibes cisterna) sobre as vias de
circulagio ndo pavimentadss e sobre todas as dreas significativas de solo que fiquem a descoberto durante largos periodos,
especialmente na época seca do anp, durante a fase de construgdo;

58. - Ainda nesta fase, o transporte de terras e oufros materials que possam ser arrastados” pela deslocacdo de ar, deverd
efectuar-ge em camides de caixa fechada ou proceder-se & sua coberiurz, de modo 2 evitar ou reduzir 23 emisstes de

material particulado (poeiras);

59. - Osrodados da maquineria e camides afectos 4 construgdo da obra devem ser lavados 4 saida dos estaleiros, evitando-se

assim 2 degradacdo dos acessos & obra € 0 acréscimo de emissio de pociras;
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60. Recomenda-se que a maguinaria ¢ veiculos utilizados durante a execucdo do Projecio se encontrem em perfeito estado de 1.
conservacdo e manutengio, por forma a estar em conformidade com a Pormria n® 53/94. de 21 de Janeiro (relativa as

medidas a tomar contra 2 poluigdo doar pelas emissdes provenientes de veioulos a motor),

Ambiente sonoro

61. No que respeita a0 tmfego de viaturas pesadas, este deve ser efectuado em trajectos que evitem a0 miximo o incomodo
para as populagdes, ou seja, de preferéncia que passem fora das localidades:

62. Caso haja necessidade das viatures pesadas passarem pelo centro das localidades, que essc frajecto sefa o mais curto
possivel e efectuado & menor velocidade possivel, com o intuito de diminuir as emissdes sonoras destes veiculos:

63. Os trabalhadores que se encontrrem expostos a niveis de intensidade sonora elevados, devern ser obrigados a usar

proteceio especifica para o efeito;
64. - Proibigdo de utilizaglo de sinais sonoros nas imediagdes das povoagdes:
65. - Restrigdo das actividades de construgdo, com especial atengio para as operagdes mais ruidosas, ao periodo diumo, de

acordo com o Decreto-Lei n.® 929/2000 de 14 de Novembro, o que € ji previsto ne Projecto;
66, -  Restrigio das actividades de construgdn, com especial atencdo para a5 operaghes mais ruidosas, ans Sdbados,
Demingos e feriados;

67. Manutengdo dos equipamentos a utilizar, bem como; dos veiculos de transporte de pessoas € materiais, em bom estado de
conservagio ¢ em conformidade com limites impostos pelas Portarias n.® 87990, de 20 de Setembro & n® 77/96, de 9 de

Margo, referentes 4 poténcia sonora mdxima 2 emitic por este tipo de equipamento;

68. As medidas de minimizagdo na fase de exploracdo, dependerfio da futura classificacdo amibuids aos locais. como zonas
Sensiveis ou-misias, da competéncia da Cdmara Muniapal.

Patrimanio

69. No Quadro 1 do Anexo VI - Parimdnio apresentam-se a5 medidas de minimizacio relativas 4s ocorréncias identificadas no
sub-capituio 4.11, Para além das medidas especificas, indicadas naquelc quadro, ¢ considerando o potencial arquealdgico
desta regidio, torma-se indispensdvel assegurar o acompanhamento arquenldgico permanente das obras de construgdo deste
Projecto em todas as operagbes que impliguem revolvimento de solo, escavagdes ou outras formas de alteragdo da relevo

aatual,

| Sécio-economia ,

70. Devers ser elaborado um Flano de Circulagao de viaturas em obra, de modo 2 minimizar o3 efeitos sobre as vias de acesso,

definindo as necessdrias obras de methoramento das principais vias afectadas particularmente a estrada municipal M 1149,

cOmO previsto no Projecto;

71. Sempre que possivel deverd ser utilizada mio-de-obra local na fase de construcdo, contratada preferencialments no

coneelho de Portimae, beneficiando a populagio residente nos lugares proximos do empreendimento;
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72. 05 acessos ao estaleiro des obras e ao empreendimento deverio estar cormectamente assinalados com indicagio de redugio b=
de velocidade;

73. Nas localidades atravessadas pelas viaturas pesadas afectas ds obras deverd ser limitada a utilizagdo de sinais sonoros com
vista & minimizacio da perturbacdo da populagdo residente, sobretudo na localidade de Chao das Donas ¢ no lugar de
Alfarrobeiras; Como medida cautelar recomenda-se 5 circulagdo das vizturas afectas ds obras com os fardis de medios
ligados, mesmo durante o dia, com vista a anmientar @ sua visibilidade & distincia, minimizando desta forma a possibilidade
de acidentes:

74. As obras deverdo for lugar no periodo. divmo (7Th-18R), de modo = reduziv a perturbagio da populacio residente na
proximidade, e os utentes das vias de comunicacio, o que esta previsto no Projecto;

75. Deverdo ser criadas dress de seguranca com acessos interditos dos locais das obras, por forma a evitar acidentes pela
aproximagdo de pessoas estranhas 4s obras. Estas dreas deverdo estar devidamente identificadas com sinalétics adequada;

76. Deverd ser dado conhecimento das gbras & populacio atreves de avisos localizados em sitio visivel junto ds obras ¢ afixado
na Junta de Freguesiz de Portimao:

77. Salienta-se a importincia de manter em bom estado de utilizagdo a estrada municipal M 1149 por forma a evitar incémodos
para a populacio residente;

78. Devera ser efectuada a pulverizacio com sgua das terras movimentadas para se evitar a perfurbacic da populagio do lugar
de Alfarrobeiras e dos manseuntes da estrada municipal M 149 O mesmo deverd ser efectuado junto s habitagdes

préximas do limite nascentss do empreendimento;

79. Deverdio ser seguidas em rigor 85 normas existentes sobre Higiene ¢ Seguran¢a no Trabatho por forma a evitar acidentes de
trabalho sobretudo na fase de construgdo do empreendimento:

80. O estaleiro deveri ter posto de primeiros socorros para acudir a eventuais vitimas de acidentes.

Paisagem

81. Ewvitar o deposito, mesmo que temporanio, de residuos criados pelo pessoal afecto & cONsSrucEo, nomeadamente restos de
materiais de construgio, embalagens, entre outros desperdicios produzidos dursnte uma obra, assegurando desde o inicio da

constricao & recolha destes € o sew adequado destino final, o que esti previsto no Projecto;

82. Controlo das operagdes de descarga de materiais pulverulentos, com menor altura de queda possivel, bem como efectuando

© transporte de materiis sempre que possivel am visturas fechadas:

83. Realizacdo da decapagem e armazensmento da camada superior do solo das dress sfectadas na fase de construgao do
Projecto. Esta armazenagem do horizonte superficial do solo deverd ser em local spropriado, sendo reposta posteriormente
durante a fase de recuperacio dos espacos sfectados:

84. Recuperacio paisagistica da drea do estaleiro social, de forma a restabelecer os elementos estruturais do territario;

85. Sinalizagio das dreas mais sensiveis a preservar, de modo 2 evitar soessos com maquinaria pesada durante a fase de

consirucao;
86. Preservagio das zonas de maior valor ecoligico ¢ paisagistice, nomeadamente 0s nicleos de quercineas:

87. Instalagio dos edificios e equipamentos de forma integrada, respeitando ao maximo possivel a topografia existents ¢

minimizando as movimentages de tera:
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88. Selecgiio adequada das dreas de deposicio de materiais, de modo 2 afectar, preferencialments, dress que, em fases ™

posteriorss, sejam alvo de construgio;

89. Criacdo de um barreira visual (tapumes) no limite poente, junto a linha férren, de forma a séntit-s¢ menos a desorganizacio
paisagistica criada durante a fase de constnucio;

9. Deposicio dos produtos de escavaclo, caso os haja, ¢m zonas apropriadas ¢ promover o seu transporte a destino final de

preferéncia em tempo seco e sem vento, de modo a evitar o levantamento de poeiras;
91. Elaboracio de um Projecto de Integracio Paisagistica do Projecto do Hotel na Quinta das Donas.

92. A intcgragdo paisagistica do Projecto & uma medida essencial pam a mintmizacio das perturbagdes visuals. No entanto,
devido 4 volumetria do Hotel, considera-se que esta medida ndo anula, mas atenua os impactes visuais sentidos na fase de
exploragio.

93. O Projecto de Integracio Paisagistica devers contemplar;

= A criagdo de uma barreira visual, que deverd ser realizadz através de muretes (com recurso a pedra local) sebes vivas,

de preferéncia recorrendo a plantagdes de espécies arbustivas e arboreas resistentes e tradicionais na paisagem local;

= As frentes mais expostas deverdo ser cspecialmente tratadas, quer strevés de macigos, quer amavés de cortinas
arboneas,

=  Manutengiio ¢ incorporacio, sempre que possivel, de elementos da paisagem existentes no local, nomeadamente, sebes,
arvores e vegetacio desenvolvida;

« A modelagio dos terrenos devera simular a forma natural do terreno;

=  Evitara criagdo de tludes com inclinagdes superiores & 1:2 (V:H);

=  Recobrimento das dress a recuperar com a camada ardvel do solo resultante das accdes de decapagem do local da obra,

uma vez que este estrato pedologico tem sementes que facilitam & recuperagio do coberto vegetal na drea a recuperar;

= Realizag@o de um plano de manutengio ¢ cuidados a ter com o material vegetal introduzido, durante a fase de

exploracio do empreendimento

Residuos

94, (s restduos verdes deverdo ger devidamente conduzidos ao aterro do barlavento para compostagem;

95. -As douas residuais provenientes da drea de restauragio deverio sofrer um pré-tratamento para separacio de gorduras, antes

da ligacdo & rede plblica,
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