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DECLARAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJECTO “LINHA BODIOSA/PARAIMO A 400 KV”
Projecto de Execugéo

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de Avaliagido de
Impacte Ambiental relativo ao Projecto “Linha Bodiosa/Paraimo a 400 kV", em fase de Projecto
de Execugéo, emito declaragéo de impacte ambiental (DIA) favoravel condicionada:

- A demonstracso do cumprimento dos critérios acusticos estabelecidos no Decreto-Lei n.°
292/2000, de 14 de Novembro, através da apresentacio de um estudo do ambiente sonoro a
Autoridade de AlA, antes de ser emitida a licenca de estabelecimento. Nesse estudo os critérios
acusticos deverdo ser referentes a um LAeq de longa durag&o, sendo necessario estimar a
percentagem de ocorréncia dos fenémenos atmosféricos para um periodo de tempo alargado,
com base em dados meteorol6gicos disponiveis para os locais em estudo. Se em resultado
deste estudo se verificarem situagdes de incumprimento legal, devem ser indicadas as medidas
de minimizagdo a implementar:

- A apresentagio & Autoridade de AlA, antes da emissdo da licenga de estabelecimento, de um
estudo comparativo, que analise a possibilidade de alteracdo de tracado da linha, entre os
apoios 25 a 31, de acordo com a solicitag&o efectuada pela Junta de Freguesia de Boa Aldeia;

- A verificacsio da existéncia de projectos de recuperac&o de minas, com vista a compatibilizagéo
desses projectos com a Linha Bodiosa/Paraimo a 400 kV:

- A andlise da interferéncia das pedreiras, ndo identificadas pelo EIA, com a Linha Bodiosa-

Paraimo a 400 kV, com vista a verificar a necessidade de implementac&o de outras medidas de
minimizacéo;

- Aimplementagao do apoio 141 fora da area de leito de cheia;

- A compatibilizagéo com as condicionantes identificadas ao nivel do ordenamento do territério no
parecer da Comissé&o de Avaliacéo.

- Ao cumprimento das medidas de minimizag&o e dos programas de monitorizag&o em anexo.
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2. Os Relatorios de Monitorizacdo devem ser apresentados & Autoridade de AlA, respeitando a
estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.® 330/2001, de 2 de Abril.

19 de Janeiro de 2005

O Secretario de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Territério

(N

(Jorge Moreira da Silva)

Anexo: Medidas de Minimizac@o e Programas de Monitorizagé&o.



e Jorge Moreira da’ Silva

' Secretdrio d, ;
MINISTERIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITORIO  do M?nnisl‘r: 5:#0:;‘3:::::!0

Gabinete do Secretério de Estado Adjunto = do Ordenamento do Territério

ANEXO A DIA DO PROJECTO “LINHA BODIOSA/PARAIMO A 400 KV”
Projecto de Execucgao

| MEDIDAS DE MINIMIZACAO |

Fase Prévia a Construcgéo

Acessos e Parque(s) de Materiais/Estaleiros

al. Utilizar, sempre que possivel, os caminhos existentes para aceder aos locais da obra (principalmente
nas areas REN, RAN, Perimetro Florestal da serra do Caramulo e regides vitivinicolas demarcadas). Caso
seja necessario proceder a abertura de novos acessos devera:

- reduzir-se ao minimo a largura da via e a dimens&o dos taludes;

- reduzir-se ao minimo o corte de vegetagéo;
reduzir-se ao minimo as movimentacbes de terras;
reduzir-se os impactes sobre as zonas de maior valor floristico e fitocenético, ainda que tal possa
determinar tragados mais longos;
- reduzir-se ao minimo possivel as manchas onde foi identificada a possibilidade de ocorrer impacte
elevado ou muito elevado:; .
- salvaguardar os aproveitamentos hidroagricolas do rio das Amieiras e das varzeas das ribeiras de
Fraga e Mortagua;
- evitar-se na maior extensdo possivel dreas de RAN, REN, regides vitivinicolas demarcadas e
terrenos agricultados;
- evitar a destruigéo de vegetagéo ripicola.

a2. A abertura de novos acessos deve ser feita em colaboragdo com os proprietarios e arrendatarios dos
terrenos.

a3. Os acessos abertos que ndo tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se a

reposicdo da situagdo anterior, excepto.se os proprietarios/arrendatéarios dos terrenos entenderem o
contrario.

a4d. Os estaleiros/parques de materiais devem:
- distanciar-se no minimo 100 m de linhas de agua;
- localizar-se em zonas com declive reduzido;
- localizar-se fora de areas sensiveis ou condicionadas, nomeadamente dreas de RAN, de REN, do
PROZAG, das imediagdes de sitios arqueoldgicos, de perimetros urbanos e de areas sujeitas a
regime florestal;
- localizar-se fora de areas com ocupacéo florestal;
- localizar-se fora de terrenos agricultados;
- ser implantados em locais néo classificados como de uso agricola, de acordo com o ordenamento
definido nos Planos Directores Municipais;
- ser implantados em locais n&o definidos como areas de protecgéo do patrimonio cultural;
- ser implantados em locais néo classificados como sitios da Rede Natura 2000;
- ser implantados em locais préximos de vias de comunicacgéo;
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- situar-se a uma distancia superior a 500 m de aglomerados populacionais, de acordo com as cartas
dos Planos Directores Municipais; .

- ser implantados em locais que evitem a destruicio de vegetag&o arbérea com interesse botanico ou
paisagistico;

- ser implantados fora de areas com valor floristico e fitocenético 4 ou 5;

- ser implantados em locais que n&o constituam montados de sobro ou azinho;

- ser implantados em locais que ndo tenham grande acessibilidade visual e/ou um grande namero de
observadores potenciais;

- localizar-se preferencialmente em armazéns ja existentes, em espacgos de uso industrial, em locais
de antigos estaleiros ou em locais de solos degradados e de reduzido coberto vegetal;

- possuir um local para o armazenamento adequado dos diversos tipos de residuos, enquanto estes
aguardam encaminhamento para valorizag&o/eliminagéo em instalagées licenciadas;

- possuir fossas sépticas para as aguas residuais por ele produzidas, quando n&o for possivel
efectuar a ligag&o a rede de saneamento local.

Areas de Vazadouro

a5. Deverao localizar-se a mais de 50 m de linhas de agua e nunca em zonas de leito de cheias.

a6. A deposigcéo de materiais resultantes das escavagdes, os depdsitos de terras e/ou detritos, os estaleiros
de materiais e a localizag&o de terras sobrantes, n&o podem incidir em areas com sobreiros e azinheiras.

Fase de Construcao

b1. Implementacgdo do Plano Geral de Acompanhamento Ambiental da Obra, constante no EIA.

Geologia e Geomorfologia

b2. As terras sobrantes deverdo ser espalhadas junto dos apoios ou utilizadas para cobertura de
depressbes existentes, de acordo com os proprietarios dos terrenos. As restantes deverao ser conduzidas a
vazadouros licenciados.

b3. Efectuar a prospecgéo geolégica/geotécnica na envolvéncia do local junto do apoio 8 (vértice 4), com

vista a verificar as condigcbes de “consisténcia” do terreno, devido & existéncia da mina de volframio
abandonada.

b4. No atravessamento da Area Cativa para Argilas (Aguada/Anadia), a localizag&o final dos apoios devera
ser definida em colaboragdo com a DRE-Centro, de modo a salvaguardar os direitos das pedreiras
licenciadas ali existentes.

Solos

b5. Evitar a realizaggo de movimentagéo de terras nos periodos de maior pluviosidade.



soipe Moreira da Silva
MINISTERIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITORIQ retério de Estado Adjunto

] . . do Ministro do Ambiente
Gabinete do Secretario de Estado Adjunto « do Ordenamento do Territério

b6. Deverdo ser tomadas precaugdes para que, na fase da construgdo, nZo sejam favorecidos os
fenobmenos erosivos, junto as fundagdes dos apoios, designadamente, desviando as 4guas de escorréncia

superficial do local da obra e, no final, procedendo a regularizag&o do terreno, por forma a que a vegetagéo
recupere mais rapidamente.

b7. Evitar a afectacéo de areas suplementares de solos RAN.

Recursos Hidricos

b8. Deveréo ser tomadas precaugdes para que, durante a fase de construgéo, se minimize a afectagéo de
linhas de agua e respectivas margens adjacentes.

B9. Durante as movimentagdes de terras deverdo ser adoptados cuidados especiais, por forma a que se
minimize a eroséo do solo e 0 assoreamento das linhas de agua.

b10. Na plataforma de implementagdo dos estaleiros sera executada uma rede de drenagem periférica
constituida por valas de drenagem, que serdo revestidas sé o declive das valas exceder 2%. A descarga da
rede de drenagem sera feita para as linhas de agua existentes.

b11. No caso em que os apoios sejam implementados em zonas de declive elevado (superior a 8%), devera
proceder-se a drenagem periférica na area de trabalho, com valas superficiais, por forma a reduzir o
escoamento sobre os locais onde as terras s8o mobilizadas.

b12. Realizagdo das descargas da lavagem de maquinas e equipamentos utilizados, em locais pré-
destinados e pré-definidos nos estaleiros. Sempre que possivel, promover a sua infiltragido num ponto unico,
por forma a que no final da execugéo das obras possa sanear-se a area de infiltrag8o utilizada.

b13. No caso de contaminacdo com substancias perigosas (eventuais derrames acidentais de oleos
lubrificantes e combustiveis) proceder a remogéo dos solos afectados para locais adequados a indicar pelas
entidades competentes na matéria, onde n&o causem danos ambientais adicionais, devendo ser, logo que
possivel, encaminhados para um destino final devidamente licenciado/autorizado..

Qualidade do Ar

b14. Adequada manuteng&o dos veiculos e equipamentos utilizados, de forma a reduzir as emissdes de
poluentes atmosféricos.

b15. Evitar a propagacao de poeiras, principalmente em zonas envolventes aos agregados populacionais e
areas agricolas.

Gestao de Residuos

b16. Implementar um Plano Integrado de Gest&o de Residuos, o qual devera seguir as especificagcdes
técnicas constantes no documento Gestdo de Resfduos Industriais em Obras da REN, definido no ambito
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do Sistema de Gestdo Ambiental da REN. No plano integrado de gestdo de residuos devera estar
contemplada a recolha selectiva, armazenamento temporario e expedic&o para o destinatario autorizado.

b17. Separag&o dos residuos equiparaveis a residuos industriais banais (RIB dos restantes residuos e dar-
lhes e um destino final adequado, consoante a sua natureza. Envio das fracgdes passiveis de serem
recicladas, como & o caso das cofragens, elementos em ferro, entre outros, para as industrias recicladoras
licenciadas para o efeito.

b18. Devera ser evitado o contacto dos RIB com outros residuos, tais como residuos perigosos (terras
contaminadas com hidrocarbonetos, 6leos usados). Caso se verifique a sua contaminag&o, os RIB dever&o
ter o mesmo destino que o material contaminante.

b19. Separagéo dos residuos de sucata pela tipologia dos metais (ferrosos e n&o ferrosos).
b20. Os residuos de embalagem e fraccdes passiveis de serem recicladas deverdo ser segregadas da

restante corrente de residuos da obra e o seu destino final assegurado de acordo com o seu potencial de
reciclagem e grau de contaminag&o.

b21. Implementago no estaleiro de um local para armazenamento adequado dos diversos tipos de
residuos, enquanto aguardam encaminhamento para a Subestacio adoptada para a recolha de residuos
para posterior valorizagdo/eliminagéo em instalagdes licenciadas.

Sistemas Ecolégicos

Fauna

b22. Colocar dispositivos anti-coliséo ou salva-passaros nos trogos correspondentes ao atravessamento do
vale do rio Dinha (entre os apoios 35-36), do vale da ribeira das Langas (entre os apoios 38-39), do vale de
rio Criz e ribeira das Mestras (entre os apoios 48-49), vale do rio Criz (entre os apoios 62-63), vale da ribeira
de CastelSes (entre os apoios 68-69), vale do rio Mau (entre os apoios 80-81), ribeira de Palheiros (entre os

apoios 100-101), ribeira de Vila Boa (entre os apoios 103-104) e vale do rio Cértima (entre os apoios 140-
142).

Flora e vegetacgéo

b23. A intervencé&o na area envolvente aos postes devera ser reduzida ac minimo indispensavel.

b24. Nao proceder ao abate de carvalhos e castanheiros que ocorrem sob as linhas, devendo ser podados
as alturas adequadas ou proceder a ajustes pontuais no posicionamento dos apoios, de forma a garantir as
distancias minimas de seguranga regulamentarmente definidas

b25. N&o afectar o Habitat Prioritario 91E0*(formag&es arboreas ribeirinhas).

b26. Minimizar a afectag&o de Habitats n&o prioritarios.
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Patriménio Cultural

b27. Dadas as condicionantes da prospecgéo arqueoldgica efectuada (densidade da vegetacéo existente)

devera proceder-se & prospecc¢éo arqueolégica apds a desmatagdo das areas cuja visibilidade foi deficiente
ou nula.

b28. Prospecgéo arqueolégica apos a desmatacgéo das areas de estaleiros, areas de empréstimo, acessos e
outras areas funcionais da obra que néo tenham sido prospectadas.

b29. Acompanhamento arqueolégico durante a instalagdo de estaleiros, as fases de decapagem,
desmatacg&o e revolvimentos de solos. Este acompanhamento arqueoidgico devera ser efectuado por um
arquedlogo, por frente de trabalho, quando as ac¢bes inerentes a implementagdo do projecto ndo sejam
sequenciais mas sim simultaneas.

b30. Vedagao dos elementos patrimoniais n.°s 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9e 10.

b31. O acesso aos apoios 18, 22, 23, 30 e 44 devera realizar-se pelo lado contrario aos elementos
patrimoniais n.°s 2, 4, 5,6, 8 e 9.

b32. Reprospeccéo do corredor entre os apoios 126 e 128 apds a desmatagéo.

b33. Prospeccéo arqueoldgica cuidada da area em redor do apoio 53 apds a desmatagdo. Face aos
resultados obtidos deveréo ser tomadas as medidas de minimizacdo adequadas, que poderéo passar pela
deslocagéo pontual do apoio.

b34. A desmatag&o em redor dos apoios 25 e 26 devera ser efectuada com prudéncia, devido & possivel
afectagéo de sepulturas rupestres (Elemento Patrimonial A).

Paisagem

b35. No caso das areas agricolas ou de cobertura vegetal, a reposic&o da situagio actual devera ser
acordada com o proprietario. Na eventualidade de vir a ser necessario remover terras, estas deverdo ser
conduzidas a vazadouro ou entdo espalhadas no terreno de acordo com o proprietario.

b36. A vegetac&o que pela proximidade da obra em curso possa ser indevidamente afectada, devera ser
protegida (por exemplo instalando vedacgbes e resguardos onde for conveniente e/ou necessario), de modo
a n&o ser destruida com a localizagdo de depésitos de materiais € movimento de maquinas e viaturas.

Componente Social

b37. A programacéo das obras deve ter em conta outras utilizagbes do territério, nomeadamente as tarefas
agricolas, por forma a minimizar os prejuizos sobre a explorag&o dos terrenos. Nas areas de vinha e de
regadio, as fases da obra correspondentes a colocag&o dos apoios e cabos devem ser conduzidas com a
maior brevidade e com protec¢éo das culturas em curso.

b38. Imediatamente apds a concluséo da obra, e assim que seja techicamente possivel, deverdo ser
retirados todos os materiais sobrantes ou outros residuos existentes sobre o terreno.
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b39. Nas areas de maior interesse para a agricultura, vinhas e regadios, deverdo ser tomadas medidas
especiais para proteger as produgdes, relativamente a:
- reduzir ao minimo as alteragdes aos caminhos existentes, para acesso aos locais da obra, os quais
deverao ser deixados em bom estado de conservaco;
- a localizagéo dos apoios nas parcelas de maior interesse agricola, nomeadamente na zona de
Besteiros e nas imediagdes do rio Cértima, devera ser o mais possivel junto dos seus limites, para
minimizacéo da ocupacéo destes terrenos;
- nas regides vitivinicolas demarcadas os apoios deverdo ser colocados na extrema das
propriedades;
- a area envolvente das fundagdes devera ser convenientemente compactada, por forma a evitar o
incremento da eros&o hidrica;
- nas areas de socalcos directamente afectadas, os socalcos deverdo ser reconstruidos

imediatamente apds a construgéo dos apoios, utilizando muros de pedra no caso deles existirem
anteriormente.

b40. Sempre que possivel, colocar os apoios nas extremas das propriedades, a fim de evitar a afectacéo
dos usos dos solos.

b41. Confinar ao espacgo estritamente necessario as actividades relacionadas com a obra.

b42. Realizagdo de acgdes de sensibilizagdo ambiental destinadas ao pessoal envolvido nos trabalhos de
construcéo.

Ocupagdo do Solo

b43. As operagdes construtivas na proximidade de areas habitadas deverfo revestir-se dos necessarios
cuidados para evitar acidentes e, na medida do possivel, incbmodos ambientais (ruido, poeiras).

b44. Todas as operacdes que comportem eventual risco de acidente, como a instalag&o dos apoios e dos
cabos, dever&o ser devidamente sinalizadas para evitar a presenca de pessoas n&o afectas aos trabalhos e
o eventual acesso de gado, a zona da obra.

b45. A desflorestagéo devera ser limitada ao essencial.

b46. Os valores a atribuir nas indemnizacbes aos proprietérios de terrenos ou arrendatarios, dever&o ter em
atengéo os niveis de produtividade da actividade praticada.

Fase de Conclusdo da Obra

c1. Ap6s a conclusé&o dos trabalhos de construcéo, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho dever&o
ser meticulosamente limpos devido a impossibilidade de permanéncia de materiais que, mesmo em baixas

concentragbes, podem comprometer, a longo prazo, a qualidade da &gua das linhas de agua existentes na
zona.

c2. As areas degradadas pelos acessos a obra, instalac&o dos estaleiros e trabalhos de construgéo deverdo
ser totalmente recuperadas.
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c3. Todos os factores de perturbag¢éo que ndo sejam essenciais para o funcionamento das linhas devem ser
removidos ap6s a fase de construcéo. Estes factores incluem os residuos resultantes da montagem e
instalagdo dos elementos da linha, mas também os residuos produzidos pelos trabalhadores. Esta
orientacdo & também valida para aterros, entuthos e caminhos/trilhos abertos temporariamente.

Fase de Exploracao

d1. Deveré&o ser implementados o Programas de Monitorizagao relativos ao Ambiente Sonoro e & Fauna.

d2. Durante a fase de exploragdo, o dono da obra devera manter um servico de atendimento publico,
devidamente identificado, para onde possam ser canalizadas reclamacgdes, informacdes, sobre eventuais
acidentes e outras, relacionadas com o funcionamento da LMAT.

d3. Medicdo dos valores dos campos eléctrico e magnético. Quando ocorram valores anémalos, que
ponham em risco a saude publica, estes devem ser de imediato comunicados as autoridades competentes.

Fase de Desactivacdo

e1. Durante a remocéo integral dos diversos tipos de infra-estruturas, deverédo ser tomadas medidas da
mesma natureza das implementadas na fase de construgéo.



8

do Ministro
Gabinete do Secretério de Estado Adjunto # tdo Ordename

Jorge Moreira da

MINISTERIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITORIO Secretdrio de 5"":;;”1'“!0
o lante
nto do Territério

| PROGRAMAS DE MONITORIZAGAO

AMBIENTE SONORO
PARAMETROS A MONITORIZAR

LAcq
LOCAIS DE AMOSTRAGEM

Todas as habitagdes (ou conjunto de habitagdes) indicadas no Quadro 4.2.3. do EIA e todos os outros
locais para os quais existam reclamagdes.

PERIODICIDADE DAS CAMPANHAS

O programa de monitorizag&o do ruido desenvolver-se-a aquando do normal funcionamento da Linha em
estudo, ou seja, na fase de exploragéo.

Devera realizar-se uma campanha anual de medigSes acusticas durante o primeiro ano de funcionamento
da Linha, a realizar em duas épocas distintas (Ver&o/inverno) e durante os periodos diurno e nocturno. O
prosseguimento de acgbes de monitorizagéo do ruido ficara dependente dos resultados dessas primeiras
campanhas e da existéncia de eventuais reclamacgdes.

Tal como a periodicidade das campanhas de monitorizagéo, também o numero de locais de amostragem,
dever&o ser ajustados sempre que haja uma ocorréncia n&o prevista ou resultados n3o esperados. E de
salientar a necessidade de realizagéo de uma campanha de monitorizagso, aquando da passagem da Linha
de 220 kV para 400 kV. '

Ap6s cada campanha de monitorizagdo devera ser efectuado um Relatério de Monitorizagéo que devera

identificar os locais de monitorizagéo, os equipamentos de medic&o acustica, os periodos de avaliagao e as
fontes de ruido locais.

TECNICAS E METODOS DE ANALISE OU REGISTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
Normalizac&o portuguesa aplicavel (NP-1730) e sonémetro de classe 1 homologado e certificado.
RELAGCAO ENTRE FACTORES AMBIENTAIS E PARAMETROS DO PROJECTO

Registo da humidade atmosférica e da tens&o nos cabos condutores nos momentos de medic&o.
METODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS

Elaboragéo de relatério contendo o registo dos dados.

CRITERIOS DE AVALIAGAO

Cumprimento do RLPS.

TIPO DE MEDIDAS DE GESTAO AMBIENTAL A ADOPTAR

Tal como acima referido, o prosseguimento de acgbes de monitorizag&o do ruido ficara dependente dos
resultados das primeiras campanhas e da existéncia de eventuais reclamagbées.

De igual modo, como referido no Plano Geral de Acompanhamento Ambiental, est4 prevista a existéncia de
um gabinete de atendimento de reclamagbes, o qual encaminhara as eventuais reclamagbes para o sector
adequado.

Assim, face aos resultados obtidos, seréo tomadas as medidas técnicas adequadas a cada caso.
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DATAS DE ENTREGA DOS RELATORIOS DE MONlTORIZACAO

Os relatorios de monitorizag8o, depois de elaborados, deverao ser entregues a Autoridade de AlA.

CRITERIOS DE REVISAO

Cumprimento dos limites estabelecidos no RLPS, existéncia de reclamacgdes, alterag&o significativa do tipo
de ocupacéo na faixa da linha. Na auséncia de reclamacdes e de alteragao significativa do tipo de ocupagéo
na faixa da linha pode suspender-se a monitorizagcéo apés a 1.2 campanha anual, para cada uma das
situagdes (220 kV e 400 kV).

FAUNA
PARAMETROS A MONITORIZAR

Numero de aves e de quirépteros mortos por coliséo/por km linha/por unidade de tempo.

LOCAIS E FREQUENCIA DAS AMOSTRAGENS

O programa de monitorizagdo deve ser implementado em pelo menos 20% da extens&o total da linha, os
quais devem incluir os locais mais sensiveis (vale do rio Dinha, vale da ribeira das Lancas, vale de rio Criz,
ribeira das Mestras, vale da ribeira de Castelbes, vale do rio Mau, ribeira de Palheiros, ribeira de Vila Boa e
vale do rio Cértima), tendo sempre em consideracg&o as orientagbes da Comiss&o Técnico-Cientifica do
protocolo de colaboragéo entre o Instituto de Conservacéo da Natureza e a REN, S.A.

Os registos devem ser efectuados com uma periodicidade trimestral.

TECNICAS E METODOS DE ANALISE

Os vestigios de aves e de quirépteros mortos devem ser prospectadas em deslocagbes a pé sob a linha,
devendo ser retiradas da area para evitar duplicagéo de resultados. Sempre que possivel deve identificar-se
a espécie, 0 sexo e a idade e determinar-se a causa de morte, através da realizagé&o de necropsias.

METODOS DE TRATAMENTO DOS DADOS

Devem ser determinados factores de correc¢do para a taxa de mortalidade, nomeadamente a taxa de
remocéo de cadaveres por necroéfagos e a capacidade de detecclo de aves mortas pelo(s) investigador(es).

CRITERIOS DE AVALIAGAO DOS DADOS

O numero total de aves e de quirépteros mortos por colis&o de cada espécie deve ser avaliada de acordo
com as densidades determinadas para as populagbes locais. A mortalidade diferencial de individuos com
base no sexo ou na idade deve ser controlada, devendo ser consideradas graves, as potenciais alteragbes
na raz&o dos sexos e aduitos reprodutores na populagéo.

TIPOS DE MEDIDAS DE GESTAQ AMBIENTAL A ADOPTAR NA SEQUENCIA DOS RESULTADOS

A ocorréncia de mortalidade significativa para as populagdes locais de acordo com as suas densidades,
composic8o sexual e etaria exige medidas concretas de gestédo ambiental: se forem identificados trogos de
linha envolvidos com colisbes numa frequéncia acima da média, de forma consistente, devem ser dotados
de dispositivoé salva-passaros que aumentem a sua visibilidade.
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PERIODICIDADE DOS RELATORIOS DE MONITORIZAGAO

Os relatérios de monitorizagéo devem ter periodicidade anual nos primeiros 3 anos de exploragio. A revisdo
do programa de monitorizagdo deve ocorrer se for verificada uma variacdo significativa da taxa de
mortalidade por coliséo para qualquer espécie. '

No caso de n&o se verificar qualquer mortalidade no primeiro ano, a periodicidade das prospecgdes pode
diminuir até oito vezes ao ano, nos 2 anos seguintes. Apds os primeiros 3 anos de exploragio a
monitorizag&o pode ser abandonada se n&o tiverem sido registadas taxas de mortalidade significativas, ou
se estas desaparecerem com a aplicag8o das medidas de minimizag&o a uma extens&o maior da linha.
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