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1 INTRODUGCAO

No ambito do estabelecido pelo Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, apresenta-se neste
documento, o Resumo Nao Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental da Unidade
Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL.

Este RNT foi elaborado com base nas normas técnicas definidas pelo anexo Ill da Portaria
n.° 330/2001, de 2 de Abril com a redac¢ao da Declaragao de Rectificacdo n.° 13-H/2001, de
31 de Maio, bem como os Critérios de Boa Pratica para a Elaboracdo e Avaliacéo de
Resumos N&o Técnicos publicado pelo Instituto do Ambiente.

O proponente da Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL, tem sede

em:

Zona Industrial do Socorro, lotes n.° 83 e 84
Freguesia de Quinchaes

4820 Fafe

Telf: 253 490 959

Fax: 253 490 959

A Unidade Fabril da Custodio Mendes & Mendes, L.da — FITAL realiza nas suas
instalacbes a actividade de tratamento de superficies, nomeadamente os processos de

Lacagem, Anodizagéo e Polimento de Perfis de Aluminio

A lacagem é uma base de pintura com uso de tintas em p6 de poliester termo-endureciveis.
Estes processos conferem ao produto uma melhor apresentacdo estética e uma maior

protecgéo contra a corrosdo, salinidade e outros agentes climaticos.

A anodizagcdo € um processo electrolitico de tratamento de aluminios feito através de
banhos de anodizacdo e coloragcao electrolitica. A anodizagdo, também designada por
oxidacdo anddica, consiste na transformacdo da superficie de aluminio em 6éxido de
aluminio. A camada de 6xido fica solidamente ligada ao aluminio.

Essa transformacao é feita recorrendo a um processo electrolitico que n&o é mais do que a

passagem da corrente eléctrica nos eléctrodos liberta ides metalicos, ou seja, os 6xidos.

Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 2
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Fig. 1. Representagdo esquematica da estrutura da camada de 6xido em formacgéao.
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2 DESCRIGAO E JUSTIFICAGAO DO PROJECTO

2.1 DESCRIGAO SUMARIA DO PROJECTO

O processo produtivo desenvolvido na Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes,
L.da — FITAL consiste essencialmente num tratamento electrolitico de superficies de
aluminio. Este processo envolve a aplicacdo de revestimentos inorganicos em superficies,
conferindo-lhes maior resisténcia a corrosido, protecg¢do, durabilidade e aspecto estético

decorativo.

2.1.1 Processo Produtivo

O processo desenvolvido na Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, L.da —

FITAL pode ser dividido em dois ciclos de acordo com o produto final que se pretende obter.

Ciclo da Lacagem

Este processo consiste, sucintamente, numa instalagdo automatica de lacagem a p6 termo
endurecivel, para perfis metalicos de aluminio.

Apds um pré - tratamento de lavagem dos perfis de aluminio, estes séo transportados em
cestos e introduzidos mecanicamente por meio de pontes rolantes em tinas de 13 500L
cada. Cada uma das tinas contém diferentes solugdes preparadas e adequadas ao processo
quimico a ser executado.

De forma resumida é possivel descrever o processo nas seguintes fases:

Pré-Desengorduramento com acido;

Lavagem;

Pré-Desengorduramento com acido;

Lavagem (existem duas tinas de lavagem sequenciais)

Cromatagem (crémio);

Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 4
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Lavagem;
Lavagem com agua desmineralizada;

Secagem.

A secagem dos perfis é efectuada num forno de aquecimento alimentado a gas.

Seguidamente os perfis sdo transportados e montados manualmente desde a saida do

tratamento descrito anteriormente até a cabine de pintura.

Na cabine de pintura o transporte dos perfis € mecanico e neste local ocorre a projeccao de
po através de pistolas de pintura accionadas por robots programaveis. Uma vez que os
perfis e os corantes utilizados sdo elementos que tem inerente a si uma determinada carga
eléctrica, a proximidade entre eles faz com que a aderéncia seja favorecida por essa

atraccao electrostatica.

Se o produto final pretendido é perfis de imitacdo de madeira, entdo estes sao
encaminhados para outro forno de aquecimento especifico para este material. Neste local os
perfis passam em posicdo horizontal por um torno, que por meio de calor permite a
aderéncia de uma pelicula aos perfis, conferindo-lhe o aspecto de madeira.

Os restantes perfis seguem da cabine de pintura para o forno de polimerizagdo, com
temperaturas na ordem dos 200 °C. Neste local o p6é de polimeriza, endurece e constitui
uma protecc¢ao anticorrosiva e de decorativa aos perfis.

Apds um controlo rigoroso de qualidade o produto é embalado e escoado.

Ciclo da Anodizacao e Polimento

O processo de anodizagao tem como principal objectivo a protecgdo contra a corrosdo ou

contra o uso.

Inicialmente, as superficies de aluminio s&o introduzidas na maquina polidora, na qual

decorre um processo semelhante a lixagem, responsavel por desbastar as superficies de

Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 5
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modo a conferir-lhes um aspecto liso, brilhante e melhorar as suas propriedades para uma
funcao especifica.
Seguidamente numa linha disposta contiguamente de tinas procede-se ao tratamento

quimico das pecas, que pode ser descrito pelas seguintes fases:

Desengorduramento alcalino;

Lavagem;

Satinagem (banho alcalino);

Decapagem alcalina;

Lavagens em cascata (duas lavagens consecutivas)
Neutralizacao acida;

Lavagem;

Anodizagao (acido sulfurico em duas tinas);

Lavagem em cascata (duas lavagens consecutivas);

Posteriormente a este tratamento podem ocorrer dois processos diferentes de acordo com o
produto final que se pretende obter. Se é pretendido aluminio de cor natural, este segue
para a selagem, sendo depois embalado.

Se por sua vez, se pretende aluminio com cor, este passa para o tanque de coloragao

electrolitica, sendo lavado e seguido para a selagem.

A coloragao dos perfis é feita a partir de banhos de sais de estanho, niquel, cobre ou 6xidos

metalicos, que se depositam no fundo dos poros, conferindo assim a coloragéo dos perfis.

e Camada de dxido

Cancentracas
do corante

ij*_ Alurninic

Fig 2. Representagédo esquematica da coloracao electrolitica.

Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 6
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2.1.2 Energia e Combustiveis

Para iluminagdo das instalacbes e comando dos equipamentos, a Unidade Fabril da
Custodio Mendes & Mendes, L.da — FITAL utiliza energia eléctrica proveniente da rede
publica com uma poténcia instalada de 1260 kVA.

Como combustivel para o aquecimento das tinas, forno de polimerizacdo e estufa de

secagem é utilizado gas propano com um consumo aproximado de 85 t/ ano.

2.1.3 Abastecimento de Agua

Na Unidade Fabril da Custéodio Mendes & Mendes, L.da — FITAL é utilizada agua para
consumo doméstico (sanitarios e vestiarios) e rega proveniente de um pogo.

No que se refere a uso industrial, a unidade utiliza agua proveniente de um furo, sendo os
consumos equivalentes ao volume total de tinas existentes na unidade.

Para consumo humano é colocado a disposi¢do dos trabalhadores bebedouros com agua

potavel.

2.1.4 Efluentes Liquidos

Os efluentes liquidos gerados na unidade sdo de origem doméstica e industrial.

Os efluentes domésticos gerados sédo provenientes das instalagbes sanitarias, lavabos e
lavagem da unidade, sendo descarregados no colector municipal e encaminhados para a
Estacao de Tratamento de Aguas Residuais (ETAR) da Zona Industrial do Socorro.

O efluente liquido industrial é resultante do processo produtivo, sendo encaminhado para a
Estacdo de Tratamento de Aguas Residuais (ETAR) pertencente a Unidade Fabril da
Custdédio Mendes & Mendes, L.da — FITAL, onde sofre um tratamento fisico-quimico.

O efluente depois de tratado é descarregado no colector municipal, onde &€ encaminhado

para a ETAR existente na Zona Industrial, afim de ser submetido a um outro tratamento.

Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 7
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2.1.5 Emissées Gasosas

As fontes de emissdes gasosas existentes na unidade tém origem na estufa de secagem, no
forno de lacagem de madeira, no forno de polimerizagao, na selagem e nos processos de
desengorduramento, decapagem e satinagem (estas ultimas trés sdo unidas numa so).
Existe ainda um sistema de despoeiramento do polimento mecanico, que possui um filtro de
agua, mas do qual ndo resultam emissdes para o exterior, uma vez que o po fica retido,
sendo posteriormente encaminhado para um operador de gest&o de residuos autorizado.

Os principais poluentes atmosféricos emitidos pela Custédio Mendes & Mendes, Lda —
FITAL sao: 6xidos de azoto (NO,), didxido de enxofre (SO,), particulas, mondxido de

carbono (CO) e compostos organicos volateis (COV’s).

2.1.6 Residuos

Os principais residuos soélidos gerados por esta unidade industrial sdo as lamas resultantes
do funcionamento da ETAR, p6 de lacagem e polimento e residuos urbanos mistos.

Todos os residuos gerados na unidade sado separados, acondicionados e entregues a
entidades devidamente autorizadas, afim de serem encaminhados para os destinos mais
adequados.

Na tabela seguinte estao identificados e classificados os residuos gerados na unidade, bem

como o operador de gestao de residuos para quem sdo encaminhados.

. Caodigo
RESIDUOS e Operador Gestao residuos

Embalagens de papel e cartao 1501 01 Carlos Ferreira da Silva, Lda

Embalagens de plastico 150102 Carlos Ferreira da Silva, Lda

Residuos urbanos mistos 2003 01 | Camara Municipal de Fafe (Ecocentro)

P6 de Lacagem 08 02 01 CITRI

Po6 de Polimento 12 01 04 CITRI

Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 8
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Discos de Polimento 1201 21 CITRI

Lampadas Fluorescentes 20 01 21~ Auto-Vila

Lamas ETAR 19 02 06 CITRI, CMP, Construgdes Julio Lopes

Residuos de toner de impressao e cartuchos | 08 03 18 ERCI

2.1.7 Ruido

A unidade situa-se numa Zona Industrial sem habita¢cdes proximas nao existindo emisséo de

ruido para o exterior fora dos niveis estipulados por lei, capaz de gerar incomodidade.

2.1.8 Construgao do Parque de Residuos

A Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL pretende construir a curto
prazo um parque de residuos. Este local servira de armazenamento temporario dos residuos
gerados, até as quantidades serem suficientes para os operadores autorizados procederem
a sua recolha.

Uma vez que no local de execugao dos trabalhos o solo ja se encontra pavimentado, apenas

€ necessario proceder a cobertura do espago e implementagéo das bacias de retencao.

2.1.9 Programacgao Temporal das Fases

2.1.9.1 Fase de Construcao

A Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, L.da — FITAL ja se encontra
construida, ndo estando previstas quaisquer obras de movimentagao de solos, construcao e

alteracéo de equipamentos a curto prazo.

Actualmente apenas esta prevista a construcdo do Parque de Residuos.

2.1.9.2 Fase de Exploragao

A fase de exploragao teve inicio em 2001, aquando da implantacdo da empresa nas actuais

instalagdes, prevendo-se um tempo de vida util de 25 anos.

Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 9
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Actualmente o numero total de trabalhadores da unidade € de 45, sendo o regime diario de

laboragdo composto por 4 turnos:

- Um turno das 9.00h as 18.00h referente a parte administrativa;
- Dois turnos das 6.00h as 22.00h relativo ao processo de anodizacéo;

- Um turno das 8.00h as 17.00h referente ao processo de lacagem.

2.1.9.3 Fase de Desactivacao

A Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, L.da - FITAL, considera que o periodo
de vida util para a sua unidade sera de aproximadamente 25 anos. Uma vez que esta
situagdo apenas esta prevista para um tempo ainda longinquo, quando ocorrer sera

elaborado um plano de desactivagdo adequado.

2.2 LOCALIZAGAO DO PROJECTO

A Unidade Fabril da Custodio Mendes & Mendes, L.da — FITAL, localiza-se no Distrito do
Braga, Concelho de Fafe, Freguesia de Quinch&es na Zona Industrial do Socorro.

A Unidade situa-se na Zona Industrial do Socorro, concelho de Fafe, localizada na margem
esquerda do rio Vizela, a aproximadamente 70 Km do Porto. Os itinerarios principais de
acesso sao a N206 com ligagéo a auto-estrada A7/IC5.

A figura seguidamente apresentada auxilia a orientagéo e localizagéo visual do local.

Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 10
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Localizagio da freguesia da unidade

- . Local: ‘da uni -
Fopke: Casa Mumidpsl de Fale Fonte: Carta Miltar da Portugal, Série M 888, Folna 85, Fonte: IGE 1:25000

Unidade Fabril da Custodio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 11
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3 CARACTERIZAGAO DA SITUAGAO ACTUAL

A area em estudo localiza-se no Concelho de Fafe, que se integra na sub-regido do Ave
(NUT 1ll), que por seu turno se engloba na Regido Norte (NUT IlI). O Vale do Ave é
composto por dez concelhos, nomeadamente Fafe, Guimaraes, Santo Tirso, Vila Nova de
Famalicdo, Pdovoa do Lanhoso, Vieira do Minho, Vizela, Trofa, Pévoa do Varzim, e Vila de
Conde.

Na caracterizagdo da situacao actual, sempre que se considerou necessario incluiu-se a
unidade como elemento integrante. Esta situacdo deve-se ao facto de a unidade ja se
encontrar construida.

Desta forma, para a caracterizacdo da situacdo actual foram realizados estudos

nomeadamente de qualidade do ar, recursos hidricos e ambiente acustico.

Na regido em estudo, nomeadamente na area de Fafe, o clima é classificado como
temperado e humido. Na Bacia do Ave as temperaturas médias podem variar entre 13°C e
15 °C. No entanto, em Fafe a temperatura média é normalmente inferior, com um valor
médio de 13 °C, podendo variar entre 10,4°C e 14, 6 °C.

A regido do Ave apresenta um periodo estival moderado, com temperaturas médias
maximas atingidas no més de Julho (25°C a 28°C) e com temperaturas superiores a 25°C
atingidas em mais de 80 dias por ano. Relativamente, as temperaturas minimas estas
podem atingir valores muito baixos (negativas), nomeadamente durante os meses de

Inverno.

Relativamente a qualidade do ar, no decorrer do processo de laboragao da Unidade Fabril
da Custédio Mendes & Mendes, L.da — FITAL sao gerados efluentes gasosos que sao
emitidos para a atmosfera por fontes fixas. A composigao dos efluentes gasosos gerados na
unidade compreende o NO,, SO,, CO, Particulas e COV’s. Apesar destes compostos
contribuirem para o aumento de concentragcdo de poluentes na atmosfera, as quantidades

emitidas pela unidade em questéao estdo em conformidade com a legislagdo em vigor.

No que respeita aos recursos hidricos, a unidade utiliza no seu processo de laboracéo

agua de origem subterranea, gerando também efluentes.

Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 12
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Os efluentes gerados na Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, L.da — FITAL,
podem ser de origem doméstica ou industrial. Ambos os efluentes sdo encaminhados para o
colector municipal. Deste modo, €& permissivel considerar que a unidade n&do exerce uma
presséao directa nos recursos hidricos da regiao.

Os efluentes domésticos gerados sao langados no colector municipal, sendo posteriormente
encaminhados para a ETAR da Zona Industrial do Socorro.

Relativamente aos efluentes de origem industrial gerados na unidade, estes séao
encaminhados primeiramente para a ETAR da prépria unidade, seguindo posteriormente
para o colector municipal que os leva por sua vez para a ETAR da Zona Industrial do
Socorro.

A passagem do efluente por duas unidades de tratamento distintas permite diminuir a carga
poluente das aguas residuais geradas na unidade. Estas operagbes garantem a reducao
dos poluentes langados no meio hidrico, permitindo deste modo diminuir a pressao exercida
nos recursos hidricos superficiais por parte da unidade, dado que os niveis de poluigdo do

Rio Vizela podem ser considerados como significativos.

Quanto a sécia — economia, no concelho de Fafe, o crescimento populacional
comparativamente com os concelhos adjacentes (Vieira do Minho, Pévoa de Lanhoso,
Guimaraes, Celorico de Bastos e Felgueiras), é superior a média dos mesmos (5,43%),
sendo o terceiro concelho com crescimento populacional mais elevado. Segundo a Tipologia
das areas urbanas é possivel considerar-se que duas freguesias apresentam caracteristicas
predominantemente urbanas: Fafe e Quinchaes sendo as restantes medianamente urbanas.
Relativamente a caracterizagdo econémica da area em estudo, verifica-se que a regido do
Ave se caracteriza, na quase totalidade da extensao do seu territério, pela importancia muito
acentuada da industria. O sector secundario assume o predominio, decorrente da sua

tradic&o industrial no ramo téxtil, sendo o responsavel pelo maior volume de emprego.

No que diz respeito ao ambiente acustico, foi efectuada uma medicdo de acordo com o
Decreto-Lei n.° 292/2000 de 14 de Novembro apresentando-se em conformidade com os

limites maximos admissiveis para as zonas mistas.

Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 13
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A classificagdo dos solos com maior expressdo na regido do Ave séo os Antropossolos,

embora possam ainda ser encontrados com menor relevancia outros tipos

Nas formagdes geologicas ao nivel local e considerando apenas a area relativa ao
municipio de Fafe, a diversidade de unidades litologicas encontrada é menor, sendo apenas
identificados o granito de grdo médio a grosseiro de duas micas, granito de grdo médio fino

bidtico.

Relativamente a actividade sismica, a Carta de Intensidade Sismica do Atlas do Ambiente
considera que o local em estudo a intensidade sismica V, numa escala internacional com o

maximo X, ou seja relativamente baixa.

A Unidade Fabril da Custodio Mendes & Mendes, L.da - FITAL encontra-se inserida na
Zona Industrial do Socorro, considerada adequada para este tipo de uso. No que refere ao
enquadramento paisagistico este local apresenta as caracteristicas tipicas de uma zona
industrial, composto por diversas fabricas alinhadas de acordo com os arruamentos

existentes e alguns espacos verdes.

No caso do patrimoénio construido, arqueologico e arquitecténico, a Unidade Fabril da
Custdédio Mendes & Mendes, L.da — FITAL ja se encontra construida numa zona industrial,

nao estando prevista qualquer tipo de remocao de terras.

Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 14
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4 CARACTERIZAGAO DO LOCAL NA AUSENCIA DA UNIDADE

A Unidade Fabril da Custodio Mendes & Mendes, L.da — FITAL de acordo com o PDM de
Fafe localiza-se na Zona Industrial do Socorro. Esta area ja se encontra regulamentada para
uso industrial na Planta de Ordenamento do respectivo PDM de Fafe anteriormente a

aquisicao dos lotes e respectiva construgao da unidade.

Tratando—se de uma situacdo que nao é vulgar (o facto da empresa ja estar construida)
efectuou-se um exercicio previsivel das caracteristicas ambientais para os diversos factores
do local, na auséncia de construcdo da Unidade Fabril da Custodio Mendes & Mendes,
L.da- FITAL.

Assim, relativamente a Qualidade do Ar, se com a unidade a qualidade do ar da regiao
varia entre média a boa, é possivel prever que na auséncia da mesma a qualidade do ar na

regiao também seria média a boa.

Ao nivel dos Recursos Hidricos, dadas as caracteristicas hidrogeolégicas da regido, na
auséncia da unidade e uma vez que o regime de captagdo € descontinuo, mensalmente os
recursos hidricos teriam disponibilidades hidricas superiores.

Na auséncia da unidade a quantidade de efluentes encaminhados para a ETAR da Zona
Industrial do Socorro seria inferior, logo as quantidades tratadas também seriam inferiores.
Sendo o efluente tratado posteriormente langado no meio hidrico, a concentracao de
poluentes langados também diminuiria proporcionalmente ao efluente produzido. Contudo é
importante salientar que actualmente a concentracdo de poluentes presentes no efluente a

saida da ETAR da unidade esta em conformidade com a legislagdo em vigor.

Ao nivel sécio-econémico na regidao do Vale do Ave a industria predominante é o sector
téxtil. No caso da unidade ndo ter sido construida a diversidade do tecido empresarial da
regido e da zona industrial seria menor e o desenvolvimento econdmico da regido e da

cidade inferior.

Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, Lda — FITAL 15
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No que diz respeito ao Ambiente Acustico, os niveis de ruido emitidos com a auséncia da
unidade traduzem-se em valores semelhantes aquando a paragem de laboragdo da

unidade.

Relativamente a Usos de Solo e Ordenamento do Territério, uma vez que a classificacdo
efectuada para o local da unidade se coaduna com o tipo de actividade que aqui se
desenvolve, na auséncia da Unidade Fabril da Custodio Mendes & Mendes, L.da —
FITAL, o uso e ocupagao do solo seria idénticos, bem como os instrumentos de gestao

territorial permaneceriam os constantes.

A Paisagem da envolvente na auséncia da unidade permaneceria idéntica a actual,
composta por zonas florestais, alternadas com zonas agricolas. Relativamente ao
enquadramento paisagistico do local da unidade, uma vez tratar-se de uma zona industrial

também seria idéntico.

Para os factores Geologia e Patriménio Construido, Arqueolégico e Arquitectonico em
consonancia com as caracteristicas que o local apresenta e a sua finalidade na auséncia da

unidade estes factores permaneceriam idénticos.
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5 IDENTIFICAGAO DE IMPACTES E MEDIDAS MITIGADORAS

5.1 METODOLOGIA

No presente capitulo serd exposta, com base na descricdo das condicbes actuais e
caracteristicas do local, uma identificagdo e avaliacdo dos principais impactes que se fazem
sentir no ambiente consequéncia da laboracdo da unidade. Nesta analise foram
considerados os resultados e apreciacdo directa da laboracdo da unidade, do local e
respectivas condicionantes. Os factores ambientais e sociais foram identificados e

classificados de acordo com a sua significancia, sendo os seguintes:

Factores Muito Significativos: Qualidade do Ar; Recursos Hidricos; Economia; Sociologia

Factores Significativos: Ambiente Acustico; Solo: Uso do Solo e Ordenamento do

Territorio

Factores Pouco Significativos: Geologia: Formagdes Geoldgicas e Sismicidade;

Paisagem; Patrimonio Construido, Arqueoldgico e Arquitecténico; Gestao de Residuos

Seguidamente, a identificagdo de impactes gerados pela Unidade Fabril da Custédio
Mendes & Mendes, L.da — FITAL, procedeu-se a sua classificagdo de acordo com os

seguintes parametros:

- Significancia / Magnitude: muito significativo, significativo, pouco significativo;

- Natureza: positivo, negativo, nulo;
- Ordem: directo, indirecto, cumulativo;

- Desfasamento Temporal: longo prazo, médio prazo, curto prazo;

- Duracdo: temporario, permanente;

- Espaco: localizado, disperso.
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Na classificagdo dos impactes relativamente a SignificAncia é considerado o grau de
intensidade de acgado no meio. Para avaliagdo deste paradmetro considerou-se a seguinte
avaliagao, pouco significativo, significativo e muito significativo. Sao classificados como
impactes significativos, aqueles que ultrapassem os valores das normas e legislagado, por
sua vez de muito significativos, quando a intensidade é muito elevada no espacgo, por um
periodo de tempo muito elevado e uma diferenga muita acentuada entre a realidade e a
legislacdo e normas existentes. Neste estudo, sera dado maior énfase aos impactes
classificados de significativos e muito significativos. No entanto, nem sempre é possivel esta
classificagdo, uma vez que para alguns descritores, a auséncia de critérios ou padrées de
qualidade legais, implica uma avaliagdo mais subjectiva embora com o maximo rigor

possivel.

A Natureza do impacte pode ser positiva, negativa ou nula. Considera-se positiva quando o
impacte € benéfico para o ambiente, populagdo ou regido, e negativo quando esta

associado a prejuizos para o meio. Por ultimo como nulo quando se revelem indiferentes.

Relativamente, a Duracdo o impacte pode ser classificado como temporario ou permanente.
Considera-se temporario quando o seu efeito no meio afectado apenas se faz sentir por um
periodo de tempo limitado, por sua vez permanente quando se fizer sentir para além do

periodo de vida util da unidade.

Os impactes segundo a Ordem podem ser classificados como, directos, indirectos ou
cumulativos. Sao considerados como directos, aqueles cujo seu efeito se faz sentir
directamente no meio. Por sua vez, como indirectos quando a sua acg¢ao se faz sentir por
meio de accgbes de actividades relacionadas com a unidade. Por ultimo, os impactes
cumulativos sdo a associagado dos impactes provocados da unidade com impactes derivados

de origem diferente.

No Desfasamento Temporal sera adoptada a classificacdo de acordo com o tempo

necessario para o impacte se fazer sentir. Assim, serdo classificados de curto prazo, quando
o impacte for imediato, longo prazo se o efeito apenas se faz sentir alguns anos depois (5

anos).
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Quanto ao Espaco considera-se o impacte como localizado apenas quando este se faz
sentir nas imediagdes da area circundante a unidade, por sua vez disperso quando afecta
uma area de maior dimensao.

5.2 FASE DE CONSTRUGAO

A fase de construcdo apenas resume-se a edificagdo do parque de residuos, sendo que o
tempo previsto para a realizagao desta construgao é reduzido, apenas de alguns dias (dois a
trés dias). Deste modo, apenas serao identificados impactes ao nivel da qualidade do ar,

ambiente acustico e gestao de residuos.

Na qualidade do ar prevé-se que os impactes provocados sejam apenas 0s associados ao
transporte dos materiais de constru¢cao, nomeadamente os gases provenientes dos escapes

dos motores.

Quanto ao ambiente acustico os impactes que possam surgir estdo associados ao
aumento pouco significativo do trafego de camides de transporte de estruturas e

equipamentos.

Nesta fase, prevé-se que apenas serdo gerados residuos equiparados a urbanos mistos,
originados pelos operarios envolvidos nas operagdes e eventualmente pequenas
quantidades de embalagens de papel e cartdo e embalagens de plastico, resultantes do

embalamento de alguns materiais.

5.3 FASE DE EXPLORAGAO

A Unidade Fabril da Custédio Mendes & Mendes, L.da — FITAL, exerce pressao sobre a
qualidade do ar, uma vez que contribui para o aumento da concentragdo dos principais
poluentes atmosféricos, nomeadamente o NO,, SO,, CO, Particulas, COV’s. E importante
salientar que nenhum destes poluentes, em cada uma das fontes, ultrapassa os valores
limites estabelecidos na legislagdo, logo considerou-se que os impactes causados sao

pouco significativos.
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Relativamente aos recursos hidricos, uma vez que os parametros monitorizados ao
efluente tratado a saida da ETAR da propria unidade demonstram o cumprimento da
legislacdo em vigor, o impacte causado caracteriza-se pelo aumento de concentragcao dos

poluentes nos recursos hidricos superficiais sendo classificado como pouco significativo.

Os impactes causados ao nivel s6cio econémico sio positivos, uma vez que a unidade
contribui para a diversificagdo do tecido empresarial da regido e cria um total de 45 postos
de trabalho, contribuindo deste modo para a fixagdo das populagbes na cidade de Fafe,

assegurando a melhoria das suas condi¢des de vida.

Para o descritor psico - social ndo sao identificados impactes, uma vez que a unidade nao
provoca nesta fase de analise, sentimentos ou avaliagdes novas sobre a mesma, sendo

percepcionada como fonte de emprego.

Os impactes sobre o ambiente acustico resultantes do funcionamento da unidade podem
ser considerados como pouco significativos, uma vez que os parametros monitorizados

estdo em conformidade com a legislagéo.

5.4 MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

Na seguinte estao indicadas as medidas de minimizagao a implementar que permitem evitar,
reduzir ou compensar os impactes negativos que ainda existem devido ao funcionamento da

unidade.
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FASE FACTOR AMBIENTAL MEDIDAS DE MINIMIZACAO
Qualidade do Ar Imposigao de limites de velocidade de circulagédo no terreno e imediagbes
Construgio Ambiente Acustico Limitar o horario de trabalho ao periodo diurno
Manutencao dos equipamentos a usar e dos veiculos de transporte
Gestao de Residuos Separagao e acondicionamento adequado dos residuos
Encaminhamento adequado para os residuos gerados
Qualidade do Ar Caracterizagdo das emissdes gasosas
Limitagcado dos limites de velocidade de circulagao no terreno e imediagdes
Recursos Hidricos Tratamento dos efluentes
Controlo da qualidade dos efluentes tratados
Paisagem Manutencéo dos jardins da unidade
Plantagao de arvores no limite posterior do terreno da unidade
Exploragao
Uso do Solo e Beneficiacdo do uso de grandes vias de comunicag&o para o acesso a unidade
Ordenamento do Territério (IC5)
(Acessibilidades)
Construgao do Parque de Residuos
Separagao e Acondicionamento adequado dos residuos
Gestéo de Residuos Assegurar o transporte dos residuos de forma ambientalmente adequada
Encaminhamento dos residuos para operadores autorizados
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6 CONCLUSAO

Através de um conjunto de estudos realizados para diferentes descritores, entre os quais a
qualidade do ar, ambiente acustico e recursos hidricos, constatou-se que a Unidade Fabril
da Custodio Mendes & Mendes, L.da — FITAL cumpre com os requisitos legais que Ihe

sao aplicaveis.

Deste modo, é possivel concluir que os impactes gerados pela unidade sdo pouco
significativos e as medidas de minimizagdo ja implementadas revelam-se eficazes, bem

como o plano de monitorizagdo adoptado.
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