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1 - Introduciio

Dando cumprimento ao Decreto-lei n.? 69/2000, de 3 de Maio, foi apresentado ao Instituto do Ambiente (IA),
para procedimento de Avaliagio de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA} relativo
ao Projecto “ LigagHo Feira (N6 da Al1)/IC2/Mansores”, em fase de estudo prévio, cujo proponente e entidade
licenciadora é o EP - Estradas de Portugal, EPE

Através do oficio circular n.° 007119, de 2004/06/28, e do oficio n° 2554 do 1A, foil nomeada uma Comissio
de Avaliagio (CA) a qual é constituida pelas seguintes entidades e seus representantes:

1A - Arg* Cristina Russo (alinea a)

1A - Dr.? Rita Cardoso (alinea b)

IPA - Dr? Alexandre Estorninho (alinea d)
IPPAR - Dr® Maria Belém Paiva (alinea d)
CCDR-Norte - Eng® Andreia Cabral (alinea ¢)

O Instituto da Agua (INAG), embora tendo sido oficiado para integrar a CA, no nomeou representante,

Na elaboragio do presente parecer também participou a Eng.® Silvia Rosa, ¢ a Eng" Patricia Neto do A, o
Eng® Sérgio Fortuna da CCDR-Norte e 2 técnica Gertrudes Branco do IPA,

No procedimento de avaliagio, a CA efectuou uma reunifio a 2004/07/16, com o objectivo de avaliar a
conformidade do EIA, tendo considerado necessario solicitar elementos adicionais ao EIA e a reformulaggo
do RNT. Com a entrega dos elementos solicitados, a CA prosseguiu o procedimento de AIA, tendo sido
declarada a conformidade do EIA em 2004/09/17.

Procedeu-se também 4 consulta de diversas entidades externas com competéncia na apreciagio do projecto €
em matérias especificas abordadas Os pareceres recebidos foram analisados e integrados no presente parecer,
sempre que se entendeu como pertinente.

Foi realizada uma visita de reconhecimento ao local nos dias 28 ¢ 29 de Outubro de 2004, com a presenca de
representantes das entidades que integram a CA, do proponente e da equipa que realizou o EIA.
A sintese dos resultados da Consulta Piblica, que decorreu entre 8 de Outubro ¢ 14 de Dezembro de 2004,

encontra-se inserida no presente parecer.

2 - Caracterizacip e justificagiio do Projecto

Os corredores propostos, com uma orientacio geral de ocidente para oriente, atravessam sucessivamente parfe
dos concelhos de Santa Mana da Feira, Oliveira de Azeméis e Arouca, todos no distrito de Aveiro.

O projecto em andlise pretende estabelecer a articulacio entre o N6 da Al, em Santa Maria da Feira, o futuro
tragado do IC2, a norte de S&o Jodo da Madeira ¢ a vila de Arouca.

S8o0 propostas 3 solugBes base(Sol.l, Sol2 e Sol3) cujos tragados podem ser compatibilizadas entre si,
iniciando-se todas elas na EN223 e terminando na EN326. Sao igualmente propostas duas alternativas (Alt.l e

Alt.2) 2 Sol.1 e Sol.2, respectivamente.

A possibilidade de conjugagio entre as Solugdes e Alternativas configura um total de 10 hipdteses diferentes
de opgio para o tragado final de ligagfo Feira (Al)/Mansores. Oito dessas hipdteses respeitam os corredores
definidos desde o inicio da ligagiio até ao entrecruzamento das Sol.1 e 3 (em corredor comum) com a Sol.2,
definido pelos noés 1.6/3.6 e 2.6, Dai até ao final da ligagio ocorrem duas outras hipdteses de tracado,
correspondendo a duas diferentes propostas de rectificagio de EN 326,

Até cerca do Km 18+000 da Sol.1

Hip.1 Sol.1

Hip.2 Sol.2

Hip.3 Sol.3

Hip.4 Sol.l — Alt.] — Sol.i

Hip.5 Sol.1 — Al. 1 - Sol.1 — Sol3
Hip.6 Sol.1 — Sel.3

Hip.7 , Sol.3 - Alt.2 - Sol. 1






Hip.8 [ 80l.3 — Alt.2— Sol.1 ~ Sol.3
A partir do Km 18+000 da Sol.1

Hip.9 Sol.173

Hip.10 Sol.2

As solugdes s3o todas coincidentes aproximadamente até ao km 3+000 desenvolvendo-se a Sol.3, a partir
deste ponto para norte. A Sol.l e a Sol.2 coincidem até ao km 7+000 a partir do qual a Sol.1 desenvolve-se
para norte da Sol.2.

Ao km 94500 (km I10+000 da Sol.3) a Sol.l intersecta a Sol.3. Ao km 18+000 da Sol.l, as Sol.l e 3
intersectam a Sel.2 (km 214000 ) desenvolvendo-se, nos 4,5 km finais, 2 solugdes altemativas, sendo uma
delas a beneficia¢do da actual EN 326.

Para dar resposta as expectativas da Cmara Municipal de Sta Maria da Feira, foi ainda estudado, cerca do km
9+500 da Sol.3, uma localizagfio alternativa para o N6 3.4 junto a Gaiate.

Como projectos complementares e subsidiarios consideram-se:
- Acessos provisdrios para a construgio da obra
- Localizagdo e construgio das instalagtes de estaleivos, incluindo as respectivas infra-estruturas
- Restabelecimento de comunicagdes nas areas afectadas
- Areas de depésito de materiais e medidas de recuperagio
Nao existem clementos relativos a programacio temporal da construgfo do projecto em andlise.

3 — Apreciaciio do EIA

No EIA so abordados os seguintes descritores: Clima, Geologia, Geomorfologia e Solos, Recursos Hidricos,
Qualidade da Agua, Qualidade do Ar, Ruido, Gestdo de Residuos, Factores Ecoldgicos, Componente Social,
Ordenamento do Territério e Uso do solo, Patiménio Cultural e Paisagem.

No ambito da presente avaliacfo, dadas as caracteristicas do projecto e do local de implantagio,
consideraram-se como refevantes para a avaliagio dos impactes ambientais realizada pela CA, os descritores
Recursos Hidricos e Qualidade da Agua,Ruido, Ordenamento do Territério ¢ Uso do Solo, Componente
Social e Patriménio Cultural .

3.1. - Recursos Hidricos e Qualidade da Agua

O projecto desenvolve-se nas bacias hidrograficas dos Rios Douro e Vouga interceptando diversas linhas de
dgua, com importancia diferente, considerando a representatividade da bacia hidrografica para montante do
local de intersecgio.

De acordo com o EIA, as linhas de dgua de maior representatividade (ric Uima, rio Arda, rio Antud, rib. de
Pintor e rio Insua) serfio atravessadas através de viadutos, enquanto as restantes linhas de 4gua de menor
importtincia (rio Inha, rib., de Vales, rib., de Agres, rib.. de Ramalheiro e rib.. de Caster) serfio atravessados
por passagens hidraulicas (PH).

As PH’s projectadas apresentam um difimetro minimo de 1,0m tendo sido dimensionadas por forma a permitir
o escoamento do caudal de cheia, para um perfodo de retorno de 100 anos calculado para um coeficiente de
escoamento de 0,5,

Verifica-se igualmente que vai haver interferéncia dos atravessamentos de zonas de cheia para os casos do 1io
Antua (Sol.1, Sol.2 e Alternativa) e do rio fnsua (Sol.2) e eventualmente em alguns pontos das outras linhas
de agua.

Durante a fase de construgio, os impactes que se prevé venham a ocorrer resultarfo, sobretudo, da modelagio
do terreno.com as terraplanagens, os aterros e a destruicio do coberto vegetal. Assim, podera verificar-se um
acréscimo nos escoamentos superficiais, tendo como consequéneia previsivel um aumento dos riscos de
ocorréncia de cheias ou a ocorréneia de fendmenos erosivos que, pelo arrastamento de sedimentos para as
linhas de dgua, aumentara o seu caudal sélido, podendo agravar o risco de ocorréncia de cheias.

A localizagio dos estaleiros e a circulagio de veiculos pesados e maquinas poderfie coniribuir para a
ocorréncia de fendmenos de compactagio dos solos diminuindo assim a sua capacidade de permeabilidade.

Existem situacdes onde os aterros do projecto se sobrepdem tangencialmente a linha de agua implicando a
alterago na directriz do escoamento.






E previsivel que durante a fase de exploragdo os impactes negativos que venham a ocorrer resultem sobretudo
da impermeabilizacio do solo originando um acréscimeo dos caudais a jusante dos locais de atravessamenio.

A ¢riagio de obstdculos ao escoamento dos caudais de cheia, devido a ocupacio dos leitos de cheia com obras
de projecto (pilares dos viadutos e aterros) constituird também impactes negativos nos recursos hidricos.

O aumento previsivel da velocidade de escoamento nas PH’s, fruto da diminui¢ie de rugosidade do leito das
linhas de dgua podera aumentar o risco de erosfio dos leitos e margens de jusante,

E desejavel que a programagio dos trabalhos, durante a fase de construgio, decorra na época seca (evitar o
periodo de maior pluviosidade) e que os depdsitos dos materiais ou das terras niio devem ser colocados a
menos de 10 metros das linhas de dgua e em leitos de cheia. ‘ :
De modo a minimizar a possibilidade de ocorréncia de alagamentos durante a construglio de viadutos em
areas de risco de cheia deverdo ser garantidas as condigdes de drenagem no caso da ocorréncia de cheias, pelo
que estes trabalhos deverdo preferencialmente ser executados em época de menor pluviosidade.

Da analise do Quadro VI 4.4, apresentada no EIA, conclui-se que a Hip. 3 (que resulta da Sol.1 com a Sol.3) ¢
a menos desfavordvel em termos de afectagio de dreas do dominio hidrico e zonas inundaveis.

Concorda-se com a generalidade das medidas de minimizagio propostas no EIA.

O projecto de execugio deve contemplar a adopgio de medidas tendentes a reduzir o risco de erosfo do leito ¢
margens a jusante das PH’s fruto do aumento da velocidade de escoamento provocado pela diminuigéo da
rugosidade do leito no trogo destas passagens, O projecto deverd ter em atengfio que os atravessamentos de
linhas de dgua e de vales nio se devem efectuar em aterro, se interferirem com édreas inundaveis.

3.2, — Qualidade do Ar

O EIA apresenta a caracterizagio da situagfio de referéncia na irea do projecto a dois niveis: regicnai e local.

» A nivel regional, o estudo recorren acs dados constantes nos inventarios de emissdes de poluentes
atmosféricos calculados pelo Instituto do Ambiente (IA), utilizando a metodologia CORINAIR,
localizando-se o presente projecto na sub-regido de Entre Douro e Vouga, e aos dados constantes no
trabalho realizado pelo IA — Avaliaciio Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal;

» A nivel local, o estudo refere que apesar de, no seu trogo inicial, haver uma ocupagio urbano-
industrial, as mesmas nfio se caracterizam por emissdes atmosféricas significativas, passiveis de
afectar a qualidade do ar. O EIA procedeu & identificagfio das principais fontes méveis (Al, a ENI, o
IC2 e as EN223, 224 e 327, prevendo o EIA alguma concentragio de poluentes atmosféricos na area
envolvente a estas vias) e das fontes fixas, nomeadamente pedreiras.

Durante a fase de construgio, os principais poluentes atmosféricos emitidos sfio poeiras, resultantes das
actividades inerentes & construgiio da via, nomeadamente movimentagio de terras, rebentamentos, circulagio
de maquinas, camides, execugdo de aterros e escavagdes e das centrais de produgéo de betdio ¢/ou de asfalto
betuminoseo. Refere-se ainda a libertagfio de poluentes atmosféricos, provenientes dos veiculos utilizados em
obra e a volafilizag3o de compostos resultante da aplicacio da camada betuminosa. Estes impactes, embora
negativos, sdo de caracter temporario e passiveis de mlmmlzagao considerando-se cotrectas as medidas de
minimizagio apresentadas no EIA.

Na fase de exploragdo os impactes previstos na qualidade do ar dizem respeito 4 emissdo de poluentes
atmosféricos (CQ, CQ2, particulas, NOx, SO2, hidrocarbonetos e fumos negros) resultantes do trifego

automével.
Para a simulacio dos poluentes atmosféricos CO e de NO2, nos anos 2007 e 2027, o EIA utilizou o modelo de

simulagio CALINE4.

Para a avaliagdio de impactes efectvaram-se duas “corridas”, correspondentes aos cendrios normal (trafego
normal e meteorologia tipica de ocorréncia muito frequente) e critico (trafego normal e meteorologia tipica de
ocorréncia muito frequente). As simulagdes foram realizadas para os vérios receptores sensiveis, tendo em
conta cada solugfio (Sol. 1 — 20 receptores, Sol. 2 — 19 receptores, Sol. 3 - 18 receptores, Alternativa | — 4
receptores e Alternativa 2 — 3 receptores), para distincias de 10, 20, 50, 100 e 300 m.

Relativamente ao CO, e embora os valores simulados (valores médios horarios) ndo sejam directamente
comparaveis com o valor limite (10 mg/m3) legislado no Decreto-lei n.°111/2002, de 16 de Abril (maximo
didrio das médias de 8 horas), o EIA utilizou um factor de persisténeia, podendo inferir-se que os valores
resultantes das simulagdes sdio muito inferiores ao valor limite, em ambos os cendrios e horizontes temporais
considerados.






Verifica-se também que todes os valores resultantes das simulagbes sio inferiores ao valor limite horério de
NO2 para protecgio da saude humana (200 ug/m3), estipulade no Decreto-lei n.°111/2002, de 16 de Abril.

Em termos de comparagiio de altemativas, e tendo em conta os resultados das simulactes efectuadas para as
diferentes alternativas, considera-se que o descritor qualidade do ar nio é fundamental para a selecgiio de um
tragado. No entanto, dado que a Sel. 3 se desenvolve mais a Norte, até ao seu km 10, afasta-se dos perimetros
urbanos de Carvalhosa, Milheiros de Poaires, Escapfies e Sio Joio da Madeira, podendo considerar-se como a
menos desfavordvel, no que se refere a concentrages geradas. As hipéteses mais desfavordveis sfo as que
utilizam o tragado da Sol. 1.

De acordo com o ELA, face ao cardcter progressivo e permanente dos impactes na gualidade do ar durante a
fase de exploragio, devera controlar-se regularmente o trafego meédio diario, devendo afastamentos
significativos aos valores previstos {(desvios superiores a 5000 veiculos/dia) desencadear, por parte das
entidades competentes, acgdes de monitorizagio.

3.3. - Ruide

No &mbito do EIA, foram identificadas as principais fontes ruidosas na drea de estudo (naturais, trafego
rodovidrio, fabricas, oficinas) e efectuadas medigbes acusticas em 67 locais de ocupagio sensivel (habitagdes,
hospital) no perfodo diurne e no perfodo nocturno,

As medigOes efectuadas, no periodo diurno, permitem constatar que nos receptores situados na proximidade
da EN223, ENI1, EM 628, EM 513, EM 515, EM 514, EM 547, CM 1089 e CM 1091, registaram-se valores
de nivel sonoro continuo equivalente (LAeq), que variam entre 65 e 75 dB(A). Nos restantes locais os valores
de L Aeq sfo inferiores a 65 dB(A).

No que se refere ao periodo nocturno, registar-se-do valores de LAeg que variam entre 55 ¢ 71 dB(A), nos
receptores situados na proximidade da EN223, ENI, EM 628, EM 514 e CM 1085 e inferiores a 55 dB(A),
nos restantes locais registaram-se valores de LAeq inferiores a 55 dB(A).

Na fase de exploragiio, para a previsio dos niveis sonoros gerados pelo frafego rodoviario do projecto, em
causa, o EIA recorreu ao software Mithra.

Na auséncia de classificagfio de zonas sensiveis e mistas, indicam-se, no quadro a sepuir, os locais (ver
localizagio em anexo), onde se prevé o incumprimento dos limites regulamentados (n.° 3 do Art.° 4° do
Regime Legal sobre a Poluigio Sonoro (RLPS), constante do DL n.° 292/2000, de 14 de Novembro), a partir
do ano inicio de exploragiio (2007),

Classificaciio das Zonas Locais
Hipétese 1 (Sol. 1)
P1, P2, P3, P4, PS, PG, P8, P9, P17, Pi8, P22, P23, P24, P32, P35, P36, P37, P39, PSL, P53,
P54, P36,
Hipétese 2 (Sel. 2) .
P1, P2, P3, P4, PS5, PG, P8, P9, P14, P17, P25, P26, P27, P28, P33, P43, P44, P45, P50;
Hipdtese 3 (Sol, 3)
P1, P2, P3, P4, P5, P12, P13, P15, P19, P20, P21, P30, P31, P38, P51, P53, P54, P56,
Hipotese 4 (Sol. 1+Ait. 1+8al. 1)
P1, P2, P3, P4, P5, PO, P8, P9, P14, P22, p23, p24, P32, P35, P36, P37, P39, P51, P53, P54,
zonas sensiveis P56,
(LAeq = 55 dB{A}, no periodo diumo § Hipétese 5 (Sol. F+AlL 1+Sol. 1+Sol. 3)
¢ LAeq > 45 dB(A), no periodo P1, P2, P3, P4, PS, P6, P8, P9, P14, P22, p23, p24, P30, P31, P34, P38, PSI1, PS3, P54, P56,
noctumo) Hipdtese 6 {Sol. 1+ Sol. 3)
Pi, P2, P3, P4, P5, PG, P8, P9, P17, P18, P22, P23, P24, P30, P31, P38, P51, P53, P54, P56;
Hipotese 7 (Sol. 3+Al. 2+8o0l. 1)
P1, P2, P3, P4, PS5, P12, P13, P22, P23, P24, P32, P35, P36, P37, P39, P51, P53, P54, P56,
Hipdtese 8 (Sol. 3-+Alt. 2+5Sol. 1+Sol. 3} .
Pi, P2, P3, P4, PS5, P12, P13, P22, P23, P24, P30, P31, P38, P51, P53, P54, P56,
Hipdtese 9 (Sot. 1+ Sol. 3)
P63, P64, P67,
Hipétese 10 (Sol. 2)
P62, P63, P66, P67,
Hipotese 1 (Sol. 1)
P1, P3, P4, P23, P24, P32, P35, P36, P54;
zonas mistas Hipdtese 2 (Sol. 2)
(LAeq > 65 dB(A), no periodo diumo | oy "py 'py by p17, P2, P27, P28, P44, PAS;
LAeq > 55 dB(A), no periedo Hi Sol. 3
hocturme) ipotese 3 {Sod. 3)
P1, P2, P3, P4, P12, P31, P53, P54,
Hipdtese 4 (Sok. 1+Alt. 1+Sol. 1)







P1, P2, P3, P4, p23, 24, P32, P35, P36, P53, P34,
Hipdtese 5 (Sol. 1+AlL 1+Sol. 1+S0l. 3}

P1, P2, P3, P4, p24, P31, P53, P54,

Hipétese 6 (Sol. i+ Sol. 3)

P1, P2, P3, P4, P24, P31, P53, P54;

Hipétese 7 (Sol. 3+Alt. 2+8ol. 1) .

P1, P2, P3, P4, P12, P23, P24, P32, P35, P36, P53, P34,
Hipdtese 8 (Sol. 3+Alt. 2+8cl. 1+S0l. 3)

P1, P2, 3, P4, P12, P31, P53, P54.

Erm termos de avaliagdo de impactes, verificar-se-8o -acréscimos no ruido ambiente (LAeq > 12 dB{A)), facto
que se traduzird em impactes negativos significativos, nos locais que se indicam a seguir, para cada uma das
hipdteses de tragado;

e Hip. 1 (Sol. 1): P6, P17, P18, P23, P32, P35, P37, P39, P51, P53, P5S6;

Hip. 2 {Sel. 2): P6, P17, P25, P26, P27, P28, P43, P44, P45, P50,

Hip. 3 (Sel. 3): P12, P15, P31, P38, P51, P53, P54, P56;

Hip. 4 (Sol. 1+AlL. 1+8ol. 1): P6, P14, p23, P35, P37, P39, P51, P53, P54, P56;

Hip. 5 (Sol. 1+Alt. 1+Sol. 14Sol. 3): P6, P14, p23, P31, P38, P51, P53, P54, P56;
Hip. 6 (Sol. 1+ Sol. 3): P6, P17, P18, P23, P31, P38, P51, P53, P54, P56,

Hip. 7 (Sel. 3+Alt. 2480l 1) P10, P12, P23, P32, P35, P37, P39, P51, P53, P54, P56;
Hip. 8 (Sol. 3+Al. 2+Sol. 1+8el. 3); P10, P12, P23, P31, P38, P51, P53, P54, P56;

e Hip. 9(Sol. I+ Sol, 3): P64,

» Hip. 10 (Sol. 2): P62,

De acordo com o EIA estd prevista a implementa¢do de um conjunto de medidas de minimizagio, para a fase
de construcio, que devero integrar o Caderno de Encargos da Obra.

Salienta-se que, a avaliagio de impactes para a fase de construgfo, a detalhar em fase de Projecto de
Execugiio, deverd ter em conta, os receptores com utilizagfio sensivel que ficardo expostos 4s operagdes de
construgiio e avaliar a eventual necessidade de implementar medidas de minimizagho.

A localizaclio dos estaleiros e os percursos de obra, deverfio ser definidos tendo em conta, sempre que
possivel, o seu afastamento de receptores com utilizagao sensivel. Caso se verifique a proximidade de
receptores sensiveis na envolvéncia do estaleiro, deverfio ser projectados e implantados materiais isolantes e
absorventes na vedagho afecta a obra.

Relativamente 4 fase de exploragfio, o EIA recomenda como medidas de minimizagiio a colocagiio de
pavimento drenante em todo o tragado e a implementagiio de barreiras acusticas, referindo, ainda, “que o
isolamento sonoro de fachada devera ser equacionado, nos edificios onde o dito isolamento for diminuto e ndo
for suficiente a eficdcia do Pavimento Drenante e das Barreiras Acusticas”™.

Relativamente 4s barreiras aclisticas, o EIA indica as extensdes de tracado, para cada uma das solugdes em
apreciagdo, onde se prevé a sua implementagio, referindo que as extensdes indicadas serao aferidas na fase de
Projecto de Execuggo. '

No que se refere ao isolamento sonore das fachadas dos edificios, salienta-se que, de acordo com o critério de
exposicio maxima definido ao abrigo do n.° 3 do Art.° 4° do RLPS, estdo definidos limites admissiveis para o
ruido ambiente exterior. Por conseguinte, devem ser privilegiadas as medidas de minimizagfio de correcgio na
fonte ou na transmissio do ruido, nfio estando contemplada a possibilidade de se admitirem solugdes de
isolamento sonoro. '

Assim, ¢ atendende a que o EIA assume a possibilidade da eficicia do pavimento drenante (cerca de 5 dB(A))
e das barreiras acuisticas (entre 10 e 15 dB(A)) nfo ser suficiente para garantir o cumprimente do RLPS,
deverio ser equacionadas medidas complementares is propostas no ElA, que garantam o cumprimento dos

limites regulamentados.

O tragado a desenvolver em fase de Projecto de Execugdio devera ter em atengo, em eventuais correcgdes,
nio sd o seu maior afastamento a utilizagdes sensiveis ao ruido, bem como, a maiores atenuagdes resultantes
da eptimizagiio da implantagic da estrada no terreno ¢ da geometria do terreno,

Pelo exposto, especial atengiio deverfio merecer os receptores que se indicam a seguir, nos quais sdo
necessarias atenuagdes da ordem dos 15 dB(A) ou superiores:

s Hip. 1 (Sol. 1): P1 {km 04620, lado direito) e P35 (km 10+925, lado direito);

¢ Hip. 2 (Sol. 2): P1 {km 0+620, lado direito);






Hip. 3 {(Sol, 3): P1 (km 0+620, lado direito) e P12 (km 6+375, lado direito);

Hip. 4 (Sol. 1+Alt. 1+Sol. 1): P1 (km 0+620, lado direito) e P35 (km 10+925, lado direito);

Hip. 5 (Sol. 1+Alt. 14Sol. 1+8ol. 3): P1 (km 04620, lado direito);

Hip. 6 (Sol. 1+ Sol. 3} P1 (km 0+620, lado direito); )

» Hip. 7 (Sol. 3+Alt. 2+Sol. 1): P1 (km 0+620, lado direito), P12 (km 0+150, lado direito) e P35 (km
104925, lado direito);

e  Hip. 8 (Sol. 3+Alt. 2+Sol. 1+Sol. 3): P1 (km 0+620, lado direito) e P12 {km 0+150, lado  direito);

O estudo a desenvolver, em fase de Projecto de Execucfio, deverd ser apresentado com o detalhe necessario 3
sua implementacgio e devera ter em atengdo o seguinte:
Fase de Exploragdo

e uma avaliagfo rigorosa dos impactes, em todas as situagdes sensiveis existentes e previstas, para o
periodo diurno e nocturno, para o ano nicio de exploragio, um ano intermédio e ano horizonte de
projecto; .

s a tipologia, extensfio ¢ dimensionamento das medidas preconizadas, atendendo as caracteristicas do
Projecto de Execugdo, com indicagéio da sua eficacia quer ao nivel do piso térreo quer ao nivel do(s)
piso(s) superior(es) dofs) edificio(s), tendo em conta que os limites legislados se reportam ao ruido
ambiente exterior; ‘

» a classificagiio acistica (“mista” ou “sensivel”), que o municipio local entretanto venha a adoptar
para as zanas, no sentido de ser dado cumprimento ao n.° 3 do Art.° 4° do RLPS.

A selecclio de alternativas, efectuada neste parecer, concluiu gque, em termos de niveis sonoros previstos, nio
se identificaram vaniagens comparativas relevantes de modo a possibilitar a diferenciagio de uma hipdtese de
tragado preferencial, .

Em termos de afectagiio de receptores com ocupagiio sensivel, concluiu-se que sdo menos desfavordveis, a
Hip. 3 (Sol. 3) até ao km 18+000, e a Hip. 9 (Sol. 1+ Sol. 3) a partir do km 18+000 até ao km final, porque
afectam um menor niimero de receptores com ocupacho sensivel.

Todavia, da adopgiio de qualquer uma destas solugdes, prevéem-se impactes negativos significativos ro
ambiente sonoro, contudo, de uma forma geral, passiveis de minimizagdo com a implementagio das medidas
de proteccdo acustica referidas no EIA. Em algumas situagdes, conforme ja referido, serfio necesséarias
medidas complementares as propostas.

O EIA preconiza a adopgfio de um programa de monitorizagéio, tendo sido apresentadas as respectivas
directrizes que se consideram compativeis com o nivel de Estudo Prévio.

Q referido programa, a detalhar em RECAPE, devera dar cumprimento ao disposto na Portaria n.® 330/2001,
de 2 de Abril, e deverd ter em conta as “Directrizes para a Elaboracio de Planos de Monitorizagio de Ruido
de Infra-Estruturas Rodoviarias e Ferroviarias” (disponivel em www.iambiente.pt).

"3.4. —~ Ordenamento do Territoric e Uso do Seolo

Os Planos Directores Municipais (PDM) encontram-se em vigor nos concelhos abrangidos pelo projecto
(Santa Maria da Feira, Oliveita de Azeméis e Arouca). A 4rea ¢ ainda abrangida pelo Plano de Bacia
Hidrogrifica do Rio Douro e pelo Plano de Bacia Hidrografica do Vouga.

A intensa ocupagio do territorio implica uma grande diversidade de categorias de uso do solo, algumas com
fortes condicionamentos, sobretudo nas areas urbanas e industriais.

Foram elaboradas cartas de ordenamento e de condicionantes com a implantacio do projecto, baseadas nas
Cartas de Crdenamento e de Condicionantes dos PDM dos concelhos em causa, bem como uma breve analise
do regulamento dos PDM de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis e Arouca.

Por vezes foi considerado o concelho de S#o Jodo da Madeira, que, embora nfo seja directamente abrangido
pelo projecto, os corredores em estudo desenvolvem-se muito proximo dq limite do concelho, em particular a
Sol.2, na zona de Mouriscas.

Apenas no PDM de Santa Maria da Feira se encontra consagrado um espago canal destinado a uma ligagfo
Feira-Arouca.






Analisadas as plantas de condicionantes e de ordenamento dos PDM em questfio, constatou-se o exposto no

seguinte quadro:

concelho solucdes condicionantes ordenamento
Santa Maria dajl .Areas urbanas e urbanizdveis .Espago urbano
Feira .Elementos patrimoniais .Espagos agricolas e florestais a preservar
REN - Areas de maxima infiltragio Espago urbanizivel
.REN - Cabeceiras de linhas de agua .Linha férrea
RAN .Espagos industriais
RAN
Alternatival _Arcas urbanas e urbanizaveis .Espagos industriais
.RAN Espago urbanizavel
.REN - Areas de méxima infiltragZo .Espagos agricolas e florestais a preservar
.REN - Cabeceiras de linhas de #gua
2 .Areas urbanas e vrbanizaveis .Espago urbano
.Elementos patrimoniais .Espagos agricolas e florestais a preservar
REN ~ Areas de maxima infiltragio .Linha fémrea
.REN — Cabeceiras de linhas de 4gua .Espago urbanizével
RAN Espagos industriais
RAN
3 .Areas urbanas e urbaniziveis .Espago urbano
.Elementos patrimoniais .Espagos agricolas e {lorestais a preservar
.REN — Areas de mixima infiltragéio Espago urbanizével
JREN - Areas com risco de erosio RAN
RAN .Espagos de equipamento
Alternativa2 RAN Espagos agricolas ¢ florestais a preservar
JREN — Areas de maxima infiltragio RAN-
.Conduta de égua (Subsistema Lever Sul)
Oliveira de| ]
Azeméis
2 RAN .Espacos florestais
REN — Areas de mdxima infiltragio RAN
REN ~ Areas com risco de erosio Espagos industriais
.Arcas urbanas e urbanizaveis .Espagos de equipamento
Areas industriais -Espago urbano
Via Nerdeste (C M Oliveira Azeméis)
REN - Zonas ameagadas cheias
Elementos patrimoeniais
Depbsito previsto
3 RAN RAN
Espago urbano
Arouca 1 RAN Espagos florestais
-Elementos patrimoniais .IEspagos agricolas
.Areas urbanas ¢’ urbaniziveis RAN
REN — Areas com risco de erosio .Espago urbanizédvel
REN — Areas de maxima infiltragio
2 .Areas urbanas e urbanizéveis .Espagos florestais
RAN .Espagos agricelas
-Espaco urbanizivel
3 RAN Espagos florestais
-Elementos patrimoniais Espagos agricolas
.Arcas urbanas e urbanizaveis RAN
.REN — Areas com risco de eroséio .Espago urbanizivel
REN — Areas de maxima infiltragio

Depois de analisado o regime de uso e ocupagfio do solo estabelecido no PDM de Arouca nfio se vé qualquer
inconveniente & viabilizagio de gualquer uma das solugBes propostas, na’ medida em dque o mesmo € omisso
quanto a execucdo deste tipo de acgdo. Para todos os efeitos afigura-se-nos que a implantagio da via néo
contrariara os principios e objectivos do PDM.

No que se refere ao regime estabelecido no PDM de Oliveira de Azeméis, para as classes de “Espagos de
Equipamento” e “Espagos Industriais” € referido, respectivamente, que:
“As dreas de equipamento identificadas na planta de Ordenamento nio poderfio ter destine diverso
do defmido no PDM excepto em casos devidamente justificados noutros planos municipais de
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ordenamento do territdrio e desde que estes sejam ratificados nos termos legais, Nestas areas,
enquanto n&o for definido o seu programa de ocupagBo, ndo serd permitida a execugdo de
edificacdes, a destruigdo do solo e do coberto vegetal e a aiteragio a topografia do terreno”

- “Os espagos industriais s#o constituidos pelas dreas como tal delimitadas na planta de Ordenamento
¢ destinam-se & implantacfio de edificios fabris, oficinas, armazéns, silos, depdsitos, constru¢des de
natureza recreativa e social que os complementem e ainda escritorios, instalagdes de exposigdes,
portarias e outros servigos de vigilincia e manutenc@o destes estabelecimentos e seus afins ou
complementares. Os espagos industriais deverfio ser objecto de plano de pormenor ou alvara de
loteamento, completado obrigatoriamente com os respectivos projectos de infra-estruturas,
designadamente das redes viarias, de abastecimento de 4gua, de dguas residuais e pluviais, de energia
eléctrica, de gis e de telecomunicagdes, elaborados em conformidade com a legislagiio em vigor”.

Desta forma, o regulamento inviabiliza a construgio da via em “Areas de equipamento”,

Quanto as “Areas Industriais”, estd em curso o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Cesar/ Fajdes/
Carregosa, o gual reforcard a intengio por parte da Autarquia, da implementacfio da referida Zona Industrial.
Acresce que a execuglo da opglo gue atravessa esta Zona Industrial irda tornar impossivel a construgéo da
mesma.

Verifica-se, igualmente, que o regime de uso e ocupaglio do solo estabelecido no PDM de Oliveira de
Azeméis ndo acolhe a Sof, 2. .

Quanto ao concelho de Santa Maria da Feira, para os “Espagos de Equipamento” e de acordo com o seu artigo
46° o uso a conferir a esta classe de espagos serd exclusivamente social, ladico, cultural, recreativo ou
desportivo, o que inviabiliza a opgiio que atravessa a classe de “Espagos de equipamento™.

No que se refere is outras classes de espago sistematizadas no quadro anterior, considera-se que os
regulamentos dos PDM em causa sfio omissos relativamente a implantagio de infra-estruturas viarias.

Da andlise que acabamos de elaborar em matéria de conformidade do projecto com os instrumentos de gestdo
do territdrio em vigor, considera-se, desde j4, ser de sublinhar o seguinte:

- A Sol. 2, nos termos em que é apresentado o seu tragado ¢ face as incompatibilidades detectadas no
concetho de Oliveira de Azeméis, revela-se inviavel,

- A Sol.3, no concelho de Santa Maria da Feira, s6 podera ser admitida se confirmada a nfo afectagio
do “Espago de Equipamento”. Caso se verifique a interferéncia do seu tragado com a referida drea de
equipamento, a mesma € invidvel por incompatibilidade com o regime de uso e ocupagio
estabelecidos.

A densidade e a ocupagio pouco ordenada deste territorio, resultado de um povoamento de base com
caractetisticas de dispersdio e das fortes dindmicas locais de apropriagfio e transformagiio do solo, tornam
praticamente inevitdvel o atravessamento de dreas urbanas e industriais pelos corredores em estudo. Isto €,
esta via, garantindo a ligagdo entre a Al e Arouca, atravessando a Feira, interceptard sempre, areas com
ocupagio urbana e/ou industrial. ‘

Para todos os efeitos, o estudo nio apresenta alternativas para esse trecho, optando pela insergdio no espago
canal pré-estabelecido, o que se afigura, ainda assim, correcto.

A densidade e a ocupagio pouco ordenada deste territdrio, resultado de um povoamento de base com
caracteristicas de dispersiio e das fortes dindmicas locais de apropriagio e transformagio do solo, tornam
praticamente inevitvel o atravessamento de dreas urbanas e industriais pelos corredores em estudo. Isto ¢,
esta via, garantindo a ligacio entre a Al e Arouca, atravessando a Feira, interceptara sempre, areas com
ocupagdo urbana ¢/ou industrial,

O recurso a diversos viadutos, a uma densidade satisfatéria de nds com a rede local, a um nimero razodvel de
passagens superiores e inferiores e, mesmo, algumas possiveis solugdes pontuais em tinel (Sol. 1 ¢ 2, inicio
da Alernativa 2) ajudam a minorar estes atravessamentos de areas edificadas.

Ne entanto, ainda permanecem algumas situagdes em que se podem verificar situacbes de criagio de
descontinuidades e de intromissio em areas definidas em sede de ordenamento municipal como espagos
urbanos, urbanizéveis e industriais. Constata-se assim que a Sol.3, em qualquer uma das alternativas que
apresenta, € a que menores impactes apresenta sobre as 4reas urbanas.

O atravessamento de dreas de RAN representa um impacte negativo moderado, ja que o total de drea afectar
por qualquer dos comredores é relativamente baixo, excepgiio feita ao caso dos nds 1.4 e 1.5/3.5, que se
desenvolvem em grande parte sobre dreas de RAN (Sol. 1).
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Ao contrario do que sucede com a RAN, a afectaglie de solos da REN pode considerar-se como significativa,
quer pelo total de area afectada, quer pela dimensfio de algumas das manchas afectadas.

Relativamente as condicionantes ao uso do solo, constata-se que a Solugio menos favoravel é a 2, seguida da
Sol.1.

Da anadlise global das Solugdes apresentadas no projecto verifica-se que a Sol. 2 nfio poderd ser executada a
partit do Km 7+000 dado ser incompativel com o PDM. A Sol.l representa a maior afectagfio de éreas
urbanas e solos agricolas comparativamente com a Sol. 3. A Sol. 3 é mais favoravel quando conjugada com a
Alt. 2e a que menores impactes tem sobre as areas urbanas, RAN e REN.

Em matéria de Planeamento e Gestio do Territério e relativamente as 10 hipdteses apresentadas, até ao Km
18-+000, consideram-se menos desfavoraveis a Hip. 8 (Sol.3 + Alt.2+Sol.1+50l.3) ¢ a Hip. 9 at€ ac final do
tracado, dado que sfo as solugBes que apresentam menos impactes sobre as Areas urbanas, sobre a RAN e
sobre a REN, bem como ndo colidem com qualquer impedimento por parte dos regulamentos do PDM em
causa para a area do projecto.

Consideram-se adequadas as medidas de minimizago propostas para o trefgado proposto.

3.5. -~ Componente Social

A andlise deste descritor reflecte apenas as informagdes contidas no EIA. dado que a CCDR-Norte, entidade
com competéncia nesta matéria ndio dispde de meios humanos e de meios logisticos de forma a poder
responder s diversas solicitagdes.

Em termos demogréfices a area do projecto ¢ bastante povoada quer em termos absolutos, quer em termos de
densidade populacional, com Arouca a contrastar dentro dos valores do conjunto dos concelhos, mas com
todos a apresentarem um crescimento na populagiio residente.

Relativamente ao emprego e as actividades econdmicas hid um predomm:o dos sectores de servigos e da
indiistria, com um sector primario praticamente residual em todos os concelhos envolvidos. No entanto a
importancia social desta actividade como forma de ocupagio e como complemento do or¢amento familiar e
no relacionamento com o territorio é factor importante para estas populagdes.

O avanco das 4reas urbanas e das 4reas florestais remeteu o sector primario para uma dimensae minima em
termos de mio-de-obra, ainda que a vinha e a pecudria tenham alguma expressao. Pratica-se uma policultura
tradicional de regadio (horticolas, forragens para o gado bovino estabulado, mitho,...} verificando que nas
bordaduras dos campos existe a vinha em latada e pomares com algum interesse,

A indistria transformadora dos concelhos abrangidos, segundo o EIA, é-pouco diversificada, verificando-se
que a populagdo activa estd dependente de algumas unidades industriais transformadoras de grande dimensao
que marcam o tecido industrial de cada concelho. Em Arouca surge como principal ramo industrial o da
fabricagio de veiculos automoveis seguido dos téxteis, vestudrio e calgado; em Oliveira da Azeméis as
industrias alimentares, os téxteis, o calgado e a metaldrgica tém algum significado, enquanto em Santa Maria
da Feira a indstria da madeira , cortica e mobilidrio representam mais de 50% das vendas do sector.

Por toda a 4rea surgem dreas de localizagiio industrial jd consolidadas e definidas. No entanto, € possivel
constatar a construgiio de novos loteamentos industriais tirando partido das acessibilidades e da proximidade a
centros urbanos.

A indistria extractiva encontra-se bem presente na regifio em analise, sobretudo por pedreiras de exploragio
de granitos industriais.

Constata-se que 4 volta das grandes concentrages urbanas predominam os usos habitacionais e as 4reas
industriais ¢ de eguipamento, com algumas manchas agricolas nos vales mais fértefs, enquanto na zona
oriental dos concelhos de Oliveira de Azeméis e de Arouca enconfram-se algumas manchas continuas de
floresta e zonas de habitacional ou industrial, num padrio de povoamento ainda disperso.

O sector terciario beneficia da importancia dos principais nicleos urbanos existentes com significativas
densidades populacionais, que justificam o nivel dos equipamentos e de instalagbes de servigo como escolas,
hospitais, instalagbes hoteleiras.....

Segundo o EIA, a tipologia dos edificios é predominantemente edificios unifamiliares, o que dé origem a wma
mancha alargada de edificagdes um pouco por todo o territério, em deirimento de maiores concentragdes €

densidades de construgdio.
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Em termos de impactes inerentes a construcio da via na drea de influéncia dos corredores em estudo é
possivel concluir pela ocorréncia de impactes significativos ao nivel desta componente ambiental. O EIA
refere que a presenga de vérias drcas fortemente edificadas indicia uma significativa afectagio potencial,
directa ou indirecta, independentemente da solugdio do tragado.

O EIA refere algumas solugdes de projecto que contribuam para atenuar os impactes em dreas fortemente
urbanizadas nomeadamente as transposicdes superiores e inferiores, a implantagiio de viadutos em vales mais
significativos, a abertura de.caminhos paralelos ou a possibilidade da adopgio de trechos em tinel (zona
inicial dos corredores na zona da Cruz e na passagem sob a EN1 em Carvalhosa).

Segundo o EIA a soluglio em timel € vantajosa por possibilitar o restabelecimento de contiguidade urbana e
uma menor perturbacio da drea edificada.

A possibilidade de opgBo de um tinel na zona de Cruz, o EIA considera como preferivel, pois além de
-facilitar a articulagio com a reformulagio da rede municipal nessa 4rea, permite a criagio de uma
contiguidade espacial que é critica na ligagio entre o lado norte e o lado sul da Feira, além da proximidade a
lugares de culto e de equipamento social. A fim de minimizar os impactes negativos significativos € proposta
a realizagdo de um outro tinel para junto da passagem da ENI, a norte de Aldeia Nova e Carvalhosa (Km
5+400) das Sol.1 e 2.

O EIA identifica, para cada solugdo, as dreas que serfio afectadas directa ou indirectamente pelos vérios
tragados propostos. :

As diversas actividades de construglo, bem como o trafego de veiculos pesados, uido, lamas, poeiras,..,
dardo origem a ocorréncia de uma perturbagio intensa nas habitagdes mais proximas do local de implantagéo
¢ sobre o trafego da EN-223, que poderd ser muito significativa, ainda que temporédria. Como impactes
significativos, mas de caracter permanente, o ETA identifica as demoligdes de habitagSes e de pequenas
unidades comerciais e a construgiio de aterros e escavagdes sobre dreas agricolas de regadio.

Durante a fase de explovagiio, os impactes mais significativos sfio os que decorrem da ocupago directa de
terrenos de regadio por aterros de grandes dimensdes e os impactes negativos com menor significado so os
incomodos gerados por alteragBes microclimaticas sobre o parque habitacional proximo dos aterros ¢ o
aumento dos niveis de ruido sobre as areas habitacionais e de uso colectivo.

O EIA considera que para o desenvolvimento do projecto de execugdo devera proceder-se a uma reavaliagiio
do projecto de restabelecimenios elaborado no Estudo Prévio, bem como o acesso a equipamentos e
propriedades, a reformulagiio do n6 2.5, a extensio dos viadutos 3.7 e 1.4 e a implanta¢iio de um viaduto na
zona de Mansores para minimizar a afectagdo do perimetro de rega de Rego de Castro. O E1A propde ainda
uwm coujunto de medidas de minimizagiio a implantar antes do inicio da fase de construgiio e para a fase de
construgéo.

O EIA faz uma andlise comparativa das diferentes hipdteses do tragado, tendo utilizado como factores de
comparagdo o incomodo sobre as populagBes na fase de construgio, a perturbagio do tecido urbano e de
equipamentos colectivos, interferéncia com 4reas de expansiio urbana e de localizaghc indusirial,
desvalorizagio dos terrenos agricolas mais produtivos, potenciagio das acessibilidades intra-regionais e inter-
regionais. Da andlise efectuada, o EIA conclui que a Hip.3 que corresponde ao tragado da Sol. 3 serd a menos
desfavordvel, nfio deixando contudo de apresentar situagdes negativas potenciais, sobretudo na segunda
metade do seu tragado com a afectagio directa de terrenos agricolas no regadio de S. Mamede, na demoligio
de habitagdes junto a Belide e Abelheira e de ndo potenciar as localizagGes urbanas e industriais previstas para
a zona sul- A Hip.1 apresenta-se particularmente prejudicial pelo seu intermédio, sensivelmente entre os Km 8
a 13, nomeadamente pelos impactes negativos muito significativos sobre dreas urbanas e terrenos agricolas.

3.6. — Patriménio Cultural

Tratando-se de um Estudo Prévio, a metodologia seguida para a caracterizagfio da situagio de referéncia
consistiu na pesquisa bibliogrifica e documental seguida de trabalho de campo, com a relocalizagdio das
ocorréncias patrimoniais registadas, e prospecciio arqueoldgica direccionada especificamente para o registo de
todas as necrépoles conhecidas na area em estudo. Em consequéncia deste trabalho foi possivel apresentar um
breve enquadramento histdrico e arqueoldgico da drea em estudo, nomeadamente dos concelhos afectados
pelo projecto, isto &, Santa Maria da Feira, S8o Jodo da Madeira, Oliveira de Azeméis e Arouca.

Foram registadas 69 ocorréncias patrimoniais (nas categorias Patrimdnio Arqueologico, Patriménio Edificado
e Patriménio Etnografico) cuja descricio é apresentadas nas respectivas fichas individuais (Anexo I -
Aditamento). Destas, 15 foram consideradas no EIA arqueoldgicas, no entanfo, apenas consideramos
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pertinente esta classificagdo relativamente s seguintes: n® 25 — Cal¢ada da Rua de Santa Barbara, n® 33 —
Necropole de Alvito de Baixo; n® 37 — Necrdpole do Vizo; n® 38 — Calcada Antiga do Cruzeiro; n® 42 -
Necrgpole de Vale Lameiro; n°® 45 — Via da Estrada Velha; n® 46 — Mamoa da Estrada Velha; n® 48 -
Necrdpole da Totinheira; n® 50 — Mamoa das Gozendas; n® 51 — Habitat de Couto do Crasto; n® 65 -
Necrdpole de Cagus; n® 66 — Necrdpole da Aliviada; e n° 67 — Necrdpole de Alagoas.

O EIA néo refere, contudo, os seguintes sitios arqueoldgicos situados na area em estudo e que constam da
Base de Dados Endovélico (apresenta-se em Anexo a sua localizagiio de acordo com as coordenadas desta
base de dados):
» Mamoela de Vinho (CNS 7011): mamoa com cerca de 20m de didmetro, que possui uma pequena
depressfo central. Situa-se ao km 7+500 da Sol. 3.
» Mamoa da Quinta da Laje (CNS 7012): mamoa de grandes dimensdes, classificado como Imdvel de
Interesse Publico. Situa-se no inicio do No 3.3 da Sol. 3.

Relativamente ao patriménio classificado, refira-se que, para além da Mamoa 1 da Aliviada (classificada
como Monumento Nacional pelo Decreto N°® 26-A/92 de 1-6), também a Quinta do Seixal, em Milheiros de
Poiares, Santa Maria da Feira, se encontra em vias de classificagiio por Despacho de 07.09.2004. Esta ultima
encontra-se mal assinalada na cartografia do relatério patrimonial, sendo atravessada pela Solugio 2.

Constata-se que a area em estudo tem grande potencial arqueologico, caracterizando-se sobretudo pela
existéncia de diversas necropoles (especialmente no concelho de Arouca), com diversos monumentos, sendo
que alguns deles ndo foram relocalizados no terreno (por se encontrarem destruidos ou pelas mas condicdes
de visibilidade existentes). .

Alguns destes monumentos foram objecto de intervengdes arqueoldgicas, tendo os resultados sido publicados
0 que contribui para a caracterizagio desta area, sendo que pesquisa bibliografica efectuada para o EIA nio
contemplou alguns artigos referentes a monumentos afectados por este projecto, o que seria desejavel tanto
mais que o seu autor (Dr. Fernando Silva) prestou acessoria & equipa responsavel pelo EIA especificamente
para a localizagfio e identificagfio das necropoles.

Face a este facto, a caracterizacfo do pafrimdnio arqueolégico da drea de Arouca deveria ter merecido outro
desenvolvimento no EIA, nfo se aceitando o argumento utilizado da breve passagem que o tragado tem neste
coneetho,

O EIA apresenta wma avaliagio dos impactes previsiveis sobre as diferentes ocorréncias patrimoniais
registadas nfie fazendo contudo uma apreciagio global dos impactes do projecto em termos patrimoniais.

Na realidade, a execuglio do projecto implica acgdes durante a fase de construgio que poderfio ter impactes
negativos ao nivel do patrimdnio arqueoldgico, a saber: desmatagfio e decapagem do terreno, escavagdes, ¢
terraplanagens. Tendo em conta o potencial arqueoldgico da drea, confirmado no EIA nio 56 pela existéncia
de vérios sitios claramente identificados como de outros cuja relocalizagfio no terreno niio foi possivel, é
possivel a afectagfio de ocorréncias patrimoniais que ndo foram relocalizadas durante o trabatho de campo e
/ou de outras desconhecidas até ao momento.

Destacam-se em especial na 4rea de Arouca as numerosas necropoles, algumas das quais compostas per
varios monumentos megaliticos, cuja afectagdo decorre ndo sé do impacte sobre os mesmos mas também
sobre a sua envolvéncia, sendo que o seu enquadramento paisagistico serd alterado. Estes nicleos funerérios,
formados por monumentos com pouca distincia entre si, constifuem em si mesmos conjuntos e devem ser
também entendidos ¢ avaliados enquanto tal.

0 facto de ndo terem sido relocalizados alguns dos monumentos que as constituem podera fazer com que na
fase de construgfo venham a ocorrer a impactes negativos (directos ou indirectos) pelo que nestes casos néo
se pode considerar (fal como é feito no EIA) como nule a probabilidade de ocorréncia de impactes, Estfio
nesta sttuacfio por exemplo a necrépole de Alvito de Baixo (n° 33) que ¢é constituida por duas mamoas que
niio foram relocalizadas {km [4+000 da Sol. I, na 4rea do Viaduto V1.5, km 14+500 da Sol. 3, na drea do
viaduto V3.9). A localizagdo apontada para a mamoa 1 € a que mais se aproxima do tragado.

Por outro lado, o facto destas necropoles serem constituidas por véarios monumentos faz com que exista uma
area de interesse arqueoldgice nalguns casos relativamente vasta, pelo que a distincia relativamente ao
tragado apresentada no EIA (que € apenas de um monumento) tem que ser relativizada.

No Quadro I — Sintese de Caracterizagiio de Impactes, verifica-se que das 69 ocorréncias patrimoniais
registadas, para 23 ha a possibilidade de ocorrerem impactes provaveis ou certos. Contudo, em certos casos,
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nio ha concordancia entre este quadro, que refere como improvavel a ocorréncia de impactes, e o contetido do
ponto 4.3 relativo & Descrigio de Impactes e do Quadro I1I — Sintese de Medidas Ambientais, onde se refere
que alguns destas ocorréncias patrimoniais poderfio ser afectadas, indirectamente, pela movimentagio de
solos ou maquinaria. - ‘

Por outro lado, os impactes apontados para algumas ocorréncias patrimoniais s3o nalguns casos mal avaliados
ou n#o sdo sequer avaliados, facto que constitui uma séria lacuna.

Assim, relativamente 4 Necrdpole do Vizo (n® 37) verifica-se esta é composta por 5 sepulturas sob monticulo
artificial, sendo que apenas foram relocalizadas 2 n° 1 e 5 (50 m SE restabelecimentos 1,10 A da Sol. t e 3.11*
da Sol. 3}. No Quadre II é tido como improvivel a ocorréneia de impactes, sendo que na descrigio de
impactes se refere que “por se encontrarem a 50m do tracado as mamoas poderio ser afectadas,
indirectamente, por movimentacdes de solos ou de maquinaria ¢ pessoal afectos & obra nas sua imediagdes.
De igual modo podera vir a utilizar-se a drea de implantacio dos monumentos para o empréstimo ou depésito
de solos o que poderia causar a sua rufna ou mesmo destrui¢fio” (pag. 34 e 35 do relatério).

Acresce que, por um lado, durante o trabalho de campo n#o foram relocalizadas 3 sepulturas que constituem a
necropole (pelo que poderd ocorrer um afectagio directa ou indirecta destes monumentos durante a fase de
construgio se estes nfo tiverem sido destruidos) e, por outro, a distdncia de 50m face 4 obra podera implicar
também uma afectaglio indirecta. O impacte nfo pode ser considerado como Totalmente reversivel e Sem
significado.

Esta situagfio ocorre igualmente com a necrépole de Vale Lameiro (n® 42) e necrépole da Totinheira (n® 48),
sendo que nesta 0ltima a distncia apontada face ao tragado ¢ de 30m do Restabelecimento 1.11B da Sol. 1 e
3.12 da Sol. 3, pelo que ndio se poderd considerar o impacte como improvavel, indirecto, Totalmente
reversivel e “Pouco significativo” mas sim um impacte directo, certo e muito significativo. Acresce que os 3
monumentos da necropole da Totinheira foram relocalizados no terreno

Relativamente & Necropole da Urreira (n® 40), esta é referenciada no Quadro I como podendo ter um impacte
indirecto, provavel e significativo, ndi¢ havendo no ponto 4.3 a descrigio de impactes e a preconizagio de
medidas de minimizagao. Esta necrépole ¢ composta por 10 sepulturas sendo que, segundo o EIA, as mamoas
5 e 7 se encontram destruidas. Esta Gltima confina com a Rotunda 1.8 da Sol. 1 ¢ 3.8 da Sol. 3.

Para a Mamoa da Estrada Velha {N° 46), situada ao km 16+200 da Sol. 3 e km [5+750 da Sol. 1 a 75m NW
do tragado, considera-se o impacte como nulo, o que estd incorrecto. Como consequéncia ndo sfo
preconizadas medidas de minimizagfio. Saliente-se que segundo a Ficha de Elemento Patrimonial esta mamoa
tem grandes dimensdes e encontra-se preservada. Face 4 distincia relativamente ao tragado deste monumento
poderdo ocorrer impactes negativos indirectos durante a fase de construgio.

Também para a necropole de Cagus (n® 65), composta por duas sepulturas uma das quais situada ao km
18-+000 da Sol. 2 a 125m SE do eixo da via é previsto um impacte nulo, o que € incorrecto. Face a distincia
relativamente ao tragado deste monumento poderfio ocorrer impactes negativos indirectos durante a fase de
construgdo, em especial na mamoa 1.

Para a Necropole da Aliviada, constituida por 7 mamoas, situada a 170m SE da Sol. 2 é previsto um impacte
nulo. Ainda que a disténcia relativamente ao tracado faga prever a nfio ocorréneia de uma afectagio directa,
estamos perante um nicleo funerdrio o qual integra um monumento classificado (Mamoa ) pelo que se
deverd considerar a possibilidade de uma afectagfo indirecta.

A Mamoa de Gozendas (n° 50) situada sob as solugdes 1 (km 17+000) ¢ 3 (km 14+400) sera interceptada pela
via, sendo destruida. Como medida de minimizagd3o é preconizada a escavagao integral do monumento, no
entanto, dado que se estd em Estudo Prévio devera procurar-se em primeiro lugar a nfo afectagio do sitio
arqueolégico através da ripagem do tracado (cuja impossibilidade de execugdo devera ser fundamentada
tecnicamente).

Quanto aos sitios Mamoela de Vinhé ¢ Mamoa da Quinta da Laje (nfo identificados no EIA), ¢ tendo em
conta os dados disponiveis que carecem de confirmagiio no terreno, ndo se afigura que sofram impactes
directos, em especial 2 Mamoela de Vinhd.

Em termos gerais, entende-se que o relatério final da vertente patrimonial carece de algum afinamento de
critérios, niio sendo aceitivel que, num estudo desta natureza, se atribua o mesmo peso patrimonial a
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elementos de natureza e implicagbes culturais to diferentes como sejam um nicleo rural, umas a!mmhas ou
uma necropole megalitica.

Considera-se que a andlise de impactes efectuada relativamente 4s diversas altemativas de tragado
consideradas nfio é a mais correcta, entendendo-se gue nfio é apenas o nimero de ocorréncias patrimoniais
afectadas que deve ser tido em conta como determinante na opgfio por uma ou outra solugiio de tragado, mas
também a natureza dos elementos patrimoniais afectados. Assim, por exemplo, nio se podera pdér ao mesmo
nivel a afectagio/destruigiio de um tanque (ocorTencaa n° 49) ou de uma mamoa de qualquer das necrépoles
inventariadas.

No caso presente, o valor dos elementos arqueoldgicos afectados pela implementagio do projecto €
claramente muito superior ao dos elementos arquitectonicos ou etnogréficos identificados, contudo, na anilise
comparativa de aliernativas constata-se que qualquer das opgdes implica a afectagio, nalguns casos ndo
minimizavel, de sitios arqueoldgicos de elevado potencial. Destas, a Sol. 2 é a que apresenta maiores impactes
negativos, afectando de forma directa 5 mamoas da Necrdpole de Alagoas, mas também de forma indirecta as
necropoles da Aliviada e de Cagus.

As Sol. 1 e 3 apresentam como impacte negativo muito significativo a destrui¢dio da Mamoa de Gozendas (n°
50). Por outro lado a drea entre o km 14 000 e 16+750 da Sol. 1 e entre o km 14+500 e 17+149 da Sol. 3
afigura-se também de grande potencial arqueoldégico com a existéncia de vérias necrdpoles ocorrendo a
afectaco indirecta de diversos monumentos,

Nio obstante, a Sol. 3 €, do ponto de vista do Patrimdnio Arqueoldgico, a menos desfavordvel.

De referir ainda que os ajustamentos que o EIA refere terem sido feitos aos tragados propostos para minimizar
estas afectagBes patrimoniais n#io sfo suficientes uma vez que em qualquer das solugdes apontadas continua a
haver destruigio dos monumentos arqueoldgicos e nio foi considerada qualquer alternativa 4 Sol. 2, no que
respeita ao atravessamento da Quinta do Seixal (em vias de classificagio).

Relativamente 8 Mamoa de Gozendas o EIA preconiza a sua escavagiio integral como forma de minimizagdo
de impactes. Entende-se que o principio estd errado: nfo se pode partir do principio que a destruicio é
inevitdvel, Assim, e uma vez que este monumento é afectado por todas as solugdes propostas, considera-se
que deverd ser estudada uma outra altemnativa — designadamente o enterramento da via nesta zona, ou em
alternativa, a correccio dos tracados propostos, com eventual ripagem - por forma a permilir a preservagio
integral da Mamoa.

Assim, e no que se refere as Hipdteses consideradas no EIA entende-se que, relativamente ao trogo inicial da
ligagdo, a opglo menos desfavordvel do ponto de vista patrimonial é a Hip. 3/Sol. 3, que poderd ser
viabilizada desde que seja feito um ajustamento de tragado de forma a evitar a afectagiio/destruigdo da Mamoa
de Gozendas. Este ajustamento de tragado, devera ser apresentado em fase de RECAPE.

Quanto 4 segunda parte do tragado (a partir do km 18+000 da Sol 1 até ap fim do tragado), poderfio ser
viabilizadas tanto a Hip. 9 como a Hip. 10,uma vez que nenhuma destas duas hipdteses tem afectagdes
patrimoniais.

Finalmente, e no que diz respeito is medidas de minimizagio constantes do ElA, verificam-se algumas
incorrecgdes na apresentag®o e no contetddo das mesmas;

No ponto 5.2.2 — Medidas Particulares, as medidas preconizadas para o Espigueire e Eira do Monte Calvo (n*
27) ndo estio correctas (correspondendo a medidas para uma azenha) e ndo estio de acordo com o
preconizado no Quadro 111, que serfio as correctas.

No mesmo ponto hd uma duplicagiio das medidas preconizadas para a Estrada Velha (n°® 45), afigurando-se
comio correctas a vedagiio da ocorréneia e a realizagiio de sondagem.

As medidas de minimizacio gerais carecem de reformulagbes pelo que deverfio ser implementadas as
seguintes:
¥ Prospecgio arqueoldgica sistematica do corredor seleccionado que deverd ser realizado na fase
anterior ao Projecte de Execugfio para que seja possivel adequar o tragado de forma a minimizar
efectivamente possiveis afectagbes no patriménio arqueolégico. Deverd ter-se particular atenglo aos
sitios cuja localiza¢do nio foi confirmada na presente avaliagio.
¥ Prospeccio arqueoldgica sistemdtica das dreas de estaleiros, dreas de emprestimo, dreas de depdsito
de materiais e outras 4reas funcionais da obra que nfio tenham sido prospectadas nesta fase de
avaliagBo;
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» O acompanhamento arqueoldgico da obra, de todas as ac¢Bes que impliqguem revolvimentos de
terras, Este deverd ser efectuado por um arquedlogo, por frente de trabalhe, quando as acgdes
inerentes a impiementagio do projecto ndo sejam sequenciais mas sim simultineas.

Relativamente &s medidas especificas toma-se necessario face &s lacunas evidenciadas na avaliagio de
impactes proceder a algumas correcges relativamente ao proposto no ElIA e introduzir algumas medidas.
Assim: .

» Necropole da Urreira (n® 40): vedagdio dos monumentos, em fase de obra, para evitar que pessoal e
magquinaria afectos & obra circulem nas sua imediacfes provocando danos. Interdigio da 4rea do
depésito e empréstimo de solos; ‘

*  Mamoa da Estrada Velha (N° 46): vedagio do moenumento, em fase de obra, para evitar que pessoal e
maquinaria afectos & obra circulem nas sua imediagBes provocando danos. Interdigio da area do
depdsito e empréstimo de solos;

e Necrdpole da Totinheira (n® 48): deverd em primeiro lugar efectuar-se a reformulagio do tragado dos
restabelecimentos por forma a evitar a afectagio dos monumentos;

s Mamoa de Gozendas (n® 50) ripagem do tragado por forma a nfo afectar o sitio (cuja
impossibilidade de execucgiio deverd ser fundamentada tecnicamente);

s Necropole de Cagus (n® 65): vedagio da mamoa 1, em fase de obra, para evitar que pessoal e
maquinaria afectos 4 obra circulem nas sua imediagdes provocando danos. Interdigio da 4rea do
depdsito e empréstimo de solos;

e Necrdpole da Aliviada (n°66): vedagio dos monumentos, em fase de obra, para evitar que pessoal e
maquinaria afectos 4 obra circulemn nas sua imediagdes provocando danos. Interdigio da area do
depésito e empréstimo de solos

s Mamoela do Vinho ¢ Mamoa da Quinta da Laje: devera proceder-se & sua relocalizagfio na fase
anterior ao Projecto de Execugfio para a adequar o tragado de forma a nZo ocorrerem impactes
negativos sobre eles. '

Reitera-se como principio, e tendo em conta que se estd em Estudo Prévio, que se deverd procurar em
primeiro lugar a nfio afectagfio de sitios arqueoldgicos através de alteragdes de tragado dentro do corredor
seleccionado.

Salienta-se que todos os trabalhos arqueolégicos a realizar deverfio ser autorizados pelo IPA e os respectivos
relatorios entregues para avaliagdio, para que apos a sua aprovagio sejam incluidos no RECAPE.,

3.7 — Aspectos relevantes dos descritores nfio fundamentais
Da andlise dos restantes descritores foram idenfificados vérios aspectos significativos que a seguir se referem:

De acordo com as informagdes existentes na Direccdio Regional do Norte do Ministério da Economia existem
no fragado da Area em estudo, 16 pedreiras de granito industrial, localizadas essencialmente entre Fajdes e
Mansores.

A geometria_dos taludes de escavagho teve em conta as alteragdes verificadas nas formagdes existentes
verificando-se que na primeira paite do projecto (km 13+000 da Sol.l e ao km 9+000 da Sol.2) estd previsto
adoptar uma geometria mais suave, V/H=2/3, enquanto que na segunda parte do ligagio estd previsto uma
ligagdo V/H=1/1, onde as formagdes encontram-se menos degradadas, dominando o compertamento rochoso.
A geometria dos taludes de aterro as inclinagBes gerais serfio de V/H=2/3, o que garante a estabilidade dos
atervos com os materiais provenientes da escavacgio. As principais baixas aluvionares serfio atravessadas por
viaduto.

Verificam-se contudo alguns trechos com taludes de escavagio e de aterro que apresentam altura superior a
10-metros ao eixo da via que originarfo impactes significativos a muito significativos, Do balango efectuado
pelo ETA conclui-se que as Hip.2 e 4, até ao Km 18+000 da Sol.1, sfo as menos desfavoraveis, seguidas da
Hip.5, relativamente & extensfio dos trechos em escavaciio e aterro, superiores a 10 m. No entanto, a Hip.2 é
uma das mais desfavoraveis relativamente ao balango de terras constatando-se que a Hip.1 € a (nica que
apresenta um ligeiro défice de terras, sendo por isso a menos desfavoravel, seguida da Hip.6 com um ligeiro
€XCEesso.

A maior parte dos solos na envolvente do projecto t&m uma constituicio predominantemente siltosa, com uma
componente arenosa ¢ turfosa. De acordo com a carta de solos ¢ o levantamento de campo efectuado, os solos

16






apresentam caracterfsticas fisico-quimicas médias, boa drenagem, espessura varidvel e capacidade de dgua
utilizdvel média a elevada. ‘

No dmbito das acgdes de preparagdio do terreno sera efectuada a desmatagfo das novas dreas de intervengio
sendo possivel constatar que, até ao Km 18+000, a Hip. 2 serd a que apresenia uma drea superior (39,9 ha) e a
Hip. 8 a que apresenta uma 4rea inferior. Uma correcta modelag#o do terreno orientada no sentido de permitir
uma integragfio dos taludes na morfologia dos terrenos envolventes com a sua estabilidade bioldgica, vai
permitir uma correcta integragio paisagista originando impactes negatives pouco significativos,

De salientar que o projecto introduz uma ocupagio acrescida do solo que pode, & escala local, ser sensivel,
tendo em conta que € nos espagos livres que ainda existem, entre as edificagdes e as vias existentes, que os
tragados em estudo se desenvolvem, ocupando parcialmente e segmentando ainda mais essas 4reas.

De acorde com a Direcgio Regional de Agricultura de Entre-Douro ¢ Minho existem um conjunto
rectificagdes ao projecto e de medidas de minimizagio que deveriam ser tomadas. Estas recomendagdes
encontram-se inseridas no capitulo 6 deste relatério. :

De acordo com os levantamentos floristicos efectuados e a analise cartografica do territério, o EIA refere que
o coberto vegetal na drea em estudo ocorre essencialmente em estruturas mistas ou em mosaico.

A drea em estudo, numa perspectiva dos sistemas ecoldgicos, apresenta dois grandes tipos de ocupagio do
solo: ‘

> complexo urbano-rural - estruturas situadas nos talvegues e nas zonas aplanadas, associadas a solos
profundos, onde predomina o habitat disperso em feolhas de cultura de reduzidas dimensdes onde se
encontram associadas pequenas manchas de pinheiro bravo e eucalipto. Actualmente encontram-se
em fase de urbanizagio verificando-se em simultineo o abapndono dos terrenos agricolas mais
afastados das povoagdes.

¥ complexo de florestas-matos das zonas declivosas e/ou solos esqueléticos, onde a floresta constitui o
tipo de utilizagio predominante constituida por pinheiro e eucalipto. Unicamente nas orlas ocorrem
estruturas vegetais mais diversificadas, frequentemente do tipo carvalhal ocu mata e matagais junto
das linhas de dgua com freixos, ulmeiros e salgueiros.

A andlise efectuada pelo EIA permite concluir que, relativamente aos aspectos faunisticos, os habitats
encontram-se essencialmente associados a duas situages distintas — as estruturas ripérias ao longo dos vales e
das linhas de dgua torrenciais e as estruturas de matos ¢ zonas florestais que se desenvolvem ao longo das
cumeadas. . ,

Apesar de nfio ocorrerem, na drea do estudo, valores patrimoniais naturais de elevada relevncia, a destruigio
localizada de estruturas vegetais em estado de equilibrio ou o estabelecimento do efeito barreira as
comunidades animais terrestres, poderd determinar a ocorréncia de um certo niimero de situagdes criticas.
Algumas dessas situagdes criticas sero minimizadas pela implantacio de viadutos, permitindo a passagem da
fauna entre um lado e outro da via. A Hip.3 é aquela que se apresenta como a menos desfavorivel seguida das
Hip.7 e 8 uma vez que apenas atravessam um ponto critico numa menor extensiio, Relativamente ao Gltimo
trecho da via as duas hipoteses sfo idénticas embora a Hip.10 seja ligeiramente menos desfavoravel, dado
apresentar menor extensio. :

Na evolugiio da paisagem da Area em estudo tem-se verificado a substituicio progressiva das areas de
carvalhal por povoamentos florestais, A progressiva expansiic urbana e industrial, sobretudo no infcio do
tragado, tém contribuido para a redugfio das dreas agricolas de regadio que vio sendo abandonadas para dar
lugar a novas areas edificadas, incultos e matos. '

Da andlise da cartografia apresentada é possivel referir que os principais aglomerados wrbanos e dreas
industriais concentram-se a poente, havendo uma progressiva dispersfio das areas habitacionais & medida que
caminhamos para nascente; as areas agricolas, com uma ocupagio urbana dispersa, encontram-se
uniformemente distribuidas por todo o territdrio, concentradas fundamentalmente nos fundos dos vales. As
dreas florestais tomam-se a ocupagdo dominante na paisagem 4 medida que o tragado se desenvolve para
nascente, ocupando a generalidade das areas de mator altitude e mais declivosas. O pinheiro-bravo e o
cucalipto dominam estas areas, Esta analise coincide aproximadamente com as unidades de paisagem
identificadas na rea em estudo.

Os impactes na paisagem encontram-se associados sobretudo 4s alteragBes permanentes produzidas no
ambiente visual local podendo vir a verificar-se situagdes pontuais de impacte visual negativo e pela
introdugio de elementos estranhos a paisagem.
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Concorda-se com o esbogo das medidas de minimizagio propostas devendo ser desenvolvidas e
pormenorizadas num plano de recupera¢iio ¢ integragBo paisagista a aprovar em fase de RECAPE. No
entanto, da analise comparativa das solugdes apresentadas é possivel constatar que as Hip.7 ¢ 4 sHo as menos
desfavordveis até ao Km 18+000. Contrariamente ao EIA, a CA entende que a Hip.10 ser a solugiio menos
desfavoravel com a implantagio das medidas de minimizag#o propostas no estudo.

4 — Consulta Pablica

A Consuita Publica decorreu durante 45 dias tteis, tendo o seu inicio no dia 8 de Qutubro de 2004 ¢ o seu
final no dia 14 de Dezembro de 2004,

No periodo da Consulta Publica foram recebidos trinta e um pareceres provenientes da Administragdo Local,
Empresas, Escolas/Instituighes, Associagdes e Cidadios. ’

Embora tenha sido elaborado um Relatério de Consulta Publica, e para além da importincia de todas as
questdes apresentadas nesse refatdrio, entendeu-se que seria de referir no presente Parecer os aspectos mais
relevantes surgidos durante o periodo em que decorreu a Consulta.

Da andlise dos pareceres recebidos verifica-se nfo haver oposiciio ao projecto, sendo, dos trinta e um
pareceres recebidos:

» dezasseis sfio a favor da Hip. 3 — Sol. 3 {Camara Municipal de Santa Maria da Feira; Camara
Municipal de Arouca; Cimara Municipal de Oliveira de Azeméis, Junta de Freguesia de Escapies
(Santa Maria da Feira); Junta de Freguesia de Feira (Santa Matia da Feira); Junta de Freguesia de
Sanfins (Santa Maria da Feira); Junta de Freguesia de Milheirds de Poiares (Santa Maria da Feira),
Junta de Freguesia de Romariz (Santa Maria da Feira); Escola Bésica dos 2° e 3° Ciclos de Milheiros
de Poiares; Centro Social Dr. Crispim Teixeira Borges de Castro ¢ 6 cidadios);

¥ seis elegem 0 N6 Alternativo ao N6 3.4 (CM Santa Maria da Feira; Junta de Freguesia de Milheiros
de Poiares; Escola Basica dos 2° e 3° Ciclos de Milheirds de Poiares; Centro Social Dr. Crispim
Teixeira Borges de Castro e 2 cidad&os);

» quatro consideram a construgio do tunel (enfre o Km 0 + 250 e o Km 0 + 450) essencial (CM Santa
Maria da Feira, Seminario Santa Cruz Missiondrios Passionistas e dois cidaddos). O Seminario Santa
Cruz Missionarios Passionistas refere, ainda, que o tinel deveria ter uma extensfio razoavel de modo
a permitir que a continuidade da rua 1° de Maio pudesse ficar garantida e a funcionar em paralelo ou
em coincidéncia com a antiga rua Fortunato Meneres, sendo-lhe ainda completamente restituida a
sua funcionalidade urbana. Propde, também, que a parte superior do referido tinel fosse suportar o
prolongamento da rua 1° de Maio, onde se poderia garantir a melhor triagerh do trinsito local e se
poderiam implantar duas rotundas (uma situada a nascente, o mais proxima possivel e no
alinhamento da rua Viana da Mota e outra do lado poente, o mais proxima possivel do enfiamento da
rua do Monte com o Hotel Nova Cruz;

¥ cinco so contra a Hip. 5 (Junta de Freguesia de Romariz e 4 cidadéos);

» dois a favor da Sol. 2 (Junta de Freguesia de Cesar ¢ Associagfio Empresarial do Concelho de
Oliveira de Azeméis).A Junta de Freguesia de Cesar opta por esta solugiio se for considerada a
alteragfio assinalada a vermelho em planta do PDM, em anexo ao presente parecer. No entanto,
apesar de entender que as solugbes I ou 3 nfio terfio 0 mesmo impacte para o desenvolvimento da
zona, se nfo for efectuada a alteragfio pedida a Sol. 2, nfo concorda com a mesma devendoe entdo ser
aprovada uma das outras solugdes;

¥ oito solicitam uma alteragio ao né n°® 1.6/3.6 (Sol. 1/3) ou né n® 2.6 (Sol. 2} que se sitva na freguesia
de Mansores. Consideram que este deveria ser deslocado para o Km 19+500 (Sol. 1/3) ou Km
224700 (Sol. 2), conforme assinalado na planta em anexo (Junta de Freguesia de Mansores; Almol,
I.da; Camarca, Lda; Seciar, Lda; Virgal, Lda; Metalocaima, L.da e A Gongalves Marmores). A CM
de Arouca também considera gue o nd de Mansores passe do Km 18+000 das solugdes 1 e 3 para
cerca do Km 19+500 das mesmas solugdes; :

» um confra o tragado (Sol. 3 ¢ Alternativa 2) se nfio for expropriado de acordo com o Cddigo das
Expropriagdes.

A CM de Santa Maria da Feira e a Junta de Freguesia da Feira entendem, ainda, que o projecto em avaliagio,
devera contemplar o seguinte:

» passagem superior, aproximadamente ao Kim 04650, que estabeleca a ligag8o da Rua 1° de Maio a
Av. Fortunato Meneres e que servird, também, como percurso alternativo quer ao Hospital de S.
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Sebastifio quer & EN 109-4, com ligagbes s freguesias de 8. Jofio de Ver, Riomefio, zona industrial
de Pagos de Brand#o e as cidades de Esmortiz ¢ Espinho;

¥ nd 1.1 (N6 do Hospital) completo. O EIA refere o abandono da solugio em trevo completo uma vez
que apresentava, em perfil longitudinal, caracteristicas geomeétricas muito reduzidas pondo em causa
a seguran¢a. Em alternativa, foi proposta a reformulagio dos ramos bidireccionais existentes e a
criaglio de um nove ramo que introduz o movimento directo no sentido SE. Nesta solugho, os
movimentos passarfio a ser efectuados nas rotundas localizadas a Norte, junto da Capela de Santo
André e a Sul, na rotunda do IHospital. Refere que esta rotunda, para além de ser acesso directo ao
Hospital de S. Sebastidlo, articula os percursos provenientes da cidade com direcg8o 4 actual EN 223,
a EM 523 e 4 EN 109-4 e vice-versa. Como tal, a concentragio e o consequente aumento de trénsito
aumentara os niveis de ruido (que ja sfio superiores aos permitidos pela legislagdo em vigor) e ndo
assegurara a fluidez do tréfego em condigdes de circulagio e seguranga rodovidria desejiveis, pelo
que propde uma configuragiio diferenfe da que esta prevista no EIA e que consiste na construgio de
uma ligagiio desnivelada, em forma de rotunda, com a execu¢lio de vias de abrandamento e
aceleragdio, sendo as ligagdes & EN 109-4, para Sul e para Norte, efectuadas com o perfil proposto e
separador central, garantindo-se, assim, a fluidez de trafego, a ocupagho de menores dreas urbanas e
maior seguranga;

> passagem superior em Picathos, aproximadamente ao Km 2+750, que permitira retirar o trafego
proveniente das freguesias de Sanfins, Formnos, Mosteird, Escapies ¢ Souto do centro da cidade — Rua
Dr. Eduardo Vaz e rotunda do Hospital — em direcgdio ao Norte do concelho (ENI), substituindo a
passagem inferior existente que tem um nivel de ufilizacfio rodovirio ¢ pedonal muito elevado.
Refere que esta passagem devera ser mantida como percurso exclusivamente pedonal;

¥ no Km 0+500 verifica-se a sobreposiciio da via com o trogo final da Rua 1° de Maio. Refere que a
supressio deste trogo é invidvel face & actual ocupagio com coméreio, servicos, habitagio colectiva e
acessos as respectivas garagens, sendo necessario o estudo de alternativas;

¥ 1o actual N6 do Hospital e a partir do seu ramo bidireccional Poente, existe o (nico acesso a uma
propriedade privada localizada imediatamente a Sul. Os conflitos causados & seguranga rodoviaria
requerem o estudo de uma solugiio alternativa a acessibilidade desta propriedade ou a reformulagio
do nd;

» todos os restabelecimentos e ligagbes deverio, na fase de Projecto de Execugio, respeitar o perfil
estabelecido pelo Plano Director Municipal de Santa Maria da Feira, isto é, 2,25 m -+ 2,25 m para,
respectivamente, passeio, faixa de rodagem e passeio.

A Camara Municipal de Arouca entende, ainda, que em relagiio aos no de ligago, ¢ necessario e fundamental,
para melhor servir as populagdes residentes e as economias locais, que se crie um né de ligagio na Ponte da
Cela (Km 23+000 das solugBes 1 e 3), na confluéncia com a Estrada Municipal 506.

Um cidaddo constatou no estudo rodovidrio — Ramo “A + B” que o acesso a sua habitag#o fica impedido pelo
separador central e barras metilicas de protecciio lateral.
Como tal, solicita que se outra melhor solugfo nio for encontrada estabelegam que:
¥ o Ramo “A+B” no seu tragado exterior ndo ultrapasse o existente, com respeito absoluto pelo muro
de vedagio da habitagio;
% a entrada para a habitagiio seja no ponto assinalado com “E”, com arrnamento interior “E1” ¢
estacionamento para dois veiculos a entrada “E2”, conforme planta anexa ac parecer.

Um cidadfio (Arouca) que possui wma propriedade identificada por Propriedade n® 1 Quinta do Pinhe,
localizada em PS 1.12/3.13 refere que de acordo com o EIA, o prédio fica dividido em duas partes, néo se
vistumbrando uma ligagdo entre elas.

Refere que as partes em que fica dividido o terreno, pela sua reduzida dimensdio, n&o tém area de cultura
rentavel a qualquer exploragéio agricola.

Refere, ainda, que este facto associado ao abaixamento do nivel fredtico resultante das escavagdes para a
implantag3o da estrada, o que provoca a perda de Aguas das nascentes existentes, justificariam a implantagio
da via para o lado mais baixo do terreno, isto &, para Norte, oposto &s casas, o que se traduzia numa reducio
das escavagdes e por consequéncia dos custos da via.

Menciona, ainda, que para esta propriedade estava previsto um projecto de investimento na érea do turismo
rural, o qual, com este ou com qualquer outro tragado da via, deixa de ter qualquer viabilidade.

Este cidadio é proprietirio de outra propriedade identificada como Propriedade n® 3 Qumta da Barroca,
proximo do Km 18+000 (Sol. 1/3}.
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Refere que a propriedade acima referida, fundamentalmente de cultivo, possui nascente propria de dguas que
alimentam nfio so esta propriedade, mas também a Propriedade n® 2, designada por Quinta da Volta do
Moinho, também sua propriedade e que se localiza em PH N1.6.A + B1/N3.6.A + B.1 (Poste de alta tensio).
Refere que as nascentes de agua estdo localizadas a poente, com tanque e rego que de acordo com o EIA
desaparecem, o que implica a inviabilidade da propriedade n® 2, uma vez que a propriedade n° 3 é totalmente
ocupada.

Como tal, a fim de evitar estes inconvenientes, o afastamento da estrada para Sul seria a solugio desejavel.

A REFER, EP informa que a ligagio em avaliagfio ird cruzar superiormente o C. F. préximo do Km 18+000
da Linha do Vouga. _ .

Refere, ainda, que no sentido de acautelar a possibilidade de desenvolvimento futuro da infraestrutura
ferrovidria, 2 passagem superior a erguer deverd.satisfazer as cofas de implantagdo da via lnica larga
electrificada, conforme desenho em anexo ao parecer remetido.

Do ponto de visto ambiental, ¢ no que se refere a interferéncias com o C.F., considera que ndo existem
observactes dignas de registo.

5 - Conclusio

O projecto em andlise pretende estabelecer a articulagfio entre o N6 da Al, em Santa Maria da Feira, o futuro
tracado do IC2, a norte de S0 Jodo da Madeira e a vila de Arouca.

S&o propostas 3 solugdes base (Sol.l, Sol.2 e Sol.3) cujos tragados podem ser compatibilizadas entre si,
iniciando-se todas elas na EN223 e terminando na EN326. Sao igualmente propostas duas alternativas (Alt.]
Alt2) 4 Sol.l e Sol.2 respectivamente. A possibilidade de conjugagiio entre as Solugdes e Altemativas
configura um total de 10 hipoteses. As solugdes sfio todas coincidentes aproximadamente até ao km 3+000
desenvolvendo-se a Sol,3, a partir deste ponto para norte. A Sol.] e a Sol.2 coincidem até ao km 7+000 a
partit do qual a Sol.1 desenvolve-se para norie da Sol.2.

Ao km 94500 (km 10+000 da Sol.3) a Sol.l intersecta a Sol3. Ao km 18+000 da Sol, as Sol.l e 3
intersectam a Sol.2 (km 21+000 ) desenvolvendo-se, nos 4,5 km finais, 2 solugdes ahternativas, sendo uma
delas a beneficiagfio da actual EN 326,

Para dar resposta is expectativas da Camara Municipal de Sta Maria da Feira, foi ainda estudado, cerca do km
9+500 da Sol.3, uma localizagdo alternativa para o No 3.4 junto a Gaiate.

A CA considerou como relevantes para a avaliaciio dos impactes ambientais os descritores Recursos Hidricos
e Qualidade da Agua, Ruido, Ordenamento do Territérie ¢ Uso do Solo, Componente Social e Patriménio
Culiural,

Da andlise dos diferentes descritores, a CA constatou que o projecto em causa ird provocar impactes muito
significativos em termos sociais, face & afectagio directa e indirecta em diferentes dreas edificadas onde
predominam usos habitacionais, industriais e de equipamentos. Com excepgdo do descritor Ordenamento do
Territério, a Hipdtese 3/Solugio 3 é a menos desfavoravel contudo esta hipétese podera ser admitida se niio se
verificar a afectacio do “Espacgo de Equipamento™.

Relativamente ao Patriménio Cultural, constata-se que qualquer das opeGes implica a afectagiio, nalguns casos
nao minimizdveis, de sitios arqueoldgicos de elevado potencial.

Destacam-se as numerosas necropoles, algumas das quais compostas por vérios monumentos megaliticos,
cuja afectac@o decorre ndo sd do impacte sobre 0s mesmos mas também sobre a sua envolvéncia, sendo que o
seu enquadramento paisagistico sera alterado. Estes nicleos funerarios, formados por monumentos com pouca
distincia entre si, constituem conjuntos que em si mesmo devem ser também entendidos e avaliados enquanto
tal. )

A Sol.3 apresenta impacte negativo muito significativo, néio obstante ser, do ponto de vista do Pafiiménio
Arqueoldgico, a menos desfavordvel, que podera ser viabilizada, desde que seja feito um ajustamento de
tracado de forma a evitar a afectaciio/destruigio da Mamoa de Gozendas. Este ajustamento de fragado, devera

ser apresentado em RECAPE.

A construciio de um tinel em alguns trogos do tragado para além de facilitar a articulagiio com a reformulagéao
da rede municipal permitiria uma melhor ligagio e continuidade espacial entre o lado nerte ¢ o sul do tragado

no concelho de Sta Maria da Feira.
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Este tipo de infra-estrutura-permitiria igualmente preservar alguns lugares de culto e de equipamento social
bem como diminuir/manter os niveis de ruido existentes.

Tal proposta € igualmente partilhada pela Clmara Municipal de Sta. Maria da Feira que considera a
construgiio desta infra-estrutura como imprescindivel.

Da andlise da Consuita Publica constata-se que ndo houve oposigfio ao p101ecto verificando-se que dos trinta e
um pareceres recebidos, dezasseis séio a favor da Hip. 3.

Face ao exposto, prople-se a emissdo de parecer favoravel 4 Hip. 3 do projecto “ Ligagiio Feira (N6 da
A1YIC2/ Mansores” condicionado 3 implementacio de um tinel entre o km 0+250 ¢ o km 0+450, a
rectificaciio do tragado na zona da mamoa das Gozendas e ac cumprimento das medidas propostas &
realizac8o dos estudos a apresentar em RECAPE, bem como ao cumnprimento das condicionantes, medidas de
minimizagio e programas de monitorizaciio que se indicam no capitulo seguinte.

Deverdo ainda, se possivel, serem atendidos os aspectos referidos na Consulta Publica, nomeadamente em
termos das sugestdes propostas ao nivel das Camaras e Freguesias.

6 — Medidas de Minimiza¢fio, Condicionantes ao Projecto, Planos ¢ Programas de Monitorizaciio e
Estudos

As condicionantes, medidas e os planos apresentados reflectem as propostas da CA no presente relatério bem
como as medidas propostas no EIA e aceites pela CA.

» Medidas de Minimizac¢io e Condicionantes

Fase do Projecto
1. O Projecto de Drenagem deve incluir de bacias de retengfio e/ou sedimentacio para o tratamento das

dpuas de escorrénceia, removendo a carga poluente associada ao material particulado sedimentavel
nomeadamente no regadio do Rego do Castro (entre o km 19+000 e 19+300), regadio de Fajdes/Sao
Mamede (perto do km 12+500, junto do viaduto V 3.7) ’

2. Deve proceder-se a uma reavaliagio do projecto de restabelecimentos elaborado no Estudo Prévio,
em particuar nos casos de reposi¢es de vias com recurso a caminhos paralelos, para o tragado
definitivo e para as especificagdes que vierem a ser consideradas.

3. Deve ajustar-se a extensfio do viaduto V3.7 (lado nascente), para minimizar a afectagfio da area
agricola do perimetro agricola de Fajoes/S. Mamede, nomeadamente o seu prolongamento para
nascente em 100 metros.

4. Deve ajustar-se a extensio do viaduto previsto ao km 7+600 em cerca de 200m de mode a preservar
a area de maxima infiltragfio existente,

5. Deve equacionar-se a implantagio de um viaduto na zona de Mansores, para minimizar a afectacéo
do perimetro de rega de Rego de Castro.

6. Deve ser equacionada nova solugiio de modo a preservar as levadas existentes no regadio de Rego do
Castro, '

7. Deve equacionar-se a implantagiio de uma nova transposi¢lo a via, préximo do km 2+500, para
melhorar as acessibilidades 4 zona de Picalhos e do parque desportive do Feirense.

8. Devem ser indicadas as medidas correctivas que evitem a polui¢io dos regadios no caso de derrames
de substincias perigosas.

9. Devem ser indicadas as medidas correctivas destinadas a evitar a contaminacio dos regadios ou das
linhas de 4gua que alimentam os sistemas de rega, pelas 4guas, de escorréncia da via em qualquer
situagdo de atravessamento.

10. Deve ser efectuada uma avaliagio mais detalhada dos impactes para a fase de construgio, a aprovar
em fase de RECAPE, que deve ter tem conta, os receptores com utilizagio sensivel que ficarfo
expostos ds operagdes de construgiio ¢ avaliar a eventual necessidade de implementar medidas de
minimizagio.

11. Atendendo a que o EIA assume a possibilidade da eficicia do pavimento drenante {(cerca de 5
dB(A)) e das barreiras acdsticas (entre 10 e 15 dB(A)) n¥o ser suficiente para garantir o
cumprimento do RLPS, devem ser equacionadas medidas complementares as propostas no ElA, que
garantam o cumprimento dos limites regulamentados.

12. O tragade a desenvolver em fase de Projecto de Execugfio deve ter em aten¢iio, em eventuais
correcgdes, ndo s6 o seu maior afastamento a utilizagdes sensiveis ao ruido, bem como, a maiores
atenuagdes resultantes da optlmlzagao da implantagio da estrada no terreno e da geometria do
terreno.
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13,

14.

17.

Deve ser efectuada uma avaliacio rigorosa dos impactes, em todas as situactes sensiveis existentes e
previstas, para o periodo diumo e nocturno, para o ano inicio de exploragfio, um ano infermédio e
ano horizonte de projecto.

Deve ser realizada uma prospecgio arqueologica sistemdtica do corredor para que seja possivel
adequar o tfragado de forma a minimizar efectivamente possiveis afectagbes no patriménio
arqueologico. Deverd ter-se particular atengfio aos sitios cuja localizagdo n#io foi confirmada na
presente avaliagfo.

. Deve ser estudada uma alternativa — que podera passar pela ripagem do tragado- de modo a permitir

a preservagho integral da Mameoa de Gozendas (n"50).

. Deve efectuar-se a reformulagio do tracado dos restabelecimentos por forma a  evitar a afectagdio da

Necropole da Totinheira (n® 48), garantindo pelo menos uma area de protecgio de 50m.

No local da Mamoela de Vinhé e Mamea da Quinta da Laje: deve proceder-se a sua relocalizagdo na
fase anterior ao Projecto de Execugfio para a adequar o tragado, de forma a nfio ocomrerem impactes
negativos sobre eles.

Antes do inicio da fase de construcio
18. Deve ser elaborade um plano de circulagdo para os vefculos afectos a4 obra, minimizando as

19,

interferéncias sobre dreas urbanas, de lazer e de culto das populagées.
Deve ser elaborado um plano de desvios de trinsito e de percursos alternativos para a circulagio
rodovidria e pedonal, minimizando as afectac@es da mobilidade local.

Fase de Construciio

20.

21

22,

23,

24.

25.

26.

27.

28,

29.

30.

31,

32,

Devem ser adoptadas as indicagBes constantes no Estudo Geoldgico e Geotécnico do projecto
relativamente is geometrias de taludes a adoptar, bem como as disposigBes construtivas a seguir.

As escavagdes com mais de uma dezena de metros devem ter banquetas com-valeta drenanie a cerca
de 8 m de altura.

Deve haver adogamento tangencial do horizonte superior aos taludes na zona da crista, bem como
inclusdo de valas de crista de talude.

Nos aterros deve ser adoptada uma inclinag8o geral de V/H=2/3, com selecgfio mais criteriosa dos
materiais a utilizar nos aterros de altura superiora 12 m,

O planeamento da utilizag@io de explosivos deve atender s caracteristicas geologicas do macigo e as
condigties de seguranca da escavaglio e zonas adjacentes, este aspecto deve ser de objecto de uma
analise mais detalhada em fase de projecto de execugio. .

As dreas de depésito, estaleiros, oficinas ou quaisquer outras estruturas de suporte 4 obra e os
percursos de obra ndo devem ser localizadas em 4reas de elevada compressibilidade, como as baixas
aluvionares, focais onde existam evidéncias de deslizamentos de terras, Patriménio arqueoldgico,
solos incluidos na Reserva Agricola Nacional e na Reserva Ecolégica Nacional, distancia minima de
10 m de linhas de dgua permanentes ou tempordrias, dreas de leito de cheia, dreas com maiores riscos
de contaminagdo de aquiferos, dreas agricolas ou dreas de regadio e habitagies ou outros receptores
sensiveis e devem ser objecto de um projecto especifico de recuperagio paisagista a implementar
apds a concluso dos trabalhos..

Caso se verifique a proximidade de receptores sensiveis na envolvéncia do estaleire, devem ser
projectados e implantados materiais isolantes e absorventes na vedagio afecta i obra,

Deve ser efectuada a gestiio e o registo dos residuos gerados nos estaleiros e frentes de obra bem
como efectuada a recolha adequada dos Gleos usados dos veiculos e maquinas utilizados nos
trabalhos.

A armazenagem temporiria dos dleos usados deve ser efectuada em local impermeabilizado, com
bacia de reten¢iio de derrames acidentais e se possivel coberto, separando-se os 6leos hidraulicos e
de motor usados para gestio diferenciada.

Deve efectuar-se a vedagfio, com tapumes, de todas as areas onde se desenvolvam trabalhos,
incluindo as zonas de estaleiro e parques de maquinas, de forma a proteger-se as populagdes das
poeiras e desorganizagio espacial;

Deve ser implementado um sistema adequado de tratamento das dguas residuais do estaleiro ou,
alternativamente, proceder & drenagem destas 4 4guas para o sistema de recolha de esgotos local.

Deve ser implementado um sistema de aspersio de agua nos estaleiros, zonas de acesso 4s obras, nas
obras e nas frentes de obra.

A desmatagiio € a desflorestagio devem ser limitada 4s reas de intervengdio estrita, delimitadas por
meio de piquetagem;
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33.

34.

35.

36.

37,

38.

39.

40

41.

42,
43,

44,

45,

46,

47,

48.

49,

50.

sl

52.

53.

Deve proceder-se a florestagio ou arborizago das dreas aterradas ou escavadas, com utilizagio de
espécies vegetais xerofilicas efou de elevada rusticidade nas fases iniciais dos processos de
revestimento vegetal e ainda procurando seleccionar prioritariamente espécies da flora esponténea da

regifio no sentido de reconstituir os habitats entretanto destruidos.

Devem ser executadas as medidas de prevengio dos incéndios de forma a criar descontinuidades em
particular nas orlas e criagio na envolvente de acessos para viaturas dos bombeiros,

As pargas (com 3m de largura ¢ 1,25m de altura) bem como os depositos de terras sobrantes, nfio
devem ser colocados a menos de 10m das linhas de 4gua e em leitos de cheia e devem ser
armazenados tendo em vista a sua posterior utilizaco,

As terras sobrantes, sem aplicagiio na obra, devem ser conduzidas a locais de deposigio devidamente
licenciados para o efeito, ndo devendo ser colocadas em locais de interesse geoldgico, locais
geomorfologicamente instiveis ou em 4reas afectas 4 RAN ou & REN.

Na eventualidade de recurso a materiais de empréstimo, deve ser dada preferéneia a exploragio de
areas de extrac¢do actualmente em funcionamento na regifio, em detrimento da instalagio de novas
exploragdes. .

Para evitar o ravinamento de taludes em terra, de aterro e escavaglio, provocados pela escorréncia de
4gua superficial, deve ser realizado, no mais curto intervalo de tempo possivel apés as operagdes de
terraplanagem, o revestimento dos taludes com espécies vegetais adequadas. '

As obras de construgio dos viadutos devem realizar-se durante o perfodo mais seco do ano de modo
a minimizar a possibilidade de ocomréncia de alagamentos em 4reas de risco de cheia.

As intervengdes a realizar nas linhas de dgua t8m que assegurar a continuidade dos escoamentos,
devendo evitar o periodo mais pluvioso do ano.

O projecto deve contemplar a protecgio/restabelecimento de todas as infra-estruturas hidricas
afectadas.

.Nos viadutos, os pilares devem ter orientagio concordante com o sentido do escoamento.

Nas situagBes onde aterros do projecto se sobrepdem tangencialmente a linhas de dgua, ndio sendo
vidvel o restabelecimento da directriz do escoamento através da construgfio de uma passagem
hidraulica, devem ser criadas valas paralelas & base dos aterros, que permitam, com base num
adequado dimensionamento hidréulice, um eficaz desvio do escoamento.

Nos casos em que se verifica a intercepgfio de pequenas linhas de dgua em situagiio de escavagio €
necessario garantir a adequada captagio das Aguas de escomréncia através de valas de crista de
taludes.

Durante as operacbes de construglio devem ser implementadas estruturas para a contengio de
sedimentos (barreiras, muros de suporte) nos frogos que atravessam os regadios de Vila Nova, Rego
do Castro, Fajdes/Sio Mamede e Fajoes, garantindo a manutengdo de caudal nas infra-estruturas de
rega e evitando a alteragio da qualidade de 4gua para rega.

Deve proceder-se 4 atempada limpeza da via publica sempre que nela sejam vertidos materiais de
construgdo ou materiais residuais da obra.

A utilizagiio de explosivos, ou de outras situagdes de obra particularmente geradoras de situagdes de
maior incémodo potencial (ruido, poeiras, etc.), deve ser comunicada 4 populagio com a devida
antecedéncia e a informagfio necessaria para a gestio desses incomodos no seu quotidiano.

Deve ser evitada a deposicio de entulhos e lixos na proximidade de 4reas urbanas, de lazer e de
culto.

Antes da entrada em funcionamento da estrada, devem ser adequadamente restabelecidas as vias
locais interceptadas, minimizando o efeito de barreira e os incémodos causados durante a obra.

Antes da entrada em funcionamento da Ligacfio, devem estar recuperados o0s acessos provisérios que
tenham sido necessérios, bem como as estradas € caminhos que tenham sido danificados pelas obras.
Deve ser realizada uma prospecgiio arqueoldgica sistemitica. das dreas de estaleiros, dreas de
empréstimo, 4reas de depésito de materiais ¢ outras 4reas funcionais da obra que ndo tenham sido
prospectadas nesta fase de avaliaggo,

Deve ser efectuado o acompanhamento arqueolégico da obra, de todas as acgdes que impliquem
revolvimentos de terras. Este deve ser efectuade por um arquedlogo, por frente de trabalho, quando
as accOes inerentes a implementacfo do projecto nfo sejam sequenciais mas sim simultineas.

A Necrépole do Vizo (n°37) os monumentos devem ser vedados para evitar que pessoal e maquinaria
afectos & obra circulem nas sua imediagdes provocando danos. Interdigiio da drea do depdsito e
empréstimo de solos numa drea de 50m. ‘
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A Necrdopole da Urreira (0" 40) deve ser vedada para evitar que pessoal e maquinaria afectos 3 obra
circulem nas suas imediagBes provocando danos. Interdigio de depdsito ¢ empréstimo de solos no
local.

A Necropole do Vale de Lameiro (n°42) os monumentos devem ser vedados para evitar que pessoal ¢
maquinaria afectos & obra circulem nas sua imediagdes provoecando danos. Interdiciio da area do
depdasito e empréstimo de solos numa drea de 50m.

A Estrada Velha (n°45) deve ser interditada a gualquer movimentagdo de maquinaria e pessoal
afecto & obra. Deve ser realizado uma sondagem arqueoldgica de caracterizagiic cronoldgica e
estrutural no segmento que for destruido. )

A Mamoa da Estrada Velha (N° 46) deve ser vedada para evitar que pessoal € maquinaria afectos a
obra circulem nas sua imediagdes provocando danes. Interdigao da drea do depdsito e empréstimo de
solos;

A Necropole de Cagus (n° 65)- Mamoa 1- deve ser vedada para evitar que pessoal e maquinaria
afectos 4 obra circulem nas sua imediagbes provocando danos. Interdigio da area do depésito e
empréstimo de solos;

A Necropole da Aliviada (n°66) os monumentos devem ser vedados para evitar que pessoal €
maquinaria afectos 4 obra circulem nas sua imediagdes provocando danos. Interdigio da area do
depdsito e empréstimo de solos numa Area de 50m.

Depois de efectuados todos os registos grificos, fotogréficos e descritives, deve proceder-se a
relocalizaciio das Alminhas da Abetheira (n° 41), afectadas pelo projecto de construg@o da nova via,
Devem ser efectuados todos os registos topograficos, cartograficos, fotograficos e de memoria
descritiva previstos no EIA relativamente a todas as ocorréncias patrimoniais que venham a ser
afectadas pelos trabalhos de construgdio da nova via, designadamente o casal rural da Cruz (n°l), as
fontes e tanques do Gardal (n° 29), o casal rural de Belide (n° 43) e as minas da Estrada Velha (n°
47).

Devem ser devidamente assinalados e vedado o trinsito de obra nos acessos 4 Capela e Casal Rural
de Santo André (n®s 2 e 3), Calgada da Levandeira (n° 4), Capela de N*.5r". da Conceiglio (n° 30}, e
tanque da Estrada Velha (n° 49).

Deve ser apresentado um programa detalhado referente a execugiio de todos os trabalhos da obra,
nimero de equipamentos ¢ suas caracteristicas actisticas.

Devem ser identificadas as fontes fixas e as dreas de estaleiro e equacionar a possibilidade de
implantag@o de barreiras aclsticas ou outras solugdes complementares.

Devem ser acauteladas as situagdes em que estejam previstos desmontes recorrendo a cargas
explosivas, devendo estas actividades ter lugar em hordrio de menor sensibilidade dos receptores
expostos tornando-se indispensével que, com antecedéncia, as populagdes sejam informadas da data
e local da ocorréncia, _

O Projecto de Integragio Paisagista (PIP) a elaborar e a implementar deve contemplar a modelag#io
do terreno orientada no sentido de permitir uma integragfio dos.taludes na morfologia dos terrenos
envolventes, bem como a sua estabilizaglo bioldgica. _

O PIP deve contemplar 2 modelaciio das dreas interfores dos nés e das rotundas, contribuindo para a
eliminagfo de taludes dentro destas dreas e para o eventual escoamento de materiais de escavagiio em
EXCesso.

As dreas a serem objecto de revestimento vegetal devem ser previamente cobertas com uma camada
de terra viva proveniente da decapagem dos solos ao longo do tragado. Esta camada deve ter um
minimo de 15 ¢m nos taludes e 30 cm nas rotundas e interiores dos nés, '
A inclinagio maxima para colocagfio da camada de tferra viva deve ser de 1/1.5 (V/H), quer segja em
taludes de aterro ou de escavaglio, nos casos de inclinagdes superiores em zonas de substrato rochoso
o corte seja feito de forma irregular, permitindo a deposigio de hlguma terra nas cavidades geradas.
Estas areas devem ser devidamente identificdveis na fase de projecto de execugiio.

Sempre que os taludes apresentem inclinagbes superiores a 1/1.5 (V/H) deve ser ponderada a
adopgiio de métodos especiais de estabilizagio como por exemplo: mantas organicas, fibras
alternativas a estas tltimas, redes, sistemas de confinamento alveolar, etc. Estas alternativas terfio
que ser identificadas ¢ de ser estudadas caso a caso, no sentido de optar pelas mais adequadas em
termos de eficdcia em fase de projecto de execugdo. Deve ser sempre de evitar a utilizac@o de betfio
projectado nos taludes.
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O PIP deve prever o revestimento vegetal de todas as areas expropriadas, nomeadamente taludes de
escavagiio e aterro, faixas adjacentes até i vedagfo, interiores dos ramos dos nds, rotundas, areas
sobrantes, estaleiros, 4reas de depdésito ¢ empréstimo.

O PIP deve contemplar a utilizagio preferencial de espécies vegetais autdctones (nas situagdes
menos urbanas), adaptadas as caracteristicas edafo-climaticas do meio, com vista a sua melhor
adapta¢io inicial ¢ manutenglio futura e 4 integragio da estrada na paisagem envolvente. Estas
espécies devem também estar adaptadas as diferentes situagGes paisagisticas e fisiograficas
atravessadas. '

O PIP deve utilizar vegetagio de caricter ornamental nas areas mais urbanas {nomeadamente no
extremo poente dos tragados), no sentido de valorizar paisagisticamente estas dreas,

O PIP deve justificar a composi¢iio proposta para as misturas de sementes (herbaceas, arbustivas e
arboreas) e para os modunlos de plantagio (arbustivos) e as espécies arbéreas a utilizar no projecto, de
acordo com os objectivos e os diferentes condicionamentos a que as varias espécies vegetals irdo
ficar sujeitas.

As misturas de sementes a contemplar no PIP para a estabilizag8io de todos os taludes de escavacio e
aterro devem incluir algumas espécies de crescimento ripido, misturadas com outras de crescimento
mais lento, que no futuro irfo substituir progressivamente as anteriores para assegurar a cobertura do
solo logo apés a execuciio dos aterros e escavagdes.

O PIP deve prever a realizagio das sementeiras, sobretudo dos taludes, através do método da
hidrossementeira, dadas a extens3o e caracteristicas da obra e a rapidez, facilidade e eficdcia da
execucio. )
Para minimizar os impactes visuais mais significativos da via, o PIP deve contemplar a criagio de
cortinas vegetais (arbéreas e arbustivas) que os ocultem a partir dos pontos de observagio mais
proximos € frequentados (4reas urbanas e vias de comunicagio mais proximas).

O PIP deve contemplar o enquadramento das linhas de dgua com espécies caracteristicas da mata
ribeirinha. O PIP deve ainda prever a escarificagio e a revegetagiio das vias a desactivar,

Fase de Exploracéo .

79.

80.

81,
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go.

Devem ser asseguradas a manutengio € limpeza periddicas (no minimo uma vez por ano), dos drghos
de drenagem transversal e longitudinal da via.

Deve ser estabelecido um plano de emergéncia por parte das entidades envolvidas na protecgio civil,
com definigdo das tarefas a executar nas situagdes resultantes de acidentes envolvendo veiculos de
transporte de substéncias toxicas efou perigosas.

Deve ser apresentada uma avaliacio rigorosa dos impactes, em todas as situagdes sensiveis
existentes e previstas, para o periodo diurno e nocturne, para o ano inicio de exploragio, um ano
intermédio e ano horizonte de projecto.

Devem ser indicados a tipologia, extensfio e dimensionamento das medidas preconizadas, atendendo
s caracteristicas do Projecto de Execuglo, com indicagiio da sua eficdcia quer ao nivel do piso
térreo, quer ao nivel do(s) piso(s) superior{es) do(s) edificio(s), tendo em conta que os limites
legislados se reportam ao ruido ambiente exterior.

Devem ser consultadas as CAmaras Municipais envolvidas, no sentido de dar indicages quanto 4
classificagio acustica (“mista” ou “sensivel”), que o municipio local entretanto venha a adoptar para
as zonas, no sentido de ser dado cumprimento ao n.° 3 do Art.” 4° do RLPS.

Planos e Programas de Minimizagio

Deve ser elaborado e implementado um plano integrado de gestiio de residuos, no qual proceda a
dentificagiio e classificagio dos residuos em conformidade com o Lista Europeia de Residuos, e
estabelega objectivos e afecte tarefas e meios, tendo em consideragio a calendarizacio e faseamento
da obra.

Deve ser implementado um Plano de Gestio da Obra que garantam as boas praticas de construgio e
gestio de obra e estaleiros, entre outras, as relacionadas com a eventual contaminagiio com 6leos e
combustiveis, dguas residuais, emissiio de poeiras e particulas, limpeza dos rodades dos veiculos
afectos & obra, gestdo de residuos, redugo da emisso de ruido e transporte de terras, sinalizagdio de
obras, etc., sem prejuizo das que ja foram apresentadas no EIA.

Deve ser implementado um programa de monitorizagio que tera que estar em articulagiio com o
Projecto de Drenagem, contemplando as linhas de agua mais sensiveis, associadas as zonas
atravessadas com elevada vulnerabilidade  poluigiic dos sistemas aquiferos, nomeadamente a ribeira
de Caster, rio Ulma, rio Aniud, rio Pintor, rio Insua e a ribeira de Agres que atravessa o regadio do
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Rego do Castro. O programa de monitoriza¢fio deve ser realizado durante os primeiros eventos de
precipitagdo, com periodicidade anual. Deve contemplar a medigiio de pH, temperatura, solidos
suspensos totais, condutividade, hidrocarbonetos aromaticos polinucieares, cadmie, cobre e zinco,
estes Ultimos nas suas fracges totais e dissolvidas,

Deve proceder-se 2o controlo regular do trafego médio diario. Os afastamentos significativos dos
valores previstos para o trafege médio diario (desvios superiores a 5.000 veiculos/dia) deverio
desencadear, acgles de monitorizagio, que permitam avaliar, & posteriori, o impacte da circulacio
rodoviaria sobre os parfmetros ambientais, nomeadamente, mondxido de carbono e 6xidos de azoto
Deve ser adoptado um programa de monitorizagio do ambiente sonoro, de acordo com directrizes
apresentadas no ElA. O referido programa detalliado, a aprovar em fase de RECAPE, deve dar
cumprimento ao disposto na Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril, e deve ter em conta as “Directrizes
para a Elaboragio de Planos de Monitoriza¢gdo de Ruido de Infra-Estruturas Rodoviarias e
Ferroviarias” (disponivel em www .iambiente.pt).

O Plano de Monitorizagfo deve prever a realizag@o de medigbes, para Verificagdo dos Requisitos
para a Recepcio, em alguns pontos junto as Zonas Sensiveis ou Mistas que se encontrem na
proximidade das vias de acesso, mas que nfo sofram a influéneia directa da frente de obra ou dos
estaleiros.

Estudos

. Deve ser efectuado um estudo para o ambiente sonoro que deve considerar:

uma avaliaciio de impactes que deve fer em conta os receptores com utilizaglo sensivel que ficarfio
expostos as operagbes de construgdio ¢ analisar a eventual necessidade de implementar medidas de
minimizagio.

a tipologia, extensfio ¢ dimensionamento das medidas preconizadas, atendendo as caracteristicas do
Projecto de Execugfio, com indicagio da sua eficicia quer ao nivel do piso térreo quer ao nivel do(s)
piso(s) superior(es) do(s) edificio(s), tendo em conta que os hmites legislados se reportam ao ruido
ambiente exferior

a classificagfio actstica (“mista” ou “sensivel”), que o municipio local entretanto venha a adoptar
para as zonas, no sentido de ser dado cumprimento ao n.° 3 do Art.° 4° do RLPS.
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Anexos

Anexo 1

Quadros de localizagiio dos PM do Ruido

Hipd |Hip2 IHip.3 |Hipd Hips Hip.6 Hip.7 Hip.8 Hip.9 Hip.10
Pi | (+620 | 0+620 | 0+620 | 0+620{S0k1) | 0+620(Sol.1)] | 0+620(Sok1} | 0+620(5al.3) | G+620(Scl.3)
P2 {1+325 | 1+325 | 1+325 | 1+325(S0L1) | 17325(S0l1) | 1+325(S0l.1} | 14325(501.3) | 1+325(S0k.3)
P3 | 1+025 | 1+925 | 14025 | 1+925(Sol.1) | 1+925(Sol.1) | 1+925(Sol.1) | 1+925(S0l.3) | 1+925(Sal.3)
P4 | 2+500 | 2+500 | 2+500 | 2+500(Sol.1) | 2+500(Sok1) | 2+500{Sol.1) | 2+500(Sol.3) | 2+500(Sal.3)
P5 | 3+425 | 3+425 | 3+275 | 3+425(S0l.1) | 3+425(Sol1) | 3+425(Sol.1) | 3+725(50l.3) | 3+275{Sol.3)
P8 | 3+900 | 3+900 3+000{Sal.1) | 3+000(Sol.1)_| 3+900(Sel 1)
F7 4+025 4+025(503Y [ 4+025(Sol.3}
P8 | 4+875 | 4+875 O+126(AL1) | 0+125 (AIL1) | 4+875(S0.1)
P9 | 5+250 | 5+250 D+B25(AIL1) | D+595 (A1) | 5+250(501.1)
P10 54350 5+350(Sol.3) | 5+350(S0L.3}
P11 54775 5+775(S0l.3) | 5+775(S0l.3)
P12 6+375 0+150(AIL2) | 0+150(AIL2)
P13 6+750 0+550{Alt.2) | 0+550(AlL.2)
P14 [5+650 | 5+650 1+050(AIL1]__ | 1+050(AIL1) | 5+650(S0l.1)
P15 74625
P16 | 6+325 | 6+325 6+325(50l.1)
P17 |6+725 | 6+725 8+725(S0l.1)
P18 2+750(AL1) | 2+750 (A1) | 7+750(Sol.1)
P19 B+475
P20 04225
P21 9+475
P22 | 95535 9+025(501.1) | 9+025(S0l.1) | 9+025(S0l.1) | 9+025(S0l.1) | 9+025(S0l.1)
P23 6+725 3+B00{AlL1) | 3+B00(AIL1) | 8+725(S0l.1) | 3+025(Alt2) | 3+025(Al.2)
P24 | 51225 3¥I00(AIL1) | 3+100(AIL1) | 8+325(501.1) | 2+550(AlL2) 1 2+550(Alt.2)
P25 7+625
P26 8+175
pa7 94225
P28 9+450
P23 10+350 .
P30 | 10+000 104600 | 10+000(S0l.1} | 0+650 (Lig.1) | 0+650(Lig.1} | 10+000(S0l.1} | 0+650(Lig.1)
Pl 10+875 0+925 (Lig.1) | 0+925(S0l.3) 0+925(Lig1)
P32 [ 10+125 10+125(50l.1) 10+125(Sol.1)
P33 16+700
P34 {14375 T1+575(S0i.3) | 11+375(50).3) 11+375(Sol.3)
P35 [ 10+625 10+925(Sol.1) 10+025(501.1)
P36 [ {1+250 11+250(Sol.1) 11+250(Sck.1)
P37 ] 11+750 11+750(S0l.1) 11+750(Sok1)
B3g 124350 12+350(501.3) | 12+350{Sal.3) 12+350(S01.3)
P39 [ 12+100 12+300 | 12+100(Sal.1) | 12+300(S0l.3) | 12+300(S0l.3} | 12+100({S0l.1) | 12+300(Sck.3)
P4 [ 12+750 12+175 | 12+750(S0L.1) | 13+175(501.3) | 13+175(S0l.3) | 12+750(Sol.1) | 13+175(Sal.3)
P41 | 13+100 13+500 | 13+100({Sot.1) | 13+500(S0l.3) | 13+500(S0l.3) | 13+100(Sol.1) | 13+500(Scl.3)
P4z 11+525
P43 11+850
P44 12+650
Pa5 144325
P46 144725
P47 15+150
BdB 16+800
P4d 17+725
BED 18+325
P51 | 14+000 14+400 | 14+000(Sol. 1)1 14+400(501.3} | 14+400(501.3) 1. 14+000(Sol.1} | 14+400(S0l.3)
P52 | 14+375 14+850 | 14+375(Sol.1) | 14+850(Sch.3) | 14+850(S0l.3) { 14#375(Sal.1) | 14+850(S0l.3)
P53 | 151150 15+550 | 15+150(Sol.1) | 15+550(50l.3) | 15+550(S0t.3} | 15+150{Sai.1) | 15+550(S0l.3)
P54 | 15+400 154800 | 15+400(50l.1) | 15+800(501.3) | 15+800(Sol.3) | 15+400{Sof.1) | 15+800(Sol.3}
P55 204550
P56 | 174500 17+900 | 17+500(Sok.1} | 17+900(Sol.3) | 17+900{Sol.3) | 17+500(Sol.1) | 17+900(Scl.3)
B57 17+125(5 | 20+850
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ol.1)

©l.3)

18+500(S

P58

20+550

P59

ol.1)

ol.3)

18+500({S

18+100{S | 21+250

P60

ol.1})

al.3)

19+100(S

18+400(S | 21+675

Hip.1

Hip.2

Hip.3

Hip.4

Hip.5

Hip.6

Hip.7

Hip.8

Hip.9

Hip.i0

P61

18+650(S0l.1)
19+050{Sol.3)

214775

P62

19+000(Sot.1)
19+425(S0l.3)

224225

P63

19+425(301.1)
19+825(S0l.3)

22+650

P64

19+450(S0i.1)
19+900({Sot 3}

22+900

P65

20+275(S0l.1)
20+675(S0l.3)

23+000

P66

2§+000(So0l. 1)
21+400(S0l.3)

24+250

P67

22+650(S0l.1)

23+050(Sol .3}

26+000
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Anexo 2

Localizacfio de dois sitios arqueologicos néo identificados no EIA

¥¢ Sitios arqueokbgIcos
Limies de conteing

{77 Cantoprana 25k dGenE)
Foiha 144 A

200 0 200 400 Melers
e —
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Anexo 3

Localizaciio do Projecto
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