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DECLARAGAOQ DE IMPACTE AMBIENTAL

Projecto da “AMPLIAGAO PEDREIRA PORTELA N° 7"
Projecto de Execugio

Tendo por base o Parecer Final da Comisslio de Avaliacho (CA), as ConclusBes da Consulta
Publica @ a Proposta da Autoridade de Avaliagdo de Impacie Ambiental (AIA) relative ao
Procedimanto de AIA do Projecto de Execuglio da “Ampliaciio Pedreira Portela n® 7°, bem
como a proposta da Autoridade de Avaliagio de Impacte Ambiental (AlA), emito Declaragio
de Impacte Ambiental {DIA) favordvel condicionada a:

1. ao cumprimento do regime da Reserva Ecologica Nacional (REN);

2. o cumprmento das medidas de minimizagio e planos de monitorizacio
constantes da presente DA

O Licenciamento da actividade s poderd ocorrer apos o cumprimento do previsto no ponto 1,
devendo ser dado conhecimenio a Autoridade de ALA previamente ao kcenciamento.

Os relatérios de monitorizagio deverSo ser apresentados & Autoridade de AlA, respeitando a
estrutura prevista no Anexo V' da Portara n.® 33002001, de 2 da Abril.

14 de Agosto de 2008,

O Secretario de Estado do Ambéenie

Q) for-

Humbaric Delgado Ubach Chaves Rosa
o delegagiian de compatinoias, despachs n.* 161620008 (2 * sbrie],
puishcacn g Didrg da Mepdtsca de JR0T0004)

Ay Mededas b Mnimizacho & Flancd dé Monilofizagho.
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Anexo a DIA relativa ao Projecto de Execucio
"Ampliacio Pedreira Portela n® 7”

MEDIDAS DE MINIMIZAGAD

Paisagem

# Continuar a desenvolver a escavagdo de forma planeada, seguindo o método de desmonte
proposto no Plano de Lavra, através do qual se formard uma bacia semi-fechada de fundo
largo com vertentes suaves impostas pela inclinagho das bancadas e pelos palamares de
ransicao entre estas, A escavaCio deverd continuar a apresentar formas geomdélricas
lineares e coerentes, tornando perceptivel um espago funcional, planeado & espacialmente
organizado;

* Deverdo implementar-se as medidas de recuperacio paisagistica definidas no PARFP, de
acorde com o faseamento & com as metodologias de plantio indicadas neste plana:

* A escavagio devera apresentar formas geométricas bem definidas, com as dimensbes de
taludes estabelecidas no projecto (altura ~ 10 m, patamares de transiclo — 5 m e inclinagiio
15°%), de modo a conferir estabilidade 4s zonas a recuperar @ a facilitar a modelaglio dos
taludes, devendo esles aprésentar o patamares com a largura estabelecida para se
realizarem as plantaghes, evitando a criagio de taludes altos & Ingremes que dificultariarnm,
podendo mesmo inviabilizar, as acgbes de recuperagao paisagistica programadas;

* As condiges de estabilidade dos taludes estardo, também, relacionadas com as cargas de
explosivo ulilizadas no desmonte, pelo que se devera evitar a utilizacso de cargas gque
afectemn de sobremaneira a coesdo do macigo rochoso;

# Deverdo ser ulilizadas plantas jovens e bem formadas (chedecer aos criténios indicados no
projecto), atendendo a que estas necessitardo de se adaplar progressivamente, & medida

do seu crescimento, a5 condiches locals, designadamente s condicbes operativas da
pedreira, & 3 escassez de solos;

= Deverd ser preservada toda a vegetagio arborea e arbustiva existente nas Areas para as
quais ndo estd programado o desenvolvimento da escavacdo e preservarfomentar a cortina
arbdrea nos termenos que confrontam com o caminho pOblco;

* Assegurar a implementacdo do Plano de Pedreira — Plano de Lavra em articulagio com o
PARP,
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* No fim da vida itil da pedreira, dever-se-4 conferir 3 drea da escavacio as caracteristicas
proximas da envolvente natural, assegurando a concretizagso do objectivo de revitalizagiio
biologica de todo o espaco afectado, procedendo 3 manutengdo do espaco e &
monitorizagio dos elementos em recuperacio, conforme definido no PARP.

Solos

Os solos resultantes das decapagens deverdo ser correctamente armazenados, tendo em visia
a presenvacao do seu volume e caracteristicas produtivas, para posterior utilizag3o nas accbes
de recuperacio paisagistica. Nesle senlido, os solos deverdo ser armazenados em pargas,
obedecendo as seguintes condigbes:

* As pargas deverdo situar-se num local de facil acesso, proximo da drea de exploragdo,
abrigado dos ventos e afastado de canais preferenciais das dguas pluviais de escorréncia e
deverdo ter 3 m de largura e 1,50 m de allura, protegidas por um coberto @8 uma altura
destas de 2 melros, O local de armazenamento deverd ser apropriadamente vedado;

» Os solos deverdo ser colocados nas pargas por camadas com 40 a 60 cm (espessura
maxima), sem serem compactadas;

= As ramagens arbustivas provenientes das zonas de remogdo, deverdo ser escacilhadas e
misturadas com os s0l0s a8 armazenar;

« De modo a evitar o arrastamento dos solos armazenados ou a dissolucio dos seus
constituinies orginicos, as dguas pluviais de escoméncia deverSio ser desviadas das
pargas por melo de valelas de drenagem;

+ Dever-se-d proceder a0 arejamento dos solos com meios manuais, sempre que o
armazenamenio se manienha por periodos superiores a um ano;

= Serd permilido o desenvolvimento espontdnes de espécies herbdceas, recorrendo, se
necessario, a incorporacac de fertilizantes organicos,

= Devaera ser interdilada a deposicio nas pargas de materiais a estas esiranhos, colocando
sinalizagio de aviso neste sentido;

« 05 solos deverdo ser reutilizados nas acgdes de recuperacao paisagistica, de acordo com
a melodologia definida no PARP,
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Gestio de Residuos industriais

* As operagies de manuten¢io & reparagio deverfo ser sempre realizadas no interior da
oficina, salvo se visarem os equipamentos das instalagBes anexas ou se a avaria de um
equipamento movel o impedir de se deslocar & oficina. Deverd ser efectuado um regisio
deslas operaghes.

* Caso as operagdes de manutencdo ou reparacio lenham necessariamente de ser
realizadas fora da oficina, devero ser recolhidos todos os resideos e desperdicios

resultantes dessas operaches (Meos usados, vasilhas, pecas usadas, ele.);

* A lubrificacio dos equipamentos fuos, efectuada fora da oficina, deverd ser sempre
realizada com o apoio do veiculo de transporte de bdleos e massas lubrificantes & da
respectiva bomba lubrificadora, recolhendo os dleos e massas usadas em lambores que,
finda a operagho, serdo adequadamente armazenados na oficing;

« Dever-se-a evitar a reparagio de pequenos equipamentos em locais nfo destinados a esse
fim. Poderd ser equacionada a construgdo de um pequeno edificic mais proximo da
instalacio de britagem, com qualidade de construgio e com os meios indispensdvels &
realizacho dessas actividades nos equipamentos da instalagio;

« O3 materiais fora de uso deverdo ser colocados provisoriamenle em recipientes
apropriados, munidos de lampa, até serem recolhidos e expedidos da pedreira por uma
empresa licenciada para o efeito. Deverd ser assegurada a utilizacio de um recipiente para
cada tipologia de residuos (metais, plasticos, equiparados a RSU, elc.);

=  As sucalas deverdo ser acondicionadas segundo o tipo de material — ferro, agos, aluminios,
etc., de forma a facililar a operacho de expedicdo ou a permilir a sua reulilizagdo,
nomeadamente nas reparagbes de serralhania da instalacio de britagem;

« Oz acumuladores fora de uso deverdo ser armazenados, em reciplentes apropriados &
especificos, com o liqguido no seu interior, na posicio verlical e com as aberiuras fechadas
e voltadas para cima;

# Oz formecedores de pilhas e acumuladores ou de eguipamenios que as contenham
deverdo retomar as mesmas apds ulilizagio;

= A empresa proponente deverd continuar a proceder a0 envio anual do Mapa de Registo de
Residuos Industriais produzidos na pedreica, & CCDR-LVT, conforme estabelecido na
Portaria n.® T92/98, de 22 de Selembro, incluindo nesse mapa todas as tipolegias dos
residuos industriais que 550 produzidos na pedreira;
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= Assegurar que lodos os residucs industriais s30 expedidos da pedreira por fransportadores
autorizades para o efeito, de acordo com as prescriches da Portaria n.® 335/97, de 16 de
Maio, bem como assegurar que o destinatdrio dos residuos esta autorizado a recebé-los:

* Mo que respeila a0 “sistema integrado de gestdo de oleos usados®, devera ser mantido um
registo, aclualizado trimestralmente, das quantidades e caracteristicas dos 6leos usados
produzidos na pedreira, o processo que lhes deu origem e o desting que Ihes fol dada,
registo a disponibilizar as autoridades competentes quando solicitado, devendo promaover a
sua integragio no circuito de gestdo de dleos usados;

= Preparar, com anlecedéncia, a fase de desactivagio da pedreira para implementar as
medidas definidas no PARP, procedendo & remogdo de lodos os equipamentos e ao
desmantelamento das instalaghes, precavendo a devida expediciio de todos os maleriais
resultantes do desmantelaments e de outros residuos gue, evenlualmente, ainda se
enconirem na pedreira nesta fase,

Ordenamento do Territorio

A empresa proponente devera estabelecer o didlogo com a autarquia, no sentido de, em sede
de revisdo do PDM, salvaguardar a completa adequabilidade da actividade processada na
pedraira com as classes de espagos definidos na sua drea de intervengao.

As medidas definidas no PARP, em particular as que concorrem para a reposicio dos solos e
do coberio vegelal na area da pedreira, assumem também uma importdncia acrescida para a
minimizagao dos impacies no ordenamento do territdrio.

Qualidade da Agua

# Os locais de armazenamento de combustiveis, dleos & outros materliais lubrficantes
serdo impermeabilizados e dolados de volumes de contengdo secunddria devidamenie
dimensionados, Deverfo existir recipientes proprios para a recolha separativa de dleos
usados & materiais contaminados por dleos e lubrificanies (e.g. desperdicios e
embalagens);

« Promover a melhoria continua dos procedimentos de gestdo de residuos indusiriais
implementado na pedreira, tendo em conta as medidas definidas na rubrica "Gestio de
Residuos Industriais™;

—



i 49 (lre

& @%‘-‘é&

MINISTERIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretdrio de Estado do Ambiente

*= Possuir cépia de acordo/contralo com a entidade que serd responsdvel pela
recolha das dguas residuais, indicando a periodicidade com que assegurard a
mesma, sabendo-se desde j& que o encaminhamento tem como destine a ETAR
de Fatima.

= Proceder 4 instalacio do sistema de drenagem e & recuperacho paisagistica das dreas da
pedreira, logo que sefam dadas por exploradas, seguindo o planeamento definide no
PARP:

« Lhilizar equipamentos de fabrico recente & em bom estado de funclonamento, medhorando
continuamente o Plano de Manulencio Preventiva, visando evitar derrames de dleo e

combustiveis pelos equipamenios mdveis (fugas de dlec através dos componentes
mecanicos, sobre-dosagem de combuslivel no motor que pode levar a derrames
continuados de combustivel pelos tubos de escape, eic.);

= Mo caso de se colocar a necessidade de construir novos acessos no interior da pedreira
dever-se-a evilar cruzar trajectos preferenciais das dguas pluviais. Ndo sendo possivel,
deveriio ser consiruidas passagens hidraulicas que serfio limpas periodicamente, por
forma a garantir que a drenagem transversal a0 acesso seé faga em boas condigbes,
Cualquer intervengdo no dominio hidrico carece de cenciamento:

* Inserir 0 sistema de separagio de hidrocarbonetos no Plano de Manutengho Preventiva,
assegurando a eficiéncia deste equipamenio e a limpeza atempada das lamas resullantes
do processo,

* Privilegiar a utilizagio de pas-carregadoras sobre lagartas nas actividades de exploragio;

s \Verificar periodicamente a estrutura da fossa séplica, assegurando a sua estanquicidade.
Deverd ser efectuado um registo destas acgbes de verificagho.

Flora & Fauna

s Preservar a vegetagdo subsistente nas areas para as quais néo estd previsio ampliar a
exploracdo, localizando as maguinas ou novos eventuals edificios nas zonas desprovidas
de coberio vegetal, conforme preconizado no PARF;

= Os trajectos a ulilizar pelos equipamenios moveis deverdo sor definidos e sinalizados,
evitando a circulagdo e o aparcamento dos equipamentos fora dos acessos e dos locais
para lal definidos;
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As desmatagbes dos seclores de ampliagdo da pedreira, deverdo ser realizadas
faseadamente, procedendo-se & desmatagio por fabias de terreno, a medida do avango da
exploracio naqueles sectores. conforme preconizado no PARP:

= As desmalacbes deverdo ser feitas com uma sequéncia que possibilite a existéncia de
areas que possam funcionar como corredores de fuga para animais de locomogdio lenta;

* Dever-se-& procurar realizar as desmatacdes e todos os trabalhos de preparacio dos
lerrenos para extraccdo, fora das épocas de nidificagio e reprodugio;

* Cumprir 08 pardmetros de desmonte indicados no Plano de Lavra, designadamente a
allura das bancadas e a largwa dos pisos de transicdo entre estas, de modo a ndo
compromeler a eficacia das acgbes de recuperagio paisagistica

* Durame a exploragio, deverfio ser corfectamente implementadas as medidas de
recuperacio paisagistica faseada propostas no PARP, procedendo-se & recuperagio das
areas exploradas logo que sejam dados por terminados os trabalhos de exploracio:

= \Vedar as dreas em recuperacho, Inlerdilando a passagem a pessoas e maquinas, mas
possibilitando a passagem de animals;

= Implementar criteriosamente a soluglo de recuperaclo paisagistica final proposta no
PARP, a qual devera ser atempadamente preparada ainda durante a fase de exploragio;

* Das medidas a implementar na fase de desactivacho ressallam aquelas que deverfio

perdurar para além desta fase, tendo em visia assegurar a prolecgio e monitorizaglio dos
elementos em recuperacdo. Destas medidas, salientam-se:

= Vedar lodo o perimetro da drea em recuperacio com uma rede de malha hexagonal a
2 metros de altura, preferencialmente de cor verde, devidamente fixada em prumos de
madera;

- Formar um (nico acesso acs terrenos em recuperacio e proceder periodicamente
limpaza desse acesso principal, bem como dos caminhos secundirios, mantendo-os
sampre ransitaveis;

- Colocar sinalizagdo que indique tratar-se de uma zona em recuperagio, advertindo

para eventuais zonas perigosas e zonas em que a recuperagdo se afigure mais
sensivel;

- Estabelecer um programa de monilofizacio das condigbes de drenagem, de
esiabilidade dos terrenos e do esiado de desenvolvimenio das espécies vegetais, de
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forma a que possam ser implementadas, atempadamente, as acgies correctivas que
s revelarem adequadas.

Ambiente sonoro

* Manier os equipamentos produtivos em bom estado de operacionalidade, implementando
ou melhorando o Plano de Manutengiio Preventiva, de forma a evitar a ocoméncia de
ruidos devidos a folgas nas componentes mecanicas, mau estado de tubos de Escape,
suspensbes, travbes, elc.:

+ Lhilizar equipamentos lecnologicamente modernos e pouco ruidosos, os quUaIs deverso
indicar os niveis de poténcia sonora garantida pelo fabricante, no cumprimento do
Regulamento das Emissbes Sonoras de Equipamentos para UtilizacSo no Exterior:

= Seguir um planeamento criterioso do processo produtivo, de forma a que ndo se criem
novos focos de ruide por alleragbes sucessivas, e por vezes desnecessarias, da
localizagio das frentes de producio;

= Preservar o coberto vegelal do sector NE da pedreira para o qual nfio estd previsto o
desenvolvimento da exploracia;

= Constiluir as corinas arbdreas a0 longo do perimetro da pedreira, de acordo com a
metodalogia & cumprindo o8 prazos de execugdo indicados no PARF;

= Estabelecer, como regra de expedicdo, que a saida de camibes da pedreira seja feita de
modo compassado, em Intervalos de tempo uniformes, evitando a saida conjunia de
camibes da pedreira e a possivel confluéncia destes em simultdneo na zona do
entroncamento com a EN 356. Esta regra pode ser facimente implementada, através da
coordenagido por semaforos, tirando partido deste sistema j instalado 4 saida da pedreira;

* Caso venha a considerar-se imprescindivel para a prossecucio dos objectivos de reducio
do ruido na zona em questdo, havera a possibilidade de se proceder & distribuicio do
rafego de camibdes da pedreira pelas duas ramificacbes em que se divide a estrada
municipal na direcgio da EN 356, embaora implicando maiores percursos.

Vibragdes e Onda Aérea

» Dever-se-a proceder ao comeclo atacamento dos furos @ nunca ulilizar sobrecargas de
explosivo, para que néo ocorram projecches para fora da drea da pedreira. Neste sentido,

T
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as pegas de fogo deverdo ser caregadas por pessoal habiltado para o efeito e
supervisionadas pelos técnicos responsdveis da pedreira.

+ [Estas medidas deverdo ser acompanhadas por um controlo sistemético das vibraghes na
envolvente da area da pedreira, tal como proposto no Plano de Monitorizaclio respectivo,

procedendo a rectificacio dos pardmetros da pega de fogo sempre que os resultados
obtidos o justifique.

= Devera ser instalada sinalizago que alerte para o perigo de explosBes, seguindo o Plano
de SinalizacSo do projecio, e preceder as detonaches de adequados avisos SONOMOS.

Qualidade do Ar

* Rever pericdicamente o sistema de aspersio de agua da instalacio de britagem, tendo em
vista assegurar a sua operacionalidade sempre que NecEssanio;

* Colocar o sistema de aspersdo de dgua em funcionamento sempre que ocorra lempo Seco,
independentemente da estacio do ano;

+ Elucidarfinformar o responsdvel pela instalagio de britagem sobre as vantagens do sistema
de aspersdo de dgua, quer para o ambiente e salde das populacBes vizinhas, quer para a
saide dos proprios rabalhadores da pedreira;

* Proceder & rega dos acessos inleriores ¢ do acesso principal & pedreira, utilizando o
veliculo cislerna, sempre que ocorra tempo seco, independentemente da estacio do ano;

* Estabelecer a obrigatoriedade dos camibes de transporte de inerles acabados circularem
coMm a carga coberta por uma lona;

= Implementar, de forma adequada, as medidas de monitorizagio do empoeiramento,
conforme indicado no Plano de Monitorizacio relativo & Qualidade do Ar,

Emissdes gasosas

= De modo a garantir a eficiéncia de tratamenio do sitema de depuracio de gases da
cantral de massas betuminosas, dever-se-ad insenr este sislema no plano de manutencdo
preventiva dos equipamentos da pedreira;

# Mo ambito do plano acima mencionado devera estar previsio, para além da periodicidade
de revisdo do sistema, as operagbes de manutengdo a realizar e os componentes a
substituir periodicamenie, de acordo as especificaches técnicas do equipamento;

_
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« Em caso de aguisicho de novos equipamentos mdveis (dumpers, pas-carregadoras,
escavadoras), a empresa proponente deverd cerificar-se se estes estdo equipados com
motores de combustdo interna que cumprem o disposto no Decreto - Lai n.® 432199, da 25
de QOutubro, o qual estabelece os limites de emissbes de particulas e de poluentes
gas0s05, nomeadamente mondxido de carbono, hidrocarbonetos e éxidos de arcio, e o5
processos de homologacdo dos molores a instalar em maquinas moveis ndo rodovidrias;

* A empresa proponenle deve exigir aos fabricantes deste lipo de equipamentos,
demonstracio das medidas técnicas incorporadas no equipamento destinadas a AssBgUrar
que as respeclivas emissdes gasosas cumprem os parimetros estabelecidos no diploma
legal acima referido, durante a vida normal do motor & em condigdes normais de utilizagso;

* Se 08 equipamenios utilizarem catalizadores e filtros de particulas, a BMpresa proponentea
deve exigie ao fabricante demonstracio que tais dispositivos funcionardo commeciamente
durante a vida do molor, sendo admissivel a substituicio sistemdtica do dispositivo apos
um determinado tempo de funcionamento do molor;

* A revisio periddica destes sistemas deverd estar contemplada no plano de manutenciio
preventiva, estabelecendo a perodicidade de manutenclio e de substituicho de

componentes, na medida do tecnologicamenta necessano para assegurar 0 seu comeclo
funcionamento, de acordo com as especificacbes do fabricante. Deverd ser efectuado o

regisio das operagbes de revisdo,

* A empresa proponente devera também utilizar combustiveis adequados ao bom
funcionamento dos motores e & minimizagio das emissbes gasosas;

+ Para verificar a eficiéncia dos molores dos equipamentos maveis, neste dominio, propde-
8 que 3 empresa proponente equacione a possiblidade de incluir na oficina de
manuten¢io aparelhos de medigdo das emissbes gasosas 4 saida dos tubos de escape.

Sécio-economia

» Proceder ac aproveitamenio sustentado do recurso geoldgico contido nos terrenos da
pedreira, compatibilizando a actividade de exploragio com a preservacho do ambiente e
promogio da qualidade de vida das populaches;

» Prosseguir a politica de responsabilidade social, incluindo nessa politica, com particular
enfoque, as populaches situadas na envolvente da pedreira;
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= Fazer acompanhar o desenvolvimento da pedreira por mais investimento na regida,
promovendo a instalagdo de actividades que acrescentem valor ao calcdrio extraido;

= Disponibilizar as aularquias & a outras enlidades regionais a competéncia lécnica da
empresa para a realizacio de infra-estruturas e equipamentos colectivos que possibilitem
atingir a melhor relacie custa/qualidade, tirando partido das sinergias geradas pela pedreira;

*+ Fazer acompanhar o desenvolvimento da pedreira pela criagio de novos postos de trabalha,
privilegiando a contratagio de trabalhadores locais;

* Implementar acghes de formagio profissional desenhadas para a especificidade da indistria
extractiva, adoptando programas baseados em prilicas de socializaco que elevem a
qualificacio profissional dos trabalhadores e proporcionem a sua efectiva integracso na
empresa;

= Continuar a investir nas novas e mais limpas tecnologias ao dispor da indistria extractiva,
visando alcangar os melhores padrbes de qualidade e o melhor desempenho ambiental, berm
oo tofnar a actividade mais atraenle para os jovens em idade activa;

= Implementar o Plano de Higiene, Sadde e Seguranga no Trabalho, constante do Plano de
Pedreira, conjugando-o com as medidas j& implementadas neste dominio na pedreira;

= Promover a melhor utilizaciio do espaco adstrito & pedreira, valorizando o recurso geoldgico
com a menor perda possivel dos restantes elementos do ecossistema. A concretizagio
desle objeclivo exige a correcla implementacio do Plane Ambiental @ de Recuperacio
Faisagistica,

Rodovias e Populagbes [Expedicio de Inertes)

* [Prolongar o piso pavimentado no interior da pedreira alé & zona de carga dos camides na
instalacio de britagem;

s Continuar a politica de utlizagio de camibes de fabrco recente, precavendo na sua

manutencio preventiva, a eliminagdo de ruides andmalos provocados pelo modor,
camocana, suspensdes, etc., & a reducao das emissdes gasosas dos molores;

s Colocar sinalizagfo, 4 saida da pedreira, que relembre os camionistas para a necessidade
de redobrarem os cuidados de conducio em zonas habitacionais;

& Eslabelecer, como regra obnigatdna, que  saida da pedreira 1odos o5 camibes (proprios ou
de clientes) lenham a canga dewvidamente coberta por uma hona;
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretdirio de Estado do Ambiente

* Promover o didlogo com os responsdveis das unidades industriais vizinhas e com a
Autarquia, visando estabelecer um sistema organizade e participativo de pavimentagio
peribdica da estrada municipal de acesso 4 EM 358

= Por em pratica um plano preventivo em matéria de seguranca rodovidria, abrangendo os
vafﬂdmaﬂrupmﬁvu&wimnumn.aplanﬁ:ﬂqmmxﬁuﬂmﬂnpumﬂ. que
conlemple:

- A designacio de um responsdvel pela seguranca rodovidria, em estreita ligagho com os
responsavels da pedreira;

- A definicio, por escrito, da pelitica e das instruches de seguranga destinadas aos
motoristas da empresa;

- A realizacio de acgbes periddicas de formacho aos motoristas, incidindo sobre as
praticas de condugio segura, verificagiio da seguranca e das condicBes de manutencio
do veiculo, utilizacio adequada dos dispositivos de seguranca, operactes correctas de
carga @ descarga, consumo de dlcool ¢ de outras substancias, ulilizacdo adequada dos
sislemas internos de comunicaco (radiccomunicacdes, telemaveis);

-Ammﬁa&maiaqﬁudammh&madmmmmammmmmnp
rodoviaria, através de registos relalivos ac cumprimento do Cédigo da Estrada,
acidentes, controlo do lempo de condugao, tactgrafos & manutenciio/estado do veiculo;

- A planificagdo dos percursos, tendo em conta as melhores estradas, de preferéncia auto-
estradas, as condigdes meteorologicas e outras siluagdes adversas, prevendo o tempo
de percurso necessario, de acordo com o8 limites de velocidade e os periodos de
descanso;

- A elaboracio de registos de manutengio dos camibes em inegracdo com o plano de
manutengao dos equipamentos da pedreira,

*  Lhilizar camibes equipados com os melhores dispositivos de seguranga, incluindo cintos
de seguranca e airbags, painel de seguranca, travies com sistema de anti-bloguelo,
dispositivos de seguranca da carga, equipamento para a eliminagio dos Angulos mortos e
dispositivos de limitagdo da velocidade;

# [Informar @ envolver os clientes da pedreira no ambito da sua politica & procedimentos de
seguranga rodovidria, evitando quaisquer concessbes aos clentes que possam
condicionar a prossecugdo dos objectivos eslabelecidos;
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Seeretdrio de Estado de Ambienie

*  Colaborar com as autoridades locais, tomando a iniciativa & assinalar problemas ou
sugenr melhoramentos possivers no dominio da seguranga rodovidria.

Patriménio Arqueclogico

Obrigatoriedade de comunicar de imediato a0 IPA e & entidade licenciadora qualquer achado
wWammlmmmmua.dmﬁwmlmmWM
exploracso na nova drea (desmatacdio e remogio da camada de solo) serem acompanhados
por um técnico credenciado em Arqueologia.

A preservacdo do sitio deverd ser acaulelada através de monitorizac3o peritdica, pelo que
deverdo ser monitorizadas as vibragdes na Gruta do Papagaio.

Na fase de desactivagdo, ndo se prevéem qualsquer acpdes na pedreira que possam afectar
elementos do patriménio arqueclogico cu arquitectinico, concretamente a Gruta do Papagaio.
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