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MINISTERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TE
Gabinete do Secretério de Estado do Ambiente

] ] : Exma. Senhora
Envio da DIA (Fax e correio) Presidente da Comissiio de Coordenagiio de
' Desenvolvimento Regional do Alentejo

- Estrada das Piscinas, 193

7000-758 Evora
S/referéncia S/comunicagdo de N/referéncia Data
Proc.® 06.1/063 ‘ 10-05-2006
Reg. 2532

Assunto: DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL RELATIVA AO PROJECTO
“EMPREENDIMENTO TURITICO EM DIOGO MARTINS - CAMPO DE GOLFE”.

Encarrega-me Sua Exceléncia o Secretério de Estado do Ambiente de enviar a V. Exa. copia da
Declaragio de Impacte Ambiental relativa ao projecto supra referido.

Mais se informa que foi dado conhecimento da presente DIA a respectiva entidade licenciadora e
ao Promotor.

Com os melhores cumprimentos,

0 Chefe do inete

Carlos Brito de Sa

Anexo: O mencionado.
PM/CR

Rua de O Século, 51 1200-433 Lisboa Telefones: 21 323 2500 Fax: 21 323 16 58
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DECLARAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJECTO “EMPREENDIMENTO TURISTICO EM DI0GO MARTINS — CAMPO DE
GOLFE”

. Tendo por base o parecer técnico final da Comisséo de Avaliagdo (CA) e a proposta
da Autoridade de AlA relativa ao procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental
do Projecto “Empreendimento Turistico em Diogo Martins — Campo de Golfe”,
em fase de estudo prévio, emito Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA)
favoravel condicionada: | | '

a) Ao cumprimento do Decreto-Len n.° 93/90, de 19 de Margo, que aprova o regime
da Reserva Ecologica Nacional (REN), na sua redacgéo actual;

b) A aprovagéo do Projecto da Barragem de A-da-Gorda;

c) Ao inicio de exploragéo da Barragem de A-da-Gorda;

d) A aprovagio do Projecto do Empreendimento Turistico;

e) A apresentagdo de estudos que comprovem a sustentabilidade da rega, tendo
como finalidade a utilizagdo de aguas 5ubterréneas em caso de emergéncia —
estes estudos deverdo avaliar o impacte na captagdo de Diogo Martins e as
respectivas medidas de minimizagao; ‘

fy Ao cumpnmento integral das Medidas de Minimizagdo e dos Planos de
Monitorizagdo e ainda a entrega dos elementos a realizar em fase prévia ao
Projecto de Execugdo e dos projectos, estudos e planos a entregar em fase de
RECAPE, tudo discriminado no anexo a presente DIA. ' |

. As medidas de minimizagdo especificas para a fase de obra deverao ser incluidas

no caderno de encargos e nos'contratos de adjudicagdo que venham a ser

produzidos pelo proponehte, para efeitos da construgao do Projecto. |

A Autoridade de AIA devera ser informada do inicio da fase de construgéo, bem

como do cronograma definitivo dos trabalhos, de forma a possibilitar o desempenho |

das suas competéncias no processo de Pos-Avaliagdo do Projecto.
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4. Os Relatorios de Monitorizagdo devem ser apresentados a Autoridade de AlA,
respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril.

9 de Maio de 2006

O Secretario de Estado do Ambiente,

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa

o uso da delegacdo de competéncias, despacho n.° 16162/2005 (2.2 série),
publicado no Diario da Republica de 25/07/2005)




g . &y, H%“
: , . %//,, %0 '

MINISTERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO [’”"w Rog,
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretirio de Estado do Ambiente

Vepy,

ANEXO A DIA DO PROJECTO |
PROJECTO “EMPREENDIMENTO TURIiSTICO EM DiOGO MARTINS — CAMPO DE
| | GOLFE”

| —- ELEMENTOS A REALIZAR EM FASE PREVIA AO PROJECTO DE EXECUQI\OJ

- Prospecgéo arqueoldgica sistematica da zona a afectar e cartografia, & escala do projecto,
das areas ocupadas pelos sitios arqueoldgicos. .

- Reconhecimento de outras categorias patrimoniais existentes na area a afectar e, caso se
jtistiﬂque definigdo das medidas de minimizagéo a adoptar. _ | ‘

- Realizagdo de sondagens arqueoldgicas nos Sitios 2, 3,6, 8e9. 0numero, a dimenséo e a
localizagdo das sondagens em cada um dos Sitios dependera do tnpo e da dimenséo da
ocupagado, bem como do seu aparente estado de conservagao )

- Terminados os trabalhos de sondagens, a equipa de arqueologla devera elaborar um relaténo
dos trabalhos desenvolvidos, de acordo com 0 Regulamento de Trabalhos Arqueoléglcos
(Decreto-Lei 270/99, de 15 de Julho), o qual serd apresentado ao Instituto Portugués de |
Arqueologla A aprovaq,ao deste relatério devera de ser prévia a apresentagao do Prolecto de
‘Execuc;ao ‘ ‘

- Com base nos resultados das sondagens, sera equaCionada a preservagao/minimizagédo dos.
~ Sitios arqueoldgicos, o que podera implicar alteragdes ao projecto. As medidas de-mini‘m_izac,'éo
a adoptar na fase subsequente deverao ser implementadas em fase prévia ao licenciamento da
obra.

Il —- PROJECTOS, ESTUDOS E PLANOS A ENTREGAR EM FASE DE RECAPE

PROJECTOS

- Projecto da rede de drenagem com a indicagdo da localizagéo das estac.oes elevaférlas e os
seus detalhes.

- Projecto da Drenagem Subsuperficial e dos Lagos. ,

- Projecto do Slstema de Rega para o Campo de Golfe, que devera classificar e delimitar as -
' éreas a regar em fungdo das suas necessidades especificas - por exemplo, greens tees, etc. |
- Projecto de’ relocalizag&o "dos lagos n.° 4,5 6 e 7, de forma a integra-los na rede de | '

drenagem natural da érea numa perspectiva de harmonizagdo da mtervengao as condlgoes"‘f_‘.i
. 2\' I
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paisagisticas naturais da area, com a respectiva 'cartograﬁa e a respectiva justificagdo de
localizag&o. o ' ’ |

ESTUDOS

- Estudo com ensaios simultdneos em todas as céptagﬁes e com sensor que registe as
alteragdes na captagdo de Diogo Martins, apresentando os impactes e as respectivas medidas
de minimizag&o na referida captagao. .

- Estudo que comprove a salvaguarda da dispdnibilidade de agua para a populagdo vizinha
durante a fase de construgdo, bem como a possibilidade de suprir caréncias de abastecimento

publico a Diogo Martins, designadamente em anos de seca, étravés das infra-estruturas do
Projecto. '

PLANOS

- Plano de Movimentagdes de Terras.

- Plano de Acessibilidades. '

- Projecto de Integragdo Paisagistica.

- Plano de Gestdo de Rega.

- Plano de Drenagem.

- Plano de Gestdo de Residuos e Efluentes, com indicagéo do destino a dar as 4guas residuais
quando a capacidade de armazenamento de &gua para rega estiver esgotada. |

- Plano de Aplicagdo de Fertilizantes. '

- Plano de Protecgéo Contra Incéndios.

- Plano de Sinalizagéo e Circulagdo Rodoviaria Dentro da ‘Area do Empreendimento.

- Planta de localizagdo de estaleiro(s), depésito(s) de materiais e solo para posterior utilizagdo -
no Plano de Integragéo paisagistica. ‘ | '

- Plano de Gestdo Ambiental de Empreitada

- Plano Geral de Movnmentagao de Terras.

- Apresentar um Plano de Emergéncia para a ETAR, no sentldo de colmatar as falhas inerentes
ao funcionamento da mesma.

- Apresentagéo do Relatorio dos Trabalhos Arqueologlcos realizado na fase préwa ao Pro;ecto
- Sistema de Gestdo Ambientdl, que defina todas as acgdes € medidas ambientais que 0
. empreiteiro tenha que cumprir durante a execugao da obra.
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Il - MEDIDAS DE MINIMIZACAO

FASE DE CONSTRUCAO
Geologia

- Os trabalhos de movimentagdes de terras deverédo ser realizados durante os periodos de
menor pluviosidade, de modo a minimizar os fenomenos de eroséo hidrica.

Solos e Uso do Solo

- Utilizagdo das espécies de relva indicadas no projecto do campo de golfe adaptadas as
condigdes climaticas da regi&o.

- A remogdo do coberto vegetal devera ser limitada as areas estritamente necessanas a

execugdo dos trabalhos, evitando areas com ocupagoes mais sensiveis; esta operagdo devera

desenvolver-se no menor intervalo de tempo possnvel de modo a minimizar o impacte da
emissédo de poeiras e potenmal erosao.

-A deposu;ao dos materiais e mobilizagdo geral do solo devera ser realizada com inertes de -

boa quahdade semelhantes ao solo remanescente, garantindo-se, desta forma, a manutengéo
do potencial de infiltragdo daqueles solos. ' |

- Reposigado dos solos nas zonas intervencionadas, logo ap6s o término da movnmentagao de
terras. A colocagdo de solo nas areas destinadas a relvados e a reallzagao da sementeira,
devera efectuar-se logo ap6s o final dos trabalhos de terraplanagens.

- Devera efectuar-se a reposigao do coberto vegetal o mais rapidamente possivel, de forma a
reduzir a exposigdo dos solos aos processos erosivos. ’

- Devem utilizar-se, sempre que possivel, 0s acessos existentes, e as areas de circulagdo
devem ser limitadas dentro do estaleiro e no acesso a obra, procurando deste modo reduzir a
area de solo limitrofe que fica sujeita a compactagao. | ’ '

- Ap6s a conclusdo da movimentacgdo de terras, os solos das areas afectas a cwculagao de -

veiculos e maquinas, zonas de estaleiros, devem ser hmpos e ser efectuada uma escarifi cat;ao

de forma a recuperarem as suas caracteristicas natura|s. assim como o restabelecimento das

condi¢des naturais de infiltragao.

- O manuseamento de Oleos usados durante a fase de construgdo e a manutengéo de

méaquinas, devem ser realizados com as devidas precaugées de modo a evitar eventuais

derrames susceptiveis de provocarem a contaminagao dos solos. Estas accdes devem ser

realizadas numa drea do estaleiro especificamente concebida para este efeito,

impermeabilizada e limitada, para poder reter qualquer derrame.

4 § ‘ o
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- Respeitar a Planta de Condicionantes a localizagdo de estaleiros, depdsitos de materiais e
deposicdo de inertes.

- A camada de solo orgénico a decapar devera ser armazenada em pargas, para posterior
utilizagdo nos trabalhos de Recuperagdo e Integragao Palsaglstlca As pargas deverédo ter
forma trapezoidal, estreltas e alongadas, com a parte superior ligeiramente convexa para
permitir a boa infiltracdo da agua. Deverdo as mesmas ficar situadas nas zonas adjacentes
aquelas onde posteriormente o solo ira ser aplicado. Devera ser executada uma semente|ra de

leguminosas para garantir o arejamento e a manutengao das caracteristicas fisico-quimicas da
terra. . '

Recursos Hidricos _

- O material resultante das acgdes de escavacdo que contenha vestigios de contaminagao
devera ser armazenado em local que ndo permita a contaminagéo dos aquiferos, através da
escorréncia devida a precipitagéo. | '

- Os residuos de matéria vegetal déverao ser preferenciaimente reutilizados, devendo evitar-se
que estes sejam enterrados ou depositados onde possam provocar a degradagéo da quahdade
da agua.

- Devem ser previstos sistemas de drenagem nas zonas de trabalho, de forma a minimizar a
erosao e o transporte de solidos.

- As obras inerentes a construgdo do campo de golfe devem afastar-se o maximo posswel da
linha de agua e dos pontos de captagéo de agua subterranea. )

- Deve proceder-se a limpeza regular das linhas de agua, de forma a evitar a sua obstrugéo
parcial ou total, para que a drenagem se efectue naturalmente.

- Devem ser realizadas analises ao solo, de forma a conhecer as caractenstlcas do substrato

de desenvolvimento das plantas, permitindo avaliar com rigor as necessidades de nutrientes

em fungso do tipo de solo e das caracterlstlcas das plantagoes, possibilitando a defi inicdo das
doses correctas de fertilizantes a adoptar ‘

- A aplicagdo de correctivos ao solo e de fertilizantes ndo deve ser realizada quando se
~ prevejam longos periodos de precipitagdo ou de prempltaq:ao intensa, de forma a evitar o seu
arrastamento para as linhas de agua.

- Todos os trabalhos de reparagao e lubrificagéo dos equipamentos moveis e, em partlcular, 0

manuseamento de oleos deverao ser conduzidos com 0s necessarios cuidados, de acordo com'

as normas previstas na legislagéo em vigor. -
- Implementag&o do Codigo das Boas Praticas Agricolas.

o
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- Assegurar o funcionamento das redes de drenagem natural nas zonas adjacentes a obra,
através da sua limpeza durante e ap6s o término da obra. |

- Limitagdo as zonas prevuamente demarcadas de todos os trabalhos de movimentagdo de
terras e de preparagdo de terrenos, incluindo os cortes de vegetagdo que deixem o solo sem
protecgdo. A execugdo destes trabalhos devera decorrer, preferencialmente, nos periodos de
menor precipitagdo, de modo a minimizar-se a erosdo e o arrastamento de particulas para as
linhas de agua.

- A circulagdo de maquinarias e equipamentos devera efectuar-se, sempre que possivel, pelos
caminhos existentes. A abertura de acessos temporarios devera realizar-se, preferencialmente,
com uma orientagédo perpendicular as linhas de maior declive.
- Evitara retengdo de aguas em depressbes ou a criagéo de barreiras, de forma a permitir uma
eficaz drenagem das aguas.

- Efectuar a infra-estruturagdo do sistema de drenagem do campo de golfe de acordo com o
previsto no Plano de Drenagem, de forma_a garantir canais preferenciais -de escoamento
subsuperficial e uma melhor gestéo do solo, evitando a seu encharcamento e melhorando as
condicdes de jogo.

- A aplicagéo de herbicidas deve ser a minima indispensavel, evitando' a utilizagdo de
substancias perigosas. N

- Devera ser instalado um separador de hidrocarbonetos antes da descarga das aguas pIuv1a|s E
provementes da area de estacionamento, area de estaleiro e oficina, no meio receptor.

- Arede de rega e os equipamentos devem ser mantidos em bom estado de funcionamento, de
modo a minimizar perdas no sistema.

- As linhas de agua/drenagem atravessadas devem ser regularizados através de passagens
hidraulicas devidamente dimensionadas. ' ' '

- Deve ser implementado o tratamento das aguas residuais domésticas e industriais (lavagem
de maquinaria de apoio & obra ou de qualsquer actwudades de construgéo), antes do respéctivo :
Ianq.amento no meio hidrico. ' |
- As éareas de armazenagem e manuseamento de combustlveis lubrificantes ou outras
substanmas quimicas afectas a obra, devem ser impermeabilizadas e dotadas de SIstema de
drenagem mdependente que conduzam a locais proprios de recolha e tratamento de eventuals
derrames.

- Recomenda-se a cobertura das terras resultantes das operaqoes de terraplanagens durante 0. -
seu transporte_e deposicéo, de modo a m|n|m|zar a dlspersao das particulas por acgao do‘
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vento e quedas de materiais passiveis de se depositarem nas linhas de agua mais préximas,

mesmo que temporarias. =

- N3o deve ser permitida a lavagem da maquinaria nem efectuarem-se derrames em zonas que

ndo sejam destinadas a esse fim, as quais deverdo ser devidamente sinalizadas. Essas zonas

sdo destinadas a.eventuaisderrames provenientes da actividade das instalagbes auxiliares
- (estaleiros, niudanga de lubrificantes) e gerados pelas operagdes de carga ou limpeza das

cubas de betdo ou demais. - | '

- Devem ser previstos sistemas de drenagem nas zonas de trabalho, de forma a minimizar a
erosdo e o transporte de solidos.

Qualidade do Ar

- As superficies de solos sujeitas a movnmentagoes e os caminhos nao pawmentados deverao
ser. previamente regadas, em especial as mais expostas ao vento, de modo a dlmlnuu a
emiss3do de particulas e poeiras.

- A velocidade dos camioes nos camlnhos de terra deve encontrar-se Ilmltada

- Os rodados dos camides devem ser lavados previamente a saida da zona de obra, sempre
que o seu circuito preveja a circulagdo em estradas publicas alcatroadas.

- Todos os equipamentos, maquinas e veiculos afectos a obra com motor de combustao devem

ser inspeccionados € mantidos em boas condigdes de funcionamento, de modo a evntar ma :

carburagao, com a consequente emissao indesejavel de poluentes atmosféricos.

Ambiente Sonoro ,
- Elaboragdo de um programa de manuten¢éo periodica das maquinas e equipamentos, de
modo a respeitarem os limites estabelecidos por lei. o

- As actividades construtivas mais ruidosas a terem lugar nas imediagdes mais proximas da
Aldeia de Diogo Martins, bem como a circulagéo de veiculos pesados sO deverdo realizar-se
durante os dias Uteis, no periodo das 07: 00h as 18:00h. Em situagdes devidamente
fundamentadas e mediante licenca especial de rundo, a ser emitida pela Camara Municipal,
podera ser autorizada a actividade fora desse periodo. |

%

- Caso o programa de monltorlzagao a implementar na fase de construgdo o indique, deverao

ser impleméntadas medidas de controlo de ruido, do tipo barrelras/tapumes, ‘caso se verifique 0 ‘

incumprimento dos valores legais.
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Sistemas Ecol6gicos

- A obra devera circunscrever-se apenas 4 area destinada a implantagdo do Projecto, devendo

os caminhos de ligagdo entre a rede viaria existente e a area da obra, ser devidamente
delimitados e identificados. ' '

- Preservar todos os corredores ripicolas existentes na area de intervengdo, de acordo com o
estabelecido no Projecto de Integragéo Paisagistica.

Socio-Economia

- Devera ser dada preferéncia a populagao local nos empregos associados as obras de
construgdo do empfeendimento em estudo, de forma a reduzir os niveis de desemprego.

- As areas onde se ira proceder a movimentagoes de terra, que possam originar emissdes de
poeiras, deveréo ser regadas periodicamente, sobretudo em tempo seco.

- Deverdo ser mantidas as condigdes de circulagdo rodoviaria na zona envolvente ao projecto.

Ordenamento do Territério

- Devem restabelecer-se todas as estradas e 0s caminhos que forem interceptados,'
devolvendo-lhes as caracteristicas iniciais. ‘

Patriménio

- Efectuar-se o acompanhamento arqueolégico permanente durante a fase de consirugéo do
Campo de Golfe, nomeadamente das operagdes de remog&o de coberto vegetal e de todas as
acgdes de revolvimento e remog&o de solos.

. Deverdo ser incluidas, no Caderno de Encargos e no Plano dé Acompanhamento
Ambiental da Obra, todas as medidas referentes ao Patriménio, bem como cartografia com
localizagdo de todos os sitios patrimoniais identiﬁcados na fase de Projecto de Execugdo,
para que nao sejam afectados durante a obra, nomeadamente com a instélaqéo de
estaleiro, acessos, zonas de empréstimo e depbsito de inertes.

- A execucao de trabalhos arqueologicos caré_ce de autorizagao por parte do IPA, de acordo

com o Decreto-Lei n.° 270/99, de 15 de Julho, e em conformidade com a Lei n.. 107/2001,
de 8 de Setembro. '

Residuos

- Recomenda-se a construgéo de um armazém para armazenagem temporaria dos vérios tipos -

e

de residuos produzidos, com areas impermeabilizadas e cobertas. Para os Oleos usadosl : o
. g
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recomenda-se a implementagdo de uma bacia de' retengdo de modo a evitar derrames
acidentais sobre o solo. Os filtros de 6leo, materiais absorventes e solos contammados com
hidrocarbonetos deverdo ser armazenados em recipientes estanques e fechados.

- Os depositos de terras e/ou detritos deverdo ser cobertos, sempre que possivel, para evitar a
disperséo de poeiras para a atmosfera.

- Recomenda-se a separagdo dos residuos de embalagem e outros residuos valorizaveis
(papel/cartdo, plastico, metal, vidro) através da implementagédo de contentores diferenciados
sob o armazém atras recomendado, conforme previsto no projecto de Gestéo de Residuos
Sélidos Urbanos do empreendimento em que se insere 0 campo de golfe. '

- O proponente devera assegurar o correcto armazenamento dos residuos enquanto aguafdam
encaminhamento para valorizagdo/eliminagao, 0 ‘qual devera ser efectuado por empresas
devidamente autorizadas/licenciadas. . ‘ o

- No caso de ocorrer um derrame de Oleos ou combustiveis (tanto nas operagdes de
manuseamento como de armézenagem ou transporte), o responsavel deveré providenciar a
limpeza imediata da zona. No caso do derrame de dOleos, novos ou usados devera recorrer-se
a utilizagdo de produtos absorventes. Os produtos derramados e/ou utilizados para a recolha
dos derrames deverdo ser tratados como residuos, de acordo com o definido para a recolha,
acondicionamento, armazenagem, transporte e destino final dos residuos produzidos.

- Deverdio ser criados locais especificos para a lavagem de camibes-betoneira ou das auto-
betoneiras. Estes locais deverdo ser saneados regularmente, de acordo com a frequéncia de
descarga de aguas de lavagem de betdo. Os residuos de betdo resultantes deverdo ser
separados € conduzidos a destino final adequado, a semelhanga do preconizado para 0s
outros tipos de residuos.

-Os trabalhadores afectos a obra deveréo ser sensibilizadoé para a importancia da separagao
selectiva dos residuos.

- Na zona de estaleiros devera existir um local préprio para armazenamento dos residuos
produzidos, enquanto aguardam transporte para 0 seu destino final. Esse local deve estar
impermeabilizado e possuir sistema de retengdo de modo a impedir a contammagao' do solo ou
agua. Os contentores a colocar deverao ser separativos, para residuos reciclaveis e urbanos.

- O transporte e o destino final dos residuos gerados na fase de construcao, designadamente_
terras, entulhos, madeiras, leos usados provementes dos veiculos e maquinaria afectos a
construgdo, bem como embalagens e residuos domésticos, resultantes da presenqa' dos
trabalhadores, devera ser adequado eem conformldade coma Ieglslagao em vigor.
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Palsagem

- O projecto da modelagéo final do Campo de Golfe deve ter em consideragéo o sistema de

drenagem natural do espago em que O mesmo se desenvolve, ndo constituindo um

obstaculo ao seu curso promovendo a circulagéo do ar e agua.

- Devera vedar-se e proceder-se a dissimulagdo das areas de estaleiro e de parque de

‘maquinas, de modo a proteger 0s potenciais observadores da desorganizagdo espacial, com

necessidades e efeitos da rega, bem como a ocorréncia de percolaqoes O ultimo sensor deve

recurso a tapumes adequados.

- Deve ser efectuada a implementagéo correcta do Projecto de Integragao Paisagistica, com
controlo da qualidade dos materiais empregues € dos trabalhos a realizar.

- Todas as. areas afectadas pela obra de que sao exemplo os caminhos de -acesso, 0S

depositos e vazadouros e 0s parques de maquinaria, devem, depois de terminada a obra,
ser objecto de trabalhos de recuperagio e integragao palsaglstlca devendo proceder-se ao

revolvimento em profundidade dos solos utilizados, reconstutuundo na medida do possnvel ‘
a sua estrutura e o seu equilibrio.

FASE DE EXPLORACAO
Geologla

- Utilizagao de um sistema de controlo de irrigagdo que permita proceder a correcta utilizagéao

da agua, evitando desperdicios deste recurso e promovendo uma adequada gestéo de rega.

- Cumprimento do Plano de Gestdo de Rega. , .

- Devera ser minimizada a aplicagéb de fertilizantes e pesticidas a quantidades estritamente
necessarias, evitando o uso intensivo destes produtos.

- Proceder ao rigoroso acondicionamento, armazenagem, " manuseamento e apllcac;ao de -

fertilizantes, herbicidas e fungicidas.

Solos e Usos do Solo _
- Implementagéo periédica de praticas de arejamento de solo, de forma a melhorar as
caracteristicas da estrutura do solo e das condigbes de drenagem dos mesmos. '

- Utilizagdo de sondas de monitorizagdo de humidade e salinidade do solo de Ieutura continua.

Estas sondas permitem conhecer com rigor a quantidade de agua e de sais (incluindo

nutrientes) presente no solo, a cada momento. Com a sua utlhzagao fica-se a conhecer as _

ser colocado abaixo da zona radicular da relva, permitindo monitorizar situagdes de perdas de e

agua por drenagem ede eventual presenca de sals que poderdo chegar as toalhas freatlcas

4
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- Evitar o derrame sobre o solo de 6leos lubrificantes, combustiveis & outras substéncias
potencialmente toxicas. ’ '

Recursos Hidricos

- No que se refere a adaptagédo ao tratamento biologico, considera-se que devera sér
implementado a adaptagdo a solugéo base, i.e. a inclusdo do tanque andxico. '

- Devem ser implementadas técnicas de rega que minimizem os riscos de salinizagéo do solo.
-A agua armazenada no lago devera ser detentora da qualidade apropriada para o fim a que
se destina. Assim, devera ser cumprido o estipulado na legislagao em vigor, ou seja o definido
no Decreto-Lei n.° 236/98 de 1 de Agosto, 0 qual ‘estabelece normas, critérios e objectivos de

qualidade com a finalidade de proteger o meio aquétiCo e melhorar a qualidade das aguas em |

fungdo dos seus principais usos. -

- Devera ser realizado o controlo periédico da qualidade da agua da Albufeira de A-da-Gorda,

de forma a controlar os abonos de fertilizantes e sais adicionados, quer nas ‘aguas de rega,
quer nas aplicagdes localizadas. Este controlo deve ser articulado com o do Empfeendimento
Turistico e para o sistema de adugéo de agua ao Campo de Golfe. '

- A qualidade da agua para rega deve ser garantida, de modo a evitar a irrigagdo com
compostos indesejaveis que a longo prazo favoregam a salinizag@o dos solos. |

- As margens das lagoas deverao ser protegidas e mantidas de forma a néo darem origem a -

processos de erosdo dos solos. .

- Deve ser garantida a limpeza regular dos lagos e de todos os 6rgdos de drenagem, de modo
a garantir a funcionalidade dos mesmos é evitar riscos de inundagéao. '

- Evitar a pulverizago de quimicos em éareas adjacentes as linhas de agua.

- A rede de rega e os equipamentos devem ser mantidos em bom estado de funcionamento, de

modo a minimizar perdas no sistema.

- Deve ter-se especial atengéo ao uso de pesticidas e fertilizantes, de modo a evitar a :

contaminagdo das &guas subterraneas, nomeadamente com substancias perigosas
(classificadas na lista | e I da Directiva 76/464/CEE) e nutrientes. '
- Os adubos solidos e liquidos devem ser armazenados em locais secos € impermeabilizados
situados a mais de 10 m de disténcia das linhas de agua e condutas de drenagem; -
- O uso de pesticidas devera ter em aténgéo os seguintes pontos:
« identificagdo da espécie alvo; .
e verificagdo das caracteristicas dos pesticidas aprovados para esta espécie e dqs
possiveis riscos ambientais; ‘ .
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o avaliagéo da area de aplicagéo.
- Nao utilizar pesticidas com a classificagédo de "Périgosos para © Ambiente", carcinogénicos,
mutagénicos ou téxicos para a reprodugéb; a que corresponderéo as frases de risco R45, 46,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 64 (constantes na Portaria 732-A/96 de 11 de
Dezembro). ‘
- A aplicagéo de fertilizantes devera restringir-se aé estritamente necesséfio quer nos espagos
verdes quer no campo de golfe, através de selecgdo de alternativas, tais como utilizagdo de
esbécies que requeiram um input minimo de nutrientes, aplicando exclusivamente as
quantidades necessarias para o seu correctd desenvolvimento, como deve constar no Plano de
Aplicagao de Fertilizantes, a incluir nos elementos do projecto de execugao.
- A preparagdo de misturas devera ser efectuada exclusivamente no centro de manutengdo, em
local proprio, coberto e preparado com infra-estruturas de recoihé de derrames e efluentes de
lavagem. ' v |
- Utilizacdo de equipamentos de aplicagdo com a melhor tecnologia dispbnivel e devidamente
calibrados que garahtam um controlo rigoroso da aplicagéo dos produtos. O manuseamento
deste equipamento, devera ser efectuado exclusivamente por pessoal formado, credenciado e
equipado para a.aplicaqéo segura destas produtos. '
- No que se refere a rega do campo de golfe; deve_réo ser aplicadas as medidas previstas no
EIA e no Programa Nacional para Uso Eficiente da Agua — medidas 47 a 50 referenies a
“Campos desportivos, campos de golfe e outros espagos verde de recreio”. | |
- No que se refere a rega dos espagos verdes, deverdo ainda ser aplicadas as medidas
previstas no Programa Nacional para Uso Eficiente da Agua — medidas 34 a 40.
- Aplicar técnicas de rega que minimizem o impacte no solo decorrenté da utilizagdo das aguas
residuais, assegurando simultaneamente a elevada qualidade microbiolégica deﬂnida pela
legislagdo em vigor. | \ | ’
- Implementagéo do Plano de Gestao da Rega. A ‘
- Controlo permanente das necessidades .de irrigagao, favorecendo-se .as regas menos
frequentes e mais profundas para que a planta desenvolva as raizes mais profundamente,
tornando-se assim mais resistente . . ‘ | _
- Utilizagao de sensores de humidade para estudar as necessidades épﬁmas de agua da relva,
minimizando o seu uso e reduzindo a utilizagdo de fungicidas.

- E essencial que se realize um eficaz controlo do estado de desenvolvimento das plantas e da

sua sanidade, para que qualquer eventual perturbagdo possa ser detectada na fase inicial d}ei -
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desenvolvimento, permitindo a utilizagao de fitofarmacos em dose tdo reduzidas quahto
possivel. |

- O armazenamento de fitofarmacos deve ser feito em edificio especifico, com superficie
impermeabilizada e coberto, com acesso restrito. As embalagens dos produtos utilizados
devem ser conduzidas a destino final adequado, de forma a minimizar adicionais fontes de
contaminagdo. |

- Deve ser efectuado o controlo de perdas no sistema de rega, identificando eventuais fugas e
rupturas e procedendo a sua imediata reparagao.

- Todos os trabalhos de reparacgdo e lubrificagdo dos equipamentos méveis deverdao ser
efectuados em areas imperme‘abilizadas. '

- As aguas residuais tratadas e as aguas subterréneas deverdo ser objecto de desinfecgao
prévia & armazenagem nos |agyos, de modo que sejam garantidos valores nulos de coliformes
fecais. _

- Efectuar a construgdo de um sistema de retengéo/controlo de aguas pluviais, de 'modo a reter
materiais sedimentaveis e substancias perigosas (derrames acidentais).

- Utilizagdo de vegetagao adaptada as condigoes edafo-climaticas locais, permitindo a'
utilizagdo de um regime de rega reduzido, assim como consumos de nutrientes também
reduzidos. |

- As regas necessdrias devem ser realizadas recorrendo & menor quantidade de agua possivel,
em periodos de reduzida evaporagdo e sem vento, 0 que se torna possivel face a ‘
implementagéo de um sistema automatico. |

- Implementagdo de um Programa de Boas Praticas Agricolas, com especial atengao para a
aplicagdo de fertilizantes € pesticidas, para que a sua utilizagdo seja controlada a niveis
ambientaimente sustentaveis. ;

- Devera ser criada umar equipa de manutengao profissional, qualificada para aplicar as praticas
culturais adequadas e gerir o sistema de rega do campo de golfe de um modo correcto.

- Deve ser garantida a limpeza regular dos lagos e de todos os 6rgdos de drenagem, de modo
a garantir a funcionalidade dos mesmos.

Ambiente Sonoro

- Todo o equipamento, maquinas e veiculos com motor afectos ao campo de golfe devem ser
inspeccionados e mantidos em boas condigdes de funcionamento, de modo a evitar a emisséo |
de niveis sonoros superiores aos observados durante o seu normal funcionamento.

13
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- Os equipamentos utilizados nas acgdes de manutengdo, nomeadamente maquinas de corte
de relva e manutengdo da vegetag&o, devem obedecer aos valores limites de poténcia sonora
estipulados no artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 76/2002, de 26 de Margo.

Componente Biolégica

- Limitar a perturbagéo apenas aos locais em que tal & estritamente necessario; quer a pratica
do desporto do goife quer as suas infra-estruturas de suporte (acessos, irrigagéo, drenagem,
4reas de transigdo). A perturbagao potencial inclui apenas 0 ruido, o_pisoteio e a eventual
manutengao dé equipamentos. A '

- Implementar um sistema de sinaliiagéo de forma a evitar a circulagdo de pessoas fora dos
caminhos existentes no interior da érea de implementag&o do projecto. '

Componente Social

- Recorrer 4 mao-de-obra local, que devera ter acesso as acgdes de formagdo necessarias
para o desempenho das respectivas fungdes. o |
- Deverdo ser realizadas campanhas de sensibilizagéo ao pessoal afecto a manutengéo no

sentido de promover a utilizagéo racional da 4gua nas suas actividades diarias e a reducédo das
perdas de agua.

- Garantir a disponibilidade de 4gua para a populagéo vizinha de Diogo Martins durante a fase
de construgdo, designadamente em anos de seca, através das infra-estruturas do Projecto..

Ordenamento do Territério
- Implementag&o do Plano de Gestsio Ambiental (PGA)..

- Compatibilizar o Golfe com o preconizado no projecto do Empreendimento Turistico.

Residuos , v »

- Prever a reciclagem dos residuos resultantes da manutengdo dos espaqos_verdes com

fertilizantes organicos. - ' |

- Cumprimento do Plano de Gestao de Residuos. '

- Recomenda-se a armazenagem temporaria de 6leos usados em areas impermeabilizadas e

cobertas. Os filtros de dleo, materiais absorventes e solos contaminados com hidrocarbonetos

deverdo ser armazenados em recipientes estanques € fechados.’ : .

- Recomenda-se a utilizagdo sempre que possivel de produtos a granel ou em embalagens -

industriais. ' e
14
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- Recomenda-se a separagdo dos residuos de embalagem e outros residuos valorizaveis

(papel/cartdo, plastico, metal, vidro) através da implementagéo de contentores diferenciados na
via publica. ‘

Paisagem

- Implementagdo do Plano e Integragdo Paisagistica e manutencdo de solugdes constantes
deste Plano e ja implementadas. | ‘ ;

- Proceder a manutengdo periédica dos espagos afectos ao empreendimento, no que diz
respeito as suas infra-estruturas e aos espagos verdes criados, de forma a garantif a
permanéncia de uma situagao paisagistica de elevada qualidade. ‘

IV - PLANOS DE MONITORIZAGAO

FASE DE PRE-CONSTRUCAO

Recursos Hidricos

- Deverdo ser realizadas amostragens antes do inicio das obras, durante as mesmas € antes
do inicio da exploragdo, de forma a verificar os impactes no meio receptor e controlar a
evolugdo da qualidade das aguas. ' -

- Deveré ser previsto um ponto de amostragem na Ribeira da Lampreia, a montante da area de.

implantagéo do projecto. _

- Devera ser construido um piezémetro totaimente penetrante no aquifero; e que devera ser
monitorizado sob o ponto de visto quantitativo (nivel piezométrico) e sob o ponto de vista
qualitaﬁyo (cloretos e condutividade). Se a monitorizagao for feita através de sonda automatica
esta devera ser diaria; caso contrario, deveré ser mensal. Devera ser apresentado o projecto
dos piezbmetros e o plano de eproraqﬁo das captagoes. '

- Efectuar a monitoriza¢éo da qualidade da agua da ribeira da Lampreia e dos furos existentes
na Herdade do Cerro Alto, bem como da captagdo municipal de Diogo Martins, antes do inicio -

da fase de construgao.
- Os parametros a medir deverdo ser.os seguintes:

"o Ribeira da Lampreia:

- pH; Temperatura; Solidos Suspensos Totais; Condutividade; Oxigénio Dissolvido;
Caréncia Bioquimica de Oxigénio; Caréncia Quimica de Oxigénio; Cloretos;Calcio;, .

é/@%
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Magnésio; Sodio; Azoto total: Nitratos; Fosforo total; Fosfatos; Pesticidas totais
(paratido, hexaclorgciclohexano, dieldrina e outros). .
e Furos de captagao:
- Nivel hidrostatico; pH; Temperatura; Condutividade; Oxidabilidade; Bicarbonatos;
Cloretos; Nitratos; Sulfatos; Fosfatos; Ferro: Manganés; Sodio; Magnésio; Calcio;
Pesticidas totais (paratido, hexaclorociciohexano, dieldrina e outros).
- Na Ribeira da Lampreia dgveréo ser efectuadas quatro medigoes, distribuidas regularmente
pelo periodo em que existe escoamento na linha de agua, durante um ano hidrolégico. O local
de medigdo devera ser o ponto imediatamente a jusante do futuro agude da ribeira da Lampreia
e da descarga de emergéncia da futura ETAR. ’ ,
- Nos furos de captagéo deveréo ser efectuadas quatro medigdes, duas em semestre seco €
duas em semestre humido, durante urﬁ ano hidrolégico. |
- Relativamente ao furo de captagéo municipal de Diogo Martins, o promotor devera
estabelecer um protocolo de colaborag@o com a autarquia, no sentido de efectuar as analises

referidas, uma vez que alguns dos parametros ndo fazem parte do controlo regular efectuado

pela Camara, nem a periodicidade recomendada é coincidente com a que ¢é actualmente
implementada pela mesma.

' FASE DE CONSTRUCAO

Ambiente sonoro _ |

- Deverdo ser monitorizados 0s niveis de ruido junto das habitagbes da povoagao de Diogo
Martins mais préximas do local de intervencao.

-Os parémetrds acusticos a caracterizar sdo definidos pela legisiagéo vigente.

- A periodicidade de medigao devera ser mensal nas fases mais criticas da obra.

- Os resultados obtidos deveréo ser comparados com os valores limite constantes do Decreto-

Lei n.° 292/2000, de 14 de Novembro, definindo-se entao a necessidade de implementagao de
medidas de controlo de ruido. /

Vibracoes _
. Caso seja necessaria a’ utilizagdo de explosivos para fragmentagdo dos ‘materiais a

desmontar, devera ser implementado um programa de monitorizagdo das vibragbes nas casas
de habitagao da povoagéo de Diogo Martins mais proximas da érea de intervengéo.
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- Deverdo ser determinados 0s niveis de vibragéo, considerando a medigdo dos valores de pico
e dos valores eficazes das componentes da velocidade medida, bem como © calculo de
espectros de frequéncia em bandas de 1/3 de oitava.

- Propde-se a realizagéo de uma campanha de monitorizagdo na fase de realizagdo de

rebentamentos, com a duragéo de um més, em que a frequéncia de medicdo seja semanal, em
dias alternados e procurando cobrir as diferentes horas de laborag&o diaria.

- Os resultados obtidos deverdo ser comparadbs com os valores normativos constantes da
Norma Portuguesa 2074. '

- Caso se justifique deverdo ser implementadas as medidas adequadas para corrigir eventuais
anomalias. -

FASE DE EXPLORACAO

Qualidade da agua

Ribeira da Lampreia: ‘

- Tendo em consideragéo a natureza difusa da poluigdo que eventualmente podera atingir os
meios hidricos locais e 0s seus usos actuais, 0s parametros a monitorizar deverdo ser:

pH; Temperatura; Solidos Suspensos Totais; Caréncia Bioquimica de Oxigénio; Caréncia
Quimica de Oxigénio; Condutividade; Oxigénio dissolvido; Cloretos; Fosforo total; fosfatos;
Azoto total: Nitratos; Célcio; Magnésio; Sodio; Pesticidas totais; Pesticida individual. 4
- O local de colheita das amostras deveréa localizar-se no ponto imediatamente a jusante do
acude da Lampreia e da descarga de emergéncia das aguas residuais da ETAR.

- Na presente situagdo, propoe-se a realizagdo de quatro campanhas de medigao anuais, duas
no periodo seco e outras duas no semestre humido. As colheitas no periodo seco devem ser
efectuadas nos meses em que ainda se verifica algum escoamento na rede hidrografica. Cadaf
campanha deve ter a duragéo de um dia, c_bm amostragem composta de pelo menos trés
colheitas efectuadaé ao longo do dié.

- Os métodos a utilizar para a analise laboratorial deverdo ser os de referéncia da legislagéo,

designadamente os que estdo indicados no Anexo Il do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de

Agosto, propondo-se 0 Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water para
recolha de amostras e conservaggo. -

- Os resultados do programa de monitorizagdo deveréo ser comparados com 08 normativos

previstos na legisiagao aplicével,designadamente o Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto, no 4
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que esta dispostd relativamehte aos Objectivos de Qualidade Minima para Aguas Superficiais e
Aguas para Rega.

- Devera ser elaborado um relatorio anual, respeitante a dados de um ano hidrolégico, durante

os cinco primeiros .anos de funcionamento do empreendimento, onde seja efectuada uma
analise de conformidade com a legislagdo aplicavel e sejam definidas e caracterizadas as
medidas de minimizagdo que se impuserem para correcgdo dé eventuais situagbes de
inconformidade. v
- Ao fim dos cinco primeiros anos de monitorizagéo, devera ser elaborado um relatorio final,
onde serzo analisados, entre outros, 0S seguintes aspectos:

- Prolongar o programa de monitorizagéo;

- Alterar o programa de monitorizag¢ao;

- Necessidade de tomada de medidas de controlo da poluig&o.

Furos da Herdade dd Cerro Alto e furo de captagdo municipal de Diogo Martins:
- Tendo em consideragéo a natureza difusa da poluigdo que eventualmenté podera atingir os
meios hidricos locais € 0s seus usos actuais, os parametros a monitorizar deverao ser. '
o Nivel hidrostatico; pH; Temperatura; Condutividade; Oxidabilidade; Bic_arbonatos;
Cloretos; Nitratos; Sulfatos; Fosfatos; Ferro; Manganés; Sédio; Magnésio; Calcio;
 Pesticida individual; Pesticidas totais. - l ‘ '

- O local de colheita devera ser 0s furos existentes no empreendimento turistico, de forma

rotativa, e o furo de captagao municipal de Diogo Martins. ,

- Na presente situacéo, propde-se a realizagao de quatro campanhas de medigdo anuais, duas
no periodo seco e outras duas no semestre humido. Cada campanha deve ter a duragdo de 1
dia, com amostragem simples.

- Os métodos a utilizar para a analise laboratorial deverdo ser os de referéncia da legislaqéo’,

designadamente 0s que estdo indicados no Anexo I} do Decreto-Lei n.” 236/98, de 1 de

Agosto, propondo-se 0 Standard Methods for the Examination of Water and Waste _Water para
recolha de amostras e conservagao. ’

- Os resultados do programa de monitorizagdo deveréo ser comparados .com 08 normativos

- previstos na legislagao aplicavel, designadamente_o Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto, no

que esta disposto relativamente a Agua Destinada a Reg'a e a4 Qualidade das Aguas destinadas
a produgao de agua para consumo. '

- Devera ser elaborado um relatério anual, respeitante a dados de um ano hidrolégico, durante, =
os cinco primeiros anos de funcionamento do empreendimento, onde seja efectuada-uma .

e .
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analise de conformidade com a Iegislac}éo aplicavel e sejam definidas e caracterizadas as
medidas de minimizagdo que se impuserem para correcgéo de situagoes de inconformidades.
- Ao fim dos cinco primeiros anos de monitorizagdo devera ser elaborado um relatorio final,
onde serdo analisados, entre outros, os seguintes aspectos:

- Prolongar o programa de monitorizac¢ao;

- Alterar o programa de monitorizagao;

- Necessidade de tomada de medidas de controlo da poluigdo.
- Relativamente ao furo de captagdo municipal de ‘Diogo Martins,” o promotor deveré
estabelecer um protocolo de colaboragéo com a autarquia, no sentido de efectuar as analises
que se propdem, uma vez que alguns dos parametros nao fazem parte do controlo regular

efectuado pela Camara, nem a- periodicidade recomendada € comcndente com a que é
actualmente implementada pela mesma.

Lagos do Campo de Golfe: .
- Nos lagos do campo de golfe, deverdo ser controlados os parametros que respeitam ao
estado tréfico da massa de agua, bem como & qualidade da agua para rega. .
Os parametros a analisar deverso ser os seguintes: _
» pH; Temperatura; Condutividade; Carbono orgénico total; C|0I;et03‘ Sulfatos;
Bicarbonatos; Fosforo total; Azoto total; Caicio; Magnésno Sédio; Clorofi Ia-a
hidrocarbonetos totais e SST. '
- Os locais de monitorizagdo corresponderdo aos sete lagos do Empreendimento Turistico, -
propondo-se uma perlodlmdade de amostragem trimestral e com colhe|ta de amostras simples.
- Devera ser efectuada a monitorizagao dos efluentes a saida da ETAR, de forma a avaliar nao
s6 o desempenho do sistema de fratamento como a quahdade das aguas enwadas para ,
armazenamento nos lagos do campo de goife. '
- Esta monitorizagdo, bem como a definigdo das condigbes de descarga, serdo definidas em
sede de licenciamento de Utilizagao de Dominio Hidrico, ja que a rejei¢éo de aguas residuais
carece de licenciamento por parte da CCDR-Alentejo, ao abrigo do Decreto-Lei n.° 46/94, de 22
de Fevereiro, sendo que O reaproveltamento dos efluentes tratados para rega de espagos
verdes esta dependente de parecer favoravel da Autoridade de Saude competente, de acordo
com o disposto no Artigo 58° do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto.
- Utilizagdo de uma estagéo meteoroldgica que ira fornecer dados reais sobre as condigoes em
que a relva se estd a desenvolver, permitindo aferir com preciséo as suas necessidades,
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nomeadamente, de rega e nutrientes, como também estimar o risco de ocorréncia de doengas
e pragas. |

- Construgéo de um green e um tee de monitorizagdo. Estes serdo construidos sobre uma base
impermedvel, de onde a agua sera conduzida para uma camara que permitira recolher
amostras para controlo de concentragdo de lixiviados. Ao serem mantidos de forma idéntica
aos restantes greens e tees, estes greens irdo dar-nos indicagéo sobre 0 sucesso das medidas
de minimizagdo de risco implementadas, bem como sugerir a necessidade de aferir as
mesmas. | ' ‘

- Medigdo aleatéria, com sonda manual, da humidade e salinidade do solo.

- Recolha regular de amostras de solo para controlo do nivel de nutrientes e teor de salinidade
e permitir gerir as necessidédes de adubacdes.

Ambiente sonoro

- As medigbes deverdo ser realizadas tendo em conta as normas portuguesas aplicaveis, e
outras, designadamente: _

- Norma Portuguesa 1730-1 (1996) - Descrigéo e medigéo ruido ambiente

Parte 1 — Grandezas fundamentais e procedimentos; A

- Norma Portuguesa 1730-2 (1996) - Descrigdo e medigéo do ruido ambiente

Parte 2 — Recolha de dados relevantes para 0 uso do solo;

- Norma Portuguesa 1730-3 (1996) - Descrigdo e medigao do ruido ambiente

Parte 3 — Aplicagdo aos limites do ruido. A ' | :
- A duragéo do tempo de medigao devera ser estabelecida a partir do ‘comportamento‘da fonte
ou fontes de ruido. No minimo, em cada periodo de referéncia, a duragéo da medigo devera
corresponder a um intervalo de tempo acumulado, em cada ponto, de 30 minutos.
- Propbe-se a realizagdo de duas campanhas de medi¢ao; no inicio e na fase de pleno
funcionamento do empreendimento, uma em época baixa e outra em época alta, nos dois
periodos de referéncia —diurno e nocturno.
- Os resultados das campanhas de monitorizagéo deverdo ser comparados com os niveis.
sonoros que vierem a ser imposfos para a povoagéo de Diogo Martins, no &mbito da
classificagdo acustica do territorio prevista no Decreto-Lei n.° 292/2000, 14 de Novembro.
- Devera ser elaborado um primeiro relatorio, dando conta dos niveis sonoros existentes e do
cumprimento da legislagdo aplicavel, e, ainda, dos sistemas de controlo de vruid'o que,

eventualmente, sejam necessarios.
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- Apés a implementagéo das eventuais medidas de controlo de ruido, devera ser levado a cabo

um novo programa de monitorizagdo, que tera como objectivo verificar/confirmar a eficacia das

medidas executadas.

- Em sequéncia, devera ser elaborado um relatorio dando conta das melhorias produzidas nos |

niveis sonoros na envolvente e do cumprimento da legislagdo aplicavel. .
- Este procedimento devera ser executado sempre que Sé verifiquem alteragoes
processuais/instalagao de novos equipamentos que tenham influéncia no ruido ambiente do

empreendimento, com influéncia na povoagao de Diogo Martins.

Flora e Fauna

- Efectuar o levantamento da avifauna na Primavera/época de nidificagdo e na altura da
" migragao. ' “

- Proceder a andlise das alteragdes que eventualmente se broduziréo na vegetao.j:éo ripicola da
Ribeira da Lampreia e determinar 0s reais impactes decorrentes, quer do represamento da
‘linha de agua em A-da-Gorda e alteragdo do seu regime hidrico, quer da intervengéo
paisagistica que se prevé realizar na Ribeira da Lampreia. '

- A periodicidade dos jevantamentos devera ser bianual, na Primavera e no fim do Outono,

durante os primeiros 10 anos de funcionamento do projecto, em transectos ao longo do

desenvolvimento da ribeira no interior do empreendimento e a jusante do agude da Lampreia.

Residuos .

- Devera existir um arquivo das guias de acompanhamento de residuos onde deverdo constar o
original e a copia triplicada (preenchida-e enviada pelo destinatario) de todos os residuos a
transportar para fora dos limites do empreendimento. Para além das guias de

acompanhamento, proceder-se-a a elaboragdo de um registo de residuos, o qual devera ser

também objecto de analise.
- Nos registos de residuos deveréao constar:
- a quantidade e o tipo de residuos recolhidos, armazenados, transportados, tratados,
valorizados ou eliminados; | ’ |
- classificagdo quanto ao c6digo LER, relativo a sua perigosidade;
- identificagdo das condigbes de armazenamento; |
- Identificagdio do destino final.
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RELATORIOS DE MONITORIZACAO

- Apbés a execugdo do processo de momtorlzagao os resultados obtidos serdo
apresentados em relatérios periédicos para cada uma das quatro amostragens realizadas
anualmente. No final do primeiro ano sera elaborado um relatério final, o qual devera ser
entregue a entidade do Ministério do Ambiente competente nesta matéria.

- Os relatérios deverdo seguir a estrutura indicada no Anexo V constante na Portaria n.°
330/2001 de 2 de Abril.
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