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1. INTRODUCAO

Bando cumprimento & actual legislagdo sobre o procedimento de Avaliagdo de Impacte
Ambiental (AlA}, Decreto-Lei n.® 69/2000, de 3 de Maio, com as alteragdes introduzidas pelo
Decreto-Lel n.° 197/2005, de 8 de Novembro, ¢ Instituto dos Residuos (INR), na qualidade de
entidade coordenadora do licenciamento apresentou ao Instituto do Ambiente (lA), o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) relativo ac Centro Integrado de Recuperagdo, Valorizagéo e
Eliminac&o de Residuos Perigosos, o qual foi instruido ao abrigo do ponto 13 do Anexc li do
referido Decreto-Lei e cujo proponente € o consdrcio ECODEAL: Gestdo Integral de Residuos,
S.A., composto por uma empresa lider do sector dos residuos industriais perigoseos em
Espanha, a FCC, SA, pela Quimitécnica Ambiente, SA, empresa pertencente ao Grupo José de
Mello, ‘e ainda por duas empresas industriais com relevo em Portugal, a Quimigal, SA, também
do Grupo José de Mello e a Cabelte, SA, empresa do Grupo Nelson Quintas.

Para o efeito, foi nomeada a seguinte Comissao de Avaliagdo (CA):
= Presidente — Prof, Doutor Fernando Santana;

»  Comissdo de Coordenagdo e Desenvolvimenio Regional de Lishboa e Vale do Tejo
(CCDR-LVT) ~ Eng® Luisa Cancella de Abreu;

» Instituto Portugués de Arquéologia (IPA) — Dr.2 Alexandra Estorninho;
= |A/DAIA — Eng® Augusto Serrano;

 JA/DGAR ~ Eng.® Otilia Gomes;

= Instituto da Agua (INAG) ~ Enge® Paulo Machado;

» Instituto de Residuos (INR) — Eng? Filomena Lobe, Eng® Anabela Santiago, Eng® Rui
Pedro Santos. .

Colaboraram ainda nas actividades da CA, a Prof. Doutora Paula Antunes (Faculdade de
Ciéncias e Tecnologia —Universidade Nova de Lisboa)} e 0 Eng® Jodo Bexiga (I1A).

A metodologia utilizada pela CA contemplou a analise do ElA, a consulta ptiblica, a consulta de
entidades externas com competéncia na apreciagio do Projecto € em matérias especificas, a
realizagéo de uma visita de reconhecimento do local, bem como reunides de discuss&o para
apreciagdo da matéria em questio e elaboragido do presente parecer, o qual contém os
aspectos mais significativos que decorreram da avaliaggo efectuada.

2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAGAO DO PROJECTO

De forma a obviar a caréncia de solugdes, a nivel nacional, para a gestdo dos residuos
perigosos foram tomadas medidas conducentes a instalac@o e explorag&o de dois CIRVER
{(Centros Integrados de Recuperaggdo Valorizagdo e Eliminag8o de Residuos Perigosos),
nomeadamente através da publicag@o do Decreto-Lei n°3/2004, de 3 de Janeiro.

A instalagéo destes CIRVER permitird que Portugal, tal como j&a acontece com outros paises da
UE, seja tendenciaimente auto-suficiente na gestéo de Residuos Perigosos, recorrendo-se as
melhores tecnologias disponiveis

Paralelamente as acgbes referidas, foi sendo desencadeado um conjunto de medidas
conducentes a:

» Conhecer a quantidade e tipologia dos residuos industriais produzidos em Portugal. Para
este efeito foi estabelecido em Maio de 2002 um Protocolo de Cooperagéo entre o
Ministério das Cidades, Ordenamento do Territoric e Ambiente (MCOTA) e seis
universidades nacionais — Universidade do Minho, Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, Universidade de Aveiro, Faculdade de Ciéncia e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Algarve e Instituto Superior Técnico da
Universidade Técnica de Lisbhoa — para o desenvolvimento de um inventario nacional de



produgao de residuos industriais perigosos. Este estudo inventariou a produg&o, no ano de
2001, de cerca de 29 milhdes de toneladas de residuos industriais, das quais, 254 mil
correspondem a residuos perigosos, dados que servem de base aos quantitativos de
residuos a receber pelos dois CIRVER.

» Minimizar a produgdo de residuos na origem, estando neste momento em fase de
desenvolvimento a implementagdo do projecto PRERESI, o qual resultou da articulagéo
entre o INR e a Direcgéo Geral da Industria, e que conta com a participag&o activa do INETI
e das Associagdes Industriais dos sectores envolvidos. Este projecto ira permitir a
implementagéo do PNAPRI — Plano Nacional de Prevengéio de Residuos Industriais, para
um conjunto de sectores Industriais, prevendo-se numa segunda fase a sua extens&o aos
rastantes sectores industriais, alve de PNAPRL

*  Promover a instalagdo — por fileira de residuos - de unidades de reciclagem e outras
formas de valorizag&o, encontrando-se ja legalizadas, para além da entidade gestora das
embalagens - Sociedade Ponto Verde (SPV), entidades gestoras como a VALORPNEU,
para os pneus, ECOPILHAS para as pilhas e acumuladores, SOGILUB, para os Oleos
usados, VALORCAR, para os veiculos em fim de vida, AMB 3E e ERP Portugal, para os
equipamentos eléctricos e electronicos, bem como a, SIGERU para os residuos de
embalagens de produtos fitofarmacéuticos. A implementagéo da legislag¢éo relativa a estes
fluxos de residuos ird contribuir essencialmente para uma diminui¢do dos resfduos
perigosos a carecer de solugdes de fim de finha, passando a sua gestéo por opgdes de
gestao diferenciadas da dos CIRVER, ndo obstante poderem os mesmos contribuir para a
sua concentrago para posterior encaminhamento para as solugdes adequadas.

Os CIRVER, de acordo com o definido no Decreto-lLei n°3/2004, de 3 de Janeiro, sdo
constituidos por unidades de gestdo de residuos gque conduzam & minimizagdo dos
guantitativos e da perigosidade dos residuos a depositar em aterro, integrando unidades de
triagem e transferéncia, de estabilizagdo, de tratamento de residuos organicos, de valorizagéo
de embalagens, de descontaminag&o de solos e de um aterro para residuos perigosos, para
além de outras formas de tratamento que contribuam para o principio atras referido e para a
minimizagdo dos residuos a exportar.

De forma a garantir o necessario rigor e transparéncia de todo o processo que conduzira a
instalac&o no Pais dos CIRVER, a legislagdo publicada definiu as regras do procedimento de
licenciamento, o qual assumiu a forma de concurso publico e compreende uma fase de pré-
qualificaggo dos candidatos, uma fase de selecgdo de projectos e uma fase de emisséo dos
respectivos alvaras de instalagfo e de exploragao.

Assim, cumprinde com o disposto no Decreto-Lei n.° 3/2004, a Comisséo de Analise do
concurso para o licenciamento da instalagdo dos CIRVER, censtituida conforme Despacho -
27285/2004, de 12 de Dezembro, de S. Exa o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Territorio
e Desenvolvimento Regional, publicado no Diario da Repulblica 2* Série n® 304, apresentou a
lista de classificagao final dos projectos seleccionados, tendo por base os critérios definidos no
quadro legislativo em vigor e ja referido. A 7 de Junho de 2005, o Senhor Ministro do Ambiente,
Ordenamento do Territorio e do Desenvolvimento Regional homologou a referida lista tendo
procedido ao licenciamento de dois CIRVER, ambos a instalar no concelho da Chamusca. Um
dos licenciamentos foi atribuido ao consércio ECODEAL.

3. LOCALIZAGAO DO PROJECTO

O presénte CIRVER, ocupa uma area de 29,8 ha na margem esquerda do rio Tejo, no concelho
da Chamusca, na freguesia da Carregueira, a 5 km a Sudeeste daquela povoagdo, nas
imediagdes do marco geadésico designado por “Rodeio” (cota 186 m). A nivel supra concelhio,.
o local situa-se na Regido do Alentejo (NUT II), sub-regio Leziria do Tejo, distrito de Santarém.

O solo encontra-se ocupado essencialmente por mato rasteiro, estando limitado a Oeste por
algumas manchas de-sobreiros. O limite Sul do terreno confronta com a estrada que lhe da
acesso, proveniente da Carregueira.

Adjacente a grande parte do limite do lado Nascente desta area, situa-se o Aterro Sanitario de
Residuos Sélidos Urbanos da RESITEJO, actualmente em exploragéo. Um pouco mais para



Nordeste, e quase contiguo ao referido aterro da RESITEJO, encontra-se o Aterro de Residucs
Industriais Banais de Santarém (da RIBTEJO).

Considera-se que para efeitos de avaliagdo de impacte ambiental, a analise de alternativas de
localizag&o para este projecto € um aspecto néo passivel de concretizago, uma vez que a
localizag¢&o & um elemento pré definido.

4. DESCRIGAO DO PROJECTO

Nos termos do ponto 3 do artigo 1.° do Decreto-Lei n° 3/2004, o CIRVER inclui,
necessariamente, as seguintes unidades de recuperagao, valorizagio e eliminagdo de residucs
perigosos:

a) Unidade de classificagao, incluindo laboratério, triagem e transferéncia;
b) Unidade de estabilizagéo;

c} Unidade de tratamento de residucs organicos;

d) Unidade de valorizag&o de embalagens contaminadas;
“e) Unidade de descontaminagéo de solos;

f) Unidade de tratamento fisico-quimico;

g) Aterro de residuos perigosos.

A area total ocupada pelo CIRVER & de 29,8 ha, dos quais 4,8 ha correspondem & érea
ocupada pelas seis instalagdes e 12,72 ha a area de implantagéo das 4 células do aterro.

No ambito da caracterizagao do presente CIRVER, o consércio ECODEAL levou em conta as
instalagdes de gestdo de residuos ja existentes no Pais, de forma a evitar uma duplicag&o
desnecessaria de instalagdes, pelo que foram adoptados os seguintes critérios:

*  N&o foi considerada a recuperagéo de solventes por destilagdo, transferindo os gue forem
recepcionados ou produzidos no CIRVER, para instalagdes ja existentes.

= Igualmente, no dimensionamento do tratamento fisico-quimico fol considerada a actividade
das instalagfes ja existentes.

= O fratamento por arrasto de vapor foi substituido, devido a inerente produgéo de aguas
contaminadas, por técnicas alternativas com menor impacte ambiental.

~ » Para certos residuos - como os residuos com PCB, PCT, CFC's, cianetos, etc. - prevé-se
uma gestdo baseada na transferéncia para instalagbes exteriores, pois as medidas
associadas & seguranca e oufras que pontuam os critérios BAT - Best Available Techniques
- representariam investimentos inviaveis face a predugéo inventariada desses residuos.

» As aguas procedentes das diversas Unidades de Tratamento - incluindo os lixiviados do
aterro - ser@o f{ratadas conjuntamente por evapo-condensacgio e, posteriormente, por
tratamento bioidgico com a tecnologia SBR - Sequential Batch Reactor - garantindo o
requerente uma qualidade final de todas as aguas do CIRVER, com pardmetros de
qualidade que permitem a sua reutilizagéo interna, conseguindo um balango hidrico nulo,

De acordo com o EIA, a exploragdo do presente CIRVER encontra-se prevista para 10 anos,
sendo possivel a sua expansdo para 28 anos, ou mais. '

O total de residuos previstos para tratamento no 3.7 ano de exploragéo deste CIRVER {ano em
que se prevé a exploragdc em regime pleno funcionamento) é de 68.900 toneladas, sendo que
para o seu periodo de vida Util, a capacidade a instalar é de 1,36 milhdes de toneladas.

A capacidade de recepgao/tratamento de residuos associada ao presente CIRVER, encontra-se
distribuida de acordo com a tabela seguinte, sendo de referir que a capacidade de deposi¢&o
de residuos em aterro refere-se ac somatério de residuos que podem ser depositados
directamente no aterro (origem exterior), com o0s residuos resuitantes da unidade de
estabilizagdo e de outras unidades funcionais do CIRVER.



Instalagdo de Transferéncia

Instalagdo de Residuos Organicos
Pré-tratamento de aguas org@nicas
Separacao de Fases 10.000
Stripping '
‘Tratamento de Emulsdes

Instalagao de Tratamento Fisico-Quimico | 7000

Instalagdo de Tratamento de Embalagens | 900

Instalagao de Tratamento de Solos 10.000
Instalacéo de Estabiliza¢o 30.000
Aterro 41.000

Apresenta-se, de seguida, uma descri¢@o das unidades funcionais previstas para este CIRVER.

LABORATORIO

O Laboratério integra-se, funcionalmente, na Unidade de Classificagdo, Triagem e
Transferéncia e localiza-se, fisicamente, no Edificio Administrativo. Este consiste num edificio
de formato rectangular, de 12 .70 x 33,50 m, com um pequeno anexo lateral, com uma area
bruta construida de 425,45 m” e 0til de 401,19 m?, gue disponibiliza diversos tipos de apoio a
actividade do CIRVER, nomeadamente ao n;vei de servigos administrativos, refeitorio,
instalages sanitarias e laboratério.

O objectivo do Laboratdrio € em primeira insténcia, assegurar a correcta caracterizagéo dos
residuos, previamente a sua admisséo para gestdo na instalagéo, a qual ird determinar n&o s6
a sua admissfio no CIRVER como o seu encaminhamento interno adequado quando 0s
mesmos forem recepcionados.

UNIDADE DE CLASSIFICACAO, TRIAGEM E TRANSFERENCIA

Esta unidade esta intrinsecamente ligada ao laboratoério, e procede & recepgde e
armazenamento dos residuos por categorias, de forma a proceder ao seu encaminhamento
para as diferentes mstalagoes de tratamento existentes no interior do CIRVER, ou para
gestores extericres autorizados.

Trata-se de uma nave pré-fabricada de betdo, com 30,00m de largura por 96,60m de
comprimento (limites exteriores dos pilares) e com um pé-direito livrve minimo de 6 50m no seu
interior, apresentando uma area bruta construida de aproximadamente 2 880, 00m®. Esta nave
encontra-se dividida em.sete zonas que correspondem a:

= Uma zona totaimente fechada, de 8 m de largura, aproximadamente, onde se efectua a
recepgao e armazenamento dos equipamentos com PCB que chegam a instalagéo;

= Uma zona coberta de 16,00 m de largura, onde se encontra a plataforma de descarga dos
camides,;

*  Uma terceira zona totalmente fechada, também de 16,00 m de largura, aproximadamente,
onde se efectua a recepgdo e acondicionamento dos residuos que chegam a instalagéo,
antes da sua distribui¢&o pelo armazenamento,

« Uma zona totalmente fechada de 24,00 m de largura, que constitui o armazenamento
propriamente dito,



= Outra zona coberta de 16,00 m de largura por 18,00 m, onde se encontra a plataforma de
carga de cisternas de produtos liquidos, a prensa de biddes metalicos, ¢ contentor para o
transporte e o filtro de carvéo activado de purificag@o do ar aspirado da instalago;

* Na pa'rte posterior existira uma zona fechada de 32,00 m x 11,5 m onde se situardo as
bombas de trasfega;

* Finalmente uma zona coberta de 16,00 m de largura por 18,00 m, onde se encontram as
plataformas de carga e descarga dos camibes cisterna.

Para a recolha e drenagem das aguas residuais, estdo previstas trés redes, uma para aguas
pluviais, outra para aguas residuais domésticas e a terceira para -aguas sujas, geradas no
interior das naves. As aguas pluviais das coberturas serdo drenadas para a rede exterior de
aguas pluviais limpas. As aguas residuais domésticas provenientes dos equipamentos
sanitarios serfo drenadas por uma rede enterrada de condutas de PVC, de digametros variados
e camaras de inspecgéo.

Para a recolha das aguas de lavagens de pavimentos e outras, geradas no interior da nave,
serdo instaladas camaras de inspecgao, as quais afluirdo as aguas por efeito da inclinagéo do
pavimento. A partir destas ¢cadmaras as aguas ser&o bombeadas por intermédio de um grupo
electrobomba portatil e recolhidas para recipientes adequados, que serdo geridos de acordo
com a sua composigéo.

O pavimento em betfo armado da bacia foi idealizade de forma a, esfruturalmente, trabalhar
como fundag&o da estrutura de sustentago dos depdsitos. Serd realizado com beto armado e
apresentara uma inclinagdo de 1%, até uma caleira em forma de meia cana, que corre
paralelamente a um dos lados e que desagua numa caixa de 40x40x60 cm.

UNIDADE DE VALORIZAGAO DE EMBALAGENS CONTAMINADAS

Trata-se de uma nave pré-fabricada de betdo, com 30,00m de largura por 112,60m de
comprimenio (limites exteriores dos pilares) @ com um pé-direito livee minimo de 6 50m no seu
interior, apresentando uma drea bruta construida de aproximadamente 3378,00m®. Em termos
funcionais esta nave apresenta duas zonas, sendo uma reservada a equipamentos e a oufra
para armazenamento de embalagens a aguardar fratamento.

O objectivo desta instalagéo consiste em dar solugdo a qualquer embalagem que chegue ao
CIRVER, de modo a que possa ser recuperada, seja como vasilha para reutilizagéo, seja como
matéria-prima para processos posteriores. Para tal, esta unidade contempla 3 linhas de
tratamento, que compreendem:

= Lavagem de contentores de plastico de 1 000 litros de capacidade;
= Lavagem de bidées metalicos de 200 |;
» Trituragéo e lavagem das embalagens de plastico.

A nave onde se encontra esta instalagdo estd em depressdo provocada por um ventilador
centrifuge de alta capacidade, para evitar cheiros. O ar aspirado é passado através de um filtro
de carvdo activado, de leito duplo, antes de ser expelido para a atmosfera. .

Todas as aguas de lavagem serdo novamente postas em circulagdo apos se terem previamenie
eliminado as particulas sélidas e as lamas de papel, provenientes da rotulagem das
embalagens. Quando as aguas do modulo de lavagem atingirem um nivel de saturag&o que
possa comprometer a reciclagem, -seréo enviadas para a instalagcdo de tratamento fisico-
quimico para purificagdo, substituindo-as com as do modulo de enxaguamento, e estas séo
repostas com agua nova.

UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Trata-se de uma nave pré-fabricada de bet&o, com 30,00m de Iargura por 96,60m de
comprimento (limites exteriores dos pilares) e com um pé-direito livre minimo de 9 00 m no seu
interior, apresentando uma area bruta construida de aproxnmadamente 2898,00m°. Esta nave



encontra-se dividida sensivelmente a meio, de modo a comportar conjuntamente as Unidades
de Tratamento de Residuos Crganicos e de Tratamento Fisico-Quimico

Nesta linha, leva-se a cabo o tratamento de residuos liquidos com carga orgénica, tanto os
provenientes de produtores externos, como os gue tenham origem noutras unidades funcionais

do CIRVER.

O processo € composto por uma série de pré-tratamentos fisicos tais como a centrifugacéo,
separagdo por gravidade e stripping, que eliminam as substancias n&o dissolvidas
(principalmente Sleos e sdlidos em suspens&o), a que se segue um processo de evaporagao
sob vacuo, completado com a condensagio da agua destilada. Esta operagdo produz um
efluente que perdeu os sais dissolvidos e grande parte da sua carga orgénica. Como as
substadncias organicas volateis também foram destiladas e condensadas, existira CQO
remanescente, pelo que o liquido é submetido posteriormente a um tratamento biolégico, numa
instalagdo SBR {Sequencial Batch Reactor)

Os residuos & tratar nesta unidade, em fung&o do contaminante, sdo:

» Oleos de corte;

=  emulsdes de substéncias crganicas como Oleos, hidrocarbonétos, etc,;
s outras emulsdes e solugdes com matéria organica volatil,

=  aguas de desengorduramento, aguas-mie de sintese orgénica, residuos da industria
fotografica, etc..

Nesta unidade, com origem interna do CIRVER também serdo tratadas as adguas procedentes
de filtrag&o do tratamento fisico-quimico, bem como os lixiviados do aterro.

‘O critério basico deste processo é o da valorizacdo da fracgdo orgénica e da agua contida nos
res‘idluos, sendo a fraccdo inorganica ndo recuperavel enviada para o aterro, apos estabilizagéo
prévia.

Esta unidade inclui os seguintes processos de tratamento:

- Separagdo por gravidade

- Processo de stripping

- Decantacdo centrifuga

- Evaporagdo

- Tratamento biologico

UNIDADE DE TRATAMENTO FiSICO-QUIMICO

. O objectivo desta instalagdo & o tratamento de residuos liguidos, maioritariamente em fase
aquosa, mediante reacgdes quimicas, tais como reacgbes red-ox, de neutralizagdo, de
precipitagdo, etc., seguidas de processamentos fisicos como, por exemplo, a ruptura de
emulsdes, a decantagdo ou a filtragdo, permitindo obter um efluente que pode ser aproveitado
ou enviado para outros tratamentos, antes da sua reutilizagdo na instalagdo € um lama onde
ficam retidos os contaminantes que serfio enviados para a Unidade de Estabilizagdo do
CIRVER.

Esta unidade funcional inclui os seguintes métodos fisico-quimicos:
- Tratamento de emulsdes

- Tratamento de liquidos e &cidos alcalinos

- Homogeneizagao prévia

- Neutralizacao e precipitagdo

- Homogeneizagao e regulagdo

-  Filtragao

- Tratamento de residuos de crémio



UNIDADE DE ESTABILIZAGAO

Trata-se de uma nave pré-fabricada de betfio, com 30,00m de largura por 72,60m de
comprimento (fimites extericres dos pilares) e com um pé-direito livre minimo de 11 50m no seu
. interior, apresentando uma drea bruta construida de aproximadamente 2178,00m% Compde-se
de trés zonas: (1) recepgdo dos produtos a tratar, que sera tofalmente fechada; (2) zona onde
se encontra o equipamento de triturag3o de hiddes, e (3) zona onde se enconira a misturadora
e 0 equipamento de lavagem de poeiras.

Os processos de estabilizagdo s&o métodos "ndo destrutivos” para imobilizar os componentes
perigosos de um residuo, dado que n&c eliminam, nem reduzem, a guantidade desses
componenies perigosos, mas absorvem fisicamente, encapsulam ou mudam a forma fisico-
quimica do componente contaminante do resfduo tratado.

A técnica utitizada neste processo é a da estabilizac&o por absorgdo, actuando de acordo com
a natureza organica ou inorgénica, do residuo a tratar.

UNIDADE DE DESCONTAMINAGAO DE SOLOS

Trata-se de uma nave em estrutura metalica, com 40,00m de largura por 65,00m de
comprimento (a eixo dos pilares) e com um pé-direito livre minimo de aprommadamente 9,90m
no seu interior, apresentando uma area bruta de aproximadamente 2600,00 m?. A instalacéo de
descontaminacéo de solos serda completamente pavimentada e dotada com uma rede para a
recolha de iixiviados.

O objectivo desta instalag8o € a recuperacgio de solos contaminados para permitir a sua
reutilizagdo e redugdo do volume de solos contaminados a depositar em aterro. A tecnica
proposta pela ECODEAL consiste numa previa classificagdo granulometrica, sendo a fracgao
grossa depositada no proprio aterro e a fracgdo fina processada em biopithas, com a adiga@o de
ar e nutrientes, tendo em atengéo, a relagdo C/N/P, a temperatura e ¢ grau de humidade, Esté
prewsta a cobertura das biopilhas para evitar perdas de humidade, a entrada de agua pluwal e
minimizagdo da produgao de lixiviados.

ATERRO

O aterro integrante do CIRVER destina-se & deposicéo definitiva, em condictes de seguranga,
dos residuos estabifizados resultantes da Unidade de Estabilizagio. Este aterro permitira
também a gestfo adequada de outros residuos perigosos, desde que cumpram com 08 critérios
de admiss&o definidos para este lipo de infra-estrutura.

Os residuos a depositar em aterro podem ter trés origens diferenciadas:

s Residuos pre-tratados por gestores externos ou pelos produtores de residuos com
destino a deposigéo directa;

» Residuos ndo tratados, procedentes de gestores externos aoc CIRVER ou de produtores
de residuocs, e estabilizados na unidade de estabilizagdo do CIRVER,

+ Residuos estabilizados no CIRVER, obtidos a partir de cutras unidades integrantes
desta infra-estrutura, como por exemplo lamas de processo de outras unidades.

De acordo com o proponente, seréo destinados a aterro exclusivamente aqueles residuos que,
por impossibilidade técnica, ndo sejam susceptiveis de recuperagdo ou valorizagdo.

Nao serfo admitidos em aterro os seguintes tipos de residuos:
s Residuos liquidos;

¢ Reslduos que em condigdes de deposigdo sejam explosivos, corrosives, oxidantes,
facilmente inflamaveis ou inflamaveis, na acep¢do da Decisdo da Com:ssao n.?

2000/532/CE, de 23 de Maio,



o Residuos provenientes de estabelecimentos de prestagdo de cuidados de satde a
seres humanos ou animais e ou de investigagao relacionada, pertencendo aos grupos
il e IV, nos termos do disposto no Plano Estratégico dos Residuos Hospitalares,
aprovado pelo despacho conjunto n° 761/99, de 31 de Agosto, dos Ministros da Satde
e do Ambiente;

¢ Materiais radioactivos;
» Residuos com cianetos;
o Gases comprimidos;

» Residuos que em condicdes de deposigdo reajam com a agua ou o ar, ou com o resto
da massa disposta no aterro; -

» Pneus usados, com excepcao dos pneus utilizados como elementos de protecg&o num
aterro, dos de bicicletas e dos que tenham um diametro exterior superior a 1400 mm;

e Quaisquer outros tipos de residuos que ndo satisfagam os critérios de admisséo
constantes do anexo |1l do Decreto-Lei n® 152/2002, de 23 de Maio, sobre disposi¢éo
de residuos em aterro elou ndo cumpram os critérios estabelecidos na Decisdo do
Conselho 2003/33/CE, de 19 de Dezembro de 2002.

Esta prevista a construcdo de 4 bacias de deposigéo, todas com as mesmas caracteristicas
construtivas, cuja construgdo sera sequencial a medida das necessidades da exploragao,
minimizando assim os riscos de deterioragBo por acgéo de agressdes externas ou dos agentes
atmosféricos por exposigdo a intempérie.

Com o objectivo de minimizar a produgdo de lixiviados, a exploraggo de cada bacia de
deposigdo sera efectuada em duas zonas distintas, separadas por um dique transversal com 2
metros de largura no corcamento e 1 metro de altura, com taludes a 2:1 (hiv). Este dique
condicionard o processo de exploragdo da bacia, dividindo-a em zonas de deposigao
alternadas, que permitem drenar para o exterior cerca de metade das aguas pluviais que caiem
sobre as mesmas, sem que sejam contaminadas pelos residuos.

O sistema de impermeabilizacdo proposto para a base das bacias do aterro, com vista a
protecgéo das aguas subterrdneas e a drenagem, captagéo e tratamento das aguas lixiviantes,
engloba assim os seguintes elementos (por ordem ascendente):

e Camada de reforgo da impermeabilizagdo com espessura de 0,5 m, aplicada, sobre a
superficie de escavagdo, devidamente compactada e regularizada;

+ Barreira impermeabilizante artificial de reforgo, com geosintético bentonitico de 8 mm
de espessura, constituida por uma capa de bentonite sodica com 5000 gr/im?, confinada
entre mantas de geotéxtil de polipropileno, associada a uma geomembrana de
polietileno (coeficiente de permeabilidade do conjunto minima de K =1 07" m/s);

«  Geocompodsito drenante, para camada de controle de fugas, constituido por geogrelha
de PEAD, associada a geotéxtil filtro de polipropileno de 120 grim?, (segunda rede de
recolha de lixiviados);

e .Barreira impermeabilizante artificial constituida por geomembrana de PEAD de 2,0 mm
de espessura;

o Geotéxtil de polipropileno n&o tecido, agulhado com 500 gr/m?, para protecgdo da
" geomembrana de PEAD;

« Camada mineral permeavel de brita n8o caEcana ou seixo rolade com 0,50 m de
espessura, com permeabilidade K =1,0 x 10" m/s, para drenagem de lixiviados;

e Geotéxtil de polipropileno nfo tecido, aguthado, com 300 gr/m , com fungo filtro e
separagdoe de camadas, a aplicar sobre a camada mineral permeavel;

e Camada mineral de terra para protecgSio da camada drenante, com 0,30 m de
espessura, para movimentagde das maguinas do aterre, constituida por terras da
escavagao seleccionadas, com matriz arenosa e baixa percentagem de finos.



Na base inferior das camadas artificiais de impermeabilizag&o, isto &, sob o geosintético
bentonitico, para maior reforgo da seguranga e vigilancia do sistema, sera instalado um sistema
permanente de detecgo de fugas de lixiviado, constituido por uma malha de eléctrodos activos
regularmente espagados, ligados por cabos eléctricos a uma central de vigitancia gue permitira
detectar e localizar eventuais fugas de lixiviado, caso ocorram durante o periode de exploragéo
do aterro ou apés a sua selagem. Este sistema electronico de detecgdo de fugas, juntamente
com o geocomposito drenante e tubos de drenagem situados entre as duas membranas de
impermeabilizagao, constituirao um sistema activo de seguranca e de controlo de fugas.

Por baixo do geocomposito drenante serd instalada uma infra-estrutura de recolha de lixiviados
formada por uma rede de tubagens em forma de espinha de peixe, gue termina num pogo
exterior de inspecgéo e registo. Segundo o proponente, a caracteristica deste sistema consiste
no facto de se tratar de um modelo de controlo activo, que permite a detecg8o e evacuagéo das
possiveis fugas na impermeabiliza¢&o. Deste modo, estas seriam recolhidas de forma imediata
pela rede construida, sendo conduzidas até ac pogo de registo, o que permititia a sua
bombagem imediata. Este dispositivo, colocado junto ao geocomposito drenante entre as
geomembranas impermeaveis evita a possibilidade de contacto destas aguas com o terrenc e
constituird uma barreira activa contra uma potencial contaminagao.

O sistema de impermeabilizag8o proposto para os taludes das bacias do aterro proposto € o
seguinte (por ordem ascendente):

e Camada de reforgo da impermeabilizagdo com espessura de 0,5 m, aplicada, sobre a
superficie de escavagao, devidamente compactada e regularizada;

» Geocomposito drenante, para controlo e drenagem de é&guas subsuperficiais,
conshtu:do por geogrelha de PEAD, associada a geotéxtil filtro de polipropileno de 120
grim? (22 rede de recolha de lixiviados);

¢ Barreira impermeabilizante artificial de reforgo, com geosintético bentonitico, constituida

© por uma capa de bentonite sodica com 5000 grlm confinada entre mantas de geotéxtil
de polipropiteno, associada a uma geomembrana de pohetileno de 0,4 mm de
espessura (coeficiente de permeabilidade do conjunto K <10 m/s)

= Barreira impermeabilizante artificial, constituida por geomembrana de PEAD de 2,0 mm
de espessura;

o Geotéxtil de polipropileno nao tecido, aguthado, resistente aos raios UV, com 500 grlmz,
para protecgdo da geomembrana de PEAD;

+« (eocompésito drenante, para drenagem de lixiviados, constztmdo por geogrelha de
PEAD, associada a geotéxtil filtro de polipropilenc de 120 gr/m® (a aplicar durante a
fase de exploracéo);

+ Camada mineral de terra para protecgdo da camada de impermeabilizagéo ¢ do
geocompodsito drenante, com 0,30 m de espessura, constituida por terras da escavagéo
seleccionadas, com matriz arenosa & baixa percentagem de finos (a aplicar durante a
fase de exploragdo).

A drenagem de lixiviados serd assegurada através de um conjunto de camadas e drenos
dispostos no interior da bacia de deposigdo, sobre o sistema de impermeabilizacéo de fundo.

O dique intermédio da bacia de residuos divide a drenagem de lixiviados em duas zonas de
recolha independentes, cada uma das quais dispde da sua propria infra-estrutura de recotha.

O sistema de encerramento proposto para este aterro seré constituido pelos seguintes niveis:

« Camada de impermeabilizagio e nivelamento, com material seleccionado silto-argiloso .
procedente da prépria escavagdo, com o fim impermeabilizar e de obter @ morfologia
final da superficie de selagem do aterro, respeitando as pendentes de projecto;

¢ Camada de protecgao anti-pungdo, com geotéxtil de polipropilene néo tecido, agulhado,
com 500 gr/m para protecgdo da geomembrana de PEAD;

+ Barreira impermeabilizante artificial constntwda por geomembrana de PEAD de 2,0 mm
de espessura, termosoldada a lamina ja existente de impermeabilizag8o dos taludes,
instalada na fase de construgao da bacia;
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+ (Camada de drenagem de aguas pluviais, composta por um nivel continuo de bfita ou
seixo rolado de 0,5 m de espessura e dois geotéxteis, um para protecgao superior da
geomembrana, com 500 gr/m”® e outro para filtro, com 300 gr/m®. Estudar-se-a a.
idoneidade para substituicdo por um geocomposto drenante para evacuagdo de
pluviais, formado por uma geomalha central de PEAD e dois geotéxteis de PP ndo
tecido; ‘

+ Camada de terra adequada para suporte de vida vegetal com 1 m de espessura,
enriquecida & superficie com um contetdo elevado de matéria -orgénica, para
possibilitar os trabalhos de restauro vegetal.

O tratamento de lixiviados processa-se nas unidades do CIRVER, na qualidade de residuo
liquido perigoso, e sujeito s mesmas regras de controlo que os restantes residuos perigosos.
As caracteristicas do efluente tratado respeitardo as normas de descarga de &guas residuais
constantes no Anexo XVIil do Decreto-Lei 236/98, de 1 de Agosto.

Apos tratamento complementar de afinagéo com a filtragdo em arefa e desinfecgéo por UV, os
efluentes cumprirdo o disposto no Anexo XV do referido Decreto-Lei, relativo as aguas de rega,
sendo prevista a sua utilizagéio como agua de processo e na rega dos espagos verdes no
interior do recinto do CIRVER.

5. ANALISE ESPECIFICA PARA OS PRINCIPAIS DESCRITORES AMBIENTAIS

~ Analisando os elementos constantes do EIA, complementados com a visita efectuada pela CA
ao local de implantagéio do projecto, e tendo em consideragéo a tipologia e a natureza do
mesmo, foram identificades como descritores mais refevantes para a tomada de deciséo a
Geomorfologia, Geologia e Geotecnia, Uso do Solo; Recursos Hidricos; Qualidade do Ar, Sécio-
economia; Ordenamento do Territorio e Patrimdnio, ndo sendo expectavel que sejam gerados
impactes negativos significativos para os restantes descritores. No entanto, estes sofreréo
alguma afectagdo, pelo que deverdo ser adoptadas as medidas de minimizagéo e
implementados os programas de monitorizacgéo, incluidos no presente parecer.

51 Geomorfologia, geologia, g.eotecnia

O projecto insere-se numa zona ocupada por um extenso planalto, com cotas entre os 177.5 e
os 181,5 m, constituido por formagdes de baixa permeabilidade (argilas e arenitos), ndo- tendo
sido observada a presenga de qualquer falha tectdnica na area em estudo.

Avaliagdo de impactes

Os impactes na fase de construgdo estéo directamente relacionados com as operagfes de
escavagdo e com a potencial interferéncia directa sobre a geomorfologia e geologia local.
Segundo o EIA, as principais accBes susceptiveis de causarem impactes neste descritor estéo
relacionadas com as condigbes de fundagdo, a impermebializacdo da base do aterro, a
estabilidade dos taludes, fendémenos de ravinamento, escavabilidade, sistemmas de drenagem
das aguas subterréneas e materiais de emprestimo.

Durante a fase de exploragéio, os impactes estdo associades sobretudo ao potencial risco de
contaminag&o dos recursos geologicos e hidrogeologicos e com a potencial redugdo da &gua
infiltrada no local de implantagdo do CIRVER, em resultado da impermebializag&o do solo.
Estes impactes sfo analisados mais detalhadamente na secgfo correspondente ao descritor
“Recursos Hidricos”.

5.2 Uso do Solo

A superficie ocupada pelo CIRVER censiste num terreno essencialmente plano, situado numa
" plataforma. Morfologicamente, a area em estude localiza-se no bordo de um extenso planalto
com cotas entre os 177.5 e os 181.5m, constituindo uma zona de cabecelra da ribeira das
Fontainhas, afluente directo do rio Tejo.
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A caracterizag8o dos solos foi realizada a pariir da informagao de base disponivel no IHERA
(Instituto de Hidraulica, Engenharia Rural e Ambiente), que segue a metodologia do SROA
{Servico de Reconhecimenio e Ordenamento Agrario), e das visitas de campo ao local de-
insergao do prejecto.

No que diz respeito & ocupacdo e uso do solo da &rea em estudo, esta foi realizada com base
na informac&o bibliografica existente e afecta ao projecto, na interpretacdo da fotografia aérea e
da Carta de Ocupacgao do Solo (disponibilizada em formato digital pelo Sistema Nacional de
Informacgdo Geogréfica — SNIG) e igualmente em desiocagdes efectuadas ao local em estudo.

A aptidao dos solos é descrita seguindo os critérios de classificag8o do uso do solo do SROA,
que distingue cinco classes, A a E, ordenadas de maior a menor aptidéo.

Quanto & capacidade de uso do solo, na zona de implantag&o do projecto esta esta dividida
entre a classe D e a classe E, com predominio da classe D de capacidade de uso do solo. A
area em estudo relativa & classe D tem associadas as subclasses h & s, transmitindo
caracteristicas associadas ao excesso de agua ou de drenagem pobre, assim como de
limitagbes na zona radicular que resuliam de uma possivel capacidade de retengdo da agua. A
area afecta a classe E, com pouca expresséo na area em esfudo, esta associada a subclasse
e, reflectindo uma elevada susceptibilidade a fendémenos de erosio.

O estudo conclui que o solo da area em estudo apresenta severas condicionantes naturais a
capacidade de uso agricola deste. Ndo tendo qualquer aptiddo agricola, estes solos, no
maximo, poderdo apresentar vocagao fiorestal.

Os solos do tipo E deverdo ter como uso associado apenas a vegetagdo natural, a floresta de
protecgdo ou a floresta de recuperagdo.

Em termos de ocupagao do solo predomina o Eucalipto, embora a vegetagdo arbustiva alta e
floresta degradada ou de transicdo apresente boa representatividade. A associaggo sobreiro +
pinheiro bravo, ocupa cerca de 8% da area total.

Avaliagdo de impactes

A analise dos impactes na fase de construgde esta directamente relacionada com a area
afectada pela implantagdo do projecto em questdo (aterro de residuos perigosos e as vérias
instalagdes que compreendem o CIRVER).

Para a fase de construcéo é efectuada inicialmente a preparagéo do terreno para a montagem
do estaleiro. Associado a este estaleiro, existiréo também eventuais zonas de deposito de terra
vegetal e materiais inertes, assim como de odleos ou combustiveis. Ser@io areas
temporariamente ocupadas pela execugdo da obra e nas quais serfio necessarias operagdes de
preparagao. O estaleiro de obra seréa localizado na zona de implantac&o de uma das celulas do
aterrc (é proposta a celula 3) pelo que algumas das operagfes associadas a instalagédo do
estaleiro serfo aproveitadas para a futura abertura da célula. A localizagdo do estaleiro tem em
conta os seguintes factores; uma area mais central, com a base perto da estrada de acesso ao
CIRVER e afastada das linhas de agua existentes.

A instalagdo e a utilizacdo do estaleiro implica operagbes como terraplenagem do terreno e
insergdo de estruturas, as quais podem originar alguma compactagdo, erosdo, degradagéo e
contaminag&o dos solos. Os impactes dagui decorrentes sdo negativos, pouco significativos,
directos a curto prazo, permanentes e certos.

S&o avaliados igualmente os impactes associados & utilizagdo dos estaleiros, nomeadamente
guanio & produgdo de aguas residuais. :

E também referido que o estaleiro ndo deveria coincidir com areas de REN, situagéo essa que
no presente caso se afigura como inviavel, uma vez que toda a area do projecto esta
classificada como REN. E também referido ao longo desta avaliag8o que o local recomendado
para a implantagdo do estaleiro coincide com a futura célula 3, area esta que sera futuramente
escavada e impermeabilizada. '

Mais mencionam, gue o presente projecto representa uma infra-estrutura de elevado interesse
piblico pelo que sera efectuado o pedido de desafectagdo desta &rea as autoridades
competentes para o efeito.
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E feita uma avaliagio dos impactes ao nivel dos solos e usos do solo na fase de construgao
face aos tipos de acgbes previstas, que se identificam como:

+ ocupacdo dos solos pela instalaggo dos elementos de projecto considerados (infra-estruturas
e edificios), nomeadamente com recurso a terraplenagens,

+ compactagdo dos solos, derivada da instalagdo de estaleiros de obra e criagdo de novos
acessos de apoio & construgéo do empreendimeanto.

Ao nivel da capacidade de uso do solo, de acordo com o EIA a destruigo dos solos néo trara
impactes significativos na capacidade de uso do solo, pois os locais onde se prevé a
implantagéo de instalagdes e o aterro, encontram-se maioritariamente classificados como solos
das classes D e E, pelo que os solos podem ser classificados no geral como pobres. Trata-se
pois de um impacte pouco significativo, directo, de curto prazo, permanente e certo.

s

Em termos de usos do solo, os impactes s&o apenas restritos & eliminagdo dos usos
actualmente registados para os solos ocorrentes na area em estudo.

Quanto & ocupagao do solo, no local de implantagédo do projecto predominam os matos e vales
ribeirinhos, 0s quais darfo [ugar as estruturas de betdo (instalagdes de tratamento e de apoio) e
ao aterro que caracterizam o projecte.

A alteragdo do uso do solo sera caracterizada pela impermeabiliza¢éo do local, podendo a ela
estar também associados alguns dos impactes, tais como a compactagdo e a contaminagéo

dos solos.

No que respeita ao estaleiro, o estudo considera haver um impacte negativo, certo, directo, a
curtoc prazo e tempordrio, visto na area em questdo o pavimento utilizado poder ser
posteriormente removido e implantado o aterro.

Os impactes ambientais resultantes das varias actividades a desenvolver no ambito da
construgdo do CIRVER verificam-se a diversos niveis, nomeadamente ao nivel de produgéo de
aguas residuais, ocorréncia de ruido, emissdo de poluentes atmosfericos e produgéo de
residuos. De acordo com o EIA, os impactes daqui decorrentes deverfio ser minimizados
através das medidas de minimizagio propostas para os descritores geologia (geomorfologia e
hidrogeologia), qualidade da agua (incluindo efluentes), rufdo, emissdes atmosféricas, fauna e
flora, solos e integracg8o paisagistica.

Para a fase de exploragao o EIA considera que, os impactes associados s80 05 mesmos que
os indicados para a fase de construcéo.

Considera ainda que o problema de contaminag@o dos solos ¢ a principal questdo neste
descritor para a fase de exploragio.

Os impactes produzidos ao nivel dos sclos poder@o ter origem exégena num acidente que
ocorra no exterior, durante o transporte para/da instalagdo, por ruptura dos recipientes de
armazenamento dos residuos efou entdo duranie as operagio de transvaze. Desta forma
podera ocorrer contaminacae dos solos se for atingida uma area néo impermeabilizada.

De acordo com o EIA, as instalagdes que englobam o CIRVER serdo sempre
impermeahilizadas podendo ser também fechadas e cobertas, e os depodsitos de
armazenamento dos residuos e dos reagentes encontrar-se-8o localizados no interior de bacias
de retengao criadas para o efeito, pelo que nio sdo esperados impactes negativos ao nivel dos
solos no decurso das operagles normais das instalages.

A deposicdo dos residuos ne aterro de residuos perigosos podera constituir o principal foco de
contaminagdo ao nivel dos solos, no entanto, a aplicagdo das medidas mitigac&o previstas,
nomeadamente no que respeita as lipologias de residuos a depositar, evitardo a ocorréncia
deste impacte. '

De acordo com o EIA os impactes decorrentes durante a fase de desactivagdo sdo muito
semelhantes aos mencionados para a fase de construgao.

A fase de desactivagdo engloba essencialmente a montagem de um estaleiro e a remogéo de
equipamentos e estruturas associados ao projecto em causa, sendo um dos principais impactes
a quantidade/destino final dos residuos originados.
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No que respeita a montagem e ulilizagdo dos estaleiros os impactes poderdo estar
essencialmente relacionados com a contaminagdo dos solos derivada de eventuais derrames
de dleos associados aos veiculos pesados e & maguinaria afecta & obra.

Relativamente aos residuos formados, a ndo separagdo dos diferentes tipos de residuos e 0
incorrecto armazenamento/destino final dos mesmo pode dar origem a impactes negativos que
ganham especial significAncia devido a quantidade de residuos originados (todas as instalagdes
e infra-estruturas de apoio ao CIRVER) e a sua origem (tratamento de residuos perigosos).

A deposigao deste tipo de residuos em solo ndo impermeabilizado e néoc coberto por um tempo
indeterminado além de ser um factor de degradagéo da paisagem constitui sempre um foco de
contaminagdo dos solos e dos recursos hidricos nomeadamente através das escorrenmas
causadas pelas chuvas. :

5.3 Recursos Hidricos

O CIRVER localiza-se na cabeceira da bacia hidrografica da ribeira das Fontainhas, que
apresenta uma extens&o de cerca de 8 km e uma area de drenagem de cerca de 15 km @]
regime de escoamento € torrencial, tendo sido estimado um caudal médio anual de 6.8 m ¥s.

No local de implantag&o do projecto ocorrem trés linhas de agua de regime torrencial aﬂuentes
a ribeira das Fentainhas, com bacias de drenagem de reduzida dimenséo {entre 0,4 e 0.8 km®)
e caudais reduzidos, com valores medios mensais que atingem os 0,25 m™/s, nos meses mais
pluviosos.

Os terrenos onde serd implantado o CIRVER ocupam uma plataforma planéltica bastante
regular, bordejada a Norte por vertentes de pendente acentuada, relacionadas com a eroséo do
rebordo da plataforma, pela acgdo de uma rede de pequenas linhas de agua.

A zona de implantacdo do projecto insere-se no Sistema Aquifero da Bacia Tejo-Sado, Margem
Esquerda, constituido por um sistema aquifero livre, constituido por camadas Pliocénicas,
areias com intercalagfes argilosas, muito susceptivel a variagdes de caracter sazonal, e um
aquifero confinado, constituido por formag&es de base do Pliocénico e do topo do Miocénico.

As intervengBes do projecto ocorrem no aquifero Pliocénico, que no local é pouco produtivo,
apresenta o nivel fredtico proximo da superficie e um sentido de fluxo subterraneo coincidente
com o fluxo superficial. Nao foram identificadas quaisquer nascentes na area em analise.
Avaliagdo de impactes

Recursos hidricos superficiais

Na fase de construgdo os principais impactes negativos est@o associados as acgles de
preparagdo e terraplenagens dos terrenos correspondentes & area de implantag@o da
plataforma do CIRVER e aterro, a instalag@o dos estaleiros e & abertura de acessos para
movimeniagdo da maquinaria.

Estas acgbes poderfio afectar a morfologia da rede de drenagem local, potenciar a eroséo do
solo na area afectada e consequente incremento do caudal sélide das linhas de agua, e alterar
os fendmenos de infiltragéo & escoamento.

A plataforma do CIRVER sera desenvolvida em area em que 0s declives séo muito suaves,
com inclinagbes inferiores a 4%, sendo os maiores declives observados no rebordo da area de
implantacao do aterro e associadas as linhas de égua

Verifica-se ainda que a grande maioria do terreno se encontra desprovido de vegetagao, sendo
evidente a mobilizag&o do solo efectuada em resultado da actividade florestal.

De acordo com o projecto o leito das linhas de agua n&o sera alterado, com excepgdo do desvio
efectuado na linha de agua onde serd implantada a bacia de aguas limpas e agquando da
construgdo da construgdo da bacia n.° 3 de aterro, em que a linha de &gua existente sera
eliminada na sua cabeceira. Por outro lado, na area do projecto, as linhas de agua existentes
ndo apresentam pontos de estrangulamento que possam ser afectados por um eventual
acréscimo de material sélido e consequente assoreamento e redugdo da sua capacidade de
escoamento.
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A instalagdo do estaleiro e a abertura de acessos seré efectuada nas areas mais planas e a
ocupar futuramente pelas instalagbes do CIRVER.

Face ao exposto, considera-se que os impactes negativos expectaveis para a fase de
construgdo ser&o pouco significativos e de magnitude reduzida, podendo ser minimizaveis

Na fase de exploracio continuara a verificar-se a impermeabilizaco de grande parte da érea
de interveng&o e que podera ter efeitos na redugéo do tempo de concentragdo nas bacias de
drenagem intervencionadas e consequente agravamento das condigbes de escoamento nas
linhas de agua. '

No que se relaciona com as éareas impermeabilizadas, o projecto prevé a instalagéo de redes
separativas das aguas pluviais, destinadas a recolher e armazenar as éguas pluviais das
coberturas dos edificios das instalagdes e das vias e pavimentos exteriores aos edificios, com
vista a sua reutilizago nas instalagfes do CIRVER. No aterro est&o igualmente previstas redes
de drenagem de aguas pluviais e de &guas limpas.

Sempre que ocorra precipita¢io serdo efectuadas descarga das aguas pluviais, nas trés linhas
de Agua existentes na drea do projecto sendo estas descargas correspondentes as descargas
directas da rede de drenagem pluvial do aterro e da rede de drenagem aguas pluviais das
coberturas dos edificios, com caudais estimados compreendidos entre 0,62 I/s e 0,23 I/s. As
descargas acompanhardo a distribuigdo anual do escoamento e ocorreréio essencialmente no
periodo himido.

No periodo himido o projecto preconiza igualmente uma descarga de emergéncia, estimada
em 4000 m®, relativa a descarga de aguas residuais tratadas que se encontrardo em excesso
devido & n3o necessidade de rega no perimetro do CIRVER.

Fm termos de concepgdo o projecto prevé um balango hidrico “zero”, referente ao balango de
&dgua no tratamento fisico-quimico, que permite a reciclagem da agua nos processos do
CIRVER ou para rega das zonas verdes.

As linhas de &gua onde serfo efectuadas as descargas tém regime torrencial, apresentando
caudais modestos, que ndo excedem os 250 Ifs, na confluéncia com a ribeira das Fontainhas.
Os acréscimos de caudal resultante das descargas do CIRVER podem-se considerar pouco
significativos, considerando-se igualmente pouco significativo o efeito de redugédo do tempo de
concentragdo nas bacias de drenagem atendendo as reduzidas areas impermeabilizadas e a
descarga controlada dos caudais piuviais. Deste modo n#do se perspectivam que sejam
introduzidas alteracBes significativas no regime de escoamento das linhas existentes e na
ribeira das Fontainhas.

Face ao exposto, considera-se que os impactes negativos expectdveis para a fase de
exploragfo serdo pouco significativos e de magnitude reduzida, podendo ser minimizaveis.

Em termos de impactes cumulativos verifica-se que das infra-estruturas de deposigao de
residuos presentes na zona de implantagdo do projecto, apenas o aterro da RESITEJO e as
instalagées do CIRVER/SISAV e CIRVER/ECODEAL, estdo implantados na bacia hidrografica
da ribeira das Fontainhas. Face & analise efectuada sobre as alleragbes do regime de
escoamento resultantes da implantagdo -do CIRVER, ¢ atendendo a que os projectos se
localizam na zona de cabeceira da bacia hidrogréfica nfo s@o de esperar alteragdes
significativas no regime de escoamento da ribeira das Fontainhas.

Recursos hidricos subterréneos

Os impactes negativos ao nivel dos recursos hidricos subterrinecs estdo essencialmente
relacionados com as alterages nos fenémenos de infiltragdo e escoamento superficial,
resultantes da compactagdo e impermeabilizacao das areas afectas ao projecto, que conduzem
a alteragfes na recarga dos aquiferos. Ocorrem na fase de construcéo e permanecem na fase
de exploragao do projecto.

As areas a impermeabilizar pelo CIRVER s&o superiores a 17,5 ha. Tomando como referéncia a
area correspondente ao sistema aquifero, a &rea impermeabilizada representa cerca de 0,003%
da area potencial total deste sistema. De referir ainda que as formagdes geoldgicas presentes
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apresentam uma baixa permeabilidade e gue a restituigBo dos caudais relativos as éreas
impermeabilizadas ¢ efectuada em local imediatamente adjacente.

Por outro lado n&o foram identificadas captagdes na area da bacia que possam ser afectados
pela redug8o da recarga aquifera.

Face ao exposto, o impacte expectavel ac nivel dos recursos hidricos subterraneos é negativo,
pouco significativo e de magnitude reduzida.

Em termos de impactes cumulativos o conjunto das infra-estruturas presenies na area
(RIBTEJO, RESITEJO, CIRVER/SISAV e CIRVER/ECODEAL) representa uma area de cerca
de 44 ha, onde a infiliragdo sera dificultada ou mesmo impedida, determinando uma
perturbagdo na t{axa de recarga do agquifero. Em termos regionais, a area total
impermeabilizada, considerando os projectos existentes e previstos, representa cerca de
0,006% da area total potencial deste sistema aquifero.

Qualidade da agua

Recursos hidricos superficiais

Na fase de construgdo os potenciais impactes na qualidade da agua estardo associados ao
provavel incremento do teor em sdlidos em suspensdo e dos teores em hidrocarbonetos nas
linhas de agua, resultantes das movimentagdes de terras e terraplenagens e circulagdo de
maquinaria afecta & obra, bem como ao funcionamento do estaleiro.

Os impactes expectaveis s30 negativos, pouco significativos e de reduzida magnitude,
atendendo as caracteristicas da area de intervengéo sendo a sua ocorréncia limitada no tempo.
Os impactes s&o contudo minimizaveis se forem implementadas as adequadas medidas de
minimizago.

Na fase de exploragéo o principal impacte negativo esta relacionado com as descargas de
aguas pluviais e aguas residuais geradas nas instalagdes do CIRVER.

De acordo com o projecto todas as aguas residuais produzidas nas diferentes instalagdes de
tratamento de residuos, incluindo os lixiviados produzidos no aterro, serfio objectoc de
tratamento nas proprias instalacdes do CIRVER, através do tratamenfo fisico-quimico e
tratamento biolégico, com vista a sua reutilizag8o como agua de processo nas instalagbes, ha
rede geral de incéndio e na rega das zonas ajardinadas. As caracteristicas do efluente tratado
respeitam os valores limite de emiss&o a observar na descarga das aguas residuais definidos
no Anexo XVIii, do Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto.

A descarga de aguas residuais tratadas em meio hidrico assumira um caracter excepcional e
devera ocorrer apenas nos meses mais pluviosos, em que as necessidades de rega serfo
reduzidas.

As aguas pluviais serdo recolhidas separativamente estando previsto o controlo das aguas
pluviais potencialmente contaminadas com vista a avaliar da sua eventual contaminag&o e
tratamento antes da descarga nas linhas de &gua, em conformidade com ¢ Anexo XVill, do
Decreto-Lei n.° 236/98, de 1 de Agosto. ‘

As linhas de agua existentes no terrenc e que sdo afluentes da ribeira das Fontainhas
apresentam um regime torrencial, apenas ocorrendo escoamento quando ha precipitagéo.
Deste modo a descarga nas linhas de &gua das &guas residuais {ratadas, se ocorresse de
modo continuado ac longo do ano, passaria a constituir o caudal das proprias linhas de agua.
Atendendo a que as descargas serdo excepcionais, que deverdo apresentar caudais reduzidos
e serdo efectuadas no periodo himido em que haverd uma maior probabilidade da ocorréncia
de escoamento superficial, as aguas residuais descarregadas sofrerdo um feito de diluicdo no
meio hidrico receptor.

Face ao exposto os impactes previstos podem ser considerados como negativos, pouco
significativos e de reduzida magnitude.

No que se relaciona com os impactes cumulativos, na zona imediatamente adjacente ao local
de implantagdo do CIRVER, apenas se conhecem os dados de descarga de aguas residuais
relativos ac CIRVER/SISAV, que prevé uma descarga anual de 28000 m®, Esta descarga
também devera ser concentrada no periodo himido com vista a reduzir o impacte da descarga
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das aguas residuais tratadas no periodo seco. Conforme referido anteriormente o aterro da
RIBTEJO esta implantado numa bacia distinta da do projecto e ndo foram apresentados dados
relativos as instalagdes da RESITEJO. Apesar de os caudais a descarregar serem reduzidos o
impacte a0 nivel da qualidade das aguas superficiais seréd acrescido uma vez que havera uma
concentragao de caudais de aguas residuais tratadas na linha de agua principal.

Recursgs hidricos subterréneos

Ao nivel dos recursos hidricos subterraneos merecem destaque os eventuais impactes na fase
de exploragdo e que estdo essencialmente refacionados com a potencial contaminagéo das
Aguas subterréneas resuliante da actividade do CIRVER.

O sistema de impermeabilizag@o do aterro considera o disposto no Anexo Il do Decreto-Lei n.°
1562/2002, de 23 de Maio, apresentando um sistema de protecgdo ambiental passiva e um
sistema de protecgdo ambiental activa, considerande igualmente sistemas de controlo e
detecgdo de fugas.

No dimensiocnamento do aterro foi iguaimente verificada a existéncia de uma unidade geolégiyca
silto-argilosa com baixa permeabilidade, com valores de permeabilidade que atingem os 10” a
10° m.s™, e considerada a sua manutengao por baixo da massa de resfiduos.

Assim, em situacdo normal de exploragdo, nac sdo espectaveis impactes negativos
significativos ao nivel da qualidade dos recursos hidricos subterréneos.

A descarga acidental de residuos em &reas néo impermeabilizadas das instalagbes do CIRVER
podera igualmente constituir um impacte negativo ao nivel da qualidade das aguas
subterraneas, estando a significancia e magnitude dependente do tipo de residuos e da area
afectada pela contaminagéo.

5.4 Qualidade do ar

A caracterizag&o da situag&o de referéncia, em termos de qualidade do ar, foi efectuada com
base nos dados, relativos ac ano 2004, da estacéo fixa de monitorizagao da qualidade do ar da
Chamusca (estagéo de fundo), localizada no Sitio da Ermida do Senhor do Bonfim, freguesia da
Chamusca, pertencente 8 Rede de Medi¢&o da Qualidade do Ar de Lisboa e Vale do Tejo
(dioxido de azoto, ozono, PM10 e PM2,5), bem como a monitorizagéo efectuada (NOx, 03,
PM10, CO e Benzeno) com a unidade moével do Laboratério de Quimica e Ambiente do Instituto
de Soldadura e Qualidade (ISQ). ‘

Por analise dos dados da estagdo da Chamusca, o EIA refere que, relativamente aos valores
limite legislados para a protec¢do da satde humana, para o NO2 néo se verificou nenhuma
ultrapassagem aos valores legislados. Relativamente as PM10 constatou a existéncia de 10
excedéncias aos valores definidos no Decreto-Lei n® 111/2002, de 16 de Abril, no entanto este
mesmo diploma prevé a possibilidade destas excedéncias poderem ocorrer 35 vezes por ano
civil. _

No que se refere ao ozono verificaram-se situag@es de ultrapassagem ao limiar de protecgéo da
vegetacdo para o valor de 24 horas, e ao limiar de protecgdo da salde humana para o valor
octo-horario, estipuladas na Portaria n® 623/96, de 31 de Outubro.

Quanto as PM2,5 o estudo nfo apresentou resultados nem fez qualquer analise.

'Relativamente a campanha de monitorizacdo efectuada com a carrinha mével do 1SQ {dia 27 de
Setembro de 2005) o EIA considera a conformidade com os valores constantes no Decreto-Lei
n° 111/2002, de 16 de Abril, para todos os poluentes medidos (NO2, NOx, 03, PM10, CO e
Benzeno).

Avaliagdo de impactes

No que se refere aos impactes na qualidade do ar o EIA apresenta uma avaliagdo dos impactes
para a fase de construgfc e para a fase de exploragdo do projecto em causa.

Os principais impactes decorrentes da fase de construcdo sdo a emissdo de poeiras
resultantes dos trabalhos de movimentacg8o de terras, construgdo de infra-estruturas e acessos
provisérios, € as emissdes de poluentes provenientes da circulagdo de veiculos pesados
necessarios & obra (mondxido de carbono - CO, didxido de enxofre — SO2, dxidos de enxofre —
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NOx, compostos organicos volateis — COV e particulas), Estes impactes s8o negativos,
significativos, directos e temporérios, estando circunscritos aos locais de construggo e areas
adjacentes, sendo minimizaveis com a adopgao das medidas de minimizag&o apontadas no
estudo.

Para a fase de exploragdo, o EIA apresenta a previsdo das concentragdes ac nivel do solo,
medianie a utilizagdo do modelec matematico de simulagdo da dispersdo de poluentes
atmosfericos ISCST3 (modelo Gaussiano), tendo como objectivo avaliar os niveis dos principais
poluentes, ao nivel do solo, emitidos pelo CIRVER/ECODEAL e pelos dois CIRVER (impactes
cumulativos do funcionamento em simuiténec do CIRVER/ECODEAL e do CIRVER/SISAVY),
bem como a sua distribuicdo espacial no dominio seleccionado (5 km x 5 km}.

O modelo considerou as alturas previstas para as chamines (CIRVER/ECODEAL e
CIRVER/SISAV), as emissdes previstas das varias fontes, o relevo do terreno, o efeito
downwash e um ano de dados meteoroldgicos (dados hordrios do ano 2005, contudo o estudo
ndo identifica a estag8o meteorolégica a que os mesmos pertencem). Nas simulagbes
efectuadas foram considerados 6 poluentes (S02, NOx, particulas, CO, COV, HCI), e trés
cenarios meteoroldgicos (cenario real com os dados meteorolégicos do ano 2005 e 2 cenarios
hipotéticos - vento na direcgdo da Carregueira, Noroeste, e vento na direcgdo dos dois aterros
existentes, Norte),

A partir dos valores de concentrago média horaria e média diaria obtidos, foram determinados
os diferentes parametros estatisticos, para os quais estdo definidos valores-limite na legislagéo,
constatando-se que os valores obtidos s8c claramente inferiores aos valores-limite legisiados
para todos 0s poiuentes.

O ElA considera, no entanto, que os impactes na qualidade do ar nesta fase sero negativos,
certos, permanentes mas pouco significativos.

Trafego automovel

O estudo apresenta os impactes gerados pelo trafego automovel, obtidos mediante a aplicaggo
do modelo Caline 4 (modelo gaussiano de disperséo de poluentes atmosféricos provenientes do
tréfego rodoviario) com a opgéo de worst case, para os poluentes CO, PM10, NOx e benzeno,
tendo obtide valores iguais ou muito proximos, no caso do CO, 4s concentragdes existentes na
situagao de referéncia, inferiores aos valores legislados.

O impacte induzido pelo aumento do trafego gerado pelo CIRVER serd negativo, permanente
mas pouco significativo, dado o reduzido fluxo de trafego (16 veiculos pesados distribuidos
pelas 8 horas de funcicnamento do CIRVER/ECODEAL).

No que se refere aos impactes cumulativos dos dois CIRVER os valores apresentados séo
iguais aos obtidos para a situagdo de funcionamento do CIRVER/ECODEAL. O estudo refere
que se obtiveram resultados nulos no caso dos impactes cumulativos provenientes do trafego
dos dois CIRVER, tendo optado por considerar as concentragdes obtidas nas medigdes
efectuadas com a estacdo mével de medi¢do de qualidade do ar, com excepgao do poluente

CO, ndo apresentando qualquer justificagéo para este facto. '

Fontes pontuajs de emissc")es atmosféricas

1. Valofes-limite de emissdo (VLE) para as varias fontes

Os valores-limite de emissdo especificos, a respeitar em cada uma das fontes de emissdo
previstas para o CIRVER, seréo estabelecidos no &mbito do processo de Licenga Ambiental.
Salienta-se que, para a fonte FF14 - caldeira de biomassa (carogos de azeitona triturados) da
Unidade de tratamento de residuos orgénicos, para além dos poluentes CO, NOx, S02 e
particulas referidos no estudo, devera também ser considerado o poluente COT.

2. Altura das chaminés

O estudo identifica como fontes pontuais de emissdes atmosféricas para 0 ambiente exterior,
incluindo a hotte laboratorial, as seguidamente descriminadas:

¢ FF1 - Hotte laboratorial;
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s« FF2 - Filtiro de carvao actwado da Unidade de transferéncia, zona de armazenamento de
PCB;

e FF3 - Filtro de carvdo activado da Unidade de transferéncia e depoésitos de
armazenamento;

e FF4 - Filtro de carvao activado da Unidade de valorizagao de embalagens;

o FF5 e FFB6 - Filtro de carvéo activado da Unidade de tratamento de solos;

e FF7, FF8 e FF9 - Filtros de mangas dos silos de reagentes sélidos da Unidade de
‘estabilizagao,
FF10 - Lavador de gases da Unidade de estabilizag&o;
FF11 - Lavador de gases dos depositos de armazenamento da unidade de tratamento
fisico-quimico,

o FF12 - Lavador de gases dos reactores de neutrahzagao da unidade de tratamento fisico-
quimico;

e« FF13 - Filtros de mangas do silo de reagentes solidos da Unidade de tratamento fisico-
quimico;

» FF14 - Caldeira de biomassa da unidade de tratamento de residuos orgénicos;

e FF15 e FF16 - Filtro de carvao activado da Unidade de fratamento de residuos orgénicos.

Para as fontes dotadas com filtros de mangas (FF7, FF8, FFS e FF13), com filtros de carvéo
activado (FF2, FF4, FF5, FF6 e FF15) e com lavadores de gases com filtro de carvéo activo
(FF3 e FF16), dadas as suas caracteristicas e segundo informagéo constante no EIA, torna-se
invidvel do ponto de vista técnico a construg8o de chaminés, pretendendo o operador usufruir
do ponto 4 do artigo 30° do Decreto-Lei n® 78/2004, de 3 de Abril.

Assim, uma vez que estas fontes serdo dotadas com sistemas de tratamento de efluentes
gasosos, com eficiéncias elevadas {cerca de 99% para os filtros de carvéo activado, de 95%
para os lavadores de gases) e emissfes de poluentes relativamente baixas (filtros de mangas —
emissdo de particulas 25 mg/Nm3, com 0,015 Kg/h de massa total, filtros de carvao activado -
emisses de COV que variam de 0,005 a 2 mg/Nm3 e com 0,0006 a 0,001 kg/h de massa total,
com excepcao da fonte FF15 para a qual se prevé uma emisséo de COV de cerca 25 mg/Nm3
e 0,0259 Kg/h de massa total) considera-se que estas fontes poderdo ficar isentas da
obrigatoriedade de construgio de chaminé tal como previsto no referido diploma legal.

Contudo, deverd ser garantida a eficiéncia para a qual os sistemas de tratamento foram
dimensionados, mediante o cumprimento efectivo dos respectivos planos de manutengéo
(preventivos e correctivos), os quais deverdo ser devidamente detathados aquando do processo
de Licenga Ambiental.

Relativamente as restantes fontes da unidade:

FF1 - Hotte laboratorial

A chaminé da hotte laboratorial (FF1) localizada no edificio administrativo, com 1 metro altura
superior & cota maxima do propric edificio, cumpre o estipulado no ponto 4 do artigo 31° do
Decreto-Lei n® 78/2004, de 3 de Abril.

FF 10 - l.avador de gases da Unidade de estabilizagdo

A informagao disponibilizada contempla os calculos para a determinagdo da altura desta
chaminé segundo a metodologia de calculo constante na Portaria n® 263/2005, de 17 de Margo,
com a qual se obteve uma altura de Hc de 24,9 m, maior valor entre o He e Hp. Neste sentido,
concorda-se com a altura proposta dado que a chaminé em causa terd 3 metros acima do silo
de reagentes soélidos (21,2 m} e 10,1 m acima da cumeeira do telhado do edificio onde esta
implantada.

O aditamento ao EIA refere que a plataforma e ponto de amostragem cumprem a NP 2167,
dando cumprimento ac artigo 32° do Decreto-Lei n® 78/2004, de 3 de Abril.

FFt1 e FF12 - Lavadores de gases dos depositos de armazenamento e dos reactores de
neutralizag@o da unidade de tratamento fisico-quimico -

Por aplicagdo da metodologia de calculo constante na Portaria n® 263/2005, de 17 de Margo, foi
obtida uma altura de 16,2 m para estas chaminés.

E referido que o ponto de amostragem cumpre a NP 2167 e que como plataforma de
amostragem sera ulilizada uma plataforma mecénica mével. Relativamente a plataforma
amovivel o operador deve ter em conta o n® 5 do artigo 32° do Decreto-Lei n° 78/2004, de 3 de
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Abril, de forma a facilitar a intervengéo por parte de entidades externas, nomeadamente de
fiscalizag&o.

FF14 - Caldeira de biomassa da unidade de tratamento de residuos organicos

Da aplicagéo da Portaria n® 263/2005 resultou a altura de 15,2 m para a altura desta chaminé (4
metros superior ao edificio onde ira ser implantada).

O aditamento ao EIA refere que a plataforma e ponto de amostragem cumprem a NP 2167, o
permite dar cumprimento ao artigo 32° do Decreto-[_ei n® 78/2004, de 3 de Abril.

5.5 Socio-economia

De acordo com o EIA, o CIRVER/ECODEAL situa-se no Parque ECO do Relvac cuja area se
‘destina a instalagdo de industrias na area do tratamento de residuos, reciclagem, produgéo de
energia, instalagéo de energias renovaveis, entre outros, sendo que no interior do seu perimetro
j& se enconiram a funcionar o Aterro de Residuos Industriais Banais (RIBTEJO), o Aterro de
Residuos Solidos Urbanos e a Estacéo de Triagem para embalagens, papel, etc, {(RESITEJO)
estando previstos os CIRVER/ECODEAL e CIRVER/SISAV e outras 7 empresas ndo
especificadas pelo EiA,

Na area de implantag@o do projecto predomina a vegetagdo arbustiva, nomeadamente estevais,
tojos e uma pequena mancha de montade de sobro.

As habitages mais proximas do local de implantaggdo do CIRVER situam-se na povoagdo de
Carregueira a cerca de 4 km. Relativamente a empreendimentos turisticos apenas e
identificada a Quinta do Lagar a 5 km da area de implantagdo do projecto.

O acessc ao CIRVER efectua-se através da EM 573 que ira entroncar na EN 118 que faz a
ligagdo a EN 358, estrada que permitira a distribuigdo do trafego pelos respectives [P e AE
consoanie os centros produtores (Norte, Centro e Sul).

Em termos de estrutura e dindmica sécio-econtmica o EIA apresenta uma anglise sucinta da
estrutura e dindmica populacional, das principais actividades econdmicas e do emprego, ao
nivel local {concelho da Chamusca e freguesia da Carregueira).

O estudo salienta que o concetho da Chamusca, ao quai pertence a freguesia da area de
implementagido do projecto, apresenta-se como uma area com “reduzida expressdo urbana,
prefigurando um meio rural sujeito a polarizagdo de um centro urbano de pequenas dimensdes”
{RS:5.138) o que resulta num modelo urbanistico que assenta na distribuigdo das populagbes
por um pequeno numero de localidades de pequena dimenséo.

Relativamente aos ramos de actividade o EIA refere que os sectores que polarizam a estrutura
econdmica local s8o os sectores industriais, do comércio e agricola. Sendo que, a freguesia da
area de implementagdo do projecto apresenta caracteristicas predominantemente florestais na
qual sobressaem as unidades de tratamento e valorizag&o de residuos com significado ao nivel
do emprego e da dinamiza¢ao da actividade econdmica local.

No gue respeita 4 evolugdo da situagio de referéncia na auséncia de projecto, de acordo com o
ElA, estandc prevista a localizagdo do CIRVER/ECODEAL no Parque ECCO do Relv&o, na
auséncia de projecto a area do CIRVER provavelmente seré ocupada por outra indUstria similar
(reciclagem, tratamento de residuos, energia, etc.) sendo que enquanto ndo se der esta
ocupacao o solo mantera a actual situagdoe de referéncia, isto &, uma vegetagdo arbustiva.

O EIA releva o facto que, actualmente, ndo existem em Portugal meios para o tratamento de
Residuos Perigosos sendo gue os mesmos s30 exportades, pelo que na auséncia de projecto
esta situagdo permanecera contrariando, assim, “e principio de auto-suficiéncia da gestdo deste
tipo de residucs, enunciado pela Unido Europeia” (RS:3.2).

CQuanto a receptividade do projecto por parte da populag@o em geral o EIA procurou auscultar a
opinido quer dos residentes na Vila da Carregueira {localidade mais préxima) quer a opiniéo
dos actores politicos e econdmicos locais (através de conversas informais com a populagéo e
entrevistas aos actores politicos e economicos), retirando as seguintes conclusdes:

» Na generalidade a reacgao dos habitantes locais face ao projecto € mais de expectativa
do que de rejeicio ou aprovagio.
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« Os agentes locais (de indole politica e econémica) posicionam-se de forma bastante
receptiva.

+ Contudo, ressalta o facto de que a tipologia do projecto e as suas reais implicagdes s&o
desconhecidas por parte da maioria dos inquiridos o que na altura da implantagéo
efectiva do projecto podera conduzir a reacgdes néo previstas actualmente.

Avalia¢@o de Impactes

Segundo o EIA, na fase de construgéo, as acgdes susceptiveis de gerar impactes relacionam-
se com a instalagfo e utilizagdo dos estaleiros, utilizag8o de caminhos de acesso ao CIRVER,
aumento do volume de trafego e construcéo das infra-estruturas e edificios.

A construgdo do CIRVER resultard na criagdo de 70 postos de trabalho que, segundo o EIA,
representa um impacte positivo, pouco significative e temporério, e induzird um acréscimo
médio diario de 30 veiculos pesados e 40 veiculos ligeiros que representa um impacte negativo,
muito pouco significativo e temporario.

Segundo o EIA, na fase de exploragdo, as acgbes susceptiveis de gerar impactes sao:
presenca fisica das infra-estruturas e edificios, as actividades refacionadas com a valorizagao,
tratamento e deposicdo de residuos perigosos e aumento do volume de trafego.

A exploracdio do CIRVER resultara na criagdo de 28 postos de trabalho com formag&o
especifica (podendo atingir um maximo de 40 trabalhadores) que se distribuem pelo laboratorio
e pelas unidades de tratamento, e induzird um acréscimo meédio diario de 16 camides de 20
toneladas que independentemente dos eixos produtores a servir utitizaréo, preferenma!mente
as mesmas vias até a saida da EN 358 para a Praia do Ribatejo (EM 573; N 118; EN 358).

Relativamente ao descritor sdcio-economia o ElA identifica os impactes gerados pela laboragéo
do CIRVER/ECODEAL, genericamente, como positivos, directos, indirectos e muito
significativos & excepgdo do volume de fréfego a induzir que considera negative mas muito
pouco significativo.

Findo o tempo de vida Gtl do CIRVER/ECODEAL, na fase de desactivacao, dar-se-a o
desmantelamento ou reconversao das infra-estruturas e o encerramento,. selagem e
recuperagao paisagistica do aterro, sendo que, para esta fase, o EIA aponta a necessidade de
cerca de 70 trabalhadores.

Segundo o EIA, os projectos suscepiiveis de contribuirem para a existéncia de impactes
cumulativos sdo todos os existentes (e previstos) no Parqgue ECO do Relvao e considera que,
relativamente & sécio-economia, estes séo positivos e muito significatives (na medida em que
sdo dinamizadores do emprego e da economia local e regional) & excepgdo do aumento da
circulagao de veiculos pesados que classifica como negativos e muito pouco significativos.

Neste contexto, releva-se o facto de que uma das indUstrias previstas para o Parque ECO do
Relvao é outro CIRVER, com caracteristicas muito semelhantes ao da ECODEAL, tendo ambos
capacidade de recepcao e tratamento semelhantes tanto quanto & origem dos residuos como a
tipologia e quantidade de residuos a receber.

Em suma, quanto a este descritor o EIA considera os potenciais impacies negativos
decorrentes das varias fases do projecto, genericamente, pouce significativos. Contudo, importa
referir que com a implantagdo do projecte prolongam-se também em termos temporais os
impactes negativos decorrentes da laboragéo do CIRVER, que cumulativamente com os aterros
existentes na area (e as oufras unidades industriais previstas), interferem na envolvente,
nomeadamente os impactes produzidos pelos residuos, ruide, qualidade do ar e da agua, e
alteragfes da paisagem e usos do solo.

Observa-se, ainda, que a analise de impactes efectuada pelo EIA assenta essencialmente na
fase de construgao e de exploragéo ndo contemplando a fase de desactivagéo/reconverséo.

5.6 Ordenamento do Territério

A presente pretens8o € abrangida por uma Unica classe de espago do Plano Director Municipal
da Chamusca — Espacos Naturais e Culturais.
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Em termos de condicionantes a area é totalmente abrangida pela Reserva Ecologica Nacional
(REN).

Plano Director Municipal

O Regulamento do Plano Director Municipal da Chamusca (RPDMC) foi aprovado pela
Resolugdo de Conselho de Ministros 180/95, de 27 de Dezembro.

A area de implantagdo do CIRVER é abrangida pela classe de espago "Espagos Naturais e
Culturais — REN”. Pe acordo com o n® 2 do Art. 23° do Regulamento do Plano Director
Municipal da Chamusca (RPDMC), a utiliza¢ao destas areas estd condicionada pela legislagdo
geral aplicavel a REN. Apenas sdo permitidas altera¢bes ao coberto vegetal e a realizagdo de
construcdes, desde que estas respeitem o estipulado na legislagdo da REN e na Memoria
Descritiva e Justificativa da REN da Chamusca, designadamente os usos agro-florestal e silvo-
pastoril. Considera ainda como utilizagtes complementares a este tipo de actividades, o turismo
rural e de habitagdo, o agro-turismo e as préticas de lazer adaptadas a estas areas. Apenas s&o
permitidas alterag6es no coberto vegetal ¢ a realizagdo de construgdes desde que respeitem o
estipulado na legislagéo da REN e se enquadrem numa das actividades referenciadas.

Reserva Ecologica Nacional

A area de interveng@io do CIRVER a explorar pela ECODEAL encontra-se totalmente e
exclusivamente abrangida por Reserva Ecolégica Nacional (REN), e pelo ecossistema Area de
Infiltrag@o Maxima.

Todavia, e uma vez que a pretenséo se localiza numa Area de Infiltragdo Maxima, devera ser
acompanhada cuidadosamente a implementagdo desta estrutura, garantindo que n&o -ha
qualquer risce guer para os lengodis fredticos quer para os cursos de agua superficiais.

i

Avaliagéo de Impactes

A presente pretensdo ndo se conforma com o Plano Director Municipal da Chamusca (PRPMC)
em vigor, pelo que a Camara Municipal da Chamusca devera ponderar na solugdo adoptar afim
de adequar este Instrumentos de Gestdo Territorial (IGT) a instalagéo do CIRVER.

Refira-se que para uma area préxima deste CIRVER, onde se pretende implementar a 1? fase
do Loteamento Industrial Parque ECO | no Casal do Relvdo, existe uma proposta de suspensao
parcial do PDMC, abrangendo uma area de 7 ha. A pretens&o em apreciagdo néo se encontra
abrangida por esta suspensdo.

Em termos de REN, as Areas de Infiltragdo Maxima s&o aquelas onde, devido & natureza do
solo e do substrato geolégico e ainda as condigbes de morfologia do terreno, a infiltragio das
aguas apresenta condigbes favoraveis, contribuindo assim para a alimentagdo dos lengoéis
fredticos.

Por seu lado, o estudo em apreciag@o nio refere a ocorréncia deste ecossisterna, mas sim a de
_ outros dois —~ Cabeceiras das Linhas de Agua e Areas com Riscos de Erosdo -, sendo que o
primeiro nem sequer existe enquanto ecossistema na carta de REN do concelho da Chamusca,
e 0 segundo nd0 ocorre na area de implantag@o da pretenséo.

No caso da Areas de infiltrag&o Maxima, estando estas largamente representadas no concelho
da Chamusca e considerando o interesse nacional da concretizagdo dos CIRVER, dque tem
como principal objective a gest3o dos residuos perigosos produzidos em Portugal, esta acgdo
podera vir a enquadrar-se na alinea ¢) do n® 2 do Art. 4° do Decreto-Lei 93/90, de 19 de Margo.

Por Gltimo, esclarece-se que, ao contrario do que o Relatério Final do Estudo de Impacte
Ambiental do CIRVER refere em diferentes capitulost, os trabalhos de acompanhamento da
revisdo do PDM ainda néo tiveram inicic e a revisdo de um PDM n&c pode nem deve ser
norteada pela redelimitagdo da carta da Reserva Ecolégica Nacional. Como tal, n&o se
considera que esta condicionante esteja ulirapassada na area de intervencéo, devendo ser
ponderados outros procedimentos ja referenciados.

tn_. o Plano Director Municipal (PDM) se enconira aclualmente em revisdo, de forma a poder destacar uma parcela de
terreno com cerca de mil hectares que integra a Reserva Ecolégica Nacional (REN) numa zona geografica gue engloba
a area em estudo”.
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A representante da CCDR considerou refevante a promogao de uma reunido com a Camara
Municipal da Chamusca, no sentido de alertar esta entidade para as questdes de
incompatibilidade dos projecto com os IGT. :

5.7 Patriménio

Foi definida uma area de estude (AF) constituida pela area de incidéncia directa do projecto (Al)
e pela zona envolvente do projecto (ZE). A Al é a zona de potencial afectago com mobiliza¢&o
de solo na fase de construgéo do Projecto e a ZE € uma faixa envolvente até 2 km de distancia
do limite da primeira.

A metodologia utilizada para a caracterizagdo da situagdo de referéncia consistiu na pesquisa
documental sobre a area de estudo, com consulta de bibliografia e bases de dados do
patriménio, na andlise toponimica e na prospecgdo sistematica da Al, o que se considera
correcto.

Desta pesquisa resultou a caracterizagfo arqueolégica da AE onde s&o conhecidos varios sitios
arqueoldgicos de diferentes cronologias, mas sobretudo da Pré-Historia, especificamente do
Paleolitico, e do periodo romano.

Na ZE registaram-se dois sitios arqueoldgicos a saber, Galega Nova e Galega Nova/Vale do
Meinho. O primeiro, devera corresponder a uma villa romana, tendo-se registado vestigios de
estruturas habitacionais e diverso espolio. O sitio Galega Nova/Vale do Moinho corresponde a
uma estacio de ar livre pré-historica onde foram recolhidas diversas pegas em quartzito. Sao
também assinalados possiveis tragados da via romana Olfisipo-Emerita a Sellium que atravessa
a AE na direcgao Sul/Norte.

Na Al foram registados um numero significativo de exemplares de indastria litica em quartzito
de cronologia Paleolitica e Pés-Paleclitica, colocando-se a hipbtese de corresponderem a
zonas de habitat. Face a distribuicdo de materiais & superficie podem identificar-se duas areas
com caracteristicas distintas: a parte Sudoeste da Al, com uma érea de debitagem com lascas
e utensilios, que corresponderd a um habitat; e a parte restante da plataforma superior que
parece corresponder a um espago de debitagem esporadica com achados mais dispersos mas
que, no entanto, podera corresponder a outra zona de habitat.

Perante a informagao recolhida pode concluir-se a area de estudo tem uma ocupagao humana
desde as épocas mais recuadas e que o local de implantagdo do projecto em particular tem
interesse argueologico decorrente da sua ocupag¢&o humana na Pré-Histéria.

Avaliagdo de impactes
O EIA procede a uma avaliagao dos impactes previsiveis na fase de construgao e exploragéo.

Saliente-se que durante a fase de construgdo ocorrem as acgdes mais impactantes a nivel do
patriménio arqueoldgico, a saber desmatacBo e decapagem do terreno, escavagdes, e
terraplanagens, que implicam uma importante fransformagdo da paisagem e a afectacdo de
eventuais vestigios existentes.

Verifica-se que as principais unidades do projecto (plataforma e bacias) coincidem com a area
do possfvel habitat pré-histérico e com a zona de dispers8o de artefactos liticos pelo ocorrera a
sua afectagdo directa, o que constitui um impacte negativo directo muito significativo e
irreversivel. Acresce que face ao potencial arqueologico da area ndo € de excluir a afectagéo de
ocorréncias patrimoniais desconhecidas até ao momento.

Tendo em conta a informagéo disponivel ndo se identificaram impactes negativos para a fase
de exploragéo.

6. CONSULTA PUBLICA
A Consuita Piiblica decorreu durante 32 dias uteis, desde o dia 27 de Fevereiro a 11 de Abril de

2006, tendo sido recebidos 9 pareceres com a seguinte proveniéncia:

- Direcgéo-Geral dos Recursos Florestais;
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- Camara Municipal da Chamusca;

- Assembleia Municipal da Chamusca;

- Camara Municipal de Constancia;

- GEOTA- Grupo de Estudos de Ordenamento do Territorio € Ambiente;
- Quercus — Associacéo Nacional de Conservacgao da Natureza,

- Deputado da Assembleia Municipal de Constancia;

- 2.2 Secretaria da mesa da Assembleia Municipatl de Constancia;

- 1 particular.

No ambito da Consulta Pablica, o 1A, tendo por objectivo promover um rmaior envolvimento das
autarquias e entidades directamente interessadas e prestar esclarecimento relativamente ao
processo de AlA, ao projecto e respectivos impactes ambientais, realizou uma reunido técnica
gue teve lugar no dia 24 de Margo no edificio Sao Francisco na Chamusca.

Embora tenha sido elaborado um Relatdrio da Consulta Pablica, para o qual se remete para
uma andlise mais detalhada, apresentam-se, de seguida, uma sintese dos resultados da
Consulta Pablica:

Constata-se que a totalidade dos intervenientes na Consulta reconhece a importancia e
necessidade do projecto, tendo a Assembleia e a Cémara Municipal da Chamusca reiterado o
seu acordo & instalacdo do CIRVER ECODEAL, considerando que este equipamento & de
interesse para o concelho, nomeadamente pelas suas potencialidades para o desenvolvimento
socio-econdmico, tendo em conta a realidade concelhia,

Para a Quercus, o CIRVER & de importancia capital para a concretizagdo de um sistema
nacional de tratamento de residuos industriais perigosos, estandeo plenamente justificada a sua
implantagao. :

Nos pareceres, sdo ainda apresentadas algumas questdes, seguidamente sintetizadas, e que
merecem o comentario da CA, que se apresentam em italico:

- o aumento da pressdo sobre a ponte de Constancia torna urgente a répida
concretizagdo de um atravessamento do rio Tejo naquela zona, alternativo a actual
ponte. A concretizagé@o do projecto do IC3 iré permitir criar uma nova alternativa para
as acessibilidades as diversas localidades e a nova zona industrial

» Esta é uma preocupacao relevante, sendo que a concretizagdo dos projectos
enunciados sera fundamental em matéria de acessibilidades.

- uma vez que as op¢des de impermeabilizagdc dos dois CIRVER sao
substancialmente diferentes, deverad ser solicitado parecer a uma entidade
independente e com competéncia na matéria, como o LNEC, sobre a opg¢éo mais
segura em termos de impermeabilizagdo do aterro, devendo ser implementada pelos
dois CIRVER a solugdo considerada mais segura para a protecgdo das aguas
subterraneas

« O projecto d& resposta aos requisitos técnicos constantes do Decreto-Lei n.°
152/2002, de 23 de Maio. De referir, ainda, que o projecto sera seguidamente
sujeito a alvaré de licenga de instalagdo e a licenciamento ambiental, sendo
que estas questdes serdo aprofundadas nessa fase.

- deveria ser feito um levantamento de dados scbre as localizagbes das captagdes de
agua, a sua localizagdo, caudais, qualidade e o seu uso. Este estudo poderia ser
considerado comeo uma medida mitigadora e de controlo ambiental a acrescer &
monitorizagdo gue j& se enconira prevista através da rede de piezdmetros proposta;

» A questdo levantada é pertinente, pelo que foi incorporada nas medidas de
minimizagéo. )
- criaggdo de uma Comiss&o de Acompanhamento Local para este CIRVER, devendo
funcionar de acordo com as seguintes condigdes:

o acesso garantido as instala¢des sem necessidade de aviso prévio,
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o disponibilizagdo de verba pelo CIRVER para a realizagdo de analises
ambientais que forem consideradas pertinentes pela comiss&o, mas de acordo
_com metodologias aceites também pelo CIRVER, '

o disponibilizagdo de verba pelo CIRVER para ser assegurada assessoria técnica
a comissao, ou em permanéncia ou em funcdo das necessidades especificas
que forem surgindo.

= A CA ja tinha previamente considerado a criagdo de uma Comissdo de
Acompanhamento com objectivos idénticos, conforme consta no presente
parecer. -

- planeamento e articulagdo a diversos niveis de forma a promover um -
desenvolvimento integrado onde se inclua a freguesia de Santa Margarida da
Coutada (designadamente as povoag¢des mais proximas), nomeadamente no que diz
respeito a:

o formacéo profissional e escolar nos concelhos de Chamusca e Constéancia;
o formagao/educagio ambiental (ndo apenas na tematica dos residuos),
o instala§éo de polos de actividade ou divulgag@o ambiental.

» FEsta proposta ultrapassa o dmbito da avaliagdo deste projecto.
S&o ainda manifestadas algumas preocupacgdes no que respeita:

- & considerag&o da localizagio de varias povoagbes a disténcia compreendida entre 3 e
7 km dos CIRVER, no concetho de Consténcia;

- alocalizagdo em territério considerado Reserva Ecologica Nacional e a sua riqueza em
agua, salientando a necessidade de defesa desse recurso; '

- aos riscos de incéndio associados & presenga de substancias volateis e inflamaveis, &
existéncia de um gasoduto a cerca de 1 km, a floresta intensa, sem descurar a taxa de
incéndios gue tém deflagrado na zona nos ultimos Verdes;

- & seguranga da impermeabilizagdo dos aterros, constatando as duas solugdes distintas
apresentadas,

- & possibilidade de ocorréncia de maus cheiros, em especial no Verao, tendo em conta
situagdes de queixa de populares contra instalagdes da mesma area de actividade;

- ao dimensionamento da actividade e da garantia de serem tratados apenas residuos
nacionais; ) .

- aforma de monitorizagdo das emissdes gasosas e de lixiviados,

- & articulagdo necesséria com a Protecgdo Civil, Bombeiros e outras entidades de forma
a preparar actuagdes em caso de acidente de acordo com os projectos a instalar e as
caracteristicas do produtos e processos de tratamento.

» O projecto inclui medidas de combate a incéndio, fazendo parte do presente
parecer a necessidade de elaboragéo de pfanos de emergéncia para resposta a
situagbes de eventuais acidentes, em articulag§o com as autoridades
compelentes locals. '

A tipologia dos residuos a depositar em aterro ndo indicia que este problema
possa ser significativo, para além do facto dos receplores mais proximos se
encontrarema 3 e 7 km.

Existe legislagdo nacional e comunitaria que define as regras referenfes a
fransferéncia de residuos no espago nacional, comunitario € de e para a
" comunidade. Complementarmente, nos termos do concurso piblico, definido
pelo Decreto-Lei n.° 3/2004, de 3 de Janeiro, foi considerado que os CIRVER
terfam como um dos objectivos, a auto-suficiéncia nacional a nivel da gestdo de
residuos perigosos.

A monitorizacdo das emissdes atmosféricas foi acautelada nos Programas de
Monitorizagéo, os quais foram estabelecidos, de acordo com a legislagdo em
vigor.
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O GEOTA ¢ a Unica entidade que faz uma andlise comparativa dos dois CIRVER (SISAV e
ECODEAL), concluindo que: '

7.

- & favoravel & implantagdo no local de um Unico CIRVER, sendo que o segundo, a
existir, deveria estar situado na regido Norte do pais, uma vez que essa éarea contribui
fortemente para a produgao de residuos industriais;

- aimplementar um unico CIRVER, da preferéncia ao CIRVER ECODEAL, uma vez que
em termos comparativos o CIRVER SISAV é o que apresenta mais impactes
(nomeadamente ao nivel da geologia e hidrogeologia) e medidas de minimizag&o
menos desenvolvidas,

- uma hipotese seria construir o CIRVER ECODEAL e verificar a real necessidade de um
segundo na mesma freguesia, ou por outro lado adequar os estudos a uma nova
focalizagdo.

« O projecto em avaliaggo encontra-se sujeito ao regime juridico do licenciamento
estabelecido pelo Decreto-Lei n.® 3/2004, sendo que a focalizagdo do CIRVER
era um elemenio pré-definido.

CONCLUSOES

Da avaliag8o global efectuada, e tendo por base a fundamentag&o produzida no presente parecer, a
CA considera que:

A intervengao refere-se a uma infra-estrutura que tem como objectivo recuperar, valorizar e
eliminar os residuos perigosos produzidos no ferritorio nacional, tratando-se assim de um
projecto de interesse nacional, que representa uma valia ambiental importante;

O projecto em analise nao se conforma com ¢ Plano Director Municipal da Chamusca (PDMC) e
colide com a condicionante Reserva Ecolégica Nacional (RENY);

Ao nivel dos diversos descritores analisados, n&o se perspectiva que o projecto induza impactes
ambientais negativos significativos que levem a sua inviabilizagéo, verificando-se que os
impactes identificados poder&o ser minimizados através da adopgdo das medidas preconizadas
e contfrolados através da implementagé&o dos planos de monitorizag&o propostos;

No ambito da consulta publica constatou-se que a quase totalidade dos pareceres reconhecem a
importéncia e necessidade do projecto. A DGRF focou no seu parecer a ocorréncia de um
incéndio florestal no Verdo de 2003. A CM Consténcia centrou maioritariamente 0 seu parecer
nas questbes de acessibilidades, nomeadamente no que se refere & utilizagéo da ponte rodo-
ferroviaria com apenas uma via e que actualmente j& se encontra muito congestionada.

Neste contexto, e face aos elementos acima enunciados, entende-se ser de emitir parecer favoravel
ao projecto apresentado, o qual devera no entanto ser condicionado:

a adequacdco do projecto e dos instrumentos de gestdo do territéric, nomeadamente no que
respeita agc PDM da Chamusca e a condicionante REN.

ao levantamento das proibigbes/condicionantes decarrentes do facto de a area do projecto estar
incluida na percorrida por um incéndio florestal ocorrido no verdo de 2003, estando assim
abrangida pelo disposto no Decrefo-Lei n.° 327/90 de 22 de Qutubro, com as altera¢bes que the
foram introduzidas pela Lei n.° 54/91, de 8 de Agosto e Decreto-Lei n.° 34/99, de & de Fevereiro,

a apresentagdo, em sede de processo de alvara de licenga de instalacdo e licenciamento
ambientais, dos elementos constantes no ponto 7.1 deste parecer,

ao cumprimento do Plano de Integragao Paisagistica;

ao cumprimento das medidas de minimizag&o e dos programas de monitorizagéo, apresentados
no presente parecer. ‘

Saliente-se, por fim, a existéncia de um outro projecto de instalagdo de CIRVER na mesma area do
concelho da Chamusca, apresentado pelo consorcio SISAV, cujo processo de AlA se encontra
igualmente em anélise. - :
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7.1 Elementos a apresentar no processo de alvara de licenca de instalagdo e
respectivo pedido de licenga ambiental e recomendagdes

Aquando da apresentacdo do requerimento de alvara de licenga de instalag&o e respectivo pedido
de licenca ambiental, deverdo ser apresentados os seguintes aspectos: :

* Plano de Exploragdo do CIRVER em geral e de cada uma das unidades funcionais em
particular, salientando-se que, para o caso das células de deposicao de residuos, esse
plano devera, para além de prever os sistemas de monitorizagdo e os sistemas de
manutengdo e controlo apés encerramento, acautelar a deposico de residuos dispersiveis
ou pulverulentos em dias ventosos.

s DescrigAo pormenorizada e fundamentada da adopgao das Melhores Tecnologias
Disponiveis (MTD) constantes da versao final do BREF das MTD aplicaveis & unidades de
tratamento de residuos (Agosto de 2005), disponivel para consulta em http://eippch.jrc.es/.

» Descrigdo das analises relativamente as quais o laboratério do CIRVER estara apto a
realizar para a classificagéio de residuos, tendo em conta as caracteristicas de perigo
constantes do Anexo |l na Portaria n.® 209/2004, de 3 de Margo.

« Descrigdo dos mecanismos previstos a jusante da unidade de estabilizagdo de residuos,
para assegurar o controlo da quantidade de residuos que efectivamente s&o depositados em
aterro, dado que os residuos a depositar em aterro provenientes desta unidade, s&o
acrescidos de reagentes de estabilizagéo.

» Descricdio dos sistemas de controlo/verificacdo da descontaminaggo dos residuos
resultantes das unidades de tratamento, designadamente da unidade de iratamento de
embalagens contaminadas e da unidade de descontaminag¢éo de solos, de forma a garantir
{(nos casos em gque tal seja justificavel), a efectiva descontaminagéo desses residucs e a
verificagdo da eficacia da operagéo de tratamento, :

No que se refere & unidade de descontaminagdo de solos, deverdo ser adoptadas as
normas Canadianas (ou outras com grau de exigéncia igual ou superior), tendo em vista a
averiguagdo da efectiva descontaminagfo dos mesmos, face & utilizago prevista.

Estes sistemas de controlo/verificagdo deverdo ser incluidos como parte integrante do Plano
de Exploragao desta unidade;

» Descricdo do tipo de impermeabilizag8o e sistema drenagem de aguas lixiviantes a instalar
nos locais previstos para as operagdes de descontaminag&o de solos, incluindo as zonas de
armazenamento de solos contaminados e descontaminados.

= Dimensionamento dos locais de armazenamento de residuos liquidos perigosos, bem como
reagentes liquidos perigosos, que deverdo ser projectados para, em caso de derrame, reter
110% do volume do maior recipiente de armazenamento previsto. Este requisito aplica-se,
igualmente, para a plataforma de descarga de cisternas, onde devera ser garantida uma
capacidade de retencgéo de 110% do respectivo volume de transporte; .

= Pormenores das tubagens de transferéncia de aguas residuais/residuos liquidos entre as
diversas unidades funcionais do CIRVER, as quais deverdo ser instaladas separadamente e
estar devidamente identificadas e com indicagdo do sentide do fluxo. Sempre que possivel,
devera ser favorecida a opgdo pela passagem de tubagens sobre o solo {via aérea), em
deftrimento da via subterrénea;,

* Plano de emergéncia para resposta a situagfes de potenciais acidentes no CIRVER, o qual
devera envolver, para além da entidade coordenadora do licenciamento, as diversas
autoridades locais com competéncias na matéria (Protecgéo Civil, Bombeiros, GNR, etc).
Este plano devera prever, nomeadamente, mecanismos correctivos em caso de acidentes
com viaturas destinadas ao CIRVER, incéndios, detecgo de rotura das geomembranas das
células de deposigéo de residuos, elc;

= Planos de manutengdo (preventivos e correctivos) dos varios sistemas de tratamento dos
efluentes gasosos, 0s quais deverdo ser devidamente detalhados;
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Substituigdo do dispositive previste para o topo da chaminé FF10, do tipo “chapéu”, por
outro tipo de dispositivo que permita o cumprimento do ponto 3 deo artigo 32° do Decreto-Lei
n° 78/2004, de 3 de Abrif;

Substituigdo do dispositivo previsto para o topo da chaminé FF14, do tipo "chapéu”, por
forma a dar cumprimento ac ponto 2 do Decreto-Lei n® 78/2004, de 3 de Abrit que refere que
“N&o ¢ permitida a colocagdo de chapéus ou de outros dispositivos similares que
condicionem a boa dispersdo dos poluentes atmosféricos no topo de qualquer chaminé
associada a processos de combustdo.”;

Em complemento ao atras exposto, para a construgio e exploragio do CIRVER em andlise, deveréo
ser salvaguardados os seguintes aspectos:

7.2

Nas células de deposigdo de residuos perigosos deverd ser prevista a instalagio de
sistemas de drenagem de biogas, que poderdo ser constituidos por drenos construidos no
decurso da exploragao.

Quanto & selagem das celuias de deposigdo de residuos, a camada final de terras de
cobertura devera prever que 30 cm correspondam a terra vegetal, como forma de garantir
um melhor suporte ao coberto vegetal.

Previamente ao inicio da fase de consirugdo, de forma a estabelecer uma sifuagéo de
referéncia, deverd ser efectuada uma campanha de caracterizagfo dos solos do local,
incluindo pontos representativos a jusante do CIRVER nos leitos efou margens das linhas de
agua.

Igualmente, deveréio ser efectuadas campanhas de caracterizagéo das aguas subterrdneas
e superficiais, de modo a definir as caracteristicas destas aguas. Esta caracterizagdo devera
abranger aguas subterrneas subjacentes ao CIRVER, bem como aguas superficiais em
pontos representativos do local € a jusante do CIRVER,;

Aguando da consfrugdo do CIRVER, deverd ser elaborado um relatorio de obra com
informagéo respeitante aos residuos gerados e respectivo destino, a apresentar junto da
entidade coordenadora do licenciamento do CIRVER, aquando da solicitagdo de alvara de
licenga de explorag&o prevista no Decrefo-Lei n.° 3/2004, de 3 de Janeiro,

A ferramenta informatica a desenvolver pelo gestor do CIRVER, para efeitos de controlo de
admissdo e rastreabilidade dos residuos dentro daquela infra-estrutura, devera prever uma
funcionalidade de consulta de dados por parte da entidade coordenadora do licenciamento.
Este registo deverad contempiar informacg&o sobre os residuos admitidos, por codigo LER e
produtor, quantitativos e tipo de tratamento que foi dado a esses residuos, por unidade
funcional do CIRVER ou encaminhamento para operador de gestéo de residuos externo,

De acordo com as regras de gestdo de residuos previstas no Decreto-Lei n.° 239/97, de 8 de
Setembro, todos os residuos resultantes das operagbes de funcionamento do CIRVER,
nomeadamente residuos resuitantes do laboratério, residuos eguiparados a urbancs das
actividades administrativas, etc., deverdo ser devidamente recolhidos para tratamento no
CIRVER, ou encaminhados para gestores exteriores devidamente legalizados para o efeito,
devendo ser privilegiadas as opgdes de valorizagéo e o principio da proximidade e auto-
suficiéncia a nivel nacional.

Medidas de Minimizagao

Medidas de Caracter Geral

1.

Relativamente & deposigdo de terras de cobertura aquando da exploragdo das celulas
de deposicdoc, deverdo ser adoptadas camadas com uma espessura entre 0,15 m a
0,20 m;

O armazenamento de residuos na unidade de Classificacgéo, Triagem e Transferéncia
devera ser efectuado tendo em conta a compatibilidade entre os diferentes tipos de
residucs. Dentro de cada grupo de residuos devem ser efectuados subgrupos de modo
a que o armazenamenio seja efectuado tendo em consideracio a classificagéo do
residuo, as caracteristicas fisicas e quimicas do residuc, bem como as caracteristicas
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3.

que conferem perigosidade ao residuo. Este armazenamento devera ser efectuado de
forma que seja possivel a deteccdo de derrames e fugas,

Assegurar a manutengéo e a revisdo periddica de todos os veiculos e de toda a
magquinaria de apoio & obrs;

Estaleiros

4.

10.

11.

12

O estaleiro de obra para a construgéo do CIRVER devera ser dotado de redes
separativas de aguas residuais domésticas € de aguas de [avagem de pavimentos ou

" de drenagem de areas gue possam estar contaminadas, ndo devendo ser efectuadas

descargas para o meio receptor, excepto caso sejam instalados no local, sistemas de
tratamento que permitam a descarga desses efluentes de acordo com as normas em
vigor;

Os estaleiros de materiais e locais de obra deverdo ser mantidos nas melhores
condigbes de higiene, garantindo-se a recolha de residuos urbanos e equiparaveis e a
sua condugdo a destino final adequado, bem como a recolha e tratamento de aguas
residuais domésticas e industriais produzidas e a minimizagdo das emissbes gasosas
das maquinarias utilizadas.

Implementagdo de taludes de conteng&o, sempre que necessario, e redugdo ao
maximo da area exposta a riscos de eros8o, desmatando e ocupando apenas a area
essencial e a ser utilizada posteriormente;

Desobstrugio e limpeza regulares (sempre que o acompanhamento ambiental da obra
o revele necessario), de acessos e de sistemas de drenagem na envolvente da obra;

N&o utilizagao de terreno envolvente a area de obra, quer seja para armazenamento de
materiais, parqueamento de maquinaria, acessos & obra ou até para a propria
instalagdo do estaleiro;

impedir o depésito, mesmo que temperéario, de residuos criados pelo pessoal afecto a
obra, assegurando desde ¢ inicio da obra a recolha destes para destino final adequado;

Limitar, &s &reas estritamente previstas em projecto, a destruigdo de coberto vegetal,
maovimentagdo de terras e a circulagdo e parqueamento de maquinas e veiculos,
através do balizamento das zonas sujeitas a este tipo de intervengdes,

As operagdes de manutengdo da maguinatia devem ser efectuadas em local apropriado
para o efeito, e os residuos dal resultantes devero ser armazenados em recipientes
estanques, devende posteriormente proceder-se ao seu fransporte (devidamente
acondicionadoe) para um destino final apropriado, privilegiando a sua valorizagéo;

As aguas residuais resultantes da lavagem da maquinaria de apoio & obra, antes do
respectivo langamento no meio hidrico ou em colector, deverdo ser obrigatoriamente
sujeitas a um Pré-Tratamento com a remeg&o de hidrocarbonetos;

Geomorfologia, Geologia, Geotecnia e Hidrogeologia

Fase de construcéo

13.

14.

As operacgbes de escavagdo devem ser efectuadas através de meios mecanicos, que
néo introduzem perturbagéoc excessiva do ponto de vista ambiental nomeadamente em
termos de ruido e na estabilidade geomecanica do macigo;

Devera proceder-se a reutifizagao dos excedentes de terras escavados, nomeadamente
no processo de recuperacgao paisagistica;

Recursos Hidricos superficiais e qualidade da agua

Fase de Construcdo

15.

Caso ocorram situagbes de obstruggo das linhas de agua existentes, atraves do
arrastamento de materfais solidos decorrentes da fase de construgéo, devera ser
promovida a sua correcgio imediata, '
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16,

Apos o término da obra, devera ser assegurada a recuperagao das linhas de agua
intervencionadas e assegurada a limpeza de todos os elementos de drenagem
afectados.

Fase de exploracio

17.

18.

A descarga das aguas pluviais armazenadas na bacia de agua limpas, e nas bacias de
armazenamento deverd ser efectuada em pericdo hiimido e apds prévia verificagéo do
cumprimento das normas de descarga definidas no Anexo XV, do Decreto-Lei n.°
236/98, de 1 de Agosto. '

Promover a manuteng8o regular de todas as estruturas ligadas & recolha de aguas,
qualgquer gue seja a sua origem (esgotos, agua das chuvas ou outros) de modo a evitar
colmatagdes e obstrugdes das mesmas.

Qualidade do Ar
Fase de Construcéio

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

As operacdes de descarga de materiais pulverulentos devem ser controladas e
efectuados com alturas de gueda inferiores a 1 metro, devendo também, ser utilizados
veiculos pesados fechades, no transporte de materiais, de forma a reduzir a emisséo
de poeiras;

Acondicionar, cobrir e humidificar, especialmente em dias secos e ventosos, o0s
materiais de construgdo e residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou
do tipo particulado {como & o caso das terras que irdo entrar na obra}, para evitar a sua
queda e espalhamento na via publica aguando do seu transporte;

Realizag@o de regas periddicas nos sclos na zona da obra (dependente das respectivas
condigbes climatéricas), principalmente nos dias secos e ventosos, da area afecta a
obra onde podera ocorrer a produgdo, acumulagao e ressuspensao de poeiras, acessos
ndo pavimentades, zona de carga, descarga e deposi¢do de materiais de construgéo e
terras (dado que sera necessaria a entrada de terras para a obra) e outros materiais
residuais da obra, evitando-se deste modo o levantamento de poeiras. Estas molhas
devem ser efectuadas por meio de um jopper que tera por fungdo a humidificagéo do
solo, de forma a minimizar o levantamento de poeiras originado pela passagem de
veiculos e pelo préprio vento, evitando-se a utilizag@o de grandes quantidades de agua
que poderao originar tamas prejudiciais a circulagéo dos veiculos;

Proceder a limpeza regular dos acessos e da area afecta a obra, especialmente quando
nela forem vertidos materiais de construgo ou materiais residuais da obra, no sentido
de evitar a acumulagdo e ressuspensdo de poeiras, quer por acgdo do vento, quer por
acgae da circutagdo de maquinaria e veiculos de apoioc a obra;

Efectuar a deposigdo dos produtes de escavagéo e limpeza em zonas apropriadas para
o efeito e previamente definidas pelo empreiteiro;

Implantar um Sistema de Lavagem permanente, a saida da area afecta a obra e antes
da entrada na via publica, para os rodados de todos os veiculos e maquinaria afectos &
obra, especialmente em dias chuvosos e propicios a acumulag&o de lama nos rodados
sando, recomendado o sistema por aspersao,

Seleccionar e utilizar, veiculos e maquinaria de apoio as obras projectadas para evitar e
controlar a poluigéo do ar (tendo em atengéo o definido no DL n.® 432/99, de 25 de
Cutubro quanto a limites de emiss&es de poluentes gasosos e de particulas, bem como
aos processos de homologagdo dos moftores a instalar em maquinas néo rodoviarias),

Fase de Exploracdo

26.

Em articulagéo com a CCDRLVT, entidade territorialmente competente na gestdo da
qualidade do ar da zona em causa, proceder & instalacdo de uma estagdo de
monitorizagdo de qualidade do ar no centro integrado de recuperagéo, valorizagéo e
elimina¢do de residuos perigosos, que permita obter registos didrios dos poluentes
atmosféricos, nomeadamente do monoxido de carbono, dxidos de azoto, 6xidos de
enxofre, compostos orgénicos volateis e particulas em suspenso,
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27. Implementar um mecanismo de informagé&o ao publico, que devera incluir:

« Data, hora, em que as concentragdes limites possam ser eventualmente
excedidas,;

+  Variaggo das concentragdes (melhoria, estabilizagéo),
»  Area geogréfica afectada;
»  Durag8o da ocorréncia, de modo a serem criadas medidas de precaugao.

28. Recomenda-se a implantagéo de uma barreira arborea {Decreto-Lei 268/98, de 28 de
Agosto) com espécies de vegetagdio densa e resistente & acgBo dos poluentes
atmosféricos como forma de redugéio da dispers&o dos poluentes.

29. Para evitar contaminagbes deve certificar-se que as tubagens que conduzem o ar, bem
como 0s equipamentos por onde ele passa (ventitadores, filtro de carv8o activo) séo
totalmente estangques, e estdo separados numa sala & parte e perfeitamente ventilada.

Instalacdo de Transferéncia

30. Periodicamente, no minimo uma vez por més, o dleo utilizado nos lavadores de gases
devera ser analisado para conhecer a sua concentragdo em COV, por intermédio do
cromatografo de gases. De acordo com a experiéncia oferecida por empresas que
utilizam este tipo de lavagem os 6leos podem reter uma percentagem aprecidvel destes
compostos antes de perder a eficiéncia, sem que seja possivel fixar um tempo de
funcionamento dada a heterogeneidade dos residuos, se bem que os resultados falem
por um periodo de tempo compreendido de 6 a 8 meses.

31. Uma vez confirmada a ineficiéncia do 6leo, este sera retirado para a sua gestéo como
residuo tdxico e perigoso.

Instalacag de Estabilizag&o
32. Deve-se proceder diariamente, no inicio da actividade, € uma vez por semana, apds o
conhecimente do rendimento habitual dos mesmos, analisa-se o conteldo em COV do
efluente, & salda da chaminé do filtro de carvdio, mediante um aparetho Dréger ou
similar; .
33. Quando se atingir o valor de saturagao, procede-se a substitui¢do do carvio activado
por outro novo,

34. Periodicamente, no minimo, uma vez a cada trés meses, deve-se proceder & analise
das emissées em pd na chaminé do lavador de gases, com o fim de ajustar 05 caudais
do mesmo.

Tratamento Bieldgico dos Solos

35, Diariamente, no inicio da actividade, e uma vez por semana, apds o conhecimento do
rendimento habitual dos filtros, devera medir-se o contettdo em COV, dos efluentes a
saida do filtro de carvao, mediante um aparelho Dréger ou similar; '

36. Deve ter-se em consideragdc que quando o valor de saturagdo for alcangado, tem de
se proceder 2 substituicdo imediata do filtro carvae activado por cutro novo;

37. Trimestralmente, deve proceder-se 4 andlise das emissdes de poeira nas proximidades
da instalacdo, durante o seu funcionamento, com o fim de corrigir eventuais
deficiéncias.

Alerro (fase de exploracio)

38. Controlo estrito dos residucs a depositar no aterro;
39. Diminuigdo das operagdes de descarga durante os periodos de ventos fortes;

40. Limitacao da velocidade maxima de circulagdo dos veiculos (30 Km/h);
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41,

Ruido

Cobertura dos residuos. imediatamente apos a respectiva deposigéo.

Fase de Exploracéo

42.

43,

Insonorizar e isclar adequadamente os equipamentos que gerem niveis de ruido mais
elevados, optando obrigatoriamente por equipamentos menos ruidosos;

Introduzir uma cortina arbdrea que minimize a emissdo de ruido para fora do perimetro
do CIRVER,;

Factores biolégicos e ecoldgicos

fase de construcao .

44.

45.

Programar as operagdes de desbaste e eliminagéo da vegetagdo para o periodo de
Setembro a Fevereiro (fora do periodo de reprodugdo da maioria da fauna vertebrada);

Colocacéo de uma vedagdo que impega a circulagio de animais do exterior para o
interior da area do Aferro e do Centro de Valorizagdo e Tratamento. Devem utilizar-se
vedagdes de malha progressiva, em que a malha minima, na zona mais proxima do
solo ndo devera exceder 2,5 cm na vertical e os 15 cm na horizontal, apresentar uma
altura superior a 1,80 m, ser continua e, em toda a sua extens&o, deverdo adaptar-se
ao perfil do terreno e estarem enterradas a uma profundidade minima de cerca de 15

cm;

Fase de exploracéo

46.

Os residuos depositados deverdo ser cobertos por terra logo apds a respectiva
deposic8o para ndo fomentar 2 utilizagdo deste como fonte de alimento por parte da
fauna local, o que leva & descaracterizagdo dos comportamentos naturais das especies;

Paisagem

Fase de construcdo

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

Antes do inicio da desmatagio, os exemplares de arvores ou arbustos gue apresentem
valor ecolégico ou ormnamental que justifique o custo de protecgdo ou o seu transplante,
deverdo ser marcados com cintas e proceder-se ao sed transplante de acordo com as
condi¢bes Optimas para cada espécie;

Os depositos temporarios deverdo ser instalados em locais onde ndo interfiram com o
coberto arbdreo existente; ’

Proceder & florestac8io ou arborizagdo com espécies vegetais autdctone efou de
elevada rusticidade nas fases iniciais dos processos de revestimento vegetal no sentido
de reconstituir os habitats entretanto destruidos;

Decapar previamente as areas do projecto. Esta decapagem terad lugar ao serem
iniciados os trabalhos de movimentagdo de terra e incidird numa espessura variavel de
acordo com as caracteristicas'do terreno e devera ser depositado em pargas;

Proibir a colocagdo das pargas, a menos de 10m das linhas de agua e em leitos de
cheia. As pargas, nao deverdo ser pisadas devendo ser revestidas com leguminosas a
fim de garantir o seu arejamento e a manutengdo das caracteristicas fisico-quimicas do
solo, devendo ser armazenados tendo em vista a sua posterior utilizagao;

As areas objecto de revestimento vegetal devem ser previamente cobertas com uma
camada de fterra viva proveniente da decapagem dos solos. Esta camada deve ter um
minimo de 25 ¢cm .

Evitar danificar o montado de sobro contiguo & area de interveng8o, designadamente
em termos de circulagdo de veiculos e pessoas, bem como a ndo deposigioc de terras
outros materiais

A realizag@o das sementeiras, sobretudo dos taludes, deverd ser efectuada através do
método da hidrossementeira, de modo a aumentar a facilidade e eficacia da execugao.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

As operagdes de hidrosementeira deveréio ocorrer depois de efectuadas as plantagoes
e sementeiras de espécies arbustivas e arboreas, preferencialmente logo apés a
modelagdo do terreno de modo a evitar a eroséo efou ravinamento, sendo as épocas
mais adequadas para a execugdo desta operagéo o Qutono e a Primavera;

Toda a vegetacdo arbustiva e arborea existente nas éreas nédo &tingidas por
movimentos de terra devera ser protegida, de modo a ndo ser afectada com a
localizagao de estaleiros, depositos de materiais, instalagdes de pessoal e outras, e
com o movimento de maguinas e viaturas, designadamente instalando tapumes e
resguardos em todas as areas onde se desenvolvem trabalhos, durante o decurso
destes;

Deverdo ser adoptadas como medidas: o tratamento estético, o estado de conservagao
¢ limpeza dos tapumes, de forma a compensar o efeito de barreira visual que é
provocado por toda a vedagéo,

As infra-estruturas previstas, assim como todo o perlmetro do CIRVER, deveréo ser
enquadradas por areas verdes, nomeadamente espécies adaptadas a fisiografia local

Apos o término da obra, devera ser assegurada a reposi¢do, integragdo e recuperagao
paisagistica dos principais elementos afectados.

A integra¢do paisagistica deverd englobar a reposicéo de espécies da flora local
adaptadas as especificidades do meio através da sua estabilizagdo biologica, pela
implantagdo de um coberto vegetal cu;a manutengfio seja assegurada pelo sistema
natural.

Fase de exploracdo

61.

62.

63.

Durante a fase de exploragio o local deverda manter-se o mais limpo possivel, sendo
fundamental uma boa gestfio & armazenamento dos residuos, tanto os gue chegam ao
CIRVER como os produzidos no mesmo;

Os espagos verdes existentes deverdo ser sujeitos a uma manutengo regular para
que se mantenham sempre em boas condigdes;

Terminada a fase de exploragdo das células do aterro, estas serdo devidamente
seladas e proceder-se-a a sua recuperagéo paisagistica.

Fase de Desactivagio

64.

Solos

65.

66.

67.

68.

Proceder & manutengdo adequada do espago de forma a evitar a sua degradag&o,
tanto no que respeita o coberto vegetal como a limpeza de toda a éarea.

Reduzir, ao minimo possivel, o tempo de exposigéo dos solos aos agentes erosivos,
nomeadamente:

= Evitando a afectagéo das zonas contiguas a area de terraplenagem,

« Implantando um coberto vegetal adequado nas areas que venham a ser objecto
de arranjo paisagistico;

. impedmdo a instalagBo de mfra estruturas de apoio as obras em areas
exteriores as instalagées.

Sempre que possivel, proceder ao armazenamento dos solos provenientes da
decapagem dos terrenos, para posterior reutitizag8c na recuperagBo das areas
intervencionadas.

As zonas destinadas aoc abastecimento efou trasfega de combustiveis e dleos
lubrificantes, onde possam ocorrer derrames de hidrocarbonetos, deverdo ser
construidas e mantidas de modo a assegurar a sua impermeabilizagdo e a retengdo
dos eventuais derrames, para posterior tratamento e descontaminagéo.

Imediatamente a seguir & selagem das células do aterro, proceder a uma sementeira de
cobertura, de modo a assegurar uma rapida proteccdo do solo e a criar as condigdes

-adequadas para os trabalhos definitivos de recultive.
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69. Apos a construgdo das instalagbes, recuperar toda a area de estaleiros.

Sdcio-economia

70. Devem realizar-se acgbes de formag&o para os condutores dos veiculos de transporte,
de forma a promover uma condugdo ambientalmente correcta, o que permitira reduzir
o8 consumos de combustiveis e consequentemente a quantidade de poluentes emitidos
para a atmosfera;

71. Devera, sempre que possivel, recorrer-se a méo-de-obra lecal nas fases de construgédo
e explorag#o, o que contribuird para reduzir a taxa de desemprego local.

72. Recomenda-se a colocagdo de sinaliza¢do adequada na via de acesso ao CIRVER,
indicando a movimentag¢&o de veiculos pesados.

73. Os acessos de obra deverdio ser recuperados ap6és a concluséo dos trabalhos de
construgéo.

74. A implementagdo do projecto devera ser acompanhada de acgbes de sensibilizagdo da
populacdo, incidinde nos seus beneficios e realgando as medidas de protecgdo
ambiental e de seguranga que the est@o associadas.

75. Devera ser criada uma Comissdo de Acompanhamento a nivel local, envoivendo as
autoridades locais.

Patrimonio

Antes da execucao da obra

76.

77.

78.

79.

80.

Realizar a prospecgdo de malha fina na Al com georeferenciagéo rigorosa de todos os
achados moveis identificados & superficie (e sua ulterior recolha), de modo a obter uma
cartografia com a respectiva dispersao espacial. ‘

Com base na carta de dispersBo espacial dos achados, executar sondagens de
diagnostico, manuais e mecénicas, nos diferentes locais de ocorréncia de vestigios,
com particular incidéncia na zona sudoeste, e nas éreas das bacias 1,2 e 3.

Em fungéo dos resultados obtidos determinar se serdo necessarios realizar outros
trabalhos arqueolégicos.

Mesmo que os resultados obtidos durante estes trabathos de diagnéstico, embora com
interesse cientifico, ndo tenha valor monumental que justifigue uma conservagao in situ,
deve contudo admitir-se a possibilidade de se promover a conservagio ex situ de
alguma estrutura arqueologica que tais trabalhos venham a revelar.

Inclusdo na planta de condicionantes de todas as ocorréncias de interesse patrimonial
identificadas na Situagao de Referéncia do EIA na planta de condicionantes do caderno
de encargos da obra.

Fase de construcio

81.

82.

Acompanhamento arqueolégico integral de todas as operagfes que impliguem
movimentacdo de terras (desmatag@o, decapagem, regularizagdo e escavagdo do
solo), incluindo aquelas que sejam realizadas no &mbito da construgéo de caminhos
de acesso, estaleiros, areas de empréstimo e depésitos de terras, que deverdo ser
previamente prospectadas, caso se situem fora das zonas j& prospectadas. Todos os
materiais identificados no &mbito destes trabalhos dever&o ser recolhidos.

Dada a natureza dos materiais arqueolégicos encontrados e a sua provéavel cronologia
Plistocénica, os trabalhos arqueoldgicos que vierem a ser realizados no local so
poderdo ser realizados por arquedlogos com comprovada experiéncia neste tipo de
contextos. ' :
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7.3 Programas de Monitorizagéo
Recursos hidricos subterrdneos

O prograrha de monitérizagéo apresentado foi elaborado de acordo com o disposto no n.° 3 da
Parte | do Anexo IV, do Decreto-Lei n.? 152/2002, de 23 de Maio.

Relativamente a metodologia proposta.e no que se relaciona com a instalagéo dos piezémetros
& de referir que se esta em presenga de um sistema aquifero complexo, multicamada, onde &
fundamental definir quais os niveis aquiferos e respectivas relagdes hidraulicas, bem como os
sentidos de fluxo para cada aquifero identificado. Apenas com este conhecimento se podera
implementar uma rede de monitorizag8o que deve ter piezometros multi-level (em cada local
s&0 construidos tantos piezometros quantos os niveis a monitorizar, ou seja um por cada nivel
aquifero). A rede deve ser constituida-por 2 piezometros multi-level a montante do CIRVER em
termos de sentido de fluxo e 3 a jusante. Assim, deverd ser apresentado um projecto da rede de
piezémetros gue devera considerar nomeadamente 0s seguintes aspectos:

« Localizagio exacta dos piezémetros a instalar,
= Metodo de perfuragao;
» . Digmetros de perfuragio;

*  Profundidade dos piezémetros. (Devera ser garantida, no minimo a monitorizagéo do
aquifero livre e do topo do aquifero cativo);

= Definigao do slot do tubo ralo e da granulometria a utilizar;

»  Posicionamento dos ralos em profundidade;

= Diametro do entubamento {que deve permitir recolha com bombagem);
= Definicdo do caudal expectavel nos piezémetros;

» Definigdo das caracteristicas especificas de isolamento das camadas superficiais (que
devem respeitar as caracteristicas de entubamento).

No que se relaciona com os par@metros a monitorizar o programa de monitorizagéo deve
considerar a inclusdo de outros parametros a definir em fungdo do tipo de residuos a depositar
em aterro, sendo que a tipologia dos residuos determinara os novos pardmetros a analisar e a
respectiva periodicidade.

No que se relaciona com a duragdo e periodicidade deverdo ser efectuadas duas campanhas
de amostragem antes do inicio da explorag&o do CIRVER, uma abrangendo o periodo himido e
outra abrangendo o periodo seco. As campanhas de amostragens anuais dever&o ser
efectuadas no periodo hiimido.

Recursos hidricos supetrficiais

No que se relaciona com a monitorizagéo das aguas superficiais 0 programa de monitorizag&o
apresentado considera a monitorizaggo das agua tratadas antes da sua descarga em meio
hidrico e a monitorizag&o das aguas superficiais da ribeira das Fontainhas e das aguas de
drenagem do aterro; :

Considerando que a descarga de aguas residuais tratadas sé deverd ocorrer em periodos em
gue ocorre precipitac&o, e que as mesmas seréio objectc de monitorizag&do prévia 0 mesmo se
aplicando & descarga da bacia de aguas limpas.

Considerando ainda que as aguas pluviais da drenagem periférica do aterro s&o consideradas
aguas limpas e que s em condigdes excepcionais poderdo apresentar contaminagao,

Considerando o regime torrencial das linhas de agua em que se realizam as descargas das
aguas residuais tratadas e pluviais;

"Entende-se que o programa de monitorizagdo a desenvolver devera ter uma incidéncia
particular nos pontos onde se concentram as aguas residuais tratadas e as aguas pluviais, e
sempre previamente a sua descarga no meio hidrico.
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Deste modo a monitorizagdo devera considerar como pontos de amostragem os locais de
armazenamento destas aguas, nomeadamente a bacia de aguas limpas, as bacias de
armazenamento das aguas pluviais e o depdsito de armazenamento das aguas residuais
tratadas.

No gue se relaciona com os par&metros a monitorizar e atendendo ao disposto no artigo 16.° da

_ Directiva 2000/60/CE, que estabelece um quadro de acgdo comunitaria no dominic da politica
da agua, onde se refere que deverdo cessar ou suprimir gradualmente as descargas de
substéncias perigosas prioritarias, o programa de monitorizag&o deverd considerar ainda o
despiste e monitorizac8o destas substancias, identificadas na Decisdo n.® 2455/2001/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Novembro de 2001,

Qualidade do Ar
FF10- Unidade de estabilizagdo

O estudo prevé uma emissfo de particulas de 25 mg/Nm3, com um caudal méssico de 0,375
kg/h, valor este inferior-ao limiar massico minimo fixade na Portaria n® 80/2006, de 23 de
Janeiro, 0,5 kg/h. Neste sentido & referido que no primeiro ano sergo realizadas duas medigdes,
tal como previsto no artige 19° do DL 78/2004, pretendendo alterar esta periodicidade para uma
vez de trés em trés anos caso se confirme gue os resultados s8o inferiores ao limiar massico
minimo estabelecido legalmente.

Relativamente a esta questdo salienta-se que a instalagdo deverd comunicar, a entidade
competente, os resultados de duas monitorizagdes {(num periodo minimo de 12 meses), cujos
respectivos relatorios tenham sido elaborados, de acordo com o Anexe Il do DL 78/2004, de 3
de Abril, demonstrando que os caudais massicos registados para esse poluente {nas duas
monitorizagbes efectuadas) sdo consistentemente inferior ao limiar massico minimo constante
na Portaria n® 80/2006, podendo, entdo, a instalagdo, para esta fonte e para o poluente em:
causa, optar pelo regime de monitorizagéo uma vez de trés em trés anos.

FF11 e FF12 - Lavadores de gases da Unidade de tratamento fisico-quimico

No gue se refere a fonte FF11 do lavador de gases dos depositos de armazenamento, o estudo
prevé um funcionamento de 1 h/d durante 250 dias por ano, com uma emissao prevista de HCI
de 20 mg/Nm3 e um caudal massico 0,0008 Kg/h, valor este inferior ao limiar massice minimo
fixado na Portaria n® 80/2006, de 23 de Janeiro,. 0,3 Kg/h. Neste sentido, o estudo prevé a
realizagéo de apenas uma medigéo pontual que demonstre o cumprimento dos VLE aplicaveis
nos termos do n°1 do artigo 17° & do n° 3 do artigo 19° do DL 78/2004.

Relativamente a esta fonte importa referir que:

» esta dispensa de monitorizagéo s6 produz efeitos apos a comunicagéo a Comisséo de
Coordenagéo e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT), tal
comao previsto no ponto 2 do artigo 21° do DL 78/2004.

» A comunicagdo dos resultados da monitorizagéio efectuada devera estar de acordo com
0 Anexo H do DL 78/2004;

» O operador fica obrigado a possuir o registo actualizado do numero de horas de
funcionamento anuais.

Quanto a fonte FF12, lavador de gases dos reactores de neutralizagéo, o estudo prevé um
funcionamento de 6 h/d durante 250 dias por anc, com uma emiss&o prevista de HCl de 20
mg/Nm3 e um caudal massico 0,004 Kg/h, valor este inferior ao limiar méssico minimo fixado na
Portaria n°® 80/2008, de 23 de Janeiro, 0,3 Kg/h. Neste sentido, o EIA refere que no primeiro
ano serdo realizadas duas medigdes tal como previsto no artigo 19° do DL 78/2004,
pretendendo alterar esta periodicidade para uma vez de trés em trés anos caso se confirme que
os resultados s&o inferiores ao limiar massico minimo estabelecido legaimente.

Relativamente a esta questdo salienta-se que a instalacdo deverd comunicar, & entidade
competente, os resultados de duas monitorizagdes (num periodo minimo de 12 meses), cujos
respectivos relatorios tenham sido elaborados, de acorde com o Anexo Il do DL 78/2004, de 3
de Abril, demonstrando que os caudais massicos registados para esse poluente (nas duas
monitorizagdes efectuadas) sdo consistentemente inferior ao limiar massico minimo constante
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na Portaria n® 80/2008, podendo, entdo, a instalagdo, para esta fonte e para o poluente em
causa, optar pele regime de monitoriza¢&o uma vez de trés em trés anos.

Devem ser rigorosamente cumpridos os planos de manutengao (preventivos e correctivos) dos
varios sistemas de tratamento dos efluentes gasosos, por forma a manter a eficiéncia para que
foram dimensionados.

FF14- Caldeira de bic_)massa da Unidade de tratamento de residuos orgdnicoes

O estudo prevé para esta fonte uma emissao de particulas de 0,5 mg/Nm3, de CO de 684
mg/Nm3, de NOx de 82,7 mg/Nm3 e de SO2 de 5 mg/Nm3com, com caudais massicos de,
respectivamente, 0,0025 Kg/h, 3,42 Kg/h, 0,4135 Kg/h e 0,025 Kg/h, valores inferiores aos
limiares massicos minimos fixados na Portaria n° 80/2006, de 23 de Janeiro. Neste sentido,
referido que, no primeiro ano serdo realizadas duas medigdes tal como previsto no artigo 19° do
DL 78/2004, podendo esta periodicidade vir a ser alterada para uma vez de trés em trés anos,
caso se confirme que os resultados sdo inferiores aos limiares massicos minimos estabelecidos
legalmente.

Relativamente a esta questdo salienta-se que a instala¢do deverd comunicar, a entidade
competente, os resuitados de duas monitoriza¢des (num periodo minimo de 12 meses), cujos
respectivos relatorios tenham sido elaborados, de acordo com o Anexo il do DL 78/2004, de 3
de Abril, podendo entfio essa instalagao, para um determinado poluente, optar pelo regime de
monitorizagdo uma vez de trés em trés anos, se 0s caudais massicos registados para esse
poluente (nas duas monitorizagdes efectuadas) forem consistentemente inferiores aos limiares
massicos minimos constantes na Portaria n°® 80/2006.

A periodicidade de monitorizag&o, de poluentes atmosféricos, prevista para as varias fontes do
CIRVER, devera ser aferida apos o inicio da sua exploragdo. Caso os valores de caudais
massicos obtidos sejam diferentes dos previstos no ElA, a periodicidade devera ser alterada,
tendo em conta os limiares massicos minimos e maximos fixados na Portaria n® 80/2006, de 23
de Janeiro, por forma a dar cumprimento ao Decreto-Lei n® 78/2004, de 3 de Abril.

Os métodos de medi¢do, recolha e analise das emissdes de poluentes atmosféricos emitidos
por fontes pontuais sao os fixados na legislagdo nacional, sem prejuizo da aplicag&o de outras
normas europeias (CEN) ou nacionais.

Os instrumentos utilizados na monitorizagdo pontual sZo periodicamente submetidos ao
controlo metrolégico, no caso de existir regulamentagdo especifica, e na falta desta, a
calibragdes efectuadas por laboratérios acreditados, preferencialmente no &mbito do Sistema
Portugués da Qualidade.

Nas fontes pontuais sujeitas a monitorizagdo, devera ser efectuada, pelo menos uma vez de
trés em trés anos, uma medicdo recorrendo a um laboratério externo acreditado, como
estabelecido no ponto 4 do artigo 23° do Decreto-Lei n° 78/2004, de 3 de Abril.

Os resuitados da monitorizagdo pontual devem ser remetidos & CCDR territorialmente
competente (no presente caso a CCDRLVT), no prazo de 60 dias seguidos contados da data da
realizag8o da monitorizagac pontual, que devem conter a informagao constante do anexo il do
Decreto-Lei n® 78/2004, de 3 de Abril.

Para as restantes fontes deverfo ser analisadas, quando tecnicamente possivel, as emissbes
de poluentes & saida dos respectivos sistemas de tratamento dos efluentes gasosos, STEG, (tal
como apontado nas medidas de minimizag&o para algumas fontes dotadas com STEG).

Em relagéc ao aterro, o EIA prevé a monitorizag8o mensal do CH4, CO2 e 02 a pressao
atmosférica nos pogos interiores de registo de lixiviados e ainda as poeiras em torno do
perimetro do aterro.
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