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1. INTRODUCAO

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, com as alteragbes
introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de Novembro, foi apresentado 8 Comisséo
de Coordenagdo e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRAlentejo), para
procedimento de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) relativo ao Ante-Projecto de Ampliagdo de "Unidade Industrial de Polimeros
Sintéticos", cujo proponente ¢ a SINPOL — Polimeros Sintéticos, Lda, localizada na zona
industrial de Portalegre e cuja entidade licenciadora é a Direcgdo Reg10na1 do thsterlo da
Economia do Alentejo.

A CCDRAlentejo nomeou uma Comissdo de Avaliagdo (CA) a qual é constituida pelos
seguintes representantes:

e CCDRAlentejo— Arq.ta Cristina Martins e Arq.ta Cristina Salgueiro;
CCDR-Alentejo - alinea a) do n.° 1 do Artigo 9° — Arqt.® José Luis Faustino.

O procedimento de avaliagdo seguido pela CA no presente processo de AIA, contemplou a
analise técnica do EIA e do Aditamento ao EIA, a realizago de uma visita de reconhecimento
ao local de implantagio do Projecto, a analise dos resultados da Consulta Pudblica e a
solicitagio de pareceres especificos &s seguintes unidades orgdnicas da CCDRAlentejo:
Direc¢iio de Servigos de Gestdo Ambiental (DSGA) - Divisdo de Licenciamento (DL) e
Divisdio do Dominio Hidrico (DDH), e a Direcgdo de Servigos de Monitorizagdo Ambiental
(DSMA).

Mais se refere que este projecto’ se encontra em procedimento de Liceriga Ambiental, a
decorrer paralelamente ao processo de AIA. N#o sfo apresentadas alternativas ao projecto.

2. OBJECTIVOS E JUSTIFICACAO DO PROJECTO

O presente projecto tem por objectivo a ampliagio das instalagdes existentes devido
d.alteragdo do processo produtivo (vdo ser produzidas colas de PVA (base aquosa) em
substituicio da produgio de latex e surfactantes); a ampliagdo referida ocupara cerca de 815
m?, onde ser4 instalada uma nova linha de produgio de PVA (matéria prima para a produgio -
de colas) e uma zona de armazenagem. »

3. DESCRICAO DO PROJECTO

O projecto de Ampliagio da "Unidade Industrial de Polimeros Sintéticos" serd realizado no
interior das instalagdes da empresa SINPOL — Polimeros Sintéticos, Lda., em lote de terreno
anexo a unidade industrial actualmente licenciada. As principais act1v1dades assomadas ao
‘projecto objecto de AIA consistem, essencialmente, nos seguintes aspectos

A. Equipamentos e I_nfra-estruturas

a) Exting8o do processo de produgéo de latex;
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b) Reaproveitamento da tecnologia/equipamento j& existente para iniciar um novo
processo de produgdo de colas de PVA (base aquosa). Esta linha de produgio apenas
necessita da instalagdo de um reactor;

¢) Construgfio de uma nova é4rea, em lote adjacente para a produgdio de PVA (matéria
prima para o produto final cola, a ser produzido na linha de latex);

d) Aumento da capacidade de armazenagem de surfactantes.

3.1 Reaproveitar a tecnologia/equipamento ja existente para iniciar um novo processo de
produgiio de colas de PVA (base aquosa).

Produgdo de colas de PVA (base aquosa)

Este processo pretende a fabricagio de colas de emulsdo aquosa com base de Alcool de
Polivinil (PVOH) e Acetato de Polivinil (PVA), para a industria da cartonagem, papel, tubos
de cartfio, etc.. Sera aproveitada a linha de produgéo de latex actualmente existente.

‘No que respeita & produgdo de colas, prevé-se uma produgio anual de 2500 toneladas, a que
corresponde uma armazenagem maxima de 36 toneladas.

Cada cola tem a sua prépria composigdo, formulada pelb cliente final. A produggo divide-se
em duas fases: . :

a) 1* Fase: produgio de PVOH (4lcool polivinil). O PVOH ¢ a base das colas,
consistindo numa mistura de PVA granulado+aguatantiespuma, misturado e aquecido
até 95°C com injecgiio de vapor. A temperatura e entrada de vapor sdo reguladas por
sistema digital (sensor temperatura); ' '

b) 2% Fase: produgdo de cola. Mistura de PVOH+aditivos, que variam consoante o
produto final, assim como a sua percentagem de entrada. Depois do doseamento, o
processo é uma mistura simples, realizada durante 30 minutos. Cada Bath € controlado
laboratorialmente (s6lidos, pH, temperatura, etc.).

3.2. Nova area em lote adjacente paré a producio de PVA (matéria prima para o
produto final cola)

Producédo de PVA
Este processo, a instalar na nova érea, localizada num lote adjacente ao da actual unidade
industrial, pretende a fabricagdo de PVA, cuja produgdo anual se estima em 800 toneladas e

cuja capacidade de armazenagem maxima correspondente sera de 48 toneladas.

No que respeita ao prdcess'o produtivo, seguidamente apresenta-se uma breve descri¢do tendo
por base o documento interno do EOC grupo, ao qual a SINPOL pertence:
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“4 emulsdo é estabilizada por determinados tipos de dlcool polivinilico — PVA — (coléide protector) e
caracteriza-se por uma baixa velocidade de polimerizagdo e por um refluxo de VAM (acetato de vinilo). Isto
significa que a temperatura do reactor é dominada pela temperatura e caudal de saida da dgua de refrigeracdo
e pelo caudal de saida da dosagem de VAM [Nota: Em lugar de uma solugdo de PVA, em determmadas
formulas, é utilizada uma solugdo de celulose ou de amido (dextrina)].

Por vezes, sdo também adicionados emulsionantes (sabdes), que aumentam a velocidade de reaccdo. As
emulsées em que a velocidade de polimerizagdo é maior, tém um refluxo menor, pelo que a temperatura do
reactor pode ser mais influenciada pela témperatura periférica do reactor).

Férmula e Procedimento .

A preparagio do reactor acontece normalmente num depésito de dlcool polivinilico (PVA). Nestes depdsitos, os
PVA sdo dissolvidos, aquecidos e mantidos & temperatura, até que possam ser transferidos para o reactor
através de um filtro.

Na maior parte das formulas, introduz-se exclusivamente dlcool vinilico. Caso contrdrio adicione as substdncias
pela ordem CORRECTA.

Além dos catalizadores do “tipo térmico”, sio também utilizados sistemas redox (oxidagdo-reducdo).

' Seguidamente, procede-se ao arranque ou adi¢io do catalizador inicial, apés o qual se procede 4 dosagem do

mesmo e mistura de mondmeros. Posteriormente efectua-se a remogdo dos residuos de mondmeros e procede-se
d refrigeracdo do reactor. Apés aprovagdo do produto através de andlise laboratorial, poderd transferir-se ou
bombear-se o reactor para o depdsito refrigerante, com a devida extrac¢do do ar de forma gradual para
impedir a evacugdo de dgua de condensagdo. No depdsito de reﬁzgeraq;ao sdo adicionados adztlvos que dardo a

Jforma final & emulsdo que posteriormente serd especificada. * :
I

3.3 Nova area a implantar

O processo produti{ro de PVA ira desenvolver-se na ampliagdo a ser efectuada pela SINPOL,
em lote adjacente & unidade industrial actual.Esta nova zona sera constituida por :

~» Area de armazenagem de contentores de 1000 kg de produto final cola. Esta area terd as

dimensdes de 20x20m, com 1m de altura em betdo. Funcionard como bacia de retengdo,
totalmente impermeabilizada e sem qualquer ligagdo a tubagem de escoamento. No caso de
derrame, o mesmo serd bombeado. Esta area seré coberta por telheiro metalico;

« Zona de producdo propriamente dita, constituida por um Reactor com capacidade para
15m®, onde se fabrica o produto final PVA, dois tanques catalizadores e um condensador;

« Tanque de armazenagem, com capacidade pata 40m’ de Acetato de Vinil Mondmero. Este
tanque serd colocado em bacia de retengdo devidamente impermeabilizada, com um
enchimento a 65%, com sensores de nivel alto e muito alto;

* Torre de arrefecimento;

* Bacia de retencgdo para descarga de camido cisterna de Acetato de Vinil Monomero

A ligaciio com a unidade ja existente serd efectuada por rampa de acesso, tendo em conta o
declive existente entre os dois lotes.

O estabelecimento fabril actual e as novas instalages a construir sdo constituidos por uma
placa de betdo pré-esforgado, onde estdo colocados os tanques de producdo e de
armazenagem, separados do restante recinto da fabrica por juntas de dilatagdo. A estrutura
metalica do edificio permite que este esteja isolado termicamente com 13 de vidro. As zonas

5
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v .

de produgdio e armazenagem contém uma plataforma metélica, que suporta os diversos
tanques.

Existe uma rede de dguas pluviais construida na unidade industrial.

O ntimero provével de trabalhadores serd de dez pessoas (8 actualmente): cinco operarios, um
supervisor de producdo, dois bacharéis quimicos, uma secretaria e um gestor de operagdes.

A instalagéo funciona durante sete dias por semana, ao longo de 11 meses.

B. Cargas Ambientais

Aguas residuais

Os aspectos mais importantes a referir relativamente aos efluentes, dizem respeito a fase de .
exploracdo e sfio provenientes de: linhas de produgdo, dguas de arrefeamento aguas do
laboratério e efluentes domésticos.

Os efluentes provenientes das linhas de produ¢fo sfo derivados do processo de lavagem dos
reactores ou depdsitos de armazenagem. Devido a sua -composi¢do, € técnica €
economicamente vidvel a sua reintrodugdo em novos processos produtivos; apenas os
excessos sdo enviados para o colector municipal.

Os efluentes domésticos sdo descarregados no colector municipal, sem tratamento.

Semestralmente, sfio enviados para a Camara Municipal de Portalegre os dados das analises
ao efluente referente as linhas de produgdo e os dados referentes as aguas de arrefecimento,
efectuado por laboratdrio independente e acreditado no &mbito do Sistema Portugués da
Qualidade.

De realcar que ndo existe ligacio directa ao colector municipal, de forma a evitar que
derrames acidentais entrem directamente no colector, sem tratamento. Assim, as aguas sdo
tratadas e armazenadas em dep0sitos no interior das instalagGes. Esporadicamente, € ligado o
depdsito a caixa de visita do colector por mangueira, conforme estipulado com a Céamara
Municipal.

Residuos

Quanto & produgdo de residuos, estes sdo produzidos em todas as linhas de produgdo da
unidade industrial e sdo constituidos por embalagens normais (residuo tipo doméstico),
embalagens contaminadas com substincias perigosas, oleos de lubrificagio de motores,
residuos de destilagdo (metanol) e lamas provenientes do tratamento de efluentes. Durante o
processo de produciio de surfactantes é produzido metanol (30000 kg/ano) que é enviado para
a Autovila, juntamente com todos os outros residuos considerados perigosos. Quanto aos
novos residuos previstos, que sejam considerados industriais (perigosos ou n#o) serdo
contentorizados e posteriormente enviados para destino final adequado.
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Ruido

As principais fontes de ruido e/ou vibragéio sdo os motores dos misturadores e as bombas de
membrana a ar comprimido. O ar comprimido sera proveniente do compressor ja existente
num compartimento isolado do resto da fabrica por questdes de acustica.

Prevé-se que, durante a fase de exploragdo, as fontes e niveis de ruido sejam diferentes das
que foram anteriormente consideradas, representando a maquinaria associada as varias linhas
de produciio os potenciais focos de emissdo de ruido a considerar. No entanto, € de referir que
todas as instalacBes e equipamento estdio isolados e sempre que possivel, utiliza-se protecg@o
e isolamento contra o ruido e vibragdes. '

Emissdes atmosféricas

De acordo com as tecnologias previstas a serem adoptadas, é possivel considerar que as
emissdes de compostos quimicos, provenientes das matérias-primas e dos outros produtos,
sdo desprezaveis. Sera instalado um sistema de exaustdo junto a porta de homem do reactor,
por questdes de seguranga ocupacional dos trabalhadores no acto do carregamento do mesmo.
O seu funcionamento terd uma duragfio méaxima de 1h/dia.

Armazenagem de matérias primas

As matérias primas sdo guardadas num armazém bem ventilado e equipado com bacias de
retengdo. N&o esta prevista a existéncia de fgntes de radiag@o associadas.

.

Consumos energéticos e matérias primas utilizadas e produzidas

Relativamente aos consumos energéticos, a energia é fornecida por um posto de
transformacfo proprio, de 800KV A, ja existente nas actuais instalagdes.

Quanto s matérias primas serdo utilizadas na fase de construgfio os materiais associados a
construgiio civil, quanto a fase de operagdio havera a utilizagio e produgdo de materiais e
energia nas linhas de produgiio de surfactantes e colas. No que se refere aos surfactantes,
prevé-se que o consumo das matérias-primas utilizadas seja variado, abrangendo cerca de 20
componentes.

Quanto aos produtos a serem fabricados, prevé-se que a SINPOL produza Betaina e amido
Alcanola, nas quantidades respectivas de'2000 e 500 toneladas. No que se refere as colas e ao
seu processo produtivo, prevé-se a utilizagdo de diversas matérias-primas, 0 mesmo se
aplicando ao processo de produgéo de PVA.

N#o foi estimada a vida 1til do Projecto.

\

4 CARACTERIZACAO DA SITUACAO DE REFERENCIA E AVALIACAO DE
IMPACTES AMBIENTAIS

No EIA, os impactes do projecto foram analisados para os seguintes descritores: solos e usos
do solo, gestdio de residuos, recursos hidricos, qualidade do ar, ruido, aspectos ecoldgicos,
paisagem, ordenamento do territorio e aspectos socio-economicos.
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Em visita efectuada ao local, em 21 de Julho de 2006, com o proponente e a Comissdo de
Avaliagio, constatou-se que a situa¢dio de referéncia ndo correspondia ao mencionado, tendo
sido ja efectuada a substituigdo da producdo do latex e surfactante por produgdo de colas
PVA; esta substitui¢io teve como consequéncia imediata a utilizagdo dos espagos exteriores a
actual unidade industrial para armazenamento de contentores plasticos vazios e com cola.

Da avaliagdo deste projecto com base no EIA, no Aditamento, na visita ao local, nos
pareceres recebidos e no resultado da Consulta Publica, a CA considerou que os principais -
impactes negativos tém origem nos emissdes atmosféricas, residuos e eﬂuentes liquidos,
solos, qualidade do ar e ruido.

Assim, e salvaguardando as medidas de minimizag&io preconizadas em todos os descritores
apresentados, consideraram-se os seguintes descritores como sendo os mais relevantes para
apoiar/fundamentar a tomada de decisdo, e para os quais ¢ feita a caracterizacdo da situagdo
de referéncia e a respectiva avahag:ao de impactes:

4.1. RECURSOS HiDRICOS

O sistema de abastecimento de 4gua a Portalegre é apoiado por algumas infra-estruturas de -
captagdo de 4gua na sua maioria subterranea (cerca de 73,6%) e algumas superficiais (cerca
de 26,4%). Os SMAT (Servicos Municipalizados de Aguas e Transportes de Portalegre)
abastecem a quase totalidade da populagio de Portalegre, satisfazendo cerca de 99,9% da
totalidade da populaggo (26 500 habitantes).

Na Zona Industrial de Portalegre, onde se localiza o projecto, predominam as industrias de
automéveis, a inddstria metalomecanica de apoio & construgdio, a industria corticeira e
agroalimentar, sendo estas as principais consumidoras de 4dgua.

Em termos de dguas superficiais, é de salientar que o projecto se localiza a de 200 metros do
Ribeiro da Cabaga.

Abastecimento e consumos de agua

O abastecimento & unidade industrial é efectuado a partir da rede plblica e € de
aproximadamente 6046 m3/ano para todas as actividades; a ampliacdo equivale a um
acréscimo de cerca de 504 m3/ano.

Fase de construcio

Na fase de construgfio esperam-se impactes resultantes da movimentagio de terras, destruigio
do coberto vegetal, afectagdo das linhas de agua, bem como alterag:ao da quahdade das aguas
superficiais. '

Os impactes decorrentes das ac¢des acima referldas traduzem-se, essenc1almente ‘na emissdo
de poeiras e de efluentes.

Quanto & emissdo de poeiras, estas podenam afectar a qualidade das aguas superficiais, mas,
localizando- -se a linha de 4gua de maior representatividade a cerca de 200m do projecto,
con51dera-se que esta nfo sera afectada, atendendo a orienta¢@o dos ventos para Norte.
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Os principais impactes negativos existentes nesta fase decorrem da produ¢do de efluentes
domésticos do estaleiro e de outras fontes relacionadas, nomeadamente dguas de lavagem das
maquinas, efluentes das centrais de fabrico de asfalto e Oleos usados dos motores, que
constituem uma fonte significativa de matéria orgénica e s6lidos suspensos, e que podem
levar & degradagdo da qualidade das aguas superficiais. Assim, os impactes para esta acgdes
sd0 negativos, ndo sendo possivel quantificar as suas magnitude e significancia nesta fase do
projecto (ante-projecto), devido & nfo indica¢do de uma localizagdo especifica para estas
areas.

Fase de exploracio

As aguas residuais produzidas na fase de explora¢io do projecto irdo sofrer alteragdo, uma
vez que vai ocorrer a substituigdo da linha de produgdo do latex e surfactantes pela linha de
producdo de colas PVA. Como as aguas residuais produzidas sdo diferentes nos dois sistemas
de produgdo, mas os parimetros de descarga a cumprir tém que obedecer aos valores
regulamentados, para o 'novo tipo de 4dguas residuais produzidas esta prevista a aquisi¢do de
uma centrifuga, de modo a retirar a matéria suspensa. Deste modo, alterando o actual processo
de tratamento das 4guas residuais, os impactes previstos sdo nulos.

4.2. SOLOS E USO DO SOLO

Os solos possuem uma fraca ou pouco consolidada estrutura pedoldgica. Actualmente, sdo
solos que pertencem ao Espago:Industrial denominado por Zona Industrial de Portalegre, pelo
que a expansdo da unidade da SINPOL n#o ira condicionar a sua utlhzac;ao

Relativamente ao uso do solo existe um impacte negativo no que respelta a substitui¢do da
‘ocupagio actual do lote com vegetagdo para uma ocupagio de caracter industrial, que ird
conferir um aspecto mals,humamzado aquela érea, devido a 1ntrodu(,:ao de uma infra-
_estrutura.

. Fase de construcio

Considerando que a ampliagio da unidade industrial corresponde a 815m* num terreno
contiguo ao actual lote industrial, ndo se prevém impactes relevantes para esta fase.

Os impactes gerados estdo associados @ movimentagdio de maquinaria e de veiculos pesados
para procederem & preparagdo do terreno, que dara lugar ao novo edificio da SINPOL.

As acgOes associadas a movimentagdo de veiculos e eventuais terraplenagens apods
‘movimentagdo de terras, irfio provocar a compactagio dos solos e assim impedir a percolago
com a superficie, empobrecendo ainda mais a estrutura fisica dos solos. Ambas as situagdes
induzem um impacte negativo nestes solos, embora com pouca significancia, dada a reduzida
capacidade de uso dos mesmos; os impactes sdo ainda de balxa magnitude, permanentes,
. reversiveis, certos, directos e de caracter local.

Quanto aos impactes sobre o uso actual dos solos, considera-se que estes ndo existem, visto
que a unidade industrial da SINPOL apenas ira fazer uma amplia¢io das suas instala¢cdes em

PROJECTO DE AMPLIAGAQ DA UNIDADE INDUSTRIAL DA SINPOL
Ante-projecto
Juliho de 2006






Parecer da Comissdo de Avaliagdo

lote industrial. Assim, ndo se prevéem impactes, dado que esta € uma area industrial, cujo uso
do solo previsto € o industrial.

Fase de exploracdo

Os possiveis impactes nesta fase decorrem do funcionamento da ‘SINPOL como um todo,
incluindo os seus processos produtivos e de armazenagem e a circulagdo de veiculos e
pessoas. '

No que respeita aos processos produtivos e de armazenagem, estes poderdo ser os geradores
de impactes negativos, na medida em que frequentemente é com o manuseamento destes
produtos que podem ocorrer situagdes geradoras de impactes negativos significativos,
nomeadamente em situa¢Oes de derrame de produtos e de matérias primas.

Caso ocorram os derrames referidos e estes atinjam linhas de agua, solos ou outros aspectos
ambientais ou sociais, em fun¢fio da sua quantidade e extensdio abrangida, estes derrames
poderdio ter impactes negativos significativos ou muito significativos. Estes impactes serdo
ainda de elevada magnitude, temporérios, reversiveis, provaveis, directos e locais.

4.3. QUALIDADE DO AR

A situacdo existente, relativamente is emissOes atmosféricas mais significativas, e que séo
possiveis de identificar, sdo relativas a actividade das seguinte unidades localizadas na zona
industrial: '

« Empresa Johnson Controls II; _
» Hutchinson — Borrachas de Portalegre,Lda.;
» Sinpol — Polimeros Sintéticos, Lda..

No Concelho de Portalegre, podem ainda identificar-se as seguintes contribui¢des industriais
significativas para a qualidade do ar:

» Finos — Fabrica de Lanificios de Portalegre;
= Sociedade Corticeira Robinson Bros, S.A.;
« Invicar — Industria de Confec¢es, Lda.;

* Selenis, S.A..

Outro contributo importante diz respeito ao trafego rodoviario dentro da zona industrial e na
cidade de Portalegre. '

No que respeita s condi¢des de dispersédo, pelo facto da zona urbana de Portalegre se situar a
Norte da Zona Industrial e num ponto mais elevado que esta, a dispersdo dos poluentes ocorre
no sentido oposto a4 malha urbana, para zonas néo habitadas.

Fase de construcio

Durante a fase de construgfio das novas instalagSes, os principais impactes que afectam a
qualidade do ar referem-se, principalmente, ao aumento das particulas em suspensdo
resultantes do levantamento de poeiras, associadas a trabalhos de construgio civil.
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Nesta fase, também deverd ocorrer um aumento das emissGes de gases de combustdo,
resultantes da circulagdo da maquinaria propria deste tipo de intervengfio. Os poluentes
atmosféricos emitidos durante esta fase sdo essencialmente Mono6xido de Carbono (CO),
Diéxido de Enxofre (SO2), Oxidos de Azoto (NOx), Compostos Orgamcos Volateis
(aldeidos, hidrocarbonetos, etc.) e fumos negros.

Pode concluir-se que os impactes esperados na qualidade do ar sero negativos, directos, a
curto prazo, temporarlos e certos. Estes impactes sdo pouco 51gmﬁcat1vos e de baixa
magnitude, na medida em que sfo localizados e estdo circunscritos aos locais de construgéo.
Tendo em conta o rumo dos ventos dominantes, ndo se prevé a afectagdo dos receptores
sensiveis assinalados: a Este, a 0,9km — REN; a Norte, a 3km — Cidade de Portalegre; a Norte,
a 0,2km — Ribeira da Cabaga. '

Fase de Exploracdo ' . '

Durante a fase de exploragiio das novas instalagdes e com a introdugio de mais duas linhas de
producfio, os principais impactes que afectam a qualidade do ar referem-se ao aumento das
fontes pontuais, que passam a ser quatro.

Esta prevista a 1nsta1ag:ao de sistema de filtragem do ar, no sistema de exaustdo de colas, onde
se prevé que possa ser gerada a maior quantidade de particulas.

Os referidos sistemas apenas funcionam no petiodo de carregamento dos reactores. Uma vez
que a produgfio diaria se estima em uma a duas produgdes por dia, no méaximo, ¢ que o
carregamento se efectua em aprox1madamente 30 minutos, ndo se prevé um funcionamento
dos mesmos por um periodo superior a 1h/dia.

O impactes esperados sdo negativos, pouco significativos, de média magmtude permanentes
reversiveis, certos, indirectos, manifestando-se ao nivel local e supra-local, uma vez que os
ventos predominantes sdo de Norte e que as emissdes pontuals oriundas dos sistemas de
exaustfio, nio ocorrerfio diariamente por mais que 1 hora.

4.4. RUIDO

Segundo o EIA, a 4rea onde se pretende localizar o projecto serd abrangida por um mapa de
ruido quando forem definidos os novos perimetros urbanos, o que acontecerd no &mbito da
revisdo do PDM de Portalegre em curso. Assim, 0 proponente procedeu a caracterizago do
ambiente sonoro através-de medicdes de ruido em trés pontos identificados como sujeitos a
impactes negativos mais significativos. :

Os pontos seleccionados foram: PA- no limite Este das instalagdes industriais € na
confrontagio com a empresa Johnson Controls II; PB - na delimitagdo Sul das instalagGes
industriais, no local de implantagio da nova area para produgdo de PVA, na confrontagéo
com a empresa Hutchinson — Borrachas de Portalegre e PC - na delimitagdo Oeste das
instalagdes industriais.

Da andlise efectuada no EIA aos resultados obtidos, conclui-se que, de acordo com a
legislagio em vigor, se pode verificar que apenas no ponto PB ¢é ultrapassado o valor de
55dB(A) no periodo nocturno, quer no Ruido Ambiente quer no Ruido Residual, o que
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configura j4 uma situagdo de ndo conformidade, mesmo sem a laboragdo da empresa
SINPOL.

No ponto PA, durante o periodo nocturno, a diferenca entre o Ruido Amblente e o Ruido
. Residual encontra-se no limite do legalmente estabelecido.

Fase de construcio

Os potenciais impactes negativos no ambiente sonoro para esta fase resultam, em particular,
da necessidade de criagio de infra-estruturas de acesso e apoio & obra, que envolvem
normalmente a utilizagfio de equipamentos/veiculos muito ruidosos, o que se traduzird num
acréscimo significativo dos niveis de ruido nas areas envolventes aos estaleiros de obra e nas

vias de acesso a essas infra-estruturas.

Da analise da situagfio de referéncia, e de acordo com as medigOes realizadas, os niveis de
ruido que se fazem sentir nas areas em questfo, no periodo diurno, sdo inferiores aos limites
referidos no Regime Geral de Poluigdo Sonora. .

O impacte serd negativo, significativo, de elevada magnitude, temporério, reversivel, certo,
directo e ao nivel local.

Fase de exploracio

Para esta fase, o impacte negativo serd ndo significativo de acordo com o referido no EIA:

“Durante a fase de exploragdo existird uma afectagdo da qualidade do ambiente sonorotendo em conta que
teremos mais fontes sonoras afectas a nova linha de produgdo de surfactantes.

. As fontes sonoras a instalar sdo idénticas as jd existentes nas duas outras linhas de produgdo, nomeadamente
bombas eléctricas e misturadores eléctricos.

Da andlise da situagdo de referéncia, e de acordo com as medigdes realizadas, os niveis de ruido que se fazem
sentir nas dreas em questdo no periodo diurno sdo inferiores aos limites referidos no Regime Geral de Polui¢do
Sonora e prevé-se que o mesmo venha a acontecer apos a nova instalagdo se encontrar a laborar.

O aspecto mais relevante a considerar neste ponto seria verificar o incremento que a nova linha de produgdo
teria sobre a qualtdade do ambiente sonoro durante o periodo nocturno em que o limite legal ja é ultrapassado.
Neste aspecto ndo se prevé qualqueralteragdo uma vez que a nova linha de producdo apenas inicia a sua
laboragdo ja durante o periodo diurno assim como as restantes linhas de produgdo uma vez que no periodo
nocturno em que a SINPOL labora, das 6 as 7h, a actividade que se realiza estd relacionada com os
equipamentos auxiliares, como seja a coloca;:ao em laboracao da caldeira. Durante este periodo ndo é
efectuada nenhuma actividade de produgdo.”

4.5. PAISAGEM

A 4rea de ampliacio da SINPOL insere-se numa paisagem industrial, onde podem ser
identificadas as seguintes unidades de paisagem: o Ribeiro da Cabaga, as unidades
_ industriais, as unidades rurais e as zonas de olival e montado.

O Ribeiro da Cabaca é considerado um elemento estruturante da paisagem, constituindo um
corredor verde com grande potencial para o desenvolvimento de ecossistemas diversos.
Embora esta unidade nfio esteja em evidéncia, com a execuggo do projecto de requahﬁcac;ao
previsto para esta rea, esta unidade adquirira a sua estrutura propria.
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A unidade paisagistica Industrial é composta por vérias. parcelas industriais de dimensSes
varidveis € com uma taxa de ocupagdo elevada. Apesar de ndo apresentarem uma
homogeneidade arquitecténica, as edificagdes existentes encontram-se, na sua maioria, em
bom estado de conservag@o.

Quanto a morfologia, o local caracteriza-se por declives reduzidos e suaves, que em termos
visuais e paisagisticos constitui um espago bastante degradado e sem qualquer tipo de
tratamento especifico. Nesta drea predomina a vegetagdo esponténea tipica das zonas hiimidas
e da mata, como os freixos, choupos sobreiros, oliveiras, eucaliptos, pilriteiros, silvas, entre
outras espécies.

Pode concluir-se que a area do projecto de ampliagdo se encontra inserida numa érea
homogénea, constituida por lotes industriais intercalados com zonas de matos e algumas
descontinuidades decorrentes da existéncia de infra-estruturas rodovidrias.

Fase de construcéo

O impactes negativos nesta fase decorrem da instalagio do estaleiro, que constitui uma
estrutura que se enquadra na paisagem industrial circundante, e cujo funcionamento néo induz
alteracSes relevantes na paisagem. Assim, os impactes esperados sdo negativos, temporarios,
pouco significativos, dada a pouca diversidade da paisagem, de baixa magnitude, reversiveis,
certos e directos. ‘

Fase de exploracdo

Se nesta fase for iniciado o projecto de requalificagdo do Ribeiro da Cabaga, situado a cerca
de 200 m a Norte do projecto de ampliagdo, existira um impacte positivo na paisagem,
significativo, de média magnitude, permanente, irreversivel, certo, indirecto, local e supra-
local, pela substituigdo de uma paisagem degradada em alguns trogos do ribeiro, por uma
paisagem diversificada que serd potenciada como area de lazer.

Dada a insercdo do projecto de ampliagio numa 4rea ja industrializada, este novo elemento
fica integrado nos restantes, pelo que a sua existéncia, por si s6, néo foi considerada como um
impacte na paisagem.

4.6. ORDENAMENTO DO TERRITORIO

" A 4rea em estudo é abrangida simultaneamente pelo Plano Director Municipal de Portalegre e
_pelo Plano de Pormenor da Zona Industrial. :

De acordo com a Planta de Ordenamento ao Uso dos Solos do PDM de Portaleére, a SINPOL
localiza-se em Espacos Industriais, tendo nas suas vizinhangas Espagos Urbanos e
Urbanizaveis, Espagos Naturais Espagos Culturais e Espacos Canais.

Os impactes relativos a este descritor terdo em conta os instrumentos de ordenamento
actualmente em vigor, bem como as condlclonantes e restrigtes identificadas na situagdo de
referéncia.
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Fase de construcio

Tendo em conta o Plano de Pormenor (PP), datado de 2004, para a Zona Industrial de
Portalegre (ZIP), nfo existem quaisquer impactes a ter em conta para este projecto de
ampliac8o, pelo que os impactes sdo considerados nulos para esta fase.

Fase de exploracio

Face ao referido para a fase de construgio, ndo se verificam, igualmente para esta fase,
quaisquer tipos ‘de impactes. E de notar, apenas, que o PP da Expansdo da ZIP inclui a
melhoria dos acessos a propria ZIP, o que em termos de ordenamento territorial é considerado
um impacte positivo, significativo, de média magnitude, permanente, irreversivel, provavel,
ao nivel supralocal e regional. '

4.7. RESIDUOS E EFLUENTES LiQUIDOS
a) Residuos

O EIA efectua uma analise deste descritor para a unidade industrial existente e para o projecto
de ampliagdo, objecto do presente EIA.

Assim, é referido que: “Os residuos sdo produzidos durante todas as linhas de produgdo da indistria e
constituem embalagens normais (vesiduo tipo doméstico), embalagens contaminadas com substdncias perigosas,
Oleos de lubrificagdo de motores, residuos de destilacdo (metanol) e lamas provenientes do tratamento de
efluentes. ’

Durante o processo de surfactantes é produzido metanol (30000 kg/ano) que é enviado para a Autovila,
Jjuntamente com todos os outros residuos considerados perigosos.

Quanto aos novos residuos previstos, que sejam considerados industriais (verzgosos ou ndo) serdo
contentorizados e serdo enviados para destino final adequado através de operadores licenciados e reconhecidos -
pelo Instituto de Residuos.”

. Relativamente a gestdo dos residuos produzidos, é apresentado um Plano de Gestdo de
Restduos, composto por uma descri¢do da tipologia de residuos e sua classificagdo LER,
neste ponto, é apresentada uma listagem dos residuos relativos a fase de exploracdo da
unidade industrial, no seu todo, e uma listagem para a fase de construgfio do projecto de
ampliagfio; é ainda apresentado um conjunto de medidas a aplicar para uma gestdo adequada
dos residuos listados, de forma a cumprir a legislagdo em vigor, adoptando um conjunto de
boas praticas. S3o ainda indicadas as condigbes de armazenamento de residuos, de acordo

" com a sua tipologia e as condi¢Ses de transporte e destino final. .

¢

Fase de construcio

Para esta fase, no que respeita & construgdo do projecto de ampliag@o para instalagéio de um
sistema de produgio de PVA e é4rea de armazenamento de produtos e matérias primas, os
residuos expectaveis decorrem das acgdes relacionadas com as obras de construgéo civil, que
vio gerar residuos diversos nomeadamente madeiras e paletes, embalagens, papel e cartdo,
ferros e residuos verdes, em resultado da retirada do coberto vegetal, entre outros residuos.
Podérfo ainda surgir residuos especificos, como as lamas bentoniticas (provenientes da
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- preparagdo do betdo), cujas caracteristicas poderdo permitir a sua remtrodug:ao no processo
produtivo.

Podera ainda ocorrer a produgdo de 6leos usados decorrentes das actividades de manutengéo
dos equipamentos.

Serdo também produzidos residuos pelos trabalhadores afectos a obra; estes serdo
essencialmente residuos sélidos urbanos a serem recolhidos conjuntamente com os residuos
produzidos na SINPOL.

Assim, os impactes gerados sdo no geral negativos, pouco significativos, directos, de reduzida
magnitude, reversiveis e certos, caso sejam adoptadas boas praticas na gestdio dos residuos
produzidos. '

Fase de Exploracéio

Prevé-se que, nesta fase, os res1duos produzidos na area a ampliar sejam, essen01a1mente 0s
segulntes

- filtros de particulas do sistema de exaustdo. Estas partlculas 530, no entanto, retidas para
serem incorporadas no processo;

- os residuos resultantes da operagio de carga do reactor de determinadas matérias primas
(embalagens de cartio) e da adigdo de outras matérias primas (embalagens de plasticos e
biddes). Estes residuos seguem para uma entidade gestora de residuos. Existirdo ainda
residuos associados a manutengdo- de filtros de particulas do sistema de exaustio da adiggio
manual de argila.

Existirdo impactes negativos pouco significativos a significativos, caso exista uma deposigdo
inadequada de residuos ou derrames acidentais, pelo que a magnitude dos impactes podera ir
de média a baixa, de duragio temporaria e localizados.

b) Efluentes liquidos

A SINPOL possui licenga de descarga de 4guas residuais no colector municipal. Foram
efectuados ensaios com vista a produzir um efluente similar para o novo produto (producio de
cola). Assim, e obtido. um efluente em conformidade com os parametros de descarga
antenormente exigidos, este efluente serd enviado para o colector.

Fase de construcdo

Nesta fase, encontra-se previsto um sistema de gestiio de aguas residuais com trés vertentes:
4aguas facilmente recuperaveis, 4guas quimicamente contaminadas e 4guas sanitarias.

As aguas facilmente recuperdveis, provenientes de lavagem de motores ou de outro tipo de
maquinaria, serfo tratadas de forma a serem reutilizadas nas mesmas actividades.

As dguas quimicamente contaminadas, que terdo origem nos derrames acidentais e que
deverdo ser recolhidas de imediato e colocados em contentores espemﬁcos com adopgéo de
boas praticas no seu manuseamento e destino final.

As dguas sanitdrias procedentes dos servigos sanitirios, que serfio encaminhadas para o
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sistema municipal de esgotos.

Assim, os impactes sdo negativos, pouco significativos a significativos em caso de derrames
acidentais, que poderdo ir de média a baixa magnitude, temporarios e localizados.

Fase de exploracdo

Os efluentes liquidos resultantes da lavagem do reactor e dos tanques de produto final sfo
reintroduzidos no processo €/ou na produgdo de Colas PVA, pelo que os impactes seréo nulos.

4.8. SITUACOES INDUTORAS DE RISCOS AMBIENTAIS

Relativamente 4 Avaliacio de Risco, refere o EIA: “Considerando que jé existe uma Area
Industrial e que este projecto se refere a uma amplia¢do de uma unidade industrial (cerca de 815m2),
e dada a variedade de empresas de pequena e média dimensdo que se encontram instaladas na Zona
Industrial dePortalegre, a Avaliagdo de Risco aqui efectuada tentard ser o menos genérica possivel de
acordo com os dados 'dispom'veis actualmente. Esta avaliagdo terd por base asactividades da
SINPOL, abrangendo ao mdximo as suas actividades didrias bem como ocumulativo induzido pela
fase de construgdo (uma vez que ird decorrer simultaneamente com o funcionamento. normal da
SINPOL).

Esta avaliagdo terd ainda em considera¢do a proximidade do ribeiro da Cabaga bem como a
simultaneidade com as obras de expansdo da Zona Industrial de Portalegre .Apds a ampliacdo da
unidade industrial da SINPOL, devera ser elaborado um Plano com a identificagdo dos riscos das
actividades da SINPOL como um todo, incluindo os factores ambientais e de saiide publica, bem como
as medidas preventivas e de acg@o a serem implementadas.”

Assim, a abordagem efectuada no EIA 2 avaliag¢do de risco, pretende identificar e avaliar os
riscos para o Ambiente e para as populagdes, decorrentes de situagdes de operacdo normal e
de situagdes acidentais e subitas. No que respeita as causas de ac1dentes estas foram
agrupadas conforme sejam causas externas e internas ao projecto.

Os riscos identificados para a fase de construg:e"lo da ampliaqéo objecto do presente EIA,
foram: movimentagdo de veiculos pesados e maquinas afectos a obra, movimentag8o de terras
decorrentes de escavagdes, e construgio do edificio e estaleiro, armazenamento de
combustiveis para abastecimento/manuten¢do das maquinas e equlpamento (oleos gaséleo,
solventes, etc.).

Para as act1v1dades da SINPOL no seu todo, os riscos podem resultar das seguintes s1tua<;oes
desadequado acondicionamento de matérias-primas e/ou residuos, derrames acidentais de
matérias-primas e/ou residuos, falhas de corrente - eléctrica, acidentes de veiculos
transportadores de produtos perigosos para o Ambiente, propagacdo de incéndio e explosao
do reactor.

Foram identificados no EIA como riscos naturais e externos ao projecto, os riscos naturais,
sismos, situagdes meteoroldgicas adversas, acidentes geomorfoldgicos e os riscos externos, do
ponto de vista dos riscos e perigos externos que poderdo estar na envolvéncia da SINPOL,
associados a outras unidades industriais, pelo que estas situagdes serio incluidas no Plano de
Emergéncia da SINPOL. ‘

Quanto a identificagdo de riscos inerentes ao projecto, a SINPOL, como unidade industrial,
possui algumas actividades que poderdo constituir riscos ou perigos; existem, no entanto,
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procedimentos adoptados no que se refere a perigos e riscos, assim como plantas de
emergéncia em toda a instalag8o. Os colaboradores tém também formacfo periddica relativa a
utilizag8o de extintores; além disso, foram nomeados alguns responséaveis no caso de combate
a incéndio, de necessidade de evacuag@o e de primeiros socorros.

Em termos da prevencdo de riscos de higiene e seguranga no trabalho, existird um Plano de
Emergéncia.

4.9. FASE DE DESACTIVACAO

Este projecto néo prevé uma fase de desactivagao, fefeljindo o EIA que a desactivagio apenas
é considerada para a substitui¢io de algum produto ou para a entrada em producdo de algo
novo, sendo apenas considerada a desactivag8io parcial da SINPOL, através da substituigio de
processos.

S. RESULTADOS DA CONSULTA PUBLICA

No ambito da Consulta‘Pﬁblicé foram recebidos dois pareceres provenientes de:
- CP — Comboios de Portugal (Gabinete de Gestdio da Qualidade e Ambiente).

- INETI - Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovacéo, L.P..

5.1. Analise dos pareceres recebidos

i. CP - Comboios de Portugal

A CP refere que da anélise do RNT resulta nfio ser previsivel haver interferéncia com a
actividade da CP Comboios de Portugal.

ii. INETI- Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovagdo, L.P..

O INETI considera que a informag8o disponibilizada no RNT € demasiado escassa para uma
avaliagio fundamentada do descritor Hidrogeologia, recomendando que no futuro passe a ser
fornecido o estudo integral nos sites da CCDRA ou IA.

Depois de citar alguns paragrafos relativos a hidrogeologia, o INETI refere que, pelo exposfo

no RNT, se verifica que os aquiferos podem ser descontinuos e de baixa produtividade, mas
assumem, localmente, enorme importincia no abastecimento publico e privado. Refere que,
tratando-se de aquiferos freticos, niio é possivel que tenham baixos riscos de contaminagéo,
ao contrario do que é afirmado no RNT. Refere ainda que eventuais situagbes de
contaminac¢do de linhas de 4gua e do aquifero, podem implicar intervengdes de correcgéo,
técnica e economicamente exigentes. '

Para que nio ocorram processos de lixiviagdo, recomenda que o acondicionamento de
residuos perigosos € a forma de efectuar as descargas de aguas residuais da SINPOL sejam
alvo de particular atengfio. Refere a inexisténcia no RNT de dados sobre pontos de 4gua na
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envolvente da SINPOL, sobre a direcgdo de escoamento das 4guas subterrdneas, sobre a
previsdo dos compostos langados nas 4guas residuais, concluindo ndo ser possivel fazer uma
avaliacfo de risco, nem emitir qualquer parecer.

6. CONCLUSAO

O EIA analisado pretende dar resposta as necessidades legais no que respeita & alteragio de
. uma unidade industrial, alteragio essa que consiste na ampliagdo da unidade industrial
SINPOL, Polimeros Sintéticos, Lda., em cerca de 815 m? com instalagdo neste espago de um
sistema de produgfio de matéria prima denominada PVA, para a produgdo de cola PVA. A
producio de cola PVA tem o seu sistema de produgdo ja instalado na unidade industrial
existente, tal como foi observado na visita ao local.

Pretende-se ainda afectar parte deste espago ao armazenamento de contentores de transporte
da cola produzida, quer os vazios (resultantes do retorno por parte dos clientes), quer os que
contém produto a ser expedido. '

Em termos de instrumentos de ordenamento do ten‘itério; a SINPOL encontra-se abrangida
pelo Plano Director Municipal de Portalegre, pelo Plano de Pormenor da Zona Industrial de
Portalegre e pelo Plano de Pormenor de Expanséo da Zona Industrial de Portalegre.

Em termos socio-econémicos, ndo se considera que o impacte seja muito s1gn1ﬁcat1vo pois a
unidade em andlise ird empregar, no méximo, 5 trabalhadores.

Na anélise efectuada pela CA, e considerando ainda os resultados da Consulta Publica, cujas
principais questdes identificados foram clarificadas e integradas .ao longo de todo o parecer,
considera-se de evidenciar os seguintes aspectos:

a) Os principais impactes negativos na fase de exploragdio dizem respeito aos efluentes
liquidos, aos residuos, & qualidade do ar e ao ruido; no entanto, pelo incremento .
reduzido dos valores previstos relativamente 2 situagdo existente, podem considerar-se
impactes negativos pouco significativos e de reduzida magnitude. '

b) O principal impacte positivo deriva dos beneficios econémicos e sociais associados 2
alteragiio do processo produtivo, cujo processo de ampliagio em andlise vai permitir
viabilizar a actual unidade industrial. A manutengio da unidade industrial nos moldes
iniciais, com a producio de latex e surfactantes, ndo poderia subsistir por falta de
clientes.

Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade susceptiveis de
minimizacfo, € os perspectivados impactes positivos, propde-se a emissio de parecer
favoravel ao Projecto de “Ampliagdo da Unidade Industrial da SINPOL", condicionado ao
- cumprimento das condicionantes, das medidas de minimizagiio e da monitorizagdo, que se -

indicam no capitulo seguinte: :
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- 7- CONDICIONANTES, MEDIDAS DE MINIMIZACAO E MONITORIZACAO

A - MEDIDAS DE MINIMIZACAO

FASE DE CONSTRUCAO

MEDIDAS GERAIS

1) O Cronograma da Obra deve contemplar € assegurar 0s seguintes aspectos:

a) Prever a realizagdo de acgdes de formacg8o e sensibilizacdo ambiental a todos
os trabalhadores no inicio da fase de obra, de forma a alerta-los para todas as
acgles susceptiveis de configurarem uma situacéio de impacte ambiental. Os
trabalhadores devem ainda ser instruidos:

i.  nas boas praticas de gestdo ambiental da obra e dos estaleiros;
il.  quanto as medidas de minimizag8o a implementar;

iii.  na utilizacdo dos kits de material absorvente de derrames, a aplicar
durante a fase de obra;

iv. na prevengdio e mitigagdo de incidentes envelvendo derrames de
produtos quimicos, diluentes, gaséleo e 6leos;

b) Prever a adop¢dio de medidas no dominio da sinalizac8io informativa e da
regulamentag¢do do trafego nas vias atravessadas pelo Projecto, visando a
seguranca ¢ informag¢do durante a fase de construgao.

c) Os locais em que se preveja poderem ser mais propensos a contaminagdes por
derrames acidentais (devido & inclinagdo, a armazenagem de materiais ou
residuos, locais de manutengles, etc.) deverdo ser impermeabilizados
(possibilidade de recorrer a plastico grosso, tipo industrial, ou outros materiais
que possam estar em consondncia com a nova zona a edificar).

d) Apé6s serem terminadas todas as actividades de construgdo, deverdo ser
removidas todas as instalagdes de apoio a obra, com a verificagdo do estado do
solo no que respeita a eventuais derrames que tenham ocorrido.

e) Apesar do projecto se inserir em Espaco Industrial, apenas deverdo ser abertos
os acessos estritamente necessarios, devendo encontrar-se devidamente
sinalizados. Da mesma forma, também a area de interveng@o e os seus limites
devero ser sinalizados de forma adequada.

f) As potenciais unidades afectadas (na envolvénecia da SINPOL — 200m) devem
ter acesso a informagdo relativa a duragdo da fase de constru¢do, com uma
breve descri¢do sobre o objectivo que se pretende.

g) Se a obra da SINPOL puder, de qualquer forma, interferir com o trafego
rodoviario local (por exemplo, entrada e saida de camides decorrentes da obra
na via publica), devera ser assegurada a adequada sinalizagfo horizontal (sinais
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de limitagdo de velocidade), dando indicagdo da prox1m1dade de uma entrada e
saida de veiculos pesados.

h) O estaleiro ndo deve localizar-se a uma d1stan01a inferior a 100 m de linhas de
4gua, em leitos de cheia, em zonas preferenciais de recarga de aquiferos ou em
areas de regadio.

i) Apos a conclusdo da fase de construgdo, deverdio ser desactivadas e removidas
todas as instalacdes, equipamentos, maqumana e todos os materiais residuais
da obra. )

2) No Caderno de Encargos, deve cdnstaf:

O planeamento da execugdo de todos os aspectos da obra e as medidas de minimizag&o

a executar/implementar aquando da execug#o da obra.

Gestio de Residuos e Efluentes

3) As terras sobrantes devem ser depositadas em destino final adequado. No caso de

serem identificadas terras contaminadas em resultado dos trabalhos de escavacio,
devera ser-lhes dado um destino final adequado as suas caracteristicas de residuo
perigoso.

Nio permitir a descarga de quaisquer produtos poluentes (ex: betumes, Oleos,
lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos e outros materiais residuais da obra) e
evitar o seu derrame acidental nos solos, procedendo ao seu acondicionamento em
contentores estanques ou em é4reas impermeabilizadas, antes de serem encaminhados
para destino final adequado. :
Proceder 4 armazenagem segregada de produtos inflamaveis € a s1nahza<;ao adequada,
. no sentido da prevenc&o de incéndios.

As éareas de armazenagem de residuos deverfio estar adequadamente 1dent1ﬁcadas
evitando-se quer misturas de residuos nio compativeis, quer misturas de residuos com
materiais/produtos novos.

Instalagfio de contencfio secundéria nas areas de armazenagem de produtos quimicos,
combustiveis, dleos lubrificantes e 6leos usados, nos estaleiros da obra.

Devera assegurar-se que, caso sejam efectuadas lavagens de betoneiras no local, as
dguas resultantes sdo recolhidas/contentorizadas e transportadas para descarga em
local previamente autorizado pelas entidades competentes, nomeadamente pela CCDR
Alentejo, ou sujeitas a pré-tratamento (decantagio), antes da sua descarga no meio
natural.

Devera ser mantido um registo devidamente actuahzado do destino das 4guas residuais
domésticas oriundas das cabinas WC portateis, no qual conste a data em que s&o
efectuadas as operagbes de recolha do efluente, a entidade responsavel por esse
servigo, os volumes de aguas residuais retirados e o seu destino final.

)

10)Nio deve ser permitida a descarga de quaisquer produtos poluentes (ex: betumes,

6leos lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos, detergentes e aguas de
lavagem) na rede de colectores pluviais.

11) A contaminagdo quimica e biologica provocada pelas aguas residuais nos estaleiros,

oficinas e movimentacfio de maquinaria, deve ser controlada através da instalagdo de
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um sistema de drenagem e de um sistema adequado de tratamento das aguas residuais
destes locais ou, alternativamente, promover a drenagem dessas dguas para o sistema
de aguas residuais local.

12) Evitar a colocagdo de dep6sitos de materiais erri leitos de cheia e areas preferenciais de
drenagem natural, ou seja, a Norte do limite da Unidade Industrial SINPOL.

13) Devera ser dado cumprimento ao Plano de Gestdo de Residuos.

Qualidade do ar

14) Nas operagdes de escavacdo e deposigdo de terras e de carga de veiculos de transporte
de terras a depésito definitivo deve ser implementado um sistema .de asperséo
controlada de 4gua, para actuagio sempre que o teor de humidade do material for
reduzido (com condigdes para dar origem a libertag@o de poeiras aquando do
respectlvo manuseamento).

15) As operagBes de movimentagio de terras em veiculos de transporte a depdsito devem
ser cuidadosamente realizadas, no sentido de evitar a queda de material (terras) para o
pavimento, e, sempre que acidentalmente aquele ocorra, devera efectuar-se a rapida
limpeza do mesmo. As cargas dos veiculos de transporte de terras devem ser
devidamente protegidas contra a acg¢do do vento (cobertura das cargas), no sentido da
minimizagio da emissiio de poeiras nos respectivos percursos. '

16) Deve ser implementado um ‘controlo das condi¢des de limpeza dos locais de obras e
estaleiros, no sentido de evitar acumulagdo de poeiras susceptiveis de serem
ressuspensas, quer por ac¢do do vento, quer por acgdo da movimentagdo de veiculos.

17) Deve ser efectuado um controlo rigoroso no que se refere a proibigdo legal de efectuar
queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais ou residuos nas obras € estaleiros.

18) Evitar as escavagdes ou movimentos de terras no periodo de Verdo, uma vez que o
solo se encontra mais seco e, logo, mais degradado, dando origem a maiores
quantidades de poeiras que se poderdo dep031tar nas hnhas de agua mais proximas
(Ribeiro da Cabaga).

19) Implantar um sistema de lavagem dos rodados, a saida das zonas afectas as obras e
antes da entrada na via publica, para todos os veiculos e maquinaria de apoio as obras,
tendo particular aten¢fio nos dias chuvosos.

Ruido -
20) Os equipamentos devem trabalhar apenas o tempo estritamente necessario para a
execucdo da sua tarefa.
21) Sempre que possivel, deve ser evitado o trabalho simultineo de muitos equipamentos.

22) Nas operagdes de carga de camides, deve ser reduzida ao méaximo possivel a altura de
despejo, bem como a velocidade do mesmo.

23) O trafego rodovidrio afecto & obra deve circular a velocidade reduzida e o mais
constante possivel.

24) Deve ser verificada a possibilidade de encapsulamento. de todo o equipamento de
utilizag8o estaciondria, como sejam, por exemplo, os compressores.
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25) Os equipamentos devem estar em perfeito estado de manutenc@o.

26) Sempre que os niveis de incomodidade o justifiquem, deve proceder-se a colocagio
de barreiras acusticas ou de outro tipo de material absorvente, nos locais cuja
constru¢do se realize a céu aberto. -

27) Caso estejam previstas actividades muito ruidosas, estas deverdio ser programadas de
forma' a n3o provocarem perturbac;oes no normal funcionamento das unidades
industriais vizinhas.

FASE DE EXPLORACAO

. 28)Devem se adoptadas as medidas de minimiza¢do para os descritores Recursos
Hidricos, Qualidade do Ar, Ruido, Solo e Gestio de Residuos e Efluentes que
decorrerem do Licenciamento Ambiental do Complexo Petroqulmlco assim como 0s
procedimentos que resultarem desse processo de licenciamento.

FASE DE DESACTIVACAO

29) Aquando da intengfio de desactivagdo total ou parcial de infra-estruturas, devera ser
apresentado um Plano de Desactivagio a4 Autoridade de AIA, que deve incluir
nomeadamente os seguintes aspectos:

Solo e Gestio de Residuos

30) Assegurar a recolha de entulhos e de outros residuos de equipamentos/infra-estruturas
desmanteladas por entidades licenciadas para o efeito.

31) Manter a capacidade de contengdo de derrames das éareas de armazenagem de
matérias-primas e residuos, assim como a capacidade de controlo de derrames destas
substincias, através da manutengfo das éreas pavimentadas durante a fase de
manipulagfo e escoamento de residuos e matérias subsidiarias.

32) Manter a capacidade de conteng@o assegurada quer pela bacia de enxurrada, quer pela
bacia de seguranca. '

: 33) Promover a sensibilizagdo/formacgio das equipas de desactivagio/desmantelamento
para a prevengdo de derrames durante os trabalhos € a remogdo adequada de produtos
derramados.

34) Elaborar um estudo de avaliagdo da contaminagfo de solos, no sentido de assegurar a
qualidade dos solos em fungo das posteriores utilizagdes dos mesmos. Os objectivos
de descontaminagio deverdo ser estabelecidos em fung@o dos potenciais futuros usos
a dar aos terrenos das instalacGes.

35) Todas as estruturas enterradas, designadamente cabos eléctricos, condutas,
colectores, fundagdes, etc., deverdio ser removidas. Os solos devergo ser limpos de
quaisquer restos de entulho ou sucatas.

36) Apds o desmantelamento, os solos deverdo ser revolvidos de forma a serem
descompactados e devolvida uma estrutura natural; eventualmente, devera ser
colocada uma camada de solo fértil.
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Recursos hidricos

37) Implementar barreiras de sedimentos e proceder & construgio de bacias de
sedimentagfo, quando a situagdo o justifique e no local onde tal seja aplicavel.

38) Efectuar limpeza/varredura regular dos pav1mentos por desmantelar, em detrimento
da sua lavagem.

39) Proceder & sensibilizagdo/formag@o das equipas de desactivacdo/desmantelamento
para a prevengdo de derrames durante os trabalhos e remogdo adequada de produtos
derramados. ' '

Qualidade do Ar |

'40) Proceder & aspersio de acessos ndo pavimentados com agua, de modo a prevenir a
emissdo de poeiras.

41) Efectuar a limpeza/varredura de vias pavimentadas junto aos acessos as zonas dos
trabalhos.

42) Proceder A cobertura de todas as cargas transportadas para o exterior, compreendendo
terras removidas e entulhos.

43) Bstio interditas as praticas de queima de residuos gerados nos trabalhos de
desmantelamentos/demoligdes.

44) Devem ser previstos e criados itinerarios alternativos para a mov1mentag:ao de
veiculos pesados de transporte de entulhos/residuos de equipamentos € infra-estruturas
desmanteladas, sempre que se verificarem incomodidade para os habitantes locais;

45) Proceder a colocagio de sinalizagio apropriada e a uma distdncia_de seguranca,
informando dos trabalhos de desmantelamento.

B - MONITORIZACAO

46) Devem ser cumpridos os Planos de Monitorizagfo constantes no EIA e no respectivo
Aditamento, para os descritores Qualidade do Ar e Ruido.

C- ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS EM RECAPE

47) Equacionar em Projecto de Execugfo um local de armazenagem com a capacidade
adequada & produgiio pretendida, quer para os contentores vazios resultantes do
retorno de clientes e contentores com produto. Estes locais ndo .devem colidir com
outras areas da Unidade Industrial, que possuam outro uso.

48) Apresentar um enquadramento paisagistico para a unidade industrial, tal como
proposto no EIA.

COMISSAO DE AVALIACAO

 Comissdo de Coordenagéo e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRAlentejo)

Arg.ta Cristina Martins ' , Arq.ta Cristina Salgueiro

Arq.to José Luis Faustino
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“AMPLIACAO DA UNIDADE INDUSTRIAL DA SINPOL, Polimeros Sintéticos, Lda.”

Ante-projecto

A - MEDIDAS DE MINIMIZACAO

FASE DE CONSTRUCAO

Medidas gerais

1) O Cronograma da Obra deve contemplar e assegurar os seguintes aspectos:

a)

b)

d)

f)

g)

Prever a realizacio de acc¢des de formacio e sensibilizacfio ambiental a
todos os trabalhadores no inicio da fase de obra, de forma a alerta-los
para todas as acgOes susceptiveis de configurarem uma situagdo de
impacte ambiental. Os trabalhadores devem ainda ser instruidos:

i.  nas boas préticas de gestio ambiental da obra e dos estaleiros;
ii.  quanto as medidas de minimizag@o a implementar;

ili. na utilizacdo dos kits de material absorvente de derrames, a
aplicar durante a fase de obra; :

iv. na prevenc¢dio e mitigacio de incidentes envolvendo derrames
de produtos quimicos, diluentes, gaséleo e 6leos;

Prever a adopgdo de medidas no dominio da sinalizaco informativa e da
regulamentagdo do trafego nas vias atravessadas pelo Projecto, visando a
seguranca ¢ informagédo durante a fase de construgéo.

Os locais em que se preveja poderem ser mais propensos a
contaminagdes por- derrames acidentais (devido a inclinagio, a
armazenagem de materiais ou residuos, locais de manutengdes, etc.)
deverfio ser impermeabilizados (possibilidade de recorrer a pléstico
grosso, tipo industrial, ou outros materiais que possam estar em

consonincia com a nova zona a edificar).

Apbs serem terminadas todas as actividades de construgdo, deverdo ser
removidas todas as instalagdes de apoio & obra, com a verificagdo do
estado do solo no que respeita a eventuais derrames que tenham
ocorrido. |

Apesar do projecto se inserir em Espago Industrial, apenas deverdo ser
abertos os acessos estritamente necessarios, devendo encontrar-se
devidamente sinalizados. Da mesma forma, também a area de
interven¢fo e os seus limites deverfo ser sinalizados de forma adequada.

As potenciais unidades afectadas (na envolvéncia da SINPOL — 200m)
devem ter acesso a informag#o relativa a duragio da fase de construgéo,
com uma breve descrigéo sobre o objectivo que se pretende.

Se a obra da SINPOL puder, de qualquer forma, interferir com o trafego
rodoviario local (por exemplo, entrada e saida de camides decorrentes da
obra na via publica), deverd ser assegurada a adequada sinalizagdo
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horizontal (sinais de limitagdo de velocidade), dando indicagdo da
proximidade de uma entrada e saida de veiculos pesados.

h) O estaleiro ndo deve localizar-se a uma distancia inferior a 100 m de
linhas de 4gua, em leitos de cheia, em zonas preferenciais de recarga de
aquiferos ou em areas de regadio.

1) Apés a conclusdo da fase de construgfio, deverdo ser desactivadas e -
removidas todas as instala¢Ges, equipamentos, maquinaria e todos os
materiais residuais da obra.

2) No Caderno de Encargos, deye constar:

O planeamento da execugiio de todos os aspectos da obra e as medidas de
minimizag8o a executar/implementar aquando da execugéo da obra.

Gestio de Residuos e Efluentes

3) As terras sobrantes devem ser depositadas em destino final adequado. No caso
de serem identificadas terras contaminadas em resultado dos trabalhos de
escavagdo, deverd ser-lhes dado um destino final adequado as suas
caracteristicas de residuo perigoso. :

4) Nio permitir a descarga de quaisquer produtos poluentes (ex: betumes 6leos,
lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos e outros materiais residuais da

_obra) e evitar o seu derrame acidental nos solos, procedendo ao seu
acondicionamento em contentores estanques ou em areas impermeabilizadas,
antes de serem encaminhados para destino final adequado. :

5) Proceder i armazenagem segregada de produtos inflamaveis e & sinalizagdo
‘adequada, no sentido da preveng¢do de incéndios. '

6) As areas de armazenagem de residuos deverdo estar adequadamente
identificadas,- evitando-se quer misturas de residuos n@o compatlvels quer

. 'misturas de residuos com materiais/produtos novos.

7) Instalagdo de conteng¢dio secundaria nas areas de armazenagem de produtos
quimicos, combustiveis, Sleos lubrificantes e 6leos usados, nos estaleiros da
obra.

8) Devera assegurar-se que, caso sejam efectuadas lavagens de betoneiras no local,
as 4guas resultantes sdo recolhidas/contentorizadas e transportadas para descarga
em local previamente autorizado pelas entidades competentes, nomeadamente
pela CCDR Alentejo, ou sujeitas a pré-tratamento (decantagfio), antes da sua
descarga no meio natural.

9) Devera ser mantido um registo devidamente actuahzado do destino das aguas
residuais domésticas oriundas das cabinas WC portateis, no qual conste a data
em que sdo efectuadas as operagdes de recolha do efluente, a entidade
responséavel por esse servico, os volumes de 4guas residuais retirados e o seu

" destino final.

10)N&o deve ser permitida a descarga de quaisquer produtos poluentes (ex:
betumes, 6leos lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos, detergentes e
aguas de lavagem) na rede de colectores pluviais.

11) A contamina¢dio quimica e biolégica provocada pelas 4guas residuais nos
estaleiros, oficinas e movimenta¢do de maquinaria, deve ser controlada através
da instalagio de um sistema de drenagem e de um sistema adequado de
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tratamento das aguas residuais destes locais ou, alternativamente, promover a .
drenagem dessas dguas para o sistema de 4guas residuais local.

- 12) Evitar a colocagdo de depositos de materiais em leitos de cheia e 4reas
preferenciais de drenagem natural, ou seja, a Norte do 11m1te da Unidade
Industrial SINPOL.

13) Devera ser dado cumprimento ao Plano de Gestdo de Residuos..

QOualidade do ar

14) Nas operagdes de escavagio e deposicdo de terras e de carga de veiculos de
transporte de terras a depésito definitivo deve ser implementado um sistema de
aspersdo controlada de dgua, para actuagiio sempre que o teor de humidade do
material for reduzido (com condi¢des para dar origem a libertagdo de poeiras
aquando do respectivo manuseamento).

~ 15) As operagdes de movimentagdo de terras em veiculos de transporte a depésito
devem ser cuidadosamente realizadas, no sentido de evitar a queda de material
(terras) para o pavimento, e, sempre que acidentalmente aquele ocorra, devera
efectuar-se a rapida limpeza do mesmo. As cargas dos veiculos de transporte de
terras devem ser devidamente protegidas contra a ac¢do do vento (cobertura das
cargas), no sentido da mlnlmlzag:ao da emissdo de poeiras nos respectivos
percursos.

16) Deve ser implementado um controlo das condi¢des de limpeza dos locais de
‘ ' obras e estaleiros, no sentido de evitar acumulagfio de poeiras susceptiveis de
serem ressuspensas, quer por acgdo do vento, quer por ac¢dio da movimentagéo

de veiculos. ,

17) Deve ser efectuado um controlo rigoroso no que se refere a proibicdo legal de
efectuar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais ou residuos nas
obras e estaleiros.

18) Evitar as escavagdes ou movimentos de terras no periodo de Verdo, uma vez.que
o solo se encontra mais seco e, logo, mais degradado, dando origem a maiores.
quantidades de poeiras que se poderfio depositar nas linhas de 4gua mais
proximas (Ribeiro da Cabaga).

19) Implantar um sistema de lavagem dos rodados, & saida das zonas afectas as
-obras e antes da entrada na via publica, para todos os veiculos e maquinaria de
apoio as obras, tendo particular atengfo nos dias chuvosos.

Ruido
20) Os equlpamentos devem trabalhar apenas o tempo estritamente necessario para a
execugdo da sua tarefa.
| : 21) Sempre que possivel, deve ser evitado o trabalho simultdneo de muitos
equipamentos.
* 22) Nas operagBes de carga de camibes, deve ser reduzida ao MAXImo posswel a
: altura de despejo, bem como a velocidade do mesmo.

23) O trafego rodoviario afecto a obra deve circular a velocidade reduzida e o mais
constante possivel.
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Recursos hidricos

37) Implementar barreiras de sedimentos e proceder a construgdo de bacias de
‘sedimenta¢#o, quando a situagfo o justifique e no local onde tal seja aplicavel.
38) Efectuar limpeza/varredura regular dos pavimentos por desmantelar, em

detrimento da sua lavagem. _
39) Proceder a sensibilizagdo/formagdo das .  equipas de

desactivagiio/desmantelamento para a prevencio de derrames durante os

trabalhos e remog&o adequada de produtos derramados. ‘

| | Qualidade do Ar

40) Proceder 4 aspersio de acessos ndo pavimentados com agua, de modo a
prevenir a emissdo de poeiras. ‘

41) Efectuar a limpeza/varredura de vias pav1mentadas junto aos acessos as zonas
dos trabalhos. :

42) Proceder a cobertura de todas as cargas transportadas para o exterior,
compreendendo terras removidas e entulhos. -

43) Estdo interditas as praticas de quelma de residuos gerados nos trabalhos de
desmantelamentos/demoligdes. .

44) Devem ser previstos e criados itinerarios alternativos para a movimentagio de
veiculos pesados de transporte de entulhos/residuos de equipamentos e infra-
estruturas desmanteladas, sempre que-se verificarem 1ncomod1dade para os
habitantes locais;

45) Proceder a colocacio de sinalizagdo apropriada e a uma d1stan01a de segurang:a
informando dos trabalhos de desmantelamento.

B - MONITORIZACAO

46) Devem ser cumpridos os Planos de Monitorizagdo constantes no EIA e no
respectivo Aditamento, para os descritores Qualidade do Ar e Ruido.

C- Aspectos a serem éonsidei'ados em RECAPE:

47) Equacionar em Projecto de Execugdio um Jocal de armazenagem com a
. capacidade adequada a produgio pretendida, quer para os contentores vazios
resultantes do retorno de clientes e contentores com produto. Estes locais nfo
devem colidir.com outras areas da Unidade Industrial, que possuam outro uso.
48) Apresentar um enquadramento paisagistico para a unidade 1ndustr1a1 tal como
proposto no EIA.
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| Declaragfo de Impacte Ambiental — Anexo

24) Deve ser verificada a possibilidade de encapsulamento de todo o equipamento
de utilizagdo estacionaria, como sejam, por exemplo, 0S COmpressores.

25) Os equipamentos devem estar em perfeito estado de manuteng@o.

26) Sempre que os niveis de incomodidade o justifiquem, deve proceder-se a
colocagdo de barreiras actsticas ou de outro tipo de material absorvente, nos
locais cuja construgdo se realize a céu aberto.

27) Caso estejam previstas actividades muito ruidosas, estas deverdo ser
programadas de forma a ndo provocarem perturba¢ées no normal funcionamento
das unidades industriais vizinhas.

FASE DE EXPLORACAO

28) Devem se adoptadas as medidas de minimizag8o para os descritores Recursos
Hidricos, Qualidade do Ar, Ruido, Solo e Gestdo de Residuos e Efluentes que
decorrerem do Licenciamento Ambiental do Complexo Petroquimico, assim
como os procedimentos que resultarem desse processo de licenciamento. )

FASE DE DESACTIVACAO

29) Aquando da intengdo de desactivagdo total ou parcial de infra-estruturas, devera
ser apresentado um Plano de Desactivagdo & Autoridade de AIA, que deve
incluir nomeadamente os seguintes aspectos:

Solo e Gestido de Residuos

30). Assegurar a recolha de entulhos e de outros residuos de equipamentos/infra-
estruturas desmanteladas por entidades licenciadas para o efeito.

31) Manter a capacidade de contengfo de derrames das 4reas de armazenagem de
matérias-primas e residuos, assim como a capacidade de controlo de derrames
destas substancias, através da manutencgdo das areas pavimentadas durante a fase
de manipulagdo e escoamento de residuos e matérias subsidiarias.

32) Manter a capacidade de contengdo assegurada quer pela bacia de enxurrada,
quer pela bacia de seguranga.

33) Promover a sensibilizago/formagcio das equipas de
desactivagido/desmantelamento para a prevengdo de derrames durante os
trabalhos e a remog¢do adequada de produtos derramados.

34) Elaborar um estudo de avaliagdo da contaminacfio de solos, no sentido de
assegurar a qualidade dos solos em fungdo das posteriores utilizages dos
mesmos. Os objectivos de descontaminagiio deverfio ser estabelecidos em
fungdo dos potenciais futuros usos a dar aos terrenos das instalagdes.

35) Todas as estruturas enterradas, designadamente cabos eléctricos, condutas,
colectores, fundagdes, etc., deverdo ser removidas. Os solos deverdo ser
limpos de quaisquer restos de entulho ou sucatas.

36) Apds o desmantelamento, os solos deverdo ser revolvidos de forma a serem
descompactados e devolvida uma estrutura natural; eventualmente, devera ser
colocada uma camada de solo fértil.
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‘Recurses hidricos

37) Implementar barreiras de sedimentos e proceder a construcdo de bacias de
sedimenta¢do, quando a situagdo o justifique e no local onde tal seja aplicavel.

38) Efectuar. limpeza/varredura regular dos pavimentos por desmantelar, em
detrimento da sua lavagem. 4 4

39) Proceder a sensibilizagdo/formacao das equipas de
desactiva¢do/desmantelamento para a prevengdo de derrames durante os
trabalhos e remog¢do adequada de produtos derramados.

Qualidade do Ar

- 40) Proceder & aspersdo de acessos ndo pavimentados com agua, de modo a

' prevenir a emissdo de poeiras. : ,

41) Efectuar a limpeza/varredura de vias pavimentadas junto aos acessos as zonas
dos trabalhos. '

42) Procedér & cobertura de todas as cargas transportadas para o exterior,
compreendendo terras removidas e entulhos. '

43) Estio interditas as praticas de queima de res1duos gerados nos trabalhos de
desmantelamentos/demoli¢Ges.

44) Devem ser previstos e criados itinerarios alternativos para a movimentagio de
veiculos pesados de transporte de entulhos/residuos de equipamentos e infra-
estruturas desmanteladas, sempre que se verificarem incomodidade para os
habitantes locais; A

45) Proceder a colocagfio de sinaliza¢do apropriada e a uma d1stan01a de seguranca,
informando dos trabalhos de desmantelamento.

B - MONITORIZACAO

46) Devem ser cumpridos os Planos de Monitorizagdo constantes no EIA e no
respectivo Aditamento, para os descritores Qualidade do Ar e Ruido.

C- Aspectos a serem considerados em RECAPE:

47) Equacionar em Projecto de Execu¢io um local de armazenagem com a
capacidade adequada & produgHo pretendida, quer para os contentores vazios
- resultantes do retorno de clientes e contentores com produto. Estes locais ndo
devem colidir com outras areas da Unidade Industrial, que possuam outro uso.
48) Apresentar um enquadramento paisagistico para a unidade 1ndustr1a1 tal como
proposto no EIA.
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