MINISTERIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Gabinete do Secretario de Estado do Ambiente

DECLARAGAO DE IMPACTE AMBIENTAL

“PROJECTO DE EXPANSAO DA CAPACIDADE DA CUF — QUIMICOS
INDUSTRIAIS”

Estudo Prévio

1. Tendo por base o Parecer Final da Comisséo de Avaliagdo (CA), as Conclusdes da Consulta
Publica e a Proposta da Autoridade de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AlA) relativo ao
Procedimento de AlA do Projecto de Expanséo da Capacidade da CUF — Quimicos Industriais,
em fase de Estudo Prévio, localizado no concelho de Estarreja, emito Declaragao de Impacte
Ambiental (DIA) favoravel condicionada a concretizagdo das medidas de minimizagdo, do
programa de acompanhamento e gestdo ambiental, dos planos de monitorizagcdo e de outros
elementos discriminados no anexo a presente DIA, sem prejuizo das condigbes que vierem a

ser impostas na Licenga Ambiental a emitir.

2. As medidas a concretizar na fase de construcdo deverdo ser integradas no Caderno de

Encargos.

3. Os Relatérios de Monitorizacdo deverado ser apresentados a Autoridade de AlA, respeitando
a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril.

4. Nos termos do n.° 1 do artigo 21° do Decreto — Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, na redacgao
que |he foi dada pelo Decreto — Lei n.° 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca
se, decorridos dois anos a contar da presente data, n&o tiver sido iniciada a execugdo do

respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.° 3 do mesmo artigo.

7 de Setembro de 2007,

O Secretario de Estado do Ambiente’

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa
(No uso das delegacdes de competéncias, despacho n.° 16162/2005 (2.2 série),
publicado no Diario da Republica de 25/07/2005)

' 0 teor do presente documento correspondente integralmente a DIA assinada pelo Senhor Secretario de Estado do
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cépia sera disponibilizada a pedido.
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Anexo: Elementos a apresentar em sede de RECAPE, Medidas de Minimizagédo, Programa de Acompanhamento e Gestéo

Ambiental, Planos de Monitorizagéo e outros elementos.
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Anexo a DIA relativa ao Estudo Prévio do

“Projecto de Expansao da Capacidade da CUF — Quimicos Industriais”

. ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE RECAPE

1.

Caracterizacdo da area em estudo, no que se refere a geomorfologia, tecténica e sismicidade

para determinacgao da vulnerabilidade ao risco sismico.

Estudo de eventuais alternativas de fornecimento de agua, que devera também apontar
possiveis cenarios na gestdo da sub-bacia hidrografica do rio Antua, no dmbito do Plano de
Bacia Hidrografica do rio Vouga. Tendo em conta a interdependéncia existente entre as
empresas do Complexo Quimico de Estarreja (CQE), do ponto de vista das necessidades de
agua e respectivo abastecimento, este estudo devera ser analisado numa perspectiva de
conjunto (CUF-QI, DOW Portugal e Ar-Liquido).

Efectuar um estudo das emissdes de benzeno que detecte e avalie outras fontes emissoras nao
contempladas no Estudo de Dispersédo realizado, nomeadamente as fontes difusas cujos
parametros de emissao sao desconhecidos, tendo em conta que os valores elevados de
benzeno monitorizados na atmosfera nao foram confirmados pelo modelo de dispersdo. Com
base nos resultados obtidos, implementar eventuais medidas técnicas que se afigurem

necessarias para reduzir as emissdes a partir das fontes emissoras identificadas.
No que se refere ao Ambiente Sonoro:

e Apresentar valores de LAeq registados nos trés periodos de referéncia da legislagdo em
vigor, ou seja, diurno, entardecer e nocturno, para os receptores mais proximos da CUF —

Ql, bem como os valores dos indicadores Lden e Ln para os mesmos receptores;

e Avaliar os impactes decorrentes da fase de exploragédo, analisando o cumprimento dos
critérios de exposicdo maxima e de incomodidade nos receptores em estudo, apds a

implementacéo do Projecto de ampliagéo.

e Identificar claramente quais os equipamentos a instalar, indicando as respectivas poténcias

sonoras.

e Caso se verifiguem situagcdes de incumprimento, indicar eventuais medidas de minimizagao

a adoptar de acordo com o equipamento e emissdes em causa;
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e Avaliar, atendendo a interdependéncia que existe entre as unidades do CQE, os impactes
cumulativos sobre o ambiente sonoro e indicar as medidas de minimizagao com eficacia

suficiente para garantir o cumprimento dos limites legais nos receptores sensiveis.

Demonstracdo do cumprimento integral das disposi¢cdes do Plano de Pormenor do Parque
Empresarial da Quimiparque pelo projecto de execugdo, nomeadamente no que se refere a

pretensdo nas componentes de ampliagdo 1, 3,6 e 7.

Parecer da Camara Municipal de Estarreja relativo a possibilidade de descarga dos novos
caudais rejeitados para o Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de Aveiro, a luz dos
contratos celebrados entre a SIMRIA (Saneamento Integrado dos Municipios da Ria) e o
Municipio (homeadamente, Contrato de Concessao e Contrato de Recolha), tendo em conta as
alteragdes previstas no volume e composigédo dos efluentes liquidos, em resultado do Projecto

de ampliagao.

Il. MEDIDAS DE MINIMIZAGAO

FASE DE CONCEPCAQ

7.

10.

11.

Garantir que toda a rede interna de pipelines seja, sempre que possivel, superficial de modo a

que as possiveis fugas sejam facil e rapidamente identificadas e solucionadas.

Garantir a completa impermeabilizagao de toda a area da fabrica onde exista a possibilidade de
ocorréncia de fugas ou outros potenciais episddios de contaminag¢ado, com destaque para a area
envolvente a eira de sal. A superficie impermeabilizada devera possuir uma inclinagdo que
permita uma circulagdo facil das aguas e contaminantes até as valas de drenagem, as quais

deverao conduzir estas aguas para as ETAR’s.

Prever a cobertura da nova eira de sal e a completa estanquicidade, quer da eira quer do
sistema de caleiras, que vai conduzir as aguas para a ETAR, evitando a infiltragdo destas aguas

no terreno natural e a respectiva contaminagao do freatico e escorréncias superficiais.

Seleccionar equipamento que apresente niveis baixos de ruido/vibragdo, utilizar suportes

antivibragéo, absorvedores de som ou encapsulamento.

Adoptar um programa formal de detecgao e reparagéo de fugas centrado nos pontos de fuga da
tubagem e do equipamento que fornega a mais elevada redugcéo de emissées para um mesmo

custo.
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FASE DE CONSTRUCAO

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Todos os estaleiros, incluindo parque de materiais ou estruturas de apoio, deverdo ser
localizados no interior do perimetro da CUF-QI, em &rea devidamente vedada e

impermeabilizada, dispondo de rede de drenagem adequada.

Aspersdo e humedecimento dos acessos e areas afectas a obra e cobertura dos veiculos de

transporte de materiais, bem como acondicionamento controlado de cargas.
Assegurar as boas condi¢des de operagéo de veiculos e maquinaria.

Planear e racionalizar a circulagdo dos camides de transporte de materiais e equipamentos, de

modo a que a mesma decorra, sempre que possivel, no periodo diurno.
Executar os trabalhos mais ruidosos da forma mais célere possivel.

Implementar um sistema de lavagem de rodados a saida da area afecta a obra e antes da
entrada na via publica para todos os veiculos e maquinaria de apoio a obra. Este sistema devera
ser instalado em local definido, de forma a que a agua utilizada fique confinada e seja submetida

a tratamento adequado.

Assegurar que as substancias contaminantes se encontram devidamente armazenadas em
bidons estanques, e em areas impermeabilizadas, cobertas e que disponham de drenagem para
bacias de retengdo adequadamente dimensionadas para poderem reter o volume maximo de

contaminante susceptivel de ser derramado.

Caso acontega algum derrame durante esta fase, quer no estaleiro, quer na frente de obra, este

devera ser circunscrito de imediato, de forma a minimizar escorréncias e infiltragdes para o solo.

Implementar um Plano Integrado de Gestdo de Residuos, no qual se proceda a identificacao e
classificagdo dos residuos em conformidade com a Portaria n.° 209/2004, de 3 de Mar¢o e onde
se estabelegcam objectivos e afectem tarefas e meios, tendo em consideragéo a calendarizagéo e

faseamento da obra, contemplando o seguinte:

e Procedimentos para redugdo da quantidade de residuos produzidos e condugido para

reciclagem, sempre que possivel;

e Procedimentos para a separagdo dos residuos produzidos em fungdo das suas
caracteristicas, nomeadamente em papel, vidro, metais, residuos orgénicos, 6leos usados e

outros residuos;

e Meios adequados de recolha dos varios tipos de residuos gerados na obra;
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22.

23.

24.
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e Encaminhamento dos residuos para destino final adequado, de acordo com a sua
classificagdo. A recolha, armazenagem, transporte e destino final dos residuos dever-se-a

realizar, de acordo com a legislacdo em vigor nesta matéria.

Antes de proceder a intervengdes de fundo relativamente a alteragao da Fabrica de Hipoclorito
de Saodio, dever-se-a proceder, tanto quanto possivel, ao esvaziamento/limpeza da mesma, de

modo a evitar o eventual derrame dos restos de substancias existentes no interior das tubagens.

O processo de desactivacdo da Fabrica de Acido Nitrico deverd contemplar o

esvaziamento/limpeza pleno de substancias contaminantes existentes no seu interior.

Consolidar a barreira vegetal na area Sul do sector de Produgao de Anilina e Derivados (PAD), o
que permitird reduzir as visibilidades para Sudoeste e Sudeste, reduzindo assim a influéncia

visual do parque industrial.

Apds conclusdo dos trabalhos, proceder a remogao do estaleiro e de todos os materiais ndo
necessarios ao funcionamento do projecto, recuperar os terrenos afectados pela obra e repor em

condi¢des adequadas as infra-estruturas e acessos que tenham sido eventualmente danificados.

FASE DE EXPLORACAO

25.

26.

27.

28.

Implementar um sistema de gestdo ambiental que contemple as boas praticas de operacgédo e
exploragdo da instalagdo, incluindo a incorporagdo continua de novas tecnologias,
procedimentos e programas de desenvolvimento da qualificagdo dos trabalhadores, de modo a

assegurar uma melhoria continua das condi¢gbes de seguranga e desempenho ambiental.

Proceder as actividades de reparagdo de fugas na tubagem e no equipamento, por etapas,
efectuando de imediato pequenas reparagdes em pontos que apresentem fugas de intensidade
acima de um determinado limiar e, caso a fuga apresente intensidade superior a outro dado

limiar mais elevado, implementar uma reparagao intensiva.

Instalagdo de uma estagédo hidrométrica a montante da captagdo do Antud com o objectivo de

monitorizar o escoamento do rio permitindo uma gestdo adequada do recurso.

As operagdes de gestdo de residuos deverao ser efectuadas, de acordo com a legislagdo em

vigor nesta matéria e tendo em conta o seguinte:

e Todos os residuos produzidos e devidamente classificados deverao ser quantificados e, se
for o caso, convenientemente armazenados no local de armazenagem temporaria (parque

de residuos);

e O parque de residuos devera ser devidamente dimensionado, impermeabilizado, coberto e

com encaminhamento das eventuais escorréncias para uma bacia de retengao, de forma a
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permitir o acondicionamento e manuseamento dos diferentes tipos de residuos em

condigdes de higiene e seguranga;

Evitar a acumulagdo de grandes quantidades de residuos no parque de residuos, nao

devendo a quantidade armazenada ultrapassar a capacidade de armazenagem temporaria;

Os residuos deverdo ser encaminhados para tratamento/valorizacdo em entidades

devidamente autorizadas para o efeito.

FASE DE DESACTIVACAO

29. Tendo em conta o horizonte de tempo de exploragdo do Projecto, cerca de 15 anos, e a

dificuldade de prever as condigbes ambientais locais e instrumentos de gestao territorial e legais

entdo em vigor, devera o proponente, no ultimo ano de exploragdo do Projecto, apresentar um

plano de desactivagao pormenorizado, contemplando nomeadamente:

Solugdo final de requalificacdo da area de implantagdo do projecto e projectos
complementares, a qual devera ser compativel com os instrumentos de gestao territorial € o

quadro legal entdo em vigor;
Accbes de desmantelamento e obra a ter lugar;
Destino a dar a todos os elementos retirados;

Plano de recuperacao final de todas as areas afectadas.

ll. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO AMBIENTAL

30.

Apresentar um Programa de Acompanhamento e Gestdo Ambiental para a fase de construcgéo,
que defina as acgdes e medidas ambientais a cumprir pelo empreiteiro durante a execugao da

obra, tendo em conta as consideragdes da presente DIA e as que venham a ser estabelecidas

em fase de RECAPE.

IV. PLANOS DE MONITORIZAGAO

Solos

O plano de monitorizagéo dos solos no perimetro da CUF-QI devera ter como principais objectivos:

monitorizar variagdes das concentragdes de potenciais contaminantes nos solos (orgénicos

e inorganicos);
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e providenciar, com a devida antecedéncia, sinais que permitam identificar potenciais

contaminagoes;
e providenciar dados suficientes para permitir estabelecer relagdes de causa - efeito.

Este Plano devera ser aferido em sede de Licenga Ambiental.

Hidrogeologia

Deverao ser adoptados dois planos de monitorizagdo: um ao nivel da captagdo de agua no sistema

aquifero do Cretacico e outro ao nivel da qualidade da agua no entorno do CQE.

Tendo em conta que actualmente o aquifero Cretacico de Aveiro apresenta niveis piezométricos
muito rebaixados e tem uma taxa de renovagao dos seus recursos muito limitada, devera ser

realizada a monitorizagao dos niveis piezométricos e dos volumes captados nos furos da CUF-QI.

O plano de monitorizagdo da agua subterranea no perimetro da CUF-QI devera ter como principais

objectivos:
e  monitorizar variagdes da qualidade da agua subterranea ao longo do tempo;
e identificar tendéncias de variacao natural da composi¢ao quimica da agua;

e providenciar, com a devida antecedéncia, sinais que permitam identificar potenciais

contaminagdes;
e providenciar dados hidroquimicos suficientes para estabelecer relagdes de causa - efeito.

Estes Planos deveréao ser aferidos em sede de Licenga Ambiental.

Qualidade do Ar

Os valores limite de emissdo especificos e o regime de monitorizagdo aplicavel em cada uma das
fontes de emissdo da CUF-QI deverdo aferidos no ambito do processo de Licenga Ambiental,
considerando que os requisitos minimos a serem cumpridos serdo o Decreto-Lei n°. 78/2004, de 3 de
Abril, a Portaria n°. 286/93, de 12 de Margo, a Portaria n°. 80/2006, de 23 de Janeiro e Decreto-Lei n°
85/2005, de 28 de Abril.

Ainda no dmbito da Licengca ambiental da CUF-QI, serdo igualmente definidos valores-limite de
emissao, bem como o regime de monitorizagao aplicavel as fontes associadas as caldeiras Termec e

Badcock | e Il.
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Ambiente Sonoro

O Plano de Monitorizagdo devera ser reformulado, de acordo com os elementos apresentados em
RECAPE e, posteriormente, aferido em sede de Licenga Ambiental.

V. OUTROS ELEMENTOS

31. A SIMRIA recomenda a construgdo de uma bacia de retengao no recinto da unidade industrial
para fazer face a situagcbes andmalas em que o Sistema Multimunicipal possa estar
temporariamente impossibilitado de receber os caudais de ponta descarregados. O
dimensionamento desta bacia devera prever o encaixe do volume de efluente gerado durante o
periodo minimo de 24 a 48 horas.

32. Avaliar a necessidade de elaboragéo e implementacao do plano de protecgéao fisica previsto no
ponto 1.10.3.2 do Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada
(RPE), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 170 — A/2007, de 4 de Maio, rectificado pela Declaracao de
Rectificagao n.° 63-A/2007, de 3 de Julho.

33. Reforgar do Plano de Emergéncia e Seguranga entre as empresas do CQE.

34. Dar conhecimento prévio aos agentes da proteccao civil local, das eventuais afectagbes das

acessibilidades a instalacao industrial decorrentes do Projecto.



	DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL
	“PROJECTO DE EXPANSÃO DA CAPACIDADE DA CUF – QUÍ
	Estudo Prévio
	
	
	
	
	
	
	
	I. ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE RECAPE
	II. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO




	FASE DE CONCEPÇÃO
	FASE DE CONSTRUÇÃO
	FASE DE EXPLORAÇÃO
	FASE DE DESACTIVAÇÃO
	
	
	
	III. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO AMBIENT�
	IV. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO





	Hidrogeologia
	Qualidade do Ar
	Ambiente Sonoro
	
	
	
	
	V. OUTROS ELEMENTOS









