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1. INTRODUGAOQ

Em cumprimento da legislacao sobre Avaliagio de llmpacte Ambiental (AlA), designadamente o Decreto-Lei
n.* 69/2000, de 3 de Maio, com as alteracdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 187/2005, de 8 de Setembro,
a Direccdo-Geral de Energia ¢ Geologia (DGEG), através do oficio n.° 5886, de 23/04/2008, apresentou, na
qualidade de entidade licenciadora, & Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de AIA, o
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto Ramal para a Subestacdo de Paraimo da Linha Laves —
Lavos, a 400 kV, em fase de Estudo Prévio, cujo proponente é a REN ~ Rede Eléctrica Nacional, SA,

concessiondria em regime de servigo publico da rede nacional de transporte de energia eléctrica.

O Ramal para a Subestaciio de Paraimo da Linha Lares — Lavos, a 400 kV, € uma linha aérea de transporte de
energia, a 400 kV, que se desenvolve desde a proximidade da central termoeléctrica de ciclo combinado
localizada em Lares (em construcdo), concelho da Figueira da Foz, até & subestagfo de Paraimo {em

exploragéo), localizada no concelho da Anadia. Apresenta cerca de 53 km de comprimento.

O projecto em causa enquadra-se no Anexo | do Decreto-Lei n.® 69/2000 de 3 de Maio, na sua actual
redacc¢do, designadamente nas disposicdes do n.° 19: Construgdo de linhas aéreas de transporte de electricidade

com wma tensdo igual ou superior a 220 kV e cujo comprimento seja superior a 15 km.

A APA, na qualidade-de Autoridade de AlA, nomeou, através do oficio n.° 5726 de 26/04/2008, a respectiva
Comisséo de Avaliagio (CA), a qual & constituida por representantes da APA, do Instituto de Gestdo do
Patriménio Arguitectonico e Arqueologico IP (IGESPAR) e da Comiss&o de Coordenagdo e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDR C). Os representantes nomeados por estas entidades, sdo:

«  APA - Eng.? Rita Candeias (presidente) e Eng.? Margarida Rosado (consulta pablica)

Eng.? Maria Jo&o Palma (ambiente sonoro)
= [GESPAR, I.P. - Dr.? Alexandra Estorninho

. CCDRC - Dr. Joaquim Marques

Na elaboragéo do presente parecer colaborou o Arg.to Luis Gaspar da CCDR C,

O EIA, datado de Abril de 2008, é composto por quatro volumes: Volume 1 - Relatério Sintese, Volume 2 -

Anexos Técnicos, Velume 3 - Pegas Desenhadas e Volume 4 - Resumo N&o Técnico.

No ambito do procedimento de AlA, o EIA foi complementado com um Aditamento, datado de Junho de

2008.

Relativamente ao Estudo Prévio, datado de Abril de 2008, foram disponibilizados os seguintes elementos:

Memdria Descritiva e Anexos 4 Memoéria Descritiva.

O ElA & da responsabilidade da empresa Ecossistema é foi desenvolvido, com periodos de descentinuidade,
desde Agosto de 20086, o estudo foi interrompido em Janeiro de 2007, tendo sido retomado em Setembro de
2007 e concluido em Abril de 2008. ' '
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Pretende-se com o presente Parecer Técnico apresentar todos os elementos que se consideram relevantes

para fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisdo quanto ao projecto em causa.

2. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAGAO

No a8mbito da presente avaliagéo, foram utilizados os procedimentos que a seguir se sistematizam:

= Analise global do EIA por forma a avaliar a sua conformidade, tendo em consideragéo as disposigbes do
artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacgio, e do Anexo Il da Portaria

n.t 330/2001, de 2 de Abril.

Solicitagio de informagdes adicionais ao proponente, ao abrigo do n.? 5 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.?
69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redaccdo, relativamente aos seguintes factores ambientais:

ambiente sonoro, ordenamento do territorio e patrimonio.

Solicitag8o de pareceres a entidades externas a CA, designadamente Direcgéo Regional de Agricultura e
Pescas do Centro (DRAP C), Autoridade Nacional de Protecgao Civil (ANPC), Direcgéo-Geral da Salde
3 (DGS), DirecgBo-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Instituto Nacional de
Engenharia, Tecnologia e Inovagdo (INETI), Instituto da Conservagio da Natureza e da Biodiversidade
(ICNB), Direcgfo-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Direcg@o Regional de Economia do Centro (DRE
C) e Autoridade Florestal Nacional (AFN), por forma a melhor habilitar a andlise da CA em algumas areas

especificas, encontrando-se os contributos recebidos no Anexo 1l ao presente Parecer.

Realizacdo de uma visita de reconhecimento dos corredores da infra-estrutura em analise, no dia 9 de

Qutubro, em colaborago com a REN e a equipa gue realizou o ElA.

Reunido com o ICNB, onde estiveram presentes representantes da CA e um técnico do Departamento de
Gestéo de Areas Classificadas Zonas Humidas, no sentido de um melhor esclarecimento relativamente
aos impactes decorrentes do trogo 2B, atendendo a que o trogo 1 se desenveolve mais proximo de um

corredor de migragéo principal.

Reunido com a AFN, onde estiveram presentes a presidente da CA e um fécnico da ANF no sentido de

haver um conhecimento sobre os limites da Mata de Fdja. Em resultade foi fornecida a cartografia que

consta no anexo Il deste Parecer.

Contactos com a DGEG a fim de ser complementado o Desenho n.” 424/DAT/2008, anexo ao parecer

emitido por essa entidade. O novo desenho substitui o que foi enviado originalmente.

= Reunido com representantes da REN, com o objectivo de serem prestados esclarecimentos sobre
eventuais constrangimentos técnicos relativamente ao desenvolvimento do projecto com os condutores

dispostos em esteira horizontal, em determinadas zonas.
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» Realizacdo da Consulta Publica e analise dos seus resultados.

» Analise sectorial do EIA.

s Elaboracao do parecer final do procedimento de AlA.

‘3. 0 PROJECTO

Justifica¢ao e Objectives do Profecto

A instalac8@o, no concelho da Figueira da Foz, de duas novas centrais {érmicas de ciclo combinado a gas
natural {uma na zona de Lares, com 862 MW, e outra na zona de Lavos, com 850 MW) implicara a injec¢éo
de cerca de 1700 MW na rede nacional de transporte.

Os estudos de simulagdo da rede nacional de transporte, integrando j& a produgio destas centrais,
evidenciam a necessidade do estabelecimento de duas novas ligagdes a 400 kV uma para a subestagéo da
Batalha e outra para a subestacio de Paraimo. De acordo com as simulagbes realizadas, apenas desta
forma sera possivel receber na rede toda a produgdc das duas centrais nas condigdes de seguranca e

garantia de continuidade de servico previstas nos Padrdes de Seguranga de Planeamento da RNT.

As ligagbes entre a central a localizar em Lares e a subestac8o de Lavos (atraves do upgrade de um trogo da
actual linha Recarei-Lavos e da nova Linha Lares-Lavos, em fase de construgdo) asseguram o escoamento
parcial da produgdo das centrais de Lares e de Lavos, enguanto o Ramal, objecto da presente Parecer,
completa a solugho ao proporcionar o escoamento para Norte, para a subestagie de Paraimo, da restante
producéoc das duas centrais.

O esquema seguinte permite uma melhor percepgéio da situagéo do projecto em analise no conjunto da RNT

nesta zona.

HOCtn

7 pro

Esta nova ligagdo encontra-se incluida no Plano de Investimentos da Rede Nacional de Transporte
2006-2011 (2019}, publicado em Novembro de 2005. '
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Q presente projecto, integrante da RNT, é justificado pelas necessidades que a seguir se indicam:

i) Garantir a entrega na subestacio de Paraimo de 430 MW correspondentes a poténcia de um grupo da

central de Lares, 0 que n&o é possivel com a actual conﬁguragiéo da RNT na zona.

iy Garantir a enfrega na subestagdo de Paraimo de parte da produgio da futura central de Lavos, o que

também ndo é possivel com a actual configuracdo da RNT na zona.

iif) Reforgos e melhorias intrinsecas a propria RNT, assegurando parte significativa dos trénsitos de energia

electrica apos a entrada em servigo das novas centrais de Lares e de Lavos,

Descricio Sumdrla do Projecto
O projecto em analise consiste numa linha de muito alta tenséo a 400 kV, em cabos aéreos (linha dupla com
dois condutores por fase), com origem na linha Lares-Lavos, na proximidade da central de Lares, e final na

subestacdo de Paraimo.

No ambitc do presente Estudo Previo, estdo em estude corredores (com uma largura de 400 m} para o

desenvolvimento do projecto de execugéo.

Os corredores tém inicio ne concetho da Figueira da Foz, junto & central de Lares, desenvolvendo-se com
uma orientac&o geral SW-NE, numa extensfo aproximada de 53 km, terminam no concetho de Anadia. No .
seu percurso sfo, també'm, atravessados os concelhos de Coimbra, da Mealhada, de Montemor-o-Velho e

de Cantanhede.

O projecto foi, nesta fase, dividido em seis trogos sendo que em trés destes sfo- propostos corredores
alternativos, conforme indicado no quadro abaixo. De referir que a extenssio apresentada para cada um dos
‘trogos & em refac8o ao eixo geométrico dos corredores, pelo que o tragado que vier a ser desenvolvido néo

terd necessariamente as dimensdes indicadas.

Corredores Comentirios

Trogo 1 Tem infcio junto na proximidade da central de Lares, estendo-se por cerca de 5,3 km. Acompanha o
traqa&o da linha Recarei — Lavos aqui existente, procurando wtilizar o espago-canal que essa linha define.
Neste {rogo ¢ percorrida sobretudo 4rea florestal até chegar a uma zona de vale mais aberto e com
ocupaco agricola, entre Carvalhal ¢ Maiorca.
O corredor abrange alguns locais onde existem habitagdes na franja de algumas povoagdes ou em

pequenas arcas cdificadas, como Lares, Serra de S. Bente ¢ Fonte do Ramilo/ Carvathal.

Trogo 2 Desenvolve-se entre o vale de Maiorca e a passagem da linha ferrovidria do ramal da Figoeira da Foz, na

Alternativas — Trogo proximidade de Ferreira-a-Nova.

2A e trogo 2B Trogo 2A — tem cerca de 10,5 km de extensdo, mantém a opgdo do aproveitamento, tanto quanto
possivel, do corredor da linha eléctrica existente, atravessando 4reas agricolas e florestais, aproximando-
se de vérias puvnaq:ﬁés (Carvalhal, Porto Carvalhal, Redondos, Azevedos, Cunhas, Ferreira-a-Nova, Porto
Lamas e Casaf das Freiras).
Trogo 23 — tem cerca de 10,5 km  de extens#o, desenvoive-se a nascenie do trogo 2A. Pretende ser uma
afternativa que possibifita um maior afastamento das povoagBes referidas acima, ainda que com maior
atravessamento de dreas agricolas ¢ ocorréneia de habitagdies isoladas. Na sua metade norie o corredor 2B
pretende aproveitar o corredor da linha ferrovidria do ramal da Figueira da Foz, por dentro da Mata da

Foja,
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Trogo 3 Tem cerca de 6,5 km de exiensio. Os terrenos atravessados sio essenciabmente de floresta de producab,

eucaliptats ¢ pinhais, sem proximidade de povoagfes.

Troco 4 As alternativas apresentadas correspondem a situas;fies'para contornar as diversas povoagles que se

Alternativas — Tro¢o Jocalizam nesta 4rea, '

4A ¢ trogo 4B -Trogo 4A - a norocste do trogo 2B, tem cerca de 7,6 km de extensdo. Abrange dreas florestais e 4reas
agricolas, nas terras mais baixas, incluindo algumas dreas de vinha. Aproxima-s¢ de habitaglics entre
Gordos € Zambujeiro. '
Trogo 4B - tem cerca de 7,4 km de extensfo. Percorre sobretudo édreas de floresta de produgéio e

aproxima-se em parte ao corredor da Al4, e de habitagdes em Zambujeiro € Fornos.

O trogo 4 termina na 4rea do macico calcério de Andorinha.

Trogo 5 O Trogo 5 € o mais extenso de todo o projecto, com cerca de 15,3 km. Inicia-se junto a uma érea de

extracglo de inertes de grandes dimensdes, e atravessa no seu infcio uma zona com vérias condicionanies,
entre outras, pedreiras ¢ uma extensa drea edificada ao longo da EN234-1, que praticamente unc as
povoacdes de Portunhos & Pena.
Segundo o EIA, & dificil evitar esta zona mais densificada e problemética, seja pela grande extensfio do
macigo calcério, que se estende bem para fora da 4drea de estudo, seja pela pro'ximidade da cidade de
Cantanhede, para norte, cercada de grandes vinhas ¢ de povoaglies com expresséo significativa (Outil,
Cordinhd).

Ocorrem zonas de habitagdo em Carvalho e Pévoa do Gargdo,

Frogo 6 Os dois corredores alternativos, bastante proximos entre si, procuram encontrar a methor soluglo para
Alternativas — Troco evitar as interferéncias com as dreas edificadas entre S. Lourengo do Bairro e Qis do Bairro ¢ a
6A ¢ trogo 6B minimizagfo da passagem sobre as extensas ¢ importantes vinhas que aqui se situam, & sul da subestagiio

de Paraimo. A aproximacio a esta subestagdo Faz-se por um pequeno oo comum.

Troco 6A - tem cerca de 7,5 km de extens#io. Percorre maiores extensdes de vinhas, assinalando-se, no

corredor, 0 perimetro urbano de 8. Lourengo do Bairro / S. Lourencinho.

Trogo 6B - tem cerca de 7,5 km de extensdio. Localiza-s¢ a nascente do trogo 6A e abrange freas de

cucaliptal e outros espagos agricolas.

De acordo com o EIA, ndo foram estudados corredores alternativos nos trogos 1, 3 e 5§ devido as
caracteristicas do territério, que apontam para a ocorréncia de menos impactes negativos com significado e

situagOes condicicnantes.

-Na Linha a construir, os feixes de condutores serdo dispostos em esteira vertical dupla. Os apoios ser@o

constituidos por estruturas metalicas treligadés convencionais, constituidas por perfis L. As estruturas
apresentam guatro pontos de apoio no solo e as fundagdes, dimensionadas para os maiores esforgos que
Ihes possam ser transmitidos pela estrutura metélica, serdo do tipo convencional, constituidas por quatro

macigos de hetdo independentes.

As caraderisticas mais especificas da linha s&o determinadas pela aplica¢io do Regulamento de Seguranca

das Linhas de Energia em Alta Tens&o aprovado pelo Decreto Regulamentar n.? 1/92, de 18 de Fevereiro.

No projecto ser8io seguidos os critérios da REN que estdo acima dos minimos regulamentares, aumentando-
se as distAncias de seguranga associadas aos cabos. Assim, serfo adoptados os seguintes valores: ao solo

- 14 m; a estradas e vias férreas electrificadas — 16 m; a edificagbes e arvores - 8 m; outras linhas aéreas e

obstaculos diversos - 7 m.
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Os apoios metdlicos serdo da Familia DL e QT, e, consoante a topografia do terreno e os obstaculos a

vencer, as alturas dos apoios podem variar de 206 ma 74,6 m.

O regime legal de construgio e exploragdo de linhas aéreas prevé a constituicBo de uma serviddo
administrativa, numa faixa com a largura maxima de 45 m, que consiitui a zona de protecgéo, na qual sdo
condicionadas, ou sujeitas a autorizag3o prévia, algumas actividades. Fica assim condicionada a construgdo
de edificios que possam desrespeitar as distdncias minimas fixadas, bem como exemplares arbéreos com

alturas gue desrespeitem as disténcias minimas,

A balizagem aérea para aeronaves sera efectuada em consonancia com as disposi¢des contidas na Circular
de Informacgio Aercnautica 10/3, de 6 de Maio, do INAC. Esta prevista a sinalizag&o para a avifauna e a

colocagéo de dispositivos anti-poiso, fundamentalmente para evitar a nidificaggio da cegonha branca.

Relativamente aos campos electromagneticos, indica-se que a Portaria n.” 1421/2004, de 23 de Novembro,
define as restricbes basicas e fixa os niveis de referéncia relativos a exposicdo da populagdo a campos
electromagnéticos. ksta Portaria adopta a Recomendacgio do Conselho n.° 1999/519/CE, de 12 de Julho,

sobre os limites de exposicio do publico em geral acs campos electromagnéticos (0 a 300 GHz).

O guadro seguinte apresenta os valores limites de exposicdo do publico, para os campos eléctrico e

magnético a frequéncia de 50 Hz.

Limites de Exposigdo a Campos Eléctricos e Magnéticos a 50 HZ

Caracteristicas de Campo Eléctrico Densidade de Fluxo magnético
Exposigao '
Pibtico permanente 5 kV/m 100 4T

De acordo com o EIA, para a tens30 maxima de servigo, o valor maximo do campo eléctrico ocorrera a 8 m
do eixo da Linha, para cada lado do eixo, seréa de 2,52 kV/im a 1,8 m do solo, sende que a 30 m do eixo da

Linha aguele campo ja decaiu para cerca de 0,33 kV/m.

O valor méximo da densidade de fluxo magnetico a 1,8 m do solo, o qual ocorrera no gixo da Linha, sera de

7,40 uT. Este valor decai rapi'damente e a 30 m do eixo da Linha sera de 1,48 uT.

Considerando os valores limites de exposicdo ao pUblico definidos, quer pela legislagao portuguesa quer

recomendados pela Unido Europeia, os valores previstos para os campos electromagnéticos estdo abaixo

dos valores regulamentados.

Este tipo de infra-estrutura tem uma vida il n8o inferior a 50 anos.

+

Actividades da Fase de Construgiio
Atendendo ao cardcter localizado das intervengbes a efectuar, considera-se relevante apresentar, ainda que

de forma sumadria, as principais actividades associadas a fase de construgéo.
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Estaleiro{s)/Parque(s) de material — ainda ndo se encontram definidos os locais para estaleiros e parques a

utilizar na obra, dada a actual fase do projecto, contudo conforme & pratica habitual neste tipo de projectos
promovidos pela REN considera-se que 0os mesmos seréo de reduzida dimenséo, devendo haver preferéncia

pela sua localiza¢8o numa area ja infervencionada, armazém industrial ou localizag&o similar.

Ainda conforme explicitado no Caderno de Encargos da REN, nos estaleiros e nas frentes de obra séo
preibidas quaisquer operagdes de armazenagem ou mudanc¢a de dleos, devendeo estas ser efectuadas em

oficinas externas.

Desflorestacao/desmatacio e abertura da faixa de proteccéio - a desflorestagdo tera lugar nos locais de

implantacdo/envolvente confinante dés apcios e na faixa de protecg@o da linha. No primeiro caso ocorrera
numa drea maxima de 400 m® por apoio que servird para montagem das estruturas. No segundo caso
ocorrera ao longo da faixa de servigo efou de seguranga, com cerca de 45 m de Iargufa, por forma a
assegurar uma distancia livre minima de 8 m entre os condutores e os exemplares arbdreos. Com o
alargamento de acessos existentes efou a abertura de novos acessos serdc desmatadas oulras éreas,

podendo ser necesséario proceder 4 desarborizacgo.

Ao longe da faixa de seguranga é intencdo da REN apenas proceder i desflorestacBo de espécies de

crescimento rapido, como sejam o eucalipto & o pinheiro-bravo.

Se for necessério proceder ao alargamento de acessos existentes e/ou a abertura de novos acessos serdo

desmatadas/desflorestadas areas suplementares,

Abertura de acessos - sempre que possivel serdo utilizados ou melhorados os acessos existentes. A

abertura de novos acessos, com uma largura maxima de 5 m (por forma a permitir a passagem de gruas
para a montagem dos apoios), sera acordada com os proprietarios dos terrenos a afectar, tendo em conta a

ocupagio do solo, Esta actividade & realizada com recurso a rectroescavadoras.

Abertura de caboucos, construcéio dos macicos de fundaclo e montagem das bases — a localizagBo dos

apoios resulta sempre de contactos e acordos a estabelecer, caso a caso, com os proprietérios afectados.
Cada apoio implica a abertura de 4 caboucos, sendo construidos quatro macigos independentes de betéo,
_com sépata em degraus, envolvendo operacbes de betonagem no local. Os volumes de escavagéo e de
betdio sdo reduzidos, sendo as ferras sobrantes utilizadas na regularizagéo dos terrenos nesses locais. Apos
as respectivas operagdes construtivas cada apoio ocupara cerca de 130 m” s6 sendo visiveis a superficie do
solo os afloramentos dos quatro macigos, os quais ocupardo na totalidade cerca de 0,64 m’, pelo que na

restante area podera ocorrer a regeneracdo vegetativa.

Colocac#o dos apoios - As estruturas metélicas séo montadas junto de cada apoio numa érea que podera

atingir 400 m? como ja referido, e depois levantadas com o auxilio de gruas e colocadas sobre os

afloramentos dos macicos.

Instalac&o dos cabos - No cruzamento e sobrepassagens de obstaculos, tais como vias de comunicagao,

linhas aéreas de transporte de energia, entre outros, s&o montadas estruturas porficadas para protecgéio dos

mesmaos. Os cabos nunca sd0 arrastados pelo solo.
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Actividades da Fase de Exploracéio

Durante o pericdo de fuﬁcionamento_ da Linha terfio lugar as acg¢Bes programadas de manutengéo,
inspeccéo, conservacgéo e pequenas alterages, que se traduzem fundamentalmente em: (1) aclividades de
.inspecgéo periddica do estado de conservagio da linha, {2) observagéo da faixa de protecgdo para detecgéo
de situagdes susceptiveis de afectar o funcionamento da linha, (3) substituigdo de componentes delericrados

e (4) execugéo do plano de manutengo da faixa de protecgéo.

4. CARACTERIZAGAO SUMARIA DA AREA AFECTA AO PROJECTO E ANALISE DOS IMPACTES
DECORRENTES DA IMPLEMENTAGAO DO PROJECTO

Geologla

O EIA, com base nas cartas geologicas de Portugal, apresenta uma carta de enquadramento geoldgico com
a definicho das formagBes geoldgicas presentes na area de estudo. No que diz respeito & sismologia e
tectonica, sdo mencionadas, respectivamente, a classificacdo em termos de intensidade sismica e as

principais estruturas tectonicas presentes.

Relativamente aos recursos geoldgicos, o ElA identifica unicamente espacos actualmente afectos a indGstria

extractiva. Segundo o ElA:

- na area dos calcarios de Anga e Andorinha existe uma pedreira activa licenciada, com uma area de

cerca de 10,5 ha, denominada Vale do Junce n.° 2, localizada no trogo 5;
- no trogo 5 existe uma area de exploragéo de areias, com uma area de cerca de 2,7 ha;

- no trogo 2A, ha a referir a proximidade & pedreira de areias denominada Pinhal do Mango, com cerca de

4.5 ha.

Relativamente a pedreira Vale Junco n.? 2, os dados apresentados no EIA estdo desactualizados uma vez
que a mesma foi, a 19 de Marco de 2008, objecto de uma DIA favorével condicionada a uma ampliagio de
cerca de 29 ha, implicando uma area fotal da pedreira de cercd de 37 ha. A referida ampliagio ird
desenvolver-se entre a EM 584 e a ribeira do QOlho da Geota, como pode ser constatado na cartografia

apresentada no anexo |V deste Parecer,

Também se verificou, pela consulta do estudo de impacte ambiental relativo & ampliacdo da pedreira Vale
Junco n.® 2, a existéncia de uma pedreira contigua denominada Cova da Meura n.® 2 que néo é referenciada

no ElA, O projecto de ampliagc8o dessa pedreira obteve DIA favoravel condicionada em 8 de Maio de 2003.

De acordo com o EIA, Ndo estdo presentes na drea de desenvolvimento do projecto indicadores de existéncia
recorhecida de outros valores geolégicos com interesse econdmico, designadamente a presenga de concessbes mineiras
{...), contudo a DGEG, no parecer emitido no dmbito do actual procedimento de AIA, refere que a area de

estudo intersecta a drea Cativa — Agueda/dnadia,
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Face ao exposto, constata-se gue as afectagdes previstas no estudo, q'uanto a0s recursos geoldgicos, estio
subestimadas, o que se reflectiu negativamente na andlise dos impactes al efectuada e consequentemente

na proposta de medidas de projecto/minimizagao.

Atendendo A tipologia do projecto, prevé-se a ocorréncia de impactes negativos na fase de construgo, pela
destruicdo ou ocupacéo irreversivel das formagées geoldgicas presentes, resultantes fundamentalmente da
abertura de novos acessos e das escavacBes inerentes 4 construcdo das fundacbes dos apoios. Face a

dimensdo das intervengbes a efectuar considera-se que estes impactes n#o séo significativos.

Em geral, na fase de exploragéo, o estabelecimenio da serviddo inerenie & linha eléctrica inviabilizara o
aproveitamento econémico dos recursos presentes, o que se fraduz num impacte negativo potencialmente

significativo, na vertente econdmica.

A DGEG, emitiu parecer favoravel & salvaguarda do desenvolvimento da exploracéo dos recursos geoldgicos
que podera ocorrer em areas com potencialidades para o seu desenvolvimento, com especial atencéo a que

podera ocorrer na referida area cativa.
Assim, a CA considera que;

- quanto as areas de pedreiras, deve ser desenvolvido um tragado que garanta uma distancia minima de
30 m em relagdo ao Hmite da bordadura da pedreira no que respeita 4 implantagéo de apoios efou
passagem da futura Linha. De referir que tanto para a ampliagéo da pedreira de Vale Junco n.”" 2 (a
efec_tuar para nascente do trogco 5) como para a Pedreira Vale da Moura n.° 2 se mantém as condicbes
enunciadas no EIA, ou seja, a localizagdo das pedreiras face ao corredor permite considerar sera

possivel implementar a linha afastada da area em causa;

- quanto & Area Cativa — Agueda/Anadia, analisando o desenho anexo ao parecer da DGEG constata-se que
a subestagio de Paraimo se encontra no seu interior, pelo que para qualquer alternativa nio sera
possivel evitar o atravessamento desta area. Também se constata que o trogo 6B atravessa parte dessa

area, contudo estando em analise um corredor de 400 m permite considerar ser possivel implementar a

Linha afastada da area cativa em causa.

Comparacio de alternativas

Atendendo & analise efectuada, o projecto de execucfo podera ser desenvolvido em qualguer trogo,
devendo ser encontrada a melhor sclugio possivel para a salvaguarda das areas licenciadas para a

exploragéo de recursos geoidgicos.

Relativamente Area Cativa — Agueda/Anadia, deve ser contactada a DGGE, no sentido de encontrar a melhor

soluglio possivel para a salvaguarda desta area, atendendo a localizag8o da subestagao de Paraimo.
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Solos, Ocupagio e Usos
Da anélise efectuada, e tendo em conta a significativa extens&o dos corredores do projecto, realga-se a
diversidade das formacgdes geoldgicas e consequentes fipos de manchas de solos. Alguns dos solos

infegrados nessas manchas s&o susceptiveis de utilizagdo agricola e outros apenas de utilizaco florestal.

A regifio apresenta essencialmente um caracter rural. Uma extensa parte da drea em estudo é ocupada por
eucaliptal, combinado e intercalado com éreas de pinheiro-bravo seguindo-se as culturas agricelas
{desfacando-se a vinha pelo maior valor econdmico). O povoamento & do fipo aglomerado, com

alongamento das povoagdes ao longo das estradas.

As localizactes do eucaliptal séo diversas como p;:r exemplo entre Vila Verde e Fonte do Ramilo a poente

do trogo 1, a mata da Costeira (troco 2A), entre Outil e Fornos {trogos 4A e 4B) ou entre Portunhos e

Cardinha (trogo 5). Intercalando com as parcelas de eucaliptal existem parcelas de pinheiro-bravo podendo

destacar-se a Mata da Foja ¢ ¢ Pinhal do Fojo, {fregco 2B), entre Portunhos & Cordinha (troge 5) ou entre

Murtede e Qurenta (trogo 5).

Existem também manchas de pinheiro-manso como seja entre Murtede e Qurenta (trogo 5) e uma faixa de

pinheiro-manso rodeada de &rea agricola entre Costa de Paredes e Outeiro de Cima (trogo 6B).

Relativamente as areas agricolas, os arrozais localizam-se no vale do ric Mondego (trogo 1) e na vala da
Vela (frogo 2B), as vinhas concentram-se principalmente nos trogos 6 A e B e a sua envolvente,; as culturas
arvenses, as pequenas hortas, olivais e arvores de frutos situam-se predominantemente na varzea entre
Alhadas e Maiorea f{inicio dos trogos 2A e 2B), em torno de Fornos (sobretudo trogo 4A), entre Pena e

Portunhos ao longo da véarzea da ribeira de Ang3 (trogo 5) e na envolvente a Cordinhé (trogo 5).

|dentificaram-se também pequenas areas de carvalhais no Alto da Vigia {envolvente ao trogo 1) ou na orla

dos pinhais e eucaliptais entre Lourengo do Bairro e Ois do Bairro (trogo 6B, sobretudo).

No que se refere as intervencgtes a efectuar, ha a considerar, sobretudo, os impactes relacionados com a
ocupacio de areas de solos na zona de implantagdo das fundagbes dos apoios, o eventual incremento de
processos erosivos em resultado das desmatacbes e das movimentagdes de terras a realizar e o impacte

relacionado com a compactagio dos solos, sobretudo nos percursos de acesso e nas areas de instalagéo de

estaleiros.

Na actual fase do projecto, ainda ndo se tem conhecimento do nimero e do local d.e irﬁplantag:éo dos apoios,
mas de acordo com o EIA deve ser dada preferéncia a localizagio dos apoios nos espagos contiguos a
caminhos ou a par dos apoios da linha eléctrica existente, privilegiando-se a beneficiagio de caminhos
existentes (agricolas e florestais). Nestas condigGes, a compactagéio dos solos decorrente da circulagéo da
maquinaria no acesso aos locais da construgéo das fundagGes e montagem dos apoios sera minimizada de

forma notdria.

Os impactes relacionados com a implantagdo dos apoios, quer para a aberfura de novos acessos (quando
necessario), apresenta um significado que varia em fungdo da capacidade de uso dos solos interferidos,

assumindo maior relevancia nos solos integrados na RAN. Segundo o EIA, relativamente & conceptualizagéo
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do projecto, & possivel ndo afectar manchas de RAN com menos de 300 m de extenséo pela colocagéo de
apoios, através de um maior comprimento dos v8os. Nos casos em que as manchas ultrapassam essa
extensio, a afectag@o serd negativa e permanente, mas localizada e de reduzida magnitude, considerando-

se pouco significativa.

Tendo em conta o projecto em questéo e o regime juridico da RAN (Decreto-Lei n.° 196/89, de 14 de Junho,
alterado pelo Decreto-Lei. n.® 270/92, de 12 de Dezembro), a utilizagBo nio agricola de solos da RAN
pressupde prévio parecer favoravel da respectiva Comissdo Regional de Reserva Agricola (d) do n.° 1 do

artigo 9.° -Utilizag&o de solos da RAN condicionados pela lei geral.

Quanto & abertura das fundagdes dos apoios considera-se que a adopgéo de um conjunto de boas praticas
de obra, por exemplo sempre que existirem bons solos agricolas a camada superficial deve ser reservada
para posterior cobertura, conciliado com a incidéncia dos trabathos no periodo seco & o respeito pelo ciclo
produtivo agricola, fara com que o impacte nos solos embora negativo seja de reduzida magnitude e pouco

significativo.

Durante a fase de exploragdo, a vegetagao natural ou eventualmente incrementada pelos agricultores
tenderd gradualmente a fixar o solo anulando os efeitos erosivos. As operacdes de manutengdo e reparagao
eventualmente necessarias, nesta fase, ser@o muito limitadas e resfritas, envolvendo um reduzido nimero

de trabathadores, pelo que nao sao esperados impactes significativos.

Relativamente aos estaleiros, concorda-se com o EIA na questo da preferéncia a dar a instalagbes pre-
existentes, ndc deixando de focar a necessidade do cumpriménto de restricdes & sua localizagéo
preconizadas no documento "Medidas de Minimizagéo Gerais da Fase de Construg&o”, disponivel no sitio
da APA. As dreas RAN e as de uso agricola definidas de acordo com os diversos Planos Directores

Municipais s&o areas a excluir da localizacdo dos estaleiros ou pargues de materiais.

Relativamente ao trogo 5, foi identificada um drea desportiva entre o km 5 e 6 que terd de ser

salvaguardada.

No ambito do actual procedimento de AIA foi solicitado parecer a AFN, a DRAP C e & DGADR,

A AFN refere que o trogo 2B passa pela Mata Nacional da Foja. Esta Mata, cujos registos datam do século

Xl e estd sob gestdo da Autoridade Florestal Nacional teve o primeiro projecto de explorag@o regular em
1874, tem um Plano de Ordenamento desde 1940 e tem servido de campo de ensaios para diferentes
trabalhos da AFN. Trata-se por isso, de um espago florestal de muite elevado valor cientifico, que importa

preservar de qualquer amputagao.

Assim, a AFN emite parecer negativo ao trogo 2B uma vez que hd uma alternativa a esse tragado. Conforme

referidoc no ponto 2 deste Parecer foi obtida, junto da‘AFN, cartografia com os limites desta Mata,

sobrepondo esta cartografia com a que consta no EIA (Carta n.® 4 - Condicicnantes, datada de Abril de
2008) a CA verificou gue no limite oeste desta Mata se localiza uma linha ferroviaria e que a oeste da infra-

estrutura ferroviaria parte da referida Mata esta indicada como Espacgos Industriais.
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A AFN informa que no trogo 1, existe um posto de vigia (PV 43-03), pertencente a8 Rede Nacional de Postos
de Vigia, cuja operacionalidade tera de ser salvaguardada. Refere também que todo o territoric nacional foi
considerado, pela Portaria n.® 553-8/2008 de 27 de Junho, afectado pelo nematodo da madeira do pinheiro,
pelo que o corte de resinosas encontra-se sujeito as restrigdes impostas para o controlo e erradicagéo dessa

doencga constante na Portaria 103/2006 de 6 de Fevereiro.

A DRAP C emitiu parecer favoravel & implementagdo do projecto devendo, sempre que possivel, aplicar-se

as medidas previstas para evitar ou minimizar os efeitos negativos nos terrenos de maior valor agricola.

A DGADR informa que nédo se verificam guaisquer ocorréncias nas areas do Aproveitamento Hidroagricola
do Baixo Mondego as quais se sobrepora a Linha em andlise, pelo gque nada tem a opor sobre o referido
estudo, desde que cumpridas todas as recomendagfes referidas no oficio n. 976/DSPNDAQO/QS, de
18/09/2006. Este oficio faz parte do Vol.2 do EIA, de acordo com o mesmo nas fases de elaboragio e
execucdo do projecto as empresas envolvidas deverﬁ estabelecer contactos com a Equipa do Projecto do
Mondego & ainda com a Associagdo de Beneficidrios da Obra de Fomento Hidroagricola do Baixo Mondego
(ABOFHBM) tendo em vista a articulagdo com as infra-estruturas secundarias de rega, drenagem e viarias

existentes e previstas.

Comparacdo de alfernativas

No que concerne aos trogos alternativos em avaliacdo, e apesar do EIA considerar como mais favoravel o
troco 2A face ao 2B, nomeadamente pelas areas RAN, no entanto nb contexto desfe_factor nao sera de
menosprezar a ocupacdo dos scles, sendo que o trogo 2A se aproxima mais de alguns perimetros urbanos,
donde a maior possibilidade de interferéncia com os mesm-os, pelo gue no conjunto das afectacdes das
diversas ocupagbes do solo, o trogo 2B demonstra maior equilibrio, nomeadamente na forma como se
relaciona com as questdes urbano-sociais. Contudo o respectivo corredor desenvolve-se parcialmente
sobre a Mata Nacional da Fdja que € um espaco florestal de muito elevado valor cientifico, que importa
preservar. Nestes termos, e considerando a presenca da linha ferroviaria e de uma éarea industriai, ambas

localizadas no limite oceste desta Mata, considera-se que o trogo 2B é viavel, devendo o projecio

- desenvolver-se junto da linha ferroviaria, utilizando o correspondente espaco canal ou adoptando uma

solugéo que a AFN considere ser menos susceptivel de gerar impactes sobre Mata Nacional da Fja.

O trogo 4B demonstra maior equilibrio nas afeclagbes aos diversos usos, com menos potenciais
interferéncias sobre areas edificadas, salientando-se que o projecto se poderd desenvolver, em parte, junto

da A1l4, evitando a interferéncia sobre outros usos mais qualificados ou valorizados {por exemplo,

. exploraces de indlstria extractiva, areas agricolas, incluinde algumas areas de vinha). De referir que no

troco 4A ocorre a scbreposicio do tecido edificado que se desenvolve entre as povoagdes Zambuijeiro e

Gordos.

. O trogo 6B demonsira maior equilibrio nas afectagbes aos diversos usos, sendo de destacar o maior

afastamento a S&o Lourenco do Bairro. N&o se deixa de considerar como’ importante'que 0 projecto de
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exacucéo minimize ao maximo a sua presenga quando atravessar a area relativa a recentes exploragdes de

vinha, entre os km 4 e 5 deste troco.

Recursos Hidricos
O projecto desenvolve-se aproximadamente em dois tergos da sua extensdo na bacia hidrografica do rio

Mondego, sendo o restante desenvolvimento na bacia hidrogréfica do rio Vouga.

Os recursos hidricos superficiais séo aproveitados para irrigagdo de areas agricolas, salientando-se o
Aproveitamento Hidroagricola do Baixo Mondege, composto por diversos Blocos Hidraulicos. Entre estes hé
a referir, pela proximidade aos corredores em estudo, o Bloco n. 3, de Quada e Lares (380 ha) e o Bloco n.0

7, Vale do Foja (767 ha), onde ainda ndo se iniciaram os trabalhos referentes a sua infra-estruturacéo.
A area de estudo sobre passa parcialmente estes blocas, pelos corredores do trogo 1 e trogo 28.

Os impactes hegativos decorrerdo essencialmente na fase de construgdo, resultando das acgdes de
instalac@o e funcionamento dos estaleiros/parques de materiais, trabalhos de terraplenagem, escavagfes
para abertura das fundacgdes, abertura de novos acessos. Os principais impactes poder@o traduzir-se na
alteragdo do regime de escoamento e da qualidade da agua, sendo contudo minimizéveis se forem
adoptadas as normas aplicaveis a este tipo de obras e respeitadas as disposicfes legais em vigor,
nomeadamente no que se refere ao atravessamento aéreo de linhas de agua e no que diz respeito ao

regime de utilizag&o do dominio hidrico e do regime da Reserva Ecologica Nacional.

-Quanto as aguas subterréneas atendendo a fase actual do projecto e a indefinic8o de algumas das suas
caracteristicas técnicas, preconiza-se que sempre que se verifique a existéncia de captagBes na proximidade
do projecto deverdo ser respeitados os respectivos perimetros de protecgdo, em observancia do disposto no

Decreto-Lei n.° 382/99, de 22 de Setembro.

Quanto & qualidade das éguas superficiais e subterrneas, prevé que as acgdes a desenvolver na fase de
construgéo originem impactes negativos pouco significativos, podendo ocorrer delerioracdo pontual da
- gualidade da dgua devido a processos erosivos e consequente arrastamento de material particulado para as
linhas de &gua. Os eventuais derrames de lubrificantes e combustiveis associados a presenga e
movimentacdo de maquinaria afecta & obra poder&o igualmente constituir um impacte negativo e localizado,

mas pouco significativo.

Relativamente ao Aproveitamento Hidroagricola do Baixo Mondego, reitera-se a importancia de nas fases de
elaboraglo e execucdo do projecto as empresas envolvidas estabelecerem contactos com a Equipa do
Projecte do Mondego e ainda com a ABOFHBM tendo em vista a articulagéo com as infra-estruturas

secundarias de rega, drenagem e viarias existentes e previstas.

Na fase de exploragdo ndo sdo esperados impactes nos recursos hidricos.

13/45



Comparacio de alternativas

Considera-se que este factor ambiental, quer ao nivel dos recursos hidricos superficiais quer ao nivel dos
recursos hidricos subterraneos, nao é diferenciador, uma vez que os impactes sdo pouco significativos e as

condicionanies séo semethantes nas diferentes alternativas consideradas.

-— Qualldade do Ar

A qualidade do ar na zona em estudo fot classificada como globalmente boa, Tace & caracterizacéo das
emissbes inventariadas para a zona em estudo, com base no relatdrio Avaliagdo Preliminar da Qualidade do Ar
em Portugal, no dmbito da Directiva 1999/30/CE — 80, NO,, NO,, PM10 e Pb, publicado pelo MCOTA, verificando-
se gue as concentrages de didxido de enxofre e didxido de azoto na area de implantagdo do projecto séo

baixas.

Os principais impactes negativos identificados, ainda que ndo significativos, decorrerdo das emissdes
associadas as diferentes actividades da fase de construgdo, designadamente da circutacéo e operacéo de
veiculos, maquinas e equipamentos afectos a obra, das operagfes de escavacéo e terraplenagem e das

eventuais operagdes de deposicio temporaria de terras.

Estes impactes incidiro fundamentalmente nas frentes de trabalho e nos acessos, e poderdo ser
minimizados com o recurso a medidas adequadas durante as aperacies de nonstrugan, principaimente no
que diz respeito as condicdes de operacio dos veiculos e equipamentos e de transporte dos materiais

pulverulentos..

Comparacgéo de alternafivas

Embora este factor ambiental ndo se julgue decisivo para a selecgéo, considera a CA que os diferentes

trogos séo equivalentes do ponto de vista da qualidade do ar.

Amblente Sonoro
Para efeitos de caracterizagdo acistica da envolvente do projecto foram efectuadas medigbes de ruido

ambiente em 22 locais situados nos corredores em avaliagio.

Os valores registados nos diferentes locais permitem concluir que, na situag@o actual, 0 ambiente sonoro
nos locais analisados se apresenta, de uma forma geral, pouco perturbado, com valores maximos de Laen da
ordem dos 53 dB(A) e de L, de 43 dB(A), 4 excepgho do local 1 localizado no troge 1 (km 0+300), em que os

valores de Lgen & La 580 respectivamente de 65 e 58 dB(A).

Na auséncia de classificagfo acUstica por parte das Camaras Municipais da Figueira da Foz, Montemor-o-
Velho, Cantanhede, Coimbra, Mealhada e Anadia, atendeu-se ao prescrito no ponte 3 do artigo 11.° do
Regulamento Geral de Ruido (RGR), considerando-se como valores limite de exposicdo 63 dB{A) e 53

dB(A), para os indicadores L. € L, respectivamente.

Na fase de construgio os principais impactes sobre o ambiente sonoro decorrem, essenciaimente, da

utilizacso de equipamentos e maquinaria ruidosa na execugdo das fundagbes dos apoios-e da circulagio de
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velculos e maquinas, prevendo-se que o ruido gerado se faga sentir num raio de 400 m a partir da frente de

chra.

Na fase de explorac8o, a avaliagdo de impactes teve por base a metodologia ja apresentada peta REN em
estudos anteriores, sendo efectuada com base no valor médio anual de Lgen, N0 que respeita ao critério de
exposicdo maxima e no valor de Laeq para 0 més mais critico, nos trés periodos de referéncia {diumo,

entardecer e nocturno}, no que se refere ao critério de incomodidade,

Os resultados apresentados permitem concluir que o projecto em analise ndo sera responsavel por
" acréscimos gue levem ac incumprimento do Critério de Exposigdo Mdxima, mantendo-se apenas a situacéo de

incumprimento no local 1.

No que respeita ao Critério de Incomodidade, prevéem-se duas situagbes de incumprimento nos locais 5 (km
2+000 ) e 6 (2+600) do trogo ZA(.A*F’ara evitar estas situagBes serd necessario desviar a Linha 100 m para
poente no caso do receptor 5 e de 150 m para nascente no caso do receptor 6, a partir do eixo ceniral do

corredor, de forma a garanfir-se o cumprimento deste critério.

Comparacéo de alternativas

Embora ndo se prevejam impactes significativos sobre 0 ambiente sonoro nos locais avaliados, considera-se
que os trogos 2B, 4B e 6B constituem as alternativas menos desfavoraveis dada a presenga de um menor

namerc de receptores, face aos frogos 2A, 4A e 6A. -

Sistemas Ecoléglcos

'Os corredores em andlise ndio interferem com qualquer drea classificada/sensivel do ponto de vista da
Conservagdo da Natureza, nomeadamente Rede Nacional de Areas Protegidas, Sitios de Importancia
Comunitaria e Zonas de Protecgio Especial. No entanto, ‘a 1,1 km dos limites do corredor de implantag&o da
linha eléctrica em estudo {trogo 1), situa-se o Sitio Ramsar Estuéario do Mondego, com 1518 ha, também

seleccionado como Important Bird Area (codigo PT039).

Para a analise deste factor foi solicitado parecer aoc ICNB, tendo a CA recorrido ac parecer emitido por essa

entidade para a caracterizagdo do ambiente potenciaimente afectado.

Flora

O EIA refere, que Como corredores ecoldgicos privilegiados para a avifauna se salientam os vales entre as principais
zonas hiimidas do Baixo Mondego, entre o estudrio do rio Mondego e o paul do Taipal, assim como os fluxos
migratorios da avifauna entre estas zonas hz.'gmidas, habitualmente com Jungdes predominantes de bidtopo de abrigo e
reproducdo, e os campo agricolas e arrozais (como os do vale do rio da Foja), que ﬁmciondm como importantes
. bistopos de alimentag@o para vdrios grupos de avifauna (ciconiformes, ardeideos, limicolas, por exemplo). Deve
sublinhar-se também o papel dos vales dos grandes rios como corredores de dispersdo de grandes rapinas, caso do vale

do rio Mondego.

Ha, ainda, referéncia no EIA de (...). uma pequena zona Mimida com inferesse para a fauna, localizada apds os

arrozais na Vala da Vela, entre Guadalupe e Arneiro de Fora, entre o Trogo 24 e 2B, mas mais préxima do primeiro (a
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400 m do eixo deste corredor), podendo-se considerar uma extenséo/extremidade do corredor ecoldgico da bacia do rio

Foja.
Fauna

O ElA refere Dada a extensdo e a diversidade de bidtopos abrangida pela drea do projecto em estudo é expectavel uma
elevada diversidade especifica ao nivel da avifauna, traduzido também pelo facto de a drea abranger, ng sua
extremidade sudoeste (mas fora do corredor proposto para a linha), uma pequena porgdo da IBA PT039 - Estudrio do
Mondego, e desenvolver-se paralelamente a um dos afluentes do rio Mondego, o rio da Foja, onde se localizam arrozais
e campos agricolas que constituem importantes bidtopos de alimentagdo para a abundante e diversa avifauna presente
na envolvente & drea de estudo, e ainda pelo facto de a ZPE (PTZPEO040 - Paul do Taipal (Sitio Ramsar e [BA) se

localizar a cerca de 3,1 km e ocorrer uma activa migragdo sazonal e didria entre estes diferentes locais.

De entre as diversas espécies de aves presentes na area de estudo, foram destacadas no ElA as que
apresentam quer um elevado estatuto de conservacgao e protecgdo, quer as espécies mais susceptiveis ao

risco de colisgo.

QO EIA refere, ainda, que ao nivel da localizagdo das espécies de maior inferesse conservacionista, ao longo dos
corredores e dos diferentes trogos dos mesmos, € noldria a concentraglio deste tipo. de ocorréncias na metade
meridional da drea de estudo, sobretude para os trogos 1, 24 ¢ 2B, aqueles que mais se aproximam e abrangem o vale
do rio Mondego e o seu afluente rio da Fojo, onde se encontram importantes bidtapos de alimentacéio (mas também
abrigo e reproducdo) para as aves do Baixo Mondego. Importa, assim enfatizar que o projecto em estudo abarca uma
drea com glguma sensibilidade para a avifauna, néo sé devido & presenga de diversas. espécies com inleresse
conservacionisia, sobretudo na envolvente & drea de estudo e corvedores allernativos de implantagdo da infra-estrutura,

mas também por compreender na extremidade meridional, uma porg¢do do prdprio vale do rio Mondego e o vale do seu

afluente rio da Foja. abrangendo imporiantes bidtopos de suporte avifounistico e ainda devido ao fucto de os vales dos

grandes rios servirem de corvedores de dispersdo e migragio para as grandes rapinas. Os trabalhos de campo deste

estudo decorreram durante a época invernante e evidenciaram também uma maior riqueza e diversidade espectfica nas
proximidades do rio Mondego e do vale do rio da Foja, bem como a ocorréncia de movimentos didrios enire diferentes

pontos do Baixo Mondego (estudrio, vale do rio Foja e paul do Taipal), normalmente pelas cotas mais baixas do vale.

‘Nesta fase, destaca-se a avaliagdo do impacte relativamente as Areas de Interesse para a Conservagso,
r eférido no EIA: Um impacte pertinente de analisar é a perturbagiio decorrente das actividades de construgdo da linka
nos primeiros 3 km da mesma, mais préximos ao rio Mondego, por poder interferir com os movimentos migralorios
didrios entre diferentes zonas huimidas: com estudrio do Mondego e o paul do Taipal ou ainda entre o estudrio e as
greas de alimentagéo (arrozais) do vale do rio da Foja. Pelo cardéter tempordrio da fase de construgdo e pela natureza
das actividades a operar considera-se este como um impacte negativo, provdvel, tempordrio, de reduzida a moderada
magnitude, reversivel, mas pouco significative, apesar de o primeiro guildmetro de linha a construir poder interferir
marginalmente com uta rota algo regular de movimentos entre 0 estudrio do Mondego e o vale do rio da Foja ou o
paui do Taipal, e vice-versa. Ainda relativamente ao impacte da perturbagéo (visual e sonora) na avifauna,
decorrente das actividades inerentes & obra, o EIA refere que (...) devido ae facto de a partir da margem do rio

Mondego, ao longo ( do Trogo | e 24, a linha a construir se poder instalar junto a wma oulra linha jd& existente, de o
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Trogo 2B se encontrar ainda algo distante do coragdo do vale do rio Foja (1,5 a 3 km) e ainda por ndo sé afectar
directamente qualguer Area Protegida, ZPE, Sitio Ramsar ou IBA considera-se este um impacte negativo certo,
tempordrio, de reduzida magnitude, reversivel e pouco significativo, que ao nivel das migragdes didrias das espécies

enire os diferentes bidtopos de bacia do Mondego, quer ao nivel das migracBes sazonais da avifauna.

Relativamente acs impactes sobre a flora, vegetacio & habitats, algumas actividades inerentes a constru¢éo
da linha envolvem a destruiciio de vegetagdio, sendo referido no EIA que 4 semelhanca da flora, a afectagdo
sobre a vegetagdo e habitats serd pontual ao longo dos corredores estudados, e, que A destruigdo dos bidtopos para a
implantacdo dos apeios da linha (ou ao nivel do desbaste ou corte do pinhal bravo e eucaliptal na faixa de protecedo
sob a linha), sendo localizada, é considerada wm impacte negativo, certo, permanente, de reduzida magnitude,
irreversivel e pouco significativo, atendendo também ao facto de ocorrer em locais ji perturbados, por exemplo com a
implantagdo de outra: linhas eléctricas jé existentes (Trogos I, 24 e 5). ldéntica ordem de magnitude ¢ significdncia ¢
atribuide ao impacte negativo resultante da instalagfo tempordria do estaleiro e pargue de material, bem como

abertura/alargamento de acessos polencialmente necessdrios & constru¢do dé linha.

Na fase de exploracdo, o EIA refere que O impacte da fase de exploragdo da Linha eléctrica em estudo sobre a
avijauna constitui a afectagdo que merece mais enfoque, devido -ao risco de colisGo entre a avifauna e os elementos:
componentes da linkha, sobretudo com os cabos eléciricos, € que, (...} e eventual interferéncia com as aves em voo, por
parte dos corredores em estudo, ocorrerd principalmente nos primeiros 2 a 3 quilémetros da linha eléctrica (Trogo 1),
na margem direita do rio Mondego. Contudo, a LMAT em estudo pode vir a instalar-se, neste trogo, paralelamente ¢
Junto a uma outra linha jd aqui existente, pelo menos em parte do tragado, o que atenua bastante o risco de colisdo,
pois essa linha actual constitui j& um obstdeulo que pouco ird ser aumentado pela nova linka. O EIA refere ainda que
Os grupos avifaunisticos mais susceptivels {elevado visco de colisdo) & ocorréncia deste impacte sdo os ciconiformes
{cegonhas), os anatideos (patos), limicolas (narcejas, magaricos e pilritos), strigiformes (cornjas) e columbiformes
(pombas), seguidos de grupos com um risco de colisdo intermédio como as aves de rapina, ardeideos (gargas) e

passeriformes, entre outros, (Neves et al. 2005).

Relativamente a zona himida com razoéveis condigbes de suporte para a avifauna localizada na Vala da
Vela, entre Guadalupe e Arneiro de Fora, entre o trogo 2A e 2B mas mais proxima do primeire, o EIA
" considera que {...) no case do Troco 2B o impacte negativo provocado pela perturbagdio do corredor e o risco de
colisdo serdo superiores ao provocado pelo Trogo 24, na medida em que o primelro intersecta a ligagdo entre o vale do
rie Faja e a referida pequena zona himida sobre palamares de arrozals, bem como pelo facto de que muito préximo da

zona de atravessamento da Vala da Vela pelo Trogo 24 se encontrar jd uma linha eléctrica.

O ICNB emitiu parecer desfavorave! ao trogo- 2B, por o trogo 2AA se desenvelver em mais de metade da sua
extensdo paralelamente e muito proximo de uma linha de muito alta tenséo ja existente e por o trogo 2A se
situar a uma maior distancia relativamente ao eixo do vale do rio Foja e, portanto, mais distante também dos
arrozais presentes no rio Foja ¢ Vala da Vela, importantes dreas de alimentagdo para diversas gspécies de aves com

interesse para a conservagdo.

O ICNB propde medidas de minimizag8io, nomeadamente a implementagéo de apoios em esteira horizontal.

Na reunifio efectuada entre representantes da CA e da REN, estes dltimos mencionaram que as estruturas
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em esteira horizontal, para uma linha dupla a 400 kV, ndo se encontram projectadas, dimensionadas ou
licenciadas. Foi também referido que, segundo simulagbes efectuadas, as dimensbes destas estruturas

seriam de tal modo elevadas gue existem dividas sobre a sua execucgao.

Os representanfes da REN salientaram gue n#o existem na Europa, para linhas duplas de 400 kV, apoios

em esteira horizontal.

Comparacio de alternativas

O trogo 2A é menos desfavoravel do que o trogo 2B por: (1) se desenvolver em mais de metade da sua
extenséo paralelamente e muito proximo de uma Linha de muito alta tensdo ja existente, (2) se localizar a

uma maior distancia relativamente ao eixo do vale do rio Foja.

Tanto no trogo 4A como no frogco 4B ndo estdo presentes valores naturais assinalaveis em termos
ecologicos. Todavia, considerando o maior afastamento do tro¢o 4B a varzea inicial da ribeira de Anga,
minimizando a interferéncia do projecto com a fauna, entende-se que o trogo 4B & menos desfavoravel que o

trogo 4A.

Nos trocos 6A e 6B ndo estdo presentes valores nafurais assinalaveis em termos ecoldgicos. Todavia,
" considerando que o trogo 6B atravessa um mosaico de biétopos mals diversificados e abundantes

disponiveis para a fauna, o tro¢o 8A & menos desfavordvel do que o trogo 6B.

Palsagem

A area em estudo apresenta-se visualmente variada, aiternando areas agricolas (o inicio da area de estudo
o0s arrozais das margens do Mondego, havendo a assinalar ao longo da restante area de estudo mitheirais e
outras dreas de culuras arvenses, pomares, horticolas e, sobretudo na metade norte, extensas vinhas de
boa gualidade), areas florestais extensas ¢ areas edificadas, com algumas bacias visuais de maior extenséo,

geralmente interrompidas pelas areas florestais com espécies de elevado porte.

A paisagem é caracterizada fundamentaimente por grandes e escuras manchas florestais de pinhal e
eucaliptal (trocos 4A, 4B, 5, 6A e 6B) em contraste com as zonas de vale do ric Mondego e afluentes, mais

abertas e planas, mas bastante humanizadas {trocos 1, 2A, 2B e 3).

No EIA, foram definidas duas unidades de paisagem (UP) atendendo & homogeneidade da paisagem em
funcdo de parametros como o releve, geologia e humanizagdo: a UP Planicie Aluvionar do Baixo Mondego
que comresponde aos frogos 1, 2A, 2B ¢ 3 e a UP Zona Planallica Litoral a Norte do Mondego que

corresponde aos trogos 4A, 4B, 5, 6A ¢ 6B.

Para cada uma destas UP foi definido o valor ¢énico (qualidade visual), com recurso aos conceitos de

sensibilidade/fragilidade da paisagem (o qual indica o grau de afectagdo da paisagem face &
altérag:éolintrodugéo de determinada acgdo exterior) e de capacidade de absorcio visual (que corresponde a

maior ou menor aptiddo para integrar as alteragBes ou modificagBes exteriores).

A implantagao da linha eléctrica ird induzir inevitavelmente impactes negativos na paisagem, que se fardo

sentir de forma distinta nas fases de construgao e exploragéo do projecto.
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Na fase de construgo os impactes negativos serdo temporarios e ocoirerdo, fundamentalmente, devido as
operagdes de instalagao dos estaleiros/parques de materiais; de desmatagéo e desflorestagéo, de abertura
de novos acessos e de montagem dos apeios. A magnitude e o significado dos impactes dependera muité

do grau de visibilidades da area de intervengéo.

Na fase de exﬁioragéo os impactes negativos decorrerde da intrus8o visual da Linha no territorio, com
principal incidéncia nas zonas urbanas e nas zonas de atravessamento dos vales e linhas de agua onde se
verifica maior nimero de observadores e onde a amplitude visual é mais elevada. Os frogos 1, 2A, 4A, BA e
68 apresentam maior frequéncia de visibilidade, dadas as suas caracteristicas de relevo e uso do solo que
correspondem a areas com grande amplitude visual & que se encontram expostas a partir de aglomerados
populacionais e de vias de comunicagdo que as atravessam, considerando-se os impactes significativos,

permanentes, de magnitude elevada e irreversiveis.

Relativamente as medidas de minimizacao considera-se fundamental que no estabelecimento do tragado,
sejam introduzidos critérios de integrac&o paisagistica, nomeadamente de adaptagio ao relevo e uso do
solo existentes, no sentido de reduzir a2 visibilidade da linha eléctrica. Esta medida assume particular
relevancia nas zonas com maior densidade populacional/maior amplitude visual e onde existem ou -estéo

previstos empreendimentos ou actividades furisticas.

Comparacéo de alternativas

Todos os trogos se apresentam com areas de visualizag@o, sendo as mais significativas nos trogos 1, 2A,
4A, BA e 6B, cuja minimizagio € de dificil ou impossivel concretizacio, considerando-se que na globalidade,

os trocos 2B e 4B s&0 menos desfavoraveis. Os trogos 6A e 6B séo equivalentes.

Ordenamento do Territorlo o Condiclonantos

O Plano Director Municipal (PDM) da Figueira da Foz foi ratificado pela Resolugio de Conselho de Ministros

(RCM) n.° 42/94, de 18 de Junho, tendo sido alterado pela RCM n.* 75/97, de 5 de Abril, pela RCM n.°
138/97, de 21 de Agosto e por uma alteracao de pormencr de 18 de Junho de 1998.

De acordo com o PDM (Planta de Ordenamento), verifica-se que o Trogo 1 se sobrepbe as seguintes classes

de espago: Industrial {f, Florestal, Agricola il, Ndcleos habitacionais.

Atravessa areas classificadas como Reserva Ecolégica Nacional (areas com risco de erosdo, cabeceiras de
linhas de agua e leitos de cursos de agua). Como outras condicionantes: RAN, area do dominio pablico
maritimo, linha de alta tenséo, itineraric em construgao — IP3, itinerdrio principal e complementar, marcos

geodésicos, monumentos e imdveis classificados, rede hidrografica e estradas nacionais.

O trogo 2A sobrepbe-se a espago Florestal, Agricbla i, Nticleos habitacionais e .Urbano. Sobrepbe-se a
Reserva Ecologica Nacional (estuario). Como outras condicionantes: estradas nacionais, adutora, ferrovia

existente e rede hidrografica.

O trogo 2B sobrepde-se a espaco Industrial, Florestal, Agricola | — RAN, Agricola Il, Nicfeos habitacionais e

Urbano. Atravessa areas da Reserva Ecologica Nacional (estuario e leitos dos cursos de dgua). Como outras
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condicionantes: RAN, estradas nacionais, adutora, ferrovia existente, rede hidrografica, linha de 15 kV,

urbano e perimetro florestal.

O PDM de Momtemor-o-Velho foi ratificado pela Resolugdo de Conselho de Ministros (RCM) n.° 118/98, de 9
de Outubro.

Os trogos 2A e 2B sobrepliem-se a espagos agro-silvicola e agricola |. Atravessam areas da Reserva
Ecologica Nacional (areas de maxima infiltragdo e zonas ameacadas pelas cheias). Como outras

condicionantes: RAN, linha de caminho-de-ferro e rede rodoviaria municipat.

O trogo 3 sobrepbe-se a espaco agro-silvicola e agricola |. Atravessa éreas da Reserva Ecolégica Nacional
(areas de maxima infiltragdo, cabeceiras de linhas de agua, leitos de cursos de &gua, zonas ameacadas

pelas cheias). Como outras condicionantes: estrada nacional, linha de alta tens@o e conduta de aducédo.

O trogo 4A sobrepde-se a espagos agro-silvicola, agricola | e urbano. Atravessa areas da Reserva Ecologica
Nacional (dreas de méxima infitragdo, cabeceiras de linhas de agua, leitos de cursos de &gua e zonas
ameacadas pelas cheias). Como outras condicionantes: RAN, linha de caminho-de-ferro, estrada nacional e

linha de alta tensao, rede redoviaria municipal € conduta de aducéo.

O trogo 4B sobrepde-se a espagos agro-silvicola, agricola ! e urbano. Atravessa areas da Reserva Ecologica
Nacional {areas de maxima infiltragio, cabeceiras de linhas de agua, leitos de cursos de agua e zonas
ameacadas pelas cheias). Como outras condicionantes; RAN, linha de caminho-de-ferro, estrada nacional e

linha de alta tensfo, condufa de aducéo e 1P3.

Os trocos 4A e o 4B interceptam drea do Plano de Pormenor para o Parque Logistico e Industrial de

Arazede, publicado no DR 2.2 série, n.% 242, de 17/12/2007, pelo Aviso n.? 24894,

O PDM de Coimbra foi ratificado pela RCM n.° 24/94, de 10 de Fevereiro, tendo sido sujeito a alteragéio de
pormenor {15.04.2007),

Os trogos 4A e 4B s&o os Unicos corredores que atravessam territorio do concelho de Coimbra, sobrepondo-

se a espaco agricola.

O PDM de Cantanhede foi ratificado através da RCM n.? 118/94, de 29 de Novembro, alterado a 30 de

Agosto de 1996 (RCM n.° 137) e a 1 de Abril de 1997 (RCM n.° 56), apresentando ainda uma alteragéo de

regime simplificado, em 11 de Margo de 2002 e outra alteragio de regime simplificado, em 21 de Fevereiro
de 20086.

O troco 4A sobrepbe-se a espaco agricola — RAN, agricola preferencial e florestal preferencial e area urbana
condicionada. N&o atravessa areas classificadas como Reserva Ecologica Nacional. Como outras
condicionantes: linha de media {enséo, estrada nacional, caminhos municipais, dominio puablico hidrico

fluviat (linhas de agua) e protecgéio a pedreiras.

O troco 4B sobrepde-se a espaco florestal preferencial. Atravessa a unidade biofisica cabeceiras de linhas

de agua. Como cutras condicionantes: linha de média tensao, estrada nacional e protecgéo a pedreiras.
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O trogo 5 sobrepde-se a espago florestal preferencial, agricola preferencial e agricola — RAN. A’traveséa
areas classificadas como Reserva Ecolégica Nacional, nos ecossistemasAéreas com risco de erosao,
cabeceiras de linhas de agua, leitos de cheia e leitos dos cursos de agua. Como outras condicionantes: linha
de agua, linha de baixa tensdo, estrada nacicnal, estrada nacional proposta, estrada municipal, linha de aita

tensao, via-férrea, gasoduto e caminho municipal.

O PDM da Mealhada foi ratificado através da RCM n.® 60/94, de 30 de Jutho, o qual ja foi sujeito a uma

alterag@o de @mbito limitado a 25.05.2001 e a uma alteragéo a 23.08.2008.

Os trogos que interceptam territério do concelho da Mealhada (5, 6A e 6B) sobrepdem-se, no seu conjunto, a
espaco florestal, espago agricola e espago urbano. Atravessam areas classificadas como RAN e areas da

Reserva Ecoldgica Nacional.

Para o espacgo agricola e florestal, devera ser dado cumptrimento as disposi¢des do n.° 4 do artigo 19.° e aos

n.° 1 e n.? 3 do artigo 22.° do Regulamento do PDM, respectivamente.

O PDM _da_ Anadia foi ratificado através da RCM n.° 84/4, de 9 de Agosto, com alteragéo de regime
simpiiﬂcado {RCM n.” 116/00, de 30 de Agosto). '

O trogo BA sobrepde-se a espagos agricolas, espacos florestais e espago urbano (area urbano actual).

Atravessa cabeceiras das linhas de &gua e 4reas de méxima infiltragdo. Como outras condicionantes: RAN.

O trogo 6B sobrepbe-se a espagos agricolas, espagos florestais e espago urbano (zona de equipamentos).

Atravessa areas de maxima infiltragio e areas com risco de eros8o. Como outras condicionantes: RAN.

Nenhum dos PDM em gquestdo demarcou espagos-canais especificos para a implantag8o de linhas

eléctricas.

Da analise as disposiges dos citados Planos ndo se delectou qualgquer impedimento em relacdo &
pretensdo e dada a natureza das interven¢des pode concluir-se que as mesmas ndo sdo incompativeis com

os PDM em apreco.

A ocupacdo de areas classificadas como Reserva Ecoldgica Nacional (Decrefo-Lei n.® 93/00, de 19 de
Marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 166/2008, de 22 de Agosto) esta contemplada na alinea i) do l[tem 1! do
Anexo I, como fazendo parte do grupo de usos e acgbes que séo considerados compativeis com a Reserva
Ecolégica Nacional, nos ecossistemas atravessados pela linha eléctrica, 4 excepgao dos leitos de cursos de

agua e leitos de cheia, estando algumas delas sujeitas a autorizaco e outra a comunicagéo prévia,

De acordo com o disposto no n.® 7 do artigo 24.° do RIREN Quando a pretensdio em causa esteja sujeita a
procedimento de avaliagdo de impacte ambiental ou de avaliagdo de incidéncias ambientais, a promincia favordvel da
comissdo de coordenagfo e desenvolvimento regional no dmbito desses procedimentos compreende a emissdo de

awlorizacdo, GuUe sera o caso da pretenséo.

Concorda-se com o EIA no gue respeita & auséncia de areas sensiveis na acepgdo do RJAIA e de
disposicbes regulamentares de interdigdc do projecte, sendo o critéric comparative de trogos alternativos, a

afectacéo de serviddes e solos classificados, sem esquecer a interferéncia com aglomerados populacionais.
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A DGEG refere que se verifcam interferéncias com as infra-estruturas de gas natural em alta presséo,
nomeadamente com o Gasoduto Settbal-Braga e o futurc Ramal Industrial Carrico — Leirosa — Lares.

Considera que as interferéncias com as infra-estruturas de gas natural deverdo ser analisadas e estudadas

. em conjurio com a concessionaria REN-Gasodutos e que as ligagdes & terra dos apoios devem ser -

colocadas de forma a que a dispersdo da corrente, em caso de defeito, se faga no lado oposto da tubagem
enterrada a uma distancia stficiente — superior a 300 metros — para anular 0s efeitos de influéncia por
indugdo e por conduco e de modo a que nfo haja também quaisquer interferéncias com os sistemas de

protecgdo catddica.

Esta entidade considefa, ainda, que na vizinhanga das tubagens dos gasodutos néo se podem realizar
quaisquer trabalhos susceptiveis de as afectar, directa ou indirectamente, sem que sejam tomadas todas as
precaug¢des consideradas suficientes pela concessionaria REN — Gasodutos e ndo & permitida a realizagéo
de quaisquer trabalhos na faixa de serviddo dos gasodutos sem a aprovagao técnica da REN-Gasodutos e
sem a autorizacio prévia da DGEG, a quai devera dar o seu assentimenio ao método de realizaglo dos

trabalhos, podendo impor as condicfes necessdarias a manutencgio das infra-estruturas em causa.

Comparacéo de alternativas

O trogo 2B demonstra ser menos desfavoravel do que o troge 2A, pelo maior afastamento e pela menor
probabilidade de interferéncia a aglomerados como Fonte do Ramilo/Carvalhal; Porte Carvalhal/Redondos '

(km 2+000) e Azevedos (km 5+400).

O troco 4B demonstra ser menos desfavoravel do que o trogo 4A, pelo maior afastamento e pela menor
probabilidade de interferéncia a aglomerados como Gordos/Zambujeiro (km 1+500), sem esquecer o
aproveitamento da servid&o da A14 pelo trogo 4B em cerca de 3 km. Contudo, ha gue atender a intercepgao,
da area do Plano de Pormenor para ¢ Parque Logistico e Industrial de Arazede (publicado no DR 2.2 série,
n.° 242, de 17/12/2007, pelo Aviso n.® 24894), o que, conciliado com o facto de na mesma é&rea ter de se
adequar a presenca da unidade industrial Naturar (contigua & area do referido Plano de Pormenor), obrigara
a que seja necessario o estudo de uma alternativa local que se devera harmonizar com a A14 e a respectiva

praga de portagem.

O trogo 6B demonstra ser menos desfavoravel do que o trogo 8A, pela maior distancia a S&o Lourengo do
Bairro e S&o Lourencginho. Nao obstante & indispensavel que seja minilmizada a presenga da passagem da
linha eléctrica {trogo 6B) na area pertencente a recentes investimentos na exploracéo de vinha, os quais se

associam a um determinado segmento se enoturismo e outros eventos relacionados (entre os km 4 e ),

Socloeconomia
De uma forma geral, os corredores em avaliagéo desenvolvem-se na sua maioria em espagos rurais, onde

predominam areas agricolas e florestais {essencialmente de floresta de produgio, de pinhal e eucaliptal).

Registe-se o elevado niimero de povoagdes, nenhuma de grande dimensdo, enquadradas num tipo de

povoamento aglomerado,
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Quanto as actividades econdmicas, assume importancia a actividade florestal, com algumas parcelas de
pequena dimenséo, e a actividade agricola, que assenta em culfuras de sequeiro ou regadio e vinhas, estas

ultimas na faixa norte do projecto.

Durante a fase de construgdo, 0s princibais impactes negativos' relacionam-se com a eventual interferéncia
desses trabathos com os ciclos agricolas, devendo existir uma programacéo femporal condizente com a
compaﬁbilidade da implantagio do projecto com esse uso, pelo que antes da divulgagdo do calendario e
locais de actividéde. deva existir o necessario didlogo entre promotor, empreiteiro. e agricultores,

~concordando-se com a existéncia de uma via aberta de comunicagao entre todos os intervenientes.

Durante a construcdo, é esperada uma afectacio temporaria (400 m? por apoio) de area agricola, passando
a uma ocupacio definitiva de cerca de 100 m’ apds a implantagiio do projecto, 0 que pressupbe a

necessaria indemnizacéo aos proprigtarios.

Os impactes negativos nesta fase sfo, em geral, pouco significativos, temporéarios e reversiveis, a exemplo
da propria circulagdo da magquinaria e seus efeitos a nivel de ruido, emissédo de poeiras, e de uma certa

desorganizagdo criada na envolvente da area do projecto.

Como boa pratica nestes projectos, destaque-se a obrigatoriedade do aproveitamento maximo dos acessos
existentes e de areas predispostas para a ocupacfo por estaleiros, assim como devera ser garantido o

acesso ds propriedades, ndo s6 durante a construgcBo, mas prolongavel para a explorago.

A eventual criacio de emprego em virtude da construcio da Linha serd, a acontecer e se for recrutada
populacédo local, uma forma de minimizar os efeitos criados pelos incomodos a criar, constituindo um
impacte positivo, embora temporario, pelo que se considera essencial que, sémpre que possivel, sejam néo
s0 recrutados activos da regido, como se recorra aos servicos de empresas localizadas nesse mesmo

espacgo geografico, com vantagens acrescidas no volume de receitas regionais.

Q projecto ird contribuir, durante a construg8o, para a dinamizag¢éo do sector comercial, nomeadamente da
restauracéo, devido & presenga dos trabalhadores adstritos & obra, o que constituird um impacte positivo,

embora temporario.

Quanto a presencga e funcionamento da Linha e dos riscos assoclados (incéndios, queda de apoios ou dos
cabos condutores ou de guarda, contactos acidentais com elementos em tens&o, tensdes induzidas,
obstaculos a ligar & terra e dimensionamento do circuito de terra associado, efeito dos campos
electromagnéticos e circulagdo aérea) considera-se que 0s procédimentos técnicos a cumgprir e as distancias
de seguranca exigidas pela legisiac8o propria, as quais dever&o ser garantidas por excesso, minimizario os

efeitos dessas eventuals situacdes. -

A sobre passagem das vias rodoviarias também nao criara qualquer tipo de perturbagédo, dado o
cumprimento implicito da legisiag8o adstrita a essas infra-estruturas, reforgado pela consideracdo das

normas de seguranga aplicaveis ao projecto.

A importdncia socioeconomica do projecto € consubstanciada pela indissocidvel relagdo com o

funcionamento da central de Lares e da central de Lavos. O principal impacte positivo do projecto prende-se
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com a modernizacéo e reforco da rede de transporte de energia eléctrica, com o aumento da segurancga e da

fiabilidade deste servigo nesta zona do pais e com o aumento da capacidade de transporte de energia.

A DGS refere que no que respeita 4 exposicdo a campos electromagnéticos, a existéncia de habitaéﬁes
nos corredores em avaliacdo determina uma avaliagdo detalhada em fase de projecto, de forma a garantir
que nestas habitagﬁeé ndo séo excedidos os nivéis de referéncia. Recomenda que esta avaliagio seja
complementada por medigbes in loce da intensidade de campo eléctrico e densidade de fluxo magnético,

regulares.

A DGS refere que numa perspectiva de percep¢ao do risco por parte da populagdo, deverd ser tida em
conta a necessidade de maximizar as distancias a habitages e evitar a passagem das linhas por cima
destas, visto gue, mesmo estando garantida a seguranca em termos de exposi¢o a radiaghes néo-

jonizantes, os factores de stress psicologico das populagbes afectadas serio um factor de releve.

A ANPC considera importante garantir gue o tragade da linha minimize o atravessamento de manchas
florestais e assegurar que da instalagio do projecto ndo surjam eventuais interferéncias na operacionalidade
dos meios aéreos quando empenhados no combate a incéndios florestais na envolvente préxima & linha

eléctrica.

Para minimizar os impactes referidos, a ANPC refere que sera pertinente gue sejam alertadas da construgéo
da linha eléctrica as entidades envolvidas na prevencgio e combate aos incéndios florestais, nomeadamente
os corpos de bombeiros da zona afectada, os servicos municipais de protecgio civil dos concelhos
abrangidos e a. Autoridade Florestal Nacional. Refere, ainda, que todas as alteracdes nas acessibilidades ou
perda de mobilidade, devem ser comunicadas atempadamente a todos os agentes de proteccio civil locais,
para que ndo percam o acesso directo 4s populagdes mais proximas, o que se afigurava grave do ponto de
vista das operagbes de Protecgéo Civil, assim, deve ser assegurada a devida informacéo sobre a construgao

da Linha as entidades utilizadoras do espago aéreo na zona envolvente ao projecto.

Esta entidade refere que o tragado da linha deve ser realizado numa extens&o minima de 500 m. Nos casos
em que apenas seja possivel garantir um afastamento aos pontes de agua numa extenséo entre 250 e 500
m, a linha eléctrica deve ser balizada na extensao que fique deniro do circulo definido por um raio de 500 m
e centro no ponto de &gua. Tendo em atenc@o as condigdes de operagdo nos cenarios de incéndios
florestais, considera-se que os pontos de dgua localizados a menos de 250 m da Linha deixarfo de poder
ser utilizados por helicépteros, pelo que se recomenda a minimizagdo destas situagbes. Anexo ao parecer
desta entidade & apresentada uma listagem com alguns dos pontos de agua locais, susceptiveis de serem

utilizados pelos meios aéreos em operagfes de combate a incéndios florestais.

A ANPC indica medidas de minimizag&o que devem ser implementadas na fase de construg¢@o e na fase de

exploracio.

Comparacéo de alternativas

O trogo 2B € menos desfavoravel do gue o Trogo 2A, pelo maior afastamento as éreas edificadas, traduzivel

de forma positiva em factores ambientais, tais como ambiente sonoro, paisagem e o uso dos solos.
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O trogo 4B & menos desfavoravel do que o Trogco 4A pela ndo aproximacdc a Zambujeiro, e, pelo

aproveitamento do corredor da A4,

0 troco 6B e menos desfavoravel do que o Trogo 8A pelo maior afastamento a aglomerados populacionais e

pela menor interferéncia com as vinhas existentes. Contudo reitera-se o ja expresso relativamente a
necessaria minimizagéo da presenca do projecto  agquando da travessia de vinhas resultado de

investimentos recentes, entre os km 4 e 5 deste trogo.

Patriménio
A metodologia utilizada para a caracterizagdo da situagdo de referéncia no descritor patrimonial consistiu na
pesquisa bibliografica e documental sobre a area de estudo, e na prospeccdo selectiva dos corredores com

vista essencialmente & relocalizacao dos sitios referidos nessa pesquisa.

Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projecto e a fase em que este foi apresentado em sede

de AlA.

Da aplicacdo da referida metodologia resultou o registo de 69 ocorréncias patrimoniais (42 arqueoldgicas, 20
etnograficas e 7 arquitectonicas), na area dos corredores e na envolvente proxima. Foi efectuada a

relocalizagdo no campo de 21 ocorréncias e identificaram-se 4 novas ocorréncias; 15 (Zambujeiro ~ forno),

30 (Lagoa de Qutil — forno), 53 (Vale Carvatho 3, indeterminado) e 62 {Casa no Largo da Igreja, edificio).

No caso da ocorréncia 53, esta deverd, dada a sua proximidade corresponder ao habitat do sitio Vale de

Carvalho 2 {(ocorréncia 54) dada a sua proximidade.

E de salientar que em grande parte da drea prospectada predomina um coberto vegetal, por vezes denso, o
que condicionou os trabalhos em termos de visibilidade do solo. Parte da area do projecto, a zona do macigo
calcéario de Andorinha, tem grande potencial arqueoldgico sendo que ¢ coberio vegetal muito denso impede

uma adequada observacgao desta zona.

Relativamente as ocorréncias arqueoldgicas verificou-se que ndo foi possivel relocalizar muitas delas e,
consequentemente, definir dreas de dispersdo de material. No entanto, segundo ¢ EIA, face a informagéo
recolhida na pesquisa documental é de considerar como validas as ocorréncias assinaladas

independentemente de terem sido relocalizadas ou ndo nesta fase da avaliacio.

Em resumo, a caracterizacéo de algumas areas foi condicionada pelos factores referidos anteriormente pelo

gue essas lacunas de conhecimento devem ser colmatadas nas fases posteriores de avaliagéo.

Na avaliagdo de impactes e tendo por base a informagao recolhida, estes foram apresentados para a fase de
construgio para cada trogo. Considerou-se gue de uma forma geral a implantag8io do projecto implica
accdes durante a fase de consfrugdo que poderdo ter impactes negativos sobre as ocorréncias localizadas
nos corredores em avaliacdo sendo que para além do impacte directo que decorre do assentamento dos
apoios, deve-se ter em atencéo outras acgﬁées relacionadas com a execucio da obra. Salienta-se que nesta
fase do projecto se desconhece o local de implantag@o de qualquer infra-estrutura e, consequentemente a

afectacdo causada por estas.
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Se as infra-estruturas se desenvolverem na drea onde foram identificadas ocorréncias patrimoniais irdo
causar a sua afectacdo directa pelo que na definicdo do fragado dentro do corredor seleccionado se deverd

procurar em primeiro lugar a ndo afectagéo de ocorréncias patrimoniais.

Por outro lado, face ac reconhecimento das lacunas de conhecimenio derivadas das condicionanties ao
trabalho de campo, & possivel a afectagio possivel de ocorréncias patrimoniais que néo foram relocalizadas

nesta fase da avaliag&o durante o trabalho de campo e /ou de outras desconhecidas até ao momento.

Comparacio de alternativas

A andlise comparativa de alternativas teve como factor principal de ponderagéo o valor patrimonial das
ocorréncias. Desta analise concluiu-se que o trogo 2B é menos desfavoravel do que o trogo 2A, Quanto ao
trogo 4 as sélugées séo semelthantes ainda que o trogo 4A seja ligeiramente menos desfavoravel sendo de
notar a falta de informacio sobre alguns pardmetros importantes. Para o trogo 6 a solugfo 6B é a menos

desfavoravel. Tendo em conta as limitagcdes apontadas concorda-se com a andlise efectuada pelo ElA.

Gestiio do Residuos
O EIA apresenta uma caracterizag@c necessariamente sucinta e preliminar sobre a tematica da gestéo de
residuos, identificando os residuos {em conformidade com a Portaria n.° 209/2004, de 3 de Margo)

tipicamente produzidos pelas actividades desenvolvidas nos estaleiros e durante a construcdo de uma linha

de transporte de energia.

importa esclarecer que, no que diz respeifo aos residuos de construgéo e demolicdo (RC&D), devera a sua

gestdo processar-se em consondncia com as disposices do Decreto-Lei n.? 46/2008, de 12 de Margo.

O programa de gestao de residuos em obra devera ser desenvolvido e operacionalizado na fase seguinte de
Projecto de Execugao, em consonancia com os principios da responsabilidade pela gestdo e da regulagéo
da gestéo'de residucs, consignados na legislagdo em vigor, atendendo ainda aos seguintes aspectos
principais; (1) identificacdo e classificacéo dos diferentes tipos residuos gerados atraves dos codigos da
Lista Europeia de Residuos, (2) aplicagéo dos principios da prevengédo e reducio e da hierarquizagdo das
operagBes de gestdo de residuos, (3) garantir as condigbes téchicas adequadas nas operagdes de recolha,
triagem, armazenagem e transporte dos residuos, em salvaguarda dos valores ambientais e da satde e (4)

assegurar 0 encaminhamento para destino final adequado.

De igual modo, para a fase de exploragio deverdo ser definidos os requisitos e os procedimentos que

assegurem a correcta gestédo dos residuos gerados, atendendo aos aspecios anteriormente mencionados.

5. CONSULTA PUBLICA

A Consulta Pdblica decorreu durante 45 dias (teis, tendo ¢ sed inicio no dia 24 de Julho de 2008 e o seu

final no dia 25 de Setembro de 2008, tendo sido elaborado o respectivo relatério da consulta.
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No pericdo em que decorreu a CP foram recebidos 35 pareceres e 2 abaixo-assinados com as

proveniéncias e posigdes indicadas no quadro seguinte:

Quadro 1 — Proveniéncia e Posigdes

Entidade

Posicéio

Junta de Freguesia de Alhadas que também remete wm
Abaixo-Assinado de 233 cidadfos dos lugares de Boeiras,

Redondos e Porto Carvathal

Desfavoréavel 4 proposta 2A, com opgdo pela proposta 2B

Junta de Freguesia de Moinhos de Géndara

Favoravel ao trogo 2B

Junta de Freguesia de Santana

Favoréavel ao trogo 2B

Um cidaddo residente em Santana

Desfavordvel ao trogo 2A, solicitando que a opgdo recaia

sobre o trogo 2B

Utna empresa com sede em Santana.

Desfavordvel do trogo 2A, defendendo a opglio pelo frogo
2B

Junta de Freguesia de Ferreira-a-Nova

Favordvel ao trogo 2B

Uma empresa agricola sedeada em Maiorca (Quinta de

Foja)

Favordvel ao frogo 2A. Discorda do Trogo 2B por

considerar que afecta futuros investimentos turisticos,

Cémara Municipal de Montemor-0-Velho

Desfavordvel a todos os trogos preconizados para a linha,
uma vez que todos os trogos propostos provocam uma
ruptura que consideram inaceitavel na passagem local, na
exploragiio agricola e/ou florestal dos terrenos envolvidos,
assim como no desenvolvimento de projectos turisticos,
urbanos, industriais e logisticos de grande importincia para
o municipio e nfo existe garantia de auséncia de

inconvenientes. o,

Junta de Freguesia de Liceia

Desfavordvel ao trogo 3. Salienta a afectagdo dos terrenos

de uso florestal.

Junta de Freguesia de Seixo de Gatdes

Manifesta-se preocupada com as propriedades que possam
a vir a ser afectados pela Linha, assim como de toda a drea

atravessada.

Um cidadio residente no Seixo (Pedra Branca)

Manifesta algumas reservas por considerar que cada
quilémetro de Linha irg corresponder a cerca de 4,5 km de
floresta destruida, provocando efeitos nefastos sobre a

economia dos pequenos produtores.

Uma cidadi residente em Seixo de Gatdes

Manifesta-se contra o tragado por considerar que ird afectar
prédios de que € proprietdria, em particular zonas de
floresta. Questiona a exisiéncia de alternativas que

minimizem a afectagfo referida.

Dezassete cidaddos residentes em Arazede (através de

pareceres individuais)

Desfavordvel ao trogo 4A e defendem o trogo 4B junto ao

corredor da Al4.
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Cémara Municipal de Cantanhede Favorével ao trogo 4B, desde que ndo colida com a érea
' urbana da povoagio de Fornos. Quanto ao trogo 5 considera
n#o ser aceitdvel a passagem sobre o complexo desportivo.
da Cordinhd.
Junta de Freguesia de Cadima, que remete um abaixo | Considera gue o frogo mais adequado € o 4B
“assinado com 177 cidaddos dos lugares de Zambujal e '
Fornos. '
Junta de Freguesia de Cordinha Desfavordvel ao tragado do trogo 5
Camara Municipal da Meathada Manifesta-se conira a implantagio da linha no lugar de
Pévoa de Gargio.
Camara Municipal da Anadia Considera que a solug@io que provocard menor interferéneia
com as dreas urbanas existentes e programadas, dos lugares
mais proximos, Ribafornos e Horta a Sul, S. Maleus e
paredes do bairro mais a Norte e ainda Ois do Bairro, S.
Lourencinho ¢ S.Lourengo do bairro ¢ o trogo 6B.
Tunta de Freguesia de Paredes do Bairro Favordvel ao trogo 6B

De seguida apresenta-se a analise detalhada das preocupagdes manifestadas pelas entidades.

Concelho de Figuelra da Foz

Freguesia de Athadas

A Junta de Freguesia de Alhadas remete um abaixo-assinado de 233 cidaddos dos lugares de Boeiras,
Redoendos e Porto Carvalhal onde é contestada a proposta 2A, com opgdo pela proposta 2B por ser a que

menos interfere com as populacdes. Essa é também a posigéo da Junta de Freguesia.

Freguesia de Moinhos de Gandara, Freguesia de Santana e Freguesia de Ferreira-a-Nova

As juntas de freguesia de Moinhos de Gé&ndara, de Freguesia de Ferreira-a-Nova e de Santana sdo

favoraveis ao trogo 2B por ser a melhor solugdo para a populagio e para o ambiente.

Um cidad&do e uma empresa de Santana manifestam o seu desacordo com a o trogo 2A e defendem a opgéo
do trogo 2B, por ser o que mais se afasta de povoagdes, nomeadamente de Boeiras, Redondos, e Porto

Carvalhal.

Freguesia de Maiorca

Uma empresa agricola sedeada em Maiorca {Quinta de Féja) defende o trogo 2A. Discorda do Trogo 2B por

considerar que afecta paisagisticamente a Quinta de Fdja, com prejuizos no aproveitamento turistico em

particular no que diz respeito a um futuro aproveitamento para campo de golfe.

A CA considera gue face a distdncia do trogo 2B ndo se perspectiva a ocorréncia de impactes paisagisticos

nas zonas onde se prevé o futuro aproveitamento turistico e Quinta da Fija.
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Concelho de Montemor-o-Velho

Céamara Municipal de Montemor-o-Velho

A Camara Municipal de Montemor-o-Velho discorda de todos os trogos preconizados para a Linha, por
considerar que; (1) os trogos propostos provocam uma rupiura gue consideram inaceitavel na paisagem

local, na exploragéio agricola e/ou florestal dos terrenos envoilvidos, assim como no desenvolvimenio de

" projectos turisticos, urbanos, industriais e logisticos de grande importancia para o municipio e (2) ndo existe

garantia de auséncia de inconvenientes para a salde publica, assim como de uma justa indemnizagéo dos

prejuizos causados pela linha a estabelecer.

Anexa deliberagiio da Céamara de 15 de Setembro e informagfo técnica; acta da reuniso entre
representantes da Camara Municipal e da Sociedade Agricola da Quinta da Foja de 18 de Setembro; acta da
reunido entre representantes da Cémara Municipal e das 4 juntas de freguesia envolvidas nos trogos

propostos, na qual os respectivos presidentes se manifestam contra os corredores em analise.
Relativamente a informacgao técnica salientam-se os seguintes aspectos:

- em termos de ordenamento do territorio, os corredores em estudo colidem com a 4rea abrangida pelo
PLIA (Polo Logistico e Industrial de Arazede), & no que diz respeito ao trogo 2B, com o aproveitamento

turistico da Quinta da Féja;
- uma vez que os trocos previstos no EIA viclam o plano de Pormenor do PLIA, sugere que o frogo 4B seja
desviado para Sul da area que o delimita, podendo manter-se no corredor objecto de estudo.

A CA considera que deve ser analisada wma alternativa local gue evite o atravessamento do PLIA.

Na acta da reunide entre representantes da Camara Municipal. e da Sociedade Agricola da Quinta da Foja é

expressa a preocupacao com o corredor 2B pelo impacte negativo no aproveitamento turistico da Quinta.

Tal come jd referido, ndo se perspectiva a ocorréncia de impactes paisagisticos nas zonas onde se prevé o

Sfuturo aproveitamento turistico e Quinta da Fdja.
Quanto & acta da reunific com as guatro juntas de freguesia destacam-se as questdes a seguir enunciadas.

- a Junta de Freguesia de Arazede manifestou-se contra o atravessamento do PLIA, bem como das areas
de Amieiro e de Zambujeiro/Gordos, considerando que a Linha se deve localizar no litoral em area de
- Matas Nacionais, uma vez a proposta do EIA toma mais dificil & onerosa a exploragéo florestal. Admite

como solugdo, que a linha se desenvolva junto ao talude da A14, em terrenos ja expropriados.

- a Junta de Freguesia de Liceia reforga a necessidade de afastamento da Linha dos aglomerados
urbanos, em especial Casal das Freiras, sugerindo que em termos de afectagdo deve a op¢éo recair

sobre terrenos agricolas em detrimento dos terrenos florestais.

- a Junta de Freguesia de Seixo salienta haver grande contestagdo por parte dos proprietarios florestais da

sua freguesia, por considerarem que os prejuizos resultantes do atravessamento da Linha n&o ser@o

devidamente ressarcidos;
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- a Junta de Freguesia de Tentldgal manifestou concordancia com as preocupagdes manifestadas pelas

juntas de freguesia de Arazede, Liceia e Seixo.

A CA considera que na fase subsequente de projecto de execugdo, o tragado da Linha deve ser estabelecido

por forma a minimizar a afectagdo de habitagdes e dos espagos urbanos e/ou urbanizdveis em geral,

Freguesia de Liceia

A Junta de Freguesia de Liceia chama a atenc@io para o facto dos terrenos a afectar terem uso florestal,
discordando os seus proprietarios da passagem da Linha. Salienta a necessidade de salvaguardar as
adequadas indemnizacbes e de tomar medidas para evitar fogos. Acrescentam que deve ser evitada a sobre

passagem de casas, sugerindo a passagem da linha por terrenos agricolas, caso haja afectagio de floresta,

A CA menciona que o desenvolvimento do projecto terd que corresponder aos pré-requisitos exigidos para
a implantacdo de uma linha de muita alta tensdo, nomeadamente maior afastamento possivel e ndo

sobreposicio de edificacdes.

FregUesia de Seixo de Gatbes

A Junta de Freguesia de Seixo de Gatdes manifesta preocupagio com as propriedades que possam a vir a
ser afectadas pela projecto, assim como de toda a area atravessada, no entanto salienta que o tragado se
desenvolve afastado das habitagdes locais, apesar da area do projecto se desenvolver até & zona do Ribelra

do Seixo.

Um cidadao residente no Seixe (Pedra Branca) manifesta reservas por considerar gue cada quilémetro de
Linha ira coresponder a cerca de 4,5 ki de floresta destruida, provocando efeitos nefastos sobre a
economia dos pequenos produtores. Salienta que as freguesias de Liceia, Seixo e Arazede possuem solos
cuja aptiddo é a floresta, compostos por areias instaveis, constituindo o corte cig arvores um factor de

enorme eroséo.

Uma cidadd de Seixo de Gatdes manifesta-se contra o tragado por considerar que ird afectar prédios de que
é proprietéria, em particular zonas de floresta. Questiona a existéncia de alternativas que minimizem a

afectacdo referida.

Dezassete cidadfos de Arazede (afravés de pareceres individuais) manifestam-se contra o trogo 4A e
defendem o troco 4B junto ao corredor da At4. Manifestam desagrado relativamente as indemnizagdes

associadas ao projecto.

Conceiho de Cantanhede

A Camara Municipal de Cantanhede & favoravel ao trogo 4B, desde que ndo colida com a area urbana da
povoacdo de Fornos. Quanto ao trogo 5 considera n&o ser aceitavel a passagem sobre ‘0 complexo
desportivo da Cordinha, sugerindo que o projecto contemple o desvio da linha para nascente, mantendo o
corredor da linha e existente de Linha Recarei - Rio Maior, que nessa zona é coincidente com area ardida.
Acrescenta que no mesmo trogo devera ser evitado qualguer conflito com as vias projectadas — variante a

EN 234 a Norte de Murtede e a variante a ex- EN234-2 a poente de Murtede.
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A CA considera gue todas as afectacdes referidas devem ser minimizadas ou evitadas, devendo, assim, ser

consideradas aguando da elaboraciio do projecto de execugdo.

Frequesia de Cadima

A Junta de Freguesia de Cadima considera que o trogo mais adequado € o 4B, salientando que a Linha se
deve localizar 0 mais a sul possivel do corredof de 400 m de forma a se aproximar ac méaximo do tragado da
A14, afastando-se assim significativamente da poveacdo de Fornos. Reforgca a sua posigo anexando um

abaixo-assinado de 179 residentes dos lugares do Zambujal e de Fornos.

CA considera gue esta situagdo terd de ser tida em conta aquande da elaboragdo do projecto de execugdo.

Freguesia de Cordinhé

A Junta de Freguesia de Cordinhd manifesta-se contra o tragado (trogo 5) salientando os aspectos a seguir

enunciados.

A area de 5 ha de floresta, onde € proposto o desenvolvimento da linha, € propriedade da Junia de
Freguesia de Cordinha, espago onde se localiza um complexo desportivo composto por pista de atletismo e

circuito de manutengéo, campo de tiro aos pratos, campo de paint-ball, pista de modelismo, parque de

' Merendas, campo de futebol de 11 e um polidesportivo de construgéo recente,

" A area de lazer referida & constituida por pinheiros-bravos centenarios, pinheiros-mansos, carvalhos,

castanheiros, sobreiros, medronheiros, azevinhos, amoreiras e freixos, que seriam destruidos com a
passagem da Linha. Serve ainda, de refiigio a muitas espécies cinegéticas, estando previsto a criag8o de
um santudrio de espécies cinegéticas para observagio pelo Clube de Caca e Tiro da Cordinha. Trata-se de

uma area acidentada, reflorestada pela Junta de Freguesia de forma a minimizar os efeitos erosivoes.

Considera assim que: (1) o desenvolvimento da Linha ndo & compativel com o campo de futebol de 11
existente, uma vez que este possui 6 torres de iluminagdo com altura de 22 metros, (2) a passagem da Linha
junto ao complexo desportivo ird provocar impactes negativos no ambiente sonoro e na paisagem, assim
como na salde humana afravés dos efeitos dos campos magnéticos (uso diario por centenas de criangas),
questdes que considera ndo terem sido devidamente acauteladas, (3) néo foi acautelada a componente
social da Linha que deve evitar areas edificadas e manter o afastamento das mesmas, (4) néo foi preservado

o interesse patrimonial, pelo que deveria a linha passar por érea ardida.

Sugere que a Linha proposta seja instalada junto da linha Recarei-Rio Maior, por considerar ser
tecnicamente possivel a linha localizar-se em area ardida, implicando a redugdc do abate de arvores. ©

afastamento da finha em 300 m para nascente implica que a area de floresta a abater seja nula.

A CA considera que deve ser analisada uma alternativa local que minimize as afectagbes identificadas.
Quanto aos campos electromagnéticos salienta que os valores mdximos calculados para os campos eléctrico
2 magnético provocados pela linha eléctrica e apresentados no EIA estdo abaixo dos limites estabelecidos
na Portaria n.° 142172004, de 23 de Novembro, a qual define as restrigdes bdsicas e fixa os niveis de

referéncia relativos & exposicio da populacdo a campos electromagnéticos.
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Concelho de Mealhada

A Camara Municipal da Mealhada ménifesta—se contra a implantagdo da Linha no lugar de Pévoa de Gargéo,
a fim de evitar os .eventuais impactes negativos que podem dai advir em termos de paisagem urbana e
saude publica. Acrescenta que a linha deve ser instalada o mais afastado possivel das zonas residenciais do

aglomerado urbano de Pévoa de Gargdo.

A CA considera que o projecto se deve desenvolver afastado das zonas residenciais do aglomerado urbano

de Pdvoa de Gargdio.

No que se refere a satide piblica, e caso as preocupacdes estejam relacionadas com os campos
electromagréticos, reitera-se que os valores mdximos calculados para os campos eléctrico e magnético
provocados pela linha eléctrica e apresentados no EIA estdo abaixo dos limites estabelecidos na Portaria n.°
142172004, de 23 de Novembro, a qual define as restriges bdsicas e fixa os niveis de rveferéncia relativos a

expasicdo da populagdo a campos electromagnéticos.

Concelho de Anadia
A Camara Municipal da Anadia considera que a solugéo gue provocard menor interferéncia com as areas
urbanas existentes e programadas, dos lugares mais préximos, Ribafornos e Horta a Sul, S. Mateus e

paredes do bairro mais a Norte e ainda Ois do Bairro, S. Lourencinho e S.Lourenco do Bairro é o trogo 6B.

No entanto, chama a atencfo para a importancia de acauteiaf ou minimizar os impactes ambientais da infra-
estrutura, em particular na zona de atravessamento de uma pequena mancha florestal de pinheiro manso
localizada a Norte de ex EN 334 (sitic de Costa de Paredes ou vale de Reis). Mancha que se caracteriza por
um valor paisagistico notavel, rodeada de uma vasta paisagem agricola dominada por vinhedos. Sugere gue
seja evitado o seu corte, inclusive por se tratar de uma espécie florestal que, mesmo em idade adulta, fica

aquém das alturas alcangadas pelo pinheiro-bravo ou eucalipto.

A CA considera gue devem ser adoptadas medidas que evitem o corte de exemplares da mancha florestal de

pinheiro-manso referenciada pela CM.

Freguesia de Paredes do Bairro

A Junta de Freguesia de Paredes do Bairro é favoravel ao trogo 6B por se localizar mais afastado da
freguesia, onde j& existe uma linha de alta tensdc a qual considera estarem associados problemas

ambientais e de salide ptblica.

6. SINTESE CONCLUSIVA

= A instalagdo, no concelho da Figueira da Foz, de duas novas centrais termoeléctricas de ciclo combinado a
gas natural (uma na zona de Lares, com 862 MW, e outra na zona de Lavos, com 850 MW) implicara a
injecgdo de cerca de 1700 MW na rede nacional de transporte de energia eléctrica. Estudos de simulagéo

da rede nacionat de transporte, integrando ja a produgio destas centrais, evidenciam a necessidade do
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estabelecimento de duas novas ligagbes & 400 kV, uma para a subestagdo da Batalha e outra para a

subestacdo de Paraimo.

O projecto em anélise concretiza a ligag8o & subestac8o de Paraimo e consiste numa linha de muito alta
tenséo a 400 kV, em cabos aéreos (linha dupla com dois condutores por fase), com origem na linha Lares-

Lavos, na proximidade da central na zona de Lares, e final na subestagdo de Paraimo.

O projecto encontra-se em fase de Estudo Prévio, estando, assim, em andlise corredores em geral com
uma largura de 400 m. O Projecto de Execugdo seré desenvolvido no corredor que vier a ser seleccionado

para o efeito.

Os corredores t&m inicio no concelho da Figueira da Foz, junto & central de Lares, desenvolvendo-se com
uma orientagéo geral SW-NE, numa extensdo aproximada de 53 km, terminam no concetho de Anadia. No
seu percurso s8o, também, atravessados os concelhos de Coimbra, da Mealhada, de Montemor-o-Velho e

de Cantanhede.

O projecto foi, nesta fase, dividido em seis trogos — trogos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 - sendo que em trés destes s&o

propostos corredores alternativos - trogos 2A/2B, trogos 4A/48 e trogos BA/GB.

Os impactes negativos identificados e analisados permitiram seleccionar o corredor mais equilibrado, em
termos ambientais, para o desenvolvimento do projecto de execugdo, o qual € resultante da combinagéo
dos trogos 1+2B+3+4B+5+6B. Contudo, foram identificadas situagdes pontuais (nos trogos 2B, 3 e 5) que
implicam a necessidade de serem estudadas alternativas locais no sentido de minimizar os irﬁpactes
negativos originados pelo projecto. De referir que os resultados da consulia piblica contribuiram de forma

expressiva para a selecc¢éo do corredor.

Importa mencionar que esta combinagdo de trogos é também considerada pelo EIA como a menos

desfavoravel para desenvolver o projecto de execugéo.

Na globalidade, considera-se gue © conjunto de condicionamentos, medidas de minimizagéo e programas
de monitorizacao ja identificados efou a desenvolver/aprofundar na fase de projecto de execugio irdo
contribuir para a minimizacéo dos principais impactes negativos, admitindo-se que os impactes residuais
n&o serdo de molde a inviabilizar o projecto. Contudo também se admite que relativamente a avifauna séo
previsiveis impactes negativos significativos, de dificil qualificagdo, assumindo, assim, particular relevancia

o estabelecimento de um programa de monitorizag&o da mortalidade da avifauna.

Ressalvam-se as questbes relacionadas com a desvalorizacio das actuais areas florestais gue tém um
consideravel peso econdmico na regide, devido & necessidade de criar uma faixa de protecgdo de 45 m de
largura, Esses impactes negativos podem ser considerados significativos € ndo sao minimizaveis, sendo

de referir que os silvicultores serfo ressarcidos pelas afectagbes que vierem a ocorrer.

Os principais impactes positivos do projecto far-se-3o sentir na fase de exploragdo, relativamente a
socioeconomia, traduzindo os préprios objectivos do projecto, fundamentalmente através da consolidacéo

de centrais termoeléctricas projectadas para a regifio, a que correspondem investimentos muito
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significativos, Estes impactes positivos poderfo ainda reflectir-se numa escala nacional, se considerada a

produgéo, a distribuicio e o fornecimento da energia eléctrica.

+ Os principais impactes negativos identificados sdo de seguida apresentados, em sUmula, assim como a

ponderacgdo efectuada pela CA.

i) Trogos em que ndo séo apresentados corredores alternativos — frogos 1,3e b

Troco 1

ldentificou-se a eventual interferéncia com as aves em voo, nos primeiros 2 a 3 km da linha electrica, na
margem direita do rio Mondego, numa area onde existem movimentos migratérios diarios entre diferentes
zonas hiimidas: o estuario do Mondege e o paul do Taipal ou ainda entre o estuario e as areas de

alimentagéo (arrozais) do vale do rio da Foja.

Conforme reconhecido pelo ICNB, tém sido detectadas aves feridas ou aves mortas pela colisdo da linha
de muito alta tensfo ja instalada no corredor do trogo 1, acrescentande a CA que a mesma nao se

encontra sinalizada com dispositivos anti-coliséo,

De mencionar que os apoios em esteira horizontal para linhas duplas a 400 kV, medida de projecto
proposta pelo ICNB, ndo se encontram projectados, dimensionados ou licenciados, pelo que apenas

podem ser implementados dispositivos anti-colisdo.
A CA ponderando:

- 0s constrangimentos resultantes da localizagdo da central termoeléctrica de lLares para o©
desenvolvimento de alternativas do projecto em avaliagdo, nesta érea de grande sensibilidade para a

avifauna,

- a necessidade do projecto em avaliagdo, ja que contribuird para o escoamento da energia a ser

produzida nesta zona,
- a minimizac8o dos impactes resultantes da colisdo das aves, pela implementacao de dispositivos anti-
coliséo, ' '
considera que o0 mesmo & vidvel, ndo obstante reconhecer que os impactes sobre a avifauna sao de
dificil qualificacfo, na presente fase do projecto.
Trocos3e5

No trogo 3 os terrenos atravessados s#o essencialmente de floresta de produgéo, eucaliptais & pinhais,
sem proximidade de povoagbes. No ambito da CP ¢ manifestada grande preocupacgéo pelo

atravessamento destas areas, devido ao valor econémico das mesmas.

No troge 5 foi identificada a necessidade de estudar um alternativa local numa area desportiva
identificada entre o km 5 e 6 que tera de ser salvaguardada. Estd area, n#o identificada no EIA, é muito

importanfe para a freguesia de Cordinha.
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A CA entende que ambos os trogos séo vidveis, salvaguardando a necessidade de estudar uma

alternativa local na area identificada pela Junta de Freguesia de Cordinha.
ii} Trogcos em que s&o apresentados corredores alternativos - frogos 2,4 e 6

Troco 2 — alternativas 2A/28

Relativamente 3 ocupagdo do solo/sociceconomia, o trogo 2A aproveita, tanto quanto possivel, o
corredor da linha eléctrica existente, atravessando areas agricolas e florestais, aproximando-se de véarias

povoagbes.

O trogo 2B possibilita um maior afastamento de povoagbes, ainda que com maior atravessamento de
areas agricolas. Na sua metade norte, o corredor 2B aproveita o corredor da linha ferroviaria do ramal da
Figueira da Foz, proximo do limite ceste da Mata da Fdja. Esta Mata &, segundo a Autoridade Florestal
Nacional, um espaco florestal de muito elevado valor cienfifico, que importa preservar de quaiguer
ampufacéo.

Relativamente & ecologia, prevé-se que o projecto seja gerador de menos impactes do gue no trogo 1,

pois nesta zona estdo em causa zonas secundarias (a principal é o vale do rio Foja) com potencialidade

para alimentagédo para varics grupos de avifauna.
Ponderando:

- a aproximacio de varias povoagbes e os resulfados da consulta pUblica gue apontam para uma clara

oposicdo ao trogo 2A,

- a possibilidade de ser desenvolvido um tragado no fimite oeste da Mata da Foja (interferida
pontualmente pelo trogo 2B), onde se localizam uma linha ferroviaria e espagos industriais,

preservando este espago florestal excepcional,

- a existéncia de uma pequena zona humida associada a vala de Vela, entre os km 3 e 4 do trogo 2B e
outra também de reduzidas dimensdes localizada apds os arrozais na vala da Vela, entre o trogo 2A e
2B, mas mais proxima do primeiro {ambas com potencialidade para alimentagéo para varios grupos de

avifauna),

a CA considera que o trogo 2B é menos desfavoravel ao projecto essencialmente por demonstrar maior
equilibrio na forma como se relaciona com as questdes urbano-sociais e por se entender que existem

medidas gue minimizam os impactes mencionados para o corredor 2B.

Trogo 4 — alternativas 4A/4B

As alternativas apresentadas correspondem a situacdes para contornar as diversas povoagdes que se

localizam nesta area.

O trogo 4A abrange areas florestais e areas agricolas, nas terras mais baixas, incluindo algumas areas

de vinha. Aproxima-se de habitacbes.
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O troco 4B percorre sobretudo areas de floresta de produgio e aproxima-se em parte do corredor da

Al4.

No que se refere aos resultados da consulta publica, a CM de Montemor-o-Velho é contra qualguer
corredor que se desenvolve no seu territério por provocarem uma rupiura que considera inaceitavel na
paisagem local, na exploraglo agricola e/ou florestal dos terrenos envolvidos, assim como no

desenvolvimento de projectos turisticos, urbanos, industriais e logisticos de grande importancia para o

municipio e também por ndo existir garantia de auséncia de inconvenientes para a salide publica, assim

como de uma justa indemnizagdo dos prejuizos causados pela linha a estabelecer. No territdric desta
autarguia foi identificado o Planc de Pormenor do Polo {ou Pargue) Logistico e Industrial de Arazede

(PLIA}, que é interferido por ambos os trogos.

A CM de Cantanhede manifesta preferéncia pelo trogo 4B, assim como um conjunto de cidadéos do

conceiho de Montemor-o-Velho € um conjunto de cidadéos do concelho de Cantanhede,
Ponderando:
- os.resultados da consulta piblica que apontam maioritariamente para a oposigdo ao trogo 4A,

- a possibilidade de desenvolver o projecto no corredor 4B, aproveitando o espago canal da auto-estrada

14 e assim concentrando numa faixa do territério um conjunto de infra-estruturas,

- a possibilidade de desenvolver uma alternativa local na zona do PLIA, no sentido da area afecta a este

plano ndo ser sobrepassada,

a CA considera que o troco 4B é menos desfavoravel ao projecto essenciaimente por demonstrar maior
equilibrio no ordenamento do territdério e por se entender que existem medidas que minimizam os

impactes mencionados para o corredor 4B,

Troceo 6 — alternativas 6B/6B

Os dois corredores alfernativos, bastante préximos entre si, procuram encontrar a methor solucdo para
evitar as interferéncias com as areas edificadas -entre S. Lourenge do Bairro e Ois do Bairro e a

minimizagao da passagem sobre as extensas e importantes vinhas que aqui se situam.

O trogo BA percorre maiores extensdes de vinhas, e aproxima-se do perimetro urbano de S. Lourengo do

Bairro / S. Lourencinho.
O troco 6B abrange 4reas de eucaliptal e outros espagos agricolas.

Considera-se que o trogo 6B demonstra, em relagio ao trogo 8A, maior equilibrio nas afectacbes aos
diversos usos, sendo de destacar o maior afastamento a S8o Lourenco do Bairro, contudo a CA também
considera que deve ser efectuado um estudo de integragsio do projecto na 4rea onde se desenvolve o

enofurismo e outros eventos relacionados, na regido denominada Encontro.
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7. CONCLUSAO

"Tendo por base a informacfo disponibilizada, e ponderados todos os factores em presenga, a CA emite

parecer favoravel ao projecto Ramal para a Subestagdo de Paraimo da Linha Lares - Lavos, a 400 kV,
designadamente a combinagdo de trogos 1+2B+3+4B+5+6B, condicionado ao cumprimento pelo
proponente das condicionantes, medidas de minimizagdo e programas de monitorizaco e outros elementos

a seguir indicados:

A) Condiclonantes ao Projecto de Execugiio
As condicionantes a seguir indicadas devem ser integradas no projecto de execugho, devendo a
demonstragéo da sua adopgio ser efectuada, com detalhe, no Relatério de Conformidade Ambiental do

Projecto de Execucéo.

A1) Desenvolver o projecto de execucdo, sempre que possivel, nas serviddes definidas pelas linhas de
muito alta tensdo e/ou auto-estrada (AE) 14. Para o efeito, deve ser contactada a Brisal — Auto-Estradas do

Litoral, cujo parecer deve constar no RECAPE.

A2) Desenvolver ¢ projecto de execugdo de modo a salvaguardar a Mata da Fdja, devendo o tragado ser
estabelecido preferencialmente na serviddo definida pela linha ferroviaria que atravessa essa Mata. Para o
efeito, deve ser contactada a Autoridade Florestal Nacional e a Rede Ferroviaria Nécional. cujos pareceres

devem constar no RECAPE.

A3) Desenvolver o projecto de execucdo de modo a ndo afectar o complexo desportive da Cordinha. Para o
efeito, deve ser estabelecida uma alternativa local no sentido do tragado se desenvol\}er na servidao definida

pela linha de muito alta tensdo Recarei-Ric Maior.

A4) Desenvolver ¢ projecto de execucio de modo a ndo afectar o Pdlo {(ou Parque) Logistico e Industrial de
Arazede e a unidade industrial Naturar. Para o efeito, deve ser estabelecida uma alternativa local no sentido

do tragado se desenvolver na servidao definida pela AE 14 e praga de portagem existente na proximidade,

AS) Desenvolver o projecto de execugdo de modo a ndo afectar as infra-estruturas existentes ou previstas do
Aproveitamento Hidroagricola do Baixo Mondego. Para o efeito, deve ser contactada a Equipa do Projecto
do Mondego e a Associagdo de Beneficiarios da Obra de Fomento Hidroagricola do Baixo Mondego, cujos

pareceres devem constar no RECAPE.

AB) Desenvolver o projecto de execucho de modo a evitar a afectacdo de espacos urbanos efou
urbanizaveis, garantindo o maior afastamento possivel, primando, contudo, a situagio real existente no

terreno, no caso de edificagdes e outras infra-estruturas com usos sensiveis fora daqueles espacos.

AT) Desenvolver o projecto de execucio de modo a que o tragade da infra-estrutura seja estabelecido com
recurso a critérios de integragdo paisagistica, nomeadamente de adaptacdo ao relevo e ao uso do solo
existente, por forma a minimizar a intrus8o visual que a mesma introduziréd no territorio, com prinbipal‘

incidéncia nas zonas onde foram feitos investimentos associados ao enoturismo e outros eventos
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relacionados, nas zonas urbanas e nas zonas de atravessamento dos vales e linhas de agua onde se
verifica maior nimeroc de observadores e onde a amplitude visual & mais elevada, bem como de outras

~ zonas que se encontrem expostas a partir de aglomerados populacionais e de vias de comunicagao.

AB) Desenvolver o projecto de execugho de modo a salvaguardar a Area Cativa — Agueda/Anadia, devendo

para o efeito ser contactada a DGEG, cujo parecer deve constar no RECAPE.

A9) Desenvolver o projecto de execucdo de modo a salvaguardar as areas licenciadas para exploracdo de
recursos geoldgicos, devendo para o efeito ser contactada a DGEG e a BRE C, cujos pareceres devem

constar no RECAPE.

A10) Desenvolver o projecto de execuco de modo a salvaguardar as infra-estruturas de gas natural,
devendo para o efeito ser contactada a DGEG e a REN-Gasodutos, cujos pareceres devem consiar no

RECAPE.

A11) Desenvolver o projecto de execugo de modo salvaguardar a mancha de pinheiro-manso, que se situa

no sitio designado por Costa de Paredes ou Vale de Reis.

A12) Desenvolver o projecto de execugio de modo a salvaguardar a operacionalidade do Posto de Vigia 43-
03 periencente a Rede Nacional de Postos de Vigia, devendo para o efeito ser contactada a Autoridade

Florestal Nacional, cujo parecer deve constar no RECAPE.

At 3) Desenvolver o projecto de execugdo de modo a respeitar os perimetros de protecgio de captagéo de
aguas subterraneas, em observancia do disposto no Decreto-Lei n.® 382/89, de 22 de Setembro. Devera
igualmente atender-se as disposicdes legais em matéria do dominio plblico hidrico e atravessamento de

cursos de agua.

A14) Desenvolver o projecto de execugdo de modo a respeitar os valores limite fixados pelo Regulamento

Geral do Ruido.

A18) Desenvolver ¢ projecto de execucio em conformidade com os resultados da prospecgéo arqueologica
sistematica do corredor seleccionado, por forma a evitar possiveis afecta¢Bes no patrimdnio. Podera ser
necessario realizar sondagens arqueoldgicas de diagnéstico que permitam a definigdo das &areas

arqueolégicas e adaptar o tracado em fungéo dos resultados obtidos.

A16) Desenvolver o projecto de execugdo de modo a minimizar o impacte nos pontos de &gua para apoio ac
combate de incéndios florestais por meios aereos, procurando, quando possivel, aproximar o tragado ao de

outras linhas aéreas de transporte de energia existentes.

B) Elementos a Entregar com o RECAPE

B1) Programa de Gestido de Residuos em Obra, em consondncia com os principios da responsabilidade
pela gestdo e da regulagfio da gestdo de residuos. consignados no Decreto-lLei n.® 178/2006, de 5 de
Setembro, atendendo ainda aos seguintes aspectos principais: (1) identificar e classificar os diferentes tipos
residuos gerados através dos cddigos da Lista Europeia de Residuos, (2) aplicar os principios da prevengio

e reducéo e da hierarquizacfio das operagbes de gestdo de residuos, (3) garantir as condigbes técnicas
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adequadas nas operagbes de recolha, triagem, armazenagem e transporte dos residuos, em salvaguarda

dos valores ambientais e da salde, {4) assegurar o encaminhamento para destino final adequado,

O Programa devera atender, em especial, 4 gestéo dos residuos perigosos, a gestéo dos fluxos especificos
de residuos e a gestdo dos solos e rochas ndo contaminados provenientes de operagtes de escavagéo -

quando constituam residuos.

O Programa devera ainda contemplar os requisitos € os procedimentos que assegurem a correcta gestao

dos residucs gerados na fase de explorag8o, atendendo as vertentes anteriormente mencionadas.

B2) Simulagéo visual a partir dos pontos onde se verifica maior ntimero de observadores e onde a amplitude
visual & maior, quer nas zonas turisticas que se venham a identificar na proximidade do tragado, quer na
zona de enoturismo, localizada na proximidade da regido denominada Encontro, concelho de Anadia. As

medidas adoptadas devem ser detalhadas.

B3) Estudo com a identificagio e avaliagdo dos impactes mais significativos e respectivas medidas de

minimizagdo, para a alternativa local na zona do complexo desportivo da Cordinhé.

B4) Estudo com a identificagdo e avaliagdo dos impactes mais significativos e respeclivas medidas de
minimizagdo, para a alternativa locai na zona do Pdlo (ou Parque) Logistico e Industrial de Arazede e da

unidade industrial Naturar.

BS5} Estudo dos locais que forem classificados acusticamente, pelos municipios envolvidos, em zonas
sensiveis, por forma a definir as medidas de minimizagio que permitam o cumprimento dos valores limite
fixados pelo Regulamento Geral do Ruido para este tipo de zonas, nomeadamente 55 e 45 dB(A) para os

indicadores Lden € La.

B6) Identificagao, relativamente ao factor Ambiente Sonoro, dos receptores potencialmente afectados pela

linha eléctrica e que serdo alvo de um programa de monitorizacéio na fase de explorago.

B?) Proposta de medidas para a minimizag&o (colocagéo de Bird Flight Diverters — BDF — na linha Recarei-
Lavos), incluindo respectiva calendarizacdo, relativamente aos impactes cumulativos resultantes da linha de

'muito alta tensdo Recarei-Lavos, nos actuais trogcos 1 e 2A.
B8) Programacgdo detalhada da fase de construcéo.

B9) Carta de condicionantes a localizagdo do(s) estaleiro(s)/outras instalagdes de apoio & obra, a qual
devera integrar o Caderno de Encargos da obra. Nessas condicionantes deveféo, pelo menos, ser
considerados as areas: (1) classificadas como RAN e/ou como REN e classificados como de uso agricola,
{2). de acordo com os Planos Directores Municipais (PDM), (3) a menos de 50 m das linhas de agua ou que
éonstituam leitos de cheia ou que constituam perimetros de proteccio a captacBes, (4) due obriguem a
destruicdo de vegetagdo arbdrea com interesse boténico ou paisagistico, (5) com a implantagcéo dos
elementos patrimoniais identificados, bem como as areas de protecgdo do patriménio cultural e (6) a
distancia inferior a 500 m de aglomerados populacionais (definidos em PDM), desde que no infra-

estruturados,
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C) Medldas de Minimizagio
C1) implementar medidas para minimizar os impactes decorrentes das acgdes de instalacBo do(s)
estaleiro(s) e de oufras instalagbes de apoio a obra relativamente a desmatagdo/desflorestaco,

melhoramento ou abertura de acessos, e recuperacio das areas intervencionadas.

C2) Dotar os estaleiros de condigdes técnicas que permitam garantir a adequacgdo das areas destinadas ao
armazenamento dos diversos tipos de residuos, enquanto aguardam encaminhamento para armazenamento

temporario, tratamento ou eliminagéo em operadores devidamente licenciados/autorizados para o efeito.

C3) Implementar medidas, a adoptar na execugdo de acessos, no sentido de: (1) minimizar a intervencéo
nos solos classificados como RAN e REN, (2) limitar a largura das vias, (3) garantir o acesso as
propriedades, guer na fase de construgdo, quer na fase de exploracdo, sempre que 0s acessos existentes
sejam interrompidos, {4) garantir a' desactivago dos acessos abertos que ndo tenham utilidade posterior e

(5) garantir a recuperagdo das areas afectadas.

C4) Implementar medidas relativas ao factor Solos, Ccupagéo e Uso do Solo, relativamente a prevengéo da

poluigdo e & garantia de reutilizagio dos bons solos agricolas afectados pelas operagtes de construgéo,

C5) Implementar medidas relativas & desflorestagéo, quanto a contengho desta acgéio as éreas e

exemplares arbéreos indispensaveis a concretizagio do projecto. As areas em causa devem ser localizadas.
C6) Implementar medidas que evitem ou reduzam o risco de incéndio.

C7) Implementar medidas de minimizagdo relativas ac factor Recursos Hidricos, no que diz respeite &
prevengdo da poluicdo, ocupacéo temporaria de leitos cheia e assoreamento e obstrugdo das linhas de
agua. '

C8) implementar medidas de minimizacdo, para a fase de construgdo relativas ao factor Qualidade do Ar, no

gue diz respeito & reducio da emissdo e disperséo de poeiras.

C9) Implementar medidas de minimizagio na fase de construgdo relativas ao factor Sistemas Ecolégicos, no

que diz respeito a salvaguarda dos habitats e & preservacio de eventuais espécies da flora protegida.

C10) Implementar medidas de minimizagéo, relativas ao factor Ambiente Sonoro, no sentido de reduzir a

emiss&o de ruido na fase de construgio.

C11) Proceder a prospecgio arqueclégica apos a desmatagdo das areas de estaleiros, eventuais areas de
empréstimo e deposito de terras, acessos e outras areas funcionais da obra gque ndo tenham sido
prospectadas na fase de estudo prévio.

C12) Proceder ao acompanhamente arqueclégico de todas as actividades que impliquem remogio ou
movimentacio de terras, incluindo a desmatacdo, abertura de acessos ou melhoramento de caminhos

existentes, e preparacdo das areas de estaleiro. Este acompanhamento deve ser efectuado por um

arquedlogo, por frente de trabalho, no caso das acgbes ndo serem sequenciais mas sim simultédneas.

C13) Sinalizar e vedar, na fase de obra, as ocorréncias pafrimoniais gue se situem até 50 m da area de

intervenc&o do projecto, de modo & evitar a sua afectagéo.
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C14) Definir, para fase de construgdo, um dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamagdes,

sugestdes e pedidos de informacéo sobre o projecto, o qual deveré estar operacional antes do inicio da obra.

C15) Proceder, no final dos trabalhos, 4 recuperagéo de todas as areas intervencionadas — zonas de estaleiros

€ armazenagem, acessos provisdrios e areas envolventes dos apoios, devendo as medidas a adoptar ser

detalhadas no RECAPE.

C16) Conduzir as obras de construgo das fundagdes dos apoios localizados em areas da Reserva Agricola
Nacional de modo a n&o serem afectadas areas suplementares, evitando o pisoteio de areas circundantes e

néo deixando no focal elementos grosseiros provenientes da escavacéo.

C17) Proceder & limpeza regular da via piblica, sempre que forem vertidos materiais de construgdo ou

materiais residuais da obra.

€18) Caso sejam detectadas folhosas autéctones (carvalho-roble, carvalho-negral, sobreiro, medronheiro ou
outras) no interior de manchas de pinhal ou eucaliptal que estejam sujeitas a corle (para abrir a faixa de

protecgao), estas deverdo ser preservadas.

C19) Utilizar Bird Flight Diverfers (BFD) em espirais de fixaggo dupla, com 30 cm de diametro e 1 m de

comprimentec, em cores de laranja e branco, tal como previsto no &mbito do protocolo REN/ICN.

C20) Sinalizag&o excepcional com BFD, dispostos alternadamente de 3 em 3 m nos cabos de guarda (em
perfil resulta num espacamento aproximado de 1,5 em 1,5 m). Este tipo de sinalizag8o devera ser adoptado
nos vios correspondentes ao trogo 1 e trogo 2B. Para a extensdo desta sinalizacdo deve ser solicitado

parecer ao ICNB, o qual deve constar no RECAPE.

C21) Colocar & sinalizag&o salva-passaros nos cabos de guarda, assim que tecnicamente possivel, ficando o

projecto desde loge devidamente sinalizado, independentemente de entrar ou ndo em exploragao.

€22} Instalar dispositivos anti-poiso de cegonha-branca nes apoios, particularmente nos actuais trogos 1 e
2B.
C23) As medidas de minimizac&o especificas para a fase de obra dever8o ser incluidas no caderno de

encargos e nos contratos de adjudicagéio que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos da

construgso do projecto.

D) Outros Elementos

D1} Informar as entidades envolvidas na prevencfo e combate aos incéndios florestais, nomeadamente os
corpos de bombeiros da zona afectada, os Servigos Municipais de Protecgéio Civil dos concelhos abrangidos

e a Autoridade Florestal Nacional, do inicio da construgo do projecto.

D2) Comunicar atempadamente a todos os Agentes de ProtecgBo Civil locais, das alteragSes nas
acessibilidades ou perda de mobilidade, para que nfo percam o acesso directo as populagbes mais

proximas.
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D2) Assegurar a devida informag8o sobre a construgéo da Linha as entidades utilizadoras do espago aéreo

na zona envolvente ao projecto.

D3) Assegurar, relafivamente ao corte de resinosas, o cumprimento das restrigdes impostas para o controlo

e erradicagio do nematodo da madeira do pinheiro, constante na Portaria 103/2006, de 6 de Fevereiro.
E -« Plano de Acompanhamento Amblental
E1) impiementar um Plano Geral de Acompanhamento Ambiental da Obra.

No final da obra, apresentar & autoridade de AlA um relatério final gue contenha uma compilagio de foda a
informacao relevante sobre a componente ambiental relacionada com a cobra e que inclua uma avaliagio da

eficacia das medidas de minimizagao preconizadas,

F - Programas de Monitorlzacdo

O RECAPE devera apresentar os programas de monitorizagdo, de forma poermenorizada e completa, tendo

em considerag8o as direcfrizes a seguir apresentadas:
F1) Programa de Monitorizag8o da Avifauna e Quirpteros, na fase de exploragio

Monitorizacdo da mortalidade da avifauna e quirdpteros provocada pela coliséo, devendo ser adoptada uma
mefodologia equivalente & constante do Anexo LA 21 do documento Guia Metodoldgico para a Avaliagdo de

- Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Naciorra.’ de Transporte de Electricidade.
F2) Programa de Monitorizac8o do Ruido, para a fase de exploracéo
1. Introducao
1.1 Identificagdo e Objectivos
1.2 Ambite do RM
1.3 Enquadramento Legal
1.4 Apresentacéo da Esfrutura do Relatorio
1.5 Autoria Técnica do Relatério

2. Antecedentes

(i) Referéncia ao EIA, & DIA, ao Plano Geral de Monitorizagdo apresentado no RECAPE, a relatdrios de

monitorizag8o anteriores, bem como a decisdes da autoridade de AlA refativas a estes (itimos.

(i) Referéncia & adopc&o das medidas previstas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de
monitorizagdo. Eventual relag8o da calendarizacio da adopgdo destas medidas em fungao dos resultados

da monitorizacéo.

(il Referéncia a eventuais reclamagdes ou controvérsia relativas aos factores ambientais objecto de

monitorizacao.
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3. Descricdo do Programa de Monitorizacdo

3.1 ParAmetros a registar. Locais de Amostragem

() Deverdio ser efectuadas duas campanhas de medigdes actsticas durante o ano, em épocas distintas
(Verdo/inverno), no conjunto de pontos de avaliagdo seleccionados para o efeito. A campanha de Inverno

- devera ser calendarizada de forma a incluir o més mais critico em termos de emissbes soncras da LMAT
em avalia¢éo.

Em cada campanha deverd ser registado o valor do parametiro nivel sonoro continuo equivalente,
ponderado A, LasqgT, _onde T se reporta a cada um dos pericdos de referéncia: diurno (das 7 as 20h),

entardecer (das 20 as 23h) e nocturno {das 23 as 7h).

Tendo em conta que a determinagdo do par&metro La, exige a correcglo do valor de Laeqr devido &

presenca de componentes tonais no sinal, o valor de Laeg 7 devera ser medido em bandas de 1/3 de oitava.

Cada medigdo deverd ser acompanhada de um registo das condicBes meteorolbgicas prevalecentes

durante o intervalo de medida. Devera também ser indicada a duragéo deste intervalo.

(i) Os pontos de avaliagdo devem corresponder aos receptores sensiveis identificados no ElA, tendo em

conta os Trogos seleccionados.
Para cada iocal, deve ser claramente identificado:
- & sua posicdo relativamente a LMAT;
| - as fontes sonoras predominantes a nivel local.
3.2 Métodos e Equipamentos de Recotha dé Dados

(i} As medicbes deverdo ser efectuadas de acordo com os procedimentos descrifos na Norma Portuguesa
NP1730 (1998) “Acustica. Descricio e Medigdo de Ruido Ambiente" complementada, preferencialmente,
com os procedimentos constantes dos “Critérios de acreditaggo transitorios relativos a representatividade

das amostragens de acordo com o Decreto-Lei n® 9/2007", editada pelo Instituto Portugués de

Acreditacio.
(i)} Instrumentagéo utilizada nos ensaios!

- sondmetro integrador de Classe 1, aprovado pelo ISQ e devidamente calibrado, com indicagdo de tipo,

modelo e série e referéncia a ficha de calibragio (a apresentar. em Anexo),
- termdmetro, higrémetro e anemémetro, entre outros, também devidamente calibrados.
3.3 Métodos de Tratamento de Dados _
(i) Critério de Exposi¢io Maxima
Para efeitos de-verificagdo deste critério deve efectuar-se:

- a determinagéo do valor dos indicadores Laen @ L, @M cada ponto, a partir dos valores de Laegr relativos

aos trés periodos de referéncia, para cada uma das campanhas;
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- 0 calculo da média anual dos valores de Lgen € Ln.
(i) Critério de Incomodidade

Para cada ponto de avaliago deve determinar-se o nimero de horas de ocorréncia do efeito de coroa no
mé&s mais critico, considerando-se para isso os valores da precipitagdo R registados na estacao

meteoroldgica mais préxima do local;
- R<1 mm
- R21 mm, 10 minutos a seguir & chuvada
- Nevoeiro (8 horas por cada dia com registos de nevoeiro)
‘Os valores de Lq, Lo & Ln poderéo entéo ser calculados através da seguinte férmula;
Laeq 7= 10 X log [p 10-°352/10 4 4.y y 4gLAsasoct oy
em que:
p= teo/T
tec- n° de horas dé ocorréncia do efeito de corca no més mais critico
T —n® de horas do més mais critico
Laeg.cec — Laeq, T medido com efeito de coroa
Lasg,sec — Lasq, T medido sem efeito de coroa
3.4 Critérios de Avaliagdo de Dados

Para cada ponto de avaliagéo, a conformidade legal é verificada quando em simultaneo, ambos os critérios
estabelecidos no Regulamento Geral de Ruido (de “incomodidéde” & de “exposicdo maxima" sdo cumpridos)
para todos os periodos de referéncia.

No que se refere ao critério de incomodidade, o cumprimento € avaliado pela diferenca entre o valor de Laeq
determinado na monitorizagdo e o registado na Situagdo de Referéncia. Nos casos em que 0 Laeg
determinado na monitorizagao é inferior a 45 dB(A), para gualquer dos periodos de referéncia, o critério de

incomodidade néo se aplica.
3.5 Periodicidade da Monitorizagdo

As campanhas devem ser efectuadas de cinco em cinco anos, salvo se ocorrerem, entretanto, alteracdes

significativas dos factores que determinam a emiss&o de ruido, ou reclamacgdes.

4. Resultados da Monitorizagso

4.1 Resultados obtidos

Os resuitados a apresentar deveréo incluir;
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- tabela com os valores de Laan € Ly @ diferenca em relacéo aos valores limite (impostos de acordo com

a classifica¢o actlstica da zona em estudo);

- tabela com os valores de Lasq medidos na Situagdo de Referéncia e nas campanhas de Monitorizacéo,

nos trés periodos de referéncig;
- indicagéo da ocorréncia de caracteristicas tonais.
4.2 Discusséio de Resultados
Verificag@o do cumprimento dos critérios de exposigdo méaxima e de incomodidade
4.3 Avaliag8o da Eficacia das Medidas de Minimizaco
Avaliagdo da eficacia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de monitorizagao
Caso haja situagdes de incumprimento as medidas a adoptar podem passar por:
- subsﬁtuig:éo de cadeias de isoladores de vidro por cadeias de isoladores de compositos;
- lavagem de isoladores;
- alteamento de postes.
4.4 Comparac8o com as Previstes do EIA

Comparacéo entre os resultados obtidos para os diferentes pontos de avaliacdo e os valores estimados

através da metodologia da REN, para 0s mesmos ponios.

Uma vez que, as previsfes apresentadas no EIA foram efectuadas para periocdos de referéncia diferentes
dos considerados na legislagdo actualmente em vigor, a comparagic deverd ser efectuada,

preferencialmente, entre os valores de L, & os relativos ao periodo nocturno.

5. Conclusdes

(i) Sintese da avaliag8o de impactes e da eficacia das medidas de minimizagio adoptadas.
(ii) Proposta de novas medidas de mitigagdo e/ou de alteracéo de medidas j& adoptadas;

(i) Proposta de revisdo dos programas de monitorizag8io e da periodicidade dos futuros relatérios de

monitorizacdo.

o

i ela Comlissao de Avallagido

{%\XC\ C;G\ﬁ'\ ci\\_QA oS>

(Rita Candelas, presidente da Comlsséo de Avallagéo)

45/45



ANEXO |
CARTOGRAFIA



= "y

W

G

,Qw_#é;;Qu
L hx R R

Area de Estudo

LEGENDA:

Corredores em Estudo

desenho :

a

N.

Data:

1/6 | ABR. 2008

Folha:

to:

30 projec

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Designag

z

ESTUDG PREVIO
ESBOCO COROGRAFICO

1/ 25.000

Escala:

1090 m

750

500

LAVOS, 400kV
AO DE PARAIMO

cto:

So proje

RAMAL DA LINHA LARES

Designag

-~

PARA A SUBESTAC

istema

eCo0ss

.
e ;
Z

LDA

EGSP,

- ==

1- ST




Area de Estudo

Corredores em Estudo

v

et

&

A0
ok L
{

{

desenho :

N.

2/6 | ABR. 2008

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Designagao projecto:

4

ESTUDO PREVIO
ESBOCO COROGRAFICO

>

>
x
o
Q
~F
v
-
=
<t
-
]
wy
L
o
<
-
<C
I
=
-
<
o
-l
<t
=
<
o

5
L2
u
Hs
)
=
a
o
m
o
1
c
2
0
o
[=]

CAO DE PARAIMO

>

PARA A SUBESTA

i; ecoss

istema

EGSP, LDA

H=oFeTS
=] \J

=

B




i

P
i

S

Gy e
.*": n\;\ =
A r‘ii .
3 ~ Ce
. - g,

% K i T

& ;‘F/ -
_~ i Y
-7 . RS
’
: - b
o 7l
N )
\) .
T
+= ~
o B3
— - /.
o
Lo “
w
. —--
“Say %15.
¥ //)
b
/
N g ﬁl.{ -
y.);?” . wd o -
. r:f'; - ‘:f,
=
’V”%o
%
-
ERN -
&
N
LEGENDA:
. ® v .
Escala: 1/ 25.000 Designagao projecto:

Designagso projecto:

EGSP, LDA

- —

1 =11I=Cr v;-

RAMAL DA LINHA LARES - LAVOS, 400kV =
PARA A SUBESTACAO DE PARAIMO

e;: ecossistema ESTUDO PREVIO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

ESBOCO COROGRAFICO

Area de Estudo

Corredores em Estudc

N © desenho :

2

Folha: Data:

3/6 ABR. 2008






B

ort

PR

+

o

91©

At

]

<




It













Trogo 5

COIMBRA

— Gasoduto - 1° escaldo











































































D

Raseinas

-









< Pe






