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1. INTRODUGCAO

Em cumprimento da legislagdo sobre Avaliagdo de Impacte Ambiental (AlA), designadamente o
Decreto-lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-lei n.° 197/2005,.
de 8 de Novembro e a Portaria n.° 330/2001, de 2 de Abril, deu entrada na Agéncia Portuguesa do
Ambiente (APA) em 30/07/2008 o oficio n® 02173 das Estradas de Portugal, S.A., na qualidade de
entidade licenciadora e proponente, com o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto do
“EN 238 - Sertd/Oleiros™, em fase de Estudo Prévio (EP), para procedimento de Avaliagdo de
Impacte Ambiental (AlA).

A APA, ao abrigo do artigo 9° do-diploma legal acima referido, nomeou (Of. circ. n.° 011185 de
05/08/2008), a respectiva Comissao de Avaliacdo (CA), com a seguinte composi¢ao:

APA/GAIA - (alinea a) do n°1 do Artigo 9°) — Arg? Cristina Russo
APA/GAIA - (alinea a) do n°1 do Artigo 9°) — Dr.? Rita Cardoso
INAG - (alinea b) do n°1 do Artigo 9°) — Eng® Paulo Machado
IGESPAR - (alinea d) do n°1 do Artigo 9°) — Dr. José Luis Monteiro e a Dr Carlos Banha
CCDR Centro - (alinea e) do n°1 do Artigo 9°) — Dr? Edite Mora
APA/DACAR - (alinea f) do n° 1 do artigo 9° - Dr. Nuno Sequeira
APA/GAIA — (alinea f) do n° 1 do artigo 9° - Eng® Margarida Rosado
A CA contou, ainda, com ay colaboracéo da Eng® Teresa Merendeira do INAG.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAGAO
A metodologia adoptada pela CA para a avaliagéo do tragado proposto foi:

= Analise da Conformidade do EIA - solicitagdo de elementos adicionais, ao abrigo do n.® 5 do
artigo 13° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, com as alteragdes introduzidas pelo DL n.°
197/2005, de 8 de Novembro;

* Apoés a andlise dos elementos remetidos pelo proponente foi declarada a Conformidade do EIA a
14 de Outubro de 2008.

s Solicitagdo, no ambito da Consulta Publica, pareceres especificos a diversas entidades externas,
Os pareceres recebidos foram analisados e integrados no presente parecer, sempre que se
_considerou conveniente;

s Visita’ ao local, efectuada no dia 28 de Novembro de 2008, onde estiveram presentes
representantes do projectista, do proponente e da empresa consultora, e os representantes na CA
da APA, IGESPAR e da CCDR Centro.

* Analise dos resultados da Consulta Publica, que decorreu durante 25 dias Gteis, desde o dia 4 de
Novembro até 10 de Dezembro de 2008 com reunido com as Camaras Municipais e Juntas de
Freguesia no dia 27 de Setembro de 2008. '

» Elaboragdo- de Parecer Técnico e proposta de estudos, medidas a integrar no projebto de
execucdo, medidas de minimizag&o e programas de monitoriza¢éo, que inclui os previstos no EIA
e Aditamentos ao EIA, com as alteragdes introduzidas pela CA.

3. LOCALIZAGAO, OBJECTIVOS E JUSTIFICAGAO DO PROJECTO

O projecto em avaliagdo desenvolve-se no distrito de Castelo Branco, nos concelhos de Sertd e
Oleiros. Inicia-se a0 Km 42 da actual EN 238, nas proximidades da Sertd e termina ao Km 67, da
~ mesma via nas proximidades de Oleiros.

Tem como objectivo a melhoria das condi¢des de seguranca, fluides e acessibilidade entre Serté e
Oleiros, constituindo-se pela adopgéo de um perfil de estrada nacional e um tragado homogéneo,
numa alternativa viavel a actual estrada (dado que a estrada actual ndo corresponde as fungdes de
uma via com uma hierarquia de estrada nacional) aproveitando tento quanto possivel o tracado
existente.
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O tragado da actual via apresenta-se com condigdes orograficas muito diﬁceis; apresentando grandes

inclinacdes das encostas e linhas de agua profundas obrigando & existéncia de viadutos com alturas
significativas que condicionam a velocidade base fixada em 60 km/hora. Em termos de perfil
transversal ira verificar-se duas vias, uma em cada sentido, sendo adicionada via de lentos nas areas
mais gravosas.

4. DESCRIGAO DO PROJECTO
O projecto em avaliagéo apresenta duas solugdes e duas alternativas

e A Sol.1 — localizada a Norte da actual EN 238, apresenta uma extensdo de 19 673, 494
metros

e A Sol.2 - localizada a sul da actual EN 238, apresenta uma extenséo de 20 115, 377 metros
e AAItA1 - apresenta uma extensdo de 2 943, 398 metros
e AAIt 2 - apresenta uma extens&o de 3 143, 962 metros

que combinadas entre si originam quatro combiriagées possiveis

e 1

e S1+A1+82

e S1+A2+S2e
e S2.

O perfil transversal tipo da plena via considerado é um perfil (tipo1) de 1x2 vias (7,0m de faixa de
rodagem 2,256m de berma num total de 11, 50), perfil utilizado ao longo de toda a extens&o dos
tragados em estudo, excepto nas areas de influéncia dos Nés de Ligagdo e nas zonas de
" aproximacdo as rotundas onde sera utilizado o perfil (tipo 2) de 2x2 vias (14,0m de faixa de rodagem
2,25m de berma num total de 20, 50).

A transicdo entre os perfis sera feita 302 m antes e depois de cada intersec¢do, com um alargamento
do perfil Tipo 1 ao longo de 60 m com vista & implementagéo do separador -central, sendo a via
adicional implementada ao longo de 112 m apds a inserg&o do separador central. O perfil transversal
Tipo 2 terd um desenvolvimento constante ao longo de 130 m entre a rotunda e o fim da transigcéo do
perfil transversal tipo. ‘

Nos Noés de Ligacdo as respectivas transigbes seréo efectuadas com referéncia as vias de
aceleracéo/abrandamento, o perfil Tipo 2 desenvolver-se-& ao longo de toda .a zona de influéncia
entre vias de aceleragdo/abrandamento.

Na Sol.2 é adoptado o Perfil Transversal Tipo 2 no trogo compreendido entre as Rotundas 1 e 4,
devido ao facto da proximidade entre rotundas néo ser suficiente para que haja uma transicdo de
homogénea entre perfis transversais, sendo que o desenvolvimento entre perfis seria demasiado
curto, causando assim problemas ao nivel de seguranga e alteragéo da percepgéo e expectativas dos
condutdres em relagéo ao tragcado em estudo.

Em zonas de escavagdo, é implementada uma valeta revestida de bet&o de 1.0 m de largura e 0,20 m
de profundidade, e uma concordancia de visibilidade com 1,00 m de largura. Nas areas de aterro de
modo a proteger a plataforma de eventuais erosdes do talude, acresce-se 0,60 m de largura. Em
ambos os casos, em aterro e em escavagao, as concordancias séo revestidas com coberto vegetal

Sera implementado via de lentos tendo a platéforma uma via adicional, com 3,25 m de largura e uma
berma adjacente de 1.5 m de largura

'Sdlugé’d il {, ... | Extenséo
“Alternativa km iniclal. . Lkmfinal. .. f

~ )
Sol. 1 0+000 1+220,635 | 1220,635
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11+030,860 1178,862
12+394,360 | 13+790,340 | 1395,986
13+590,340 | 14+994,290 | 1403,944
17+065,530 | 18+539,630 | 1474,108
Sol. 2 0+000 1+054,678 | 1054,678
14+195,970 | 15+735,690 | 1539,726
AlL 1 0+247,789 | 1+441,095 | 1193,306
1+721,228 | 2+632,912 | 909,832
AL 2 0+081,799 | 1+089,70 1007,901
0+889.700 | 2+440,725 | 1551,025
Estao previstos diversos viadutos e restabelecimentos nomeadamente:
Solugéo/Alternativa | oo 4® | km nicial km final fn’]‘;e“sa"
Viaduto 1 4+828.342 | 4+944.342 | 116.0
Viaduto 2 6+555.214 | 6+771.214 | 216.0
Viaduto 3 6+919,873 | 7+233.873 | 314.0
Sol 1 Viaduto 4 7+711.589 | 7+921.589 | 210.0
Viaduto 5 10+036.485 | 10+809.485 | 773.0
Viaduto 6 | 13+600.213 | 13+754.213 | 154.0
Viaduto 7 14+745.419 | 15+347.419 | 602.0
Viaduto 8 18+113.907 | 18+372.407 | 258.5
Viaduto 1. | 4+641.361 | 4+761.361 | 120.0
Viaduto 2 6+614.612 | 6+927.612 | 313.0
Viaduto 3 7+134.909 | 7+267.909 | 133.0
Viaduto 4 8+162.401 | 8+405.401 | 243.0
Sol. 2 Viaduto 5 9+092.448 | 9+422.448 | 330.0
Viaduto 6 9+565.873 | 9+795.873 | 230.0
Viaduto 7 11+190.097 | 11+441.597 | 251.5
Viaduto 8 12+028.498 | 12+217.498 | 189.0
Viaduto 9 12+704.239 | 12+989.239 | 285.0
Viaduto 10 | 14+172.706 | 14+327.706 | 155.0
Alt. 1 Viaduto 1.1 | 2+540.175 | 2+783.175 | 243.0
Alt. 2 Viaduto 2.1 | 0+806.560 | 1+077.560 | 271.0
iﬁgﬁi‘;v a / ‘Restab; 'kOA‘ PK ‘ A Restabeiecer \ Observagées
Sol.1 Ramo E | P.I 1 3+255 | EN238/CM1108 | N6 de Maxialinho (S1)
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1 - 4+861
2 PS 1 5+170 | CR
3 - 14725 | CR
4 - 7+015 | CR
5 PS 2 7+519 EN 238-1 N6 de Cruz do Fundéo
6 Ps3 |9+650 |CR
7 Ps4 | 12+492 | CR
8 PS5 | 13+203 | CR
9 Ps6  |13+934 |CR
10 PA 1 14+321 | CR
11 Ps7 | 15+536 | CR
12 PS8 | 17+093 | CR
13 ] 18+179 | CR
14 - 18+308 | CR
1 PS 1 3+721 | CR
2 Ps2 |5+202 |CR N6 de Maxialinho (S2)
3 Ps3 |7+350 |CR
4 - 8+356 | CR
5 Ps4 |8+780 |CR
6 3 ) CR 53875E)sq. Sentido S/0O ( 8+§75 a
7 - 9+194 | CR
8 - 9+738 | CR
| 9 - 11+379 | CR

Sol. 2 10 - 12+110 | CR
11 Pl 1 13+877 | CR
1 ] - EN238 | %jiég_g;q. Sentido S/O ( 14+575 a
13 PI 2 14+833 | CR
14 - - EN238 Lad. Esqg. Sentido S/O (15+’350)

115 - - CR Lad. Dir. Sentido S/O (15+900)

16 PI3  [16+370 | CR | .
17 - - CR Lad. Dir. Sentido S/O (16+500)
18 Pl 4 17+445 | EN238 |
19 PA1 | 17+782 | CR

Al 1 1.1 PA11 | 0+691 |[CR
1.2 - 2+735 | CR

Alt. 2 2.1 Ps21 | 0+410 [CR
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2.2

PI2.1

2+744

CR

2.3

- 2+700 -

CR

Lad. Dir. Sentido S/O (16+500)

No que se refere ao movimento de terras a tabela seguinte contém o balango global de terras para
casa solugcao ou combinagéo de solugdes:

| Diferenca

| Escavacso o | ’ (+)

s S P E | Aterro Deca a em | _

Combinaggo | - | Mecanicos 'f‘EprOS‘iVoé7~i o p g :Escavagéo Vazadouro

P | Total(m3) | (m3 3 (m3) (m3) e Aterro|(-)

,i corn MY o] o oy . (m3)., : Empréstimo
Sol. 1 2.708.559 | 2.397.638 | 310.917 2.525.478 | 262.032 183.078 350.095
Sol.1+Alt.1+S0l.2 | 2.366.645 | 2.118.392 | 248.253 2.520.350 | 249.914 1 -153.705 9.131
Sol. 1+Alt.2+S0l.2 | 2.356.190 | 2.171.138 | 185.046 2.783.828 | 269.358 -427.644 -250.996
Sol. 2 2.5565.350 | 2.249.358 | 305.991 2.379.298 | 248.803 176.052 341.545 -

Qualquer dos tragados propostos apresenta uma orografia da zona, composta por linhas de agua
profundas, com inclinagdes do terreno elevadas, principalmente nas margens da ribeira da Serta.

Assim, em algumas zonas a meia encosta onde a compatibilizagéo da infra-estrutura com a orografia

e 0s usos existentes e dificil o EIA prevé a utilizagdo de estruturas de suporte e/ou contengéo.

O EIA refere que em situagdes relacionadas com a estabilidade dos taludes de escavagéo propbe-se
a utilizagdo recorrendo a uma solugédo de pregagens e betdo projectado associado a malhassol e a
uma solugdo de muro de betdo ancorado. Relativamente aos aterros esta previsto a construcéo de
alguns muros em gabides e de terra armada do tipo “Terramesh”.

Afectagdo - - do .
5 . Muro de gravidade em
Sol.1 /7+400 Escavacéo | 50 ramo D do N6 de .
» Cruz Fund&o gabides na base-do talude
Afectacédo de
: x ~ | Talude a 1/1 com pregagens,
Sol.2/712+220 Escavagéo | 100 construcdes / . ,
habitacGes betéo projectado e malhassol
x Afectagéo da | Talude a 1/1 com pregagens,
Sol. 2/13+125 Escavagao | 125 actual EN 238 betdo projectado e malhassol
. Afectacéo do :
Rest. 16 em zona | Muro' de gravidade em
Sol.2/17+640 Aterro 50 de encosta | gabides no pé do talude
acentuada
Desenvolvimento | -
muito extenso da | Muro de gravidade em
Sol. 2/18+210 Aterro 9 saia do talude de | gabides junto a plataforma
aterro 3
Al Afectacéo da | Terra armada (“terramesh”)
A't' 2/ 1+,800 Aterro 140 actual EN 238 junto & plataforma
’ Afectagéo da | Muro de gravidade em
Alt.2 /2+050 Aterro 75 actual EN 238 gabides junto a plataforma

AIA - EN 238 — Sertd/Oleiros
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Solugdo. 1 (Sol.1)

Tem inicio ao km 42 da actual EN 238 e inicialmente coincide com o tragado .existente, havendo
apenas rectificagbes até cerca do km 3+500 onde inflecte na direc¢do para Norte até & proximidade
da localidade de Oleiros. ' ‘

- Esta solugdc apresenta dois tipos de ligag&o & rede viaria —nés de ligagéo e rofundas. Surgindo estas
pltimas na aproximacéo &s zonas urbanas de Oleiros e Sertd e &s localidades intersectadas onde &
conveniente que os utilizadores alterem o seu comportamento e velocidade de circulagéo.

Nas areas de influéncia dos Nos de Ligacdo e nas zonas de aproximagdo as rotundas serd utilizado
um perfil tipo de 2x2 vias. Para além deste tipo de ligacdes, estdo previstos caminhos paralelos e
passagens desniveladas sempre que se justifiquem.

Assim esta previsto dois nos e 4 rotundas:

¢« No do Maxialinho ao km 3+255, com quatro ramos unidireccionais de acesso e saida de modo
a articular-se com a actual EN238, CM1108 e Estrada de serventia & localidade de Esteveira,

e N6 da Cruz do Fund&o ao km 7+519, em semi-trevo, constitui a articulagéo entre a EN238-1 e
o tragado em estudo, junto a povoagdo da Cruz do Funddo. Apresenta quatro ramos
unidireccionais, e um ramo bidireccional.

» Rotunda 1 gue se articula com a rede viéria existente, a Norte com um caminho rural e a Sul
com caminho Municipal.

¢ Rotunda 2 que se articula com a rede vidria existente, a Norte com o CM 1159 e a Sul com a
actual EN 238.

* Rotunda 3 que se articula com a rede vidria existente, a Norte com um caminho municipal e a
Sul com a actual EN 238. .

+ Rotunda 4 que se articula com a rede viaria existente a Norte com um caminho rural e a Sul
‘com a actual EN 238, .

Solugido 2 {Sol.2)

O inicio e o fim desta solucéo coincide com o tragado da Sol.1 sendo no entanto cerca de 400m mais
extensa que a Sol.1 Tem inicio ao km 42 da actual EN 238 e inicialmente coincide com o tragado
existente até cerca do km 0+650 onde inflecte na direcgdo para Sul do actual tragado voltando a
coincidir entre 0 Km 24300 e o km 3+250 e entre 0 km 15+250 e km 15+500. Esta previsto a
implantagdo de um viaduto entre o km 6+650 e o km 6+900de modo a transpor as condigdes
existentes no terreno.

Esta solugdo termina numa rotunda nas proximidades de Oleiros, rotunda esta que faz a ligagéo entre
a actual EN238 e o tragado em estudo.

Tal como a Sol.1, esta solugéio apresenta dois tipes de ligagdo a rede viaria —nés de ligagéo e
rotundas. Surgindo estas ultimas na aproximagéo as zonas urbanas de Oleiros e Sertd e as
localidades intersectadas onde é conveniente que os utilizadores alterem o seu comportamento e
velocidade de circulagdo.

Nas areas de influéncia dos Noés de Ligacdo e nas zonas de aproximagdo &s rotundas sera utilizado
um perfil tipo de 2x2 vias. Para além deste tipo de ligagdes, estdo previstos caminhos paralelos e
passagens desniveladas sempre que se justifiquem.

Assim esta previsto 1 n¢ e @ rotundas:

s NO de Maxialinho parte integrante da Solucéo 2 e focalizado ao km 5+202, apresentando um
configuragcdo em semi-trevo com quatro ramos unidireccionais e dois ramos bidireccionais.

» Rotunda de 1 a 9 que se articulam com a rede viaria existente (CM , C. rurais e actual EN238)

Alternativa 1 (Alt.1)

A Alt.1, alternativa de ligag8o entre a Sol.1 e Sol.2, permite que a localizag&o do tracado seja
implementada entre o Norte e o Sul da actual EN238, intersectando também a actual EN238,
possibilitando desta forma um maior conjunto de alternativas e combinagdes. Tem inicio ao km

AIA - EN 238 - Sertd/Oleiros ' 8
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5+210,263 da Sol.1, ligando ao km 8+575,000 da Sol.2, com uma extenséo total de 2.954,018 m,

Esta alternativa intersecta a actual EN238 ao km 1+386 jdnto da localidade de Cruz do Fundao,
depois de o tragado coincidente com a Sol.1 inflectir em direcgdo a Sul, passando este a desenvolver—
se a Sul da actual EN238 até & jungdo com a Sol.2.

Esta prevista uma rotunda, a Rotunda 1.1 que & coincidente com a intersecgdo do tragado em estudo
e a actual EN238.

Alternativa 2 (Alt.2)

Tal como a alternativa anterior a Alt.2 permite que a localizaco do fragado seja implementada entre o
Norte e o Sul da actual EN238, intersectando também o seu actual tragado, possibilitando desta forma
um maior conjunto de alternativas e combinagdes. Tem inicio ao km 12+794,434 da Sol.1, Ilgando a0
km 16+344,386 da Sol.2, com uma extensdo total de 3.143,962 m.

Esta alternativa intersecta a actual EN238 ao km 2+375 junto da localidade do Mosteiro, depois de o
tragado coincidente com a Sol.1 inflectir em direcg&o a Sul, passando este a desenvolver-se junto da

actual EN238.

Esta prevista uma rotunda, a Rotunda 2.1 que é coincidente com a intersec¢éo do tragado em estudo.
e a actual EN238

5. APRECIAGCAO ESPECIFICA DO EIA

5.1. RECURSOS HIDRICOS
Recursos Hidricos Superficiais

O Projecto em andlise encontra-se na Bacia Hidrografica do Rio Tejo e desenvolve-se ao longo da
ribeira da Sertd. As principais linhas de dgua atravessadas ao longo do tragado s&0 a Ribeira da
Ribeirinha, a Ribeira de Valongo, a Ribeira do Vale da Abetheira, a Ribeira Pequena e a Ribeira da

Mata.

Estas linhas de agua apresentam um regime torrencial, com caudais elevados na época das chuvas e
caudais reduzidos, ou até mesmo nulos, no perfodo seco do ano.

O tragado em estudo desenvolve-se aproximadamente paralelo & ribeira da Serta que ¢ a ribeira com
maior desenvolvimento no local em estudo, esta ribeira desagua directamente na albufeira da
barragem de Castelo de Bode que se localiza no rio Zézere,

Considera-se que, quer ao nivel dos recursos hidricos superficiais, quer ao nivel dos subterraneos, ©
ElA fez uma correcta caracterizagdo da situag@o de referéncia e avaliou devidamente os impactes.

Na area do tracado em estudo as principais linhas de dgua atravessam zonas de baixas, as quais se
associa a presenca de depositos aluvionares, geralmente pouco significativos ndo se observando
areas de leffo de cheia com expressdo assinalavel.

O Quadro seguinte apresenta algumas das principais caracteristicas do projecto no que se refere aos
recursos hidricos superficiais:

Balango
. o -
Solugdes Principais Linhas de Agua e %Hfise EA?:fr‘:)as
Forma de Atravessamento : (m?)
.Rib.® da Ribeirinha — Viaduto 2
(km 6+650)
.Rib.* da Ribeirinha ~ Viaduto 3
(km 7+080}
Sol.1 .Rib? do Vale da Abelheira ~ 66 183.078
Viaduto 5 (km 10+400)
.Rib.2 da Mata — Viaduto 6 (km
13+675)
.Rib.? Peguena — Viaduto 7 (km
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54230}

.Rib.? de Valongo — PH 1.2 (km
1+215)

.Rib? do Vale da Abelheira —
Viaduto 7 (km 11+325).

Sol.2 Rib.2 da Mata — Viaduto 10 (km 74 -163.705
14+260)

.Rib.* Pequena - Viaduto 1 (km
0+925)

.Rib.? do Vale da Abelheira -
Viaduto 7 (km 11+325).

Sol.1+Alt.1+5S0l.2 | .Rib.® da Mata — Viaduto 10 (km 69 -427 644
: : 14+260) :

.Rib.? da Ribeirinha — Viadutc 2

{km 6+650)
.Rib.? da Ribeirinha -~ Viaduto 3
(km 7+080) _
Sol.1+Alt.2+Sol2 | -Rib? do Vale da Abelheira - 73 176.052

Viaduto 5 (km 10+400)

Rib.2 da Mata ~ Viaduto 1 Alt.2
(km 0+885)

.Rib.® Pequena — Viaduto 1 Alt.2
(km 1+000}

Por observagao da cartografia do estudo e do Quadro anterior, verifica-se que as principais linhas de
agua s&o transpostas pelo tragado em estudo normalmente através de viadutos, pelo que se
considera que o impacte e pouco significativo e minimizavel nas diversas hipoteses de tragado, quer

na fase de construgao quer de exploragéo.

Em qualquer das hipéteses de tragado o numero de linhas de agua principais atravessadas é
sensiveimente maior na Sol.1 e na Sol.1+Alt.2+Sol.2, uma vez gue no inicio do tragado a Sol.1
atravessa duas vezes a Ribeira da Ribeirinha.,

Neste caso 0s principais impactes ocorrem na fase de construcdo e devem-se essencialmente aos
movimentos de terra para a implantagao da via, 6 que provoca a degradagdo do solo e a conseguente
libertag&o de particulas finas.

Tendo em conta que a ribeira da Sertd € a linha de agua com maior desenvolvimento no local e que é
afluente da ribeira de Castelo de Bode, o impacte da construgdo dos viadutos € tanto mais
significative quanto maior & a proximidade & ribeira da Serta.

O numero de passagens hidraulicas (PH's) em cada hipotese de tragado & tambem idéntico, sendo
ligeiramente superior na Sol.2, seguida pela Sol.1+Alt.2+501.2. Tendo em conta que sempre que &
colocada uma PH sob uma via para o atravessamento de uma finha de agua, o risco de erosdo do
leito fluvial a jusante desta via aumenta, podemos distinguir, de uma forma pouco evidente, dado a
proximidade entre o nimero de PH’s, como solugéo ligeiramente menos desfavoravef a Sol. 1.

Verifica-se que as caracteristicas das PH's apresentadas no Quadro VI.4.1 do EIA ndo estfo
totalmente concordantes com as caracteristicas das mesmas apresentadas no Fotoplano, é o que
- acontece no case da localizagdo de algumas PH's da Sol.1 e da Alt.1, por exemplo a PH 1-0.1 (que
no Quadro esta ao km 0+205 e no fotoplano esta ac km 0+165), da PH 1-7.1-e da PH 1-19.3.

Em fase de Projecto de Execu¢do deveréo ser devidamente analizadas as seguihtes situagtes:
» Verificar se as PH's 1-5.2 e PH 2-31 estio direccionadas de acordo com o escoamento
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natural da agua;

» Verificar se as PH's 2-1.4, PH 2-4.1, PH 2-4.2, PH 2-5.5 e PH A1-0.4, estdo localizadas no
local onde a via atravessa a linha de agua;

» Equacionar a colocagdo de uma PH ao km 13+100 da Sol.1 e outra sob o restabelecimento
17 da Sol.2. .

No EiA foi efectuado o célculo do balango escavagdo/aterro cujo valor final se encontra no Quadro
acima, no entanto face aos valores apresentados & bastante dificil retirar alguma conclusdo sobre a
vantagem da adopg¢do de alguma combinagdo de tragado, como sendo a que apresenta menos
movimentacao de terras com alturas consideradas significativas ou muito significativas, uma vez que
qualquer que seja a solugdo a adoptar, ocorrerdo impactes ambientais muito significativos, com a
criagéo de superficies de aterrofescavacdo com alturas e volumes de movimentag&o de terras muito
significativos.

A construcio dos acessos rodovidrios leva ac aumento de areas impermeabilizadas e a aiteragbes na
topografia associadas a necessidade de se efectuarem aterros e escavagdes, assim a implantagéo de
um projecto com estas caracteristicas provoca o aumento do escoamento superficial e a diminuigéo
dos tempos de concentragéo.

Para caracterizar a qualidade da agua no EIA foram escothidas trés estagdes localizadas proximo do
tracado em estudo, tendo em conta que o curso de Agua mais importante nas imediacbes das
solugdes em estudo € a Ribeira da Sertd, as esta¢les escolhidas encontram-se nesta ribeira. Da
observagéo dos dados existentes sobre estas trés estages foi possivel constatar que a qualidade da
agua desta ribeira, nas proximidades do tragado em estude & de razoavel qualidade.

O grande impacte ao nivel da gualidade dos recursos hidricos superficiais estd essencialmente
relacionado com a proximidade do tragado a ribeira da Sertd, em que as acgbes a realizar tais como
terraplanagens, aterros, escavagbes, construgio de PH’ s, bem como a construgdo de
restabelecimenios, conjuntamente com o transporte de terras e outros materiais, pedera implicar um
aumento do leor de solidus suspensus nds aguas pluviais &, consequentemente nesta linha de agua -
que se situa a jusante do local da obra. .

Tambeém na fase de exploracio as particulas, hidrocarbenetos e metais pesados que se depositam no
pavimento s30 arrastados pelos ventos e pela precipitagdo, acumulando-se nas linhas de agua que se
encontram a jusante do tragado. Este impacto, & tanto mais significativo quanto maior for a
proximidade a ribeira da Sertd, pelo que se considera Sol.2 como a mais desfavoravel no que se
refere a afectacéo da qualidade da agua. .

Recursos Hidricos Subterrdneos

Em termos hidrogeoldgicos o tragado em estudo localiza-se sobre uma area de formagdes do Macigo
Antigo. ‘

O Macigo Antigo é o dominio de "rochas duras" que originam aqulferos, em geral, livres, descontinuos
e de produtividade baixa. Em sub-dominios localizados ocorrem depésitos de cobértura, os depdsitos
arcésicos e as aluvides, que d&do origem a aquiferos de pequena extensdo: os primeiros de
produtividade baixa a muito baixa e os segundos formam pequenos aquiferos subordinados a cursos

de agua.

No Macico Hespérico, os tipos litolégicos dominanies s&o os granitos, os xistos, os grauvaques e
alguns quartzitos. Estes 0Oltimos ocorrem em cristas estreitas e bem individualizadas
geomorfologicamente. Considerar-se-do sistemas aquiferos descontinuos associados a trés tipos
genéricos de rochas: os granitos e rochas granitdides, os xistos e grauvaques (do Complexo Xisto-
grauvaquico e do Complexo Cristalofilico) e os quartzitos.

As captaches de agua subterranea nas rochas duras do Macigo Antigo revelam uma produtividade
genericamente baixa.

Com a construgdo da rodovia e ¢ consequente aumenio da area impermeabilizada, verificar-se-a um
acréscimo do escoamento superficial e a diminuicdo da recarga dos aquiferos, devido a
impermeabilizacdo dos solos e & auséncia de coberto vegetal.

Qutro impacte sobre os recursos hidricos subterrdneos esta relacionado com a oscilagdo dos niveis
fredticos resultante da pressac exercida sobre 0s aquiferos e da diminuicdo da superficie de recarga
dos mesmos, devado a construgéo de aterros e escavagbes.
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O ElA identificou algumas captagdes privadas na proximidade do local em estudo e, com os dados
fornecidos pela Camara Municipal e Olelros tambem identificou captagbes para abastecrmento publico
ao longo do tragado.

Dos dados que constam no INAG no que respeita & afectacdo de captacbes de abastecimento
publico, verifica-se que as captagdes mais proximas do tracado localizam-se:

* nas proximidades do km 5+000 da Sol.1, em que o fragado passa junto ao furo Maxial da
Estrada que & um furo de abastecimento que pertence & Camara Municipal da Serta, que por
sua vez esta ligado a um reservatorio com o mesmo nome;

+ entre o Km 7+000 e o km 8+000, onde se encontram dois furos de Cruz do Fundio, que
pertencem a Camara Municipal da Sertg;

s nas proximidades do km 12+150 da Sol.2, encontra-se a Mina do Troviscainho, que também
pertence a Camara Municipal da Serta;

s finalmente nas proximidades do km 16+500 da Sol.1 encontra-se a captagdo de agua do
Mosteiro e que perience & Camara Municipal Oleiros :

A afectac8o, quer directa quer indirecta, de qualquer uma destas capta¢bes provoca um impacte
negativo muito significativo sobre as mesmas, pelo gque em fase de Projecto de Execucdo, a afectagéo
das mesmas devera ser evitada, mas caso ocorra, deverd ser efectuada nova captagéo por forma a
compensar a degradagdo da existente.

Considera-se que o EIA apresentou uma andlise de qualidade da agua suficiente ao nivel dos
recursos hidricos subterraneos, escolhendo uma estagio nas proximidades do tragado em estudo e,
com os dados existentes no INAG, constatou que a estas aguas apresentam boa qualidade
relativamente a grande maioria dos factores no que respeita aos valores limite estabelecidos, tanto
para as aguas destinadas para a produgdo de consumo humano, como para as aguas destinadas a
rega.

Os principais impactes negativos sobre a qualidade das aguas subterrdneas poderGo estar
relacionados com eventuais contaminagbes dos aquiferos subterraneos, essencialmente devido a
derrames acidentais efou arrastamente de poluentes provenientes da circulagdo rodoviaria,

Considera-se que 0s impactes s&o idénticos nas varias hipdteses de tragado, uma vez que sdo criadas
superficies de aterro/escavag8o com alturas e volumes de movimentacdo de terras, muito
significativos, que influenciardo a recarga e dindmica dos aquiferos.

Em termos globais pode considerar-se que, relativamente ao descritor recursos hidricos
superficiais e subterraneos e a qualidade da agua, embora ndc ocorra uma distingdo muito
significativa entre as diversas solu¢des de tragado apresentadas, mas tendo em conta que na area em
estudo a linha de agua mais representativa é a ribeira da Sertd e que a Sol.2 se localiza nas
proximidades desta ribeira, considera-se que a Sol.1 é a que se apresenta menos desfavoravel.

5.2. QUALIDADE DO AR

A maior parte dos impactes previstos sobre a qualidade do ar, durante a fase de construgéo,
encontra-se associada essencialmente as acgdes de construgdo previstas nesta fase, com varias
operagbes de-remoc8o e transporte de terras e ainda operagbes de construgdo civii e de
funciohamento do estaleiro. Desta forma, & previsivel que a emissao de particulas (PM10) constitua o
impacte mais significativo, nesta fase.

Na fase de exploragéo, com o aumento do trafego automdvel nos locais do tragadc das novas vias
rodoviarias & esperado um aumento de concentragdes de poluentes associados a combustao
automdvel, como seja o mondxido de carbono e Oxidos de azoto, 0 aumento das concentragles de
ozono também devera ser verificado, dependendo das condigdes de disperséo e da emisséo de
oxidos de azoto, poluente precursor do ozono, bem como deverd ocorrer fendmenos de ressuspensao
de particulas resultante da circulag8o automovel nas zonas do tragado das vias.

Contudo, a fase de explorag@co da EN238 tera um impacte negativo pouco significativo, em termos da
qualidade do ar, dado que da analise da situagdo de referéncia da zona de implementag&o do projecto
se verifica que ndo ha a registar problemas de maior.

Assim, com o objectivo de minorar os impactes negativos associados ao projecto sera apenas
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necessdric proceder 4 adopgdo das medidas de minimizagdo apresentadas no EIA sendo estas as
adequadas.

5.3. AMBIENTE SONORO

O projecto da EN 238 Serta/Qleircs, desenvalvido em fase de Estudo Prévio, apresenta uma extensao
aproximada de 20 km e esta estruturado em 2 Solugdes (S1 e $S2) e 2 Alternativas (A1 e AZ), que
resultam num total de 4 combinacgdes. . '

Para o projecto em andlise, foi realizada uma caracterizagio da situac@o de referéncia com base em -
medigbes aclsticas em 8 Iocals a uma alfura de 1,5 ou 3,8 m acima do solo (de acordo com a altura
do receptor sensivel), realizadas em Margo de 2008

Os 8 locais avaliados correspondem a 8 receptores sensiveis que se situam na envolvente das
solugdes, potencialmente mais expostos a impactes nos niveis sonoros devido a futura via.

As medictes acUsticas revelaram valores entre 42,5 e 56 dB(A) para o indicador Lden e valores entre
34,5 e 42 dB(A) para o indicador Ln, valores estes inferiores aos limites legais.

O estudo considerou, na avaliagdo de impactes, na auséncia de classificag&o acustica por parte da
Camara Municipal, gue se aplicam os valores fimite de Lden = 63 dB(A) e Ln £ 53 dB(A), tal como
esta definido no Regulamento Geral do Ruido (RGR).

A analise de impactes ambientals, para a fase de construgdo, basecu-se numa previséo qualitativa
dos niveis sonoros, tendo o estudo apresentado, a titulo indicativo, valores médios dos niveis sonoros
registados a varias distancias dos equipamentos normalmente utilizados em fase de obra.

Nz fase de exploragéo, a andlise de impactes baseou-se na previséo dos niveis de ruldo relativos a
emiss&o sonora da futura via, nos 8 receptores sensiveis considerados, por simulagéo num programa
de céalculo automatico (CadnaA), tendo em conta os volumes de trafego rodoviario estimados para o
ano de entrada em exploragdo (2015}, ano intermédio (2025) e para o ano horizonte (2035).

Os principais parametros de calculo considerados foram uma malha de calculo de 20mx20m, a
12 ordem de reflexfio e um raio de busca de 2000 m, sendo a equidistancia das curvas de nivel da
cartografia de 5 m. Foi utilizada a norma de célculo recomendada (NMPB Routes 86) e os mapas de
ruido foram calculados a uma altura acima do solo de 4 m.

Os mapas de ruldo elaborados pelo estude n&o integraram a simulacdo dos nos da via em analise,
com base na justificagio de que os niveis sonoros néo sofreriam alteragbes significativas, com a
simulaga@o dos néds, e que a sua snmulagao néo seria um factor decisivo para a selecgdo de
alternativas.

No entanto, em fase de Projecto de Execugéo, a avaliacdo de impactes no ambiente sonaro devera
incluir a simulagéo dos nos de acesso a via, para além da plena via, tendo em conta a combinagéo de
alternativas seleccionada e o maior grau permenotizacéo do projecto.

Relativamente aos 8 receptores sensiveis considerados, o estudo indica que o0s valores previstos para
os indicadores Lden e Ln sado inferiores aos valores limite. Tal verifica-se para os trés anos em
avaliacdo (2015, 2025 e 2035) e para todas as combinacdes em avaliag&o.

No pedido de elementos adicionais, a Comiss&o de Avaliagdo (CA) solicitou os niveis sonoros
previstos para um conjunto de 11 locais distribuldos pelas diferentes solugbes, de modo permitir
melhor fundamentacdo na selecgdo da combinagdo de alternativas, uma vez que se consideraram
insuficientes os 8 receptores analisados pelo estudo. Os niveis sonoros previstos nesses 11 locais,
para os indicadores Lden e Ln, também revelaram ser inferiores aos valores limite em qualquer um
dos anos em avaliagdo (2015, 2025 e 2035).

Contrariamente ao solicitado pela CA, estudo nfo considerou a designada “regra de boas praticas’
(RBP), o que se considera metodologicamente incorrecto. Assim, em fase de Projecto de Execugao,
deverdo ser avaliados os receptores sensiveis sujeitos a incrementos superiores a 12 dB(A) nos
niveis sonoros, incrementos esses considerados impactes significativos que dever&o ser minimizados.

Em fase de Projecto de Execugfio devera ser seleccionado um numero mais abrangente de
receptores senslveis na envolvente da futura via, onde deverdo ser realizadas medigbes acusticas
para caracterizar a situacéo de referéncia, avaliados de impactes e, caso necessario, projectadas
medidas de minimizagdo.
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Em termos de anélise comparativa das 4 combinages estudadas, verifica-se que para todas elas o
estudo prevé que os valores limite serdo cumpridos. O estudo indica, ainda, que as diferentes
combinagdes afectam zonas com igual ocupacgéo de usos do solo com sensibilidade ao ruido, pelo
gue se considera que o descritor ambiente sonoro néc & decisivo na seleccéo da combinagéo mais
vantajosa do ponto de vista ambiental.

Assim, em termos do descritor ambiente sonoro, nédo se efectua a selecgdo de uma combsnagao em
detrimento das restantes.

5.4. COMPONENTE SOCIAL

A EN 238 - Serta/Oleiros, localiza-se nos concelhos da Sertd e de Oleiros, os quais estéo inseridos
na Regido Centro (NUTS II), fazendo parte da sub-regi&o Pinhal Interior Sul (NUTS IIf). As freguesias
interceptadas séo: Sertd — Sertd e Troviscal; Oleiros — Mosteiros e Cleiros.

O concelho da Serta ¢ limitado a Norte por Pampilhosa da Serra, a nordeste por Oleiros, a sueste por
Proenga-a-Nova, a sul por Mag8o e Vila de Rei, a oeste por Ferreira do Zézere e a noroeste pelos
concelhos de Figueird dos Vinhos e Pedrdgao Grande.

O concelho de Oleiros & limitado a norte pelo concelho do Fundéo, a leste por Castelo Branco, a sul
por Proenca-a-Nova, a sudoeste pela Sertd e a noroeste por Pampilhosa da Serra.

De acordo com o Anudrio Estatistico da Regido Centre, datado de 2006 e publicado em 2007,
residiam no concelho de Oleiros 5.988 habitanies, representando uma densidade populacional de
12,7 habfkm?2. .

No concelho de Sertd de acordo com ¢ mesmo Anuario, residiam 15.967 habitantes, representando
uma densidade populacional de 35,7 hab/km2.

Trata-se da via estruturante dum territério de baixa densidade demografaca com perda acelerada de
populagdo e baixo crescimento econémico. A actual rodovia EN238 apresenta um nivel de servigo
aquém das legitimas expectativas geradas junto dos actores econdmicos e populagéo residente.

Com o novo tragado agora proposto, aumentardo os niveis de acessibilidade, bem como os niveis de
circulagéio em seguranga e em conforto de pessoas e bens. Desta forma, a construgdo duma rodovia
penetracdo o Pinhal Interior, a partir do IC8, assume um papel determinante no desenvolvimenio
local e regional, tendo em vista a competitividade regional, estimulando e potenciando a exploragao
dos recursos existentes, nomeadamente a fileira florestal.

Na fase de construcao, o projecto produzira impactes associados & alteragao do uso do solo na area a
ocupar pela via e a sobreposicdo/grande proximidade das solugdes/alternativas as habitagdes e areas .
agricolas. Para estas situagdes os impactes s&o negativos, muito s:gmflcat;vos a significativos,
directos, permanentes, |rreverswe|s € provaveis.

Relativamente aos acessos aos aglomerados populacionais, bem como a edificagfes iscladas,
verificou-se que 08 mesmos estio na generalidade correctamente restabelecidos ainda que em casos
pontuais, possam os mesmos serem optimizados, pelo que se considera um impacte negativo mas
pouco significativo.

Prevé-se iguaimente um aumento &gnaﬂcatwo limitado & duragdo da construgdo do referido tragado,
de veiculos pesados, o que se podera traduzir numa redugéo da qualidade de vida das populagdes
afectadas (ruido, poeiras, desgaste das vias, trafego).

Os potenciais impactes positivos prendem-se com a promogdc do emprego. O acréscimo de
populacdc no local de obra, embora de pequena dimenséo e de duragéo limitada, poderd dinamizar
actividades ligadas a restauragéo e a construgdo civil, constituindo um estimulo ao desenvolvimento
da economia local. Este impacte € no entanto temporario e pouco significativo, uma vez que esta
limitado a fase de construgéo.

Na fase de exploragdo a nova via vai proporcionar uma expans&o das areas residenciais e um
aumento da densidade populacional, que no entanto, vira reduzido o seu conforto devido ao ruido
provocado pelo trafego.

Salienta-se como impacte positivo e significativo, a acessibilidade criada por esta via, permitindo um
escoamento mais facil e rapido dos produtos, como também uma maior proximidade aos principais
mercados, o que implica uma redugéo de custos na relagéo tempo/distancia. -

AIA - EN 238 - Sertd/Oleiros 14



Parecer da Comissdo de Avallagdio
Janeiro de 2008

Tendo em conta as duas solugdes e as duas alternativas propostas, envolvendo o actual tragado da
EN238 entfe o IC8/Sertd & a sede de concelho de Oleiros, na extens&o de cerca de 20Km, e
considerando a ponderacio efectuada dos custos e beneficios previsiveis, considera-se que a
execucdo da referida ligacgo vidria, assume um papel determinante no desenvolvimento [ocal e
regional.

Assim, a opcéo mais interessante e reveladora de maiores beneficios sociais e econdmicos, sera a
seguinte.

¢ Sol 1 desde o Km 0,000 até ao Km 5,000;
L) Ai“,
e Sol. 2 desde o Km 8,000 até final do canal em estudo.

5.5. PLANEAMENTO E GESTAQ DO TERRITORIO
A érea de estudo encontra-se abrangida pelos seguintes instrumentos de gestéo territorial:
« Plano Director Municipal (PDM) da Serta; '

» Plano Director Municipal (PDM) de Oleiros;

O Municipio da Sertd dispde de PDM ratificado pela R.C.M. n°119/94, publicado no Diario da
Replblica | Série B n° 278 de 02.12.94, entretanto alterado pela RCM n® 101/97 publicada no Didrio
da Replblica | série B n® 149 de 1.07.1997.

C concelho de Oleiros dispbe de PDM ratificado pela R.C.M. n® 79/95 pub[icédo no Diario da
Reptblica n® 193 de 22.08.95.

De acordo com o PDM da Sert, o tragado em causa atravessa diversas categorias de Espago, quer
na solugédo 1 quer na 2, nomeadamente, "Espago Florestal de Produg&o”, “Espago de Uso ou Aptid&o
Agricola", "Espago Agricola e Florestal” e “Espago Florestal de Reconversao”.

No PDM de Oleiros o tragado em causa abrange diversas categorias de Espaco em ambas as
solugdes, nomeadamente "Espago Florestal de Produgio”, “Espago Florestal de Reconversao”,
"Espago Florestal de Produgdo Condicionada”, "Espago de Uso ou Aptiddo Agricola® e "Espago
Agricola de Produgao”.

As Plantas de Ordenamento quer do PDM da Serta quer do PDM de Oleiros demarcam o tragado da
actual EN238 estabelecendo uma hierarquia para a rede rodoviaria do concetho, representada nesta
Planta com a trama referente ao nivel primario, tragado este que nalguns trogos € coincidente com o
tragado agora proposto.

Embora no EIA ndo seja de uma forma muito clara abordada a compatibilidade do projecto com as
diversas categorias de espago abrangidas, verifica-se que as categorias de Espago interceptadas
admitem a edificagdo de obras de reconhecido interesse municipal desde que objecto de deliberagéo
expressa da Assembleia Municipal, no caso do PDM da Sert3, e edificagbes de reconhecido interesse
publico no caso do PDM de Oleiros.

Assim, nestas cnrcunstanc;as aflgura -$e-nos que a pretensao, se mostra enquadrévei nas disposigdes
dos PDM envolvidos, tanto mais que se trata de uma obra de relevante interesse municipal, que
interligara as sedes dos concelhos de Sertd e Oleiros permitindo assim o aumento da mobilidade
efectiva das populacdes, com maior seguranga, rapidez e conforto.

. De acordo com as Cartas da REN dos concelhos da Sertd (R.C.M. n® 96/96 publicada no Diario da

Republica n° 146, | Série B de 26.06.96) ¢ Oleiros (R.C.M. n® 155/96 publicada no Diario da Republica
n® 217, | Série B de 18.09.96), verifica-se que o tragado atravessa o ecossistema “Areas com Riscos

de Eroséo".

Nesta matéria 0 EIA considera os impacteé negativos,' permanentes e irreversiveis. No entanto,
embora seja significativamente afectada esta condicionante REN consideram-se razoaveis quando
comparados com a area total de influéncia do projecto.

" Relativamente & Reserva Agrfcola Nacional (RAN} e embora ¢ tragado proposto n&o tenha grande
impacte sobre esta condicionante, verifica-se que a “Sol.1” & a menos penalizante., :
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Quantos aos aspectos relacionados com a compatibilidade com o Regime Juridico da REN, verifica-
se que a obra em causa ndo poderd ser considerada como “uso e acgdo compativel com os
objectivos de protecgdo ecoldgica e ambiental e de prevengdo e reducio de riscos naturais de areas
integradas em REN", conforme estipula 0 Art® 20 do D.L. 166/2008 de 22 de Agosto, uma vez que ndo
consta das accgdes elencadas no Anexo Il do citado Decreto-Lei.

Porém, atenta as disposi¢des do n®3 do Art®21 do mesmo diploma legal, verifica-se que, caso a DIA
venha a ser favoravel ou condicionalmente favoravel, equivale ao reconhecimento do interesse
publico da acgéo, para efeitos da sua compatibilizagdo com a REN.

" Face ao exposto, relativamente & pretens@o ndo se considera existirem razdes, do ponto de vista do
ordenamento do territério, que desaconselhem a sua execug¢ao, tanto mais que se trata de uma obra
de relevante interesse municipal, que interligara as sedes dos concelhos de Serté e Oleiros permitindo
assim o aumento da mobilidade efectiva das populagdes, com maior seguranga, rapidez e conforto,
criando-se assim uma alternativa & actual EN 238,

5.6. USO DO SOLO

A regifo em estudo faz parte, do ponto de vista das grandes unidades geoldgicas e tectonicas, da
“Zona Centro lbérica (ZCI)", sendo constituida por terrenos metamorficos (xistos e grauvaques)
dispostos sob um conjunto de dobras simétricas.

O territério onde se desenvolve a EN238 - Serta/Oleiros, engloba diferentes tipos de solos,
nomeadamente, solos incipientes, solos argiluviados pouco insaturados, solos litdlicos e solos

podzolizados.

Relativamente ao uso actual do solo a area do projecto caracteriza-se por um mosaico agro-florestal,
constituido por extensas plantagtes silvicolas de pinheiro-bravo e de eucalipto, entrecortado por
faixas estreitas com horticultura e pomares, em redor das povoagdes e das principais linhas de agua.
Na orla dos povoamentos silvicolas, aparecem matos constituidos por elementos representativos da
vegetagdo autdctone, apesar de estes serem sujeitos a corte.

Todo o corredor em estudo encontra-se incluido na bacia hidrogréfica da Ribeira da Sert, que corre
sempre na proximidade da actual EN 238 e da Sol.2 deste estudo rodoviario.

Em consequéncia da natureza orografica presente, identifica-se um uso predominantemente florestal
ao longo do corredar em estudo. Para além desta forma de occupagdo do solo, regista-se também a
presenca de uso urbano, correspondente aos aglomerados incluidos no corredor, e de usos agricolas,
sobretudo junto aos nicleos urbanos e nas zonas de baixas aluvionares.

E ainda de salientar o facto de serem interceptadas manchas de Reserva Agricola Nacional (RAN) ao
longo das Solugdes/Alternativas.

Pode também assinalar-se a presenga de alguns usos do tipo industrial, de reduzida dimens&o,
correspondentes as unidades de armazenamento e transformagdo de madeira proveniente da

floresta.

De um modo geral, as solugdes de tragado em estudo desenvolvem-se sensivelmente de Sudoeste
para Noroeste, ao longo das encostas que formam a margem direita da Ribeira da Sertd. A eroséo e
entalhamento da rede de drenagem afluente & ribeira sobre os terenos xistentos, bastante
fracturados, originou uma orografia algo acidentada, com alternancia entre relevos pronunciados mas
de topos arredondados e vales bastante encaixados, com vertentes acentuadas e algo abruptas.

Deste modo, a implantagdo das diferentes solugdes e alternativas do tragado originam
inevitavelmente escavacgdes e aterros com dimensdes significativas ao eixo (superiores a 10-15m de
altura) o que, associado a situac@es relativamente frequentes de desenvolvimento do tragado em
meia encosta, provoca a ocorréncia de taludes, por vezes, aigo extensos podendo vir a constituir
pontos de possivel condicionamento geotécnice, dado o forte folheamento exibido pelas formagdes
xistentas e o grau de fracturagao significativo geralmente observado no macigo rochoso a superficie.

O EIA assinala como principais impactes, na fase de construgéo: a ocupagao directa e permanente
pela infra-estrutura; a ocupagdo directa e temporaria por estaleiros e elementos de obra, a
compactag8o de solos na fase de obra, por circulagéo de velculos pesados; ocupagéo por depdsito de
terras sobrantes, das escavagdes e entulhos; e deposi¢do e poeiras na envoivente,
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No entanto, de forma geral os impactes nos solos serdo de grande magnitude e significativas, dado
que a topografia natural do terreno obriga a grandes mobilizagdes de terras, compreendendo
terraplanagens, escavactes e aterros, com as consequentes alteragdes no perfil do ferreno.

Durante a fase de exploragdo, os impactes negativos no solo -estio relacionados com a eventual
contaminagdo dos terrenos envolventes através do afluxo de drenagens contaminadas ou a
deposicdo de particulas atmosféricas originadas pelo frafego rodoviario. No caso concreto deste
projecto, a contaminacéo dos terrenos marginais podera acontecer com mais relevancia nos pontos
onde é feita a descarga das aguas pluviais., que corresponderdo aos locais de saida das Passagens
Hidraulicas.

Relativamente as alternativas estudadas, considera-se que a sua pequena amplitude espacial néo se
traduz em alteragbes importantes das caracteristicas em termos de solos e ocupagéo, pelo que ndo &€
este descritor relevante para a selecgfo de alternativas. Os impactes previsiveis acima identificados
mantém-se em qualquer das solugbes e com gualquer das afternativas.

De qualquer forma o EIA identificou a “Sol. 1" como sendo a opcéo mais recomendavei em termos do
descritor Uso do Solo, por ter menor peso nos impactes com os usos do tipo urbano e os impactes no
uso florestal e em caminhos e acessos serem mais facilmente minimizaveis.

Tendo em conta o balango de terras, em RECAPE deverao ser estudadas em pormenor as possiveis
solugdes e apresentado para avaliagdo um plano especifico que contemple a recolha, necessidade ou
néo de deposicéo temporaria, transporte e depdsito final das terras sobrantes, com recuperagéo final.
Depois de aprovado em RECAPE este plano deve integrar o caderno de encargos do concurso de

execuc¢ao da obra.

5.7. PATRIMONIO CULTURAL

A metodologia geral para a caracterizag8c de referéncia do descritor Patriménio baseou se em [rés
fases:

s Pesquisa documental — procedeu-se a um levantamento bibliografico (em bases de dados de
inventarios pafrimoniais de organismos publicos, bibliografia especializada de ambito local e
regional e instrumentos de ordenamento e gestéo do territdrio) e ao levantamento toponimico
e fisiografico, a partir de Carta Militar de Portugal a escala 1:25 000 000;

e Trabalho de campo que consistiu no reconhecimento dos dados obtidos na primeira fase.
Procedeu-se localmente & recclha de informagéo oral junto dos habitantes e instituigdes
relacionadas com o patrimonio. Por fim, procedeu-se & prospecgéo arqueologica selectiva da
area de implantac@o do projecto, numa faixa de estudo com 400 metros de largura centrada
no eixo da via. Foram prospectados todos os pontos considerados relevantes das Solugbes e
Alternativas em estudo, perfazendo um total de 46 km de extenséo.

s Porfim procédeu-se a sistematizacéo de toda a informagéo obtida nas fases anteriores.

Resultou do estudo a identificagdo de diversos elementos patrimoniais na area de incidéncia directa
do projecto: ‘

e« Capela-a 120m S0 da Sol.1, ao km 0+00;

"« ‘igreja de S&o Fagundo — a 100m NE do né que da acesso ao Casalinho de S. Fagundo e que
deriva das Solugdes 1 e 2, ao km 0+600;

« Capela do cemitério de Troviscal — a 120m da Sol.2, ao km 8+550 ¢ a 60m do no de acesso a
Fundao,

+ Nucleo Rural de Cavalinho —a 140m SO da 80.2, ao km 14+700;
« lgreja Matriz de Mosteiro — a 200m N do n6 que liga a EN238 a Sol. 2, ao km 16+130;
e Capela do cemitério de Mosteiro — a 70m da Sol.2, ac km 16+600.
Da prospeccéo arqueoldgica selectiva ndo resultou a identificagdo de qualquer ocorréncia patrimonial.

Os impactes previstos serdo indirectos e de magnitude reduzida, uma vez que as ocorréncias
patrimoniais identificadas se encontram, no projecto em apreciagéo, a uma distancia que assegura a
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néo afectacéo directa dos mesmos. Porém, da prospeccio selectiva efectuada resultaram lacunas de
conhecimento que fazem prever a existéncia de sltics arqueoldgicos em ambas as Solugbes em
avaliagéo, atendendo a achados mais recentes ocorridos na envolvéncia da area de estudo do

projecto.

Da comparagdo de alternativas constata-se que o tragado desenvolve-se ao longo de duas solugbes
{coincidentes entre si e com a EN238 em alguns trogos) e de duas Alternativas.

+ Sol.1 — nenhuma ocorréncia patrimonial se encontra em area de afectacdo directa. Na sua
area de afectacdo indirecta localiza-se a ocorréncia patrimonial 1, capela, a 120m de tragado
em estudo. : :

e S50l.2 — nenhuma ocorréncia patrimonial se encontra em area de afecta¢&o directa, Na sua
area de afectagdo indirecta localizam-se as restantes ocorréncias patrimoniais, distando da
via entre 60m e 200m.

s Alt1 — nenhuma ocoriéncia patrimonial identificada na sua area de afectag@o directa e
indirecta.

s Alt2 - nenhuma ocorréncia patrimonial identificada na sua area de afectagdo directa e
indirecta.

Em conclusdo verifica-se que nenhuma das solugdes estudadas tem impacte directo sobre
ocorréncias patrimoniais conhecidas. Porém, a Sol.2 é a que potencialmente gerara maior afectagéo,
embora indirecta, 'sobre as ocorréncias patrimoniais n® 2, 3, 4, 5 e 6. A Sol.1 afectara, potencialmente,
apenas a ocorréncia patrimonial n® 1.

Da analise comparativa das solugbes apresentadas constata-se que a Sol1 € a que apresenta menor
impacte sobre o patriménio, sendo esta passivel de desenvolver em Projecto de Execugdo.

5.8. PAISAGEM

A area em estudo para o novo tragado da EN 238 entre a Serta e Oleiros apresenta um forte dominio
florestal @ com uma orografia movimentada com serras, montes e vales numa intensa sucesséo de
declives acentuados. O vale da ribeira da Sertd & enguadrado pelas serras de Alvelos, Muradal e
Cabego da Rainha, e constitui 0 eixo da ligagdo entre as duas sedes de concelho, através da estrada

nacional.
As linhas de dgua séo numerosas e com Uum Percurso sinucso.

O coberto vegetal denso e de porte elevado marcava o corredor do tragado em estudo, onde
abundam os pinheiros e 0s eucaliptos no entanto nos ultimos anos os incéndios deixaram a sua
marca. E possivel ainda observar alguns sobreiros bastante dispersos. Nas zonas de vale e sopé das
encostas é possivel observar alguma agricultura, cerejeiras e oliveiras.

Estas caracteristicas originam uma paisagem com uma acessibilidade média a elevada, em inUmeros
locais principalmente a partir dos aglomerados habitacionais, dos eixos rodoviarios e dos pontos
notaveis de referéncia como miradouros, ermidas e outras estruturas da paisagem,

Assim o EIA identificou 3 unidades de paisagem (UHP):

e UHP Mancha Florestal

Dominante na area de estudo & constituida essencialmente por pinheiro e eucalipto, com diversos
graus de desenvolvimento, em consequéncia muitas vezes dos incéndios que tem ocorrido na zona.
Este dominio origina alguma monotonia que contribui para uma baixa a média qualidade visual e uma
boa capacidade de absorgao. ' ‘

» UHP Paisagem humanizada junto a EN 238

Localizado ao longo do eixo viario entre Sertd Oleiros com a implantagéo de alguns aglomerados
urbanos, mais ou menos dispersos mas com uma estrutura muito linear (muito dependentes dos eixos
viarios). . :

Na envolvente destas povoacgbes surge o uso agricola sempre com uma forte ligacdo as linhas de
agua, em pequenas parcelas ifregulares com texturas e volumetrias variadas.
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Esta UHP caracteriza-se por possuir uma média a elevada qualidade visual. A sua fragilidade visual &
também elevada, tendc em conta as grandes limitagdes que possui para absorver novas intrusbes
visuais.

e UHP Ribeira da Serta

Localizada num vale sinuoso e bem marcado a rib. da Sertd proporciona condigdes para o
estabelecimento de ndclecs agricolas em alguns dos seus meandros, como em Troviscal, Vale de

Souto e em Oleiros.

A ribeira segue, na maioria do seu tragado, com a floresta a tocar nas suas margens, confundindo-se
nalgumas zonas a vegetacio ripicola com a vegetagdo de tipo florestal. A galeria ripicola encontra-se
presente em grande parte do curso da ribeira. Pontualmente verificam-se algumas interrupgdes, em
consequéncia do fogo em anos recentes até as suas margens. Predomina o freixoc e o choupo,
formando um conjunto de volumetria arbdrea que se destaca com alguma evidéncia, em frequentes
trogos da ribeira. '

Pode-se pois dizer que esta UHP possui a elevada qualldade visual e uma fragilidade visual da
paisagem elevada, considerando a reduzida capacidade para absorver novas irntrusbes sem
comprometer os seus actuais padrées de gualidade visual. Importa registar uma intrusgo visual
localizada junto a ponte da EN 529, a existéncia de uma instalagéo industriai com deposito de inertes.

A construgdo de uma estrada origina inevitavelmente um impacte negative numa paisagem. A
magnitude desse impacte sera tanto maior quanto mais extensa for a area de intervengdo, as
alteractes ocorridas e se a fragilidade visual dessa paisagem for elevada. A magnitude desses
impactes sera mais significativa nas unidades de paisagem identificadas com maior sensibilidade

visual.

A construcdo de uma via ira igualmente provocar alteragbes irreversiveis na morfologia da paisagem
(escavacbes e aterros) que ir8o alterar a acessibilidade visual e originar impactes significativos nos
locais onde essas alteracdes apresentam alturas de grande dimens&o em que se verifica o corte dos
solos, inclinagdes acentuadas e a rocha desprovida de vegetago. Embora se possa considerar que
esse impacte sera temporério e minimizavel com a implantagdo do PIP que tenderd a naturalizar
essas "feridas” na paisagem, contudo iré4 permanecer para alem da fase de construgao aumentando
assim a sua significancia.

Da analise das diferentes solugbes e alternativas constata-se que gualguer uma delas apresente
alteragbes significativas com aterros e escavacgdes com alfuras maximas ao eixo da via consideraveis
(superiores a 9m), tendo o EIA considerado muito significativos para alturas superiores a 20m, Da
analise comparativa das diferentes solugtes/alternativas constata-se que é na Sol.2 e na Alt.1que se
verificam os taludes mais elevados e com maior comprimento

Em éreas onde ocorrem potenciais observadores (areas urbanas, acessos, miradouros ou -outros
pontos de observagio), e consequentemente de maior acessibilidade visual, o impacte tera uma
maior dimensdo. Nestes locais acresce o efeito de barreira visual em consequéncia dos aterros de
maiores dimensdes bem como da desorganizac&o do territério (na fase de construgdo) com a
implantag&o dos estaleiros. E pois na UHP Paisagem Humanizada junto da EN238 que os impactes
serao mais significativos. Na Sol.1, na implantagdo do né da Cruz do Fundao, na Sol. 2 e Alt.2, junto a
Cavalinho e Mosteiro e, na Alt.1, junto a EN 238 e Cruz do Fund&o, que se encontram os locais mais
expostos aos observadores existentes.

Da analise comparativa das diferentes solugfes e combinacdes contacta-se que ndo existe diferengas
significativas entre elas embora se reconhega que a Sol.1 apresenta um nimero ligeiramente inferior
de escavagbes e aterros com dimensdes significativas e menores acessibilidades visuais
comparativamente com as outras combina¢des de tragado.

6. CONSULTA PUBLICA

A Consulta Publica decorreu durante 25 dias dteis, desde o dia 4 de Novembro a 10 de Dezembro de
2008

No ambito da Consulta Publica foram recebidos 26 pareceres com a seguinte proveniéncia:
Direccaio ~Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural - DGADR
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Cémara Municipél da Sertd

Junta de Freguesia do Figueiredo

Junta de Freguesia do Troviscal

Camara Municipal de Oleiros

Junta de Freguesia de Oleiros

Junta de Freguesia de Mosteiro

Santa Casa da Misericordia de Oleiros
Associacdo Humanitaria dos Bombeires Voluntarios de Oleiros
Steiff Brinquedo, Lda

Pirotecnia Oleirense — Fogos de Artificio, Lda
Construgoes do M_uradal, Lda

Henrique Mateus e Filhes, Lda

Barata & Lourenco, Lda

Transportes Manue! Pires e Filhos, Lda
Paulo Jorge Bras Urbano

Transoleiros —- Transportes Mercadorias, SA
JRN. Florestas, Lda

Auto Pneus do Pinhal Interior, Lda

Jodo Afonso, Lda

Emanuel Teoténio Pedroso dos Reis Matias (Oleiros)
Anténio Moreira Cavalheiro (Lisboa)

José Miguel Castanheira Cavalheiro

Diana Castanheira (Sertd)

José Matias (Serta)

Abaixo-assinado subscrito por 33 cidaddos

Dos 26 paréceres recebidos verifica-se que os pareceres pertencentes ao concelho de Sertd
consideram a “S1 + Alternativa 1 + S$2" como a combinagdo mais favoravel enquanto os pareceres
provenientes do concelho de Qleiros optam pela “S1 + Alternativa 2 + 82"

As razbes apontadas pela Camara Municipal de Sertd s&o os seguintes:

- prevé a ligagio a via de acesso a Aldeia da Ribeira, uma das localidades mais populosas da
freguesia da Sertd, assim como a ligaggo ao Casalinho de Sdo Facundo, através de uma

construcao;
- ¢ria uma rotunda no cruzamento do Vale Porco,

- cria um né de figagdo no cruzamento do Vilar da Carga para acesso a esta localidade e ao Maxial
da Estrada; ' '

- com a introdugo da “Alternativa 1", torna dispensavel a construgéo de dois viadutos na zona da
Cruz do Fundao, sobre a Ribeirinha; .

prevé uma rotunda no cruzamento com a actual "EN 238" na entrada da Cruz do Fund&o que vai
permitir o acesso directo aquela localidade e as localidades da Macieira e Troviscal,

- prevé uma rotunda no cruzamento com a estrada Troviscainho/ Porto do Troviscal ("EM 529%),

- a solucdo 1 é a que apresenta uma maior interferéncia negativa, no que diz respeita a aterros e
escavacdes de extensdo e altura significativa.
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Os restantes pareceres que optam por aquela combinaglo consideram que apresenta um menor
impacte ambiental, menores custos e que melhor serve as populagdes.

A Junta de Freguesia do Figueiredo (Sertd) considera a Scl.2 a mais favoravel a freguesia por servir
as populacdes das freguesias do Figueiredo e da Ermida e por causar menos impactes ambientais.

Os pareceres provenientes de Qleiros consideram que o tragado que oferece melhores condigbes de
seguranca, fluidez de tragado, tipo de terrenos a utilizar, mais povoagées a servir & a combinagéo S1
+ A2+ 82

A Junta de Freguesia de Oleiros sugere, ainda, a substituicéo das rotundas prewstas por passagens
desniveladas.
A Direccio-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural — DGADR refere que as solugdes de

tracado desenvolvem-se em terrenos xistosos, de orografia acidentada e ocupacgéo essencialmente
florestal, ao longo das encostas que formam a margem direita da Ribeira da Serta.

Refere que os maiores impactes nos solos durante a fase de construcéo, verificam-se nos solos de
classe de capacidade de uso E, muito susceptiveis a fendmenos de erosé&oc em zonas bastante
acidentadas, devido aos grandes volumes de terra movimentados nas operagbes de escavagao e
aterro.

Assim, considera que se deve assegurar que todas as medidas de minimizag&o preconizadas ser&o
rigorosamente cumpridas.

Refere que em termos de RAN e em geral nos solos com capacidade e tipologias de utilizagéo
agricola, ndo ha predominancia de nenhuma das combinacgdes propostas em termos de afectagao dos

descritores.

Refere, ainda, que sdo reduzidas as areas de RAN atravessadas, e o atravessamento € feito quase
sempre em viaduto.

Quantos aos impactes, salienta a possnbtildade de poluicdo dos recursos hidricos e solos, causada
pelas 4guas de escorréncia da plataforma da via, devendo o projecto de execugédo prever formas de
escoamento ou de fratamento daquelas dguas, de modo a evitar a degradagdo dos referidos recursos.

Afirma, ainda, que na area de intervengdo do projecto ndo se desenvolvem estudos, projectos ou
accdes da area de competéncia daquela Direcgéo Geral.

7. CONCLUSAO

O projecto em avaliagio desenvolve-se no distrito de Castelo Branco, nos concelhos de Sertéd e
Oleiros. Inicia-se ao Km 42 da actual EN 238, nas proximidades da Sertd e termina ao Km 67, da
mesma via has proximidades de Oleiros.

Tem como objectivo a melhoria das condigdes de seguranga, fluidez e acessibilidade entre Serta e
Oleiros, constituindo-se pela adopgao de um perfil de estrada nacional e um tragado homogéneo,
numa alternativa viavel a actual estrada (dado gue a estrada actual ndo corresponde as fungbes de
uma via com uma hierarquia de estrada nacional).

S&o apresentadas duas solugdes e duas alternativas:

¢ A Sol1 - localizada a Norte da actual EN 238, apresenta uma extens@o de 18 673, 494
metros

e A Sol2 -localizada a sul da actual EN 238, apresenta uma extensdo de 20 115, 377 metros
¢ AAI 1~ apresenta uma extensdo de 2 943, 398 metros
¢ AAIL 2 - apresenta uma extensdo de 3 143, 962 metros

gue combinadas entre si originam quatro combinacdes possiveis (81, S1+A1+52, S1+A2+52 e 52).

O perfil transversal tipo da plena via considerado € um perfil (tipo1) de 1x2 vias perfil utilizado ao
longo de toda a extensao dos tragados em estudo, excepto nas areas de influéncia dos Nos de
Ligagcdo e nas zonas de aproximagao as rotundas onde sera utilizado o perfit (tipo 2) de 2x2 vias

Nos Nés de Ligacdo as respectivas transigbes serdo efectuadas com referéncia as vias de
aceleracéo/abrandamento, o perfil Tipo 2 desenvolver-se-a ao longo de toda a zona de influéncia
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entre vias de aceleragfo/abrandamento.

Da analise dos diferentes descritores constata-se que nio existem solugdes que inviabilizem a
execucdo do projecio e que da comparagdo das diferentes combinagdes apresentadas no EIA, néo
existem diferengas muitc significativas entre elas face aos impactes identificados, embora a maioria
deles aponte a Sol.1 como a solugdo menos desfavoravel.

Relativamente & Consulta Pdblica constata-se que ela ndo é conclusiva relativamente a uma solugéo
ou combinagéo de solugdes.

8. CONDICIONANTES, ESTUDOS PREVIOS,ELEMENTOS A APRESENTAR NO RECAPE,
MEDIDAS DE MINIMIZACAO E PROGRAMAS DE MONITORIZACAQO

8.1.Estudos Prévios e Elementos a apresentar em RECAPE

Apresentacéo do Plano de Integragéo Paisagista que devera ter especial atengdo a recuperacdo
e integrac&o na paisagem envolvente dos taludes bem como estabelecer especial cuidado com as
superficies de transicdo e concordancia entre os taludes e as zonas adjacentes.

2. Devera ainda este Plano identificar os locais de estaleiro e contemplar a recuperagdo dessas
areas ocupadas .

3. Deverd sempre gue possivel ser aplicadas técnicas naturais de controle de eros&o. A sua n&o
aplicag&o devera ser demonstrada inequivocamente.

4. Deverao ser realizadas medicbes aclsticas representativas, para caracterizar a situagio de
referéncia, junto de um nUmero de receptores sensiveis mais abrangente, na envolvente do
tragado seleccionado;

5. Deveréo ser reavaliados os impactes nesses receptores sensiveis. Os incrementos superiores a
12 dB(A) nos niveis sonoros desses receptores deverdo ser considerados como impactes
significativos (RBP).Deverd ser apresentade o projecto das medidas de minimizagao,
devidamente dimensionadas e adequadas a cada uma das situagdes concretas onde ocorra o
incumprimento dos valores limite e/ou impactes significativos;

Apresentag8o do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra

7. Devera ter-se particular ateng8o & prospeccéo proximo da lgreja Matriz de Mosteiro (ocorréncia
patrimonial n°5) uma vez que se encontra descrita na base de dados do IGESPAR (Endovélico
CNS 28377) como tendo sido aqui identificados vestigios de época romana que ndo foram
relocalizados aguando da prospecgao efectuada em fase de Estudo Prévio.

8.2.Eiementos a incluir no PE

8. Todas as PH's tém de estar previstas ao longo do tragado escolhido e localizadas no local da
linha de agua, sem que ocorra o desvio desta;

9. Tem de haver uniformizacéc das caracteristicas das PH’s em todos os elementos do EIA;
10. Todas as PH's tém de estar direccionadas de acordo com o escoamento natural da agua;

11. Dentro do corredor em estudo, o tragado da via devera evitar as captagdes de &gua subterrénea
para abastecimenio publico;

12. Caso qualquer captacdo pulbiica ou privada seja afectada, devera ser previsto uma‘ nova
captacéo.

8.3. Medidas de Minimizagao
8.3.1. Fase de Construgao

13. Devera ser dado cumprimento ac estabelecido no documento da APA "Medidas de Minimizagéo
Gerais da Fase de Construgdo” as MM 7, 8, 21,22, 24 a 30, 50 a 52. _
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

AlIA -

Antes do inicio da execucfio dos trabalhos devera ser feita uma programacéo cuidada dos
trajectos até aos locais das obras. Assim, a escolha dos percursos devera ter em conta os
periodos de maior circulagdo automovel na drea envolvente, para além de outros aspectos como
a escolha de vias asfaltadas em melhor estado de pavimentagdo, o que permite assegurar uma
menor emissdo de poeiras e de gases poluentes para a atmosfera, ao mesmo tempo que
reduzem o consumo de combustivel pelos veiculos em virtude das boas condigbes de circulagéo.

A execugdo das PH's deve ser efectuada, sempre gue possivel, no periodo estival (mais seco},
despendendo-se o minimo tempo possivel, tentando alterar o minimo possivel o curso natural da
linha de agua. Apos cessagéo dos trabalhos dever-se-a repor, com prontidéo, a sﬁuagao inicial;

No seguimento da anterior medida refere-se ainda que todas as construgdes relativas a trabalhos
sobre linhas de-agua principais devem ser realizadas no mais curto espago de tempo, adoptando-
se todos os cuidados, de modo a evitar a deposicdo de materiais no seu leito;

Deverdo ser.criados percursos alternativos, antes do inicio da fase de construgdo, para a
circulagdo rodoviaria e pedonal, com caracteristicas semelhantes aos que serao interrompidos.

A localizagdo dos estaleiros, sempre que necessarios, devem preferencialmente, coincidir com as
plataformas j& existentes que estejam impermeabilizadas e que tenham sido abandonadas;
Recomenda-se que, desde que possivel, se utilizem as areas directamente afectas & area de
implantagéo do projecto como zona de estaleiros e/ou deposito de materiais para a obra. Devera
ter-se um cuidado especial nos trabalhos em estaleiros e com a maquinaria, de forma a evitar o
derramamento de dleos, combustiveis e outros poluentes nas linhas de agua.

A localizacao dos estaleiros e de zonas de empréstimo e depdsito de terras, deve ainda ter em
ateng&o a sua proximidade a receptores sensiveis identificados e locais de passagem frequente
de pessoas ou de veiculos.

Deve proceder-se & correcta sinalizag@o dos locais afectados pela obra.Na construggo de
acessos temporarios e areas de apoio a obra, deve ser evitada a afectac@o da vegetaco mais
relevante, destacando-se as quercineas autdctones sobreiro, o carvalho-cerquinho e a carvalhiga
- ou as formagbes arbustivas destacadas como habitats naturais. Esta medida deverd ser
integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, a apresentar em RECAPE.

Deve ser utilizado betdo pronto na realizagdo das obras de construgdo, procurando evitar a
instalagéo de centrais de betdo, minimizando assim os impactes relacionados com a emisséo de
particulas a partir destes locais.

Deve proceder-se a limpeza imediata das linhas de agua, caso se tenha verificado a sua
obstrucdo parcial ou total resultante do arraste de terras ou finos;

A abertura de acessos & obra deve ser feita transversaimente as linhas de agua, e nac ao longo
das suas margens. Sempre que possivel, junto das linhas de agua deverdo ser utilizados os
caminhos existentes como acesso & obra;

A circulagdo de maquinaria deve ser condicionada nas margens € Ieitos de cheia, de modo a
evitar a compactagéo dos solos e a afectagio da taxa de infillrag80 e de recarga de aquiferos;

N&o efectuar despejos de qualquer natureza, nas zonas adjacentes a via e em particular, para as
linhas de &gua, caso acontega deve proceder-se a sua limpeza imediata;

Deve ser protegida toda a vegetagéo arbustiva e arbdrea existente nas dreas n&o atingidas por
movimentos de terras, particularmente nos vales onde existe galeria ripicola.

Nos periodos em que ocorra elevada pluviosidade, a execugéo de escavacbes e aterros deve ser
interrompida e deverao ser tomadas as precaugbes adequadas para assegurar a estabilidade dos
taludes e evitar deslizamentos.

Em caso de acidente, com uma descarga acidental de materiais poluentes para o meio aquatico
ou para o proprio solo, devem ser imediatamente avisadas as entidades responsaveis.

Assegurar a remogé&o dos materiais resultantes da obra, por parte do empreiteiro, e assegurar que
esta medida é efectivamente cumprida, de acordo com o procedimento habitual nestes casos.
Estes materiais deverio ser colocados em vazadouros auforizados pefas entidades oficiais;

Durante as obras de execucdo do projecto tem de ser garantido o resguardo de toda a
monumentacao existente (marcos geodésicos e marcas de nivelamento, etc. se existirem), assim
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40.

41.

42.

Como o sell acesso.

Prospecgéo arqueoclogica sistematica ao longo da solugéo escolhida, num corredor com 200
metros para cada lado do eixo da via, bem como das areas de depdsitos temporarios e
empréstimos de inertes, caso se situem fora das areas ja prospectadas. Deve-se ter particular
atencdo aos sitios ja conhecidos e que ndo foram relocalizados em fase de Estudo Prévio.

Prospeccéo das areas funcionais da obra (estaleiros, depositos de terras, areas de empréstimo,
acessos ou oufras areas) caso se conhega a sua localizacdo na fase de projecto de Execucéo.
Caso contrario, dever&o ser prospectadas, antes do inicio da obra;

Mediante os resultados desta prospeccio e sempre que se preveja a afectacdo de qualquer
vestigio arqueoldgico, devem ser efectuados acertos da via dentro do corredor, antes de serem
propostas quaisquer outras medidas de minimizagdo intrusivas, como sondagens arqueologicas

mecéanicas, manuais, ou a escavagao integral dos vestigios afectados;

As medidas de caracter intrusivo (sondagem e escavagdo) devem ser realizadas tanto quanto
possivel antes de definido o PE para que os resultados dai decorrentes, possam ser avaliados e
equacionada a eventual preservacdo dos sitios.

Efectuar a prospeccéo arqueologica sistematica, apds desmatagdo, das areas de incidéncia de
reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, bem como das areas de
depésitos temporarios e empréstimos de inertes, caso se situem fora das areas ja prospectadas;

Acompanhamento arqueologico integral de todas as operacdes que impliguem movimentagées de
terras (desmatacbes, escavacgdes, terraplenagens, depésitos e empréstimos de inertes), nédo
apenas na fase de construgdo, mas desde as suas fases preparatorias, como a instalag&o de
estaleiros, abertura de caminhos e desmatagdc. O acompanhamento deve ser continuado e
efectivo pelo que, se existir mais que uma frente de obra a decorrer em simultaneo, tera de se
garantir o acompanhamento de todas as frentes.

Os resultados obtidos no acompanhamento arqueoclégico poderfo determinar também a adopgéo
de medidas de minimizacdo complementares especificas (registo documental. sondagens,
escavagbes argueologicas, entre outras). Os achados moveis efectuados no decurso destes
trabalhos deverdo ser colocados em depdsito credenciado pelo organismo de tutela;

Se, na fase de construg&o ou na fase preparatéria, forem encontrados vestigios arqueologicos, as
obras seréo suspensas nesse local, ficando o Dono da Obra obrigado a comunicar de imediato ao
IGESPAR.I.P as ocorréncias com uma proposta de medidas de minimizacdo a implementar. Deve
ser tido em consideracdo que as areas com vestigios arqueolégicos a serem afectadas tém que
ser integralmente escavadas.

As estruturas arqueol6gicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueologico da
obra devem, tanto quanto possivel, e em fungdo do valor do seu valor patrimonial, ser
conservadas in situ, de tal forma que néo se degrade o seu estado de conservagao,

As ocorréncias identificadas devem ser integradas em planta de condicionantes do cadernc de
encargoes da obra;

Sinalizacdo e vedagio permanente de todas as ocorréncias patrimoniais que se situem a menos
de 100m da frente de obra e nos acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal
afecto & obra.

Antes da entrada em funciocnamento da estrada, devem estar adequadamente restabelecidas as
ligagdes interceptadas, minimizando o efeito barreira e o transtorno causado aos utentes da
mesma.

8.3.2. Fase de Exploracdo

43.

Em caso de acidente, com uma descarga acidental de materiais poluentes para 0 meio aquatico
ou para o proprio solo, devem ser imediatamente avisadas as entidades responsaveis.

8.3.3. Programas de Monitorizagéo
Em fase de Projecto de Execugio devera ser apresentado um programa de monitorizacdo do
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ambiente sonoro adaptado a alternativa seleccionada gue deversd ter em atengdo os seguintes
aspectos:

Na fase de construgio, a monitorizagéo devera contemplar os receptores sensiveis mais proximos da
frente de obra e estaleiros, que possam ser potencialmente afectados pelo ruido de obra.

Na fase de exploragdo, deverBo ser monitorizados os receptores sensiveis que representem as
situagﬁes de maior exposicdo ao ruido, bem como os receptores para os quais se previam valores
proximos dos limites iegals e, caso aplicavel, os receptores que foram alvo de medidas de
minimizagéo.

Em cada um dos locais a monitorizar dever&o ser realizadas medi¢des acisticas nos 3 periodos de
réferéncia (diurno, entardecer e nocturno), de modo a determinar os indicadores Lgen € Ln.

As medicdes acusticas deverdo ser realizadas de acordo com a norma NP 1730:1896,
complementada pela Circular Clientes n.° 2/2007 - “Critérios de acreditagéo transitérios relativos &
representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-lei n.° 9/2007", editada pelo IPAC em
Fevereiro de 2007,e acompanhadas por contagens de tréfego.

A 17 campanha de monitorizacdo, para a fase de exploragdo, devera ser efectuada 6 meses apés a
entrada em funcionamento da via e, posteriormente, se ocorrer alteragéo da situagdo de referéncia.
Apbs estas campanhas, na auséncia de reclamagdes efou alteragdes significativas a nivel do volume
de trafego, a monitorizag8o devera ter uma periodicidade quinguenal,

Os resultados da monitorizagdo devem permitir confirmar as previsdes do estudo, verificar o
cumprimento da legislagdo nos receptores para os quais se previam valores proximos dos limites
legais, avaliar a eficacia das ‘medidas de minimizagdo implementadas, e, ainda, verificar a
necessidade de medidas complementares, quando aplicavel,

Em situacio de reclamacéfo, deverdio ser efectuadas medicSes acusticas no local em causa, o qual
devera passar a constar no conjunto de pontos a monitorizar.

Concorda-se com o Plano de Monitorizagdo dos Recursos Hidricos apresentado no EIA, no entanto
considera-se que devera estar contemplado no Projecto de Execugdo, como focal de amostragem
também a ribeira da Serta e a albufeira de Castelo de Bode, considerando também a qualidade da
agua para consumo humano
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