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l. Introducao

A NEMUS, Gestao e Requalificagdo Ambiental, Lda apraserProjecto de Enquadramento Paisagistico das

infra-estruturas construidas, no ambitoedA dos Adutores de Pedrégao, Brinches-Enxoé e Serpa.

O presente projecto incide sobre as infra-estrumastruidas para as quais, face ao conteldo dsos de
execucao ja desenvolvidos (Hidroprojecto 2007 e 20@BA & ProSistemas, 2008; AQUALOGUS, 2007),
se considera necessaria a realizagdo de um pralectmquadramento paisagistico, de forma a mininoiga

impactes previstos, sobretudo visuais, resultatdesia implantacéo.

Nos capitulos seguintes apresenta-se o enquadramefiectivos do project@dpitulo 2), a localizacdo da
area de implantagdo do projectafitulo 3), a descrigdo e pormenorizacdo das propostaselwencao para
enquadramento paisagistico das estruturas paraias sg considerou necessaria a elaboragao dcctoroje
(capitulo 4), o programa de manutencao e conservacapitfilo 5) e o cronograma dos trabalhos previstos

(capitulo 6).
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2. Enquadramento e objectivos do projecto

No ambito doEIA dos Adutores de Pedrogéao, Brinches-Enxoé e Serppretende-se que seja elaborado um
Projecto de Enquadramento Paisagistico das infratesas construidas para as quais se consideess®@
uma melhor integracdo visual do que a previstapmogctos de execugdo respectivos, tendo em cpata,

além de outras questdes, as caracteristicas diventm

Da andlise dos projectos relativos a infra-estrgtpntuais previstas, nomeadamente os reservatQiasa,
Brinches Norte, Brinches Sul, Montinhos, Serpa Nert8uadalupe) e a estagdo elevatéria de Serpa Norte,

verificou-se o seguinte (ver Desenho P1, com ailmasgfio dos infra-estruturas):

« 0 projecto do reservatorio de Brinches Npitéegrado no “Projecto de Execugéo do Bloco de

Rega de Brinches” (Hidroprojecto, 2007), inclui @agtimento de taludes com terra vegetal,
aplicada em camadas de 0,20 m, assim como o n@eégdgti com gramineas;

e 0s projectos dos reservatérios de Brinches Sul eMdetinhos integrados no “Adutor

Brinches-Enxoé e Respectivo Bloco de Rega — Pmo@etExecucao” (COBA & ProSistemas,
2008), incluem o revestimento vegetal nos taludssim como a colocacédo de terra vegetal,

sementes, escarificacdo, fertilizacdo e rega;

« 0 projecto do reservatério de Serpa Noitéegrado no “Projecto de Execugdo do Adutor de
Serpa e Respectivo Bloco de Rega” (Hidroprojedd®82, inclui o revestimento de taludes com
terra vegetal, aplicada em camadas de 0.20 m, assima 0 revestimento com gramineas;

« 0 projecto do reservatério de Orad@egrado no “Projecto de Execugéo da EstacaeaElaa

e do Adutor do Pedrégdo — Margem Esquerda” (AQUALOGW®Y, inclui o revestimento
vegetal dos taludes;

* 0 projecto do reservatdrio de Guadalupgegrado no “Projecto de Execucao do Adutor de

Serpa e Respectivo Bloco de Rega” (Hidroprojec@82, néo inclui qualquer medida de
revestimento vegetal;

* 0 projecto da estacao elevatoria de Serpa Nimtiegrado no “Projecto de Execugdo do Adutor

de Serpa e Respectivo Bloco de Rega” (Hidroproje2d@8), inclui medidas para integracao

visual das estruturas a construir.

Face ao exposto, relativamente as infra-estrutpoaguais, considera-se que ndo sera necessariaareal
projectos de enquadramento paisagistico especifi@apaior parte dos casos, mas apenas complenantar
accdes ja previstas nos projectos de execucgdo atnasoNeste contexto, as acgdes consideradasgrdesn

sdo remetidas para as medidas de minimizagéo fagvis EIA, no &mbito do descritor paisagem (por®o 6
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do Volume II), sendo desenvolvido no presente documentapenas oprojecto de enquadramento

paisagistico do reservatorio de Guadalupe

Do mesmo modo, no caso das infra-estruturas lineanesconduta e em canal, as intervengfes consaterad
pertinentes sdo remetidas para as medidas de magéu propostas no descritor paisagem. No caso das
condutas, as intervencdes de recuperagdo considenadessarias apos a execugdo da obra sao renpetida

o Plano de Recuperagéo Biofisica das areas desdraiddegradadas durante a fase de construcédo (Aiiéxo
Volume IV). No que se refere aos canais, a semelhdmgge foi referido para as infra-estruturas pasfues
accdes consideradas importantes para complemesitgr jprevistas no “Projecto de Execugdo da Estacéo
Elevatoria e do Adutor do Pedrégdo — Margem Esqliesio também remetidas para as medidas de

minimizag&o previstas no EIA no a&mbito do descp@isagem (ponto 6.9. do Volume ll).
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3. Localizacao da area de implantacao

Tal como ja foi referido, o Projecto de EnquadraiodPaisagistico incide sobre o reservatério de Gluaé,
estando a area afecta a implantacdo desta estidemtificada no Desenho P2, onde é apresentada uma

sobreposigao da area do reservatorio, com os totoépas da area de projecto.

Tal como se pode verificar o reservatério de Guadaficara localizado no interior de uma area agaicom
culturas permanentes, de olival, ndo se prevend@po medidas adicionais para a sua integrac@agiatica,

para além das necessarias intervencdes de atememg@msicdo da area construida para a envolvente.
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4. Proposta de intervencao

4.1. Apresentacdo da intervencao

As medidas propostas para 0 enquadramento paisagistireservatério de Guadalupe consistem na reabza

das seguintes accdes (ver Desenho P3):

« revestimento vegetal dos taludes criados na envtEvdo reservatério através de sementeira
com mistura herbaceo-arbustiva;

« revestimento vegetal do solo, numa faixa de apragamente 3 metros, envolvente a estrutura
construida, através de sementeira com mistura ¢teaba

« integragdo do canal, através de plantacGes arbéradmistivas de espécies adaptadas as linhas
de agua, incluindo revestimento vegetal dos taledes mistura de sementes adequada;

« plantagdes de oliveiras na envolvente da area plaumacao do reservatorio.

4.2. Material vegetal a aplicar

O material vegetal a utilizar corresponde a espétigictones e a espécies bem adaptadas as congligies
climaticas do local, devendo ser aplicado com merurs melhores técnicas disponiveis, para gardotia

sucesso das operacdes (ver Desenho P4).
PlantacGes

Relativamente as plantagdes a realizar, propdeassespécies arbore@dea europaedoliveira) e Populus
nigra (choupo-negro), sendo as primeiras propostas nalvante a zona de implantacdo do reservatorio, e as

segundas ao longo do canal.

PropGe-se ainda a aplicagdo das seguintes espébiestivas ao longo do canal que deriva do regaigat

Nerium oleande(loendro),Pistacea lentiscugaroeira) eramarix africana(tamargueira).
Sementeiras e hidrossementeiras

A realizagdo de sementeiras pretende assegurareatw@bdo terreno apds a finalizagdo da constraigéio

infra-estrutura. As operagfes de sementeira preat@dz no projecto devem executar-se com recurso ao
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método dehidrossementeirg embora seja possivel utilizar-se outros métodms ¢ mostrem tecnicamente

mais vantajosos.
Consoante o A&mbito da aplicacdo, propdem-se aggegmisturas:

« Mistura A — sementeira herbacea constituida por espéciastedsticas de prados;
« Mistura B — sementeira de espécies arbustivas;
« Mistura C — sementeira de espécies adaptadas as linhasiae ag

No Quadro 1 apresentam-se as distintas espéciesidatdes previstas para as misturas de sementiigar.ut

Quadro 1 — Espécies e densidades previstas parnatasas a semear

Espécies utilizadas Percentagem da mistura

Mistura A - sementeira herbacea (20 g/m?)

Briza maxima 7%
Dactylis glomerata 15%
Festuca rubra 27%
Lolium perenne 33%
Trifolium arvense 10%
Trifolium campestre 8%

Mistura B — sementeira arbustiva (I g/m?)

Cistus crispus 5%
Cistus ladaniferus 4%
Lonicera etrusca 9%

Lavandula stoechas 10%
Rhamnus alaternus 12%
Nerium oleander 15%
Pistacia lentiscus 17%
Ruscus aculeatus 19%
Cytisus multiflorus 9%

Mistura C — sementeira para revestimento de taludes das linhas de agua (15 a 25 g/m?)

Festuca arundinacea

Festuca rubra

88%
Lolium perenne
Trifolium repens
Mentha sp. 2%
Vinca difformis 2%
Nerium oleander 2%
DNV
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Espécies utilizadas Percentagem da mistura
Myrthus communis 2%
Pistacia lentiscus 2%
Crataegus monogyna 2%

Nas situacbes em que se propOe a realizacdo de te@aeimerbaceo-arbustivas na mesma area (mistara A
mistura B), devera executar-se inicialmente a ségirancom mistura herbacea, e 4 a 6 semanas depois,
sementeira com mistura arbustiva. A época de semnemtevera ser efectuada durante os meses de @etubr

Novembro e depois de todas as plantacdes previgtdsrma a evitar o pisoteio.

UNE-EN-ISO 9001
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5. Programa de Conservacao e Manutencao

O empreiteiro sera responsavel pela conservacdmetemgéo de todo o material vegetal durante o gerde
um ano, a partir da recepgéao provisoria. Todavasteais operagbes de retancha de plantas darifiGgém
mau estado fitossanitario, ficara por sua contirasomo a ressementeira de zonas que se apregesitas

ou mal revestidas, utilizando a mesma mistura gidade especificadas no projecto.

As plantacdes e sementeiras deverdo ocorrer prefaimente durante os meses de Outubro e Novembro, ndo
sendo aconselhavel em periodos de temperaturammadr As retanchas deverdo ser efectuadas na mesma

época das operag0es iniciais de plantagéo.
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6. Cronograma dos Trabalhos Previstos

No Quadro 2, apresentado de seguida, indicam-sedpsrimais favoraveis para a realizagdo dos trabalhos
definidos em projecto, devendo o plano de trabaliefinitivo ser apresentado pelo empreiteiro, nalqu

descrevera o modo de execugéo dos trabalhos smectivos prazos parciais.

Quadro 2 — Cronograma dos trabalhos previstos

Periodo recomendavel para realizacdao

Accoes
Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro

Integracao Paisagistica das Estruturas Elevatorias

Hidrossementeiras
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