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TIT. I. CONDICOES TECNICAS GERAIS.

Cap. I. Responsabilidade dos empreiteiros e fornecedores.

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

1.2

Responsabilidades gerais.
executar as obras segundo o Projecto de execugdwadp pela Entidade Adjudicante;
adoptar todas as disposi¢6es e medidas de prevenijéadas no Plano de Seguranca e Saude (PSS);

cumprir as medidas de minimizacdo/mitigacdo de atg3a previstas no Estudo de Impacte

Ambiental;

propor as alteragBes que lhe parecerem adequadasmgdhorar a economia, a seguranga, ou a

protec¢do ambiental mantendo a qualidade da solig&wojecto;
conhecer, cumprir e fazer cumprir as leis, regufen®ee normas aplicaveis;

apetrechar-se com ferramentas e equipamentosdi@weguros e procurar usar as melhores técnicas

disponiveis, incutindo nos seus subcontratadoseasnas praticas;

responsabilizar-se, perante o Entidade Adjudicantea eFiscalizacdo, pelo desempenho e

comportamento dos seus subcontratados;
subscrever as garantias e seguros exigidos;

prestar a assisténcia que lhe compete durantdadpete garantia das obras.

Responsabilidades Especificas.

O empreiteiro seguird escrupulosamente as dispasd@€aderno de Encargos utilizando métodos dégest

conformes com os requisitos legais.

Concretamente, para cada um dos processos fundamemrentes a execugdo das obras, que, em poincip

Sao:

a)

Limpeza do terreno;
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b) Gestédo de residuos gerados;

c) Escavacdes e contengdes;

d) Execucdo de plantacbes e sementeiras;

e) Fornecimento e/ou instalacdo de equipamentosesrsst

O Empreiteiro devera apresentar, a tempo de seisadale aprovado pela Fiscalizagao (em geral, e d

uma Memodria de Preparacao do Trabalho descrevemdaremente:
f)  Os materiais, equipamentos e métodos de trabalho;
g) As necessidades de inspecgdes e ensaio, bem caronatdalo geométrico ou topografico;

h) Os riscos para a seguranca e salde, referindo stéiteiadicadas no PSS as medidas de prevengéo

adequadas, ou propondo-as, caso o PSS as naarteluiido;
i) As medidas de prevenc¢do ambiental que se propO¢aadop
Em caso algum, essa Memoria podera contrariarspesicdes do Caderno de Encargos.

O Empreiteiro ou Fornecedor ndo podera dar ini@aecrucdo a nenhum destes processos sem que llae tenh
sido comunicado pela Fiscalizagdo a aprovacao sjgeciva Memoria de Preparacdo de Trabalho ou de
Fornecimento acordado com esta entidade — potescds alteracdes a introduzir. Os atrasos prowscpdr

tardia ou incompleta apresentagédo da Memoria s&xalasiva responsabilidade do Empreiteiro/Forneced

O Empreiteiro ndo podera propor a recepgéo proeistaiObra antes de receber da Fiscalizagao, dedadag
que esta recebeu dele, todas as alteracfes actprejecutadas, devidamente relacionadas, aproeadado
e completamente identificadas, boas para elabo@ggwojecto “como construido”. Devera ainda inderani
o Projectista pelo preco de tabela das telas fidaisbra, por todas as alteracdes efectuadas,pnévadas

pelo Dono da Obra mas néo sujeitas a demolicdo oeogéio.

Cap. 2. CondicOes técnicas gerais.

2.1 Condicoes comuns a todos os materiais e elementos de construcao.
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Sempre que o Projecto e as Condi¢cdes Técnicas iBspaelm Caderno de Encargos ndo definam as
caracteristicas dos materiais, ou 0os pormenorexel®icdo considerados correntes, o Empreiteircéficae

para decidir como melhor entender, mas sempre aeomé&a com a melhor técnica de construgdo, sem mais
encargos para o Dono da obra, atendendo ao defimd®rojecto e no C.E. para casos andlogos, aos
regulamentos e normas oficiais em vigor, as obmatogas e aos processos habituais de solugao, wrizne

estes aspectos da sua resolugdo a apreciacaadbzBii0, e se necessario do Projectista.

Nos casos previstos no nimero anterior, 0 Empreiteformara a Fiscalizagdo e/ou Projectista, ndoperde
preparacdo da empreitada, e sempre de modo a quiliggncias de aprovagdo ndo comprometam o
cumprimento do Plano de Trabalho em vigor, tendacenta o prazo (ndo inferior a 10 dias Uteis), em g

Fiscalizacdo e/ou Projectista devera pronunciaebee a deciséo.

Os materiais e elementos a utilizar na obra deveafisfazer as especificagfes referidas no preS€aderno
de Encargos e disposi¢des legais em vigor. Os raeerielementos de construgdo s6 poderdo serdgsica

obra depois de efectuada a sua recepc¢éo pelo Dadbrda

O Empreiteiro devera garantir a existéncia em dépdisis quantidades de materiais e elementos neiossida
elaboracdo normal dos trabalhos. Sera normal &agis em depdsito de materiais e elementos g gan

um minimo de 15 dias de laboragéo.

Serdo da responsabilidade do Empreiteiro os ensaegoltantes das operacdes de carga, descaayespdrtie

de materiais e elementos de constru¢do. Os matéetEsorados durante estas operagdes serdo degita

O Empreiteiro podera propor a substituicdo de qual@specificacdo de materiais ou elementos, desee q
ndo contrarie 0s regulamentos da construgédo. A ptapevera ser por escrito, devidamente fundamanead

indicando pormenorizadamente as caracteristicgsi@élade a que o material ou elementos ira satisfa

Compete a Fiscalizagdo aprovar ou rejeitar a ptapde substituicdo, a qual podera ser condiciorzada

alteracéo das condi¢cdes administrativas, nomeadarpegzos e custos.
Prescri¢cGes gerais dos materiais.

a) Todos os materiais necessarios a obra serdo divecta adquiridos pelo Empreiteiro, sob sua

responsabilidade e encargo, ficando sujeitos avapém da Fiscalizagao;

b) A aceitacdo e o controlo exercidos pela Fiscalizag@oreduzem a responsabilidade do Empreiteiro

sobre 0s materiais utilizados;
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2.2

<)

d)

Os materiais rejeitados pela Fiscalizagdo seraagmrante removidos do Estaleiro pelo Empreiteiro,

sem qualquer direito a indemnizacao ou prorrogdedorazos;

As perdas de materiais no transporte, armazenanmeeraplicacdo serdo da responsabilidade do

Empreiteiro;

Sempre que possivel, o material vegetal a utilizas intervencdes preconizadas devera ser

proveniente de populagfes geneticamente préximesgito;

O Empreiteiro compromete-se a:

a) Fornecer todos os materiais, adubos, sementesi@apkam boas condi¢bes;

b)

<)

d)

f)

9)

h)

Assegurar o desenvolvimento do trabalho segundoratigbes estabelecidas no presente C.E.;

Proceder as plantagdes e sementeiras segundosasdragas de cultura e nos periodos apropriados e

de acordo com o respectivo plano de plantagéo;

Consultar a Fiscalizagdo em todos os casos onssdsvidosos;

Substituir todas as plantas, sementes ou matedgasderados improprios pela Fiscalizagéo;

Repor os exemplares arb6reos e arbustivos existerug destruicdo seja inevitavel por razdes de

absoluta necessidade inerente a execugao do roject

Efectuar a remocéo, conservacdo e posterior \llizala terra vegetal retirada das zonas a intervir.

No caso de existir terra armazenada no final dbslinas, o Empreiteiro tomara as medidas indicadas

pela Fiscalizacdo, quanto ao destina da mesma,;

Recuperar as areas afectadas pelos trabalhos apaslasédo dos mesmos;

Assegurar em namero e qualificacdo a presenca readibpessoal necessario a boa execugdo dos

trabalhos.

Situacoes

construc¢ao.

particulares

de certos materiais e elementos de
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a) Sempre que a Fiscalizagdo entender necessariopeigeito apresentard amostras ou elementos a
utilizar, as quais, depois de aprovadas pela kisggHo, servirdo de padréo;

b) A apresentacdo das amostras devera ser efectuadib afias antes da entrada do material ou
elementos na obra;

c) O Empreiteiro é obrigado a comunicar a Fiscalizagéoprazo de 48 horas apés a entrada no
estaleiro, a chegada de todo e qualquer materielemnento destinado a obra.

d) Quando da entrada dos materiais e elementos em eobriicar-se-a a permanéncia das
caracteristicas da amostra aprovada;

e) A aprovagdo ou rejeicdo dos materiais ou elemerglasFscalizacédo devera ter lugar no prazo de 10
dias a contar da comunicacéo da sua entrada reiesta

f) A aprovacdo considera-se dada tacitamente se aliF®@ ndo se pronunciar naquele prazo,
excepto se for necessario realizar ensaios quanexijaior tempo do que o prazo acima indicado,
circunstancia que a Fiscalizagdo comunicara ao &tepp.

2.3 Armazenamento.

a) Os materiais, equipamentos e outros elementos aar@zenados ou depositados por lotes separados
e devidamente identificados, com arrumacédo quengacandicdes adequadas de acesso e circulacéo;

b) Desde que a origem seja a mesma, a Fiscalizacaadpadéorizar que, depois da respectiva
aprovacdo, os materiais e equipamentos ndo seesepaor lotes, devendo, no entanto, fazer-se
sempre a separagao por tipos.

c) Os materiais e equipamentos deterioraveis pela aogd® agentes atmosféricos serdo
obrigatoriamente depositados em armazéns fechagd®ofgrecam seguranga e proteccdo contra a
intempérie e a humanidade do solo;

d) O Empreiteiro assegurara a conservagédo dos materegisipamentos durante o seu armazenamento
ou deposito;

e) Os materiais e outros elementos existentes em anmeamédepdsito que se encontrem deteriorados
serdo rejeitados e removidos para fora do locatrddslhos.
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2.4 Remocao dos materiais rejeitados.

a) Os materiais e equipamentos rejeitados provisorigigverdo ser removidos para local da obra que

permita a sua perfeita identificacdo e separacaoettantes.

b) Os materiais e equipamentos rejeitados definitivaeneerdo removidos para fora do local dos

trabalhos no prazo que a Fiscalizagéo estabelegaaldo com as circunstancias.

2.5 Especificacao dos materiais.
A. Terra Vegetal.

No caso das terras existentes no local ndo foremidenadas apropriadas para as plantacdes ou séaente

ou forem insuficientes, sera colocada terra vegetabbra, conforme o projecto.

A terra vegetal a fornecer e a colocar nas covagmases e arbustos e nas areas a plantar e seteeara ser
limpa de detritos minerais, organicos ou inorgasi@ isenta de infestantes. Sera de textura fraizeagm
matéria organica, propria para jardins e proveriai@ camada fértil superficial de terrenos com aglav

capacidade agricola, assegurando um bom deseneoltordas plantagdes a efectuar.
B. Fertilizantes.

Os fertilizantes a empregar nas situacdes desandagxecucdo dos trabalhos obedecerdo as seguintes

caracteristicas:
= estrume organico normal — deve ser rico, bem augichitido;
= estrume organico de preparacgdo industrial — "Ferthlumifer” ou equivalente.
= adubo quimico composto — adubo NPK 15:15:11.5.
C. Material vegetal.

Arvores
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As arvores deverdo ser plantadas sas, ndo envalketidm conformadas de plumagem, com flecha intacta
com ramificagdo lateral regularmente distribuidal@mogo do tronco, e deverdo possuir desenvolvimento

compativel com a espécie a que pertencem,

As arvores caducifélias deverdo ser fornecidas identa, providas de um sistema radicular bem dededo
e com abundante cabelame. O sistema radicularéesé dpresentar em bom estado fisiologico e fihitssio,

recusando-se as plantas com raizes danificadasnomecroses.

As arvores perenifélias deverdo apresentar um sistadicular em torréo, suficientemente consistpara
ndo se desfazer facialmente e de dimensdes propaisiao desenvolvimento da planta. Dever-se-aicaarif
um bom enraizamento sobre as faces do torrdo,aedasse as plantas que apresentem raizes deforpadas

enrolamento e/ou excessivamente grossas.
As arvores deverdo ter o PAP (Perimetro a alturee@to)pou altura indicadas no projecto e em C.E..
Arbustos

Os arbustos deverdo ser plantas sds, ndo envelebila conformadas, ramificadas desde o colo, @ cuj

desenvolvimento e conformagéo esteja de acordcacespécie.

Os arbustos de folha caduca deverdo ser fornecidosaz nua, com bom desenvolvimento radicular e
abundante cabelame, respeitando as condi¢des tdesanteriormente, relativas as arvores. Os arbustos

caducifélios deverdao ter altura indicada em projecem C.E., nunca inferior a 0,80m.

Os arbustos de folha persistente deverdo ser folwea@m torrdo consistente, respeitando as condicdes
anteriormente descritas, relativas as arvores. Rsstos persistentes deverao ter altura indicadprejacto e

em C.E., nunca inferior a 0,60m.

Os sub-arbustos a plantar deverdo respeitar as g@@sdidescritas acima, devendo a sua altura estar

compreendida entre os 0,20 e os 0,30 m.
Sementes

As sementes devem satisfazer as condigbes de pesaape capacidade germinativa geralmente adoptadas

coeficiente de pureza igual ou superior a 90% &aieerte de germinacgéao igual ou superior a 85%

A entidade adjudicante obriga-se a entregar a Fisgdlo uma amostra do lote das sementes a empregas

espécies que o constituem.
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TIT. 2. CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS.
Cap. I. Execucao dos Trabalhos.

1.1 Implantacao e verificacdao dos trabalhos a executar
| — Critério de medicao

Este trabalho refere-se a implantagdo das obraguetpgem das areas de plantagédo previstas nccfaroge

executar antes do inicio dos trabalhos, e o saogréncluido nos trabalhos dos restantes artigos.
Il — Descrig¢éo do trabalho

Encontram-se compreendidos no preco deste trabadlas as operagfes e fornecimentos necessariasbau

execucdo e aplicacao, salientando-se os seguintes:

a) A implantagdo de areas de obra e piquetagem das degalantagdo com a colocagdo de marcas;
b) O fornecimento, colocacao e eventual alteracdo@ditacdo das marcas de implantagéo;
c) Verificagdo com a Fiscalizag¢do da localizagao ddantpcao, antes do inicio da sua execucgao.

IIl — Condigdes técnicas

Entre as varias condi¢Ges a que deve obedecebahtamencionam-se, como merecendo referénciaiaegpec

as seguintes:
a) A implantagdo devera ser executada com 0 maior eigler acordo com as normas existentes;

b) Antes do inicio da obra sera efectuada a implantplgiométrica e altimétrica com marcas nas

areas a intervir, para verificagédo pela Fiscaliaaca

c) Para além da marcacao das areas a plantar, daoegder-se a delimitacdo e sinalizagdo de
elementos a salvaguardar, como vegetagédo, inedks,etc, bem como a delimitacdo das areas

necessarias ao desenvolvimento da obra;

d) As estacas e outros elementos de marcacgao devengi@servados até ao final da obra, pelo que

terdo que ser cumpridas todas as medidas de segunanessarias a sua proteccao, durante o

periodo em que decorrerem os trabalhos;
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e) Nao é permitido o inicio dos trabalhos, incluindergual desmatacéo e entrada de maquinas,
depésito de materiais e entulhos, antes da aprovdg@narca da implantagéo e das alteragdes a

essa marcagao que seja necessario efectuar;

f) No inicio dos trabalhos o empreiteiro analisara esap escritas e desenhadas do projecto,

devendo, nessa altura apresentar todas as dueldtéigamente aos trabalhos a executar.

1.2 Plantacao de arvores
| — Critério de medicao

Este trabalho refere-se a realizagdo das plantagigseas definidas em projecto. A medicdo é fedn

unidade (un.).
Il — Descrigcéo do trabalho

Encontram-se compreendidos no preco deste trabadlas as operagfes e fornecimentos necessariasbdau

execucdo e aplicacao, salientando-se os seguintes:

a) A abertura de cova, carga, transporte, descargapalhemento dos produtos da escavacdo a
vazadouro (caso a terra proveniente da escavagddenfia as caracteristicas adequadas para o

efeito);
b) O enchimento da cova com terra viva e estrume ayrtid
c) O fornecimento, transporte e plantagdo das espgaesstas;

d) A conservacao e rega das arvores, e a substituggiardores secas até ao final do prazo de garantia

da empreitada.
IIl — Condigdes técnicas

Entre as varias condi¢Ges a que deve obedecebahtamencionam-se, como merecendo referénciaiagpec

as seguintes:

a) As arvores deverdo ser plantadas sés, ndo envelbebieim conformadas de plumagem, com flecha,

providas de um sistema radicular bem desenvole@dmm PAP 8-10 ou altura minima de 1,50m;
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b)

<)

d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

As plantas a fornecer em torrdo ou em contentoerdevapresentar um volume radicular equivalente
ao da parte aérea e possuir um desenvolvimentbagemgativel com a idade do individuo, de acordo

com a sua espécie;

As plantas deverdo estar em bom estado fitossanigdirndo poderdo apresentar danos fisicos
observaveis quer a nivel radicular, quer da panteaa O caule deve ser bem direito desde o sea inici

e as raizes bem desenvolvidas, estendidas e niéalaxgs;

Os exemplares a fornecer para as plantacdes seb@iretiios obrigatoriamente a apreciagdo da
fiscalizagdo e da equipa projectista, que decisiréos individuos apresentados rednem ou néo as

condigbes necessarias para a sua aceitagao;

As arvores serdo plantadas em covas com 1,20x1@Br]lcheias de terra viva e estrume a razédo de
cinco partes de terra viva para uma de estrumesndievas suas raizes serem picadas de modo a

permitirem uma melhor aderéncia da terra de enctione

As plantas fornecidas em contentor ou em torrdcegidd, serdo plantadas no dia em que forem

retiradas do contentor, proteccdo de gesso ou cedgmplesmente abaceladas;

As plantas em contentor serdo retiradas deste ssfiszde o torrdo, ndo sendo aceites aquelas em se

verifiguem perdas de material radicular;

No caso das plantas fornecidas em torrdo, as pfEse@&m gesso ou em rede, s6 poderéo ser abertas
apos o posicionamento da planta no fundo da coaanedida que for sendo efectuado o enchimento

lateral da cova;

Apo6s o enchimento da cova com terra de plantacéoiente para o posicionamento do torrdo a
altura correcta, a arvore sera colocada no ceestactom o tronco na posicao vertical, suspensa pel

torrdo, e nunca pela parte aérea;

O restante enchimento da cova sera feito de forroangprimir ligeiramente o torrdo ou a massa

radicular, sem a compactar, e evitando a formaedmwtbas de ar;

Devera fazer-se uma primeira rega imediatamente apgdantaces, para melhor compactagéo e

aderéncia da terra a raiz da planta;

As planta¢Ges serdo realizadas na época apropritaacequanto possivel no inicio da empreitada,

de modo a que as arvores tenham o maior desenwitanpossivel no fim da empreitada;
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m) Compete ao Empreiteiro a conservagéo, rega e elgeplantacédo de arvores que tenham secado até

ao final do prazo de garantia da empreitada;

n) As plantacdes deverao respeitar os planos e médelplntagéo apresentados em projecto.

1.3 Plantacao de arbustos
| — Critério de medicao

Este trabalho refere-se a realizagdo das plantagybestivas definidas em projecto. A medicdo é fpda

unidade (ml).
Il — Descrig¢éo do trabalho

Encontram-se compreendidos no preco deste trabadlas as operagfes e fornecimentos necessariasbau

execucdo e aplicacao, salientando-se os seguintes:
a) A abertura de cova e enchimento com terras vegetstreme curtido;
b) O fornecimento, transporte e plantagao das espgipsstas;

c) A conservacao e rega dos arbustos, e a substittidgplantas secas até ao final do prazo de garantia

da empreitada.
IIl — Condigdes técnicas

Entre as varias condi¢Ges a que deve obedecebahtamencionam-se, como merecendo referénciaiagpec

as seguintes:

a) Os arbustos deverdo ser plantas sds, ndo envelhiebeta conformadas, ramificadas desde o solo,
providas de um sistema radicular com abundantelarakeno caso de arbustos caducifélios e
providas de um sistema radicular em torrdo no dasarbustos perenifélios. As plantas deveréo estar
em bom estado fitossanitario e ndo poderdo apeeseisinos fisicos observaveis quer a nivel

radicular, quer da parte aérea;

b) Os arbustos deverao ter alturas totais superioDe&ng
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c) Os arbustos serdo plantados em covachos com umtthad@5m superior ao do torrdo, no minimo
de 0,60x0,60x0,60 cheios de terra viva e estrumaz@o de cinco partes de terra viva para uma de

estrume e cobertas com 0,05m de terrigo, e tutlesna em tripega, quando necessario;

d) O estrume devera ser bem curtido, fertor ou afimesrigo vegetal sera em carvalho, sobro ou mato;

a terra viva devera ser solta, arenosa, propriajpedins;

e) As plantacdes seréo realizadas na época apropritddoequanto possivel no inicio da empreitada,

de modo a que as plantas tenham o maior desenwsitonpossivel no fim da empreitada;
f) Todos os arbustos deverdo ser regados imediatamyedden sua plantagao;

g) Compete ao Empreiteiro a conservacao, rega e alesplantacdo de plantas que tenham secado até

ao final do prazo de garantia da empreitada.

1.4 Sementeiras e hidrossementeiras
| — Critério de medicao

Este trabalho refere-se a realizagcdo de sementiragsturas de espécies definidas em projecto. digihe é

feita por metro quadrado {jn
Il — Descrig¢éo do trabalho

Encontram-se compreendidos no preco deste trabadlas as operagfes e fornecimentos necessariasbau

execucdo e aplicacao, salientando-se os seguintes:
a) A regularizacdo e compactacédo do terreno;
b) O fornecimento, transporte e sementeira das mistir@spécies propostas;
c) Arega ap6s a cobertura das areas.

IIl — Condigdes técnicas

Entre as varias condi¢Bes a que deve obedecebahtamencionam-se, como merecendo referénciaiagpec

as seguintes:
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a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

N

Nas misturas a aplicar ndo sao permitidas quaisyestituices de espécies sem autorizagédo escrita

da fiscalizagéo, sendo rigorosamente respeitadespesies e percentagens do projecto;

Sempre que possivel, a sementeira devera ter Wegois de todas as plantacdes, para evitar o

pisoteio e permitir um melhor acabamento dos traisal

Antes da sementeira propriamente dita devera regelatefinitivamente o terreno, por meio de

ancinhagem, seguindo-se a compacta¢éo com cilindro;

ApO6s a compactagdo deverdo fazer-se as correcgbessaeas nos pontos onde houve abatimento,

devendo a superficie do terreno apresentar-senalp dompletamente desempenada;

Para o revestimento de taludes, a sementeira deeeréfectuado sobre camada de terra vegetal,

como 0,20m de espessura;

As sementeiras deverdo ser realizadas através dmondt hidrossementeira, por se considerar o
método mais adequado, devendo o empreiteiro gatareghado com o equipamento adequado a sua
execucdo. No entanto podera ser utilizado, para aémprocesso anterior, 0 da sementeira

tradicional,

Sempre que a sementeira seja executada por métadasonais, devem as sementes ser agrupadas

em varios calibres e semeadas separadamente paa ongformidade de distribuigao;

Depois do espalhamento das sementes, manual ou ic@nante, segue-se 0 enterramento das
mesmas, o qual pode ser feito picando a supediécterreno a ancinho, seguida de rolagem com rolo
normal, no caso da sua utilizagdo ser possivelgiahquer dos casos devera atender-se ao grau de

humidade em excesso;

ApOs a cobertura das sementes tera lugar a primeg® devendo a agua ser bem pulverizada e

distribuida com cuidado e regularidade.

Cap. 2. Trabalhos nao especificados

Todos os trabalhos nédo especificados no presedsrnade encargos e cuja execugao seja indispérisave

realizacdo da presente empreitada e ao bom andamdambra, serdo executados com perfeicdo e splidez

tendo em conta os regulamentos, normas e deméstalgp em vigor, instrucdes do fabricante do nelteu

equipamentos a empregar e indicacdes do projditoatizacao.
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Quaisquer duvidas que surjam quanto a execucdosd#adalhos deverdo ser levadas ao conhecimento da

Fiscalizacdo, que as esclarecerd, estabelecempmbidades dos materiais e os modos da sua execugao
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