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DECLARACAO DE IMPACTE AMBIENTAL

Designacdo do Projeto:

Identificacko

Pedreira de GouwyBes

Tipologla de Projeto:

Fase em quie se encontra

Anewc | 0. 1B Projelo de Execucio

o Projeto;
Localizacio: Concelho de Vila Powca de Aguiar, Freguesia de Gouvaes da Serma
Proponente: Iberdrola Generacion, SAL

Entidade licenciadora:

Autoridade de AlA:

Direcdn Regional da Economia do Morte

Apencia Portuguesa do Ambiente Data; 17 de fevereiro de 2012

Declaracdo de Impacte Ambiental (DIA) Favoravel Condicionada

Condicionantes da DIA

1.5uspensan parcial do PDM de Vila Pouca de Aguiar |RCM n. BA93, de 1 de teveraira,
alterada pela Declaragio n.® 233798, de 20 de julho, o pela Declaracas n” 20 HEK,
de 5 de janeiro), tendo em vista a afetacdo da classe de espaco “Espados Agricolas
e Florestais". Esta suspensdo, que serd publicada para efeitos de implementagan do
projeto do Sistema Electroprodutor do Tamega, deve assegurar a dres da Pedreira
de Gouvaes.

2. Utilizacdn dos acessos aprovados oU & aprovar no ambito do RECAPE do Projoto dos
dproveitamentas Hidroeletricos de Gowvaes, Albo Tamega e Daivoes, para a
expedican de inertes provenientes da Pedreira de Gouvaes.

3Abertura de um acesso temporario na ligagao da Esh 557 @ EM 204, entre o0 Km
0000 & o Km 4244, destinade a circulacao dos weiculos pesados afetos a pedreira.

4. Solicitacio & Mrechs Regional das Florestas do Morte (DRNF) do corte e extracio do
arvoredo dentn do Perimetro Florestal do Alvao,

5. Funcionamento da pedrzira apenas para o cumpriments das fungdes de extracas de
massas minerais para o formeciments de agrogados para produgio do betdo
necessario a construcio do Sisterma Electroprodutor do Témega, e cumprimento
integral do PARF nmas diferontes fases, o respetivo encerraments ne final da referida
construcao.

f.Cumprimento das medidas de minimizacio, dos elementos a entregar previamente
an licenciamento, do PARP = dos programas de monitorizecac apresentados no
presente parecer.

Elementos a entregar:

Previamente ao Licenciamento
1 Apresentar a Autoridade de Als, para aprovacao:

a.00 Plano Amblental e de Recuperacdn Paisagistica reformulado tendo em
atencan dos aspetos referidos na presente BlA.

>, Programa de monitorizacae dos recursos hideicos sublerdnens, o qual deve
ser aplicado aos pontos de agua na envolvenste e a 3 plezdmetms a construir na
envolvente priwima da exploragdo, wm localizado & montante & dols a jusante
da area de desmonte. Este Plano dewe prever uma perlodicidade semestral
[gpocas de marcedabrl e setembrodoutubrg) devendn a monitorzacao manter-
se, pelo mencs, durante 3 ancs, Dewe ser efetuada, previamente ao inicio da
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obra, uma campanha de monitorizacdo para aferir sobre a gquezlidade e |
quantidade dos Recurses Hidricos Subterranens, Caso os dados obtidos concluam
que a execugdo das escavagies preconizadas intersetard o nivel freatico local
devem ser propostas medidas de minimizagéo adicionals,

Hedidas de Minimizacao :

Fase Prévia & Exploracao

1. Implementar um mecanisme de atendiments ao publico para esclareciments de dividas o rececan de eventuaiz
reclamagoes, designadamente a disponibilizacao de um livro de reclamaches nas juntas de freguesia afctadas;

2. Realizar agdes de formagho e de sensibilizacdo ambiental para os trabalhadores relativamente ao walor
conservacionista da drea de implantacao o projeto, as acbes suscetiveis de causar impactes ambientaiz e as
medidas de minimizacdo a implementar, deslgnadamente normas e cuidadas a ter no decurso dos trabalhas;

3. Divulgar o programa de execucio das obvas 45 populacdes inberessadas, designadamente a populacio residente
na area emvolvente, podendo passar pela distribuicdo porta a porta. A informacao disponibilizada deve incluir o
objetivo, & natureza, a localizacdo da obra, a3 princlpals acbes a realizar, a respetiva calendarizagao, riscos
associados e respetivas medidas de prevencis & protecao e principais afetagdes a populacio;

4. Implementar um plano de Gestao de Residuss integrado no Plano de Pedreira, que garanta a comreta gestic e
manuseamento dos residuas o effuentes produzidos & associados 3 pedreira, nomeadamente, aleos e combustiveis,
residuos . solidos e dguas residuais, através da sua recolha e conducio a depositofdesting final apropriado
idevidemente credenciado pela Agéncla Porfuguesa do Ambiente - APA}, reduzindo, assim, a possibilidade de
poorréncia de acidentes ¢ contaminaghes;

8. Os equipamentos a utilizar na pedreira devem respeitar as nommas legais em vigor, relativas as emissbes gasosas
e mndo, minimizando os efcitos da sua presenca;

. Manutencio e revisao periodica dos eguipamentos e maguinaria associada a4 exploracao, devendo ser mantidos
registos atualizados dessa manutencio ofou revisdo por equipamenta;

7. Efetuar os trabalhos de reparagdo, manutencan e revisio de eguipamentos & maguinaria em locais apropriados
para o efeito;

8. Efetuar o transporte de materiais pulverulentos de forma acondicionada [em velculos de caixa fechada ou com
cobertural;

5. Manter os acessos em boas condigdes de trafegabilidade;
10, Vedar e sinalizar todo o perimetro da area de intersencas;

11, Limitar as acdes pontuais de desmatacio, destruicio do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos as areas
estritaments necessarias, devenda estas dreas serem balizadas. As dreas adjacentes a5 areas a intervencionar pelo
projets, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, ndo devem ser desmatadas ou decapadas;

12, Balizar o5 depdsitos temporarios de materiais inertes © de borras vegetais, de modo & garantir que & area afetada
ie restringe & drea predefinida;

13, Restringir an minimo Indispensivel o corte de espécies arborcas ¢ arbustivas para a execucas dos trabathos, quer
para efeltos da Instalacio da pedreira, quer para efeito da instalagdo dos estaleiros e de Dodas as outras estruturas
de apaio & execucio dos trabalhos. Devem ser salvapuardadas bodas as espécies arboreas e arbustivas que ndo
perturbem a execucas da obra.

14 Armazenar & camada superficial do solo e acondicionar a berra viva decapada em pargas para posterior utilizacio
nos trafalhos de recuperacao paisagistica.

15. Os depositos de materials devem ter uma dimensao adequada, com declives pouco acentuados & um sistema de
drenagem, de modo a evitar a ocoméncia de fenbmenos erosivos.

16. Considerar uma faixa de gestao de combustivel em todo o perimetro dadrea a inkervencionar, com uma largura
minima de 100m, de forma a garantir a probecio contra incéndics na drca circundante & drea de atividade extrativa.

17. Privilegiar o use de caminhos §& existentes para aceder aos Iocais da obra, Caso seja necessario proceder &
aborturs de noves acessos ou ao melhoraments dos acessos existenbes, &5 obras devemn ser realizadas de modo &
reduzir ao minkme a5 alteracoes na ocupacido do solo fora das Zonas gue posterionmente ficardo ocupadas pelo
Aressn,

18. Definir boas praticas na utilizacio do espago disponivel, como, por exemplo, limitar tanto quanto possivel a
circulacho de maguinana e viaturas apenas aos acessos exjstentes, 0 armazenamento de materiais e equipamontos
de obra &m locals especificos dentro das areas dos estaleims ou zonas de obra, assim como outras medidas gue
permitam minbmizar a area total a intervencionar,

19, 05 velculos afetos an projeto devem circular obrigatoriamente e permanentemente de fardis meédios ligados
| como forma de sinalizacéo e wvisibilidade, contribuinde para minimizar riscos de atropelamentos © acidentes,
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devendo, para o eleils efetuar-se aodes de sensibilizagio aos condubores de veiculos,
Fase de Exploracao

20. PFroceder ao acondicionamento e armazenamento em locais adeguados, de todas as substancias poluentes como
aleas, combustiveis e owtros produtocs agressivos para o ambiente, de modo 8 evitar derrames. Caso,
acidentalmente, ocorra algum derrame, dewve proceder-se & remocao dos solos afetados & conduzie o matenal
resultante para desting final adeguado.

21 Efetuar o avanco da exploracan de forma faseada, com o objetive de promover a revitalizacao das areas
intervencionadas no mals curto espaco de tempo possivel, concentrando as afetacdes em dreas bem delimitadas,
evitando a dispersdo de frentes de lavra em diferentes locals e em simulbineo,

22 Confinar as aches respeitantes & explovacdo ao menor espago possivel, limitando as ércas de intervengdo para
que eskas ndo cxkravasem e afebem, desnecessariamente, as zonas limitrofes,

23 Transportar ¢ depositar os estéreis o mais rapidamente possivel nas drcas a modelar definitivamente, evitando a
permanéncia e acumulacio destes materiais no inkerior da pedreira,

24, Para oz excedentes, resultantes da Central de Processamento de Imertes, gue nao sejam depasitados nos vazios
de escavarao (de acordo com o previsto no Plano de Deposigan ou de Aterro), devem ser consideradas e dinamizadas
outras alternativas de reutilizacio/aproveitaments, nomeadamente pedreiras proximas gque possam reutilizar este
material, recuperacdoc de pedreiras abandonadas, ou mesmo outras atividades localizadas na vizinhanga gue
necessitem de material de aterrg, entre cutras opodes que sejam consideradas vidveis.

Medidas Especificas

| Faze de Desativagao

25 Mo caso de coorrer derrame acidental de dleps, combustiveds au oubras substincias, dewve ser imediataments
remonvida a camada afetada e promesyido o seu encaminhamento para desting adequado;

26, Prevencan e contencan de eventuals escorréncias de modo a evitar conbaminaches:
27 Dimenstonaments e constnegdo adeqguada de um sistema de drenagem das Sguas de oscomdneia)

ZE Encaminhaments das aguas de superficie misturadas com linos, para bacias do decantacan devidamente
dimensionadas;

29, Dimensionaments ¢ construgio de infrasstruturas hidrdulicas gue permitam o atual escoamento das linhas de
agua afetadas pela area da pedreira, bem como pelo acesso b mesma;

30, Dimensionaments ¢ construcio de sistemas de tratamento para dgeas industriais e para aguas domesticas, tal
cor preconizade no Plano de Pedreina;

3. Dimensionaments, construgdo e impermeabilizacio de um pargue de maguinaria, com a condugdo das aguas de
escorrencia para um separador de hidrocarbonetos bem como a recolha e encaminhamento adequadas de outros
produtos usados na exploracac;

32, Manutengdo periodica dos sistemas de drenagem pluvial no decorrer da preparacio e exploracio, bem como das
infracstruturas hidraulicas a construin;

33, Manutengao periddica do separador de hidrocarbonetos;

4. Manutengao perodica dos sistemas de tratamento de aguas de residuzis e de aguas domesticas.

35, Evitar o arrastaments de walidos para as linhas de dgua localizadas a jusante,

6. Prever medidas de compensacio, para evenbuals capiacdes que possam vir & ser afetadas, devendo ser garantida
a reposican do seu uso, quer em bermos quatltathos ques @m temmos quantitativos.

A7, Adotar medidas que minimizem o Impacte que possa advir da lixiviagio dos guimicos decorrentes doouso de
explosivos aquando da fase do enchimento,

36, Ocorréncias n.* 1 (Agude) & n.® 5 (Ponte): Definir espacos condicionados, necessarios para evitar que pessoas e
maquinaria pesada afeta & obra Circulem nas imediagdes das ccorréncias de interesse patrimanial inventariadas.
Adotar, sempre gue possivel, proteces diversas [por exempla, esquemas de delimitacio e sinalizacao com recurss a
ftita sinalizadora de obra e estacaria) nas ocorréncias patrimoniaiz que se locallzem a menos de 100 metres das

fresnbes der obra [ooorrencias n® 1 e n® 5), de forma a restringir situaces de risco, evitando assim uma possivel
afetagan,

Para a ocorréneia n 3 (Ponte), o scu estado deove ainda ser salveguerdado com a colocacio de paineis, de forma a
vedar comvenientemente & ocorréncia. Estes meios de protecio devem ser articulados com a necessidade de
utilizagAn esporadica deste equipamento pelas populagdes locais, como meo de travessia pedonal do rio Loureds/
Tome. Esta articulagdo deve ser preconizada case estejam garantidas todas as condipSes de seguranca devendo ser
devidamente coordenada com o cronograma de exploragio da podreira.

O estado destas protegoes deve ser monitorizado regularmente pelo acompanhamento arqueolégico durante a faze




de E:l_plﬂ-ratal:i-.. Ha realizacio da carta de condicionantes ambientais desemvolvida aquando do acompanhamento
argquesldaico, devermn ser tidas em consideracan todas as oooméncias patrimoniais localizadas no interior da area de
esbuda,

3% Efetuar o acompanhamento arquesligion slstematico e presenclal, assegurads pela presenca de wum anguedlogo
residente, de bodos os trabalhos que impliguem movimentagoes de terras, atraves da observagdo e registo das agdes
de desmatachko, escavachs, abemura de caminhos de acesso, construcis de estaleirgs & de depdsitos de inertes e de
solos, entre outros,

O arqueologs / equipa de angueblogos residente deve ostar prosenbe em obra desde o inicio dos trabalhos, de forma
a poder acompanhar efetivamente as intervenches no solo, atd atingir a roche de base, niveis argueologicamente
estéreis, ou a cota maxima de afetacdo do projeto, nas arcas de insercic das infraestrsturas, bem coma nas areas |
de apoio 3 obra.

40.%empre que a area @ afetar apresente potencialmente patrimonic argueologico deve ser efetuado o
acompanhamento argueologico das acoes de desmatagio e proceder & prospecio arguecldgica das dreas cuja
visibilidade fiai nula ou insuficiente, aquando da caracterzacio da situagao de referéncia.

41. Realizar relatorios de progresso mensais no decorrer do Acompanhamento Arqueologico. Mestes relatdrios deve
constar uma breve descricdo e caracterizacdo da obra em curso, bem como uma sintese de todos os trabalhos
arquenlogicos realizados pela equipa naguele periodo de tempo.

42 Efetuar cartografia dos segmentos de obra gque foram alve de sAcompanhamento Arquecligloo, tal como a
identificar a localizacao exata de todas as incidéncias patrimaniais identificadas.

43, Evenluals vestigios que possam ser detetadeos durante o acompanhamento da obra, € que possam sofrer wna
destrulgio total ou parclal, dewern ser sujeltos & medidas de mitigacdo especiflcas (reglsto documental, sondagens e
escavactes arguenlégicas), Contudo, & execucdo de sondagens ou de escavacoes arquealigicas em drea 56 poderao |
ser reallzadas com a prévia autorizacao do IGESPAR e, obrigatoriamente, terao que ser Integradas no planeamento |
geral de obra. Oz achados moveis devemn ser colocados em deposito credenciado pelo organismo de tutela do
patrimonto cultural.

44 Mo dmbito do acompanhamento arqueologico, a existéncia de contextos arguealogicos conservados in sitw devem
ser alvo de medidas especificas para determinar & sua extensao, caracterizer o estado de conservacao dos contexbos
arqueologicos, avaliar o potencial histdrico e argueologico do local, e propor medidas de mitigacio gue permitam
desbloguear @ drea para a realizacio da Obra. Apos a realizacdo dessas medidas deve ser tida em consideracio a
salvaguarda das estruturas, com a colocacio de geotéxtil, seguida de camadas de areia e de terra.

45 Semear a5 pargas com uma mistura de tremoco ou tremocilha e centeio mo outono, .ou com abdboras, na
primavera, de modo a conservar a terra ensombrada e fresce e ewvitar o aparecimento de infestantes.

45, Bemover & arelar os solos com maguinas ligeiras, sempre que o armazenamento da tera viva se efetus por
periodos superiores a um ano, 9= forma a garantir 8 manutencao da sus qualidade pedologica e diminuir a
quantidade de infestantes potencialmente ocormentes.

47 Utilizar o5 solos provenientes das acbes de decapagem na recuperacao e integracao paisagistica da area
explorada.

45 Bealizar regas regulares e controladas, nomeadamente em dias secos e ventosps, das areas B ACEss0s NAC
asfaltados.

48 Copferir especials culdados nas operacies de carga, de descarga, de deposicao e transporte de materiafs
resulbantes das atividades de exploracao da pedreira, nomeadamente com o acondicionamento controlado durante a
carga, A adocidn de menores alturas de gueda durante a3 descarga e a humidificacgo durante o transportte € a
deposlcdn na area afeta a obra; : -

50 acondicionar, humiditicar, nomeadamente em dias secos e ventosos, os matenzis resultantes das atividades de
exploracan da pedreira, para evitar a sua queda e o seu espalhements na via publica aquando do transporte para a
Area aleta & obra ou para o depdsito definithe;

51 Racionalizar a circulagio de velculos & de maguinaria ce apolo a obra;
52 Plancar a circulacio dos veiculos em Tungia do perfode do dia e das candicies meteomldgicas,

53 Adotar medidas de protecis individual dos trabalhadores mals expostos & polulcdo do ar durante as atividades de
ecxploracao, deacordo com as noamas legals em vigor e as especificagdes técnicas estabelecidas.

54 Adotar as medidas de mitigagio/compensacan relacionadas com o trafego de inertes a aprovar no @mbito do
RECAPE do projeto dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Gouvaes, Alto Tamega e Daiwies.

55 Sompre gue e preveja & necessikiade de efetuar desvios de trafego os respetivos desenhos de alteracio serdo
submetidos, previamente, & entidade competente para autorizagao.

56 Garantir a aplicacio de regras de trinsito especificas (nomeadamente restricoes a velocidade) gue permitam
diminuir eventuais ofeitos no cangestionamenta & perigosddade rodoviaria da EM3ST.

57 Privilegiar o mercado laboral de emprego do concelho diretamente afetado pelo projeto aguando da contratacao
de trabalhadores,

§8. Dar prioridade ao mercado local nos lomecimentos de bens e servigos gue possam ser satisfeitos por empresas do |
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"concelho da area de intervencao, bem como concelhos limitrofes,

5. Az pegas de fogo devem ser assinaladas pela emissao de dois sinais acusticos, com sonordades diferentes, um
anterior as pegas de fogo e outro no final.

all. Otimizar os desmonte com recurso a cargas explosivas, de modo a8 minimizar o nomero de rebentamentos
necessarios & a diminuir a suscetibilidade de situacies de incomodidade nos recetores sensiveis.

61 4 calendarizacao & plansamento da desmatacan devern ter em consideracan a8t areas mals SENSVEIs para o
dilerentes grupas faunistioos, condiclonanda/evitands nessas dreas as attvidades mais lesivas {corte de vegetagao|
durante ot periodos de malor vulnerabilidade das comrespondentes espécies, fais como penodo reprodutor ou de
hibeormagis (réphels e anfikios),

62 Quando realizada, a desmatacio deve sor cfctuada das cotas mais baixas para as mais altas de modo a direcionar
os individuss para dreas com habitats adequados (em drcas adjacenbes).

E3. Efetuar as acbes de desmatacic no menor pericdo de tempo de modo a reduzic ao masimo o perodo de
perturac&n antropagenica na area.

B4, Evitar umn desfasamento temporzl extenso entre as acbes de desmatacao e a exploracso da pedreira.

i85, & desmatacan e corfe de yvegetacao arborea devem ocorrer fora do periodo de reproducio das eves (15 de marco
a 30 de junhoy. Em locais que wvenham a ser considerados de maior sensibilidade para a fauna (designadamente,
lobno, avifauna nepicola, rapinas florestais), devem ser adotadas medidas cautelares adicionais;

i, 0 material referente a espécies aloctones deve ser tratado de forma a ngo servir como contaminante de cutros
locais, quer durante o seu transporte (nomeadamente, libertacio de sementes), quer no seu aproveitamento para
outres fing (nomeadamente, aproveitamento de estacas);

&7. € aconselhdvel o acompanhamento de todo o processo por parte de equipas especializadas com vista a proceder
a ajustes nas atividades de desmatagao,

BB, Ajustar, na medida do possivel, as dimenstes dos estaleins de modo a nao afetar habitats importantes.

G0, Acautclar as situacdes de afetacko de animais silvestres, decorrentes das atividades em fase de preparacio,
garantindo a salvapearda dos cuidados mecessdrios em caso de afelacao,

T0. Limitar a perturbacio induzida pelas atividades de obra, nomeadamente, atraveés do controle dos nivels de ruidao,
assim coms cvibands a circulacas tora das vias previstas,

T1.Identificar, no terreno, as arcas a preservar com adeguada sinalizacas e dellimitagas, evitando a possivel
danificacio das espécies por descuido na manipulagio de méquinas,

T2.Iniciar os trabalhos de intcpracio paisagistica gquando existir & cerbeza de gue o3 Bcals a Interdencionar nag
sofrerdo mais alteracdos, ovitando a porda de espdoios piomneinas,

T3.Utilizar sementeiras efou plantacies de espécics autoctones nas arcas a requalificar,

74 0timizar a articulacdo entre os trabalhos de recuperacio paisagistica com a lavrz de forma a ndo afetar a
instalacao de eventuais comunidades pioneiras.

T4 Utilizar em obra todas as solugdes que promovam a estabilidade dos taludes de escavacao nomeadamenteo o
| adocio de inclinaces adequadas, o saneamento da camada alterada, assim como a drenagem periférica e das
EESUMZENCias.

V6. Plan=ar a lavra da pedreira no sentido do aproveitamento maxime dos recursas ocomentes, com posterior
recupseracac da area morfologicamente afetada com utilizagao do materal esteril.

{7, Garantir a estabilidade nas frentes de layra através de um desmante com taludes adequados, com as dimensoes
e metodologias de exploracan definidas no Blano da Pedretra, Para esta definicdo & necessaro efetuar o
levantamento em pormenar da estrutura do maclco mchoso, nomeadamente das orenfaches das fraturas e falhas,
sendn que o avanco da lavra deve ser desenvolvldn em funcae daquelas estruturas,

Fase de Desativacho

Ta. Apresentar & Autoridade de AlA, para aprovacEo, um ano antes do térming de vida Ol do projets, um plang de
desabivigdo, cxpecificando as acoes a desenwolver, os principais impacte: ambientois o as medidas a implementar
para a sua minimicacks, Lite plano deve ainda identificar o destino previsto para as estroturas gque ficardo a
descoberta, que Incluem a plataforma de descarga e parte dos Acessos,

Plano Ambiental e de Recuperagao Palsagistica (PARP)

Implementar o Plano de Integragao Paisagistica, o gual deve zer revisto tendo em consideragao os seguintes
elemenbos:

1. Cademo de Encarpos com as Clawsulas Tecnicas Especificas, '@ um Mapa de Trabathos, com Orcamento,
preferencialmente de trés empresas da especialidade que ajude a fundamentar a wiahilidade do Orcamentn
apresentado e o caloulo posterior da Caucdo;




2. Planta e Memaria descritiva das solugoes técnicas adotadas para a estabilizacio dos perfis dos taludes emerses,
apos o seu enchimento e modelacio, bem como o correspondente sistema de drenagem;

3, Cronograma reformulade contendo a fase de espalhamento da terra vegetal armazenada;

4, Especificacic dos fertilizantes utilizados devendo ser adotadas soluctes compativels com as hoas praticas
ambientals;

5. Plano de Monltorzacio apresentado no 1." Aditaments ao ElA (datado de setembro de 2011), o qual deve
estender-4e, no minims, até 3 anos para além da conclusao dos trabalhos de recuperagao,

Programas de Monltorizacio

Recursos Hidrcos Superficials

Objetivos

= Determinar se as fases de preparatan, cxploracio e desativacégo da Pedreira de Gouvaes induzirdo alteracoes na
qualidade da agua.

# Avvaliar o ofeito da implantacas da pedreira nos recursss hidricos, através da detecio de eventuais situacdes de
contaminacio das massas de agua pela polulgdo difusa causada pelas dguas de escorrdéncia o pelas dguas residuais
sanitarias ¢ industrisis,

Parametros a Monitorizar

Devemn ser monitorizados o5 seguintes parimetros;

pH; Temperatura; Condutividade eletrica; Dureza total; 50lidos suspensos totais; Cadmio (freches botais e
dissolyidas); Chumbo [fraqdes totais e dissolvidas); Cobre [fragdes totais e dissolvidas); Zinco (fracoes totats e
dizsolvidas); HWiguel; Cromio; Ferro; Hidrocarbonetos; Caréncia Quimica em Ozigénio; Caréncia Bloguimica em
Oxigeénio; Heos e gorduras; Estrepbococos fecais; Coliformes Totais; Coliformes Fecais; Cor, apos filtragdo simples
ime/l, escala Pt-Co).

A colheita da amostra das dguas superficiais deve ser acompanhada com a determinacio do caudal associado.
Locais de Amostragem

Devemn zer alvo de monitorizacao os locais identificados no ELA.

Perlodo de amostragem e duragdo do programa

Devemn ser realizadas campanhas semestrals: Pernodo seco (2gosto) @ Beriodo himido {marca),

Critérios de avaliacho de desempenho

= & avallacdo dos resultados deve ter como referéncia o Decreto-Lei n™ 2346798, de 1 de agosto.

» N final de cada campanha deve ser elaborado um relatorio onde deve constar:

r Dados obtidos por campanha;
- Analise dos dados obtidos, com base na legislacao em vigor;

r. Comparacdo dos wvalores obtidos em diferentes campanhas, de forma a adquiric uma wvariacao das
concentracoes obtidas o longo do tempo;

n Caracterizacidn das condicdes climatoldgicas verficadas no momento da recolha da amostra.
= Apos 2 anglise dos resultados, caso se observe a violagdo dos limites legizlados e se verifigue que a fonte poluidora

| & @ exploragao da pedreira, devemn ser definidas e implementadas medidas de minimizagao gue visem a efetiva

minimizacdo do impacte, bem como realizar novas campanhas de monitorizacdo até gque a situacio de
incumprimento cesse.

# Em funcio da estabilizacio dos resultados obtidos, com comprovasdo da oficacia das medidas implementadas,
podera diminuir-se a frequéncia de amostragem.

#Ap0s @ primeira campanha anual de amostragem, deve calcular-se oy ddentificar-se detenminados valores de
referéncia, designadamente os valores médios, bem como os valores maximes e minimos, para cada parametro,

| »Concluide o primeirs ano de amostragem, deve referenciar-se também os valores maximos ¢ minimos om todo o

periodo de amostragem. Mo final do primeiro ano de amostragem deve ser claborado um Relatdeis Final,
# 05 critérios para a revisdo do programa de moniborizagio devem resulbar dos resultados obtidos durante as

| campanhas de monitorizegdn, podends o programa ser adaptado de acordo com as necessidades verificadas.

Qualidade do Ar

Dbjetivos

Cuantiflicar as concentracies de particulas em suspens3o PRI0 e PMI5.
Parimetros & monitorizar

= Particulas de didmetro aerodindmico inferior a 10 pm (PM10};

s Particulas de didmetro aerodindmico inlerior a 2,5 pm (PM2,5);
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# Frequéncia o velocidade do vento.,
Locais de amostragem

#Recetores sensiveis considerados na avaliacio de impactes do ElA. Previamente ao inicic das campanhas de
manitorizacao deve ser efetuada a definicao exata dos ponbtos de medigao, tendo em consideracao os sepuintes
aspetas:
- Ewisténcia de barreiras ao fluxo de ar em torno da tomada de ar do eguipamento {arvares, edificios,
equipamentos, etc.];

~ Condicées metearalégicas locals.

= Em situa¢ao de reclamacao, devem ser efetuadas medicoes no local em causa, e sempre gue seja fundamentada,
esse local deve ser inclinds no conjunto de pontos a monitorizar.

Periode de amostragem e duracko do programa

= & primeira moniborizacao deve ser efetuada no primeire ano de exploracao da Pedreira de Gouwass, onde serao
realizadas duas campanhas de amestragem as quais decorrerio no periodo mais seco do ano (junho-sstembro), no
qual ocorre uma maior exposicado das populacies as emiszdes do referido poluente, comjuganda, tambem, com os
perodos de malor deseryolvimento das acdes geradoras de particulas.

» 45 medicdes a realizar em cada ponto de amostragem devemn ser efctuadas em continues de acords com a nota
técrica “Metodologia poro o monitorizogdo de mivels de particulas moe or ambiente, em pedrefras, me Gmbite do
| procedimento de ovaliogdo de impacte Ambientsl”, definida pela Apfncia Portuguesa do Ambicntbe,

o As mediches serdo etetuadas de acorda com as objetivas de qualidade estipulados no Anewe 1, do Decreto-Lel n.?
1022010, de 23 de setembro, assim coma as ecnicas € métodos de anallse dos poluentes a monftorizar s&rao os
referidos ro Anexo VI da mesmo diploma,

Critérios de avaliacio de desempenhao

w4 avaliacis dos dados recolhidos serd eleluada de acordo com o5 Valores Limite para a Protecan da Sadde Humana
estabelecidos no Ponlo B, do Anexo XL com o Yalor Limite estipulado no Ponta B, do Anexo ¥V e com as Limbares
sSuperion e Inferior estabelacidos no Ponto 34, do ansxg 11, do Decretn-Led 0. 102572010, de 13 de sstembro.

= Apos a realizacan das medictes e obtencan dos respetivos resultados, caso se abserve a wiolagao dos valores limite,
devem ser definidas medidas de mitigacao, em funcao das fontes de poluentes em causa, e efetuada wma nowva
avaliacao. de forma a demonstrar gue foi reposta a conformidade legal.

#Os Relatdrios a claborar, serdo estruturados de acordo cam o estabelecido no Anexo ¥, da Portaria n 33052001,
de 2 de abril.

= Deve ser reallzado wn relatdoio por cada campanha de monitorizacao, a ser entregue um més depols da reallzacio
da respetiva campanha,

» & revisio do programa de monitorizacao deve ser efefuada em funcao dos resultados obtidos, podendo cu nao,
sofrer alteracdes no sentido de uma maior ou menar abrangéncia.

Ambiente Sonoro
Obrjetivos
Ceterminar seoo funcionamento da Pedreira de Gouwvdes sera indutor de alteragdes sipnificativas no ambiente sonoro
gue s regista atualmente e verificar o cumprimento do Regulaments Geral do Ruido. Recomenda-se a consulta do
documents “MNotos Téonices poro Relotérios de Monitorizogdo de Ruido - Fose de Obra e Fose de Exploracdc”,
publicade em novembro de 2009 e disponivel no portal da APA (http:z/ Svevew, apambiente.pt).
Parametros a monitorizar

»Nas campanhas a realizar deve ser registado o pardmetro L., nos 3 [trds) periodos de referéncia {diurno,
eptardecer e noburmeh, tondo em vista a determinagao dos indicedores La,.. e L,. Por outro lado, as medicdes deste
pardmetre devemn ser efetuadas em modos Fast e Impulse & em bandas de 1/3 de oitava para afericio da presenca
de componcntes impulsivas e tonais, tendo em vista a determinacao do nivel de avaliagaa L.

s N decorrer das medighes de ruido devem ser medidos os principais parimetros meteorologicos, designadamente,
temperatura do ar, humidade relativa do ar, direcins e velocidade do venbo, Devern ser ainda registados os volumes

de trafegn, velocidade meédia de clroulagho des velculos ligeims e petados @ squipamentos em funcionaments na
pedreira.

Locais de amostragem
« 05 |ocais de amostragem devemn s=r os pontos R1, R2, B1 e R4 identificados no El4 e no 1,7 Aditamento @0 Ela,

= Sublinha-se gue o5 pontos acima identificados nio excluem a possibilidade de wer necessano monitorizar o ruido em
locais adicionais gue eventualmente wenham a ser identificados como de interesse (como no caso da existéncia de




manitorzacan.

reclamagdes] nem de eliminar alguns dos locais indicados {caso se wenha a concluir ndo serem necessarios) mem
serem subsktituidos por pontos similares.

Freqguéncla e periodo de amostragem

+Em termos de periodicidade. a primeira campanha de monitorizagao deve ter lugar no primeiro ano de exploragan,
cdevendo ser garantido gue a exploracio =e encoatra em pleno funcionamento. & entrega do respetivo relatorio deve
ccorrer até 2 meses apos a realizacan das campanhas.

= Apos @ primeira campanha, a monitorizacdo deve ter uma pericdicidede guinguenal (de 5 em 5 anos). Contudo,
casd seja claramente verificado o cumprimento do RGR, apenas serd necessdrio realizar novas monitarizegdes caso
ccorram alteragdes na exploracao (alteracio nos eguipamentos, nas tecnicas/regime de exploracao e/ou no horario
de funcionamento], alterecio do volume de trafego de pesados envalvido no transporte de materiais efou eventuals
reclamacdes.

+Em situacio de reclamacis, devem ser ofetuadas medicdes sodsticas no local em causa imediatamente apos a
reclamacdo, Esse local deve, além disso, serincluido no conjunts de ponbos a monitorizar,

Critérios de avaliagdo de desempenho
s Cumpriments do Regulaments Geral do Ruido,

» Caso algum dos recetores sensivels apresente nivels sonoros que wltrapassem os valores limite legais, devemn ser
implementadas medidas de minimizagao adiclonals & realizadas novas campanhas de monilorizachs gque demonstre o
cumprimento da legislacan em wvigor,

=05 relatarios de monitorizacao devem conter uma descricéo das medidas de minimzacao efetivamente aplicadas e
efetuar uma analise da eficacia destas para prevenir ou reduzir os impactes. Has conclusbes dos relatdrios deve ser
apresentada uma proposta de revisao dos programas de monftorizacao e da periodicidade dos futwros relatarics de

Dbjetivos
s Avaliar a6 alteracoes da wegetacio nas procdmidades da drea de intervencia do Projeto e capacidade de
recuperacan dos locais afetadas temporariamente;

= Aferir o3 impactes decorrentes da implantacic do Projeto sobre a flora e habitats, analizando a sua evolucdo nas
areas direta ou indiretamente afetadas pelo projeto e em areas de contralo, ndo afetadas;

¥ Avaliar a efichcia das medidas de mitigacan implementadas e da melodalopia utilizada e averiguar & evolucho dos
processss de recuperacio na envolvente da pedreira, com especial abencio bs dreas inkervencionadas;

sObber resultados objetivamente mensurdvels, que possam ser alvo de avallacio, maximizands a relacio
resultados/ esforce de amostragem,

Parametros a manitorizar

« Constituem especies alvo no ambito do presente Plano, os taxa de flora listados nos Anexos B-11, B-IV = B-Y do
Decreto-Lel n.” 482005, de 24 de fevereiro, cuja ocorréncia se confirme na area de estudo.

= Constituem habitats alvo, todas as comunidades vegetais ropresentativas de habitats com estatubo de proteciao,
constantes no Ancdo B0, do Decreto-Led n.” 4902005, de 24 de fevereim, Ho dmbike do EIA, foram ientificados para
a area de estudo o5 sepuintes habitats:

5 5330 - Matos termomediterrinicos pre-desérticos;
o 611 - Subestepes de gramineas e anuais da Thero-Brochypodietea;

o 23 - Formagdes herbaceas de Mardus, ricas em especies, em substratos silicosos das zonas montanas (e
das zonas submontanas da Europa continental);

o 640 - Pradarias humidas mediterranicas de ervas altas da Modinio-Holeschoenion;
2 G510 Prados de feno pobres de baixa altitude {Mlopecurus pratensls, Sanguisarba officinaiis);
< B30 - Rochas siliciosas com vegetaca ploneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo aibi-Veronicion dilienti;

o O Floreslas aluvials de afnus glutinosa e Fraxinus excelsior [Alno-Padion, Alnion incanse, Salicion
alboeh;

o FEAL - Florestas-galeras de Salix albg & Popwius alha;
- 3330 Carvalhais galalco-portuguesss de Querces robur e Quercus prremsicg.

Se no decarrer da monitorizacho outros habitats com estatuto de protecao an abrigo do Decreto-Lei n." 4902005, de
14 de feversiro, lorem deletados, este plang deve ser reformulado de modo a que os novos habitats assinalados
passcm a integrar a listagem de habitats alvo de monitorizagao, definindo-se parcelas para a sua maonitorizagao.

Locais de amostragem
Devemn ser alvo de monitorizagao os locais identificados no E14,
Frequéncia e periodo de amostrageam
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=& monftorizagan a nivel da flora e habitats deve abranger todas as fases do Projeto: proparacio, exploracac o
desativacas,

=& calendarizacio da amostragem deve ser ajustada a programacan das alividades de preparacas da pedreira,
devends decorrer, no minima, no ano imediatamente anberior ao inicio dessa Tase (Ano O Ha fase de exploracis,
deve manter-se a amostragem com uma regularidade anual até a0 final da mesma. Ma fase de desativacas devemn
ser moniborizados dols Ciclos anuais,

sEm cada ano de moniborizagio deve haver apenas uma campanha de amostragem para cada uma das espécies ¢
habitats alva, devendo esta ser efetuada no periodo mals favoravel & observacio de cada espécie ou habitat alvo,

Técnicas e métodos de amostragem
Devem ser utilizadas as técnicas e metodos de amastragem constantes no ELA
Critérios de avaliacdo de desempenho

# A analise dos dados recolhidos deve permitir a avaliagio do estado de conservacio dos nocleos das espécies e dos
habitats alvo, aferir os impactes decorrentes da implantagao do Projeto sobre os valores naturais esistentes.
determinar @ eficdcia das medidas de mitigagio propostas ¢ a necessidade do seu ajuste ou da proposta de nowvas
medidas, caso sojam detetados novos valores ou perturbacbes f alboracoes nao previstas scbre as comunidades.

s06 critérios de avaliacko devemn estar Jde acordo com as orienLagdes de postio para espécios o habitats
preconizadas no Plang sectorial da Rede Matura J000 (ICHE, 2008} & orientacdes de gestdo provistas para o 5IC do
Alvan ! Mardo,

= Hum cenario de detecan de nowos valores ou de perturbactes § alteracoss nag previstas sobre as comunidades,
varificar-se-a necessidade do ajuste das medidas de mitigacao ja delineadas ou mesmo, da proposta de novas
medidas de mitigagao ou de compensagao, caso as existentes ndo permitam uma intervencan adeguada.

# Todas as alteragocs gue wenham a ser propostas dewem ser devidamente justificadas e fundamentadas nos
resultados obtidos e descritos nos relatdrios de monitorizagdo,

» Em cacla ano de amostragem deve ser apresentado um relatdrie de monitorizacdo anual, que além da apresentacio
dos resultados referenbes a esse ano, deve efetuar a comparagao Com os resultados dos anos anteriores e uma
revisao da eflcacia das mebodologias utilizadas abé & data, podendo propor alteragdes ds mesmas, caso necessario, O
relabario final deve efetuar uma sumiula dos resulbados obbidos ao longo do periodo total de monitorizagio.

Fauna

Este planc bem coma objetivos aferir os impactes decorrentes da instalacao da Pedreira de Gouvaes e avaliar a
eficacia das medidas propostas no ELA para as seguintes componentes:

s nverlebrados Terrestres;
= Anfibins;
= Rapieis;

# Avifauna;

s Toupeira-de-dpua;
= Lontra;

# Mamiferas;

# Alcateias de Lobao.

Tendo em consideracao que o projeto da Pedreira de Gouvaes e enconbra assodiade ao desenvolvimendo oo 50T,
considera-se gue deve existir concertacgo entre as manitorizacaes destes dofs projelos, nomeadamente as nivel de
objetives e metodologias, pelo que a monitorizecio da Pedreira de Gouvdes deve ser integrada no Plano Geral de
Wonitorizacao dos Sistemas Ecoldgicos do S5ET nas componentes acima referidas,

Locloecanamia

Tends em consideracio que o projeto da Pedreira de Gouvaes = encontra associado ag desenvolvimento do 56T,
conskdera-se gue deve existir concertacio entre as monitorizaches destes dods projetos, Assim, a monilorizacis da
Pedreira de Gowvdes dewve ser integrada no Programa de Monitorizacdo dz Socioeconoma do 5ET,

Devermn ser remelidos relatorios anuais com as eventuais reclamagdes efou pedides de Informacino, bem Como o
seguirnento que Ies loi dado pelo propononto.

Apresentar, na dala de inicio da obra, e anualmente, o ponto de situacao relativo an processo de expropriagses
relativo a cada parcela, gue ateste o grau de satisfacio dos proprietarios expropriados, na medids em que se raka
de um dos impactes wocibcoondmicos mais significativos.




Plano Ambiental e de Recuperacho Paisagistica

' Objetives
o Acompanhar do rivel de sucesse obtidoe apds a implementacao do PARP, de forma a detetar eventuais anomalias no
correbe detenvolyiments das espécles vegetals propostas;

s Estudar a capacidade de manutencids, em bom estade de conservacdo, das especies propostas;
= dvaliar a capacidade de recuperacan dos locais afetados;

abter resultados objetivamente mensuraveis, gue possam ser alw de avaliacgo, maximizando a relagao
resultados/esforco de amoestragem.

Parkmetros & monkborizar

= phanutencao do nomero de individuos plantados;

= Avaliacio do crescimento da vegetacho, dimensionamento quer em altura & guer em didmetro;
# Mimero de cspécios presenbes;

« Quantilicacho do nimenn de espécles espontaneas & respetivo grau de coberfura.

Locais de amastragem

s Devem ser monitorizadas as dreas ndo submersas, onde seric definidas duas zonas distintas, estabelecidas de
acords com o5 seguintes habitats (conforme consta do 1.7 Aditamento ao ElA datado de seternbro de 2011);

1 Habitat caracterizado por especles rpicolas;

2 Habitat caracterizade por espécles caracteristicas da regide.
Frequéncia o periodo de amostragem
= A amostragemn deve decorrer acompanhando as diversas fases do plano de lavra. bem como apds a implementacan
gdo Plang amblental e de Becuperacan Palsagistica;
«Para cada fase do plano de lavra, & monitorizagdo deve ter inicio apds a recuperacio paisagistica e prolongar-se
por um minima de trés anos apos 4 conclusdo dos trabalhos de recuperagéo.
«Tecnicas e metados de amostragem

o Dewem ser ubilizadas as téonicas & métodos de amostragem constantes no 1.° Aditamento a0 El4 (datado de
setembra de 2011).

Criterios de avaliacho de desempenho
o4 anallse dos dados recolhidos deve permitir 2 avaliacao do estado de recuperacén dos habitats definidos e
determinar a eficacia do PARP;

» Hum cenario de detecdo de novos valores ou de perturbagdes £ alleraches nag previstas sobre as dreas a recuperar,
devem ser propostas novas medidas que visem corrigin a situacas verificada e atingir os objetives do PARP;

¢ Todas as alberaches gue venham a ser propostas devem ser devidamente justificadas e fundamentadas. nos
resultados obtidos e descritos mos relatdros de manitorizacaon;

» O cada ang de armostragem deve ser apresentado um relatorio de monitorizaco anual, que alem da apresentacio
dos resulbados referenbes a esse ano, deve efetuar-ze a comparacdo com os resultados dos anos anteriores e uma
revisho da efichoia das metodologlas utilizadas ate a data, podendo propor alteracdes a5 mesmas, caso necessario. O
reslabdrio final deve efetuar uma somula dos resultados obtides ao longo do periodo total de monitorizacdo.

' Validade da DIA: 11 de fevereiro de 2014
Entidade Em;i“m”‘ Autoridade de AlA

0 Secretario de Estado do Ambiente e do Ordenaments do Territdrio
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ANEXD

Resumo do conteudo do
procediments, incluindo

apresontadas pelas
entidades consultadas:

| A 20 de setembro de 2011, & Ca conslderpu que o ElA, complementado com os
| elemenbos adiclonals constantes do Aditamento, continha infemmacan suflctente para

Hes_u_mu do Procedi rnentl_:r de AlA

e Andlize da Conformidade do ElA.

Em 28 de julho de 2011 e apds apreciagdo técnica da documentacdo recebida, ao
abrigo do n.® 4 do artigo 13° do Decreto:-Lei 69/3000, de 3 de maio, com a redacao
dada pelo Decreto-lei n.® 197/2005, de' 8 de novembro, a CA considercu
indispensavel a apresentacio de elementos complementares ao ElA, bem como a
reformuiacio do Resumo Mao Teécnico, tendo o prazo ficado suspenso até entrega dos
MESMOs.

0= elementos complementares solicitados pela CA foram entregues a 1 de setembro
de 2011, sob a forma de Aditamento ao ElA. Foi ainda rececionado o Resumo Mao
Tecnfco reformulado.

dar continuddade an procedimento de Ala pela gue fol declarada & confarmidade da
=S,

= Lolicltacao de elementos & ewclarecimentos adicionais relativos a Caractenzacan
do Projeto e ans fatores ambientais Uso do solo e Ordenaments do Territoro, Socio-
econormia, Recursss Hidricos Subterrinecs, Recursos Hidricos Superficiais & Ambiente
Sonaro.

& informacan sollcttada fol apresentada em dods documsntos: um documento que
Imciulu o5 aspetos relativos a Caracterizacao do Projeto e ao fator ambiental Socio-
economia (designado 2° Pedido de Elementos - Elementos a Integrar a2 Consulta
Publica) & um segundo documento gue incluiu a informacao relativa aps restantes
fatores amblentals {(designado 2" Pedido de Complementares - 17 de outubro de
2011).

= Solicitacio de Pareceres Externos as seguintes entidades;
o Auboridade Florestal Haciomal [&FM];
o Direcan Regional de Economia do Horte (DRE Horte);
o Direcdo Geral de Energia e Geologia (DGEG);
o ATMAD - Aguas de Tras-os-Montes e Alto Douro;
. Autoridade Hacional da Protegan Civil {ANPC);
¢ Camara Munlcipal de Vila Pouca de Aguiar (CMYPA);
i Direcao Regional de Florestas do Morte [BRF Horte|;
o Entidade Regional da R-.'_'scrva Agricola do Horte {ERRA Hortel;
 Descricdo Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP MNorte)s
o Instituto de Meteomlogla, LP, {IM).

# FRralizacis de uma visita técnlca ao local de implantacio do projeta, a 11 de
mevembrn de 2011, em colaboracio com o proponente e os teCnicos da emorosa gue
reallzou o ElA

= Apndlise dos resultados da Consulta Plblica

A Consulta Plblica decorreu durante 40 dias dbeis, dell de outubre a @ de dezembro
de 2011, O resums dos resultados da Consulta Poblica ¢ apresentade no Capitido 7.

= Andlise tecnica do ElA e dos seus Aditamentos, nas valfncias dos representantes
da €A, integrada com o teor dos parcceres recebides (de entldades extemas & no
&mbito da consulta pablica), com as informagies recolhidas durante & visita ao local.

| » Elaboracio do presente Parecer Técnico que visa contribuir para & tomada de |

decisan superior relativamente 4 viabllidade ambiental do Projeto de Execucdo

i
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“Pedreira de Gouvaes™.

» Elaboracio da Proposta de DIA pela Autoridade de Al & envio para a tutela,

Resumno das entidades externas consultadas

4 AFH refere que:
= Relativamente a area da pedreira

o Cerca de 15,5 ha dos 27,% ha previstos, incide sobre terremos submelidas a
Regime Florestal Parclal do Perimetro Florestal do Alvao;

14 guase totalidade da drea licard submersa pela albufeira da Barragem de
Gouvaes {do projeto do Aproveitamento Hidroelétrico de Gouvies, Alto
Tamega e Daivdes);

r~Esta classificada como de "alto risco espacial de ncéndio”, de acordo com a
legislacio em wigor, situacio gue poderd ser aferda pela cartografia de
perigosidade e de risco deincéndic inserta no Plans Municipal de Defesz da
Floresta Contra Incéndios (PMDFCI de Vila Pouca de agular;

mlamg ooupacas florestal verifica-se essencialmente a presenga de pinhal,
estandn presentes exemplares de carvalhos bem como de makos & vegetacio
ripicnla;

s (I requisitos inerentes ac facto do projeto se situar &m espacos flarestais e
nestes, em areas submetidas a Regime Florestal Parcial

- carle prematurg de exemplares de pinheiro bravo em arcas superiores a
2 ha devera cumprr o estipulado na legislacio em vigor, gue deline a
obrigatoriedade de manifestar o corte ou arrangue de arvores, Por oubn
lado, o corte de resinosas encontra-se sujcito a: restrigdes definidas na
leglslacho em wigor, no dmbito das medidas extreordinarias de protecan
fitpssanitaria indispensaveis ao controlo do nemdlods da madeira do
pinheiro;

ole modo a garantir a defesa de pessoas e bens protecis contra incéndios na
area circundante 4 Area de atividade extrativa, devemn sor implementadas as
medidas preconizadas no PMOFCE de Vila Pouca de Aguiar ¢ enguadradas na
legislacao em vigor;

ohpos o licenciaments da pedreira, o promotor devera solicitar a Direcio
Regional das Florestas do Morte [DRNF) o corte e extragio do arvareda, uma
vz que o Perimetm Florestal do Alvao esta sob a gestio da AFN, pelo que o
planesaments e a execucan das obras que nele se insiram devemn ter a
participacin & acompanhamento atraves do servico regional respetivo
(DRMF}), mao & podendn inlciar 2 exploracdo sem gque estejam avaliadas as
existéncias nas areas a afetar, para efeitos de compensacao do material
lenhoss & calouls de indemnizacies;

uTratando-se de terrenos bBaldios, dewverd ser obtida pelo promotor a
autorizacio junto das Assembleias de Compartes detentoras dos direitos
sobre 08 terremos;

n& area g ser occupada ndo perde a sua paturcza de baldios, submetida a
regime florestal parcial;

+ Medidas de minimizacio e medides compensatorias por ocupacdo doo arcas
submetidas a Regime Florestal Parcial

0 corte de arvores e a desmatacdo deverd ser reduzido ao minimo
indizpensavel guer para efeitos da instalacao da pedreira, guer para ofeito
da instalacio dos estaleiros e de todas as outras estruturas de apoio a
execucan dos trabalhos;

0 promobor sera responsavel por eventuals dancs que se venham a verificar
nos camlnhos e povoamentos florestais envalwentes e decorrentes do




funcionamento da  pedreira. Os  caminhos e aceimos  devem  estar
permanentemente transitaveis;

oMo gue respeita o Plano Ambiental de Pecuperacho Paisagistica a AFH
propie o alargaments do periodo de manubenchs e conservacks dos
trabalhos realizades neste dmbito - gue ¢ de 2 anos - para 5 anes, dado o
tipo de intervencio no sole que este tipo de empreendimento envolve ¢ as
particularidades da swa recuperagao

Adtendendo ao objetivo do projeto, a AFM reconhece as conclusoes relativas as
altemativas presentes no Concelho (Moclecs Extrativos da Serra da Falperra e de
TelGes). Esta entidade emite parecer favorgvel ao projeto, condiclonado a
salvaguarda das situacies identificadas e a0 cumprimento dos aspetos mencionadno,
asslm como & efetivacan do projeto que lhe esta associado € gue Lhe serve de suporte
(aproveitamento Hidroelétrico de Gowvaes, Alto Tamega e Daivaes),

A DRE Morte refere que existem guer ne concelhe do projeto guer nos concelhos
limitrofes warias esploracdes de grapito lkenciadas e oubras em processo. de
licenciaments, nao fazende o ElA o levantamento exaisiivo destas exploragdes
nomeadamente nos concelhos de Vila Pouca de Agular e Sabrosa,

A DRE informa ter conhecimento ser intencio da Camara Municipal de Yila Pouca de
Aguiar incluir no novo PDM (gue se encontra om fase de revisdo), a criacdo de um
nicien de exploracio de pedreiras nesta drea (Micleo de Teldes) tendo em vista
criar, do ponto de wista do ordenamento do berribdrio, condigoes gque permitam a
expansdn ¢ desenvolviments desta atividade coondmica,

Esta entidade refere gue seria de todo Ol eguacionar a possibilidade de
aproveitamento de massas minerais atualmenbe armazenadas om escombreiras,
resulbantes da cxploracao de granito para fins ormamentais envelventes, tendo em
vista o seu aproveitamentd come inertes para a comstrucan, guer oo referido
aproveitamento hidroslstrico, guer de diversas infrasstruturas de apoio ao referids
prijeto,

A DRE reitera 4 opinido gque, no gue rospeita acs impactes causados no setor da
| paploracas de pedrediras assim como do aproveitamento das escombreiras de massas
| minerais junte das pedreiras om exploracio, deverd ser feita uma avaliagio mais
aprofundada tondo om vista cstudar sclucoes que permitam gue a atividade industrial
possa tambem beneficiar da construcdo do projeto em andlise, permitindo 2
rentabilizacio da capacidade produtiva instalada das pedrelras existentes, com os
beneficios econdmicos ¢ ambientais dal decarrentes.

A DGEG refere gue werificousse ndo ser expectivel que sejam gerados impacies
negativos significativos, nio havendo gualguer sobreposichs da pedreira com dreas
| ofetas a recursos geoldgicos, pelo gue, do ponto de vista dos Recursos Geolégicos,
| emite parccer favordvel ao projeto, ndo vendo inconveniente A Implementacao do |
msmnn, desde gue sejam adotadas as medidas de minimizacas & implementados o5
programas de monitorizacao propostos.

A ADTMAD informa gue o projeto ndo tom gualguer interferdnoia nem & preveem
gquaizquer impactes em infraestruturas sob a sua pestan,

4 DRAP Morte refere nao exisiirem impactes significativos para as populacoes rurais
ou atlvidades agrnicoelas. Informa ainda gue a ocupacao de areas integradas om RAN
devera ser alvo de pedido de utilizacio nao agricola a Comissao Regional da Rescrva
dgricola Macional.

0 IM tece consideraphes sobre os dados utilizados pa caracterizagao do Clima
apresentada no ElA e sobre as conclusbes dai decorrenbes, Relativamente
sismicidade, & no que concerne as medidas de minimizagis proposbas no ELA relativas
as Vibraches, reforca 2 a importancia de a monitorizacio ser efeluada desde o Iniclo
dos trabalhos, de modo a confirmar o5 valores de wibracks expectavels e por outrs
lado confrontar os valores medidos com os resulbados dos inguénitos a5 populagies,
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Resumo do resultado da
consulta publica:

SECHETARIC DE ESTADKD
DO BRRIENTE § DO OEIINAMINTO
OO TERRITEHD

GOVERNC DE
PORTUGAL

Em cumprimento do disposto no artigo 14° -::I:':; Decreto-Lei n.® 6372000 de 3 de maio,
alterado & republicado pelo Decreto-Lei n.” 19772003, de 8 de novembro, procedeow
s a4 Consulka Publica do Projeto “Pedreira de Gowvaes™.

Considerands que o Projeto se integra na lsta do snexo |, n.” 18 do Decreto-Lei n®
652000, de 3 de maio alterado e republicads pelo Decreto-Lel n.™ 19772005, de B de
novernbra, a Consulta Publica decorreu durante dias 40 Oteis, de 12 de cutubne a @ de
dezembro de 2011,

O Estudo de Impacte Ambicntal (E1A), incluinde o Resumo Mao Técnico [RHT), assim
coma o Aditamente e o 2° Pedido de Elementos - Elementas a Integrar a Consulta
Publica, foram disponibilizados para consulba nod seguinbes locais

» Apencia Portugucsa do Ambiente - APA;
« Comizsan de Coordenagas @ Desenvalvimento Regional do Norte;
« Camara Municipal de Yila Powca de Aguiar.

0 Resumo Hao Técnico Tol dlsponibilizado para consulta na Junta de Freguesia de
Gouvises,

Mo ambito da Consulta Publica fol recebido um parecer proveniente da Camara
Mamnicipal de Vila Pouca de Aduiar,

A Camara Municipal de Vila Pouca de agudar considera que a exploracao da pedreira
tem impactes curnulativos extremamente negatives por ja ewistirem trés areas
destinadas 4 cxtragao de inertes, nomeadamente a Zona Cativa de Pedras Salgadas, a
Iona de Reserva da Falperra e a area de Exploracao Consolideda de Teldes, no
concelho.

Considera, ainda, que o projeto tem interferénela as nivel do tursma, na medida em
que o projeto provoca uma perda do ovalor cénlco natural do concelho e a
consequente desvalorizacan turistica,

Mo gue se refere aos impactes nos valores naturals e palsagistices, refere que a
exploracic da pedreira atinge & condiciona areas de grande walor natural e
paisagistico, até agora protegidas deste tipo de inbervengao.

Refere que o projeto atinge uma drea de grande valor ecoldgics, o Sitio Alvao/Mario
da Rede Matura 2000, composta por areas de habltats naturais, espécies da faunz e
flora selvagens com estalubo de conservacan,

Cansidera, ainda, que a exploragio da pedreira tera impactes muito negativos na
fauna, nomeadamente a porda de habital, efeito barreira e alteracdes ao nivel dos
habitos das especies.

Por Oltimo, considera gque o projeto bord impactes significatives ao nivel da
contaminecdo dos recursos hidricos subterrieeos e superliciais, Refere que a
extracio de inertes poderd contaminar as linhas de dgua e interferir na qualidade da
agua.

Face ao expasto, emite parccer desfavordvel ao ELA em avaliagao,

Mo entanto, entende que as medidas de minimizacio do projote dovem conbemplarn
formas de compensacan pelas perdas provocadas, que nao colidam oom 05 inberesses
daos residentes nem comprometam projetos de interesse para o doscrolvimenta
Llocal.

Razded de facto o de
direfto que justificam a
decieino:

A Pedreira de Gouvdcs, cujo proponente & a lberdrola Generacidn, S8, localiza-se
na freguesia de Gouvdes da Serra, concelhs de Vila Pouca de dguiar, distrito de Vila
Real & tem por objetive fomecer agregados para produgdo do betdo necessario a
construgdn dos Aproveilamentos HidroelStricos de Gouvdes, Alto Tamega e Daivbes.
e constitesm o Sistema Electroprodutor do Tamega (5ET). 4 Pedreira de Gouvaes
seryira unicamente para este fim, nao estanda prevista a utilizacio dos respetivos
rmateriaks neutras ohras nem para avenca a berceiros.

Para construgio do S5ET sd0 necessdrias cerca de 2 568 251 toneladas de inertes para
o fabrico de betdo, num perodo de 4 anos {48 meses), embora, caso se verifique
necessario, o porodo de exbracdo de inerbes possa ser estendido até um maxime de
60 meses (meados de 20070, ndo varfdando o sistema de exploragka, nem o volume
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total de extracho.

Tendo sida inicialmente considerados varios locais para extracao de inertes para a
construcan do SET, zlguns foram posteriormente alvo de estudos especificos para
avaliar & qualidade = guantidade dos materiais a utilizar no fim previsto. Ka
sequencia de todos os estudos efetuados {sob a responsahbilidade do LNEC), comcluie-
S8 Que 3 Unica area Que CUMmpre 05 reguisitos necessarics, tanto em termos de
qualidade como de quantidade de material, & aquela gue se situz na albufeira de |
Gouvaes (Pedretra de Gouyvaes), uma vez que @ a unica que apresenta materals com
as caracteristicas fislcas & mecanicas adequadas, bem como a dimensas da area de
exploracan & compativel com as necessidades requeridas pela obra. Trata-se alnda de
wuma area que ficarg inundada, praticamente na sua totalidade, apoas o enchiments da
albufeira de Goanddes.

Foi também efetuada uma inventariacio das pedreiras existenbes gue na drea de
reserva de Falperra {gue abrange os concelhos de Vila Pouca de Aauiar, Sabrosa e Vila
Real) e no nicles de Teldes [situado no concelho de Vila Pouca Aguiar] bem como
i andlise das carackeristicas dos materiais da zona, com base em cartoprafia
gecligica. Posteriormente, Taram realizadas visitas para identilicar as instalagoes em
exploracan & analisd-las, nomeadamente no que respeila a: verifigar locais de
armazenamento & materal rejeltado existentes; recolher informagdo acerca da
producan; avaliar as suas capacidades de producas & luz da maguinaria exisbentes;
estudar 05 aressns da 2ona € 05 percurses de transparte do material até a estacao de
Lratamento, & analise realizada permitiu Identificar varias limitacies ao seu potencial
usz, tanto em temmos de quantidade como de qualidade de maberial,” tendo-se
concluids ser invidve! 8 utilizacao destas pedreiras nas obras do SET

[ avaliagho efetuada ao projeto da Pedreira de Gowvaes, destdcam-se of seguintes
sl

« Mo gue conceme 05 Recursos Hidricos Subterrmeocs, os princlpals impacies
ocorrerdn na fase de exploracas, face a potencial afetacan, direta ou indireta, das
captacoes ewistentes an nivel de gualidade (potencial contaminacao) e fou das suas
disponibilidades hidricas. Tendo em comta que o ElA refere & possibilidade de
intersecao do nivel freatico local pela escavacao, deve ser determinado jn sity o
nivel de agua e a sua variacao ac longo do ano hidrologico. dssim, deve ser adotado
um programa e monitorizacdo gue contemple a construgao de 1 piezometros
lncalizados @ montante e a2 jusante da area de desmonte, o qual deve ser objeto de
aprovagao pela Autoridade de AlA previamente ao inicic da obra.

# FRelativamente ac fator ambiental Ecologia, o pojeto provocara impactes
regativos numa area de grande valor ecologico, dado gue se insere no Stk de
Importancia Comunitaria (SIC1 AlvEo/Mardo (PTCOROOUE), Dado que grance parte da |
Pedreira de Gouvdes ira ficar em érea submergivel pela albufelra da Barragem de
Gouvaes, considera-ie que @sla lﬂﬂﬂll!&l;aﬂ apresenta vantagens relativamente a sua
implantagan em Lerriborio virgem 9o 5o Alvao-Marao, ocorrendn uma minimizacan
dos impactes na Fase de Desativagan da Pedredra,

o Mo oque diz respelto ao Ordenamento do Terribbrio, os terrencs pertencentes a
area em estuds encontram-se classificados coma "Espacos Agricolos € Florestais™.

Segundo o artigo 40% do Regulamento do POM, of Espagos Agricolas € Florestaks “sdo
constituidos pelas creds gue possuem opbidies e caracleristicns adequadas &
atividodes oarfcslo, pecudria, silvo-postoril ou Novesial ¢ ainda 0 outras gue selam
complementares dugquelos ou compativeds con elas™,

De acordo com o artige 42° do Repulamento do POM as formas de ocupagao e
utilizacio do solo em Areas inbegradas nesta classe de espaco e suas categorias sdo
“szsepcinlmente af que decorrem dos seus destinos de Lso e regimes de gestdo
especifices o gue  estelam  eventuaimente  wincwlodss, subordipgndo-se  oos
congicionamentos impostos peln preservacdo dos suos potenciglidedes, pelo que nao
padem ser obfeto de qualsquer agdes que s diminwom ou destruagm, soive as
previstos peste Regulamento e o5 excegdes consignados ng (el gerol, quondo
| apdicdveds™,

| Mo entanto, relativamente a equipamentos de Interesse publico, para alem de se
| aplicarem of requisitos gerals, "o cumprimento dessas exigéncios p-:'-;.ie sy dispensado
| e casos devidamente Justificados e como tal aceites formalmente pelo municipio,
| guands s& coloquiem exigéncias técnicas especials ou guando s trobe de instalugdes
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de peguens dimensdo de apoio g infroestruturgs ow servigos piabiicos ou de utilidode
publica™, nomeadamente instalactes eletricas, de telecomunicagdes, de captacio ou
tratamento de aguas ou de tratamento de efluentes das redes pablicas, de apoio a
seguranca de circulacan de veiculos e similares (artige 48°).

Tendo em consideragis o exposto no Regularmento do POM, as pedreiras ndo constam
das exceches ai previstas, Deste modo, e considerands que o projeto da Pedreira de
Gouvaes poderd ser considerado coms uma acio relacionada com um servigo pdblico
producio de energia hidroelétrica -, deve o projebo ser "aceite fermabmente pelo
municipio”, conforme menciona o referido ark. 48.°.

Todavia, em 28 de novembro de 2011 e em =zede de Consulta Poblica, a Camara
Municipal de Yile Pouca de Aguiar emitiu parecer desfavoravel ao projeto. A
exigéncia de parecer favoravel por parte do municipio s podera deizar de ser feita
se 8 quando se conheca a instrucadn de uma proposta de suspens2o dos plancs
municipais de ordenaments do bermtano para a area abrangida pelo Sistema
Electroprodutor do Tamega e se e5:53 suspensan vier a abranger a area da Pedreira em
apraco.

= Em temmos de Ambiente Sonoro, os impactes provocados pelo funcionamenta da
pedreira terao, principalmente, origem no desmonte do granito, no seu carregaments
e transporte ate & unidade de britagem, & no seu processamento e posterior
expedican em camibes, estando prevista a abertura de um Bcesso temporario
destinado a circulacdo dos veiulos pesados afetos a pedreira, na ligagao da EMSST a
EM206, entre o Km 0000 e o Km 0:244_ que permmitira uma reducao significativa nos
niveis de ruido, passando a cumprir s valores defiridos no Regulamento Geral do
Ruido.

« A mivel socioeconomico, preve-se que a explorerac da Pedreira origine impactes
positivos diretos devido 3 criacio de postos de trabalho e indiretos sobre outros
setores de atividade. Estima-se um numero total de 27 pessoas necessdrias para
adeguada exploracio da Pedreira, numa jornada de trabalho de 16h/dia, em dois
turnos, para o caso da producio maxima elegivel,

Quanto ao auments do tréfego estimado, cerca de 102 799 camides por and, guer
para o acesso exterior 3 Pedreira efetuada pela Estrada Municipal EM 557, quer para
05 ACEss0s no interior, prevé-se gue este induza o constrangimento do fluxs com
implicagdes a mivel concelhio e da freguesia, néo so pela deslocacio lenta que lhes e
caractenstica, como tambem pela detioracio provocada das wias e aumento da
probabilidade de ocorrencia de acidentes. Esta situacdo sera especialmente gravosa
no caso da afetacéo da EW 206, dado ser uma wia essencial 3 ligacgo entre concelhos.

Lalienta-se que 05 acesaos exteriores @ Pedreira de Gouvaes, destinados 2o transporte
de inertes ate as diferentes Centrals de Betao, foram avallagos no Ambite do RECAPE
do 5ET, pelo gue estes nao foram ohjeto de avallacio neste procedimento de AlA.
Considera-se assim, que apenas poderao ser utilizados para & expedicao de inertes
provenientes da Pedreira de Gouvaes, os acessos a aprovar no Ambitn do RECAPE do
SET e gue devem ser adotadas as medidas de mitigacgn/compensacan aprovadas pela
Autoridade de Al& relativamente ao trafego de inerfes.

Mo dmblto da Consulta POblica, & Cimara Municipal de Vila Pouca de Aguiar emibe
parecer desfavordvel ao CIA em avaliacio,. Mo entanto, entende que as medidas de
minimizacae do projeto devermn contemplar formas de compensagao pelas perdas
provocadas, que nan colidarm com os interesses dos residentes mem comprometam
prajetos de interesse para o deservolvimento local. 4 CA considera gue as
preaoupacdes manifestadas foram tidas em consideragao na avaliacdo do projeto bem
oMo as suas recomendacdes foram  conbempladas, quando  cnguadraveis, na
definicdn de condicinnantes e de medidas de minimizacin,

Aupdidngia prévig

A Ontidade proponcnte weio, em sede de audiencia prévia. contestar o “perfodo
mwaximo de 80 meses” para a possivel extensio do perioda de extracio de inertes. Mo
entanta, o “rmdgime de 60 meses” foi exetaments o prazo proposto pelo proprio ElA
(cfr. pag, 217474), ndo s vislumbrando razdes para alterar o referido limite.
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Face ao exposto, no Ambito da avaliacao efetuada e ponderados todos os fatores em
prosenca, resulta que o Projeto da “Pedreira de Gouvaes”, poderé ser aprovada,
desde que cumpridas a5 condicionantes constantes da presente DlA, incluindo
elementos a entregar previamente an licenciamento, medidas de minimizacao, o
PARF o o5 programas de monitonzacas,

L



