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1 INTRODUCAO

No ambito do Procedimento de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA) n2 2642 - Posto de
Corte de Vieira do Minho, a 400 kV (Projecto de Execuc¢do), a Comissdo de Avaliagdo (CA) da
Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), ao abrigo das disposi¢cdes do n.2 4 do Artigo 13.2
do Decreto-Lei n.2 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2
197/2005, de 8 de Novembro, considera necessario, a apresenta¢do de um 2.2 Aditamento
ao EIA.

Para esse efeito, a CA elaborou uma Nota Técnica (apresentada em anexo), que

corresponde ao 2.2 Pedido de Elementos Adicionais ao EIA.

No seguimento, a Trifélio — Estudos e Projectos Ambientais e Paisagisticos, Lda, preparou o
presente 2.2 Aditamento para a REN, S.A., tendo em vista a apresentacdo dos elementos

solicitados pela CA e que respondam indicado no Pedido de Elementos Adicionais ao EIA.

2 ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
2.1 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS

2.1.1 1) Apresentar uma caracterizagdo geomorfolégica adequada da area afeta a
implantagdo da plataforma do posto de corte e do respetivo acesso,
recomendando-se, para o efeito, a consulta do Capitulo Geomorfologia da Noticia

Explicativa da Folha 2 Esc. 1/200 000, da autoria de Diamantino Rodrigues, da UM

Apresenta-se seguidamente a caracterizagdo mais aprofundada no que respeita aos
aspectos geomorfoldgicos da area afecta a plataforma e via de acesso ao Posto de Corte e

da sua zona envolvente, tendo como base de trabalho:

e O Capitulo Geomorfologia da Noticia Explicativa da Folha 2 da Carta Geoldgica de
Portugal na escala 1/200 000.

Assim, serd apresentada uma breve caracterizacdo geomorfolégica da darea afeta a
implantacdo da plataforma do posto de corte e do respetivo acesso, de acordo com o
Capitulo Geomorfologia da Noticia Explicativa da Folha 2 escala 1/ 200 000, da autoria de

Diamantino Pereira, da Universidade do Minho.
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2.1.1.1 Enquadramento Geomorfoldgico

A Folha 2 da Carta Geoldgica de Portugal na escala 1/200 000, representa quase na sua
totalidade, a unidade territorial de Tras-os-Montes e Alto Douro, uma designacdao que

traduz a importancia dos tragcos geomorfoldgicos no Nordeste de Portugal.

A paisagem para além de diversificada, assume um expressividade prépria, num constante
confronto entre as serras, os planaltos e dos vales encaixados de rios, como o Tamega, o

Sabor, o Tua e o Douro.

A geodiversidade é a causa principal da diversidade e expressividade paisagistica da regido.
A variedade litoldgica da origem a formas de relevo particulares, como é o caso das cristas
de quartzitos ordovicicos e sildricos que emergem acima da superficie fundamental, bem
como a alternancia de bancadas de filitos, metagrauvaques, liditos e outras litologias, com
vertentes suaves cortadas pelo encaixe fluvial mais abruto, que estd condicionado pelos
alinhamentos estruturais. O modelado granitico revela também diferencas importantes,

devido a condicionalismos mineralégicos ou tecténicos.

Os limites da unidade territorial encontram-se bem marcados e destacados pelas formas do
relevo. A Oeste, a barreira constituida pelas Serras do Gerés, Cabreira (envolvente ao local
de implantacdo do Posto de Corte e Via de Acesso) e Mardo. A Norte a fronteira com
Espanha, é estabelecida por um conjunto de elevagGes, das quais se destacam as serras
graniticas do Gerés-Jurés, Larouco e Montesinho-Gamoneda. A Sul, o Vale do Rio Douro,

impdem-se como a grande fronteira fisica.

Desta forma, e de acordo com os aspectos dominantes da paisagem, a unidade territorial
podera ser dividida esquematicamente em trés sectores, limitados pelas formas associadas

a dois acidentes tectdnicos principais — Verin-Penacova e Bragan¢a-Manteigas.

Para efeitos de enquadramento Geomorfoldgico apresentamos seguidamente os dados
contantes da Noticia Explicativa para a drea em estudo e local de implanta¢do do Posto de

Corte e Via de Acesso.

Geomorfologicamente, o local de implanta¢do do Posto de Corte e Via de Acesso ocorre no
Sector Ocidental da Folha 2 da Carta Geoldgica de Portugal na escala 1/200 000,

denominado do Gerés ao Marao.

Com efeito, neste sector destacam-se as montanhas que estabelecem uma sélida fronteira

entre a fachada atlantica e o interior. As montanhas constituem trés grandes blocos
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levantados entre fracturas, com orientacdo predominante NE-SW, coincidentes com os

vales dos rios Cadvado e Tamega.

Sao os referidos blocos denominados, de Norte para Sul como:
e Serras do Gerés (1508 m) e Larouco (1527 m);
e Serras da Cabreira (1262 m) e Barroso (1279 m);
e Serras do Alvdo (1330 m) e Mardo (1416 m).

Entre os blocos elevados, nos quais se define uma superficie culminante deslocada (sempre
acima dos 1100 metros), estruturam-se varios retalhos de pelo menos uma superficie

embutida (a altitudes entre os 850 m e 0os 950 m).

O escalonamento dos relevos e a sua orientagdo sugerem uma estruturacdo na forma de
blocos deslocados verticalmente ao longo de falhas, com importante contributo daquelas
gue se orientam entre NNE-SSW e ENE-WSW.

Este € um sector dominado pela paisagem granitica, com formas mais vincadas e
diversificadas nos altos relevos. Salientam-se e destacam-se as extensas areas com formas
acasteladas e residuais, do tipo tor e castle koppje, em particular na Serra do Gerés e nas

areas dominadas pelas superficies aplanadas elevadas, nas Serras do Barroso e do Alvao.

Na Serra da Cabreira, bloco elevado mais préximo do local de implantacdo do Posto de
Corte e Via de Acesso, domina um modelo de pseudostratificacdo granitica, promovido pela

abertura de fracturas sub-horizontais em condi¢des periglaciarias.

No respeitante aos comentdrios efectuados pela Comissdo de Avaliagdo, apresentamos
seguidamente as considera¢Oes efectuadas pela equipa Projectista da REN, S.A., para o

projecto civil realizado pela Quadrante:

e A decomposigdo do granito origina solos de granulometria muito extensa, cobrindo
dimensdes desde o cascalho fino até a argila, como se pode verificar no gréfico
seguinte, que resulta de um estudo realizado por (Viana da Fonseca et al, 1994,
FEUP) onde sdo apresentadas mais de 100 curvas granulométricas de amostras de

solo residual granitico.
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Figura 2.1 - Decomposicdo do granito - Amostras de solo residual granitico

Fonte: Viana da Fonseca et all, 1994, FEUP

e De facto a decomposicdo dos granitos resulta da alteracdo do quartzo, originando
areias e siltes, e, tal como referido, do feldspato e micas que originam caulinite e
gibsite, ou seja a frac¢do argilosa (Begonha, FEUP, 2001). No entanto, a frac¢do

argilosa é tipicamente muito reduzida (maximo de 10 a 15%).

e (Citando Matos Fernandes (FEUP, 2006) “sendo reduzida a frac¢éo argilosa e sendo
0s minerais desta pouco activos, em geral os solos graniticos residuais sGo solos
pouco pldsticos ou mesmo, nos casos em que a alteragdo quimica néo se encontra
muito avan¢ada, ndo-pldsticos”. Tratam-se, portanto, de solos pouco sensiveis a

agua.

e Os resultados obtidos nos ensaios laboratoriais realizados nas oito amostras de
solos residuais graniticos, recolhidas no local onde se pretende construir o futuro
Posto de Corte de Vieira do Minho, estdo em linha com as consideragGes
apresentadas na bibliografia da especialidade citada anteriormente. Como se pode
verificar, estamos na presenca de solos ndo plasticos com percentagens baixas de
argilas e siltes (entre os 10 e 22%), que podem ser classificados na sua generalidade
como areias bem graduadas com cascalho, sinal que a alteragdo quimica nao se

encontra muito avangada.
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e Assim se concluiu, que estes solos ndao sdo particularmente sensiveis a presenca da
agua, e que poderdao ser aplicados em aterro sem necessidade de medidas
especiais. Quanto a estabilidade das escavacGes em fase de obra, deverdo ser
aplicadas as medidas de drenagem proviséria comuns neste tipo de obra, ndo
sendo necessdrios cuidados especiais. Adicionalmente, refira-se que poderao
ocorrer pontualmente algumas zonas da escavacdo mais alteradas, onde a rocha
made apresenta maior quantidade de feldspato e micas ou zonas de falha com caixa,
gue poderdo possuir maior teor em argila, onde a estabilidade da escavacao poderd
ser mais sensivel. Tal como em todas as obras de terraplenagens, devera a mesma
ser acompanhada por um técnico gedlogo ou geotécnico que identifique as
situacOes citadas atrds e adopte medidas pontuais que previnam roturas locais da

escavagao.

2.2 UsoboSoLo

2.2.1 2) Sendo referida no EIA (quadro 4.28 da pag. 142 e quadro 6.6 da pag. 290, do

Relatério Sintese) a afetacdao da condicionante e servidao “linha elétrica”,

Y

proceder a identificagdo das principais caracteristicas técnicas daquela

infraestrutura e a identificagdo da entidade responsavel pela sua gestao

Apresenta-se seguidamente os dados solicitados pela Comissdo de Avaliagdo para a linha

eléctrica referida no EIA:
e Entidade responsavel pela Gestdo - EDP Distribuicao;

e Caracteristicas técnicas — Linha de 15 kV licenciada como Linha PT VRM 0021 -
RUIVAES Il — Espindo, para Servigo Publico. (os dados técnicos foram fornecidos pela EDP
Distribuigdo).

Importa ainda referir no ambito do Projecto de Implantagao do Posto de Corte, a referida
linha serd pontualmente desviada no decorrer da fase de construcdo (processo usual e
recorrente em caso de necessidade), de modo a serem respeitadas as servidGes na
regulamentacdo em vigor, nomeadamente o Regulamento de Seguranca de Linhas
Eléctricas de Alta Tensdo, publicado através do Decreto Regulamentar 1/92 de 18
Fevereiro, e as distancias minimas de afastamento previstas nos artigos 272 a 302 e 1082 a

1102 do Regulamento de Seguranca referido.
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2.3 ORDENAMENTO DO TERRITORIO

2.3.1 3) Apesar da apresentagao no Aditamento, datado de fevereiro de 2013, do
pedido formulado a Camara Municipal de Vieira do Minho, reforca-se a
necessidade de ser obtido e apresentado o documento de Reconhecimento de
Interesse Municipal emitido por aquela Autarquia, a fim de que o projeto se
possa enquadrar na alinea d) do ponto 1 do artigo 72.2 do Regulamento do Plano

Diretor Municipal (PDM) de Vieira do Minho

No seguimento do solicitado pela CA, apresenta-se no Anexo |l do Aditamento, a
Declaragdo de utilidade publica municipal da obra de construcdo do posto de corte de
Vieira do Minho 400 kv, emitida pela Camara Municipal de Vieira do Minho. Conforme
referido no documento em anexo, o reconhecimento de interesse municipal sera objecto

de deliberacdo por parte da Assembleia Municipal.
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3 ANEXOS

e Anexo | - Pedido de Elementos Adicionais da Comissdo de Avaliacdo da Agéncia

Portuguesa de Ambiente — Nota Técnica

e Anexo Il - Declaragdo de Utilidade Publica Municipal, emitida pela Camara

Municipal de Vieira do Minho
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ANEXO | - PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS DA
ComIsSAO DE AVALIACAO DA AGENCIA PORTUGUESA DE

AMBIENTE — NOTA TECNICA
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ANEXO Il - DECLARACAO DE UTILIDADE PUBLICA
MUNICIPAL, EMITIDA PELA CAMARA MUNICIPAL DE VIEIRA

DO MINHO
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