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Projeto de Execucéo

Anexo Il, n.? 3, alinea b}

Distrito de Braga, concelho de Fafe, freguesia de Cepées e Armil

REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.

Direcgio Geral de Energia e Geologia

Agéncia Portuguesa do Ambiente, |.P.

L] Favoravel

Bl Favoravel Condicionada

[] Desfavoravel

1. Apresentacido a autoridade de AlA, para andlise e aprovagio, dos elementos
indicados na presenie DIA.

2. Concretizag@o infegral das medidas de minimizagéo, bem como dos planos de
monitorizacio constantes da presente DIA.

1 Em sede de licenciamento;

1. Deve ser verificada, em sede de licenciamento, a reviséo do Plano de
Acompanhamento Ambiental da Obra (FAA), de forma a integrar todas as medidas
e alteracbes a seguir listadas. Posteriormente, o PAA deve ser remetido a
autoridade de AlA para que conste do respetivo processo.

Previamente ag inicio da obra:

Devem ser apresentados a autoridade de AlA, em fase prévia ao inicio da obra, para
andlise e aprovagéo, os seguintes elementos:

1. Ficha com a caracterizagdo, registo fotografico e descriivo da ocorréncia
correspondente 3 mina de agua escavada na rocha com 3 pogos de ventilagio
designada como Pogo 1 e Pogo 3. Esta ficha deve também contemplar a respetiva
avaliacio de impactes e proposta de medidas da minimizagao.

2. Cartografia & escala 1:25 000 e 4 escala de projeto com os elementos patrimoniais.

3. Carta de Condicionantes atualizada, a integrar o Caderno de Encargos da obra,
relativamente 2 localizacio dos estaleiros, dreas de empréstimo/depoésito de inertes
e respefivos acessos, de modo a interditar a sua implantagdo a menos de 50
metros das ocorréncias de interesse patrimonial.
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Todas as medidas de minimizacdo para as fases prévia @ execugdo das obras, construgao e final de execugio da
obra devem ser incluidas no Caderno de Encargos e nos contratos de adjudicacéo que venham a ser produz:dos pelo
proponente, para efeitos de construcéo do Projeto.

A autoridade de AlA deve ser previamente informada do inicio da fase de construco, de forma a possibilitar o
desempenho das suas competéncias na Pds-Avaliacio.

Fase prévia a execugio das obras

1.

10.

11.

Garantir um afastamento de 10 m da plataforma, incluindo o talude de suporte, ao leito do curso de agua mais
proximo e & passagem hidraulica, sob o caminho de acesso, e garantir o normal escoamento dos caudais de
cheia.

Realizar agbes de formacdo e de sensibilizagdo ambiental para os trabalhadores e encarregados envoividos na
execucdo das obras relativamente as acgfes susceptivels de causar impactes ambientais e ds medidas de
minimizagao a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos.

Efetuar a prospecéo arqueoldgica sistematica da area de localizagio dos estaleiros, depésitos femporarios e
emprestimos de inertes, ou oufras componentes de projeto, hem como nas zonas dos acessos a beneficiar, caso
estes locais se situem fora das areas j& prospetadas, bem como em zonas gque tivessem apresentado visibilidade
reduzida. O trabalho de campo deve ser executado por especialistas em pré-histdria recente. Caso sejam
identificados elementos patrimoniais no local de implantagdo dos varios elementos do projeto, deve ser
equacionado o seu ajuste de modo a garantir a sua integtidade.

Sinalizar e vedar permanentemente todas as ocorréncias patrimoniais que possam surgir durante os trabalhos de
prospecao (ou durante a fase de acompanhamento) situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a
evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto a obra, sendo estabelecida uma 4rea de protegio com cerca
de 10 metros em torno do limite da ocorréncia. A sinalizag¢&o e vedagio devem ser realizadas com estacas e fita
sinalizadora que devem ser regularmente repostas. Caso se verifique a existéncia de ocorréncias patrimoniais a
menos de 25 m, estas devem ser vedadas com recurso a painéis.

Vedar todas as areas de estaleiros e de parque de materiais.
Execufar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantagéo dos estaleiros, quando nao existir.

A 4rea do estaleiro nfo deve ser impermeabilizada, com excecio dos locais de manuseamento e
armazenamento de substancias quimicas.

Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra para abastecimento de energia elétrica do estaleiro,
estes devem estar devidamente acondicionados de forma a evitar contaminagdes do solo.

Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra, designadamente nas fases de
desmatac@o, decapagem do solo, movimentagdo de ferras, construcdo da plataforma, construcéo do acesso e
das redes de saneamento e abastecimento.

Adequar o calendario de execucéo das operacdes da fase de obra, sobretudo as atividades mais ruidosas, ao
ciclo de vida das espécies mais sensiveis 4 perturbagéo, evitando a sua realizacBo e reduzindo os niveis de
perturbacéo nos periodos mais criticos, designadamente a época de reprodugéo, de dependéncia, de hibernacéo
e de migracdo {(margo a agosto).

Restringir as atividades de construgfio 4s areas estritamente necessérias, devendo proceder-se & balizagem
prévia das dreas a intervencionar, através da implantagc8o de vedacgdes ou colocagio de fita sinalizadora. Da

inmesma forma, deve proceder-se & criagfo de areas de seguranga, com acessos interditos, para reducéo do risco
de acidentes com terceiros. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguirtes areas:

« Estaleiros e parques de materiais: o ferreno onde se estabelecerdo os estaleiros e parques de materiais
deve possuir uma vedacdo em foda a sua extensfio, em conformidade com os procedimentos de
seguranca da REN, S.A.. Para além de restringir os acesos interditos e limitar as areas a intervencionar,
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12.

13.

14.

reduz o impécte visual dos estaleiros;

¢ Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no maximo 2 m para cada lado dos limites dos acessos a
construir; .

« QOutras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimenso néo podem ser
armazenados no estaleiro. ‘ '

Assegurar e manter, em estaleiro, 0s meios de conientorizagao adequados para o armazenamento dos residuos,
enquanto aguardam recolha por operador licenciado.

Definir e implementar um Plano de Gestdo de Residuos, considerando todos os residuos susceptiveis de serem
produzidos na obra, com a sua identificagfio e classificagdo, em conformidade com a Lista Europeia de Residuos
(LER), a definicao de responsabilidades de gestao e a identificagio dos destinos finais mais adequados para os
diferentes fluxos de residuos. '

Assegurar o correto armazenamento temporario dos residuocs produzidos, de acordo com a sua tipologia & em
conformidade com a legislagdo em vigor. Deve ser prevista a contenciofretencdo de eventuais
escorréncias/derrames. Nao & admissivel a deposigio de residuos, ainda que provisdria, nas margens, leitos de
linhas de agua e zonas de maxima infilfra¢&o.

Fase de execucao da obra

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.
- consideracdo a seguranca € a minimizagao das perturbacbes na.atividade das populagdes.

26.

Implementar todas as medidas de minimizagéo constantes do PAA, no qual devem também ser integradas todas
as medidas e alteragdes, a'seguir listadas, relacionadas com a construg@o do projeto.

Efetuar a reposicdo efou substituicdo de eventuais infraestruturas, equipamentos efou servigos existentes nas
zonas em obra e dreas adjacentes que sejam afetadas no decurso da obra.

Efetuar a descompactacéo dos solos nas areas envolventes utilizadas temporariamente durante a obra, de forma
a permitir o restabelecimenic das condigfes de infiltracdo. A descompactacdo dos solos deve ser efetuada
através de lavra adequada, facilitando dessa forma a regeneracao dos solos € da vegetacdo.,

Depositar os residucs produzidos nas areas sociais e equiparaveis a residuos urbancs em contentores
especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a separacio na origem das fragdes reciclaveis
e posterior envio para reciclagem.

Armazenar os 6leos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados em recipientes adequados e estanques, para
posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem.

Manter um registo atualizado das quantidades de residuos gerados e respetivos destinos finais, com base nas
guias de acompanhamento de residuos.

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domeésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a
legistagdo em vigor — ligagdo ao sistema municipal ou, altemnativamente, recolha em tanques ou fossas
estanqgues e posteriormente encaminhados para tratamento.

A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados para
uma bacia de retengdo, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de forma a evitar que os
derrames acidentais de oleos, combustiveis ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as aguas. Esta
bacia de retencao deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos.

Sempre que ocorra um derrame de produtos quimices no solo, deve proceder-se a recolha do solo contaminado,
se necessario com o auxilio de um preduto absorvente adequado, e ao seu armazenamento € envio para destino
final ou recolha por operador licenciado.

Privilegiar o uso de caminhos j& existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessario proceder 3
abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos exisientes, as obras devem ser realizadas de
modo a reduzir ao minimo as alteragbes na ocupacio do solo fora das zonas que posteriormente ficardo
ocupadas pelo acesso.

Assegurar o correto cumprimento das normas de seguranca e sinalizagdo de obras na via pdblica, tendo em

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediacdes da area do projeto ndo fiqguem obstruidos ou em mas
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27.
28.

29.

| 30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.
38,

39.

44,

41,

42.
43.
44,

45,

condicées, possibilitande a sua normal utilizag@o por parte da populagéo local;

Sempre que se prevefa a necessidade de efetuar desvios de {rafego, submeter préviamente os respetivos planos
de alteracéo 4 entidade competente, para autorizacio. .

Garantir a limpeza regular dos acessos e da area afeta a obra, de forma a evitar a acumulacio e ressuspensao
de poeiras, quer por acio do venfo, quer por agéoe da circulacéo de veiculos e de equipamentos de obra.

Selecionar os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e materiais defpara o
estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentarios a levar para destino adequado, minimizando a
passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a recelores sensiveis (como, por exemplo,
instalacfes de prestacfio de cuidados de sadde e escolas).

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitdvel, devem ser adotadas velocidades moderadas, de
forma a minimizar a emiss&o de poeiras.

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulvurclenta ou do tipo particulado em veiculos adequados, com .
a carga coberta, de forma a impedir a dispers&o de poeiras.

Garantir a presenga em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologacéo actistica nos termos
da legislag@o aplicavel e que se encontrem em bom estado de conservagdo/manutencao.

Assegurar que sdo selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruido
possivel e proceder a manutencéo e revisdo periddica de todas as maquinas e veiculos afetos & obra, de forma a
manter as normais condicBes de funcionamento e assegurar a minimizacao das emissdes gasosas, dos riscos
de contaminacg3do dos solos e das aguas, e de forma a dar cumprimenio as normas relativas a emisséo de ruido.

Recuperar os caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em obra e que possam ter
sido afetados pela passagem de maquinaria e veiculos, ou pavimentos e passelos publicos que tenham
eventualmente sido afetados ou destruidos, assim como as areas afetas a construgdes provisérias.

Assegurar a reposi¢io efou substituicdo de eventuais infraestruturas equipamentos efou servicos existentes nas
Zzonas em obra e areas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra;

As acbes pontuais de desmatacio, destruicio do coberto vegetal, iimpeza e decapagem dos solos devem ser
limitadas as zonas estritamente indispensaveis para a execug¢do da obra,

Proceder & decapagem da terra viva e a0 seu armazenamento em pargas, previamente aos trabalhos de
movimentagdo de ferras, para posterior reutilizacio em areas afetadas pela obra.

Remover a biomassa vegetal e outros residuos resuitantes das atividades construtivas e proceder ao seu
encaminhamento para destino final, privilegiando-se a sua reutilizagao.

Efetuar o acompanhamento arqueoldgico integral, permanente e presencial das acdes de desmatacio e
proceder a prospecio arqueologica sistematica do terreno, apds desmatagio, das areas de incidéncia do
projeto, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, bem como as areas
de depositos tempordrios e empréstimos de inertes,

Iniciar os trabalhos de escavagbes e aterros assim gue os solos estejam limpos, evitando repeticido de agbes.
sobre as mesmas areas.

Executar os frabalhos que envolvam escavat;ées a ceu aberto e movimentacio de ferras de forma a minimizar a
exposicao dos solos nos periodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a ergsdo hidrica e o transporie

solido.

A execucio de escavacdes e alerros deve ser interrompida em periodos de elevada pluviosidade e devemn ser
tomadas as devidas precaucbes para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.

Sempre que possivel, utilizar os materiais provenienfes das escavages como material de aterro, de modo a
minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da drea de intervencao).

Efetuar o armazenamento dos produtos de escavacio que néo possam ser aproveitados, ou em excesso, em
locais com caracteristicas adequadas para deposito.

Caso se verifique a existéncia de materiais de escavacdo com vestigios de contaminacdo, estes devem ser
armazenados em locais que evitem a confaminagfo dos solos e das Aguas subterrdneas, por infiltragio ou
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escoamento das aguas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado;

46. Durante 0 armazenamento temporario de terras, deve efetuar-se a sua protecBio com coberiuras impermeaveis.
As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

47. Caso haja necessidade de levar a depésito terras sobrantes, a selecdo dessas zonas de depdsito deve excluir as
seguintes areas:
»  Areas do dominio hidrico;
+ Areas inundaveis;
« Zonas de protecdo de dguas subterrdneas (areas de elevada infiltragdo):
¢ Perimetros de protecido de captagdes;
» Areas classificadas da Reserva Agricola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecolégica; Nacional (REN);
» Outras areas com estatuto de protecio, nomeadamente no dmbito da conservacio da natureza;

« Quiras areas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente
sobreiros efou azinheiras;

+« Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;
+ locais sensiveis do ponto de vista paisagistico;
« Areas de ocupacéo agricola;

« Proximidade de areas urbanas efou turisticas;
» Zonas de protegdo do patrimonio.

48, Caso seja necessario recorrer a terras de empréstimo para a execucéo das obras respeitar os seguintes aspetos
para a selegdo dos locais de empréstimo:

e As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais proximos do local de aplicagdo, para minimizar
o transporte;
» Asferras de empréstimo ndo devem ser provenientes de:
~  Terrenos situados em linhas de agua, leitos e margens de massas de agua;
- Zonas ameagcadas por cheias, zonas de infiltracéo elevada, perimetros de prote(;ao de captagbes
de agua;
— Areas classificadas da RAN ou da REN;
- Areas classificadas para a conservagéo da natureza;

— Outras &reas onde as operacgdes de movimentacdo das terras possam afetar espemes de flora e de |
fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros elou azinheiras;

— Locais sensiveis do ponto de vista geotécnico;

-~ l.ocais sensiveis do ponto de vista paisagistiéo;

- Areas com ocupagéo agﬁco!a;

- Areas na proximidade de &reas urbanas efou turisticas;
~  Zonas de protecdo do patriménio;

- Areas ocupadas por plantas exéticas invasoras.

49. Efetuar a desmatacéo, desfiorestagdo, corte ou decote de arvores com mecanismos adequados a retencéo de
eventuais faiscas a fim de minimizar os riscos de incéndio.

50. Retirar prontamente do local o material lenhoso decorrente das atividades de desmatagéo e desarborizag8o a fim
de ndo constituir ai um foco/meio de propagacdo de fogo.

51. Salvaguardar todas as espécies arbdreas e arbustivas que ndo perfurbem a execugéo da obra.

52, Nas atividades de desmatacdo e abate de arvores, as areas a intervencionar devem ser identificadas utilizando

telefone: {351)21 472 82 00, fax: (351)21 4719074 5
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

MENSTERY U0 AR KNI,
ORDENAMSNTO DO ERRTOBGE INERGIA

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
% GOVERNO DE
PORTUGAL




AGENCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

53.

54,

55,

56.

57.

58.

50.

60.

61.

- B2.
63.

64.

65,
66.

67.

68,

marcas visiveis.

Proceder 4 desativagio da area afeta aos trabalhos para a execucdo da obra, com a desmontagem dos
estaleiros e remocio de fodos os equipamentos, maquinaria de apoio, depositos de materiais, entre outros.
Proceder a limpeza destes locais, no minimo com a reposic@o das condigfes existentes antes do inicio dos
trabalhos.

Assegurar a desobstrugdo e limpeza de todoé os elementos hidraulicos de drenagem que possam ter sido
afetados pelas obras de construc&o. :

Proceder ao restabelecimento e recuperagfo paisagistica da area envolvente degradada e dos locais de
emprestimo de terras — através da reflorestagado com espécies autdctones e do restabelecimento das condigbes
naturais de infitracdo, com a descompactacio e arejamento dos solos.

Proceder & aspersdo de agua das areas intervencionadas para a construgo- da plataforma e do acesso para
minimizar o levantamento de poeiras ne periode seco, caso se revele necessario.

De modo a evitar a instabilidade de taludes de escavagéo em consequéncia da intersecgéc de niveis fredticos, a
agua deve ser escoada de imediato de modo a impedir a erosio do talude e consequente instabilidade.

De modo a evitar a instabilidade dos taludes de aterro o revestimento vegetal e 0s Orgdos de drenagem do aterro
devem ser dimensionados de modo a evitarem a infiltragdo excessiva de agua.

Salvaguardar todas as espécies arbdreas e arbustivas que nfo perturbem a execucfo da obra restfringindo a
desmatac8o, a destruicdo de coberto vegetal e o corte de arvoredo exclusivamente as areas necesséarias a
implantacao do Projeto.

Deve garantir-se que a vegetagio arbustiva e arborea, existente na envolvente da zona de trabalhos, é protegida
de mado a ndo ser afetada com a localizagio de estaleiros, depdsito de materiais, instalactes de pessoal e
cutras, ou com o movimento de maguinas e viaturas, de modo a ndo prejudicar a eventual regeneracio da
vegetacio autdctone, nomeadamente carvalhos.

Dentro do perimetro de 50 m da envolvente da plataforma da subestacéo e 5 m da via principal devem seguir-se
as medidas estipuladas no Decreto-ei n.° 124/2006, de 28 de Junho (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.°
1772009, de 14 de Janeiro}, que estabelece as medidas e a¢Bes a desenvolver no ambito do Sistema Nacional
de Defesa da Floresta contra Incéndios.

Efetuar a poda dos ramos mortos e doentes de todas as &rvores existentes a manter, no limite da propriedade.

Com o objetivo de diminuir o risco de incéndios, deve ser assegurado um afastamento de 4m entre copas nas
areas arborizadas mais densamente povoadas. Para {al efeilo, deve proceder-se a remocgao seletiva de arvores
localizadas a nascente da Subestacéo, incluindo a remocgéo das toigas.

Efetuar ceifas e rocagens da vegetagdo, para remocio da vegetacio queimada, eliminacBo das espécies
vegetais usualmente consideradas como invasoras e ainda, imitar o desenvolvimento exagerado da vegetagio
arborea efou arbustiva que possa vir a estabelecer-se em dominio absoluto, em detrimento de oufras espécies.
Na época de realizacdo destes trabalhos deve tomar-se em atengfo o ciclo vegetativo das espécies,
nomeadamente das herbaceas infestantes, para que os cortes ndo sejam executados apds a época de

frutificagao das mesmas.

Preservar os agrupamentos vegetais autoctones e de espécies-arbustivas que podem servir de alimento & fauna.

Decapar, remover e separar as terras vegetais com vista a sua utilizagio na reintegraclo de areas
intervencionadas. A decapagem deve ser efetuada em todas as zonas onde ocorram mobilizagtes do solo & de
acordo com as caracferisticas do mesmo. Nos periodos de chuva, as terras vegetais devem ser cobertas com

- material impermeavel durante- o armazenamento temporario, o qual deve ser efetuado em locais plancs e

estaveis a fim de evitar escorregamentos e arrastamento para a rede hidrografica. Na existéncia de grandes
quant:dades de terras vegetais, estas devem ser armazenadas em pargas.

As terras provenientes de areas onde seja identificada a presenca de espécies exéticas invasoras, que venham
a ser objeto de decapagem, devem ser completamente separadas da restante terra vegetal e levadas a deposito
préprio, assegurando-se a sua n&o disseminagio durante o transporte. Consequentemente, ndo devem ser
reutilizadas como terra vegetal em qualquer tipo de recuperacio de areas intervencionadas,

Remover a biomassa vegetal e outros residuos vegetais resultantes das afividades de desarborizacfio e
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69.

70.

71.

72.

73

74.

75.

76.

77.

78.
79.

80,

81.

82.

desmatagdo, de modo conifrolado, privilegiando-se a sua reutilizacio. As agbes de remogdc devemn ser
realizadas preferencialmente fora do periodo critico dos incéndios florestais e utilizando mecanismos adequados
a retengdo de eventuais faiscas.

Efetuar a recuperacdo de todas as dreas afetadas durante a obra procedendo-se a criacdio de condicdes para a
regeneraco natural da vegetagéo. A recuperagio incluj operacdes de limpeza e remocao de todos os materiais,
de remocdo completa de pavimentos existentes, de descompactagfo do solo, regularizagdo/modelagdo do
terreno, de forma t&o naturalizada quanto possivel e 0 seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar
condigdes favoraveis & regeneracéo natural e ao crescimento da vegetacao autéctone.

Assegurar a manutengdo de todos os revestimentos vegetais executados em boas condi¢bes, como forma de
protecéo conira a erosao. ‘

Efetuar a descompactacio dos solos nas areas envolventes utilizadas temporatiamente durante a obra, de forma
a permitir o restabelecimenio das condigbes de infiliragdo. A descompactacdo dos solos deve ser efetuada
através de lavra adequada, facilitando dessa forma a regeneracio dos sclos e da vegetacio.

Proibir qualquer descarga ou depésito de residuos ou qualquer outra substidncia poluente, direta ou
indiretamente, sobre os solos ou linhas de agua.

Efetuar a desmatacdo, a destruicdo do coberto vegetal e o corte de arvoredo, exclusivamente nas areas
necessarias a implantacio do projefo.

Caso se preveja a necessidade de se proceder a escavacfio do terrenc compreendido entre a plataforma da
Subestacdo e o caminho de acesso por falta de caracteristicas técnicas das escavagfes para aplicagio em
aterro, este terreno deve ser alvo de recuperac&o paisagistica no final da fase de construcio.

Efetuar a limpeza das linhas de agua de forma a anular qualquer obstruc&o total ou parcial induzida pela obra.

Proibir o armazenamento, ainda que temporariamente, dos materiais resultantes das escavacbes e da
decapagem dos solos a menos de 10 m das linhas de aguas, nem em zonas de cheias ou zonas inundaveis.

Efetuar as travessias provisorias das linhas de agua de forma a n&o causar a obstrugio ao normal escoamento
das aguas. .

Interditar as lavagens de betoneiras fora das areas técnicas devidamente infraestruturadas para o efeito.

Sempre que possivel, planear os trabathos de forma a minimizar as movimentagbes de terras e a exposigéo de
solos nos periodos de maior pluviosidade. A exposigio do solo desprovido de vegetacio e as movimentagbes de
terras, sempre que possivel, devem ser reduzidas durante os periodos em que é mais provéavel a ccorréncia de
precipitag@o intensa, entre Novembro e Fevereiro, para minimizar a erosao de origem hidrica e 0 consequente
transporie de sedimentos para as cabeceiras de linhas de agua existentes na area de estudo.

Adotar um dispositivo de atendimento ao plblico para a rececdo de reclamacdes, sugestdes efou pedidos de
informacao sobre o projeto, o qual deve estar operacional antes do inicio da obra e prolongar-se 1 ano apds o
inicio da exploragéo. No ambito deste dispositivo de atendimento ao pablico, deve ser disponibilizado um livro de
registo quer nas juntas de freguesia de Armil e Cepdes, guer no proprio local do projeto (somente durante a fase
de construgéo), com o objetivo de facilitar a recolha de eventuais queixas/reclamacdes sugestdes efou pedidos
de informagio pela populacdo, para posterior andlise e definicdo de solugdes aos problemas apresentados.
Adicionalmente, durante a fase de exploraco, deve ser afixado, 4 entrada da subestacdo, placas sinaléticas
com © n° de contacto da REN, S.A., de forma a possibilitar, a partir dessa data, as eventuais
queixas/reclamagbes, sugestdes e/ou pedidos de informag8o pela populacso, continuarem a ser rececionados
pela REN, S.A. '

Anualmente, e durante ¢ tempo de vigéncia deste dispositivo de atendimento ao piblico, deve ser elaborado e
enviado a Autoridade de AlA, um Relatério relativo a rececio e processamento das reclamacdes efou pedidos de
informac&o constantes nos referidos livros de registo, bem como o seguimento que Ihes foi dado pelo proponente.

As intervencdes na proximidade de redes de drenagem, superficiais ou subterrineas, devem ser efetuadas de
modo a evifar a deposigao de materiais em valas e a rutura de condutas.

Quando for necessaria a intervencéo na linha de agua, esta deve ser executada, se possivel, na época seca; No
decorrer desta fase deve ser assegurada a limpeza e manutenc3o da linha de agua; No final da obra, a linha de
agua deve ser protegida da eroséo, para tal, deve-se repor o coberto vegetal dos locais afetados pelos trabalhos
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

de construgao, reduzindo o transporte de sdlidos para a linha de agua.

Efetuar o acompanhamento arqueoldgico integral, permanente e presencial, de todas as operacgbes que
impliguem movimentacéo dos solos (desmata¢bes, escavagbes, terraplenagens, depdsitos e empréstimos de
inertes) quer estas sejam feifas em fase de construgo, quer nas fases preparatorias, como a instalacéo do
estaleiro, abertura/ alargamento de acessos, de valas de cabos ou desmatagio.

O acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer
em simultaneo terd de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. A equipa deve incluir especialista em
pré-historia recente.

Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueoldgico podem determinar a adog¢io de medidas de
minimizacdo complementares como seja o registo documental, sondagens, escavagbes arqueoldgicas, entre.
outras,

Efetuar a prospecao arqueoldgica sistematica do terreno, ap6s desmatacfo, das areas de incidéncia do projeto,
de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, bem como as areas de
depdsitos tempaorarios e empréstimos de inertes.

Sempre que forem encentrados vestigios arqueologicos, a obra seréd suspensa nesse local, ficando o arquedlogo
obrigado a comunicar de imediato a tutela as ocorréncias, acompanhadas de uma proposta de medidas de
minimizac8o a implementar, sob a forma de um relatorio preliminar. Se a destruicdo de um sitio (total ou parcial)
depois de devidamente justificada, for considerada como inevitével, deve ficar expressamente garantida a
salvaguarda pelo regisio da totalidade dos vestigios e contextos a afetar, através da escavagdo arqueolégica
integral; No caso de elementos arquiteténicos e etnogréficos deve ser realizado o registo grafico, fotografico e
elaborada a respetiva memdoria descritiva.

As estruturas arqueolbgicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueocldgico da obra devem,
em fungdo do seu valor patrimonial, ser consetvadas in situ, de acordo com Parecer prévio da tutela, de forma
que ndo se degrade o seu estado de conservacio para o futuro. Os achados moveis devem ser colocados em’
depédsito credenciado pelo organismo de tutela do patriménio cultural,

Para a ocorréncia correspondente & mina de 4gua escavada na rocha com 3 pocos de ventilagdo (designada
como Pogo 1 e Pogo 3) deve efetuar-se o registo fotografico e descritivo e proceder-se a vedagéo com fita
sinalizadora bem como ao acompanhamenio cuidado da obra neste local, de forma a acautelar eventuais danos
decorrentes da realizagiio dos trabalhos,

A construgio do talude da plataforma a noroeste da Subestacio ndo deve prejudicar os usos por terceiros da
agua proveniente da galeria de mina existente no local.

Fase final da execugio das obras

89.
90.

91.

Proceder, apds concluséo dos frabalhos, a limpeza e recuperagao dos locais de estaleiro.

Implementar e efetuar a manutencio do Projeto de Integracéo Paisagisliéo {PIP), que deve ocorrer assim que a
obra terminar e que possui como principal objefivo:

« Implementaco de uma estrutura verde enquadrada na paisagem envolventie no sentido de recuperar as
areas envolventes a Subestacdo de “Fafe”, de modo a minimizar os impactes visuais originados pela
implantac@o desta infraestrufura na paisagem. Esta recuperacfo visa proteger os taludes, tanto os de
aterro como os de escavagao, afravés da sua estabilizac&o bicldgica, recuperando as condigdes naturais e
ecolégicas locais; , .

« A implementacio do PIP prevé, por si s6, uma série de medidas de minimizacdo que permitem minimizar
os impactes do Projeto na fase de construgao, algumas ja referidas nos pontos anteriores, nomeadamente:
recuperacio paisagistica da area de depodsito de terras e estaleiro; naturalizagdo dos taludes e bermas da
Subestacdo assim como do caminho de acesso, através da sua cobertura com terra vegetal e posterior
plantacéo com espécies autoctones, por forma a evitar fendmenos de eroséo; manutengéo de todos os
revestimentos vegetais que vierem a ser executados como forma de protecéo contra a erosao.

Adotar medidas que favorecam a regeneracdo natural das espécies vegefais autdctones subsistentes,
nomeadamente nas areas ideniificadas na proximidade e carlografadas na carta de hidélopos, com vista a
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valorizacao/potenciagao das condigBes ecologicas locais e ao incremento da fauna.

Fase de exploragao

a7, Em caso de esvaziamento dos compartimentos que contém SF8, este terd sempre de ser. realizado de forma
controlada para um depésito de trasfega apropriado, com vista ao seu posterior tratamento.

93. Em caso de necessidade de substituicdo de SF6, este sera enviado para empresas licenciadas que possibilitam
a sua completa reciclagem.

94, Efetuar o encaminhamento das aguas residuais do tipo doméstico para uma ETAR urbana devidamente
licenciada. .

95. Proceder a manutengdo das zonas de protecdo a Subestagio através do corte manual ou mecanico da
vegetacdo, de modo a evitar que exista o contacto entre os diferentes estratos vegetais e reduzir o risco de
incéndio. '

06. Na area coincidente com a faixa de entrada e salda de cabos condutores devem ser eliminadas as eventuais
espécies infestantes, assim como todos os arbustos e arvores de altura superior a 4m. A densidade do estrato
arbustivo e arboreo ndo deve ser superior a 75%.

g7. Adotar medidas adequadas de longo prazo, resultantes da elaboragio de um plano de erradicagéo e controlo da
instalagio das espécies exoticas invasoras na area de implantacéio do projeto e envolvente, com destaque para
a acacia australia (Acacia melanoxylon) e outras espécies de acécia ocorrentes, com idenfificagéio e cartografia
das areas de intervencao e controlo, bem como definigio das técnicas, procedimentos e cuidados adequados.

98. Encaminhar os diversos tipos de residuos resultantes das operagbes de manutengdo e reparagio de
equipamentos para os operadores de gestdo de residuos, de forma a evitar a ocorréncia de derrames acidentais
de poluentes para as cabeceiras de linhas de agua existentes na area de estudo.

99. Garantir que, apés término do periodo de garantia desta empreitada' de integragdo paisagistica, todas as areas
seré&o objeto de um Plano de Manuteng@o com a durag8o minima de 3 anos, garantindo-se assim a manutencéo
do material vegetal em boas condigdes vegetativas.

100.De modo a minimizar o impacte cénico decorrente da présenca da subestagdo, o Projeto de integragéo
Paisagistica deve ser revisto de modo a garantir um adensamento da vegetagéo arbdrea existente e prevista,
com plantacio de algumas arvores de folha persistente e crescimento mais rapido. Este adensamento deve ser
feito em todas as areas com arvores (existentes ou a plantar), nomeadamente nos extremos noroeste e sudeste

da plataforma.

COMPONENTE SOCIAL
Elaboragio de um relatério anual, relativo & recegao e processamento das reclamagdes e/ou pedidos de informagéo
constantes nos referidos livros de registo, bem como o seguimento que thes foi dado pelo proponente, de acordo com
o referido na medida 83.

AMBIENTE SONORO

Efetuar uma campanha de medigdes antes do inicio da fase de construcdo, nos recetores mais préximos dos locais
que irdo ser intervencionados, nas condigbes da NP 1SO 1996-2011 partes 1 e 2, que deve ser repetida na
eventualidade da ocorréncia de reclamagdes por parte de recetores sensiveis.

Para a fase de exploracio realizar uma campanha de medi¢des no primeiro ano de funcionamento, nos recetores
sensiveis mais proximos existentes na altura, de forma a observar o cumprimento das imposigtes regulamentares do
RGR2007 ou legislagdo em vigor. -

Face aos resultados das campanhas de monitorizag8o, em caso de incumprimento das imposigdes legais, devem ser
implementadas as medidas necessérias para repor 0 cumprimento das mesmas.

No caso de serem apresentadas reclamacgbes, devem ser efetuadas campanha(s) no(s} local(ais) com vista a avaliar
o cumprimento da legislacdo em vigor.
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ECOLOGIA

Elaborag@o de um Plano de erradicacdo e controloc da instalaglo das espécies exoticas invasoras na area de
implantacdo do projeto e envolventie, com destague para a acacia australia (Acacia melanoxylon) e oufras espécies
de acacia ocorrentes, com identificacdo e carfografia das areas de mtervengao e controlo, bern como definicdo das
técnicas, procedimentos e cuidados adequados.

1 Nos termos do n.° 2 do artigo 23.° do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de oulubro, a
| presente DIA caduca se, decorridos guatro anos a contar da presente data, néo tiver
sido iniciada a execucao do respetivo projeto.

‘| Agéncia Portuguesa do Ambiente, 1.P.

-
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O presente procediménto de avaliag@o de impacte ambiental (AlA) teve inicio a 11de
junho de 2013, apds rececdo de todos os elementos necessarios a boa instrucéo do
mesmo.

A Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA) na sua quahdade de Autoridade de AlA,
nomeou a respetiva Comisséo de Avaliagdio (CA) constituida por representantes da
APA — Administragio da Regido Hidrografica do Norte (ARH Norte), da Diregéo-Geral
do Patriménic Cultural (DGPC), da Comissdo de Coordenaco e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDR Norte), do Laboratdrio Nacional de Energia e Geologia
(LNEG), da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e do Instituto

2] Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN).
| Na avaliagio da conformidade e andlise técnica do Estudo de Impacte Ambiental (EIA),

as apreciagfes técnicas especificas foram asseguradas peias entidades que
integraram a CA, no 8mbito das respetivas competéncias e segundo a seguinte

| distribuicao:

+ APA — ARH Norte: Recursos Hidricos e Quahdade da Agua, incluindo Dominic
Hidrico e Consuita Publica;

« DGPC: Patrimonio Cuitural;

« CCDR Norte: Qualidade do Ar, Ocupagdo do Solo e Ordenamento do Territdrio,
Socioeconomia e Ecologia (Fauna e flora; Habitats e ecossistemas);

s LNEG: Geologia e Geomorfologia;
« FEUP: Ambiente Sonoro,
o |ISA/CEABN: Paisagem.

A metodologia adotada para a concretlzagao deste procedimento de AIA contemplou
as seguintes fases:

¢ Apreciagdo da conformidade do ElA, em cumprimento do disposto no artigo 13.°
do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de maio, na sua atual redacio, € na Portaria n.®
330/2001, de 2 de abil. :

o Foi considerada necessaria a apresentacio elementos adicionais refativos a
aspetos gerais & de Projeto € aos seguintes fatores ambientais; Recursos
Hidrices, Patriménio, Crdenamento do Territdrio e Uso do Solo, Ecologia,
Componente Social, Ambiente Sonoro e Geologia e Geomorfologia). Foi ainda
solicitada a reformulagéo do Resumo Nao Técnico.

o Em resposta ao pedido de elementos adicionais, 0 proponente apresentou um
Aditamento ao EIA. Apds andlise desse documento, o EIA foi considerado
conforme a 25 de setembro de 2013.

» Abertura de um periodo de consulta publica de 20 dias Uteis, que decorreu entre
7 de outubro g 1 de novembro de 2013, & sobre o qual foi preparado o respetivo
relatdrio de consulta pablica.

+ Realizagio de uma visita técnica a area de implantacdo do Projeto, no dia 28 de
outubro de 2013, na qual estiveram presentes elementos da CA, do proponente e
da equipa que elaborou o EIA.

s Apreciagdo ambiental do Projeto com base na mformat;ao disponibilizada no EIA
e nos respelivos Aditamentos, tendo em conta as valéncias técnicas das
entidades representadas na CA, integrada com os resultados da consulta publica
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e as informacdes recolhidas durante a visita ao locat.
« FElaboragdo do Parecer Final da CA, com énfase na avaliagdo dos impactes e na
definicio de medidas de minimizac8oc, tendo em vista 0 apoio a tomada de
' decis@o. :
s Preparacido da presente Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA), tendo em
consideracdo o Parecer da CA e o Relatdrio da Consulta Publica.

| A Consulta Pablica decorreu durante 20 dias Uteis, de 7 de outubro e 1 de novembro
de 2013, tendo sido recebido um parecer da Direcio Geral de Energia e Geologia
(DGEG) que refere ndo haver sobreposigio da area do estudo com areas afetas a
.| recursos geoldgicos, com direitos concedidos ou requeridos, referindo que nao ha
2| inconveniente na implementac¢ao do projeto em causa.

'f A presente DIA & fundamentada no Parecer da CA, destacando-se, de seguida, os
i principais aspetos decorrentes da andlise desenvolvida nessa sede.

O projeto consiste na construgdo da Subestacdo de Fafe constituida por uma
1 plataforma que tem uma area de 24000 m®. A area total a intervencionar, que inclui 0s
acessos e um conjunto de equipamentos e estruturas exteriores, bem como um
conjunto de edificagbes para instalagdc de equipamentos interiores e edificios de
apoio, corresponde a um fotal de 36500 m”.

| Desenvolve-se na sua totalidade no Distrito de Braga, Distrito de Braga, no concelho
de Fafe nas freguesias de Armil e Cepaes.

O projeto surgiu da necessidade de reforgo das redes elétricas de Muito Alta Tensdo
{ (MAT) e Alta Tensdo (AT), que garantam a alimentacdo aos consumos dos concelhos
de Guimardes, Fafe, Vizela e Felgueiras, com ¢ objetivo de continuar a assegurar o
seu fornecimento nas adequadas condi¢cbes de qualidade e continuidade de servigo.

| Uma parte significativa destas cargas é atualmente servida a partir da atual subestacgo

| de Guimaraes (SGR), cuja alimentacdo é garantida através de uma linha simples de
150 kV, resultante da ligacdo em “T" & linha Canigada-Riba d'Ave. Contudo a
| subestagdo de Guimaries encontra-se completamente inserida no interior do perimetro
urbano de Guimardes, o que torna inviavel quer o reforgo de ligagho quer a sua
ampliacdo.

{ A subestagdo serd alimentada inicialmente a parfir da finha Canigada-Riba
1 d'Ave/Guimardes e posteriormente reforgada através de abertura da Terras Altas de
| Fafe-Riba d'Ave, e contribuira para um reforgo substancial da garantia e qualidade de
| servigo no abastecimento elétrico 4 rede de distribuigio nesta regiao.

De modo semethante, esta expansio da rede de MAT e correspondente articulaco
1 com as redes de distribuicBo locais induz também beneficios ao nivel da criagio de
| condigbes para a rececio de nova Producéo em Regime Especial (PRE) nesla zona.

1 Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na avaliagio desenvolvida, os
| impactes positivos estéo associados a propria justificagao do projeto, ou seja, contribuir
| para o refor¢o substancial da garantia e qualidade do servigo no abastecimento elétrico
a rede de distribuicdo nos concelhos de Guimarées, Fafe, Vizela e Felgueiras). Este
{ contributo traré um beneficio indireto, quer para a populagéo, quer para as atividades
econdmicas servidas

j Face as caracteristicas do Projeto, os impactes negativos decorrem das atividades
i inerentes & fase de construgéo.
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Relativamente & Geologia e Geomorfologia as operacdes de construcdo vdo originar

.| mudangas na morfologia do terreno na area do projeto e criagio de taludes artificiais
potencialmente instaveis. Esta situag8o é minimizavel com a criagfo e manutengdo de

drenagem adequada de toda a plataforn;la, deposito de inertes e respetivos acessos.
Ao nivel dos Recursos Hidricos Subterranecs salienta-se a construgdo do talude a

| noroeste da Subestacdo, que afeta diretamente 0 Pogo 1 e Pocgo 3, que correspondem

a pogos de ventilac@o/respiradouros de uma galetia de mina, e cuja agua é utilizada
para rega, 0 que se considera um impacte significativo minimizavel.

Relativamente a Vegetacao refere-se como principais impactes a destruigio do coberto
vegetal na area do projeto e alteragbes pontuais na envolvente, afetando areas de
eucaliptal e de matos com povoamento florestal. De assinalar também o provavel
aparecimento de espécies ndo indigenas e o aumento de espécies piréfitas nas areas
ardidas, conduzindo a alteracSes pontuais na composicao floristica. Estes impactes,
embora negativos, s&o de reduzida magnitude e pouco significativos a significativos,

| de acordo com as unidades afetadas.

No que concerne & Fauna, os principais impactes correspondem a reduco e

| fragmentagdo de habitats, a mortalidade por atropelamento (herpetofauna e

mamofauna) e ac aumento da periurbagBo das espécies, com efeito de exclusio,
sobretudo nas épocas de reproducio e de hibernagdo. Contudo, os impactes sao de
reduzida magnitude, pouco significativos, temporarios e reversiveis, pelo facto de se

| tratar de pequenas areas a eliminar o que faz com que praticamente nfo exista uma

perda de habitats para a maioria dos grupos faunisticos, e pelo fato da area de estudo
ndo incidir em areas muito criticas, criticas ou sensiveis para a componente avifauna.

Quanto ao Patriménio, prevé-se a ocorréncia de impacte negative direto sobre parte da
galeria da mina de agua e respetives pocos de ventilagio devido as agbes decorrentes
da terraplenagem do terreno para a plataforma da subestacdo e respetivas serventias.
Contudo, face ao reduzido valor patrimonial da ocorréncia, considera-se o impacte

| negativo direto como pouco significativo.

No que se refere aos impactes negativos na fase de exploragao, referem-se os
impactes ao nivel dos Recurses Hidricos Superficiais decorrentes das obras de
canalizacho da rede hidrografica sob a plataforma da Subestagfio, com um
consequente aumento da velocidade de escoamento no trecho canalizado,
considerado um impacte negativo por alterar o regime hidrico, direto, cerlo,
permanente, irreversivel, de reduzida magnitude e significancia.

Para a Vegetacdo é referido que, apesar das areas afetadas pela implantagio do
projeto ficarem sem cobertura vegetal, face a prevista integracdo paisagistica na
periferia da subestacho e ao facto de o local nédo apresentar inferesse
conservacionista, os impactes negatives serfo pouco significativos, de reduzida
magnitude, permanentes, reversiveis e localizados.

Relativamente a Fauna, salientam-se o©s impactes pelo efeito de excluséo,
nomeadamente dos mamiferos, e da potencial ocorréncia de mortalidade direta. No
entanto, face as caracteristicas da zona e da fauna potencial, considera gue estes
impactes serdo negativos, indiretos/diretos, de magnitude reduzida, pouco
significativos. .

No que se refere ao Ambiente Sonoro, esta previsto o cumprimento de fodos os
requisitos legais, lanto quanio ao limite de exposicdo como quanto ao critério de
incomodidade. Em relacdo ao cumprimento deste Ultimo critério, tendo em atengo o
facto de se esfar muito proximo do limite méaximo admissivel e de se considerar que a
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contabilizagio dos impactes cumulativos pode pecar por defeito, ressaltam algumas
reservas, pelo que se considera que deve ser efetuada uma campanha de
monitorizacGo na fase de exploracdo com o objetivo de avaliar o cumprimento das
imposiches legais.

Ao nivel da Componente Social, os impactes negativos referem-se a incomodidade
sentida sobre as areas habitadas e produtivas, no gque se refere ao ruido e 3 intruséo
i} visual. Com algum significado verifica-se o impacte decorrente do condicionamento de
| areas nas imediagbes da Subestac#o (desvalorizagio fundiaria).

| No que respeita & Paisagem os impacies decorrem fundamentalmente da intrusio
| visual que a presenca da infraestrutura introduz no teritdrio. Estes impactes serfio
tanto mais gravosos guanto mais proximos estiverem os observadores, constifuindo as
povoacdes localizadas num raic de 2,5 km, designadamente: Souto Novo, Armil,
Caxadinha, Cories, 'Lama, Quteiro, Pico, Portela, Souto, Ribeira, Almoinha e
Regedoura, os locais em que impacte cénico decorrente da presenga da subestagéo
terd maior significancia. ' '
Face ao exposto; ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade
suscetiveis. de minimizagado, e os perspetivados impactes positivos, propée-se a
emissdo de DIA favoravel ac Projeto, condicionada ao cumprimento dos termos e
condighes expressas anteriormente.
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