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DECLARAGCAQ DE IMPACTE AMBIENTAL

Linha Vieira do Minho — Pedralva 2, a 400 kV e desvio da Linha Frades - Canigada, a
150 kv

Anexc |, n.® 19 Projeto de Execugao

Terras de Bouro {freguesia de Valdosende) e Braga (freguesia de Pedraiva).

Distrito de Braga, concelhos de Vieira do Minho (Unifio das freguesias de Ruivies e
Campos, Salamonde, Louredo, Unido das freguesias de Ventosa e Cova, Tabuagas,
Unido das freguesias de Canicada e Soengas e Parada de Bouro), Pdvoa de L.anhoso
(freguesias de Rendufinho, S8o Jodo de Rei, Geraz do Minho, Ferreiros e Lanhoso),

1 REN - Rede Elétrica Nacional, S.A.

Direc@o Geral de Energia e Geologia

Agéncia Portuguesa do Ambiente, |.P.

E:l Favoravel

M Favoravel Condicionada

[} Desfavoravel

| 1. Compatibilizac&o do projeto com:

2. Obten¢8o do reconhecimento do projete como um empreendimento com relevante

3. Obtengéo de parecer da Diregdo Regional de Agriculiura e Pescas (DRAP) do

1 4. Proceder ao ajustamento / relocalizagéo do posicionamento do apoio P21/19 '(Linha

s As infraestruturas da Estradas de Porlugal, S.A., devendo essa
compatibilizagao ser objeto de respetiva aprovacio por aguela entidade.

* As servidbes existentes na faixa de construgdio, bem como a obtencio de
quaisquer pareceres, autorizacdes efou licengas previstos no quadro
legislativo em vigor, como sejam as entidades com competéncias especificas
nas areas sujeitas a condicionantes, servidées administrativas e restricbes de
utilidade publica. '

interesse publico, operando por esse efeito o levantamente da proibicdo relativa a
agbes de obras de construglo de quaisquer edificacfes inseridos em terrenos com
povocamentos florestais percorridos por incéndios nos Ultimos 10 anos e néo
incluidos em espagos classificados pelo Plano Diretor Municipal (PDM) respetivo
como urbanos, urbanizaveis ou industriais (conforme disposte no artigo 1.9, n° 5 do
Decreto-l.ei n.° 327/90, de 22 de outubro na sua redagéo atual).

Norte sobre a eventual interferéncia e necessidade de compatibilizagao do prOJeto
com projetos ou infraestruturas da competéncia daquela entidade.

comum LVM-PDR2 e LFRD.CD}), de modo a garantic um maior afastamento

gl’o
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relativamente & ocorréncia patrimonial N.° 9 — Rogas (Arte Rupestre).

O projeto deve procurar evitar a afetag3o direta das ocorréncias patrimoniais N.° 9
- Rogas {Arte Rupestre), N.° PD12 - Quteiro do Vale (Povoado), N.° PD163 — Vila
Monteira (Povoado aberto, Romano/ Alto Medieval) e N.° PD165 — Monte Cidré
(Povoado).

Proceder & relocalizaciof/reducio de altura dos seguintes apoios:

« Serra da Cabreira — do apoio 33/31 ac 36/34;

e Serrade S. Mamede de Penafiel —~ do apoio 56 ao 58;

e Serra de Santo Tirso — do apoio 63 ao 65,

o ° Area de carvalhal - apoio 45/43; '

+ Parque de Merendas - apoio 14/12.

Este afastamento/reducdo de altura minimiza os impactes visuais sobre a
Paisagem, em zonas com uma qualidade visua!l elevada. Nos casos onde néo seja
vidvel a alteracdo de altura efou a relocalizacéo dos apoios, deve ser demonstrado
e justificado com base nos meétodos comparativos utilizados no fator ambiental
Paisagem.

Implementagio do Projeto de Reconverséio Florestal para a faixa de protecdo e de
gestdo de combustivel associada as linhas, que vier a ser aprovado pelo ICNF nos
termos da legislagao aplicavel.

O projeto de reconverséo florestal deve observar as seguintes orientactes:

« Ter como objetivo contribuir para o aumento da diversidade ecolégica da
Faixa, para além de poder promover a rentabilizagdo das areas florestais
compativel com a presenca da Linha e a reducio dos custos de manutengio
atraves do aumento dos ciclos de intervengéo,

¢ Privilegiar as espécies arbustivas. e arboreas autdctones da Vegetagdo
Natural Potencial do Superdistrito Miniense Litorak;

e Incluir uma indicagdo dos modelos de reconversdo propostos a luz do
especificado no Plano Regional de Crdenamento Florestal do Baixo Minho,
nomeadamente, ao nivel das normas de intervencéo e modelos de silvicultura
aplicaveis; '

Apresenfacdo a ~autoridade de AIA para andlise e aprovacio, dos elementos
indicados na presente DIA.

Concretizagdo integral das condicionantes, das medidas de minimizagdo, bem
como do plano de monitorizagdo constante da presente DIA.

Em sede de licenciamento:

Devem ser apresentados & entidade licenciadora os seguintes elementos:
1.

Despacho conjunto dos membros do governo responsaveis pelas areas do
ambiente e do ordenamento do territério e da agricultura e do membro do governo
competente em razdo da matéria, para levantamento da proibigdo no &mbito do
regime juridico de protecdo dos povoamentos florestais percorridos por incéndios
(Decreto-Lei n.? 327/90, na sua redagao atual);

Previamente ao inicio da cbra:

Devem ser apresentados a Autoridade de AlA, para andlise e aprovac¢éo, os seguintes
elementos:
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= 2. Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) revisto de forma a integrar todas as
|- medidas e alteragbes listadas na presente DIA. Posteriormente, o PAA deve ser
remefido & Autoridade de AlA para que conste do respetivo processo.

3. Comprovativo da autorizagio concedida pela Tutela do Patrimonio Cultural para a

realizacdo dos trabalhos de acompanhamento arqueoldgico da fase de construgdo
do projeto.

4. Notas técnicas de demonstracdo do cumprimento das Condicionantes n.° Erro! A
origem da referéncia ndo fol encontrada. e Erro! A origem da referéncia nio
foi encontrada. da presente DIA,

Estas notas técnicas devem apresentar uma descrigéio dos eventuais impactes ao
nivel dos varios fatores ambientais com eventual proposta de medidas de
minimizagao, caso se verifique necessario na sequéncia da avaliagdo de impactes
efetuada neste dmbito.

{ 5. Caria de Condicionantes, & escala de projeto, atualizada com os elementos
patrimoniais tanto os que constarn do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) como os
que forem detetados durante a fase de prospe¢io sistematica. Estes elementos
devem estar individualmente identificados e georreferenciados (em poligono—area
de dispersdo/concentracéo dos vestigios).

6. Plano de acessos e localizac8o definitiva dos estaleiros e das areas de depdsito de
terras sobrantes e de empréstimo de inertes, bem como o planc de desativaggio
dos estaleiros. Estes elementos devem conter: '

+ Identificacio de Condicionantes;

* Representac8o cartografica,

« [dentificacdo dasl atividades a realizar;

» ldentificac8o das medidas de minimizacdo aplicaveis,

Devem ser uiilizados, preferenciaimente e sempre que possivel, 05 acessos

existentes e efetuados no ambito dos projetos em fase de licenciamento na zona, e
que garanta:

* Que a abertura de eventuais acessos é efetuada em colaboragdo com os
proprietarios/arrendatarios dos terrenos a afetar. Caso ndo possa ser evitada
a interrupgdo de acessos e caminhos, deve ser encontrada, previamente &
interrupcBo, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados,
garantindo o acesso &s propriedades, promovendo igualmente a informagéo
prévia a populagio das alteragdes e desvios a executar na circulagio.

¢ Minimizagio das perturbagbes na atividade das populacdes,

e Que os caminhos preferenciais de circulagio das maquinas e equipamentos-
afetos & cbra evitam a passagem no interior dos aglomerados populacionais,
e a proximidade a recetores sensiveis, adotando nesses casos velocidades
moderadas, compativeis com esses usos. -

A localizacsio dos estaleiros e dos depdsitos definitivos de materiais sobrantes s6
pode localizar-se em areas da RAN no caso de nio haver alternativas, devendo
para tal ser devidamente jusfificada. Os estaleiros e parques de materiais ficam
interditos em todos os locais onde foram detetadas ocorréncias patrimoniais.

Deste elemento deve constar cartografia com a implantacio das areas de esfaleiro,
acessos, depbsitos temporarios e empréstimos de inertes.

As areas de estaleiro e parques de materiais ficam interditos em todos os locais
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onde foram detetadas ocorréncias patrimoniais, conforme Carta de Condicionantes
referida anteriormente, e devem garantir um afastamento no minimo de cerca de
100 metros do limite exterior de todas as ocorréncias patrimoniais. Afastamento
idéntico deve ser garantido na definicdo dos acessos a construir de novo ol dos
que carecerem de methoramento.

Caso se verifique a inevitabilidade de um afastamento menor de uma ccorréncia
patrimonial relativamente aos acessos tal deve ser devidamente demonstrado e
justificado.

Relativamente aos acessos existentes, caso se trate de frogos de vias antigas,
deve evitar-se a sua ulilizacBo como acesso 4 frente de obra. Neste contexto,
salienta-se que deve ser evitada a utilizagdo das ocorréncias patrimoniais N° 8 -
Boi Loiro (Calgada), PD7 — Caminho de Santa Leocadia/Pitdes (Via) e PD16 —
Quteiro dos Pucaros {(via) como acesso & frente de obra, definindo para o efeito |
caminhos alternativos.

Deve ainda ser evitado o uso da via junto a ocorréncia patrimonial N° 10 Monte de
Covelos {Mamoa) como acesso a frente de obra, garantindo o afastamentoe de
todas as infraestruturas com impacte no subsolo para uma distancia nao inferior a
75 m. Caso seja demonstrado ndo ser possivel cumprir esta disposigéo deverdo
ser efetuar sondagens de diagndstico na area de afetac&o antes do inicio da obra.

7. Resullados da prospegio arqueolégica das reas destinadas a estaleiro, depositos
temporarios e empréstimos de inertes, das zonas dos novos acessos ou daqueles
que sdo previstos melhorar, casoc estes locais se encontrem fora das areas ja
prospetadas (ou ndo sejam superficies consolidadas / impermeabilizadas), bem
como dos locais anteriormente nao prospetados (locais ndo acessiveis na fase de
EIA) ou em zonas que tivessem apresentado visibilidade reduzida ou nula. Esta
acio deve ser executada por arquedloge com experiéncia em pré-historia recente e
arte rupestre..

8. Resultados da prospegSo arqueoldgica sistematica na arealcorredor de
desmontagem da atual LFRD.CD desde o apoio 4 até ao PCCC, incluindo
plataformas de trabalho, todos os caminhos de acesso, areas de estaleiro,
depésitos temporarios e eventuais zonas de empréstimo de inertes. Esta ag¢do deve
ser executada por arquedlogo com experiéncia em pré-histéria recente e arte
rupestre. '

9. Fichas de caraterizagdo das ocorréncias patrimoniais identificadas, avaliagio de
impactes e proposta de medidas de minimizacio. Incluem-se neste caso fodas as
ocorréncias patrimoniais que se localizem a menos de 100 m da area de afetago,
nomeadamente as que se situam junto de acessos ja existentes que venham a ser

. utilizados na fase de desmonfagem da atual LFRD.CD.

10. Resultados dos trabalhos argueclogicos de diagnédstico relativos as ocorréncias
patrimoniais n.° PD12 — Oufeiro do Vale {Povoadec), n.®* PD163 — Vila Monteira
(Povoado aberto, Romano/ Alto Medieval) e n.° PD165 — Monte Cidro (Povoado).
Esta agdo deve ser executada por arquedlogo com experiéncia em pré-histéria
recente e arte rupestre). ' '

No final da fase de obra:

Devem ser apresentados a Autoridade de AlA os seguintes elementos:

11. Comprovativos das comunicagdes efetuadas tendo em vista a divulgacdo do
projeto nomeadamente o seu objetivo, a natureza, a localizagdo da obra, as
principais acbes a realizar, respetiva calendarizacdc e eventuais afelacbes &
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populacéo, designadamente a afetac@o das acessibilidades;

4 12. Registos de atendimento ao pablico e eventuais reclamacgfes.

Todas as medidas de minimizag@o para as fases prévia & execugdo das obras, construgio e final de execucéio da obra
devem ser incluidas no Caderno de Encargos e nos contratos de adjudicagdo que venham a ser produzidos pelo
proponente, para efeitos de construgo do Projeto.

A autoridade de AlA deve ser previamente informada do inicio da fase de construgdo, de forma a possibilitar o
desempenho das suas competéncias na Pos-Avaliagio do Projeto.

Fase prévia a execucgio das obras

1.

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) onde se inclui o planeaménto da execucéo de
todos os elementos das obras e a identificaco e pormenorizacéo das medidas de minimizacdo a implementar
na fase da execugio das mesmas, e respetiva calendarizagao.

implementar os Planos de Prevengéo e Gestao de Residuos de Construgdo e Bemolicio (PPGRCD).

Elaborar um Plano de Emergéncia Ambiental (PEA) que deve prever os meios de atuacdo em casos de
derrames e de outras sifuagbes que possam causar a poluicBo ou degradacio do meio envolvente. Este Plano
deve ser implementado durante a fase de construgéo.

Elaborar e implementar um Plano de Controlo de Espécies Vegetais Exotlcas Invasoras a aplicar na fase de
construcdo ou abertura da faixa de protecBo e durante a fase de exploracdo. As medidas a considerar no
controlo das espécies identificadas devem ser incluidas no planeamento da desarborizagdo/desmatacéo, para
gue fenham um tratamento diferenciado e adequado de forma a reduzir o seu potencial de propagacéo. No
ambito da elaboragéio deste plano, para a faixa de protec&o, deve proceder-se &

s |dentificaco/ Iocaiiéagﬁo das manchas/areas ou nicleos que registem ocupacgéc por espécies vegetais
exdticas invasoras.

. Producéo de cartografia desse levantamento com a sobreposicao do projeto.
* Metodologia a usar adequada a cada espécie identificada.

- » Planeamenio e determinacao do destino final e transporte adequado aos residuos ﬂorestals originados
no controlo destas espécies.

e Equacionar a utilizag8o da biomassa resultante do controlo destas espécies para a produgio de energia.

Promover a divulgagio do projeto através de um Plano de Comunicacgao, pelos meios locais, por exemplo, nas
Juntas de Freguesia e adotar um dispositivo de atendimento ao publico para a receclo de reclamacses,
sugestdes efou pedidos de informagio sobre o projeto, o qual deve estar operacional antes do inicio da obra e
prolongar-se 1 ano apods o inicio da exploragdo. No Ambio deste dispositivo de atendimento ao publico, deve
ser disponibilizado um livro de registo guer nas Juntas de Freguesia da area de influéncia do projeto, quer no
estaleiro de apoio & empreitada (somente durante a fase de construgao), com o objetivo de facilitar a recolha de
eventuais queixas/reclamacdes, sugestées efou pedidos de informag3o pela populago, para posterior anélise e
definicio de solugdes aos problemas apresentados. Findo o tempo de vigéncia do dispositivo de atendimento
ao plblicc em fase de exploragio, deve ser elaborado e enviado a Autoridade de AIA, um relatorio que

. apresente os resultados de todos os contatos efetuados no dmbito do projeto, contemplando a apresentacéo do
processamento das reclamacgdes efou pedidos de informac8o constantes nos referidos livros de registo, bem
como o seguimento que lhes foi dado pela REN, S.A.

Localizar os estaleiros e o parque de materiais preferencialmente em locais infraestruturados, artificializados,
locais de solos degradados e de reduzido coberto vegetal, ou caso tal nie seja possivel, devem privilegiar-se
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7.

11.
12.

13.
14.
15.

186.

17.

focais com declive reduzido € com acesso proximo, para evitar, tanto quanto possivel, movimentagbes de terras
e abertura de acessos.

Os estaleiros ndo devem ser implantados: _
¢ Na proximidade de areas urbanas {sempre que possivel);
» . Em zonas de protecéo de patriménio cultural, '
* A menos de 50 m de linhas de agua e em leitos de cheia;
» Onde seja necessario proceder ao abate de exemplares arbéreos adulios de espécies autéctones;
« Em areas de dominio hidrico; '
= Emterrenos classificados como Reserva Agricola Nacional ou Reserva Ecolégica Nacional;
» Navizinhanga de espagos turisticos;
o Nos locais de maior sensibilidade da paisagem:

* Nos locais coincidentes com os biétopos Carvalhais, Bosque misto, Matos com afforamentos rochosos,
Galeria ripicola e Linha de 4gua. Deve também minimizar-se sempre que possivel a afetacéo de Matos;

« FEvitar a afetac8o de exemplares arboreos adultos de espécies autéctones.
s  Em locais a menos de 100 m do limite exterior de elementos patrimoniais;

Efetuar a instalac@o dos locais de depdsito temporédrio de ferras de empréstimo ou resultantes das escavagbes
dos apoios em locais especificos para o efeito, de modo a ndo afetar os seguintes bidtopos:

+ Bosgue misto;
s Matos com afloramentos rochasos;
¢+  Galeria ripicola.
A limpeza de vegetacdo pafa instalagao do estaleiro deve restringir-se ao minimo possivel.

Na preparacio das areas do estaleiro de apoio a construcdo das linhas, caso venham a resultar excessos
terras devem ser colocadas em depésilos temporarios e o solo aravel resuliante dessa operagéo (&
semelhanca do retirado das zonas onde se proceda a criagdo de novos acesses) serd armazenado
para posterior aplicagdo da terra vegetal nas zonas alvo de mobilizagdes.

Vedar todas as areas de estalewos e de parque de materiais.

Executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantacao dos estale;ros quando n&o existir,
constituida por valas de drenagem para as linhas de agua existentes.

Efetuar a ligagio dos estaleiros a rede de saneamento focal. Quando tal ndo for possivel, podem ser adotados
sanitarios quimicos ou fossas estanques {ou depdsitos) para recotha das aguas residuais.

Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de residuos, enquanto aguardam
encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado.

Assegurar € manter, em estaleiro, os meios de contentorizagdo adequados para o armazenamento dos
residuos, enquanto aguardam encaminhamento para destino adequado.

Com base na Carta de Condicionantes atualizada, caso seja identificado um elemento patrimonial considerado
de especial relevancia no local de implantacdo dos apoios, bem como dos restantes elementos do projeto,
equacionar os ajustes necessarios de modo a garantir a sua integridade.

Evitar a afetaggio dos vérios elementos patrimoniais identificados, nomeadamente:
s Ocorréncia N° 4 - Casa da Devesa (Arte Rupestre),
+ Ocorréncia N® 9 — Rocas (Arte Rupestre);
+ Ocorréncia N® 10 — Monte de Covelos {Mamoa, Neo-caicolitico);
e Ocorréncia N° PD12 — Quteiro do Vale (Povoado};
« Ocorréncia PD 114 — Fossas de Lamas de Eidos;
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18.

19.

20.

21.

22,

23,

24,

25.
26.

+  Ocorréncia N° PD163 — Vila Monteira (Povoado);

»  Ocorréncia N° PD165 —~ Monte Cidro (Povoado);

«  QOcorréncia N° PD172 — Sobradelo (vestigios diversos, Romano).
Ocorréncia N° PD12 — QOuteiro do Vale (Povoado): afastamento de todas as infraestruturas com impacte no
subsolo para uma distancia superior a 100m. Caso de n3o seja tecnicamente possivel alterar o posicionamento
dos apoios P11/P9, apresentar os resultados de sondagens manuais de diagnostico no local (Esta acio deve
ser executada por arquedlogo com experiéncia em pré-historia recente e are rupestre). Mediante os resultados
obtidos devem ser equacionadas as medidas destinadas & preservagéo das ocorréncias detetadas que possam
sofrer afetagio, as quais devem ser previamente submetidas a analise e aprovacdo da Tutela do Patrimdnio
Cultural. Todas as agtes de impacte no solo, situadas a menos de 100 m dessa area, devem ser efetuadas
com recurso a decapagens mecénicas de 20 em 20 em, podendo ser alteradas para manuais no decoirer dos
trabalhos.
Ocorréncia N® PD163 — Vila Monteira (Povoado): afastamento de todas as infraestruturas com impacte no
subsolo para uma distancia superior a 100m do limite exterior da area de sensibilidade arqueologica definida
em PDM. Caso n&o seja tecnicamente possivel alterar o posicionamento dos apoios P50 e P51, apresentar os
resultados de sondagens manuais de diagnastico no local (Esta ago deve ser executada por arquedlogo com
experiéncia em pré-histéria recente e arte rupestre). Mediante os resultados obtidos devem ser equacionadas
as medidas destinadas & preservacfo das ocorréncias detetadas que possam sofrer afetago, as quais devem
ser previamente submetidas a andlise. e aprovag¢io da Tutela do Patriménio Cuitural; |
Ocorréncia N° PD165 ~ Monte Cidrd. (Povoado): afastamento de todas as infraestruturas com impacte no
subsolo para uma distancia superior a 100m do limite exterior aos vestigios identificados. A abertura de
caboucos deve ser feita com recurso a decapagens mecéanicas de 20 em 20 cm, podendo ser alteradas para
manuais no decorrer dos trabathos; _
Efetuar a abertura de acessos em colaboragio com os proprietarios/arrendatarios dos terrenos a afetar,
privilegiando o uso de caminhos j& existentes para aceder aos lecais da obra. Caso ndo possa ser evitada a
interrupgdo de acessos e caminhos, devera ser encontrada, previamente a interrupgfio, uma aiternativa
adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso as propriedades.

Na abertura de novos acessos deve: :
« Evitar-se a interferéncia com linhas de 4gua e/ou leitos de' cheia (disténcia minima de 10 metros)
« Reduzir-se ao minimo a largura da via, a dimenséo dos taludes, o core de vegetacdo e as
movimentacdes de terras; ' '
s  Evitar-se a destruigo de vegetacio ripicola;
+ Reduzir-se a afetagio de culturas;
+ Reduzir-se a afetagio de areas de Reserva Agricola Nacional e Reserva Ecologica Nacional;
+  Evitar o abate de exemplares arbéreos adultos de espécies autéciones.

Efetuar a sinalizac@o e vedac8io de todas as ocorréncias patrimoniais referenciadas no Estudo que se situem a
menos de 100m da frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de magquinaria e pessoal
afeto. Ag ocorréncias situadas a menos de 100 metros dos acessos ja construidos devem ser igualmente
sinalizadas pelo facto de se prever, durante a fase de construgio, um grande aumento de circulagdce de viaturas
e pessoas nestes locais.

Desativar os acessos aberios que nio tenham utilidade posterior, procedendo-se a criagfo de condicdes paraa
regeneracio natural da vegetacfo, através da descompactacio do solo.

Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulacdo de pessoas e maquinaria fora destes.

Promover uma ac8o de formacado/sensibilizacdo ambiental dos trabathadores envolvidos na empreitada
relativamente aos valores patrimoniais em presenca e as medidas cautelares estabelecidas para os mesmos no
decurso de construgio do empreendimento.

£9 GOVERNODE
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27.

Divulgar o projeto de reconversao florestal as populagdes interessadas, designadamente & populagéo residente |
na area envolvente, através do envio de cartas as Camaras Municipais e Juntas de Freguesia atravessadas

pelo projeto. A divulgacéo do Projeto acs proprietarios dos terrenos abrangides pela Faixa associada a Linha

inclui contacto pessocal para informagio acerca do tipo de intervencdo. preconizado, por forma a obter

autorizaggo dos mesmos para a realizagio dos trabalhos, que sera registada para posterior envio para analise

da Autoridade de AlA, sem prejuizo dos demais termos definidos no ambito da aprovacéo do referide Projeto.

Fase de execugdo da obra

28.

v

29,
30.

31.
32

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.

40.

41.
42,
43.
44.

45,

Reduzir ao maximo possivel a area intervencionada pela obra.

A circulacdo de pessoas e maquinas fora dos caminhos de acesso € proibida.

Implementar todas as medidas de minimizagao constantes do PAA revisto no termos do Elemento n.° 1 da
presente DIA. :

Comunicar o inicio dos trabathos de construgdo do Pro;eto as entidades interessadas, nomeadamente Juntas
de freguesia e autarquias. ' ‘

Efetuar, preferencialmente, a lavagem de betoneiras na central de betonagem. Quando esta se localizar a uma
distancia que tecnicamente néo o permita, dever-se-a proceder 4 abertura de bacias de retengio para o efeito.
Efetuar a armazenagem de produtos guimicos em zonas devidamente identificadas e delimitadas dispondo de
meios de contencdo secundarias de derrames, os quais serdo utilizados sempre gue se proceda ao
manuseamento de produtos quimicos de forma a evitar eventuais fugas e derrames.

Efetuar as revisdes e manutengio da maquinaria fora do local de frabalho, mas em oficinas licenciadas. Caso
seja necessario proceder ao manuseamento de 6leos e combustiveis devem ser previstas édreas
impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame.

Proceder a recolha de solo contaminado, sempre que ocorra.um derrame de produtos quimicos no solo, com
produto absorvente adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recoiha por operador
licenciado. :

N&o ufilizar as redes de aguas residuais e pluvials para a descarga da agua de lavagem de material de
aplicacéo de tintas, solventes, diluentes e vernizes nem dos produtos quimicos sobrantes utitizados durante a
obra.

- Utilizar as terras sobrantes, nomeadamente da abertura de caboucos, preferencialmente para recobrimento das

fundagdes ou espalhamento junto dos apoios, apos a execuco dos macigos de fundagio.

Garantir 0 armazenamento de terras suficientemente afastado de linhas de escoamento preferencial, de forma
a nao ocorrer o seu arrastamento em periodos de pluviosidade.

Utilizar material impermeavel para a cobertura das terras vegetais durante o armazenamento temporario, nos
periodos de chuva.

Delinear e colocar em pratica, sempre que se justifique, um programa eficaz de humedecimento do pavimento
de terra batida, nas zonas de estaleiros & nos locais em obra, principalmente durante os periodos secos do ano;

‘esta ag#o visa a redugéo do levantamento de poeiras, geradas pela movimentagao da maqumana necessaria a

construgao do projeto.

Planear os trabalhos, sempre que possivel, de forma a minimizar as movimentaces de terras e a exposicio de
solos nos periodos de maior pluviosidade.

Proceder & sinalizac8o adequada das frentes de obra e dos acessos 4 obra, e colocar vedagio sempre que se
justifique, assegurando as acessibilidades da poputlacfo a terrenos e caminhos.

A saida de veiculos das zonas do esfaleiro e das frentes de obra para a via pGblica deve obrigatoriamente ser
feita de forma a evitar a sua afetaco por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veiculos;

Efetuar o fransporte dos materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veiculos adequados, com
& carga coberta.
Afetar a menor drea possivel de terreno envolvente aos apoics para parquear materiais € para a circulagéo de
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46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.
53.

54.

55.

56,

57.

58.

59.

60.

81.

maguinaria.

Limitar a desmatagaio & area essencial para o bom funcionamento da obra, devendo proceder-se sempre que
possivel apenas ao decote da vegetagdo, evitande a abertura de espagos que potenciam a invasdo de espécies
exbticas invasoras.

Assinalar com marcas visiveis (por exempio; fitas coloridas), as zonas selecionadas para serem sujeifas a
desmatacio e as arvores a serfo alvo de poda ou corte, permitindo a identificagdo das areas de intervengdo
em qualquer instante.

Retirar o material lenhoso decorrente da abertura de faixa, qgue nfo seja estilhagado, a fim de ndo constituir um
foco/meio de propagacio de fogo, salvo procedimento diferente acordado com o proprietario, que sera
registado para posterior envio para analise da Autoridade de AlA.

Efetuar a desmatacdo, desflorestacio, corte ou decote de arvores com mecanismos adequados a retengio de
eventuais faiscas, a fim de minimizar o risco de incéndio.

N&o armazenar, ainda que femporariamente, os materiais resultantes das escavacgbes e da decapagem dos
solos, a menos de 50 m das linhas de agua, nem em zonas de cheias ou zonas inundaveis.

Compatibilizar a instalagdo dos apoios, tanto quanto possivel, nas areas agricolas existentes, de modo a ser
evitade o emparcelamento das parcelas agricolas, condicionando assim a viabilidade da atividade agricola.
Efetuar a instalagéo de Balizagem Aérea. ‘

Procurar zonas t&o amplas quanto possivel, para os acessos aos locais de implantacao dos apoios, sempre
que ndo seja possivel utilizar acessos existentes, evitando, na medida do possivel, o corte de taludes verticais e
limitando-o0s a situagdes que os tornem imprescindiveis por medidas de seguranga na circutacio.

Garantir que as modelaces de terreno necessarias para a construgio dos apoios assegurem a manutengdo
dos perfis existentes originalmente, nos casos em que 0s apoios se {ocalizem em zonas de festo.

Proceder a colocagéo de tapumes ou redes junio a estradas e a povoagdes com grande prox1m|dade a frentes
de obra. -

Garantir a protecéo das linhas e elementos de agua, evitando a acumulagio e deslizamento de terras, em
especial em épocas de pluviosidade mais intensa e assegurando a manutencdo ou substituico dos canais de
escoamento

Efetuar a recuperagdo das areas intervencionadas, nomeadamente zonas de estaleiro, de depdsito, parques de
material, acessos provisérics e areas envolventes aos apoios ~ repondo as condigfes originais do terreno,
especialmente nas zonas onde eventualmente existira corte de taludes mais acentuados, procedendo-se a
remocio de lixos e entulhos, repondo-se as serventias e a camada aravel nas zonas afetadas e efetuando as
operacfes necessarias para a regeneracdo esponténea da vegetagio, de modo a consclidar os terrenos e
evitar impactes ulteriores devidos aos processos erosivos, nomeadamente efeluando uma modelac8o
superficial do terreno. :

Informar os habitantes e utilizadores de instalagbes localizados mais proximos dos apoios linha a construir
sobre o projeto e seus objetivos, a ocorréncia das operagdes de construgio, o inicio das obras, o seu regime de
funcionamento e a sua duragio. Em particular, especificar as operag¢des mais ruidosas bem como o inicio e
final previsto. -

Efetuar as operacbes de construcdo, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de
casas de habitagdo nos dias uteis, das 8h00 as 20h00. As atividades ruidosas sd pedem ter lugar fora do
periodo referido com a emiss&o de uma licenca especial de ruido.

A execucdo e controlo dos processos consfrutivos pelo Adjudicataric da Obra devem cumprir com as
regulamentagbes em vigor, minimizando afetagbes adicionais das formagbes geologicas e eventuais efeitos
negativos em zonas habitadas proximas dos locais onde possam vir a ser utilizados explosivos, resultantes da
transmisséo de wbrag;oes

Efetuar a manipulacéio e utilizac&o de explosivos de acordo com a Norma Portuguesa, NP 2074 - "Avaliacao da
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62,
63.
64.

65.

66.

67.
68.

69.

70.

71

72.

73.

influéncia em Construcdes de Vibragdes Provocadas por Explosdes ou Solicitagdes Similares”.

Recolher os residuos de rastilhos produzidos, apds uso de explosivos, e acondicioné-tos no estaleiro de obra,
previamente ac seu encaminhamento para destino final adequado

Efetuar a calendarizacdo dos irabalhos tendo em conta a minimizacdo das perturbacgbes das atividades
agricolas. '

Efetuar a circulagéo de viaturas pesadas em trajetos que passem fora das localidades e, caso seja inevitavel o
atravessamento de zonas urbanas, o trajeto serd o mais curto possivel e efetuado a velocidade reduzida.

Efetuar a abertura dos acessos em colaboragfo com os proprietarios arrendatdrios dos terenos a afetar,
privilegiando o uso de caminhos j& existentes para aceder aos locais da obra. Caso ndo possa ser evitada a
interrupc@ic de acessos e caminhos, deve ser encontrada, previamente a inerrupgdo, uma alternativa
adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso das propriedades.

Efetuar a sinafizacdo e vedacio permanente de todas as ocorréncias patrimoniais que possam surgir durante
os trabalhos de acompanhamento, caso se localizem a menos de 100 metros das dreas a intervencionar/utilizar
{incluindo acessos ja existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto a obra.

Incluir na equipa de acompanhamento especialistas em pré-histdria recente e arte rupestre.

Efetuar a prospegdo arqueoldgica sistematica, apds desmatagdo, das dreas de incidéncia do projeto que
apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo todos os
caminhos de acesso, areas de estaleiro, depdsitos temporarios e empréstimos de inertes; Os resultados obtidos’
no decurso desta prospecéo podemn determinar a adogéo de medidas de minimizagdo complementares (registo
documental, sondagens, escavagbes arqueologicas, entre outras). Deve compatibilizar-se a localizacdic dos
elementos do projeto com os vestigios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua
preservacao. '

Proceder a acertos de projeto nos cases em que os resultados da prospecio arqueologica realizada apontem
para uma possivel afetacio de vestigios, antes mesmo de serem propostas quaisquer outras medidas de
minimizac&o intrusivas, como sondagens argueologicas mecanicas, manuais, ou a escavagfo integral dos
vestigios afetados que, neste caso, sera sempre obrigatéria.

Efetuar 0 acompanhamento Aarqueolégico integral de todas as operagbes que impliqguem movimentagdes de
terras (remogdo e revolvimento do solo, como desmatacBes, decapagens superficiais, preparagio e
regularizacéo do terreno, escavacdes no solo e subsolo, depositos e empréstimos de inertes), quer estas sejam
feitas em fase de construgéio, quer nas fases preparaiorias da obra, como a instalagdo de estaleiros, abertura
de caminhos ou desmatacio. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que, se existir mais que
uma frente de obra a decorrer em simultdneo, terd de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. O
inicio de gualgquer trabalho deve ser comunicado, atempadamente, 4 equipa de arqueologia.

Os resultados oblidos no decurso do acompanhamento arqueclégico podem determinar a adocdo de medidas
de minimizacdo complementares como seja o registc documental, sondagens, escavagdes arqueoldgicas, entre
outras. Antes da adogio de qualquer medida de mitigagdo deve compatibilizar-se a localizacio dos elementos
do projeto, nomeadamente os apoios, com os vestigios pafrimoniais em presenca, de modo a garantir a sua
preservaciio e o seu enquadramento visual.

Sempre que forem encontrados vestigios arqueoldgicos, as obras serfo suspensas nesse local, ficando o
arquedlogo obrigado a comunicar de imediato & Tutela do Patriménio Cultural as ocorréncias com uma proposta
de minimizagdo de medidas de minimizagdo a implementar sob a forma de'um refatério preliminar. Se a
destruicio de um sitio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como inevitavel,
deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestigios e contextos a afetar,
através da escavacio arqueolbgica integral, :

As estruturas arqueologicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueoldgico da obra devem
em fungdo do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que ndo se degrade o seu estado de
conservagao para o futuro. Os achados méveis devem ser colocados em depédsito credenciado pelo organismo
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75.

76.

77,
78.

79,
80.

81.
82.

83.

84,

85,

.de tutela do patrimonio;

"‘Na area de incidéncia do projeto, ocorrem muros de divisdo de propriedade em pedra seca, pelo que se
recomenda o registo por amostragem fipoldgica em trogos com o comprimento de 2 m, daqueles gue venham a
ser alvo de afetacdo. direta. pelo projeto (destruicdo ou descaracterizacdo}); atendendo que estas estruturas
constituem evidéncias de uma arquitetura rural em desaparecimento, sobrevivende assim 4 memoéria das
tipologias construtivas destas estruturas na regido.

Ocorréncia PD 114 — Fossas de Lamas de Eidos (Fossa, Pré-histdria recente): Apos a desmataco deve ser

dada especial atencgio a drea tendo em vista a relocalizac@o desta ocorréncia.

As medidas de minimizagho genéricas referentes ao Patrimonio Cultural devem igualmente ser aplicadas na
. totalidade da &rea de desvio da linha Frades — Canigcada, durante a fase de trabalhos de desmontagem da atual

LFRD.CD desde o apoio 4 até ac PCCC, incluindo todos os caminhos de acesso, areas de estaleiro, depésitos

temporarios e eventuais zonas de empréstimo de inertes.

Proceder, no caso em que 0s apoios sejam implantados em zonas de declive acentuado, a drenagem periférica

na 4rea de trabalho, de forma a reduzir o escoamento sobre os locais onde ocorrera a mobilizacéo do solo.

Efetuar as intervengdes na proximidade de redes de drenagem, superficiais ou subterrneas, de modo evitar a
deposicao de materials em valas e a rutura de condutas.

Proceder ao rebaixamento dos niveis fredticos por bombagem, no caso da sua afetagdofintercecio pelas
escavagbes das fundagdes niveis fredticos, e os caudais bombeados preferencialmente para valas abertas no
solo.

Apesar da implantacao do projeto ndo prever interferéncia nos Recursos Hidricos Subterrdneos, as escavagdes
para a implantacio dos apoios devem garantir a ndo interseccio da superficie freatica e a ndo desorganizagéo
do fluxo hidrico, e ter previstas medidas de minimizac@o especificas, caso tal venha a acontecer.

Garantir um afastamento minimo de 5 metros de todos os pontos de apoio ao leito dos cursos de dgua.

Na relocalizagio dos apoios solicitada devem ser selecionadas, sempre gue possivel, dreas com espécies
vegetais exdticas invasoras.

As terras de areas onde seja identificada a presenca de espécies exodticas invasoras, que venham a ser objeto
de decapagem, devem ser completamente separadas da restante terra vegetal e levadas a depdsito proprio
que ndo permita a sua disseminacfo. Estas terras ndo devem ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer
tipo de recuperacio de areas intervencionadas. No caso de ser necessario recorrer a terras de empréstimo,
deve ser dada atengBo especial 4 sua origem, ndo devendo ser provenientes em caso algum, de areas
ocupadas por plantas exoticas invasoras, para que as mesmas ndo alierem a ecologia local e infroduzam
plantas invasoras.

Evitar o corte de taludes verticais na abertura de acessos temporarios. Caso nio seja possivel, 0 mesmo deve
ser alvo de recuperacio e reintegracdo, assim que possivel, recorrendo & utilizagio de microestacas efou de
mantas organicas para a estabilizacdo dos taludes que nfo se possam suavizar (sobretudo quando estes
apresentem inclinagdes superiores a 45%). '

Sem prejuizo da necessidade de aferir, em fase de obra, as situagbes de declives mais abruptos em que estas
medidas se podem tornar necesséarias, devem ser consideradas desde j& as seguintes:

s LVRM.PDVZ — P22/20, P24/22, P39/37, P55 e P69 ~ e, em menor grau — P12/10, P18/16, P21/19,
P23/21, P26/24, P32/30, P40/38, P45/43, P49, P51, P52, P54, P64 e PG8;

. LFRD.CD — P49 — e, em menor grau — P47 e P48.

No caso dos apoios localizados em grande proximidade de linhas de agua, levadas ou outros elementos de
agua, como sédo os casos (identificados nesta fase e apenas possiveis de confirmar em fase de cobra) dos
apoios P12/10, P26/24, P37/35, P38/36, P39/37, P47/45, P60 e P67 da LVRM.PDV2 e dos apoios P46 e P47
da L.FRD.CD e respetivos acessos, deve-se proceder com os cuidados necessarios para evitar a acumulagéo e
deslizamento de terras nas proximidades desses elementos de agua, em especial em épocas de pluviosidade
mais intensa. De igual modo, devem ser tomados cuidados idéntices no caso dos apoios localizados em grande
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86.

87.

88.

89,

80.

91,

92.

proximidade a vias de circulag8o mais intensa como por exemplo (a verificar em fase de obra} os apoios P7,
P13/11 e P89 da LVRM.PBVZ2, e ¢ apoio P5 da LFRD.CD.

Sinalizar os exemplares adultos de espécies arboreas autdctones junto as areas a intervencionar de forma a
evitar a sua afetacio e/ou destruigBo, nomeadamente, os sobreiros proximos dos apoios 12/10 e 13/11.
Sinalizar os nicleos identificados de Centaurea micrantha e de Sphagnum sp. (apoios n°® 7 e 22/20), de forma a
evitar a sua afetacfo efou destruicio.

Efetuar a obra durante o pericdo diurno, desde o nascer do sol até ao pér—'do-soi. , com excecdo do trogo entre
os apoios F16/14 e P30/28, onde os trabathos sé podem realizar-se entre 1 hora apds o nascer do sol e 1 hora
antes do por-do-sol.

‘Realizar as atividades da fase de construgio entre os apoios P16/14 e P30/28 fora do periodo de reprodugio

do leho (1 de abril a 31 de agosto).

Realizar as atividades da fase de construgio entre os apoios P49 e P59 fora do periodo de reproducio do lobo
{1 de abril a 31 de agosto), salvo se obtidos resultados de monitorizagao devidamente validados pelo ICNF, que
comprovem a nac ccorréncia de lobo na serra de S. Mamede.

instalar dispositivos salva-passaros, nos termos definidos para a sinalizac3o intensiva, ou seja, sinalizadores de
espiral de fixacdo dupla de 35cm de digmetro, de cor branca ou vermelhallaranja, devendo as cores referidas
ser colocadas de forma intercatada, de 10 em 10 m em cada cabo de terra dispostos alternadamente,
resultando num perfil com espagamento aproximado de 5 m, nos seguintes v&os: entre os apoios P5/4 a
P45/43; e entre os‘apoios P72 a P81.

Prosseguir a divulgacio, caso necessario, do Projeto de Reconversio Florestal aos proprietarios dos terrenos
abrangidos pela Faixa associada & Linha, nos mesmos termos que definidos na fase prévia a execugdo da obra
e demais estabelecidos aquando a aprovaco do referido Projeto.

Fase final da execugdo das obras

93,

94,

. 95.

g6,

g7.

Proceder a desafivacio da area afeta aos trabalhos para a execugdo da obra, com a desmontagem dos
estaleiros e remocao de todos 0s equipamentos, maquinaria de apoio, depositos de materiais, entre outros.
Proceder 4 limpeza destes locais, no minimo com a reposicdo das condigBes existentes antes do inicic dos
trabalhos.

Proceder & recuperacfo de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os
pavimentos e passeios piblicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruidos.

Assegurar a reposi¢do efou substituicBo de eventuais infraestruturas, equipamentos efou servigos existentes
nas zonas em obra e areas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra.

Assegurar a desobstrugéo e limpeza de todos os elementos hidraulicos de drenagem que possam ter sido
afetados pelas obras de construgao.

Proceder a recuperacgdo de todas as areas afectadas durante a obra, criando condicbes para a regeneragdo
natural da vegetag3o. A recuperagdo inclui operagbes de limpeza e remogao de todos os materiais, de remogao
completa das camadas dos pavimenios exisientes quando a desactivar, de descompactacdo do solo,
regularizac@o/modelacdo do terreno, de forma tdo naturalizada quanto possivel e o seu revestimento com as
terras vegetais, de forma a criar condigbes favoraveis a regeneracdo natural e crescimento da vegetagéo
autoctone. '

Fase de Exploracao

98.  Sempre que houver frabalhos de manutencao, repara¢éo ou de desativacio deve ser distribuida ao empreiteiro
a Carta de Condicionantes atualizada aos responsdveis e cumpridas as medidas de minimizacdo, previstas
para a fase de construgio;

99. Implementar as medidas que vierem a verificar-se necessarias com base nos resultados aprovados do
programa de monitorizagio pela Autoridade Nacional de Conservacdo da Natureza e Biodiversidade.

100. As agles de desmatacéo, corte ou decote a realizar na faixa associada a linha ndo podem decorrer entre 15 de
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101.

102.

103.

104.
105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.
112.

Fase de Desativagao
113.

114,
115.

116.

-Prosseguir a implementacéo do Projeto de Reconverséo Florestal, caso a mesma ndo seja concluida na fase

margo € 15 de junho, salvo por razdes imperativas de reconhecido interesse publico.

Efetuar o acompanhamento das condigdes do revestimento natural das superficies intervencionadas, apés a
concretiza¢éo da obra e durante os 2 primeiros anos posterior 8 mesma, de modo a verificar a recuperagdo da
flora e vegetacio. Durante esta fase, tomar medidas correctivas de possiveis zonas com erosdo, principalmente
em taludes ou em zonhas em que o sistema de drenagem superficial se encontra danificado ou mat |mplantado e
que comprometam a instalacfio da vegetagéo.

Limitar a desmatag8o e o0 abate de exemplares arbdreos adultos de espécies autdctones a drea essencial para
o bom funcionamenio da obra e &s disposigdes legais relacionadas com Faixa de Protegdo e de gestao de
combustivel, salvo razées em matéria de salde e seguranca pablicas.

As situacdes identificadas como conflituantes e no que se relaciona com eventuais impactes visuais negafivos,
devem ser estudadas/verificadas caso a caso & ter resposta adequada ao nivel das medidas de minimizagéo
que podem passar por exemplo, pela constituicho localizada de cortinas arbbreas de espécies autéctones.
Neste contexto, e sem qualquer detrimento de outras situagfes que possam/devam iguaimente ser objecio de
atencdo, refere-se a proximidade da linha/apoios a empreendimentos turisticos classificados e perspectivados.
Respeitar as dreas legais de proteco dos Imbveis Classificados e em vias de classificacio.

Incluir as ocorréncias patrimoniais identificadas em planta de condicionantes atualizada da obra, quer na fase
de construgo, quer na fase de explorago. :

Sempre que ocorram trabalhos de manutencio que obriguem a revolvimentos do subsolo, agdes de
desmatacéo, corte ou decote a realizar na faixa, circulagBo de maquinaria e pessoal afeto, deve efetuar-se o
acompanhamento arqueoldgico dos trabathos.-

Efetuar a sinalizagdo e vedacgdo permanente de todas as ocomréncias patrimoniais identificadas na planta de
condicionamentos, caso. se localizem a menos de 100 metros das éreas a intervencionar/utilizar (;nciumdo
acessos ja existentes), de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto & obra;

Nas areas florestais atravessadas a 4drea de intervencéo (faixa de protecdo) deve ser claramente demarcada,
de modo a evitar a afetagdo desnecessaria de vegetacdo, de acordo com a Especn" cacdo Técnica da REN,
S.A. aplicavel em vigor.

Nas zonas de maiores declives, caso se justifique, devem ser desalivados os caminhos de acesso, através da
descompactagio do solo e reposicao das condigbes iniciais para que seja evitada a eroséo do solo.

Durante as intervengdes na Linha, nomeadamente, no que diz respeito 4 gestdo da Faixa associada & Linha,
deve ser evitada: a afetac@o de habitat naturais; e a afetacdo de exemplares ou nicleos populacionais de
espécies com interesse conservacionista efou protegidas por disposices legais.

de execugdo da obra. _
Implementar as medidas que se verificarem necessarias com base nos resultados aprovados do programa de
monitorizacio pelo ICNF,

Proceder, apds a conclusdo dos trabalhos, a limpeza dos locais de estaleiro e parque de materiais, com
reposicdo das condigbes existentes antes do inicio das obras.

Efetuar a reposicao elou substituicdo de eventuais’ mfraestruturas equipamenios e/ou serwq;os existentes nas
zonas em obra e areas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da obra. :

Efetuar a descompactacio dos solos nas areas envolventes utilizadas temporarlamente durante a obra, de
forma a permitir o restabelecimenio das condicdes de infiltragéo.

Durante os trabalhos de desativacdo deve ser distribuida ao empreiteiro a Carta de Condicionantes atualizada
ao0s responsaveis e cumpridas as medidas de minimizacao, previstas para a fase de construgéo, aplicaveis.
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ECOLOGIA — AVIFAUNA
Obijetives
e Determinar a mortalidade de aves causada pelo projeto;
e Avaliar a eficicia das medidas de minimizag&o; .
« Avaliar o impacte cumulativo da Linha ao nivel do efeito de exclus8o e de barreira sobre a avifauna;
Parémetros a monitorizar: ‘

s Mortalidade de aves;
« Frequéncia de voo através e ao longo da linha elétrica;
¢ Indices de abundancia de aves susceptiveis & coliséo;

Os métodos utilizados na monitorizagdo devem ser ponderados a luz dos utilizados em programas de monitorizaggo
de outras Linhas elélricas aéreas proximas, no sentido de produzir um quadro giobal de resultados comparavel se
possivel;

Locais e frequéncia de amostragem:

O Programa deve iniciar-se assim que a Linha entre em funcionamento e tera uma durag@o minima de 3 anos, ndo
excluindo a possibilidade de avaliacdo anual dos resultados e decisdo conseguente sobre a necessidade de
continiiacdo do plano de monitorizacdo.

O Programa deve ébranger pelo menos 20% da Linha. No casc das areas criticas deve ser prospetada, sempre que
possivel, a totalidade do fragado da linha abrangido.

A prospecao de cadaveres ao longo do tragado da Linha deve abranger o maior nimero de bidtopos possivel, estando
no entanto condicionada pelo tipo de habitat € orografia do terreno. Devem ser selecionados trogos prospetaveis para
a realizacéo destas amostragens, onde esteja assegurada a execugéo da tarefa com o maior sucesso possivel. Assim,
deve ser efetuada uma visita inicial onde serfo registados os locais em que n&o é possivel realizar uma prospegéio
eficaz. A percentagem destes locais nos trogos a prospetar nunca deve ultrapassar os 20%, caso contrario o frogo
deve ser eliminado.

Devem realizar-se campanhas de prospec¢do duranie 4 periodos distintos, que correspondem aos diferentes periodos
fenoldgicos das aves: Inverno (época de invernada), na Primavera (época de nidificagdo), no inicio do Vero (época
de disperséo de juvenis) e no Qutono (época de migragio pos-reprodutora). As campanhas devem ser compostas
pelo menos por 4 visitas consecufivas, realizando-se com.um pericdo de intervalo maximo entre si de 7 dias. O
intervalo entre visitas pode ser adaptado tendo em considerac8o os resultados obtidos afravés dos testes de
decomposic8o/remocdo de cadaveres. Estas amostragens devem ser realizadas durante a totalidade da fase de
explorac&o monitorizada.

Os locais especificos de amostragem para a detetabilidade devem ser estratificados em fungéo dos bidtopos
existentes ao longo da Linha. Caso estes bidtopos n&o possuam variagdes significativas ao longo do ano em termos
densidade e aliura de vegetac8o, os testes de detetabilidade por parte dos observadores podem ser efetuados apenas
numa estagéo do ano. :

Os testes de decomposiggo/remocio de cadaveres devem ser realizados nas 4 épocas fenoldgicas identificadas
anteriormente. Cada campanha deve ser realizada durante 7 dias, sendo a verificagZo dos cadaveres didria durante
esse periodo. A localizacdo dos cadaveres deve ser georreferenciada com recurso a GPS. Para que a estimativa de
remogdo seja representativa da area de estudo devem ser efetuados no minimo 3 replicados para cada
bidtopo/shabitat.

Para avaliar qual a frequéncia de voo através das linhas e para estimar indices de abundancia das aves serdo
realizados censos nas mesmas épocas em que as campanhas de prospecdc vao ser efetuadas (invernada,
nidificacéo, dispers&o de juvenis e migra¢ido pos-reprodutora). De forma a garantir a significdncia estatistica dos
resultados, dever-se-Go efetlar, pelo menos, 2 pontos por bidtopo, duas vezes por estacio.
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Podem ser utilizados os resultados da monitorizag8o em curso de outras linhas elétricas da mesma tipologia.
Técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos necessarios

¢ Prospecao de cadaveres

As areas de amostragem devem ser selecionadas de modo a cobrir 0 maior nimero de habitats possivel, mas devem
consistir em locais onde seja possivel efetuar uma prospecgfo eficaz. A prospego ao longo dos transectos deve ser
realizada por dois chservadores que, através de observaggo direta, devem analisar uma area que abranja pelo menos
10 a 20 m para cada lado, dependendo do habitat presente. Os observadores devem deslocar-se de cada lado da
finha, a 5 m da projegio no solo do cabo condutor exterior. '

Todos os restos de aves encontrados devem ser identificados no local e devem ser registadas as seguintes
informagbes:

o Localizagio dos animais mortos (com recurso a um GPS),;

o Causa provavel da morte (por colis&o ou oufra);

o Data aproximada da marte (4 categorias: 24h; 2-3 dias; mais de 1 semana; mais de 1 més),
o Registo fotografico digital do cadéaver; '

o Estado do tempo no dia da detegio e nos dias anteriores a campanha.

Os cadaveres devem ser recolhidos de modo a evitar possiveis recontagens, podendo ser congelados para futura
utilizac&o nos testes de remogdo/decomposicio, tendo o cuidado de utilizar sempre luvas de modo a minimizar a
impregnacao dos mesmos com cheiro humano. Sugere-se ainda, como método complementar para a detegdo de
cadaveres, o uso de cies especialmente freinados para esta tarefa.

« Testes de detetabilidade
Os testes de detetabilidade devem ser planeados considerando: _
o Estrutura dos habitats ao longo da linha (densidade de cobertura e altura da vegetagéo);
o Dimensao das aves suscetiveis de serem vitimas de coliséo; ‘
o [Epoca do ano, caso se verifique a necessidade de realizar estes testes em diferentes épocas do ano.

Estas variaveis devem ser categorizadas, com recurso a andlises estatisticas, de modo a ser possivel replica-las
convenientemente e validar estatisticamente os resultados obtidos. A obtengdo de resultados estatisticos significativos
implica a utilizagdo de um grande hlmero de amostras e de réplicas por habitat, pelo que, para evitar o sacrificio
desnecessario de animais devem ser utilizados objetos ou modelos semelhantes a aves {e.g. pequene, médic e
grande porte). Os observadores devem ser também. considerados como um fator nas analises efetuadas, pefo que
deve ser utilizado o maior niimero possivel, preferencialmente, com algum grau de experiéncia na tarefa.

Os habitats existentes na area de prospecgéo de cada troco de linha devem ser cartografados detalhadamente e
inseridos num projeto em soffware de informagéo geografica, uma vez que a taxa de detetabilidade variara consoante
o grau de visibilidade dos diferentes habitats. Os trogos da linha prospetados podem ter diferentes taxas de
detetabilidade, sendo muito importante considerar este fator.

+ Testes de decomposicdo/remocio de cadaveres

Relativamente aos testes de decomposic8ofremocao de cadaveres devem ser considerados como fatores a analisar:
o Dimensio dos cadaveres (deve ser categorizada);
o Epocadoano;
o Bibtopo, caso se justifique.

Deve ser colocado um niimero limitado de cadaveres em simultdneo, de modo a néo provocar um efeito artificial de
atracdo de predadores e necrofagos. Esta situagéo pode sobrestimar a taxa de remogéo e, consequentemente, a taxa
de mortalidade. Distancias de 1 km entre cadaveres sdo razoaveis, considerando-se gue 500 m sera o minimo viavel.

As campanhas para cbservacio dos cadaveres devem ser efetuadas diariamente durante 15 dias. Devem ser

utilizados cadaveres de espécies silvesires, como perdizes, codornizes e outras que sejam criadas em cativeiro,
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preferencialmente mortos no proprio dia em que vao ser colocados.
Os dados obtidos no trabaltho de campo devem ser fratados e deve ser apresentado, por época do ano e habitat (caso
se justifigue), o numerc médio de dias e respetivo erro padrlo que cada classe de tamanho de cadaver permanece na
area de estudo. :
As experiéncias de remogao/decomposicio de cadaveres devem tentar evitar o efeito de atragio. Esta tentativa pode
ser avaliada posteriormente por estimadores de autocorrelagdo espacial (| de Moran) dos pericdos sucessivos de
remocao, que deve ser avaliado em funcdo da distribuicio espacial dos cadaveres na area em estudo.
« Censo de aves e faxas de atravessamento ‘
Para a determinagao da frequéncia do voo das aves através das linhas deve ser feita uma contagem visual a partir de
um ponto fixe. Burante perfodos de uma hora, contabilizar-se-a o nimero de aves que atravessam um trogo da linha
de extensdo conhecida. Durante estes periodos de observagéo, para além do ndmero de individuos e espécie deve
também registar-se parametros como:

o Se a as aves passaram isoladas ou em bando;

¢ as alfuras do voo {por cima, entre ou por baixo dos cabos, pousado nos cabos ou pousado nos postes).
A metodologia para determinac@o dos indices de abundancia relativa pode consistir em pontos de observacio e
escuta. Burante periodos de 5-10 minutos seréo anotados todos os contactos obtidos nas seguintes bandas: até 50m,
50 & 100m e 100 & 250m. Ser&o recolhidos os seguintes dados:

o Hora do inicio e fim do censo;

o Espécies observadas;

o Respetivo nimero de individuos.
O equipamento a uilizar incluira GPS, maquina fotografica, bindculos e telescopio.
Relacao entre fatores ambientais a monitorizar e pardmetros do projeto
Com a integragio de toda a informacio e dos dados recolhidos durante o periodo de monitorizagao, sera possivel
determinar quais os seus impactes na avifauna local, quais as espécies mais afetadas pela sua implantagéo, quais os
bictopos e épocas do ano mais sensiveis. Perante a avaliagic efetuada deve ser avaliada a necessidade de
prolongamentc da monitorizagao.
Comparando a mortalidade verificada duranie as campanhas com a frequéncia com gque as aves atravessam as
linhas, & possivel esfimar qual a sua probabilidade de colisbo, descriminando os resultados por bidtopo atravessado
pela linha e pela abundancia das espécies existentes no local. A significancia dos impactes deve ser avaliada através
da correta interpretacéio dos resultados obtidos na andlise estatistica, sendo para tal indispensavel uma abordagem,
pelo menos, ao nivel do contexto regional. Neste ponto & fundamental a consulta de biblicgrafia e de especialistas.

Para facilitar a avaliagio da mortalidade causada por colisdo com a linha devem ser estabelecidos critérios, no sentido
de determinar intervalo a partir do qual a populago de cada espécie pode estar comprometida. Esse valor deve ser
obtido através da analise estatistica dos dados cobtidos, dos censos e da mortalidade observada. Sera fambém
imprescindivel a consulta de relatdrios referentes aos projetos realizados em Portugal sobre o impacte de linhas
elétricas na avifauna.

Tipos de medidas de gestdo ambiental a adotar face aos resultados da monitorizacio

Se for verificada a ocorréncia de determinadas situag¢des consideradas crificas no que diz respeifo 4 mortalidade de
aves, para espécies importantes do ponto de vista da conservagéo ou para um elevado nimero de espécies, deve ser
ponderada a implementagio de medidas adicionais. Estas medidas terfio como objetive favorecer a recuperagio dos
valores de densidade reduzir e ainda de reduzir ou neutralizar as colisdes. Apds a anslise dos dados obtidos sera
possivel verificar se as medidas propostas est&o a surtir efeito e se serd necessario ajustar ou propor novas medidas
mais adequadas.

Periodicidade dos relatbrios e critérios para revisdo do plano de monitorizacéo

No final de cada ano de menitorizagio deve ser efetuado um relatorio técnico (entregu'e num periodo maximo de 40
dias Uteis apds a realizaco da Gitima amostragem do ano), cuja estrutura esteja de acordo com Anexo V da Portaria

Rua da Murgueira, 3/9A - Zambujal - Ap, 7585 - 2611-865 Amadora
GOVERNODE | musronono s, telefone: (351)21 472 82 00, fax: {351)21 47190 74 : 16
ORDENAMENTO DO TERRSTORIO £ EHIRGIA
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt




AGENCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

n.° 330/2001 de 2 de abril, ou legislagio posterior que venha allerar ou revogar a portaria citada.

No Relatorio Anual deve ser avaliada a eficacia das técnicas de amostragem, devendo proceder-se as propostas de
alteracdio que a equipa responsavel pelo programa considere necessario. Anualmente deve ser efetuada uma
comparacao dos resultados dos anos anteriores, de modo a que haja um historial de todo o programa de
monitorizagao. No final do periodo de monitorizacéo, o Gltimo relatério deve fazer uma reviséo geral de todo o trabalho
de monitorizacdo desenvaolvido. ’

| Nos termos do n.° 2 do artigo 23.° do Decreto-Lei n.* 151-B/2013 de 31 de outubro, a
i| presente DIA caduca se, decorridos quatro anos a contar da presente data, ndo tiver
| sido iniciada a execucdo do respetivo projeto.

| Agéncia Portuguesa do Ambiente, [.P.

Nuno Lacasia
Presidente
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| O presente procedimento de évaliagéo de impacte ambiental (AlA) teve inicio a &

novembro de 2013, ap6s receclo de todos os elementos necessarios & boa instrugéo
do mesmo.

A Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA) na sua gualidade de Autoridade de AlA,

1 nomeou & respetiva Comissdo de Avaliacdo (CA) constituida por representantes da
i APA — Administracdo da Regifio Hidrogréfica do Norte (ARH Norte); APA/
i Departamento de Comunicagdo e Cidadania Ambiental (DCOM); Instfitute de
| Conservagio da Natureza e das Florestas, LP. (ICNF, LP.); Direcho-Geral do

Patriménio Cultural (DGPC); Laboratério Nacional de Energia e Geologia, |.P. (LNEG,
LLP.); Comissfo de Coordenagéo e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR N);

Diregéio-Geral de Energia e Geologia (DGEG); Instituto Superior de Agronomia/Centro
de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN).

Na avaliagao da conformidade e analise técnica do Estudo de Impacte Ambiental (EIA),
as apreciagbes técnicas especificas foram asseguradas pelas entidades que
integraram a CA, no ambito das respetivas competéncias e segundo a seguinte
distribuicao:

« APA — ARHM Norte: Recursos Hidricos e Qualidade da Agua, incluindo Dominio

Hidrico;

+  APA: Consulta Pablica; .

» |CNF: Ecologia (Fauna e flora; Habitats e ecossistemas)

« DGPC: Patrim()nic_) Cuiltural;

e LNEG: Geologia e Geomorfologia, incluindo tecténica e sismicidade;

+ CCDR Norte: Ocupac¢do do Solo e Ordenamento do Territorio, Socioeconomia e
Qualidade do Ar;

« [SA/CEABN: Paisagem.
+ DGEG: justificagio e objetivo do projeto.

A metodologia adotada para a concretizagio deste procedimento. de AlA contemplou
as seguintes fases: ‘

= Apreciag8io da conformidade do EIA, em cumprimento do disposte no artigo 14.°
do Decreto-Lei n.? 151-B/2013, de 31 de outubro.

o Foi considerada necessaria a apresentacdo elementos adicionais relativos a
aspetos gerais e de Projeto e aos seguintes fatores ambientais: Geologia e
Geomorfologia, Tectonica e Sismicidade, Ordenamento do Territorio,
Sociceconomia, Patrimonio Cultural, Ecologia e Paisagem. Foi ainda
solicitada a reformulag&o do Resumo N&o Técnico.

o Em resposta ao pedido de elementos adicionais, o propenente apresentou um
Aditamento ac EIA. Apds analise desse documento, o EIA foi considerado
conforme a 2 de jutho de 2014,

e Solicitagio de Parecer Externo a Diregfio Regional de Cultura do Norte (DRCN) e

Aguas do Noroeste. Foi apenas recebido o parecer da DRCN..

~» Abertura de um periodo de consulta piblica de 20 dias Uteis, que decorreu entre
" 9 de juho e 5 de agosto de 2014, e sobre o qual foi preparado o respetivo
relatdrio de consulta publica. '
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» Realizagio de uma visita técnica & drea de implantagéo do Projeto, no dia 25 de
julho de 2013, na qual estiveram presentes elementos da CA, do praponente e da
" equipa que elaborou o EIA. '
« Apreciagao ambiental do Projeto com base na informacéo disponibilizada no EIA-
- e no respetivo Aditamento, tendo em conta as valéncias técnicas das enfidades
representadas na CA, integrada com os resuliados da consuita plblica e as
_informagGes recolhidas durante a visita ao local.

« FElaboracio do Parecer Final da CA, com énfase na avaliar;,éd dos impactes e na
definicio de medidas de minimizagdo, tendo em vista o apoio & tomada de
deciséo. ‘

« Preparagéo da proposta de DIA, tendo em consideragéo o Parecer da CA e o
Relatorio da Consuita Publica.

« Promogao de um periodo de audiéncia de interessados, nos termos do disposto
no artigo 17.° do Decreto-lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro.

‘s Andlise das alegacbes apresentadas pele proponente em sede de audiéncia de
interessados e elaboracio da presente DIA,

| Em cumprimento do disposto no artigo 16.%, n.° 1 do Decreto-Lei n.* 151-B/2013, de 31
de outubro, procedeu-se & Consulta Publica do Projeto, que decorreu durante 20 dias
(teis, de 09 de jutho a 5 de agosto de 2014, tendo sido recebidos 5 pareceres com a
seguinte proveniéncia:

« Enfidades da Administragdo Central

+ DGADR ~ Direc&o geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional '

« EMFA — Estado Maior da Forga Aérea ‘

« Turismo de Poriugal

» Entidades

+  ANA - Aeroportos de Portugal, SA

« Estradas de Portugal, SA
.| A DGADR informa nada ter a opor quanto & implantagéo do projeto por o mesmo nao
3| colidir com outros da sua competéncia. Acresce, no entanto, que deve ser consultada

| a DRAP Norte, relativamente a eventuais interferéncias com projetos ou ages da sua

'] competéncia
O EMFA informa que o projeto ndo se encontra abrangido por qualquer servidéo de
unidades afetas & forca aérea e, ainda, que a sinalizagdo diurna e noturna deve
cumprir com as normas expressas no documento “circular de informacéio aeronautica
10/2003 de 6 de Maic", do INAC.
O Turisme de Portugal informa que os impacies mais significativos para o setor de
turismo se manifestam sobretudo a nivel da paisagem e refere a proximidade de
empreendimentos furisticos classificados e perspetivados, num raio de 1000 metros,
referindo a necessidade de prever-se medidas minimizadoras durante a fase de
exploragdo salvaguardando da melhor forma possivel os interesses do setor do
turismo. :
A ANA constatou estarem incluidas as condicionantes aeronauticas indicadas por esta
entidade bem como a indicagio da necessidade de balizagem das linhas pelo que
nada mais tem a acrescentar.
1 A Estradas de Portugal refere interferéncias na area de implantacéo do projeto da linha
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| eletrica com a rede rodoviaria nacional sob a sua jurisdicao (EN103 e 304 e ER205),
| sob a sua jurisdigho que carecerdo da sua aprovagioflicenciamento. Refere a
necessidade de cumprimenio da legislagdo em vigor no que respeita a sobre
passagem de infraestruturas rodoviarias existentes ou futuras, por uma linha de muito
alla tensdo, bem como no que respeita 4 altura que os condutores nus ou cabos
isolados, nas condicfes de flecha méxima, e quanto as condicdes a observar no
| reforgo das fundagdes para os apoios, quando estes, por rotura, possam alingir a
1 estrada.

De igual modo, no que concerne ao patriménio com valor ecolégico e paisagistico
sempre que ¢ atravessamento aéreo de uma estrada sob a sua jurisdicao envolva o
abate ou decote de arvores, a proposta de intervengio deve ser avaliada em conjunto
com a EP, S.A., no sentido de se avaliar o valor patrimonial dos exemplares em causa
e do seu estado vegetativo podendo inclusivamente ser considerado necessario
1 efetuar uma plantagdo de compensacéo. ‘

i A presente DIA é fundamentada no Parecer da CA, destacando-se, de seguida, os
| principais aspefos decorrentes da analise desenvolvida.

O Projeto em avaliagdo consiste na construgio de uma nova linha a 400 kV, com cerca |

de 33,3 km entre o0 Posto de Corte de Vieira do Minho & a Subestac8o de Pedralva

(LVRM.PDV2), utilizando 82 apoios, dos quais 77 s8o novos, e uma linha a 150 kV,

com cerca de 19,8 km entre a Subestacio de Frades e o Posto de Corte da Canigada

{LFRD.CDY}, e com 49 apoios, dos quais 39 sdo comuns 4 LVRM.PDV2 e 7 s&o novos

apoios. .

Para realizar a ligagdo entre o poste de corte de Vieira do Minho e a subestagdo de

Pedralva, a LVRM.PDVZ2 aproveita, sempre que possivel, parie do tra¢ado da

LFRD.CD. Neste contexto, a atual LFRD.CD serd desmontada desde o apoio P4 até

ac Posto de Corte da Canicada, num total de 41 apoios, sendo reconvertida numa

linha dupla a 150/400 kV. .

A LVRM.PDV2 sera constituida pelos seguintes trocos:

+« Trogo de linha simples, a 400 kV, entre 0 Posto de Corte de Vieira do Minho &
0 apoio P2/7 pertencente a Linha Venda Nova 3 — Vieira do Minho 2, a 400
kV, atualmente em projeto;
+ Troco de linha dupla, a 400 kV, entre o P2/7 e P5/4, ocupando o segundo

terno da Linha Venda Nova 3 — Vieira do Minho 2, a 400 kV. Os apoios P2/7 a
P5/4 foram ja avaliados no dmbito do procedimento de AlA desta Ultima linha
(AlA n.® 2657, com DIA favoréavel condicionada emitida a 26/09/2013), ndo se
encontrando assim em avaliagdo. Neste trogo ndo existem novos apoios

« Troco de linha simples, a 400 kV, entre o P5/4 e P9/7. O apoio P5/4 pertence
a Linha Venda Nova 3 - Vieira do Minho 2, a 400 kV, tendo sido avaliado em
sede do respetivo procedimento de AlA. Neste trogo s&o assim construidos 4
novos apeios.

¢ Trogo de linha dupla 400/150 kV entre os apoios P9/7 e P47/45, sendo o
segundo terno deste trogo ocupado pela LFRD.CD. Este frogo & constituide
por 38 nevos apoios, correspondendo ¢ apoio P9/7 a um apoio existente da

" atual linha Frades — Canigada, a 150 kV.

« Tro¢o de linha dupla, a 400kV, desde o apoio P47/45 até & Subestagdo de
Vieira do Minho, sendo apenas instalado, nesta fase, um dos ternos. Este
troco é constituido por 34 novos apoios. No Gltimo apoio, P82/79, ird ocupar ©
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segundo terno da Linha Vieira do Minho Pedralva 1, a 400 kV, atualmente em
projeto e que foi objeto de procedimento de AJA (AlA n® 2662, com DIA
favoravel condicionada emitida a 15/10/2013)

A LFRD.CD, a 150 kV sera constituida pelos seguintes trogos:

+ Trogo de linha dupla, a 150 kV, entre a Subestacéo de Frades e o apoio P3 ja
existente, sendo o segundo terno deste trogo ocupado pela Linha Frades —
Pedralva. Trata-se de um trogo existente que n&o sera alvo de intervengéo

" pelo que ndo se encontra em avaliagio;

+ Trogo de linha simples, a 150 kV, entre os apoios P3 e P7/9. Este trogo &
constituido por 3 novos apoios, sende o apoio P7/9 comum & LVRM.PDV2, a
400 kV;

« Trogo de linha dupla 150/400 kV entre os apoios P7/9 e P54/47, sendo o
segundo terno deste trogo ocupadoe pela LVRM.PDV2, a 400 kV. Este froco é
constituido por 38 apoios comuns & LVRM.PDVZ.

= Trogo de linha simples, a 150 kV, entre ¢ apoio P45/47 e o Posto de Corte da
Canicada, constituido por 4 novos apoios.

O projeto, que se encontra inscrito no Plano de Desenvolvimento e Investimento da

1 Rede de Trangporte PDIRT 2012-2017 (2022), desenvolve-se na sua totalidade no

Distrito de Braga, abrangendo os concelhos de Vieira do Minho (Unifio das freguesias
de Ruivies e Campos, Salamonde, Louredo, UniGo das freguesias de Ventosa e Cova,
Tabuacas, Unifo das freguesias de Canigada e Soengas e Parada de Bouro), Pévoa
de Lanhoso (freguesias de Rendufinho, S&o Jodo de Rei, Geraz do Minhe, Ferreiros e
Lanhoso), Terras de Bouro (freguesia de Valdosende) e Braga (freguesia de Pedraiva).

O .objetivo do projeto prende-se com a necessidade de escoar a energia adicional
produzida no contexto dos reforgos de poténcia dos aproveitamentos de Salamonde il
e Venda Nova i, em complemento dos projetos ja avaliados em sede dos

procedimentos de AlA n.® 2657 e 2662.

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na avaliacdo desenvolvida, os
principais impactes positivos do projeto estao associados ag reforgo da estrutura de
rede elétrica, garantindo em simultaineo o escoamento da energia produzida nos
reforgos de poténcia e traduzindo-se numa maior eficacia e qualidade nos servigos de
fornecimento de energia. ' :

Refira-se, ainda, gue a abertura efou melhoria de acessos aos locais de implantacéo
dos apoios podem ter reflexos positivos sobre a acessibilidade dos terrenos situados

| nas imediagdes podendo vir a constituir, assim, um impacte positivo indireto.

A desmontagem/desativagio da atual linha Frades — Canigada, a 150 kV sera outro
aspeto positivo, na medida em que o fracado desta linha se desenvolve na
proximidade de lugares densamente habitados, nomeadamente, Almas, Além do Rio,
Salamonde, Aldeia, Cela, Canddo, Gavinheira, Portelada, Currelo, Ventosa, Monte de
Fagiide, Calvelos e Pandoses. '

Em termos de impacte visual, e relativamente a linha elétrica aérea e respetivos
apoios, a desativagio da Linha Frades-Canicada, a 150kV implica a remog&io de um
fator intrusivo ‘na paisagem, o que se traduz por um impacte positivo, certo, direto,
local, permanente, reversivel, de magnitude média e significativo.

Na fase de exploragdo, os principais impactes positivos de carater permanente
associados ao projefo decorrem deste poder potenciar a dinamizacso econémica e de

| desenvolvimento social das regides e supra-regides.
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Face as caracteristicas do projeto, os impactes negativos na _fase de construcio
decorrem fundamentalmente das agfes relacionadas com a desmatacgio, decapagem
e movimentacdo de ferras (ferraplanagens, escavacfes), instalacdo de estaleiros,
circulagdo de maquinas e veiculos, obras de construc@o das infraestruturas e dos
acessos.

Estas acdes implicardo a destruicdo e perda de habitat de espécies floristicas e
| faunisticas, alteragGes comportamentais das espécies de fauna devido a perturbacéo e
mortalidade de espécies de fauna por causas n&o naturais (atropelamento). Contudo
estes impactes séo na generalidade de significancia baixa.

Ao nivel do patrimbnio, este ferritbrio é conhecido pela importante presenca de
povoados da pré-histéria recente, monumentos megaliticos e de arte rupestre,
considerando-se que os impactes gerados por este empreendimento sobre este fator
ambiental s&o negativos, significativos, de média magnitude, alguns dos quais
irreversiveis e permanentes, sendo por isso necessario proceder ao ajustamento /
relocaiizacao pontual de alguns apoios, conforme previsto na Condicionante n.° Erro!
A origem da referéncia ndo foi encontrada. da presente DIA, e adotar um conjunto
de medidas de minimizagdo de modo a garantir a salvaguarda dos elementos
patrimoniais.

S&o0 tambem identificados, para a fase de exploracdo, impactes negativos, decorrentes
fundamentaimente de ocupacao irreversivel do solo na zona de implantagdo .dos
apoios, das restrigbes ao uso do solo futuro, da sobre passagem de edificacbes e da
intruséo visual, reforcada nas extensbes onde se regista a presenga da balizagem,
podendo ser um fator de afastamento da instalag@o de atividades turisticas e de lazer
originando impactes sobre as atividades econdmicas locais, nomeadamente no turismo
e no comércio, hotelaria e restauragdo, os quais serdo negativos, diretos, provaveis,
permanentes, irreversiveis e de magnitude moderada.

Refira-se o-atravessamento pelo corredor da linha LVRM.PDV2 do geossitio Serra de
Sao Mamede de Penafiel. A area é ja atravessada por duas linhas de alta tenséo pelo
que o projeto em avaliagao ira agravar, por efeito cumulativo, o impacte visual negativo
exercido pelas infraestruturas existentes.

A presenca das linhas e das operagbes de manutencio das respetivas faixas de
gestdo de combustivel terd impactes ao nivel da mortalidade da avifauna, nas
alteractes comportamentais das espécies de fauna n&o voadora devido 4 perturbacio
associada as operacdes de manutengio referidas e, ainda, no favorecimento da
instalacdo de espécies exdticas invasoras. Contudo estes impactes sdo na
generalidade de significAncia baixa ou moderada.

Contudo, opgdes adotadas na concecdo do projeto contribuem para atenuar os
impactes durante a fase de exploracéio, nomeadamente:

« A inclusdo das linhas em avaliacdo no espac¢o canal adjacente 4 Linha Vieira
" do Minho-Pedralva 1 (existente);

» Autilizagio dos mesmos apoios para as duas linhas em avaliagao;

+ O facto das linhas em avaliagéo se situarem ao Jongo do perimetro da grande
area com qualidade visual elevada da serra da Cabreira ¢ cerca de 1/3 dos
seus apoios se localizam em éarea florestal

No que se refere aos impactes muito significativos associados em particular a afetacéo
de areas sensiveis como os festos, os mesmos podem ser reduzidos no nivel de
afetacéo, devendo ser equacionada a possibilidade de otimizagao do tracado efou dos
apoios, conforme previsto na Condicionante n.® Erro! A origem da referéncia ndo foi
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“1 encontrada. da presente DIA.

Na sequéncia da avaliacdo desenvolvida, € em cumprimento do disposto no artigo 18.°,
n.° 1 do Decreto-Lei n.° 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se & determinagéo do
] indice de avaliagéo ponderada de impactes ambientais. Em resultado, foi determinado
11 um indice de valor 3.

'1 Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade
| suscetiveis de minimizacio, e os perspetivados impactes positives, propde-se a
| emisséo de DIA favoravel ao projeto da “Linha Vieira do Minho ~ Pedralva 2 e desvio
da Linha Frades - Canicada, a 150 kV", condicionada ao cumprimento das condicdes
constantes da presente DIA,

| Importa ainda salientar que, relativamente aos instrumentos de gestdo territorial,
nomeadamente no que se refere aos Planos Diretores Municipais (FBM) de Vieira do
i Minho, Braga e Pévoa do Lanhoso sera necessaria a obtengdo prévia, para efeitos de
i licenciamento, de:

+ Reconhecimento de infteresse municipal emitide pela Camara Municipal de
Vieira do Minho, para que o projeto se possa enquadrar na alinea d) do ponto
1 do artigo 72.° do Regulamento do respetivo PDM;

* Reconhecimento de interesse municipal emitido pela Camara Municipal da
Pévoa do Lanhose, para que o projeto possa fer enquadramento na alinea c) _
do ponio 2 do artigo 43.° do Regulamento do respetivo PDM; .

« Autorizagio da Camara Municipal de Braga, no que respeita a alinea b) do
artigo 98.° do Regulamento do respetivo PDM.

Relativamente ao regime jundlco da Reserva Ecoldgica Nacional (REN) verifica-se a
afetacéo de:

s Areas de elevado risco de erosdo hidrica do solo, num total de 4244 mZ. Este
impacte, embora negativo e certo, apresenta reduzida magnitude e
significancia; '

+ Areas estratégicas de protecdo e recarga de aguiferos (cabeceiras de linhas
agua) num total de 535 m?. Face & area em questéo considera-se que a
mesma nao tem expressao suficiente para por em causa qualquer uma das
funcbes deste sistema da REN, dade que ndc se reflete numa reducéo
quantificavel de recarga do aquifero subterraneo, nem introduz quatquer risco
de contaminagéo ou afetagéo direta deste recurso.

i| Assim, e nos termos do disposto no n.® 7 do artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 166/2008, de
.| 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 239/2012, de 2 de novembrg,
;| a presente DIA de decisdo compreende a emlssao de auforizac@o para efeitos de
.| ocupag#o de solos integrantes da REN.
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