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Corrigir o enquadramento legal do EIA, na pag. 3 do Relatério Sintese:
subalinea ii da alinea b, do n2 4 do Artigo 12 do Decreto-Lei n? 151-B/2013,
de 31 de Outubro, e ndo o que se encontra referido.

No 292 paragrafo do ponto 1.2-Identificacdo da Entidade Licenciadora deve
ler-se: .... & de acordo com a subalinea ii da alinea b, do n® 4 do

Artigo 12 do Decreto-Lei n® 151-B/2013, de 31 de Outubro a
Comissdo de Coordenacdo e Desenvolvimento Regional do Centro.

Apresentar cépia dos Alvaras de utilizagdo dos pavilhdes 2 e 3.

Dos edificios construidos apenas existe emitido o Alvard de Utilizagdo para o
Edificio 2 — Pavilhdo 2 emitido em nome de Alfredo Pinto Marques.

A regularizacdo/legalizacdo das construcdes referentes aos Pavilhdes n9s 1 e
3 ainda decorre, junto dos servicos de urbanismo da Camara Municipal de
Satao.

Para estes dois edificios ainda ndo existe Alvara de Utilizagao.

A localizagdo do projecto, na planta a escala 1:25000, constante nos anexos
do EIA e da pag. 8 do RNT, ndo condiz com a respectiva localizagdo nas
plantas de ordenamento e condicionantes do PDM de Satdo, pelo que
deverad ser corrigida. Acresce o facto de que nas pecas desenhadas no Anexo
Il do EIA n3o consta qualquer representacdo e/ou implantacdo do pavilhdo
4, a construir.

Em anexo apresentamos as plantas devidamente corrigidas e reformuladas.

Atendendo ao referido no Relatdrio Técnico EIA, nomeadamente no
penultimo paragrafo da pagina 7, deverd ser indicado qual o ponto de
situacdo do processo de licenciamento camarario do novo pavilhao.

No Relatdrio Sintese do AIA refere-se que - Em 2014, foi dado inicio ao
processo de obtencdo de parecer para licenciamento do novo pavilhdo.
(projecto sujeito a AlA).

Nesta data ja foram apresentados os projectos de legalizagdo dos pavilhdes
n% 1 e 3 e apresentado em conjunto o projecto de construcao do pavilhdo
n? 4 — Edificio 4.

Indicar a natureza do caminho que atravessa a area da instalacdo do lado
poente e, no caso de ser publico, como sera salvaguardada a sua natureza.
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Na planta de implantacdo apresentada no Anexo | do EIA, o poligono
marcado refere-se ao artigo matricial que da cumprimento ao indice de
construcdo de acordo com as exigéncias do PDM de Satao.

Na foto Anexo Pto 5 — apresentamos a forma como serda executada a
vedacdo sanitaria da exploracdo. O tracado do caminho publico desenvolve-
se no exterior da vedacdo (rede altura minima de 1,20 metros) sendo
salvaguardada a circulacdo pedonal e viaria pelo caminho publico.

Indicar as distancias do projecto a todos os receptores sensiveis mais
proximos, nomeadamente, habitagées, identificando-os e caracterizando-os.
Deverdao também ser avaliados os eventuais impactes e, se for o caso,
apresentadas medidas de minimizagao.

Conforme anexo Pto6, as habitacdes mais préoximas distam a cerca de 250
metros do limite da instalagdo, todas as outras habita¢des e edificios
situados no aglomerado de Douro Calvo estao a distancias superiores.

A envolvente Sul/Sueste da instalacdo possui, actualmente, arborizacdo
(porte alto e densa) funcionando como barreira a propagacdo do ruido
gerado na instalacdo (fig.4 pag 13 do Relatdrio Sintese).

Embora os terrenos onde esta situada essa barreira nao seja propriedade da
Biomaduro, Lda, caso sejam abatidas arvores, serd implementada como
medida de minimizacdo a plantagdao de cortina arbdrea no limite dos
terrenos da Biomaduro nessas duas direc¢des.

Nas restantes envolventes ndao existem quaisquer habitacdes nem
receptores sensiveis, que possam ser afectados.

Indicar o destino final os efluentes domésticos e do chorume, apds retencao
nas fossas estanques, com a apresentacdo do respectivo documento
comprovativo da situacao.

Os efluentes domésticos gerados serdo recolhidos pelos Servigos da Camara
Municipal de Satdo, foi solicitada limpeza do 6rgao de retencao —Fossa
Séptica.

Os chorumes — aguas da lavagem dos pavilhdes — serdo utilizados de acordo
com o PGEP que foi entregue para aprovacdo. Sdo utilizados nos terrenos de
ocupacao florestal adjacentes a instalacao e propriedade da Biomaduro.

No anexo Pto 7 apresentamos comprovativo.

Indicar a origem de agua para consumo humano (balnearios e WC).



A agua utilizada para consumo humano (balneéarios e WC) sdo provenientes

do furo AC 1, com titulo de utilizacdo emitido pela ARH Centro.

9- Descriminar os consumos de aguas em fun¢ao dos diferentes usos previstos.

Quadro QB1.1 — Agua Utilizada/Consumida: Origens e Consumos

o 1 e ~

Codigo rigem Utilizages Consaumos Observacdes

. Coordenadas (2) (m°/d)

Tipo (1

tpo (1) longitude latitude ®)

AC1 PR | 764820 | 40,76298 Pl 6020,0 m¥ano | (APeberamento das Aves)
6 ciclos de 40 dias
3 - ~
ACL FR 764820 40,76298 LV 154,5 n13 /ano + Lavagens/des_mfecgf)es +aro
25 m°/ano de desinfeccdo
AC1 FR -7,64820 40,76298 Pl 45 m*/ano Aquecimento dos pavilhdes
AC1 FR -7,64820 | 40,76298 PI 455 m°/ano Humidificag&o
AC1 FR -7,64820 | 40,76298 DM 20 m*/ano Balneario/Wc
TOTAL | 63095 m’/ano

10- O titulo de Utilizacdo dos Recursos Hidricos relativos a captacdo de agua

existente na exploracdo prevé um volume de extrac¢do de dagua anual
méximo de 1200 m? e encontra-se caducado desde 30/04/2014. De acordo
com a informacdo constante no Relatdrio Sintese o consumo de dgua actual
na exploracio é de aproximadamente 3010 m*/ano, prevendo-se com a
ampliagdo da unidade um aumento do consumo de dgua para 6310 m?3/ano,
0 que carece de esclarecimento.

No anexo Pto 10 apresentamos o TURH emitido pela entidade licenciadora
da captacao.

Conforme Quadro anexo ao ponto anterior os volumes totais previstos sdo
de cerca de 6310 m3/Ano para a situacdo final de projecto, mas trata-se de
valores estimados.

11-Indicar o local de armazenamento de estrume (se existir) e respectivo

destino final.

O local previsto para armazenamento do estrume ficara situado fora do
perimetro sanitdrio da avicultura por razdes ébvias.

Prevemos a construcdo de uma drea impermeabilizada que possua
condicGes de isolamento dos estrumes armazenados das dguas das chuvas,
estando prevista a drenagem das aguas da chuva e a recolha das
escorréncias.

12- Avaliar o impacto do consumo de dgua na exploragao.

A instalacdo utiliza apenas captacao de dgua subterranea para todos os fins.
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Actualmente os caudais necessarios sdao extraidos de um unico furo,
licenciado pela ARH. Prevemos a abertura de um novo furo para que
funcione como reserva aquela captacao.

As disponibilidades de agua subterrdnea nas bacias dos Rios Vouga e
Mondego (130 000 000 e 252 000 000 m3 respectivamente) ultrapassam
largamente o valor previsto de consumo na instalagdo avicola (6310 m3).

O impacte daqui resultante é negativo, directo, permanente, magnitude
reduzida, reversivel e muito pouco significativo

13- As medidas MM6.RH a MM9.RH constantes no quadro das pag. 126 e 127 do
R.S. pretende-se com o impacto do aumento do consumo de 4gua, o qual
ndo se encontra avaliado no estudo. As medidas de minimizacao devem vir
associadas aos respectivos impactos previstos, o que ndao acontece no caso
referido. Neste sentido, torna-se necessario rever o capitulo 5.1.3 Recursos
Hidricos do EIA e no quadro sintese dos impactes e das medidas de
minimizacao.

A exploragdao avicola originara o impacte sobre o consumo de agua,
caracterizado na alinea anterior.

Para minimizar os consumos de agua durante a fase de exploracdo é
necessario tomar medidas técnicas que visam reduzir o consumo de agua
durante o periodo de estadia das aves. (MM6.RH a MM9.RH).

O impacte sera no descritor Recursos Hidricos Subterraneos e corresponde
ao aumento do consumo de agua na instalacdo, durante a fase de
exploracdo na area de implantacdo do projecto e dreas adjacentes.

14-Planta de implantacdo a escala adequada com o tracado da rede de
abastecimento de dguas e de drenagem dguas pluviais.

No anexo Ptol4 apresentamos as plantas das duas redes. As mesmas
plantas fazem parte do processo de pedido de Licenca Ambiental.

15-Dimensionamento e respectivas pecas desenhadas das fossas estanques
existentes, a escala adequada e devidamente cotadas.

No anexo Ptol5 apresentamos as pecas desenhadas das fossas estanques
existentes. As mesmas plantas fazem parte do processo de pedido de
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Licenca Ambiental. Apresenta-se igualmente o dimensionamento da fossa
doméstica que serve as instalacdes dos balneadrios e WC da instalacao
avicola.

16-ldentificar os destinos finais dos residuos gerados na instalacdo e descrever
como serd assegurado o respectivo transporte.

Codigo Origem Quantidade
Cédigo .
Descricdo
LER (1) ¢ 2 (t/ano)
, [3] [4] (51
RN1 020106 Estrume animais Processo de Produgdo 748,5
RN2 020102 Tecidos de animais (Cadaveres) Processo de Produgdo 3,7
RN3 150101 Embalagens Papel/Cartdo Processo de Produgdo 0,05
RN4 020101 Lamas Sépticas Processo de Produgdo 20 m*/ano
Emb. Medicamentos/vacinas e produtos d Processo de Produgdo 0,030
RN5 150106 0
euso veterinario
RN6 100101 Cinzas inertes Processo de Produgdo 2,250
RN7 150102 Emb. de Plastico Processo de Produgdo 0,05
RN8 200301 Residuos Urbanos Processo de Produgdo 0,4
Na Instalagdo sujeito a operagao de: No Exterior sujeito a operagao de:
Valorizagdo Eliminagdo Valorizagdo Eliminagao
Responsavel pela
Codigo — , P - P
. . . Operagao Responsavel pelo Operagdo
Operagao Operagdo Operagao Transporte
(%) (%) (%) @ (%) P 6
(3) (4 (3)
(5)
[1] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
RN1 Aplicagdo no 100 Terceiros/Proprio | Terceiros/Préprio
solo
RN2 Tratamento 100 Cuniverde Savinor
RN3 Triagem 100 CM CcM
RN4 Tratamento 100 Tratamento 100 Terceiros CM de Satdo
RN5 Triagem 100 Valormed Valormed
RN6 X Préprio Gintegral, SA
RN7 Triagem 100 CM CcM
RN8 Eliminagdo 100 @] CcM




17-Indicar o destino final previsto para ao cadaveres dos animais e se 0 mesmo
é adequado face ao previsto na legislagao aplicavel.

Os cadaveres dos animais serdo armazenados em arca frigorifica e
recolhidos por transportador autorizado tendo como destino final a empresa
SAVINOR, licenciada para esse fim.

18-Referir a natureza da linha de d4gua, vizinhas da area do projecto,
representada na fig. 34 da pag. 64 do Relatdrio Sintese.

A linha de dgua representada na fig. 34 da pdg. 64 é uma linha de caracter
tempordrio e episédico de muito pequena dimensdo. Esta linha de agua
recebe o emissor da drenagem das dguas pluviais (figura 4 pdg. 13 do RS)
gue sdo captadas na darea da instalagdao avicola e que nao se infiltram no
subsolo.

19-Corrigir as referéncias ao ponto de agua 434/AG54, nas pag. 79/80 de
Relatdrio Sintese, quando o que é mencionado no estudo é o ponto 168/1.

As referéncias ao ponto de 4dgua 434/AG54, indicadas na figura 45 (pagina
79), e no quadro 22 (pagina 80), do relatdrio sintese, sdo erradas. De facto,
trata-se do ponto de agua 168/1, em ambos os casos.

20- Descrever a evolucdo previsivel da situacdo actual do ambiente, na auséncia
do projecto (alternativa zero).

A situacdo de referéncia (instalacdo do primeiro pavilhdo — N2 2) ja decorreu
ha algum tempo. Outros dois pavilhdes ja construidos estdo em fase de
legalizacdo e ndo havendo instrumentos de gestdo do territério que
contrariem estas construcdes, a alternativa zero (situacdo de referéncia
actual) corresponde na perspectiva da equipa técnica & existéncia na
instalacdo dos trés pavilhGes.

Sem a implementacdo do projecto (construcdo do pav.4 com 2000 metros)
a area de floresta industrial correspondente, seria sujeita a abates e
incéndios, tendo como consequéncia o aumento de solos sujeitos a erosao.
Sem a instalacdo do Pav.4 a rentabilidade da exploracdo seria mais baixa e
poderia ndo haver lugar a qualquer aumento de postos de trabalho.



Sem projecto ndo haveria aumento de pressdes ambientais além das ja
existentes, mas os impactes analisados foram considerados pouco
significativos, logo a implementacdo do projecto ndo terd grande significado
para a evolugao do ambiente na envolvente.



