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Parecer da Comissdo de Avaliagdo

1. INTRODUCAO

Dando cumprimento a legislagdo de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AlA), Decreto-Lei n2 151-
B/2013, de 31 de outubro, a Direcdo Regional de Economia de Lisboa e Vale do Tejo, na
gualidade de entidade licenciadora, remeteu a Comissdo de Coordenacdo e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR LVT), em 16.04.2014, o Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) relativo ao projeto da “ Amplia¢do da Pedreira de Calcdrio n2 5512 denominada Pedreira

Chainga n2 5”, em fase de projeto de execucao e cujo proponente é a empresa CALSAL, Lda.

A CCDR LVT, como Autoridade de AlA, nomeou uma Comissao de Avaliagdo (CA), constituida

pelas seguintes entidades e seus representantes:
- CCDR LVT - Eng.2 Lidia Amorim {Presidente);
- CCDR LVT - Dr.2 Helena Silva (Consulta Pablica); Eng.2 Jodo Gramacho (Sclo e Uso do Solo);
- APA, IP/ARH do Tejo e Oeste - Eng.2 Conceigdo Ramos
- DGPC - Dr.2 Alexandra Estorninho;
- LNEG — Dr.2 Susana Machado;
- ICNF — Eng.2 Manuel Duarte;
- DRE LVT — Eng.2 Ferreira da Costa.
2. PROCEDIMENTO DE AVALIAGAO
O método de avaliacdo seguido pela CA contemplou o seguinte:

e Analise global do EIA e avaliacio da sua conformidade com as disposi¢des do art.?
14°2do Decreto-Lei n2 151-B/2013, de 31 de outubro. Na sequéncia da referida analise,
em 21 de maio de 2014 foram solicitados elementos adicionais ao proponente;

¢ Da andlise dos elementos adicionais, recebidos em 30 de setembro de 2014, verificou-
se que, de um modo geral, foram tidos em conta os elementos/observacies
solicitados pela CA, pelo que, em 14 de outubro de 2014, foi emitida a Declaragdo de
Conformidade do EIA;

e Consulta as seguintes entidades externas: Assimagra, Direcdo Geral de Energia e
Geologia e Camara Municipal de Santarém;

e Realizacdo da Consulta Pablica, no periodo compreendido entre 22 de outubro de
2014 a 18 de novemnbro de 2014;

e Visita ao local no dia 28 de outubro de 2014;
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Integracdo dos pareceres setoriais das entidades externas e dos resultados da Consulta Publica

no presente Parecer Final.
3. JUSTIFICAGAO DO PROJETO

Com o presente projeto o proponente pretende obter o licenciamento da ampliagdo da
pedreira de calcéric denominada “Chainga n2 5", localizada no distrito e concelho de

Santarém, freguesia de Alcanede.

A “CALSAL, Lda.” incide a sua atividade na exploracdo e comercializacdo de calcdrio
ornamental, fornecendo a indGstria de construgdo civil a nivel nacional e internacional, sendo
de destacar que o principal mercado é a China. Face as necessidades do mercado e de forma a
assegurar a continuidade da exploragdo existente, a empresa decidiu ampliar a pedreira, para

uma drea total de 28 206m?, sendo que 11 700 m? da &rea ja se encontram licenciados.
4- ALTERNATIVA DO PROJETO

A localizagdo da atividade mineira estd dependente da localizagdo da matéria-prima, dado que
qualquer pedreira encontra-se condicionada pela disponibilidade espacial e pela qualidade do

recurso natural.

A "“Pedreira Chainga n? 5”,insere-se no Macigo Calcario Extremenho, area por exceléncia para a
extracdo da rocha calcaria, devido as caracteristicas do seu subsolo. Assim, a ampliagao da

pedreira justifica-se face a existéncia do recurso no local.
5. DESCRICAO DO PROJETO
5.1- Antecedentes

Em 2004 a “Casal, Lda., adquiriu a “Pedreira Chainga n2 5” com o nimero de ordem nacional
n? 5512, emitido em 26 de novembro de 1992, a Ezequiel Ribeiro Cordeiro até entdo legitimo
proprietario da pedreira, ndo tendo o anterior proprietario até a data de aquisicdo por parte

da “Casal, Lda”, procedido ao licenciamento da exploragao.

S0 apos a revisdo do Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros
{PNSAC), foi homologada em 27 de outubro de 2009, a decisdo do grupo de trabalho emitida
nos termos do n? 7 do artigo 52 do decreto-Lei n? 340/2007, de 12 de outubro, sendo
permitida a exploragdo da pedreira a titulo provisério, para a ampliagdo da pedreira, pelo
prazo de um ano, condicionado a apresentac¢do do processo de licenciamento nos termos do
artigo 272 do Decreto-Lei n2 270/2001, de 6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-
Lei n2 340/2007, de 12 de outubro acompanhado de Estudo de Impacte Ambiental.
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A exploracdo realiza-se a céu aberto. O avanco da lavra serd efetuado segundo a direcdo NW-
SE, em fungdo da estrutura e estratificacdo local das camadas, por forma a individualizar
racionalmente os diferentes tipos de massas minerais. O rebaixamento é realizado até a cota
295m, definindo-se patamares com uma altura média de 10m e uma largura média de 3,5m.
Numa primeira fase de tragagem e defini¢do das frentes, o método utilizado é em flanco de
encosta, posteriormente com a evolugdo e maturagdo da exploracdo em pogo, sera por
degraus direitos de cima para baixo. O pendor final da exploragdo nac poderd ser superior a
72°

As operagbes a considerar na explora¢do da pedreira obedecem a seguinte sequéncia:
trabalhos iniciais (desmatagem e decapagem); perfuracdo; serragem; desmaonte; transporte e

remocso.

Os trabalhos iniciais passam pela criagdo dos acessos necessarios aoc bom desenrolar dos
trabalhos, a desmatagem e remocao de terras de cobertura. Os acessos internos da pedreira
sdo criados em fun¢do dos trabalhos que se realizam na altura e sdo abertos por forma a

facilitar a movimentac3o de equipamentos e trabalhadores até as frentes de desmonte.

No presente caso, a camada superficial tem uma possanga de cerca de 1 a 2 metros, é muito
fraturada e consequentemente sem valor comercial. A partir desta camada o material possui
as caracteristicas pretendidas, possuindo um grau de aproveitamento que varia entre os 20%
230%. O restante material ndo possui interesse para venda como blocos, devendo este ser
armazenado na drea da pedreira para a¢des de recuperacdo paisagistica, o restante serd
enviado para a produgdo de cal na empresa Lusical, 5.A. valorizando-se assim um subproduto

desta atividade mineira.

A preparacao para a extracao passa pelo arranque prévio da camada sem interesse comercial.
Posteriormente a remocdo da referida camada, realizam-se as operacBes subsequentes
necessdrias a perfuragdo vertical e horizontal convergente de forma a poder ser introduzido o
fio diamantado que ird serrar a camada (bancada), ndo sendo utilizados explosivos na

exploracdo.

A serragem das massas realiza-se com o recurso a fio diamantado e/ou rogadoras de lanca,

dependente da tecnologia disponivel e da morfologia das massas a individualizar.
Para a fase de desmonte serdo usadas escavadoras com ripper, macacas de ar e ou agua.

A remocdo e o transporte sdo efetuados com recurso a retro escavadoras, pa carregadoras,

dumpers e camides. A remogac inclui blocos e material considerado escombro.
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As terras vegetais serdo armazenadas temporariamente nos espacos livres criados com o
decorrer da lavra e dentro da drea de corta. Em funcdo do faseamento proposto, as terras

serdo progressivamente utilizadas nas agGes de recuperagao paisagistica.

A taxa de aproveitamento desta pedreira ronda os 20%, pelo que se prevé um volume de

producdo de rocha estéril de cerca de 1 844 640 m?

Quando a evolugdo da lavra permitir, serdo colocados escombros na retaguarda das frentes de
exploragdo procedendo-se concomitantemente a exploragdo e & recuperagao das areas ja
exploradas e desafetas dos trabalhos mineiros, pelo que se preconizara uma modelagio

faseada dos terrenos.

Dentro da drea da pedreira ndo existem edificios, sdo usados contentores pré-fabricados para
as instalacGes de apoio nomeadamente, instalagGes sanitarias, vestuarips, drea de

armazenagem, primeiros de socorros e escritorio.

As aguas residuais domésticas sdo encaminhadas para uma fossa séptica estanque, que é

periodicamente esvaziadas por entidade autorizada para o efeito.

A dgua para uso industrial € proveniente de um furo licenciado e sera armazenada num
depdsito com a capacidade total de 5000 |, destinada a rega dos caminhos, realizada com

recurso a joper, e no arrefecimento das fios diamantados.

A dgua para uso domeéstico (chuveiros, vestidrios e instalagdes sanitdrias}) é também

proveniente do furo.

O abastecimento de dgua para consumo humanc é assegurado através de um bebedouro

abastecido por garrafdo de dgua.

A drenagem das aguas pluviais efetua-se através das fendas e fraturas, infiltrando-se no
macico calcdrio. Na envolvente da corta estdac previstas valas de drenagem periféricas que

conduzirdo as aguas pluviais superficiais para o sistema de drenagem natural.

A energia necessaria a atividade de exploragdo, advém do posto de transformacgdo afeto 3
pedreira, existindo um gerador de reserva. Quanto ao funcionamento dos equipamentos

maoveis & utilizado gasdleo, sendo este armazenado em autctangue.

Os residuos gerados no decurso da exploracdo atividade (dleos, filtros de éleo, lamas de fossas
sépticas e pneus usados) sdo encaminhados para entidades licenciadas para o efeito ou para a

entidade que faz a intervengdo no equipamento.
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Os residuos solidos urbanos resultantes de restos de alimentos ou materiais consumidos pelos
trabalhadores, sao colocados em contentores localizados nas instalagcOes sociais e nos
escritdrios, sendo promovida a separacdo na origem das fragdes reciclaveis para posterior

envio para reciclagem

Os equipamentos mdveis sdo abastecidos através de um depdsito de combustivel (gascleo)
com uma capacidade de 5000 |, instalado na drea da pedreira. Quando do seu abastecimento
esta prevista a colocacdo de uma bacia de retencdo no solo, por baixo do ponto de

abastecimento, prevenindo um eventual derrame de combustivel.

O faseamento da recuperagdo é constituido por trés fases, dadas as caracteristicas da pedreira
e os meios disponiveis para o aproveitamento racional do recurso, de modo a minimizar a

geracao de impactos causados durante as fases de exploracio:

- Fase 1: Recuperacdc da area norte e das faixas entre o limite da pedreira e o limite de
exploragdo a este e sul (parcial), em fungdo da exploracdo da pedreira, e tendo em

consideracdo as areas onde ndo existem equipamentos, contentores e depositos:
- Fase 2: Recuperacao da area central, até reposigao da topografia original;

-Fase 3: Recuperag3o da area sul e das areas entre limite da pedreira e limite de exploracdo

nao recuperados na Fase 1, até reposicao da topografia original.

A modelacdo dos terrenos sera realizada com recurso aos estéreis provenientes da exploragao,
no sentido da deposi¢cdo de materiais de granulometria menor junto a superficie, onde se ird

proceder a deposigdo de cerca de 15 cm de terra vegetal.

O projeto prevé a instalacdo de sistemas de drenagem ao longo de toda a corta, atraves de
valas longitudinais a construir na lateral de rampas e junto das bordaduras da escavagdo, que
encaminhardo as aguas pluviais do exterior da pedreira para as linhas de escorréncia
superficial natural e as interiores para a bacia de retenc¢do a criar no fundo da pedreira. Esta
bacia tera localizagbes varidveis de acordo com a evolugdo dos trabalhos, sendo certo que se
situard na parte mais funda da corta. A generalidade das dguas de escorréncia serdo
encaminhadas para a rede de drenagem natural, com excec¢do das pluviais que cairem no

interior das cortas onde se infiltrardo.

Apos a restituicdo do coberto vegetal da area mineira, ira verificar-se uma diminuicdo gradual

dos niveis da escorréncia superficial.
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Ap6s a preparacdo dos terrenos, serd efetuado o revestimento vegetal com espécies
autdctones, sendo para tal utilizadas arvores junto aos taludes e arbustos e herbaceas nas

zonas de modelagao por toda a drea.

O processo de recuperagio do coberto vegetal serd realizado de um modo faseado, em fungdo
das dreas que vdo sendo gradvalmente modeladas apds a exploracdo. O aterro e modelagdo

serdo realizados com materiais estéreis provenientes da exploragdo.
A estimativa de vida (til da pedreira é da ordem dos 15 anos.
5 - APRECIAGAO ESPECIFICA DO EIA

A CA procedeu a andlise dos seguintes fatores ambientais: Recursos Hidricos, Ecologia,
Ordenamento do Territdrio, Paisagem, Solos e Usos do Solo, Geologia, Geomorfologia e
Recursos Minerais, Patrimoénio Arquitetonico e Arqueoldgico, Ambiente Sonoro, Qualidade do

Ar, Paisagem e Socioeconomia.
5.1- Recursos Hidricos
Recursos Hidricos Superficiais

A drea em estudo estd localizada na Bacia Hidrografica do Tejo, na sub-bacia do rio Maior. Esta
situa-se na margem direita do rio Tejo e possui uma area de cerca de 921 km®. Nesta zona, os
afluentes da margem direita do rio Tejo sdo o rio Alviela e o rio Maior, que correspondem as

linhas de agua principais destas bacias.

A drea do projeto é atravessada por um pequeno afluente (cerca de 80 m de
desenvolvimento) de uma linha de agua sem denominagdo, que se inicia @ meio da area da

ampliagdo no sentido N-S.

O EIA avalia a qualidade da agua com base nos dados de seis estagdes de monitorizagdo da
bacia hidrogréfica do rio Alviela e nos dados de duas estagdes da bacia hidrografica do rio

Maior.

Com base nos resultados obtidos na bacia do rio Alviela, verifica-se que as descargas da ETAR
da ribeira do Carvalho sdo responsédveis ndo sé pela degradacdo da qualidade da dgua nesta

ribeira mas também no troco do rio Alviela, a jusante da confluéncia com a ribeira do Carvalho.

Os problemas de poluicdo nestes trogos devem-se a contaminagdo poer matéria organica,
nutrientes e cromio. No entanto, a estacao de monitorizagdo de maior interesse é a estacdo de
“Ponte Alviela”, que apesar de ndo ser influenciada pela descarga da ETAR, obteve a
classificacdo de “Razodvel” devido a problemas de contaminagao por microbiclogia e fosforo.
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No que respeita a bacia do rio Maior, as linhas de dgua de maior interesse para caracteriza¢ao
da drea em estudo (ribeira de Alcanede e rio Santo e afluentes da ribeira de Alcobertas) nao
apresentam estagBes de monitorizacao de qualidade da agua. As (nicas estagdes existentes
localizam-se muito a jusante, evidenciando a presenca de contaminagdo por matéria orgéanica,

nutrientes e sélidos.

De acordo com o Plano de Gest3o de Regido Hidrografica do Tejo (PGRHT), as massas de dgua
que podem ser infiuenciadas pelos trabalhos extrativos s3o as que possuem o cddigo
PTOSTEJOS70 (Alviela) e o codigo PTOSTEJ102 (Maior). Estas massas de dgua sdo da tipologia
“Depdsitos sedimentares do Tejo e Sado”, apresentam, respetivamente, um Bom estado
quimico mas um Mau estado ecologico e um estado quimico Bom e um estado ecoldgico

Razoavel.

Nestas massas de dgua superficiais ndo existem infraestruturas de armazenamento de agua
nem captagdes para produgdo de dgua para consumo humano, sendo as pressdes mais
relevantes da bacia do Alviela de origem agricola, industrial, pecudria e urbana. As principais

pressdes na bacia do rio Maior s3o de origem agricola, pecudria e urbana.

Por forma a contextualizar a area proxima de projeto o EIA considerou uma drea envaolvente
situada a 1000 m da area de projeto, na qual as possiveis fontes de poluicdo dos recursos
hidricos em geral sdo a existéncia de varias pedreiras em atividade, de povoacGes (Pé da
Pedreira e Barreirinhas) sem saneamento basico, do cemitério de Pé da Pedreira e de vérios
estabelecimentos industriais situados na zona industrial de Valverde, nomeadamente, duas

fabricas de cal e varias fabricas de transformagio de rocha ornamental.

Os principais impactes est3o relacionados cam a eventual afetagcdo do regime de escoamento,
devido a alteragdo da topografia e ao aumento de erosdo hidrica provocada pela compactacdo
dos solos originada pela circulacdo de veiculos e maquinaria afetos ao projeto. A qualidade das
dguas superficiais podera ser afetada pelo arrastamento de particulas sélidas para a linha de
dgua e por eventuais descargas acidentais de dleos e lubrificantes utilizados na maquinaria

afeta 3 pedreira.

A alteracdo da topografia devido a criacdo de uma depressdo afeta o padrao de escoamento
superficial, no entanto dada a fraca expresséo do afluente da linha de dgua que atravessa a

area da pedreira, considera-se que o impacte induzido ndo terd significado.

O aumento da compactacdo dos solos implica a redugdo da infiltracao das aguas pluviais, no

entanto os impactes induzidos pelo projeto embora negativos sdo pouco significativos uma vez
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gue dadas as caracteristicas do substrato geoldgico, predomina a infiltracdo sobre o

escoamento.

Por outro lado, o projeto prevé a instalacdo de sistemas de drenagem ao longo de toda a
corta, através de valas longitudinais que serdo construidas junto das bordaduras da escavagao,
encaminhando as 3guas pluviais do exterior da pedreira para as linhas de escorréncia
superficial natural. As aguas pluviais que se acumulam no interior da pedreira sdo

encaminhadas para a bacia de retengao que se situara na parte mais funda da corta.

Quanto a afetacdo da qualidade da dgua por arrastamento de sdlidos para as linhas de agua,
considera-se que devido a cava formada pela exploragdo a quantidade de sélidos arrastados
pelas chuvas é significativa. Contudo, pelo atrds referido o impacte induzido sera negativo

pouco significativo.

Ja no que se refere & descarga acidental de dleos e lubrificantes utilizados nas maquinas e
veiculos afetos a pedreira, o impacte ao nivel da qualidade das dguas poderéd ser negativo e
muito significativo, se ndo forem tomadas medidas imediatas para a contencdo destes
derrames. No entanto, se implementadas as medidas de minimizacdo constantes deste

parecer, este impacte é pouco provivel de ocorrer.

Na fase de desativagdo serdo removidas as instalagSes de apoio a unidade extrativa e
implementado o Plano Ambiental de Recuperagdo Paisagistica, pelo que n3o s3o expetaveis

alteragdes do escoamento superficial.

Do exposto, considera-se que os impactes expetaveis nos recursos hidricos superficiais sdo
negativos, pouco significativos e minimizdveis ndo sendo necessdrio proceder a

implementacdo de um plano de monitoriza¢do dos recursos de dgua superficiais.

Recursos Hidricos Subterrdneas

De acordo com o PGRH do Tejo, a drea em estudo localiza-se na massa Macigo Calcario
Estremenho, mais concretamente no setor do Planalto de Santo Antdnio, cuja principal

descarga se processa ha nascente dos Olhos de Agua do Rio Alviela.

Verifica-se, ainda que a pedreira se situa dentro da zona de protecdo intermédia e alargada da
nascente dos Olhos de Agua do Alviela, destinada ao abastecimento publico, aprovada pela
Portaria n.2 1187/2010, de 17 de novembro, alterada pela Portaria n.? 97/2011, de 9 de

margo.

De acordo com o documento “Sistemas Aquiferos de Portugal Continental”, disponivel no

SNIRH, os dados existentes ndo permitem efetuar uma cateterizagdo piezométrica de forma
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pormenorizada. Segundo 0 mesmo documento, a produtividade meédia estimada para este

sistema aquifero é de 0.8 I/s, variando de um minimo de 0 I/s até um maximo de 20 I/s.

As captacgBes privadas mais proximas da pedreira {n2 12, 13, 14 e 58) localizam-se a mais de
600 m do limite da drea em estudo. No entanto, o EIA menciona que ndo ha informacédo
suficiente sobre estas captagGes para a caracterizacao do sistema aquifero, nem foi possivel

proceder a medi¢3o dos seus niveis piezométricos.

De acordo com o EIA, para a avaliagao do nivel piezométrico foram observadas as pedreiras na
envolvente imediata, tendo-se verificado que é a pedreira n2 5045, denominada “Moca-Creme
- Pedreira P1” pertencente a Lusical — Companhia Lusitana de Cal, S.A, localizada a NE do

projeto, que apresenta o fundo a cota mais profunda, cota 284 m.

De acordo com as informagGes fornecidas pelos responsaveis e por conhecimento de campo
de varios anos da equipa do presente estudo, é referido que nunca foi intersectado o nivel

fredtico nesta exploragao.

O EIA menciona ainda que, no trabalho de campo efetuado, ndo foram detetadas cavidades na
area de projeto, pelo que considera que ndo é espectavel, que a “Pedreira Chainga nt 5”, cuja

exploragdo se desenvolverd até a cota 290m, venha a intersectar o nivel de 3gua local.

Com base na informacdo disponivel nos dados sintetizados do SNIRH para as aguas
subterrdneas, os resultados da classificacdo da qualidade da dgua obtidos para o ano de 2011
segundo o Anexo | do Decreto-Lei n.2 236/98, de 1 de agosto, variam entre Al e> A3 devido a

fluoretos.

De acordo com o método Qualitativo EPPNA o EIA considera que a drea em estudo se

enquadra na classe de vulnerabilidade V2, vulnerabilidade Média a Alta.

A remogdo do coberto vegetal e do solo de cobertura contribui para um ligeiro aumento da
taxa de infiltragdo, induzindo um impacte positivo pouco significativo. Nas dreas de deposigao
do solo haverd redugdo da taxa de infiltragdo, gerando um impacte negativo, pouco

significativo e minimizavel.

Os principais impactes induzidos pelo projeto devem-se a redugao da taxa de infiltragdo devido
a compactacdo dos solos provecada pela circulagdo da maquinaria afeta ac projeto e a
deposicdo dos escombros resultantes da extracio, pelo que se considera que o impacte

resultante sera negativo e pouco significativo.

Refere-se que o projeto n3o ird sobre explorar o aquifero uma vez que a extracdo do calcério

ornamental funciona por via seca, ndo envolvendo consumo de dgua ou producdo de
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efluentes, excetuando as operagdes de corte dos blocos, para as quais a dgua serd abastecida
através de um depdsito instalado na pedreira. Os efluentes resultantes destas operagdes sao

muito reduzidos e ficam retidos no fundo da corta da pedreira.

Considerando que o piso base da pedreira terd a cota 290 e que as pedreiras existentes na
area envolvente ndo intersectam o nivel piezométrico, sendo atingida a cota 284,0 EIA

considera que nao é intersetado o nivel fredtico.

Do exposto, considera-se que os impactes induzidos pelo projeto sdao negativos, pouco
significativos e minimizaveis, ndo sendo necessaria a implementacio de plano de

monitorizacdo dos recursos hidricos.
Conclusdo setorial

Da analise efetuada, verifica-se que os principais impactes nos recursos hidricos subterraneos
prendem-se com a compactagdo do solo e consequente diminuigdo da taxa de infiltragdo, e
eventuais derrames de oleos ou combustiveis. Sendo adotadas as medidas de minimizacdo
propostas neste parecer, considera-se que os impactes do projeto, sdo negativos, pouco

significativos.

Ao nivel dos recursos hidricos superficiais, os impactes resultam principalmente da afetacdo da
drenagem superficial e eventual arrastamento de particulas poluentes mas as condi¢cGes do
terreno tornam estas possibilidades muito diminutas, pelo que, em conjunto com as
condicionantes e medidas de minimizagdo a implementar, afigura-se que os impactes sejam

poucao significativos.

Assim, considera-se de emitir parecer favordvel condicionado ac cumprimento das medidas de

minimizacao constantes deste parecer.
5.2- Ecologia

A area de intervengdo localiza-se no Sitic de Interesse Comunitdrio “Serras de Aire e
Candeeiros” (SICSAC), aprovada pela RCM n.2 76/2000, de 5 de julho, na qual estdo
identificados os tipos de habitats naturais e das espécies de fauna e da flora que ai ocorrem,
previstos no Decreto-Lei n.2 140/99, de 24 de abril, entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.2
49/2005, de 24 de fevereiro. Estando esta drea integrada no SICSAC, o Regulamento do
POPNSAC, na alinea b) do n.? 2 do artigo 22, estabelece como um dos seus objetivos gerais
“corresponder aos imperativos de conservacdo dos hobitats naturois e do flora e founa
selvagens protegidas, nos termos do Decreto-Lei n.2 140/99, de 24 de abril, com a redagdo

dada pelo Decreto-Lei n.2 49/2005, de 24 de fevereiro”. Desta forma, o POPNSAC ja incorpora
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as orientagdes de gestdo previstas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000, aprovado pela

RCM n.2 115-A/2008, de 21 de julho.

A drea de ampliag3o da pedreira estd na sua maior parte intervencionada, o que levou a
empresa a requerer a adaptacdo desta zona nos termos do artigo 52 do Decreto-Lei n.2

340/2007, de 12 de outubro, sendo que se constata o seguinte:

€ apresentada uma Carta da Vegetacdo, onde além da area intervencionada pela exploracio
desta pedreira, verifica-se a existéncia de um pequeno nicleo de vegetacdo, a Sul e Qeste,

constituida essencialmente por pinheiro-de-Alepo (Pinus ahalepensis);

Sobre a espécie indicada no ponto anterior, é afirmado no EIA que “o pinheiro-de-Alepo € uma
espécie exdtica em Portugal. Em alguns locais do PNSAC, assume caracteristicas de espécie

invasora, tal como acontece noutros locais do nosso pais”;

Relativamente ao referido, importa clarificar que o pinheiro-de-Alepo nado é considerado em
Portugal nem uma espécie exotica, nem invasora, n3o constando da lista de espécies

elencadas no Decreto-Lei n.2 565/99 de 21 de dezembro;

Na realidade, o pinheiro-do-Alepo é uma planta naturalizada que produz sementes em grande
quantidade, sementes essas que guardam no solo a sua viabilidade durante muito tempo,
sendo o que se passa neste local é a resposta natural a esta situagdo, ndo se podendo

considerar este facto como uma infestagéo;

Na area de ampliagdo que se pretende licenciar ndo foram identificadas nem espécies com
estatuto de prote¢do, nem habitats naturais, constantes do Decreto-Lei n.2 140/99, de 24 de

abril, alterado pelo Decreto-Lei n.2 49/2005, de 24 de fevereiro;

Ao nivel da fauna considera-se que os impactes ndo serdo muito significativos, em virtude de
se tratar de uma ampliacdo de uma pedreira ja em atividade, sendo que a mesma esta inserida

num nucleo com mais exploragoes.

Assim, considera-se que, genericamente, a avaliacdo apresentada no EIA esta correta, ndo
estando em causa habitats naturais, nem espécies com estatuto de conservacao, ndo obstante

os impactes significativos provocados pela extragao.

A correta aplicag3o do Plano Ambiental de Recuperagdo Paisagistico (PARP) podera permitir a

criacdo de condigdes que levem ao restabelecimento futuro dos habitats naturais.

Ao nivel das medidas de minimizacdo, devera ser previsto que nas zonas de defesa onde ainda
exista vegetagdo arbdrea/arbustiva, a mesma deverd ser mantida, em virtude de constituir

uma cortina arbdrea ja instalada.
S ———————
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Em relacdo ao Plano de Pedreira, concorda-se com a proposta de modelagdo apresentada,
sendo que em termos de Plantagdes, deverd ser substituido o pinheiro-de-Alepo, pelo
carvalho-cerquinho (Quercus faginea subsp. broteroi}, uma vez que, emhbora nio se concorde
com a abordagem feito no EIA relativamente ac pinheiro-de-Alepo como espécie exdtica, o
carvalho-cerguinho € uma espécie autéctone, que ocorre na proximidade da drea da pedreira,

conforme referido no EIA.
Conclusdo setorial

Face ao exposto, o ICNF emite parecer favoravel condicionado ao cumprimento das seguintes

questdes:

* Reformulacdo do Plano de Pedreira, de forma a proceder a substituicdo do pinheiro-

de-Alepo, pelo carvalho-cerquinho, nas plantagGes propostas no PARP;

* Ao cumprimento das medidas de minimizacdo constantes do Anexo | do presente

parecer.
5.3- Ordenamento do Territorio

O projeto atende as normas do Plano Regional de Ordenamento do Territorio do Oeste e Vale
do Tejo - PROT OVT - RCM n.2 64-A/2009 de 6 de Agosto alterado pela Declaracdo de
Retificagdo 71-A/2009 de 2 de Outubro.

No POPNSAC, publicado pela Resolugdo de Ministros [RCM) n2 57/2010, de 12 de agosto, a
ampliagdo em causa localiza-se na sua totalidade em “Areas de Protegcdo Complementar do
tipo II". De acordo com o n.2 1 do artigo 192 da referida RCM “pode ser outorizada a
instalagdo e a ampliagiio de exploragdes de extragdo de massas minerais, nos termos do artigo

3297,

Assim, e de forma a dar cumprimentos ao referido no artigo 322, e tratando-se de uma
ampliagdo de uma exploragdo de massas minerais licenciada, devera ser observado o
estabelecido nos n.2 6 e 7 do artigo 322, sendo que no referente ao n.2 7 se aplica o previsto

na alinea &), uma vez que a area de ampliagao esta na sua maioria intervencionada, a saber;

Artigo 322 - n.2 6— “A ampliacGo das exploragbes de massas minerais nas dreas de prote¢io

complementar pode ser autorizada pelo ICNB, IP, a partir da recuperagio de drea de igual
dimensdo, de outra exploracdo ficenciada ou de outra drea degradodo, desde que sejo

independentemente da sua localizacGo nos termos do nimero seguinte”;

Artigo 322 - n.2 7 - alinea a) — “Nas explorocdes de massas minerais com drea superior a 1 ha,

até 10% da drea licenciada a data da entrada em vigor do presente Regulamento, sendo que a
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drea de ampliac@o acresce a drea entretanto recuperada”;

Para efeitos do cumprimento do previsto no POPNSAC, a empresa indica as areas que
propdem recuperar para cumprimento do n.2 6 do artigo 322 da RCM n.2 57/2010, de 12 de

agosto, nomeadamente:

- Pedreira de calgada denominada “Covéo dos Porcos/Corredoira” com o n.2 de ordem nacional

5868, cujo explorador & a empresa Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda.;

- Pedreira de calcada denominadz “Covao dos Porcos n.2 3” com o n.2 de ordem nacional 6445,

cujo explorador é o Sr. Ramiro Manuel Carreira Pedro.

Relativamente aos antecedentes destas exploraces de massas minerais, importa referir o

seguinte:

- Pedreira denominada “Covdo dos Porcos/Corredoira” - Esta pedreira foi licenciada no ano de
1997, para uma drea de 12.843 m’, tendo participado no EIA das Exploragdes de Calcada a
Portuguesa e Laje do PNSAC, tendo sido emitida em 22 de marco de 2007, uma DIA favoradvel

condicionada para a drea atualmente licenciada;

- Pedreira denominada “Covao dos Porcos n.2 3" - Esta pedreira foi licenciada no ano de 2002,
para uma drea de 3.839 m?, tendo participado no EIA das ExploragSes de Calcada & Portuguesa
e laje do PNSAC, tendo sido emitida em 23 de margo de 2007, uma DIA favordvel
condicionada, sendo que a drea intervencionada a considerar para efeitos de recuperagdo é de

6.334 m’.

Em relagdo a aplicacdo do previsto no POPNSAL, verifica-se o seguinte:
- Area de licenciamento total: 28.206 m? {(incluindo a area licenciada);
- Area licenciada: 11.700 m?;

- Area de ampliagdo permitida sem recuperacdo de outra drea degradada de acordo com a

alinea a) do n.2 7 do artigo 322 da RCM n.2 57/2010, de 12 de agosto: 1.170 m%;

- Area a recuperar nos termos do n.2 6 do artigo 322 da RCM n.2 57/2010, de 12 de agosto:
15.336 m?,

A empresa propde a recuperacio de uma area total de 19.177 m?, pelo que as dreas
apresentadas para recuperagdo sdo suficientes para o cumprimento do previsto no n.2 6 do

artigo 322 da RCM n.2 57/2010, de 12 de agosto.

A empresa solicita igualmente que o diferencial do total a recuperar e o necessario para o

cumprimento do referido n.2 6 do artigo 322 para a ampliagdo agora em anadlise possa ser
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utilizada para um futuro projeto, nos termos da compensacdo prevista no artigo 322 do
Regulamento do POPNSAC, a semelhanca do proposto no presente pedido de ampliacdo, o

qual corresponde a uma area de 3.841 m.

Tendo ja sido efetuadas a vistoria de encerramento das exploracdes de pedra de calgadas
acima mencionadas, conforme previsto no n.2 2 do artigo 492 do Decreto-Lei n.2 270/2001, de
6 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.2 340/2007, de 12 de outubro, a
empresa devera apresentar, antes do licenciamento desta exploragdo, os respetivos autos de

vistoria.

Relativamente ao Plano Diretor Municipal de Santarém, aprovado pela Resolugdo do Conselho
de Ministros (RCM} n.2111/95, de 24 de outubro, com as subsequentes alteragdes, correcdes e
retificacfes, a drea do projeto insere-se em “espacos para industrias extrativas” e “espagos
agroflorestais {ndo integrados na RAN), com os quais sdo compativeis, nos termos do

estabelecido nos artigos 632 e 652 do respetivo regulamento.

No dmbito do Regime Juridico da Reserva Ecoldgica Nacional [REN) - DL n.2 166/2008, de 22

de agosto, na sua atual redacdo conferida pelo DL n.2 239/2012, de 2 de novembro,

a area em estudo afeta dreas da REN, nomeadamente areas classificadas como “dreas

estratégicas de protecdo e de recarga de aquiferos”.

Nestas dreas o Regime Juridico da Reserva Ecolégica Nacional (RIREN) permite a ampliagdo da
pedreira desde que sejam cumpridos os requisitos constantes da alinea d}, da Seccao I, do
Anexo | do DL n.2 239/2012, de 2 de Novembro e ser garantida a drenagem dos terrenos
confinantes, conforme alinea d) do ponto VI do anexo | da Portaria n.2 419/2012, de 20 de

dezembro.

Da analise efetuada tendo em conta as agdes de projeto relativas ao abastecimento de dgua e
sistemas de drenagem de dguas pluviais e residuais, verifica-se que se encontram cumpridos
os requisitos estipulados no RIREN referente as dreas de protec¢do e recarga de aquiferos, uma
vez que o projeto ndo coloca em causa, cumulativamente a manutengdo dos recursos hidricos
renovaveis disponiveis e o aproveitamento sustentdvel dos recursos hidricos subterrdneos, a

qualidade da agua e o risco de cheias e inundagdes.

Quanto a drenagem dos terrenos confinantes (Portaria n.2 419/2012, de 20 de dezembro)
considera-se que a mesma se encontra garantida através da construgdo de uma caleira que
circundara toda a area da pedreira, por forma a promover a drenagem das aguas de

escarréncia dos terrenos confinantes.
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Conclusdo setorial:

Face ao exposto, conclui-se que o projeto conforma-se com o PDM e é compativel com a REN,
pelo que se emite parecer favordvel condicionado ao cumprimento das condicionantes e a

implementacao das medidas de minimizag3o propostas neste parecer.
5.4- Solos e uso do Solo

De acordo com o EIA e na drea de amplia¢do da pedreira, estdo presentes solos Luvissolos com

afloramentos rochosos.

Em termos de capacidade de uso do solo, e de acordo com a respetiva carta, verifica-se que na
area afetada pelo projeto a maioria dos solos estdo ciassificados como classe F. Sao solos ndo
suscetiveis de utilizagdo agricola, com riscos elevados de erosdo superficial, com severas

limitacGes para pastagens e exploraczo florestal.

Em termos de uso do solo verifica-se que a maior parte da area ja foi realizada extracdo de

inertes, verificando-se ainda uma peguena zona ocupada por pinheiro e vegetacao arbustiva.

Os impactes no solo decorrem das atividades necessarias a extragdc de calcario,
nomeadamente com a desmatagdo prévia da area e com a remocdo do solo de cobertura
(decapagem), no entanto prevé-se o seu armazenamento em pargas, para posterior utilizacdo

na recuperagdo das dreas exploradas servindo de substrato para a implantagao da vegetagdo.

Considera-se que esses impactes serdc pouco significativos, uma vez que, tal como foi
mencionado acima, os solos presentes na area do projeto apresentam reduzida capacidade

produtiva.

Podera ginda ocorrer uma eventual contaminagdo dos solos, devido a descargas acidentais de
lubrificantes utilizados nos motores das maquinas afetas a exploracdo e nos veiculos de
transporte, no entanto se forem cumpridas as medidas preconizadas no projeto, que
asseguram a manutengdo adequada dos equipamentos, essa situagdo resultara unicamente
por acidente, pelo que o impacte negativo resultante se considera incerto e pouco

significativo.

Relativamente ao uso do solo, considera-se que o0s impactes serdo negativos uma vez que serd
alterado o seu uso atual, mas ndo significativos, pois no final da exploracdo serd reposta a

vegetacdo autdctone de acordo com o Plano Ambiental e de Recuperagdo Paisagistica (PARP).

A medida de minimizacioc mais importante para este fator ambiental consiste na
implementacdo do PARP, onde sdo preconizadas agdes de reconstituicdo do solo afetado e a

sua subsequente revegetacdo com espécies autoctones.
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Conclusdo setorial

Face a situacdo de referéncia descrita no EIA e as caracteristicas do projeto, os impactes

identificados, ndo sdo impeditivos da concretizagdo do projeto.
5.5- Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais

A area de implantagdo do projeto situa-se na Orla mesozoica ocidental, mais precisamente no
extremo SW da unidade geomorfolégica do Macigo Calcério Estremenho (MCE). A morfologia
deste macico é condicionada pela natureza calcdria das rochas que o compdem gque
condicionam o desenvolvimento de uma morfologia carsica bem caracteristica, e pelos
movimentos tectdnicos, nomeadamente das falhas, que sdo responsaveis pelo levantamento

dos grandes blocos que constituem as varias serras.

A drea onde se insere a pedreira da Chainga n25 localiza-se no extremo sul do Planalto de
Santo Antdénio que constitui um desses blocos soerguidos limitado a W pela depressdo da
Mendiga resultado da ac3o da falha de Porto de Més-Rio Maior e onde se encontram injetadas
margas saliferas, a SE pelo cavalgamento do Arrife, e a NE pelo sulco tecténico de Porto de
Mas-Moitas Vendas. Aquele planalto apresenta um declive suave para S e cotas que culminam,

segundo o refatorio do EIA, nos 678m.

Em todo o MCE sdo muito frequentes as formas carsicas que resultam da dissolugdo dos
calcérios pela agua, formas estas que podem ser de superficie (exocarso), tais como campos de
lapias, dolinas, uvalas, ou subterraneas (endocarso) como cavidades do tipo algar ou lapa. Na
area do projeto, segundo o relatdrio de EIA, ndo foram identificados a superficie quaisquer

formas morfoldgicas.

A area de implantagdo da pedreira, no extremo sul do planalto de Santoc Antonio, €
profundamente marcada pela ocorréncia de cavidades com valor cientifico. O Anexo | do Plano
de Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, que nomeia os geossitios
com valor cientifico deste parque, indica que nesta regido ocorrem as cavidades do Algar das

Gralhas | e o Algar das Gralhas VIl com estatuto de protegdo.

Foi solicitada informagdo complementar acerca de outras cavidades que possam ter valor
cientifico que até a data deste parecer ndo foi rececionada. O conhecimento que existe sobre
este tipo de formas no MCE e mais precisamente neste drea do Planalto de Santo Antdnio,
indica-nos que existe uma farte possibilidade de estas ocorrerem na area da pedreira e de
estas apresentarem um velor cientifico tanto ao nivel hidrogeolégico, geomorfolégico ou
mineraldgico ou mesmao ao nivel espeleistico.
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O MCE & parte integrante do setor central da Bacia Lusitaniana cuja origem esta associada aos
episddios de tectdnica distensiva que levaram a abertura do oceano Atléntico durante o
Mesozoico. 0 MCE compreende rochas datadas desde o Jurdssico Inferior {Hetangiano) ao
Pliocénico. Porém, a grande maioria € do Jurdssico Médio que é constituido por calcarios de
natureza diversa mas que nao conjunto partilham o fato de apresentarem cores bastante claras,
traduzindo um elevado grau de pureza em termos de conteddo em dxido de célcio. Os
principais acidentes tecténicos que dominam o MCE correspondem a falhas orientadas
segundo trés direghes principais: NNE-SSW, NW-SE e NE-SW. A drea em estudo ocorre num
bloco limitado por acidentes com orientagao NNE-55W. A estrutura tectonica mais importante
a nivel regional mais proxima da area do projeto, a falha de Porto de Més - Rio Maior, é uma
estrutura que tem injecdo de margas saliferas e que funcionou como falha normal durante as

fases extensionais mesozoicas, sofrendo inversdo durante o Cenozoico (Kullberg, 2000).

A regido em estudo constitui um monoclinal simples onde a disposi¢do estrutural dos estratos

inclina cerca de 10 a 15°para SE.

A unidade litoldgica que ocorre na drea do projeto € o membro de Pé da Pedreira (Azerédo,
2007) que é constituido em termos litolégicos por calcarios oo/bio/intra/pelsparites com
texturas “grainstone” a “rudstone” e sdo de idade batoniana (Jurassico Médio). Estes calcérios,
com cerca de 150 m de espessura total, constituem uma unidade lenticular que bisela a
formagao de Serra de Aire que, portanto, limita a topo e a base o membro de Pé da Pedreira.

Esta formacgao, igualmente de idade batoniana, é formada por calcdrios micriticos.

Em termos de neotectdnica, sabe-se que os principais acidentes tectdnicos que integram o
MCE tém atividade tecténica considerada ativa. Estdo nestes casos a referida falha de Rio
Maior-Porto de Méds, bem como a falha da Mendiga, paralela 4 anterior e as falhas de Alvados

e Minde e a do Arrife, esta limitando a sul o macigo.

Segundo o Regulamento de Seguranga e Acdes para Estruturas de Edificios e Pontes, a zona de
implantacdo do projeto enquadra-se em termos de zonamento do territério para efeitos da
quantificagdo da acdo dos sismos, na zona B que apresenta o segundo maior indice de
sismicidade de Portugal continental. Na carta da sismicidade histdrica e atual (1755-1996),
contendo as isossistas de intensidades Maximas, escala de Mercalli modificada de 1958,
elaborada pelo Instituto de Meteorologia, a regido afetada enquadra-se na zona de

intensidade IX que corresponde a segunda maior definida para o territorio.

Relativamente ao patrimonio geoldgico, o relatério de EIA refere que ndo foram identificadas

astruturas ligadas a morfologia carsica na drea de estudo com valor geolégico.
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Como referido, o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros
identifica alguns geossitios proximos da area que ndo serdo afetados pelo projeto agora em

avaliagdo de impactes, tais como as cavidades do Algar das Gralhas | e 0 Algar das Gralhas VII.

Além das cavidades que aquele levantamento possa revelar, € espectavel que ocorram em

profundidade outras cavidades que possam ter interesse conservacionista.

O tipo de rocha a explorar s3o calcarios para fins ornamentais com a designacdo comercial de
Semi-rijo, de cor creme. A sua espessura maxima, segundo o relatdrio de EIA, alcanca 05 30 m,
possanca inferida através de sondagens. As camadas de calcario ornamental contactam como

os vidragos (sem aptiddo ornamental).

Segundo o relatorio de EIA, a exploracdo ird desenvolver-se a céu aberto de forma mista, em
flanco de encosta, por degraus direitos, numa fase inicial e postericrmente em pogo. A area
total de exploracio total serd de 21900m? ndo incluindo a zona de defesa e de protecio e
outras areas (instalag@es sociais, parque de blocos, acessos, pargas, etc.). O calculo de reservas
Gteis de calcario vendavel para a vida util da pedreira serd de 44394 m?, resultando cerca de
103586 m> de material estéril. Assim, de acordo com a conjuntura atual dos mercados
consumidores e considerando uma producdo de 3000 m*/ano de recurso vendavel, a vida (il

da exploracao correspondera a cerca de 15 anos.

Impactes na fase de exploracao

Atendendo ao fato desta pedreira se ir instalar numa area nao intervencionada, considera-se

que os impactes gerados pela Pedreira “Bezerra PM9” sdo:
Geomorfologia:

- Impacte criado pela depressio escavada — O desmonte a céu aberto do macico ira criar uma
area escavada cuja dimensdo e geometria resulta da delimitagdo do jazigo mineral e do
aproveitamento do recurso. A execucao desta escavacdo ird provocar uma alteracdo na
geomorfologia que nao sera reposta no final do projeto ja que o plano de recuperagao
paisagistica nao prevé a reposicao das cotas originais. Assim, o impacte da depressao escavada
na geomorfologia consistira num impacte negative significativo, localizado, permanente de

magnitude moderada.

- Impacte gerado pelo depdsito de materiais — este resulta da mobilizacdo de terras vegetais
resultantes da decapagem superficial do terreno e de materiais estéreis, que devem ser
levados a depdsito. Como existe a intencdo destes materiais serem posteriormente

comercializades como subprodutos ou reutilizados no plano de recuperacdo paisagistica,
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prevé-se que aquele impacte seja tempordrio. Assim, o impacte gerado pelo depdsito de
materiais considera-se pouco significativo, negativo, localizado, temporario e de magnitude

baixa.
Geologia:

- Impacte nos processos erosivos e na estabilidade do macico — o desmonte do macico rochoso
a céu aberto facilita a instalacdo de processos erasivos que afetam a estabilidade do macigo,
constituindo um impacte negativo. A integridade estrutural do macico rochose tem
implicacOes diretas na seguranga de pessoas, animais e bens. No caso da exploragdo a céu
aberto, este impacte sera temporario, restringindo-se a duragdo da lavra ja que as operacdes
de recuperag3o paisagistica, principalmente a implantacdo da vegetacdo, irdo permitir a

fixacdo dos solos e a consequente reversibilidade dos impactes.

O conhecimento em pormenor da estrutura do macico, nomeadamente das orientactes da
rede de fraturas, mas tambhém dos fendmenos de carsificagdo que poderdo ocorrer, é essencial
para o correto planeamento do avanco da lavra de modo a prevenir instabilidades geotécnicas
e movimentos de terreno. A probabilidade de ocorréncia destes fenémencs é fungido da
metodologia do Plano de Pedreira, sendo essencial o desenvolvimento de um estudo
geotécnico para proceder a exploragao subterranea em condicdes de seguranga.
Consideramos o impacte pouco significativo, negativo e localizado, sendo a sua magnitude

funcdo das consequéncias que dai advierem.

- Impacte em valores geoldgicos ainda ndo identificados: é frequente em macigos deste tipo
litoldgico a ocorréncia de cavidades ou grutas resultantes da carsificagdo do macigo, sendo
possivel que, com o avango da lavra, algumas destas estruturas com possivel valor geolégico
sejam danificadas. Se assim for o caso, consideramos que ocorre um impacte negativo
significativo, permanente, sendo a sua magnitude fungdo das consequéncias do valor da

estrutura danificada.
Recursos Minerais:

Os impactes nos Recursos Minerais refletem-se na extrac3o dos mesmaos, impacte que é
intrinseco a atividade, permanente, irreversivel e pouco significativo ja que este impacte

reverte-se num outro positivo que € o do desenvolvimento da economia local.

Impactes na Fase de desativacdo

O impacte na geomorfologia resultante da depressdo escavada manter-se-d parcialmente

nesta fase ja que a recuperagdo paisagistica ndo repora as cotas originais do terreno.
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Os impactes relativos a este descritor s3o minimizaveis desde que implementadas as medidas

de minimiza¢do constantes do Anexo | deste parecer.
5.6-_Patrimdnio Arqueoldgico e Arquitetdnico

A metodologia utilizada consistiv na pesquisa bibliografica, consulta de cartografia,
levantamento toponimico e consulta de bases de dados patrimoniais a que se seguiu o
trabalho de campo onde foi efetuado o reconhecimento dos dados recolhidos durante a
pesquisa bibliografica, recolha de informagdo oral e prospegdo arqueoldgica sistematica da
drea a afetar pelo projeto. Considera-se esta metodologia adequada ao tipo de projeto e 4 fase

em que este foi apresentado em sede de Avaliagdo de Impacte Ambiental.

E apresentado o enquadramento geomorfolégico da drea do projeto, que se caracteriza-se
pela presenga de diversas grutas e algares, patriménio que caracteriza esta regido, quer em
termos geolagicos, que em termos arqueoldgicos. Este tipo de relevo condiciona a0 longo do
tempo o modelo de povoamento e eventual fixacdo humana, proporcionando condicBes

naturais de aproveitamento por parte das comunidades humanas destas cavidades carsicas.

Sdo também indicados os topdnimos com interesse patrimonial registados na area,

verificando-se que as caracteristicas geoldgicas da regido estdo evidenciadas na toponimia.

Da pesquisa bibliografica ndo resultou a identificagdo de vestigios patrimonigis na drea de
implantacao do projeto, concretamente nas freguesias da Mendiga e Alcanede. No entanto, no
raio superior a3 1 km de distancia da area do projeto, foram inventariados diversos vestigios
arqueologicos e espelo-arqueoldgicos que correspondem predominantemente a contextos de

aproveitamento de cavidades naturais, abrigos e grutas.

Assim, foi inventariada a gruta funeraria do “Lugar do Canto”, com materiais de cronologia
Neolitica, onde foram recolhidas ossadas humanas em conexdo anatomica, braceletes e contas
em concha ldminas de silex, machados e enxds de pedra polida e alguns fragmentos de
ceramica bem como as estagdes arqueologicas de ar livre de cronologia pré-historica “Lagoa
Grande 1 e 2", “Lagoa Pequena” e, o povoado da pré-histéria recente do “Alqueiddo do

Arrimal”.

Na envolvente a drea do projeto destacam-se ainda o “Conjunto Etnogrifico da Giesteira”,
constituido por um moinho de vento atualmente em ruina, uma cisterna e algumas inscrigdes
na rocha calcdria provavelmente relacionadas com a atividade de moleiro e ¢ “Conjunto

Etnografico do Cabeco das Fontes”, constituido igualmente por moinhgs de vento.
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Do ponto de vista das cavidades carsicas ha ainda a destacar o “Algar do Terezo”, com uma

vertical de 104m, que foi estudada por espeledlogos mas ndo revelou interesse arqueoldgico.

Segundo o EIA “Grande parte da drea do projeto encantra-se em exploragdo, com bancadas
mais ou menos profundas, areas de depdsitos de inertes, maquinarias e zonas de estaleiros.
Ainda por explorar, mas ja com revolvimento superficial encontra-se uma pequena faixa a

Oeste.”

Relativamente as cavidades carsicas, a observacdo dos cortes dos taludes de lavra “[....)
permitiram observar um desenvolvimento de fracturagdo carsica de superficie algo
desenvolvida, perdendo expressdo em profundidade. Desta forma a possibilidade de
ocorréncia de cavidades com interesse arqueologico é reduzida. Foram, no entanto
observados os sedimentos de preenchimento de algumas das didclases mais expressivas, com
o intuito de despistar a eventual ocorréncia de materiais arqueoldgicos, situagdo que ndo veio

a ocorrer.

£ ainda mencionada a identificagdo, numa drea sem poténcia sedimentar de uma didclase com
cerca de 70 cm de comprimento, nao atingindo profundidade significativa e ndo revelando

qualquer interesse arqueologico.

Foi apenas identificada uma ocorréncia patrimonial, de cariz etnografico, um muro em pedra
seca — Muro CASAL, (ocorréncia n? 1), que corresponderd a um muro de divisio de
propriedade, com um comprimento de cerca de 75 m e que se encontra semidestruido. E

atribuido valor patrimonial reduzido a esta ocorréncia.

Segundo o EIA a implementacdo do projeto implica genericamente agdes potencialmente
geradoras de impactes como a desmatagdo, a movimentagdo e revolvimento de terras, a
abertura de acessos e a implantagdo de zonas de descarga e entulhamento de materiais

residuais, provenientes da lavra da pedreira.

Por outro lado, face ao tipo de substrato geoldgico da drea e a possibilidade de aparecimento
de cavidades carsicas, com interesse arqueologico, deve-se ainda considerar como uma agdo

potencialmente geradora de impactes o processo de exploragdo da pedreira.

E ainda preconizada a monitorizacdo periddica durante a fase de exploracdo da pedreira, com
o objetivo de verificar a existéncia de eventuais cavidades carsicas, bem como a
obrigatoriedade do proponente notificar a DGPC, caso durante a exploragdo da pedreira seja
detetada alguma cavidade carsica, de forma a poder avaliar-se o seu interesse
arqueoldgico/espeleologico. Essa monitarizagdo deverd ter uma periodicidade no minimo

anual.
, . o
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Relativamente a ocorréncia n2 1 é preconizado o registo fotografico, topografico e meméria

descritiva.

Face ao exposto, emite-se parecer favoravel condicionado ao cumprimento das medidas de

minimizagdo constantes do Anexo | ao presente parecer.
5.7- Qualidade do Ar

As emissdes de poluentes atmosféricos mais importantes na envolvente da exploragao de
pedreiras estdo associadas as particulas em suspensdo (PM10 — particulas inferiores a 10 pum,
uma vez que é a fragdo mais relevante em termos de saide publica) sendo também de referir,
mas em muito menor escala, as emissdes de poluentes como o mondxido de carbono (CO),
dioxido de azoto {NO2), dxidos de enxofre {SOx) associadas a maquinaria usada na exploragdo
extrativa. Deste modo, considerou-se que a avaliagdo da gualidade ao ar deveria incidir apenas

nas concentrages no ar ambiente do poluente particulas em suspensdo do tipo PM10.

A anilise da envolvente da Pedreira "Chainga N.2 5" permite verificar a Norte, Oeste, Sul e a
Este, a presen¢a de outras fontes importante de emissdo de material fino em suspensao,
concretamente do trafego em estradas pavimentadas (Estrada Nacional n.2 362 e vias do
parque industrial a Sul e Oeste e estradas de acesso a exploragdo a Norte) e outras
exploragdes semelhantes em lahoragdo, Assim, na zona de implantacdc do projeto e na sua
envolvente proxima, as principais fontes de emissdo de poluentes atmosféricos estdo
relacionadas com trabalhos de extragdo, transformagdo e transporte de inertes provenientes

de varias exploracdes existentes na envolvente.

Como recetores sensiveis em relagdo aos poluentes atmosférico emitidos pela “Pedreira
Chainga n.2 5”, temos o aglomerado habitacional situado a Sul - SE da empresa, no lugar de Pé
da Pedreira sito a cerca de 600 metros da exploracdo. O recetor mais proximo da drea de

exploracdo é uma habitagdo isolada a cerca de 550 metros a SE.

Para a caracterizacdo da qualidade do ar na situagao atual, no ambito do ElA, foi realizada uma
campanha de amostragem de particulas de dimensdo inferior a 10um (PM10), usando um
equipamento gravimétrico que segue o método de referéncia. Foram amostrados periodos de
24 horas (com inicio as zero horas de cada dia), durante 7 dias consecutives ({incluindo o fim-
de-semana) entre o dia 22 a 28 de Fevereiro de 2013 no recetor mais preximo localizado a
cerca de 550 metros a SE da pedreira. Foi ainda efetuada uma campanha meteoralégica com
caracteriza¢do das condigBes de precipitagdo, diregdo e velocidade do vento, humidade e

temperatura em simultaneo com a campanha de PM10.
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Os resultados desta campanha mostraram que as concentracdes de PM10, no periodo
analisado, foram em média de 34 pg/m3 e apresentaram um maximo diario de 48 pg/m3. E de
salientar que a campanha decorreu em periodo seco de verdo, como & normalmente
recomendado e que durante o periodo de amostragem ocorreu alguma precipitagdo, o poderd

ter haixado os niveis de particulas em suspensao.

A avaliagdo comparativa dos resultados de PM10 obtidos na campanha com os resultados
obtidos para o periodo da campanha (22 a 28 de Fevereiro de 2013) nas estagdes fixas geridas
pela CCDR LVT permite verificar que os valores de concentragbes médias diarias obtidos na
campanha apresentam valores muito superiores aos obtidos nas estagGes rurais de fundo
Fernando P6 e Chamusca (média de cerca de 13 pg/m3) Foram ainda usadas as estatisticas
anuais relativas a verifica¢cdo do cumprimento da legislagdo para PM10 (valor limite anual (40
He/m3) e didrio (50 ug/m3 a ndo ultrapassar em mais de 35 dias no ano)) das estagdes fixas
geridas pela CCDR LVT, para estabelecer uma relagdo linear entre estes e a média de
resultados obtidos durante o periodo da campanha. Aplicando esta relagao linear 3 média dos
resultados obtidos junto ao ponto de amostragem foi possivel estimar para o local amostrado
uma média anual de cerca de 45 pg/m3 e um 362 maximo das médias didrias de 66 ug/m3. Ou
seja, no local amostrado estima-se (com bastante incerteza associada uma vez que a
estimativa é feita com base apenas numa semana de medi¢do realizada em periodo de
inverno) que os niveis se situem atualmente acima do valor limite didrio e do valor limite anual

para PM10.

Relativamente a avaliacdo dos impactes da pedreira é de referir que, de acordo com o descrito
no EIA e Aditamento, as atividades associadas a exploragdo futura da pedreira que
contribuirdo para a emissao de poluentes atmosféricos, em particular de particulas (PM10), e
que incluem varias operagdes como a desmatacdo, decapagem, perfuragdo, desmonte,
recuperagdo paisagistica, utilizagdo de maquinaria, circulagdo dos veiculos em via
pavimentadas e ndo pavimentadas para transporte de material e exposicio de &areas
descobertas a erosdo pelo vento, ndo deverdo ter alteragdes significativas face a situagdo

atual.

De acordo com o descrito no aditamento as avaliagGes de PM10 decorreram (entre os dias 22
e 28 de fevereiro de 2013) com a unidade em labora¢do considerada a normal segundo as
informacgdes prestadas pelos responsaveis da empresa e na situagdo futura ndo irdo ocorrer
quaisquer alteracdes no processo de extragdo sendo que os Unicos impactes poderdo advir da
ampliacdo da drea de lavra para Sul/SE com a consequente ampliagdo da area decapada

exposta a erosdo. Deste modo, a estimativa das concentragdes de PM10 apresentada acima
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para a situagdo atual é Tdéntica a estimativa da situacdo futura e a estimativa das emissGes e
respetiva modelagdo das concentragbes de PM10 permitem conhecer a contribuicdo desta

pedreira para as concentragdes verificadas junto ao recetor.

Relativamente a circulagdo de veiculos esperam-se tal como acontece na situacdo atual 1
veiculo por dia, em vias n3o pavimentadas e vias pavimentadas. Os percursos das viaturas
poderdo percorrer até 500 metros em vias ndc pavimentadas e 200 metros em vias
pavimentadas, em termos de valores aproximados estimados. Da area de terreno exposta ao
vento que inclui a drea da pedreira e das vias ndo pavimentadas préximas avalia-se uma drea

exposta ao vento de 2,8 ha.

A estimativa de emissGes associadas a atividade da pedreira foi obtida com base nos fatores de
emiss3o previstos na AP42, Fifth Edition, Volume | Chapter 11: Mineral Products Industry, Point
11.19.2 “Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing” referenciado AP-
42:Compilation of Air Pollutont Emission Factors, da EPA (USA). O modelo de dispersdo usado
foi o AERMOD da EPA sendo usada a versdo comercial 4.6.2. da Lakes Environmental, com
valores diarios de 24 horas. A simulagdo foi efetuada para valores de curto prazo e valores
anuais com base nos dados meteoroldgicos hordrios anuais mais recentes disponiveis da
estacéo de Arrimal (fonte: SNIGH), sendc obtidas as concentragfes ao nivel do solo (1.5 a 4
metros), por forma a permitir obter padroes de distribuicio de niveis de concentragdo de

poluentes (isolinhas de concentracgdo).

Os resultados da modelacdo para as concentracGes de PM10 junto ao recetor amostrado
indicam que a contribuic3o da pedreira para a maxima média diaria {na pior sitva¢do do ano)
sera de 4,1 pg/m3 (cerca de 6% dos 66 jig/m3 estimados} e para a média anual de 0,8 pg/m3
(cerca de 1,7 % dos 45 pg/m3 estimados).

Conclusdo Setorial:

Os impactes associados a atividade da pedreira para o fator gualidade do ar estdo
fundamentalmente associados as concentragées de PM10 de origem mineral. O local de
implanta¢do do projeto é marcado pela presenga outras dreas de pedreiras. Da avaliagdo
efetuada, para o recetor sensivel localizado a 550 m a SE da pedreira, estima-se com alguma
incerteza associada {devido a curta duracdo da amostragem realizada) que os niveis sejam
muito elevados na situagdo atual, sendo superiores aos valares limite didrios e anuais de PM10

{valores definidas na legislagcdo em vigor).

Na situacdo futura, a ampliagdo da pedreira ndo tera em termos do aumento da concentragio

de PM10 no ar ambiente um impacte muito significativo, uma vez que nao havera alteragdes
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na atividade face a situagdo atual, apenas na deslocagdo da frente de exploracio. No entanto,
ha que ter em consideragdo que os niveis registados atualmente ja estdo em incumprimento
dos valores limite. Para estes niveis muito elevados contribuira para além da pedreira em
andlise as restantes pedreiras nucleo de exploracdo e os niveis de fundo regional. A
contribuicdo da pedreira estima-se de 6% para os niveis maximos didrios verificados e com

cerca de 2% para a média anual.

Considera-se assim que os impactes da pedreira para a qualidade do ar sdo muito significativos
uma vez que contribuem, apesar de em pequena percentagem, para o agravamento de uma
situacdo que se estima j@ ser de incumprimento legal, mas minimizdveis desde que

implementadas as medidas de minimizagdo e plano de monitorizagdo constantes do Anexo |.
5.8- Ambiente Sonoro

A pedreira Chainga n.2 5 insere-se numa zona de tecido industrial predominando a extragdo de

rocha ornamental, de origem calcdria, presente nas imediagGes da pedreira em avaliagdo.

A localidade com ocupagdo sensivel mais proxima da area do projeto é a povoacdo de Pé de

Pedreira, a qual dista cerca de 600 metros relativamente a pedreira.

Relativamente a caracterizagdo da situagdo de referéncia, sdo apresentados no EIA os
resultados de ensaios acusticos efetuados junto de trés recetores sensiveis, localizados no
quadrante sul/sudeste, a cerca de 390 a 520 metros da pedreira. Os ensaios foram efetuados

por entidade acreditada para o efeito.

Os resultados obtidos permitem verificar que o indicador de ruido Ly, apresenta valores da
ordem dos 4.0 dB{A) a 47.0 dB{A), enquanto que ¢ indicador de ruido noturno, L, é de cerca
de 30.0 dB{A) a 40 dB(A). Segundo o estudo, contribuiram para os niveis sonoros registados,
sobretudo no periodo diurno, o ruido gerado pela britadeira e pedreira localizadas a norte da
pedreira Chainga n.2 5, bem como o trafego rodovidrio que circula nas estradas existente a sul

e a norte da pedreira.

Tendo em conta que a respetiva Cdmara Municipal ainda ndo procedeu a classificacdo de
zonas mistas e sensiveis, aplicam-se os valores de orientac3o constantes no n.2? 3, do artigo
11.2 do Regulamento Geral do Ruido (RGR), sendo que os indicadores de ruido global, Ly, ©

ruido noturno, L,, ndo poderdo ultrapassar os 63 dB(A) e os 53 dB{A), respetivamente.

Assim, verifica-se que junto dos recetores sensiveis 0s limites sonoros legalmente instituidos

nao sao ultrapassados.

- "
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No que respeita a avaliacdo de impactes na componente acustica do ambiente, de acordo com
o ElA, foi efetuado um exercicio previsional para as emisses sonoras associadas ao

funcionamento da atividade.

O referido exercicio foi suportado num programa informatico preparado para o efeito, o qual
considerou a poténcia sonora do equipamento movel e fixo utilizado na fase de exploracao da
pedreira, o nimero de veiculos ligeiros e pesados, bem como as caracteristicas da zona
envolvente (absorcdo sonora, tipo de piso, efeito da topografia da area envolvente a pedreira,

entre outros).

De acordo com os resultados constantes no EIA, para o recetor mais proximo da unidade
extrativa, situado a 390 metros a sul da pedreira, verifica-se que o Lg., sofre um incremento de
2 dB(A) e o L, mantem os niveis sonoros inalterados, uma vez que a pedreira ndo funciona no
periodo noturno. Assim sendo, € previsivel o cumprimento do nivel sonoro de exposicdo

maxima ao ruido ambiente.

Relativamente ao critério de incomodidade sonora, o qual compara os niveis sonoros gerados
pela pedreira em funcionamento com 0s niveis sonoros na auséncia de funcionamento da

pedreira, verifica-se que o limite sonoro de 6,0 dB (A), foi ultrapassado em 0,1 dB (A).

Atendendo a que o ensaio acdstico para & caracterizagdo do ruido ambiente integra o ruido
gerado pelas varias fontes existentes, considera-se que a avaliag8o ja contempla a avaliacdo de

impactes cumulativos.

De acordo com o ElA, o funcionamento da pedreira Chainga n.2 5 afeta os recetores mais
proximos, pelo que o impacte na componente acustica do ambiente foi classificado como
negativo e significativo, contudo, passivel de ser minimizado, podendo ser reduzida a sua

significancia.

O EIA apresenta medidas genéricas e de boa pratica ambiental, com as quais se concorda. Foi
ainda apresentado um plano de monitorizagdo de ruido ambiente, com o qual se concorda,
por forma 3 avaliar a eficdcia das medidas de minimizacdo proposta e determinar eventuais

medidas adicionais que permitam colmatar os niveis de incomodidade efetivos.
Conclusdo Setorial

Da andlise do estudo verifica-se que os requisitos legais sdo ligeiramente ultrapassados, pelo
que se conclui que ocorrerdo impactes negativos significatives no dominio do ruido, no

entanto minimizaveis.
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Assim, a regularizagdo e manutencdo da atividade extrativa da pedreira Chainga n.2 5 deverd
ser acompanhada pela execugdo de um plano de monitorizagdo de ruido ambiente exterior
cujo objetivo é a verificagdo da evolugdo do ambiente sonoro e dos valores previstos no EIA,

visando a tomada de agGes para o controlo e redugdo do ruido, caso se verifique.
5.9- Paisagem

Da analise efetuada verifica-se que a paisagem envolvente a drea em estudo, paisagem carsica
com matos mediterranicos, apresenta uma sensibilidade paisagistica e visual muito elevada
uma vez que, apesar de uma pequena drea ja se encontrar intervencionada, a fisiografia, a
fraca presenca de vegetacdo, e o baixo porte da mesma e acima de tudo, a implantagdo numa

vertente exposta, contribui para nao confinar os horizontes visuais da area de intervengao.

Visualizam-se no local e na envolvente intervencies humanas com algum valor como malhas

de muros de pedra seca (soutos), contudo estruturas funcionalmente sem uso.

A humanizagdo da paisagem surge ainda marcada pontualmente pelos caminhos abertos, com
a agricultura e a infraestruturagao diversa, com a extragdo de pedra no local e envolvente, e

com os aglomerados existentes na proximidade a SE, nomeadamente Pé da Pedreira.

Devido ao facto da drea de implantagdo do projeto se encontrar intervencionada, a qualidade
da paisagem, no local é ja reduzida, ndo sendo propostos elementos para minimizar a

desorganizacao e falta de coeréncia a impor pela pedreira na paisagem.

Na fase de exploragdo, os impactes prendem-se essencialmente com a destruicdo do coberto
vegetal, com a remocdo da terra viva e com formagdo de uma nova topografia, fruto das
escavacOes inerentes a3 atividade e do depdsito de materiais, a que corresponde a uma etapa
de desorganizacao espacial e funcional do territdrio, em que os impactes vao incidir ndo sé nas
dreas em exploragdo e em particular nas zonas onde se vao realizar os mais importantes

movimentos de terra, mas também sobre toda a envolvente.

Nesta fase os impactes serdo tanto mais significativos quanto maior for o periodo de vida util
da pedreira e 0 nimero de potenciais observadores, que neste caso sdo elevados face a

exposi¢do e implantacdo da area em estudo.

Contudo, os impactes serdo progressivamente minimizados através da adequada execugdo do
PARP, devendo-se garantir que apo6s a conclusdo dos trabalhos de exploracdo e de
recuperagdo, toda a drea intervencionada esteja devidamente recuperada, minimizando assim,

mesmo que de forma gradual, os impactes induzidos na paisagem.
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Nas fases de exploragdo e recuperagio a situagdo terd também um impacto muito elevado na
paisagem visualizada do céu, durante o tempo de ocorréncia e até ao normal restabelecimento

paisagistico de restituicdo dos ambientes naturais.

A fase de desativacdo, que corresponde a conclusdo dos trabalhos de recuperagdo e onde se
espera que a morfologia do terreno e a vegetacdo seja restituida, constituird um impacte

positivo, permanente e de magnitude elevada.

Relativamente aos impactes cumulativos, salienta-se que, dada a proximidade a pedreiras
confinantes, estes impactes serdo significativos, mas na sua quase totalidade, tempordrios,
dada a obrigatoriedade legal da implementacdo dos respetivos PARP, os quais minimizam os

impactes gerados na paisagem.

Do exposto, conclui-se que os impactes na paisagem sdo minimizdveis através da correta e

atempada execugdo do PARP.
5.10- Socioeconomia

Os impactes esperados associam-se as diferentes etapas da atividade - extracdo e expedicio

do produto final.

Das ag¢des associadas a fase de exploracdo do recurso — desmatagdo e decapagem, desmonte,
esquartejamento, remocdo e expedicdo - destaca-se o impacte negativo relativo a
desvalorizacdo territorial {desorganizacdo e perturbagdo funcional), a perda irreversivel do
recurso, a emissdo de poeiras e de ruido e o incremento dos condicionalismos ao nivel do
trafego e das condigGes de circulagdo, com atravessamento de algumas povoagdes. Como
principais impactes positivos espera-se a manutengdo do emprego para os diferentes
intervenientes no processo extrativo, que sera de cinco postos de trabalho, com significancia
que releva ao nivel local. Relativamente ao trafego gerado prevé-se que o ritmo dos veiculos
pesados de transporte seja de 1 veiculo pesado/dia, padendo haver dias sem que se verifique
qualquer trifego associado. Qs impactes positivos consideram ainda de modo relevante o

incremento do desempenha econdmico da empresa.

Conclusdo Setorial

A tipologia dos impactes esperados n3o prevé uma alteragdo significativa, ficando sobretudo a
dever-se ao prolongamento temporal e 30 aumento da drea afetada, que acentuam os efeitos
de desvalorizagdo territorial e de perda de recursos. A dimensio das dreas em causa permitem

concluir no sentido de serem pouco significativas as afetagdes.
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As medidas de minimizagdo propostas enquadram um carater transversal mas dirigem-se
especificamente aos efeitos esperados neste descritor, sendo adequadas a tipologia e situagdo
dos impactes identificados, especialmente ao nivel do controlo de velocidade das viaturas,
controlo de ruido e de empoeiramento, adequada sinalizagdo e adequado acondicicnamento e

controlo da carga.

Assim, conclui-se que o projeto é vidvel desde que implementadas as medidas de minimizacgo

constantes do Anexo I.
6- PARECERES ENTIDADES EXTERNAS

Foram consultadas as seguintes entidades: Cdmara Municipal de Santarém (CMS), Diregdo

Geral de Energia e Geologia {DGEG) e Assimagra. Apenas esta dltima entidade se pronunciou.

Assimagra: No parecer esta entidade refere que a pedreira Chainga n? 5 integra-se na Area de
Intervengdo especifica {AIE} de Pé da Pedreira, para a qual se encontra em elaboragdo o Plano

de Interven¢do em Espago Rural (PIER) e o Projeto Integrado (Pl).

No ambito da proposta do PIER do Pé da Pedreira a atividade extrativa para a area proposta

para ampliagdo da pedreira “Chainga n2 5” & compativel com o Plano.

Quanto ao Pl de Pé da Pedreira é referido que a lavra e a deposigdo/modelagdo apresentadas
no Plano de Pedreira de “Amplia¢do da Pedreira Chainga n2 5” n3o s3o concordantes. Contudo,
com a aprovacao do Pl e de acordo com o artigo n2 35 do Decreto-Lei n? 270/2001, de 6 de
outubro, na redacdo que |he foi dada pelo Decreto-Lei n2? 340/2007, de 12 de outubro, A

CASAL, Lda. tera que adaptar o Plano de Pedreira de “Ampliacdo da pedreira” Chainga n2 5” .

A Assimagra considera ainda que a proposta apresentada pela Casal Lda. para a ampliacao da
pedreira “Chainga n? 5” é consentdnea com o bom aproveitamento do recurso mineral,
cumprindo ainda os principios de desenvolvimento sustentdvel, em respeito pelos valores
econdmicos e ambientais. Por outro lado, o calcdrio ornamental a explorar na pedreira
“Chainga n? 5” é de grande procura no mercado internacional, e serd na sua maioria remetido

para exportacdo, em bloco.
7- CONSULTA PUBLICA

No ambito da Consulta Publica foi rececionado um contributo conjunto, proveniente da

Federagdo Portuguesa de Espeleologia {FPE) e Liga para a Proteg3o da Natureza (LPN).

Estas AssociagOes consideram que a proposta de ampliacéo da pedreira “Chainga é um projeto
ficticio, dado que a area em causa ja se encontra explorada. Referem que foi autorizada a

exploragdo a titulo provisério, com a obrigagdo de submissdo ao processo de licenciamento e
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respetivo estudo de impacte ambiental, procedimento este, que estas Associages consideram
inadequado, uma vez que, mesmo que a decisdo tivesse sido desfavordvel a area ja teria sido
degradada. Salientam, ainda, que & submissdo a licenciamento e EIA n3o foi cumprida em

tempo util.

A FPE/LPN salientam o facto da pedreira se localizar numa das zonas mais ricas em patrimonio
espeleoldgico do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), considerando que,
nao foi tido em conta o Decreto-lei 340/2007, das pedreiras que indica que as zonas
classificadas com valor cientifico ou paisagisticos, que é o caso, devem ter uma drea de
prote¢do com um raio de 500m, o que n3o se verifica, pondo em causa a preservagio das
galerias conhecidas como algares Gralhas VIl e Gralhas |, classificadas como geo-sitios no Plano

de Ordenamento (PO) do PNSAC, que se encontram a 300m e a 450m respetivamente.

Consideram ainda, que a exploragao contribui para a destruicdo sistematica de uma paisagem

Unica e protegida, sem grandes beneficios financeiros para o pais.

Salientam que o EIA apresenta omissdes e incorre¢des relativamente as localizagdes das
entradas dos algares das Gralhas VIl e Gralhas |, bem como a existéncia de muitas grutas na

zona envolvente, que poderio ser igualmente ameagadas pela pedreira.

Em conclusao, estas duas Associagdes manifestam-se contra o projeto, sobretudo por este por

em risco o patrimonio espeleolégico, numa das dreas mais ricas do PNSAC.

CONCLUSAO:

A pedreira “ Chainga n2 5” localiza-se na proximidade da localidade Pé da Pedreira, freguesia

de Alcanede, concelho e distrito de Santarém.

O acesso é efetuado através da E.N. 362 que liga Porto de Més a Alcanede, pela povoagdo de
Pé da Pedreira para NE, a cerca de 800 metros, e para NW, onde se encontra a povoagado de

Valverdede.

Face as necessidades do mercado, quer a nivel nacional e internacional, e de forma a assegurar

a continuidade da exploragdo, a empresa decidiu ampliar a pedreira
A drea total da pedreira é de 28 206 m2, sendo que 11 700 m2 estdo licenciados.

Da andlise efetuada aos varios fatores verifica-se que os principais impactes nos recursos

hidricos subterraneos prendem-se com a compactagdo do solo e consequente diminuicdo da
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taxa de infiltragdo, e eventuais derrames de dleos ou combustiveis. Os impactes do projeto sdo

negativos, pouco significativos, minimizaveis desde que adotadas as medidas de minimizagso.

Ao nivel dos recursos hidricos superficiais, os impactes resultam principalmente da afetag¢do da
drenagem superficial e eventual arrastamento de particulas poluentes mas as condigfes do
terreno tornam estas possibilidades muito diminutas, pelo que, em conjunto com as medidas

de minimizagdo a implementar, afigura-se que os impactes sejam pouco significativos.

Quanto a compatibilidade do projeto com a REN, as funcdes descritas no RIREN ndo sdo
colocadas em causa, desde que cumpridas as condicionantes e implementadas as medidas de

minimizagdo propostas neste parecer.

No dmbito do Ordenamento do Territario o presente projeto ndo colide com o PROT OVT para
o local, estd em conformidade com o Plano Diretor Municipal de Santarém e é compativel com

a REN, desde que cumpridas as condicionantes e implementadas as medidas de minimizag¢ao.

Relativamente ao fator patrimdénio os impactes negativos gerados pela implementacdo do
projeto, estdo associados & desmatacdo, a movimentagdo e revolvimento de terras, a abertura
de acessos e a implantacdo de zonas de descarga e entulhamento de materiais residuais,
provenientes da lavra da pedreira. No entanto, sao minimizdveis desde que aplicadas as

medidas de minimizacdo e cumpridas as condicionantes.

Os impactes associados a atividade da pedreira para o fator qualidade do ar sdo muito
significativas, mas minimizaveis desde que implementadas as medidas de minimizacdo e plano

de monitorizacgdo.

Em termos de ambiente sonoro, de acardo com o EIA, o funcionamento da pedreira Chainga
n.2 5 afeta os recetores mais proximos, pelo que o impacte na componente actstica do
ambiente foi classificado como negativo e significativo, contudo, passivel de ser minimizado,

desde gue implementado o plano de monitorizagdo e medidas de minimizagao.

Relativamente ao fator paisagem os impactes na fase de explora¢do e recuperagdo sdo
significativos. Contudo, sdo minimizaveis através da correta e atempada execugdo do PARP. Na
fase de desativagdo, constituirda um impacte positivo. Quanto aos impactes cumulativos, dada
a proximidade com outras pedreiras confinantes, os impactes serdo significativos, mas

temporarios, dada a obrigatoriedade legal de implementacdo do PARP.

Quanto ao fator ecologia, ndo estdo em causa habitats naturais, nem espécies com estatuto de

conservacdo, nao obstante os impactes significativos provocados pela extragdo.

A correta aplicagdo do Plano Ambiental de Recuperagao Paisagistico (PARP) poderd permitir a
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criacdo de condicbes que levem ao restabelecimento futuro dos habitats naturais.

Os impactes relativos ao fator Geclogia, Geomorfologia e Recursos Minerais sdo negativos,
pouco significativos ou significativos, sendo minimizaveis desde que implementadas as
Medidas e Minimizagdo constantes do anexo |. De referir, que a extragdo do recurso também

reflete um impacte positivo, na medida que contribui para o desenvolvimento da economia.

Do ponto de vista do fator ambiental Solo e Uso do Solo, os impactes sdo negativos, pouco

significativos, minimizadveis com a implementagdo do PARP.

Quanto ao fator socioeconomia os impactes sdo negativos pouco significativos na fase de
exploragdo do recurso, associado ao volume de trafego e afetacdo das condigdes de circulagdo.
Ha, no entanto, a considerar, impacte positivo, uma vez que o projeto contribui para o

desempenho econdmico da empresa.

Os efeitos negativos gerados pelo projeto ndo traduzem uma significancia impeditiva da sua
prossecucdo e sdao suscetiveis de minimizagdo desde que implementadas as medidas de
minimizagao.

Para efeitos do calculo do indice Ponderado previsto no n2l1 do art.2 182 do Decreto-Lei n2
151-B, de 31 de outubro, foi aplicada a3 Metodologia aprovada pelo Despacho do Ex. Sr.
Secretario de Estado do Ambiente de 17 de abril de 2004, emitindo-se parecer favorivel

condicionado, com base no valor 4, apurado conforme tabela anexa.
O parecer favoravel é condicionado ac cumprimento das seguintes condicionantes:

Reformulacdo do Plano de Pedreira, de forma a proceder a substituigdo do pinheiro-de-Alepo,

pelo carvalho-cerquinho, nas plantagGes propostas no PARP.
Efetuar registo fotografico, topografico e memdria descritiva da ocorréncia n21,

Cumprimento das medidas de minimiza¢cao e dos planos de monitorizacdo (qualidade do ar e

ruido).
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MEDIDAS DE MINIMIZACAO

Elementos a entregar em sede de licenciamento

1- Apresentar comprovativo da autorizacdo concedida pela tutela do patrimadnio cultural
para a realizacdo dos trabalhos de acompanhamento arqueologico da fase de

exploragdo do projeto.

Fase de exploraciio

2- Vedar e sinalizar todo o perimetro da pedreira, e sinalizar a proibicao de pessoas
estranhas ao servigo.

3- Manter a vegetagdo/arbustiva existente nas zonas de defesa.

4- Limitar a destruic3o do coberto vegetal nas areas estritamente necessarias e garantir a
sua recuperacio logo que possivel.

5- Acompanhamento arqueoldgico da decapagem superficial do terreno e de todas as
etapas de exploragdo que consistem na mobilizacgdo de sedimentos (escavacdo,
revolvimento e aterro).

6- Dada a existéncia de cavidades carsicas na drea do projeto, o acompanhamento
devera ser realizados por arquedlogo com experiéncia neste tipo de realidades.

7- Todas as agGes com impacte no solo deverdo, se possivel e de acordo com o
faseamento da exploragdo, ser realizadas num Unico momento e em toda a drea de
intervengdo, de forma a tornar viavel o acompanhamento arqueoldgico.

8- Confinar as acOes respeitantes a exploragdo no menor espago possivel, limitando as
dreas de intervengdo para que estas ndo extravasem e afetem, desnecessariamente, as
zonas limitrofes.

9- Nas frentes em que se efetua a extragdo dos materiais, deve ser garantida a
estabilidade através de um desmonte com as dimensdes e metodologias de
exploragdo definidas em estudo geotécnico proprio. O avango da lavra deve ser
desenvolvido em fungdo da orientacdo da fraturas de modo garantir maior
estabilidade do macigo.

10

Os depodsitos de materiais devem ter uma dimensdo adequada, com declives pouco
acentuados e um sistema de drenagem, de modo a evitar a ocorréncia de fendmenos
erosivos.

11

As frentes de exploracdo que sejam postas a descoberto deverdo ser sujeitas a uma
avaliagdo geoldgica por técnicos habilitados para o efeito de modo a identificar

eventuais elementos pgeologicos que possam constituir valores geoldgicos com



interesse patrimonial. O procedimento a adotar, devera apontar sempre para a sua
preservacao e acessibilidade.

12- Suspender a escavagdo se houver intersecdo do nivel fredtico durante a lavra da
pedreira e comunicar de imediato a APA (ARH do Tejo e Oeste).

13- Einterdita a deposi¢do de residuos em zonas de maxima infiltrac3o.

14- Assegurar a manutenc¢do e revisdo periddicas da fossa estanque assegurando a sua
estanquicidade e o seu esvaziamento atempado.

15- Proceder a manutencdo do estado de limpeza dos drgdos de drenagem pluvial,
nomeadamente das valas a instalar na periferia das areas de escavacao, e dos acessos
as zonas de trabalho, bem como o cumprimento estrito do estabelecido no Plano de
Lavra tendo em vista evitar o depdsito de materiais em zonas expostas a erosdo hidrica
ou edlica, evitando assim o seu arrastamento.

16- Proceder a lavagem das viaturas pesadas e dos rodados numa drea impermeabilizada e
em sistema de drenagem fechado.

17- Limitar as areas de circulagdo de veiculos e méaquinas de modo a diminuir a erosao e
compactagao do solo.

18- Assegurar o corretg armazenamento temporario dos residugs e efluentes produzidos,
de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislagdo em vigor, através
de envio para entidades credenciadas para o efeito.

15- Impermeabilizar os locais de contentores separativos para recalha de dleos usados, de
materiais contaminados por dleos e lubrificantes e de embalagens de dleos e
lubrificantes.

20- Devera ser mantido um registo atualizado das quantidades de residuos gerados e
respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de residuos.

21- Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes das
instalagdes sociais.

22- Sempre que ocorra um derrame de produtos quimicos no solo, deve proceder-se a
recolha do solo contaminado, se necessario com o auxilio de um produto absorvente
adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

23- Ndo efetuar qualquer tipc de manutencdo de equipamentos que envolva a producdo
de residuos no interior da pedreira, de forma a eliminar as possibilidades de
contaminagdo das dguas subterraneas por infiltragcdo dos poluentes.

24- Cumprir o Plano de Pedreira.



25- Implementar os Planos de Monitorizagdo que fazem parte integrante do presente
estudo.

26- Implementar o PARP e o respetivo elenco floristico baseado em espécies autdctones,
garantindo desta forma um maior sucesso na sua implantagao.

27- Privilegiar o uso de caminhaos ja existentes.

28

Manter os acessos em boas condigbes circulacdo.
29- Implementar sinalizagdo adequada ao movimento rodoviario de viaturas pesadas nos
acessos a pedreira.

30

Limitar a velocidade de circulagdo dos equipamentos e maquinas no interior da

pedreira.

31- Aspersdo com agua das vias de circulagdo e do material a transportar, para redugdo
das poeiras em suspensdo, levantadas pela deslocacdo de equipamentos e veiculos
pesados e deposicdo de matéria-prima, essencialmente no periodo estival.

32- Efetuar limpeza e manutencdo regular dos acessos e da area afeta 3 pedreira, de
forma a evitar a acumulagao e ressuspensdo de poeiras, quer por a¢do do vento, guer
por agdo da circulagdo de veiculos e de equipamentos de obra.

33- Proceder a manutencdo e revisdo periddica de todas as maquinas e veiculos afetos a

obra, de forma a manter as normais condicGes de funcionamento e assegurar a

minimizacdo das emissdes gasosas, ruido e vibragdes.

34- Proibir queimas a céu aberto.

Fase de desativaciio

35- Salvaguardar a criacdo de taludes com pendentes adequados a uma boa
aplicacdo do coberto vegetal previsto, por forma a evitar a ocorréncia de

fendmenos erosivos e de movimentos de vertente.

36- Efetuar o desmantelamento e remocdo do equipamento existente na pedreira
observando sempre as normas em vigor respeitantes a eliminagdo de residuos, sempre
gue possivel, este serd reutilizade ou reciclado ou, na sua impossibilidade, enviado

para destino final adequado.



PLANOS DE MONITORIZACAO
1. Recursos Hidricos Subterraneos
1.1 Parametros a Monitorizar

PH, Condutividade, Cloretos, Sulfatos, Calcic, Magnésio, Sodio, Potassio, Aluminio,
Chumbo, Cadmio, Dureza total, Nitratos, Azoto amoniacal, SST CQO, CBOS, Coliformes

fecais e Coliformes totais e Estreptococos fecais; Volume de dgua captada.
1.2 Locais e Frequéncia de Amostragem

Locais de Amostragem:

Furo da Exploracao

Frequéncia de Amostragem:

As medicdes e monitorizagdes da qualidade da dgua deverdo ter uma periodicidade semestral,
sendo realizada uma campanha em época de aguas altas, (margo) e outra em época de dguas

baixas (setembro).
1.3 Técnicas e Métodos de Anilise ou Registo de Dados e Equipamentos Necessarios

A avaliacdo dos resultados devera ser efetuada com base no Anexo | do Decreto-lei n.2 236/98,

de 1 de agosto, ou legislagdo que Ihe suceda.
1.4 Métodos de Tratamento dos Dados

Tal como referido em relagdo a metodologias de amostragem e registo de dados, também o
tratamento dos dados obtidos devera garantir a correta comparagdo destes resultados com os
valores estipulados como valores limite na legislagio, nomeadamente no Anexo | (Agua para
consumo humano), que regula a classificagdo das aguas quanto a sua aptiddo para a producao
de dgua para consumo humano, previamente a realizagao de qualquer tipo de tratamento da

mesma.

De acordo com os objetivos estabelecidos, dever-se-a essencialmente verificar os resultados
obtidos relativamente aos limites estabelecidos legalmente para cada um dos parametros

monitorizados, por forma a poder adequar os procedimentos a seguir.



1.5 Tipo de Medidas de Gestao Ambiental a Adotar na Sequéncia dos Resultados dos

Programas de Monitorizagao

Caso os resultados sejam indicativos de uma contaminag3o efetiva da qualidade da agua,
resultante da exploragdo em aprego, numa primeira fase sera definida uma reprogramacdo das
campanhas que podera envolver uma maior frequéncia de amostragem, ou outros pontos,
para eventual despiste da situagao verificada, sendo que, posteriormente, deverao ser
estudadas e adotadas medidas capazes de minimizar adequadamente a situagdo, caso se

confirme a contaminagdo.

1.6 Periodicidade dos Relatdrios de Monitorizagdo, Respetivas Datas de Entrega e Critérios

para a Decisdo sobre a Revisio do Programa de Monitorizacido

A periodicidade dos relatdrios de monitorizagdo devera ser anuzal (com as duas campanhas
semestrais), de modo a possibilitar uma atuacdo atempada, em caso de se detetarem

situacdes criticas e/ou de incumprimento.

Os critérios para a decisdo sobre a revisdo dos programas de monitorizacdo deverdo ser
definidos consoante os resultados obtidos, sendo obviamente o programa ajustado de acordo

com as necessidades verificadas.

O programa de monitorizaggo poderd também ser revisto na sequéncia de estudos a
desenvalver, ou em fungdo de legislagdo especifica que, nesta drea, imponha novas

metodologias e critérios.

2- Qualidade de Ar
2.1, Parametros a Monitorizar

O plano de monitorizacdo deve incidir sobre a avaliagdo da concentracdo de particulas PM10

{(u/m3).
2.2. Local de medicdo

Deve ser usado o ponto monitorizado no EIA; Habitagdo mais proxima da area de exploracdo a

cerca de 550 m a SE do limite da pedreira.
2.3. Frequéncia de amostragem

A frequéncia de amostragem ¢é anual ou de 5 em 5 anos dependendo dos resultados obtidos

durante o primeiro ano de exploracdo. No final do primeiro ano deve ser avaliada a



necessidade de monitorizagdo para os anos seguintes. Para este efeito devem ser tidas em
consideracdo as estimativas dos indicadores legais anuais para PM10 {com base nos resultados
da monitorizagdo e das estacdes de monitorizagao rurais de fundo) que se n3o ultrapassarem
70% dos valores limite (limiares superiores de avaliacdo 28 pg/ m3 para a média anual e 35 pg/
m3 para o 362 maximo das médias didrias do ano), as medi¢es anuais ndo sdo obrigatdrias e

nova avalia¢io devera ser realizada ao fim de cinco anos.
2.4. Periodo de amostragem

No primeiro ano de exploragdc a amostragem deve ser no minimo de 15 dias em periodo seco.
Caso se verifique a necessidade de efetuar monitorizacdo anualmente, o periodo de
amostragem podera ser aumentado até 14% do ano (8 semanas distribuidas ao longo do ano)

dependendo dos niveis registados.
2.5. Localizagdo em microescala dos pontos de amostragem

Deve basear-se nas indicagbes constantes na parte C do Anexo IV do Decreto-lei n.2 102/2010,

de 23 de Setembro.
2.6. Método de amostragem e analise

Deve seguir o método de referéncia para a amostragem e medicado de PM10 que € o método
descrito na norma EN 12341:1999 «Air Quality — Determination of the PM10 fraction of
suspended particulate matter — Reference method and field test procedure to demonstrate

reference equivalence of measurement methods»
2.7. Relatdrio e interpretagdo de resultados

A estrutura do relatorio a entregar no final de cada ano em que tenham sido efetuadas
amostragens deve seguir o definido no Anexo V relativo aos relatdrios de monitorizagdo da
Portaria n.2 330/2001, de 2 de Abril, que fixa as normas técnicas para a estrutura da proposta
de defini¢do do ambito do EIA (PDA) e normas técnicas para a estrutura do estudo do impacte
ambiental (EIA). Os resultados obtidos devem ser analisados em conjunto com os resultados
de estaghes fixas existentes na envolvente em localizagdes rurais de fundo devendo ser
estimados os indicadores anuais para se avaliar o eumprimento da legislagdo em vigor para
PM10. Devem ser integrados nos relatdrios de monitorizagdo para uma analise comparativa os
resultados e as estimativas de concentragGes apresentados no EIA e respetivo aditamento.
Deverd também ser efetuada uma interpretacdo e apreciacdo dos resultados obtidos em
funcdo das condigdes meteorologicas observadas e do ritmo de laboracdo da pedreira,

devendo também efetuar-se uma analise da eficicia das medidas adotadas para prevenir ou



reduzir os impactes na qualidade do ar. Esta andlise devera ter em consideracao a atividade
das restantes pedreiras e outras fontes poluidoras nas proximidades da Pedreira, incluindo o
trafego associado ao funcionamento das mesmas. Nas conclusGes do relatorio deve ser
apresentada uma proposta de revisgo dos programas de monitoriza¢do e da periodicidade dos

futuros relatorios de monitorizacao.
2.8. Revisdo do plano de mostragem

O plano de amostragem pode vir a ser alterado em fungdo dos resultados das amostragens
anteriores, de nova legislacdo, de novas diretrizes definidas pelas entidades competentes e

ainda da ocorréncia de reclamagdes.

3- RUIDO

Uma vez que foram identificados impactes negativos significativos e tendo em conta que um
dos critérios de verificacdo da conformidade da qualidade acustica constante no RGR com o
funcionamento da atividade extrativa, é ligeiramente ultrapassado, considera-se que deveri
ser implementado um planc de monitorizagdo de ruido ambiente, tal como consta no RGR,

com a seguinte estrutura:

Objetivos da monitorizacao

- Verificacgo do cumprimento do n.2 1 do artigo 13.2 do RGR;

- Verificagdo dos resultados obtidos no exercicio de previsdo dos niveis sonoros.

Parametros findicadores a medir

- Determinacdo dos indicadores de ruido diurno-entardecer-noturno, Lyen (L4, Le, Lo);

- Determinagdo do nivel sonoro continuo, ponderado A, L., do ruido ambiente e do ruido

residual.

Locais de amostragem

- No local selecionado na caracteriza¢do da situagdo de referéncia, correspondente ao mais

proximo da pedreira {situado a 390 metros a sul)
- Novos locais, a ponderar caso venham a existir eventuais reclamacgdes da populagdo.

Frequéncia de amostragem

Medi¢do a efetuar em periodos representativos dos ruidos de interesse, durante o primeiro

ang, a contar da data imediatamente a regularizacdo da atividade.



Técnicas e métodos de analise

Normalizagdo e legislacao aplicaveis.
Critérios de analise
Verificag3o da incomodidade sonora e da exposigcdo maxima ao ruido ambiente exterior.

Periodicidade das campanhas de monitorizacdo

Anual: primeira campanha, no decorrer do primeiro ano apos a data de regularizacdo da

exploracdo da pedreira.

Nos anos seguintes, a periodicidade sera ponderada em fungdo dos resultados que vierem a

ser obtidos na primeira campanha de monitorizacdo.

Periodicidade dos relatdrios de monitorizacdo

Idéntica a preconizada para a periodicidade das campanhas de monitorizagado.



ANEXO Il

CALCULO iNDICE PONDERADO



1} identificagdo dos fatores ambientais
A preencher pelo presidéncio da CA

Palsagem Recursos Hidricos Solos Patrimdnio Socio economia Geol./Geomorfologia Ar Ecologia Ruido
2} Significincia dos impactes negativos por fator ambiental
Dados obtidos através dos pareceres setoriais (ficha setorial)
Fatores Ambientals
i j Solos j " i
Paisagem Recursos Hidricos Sola Patriménio Socie economia Geal./Geomorfalogia A Ecologia Ruido
|Muita significativo
i!':lgniﬂcanda gl(:::al dos Significativa X
mpactes negativos por
fator ambiental [Pouco significativo X X X X X X X X
Sem significada
3) Significincia dos Impactes positivos por fator ambiental
Dadas obtidos através dos pareceres setoriuis (ficha setorial)
Fatores Ambientals
Paisagem Recursos Hidricos So0'os Patriménio Soclo economia Geol./Geomorfologia Ar Ecologia Ruida
Muito significativo X
Significancia global dos Significativo
impactes positivos por
fator amblental Pouco significativo X X X X
Sem significado H X X X
4) Preponderancia dos fatores ambientals
A propor pela presidéncia da CA e o acordar em reunido da CA
Fatores Ambientais
. % § L iogl
Paisagem Recursos Hidricos Solos Patriménio Socio economia Geol./Geomorfoiogla Ar Ecologla Ruito
Determinante
p
reponderancia do fator Trente ® z % =
amblental
N3o relevante X X X X X
S) Avaliagdo ponderada dos impactes negativos por fator ambiental
Calculoda com base na significdncia dos impactes e na preponderdncia dos fatores
Fatores Amblentals
Paisagem Recursos Hidricos Solos Patriménio Socio economia Geol /Geomoddalogia Ar Ecologia Auido
Significincia ponderada dos impactes negativos por 5 3 5 > B 2 5 . G
Jiator ambiental
6) Avallagiio ponderada dos impactes positivos por fator ambiental
Calculada com base na significncia dos impactes e ng preponderdncia dos fatores
Fatores Ambientais
& L fic L . ) I
Paisagem ecursos Hidricos Solas Patrimonio Socio economia Geol./Geomorfologia Ar Ecologia Buldo
Significancia ponderada dos Impactes positivos por 2 1 7 1 6 1 3 3 1
7) Avaliagdo ponderada dos impactes do projeto
Tabela a colcular apenas para situagdes em que seja necessdria ponderagdo. Ponderacdo desnecessdria nos casos em que:
- Pelo menos um valor de significncia ponderada de impactes negativos = 7
- Todos os valores de significéncia ponderqgda de impoctes negotivos=1ou g 2
Fatores
Paisagem Recursos Hidricos Solos Patrimdnio Socio economia Geol./Geomorfologia ar Ecologia Ruido
'Indlce parcial de impactes negativos NC 3 NC NC 3 NC 5 3 NC
Ilndice parcial de impactes positives 2 NC 2 NC b NC 3 3 NC
NC - Ndo contabilizado poro efeitos de avaliagdo ponderado dos impactes do projecto
Ponderagdo de Impactes negativos 14
Ponderag¢io de impactes positivos 13
IPonderagEo Total 1 J{Total impactes negatives - Tatal impactes positivos)

IB) Indice de avaliagdo ponderada de impactes ambientais J_

|Resultado IAP =4
IAP = 1 |DIA Favoravel
AP =2 |oiA Favoravel condicionada
IAP=3 DIA Favoravel condicionada
1AP=4 DIA Favoravel condicionada
IAP=5 |DIA Desfavoravel
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EXMO SENHOR

PRESIDENTE DA COMISSA0 DE COORDENACAD E DESENVOLVIMENTQ
ReGiONAL DE LisBOA E VALE DO TEJO

Rua ALEXANDRE HERCULANO, N2 37

1250-009 Liseoa

511093-201410-vP
B H "/ ia: Data: 11711 14
N/ Referéncio | // Referéncia 450.10.50.43.2014 ata: 11/11/20

Assunto: Avaliagio de Impacte Ambiental do projeto de ampliagdo da pedreira “Chainga n.25"
CASAL Lda.

Exmao. Senhor,

Sobre o assunto em epigrafe, remete a ASSIMAGRA - Associacdo Portuguesa dos Industrigis dos Marmores,
Granitos e Ramos Afins, o seu parecer, anexo.

Cumprimentos,

Célia Marques

Diretora de qualidade, ambiente e territério
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A ASSIMAGRA - Associa¢do Portuguesa dos Industriais dos Marmores, Granitos e Ramos Afins procede atualmente a
elaborag¢do do Projeto Sustentabilidade Ambiental da Industria Extrativa - Exploragdo Sustentdvel de Recursos no
Macigo Calcério Estremenho (MCE), Este Projeto tem por objetivos a:

Defini¢do de estratéglas para o desenvolvimento sustentédvel da industria extrativa na regido do MCE;

Criagdo de informagdo de base de ambito geolégico e ambiental para o planeamento integrado das
Unidades Operacionais de Planeamento e Gestdo previstas na proposta do Plane Ordenamento do
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (POPNSAC), e para outras areas com potencialidades em
recursos minerais de elevado valor econémico no MCE;

Caracterizac3o geral dos aspectos quantitativos e qualitativos das condi¢des hidrogeoldgicas do aquifero
do MCE e sua monitorizagao, visanda a avaliagio da vulnerabilidade dos recursos hidricos subterréneos
face 3 indastria extrativa;

. Inventariac3o, caracterizagdo e proposta ¢ de gest&o do vasto patrlmonio de indole geoldgica do MCE em
torno da Pedra Natural visando a sua valorizacé‘o conjunta como marcas identitdrias da regifo;

Programa de Comunicac¢do e Sensibilizagdo de valorizagdo da atividade extrativa versus conservacdo do
patrimédnio natural;

Definicdc e implementag3o de um painel de indicadores de aproveitamento sustentdvel para a
quantlficagio e monitorizaco do desempenho ambiental, econémico e soclal da atividade extrativa no
MCE.

Para a planificagdo territorial e ambiental da atividade extrativa encontram-se concluidos ou em fase de conclusdo
os seguintes trabalhos:

FASE 1 - Caracterizagio da Situagdo de Referéncia

FASE 2 - Desenvolvimento de um modelo de gestdo dos residuos das exploragBes articulado com as
restricdes de natureza ambiental existentes

FASE 3 - Proposta de Ordenamento e Gestdo Territorial dos Nicleos Extrativos e Desenvolvimento do
Modelo de Gestdo de Residuos

O Plano de Ordenamento do PNSAC, publicado pela Resolugdo do Conselho de Ministros n.2 57/2010, de 12
de Agosto, mals concretamente o artigo 242, propde a criagdo de Areas de Intervenc3o Especifica - Areas
sujeitas a exploragdo extrativa, onde é possivel a instalag3o ou ampliagio de explorages de massas
minerais,

De acordo com o n.2 2 do Artigo 24.2 da Resolugio do Conselho de Ministros n.2 57/2010, de 12 de Agosto
para as Areas de Intervengdo Especifica (AIE) *(...) deverdo ser elaborados planos municipais de
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ordenamente do territério, visando o estabelecimento de medidas de compatibilizacio entre a gestiio
racional da extragéio de massas minerais, a recuperacdo dos dreas degradodas e o conservagio do
patrimdnio notural existente tendo em conta os valores e a sensibilidade paisagistica e amblental do drea
envoivente”, O n.2 3 do mesmo artigo refere ainda que {...J" as dreas em causa podem ser ahrangidas por
projetos integrados, nos termos do Decreto-Lei n.2 270/2001, de 6 de Outubro, na redacdo que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.2 340/2007, de 12 de Cutubro”.

Das seis AIE criadas pelo POPNSAC, cinco integram o Projeto Sustentabilidade Ambiental da Industria
Extrativa - Exploragdo Sustentdvel de Recursos no Macigo Calcdrio Estremenho: Codagal, Pé da Pedreira,
Moleanos, Cabe¢a Veada e Portela das Salgueiras.

Para cada uma das AIE é elaborada o Plano Municipals de Ordenamento do Territério, na forma de Plano
Intervenc3o de Espago Rural e é realizada a Avaliagio Ambiental Estratégica. Para cada uma das AIE é ainda
elaborado o Projeto Integrado e o respectivo Estudo de Impacte Ambiental.

= —— —_ e -

E pretens3o da CASAL Lda. proceder a ampliagdo da pedreira “Chainga n.2 5".

A pedreira “Chainga n.2 5%, em procedimento de Avallagio de Impacte Ambiental, integra-se na AIE de Pé da
Pedreira, para a qual se encontra em elaboragdo o Plano de IntervengZo em Espago Rural (PIER) e o Projeto
Integrado (P1).

No dmbito da proposta de PIER do Pé da Pedreira verifica-se da compatibilidade da atividade extrativa para a drea
proposta para ampliagdo da pedreira “Chainga n.2 5",

Com o objetivo de estabelecer o racional apraveitamento das massas minerais em exploragdo encontra-se também
em elaboragdo o Pl de Pé da Pedreira. Com a elaboraggo do Pl de Pé da Pedreira pretende-se ainda que as unidades
industriais extrativas vizinhas ou confinantes, que apresentem caracteristicas préprias e objetivos de produgdo
independentes, convirjam nas agdes de explorago e de integracio palsagistica, no decurso e no final da atividade.

No ambito da proposta do Projeto Integrado de Pé da Pedreira verifica-se que a lavra e a deposigio/modelagio
apresentadas no Plano de Pedreira de ampliag3o da pedreira “Chalnga n.2 5 niio sdo concordantes. Contudo, com a
aprovagao do Pl e de acordo com o artigo n.2 35 do Decreto-Lei n.2 270/2001, de 6 de Outubro, na redagio que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.2 340/2007, de 12 de Outubro, terd a CASAL Lda. que adaptar o Plano de Pedreira de
ampliagdo da pedreira "Chainga n.2 5”,

Considera a ASSIMAGRA ainda de referir que a proposta apresentada pela CASAL Lda. para a ampliagdo da pedreira
“Chainga n.2 5” é consentdnea com o bom aproveitamento do recurso mineral, cumprindo alnda os principios de
desenvolvimento sustentével, em respeito pelos valores econémicos e ambientais.




Nimero: E18171-201411-UVT Dala. 11-11-2014 Tipo: 0005 - Oficio Data de registo: 20-11-2014

¥
r

Recursos Minerais

K] Assimagra

Assunigrs - Arsocagdo Poruguesa dos Industrizs
deMirmores, Granltos ¢ Rumos Afins

Rua Arfstides de Scusa Mendes, 3b 1600-412 Lishoa
Tel: (+351) 21 712 19 30

Fau:{+351) 21 71219 3%

Email; assimagra@assimagra,pt

www.assimagrnpt

Importa, por fim, referir que o calcério ornamental a explorar na pedreira “Chainga n.2 5” & de grande procura no

mercado internacional e serd na sua maioria remetido para exportagdo, em bloco. De facto, verifica-se que as

vantagens econdmicas decorrentes de criagdo de empregos diretos (trabalbadores da pedreira) e indiretos

{fornecimento de combustivels, consuitores, restauragéo, etc.), pelo licenciamento da pedreira. serdo ainda

magnificados pelo facto do material explorado se destinar essencialmente a exportagio contribuindo igualmente
» para consolidar as exportagGes nacionals.




ANEXO IV

PLANTA DE LOCALIZACAO
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ANEXO V

DELEGACAO DE ASSINATURAS



Lidia Lourengo

De: Alexandra Estorninho [aestorninho@dgpc.pt]

Enviado: terga-feira, 23 de Dezembro de 2014 16:59

Para: 'Lidia Lourengo'

Assunto: Ampliagio da Pedreira Chainga n® 5. Delegagao de assinatura.
PATRIMONIO

[ e CULTURAL

Projeto: Ampliagdo da Pedreira Chaingan®5
Processo: 2013/1(077)

Delegagdo de Assinatura

Na impossibilidade de estar presente na assinatura do parecer da Comissao de Avaliagdo (CA) relativo ao
projeto mencionado em epigrafe, vimos por este meio manifestar a nossa concordancia com o teor do

mesmo e delegar a sua assinatura na Eng?2 Lidia Amorim, Presidente da referida Comissao de Avaliagdo.

Com os melhores cumprimentos,

Alexandra Estorninho



Lidia Lourengo

De:
Enviado:
Para:

Cc:
Assunto:

Importancia:

Eng.2 Lidia,

Maria da Conceigao Gouveia Pais de Ramos [mconceicao.ramos@apambiente.pt]
segunda-feira, 22 de Dezembro de 2014 16:35

Lidia Lourengo (lidia.lourenco@ccdr-Ivt.pt)

Isabel Maria Guilherme

Delegagao de assinatura_Ampliagio da Pedreira Chainga n.® 5

Alta

Relativamente a0 assunto citado em epigrafe informa-se gque na impossibilidade da presenca da Eng2 Conceigdo
Ramos, na qualidade de representante da APA, |.P. (ARH do Tejo e Oeste}, na assinatura do Parecer Final da
Comiss3o de Avaliagao relativo ao Procedimento de AlA — Ampliag3o da Pedreira “Chainga n.2 5”, venho por este
meio delegar a sua assinatura na Eng2 Lidia Amorim, coordenadora da Comissdo de Avaliacdo do referido

procedimento.

Cumprimentos,

Conceigdo Pais de Ramos
Técnica Superior

Divisdo de Planeamento e Informagdo
ARH do Tejo ¢ Oeste

ARH do Tejo e Deste

Estrada da Portela

Balrro do zambujal

Apartado 7586 - Alfragide

2610-999 Amadora

Telefone: +351 218430400 ext - 5107

email: mconceicao.ramasi@apambiente.pt

www.apambiente.pt

. eumt ;
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Lidia Lourengo

De: Manuel Duarte [Manuel.Duarte@icnf.pt]

Enviado: sexta-feira, 19 de Dezembro de 2014 11:51

Para: Lidia Lourengo

Assunto: RE: Ampl. Pr. Calcario n® 5512 Chainga n° 5, Pé Pedreira/Sant.
Bom dia.

Serve o presente para informar que autorizo a Eng2. Lidia Amorim a assinar por mim o Parecer da Comissdo de
Avaliaco relativo ao EIA para a ampliagdo da pedreira denominada “Chainga n.2 5”.

Com os melhores cumprimentos

Manuel Duarte

Técnico Superior

Instituto da Conservacio da Natureza e das Florestas {ICNF, L.P.)

Departamento de Conservagdo da Natureza e das Florestas de Lishoa e Vale do Tejo
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros

Rua Dr. Augusto César Silva Ferreira 2040-215 RIO MAIOR

tel. 243999480 fax. 243999488

manuel.duarte@icnf.pt

De: Lidia Lourengo [mailto:lidia.lourenco@ccdr-ivt.pt]

Enviada: sexta-feira, 19 de Dezembro de 2014 11:10

Para: 'Maria da Conceigdo Gouveia Pais de Ramos'; 'Susana Machado'; ferreira.costa@dre-lvt. min-economia.pt;
Manuel Duarte

Assunto: Ampl. Pr. Calcario n® 5512 Chainga n° 5, Pé Pedreira/Sant.

Importincia: Alta

Junto se envia o DRAFT do parecer final do projeto referenciado em epigrafe, para comentdrios/alteragdes até 23
de dezembro de 2014.

Informo, também, que o draft ainda pode sofrer alteragdes que penso ndo serem significativas. Caso contrério

enviar-vos-ei para aprovagao.

Com os melhores cumprimentos,
Lidia Amorim



