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1 - Tampa metálica para abertura 0,80x0,60m (ver desenho tipo)
2 - Tampas metálicas para abertura 1,40x0,80m (ver desenho tipo)
3 - Tampas pré-fabricadas de betão armado Tipo I (ver desenho tipo)
4 - Tampas pré-fabricadas de betão armado Tipo II (ver desenho tipo)
5 - Tampa de ferro fundido  Ø600 (CLASSE B125)
6 - Ventilação tipo "bengala" de tubo de Aço DN200mm
7 -  Substituição de tubo existente de BAA DN2500, por tubo de BAA, DN2500, com derivação

flangeada para DN1800mm
8 - Cruzeta em aço DN2500xDN1800mm, flangeada
9 - Flange cega DN2500mm
10 - Junta de desmontagem autotravada de FFD, PN10, DN1800mm
11 - Entrada de homem Ø800
12 - Válvula de borboleta de FFD, PN10, DN1800mm, motorizada
13 - Tubo de aço, PN4, DN1800mm
14 - Cone de aço, PN4, DN1800x2000mm
15 - Tê de aço DN1800xDN800mm, flange cega DN800mm
16- Válvula de cunha de FFD, PN10, DN250mm
17 - Ventosa de triplo efeito de FFD, PN10, DN250mm
18 - Escada vertical de PRFV com guarda costas (ver desenho tipo)
19 - Escada metálica (ver desenho tipo)
20 - Passa-muro DN2000
21 - Tubo de aço, DN250 mm, incluindo curvas a 90º
22 - Junta de desmontagem flangeada DN250, PN10
23 - Válvula do tipo borboleta com actuador eléctrico DN250, PN10
24 - Tubo de aço, PN4, DN2000mm
25 -  Orificios 0.35x0.15m para ventilação protegido com rede em aço inox
26 - Tubo de aço revestido com polipropileno, DN2000 mm
27 - Quadro de distribuição
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- As superfícies exteriores enterradas deverão ser pintadas com duas demaos de tinta
betuminosa ( tipo Flintkote ou equivalente).

- Os comprimentos de amarração e sobreposição, bem como os diâmetros dos mandris de
dobragem deverão respeitar o estipulado na legislação em vigor.

- Os varões de montagem não estão indicados nos desenhos.

NOTAS:

MATERIAIS

Classe
de

Resistência

Classe
de

Exposição

Classe do
teor de
cloretos

Classe
de

Abaixamento

Máxima
Dimensão

do
Agregado

Máxima
Razão

Água / Cimento

Mínima
Dosagem

de
Cimento

Recobrimento
Nominal

(kg/m  ) (mm)

Regularização C12/15 -

Em geral C25/30 XC2(P) Cl 0,2 S3 Dmáx 25 0.65 240 40

- - - - - -

ELEMENTO

e selagem

3

MATERIAL

BETÁO

Em geral A500NR

AÇO EM ELEMENTOS
METÁLICOS

Em perfis
e chapas
Em parafusos
e chumbadouros

S 235 JR

CI 8.8

Em selagem de
equipamentos C35/45 XC4(P) Cl 0,2 S3 Dmáx 10 0.45 320 35

AÇO EM
ARMADURAS
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